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Symboler anvendt i denne vejledning

B Sikkerhedssymboler
For at du kan bruge dette produkt sikkert og korrekt, anvendes der symboler i brugerhandbogen og pa produktet til angivelse af eventuelle risici for brugeren
og andre samt for materielle skader.
Symbolerne og deres betydninger er som fglger. S@t dig omhyggeligt ind i dem, fgr du leser vejledningen.

Dette symbol angiver, at manglende overholdelse af oplysningerne kan forarsage dgdsfald eller personskade pga. forkert
A Advarsel héndtering.

F iati Dette symbol angiver, at manglende overholdelse af oplysningerne kan forarsage personskade eller fysiske skader i
A orsigrg forbindelse med forkert handtering.

B Symboler for generelle oplysninger

Advarsel Angiver procedurer, der kan medfgre skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstreekkelig forsigtighed.
:@: Angiver yderligere oplysninger, som kan vare nyttige at vide om et emne.
4
C Angiver en side, som indeholder detaljerede oplysninger om et emne.
NS Angiver, at der findes en forklaring pa de(t) understregede ord foran dette symbol i ordlisten. Se afsnittet "Ordliste" under

"Bilag". @ p.108

Angiver betjeningsmetoder og betjeningsrekkefglgen.
Procedure Den angivne procedure skal udfgres i den rekkefglge, de nummererede trin angiver.
[ (Navn) | Angiver navnet pa knapperne pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.
Eksempel: [Esc]-knap
"(Menunavn)" Angiver menupunkter til konfiguration.

Eksempel: "Billede" — "Lysstyrke"
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Projektorfunktioner Y °

Feelles funktioner Forbedrede sikkerhedsfunktioner

H Beskyttelse med adgangskode til begreensning og handtering af

Nem at bruge LB
Ved at indstille en adgangskode kan du begranse, hvem der har adgang til

B Kompakt og let at bruge projektoren.

Let at beere takket vere dens kompakte stgrrelse i BS format (202 mm (D) @ p.32
x 284 (B) x 65 mm (H)) og lave vegt (1,7 kg ~ 1,8 kg).
+*EB-1725/1735W:Ca. 1,8 kg H Betjeningslas forhindrer brug af knapperne pa kontrolpanelet

Brug denne til at forhindre, at folk @&ndringer projektorindstillinger uden

EB-1720/1730W:Ca. 1.7 ke tilladelse ved begivenheder, pa skoler etc. @ p.34

M A/V til/fra lagen ger projicering og opbevaring nemt
Du kan standse og genoptage
projiceringen ved at abne og lukke
A/V Mute-lagen og pa den made
gore det nemmere at lave tydelige

Let betjening

B Projektion pa kort afstand
Den korteste anbefalede projektionsafstand med WXGA er 62 cm’, og
med XGA 65 cm, sa projektoren kan placeres tet pa skeermen. Derfor er

preesentationer. det let at opstille projektoren, selv i et lille mgdelokale.
*Stgrrelsen pa projektionsskermen er pa denne afstand, for eksempel med
en skermstgrrelse pa 16:10, ca. 66 x 41 cm.
B Enkeltfoddesignet betyder, at du undgar besvzerlige M Ingen nedkelingsforsinkelse
hojdeindstillinger Nar du har slukket projektoren, kan du fjerne netledningen uden fgrst at
Det er nemt at indstille hgjden med vente pa at projektoren nedkgles.
¢én hand.
@ [ntroduktion

B Projektionsskarm til WXGA (kun for EB-1735W/1730W)

Pa en computer med e 16:10 LCD bredskarm, kan billedet projiceres i
samme billedformat, der kan anvendes whiteboards og andre skerme med
liggende skermformater.
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EB-1735W/1725 Funktioner M Tilslutning vha. et USB-kabel (USB-display)
Du kan projicere billeder fra
Du kan ggre effektivt brug af netvaerket ved at bruge den medfglgende computerskermen blot ved at s&tte
"EPSON-projektorsoftware til mgder og prasentationer” til et almindeligt USB-kabel i en

gennemfgrelse af effektive og varierede presentationer og mgder. Windows-computer. Du kan ogsé
afspille lyd uden at tilslutte et

@ p.92

H Slut en computer til projektoren via et netvaerk

Du kan atholde effektive mgder og lignende ved at slutte projektoren til et Praesentationer uden computer
allerede eksisterende netvark via den medfglgende tradlgse LAN-enhed. ) ' . )
« Du kan &bne og projicere en fil, der er lagret pa en computer eller en Du kan lave praesentationer med JPEG-billeder, film og scenarier, som er

lagret pa USB-enheder som f. eks. digitalkameraer eller harddiske uden

filserver i et andet rum fra mgdelokalet. et
brug af computer. @ EasyMP-driftshandbog

* Du kan bruge internettet.

* Du kan overvage og styre projektorer i et netvark fra computeren.

Nar du installerer den kablede LAN-enhed (ekstraudstyr) kan du forbinde
projektoren til en computer via et netverkskabel. @ EasyMP- Du kan projicere et forskelligt billede fra op til fire projektorer fra en
driftshandbog enkelt computer. Dette ggr det muligt at projicere en rapport og lignende
B Projektion med netvasrksforbindelse som et liggende skeermbillede. @ EasyM P-driftshandbog

Projektoren kan anvendes pa fglgende tre mader. (.

* Quick Wireless Connection
Ved hjlp af den medfglgende USB-nggle til Quick Wireless

Projektion pa anden og tredje skaerm (flerskaermsvisning)

Connection kan du hurtigt forbinde én computer til én projektor. — — I (D)
@ EasyMP-driftshandbog @& Introduktion — —
» Lynforbindelsestilstand/Avanceret forbindelsestilstand %
Computeren og projektoren forbindes i et netvaerk ved hjelp af EMP NS — = 659 52 54
Connection. @ EasyMP-driftshandbog 0 0

H Tilslutning med Windows Vistas "Netveerksprojektor"
Ved at slutte projektoren til et netvaerk og bruge funktionen

"Netvarksprojektor" i Windows Vista kan flere brugere pa netvaerket dele O
projektoren.




Komponentnavne og -funktioner

Forside/top

Navn

Funktion

@) Ventilationsabning /\ Forsigtig

Placér ikke genstande, der er falsomme over
for varme, i naerheden af ventilationsabningen,
og sarg for at holde ansigt og haender veaek fra
ventilationsabningen, mens projektion er i gang.

@ AN tilifra-
glideknap

Skub til knappen for at abne og lukke A/V til/
fra-lagen.

@) AW tilffra-lage

Luk den for at beskytte objektivet, nar
projektoren ikke er i brug. Ved at lukke lagen
under en preesentation kan du skjule billedet
og lyden (A/V til/fra). @ Introduktion® p.17

NEAL] Funktion

9 Fodjusteringsknap Traek fodknappen ud for at traekke frontfoden

ud og skubbe den ind. @ Introduktion

Justerbar
frontfod

Flyt og justér placeringen af det projicerede
billede, nar projektoren star pa en flade som
f.eks. et skrivebord. @ Introduktion

Fjernbetjening

Modtager signaler fra fjernbetjeningen.
@ Introduktion

Luftfilter
(luftindtag)

Dette forhindrer stov og andre
fremmedlegemer i at treenge ind i projektoren,
nar der suges luft ind. Projektoren viser en
advarselsmeddelelse, nar luftfilteret skal
rengores eller udskiftes. @ p.75, p.80

Daksel til tradlos
LAN-enheden.
(Kun EB-1735W/
1725)

Fjern dette deeksel for at installere den
tradlgse LAN-enhed, ved oprettelse af en
tradlgs forbindelse mellem projektoren og
computeren @ Introduktion

Fokuseringsring

Justerer billedfokus. @ Introduktion

Zoomring

Justerer billedstarrelsen. @ Introduktion

e 60

USB-indikator
(Kun EB-1735W/
1725)

Viser adgangsstatus for USB type A.

FRA: Der er ikke tilsluttet en USB-enhed.
Orange lys TIL: Der er tilsluttet en USB-enhed
Gront lys TIL: Uden PC er aktiv

Radt lys TIL: Fejl

Kontrolpanel

@ p.10

®®

Lampedaeksel

Abn dette deeksel, nar projektorlampen skal
udskiftes. @ p.77
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NEAL] Funktion

@ USB-port (type A) Tilslutning af hukommelsen i kompatible
(kun EB-1735W/  digitale kameraer og USB-enheder samt
1725) projicering af billed/filmfiler og -scenarier med

PC Free-funktionen i EasyMP. @ p.91

RS @ USB-port (type B) Slutter projektoren til en computer med et

o = = USB-kabel, sa billedet pa computeren
@ Q@@ projiceres. (Kun EB-1735W/1725)

! CHENGEE - P @ Introduktion

Bagside

O
j

0000000000

0000000000

0 Brug ogsa denne port til tilslutning til en
@ ’ = 7 computer for at bruge en tradlgs mus. @ p.26
i ! - — ' @ Audio-V/H- Til audiosignalet pa det tilsluttede udstyr.
inputport Nar du projicerer med PC Free-funktionen i

EasyMP, kan du sende lyd til en ekstern
hgijttaler ved at indstille "EasyMP-lyd ud" pa
konfigurationsmenuen. (Kun EB-1735W/1725)

{ Computer  Tilvideosignaler ra en computer og

S-video-inputport Til S-videosignaler fra videokilder. (Komponent komponentvideosignaler fra andre videokilder.
Video)-inputport

Stromindgang Forbinder til netledningen. @ Introduktion

Video-inputport  Til kompositvideosignaler fra videokilder.

Fjernbetjening Modtager signaler fra fijernbetjeningen.
@ Introduktion

Sikkerhedsslot Sikkerhedsslottet er kompatibelt med
Microsaver Security System, som fremstilles af
Kensington. Du kan f& flere oplysninger om
Microsaver Security System pa Kensingtons
hjemmeside http://www.kensington.com/.

® 009

©

Skruehul til Skruehul til at holde lampedaekslet pa plads.
lampedaksel - p.77



http://kensington.com/

Komponentnavne og -funktioner

Bund

NEAL] Funktion

Skruehul til Skruehul til at holde daekslet til den tradlgse

daekslet til den LAN-enhed pa plads. @ Introduktion
tradlose LAN-
Fﬁ:ﬁ 5 enhed
=
- =
o T
©)
q .
O
) o e
Nl — :

INEg Funktion
Fastgorelsespunk Fastger det valgfri loftsopheeng her, nar
ter til projektoren skal haenge fra et loft. @ p.74, 82
loftsophaeng
(3 punkter)
@ Bagfod Drej den for at treekke den ud og skubbe den

ind ved opstilling pa et bord. @ Introduktion
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Kontrolpanel

Navn

Statusindikatorer

Funktion

Indikatorernes farve og om de blinker eller
lyser angiver status for projektoren. @ p.62

[O]-knap

Taender og slukker projektoren.
@ Introduktion

[Source Search]-
knap

Skifter til den neeste inputkilde, der er tilsluttet
projektoren og sender et billede. @ p.14

[Enter]-knap

Hvis du trykker pa denne knap, mens der
projiceres computersignalbilleder, justeres
tracking, synkronisering og placering
automatisk, sa der opnas et optimalt billede.
Nar der vises en konfigurationsmenu eller en
hjeelpeskaerm, bruges denne knap til at
acceptere og veelge de aktuelle indstillinger og
ga videre til naeste niveau. @ p.37

Navn Funktion

[r/a][2/v ]
knapper

Korrigerer trapezforvraengning. | falgende
tilfeelde, har disse knapper dog kun [ « ]- og

[ ¥ ]-funktionerne.

» Nar det projicerede billede sendes via en
netveerksforbindelse

* Nar PC Free-funktionen bruges til projektion

Disse knapper kan bruges til at vaelge

menupunkter og indstille veerdier, nar en

konfigurationsmenu eller hjeelpeskaerm vises.

@ Introduktion, p.37

[Help]-knap

Abner og lukker hjeelpeskaermen, der viser dig,
hvordan du kan lgse eventuelle problemer.
@ p.61

[Esc]-knap

Standser den igangveerende funktion.
Tryk pa denne knap, mens der vises en
konfigurationsmenu, for at ga til det forrige
menuniveau. @ p.37

[D/€1[D)/» ]
knapper

Justerer volumen. Hvis du trykker pa
knapperne, mens der vises en
konfigurationsmenu eller en hjeelpeskeerm,

indeholder disse knapper kun[€ Jog [» ]
funktionerne, som bruges til at veelge
menupunkter og indstillingsveerdier.

@ Introduktion, p.37

[Menu]-knap

Abner og lukker konfigurationsmenuen.
@ p.37
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Fjernbetjening

Navn Funktion

[O]-knap Taender og slukker projektoren.
@ Introduktion

S )

[Computer]-knap  Skifter til billeder fra computer-inputporten.

@ p.15
5o Secarcg @ [S-Video]-knap Skifter til billeder fra S-video-inputporten.
Computer S-Video Video EasyMP’ - p'1 5
) ) AT 9 Numeriske Anvendes ved indtastning af adgangskode
o knapper eller fiernbetjenings-id. @ p.32, p.29
AVMute Freeze  User A @ [A/V Mute]-knap  Slar billeder og lyd til eller fra. @ p.17
D ) Gl
Auto Aspect ColorMode] U @ [Freeze]-knap Der holdes pause i billedvisningen, eller
@/‘E) Co\ | visningen genoptages. @ p.18
C inter |
— | p nte & 6 [Auto]-knap Hvi§ du trykker pa de.nne kpap, mens der
_ Eom Volume | projiceres computersignalbilleder, justeres
- — tracking, synkronisering og placering
S = automatisk, sa der opnas et optimalt billede.

@

[Aspect]-knap Formatforholdet skifter, hver gang der trykkes
pa knappen. @ p.19

0

[Page]-knapper Skifter til naeste/foregaende dias, nar du

®) (®) bruger den tradlgse musefunktion eller under
projektion af en PowerPoint-fil eller et
scenarium fra EasyMP som inputkilde. (Kun
EB-1735W/1725) @ EasyMP-driftshdndbog

@ [E-zoom]-knapper (®) Forstarrer billedet uden at aendre
(®) () projektionsstarrelsen.
(@) Reducerer dele af billedet, der er blevet
forstarret med [®]-knappen.

(D [Menu]-knap Abner og lukker konfigurationsmenuen.
@ p.37
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Navn Funktion

®

[¢@]-knap

Denne knap kan bruges til at veelge
menupunkter og indstille vaerdier, nar en
konfigurationsmenu eller hjeelpeskaerm vises.
@ p.37, p.61

®

[Enter]-knap

Nar der vises en konfigurationsmenu eller en
hjeelpeskeerm, bruges denne knap til at
acceptere og veaelge de aktuelle indstillinger og
ga videre til neeste niveau. @ p.37, p.61
Fungerer som venstre knap pa en mus, nar
den tradlgse musefunktion bruges.

[Esc]-knap

Standser den igangvaerende funktion. Tryk pa
denne knap, mens der vises en
konfigurationsmenu, for at ga til det forrige
niveau. @ p.37, p.61

Fungerer som hgjre knap pa en mus, nar den
tradlese musefunktion bruges.

[Volume]-knapper

(@) (49)

(=) Reducerer lydstyrken.
(<) Dger lydstyrken.
@ Introduktion

[Pointer]-knap

Tryk pa denne knap for at aktivere
skeermmarkgren. @ p.23

[Help]l-knap

Abner og lukker hjeelpeskaermen, der viser dig,
hvordan du kan lgse eventuelle problemer.
@ p.61

[Color Mode]-
knap

Farvetilstanden skifter, hver gang der trykkes
pa knappen. @ p.16

o 8 O 8 6

[Num]-knap

Anvendes ved indtastning af adgangskode.
@ p.32

Navn Funktion

20

[User]-knap

Tryk for at tildele et hyppigt anvendt emne
blandt de seks konfigurationsmenuemner, der
er tilgeengelige. Nar der trykkes pa knappen,
vises det tildelte menuemnevalg/
justeringsskaerm, hvor du kan foretage
indstillinger/justeringer med et enkelt tryk.

@ p.41

“Lysstyrkestyring" er tildelt som
standardindstilling.

S

[ID]-knap

Tryk for at indstille ID for fjernbetjeningen.
@ p.29

[Video]-knap

Skifter til billeder fra video-inputporten. @ p.15

S S

[EasyMP]-knap

Skifter til EasyMP-billedet. (Kun EB-1735W/
1725) @& p.15

Nar du bruger EB-1730W/1720, virker dette
ikke, selvom der trykkes pa knappen.

S

[Source Search]-
knap

Skifter til den naeste inputkilde, der er tilsluttet
projektoren og sender et billede. @ p.14

)

Lysemitterende
omrade pa
fjernbetjeningen

Sender fjernbetjeningssignaler.
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Skift af projiceret billede od

Du k_an sklfte_ det proll_cerede billede pa folgende to mader. Procedure
* Skift med kildesaggning
Projektoren registrerer automatisk signaler, som sendes fra det Nar videoudstyret er tilsluttet, skal afspilningen startes, fgr denne funktion
tilsluttede udstyr, og det billede, der modtages fra udstyret, udfgres.
projiceres. Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
* Direkte skift p
Du kan bruge knapperne pa fiernbetjeningen til at skifte Menu
malinputporten. ? Search
. |
Registrér indgaende signaler automatisk, og skift NS A B 3 Enter”
det projicerede billede (kildesogning) \ e e
Du kan projicere malbilledet hurtigt, eftersom inputporte, hvortil der ikke Nar der er tilsluttet to eller flere stykker udstyr, skal du trykke pa
sendes billedsignaler, ignoreres, nar du skifter ved at trykke pa [Source [Source Search]-knappen, indtil mélbilledet projiceres.

Search]-knappen.

. Fylgende skcerm, der viser statussen pd billedsignaler, vises,
Computer S-video Video 3@\ ndr det billede, projektoren viser, er det eneste tilgeengelige,
eller nar der ikke registreres noget billedsignal. Du kan
veelge den inputport, hvor det tilsluttede udstyr, du gnsker at
bruge, projicerer. Hvis der ikke udfores nogen funktioner
inden ca. 10 sekunder, lukkes skecermen.

Search

("’.
 ——— \M/)‘

Inputporten, hvortil der ikke sendes
billedsignaler, springes over.

[Kildessgning]

Signalstatus
i — S-Video Fra
— Video Fra

Search

* -Andiv et billedsignal.
EasyMP -Tryk pd T for at veelge en kilde.

*Kun EB-1735W/1725 skifter til EasyMP.

[ [#]1:Velg [Enter] :Enter [Esc] :Afslut |




Skift af projiceret billede

Direkte skift fra fjernbetjeningen

Du kan skifte direkte til malbilledet ved at trykke pa fglgende knapper pa
fjernbetjeningen.

Fjernbetjening

Skifter til billeder fra
computer-
inputporten.

Skifter til EasyMP-billedet.
(Kun EB-1735W/1725)
Nar du bruger EB-1730W/
1720, virker dette ikke,
selvom der trykkes pa
knappen.

Search
Computer S-Video Video EasyNp
O O ¢

Source

Skifter til billeder fra Skifter til billeder fra video-
S-video- inputporten.
inputporten.




Funktioner til forbedring af projektionen

Valg af projektionskvalitet (valg af farvetilstand)

Du kan nemt opné optimal billedkvalitet ved blot at velge den indstilling,
der svarer bedst til de omgivelser, du projicerer i. Lysstyrken pa billedet
varierer athangig af den valgte tilstand.

Tilstand
Spil

Anvendelse

Denne tilstand er ideel til anvendelse i lyse rum.
Denne tilstand er den lyseste og har en god
gengivelse af skygger.Hvis du er bekymret for
billedforsinkelser under projektion ved spil, der
involverer hastighed, kan du prgve at sla
indstillingen "Progressiv" fra i
konfigurationsmenuen. @ p.39

Procedure

Praesentation

Denne tilstand er ideel til praesentationer med
farvede materialer i lyse rum.

Tekst

Denne tilstand er ideel til praesentationer med
sorthvide materialer i lyse rum.

Biograf

Ideel vil filmforevisning i et mgrkt lokale. Giver
billederne en naturlig tone.

Foto

(Med computerbilleder som input)

Ideel til projektion af stillbilleder som f.eks. fotos i
et oplyst lokale. Billederne er klare og star i skarp
kontrast.

Sport

(Med komponentvideo-, S-video- eller
kompositvideobilleder som input)

Ideel til tv-programmer i et oplyst lokale. Billederne
er klare og levende.

sRGB”

Ideel til billeder, der opfylder sSRGB-
farvestandarden.

Tavle

Selv hvis der projiceres op pa en tavle, giver denne
indstilling billederne en naturlig farvetone, pracis
som blev der projiceret pa en skeerm.

Tilpasset

Velg " Tilpasset" for at justere "R,G,B,C,M,Y"
under "Farvejustering” i
konfigurationsmenuen. @ p.38

Fjernbetjening

ANMute Freeze  User Praesentation

Auto  Aspect ColorMode

S —

Up J E@ Help
D

blume

Hver gang du trykker pa knappen, vises navnet pa farvetilstanden pa
skermen, og farvetilstanden skifter.

Hvis du trykker pa knappen, mens navnet pa farvetilstanden vises pa
skaermen, skiftes der til neste farvetilstand.

16

~

|4
Z(e)- Farvetilstanden kan ogsd indstilles med "'Farvetilstand'' i
7 menuen "'Billede'' i konfigurationsmenuen. & p.38




Funktioner til forbedring af projektionen

Indstilling af Automatisk iris Midlertidigt skjul af billede og lyd (A/V Mute)
Den automatiske indstilling af lystetheden i forhold til lysstyrken pa det Du kan bruge denne funktion, nar du gnsker at henlede tilskuernes
projicerede billede sikrer dybe og varme billeder. opmarksomhed pa det, du siger, eller hvis du ikke vil projicere detaljer,

f.eks. nar du skifter mellem filer under prasentationer fra en computer.

Procedure

Tryk pa [Menu]-knappen og velg "Billede" - : 1"
"Automatisk iris" i konfigurationsmenuen. @ "Brug : | L | ; I - ﬁ
af menuen Configuration (Konfiguration)" p.37  |EE=0=05

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
4
Menu Procedure
Source
? Search
Fjernbetjening
& {0
N AlVMute Freeze  User
X4 rter”
Lamp Temp Aspect ColorMode
@
@ Pointer GG
< " 1 Volume
Veelg "Til". Ol
¢ eq1e . Down Q
* Indstillingen lagres for hver farvetilstand.

Hver gang du trykker pa knappen, slas funktionen A/V Mute til eller fra.

) Tryk pa [Menu]-knappen for at lukke
”" konfigurationsmenuen.

|4
b - Automatisk iris kan kun indstilles, ndr farvetilstanden er
7 Spil, Teater eller Tilpasset.




Funktioner til forbedring af projektionen 18

Fastholdelse af billedet (Fasthold)

. * Hyis du bruger denne funktion, nar du projicerer levende

’ < billeder, fortscetter kilden afspilningen af billeder og lyd, Nar levende billeder fryses pa skermen, projiceres billedet fortsat, sa du
og du kan ikke vende tilbage til det sted, hvor A/V Mute kan projicere ét billede ad gangen pa samme made som stillbilleder. Du
blev aktiveret. kan desuden udfgre funktioner som at skifte mellem filer under

® Du kan veelge at vise Black (Sort), Blue (Blat) eller Logo presentationer fra en computer uden at projicere billeder, hvis funktionen
som A/V til/fra-visning ved at veelge indstillingen til fastholdelse aktiveres i forvejen.

"Udvidet'' — "Display' — ""A/V Mute'" i

konfigurationsmenuen. & p.43 T e
® Du kan indstille projektoren til at slukke automatisk ca.
30 minutter efter at A/V til/fra-lagen lukkes og A/V til/fra Earmbetien
funktionen begynder. Indstil funktionen ved hjcelp af jernbetjening
"Udvidet'' — ""Dvaletilstand'' i konfigurationsmenuen. e Feese Ut e
- p.44 &V
Auto A C%de {".‘
Pointer [GEIN ku/),
)
Volume »
Down Q

Hver gang du trykker pa knappen, slas funktionen til fastholdelse til eller
fra.

S e Lyden standser ikke.
@‘ ¢ Billedkilden fortscetter afspilningen af levende billeder,
selvom de fryses, og det er derfor ikke muligt at fortscette
projektionen fra det sted, hvor den blev afbrudt.

® Hvis du trykker pd [Freeze]-knappen, mens
konfigurationsmenuen eller en hjeelpeskcerm vises,
Jforsvinder menuen eller hjeelpeskcermen.

¢ Funktionen til fastholdelse virker, selvom E-Zoom-
Jfunktionen bruges.




Funktioner til forbedring af projektionen

AEndring af billedformat B /Endring af format for billeder fra videoudstyr
For EB-1725/1720

Skift billedformat”, nar der er tilsluttet videoudstyr, sa der kan vises
billeder, der er optaget pa digital video eller dvd'er, i 16:9- 4:3 16:9
bredskaermsformat. Skift billedformat ved projektion af computerbilleder i
fuld stgrrelse.

Skiftemetoden og billedformattyperne er som fglger.

B Skiftemetoder

Procedure

For EB-1735W/1730W
Fjernbetjening Normal 16:9 Fuld

AVMute Freeze — User 4:3

Auto  Aspect Color Mode

@ & © @

Pointer [EIN

ELED

Volume

Hver gang du trykker pa knappen, vises formatnavnet pa skarmen, og
tilstanden skifter.

Hvis du trykker pa knappen, mens formatnavnet vises pa skarmen, skiftes
der til naste formattilstand.

|/
= - Formatforholdet kan ogsd indstilles med "'Billedformat'' i
7 menuen ''Signal'' i konfigurationsmenuen. & p.39




Funktioner til forbedring af projektionen 20

B AEndring af billedformat for computerbilleder (Kun for EB-1725/1720)

Nar der projiceres billeder fra en computer-inputport, kan billedformatet &ndres pa fglgende made.

Indstillingsveerdier Betjening Projektionseksempel
Normal N_élr der modtages | Projicerer til fuld projektionsstorrelse med
billeder fra opretholdelse af det modtagne billedes format.
computer-
inputporten
4:3 Projicerer i fuld projektionsstarrelse i Nar der modtages et 1280 x 1024-signal
billedforholdet 4:3. Dette er ideelt, nar du vil
projicere et billedformat pa 5:4 (1280 x 1024) til O O O O
fuld projektionsstarrelse. Q =) Q
Normal 4:3
16:9 Projicerer i billedforholdet 16:9. Dette er ideelt til | Nar der modtages et 1280 x 1024-signal
projektion i fuld skeermstarrelse ved anvendelse Q O

af en 16:9-skeerm.

) =

O O

:@: Indstil ""Vidvinkel' eller ""Normal'' som "'Oplgsning'' i konfigurationsmenuen afhecengig af computerpanelets storrelse ved projektion af
77 computerbilleder, hvis dele af billedet mangler, eller det hele ikke kan projiceres. @ p.39




Funktioner til forbedring af projektionen

B /AEndring af billedformat for computerbilleder (Kun for EB-1735W/1730W)

Nar der projiceres billeder fra en computer-inputport, kan billedformatet &ndres pa fglgende made. EB-1735W/1730W kan gengive oplgsningen WXGA
1280 x 800 (formatforhold 16:10). Indstil billedformatet til "16:9" ved projektion pa 16:9-skerme.

Indstillingsveerdier

Normal

Nar der modtages
billeder fra
computer-
inputporten

Betjening
Projicerer til fuld projektionsstorrelse med
opretholdelse af det modtagne billedes format.

Projektionseksempel
Nar der modtages et 1024 x 768-signal

e 1024 — f— 1280 ——

gl .|
Q 768 » E Q |800
o~ dl A

o 1067 ——|

16:9 Projicerer til fuld projektionsstarrelse ved et Nar der modtages et 1024 x 768-signal
billedforhold pa 16:9.
f—— 1024 —| [e—— 1280 ——|
Fuld Projicer ved fuld starrelse. Nar der modtages et 1024 x 768-signal
——1024 ——f 1280 —
O g7 D 1
768 800
O dl b dl
Zoom Projicerer det modtagne billeder ved et Nar der modtages et 1024 x 768-signal

billedformat i sideretning som det er. Dele, der
reekker ud over projektionsstgrrelsen, projiceres
ikke.

——— 1280 ——

—— 1024 —] Z UT

) @ )
) "
-

7.

718-}
O~ dl b




Funktioner til forbedring af projektionen

Indstillingsveerdier Betjening Projektionseksempel
Gennem Projicerer med den modtagne billedstarrelses Nar der modtages et 800 x  Nar der modtages et 1400 x
oplgsning midt pa skaermen. Dette er ideelt til 600-signal 1050-signal

projektion af klare billeder. | 1280 — |
Hvis billedoplasningen overstiger 1280 x 800, 17 o
P

e 1280 —— |

projiceres billedets kanter ikke.

le 1400

:@: Indstil ""Vidvinkel'' eller "Normal'' som "'Oplgsning'' i konfigurationsmenuen afhcengig af computerpanelets storrelse ved projektion
N8 af computerbilleder, hvis dele af billedet mangler, eller det hele ikke kan projiceres. @ p.39




Funktioner til forbedring af projektionen

Markerfunktion (Pointer) Flyt markgrikonet.

Denne funktion setter dig i stand til at flytte et markgrikon pa det Fjernbetjening

projicerede billede, sa du kan henlede opmarksomheden pa det omrade,
du taler om.

||I|||:q ;I’:’llll:

T
Ll
PR
N
LLLLLL

//

Markgrikon

Procedure

Vis markgren.

Nar markgren holdes nede samtidig med [@2@]—knappen ved siden af,

Fjernbetjening ) .
kan man bevege den diagonalt udover op/ned og hgjre/venstre.

ANMute Freeze  User
. .
o e Cortode - Du kan veelge mellem tre forskellige typer markor ikoner
?@\ (- @ =) i "Indstillinger" - ""Markorform'' i
ointer elp H
L) konfigurationsmenuen. & p.41

Down

E-Zoom Volume
A D
S

Hver gang du trykker pa knappen, vises eller forsvinder markgren.




Funktioner til forbedring af projektionen 24

Flyt krydset til det omrade af billedet, du vil
forstarre.

Fjernbetjening

Forstorrelse af en del af billedet (E-Zoom)

Denne funktion er nyttig, nar du vil udvide billeder, sa de vises med flere
detaljer, f.eks. grafer og tabeller.

— [ Ll
1 ] a
| L]
- =
| |
— E=l
o —+— % 1 Pl
— - -l = =D
1\ N
Procedure
1!
. Kryd
| Start E-Zoom-funktionen. L
Fjernbetjening
AVMute Freeze  User Nar markgren holdes nede samtidig med [@Z@]—knappen ved siden af,
%0) Cde kan man bevaege den diagonalt udover op/ned og hgjre/venstre.
@ (D)

Pointer [EIN]

Volume




Funktioner til forbedring af projektionen

Forstar.

Fjernbetjening

AVMute Freeze  User

(GBI EDI ED D)

Auto  Aspect ColorMode

@O ® E©

Up @ Pointer [EGIEN]
(o)

Volume

Omradet udvides, hver gang der trykkes pa knappen. Du kan
udvide omradet hurtigt ved at holde knappen nede.

Du kan formindske det forstgrrede billede ved at trykke pa [Q]-
knappen.

Tryk pa [Esc]-knappen for at annullere.

> e Forstgrrelsesforholdet vises pa skeermen. Det valgte
:@~ omrdade kan forstgrres fra 1 til 4 gange i 25 intervaltrin.
o Tryk pa [ @2@ J-knappen for at rulle billedet.

® Hvis der er valgt E-Zoom, mens funktionen Progressiv
udfopres, annulleres den igangveerende funktion
midlertidigt.




Funktioner til forbedring af projektionen

Brug af fjernbetjeningen til at styre musemarkoren

(tradles mus) ->X_  ®Der kan opstd problemer med at bruge musefunktionen i
’,@\ nogle versioner af bade operativsystemet Windows og
Forbind USB(g)-porten pa en computer og USB-porten (TypeB) pé Macintosh.

® Nogle computerindstillinger skal muligvis cendres, for
musefunktionen kan bruges. Se i dokumentationen til
computeren for at fa yderligere oplysninger.

bagsiden af projektoren ved hjelp af et almindeligt USB-kabel”. Hvis den
"Udvidet" - "USB TypeB"-indstilling i konfigurationsmenuen er indstillet
til "Tradlgs mus", kan computerens musemarkgr styres som en tradlgs

mus med fjernbetjeningen. @ p.44

Computer

Windows: 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/
XP Professional/Vista Home Basic/Vista Home Premium/
Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate

Macintosh: 0S8.6-9.2/10.0-10.5
* Leveret sammen med EB-1735W/1725.

Ny

Til USB-port Til USB-port
USB-kabel (type B)




Funktioner til forbedring af projektionen

Nar forbindelsen er etableret, kan musemarkgren anvendes som fglger.

Flytning af musemarkgren

4
X

-
N

\/

Nar markgren holdes nede samtidig
med [@2@]—knappen ved siden af,
kan man bevaege den diagonalt
udover op/ned og hgjre/venstre.

Treek og slip

”

Nar markaren holdes nede samtidig
med [@Z@]-knappen ved siden af,
kan man beveege den diagonalt
udover op/ned og hgjre/venstre.

1. Tryk p& [¢__@]-knappen, mens
[Enter]-knappen holdes nede.

2. Slip [Enter]-knappen for at placere
objekter det gnskede sted.

Klik med musen

11 e
Venstreklik Hajreklik

Dobbeltklik: Tryk to gange hurtigt
efter hinanden.

M e Hyis indstillingerne for museknapperne er angivet
\Q/~  omvendt pa computeren, er der ogsa byttet om pa
knappernes funktion pa fjernbetjeningen.
® Den tradlgse musefunktion virker ikke, mens fplgende
Jfunktioner er i brug.
- Visning af en konfigurationsmenu
- Visning af en hjelpemenu
- E-Zoom-funktionen
- Hentning af et brugerlogo
- Mens der anvendes en markor
- Justering af lydstyrken

Dette er nyttigt, hvis du vil
vise det forrige eller naeste
billede i et PowerPoint-
diasshow.

Til forrige billede

ANMute Freeze  User
Auto  Aspect ColorMode

@ ® © @

Up @ Pointer [GEIN]
()
Volume
@
//‘ Down Q

Til neeste billede




Begraensninger i malprojektoren ved brug af flere projektorer oy

Nar der er indstillet en id for projektoren og fiernbetjeningen, kan du bruge fiernbetjeningen til udelukkende at betjene projektoren med den
tilhgrende id. Dette er seerdeles nyttigt ved styring af flere projektorer.

Du kan indstille en id for projektoren inden for omradet "1" til "9". Nar indstillingen for projektorens id er "FRA" (standardindstilling), kan
fiernbetjeningen bruges uanset id-indstillingen pa fjernbetjeningen. Du kan indstille en projektor-id for fiernbetjeningen inden for omradet "0" til "9".
Nar id-indstillingen er "0" (standardindstilling), kan fijernbetjeningen bruges uanset id-indstillingen pa projektoren. Fjernbetjeningesn id-indstilling
seettes til "0" hver gang projektoren slukkes.

Fjernbetjening: Til Fjernbetjening: Fra Fjernbetjening: Til Fjernbetjening: Til
(aktiveret) (deaktiveret) (aktiveret) (aktiveret)

p
~. _— ~. _— ~_ _— Projektor-id: ~_ _—
Projektor-id: 1 = Projektor-id: 1 = Projektor-id: Fra = hvilket som helst =

-

Ve

Fjernbetjenings- Fjernbetjenings- Fjernbetjenings- Fiernbetjenings-

id: 1 id: 3 id: 1 id: 0
Projektorens og Projektorens og Nar projektorens id star |Nar id pa
fijernbetjeningens id er fiernbetjeningens id er pa Fra fijernbetjeningen er "0"

det samme. ikke det samme.




Begraensninger i malprojektoren ved brug af flere projektorer

Indstilling af projektor-id Indstilling af projektorens id pa fjernbetjeningen

Indstil id’et pa fjernbetjeningen hver gang du tender for projektoren.

Procedure

Procedure

) Tryk pa [Menu]-knappen pa projektoren under
” projektion, og veelg "Udvidet" - "Projektor-id" i
konfigurationsmenuen. @ "Brug af menuen
Configuration (Konfiguration)" p.37

Under projektionen peger man med fjernbetjeningen mod
projektorens fjernsensor. Nar du trykker pa
fiernbetjeningens [ID]-knap, vises projektorens id og
. - fiernbetjeningsfunktionen Til/Fra gverst til hgjre pa
Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet . .

projektionsskaermen.

? sourea Projektor-id  : 3
ource n " " "
Search Fiernbetjening : Til
I ’@‘ Nar fiernbetjening er aktiveret:
-0- ner/
Lamp Temp Nar displayet viser Fra

Hold [ID]-knappen nede, og tryk pa en talknap for at veelge

[Projektor-id] et tal, der passer til id'en for den projektor, du vil betjene.

Auto  Aspect Color Mod®

A/VMute Freeze  User
1 2 3 D
6—33 Hold knappen nede

Pointer

Volume

OI® @

Nar indstillingen er foretaget, er den projektor, der kan betjenes med
fjernbetjeningen, begrenset.

(_[Esc] /[Enter] :Retur [#1:Velg [Menul:Afslut )

Veelg det id, du vil indstille, og tryk pa [Enter]-
" knappen.

Tryk pa [Menu]-knappen for at lukke
konfigurationsmenuen.




Farvekorrektion for flere projektorer (flerskeermsfarvejustering) Y

Nar der projiceres billeder pa flere projektorer samtidig, kan du
korrigere lysstyrken og farvenuancen pa hvert projektors billede med
flerskaermsfarvejustering, sa farverne i alle projektorernes billeder
passer sammen.

I nogle tilfeelde bliver lysstyrken og farvenuancen ikke helt ens, selvom
korrektionen foretages.

Oversigt over korrektionsprocedure

Brug nedenstaende fremgangsmade til korrektion af en enkelt projektor ad
gangen ved ops@tning af flere projektorer, og der er behov for at foretage
korrektioner.
1. Indstil projektor-id og fjernbetjenings-id
Indstil en projektor-id for mélprojektoren, og indstil samme ud for
fjernbetjeningen for at begranse betjeningen til én malprojektor.
@ p.28

2. Korriger farveforskellen
Du kan foretage farvekorrektion ved projektion fra flere projektorer. Du
kan justere fra sort til hvid i 5 niveauer fra 1 til 5, og pa hvert af disse 5
niveauer kan du justere fglgende to punkter.
* Lysstyrkekorrektion
Du kan korrigere lysstyrken, sa den bliver ens for alle.
* Farvekorrektion
Du kan justere billedfarven, sa de bliver mere ens, vha. "Farvekorr.
(G/R)" og "Farvekorr. (B/Y)".

Korrektionsmetode

Korriger lysstyrken og tonen for hver projektor efter opstilling, sa
forskellene reduceres.

Procedure

Tryk pa [Menu]-knappen, og veelg "Udvidet" —
"Multiskeerm" —i konfigurationsmenuen. @ "Brug
af menuen Configuration (Konfiguration)" p.37

Veelg det niveau, der skal korrigeres, i
"Justeringsniveau".

» Hver gang du valger et niveau, vises mgnsteret for det valgte
niveau.

* Du kan indlede korrektionen fra et vilkarligt niveau, og normalt
kan du ggre det mgrkere eller lysere ved at vaelge 1 til 5 eller 5
til 1.

) Korriger lysstyrken med "Lysstyrkekorrektion".

* Nér du vaelger niveau 5, justeres der efter det mgrkeste billede
fra flere projektorer.

* Nar du vaelger niveau 1, justeres der efter det lyseste billede fra
flere projektorer.

 Néar du vaelger niveau 2 til 4, justeres der efter et billede i midten
af lysstyrkeskalaen fra flere projektorer.

* Hver gang du trykker pa [Enter]-knappen, skifter det viste
billede mellem mgnstervisning og det faktiske billede, sa du kan

kontrollere korrektionsresultaterne og foretage korrektioner i det
faktiske billede.




Farvekorrektion for flere projektorer (flerskeermsfarvejustering)

Korrektion "Farvekorr. (G/R)" og "Farvekorr. (B/Y)".

Hver gang du trykker pa [Enter]-knappen, skifter det viste billede
mellem mgnstervisning og det faktiske billede, sa du kan
kontrollere korrektionsresultaterne og foretage korrektioner i det
faktiske billede.

Gentag procedure 2 til 4, indtil korrektionerne er
gennemfgart.

Nar alle korrektioner er foretaget, skal du trykke pa
[Menu]-knappen for at lukke konfigurationsmenuen.
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Projektoren har falgende forbedrede sikkerhedsfunktioner. * Indstillinger for "Vis baggrund", "Startskeerm" og "A/V Mute" under
* Beskyttelse med adgangskode "Display" i konfigurationsmenuen.

Du kan begraense adgangen til projektoren. 3. Netveaerksbeskyt (Kun EB-1735W/1725)
* Betjeningslas Nar "Netverksbeskyt." indstilles til "Til", kan indstillingerne ikke

Du kan forhindre personer i at aendre indstillingerne pa projektoren @ndres for "Netvaerk" i konfigurationsmenuen.

Jen HER OIS M Indstilling af beskyttelse med adgangskode

* Tyverisikring

Projektoren er udstyret med forskellige tyverisikringer. @ p.8 Brug fglgende procedure for at indstille beskyttelse med adgangskode.

Handtering af brugere (beskyttelse med Procedure
adgangskode)

) Hold [Freeze (Fasthold)]-knappen nede i ca. fem
sekunder under projektion.
Menuen til indstilling af beskyttelse med adgangskode vises.

Nar adgangskodebeskyttelse er aktiveret, kan personer uden kendskab til
adgangskoden ikke bruge projektoren til at projicere billeder, selvom
projektoren er tendt. Desuden kan det brugerlogo, der vises, nar
projektoren teendes, ikke @ndres. Dette fungerer som tyverisikring, idet Fjernbetjening
projektoren ikke kan bruges, hvis den stjeles. Adgangskodebeskyttelse er
ikke aktiveret pa kgbstidspunktet.

ANMute Freeze  User [Adgangskodebeskyttelse]

Aktiver beskyttelse QFra

Brugerlogobeskyt. Fra

@ Netveerksbeskyt. Fra
(9 ) Adgangskode

Volume

B Typer af beskyttelse med adgangskode
Der kan anvendes fglgende fire typer indstillinger for
adgangskodebeskyttelse, alt efter hvordan projektoren bruges.

e
&

([#1:Valg [Enter] :Enter [Menul:Afslut )

1. Beskyttelse ved start
Nar "Aktiver beskyttelse" er "Til", skal adgangskoden altid indtastes,

nar projektoren tendes, efter at den har veret afbrudt fra den > - °H vis beskyttelse med adgangskode allerede er aktiveret,

strgmforsyning, den var tilsluttet, sidst adgangskoden blev indtastet. MY~ skal du indtaste adgangskoden.

Hvis der ikke indtastes korrekt adgangskode, starter projektionen ikke. Hyvis adgangskoden indltastes korrekt, vises menuen til
2. Beskyttelse af brugerlogo indstilling af beskyttelse med adgangskode.

Selvom det forsgges at &ndre det brugerlogo, der er indstillet af @ "Indtastning af adgangskoden" p.34

projektorens ejer, kan det ikke @&ndres. Nar "Brugerlogobeskyt." ® Nar adgangskoden er indstillet, kan du scette

indstilles til "Til", er fglgende indstillingsendringer for brugerlogo ikke klistermeerket for beskyttelse med adgangskode pd

tilladt. projektoren for at gge tyverisikringen.

* Hentning af et brugerlogo
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Aktivér "Aktiver beskyttelse".
(1) Vealg "Aktiver beskyttelse", og tryk derefter pa [Enter]-

knappen.

(2) Vealg "Til", og tryk derefter pa [Enter]-knappen.
(3) Tryk pa [Esc]-knappen.

Aktiver "Brugerlogobeskyt.".
(1) Valg "Brugerlogobeskyt.", og tryk derefter pa [Enter]-

knappen.

(2) Vealg "Til", og tryk derefter pa [Enter]-knappen.
(3) Tryk pa [Esc]-knappen.

Aktivér "Netveerksbeskyt.". (Kun EB-1735W/1725)
(1) Velg "Netvaerksbeskyt.", og tryk derefter pa [Enter]-knappen.

(2) Vealg "Til", og tryk derefter pa [Enter]-knappen.
(3) Tryk pa [Esc]-knappen.

€]
)

3)

Indstil adgangskoden.

Velg "Adgangskode", og tryk derefter pa [Enter]-knappen.
Meddelelsen "Vil du &ndre adgangskoden?" vises. Valg "Ja",
og tryk derefter pa [Enter]-knappen. Standardindstillingen for
adgangskoden er "0000". Lav denne om til en adgangskode
efter eget valg. Hvis du velger "Nej", vises sk&rmen fra trin 1
igen.

Mens du holder [Num]-knappen nede, skal du indtaste et tal
bestaende af fire cifre med de numeriske knapper. Det
indtastede tal vises som "* * * *" Nar du har indtastet det
fjerde tal, vises bekreftelsesskermen.

Numeriske knapper

Fjernbetjening

A/VMute Freeze _ User

@)
O

Aspect ColorMod®

@ Pointer |Gl
E-Zoom

Volume

Auto
&)
Up
Page
@
Down

(4) Indtast adgangskoden igen.
Meddelelsen "Den nye adgangskode er gemt." vises.
Hvis adgangskoden indtastes forkert, bliver du bedt om at
indtaste den igen.

(e

73 Hold knappen nede
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B Indtastning af adgangskoden
Nar skaermen til indtastning af adgangskode vises, skal du indtaste
adgangskoden med de numeriske knapper pa fjernbetjeningen.

Procedure

Hold [Num]-knappen nede, og indtast adgangskoden ved
at trykke pa de numeriske knapper.
Nar du har indtastet den korrekte adgangskode, begynder projektionen.

Advarsel

® Hvis der indtastes forkert adgangskode tre gange i treek, vises
meddelelsen ""Projektoren lases." i ca. fem minutter, hvorefter
projektoren skifter til standbytilstand. Hvis dette indtreeffer, skal
du tage stikket ud af stikkontakten. Scet det i igen, og teend
projektoren. Skcermen til indtastning af adgangskode vises igen
pa projektoren, sd du kan indtaste den korrekte adgangskode.

® Hvis du har glemt adgangskoden, skal du notere tallet
""Anmodningskode: xxxxx'' som vises pa skeermen og kontakte
den ncermeste adresse, som er angivet i Support- og
servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrgrende din Epson-
projektor

® Hvis du bliver ved med at gentage ovenstaende og indtaster en
Jorkert adgangskode 30 gange i treek, vises folgende meddelelse,
hvorefter adgangskoden ikke kan indtastes mere i projektoren.
Projektorbetjening lases. Kontakt Epson som beskrevet i
dokumentationen. @& Kontaktliste vedrgrende din Epson-projektor

Begraensning af betjening (betjeningspanellas)

Gor et af fglgende for at lase betjeningsknapperne pa kontrolpanelet.

* Fuld las
Alle knapper pa kontrolpanelet lases. Der kan ikke udfgres funktioner

fra kontrolpanelet, og projektoren kan heller ikke t@ndes og slukkes
med kontrolpanelet.

* Delvis las
Alle knapper pé kontrolpanelet 14ses med undtagelse af [(D]-knappen.

Dette er nyttigt ved arrangementer eller prasentationer, hvor du gnsker at
deaktivere alle knapper og ngjes med at projicere, eller pa skoler, hvor du
gnsker at begrense knapbetjeningen. Projektoren kan fortsat styres med
fjernbetjeningen.

Procedure

Tryk pa [Menu]-knappen under projektion, og veelg
"Indstillinger" - "Betjeningslas" i
konfigurationsmenuen. @ "Brug af menuen
Configuration (Konfiguration)" p.37

Med kontrolpanelet

Menu

Source

? Search
0
B3 n er/

Lalmp Temp

Med fjernbetjeningen
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Billede Retur
Keystone V/L Keystone
Signal Betjeningslis @Fra
. Markerform Marker 1
GGEIT I ANET - Lysstyrkestyring Haj
= | Lvdstyrke 0
Udvidet Fjernbetjening Forside/bagside
Brugerknap Testmgnster
Netverk Testmenster
Genindstil
Info
Genindstil

[[Escl:Retur [#1:Vzlg [Enter] :Enter [Menul:Afslut )

Veelg enten "Fuld |as" eller "Delvis las".

Iy S
2 S
Ky

[Betjeningslas] Retur

IBetjeningslas
IFra

([Esc] :Retur [#1:Veelg [Enter] :Indstil [Menul:Afslut )

Veelg "Ja", nar bekraeftelsesmeddelelsen vises.
Knapperne pa kontrolpanelet lases i overensstemmelse med den
valgte indstilling.

iy S
Ky

- Du kan ldse kontrolpanelet op pa en af folgende mdder.
'@‘ ® Brug fjernbetjeningen til at veelge ''Fra'' under

"Indstillinger' - ""Betjeningslas'’ i
konfigurationsmenuen.

® Hold [Enter|-knappen nede pa kontrolpanelet i ca. syv
sekunder. Der vises en meddelelse, og

kontrolpanelknapperne lases op.




Konfigurationsmenu

Dette kapitel beskriver, hvordan du bruger konfigurationsmenuen og funktionerne i den.

Brug af menuen Configuration
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Menuen ANAIE........coouiieiiiiiirieeieeeee et 56

Menuen GeninASEL .......coovveeeemeeee e e e e 57
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Punkter pa

hovedmenu
Hovedmenu

Billede [ Retur

Farvetilstand Praesentation
Signal Lysstyrke 0
Kontrast 0
Indstillinger Skarphed 0
Abs. farvetemp.
Udvidet Farvejustering
Automatisk iris
Netvzerk Genindstil
Info
Genindstil
I[ [41:Veelg [Enter] :Enter [Menul: Afslut jl— Vejledning
jay
< 2>
w7 :
Billede
Keystone
Signal Automatisk keystone  Til

Betjeningslds
Indstillinger ¢ BRIEWT:Ta{141]
| Lvsstyrkestyring

Udvidet Lydstyrke
EasyMP-lyd ud Intern
Netvaerk Fjernbetjening Forside/bagside
Brugerknap Lysstyrkestyr...
Info Testmanster
Genindstil
Genindstil
([#1:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afslut |

Knapper
Med kontrolpanelet

Menu yay Esc

a0 &2 Ok

j w»D ) E

Enter-

2 —

Med fjernbetjeningen

s,

Punkter pa

Afslut
undermenu

sy

Andring af det
7" valgte punkt

£ S
2 2 S
& sy

Undermenu (Settings (Indstillinger))

Billede
Keystone 0 Enter
Signal Automatisk keystone Til ""
[I e aet;’(eni?gslis [Indstillinger] Menu Menu ‘
ndstillinger arkerform
Lysstyrkestyring teleti D O / 1
Udvidet Lydstyrke @ 0 g :
EasyMP-lyd ud Intern > a7 5 > ﬁ
Netvark Fiernbetiening Forside/bagside ([Esc] :Retur [$1:Velg [6 ] :Juster [Menul:Afslut ) .
Brugerknap Lysstyrkestyr...
Info Testmanster
Genindstil o) )
Genindstil

([Escl:Retur [#1:Veelg [Enter] :Enter [Menu]:Afslut |

Menu Menu
[Lysstyrkestyring] Retur

Py
?/cp

lLav

Billede Retur i - T
Keystone _ VAL Keystone (e ETvEs e e Veelg den indstilling, der skal sendres
Signal Betjeningslids Fra
. Markerform Marker 1
Indstillinger @ | Lysstyrkestyring QHoj e [Lysstyrkestyring] Retur
" Lydstyrke 0 fony Enter
Udvidet Fjernbetjening Forside/bagside @ 1Hej
ey Testmanster
Netveerk Testmenster
Genindstil ﬁ
Info QUQ @
(TEsc] :Retur [#1:Valg [Enter] :Indstil [Menul:Afslut )
Genindstil
[ [Escl:Retur [$1:Vzly [Enter] :Enter [Menul:Afslut ) [tysstyrkestyring] Retur

1Hj

([Escl:Retur [$1:Veelg [Enter] :Indstil [Menul:Afslut )




Oversigt over funktioner BV

Menuen Billede

Hvilke punkter der kan indstilles, ath@nger af det billedsignal, der projiceres, som vist pa fglgende skermbilleder. Der gemmes indstillingsdetaljer for hvert

billedsignal.
Computerbillede/EasyMP (Kun EB-1735W/1725) Komponentvideo®/Kompositvideo”/S-video”
Bilede @ Retur Bllede @ Retur
7 Farvetilstand Preesentation = Farvetilstand
Signal Lysstyrke 0 Signal Lysstyrke
Kontrast Kontrast
Indstillinger Skarphed 0 Indstillinger Farvemaetning
Abs. farvetemp. K Farvetone
Udvidet Farvejustering Udvidet Skarphed
Automatisk iris Fra Abs. farvetemp.
Netveerk Genindstil Netverk Farvejustering
Automatisk iris
Info Info Genindstil
Genindstil Genindstil
[ T#71:Valg [Enter] :Enter [Menul:Afslut | ([#1:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afsiut |
Undermenu Funktion
Farvetilstand Du kan valge en billedkvalitet, der passer til omgivelserne. @ p.16
Lysstyrke Du kan justere billedlysstyrken.
Kontrast™ Du kan justere forskellen mellem lys og skygge i billederne.
Farvemaetning Du kan justere farvematningen i billederne.
Farvetone (Justering er kun mulig med NTSC-signaler som input, hvis du bruger kompositvideo/S-video).
Du kan justere billedets farvetone.
Skarphed Du kan justere billedskarpheden.
Abs. farvetemp. (dette punkt kan ikke valges, hvis der er valgt "sRGB™" under indstillingen "Farvetilstand" i menuen "Billede").

Du kan justere billedets generelle farvetone. Farvetonerne kan justeres i 10 intervaller fra 5.000 K til 10.000 K. Hvis der velges en hgj vardi, far
billedet et blat skeer, og hvis der valges en lav verdi, far billedet et rgdt skeer.

Farvejustering Du kan foretage justeringer ved at vaelge en at af fglgende. (dette punkt kan ikke valges, hvis der er valgt "sRGB™" under indstillingen
"Farvetilstand" i menuen "Billede").
Red, Gregn, Bla: Du kan justere matningen af hver farve enkeltvis.
(dette punkt kan ikke vises, hvis der er valgt ""Tilpasset" som indstilling for "Farvetilstand" i menuen "Billede").
R, G, B, C, M, Y: Du kan justere nuance og metning for hver farve R (rgd), G (grgn), B (bld), C (cyan), M (magenta), Y (gul) enkeltvis. (dette
punkt vises kun, hvis der er valgt ""Tilpasset" som indstilling for "Farvetilstand" i menuen "Billede").

Automatisk iris (dette punkt vises kun, hvis der er valgt "Spil", "Teater" eller "Tilpasset" som indstilling for "Farvetilstand" i menuen "Billede".)
For at justere lystetheden optimalt sa den passer til billedet, velges indstillingen Til; ellers veelges Fra. @ p.17
Genindstil Du kan genindstille alle justeringsvardier for menufunktionerne under "Billede" til deres standardindstillinger. Se @ p.59 for at finde ud af,

hvordan du genindstiller alle menupunkter til deres standardindstillinger.
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Menuen Signal

Hvilke punkter der kan indstilles, ath@nger af det billedsignal, der projiceres, som vist pa fglgende skermbilleder. Der gemmes indstillingsdetaljer for hvert

billedsignal.
Du kan ikke foretage indstillinger i menuen "Signal", nar kilden er EasyMP. (kun EB-1735W/1725)
Computerbillede Komponentvideo™ Kompositvideo™®/S-video”
Billede Retur Billede Retur Billede _ Retur
. Autoindstilling Til . Placering - s Placering
[Signal Opl@shing Automatisk [Signa| Progressiv Fra [Sugnal Progressiv Fra )
Tracking 0 ——— = Inputsignal Automatisk — Videosignal Automatisk
Indstillinger Synk. 0 Indstillinger Billedformat 4:3 Indstillinger Billedformat 43
Placering Genindstil : Genindstil
Udvidet Inputsignal Automatisk Udvidet Udvidet
Billedformat 4:3
Netvaerk Genindstil Netveerk Netvaerk
Info Info Info
Genindstil Genindstil Genindstil

[ [#$1:Veelg [Enter] :Enter

[Menul:Afslut ) [ [#1]:Veelg [Enter] :Enter [Menul:Afslut | [ [#7:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afslut |

Undermenu

Autoindstilling

Funktion
Du kan valge (Til/Fra), om billedes automatisk skal justeres optimalt, nar indgangssignalet &ndres. @ p.68

Oplosning Ved indstillingen "Automatisk", identificeres indgangssignalets oplgsning automatisk. Hvis de projicerede billeder ikke kan projiceres korrekt ved
indstillingen "Automatisk", f.eks kan der mangle noget af billedet, skal du justere til "Vidvinkel" for brede skerme afh@ngig af den tilsluttede
computer eller til "Normal" for 4:3- eller 5:4-skarme.

Tracking” Du kan justere computerbilleder, hvis der forekommer lodrette striber i billederne. @ p.68

Synk.” Du kan justere computerbilleder, hvis der forekommer flimren, uklarheder eller interferens i billederne. @ p.68

Position

Du kan justere visningspositionen op, ned, til venstre og til hgjre, hvis der mangler en del af billedet, sa hele billedet projiceres.

Progressiv”

(Med komponent video, kan dette kun indstilles med 480i/576i indgangssignal.)
Fra: IP-konvertering udfgres for hvert felt pa skarmen. Dette er velegnet til visning af billeder med mange bevagelser.
Til: Interlacet™ (i) signal konverteres til Progressivt® (p). Galder for stillbilleder.

Inputsignal Du kan valge indgangssignal fra computer-inputporten.
Hvis der vaelges "Automatisk", indstilles inputsignalet automatisk i forhold til det tilsluttede udstyr.
Videosignal Du kan valge indgangssignal fra video-inputporten. Hvis der valges "Autom.", registreres videosignalerne automatisk. Hvis der forekommer

interferens i billedet, eller der opstér et problem, f.eks. at der ikke projiceres noget billede, nér indstillingen "Autom." valges, skal du velge det
rigtige signal til det tilsluttede udstyr.

Billedformat

Du kan indstille formatforholdet” for projicerede billeder. @ p.19
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Undermenu Funktion

Genindstil Du kan genindstille alle justeringsverdier til deres standardindstillinger med undtagelser af "Inputsignal” i menuen "Signal".
Se @ p.59 for at finde ud af, hvordan du genindstiller alle menupunkter til deres standardindstillinger.
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Menuen Indstilling

er

EB-1735W/1725

Bille

EB-1730W/1720

de Billede

Keystone Keystone 0
Signal Automatisk keystone Fra Signal Automatisk keystone Fra
. Betjeningslas Last . Betjeningslas Last
Indstillinger & LETGEIE 0] Markar 1 Indstillinger @ PNLETIT-Igi14)} Marker 1
" Lysstyrkestyring Lav p——  Lvsstyrkestyring Lav
Udvidet Lydstyrke 0 Udvidet Lydstyrke 0
EasyMP-lvd ud Intern Fijernbetjening Forside/bagside
Netvaerk Fjernbetjening Forside/bagside Info Brugerknap Lysstyrkestyr...
Brugerknap Lysstyrkestyr... Testmenster
Info Testmenster Genindstil Genindstil
Genindstil
Genindstil
[ [41:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afslut | ([#1:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afslut

Undermenu Funktion

Trapez

Du kan korrigere billedernes vertikale keystone-forvraengning. @ Introduktion

Automatisk keystone

Vealg "Til" for at udfgre automatisk keystone. (Udfgres kun nar der er valgt "Front" under menuen "Udvidet" - "Projektion".)

Betjeningslas

Du kan bruge denne funktion til at begrense adgangen til projektorens kontrolpanel. @ p.34

Markarform

Du kan valge markgrens form. @ p.23
Marker 1: 7 Marker 2: i Marker 3: =\

Lysstyrkekontrol

Du kan indstille lampens lysstyrke til en af to indstillinger.

Vealg "Lav", hvis de projicerede billeder er for lyse, f.eks. nar du projicerer billeder i et mgrkt lokale eller op pa en lille skeerm. Nar du valger
"Lav", &ndres strgmforbruget og lampens levetid som fglger, og ventilatorstgj under projektion mindskes. Strgmforbrug: en reduktion pa ca. 25%,
lampelevetid: ca. 1,3 gange l&ngere

Lydstyrke

Du kan justere lydstyrken. Der gemmes indstillingsdetaljer for hvert billedsignal.

EasyMP-lyd ud (Kun
EB-1735W/1725)

Na inputkilden er EasyMP, kan man @ndre audio-inputporten til audio-outputport.
Intern: Audioinput
Ekstern: Audiooutput

Fjernbetjening

Modtagelse af betjeningssignalet kan begranses via fjernbetjeningen.
Nar du gnsker at forhindre betjening via fjernbetjening, eller hvis fjernmodtageren har et fluorescerende lys for tet pa, kan man deaktivere den
fjernbetjening, som man ikke gnsker brugt eller som oplever interferens.
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Undermenu Funktion

Brugerknap Du kan velge det emne, der er tildelt i konfigurationsmenuen, med fjernbetjeningens [User (Bruger)]-knap. Nar der trykkes pa knappen, vises det
tildelte menuemnevalg/justeringsskerm, hvor du kan foretage indstillinger/justeringer med et enkelt tryk. Du kan tildele et af fglgende seks emner
til [User (Bruger)]-knappen.

Lysstyrkestyring, Info, Progressiv, Testmgnster, Multiskerm eller Oplgsning

Testmonster Nar projektoren er indstillet, vises et prgvemgnster, sa man kan justere projektionen uden at tilslutte andet udstyr. Mens prgvemgnstret vises, kan

du justere zoom og fokus samt foretage keystone-korrektion.
Annuller prgvemgnstret ved at trykke pa [Esc]-knappen pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.
Genindstil Du kan genindstille alle justeringsverdier til deres standardindstillinger med undtagelser af "Brugerknap" i menuen "Indstillinger".

Se @ p.59 for at finde ud af, hvordan du genindstiller alle menupunkter til deres standardindstillinger.
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Menuen Udvidet

43

EB-1735W/1725

EB-1730W/1720

Billede Billede
Display Display
Signal Brugerlogo Signal Brugerlogo
Projektion Front Projektion
Indstillinger Betjening Indstillinger Betjening
. Standby-tilstand Netveerk fra = Link 21L
Udvidet (41 USB Type B USB Display Udvidet (4} Projektor-id
Link 21L Fra Multiskeerm
Netvaerk Projektor-id Fra Info Sprog @
Multiskaerm Genindstil
Info Sprog @) Dansk Genindstil
Genindstil
Genindstil
[ [#1:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afslut | ([#71:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afslut |

Undermenu Funktion

Display

Du kan foretage indstillinger for projektorvisningen.

Meddelelser: Du kan indstille (Til/Fra), om kildenavnet skal vises, nar du skifter inputkilde, navnet pa farvetilstanden, nar du endrer
farvetilstand, en meddelelse, néar der ikke modtaget et billedsignal etc.

Vis baggrund*: Du kan indstille statusskeermen til "Sort", "B1a" eller "Logo", nar der ikke er tilgengelige billedsignaler.

Startskeerm®: Du kan indstille (Til/Fra), om startskeermen (det billede, der vises, nér projektoren startes) skal vises.

A/V-mute*: Du kan indstille den skeerm, der vises under A/V-mute til "Sort", "B1a" eller "Logo".

Brugerlogo’

Du kan skifte det brugerlogo, der vises som baggrund, og nar A/V-funktionen er deaktiveret. @ p.83

Projektion

Du kan valge fglgende i overensstemmelse med projektorens opsatning. @ p.74

Front" "Front/loft" "Bagpa" "Bagpé/loft"

Du kan @ndre indstillingen som fglger ved at holde [A/V Mute]-knappen nede pa fjernbetjeningen i fem sekunder.
Front" « "Front/loft"

Bagpé" <> "Bagpa/loft"

*  Nar "Brugerlogobeskyt." indstilles til "Til" under "Adgangskodebeskyttelse", kan indstillinger for brugerlogoet ikke @ndres. Du kan foretage @ndringer, nar du har
indstillet "Brugerlogobeskyt." til "Fra". @ p.32
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Undermenu Funktion

Betjening

Direkte opstart: Du kan indstille (Til/Fra), om Direkte opstart skal aktiveres.
Hyvis du veelger "Til", og projektorens netledning er sat i en stikkontakt, skal du vere opmarksom pa, at pludselige spendingsbglger som fglge
af, at elektriciteten kommer tilbage efter et strgmsvigt, kan fa projektoren til at teende automatisk.

Dvaletilstand: Nar der er indstillet "Til", stoppes projektionen automatisk, nar der ikke modtages et billedsignal, og projektoren ikke betjenes.

Dvaletilstandstid: Nar Dvaletilstand er indstillet til "Til", kan du indstille tiden, fgr projektoren automatisk slukkes, inden for et omrade pa 1 til
30 minutter.

Objektivdaekseltimer: Nar denne er indstillet til "Til", slukkes der automatisk for strgmmen, 30 minutter efter at objektivdeekslet lukkes.
Objektivdekseltimeren er indstillet til "Til" pa kgbstidspunktet.

Hojdetilstand: Indstilles til "Til", nar projektoren bruges i en hgjdeover 1.500 m.

Standby-tilstand
(Kun EB-1735W/
1725)

Du kan bruge funktioner til netvaerksovervagning og -styring, nar projektoren er i standby-tilstand, nar denne er indstillet til "Netverk til".
Du kan bruge SNMP til at overvige og styre projektorens status via netvarket eller ved at bruge "EMP Monitor"-softwaren, der fglger med dette
produkt.

USB Type B
(Kun EB-1735W/
1725)

Indstilles til "USB Display", nar projektoren og en computer er forbundet via et USB-kabel, og der projiceres computerbilleder.
@ [ntroduktion
Indstil til "Link 21L", nar musemarkgren skal betjenes med fjernbetjeningen. @ p.26

Link 21L Indstil "USB Type B" til "Link 21L". Nar indstillingen er "Til", kan du bruge Link 21L softwaren.

Projektor-id Indstil id inden for omradet "1" til "9". "Fra" viser at der ikke er indstillet noget ID. @ p.29

Multiskeerm Du kan justere nuancen og lysstyrken i hvert projicerede billede, nar der projiceres billeder pa flere projektorer samtidig. @ p.30
Justeringsniveau: Du kan justere fra sort til hvid i fem intervaller benavnt niveau 1 til 5, og pa hvert af niveauerne 1 til 5 kan du justere

"Lysstyrkekorrektion" og "Farvekorr.".

Lysstyrkekorrektion: Korrigerer forskellen i lysstyrke for hver projektor.
Farvekorr. (G/R) / Farvekorr. (B/Y): Du kan korrigere forskellen i farven for hver projektor.

Sprog Du kan indstille sproget for visning af meddelelser.

Genindstil Du kan genindstille "Display " (Vis) og "Handling >" i menuen "Udvidet" til deres standardindstillinger.

Se @ p.59 for at finde ud af, hvordan du genindstiller alle menupunkter til deres standardindstillinger.

*1 Nar "Brugerlogobeskyt." indstilles til "Til" under "Adgangskodebeskyttelse", kan indstillinger for brugerlogoet ikke @ndres. Du kan foretage @ndringer, nar du har
indstillet "Brugerlogobeskyt." til "Fra". @ p.32
*2 Geelder ikke "Hgjde-tilstand".
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Netvaerksmenu (Kun EB-1735W/1725)

Nar "Netvarksbeskyt." indstilles til "Til" under "Adgangskodebeskyttelse", vises en meddelelse, og indstillingerne kan ikke @ndres. Du kan foretage
@ndringer, nar du har indstillet "Netvearksbeskyt." til "Fra". @ p.32

Billede Retur
Til netveerkskonfiguration

Signal
Indstillinger

Udvidet

Netvark 4]
Info

Genindstil

(_[#1:Veelg [Enter] :Enter [Menul:Afslut )

Undermenu Funktion

Til
netvaerkskonfiguration | "Grundlaeggende", "Tradlgst LAN ", "Sikkerhed", "Kabelforbundet LAN", "Mail", "Andre", "Genindstil" og "Opsetning udfgrt".

Fglgende menuer er tilgengelige for netverksindstillinger.

-~

\l7z
-

-
/I

N

Du kan indstille projektorens funktioner og styre projektoren vha. en webbrowseren i en computer, der er sluttet til projektoren pd et
netveerk. Denne funktion kaldes '"Webkontrol''. Du kan let indtaste tekst vha. et tastatur for at foretage indstillinger for Webkontrol som
[.eks. sikkerhedsindstillinger. @ EasyMP Driftshandbog " /AEndring af indstillinger vha. en webbrowser (Web-kontrol)"
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B Bemaerkninger vedrorende brug af netvaerksmenuen B Betjening med skaermtastatur
Valg fra hovedmenuen, valg fra undermenuer og @ndring af udvalgte Netvaerksmenuen indeholder punkter, som kraver indtastning af
punkter sker pa samme made som i konfigurationsmenuen. alfanumeriske verdier. I det tilfelde vises fglgende software tastatur.

Husk at ga til "Opseatning udfegrt”, og velg enten "Ja", "Nej" eller
"Annuller”, nar du er feerdig. Nar du velger "Ja" eller "Nej", kommer du
tilbage til konfigurationsmenuen.

Brug [@Z@]-knappen pa fjernbetjeningen eller [/ a ], [ X7/ ¥ ],
[/« ]og[«)/» ] pa projektoren til at flytte markgren til den gnskede
tast, og tryk derefter pa [Enter]-knappen for at indtast bogstavet. Indtast
tal ved at holde [Num]-knappen pa fjernbetjeningen ned og trykke pa de
numeriske knapper. Efter indtastning, tryk pa [Finish] pa tastaturet for at
bekrafte din indtastning. Tryk pa [Cancel (Annuller)] pa tastaturet for at
annullere din indtastning.

Grundizggende
Tradiast LAN

Sikkerhed

Kabelforbundet
LAN

Projector name

F G
HoN
T 0 Alldel

B C
o1 J
0o P 0
Voo

Finish = Cancel

Ja: Gemmer indstillingerne og afslutter netveerksmenuen.
Nej: Afslutter c&g guéf tilbage til netveerksmenuen uden at Denne tast indstiller og skifter Denne tast indstiller og aendrer
Sl IneEillnE e, mellem store og sm& bogstaver.  symboltasterne for det

Annuller: Fortseetter med at vises netvaerksmenuen. indrammede afsnit.
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B Menuen Grundlzeggende

Undermenu Funktion

Projektornavn

Viser det projektornavn, der anvendes til identifikation af projektoren, nér den er sluttet til et netverk.
Under redigering kan der indtastes op til 16 enkeltbyte alfanumeriske tegn.

PJLink-adgangskode

Indstil en adgangskode til brug af projektoren med PJLink-kompatibel software. @~ p.99
Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn.

Webkontrol
adgangskode

Indstil en adgangskode til indstilling og kontrol af projektoren via webkontrol.* Der kan indtastes op til 8 enkeltbyte alfanumeriske tegn.
Webkontrol er en computerfunktion, som ggr det muligt at indstille og kontrollere projektoren ved hjelp af en webbrowser pa en computer, der er
tilsluttet et netveaerk. @ EasyMP Driftshdndbog "/ndring af indstillinger vha. en webbrowser (Web-kontrol)"

Projektornggleord

Ved indstilling til "Til", er det ngdvendigt at indtaste nggleordet, nar du prgver at slutte projektoren til en computer eller et netveerk. Dermed
undgar du, at presentationer bliver afbrudt af uplanlagte tilslutninger fra computeren.
Den normale indstilling er "Til". @ EasyMP Driftshandbog "Tilslutning af en projektor i et netverk og projektion"
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Undermenu
Forbindelsestype

B Tradles LAN-menu

Funktion

Brug EMP NS Connection til at indstille den made, hvorpa computeren tilsluttes projektoren. Indstil til "Lynforbindelsestilstand", nar du gnsker at
etablere en hurtig tradlgs forbindelse. Indstil til "Avanceret forbindelsestilstand" nar du gnsker at skabe forbindelse til et netveerkssystem via et
adgangspunkt.

Opseaetning via WPS

Nar der bruges et WPS (Wi-Fi Protected Setup)-kompatibelt adgangspunkt via et tradlgst LAN, kan du let slutte projektoren til adgangspunktet og
foretage sikkerhedsindstillinger. @ p.85

Antenneniveau

Viser signalstyrken pa den tradlgse LAN forbindelse.

Tradlgst LAN system

Indstiller det tradlgse LAN system.

SSID»

Indtast et SSID. Indtast et SSID, hvis der eksisterer et SSID for det tradlgse LAN system, som projektoren er en del af.
Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn.

DHCP»

Du kan valge (Til/Fra), om du vil bruge DHCP.
Hvis der vaelges "Til", kan der ikke indstilles flere adresser.

|IP-adresse™

Du kan indtaste computerens [P-adresse.
I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De fglgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til 255)

Undernetmaske”

Projektorens undernetmaske kan indtastes. I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. Den fglgende undernetmaske kan
imidlertid ikke bruges.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Gatewayadresse”

IP-adressen for projektorens gateway kan indtastes.
I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De fglgende gatewayadresser kan imidlertid ikke bruges.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til 255)

MAC-adresse

Viser MAC-adressen.

Visning af SSID

For at undga, at SSID vises pa EasyMP Standby-skarmen, indstilles denne til Fra.
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Undermenu Funktion

Visning af IP- For at undga, at IP-adressen vises pa EasyMP Standby-skermen, indstilles denne til Fra.
adresse
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B Menuen Sikkerhed

Undermenu Funktion
Sikkerhed Velg sikkerhedstype blandt de valgte emner.
Ved opsatning af sikkerheden skal du fglge retningslinierne fra netvaerksadministratoren pa det system, som du er ved at fa adgang til.

Sikkerhedstype
Nar den medfglgende tradlgse LAN-enhed er installeret og bruges i manuel tilstand, anbefales det pa det kraftigste, at du indstiller sikkerhed. Valg en af
nedenstaende sikkerhedsmetoder.
* WEP
Dataene krypteres med en kodenggle (WEP-nggle)
Denne mekanisme forhindrer kommunikation, medmindre krypteringsngglerne for adgangspunktet og projektoren stemmer overens.
* WPA/WPA2
Dette er en krypteringsstandard, som forbedrer sikkerheden, hvilket er en svaghed ved WEP. Der findes adskillige former for WPA kryptering, men denne
projektor bruger "TKIP™". TKIP anvender PSK (forhandsdelt nggle) til automatisk opdatering af krypteringskoden med faste mellemrum, hvilket ggr den
svaerere at bryde sammenlignet med WEP, som bruger en konstant krypteringskode.
WPA bruger ogsa andre funktioner til brugergodkendelse. WPA godkendelse bruger to metoder: en godkendelsesserver eller godkendelse mellem en
computer og et adgangspunkt uden en server. Denne projektor understgtter den sidste metode, uden en server.
* EAP
EAP er en protokol, der bruges til kommunikation mellem klienter og godkendelsesservere. Der findes flere forskellige protokoller, f.eks. EAP-TLS, som
bruger elektronisk certificering til brugergodkendelse, LEAP, som anvender bruger-id og adgangskode samt EAP-TTLS osv.



Oversigt over funktioner 5l

System Godkendelse

EAP-TLS Digitalt certifikat, CA-certifikat
EAP-TTLS Bruger-id, adgangskode
PEAP/MS-CHAPv2 Bruger-id, adgangskode
PEAP/EAP-GTC Bruger-id, adgangskode
LEAP Bruger-id, adgangskode
EAP-Fast Bruger-id, adgangskode

‘@: ¢ Folg retningslinierne fra administratoren for dit netveerk for mere information om opscetning.
77

~ o Hvis du burger EAP, skal du foretage opscetning pd den projektor, som passer til indstillingerne pa godkendelsesserveren. Spgrg din
netveerksadministrator om detaljer vedrorende RADIUS indstillinger.

® Registrer et elektronisk certifikat og et CA-certifikat for projektoren. Det er kun muligt at registrere et scet elektronisk certifikat og CA-
certifikat for projektoren. Disse certifikater anvendes med EAP-TLS.
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Grundiggende
Trédiost LAN

eeeeeeeee

Andre.
Genindstil

Opsetning
udfert

B Nar der er valgt WEP

Undermenu Funktion

WEP kryptering

Du kan indstille kryptering til WEP kodning.
128 bit: Bruger 128 (104) bit-kodning
64 bit: Bruger 64 (40) bit-kodning

Format Du kan indstille inputmetoden for den WEP-krypterede nggle.
ASCII: Input tekst. Metoden til indtastning af den krypterede WEP med tekst varierer afhengig af adgangspunktet. Check med
netvarksadministratoren for det netveerk, projektoren indgar i, og indstil derefter til "ASCII".
HEX: Input i hexadecimaler.
Kode-ID Velger ID ngglen for WEP krypteringen.
Krypteringskode 1/ | Du kan indtaste ngglen, som bruges til WEP kryptering. Indtast ngglen i enkeltbyte tegn efter anvisning fra administratoren for det netveerk, som
Krypteringskode 2/ | projektoren er en del af. Type og antal tegn, som kan indtastes er forskellige alt efter indstillingerne for "WEP kryptering" og "Format".
Krypteringskode 3/ | Hvis antallet af indtastede tegn er lavere end det krevede, bliver tegnene ikke krypteret. Hvis antallet af indtastede tegn er hgjere end det, der
Krypteringskode 4 kraeves, bliver de overskydende tegn ikke krypteret.

"128 bit" - "ASCII": Enkeltbyte alfanumeriske vardier, 13 tegn.
"64 bit" - "ASCII": Enkeltbyte alfanumeriske veerdier, 5 tegn.
"128 bit" - "HEX": 0 til 9 og A til F, 26 tegn

"64 bit" - "HEX": 0til 9 og A til F, 10 tegn
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Grundizggende Grundiggende Grundizggende

Tradiost LAN Tradiost LAN Trédiest LAN

Sikkerhed Sikkerhed Sikkerhed

uuuuuuuuuuuu

[ | valo [cier] Udfort o | Retur

B Nar der er valgt WPA-PSK (TKIP) eller WPA2-PSK (AES)

Undermenu Funktion

PSK Du kan indtaste en forhandsdelt nggle (krypteret kode) i enkeltbyte alfanumeriske tegn. Indtast mindst 8 og op til 63 tegn. Nar den forhandsdelte
(Krypteringsnagle) nggle er indtastet, og du har trykket pa [Enter]-knappen, er verdien indstillet og vises som en asterisk (*).
Der kan ikke indtastes mere end 32 tegn i konfigurationsmenuen. Nér du foretager indstillinger via funktionen Webkontrol, kan du indtaste mere
end 32 tegn.
@ EasyMP Driftshandbog "Andring af indstillinger vha. en webbrowser (Web-kontrol)"

B Nar der er valgt EAP-TLS

Undermenu Funktion
Udstedt til/lUdstedt Den information, der er indeholdt i certifikatet vises. Du kan ikke fa adgang.
af/

Gyldighedsperiode

B Nar der er valgt EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2 eller EAP-FAST/GTC

Undermenu Funktion
Brugernavn Du kan indtaste et brugernavn, der skal bruges til godkendelse, i enkeltbyte alfanumeriske tegn (ingen mellemrum). Der kan indtastes op til 64 tegn.
Der kan ikke indtastes mere end 32 tegn i konfigurationsmenuen. Nér du foretager indstillinger via funktionen Webkontrol, kan du indtaste mere end 32
tegn.
@ EasyMP Driftshandbog "Andring af indstillinger vha. en webbrowser (Web-kontrol)"
Adgangskode Der kan indtastes en adgangskode i enkeltbyte alfanumeriske tegn. Der kan indtastes op til 64 tegn. Nar adgangskoden indtastes og der trykkes pa

[Enter]-knappen, indstilles vaerdien og vises som en asterisk (*).

Der kan ikke indtastes mere end 32 tegn i konfigurationsmenuen. Nér du foretager indstillinger via funktionen Webkontrol, kan du indtaste mere
end 32 tegn.

@ EasyMP Driftshandbog "Andring af indstillinger vha. en webbrowser (Web-kontrol)"
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B Menuen Kabelforbundet LAN

o on P O
169.251. 169.159
000.000.000.000
100.000.000.000

Undermenu Funktion
DHCP Du kan vealge (Til/Fra), om du vil bruge DHCP.

Hvis der vaelges "Til", kan der ikke indstilles flere adresser.
|IP-adresse™ Du kan indtaste computerens IP-adresse.
I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De fglgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til 255)
Undernetmaske” Projektorens undernetmaske kan indtastes. I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. Den fglgende undernetmaske kan
imidlertid ikke bruges.
0.0.0.0, 255.255.255.255
Gatewayadresse™ IP-adressen for projektorens gateway kan indtastes.
I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De fglgende gatewayadresser kan imidlertid ikke bruges.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra O til 255)
MAC-adresse Viser MAC-adressen.

Visning af IP- For at undga, at IP-adressen vises pa EasyMP Standby-skarmen, indstilles denne til Fra.
adresse
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B Menuen Mail

Nar dette er indstillet, far du en meddelelse via e-mail, hvis der opstar et problem eller en advarsel i projektoren. Se @ "Lasning af meddelelse om mail om
problem (kun EB-1735W/1725)" p.95 for at fa oplysninger om indholdet i den sendte e-mail.

Grundlzggende.

Tradiast LAN

Sikkerhed

Kabelforbundet
LAN

Opszthing

Undermenu Funktion

Funktionen
Meddelelse om mail

Man kan indstille (Til/Fra), om der skal anvendes mailbesked.

SMTP-server

Du kan indtaste IP-adressen™ for projektorens SMTP-server.
I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De fglgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.
127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra O til 255)

Portnummer

Du kan indtaste portnummeret for SMTP-serveren. Standardvardien er 25. Du kan indtaste tal mellem 1 og 65535.

E-mail-adresse 1/
E-mail-adresse 2/
E-mail-adresse 3

Indtast den e-mail-adresse, som beskeden skal sendes til. Der kan registreres op til tre destinationer. Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte
alfanumeriske tegn for e-mail-adresser.

Indstilling af en
meddelelse
haendelse

Man kan velge de problemer eller advarsler, der skal afsendes en e-mail om. Nar det valgte problem eller den valgte advarsel opstar i projektoren,
sendes der en e-mail til den angivne "Destinationsadresse” med en besked om det opstaede problem eller den opstaede advarsel. Der kan valges flere
ud af de viste punkter.
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B Menuen Andre

Undermenu

SNMP-trap-IP-
adresse” 1/ SNMP-
trap-IP-adresse 2

Funktion

Der kan registreres op til to destinationer for SNMP?”-trap-besked.

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem O og 255.

De fglgende [P-adresser kan imidlertid ikke bruges.

127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor X er et tal fra O til 255)

For at overvage projektoren med SNMP, skal du installere SNMP managerprogrammet pa din computer. SNMP skal styres af en
netverksadministrator.

AMX Device
Discovery”

Nar projektoren er sluttet til et netveerk, indstilles dette til "til" for at projektoren kan registreres af AMX Device Discovery. Indstil til "Fra", hvis
du ikke er sluttet til et miljg, der styres af en styreenhed fra AMX eller AMX Device Discovery.
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B Menuen Genindstil
Genindstiller alle netvaerkets indstillinger.

Grundizggende
Tradiost LAN

Sikkerhed

Kabelforbundet
LAN

Undermenu Funktion

57

Genindstil alle Velg Ja for at genindstille alle netvaerksindstillinger.
netveerksindstillinger. | Nér du har genindstillet alle indstillinger, vises menuen Grundleggende.
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Menuen Info (kun visning)

Giver dig mulighed for at kontrollere statussen for de billedsignaler, der projiceres, og projektorens status. Hvilke punkter der vises, afha@nger af det
billedsignal, der projiceres, som vist pa fglgende skermbilleder.

Computerbillede/komponentvideo™ Kompositvideo®/S-video” EasyMP (Kun for EB-1735W/1725)
Billede Billede Billede
Lampe-Timer Lampe-Timer Lampe-Timer
Signal Hej lysstyrke OH Signal Haj lysstyrke OH Signal Hej lysstyrke 0H
Lav lysstyrke 0H Lav lysstyrke 0H Lav lysstyrke 0OH
Indstillinger Kilde Computer1 Indstillinger Kilde Video Indstillinger Kilde EasyMP
Inputsignal - Videosignal Autom. (----) Status
Udvidet Oplasning 0 x 0 Udvidet Status Udvidet
Opdateringshast. 0,00 Hz
Netveerk Synkroniseringsinfo. SGNN 00000 Netvark Netveerk
. Status
[Info [Info [Info
Genindstil Genindstil Genindstil
([#7:Valg [Menul:Afslut | ([#1:v=lg [Menul:Afslut | ([#1:Velg [Menul:Afslut )
Undermenu Funktion
Lampetid Du kan f4 vist lampens samlede driftstid”.
Nar lampens driftstid er ved at udlgbe, vises tegnene med gult.
Kilde Du kan fa vist navnet pa inputporten for det tilsluttede udstyr, der projicerer.
Inputsignal Du kan fa vist indholdet af "Inputsignal”, der er indstillet i menuen "Signal” i henhold til "Kilde".
Oplasning Du kan fa vist inputoplgsningen.
Videosignal Du kan fa vist indholdet af "Videosignal" som indstillet i menuen "Signal".

Opdateringshast.” | Du kan f4 vist opdateringshastigheden.

Synkroniserings™info | Du kan f3 vist oplysninger om billedsignalet.
Disse oplysninger kan vere ngdvendige, hvis der er behov for reparation.

Status Her finder du information om fejl pa projektoren.
Disse oplysninger kan vere ngdvendige, hvis der er behov for reparation.

* Den samlede brugstid vises som "OH" (0 timer) de fgrste 10 timer. 10 timer og derover vises som "10H", "11H" etc.
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Menuen Genindstil

Billede
Genindstil alle
Signal Lampe-Timer Genindstil

Indstillinger
Udvidet
Netvaerk

Info

Genindstil @

[[[#71:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afslut |

Funktion

Undermenu

Genindstil alle Du kan genindstille alle punkter i alle menuer til deres standardindstillinger.

Fglgende emner genindstilles ikke til deres standardindstillinger: "Inputsignal”, "Brugerlogo", "Multiskerm", alle punkter i "Netverk", "Lampe-

timer" og "Sprog".
Du kan slette den samlede brugstid for lampen og indstille den til "OH" (0 timer). Genindstil denne, nar du udskifter lampen.

Lampe-Timer
Genindstil
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Brug af hjeelp

Hvis der opstar et problem med projektoren, anvender

hjeelpefunktionen skeaermvisninger til at give dig vejledning i at lgse
problemet. Du kan lgse problemerne ved at besvare spgrgsmalene.

Procedure

Hjelpeskermen vises.

Med fjernbetjeningen

ANVMute Freeze  User

Auto  Aspect ColorMode

@ ® & @

Up Pointer IS0

==

Down

Volume

] [Saan]

[Hjzlp]

Billedet er lille. &

Billedet vises i trapezform.
Farvetonen er meerkelig.

Der er ingen lyd, eller den er for lav.

Veelg et menupunkt.

Tryk pa [Help]-knappen.

Med kontrolpanelet

nu /AN Esc

[ [#1:Vlg [Enter] :Enter

[Help] :Afslut

Med fjernbetjeningen

Med kontrolpanelet

Menu YAy Esc

arch 0 ke
5 Qoint
Enter:
b i

\

Bekraeft valget.

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

Menu 7 Esc

urce [ Cb O he

j n<1>@< Dnﬂ») E

Spgrgsmal og svar vises som i skeermen herunder.
Tryk pa [Help]-knappen for at lukke hjelpefunktionen.

2 Er zoom indstillet til minimum?
-Brug zoom-ringen til at endre billedets sterrelse.

2 Stdr projektoren for teet pé skermen?
-Flyt projektoren vak fra skarmen.

[ [Esc] :Retur [Help] :Afslut )

(2 Hvis problemet ikke kan udbedres via hjcelpefunktionen,

‘8" kan du se ""Problemlpsning''. & p.62




Problemlgsning Y >

Hvis der opstar problemer med projektoren, skal du farst kontrollere projektorens indikatorer og se afsnittet "Tolkning af indikatorerne" nedenfor.
Hvis det ikke fremgar klart af indikatorerne, hvad problemet kan skyldes, kan du se "Nar indikatorerne ikke hjeelper". @ p.65

Tolkning af indikatorerne

Projektoren har fglgende tre indikatorer, som angiver projektorens driftsstatus.

Angiver driftsstatussen.

= Orange : Standby-tilstand

"y Nar der tr_ykk_es pa [O]-knappen i denne tilstand, startes projektionen.

( ) -Em- Grgn : Opvarmning i gang
Opvarmningstiden er ca. 30 sekunder. Nar opvarmningen er gennemfart, holder indikatoren op med at
blinke.

: Projektion i gang

Angiver status pa den indvendige temperatur.

Angiver projektorlampens status.

Se fglgende tabel for at fa oplysninger om indikatorernes betydning, og om hvordan du udbedrer de problemer, de angiver.
Hyvis alle indikatorer er slukket, skal du kontrollere, at netledningen er tilsluttet korrekt, og at strgmtilfgrslen er normal.
Nogle gange bliver [(D]-indikatoren ved med at lyse et kort stykke tid, selvom netledningen tages ud. Dette er ikke en fejl.
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B [b] Stromindikator lyser rodt [JIEGETE
Bl : Tendt -:-::-: Blinker: 3 : Slukket

Status Arsag Udbedring eller status
Red Regd Rad |Intern fejl Undlad at bruge projektoren. Tag netledningen ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den n@rmeste
- B K l‘:‘__ adresse, som er angivet i support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrgrende din Epson projektor
(I) R R
Rad Red | Ventilatorfejl Undlad at bruge projektoren. Tag netledningen ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den n&rmeste
Ol l‘_j‘ Sensorfejl adresse, som er angivet i support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrgrende din Epson projektor
d) Ny @
Rad Rad | Varmefejl Lampen slukkes automatisk, og projektionen afbrydes. Vent ca. fem minutter. Efter ca. fem minutter skifter projektoren til
- B- i (overophedning) standby-tilstand. Kontrollér fglgende to punkter.
I s  Kontrollér, at Iuftfilteret og ventilationsabningen ikke er blokeret, og at projektoren ikke star op mod en veg.
) * Hyvis luftfilteret er tilstoppet, skal det renggres eller udskiftes. @ p.75, 80

Hvis fejlen fortsetter efter at du har forsggt ovenstaende punkter, skal du stoppe med at bruge projektoren, tage
netledningen ud af stikkontakten og kontakte din lokale forhandler eller den nrmeste adresse, som er angivet i support- og
servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrgrende din Epson projektor

Hvis projektoren bruges i en hgjde af 1.500 m eller mere, skal "Hgjde-tilstand" indstilles til "Til". @ p.44

Red Rad | Lampefe;jl Kontrollér falgende to punkter.
- B E Lampesvigt * Tag lampen ud, og kontrollér, om den er revnet. @ p.78
* Renggr luftfilteret. @ p.75

Hvis den ikke er revnet — Sat lampen pa igen, og tend strgmmen.
Hyvis fejlen ikke udbedres — Udskift lampen med en ny, og tend strgmmen.
Hyvis fejlen fortsetter — Undlad at bruge projektoren, tag netledningen ud af stikkontakten, og kontakt din lokale
forhandler eller den nermeste adresse, som er angivet i support- og servicevejledningen.
@ Kontaktliste vedrprende din Epson projektor

Hvis den er revnet — Udskift den med en ny lampe, eller kontakt din lokale forhandler for at fa yderligere radgivning. Hvis
du selv udskifter lampen, skal du passe pa glasskar (projektionen kan ikke fortsatte, for lampen er
udskiftet). @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Hvis projektoren bruges i en hgjde af 1.500 m eller mere, skal "Hgjde-tilstand" indstilles til "Til". @ p.44
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B : Tendt -:-::-: Blinker: 3 : Slukket
Status Udbedring eller status

Rgd Rad Rgad | Fejl ved automatisk | Undlad at bruge projektoren. Tag netledningen ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den neermeste
= | iris. adresse, som er angivet i support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrgrende din Epson projektor

B & |} Indikator lyser eller blinker orange

B : Lyser -:-::—: Blinker 3 : Slukket 3 : Varierer ath®ngig af projektorens status

Status Arsag Udbedring eller status
Rad Orange | Varmeadvarsel (Dette er ikke unormalt. Hvis temperaturen bliver for hgj igen, afbrydes projektionen imidlertid automatisk).
-  Kontrollér, at Iuftfilteret og ventilationsabningen ikke er blokeret, og at projektoren ikke star op mod en veg.
= ',5\' * Hyvis luftfilteret er tilstoppet, skal det renggres eller udskiftes. @ p.75, 80
0]
Orange Udskift lampe Udskift den med en ny lampe. @ p.78
Hyvis du fortsetter med at bruge lampen, efter at udskiftningstidspunktet er naet, gges risikoen for, at lampen eksploderer.
= i Udskift den med en ny lampe sa hurtigt som muligt.
O

-~X_ ® Hyvis projektoren ikke fungerer korrekt, selvom indikatorerne tyder pa det, skal du se "'Nar indikatorerne ikke hjeelper". @ p.65

;@‘ ® Hvis fejlen ikke er angivet i dette skema, skal du undlade at bruge projektoren, tage netledningen ud af stikkontakten og kontakte din lokale
forhandler eller den ncermeste adresse, som er angivet i support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrgrende din Epson projektor
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Nar indikatorerne ikke hjaelper

Hvis et af fglgende problemer opstar, og indikatorerne ikke angiver en Problemer ved projektionsstart

lgsning, kan du se pa de anfgrte sider. B Strommen taendes ikke @ p.70
Problemer med billeder

W Billeder vises ikke @ p.66 Andre problemer
Projektionen gar ikke i gang, projektionsomradet er helt sort, Ml Der er ingen lyd, eller lyden er
projektionsomradet er helt blat osv. svag @ p.70

M Levende billeder vises ikke @ p.66 B Fjernbetjeningen virker ikke
Levende billeder, som projiceres fra en computer, vises som sort, og der @ p.71
projiceres ingenting. B Jeg vil skifte sprog for

M Projektionen afbrydes automatisk @ p.66 meddelelser og menuer @ p.71
H Der modtages ingen e-mail,

H Meddelelsen "Understottes ikke." vises. @ p.67 selvom en der opstar et problem i

H Meddelelsen "Intet signal." vises. @ p.67 P.r?jel;goren (Kun EB-1735W/1725)
p-

H Billeder er uklare eller uskarpe @ p.67

Bl Der er interferens eller forvraengning i billederne @& p.68
Problemer som interferens, forvrengning eller mgnstre i sort-hvid tern

opstar.

H Billedet er afskaret (for stort) eller for lille, eller formatet er
uegnet @ p.68
Kun et udsnit af billedet vises, eller hgjde/bredde-forholdet i billedet er
forkert osv.

M Billedfarver er forkerte @ p.69
Hele billedet har et lilla eller grgnt skeer, billeder er i sort-hvid, farverne
ser matte ud osv.
(Computerskerme og LCD-skarme har forskellig
farvegengivelsesydelse, sa de farver, der projiceres, svarer ikke
ngdvendigvis til de farver, der vises pa skaeermen, men det er ikke tegn pa
fejl).

M Billeder virker morke @ p.69
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B Problemer med billeder
H Billeder vises ikke

Kontrollér Udbedring

Har du trykket pa [(D]-knappen? Tryk pa [(D]-knappen for at tnde strgmmen.

Er indikatorerne slukket? Netledningen er ikke tilsluttet korrekt, eller strgmmen tilfgres ikke normalt.
Tilslut projektorens netledning korrekt. @ Introduktion

Kontrollér, at stikkontakten eller strgmkilden fungerer korrekt.

Er A/V til/fra-funktionen aktiveret? Tryk pa [A/V Mute]-knappen pa fjernbetjeningen for at deaktivere A/V til/fra-funktionen. @ p.17

Er A/V til/fra-lagen lukket? Abn A/V til/fra-ligen. @ p.7

Er indstillingerne i konfigurationsmenuen korrekte? Nulstil alle indstillingerne. @ "Genindstil" — "Genindstil alle" p.59

Er det projicerede billede helt sort? Nogle inputbilleder, f.eks. pauseskarme, er helt sorte.

Er indstillingen for billedsignalformatet korrekt? Redigér indstillingen, s& den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr. @ "Signal" — "Videosignal" p.39

Kun ved projektion af billeder fra en videokilde

H Levende billeder vises ikke

Kontrollér Udbedring

Sendes computerens billedsignal til LCD-skermen og Redigér billedsignalet til eksternt output. @ Se i dokumentationen til computeren.
skermen?

Kun ved projektion af billeder fra en
laptopcomputer eller en computer med indbygget
LCD-skeerm

M Projektionen afbrydes automatisk
Kontrollér Udbedring

Er "Dvaletilstand" indstillet til "Dvaletilstand"? Tryk pa [(D]-knappen for at tzende strgmmen. Hvis du ikke vil bruge "Dvaletilstand", skal du @&ndre
indstillingen til "Fra". @ "Udvidet" — "Handling" — "Dvaletilstand" p.44
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H Meddelelsen "Understottes ikke." vises.

Kontrollér

Udbedring
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Er indstillingen for billedsignalformatet korrekt?

Kun ved projektion af billeder fra en videokilde

Redigér indstillingen, sa den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr. @ "Signal" — "Videosignal" p.39

Er billedsignaloplgsningen og opdateringshastigheden i
overensstemmelse med tilstanden?

Kun ved projektion af computerbilleder

Se i computerens dokumentation for at finde ud af, hvordan du @ndrer billedsignaloplgsningen og
opdateringshastigheden fra computeren. @ "Oversigt over understgttede skermvisninger" p.100

H Meddelelsen "Intet signal." vises.

Kontrollér Udbedring

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er ngdvendige til projektion, er korrekt forbundet. @ Introduktion

Er den korrekte inputport valgt?

Skift billede ved at trykke pa [Source Search]-knappen pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet. @ p.14

Er strgmmen til computeren eller videokilden tandt?

Tend strgmmen til udstyret.

Sendes der billedsignaler til projektoren?

Kun ved projektion af billeder fra en
laptopcomputer eller en computer med indbygget

LCD-skaerm

Hvis billedsignalerne kun sendes til computerens LCD-skarm eller til en ekstern skaerm, skal du @ndre
outputtet til en ekstern destination samt computerens egen skaerm. Pa nogle computermodeller vises
billedsignalerne ikke lengere pa LCD-skarmen eller en ekstern skerm, hvis de sendes eksternt.

@ Computerens dokumentation under overskrifter som "Eksternt output" eller "Tilslutning af en ekstern
skaerm".

Hyvis tilslutningen etableres, mens projektoren eller computeren allerede er tendt, er der risiko for, at den
[Fn]-tast, som @ndrer computerens billedsignal til eksternt output, ikke virker. Sluk for computeren og
projektoren, og teend den igen.

M Billeder er uklare eller uskarpe

Kontrollér Udbedring

Er fokuseringen indstillet korrekt?

Drej pa fokusringen for at indstille fokuseringen. @ Introduktion

Star projektoren pa den korrekte afstand?

Er projektoren uden for det anbefalede omrade for projektionsafstand?
Placér den inden for det anbefalede omrade. @ p.89

Er trapezjusteringsvardien for stor?

Senk projektionsvinklen for at reducere mangden af keystone-korrektion. @ Introduktion

Er der kondensvand pa objektivet?

Hvis projektoren pludselig flyttes fra kolde til varme omgivelser, eller hvis der opstar en pludselig
temperaturendring i omgivelserne, kan der dannes kondensvand pa objektivets overflade, sa billederne ser
uklare ud. Klarggr projektoren i lokalet ca. en time fgr brugen. Hvis der dannes kondensvand pa objektivet,
skal du slukke projektoren og vente pa, at kondensvandet forsvinder.
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H Der er interferens eller forvreengning i billederne

Kontrollér Udbedring

Er indstillingen for billedsignalformatet korrekt? Redigér indstillingen, sa den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr. @ "Signal" — "Videosignal" p.39
Kun ved projektion af billeder fra en videokilde
Er ledningerne tilsluttet korrekt? Kontrollér, at alle ledninger, der er ngdvendige til projektion, er korrekt forbundet. @ Introduktion
Anvendes der en forlengerledning? Hvis der anvendes et forleengerledning, kan elektrisk interferens pavirke signalerne. Brug de ledninger, der
fglger med projektoren, for at kontrollere, om de ledninger, du bruger, kan vere arsag til problemet.
Er der valgt korrekt oplgsning? Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible med denne projektor.
Kun ved projektion af computerbilleder @ "Oversigt over understgttede skeermvisninger" p.100 @ Computerens dokumentation
Er indstillingerne "Synk.™" og "Tracking”" justeret Tryk pa [Auto]-knappen pi fjernbetjeningen eller [Enter]-knappen pa kontrolpanelet for at udfgre
korrekt? automatisk justering. Hvis billederne ikke justeres korrekt efter brugen af automatisk justering, kan du
Kun ved projektion af computerbilleder foretage justeringer med "Sync." og "Tracking" i konfigurationsmenuen. @ "Signal" - "Tracking", "Synk."
p-39

H Billedet er afskaret (for stort) eller for lille, eller formatet er uegnet

Kontrollér Udbedring

Projiceres der et bredskarmsbillede fra en computer? Redigér indstillingen, s& den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr. @ "Signal" - "Oplgsning" p.39
Forstgrres billedet stadig med E-Zoom-funktionen? Tryk pa [Esc]-knappen pa fjernbetjeningen for at annullere E-Zoom-funktionen. @ p.24
Er "Placering” indstillet korrekt? Tryk pa [Auto]-knappen pa fjernbetjeningen eller [Enter]-knappen pé kontrolpanelet for at udfgre

automatisk justering af det computerbillede, der projiceres. Hvis billederne ikke er indstillet korrekt efter
automatisk justering, kan du bruge punkterne under "Placering” i konfigurationsmenuen.

Med undtagelse af computerbilledsignaler kan du justere andre signaler, mens du projicerer, ved at indstille
punkterne under "Placering” i konfigurationsmenuen. @ "Signal" — "Placering" p.39

Er computeren indstillet til to skeerme? Hyvis der er angivet to sk&rme under "Visningsegenskaber" i computerens kontrolpanel, projiceres kun ca.

Kun ved projektion af computerbilleder halvdelen af billedet pa computerskaermen. Hvis du vil have vist hele billedet pa computerskermen, skal du

deaktivere indstillingen for to skaerme. @ Dokumentation til computerens skarmdriver
Er der valgt korrekt oplgsning? Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible med denne projektor.

Kun ved projektion af computerbilleder @ "Oversigt over understgttede skermvisninger" p.100 @ Computerens dokumentation
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H Billedfarver er forkerte

Kontrollér

69

Udbedring

Er indstillingerne for inputsignalet i overensstemmelse med
signalerne fra det tilsluttede udstyr?

Redigér fglgende indstillinger i overensstemmelse med signalet fra det tilsluttede udstyr.

Nar billedet kommer fra en enhed, som er tilsluttet computer-inputporten @ "Signal" - "Inputsignal” p.39
Nar billedet kommer fra en enhed, som er tilsluttet video- eller S-video-inputporten @ "Signal" -
"Videosignal" p.39

Er billedlysstyrken indstillet korrekt?

Indstil "Lysstyrke" i konfigurationsmenuen. @ "Billede" — "Lysstyrke" p.38

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er ngdvendige til projektion, er korrekt forbundet. @ Introduktion

Er indstillingen for "kontrast™" korrekt?

Indstil "Kontrast" i konfigurationsmenuen. @ "Billede" — "Kontrast" p.38

Er farven indstillet korrekt?

Indstil indstillingen "Farvejustering” i konfigurationsmenuen. @ "Billede" - "Farvejustering” p.38

Er farvematningen og farvetonen indstillet korrekt?

Kun ved projektion af billeder fra en videokilde

Indstil "Farvematning" og "Farvetone" i konfigurationsmenuen. @ "Billede" — "Farvematning",
"Farvetone" p.38

H Billeder virker morke

Kontroller
Er billedlysstyrken og luminansen indstillet korrekt?

Udbedring

Indstil "Lysstyrke" og "Lysstyrkekontrol” i konfigurationsmenuen.
@ "Billede" — "Lysstyrke" p.38 @ "Indstillinger" — "Lysstyrkekontrol" p.41

Er indstillingen for "kontrast™" korrekt?

Indstil "Kontrast" i konfigurationsmenuen.
@ "Billede" — "Kontrast" p.38

Trenger lampen til at blive udskiftet?

Nar lampen er tet pa at skulle udskiftes, bliver billederne mgrkere, og farvekvaliteten bliver darligere. Hvis
det er tilfeeldet, skal du udskifte lampen med en ny. @ p.77
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B Problemer ved projektionsstart
H Strommen taendes ikke

Kontrollér Udbedring
Har du trykket pa [(D]-knappen? Tryk pa [(D]-knappen for at tznde strgmmen.
Er indikatorerne slukket? Netledningen er ikke tilsluttet korrekt, eller strgmmen tilfgres ikke normalt.

Tag kablet ud, og s@t det i igen. @ Introduktion
Kontrollér, at stikkontakten eller strgmkilden fungerer korrekt.
Kontrollér at lampedekslet er korrekt installeret.

Tendes og slukkes indikatorerne, nar netledningen bergres? | Der er sandsynligvis en darlig forbindelse i netledningen, eller netledningen er defekt. Tag netledningen ud,
og st den i igen. Hvis dette ikke Igser problemet, skal du stoppe med at bruge projektoren, tage
netledningen ud af stikkontakten, og kontakte din lokale forhandler eller den n@rmeste adresse, som er
angivet i support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrgrende din Epson projektor

Er betjeningslasen indstillet til "Last"? Tryk pa [(D]-knappen pé fjernbetjeningen. Hvis du ikke vil bruge "Betjeningslés", skal du skifte indstilling
til "Fra". @ "Indstillinger" - "Betjeningslas" p.34
Er der valgt den korrekte indstilling for fjernmodtager? Kontroller "Fjernbetjening” i konfigurationsmenuen. @ "Indstillinger" - "Fjernbetjening" p.41

B Andre problemer
H Der er ingen lyd, eller lyden er svag

Kontrollér Udbedring

Er lydkilden tilsluttet korrekt? Tag kablet ud af audioporten, og szt det i igen.

Er lydstyrken indstillet til minimum? Juster lydstyrken, sa der kan hgres lyd. @ p.41, @ Introduktion

Er A/V til/fra-funktionen aktiveret? Tryk pa [A/V Mute]-knappen pa fjernbetjeningen for at deaktivere A/V til/fra-funktionen. @ p.17

Er lydkablet "uden modstand"? Nar du bruger et lydkabel, der er almindeligt tilgaengeligt i handlen, skal du kontrollere, at det er "uden
modstand".

Har du indstillet "EasyMP-lyd ud" til "Ekstern"? (Kun for Nar du bruger EB-1735W/1725, bliver der ikke afspillet lyd fra projektorens interne hgjtaler, hvis "EasyMP-

EB-1735W/1725) lyd ud" ikke er indstillet til "Ekstern" i konfigurationsmenuen. Indstillingen @ndres til "Intern". @ p.41
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B Fjernbetjeningen virker ikke

Kontrollér Udbedring

Rettes det lysemitterende omrade pa fjernbetjeningen mod | Ret fjernbetjeningen mod fjernsensoren.

fjernsensoren pa projektoren, nar den betjenes? Betjeningsomrade @ Introduktion

Er fjernbetjeningen for langt vak for projektoren? Betjeningsvinklen for fjernbetjeningen er ca. 6 m. @ [ntroduktion

Skinner sollys eller lysstofrgr direkte pa fjernsensoren? Placér projektoren et sted, hvor der ikke skinner steerkt lys pa fjernsensoren. Eller indstil fjernbetjeningen til
"Fra" under "Fjernbetjening" i konfigurationsmenuen. @ "Indstillinger" - "Fjernbetjening" p.41

Er der valgt den korrekte indstilling for fjernmodtager? Kontroller "Fjernbetjening" i konfigurationsmenuen. @ "Indstillinger" - "Fjernbetjening” p.41

Passer fjernbetjeningens og projektorens id’er sammen? Peg pa projektorens fjernsensor med fjernbetjeningen og tryk pa fjernbetjeningens [ID]-knap. Hvis

fjernbetjeningen ikke virker, skal du slukke for projektoren og teende igen. @ p.28

Er batterierne lgbet tgr, eller er de sat rigtigt i? Kontrollér, at batterierne er sat rigtigt i, eller udskift dem om ngdvendigt med nye. @ p.76

M Jeg vil skifte sprog for meddelelser og menuer

Kontrollér Udbedring

Skift indstilling for "Sprog". Skift indstilling for "Sprog" i konfigurationsmenuen. @ p.44

B Der modtages ingen e-mail, selvom en der opstar et problem i projektoren (Kun EB-1735W/1725)

Kontrollér Udbedring

Er "Standby-tilstand" indstillet til "Netvaerk til" ? Hvis du vil bruge funktionen Meddelelse om mail, nar projektoren er i standby, skal du indstille "Netvark
til" 1 "Standby-tilstand" i konfigurationsmenuen. @ "Udvidet" - "Standby-tilstand" p.44

Opstod der en unormal tilstand, hvorefter projektoren Nar projektoren afbrydes pludseligt, kan der ikke sendes e-mail.

pludselig blev afbrudt? Hvis den unormale tilstand fortsatter, skal du kontakte din lokale forhandler eller den nrmeste adresse,
som er angivet i support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrgrende din Epson projektor

Tilfgres der strgm til projektoren? Kontrollér, at stikkontakten eller strgmkilden fungerer korrekt.

Er funktionen Meddelelse om mail korrekt indstillet i Funktionen Meddelelse om mail for problemer sendes ifglge indstillingerne for "Mail" i

konfigurationsmenuen? konfigurationsmenuen. Kontroller indstillingen er korrekt. @ "Menuen Netvaerk" - "Menuen mail” p.55
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Monteringsmetoder

Projektoren understatter falgende fire projektionsmetoder. Monter i
henhold til forholdene pa installationsstedet.

/\ Forsigtig

® Der kreeves en scerlig monteringsmetode, nar projektoren henges
fra et loft (loftsophceng). Hvis den ikke monteres korrekt, kan den
falde ned og forarsage skader, herunder personskader.

® Hvis du bruger kleebemidler pa loftsophcenget for at forhindre
skruerne i at lgsne sig, eller hvis du bruger f.eks. smgremidler
eller olier pa projektoren, er der risiko for, at projektorkabinettet
revner, sd projektoren falder ned fra loftsopheenget. Dette kan
forarsage alvorlig personskade pa personer under loftsophwnget
og kan beskadige projektoren.
Ved montering eller justering af loftsophceenget ma der ikke
anvendes kleebemidler for at forhindre skruerne i at lgsne sig, og
der ma ikke anvendes olier eller smgremidler o.1.

Advarsel

Placér ikke projektoren pd siden under brug. Dette kan medfpre
funktionsforstyrrelser.

¢ Projicér billeder fra forsiden ¢ Projicér billeder fra bagsiden
af skcermen. (Frontprojektion)

(Bagprojektion)

Sala

® Heeng projektoren fra loftet,
og projicér billeder fra

® Heeng projektoren fra loftet,
og projicér billeder fra

Jorsiden af skeermen. (Front-/ bagsiden af en
loftprojektion) gennemskinnelig skecerm.
(Bag-/loftprojektion)

S ()

af en gennemskinnelig skcerm.

. e Der skal bruges et valgfrit loftsopheeng, ndr projektoren
A~ skal heenge fra et loft. @ p.82
® Du kan cendre indstillingen som folger ved at holde [A/V
Mute]-knappen nede pa fjernbetjeningen i fem sekunder.
"Front'' «»"'Front/loft"
Indstil ""Bagpa'' eller "'Bagpal/loft'" i
konfigurationsmenuen. & p.43




Rengoring

Du skal renggre projektoren, hvis den bliver snavset, eller hvis
kvaliteten af de projicerede billeder bliver forringet.

Rengoring af projektorens overflade

Renggr projektorens overflade ved at tgrre den forsigtigt med en blgd
klud.

Hvis projektoren er meget snavset, kan du fugte kluden med vand
indeholdende en smule neutralt renggringsmiddel og derefter vride kluden
godt op, for du bruger den til at tgrre projektorens overflade.

Advarsel

Brug ikke flygtige substanser som voks, alkohol eller fortynder til at
renggre projektorens overflade. Der er risiko for, at kabinettets
kvalitet cendres, eller at det bliver misfarvet.

Rengoring af objektivet

Kgb en almindeligt tilgengelig klud til renggring af glas til forsigtigt at
tgrre objektivet.

Advarsel
Objektivet ma ikke gnides med ru materialer, og det ma ikke

udscettes for stod, da det nemt kan beskadiges.

Rengoring af luftfilteret

Renggr luftfilteret og luftindtaget, nar fglgende meddelelse vises.
"Projektoren er overophedet. Kontroller, at ventilationsabningerne ikke er
blokeret, og renggr eller udskift luftfilteret.”

Advarsel

® Hvis der samler sig stov i luftfilteret, kan det fa temperaturen i
projektoren til at stige, og dette kan medfpre problemer med
driften og forkorte de optiske deles driftstid. Rengor luftfilteret, sa
snart denne meddelelse vises.

o Skyl ikke liftfilteret i vand. Brug ikke renggringsmidler eller
oplgsningsmidler.

Advarsel

® Hvis der ofte vises en meddelelse, selv efter rengoring, skal
luftfilteret udskiftes. Udskift det med et nyt luftfilter. & p.80

® Det anbefales, at du rengor disse dele mindst en gang hver tredje
maned. Rengor dem oftere, hvis projektoren anvendes i meget
stovede omgivelser.




Udskiftning af forbrugsdele

Udskift de gamle batterier med nye.

/\ Forsigtig
Udskiftning af batterierne i fjernbetjeningen Kontrollér placeringen af (+) og (-) symbolerne inden i
batterirummet for at sikre, at batterier sa@ttes rigtigt i.

Hvis der opstar forsinkelser i fjernbetjeningens reaktionstid, eller hvis den
ikke virker efter at have varet brugt et stykke tid, betyder det
sandsynligvis, at batterierne er ved at lgbe tgr.

Hyvis det sker, skal de udskiftes med nye batterier. Hav to mangan eller
alkaliske AA-batterier klar. Du ma ikke anvende andre batterityper end
mangan- eller alkaliske AA-batterier.

Dette afsnit beskriver, hvordan batterierne i fijernbetjeningen, lampen
og luftfilteret udskiftes.

Advarsel

Sorg for at leese Sikkerhedsinstruktionerne/Support- og
servicevejledningen for handtering af batterierne.

& Sikkerhedsinstruktioner

Seet batterideekslet paigen.

Procedure

) Fjern batterideekslet.
" Skub til hagen pa batterirumsdzkslet, og 1gft dekslet.

Tryk pa batterirumsdakslet, indtil det klikker pa plads.



Udskiftning af forbrugsdele

Udskiftning af lampen

B Tidspunkt for lampeudskiftning

Lampen skal udskiftes, nar:

* Meddelelsen "Udskift lampen. Udskift lampen. " vises, nar
projektionen startes.

Der vises en meddelelse.

* Lampeindikatoren blinker orange.

Blinker orange

* Det projicerede billede bliver mgrkere eller forringes.

Advarsel

® Meddelelsen om lampeudskiftning er indstillet til at blive vist efter
Jfolgende tidsrum med henblik pa at opretholde den oprindelige
lysstyrke og kvalitet i de projicerede billeder.
& "'Lysstyrkekontrol'' p.41
Ved kontinuerlig brug med hgj lysstyrke: Ca. 2.900 timer
Ved kontinuerlig brug med lay lysstyrke: Ca. 3.900 timer

® Hvis du fortscetter med at bruge lampen, efter at
udskiftningstidspunktet er naet, gges risikoen for, at lampen
eksploderer. Nar meddelelsen om lampeudskiftning vises, skal du
udskifte lampen med en ny sa hurtigt som muligt, ogsa selvom
lampen stadig virker.

® Afheengig af lampens egenskaber og den made, den anvendes pa,
kan lampen blive mgrkere eller holde op med at virke, for
meddelelsen om lampeudskiftning vises. Du skal altid have en
reservelampe liggende i tilfeelde af, at du far brug for en.




Udskiftning af forbrugsdele

Vent, til lampen er kglet ned, og fjern derefter
~ lampedaekslet.
Lgsn fastspa@ndingsskruen pa lampedeakslet med den skruetrakker,
A Advarsel der fglger med den nye lampe eller en stjerneskruetrakker. Skub

Ndr du udskifter lampen, fordi den er holdt op med at lyse, kan derefter lampedakslet lige frem, og lgft det for at fjerne det.

lampen veere sprunget.

Hyvis du udskifter lampen i en projektor, der er monteret pa loftet,
skal du altid ga ud fra, at lampen er sprunget, og derfor sta ved
siden af lampedcekslet i stedet for under det. Tag forsigtigt
lampedcekslet af.

B Sadan udskiftes lampen
Lampen kan udskiftes, selvom projektoren henger fra et loft.

/\ Forsigtig ,
Vent, til lampen er kolet tilstreekkeligt ned, for du fjerner

lampedcekslet. Hvis lampen stadig er varm, er der risiko for

forbreendinger eller andre personskader. Der gar ca. en time, efter &
at strommen er slukket, for lampen er kolet tilstreekkeligt ned.

Procedure

Nar projektoren er slukket, og
bekraeftelsessummeren bipper to gange, skal du
tage netledningen ud.




Udskiftning af forbrugsdele

Installér den nye lampe.

Szt den nye lampe i langs skinnen i den rigtige retning, sa den
settes pa plads, og tryk fast pa den pa stedet maerket "PUSH"
(Tryk). Stram de to skruer, nar lampen er sat helt i. Tryk den nye
ind med handtaget indtil den klikker pa plads.

Lgsn de to fastspeendingsskruer pa lampen.

Fjern den gamle lampe ved at traekke i handtaget.

Hvis lampen er sprunget, skal du udskifte den med en ny lampe
eller kontakte din lokale forhandler for at fa yderligere radgivning.
@ Kontaktliste vedrprende din Epson projektor




Udskiftning af forbrugsdele

) Sat lampedaekslet pa igen.

Advarsel

¢ Sorg for at installere lampen sikkert. Af sikkerhedshensyn slukkes
lampen automatisk, hvis lampedcekslet fjernes. Hvis lampen eller
lampedcekslet ikke er korrekt installeret, kan lampen ikke teende.

¢ Dette produkt omfatter en lampekomponent, som indeholder
kviksply (Hg). Bortskaffelse eller genanvendelse bgr ske i
overensstemmelse med lokale bestemmelser. Ma ikke kasseres
med normalt affald.

M Nulstilling af lampens driftstid
Projektoren registrerer, hvor l&enge lampen er tendt, og en meddelelse og
en indikatorer forteller dig, hvornar lampen skal udskiftes. Nar du har
udskiftet lampen, skal du sgrge for at nulstille lampetiden i
konfigurationsmenuen. @ p.59

. Genindstil kun lampens driftstimer, nar lampen er
Y~ udskiftet. Ellers vises tidspunktet for lampeudskiftning ikke
korrekt.

Udskiftning af luftfilteret

B Tidspunkt for luftfilterudskiftning
Luftfilteret skal udskiftes, nar:

o | uftfilteret er blevet brunt.
¢ Denne besked vises selvom luftfilteret er blevet renset.

B Sadan udskiftes luftfilteret
Luftfilteret kan udskiftes, selvom projektoren hanger fra et loft.

Procedure

) Nar projektoren er slukket, og bekraftelsessummeren
bipper to gange, skal du tage netledningen ud.

) Fiern luftfilteret.
Tag fat i kanten pa luftfiltrets afdaekning og traek det lige ud.




Udskiftning af forbrugsdele

Installer det nye luftfilter.
" Lad luftfiltret glide ind og tryk pa det indtil det klikker pa plads.

- Bortskaf brugte luftfiltre korrekt i overensstemmelse med
N~ lokale bestemmelser.
Rammen er fremstillet af: Polyfenylen ceter, Polystyren

Filtret er fremstillet af: Polyurethanskum




Ekstra tilbehor og forbrugsdele

Der kan fa falgende ekstraudstyr og forbrugsdele. Kab disse produkter

efter behov. Herunder fglger en liste over ekstraudstyr og

forbrugsvarer. Listen er opdateret pr.: 2008.04. Tilbehgrsdetaljer kan
gndres uden varsel, og tilgeengeligheden kan variere afhaengig af

kabslandet.

M Ekstra tilbehor

*  Der kraeves en srlig monteringsmetode, nar projektoren skal haenges fra et
loft. Kontakt din forhandler eller den n@rmeste adresse, som er angivet i
Support- og servicevejledning, hvis du gnsker at bruge denne
installationsmetode. @ Kontaktliste vedrgrende din Epson projektor

B Forbrugsdele

Blod baeretaske — ELPKS16B
Brug denne taske, hvis du skal transportere projektoren.

Lampeenhed — ELPLP48
Bruges ved udskiftning af brugte lamper.

Beerbar 60"-skeerm — ELPSCO07
Beerbar 80"-skeerm — ELPSCO08
100"-skeerm — ELPSC10

Berbare rulleskerme (Formatforhold” 4:3)

Luftfilter (2 stk.) — ELPAF19
Bruges ved udskiftning af brugte luftfiltre.

Beerbar 50"-skaerm — ELPSCO06
En kompakt skerm, der er nem at transportere. (Formatforhold 4:3)

HD-15-kabel — ELPKCO02
(1,8 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)
Det samme som det computerkabel, der leveres med projektoren.

HD-15-kabel — ELPKC09

(3 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)
HD-15-pc-kabel — ELPKC10

(20 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)
Brug en af disse lengere ledninger, hvis det computerkabel, der leveres med
projektoren, er for kort.

Komponentvideokabel — ELPKC19
(8 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/RCA-hanstikx3)
Bruges til at tilslutte en komponentvideo™kilde

LAN-kabelenhed — ELPAP02B
Brug denne ved tilslutning til et netvaerk ved hjelp af et LAN-kabel.

Loftsrer 450 (450 mm/selvfarvet) — ELPFP13
Loftsrer 700 (700 mm/selvfarvet) — ELPFP14
Bruges ved montering af projektoren under et hgjt loft.

Loftsophaeng’ — ELPMB23
Bruges ved montering af projektoren under et loft.




Lagring af brugerlogo

Du kan gemme det billede, der vises som brugerlogo.

\lv
~ -

’,@: Nar et brugerlogo gemmes, slettes det tidligere brugerlogo.

Procedure

tryk derefter pa [Menu]-knappen.

Med fjernbetjeningen

Med kontrolpanelet

Menu
Source
[? Search
0\ @
SO | n er/
Lamp Temp

Projicér det billede, du vil bruge som brugerlogo, og

Veelg "Udvidet" - "Brugerlogo” i
konfigurationsmenuen. @ "Brug af menuen
Configuration (Konfiguration)" p.37

Se, hvilke knapper du kan bruge, og hvilke funktioner de udfgrer, i
vejledningen under menuen.

Billede Retur
Display
Signal
Projektion Front
Indstillinger Handling
< Standby-tilstand Netvaerk fra

Udvidet Projektor-id Fra

Multiskaerm
Netveerk Sprog © Dansk
Genindstil

Info

Genindstil

[ [Esc] :Retur [#1]:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afslut )

< "Adgangskodebeskyttelse' er indstillet til "'Til" , vises en
meddelelse om, at brugerlogoet ikke kan cendres. Du kan
foretage cendringer, ndar du har indstillet
""Brugerlogobeskyt." til '""'Fra''. & p.32

® Hvis ""Brugerlogo'’ veelges, mens der udfgpres Keystone-,
E-Zoom-, billedformat- eller progressivfunktionen,
annulleres den igangveerende funktion.

7

\@. ® Hvis ""Brugerlogobeskyt.' under

Nar "Skal billedet gemmes som brugerlogoet?"
vises, skal du veelge "Ja".

- Nir du trykker pa [Enter|-knappen pd fjernbetjeningen eller
")~ kontrolpanelet, cendres skcermstgrrelsen muligvis i forhold til
signalet, idet den cendres til oplgsningen i billedsignalet.

Billedet registreres, og en markeringsramme vises.




Lagring af brugerlogo 84

Nar "Vil du veaelge dette billede?" vises, skal du
veelge "Ja".

Flyt rammen, sa den del af billedet, der skal bruges
som brugerlogo, markeres.

Veelg zoomfaktoren pa skaermen til zoomindstilling.

[Brugerlogo]

(” Angiv zoom-hastigheden.
‘ Zoom-hastighed:

1
120024
13002
. [[Esc] :Retur [47:Veelg [Enter] :Indstii  [Menul:Afslut |

[ [4#»]:Hove [Enter]:Set [Henu]:Exit )

Nar meddelelsen "Skal billedet gemmes som
brugerlogo?" vises, skal du veelge "Ja".
Billedet gemmes. Nar billedet er blevet gemt, vises meddelelsen

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet " "
Udfert.".
VN
e Enu sc -~X- ®Ndr et brugerlogo er blevet gemt, kan
se O O e ,@~ standardindstillingen fra fabrikken ikke veelges som logo
< @ O E igen.
2 ® Det kan tage op til ca. 15 sekunder at gemme et brugerlogo.
e ,j:{? Lad veere med at bruge projektoren eller tilsluttet udstyr,
mens den gemmer, da det medforer risiko for
funktionsforstyrrelser.

a 7
’,@: Du kan gemme i en stgrrelse pd op til 400 x 300 punkter.




Tilslutning via en WPS (Wi-Fi Protected Setup)-forbindelse med et tradlast LAN-adgangspunkt (kun EB-1735W/1725) Q 8

Der er to metoder til indstilling af WPS.

*Trykknap-metode
SSID og sikkerhed indstilles automatisk, nar der trykkes pa
[Enter]-knappen pa projektorens betjeningspanel og den dertil
beregnede knap pa adgangspunkudstyret. Denne metode
anbefales, nar projektoren og adgangspunktet befinder sig teet pa
hinanden.

*PIN-kodemetode
SSID og sikkerhed indstilles automatisk ved at indtaste en 8-cifret
kode, som computeren pa forhand har tildelt projektoren til
adgangspunktet. Foretag tilslutningsindstillinger mellem
computeren og adgangspunktet pa forhand. For yderligere
oplysninger om, hvordan man opseetter denne forbindelse
henvises til vejledningen, som fglger med adgangspunktet. Denne
metode anbefales, nar projektoren er monteret i loftet.

Tilslutningsmetode

Procedure

) Tryk pa [Menu]-knappen pa projektoren, og veelg
7 derefter "Netveerk" - "Netveerkskonfiguration" i
konfigurationsmenuen.

Billede Retur

Til netveerkskonfiguration @

Signal
Indstillinger

Udvidet

Netvzerk <
Info

Genindstil

[[Esc]:Retur [&1:Vaelg [Enter] :Enter [Menul:Afslut |

Skarmen for netvaerkskonfiguration vises.

Veelg "Guiden Opsaetning" i "Tradlgst LAN".

Fglgende skermbillede vises.

Fglg nedenstaende trin ved tilslutning vha. Trykknap-metoden.
Ga til "Opseatning af forbindelse ved hjalp af PIN-kodemetoden"
ved tilslutning vha. "PIN-kodemetode". @ p.87



Tilslutning via en WPS (Wi-Fi Protected Setup)-forbindelse med et tradlgst LAN-adgangspunkt (kun EB-1735W/1725) 86

B Opsatning af forbindelse ved hjeelp af Trykknap-metoden

Procedure

il

Veelg "Trykknap-metode".

Ty S
Ky
Netvarksindstilinger

Grundimggende
Fi Protected Setup).
Trédiest LAN

Sikkerhed
Kabelforbundet
LAN
Mail
Andre

Genindstil

Opsztning
udfort

(% | vaig

Skarmen for Trykknap-metode vises.

Tryk pa [Enter]-knappen pa projektorens
betjeningspanel, nar du bliver bedt om det pa
skeermen.

Netvarksindstilinger

Grundizggende

NWPS : Trykknap-metode

Tradiast LAN Tryk p& WPS-knappen pé projektoren.

Sikkerhed

Kabelforbundet

LAN
Mail

Andre

Genindstil

Opsztning
udfort

Skarmen for Trykknap-metode vises.

Tryk pa knappen pa adgangspunktet, nar du bliver
bedt om det pa skeermen.

Netvaerksindstilinger

Grundizggende
NWPS : Trykknap-metode
Tradlast LAN Tryk p& WPS-knappen b access point'et.

Sikkerhed
Kabelforbundet
LAN

Mail

Andre.

Genindstil i

status
Opsztning I I — —
udfort

Hermed er ops@tningen ferdig.

Tryk pa [Enter]-knappen eller [Esc]-knappen.

Netvarksindstilinger

Grundizggende

Tradiost LAN

Skarmen vender tilbage til menuen Tradlgst LAN.
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B Opseatning af forbindelse ved hjeelp af PIN-kodemetoden

Veelg "Ja" i "Opseetning udfart".

- For du kan oprette forbindelse ved hjeelp af ""PIN-
Y~ kodemetoden', skal der allerede veere etableret forbindelse

& /
mellem computeren og adgangspunktet.

Nety

Tradiest LAN

Sikkerhed

Kabelforbundet
(5 Vil du gemme netverksindstilingerne?

Wail Nej

Procedure

Andre

Genindstil

Veelg "PIN-kodemetode".

Opsatning
udfort

Netvarksindstilinger

T Vel

Grundizggende

Hermed er ops@tningen af forbindelsen mellem projektoren og
adgangspunktet faerdig. Tryk pa [Menu]-knappen for at lukke

konfigurationsmenuen. ,

Tradiost LAN

Skaermen for PIN-kodemetode vises.
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Meddelelsen "WPS-opsaetning udfart. " vises. Tryk
pa [Enter]-knappen eller [Esc]-knappen.

Indtast den PIN-kode, der vises pa skaermen "PIN-
kodemetode" pa computeren i adgangspunktet, og

veelg "Start opseaetning”.

Netvaerksindstillinger

Grundlzggende
Netvarksindstillinger WP : P kodometode
Tradiost LAN Opsztning via WPS gennemfort.

Grundlzggende
PIN-kodemetode
AT al du ndtaste den viste PIN-kode pd access point'et o rykke Sikkerhed
Kabelforbundet
Sikkerhed 09006138, LAN
Hapetortncet ai
LAN .
Mail Andre
i
it Genindstil
Opsatning
Genindstil udfert.
Opsatning
udfert

Skaermen vender tilbage til menuen Tradlgst LAN.

Processen vises.
Veelg "Ja" i "Opseetning udfert".

Netvaerksindstillinger

Grundizggende
NWPS : PIN-kodemetode

Indstiller WPS... el

Tradiost LAN
Tilbage til konfiguration:

Status
I I — — — —— —

(o] Udfort

[ vaig

Hermed er ops@tningen af forbindelsen mellem projektoren og
adgangspunktet feerdig. Tryk pa [Menu]-knappen for at lukke

konfigurationsmenuen.
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Skaermstorrelse og -afstand

Se folgende tabel for at finde en passende skeermstorrelse. Veerdierne er kun vejledende.

Projektionsafstand for EB-1725/1720

Enhed: cm Enhed: cm
Projektionsafstand Q Projektionsafstand Q
4:3-skeermstgrrelse Minimum Maksimum 16:9-skaermstgrrelse Minimum Maksimum
(Vid) til (Tele) (Vvid) til (Tele)
30" 61x46 65 til 80 7 30" 66x37 71 til 88 1
40" 81x61 88 til 108 9 40" 89%50 96 til 118 1
50" 100x76 111 til 136 11 50" 110x62 121 til 148 1
60" 120x90 133 til 163 13 60" 130x75 146 til 178 2
80" 160x120 179 til 218 17 80" 180x100 195 til 238 2
100" 200x150 224 til 274 22 100" 220x120 245 til 298 3
120" 240x180 270 til 329 26 120" 270%x150 294 til 358 4
150" 300x230 338til 412 33 150" 330x190 368 til 449 4
200" 410300 451 til 550 44 200" 440x250 492 til 599 6
300" 610x460 678 til 826 65 275" 610x340 678 til 826 8
pe T ——— ké
| Skerm 90°| “Midten af objektivet
/Skaerm
900'____ Midten af objektivet
e er afstanden fra midten af ’ ®
< & » objektivet til bunden af skaermen - o
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Projektionsafstand for EB-1735W/1730W

Enhed: cm Enhed: cm Enhed: cm

Projektionsafs Projektionsafs Projektionsafs

. tand Q . tand Q . tand Q
4:3-skaermstgrrelse — r_ 16:9-skeermstarrelse — r 16:10-skeermstarrelse — r_ @

Minimum (Vid) til Minimum (Vid) til Minimum (Vid) til

maksimum (Tele) maksimum (Tele) maksimum (Tele)
30" 61x46 70 til 86 5 30" 66x37 63 til 78 3 30" 66x41 62 til 76 5
40" 81x61 95til 116 7 40" 89x50 86 til 105 4 40" 89x56 83 til 102 6
50" 100x76 119til 146 9 50" 110x62 108 til 132 5 50" 110x67 105 til 128 8
60" 120x90 143 til 175 11 60" 130x75 130 til 159 5 60" 130x81 126 til 155 9
80" 160x120 192 til 235 14 80" 180x100 174 til 213 7 80" 180x110 169 til 207 12
100" 200x150 241 til 294 18 100" 220x120 218 til 267 9 100" 220x130 212 til 259 16
120" 240x180 289 til 353 21 120" 270x150 262 til 321 11 120" 270169 255 til 312 19
150" 300230 362 til 442 27 150" 330x190 329 til 401 14 150" 330%206 320 til 390 23
200" 410x300 484 til 591 35 200" 440x250 439 til 536 18 200" 440x275 427 til 521 31
265" 540400 642 til 783 47 290" 640%x360 638 til 778 26 300" 550x344 642 til 783 47

Y T — ké
/Skaerm gofi“" Midten af objektivet
/Skaerm
90° | Midten af objektivet
e ——— er afstanden fra midten af L, ® N
» objektivet til bunden af skaermen b )




Tilslutning og fjernelse af USB-enheder (kun EB-1735W/1725)

USB 2.0/1.1-kompatible digitalkameraer, harddiskdrev og USB-
lagringsenheder kan tilsluttes projektoren. Billedfiler, der er lagret i
digitalkameraet, og scenarier, billeder og film, der er lagret pa USB-
lagermedier, kan afspilles vha. EasyMP PC Free.

@ EasyMP Driftshandbog "Grundleeggende betjening af PC Free"

Tilslutning af USB-enheder

I det fglgende beskrives hvordan man tilslutter USB-enheder, f.eks. et

digitalkamera.
Tilslut et digitalkamera til projektoren ved hjelp af det USB-kabel, som

fulgte med eller blev anbefalet til dit digitalkamera.

= ‘ ,:- Anvend et USB-kabel pa under 3 meter. Hvis kablet er
7 leengere end 3 m, virker PC Free muligvis ikke korrekt.

USB-kabel

Til USB-port
Til digitalkamera (type A)

USB-port

Advarsel

® Hvis du burger et USB-hub, virker forbindelsen muligvis ikke
korrekt. Enheder som f.eks. digitalkameraer og USB-
lagringsenheder skal forbindes direkte til projektoren.

® Brug altid den stromadapter, der fplger med harddisken, nar du
tilslutter og bruger USB-kompatibel harddisk.

Fjernelse af USB-enheder

Fglg nedenstaende fremgangsmade for at fjerne USB-enheder fra
projektoren efter projektering.

Procedure

) Sluk for strgsmmen til digitalkameraet eller USB-
lagerenheden.

Fjern fra projektorens USB-port (type A).




Tilslutning med et USB-kabel og projektion (kun USB Display EB-1735W/1725) a

Du kan projicere billeder fra computeren ved at slutte projektoren til en

Windows-computer med et almindeligt USB-kabel. Denne funktion kaldes Advarsel
USB Display. Du kan vise billeder fra computeren ved blot at tilslutte via et . . . . .
USB-kabel. Slut projektoren direkte til computeren, ikke via et USB-hub.
Forbinder
Procedure

\ Teend for computeren. Tilslutter til USB-kablet. 1< Derafspilles lyd, selv om der

@ "Tilslutning farste gang” p.93 P ikke er tilsluttet et lydkabel.
@ "Fra anden gang" p.94 Hyvis du ikke gnsker at afspille
lyd fra projektoren, klik pa

N bn AV til/fra-lagen EpSOn Z’;’IJ;’;’)’;’SZ e
skydemekanismen. "Indstillinger for EPSON
USB Display Vx.x'"' pa
computeren, og fjern
afkrydsningen i ''Send lyd fra
projektoren''.

Teend for projektoren.

Bip

Med Med
N _ kontrolpanelet flernbetjeningen
) Tilslutter til stremkablet (medfalger).
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B Tilslutning forste gang (3) Computerbilleder projiceres.
Skal du dobbeltklikke pa "Denne computer" - "EPSON_PJ_UD" - Den kan tage lidt tid, for computerbilleder projiceres. Lad udstyret
"EMP_UDSE.EXE" pa computeren, hvis du bruger Windows 2000. sta, som det er, fjern ikke USB-kablet, og sluk ikke for strgmmen

til projektoren, fgr computerbillederne projiceres.

i
S
J 3

Driverinstallationen starter automatisk.

EPSO0N USB Display

SEIKO EPSON CORPORATION ~
SOFTWARELICENSAFTALE

WIGTIGT! LES DENME LICENSAFTALE OMHYGGELIGT. Computersoftwarepraduktet,
fantwaren, skiifttyper og/eller data, herunder alt skriftligh forklarende materiale (S oftwaren'), der
falger med, mé kun installeres eller bruges af licenstageren ["Dem''] pa betingelse af, at De
accepterer de vilkar og betingelzer, der er fremsat af SEIKO EPSOM CORPORATION ["EFSON")
i nzervaerende Aftale. MAr softwaren installeres eller tages i brug, accepterer De alle de vilkar og
betingelzer, der er angivet | neervasrende Aftale. Masrvaerende Aftale bar ls=zes omhyaggeligt,
inden De installzrer eller bruger Softwaren. 5 &fremt De ikke kan acceptere vilkarene og
betingelzeme i naarvaerende Aftale, har De ikke ret til at installere eller bruge S oftwaren.

1. Licens. EPSOM og EPSOMz leveranderer giver Dem en personlig, ikke-ekskluzsiv, roalty-fri,
bearzenset licens, der ikke mé gives videre | undericens, il at installere og bruge Softwaren pa en
eller flere computere, som De har bl hensigt at bruge direkte eller via et netvasrk. De har ret til at
lade andre brugere af de computere, der har forbindelze il netvaerket, bruge S oftwaren, forudzat
at De [a] sarger for, at sddanne brugere accepterer og er underlagt vilk &rene og betingelserne i

Ja |
Hvis du bruger en computer med Windows 2000 ned - {flik pd "Alle pr i :' - "EPSON Projector" - o
brugerrettigheder, vises en Windows-fejlmeddelelse under ’@‘ EPSON USB Display' - "EPSON USB Display Vx.x" pa

computeren, hvis der af en eller anden grund ikke
projiceres billeder.

¢ Hvis installationen ikke sker automatisk, skal du
dobbeltklikke pa ""Denne computer'' - "EPSON_PJ_UD"
- "EMP_UDSE.EXE'"' pd computeren.
e For at afinstallere driveren, abn "'Kontrolpanel' - ''Tilfgj
Klik pa "Ja" eller fjern programmer'' — og afinstaller "EPSON USB
' Display Vx.x"'.
Du kan ikke starte USB Display, hvis driveren ikke er installeret. e Frakobling
Velg "Ja". Klik pa "Nej", hvis du vil annullere installationen. Projektoren kan kobles fra ved blot at fjerne USB-kablet.
Du behgver ikke at bruge funktionen ''Sikker fjernelse af
Hardware'' i Windows.

installation, og du kan muligvis ikke installere softwaren. Prgv i sa
fald at opdatere Windows til den seneste status, genstart, og prgv at
tilslutte igen. Kontakt den n@rmeste adresse i support- og
servicevejledningen for at fa yderligere oplysninger.

@ Kontaktliste vedrgrende din Epson projektor

EPSON USB Display Starter...
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B Fra anden gang

Computerbilleder projiceres.
Den kan tage lidt tid, fér computerbilleder projiceres. Vent et gjeblik.



Laesning af meddelelse om mail om problem (kun EB-1735W/1725) “

Na funktionen Meddelelse om mail er indstillet til “Til", og der opstar et
problem/en advarsel i projektoren, sendes fglgende e-mail.

Emne: EPSON-projektor

Linje 1: Navnet pa den projektor, problemet er opstaet i

Linje 2: Den indstillede IP-adresse for den projektor, problemet er
opstaet i.

Linje 3 og videre: Naermere oplysninger om problemet

De naermere oplysninger om problemet er anfart linje for linje.
Nedenstaende skema viser de naermere oplysninger, som anfgres i
meddelelsen for hvert emne.

Se "Tolkning af indikatorerne" (@ p.62) vedrorende afhjeelpning af
problemer/advarsler.

Meddelelse Arsag

Internal error Intern fejl

Fan related error Ventilatorfe;l

Sensor error Sensorfejl

Lamp cover is open. Lampedaksel abent

Lamp timer failure Lampesvigt

Lamp out Lampefe;jl

Internal temperature error Varmefejl .
(overophedning)

High-speed cooling in progress Varmeadvarsel

Lamp replacement notification Udskift lampe

Intet signal
Den sendes intet signal til projektoren.

No-signal Kontroller tilslutningsstatus, eller
kontroller, at der er teendt for stremmen
til signalkilden.

Auto Iris Error Fejl ved automatisk iris.

Der vises et (+) eller (-) i starten af meddelelsen.
(+): Der er opstaet et projektorproblem
(-): Et projektorproblem er athjulpet



ESC/VP21-kommandoer By o

Kommandooversigt Kabellayout
Nar tend/sluk-kommandoen sendes til projektoren, tendes strgmmen, og . .
projektoren gar i opvarmningstilstand. Nar projektoren er tendt, vises et M USB-tilslutning
kolon ":" (3Ah). Stiktype: USB (type B)

non

Néar en kommando sendes, udfgres den i projektoren, hvorefter et ":
vises, og den n@ste kommando kan sendes.
Hvis den kommando, som udfgres, afbrydes uventet, vises en <.

<P4& projektoren> <P& computeren>

fejlmeddelelse og et ":". o>
= —
Tand/sluk Aktiveret PWR ON
Deaktiveret PWR OFF (Type B)
Signalvalg Computer Auto SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponent SOURCE 14
Video SOURCE 41
S-video SOURCE 42 .
EasyMP (kun EB- | SOURCE 50 * 3lslllg(illlulé<ke bruge USB-porte af type A (kun EB-1735W/1725) som
1735W/1725) :
A/V til/fra Aktiveret MUTE ON
Deaktiveret MUTE OFF
A/V til/fra-valg Sort MSEL 00
Bla MSEL 01
Logo MSEL 02

* Indsat en vognreturkode (0Dh) i slutningen af hver kommando, og send den.



ESC/VP21-kommandoer

Opsaetning af USB-tilslutning

Hvis du vil styre projektoren ved hjelp af ESC/VP21-kommandoer via en
USB-tilslutning, skal fglgende trin udfgres.

Procedure

Download USB-driveren (USB-COM Driver) fra
Epsons website til din computer.

Ga til http://www.epson.com, og valg supportsektionen for dit
lokale Epson-website.

) Installér den downloadede USB-driver pa
” computeren.
Les vejledningen, der vises pa downloadskarmen.

) Indstil "Udvidet" - "Link 21L" til "Til" i projektorens
” konfigurationsmenu.

EB-1735W/1725

Indstil "Link 21L" til "Til", efter at du har indstillet "Udvidet" -
"USB Type B" til "Link 21L" i projektorens konfigurationsmenu.



http://www.epson.com

Vedrorende Netvaerksprojektor (kun EB-1735W/1725) BV e

Der er to metoder til tilslutning af projektoren til en computer via et

netvaerk og projektion af billeder fra computerskaermen.

* Med "EMP NS Connection"
Applikationen EMP NS Connection pa den medfglgende EPSON
Projektorsoftware til mgder og praesentationer indeholder en lang rekke
funktioner til brug ved mgder og prasentationer, f. eks. en
distributionsfunktion, flerskeermsvisning, filmsendingstilstand og
prasentationstilstand. Med "EMP NS Connection" kan du ikke blot
projicere, men ogsa afholde succesrige mgder og prasentationer ved blot
at slutte projektoren til en computer. @ EasyMP-driftshandbog

* Med "Netveerksprojektor"
"Netvarksprojektor" er en standardfunktion i Windows Vista. Du kan
derfor projicere billeder fra computeren ved at registrere projektoren pa
netverket ved blot at bruge en funktion i operativsystemet uden at skulle
installere speciel software.

Du kan projicere via et netveaerk ved
at slutte én computer til én
projektor.

Kompatibelt operativsystem
Windows: Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate

Kontroller, at projektoren og computeren er sluttet til netveerket, og
udfer falgende handlinger.

Procedure

Dette afsnit indeholder en enkel forklaring pa "Netvaerksprojektor”.

} Teend for projektoren, og tryk derefter pa [EasyMP]-
knappen pa fjernbetjeningen.

Start Windows pa computeren, og klik derefter pa
"Start" - "Alle programmer” - "Tilbehar" -
"Netveerksprojektor".

Skarmen for netvaerksindstillinger vises.

Projektoren identificeres ved at indtaste dens [P-adresse eller ved at
lade operativsystemet identificere alle tilsluttede projektorer
automatisk.

Veelg den gnskede projektor, og klik pa "Tilslut!, nar
operativsystemet har identificeret alle de tilsluttede
projektorer.

Indtast det projektornggleord, der vises nederst pa EasyMPs
standby-skerm, nar skeermen til projektoradgangskode vises.

. Nar du bruger ""Netveerksprojektor' i "'Indstillinger'' i

A~ Windows Meeting Space, skal du indstille farverne for den
computerskecerm, du bruger, til hgjeste niveau (32 bit). Hvis
den ikke kan klare visning i 32 bit, vises en meddelelse, og
du kan ikke tilslutte.




Om PJLink

PJLink, klasse 1, blev grundlagt af JBMIA (Japan Business Machine
and Information System Industries Association) som en
standardprotokol til styring af netveerkskompatible projektorer som et
led i bestreebelserne pa at standardisere projektorstyringsprotokoller.
Projektoren opfylder PJLink-standarden i klasse 1, som er grundlagt af
JBMIA.

Den er kompatibel med alle kommandoer med undtagelse af folgende
som fastlagt af PJLink, klasse 1, og kompatibiliteten er bekraeftet med
PJLink-standardens tilpasningsverificering.

URL http://pjlink.jomia.or.jp/english/
M Ikke-kompatible kommandoer

. PJLink-
Funktion e T A

AV til/fra-indstillinger | Billede fra AVMT 11

Annullér billede fra AVMT 10

Audio fra AVMT 21

Annullér audio fra AVMT 20

H Inputnavne, der er defineret af PJLink, og tilsvarende projektorstik

Inputstik PJLink-kommando
Computer1 inputport INPT 11
Video-input INPT 21
S-Video-inputport INPT 22
EasyMP INPT 51

B Producentnavn, som vises under oplysninger om producentnavn
EPSON

B Modelnavn, som vises under oplysninger om produktnavn
EB-1735W

EB-1730W
EB-1725
EB-1720


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Oversigt over understottede skaermvisninger

Understottede skarmdisplay for EB-1725/1720

B Computersignaler (analog RGB)

Billedformattilstand

Enhed: Punkter

Opdateringshast. (Hz) Oplgsning Sy— =
VGAEGA 70 640x350 1024x560 1024x768 1024x576
VGA 60/72/75/85/iMac™! 640x480/640x360"> 1024x768 1024x768 1024x576
SVGA 56/60/72/75/85/iMac™! 800x600/800x450™2 1024x768 1024x768 1024x576
XGA 60/70/75/85/iMac™! 1024x768/1024x576"2 1024x768 1024x768 1024x576
60 1280x768 1024x614 1024x768 1024x576
WXGA 60 1360x768 1024%578 1024x768 1024x576
60/75/85 1280x800 1024%x640 1024x768 1024x576
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1024x640 1024x768 1024x576
70/75/85 1152x864 1024x768 1024x768 1024x576
SXGA 60/75/85 1280x1024 960x768 1024x768 1024x576
60/75/85 1280%x960 1024x768 1024x768 1024x576
SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1024x768 1024x768 1024x576
UXGA 60 1600x1200 1024x768 1024x768 1024x576
MAC13" 67 640x480 1024x768 1024x768 1024x576
MACI16" 75 832x624 1024x768 1024x768 1024x576
MACI9" 75 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
60 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
MAC21" 75 1152x870 1016x768 1024x768 1024x576

*1 Tilslutning er ikke mulig, hvis udstyret ikke har en VGA-outputport.

*2 Letterbox-signal
Selvom der sendes andre signaler end de nevnte, er det sandsynligt, at billedet kan projiceres. Det er dog ikke sikkert, at alle funktioner understgttes.



Oversigt over understgttede skeermvisninger

B Komponentvideo

Enhed: Punkter

Billedformattilstand

Opdateringshast. (Hz) Oplgsning = Fe
SDTV (480i) 60 720x480/720x360° 1024x768 1024x576
SDTV (576i) 50 720x576/720%432" 1024x768 1024x576
SDTV (480p) 60 720%480/720%360" 1024x768 1024x576
SDTV (576p) 50 720x576/720%432" 1024x768 1024x576
HDTYV (720p) 50/60 1280720 1024x768 1024576
HDTYV (10801) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576
HDTYV (1080p) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576

* Letterbox-signal

B Kompositvideo/S-video

Opdateringshast. (Hz)

Oplgsning

Enhed: Punkter

Billedformattilstand

4:3 16:9
TV (NTSC) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
TV (PAL, SECAM) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576

* Letterbox-signal



Oversigt over understgttede skaermvisninger

Understottede skaermvisninger for EB-1735W/1730W

B Computersignaler (analog RGB)

Billedformattilstand

Enhed: Punkter

Opdateringshast. (Hz) Oplgsning FE Euld o ——
VGAEGA 70 640x350 1280700 1280x720 1280800 1280x700 640x350
VGA 60/72/75/85/iMac”! 640x480/640x360"2 1066x800 1280x720 1280800 1280x800 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac"! 800x600/800x450"2 1066x800 1280%720 1280x800 1280%800 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac”! 1024x768/1024x576"2 1066x800 1280%720 1280x800 1280%800 1024x768
60 1280x768 1280x768 1280x720 1280%800 1280x768 1280x768
WXGA 60 1360x768 1280722 1280x720 1280800 1280x722 1280%x768
60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280800 1280800 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1280x800 1280x720 1280800 1280x800 1280x800
WSXGA+" 60 1680x1050 1280%800 1280%720 1280x800 1280%800 1280%800
70/75/85 1152x864 1066x800 1280%720 1280x800 1280%800 1280%800
SXGA 60/75/85 1280x1024 1000x800 1280x720 1280x800 1280%800 1280x800
60/75/85 1280%960 1066x800 1280x720 1280800 1280800 1280x800
SXGA+ 60/75/85 14001050 1066x800 1280x720 1280800 1280800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280800 1280x800 1280x800
MACI13 67 640x480 1066x800 1280%720 1280x800 1280%800 640x480
MACI16" 75 832x624 1066x800 1280%720 1280x800 1280%800 832x624
. 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280%800 1280%800 1024768
MACI 60 1024x768 1066x800 1280x720 1280800 1280800 1024x768
MAC21" 75 1152%870 1059%800 1280x720 1280800 1280800 1152%800

*1 Tilslutning er ikke mulig, hvis udstyret ikke har en VGA-outputport.

*2 Letterbox-signal

*3 Kun kompatibel, néar der er valgt "Vidvinkel" som "Oplgsning" i konfigurationsmenuen. @ p.39
Selvom der sendes andre signaler end de nevnte, er det sandsynligt, at billedet kan projiceres. Det er dog ikke sikkert, at alle funktioner understgttes.



Oversigt over understgttede skeermvisninger

B Komponentvideo

Billedformattilstand

Enhed: Punkter

Opdateringshast. (Hz) Oplgsning

Normal 16:9 Fuld Zoom Gennem
SDTV (480i) 60 720%x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280800 1280800 640x480
SDTV (576i) 50 720%x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280800 1280800 768%x576
SDTV (480p) 60 720%x480/720x360" 1066x800 1280720 1280800 1280800 640x480
SDTV (576p) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280800 1280800 768%x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720 1280%720 1280x720 1280800 1280x720 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280%720 1280x800 1280x720 1280800
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1280720 1280x720 1280800 1280720 1280800

* Letterbox-signal

B Kompositvideo/S-video

Opdateringshastighed

Billedformattilstand

Enhed: Punkter

Opl@snin
(Hz) P g Normal 16:9 Fuld Zoom Gennem
TV (NTSC) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280800 1280x800 640x480
TV (PAL, SECAM) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280800 1280x800 768x576

* Letterbox-signal



Specifikationer

Generelle specifikationer for projektoren

Produktnavn EB-1735W | EB-1730W | EB-1725 | EB-1720
Mal 284 (B) x 65 (H) x 202 (D) mm (ikke inklusive dele, som rager ud)
Panelstorrelse 0,74" ‘ 0,7"
Visningsmetode TFT aktiv matrix, polysilicium
Oplasning 1.024.000 pixel WXGA 786.432 pixel XGA
(1280 (W) x 800 (H) punkter) x 3 (1024 (W) x 768 (H) punkter) x 3
Fokusering Manuel
Zoomjustering Manuel (1 til 1,2)
Lampe UHE-lampe, 170 W Modelnr.: ELPLP48
Maks. audiooutput 1 W monaural
Hoijttaler 1
Stremforsyning 100 til 240 V vekselstrgm +10%, 50/60 Hz 2,7 til 1,2A
Stremforbrug 100 til 120 V-omrade I brug: 243 W I brug: 243 W
Strgmforbrug i standby I brug: 243 W Strgmforbrug i standby I brug: 243 W
(netvaerk ugyldigt): 4,0 W Strgmforbrug i standby: 4,0 W (netvaerk ugyldigt): 4,0 W Strgmforbrug i standby: 4,0 W
Strgmforbrug i standby & Yo Strgmforbrug i standby & et
(netvaerk gyldigt): 9 W (netveerk gyldigt): 9 W
200 til 240 V-omrade I brug: 230 W I brug: 230 W
Strgmforbrug i standby I brug: 230 W Strgmforbrug i standby I brug: 230 W
(netvaerk ugyldigh): 5.5 W Strgmforbrug i standby: 5,5 W (netvaerk ugyldigh): 5.5 W Strgmforbrug i standby: 5,5 W
Strgmforbrug i standby & Yo Strgmforbrug i standby g v
(netveerk gyldigt): 10 W (netveerk gyldigt): 10 W
Driftshejde Hgjde 0 til 2.286 m
Driftstemperatur 5til+35 (ingen kondensering)
Opbevaringstemperatur -10 til +60 (ingen kondensering)
Masse Ca. 1,8 kg Ca. 1,7 kg ‘ Ca. 1,8 kg Ca. 1,7kg




Specifikationer

Produktnavn EB-1735W EB-1730W | EB-1725 EB-1720
Stik Computer (Komponent Video)- | 1 Mini-D-Sub med 15 stikben (hunstik), bt

1nputport

Audio-inputport 1 Stereoministik

Videol-inputport 1 RCA-stik

S-Video-inputport 1 Mini-DIN med 4 stikben

USB-port ! 1 USB-stik (type A) . USB-stik (type A) .

USB-stik (type B) USB-stik (type B) USB-stik (type B) USB-stik (type B)
USB-port (beregnet til 2* 1 . .
tradlgs/kablet LAN-enhed) USB-stik (type A) - USB-stik (type A) -

*1 Der garanteres ikke, at USB2.0.USB-porte virker med alle enheder, som understgtter USB.
*2 Beregnet til den medfglgende tradlgse LAN-enhed eller den kablede LAN-enhed (ekstraudstyr).

m Pixelworks DNX™.IC'er anvendes i denne projektor. Tippevinkel
0

pixelworks”
0° til 30° { 0° til 30°

Hyvis du vipper projektoren mere end 30°, mens den er
i brug, kan den blive beskadiget eller forarsage ulykker.




Specifikationer

Softwarekrav

Den software, der fglger med projektoren eller ekstraudstyret kan kgre pa computere, der opfylder fglgende krav. EMP NS Connection, EMP SlideMaker?2,
USB Display, og Quick Wireless Connection leveres kun med EB-1735W/1725.

EMP NS Connection

EMP SlideMaker2"

EMP Monitor

USB Display/

Quick Wireless Connection

Operativsystem Windows 2000 SP4/XP/ Windows 98/98 SE/Me/2000 SP4/ | Windows 98 SE SP1/Me/NT4.0 Windows 2000 SP4/XP/
XP SP1/XP SP2/XP SP3/Vista/ XP/XP SP1/XP SP2/Vista SP6/2000 SP4/ XP SP1/XP SP2/XP SP3/Vista/
Vista SP1 XP 32Bit edition (Home Edition/ | Vista SP1
Professional) SP1 eller senere/
Mac OS X 10.3 eller senere Vista/Vista SP1
Anbefalet: Mac OS 10.5.1 eller Internet Explorer ver. 5
senere, 10.4.11/10.3.9 eller senere
CPU Mobile Pentium III Celeron 300 MHz eller hurtigere | Pentium MMX Mobile Pentium III 1,2 GHz
1,2 GHz eller hurtigere Anbefalet: Celeron 400 MHz eller | 166 MHz eller hurtigere eller hurtigere

Power PC G3 900 MHz eller
hurtigere

Anbefalet: Pentium M

1,6 GHz eller hurtigere

Core Duo 1,5GHz eller hurtigere

hurtigere

Anbefalet: Pentium II
233 MHz eller hurtigere

Anbefalet: Pentium M 1,6 GHz
eller hurtigere

Hukommelse

256 MB eller mere
Anbefalet: 512 MB eller mere

64 MB eller mere
Anbefalet: 128 MB eller mere

64 MB eller mere

256 MB eller mere
Anbefalet: 512 MB eller mere

Harddisk 20 MB eller mere 12 MB eller mere 50 MB eller mere 20 MB eller mere
Ledig plads
Display Oplgsning stgrre end XGA (1024 x Oplgsning stgrre end SVGA (800 x | Oplgsning stgrre end XGA (1024 x

768)
Displayfarve med ca. 32.000 farver
mere end 16 bit farve

600)
Displayfarve i 32 bit fuld farve
eller stgrre

768)
Displayfarve med ca. 32.000 farver
mere end 16 bit farve

* Hvis du bruger en PowerPoint-fil, skal du have enten Office 2000/XP/2003/2007 eller PowerPoint 2000/2002/2003/2007.
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Ordliste

108

Dette afsnit giver en letforstaelig forklaring pa de termer, der anvendes i forbindelse med projektoren, og sveere termer, der ikke forklares i teksten
i denne vejledning. Detaljer fas i andre geengse publikationer.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery er en teknologi, der er udviklet af AMX til at ggre brugen af AMX-styresystemer nemmere med henblik pa enkel
betjening af det patenkte udstyr.

Epson har indfgrt denne protokolteknologi samt en indstilling til aktivering af protokolfunktionen (TIL).

Flere oplysninger fremgér af webstedet for AMX.

URL http://www.amx.com/

DHCP En forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol. Denne protokol tildeler automatisk en IP-adresse® til udstyr, der er tilsluttet et
netvark.

HDTV En forkortelse for High-Definition Television, der refererer til hgjdefinitionssystemer, som opfylder fglgende betingelser.
* Lodret oplgsning pa 720p eller 1080i eller hgjere (p = progressivt™, i = interlacet”)
* Skarmformatforhold” pa 16:9
+ Dolby Digital®-lydmodtagelse og -afspilning (eller output)

IP-adresse Et nummer, der identificerer en computer, som er tilsluttet et netvaerk.

S-video Et videosignal, hvor luminanskomponenten og farvekomponenten er adskilt for at opna bedre billedkvalitet.
Refererer til billeder, der bestar af to uathangige signaler: Y (luminanssignal) og C (farvesignal).

SDTV Forkortelse for Standard Definition Television, der referer til standard-tv-systemer, som ikke opfylder betingelserne for HDTV® (High-
Definition Television).

SNMP Forkortelse for Simple Network Management Protocol, der er protokollen for overvagning og styring af enheder som routere og

computere, der er tilsluttet et TCP/IP-netvark.

SNMP-trap-IP-adresse

Dette er IP-adressen™ for destinationscomputeren, som bruges til fejlmeddelelse i SNMP.

sRGB

International standard for farveintervaller, der blev formuleret med henblik p4 nemmere handtering af farver gengivet af videoudstyr i
operativsystemer og pa internettet. Hvis den tilsluttede kilde har en sSRGB-tilstand, skal bade projektoren og den tilsluttede signalkilde
indstilles til sSRGB.

SSID SSID er et identifikationsnummer for forbindelse med en anden enhed via tradlgst LAN. Enheder, som svarer til SSID kan kommunikere
tradlgst.

SVGA Videosignaltype med en oplgsning pa 800 (vandret) x 600 (lodrette) punkter, der anvendes af IBM PC/AT-kompatible computere.

SXGA Videosignaltype med en oplgsning pa 1280 (vandret) X 1024 (lodrette) punkter, der anvendes af IBM PC/AT-kompatible computere.

VGA Videosignaltype med en oplgsning pa 640 (vandret) x 480 (lodrette) punkter, der anvendes af IBM PC/AT-kompatible computere.

WPS WPS er en forkortelse for Wi-Fi Protected Setup. Wi-Fi Protected Setup er udviklet af Wi-Fi Alliance som en let made til ops@tning og
sikring af et tradlgst LAN.

XGA Videosignaltype med en oplgsning pa 1024 (vandret) X 768 (lodrette) punkter, der anvendes af IBM PC/AT-kompatible computere.

Formatforhold

Forholdet mellem et billedes l&engde og hgjde. HDTV-billeder har et formatforhold pa 16:9 og et aflangt udseende. Formatforholdet for
standardbilleder er 4:3.



http://www.amx.com/
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Interlacet En metode til billedscanning, hvorved billeddataene opdeles i fine vandrette linjer, der vises i rekkefglge fra venstre mod hgjre og
derefter fra top mod bund. Lige linjer og ulige linjer vises skiftevis.

Gatewayadresse Dette er en server (router) til kommunikation via et netvaerk (undernet), der er delt efter undernetmasker.

Kontrast Den relative lysstyrke i lyse og mgrke omrader af et billede kan gges eller mindskes, sa teksten og grafikken fremstar tydeligere, eller sa
overgangene fremstar blgdere. Justering af denne egenskab i et billede kaldes "kontrastjustering".

Komponentvideo Et videosignal, hvor luminanskomponenten og farvekomponenten er adskilt for at opna bedre billedkvalitet.

Refererer til billeder, der bestér af tre uathaengige signaler: Y (luminanssignal), Pb og Pr (farvedifferenssignaler).

Kompositvideo Videosignaler, hvor signaler for videolysstyrke og farver er blandet sammen. Signaltyper, som er almindeligt brugt i hjemmevideoudstyr
(formaterne NTSC, PAL, og SECAM). Baresignalet Y (lystethedssignal) og chromasignal (farvesignal), som er indeholdt i colour
bar’en overlapper og danner et enkelt signal.

Undernetmaske Dette er en numerisk verdi, som definerer det antal bits, som bruges til netveerksadressen pa et delt netvaerk (undernet) fra IP-adressen.

Synkronisering

Signaler, der sendes fra computere, anvender en bestemt frekvens. Hvis projektorfrekvensen ikke svarer til denne frekvens, bliver de
projicerede billeder ikke af god kvalitet. Processen til tilpasning af faserne i disse signaler (den relative placering af top- og bundpunkter
i signalet) kaldes synkronisering. Hvis signalerne ikke synkroniseres, opstar der flimren, uklarheder og vandret interferens.

Tracking Signaler, der sendes fra computere, anvender en bestemt frekvens. Hvis projektorfrekvensen ikke svarer til denne frekvens, bliver de
projicerede billeder ikke af god kvalitet. Processen til tilpasning af frekvensen i disse signaler (antallet af toppunkter i signalet) kaldes
tracking. Hvis trackingen ikke udfgres korrekt, opstar der brede lodrette striber i signalet.

Dolby Digital Et lydformat, som er udviklet af Dolby Laboratories. Normal stereo er et format pa to kanaler, der anvender to hgjttalere. Dolby Digital er
et system med seks kanaler (5,1-kanal), som herudover bruger en midterhgijttaler, to baghgjttalere og en subwoofer.

Progressivt En metode til billedscanning, hvorved billeddataene fra et enkelt billede scannes sekventielt fra top til bund, s& der dannes et enkelt
billede.

Opdateringshastighed Det lysemitterende element pa en skarm bevarer samme lysstyrke og farve i meget kort tid. Som fglge af dette skal billedet scannes

mange gange i sekundet, sa det lysemitterende element opdateres. Antallet af opdateringer i sekund kaldes opdateringshastigheden og
udtrykkes i hertz (Hz).
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Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation ma gengives,
gemmes pa sggemaskiner eller overfgres pa nogen made eller i nogen
form — det vaere sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse
eller pa anden vis — uden forudgaende, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson
Corporation. Der patages intet patentansvar, hvad angar brugen af de heri
indeholdte oplysninger. Ligeledes patages der intet ansvar, hvad angér
skader, der matte opsta ved brugen af de heri indeholdte oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige
over for kgber af dette produkt eller tredjepart for skader, tab,
omkostninger eller udgifter, som kgber eller tredjepart har padraget sig
som fglge af: uheld, fejlagtig brug eller misbrug af dette produkt eller
uautoriserede modifikationer, reparationer eller @ndringer af produktet
eller (undtagen 1 USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations
betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger.

SEIKO EPSON CORPORATION patager sig intet ansvar for skader eller
problemer, der matte opsta som fglge af brug af ekstraudstyr eller
forbrugsmaterialer ud over dem, der er betegnet som originale Epson-
produkter eller Epson-produkter godkendt af Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhandbog kan @ndres eller opdateres uden varsel.

Ilustrationer i denne handbog og den faktiske projektor kan afvige.

Generel meddelelse:

Windows Vista and the Windows logo are trademarks of the Microsoft
group of companies.

IBM, DOS/V og XGA er varemarker eller registrerede varemarker
tilhgrende International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac og iMac er registrerede varemarker tilhgrende Apple Inc.
Windows, WindowsNT, Windows Vista og PowerPoint er varemarker
eller registrerede varemarker tilhgrende Microsoft Corporation 1 USA.
Dolby er et varemarke tilhgrende Dolby Laboratories.

Pixelworks og DNX er varemerker tilhgrende Pixelworks, Inc.

Dette produkt indeholder RSA® BSAFE™ Cryptographic-software fra
RSA Security Inc. RSA er et registreret varemarke tilhgrende RSA
Security Inc. BSAFE RSA Security Inc. er et registreret varemarke i USA
og andre lande.

Dette produkt indeholder NetNucleus ® WPA Cryptographic-software fra
TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS CORPORATION.

NetNucleus er et registreret varemarke tilhgrende TOSHIBA
INFORMATION SYSTEMS CORPORATION i Japan.

WPA™ WPA2™ og Wi-Fi Protected Setup™ er registrerede varemarker
tilhgrende Wi-Fi Alliance.

PJLink-varemerket er et varemarke, der er under registrering eller
allerede er registreret i Japan, USA og andre lande og omrader.

Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformal
og kan vere varemarker tilhgrende de respektive ejere. Epson frasiger sig
alle rettigheder til disse marker.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2008. All rights reserved.
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