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Betydningen af de anvendte symboler

Fglgende skema viser de symboler, som anvendes i denne handbog, sammen med beskrivelser af , hvad de betyder.

FORSIGTIG Angiver noget, som kan forarsage beskadigelse eller skader pa projektoren.
@ — Angiver oplysninger, som har forbindelse til et emne, eller som det kan vare nyttigt at have kendskab
til.
- Angiver en side, hvor et relateret emne, eller en mere detaljeret forklaring gives. Klik pa sidenummeret

for at fa vist den pageldende side.

Angiver navnet pa en projektorport, en computermenu, eller et emnenavn.

[ (Navn) ] Eksempel: [InputA] [Start]
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EMP Monitor lader dig udfgre opgaver sasom kontrol af status for flere
EPSON projektorer, som er tilsluttet et netverk, pa en computerskaerm, og
styring af projektorerne fra computeren.
Fglgende er korte beskrivelser af de overvagnings- og styringsfunktioner, som
kan udfgres ved hjelp af EMP Monitor.
« Registrering af projektorer til overvagning og styring
- Du kan automatisk sgge efter projektorer pa netvarket, og derefter kan du
valge de projektorer, som skal registreres, blandt dem der detekteres.
- Du kan indtaste IP-adresserne for mélprojektorer for at registrere dem.
« Registrerede projektorer kan ogsa tildeles til grupper, sa de kan
overvages og styres i grupper
» Overvagning af status for registrerede projektorer
- Strgmforsyningsstatus (TIL/FRA) for projektorer, og problemer eller

advarsler, som kraver opmarksomhed, kan kontrolleres visuelt ved hjelp
af ikoner.

- Du kan velge grupper af projektorer eller en enkelt projektor, som du er
interesseret 1, og derefter kontrollere den samlede driftstid for lampen, eller
detaljerne af oplysninger sasom indgangskilder, problemer, og advarsler
for disse projektorer.

 Styring af registrerede projektorer

- Projektorer kan vealges i grupper eller som enkeltstaende projektorer, og du
kan derefter udfgre handlinger for de valgte projektorer sasom at sla
strgmmen til eller fra, og skifte deres indgangskilder.

- Webstyringsfunktioner kan benyttes til at &ndre indstillingerne i
projektorens konfigurationsmenu.

- Hvis der er visse styringshandlinger, som udfgres regelmassigt pa serlige
tidspunkter eller serlige dage, kan du bruge "Timer-indstillinger" til at
registrere timer-indstillinger.

« Indstillinger for funktionen besked om e-mail

Du kan indstille e-mail-adresser, til hvilke der skal sendes besked, hvis der

indtreffer en status, som f.eks. et problem, ved en projektor, der er blevet

registreret.

Jeg onsker at sla
strgmmen til for
projektorerne i
Gruppe A.

-

Projektor A

S

Projektor B

EMP Monitor

Eksempel pa systemkonfiguration

@ TIP

For at ggre det muligt at overvdge og styre projektorer, selv om de er i
standby-tilstand* , skal du foretage folgende indstillinger ved
projektorerne. De indstillinger, der skal foretages, afhcenger af den
projektor du benytter.

@ "'Konfigurationsmenu'' i projektorens Brugerhdndbog.

o Indstil ""Netveerksovervagning'' til "'Til''.

o Indstil ""Standby-tilstand'' til "'Netveerk til''.

* Nar projektorens () (Strgm) indikator lyser orange



Driftsmiljo

Kompatible computere

Macintosh computere kan ikke benyttes.

0S

Windows 98 Second Edition SP1

Windows Me

Windows NT4.0 SP6

Windows 2000 Professional SP4

Fglgende 32-bit operativsystemer:

Windows XP Home Edition SP1 eller senere

Windows XP Professional SP1 eller senere

Windows Vista Home Basic

Windows Vista Home Premium

Windows Vista Business

Windows Vista Ultimate

Windows Vista Enterprise

* Internet Explorer Ver. 5.0 eller senere skal vare
installeret.

CPU

Pentium MMX 166 MHz eller hgjere (Pentium II 233
MHz eller hgjere anbefales)

Hukommel-
seskapacitet

64 MB eller mere (128 MB eller mere anbefales)

Ledig plads
pa harddisken

50 MB eller mere

Display

SVGA (800x600) eller hgjere oplgsning, 32 bit eller hgjere
displayfarve

* Handlinger, der udfgres pa computeren, kan blive langsommere athengigt af
antallet af projektorer, der styres. Hvis dette sker, skal du bruge en computer
med hgjere specifikationer.

* EMP Monitor kan ikke benyttes 1 miljger, som ikke tillader transmission af

ping'er.

Installation af EMP Monitor

Nar du bruger Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows
Vista, skal du have administratorstatus for at kunne installere EMP
Monitor.

Nar det sprog, som er valgt til installation af EMP Monitor ikke er det
same som operativsystemets, vises skermene pa EMP Monitor muligvis
ikke korrekt.

| PROCEDURE

@ Teend for computeren.

For at undgé problemer under installationen, anbefaler vi, at du
afslutter alle programmer, som kan lukkes ned.

@ Anbring den folgende cd-rom i din computer:

"EPSON Projector Software for Monitoring" eller
"Epson Projector Software for Meeting &
Presentation".

Installationsfilen starter automatisk.

@ Herfra fortsaettes med installationen ved at folge
meddelelserne pa skzermen.



Driftsmiljo

Begraensninger, som palagges af et Windows Vista
miljo

Nar du bruger EMP Monitor under Windows Vista, bgr du bemarke

fglgende begrensninger.

* Du skal have administratorstatus for at kunne benytte "Registrer ved
opstart" pa skermen "Miljgopsatning" i EMP monitor.
@ "Overvagning ved hjelp af systembakken" s.23

* Selv efter afinstallering af EMP monitor vil indstillingerne og log-
oplysningerne forblive pa harddisken. Hvis disse oplysninger ikke
lengere er ngdvendige, kan du slette mappen "EMP Monitor V4.22".
Hvis du brugte standardindstillingerne ved installationen, kan du finde
denne mappe ved:
"C:\Users\(Brugernavn)\AppData\Local\VirtualStore\Program
Files\EPSON Projector\EMP Monitor V4.22"

For driftsstart

1
Kontroller fglgende punkter, for du starter EMP Monitor.
* EMP Monitor skal vare installeret pa den computer, der skal bruges til
overvagning og styring.
* Computerne og projektorerne skal vare tilsluttet netvaerket.

* Hvis du bruger Windows 2000, Windows NT4.0, Windows XP, eller
Windows Vista, skal computeren startes op i Administratortilstand.

Nar du bruger EMP-6000/82/62/828/821/81/61

* Du skal bruge en seriel <> TCP/IP konverteringsadapter, som fas i
butikkerne, og et tilslutningskabel for at kunne benytte EMP Monitor.
@ "Standby-tilstand" i projektorens Brugerhdndbog

* Foretag indstillingerne for den serielle < TCP/IP konverteringsadapter,
for du tilslutter til projektoren.



Registrering og sletning af projektorer til overvagning

Denne handling udfgres, nar du starter EMP Monitor for fgrste gang, efter den
er blevet installeret, og nar du gnsker at tilfgje projektorer. Nar en projektor er
blevet registreret, vises dens status automatisk, hver gang EMP Monitor startes
op igen.

Start af EMP Monitor

PROCEDURE

Klik pa [Start] - [Programmer] (eller [Alle
programmer]) - [EPSON Projector] - [EMP Monitor
V4.22] i den raekkefolge for at starte EMP Monitor.

@ Hovedvinduet vises.
"Vinduesgruppering"

e Y T ]

Fil Rediger Yis Funkkioner Hizelp
| Opdater Vaelg all B ¢ S ER ... N E R

Handlinger for at registrere projektorer ved hjelp af den automatiske

sggning vil variere, ath@ngigt af, hvor projektorerne er tilsluttet i

netvarket.

«Nar du registrerer en projektor, som befinder sig i samme segment
som den computer, som EMP Monitor er installeret pa, tilhgrer.
@ "Registrering af projektorer ved hjelp af automatisk sggning
(Sggning for og registrering af projektorer, som befinder sig i
samme segment)" s.8

«Nar du registrerer projektorer, som befinder sig i flere segmenter af
netvaerket @ "Indstilling af adresseomradet til at udfgre en
automatisk sggning og registrering" s.10



Registrering og sletning af projektorer til overvagning

Registrering af projektorer ved hjzelp af automatisk 2 ) Klik pa [Seg].
sagning (Segning for og registrering af projektorer, Der udfgres automatisk sggning, og navnene pa de projektorer,
som befinder sig i samme segment) der detekteres, vil blive vist.

* Hvis en projektor ikke vises i listen, skal du bruge "Registrering
med angivelse af en [P-adresse (Manuel registrering)". @s.13

P ROC E D U R E Opret ny projekkor {automatisk registrering)
Prajektornavn |P-adiesse
Projector10 192168.040
M Procedurer for automatisk sggning Py ez
1 ) Hojreklik pa "Vinduesgruppering" og veelg "Ny" - o g e
“Projektor (automatisk sogning)". Proectes ioETeRn s

Vinduet "Opret ny projektor (automatisk registrering)" vises.

* Hvis "Visning af detaljeret liste" vises, skal du valge "Ny" -
"Projektor (automatisk sggning)" fra menuen "Rediger".

[ Angiv et adresseomride, og seg

Startadresse Slutadresse

Rediger Annuller
@ TIP

® Du kan ogsad udfpre denne handling ved at veelge "'Projektor
(automatisk sggning)'' fra ""Ny'' i menuen '"Rediger"'.
® Projektorer, som benytter en seriel < TCP/IP konverteringsadapter,

[~ Angiv et adresseomrade, og seg kan ikke detekteres.
Startadresse Slutadresse

Seg Fediger Annuller

Cpret my projekkor {automatisk registrering)
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M Procedurer for registrering

3 ) Veelg den/de projektor(er), der skal registreres, og
klik derefter pa [Rediger].
Fglgende vindue vises.

Foretag de ngdvendige indstillinger under henvisning til
fglgende skema.

Opret ny projekkor {automatisk s@gning)

Wis navh

Wis ikan

Foreeldregruppe

Frojektomavn

|P-adresse
-
Fartrwmmer

Skeermadgangskode

Beskrivelse

[ Skeerm

| [Ingen] j

| Projectar

| 168 254 . 163 151 Sag

—
|

Registrer Annuller

Foreeldre- Velg, nar du registrerer en projektor i en gruppe.

gruppe Hvis der ikke er oprettet nogen grupper, kan dette ikke
valges. @ "Registrering af flere projektorer til en
overvagningsgruppe pa én gang" s.14

Projektornavn | Dette viser det navn, der er blevet registreret pa
projektoren.

IP-adresse Dette viser IP-adressen for den registrerede projektor.

Bruger seriel | Dette kan ikke velges, nar du registrerer projektorer

< TCP/IP- ved hjelp af automatisk sggning.

konverterings-

adapter.

Portnummer | Dette kan ikke veelges, nar du registrerer projektorer
ved hjelp af automatisk sggning.

Skeermad- Hvis der er indstillet en Monitor-adgangskode for

gangskode projektoren, skal du sgrge for at indtaste den Monitor-
adgangskode, der blev indstillet. Hvis den korrekte
adgangskode ikke indtastes pa dette tidspunkt, vil det
ikke vere muligt at overvage og styre projektoren,
selv om den er registreret.

Beskrivelse Du kan indtaste en eller anden form for memo for
projektoren. De detaljer du indtaster her, vises 1
projektoregenskaber.

Der kan indtastes maksimalt 60 bytes.
Skeerm Vealg dette, nar du gnsker at starte overvagningen.

Vis navn

Indtast navnet pa den/de projektor(er), der skal vises i
"Vinduesgruppering" eller "Visning af detaljeret
liste".

Der kan indtastes maksimalt 32 bytes.

Der kan ikke bruges mellemrum som fgrste tegn.

Vis ikon

Velg det ikon, der skal vises 1 "Vinduesgruppering"
eller "Visning af detaljeret liste".




Registrering og sletning af projektorer til overvagning

Nar du har indtastet detaljerne skal du klikke pa
[Registrer] for at starte registreringen. Nar
meddelelsen vises, skal du klikke pa [OK].

For at fortsatte med at registrere andre projektorer, skal du
gentage trin 3 og 4.

@ TIP

Projektorer, som er blevet registreret ved brug af automatisk spgning,
vil blive sggt efter ved hjeelp af projektornavn, hver gang EMP
Monitor startes.

5

For at afslutte registreringen skal du klikke pa [X] i
overste hgjre hjorne af vinduet, eller klikke pa
[Annuller].

Ikonerne for den/de projektor(er), du har registreret, vises 1
"Vinduesgruppering" eller "Visning af detaljeret liste".

Se "Vindueslayout for overvagning" vedrgrende detaljer om

brugen af "Vinduesgruppering" og "Visning af detaljeret liste".

@ s.18

Indstilling af adresseomradet til at udfore en
automatisk sggning og registrering

@ TIP

Projektorer, som benytter en seriel <> TCP/IP konverteringsadapter,
kan ikke detekteres.

PROCEDURE

W Procedurer for automatisk sggning

1

Hgajreklik pa "Vinduesgruppering", og vaelg "Ny" -
“Projektor (automatisk sggning)".
Vinduet "Opret ny projektor (automatisk registrering)" vises.

* Hvis "Visning af detaljeret liste" vises, skal du valge "Ny" -
"Projektor (automatisk sggning)" fra menuen "Rediger".
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2 ) Velg afkrydsningsfeltet "Angiv et adresseomrade, og
sog", og indtast derefter startadresse og slutadresse
i omradet. 4

M Procedurer for registrering

Veaelg den/de projektor(er), der skal registreres, og
klik derefter pa [Rediger].
Fglgende vindue vises.

Foretag de ngdvendige indstillinger under henvisning til
folgende skema.

Cpret ny projekkar {aukomatisk s@gring)

Wiz navn | |

Wiz ikon

< | 2
v arpiv et adresseomride, og.sag
artadresse Iutadrasse 92 . 168 , 0 . &0 j

Forsldregruppe |[Ingen]
Sag
|P-adresse | 169 254 163 151 Seg
3 ) Klik pa [Sog]. -
o . o . Porthummer
Der udfgres automatisk sggning, og navnene pa de projektorer,
der detekteres, vil blive vist.

Skeermadgangskode |

Beskrivelse
Opret ny projektor {automatisk registrering)
Prajektormavn |IP-adresse v 5k
Projector1 192168040 =i
ij:an:lnﬂ 1 192168041 F— Annuler
Projector2 192168042
Projector13 192168043
Projectortd 192168044 T ) 0 . .
Projecton5 162168045 Vis navn Indtast navnet pa den/de projektor(er), der skal vises 1
el 150 "Vinduesgruppering" eller "Visning af detaljeret
liste".
Der kan indtastes maksimalt 32 bytes.
T Der kan ikke bruges mellemrum som fgrste tegn.
Startadresse 192 . 165 . 0 . 00 | Slieadresse 152 . 166 . 0 . S0 Vis ikon Velg det ikon, der skal vises i1 "Vinduesgruppering"
Redier Al eller "Visning af detaljeret liste".
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Foreeldre- Vealg, nar du registrerer en projektor i en gruppe.

gruppe Hyvis der ikke er oprettet nogen grupper, kan dette ikke
valges. @ "Registrering af flere projektorer til en
overvagningsgruppe pa én gang" s.14

Projektornavn | Dette viser det navn, der er blevet registreret pa
projektoren.

IP-adresse Dette viser IP-adressen for den registrerede projektor.

Bruger seriel | Dette kan ikke valges, nar du registrerer projektorer

< TCP/IP- ved hjelp af automatisk sggning.

konverterings-

adapter.

Portnummer | Dette kan ikke valges, nar du registrerer projektorer
ved hjelp af automatisk sggning.

Skaermad- Hyvis der er indstillet en Monitor-adgangskode for

gangskode projektoren, skal du sgrge for at indtaste den Monitor-
adgangskode, der blev indstillet. Hvis den korrekte
adgangskode ikke indtastes pa dette tidspunkt, vil det
ikke vaere muligt at overvage og styre projektoren,
selv om den er registreret.

Beskrivelse Du kan indtaste en eller anden form for memo for
projektoren. De detaljer du indtaster her, vises 1
projektoregenskaber.

Der kan indtastes maksimalt 60 bytes.
Skeerm Velg dette, nir du gnsker at starte overvagningen.

5

Nar du har indtastet detaljerne, skal du klikke pa
[Registrer] for at start registreringen. Nar
meddelelsen vises, skal du klikke pa [OK].

For at fortsatte med at registrere andre projektorer, skal du
gentage trin 4 og 5.

For at afslutte registreringen skal du klikke pa [x] i
overste hgjre hjorne af vinduet, eller klikke pa
[Annuller].

Ikonen/ikonerne for den/de projektor(er), du har registreret,
vises 1 "Vinduesgruppering" eller "Visning af detaljeret liste".
Se "Overvagning af vindueslayout" vedrgrende detaljer om

brugen af "Vinduesgruppering" og "Visning af detaljeret liste".
@s.18
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Registrering med angivelse af en IP-adresse (Manuel 2 Indtast IP-adresse for den projektor, som skal
registrering) registreres, i feltet "IP-adresse", og klik pa [Seg]. Nar

meddelelsen vises, skal du klikke pa [OK].

* Hvis du bruger en seriel <> TCP/IP konverteringsadapter og kabel
PROCEDURE til at tilslutte projektoren, skal du vaelge "Bruger seriel < TCP/IP-
konverteringsadapter.". Indtast portnummeret i "Portnummer", og

1) Haoijreklik pa "Vinduesgruppering", og valg "Ny" - e dleetion il (S

“Projektor (manuel registrering)".
Fglgende vindue vises. 3

* Hvis "Visning af detaljeret liste" vises, skal du velge "Ny" -
"Projektor (manuel registrering)" fra menuen "Rediger".

Nar sogningen er fuldfort, skal du indtaste
oplysningerne for den projektor, som skal registreres,
under henvisning til nedenstaende skema.

oPret PO (mane reasenn) Vis navn Indtast navnet pa den/de projektor(er), der skal vises i
is navn L "Vinduesgruppering" eller "Visning af detaljeret
Wiz ikan _ liste".
. e e Der kan indtastes maksimalt 32 bytes.
N | - Der kan ikke bruges mellemrum som fgrste tegn.
- Vis ikon Velg det ikon/de ikoner, der skal vises i
orzeldregruppe: |[Ingen] j o . " "y 7 . .
Vinduesgruppering" eller "Visning af detaljeret
Projektormnayn | liSte " .
e I - Foreeldre- Velg, nir du registrerer en projektor i en gruppe.
I Bruger seriel <> TCPAP konveitergsadaper. gruppe Hvis der ikke er oprettet nogen grupper, kan dette ikke
Portnummer r valges. @ "Registrering af flere projektorer til en
imneeaee | overvagningsgruppe pa én gang" s.14
Beckiveles Projektornavn | Dette viser det navn, der er blevet registreret pa
projektoren.
W Skem IP-adresse Dette viser den IP-adresse, som du indtastede i trin 2.
Fegister Annler Bruger seriel | Valg dette, hvis du bruger en seriel << TCP/IP-
< TCP/IP- konverteringsadapter til at tilslutte projektoren.
@ TIP konverterings-
adapter.
Du kan ogsa udfore denne handling ved at veelge ''Projektor (manuel Portnummer | Hvis du bruger en seriel <> TCP/IP-
registrering)" fra "Ny'' i menuen ""Rediger". konverteringsadapter til at tilslutte projektoren, skal

du indtaste portnummeret.




Registrering og sletning af projektorer til overvagning R 2 14

Skeermad- Hvis der er indstillet en Monitor-adgangskode for RegiSErer!ng af flere pl‘(o)i?ktorer til en
gangskode projektoren, skal du sgrge for at indtaste den Monitor- overvagningsgruppe pa en gang
adgangskode, der blev indstillet. Hvis den korrekte

adgangskode ikke indtastes pa dette tidspunkt, vil det Projektorer, der er blevet registreret, kan efterfglgende registreres sammen
ikke vere muligt at overvage og styre projektorgn, i forskellige grupper, saledes at de kan overvages og styres sammen.
selv om den er registreret. Hvis du bruger en seriel < Hvis du valger en af de registrerede grupper som "Foraldregruppe", kan

TCP/IP-konverteringsadapter til at tilslutte
projektoren, kan du ikke benytte
sikkerhedsfunktionen Monitor-adgangskode.

overvagnings- og styrehandlinger endvidere udfgres for alle projektorer i
den pageldende "Foraldregruppe".
En "Foraldregruppe" kan indstilles for andre foraldregrupper, sadan at der

Beskrivelse Du kan indtaste en eller anden form for memo for oprettes et hierarkisk gruppearrangement som herunder.
projektoren. De detaljer du indtaster her, vil blive vist
i projektoregenskaber. Gren A —— Udstillingslokale Udstillingslokale A Nr. 1
Der kan indtastes maksimalt 60 bytes. E Nr. 2
Skeerm Velg dette, nar du gnsker at starte overvagningen. Nr. 3
Udstillingslokale B —|: Nr. 4
Nar du har indtastet detalj kal du klikke pa e e
4 ar du har indtastet detaljerne, ska du <likke pa | Konferencesal Projektor01
[Registrer] for at start registreringen. Nar |: ERIEINI
meddelelsen vises, skal du klikke pa [OK]. J
Ikonen/ikonerne for den/de projektor(er), du har registreret, Gren B Mgdelokale 100
vises 1 "Vinduesgruppering" eller "Visning af detaljeret liste". — 1812
103
Modtagelsesveerelse Veerelse 1
L Veerelse 3
Gren C Mgadelokale 201
|— 202

Opret fgrst registreringsgrupperne, og registrer derefter projektorerne i de
grupper du oprettede.
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PROCEDURE

1

Hojreklik pa "Vinduesgruppering", og veelg "Ny" -
"Gruppe".

Fglgende vindue vises.

Foretag de ngdvendige indstillinger under henvisning til
nedenstdende skema.

* Hvis "Visning af detaljeret liste" vises, skal du valge "Ny" -
"Gruppe" fra menuen "Rediger".

Oprek ny gruppe

Gruppenavh ‘ |

iz ikon

Foreeldregruppe ‘ [Ingen)] j

.

Registrer Annuller

Gruppenavn | Indtast navnet pa den/de gruppe(r), der skal vises i
"Vinduesgruppering" eller "Visning af detaljeret
liste".

Der kan indtastes maksimalt 32 bytes.

Der kan ikke bruges mellemrum som fgrste tegn.

Vis ikon Velg det ikon/de ikoner, der skal vises i
"Vinduesgruppering" eller "Visning af detaljeret
liste".

Foreeldre- Dette velger foreldregruppen. Hvis der ikke er

gruppe oprettet nogen grupper, kan dette ikke vaelges.

Monitor Vealg dette for at overvage alle de projektorer, som er
blevet registreret 1 gruppen. Hvis dette ikke valges,
vil de indstillinger, som blev lavet ved indregistrering
af de individuelle projektorer, blive benyttet.

Det kan ikke indstilles, nar du opretter en ny gruppe.

@ TIP

Du kan ogsa udfpre denne handling ved at veelge ""Gruppe'' fra ''Ny'"'
i menuen ''Rediger''.

2 ) Nar du har indtastet detaljerne, skal du klikke pa
[Registrer] for at start registreringen. Nar
meddelelsen vises, skal du klikke pa [OK].

Ikonen/ikonerne for den/de projektor(er), du har registreret,
vises 1 "Vinduesgruppering" eller "Visning af detaljeret liste".

3 | Hgjreklik pa projektorikonet/ikonerne for at registrere
til den gruppe du oprettede i “"Vinduesgruppering"
eller "Visning af detaljeret liste", og vaelg "Rediger".

@ TIP

Du kan ogsa udfgre denne handling ved at veelge ''Rediger'’ fra
menuen ''Rediger''.
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4 ) 1vinduet "Rediger projekter" skal du veelge det Hvis projektornavnet eller IP-adressen andres efter
gruppenavn, der skal bruges til registrering i registrering

"Foraeldregruppe", og klikke pa [Skift].

Status for grupperegistreringen vises som et ikon 1
"Vinduesgruppering" eller "Visning af detaljeret liste".

M For projektorer, som er blevet indregistreret manuelt

@ TIP PROCEDURE

Registreringsdetaljerne kan ogsa kontrolleres ved hjcelp af 1
""Projektorliste' i menuen ''Vis''.

Hojreklik pa et projektorikon i "Vinduesgruppering"
eller "Visning af detaljeret liste", og veelg
"Overvagning deaktiveret". Hgjreklik derefter pa
projektorikonet igen, og vaelg "Rediger".

@ TIP

Du kan ogsa udfpre disse handlinger ved at bruge menuen
""Rediger"'.

2

Hvis det kun er projektornavnet, der er blevet aendret,
skal du klikke pa [Seg] i vinduet "Rediger projekter",
som vises.

Hvis IP-adressen er blevet s&endret, skal du indtaste
den nye IP-adresse i feltet "IP-adresse”, og derefter
klikke pa [Sog]. Nar meddelelsen vises, skal du klikke
pa [OK].

Nar displayet vender tilbage til vinduet "Rediger
projekter", klikkes pa [Skift].
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M For projektorer, som er blevet registreret ved hjalp af
automatisk soegning

PROCEDURE

1

Slet den/de projektor(er), hvis navn eller IP-adresse er
blevet 2endret i "Vinduesgruppering" eller "Visning af
detaljeret liste". @ s.17

Udfor automatisk sggning for at genregistrere
projektoren/projektorerne. @ s.8

Annullering (sletning) af projektorregistreringer

Projektorregistreringer kan slettes, hvis det ikke l&ngere er ngdvendigt at

overvage eller styre dem ved hjelp af EMP Monitor.

PROCEDURE

Hojreklik pa ikonet for den projektor eller gruppe, som

skal slettes, i "Vinduesgruppering" eller "Visning af

detaljeret liste", og veelg "Slet".

Nar meddelelsen vises, skal du klikke pa [OK].

Der kan valges mere end €n projektor til sletning ved at vaelge i

"Vinduesgruppering" eller "Visning af detaljeret liste".

Metoderne til valg af mere end én projektor pa én gang er som fglger.

* Hvis du valger et gruppeikon i "Vinduesgruppering", vil alle de
projektorer, som er registreret i den gruppe, blive slettet pa én gang.

* Hold tasten [Ctrl] nede pa tastaturet, mens du klikker pa de gnskede
ikoner.

* Brug trek og slip til at velge et udvalg af ikoner.

@ TIP

Du kan ogsa udfpre denne handling ved at veelge ''Slet" fra menuen

""Rediger"'.



Vindueslayout for

overvagning

Du kan overvage med brug af et af nedenstaende vindueslayouts.

« "Vinduesgruppering"

Med denne visning kan du kontrollere status for grupperegistreringer i et

hierarkisk diagram.
« "Visning af detaljeret liste"

Med denne visning kan du fa vist status for hver projektor som en liste,

sadan at du kan kontrollere projektorerne

i detaljer. Du kan ogsa vise

specifikke emner som en liste, og sortere viste emner ved at bruge en

specifik rekke som sorteringsnggle.

Fi Redger Vis Fukboner Mep | | Al Redger Vis Funkiioner Hjp
| Opls Velgale OO BB GFEHEZE= @ Y BGO == == E
T S [ S 5 Mo I
[T Q@ £
Pix) @ 120H
EEENY 00 Bewhe Benho = o e
N O w @ °
Showraom Conyenton Lobbs (a) @ oH
= ) ) o
%‘ = @ 20H
Shawroom A Shomroom B @ 6 .
(@) B @ 4oH
(Ca)  Branch B/Conferenc: 101 Q@ 100H
W @ e f@  Branch B/Conferenc 102 @ 35H
e (©8)  Branch B/Conferenc 103 ) eH
(@) Branch B/Reception Room 1 @ oK
< | 2
n H H n n H : H H n
Vinduesgruppering Visning af detaljeret liste

W Skift mellem visninger

Du skifter mellem "Vinduesgruppering"
som fglger.

| PROCEDURE

Klik pa menuen "Vis", og veelg
“Visning af detaljeret liste".

og "Visning af detaljeret liste"

"Vinduesgruppering" eller

Overvagning med brug af "Vinduesgruppering"

W Betydninger af ikonerne i "Vinduesgruppering"

I "Vinduesgruppering" angiver mgnstrene pa ikonerne status for

projektorerne.

uE - ax

Fil Rediger s Funkiioner Hijslp

Vaelg alle

el O ¢ E8 EE eee g =

W

Showroo m Ganvention Lobby
Hall
4
Showroom A Showroo mE

e

Nod No2

No3

. —"Vinduesgrupp
Branch B Branch G

ering"

\Hvis

gruppeikonerne
s form er rund,
angiver det, at
der er et andet
niveau under
dem.

@ s.19
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Ikonmgnstrene og deres betydning forklares herunder.

Ingen advarsler eller problemer
Alle projektorer i gruppen er normale.

W Advarsel eller problem
En projektor i gruppen har status som advarsel eller
problem.

Besked
En projektor, der krever gjeblikkelig
opmarksomhed, er detekteret i gruppen.

. Overvagning deaktiveret

Projektoren overvages ikke. Hvis du hgjreklikker pa
ikonet og veelger "Overvagning aktiveret", vil
projektoren blive tilfgjet til de projektorer, som
overvages.

Data opdateres

o

Projektor

Ingen advarsler eller problemer*!

Advarsel eller problem
Besked
Overvagning deaktiveret

Data opdateres

B¢« @O & ¢

Netveerksfejl (monitor-
adgangskodegodkendelsesfejl)

Der blev ikke indtastet Monitor-adgangskode, da
projektoren blev registreret, eller der blev indtastet en
forkert Monitor-adgangskode. @%s.9, 12, 14

=2 Netvaerksfejl (TCP-forbindelsesfejl) 2
kg Netveerksfejl (ESC/VP.net kommunikationsfejl)

f

*1 Nar "Visning af temperaturniveau gruppevisning" er indstillet til "Til"
ved "Miljgopsatning” i menuen "Funktioner"”, vises der et ikon oven pa
projektorikonet, som angiver projektorens interne temperatur.
Standardindstillingen er "Fra". Eftersom du har overblik over, hvordan
temperaturen inden i projektoren forgges, nar det interne
temperaturniveau vises, kan du forbedre projektorens driftsmiljg, fgr
der indtreffer en alarm for hgj intern temperatur, eller temperaturen
bliver unormalt hgj. @s.24

*2 Kontroller fglgende emner.
 Kontroller, at strgmmen til projektoren er tilsluttet.

e Kontroller, at LAN-kablet er tilsluttet.

* Kontroller, at "Netvarksovervagning" er indstillet til "Til", eller at
"Standby-tilstand" er indstillet til "Netverk til", i projektorens
konfigurationsmenu.

*3 Kontroller, at projektoren er korrekt tilsluttet til netvaerket.

@ TIP

De oplysninger om projektoren, som genereres ndr der detekteres et
problem, gemmes indtil EMP Monitor lukkes. EMP Monitor
visninger opdateres ikke automatisk, selv om projektorstatus vender
tilbage til normal tilstand. Klik pa [Opdater] i hovedvinduet for at
opdatere status.

W Brug af ikonerne i "Vinduesgruppering"

Fglgende ikonhandlinger kan udfgres i "Vinduesgruppering".

« Udvidelse og skjul af ikoner
Hver gang du dobbeltklikker pé et gruppeikon, vil ikonerne for den
projektor, som er registreret i den pagaeldende gruppe, blive vist eller
skjult.

« Flytning af ikoner
For at @&ndre placeringen af et ikon inden 1 "Vinduesgruppering" skal du
blot trekke og slippe det ikon, der skal flyttes.
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Overvagning med brug af "Visning af detaljeret liste" Overvagning deaktiveret
| PI’OjektOI'en OVCI‘VégeS lkke HViS du hgjreklikker pé
. . e . e ikonet og velger "Overvagning aktiveret", vil projektoren
Status for de registrerede projektorer vises som en liste i "Visning af o= Data opdateres
detaljeret liste", ligegyldigt hvilke grupper projektorerne tilhgrer. _ _
e Netvaerksfejl (monitor-
e WX %P | adgangskodegodkendelsesfejl)
Fil Rediger Wis Funktioner Hijeelp . . .
e 8o = — Der‘ blev ikke mdtasFet Momtor—adgangskqde, da
s R — i et projektoren blev registreret, eller der blev indtastet en
(@) Bacha Lobby Q@ a3 forkert Monitor-adgangskode. @%s.9, 12, 14
G oo wStomoons ot @ €& | Netvaerksfejl (TCP-forbindelsesfejl) 2
@ Branch &/Showroom.s Mol @ G0H =
Ea  Bronch &/Showrooms Nod @ 15t ey Netvaerksfejl (ESC/VP.net kommunikationsfejl) 2
l_.!‘l Branch #¢/Shawroom. Mad @ oH - - - - -
E8  Brench A/Showroom, No5 Q@ Sl Gruppenavn: Nar projektorer er registreret til en gruppe, vises navnet
@ Branch A/Conventiar Projector0l @ 20H pﬁ den gruppe, SOom pl‘OjektOI‘en tilh@rer.
@  Branch A/onventior Prajectord2 @ 5aH Vis navn: Viser Vis navn.
f@)  Brench B/Confersnc: 100 Q@ 42H Strom: Viser status for strgm for projektoren.
€8 Branch B/Conferenc, 101 @ 100 Strgm til, og normal Strgm til, og unormal
@ Branch B/Confersnc 102 @ 35H status status
Fg i W @ s Strgm fra, og normal Strgm fra, og
lu) Branch B/Reception Room 1 @ | 70H . status unormal status

Temperaturniveau: Fglgende fem ikoner viser de forskellige interne
temperaturstatusser for projektoren.

Ikonmgnstrene og deres betydning forklares herunder.

Intern temperatur Advarsel om hgj
| hormal e temperatur
wa Ingen advarsler eller problemer*" Intern temperatur .
T | normal Intern temperaturfejl

we Advarsel eller problem
Der er indtruffet en fejl pa projektoren. CT T

Besked

Projektoren kraever gjeblikkelig opmarksomhed.

Advarsel om hgj
temperatur
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Fejloplysninger: Viser en besked eller advarsel/problemstatus ved

hjelp af fglgende ikoner.

Medd. rens luftfilter ﬁ Lampesvigt
ﬁ Udskift lampen.*4 |'f? Lampefejl ved opstart
Advarsel om hgj Fejl: Hgj indre
@ temperatur [@] temperatur
@ Udskift luftfilter Intern fejl
! Intet loftfilter Y Blaserfejl
Lav luftstrgm )| Sensorfejl
== Fejl: .
= Luftstrgmssensor Stromfejl (ballast
Fejl: Lav luftstrgm Autoirisfejl
— Fejl: Luftfilterluft- 2 .
=X strgmssensor I Anden fejl
= Lampeafdekning
B |
aben

,—@- TIP

® De oplysninger om projektoren, som genereres nar der detekteres et
problem, gemmes indtil EMP Monitor lukkes. EMP Monitor
visninger opdateres ikke automatisk, selv om projektorstatus vender
tilbage til normal tilstand. Klik pad [Opdater] i hovedvinduet for at
opdatere status.

® Oplysninger om registrerbare fejl afhcenger af, hvilken projektor du

*1 Nar "Visning af temperaturniveau gruppevisning" er indstillet til "Til"
ved "Miljgopsatning” i menuen "Funktioner", vises der et ikon oven pa
projektorikonet, som angiver projektorens interne temperatur.
Standardindstillingen er "Fra".

*2 Kontroller fglgende emner.

* Kontroller, at strgmmen til projektoren er tilsluttet.

» Kontroller, at LAN-kablet er tilsluttet.

* Kontroller, at "Netvarksovervagning" er indstillet til "Til", eller at
"Standby-tilstand" er indstillet til "Netverk til", i projektorens
konfigurationsmenu.

*3 Kontroller, at projektoren er korrekt tilsluttet til netvarket.

*4 Du kan fa vist advarslen "Udskift lampen." pa ethvert tidspunkt, som
forudindstilles i "Miljgopsatning" i menuen "Funktioner".

bruger.
L g
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M Valg af viste emner 4 ) Hvis alle detaljerne for emnet ikke vises i "Visning af
detaljeret liste", skal du traekke i granselinjen pa
hojre side af emnenavnet for at udvide visningen til
den onskede bredde.

Du kan kun velge de ngdvendige emner til visning i "Visning af detaljeret
liste".

PROCEDURE

1 ) Veelg "Indstilling" fra menuen "Vis".

Vinduet "Indstilling" vises. W Sortering af lister
Indstiling Du kan sortere detaljerede lister ved at bruge en bestemt reekke som
" sorteringsnggle, som f.eks. projektornavnerakkefglge, eller IP-
S adresserekkefglge.
I Type
¥ Gruppenaim
™ Projektomavn PROCEDURE
v Wiz nawvn
[ IP-adesse Klik pa emnenavnet pa den reekke, som du vil bruge som
v e sorteringsngagle.
v Lampetimer
I Kilde

¥ Temperatumiveau
[ Beskrivelse

¥ Fajloplyzninger

Ok Aniruller

2 )| Veelg afkrydsningsfeltet for det emne, du onsker at
vise.

3 Klik pa [OK].
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Sogning efter de onskede ikoner(Projektorliste)

Funktionen "Projektorliste" er nyttig til at sgge i lister, nar der er registreret
mange grupper og projektorer, og det ikon du leder efter ikke vises pa
skermen.

PROCEDURE \

Veelg "Projektorliste" fra menuen "Vis".

=) Corvention Hall
&3 Lobby
= | Showroom
= | Showraann &,
A Mol

[E'jw Med "Projektorliste" vises ikoner

3 o3
+ () Showroom B for temperaturniveau ikke,

+ {3 Branch B uanset indstillingen af "Visning af
+ (&3 BranchC temperaturniveau
gruppevisning" ved
"Miljgopseetning"”.

"Projektorliste" lader dig kontrollere registreringsdetaljer for grupper i et
hierarkisk diagram. Nar du klikker pa et ikon, rulles "Vinduesgruppering"
eller "Visning af detaljeret liste", indtil det valgte ikon vises i vinduet.

Overvagning ved hjaelp af systembakken

Projektorstatusser vises altid som ikoner pa proceslinjen, selvom
"Vinduesgruppering" eller "Visning af detaljeret liste" ikke altid vises, og
statusserne kan kontrolleres ved hjelp af ikonernes mgnstre.

Nar konfigurationsmenuerne er indstillet ved hjlp af fglgende handlinger,
vises der et ikon i proceslinjen, og statussen kan overvages ved hjelp af
ikonets mgnster.

@ : Ingen problemer
/I Problem
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PROCEDURE

Visning af projektorer med problem- eller
advarselsstatus i en liste

1 ) Veelg "Miljoopsaetning"” fra menuen "Funktioner".
Vinduet "Miljgops@tning" vises. il .

2 ) Veelg "Permanent i jobbakken". PROCEDURE

Miligopsaetning

Opdateringsinteryal 5 E minLtter
Wishing af temperaturhiveau * Fra Tl
gruppevishing
Lampeplanmeddelse * Fra COTi El il
Log autput + Fra OO
a
[ Registrer ved opstart i Opdater Weelg alle U o

mRHEE S = m

rm Type | isnavn| Stam | Lampetimer | Kilde
Ay Mol 33H =
[ Skift programadgangskods L‘ﬁ @ CE}?yMP
Lobby - e
@ s @ e Gl

Gammel adgangskode |

My adgangskods |

My adgangskods (bekresft) |

Ok Antuller

A

oal | oaE
Temperaturniveay —Elzilaclysninger
1L

3 Kilik pa [OK].

@ TIP

* Hyjreklik ikonet pd proceslinjen for at dbne en popupmenu, og veelg
""Abn hovedskecermen'' eller ""Afslut'".

® Hvis ""Registrer ved opstart'' i ""Miljpopscetning'’ veelges, starter
EMP Monitor automatisk, nar der teendes for computeren. Nar du
bruger EMP Monitor under Windows Vista, skal du have
administratorstatus for at kunne bruge denne funktion.

Du kan vise en liste kun over de projektorer, som har problem- eller

Veelg "Advarsels- og fejlprojektorliste" fra menuen "Vis".

Fglgende vindue for "Advarsels- og fejlprojektorliste” vil blive vist.

Hvis du fgrer musen
hen over ikonet,
vises detaljer for
fejlen, samt
afhjeelpningsforanst
altningen.

Hvis du
dobbeltklikker pa en
linje, vises
egenskaberne for
den pageaeldende
projektor.

@ s.26
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Ikonmgnstrene og deres betydning forklares herunder.

Type: Viser status for gruppen eller projektoren. @s.18

Vis navn: Viser Vis navn.

Strom: Viser status for strgm for projektoren.

Strgm til, og normal
status

Strgm til, og unormal
status

Strgm fra, og normal
status

Strgm fra, og
unormal status

A Computer eller

Q0OL=1 | Computerl Video (BNC)

5 DVI eller HDMI
@ Computer2 (Digital)
1000C | BNC E=\) | D-Video

—. S-Video é\ézﬁ“i EasyMP

= | Video (RCA)

niveau: Fglgende fem
temperaturstat

ikoner viser de forskellige interne
usser for projektoren.

Intern temperatur
normal

Advarsel om hgj
temperatur

Intern temperatur

Intern temperaturfe;jl
normal

Advarsel om hgj
temperatur

Fejloplysninger: Viser advarsels- eller problemstatus ved hjelp af

fglgende ikoner.
E Udskift lampen.* Lampesvigt
Advarsel om hgj = .

@ temperatur 2 Lampefejl ved opstart
B | Udskift luftfilter m i‘”ﬂ;ggu‘fdre
! Intet loftfilter Intern fejl
: Lav luftstrgm E‘:ﬂ Blaserfejl
=) Fejl: = :

@ Luftstrgmssensor l‘J1 Sensorfejl

Fejl: Lav luftstrgm Strgmfejl (ballast)
Fejl: Luftfilterluft- = e

strgmssensor Autoirisfejl

T ' Lampeafdekning r Anden fejl

= dben H

*Du kan fa vist advarslen "Udskift lampen." pa ethvert tidspunkt, som
forudindstilles i "Miljgopsatning" i menuen "Funktioner".

TIP

Oplysninger om registrerbare fejl afhcenger af, hvilken projektor du
bruger.
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Kontrol af egenskaber i detaljer W Visning af projektoregenskaber

Hgjreklik pa et projektorikon i "Vinduesgruppering" eller "Visning af
detaljeret liste", og velg "Egenskab".

Du kan kontrollere egenskaberne for grupper og projektorer i detaljer.

M Visning af gruppeegenskaber
Du kan bruge en af fglgende metoder til at vise egenskaberne. P oo
¢ Visning af egenskaberne for alle grupper i "Vinduesgruppering" T EMP26a214
Hgijreklik pa "Vinduesgruppering", og vaelg "Egenskab". Vi navn et
. . . |P-adresse 132.1E8.4. 165
* Visning af egenskaberne for angivne grupper oot -
Hgijreklik pa et ikon i "Vinduesgruppering", og velg "Egenskab". Temperaturiveau .
T Beskrivelse
Opdater : WVaelg alle Q 0 gﬂ “CE ooa @ @ @ 5 X g .
TypeVlsnavn Strom | Lampetimer | Kilde Ta:]palatimveau Fejloplysninger = [Verslonsnplysnmger E;iigggmﬂua } V|Ser prOJektorenS
El_ Showroom e e I N HV'S du el ysT i flrmwareverSIon
S B dobbeltklikker pa
= o R = en linje, vises
o L ° (sém egenskaberne for
den pageeldende
gruppe eller
projektor.
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Visning og sletning af logs

Du kan kontrollere en transmissionslog med indhold, som f.eks. hvad der
er styret af EMP Monitor, projektorfejl. Du kan slette logs, nar du har
kontrolleret dem.

TIP

Nar "Log output' er indstillet til ''Til"' ved '"Miljpopscetning'' i
menuen ''Funktioner'', gemmes transmissionslogs.
Standardindstillingen er ''Fra''.

M Visning af logs

PROCEDURE \

Veelg "Log" - "Vis" fra menuen "Vis".

Webbrowseren abner, og kommunikationsloggene op til det tidspunkt
vises.

M Sletning af logs

| PROCEDURE

Veelg "Log" - "Slet" fra menuen "Vis".
Nar bekraeftelsesmeddelelsen vises, skal du klikke pa
[OK].

Alle logs slettes, og detaljer for EMP Monitor styrehandlinger, samt
detaljer for projektorfejl fra det punkt og fremefter registreres i en ny
log.



Brug af styringsfunktionerne

Udforelse af styring ved brug af
betjeningsknapperne

Klik pa ikonet for en projektor, som skal styres, i "Vinduesgruppering"
eller "Visning af detaljeret liste", og klik pa en betjeningsknap for at
aktivere styring af kun den valgte projektor.
Du kan ogsa aktivere styring af alle valgte projektorer ved at velge mere
end én projektor i "Vinduesgruppering" eller "Visning af detaljeret liste",
og klikke pa en betjeningsknap. Metoderne til valg af mere end én
projektor pa samme tid er som fglger.
* Hvis du valger et gruppeikon i "Vinduesgruppering", kan du styre
alle de projektorer, som er registreret i den gruppe, og som er indstillet til
overvagning, pa samme tid.
* Hold tasten [Ctrl] nede pa tastaturet, mens du klikker pa de gnskede
ikoner.
* Brug trek og slip til at velge et udvalg af ikoner.

e T

Fil Wis  Funktioner Hijssln
- (00 B8~ |—Betjeningsknap

per

A Branch B Branch ©

Vaelg alle

Branch

roo N Labby

T
N

Fglgende skema viser betydningerne af betjeningsknapperne.

®» Teend Slar strgmmen til pa projektoren.
& Sluk Slar strgmmen fra pd projektoren.
= SKift kilde Skifter indgangskilden til [Computer1] porten eller
*“® computeri [Computer] porten.
= SKkift kilde o . .
@8
"8 computer2 Skifter indgangskilden til [Computer2] porten.
= g:ﬁl'fé kilde Skifter indgangskilden til [BNC] porten.

Skift kilde e . . .
g S-Video Skifter indgangskilden til [S-Video] porten.
Skift kilde Skifter indgangskilden til [Video] porten eller
= Video(RCA) | [Video2] porten.

Skift kilde o . S
Video(BNC) Skifter indgangskilden til [Videol] porten.
Skift kilde Skifter indgangskilden til [DVI] porten eller
= DVI, HDMI [HDMI] porten.

Skift kilde e . .
D-Video Skifter indgangskilden til [D4] porten.

Skift kilde : .
EasyMP Skifter til EasyMP eller EasyMP.net.
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& — Udforsel af styring med en webbrowser (Webstyring)
® Nogle af de tilsluttede projektorer er muligvis ikke udstyret med alle — ,kin bruge cl({)m[f)'utereqs webbrowser til at ndre indstillingerne i

de ovenfor neevnte porte eller funktioner. Hvis du klikker pa en knap projektorernes konfigurationsmen.

Jor en port eller funktion, som ikke er tilgeengelig, vil der ikke ske

noget. PROCEDURE
® Du kan veelge objekter der skal styres, og bruge

betjeningsknapperne til at udfpre styrehandlinger, selv om fplgende 1 ) Hojreklik pa ikonet for en projektor, der skal styres, i

vises. @ Vedrgrende detaljer om hver visning s.24, 26 "Vinduesgruppering" eller "Visning af detaljeret

- Gruppeegenskaber liste", og veelg "Webstyring".

- Projektoregenskaber

- Advarsels- og fejlprojektorliste (Styrehandlinger kan kun udfpres 2 ) Webbrowseren ébnes, og webstyringsvinduet vises.

Jor projektorer, der har en advarselsstatus.)

Webstyring lader dig indstille de samme detaljer som
konfigurationsmenuen for projektoren. Se projektorens Brugerhdndbog
vedrgrende detaljer om konfigurationsmenuen.

@ TIP

Du kan veelge projektorer og hgjreklikke pa dem for at veelge
""Webstyring'', selvom folgende vises.
e Gruppeegenskaber @& s.26

*® Advarsels- og fejlprojektorliste (Styrehandlinger kan kun udfores
Jor projektorer, der har en advarselsstatus.) @& s.24
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Udforsel af styring med brug af timer-indstillinger De detaljer, som kan kontrolleres, og handlinger, der kan udfgres, angives
herunder.
Det.te er nyttigt ti} at udfgzsre visse stzlreha.ndlinger, som f.eks. at sla en Vzelger en gruppe eller projektor, hvis status skal
projektors strgmtilfgrsel til og fra pa angivne tidspunkter hver dag eller . kontrolleres.
LT T Projektorer Nar en gruppe er valgt, vises timer-indstillingsstatusser

Timer-indstillinger kan udfgres enten for en enkelt projektor, eller for alle for alle projektorer i den gruppe.

rojektorer i en gruppe pa én gang.
L N sang Viser den aktuelle dag i et rgdt felt.

| PROCEDURE \ Dage, for hvilke timer-indstillinger er angivet, vises i fed
] ) ) . Dato skrift.
@ Veelg "Timer" - "Timer-indstillinger" fra menuen Klik pd «| eller * | for at skifte til kalenderen for den
“Funktioner". foregdende eller efterfgplgende méned.
Fglgende vindue vises, og du kan herefter kontrollere timer- Timere Viser en liste over timer-indstillingerne.
indstillingsstatus. [Aktiveret] Skifter de timer-indstillinger, som er valgt fra
[Deaktiveret] timerlisten, mellem aktiveret og deaktiveret.
Fjﬁiﬁmjz-”“éinimﬂ - o B e D [Tilfej] Registrerer nye timer-indstillinger.
- 1 Sovvam SiN MZN ﬂ;ﬂ [.1:; TEH :Hs: Lfs: Lader dig skifte de timer-indstillinger, som blev valgt fra
= . ;; VNan A 7 = = 7 5 _'_'_'1_'?'_' T . timeﬂisten.
TN 0 s [Rediger] Hyvis en gruppe er valgt til statuskontrol, kan
i b — indstillingerne ikke @ndres.
m [y o Jio3 [Pz ims [Slet] Lader dig slette de timer-indstillinger, som blev valgt fra
) P T MR timerlisten.
lél Mo3 2005/08/18 % Power O ‘

Aktiveret Deakliveret Tilfej FRediger Slet

Luke

Farverne pa linjerne i listen har felgende betydninger:

[ ]:Den aktuelle dags timer-indstilling

[ ]:Narnogle af projektorerne i gruppen har timer-indstilling
aktiveret, og andre har det deaktiveret for den aktuelle dags
timer-indstilling

[ ]:Narindstillingen for den aktuelle dags timer-indstilling er
deaktiveret

I : Timer-indstilling for en anden dag end den aktuelle dag
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M Procedurer for nye timer-indstillinger

2 ) Nar du klikker pa "Tilfoj" vises folgende vindue, og de
nye timer-indstillinger anvendes.

Opret ny timer
Planlzegningstilstand ]
Dato 200510504 -
Tid 129 =
Dirift Tandt -
0K Annuller

Ved "Drift" kan du sla strgmmen til og fra, og skifte
indgangskilderne, ligesom med betjeningsknapperne i
hovedvinduet. Hvis du indstiller skift af indgangskilde, vil
projektorens strgm sla til pa timerens starttidspunkt, selv om
den ikke er til pa det tidspunkt. Derfor er det ikke ngdvendigt at
udfgre to forskellige timer-indstillinger for at sla strgmmen til
og skifte indgangskilde.

3 ) Nar du har fuldfert timer-indstillingerne, skal du
klikke pa [OK].
De udfgrte timer-indstillinger vil blive registreret, og de kan
kontrolleres 1 den viste timerliste.

@ TIP

Du kan aktivere og deaktivere alle de timer-indstillinger, der er blevet
registreret. Veelg ""Timer'' - ""Aktiver'' eller ""Deaktiver' fra menuen
"Funktioner''.



Indstilling af funktionen besked om mail

Funktionen besked om mail kan bruges til at sende relevante

meddelelsesbeskeder til en forudindstillet e-mail-adresse, nar en projektor, der

er tilsluttet netvaerket, indtager en bestemt status, eller hvis den stgder pa et
problem eller en advarsel. Ved at bruge denne funktion kan operatgren fa

besked om en projektors status eller problem, selv om operatgren befinder sig

et andet sted end projektorerne.

@ TIP

® Der kan registreres op til tre adressater (destinationer), og der kan
sendes besked til dem alle samtidig.

® Hvis der opstar et kritisk problem med en projektor, som far den til
pludselig at holde op med at fungere, vil det maske ikke vaere muligt
for projektoren at sende en meddelelse for at give besked om
problemet til operatgren.

® Hvis ""Standby-tilstand'' er indstillet til "'Netveerk til'', eller
""Netveerksovervdagning'' er indstillet til "'Til"' i
projektorkonfigurationsmenuerne, kan du overvdge projektoren,
selv om den er i standby-tilstand (nar dens stromforsyning er slaet
fra). @& Projektorens Brugerhandbog

e Pa nogle projektorer kan funktionen besked om mail indstilles i
konfigurationsmenuen. Nar der er indstillet forsendelse af besked i
projektorens konfigurationsmenu, er bdde indstillingerne i
konfigurationsmenuen og indstillinger foretaget pa EMP Monitor
aktive.

® Registrering af status i forbindelse med funktionen besked om mail
afheenger af, hvilken projektor du bruger.

PROCEDURE

1 ) Veelg "Funktionen besked om mail" fra menuen
"Funktioner”.

besked om mail

2 ) Vinduet "Indstil funktionen besked om mail" vises.
Indstil fglgende parametre.

Funktionen besked om mai (?T.E " Fra
SMTP-servers IP-adresse | Fartrummer 25
Afsender-mail-adresse |
Modtager-mail-adresse 1 | Beskedhaendelze
Modtager-mail-adresse 2 | Beskedhaendelse
Modtager-mail-adresse 3 | Beskedhaendelze

oK Annuller

Funktionen Indstil pa "Til" for at bruge funktionen besked om

mail.

SMTP-servers
IP-adresse

Indtast SMTP serverens IP-adresse.
Der kan indtastes maksimalt 255 bytes.

Nar du @ndrer et portnummer pa SMTP serveren,
skal du angive dette portnummer. Standardverdien
er "25".

Du kan indtaste et gyldigt nummer fra 1 til 65535.

Afsender-mail-
adresse

Indtast afsenderens e-mail-adresse. Der kan
indtastes maksimalt 255 bytes.

Modtager-mail-
adresse 1

Modtager-mail-
adresse 2

Modtager-mail-
adresse 3

Angiv destinationsadresser for e-mail beskeden.
Der kan indstilles op til tre destinationer. Der kan
indtastes maksimalt 255 bytes.
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Klik pa [Beskedhandelse], og kontroller emnerne for @ Nar opsaetningen er fuldfort, skal du klikke pa [OK].
mailbesked i det vindue, der vises.

Indstil railb

Indstil beskedhaendelze

Lampe
[v Lampefejl ved opstart
Iv Lampeatdaekning aben
v Lampeswvigt
Iv Udskift lampen.

Luitfilker
¥ tedd. rens luftfilker
Iv Uidszkift luftfilter
[¥ Intet loftfilter
[v Lav luftztram
[v Fejl: Luftstramssensor
v Fejl: Law luftstram

Iv Feil: Luftfilteduftztramssensar

Metvaerk

[ Metvaerksfe] [TCP-forbindelseste])
[ Mebvaerksfel [ESCAP.net kommunikationsfel)

[ Metvaerksfe]l [maonitar-adgangsk odegodk endelsesfel] w

0k, Annuller

Klik pa [OK].

Nar vinduet "Indstil funktionen besked om mail" vises igen,
gentages trin 3 og 4 for at indstille de ha@ndelser, der skal gives
besked om.



Afsendelse af en e-mail, der giver operataren besked om et problem/en advarsel/en status i/ e
Hyvis projektoren stgder pa et probler'n,‘ ell.er indgar en stiltus, dgr kraver
opmarksomhed, sendes der en e-mail i stil med nedenstéende til den

Udskift lampen. "Aflesning af indikatorerne"
@ " Aflesning af indikatorerne" i

projektorens Brugerhdndbog

adresse, der er angivet for "Modtager-mail-adresse".
Hvis der er mere end €t problem, én advarsel, eller €n status, udskrives de Udskift luftfilter
pageldende meddelelser pa adskilte linjer. Intet loftfilter

Emne Viste detaljer Lav luftstrem

E-mail emne [Displaynavn vist i "Vinduesgruppering" eller -
"Visning af detaljeret liste"] Fejl: Luftstrgmssensor
projektorstatusmeddelelse Medd. rens luftfilter

Tekst fDisplaynavn vist i "Yindlvfesgmpoper@ng" eller Intet signal Projektoren modtager ingen billedsignaler.

Visning af detaljeret liste” > er gdet 1 fglgende Kontroller dens tilslutningsstatus, og

status. kontroller, at stréammen til det tilsluttede
<Meddelelse om problem/advarsel/status (Se udstyr er slaet til.
skema herunder)>

Anden fejl Stop med at benytte projektoren, afbryd

3 feil (ball strgmkablet fra stikkontakten, og kontakt
Detaljerne i e-mail beskeden kan besta af fglgende. trgmiejl (ballast) din lokale forhandler eller den nermeste

Besked Afhjzelpningsforanstaltning Autoirisfejl adretc,se, som er angivet 1 de Support- og
servicevejledning, som blev leveret med
Intern fejl "Aflesning af indikatorerne" projektoren.

: @ " Aflesning af indikatorerne" i - . :
Bleserfejl projektorens Bgru gerhéndbog Netvarksfejl (TCP- Kontroller, at projektorens strgmforsyning

Sensorfejl forbindelsesfejl) er sldet til, og at LAN-kablet er tilsluttet, og
kontroller ligeledes, at
"Netvarksovervagning" er indstillet pa

Lampeafdaekning aben

Lampefe;jl ved opstart "Til", og "Standby-tilstand" er indstillet pa

L : "Netverk til".
ampesvigt

Feil: Hgi indre temperatur Netvarksfejl (ESC/VP.net | Check, at projektoren er korrekt tilsluttet til
I 1 P kommunikationsfejl) netvarket.

Fejl: Lav luftstrgm Netverksfejl (monitor- Kontroller projektorens Monitor-

Fejl: adgangskodegodkendel- | adgangskode.

Luftfilterluftstremssensor sesfejl)

Advarsel om hgj Der sendes beskeder for at informere om, at projektoren har overvundet

temperatur fejlen eller advarselsstatussen.




Funktionen Programlasning

Du kan benytte programlasningen til at forhindre tredjeparter i at bestyre
projektorer ved hjelp af EMP Monitor, samt i at @ndre indstillinger uden
tilladelse. Der kan stadig foretages abning og lukning af EMP Monitor og
statusovervagning, selv om programlasningen er i kraft.

Hvis der er indstillet en adgangskode, skal denne desuden indtastes for at
annullere programlasningen. Dette sikrer, at programlasningen ikke sa let kan
annulleres, og forbedrer derved systemets sikkerhed.

Skift af programlasning mellem aktiveret og
deaktiveret

I Aktivering af lasen

PROCEDURE

Veelg "Programlasning" fra menuen "Funktioner".
Programlasningen aktiveres, og ingen handlinger vil vere mulige,

bortset fra abning og lukning af EMP Monitor, og deaktivering af
programldsningen.
W Deaktivering af lasningen
PROCEDURE

1 ) Veelg "Programoplasning"” fra menuen "Funktioner".

2 ) Vinduet til indtastning af adgangskode vises; du skal
indtaste den indstillede adgangskode, og derefter
klikke pa [OK].

Hvis der ikke er indstillet nogen adgangskode
(standardindstilling), skal du klikke pa [OK] uden at indtaste
nogen adgangskode. Det anbefales at indtaste en adgangskode
for at forgge sikkerheden.

Programlasningen annulleres, og handlinger kan udfgres pa
normal made.

Indstilling af en adgangskode til annullering af
programlasning

Udfgr fglgende handlinger, medens programlasning er annulleret.

PROCEDURE

1 ) Veelg "Miljgopsaetning"” fra menuen "Funktioner".
Vinduet "Miljgops®tning" vises.

2 )| Veelg "Skift programadgangskode".

3 ) Indtast adgangskoden bade i feltet "Ny
adgangskode" og "Ny adgangskode (bekreaeft)", og
klik derefter pa [OK].

Adgangskoden kan vare op til 16 bytes 1 lengden. Der kan
benyttes enkelt-byte alfanumeriske tegn.
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Der sendes ikke en e-mail besked, nar der indtreeffer
et problem med en projektor

i\rsag Afhjeelpningsforanstaltning

Projektorer kan ikke overvages eller styres

i\rsag Afhjaelpningsforanstaltning

Er projektoren korrekt Tilslut netvarkskablet korrekt.

tilsluttet til netveerket?

@ "Tilslutning af et LAN-kabel" i
projektorens Brugerhdndbog

Er projektoren blevet
korrekt opsat til tilslutning
til netvaerket?

Kontroller indstillingerne for kommandoen
i "Netvaerk" konfigurationsmenuen.
@ Projektorens Brugerhdndbog

Er EMP Monitor blevet
installeret korrekt pa
computeren?

Afinstaller EMP Monitor, og installer den
igen.

Er alle de projektorer, som
du gnsker at styre eller
overvage, registreret?

Registrer projektorerne. @s.7

Er projektorens
"Netvarksovervagning"
eller "Standby-tilstand"
konfigurationsmenu
indstillet pa "Til" eller
"Netverk til"?

For at kunne bruge EMP Monitor til at
overvage og styre projektoren, nar den er i
standby-tilstand, skal projektorens
"Netvarksovervagning" eller "Standby-
tilstand" konfigurationsmenu vere
indstillet pa "Til" eller "Netvark til".

@ Projektorens Brugerhdndbog

Er projektoren korrekt
tilsluttet til netvaerket?

Tilslut netverkskablet korrekt.
@ "Tilslutning af et LAN-kabel" i

projektorens Brugerhdndbog

Er projektoren blevet
korrekt opsat til tilslutning
til netvaerket?

Kontroller indstillingerne for kommandoen
1 "Netvaerk" konfigurationsmenuen.
@ Projektorens Brugerhdandbog

Er bade SMTP serverens IP-

adresse, portnummer og
modtager-mail-adresse
blevet indstillet korrekt?

Kontroller indstillingsdetaljerne.

Er projektorens
"Netvarksovervagning"
eller "Standby-tilstand"
konfigurationsmenu
indstillet pa "Til" eller
"Netveerk til"?

For at benytte funktionen besked om mail,
nar projektoren er i standby-tilstand, skal
du indstille "Netverksovervagning" eller
"Standby-tilstand" pa "Til", eller "Netvark
til" 1 projektorens konfigurationsmenuer.
@ Projektorens Brugerhdandbog

Er der opstaet et kritisk
problem, som fik
projektoren til midlertidigt
at stoppe med at virke?

Nar projektoren midlertidigt stopper med
at virke, kan den ikke sende e-mail
meddelelser. Hvis projektoren ikke kan
nulstilles, selv om den er blevet
kontrolleret, skal du kontakte din
forhandler eller den n&ermeste adresse, som
er angivet i de Support- og
servicevejledning, som blev leveret med
projektoren.

Far projektoren tilfgrt
strgm?

Kontroller, om strgmforsyningen til det
sted, hvor projektoren er installeret, er
blevet afbrudt, eller om hovedafbryderen
for den stikkontakt, som projektoren er
tilsluttet til, er slaet fra.
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