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Kullanim Kilavuzu




Kullanilan sembollerin anlamlari

Asagidaki tablo bu kilavuzda kullanilan sembolleri ve ne anlama geldiklerini gostermektedir.

DIKKAT Yaralanmaya ya da projektoriin hasar gérmesine neden olabilecek bir seyi gosterir.
& IPUCU Bir baslikla ilgili bilgiyi ya da bilinmesi faydali olan bir seyi g0sterir.
- Ilgili bashgin ya da daha ayrintili agiklamanin saglandigi sayfa numarasini gosterir. Sayfay!

goruntilemek icin sayfa numarasina tiklayin.

[ (Ad)] Projektor portu ya da bilgisayar menlsu adini veya 6ge adini gosterir.
Ornek: [InputA] [Baslat]
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EMP Monitor kullanilarak yapilabilecek gorevler

EMP Monitor, bir aga baglh birden fazla sayida EPSON projektorin
durumlarini bir bilgisayar ekranindan kontrol etme gibi islemleri yapmaniza
ve bilgisayardan projektorleri kontrol etmenize imkan verir.

Asagida EMP Monitor kullanilarak yapilabilen izleme ve kontrol islevlerinin
kisa aciklamalari bulunmaktadir.

« izleme ve kontrol icin projektérlerin kaydedilmesi

- Ag lzerindeki projektorler otomatik olarak aranabilir ve ardindan tespit
edilen projektorlerden kaydedilecek projektorleri secebilirsiniz.

- Kaydetmek igin hedef projektorlerin IP adreslerini girebilirsiniz.

« Kayith projektorler gruplar halinde izlenmesi ve kontrol edilebilmesi
icin gruplara atanabilir
« Kayitl projektérlerin durumlarinin izlenmesi

- Projektorlerin gl¢ durumu (Agik/Kapali) ve dikkat gerektiren sorunlar ya
da uyarilar simgeler yardimiyla gorsel olarak kontrol edilebilir.

- Tlgilendiginiz projektor gruplarini ya da tek bir projektori secebilir ve
ardindan bu projektorlerin toplam lamba calisma saati ya da giris
kaynaklari, sorunlar ve uyarilar gibi ayrintili bilgilerini kontrol
edebilirsiniz.

o Kayith projektdrlerin kontroli

- Projektorler grup olarak ya da tekli secilebilir ardindan secilen
projektorlerin acilip kapatilmasi ve giris kaynaklarinin degistirilmesi gibi
islemleri yapabilirsiniz.

- Projektorin konfigiirasyon menustndeki ayarlarini degistirmek icin Web
kontrol islevleri kullanilabilir.

- Belirli saatlerde ya da giinlerde diizenli olarak yapilan belirli kontrol
hareketleri varsa zamanlayici ayarlarini kaydetmek i¢in "Zamanlayici
Ayarlari”ni kullanabilirsiniz.

« E-posta bildirim iglevi ayarlari

Bir sorun gibi dikkat gerektiren bir durum kayit edilmis bir projektorde

meydana gelirse bildirimlerin gonderilecegi e-posta adreslerini

ayarlayabilirsiniz.

Grup A
projektorlerini
a(;mak istiyorum.

-

Projektor A
0
4
a
Projektér B EMP Monitor

Sistem konfigtrasyon ornegi

@ iPUCU

Bekleme modunda* olsalar bile projektdrlerin izlenme ve kontrol
edilmesini etkinlestirmek icin projektorlerde agagidaki ayarlari yapin.
Yapilmasi gereken ayarlar kullandiginiz projektore bagl olarak
degisecektir.

@ Projektérin Kullanim Kilavuzu,nda ""Konfigtrasyon Menusi'".
o "Ag Izleme"yi "Acik" olarak ayarlayin.

« "Bekleme Modu''nu ""Ag Aclik' olarak ayarlayin.

* Projektorun ¢) (Gug) gostergesi turuncu yandiginda



Caligtirma ortami

Uyumlu bilgisayarlar EMP Monitor'iin Yuklenmesi

Macintosh bilgisayarlar kullanilamaz. Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows Vista

Isletim Windows 98 Second Edition SP1 kuII_anlyorsanlz EMI? Monitor't yukleyebilmeniz icin yonetici yetkisine
Sistemi Windows Me sahip olmaniz gerekir.

Windows NT4.0 SP6

Windows 2000 Professional SP4

Asagidaki 32-bit isletim sistemleri:

Windows XP Home Edition SP1 veya sonraki striimii

EMP Monitor yiiklemesi i¢in segilen dil kullanilan isletim sisteminin
dilinden farkliysa EMP Monitor ekranlari diizgtin géruntiilenmeyebilir.

Windows XP Professional SP1 veya sonraki striimu PROSEDUR
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium 1 ) Bilgisayari agin.
Windows Vista Business Ykleme sirasinda sorun olusmasini engellemek igin
Windows Vista Ultimate sonlandirilabilecek tiim yerlesik uygulamalari sonlandirmanizi
Windows Vista Enterprise tavsiye ederiz.
* Internet Explorer Sir. 5.0 veya sonraki strimu kurulu
olmalidir. A » . ; "
CPU Pentium MMX 166 MHz veya daha yuksek (Pentium 11 2 Ellglsa}[yarlsnlfzta a§a%|dal\ljll C[,[)ROM u tak'?é EPSON
233 MHz veya daha yiiksek tavsiye edilir) rojector sottware for ionitoring veya pso"n
- Projector Software for Meeting & Presentation”.
Bellek 64 MB veya daha fazla (128 MB veya daha fazla tavsiye . . . i
kapasitesi edilir) Yikleyici otomatik olarak baslar.
Bos sabit disk | 50 MB veya daha fazla
alani 3 ) Burdan ekranda goruntilenen iletileri izleyerek
Ekran SVGA (800x600) veya daha yiiksek cozinirlik, 32 bit yUklemeye devam edin.

veya daha yiiksek gorinti rengi

* Yonetilen projektor sayisina bagli olarak bilgisayarda yapilan islemler
yavaslayabilir. Bu olursa daha ylksek 0zelliklere sahip bir bilgisayar
kullanin.

* Ping gondermeye izin vermeyen ortamlarda EMP Monitor
kullanilamayabilir.



Caligtirma ortami

Windows Vista ortamindaki sinirlamalar

EMP Monitor't Windows Vista ile kullanirken asagidaki sinirlamalara

dikkat edin.

* EMP monitor'iin "Ortam ayari™” ekraninda "Acilista kaydol"u kullanmak
icin yonetici yetkisine sahip olmaniz gerekir.
@ "Sistem tepsisi kullanarak izleme" s.22

* EMP monitor kaldirilsa bile ayarlar ve gunlik bilgileri sabit diskte
kalacaktir. Bu bilgiye artik ihtiyac¢ yoksa "EMP Monitor V4.22"
klasorund silebilirsiniz. Yikleme sirasinda varsayilan ayarlarin
kullaniimis olmasi kaydiyla bu klasor su dizinde bulunabilir:
"C:\Users\(Kullanici Adi)\AppData\Local\VirtualStore\Program
Files\EPSON Projector\EMP Monitor VV4.22"

Baslatmadan 6nce

EMP Monitor'tl baslatmadan 6nce asagidaki noktalari kontrol edin.

« izleme ve kontrol amaciyla kullanilacak olan bilgisayara EMP Monitor
yiklenmelidir.

» Bilgisayar ve projektorler aga baglanmalidir.

» Windows 2000, Windows NT4.0, Windows XP ya da Windows Vista
kullanihiyorsa bilgisayar Yonetici modunda aciimalidir.

EMP-6000/82/62/828/821/81/61 kullanirken

* EMP Monitor't kullanmak icin piyasada mevcut seri < TCP/IP
dondstirme adaptori ve baglanti kablosu gereklidir.
@ Projektorun Kullanim Kilavuzu'nda "Bekleme modu*

* Projektore baglamadan once seri << TCP/IP donustiirme adaptérindn
ayarlarini yapin.



Izleme icin projektorlerin kaydedilmesi ve silinmesi ¥ 7

Bu islem, EMP Monitor'ii yikledikten sonra ilk defa baslatirken ve projektor Otomatik arama kullanarak projektorlerin kaydedilmesi islemleri
eklemek istediginizde yapilir. Projektor kaydedildiginde EMP Monitor her projektorlerin ag Uzerinde nereye bagli olduklarina gore degisecektir.
baslatildiginda projektérin durumu otomatik olarak gortntilenecektir. «EMP Monitor'iin yiiklii oldugu bilgisayarla iliskili ayni segmentte

bulunan bir projektori kaydederken. @="Otomatik aramay!
kullanarak projektorlerin kaydedilmesi (Ayni segmentte yer alan
EMP Monitor'iin Baglatiimasi projektorlerin aranmasi ve kaydedilmesi)" s.8
«Agin birden fazla segmentinde bulunan projektorleri kaydederken
@ "Otomatik arama ve kayit yapmak icin adres araliginin

| PROSEDUR ayarlanmasi” 5.10

@ EMP Monitor't baglatmak i¢in sirasiyla [Baglat] -

[Programlar] (veya [Tum Programlar]) - [EPSON
Projector] - [EMP Monitor V4.22] seceneklerine
tiklayin.

@ Ana pencere gorintulenecektir.
"Gruplama goranama*

e Y 1]

Dosya Dizen Gorinim Arag  Yardm
‘Yenie ! Tiimiinii se: ¢ U(b EEEEM@@@
N




izleme icin projektorlerin kaydedilmesi ve silinmesi

Otomatik aramayi kullanarak projektorlerin _ [Ara] digmesine tiklayin.
kaydedilmesi (Ayni segmentte yer alan projektdrlerin Otomatik arama yapilir ve tespit edilen projektérlerin isimleri
aranmasi ve kaydedilmesi) gorintilenir.

* Projektor listede yoksa "IP adresi belirterek kayit (Manuel kayit)"
kullanin. @s,12

P RO S E D U R \ Yeni projekkar olugtur {otomatik kayit)
Projektor adi IP adiesi
) . . Projector10 192168040
B Otomatik arama prosedurleri FrojetorT 192168047
Projectar12 192168042
@ "Gruplama gérinimu”nde saga tiklayin ve "Yeni" - e e
"Projektodr (otomatik arama)"yi segin. Projcters 19216805
Projector1d 192168046
"Yeni projektor olustur (otomatik kayit)" penceresi
goruntulenir.
« "Detayl liste gorinim" gortnttlenirse “"Dlizen™ menUstinden
"Yen I“ = "PI’OJ ektor (Otomatl k arama)"yl Se(;l n . [ Bir adres arahd belirtin ve arama yapin.
Baglangig adresi ’— Eitig adresi ’—
“eni projekkar olugtur (otomatik kayit) m— m—
Diizen Iptal

,-@- IPUCU ~

 Bu islemi ayrica ""Dizen" menusindeki ""Yeni*'den ""Projektor
(otomatik arama)™'yi1 secerek de yapabilirsiniz.
* Seri < TCP/IP donUsttirme adaptdri kullanan projektorler tespit

edilemez.
\_ J

[ Bir adres arahd belirtin ve arama yapin.
Baslangic adresi Bitiz adresi

Aira Diizen Iptal




izleme icin projektérlerin kaydedilmesi ve silinmesi

W Kayit proseddurleri

3 ) Kaydedilecek projektoru (projektorleri) segin ve
ardindan [Duzen] dagmesine tiklayin.

Asagidaki pencere goruntilenecektir.
Asagidaki tabloya bakarak gerekli ayarlari yapin.

‘feni projekkdr olugtur {okomat ama,
Adi goster ||
Simgeyi gozter
e e
< | i
Akraba grup |Nok] j
Projekicr adi | Projector1O
IP adresi | 169 254 163 151 Ara
I
Pait Murnarasi
I onitor Parolaz |
Tanirnlarna
v Manitar
K.amt ol |ptal
Adi goster "Gruplama gorinimu" ya da "Detayli liste
gorinima*nde goruntllenmesi igin projektorin
(projektorlerin) adini yazin.
En fazla 32 byte girilebilir.
Ilk karakter olarak bosluk kullanilamaz.
Simgeyi "Gruplama gorinimu" ya da "Detayl! liste
goster gorinimu*nde goruntllenmesi igin simgeyi
(simgeleri) segin.
Akraba grup | Projektori bir gruba kaydederken secin.

Hicbir grup olusturulmadiysa bu secilemez.
@ "Birkac projektoriin ayni anda bir izleme grubuna
kaydedilmesi* s.13

Projektor adi

Bu, projektor tzerine kaydedilen adi gosterir.

IP adresi Bu, kayitli projektor icin IP adresini gosterir.

Seri & TCP/ | Otomatik arama kullanarak projektorler kaydedilirken

IP bu secilemez.

donustirme

adaptorinu

kullan.

Port Otomatik arama kullanarak projektorler kaydedilirken

Numarasi bu secilemez.

Monitor Projektor icin Monitor Parolasi konulduysa konulan

Parolasi Monitor Parolasini girdiginizden emin olun. Dogru
parola girilmezse kayitli olsa bile projektéri izlemek
ve kontrol etmek mimkiin olmayacaktir.

Tanimlama Projektor hakkinda bazi bilgiler girebilirsiniz. Burada
gireceginiz ayrintilar projektor ozelliklerinde
goruntilenecektir.

En fazla 60 byte girilebilir.
Monitor Izlemenin baslamasini istediginizde bunu segin.

4 ) Ayrintilari girdikten sonra kaydi baglatmak i¢in
[Kayit ol] digmesine tiklayin. lleti gorintilendiginde
[Tamam] digmesine tiklayin.

Diger projektort (projektorleri) kaydetmeye devam etmek igin
3ile 4. adimlari tekrarlayin.

@ iPUCU

Otomatik arama kullanarak kaydedilmis projektorler EMP Monitor
her bagladiginda projektor adiyla tekrar aranirlar.



izleme icin projektérlerin kaydedilmesi ve silinmesi

5 ) Kayit iglemini bitirmek icin pencerenin sag ust
kogesindeki [x] isaretine ya da [Iptal] dugmesine
tiklayin.

Kaydettiginiz projektorin (projektorlerin) simgesi (simgeleri)
"Gruplama gorinimd™ ya da "Detayli liste gorinimi*'nde
goruntulenecektir.

"Gruplama gorinimi™ ve "Detayli liste gorinimua*nin
kullanimi hakkinda ayrintilar icin "izleme penceresi ekran
duzeni'ne basvurun. @s.17

Otomatik arama ve kayit yapmak i¢cin adres araliginin
ayarlanmasi

@ iPUCU

Seri < TCP/IP donustlirme adaptort kullanan projektorler tespit
edilemez.

PROSEDUR

M Otomatik arama prosedurleri

1 ) "Gruplama gorunumi”nde saga tiklayin ve "Yeni" -
"Projektdr (otomatik arama)"yi segin.

"Yeni projektor olustur (otomatik kayit)" penceresi
goruntulenir.

* "Detayl liste gorinimu™ gorintilenirse "Duzen™ men(sinden
"Yeni" - "Projektdr (otomatik arama)y1 secin.

"Bir adres araligi belirtin ve arama yapin" onay
kutusunu secin ve ardindan araligin baglama adresi
ile bitig adresini girin.

Yeni projektdr olugtur (otomatik kayt)

' v B\’adres aralidl be\irtWﬂ\
aglangig adresi < | 19z . 1686 . 0 . 00 )‘t\g adresi < 19z . 166 . 0 . 50 )
Ara Lizen plal

[Ara] dugmesine tiklayin.

Otomatik arama yapilir ve tespit edilen projektorlerin isimleri
goruntulenir.

“feni projekbdr olugtur (otomatik kayit)
Projektor adh IP adresi

Projector10 192168040
Projector!] 192168041
Prajector] 192188042
Frojector!3 192168043
Projector!d 192168044
Projector1d 192168.045
Prajectar]f 1921688046

Iv Bir adres aralig belirtin ve arama yapin.

Baslangic adresi 192 168 . 0 ., 00 Bitis adresi 192 . 168 . 0O . 50
— F— =




izleme icin projektérlerin kaydedilmesi ve silinmesi

I Kayit proseddrleri

4 ) Kaydedilecek projektoriu (projektdrleri) secin ve
ardindan [Duzen] dagmesine tiklayin.

Asagidaki pencere gorinttlenecektir.
Asagidaki tabloya bakarak gerekli ayarlari yapin.

Projektor adi

Bu, projektor tizerine kaydedilen adi gosterir.

IP adresi Bu, kayitli projektor icin IP adresini gosterir.

Seri & TCP/ | Otomatik arama kullanarak projektorler kaydedilirken

IP bu secilemez.

donustirme

adaptorinu

kullan.

Port Otomatik arama kullanarak projektorler kaydedilirken

Numarasi bu secilemez.

Monitor Projektor icin Monitdr Parolasi konulduysa konulan

Parolasi Monitor Parolasini girdiginizden emin olun. Dogru
parola girilmezse kayitli olsa bile projektori izlemek
ve kontrol etmek mimkiin olmayacaktir.

Tanimlama Projektor hakkinda bazi bilgiler girebilirsiniz. Burada
gireceginiz ayrintilar projektor dzelliklerinde
goruntilenecektir.

En fazla 60 byte girilebilir.
Monitor Izlemenin baslamasini istediginizde bunu segin.

Yeni projektdr alugtur (otamatilk arama)
Adi goster ||
Simageyi goster
e
< | 2
Akraba grup |Nnk] j
Projektar adi | Projectar1O
IP adiesi | 169 254 163 151 Ara
u
Port Murnarag
Monitar Parolast |
Tanimlama
Iv | Monitar
Kaypit ol iptal
Adi goster "Gruplama gorinimu" ya da "Detayli liste
gorinimu*“nde gordntilenmesi igin projektérin
(projektorlerin) adini yazin.
En fazla 32 byte girilebilir.
Ilk karakter olarak bosluk kullanilamaz.
Simgeyi "Gruplama gorinimd" ya da "Detayl! liste
gOster gorinimu*nde goruntllenmesi igin simgeyi
(simgeleri) segin.
Akraba grup | Projektori bir gruba kaydederken secin.

Hicbir grup olusturulmadiysa bu secilemez.
@ "Birkac projektoriin ayni anda bir izleme grubuna
kaydedilmesi* s.13

Ayrintilari girdikten sonra kaydi baglatmak igin
[Kayit ol] dugmesine tiklayin. ileti gériintiilendiginde
[Tamam] dugmesine tiklayin.

Diger projektort (projektorleri) kaydetmeye devam etmek igin
4 ile 5. adimlari tekrarlayin.

Kayit iglemini bitirmek igin pencerenin sag ust
kosesindeki [X] isaretine ya da [Iptal] dugmesine

tiklayin.

Kaydettiginiz projektoriin (projektorlerin) simgesi (simgeleri)
"Gruplama gorunumi™ ya da "Detayli liste gorinimu*'nde
goruntulenecektir.

"Gruplama goérunimi™ ve "Detayll liste gorinimi*nun
kullanimi hakkinda ayrintilar igin "izleme penceresi ekran
duizeni"ne basvurun. @s.17



izleme icin projektérlerin kaydedilmesi ve silinmesi

IP adresi belirterek kayit (Manuel kayit) 2

PROSEDUR

"Gruplama gérinimu"nde saga tiklayin ve "Yeni" -
"Projektdr (manuel kayit)"i segin.

Asagidaki pencere gorlntilenecektir.

Kaydedilecek projektorin IP adresini "IP adresi"
kutusuna girin ve ardindan [Ara] digmesine tiklayin.
lleti goruntilendiginde [Tamam] dugmesine tiklayin.
* Projektori baglamak icin seri < TCP/IP donustirme adaptori ve
kablosu kullaniliyorsa "Seri <> TCP/IP doniistirme adaptoérini

kullan." secenegini secin. "Port Numarasi" bolumine port
numarasini girin ve ardindan [Ara] digmesine tiklayin.

"Detayli liste goriinimii* gértintilenirse "Diizen" meniisiinden 3 ) Aramatamamlandiktan sonra agagidaki tabloya
"Yeni" - "Projektor (manuel kayit)"I secin. Sﬁl;r?rak kaydedilecek olan projektoérin bilgilerini
‘eni projekkor olustur (manuel kayik)
ch it L Adi goster "Gruplama gorinumi” ya da "Detayli liste
Sitngeyi gaster gOrunimui''nde gorintilenmesi icin projektorin
@ e o (projektorlerin) adini yazin.
En fazla 32 byte girilebilir.
| ' - Ilk karakter olarak bosluk kullanilamaz.
isteane e = Simgeyi "Gruplama gériiniimi™ ya da "Detayh liste
Pkt ad ! goster gOrinimi''nde gorintilenmesi igin simgeyi
1P adies . . 4ra (simgeleri) segin.
™ Seri <> TCP/IP dailglime adapttini kullan Akraba grup | Projektori bir gruba kaydederken secin.
Port Numaras . Hi(;bir_ grup olu.sturulmadlysa bu se(_;ilgamez.
S | @ "Birkac projektériin ayni anda bir izleme grubuna
kaydedilmesi" s.13
Tanimlama
Projektor adi | Bu, projektor tizerine kaydedilen adi gosterir.
¥ Monit IP adresi Bu, 2. adimda girdiginiz IP adresini gosterir.
Kapt o ta Seri & TCP/ | Projektori baglamak icin seri < TCP/IP donlstirme
IP adaptord kullaniliyorsa bunu secin.
@ iPUCU dontstirme
adaptorinu
Bu islemi ayrica "'Diizen" meniistindeki **Yeni'*den **Projektor kullan.
(manuel kayit)"1 secerek de yapabilirsiniz. Port Projektorl baglamak igin seri <> TCP/IP donustiirme
Numarasi adaptori kullaniliyorsa port numarasini girin.




izleme icin projektérlerin kaydedilmesi ve silinmesi

Monitor
Parolasi

Projektor icin Monitor Parolasi konulduysa konulan
Monitor Parolasini girdiginizden emin olun. Dogru
parola girilmezse kayitli olsa bile projektort izlemek
ve kontrol etmek mimkiin olmayacaktir. Projektori
baglamak icin seri < TCP/IP donlstliirme adaptori
kullaniliyorsa Monitor Parolasi glvenlik islevi
kullanilamaz.

Tanimlama

Projektor hakkinda bazi bilgiler girebilirsiniz. Burada
gireceginiz ayrintilar projektor dzelliklerinde
goriintllenecektir.

En fazla 60 byte girilebilir.

Monitor

Izlemenin baglamasini istediginizde bunu segin.

4 ) Ayrintilari girdikten sonra kaydi baglatmak i¢in
[Kayit ol] dugmesine tiklayin. lleti gorintulendiginde
[Tamam] digmesine tiklayin.

Kaydettiginiz projektoriin (projektorlerin) simgesi (simgeleri)
"Gruplama goérinimd™ ya da "Detayli liste gorinimi*'nde
goruntulenecektir.

Birkac projektortin ayni anda bir izleme grubuna
kaydedilmesi

Kayith projektorler birlikte izlenip kontrol edilebilmeleri icin daha sonra
farkh gruplara birlikte kaydedilebilir.

Ayrica kayitl gruplardan birini "Akraba grup™ olarak secerseniz tim
projektdrlerin izlenme ve kontrol islemleri bu "Akraba grup"ta yapilabilir.
"Akraba grup” diger akraba gruplar i¢in ayarlanabilir bdylece asagidaki
gibi hiyerarsik bir grup diizenlemesi olusturulabilir.

Brang A —— Showroom Showroom A Nol
No3
Showroom B —I: No4
L | obi No5
L Toplanti salonu Projektor01
|: Projekttr02
Brans B Konferans salonu 100
101
102
103
Resepsiyon Oda 1
|— Oda 3
Brans C Konferans salonu 201
L 202

Once kayit gruplarini olusturun ve arindan olusturmus oldugunuz gruplara
projektorleri kaydedin.



izleme icin projektérlerin kaydedilmesi ve silinmesi

PROSEDUR

1 ) "Gruplama gérinimui"nde saga tiklayin ve "Yeni" -
"Grup"u secin.
Asagidaki pencere gorinttlenecektir.
Asagidaki tabloya bakarak gerekli ayarlari yapin.

« "Detayli liste gorinuma™ gorintdlenirse "Dlzen™ mentsinden
"Yeni" - "Grup"u segin.

‘feni grup olustur

Grup adi

Simgeyi gdster

Akraba grup

-

&
O 2
|tok] =]

Kapt ol Iptal

Grup adi "Gruplama gorinima™ ya da "Detayl liste
gOrinimi*nde goruntilenmesi igin grubun
(gruplarin) adini yazin.
En fazla 32 byte girilebilir.
[k karakter olarak bosluk kullanilamaz.

Simgeyi "Gruplama gorinimd™ ya da "Detayl liste

gOster gorunimi''nde gorintilenmesi igin simgeyi
(simgeleri) segin.

Akraba grup | Bu, akraba grubu secer. Higbir grup olusturulmadiysa
bu secilemez.

Monitor Gruba kayith tum projektorleri izlemek icin bunu

secin. Bu secilmezse projektdrlerin ayri ayri
kaydedildigi zamanda yapilan ayarlar kullanilacaktir.
Yeni bir grup olusturulurken ayarlanamaz.

@ iPUCU

Bu islemi ayrica ""Duzen menusundeki *"Yeni*'den ""Grup'u segerek
de yapabilirsiniz.

2

Ayrintilari girdikten sonra kaydi baglatmak igin
[Kayit ol] digmesine tiklayin. lleti gorintilendiginde
[Tamam] dugmesine tiklayin.

Kaydettiginiz projektorin (projektorlerin) simgesi (simgeleri)
"Gruplama gorinimi" ya da "Detayli liste goriinimi"nde
gorintilenecektir.

"Gruplama gérinimu” ya da "Detayl liste
gorinumi"nde olusturdugunuz gruba kaydetmek icin
projektorun (projektdrlerin) simgesine (simgelerine)
sag tiklayin ve "Duzen"i segin.

@ iPUCU

Bu islemi ayrica "'Dlzen™ menusinden ""Duzen™i secerek de
yapabilirsiniz.

4

"Projektori dizenle" penceresinde "Akraba
grubu"na kaydetmek i¢cin kullanilacak grup adini
secin ve ardindan [Degistir] dugmesine tiklayin.

"Gruplama gorinimi" ya da "Detayli liste gériiniminde grup
kaydinin durumu bir simge olarak goruntilenecektir.

@ iPUCU

Kayit ayrintilari ayrica ""Gorinum® menusundeki *Projektor listesi**
kullanilarak da kontrol edilebilir.
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Kayittan sonra projektoér adi ya da IP adresi degisirse ™ Otomatik arama kullanilarak kaydedilmig olan projektorler

PROSEDUR

M Manuel kaydedilmis olan projektoérler
"Gruplama gérinimu” ya da "Detayli liste

| PROSEDUR gorinimi"nde adi ya da IP adresi degismis olan
_ projektoru (projektorleri) silin. @ s.16
@ "Gruplama gérunimu” ya da "Detayli liste
goranum"ndeki projektér simgesine sag tiklayin ve L o o
"izleme iptal edildi"yi secin. Ardindan tekrar projektér @ Projektoru (projektorleri) tekrar kaydetmek icin
simgesine sag tiklayin ve "Dlzen"i secin. otomatik arama yapin. @s.8

IPUCU

Bu iglemleri ayrica "'Duizen' menisu kullanarak da yapabilirsiniz. J

Sadece projektor adi degistiyse gorintilenen
"Projektoru dizenle" penceresinde [Ara] dugmesine
tiklayin.

IP adresi degistiyse yeni IP adresini "IP adresi"
kutusuna girin ve ardindan [Ara] digmesine tiklayin.
lleti gorintiulendiginde [Tamam] diugmesine tiklayin.

@ Ekran "Projektdri dizenle" penceresine dondugiinde
[Degistir] dugmesine tiklayin.
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Projektor kayitlarinin iptal edilmesi (silinmesi)

EMP Monitor kullanilarak izleme ya da kontrole artik gerek yoksa
projektor kayitlari silinebilir.

| PROSEDUR

"Gruplama goérinimid" ya da "Detayli liste goérinimi"nde

silinecek olan projektdr ya da grubun simgesine sag

tiklayin ve "Sil"i segin.

lleti goruntilendiginde [Tamam] digmesine tiklayin.

"Gruplama gorinima™ ya da "Detayh liste gorinimu*'nde secerek silmek

icin birden fazla projektor secilebilir.

Ayni anda birden fazla projektdr segme yontemleri asagidadir.

* "Gruplama goériinimi*nde bir grup simgesi secerseniz bu gruba kayith
tim projektorler ayni anda silinecektir.

« Istenen simgelere tiklarken klavyedeki [Ctrl] tusunu basili tutun.
* Bir dizi istenen simgeyi se¢mek igin surukle ve birak yontemini kullanin.

iPUCU

Bu islemi ayrica "'Dizen" menustnden *Sil*'i secerek de
yapabilirsiniz.




Izleme penceresi ekran diizeni i/

Asagidaki pencere diizenlerinden birini kullanarak izleme yapabilirsiniz. " Gruplama g(jr[jnijm[j" kullanarak izleme

 "Gruplama goériinima”
Bu g6rinum size grup kaydi durumunu hiyerarsik bir semada kontrol etme

imkani vermektedir. W "Gruplama goriuntmua" simgelerinin anlamlari
« "Detayli liste gérunima” "Gruplama gortnumi*'nde simgelerin desenleri projektorlerin durumunu
Bu gorunum size projektorlerin ayrintili olarak kontrol edilebilmesi igin her gosterir.
bir pl’OjEktﬁfUﬂ durumunu liste halinde gerntUIeme imkani vermektedir.
Belirli maddeleri bir liste olarak da gorunttleyebilir ve siralama anahtari R N
olarak belirli bir satiri kullanarak siralama yapabilirsiniz. , WS 00 B~ = S =
EEE T R T
(i e 0o BE-FEEE=m T o == wEE==m —"Gruplama
mpL [ Grup ad! ‘ALdLinslev - [ Gig \Lamhaga::H [ Sicaklk sevivesi o .-ar'u:h. m Eranch B Branch G A e e . aD
@ e 2 E @ . i
gy Fah ® fon L_E Branch A/Showroom, No2 @ 60H @ . .
@ @ @ (g)  Eranch A/Shomraams Nad [*) 15H Showroom Oonnelivlt\on Lobby Grup S|m96|el’l
Showroam Congentin Labby E@)  Eranch A/Showrcom. Nod Q 0H :
- yuvarlak
= 7 Branch A/Shosroam. b Q@ 85H .
o B oot ° A sekilliyse bu,
(8 Eranch A/Conventior Projectorn2 @ 63H Shavraom & Showroom B altlarlnda
(@) Branch B/Confersnc: 100 [©) 191 )
= ‘ (@8 Branch B/Confersne 101 [©) 100H ba§ka b|r
? % Eﬁ GE)  Branch BAGonferenc 102 g 35H SeVIye
B i i ° - oldugunu
d \ u @ % e gosterir.
" s s ey " . TR @ s.18
Gruplama gorunimu Detayli liste gorunimu

W Gorunumler arasinda gecis yapma

"Gruplama gorinimu™ ve "Detayl liste gorinimi" arasinda su sekilde
gecis yapilir.

| PROSEDUR

"GOrinum™ menusune tiklayin ve "Gruplama géranimua”
ya da "Detayli liste gorianimu"ni secin.
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Simge desenleri ve anlamlari asagida agiklanmistir. *1 "Arac" menlsundeki "Ortam ayari“nda "Sicaklik seviyesi gosterimi

grup gorinima™ "Acik™a ayarlandigl zaman projektorin i¢ sicakhgini
gosteren bir simge projektdr simgesinin st kisminda

Uyari ya da sorun yok goriintiilenecektir. Varsayilan ayar "Kapali"dir. i¢ sicaklik seviyesi
Gruptaki tim projektorler normal. gosterildigi zaman projektorin ic sicakhginin nasil yiikseldigi

N Uyari ya d_a sorun hakkinda bir fikir sahibi olacaginizdan yuksek i¢ sicaklik alarmi
Gruptaki bir projektorde uyari ya da sorun durumu olusmadan ya da sicaklik anormal derecede yiikselmeden once

va}r. N projektorin ¢calisma ortamina iyilestirmeler yapabilirsiniz. @s.23
Bildirim _ _ o *2 Asagidaki hususlari kontrol edin.

Grup icinde derhal dikkat gerektiren bir projektor « Projektoriin acik oldugunu kontrol edin.

tespitedildi. « LAN kablosunun bagl oldugunu kontrol edin.

IzZleme iptal edildi. ] « Projektdriin konfigiirasyon meniisiindeki "Ag izleme"nin "Acik"a
Projektdr izlenmiyor. Simgeye sag tiklarsaniz ve ayarlandigini ya da "Bekleme Modu"nun "Ag Acik"a ayarlandigini
"Izleme etkinlestirildi"yi segerseniz projektor, kontrol edin.

izlenen projektorler arasina eklenecekir. *3 Projektoriin aga duzgin bir sekilde baglandigini kontrol edin.

Veri guncelleniyor

@ IPUCU
Projektor

Bir sorun tespit edildiginde Uretilen projektor bilgisi EMP Monitor
kapanana kadar saklanir. Projektor durumu normale dénse bile EMP
Monitor ekranlari otomatik olarak giincellenmeyecektir. Durumu
guncellemek icin ana pencerede [Yenile]'ye tiklayin.

5

Uyari ya da sorun yok*!

Uyari ya da sorun
Bildirim

izleme iptal edildi. M "Gruplama gorunumi”ndeki simgelerin kullaniimasi
"Gruplama gortinumi*nde asagidaki simge islemleri yapilabilir.

« Simgelerin genigletilme ve daraltiimasi

Ag hatasi (monitor parolasi dogrulama hatasi) Bir grup simgesine her cift tikladiginizda o gruba kayitli projektoriin
Projektor kaydedilirken Monitor Parolasi girilmedi simgesi goruntilenir veya saklanir.

ya da yanlis Monitor Parolasi girildi. @s.9, 11, 13 . Simgelerin tasinmasi

Veri guncelleniyor

B¢« @O & ¢

@ A§ hatas! (TCP baglanti hatasi)* "Gruplama gorinuma™ icindeki simgelerin konumlarini degistirmek icin
— o . sadece tasinacak olan simgeyi strukleyin ve birakin.
48 Ag hatasl (ESC/VP.net iletisim hatasi)™

f
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"Detayli liste gorianimd" kullanarak izleme izleme iptal edildi.
Projektor izlenmiyor. Simgeye sag tiklarsaniz ve "Izleme
) o . etkinlestirildi"yi segerseniz projektor, izlenen projektorler
I "Detayli liste goriantma" simgelerinin anlamlari arasina eklenecektir.
Kayitli projektorlerin durumlari projektoriin ait oldugu gruba @ Veri giincelleniyor
bakilmaksizin "Detayli liste gérinumi*nde bir liste olarak gorintulenir. 5 _ 5
Ag hatasi (monitor parolasi dogrulama hatasi)
= ] e Projektor kaydedilirken Monit6r Parolasi girilmedi ya da
Dosya  Dlzen  GErOndm  Arac  Yardim . - . -
m——p——— 8o ==, - yanlis Monitor Parolasi girildi. @s.9, 11, 13
Tip |Grupad| |Ad|gn'ster = Giip ‘Lamba Saati |S|cak||k seviyes @ Ag hataSI (TCP baglantl hata5|)*2
(@)  Branch A Lobby @ 33H =X
Ml | B @ 1Roy &A | Ag hatasi (ESC/VP.net iletisim hatasi)™
@ Branch &/Showroom. Mo @ G0H h— - - - - -
Ca)  Eranch A/Shomsoms o8 @ 154 Grup adi: Projektorler bir gruba kaydedlllrken projektérin ait oldugun
l';!J Branch #¢/Showroom. Mod @ OH grUbun adl goruntUIenlr'
E8  Brench AfShowrcom, No Q@ 35H Adi goster: Ekran adini gosterir.
BE)  Brench AfGanventin Projectord (*) 204 Guc: Projektorin agik/kapali durumunu gosterir.
(=] Branch A/Convention Frojectord2 @ G&H Aglk ve n0rma| Aglk ve an0rma|
l';g‘] Branch B/Confersnce 100 @ 49H durum durum
| S BOartreng 10 ° o Kapali ve normal Kapali ve anormal
L!;J Branch B/Conferenc 102 @ 35H durum durum
8 Branch B/Corferenc 103 @ 7aH
(@)  Branch B/Recention Foom 1 @ 70H : : _ _ _ _
« | 2 Sicaklik seviyesi: Asagidaki bes simge projektorin farkli i¢ sicaklik

durumlarini gosterir..

Simge desenleri ve anlamlari asagida agiklanmistir. =/ ic sicaklik normal EE— I;Jalﬁgk sicaklik
1 m= 1| I¢ sicakhik normal I¢ sicaklik hatas
(7] Uyari ya da sorun yok* )
Yuksek sicaklik
e Uyari ya da sorun S uyarisi

Projektdrde bir hata olustu.

Bildirim

Projektor derhal dikkat gerektirir.
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Hata bilgisi: Asagidaki simgeleri kullanarak bir bildirim ya da uyari/

sorun durumlarini gésterir.

= Hv.Fil.Temizle =
Uyarisi l_l

= ' Acllma sirasinda

Lamba Hatasli

Lambay1 Degistir

E vz lamba arizasi
Yuksek sicaklik Yuksek i¢ sicakhk

E uyarisi hatasi

= Hava Filtresini .

@ Degistir I¢ Hata

""" | Hava Filtresi Yok Fan hatasi

SensOr hatasl
Hava Akis Sensori
Hatasi

Duslk hava akisi
hatasi

Hava filtresi hava
akis sensor hatasi

Gugc Hatasi (Ballast)

Oto iris Hatasl

]
Distik Hava Akisl
)

Diger hata

L

Lamba Kapagi Acik

,-@- IPUCU

* Bir sorun tespit edildiginde tretilen projektor bilgisi EMP Monitor
kapanana kadar saklanir. Projektor durumu normale donse bile
EMP Monitor ekranlari otomatik olarak gtincellenmeyecektir.
Durumu giincellemek igin ana pencerede [Yenile]'ye tiklayin.

» Tespit edilebilen hata bilgisi kullandiginiz projektore baglh olarak

*1 "Ara¢" menlsundeki "Ortam ayari“nda "Sicaklik seviyesi gosterimi
grup gorinima" "Acik™a ayarlandigi zaman projektorin i¢ sicakhgini
gosteren bir simge projektor simgesinin st kisminda
goruntulenecektir. Varsayilan ayar "Kapali"dir.

*2 Asagidaki hususlari kontrol edin.

* Projektorin acik oldugunu kontrol edin.

* LAN kablosunun bagli oldugunu kontrol edin.

» Projektoriin konfigiirasyon menisiindeki "Ag izleme"nin "Agik"a
ayarlandigini ya da "Bekleme Modu"nun "Ag Acik™a ayarlandigini
kontrol edin.

*3 Projektoriin aga diizgln bir sekilde baglandigini kontrol edin.

*4 " Arac” menisu icindeki "Ortam ayari”nda 6nceden ayarlanan "Lambay!
Degistir" uyarisini herhangi bir zamanda goruntuleyebilirsiniz.

degisir.
L 4N
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M Ekran 6gelerinin secilmesi

Sadece istediginiz dgelerin "Detayli liste gérinimu“nde gorintilenmesini
secebilirsiniz.

PROSEDUR

"GOrunum" menusinden "Secenek"i segin.
"Secenek" penceresi gorlntilenecektir.

Ogeler gister

VT

v Grup adi

I Projektar adi
IV Ad gaster

[ IP adresi

v Giig

Iv Lamba 5 aati
[ Kaynak

v Sicaklk sevivesi
[ Tanmlama

¥ Hata bilgisi

Tamam iptal

Goruntulemek istediginiz 6genin onay kutusunu
segin.

@ [Tamam] dugmesine tiklayin.

@ "Detayll liste gorunimui"nde 6grenin tim ayrintilari
gOsterilemiyorsa goruntintn istenilen geniglige
uzatilabilmesi icin 6ge adinin sag tarafindaki sinir
cizgisini ¢ekin.

M Listelerin siralanmasi

Projektor adi sirasi ya da IP adresi sirasi gibi siralama anahtari olarak
belirli bir satiri kullanarak detayli listeyi siralayabilirsiniz.

| PROSEDUR

Siralama anahtari olarak kullanmak istediginiz satirin 6ge
adina tiklayin.
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istenen simgelerin aranmasi (Projektor listesi) Sistem tepsisi kullanarak izleme
. __________________________________________________________________________________________________________|

Cok sayida grup ile projektor kayitliyken ve aradiginiz simge ekranda "Gruplama gorinima*™ ve "detayli liste gorinimd™ her zaman

gorunttlenmiyorsa listeler arasinda arama yapmak igin "Projektor listesi"” gorinttlenmemesine ragmen projektér durumlari her zaman sistem

oOzelligi faydalidir. tepsisinde bir simge olarak gortnttlenir ve simge desenleri ile durumlar
kontrol edilebilir.

PROSEDUR \ Asagldakl |_sl_emler_ku!lanllara|§ I_<onf|gura_syon menul_erl ayarlandiginda

sistem tepsisinde bir simge belirir ve bu simge deseni yoluyla durum
izlenebilir.

"GOrunum" menusinden "Projektor listesi"ni segin.

Convention Hall

Lobby
= /% Showroom
= |/ Showroom &
My Mol
ng "Projektor listesi" ile "Ortam
+ () Showroom B ayari"nda"Sicaklik seviyesi gosterimi
+ (&3 Branch B grup gorunumd™ ayarina
+ () BranchC bakilmaksizin sicaklik seviyesi
simgeleri goérintilenmez.
@ : Sorun yok
/M Sorun

"Projektor listesi” size grup igin kayit ayrintilarini hiyerarsik bir semada
kontrol etme imkani vermektedir. Bir simgeye tikladiginizda "Gruplama
gorunumu” ve "Detayli liste gériinimi™ secilen simge pencerede
goruntulenecek sekilde kaydirilir.
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PROSEDUR Sorunlu ya da uyari durumuna sahip projektorlerin
bir listede goruntilenmesi

"Arac" menusunden "Ortam ayari"ni secgin. . . . .
1 ¢ y ¢ Sadece bir sorun ya da uyari durumuna sahip projektorlerin bir listesini

Ortam ayar1" penceresi gorintilenecektir. goriintiileyebilirsiniz.
2 | "Gorev tepsisinde kalici"y1 segin. PROSEDUR
"GOrdnum™ mendsunden "Uyari ve Hata Projektor
Glincelleme aralig ’5_3 dakikalar I istes i " n i S egi n .
R e Asagidaki "Uyari ve Hata Projektor listesi" penceresi goriintilenecektir.
Lamba programi bildirimi (s Kapal gk ,ﬁ ZemER
Giinkik ok & Kapal ik Fare imlecini simge
[ Agiligta kaydal uzerlnde
gezdirirseniz
'@ hatanin ayrintilariile
[ Uygulama kilitleme paralasir degitir oo oo
Gy o = T ¢ozumu
Eski parcla | Ay @ - G:syml M gdr[]nt[]lenecektir.
‘Yeni parala | Lobby Erat I - I -
“Yeni parola [onay) | L@ Mo @ a5H CE\S.sEyaPI ‘ 1
al — Bir satira ift
tiklarsaniz o
projektorin
3 ) [Tamam] digmesine tiklayin. ozellikleri
- 2] gériintilenecekiir,

@ s.25

@ iPUCU

* "Ana ekrani a¢" ya da ""Cikis'"1 segmek tzere acilir mentiy agmak
icin sistem tepsisindeki simgeye sag tiklayin.

 "Ortam ayari''nda ""Acilista kaydol"* segilirse bilgisayar acildiginda
EMP Monitor otomatik olarak baslar. Windows Vista altinda EMP
Monitor't kullanirken bu islevi kullanabilmeniz igin yonetici
yetkisine sahip olmaniz gerekir.
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Simge desenleri ve anlamlari asagida agiklanmistir.

Tip: Grup ya da projektér durumunu gosterir. @s, 17

Adi goster: Ekran adini gosterir.

Guc: Projektorin acik/kapali durumunu gosterir.

Acik ve normal
durum

Acik ve anormal
durum

Kapali ve normal
durum

Kapali ve anormal
durum

oo | Biidisman Video (BNC)
E@.@ Bilgisayar2 ?D\i/jlit\z:l?)ya HDMI
1000 BNC D-Video
T S-Video EasyMP

e Video (RCA)

Sicaklik seviyesi: Asagidaki bes simge projektorin farkli i¢ sicaklik
durumlarini gosterir.

Yiksek sicaklik
uyarisi

Ic sicaklik hatasi

= 1| I¢ sicaklik normal

== 1| I¢ sicaklik normal

Yiksek sicaklik
uyarisi

Hata bilgisi: Asagidaki simgeleri kullanarak uyari ya da sorun

durumunu gosterir.

Lambay1 Degistir* Lamba HatasI

Yiksek sicaklik

=

Aclilma sirasinda

7]
'ﬂ d

8 = @

uyarisi lamba arizasi
Hava Filtresini Yuksek i¢ sicaklik
Degistir [@] hatasi

""" t | Hava Filtresi Yok i¢ Hata
Diisiik Hava Akisi Fan hatas

Hava Akis Sensoru

E M

Hatas! (& | Sensor hatasl

Dusuk hava akisi .

hatas! Gli¢ Hatasi (Ballast)

Hava filtresi hava
akis sensor hatasi

o I

Oto iris Hatasl

e E

Lamba Kapag! Acik Diger hata

=D
. |

**Arac" menUsu icindeki "Ortam ayari*“nda 6nceden ayarlanan “Lambayi
Degistir" uyarisini herhangi bir zamanda goruntileyebilirsiniz.

iPUCU

Tespit edilebilen hata bilgisi kullandiginiz projektére bagli olarak
degisir.




izleme penceresi ekran diizeni

Ozelliklerin ayrintili kontroli

Grup ya da projektorlerin 6zelliklerini ayrintili olarak kontrol edebilirsiniz.

W Grup o6zelliklerinin goruntilenmesi

Ozellikleri goriintillemek igin asagidaki yontemlerden herhangi birini
kullanabilirsiniz.

* "Gruplama gorinimu“ndeki tim gruplarin 6zelliklerini gorintileme
"Gruplama gériiniimii"nde saga tiklayin ve "Ozellik"i segin.

* Belirtilen gruplarin 6zelliklerini géruntileme
"Gruplama gériiniimii"nde bir simgeye sag tiklayin ve "Ozellik"i secin.

Tuimlinii seg U LI) Eg EE ) @ @ @ =

Tip | Adi goster| Glg| LambaSaati| Kaynak | Sicaklk seviyesi| Hata bilgisi
B showoom - e Bir satira cift
@ stomeom - — tiklarsaniz o grup
e s e a da projektorin
(g oy @ 1w GER = y L

S ozellikleri

goruntilenecektir.

« o

W Projektor ozelliklerinin goériantilenmesi

"Gruplama goérinima™ ya da "Detayl liste gorinim"ndeki projektor
simgesine sag tiklayin ve "Ozellik"i segin.

izelikleri (Nal)

i Zamanlayict
Grup adi Showroom &
Projektdr adi EMP248214
Adi goster Mol
|P adresi 1921684165
Lamba S aati 38H

Sicaklik zevigesi |

Tarumlama

[ SiirLirn bilgisi pz jggg;mh% P-rO!e.ktC.).rl{n l.J.I’UI’I
bilgisi strimand
gosterir.

—/

Hata bilgizi
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Gunluklerin goruntilenmesi ve silinmesi

Web tarayicinizda EMP Monitor tarafindan kontrol edilen seyler, projektor
hatalari gibi iletim gunliigt icerigini kontrol edebilirsiniz. Kontrol ettikten
sonra gunlukleri silebilirsiniz.

IPUCU

"Gunluk c¢ikigi™, ""Arag¢™ menusu igindeki "*Ortam ayari*'nda ""Acik"'
olarak ayarlandiginda iletim guinltkleri kaydedilir. Varsayilan ayar
"Kapalidir.

W Gunldklerin goérantilenmesi

PROSEDUR

"GOorunum" menusinden "Gunluk" - "Goster"i segin.

Web tarayicisi agilacak ve o zamana kadar olan iletisim gunltkleri
goruntulenecektir.

M Gunluklerin silinmesi

| PROSEDUR

"GOrinum™ menusunden "Gunlak" - "Sil"i secin.

Onay iletisi goruntilendiginde [Tamam] dugmesine
tiklayin.

Tum glnlikler silinecek ve o andan sonraki EMP Monitor kontrol

islemlerinin ayrintilari ile projektor hatalarinin ayrintilari yeni bir
gunlige kaydedilecektir.



Kontrol iglevlerinin kullaniimasi

Kontrol digmelerini kullanarak kontrol etme

"Gruplama goérinimi™ ya da "Detayli liste gériiniminde kontrol edilecek

projektoriin simgesine tiklayin ve ardindan sadece segili projektoriin

kontroluni etkinlestirmek igin bir kontrol dugmesine tiklayin.

Ayrica "Gruplama gorinimi™ ya da "Detayl liste gorinimu*nde birden

fazla projektor secerek ve bir kontrol digmesine tiklayarak secili tim

projektorlerin kontrollint etkinlestirebilirsiniz. Ayni anda birden fazla

projektoér secme yontemleri asagidadir.

* "Gruplama goériniminde bir grup simgesi secerseniz o gruba kayitli
tim projektorler ve izlenmek Gizere ayarlananlar ayni anda kontrol
edilebilir.

« Istenen simgelere tiklarken klavyedeki [Ctrl] tusunu basili tutun.

* Bir dizi istenen simgeyi se¢mek igin surukle ve birak yontemini kullanin.

Dosya Dizen Gorinim Arac Vardm
‘Yerile Tiimiinii seg [ (I) (D % oo @ E }—KOI’]tI’O'

dugmeleri

Branch B Branch G

Asagidaki tablo kontrol dugmelerinin anlamlarini géstermektedir.

O Gug Aclk Projektoru acar.

¢ Glg Kapah Projektoru kapatir.

= Eg%i:g%g Giris kaynagini [Computerl] portu ya da

" gecis yap [Computer] portuna gegirir.
Bilgisayar2

@ kaynagina Giris kaynagini [Computer2] portuna gegirir.
gecis yap

oo Sé\lg%k)?ggagma Girig kaynagini [BNC] portuna gegirir.
S-Video

&g kaynagina Giris kaynagini [S-Video] portuna gegirir.
gecis yap

\k/g,?]%éﬁ%b‘) Girig kaynagini [Video] portu ya da [VideoZ2]

= gecis yap portuna gegirir.
Video (BNC)

kaynagina Giris kaynagini [Videol] portuna gegirir.
gecis yap

Exﬁg'g?rll\gl Giris kaynagini [DVI] portu ya da [HDMI]

- gecis yap portuna gegirir.
D-Video

kaynagina Giris kaynagini [D4] portuna gegirir.
gecis yap
EasyMP

kaynagina
gecis yap

EasyMP ya da EasyMP.net'e gecer.




Kontrol iglevlerinin kullanilmasi

@ IPUCU

» Bagli bazi projektorler yukarida verilen tim port ya da iglevlere
sahip olmayabilir. Kullanilamaz bir diigmeye ya da isleve tiklarsaniz
hicbirgey olmaz.

* Kontrol edilecek nesneleri secebilir ve asagidakiler gorunttleniyor
olsa bile kontrol islemlerini gerceklestirmek icin kontrol
digmelerini kullanabilirsiniz. @~ Her ekrandaki ayrintilar igin s.23,
25

- Grup ozellikleri
- Projektor ozellikleri

- Uyari ve Hata Projektor listesi (Kontrol islemleri sadece uyari
durumuna sahip projektorler icin yapilabilir.)

Web tarayici kullanarak kontrol etme (Web kontrol()

Projektorlerin konfiglirasyon meni ayarlarini degistirmek icin bilgisayarin
web tarayicisini kullanabilirsiniz.

PROSEDUR

1 ) "Gruplama gérunuimu" ya da "Detayl liste
gorunum"ndeki kontrol edilecek projektorin
simgesine sag tiklayin ve "Web kontroli"nu secin.

2 | Web tarayicisi agilacak ve Web kontroll penceresi
goruntilenecektir.

Web kontrolli projektor igin konfigtrasyon menustunde yapilabilen ayni
ayrintilari ayarlamaniza izin verir. Konfigurasyon menisi hakkinda
ayrintilar icin Projektérin Kullanim Kilavuzu'na basvurun.

@ iPUCU

Projektorleri secebilir ve asagidakiler gorinttleniyor olsa bile **Web
kontrolU'na se¢cmek icin Uzerlerine sag tiklayabilirsiniz.
» Grup ozellikleri @ s.25

 Uyari ve Hata Projektor listesi (Kontrol islemleri sadece uyari
durumuna sahip projektorler igin yapilabilir.) @s.23



Kontrol iglevlerinin kullanilmasi

Zam anlay|c| ayarlan kullanarak kontrol etme Kontrol edilebilecek ayrintilar ve o anda yapilabilecek islemler asagida
- ______________________________________________________________|] Veri|mistir_
Hef gun ve her_ hafta b?“.r“ saatlerdg prOJe_kt_oru agma ve kapama gib Durumunu kontrol etmek icin bir grup ya da projektor
belirli kontrol islemlerini gerceklestirmek icin faydalidir. o secer
Zamanlayici ayarlar sadece tek bir projektr icin yapilabildigi gibi bir Projektorler Bir grup secildiginde o gruptaki tiim projektérlerin
gruptaki tim projektorler i¢in ayni anda da yapilabilir. zamanlayici ayari goruntilenir.
. O anki gunt kirmizi bir kutuda gosterir.
PROSEDUR Tarih Zamanlayici ayarlarinin yapildigi glnler koyu gosterilir.
Bir 6nceki ya da sonraki aya gegcmek icin _«| veya |
1) "Ara¢" menlsinden "Zamanlayici" - "Zamanlayic! digmelerine tiklayin.
Ayarlar1”ni segin. Zamanlayicilar | Zamanlayici ayarlarinin bir listesini gsterir.
Asagidaki pencere gorintillenecektir ve ardindan zamanlayici [Etkinl.] Zamanlayici listesinden secilen zamanlayici ayarlarini
ayari durumunu kontrol edebilirsiniz. [iptal edildi] etkinlestirir ya da iptal eder.
[Ekle] Yeni zamanlayici ayarlari kaydeder.
- S JSAL w J Zamanlayici listesinden secilen zamanlayici ayarlarini
j':ifb ) N Y [Diizen] degistirmenize izin verir,
Vet L N 0 A O Durum kontroli igin bir grup secilmisse ayarlar
2 [ s I I I degistirilemez.
# [ Branch B
+ Hmendhe S — — a [Sil] Zamanlayici listesinden secilen zamanlayici ayarlarini
A TR silmenize izin verir.
«&. Showeoom B 2005f08] 16 2005 Power ON
IZI Mo3 2005/08/15 % Power ON |

Etkinl. Iptal edidi Ekle Diizenle Sil

Listenin satirlarindaki renkler su anlamlara sahiptir:

[ ]:0 anki guniin zamanlayici ayari

[ ]:0 ankigiiniin zamanlayici ayari icin gruptaki bazi projektorlerin
zamanlayici ayarinin etkinlestirildigi ve digerlerinin
etkinlestiriimedigi zaman.

[ ]:0 anki giinin zamanlayici ayari etkinlestiriimemis bir ayar
oldugunda

[ : O anki giinden bagska bir giiniin zamanlayici ayari



Kontrol iglevlerinin kullanilmasi

M Yeni zamanlayici ayarlari proseddurleri

2

"Ekle"ye tikladiginizda agsagidaki pencere
goruntilenir ve yeni zamanlayici ayarlari uygulanir.

Weni Zamanlawion Oluskur

Pragram modu -
Tarh 2005/05/04 -
Zamar ’ﬁ
Galgma m

Tamam iptal

"Calisma“da, ana penceredeki kontrol digmelerine benzer
sekilde agma ve kapama ile giris kaynaklarinin degistirilmesi
islemlerini yapabilirsiniz. Giris kaynagini degistirmeyi
ayarlarsaniz o saatte acik olmasa bile zamanlayici baslama
saatinde projektor acilacaktir. Bu nedenden dolayi agma ve
giris kaynagini degistirme icin iki ayri zamanlayici ayari
yapmaya gerek yoktur.

3 ) Zamanlayici ayarlarini tamamladiktan sonra [Tamam]
diagmesine tiklayin.

Yapilan zamanlayici ayarlari kaydedilecektir ve gorintilenen
zamanlayici listesinde kontrol edilebilirler.

@ iPUCU

Kaydedilen tim zamanlayici ayarlarini etkinlestirebilir ya da iptal
edebilirsiniz. "Arag™ menustinden ""Zamanlayici™ - "Etkinlestir” ya
da "Iptal et"'i secin.



Posta bildirim iglevinin ayarlanmasi E

Aga bagl bir projektor belirli bir durumun oldugu varsaydiginda ya da bir 2 ) "Posta bildirim iglevini ayarla" penceresi
sorun ya da uyari yasadiginda posta bildirim islevi ilgili bildirim iletilerini goruntilenecektir.
Onceden ayarlanmis e-posta adreslerine gondermek icin kullanilabilir. Bu Asagidaki parametreleri ayarlayin.

islevi kullanarak operator fakli bir yerde olsa bile projektérin durumu ya da
sorunu konusunda bilgilendirilir.

- Posta bildirim iglevi 0+ hok " Kapal
@ iPUCU

* En fazla t¢ adres (hedef) kaydedilebilir ve iletiler ayni anda hepsine SMTP sunucusu P adresi |
gonderi Iebi I i r. Gionderen posta adresi |

* Projektorin birinde aniden durmasina neden olan kritik bir sorun pE—— | e
|
|

Posta bildirim iglevini avarla

Part Murnarasi 25

olusursa projektorin sorun konusunda operatori bilgilendiren bir
ileti gondermesi mumkiin olmayabilir.

* Projektor konfiglirasyon mendstinde *"Bekleme Modu', "Ag Acgik™
olarak ya da ""Ag Izleme' ""Acik’" olarak ayarlanirsa bekleme Tamem sl
modunda (kapaliyken) olsa bile projektort izleyebilirsiniz.

At posta adresi 2 Bildirim etkinligi

Alci posta adresi 3 Bildirim etkinligi

@ Projektorin Kullanim Kilavuzu Posta bildirim Posta bildirim islevini kullanmak icin "Agik™a
* Bazi projektorlerde posta bildirim isglevi konfiglirasyon menusunde islevi ayarlayin.

ayarlanabilir. Gonderilecek olan bildirim iletileri projektorin SMTP sunucusu | SMTP sunucusunun IP adresini girin.
konfiglrasyon menistinde ayarlandiginda hem konfigtirasyon IP adresi En fazla 255 byte girilebilir.
menusunden yapilan ayarlar hem de EMP Monitor'da yapilan
ayarlar islevseldir. SMTP sunucusunun port numarasini

« Posta bildirim islevi ile tespit edilebilen durum, kullandiginiz degistirdiginizde bu port numarasini belirtin.

projektore bagl olarak degisir. Varsayilan deger "25"dir.
1 ila 65535 arasinda gecerli bir deger girebilirsiniz.

Gonderen posta | Génderenin posta adresini girin. En fazla 255 byte

adresi girilebilir.
PROSEDUR Allc
. o ) posta adresi 1
1 ) "Arac¢" mendsunden "Posta bildirim iglevi'ni segin. Alc Bildirim e-postasi i¢in hedef adresleri belirtin. En

. fazla ¢ hedef ayarlanabilir. En fazla 255 byte
postaadresi2 | qirilenilir.
Alici

posta adresi 3




Posta bildirim iglevinin ayarlanmasi

[Bildirim etkinligi]'ne tiklayin ve beliren pencerede Ayarlama tamamlandiginda [Tamam] diugmesine
posta bildirimi icin 6geleri kontrol edin. tiklayin.

Piaska hildirir e

Bildirirn etkinligini avarla

|

Lamba
W Apima srasmnda lamba anzas
[¥ Larnba Kapad Acik
v Lamba Hatas

[¥ Lambaw Dedigti

Havwa filtresi

[¥ He.Fil. Temizle Upanz

[v Hava Filtresini D egiti

[« Hawa Filtresi Yok

[v Diigiik Hava dkig

[¥ Hava &kiz Sensord Hatas

[v Duiglik hava akig hataz

[¥ Hava filresi hava akig sensdr hatas:
Ag

[~ Ag hatas [TCP badlant hataz)

[~ A hatas [ESCAP.net iletizim hatas)

[ AF hatasi [monitor parolas dodilanna batas)

|

T amam iptal

@ [Tamam] dugmesine tiklayin.

"Posta bildirim islevini ayarla™ penceresi tekrar
gorintilendiginde bildirilecek etkinlikleri ayarlamak icin 3 ve
4. adimlari tekrarlayin.



Operatori bir sorun/uyari/durum hakkinda bilgilendiren bir posta yayinlanir Iy o

Yleti Cozim

Yuksek sicaklik uyarisi | "Gostergelerin okunmasi™

Projektor bir sorun yasarsa ya da dikkat gerektiren bir duruma gecerse
asagidakine benzer bir e-posta "Alici posta adresi” i¢in belirtilen adrese

gonderilir. o —— @ Projektorun Kullanim
Birden daha fazla sorun, uyari ya da durum varsa ilgili iletiler satirlara Lambay1 Degistir Kilavuzu'nda"Gostergelerin Okunmas®
ayrilir. i Hava Filtresini Degistir

Oge Gosterilen ayrintilar Hava Filtresi Yok

E-posta konusu ["Gruplama goérinim" ya da "Detayli liste

gorinumii“nde gosterilen ekran adi] projektor Dusuk Hava Akis!
durum gostergesi Hava Akis Sensori
Govde <"Gruplama goérinim{" ya da "Detayl liste Hatas!
gorinimu*nde gosterilen ekran adi"> asagidaki Hv.Fil. Temizle Uyarisi
duruma gecti. . —— T T
<Sorun/uyari/durum iletisi (Liitfen asagidaki Sinyal yok Projektér tarafindan alinan gordntu sinyali
tabloya bakin)> yok. Baglanti durumunu ve bagli cihazin agik
oldugunu kontrol edin.
Diger hata Projektorl kullanmayi birakin, elektrik

E-posta iletisinde yer alan ayrintilar asagidakileri igerebilir.

Yleti Cozim

I¢ Hata

Fan hatasi

SensOr hatasi

Lamba Kapagi Agik

Acllma sirasinda lamba
arizasl

Lamba Hatasl

Yuksek i¢ sicaklik hatasi

Dustk hava akisl hatasi

Hava filtresi hava akis
sensor hatasl

"Gostergelerin okunmasi™
@ Projektorin Kullanim
Kilavuzu'nda"Gostergelerin Okunmasi™

Guc Hatasi (Ballast)

Oto Iris Hatasl

kablosunu prizden ¢ekin ve yerel saticiniza
ya da projektor ile verilen Destek ve Servis
Kilavuzu'nde yer alan en yakin adrese
basvurun.

Ag hatasi (TCP baglant
hatast)

Projektorin agik oldugunu ve LAN
kablosunun bagli oldugunu kontrol edin
ayrica "Ag Izleme"nin "Acik" olarak,
"Bekleme Modu"nun "Ag Agik" olarak
ayarlandigini kontrol edin.

Ag hatasi (ESC/VP.net
iletisim hatast)

Projektoriin aga duzgln bir sekilde
baglandigini kontrol edin.

Ag hatasi (monitor
parolasi dogrulama
hatast)

Projektoriin Monitor Parolasini kontrol edin.

Projektorin hata ya da uyari durumlarindan kurtuldugunu bildiren iletiler

gonderilir.



Uygulama kilidi iglevi

Uciincii partilerin EMP Monitor'u kullanarak projektorleri calistirmasini ve
ayarlarin yetkisiz degistirilmesini engellemek i¢in uygulama kilidini
kullanabilirsiniz. Uygulama kilidi uygulansa bile EMP Monitor'un acilip
kapatilmasi ve durum izleme hala yapilabilir.

Buna ek olarak bir parola konuldugunda uygulama kilidini iptal etmek icin
parola girilmelidir. Bu sayede uygulama Kilidinin kolay bir sekilde
degistirilememesi temin edilir ve dolayisiyla sistem guvenligi artirilir.

Uygulama kilidini etkinlegtirme ve iptal etme

M Kilidi etkinlegtirme

PROSEDUR

"Aracg" menusiunden "Uygulama kilidi"ni segin.

Uygulama kilidi etkinlesecek ve EMP Monitor'l agip kapama ve
uygulama kilidini iptal etme disinda hicbir islem yapilamayacaktir.

M Kilidi iptal etme

PROSEDUR

1 ) "Arac¢" mendsunden "Uygulama kilidini a¢"1 segin.

2 | Parolagirig ekrani goruntulenecektir, parolayi girin ve
ardindan [Tamam] dugmesine tiklayin.

Parola ayarlanmamigsa (varsayilan ayar) parolayi girmeden
[Tamam] diigmesine tiklayin. Givenligi artirmak icin parola
girmeniz tavsiye edilir.

Uygulama kilidi iptal edilecektir, islemler normal olarak
yapilabilir.

Uygulama kilidini iptal etmek i¢in parola koyma

Uygulama kilidi iptal edilirken asagidaki islemleri yapin.

PROSEDUR

1 ) "Ara¢" mendsunden "Ortam ayari"ni secin.
"Ortam ayar1" penceresi gorintilenecektir.

2 ) "Uygulama kilitleme parolasini degistir"i secin.

3 ) "Yeni parola" ve "Yeni parola (onay)" kutularina
parolayi girin ve ardindan [Tamam] digmesine
tiklayin.

Parola en fazla 16 byte uzunlugunda olabilir. Tek byte'li
alfantimerik karakterler kullanilabilir.



Sorun giderme ) 35
Projektdr izlenemiyor ya da kontrol edilemiyor

Projektdrde bir sorun olugtugunda e-posta iletisi
gonderilmiyor

Projektdr aga diizgln bir
sekilde baglanmis m1?

Ag kablosunu diizgln baglayin.
@ Projektorun Kullanim Kilavuzu'nda
"LAN Kablosunun Baglanmasi”

Projektor aga baglanmak
icin diizgiin bir sekilde
ayarlanmis mi1?

"Ag" yapilandirma menusu komutu igin
ayarlari kontrol edin.
@ Projektorin Kullanim Kilavuzu

Nedeni

Projektor aga diizgln bir
sekilde baglanmis mi?

Cozim
Ag kablosunu diizgiin baglayin.

@ Projektorin Kullanim Kilavuzu'nda
"LAN Kablosunun Baglanmasi”

EMP Monitor bilgisayara
diizgln bir sekilde yuklendi
mi?

EMP Monitor'li kaldirin ve tekrar yukleyin.

Projektor aga baglanmak
icin dlizgin bir sekilde
ayarlanmig mi1?

"Ag" yapilandirma mendsi komutu igin
ayarlari kontrol edin.
@ Projektorin Kullanim Kilavuzu

Kontrol ya da izlemek
istediginiz tum projektorler
kayith mi?

Projektorleri kaydedin. «@s.7

SMTP sunucusu IP adresi,
port numarasi ve alici e-
posta adresi dogru olarak
ayarlanmig mi1?

Ayar ayrintilarini kontrol edin.

Projektorin "Ag izleme" ya
da "Bekleme Modu"
konfigirasyon menisu
"Acik" ya da "Ag Acik"
olarak ayarlanmis m1?

Bekleme modunda projektori kontrol
etmek ve izlemek igin projektorin "Ag
izleme" ya da "Bekleme Modu"
konfiglrasyon menisi "Acik" ya da "Ag
Acik" olarak ayarlanmahdir.

@ Projektorin Kullanim Kilavuzu

Projektoriin "Ag izleme" ya
da "Bekleme Modu"
konfiglrasyon mendsu
"AcIk" ya da "Ag AcgIk"
olarak ayarlanmis m1?

Projektor bekleme modundayken posta
bildirim islevini kullanmak igin
projektdrin konfiglirasyon mendsinde
"Ag Izleme"yi "Acik"a ya da "Bekleme
Modu"nu "Ag Acik"a ayarlayin.

@ Projektorin Kullanim Kilavuzu

Projektorin kisa bir sire
calismay1 kesmesine neden
olan kritik bir sorun mu
olustu?

Projektor kisa bir sure ¢calismayi kestiginde
e-posta iletileri gonderemez. Kontrol
edildikten sonra bile projektor
sifirlanamazsa yerel saticiniza ya da
projektor ile verilen Destek ve Servis
Kilavuzu'nde yer alan en yakin adrese
basvurun.

Projektore elektrik
besleniyor mu?

Projektorin bulundugu yere gelen
elektrigin kesik olup olmadigini kontrol
edin ya da projektoriin bagh oldugu
elektrik prizi devre kesicisinin atip
atmadigini kontrol edin.




Tim haklari sakhdir. Bu belge, Seiko Epson Corporation'in énceden
yazili izni olmadan kismen veya tamamen ¢ogaltilamaz, bilgi erisim
sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, fotokopi, kayit yontemleriyle
veya diger yontemlerle baska ortamlara aktarilamaz. isbu belgede
bulunan bilgilerin kullanimina iliskin olarak patent hakki sorumlulugu
ustlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin kullanimindan dogan
zarar ve ziyanlar i¢in de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bagli kuruluslari, triinii satin alanin veya
uclincu kisilerin asagidaki nedenlerden oturi ugradiklari zarar, kayip,
maliyet veya gider konusunda driind satin alana veya Gguncut Kisilere
kars! kesinlikle ylkimli olmayacaktir: kaza, Grtintin yanlis veya uygun
olmayan amaglarla kullanilmasi, Grtin Gzerinde yetkisiz kisilerce yapilan
modifikasyonlar, onarimlar veya degisiklikler veya (ABD hari¢ olmak
uzere) Seiko Epson Corporation'in ¢alistirma ve bakim talimatlarina
aykiri hareketler.

Seiko Epson Corporation ve bagli kuruluslari, Seiko Epson Corporation
tarafindan Orijinal Epson Uriinleri veya Epson Onayli Uriinler olarak
tanimlanmis Grtnler disindaki herhangi bir istege bagli aygitin veya sarf
malzemesinin kullaniimasindan dogacak zararlardan ve sorunlardan
sorumlu olmayacaktir.

Ek bir bildirim olmaksizin bu kilavuzun icerigi degistirilebilir ya da
guncellenebilir.

Bu kilavuzda kullanilan resimler ve ekranlar gergek resimlerden ve
ekranlardan farkli olabilir.

Genel Bildirim:

EasyMP ve EasyMP.net, Seiko Epson Corporation'in ticari markalaridir.
Windows, Windows NT ve Windows Vista Amerika Birlesik Devletleri
ile diger Ulkelerde Microsoft Corporation ABD'nin ticari markalari ya da
tescilli ticari markalaridr.

Macintosh, Apple Inc.'in tescilli ticari markasidir.

Pentium, Intel Corporation'in tescilli ticari markasidir.

Burada kullanilan diger driin adlari sadece tanimlama amaghdir ve ilgili
sahiplerinin ticari markalari olabilir. Epson bu markalardaki tiim
haklardan feragat eder.
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