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Bu Kilavuzda Kullanilan igaretler

B Givenlik igaretleri

Urtini givenli ve dogru bir sekilde kullanabilmeniz amaciyla, kullaniciya ve diger Kisilere verilebilecek muhtemel zararlari ve mallara verilebilecek hasari
belirtmek icin Kullanim Kilavuzu'nda ve driin tzerinde semboller bulunmaktadir.
Isaretler ve anlamlari asagidaki sekildedir. Kilavuzu okumadan 6nce bunlari dogru sekilde anladiginizdan emin olun.

A Uyari

Bu sembol, 6nemsenmedigi takdirde yanlis kullanimdan dolay 6lime veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek bilgileri
gosterir.

/\ Dikkat

Bu sembol, 6nemsenmedigi takdirde yanls kullanimdan dolay! kisisel yaralanma veya fiziksel hasara neden olabilecek
bilgileri gosterir.

B Genel bilgi isaretleri

Dikkat Yeterince dikkat edilmediginde hasar veya yaralanmalara yol acabilecek prosedurleri belirtir.

\\ ‘ /’

»@; Bir konu baslig ile ilgili bilinmesi yararli olabilecek ek bilgileri ve noktalar belirtir.

C Bir konu bashigi ile ilgili ayrintili bilginin bulundugu sayfayi belirtir.

NS Bu semboliin 6niinde yer alan alti ¢izili sézcik veya sozcuklerin agiklamasinin terminoloji s6zliglinde yer aldigini isaret
eder. "Ekler" bagligindaki "SézIUk" bélumine bakin. @ p.112
= Kullanim y6ntemleri ve islem sirasini belirtir.
Prosedur Belirtilen prosediiriin numaralanmis adimlar sirasiyla izlenerek yapilmasi gerekmektedir.

[(Ad)] Uzaktan kumanda veya kontrol panelindeki dugmelerin adini belirtir.

Ornek: [Esc] diigmesi
“(Menii Adi)" Yapilandirma ment 6gelerini belirtir.

Ornek: "Gorunti" - "Parlakhk"
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Projektor Ozellikler;i =y °

Her Modelde Bulunan Ortak Ozellikler Geligtirilmis givenlik iglevleri

W Kullanicilari kisitlamak ve yonetmek icin Parola Koruma

Kullanim kolaylig! !3‘|[ Ea:;gla koyarak projektort kullananlari kisitlayabilirsiniz.

B Kompakt ve hafif
Kompakt B5 dosya boyutunda (202 mm (D) x 284 (G) x 65 mm (Y)) ve B Calisma Kilidi kontrol paneli Gzerindeki tuslarin kullanimini

hafif govdesiyle (1,7 kg ~ 1,8 kg) tagimasi kolay. kisitlar

Bu 6zelligi kullanarak toplanti, okul vb. sunumlarinda, baska kisilerin
projektor ayarlarini izinsiz sekilde degistirmesini onleyebilirsiniz.
@ p.35

*EB-1725/1735W: Yaklasik 1,8 kg
EB-1720/1730W: Yaklasik 1,7 kg

M A/V sessiz slayt, projeksiyonu ve saklamayi kolaylastirir
Acik sunumlari daha da kolaylastiran
A/V sessiz slayti acarak ve
kapayarak projeksiyonu kolaylikla
durdurabilir ve devam edebilirsiniz.

Kullanimi kolay

M Kisa mesafeli yansitma

Tavsiye edilen en kisa yansitma mesafesi WXGA igin 62 cm” ve XGA
icin 65 cm’dir, boylece projektor ekrana yakin sekilde yerlestirilebilir.
Dolayisiyla kigik bir toplanti odasinda bile projektori kolayca
kurabilirsiniz.

B Tek avak| i | o *Qrnegin 16:10 ekran boyutu ile bu mesafede yansitma ekrani boyutu
Tek ayakli tasarimi ile zor dengeleme ayari yapmaniza gerek yo yaklastk 66 x 41 cm’dir.

Yukseklik ayarini tek elinizle
kolaylikla yapabilirsiniz.
@ Hizl Baglangi¢ Kilavuzu

B Sogumasi icin beklemek gerekmez
Projektori kapattiktan sonra projektorin sogumasini beklemeden

projektorin gug kablosunu cikarabilirsiniz.

B WXGA (sadece EB-1735W/1730W) icin yansitma ekrani
16:10 genis LCD ekrana sahip bir bilgisayarla gérinti ayni en/boy orani
ile yansitilabilir, beyaz tahta ve diger yatay bigimli ekranlar kullanilabilir.



Projektor Ozellikleri

EB-1735W/1725 Ozellikleri

Temin edilen "Toplanti ve Sunum i¢in EPSON Projektor Yazilimini
etkili ve gesitli sunumlar ve toplantilar gerceklestirmek icin aginizi etkin
bir bicimde kullanabilirsiniz.

Coklu baglanti

M Projektore ag araciligi ile bir bilgisayar baglayin

Projektori daha 6nceden kurulmus bir ag sistemine verilen kablosuz LAN

unitesiyle baglayarak, asagidaki sekillerde etkin toplantilar vb.

gerceklestirebilirsiniz.

* Bir konferans odasindan, baska bir odada bulunan bir bilgisayar veya
dosya sunucusu zerinde saklanan bir dosyayi acabilir ve
yansitabilirsiniz.

« Interneti kullanabilirsiniz.

* Bilgisayardan bir ag tGzerindeki projektorleri izleyebilir ve idare
edebilirsiniz.

Opsiyonel kablolu LAN unitesini projektére monte ettiginizde, ag kablosu

lizerinden bunu bir bilgisayara baglayabilirsiniz. @ EasyMP sletim

Kilavuzu

M Ag baglantisiyla yansitma
Projektor asagidaki tg¢ sekilde kullanilabilir.

* Quick Wireless Connection
Quick Wireless Connection igin verilen USB anahtarini kullanarak
yansitma amaciyla bir bilgisayari bir projektore ¢abucak
baglayabilirsiniz. @ EasyMP Isletim Kilavuzu @ Hizl Baslangig
Kilavuzu

 Hizli Baglanti Modu/Gelismis Baglanti Modu
EMP NS Connection ile bilgisayar ve projektor ag tizerinden baglanir.
@ EasyMP Jsletim Kilavuzu

B Windows Vista'nin "Ag Projektori” ile baglanti

Projektori bir aga baglayarak ve Windows Vista'daki "Ag Projektori*
islevini kullanarak, ag tizerinde birden fazla kullanici projektori
paylasabilir.

B USB kablosu kullanarak baglanin (USB gorinti)

Sadece piyasada bulunan bir USB
kablosunu bir Windows bilgisayara
baglayarak, bilgisayar ekranindan
goruntdler yansitabilirsiniz. Ses
kablosu baglamadan ses ¢ikisi da
alabilirsiniz. @ Hizli Baglangic
Kilavuzu @ p.96

Bilgisayarsiz sunumlar

Dijital fotograf makinesi veya sabit diskler gibi USB aygitlarinda kayith
JPEG goruntdlerini, filmleri ve senaryolari kullanarak bilgisayarsiz sunum
yapabilirsiniz. @ EasyMP Isletim Kilavuzu

ikinci ve ticiincii ekran projeksiyonu (Coklu ekran gosterimi)

Tek bir bilgisayardan, dort adet projektore kadar kullanarak farkl bir
goruntd yansitabilirsiniz. Bu, bir raporu vb. bir yatay ekran seklinde
yansitmaniza imkan tanir. @ EasyMP Zsletim Kilavuzu

e ]
% / \ \ \
— H 1 51 51 =
(N I ]




Parca Adlari ve Iglevleri

On/Ust

Ad
D Havacikis fani

islev

/\ Dikkat

Hava cikis faninin yanina isi tarafindan
deforme olabilecek veya bagka bir sekilde
etkilenebilecek nesneler koymayin ve projektor
caligirken yluzunuzi veya ellerinizi hava c¢ikis
fanina yaklastirmayin.

©

Ad

A/V sessiz slayt

islev

Lensi korumak icin projektor kullaniimadiginda
bu kapagi kaydirarak kapatin. Projeksiyon
sirasinda bu kapak kapatildiginda géruntt ve
ses saklanir (A/V Sessiz). @ Hizli Baglangig
Kilavuzu, @ p.18

Ayak ayarlama
kolu

On ayagi agmak veya toplamak icin ayak
kolunu disari dogru cekin. @ Hizli Baslangi¢
Kilavuzu

Ayarlanabilir 6n
ayak

Projektor, masa gibi bir ylizeye
yerlestirildiginde yansitilan géruntindn
konumunu genigletin ve ayarlayin. @ Hizl
Basglangic Kilavuzu

0

Uzaktan
Kumanda alicisi

Uzaktan kumanda sinyallerini alir. @ Hizl
Baslangic¢ Kilavuzu

N

Hava filtresi
(Hava girig fani)

Bu filtre, hava girisi esnasinda tozun ve
yabanci parcgaciklarin projektorin igine
girmesini onler. Hava filtresini temizlenme veya
degistirme zamani geldiginde projektor bir
uyari mesaji goruntuler. @ p.79, p.84

Kablosuz LAN
unitesi kapag!
(yalnizca EB-
1735W/1725)

Projektor ve bilgisayar arasinda kablosuz
baglanti yaparken kablosuz LAN Unitesini
monte etmek icin bu kapagdi c¢ikarin. @ Hizl
Baglangic Kilavuzu

o

Odaklama halkasi

GoOrantl odagini ayarlar. @ Hizli Baglangic
Kilavuzu

@) AN sessiz slayt
diagmesi

A/V sessiz slayti agmak ve kapamak icin
duagmeyi kaydirin.

S

Zoom halkasi

Goruntu boyutunu ayarlar. @ Hizli Baglangig
Kilavuzu




Parca Adlari ve islevleri

Ad islev

m USB gostergesi USB Tip A erigim durumunu gdosterir.
(yalnizca EB- Kapali: Bir USB aygiti bagl degil
1735W/1725) Turuncu Isik Acik: Bir USB aygiti bagl

Yesil Isik Acik: PC Free islevi kullanimda
Kirmizi Isik Agik: Hata

(") Kontrol paneli @ p.11

@ Lamba kapagi Projektor lambasini degistireceginiz zaman bu
kapag! acin. @ p.82




Parca Adlari ve iglevleri

Arka

e [ ——
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Ad

S-video girig
baglanti noktasi

islev

Video kaynaklarindan gonderilen S-video
sinyalleri icin.

Ad

islev

@ Lamba kapagi Lamba kapagini yerine sabitlemek igin vida
icin vida deligi deligi. @ p.82

@ USB baglanti Uyumlu dijital kamera ve USB'ler icin bellegi
?OthaSI (TIIEFI)BA) baglar, EasyMP ile bilgisayarsiz géruntii/film
yalnizca EB- -
1735W/1725) dosyalarini ve senaryolari yansitir. p.95

@ USB baglanti Projektort bir USB kablosu ile bir bilgisayara

noktasi (Tip B)

baglar ve bilgisayardaki gorunti yansitilir.
(yalnizca EB-1735W/1725) @& Hizli
Baslangic¢ Kilavuzu

Kablosuz fare islevini kullanmak amaciyla,
bilgisayar ile baglanmak icin de bu baglanti
noktasini kullanin. @ p.27

Gug girigi

Guc¢ kablosu takilir. @ Hizli Baslangi¢
Kilavuzu

Ses-Sol/Sag giris
baglanti noktasi

Bagli aygitin ses sinyali igin.

EasyMP’nin bilgisayarsiz iglevi kullanildiginda
konfigirasyon menusiinden "EasyMP Ses
CikisI" secenegini ayarlayarak sesi harici bir
hoparlorden alabilirsiniz. (yalnizca EB-1735W/
1725)

Video girig
baglanti noktasi

Video kaynaklarindan gelen bilesik video
sinyalleri icin.

Bilgisayar
(Bilesen Video)
giris baglanti
noktasi

Bir bilgisayardan gelen video sinyalleri ve diger
video kaynaklarindan gelen bilesen video
sinyalleri igin.

Uzaktan
Kumanda alicisi

Uzaktan kumanda sinyallerini alir. @ Hizl
Baslangic¢ Kilavuzu

o
(2]
©
(4]
(5]

Guvenlik yuvasi

Guvenlik yuvasi, Kensington tarafindan
Uretilen Microsaver Security System ile
uyumludur. Microsaver Security System
hakkinda ayrintili bilgi edinmek igin,
Kensington'un asagidaki web sitesini ziyaret
ediniz: http://www.kensington.com/.



http://kensington.com/

Parca Adlari ve islevleri

Taban
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éTQD | l
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Ad

Kablosuz LAN
Unitesi kapagi
icin vida deligi

islev

Kablosuz LAN Unitesi kapagini sabitlemek icin
vida deligi. @ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu

Ad islev
Tavan althgi Projektor tavanda kullanilacagi zaman istege
tespit noktalari bagl tavan alth§ini buraya monte edin.
(3 nokta) - p.78, 86
@ Arka ayak Bir masa Uzerine kuruldugunda, yatay egimi

ayarlamak Uzere agmak veya toplamak icin
dondurin. @ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu




Parca Adlari ve iglevleri

Kontrol Paneli

Ad

Durum
gostergeleri

islev

Gaostergelerin rengi ve yanip sdnmeleri veya
siurekli yanmalari projektor durumunu belirtir.
@ p.64

Ad

[Enter] dugmesi

islev

Bilgisayar sinyali goruntuleri yansitildigi sirada
basildiginda, en iyi gorintiyd yansitmak tzere
izleme, senkronizasyon ve konum otomatik
olarak ayarlanir.

Bir yapilandirma menisu veya yardim ekrani
goruntilenirken gecerli secimi kabul eder, bu
secime girer ve bir sonraki seviyeye gecer.

@ p.38

[T/ ][X2/v]
dagmeleri

Ekran yerlesimi distorsiyonunu duzeltir. Ancak

asagidaki durumlarda, bu digmeler sadece

[«]ve [¥]islevlerine sahiptir.

* Yansitilan goruntt bir ag baglantisi tizerinden
gonderilirken

e Yansitma i¢cin PC Free (bilgisayarsiz) iglevi
kullantlirken

Bir yapilandirma menusu veya yardim ekrani

gorintilenirken basildiginda, bu digmeler

meni 6geleri ve ayar degerlerini secer.

@ Hizli Baglangi¢ Kilavuzu, p.38

[O] dugmesi

Projektorl acar veya kapatir. @ Hizli
Baslangic Kilavuzu

[Help] dugmesi

Sorun olustugunda yapmaniz gerekeni
goOsteren yardim ekranini géruntiler ve kapatir.
@ p.63

[Source Search]
diagmesi

Projektore bagli olan ve bir gérintl gbnderen
bir sonraki giris kaynagini secer. @ p.15

[Esc] dugmesi

Gegerli islevi durdurur.

Bir yapilandirma menisu gorintilenirken bu
dugmeye basildiginda bir dnceki meni
seviyesine doner. @ p.38

[/ 4] [D)/P]

dagmeleri

Sesi ayarlar. Bir yapilandirma menusu veya
yardim ekrani goriinttlenirken basildiginda, bu
dugmeler sadece menu 6gelerini ve ayar
degerlerini secen [4 ] ve [P ]islevlerine
sahiptir. @ Hizli Baglangi¢ Kilavuzu, p.38

[Menu] digmesi

Yapilandirma mendsini gérantiler ve
kapatir.«@ p.38




Parca Adlari ve islevleri T 12

Uzaktan Kumanda Ad islev

0 [O] diigmesi Projektoru agar veya kapatir. @ Hizl
Baslangi¢ Kilavuzu
ﬁ \ @ [Computer] Bilgisayar giris baglanti noktasindan alinan
diigmesi goriintilere geger. @ p.16
5o Sé“h 9 [S-Video] S-video giris baglanti noktasindan alinan
Computer S-Video Video EasyMP’ dugmeS| gérUntUIere gecer. - p-16
) ) AT 0 Sayi tuslan Sifre veya uzaktan kumanda kimligini girerken
souce kullanin. @ p.33, p.30
ANVMute Freeze  User ute Ideo ve sesi acar ve kapatir. ¢ p.
A [A/V Mute] Vid [ kapatir. @ p.18
D) @] diigmesi
%;,% Cm&i‘e@,/’ @ [Freeze] digmesi Goruntuler duraklatilir veya oynatilir. @ p.19
—
—1 | Pt @) [Auto] diigmesi  Bilgisayar sinyali gdriintileri yansitildig sirada
basildiginda, en iyi géruntlyu yansitmak Uzere
T tracking (izleme), synchronization

(senkronizasyon) ve position (konum) otomatik
olarak ayarlanir.

@

[Aspect] diigmesi Bu digmeye her basildiginda en/boy orani

degisir. @ p.20
@ [Page] diigmeleri Kablosuz fare iglevini kullanirken veya giris
(®) (®) kaynagi olarak EasyMP’den bir PowerPoint

dosyasi ya da senaryosu yansitirken sonraki/
Onceki slayta geger. (yalnizca EB-1735W/
1725) @ EasyMP isletim Kilavuzu

[E-zoom] (®) Yansitma boyutunu degistirmeden
diigmeleri (®) () gériintiiyl blyutir.
(@) [®] dugmesi kullanilarak blyutilen gorinti
bolumlerini kGgultdr.

[Menu] diugmesi  Yapilandirma menusunu goruntuler ve kapatir.
@ p.38




Parca Adlari ve iglevleri

®

Ad

[¢ @] digmesi

islev

Bir yapilandirma veya yardim ekrani
goruntulenirken, menu 6geleri ve ayar
degerlerini secer. @ p.38, p.63

®

[Enter] dugmesi

Bir yapilandirma menisu veya yardim ekrani
goruntilenirken gecerli segimi kabul eder, bu
secime girer ve bir sonraki seviyeye gecer.
@ p.38, p.63

Kablosuz fare iglevi kullanilirken faredeki sol
tus gorevini gorar.

Ad

[User] digmesi

islev

Alti adet mevcut Yapilandirma mendsu
0gesinden sik kullanilan bir 6geyi atamak icin
basin. Digmeye basildiginda atanan menu
0gesinin secim/ayarlama ekrani géruntilenir,
bdylece tek tuslu ayarlar/ayarlamalar
yapmaniz saglanir. @ p.43

"Parlakhk Kontrolu" varsayilan ayar olarak
atanmigtir.

(=)

[Esc] digmesi

Gegerli iglevi durdurur. Bir yapilandirma
menusu goruntilenirken basildiginda bir
onceki seviyeye dbner. @ p.38, p.63
Kablosuz fare iglevi kullanilirken faredeki sag
tus gorevini gorar.

Q1)

[ID] dugmesi

Uzaktan kumanda kimlik ayari yapmak icin bu
digmeye basin. @ p.30

2]

[Video] dugmesi

Video giris baglanti noktasindan alinan
goruntilere gecer. @ p.16

[Volume]
duagmeleri (<) (=)

(<) Sesi azaltir.
(<) Sesi artirir.
@ Hizli Baglangig¢ Kilavuzu

23]

[EasyMP]
dagmesi

EasyMP gorintisine gecger. (yalnizca EB-
1735W/1725) & p.16

EB-1730W/1720 kullanildidinda, dugmeye
basilsa bile bu 6zellik calismaz.

[Pointer] dugmesi

Ekran isaretgcisini etkinlestirmek igin basin.
@ p.24

4

[Search] digmesi

Projektore bagli olan ve bir gérintl gbnderen
bir sonraki giris kaynagini secer. @ p.15

[Help] dugmesi

Sorun olustugunda yapmaniz gerekeni

gOsteren yardim ekranini gorintiler ve kapatir.

@ p.63

25

Uzaktan kumanda
ISIn yayma alani

Uzaktan kumanda sinyallerini gdonderir.

[Color Mode]
dagmesi

Bu digmeye her basildiginda renk modu
degisir. @ p.17

o B8 O 8 6

[Num] dagmesi

Sifre girerken kullanin. @ p.33




Kullanigl Islevler

Bu bolimde sunum yaparken yararlanabileceginiz kullanigh islevlerden ve givenlik islevlerinden bahsedilmektedir.
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Yansitilan Goruntinin Degistirilmesi BV

Yansitilan goruntuyu iki sekilde degistirebilirsiniz. ”
. o Prosedur
» Kaynak Arama ile degistirme
Projektdr bagl ekipmandan gonderilen sinyalleri otomatik olarak Video ekipmaniniz baglandiginda, bu isleme baslamadan 6nce oynatma
algilar ve ekipmandan gonderilen gorunta yansitilir. islemini baslatin.
* Dogrudan degistirme Uzaktan kumandayi kullanarak Kontrol panelini kullanarak

Hedef giris baglanti noktasini degistirmek i¢in uzaktan kumanda

Vs

dugmelerini kullanabilirsiniz. Menu
? Source |:]
Search
Gelen Sinyalleri Otomatik Algila ve Yansitilan e © |
Gorlntlyu Degistir (Kaynak Arama) f R " B 4 Enter”
Source Lamp Temp
[Search] dugmesine basarak degistirdiginizde, gorunti sinyali .
gobndermeyen giris baglanti noktalar1 yok sayildigindan hedef goéruntty Iki veya daha fazla ekipman baglandiginda hedef goruntu yansitilana
hizl bir sekilde yansitabilirsiniz. kadar [Search] dugmesine basin.
Bilgisayar S-video Video -+ Sadece projektorin o sirada goruntuledigi gorunta
’,@~ kullanilabilir durumdayken veya gorianta sinyali
Search 7% bulunmadiginda goruntd sinyallerinin durumunu gosteren
— 25 agagidaki ekran gorintilenir. Kullanmak istediginiz
v ekipmanin giris baglanti noktasini secebilirsiniz. Yaklasik
Goranti sinyali gonderiimeyen sollcn ig s:glllye stireyle herhangi bir iglem yapilmazsa ekran
giris baglanti noktasi atlanir. wom P '

Search

[Kaynak Aramal
Sinval Durumu
i Bilgisayar Kapal

— S-Video Kapal

<= Video LEDEL]

*Yalnizca EB-1735W/1725 EasyMP'de degisiklikler. -Bir gdriintii sinyali girin.

-Kaynak secmek icin I diigmesine basin.

([#1]1:Se¢ [Enter] :Gir [Esc]:Cik |




Yansitilan Goruntintun Degistirilmesi

Dogrudan Uzaktan Kumanda ile Degistirme

Uzaktan kumandada bulunan ve asagida belirtilen dugmeleri kullanarak
dogrudan hedef goriintuye gecebilirsiniz.

Uzaktan kumanda

Bilgisayar giris
baglanti

noktasindan alinan
goruntulere geger.

EasyMP goruntistne
gecer. (yalnizca EB-
1735W/1725)
EB-1730W/1720
kullanildiginda, digmeye
basilsa bile bu 6zellik

Search

Computer S-Video Video EasyMp
O O ¢ &

Source

calismaz.
S-video girig Video girig baglanti
baglanti noktasindan alinan goéruntule
noktasindan alinan geger.

gorintulere geger.



Yansitmayi lyilestirme Islevleri

Yansitma Kalitesini Se¢me (Renk Modu'nu Se¢cme)

Projeksiyon sirasinda ortama en uygun ayari secerek en iyi goriinti
kalitesini kolay bir sekilde elde edebilirsiniz. Gorlntu parlakligi segilen
moda gore farklilik gosterir.

Mod
Oyun

Uygulama

Bu mod, aydinhik odalarda kullanim icin idealdir.
Bu, en parlak moddur ve gdlge tonlarini basarili bir
sekilde yeniden uretir.Hiz gerektiren oyunlarda
yansitma sirasinda goriintu gecikmeleri konusunda
endiseniz varsa, yaptlandirma meniisiinden "ileri
giden™ ayarini "Kapah" konumuna getirmeyi
deneyin. @ p.41

Ozellestirilmis

Uygulama

"R,G,B,C,M,Y" ayarini yapilandirma menistindeki

"Renk Ayar1" sekmesinden yapmak igin,
"Ozellestirilmis" secenegini secin. @ p.39

Prosedur

Sunum

Bu mod, aydinlik odalarda renkli malzemeler
kullanilarak sunum yapilmasi icin idealdir.

Metin

Bu mod, aydinlik odalarda siyah ve beyaz
malzemeler kullanilarak sunum yapiimasi icin
idealdir.

Tiyatro

Karanlik bir odada film izlemek igin idealdir.
Goriintulere dogal bir ton verir.

Fotograf

(Bilgisayar goruntileri yansitilirken)

Fotograf gibi sabit gorintileri aydinlik bir odada
yansitmak i¢in idealdir. Gérunttler canhdir ve
kontrasti yukseltilmistir.

Spor

(Bilesen video, S-video veya bilesik video
gorintuleri yansitildiginda)

Aydinlik bir odada TV programlari izlemek igin
idealdir. Gorlntuler canhidir ve gergege yakindir.

sRGB»

SRGB renk standardina uyan gorintuler igin idealdir.

Kara tahta

Bu ayar, kara tahta (yesil tahta) Gizerine yansitma
yaptiginizda bile goruntilerinize bir ekrana
yansitiliyormus gibi dogal bir renk kazandirir.

Uzaktan kumanda

ANVMute Freeze  User

Auto  Aspect ColorMode
o

@ ) ©@ Help

5> " 1S ..?
E-Zol blume
@\ _J @)

—

]

Sunum1

Digmeye her bastiginizda renk modu adi ekranda belirir ve renk modu

degisir.

Dugmeye renk modu adi ekranda belirirken bastiginizda, bir sonraki renk
moduna gegcilir.

\lz
~ -

o -
Y
,I

Renk modu ayrica yapilandirma menustndeki **Goranta™
menusunde bulunan ""Renk Modu™ kullanilarak
ayarlanabilir. & p.39




Yansitmayi lyilestirme islevleri 18

Otomatik iris'in Ayarlanmasi Goriantl ve Sesi Gecgici Olarak Saklama (A/V Sessiz)
Goriuntulenen gorintindn parlakhgina gore parlakligin otomatik olarak Seyircilerin dikkatini soylediklerinize cekmek istediginizde veya
ayarlanmasi derin ve zengin goruntiler elde etmeninizi saglar. bilgisayarinizdan sunum yaparken dosyalar arasindaki gecislerde

ayrintilarin gérinmesini istemediginizde bu 6zelligi kullanabilirsiniz.

Prosediir

[Menu] digmesine basin ve yapilandirma
menusunden "Goruntd" - "Otomatik Iris" 6gesini
secin. @ "Yapilandirma Mendsunt kullanma" p.38

Uzaktan kumanday kullanarak Kontrol panelini kullanarak
4 =
Menu Prosedir
Source
? Search
(!) )@{ Uzaktan kumanda
=" AVMute Freeze  User
s ter”
Lamp Temp Aspect Color Mode
o ®
@ Pointer [GEIN]
<_ (9)
" M Ao s o o u Volume
A(;Ik ogesini secin. DC) C;”
Ayar, her bir renk modu igin kaydedilir.

Yapilandirma meniisiinii kapatmak icin [Menu] Diigmeye her bastiginizda, A/V Sessiz agilir veya kapanir.

digmesine basin.

1z - e . -
= - Otomatik Zris renk modu sadece Oyun, Tiyatro veya
7 Ozellestirilmig ise ayarlanabilir.




Yansitmayi lyilestirme islevleri

GOrantiyt Dondurma (Dondur)

< Buiglevi hareketli gorintileri yansitirken

A~ kullandiginizda, gérinti ve ses kaynak tarafindan

gonderilmeye devam eder ve A/V Sessiz 6zelliginin
baslatildigi noktaya geri donemezsiniz.

* Yapilandirma menusinden **Uzatiimig*-""Ekran**-""A/V
Sessiz' ayarlarini kullanarak A/V sessiz ekrant igin black
(siyah), blue (mavi) veya logo segeneklerini secebilirsiniz.
@ .45

» A/V sessiz slaydi kapatilip A/V sessiz bagladiktan yaklasik
30 dakika sonra projektorin otomatik olarak kapanmasi
icin ayarlayabilirsiniz. Ayari yapmak i¢in yapilandirma
menusundn “Uzatiimig” - “Uyku Modu™ 6gesini
kullanin. & p.46

Ekrandaki hareketli gérintti dondugunda gérinti yansitiimaya devam
eder; bu nedenle hareketli gortintinin bir karesini hareketsiz fotograf gibi
yansitabilirsiniz. Ayrica dondurma islevi daha 6nceden etkinlestirilmisse
hicbir gorunt yansitmadan bilgisayardan yaptiginiz sunumlarda dosyalar
arasinda degisim gibi islemleri gerceklestirebilirsiniz.

Prosedur

Uzaktan kumanda

ANMute Freeze  User

O @ e M

)
- P

Volume »

Bu digmeye her bastiginizda Dondur islevi acilir veya kapanir.

. e Ses durdurulmaz.

7@‘ » Ekran dondurulsa dahi gorintt kaynagi hareketli
goruntileri oynatmaya devam edecektir; bu nedenle
projeksiyonu durduruldugu noktadan strdiirmek
mumkun degildir.

* Yapilandirma menusu veya yardim ekrani
goruntulenirken [Freeze] digmesine basildiginda
goruntilenen mend veya yardim ekranindan gikilir.

» E-Zoom 0zelligi kullanilirken Dondur 6zelligi calismaya
devam eder.




Yansitmayi lyilestirme islevleri 20

En/Boy Oranini Degistirme M Video ekipmani gérintuleri icin en/boy oranini degistirme

Video ekipmani baglandiginda, dijital video seklinde veya DVD’lere SH T2l Z2Y g
kaydedilmis gorintilerin 16:9 genis ekran formatinda gorintilenebilmesi 4:3 16:9
icin en/boy oranini” degistirin. Bilgisayar goruntlerini tam boy olarak
yansitirken en/boy oranini degistirin.

Degistirme metodlari ve en/boy orani turleri asagidaki gibidir.

M Degistirme metodlari

Prosedir

EB-1735W/1730W i¢in

Uzaktan kumanda Normal

ANMute Freeze — User 4:3

Auto  Aspect Color Mode
@ & ®
INE  Help
VL&D

Volume

@ @

16:9
d
p =

Boylamasina

Dlgmeye her bastiginizda, en/boy orani adi ekranda belirir ve en/boy
orani degisir.

En/boy orani adi ekranda goruntilenirken diigmeye basarsaniz, bir sonraki
en/boy orani moduna gegilir.

<. En/boy orani ayrica yapilandirma menustindeki **Sinyal**

A~ mendsunde bulunan ""En Boy Orani™ segenegi
kullanilarak da ayarlanabilir. @ p.41




Yansitmayi lyilestirme islevleri 21

M Bilgisayar goruntileri icin en/boy oraninin degistirilmesi (EB-1725/1720 icin)
Bilgisayar goruntl giris baglanti noktasindan alinan goruntileri yansitirken en/boy oranini su sekilde degistirebilirsiniz.

Ayarlanan Degerler Yansitma drnegi
Normal |Gdruntuler Girig goruntisunin en/boy oranini koruyarak tam
bilgisayar girig yansitma boyutuna yansitir.
baglanti
noktasindan
alindiginda
4:3 4:3'luk bir en/boy oraninda tam yansitma 1280 x 1024'luk bir sinyal giristen alindiginda
boyutuna yansitir. Bu, 5:4 (1280 x 1024) en/boy O O O O

oranina sahip goruntuleri tam yansitma boyutuna

yansitmak istediginizde idealdir. Q =) Q

@) @, @ O

Normal 4:3

16:9 16:9'luk bir en/boy oraninda yansitir. Bu, 16:9'luk | 1280 x 1024'lik bir sinyal giristen alindiginda
bir ekran kullanildiginda tam ekran boyutuna Q O

yansitmak i¢in idealdir.
] -
@, O

L4
- -

>~ Bilgisayar goruntuleri yansitildiginda, gérunttiintin bazi kisimlari eksik ise veya tamami yansitilamiyorsa, bilgisayar panelinin boyutuna
™" bagl olarak yapilandirma menisinde "*Coézinurlik'™ ayarini *Genis' veya ""Normal’* olarak ayarlayin. @ p.41




Yansitmayi lyilestirme islevleri

M Bilgisayar goruntileri icin en/boy oraninin degistirilmesi (EB-1735W/1730W icin)
Bilgisayar goruntl giris baglanti noktasindan alinan géruntileri yansitirken en/boy oranini su sekilde degistirebilirsiniz. EB-1735W/1730W, WXGA 1280 x
800 ¢ozundrliik (en/boy orani 16:10) sunar. 16:9'luk ekran tzerine yansitirken, en/boy oranini "16:9" olarak ayarlayin.

Ayarlanan Degerler

Normal |Goruntuler
bilgisayar girig
baglanti
noktasindan
alindiginda

Calisma
Girig goruntisinin en/boy oranini koruyarak tam
yansitma boyutuna yansitir.

Yansitma ornegi
1024 x 768'lik bir sinyal giristen allndlglnda

@) dil
Q 7es Q 800
@) L

1067 —»\

16:9 16:9'luk bir en/boy oraniyla tam yansitma 1024 x 768'lik bir sinyal giristen allndlglnda
boyutuna yansitir.
f—— 1024 —| [e—— 1280 ——|
Tam Tam boyuta yansitir. 1024 x 768'lik bir sinyal giristen alindiginda
——1024 ——f 1280 ——f
o g7 D 1
768 a](io
Yakinlag Girig gbruntisunu yan yénde en/boy orani 1024 x 768'lik bir sinyal giristen alindiginda
tirma boyutuna oldugu gibi yansitir. Yansitma

boyutunun 6tesine gecen kisimlar yansitiimaz.

——— 1024 —| Z

@ O \_/ UT

jss =)
O —dl a

1280 —— |




Yansitmayi lyilestirme islevleri

Ayarlanan Degerler

Boylama Girig gbrantisu boyutunun ¢ézinurliginde

Sina

ekranin ortasina yansitir. Bu, net gorunttleri
yansitmak icin idealdir.

Goruntd ¢ozunurligl 1280 x 800'U asarsa,
gorantindn kenarlari yansitiimaz.

800 x 600'luk bir sinyal 1400 x 1050'lik bir sinyal
giristen alindiginda

giristen alindiginda

e 1280 ——|

o
o

1400

\
~
-

77

|/
-

N

Bilgisayar goruntileri yansitildiginda, gérunttintin bazi kisimlari eksik ise veya tamami yansitilamiyorsa, bilgisayar panelinin
boyutuna bagli olarak yapilandirma mendstnde *"Cozandrluk™ ayarini "*Genis™ veya ""Normal** olarak ayarlayin. @ p.41




Yansitmayi lyilestirme islevleri

isaretci iglevi (isaretci)

Bu, yansitilan gorinti Gzerinde isaretci simgesini hareket ettirmenize ve

dikkati hakkinda konustugunuz bolgeye ¢cekmenize olanak saglar.

Prosediir

isaretciyi goriintuleyin.

Uzaktan kumanda

ANMute Freeze  User
Auto  Aspect ColorMode

@O ® E© @Ww

Bu digmeye her bastiginizda isaretci gortnttlenir veya yok olur.

Isaretci simgesini hareket ettirin.

Uzaktan kumanda

isaretci simgesi

Bitisik [@Z@] dugmelerine birlikte basildiginda isaretci, yukari/asagiya ve
sol/saga hareket ettirilmenin yaninda ¢apraz olarak da hareket ettirilebilir.

- Yapilandirma menUstndeki **Ayarlar - "fsaretci Sekli"
MY~ ozelliginden Ug farkli isaret¢i simgesinden (7 & - =)
birini secebilirsiniz. @ p.43




Yansitmayi lyilestirme islevleri 25

Artl isaretini buyutmek istediginiz gérunti alanina
hareket ettirin.

Uzaktan kumanda

Goruntindn Bir Parcasini Buyutme (E-Zoom)

Bu 6zellik, grafik ve tablolar gibi daha detayli gérmek istediginiz
gorntaleri buyitmek icin kullanilir.

— [ Ll
] ] a
| L]
- = —
| |
=
| H
— = . w t Pl
_— ] | = i =)
1\ N
Prosedir
1
Artl Isareti
E-Zoom'u baslatin. L
Uzaktan kumanda
AVMUte Frecze  User Bitisik [@Z@] digmelerine birlikte basildiginda isaretci, yukari/asaglya ve
(A:? Cde sol/saga hareket ettirilmenin yaninda ¢apraz olarak da hareket ettirilebilir.

@O ®© E© @

Up @ Pointer |G

(o)
Volume




Yansitmayi lyilestirme islevleri

Buyutun.

Uzaktan kumanda

AVMute Freeze  User

@
Auto  Aspect ColorMode

@ &
Up @ Pointer [EGIEN]
o)

Volume

Bu dugmeye her basildiginda secilen alan bayutiliur. Digmeyi
basili tutarak alani hizlica buyutebilirsiniz.

Buyuttlen goruntiyi [€] diigmesine basarak kicultebilirsiniz.
Iptal etmek igin [Esc] dugmesine basin.

-+~ +Buydtme orani ekranda goruntdlenir. Segilen alan, 25
'@~ adimda 1 ila 4 kat buyuttlebilir.

» Goruntuyu kaydirmak icin [@2@] dugmesine basin.
« leri giden islemi gerceklestirilirken E-Zoom segilirse,

halihazirda gercgeklestirilmekte olan iglev gecici olarak
iptal edilir.




Yansitmayi lyilestirme islevleri

Fare isaretcisini Caligtirmak icin Uzaktan
Kumanday! Kullanma (Kablosuz Fare)

Piyasada bulunabilen USB kablosu” ile bilgisayarin USB baglanti
noktasini ve projektorun arkasindaki USB baglanti noktasini (Tip B)
baglayin. Konfigirasyon menustndeki "Uzatiimis” - "USB Type B" ayari
"Kablosuz Fare" olarak ayarlanirsa, bilgisayarin fare imlecini uzaktan
kumanda ile tipki kablosuz fare gibi ¢alistirabilirsiniz. @ p.46

Bilgisayar
Windows: 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/
XP Professional/Vista Home Basic/Vista Home Premium/
Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate

Macintosh: 0S8.6-9.2/10.0-10.5

. ¢« Hem Windows hem de Macintosh isletim sistemlerinin

-

7

< bazi strimlerinde fare iglevi kullanilamayabilir.

* Fare iglevinin kullanilabilmesi igin bazi bilgisayar
ayarlarinin degistirilmesi gerekebilir. Daha fazla ayrinti
icin bilgisayarinizla birlikte verilen belgelere bakiniz.

* EB-1735W/1725 ile birlikte verilir.

L ~ \/
USk? baglanti MUSB baglant
noktasina

USB kablosu noktasina (Tip B)



Yansitmayi lyilestirme islevleri

Baglanti saglandiginda fare isaretcisi asagidaki sekilde kullanilabilir.

. . .« Fare digme ayarlari bilgisayarda ters gekilde
Fare isaretcisini hareket Fare tiklamalari Q)T ayarlanmigsa uzaktan kumanda diigmeleri de ters sekilde

- d
ettirmek ‘ calisacaktir.
* Kablosuz fare islevi agagidaki ozellikler kullanildiginda
kullanilamaz.
- Bir konfigtrasyon menusu gorantilenirken
- Bir yardim menusu gorantilenirken
- E-Zoom iglevi kullantlirken
M 5ol tiklama Sag tiklama : Kullan!ql Iog_osu yakalanirken
\/ Gift tiklama: Hizh bir sekilde iki - Isaretci iglevi kullanilirken
Bitisik [¢~¢] dugmelerine birlikte defa basin. - Ses ayarlanirken

4 h

basildiginda isaretci, yukari/
asaglya ve sol/saga hareket
ettirilmenin yaninda ¢apraz olarak
da hareket ettirilebilir.

Surukle ve birak Bu tuslar PowerPoint slayt

gosterisinde, 6nceki ve

4 sonraki slayti gértuntulemede
p | kullanilir.

~ Onceki slayt
R
AVMute Freeze User
i

Bitisik [2__®] dtigmelerine birlikte Auto  Aspect ColorMode
basildiginda isaretci, yukari/ ’:C:?
asaglya ve sol/saga hareket ()
ettirilmenin yaninda capraz olarak
da hareket ettirilebilir. L MCoown /=@ -
1. [Enter] dugmesini basili tutarken, /

[~_©] digmesine basin. Sonraki slayt

2. Istenen konumda birakmak igin
[Enter] digmesine basmayi
durdurun.




Birden Fazla Projektér Kullanildiginda Hedef Projektordeki Kisitlamalar
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Projektor ve uzaktan kumanda igin bir kimlik ayarlandiginda, uzaktan kumanday!i yalnizca eslesen bir kimlige sahip olan projektort ¢alistirmak igin
kullanabilirsiniz. Bu 6zellik, birden fazla projektort yonetirken oldukca kullanighdir.
Projektdr icin "1" ile "9" arasinda bir kimlik ayarlayabilirsiniz. Projektor kimligi ayari “Kapal” (varsayilan ayar) olarak ayarlandiginda uzaktan
kumanda, uzaktan kumandadaki kimlik ayarina bakilmaksizin kullanilabilir. Uzaktan kumandadaki projektor kimligini "0" ile "9" arasinda
ayarlayabilirsiniz. Kimlik ayari “0” (varsayilan ayar) iken uzaktan kumanda projektdrtin kimlik ayarina bakilmaksizin kullanilabilir. Uzaktan
kumandadaki kimlik ayar projektort her kapattiginizda “0”a sifirlanir.

Uzaktan Kumanda: Acik

Uzaktan Kumanda:

Uzaktan Kumanda: Acik

Uzaktan Kumanda: Agik

(etkin) Kapali (devre dig) (etkin) (etkin)
e
Projector kimligi: [ ™. _— || Projector kimligi: |_™>.___—" || Projektor kimligi: [ >~ _— ||ProjektorKimligi: | >~ _—
L= ] (=] L— | (=— ]
-
p
Uzaktan Uzaktan Uzaktan Uzaktan
kumanda kimligi: kumanda kimligi: kumanda kimligi: kumanda kimligi:
1 3 1 0

-

Projektdr ve uzaktan
kumanda kimligi

eglesiyor

Projektdr ve uzaktan
kumanda kimligi
eslesmiyor

Projektor kimligi
kapaliyken

Uzaktan kumandadaki
kimlik ayar1 “0” iken




Birden Fazla Projektor Kullanildiginda Hedef Projektdrdeki Kisitlamalar

Projektdr Kimliginin Ayarlanmasi

Prosediir

Projeksiyon sirasinda, projektorin tizerindeki
[Menu] diigmesine basin ve yapilandirma
menusunden "Uzatilmig" - "Projektor ID'si"ni segin.
@ "Yapilandirma Menusunu kullanma” p.38

Uzaktan kumandayi kullanarak Kontrol panelini kullanarak

Menu
Source
Search
i @
n er/
\ Lamp Temp

[Projektdr ID'sil

IKapah
B
12
K]

14
15
16
17
18
19

[([Esc] /[Enter] :Dén [4 ] :Sec [Menul:Gik |

) Ayarlamak istediginiz kimligi secin ve [Enter]
diagmesine basin.

Yapilandirma mentsinu kapatmak icin [Menu]
digmesine basin.

Uzaktan Kumandada Projektor Kimliginin
Ayarlanmasi

Projektoru her agtiginizda uzaktan kumandadaki kimligi ayarlayin.

Prosedur

Yansitma sirasinda uzaktan kumanday1 hedef projektorin
uzaktan kumanda alicisina tutun. Uzaktan kumanda
uzerindeki [ID] dugmesine bastiginizda projektor kimligi ile
uzaktan kumanda iglevi Acik/Kapali gdstergesi yansitma
ekraninin sag ust kisminda gosterilir.

Projektor ID'si : 3
Uzaktan Kumanda : Acik

Uzaktan kumanda igslemleri
etkinlestirildiginde:

Ekranda Kapali gosterilirken

[ID] digmesini basili tutarken, caligtirmak istediginiz
projektdrun kimligine kargilik gelen bir sayly1 segmek igin
bir sayl tusuna basin.

A/NMute Freeze  User

@——53 Basil tutun

Auto  Aspect ColorMod

Pointer

Volume

Bu ayar yapildiktan sonra, uzaktan kumanda ile ¢alistirilabilen projektor
sinirlanmis olur.




Coklu Projektorler icin Renk Duzeltme (Coklu Ekran Renk Ayari) BV

Birkag projektor yan yana dizildiginde ve gorunti yansittiginda, her
projektérden yansitilan goruntilerin birbirine yakindan uymasi icin, her
projektor goruntusunun parlakhgini ve renk tonunu ¢oklu ekran renk
ayari 6zelligi ile duzeltebilirsiniz.

Bazi durumlarda, parlaklik ve renk tonu, diizeltme sonrasinda bile
tamamen uyumlu olmayabilir.

Diizeltme Prosediirii Ozeti

Birden fazla projektér kurulmus oldugunda ve duzeltmeler yapmaniz
gerektiginde, bir seferde bir projektort diizeltmek igin asagidaki
proseduri uygulayin.

1. Projektor kimligini ve uzaktan kumanda kimligini ayarlayin
Calistirmay1 bir hedef projektor ile sinirlandirmak icin, hedef projektor
icin bir Projektor kimligi ayarlayin ve uzaktan kumanda igin ayni
kimligi ayarlayin. @ p.29

2. Renk farkini diizeltin
Birden fazla projektdrden gorinti yansitirken renk dizeltmesi
gerceklestirebilirsiniz. Adlari seviye 1 ila 5 olan bes asamada siyahtan
beyaza ayarlamalar yapabilirsiniz, ve bu 5 seviyenin her birinde
asagidaki iki noktayi ayarlayabilirsiniz.

* Parlakhigin duzeltilmesi
Tlminu esit hale getirmek icin géruntu parlakhgini
ayarlayabilirsiniz.

* Rengin duzeltilmesi
Birbirine daha yakindan uyumlu hale getirmek i¢in gérintd rengini
"Renk Diizeltme (G/R) " ve "Renk Duzeltme (B/Y)"yi kullanarak
ayarlayabilirsiniz.

Dizeltme Metodu

Projektorleri kurduktan sonra, farkliliklari azaltmak igin her projektor icin
parlakligi ve renk tonunu duzeltin.

Prosedur

[Menu] digmesine basin ve yapilandirma
menusunden "Uzatilmig" - "Coklu ekran" 6gelerini
secin. @ "Yapilandirma Menidsunt kullanma" p.38

Ayar Seviyesi" seceneginden diuzeltilecek seviyeyi

secin.

* Bir seviye secildiginde, secilen seviyenin sablonu goruntulenir.

* Duzeltmeye herhangi bir seviyeden baglayabilir, genellikle 1 ila
5 arasinda veya 5 ila 1 arasinda dizeltme yaparak daha koyu
veya daha acik duruma getirebilirsiniz.

Parlakhgi "Parlaklik Dizeltme" 6gesi ile duzeltin.

* Seviye 5’1 sectiginizde, ¢coklu projektorlerden gelen en koyu
goruntiye ayarlar.

» Seviye 1’i sectiginizde, ¢oklu projektdrlerden gelen en parlak
goruntuye ayarlar.

* Seviye 2 ila 4’0 sectiginizde, ¢oklu projektorlerden gelen orta
seviye parlakliga sahip gorunttye ayarlar.

* [Enter] dugmesine her basildiginda yansitilan gérunti sablon
gorintu ile gercek goriintu arasinda degisir, bu sayede duzeltme
sonuglarini kontrol edebilir ve gergek goruntt tizerinde
diizeltmeler yapabilirsiniz.




Coklu Projektorler icin Renk Dizeltme (Coklu Ekran Renk Ayari)

'Renk Duzeltme (G/R) " ve "Renk Dizeltme (B/
Y)"nin duzeltilmesi.

[Enter] dugmesine her basildiginda yansitilan gérunti sablon
gorintu ile gercek goriintu arasinda degisir, bu sayede duzeltme
sonuglarini kontrol edebilir ve gergek goruntt tizerinde
dizeltmeler yapabilirsiniz.

Diuzeltmeler tamamlanana kadar 2 ile 4 arasindaki
prosedurleri tekrarlayin.

Tum diuzeltmeler tamamlandiginda, yapilandirma

mendsund kapatmak icin [Menu] digmesine basin.
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Givenlik iglevleri e

Projektor agagidaki gelistirilmig guvenlik iglevlierine sahiptir. 3. Ag Koruma (yalnizca EB-1735W/1725)

* Sifre korumasi "Ag Koruma" "A¢ik" konumuna ayarlandiginda, yapilandirma
Projektorii kullanacak kisileri sinirlayabilirsiniz. mentstindeki "Ag" ayarinin degistirilmesi engellenir.

« Igletim Kilidi

B Sifre Korumasi Ayari

Kigilerin, projektor ayarlarini izinsiz degistirmesini 6nleyebilirsiniz. . o pies . . R
s prol y 9% y Sifre Korumasi 6zelligini ayarlamak igin asagidaki prosedurd izleyin.

« Hirsizlik Onleyici Kilit
Projektor, muhtelif tiplerde hirsizlik dnleyici gtivenlik aygitlari ile
donatiimigtir. @ p.9

Prosedur

SNEGINED TOirEiin] (e NOrnEED), ) Projeksiyon sirasinda, [Freeze] (Dondur) diigmesini
~ yaklagik bes saniye basili tutun.

Sifre Korumasi ayar menusi gorintdlenir.

Sifre Korumasi islevi etkinlestirildiginde, projektor agik olsa bile, sifreyi
bilmeyen kisiler goruntileri yansitmak icin projektéri kullanamaz.

Dahasi, projektori actiginizda gorunttilenen kullanici logosu da Uzaktan kumanda
degistirilemez. Bu, projektor ¢alinsa bile kullanilamayacagi icin bir
hirsizlik dnleyici aygit islevi gorir. Satin alindiginda, Sifre Korumasi AVMute Freeze  User [Sifre Korumasi]

Acma Korumasi QKapall

Ozelligi etkinlestirilmez.
Kull. Logosu Koruma Kapali
Ag Koruma Kapall

B Sifre Korumasi Tur
Projektorin nasil kullanilacagina bagli olarak asagidaki tg¢ sifre korumasi _‘
aya“ yapl Iablllr ([#71:Sec [Enter] :Gir [Menul:Cik |

Sifre

1. A¢ma korumasi

“Agma Korumasi” "Acik" konumdayken bagli oldugu gii¢ kaynagindan - e Sifre Korumasi onceden etkinlestirilmisse, sifreyi
cikarildigl andan sifrenin son kez girildigi ana kadar girilen sifrenin ’,@3 girmeniz gerekir.
tekrar girilmesi gerekir. Dogru sifre girilmediginde yansitma Dogru sifre girilirse, Sifre Korumasi ayar menust
baslamayacaktir. goruntalenir. @« " Sifreyi Girme" p.35

2. Kullanici logosu korumasi « Sifre ayarlandiginda, ilave bir hirsizlik caydirici 6nlem
Projektor sahibi tarafindan ayarlanan kullanici logosu baska biri olarak sifre koruma etiketini projektdrin tzerine gérundr
tarafindan degistirilmeye calisilsa bile bu logo degistirilemez. "Kull. bir yere yapistirin.

Logosu Koruma" "Acik™ konumuna ayarlandiginda, kullanici logosu

icin asagidaki ayarlarin degistirilmesi yasaklanir.

* Bir kullanici logosu yakalama

* Yapilandirma menustndeki "Ekran” 6zelliginden "Ekran Arkaplani”,
"Baslangi¢ Ekrani” ve "A/V Sessiz" ayarlari.



Givenlik islevleri

Acma Korumasi" 6zelligini acin.

(1) Agma Korumasi" 6zelligini secin ve ardindan [Enter]
digmesine basin.

(2) "Acik™" 6gesini secin ve ardindan [Enter] diigmesine basin.

(3) [Esc] digmesine basin.

"Kull. Logosu Koruma" dzelligini acgin.

(1) "Kull. Logosu Koruma™ 6zelligini secin ve ardindan [Enter]
digmesine basin.

(2) "AcIk" 6gesini secin ve ardindan [Enter] diigmesine basin.

(3) [Esc] digmesine basin.

"Ag Koruma" 6zelligini agin. (yalnizca EB-1735W/

1725)

(1) "Ag Koruma" 6gesini secin ve ardindan [Enter] digmesine
basin.

(2) "Acik™" 6gesini secin ve ardindan [Enter] diigmesine basin.

(3) [Esc] diigmesine basin.

Sifreyi ayarlayin.

(1) "Sifre™ 6gesini secin ve ardindan [Enter] diigmesine basin.

(2) "Sifre degistirilsin mi?" mesaji géruntilendiginde “"Evet"
secenegini secin ve ardindan [Enter] digmesine basin.
Varsayilan sifrenin ayari "0000" dir. Bu sifreyi istediginiz
sekilde degistirin. "Hayir" segenegini sectiginizde, adim 1’de
gorlntilenen ekran tekrar gorunttlenir.

(3) [Num] digmesini basil tutarken, sayi tuslarini kullanarak dort
haneli bir sayi girin. Girilen sayi "* * * *" seklinde

gorintulenir. DArdinct haneyi girdiginizde onay ekrani belirir.

Say! tuslari

Uzaktan kumanda

A/VMute Freeze _ User

Auto  Aspect ColorMod®

(D)
| Up @ Pointer |Gl
E-Zoom

Volume

O

Down

(T e

(4) Sifreyi tekrar girin.
"Yeni sifre kaydedildi." mesaji gorintulenir.

Sifreyi yanlhs girmeniz durumunda, sifreyi tekrar girmenizi

isteyen bir mesaj gorintdlenir.

Basil tutun



Givenlik islevleri

M Sifreyi Girme
Sifre giris ekrani géruntilendiginde uzaktan kumanda tzerindeki say!
tuslarini kullanarak sifreyi girin.

Prosediir

[Num] digmesini basili tutarken, sayi tuglarini kullanarak
sifreyi girin.
Dogru sifreyi girdiginizde yansitma baslar.

Dikkat

* Arka arkaya ¢ kez yanlis sifre girilirse ""Projektor kilitlenecek."
mesaji bes dakika boyunca goértntilenir ve ardindan projektor
bekleme moduna gecer. Bu durumda gu¢ kablosunu elektrik
cikisindan cikarin, sonra geri takin ve projektoru tekrar agin.
Projektor, sifre girig ekranini tekrar gortntileyecektir; buradan
dogru gifreyi girebilirsiniz.

* Sifreyi unutmaniz durumunda ekranda beliren *"Talep Kodu:
XXXxX"" numarasini not edin ve Destek ve Servis Kilavuzu'nda
belirtilen en yakin adrese basvurun. @ Epson Projektor fletigim
Listesi

* Yukaridaki islemi tekrarlamaya devam etmeniz ve arka arkaya
otuz defa yanlis sifreyi girmeniz durumunda asagidaki mesaj
goruntdlenir ve projektor artik sifre girigini kabul etmez.
Projektor kilitlenecek. Belgelerinizde aciklandigi sekilde Epson‘la
temas kurun. @ Epson Projektor fletisim Listesi

Caligmay! Kisitlama (igletim Kilidi)

Kontrol paneli tzerindeki islem diigmelerini kilitlemek icin asagidaki
yontemlerden birini kullanin.
o Tam Kilit
Kontrol paneli Gzerindeki tim diagmeler kilitlenir. Kontrol panelinden,
guci acip kapama dahil higbir islemi gerceklestiremezsiniz.
* Kismi Kilit (Calisma Kilidi)
Kontrol paneli tizerindeki [(O] diigmesi harig tiim diigmeler kilitlenir.

Bu, etkinlik veya gosterilerde tim digmeleri devre disi birakip yalnizca
gorunttyd yansitmak istediginizde veya okullarda diigme kullanimini
kisitlamak istediginizde kullanish bir 6zelliktir. Projektor uzaktan
kumanda ile kontrol edilebilir.

i)

rosedur

Projeksiyon sirasinda, [Menu] digmesine basin ve
yapilandirma menisiinden "Ayarlar" - "igletim
Kilidi"ni secin. @ "Yapilandirma Menusunu
kullanma" p.38

Kontrol panelini kullanarak

Menu

Source

? Search
O
b ] n er/

Lalmp Temp

Uzaktan kumandayi kullanarak

s




Givenlik islevleri

Goriintii Dén
Ekran Yerlesimi Y/D Ekr. Yerl.
Sinyal isletim Kilidi MKapall
< fsaretci Sekli isaretci1
Ayarlar (W1 Parlaklik Kontrolii Yiiksek

Ses Diizeyi 0

Uzatilmis Uzak Alici On/Arka
Kullanici Diigmesi Test Deseni
Ad Test Deseni
Sifirla
Bilgiler
Sifirla
[([Esc]:Dén [#1:Sec [Enter] :Gir [Menul:Cik )

"Tam Kilit" veya "Caligma Kilidi" se¢enegini segin.

[isletim Kilidi] Dén

I1Calisma Kilidi
IKapali

(([EscI:Dén [#1:Se¢ [Enter] :Kur [Menul:Gik |

Onay mesaji goruntulendiginde "Evet" 6gesini
> segin.
Kontrol paneli dugmeleri, sectiginiz ayara uygun olarak kilitlenir.

v Kontrol paneli kilidini agagidaki iki yontemden birini
@~ kullanarak devre disi birakabilirsiniz.

« Uzaktan kumandayi kullanarak, yapilandirma
menusunden **Ayarlar - " Isletim Kilidi**
seceneklerindeki ""Kapali** 6gesini secin.

« Kontrol paneli tzerindeki [Enter] digmesini yaklagik yedi
saniye basili tutun, bir mesaj gérunttlenir ve kilit devre
dist birakilir.
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Yapilandirma Menusunu kullanma

Ust mentiden segim
yapma
Ust meni

7

“y S
Ky

Goriintii (4]
=" Renk Modu
Sinyal Parlaklik
Kontrast

Ayarlar Netlik

Mutlak Renk Sic.
Uzatimis Renk Ayarl

Otomatik iris Kapah
Ag Sifirla

Bilgiler

Sifirla

|[ [#71:Se¢ [Enter] :Gir

e
< 2>
. :
Goriintii Ddn
Ekran Yerlesimi 0
Sinyal Oto. Ekran Yerlesimi  AcIk
. Isletim Kilidi Kapall
Ayarlar [¢]  isaretci Sekli isaretci 1
=————"—"-" Parlaklik Kontrolii Yiiksek
Uzatilmis Ses Diizeyi 0

EasyMP Ses Cikisi Dahili
Ag Uzak Alici Bn/Arka
Kullanici Diigmesi Parlakik Kontr...
Bilgiler Test Deseni

Sifirla

Sifirla

(I#$1:Se¢ [Enter] :Gir [Menul:Cik )

Kullanilan dagmeler
Kontrol panelini kullanarak

Menu yay Esc

a0 &2 Ok

] @.@ a7

Enter-

2 —

Uzaktan kumandayi kullanarak

Alt menlden sec¢im
yapma

%,

“y

I S
Ky

Alt menu (Ayarlar)

Goriint
Ekran Yerlegimi
Sinyal Oto. Ekran Yerlesimi  Acik
isletim Kilidi Kapal
[Ayarlar isaretci Sekli isaretci 1
Parlaklik Kontrolii Yiiksek
Uzatilmig Ses Diizeyi @ 0
EasyMP Ses Cikisi DEVT
Ag Uzak Alici ©On/Arka
Kullanici Diigmesi Parlaklik Kontr...
Bilgiler Test Deseni
Sifirla
Sifirla

(TEscI:Don [#1:5ec [Enter]:Gir [Menul:Cik )

=

Goriinti Doin
Ekran Yerlesimi Y/D Ekr. Yerl.
Sinyal isletim Kilidi Kapall
< isaretci Sekli isaretei 1
Avarlar
= Ses Diizeyi 0
Uzatilmis Uzak Alici On/Arka
Kullanici Digmesi Test Deseni
Ag Test Deseni
Sifirla
Bilgiler
Sifirla

[[Escl:Dén [#1:Se¢ [Enter] :Gir [Menul:Cik )

S,

Cikis

2
iy

7 S
2 S
Kz

[Ayarlar] 6 Menu Menu ‘

o/ O
d

Ses Diizeyi

([EscI:D6n [#1:Se¢ [ ]:Ayarla [Menul:Cik )

4 /b 9

Menu
[Parlaklik Kontroliil Dén Menu

[Yiksek &
IDiigiik

(TEscT=06n T8 1565 [Enterl ke memse)  Degistirilecek ayari secin
oy Enter [Parlaklik Kontroliil
< / > @ / —
R > —

(([Esc] :Dén [#71:Se¢ [Enter] :Kur

Menul:Cik )

[Parlakiik Kontrolii] Dén

1Yiiksek

([Escl:Don [$1:Se¢ [Enter] :Kur [Menul:Cik_)
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Islev Listesi

Goruntd Menusu

Avyarlanacak 6geler, asagidaki ekran gorintilerinde gosterildigi gibi, yansitilan gorinta sinyaline gore farklilik gosterir. Her gérinta sinyali icin ayar
ayrintilari kaydedilir.

Bilgisayar goruntiusiu/EasyMP (yalnizca EB-1735W/1725) Bilesen video™/Bilesik video”/S-video”
Gorintl | @ 8 Gorinti @
" Renk Modu =" Renk Modu
Sinyal Parlaklik 0 Sinyal Parlaklik
Kontrast Kontrast
Ayarlar Netlik Ayarlar Renk Doygunlugu
Mutlak Renk Sic. Renk Tonu
Uzatimis Renk Ayari Uzatilmis Netlik
Otomatik fris Kapal Mutlak Renk Sic.
Af Sifirla AY Renk Ayari
Otomatik iris Kapal
Bilgiler Bilgiler Sifirla
Sifirla Sifirla
[([®1:Se¢ [Enter]:Gir [Menul:Gik | [[#171:Se¢ [Enter]:Gir [Menul:Cik |
Alt Menii islev
Renk Modu Yansitilan ortama uygun olarak gorinti kalitesini secebilirsiniz. @ p.17
Parlakhk Gorintu parlakhgini ayarlayabilirsiniz.
Kontrast” Gorintllerdeki 1s1k ve golge farkini ayarlayabilirsiniz.
Renk Doygunlugu Goriuntaler icin renk doygunlugunu ayarlayabilirsiniz.
Renk Tonu (Ayar islemi yalnizca bilesik video/S-video kullanirken NTSC sinyal girisi oldugunda mimkaindr.)
Gorintu tonunu ayarlayabilirsiniz.
Netlik Gortntu keskinligini ayarlayabilirsiniz.

Mutlak Renk Sic.

(SRGB™" "Goriinti" menisiinde "Renk Modu" ayari olarak secildiginde bu 6ge secilemez.)
Genel goruntu tonunu ayarlayabilirsiniz. Renk tonlarini 10 agsamada 5000 K'dan 10000 K'ya kadar ayarlayabilirsiniz. Yiksek bir deger
secildiginde goruntt mavi tona ulasir, distik bir deger segildiginde ise gorunti kirmizi tonlu olur.

Renk Ayari Asagidakilerden birini secerek ayarlamalar yapabilirsiniz ("sRGBM™" "Gériintii" meniisiinde "Renk Modu" ayari olarak secildiginde bu 6ge
secilemez.)
Kirmizi, Yesil, Mavi: Her rengin doygunlugunu ayri ayri ayarlayabilirsiniz.
("Gorunti" menustinde "Renk Modu" ayari olarak "Ozellestirilmis" secildiginde bu 6ge goruntiillenemez.)
R, G, B, C, M, Y: Her bir rengin R (kirmizi), G (yesil), B (mavi), C (cam g6begi), M (macenta), Y (sar1) tonunu ve doygunlugunu ayri ayri
ayarlayabilirsiniz. (Bu 6ge yalnizca "Gorinti™ mentstinde "Renk Modu" ayari olarak "Ozellestirilmis" segildiginde gortntilenir.)
Otomatik Iris (Bu 6ge "Gorunti" menistinde "Renk Modu" ayari olarak yalnizca "Oyun”, "Tiyatro” veya "Ozellestirilmis" secildiginde gérintiilenir.)

Goriintuye eslesmesi icin parlakligi en uygun sekilde ayarlamak icin Agik segenegini aksi halde Kapali se¢enegine ayarlayin. @ p.18




Islev Listesi

Alt Meni

Goruntd™ meni islevlerindeki tim ayar degerlerini varsayilan ayarlarina getirebilirsiniz. Tim meni 6gelerini varsayilan ayarlara getirmek igin
bkz @ p.61
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Sinyal Menustu
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Avyarlanacak 6geler, asagidaki ekran gorintilerinde gosterildigi gibi, yansitilan gorinta sinyaline gore farklilik gosterir. Her gérinta sinyali icin ayar

ayrintilari kaydedilir.

Kaynak EasyMP oldugunda, "Sinyal" mentsunde ayar yapamazsiniz .(yalnizca EB-1735W/1725)

Bilgisayar goruntisu Bilesen video” Bilesik video"/S-video”
Goriinti Dén Goriintii Don Goriintii Dén
. Otomatik Avarlar Acik = Konum Konum
[Sinyal Coziiniirlik Otomatik [Sinyal ileri giden LELEL [Sinyal ileri giden LELEL
T fzleme 0 b Girig Sinyali Otomatik b Video Sinyali Otomatik
Ayarlar Senkronizasyon 0 Ayarlar En Boy Orani 4:3 Ayarlar En Boy Orani 4:3
Konum Sifirla Sifirla
Uzatilmis Giris Sinyali Otomatik Uzatilmis Uzatilmig
En Boy Orani 4:3
Ad Sifirla Ag Ag
Bilgiler Bilgiler Bilgiler
Sifirla Sifirla Sifirla
([#1:Seg¢ [Enter] :Gir [Menul:Cik ) ([#171:Sec [Enter] :Gir [Menul:Cik | (([#71:Sec [Enter] :Gir Menul:Cik )

Alt Meni

=Y

Otomatik Ayarlar Giris sinyali degistiginde goruntiiniin otomatik olarak en iyi duruma ayarlanip ayarlanmayacagini (On (Acik)/Off (Kapali)) secebilirsiniz.
@ p.71

Cozunurluk "Otomatik" se¢enegine ayarlandiginda, giris sinyalinin ¢ozunlrltgi otomatik olarak taninir. "Otomatik" olarak ayarlandiginda, yansitilan
goruntdler dogru bicimde yansitilamaz ise, 6rnegin gorunttnun bir kismi eksik ise, bagli bilgisayara gore genis ekranlar igin "Genis" veya 4:3 ya
da 5:4 ekranlar i¢in "Normal" olarak ayarlayin.

izleme™ Goruntude dikey cizgiler belirdiginde bilgisayar goruntilerini ayarlayabilirsiniz. @ p.71

Senkronizasyon” Gorintude titreme, bulaniklik veya parazitler belirdiginde bilgisayar goruntilerini ayarlayabilirsiniz. @ p.71

Konum Goruntunin bir parcgasi gosterilmediginde, tiim goruntiniin yansitilmasi igin ekran konumunu yukari, asagl, sol veya saga ayarlayabilirsiniz.

ileri giden™ (Bilesen video ile, bunu sadece 480i/576i sinyal girisi ayarlayabilir.)
Kapali: Ekrandaki her alan i¢in IP déntsim islemi gerceklestirilir. Bu, fazla hareketli gérunttleri gorintilemek icgin idealdir.
Acik: Birlesik™ (i) sinyali ileri giden® (p)’e cevrilir. Hareketsiz gorintiiler icin gecerlidir.

Girig Sinyali Bilgisayar giris baglanti noktasindan alinan giris sinyalini secebilirsiniz.
Otomatik" secenegine ayarlandiginda giris sinyali otomatik olarak bagl ekipmana uygun sekilde ayarlanir.

Video sinyali Video giris baglanti noktasindan alinan giris sinyalini segebilirsiniz. "Otomatik" segenegine ayarlandiginda video sinyalleri otomatik olarak
taninir. "Otomatik™ segenegi ayarlandiginda gorintiide parazitlenme veya hi¢ gérunt yansitilmamasi gibi bir sorun olusmasi durumunda bagl
ekipmana uygun sinyali segin.

En Boy Orani Yansitilan gérintiler icin en/boy oranini®™ ayarlayabilirsiniz. @ p.20
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Alt Meni
Sifirla

"Girig Sinyali" harig, "Sinyal" menusiindeki tum ayar degerlerini varsayilan ayarlarina sifirlayabilirsiniz.
Tum ment 6gelerini varsayilan ayarlara getirmek i¢in bkz @ p.61
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Ayarlar Menustu
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EB-1735W/1725

EB-1730W/1720

Gorintd Ddn Goriintii Dén
Ekran Yerlesimi 0 Ekran Yerlesimi 0
Sinyal Oto. Ekran Yerlesimi  Kapali Sinyal Oto. Ekran Yerlesimi  Kapal
. isletim Kilidi Tam Kilit igletim Kilici Tam Kilit
Ayarlar («]  igaretci Sekli igaretgi i Ayarlar [« isaretci Sekli isaretci 1
Parlaklk Kontrolii Diisiik Parlaklik Kontrolii Diisiik
Uzatimis Ses Diizeyi 0 Uzatilmis Ses Diizeyi 0
EasyMP Ses Cikisi Dahili Uzak Alici On/Arka
Ag Uzak Alici On/Arka Bilgiler Kullanici Diigmesi Parlaklik Kontt...
Kullanici Diigmesi Parlaklik Kontr... Test Deseni
Bilgiler Test Deseni Sifirla Sifirla
Sifirla
Sifirla

[ I#1:Sec [Enter] :Gir

[Menul:Cik |

[[#71:Sec [Enter] :Gir

[Menul:Cik |

Alt Meni islev

Ekran Yerlesimi

Dikey yonlerdeki ekran yerlesimi bozulmasini diizeltebilirsiniz. @ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu

Oto. Ekran Yerlesimi

Otomatik Ekran Yerlesimi gerceklestirmek icin "Agik" olarak ayarlayin. (Sadece "Uzatilmis" - "Yansitma" meniisiinden "On" secildiginde
gerceklestirilir.)

isletim Kilidi

Projektor kontrol paneli kullanimini kisitlamak igin bu islevi kullanabilirsiniz. @ p.35

isaretci sekli

jsaretgi seklini secebilirsiniz. @ p.24
Isaretci 1:1” Isaretci 2: 4 Isaretci 3: 2\

Parlaklik Kontrol

Lamba parlakhgini asagidaki iki ayardan birine getirebilirsiniz.

Ornegin, karanlik bir odada ya da kiiciik bir ekrana yansitilan gériintiiler cok parlaksa "Diisiik" segenegini secin. "Duisik" secenegi secildiginde
harcanan elektrik ve calisma 6mri asagida belirtildigi sekilde azalir ve yansitma sirasinda fan dondis sesi azalir. Elektrik tliketimi: yaklasik %25
dusus, lamba émri: yaklasik 1,3 kat daha uzun

Ses Duzeyi

Ses dzeyini ayarlayabilirsiniz. Her gorinti sinyali icin ayar ayrintilari kaydedilir.

EasyMP Ses Cikisi
(yalnizca EB-1735W/
1725)

Giris kaynagl EasyMP iken ses giris baglanti noktasini ses ¢ikis baglanti noktasina degistirebilirsiniz.
Dahili: Ses cikisl
Harici: Ses cikisl

Kumanda Alicisi

Uzaktan kumandadan alinan isletim sinyalinin alimini sinirlandirabilirsiniz.
Uzaktan kumanda ile calistirilimayi engellemek istediginizde ya da kumanda alicisina ¢ok yakin bir floresan lamba varsa, kullanmak istemediginiz
ya da parazite maruz kalan kumanda alicisini devre digi birakmak icin ilgili ayarlari yapabilirsiniz.
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Alt Menii islev

Kullanici Dagmesi

44

Uzaktan kumandanin [User] (Kullanicr) diigmesine atanan 6geyi yapilandirma mentisuinden segebilirsiniz. Dugmeye basildiginda atanan meni
Ogesinin segim/ayarlama ekrani gortinttlenir, boylece tek tuslu ayarlar/ayarlamalar yapmaniz saglanir. [User] (Kullanicr) diigmesine asagidaki alti
6geden birini atayabilirsiniz.

Parlaklik Kontrold, Bilgiler, ileri giden, Test Deseni, Coklu ekran veya Cozintirluk

Test Deseni Projektor ayarlandiginda, bir test deseni gorintilenir; boylece, diger donanima baglanmadan projeksiyonu ayarlayabilirsiniz. Test deseni
gorintulenirken yakinlastirma, odak ayarlari ve ekran yerlesimi diizeltme islemleri yapilabilir.
Test desenini iptal etmek icin, uzaktan kumandadaki ya da kontrol panelindeki [Esc] dugmesine basin.

Sifirla "Kullanici Dugmesi™ harig, "Ayarlar" menisiundeki tim ayar degerlerini varsayilan ayarlarina sifirlayabilirsiniz.

Tum meni 6gelerini varsayilan ayarlara getirmek icin bkz @ p.61
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Uzatilmig Men

45

EB-1735W/1725

Goriintii

EB-1730W/1720

Goriintii

Ekran Ekran

Sinyal Kullanici Logosu Sinyal Kullamei Logosu
Yansitma Gn Yansitma On
Ayarlar isletim Ayarlar isletim

Uzatilmis Q

. Link 21L
Uzatilmg (+]

LETE
Kapal

Bekleme Modu Ag Kapal

Projektdr ID'si
Coklu ekran

USB Display
Kapal

USB Type B
Link 21L

Ag Projektor ID'si Kapal Bilgiler Dil & Tiirkge
Coklu ekran Sifirla

Bilgiler Dil &) Tiirkce Sifirla
Sifirla

Sifirla

[[#1:Sec [Enter] :Gir

[Menul:Cik ) [Menul:Cik |

[ [#1:Sec¢ [Enter] :Gir

Alt Men( islev

Ekran

Projektor ekranina iliskin ayarlari gerceklestirebilirsiniz.

Mesaj: Giris kaynagini degistirdiginizde kaynak adi, renk modunu degistirdiginizde renk modu adi, gérunti sinyali girisi olmadiginda bir mesaj
goruntilenip gorintilenmeyecegini (Agik/Kapali) segebilirsiniz.

Ekran Arkaplani*: Goriintu sinyali olmadiginda ekran durumunu "Siyah", "Mavi" veya "Logo" segeneklerinden birine ayarlayabilirsiniz.

Baslangi¢ Ekrani*: Baslangi¢ ekrani (projektor baglatildiginda yansitilan goriintt) 6zelliginin goriinttlenip gériuntilenmeyecegini (Agik/Kapali)
secebilirsiniz.

A/V Sessiz*: AV Sessiz sirasinda gorunttlenen ekrani "Siyah", "Mavi" veya "Logo" olarak ayarlayabilirsiniz.

Kullanici Logosu”

AJV Sessiz sirasinda ve artalan olarak gorinttlenen kullanici logosunu degistirebilirsiniz. «@ p.87

Yansitma

Projektdrin kurulumuna iliskin asagidaki ayarlari yapabilirsiniz. @ p.78

On" "On/Tavan" "Arka" "Arka/Tavan"

Uzaktan kumanda Uizerinde bes saniye siireyle [A/V Mute] digmesine basarak ayari asagidaki sekilde degistirebilirsiniz.
On"«"On/Tavan"

Arka" «"Arka/Tavan"

* "Sifre Korumas!" se¢enegindeki "Kull. Logosu Koruma" "Agik" konumuna getirildiginde kullanici logosuna dair ayarlar degistirilemez. Degisiklikleri "Kull.
Logosu Koruma™ 6zelligini "Kapali” konumuna getirerek yapabilirsiniz. @ p.33
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Alt Menii islev

isletim

Direkt glic agma: Direkt gui¢ agma 6zelligini etkinlestirebilir veya devre disi birakabilirsiniz (Acik/Kapalt).
"AcIk" konumuna getirildiginde ve projektorin giic kablosu elektrik prizine bagli oldugunda ani elektrik dalgalanmalarinin projektorin
otomatik olarak acilmasina yol acabilecegini unutmayin.

Uyku Modu: "Acik" olarak ayarlandiginda, bu 6zellik, giristen hicbir gortnti sinyali gelmediginde ve islem yapilmadiginda yansitmayi otomatik

olarak durdurur.

Uyku Modu Zam.: Uyku Modu Zamanlayicisi "Agik™ olarak ayarlandiginda, projektdr kapanmadan énce gececek olan sireyi 1 ila 30 dakika
araliginda ayarlayabilirsiniz.

Lens Kapagdi Zamanlayicisi: "Acik" olarak ayarlandiginda, bu islem lens kapagi kapatildiktan 30 dakika sonra gucu otomatik olarak kapatir.
Lens Kapagl Zamanlayicisi satin alma sirasinda "Acik" olarak ayarlanmistir.

Yiiksek irtifa Modu: Projektorii 1500 m'nin iizerinde bir yiikseklikte kullandiginizda bu modu "Agik" konumuna getirin.

Bekleme modu
(yalnizca EB-1735W/
1725)

Projektor bekleme modundayken ve bu 6zellik "Ag Acik" konumuna getirildiginde ag tzerinden izleme ve kontrol islevlerini kullanabilirsiniz.
Ag Uizerinden projektoriin durumunu izlemek ve kontrol etmek icin SNMP™'yi veya iiriinle verilen "EMP Monitor" yazilimini kullanabilirsiniz.

USB Type B
(yalnizca EB-1735W/
1725)

Projektor ve bilgisayar birbirine USB kablosu ile bagliyken ve bilgisayar gortntileri yansitiliyorken "USB Display™ 6zelligine gecin.
@ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu
Fare isaretcisinin uzaktan kumanda ile calistiriimasi gerektiginde "Link 21L" moduna ayarlayin. @ p.27

Link 21L

"USB Type B" 6gesini "Link 21L" olarak ayarlayin. "Ac¢ik™ olarak ayarlandiginda Link 21L yardimci yazihmini kullanabilirsiniz.

Projektor ID'si

ID'yi (kimligi) "1" ila "9" araliginda ayarlayin. "Kapali”, ID'nin (kimligin) ayarlanmadigini gosterir. @ p.30

Coklu ekran Birden fazla projektor ile projeksiyon yapildiginda her goriintiintin renk tonunu ve parlakligini ayarlayabilirsiniz. @ p.31
Ayar Seviyesi: Adlari seviye 1 ila 5 olan bes asamada siyahtan beyaza ayarlamalar yapabilirsiniz ve bu 5 seviyenin her birinde "Parlaklik
Diizeltme" ve "Renk Dizeltme" ayarlamasi yapabilirsiniz.
Parlaklik Duzeltme: Her Uriindeki parlaklik farkini dizeltir.
Renk Duzeltme (G/R) / Renk Duzeltme (B/Y): Her urindeki renk farkliligini dizeltebilirsiniz.
Dil Mesaj ekranlari icin dili ayarlayabilirsiniz.
Sifirla "Uzatilmis" meniistiniin "Ekran™" ve "isletim*" 6gelerini varsayilan ayarlarina sifirlayabilirsiniz.

Tidm mend dgelerini varsayilan ayarlara getirmek icin bkz @ p.61

*1 "Sifre Korumasi” secenegindeki "Kull. Logosu Koruma" "Agik™ konumuna getirildiginde kullanici logosuna dair ayarlar degistirilemez. Degisiklikleri "Kull.
Logosu Koruma™ dzelligini "Kapali™ konumuna getirerek yapabilirsiniz. @ p.33
*2 "Yiiksek Irtifa Modu" harig.
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Ag Menusu (yalnizca EB-1735W/1725)

Sifre Korumasi™ secenegindeki "Ag Koruma™ 6zelligi "Ac¢ik" konumuna getirildiginde bir mesaj goérintulenir ve ayarlar degistirilemez. "Ag Koruma™
ozelligini "Kapah" konumuna getirdiginizde degisiklik yapabilirsiniz. @ p.33

Goriintii

Ad Yapilandirmasina
Sinyal
Ayarlar
Uzatilmis
Ag

Bilgiler

Sifirla

([#1:5e¢ [Enter] :Gir [Menul:Cik |

Alt Menii

Ag Yapilandirmasina | Ag 6gelerini ayarlamak icin asagidaki mentiler mevcuttur.
"Temel", "Kablosuz LAN", "Giivenlik", "Kablolu LAN", "Posta", "Digerleri", "Sifirla" ve "Kurulum tamamlandi".

-+ Bir ag uzerinden projektore bagli olan bir bilgisayarin Web tarayicisini kullanarak, projektorin islevlerini ayarlayabilir ve projektoru
¥~ kontrol edebilirsiniz. Bu islevin adi ""Web kontrol**dir. Web kontrol icin glvenlik ayarlari gibi ayarlar yapmak icin bir klavye ile kolayca
metin girigi yapabilirsiniz. @ EasyMP Isletim Kilavuzu ""Web Tarayicisi Kullanarak Ayarlari Degistirme (Web Kontrol)™
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B Ag menusunidn kullanimi hakkinda notlar B Yazilim klavyesi iglemleri
Ust meniden ve alt menilerden secim, ve secilen ogelerin degistirilmesi, Ag meniisti, kurulum sirasinda alfasayisal degerlerin girilmesini
yapilandirma menustinde yapilan islemler ile aynidir. gerektiren dgeleri icerir. Bu durumda, asagidaki yazilim klavyesi

Isiniz tamamlandiginda, "Kurulum tamamlandi” menusiine gidip "Evet",
"Hayir", veya "Iptal” seceneklerinden birini sectiginizden emin olun.
"Evet" veya "Hayir" seceneklerinden birini sectiginizde, yapilandirma projektoriin Uzerindeki [x/a ], [Z/w ], [0/« 1, ve [«])/» ]
menisine donersiniz. dugmelerini kullanarak imleci istenen tusa gotirin ve ardindan alfasayisal
degeri girmek icin [Enter] digmesine basin. Sayilari uzaktan kumandanin
[Num] diigmesini basili tutarak ve sayi tuslarina basarak girin. Giris
yaptiktan sonra, girisinizi teyit etmek icin klavye tUzerindeki [Finish]
tusuna basin. Girisinizi iptal etmek igin ise klavye tzerindeki [Cancel]
tusuna basin.

goruntdlenir. Uzaktan kumanda Gzerindeki [@Z@] dugmesini veya

Kablosuz LAN

Gilvenlik

Kablolu LAN

Projektdr Adi

Al1Del

Finish = Cancel

Evet: Ayarlarl kaydeder ve ag menusunden cikar.

Hayr: Ayarlari kaydetmeden ag menisiinden ¢ikar. Bu tus her secildiginde, ayarlanir ~ Bu tus her secildiginde, ayarlanir

iptal: Ag menlsuni goruntilemeye devam eder. ve blyuk harf ve kicuk harf ve gerceve igerisindeki bolim igin
arasinda degisir. simge tuslarini degistirir.
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B Temel Meniisu

Temel @

Kablosuz LAN

Giveniik

Kablolu LAN

Digerleri

ssssss

uuuuuu
........

Alt Menii islev

Projektor adi

Bir aga baglanildiginda, projektori tanimlamak igin kullanilan projektor adini géruntiler.
Bu degeri diizenlerken, 16 tek baytlik alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz.

PJBaglanti Parolasi

Uyumlu PJLink yazihmi kullanarak projektore erisim sagladiginizda kullanmak icin bir parola girin. @ p.103
32 tek baythk alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz.

Web Kontrol Parolasi

Web kontrol iglevini kullanarak ayar yaptiginizda ve projektoru kontrol ettiginizde kullanmak icin bir parola ayarlayin.* 8 tek baytlik alfasayisal
karaktere kadar girebilirsiniz. Web kontrol, bir aga bagli bir bilgisayardaki Web tarayiciyr kullanarak projektoru ayarlamanizi ve kontrol etmenizi
saglayan bir bilgisayar islevidir. @ EasyMP Isletim Kilavuzu "Web Tarayicisi Kullanarak Ayarlari Degistirme (Web Kontrol()™

Projektorin anahtar
sb6zcugu

"Acik" olarak ayarlandiginda, projektoru bir ag tizerindeki bir bilgisayara baglamaya ¢alistiginizda anahtar sozctigu girmeniz gerekmektedir.
Bunun bir sonucu olarak, sunumlarin bir bilgisayardan yapilan planlanmamis baglantilar tarafindan yarida kesilmesini engelleyebilirsiniz.
Normalde bunun "Acik" olarak ayarlanmasi gerekir. @ EasyMP /sletim Kilavuzu "Ag Uzerinden Projektore Baglanma ve Yansitma"
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B Kablosuz LAN Meniisu

Alt Menii islev

Baglanti modu

Bilgisayarin projektore baglanma modunu ayarlamak icin EMP NS Connection’i kullanin. Hizli kablosuz baglanti yapmak istediginizde "Hizl
Baglanti Modu" olarak ayarlayin. Bir erisim noktasi Uzerinden bir ag sistemine baglanmak istediginizde "Gelismis Baglanti Modu" olarak
ayarlayin.

Setup by WPS (WPS
tarafindan kurulum)

Bir kablosuz LAN aracihigi ile WPS (Wi-Fi Protected Setup) ile uyumlu bir erisim noktasi kullanildiginda, projektori erisim noktasina kolayca
baglayabilir ve giivenlik ayarlari yapabilirsiniz. @ p.89

Yayin seviyesi

Kablosuz LAN dalgasinin guctni gérintdler.

Kablosuz LAN

Kablosuz LAN sistemini ayarlar.

sistemi

SSip” Bir SSID girin. Projektoriin yer aldigi kablosuz LAN sistemi icin bir SSID temin edildiginde, SSID'yi girin.
32 tek baythk alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz.

DHCP» DHCP’nin kullanthip kullaniimayacagini (Acik/Kapali) ayarlayabilirsiniz.
"Acik" olarak ayarlanirsa, adresleri artik ayarlayamazsiniz.

IP_Adresi® Projektore atanan IP adresini girebilirsiniz.

Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki IP adresleri kullanilamaz.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255 arasinda bir say1yi ifade eder)

Alt A§ Maskesi®

Projektdr igin alt ag maskesi girebilirsiniz. Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir sayi girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki alt ag
maskeleri kullanilamaz.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Ag Gecidi Adresi”®

Projektdr icin ag gecidi ile ilgili IP adresini girebilirsiniz.
Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki ag gecidi adresleri kullanilamaz.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255 arasinda bir say1yi ifade eder)
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Alt Menii islev
MAC Adresi MAC adresini gortntuler.

SSID Display (SSID | EasyMP Bekleme ekraninda SSID’nin goruntiilenmesini 6nlemek icin bunu “Kapali” olarak ayarlayin.
Goruntileme)

IP Adresi EasyMP Bekleme ekraninda IP adresinin goriintilenmesini énlemek icin bunu “Kapah” olarak ayarlayin.
Gorlntuleme
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B Gulvenlik Menusu

Alt Meni

Guvenlik Goruntulenen 6gelerden guvenlik tarini segin.
Guvenligi ayarlarken erisim yapmak izere oldugunuz ag sistemi yoneticisinin talimatlarini uygulayin.

Guvenlik tara
Verilen kablosuz LAN unitesi kurulu ve Manuel Modda kullanilirken, glvenligi ayarlamaniz énemle tavsiye edilir. Asagidaki giivenlik metodlarindan birini
secin.
» WEP
Veriler, bir kod anahtari (WEP anahtari) ile sifrelenir
Erisim noktasi ve projektor icin sifrelenen anahtarlar eslesmedikce, bu diizenek haberlesmeyi engeller.
* WPA/WPA2
Bu, WEP’in zayif noktasi olan giivenligi gelistiren bir sifreleme standardidir. Bircok WPA sifreleme yontemi bulunmasina karsin, bu projektor "TKIP»"
kullanir. TKIP, sabit sifreleme anahtari kullanan WEP ile karsilastirildiginda kirilmasini giiglestiren bir sekilde sifreleme anahtarini diizenli ve belirli
araliklarla otomatik olarak giincellemek icin, PSK (Pre-Shared Key - Onceden Paylasilmis Anahtar) kullanr.
WPA ayni zamanda kullanici kimlik dogrulama islevlerini de icerir. WPA kimlik dogrulama iki yontem saglar: bir kimlik dogrulama sunucusu kullanarak
ya da sunucu olmaksizin bir bilgisayar ve erisim noktasi arasinda kimlik dogrulayarak. Bu projektor, sunucusuz olan ikinci yontemi desteklemektedir.
* EAP
EAP, istemciler ve kimlik dogrulama sunuculari arasindaki haberlesme icin kullanilan bir protokoldur. Kullanici kimlik dogrulamasi igin elektronik onay
belgesi kullanan EAP-TLS; kullanici kimligi ve parolasi kullanan LEAP ve EAP-TTLS gibi bir¢ok protokol mevcuttur.
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Sistem Kimlik dogrulama

EAP-TLS Dijital Sertifika, CA Sertifikasi
EAP-TTLS Kullanici Kimligi, Parola
PEAP/MS-CHAPv2 Kullanici Kimligi, Parola
PEAP/EAP-GTC Kullanici Kimligi, Parola
LEAP Kullanici Kimligi, Parola
EAP-Fast Kullanici Kimligi, Parola

-« Ayar ayrintilari igin, aginizla ilgili ag yoneticisinin yénergelerini uygulayin.
S~ « EAP kullaniliyorsa, kimlik dogrulama sunucusu ayarlari ile eglegsen projektorde ayarlari yapmaniz gerekmektedir. RADIUS ayarlari
hakkinda ayrintili bilgi icin, ag yoneticinizle gorasin.

* Projektdre bir elektronik sertifikayi ve bir CA sertifikasini kaydedin. Sadece bir set elektronik sertifika ve CA sertifikasi projektore
kaydedilebilir. Bu sertifikalar, EAP-TLS ile kullantlr.
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B WEP segildiginde
Alt Meni

islev

WEP sifreleme

WEP kodlamasi icin sifrelemeyi ayarlayabilirsiniz.
128 bit: 128 (104) bit kodlamasi kullanir
64 bit: 64 (40) bit kodlamasi kullanir

Format WEP sifreli anahtar icin giris yontemini ayarlayabilirsiniz.
ASCII: Metin girisi. Sifreli anahtar i¢in metin giris yontemi erisim noktasina gore farklilik gosterir. Projekttriin dahil oldugu ag igin ag yoneticisi
ile kontrol edin ve ardindan "ASCII" olarak ayarlayin.
HEX: Onaltilik olarak giris.

Girig kimligi WERP sifreleme kimlik anahtarini secer.

Sifreleme anahtar 1/
Sifreleme anahtar 2/
Sifreleme anahtar 3/
Sifreleme anahtar 4

WEP sifrelemesi igin kullanilan anahtari girebilirsiniz. Projektorin yer aldigi ag ile ilgili ag yoneticisinin talimatlarini uygulayarak anahtari tek
baythk karakterler olarak girin. Girilebilecek karakter tiirii ve sayisi, "WEP Sifreleme™ ve "Resmi" ayarlarina gore farklilik gosterir.

Girdiginiz karakterlerin sayisi, gerekli karakter uzunlugundan daha kisa ise, hicbir karakter sifrelenmez. Girdiginiz karakterlerin sayisi, gerekli
karakter uzunlugundan daha uzun ise, izin verilen saylyi asan karakterler sifrelenmez.

"128 bit" - "ASCII": Tek baytlik alfasayisal degerler, 13 karakter.

"64 bit" - "ASCII": Tek baytlik alfasayisal degerler, 5 karakter.

"128 bit" - "HEX": 0 ila 9 ve A ila F arasinda, 26 karakter

"64 bit" - "HEX™": 0 ila 9 ve A ila F arasinda, 10 karakter
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Temel Temel Temel

Kablosuz LAN Kablosuz LAN Kablosuz LAN

Gliveniik Glveniik Gilveniik

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bl WPA-PSK (TKIP) veya WPA2-PSK (AES) segildiginde
Alt Menii
PSK (Sifreleme Tek baytlk alfasayisal karakterler ile bir Pre-Shared Key (Onceden Paylasiimis Anahtar - sifreli anahtar) girebilirsiniz. En az 8 olmak tizere en
anahtari) cok 63 karakter girin. Pre-Shared Key girildiginde ve [Enter] dugmesine basildiginda, deger ayarlanir ve bir yildiz isareti (*) olarak goriintulenir.

Yapilandirma menusiinde 32 karakterden fazlasini giremezsiniz. Ayari Web Kontrol'den yaptiginizda, 32'den fazla karakter girebilirsiniz.
@ EasyMP [sletim Kilavuzu "Web Tarayicisi Kullanarak Ayarlari Degistirme (Web Kontroli)"

B EAP-TLS secildiginde
Alt Menii

icin yayinlandi/ Sertifikadaki bilgiler géruntilenir. Giris yapamazsiniz.
Yayinlayan/Gegerlilik
suresi

B EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2 ya da EAP-FAST/GTC secildiginde

Alt Menii islev

Kullanici adi Tek baytlik alfasayisal karakterler (bosluksuz) ile kimlik dogrulamak icin kullanilacak bir kullanici adi girebilirsiniz. 64 karaktere kadar
girebilirsiniz.

Yapilandirma menustinde 32 karakterden fazlasini giremezsiniz. Ayari Web Kontrol'den yaptiginizda, 32'den fazla karakter girebilirsiniz.
@ EasyMP [sletim Kilavuzu "Web Tarayicisi Kullanarak Ayarlari Degistirme (Web Kontrol)"

Sifre Kimlik dogrulama sifresini tek baytlik alfasayisal karakterler olarak girebilirsiniz. 64 karaktere kadar girebilirsiniz. Sifre girildiginde ve [Enter]
diigmesine basildiginda, deger ayarlanir ve bir yildiz isareti (*) olarak gdrintlenir.

Yapilandirma menusiinde 32 karakterden fazlasini giremezsiniz. Ayari Web Kontrol'den yaptiginizda, 32'den fazla karakter girebilirsiniz.

@ EasyMP [sletim Kilavuzu "Web Tarayicisi Kullanarak Ayarlari Degistirme (Web Kontroli)"
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B Kablolu LAN Menusu

Alt Meni

P I Kapal
169.250. 169,159
000..000.000.000 |
000..000.000.000

islev

DHCP»

DHCP’nin kullanthip kullaniimayacagini (Acik/Kapali) ayarlayabilirsiniz.
"Acik" olarak ayarlanirsa, adresleri artik ayarlayamazsiniz.

IP Adresi”®

Projektdre atanan IP adresini girebilirsiniz.
Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say! girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki IP adresleri kullanilamaz.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255 arasinda bir sayiy! ifade eder)

Alt A§ Maskesi”

Projektdr igin alt ag maskesi girebilirsiniz. Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir sayi girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki alt ag
maskeleri kullanilamaz.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Ag Gecidi Adresi”®

Projektor icin ag gecidi ile ilgili IP adresini girebilirsiniz.
Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say! girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki ag gecidi adresleri kullanilamaz.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri 0 ila 255 arasinda bir sayiy! ifade eder)

MAC Adresi

MAC adresini goriintuler.

IP Adresi
Goriuntileme

EasyMP Bekleme ekraninda IP adresinin goriintilenmesini énlemek icin bunu “Kapali” olarak ayarlayin.
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B Posta menusu

Bu 6zellik ayarlandiginda, projektdrde bir sorun veya bir uyari olustugunda bir e-posta bildirimi alirsiniz. Génderilen e-postanin icerigi hakkinda bilgi igin,
«@ "Posta Bildirimi Islevi Okuma Sorunu (yalnizca EB-1735W/1725)" p.99

Alt Meni

islev

Posta Bildirimi islevi

Posta ile bildirim alip almayacaginizi (Acik/Kapali) ayarlayabilirsiniz.

SMTP Sunucusu

Projektor icin SMTP sunucusunun 1P adresini® girebilirsiniz.
Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say! girebilirsiniz. Bununla birlikte, asagidaki IP adresleri kullanilamaz.
127.x.x.X, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri O ila 255 arasinda bir say1yi ifade eder)

Cikis Numarasi

SMTP sunucusu i¢in ¢ikis (port) numarasini girebilirsiniz. Varsayilan deger 25°dir. 1 ila 65535 arasinda sayilar girebilirsiniz.

E-posta Adresi 1/
E-posta Adresi 2/
E-posta Adresi 3

Bildirim e-postasinin gonderilecegi hedefin e-posta adresini girebilirsiniz. Ug hedefe kadar kaydedebilirsiniz. E-posta adresleri igin 32 tek baytlik
alfasayisal karaktere kadar girebilirsiniz.

Bir Bildirim Dur. Ayr.

E-posta ile bildirilecek olan sorunlari veya uyarilari secebilirsiniz. Secilen sorun ya da uyari projektérde meydana geldigi zaman, bir sorunun veya
uyarinin meydana geldigini bildiren bir e-posta belirlenen "Hedef adrese™ gonderilir. Goriintilenen 6gelerden coklu 6ge segebilirsiniz.
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M Digerleri menusu

Alt Menii islev

SNMP Tuzak IP SNMPM tuzagi bildirim hedefi icin, en fazla iki kayit yapabilirsiniz.

Adresi” 1/ SNMP Adresin her bir alanina 0 ila 255 arasinda bir say1 girebilirsiniz.

Tuzak IP Adresi 2 Bununla birlikte, asagidaki IP adresleri kullanilamaz.

127.x.x.X, 224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (x degeri O ila 255 arasinda bir sayiyi ifade eder)

Projektort izlemek amaciyla SNMP kullanmak i¢in, SNMP yonetici programini bilgisayariniza kurmaniz gerekmektedir. SNMP’nin ag yoneticisi
tarafindan yonetilmesi gerekmektedir.

AMX Device Projektor bir aga bagli oldugunda, projektérin AMX Device Discovery (AMX Aygit Bulma) tarafindan tespit edilmesini saglamak icin bu 6geyi
Discovery” "Acik" seklinde ayarlayin. Eger AMX'in veya AMX Device Discovery'nin bir kontrol cihazi tarafindan kumanda edilen bir ortama bagli

degilseniz, bunu "Kapali" olarak ayarlayin.
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B Sifirla Menisiu

Tum ag ayarlarini sifirlar.

Alt Meni

Kablosuz LAN

Glveniik

Kablolu LAN

Posta

Digerleri

sifirla

59

Tum ag ayarlarini
sifirla.

Tum ag ayarlarini sifirlamak igin "Evet”i secin.
Tum ayarlari sifirladiktan sonra, “Temel” menusi goriintulenir.
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Bilgiler Menusu (Yalnizca Ekran)

Yansitilan gorinta sinyallerinin ve projektériin durumunu kontrol etmenizi saglar. Goéruntilenen 6geler, asagidaki ekran goruntilerinde gosterildigi gibi,
yansitilan gorinti sinyaline gore farkhilik gosterir.

Bilgisayar gorunttsi/Bilesen video” Bilesik video™®/S-video™ EasyMP (yalnizca EB-1735W/1725)
Goriintii Giriintii Goriintii
Lamba Saati : Lamba Saati Lamba Saati
Sinyal Yiiksek Parlaklik OH Sinyal Yiiksek Parlaklik Sinyal Yiiksek Parlaklik
Diisiik Parlaklik oH Diigiik Parlaklk Diisiik Parlaklk
Avarlar Kaynak Bilgisayar1 Ayarlar Kaynak Video Avarlar LEVIELS
Girig Sinvali — Video Sinyali Oto (----) Durum
Uzatilmis Coziiniirliik ox 0 Uzatilmis Durum Uzatilmig
Yenileme Hizi 0,00 Hz 7
Ag Senk. Bilgileri SGNN 00000 Ad Ag
= Durum
[Bilgiler [Bilgiler [Bilgiler
Sifirla Sifirla Sifirla
([#1:Seg [Menul:Cik [([#1:Sec [Menul:Cik ) ([#71:5ec [Menul:Cik |
Alt Menii islev
Lamba Saati Toplamda harcanan lamba calisma stiresini” gériintiileyebilirsiniz.
Lamba uyari zamanina gelindiginde karakterler sari renkte gorunttlenir.
Kaynak Baglanan ekipman igin yansitilan giris kaynagi adini gorunttleyebilirsiniz.
Girig Sinyali "Sinyal" meniisuinde ayarlanan "Giris Sinyali" icerigini "Kaynak"a gore gorinttleyebilirsiniz.
Cozunurluk Giris ¢ozunurluglnu goruntileyebilirsiniz.
Video sinyali Sinyal" menustnden ayarlanan "Video Sinyali” icerigini goruntileyebilirsiniz.
Yenileme Hizi» Yenileme hizini goruntiileyebilirsiniz.
Senk.MBilgileri Gorunt sinyali bilgisini gortntileyebilirsiniz.
Servis gerektiginde bu bilgiye ihtiyac duyulabilir.
Durum Bu, projektérde meydana gelen hatalarla ilgili bilgidir.
Servis gerektiginde bu bilgiye ihtiyac duyulabilir.

* Toplam kullanim suresi ilk 10 saat igin "OH" olarak gérunttlenir. 10 saat ve tzeri "10H", "11H", vb. seklinde goruntilenir.
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Sifirla Menusu

Gorlintd
Tiimiinii Sifirla

Sinyal Lamba Saatini Sifirla

Ayarlar

Uzatiimis

AY

Bilgiler

[Slflrla

([#1:Sec [Enter] :Gir [Menul:Cik )
Tumuna Sifirla Tim mendlerdeki 6geleri varsayilan ayarlarina sifirlayabilirsiniz.

Asagidaki 6geler varsayilan ayarlarina sifirlanmaz: "Giris Sinyali”, "Kullanici Logosu”, "Coklu ekran”, "Ag" meniileri ile ilgili tim 6geler,
"Lamba Saati", ve "Dil".

Lamba Saatini Sifirla | Toplam lamba calisma stresini sifirlayabilir ve "OH"’ye getirebilirsiniz. Lambayi degistirdiginizde sifirlayin.
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Help (Yardim) Islevinin Kullaniimasi

Projektorle ilgili bir sorun ortaya c¢ikarsa, Help (Yardim) iglevi sorunun

¢6zimunde size yardimci olmak igin ekran talimatlarini kullanir.
Sorular yanitlayarak sorunlari ¢ozebilirsiniz.

Prosedir

s,

[Help] digmesine basin.
Yardim ekrani géruntulenir.

Uzaktan kumanday! kullanarak Kontrol panelini kullanarak

ANMute Freeze  User

Auto  Aspect ColorMode

@ © & @

Up Pointer Il

e

Down

Volume|

o) el

Bir meni 6gesi secin.

[Yardim]

Goriintii kiiclik. @

Goriintii yamuk sekilde yansitiiyor.
Renk tonu normal dedil.

Ses vok va da cok diigiik.

[ [#1:Se¢ [Enter] :Gir [Help] :Cik |

Uzaktan kumanday kullanarak Kontrol panelini kullanarak

Menu YAy Esc

arch 0 ke
S 0BG
Enter:
i;? -

\

Kontrol panelini kullanarak

Menu 7 Esc

urce (] Cb O he

j n<1>@< Dnﬂ») E

Sorular ve ¢oziimler, asagidaki ekranda gosterildigi sekilde
goruntulenir.

Yardimdan ¢ikmak icin [Help] diigmesine basin.

Goriinti kiiciik.

@ Yakinlagtirma minimum seviyeye mi ayarlanmis?
-Goriintli boyutunu dedistirmek icin yakinlastirma
halkasini kullanin.

@ Projektor perdeye cok mu yakin?
-Projektorii perdeden uzaklagtirin.

([Esc] :Dén [Help] :Cik )

/
-

Yardim islevi soruna ¢6zim getiremezse, bkz. **Sorun
COzme"'. & .64




Sorun Cozme

Projektorde bir sorun ortaya ¢ikarsa, oncelikle projektoriin gostergelerini kontrol edin ve asagidaki "Gdstergelerin Okunmasi” kismina bagvurun.
Gostergeler, sorunun ne olabilecegini acik¢ca gostermiyorsa, "Gostergeler Yardimci Olmazsa" kismina basvurun. @ p.638

GOstergeleri Okuma

Projektor, size projektorin calisma durumunu bildiren asagidaki i¢ gosterge ile donatilmistir.

N1z

r D -mm- Yesil
PINES

Projektorun ¢alisma durumunu gésterir.
3 Turuncu: Bekleme durumu

Bu durumda [(] digmesine basildiginda, yansitma iglemi baglar.

. Isinma iglemi yarattltyor

Isinma zamani yaklasik 30 saniyedir. Isinma tamamlandiktan sonra, gosterge yanip sénmeyi
durduracaktir.

. Yansitma yuratalyor

ic sicaklik durumunu gosterir.

Projektdriin lamba durumunu goésterir.

Asagidaki tablolar gostergelerin ne anlama geldigini ve isaret ettikleri sorunlarin nasil ¢ozilecegini gosterir.
Tum gostergeler kapaliysa, elektrik kablosunun dogru baglanip baglanmadigini ve elektrik gelip gelmedigini kontrol edin.
Bazen, gli¢ kablosu prizden cekildiginde, [(D] g6sterge 15181 kisa bir stire yanmaya devam edebilir, bu bir hata degildir.
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W [&] Power (Glg) gostergesi kirmizi yaniyor
mm : Sirekli yaniyor —:-:: - Yanip sonuyor 3 : Kapal

Durum Neden Cozim veya Durum
Kimizi - Kimizi Kimizi- | Internal Error (i¢ Projektord kullanmayi durdurun, elektrik kablosunu fisten ¢ikartin ve yetkili saticinizla veya Destek ve Servis
- o R‘:‘" Hata) Kilavuzu'nda belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor /letigim Listesi
(!) 4 1 N, oW,
Kirmizi Kirmizi | Fan Error (Fan Projektori kullanmayi durdurun, elektrik kablosunu fisten ¢ikartin ve yetkili saticinizla veya Destek ve Servis
- & 1‘1 Hatas!) Kilavuzu'nda belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor /letisim Listesi
| =@~ Sensor Error (Sensor
O Hatast)
Kirmizi Kirmizi | High Temp Error Lamba otomatik olarak sénecek ve yansitma duracaktir. Yaklasik bes dakika bekleyin. Yaklasik bes dakika sonra projektor
= B i (Yuksek Sicaklik bekleme moduna gececektir; o zaman asagidaki iki noktayi kontrol edin.
| N Hatas!)  Hava filtresinin ve hava ¢ikis menfezinin temiz olup olmadigini, ve projektoriin bir duvara dayanip dayanmadigini
O (asiri 1sinma) kontrol edin. o o
 Hava filtresi tikaliysa, temizleyin veya degistirin. @ p.79, 84
Yukaridaki noktalari kontrol ettikten sonra hata devam ediyorsa, projektéri kullanmay1 durdurun, elektrik kablosunu fisten
cikartin ve yetkili saticinizla veya Destek ve Servis Kilavuzu'nda belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson
Projektor Zletigim Listesi
1500m veya (izerinde bir yiikseklikte kullanirken, "Yiiksek Irtifa Modu" secenegini "Acik™ olarak ayarlayin. @ p.46
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Neden

mm : Sirekli yaniyor —:-::-: Yanip sonuyor 1 : Kapall

COzum veya Durum

Durum
Kirmizi Kirmizi
= G
(') .

Lamp Error (Lamba
Hatast)

Lamp Failure (Lamba
Arizasi)

Asagidaki iki noktayi kontrol edin.
» Lambay ¢ikartin ve kirilip kirtlmadigini kontrol edin. @ p.82
 Hava filtresini temizleyin. @ p.79

Lamba kirik degilse — yerine takin ve ardindan projektori agin.
Hata devam ediyorsa — Lambay! yeni bir lambayla degistirin ve projektori agin.
Hata devam ediyorsa — Projektori kullanmayi durdurun, elektrik kablosunu fisten ¢ikartin ve yetkili saticinizla veya
Destek ve Servis Kilavuzu'nda belirtilen en yakin adresle irtibat kurun.«@® Epson Projektor
Iletigim Listesi

Lamba kirlimigsa — Yeni bir lambayla degistirin ya da daha ayrintili tavsiye almak igin yetkili saticinizla irtibat kurun.
Lambay1 kendiniz degistirecekseniz, cam Kiriklarina dikkat edin (lamba degistirilene kadar yansitma
islemi yapilamaz). @ Epson Projektor /letisim Listesi

1500m veya tizerinde bir ytikseklikte kullanirken, "YUksek irtifa Modu" segenegini "Acik" olarak ayarlayin. @ p.46

Kirmizi - Kirmizi - Kirmizi

Otomatik Iris Hatasi

Projektord kullanmayi durdurun, elektrik kablosunu fisten ¢ikartin ve yetkili saticinizla veya Destek ve Servis
Kilavuzu'nda belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor Zletisim Listesi
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&

i Gosterge turuncu renkte yaniyor ya da yanip sénuyor

mm : Sirekli yantyor -:-::-: Yanip sonuyor 3 : Kapali =3 : Projekt6rin durumuna gore degisir

Durum Neden

Kirmizi Turuncu | High Temp Warning

(Yuksek Sicaklik

COzum veya Durum

(Bu bir anormallik degildir. Ancak, sicaklik yeniden fazla yiiksek bir diizeye ¢ikarsa, yansitma otomatik olarak durdurulur.)
* Hava filtresinin ve hava ¢ikis menfezinin temiz olup olmadigini, ve projektoriin bir duvara dayanip dayanmadigini

'::EI@IE::' 5 Uyarisl) kontrol edin.
Q)  Hava filtresi tikaliysa, temizleyin veya degistirin. @ p.79, 84
Turuncu Replace Lamp Yeni bir lamba ile degistirin. @ p.82

=
b

(Lambay Degistir)

Lambay1 bu siire gectikten sonra kullanmaya devam etmeniz halinde, lambanin patlama olasilig artar. Lambay1 mimkin
oldugu kadar kisa sire iginde yenisiyle degistirin.

-« Gostergelerin timi normal degerleri gosterirken projektor dogru calismiyorsa, asagidaki " Gostergeler Yardimci Olmazsa™ bolumune

-

77

N

basvurun. @« .68

+ Hata bu tabloda gosterilmiyorsa, projektort kullanmayi durdurun, elektrik kablosunu fisten ¢ikartin ve yetkili saticinizla veya Destek ve
Servis Kilavuzu'nda belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor Zletisim Listesi
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GoOstergeler Yardimci Olmazsa

Asagidaki sorunlardan herhangi biri meydana gelirse ve géstergeler bir Yansitma bagladiginda meydana gelen sorunlar
¢Oziim sunmazsa, her sorun icin ilgili sayfaya basvurun. B Projektor agilmiyor @ p.73
Goruntalerle ilgili sorunlar
M Hic bir goriinti belirmiyor @ p.69 Diger sorunlar
Yansitma baslz_:lmlyor, yansitma alani tamamen siyah, yansitma alani B Ses duyulmuyor ya da ses kisik
tamamen mavi, vs. - 7i

B Hareketli gorintuler gorintilenmiyor @ p.69
Bilgisayardan yansitilan hareketli gorintller siyah gériinliyor ve hicbir
sey yansitiimiyor.

M Yansitma otomatik olarak duruyor @ p.69

B Uzaktan kumanda caligmiyor
@ p.74

B Mesajlar ve mendler igin dili
degistirmek istiyorum @ p.74

M "Desteklenmiyor." mesaji gérintuleniyor. @ p.70

s N e M Projektdrde bir sorun olugsa bile
B "Sinyal yok." mesaji gorintileniyor. @ p.70 E-posta alinmiyor. (yalnizca EB-

B Gorintiller bulanik ya da odak diginda @ p.70 1735W/1725) @ p.75

M Goruntulerde parazit veya bozulma goriniyor @ p.71
Parazit, bozulma ya da siyah beyaz damali desenler gibi sorunlar
beliriyor.

B Goruntu kesik (genis) veya kiiclik, ya da goriinis uygun
degil @ p.71
Goruntuniin sadece bir kismi goriintuleniyor veya goruntiniin yikseklik
ve genislik oranlari dogru degil vb.

M Gorunti renkleri dogru degil @ p.72
Gorlntinin tamami morumsu ya da yesilimsi gorlnlyor, gorintiler
siyah beyaz, renkler mat gortinuyor vb.
(Bilgisayar monitorleri ve LCD ekranlar farkli renk tretim
performansina sahiptir; bu yiizden projektor tarafindan yansitilan renkler
ve monitdrde gorunen renkler birbirlerini tutmayabilir, fakat bu bir sorun
belirtisi degildir.)

M Goriantiler koyu goriiniyor @ p.73
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B Goruntialerle ilgili sorunlar
M Hic bir géruntu belirmiyor

Kontrol Edin Cozum
[] duigmesine bastiniz mi? Projektort agmak igin [(O] digmesine basin.

Gostergeler kapali mi? Elektrik kablosu dogru baglanmamistir veya elektrik gelmiyordur.
Projektoriin elektrik kablosunu dogru bir sekilde takin. @ Hizli Baglangi¢ Kilavuzu
Elektrik prizinizin ve gii¢ kaynaginin dogru calistigindan emin olun.

A/V Sessiz modu agtk mi? A/V Sessiz modunu iptal etmek igin uzaktan kumandadaki [A/V Mute] diigmesine basin. @ p.18
A/V sessiz slaydi kapali mi1? A/V sessiz slaydini agin. @ p.7

Yapilandirma meniist ayarlari dogru yapiimis mi? Ayarlarin timina sifirlayin. @ "Sifirla"-"Tdmund Sifirla” p.61

Yansitilan goriintu tamamen siyah mi? Ekran koruyucular gibi bazi giris gortntileri tamamen siyah olabilir.

Goruntlnun sinyal bigimi ayarlari dogru mu? Bagli cihaz sinyaline gore ayari degistirin. @ "Sinyal” - "Video Sinyali" p.41

Sadece bir video kaynagindan goérunttler

yansitirken

M Hareketli goruntuler gorintilenmiyor

Kontrol Edin Cozim

Bilgisayarin gérinti sinyali LCD'ye ve monitore Goruntd sinyalini yalnizca harici ¢ikig olarak degistirin. @ Bilgisayarinizin belgelerini kontrol edin.
génderiliyor mu?

Sadece bir dizistl bilgisayardan veya dahili
bir LCD ekrana sahip bir bilgisayardan

goruntuler yansitirken

M Yansitma otomatik olarak duruyor

Kontrol Edin

"Uyku Modu", "Acik" olarak mi ayarlanmis? Projektort agmak icin [(O] digmesine basin. "Uyku Modu"nu kullanmak istemiyorsaniz, ayari "Kapah"
durumuna getirin. @ "Uzatilmis" - "Isletim" - "Uyku Modu" p.46
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B "Desteklenmiyor." mesaji gorintileniyor.

Kontrol Edin Cozum
Gorunttnun sinyal bigimi ayarlari dogru mu? Bagli cihaz sinyaline gore ayari degistirin. @ "Sinyal” - "Video Sinyali" p.41
Sadece bir video kaynagindan goérunttler
yansitirken
Mod, goruntt sinyallerinin frekans ve ¢ozinurliiguyle Bilgisayardan ¢ikan gortintu sinyallerinin ¢ozinirliik ve yenileme hizinin degistirilmesi ile ilgili ayrintilar
eslesiyor mu? icin bilgisayarinizla birlikte verilmis olan belgelere basvurun. @ "Desteklenen Monitor Ekranlar Listesi"
Sadece bilgisayardan goéruntuler yansitirken p.104
M "Sinyal yok." mesaji gortntileniyor.
Kontrol Edin Cozim
Kablolar dogru baglanmis mi? Yansitma icin gerekli tum kablolarin giivenli bir bicimde baglanip baglanmadigini kontrol edin. @ Hizl
Baslangic Kilavuzu
Dogru giris baglanti noktasi secilmis mi? Gorintuyt degistirmek icin, uzaktan kumandadaki ya da kontrol panelindeki [Search] diigmesine basin.
@ p.15
Bilgisayar veya video aygiti agik mi? Ekipmani agin.
Gorintu sinyalleri projektére gonderiliyor mu? Goruntd sinyalleri sadece bilgisayarin LCD monitériine ya da aksesuar monitére génderiliyorsa, ¢ikisl

bilgisayarin kendi monitériine ek olarak harici bir hedefe degistirmeniz gereklidir. Bazi bilgisayar
modellerinde, goruntt sinyalleri harici olarak gonderiliyorsa, LCD monittrde ya da aksesuar monitorde
gérintiler yansitirken belirmezler. @ Bilgisayarin belgelerinde, "Harici ¢ikis" veya "Harici bir monitériin baglanmasi™ basligina
bakin.

Baglanti bilgisayar acikken yapilirsa, bilgisayarin video sinyalini harici ¢ikisa ¢eviren islev [Fn] tusu
calismayabilir. Projektore bagl olan bilgisayari kapatin ve ardindan yeniden agin.

Sadece bir dizustu bilgisayardan veya dahili
bir LCD ekrana sahip bir bilgisayardan

B Gorantuler bulanik ya da odak diginda

Kontrol Edin Cozim

Odak dogru ayarlanmis mi? Odag! ayarlamak icin projektdrdeki odaklama halkasini déndiiriin. @ Hizl Baslangi¢ Kilavuzu

Projektor dogru uzaklikta mi? Qnerilen yansitma mesafe araliginin disina mi yansitmaktadir?
Onerilen aralik dahilinde kurun. @ p.93

Ekran Yerlesimi ayarinin degeri cok mu biyuk? Ekran Yerlesimi miktarini azaltmak icin yansitma acisini kiigiiltiin. @ Hizli Baglangi¢ Kilavuzu
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Kontrol Edin

Mercek tzerinde bugulanma olusmus mu? Projektor aniden soguk bir ortamdan sicak bir ortama gecirilirse ya da ortam isisinda ani degisiklikler
meydana gelirse, mercek yiizeyinde bugulanma olusabilir ve bu, géruntilerin bulanik gérinmesine yol
acabilir. Projektoril kullanmadan yaklasik bir saat 6nce kullanilacagi odaya kurun. Mercek tzerinde
bugulanma olusursa, projektori kapatin ve bugulanmanin kaybolmasini bekleyin.

M Goruntulerde parazit veya bozulma goruniyor

Kontrol Edin Cozim

Goruntlnun sinyal bigimi ayarlari dogru mu? Bagli cihaz sinyaline gore ayari degistirin. @ "Sinyal" - "Video Sinyali" p.41
Sadece bir video kaynagindan gaoruntuler

yansitirken

Kablolar dogru baglanmis mi? Yansitma icin gerekli tum kablolarin giivenli bir bicimde baglanip baglanmadigini kontrol edin. @ Hizl
Baslangic Kilavuzu

Bir uzatma kablosu kullaniliyor mu? Bir uzatma kablosu kullaniliyorsa, elektrik paraziti sinyalleri etkileyebilir. Projektor ile birlikte verilen
kablolari kullanarak, sorunu yaratanin uzatma kablosu olup olmadigini kontrol edin.

Dogru ¢ozinarluk secilmis mi? Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektdrle uyumlu olmasini saglayacak sekilde ayarlayin.
@ "Desteklenen Monitor Ekranlari Listesi" p.104 @@ Bilgisayar belgeleri

Sadece bilgisayardan gorunttuler yansitirken

"Senkronizasyon™" ve "izleme™" ayarlari dogru yapimis Otomatik ayarlamay1 gerceklestirmek igin uzaktan kumandadaki [Auto] diigmesine ya da projekt6rin
mi? kontrol panelindeki [Enter] dugmesine basin. Eger gorintuler otomatik ayarlama kullanildiktan sonra da
dogru olarak ayarlanmamissa, yapilandirma menistinden "Senkronizasyon™ ve "1zleme" islevlerini

kullanarak ayarlamalari yapabilirsiniz. @ "Sinyal" - "izleme", "Senkronizasyon" p.41

Sadece bilgisayardan goruntiler yansitirken

W Gorunti kesik (genis) veya kiiclik, ya da goriinig uygun degil

Kontrol Edin Cozum

Bir genis panel bilgisayar goruntust mi yansitiliyor? Bagli cihaz sinyaline gore ayari degistirin. @ "Sinyal"” - "Cozunurluk™ p.41

Sadece bilgisayardan goruntiler yansitirken

Gorintu hala E-Zoom islevi kullanilarak buyuttluyor mu? | E-Zoom islevini iptal etmek igin uzaktan kumandadaki [Esc] diigmesine basin. @ p.25
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Kontrol Edin
"Konum" ayari dogru yaptimis mi?

COzim
Otomatik ayarlamayi gergeklestirmek icin uzaktan kumandadaki [Auto] veya projektériun kontrol
panelindeki [Enter] digmesine basin. Goruntiler otomatik ayarlama islevi kullanildiktan sonra da dogru
olarak ayarlanmazsa, yapilandirma menusiinden "Konum™ komutunu kullanarak ayarlamalari elle
yapabilirsiniz.
Bilgisayar goruntisu sinyalleri disinda, yapilandirma menisinden "Konum™ komutunu kullanarak yansitma
sirasinda diger sinyallerin ayarlamalarini da yapabilirsiniz. @ "Sinyal"-"Konum" p.41

Bilgisayar ¢ift ekran igin ayarlanmis mi?
Sadece bilgisayardan gorunttler yansitirken

Bilgisayarin denetim masasindaki "Ekran Ozellikleri" menusiinden gift ekran etkinlestirilmisse, projektor,
bilgisayar ekraninda gorintiinin yalnizca yarisini yansitacaktir. Géruntiinin tamamini gériintilemek igin,
cift ekran ayarini kapatin. @ Bilgisayar video slrlcisi belgeleri

Dogru ¢ozinarluk secilmis mi?
Sadece bilgisayardan gorunttuler yansitirken

Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektdrle uyumlu olmasini saglayacak sekilde ayarlayin.
@ "Desteklenen Monitor Ekranlari Listesi" p.104 @@ Bilgisayar belgeleri

B Gorinti renkleri dogru degil
Kontrol Edin

Girig sinyali ayarlari bagh aygittan gelen sinyallerle
eslesiyor mu?

COzim
Asagidaki ayarlar baglh aygita gonderilecek sinyallere gore ayarlayin.
Goruntd, bilgisayar giris baglanti noktasina bagli bir aygittan alinirken @ "Sinyal" - "Giris Sinyali" p.41

Goruntd, Video veya S-Video giris baglanti noktasina bagli bir aygittan alinirken @ "Sinyal"-"Video
Sinyali" p.41

Goriintu parlakligl dogru ayarlanmis mi?

Parlakligl ayarlamak icin yapilandirma mendstnden "Parlaklik" komutunu kullanin. @ "Gorlnti"-
"Parlakhk™ p.39

Kablolar dogru baglanmig m1?

Yansitma icin gerekli tim kablolarin giivenli bir bigcimde baglanip baglanmadigini kontrol edin. @ Hizli
Baslangi¢ Kilavuzu

"Kontrast™" ayari dogru ayarlanmis mi?

Yapilandirma menusiinden "Kontrast" ayarini yapin. @ "Gorinti "-"Kontrast" p.39

Ayarlanan renk dogru mu?

Yapilandirma menusiinden "Renk Ayari” ayarini yapin. @ "Gorintd"” - "Renk Ayar1” p.39

Renk doygunlugu ve renk tonu dogru ayarlanmig mi?

Sadece bir video kaynagindan goruntuler

yansitirken

Yapilandirma menusiinden "Renk Doygunlugu” ve "Renk Tonu" ayarini yapin. @ "Gorunti"-"Renk
Doygunlugu™, "Renk Tonu" p.39
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M Goriintiiler koyu goriiniyor

Kontrol Edin Co6zum

Goriintu parlakhigl ve aydinlatma dogru ayarlanmis mi?

Yapilandirma mentstinden "Parlaklik™ ve "Parlaklik KontrolG™ ayarlarini yapin.
@ "Goruntl"-"Parlaklik" p.39 @ "Ayarlar”-"Parlakhk Kontrolu" p.43

"Kontrast™" ayari dogru ayarlanmis mi?

Yapilandirma menustnden "Kontrast" ayarini yapin.
@ "GOorinti"-"Kontrast" p.39

Lambanin degistirilme zamani gelmis mi?

Lambanin degistirilme zamani yaklastiginda, gorintiler daha karanlik hale gelecek ve renk kalitesi
zayiflayacaktir. Bu meydana geldiginde, lamba yenisiyle degistirilmelidir. @ p.81

B Yansitma basgladiginda meydana gelen sorunlar

M Projektor agilmiyor

Kontrol Edin Coziim

[D] diigmesine bastiniz mi?

Projektori agmak igin [(D] dligmesine basin.

Gostergeler kapali m1?

Elektrik kablosu dogru baglanmamistir veya elektrik gelmiyordur.

Elektrik kablosunu sokiin ve ardindan tekrar takin. @ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu
Elektrik prizinizin ve gi¢ kaynaginin dogru calistigindan emin olun.

Lamba kapaginin sikica takilip takilmadigini kontrol edin.

Elektrik kablosuna dokunuldugunda gostergeler agilip
kapanityor mu?

Elektrik kablosunda muhtemelen temassizlik vardir veya elektrik kablosu arizali olabilir. Elektrik kablosunu
tekrar takin. Bu, sorunu ¢ézmezse projektort kullanmayi durdurun, elektrik kablosunu fisten ¢ikartin ve
yetkili saticinizla veya Destek ve Servis Kilavuzu'nda belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson
Projektor /letisim Listesi

Isletim Kilidi, "Tam Kilit" konumuna ayarlanmis mi?

Uzaktan kumanda Gzerindeki [(D] diigmesine basin. "Isletim Kilidi"ni kullanmak istemiyorsaniz, ayari
"Kapall" durumuna getirin. @ "Ayarlar" - "Isletim Kilidi" p.35

Kumanda alicisi i¢in dogru ayar segildi mi?

Yapilandirma mendtstinden "Uzak Alici” yi kontrol edin. @ "Ayarlar”-"Uzak AlicI" p.43
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M Diger sorunlar
M Ses duyulmuyor ya da ses kisik

Kontrol Edin Cozim
Ses kaynagi dogru baglanmig mi? Ses giris baglanti noktasindan kabloyu sokiin ve ardindan kabloyu tekrar baglayin.
Ses, en dusiige mi ayarlanmig? Ses ayarini ses duyulacak sekilde ayarlayin. @ p.43, @& Hizli Baslangi¢ Kilavuzu
AV Sessiz modu agtk mi? AJ/V Sessiz modunu iptal etmek i¢in uzaktan kumandadaki [A/V Mute] diigmesine basin. @ p.18
Ses kablosunun 6zelligi "Direngsiz" mi? Piyasadan aldiginiz ses kablosunu kullanirken, kablonun "Direngsiz" oldugundan emin olun.
"EasyMP Ses Cikisl"ni "Harici" olarak ayarladiniz mi EB-1735W/1725 kullanirken yapilandirma mendstndeki "EasyMP Ses Cikisi" "Harici" olarak ayarlanirsa
(sadece EB-1735W/1725)? projektorin dahili hoparl6riinden ses verilmez. Ayari "Dahili" olarak degistirin. @ p.43

M Uzaktan kumanda caligmiyor

Kontrol Edin Cozim
Uzaktan kumanda ¢alistirilirken, 1sik yayma alani Uzaktan kumandayi uzaktan kumanda 1si1g1 alim alanina dogru cevirin.
projektordeki uzaktan kumanda 1s1g1 ahm alanina bakiyor Cahisma araligl @ Hizli Baglangi¢ Kilavuzu
mu?
Uzaktan kumanda projektorden ¢ok mu uzakta? Uzaktan kumandanin ¢alisma araligi yaklasik 6 m’dir. @ Hizli Baglangi¢ Kilavuzu
Uzaktan kumanda 1s1g1 alim bolgesine direkt giines 15181 ya | Projektdri, uzaktan kumanda 1sig1 alim bélgesine kuvvetli 1sik gelmeyecek bir yere kurun. Ya da kumanda
da floresan lambalardan gucli 1s1k geliyor mu? ahcisini yapilandirma menusundeki "Uzak Alici” seceneginde "Kapali” olarak ayarlayin. @ "Ayarlar"-
"Uzak Alici" p.43
Kumanda alicisi icin dogru ayar secildi mi? Yapilandirma menisinden "Uzak Alici” yi kontrol edin. @ "Ayarlar”-"Uzak Alici” p.43

Uzaktan kumanda kimligi ve projektor kimligi eslesiyor mu? | Uzaktan kumandayi ¢alistirmak istediginiz projektoriin uzaktan kumanda alicisina tutun ve uzaktan
kumandadaki [ID] diigmesine basin. Uzaktan kumanda islevi kendisini gostermezse projektori kapatin ve
yeniden acin. @ p.29

Piller bitmis mi ya da dogru takilmis mi1? Pillerin dogru sekilde takildigindan emin olun ve gerekirse yeni pillerle degistirin. @ p.80

M Mesajlar ve mentler icin dili degistirmek istiyorum
Kontrol Edin

"Dil" ayarini degistirin. Yapilandirma menusinden "Dil" ayarini yapin. @ p.46
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B Projektorde bir sorun olugsa bile E-posta alinmiyor. (yalnizca EB-1735W/1725)

Kontrol Edin

Co6zum

"Bekleme Modu" "Ag Acik" olarak mi ayarlanmis?

Projektdr bekleme modundayken Posta Bildirimi islevini kullanmak igin yapilandirma menustinden
"Bekleme Modu" igindeki "Ag AcIK" secenegini ayarlayin. @ "Uzatiimis"-"Bekleme Modu" p.46

Ciddi bir anormal durum olustu ve projektér aniden durdu
mu?

Projektor aniden durursa, e-posta génderilemez.
Anormal durum devam ederse, yetkili saticinizla veya Destek ve Servis Kilavuzu'nda belirtilen en yakin
adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor Zletisim Listesi

Projektore gli¢ geliyor mu?

Elektrik prizinizin ve gi¢ kaynaginin dogru ¢alistigindan emin olun.

Posta Bildirimi islevi yapilandirma menistinde dogru
ayarlanmis mi?

Sorunlar icin Posta Bildirimi yapilandirma mendstndeki "Posta™ ayarlarina gore gonderilir. Dogru
ayarlanmis olup olmadigini kontrol edin. @ "Ag Men(su" - "Posta Menusi" p.57
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Kurulum Yontemleri

Projektor asagidaki dort farkli yansitma yontemini desteklemektedir.
Kurulum yerine iligkin kosullara gére kurun.

/\ Dikkat

* Projektor tavana monte edilecekse (tavan althgi) farkl bir
kurulum yontemi izlenmelidir. Dogru sekilde kurulmadiginda
duigerek kazaya ve yaralanmaya yol acabilir.

* Vidalarin gevsemesini 6nlemek icin tavan altliginda yapistirici
veya projektor tzerinde yaglayici veya yag gibi maddeler
kullanmaniz durumunda projektor kasasi ¢atlayarak projektérin
tavan althigindan digmesine neden olabilir. Bu da projektorin
altinda bulunan Kiginin yaralanmasina ve projektdrin zarar
gbérmesine neden olabilir.

Tavan althgini kurarken veya ayarlarken vidalarin gevsemesini
onlemek icin yapistirici veya yag ve yaglayici gibi maddeler
kullanmayin.

Dikkat

Projektort yan konumda kullanmayin. Bu durum arizaya yol
acabilir.

Gorantaleri ekranin éniinden  « Gorantuleri yarisaydam bir
yansitin. (Onden yansitma) ekranin arkasindan yansitin.
(Arkadan yansitma)

Sala

Projektor tavana asin ve * Projektori tavana asin ve

gorantaleri ekranin éniinden goruntdleri yarisaydam

yansitin. (On/Tavan yansitma) ekranin arkasindan yansitin.
(Arka/Tavan yansitma)

S ()

. ¢ Projektor tavanda kullanilacagi zaman istege bagli tavan

7

< althigi gerekir. @ p.86

» Uzaktan kumanda Uzerinde begs saniye sureyle [A/V Mute]
diigmesine basarak ayari agagidaki sekilde
degistirebilirsiniz.

"On" « "On/Tavan"
Konfiglrasyon menusiinden ""Arka’ ya da ""Arka/Tavan*
secenegini ayarlayin. @ p.45




Temizleme

Projektoru, kirlenmesi halinde veya yansitilan gorunttlerin kalitesi

bozulmaya basladiginda temizlemeniz gerekir. Dikkat

 Hava filtresi veya hava ¢ikiginda toz birikmesi projektorin i¢
sicakhginin yikselmesine neden olabilir ve bu durum ¢alismayla
ilgili sorunlara ve optik motorun hizmet 6mrintn kisalmasina yol

Projektor yuzeyini yumusak bir bezle hafifce silerek temizleyin. a(;ablll_r. Fl!tr_eyl mes_aj_ gorunur gorunmez ten_uzleym.
Projektor cok kirliyse, bezi az miktarda notr deterjan iceren su ile * Hava filtresini suyun iginde durulamayin. Deterjanlar veya solventler

nemlendirin ve sonra projektor ylzeyini silmek igin kullanmadan dnce kullanmayn.

Projektor Ylzeyinin Temizlenmesi

lyice sikarak kurutun. Ardindan yiizeyi yumusak, kuru bir bezle tekrar
silin.

Dikkat

Projektorun ylzeyini temizlemek igin parafinli cila, alkol veya tiner
gibi ugucu maddeler kullanmayin. Bunlar, kasanin kalitesinin
bozulmasina ve rengini kaybetmesine neden olabilir.

Mercegin Temizlenmesi

Mercegi temizlemek icin piyasada satilan 6zel bir temizlik bezi kullanin.

\@, » Bu mesaj temizleme igleminden sonra da sik sik
4

AQ/~  gorintileniyorsa hava filtresinin degistirilme zamani
Dikkat gelmistir. Yeni hava filtresi ile degistirin. @ p.84
Kolayca zarar gorebileceginden dolay! mercegi sert materyallerle * Bu parcalari, en az Gi¢ ayda bir temizlemeniz tavsiye
ovalamayin veya darbelere maruz birakmayin. edilmektedir. Projektori 6zellikle tozlu ortamlarda

kullaniyorsaniz bu parcalari daha sik temizleyin.

Hava Filtresinin Temizlenmesi

Asagidaki mesaj goruntilendiginde hava filtresi ve hava giris fanini
temizleyin.

"Projektor asiri 1sindi. Hava menfezlerinin tikali olmadigindan emin olun
ve hava filtresini temizleyin veya degistirin."”



Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

Bu bolimde uzaktan kumanda pilleri, lamba ve hava filtresinin nasil Eski pilleri yenileriyle degistirin.

degistirilecegi aciklanmaktadir.

/\ Dikkat

Uzaktan Kumanda Pillerinin Degigtirilmesi Pillerin dogru sekilde yerlestirildiginden emin olmak igin, pil
yuvasindaki (+) ve (=) isaretlerinin konumunu kontrol edin.

Uzaktan kumandanin yanit vermesinde gecikme gergeklesirse ya da bir
stire kullanildiktan sonra ¢alismiyorsa bu, pillerin bittigi anlamina
gelebilir. Bu durumda pilleri degistirin. Hazirda iki adet AA ebadinda
manganez veya alkalin pil bulundurun. AA ebadinda manganez veya
alkalin pil hari¢ baska pil kullanamazsiniz.

Dikkat
Pilleri degistirmeden 6nce, Guvenlik Talimatlari/Destek ve Servis
Kilavuzunu okudugunuzdan emin olun. @ Guvenlik Talimatlari

Pil kapagini yerine takin.
Pil haznesinin kapagini, tik sesi ¢ikartip yerine oturana kadar
bastirin.

Prosedir

Pil kapagini ¢ikarin.
" Pil haznesi kapaginin mandalini iterek kapagi kaldirin.




Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

Lambanin Degistirilmesi

B Lamba degistirme suresi

Asagidaki durumlar s6z konusu oldugunda lambanin degistirilmesi
gerekir:

* Projeksiyona basladiginizda "Lambayi degistirin. Lambay:
degistirin. " mesaji goruntulendiginde.

Bir mesaj goruntulenir.

» Lamba g0stergesi turuncu renkte yanip séndugtnde.

Turuncu renkte yanip séner

* Yansitilan géruntt koyulastiginda veya kalitesi bozulmaya
basladiginda.

Dikkat

» Lamba degistirme mesaji, baslangi¢ parlakliginin ve yansitilan
gorantindn kalitesinin korunmasi igin agagida belirtilen
surelerden sonra gorintilenecek sekilde ayarlanmistir.

@ "'Parlakhk KontrolG™ p.43

Surekli olarak yuksek parlaklikta kullanildiginda: Yaklasik 2900
saat

Surekli olarak distik parlaklikta kullanildiginda: Yaklasik 3900
saat

» Lambayi bu siire gegtikten sonra kullanmaya devam etmeniz
halinde, lambanin patlama olasiligi artar. Lamba degistirme
mesaji gorunduiginde, hala ¢aligiyor olsa bile lambayi en kisa
surede yenisiyle degistirin.

» Lamba 6zelliklerine ve kullanma gekline bagli olarak lamba,
lamba uyari mesajindan 6nce kararabilir veya calismayi kesebilir.
Intiyac duyulmasi ihtimaline karsi her zaman yedek bir lamba
bulundurmalisiniz.




Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

Lambanin yeterince sogumasini bekleyin, ardindan
lamba kapagini ¢ikartin.

- Yedek lambayla birlikte verilmis olan tornavidayla ya da yildiz
A Uyary tornavidayla lamba kapagini sabitleyen viday1 gevsetin. Ardindan,

Lambay aydinlatmadigi icin degistiriyorsaniz, lambanin kirtimig lamba kapagini 6ne dogru kaydirin ve kaldirarak ¢ikartin.
olma ihtimali yuksektir.

Eger tavana kurulmusg bir projektdriin lambasini degistiriyorsaniz,
daima lambanin kirik oldugunu varsaymaniz ve lamba kapagini
acarken altinda degil, yaninda bulunmaniz gerekmektedir. Lamba
kapagini yavasca gikarin.

B Lambanin degistirilmesi
Lamba projektor tavana asilarak kullanildiginda bile degistirilebilir.

/\ Dikkat

Lamba kapagini agmadan dnce, lambanin yeteri kadar sogumasini
bekleyin. Lambanin sicak olmasi yanmaya ve yaralanmaya neden
olabilir. Projektori kapattiktan sonra, lambanin yeteri kadar
sogumasl icin bir saat kadar bekleyin.

Prosedir

Projektori kapadiktan ve onay sinyali iki kere
bipledikten sonra elektrik kablosunu ¢ikartin.




Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

iki lamba sabitleme vidasini gevsetin.

| Kolu gekerek eski lambay! ¢ikartin.

~ Lamba kirllmissa yeni bir lambayla degistirin ya da daha ayrintili
bilgi almak igin yetkili saticinizla irtibat kurun. @ Epson Projektor
Netigim Listesi

Yeni lambay!1 takin.

Yeni lambay1 yerine dogru bicimde oturacak sekilde kilavuz ray
boyunca takin; "PUSH" yazil yerde saglamca asagiya dogru
bastirin ve tamamen yerlestirdikten sonra iki vidayi sikin. Tik
sesiyle yerine oturana dek kol vasitasiyla yedek lambay! iceri
bastirin.




Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

Lamba kapagini takin.

Dikkat

» Lambayi saglam sekilde taktiginizdan emin olun. Lamba kapagi
actlirsa, gtvenlik 6nlemi olarak lamba otomatik olarak kapanir.
Ayrica, lamba veya lamba kapagi dogru olarak takilmazsa, lamba
calismaz.

* Bu uriin civa (Hg) iceren bir lamba bilegeni ihtiva etmektedir.
Lutfen, atma ve geri dondsumle ilgili olarak genel ve yerel
dizenlemeleri dikkate alin. Normal atiklarla birlikte ¢cope
atmayin.

Hava Filtresinin Degistirilmesi

B Hava filtresi degistirme siiresi

Asagidaki durumlar s6z konusu oldugunda hava filtresinin degistirilmesi

gerekir:

» Hava filtresinin rengi kahverengiye donutstuginde.

* Hava filtresinin temizlenmis olmasina ragmen ileti
goruntulendiginde.

M Hava filtresinin degistirilmesi
Projektor tavana asilarak kullanilsa da hava filtresi degistirilebilir.

Prosediir

B Lamba cgaligsma suresini sifirlama

Projektor lambanin ne kadar uzun sure acik oldugunu kaydeder ve bir
mesaj ve gosterge ile lamba degisim zamaninin geldigini size bildirir.
Lambay! degistirdikten sonra konfigtirasyon menusiinden lamba saatini
sifirladiginizdan emin olun. @ p.61

-+~ Lamba calisma stresini yalnizca lamba degistirildikten
N~ sonra sifirlayin. Aksi halde, lamba degistirme stiresi dogru
sekilde gosterilmez.

Projektoru kapadiktan ve onay sinyali iki kere
bipledikten sonra elektrik kablosunu ¢ikartin.

) Hava filtresini gikarin.
Hava filtresi kapaginin tirnagini kavrayin ve duz sekilde disari
dogru cekin.




Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi

Yeni hava filtresini takin.
" Hava filtresini disaridan iceriye dogru kaydirin ve tik sesiyle sikica
yerine oturana dek bastirin.

¢ Hava filtrelerini yerel dizenlemeleri dikkate alarak uygun
Q5 bir gekilde atin.
Cerceve bolumiu malzemesi: Polifenilen eter, Polistiren
Filtre bolumu malzemesi: Politretan kdpik




Istege Bagli Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri oy

Asagidaki istege bagh aksesuarlar ve sarf malzemeleri mevcuttur. * Projektori tavana asmak icin 6zel bir kurulum yontemi gerekmektedir. Bu
Lutfen bu Urinleri gerekli oldugu durum ve zamanlarda satin aliniz. kurulum yontemini kullanmak istiyorsaniz yetkili saticinizla veya Destek ve
istege bagl aksesuarlar ve sarf malzemeleri listesi asagidaki tarihten Servis Kilavuzu verilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor

itibaren gecerlidir: 2008.04. Aksesuar ayrintilari haber veriimeksizin fletisim Listesi

degistirilebilir ve aksesuarlarin hepsi tim tlkelerde bulunamayabilir. B Sarf Malzemeleri

M istege bagl aksesuarlar Lamba (initesi ELPLP48

Kullanilan lambanin yedegi olarak kullanin.
Yumusak tagima cantasi ELPKS16B » Hava filtresi (2 adet) ELPAF19
Projektor, bir yolculuk sirasinda yaniniza almaniz gerektiginde bu ¢antayi

Kullanilan hava filtrelerinin yedegi olarak kullanin.
kullanin.

60" taginabilir ekran ELPSCO7

80" tasinabilir ekran ELPSCO08

100" ekran ELPSC10

Tasinabilir rulo tipi ekran (En/boy orani” 4:3)

50" tasinabilir ekran ELPSCO06

Kolayca tasinabilen kompakt bir ekran. (En/boy orani 4:3)
HD-15 kablo ELPKCO02

(2,8 m - mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin igin)

Bu, projektorle birlikte verilen bilgisayar kablosunun aynisidir.
HD-15 kablo ELPKCO09

(3 m - mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin igin)
HD-15 PC kablo ELPKC10

(20 m - mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin icin)
Projektorle birlikte verilen bilgisayar kablosu kisaysa, burada belirtilen uzun
kablolardan birini kullanin.

Bilesen video kablosu ELPKC19

(3 m - mini D-Sub 15-pin/RCA erkekx3 igin)

Bir bilesen video kaynagi baglamak icin kullanin.

LAN kablo Unitesi ELPAP02B

Bir LAN kablosu kullanarak aga baglanmak icin kullanin.
Tavan cubugu (450 mm/giimiis). ELPFP13

Tavan ¢ubugu (700 mm/gumusg) ELPFP14
Projektori yiksek bir tavana kurarken kullanin.

Tavan althgi” ELPMB23
Projektérd bir tavana kurarken kullanin.




Kullanici Logosu Kaydetme

Yansitilmakta olan goruntuyu kullanici logosu olarak kaydedebilirsiniz.

:@3 Yeni bir kullanici logosu kaydedildiginde énceki kullanici
2 logosu silinir.

Prosediir

Kullanici logosu olarak kullanmak istediginiz
goruntiyd yansitin ve [Menu] digmesine basin.

Uzaktan kumanday kullanarak Kontrol panelini kullanarak

Menu
Source
Search
A @
SO ! n er/
Lamp Temp

Yapilandirma mentsinden "Uzatilmis" - "Kullanici
Logosu" secenegini secin. @ "Yapilandirma
Menusunid kullanma" p.38

Menu altin bulunan kilavuzdan, kullanabileceginiz diigmeleri ve
bu diigmelerle yapilabilen islemleri kontrol edin.
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Goriintii Dén
Ekran
Sinyal
Yansitma [s]]]
Ayarlar isletim
. Bekleme Modu Ad Kapal
Uzatiimis Projektdr 1D'si Kapall
e Goklu ekran
Ag Dil & Tiirkce
Sifirla
Bilgiler
Sifirla
(([Esc]:Dén [#1:Se¢ [Enter]:Gir [Menul:Cik |

-« Sifre Korumasi™ bolumundeki "*Kull. Logosu Koruma™
’,@~ "Acik™ olarak ayarlandiginda bir mesaj géruntulenir ve

kullanici logosu degistirilemez. Degisiklikleri **Kull.
Logosu Koruma' 6zelligini *"Kapali* konumuna getirerek
yapabilirsiniz. @« p.33

« "Kullanici Logosu™ , Ekran Yerlesimi, E-Zoom, En/boy
Orani veya Ileri Giden islemleri gerceklestirilirken
secilirse, kullanilmakta olan gecerli islev iptal edilir.

"Bu goruntd Kullanici Logosu olarak secgilsin mi?"
mesajl gorintilendiginde "Evet" secenegini secin.

AQ/s dugmesine bastiginizda ekran boyutu sinyale gore degisebilir

. Uzaktan kumanda veya kontrol paneli Gzerindeki [Enter]

cunka goruntd sinyalinin ¢ozindrligine gore degisir.
Goruntl kaydedilir ve secim kayan gerceve kutusu
gorantalenir.




Kullanici Logosu Kaydetme

Kayan cerceve kutusunu, kullanacaginiz gérunti

Bu gorintl secilsin mi?" sorusu goéruntilendiginde
parcasini sececek sekilde hareket ettirin.

"Evet" segenegini segin.

) Yakinlagtirma ayar ekranindan yakinlagtirma
faktorinu secin.

[Kullanici Logosul
‘ ¥Yakinlastirma oranini ayarlayin.
( / 1 Yakinlagtirma orani:
1200%
L

13002

[ [4#»]:Hove [Enter]:Set [Henu]:Exit )

[[[Esc] :Dén [#1:Se¢ [Enter] :Kur [Menu] :CiK |

"Bu gorunti Kullanici Logosu olarak kaydedilsin

mi?" mesaji goruntilendiginde "Evet" secenegini
secin.

Uzaktan kumanday! kullanarak Kontrol panelini kullanarak

Goriuntu kaydedilecektir. Gorlntl kaydedildikten sonra
"Tamamlandi." mesaji gortntulenir.

\lz

-« Kullanici logosu bir kez kaydedildiginde, logo ayari
N/~ varsayilan fabrika ayarina geri donddrdlemez.

* Kullanici logosunun kaydedilmesi yaklagik 15 saniye

sUrebilir. Kullanici logosu kaydedilirken, projektéri veya ona

bagli olan bir bagka kaynagi kullanmayin, aksi takdirde ariza
meydana gelebilir.

-~ -

Z@e)- Kullanici logolari boyut olarak 400 x 300 noktaya kadar
77 kaydedilebilir.
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Bir Kablosuz LAN Erigim Noktas! ile WPS (Wi-Fi Protected Setup) Baglantis Yapma (yanizca EB-1735W/1725) BV

WPS'i ayarlamanin iki metodu vardir.

*Tugsa Basma MetoduProjektérun kontrol paneli tizerindeki [Enter]
dugmesine ve erigsim noktasi ekipmani Uzerindeki adanmis
dugmeye basildiginda,

SSID ve guvenlik otomatik olarak ayarlanir. Bu metod, projektor ve
erisim noktasi birbirine yakinken onerilir.

*PIN Kodu Metodu
SSID ve guvenlik, bilgisayardan erisim noktasina dnceden
atanmis olan ve sonra projektore gonderilen 8 haneli bir kod
girerek otomatik olarak ayarlanir. Bilgisayar ile erigsim noktasi
arasindaki baglanti ayarlarini énceden yapin. Bu baglantinin nasil
yapilacagi hakkindaki ayrintilar icin erisim noktasi ile birlikte
verilen kilavuza bagvurun. Bu metod, projektor tavana monte
oldugunda onerilir.

Baglanti Kurulum Metodu

Prosediir

Projektorin Uzerindeki [Menu] digmesine basin ve
ardindan yapilandirma menusinden "Ag" - "Ag
Yapilandirmasi" 6gesini segin.

Goriintii Don

Ad Yapllandirmasina ¢
Sinyal
Ayarlar
Uzatimis
Ag
Bilgiler

Sifirla

[([Esc]:Dén [#1:Sec [Enter] :Gir [Menul:Cik )

Ag Yapilandirmasi ekrani gorunttlenir.

"Kablosuz LAN" bélimuinden "Kurulum Sihirbazi"
dgesini segin.

Tusa Basma Metodu'nu kullanarak baglanildiginda, asagida verilen
adimlari izleyin.

"PIN Kodu Metodu"nu kullanarak baglanti yapildiginda, "PIN
Kodu Metodunu kullanarak baglanti yapma™ bolumine gidin.

@ p.91



Bir Kablosuz LAN Erigim Noktasi ile WPS (Wi-Fi Protected Setup) Baglantisi Yapma (yalnizca EB-1735W/1725)

B Tusa Basma Metodunu Kullanarak Baglanti Yapma Ekranda istendiginde, erigsim noktasi Uzerindeki
digmeye basin.

Prosedir

il

A ayarian

Temel

"TU§a Basma Metodu"nu Segln. N WPS : Tusa Basma Metodu

Kablosuz LAN Erisim noktasinda bulunan WPS tusuna basin.
Ky

Gilvenlik
A ayarlan Kablolu LAN
Temel

FiProtected Setup).

Post:
Kablosuz LAN Dierl
Givenlik Sifirl
Kablolu LAN Kurulum
o e @001
Sifirle
Kurulum
‘tamamlands

Boylece kurulum tamamlanir.

[Enter] dUgmesine veya [Esc] digmesine basin.

Tusa Basma Metodu ekrani gorintilenir. 7

Ekranda istendiginde projektortn kontrol paneli )
tzerindeki [Enter] dugmesine basin.

Giiveniik

n l.(;.:).

Kablosuz LAN menisu ekranina geri doner.

Ardindan Tusa Basma Metodu ekrani gortntilenir.



Bir Kablosuz LAN Erigim Noktasi ile WPS (Wi-Fi Protected Setup) Baglantisi Yapma (yalnizca EB-1735W/1725) 91

"Kurulum tamamlandi® mentstnde "Evet"i secin. B PIN Kodu Metodunu kullanarak baglanti yapma

-~ "PIN Kodu Metodu''nu kullanarak bir baglanti
N~ yapabilmeniz icin, 6nce bilgisayar ile erisim noktasi
arasinda bir baglantinin 6nceden kurulmus olmasi gerekir.

Kablosuz LAN

Giivenlik

Kablolu LAN
Ag ayarlan kaydedilsin mi?

Prosedur

RS

"PIN Kodu Metodu" 6gesini secin.

Bdylece projektor ile erisim noktasi arasindaki baglanti kurulumu
tamamlanir. Yapilandirma menusinu kapatmak icin [Menu] =
diigmesine basin.

Kablolu LAN

PIN Kodu Metodu ekrani gorunttlenir.



Bir Kablosuz LAN Erigim Noktasi ile WPS (Wi-Fi Protected Setup) Baglantisi Yapma (yalnizca EB-1735W/1725) 92

Bilgisayarin "PIN Kodu Metodu" ekraninda "Wi-Fi Protected Setup kurulumu tamamlandi. "
goruntulenen PIN kodunu erigim noktasina girin ve mesaji goruntulenir. [Enter] dUgmesine veya [Esc]
ardindan "Kurulumu Basglat"i secin. diagmesine basin.

Ag ayarlan Agayarian

D WPS : PIN Kodu Metodu

DWPS : PIN Kodu Metodu
WPS kurulumu tamamiand.

Baslamak icin, erisim noktasinda garintilenen PIN kodunu girin ve tusa basin.

59981826

Kablosuz LAN mensu ekranina geri doner.

Ag ayarlan

"Kurulum tamamlandi” mentstnde "Evet"i segin.

WPS : PIN Kodu Metodu
WPS Kuruluyor...

Glveniik

Kablolu LAN
Kablosuz LAN

Gilvenlik

Kablolu LAN

Boylece projektor ile erisim noktasi arasindaki baglanti kurulumu
tamamlanir. Yapilandirma menisunid kapatmak icin [Menu]
dugmesine basin.
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Ekran Boyutu ve Mesafesi

Projektort kurmak icin uygun ekran boyutunu bulmak tzere asagidaki tabloya bakin. Degerler sadece referans amaclidir.

EB-1725/1720 icin Yansitma Mesafesi

Birimler:cm Birimler:cm

Yansitma mesafesi Q Yansitma mesafesi Q

4:3 Ekran Boyutu - T —— 16:9 Ekran boyutu e =

(Wide) (Genisg) - (Tele) (Wide) (Genig) - (Tele)
30" 61x46 65 - 80 7 30" 66x37 71-88 1
40" 81x61 88 - 108 9 40" 89x50 96 - 118 1
50" 100x76 111 - 136 11 50" 110%62 121 - 148 1
60" 120x90 133 -163 13 60" 130x75 146 - 178 2
80" 160x120 179 - 218 17 80" 180x100 195 - 238 2
100" 200x150 224 - 274 22 100" 220x120 245 - 298 3
120" 240%180 270 - 329 26 120" 270%x150 294 - 358 4
150" 300%230 338 - 412 33 150" 330%190 368 - 449 4
200" 410%300 451 - 550 44 200" 440%250 492 - 599 6
300" 610x460 678 - 826 65 275" 610x340 678 - 826 8

/Ekran 903"" Mercek merkezi
/Ekran
900'____ Mercek merkezi
] e E—— mercegdin merkezi ile ekranin ’ .y
< © tabani arasindaki mesafedir - o
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EB-1735W/1730W icin Yansitma Mesafesi

Birimler:cm Birimler:cm Birimler:cm
Yansitma Yansitma Yansitma
mesafesi (3) mesafesi (3) mesafesi (1)
4:3 Ekran Boyutu En kisa (Wide) 16:9 Ekran boyutu En kisa (Wide) 16:10 Ekran boyutu En kisa (Wide) @
(Genis) - En uzun (Genis) - En uzun (Genis) - En uzun
(Tele) (Tele) (Tele)
30" 61x46 70 - 86 5 30" 66x37 63 -78 3 30" 66x41 62 -76 5
40" 81x61 95 - 116 7 40" 89x50 86 - 105 4 40" 89x56 83 -102 6
50" 10076 119 - 146 9 50" 110x62 108 - 132 5 50" 110%x67 105 - 128 8
60" 120x90 143 - 175 11 60" 130x75 130 - 159 5 60" 130x81 126 - 155 9
80" 160x120 192 - 235 14 80" 180x100 174 - 213 7 80" 180x110 169 - 207 12
100" 200x150 241 - 294 18 100" 220x120 218 - 267 9 100" 220x130 212 - 259 16
120" 240x180 289 - 353 21 120" 270x150 262 - 321 11 120" 270%x169 255 -312 19
150" 300%230 362 - 442 27 150" 330x190 329 - 401 14 150" 330%206 320 -390 23
200" 410x300 484 - 591 35 200" 440%250 439 - 536 18 200" 440%275 427 - 521 31
265" 540x400 642 - 783 47 290" 640%360 638 - 360 26 300" 550x344 642 - 783 47
Y T —— ké
/Ekran 903"" Mercek merkezi
/Ekran
900'____ Mercek merkezi
(= mercegin merkezi ile ekranin B Ly N
< Ry tabani arasindaki mesafedir b ()




USB Aygitlarinin Baglanmasi ve Kaldiriimasi (yalnizca EB-1735W/1725)

USB 2.0/1.1-uyumlu dijital kameralar, sabit disk surGculeri ve USB
depolama aygitlar projektdre baglanabilir. Dijital kameraya depolanan
goruntu dosyalari ve USB depolama aygitlarina kaydedilen senaryolar,
goruntuler ve filmler EasyMP PC Free ile yurutulebilir.

@ EasyMP isletim Kilavuzu "PC Free Temel islemleri"
USB Aygitlarinin Baglanmasi

Asagidaki yordamda, USB aygitlarinin, érnegin dijital kamera kullanarak,
nasil baglandigl aciklanmaktadir.

Urinle birlikte temin edilen ya da dijital kameraniz ile kullanilabilecegi
belirtilen bir USB kablosu kullanarak dijital kamerayi projektore baglayin.

- 3 metreden kisa bir USB kablosu kullanin. Kablo 3

-

™" metreden uzun olursa, PC Free dogru calismayabilir.

Dikkat

» USB hub kullanirsaniz, baglanti dogru calismayabilir. Dijital
kameralar ve USB depolama aygitlari gibi aygitlar, dogrudan
projektore baglanmaldir.

» USB-uyumlu bir sabit disk baglanilip kullanildiginda, sabit disk
ile birlikte verilen AC adaptértni bagladiginizdan emin olun.

USB Aygitlarinin Kaldirilmasi

Projeksiyon tamamlandiktan sonra, USB aygitlarini projektdrden sokmek
icin asagidaki proseduri uygulayin.

Prosediir

A \“
USB baglanti noktasina
(Tip A)

Dijital kameraya
USB baglanti noktasi

Dijital kameranin veya USB depolama aygitinin
gucunu kapatin.

) Projektoriin USB baglanti noktasindan (Tip A)
#  soklin.



Bir USB Kablosu ile Baglanma ve Yansitma (USB Display yalnizca EB-1735W/1725) iy

Projektord bir Windows bilgisayarina baglamak icin piyasadan temin

edilebilen bir USB kablosu kullanarak, bilgisayardan gorintuler Dikkat

yansitabilirsiniz. Bu iglevin adi USB Display'dir (USB Goruntl). Sadece bir . . ¥ 5 L

USB kablosu araciligi ile baglanarak, bilgisayardan goriintiiler yansitilabilir. ErOJIektoru bir USB hub araciligi ile degil, dogrudan bilgisayara
aglayin.

Baglanti kurma

Prosedir

Bilgisayari acin. USB kablosuna baglanir. ¢ Ses kablosu bagli olmasa bile ses
@ "llk kez baQIanma" p.97 ’,@: cikist yapilir.

@ "Ikinciden itibaren" p.98 Projektorden ses iKis
istemiyorsaniz bilgisayarda
"EPSON Projector' - "EPSON
A/V sessiz slaydini agin. USB Display" - "EPSON USB
Display Vx.x Ayarlari** dgelerine
tiklayin ve "'Projektor ses ¢ikigi™
seceneginin igaretini kaldirin.

Projektora acin.

Bip sesi ¢lkar

Kontrol panelini \/ Uzaktan kumandayi
kullanarak kullanarak

Guc kablosuna baglanir (temin edilmis).




Bir USB Kablosu ile Baglanma ve Yansitma (USB Display yalnizca EB-1735W/1725)

M ilk kez baglanma
Windows 2000 kullanirken, bilgisayarinizda "Bilgisayarim" -
"EPSON_PJ_UD" - "EMP_UDSE.EXE"yi ¢ift tiklatin.

g,

SurtclU kurulumu otomatik olarak baslar.

EPSON USB Display

SEIKD EPSON CORPORATION ~
YAZILIM LISANS SOZLESMES

OMEMLI! BU YAZILIM LISANS SOZLESMESINI DIKKATLE OKUYUN. Bilikte sadlanan
ariklamc malzemeler dahil olmak: Lizere bilgisapar yaziim Lrlind, vazi tipi bilgiler, yaz tiplern ve/vepa
wverilen [vaziirm™), SEIKO EPSOM CORPORATIOMN ["EPSOM"] ile isbu Sozlesme'de belitilen
hiikiim ve kogullar Uzerinde anlagmaniz kaydiwla yalmzca Lizang alan [Msiz'') tarafindan piiklenip
kullanilabilir. ¥ azii't ylikleyip kullanmaniz isbu 5 ozlegme'de belitilen tiirm hikiimlen ve kogullan
kabul ettiginiz anlamina gelir. v'azim’ yiuklemeden veya kullanmadan ohce bu Sozlegme'v
dikkatle akumaniz gerekir. [sbu Sozlegme hilkimlerni ve kagullann kabul etmezzeniz ‘r'azilin
yiikleme vepa kullanma izniniz bulunmaz.

1Lisans. EPSON ve tedarikgilen azilim' dogrudan veya ag wastaswyla tek bir bilgisayara veva bu
bilgisayann verine konulan bagka bir bilgisayara yiklemek ve kullanmak igin tarafiniza kigisel,
genel, telif hakk Licreting tabi almavan ve bagkasina devir hakki bulunmagan sinrh bir lizans
vermektedi. A3a badh diger bilgisayarlann kullamcilan [a) tim kullanicilann bu S ozlegmenin
kogullanm kabul etmesi (b] tim kullamcilann Y aziim zadece bir pargas olduklan aga bagh

w

Kabul et | Reddet

Kullanici yetkisi ile Windows 2000 altinda calistiran bir bilgisayar
kullanildiginda, kurulum sirasinda bir hata mesaji gorintilenir ve
yazilimi kuramayabilirsiniz. Bu durumda, Windows'u en son
durumuna giincellestirmeye calisin ve ardindan tekrar baglanmayi
deneyin. Daha fazla ayrinti icin, Destek ve Servis Kilavuzu'nda
belirtilen en yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor
Netisim Listesi

"Kabul ediyorum™u tiklatin.

Suricu kurulmadiysa, USB Display'i baslatamazsiniz. "Kabul
ediyorum™u secin. Kurulumu iptal etmek istiyorsaniz, "Kabul
etmiyorum™u tiklatin.

EPSON USB Display Basliyor...

Bilgisayar goruntuleri yansitilir.

Bilgisayar goruntulerinin yansitilmasi belli bir sire alabilir.
Bilgisayar goruntuleri yansitilana kadar, ekipmani oldugu halde
birakin ve USB kablosunu skmeyin veya projektdre giden glcu
kapatmayin.
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» Herhangi bir sebeple hicbir sey yansitiimiyorsa,
bilgisayarinizda ""Tum Programlar'* - "EPSON
Projector’ - "EPSON USB Display™ - "EPSON USB
Display Vx.x""I tiklatin.

» Otomatik olarak kurulmaz ise, bilgisayarinizda
"Bilgisayarim™ - "EPSON_PJ UD" -
"EMP_UDSE.EXE"yi ¢ift tiklatin.

« SUrtcuyu kaldirmak igin *"Kontrol Paneli** - *"Program
Ekle/ Kaldir' 6gelerine tiklayin ve "EPSON USB Display
Vx.X" 6gesini kaldirin.

 Baglantiyr Kesme
Sadece USB kablosunu sokerek projektdrin baglantisi
kesilebilir. Windows'un **"Donanimi Guvenle Kaldir*
ozelligini kullanmaniz gerekmez.




Bir USB Kablosu ile Baglanma ve Yansitma (USB Display yalnizca EB-1735W/1725)

M ikinciden itibaren

Bilgisayar goruntuleri yansitilir.

Bilgisayar gorunttlerinin yansitilmasi belli bir sure alabilir. Litfen
bekleyin.



Posta Bildirimi islevi Okuma Sorunu (yalnizca EB-1735W/1725)

Posta Bildirimi islevi "Acik" olarak ayarlandiginda ve projektorde bir
sorun/uyari olustugunda, asagidaki e-posta génderilir.

Konu: EPSON Projector

Satir 1: Sorunun olustugu projektérin adi
Satir 2: Sorunun olustugu projektor icin ayarlanan IP adresi.
Satir 3 ve sonrasi: Sorunun ayrintilari

Soruna iliskin ayrintilar satir satir listelenir. Asagidaki tablo, mesaj
icerisinde her bir 6ge igin verilen ayrintilari gostermektedir.
Sorunlari/uyarilar ele almak igin, bakiniz "Goéstergeleri Okuma"

(@ p.64).

Mesaj Neden

Internal error

Dahili hata

Fan related error

Fan Hatasi

Sensor error

Sensor Hatasl

Lamp cover is open.

Lamba Kapagi Agik

Lamp timer failure

Lamba Arizasi

Lamp out

Lamba Hatasi

Internal temperature error

Yiksek Sicaklik Hatasi
(Asiri Isinma)

High-speed cooling in progress

Yuksek Sicaklik Uyarisi

Lamp replacement notification

Lambay! Degistirin

No-signal

Sinyal yok

Projektdre higbir giris sinyali gelmiyor.
Baglanti durumunu kontrol edin veya
sinyal kaynaginin guictiiniin agik
oldugunu kontrol edin.

Auto Iris Error

Otomatik Iris Hatasi

Mesajin basinda bir (+) veya (-) isareti belirir.

(+): Bir projektdr sorunu meydana geldi
(-): Bir projektdr sorunu ile basa ¢ikildi
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ESC/VP21 Komutlari

Komut Listesi

Projektore acilma komutu gonderildiginde, projektor acilacak ve isinma
moduna gececektir. Projektor agildiginda, iki nokta Gst Gste ":" (3Ah)

isareti dondurilecektir.
Projektor bir komutu yerine getirdikten sonra, bir ":" isareti goriintuler ve
sonraki komutu kabul eder.
Komut yiratime islemi bir hata ile sonlanirsa, projektor bir hata mesaji
verir ve ":" kodunu gortntuler.

Oge Komut

Gic ACMA/ ACIK PWR ON
KAPAMA KAPALI PWR OFF
Sinyal se¢imi Bilgisayar Otomatik SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Bilesen SOURCE 14
Video SOURCE 41
S-video SOURCE 42
EasyMP (yalnizca | SOURCE 50
EB-1735W/1725)
A/V Sessiz ACIK/ | ACIK MUTE ON
KAPALI KAPALI MUTE OFF
A/V Sessiz secimi | Siyah MSEL 00
Mavi MSEL 01
Logo MSEL 02

* Yukaridaki komutlarin her birinin sonuna bir Carriage Return (CR) (satirbasi)
kodu (0Dh) ekleyin ve iletin.

Kablo Yerlegimleri

B USB baglantisi
Konnektor sekli: USB (Tip B)

<Projektérde> <Bilgisayarda>

e
(=

(Tip B)

* USB Tip A baglanti noktasini (yalnizca EB-1735W/1725) USB hub
olarak kullanamazsiniz.



ESC/VP21 Komutlari

USB Baglantisi Ayari

Projektori ESC/VP21 komutlarini kullanarak USB baglantisiyla kontrol
etmek icin, asagidaki hazirhiklarin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Prosedur

Epson web sitesinden USB siricusunid (USB-COM
Suricusi) bilgisayariniza indirin.

http://www.epson.com adresine gidin ve yerel Epson web sitenizin
destek bolumini secin.

) indirilmis olan USB siiriicisiinii bilgisayariniza
7 yukleyin.
Indirme ekranindaki talimatlari okuyun.

) "Uzatilmig" menusindeki, "Link21L" secenegini
” "AcIk" olarak ayarlayin.

EB-1735W/1725 igin
Projektorin konfigirasyon menisiinden "Uzatilmis™ - "USB Type
B" secenegini "Link 21L" olarak ayarladiktan sonra "Link 21L"
secenegini "Agik" konumuna getirin.


http://www.epson.com

Ag Projektortu Hakkinda (yalnizca EB-1735W/1725)

Projektoru bir bilgisayara bir ag araciligi ile baglayip bilgisayar

ekranindan goruntuler yansitmanin iki yontemi vardir.

* "EMP NS Connection" ile
Temin edilen Toplanti ve Sunum igin EPSON Projektor Yazilimi'na dahil
olan EMP NS Connection uygulamasi, toplanti ve sunumlarda kullanmak
icin dagitim islevi, coklu ekran gosterimi, film génderme modu ve bir
sunum modu gibi ¢cok sayida 6zellik saglar. "EMP NS Connection™u
kullanarak, sirf yansitma yapmakla kalmaz, sadece projektori bir
bilgisayara baglayarak ayni zamanda basarili toplantilar gerceklestirebilir
ve sunumlar yapabilirsiniz. @ EasyMP Isletim Kilavuzu

* "Ag Projektord” ile
"Ag projektori” Windows Vista'daki standart bir fonksiyondur. Bu
sebeple, sadece isletim sisteminin bir fonksiyonunu kullanarak ag
uzerindeki projektora algilatip, herhangi bir 6zel yazilimi yiklemeye
gerek kalmaksizin bilgisayardan gortnttler yansitabilirsiniz.

Bir ag araciligiyla bir bilgisayari bir
projektdre baglayip yansitma
gerceklestirebilirsiniz.

Uyumlu igletim sistemleri

Windows:Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate

Projektorun ve bilgisayarin bir aga bagh oldugunu kontrol edin ve
asagidaki igslemleri gerceklestirin.

Prosedir

Bu bolum, "Ag Projektdri"niin kolay bir agiklamasini saglamaktadir.

Projektdrd acin, ve ardindan uzaktan kumanda
~ Uzerindeki [EasyMP] digmesine basin.

Bilgisayardan Windows'u baslatin ve ardindan
"Baglat" - "Tum Programlar” - "Donatilar" - "Ag
projektori"nu tiklatin.

Baglanti ayari ekrani gorlntulenir.

Projektor, IP adresi girilerek veya Isletim Sisteminin tim bagli
projektorleri otomatik olarak tespit etmesine izin vererek
tanimlanir.

Isletim sistemi bagl tum projektorleri

" tanimladiginda kullanmak istediginizi secin ve
"Baglan"i tiklatin.

Projektor sifresi ekrani goruntilendiginde, EasyMP bekleme
ekraninin alt béluminde gosterilen Projektér anahtar sozcuguni
girin.

S "Ag Projektord ni Windows Toplanti Alani'nda

@~ ""Secgenekler'*den kullanirken, kullanmakta oldugunuz
bilgisayar ekraninin renklerini en yiiksek diizeye ayarlayin
(32bit). Eger 32bit'lik goruntileme kapasitesine sahip
degilse, bir mesaj géruntilenir ve baglanamazsiniz.




PJLink Hakkinda

PJLink Class 1, JMBIA (Japon is Makinesi ve Bilgi Sistem Endiistrileri M "Uretici adi bilgisi sorgusu" igin goruntulenen tretici ad1.
Birligi - Japan Business Machine and Information System Industries EPSON
Association) tarafindan projektoér kontrol protokollerini standartlastirma

cabalarinin bir parcasi olarak ag-uyumlu projektérleri kontrol etmek — "0l et DYt sereuen G getinitiens mece) e

icin standart bir protokol olarak uygulamaya konmustur. EB-1735W

Projektor, JBMIA tarafindan uygulamaya konan PJLink Class 1 EB-1730W

standardi ile uyumludur. EB-1725
EB-1720

Asagidaki komutlar haricindeki tum PJLink Class 1 komutlariyla
uyumludur ve anlagsma PJLink standart adapte olabilme yetenegi
dogrulamasi ile onaylanmistir.

URL http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

B Uyumlu olmayan komutlar

Sessiz ayarlar Gorintl sessizlestirme ayari AVMT 11
Gorintl sessizlestirme iptali AVMT 10
Sessizlestirme ayari AVMT 21
Sessizlestirme iptali AVMT 20

B PJLink tarafindan tanimlanan girig adlari ve buna bagli projektor
konnektorleri

Girig Konnektoru PJLink Komutu
Bilgisayar giris INPT 11
Video girigi INPT 21
S-Video girisi INPT 22
EasyMP INPT 51



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Desteklenen Monitor Ekranlari Listesi

EB-1725/1720 icin Desteklenen Monitor Ekranlari

M Bilgisayar sinyalleri (analog RGB)
Birimler: nokta

En/boy orani modu

Yenileme hizi (Hz) Cozunurluk

Normal 4:3
VGAEGA 70 640x350 1024x560 1024x768 1024x576
VGA 60/72/75/85/iMac™* 640x480/640x360"2 1024x768 1024x768 1024x576
SVGA 56/60/72/75/85/iMac™* 800x600/800x450"2 1024x768 1024x768 1024576
XGA 60/70/75/85/iMac™* 1024x768/1024x576™2 1024x768 1024x768 1024576
60 1280x768 1024614 1024x768 1024576
WXGA 60 1360x768 1024x578 1024768 1024576
60/75/85 1280x800 1024640 1024x768 1024576
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1024640 1024x768 1024x576
70/75/85 1152x864 1024768 1024x768 1024x576
SXGA 60/75/85 1280x1024 960x768 1024x768 1024x576
60/75/85 1280960 1024768 1024x768 1024x576
SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1024x768 1024x768 1024x576
UXGA 60 1600x1200 1024x768 1024x768 1024x576
MAC13" 67 640x480 1024x768 1024x768 1024x576
MAC16" 75 832x624 1024x768 1024x768 1024x576
. 75 1024768 1024x768 1024x768 1024576
MACLY 60 1024768 1024x768 1024x768 1024576
MAC21" 75 1152x870 1016x768 1024768 1024576

*1 Cihazin VGA ¢ikis baglanti noktasi yoksa baglanti devreden cikarilir.
*2 Letterbox sinyali
Yukarida belirtilenler disinda sinyal girisleri olmasi durumunda da goruntii yansitilabilir. Ancak, tum islevler desteklenmeyebilir.



Desteklenen Monitdr Ekranlari Listesi

M Bilesen Video
Birimler: nokta

En/boy orani modu

Yenileme hizi (Hz) Cozunarlak
4:3 16:9
SDTV(480i) 60 720%x480/720%x360" 1024x768 1024x576
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1024768 1024x576
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1024768 1024x576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1024768 1024x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1024x768 1024x576
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576

* Letterbox sinyali

M Bilesik video/S-video
Birimler: nokta

En/boy orani modu

Yenileme hizi (Hz) Cozunurliuk
4:3 16:9
TV(NTSC) 60 720x480/720%x360" 1024x768 1024x576
TV(PAL,SECAM) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576

* Letterbox sinyali



Desteklenen Monitdr Ekranlari Listesi

EB-1735W/1730W icin Desteklenen Monitor Ekranlari

M Bilgisayar sinyalleri (analog RGB)
Birimler: nokta

En/boy orani modu

Yenileme hizi (Hz) Cozunurluk
Normal Tam Yakinlagtirma Boylamasina
VGAEGA 70 640x350 1280x700 1280x720 1280x800 1280x700 640x350
VGA 60/72/75/85/iMac™ 640x480/640x360"2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac™* 800x600/800x450"2 1066x800 1280720 1280x800 1280x800 800600
XGA 60/70/75/85/iMac™* 1024x768/1024x576"2 1066x800 1280720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1280x768 1280x768 1280720 1280x800 1280x768 1280x768
WXGA 60 1360x768 1280x722 1280x720 1280%800 1280x722 1280x768
60/75/85 1280800 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WSXGA+"3 60 1680x1050 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 60/75/85 1280x1024 1000x800 1280720 1280x800 1280x800 1280x800
60/75/85 1280960 1066x800 1280720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
MAC13" 67 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
MAC16" 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 832x624
MAC19" 75 1024768 1066x800 1280720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1024768 1066x800 1280720 1280x800 1280x800 1024x768
MAC21" 75 1152870 1059x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

*1 Cihazin VGA ¢ikis baglanti noktasi yoksa baglanti devreden cikarilir.

*2 Letterbox sinyali

*3 Sadece yapilandirma menisinden "Cozunirlik™ olarak “"Genis" secildiginde uyumludur. @ p.41

Yukarida belirtilenler disinda sinyal girisleri olmasi durumunda da gérunti yansitilabilir. Ancak, tiim islevler desteklenmeyebilir.



Desteklenen Monitdr Ekranlari Listesi

M Bilesen Video
Birimler: nokta

En/boy orani modu

Yenileme hizi (Hz) Cozunurluk
Tam Yakinlagtirma Boylamasina

SDTV/(480i) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280%800 1280%800 768%x576
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280%800 1280%800 640x480
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768%x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280800 1280x720 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280800 1280x720 1280800
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280800 1280x720 1280800

* Letterbox sinyali

M Bilesik video/S-video

Birimler: nokta

Yenileme hizi U En/boy orani modu
Ozunarluk
(Hz) ¢ Normal Tam Yakinlagtirma Boylamasina
TV(NTSC) 60 720x480/720x360" 1066800 1280x720 1280x800 1280800 640x480
TV(PAL,SECAM) 50 720x576/720x432" 1066800 1280x720 1280x800 1280800 768x576

* Letterbox sinyali



Ozellikler

Projektoriin Genel Ozellikleri

Uriin adi

EB-1735W

EB-1730W | EB-1725 | EB-1720

Boyutlar

284 (G) x 65 (Y) x 202 (D) mm (gikinti yapan pargalar haric)

Panel boyutu

0,74" | 0,7"

Ekran yontemi

Polisilikon TFT aktif matris

Cozunarluk 1.024.000 piksel WXGA (1280 (G) x 800 (Y) nokta) x 3 ‘ 786.432 piksel XGA (1024 (G) x 768 (Y) nokta) x 3
Odak ayari Manel
Zoom ayari Manuel (1 ila 1,2)
Lamba UHE lamba, 170 W
Model No.: ELPLP48
Maks. ses ¢ikisl 1 W mono
Hoparlor 1
Gug kaynag 100 - 240 V AC %10, 50/60 Hz 2,7 - 1,2 A
Elektrik tuketimi 100 ila 120 V alan Cahistirma: 243 W Cahstirma: 243 W

Bekleme gi¢ tuketimi
(ag harig): 40 W
Bekleme glg tiiketimi
(ag dahil): 9 W

Bekleme gic tiketimi
(ag harig): 4,0 W
Bekleme gli¢ tiiketimi
(ag dahil): 9 W

Galistirma: 243 W
Bekleme g tuketimi: 4,0 W

Calistirma: 243 W
Bekleme giic tiketimi: 4,0 W

200 ila 240 V alan

Cahistirma: 230 W
Bekleme gi¢ tuketimi
(ag harig): 5,5 W
Bekleme glg tiiketimi
(ag dahil): 10 W

Cahstirma: 230 W
Bekleme giic tiketimi
(ag harig): 5,5 W
Bekleme gli¢ tiiketimi

Cahistirma: 230 W
Bekleme g tiketimi: 5,5 W

Cahistirma: 230 W
Bekleme giic tiketimi: 5,5 W

(ag dahil): 10 W

Calistirma yuksekligi

Yikseklik 0 - 2286 m arasli

Calistirma sicakhgi

5ila +35 (Yogunlasma yok)

Depolama sicakligi

-10 ila +60 (Yogunlasma yok)

Agirhk

Yaklasik 1,8 kg

Yaklasik 1,7 kg ‘ Yaklasik 1,8 kg Yaklasik 1,7 kg




Ozellikler

Urtin ad EB-1735W EB-1730W ‘ EB-1725 EB-1720

Konnektorler | Bilgisayar (Bilesen Video) |1
giris baglanti noktasi

Mini D-Sub15-pinli (disi) mavi

Ses giris baglanti noktasi | 1 Stereo mini jak
Video giris baglanti noktasi | 1 RCA jaki
S-Video giris baglant Mini DIN 4-pin
noktasl

USB baglanti noktasi”™ 1 | USB konnektorii (Tip A)
USB konnektori (Tip B)

USB konnektori (Tip A)

USB konnektorti (Tip B) USB konnektori (Tip B)

USB konnektorl (Tip B)

USB baglanti noktasi 1
(kablosuz/kablolu LAN USB konnektoru (Tip A) - USB konnektori (Tip A) -
Gnitesi icin ayriimis™?)

*1 Bu cihaz USB2.0'yi destekler. USB baglanti noktalarinin USB'yi destekleyen tlim aygitlari ¢alistiracagi konusunda garanti verilmemektedir.
*2 Verilen kablosuz LAN unitesi veya opsiyonel kablolu LAN dnitesi icin ayriimistir.

Em Bu projektorde Pixelworks DNX™ IC'ler kullanilmistir. Yatirma acisi

U

pixelworks”
0° ila 30° { 0° ila 30°

Projektorii 30°'den daha fazla yatirarak kullanirsaniz cihaz
hasar gorebilir ve kazaya neden olabilir.




Ozellikler

Yazilim Gereksinimleri

Projektorle birlikte verilen yazilim veya opsiyonel aksesuarlar asagidaki gereksinimleri karsilayan bilgisayarlarda calisir.
EMP NS Connection, EMP SlideMaker2, USB Display ve Quick Wireless Connection yalnizca EB-1735W/1725 ile temin edilir.

EMP NS Connection

EMP SlideMaker2”

EMP Monitor

USB Display/

Quick Wireless Connection

isletim sistemi

Windows 2000 SP4/XP/
XP SP1/XP SP2/XP SP3/Vista/
Vista SP1

Windows 98/98 SE/Me/2000 SP4/
XP/XP SP1/XP SP2/Vista

Windows 98 SE SP1/Me/NT4.0
SP6/2000 SP4/

XP 32Bit strimt (Home Edition/
Professional) SP1 veya uzeri/

Windows 2000 SP4/XP/
XP SP1/XP SP2/XP SP3/Vista/
Vista SP1

Mac OS X 10.3 veya usti Vista/Vista SP1
Onerilen: Mac OS 10.5.1 veya Internet Explorer Siir.5
uzeri, 10.4.11/10.3.9 veya Uzeri
islemci Mobile Pentium 111 Celeron 300 MHz veya daha hizli | Pentium MMX Mobile Pentium 111 1,2 GHz

1,2 GHz veya daha hizli

Power PC G3 900 MHz veya daha
hizli

Onerilen: Pentium M

1,6 GHz veya daha hizli

Core Duo 1,5GHz veya daha hizli

Onerilen: Celeron 400 MHz veya
daha hizli

166 MHz veya daha hizli
Onerilen: Pentium I1
233 MHz veya daha hizh

veya daha hizli
Onerilen: Pentium M 1,6 GHz veya
daha hizh

Hafiza Miktari

256 MB veya Ustu
Onerilen: 512 MB veya (st

64 MB veya Ustl
Onerilen: 128 MB veya ustl

64 MB veya (st

256 MB veya Ustu
Onerilen: 512 MB veya (st

Sabit Disk 20 MB veya st 12 MB veya Ustl 50 MB veya (st 20 MB veya st
Bos alan
Ekran XGA (1024 x 768)'nin Uzerinde SVGA (800 x 600)'nin Gizerinde XGA (1024 x 768)'nin Uzerinde

cozlndrluk
Yaklasik 32.000 renge sahip renkli
ekran, 16 bit rengin Gzerinde

¢cozlndrlik
32 bit tam renk veya Gzeri renkli
ekran

¢cozlndrlik
Yaklasik 32.000 renge sahip renkli
ekran, 16 bit rengin Gzerinde

* Bir PowerPoint dosyasi kullanirken, ya Office 2000/XP/2003/2007'ye ya da PowerPoint 2000/2002/2003/2007'ye ihtiya¢ duyarsiniz.
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Sozluk

Bu bolimde, projektdrle birlikte kullanilan kolay terimler ve kilavuzda kullanilan ancak metin icerisinde agiklamasi verilmeyen zor terimlerin
aciklamalari verilmektedir. Piyasadan temin edilebilecek diger yayinlara bagvurarak daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery, AMX kontrol sistemlerinin hedef ekipmani kolayca ¢alistirmasi i¢cin AMX tarafindan gelistirilen bir
teknolojidir.

Epson bu protokol teknolojisini uygulamistir ve protokol islevinin devreye alinabilmesi icin bir ayar saglamistir (Acik).

Daha fazla ayrinti icin, bakiniz AMX Web sitesi.

URL http://www.amx.com/

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma Protokolii) sozcklerinin bas harflerinin bir araya gelmesi
ile olusan bu kisaltma bir protokol olarak IP adresini® aga bagli olan donanima otomatik olarak atar.

HDTV High-Definition Television (Yuksek Tanimh Televizyon) kavraminin kisaltmasidir. Asagidaki kosullari saglayan yiiksek tanimli
sistemleri ifade eder.
« 720p ya da 1080i veya lizeri dikey ¢oziinirliik (p = asamali”, i = birlesik™)
« Ekranen/boy orani™ 16:9
« Dolby Digital® ses yayini alimi ve oynatma (veya ¢iKis)

IP adresi Aga bagli bilgisayari tanimlamak icin kullanilan bir sayidir.

S-Video Daha iyi gorintu kalitesi saglamak icin ayri parlaklik bileseni ve renk bilesenine sahip olan bir video sinyali.
Iki bagimsiz sinyalden olusan goruntileri ifade eder: Y (parlaklik sinyali) ve C (renk sinyali).

SDTV Standard Definition Television (Standart Tanimh Televizyon) icin kullanilan bir kisaltmadir. HDTV™ Yiiksek Tanimli Televizyon igin
gerekli kosullari karsilamayan standart televizyon sistemlerini ifade eder.

SNMP Bir TCP/IP agina bagli yonlendirici ve bilgisayarlar gibi izleme ve denetleme cihazlari i¢in kullanilan bir protokol olan Simple Network

Management Protocol (Basit Ag Yonetim Protokolu) icin kullantlan bir kisaltmadir.

SNMP Tuzak IP Adresi

Bu, SNMP’deki hata bildirimi icin kullanilan hedef bilgisayar icin 1P adresidir®.

sRGB

Video donanimi tarafindan yeniden uretilmis olan renklerin bilgisayar isletim sistemleri (OS) ve Internet tarafindan rahathkla
kullanilabilmesi amaciyla, renk araliklari icin formile edilmis uluslararasi bir standart. Baglanan kaynagin bir sSRGB modu varsa,
projektori ve baglanan sinyal kaynagini SRGB’ye ayarlayin.

SSID SSID, kablosuz LAN tzerindeki bir karsi donanim ile yapilacak baglanti igin bir tanimlama sayisidir. Kablosuz iletisim, SSID’ye karsilik
gelen aygitlar arasinda olanakhdir.

SVGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢oziinurlugi 800 (yatay) x 600 (dikey) nokta olan bir video sinyali tirtdur.

SXGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢ozunirltigi 1.280 (yatay) x 1.024 (dikey) nokta olan bir video sinyali tirud(r.

VGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢oziinurlugi 640 (yatay) x 480 (dikey) nokta olan bir video sinyali tirtdur.



http://www.amx.com/

Sozluk

WPS WPS, Wi-Fi Protected Setup'un (Wi-Fi Korumali Kurulum) kisaltmasidir. Wi-Fi Protected Setup, bir kablosuz LAN’1 kolayca kurmak ve
glivenligini saglamak amaciyla Wi-Fi Alliance tarafindan gelistirilmistir.
XGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢oziintrlugii 1.024 (yatay) x 768 (dikey) nokta olan bir video sinyali turtdar.

En/Boy orani

Bir goruntiinun uzunlugu ve yiiksekligi arasindaki oran. HDTV gortntiler 16:9’luk bir en boy oranina sahiptir ve uzunlamasina goranur.
Standart goriintilerin en-boy orani 4:3’tur.

Birlesik

Gorlntu verisinin, ekranin solundan baslayarak saga dogru ve sonra da yukaridan asagiya dogru sirayla gorintiilenen ince yatay gizgilere
bolundugi bir gérunt tarama yontemidir. Tek rakamli ve ¢ift rakamli gizgiler dénistimli olarak gorintiilenmektedir.

Ag gecidi adresi

Bu, alt ag maskelerine” uygun olarak béliimlenen bir ag (alt ag) tizerinden iletisim saglamak amaciyla kullanilan bir sunucudur
(yonlendirici).

Kontrast Metni ve sekilleri daha net bir sekilde 6ne ¢ikarmak veya daha yumusak gorinmelerini saglamak icin bir goruntinun aydinhk ve karanlik
alanlarinin bagil parlakhgi artirilabilir veya azaltilabilir. Bir goruntiinin bu 6zelligini ayarlamak "kontrast ayari™ olarak adlandirihr.
Bilesen Video Daha iyi gortintu kalitesi saglamak icin ayri parlaklik bileseni ve renk bilesenine sahip olan bir video sinyali.
Uc¢ bagimsiz sinyalden olusan goruintileri ifade eder: Y (parlaklik sinyali) ile Pb ve Pr (renk farkhiligi sinyalleri).
Bilesik Video: Video parlaklik sinyalleri ve renk sinyallerini birbiriyle karistiran video sinyalleridir. Ev tipi video donanimi tarafindan yaygin bicimde

kullanilan sinyal tiri (NTSC, PAL ve SECAM formatlari). Renk cubugunda yer alan taslyici sinyal Y (parlaklik sinyali) ve berraklik
(renk) sinyali, tek bir sinyal olusturmak icin 6rttsur.

Alt ag maskesi

Bu, IP adresinden béliimlenen bir agdaki (alt ag) ag adresi icin kullanilan bit sayisini tanimlayan bir sayisal degerdir.

Senkronizasyon

Bilgisayarlardan ¢ikan sinyaller belirli bir frekansa sahiptir. Projektoriin frekansi bu frekans ile uyusmazsa, ortaya ¢ikan goruntilerin
kalitesi iyi olmayacaktir. Bu sinyallerin fazlarini eslestirme islemi (sinyaldeki tepe ve ¢ukurlarin bagil konumu) "senkronizasyon” olarak
adlandirilir. Sinyaller senkronize olmazsa, titreme, bulaniklik ve yatay parazit gerceklesebilir.

izleme Bilgisayarlardan ¢ikan sinyaller belirli bir frekansa sahiptir. Projektoriin frekansi bu frekans ile uyusmazsa, ortaya ¢ikan goruntilerin
kalitesi iyi olmayacaktir. Bu sinyallerin fazlarini eslestirme islemi (sinyaldeki tepelerin sayisi) "tracking (izleme)" olarak adlandirilir.
Izleme dogru sekilde yurutiilmezse, yansitilan goriintiide genis dikey cizgiler belirir.

Dolby Digital Dolby Laboratories tarafindan gelistirilmis bir ses bigimidir. Normal stereo, iki hoparlor kullanan 2 kanalli bir ses bi¢imidir. Dolby
Digital ise, bu iki kanala bir merkez hoparlor, iki arka hoparldr ve bir sub-woofer ekleyen 6 kanalli (5,1 kanal) bir sistemdir.

Asamali Tek goruntiden alinan gorintd verilerinin tek bir gorinti olusturmak igin Gstten alta dogru sirali sekilde tarandigi gorunti tarama

yéntemi.

Yenileme hizi

Bir ekranin 151k yayan elemani son derece kisa bir sure igin ayni parlaklik ve rengi korur. Bu nedenle, 151k yayma elemanini yenilemek
icin gorintu, saniyede birgok kez taranmalidir. Saniyedeki yenileme islemlerinin sayisi "refresh rate (yenileme hizi)" olarak adlandirilir
ve hertz (Hz) cinsinden ifade edilir.
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Tum haklari saklidir. Seiko Epson Corporation'in nceden yazili izni
olmadan bu yayinin hicbir bolumu elektronik, mekanik, fotokopi,
kaydetme veya diger yontemlerle herhangi bir bigcimde veya herhangi bir
yolla gogaltilamaz, bir bilgi erisim sisteminde saklanamaz veya
aktarilamaz. Isbu belgede bulunan bilgilerin kullanimina iliskin olarak
patent hakki sorumlulugu Gstlenilmemektedir. Yine bu belgedeki
bilgilerin kullanimindan dogan zararlar igin de sorumluluk kabul
edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bagh kuruluslari, riint satin alanin veya
uclincu Kisilerin asagidaki nedenlerden 6tiirt ugradiklari zarar, kayip,
maliyet veya gider konusunda UrlinG satin alana veya Ggincu kisilere karsl
kesinlikle yikimli olmayacaktir: kaza, Grinin yanlis veya uygun
olmayan amaglarla kullanilmasi, triin Uzerinde yetkisiz Kkisilerce yapilan
modifikasyonlar, onarimlar veya degisiklikler veya (ABD hari¢ olmak
uzere) Seiko Epson Corporation'in ¢alistirma ve bakim talimatlarina aykiri
hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafindan Orijinal
Epson Urtinleri veya Epson Onayli Urtinler olarak tanimlanmis tiriinler
disindaki herhangi bir istege baglh aygitin veya sarf malzemesinin
kullaniimasindan dogacak zararlardan ve sorunlardan sorumlu
olmayacaktir.

EK bir bildirim olmaksizin bu kilavuzun igerigi degistirilebilir ya da
guncellenebilir.

Bu kilavuzdaki c¢izimler ile gercek projektor arasinda farkliliklar olabilir.

Genel Uyart:

Windows Vista and the Windows logo are trademarks of the Microsoft
group of companies.

IBM, DOS/V ve XGA, International Business Machines Corporation'in
ticari markalari veya tescilli ticari markalaridir.

Macintosh, Mac ve iMac, Apple Inc.'in tescilli ticari markalaridir.
Windows, WindowsNT, Windows Vista ve PowerPoint, Microsoft
Corporation'in Amerika Birlesik Devletlerindeki ticari markalari veya
tescilli ticari markalarndir.

Dolby, Dolby Laboratories'in bir ticari markasidir.

Pixelworks ve DNX, Pixelworks Inc.'in ticari markalaridir.

Bu Uriin RSA Security Inc.'In RSA® BSAFE™ Kriptolama yazilimini
icerir. RSA, RSA Security Inc.'in bir tescilli ticari markasidir. BSAFE
RSA Security Inc., Amerika Birlesik Devletlerinde ve diger tlkelerde bir
tescilli ticari markadir.

Bu triin TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS CORPORATION'In

NetNucleus® WPA Kriptolama yazilimini igerir.

NetNucleus, TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS CORPORATION'In
Japonya'da tescilli ticari markasidir.

WPA™ WPA2™ ve Wi-Fi Protected Setup™ Wi-Fi Alliance’in tescilli
ticari markalandir.

PJLink ticari markasl, Japonya, Amerika Birlesik Devletleri ve diger
ulkeler ve bolgelerde tescil icin basvurusu yapilmis veya zaten tescilli bir
ticari markadir.

Ayrica bu belgede kullanilan diger Griin adlari yalnizca triint belirtmek
icin kullanilmigtir ve ilgili sahiplerinin ticari markalari olabilir. Epson bu
markalarla ilgili olarak hicbir hak talep etmemektedir.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2008. All rights reserved.
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