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Uvod

Tato kapitola poskytuje informace o funkcich, které vam umoziuji pouzivat projektor efektivnéji.
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Zajisténi Efektivnéjsiho Pouzivani Vaseho Projektoru

e Ruzné funkce prechodu obrazovky

e Funkce distribuce @ s.11
e Funkce prepinani @ s.11

Tento projektor je vybaveny mnoha uzitecnymi funkcemi pro zlepseni
vyuzitelnosti. Kromé pocitac¢ového kabelu miizete provést pripojeni
pomoci ruznych jinych rozhrani, jako jsou napiiklad kabel USB, ulozné
zafizeni USB nebo pfipojeni LAN. To umoznuje pfipojeni $iroké skaly

] o . . . o . 1 e Zobrazeni s vice obrazovkami @ s.22
vstupnich zdroji obrazu v zavislosti na vasem pouzivaném prostredi.

e Rezim prezentace @ s.21

Odesilani Snimka Prostrednictvim Sité (EMP NS
Connection) (EB-826W/825/85)

Pfipojenim projektoru k siti muzete muzete vést efektivni jednani a

Monitorovani, Konfigurace a Ovladani Projektoru
ze Vzdaleného Mista

Nasledujici usnadnujici funkce spole¢né fidi projektory v raznych

prezentace.
O prednaskovych mistnostech.
- e Piijem oznameni e-mailem, pokud nastane problém @ s.45
= e Monitorovani a zji$tovani problému z aplikace SNMP Manager na siti
=— @ 5.46
—\ e Nastaveni a ovladani projektoru pomoci standardniho pocitacového
= webového prohlizece @ s.43
T :
| | | |
_; s y o 4 ”y y o
= Pfima Projekce z Ulozenych Snimku JPEG na
[ [ [ [ v ,
O O\ [ O S Zarizeni USB (Prezentace)(EB-826W/825/824/85)

e Hladky prabéh
Pokud je projektor pripojeny k siti, mlzete k nému provadét sdileny
piistup z pocitac na siti. P¥i promitdni dat z rtiznych pocita¢d béhem
jednani nebo prezentace muzete postupovat hladce bez nutnosti
vyménovat signalovy kabel mezi jednotlivymi pocitaci.
Dokonce i vzdalenost mezi projektorem a pocitatem nezptisobi zadné
problémy.

Mizete predvadét prezentace pomoci digitdlnich kamer kompatibilnich s
USB nebo pevnych diskd. Pripojenim paméti USB k projektoru lze
pifimo promitat snimky ve formatu JPEG uloZené na zafizenich USB
jako prezentaci. @ s.47
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Zajisténi Efektivnéjsiho Pouzivani Vaseho Projektoru

e Pripojte se pomoci pristupového bodu a pripojte se k siti.

Pripojte Kabel USB k Pocitaci a Promitejte
Snimky z Obrazovky Pocitace (USB Display)

Pouzitim dodaného kabelu USB miuzete pripojit pocita¢ se systémem
Windows a promitat snimky z pocitace.

@ Uzivatelskd ptirucka "Ptipojeni Pomoci Kabel USB a Promitdni (USB
Display)"

Promitani Obrazovky Pocitace Pomoci
Volitelného Klice USB Quick Wireless Connection
(EB-826W/825/85)

Pomoci volitelného Quick Wireless Connection USB Key muzete rychle
pripojit pocita¢ k projektoru a promitat.

S Quick Wireless Connection USB Key se mtizete pripojit k projektoru
v siti, i kdyZ neni nainstalovino EMP NS Connection.

Napriklad se mtizete pripojit v nasledujicich prostfedich.

e Piipojte se pomoci Rychly s volitelnou jednotkou bezdratové sité LAN.

@& Uzivatelskd prirucka "Volitelné Piislusenstvi a Spotfebni Material"
Neni kompatibilni s funkci Sitovy projektor, coz je standardni funkce
systému Windows Vista.

a




Instalace Softwaru (EB-826W/825/85)

Chcete-li pouzivat sitové funkce, nainstalujte software z dodaného disku
CD-ROM (bud ,,EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring“
nebo ,EPSON Projector Software for Monitoring®) na vas§ pocitac.

Dodavany Software
Na disku CD-ROM se nachazi nasledujici software.

e EMP NS Connection
Software pro odesilani snimkd z obrazovky pocitate na pfipojeny
projektor prostfednictvim sitového pripojeni.

e EMP Monitor
Software, ktery poskytuje seznam aktudlniho stavu projektori Epson
pfipojenych k siti, a monitoruje a fidi tyto projektory. Pomoci
aplikace EMP Monitor muzete souhrnné fidit vice projektoru.
* "Disk CD-ROM EPSON Projector Software for Monitoring“ obsahuje
pouze EMP Monitor.

Instalace
Pred zahdjenim instalace se ujistéte, ze jsou splnény nasledujici body.

e Pokud na pocitaci, ktery pouzivate, bézi systém Windows XP, Vista
nebo 2000, musite byt prihlaseni jako spravce.

e Pied spusténim instalace se ujistéte, Ze jste zavfeli vSechny bézici
aplikace.

~r- Ujistéte se, ze pouzivite EMP NS Connection Ver. 2.51. Pokud
@ pouzivite star$i verzi, nemusite se k projektoru piipojit spravné.
Ujistéte se, Ze nainstalujete EMP NS Connection Ver. 2.51 z disku
CD-ROM ,EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring*
doddvaného s projektorem.

Pro systém Windows

Zapnéte pocitac.

\ | Vlozte disk CD-ROM do pocitace.
Automaticky se spusti instala¢ni program.

) Klepnéte na ,Snadna instalace”.

Chcete-li zvolit software a individudlné ho nainstalovat, vyberte
volbu Vlastni instalace. Chcete-li zménit jazyk, v kterém se
software zobrazuje, klepnéte na Jazyk.

Zkontrolujte aplikace, které se maji nainstalovat, a klepnéte
na ,Nainstalovat”.

Po zobrazeni licencni smlouvy klepnéte na ,Ano”.

\ ' Po zobrazeni obrazovky Pridat-odebrat EPSON Virtual
Display klepnéte na , OK”.

Pokud chcete pouzivat zobrazeni s vice obrazovkami, musite
nastavit funkci EPSON Virtual Display. Pokud ji nechcete nastavit
nyni, muizete to udélat pozdéji. @ s.23

Klepnutim na ,Konec” dokoncete instalaci.
Je-li vybrano EMP Monitor, software se nainstaluje postupné.

Pro systém Macintosh
A

Zapnéte pocitac.

> Vlozte disk CD-ROM do pocitace.



Instalace Softwaru (EB-826W/825/85)

) Poklepejte na ikonu ,Installer for Mac OS X“ v okné EPSON.

Instalace se spusti.

Klepnutim na ,Konec” dokoncete instalaci.

A\l
~ -

~~- © Pokud se instalace nespusti automaticky (pouze u systému Windows)

’@‘ Vyberte Start - Spustit a v dialogovém okné Spustit zadejte
pismeno vas$i jednotku CD-ROM nasledované :\EPsetup.exe a
potom klepnéte na OK.

e QOdinstalace

Pro systém Windows

Vyberte Start - Nastaveni - Ovladaci panel - Pridat-Odebrat
programy nebo Pfidat nebo odebrat programy a poté odstrarite
polozku EMP NS Connection.

Pro systém Macintosh

Z polozky Applications odstrante slozku EMP NS Connection.
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Pripojeni k Aplikaci EMP NS Connection (EB-826W/825/85)

Tato kapitola vysvétluje, jak pripojit pocita¢ a projektor pomoci sité v Rezim rozsifeného pripojeni, a postup pro promitiani snimkd z obrazovky pocitace
pomoci projektoru.



EMP NS Connection Souhrn

Existuji dva zplisoby propojeni projektoru a pocitace pres sit pomoci Rezim rychlého ptripojeni docasné prifadi ¢islo SSID projektoru pocitaci
aplikace EMP NS Connection. a vytvoti ptipojeni ad hoc® a odpojeni obnovi sitovéd ptipojeni pocitace.
- .13

Dva Rezimy Pripojeni a Jejich Hlavni Funkce

v rv

Rezim rozsifeného pfripojeni

Rezim roz$ifeného pripojeni je pripojeni infrastruktury k existujicimu \ /

systému sit¢ pomoci sitového kabelu. “

Pfi prfipojovani k siti prostfednictvim Kabelova LAN ptipojte projektor k \ ? =

sifovému rozbodovaci pomoci bézné dostupného sitového kabelu.

Pokud nainstalujete volitelnou Jednotka bezdratové sit¢ LAN, muzete se

pfipojit k siti bez piistupového bodu bezdratové sité LAN. e Miuzete se snadno pripojit k pocita¢i a promitat snimky z pocitace,
aniz byste provadéli nastaveni site.

e To vam umoznuje snadné pripojeni bez propojovaciho kabelu a
ptipojeni dokonce i v pripadé, kdyz je projektor a pocita¢ ve
vzdalenych mistech.

Hlavni funkce

Mizete vést jednani a prezentace pomoci nasledujicich usnadnujicich
funkci.

Rezim rychlého pfipojeni (pouze pokud je nainstalovana
volitelIna Jednotka bezdratové sité LAN)

Rezim rychlého pripojeni bézi pouze pokud do projektoru nainstalujete
dodanou Jednotka bezdratové sité LAN.



EMP NS Connection Souhrn

e Zobrazeni s vice obrazovkami @ s.22
Mizete pouzivat rizné projektory k promitani jediného snimku jako
obrazovka na $ifku, coz vam umoziuje promitat dlouhé snimky, jako
napriklad zpravy.

(W
——1 [
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e ReZim prezentace @ s.21
Tato funkce umoznuje promitani prezentace snimkii programu
PowerPoint, ktera bézi na pocitaci. Mizete predvadét stylové
prezentace promitanim cerné obrazovky, zatimco provadite pripravy
nebo nespoustite prezentaci, a v podobnych ptipadech.

e Funkce distribuce

Obrazovku zobrazenou na vzdaleném pocitaci lze soucasné zobrazit az
¢tyfmi projektory ve stejné siti.

e Funkce prepindni
Pomoci funkce prepinani jednani mohou prezentujici, pokud je na

vSech poditacich nainstalovana aplikace EMP NS Connection, ménit
poradi snimkt a promitat své vlastni snimky bez vymény kabelt.

Kroky Pro Pripojeni v RozSifeném Rezimu
Pripojeni

CHcete-li provést pripojeni a promitat v EMP NS Connection rezimu
roz$ifeného pripojeni.
Kroky 1 az 4 musite provést pouze pfi prvnim piipojeni.

1. Nainstalujte EMP NS Connection na pocita¢, ktery se ma ptipojit. @ s.8

¥

2. Provedte na pocitali sitova nastaveni a uvedte ho do stavu ptipojeni k

siti. @ s.13

3. Povolte adaptér Kabelovd LAN ve volbé ,Port Configurations*. @
Dokumentace pocitace

4. DProvedte na projektoru sitova nastaveni a uvedte ho do stavu pfipojeni k
siti. @ UZivatelskd pfirucka " Nabidka Sit (pouze model EB-826W/
825/85/84)"

5. Spustte EMP NS Connection na pocita¢i a provedte pfipojeni k
projektoru. @ s.14

¥ Pro krok 2 a 3 za normalnich okolnosti, pokud je pocita¢ ptipojeny k siti
a pouziva se, nemusite provadét sitova nastaveni nastaveni sité pocitace.



Priprava Na Pripojeni

Pro ptipravu pfipojeni pocitace a projektoru pouzijte nasledujici postup.

Priprava pocitace

Pro systém Windows

Provedte nastaveni sité pro pocita¢ pomoci obsluzného softwaru
dodaného s adaptérem sit¢ LAN. Vice informaci o obsluzném softwaru
naleznete v UZivatelské priru¢ce dodavané s adaptérem sité LAN.
Napriklad, jak je ukdzano na nasledujici ilustraci, pokud je pres ikonu
sité¢ zobrazen cerveny ktiz, nelze se k projektoru pripojit.

» t&@} bl a3z

Pro systém Macintosh

Nastavte sitovy port a stav komunikace. Podrobnéjsi informace o
nastaveni stavu komunikace naleznete v Uzivatelskych priruckach vaseho
pocitate nebo v prirucce karty AirPort.



Pripojeni Projektoru Do Sité a Promitani

Obsluha Projektoru Provoz Pocitace
Pred pripojenim projektoru ho uvedte do stavu pohotovostniho pfipojeni. V nasledujicich vysvétlenich, pokud neni uvedeno jinak, jsou pouzity
Ujistéte se, Ze jsou sitova nastaveni dokoncena, a projektor je pripojeny snimky obrazovek syst¢ému Windows. Stejné obrazovky uvidite i pfi
k zafizenim sité, jako jsou naptiklad sitovy rozbocovaé, pomoci bézné pouzivani systému Macintosh.

dostupného sitového kabelu.

Spustte EMP NS Connection.

Stisknutim tlacitka [O] na Dalkovy ovlada¢ nebo ovladacim
panelu vypnéte napajeni.

Vyberte Start - Programy (nebo Vsechny programy) - EPSON
Stisknéte tladitko [LAN] na Dalkovy ovladat. Projector - EMP NS Connection.

Zobrazi se obrazovka pohotovostniho rezimu systému sité LAN.
Pro systém Macintosh

Poklepejte na slozku Applications na svazku pevného disku, na
kterém je nainstalovana aplikace EMP NS Connection a potom
poklepejte na ikonu EMP NS Connection.

[LAN]

Vyberte ,Rezim rozsifeného prfipojeni” a potom klepnéte na

Nazev projektoru : ok u
Adresa IP -l : 5,100,100 IIOK .

Heslo

Zobrazi se vysledky vyhledavani projektoru. Pokud se chcete vidy
pfipojovat pomoci Rezim roz$ifeného pripojeni, vyberte volbu
Nastavte vybrany Rezim pripojeni jako vychozi rezim pro
budouci pfipojeni..

Vyberte projektor, ke kterému se chcete pripojit, a klepnéte
na ,Pripojit”.

Pokud se ve vysledcich vyhledavani nezobrazi projektor, ke
kterému se chcete pripojit, klepnéte na tlacitko Automatické
vyhledavani. Vyhledavani trva asi 30 sekund.

Podrobnosti o obrazovce pripojeni naleznete v casti ,,Pouziti
obrazovky pfipojeni®. @ s.15
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Pripojeni Projektoru Do Sité a Promitani

A\

(%:‘g) Je-li nastaveno Heslo projektoru na ,Zapnuto” z projektoru, veos ve s g
zobrazi se obrazovka zadani hesla. Zadejte heslo zobrazené Pouziti Obrazovky Pnpo;enl
na pohotovostni obrazovce sité LAN a klepnéte na ,OK".

Vyberte EMP NS Connection pro zobrazeni nasledujici obrazovky.

Po dokonceni pfipojeni se promitne obrazovka pocitace. Na Pouziti jednotlivych tladitek a polozek je popsdno v nasledujici tabulce.
obrazovce pocitace se zobrazi nasledujici nastrojova lista aplikace

EMP NS Connection. Tuto nastrojovou listu mizete pouzit k Pokud se systém spusti v rezimu ReZim roz$ifeného piipojeni.
obsluze projektoru a provadéni nastaveni a k odpojeni sitového ZVEMP NS Connection Ver.2.5s - Rozsi¥ené pr ipojent - S

pripojeni. Podrobnosti o pouzivani nastrojové listy naleznete v I et i dE;W;m_" e | T —
Aute

nasledujici casti. — l
“Wybrat projektor a pipojit jej.
EMP NS I:ClanECtiClrIm‘ Stav Mazev projektomn Adiesa IP Zobrazeni
= o o EMPOZFACT 192166111
— o
Odpojit ‘ =
— O|&E® ores EMPOZFACZ 192168112

:"’—_ Pfi zméndch prezentujicich atd. a pti opakovaném ptipojovani z
™" jiného pocitace spustte EMP NS Connection z pocitace ktery chcete [ |
ptipojit. Momentalné pfipojeny pocital se odpoji a potom se Lo | I
piipoji s pocitatem, ktery se nyni pokousi o ptipojeni. [ L Zakdat pronsioné pipojer
———— [ Pausit vice zobrazent —

— Odstr. prablémii

Rozvrieni zobrazeni

[ Wlastnosti zobrazeni




Pripojeni Projektoru Do Sité a Promitani

Pokud se systém spusti v rezimu Rezim rychlého pfipojeni. Zaneprazdnén Nelze vybrat. Je nastaveno Zakdzat
:‘._',-‘J EMP NS Connection Ver.2 88 - Rychlé pFipojent |riﬁ (Zvakavzat , prerl]l?el:l.ev prvl.pOJ.enl na Jlnem pOCltaCI’
prerusené ktery je jiz ptipojen.
futo Butamaticke wwhledivani o Rugni whledivani J Profil = l:l pf‘lpOJeni)
Yyt propktor 3 el i Aktudlné Je oteviena Konfigura¢ni nabidka
Stav Méazev projektoru 5510 Intenzita signalu I__‘ Y v, 1 . o v . v ,
i @ pouzivano projektoru. MuiZete ji vybrat po zavieni
v -’ Opara EMPOZFACT EPS0NT Iy . ; v 7 ; .
o jinou aplikaci ~ Konfigura¢ni nabidka a spustit
O Opora  EMPOZFAC2 = TR | I vyhledavani znovu.
Hledani Zobrazeno béhem spousténi voleb Ru¢ni
’@_TEJ vyhledévéni nebo Profil.

——————— Aktualizovat seznam ] [ UloZit do profilu ] [ Wpmazal seznam ] Nenalezeno ZObraZI e, POkud nelZe pro]ektor na] it
A2t e S STt 2 i jako vysledek voleb Ru¢ni vyhledavani
[ Pouit vice zobrazeni nebo Profil. V rezimu Rezim rychlého

pripojeni muzete vybrat vice projektort se
stejnym cislem SSID.
@) Nazev projektoru
L L Zobrazi se nazev projektoru.
(1] Automatické vyhledavani

;n .. .. T } , @  Zakazat pierusené pripojeni
V rezimu Rezim rozsifeného pfipojeni muzete vyhledavat dostupné

Auto projektory v systému sité, ke kterému je po&ita pripojeny. Zaskrtnéte toto policko, abyste zabranili pferu$enému ptipojeni jinych pocitaci
- % T ! , béhem pfipojeni k vybranému projektoru.
V rezimu Rezim rychlého prfipojeni mtizete vyhledavat projektor na Lo ]
saklade &sla SSID @ Pouzit vice zobrazeni
) Ruéni vwhledavani Zagkrtnéte toto poli¢ko pro pouziti funkce zobrazeni s vice obrazovkami. Je-li
vy tato volba vybrana, zobrazi se ve spodni ¢asti obrazovky Rozvrzeni zobrazeni a
Whoo oV rezimu Rezim roz$ifeného pripojeni mtiZete vyhledavat projektor Vlastnosti zobrazeni. @ 5.22
na zdkladé udané Adresa IP nebo Nézev projektoru. o '
V rezimu Rezim rychlého pripojeni miizete vyhledavat projektor na @  Odstr. problémi
zékladé &isla SSID vybraného ze seznamu. Pokud existuje problém a nelze navazat pfipojeni, stisknutim tohoto tla¢itka
© stav oteviete Obrazovku odstranovani problémi EMP NS Connection.
Nasledujicich Sest ikon indikuje stav zjisténych projektorda. ©  Pripojit
Ovora Vvberte pro viipoient Ptipojeni k projektoru, ktery jste vybrali ze seznamu vysledki vyhledavani. Je-li
-0 P Y Pro pripojemt. provedeno pripojeni k projektoru, zobrazi se nastrojova lista.
Zaneprazdnén Vyberte pro ptipojeni. Kdyz klepnete na @  Nastavit volby
h tlagitko P¥ipojit, odpoji se momentalné Mizete provadét obecné moznosti nastaveni, jako napiiklad zpisob zpracovani
ptipojeny poitaé a vés pocitaé se pipoji. pri spusténi aplikace EMP NS Connection. Podrobné informace naleznete v

Casti @ .39
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Pripojeni Projektoru Do Sité a Promitani

©
(1)
®
®
14

®

Ulozit do profilu

Ulozi vysledky vyhledavani projektort v siti jako Profil. @ s.34

Vymazat seznam

Odstrani vSechny vysledky vyhledavani.

Adresa IP (pouze v rezimu Rezim roz$ifeného pripojeni)

Zobrazi se Adresa IP projektoru.

Zobrazeni

Vyberte ¢islo zobrazené po vybéru polozky Pouzit vice zobrazeni. @ .29
Profil

= | Projektor v siti miizete vyhledavat pomoci Profil uloZzeného pomoci
funkce Ulozit do profilu. @ s.34

SSID (pouze v rezimu Rezim rychlého pfipojeni)

Zobrazi se ¢islo SSID projektoru.

Intenzita signalu

Toto se zobrazi, pokud je pfipojeni provedeno v rezimu Rezim rychlého
pripojeni. Pti zvySovani Intenzita signdlu se prislusné zvySuje pocet
rozsvicenych indikatord.

Aktualizovat seznam (pouze v rezimu ,,Rezim rychlého pfipojeni)
Aktualizuje polozky Stav a Intenzita signalu.

Pouziti Nastrojové Listy

Nastrojova lista se zobrazi na obrazovce pocitace po spusténi aplikace
EMP NS Connection a pfipojeni s projektorem. Tuto ndstrojovou listu
muzete pouzit k obsluze a provadéni nastaveni pro projektor.

EtP MS Connection s | 4
w Q=G (M| & e |5

F Vybrat cilovy projektor
LL

ad 4

Klepnutim omezite projektory obsluhované z nastrojové listy béhem
promitani z vice projektort pomoci funkce distribuce nebo zobrazeni
s vice obrazovkami. Indikace, ktera je zobrazena pod ikonou,
zobrazuje projektory, které lze ovladat.

ALL oznaduje, Ze 1ze ovladat vSechny pripojené projektory.

Pokud je zobrazeno napiiklad ,1, 3%, I1ze ovladat projektory ¢.1 a ¢.3.

Klepnutim na il

obrazite nasledujici obrazovku.

Wybrat cilov) projektor
M &zev projektaru Zaobrazeni
EMPOZFACT 1 L~
EMPOZFACZ 1 a
EMPOZFACE 1 a

@) Vyberte projektor, ktery se m4 ovladat.

@ Indikuje C. ptidéleného projektoru. Toto C. indikuje C.
projektoru, ktery mizete ovladat z nastrojové listy.

@ Indikuje stav projektoru.

Zastavit

Zastavi promitani béhem pripojeni k projektoru. Béhem zastaveni se
promita ¢ernd obrazovka. Zvuk se nezastavi. Chcete-li zastavit zvuk
nebo zobrazit Uzivatelské logo, pouzijte funkci Ztlumeni A/V.

Zobrazit

Uvolni Zastavit nebo Pozastavit.

Pozastavit

Pozastavi promitané snimky béhem pripojeni k projektoru. Zvuk se
Pozastavit.

Rezim prezentace
Po kazdém klepnuti se Rezim prezentace prepne mezi povolenym a
zakdzanym stavem. @ s.21



Pripojeni Projektoru Do Sité a Promitani

Ovladani proj Zobrazi ndhledové zobrazeni s vice obrazovkami.

Béhem pripojeni projektoru k siti Ize ovldat funkce projektoru Klepnutim ﬂ zobrazite néhled s nastavenimi, které jste provedli.
Ztlumeni A/V, Pfepnout zdroj PC a Pfepnout zdroj videa z Dalkovy

ovladac i z Ovladaci panel projektoru.

@

Klepnutim na zobrazeni zvétsite kazdy Nahled obrazovky do rezimu
celé obrazovky.

; = ; . ST . .y
Klepnutim na = gg | zobrazite nasledujici nastrojovou listu.

O ladani proj.

N (@ =

*\‘ Ztlumeni A/V Nastavit volby

Stejna funkce jako ma tla¢itko [A/V Mute] na
Dalkovy ovladac.

@ Uzivatelskd pfirucka "Dalkovy Ovladac"

Vykon pfenosu béhem prenaseni pocitacovych snimk Ize nastavit.
@ 5.39

Rezim odesilani videa

LN

Neni povoleno na tomto projektoru. Zobrazi se zprava ,Na

Pfepnout zdroj PC
pripojeném projektoru nelze prehravat filmy*®.

Kazdym klepnutim se prepina Zdroj mezi vstupnim
portem pocitace a LAN. Odpojit

Odpoiji ptipojeni k projektoru.

Odpaiit

Pfepnout zdroj videa
Kazdym klepnutim se prepina Zdroj mezi vstupnim Intenzita signilu
portem S-Video a vstupnim portem Video. Vstupni
port S-Video se nepfepne, pokud neni pfipojeny
prislusny kabel.

5 | Nahled obrazovky

Toto se zobrazi, pokud je pfipojeni provedeno v rezimu Rezim
rychlého ptipojeni. Pfi zvy$ovani intenzity signalu se prislusné
zvys$uje pocet rozsvicenych indikatoru.

Prepnout zobrazeni nastrojové listy

[=] oo L
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Zobrazeni néstrojové listy se zméni nasledujicim zptisobem.
Zobrazeni néstrojové listy ztistava v pivodnim stavu do pristiho
prepnuti.
Plny

EMP NS5 Connection e 2 4 =l E

24 i

« Plng

[l

EMP NS Conneci=]|[=]

Odpaiit




TOP

EMP NS Connection Uzitecné Funkce (EB-826W/825/85)

Tato kapitola vysvétluje ty funkce, které mohou byt uzitené pfi jedndni nebo prezentaci, jako je napriklad funkce, ktera vam umoziuje odesilat snimky
do vice projektorti z jediného pocitace (Zobrazeni s vice obrazovkami).



Promitani Pouze Prezentace Aplikace PowerPoint (Rezim Prezentace)

V Rezim prezentace se snimky zobrazuji pouze béhem provadéni
prezentace snimki programu PowerPoint na pocita¢i. Kdyz prezentaci
zastavite, projektor zobrazi ¢ernou obrazovku. Tato funkce je uZite¢na,
pokud chcete zobrazit pouze prezentaci.

Kromé programu PowerPoint, je u systému Macintosh s Rezim
prezentace kompatibilni i aplikace Keynote.

iy

=
a@ Pokud je to potieba, vyberte jiny projektor, ktery se ma
ovladat. @ s.17

—

5 %*1 _
a@ Klepnéte na tlac¢itko =:| na nastrojové listé.

Zahiji se Rezim prezentace.

=
a@ Klepnéte na tlacitko =.| znovu pro ukonceni Rezim

prezentace.



Pouzivani zobrazeni s Vice Obrazovkami

Rezim zobrazeni s vice obrazovkami vam umoziuje promitat riizné snimky z vice projektord, které jsou prfipojeny k jedinému pocitaci.

U systému Windows miizete nastavit v politaéi nékolik virtualnich zobrazeni” a na projektoru lze promitat viechny snimky. Tato funkce neni k
dispozici u syst¢ému Windows Vista kviili omezenim ve specifikacich systému Windows Vista.

U systému Macintosh musi byt k pocitai pfipojeny externi monitor, aby bylo mozné pouzivat tuto funkci. Zatimco se nasledujici vysvétleni tyka
virtudlniho zobrazeni, v pripadé systému Macintosh se obsluha vztahuje na obrazovky zobrazené na fyzicky pripojeném monitoru.

( N\
| R 1
1
[ — — = EeE ; I
= s 1
— T 1
Ll ] = ' I
— T 1
= ; |
_________________ L |
L-I g J

@) Snimek aktudlniho monitoru
@  Snimek virtualniho zobrazeni 1

@ Snimek virtualniho zobrazeni 2



Pouzivani zobrazeni s Vice Obrazovkami

N d ré . V' ”| ”, Pvikl d V,d, , 2
Priklad Nastaveni Virtualniho Zobrazeni ridad usporadant

Uspotadanim piidéleni virtudlniho zobrazeni” mizZete promitat pouze

snimek, ktery chcete v prezentaci ukazat nebo promitat nebo muzete L
promitat rizné snimky zleva doprava. - I
Priklad usporadani 1 E—
- I
- I = =
) - -
o I . ( )
SR
- E— ! - I !
! 1 1
[Aoool] (]| . — 1
J
(Y ol
o 0 , - - . |
s N @ Snimek aktudlniho Nastroje prezentujictho souboru PowerPoint
:_______________: monitoru
E _'I : @ Snimek virtudlniho Prezentace pomoci souboru PowerPoint
: I ! zobrazeni
V[ I_ LE I_'_ = |
L ) Postup Pired Pouzitim Ffunkce Zobrazeni s Vice
Obrazovkami

@ Snimek aktudlniho  Soubor PowerPoint
monitoru L

@ Snimek virtudlniho Soubor Excel
zobrazeni

Nastaveni virtualniho zobrazeni @ s.24



Pouzivani zobrazeni s Vice Obrazovkami

V prostiedi systému Windows povolte ovlada¢ virtualniho zobrazeni” podle
potieby. A pro prostfedi obou systému, Windows i Macintosh, nastavte
usporadani virtudlniho zobrazeni.

) Spustte Windows na pocitaci, potom vyberte ,Start” -
2. Piidéleni Snimku, Ktery Se Md Promitat @ 5.29 ~Programy” (nebo Vsechny programy) - EPSON Projector -
Otevfete soubor, ktery se ma promitat, a pfesutite obrazovku do virtualniho Pridat-odebrat EPSON Virtual Display.

zobrazeni v souladu s aktudlnim uspofddani promitdni. Zobrazi se obrazovka Pfidat-odebrat EPSON Virtual Display.
3. Promitani Pfidéleného Ssnimku @ 5.29

Pridélte ¢islo virtudlniho zobrazeni projektoru, ktery je pfipojeny

Vyberte virtualni zobrazeni, které chcete pouzit.
prostiednictvim sité, a spustte promitani.

Lze pridat az ctyfi monitory. V tomto prikladé se bude pouzivat
jediné virtualni zobrazeni. Pfi nastavovani vice virtudlnich
zobrazeni vyberte tolik zobrazeni, kolik je potfeba.
Nastaveni virtualniho zobrazeni Lze vybrat libovolné zobrazeni.

Virtualni zobrazeni je pripojeno podle nasledujiciho obrazku.

' Klepnéte na , OK“.

2 pridat-odebrat EPSON Virtual Display

Wuberte virtudlni zobrazeni, které cheete pougit.
Cheeteli wybrat virtudlni zobrazenl jing, ned aktuélné
poudivané, bude nezbytné restartowvat positad.

v EPS0ON Virtual Display 13
[~ EPS0OM Wirtual Dizplay 2
[T EPSON Virtual Display 3
[T EPSON Virtual Display 4

Povoleni ovladace virtualniho zobrazeni (pouze pro systém ( oK |) Stomo |
Windows)
Povolte ovladaé _virtualniho zobrazeni”. Nasledujici uzivatelé nemuseji Kdyz klepnete na OK, budou povoleny ovladace virtudlniho
tuto operaci provddét. Provedte ,,Uspotfadéni virtudlniho zobrazeni® zobrazeni. V tomto okamZiku je normadlni, pokud obrazovka blika.
(Windows) nebo ,,Uspotadani virtudlniho zobrazeni“ (Macintosh). Pockejte na uzavieni obrazovky Pridat-odebrat EPSON Virtual
& 525 Display.

e Uzivatelé, ktefi maji povolend virtudlni zobrazeni instalovanim aplikace
EMP NS Connection.

e Uzivatelé, ktefi pouzivaji pocitace Macintosh.



Pouzivani zobrazeni s Vice Obrazovkami

g‘“”“””*a%
Nastaveni virtualniho zobrazeni @ Zaskrtnéte policko ,Pouzit vice zobrazeni”.

T B s - -
viv s . , . , , , qevs ;;-_,-‘JEMP NS Connection Ver.2 &8 - Rychlé pripojeni
Po spusténi EMP NS Connection se nastaveni virtudlnich zobrazeni lisi —
u systémt Windows a Macintosh. Postupy jsou v nasledujici ¢asti s A AT gy Ratoliia fPRa ol |
vysvétleny samostatné. Wybrat priektar s proit
Staw Mazev projektom S50 Intenzita signalu Zobrazeni
o tos EMPOZFACT EPSOM T
\lz v Yev_ 7 . . Ve Ve . r 7
G- Pred sl,)ustennfl al?hk,a,ce EMP NS Corllnectllon pr1 ?rlpo]ovanl D o EMPOFAC wsoe NNNNE
2 pomoci Bezdratova sit LAN zkontrolujte nasledujici body. Pokud
nasledujici body nejsou nastaveny spravné, zobrazeni Vice
obrazovek nebude mozné pouzit.
e SSID pocitaée a jednotlivych projektord musi byt shodné.
) ; ) L ; , L 3 Aktualizovat seznam ] [ UloZit do profilu ] [ ‘“Wpmazal seznam ]
e Systém Bezdratova sit LAN karty Bezdratova sit LAN pocitace a P IEr R —
akazat pferuend pfipajeni
jednotlivych projektortt se musi shodovat. —
SSID a systém Bezdratova sit LAN projektoru muzete ménit v
Konfiguraéni nabidka projektoru v nabidce Sit. @ UZivatelskd
prirucka "Nabidka Bezdratova sit LAN (pouze model EB-826W/ Rozvrieri zobrazeni
825/85)"

Pro systém Windows

[ “lastnosti zobrazeni

~ Rozvrzeni zobrazeni a Vlastnosti zobrazeni se pfidd do spodni
@ Vyberte ,Start” - ,Programy” (nebo Viechny programy) - Casti obrazovky.

+~EPSON Projector” - EMP NS Connection pro spusténi
aplikace EMP NS Connection.




Pouzivani zobrazeni s Vice Obrazovkami

(2 2N
\Z/ Klepnéte na ,Vlastnosti zobrazeni”. 2/

5

[ Aktualizovat seznam ] [ Ulcgit do profil ][ Wymazat seznam ]

[ ZakAzat pienitens plipojen

Mastavit valby

Odstr. prablémi

RozviZeni zobrazeni

————
( Wlastnosti zobrazeni D

Zobrazi se obrazovka Vlastnosti displeje.

iy

R

Klepnéte na kartu ,Nastaveni”.

fobrazeni - vlastnosti

——
| Mativy | Placha | Spafie obrazavky | Vzhlﬂ Mastaveni

Tazenim nastavte ikony manitard tak, aby odpovidaly twzickému uspof adani
vagich maonitand.

Zobrazeni:
1. Samsung Synchaster 170MF na NIDIA GeForce BB00GTS + |
Razlifeni abrazovky Foalita barey
Mensi 1 VBT ahvpssi (32 bird) v
1280 1024 pivel I EE

Fowzit tota zaf izeni jakao primarni monitar
Rozgifit plochu 1 na tento monitor

Bozpoznat ] [Eoladcepfipotiéich...] [ Upreznit ]

[ Ok ][ Storno ][ Pouzit ]




Pouzivani zobrazeni s Vice Obrazovkami

Pfetahnéte zobrazenou ikonu monitoru a umistéte ji na

pozadované misto.

R

Zde je aktualni monitor (1) umistén vlevo, zatimco virtualni
monitor (3) je umistén vpravo.

Pokud ma pocita¢ vystupni konektory pro vice terminald, budou
Cisla prifazena virtudlnim terminald v poradi cisel fyzickych
terminalu.

Zobrazeni - vlastnosti

Mativy | Plocha | Spofié obrazovky | Vzhled | Nastaveni

TaZenim nastavte ikony monitord tak, aby odpovidaly fzickému uspofadani
vadich manitond,

Zobrazeni:
1. Samzung Sunchk aster 170MP na NYIDIA GeForce 8600 GTS L |
Fozlifeni obrazovky Kowalita barew
Pl J VN 32 i) |
1280 x 1024 piseli 1 /N e .

Foudit toto zafizeni jako primarni monitor
Fozéifit plochu i na tenta monitar

[ Bozpoznat ] [Eoradce pii potl’él’ch...] [ Lpiegnit ]

[ Ok ][ Starma ][ Pouzit ]

1 . 7 . v . ;. 7 7 .
~@—_ e Je-li externi monitor pfipojeny jako sekunddrni monitor, nelze
N
’,

g promitat snimek pro tuto obrazovku.

e V zavislosti na hardwaru muze byt cislo sekundarnitho monitoru
jiné nez ,2“ Kdyz se na obrazovce zobrazi ikona monitoru,
klepnéte na tuto ikonu a potvrdte, Ze je typ monitoru, ktery je
zobrazen pod ,Zobrazeni® jiny nez ,sekundarni®.

e Pro nastaveni rozlieni obrazovky se podivejte na nasledujici
informace. @ s.56

Kdyz je ikona monitoru usporadana, virtualni zobrazeni je
pripojeno podle nasledujiciho obrazku.

zobrazeni.
Do tohoto bodu bylo rozvrzeni virtualniho zobrazeni pevné urceno.
V dal$im kroku pfidélte promitané snimky. @ s.29

Pro systém Macintosh

@ Spustte EMP NS Connection. Poklepejte na slozku

~Applications” na svazku pevného disku, na kterém je
nainstalovana aplikace ,EMP NS Connection” a potom
poklepanim na ikonu EMP NS Connection spustte aplikaci
EMP NS Connection.

vy r

Vyberte Rezim rozsifeného pripojeni a potom provedte spusténi.
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AR

—

“»

R

Zaskrtnéte policko ,Pouzit vice zobrazeni”.

AR

E

~/ Klepnéte na ,Arrangement”.

‘ E Automatické vyhledavani H Iﬁ Ruéni vyhledavani || am Prafil v ‘
Vybrat projektor a pfipojit jej.
[Stav [Nazev projektoru [Adresa IP T
[ @@ Pohotovosmi stav | EMPO2FACT 192.168.4.251
[T Q2@ Pohotovostni stav EMPO2ZFAC2 192 168.4 252

( UloZit do profilu ) ( Vymazat seznam )

] Zakéazat pferuiené pfipojeni
| Pousit vice zobrazeni )

£ PFipojit )
Rozvrzeni zobrazeni a Predvolby obr. se pridaji do spodni casti
obrazovky.

o,

A\ Wf Klepnéte na ,Predvolby obr.”

m Automatické vyhledavani ugnun Ruéni wyhledavani || =] Profil o
Vybrat projektor a pfipaojit jej.
| stav |Nazev projektoru |Adresa IP \Zobrazeni |
7] @ Pohotovostni stav  EMPO2FAC1 1921684261 2 '
7] =38 Pohotovostni Stav EMPO2EACE 1921684252 2 3
( Ulozit do profilu ) ( Vymazat seznam )
[T Zakazat preruiené pfipojeni
S
E PouzZit vice zobrazeni
-

Pripajit
RozwrZeni zobrazeni

Predvolby obr.

Zobrazi se obrazovka nastaveni zobrazeni.

‘@00 TR P G T P

« ma@ @ .

S
Show All

: Displays Sound Metwork Startup Disk
| Display ‘rArrangemerD Color | Options )
Resolutions:
640 x 480 Colors: : Thousands I-*H
800 x 600 - -
1024 x 768 Refresh Rate: nj/a -
Detect Displays
"1 Show displays in menu bar
Number of recent modes: 3 E
i
. -]
Brightness

Vymazte ,Mirror Displays”.
860

Apple Studio Display

Show All

= ae g

i Displays Sound Network Startup Disk

| Display | Arrangement | Color Options '

To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.

—_———
e ——T

C¥ Mirror Displays,



Pouzivani zobrazeni s Vice Obrazovkami

Pietahnéte okno do pozadovaného monitoru virtualniho

pozadované misto. zobrazeni” a pridélte ho na misto, kde se ma snimek promitat.
060 ... Apple Stuclo Display = Tahnéte okno aplikace Excel doprava, dokud nezmizi. Vysledkem
6 - Q& @ je, ze se okno programu PowerPoint objevi na aktudlnim
how All | | Displays | Soun: etwork  Startup Dis . . / . 7 /
- .. monitoru a okno programu Excel se objevi na virtudlnim
——————————————————— { Display | Arrangement | Color = Options _ Zobrazeni napravo.

To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.

I Mirror Displays Proml'ta’nl' pFidéIenyCh Snllmklol

Tato kapitola vysvétluje pfiklad 1 usporadani virtualniho zobrazeni.
- .23

a

) Zaviete obrazovku nastaveni zobrazeni.

Az do tohoto bodu bylo rozvrzeni obrazovky pevné urceno.

a@ Vyberte éislo virtudlniho zobrazeni®, které se ma pridélit na
ve av ;s p p ; "~ Zobrazeni a nastavte snimek, ktery se ma promitat z
Pridéleni snimku, ktery se ma promitat projektoru,

;@EMP NS Gonnection Yer.2 88 - Rychlé pripojeni

Tato kapitola vysvétluje priklad 1 usporadani virtudlniho zobrazeni.

hd s 7 Fan i ]
823 Auto Butomaticke wyhledavEni Rugni wyhledivini J Profil

“ubrat projektor a pfipajit jej.

Staw Nazew projektoru SSID Intenzita signélu
0
5)  Opoa EMPOZFACT EPSON1 W

Opara EMPO2FAC2 EPSON2 I

AN\
@ Oteviete soubor, ktery se ma promitat.
Spustte PowerPoint a soubory Excel.




Pouzivani zobrazeni s Vice Obrazovkami

Klepnéte na ,Pfipojit”. Pokud chcete na virtudlnim displeji provadét operace s mysi,
pfesunte ukazatel mysi na virtudlnim displeji takovym smérem,
aby se ukazatel objevil na virtudlnim displeji.

I
@5

[ Aktualizovat seznam ] [ Ulcgit do profil ][ Wymazat seznam ]

[ ZakAzat pienitens plipojen

Mastavit valby

) Chcete-li ukon¢it zobrazeni s vice obrazovkami, klepnéte na

i < iové licta
= »0dpojit” na nastrojové listeé.

RozviZeni zobrazeni

~r\- V prostfedi systtmu Windows, pokud byl ovlada¢ virtudlniho

@ displeje povolen, takze lze ukazatel mysi presunout mimo okraje
obrazovky, muze dojit k situacim, kdy ztratite stopu umisténi

e cic8 b, ukazatele. Pokud nepouzivate virtualni displej, vymazte kontrolni
znacku virtualnitho displeje pod Pridat-odebrat EPSON Virtual
Display, aby neSlo ukazatel mysi pfesunout mimo okraje obrazovky.

Chcete-li potom pouzit zobrazeni s vice obrazovkami znovu,

umistéte znovu kontrolni znacku proti pozadovanému zobrazeni
—— o = pod polozkou Pridat-odebrat EPSON Virtual Display.
. E— ) Chcete-li vymazat kontrolni znacku, podivejte se na nasledujici
 E— - - informace. @ s.24
— ) )
O ]
L\
é

V prostiedi systému Windows nelze zobrazit snimek, ktery byl
odeslan do virtudlniho zobrazeni na pocitaci. Chcete-li pfizptisobit
snimek na virtudlnim displeji, musite to provést v prubéhu
prohlizeni promitaného snimku.



TOP

Pripojeni k Projektoru v Jiné Ppodsiti (EB-826W/825/85)

Tato kapitola vysvétluje, jak pripojit pocita¢ k projektoru v jiné podsiti pomoci pristupového bodu v Kabelova LAN nebo bezdratové siti LAN v
existujicim sitovém systému.



Pripojeni k projektoru v jiné podsiti

Ve vychozim stavu tato aplikace vyhledava pouze projektory ve stejné
podsiti jako pocita¢. Proto plati, Zze i kdyZz provadite vyhledavani
projektorti v siti, projektory v jiné podsiti nebudou nalezeny.

Mizete ale identifikovat a pripojit se k projektoru v jiné podsiti
nasledujicim zptisobem:

e Zadejte bud IP adresu nebo Nazev projektoru a provedte vyhledavani.
Adresa IP lze zadat pfimo. Také mizete, za predpokladu Ze byl nazev
projektoru registrovan na Server DNS, provadét vyhledavani jednoduse
zadanim tohoto Nazev projektoru. @ s.33

e Provadéni vyhledavani na zdkladé Profil
Jakmile jste provedli vyhledavani projektoru v jiné podsiti zadanim
bud Adresa IP nebo Nazev projektoru, miizete vyhledavani ulozit jako
Profil se snadno zapamatovatelnym ndzvem a potom pouzit tento
Profil kdykoliv budete nasledné chtit vyhledat projektor v jiné podsiti.
@ s34

== Pokud je vyhleddvani projektoru nedspé$né, jsou
@ nejpravdépodobnéjsi priciny nasledujici. Postupujte vhodnym

Y

Pro systtm Windows i Macintosh

e Signal Bezdritova sit LAN je bud mimo dosah nebo je slaby.
Zkontrolujte, jestli neexistuje néco, co by mohlo rusit signal.

KdyZz je na projektoru nainstalovana volitelna Jednotka bezdratové
sit¢t LAN a Macintosh je pripojen k Bezdratova sit LAN

e AirPort: On neni nastaveno, nebo nebyl vybran vhodny
pristupovy bod.
Zkontrolujte, jestli je AirPort nastaveno na On. Nebo
zkontrolujte, jestli byl vybran vhodny piistupovy bod.




Zadejte Bud'Adresa IP nebo Nazev Projektoru a Pprovedte Vyhledavani (Pouze Rezim Rezim Rozsireného Pripojeni).

QMWW%’E
V nasledujicich vysvétlenich, pokud neni uvedeno jinak, jsou pouzity @ Zadejte Adresa IP nebo Nazev projektoru pro projektor,

snimky obrazovek systému Windows. ktery chcete pfipojit, a klepnéte na , OK".
Stejné obrazovky uvidite i pfi pouzivani systému Macintosh.

Rugéni vyhledavani

_ Zadejte adresu IP nebo nazey projekton.
| Postup |

@ Klepnéte na ,Rucni vyhledavani" na vybérové obrazovce

aplikace EMP NS Connection projektoru. oK
;{-,JEMP NS Gonnection Yer.2 88 - RozZifené pripojeni -
) utomaticks vyhleda’va’n et <[] Vysledky vyhledavani jsou zobrazeny na vybérové obrazovce
ubiat projektor a pripojit jej. aplikace EMP NS Connection projektoru.
Sz ety | AdelP Za predpokladu, ze byl identifikovan cilovy projektor, vyberte
D@D oo EwpoRc 192168111 tento projektor a klepnéte na Pripojit pro zfizeni pripojeni.
O@E® opos EMPO2FAC2 192168112

Pokud budete vidy pouzivat tento projektor, ulozte vyhledavani
O @@ oeos  EMPOZFACS 192168113 jako Profil, abyste nemuseli zadavat piislusné podrobnosti po

kazdém provadéni vyhleddvani. @ s.34

Ulogit do profilu ] [ Yumazat seznam ]

A/
~ =

o Pokud pouzijete Ruc¢ni vyhledavani v Rezim rychlého pfipojeni,
akazat pieruiens pipojeni N o v v . . . s v . o

P '@ mizete zadat ¢islo SSID. Pokud je k dispozici hodné projektort,
miizete zzit pole vyhleddvani pomoci cisla SSID.

Odstr. prablémi Pripojit




Provadéni Vyhledavani Pomoci Profil

Vyhledavani casto pouzivaného projektoru muzete ulozit jako Profil.

Profil je soubor, ktery obsahuje vSechny informace vztahujici se k

danému projektoru, jako je naptiklad Nazev projektoru, jeho Adresa IP \ ; Je-li projektor zobrazeny na vybérové obrazovce aplikace
a cislo SSID. Zadanim profilu pfi kazdém provadéni vyhledavani neni )

EMP NS Connection projektoru, klepnéte na ,Ulozit do profilu”.
nutné zadat Adresa IP nebo Nazev projektoru. Cilové projektory lze

nalézt rychle vytvorenim skupin profilti a jejich spravou pomoci slozek
pro kaidé miStO, kde jSOll projektory nastaveny. S Automatické wyhledivan? Rugni wyhledsvani J Profil '|:|

“brat projektor a piipoiit je.

ﬂ EMP M5 Connection Yer .2 88 - RozZifen& pripojeni - |;H:|E|

Stay Méazew projektaru Adresa IP
@ @ @ O @@ s EMPO2FACT 192168111
O @ Opora EMPOZFALCZ 102168.11.2

OE® e EMPO2FACE 192168113

KL
PO [

~‘ D ( Ulagit do profilu i Wymazat seznam
[
- ® e

- & [[]Zakazat preruiané pripojeni
e

og
D Odstr. prablémd Pfipoiit

Zobrazi se obrazovka Ulozit do profilu.

@ BudovaA @ Patrol
@ BudovaB @ Patro2
@ BudovaC @ Patro3
@ BudovaD

Tato kapitola vysvétluje, jak vytvaret a upravovat Profil.

Vytvoreni Profil
Profil se provadéji ulozenim vyhledanych vysledki.

Podrobné informace o upravé dfive ulozeného Profil naleznete v
nasledujici casti. @ s.36



Provadéni Vyhledavani Pomoci Profil

Zadejte Nazev profilu a klepnéte na ,Pridat”.

Zadejte Mazev profilu.

MH&zew prafilu

[ Pidat l [ Starnio l

Informace o projektoru je zaregistrovana v Profil.

Pokud jste diive ulozili Profil, budete vyzvani, abyste potvrdili, ze
lze tento profil prepsat. Chcete-li ulozit profil s jinym ndzvem,
vyberte Ulozit jako. Pokud jste vytvofili pro Slozka Profil, zobrazi
se nasledujici obrazovky. Po zadani Nazev profilu a vybéru cile
volby Ulezit do klepnéte na Pfidat.

Pro systém Windows

Ulozit do profilu 3

Zadejte nazev profilu a uréete misto uloZeni.

Mé&zev profilu

Ulcdit do
= r_.' Prafil
[ building &
[ building B

I Pridat ] [ Starmo ]

Pro systém Macintosh

Ulozit do profil

Zadejte nazev profilu a uréete misto ulozeni.

Nizev profili- ‘= +
Profil J

Ulozit d
[/ Building A

| [/ Building B D

4

L4

:@—_ Podrobné informace o vytvoreni Slozka pro Profil naleznete v
’,

nasledujici casti. @ s.36

Vyhledavani Zadanim Profil

Vyhledavani miizete provadét zadanim Profil, ktery jste vytvorili.




Provadéni Vyhledavani Pomoci Profil

L,

Sprava Profil

i,

S
m—

Klepnéte na ,Profil" na vybérové obrazovce aplikace EMP NS
Connection projektoru.

Pokud neni Profil zaregistrovany, nelze vybrat volbu Profil.

FEX

;{,JEMP NS Gonnection Yer.2 88 - RozZifené pripojeni -

S Butamatické vyhledivini o Fuzni wyhledsvini v l:l
ybrat projektor a pripojit jej.
Staw Mézev projekton Adreza P
O @ Dpara EMPO2FACT 192168111
O@E® opos EMPO2FAC2 192168112
O @ Opora EMPOZFACS 192168113
Ulogit do profilu ] [ Yumazat seznam ]
[1Zakézat peruiené piipojeni
U
Odstr. prablémi Fripoiit

Ze zobrazené nabidky vyberte projektor, ke kterému se
chcete pripojit.

;‘:ﬂEMP N5 Gonnection Wer 2 &8 - RozEifené& pripojeni -

EO0&

Rusni vyhleddvani =" Profil 'I:|

® Automaticke wyhledavani

A |
Wybrat prajektor a pfipojit jej. Buildinga » |
Staw Nazev prajektar Adresa IR Building B 1st Floor ’
e Building B 2nd floor
& opor EMPD2FACT 192168111 1 :

Vysledky vyhledavani jsou zobrazeny na vybérové obrazovce
aplikace EMP NS Connection projektoru.

Za predpokladu, ze byl identifikovan cilovy projektor, vyberte
tento projektor a klepnéte na Pripojit pro zfizeni pripojeni.

Muizete ménit nazev a hierarchickou strukturu Profil.

L,

i,
”W:mm W

m—

EMP NS Connection.
Zobrazi se obrazovka Nastavit volby.

g,
N

N\t Klepnéte na ,Upravit profil”.

3
@

Nastavit volby

Obecné nastaveni | optimalizovat vikon

Klepnéte na ,Nastavit volby” na hlavni obrazovce aplikace

X

[#]iPouzit prenos videa na celou obrazovku

[ Sifrovat komurnikaci
Zobrazit okno wib&m refimu pfipojeni po spugténi

Metoda wyhledavani po zpusténi

() Automaticky wyhledat pa spugténi
(O Specifikavat metodu wwhledévani po spuiténi
(O Vyhledat 5 posledni sitovou kanfiguraci

sz Foouian ]
e —

[ o

l [ Storno

Zobrazi se obrazovka Upravit profil.




Provadéni Vyhledavani Pomoci Profil

g‘“”“””*a%
@ Upravte obsah zaregistrovany v Profil.

Profil
Upravit profil Polozka Funkce
P';‘H Infermace o "i"::“;:’:z':m —— Piejmenovat MuZete zobrazit dialogové okno Piejmenovat a
prejmenovat Slozka nebo Profil. Do dialogového okna
. EMPO2FACT 1592.168.11.251 v . o v v o
biding 15t flor Pfejmenovat muiZete zadat az 32 znakd.
':‘_l':ﬁ building B 2nd floo -0 EMPO2RAC2 192.168.11.252 ve - oy v. v
i & St e Vytvofit slozku | MizZete vytvofit novou Slozka.
T EMPOZFAC3 192.168.11.253 .
Exportovat Profil muzZete exportovat.
Importovat Tuto volbu pouzivejte, kdyz chcete ¢ist a pouzivat
exportovany Profil.
Informace o vybraném profilu
Polozka Funkce
[ K ppirowfat ] [ Odstranit ]
[ b ] [ Voot ] Nazev Mizete zobrazit informace o projektoru
[ E:|portonat ] [ Importovat ] projektoru' ZaregiStrovane M PrOﬁl'
Adresa IP
]9 ] [ Storho
Odstranit Miizete odstranit informace pro vybrany projektor.
Kdy?z jsou odstranény v$echny informace o
— . projektoru, profil se odstrani také.
— [
o/ Klepnéte na , OK".
(1) IF'-| : Oznacuje Slozka. Vase upravy se ulozi a zavie se obrazovka Upravit profil.
(2) [' | :Oznatuje Profil.
Profil
Polozka Funkce
Profil Miizete zobrazit zaregistrovany Profil. Miizete ho
spravovat vytvorenim Slozka. MuZete zménit poradi
Profil nebo Slozka pretahnutim mysi.
Kopirovat Profil muazete Kopirovat. Zkopirovany Profil je ulozen
do stejné Slozka jako original se stejnym nazvem.
Odstranit Mizete Odstranit Profil nebo Slozka.
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Nastaveni Operace Aplikace EMP NS Connection (EB-826W/825/85)

Miuzete provadét moznosti nastaveni, jako napriklad zptisob zpracovani pti spusténi aplikace EMP NS Connection.



Pouzivani Nastavit Volby

Mizete provadét moznosti nastaveni, jako napriklad zpiisob zpracovani
pri spusténi aplikace EMP NS Connection.
Vyvolejte Nastavit volby z hlavni obrazovky aplikace EMP NS Connection.

Karta Obecna Nastaveni

X

Mastavit volby

Obecna nastaveni | Optimalizaeat wikan

[#]iPouzit prenos videa na celou obrazovk.é

Klepnéte na ,Nastavit volby” na hlavni obrazovce aplikace [ Sifovat komurikaci
EMP NS COnnection. [#] Zobrazit akno vibé refimu plipoien po sputéni

f,-‘l EMP NS Connection Yer.2 k8 - RozEiFené& pFipojeni - Metoda vyhledavani po spugténi

form Automaticke vvhledivani i Rueni vvhledivani J Profil - I:I

“ubrat projektar a piipojit jej.

() Automaticky vyhledat po spugténi

() Specifikavat metodu vohleddwani po spuitén

Stav Mazew projektoru Adresa P (O Wyhledat ¢ posledni sitovou konfigurac
O Opora EMPOZFACT 192168111
O Opata EMPOZFAC2 192168112 [ Upravit profi ] [ Prepnout LAN
O Opaia EMPOZFACE 192168113
I QK l [ Skorno ]
UlaZit do profilu ] [ Wymazat seznam ]

[ Zakazat pienuend plipojeni v v . 7 . see ’ .
O . G Pouzit pfenos videa | Pouze systém Windows (s vyjimkou systému Windows

! .

— na celou obrazovku | Vista)

Toto policko zaskrtnéte, pokud chcete zobrazit aplikaci

Windows Media Player na celé obrazovce. Toto policko
ale odskrtnéte, pokud se film neptehrava hladce.

Zobrazi se obrazovka Nastavit volby. Neni povoleno na tomto projektoru

Jestlize kurzor mysi na obrazovce blika, zruste zagkrtnuti.

s —,
@ Nastavte jednotlivé polozky.

Sifrovat komunikaci | Vyberte pro Sifrovat a pfenos dat. I kdyz jsou data

V nasledujicim kroku potvrdte podrobnosti nastavovanych polozek. zachycena, nelze je desifrovat.

Po provedeni viech potiebnych nastaveni klepnutim na OK Pfi pouziti Rezim rychlého pfipojeni se ujistéte, Ze jste

zaviete obrazovku Nastavit volby. toto policko zaskrtnuli.
Zobrazit okno Nastavte, jestli se pti spusténi aplikace EMP NS
vybéru rezimu Connection zobrazi nebo nezobrazi obrazovka Rezim
pfipojeni po rychlého pripojeni/Rezim rozsiteného pripojeni.
spusténi Zruste zaskrtnuti tohoto polic¢ka, pokud jste se shodli na

bézném zpiisobu spusténi.




Pouzivani Nastavit Volby

Metoda Vyberte z nasledujicich moznosti zptisob vyhledavani
vyhledéavani po projektoru, ktery se provede pii spusténi aplikace EMP
spusténi NS Connection.
Automaticky vyhledat po spusténi
Specifikovat metodu vyhledavani po spusténi
Vyhledat s posledni sitovou konfiguraci
Upravit profil Zobrazi se dialogové okno Upravit profil. @ s.36
Piepnout LAN Pouze pro systém Windows

Zobrazi se dialogové okno Prepnout sitovy adaptér. Tato
volba se pouziva, pokud je nutné piepnout sitovy
adaptér, ktery se pouzije pro vyhledavani, kdyz ma
pocital vice adaptéri.

Ve vychozim nastaveni se pro provadéni vyhledavani
pripojeni bude vzdy pouzivat Kabelova LAN, vyberte
adaptér sité Kabelova LAN.

Karta Optimalizovat Vykon

Mastavit volby

Ruchlp

Oberné nastaveni | Optimalizovat wikon |

3

Hormalni Jenimp

=

[]Pfenést akno s wrstvami

Werze

I i H Storno ]

Jezdec nastaveni
vykonu

Vykon lze nastavit na Rychly, Normdlni a Jemny.

Nastavte na Rychly, kdyz jsou promitani filmu
prerusovana.

Pfenést okno s
vrstvami

Pouze systém Windows (s vyjimkou systému
Windows Vista)

Nastavuje, jestli se md nebo nema prenaset Okno s
vrstvami.

Okno s vrstvami se pouziva, kdyz se projektorem
nepromita obsah jako jsou naptiklad zpravy
zobrazené na pocitaci. Toto policko zaskrtnéte,
pokud chcete promitat obsah jako napriklad zpravy,
které pouzivaji Okno s vrstvami.




Pouzivani Nastavit Volby

e

,@; Pokud na panelu ndstroju klepnete na ﬂ, zobrazi se pouze karta
’ Optimalizovat Vykon.
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Pouziti Pocitac k Nastaveni, Monitorovani a Ovladani Projektort
(EB-826W/825/85/84)

Tato kapitola vysvétluje, jak pouzivat pocita¢, ktery je pripojeny k siti, pro zménu nastaveni projektoru a ovladani projektoru.



Zmeéna Nastaveni Pomoci Webu Prohlizec (Ovladani z Webu)

Projektor mtiZzete nastavovat a ovladat z pocitate pomoci webového
prohlize¢e pocitace, ktery je pripojeny k projektoru pomoci sité. Operace
nastaveni a ovladani lze provadét dalkove, pokud se pouzije tato funkce.
Kromé toho, protoze mtizete pouzivat klavesnici pocitact, je zadavani
znakll vyzadovanych pro nastaveni snadnéjsi.

Jako webovy prohlize¢ pouzijte Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo
vys$si verzi. Pokud pouzivate Macintosh, muzete také pouzit Safari.
Pokud ovSem pouzivate Safari pod systémem Macintosh 10.2.8, nemusi
se nektera prepinaci tlacitka ovladani webu zobrazovat spravné.

§M %’%

@ Zadejte Adresa IP projektoru do vstupniho pole adresy
webového prohlizece a stisknéte klavesu [Enter] na
klavesnici pocitace.

Zobrazi se Ovladani z webu.

Kdyz je Prist. heslo na web nastaveno v nabidce Sit z Konfigura¢ni
nabidka, zadejte Jméno uzivatele a Heslo.

~- Nastaveni a ovladdni pomoci webového prohlizece je mozné, pokud
@‘ je nastavena volba Sit zapnuta z Konfigura¢ni nabidka Roz$ifené
projektoru, i kdyz je projektor v Pohotovostni rezim (kdyz je

napéjeni vypnuto).

Zobrazeni Ovladani z Webu

Zobrazte ovladani z webu pomoci nasledujictho postupu.

- Pokud je vas webovy prohlize¢ nastaveny pro pripojeni pfes proxy
@ server, nelze ovladani z webu zobrazit. Chcete-li pouzit ovladani z
webu, musite provést nastaveni sitového pripojeni pomoci jiného
serveru neZ proxy serveru.

Zadani Adresa IP projektoru

Ovladani z webu lze oteviit zadanim Adresa IP projektoru nasledujicim
zptisobem pri pouziti Rezim roz$ifeného pripojeni.

s—,
@ Spustte webovy prohlize¢ na pocitaci.

Nastaveni Projektoru

Mizete nastavovat polozky, které se obvykle nastavuji v Konfigura¢ni
nabidka projektoru. Obsahy nastaveni se odrazeji v Konfigura¢ni
nabidka. Existuji také polozky, které lze nastavit pouze ve webovém
prohlizeci.

Polozky v konfigura¢ni nabidce, které nelze nastavit pomoci
webového prohlizece

Lze nastavit vSechny polozky v Konfiguracni nabidka s vyjimkou
nasledujicich polozek.

e Nabidka Nastaveni - Tvar ukazatele

e Nabidka Nastaveni - Zkusebni vzor

e Nabidka Nastaveni - Uzivatelské tlacitko

e Registrace Uzivatelské logo pomoci volby Rozdifené - Uzivatelské logo
e Nabidka Rozsifené - Jazyk

e Nabidka Rozsifené - Provoz - Vysoka nadm. vyska

e Nabidka Roziifené - Provoz - Cas krytu &ocky

e Nabidka Reset - Resetovat vSe a Reset hodin lampy

Polozky, které jsou k dispozici v jednotlivych nabidkach, jsou stejné jako
Konfigura¢ni nabidka projektoru.

@& Uzivatelskd prirucka "Seznam Funkci"



Zmeéna Nastaveni Pomoci Webu Prohlize¢ (Ovladani z Webu)

Polozky, které lze nastavit pouze ve webovém prohlizeci
Nasledujici polozky lze nastavit pouze ve webovém prohlizeci.

e SNMP Nazev komunity
e WEP Zpusob ovérovani (Open/Shared)



Pouziti Funkce Mailova Zprava Funkce Pro Hlaseni Problému

Nastavenim funkce Mailova zprava z Konfigura¢ni nabidka projektoru
budou na prednastavené E-mailovd adresa odeslany zpravy s oznamenim,
pokud nastane s projektorem problém nebo je vyddno varovani. To
umoziuje oznamit obsluze problémy s projektory, i kdyz jsou v
lokalitach, které jsou od nich vzdalené.

@& Uzivatelska ptirucka " Nabidka Sit (pouze model EB-826W/
825/85/84)", Uzivatelska prirucka "Nabidka Mail"

= e Lze zaznamenat maximdlné az tfi umisténi pro ozndmeni (adresy)

'@‘ a zpravy s ozndmenim budou odesliny do vsech tfi umisténi
najednou.

e Pokud se u projektoru objevi kriticky problém a nahle prestane
fungovat, nemusi byt schopen odeslat zpravu, kterd oznamuje
obsluze, 7e nastal problém.

¢ Monitorovani je mozné, pokud je nastavena volba Sit zapnuta z

Konfiguraéni nabidka Rozsifené projektoru, i kdyz je projektor v
Pohotovostni rezim (kdyZ je napdjeni vypnuto).




Sprava Pomoci SNMP

Nastavenim SNMP z Konfigura¢ni nabidka projektoru budou na
prednastavené e-mailové adresy odeslany zpravy s oznamenim, pokud
nastane s projektorem problém nebo je vydano varovani. To je uzite¢né,
kdyz se projektory ovladaji souhrnné v misté, které je od nich vzdalené.

@& Uzivatelskda prirucka " Nabidka Sit (pouze model EB-826W/
825/85/84)",Uzivatelskd prirucka "Nabidka Dalsi"

- © Sprdvu SNMP by mél provadét spravce sité nebo nékdo, kdo je
@ se siti sezndmeny.

e Funkce SNMP pro monitorovani projektoru vyzaduje nainstalovani
nastroje SNMP Manager do pocitace.

e Funkce spravy pomoci SNMP nelze pouzivat pres Bezdratova sit
LAN v Rezim rychlého pripojeni.

e Lze ulozit az dvé Adresa IP cilového mista.




TOP

Prezentace Pomoci Prezentace(EB-826W/825/824/85)

Tato kapitola vysvétluje, jak promitat soubory snimka ulozené na zafizenich USB pfimo z projektoru jako Prezentace.



Soubory, Které Lze Promitat Pomoci Prezentace

Prezentace muzete pouzivat pro pfimé promitani souborti ulozenych v
digitalnich kamerach a uloznych zafizenich USB, ktera jsou pfipojena k
projektoru.

Priklady Prezentace

Promitani snimkia a filmi ulozenych na pamétovém zafizeni
USB a dalsich

A\l
< =

~¥<- Ulozna zafizeni USB, ktera zahrnuji bezpecnostni funkce, nékdy
'@‘ nelze pouzit.

Specifikace Pro Soubory, Které Lze Promitat
Pomoci Prezentace

= ipg -b[]

Typ Typ souboru Poznamky
(pfipona)
Snimek Jjpg Nésledujici forméty nelze promitat.

- Formaty barevného rezimu CMYK

- Progresivni formaty

- Snimky s vys$$im rozliSenim nez 4608x3072

- Soubory s pfiponou ,,.jpeg*“

Obvykle nelze zfetelné promitat snimek, pokud je

komprese nastavena na pfili§ vysokou hodnotu. Ptiklad 1: Pfipravte vice snimkd a promitejte je nepfetrzité¢ (prezentace)

@ .52

Priklad 2: Vyberte soubory snimki jeden po druhém a promitejte je
@ 552

Az
~ -

== © Pii pouziti pevného disku USB doporucujeme pouziti napdjeni ze
'@‘ sitového adaptéru.
¢ Projektor nepodporuje média naformatovand na nékterych
systémech soubort. Pokud mate problémy s promitinim, pouzijte
médium naformatované pod systémem Windows.
¢ Naformatujte médium pomoci systému soubortt FAT16/32.




Prezentace Zakladni Operace

Prezentace vdm umoznuje prehrdvat a promitat soubory snimku
ulozenych v digitalnich kamerach a uloznych zatizenich USB.
Tato kapitola vysvétluje zakladni operace Prezentace.

Spusténi a Uzavreni Prezentace

Spusténi Prezentace

' Piepnout promitany snimek na USB.

@& Uzivatelskd ptirucka "Zména Promitaného Obrazu"

Kdyz je alozné zafizeni USB pripojeno k projektoru,
Prezentace se spusti.
Informace o zpisobech pripojeni ulozného zafizeni USB naleznete
v nasledujici casti.
e Digitalni kamery nebo uloznd zafizeni USB tlozna zafizeni
@& Uzivatelskd prirucka "Ptipojeni a Odpojeni Zatizeni USB
(pouze model EB-826W/825/824/85)"
e Ctecka karet USB (s vlozenou pamétovou kartou)

Neékteré ctecky karet nemusi byt kompatibilni. @ UZivatelskd
prirucka "Ptipojeni a Odpojeni Zatizeni USB (pouze model
EB-826W/825/824/85)"

Spusténi Prezentace

Chcete-li zavrit Prezentace, odpojte ulozné zarizeni USB.

Zakladni Operace Prezentace

Nasledujici ¢ast popisuje postup pro prehravani snimkd pomoci
Prezentace a operace projektoru.



Prezentace Zakladni Operace

) stisknéte tlacitka [< ], [+ ], [[<]] nebo [[*]] nebo [x],

[<Z], [<] nebo tlaé¢itka [<)] na ovladacim panelu pro umisténi
kurzoru na soubor nebo slozku, ke které chcete mit pfistup.

% UsB1> 001/001 Strana.
W Zpdtnahoru A PFedchozi strana p Vyberte disk

v o v AER

¥
Folder01 Folder? Folder3 O Beach! O Beach? O peachi

U R e

O Beachf O Beach? O peachy O Beachy O Beachll O E0000004

JPEG

O E0000005 O E0000006

Dali strana Prezentace

[ e | Podnabidka

Kurzor

e Soubory JPEG se zobrazi jako miniatury (obsahy soubort se
zobrazi jako malé obrazky).

e Nékteré soubory JPEG mohou byt zobrazeny jako ikony misto
miniatur. V tomto pripadé se zobrazi ikona souboru.

k/

JPEG

- Pokud viechny soubory a Slozka nelze soutasné zobrazit v

@‘ aktudlnim okné, stisknéte tlacitko [A] na dalkovém ovladani nebo
presunte kurzor na tladitko Dalsi strana a stisknéte tlacitko [Enter].
Pro navrat na predchozi obrazovku stisknéte tlacitko [Y] nebo
umistéte kurzor na tladitko Predchozi strana a stisknéte tlacitko
[Enter].

Stisknéte [Enter].

Zobrazi se vybrany snimek.

Je-li vybrana Slozka, zobrazi se soubory ve vybrané Slozka.
Stisknéte Zpét nahoru na obrazovce, kterd se oteviela, a
stisknutim tla¢itka [Enter] se vratte na predchozi obrazovku.

Otaceni Snimku

Snimky Prezentace miizete béhem jejich prehravani pomoci PC Free
Oto¢it v 90° prirtstcich. V prabéhu Prezentace je také k dispozici
funkce otaceni.

Snimky JPEG otacejte nasledujicim zptsobem.

Pfehravani snimka ve formatu JPEG nebo provadéni
Prezentace.

Piehravani snimkt JPEG @ s.52

Prfehravani Prezentace @ s.53



Prezentace Zakladni Operace

s,
r 3

a@ Béhem promitani snimku JPEG stisknéte tlacitko [+ ]
nebo tladitko [+ ).

Muzete také pouzivat tlacitka [ZX][XZ] na ovlddacim panelu.




Promitani Soubori Snimku

Soubory snimku z digitdlni kamery a soubory snimka ulozené na
ulozném zafizeni USB lze promitat pomoci Prezentace jednim z
nasledujicich dvou zpiisobu.

e Promitdni vybranych souborti snimka
Toto je funkce pro promitani jednotlivych soubort.

e Promitdni vSech souborii snimkd ve slozce postupné (Prezentace)
Toto je funkce pro promitani obsahu soubort slozky v postupném
poradi, jednoho souboru po druhém.

Pozor
Neodpojujte ulozné zatizeni USB béhem provddéni ptistupu k nému.
Prezentace nemusi fungovat spravné.

Mizete provadét nasledujici operace na dalkovém ovladani nebo
ovladacim panelu.

Promitani Snimku

Spusténi Prezentace. @ s.49
Zobrazi se obsah pripojené digitalni kamery nebo tlozného

zarizeni USB.

Umistéte kurzor na soubor snimku, ktery chcete promitat, a
stisknéte tladitka [+ ], [+ ], [@], nebo [E)] nebo [2Y],
[Z], [*] nebo tlacitka [<)] na ovladacim panelu.

Slideshow % US>
W Zpétnahoru A Predchozistrana W Vyberte disk

s o v AEN

% <
123 Folder01 Folder2 Folder3 O Beach! O Beach? O Beach3

L LK

O Beachf O Beach O Beachy O E000004

JPEG

o (0000005 o [0000006

v Dal3i strana b Prezentace

& | zvel Zobrazeni e | Podnabidka

Soubor snimku

Stisknéte [Enter].

Snimek se za¢ne prehravat.




Promitani Souboru Snimku

' Nasledujici operace vas vrati do seznamu soubord. ) Z obrazovky seznamu souborii vyberte Prezentace a

e Béhem promitani statickych snimki: Stisknéte tlacitko [Esc]. stisknéte tlacitko [Enter].
Prezentace se spusti.
Po promitnuti posledniho souboru se znovu automaticky zobrazi
YT o y o v seznam soubord. Pokud v okné Volba nastavite volbu Nepretrzité

Promitani VSsech Souboru Snimku Ve SlozZce prehravani na Zapnuto, promitani se po dosazeni konce spusti
Postupné (Prezentace) znovu od zalitku. @ .54
Mizete pokrac¢ovat na dal$i obrazovku, vratit se na predchozi
obrazovku nebo zastavit prehravani béhem promitdni Prezentace.

Soubory snimki ve slozce miizete promitat postupné, jeden po druhém.
Tato funkce se nazyva Prezentace. Prezentace provadéjte nasledujicim

postupem. ~¥<- Pokud bylo nastaveni Doba pfepnuti obrazovky nastaveno na Ne,
'@‘ soubory se béhem Prehrat prezentaci automaticky nevyméni.
:"’— Chcete-li vyménovat soubory automaticky po spusténi Prezentace, Stisknéte tlac¢itko [Enter] nebo [Y] na Dalkovy ovladaé pro
'@‘ nastavte Doba prepnuti obrazovky v nabidce Volba Prezentace na pokrac¢ovani k nésledujicimu souboru.
jakoukoliv jinou volbu nez Ne. Vychozi nastaveni: Ne @ s.54

' Spusténi Prezentace. @ s.49
Zobrazi se obsah pfipojené digitdlni kamery nebo ulozného
zafizeni USB.

) stisknéte [+ ], [+ ], [[<]] nebo tlatitka [(*)] nebo [x],

[*Z], [®] nebo tlacitka [<)] na ovladacim panelu pro umisténi
kurzoru na Slozka pro Prezentace a potom stisknéte tlacitko
[Enter].




Nastaveni Podminky Zobrazeni

Nastavte jednotlivé polozky.

Miuzete nastavit podminku zobrazeni pro funkci Prehrat prezentaci.

Povolte nastaveni umisténim kurzoru na cilovou polozku a

stisknutim tlacitka Enter.

Podrobnosti o polozkich jsou uvedeny nize.

Stisknéte tlacitka [+ ], [+ ], [@] nebo [@] nebo

tlacitka [™], [*Z], [<] nebo [)] na ovladacim panelu pro
umisténi kurzoru na Slozka, ve které chcete nastavit
podminky zobrazeni, a stisknéte tlac¢itko [Return]. Ze
zobrazené nabidky vyberte ,Volba” a stisknéte tlacitko
[Enter].

IITTETI) () Podle data

§  Vzestupné J  Sestupné

Poradi Mizete nastavit pofadi zobrazovanych soubortl. Muzete

prehravani tridit podle poradi nazvu souboru nebo posledniho data
pristupu.

Nepfetrzité Muizete urcit, jestli se ma Prezentace opakovat.

pfehravani

Doba piepnuti MuzZete nastavit Cas pro zobragem’ jednotlivého souboru
obrazovky ve funkci Prehrat prezentaci. Cas lze nastavit v rozsahu
mezi Ne (0) a 60 Sekundy. Kdyz nastavite Ne sekund, je
automatické prehravani zakdzano.

) stisknéte tlagitka [ ], [<v ], [[]] nebo [(*] nebo 3],

[*Z], [©] nebo tlacitka [<)] na ovladacim panelu pro umisténi
kurzoru na OK a stisknéte tlac¢itko [Enter].

Nastaveni se aplikuji.
Pokud nechcete nastaveni aplikovat, umistéte kurzor na Zrusit a
stisknéte tlacitko [Enter].
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Priloha



Omezeni Pripojeni

Pfi promitani snimkit z pocitace béhem spousténi aplikace EMP NS
Connection plati nasledujici omezeni. Potvrdte tyto body.

Podporovana Rozliseni

Lze promitat nasledujici rozliSeni pocitacové obrazovky. Nelze se pripojit
k pocitaci s rozliSenim vys$im nez UXGAM.

e VGA " (640x480)

e SVGA "(800x600)"

e XGA "(1024x768)"

e SXGA " (1280x960)

e SXGA (1280x1024)"

o SXGA+ (1400x1050)"

e WXGA (1280x768)

e WXGA (1280x800)

e WXGA+ (1440x900)

e UXGA (1600x1200)

* Podporovand rozlideni, kdyZ je zapnutd funkce zobrazeni s vice

obrazovkami.

Pokud se pouziva pocita¢ se specidlni velikosti obrazovky, kde pomér
vysky a $ifky neni popsany, vybere se z uvedeného seznamu 10 rozliSeni
obrazovky rozlideni s nejblizsi $itkou.

V tomto pripadé se u Siroké obrazovky promitaji vodorovné okraje, u
uzké obrazovky jsou prazdné svislé okraje cerné.

Barvy Zobrazeni

Pocet barev pro obrazovky pocitace, které lze promitat.

Windows Macintosh
16bitova barva Asi 32 000 barev (16bitt)
32bitova barva Asi 16,7 miliénii barev (32bitii)

Provozni zaruka pro zobrazeni na vice obrazovek je pro 16bitové a
32bitové barvy.

Pocet Pripojeni

K jednomu pocita¢i muzete pripojit az ¢tyfi projektory a promitat soucasné.
K jednomu projektoru nemuzete soucasné pripojit vice pocitacu.

Ostatni

e Pokud je prenosova rychlost Bezdratova sit LAN nizka, mutze byt sit
neocekavané odpojena.

e Zvuk se neprendsi.

e Kdyz se prehravaji videoklipy, nemusi se prehravat tak hladce, jako
kdyZz se zobrazuji na pocitaci.

e Aplikace, které pouzivaji ¢ast funkci DirectX, se nemusi zobrazovat
spravné. (Pouze pro systém Windows)

e Nelze promitat celoobrazovkové vyzvy MS-DOS. (Pouze pro systém
Windows)

e Existuji doby, kdy snimek na obrazovce pocitace a snimek promitany
projektorem nemusi piesné souhlasit.



Omezeni Pripojeni

Pfi Pouziti Systému Windows Vista

Pokud pouzivate aplikaci EMP NS Connection s pocitaem, na kterém
bézi systém Windows Vista, vénujte pozornost nasledujicim bodam.

Omezeni pfi promitani z Windows Fotogalerie

Vénujte pozornost nasledujicim omezenim, kdyz pouzivite Windows
Fotogalerii pfi spusténé aplikaci EMP NS Connection.

e Prezentace se pfi promitani z Windows Fotogalerie prehravaji v
jednoduchém rezimu.
Protoze se nastrojova liSta nezobrazi, nelze provadét zmény béhem
prehravani Motivu (efektd), bez ohledu na parametr Index
uzivatelskych zku$enosti se systémem Windows.
Jakmile se jednoduchy rezim spustil, nelze provadét zménu rezimt pri
bézici aplikaci Windows Fotogalerie, i kdyz zavrete aplikaci EMP NS
Connection. Restartujte aplikaci Windows Fotogalerie.

e Nelze prehravat filmy.

Omezeni v prostiedi Windows Aero

Je-li navrh oken vaseho pocitace Windows Aero, uvédomte si nasledujici
dvé omezeni.

e Okno s vrstvami se promita bez ohledu na funkci Prenést okno s
vrstvami z nabidky Nastavit volby v aplikaci EMP NS Connection.
Napriklad, pokud je volba Prenést okno s vrstvami pro nastrojovou
listu aplikace EMP NS Connection zakdzana, neméla by se zobrazovat
na obrazovce pocitace, ovSem nastrojova lista se promita.

e Nékolik minut po pripojeni pocitace k projektoru pres sit s aplikaci
EMP NS Connection se zobrazi nasledujici zprava.
Doporucuje se, abyste vybrali Ponechat aktualni barevné schéma a

tuto zpravu znovu nezobrazovat. Tato volba je povolena, dokud se
pocita¢ nerestartuje.

1. Windows lé‘

A Cheete zménit barevné schéma za (celem zvyieni vykonu poditace?
Systém Windows Zjistil, 7e doslo ke snizeni vikonu pocitace. Pficinou miize byt nedostatek
prostiedki pro spusténi barevnéhe schématu Windows Aero . Cheete-li zvyit vyken,
zkuste zménit barevné schéma na typ Windows Vista - zakladni. Provedena zména bude
platna az do daléiheo piihlageni k systému Windows,

|2 Zménit barevné schéma na typ Windows Vista — zakladni

2 Ponechat aktudlni barevné schéma, ale dotézat se znovu, pokud
bude pokracovat nizky vykon poditace

% Ponechat aktudlni barevné schéma a tuto zprévu znovu
nezobrazovat

Jak Ize rozhodnout, zda se ma & nema zménit barevné schéma za Gcelem zvyteni vikonu?




Odstranovani Problému

Pokud nastane jakykoliv z nasledujicich problémi, podivejte se na
stranky urcené pro prislusny problém.

Problémy, Které se Tykaji Funkci Sité
"Nelze se pripojit pomoci aplikace EMP NS Connection" @ 5.59
"Kdyz je provedeno pripojeni pomoci aplikace EMP NS Connection, ztstava
promitany snimek jak je, a pfipojeni nelze provést z jiného pocitace." @ s.59
"Po spusténi aplikace EMP NS Connection nebyl projektor nalezen." @ s.59
"Nelze provést pripojeni v Rezim rozs$iteného pripojeni nebo pripojeni Kabelova
LAN" @ 5.60

"Pri ptipojeni pomoci aplikace EMP NS Connection obraz se nezobrazi nebo se
objevuje pomalu." @ s.61

"Kdyz je ptipojeni provedeno pomoci aplikace EMP NS Connection, prezentaci v
programu PowerPoint nelze spustit.” @ 5.62

"Kdyz bylo provedeno ptipojeni pomoci aplikace EMP NS Connection,
obrazovka nebude obnovena pfi pouziti aplikace Office." @ 5.62

"Chybova zprava pti spusténi aplikace EMP NS Connection" @ s.62

Problémy, které se tykaji monitorovani a ovladani
"E-mail se neodesle, i kdyz v projektoru
nastane problém." @ s.64 .




Odstranovani Problému

Problémy, které se tykaji funkci sité

Nelze se pripojit pomoci aplikace EMP NS Connection

Zkontrolujte zpravu na obrazovce a pak pouzijte nasledujici protiopatfeni.

Chybové zpravy

Néaprava

Pouzita verze aplikace neni podporovana. Nainstalujte na vas
pocita¢ nejnovéjsi verzi aplikace.

Pouzivate starou verzi aplikace EMP NS Connection. Nelze provést pripojeni. Nainstalujte aktudlni verzi z disku
EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring dodédvaného s projektorem.

Kdyz je provedeno pripojeni pomoci aplikace EMP

jiného pocitace.

NS Connection, zlistava promitany snimek jak je, a pfipojeni nelze provést z

Zkontrolujte

Naprava

pripojeni?

Opustil prezentujici konferenéni mistnost bez preruseni sitového

U aplikace EMP NS Connection mize byt preruseno pripojeni s poéita¢em, ktery byl predtim pripojen, kdyz se
pokousi jiny pocitac pripojit se k projektoru, a pfipoji se k pocitaci, ktery se snazi pripojit.

Proto, pokud neni pro projektor nastaveno Heslo projektoru nebo pokud znate Heslo projektoru, mtizete prerusit
aktualni pfipojeni a, pokud provedete operaci ptipojeni, muzete se ptipojit k projektoru.

Kdyz je pro projektor nastaveno Heslo projektoru a toto Heslo projektoru neznate, restartujte projektor a znovu
provedte pfipojeni.

Po spusténi aplikace EMP NS Connection nebyl projektor nalezen.

Zkontrolujte

Néprava

Je Jednotka bezdratové sité LAN prfipojena?

Pro bezdratovou sit LAN

Zkontrolujte, Ze je dodana Jednotka bezdratové sité LAN bezpeéné prfipojena.

Je oteviena Konfigura¢ni nabidka projektoru?

Béhem zobrazeni konfigura¢ni nabidky se sitové pripojeni stava neplatné. Zaviete Konfigura¢ni nabidka a vratte
se do pohotovostni obrazovky sité LAN.

LAN?

Jsou k dispozici karta bezdratové sité pocitace a vestavéna funkce

Zkontrolujte, Ze je sit LAN platna kontrolou nastaveni Ovladaci panel - Systém ve spravci zafizeni, atd.

Je ¢islo SSID stejné jako ¢islo pristupového bodu?

Rezim rychlého pfipojeni

Nastavte ¢islo SSID, které se lisi od ¢isla ptistupového bodu. @ UZivatelskd pfirucka " Nabidka Sit (pouze model
EB-826W/825/85/84)"
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Zkontrolujte

Néprava

Je funkce DHCP pro kabelovou sit LAN Zapnuto?

Rezim rychlého pfipojeni

Vypnuto nastaveni DHCP pro Kabelova LAN z Konfigura¢ni nabidka. @ UZivatelskd pfirucka " Nabidka Sit
(pouze model EB-826W/825/85/84)"

Byl pouzity sitovy adaptér vybrany spravné pomoci aplikace
EMP NS Connection?

Pokud ma pocitac vice prostiedi siti LAN, nemtizZe se pripojit, pokud neni sitovy adaptér vybrany spravné. Pri
pouziti pocitace se spusténym systémem Windows spustte aplikaci EMP NS Connection a vyberte sitovy adaptér,
ktery pouzivate, z nabidky Nastavit volby - Pfepnout LAN. @ 5.39

Je u pripojeni Bezdratova sit LAN povoleno nastaveni
Bezdratova sit LAN, kdyz je pocitac v rezimu uspory energie?

Povolte Bezdratova sit LAN.

Existuji néjaké prekazky mezi piistupovym bodem a pocitacem
nebo projektorem?

Pro bezdratovou sit LAN

Nékdy situace s elektromagnetickymi vinami zabranuje nalezeni projektoru pfi vyhleddvani. Zkontrolujte, jestli
jsou néjaké prekazky mezi pfistupovym bodem a pocitacem nebo projektorem, a zménte jejich umisténi, abyste
zlepéili situaci s elektromagnetickym vinénim.

Je elektromagnetické vinéni Bezdratova sit LAN nastaveno na
nizkou intenzitu?

Nastavte intenzitu elektromagnetického vinéni na maximum.

Vyhovuje Bezdratova sit LAN standardtum 802.11g, 802.11b
nebo 802.11a?

Je kompatibilni se standardy 802.11g, 802.11b a 802.11a, a ne s jinymi standardy jako napriklad 802.11.

Je brana firewall vypnuta nebo byla registrovana jako vyjimka?

Kdyz nechcete vypnout branu firewall nebo ji registrovat jako vyjimku, provedte potfebnd nastaveni k otevieni
portt.
Porty pouzité aplikaci EMP NS Connection jsou ,,3620%, ,,3621 a ,,3629.

Je sitovy kabel pfipojeny spravné?

Pro kabelovou sit LAN

Zkontrolujte, ze je sitovy kabel pfipojeny spravné. Pfipojte ho znovu, pokud neni pfipojeny nebo neni pfipojeny
spravne.

Nelze provést pripojeni v Rezim rozsifreného pripojeni nebo pripojeni Kabelova LAN

Zkontrolujte

Néprava

Lisi se nastaveni SSID.

Nastavte pocita¢, pristupovy bod a projektor na stejné SSID.
@ Uzivatelskd prirucka " Nabidka Sit (pouze model EB-826W/825/85/84)"

Je nastaven stejny kli¢ WEP?

P1i vybéru klice WEP z volby Zabezpeceni nastavte pristupovy bod, pocita¢ a projektor na stejny kli¢ WEP.
@ Uzivatelskd prirucka " Nabidka Sit (pouze model EB-826W/825/85/84)"

Jsou funkce odmitnuti pfipojeni, jako naptiklad omezeni Adresa
MAC” a omezeni portd, nastaveny spravné u pristupového bodu?

Nastavte projektor tak, aby umozioval ptipojeni z pfistupového bodu.
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Zkontrolujte Naprava
Jsou Adresa IP, Maska podsité a Adresa brdny pro ptistupovy Pokud nepouzivite DHCP, nastavte viechna nastaveni. @ Uzivatelskd pfirucka " Nabidka Sit (pouze model
bod a projektor nastaveny spravné? EB-826W/825/85/84)"
Jsou podsité ptistupového bodu a projektoru riizné? Vyberte Ru¢ni vyhledavani z aplikace EMP NS Connection, zadejte Adresa IP a provedte ptipojeni.
@ 5.33

Prezentaci nelze zobrazit na pozadovaném displeji pfi spusténé funkci zobrazeni s vice obrazovkami.

Zkontrolujte Naprava
Pouzivate program PowerPoint 2002 nebo drivéjsi verzi? Chcete-li nastavit a pouzivat dvé nebo vice virtualnich zobrazen”, pouzijte program PowerPoint 2003 nebo vy$si
Pro systém Windows verzi nebo omezte pocet virtualnich zobrazeni na jedno pred zobrazenim prezentace.

Aplikace se uz nezobrazuji z obrazovky pocitace pri spusténé funkci zobrazeni s vice obrazovkami.

Zkontrolujte Naprava
Je spusténd jind aplikace na virtualnim zobrazeni*? Pokud je nainstalovana aplikace EPSON Virtual Display, bézi nékdy na virtualnim zobrazeni jina aplikace. V
Pro systém Windows tomto pripadé nastavte EPSON Virtual Display na ,,Vypnuto® ve ,,Vlastnostech obrazovky*.

Na obrazovce pocitace se nezobrazuje kurzor mysi.

Zkontrolujte Naprava
Je nainstalovana aplikace EPSON Virtual Display? Kurzor mysi byl pfesunuty na virtualni zobrazeni”. Kdy?z je zruSeno zaskrtnuti policka virtualniho zobrazeni na
obrazovce Pridat-odebrat EPSON Virtual Display, vrati se ukazatel mys$i do oblasti zobrazeni obrazovky.

Pii pfripojeni pomoci aplikace EMP NS Connection obraz se nezobrazi nebo se objevuje pomalu.

Zkontrolujte Naprava

Zkouseli jste prehravat filmy pomoci aplikace Media Player nebo | V zavislosti na pocitadi se nemusi zobrazit obrazovka prehravani filmu v aplikaci Media Player a nahled spotice
pracovali jste s nahledem spotice obrazovky? obrazovky se nemusi zobrazit normalné.

Je povoleno Sifrovani WEP nebo je pfipojeno vice projektorti? Rychlost zobrazeni se sniZuje, pokud je v ¢innosti $ifrovani WEP, nebo je pfipojeno vice projektort.




Odstranovani Problému

Zkontrolujte

Néaprava

Povolili jste DHCP?

Kdyz je DHCP nastaveno na Zapnuto v Rezim rozsifeného pripojeni nebo kabelovém ptipojeni sité¢ LAN, pokud
neni server DHCP nalezen, vstup do pohotovostniho rezimu sité LAN trva uréitou dobu.

Pouziva se Bezdratova sit LAN 802.11g/b v Rezim rychlého
pripojeni?

V zavislosti na prostredi elektromagnetického vInéni, existuji ¢asova obdobi, kdy se miize obraz a zvuk pro filmy
zastavit. KdyzZ pouzivéte funkci odesilani filmu, pouZijte ReZim rozsifeného pripojeni nebo Bezdratova sit LAN
802.11a v Rezim rychlého ptipojeni.

Kdyz je pripojeni provedeno pomoci aplikace EMP

NS Connection, prezentaci v programu PowerPoint nelze spustit.

Zkontrolujte

Néprava

Byla aplikace EMP NS Connection spusténa pii spusténi
programu PowerPoint?

Pro systém Windows

Pti pfipojovani pomoci aplikace EMP NS Connection zajistéte, Ze nejprve zaviete program PowerPoint.
Prezentace nemusi bézet, pokud se béhem jejiho spousténi provadi pripojovani.

Kdyz bylo provedeno pfipojeni pomoci aplikace EMP NS Connection, obrazovka nebude obnovena pfi pouziti aplikace Office.

Zkontrolujte

Néaprava

Pohybuje se my$ souvisle?

Kdy?z zastavite pohyb kurzoru mysi, obrazovka se aktualizuje. Pokud se obrazovka neaktualizuje rychle, zastavte
pohyb kurzoru mysi.

Chybova zprava pri spusténi aplikace EMP NS Connection

Chybové zpravy

Néprava

Pfipojeni k projektoru se nezdaftilo.

Zkuste se pripojit znovu. Pokud se stale neptipoji, zkontrolujte sitova nastaveni na pocitaci a sitova nastaveni pro
systém projektor.

Podrobné informace o sitovych nastavenich provddénych na projektoru naleznete v ¢asti @ UZivatelskd pfirucka
" Nabidka Sit (pouze model EB-826W/825/85/84)"

Kli¢ové slovo se neshoduje. Zadejte znovu kli¢ové slovo
zobrazené na obrazovce projektoru.

Zkontrolujte Heslo projektoru zobrazené na pohotovostni obrazovce sité LAN a zadejte Heslo projektoru.
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Chybové zpravy

Néaprava

Vybrany projektor je zaneprazdnény. Chcete pokracovat v
procesu pripojeni?

Zkouseli jste se pripojit k projektoru, ktery je pripojeny k jinému pocitaci.

Po klepnuti na tlac¢itko Ano se provede pripojeni k projektoru. Pripojeni mezi projektorem a jinym pocitacem se
prerusi.

Po klepnuti na tla¢itko Ne se neprovede ptipojeni k projektoru.

Pfipojeni mezi projektorem a jinym pocitacem je zachovano.

Inicializace EMP NS Connection se nezdafila.

Restartujte aplikaci EMP NS Connection. Pokud se zprava objevuje stale, odinstalujte a poté znovu nainstalujte
aplikaci EMP NS Connection.

@ 5.8

Pripojeni se nezdatilo z diivodu neshody klicového slova.

Pfi pfipojovani k projektoru, pro ktery bylo nastaveno Heslo projektoru, bylo zaddno $patné Heslo projektoru.

Zkontrolujte Heslo projektoru, které je zobrazeno na pohotovostni obrazovce ptipojeni projektoru. Po preruseni
pripojeni a opétovném pripojeni zadejte Heslo projektoru na obrazovce zadavani hesla, ktera se zobrazi.

- .14

Nebylo mozné ziskat informace o sitovém adaptéru.

Zkontrolujte nasledujici bod.

Je na pocitaci nainstalovany sitovy adaptér?

Je na pocitaci nainstalovany ovlada¢ pro pouzity sitovy adaptér?

Po provedeni kontroly pocitac restartujte a pfipojte se znovu.

Pokud se stale nemuzete pripojit, zkontrolujte nasledujici.

Zkontrolujte sitova nastaveni na pocitaci a sitova nastaveni na projektoru.

Podrobné informace o sitovych nastavenich provddénych na projektoru naleznete v casti @ Uzivatelskd prirucka
" Nabidka Sit (pouze model EB-826W/825/85/84)"

Jeden nebo vice ptipojenych projektorti nepodporuji rozliseni
vétsi, nez SXGA. Snizte rozliSeni zobrazeni a znovu pripojte.

V cilovém misté pfipojeni je projektor ELP-735. Zménte rozliSeni obrazovky pocitace na SXGA (1280x1024) nebo

e

nizsi.

Jeden nebo vice projektorti neodpovida.

NemtiZete se soucasné pripojovat k vice projektortim. Zkontrolujte sitova nastaveni na pocitaci a siftova nastaveni
na projektoru.

Podrobné informace o sitovych nastavenich provadénych na projektoru naleznete v ¢asti @ UZivatelskd prirucka
" Nabidka Sit (pouze model EB-826W/825/85/84)"

Zadejte kli¢ové slovo zobrazené na obrazovce projektoru.

Zkontrolujte Heslo projektoru zobrazené na pohotovostni obrazovce sité LAN a zadejte Heslo projektoru.

Tuto aplikaci nelze spustit, protoze bézi EPSON USB Display.

Zavtete USB Display a potom spustte aplikaci EMP NS Connection.

Tuto aplikaci nelze soustit, protoze bézi Quick Wireless
Connection.

Zaviete Quick Wireless Connection a potom spustte aplikaci EMP NS Connection.

Nelze se ptipojit k projektoru pomoci této verze EMP NS
Connection. Nainstalujte nejnovéjsi verzi EMP NS Connection.

Nainstalujte nejnovéjsi verzi EMP NS Connection.
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Sitova nastaveni nejsou obnovena po preruseni pripojeni k pocita¢i pomoci aplikace EMP NS Connection.

Zkontrolujte Naprava
Pripojujete se pti spusténi pocitace k Bezdratova sit LAN ru¢né? | Zkuste se pripojit k Bezdratova sit LAN ru¢né.
Problémy, Které se Tykaji Monitorovani a Ovladani
E-mail se neodesle, i kdyz v projektoru nastane problém.
Zkontrolujte Néprava

Je Jednotka bezdratové sité LAN ptipojena?

Pro bezdratovou sit LAN

Zkontrolujte, ze je dodana Jednotka bezdratové sité LAN bezpec¢né pripojena.

Je spravné nastaveni sitového pripojeni?

Zkontrolujte nastaven sit¢ projektoru. @ UZivatelskd prirucka " Nabidka Sit (pouze model EB-826W/825/85/84)"

Je Pohotovostni rezim nastaveny na Sit zapnuta?

Chcete-li pouzit funkci Mailova zprava, kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu, nastavte Sit zapnuta v
Pohotovostni rezim z Konfigura¢ni nabidka. @ Uzivatelskd pfirucka "Nabidka Roz$ifené"

Nastala fatdlni anomalie a projektor se nahle zastavil?

Kdyz se projektor nahle zastavi, nelze odesilat e-mail.
Pokud, po zkontrolovani projektoru, abnormalni stav pokracuje, spojte se s vasim mistnim prodejcem nebo s
nejblizsi adresou poskytnutou v Pfirucce pro podporu a servis. @ Projektor Epson — seznam kontaktil

Je do projektoru pfivedeno napajeni?

Zkontrolujte, Ze vase elektricka zasuvka nebo zdroj napéjeni funguje spravné.

Je sitovy kabel ptipojeny spravné?

Pro kabelovou sit LAN

Zkontrolujte, Ze je sitovy kabel pfipojeny spravné. Pripojte ho znovu, pokud neni pfipojeny nebo neni pfipojeny
spravne.




Tato kapitola stru¢né vysvétluje
publikacich.

slozité terminy, které nejsou vysvétleny v textu této pfirucky. Podrobné informace najdete v jinych komer¢né dostupnych

Ad hoc Zpusob Bezdratova sit LAN, které komunikuje s klienty bezdratové sité LAN bez pouziti ptistupového bodu. Nelze komunikovat s dvéma nebo
vice zafizenimi soucasné.

Adresa MAC Zkratka z Media Access Control. Adresa MAC je identifika¢ni ¢islo, které je jedine¢né pro kazdy sitovy adaptér. Kazdému sitovému adaptéru je
ptifazeno jedine¢né ¢islo a data se prendseji mezi sitovymi adaptéry na zakladé této identifikace.

DPOF Zkratka z Digital Print Order Format, je to format k zaznamendvani informaci (fotografie, které chcete tisknout, pocet kopii atd.) pro tisk
fotografii pofizenych digitalnim fotoapardtem na zdznamova média jako jsou napriklad pamétové karty.

SVGA Typ video signélu s rozlisenim 800 (vodorovné) x 600 (svisle) bodd, ktery pouzivaji pocitate kompatibilni s IBM PC/AT.

SXGA Typ video signélu s rozliSenim 1280 (vodorovné) x 1024 (svisle) bodt, ktery pouZivaji po¢itace kompatibilni s IBM PC/AT.

UXGA Typ video signalu s rozliSenim 1600 (vodorovné) x 1200 (svisle) bodi, ktery pouzivaji pocita¢e kompatibilni s IBM PC/AT.

VGA Typ video signélu s rozlisenim 640 (vodorovné) x 480 (svisle) bodd, ktery pouzivaji pocitate kompatibilni s IBM PC/AT.

Virtualni zobrazeni Obrazovka pro jeden pocita¢ tvoti vystup pro vicendsobné zobrazeni. Pomoci vicendsobnych zobrazeni lze vytvéaret velkou virtualni obrazovku.

XGA Typ video signalu s rozliS$enim 1024 (vodorovné) x 768 (svisle) bodi, ktery pouzivaji pocitace kompatibilni s IBM PC/AT.




Vseobecné Poznamky

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti Seiko
Epson Corporation je zakazano reprodukovat libovolnou ¢ast této publikace, ukladat
ve vyhleddvacim systému nebo prendset libovolnou formou nebo prostfedky, a to
elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli jinym
zptisobem. Spole¢nost neponese ptimou odpovédnost za pouziti zde uvedenych
informaci. Neodpovid4 ani za pfipadné skody plynouci z pouziti zde uvedenych
informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pridruzené spole¢nosti nejsou vici
spotfebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za $kody, ztraty,
naklady nebo vydaje zpisobené spotiebitelem nebo jinou osobou v diisledku
nasledujicich udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto produktu
nebo neopravnéné upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s vyjimkou
USA) nedodrzeni ptisného souladu s provoznimi a servisnimi pokyny spole¢nosti
Seiko Epson Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo problémy
zplisobené pouzitim jakéhokoli ptisludenstvi nebo spottebniho materidlu, které
nejsou nejsou spolecnosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako originalni
produkty (Original Epson Products) nebo schvalené produkty (Epson Approved
Products).

Obsah této prirucky miize byt zménén nebo aktualizovan bez predchoziho upozornéni.

Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

Vseobecnha Poznamka:

Windows Vista a logo Windows jsou
ochranné znamky skupiny spole¢nosti Microsoft.

IBM, DOS/V a XGA jsou ochranné zndmky nebo registrované ochranné znamky
spole¢nosti International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac a iMac jsou ochranné znadmky spole¢nosti Apple Inc.

Windows, WindowsNT, Windows Vista a PowerPoint jsou ochranné zndmky nebo
registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft Corporation ve Spojenych
statech.

WPA™ a WPA2™ jsou registrované ochranné znamky Wi-Fi Allience.
Pixelworks a DNX jsou ochranné znamky spole¢nosti Pixelworks Inc.

Ostatni zde pouzité nazvy produkti jsou také pouze pro ucely identifikace a mohou
byt ochrannymi zndmkami svych prislusnych vlastnikd. Spole¢nost Epson odmita
jakdkoliv a vSechna préva u téchto znamek.

Autorska prava pro software:

Tento produkt pouziva bezplatny software, stejné jako software, pro
ktery tato spolecnost drzi prava.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
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