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Einflihrung

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu Funktionen, mit denen Sie den Projektor effizienter verwenden.



Effektive Verwendung des Projektors

Dieser Projektor hat viele niitzlichen Funktionen, mit denen die
Bedienerfreundlichkeit verbessert wird. Aufler einem Computerkabel
konnen Sie verschiedene andere Schnittstellen anschlielen, u. a. ein
USB-Kabel, ein USB-Speichermedium oder eine LAN-Verbindung. Damit
wird die Verwendung unterschiedlicher Bildeingabequellen ermdglicht, je
nach dem, in welcher Umgebung der Projektor eingesetzt wird.

e Zahlreiche Funktionen fiir die Bildschirmiibertragung
e Verteilungsfunktion @ S.11
e Umschaltfunktion @ S.11
e Multi-Bildschirm-Anzeige @ S.22
e Praesentationsmodus @ S.21

Senden von Bilder liber ein Netzwerk (EMP NS
Connection) (EB-826W/825/85)

Sie konnen effiziente Meetings und Prdsentationen abhalten, indem Sie
den Projektor an ein Netzwerk anschlief3en.
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e Nahtloser Ubergang

Ist der Projektor an ein Netzwerk angeschlossen, konnen Sie ihn von
verschiedenen Netzwerkcomputern aus gemeinsam nutzen. Beim
Projizieren von Daten von verschiedenen Computern im Rahmen eines
Meetings oder einer Prdsentation erhalten Sie nahtlos Zugriff, ohne
dass Sie die Verbindungskabel zwischen den Computern umstecken
miissen.

Auch ein grofler Abstand zwischen Projektor und Computer verursacht
keinerlei Probleme.

Uberwachen, Konfigurieren und Steuern des
Projektors aus der Ferne

Mit den folgenden praktischen Funktionen lassen sich Projektoren in
verschiedenen Konferenzraumen kollektiv verwalten.

e E-Mail-Benachrichtigung bei Problemen @ S.45

e Problemerkennung und -iiberwachung iiber das Netzwerk mit dem
SNMP-Manager @ S.46

e Einstellung und Steuerung des Projektors iiber einen Standard-
Web-Browser @ S.43

Direkte Projektion von auf einem USB-Gerat
Gespeicherten JPEG-Bildern (Dia-Show)(EB-826W/
825/824/85)

Sie konnen Prisentationen anzeigen, deren Daten Sie von
USB-kompatiblen Digitalkameras oder Festplatten abrufen. Durch
Verbinden eines USB-Speichers mit dem Projektor konnen JPEG-Bilder,
die auf USB-Geriten gespeichert sind, als Dia-Show projizieren.

@ 547



Effektive Verwendung des Projektors

e Verbinden mit einem Zugriffspunkt und Beitritt zum Netzwerk.

Anschluss eines USB-Kabels an lhren Computer
zur Direkten Projektion des Computerbildschirms
(USB Display)

Erfolgt die Verbindung mit dem Windows-Computer mit Hilfe des

mitgelieferten USB-Kabels, konnen auf dem Computer gespeicherte
Bilder projiziert werden.

@ Bedienungsanleitung "Anschluss tiber ein USB-Kabel und Projektion
(USB Display)"

Projizieren eines Computer-Bildschirms mit dem
Optionalen Quick Wireless Connection USB Key
(EB-826W/825/85)

Mit dem optionalen Quick Wireless Connection USB Key konnen Sie
einen Computer schnell mit dem Projektor verbinden und projizieren.
Mit Quick Wireless Connection USB Key konnen Sie einen Projektor
auch dann mit einem Netzwerk verbinden, wenn EMP NS Connection
nicht installiert ist.

Sie konnen die Verbindung zum Beispiel in folgenden Umgebungen
herstellen.

@ Bedienungsanleitung "Sonderzubehor und Verbrauchsmaterialien”

Nicht kompatibel mit der Funktion "Netzwerkprojektor”, einer

e Verbinden unter Verwendung der Option Schnell mit der optionalen Standardfunktion unter Windows Vista.

WLAN-Baugruppe.

./




Installation der Software (EB-826\W/825/85)

Fir die Netzwerkfunktionen miissen Sie die Software auf der
mitgelieferten CD-ROM (entweder

"EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" oder
"EPSON Projector Software for Monitoring") auf dem Computer
installieren.

:"'—_ Stellen Sie sicher, dass Sie EMP NS Connection Ver. 2.51

@ verwenden. 2.51. Falls Sie eine dltere Version verwenden, ldsst sich
der Projektor moglicherweise nicht korrekt anschliefSen.
Vergewissern Sie sich, dass Sie EMP NS Connection Version 2.51
von der mit dem Projektor gelieferten CD-ROM

"EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" installieren.

Mitgelieferte Software
Auf der CD-ROM ist die folgende Software gespeichert.

e EMP NS Connection
Software zum Senden von Computer-Bildschirmansichten an einen
angeschlossenen Projektor iiber eine Netzwerkverbindung.

e EMP Monitor
Software zur Statusanzeige von Epson Projektoren, die mit dem
Netzwerk verbunden sind, und zum Uberwachen und Steuern dieser
Projektoren. Mit Hilfe von EMP Monitor konnen Sie mehrere
Projektoren kollektiv verwalten.
* "EPSON Projector Software for Monitoring"-CD-ROM enthilt nur
EMP Monitor.

Installation
Uberpriifen Sie vor Beginn der Installation die folgenden Punkte.

e Wird auf dem verwendeten Computer Windows XP, Vista oder 2000
ausgefiihrt, miissen Sie fiir den Installationsvorgang als Administrator
eingeloggt sein.

e Schlieflen Sie alle ausgefithrten Anwendungen, bevor Sie mit der
Installation beginnen.

Vorgehen

Schalten Sie lhren Computer ein.

' Legen Sie die CD-ROM in den Computer ein.

Der Installationsassistent startet automatisch.

\ ' Klicken Sie auf "Einfache Installation".

Um die Software einzeln auszuwihlen und zu installieren, klicken
Sie auf Benutzerspezifische Installation. Um die Sprache
festzulegen, in der die Software angezeigt wird, klicken Sie auf
Sprache.

\ ) Markieren Sie die zu installierenden Anwendungen und
"~ klicken Sie auf "Installieren".

| Klicken Sie auf "Ja", wenn die Lizenzvereinbarung angezeigt
wird.

Der Bildschirm EPSON Virtual Display hinzufiigen-entfernen
wird angezeigt. Klicken Sie auf "OK".

Um die Multi-Bildschirm-Anzeige zu verwenden, miissen Sie
EPSON Virtual Display einstellen. Falls Sie dies jetzt noch nicht

mochten, konnen Sie es spiter einstellen. @ S.23



Installation der Software (EB-826W/825/85)

Klicken Sie auf "Beenden", um die Installation abzuschlieBen.

Wenn Sie EMP Monitor auswahlen, wird Software der Reihe nach
installiert.

Schalten Sie lhren Computer ein.

Legen Sie die CD-ROM in den Computer ein.

' Doppelklicken Sie im Fenster EPSON auf das Symbol
"Installer for Mac OS X".

Die Installation beginnt.

Klicken Sie auf "Beenden", um die Installation abzuschlieB8en.

- * Kein automatisches Starten der Installation (nur Windows)

'@‘ Klicken Sie auf Start - Ausfithren und geben Sie dann im
Dialogfeld Ausfiihren den Buchstaben fiir das CD-ROM-Laufwerk
gefolgt von :\EPsetup.exe ein. Klicken Sie dann auf OK.

e Deinstallieren

Windows

Klicken Sie auf Start - Einstellung - Systemsteuerung - Software
oder auf Software und deinstallieren Sie dann EMP NS Connection.

Loschen Sie den EMP NS Connection-Ordner unter Programme.
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Verbinden mit EMP NS Connection (EB-826W/825/85)

In diesem Abschnitt wird der Anschluss des Computers an den Projektor iiber ein Netzwerk in der Erweiterte Verbindung und das Vorgehen bei der
Projektion des Computer-Bildschirms iiber den Projektor beschrieben.



EMP NS Connection-Zusammenfassung

Es gibt zwei Moglichkeiten, den Projektor und einen Computer mit Die Schnellverbindung weist die Projektor-SSID voriibergehend einem
EMP NS Connection iiber das Netzwerk zu verbinden. Computer zu und stellt eine Ad-hoc”-Verbindung her. Nach dem
Trennen der Verbindung werden die Netzwerkeinstellungen des

Computers wiederhergestellt. @ S.13

Zwei Verbindungsmodi und die Grundfunktionen

Erweiterte Verbindung

Die Erweiterte Verbindung ist eine Netzwerkverbindung iiber ein
bestehendes Netzwerksystem via Netzwerkkabel. \ / \
Erfolgt die Netzwerkverbindung tiber Wired LAN, muss der Projektor

ST
mit einem handelsiiblichen LAN-Kabel am Netzwerk-Hub angeschlossen \ ? =

werden.

Wenn Sie die optionale Wireless LAN-Einheit im Projektor installieren,

konnen Sie eine Netzwerkverbindung iiber einen Wireless e Sie konnen leicht die Verbindung mit einem Computer herstellen und
LAN-Zugriffspunkt herstellen. Bilder vom Computer wiedergeben, ohne Netzwerkeinstellungen

vorzunehmen.

e Somit erfolgt der Anschluss schnell und ohne Verbindungskabel, und
die Verbindung lasst sich auch herstellen, wenn Computer und
Projektor voneinander entfernt aufgestellt sind.

Grundfunktionen

Sie kénnen Meetings und Prédsentationen mit den folgenden bequemen
Funktionen durchfiihren.

Schnellverbindung (nur bei Installation der optionalen Wireless
LAN-Einheit)

Die Schnellverbindung funktioniert nur, wenn die optionale Wireless
LAN-Einheit im Projektor installiert ist.



EMP NS Connection-Zusammenfassung

e Multi-Bildschirm-Anzeige @ S$.22
Sie koénnen mit verschiedenen Projektoren ein Bild als
Querformatbildschirm projizieren und damit lange Bilder, wie z. B.
Berichte, wiedergeben.

Schritte zum Verbinden in der "Erweiterten
Verbindung"

Mit den folgenden Schritten stellen Sie in der "Erweiterten Verbindung"

.| von EMP NS Connection eine Verbindung her und projizieren.
T Die Schritte 1 bis 4 miissen nur beim ersten Verbinden durchgefiihrt
—1 9D werden.

— 1. Installieren Sie EMP NS Connection auf dem Computer, den Sie
— — —\ —\ verbinden mochten. @ S.8
| | | | | | *
— | O 2. Nehmen Sie Netzwerkeinstellungen am Computer vor und stellen Sie die
O — Netzwerkverbindung her. @ S.13
O L *

|

Aktivieren Sie den Wired LAN-Adapter im Bereich

e Praesentationsmodus @ S.21 Anschluss-Konfigurationen". @ Computerhandbuch

Mit dieser Funktion ldsst sich eine PowerPoint-Dia-Show wiedergeben, *

die auf einem Computer ausgefithrt wird. Sie konnen Prdsentationen
stilvoll gestalten, indem Sie z. B. einen schwarzen Hintergrund
anzeigen, wahrend Sie Vorbereitungen treffen oder gerade keine
Dia-Show zeigen usw.

Verteilungsfunktion

Der von einem an einem anderen Ort befindlichen Computer
angezeigte Bildschirm kann von bis zu vier Projektoren in demselben
Netzwerk wiedergegeben werden.

Umschaltfunktion

Wenn EMP NS Connection auf allen Computern installiert ist, konnen
die Vortragenden durch Verwendung der Umschaltfunktion ihre
eigenen Bilder abwechselnd und ohne Umstecken von Kabeln
wiedergeben.

4. Nehmen Sie Netzwerkeinstellungen am Projektor vor und stellen Sie die

Netzwerkverbindung her. @ Bedienungsanleitung "Netzwerk-Meni (nur
EB-826W/825/85/84)"

5. Starten Sie EMP NS Connection auf dem Computer und verbinden Sie
den Projektor. @™ S.14

¥ Schritt 2 und 3: Ist ein Computer mit dem Netzwerk verbunden und
bereits in Betrieb, brauchen normalerweise keine
Computer-Netzwerkeinstellungen vorgenommen werden.



Vorbereiten der Verbindung

Bereiten Sie mit dem folgenden Verfahren zwischen Projektor und
Computer vor.

Vorbereitung des Computers

Nehmen Sie die Netzwerkeinstellungen am Computer vor. Verwenden
Sie hierfir die mit dem LAN-Adapter gelieferte Gerdtesoftware. Nahere
Angaben zur Geritesoftware finden Sie in der mitgelieferten
Bedienungsanleitung Thres LAN-Adapters.

Wie beispielsweise in der folgenden Abbildung dargestellt, konnen Sie
den Projektor nicht verbinden, wenn ein rotes Kreuz iiber dem
Netzwerksymbol angezeigt wird.

|>> %@Hﬂ 9:32

Stellen Sie Netzwerkanschluss und Kommunikationsstatus ein. Nahere
Angaben zur Einstellung des Kommunikationsstatus finden Sie in den
Bedienungsanleitungen des Computers oder der AirPort-Karte.



Verbindung mit einem Projektor liber ein Netzwerk und Wiedergabe

Bedienung des Projektors Bedienung des Computers
Vor dem Verbinden miissen Sie den Projektor in den In den nachfolgenden Beschreibungen werden Windows-Bildschirme
Verbindungs-Bereitschaftsmodus setzen. gezeigt, falls nicht anders angegeben. Bei Verwendung eines Macintosh
Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkeinstellungen des Projektors ist die Darstellung &hnlich.

vollstindig sind, und dass der Projektor iiber ein handelsiibliches

Netzwerkkabel an ein entsprechendes Netzwerkgerdt angeschlossen ist, Voraehen

z.B. an einen Netzwerk-Hub.

Starten Sie EMP NS Connection.

Vorgehen

Driicken Sie die Taste [()] auf der Fernbedienung oder auf Klicken Sie f"‘uf Start - Programme (O'der Alle Programme) -
dem Bedienfeld, um die Stromzufuhr einzuschalten. EPSON Projector - EMP NS Connection.
§ Driicken Sie die [LAN]-Taste auf der Fernbedienung.

Der LAN-Bereitschaftsbildschirm wird angezeigt. Doppelklicken Sie auf den Ordner "Programme"” des Laufwerks, auf

dem EMP NS Connection installiert ist, doppelklicken Sie dann
auf das EMP NS Connection-Symbol.

Wahlen Sie "Erweiterte Verbindung" und klicken Sie auf OK.

Die Projektor-Suchergebnisse werden angezeigt. Um die

rorektomane _— Verbindung immer mit Erweiterte Verbindung herzustellen,

IP-Adresse - : 10 aktivieren Sie Legen Sie den ausgewihlten Verbindungsmodus als
' Standardmodus fiir zukiinftige Verbindungen fest.

[LAN]

Kennwort

 Wahlen Sie den Projektor aus, mit dem die Verbindung
hergestellt werden soll, und klicken Sie auf "Verbinden".

Wird der Projektor, den Sie verbinden mdochten, nicht in den
Suchergebnissen angezeigt, klicken Sie auf die Schaltfliche
Automatische Suche. Die Suche dauert etwa 30 Sekunden.
Néhere Angaben zum Verbindungsbildschirm finden Sie unter
"Verwenden des Verbindungsbildschirms". @ S.15




Verbindung mit einem Projektor iiber ein Netzwerk und Wiedergabe

Ist Projektor-Kennwort im Projektor auf Ein eingestellt, wird . . .
der Kennwort-Eingabebildschirm angezeigt. Geben Sie das Verwendung des VerblndunQSblldSChlrms
auf dem LAN-Bereitschaftsbildschirm angezeigte Kennwort

. . Klicken Sie auf EMP NS Connection, um den folgenden Bildschirm
ein, und klicken Sie auf "OK".

anzuzeigen. In der nachfolgenden Tabelle wird die Verwendung der

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird der einzelnen Tasten und Menﬁpunkte erlautert.
Computerbildschirm angezeigt. Die folgende EMP NS Connection

Symbolleiste wird auf dem Computer-Bildschirm angezeigt. Sie Beim Systemstart mit Erweiterte Verbindung.
konnen diese Symbolleiste verwenden, um den Projektor zu £V EMP NS Gonnection Ver.2.8 - Ereiterte Verbindune~

steuern, Einstellungen vorzunehmen und die Netzwerkverbindung
zu trennen. Nédhere Angaben zur Verwendung der Symbolleiste
finden Sie im folgenden Abschnitt.

EMP NS Connection Ve & 00

= aMa=

_-IA“m futamatische Suche"_. o Manuelle Sucha"J Profil '! |
L

Wi ahlen Sie einen Projektor und schheﬂenlSle diesen an

Statuz Projektorname |P-Adresse Anzeige

Q=20 Eincatzbersi | EMPOZFACT 192168111
0| @B Einseteberci]| EMPOzFAC2 192168112

:"’—_ Bei Wechsel der Vortragenden usw. und wenn von einem anderen E—
’@‘ Computer aus verbunden wird, starten Sie EMP NS Connection auf Spechen n Frof J [ Lhokoren ]
dem Computer, den Sie verbinden mdchten. Der aktuell __Dve'b‘”d“”g“”'E[b'“hef deaktiveren
verbundene Computer wird getrennt und der Computer, der L loiven il i
versucht, eine Verbindung aufzubauen, wird verbunden. | —

Anardnung Anzeige

[ Eigenschaften Anzeige




Verbindung mit einem Projektor iiber ein Netzwerk und Wiedergabe

Beim Systemstart mit der Schnellverbindung.

:‘._',-‘J EMP N5 Gonnection Yer 2 88 - Schnellverbindune —

futo Automatische Suche o Manuelle Suche =] Profil = |
Wahlen Sie einen Projektor und schliefen Sie diesen an,
Status Projektomame 5510 Signalstarke
Eircatzbersit  EMPOZFACT | EPSONI T
O Eirsatzhersit  EMPOZFACZ | EPSOMZ R
——————— Liste aktualisieren ] [ Speichern in Profil ] [ Liste ldschen ]
[[]erbindung unterbrechen deaktivieren
[] Multi-&nzeige verwendzn

(1 Automatische Suche

/C In der Erweiterte Verbindung kénnen Sie im Netzwerk verfiigbare

Projektoren suchen, mit denen der Computer verbunden ist.

In der Schnellverbindung konnen Sie den Projektor mit der SSID

suchen.

(2] Manuelle Suche
L.%EIEI In der Erweiterte Verbindung konnen Sie einen Projektor anhand
""" einer IP-Adresse oder des Projektorname suchen.

In der Schnellverbindung kénnen Sie einen Projektor anhand der
SSID suchen, die aus einer Liste gewahlt wird.

@ Status

Die folgenden sechs Symbole geben den Status der gefundenen Projektoren an.

Einsatzbereit

Besetzt

=

Auswahlen zum Verbinden.

Auswihlen zum Verbinden. Wenn Sie auf
Verbinden klicken, wird der momentan
verbundene Computer getrennt und Ihr
Computer wird verbunden.

Besetzt Kann nicht ausgewéhlt werden.

li‘i@ (Verbindung  Verbindung unterbrechen deaktivieren ist
unterbrechen  auf einem anderen Computer aktiviert, der
deaktivieren)  bereits verbunden ist.

l_‘J ~ Wird derzeit  Das Konfigurationsmenii des Projektors

von einer ist geoffnet. Nach dem Schlief3en des

anderen Konfigurationsmenii und dem Starten

Anwendung  einer neuen Suche kénnen Sie es erneut

benutzt auswahlen.

Suche Wird beim Durchfithren von Manuelle
’@_TE,; Suche oder Profil angezeigt.

Nicht gefunden Wird angezeigt, wenn ein Projektor iiber
:?_ _ Manuelle Suche oder Profil nicht gefunden

werden kann. In der Schnellverbindung
konnen Sie nur den Zielprojektor mit
derselben SSID auswihlen.
Projektorname
Der Projektorname wird angezeigt.
Verbindung unterbrechen deaktivieren
Aktivieren Sie dieses Feld, um eine Unterbrechung der Verbindung durch
einen anderen Computer zu verhindern, solange eine Verbindung zum
ausgewdhlten Projektor besteht.
Multi-Anzeige verwenden

Aktivieren Sie das Feld, um die Multi-Anzeige zu verwenden. Wenn
ausgewidhlt, werden Anordnung Anzeige und Eigenschaften Anzeige unten am

Bildschirm angezeigt. @ S.22

Problemlésung

Wenn Sie Probleme beim Verbinden haben, driicken Sie diese Taste, um den
Probleml6sung-Bildschirm von EMP NS Connection anzuzeigen.
Verbinden

Verbindung mit dem Projektor, den Sie aus der Liste mit den Suchergebnissen
ausgewdhlt haben. Wenn eine Verbindung zu einem Projektor hergestellt wird,
wird eine Symbolleiste angezeigt.
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€ Optionen einstellen

Sie kénnen allgemeine Einstellungen vornehmen, wie. z. B. das anzuwendende
Verfahren beim Starten von EMP NS Connection. Nahere Angaben finden Sie

unter @FS.39
(0 Speichern in Profil
Speichert die Ergebnisse einer Suche nach Projektoren im Netzwerk als Profil.
@ S.34
() Listeloschen
Loscht alle Listen mit Suchergebnissen.
()  IP-Adresse (nur Erweiterte Verbindung)
Die IP-Adresse des Projektors wird angezeigt.
(® Anzeige
Waihlen Sie die angezeigte Nummer, wenn Multi-Anzeige verwenden
ausgewdhlt ist. @ S.29
(]4) gy Profil

= Sie kénnen einen Projektor im Netzwerk mit einem Profil suchen,

das mit Speichern in Profil gespeichert wurde. @S.34

(® SSID (nur Schnellverbindung)
Die SSID des Projektors wird angezeigt.
(® Signalstirke

Wird bei einer Verbindungsherstellung mit Schnellverbindung angezeigt. Je
héher die Signalstirke, desto mehr Anzeigelinien werden angezeigt.

() Liste aktualisieren (nur Schnellverbindung)
Aktualisiert Status und Signalstarke.

EtP M5 Connection Ve & 00

Verwendung der Symbolleiste

Die Symbolleiste wird auf dem Computer-Bildschirm angezeigt, nachdem
EMP NS Connection gestartet und eine Verbindung zum Projektor
hergestellt wurde. Sie konnen diese Symbolleiste verwenden, um den
Projektor zu steuern und Einstellungen vorzunehmen.

iy

L=

Zielprojektor wihlen

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Anzahl der iiber die
Symbolleiste gesteuerten Projektoren einzuschranken, wenn mit
mehreren Projektoren mit der Verteilungsfunktion oder der
Multi-Anzeige gearbeitet wird. Die Anzeige unter dem Symbol zeigt
an, dass der Projektor gesteuert werden kann.

ALL zeigt an, dass eine Steuerung aller angeschlossenen Projektoren
moglich ist.

Wenn beispielsweise "1, 3" angezeigt wird, konnen die Projektoren
Nr. 1 und Nr. 3 gesteuert werden.

Klicken Sie auf EE' , um den folgenden Bildschirm anzuzeigen.

Zielprojektar wahlen

Projektomame Ainzeige
EMPOZFACT 1 a
EMPOZFACZ 1 a
EMPOZFACS 1 a

Wihlen Sie den Projektor aus, der gesteuert werden soll.

@ Zeigt die Nein. eines zugewiesenen Projektors an. Diese Nein.
gibt die Nein. des Projektors an, den Sie iiber die Symbolleiste
steuern konnen.

@) Zeigt den Status des Projektors an.
Stopp
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a

£
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Stoppt die Projektion, wahrend eine Verbindung zum Projektor
besteht. Solange der Projektor gestoppt ist, erscheint ein schwarzer
Bildschirm. Die Audiowiedergabe wird nicht angehalten. Um
wihrend der Projektionsunterbrechung den Ton abzuschalten oder
ein Benutzerlogo anzeigen zu lassen, verwenden Sie die Funktion A/
V-Stummschaltung.

Anzeigen

Hebt den Zustand Stopp oder Pause auf.

Pause

Hilt wiedergegebene Bilder an, wihrend eine Verbindung zum
Projektor hergestellt wird. Pause kann nicht fiir die Audiowiedergabe
verwendet werden.

Praesentationsmodus
Durch Klicken auf diese Schaltfliche wechselt der

Praesentationsmodus von "aktiviert" auf "deaktiviert" und umgekehrt.

@ S21
Projektorsteuerung

Wihrend der Projektor an das Netzwerk angeschlossen ist, konnen
die Projektorfunktionen A/V-Stummschaltung, PC-Quelle
umschalten und Video-Quelle umschalten von der Fernbedienung
und vom Bedienfeld des Projektors aus gesteuert werden.

Klicken Sie auf , um die folgende Symbolleiste anzuzeigen.

&‘ A/V-Stummschaltung
Dieselbe Funktion wie die [A/V Mute]-Taste auf der
Fernbedienung.

@ Bedienungsanleitung "Fernbedienung"

LS

Trennen

(LI t

PC-Quelle umschalten

Bei jedem Klick wechselt die Quelle zwischen dem
Computer-Eingangsanschluss und LAN.

Video-Quelle umschalten

Bei jedem Klick wechselt die Quelle zwischen dem
S-Video-Eingangsanschluss und dem
Video-Eingangsanschluss. Der
S-Video-Eingangsanschluss ldsst sich nicht
wechseln, wenn kein Kabel angeschlossen ist.

Bildschirm-Vorschau
Zeigt den Bildschirm fiir die Multi-Bildschirm-Vorschaufunktion an.

Klicken Sie auf ;’ , um eine Vorschau mit den vorgenommenen

Einstellungen anzuzeigen. Klicken Sie auf die Anzeigen, um jede
Bildschirm-Vorschau auf ein Vollbild zu vergrolern.

Optionen einstellen

Die Ubertragungsleistung bei der Ubertragung von Computer
bildern kann angepasst werden. @ §.39

Film-Sendemodus

Nicht am Projektor aktiviert. Die Meldung "Der angeschlossene
Projektor kann keine Filme wiedergeben." wird angezeigt.
Trennen

Trennt die Verbindung zum Projektor.

Signalstirke
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Wird bei einer Verbindungsherstellung mit Schnellverbindung
angezeigt. Je hoher die Signalstarke, desto mehr Anzeigelinien

werden angezeigt.

Anzeige der Symbolleiste umschalten

Die Anzeige der Symbolleiste wechselt wie folgt. Die Anzeige der
Symbolleiste bleibt bis zum néachsten Umschalten gleich.

Vollstandig

EMP NS Connection Ve

Einfach

=] =
H

Trennen ‘: j
=

Normal
EMP NS C

=
Ed

Einfach
EMP MS Connect=] [

=f
=H

Trennen EH
=)

L}

Marmal
« Yollstandig
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Nuitzliche Funktionen in EMP NS Connection (EB-826W/825/85)

In diesem Kapitel werden die Funktionen beschrieben, die fiir ein Meeting oder eine Présentation niitzlich sein konnen, z. B. die Funktion, mit der Sie
mehrere Bilder von einem Computer an mehrere Projektoren senden konnen (Multi-Bildschirm-Anzeige).



Nur eine PowerPoint-Dia-Show Wiedergeben (Praesentationsmodus)

Im Praesentationsmodus werden die Bilder nur dann wiedergegeben,
wenn gerade eine PowerPoint-Dia-Show auf einem Computer ausgefiihrt
wird. Sobald Sie die Dia-Show anhalten, zeigt der Projektor einen
schwarzen Bildschirm. Das ist niitzlich, wenn Sie nur die Dia-Show
zeigen mochten.

Aufler PowerPoint ist Keynote auch mit dem Praesentationsmodus fiir
Macintosh kompatibel.

7 %2
%@g Wahlen Sie ggf. einen anderen Projektor, der gesteuert
werden soll. @ 5,17

) =
@§ Klicken Sie auf die Schaltfliche % auf der Symbolleiste.

Der Praesentationsmodus beginnt.

o
4 —
\2/ Klicken Sie erneut auf die Schaltfliche =|, um den

Praesentationsmodus zu beenden.



Verwendung der Multi-Bildschirm-Anzeige

Mit der Multi-Bildschirm-Anzeige kénnen Sie verschiedene Bilder mit mehreren an einen einzelnen Computer angeschlossenen Projektoren wiedergeben.
Unter Windows koénnen mehrere virtuelle Anzeigen” im Computer definiert werden, und jedes Bild kann vom Projektor wiedergegeben werden. Diese

Funktion ist aufgrund von technischen Einschrinkungen in Windows Vista nicht unter Windows Vista verfiigbar.

Unter Macintosh muss ein externer Monitor am Computer angeschlossen sein, um diese Funktion zu aktivieren. Wiahrend sich die folgende Erliuterung
auf die "virtuelle Anzeige" bezieht, miissen beim Macintosh die Schritte in den Bildschirmen des angeschlossenen Monitors befolgt werden.

( N\
| R 1
1
[ — — = EeE ; I
= s 1
— T 1
Ll ] = ! :
— T 1
= ; |
_________________ L |
L-I g J

@ Tatsichliches Monitorbild
@ Bild der virtuellen Anzeige 1
@ Bild der virtuellen Anzeige 2
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Beispiel fiir die Anpassung der Virtuellen Anzeige

Durch Anordnen der zugeordneten virtuellen Anzeige® kénnen Sie nur
das Bild, das Sie in einer Prdsentation zeigen mochten, projizieren oder
verschiedene Bilder von links nach rechts projizieren.

Beispiel Anordnung 1

@ Tatsichliches PowerPoint-Datei
Monitorbild

@ Bild der virtuellen Excel-Datei
Anzeige

Beispiel Anordnung 2

% S — :
l:l —— | ] : N :
— ! - I 1
! — 1
[Aoool] (]| . — :
@ Tatsichliches Hilfsprogramme des Prasentators der
Monitorbild PowerPoint-Datei

@ Bild der virtuellen Dia-Show mit einer PowerPoint-Datei
Anzeige

Vorgehen vor Verwendung der
Multi-Bildschirm-Funktion

1. Einstellen der virtuellen Anzeige @ S.24



Verwendung der Multi-Bildschirm-Anzeige

Aktivieren Sie in einer Windows-Umgebung gegebenenfalls den Treiber der

virtuellen Anzeige”. Und richten Sie unter Windows und Macintosh die
Anordnung der virtuellen Anzeige ein.

Starten Sie Windows auf dem Computer, klicken Sie dann

2. Zuordnen des zu projizierenden Bildes @ S.29 ~ auf "Start" - "Programme" (oder Alle Programme) -
Offnen Sie die zu projizierende Datei und schieben Sie den Bildschirm EPSON Projector - EPSON Virtual Display
entsprechend der tatsichlichen Projektionsanordnung in die virtuelle Anzeige. hinzufiigen-entfernen.

3. Das zugeordnete Bild wird projiziert @~ S.29 Der Bildschirm EPSON Virtual Display hinzufiigen-entfernen wird
Weisen Sie einem iiber das Netzwerk verbundenen Projektor eine virtuelle angezeigt.

Anzeigenummer zu und starten Sie die Projektion.

' Wahlen Sie die virtuelle Anzeige aus, die Sie verwenden
mochten.

Einstellen der Virtuellen Anzeige Es konnen bis zu vier Monitoren hinzugefiigt werden. In diesem
Beispiel wird eine virtuelle Anzeige benutzt. Wihlen Sie beliebig
Die virtuelle Anzeige ist verbunden, wie das Bild unten. viele Anzeigen, wenn Sie mehrere virtuellen Anzeigen einstellen.

Es kann eine beliebige Anzeige gewidhlt werden.

' Klicken Sie auf "OK".

2 EPSON Yirtual Display hinzufiigenfentfer... fz|

Withlen Sie die virtuelle Anzeige. Yenn Sie fir den
derzeitigen Gebrauch keine virtuelle Anzeige
bendtizen, starten Sie hren Computer new.

v EFSON Virtual Display 1
[~ EPSON Virtual Display 2
[~ EPSON Virtual Display 3
[~ EPSON Virtual Display 4

Aktivieren Sie den Treiber der virtuellen Anzeige®. Die unten
aufgefiihrten Benutzer miissen diesen Schritt nicht ausfithren. Fithren Sie C ok D pobrechen |

die "Anordnung der virtuellen Anzeige" (Windows) oder die "Anordnung
der virtuellen Anzeige" (Macintosh) durch. @ S.25

Den Treiber der virtuellen Anzeige aktivieren (nur Windows)

Wenn Sie auf OK klicken, werden die Treiber fiir die virtuelle
Anzeige aktiviert. Es ist normal, wenn die Anzeige in diesem
Moment flimmert. Warten Sie, bis sich der Bildschirm EPSON
Virtual Display hinzufiigen-entfernen schliefit.

e Jene Benutzer, welche die virtuellen Anzeigen durch Installation von
EMP NS Connection aktiviert haben.
e Jene Benutzer, die einen Macintosh-Computer verwenden.
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\:

=
@5

Einstellen der virtuellen Anzeige Waéhlen Sie das Kontrollkdstchen "Multi-Anzeige verwenden".

;._,-‘J EMP N5 Gonnection Yer 2 8- Schnellverbindune — ‘D|&|

Nach dem Start von EMP NS Connection unterscheidet sich das Setup —

der virtuellen Anzeigen unter Windows und Macintosh. Die il el R |
Vorgehensweisen werden nachfolgend separat erldutert. Wahen Siz einen Profsktor und schiiien Sie desen an
Status Projektomame 5510 Signalstarke Anzeige
Q=0 Einsatzbersit  EMPO2FACT EPSOMI ITTTT]
A/ o . . .
Q- Priifen Sie vor ‘dem' Start vc?n EMP ..NS Co'nnectlon die folgenden S Ersabent pypporacs NN 177 T
73 Punkte, wenn Sie eine Verbindung iiber Wireless LAN herstellen.

Wenn die folgenden Punkte nicht korrekt eingestellt sind, kann
Multi-Bildschirm nicht verwendet werden.

e Die SSID des Computers und der Projektoren miissen
tibereinstimmen.

Liste aktualisieren ] [ Speichern in Profil ] [ Liste ldschen ]

[[]erbindung unterbrechen deaktivieren

e Das Wireless LAN-System des Computers und jede Wireless
LAN-Karte der Projektoren miissen identisch sein.
Sie kénnen die SSID und das Wireless LAN-System des R
Projektors tiber das Menii Netzwerk im Konfigurationsmenii des Anerdhing Anzeige
Projektors dndern. @ Bedienungsanleitung "Wireless LAN-Menii
(nur EB-826W/825/85)"

Eigenschaften &nzeige
Vorgehen . )

Anordnung Anzeige und Eigenschaften Anzeige werden der
Bildschirmanzeige unten hinzugefiigt.

Klicken Sie auf "Start" - "Programme" (oder Alle Programme)
- "EPSON Projector" - EMP NS Connection, um EMP NS
Connection zu starten.
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N
/ Klicken Sie auf "Eigenschaften Anzeige".

\&\mmuumm,,g

Eigenschaften von Anzeige

[ Liste aktualisieren ] [ Speichern in Profil ] [ Liste ldschen

[ erbindung unterbrechen deaktivieren
Einzstellungen

| Designs || Desktop || Bildzchirmzchoner || Drarztellun

= Qrdnen Sie die Monitarzymbole 20 an, dasz sie der phyzikalizchen Anordnung
Froblemldsurng Mebindery |hrer Monitore entzprechen,

Anaordnung Anzeige

( Eigenschalten Anzeige :

Der Bildschirm Eigenschaften Anzeige erscheint. Anzeige: —
1. Plug and Play Monitor mit NVID LA GeForce 6200 TurbaCache[Th] |
Bildzchirmauflozung Farbquialitat
Niedig ] Hoch  THachsts (32811 v|

1280 » 1024 Pixel [N N N

Diezes Gerat al: primaren Monitar venvenden
Windows-Desktop auf diezem Monitor enweitern

|dentifizieran ] [ Problembehandlung. .. ] [ Enweitert ]

[ oK. J [ Abbrechen ] (bermehmen




Verwendung der Multi-Bildschirm-Anzeige

@ Ziehen Sie das angezeigte Monitorsymbol an die gewiinschte Wenn das Monitorsymbol angeordnet ist, ist eine virtuelle Anzeige
Stelle. wie im Bild unten verbunden.

Hier steht der tatsiachliche Monitor (1) links, wahrend der virtuelle
Monitor (3) rechts steht.

Wenn der Computer iiber mehrere Anzeigeausgange verfiigt, folgen
die den virtuellen Anschliissen zugewiesenen Nummern jenen der
tatsdchlichen Anschliisse.

Eipenschaften von Anzeige

Designs | Deskiop | Bidschimschoner | Darstellung | Einstellungan

Ordnen Sie die Monitorsymbole so0 an, dazs sie der physikalischen Anordnung
Ikrer Monitore entsprechen.

Klicken Sie auf die Schaltflache "OK". Der Bildschirm
Eigenschaften Anzeige wird geschlossen.

Hiermit ist das Layout der virtuellen Anzeige festgelegt.
Ordnen Sie jetzt die Bilder zu, die Sie projizieren mochten.

@ S.29
Anzeige:
1. Plug and Play Monitor mit NYIDIA GeForce 6200 TurbaCache(Th] |
Bildzchirmauflozung Farbqualitat
NI Hoch [ Hichste (32 Bit . . . .
—— J |I °TS; II]- |;| Starten Sie EMP NS Connection. Doppelklicken Sie auf den
L LR Ordner "Programme" des Laufwerks, auf dem "EMP NS
Dieses Gerdt als primaren Manit d . . . . . .
S Connection" installiert ist, doppelklicken Sie dann auf das
p auf diesemn Monitor enqeitern . .
_ Symbol von EMP NS Connection, um EMP NS Connection zu
|dentifizisren ] [ Froblembehandlung... ] [ Enweitert ]
starten.
[ 0K l [ Abbrechen ] Ubemehmen

Wihlen Sie Erweiterte Verbindung und fithren Sie anschlieflend
den Startvorgang durch.

~- © Ist ein externer Monitor als Zweitbildschirm angeschlossen, kann
@ das Bild fiir diesen Monitor nicht projiziert werden.

e Je nach Hardware hat der Zweitbildschirm moglicherweise eine
andere Nummer als "2". Wenn das Monitorsymbol auf dem
Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf das Symbol und
bestitigen Sie, dass der unter "Anzeige" angezeigte Monitortyp
nicht der "sekundire” ist.

e Nihere Angaben zu den Einstellungen fiir die Bildschirmauflosung
finden Sie an folgender Stelle. @ S.57
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P

o) 1)
\2/ Waihlen Sie das Kontrollkdstchen "Multi-Anzeige verwenden". \Z/ Klicken Sie auf die Schaltfliche "Anordnen".
‘@8®0 EMP NS Connection was J 30 - Erweiterte Verbindung- ) re an Apple Studio Display =
|Ai"|; Automatische Suche H }m Manuelle Suche | j} Profi = 1Y |@ 1@ @ =
Alle einblenden Monitore | Ton Netzwerk Startvolume
Wahlen Sie einen Projektor und schlieken Sie diesen an. o '
Status Projektorname IP-Adresse { Monitor QnordnEDFarbEn Optionen }
=) u Einsatzbereit EMPOZFACL 192.168.4.251
- u Einsatzbereit EMPOZFACZ 192.168.4.252 TR
640 x 480 Farben: ' 16,7 Millionen Farben *%i
800 x 600 . - -
1024 x 768 Wiederholrate: n.v v
( Speichern in Profil ) ( Liste lBschen )
] Verbindung unterbrechen deaktivieren e Monitore erkennen
& Multi-Anzeige verwenden
I Monitor-Status in der Meniileiste anzeigen
Verbinden -
Benutzte Modi merken: 2 v
Anordnung Anzeige und Einstellungen Anzeige werden der
Bildschirmanzeige unten hinzugefiigt. e
Helligkeit
Klicken Sie auf "Einstellungen Anzeige".
re (L NS) EMP NS Connection Wes 2 30 - Erweiterte Verbindung- o,
\-
) .. . . . ..
| 222 atomatechosuche | J3 anustosuche | =7 o v \2/ Deaktivieren Sie "Bildschirme synchronisieren".

Wihlen Sie einen Projektor und schliefen Sie diesen an.

Status Projektorname IP-Adresse Anzeige
O & Einsatzbereit EMPOZFACT 192.168.4.251 2 ;
] @z Einsatzbereit EMPO2FAC2 192.168.4.252 2 =

( Speichern in Profil ) ( Liste lBschen )

& Verbindung unterbrechen deaktivieren

T EE—
Optionen einstellen 3

E Multi-Anzeige verwenden

Verbinden

Anordnung Anzeige

Einstellungen Anzeige

5

Apple Studio Display =

2

MNetzwerk Startvolume

‘@00

-y O

Alle einblenden

Monitore | Ton

| Monitor | Anordnen | Farben Optionen !

Um die Bildschirme neu anzuerdnen, bewegen Sie sie an die gewiinschte Position.
Um die Meniileiste neu zu platzieren, bewegen Sie sie auf einen anderen Bildschirm.

@(hirme synchronisieren__

Der Bildschirm fiir die Anzeigeeinstellungen wird angezeigt.
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QMWW%E
@ Ziehen Sie das Fenster zum gewiinschten Monitor der

@ Ziehen Sie das angezeigte Monitorsymbol an die gewiinschte

Stelle. virtuellen Anzeige” und ordnen Sie es der Stelle zu, an der
‘@00 Apple Studio Display =) es prOjiZiert werden soll.
6 @ @ @ Q Ziehen Sie das Excel-Fenster nach rechts, bis es nicht mehr
— sichtbar ist. In der Folge erscheint das PowerPoint-Fenster am
[ ™ [ Anordnen | Farben | Optionen }——————— tatsachlichen Monitor und das Excel-Fenster rechts in der
Um die Bildschirme neu anzuordnen, bewegen Sie sie an die gewiinschte Position. virtuellen Anzeige.

Um die Meniileiste neu zu platzieren, bewegen Sie sie auf einen anderen Bildschirm.

1 Bildschirme synchronisieren

Projektion der Zugeordneten Bilder

In diesem Abschnitt wird die virtuelle Anzeige fiir die Anordnung im
SchlieBen Sie den Bildschirm fiir die Anzeigeeinstellungen. Beispiel 1 beschrieben. @ .23

Hiermit ist das Bildschirm-Layout festgelegt.

%@gg Wihlen Sie die Nummer der virtuellen Anzeige”, die auf der
Anzeige zugeordnet werden sollen, und legen Sie fest,
welches Bild von welchem Projektor projiziert werden soll.

Zuordnen des zu Projizierenden Bildes

In diesem Abschnitt wird die virtuelle Anzeige fiir die Anordnung im

Beispiel 1 beSChrieben - S 23 ;f-,ﬂEMP N5 Gonnection Yer 2 88— Schnellverbindune —
S Automatische Suche Manuelle Suche J Frofil v| |
vor A ehen ‘Wahlen Sie einen Prajektar und schlieben Sie diesen an.
Status Projektomanme SSID Signalstarke

.
4 % o . . e . . Q=10 Eirsatzbersit  EMPOZFACT EPSONT {0
U/ Offnen Sie die zu projizierende Datei. . .

St ) Eimsatzbersit  pipnopacs EPSONZ LELEL

Offnen Sie die PowerPoint- und Excel-Dateien.
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@ Klicken Sie auf "Verbinden". Um Bedienvorgidnge mit der Maus in der virtuellen Anzeige
[ Liste aktualisieren ] [ Speichern in Profil ] [ Liste [aschen ] V.Orzunehmen) bewegen Sle den M.aUSZe.lgeI' m Rlchtung der )
tetrechen deskivsren virtuellen Anzeige, so dass der Zeiger in der virtuellen Anzeige

erscheint.
= e

) Klicken Sie zum Beenden der Multi-Bildschirm-Anzeige in der
Symbolleiste auf "Trennen".

Anordnung Anzeige

Wenn der Treiber der virtuellen Anzeige in einer

y Windows-Umgebung so aktiviert wurde, dass der Mauszeiger iiber
die Grenzen des Bildschirms hinaus bewegt werden kann, kann es
vorkommen, dass Sie die Mauszeigerposition aus den Augen

Das je dem Proj ektor Zugeordnete Bild wird projiziert. verlieren. Wenn Sie keine virtuelle Anzeige verwenden, entfernen

Sie das Hékchen neben EPSON Virtual Display

hinzufiigen-entfernen, damit der Mauszeiger nicht mehr iiber die

Bildschirmgrenzen hinausbewegt werden kann. Um in der Folge die

Multi-Anzeige zu verwenden, markieren Sie die gewiinschte Anzeige

unter EPSON Virtual Display hinzufiigen-entfernen erneut.

Néhere Angaben zum Deaktivieren eines Kontrollkéstchens finden

Sie an folgender Stelle. @ S.24

[ Eigenschaften Anzeige

[

In einer Windows-Umgebung kann das an die virtuelle Anzeige
gesendete Bild nicht am Computer angezeigt werden. Anpassungen
am Bild der virtuellen Anzeige miissen vorgenommen werden,
wahrend das projizierte Bild angezeigt wird.
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Verbindung mit einem Projektor in einem anderen Subnetz (EB-826W/
825/85)

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie einen Computer mit einem Projektor in einem anderen Subnetz iiber einen Wired LAN oder Wireless
LAN-Zugriffspunkt in einem bestehenden Netzwerk verbinden.



Verbindung mit einem Projektor in einem anderen Subnetz

Diese Anwendung sucht standardmifig nur nach Projektoren in dem
Subnetz, an das auch der Computer angeschlossen ist. Daher werden
Projektoren eines anderen Subnetzes bei einer Suche nach den
Projektoren im Netzwerk nicht gefunden.

Sie konnen einen Projektor in einem anderen Subnetz jedoch wie folgt
finden und eine Verbindung zu ihm herstellen.

e Geben Sie entweder eine IP-Adresse oder einen Projektorname an und
fihren Sie die Suche durch.
Die IP-Adresse kann direkt eingegeben werden. Auflerdem konnen Sie,
wenn der Projektorname am DNS-Server registriert ist, eine Suche
einfach durch Eingabe des Projektorname durchfiihren. @ S.33

e Durchfithren einer Suche mit einem Profil.
Wenn Sie eine Suche nach einem Projektor in einem anderen Subnetz
durchgefiihrt haben, entweder durch Angabe einer IP-Adresse oder
eines Projektorname, konnen Sie die Suche als Profil mit einem
einprigsamen Namen speichern. Sie konnen das Profil dann bei jeder
weiteren Suche nach einem Projektor in einem anderen Subnetz
verwenden. @ S.34

~»<-  Wenn Sie einen Projektor bei einer Suche nicht finden, hat dies
@ hochstwahrscheinlich einen der folgenden Griinde. Gehen Sie je
nach Ursache entsprechend vor.

Unter Windows und Macintosh

e Das Wireless LAN-Signal befindet sich entweder aufler Reichweite
oder ist schwach.
Uberpriifen Sie, ob das Signal irgendwie gestort wird.
Die optionale Wireless LAN-Einheit ist im Projektor installliert und
Macintosh ist mit einem Wireless LAN verbunden

e AirPort: Aktiviert ist nicht eingestellt oder es wurde kein
passender Zugriffspunkt gewihlt.
Priifen Sie, ob AirPort auf Ein gesetzt ist. Oder priifen Sie, ob
ein entsprechender Zugriffspunkt gewéhlt wurde.




Geben Sie entweder eine IP-Adresse oder einen Projektorname an und fiihren Sie die Suche durch. (Nur Erweiterte Verbindung)

In den nachfolgenden Beschreibungen werden Bildschirme unter @ Geben Sie die IP-Adresse oder den Projektorname des

Windows gezeigt, falls nicht anders angegeben. " Projektors ein, den Sie verbinden méchten, und klicken Sie
Bei Verwendung eines Macintosh ist die Darstellung dhnlich. auf "OK".
Manuelle Suche [‘5_<|

vor J ehen Geben Sie die |P-Adresze oder M amen des Projektars ein.

w Klicken Sie auf dem Projektorwahlbildschirm von EMP NS [i |
"~ Connection auf "Manuelle Suche".

;f-,ﬂEMP NS Connection Yer 2. 88 - Erweiterte Verbindung— Ok
Ao Automatizche Sucha J Prafil v| |
Wahien Sie inen Projektor und schieien Sie diesen an. Die Suchergebnisse werden auf dem Projektorwahlbildschirm von
Status Projektomarne |P-Adresse EMP NS Connection angezeigt.
D Q) Frotoboret  EMPOZFACT 192108111 Sofern der Zielprojektor erkannt wurde, wahlen Sie den Projektor
O @) Givwateberet  EMPOZFAC2 182168112 aus und klicken Sie anschlieffend auf "Verbinden", um die
L] @) Eresicborst EMPO2FACS 192168113 Verbindung herzustellen.
Wenn Sie in der Zukunft immer diesen Projektor verwenden
werden, speichern Sie die Suche als Profil, damit Sie nicht bei
SpeicheminPofl__| [ Usteloschen ] jeder Suche die geforderten Angaben eingeben miissen. @ S.34
brechen deaklivieren
Optionen einstellen Q0o . . .
~- Bei Verwendung von Manuelle Suche in der Schnellverbindung
Verbinden '@‘ konnen Sie die SSID angeben. Wenn es viele Projektoren gibt,

kann der Suchbereich durch die SSID eingeschrankt werden.




Durchfiihren einer Suche mit einem Profil

Sie konnen die Suchparameter fiir einen hiufig benutzten Projektor als Nihere Angaben zum Bearbeiten von einem gespeicherten Profil finden
Profil speichern. Ein Profil ist eine Datei, die alle Informationen zu Sie im folgenden Abschnitt. @ S.36

einem bestimmten Projektor enthilt, u. a. den Projektorname, die

IP-Adresse und die SSID. Wenn Sie bei jeder Suche das Profil angeben,

miissen Sie weder die IP-Adresse noch den Projektorname eingeben. Die

gesuchten Projektoren konnen schnell gefunden werden, wenn Sie
Gruppen von Profilen erstellen und sie mit Ordnern fiir jede Stelle
verwalten, an der Projektoren aufgestellt sind.

7 3

% ; Wenn der Projektor im Projektorwahlbildschirm von EMP NS
Connection angezeigt wird, klicken Sie auf "Speichern in
Profil".

;’:ﬂEMP N5 Connection Ver 2 B8- Erweiterte Yerbindune— |Z”:‘E|

@ @ @ © Automatische Suche i Manuelle Suche J Priofil v| |

A

@ @ @ ‘W ahlen Sie einen Projektor und schliefen Sie diesen an.

D Status Projektomanme |P-Adresse
O @20 Ensatzbersit  EMPDZFACZ 192.168.11.2
® (d
[ O aEmsatzherell EMPOZFALC3 10216811.3
o ® - o a)
o
’ (3

[ @0 Einsatzbereit  EMPO2FACT 192168111

D deaktivieren T
Verbinden
@) Gebdude A © Etagel
@ Gebiude B (@ Etage2 Der Bildschirm Speichern in Profil wird angezeigt.
@ GebiudeC @ Etage3
@ Gebiude D

In diesem Abschnitt wird das Erstellen und Bearbeiten von einem Profil
erklart.

Erstellen von einem Profil

Profil e werden durch das Speichern von Suchergebnissen erstellt.



Durchfiihren einer Suche mit einem Profil

B . . . . . . r I I - )
) Geben Sie einen Profilname ein und klicken Sie auf SeeicheminBrofil
"Hinzufi.igen". Geben Sie den Profilnamen ein und legen Sie den

. . " ! Speicherort fur das Profil fest.
Speichern in Profil g|

Profilname  Ynbenannt
Geben Sie den Profilnamen ein,

[/ Building A
[/ Building B
N ————

Profilname | LInbenant |

[ Hinzufiigen l [ Abbrechen ]

Al
< =

= Néhere Angaben zum Erstellen von einem Ordner fiir ein Profil
'@‘ finden Sie im folgenden Abschnitt. @ S.36

Im Profil werden Projektorinformationen gespeichert.

Wenn Sie zuvor ein Profil gespeichert haben, werden Sie
aufgefordert, zu bestitigen, ob dieses Profil iiberschrieben werden . .
kangn. Um ein Profil uiter einem anderen Namen zu speichern, SUChen durCh Angabe von einem PrOfll
wiahlen Sie Speichern unter. Wenn Sie einen Ordner fiir ein Profil
erstellt haben, werden die folgenden Bildschirme angezeigt. Klicken
Sie nach dem Eingeben eines Profilname und Auswihlen eines
Speicherorts fiir Speichern auf auf Hinzufiigen.

Windows

Speichern in Profil [g|

Sie konnen das erstellte Profil angeben und damit suchen.

Geben Sie den Profinamen ein und legen Sie den Speicherort
fiir das Profil fest.

Praofilname

Speicherm auf
=[] Prefi
[ building &
[ building B

I Hinzufiigen ] ’ Abbrechen




Durchfiihren einer Suche mit einem Profil

Verwalten von einem Profil

Klicken Sie auf dem Projektorwahlbildschirm von EMP NS Der Name und die hierarchische Struktur von einem Profil kénnen
Connection auf "Profil". geandert werden.

Wenn kein Profil gespeichert ist, kann Profil nicht ausgewahlt

werden. Vorgehen

;'!;‘JEMP NS Connection Yer 2. 88 - Erweiterte Verbindune—

§WW%
Automatizche Suche Manue|le Suchav| | %®§ KliCken Sie auf dem Hauptbildschirm von EMP NS
Auto E o

. " . . "
“wahlen Sie einen Projektor und schiiefen Sie diesen an. conneCtlon an optlonen eInSte"en .

—

Sheus Projkioneme | hdiosen Der Bildschirm Optionen einstellen wird angezeigt.
O Einsatzhersit  EMPOZFACT 192168111
O Q=@ Einsatzbersit  EMPOZFACZ 192168112 Z Klicken Sie auf "Profil bearbeiten"

O Einsatehersit  EMPO2FAC3 192168113 . i 1
Optionen einstellen |

allgemeine Einstellungen | Leiskung anpassen

Speichem in Profil ] [ Liste laschen ]
[]¥erbindung unterbrechen deaktivieren VDIIbiIdschilm-\r‘ideoubertragung venyenden
o " i
[ Kommurik ation verschiiisseln
Problemidsung Yerbindungsmodus-tuswahifenster beim Einzchalten anzeigen

Suchmethode beim Einschalten
(%) Autamatizche Suche nach Hochiahren

\Z/ Waéhlen Sie aus dem angezeigten Menii den Projektor, mit
dem Sie sich verbinden mochten. () Suchwerfahren nach Hachfahren festlegen

;“_'.ﬂ EMP NS GConnection Ver.2 88— Erweiterte Verbindune—

(3 Mit der letzten Metzwerkkonfiguration suchen

Automatizche Suche Manuelle Suche =] Frofil 'l ‘
Auto fa] 1=
wahlen Sie sinen Projektor und schiisben Sie diesen an Euildng & » | ‘ Profil bearbeiten ’ LAN umschalten
Status Frojektarname 1P Building B 1st Flocr ’ —
T Building B 2nd flaor
Einsatzbereit  EMPOZFACT 192168111 T -
Die Suchergebnisse werden auf dem Projektorwahlbildschirm von | ok || bbrechen |

EMP NS Connection angezeigt.

Sofern der gewiinschte Projektor erkannt wurde, wéhlen Sie den
Projektor aus und klicken Sie anschlieflend auf "Verbinden", um
die Verbindung herzustellen.

Das Dialogfeld Profil bearbeiten wird angezeigt.



Profil bearbeiten

Durchfiihren einer Suche mit einem Profil

g"‘”“’@
@ Bearbeiten Sie die im Profil gespeicherten Informationen.

Prafil Informationen zum ausgewahlten Prafil
= f_u' Prafil Projektorname IP-Adresze
building &
[ | bujding B EMPO2F A 192.168.4.254
7] building B 13t flaar
g [ building B 2nd floor EMPOZFAG2 192.1684.262
17| building B 3rd flocr
EMPOZF AGS 1921684253
[ Ki|pierer ] [ Ldzchen ]
I Umbfznenrlen l [ Ordrer erstellen ]
[ Explortiere|n ] [ Importieren ]
ok, | [ abbrechen
L "|='1 .
1
— [
(1] 'FH : Gibt einen Ordner an.
(2] [} :Gibtein Profil an.
Profil
Punkt Funktion
Profil Sie konnen das gespeicherte Profil anzeigen. Sie

koénnen es durch Anlegen von einem Ordner
verwalten. Die Position von einem Profil oder von
einem Ordner kann durch Drag&Drop gedndert

werden.

Profil
Punkt Funktion

Kopieren Sie konnen das Profil Kopieren. Das kopierte Profil
wird im gleichen Ordner wie das Original mit dem
gleichen Namen gespeichert.

Loschen Sie konnen das Profil oder den Ordner Loschen.

Umbenennen Sie kénnen das Dialogfeld Umbenennen anzeigen und
den Ordner oder das Profil umbenennen. Im
Dialogfeld Umbenennen kénnen bis zu 32 Zeichen
eingegeben werden.

Ordner Sie konnen einen neuen Ordner erstellen.

erstellen

Exportieren

Sie konnen ein Profil exportieren.

Importieren

Diese Option wird verwendet, wenn Sie ein
exportiertes Profil lesen und verwenden mochten.

Informationen zum ausgewdhliten Profil

Punkt Funktion
Projektorname, | Sie kénnen die im Profil gespeicherten
IP-Adresse Projektorinformationen anzeigen.

Loschen Sie konnen die Informationen des ausgewéhlten

Projektors 16schen. Wenn alle Projektorinformationen
geloscht sind, wird das Profil ebenfalls gel6scht.

?) Kilicken Sie auf "OK".

Thre Einstellungen werden gespeichert und der Bildschirm Profil
bearbeiten wird geschlossen.




TOP

Einstellen der Bedienung von EMP NS Connection (EB-826W/825/85)

Sie konnen Einstellungen vornehmen, wie z. B. das anzuwendende Verfahren beim Starten von EMP NS Connection.



Verwenden von Optionen Einstellen

Sie konnen Einstellungen vornehmen, wie z. B. das anzuwendende

Verfahren beim Starten von EMP NS Connection. Rengterkarte A"gemelne ElnSte"ungen
Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm von EMP NS Connection auf - - :

. . Optionen einstellen ['>_<|
Optionen einstellen. —

Allgeneine Einstellungen | Leistung anpassen

vor U ehen Yallbildzchim-Yideolibertragung venwenden

g"m Hu%g

) Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm von EMP NS
Connection an “Optionen einstellen". [#] Werbindungsmodus-4uswahlfenster beim Einschalten anzeigen

[ Eommunikation verschiiiszeln

# EMP NS Gonnection Ver.2 &8 - Erweiterte Verbindune- Suchmethode beim Einzchalten

(&) Autamatizche Suche nach Hochtahren
Automatische Suche Manuelle Suche J Profil - |
Aure L
‘wahlen Sie einen Projektor und schliefben Sie diesen an. O Suchvertahren nach Hochfahien festizgan
S Roigione [lpsicese () Mit der letzten Metzwerkkanfiguration suchen

| Einsalzbereit  EMPD2FACT 192188111

| Einsatzbereit EMPOZFAC2 192.168.11.2 [ Profil bearbeiten ] [ LAM umschalten

O Einsatzbereit EMPO2FAC3 192168113

Speichern in Profil ] [ Liste [dschen ] I K ] [ ghorcchen l

[[] Verbindung unterbrechen deaktivisren

4 C‘[ Cplopnishiaen ,]4 Vollbildschirm-Vide | Nur Windows (ausgenommen Windows Vista)

olibertragung Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, wenn Sie den

verwenden Windows Media Player als Vollbild anzeigen wollen.
Falls der Film jedoch nicht gleichmaflig abgespielt wird,
Der Bildschirm Optionen einstellen wird angezeigt. sollten Sie das Kontrollkdstchen deaktivieren.
Nicht am Projektor aktiviert.

Nehmen Sie die einzelnen Einstellungen vor. Loschen Sie das Hakchen, wenn der Mauszeiger auf dem
- . . N . . . Bildschirm flackert.
Uberpriifen Sie im ndchsten Schritt die Daten der eingestellten
Punkte. Nachdem Sie alle erforderlichen Einstellungen Kommunikation Wahlen Sie diese Option, um die Daten zu Verschliisseln
vorgenommen haben, klicken Sie auf OK, um den Bildschirm verschlisseln und zu {ibertragen. Selbst wenn die Daten abgefangen

Optionen einstellen zu schliefen werden, konnen sie nicht entschliisselt werden.

Falls Sie die Schnellverbindung verwenden, sollten Sie
sicherstellen, dass dieses Kontrollkédstchen immer
aktiviert ist.




Verwenden von Optionen Einstellen

Verbindungsmodus
-Auswabhlfenster
beim Einschalten
anzeigen

Legt fest, ob der Bildschirm Schnellverbindung/
Erweiterte Verbindung beim Start von EMP NS
Connection angezeigt wird.

Deaktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, sobald Sie sich
fiir ein bestimmtes Startverfahren entschieden haben.

Suchmethode beim
Einschalten

Waihlen Sie eine der folgenden Projektorsuchmethoden
aus, die beim Start von EMP NS Connection ausgefiihrt
wird.

Automatische Suche nach Hochfahren
Suchverfahren nach Hochfahren festlegen
Mit der letzten Netzwerkkonfiguration suchen

Profil bearbeiten

Das Dialogfeld Profil bearbeiten wird angezeigt. @ S.36

LAN umschalten

Nur Windows

Das Dialogfeld "Netzwerkadapter umschalten” wird
angezeigt. Diese Option wird verwendet, wenn der fiir
eine Suche zu verwendende Netzwerkadapter gewechselt
werden muss, sofern ein Computer iiber mehrere
Adapter verfugt.

Standardmaflig werden alle Netzwerkadapter fiir eine
Suche verwendet. Wenn ein Wired LAN immer
verwendet wird, wihlen Sie einen Wired LAN-Adapter
aus.

Registerkarte Leistung Anpassen

X

Optionen einstellen

Alloemeine Einstellungen | Leistung anpassen |

Schinel Harmal Fein

3
-

[] Ubertragung Liberlagerter Fenster

YWerzion

(o] 4 l [ ahbrechen ]

Schieberegler fiir Die Leistung kann auf Schnell, Normal und Fein

Leistu ngsanpassun eingestellt werden.
g Werden Filme nicht unterbrechungsfrei projiziert,
wihlen Sie Schnell aus.




Verwenden von Optionen Einstellen

Ubertragung Nur Windows (ausgenommen Windows Vista)
Uberlagerter Stellt ein, ob ein Uberlagertes Fenster iibertragen wird.
Fenster Uberlagertes Fenster wird verwendet, wenn Inhalte,

wie auf dem Computer angezeigte Meldungen, nicht
vom Projektor projiziert werden. Aktivieren Sie
dieses Kontrollkdstchen, um bestimmte Inhalte (z. B.
Mitteilungen) zu schiitzen, die Uberlagertes Fenster
verwenden.

A1/
:@:— Wenn Sie auf der Symbolleiste auf ﬂ klicken, wird nur die

Registerkarte Leistung angezeigt.




TOP

Einstellen, Uberwachen und Steuern des Projektors mit einem Computer
(EB-826W/825/85/84)

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie mit einem Computer, der am Netzwerk angeschlossen ist, den Projektor einstellen, iiberwachen und steuern.



Andern der Einstellungen mit einem Webbrowser (Web-Steuerung)

Sie konnen den Projektor von einem Computer einstellen und steuern.
Verwenden Sie den Webbrowser eines iiber ein Netzwerk am Projektor
angeschlossenen Computers. Mit dieser Funktion lassen sich die
Einstellung und die Steuerung des Projektors von der Ferne aus
vornehmen. Die Einstellwerte lassen sich mit der Tastatur des
Computers eingeben, was wesentlich einfacher als eine Eingabe mit der
Fernbedienung ist.

Verwenden Sie Microsoft Internet Explorer 6.0 oder hoher als
Webbrowser. Beim Macintosh konnen Sie auch Safari verwenden. Wenn
Sie jedoch Safari unter Macintosh 10.2.8 verwenden, werden einige
Optionsfelder der Web-Steuerung nicht richtig angezeigt.

- Die Einstellung und Steuerung ist mit einem Webbrowser moglich,
@ wenn im Konfigurationsmenii des Projektors unter Erweitert die
Option Netzwerk ein aktiviert ist, auch wenn sich der Projektor im
Standby-Modus (bei ausgeschalteter Stromversorgung) befindet.

Starten Sie den Webbrowser auf dem Computer.

§ Geben Sie die IP-Adresse des Projektors in das Eingabefeld
des Webbrowsers ein und driicken Sie die [Enter]-Taste auf
der Computer-Tastatur.

Die Web-Steuerung wird angezeigt.

Wenn das Kennwrt zu Web-Strg. im Menii Netzwerk im
Konfigurationsmenii des Projektors eingestellt ist, geben Sie den
Benutzername und das Kennwort ein.

Anzeigen der Web-Steuerung

Zeigen Sie die Web-Steuerung wie folgt an.

- Falls der verwendete Webbrowser iiber einen Proxyserver
@ angeschlossen ist, ldsst sich die Web-Steuerung nicht anzeigen. Fir
die Verwendung der Web-Steuerung muss eine Netzwerkverbindung
ohne Verwendung eines Proxyservers zur Verfiigung stehen.

Eingabe der IP-Adresse des Projektors

Die Web-Steuerung lasst sich durch Eingabe der IP-Adresse des
Projektors wie folgt anzeigen, wenn die Erweiterte Verbindung
verwendet wird.

Projektoreinstellung

Sie konnen Punkte einstellen, die iiblicherweise im Konfigurationsmenii
des Projektors angepasst werden. Der festgelegte Inhalt erscheint im
Konfigurationsmenii. Es gibt auch Punkte, die nur im Webbrowser
eingestellt werden koénnen.

Konfigurationsmeniipunkte, die nicht iiber den Webbrowser
eingestellt werden konnen

Mit Ausnahme der folgenden Punkte lassen sich alle Punkte im
Konfigurationsmenii einstellen.

e Einstellung-Menii - Zeigerform

e Einstellung-Ment - Testbild

e Einstellung-Menii - USER-Taste

e Speichern von einem Benutzerlogo mit Erweitert - Benutzerlogo
e Erweitert-Ment - Sprache

e Erweitert-Menii - Betrieb - Hoéhenlagen-Modus

e Erweitert-Menti - Betrieb - Objektivdeckel-Timer



Andern der Einstellungen mit einem Webbrowser (Web-Steuerung)

e Reset-Menii - Reset total und Reset Lampenstunden

Die in jedem Meni verfiigbaren Punkte sind dieselben wie im
Konfigurationsmenii des Projektors.
@ Bedienungsanleitung "Liste der Funktionen"

Punkte, die nur im Webbrowser eingestellt werden kdonnen
Die folgenden Punkte kénnen nur in einem Webbrowser eingestellt werden.

e SNMP Community-Name
o WEP-Authentifizierungsmethode (Open/Shared)



Verwenden der Funktion "Mail-Meldung" zur Problemmeldung

Ist die Funktion "Mail-Meldung" im Konfigurationsmenii des Projektors
eingestellt, werden beim Auftreten einer Stérung am Projektor E-Mails
zur Benachrichtigung an voreingestellte E-Mail Adresse gesendet. Mit
dieser Funktion kann der Bediener iiber auftretende Projektorprobleme
informiert werden, auch wenn sich dieser nicht beim Projektor befindet.

@ Bedienungsanleitung "Netzwerk-Menii (nur EB-826W/825/85/84)",
Bedienungsanleitung "Mail-Meni"

A\l

== © Es lassen sich bis zu drei Adresse fiir eine Benachrichtigung
'@ eingeben und eine Benachrichtigung kann zu allen Adressen
gleichzeitig gesendet werden.

e Beim Auftreten eines schwerwiegenden Problems, durch welches
der Projektor sofort ausgeschaltet wird, kann es moglich sein,
dass der Projektor keine Benachrichtigung iiber die aufgetretene
Storung senden kann.

¢ Die Uberwachung ist moglich, wenn im Konfigurationsmenii des
Projektors unter Erweitert die Option Netzwerk ein aktiviert ist,
auch wenn sich der Projektor im Standby-Modus (bei
ausgeschalteter Stromversorgung) befindet.




Verwaltung mit SNMP

Ist im Konfigurationsmenii des Projektors SNMP eingestellt, werden
beim Auftreten einer Projektorstérung E-Mails zur Benachrichtigung an
voreingestellte E-Mail-Adressen gesendet. Dies ist besonders fiir eine
zentrale Projektorsteuerung geeignet, wenn sich die Projektoren an
verschiedenen Orten befinden.

@ Bedienungsanleitung "Netzwerk-Menti (nur EB-826W/
825/85/84)",Bedienungsanleitung "Sonstige-Menii"

- ©* SNMP sollte von einem Netzwerkadministrator oder einer mit

@ dem Netzwerk vertrauten Person verwaltet werden.

e Zum Uberwachen der Projektoren mit der Funktion "SNMP"
muss der SNMP-Manager auf dem Computer installiert sein.

e Die Verwaltungsfunktion unter Verwendung von SNMP kann in
der "Schnellverbindung" nicht tiber ein Wireless LAN verwendet
werden.

e Es konnen bis zu zwei Ziel-IP-Adresse gespeichert werden.




TOP

Prasentationen mit Dia-Show(EB-826W/825/824/85)

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Bilddateien, die auf USB-Gerdten gespeichert sind, direkt vom Projektor als eine Dia-Show projizieren.



Mit Dia-Show Projizierbare Dateiformate

Mit Dia-Show koénnen Dateien aus Digitalkameras oder
USB-Speichermedien, die an den Projektor angeschlossen sind, direkt
wiedergegeben werden.

Beispiele fiir Dia-Show

Projizierte Bilder und Filme, die auf einem USB-Speichermedium
gespeichert sind, usw.

A\l
< =

== USB-Speichermedien, die iiber Sicherheitsfunktionen verfiigen,
'@‘ konnen mitunter nicht verwendet werden.

Merkmale von Dateien zur Wiedergabe mit
Dia-Show

Datei Dateityp Hinweise
(Dateierweiter
ung)
Bilder jprg Die folgenden Formate kénnen nicht projiziert
werden.

- CMYK-Farbformate
- Progressive Formate
- Bilder mit einer héheren Auflésung als 4608x3072
- Dateien mit der Erweiterung "jpeg" Beispiel 1: Vorbereiten mehrerer Bilder und aufeinander folgende

Ist die Komprimierung zu hoch eingestellt, werden Wiedergabe (Dia-Show) @ S.52
Bilder moglicherweise undeutlich wiedergegeben.

Beispiel 2: Auswdhlen und Wiedergeben einzelner Bilddateien@®™ S.52

~- ® Bei Verwendung einer USB-Festplatte ist die Stromversorgung

@‘ tiber einen Netzadapter empfehlenswert.

e Der Projektor unterstiitzt keine mit bestimmten Dateisystemen
formatierte Medien. Falls Probleme bei der Projektion auftreten,
verwenden Sie Medien, die unter Windows formatiert wurden.

e Formatieren Sie das Medium mit dem FAT16/32-Dateisystem.




Grundbedienung von Dia-Show

Mit Dia-Show konnen Sie in Digitalkameras oder auf

USB-Speichermedien gespeicherte Bilddateien wiedergeben und projizieren.
In diesem Abschnitt wird die Grundbedienung von Dia-Show beschrieben.

Starten und SchlieBen von Dia-Show

Starten von Dia-Show

@ Speichern Sie das projizierte Bild auf einem
USB-Speichermedium.

@ Bedienungsanleitung "Andern des Projizierten Bilds"

gw %,%

@ Wenn ein USB-Speichermedium mit dem Projektor
verbunden ist, startet Dia-Show.

Nihere Angaben zu den Verbindungsmethoden fiir

USB-Speichermedien finden Sie an den folgenden Stellen.

e Digitalkameras oder USB-Speichermedien @ Bedienungsanleitung
"Anschlieflen und Entfernen von USB-Geriten (nur EB-826W/
825/824/85)"

e USB-Kartenleser (mit einer Speicherkarte)

Einige Kartenleser sind moglicherweise nicht kompatibel.

@ Bedienungsanleitung "Anschlielen und Entfernen von USB-
Geraten (nur EB-826W/825/824/85)"

SchlieBen von Dia-Show

Zum SchlieBen von Dia-Show trennen Sie die Verbindung mit dem
USB-Speichermedium.

Grundbedienung von Dia-Show

Im Anschluss wird beschrieben, wie Sie Bilder mit Dia-Show
wiedergeben und projizieren.



Grundbedienung von Dia-Show

driicken Sie die Tasten auf dem Bedienfeld [™], [\Z], [<]
oder [<)], um den Cursor auf die Datei oder den Ordner zu
bewegen, die bzw. den Sie 6ffnen mochten.

Slideshow W Ui 101/001 Seite
# Zun Anfang A Vorherige Seite O Laufw. waien

o (0000005 o [0000006

4 Option ¥V Nichste Seite D Dia-Show

[ ] Auswahl Ever | Bild schauen & Untermenii

Cursor

¢ JPEG-Dateien werden als Miniaturansichten angezeigt (Anzeige
als kleines Bild).

e Gewisse JPEG-Dateien konnen als Symbole und nicht als
Miniaturansichten angezeigt werden. In diesem Fall wird ein
Dateisymbol angezeigt.

%/

JPEG

/ Driicken Sie die Tasten [+ >], [+ ], [@] oder [@] oder

~~- Falls im gegenwirtigen Fenster nicht alle Dateien und Ordner

@‘ angezeigt werden konnen, driicken Sie die [A]-Taste auf der
Fernbedienung oder bewegen Sie den Cursor auf die Taste "Nachste
Seite" und driicken Sie die [Enter]-Taste.

Zum Umschalten auf den vorherigen Bildschirm koénnen Sie die
Taste [V] driicken oder den Cursor auf die Taste "Vorherige Seite"
bewegen und die [Enter]-Taste driicken.

Driicken Sie [Enter].

Das ausgewdhlte Bild wird wiedergegeben.

Bei Auswahl von einem Ordner werden die Dateien in diesem
Ordner angezeigt. Wahlen Sie Zum Anfang im geoffneten
Bildschirm und driicken Sie die [Enter]-Taste, um zum vorherigen
Bildschirm zu wechseln.

Drehen des Bildes

Sie konnen Dia-Show-Bilder in Schritten von 90° Rotieren, wenn sie mit
PC Free wiedergegeben werden. Die Funktion "Rotieren" steht auch in
Dia-Show zur Verfiigung.

Rotieren Sie JPEG-Bilder wie folgt.

Geben Sie Bilder im JPEG-Format wieder oder fiihren Sie
eine Dia-Show durch.

Wiedergabe von JPEG-Bildern @ S.52
Wiedergeben einer Dia-Show @ S.53



Grundbedienung von Dia-Show

S
a@ Driicken Sie wdhrend der Projektion eines JPEG-Bilds auf die
Tasten [<+>] oder [+ 1.

Sie konnen auch die Tasten [X][*Z%] auf dem Bedienfeld verwenden.




Wiedergeben von Bilddateien

Bilddateien einer Digitalkamera und auf einem USB-Speichermedium

Bewegen Sie den Cursor auf die Bilddatei, die Sie

gespeicherte Bilddateien konnen mit Dia-Show mit einer der folgenden / wiedergeben méchten, und driicken Sie die Tasten [+ ],
zwei Methoden projiziert werden. .. A
[, [@] oder [@] oder driicken Sie die Tasten [X],

e Wiedergabe einzelner Bilddateien [*Z], [©] oder [¢)] auf dem Bedienfeld.

Diese Funktion ist fiir die Wiedergabe einer einzigen Datei. Shdton e
e Aufeinanderfolgende Wiedergabe aller Bilddateien in einem Ordner e T =

(Dia-Show) ’ ’ ’ ’ r! '

Mit dieser Funktion konnen die Dateien eines Ordners nacheinander folgr iz -

wiedergegeben werden. \:} ; ﬁ - %

Achtung

Trennen Sie die Verbindung zum USB-Speichermedium nicht, wihrend Sie o omms & o

darauf zugreifen. Dia-Show funktioniert ggf. nicht ordnungsgemdfs.

Nichste Seite J Dia-Show

Die folgenden Bedienungen lassen sich mit der Fernbedienung oder dem
Bedienfeld ausfiihren.

Bilddatei

Driicken Sie [Enter].
Die Wiedergabe der Bilddatei beginnt.

Wiedergabe von Bildern

§ Starten Sie Dia-Show. @ S.49

Der Inhalt der angeschlossenen Digitalkamera oder des
angeschlossenen USB-Speichermediums wird angezeigt.

— | Folie zuriick [ —> | Folie vor [T JRotieren [ter] Dia-Show &0 | Zuriick



Wiedergeben von Bilddateien

/ Um zur Dateiliste zuriickzukehren, kdnnen Sie @ Wabhlen Sie in der Dateiliste "Dia-Show" und driicken Sie die
folgendermaflen vorgehen. [Enter]-Taste.
® Bei der Wiedergabe von Standbildern: Driicken Sie die Die Dia-Show beginnt.
[Esc]-Taste. Nach der Wiedergabe der letzten Datei erscheint automatisch

wieder die Dateiliste. Falls im Fenster "Option" Endlos
Wiedergaben auf Ein eingestellt ist, wird beim Erreichen des
. . Endes wieder zuriick auf den Projektionsbeginn umgeschaltet.
Aufeinanderfolgende Wiedergabe aller <5 ) 8 8
Bilddateien in einem Ordner (Dia-Show) Sie konnen zum nichsten oder zum vorherigen Bildschirm

wechseln oder die Wiedergabe einer Dia-Show anhalten.

Die Bilddateien in einem Ordner konnen nacheinander wiedergegeben

Vva;_dSe}rll(;wDifsee tl.:)ligtk t;ﬁ:. wird Dia-Show genannt. Fihren Sie eine :@—_ Falls die Bild Umschaltzeit auf Nein eingestellt ist, werden die
" Dateien nicht automatisch bei Prasentation wiedergeben
umgeschaltet. Driicken Sie die Taste [Enter] oder [Y] auf der
~»~X-  Zum automatischen Andern der Dateien in der Dia-Show darf die Fernbedienung, um zur nichsten Datei zu wechseln.
’@‘ Bild Umschaltzeit im Menii "Option" in Dia-Show nicht auf Nein
eingestellt sein. Voreinstellung: Nein @ S.54

@ Starten Sie Dia-Show. @ S.49

Der Inhalt der angeschlossenen Digitalkamera oder des
angeschlossenen USB-Speichermediums wird angezeigt.

S
a@ Driicken Sie die Tasten [+ ], [+ ], [@] oder [E)] oder

driicken Sie die Tasten [™], [*Z], [X] oder [)] auf dem
Bedienfeld, um den Cursor auf den Ordner fiir Dia-Show zu
bewegen; driicken Sie dann die [Enter]-Taste.



Einstellung der Anzeigebedingungen fiir Bilder

Sie konnen die Anzeigebedingung fiir die Funktion "Prisentation ) Nehmen Sie die einzelnen Einstellungen vor.

wiedergeben” einstellen. Aktivieren Sie Einstellungen, indem Sie den Cursor auf den

betreffenden Punkt setzen und dricken Sie die Enter-Taste.

Die Einzelheiten der Einstellungen sind nachstehend aufgefiihrt.

| Driicken Sie die Tasten [+ -], [+ ], [®] oder [E>] oder

driicken Sie die Tasten [], [Z], [©] oder [)] auf dem
Bedienfeld, um den Cursor auf den Ordner zu bewegen, fiir
den Sie Anzeigebedingungen einstellen moéchten, und
driicken Sie die [Return]-Taste. Wahlen Sie im angezeigten

EINTENTIT) (0 NachDatum

J  Absteigend ‘

Einrichten Dia-Show

Endlos Wiedergaben ) i Aus

Menii "Option" und driicken Sie die [Enter]-Taste.  —

Abbrechen

Anzeigesortier | Einstellen der Wiedergabefolge. Sie konnen nach

ung Namen der Datei oder nach letztem Zugriftsdatum
sortieren.

Endlos Sie kénnen festlegen, ob die Dia-Show wiederholt wird.

Wiedergaben

Bild Sie konnen die Wiedergabezeit der einzelnen Dateien in

Umschaltzeit Présentation wiedergeben festlegen. Eine Zeitdauer
zwischen "Nein" (0) und 60 Sekunden kann gewihlt
werden. Bei einer Einstellung von "Nein" Sekunden
wird die automatische Wiedergabe deaktiviert.




Einstellung der Anzeigebedingungen fiir Bilder

S,

a@ Driicken Sie die Tasten [ = -], [+ ], [[+]] oder [[*]] oder
driicken Sie die Tasten [], [\Z], [<] oder [)] auf dem
Bedienfeld, um den Cursor auf OK zu bewegen; driicken Sie
dann die [Enter]-Taste.

Die Einstellungen werden damit angewendet.

Falls Sie die Einstellungen nicht anwenden wollen, stellen Sie den
Cursor auf "Abbrechen" und driicken Sie die [Enter]-Taste.



TOP

Anhang



Anschlussbegrenzungen

Bei der Wiedergabe von Computer bildern wahrend der Verwendung
von EMP NS Connection gelten die folgenden Einschrankungen.
Uberpriifen Sie diese Punkte.

Unterstiitzte Bildschirmauflosungen

Folgende Computer-Bildschirmauflosungen kénnen projiziert werden. Ein
Computer mit einer hoheren Auflosung als UXGA® kann nicht
angeschlossen werden.

e VGA P (640x480)

e SVGA ™ (800x600)"

o XGA "™(1024x768)"

o SXGA " (1280x960)

e SXGA (1280x1024)"

e SXGA+ (1400x1050)"

e WXGA (1280x768)

e WXGA (1280x800)

e WXGA+ (1440x900)

e UXGA (1600x1200)

* Unterstiitzte Auflosungen bei aktivierter Multi-Bildschirm-Funktion.
Wird ein Computer mit einem anderen als den dargestellten
Seitenverhéltnissen verwendet, wird eine Bildschirmauflosung aus den
zehn Moglichen ausgewihlt, deren Breite ihr am ehesten entspricht.

In diesem Fall werden im Breitbildformat die horizontalen Rander
projiziert, im Normalformat sind die leeren vertikalen Rander schwarz.

Anzeige Farbtiefe

Folgende Anzahl an Farben kann fiir Computer bildschirme projiziert

werden.
Windows Macintosh
16 Bit Farbtiefe Ungeféhr 32.000 Farben (16 Bit)
32 Bit Farbtiefe Ungefihr 16,7 Millionen Farben (32 Bit)

Die Funktionsgarantie fiir Multi-Bildschirm liegt bei einer Farbtiefe von
16 Bit und 32 Bit.

Anzahl der Verbindungen

Pro Projekt und Computer konnen Sie gleichzeitig mit maximal vier
Projektoren arbeiten.

Sie konnen nicht gleichzeitig mehrere Computer mit einem Projektor
verbinden.

Weiteres

e Wenn die Ubertragungsgeschwindigkeit des Wireless LAN niedrig ist,
kann die Netzwerkverbindung unerwartet getrennt werden.

e Eine Audio-Ubertragung findet nicht statt.

e Die Wiedergabe von Videos ist nicht so gleichmiflig wie auf der
Bildschirmanzeige des Computers.

e Anwendungen, die Bestandteile der DirectX-Funktionen verwenden,
werden moglicherweise nicht korrekt angezeigt (nur Windows).

e Projizieren von MS-DOS-Hinweisen im Vollbild ist nicht moglich.
(Nur Windows)

e Es kann manchmal vorkommen, dass das projizierte Bild nicht ganz
genau mit der Bildschirmanzeige iibereinstimmt.



Anschlussbegrenzungen

e Wenige Minuten, nachdem Sie einen Computer iiber ein Netzwerk
mit EMP NS Connection mit dem Projektor verbunden haben,

Beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie EMP NS Connection auf erscheint die folgende Meldung.

einem Computer mit Windows Vista verwenden. Es wird empfohlen, dass Sie Aktuelles Farbschema beibehalten und

diese Meldung nicht mehr anzeigen wihlen. Diese Auswahl bleibt bis

zum Neustart des Computers aktiv.

Einschrankungen beim Projizieren aus Windows Photo Gallery [ A

Verwendung mit Windows Vista

i Machten Sie das Farbschema zum Verbessern der Leistung &ndern?

Beachten Sie die folgenden zwei Einschrinkungen, wenn Sie Windows
Windows hat festgestellt, dass die Leistung des Computers beeintrdchtigt ist. Dies kann
Photo Gallery und EMP Ns Connection gemeinsam Verwenden. daraufzurﬂckzuﬂ.‘lghrenstem,dassnlchtgegugandRe:suurcenfurdleAugst'hrungdes

Farbschemas "Windows-Aera” verfigbar sind. Arjdem Sie das Farbschema in "Windows
Vista-Basis”, um die Leistung zu verbescern. Alle Anderungen werden erst bei der nachsten
Anmeldung an Windews wirksam.

e Dia-Shows werden im einfachen Modus wiedergegeben, wenn sie aus _
Windows Photo Gallery projiziert werden. ? Farbschema in "Windows Vista-Basis" andem
Da die Symbolleiste nicht angezeigt wird, konnen Sie wéhrend der et e
Wiedergabe eines Designs (Effekte) keine Anderungen vornehmen, R
ungeachtet der Bewertung des Windows-Leistungsindexes.
Ist der einfache Modus aktiv, kénnen Sie keine Modus-Anderungen
vornehmen, solange Windows Photo Gallery lauft - auch nicht, wenn
Sie EMP NS Connection schlieflen. Starten Sie Windows Photo Gallery
neu.

% Aktuelles Farbschema beibehalten und diese Meldung nicht
mehr anzeigen

Entscheidungshilfe. ob eine Anderung des Farbschemas zur Verbesserung der Leistung fidhrt

e Sie konnen keine Filme abspielen.

Einschrankungen fiir Windows Aero

Beachten Sie die folgenden zwei Einschrinkungen, wenn Windows Aero
das aktuelle Fenster-Design des Computers ist.

e Das Uberlagertes Fenster wird unabhingig von Ubertragung
tiberlagerter Fenster in Optionen einstellen von EMP NS Connection
projiziert.

Wenn z. B. "Ubertragung iiberlagerter Fenster" fiir die Symbolleiste
von EMP NS Connection deaktiviert ist, sollte keine Anzeige auf dem
Computer bildschirm zu sehen sein, dennoch wird die Symbolleiste
projiziert.



Problemlosung

Taucht eines der folgenden Probleme auf, schlagen Sie auf der fiir das
jeweilige Problem angegebenen Seite nach.

Probleme im Zusammenhang mit Netzwerkfunktionen

"Kein Verbinden mit EMP NS Connection" @ S.60

"Bei der Verbindungsherstellung mit EMP NS Connection bleibt das projizierte
Bild unverindert und es kann keine Verbindung von einem anderen Computer

aus hergestellt werden" @ S.60

"Der Projektor wird beim Start von EMP NS Connection nicht
gefunden" @ S.60

"Bei der Erweiterte Verbindung oder bei Verwendung von Wired LAN kann
keine Verbindung hergestellt werden" @ S.61

"Bei der Verbindung mit EMP NS Connection wird das Bild nicht oder langsam
angezeigt" @ 5.63

"Beider Verbindungsherstellung mit EMP NS Connection kann keine PowerPoint-
Dia-Show gestartet werden" @ S.63

"Bei einer Verbindungsherstellung mit EMP NS Connection wird der Bildschirm
bei Verwendung einer Office- Anwendung nicht aktualisiert” @ S.63

"Fehlermeldung beim Start von EMP NS Connection" @ S.64

Probleme im Zusammenhang mit dem Uberwachung und Steuern

"Beim Aulftreten einer Projektorstorung

wird keine E-Mail-Benachrichtigung . »@
gesendet.” @ 5.66 j? Q'\\*,é\‘_,/




Probleml6sung

Probleme im Zusammenhang mit Netzwerkfunktionen

Kein Verbinden mit EMP NS Connection

Lesen Sie die auf dem Bildschirm angezeigte Meldung und fithren Sie dann folgende Abhilfemafinahmen durch.

Fehlermeldungen

Abhilfe

Installieren Sie die aktuelle Version der Anwendung auf dem
Computer.

Die Version des verwendeten Programms wird nicht unterstiitzt.

Sie verwenden eine alte Version von EMP NS Connection. Es kann keine Verbindung hergestellt werden.
Installieren Sie die aktuelle Version von der CD-ROM fiir
"EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring", die mit dem Projektor mitgeliefert wird.

Bei der Verbindungsherstellung mit EMP NS Connection bleibt das projizierte Bild unverandert und es kann keine Verbindung von

einem anderen Computer aus hergestellt werden

Uberpriifen Sie folgende Punkte

Abhilfe

Wurde nach einer Prasentation die Netzwerk-Verbindung nicht
unterbrochen?

Bei EMP NS Connection kann eine bestehende Verbindung mit dem Computer unterbrochen werden, wenn ein
anderer Computer einen Verbindungsversuch mit dem Projektor unternimmt: Eine Verbindung mit dem
zweiten Computer wird hergestellt.

Aus diesem Grund konnen Sie die aktuelle Verbindung trennen und eine Verbindung mit dem Projektor
herstellen, wenn das Projektor-Kennwort fiir den Projektor nicht eingestellt ist, oder Thnen das
Projektor-Kennwort bekannt ist.

Wenn ein Projektor-Kennwort fiir den Projektor eingestellt ist und Sie das Projektor-Kennwort nicht kennen,
starten Sie den Projektor neu und stellen eine neue Verbindung her.

Der Projektor wird beim Start von EMP NS Connection nicht gefunden

Uberpriifen Sie folgende Punkte

Abhilfe

Ist die Wireless LAN-Einheit verbunden?

Bei Wireless LAN

Uberpriifen Sie, ob die optionale Wireless LAN-Einheit richtig verbunden ist.

Ist das Konfigurationsmenii des Projektors geoffnet?

Wihrend das Konfigurationsmenii angezeigt wird, ist keine Netzwerkverbindung méglich. Schlieen Sie das
Konfigurationsmenii und kehren Sie zum LAN-Bereitschaftsbildschirm zuriick.

Sind die eingebaute LAN-Karte und LAN-Funktion des
Computers verfligbar?

Uberpriifen Sie die Verfiigbarkeit von LAN unter Systemsteuerung - System im Gerite-Manager usw.




Probleml6sung

Be

Uberpriifen Sie folgende Punkte

Abhilfe

Ist die SSID dieselbe wie beim Zugriffspunkt?

Schnellverbindung

Geben Sie eineandere SSID als die des Zugriffspunkts ein. @ Bedienungsanleitung"Netzwerk-Ment (nur EB-826 W/
825/85/84)"

Ist die DHCP-Funktion fiir Wired LAN auf Ein eingestellt?

Schnellverbindung

Stellen Sie die Einstellung fiir DHCP fiir Wired LAN im Konfigurationsmenii auf Aus. @ Bedienungsanleitung
"Netzwerk-Menii (nur EB-826W/825/85/84)"

Wurde der Netzwerkadapter zur Verwendung mit EMP NS
Connection korrekt ausgewéhlt?

Wird der Computer mit mehreren LAN-Umgebungen verwendet, kann eine Verbindung nur hergestellt werden,
wenn der Netzwerkadapter korrekt ausgewéhlt wird. Starten Sie auf einem Computer mit Windows EMP NS
Connection und wihlen Sie den benutzten Netzwerkadapter in Optionen einstellen - LAN umschalten aus.

@ S.39

Bei Verwendung von Wireless LAN: Ist die Einstellung fiir
Wireless LAN aktiviert, wenn der Computer sich im
Stromsparmodus befindet?

Aktivieren Sie Wireless LAN.

Sind zwischen dem Zugriffspunkt und dem Computer bzw.
Projektor Hindernisse vorhanden?

Bei Wireless LAN

Manchmal wird der Projektor bei einer Suche durch die Gegebenheiten der elektromagnetischen Strahlung nicht
gefunden. Uberpriifen Sie, ob es Hindernisse zwischen dem Zugriffspunkt und dem Computer bzw. Projektor
gibt, und stellen Sie sie ggf. zur Verbesserung der Gegebenheiten der elektromagnetischen Strahlung um.

Ist die Starke der elektromagnetischen Strahlung des Computers

fiir Wireless LAN auf niedrig eingestellt?

Stellen Sie den Maximalwert fiir die elektromagnetische Strahlung ein.

Entspricht das Wireless LAN den Standards 802.11g, 802.11b

oder 802.11a?

Nur kompatibel mit den Standards 802.11g, 802.11b, und 802.11a, nicht mit anderen Standards (z.B.) 802.11.

Ist die Firewall ausgeschaltet oder wurde die Firewall als
Ausnahme gespeichert?

Wenn Sie die Firewall nicht deaktivieren mochten oder die Firewall nicht als Ausnahme gespeichert werden soll,
andern Sie die entsprechenden Einstellungen, um die Ports zu 6ffnen.

EMP NS Connection verwendet die Ports "3620", "3621" und "3629".

Ist das Netzwerkkabel richtig angeschlossen?

Fiir Wired LAN

Uberpriifen Sie, ob das Netzwerkkabel korrekt angeschlossen ist. Schliefen Sie es erneut an, falls es nicht oder
nicht richtig angeschlossen wurde.

der Erweiterte Verbindung oder bei Verwendung von Wired LAN kann keine Verbindung hergestellt werden

Uberpriifen Sie folgende Punkte

Abhilfe

Abweichende SSID-Einstellungen?

Stellen Sie fiir den Computer, den Zugriffspunkt und den Projektor die gleiche SSID ein.
@ Bedienungsanleitung "Netzwerk-Menii (nur EB-826W/825/85/84)"

Ist derselbe WEP-Schliissel eingestellt?

Bei Auswahl von WEP unter Sicherheit sollten Sie den Zugriffspunkt, den Computer und den Projektor auf
denselben WEP-Schliissel einstellen. @ Bedienungsanleitung "Netzwerk-Menii (nur EB-826W/825/85/84)"
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Uberpriifen Sie folgende Punkte Abhilfe
Sind die Einstellungen zur Verbindungsverweigerung am Nehmen Sie die Einstellungen am Zugriftspunkt so vor, dass eine Verbindung mit dem Projektor hergestellt
Zugriffspunkt korrekt, z. B. Beschrankungen der werden kann.

MAC-Adresse” und Anschlussbeschrinkungen?

Sind IP-Adresse, Subnet-Maske und Gateway-Adresse fir den Falls kein DHCP verwendet wird, nehmen Sie jede Einstellung vor. @ Bedienungsanleitung "Netzwerk-Meni

Zugriffspunkt und Projektor korrekt eingestellt? (nur EB-826W/825/85/84)"
Abweichendes Subnetz von Projektor und Zugriffspunkt? Wihlen Sie Manuelle Suche in EMP NS Connection, geben Sie die IP-Adresse an und stellen eine Verbindung her.
@ S.33

Die Dia-Show kann auf der gewiinschten Anzeige nicht wiedergegeben werden, wenn die Multi-Bildschirm-Anzeige aktiviert ist

Uberpriifen Sie folgende Punkte Abhilfe
Verwenden Sie PowerPoint 2002 oder eine frithere Version? Zur Einstellung und Verwendung von zwei oder mehr virtuellen Anzeigen” verwenden Sie PowerPoint 2003
oder hoher oder grenzen Sie die Anzahl der virtuellen Anzeigen auf eine ein, bevor Sie die Dia-Show anzeigen.

Anwendungen werden bei aktivierter Multi-Bildschirm-Anzeige nicht mehr vom Computer bildschirm angezeigt

Uberpriifen Sie folgende Punkte Abhilfe
Wird im}i\/loment eine andere Anwendung auf der virtuellen Bei installiertem EPSON Virtual Display wird manchmal eine andere Anwendung auf der virtuellen Anzeige
Anzeige” ausgefiihrt? ausgefiihrt. Stellen Sie in diesem Fall EPSON Virtual Display unter "Eigenschaften Bildschirm" auf "Aus".

Der Mauszeiger wird nicht auf dem Computer bildschirm angezeigt

Uberpriifen Sie folgende Punkte Abhilfe
Ist EPSON Virtual Display installiert? Der Mauszeiger wurde auf die virtuelle Anzeige? bewegt. Wird das Kontrollkistchen fiir die virtuelle Anzeige
unter EPSON Virtual Display hinzufiigen-entfernen deaktiviert, kehrt der Mauszeiger in den
Bildschirm-Anzeigebereich zuriick.
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Bei der Verbindung mit EMP NS Connection wird das Bild nicht oder langsam angezeigt

Be

Be

Uberpriifen Sie folgende Punkte

Abhilfe

Haben Sie versucht, Filme mit dem Media Player wiederzugeben
oder die Funktion Bildschirmschoner-Vorschau zu verwenden?

Abhingig vom verwendeten Computer werden eventuell der Wiedergabe-Bildschirm in Media Player und die
Funktion Bildschirmschoner-Vorschau nicht korrekt angezeigt.

Ist WEP-Verschliisselung aktiviert, oder sind mehrere
Projektoren verbunden?

Wenn die WEP-Verschliisselung aktiviert ist, oder mehrere Projektoren verbunden sind, verlangsamt sich die
Geschwindigkeit der Anzeige.

Ist DHCP aktiviert?

Wenn DHCP fiir die Erweiterte Verbindung oder die Wired LAN-Verbindung auf Ein eingestellt ist und kein
verfiigbarer DHCP-Server gefunden wird, dauert es einen Augenblick, bis in den LAN-Bereitschaftsmodus
gewechselt wird.

Wird Wireless LAN 802.11g/b in der Schnellverbindung
verwendet?

Abhiéngig von der Umgebungssituation der elektromagnetischen Strahlung konnen zeitweise Bild und Ton eines
Filmes aussetzen. Wenn Sie Filme senden, verwenden Sie die "Erweiterte Verbindung" oder Wireless LAN
802.11a in der Schnellverbindung.

der Verbindungsherstellung mit EMP NS Connection kann keine PowerPoint-Dia-Show gestartet werden

Uberpriifen Sie folgende Punkte

Abhilfe

Wurden EMP NS Connection und PowerPoint gleichzeitig
gestartet?

Windows

Bei einer Verbindungsherstellung mit EMP NS Connection miissen Sie PowerPoint zuvor schliefien. Erfolgt die
Verbindung, wahrend PowerPoint lauft, ist die Dia-Show eventuell nicht méoglich.

einer Verbindungsherstellung mit EMP NS Connection wird der Bildschirm bei Verwendung einer Office-Anwendung nicht aktualisiert

Uberpriifen Sie folgende Punkte

Abhilfe

Wird die Maus unauthorlich bewegt?

Wenn Sie die Bewegung des Mauszeigers stoppen, wird der Bildschirm aktualisiert. Erfolgt keine schnelle
Aktualisierung des Bildschirms, stoppen Sie die Bewegung des Mauszeigers.
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Fehlermeldung beim Start von EMP NS Connection

Fehlermeldungen

Abhilfe

Verbindung mit dem Projektor fehlgeschlagen.

Versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen. Ist keine Verbindung mdglich, tiberpriifen Sie die
Netzwerk-Einstellungen am Computer und die Netzwerk-Einstellungen des Projektors.

Nihere Angaben zu Netzwerkeinstellungen, die am Projektor durchgefiihrt werden miissen, finden Sie unter @
Bedienungsanleitung "Netzwerk-Menii (nur EB-826W/825/85/84)"

Das Kennwort stimmt nicht iberein. Geben Sie das auf dem
Projektorbildschirm angezeigte korrekte Kennwort ein.

Priifen Sie das Projektor-Kennwort, das auf dem LAN-Bereitschaftsbildschirm angezeigt wird, und geben Sie das
Projektor-Kennwort ein.

Der gewihlte Projektor ist besetzt. Mochten Sie den
Verbindungsaufbau fortsetzen?

Sie versuchen eine Verbindung mit einem Projektor herzustellen, der bereits mit einem anderen Computer
verbunden ist.

Wenn Sie auf "Ja" klicken, wird die Verbindung mit dem Projektor hergestellt. Die bestehende Verbindung
zwischen Projektor und anderem Computer wird unterbrochen.

Wenn Sie auf "Nein" klicken, wird keine Verbindung mit dem Projektor hergestellt.
Die Verbindung zwischen Projektor und dem anderem Computer bleibt bestehen.

Fehler beim Starten von EMP NS Connection.

Starten Sie EMP NS Connection neu. Wenn die Meldung weiterhin erscheint, deinstallieren Sie EMP NS
Connection und installieren es erneut.

@ S8

Verbindung auf Grund der Nichtiibereinstimmung des
Kennworts fehlgeschlagen.

Beim Verbinden mit einem Projektor, fiir den ein Projektor-Kennwort festgelegt wurde, wurde das falsche
Projektor-Kennwort eingegeben.

Uberpriifen Sie das Projektor-Kennwort, das auf dem Bereitschaftsbildschirm des Projektors angezeigt wird.
Unterbrechen Sie die Verbindung und geben Sie beim erneuten Herstellen der Verbindung das angezeigte
Projektor-Kennwort im Kennworteingabebildschirm ein.

@ S.14

Netzwerkadapter-Information konnte nicht erhalten werden.

Uberpriifen Sie den folgenden Punkt.

Ist im Computer ein Netzwerkadapter installiert?

Ist der Treiber fiir den auf dem Computer verwendeten Netzwerkadapter installiert?

Starten Sie den Computer nach dem Uberpriifen neu und stellen Sie die Verbindung erneut her.
Ist weiterhin keine Verbindung méglich, tiberpriifen Sie Folgendes.

Uberpriifen Sie die Netzwerk-Einstellungen am Computer und am Projektor.

Nihere Angaben zu Netzwerkeinstellungen, die am Projektor durchgefiihrt werden miissen, finden Sie unter @~
Bedienungsanleitung "Netzwerk-Menii (nur EB-826W/825/85/84)"




Probleml6sung

Fehlermeldungen Abhilfe

Einer oder mehr angeschlossene Projektoren unterstiitzen keine | Unter den Verbindungszielen befindet sich ein ELP-735 Projektor. Andern Sie die Bildschirmauflgsung am
Auflésungen, die hoher als SXGA sind. Verringern Sie die Computer auf SXGA (1280x1024) oder geringer.
Bildschirmaufldsung und stellen Sie die Verbindung neu her.

Einer oder mehr Projektoren reagieren nicht. Sie kdnnen nicht gleichzeitig mit mehreren Projektoren eine Verbindung herstellen. Uberpriifen Sie die
Netzwerk-Einstellungen am Computer und am Projektor.

Nihere Angaben zu Netzwerkeinstellungen, die am Projektor durchgefiihrt werden miissen, finden Sie unter @~
Bedienungsanleitung "Netzwerk-Menii (nur EB-826W/825/85/84)"

Geben Sie das auf dem Projektorbildschirm angezeigte Priifen Sie das Projektor-Kennwort, das auf dem LAN-Bereitschaftsbildschirm angezeigt wird, und geben Sie das
Kennwort ein. Projektor-Kennwort ein.
Diese Anwendung kann nicht gestartet werden, weil EPSON Schlielen Sie USB Display und starten Sie EMP NS Connection neu.

USB Display gerade lauft.

Diese Anwendung kann nicht gestartet werden, weil Quick Schlieflen Sie Quick Wireless Connection und starten Sie EMP NS Connection neu.
Wireless Connection gerade lauft.

Mit dieser Version von EMP NS Connection kann keine Installieren Sie die aktuelle Version von EMP NS Connection.
Verbindung mit dem Projektor hergestellt werden. Installieren
Sie die neueste Version von EMP NS Connection.

Die Netzwerkeinstellungen werden nicht wiederhergestellt, nachdem die Verbindung zum Computer mit EMP NS Connection
getrennt wurde

Uberpriifen Sie folgende Punkte Abhilfe

Stellen Sie manuell die Verbindung zum Wireless LAN her, Versuchen Sie, die Verbindung zum Wireless LAN manuell herzustellen.
wenn der Computer hochfihrt?

Schnellverbindung




Probleml6sung

Probleme im Zusammenhang mit dem Uberwachung und Steuern

Beim Auftreten einer Projektorstorung wird keine E-Mail-Benachrichtigung gesendet.

Uberpriifen Sie folgende Punkte

Abhilfe

Ist die Wireless LAN-Einheit verbunden?

Bei Wireless LAN

Uberpriifen Sie, ob die optionale Wireless LAN-Einheit richtig verbunden ist.

Sind die Einstellungen zur Netzwerkverbindung korrekt?

Priifen sie die Netzwerkeinstellungen des Projektors. @ Bedienungsanleitung "Netzwerk-Menii (nur EB-826W/
825/85/84)"

Steht "Standby-Modus" auf "Netzwerk ein"?

Fiir die Verwendung der Funktion "Mail-Meldung", wenn der Projektor im Standby-Modus ist, muss Netzwerk
ein im Standby-Modus im Konfigurationsmenii eingestellt werden. @ Bedienungsanleitung "Erweitert-Mend"

Trat eine schwere Storung auf, so dass die Projektion plotzlich
unterbrochen wurde?

Wenn der Projektor sich plétzlich ausgeschaltet hat, kann keine Mail-Benachrichtigung gesendet werden.
Besteht die Storung fort, nachdem der Projektor iiberpriift wurde, wenden Sie sich an Thren Hindler oder den

néchstgelegenen Service; die Adresse finden Sie in der Anleitung "Support und Service". @ Kontaktliste fiir Epson-
Projektoren

Wird der Projektor mit Strom versorgt?

Uberpriifen Sie die Stromzufuhr.

Ist das Netzwerkkabel richtig angeschlossen?

Fiir Wired LAN

Uberpriifen Sie, ob das Netzwerkkabel korrekt angeschlossen ist. Schliefen Sie es erneut an, falls es nicht oder
nicht richtig angeschlossen wurde.




Glossar

In diesem Abschnitt werden schwierige Begriffe kurz beschrieben, die nicht im Text dieser Anleitung erklirt werden. Néhere Angaben finden Sie in
anderen handelsiiblichen Veroffentlichungen.

Ad-hoc Eine Methode der Wireless LAN-Verbindung, bei der Wireless LAN-Clients ohne Verwendung eines Zugriffspunktes kommunizieren. Eine
Kommunikation mit zwei oder mehr Geriten ist nicht moglich.
DPOF Abkiirzung fir Digital Print Order Format. Dies ist das Aufzeichnungsformat fiir ein Medium wie z.B. eine Speicherkarte, in dem

Informationen zum Ausdruck von Fotos vorliegen, die mit einer Digitalkamera aufgenommen wurden (z.B. welche Fotos Sie Ausdrucken
mochten, Anzahl der Kopien usw.).

MAC-Adresse

Abkiirzung fir Media Access Control. Die MAC-Adresse ist eine eindeutige ID-Nummer fiir den jeweiligen Netzwerkadapter. Jedem
Netzwerkadapter wird eine eindeutige Nummer zugewiesen. Daten werden zwischen den Netzwerkadaptern auf Basis dieser Identifikation
tibertragen.

SVGA Ein Videosignal mit einer Auflésung von 800 (horizontal) X 600 (vertikal) Punkten, das von IBM PC/AT-kompatiblen Computern verwendet
wird.

SXGA Ein Videosignal mit einer Aufldsung von 1,280 (horizontal) X 1,024 (vertikal) Punkten, das von IBM PC/AT-kompatiblen Computern
verwendet wird.

UXGA Ein Videosignal mit einer Auflésung von 1,600 (horizontal) x 1,200 (vertikal) Punkten, das von IBM PC/AT-kompatiblen Computern
verwendet wird.

VGA Ein Videosignal mit einer Auflésung von 640 (horizontal) x 480 (vertikal) Punkten, das von IBM PC/AT-kompatiblen Computern verwendet

wird.

Virtuelle Anzeige

Der Bildschirm von einem Computer wird auf mehrere Anzeigen ausgegeben. Bei Verwendung mehrerer Anzeigen kann eine grofle virtuelle
Anzeige erzeugt werden.

XGA

Ein Videosignal mit einer Auflésung von 1,024 (horizontal) x 768 (vertikal) Punkten, das von IBM PC/AT-kompatiblen Computern verwendet
wird.




Allgemeine Hinweise

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Epson

Deutschland GmbH diirfen diese Bedienungsanleitung oder Teile hieraus in keiner ©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
Form (z.B. Druck, Fotokopie, Mikrofilm, elektronisch oder ein anderes Verfahren),

vervielfaltigt oder verbreitet werden.

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Bilder oder Illustrationen,
insbesondere die Darstellung der Bildschirmanzeigen, kénnen von den tatsichlichen
Gegebenheiten abweichen.

Allgemeiner Hinweis:

Windows Vista und das Windows-Logo sind
Warenzeichen der Microsoft Firmengruppe.

IBM, DOS/V und XGA sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der
International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac und iMac sind Warenzeichen von Apple Inc.

Windows, WindowsNT, Windows Vista und PowerPoint sind Warenzeichen oder
eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA.

WPA™ und WPA2™ sind eingetragene Warenzeichen von Wi-Fi Allience.
Pixelworks und DNX sind Warenzeichen der Pixelworks Inc.

Alle in der Anleitung genannten Bezeichnungen von Erzeugnissen sind
Warenzeichen der jeweiligen Firmen. Epson verzichtet auf jegliche Rechte an diesen
Warenzeichen.

Hinweise zum Urheberrecht der Software:

Dieses Produkt verwendet sowohl freie Software als auch Software, zu
der dieses Unternehmen die Rechte hilt.
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