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Johdanto

Téssa kappaleessa kuvataan toimintoja, joiden avulla projektorin kayttéd voi tehostaa.



Projektorin Tehokas Kaytto

Téssd projektorissa on monia kdytettdvyyttd parantavia hyodyllisid
toimintoja. Voit kytkeytyd kdyttamalld useita liitdntojd, kuten
USB-kaapelia, USB-tallennuslaitetta tai ldhiverkkoyhteytta
tietokonekaapelin lisdksi. Tamén ansiosta kuvia voidaan syottdd monista
eri lahteistd kdyttoympdriston mukaan.

Kuvien Lahetys Verkon Kautta (EMP NS
Connection) (EB-826W/825/85)

Voit pitdd tehokkaita kokouksia ja esityksid kytkemadlld projektorin

verkkoon.
[——]
[—
=
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e Sujuva tyoskentely
Jos projektori on kytketty verkkoon, voit jakaa projektorin verkossa
olevien tietokoneiden kautta. Kun tietoja heijastetaan eri tietokoneista
kokouksen tai esityksen aikana, voit edetd joustavasti vaihtamatta
signaalikaapelia tietokoneiden valilla.
Myoskaan projektorin ja tietokoneen vilinen suuri etdisyys ei ajheuta
ongelmia.

e Erilaisia ndyton siirtotoimintoja
e Jakelutoiminto @ s.11
¢ Kytkentdtoiminto @ s.11
e Moninaytto @ s.22
e Esitystila @ 5.21

Projektorin Valvonta, Maarittely ja Ohjaus
Kaukana Sijaitsevasta Paikasta

Seuraavilla kaytannollisilla toiminnoilla voidaan hallita eri
kokoushuoneiden projektoreita samanaikaisesti.

e Sahkoposti-ilmoituksen vastaanotto vikojen tapahtuessa @ s.45
e Ongelmien valvonta ja tunnistus verkossa olevalla SNMP Managerilla
@ 5.46

e Projektorin asetus ja ohjaus tavallisella tietokoneen web-selaimella
@ 543

Projisointi Suoraan USB-Laitteelle Tallennetuista
JPEG-Kuvista (Diaesitys)(EB-826W/825/824/85)

Voit esittdd kayttamalla USB-yhteensopivia digitaalikameroita tai
kiintolevyja. USB-laitteisiin tallennetut JPEG-kuvat voidaan heijastaa
diaesityksend kytkemailla USB-muisti projektoriin. @ s.47



Projektorin Tehokas Kdytto

Kun Kytket USB-Kaapelin Tietokoneeseen, Voit ® Luo yhteys tukiaseman avulla ja kytkeydy verkkoon.
Heijastaa Kuvia Tietokoneen Kuvaruudulta (USB
Display)

Kun kytkeydyt Windows-tietokoneeseen mukana toimitetun USB-kaapelin
avulla, voit projisoida kuvia tietokoneelta.

@& Kiyttdjin opas “USB-Kaapeli Kytkentd ja Projisointi (USB Display)”

Tietokoneen Nayton Projisointi Valinnaisen
Quick Wireless Connection USB Key (EB-826W/
825/85) -Toiminnon Avulla

Voit kytked tietokoneen nopeasti projektoriin ja heijastaa valinnaisen
Quick Wireless Connection USB Key -toiminnon avulla.

Voit luoda yhteyden verkossa olevaan projektoriin Quick Wireless
Connection USB Key -toiminnon avulla, vaikka EMP NS Connection ei
olisi asennettu.

Voit kytkeytyd esimerkiksi seuraavissa ymparistoissa.

e Luo yhteys valinnaisen langattoman ldhiverkkolaitteen @ Kayttajan opas “Valinnaiset Lisavarusteet ja Tarvikkeet
Nopea-ominaisuuden avulla.

Ei ole yhteensopiva "verkkoprojektori'-toiminnon kanssa, joka on
Windows Vista -kédyttojarjestelmdn vakiotoiminto.




Ohjelmiston Asennus (EB-826W/825/85)

Kun haluat kdyttdd verkkotoimintoja, asenna ohjelmisto toimitukseen
kuuluvalta CD-ROM-levyltid (joko
"EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" tai

"EPSON Projector Software for Monitoring") tietokoneeseen.

Toimitukseen Kuuluva Ohjelmisto
CD-ROM-levylld on seuraavat ohjelmistot.

e EMP NS Connection
Ohjelmisto tietokoneen ndyton kuvien lahetykseen kytkettyyn
projektoriin verkkoyhteyden kautta.

e EMP Monitor
Ohjelmisto, joka luettelee verkkoon kytkettyjen Epson-projektoreiden
nykyisen tilan sekd valvoo ja hallitsee kyseisid projektoreita. Voit
hallita useita projektoreita samanaikaisesti EMP Monitor -ohjelmalla.
* "EPSON Projector Software for Monitoring" -CD-ROM-levy sisaltda
vain EMP Monitor -ohjelman.

Asennus

Varmista, ettd seuraavat kohdat on tarkistettu ennen asennuksen
kdynnistdmista.

e Jos kdytetyssd tietokoneessa on Windows XP, Vista tai 2000,
tietokoneeseen on kirjauduttava padkayttdjand asennuksia varten.

e Varmista, ettd kaikki toimivat sovellukset on suljettu ennen
asennuksen kadynnistdmista.

~- Varmista, ettd kdytossi on EMP NS Connection -ohjelman versio
@‘ 2.51. 2.51. Jos kaytossdi on vanhempi versio, saattaa olla, ettet voi
kytkeytyd projektoriin oikein. Varmista, ettd asennat EMP NS
Connection v. 2.51 -ohjelman projektorin mukana toimitetulta
"EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring"
-CD-ROM-levylta.

| Menetelma |

Windows

' Kytke tietokoneeseen virta.

\ ) Aseta CD-ROM tietokoneeseen.

Asennus kdynnistyy automaattisesti.

\ ’ Napsauta "Helppo asennus".

Valitse ohjelmisto ja asenna se erikseen valitsemalla Mukautettu
asennus. Vaihda ohjelmiston nayttokieltd napsauttamalla Kieli.

Tarkista asennettavat sovellukset ja napsauta sitten "Asenna"

' Kun lisenssisopimusnéytto tulee esiin, napsauta "Kylla".

" Kun Lisaa-Poista EPSON Virtual Display -ndytto tulee esiin,
napsauta "OK".

Kun halutaan kéyttdd monindyttdd, on tehtdva
EPSON Virtual Display -asetukset. Voit tehdd asetukset nyt tai
my6hemmin. @ .23

' Lopeta asennus napsauttamalla "Poistu".

Ohjelmistot asennetaan perakkdin, kun valitaan EMP Monitor.



Ohjelmiston Asennus (EB-826W/825/85)

@ Kytke tietokoneeseen virta.

Kaksoisosoita "Installer for Mac OS X" -kuvaketta
EPSON-ikkunassa.

Asennus kaynnistyy.

) ' Lopeta asennus napsauttamalla "Poistu".

Az
~ -

- © Kun asennus ei kiynnisty automaattisesti (vain Windows)

f@‘ Valitse Kdynnistd - Suorita, ja Suorita -valintaikkunassa kirjoita
CD-ROM-aseman Kkirjain sekd :\EPsetup.exe, ja napsauta sitten
OK.

o Asennuksen poisto

Windows

sovellus tai Lisdd tai poista sovellus ja poista sitten EMP NS
Connection.

Poista EMP NS Connection -kansio kohdasta Sovellukset.
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Kytkenta EMP NS Connection -Ohjelmalla (EB-826W/825/85)

Téssd osassa kuvataan, kuinka tietokone ja projektori kytketdan verkon kautta Edistynyt kytkentitila sekd kuinka projektorilla heijastetaan kuvia
tietokoneen naytolta.



EMP NS Connection Yhteenveto

Projektori ja tietokone voidaan kytked verkon kautta kahdella eri Pikakytkentitila osoittaa projektorin SSID-tunnuksen viliaikaisesti
menetelmélla EMP NS Connection -ohjelman avulla. tietokoneelle ja luo niin ad hoc® -kytkennin ja palauttaa tietokoneen
verkkoasetukset yhteyden katkaisun jilkeen. @ s.13

Kaksi Kytkentdtilaa ja Niiden Paatoiminnot

Edistynyt kytkentatila

Edistynyt kytkentdtila on infrastruktuurikytkentd. Yhteys luodaan \ /

olemassa olevaan verkkojérjestelmédan verkkokaapelilla. “

Kun yhteys verkkoon muodostetaan Langall. Lahiverkko -yhteydelld, liitd \ ?

projektori verkkokeskittimeen kaupoista saatavalla ldhiverkkokaapelilla.

Jos asennetaan mukana toimitettu Langaton ldhiverkkoyksikko,

verkkoyhteys voidaan muodostaa langattoman lahiverkon tukiaseman e Voit kytkeytyd helposti tietokoneeseen ja heijastaa kuvia tietokoneesta

kautta. tekemaittd verkkoasetuksia.

e Tamdn avulla voit kytkeytyd kitevasti ilman liitdntdkaapelia ja voit
luoda yhteyden, vaikka projektori ja tietokone ovat kaukana toisistaan.

Paatoiminnot

Voit pitad kokouksia ja esityksid seuraavien kitevien toimintojen avulla.

Pikakytkentatila (vain kun Langaton lahiverkkoyksikkd on
asennettu)

Pikakytkentitila toimii vain, kun valinnainen Langaton lahiverkkoyksikko
asennetaan projektoriin.



EMP NS Connection Yhteenveto

e Monindytto @ s.22 1. Asenna EMP NS Connection kytkettdvddn tietokoneeseen. @ s.8

Voit heijastaa laajoja kuvia, kuten raportteja, kayttaimalld eri *

projektoreita yhden kuvan projisointiin vaakakuvana.
2. Tee verkkoasetukset tietokoneessa ja aseta se verkkokytkentitilaan.

(| @ .13
= = 3. Ota kayttoon Langall. Lahiverkko -sovitin "Porttiméaritykset'-asetuksissa.
— @ Tietokoneen dokumentaatio
Vi \ \ Vi \ Vi \
| | | | | | | *
. . | u 4. Tee verkkoasetukset projektorissa ja aseta se verkkokytkentitilaan. @
0O Kiyttdjian opas “Verkko-Valikko (vain EB-826W/825/85/84)”
= \
L 5. Kaynnisti EMP NS Connection tietokoneessa ja kytke projektori.
| =] Yy Ja Kkytke proj
- 514
e Esitystila @ 5.21 *  Huomautus kohdista 2 ja 3: Kun tietokone on kytketty verkkoon ja se on
Télld toiminnolla voit projisoida tietokoneessa toimivan PowerPoint kiytossa, tietokoneeseen ei tavallisesti tarvitse tehda verkkoasetuksia.

diaesityksen. Voit pitad tyylikkaita esityksid heijastamalla mustan
ndyton, kun teet valmisteluita tai kun diaesitys ei ole kdynnissa.

e Jakelutoiminto
Etd tietokoneessa ndytettyd kuvaa voidaan ndyttdd samanaikaisesti jopa
neljdssa projektorissa, jotka sijaitsevat samassa verkossa.

¢ Kytkentdtoiminto
Kun kéytetddn kokouskytkentitoimintoa ja jos EMP NS Connection on
asennettu kaikkiin tietokoneisiin, esittdjat voivat heijastaa omia kuviaan
vaihtamatta kaapeleita.

Edistyneen Kytkentatilan Kytkennan Vaiheet

Kiaytd seuraavia toimenpiteitd kytkentddn ja projisointiin EMP NS
Connection Edistyneessd kytkentitilassa.
Vaiheet 1 - 4 on suoritettava vain, kun kytkeydytddn ensimmaiisen kerran.



Kytkennan Valmistelu

Valmistele tietokone ja projektori verkkoyhteyttd varten seuraavin
toimenpitein.

Tietokoneen Valmistelu

Tee tietokoneen verkkoasetukset ldhiverkkosovittimen mukana toimitetun
apuohjelman avulla. Katso lisitietoja apuohjelmasta ldhiverkkosovittimen
mukana toimitetusta kayttdjan oppaasta.

Kun verkkokuvakkeen pidilld on oheisen kuvan esimerkissd esitetty
punainen rasti, projektoriin ei voi saada yhteytta.

» t@@} bl g3z

Aseta verkkoportti ja yhteystila. Katso lisdtietoja yhteystilan asettamisesta
tietokoneen tai AirPort-kortin kayttdjin oppaista.



Kytkenta Verkossa Olevaan Projektoriin ja Projisointi

Projektorin Kiytto [ Menetelmi |

o

Aseta projektori yhteyden valmiustilaan ennen kytkemista. Kaynnista EMP NS Connection.

Varmista, ettd projektorin verkkoasetukset ovat valmiit ja ettd projektori
on kytketty verkkolaitteeseen, kuten verkon keskittimeen, kaupallisesti litse Kivmnisti hiel . Kaikki ohiel EP
saatavalla verkkokaapelilla. Valitse Kdynnistd - Ohjelmat (tai Kaikki ohjelmat) - EPSON

Projector - EMP NS Connection.

| Menetelma |
\

Kaksoisosoita sen kiintolevyn osan Ohjelmat-kansiota, johon EMP
NS Connection on asennettu, ja kaksoisosoita sitten EMP NS
Connection -kuvaketta.

Kytke projektoriin virta painamalla [O]-painiketta
Kaukosaadin tai ohjauspaneelista.

Paina Kaukosdadin [LAN]-painiketta.

LAN-valmiusikkuna tulee nakyviin. ’ Valitse "Edistynyt kytkentatila" ja napsauta sitten "OK".

Projektorin hakutulokset néytetdan. Jos haluat kytkeytyd aina
kayttden Edistynyt kytkentitila -asetusta, valitse Aseta valittu
kytkentitila oletustilaksi tulevia kytkentdjd varten.

) Valitse projektori, johon haluat kytkeytya ja napsauta sitten
"Kytke".
Projektorin nimi

IP-osoite - : Jos projektoria, johon haluat kytkeytya, ei ndy hakutuloksissa,

: napsauta Automaattinen haku -painiketta. Hakuun kuluu noin 30
sekuntia.

Katso lisdtietoja kytkentanaytostd kohdasta Kytkentdndyton kaytto.
@ .15

[LAN]

Tunnussana

Tietokoneen Kaytto

Seuraavassa kuvauksessa kdytetdidn Windows-ndyton kuvia, ellei toisin ole
mainittu. Ndet samat ndytét myos, kun kédytossd on Macintosh.



Kytkenta Verkossa Olevaan Projektoriin ja Projisointi

N\

%@5 Kun Projektorin tunnussana -asetukseksi on asetettu "Paalla
" projektorista, tunnussanan syottoikkuna tulee esiin. Anna
tunnussana, joka ndytetdan LAN-valmiusikkunassa, ja

napsauta sitten "OK".

Kytkentanayton Kaytto

Tuo nédyttdon seuraava ruutu valitsemalla EMP NS Connection. Kunkin
painikkeen tai kohteen toiminta kuvataan seuraavassa taulukossa.

Kun yhteys on valmis, tietokoneen niyttd heijastetaan. Seuraava
EMP NS Connection tyokalurivi ndytetddn tietokoneen naytolla.
Tdamén tyokalurivin avulla kaytdt projektoria, teet asetuksia ja ZVEMP NS Connection Ver.2.is - Edistynyt kytkenta
kytket verkkoyhteyden. Katso lisatietoja tyokalurivin kaytostd
seuraavasta osasta.

EMP M5 Connection s | &0

Kun jérjestelma kiaynnistyy Edistynyt kytkentitila.

_-IAum Autamaattinen haku"_. I Manuaalinen haku" =] Fradfiili '! |

“Walitge projektar ja kytke ze.

Tila Frojektorin nimi |P-os0ite Myt

=8 Vaimiustia | | EMPOZFACT 192168111

[ o) — EH
FAIKKI £5 ."h.‘ Ayl = O| @ vaimivsiia | | EmPozFacz 192168112

- Kun esittdji vaihtuu ja vastaavaa ja kun kytkeydytddn jatkuvasti

'@‘ toisesta tietokoneesta, kdynnisti EMP NS Connection siitd ,
tietokoneesta, jonka haluat kytked. Télld hetkelld liitetty tietokone Telenns arefi e teiia ]
kytketddn irti, ja se kytketidn sitten tietokoneeseen, joka nyt 1Ot keskeptyryt phoys poi pies
elltiman HEEE i moningutox [ tsstavalmat |+

o~ T L o

Maytan azettelu

[ N ayton ominaisuudet




Kytkenta Verkossa Olevaan Projektoriin ja Projisointi

Kun jérjestelma kaynnistyy Pikakytkentitila. Toiminnassa  Ei voi valita. Ota keskeytynyt yhteys pois
R Ewr N5 Gonnection ver.2 e Pikakytkents li‘i@ (Ota paaltd on asetettu toisessa tietokoneessa,
keskeytynyt joka on jo kytketty.
St Automaattinen haku Manuaalinen haku =] Frofiili v| | yhteys pOiS
‘Walitze projekton ja kytke se. Paalta)
— i St eEs  Talld hetkelld  Projektorin Konfigurointivalikko on auki.
o veniatie  eMrozracy | troom || 44000 g_h kaytossd Voit valita sen sitten, kun
O Q=3 vamiustia  EMPOZFACZ | EPSONZ | NN toisessa Konfigurointivalikko on suljettu ja haku
| sovelluksessa  suoritettu uudelleen.
Hakee Niytetdaan, kun suoritetaan Manuaalinen
’@_TE,; haku tai Profiili.
e Pivits fista | [ Tallernapoiiin___ | | Tyhiernd lista ]
[] Ota keskeytynyt yhteps pois paaks El lOYdY Naytetaan’ kun pI'Oj ektoria ei IOYdY
[0 Kt monindytt 2 5 toimintojen Manuaalinen haku tai Profiili
tuloksena. Kun kaytossd on
Pikakytkentatila, voit valita useita

projektoreita vain, jos niilla on sama SSID.

@ Projektorin nimi

o Automaattinen haku Projektorin nimi néytetdan.
ﬂ;:utn Kun. kaytqssa on .Edlsfyr}yt kytke.{lt:.itlla, voit }}akea kayjfettawssa @  Otakeskeytynyt yhteys pois paalti
olevia projektoreita siind verkkojdrjestelmassd, johon tietokone on . L . . .
kytkett Valitse ruutu estddksesi toisten tietokoneiden tekemén keskeytyksen, kun ne on
"Y- o ) » ) ) ) kytketty valittuun projektoriin.
Kun kiytossd on Pikakytkentitila, voit hakea projektoria . o
SSID-tunnuksen mukaan. ©  Kiytd moninyttod
) Manuaalinen haku Valitse ruutu kiyttaaksesi monindyton esitystoimintoa. Kun tdimi on valittuna,
o ) . ) ) ) ndyton alareunassa naytetdan Nayton asettelu ja Nayton ominaisuudet.
Whnoo Kun kdytossa on Edistynyt kytkentitila, voit hakea projektoria - 522

madritetyn IP-osoite tai Projektorin nimi mukaan. . Lo
@ Vianetsintd

Jos et pysty muodostamaan yhteyttd ongelman vuoksi, avaa EMP NS
Connection vianetsinndn ndytté painamalla titéd painiketta.

@ Kytke
Kytkeydy projektoriin, joka valittiin hakutulosten listasta. Kun yhteys
projektoriin syntyy, tyokalurivi tulee esiin.

) Asetavalinnat

Voit tehda yleisid asetusvalintoja, kuten kisittelymenetelma, kun EMP NS
Connection kiynnistyy. Katso lisitietoja kohdasta @ .39

Kun kiytdssa on Pikakytkentitila, voit hakea projektoria luettelosta
valitun SSID-tunnuksen mukaan.

@ Tila

Seuraavat kuusi kuvaketta osoittavat tunnistettujen projektorien tilan.

VB

Valmiustila Valitse kytkentdd varten.

Toiminnassa  Valitse kytkentad varten. Kun napsautat
Kytke, tilld hetkelld kytketty tietokone
kytketaan irti ja oma tietokoneesi kytketdan.
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©
(1)
®
®
14

®

Tallenna profiiliin

Tallentaa haun tulokset verkon projektoreille Profiili. @ s.34

Tyhjenni lista

Poistaa kaikki hakutulokset.

IP-osoite (vain Edistynyt kytkentitila)

Projektorin IP-osoite naytetddn.

Niytto

Valitse ndytetty numero, kun on valittu Kdytd monindyttod. @ s.29
Profiili

.
= | Voit hakea projektoria verkosta kayttden Profiili, joka on tallennettu
Tallenna profiiliin. @ s.34 -toiminnolla.

SSID (vain Pikakytkentitila)
Projektorin SSID niytetdan.
Signaalin voimakkuus

Tama tulee esiin, kun yhteys muodostetaan Pikakytkentitila. Kun Signaalin
voimakkuus kasvaa, myos valaistujen merkkivalojen méara kasvaa.

Piiviti lista (vain Pikakytkentitila)
Paivittad valinnat Tila ja Signaalin voimakkuus.

Tyokalurivin Kaytto

Tyokalurivi ndytetddn tietokoneen ndytolld sen jilkeen, kun EMP NS
Connection kidynnistyy ja yhteys projektoriin syntyy. Tdméan tyokalurivin
avulla voit kdyttdd projektoria ja tehdd sen asetuksia.

EMP M5 Connection e £ 4

.
KaAlKE

-.h.‘ Hajansinen

-
:H
-]

F Valitse kohdeprojektori
LL

a

a4

Kun heijastetaan useista projektoreista kiyttamalla jakelutoimintoa
tai monindyttod, voit rajoittaa projektorit, joita kdytetdan
tyokalurivin avulla. Kuvakkeen alla oleva lukema osoittaa hallittavat
projektorit.

ALL tarkoittaa, ettd kaikkia kytkettyja projektoreita voidaan hallita.
Kun naytossa on esimerkiksi "1, 3", projektoreita nro 1 ja nro 3
voidaan hallita.

Néyta seuraava nédyttd napsauttamalla m‘ .

\alitze kohdeprojektaor
Projektarin mimi Myt
EMPOZFACT 1 L]
EMPOZFACZ 1 L~
EMPOZFACS 1 a

@ Valitse ohjattava projektori.

@ Osoittaa kohdennetun projektorin Nro. Tdma Nro osoittaa sen
projektorin Nro, jota voidaan hallita tyokalurivilta.

@ Osoittaa projektorin tilaa.

Pysiytd

Pysayttad projisoinnin, kun yhteydessé projektoriin. Musta naytto
heijastetaan, kun projisointi paattyy. Adni ei lakkaa kuulumasta. Jos
haluat lopettaa danen tai nayttaa Kayttajan logo, kun projisointi
paattyy, kiaytd A/V-mykistys-toimintoa.

Esittele

Vapauttaa Pysayti- tai Tauko-toiminnon.

Tauko

Keskeyttaa heijastetut kuvat, kun kytkeytyy projektoriin. Adni ei
Tauko a.

Esitystila
Joka kerta titd painettaessa Esitystila vaihtuu tilojen kdytossd/ei
kaytossa valilld. @ s.21
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=

L

Proj. hallinta

Kun projektori on kytketty verkkoon, projektorin A/V-mykistys-,
Vaihda lihdetietokone- ja Vaihda videolidhde -toimintoja voidaan
hallita sekd Kaukosédddin ettd projektorin Kiyttopaneeli.

Napsauta ja ndytd seuraava tyokalurivi.

Fraj. hallinta

N | @@

*\‘ A/V-mykistys
Sama toiminto kuin [A/V Mute]-painike
Kaukosaddin.

@ Kiyttdjian opas “Kaukosdadin”

LA

Vaihda lihdetietokone

Léhde vaihtelee tietokoneen tuloportin ja

LAN-verkon vililld jokaisella napsautuksella. o
Hajansinen

Vaihda videoldhde

Léhde vaihtelee valilld S-Video-tuloportti ja
Video-tuloportti jokaisella napsautuksella.
S-Video-tuloportti ei vaihdu, jos kaapelia ei ole
kytketty.

Niyton esikatselu

[=] oo L

Néyttdd monindyton esikatselundyton.

Niyta esikatselu tehdyilld asetuksilla napsauttamalla ﬂ . Suurenna

kukin Nayton esikatselu koko kuvaruudun kokoiseksi napsauttamalla
nayttoji.

Aseta valinnat

Siirron suorituskykya tietokoneen kuvien siirron aikana voidaan
sadtad. @ s.39

Elokuvan lihetystila

Ei kaytossa tassd projektorissa. Naytossd on viesti "Kytketty
projektori ei voi toistaa elokuvia.".

Hajanainen
Irrottaa projektorin kytkennan.
Signaalin voimakkuus

Téama tulee esiin, kun luodaan yhteys Pikakytkentitilassa. Kun
signaalin voimakkuus kasvaa, my6s valaistujen merkkivalojen méara
kasvaa.

Vaihda tydkalurivin ndytto
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Tyokalurivin néytt6 vaihdetaan seuraavasti. Tyokalurivin naytto jad
ennalleen, kunnes se taas vaihdetaan.

Taysi

Yksinkertainen
MNormaali
v Tapsi

=S
]
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EMP NS Connection Hyodyllisia Toimintoja (EB-826W/825/85)

Tédssd osassa kuvataan toimintoja, jotka voivat olla hyodyllisia kokouksissa tai kun pidetddn esityksid. Niitd ovat esimerkiksi toiminto, jossa lahetetddn
kuvia useisiin projektoreihin yhdestd tietokoneesta (Monindytto).



Vain PowerPoint-Diaesityksen Projisointi (Esitystila)

Esitystila kuvat ndytetddn vain, kun esitetddn PowerPoint-diaesitys
tietokoneesta. Kun keskeytit diaesityksen, projektori ndyttdd mustan
kuvaruudun. Témé on hyddyllistd, kun haluat esittdd vain diaesityksen.
Keynote on yhteensopiva PowerPoint-ohjelmiston ja
Macintosh-tietokoneen Esitystila kanssa.

| Menetelms |

=
a@ Valitse tarvittaessa toinen hallittava projektori. @ s.17

) ' Napsauta tyokalurivin = |-painiketta.

Esitystila kdynnistyy.

) ' Poistu Esitystila napsauttamalla = | -painiketta uudelleen.




Moninayton Kaytto

Monindyttéotilassa voit heijastaa eri kuvia monista eri projektoreista, jotka on kytketty yhteen tietokoneeseen.

Kun kiytossi on Windows, tietokoneeseen voidaan asettaa useita virtuaaliniyttoja?, ja jokainen kuva voidaan heijastaa tilli projektorilla. Timia toiminto
ei ole kaytettdvissi Windows Vista -kédyttojarjestelmassd johtuen Windows Vista -kdyttojirjestelmdn ominaisuuksista.

Kun kidytossdé on Macintosh, toiminto otetaan kdyttoon kytkemailld ulkoinen monitori tietokoneeseen. Vaikka seuraava kuvaus viittaa virtuaalindyttoon,
Macintosh-tietokoneen tapauksessa toiminto liittyy nayttoihin, jotka esitetddn fyysisesti liitetyssdé monitorissa.

( N\
| R 1
1
[ — — = EeE ; I
= s 1
— T 1
Ll ] = ! :
— T 1
= ; |
_________________ L |
L-I g J

@) Todellinen monitorin kuva
@ Virtuaalindyton kuval
@ Virtuaalindytén kuva2



Moninayton Kaytto

Esimerkki Virtuaalindyton Saadosta Jarjestelyesimerldd 2

Voit heijastaa esityksessd vain haluamasi kuvan tai heijastaa eri kuvia
vasemmalta oikealle jirjestimalld virtuaalindyton” miirityksen. L
es s . . o I
Jarjestelyesimerkki 1
- I—
I
R . - I
| . ;
o I - -
) - -
I i )
- I . o
( )
Sl =l
- E— ! - I !
! — !
[ooo ] V] - — 1
L4l Ll )
(| ]
( )
:_ oottt TTTT _: @ Todellinen PowerPoint-tiedoston esittdjan tyokalut
e ] ESHNE monitorin kuva
- I | - -
e — . ¢ | (2] Virtuaalindytén Diaesitys kayttimalld PowerPoint-tiedostoa
— ! I I 1
- e— P MENENEN kuva
\ J L] L] L] e (13 L] L]
Toimenpiteet Ennen Moninayttotoiminnon
Todellinen PowerPoint-tiedosto . oo oo
o - Kayttoa
monitorin kuva
@ Virtuaalinaytén Excel-tiedosto 1. Virtuaalindyton asetus @ s.24

kuva
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Kun kiytdssi on Windows-ympiristo, ota kiyttéon virtuaalindyton® ohjain | Menetelmi |

tarvittaessa. Kun kdytdssa on joko Windows tai Macintosh, aseta virtuaalindyton

jarjestely. ) Kaynnista Windows tietokoneessa, valitse sitten "Kaynnistd" -
2. Heijastettavan kuvan méiritys @ s.29 "Ohjelmat" (tai Kaikki ohjelmat) - EPSON Projector -

Avaa heijastettava tiedosto ja siirrd sitten nayttéruutu virtuaalindytt66n Lisaad-Poista EPSON Virtual Display.

todellisen projisointijarjestelyn mukaisesti. Lisad-Poista EPSON Virtual Display -ndytto tulee esiin.
3. Madiritelty kuva heijastetaan @ 5.29

Madrittele virtuaalindyton numero projektorille, joka on kytketty verkon kautta
ja kdynnista sitten projisointi.

' Valitse haluamasi virtuaalinadytto.

Voidaan lisdtd korkeintaan neljd monitoria. Tdssd esimerkissad
kaytetddn yksittdistd virtuaalindyttéd. Kun asetetaan useita
virtuaalindytt6jd, valitse niitd tarvittava méara.

Virtuaalinayton Asetus Miki tahansa niytdisti voidaan valita.

Virtuaalindyttoé kytketddn alla olevan kuvan mukaisesti. ) Napsauta "OK".

2| istd-Poista EPSON Virtual Display

Walitze kaytettdva vituaalinayttd. Jos haluat valita muun
kuin talla hetkelld kaytettay&n virtuaalindptdn, tietokone
on kapnnistettava uudelleen.

v EPSON Wirtual Dizplay 1
[~ EPS0OM Wirtual Display 2
[T EPSON Virtual Display 3
[T EPSON Virtual Display 4

Virtuaalindyton ohjaimen kayttéonotto (vain Windows) Qo D pewns |

Ota kiyttoon virtuaaliniyton” ohjain. Alla on mainittu ne kiyttijat,
joiden ei tarvitse suorittaa titd toimenpidettd. Suorita "Virtuaalindyton
jarjestely” (Windows) tai "Virtuaalindyton jarjestely” (Macintosh). @ s.24

Kun napsautat OK, virtuaalindyttdjen ohjaimet otetaan kdyttoon.
On normaalia, ettd tdssd vaiheessa ndyttd vilkkuu. Odota, ettd
Lisdaa-Poista EPSON Virtual Display” -naytté sulkeutuu.
o Kayttdjat, jotka ovat ottaneet virtuaalindytot kdyttoon asentamalla EMP

NS Connection -ohjelman.

e Macintosh-tietokoneiden kayttgjit. Virtuaalindyton saato

Kun EMP NS Connection on kdynnistetty, virtuaalindytén asetus on
erilainen Windows- ja Macintosh-kdyttojarjestelmissi. Menetelmat on
kuvattu seuraavassa erikseen.
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~¥- Tarkista seuraavat kohdat, ennen kuin kiynnistit EMP NS
’@‘ Connection -ohjelman, kun yhteys muodostetaan Langaton EME NS Connection Ver.2, W Pikakytkentd -
ldhiverkko. Jos seuraavat asetukset eivdt ole oikein, Moninayttod ei 5 utomaativen hks 7 Wiarumalen bk ] P <] |
VOi kayttaa Yalitze projekton ja kptke se.
o Tietokoneen ja kunkin projektorin SSID-tunnuksen on oltava sama. Tia Projekloiin rimi | SS1D Signalin voimakkuus | Naytd
e Tietokoneen Langaton lihiverkko ja kunkin projektorin Langaton QB vanisia | EwPozaCt  eson  NEEEN
ldhiverkko kortti on oltava sama. @@ Vamiutls  EMPOZFACE EFSONZ NN
Voit muuttaa projektorin SSID-tunnusta ja Langaton ldhiverkko
jarjestelmaa Verkko-valikosta projektorin Konfigurointivalikko.
@ Kayttdjan opas “Langaton LAN -valikko (vain EB-826W/825/85)”
Pivits fsta | [ Talernapwiiin___ | | Tyhienns ista ]
[] Ota keskeytynyt yhteys pois paala
| Menetelma | e
Valitse "Kaynnista" - "Ohjelmat" (tai Kaikki ohjelmat) -
"EPSON Projector" - EMP NS Connection ja kdynnista EMP
NS Connection.
[ Myt orinsisuudet

Niyton alareunaan lisitddn Néyton asettelu ja Ndyton ominaisuudet.
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=,
\:
j Napsauta "Ndyton ominaisuudet".

\&\mmuumm,,g

[ Pivits lists | [ Tallennapiiiin | | Tyhierna lista |

[] Ota keskeytynyt yhteys pois paals

-] Ageta valinnat

“ianetsinta Kytke

Naytan asettely

M&pton ominaisuudet

Esiin tulee Ndyton ominaisuudet -naytto.

Ominaisuudet: Naytto

 —

| Teemat || Tyiopiyta || M aytonsaasta)a || UIkoa&Q-"—"-SBtUKSBt D
~——

Wedd nayton kuvakkeita vastaamaan napttolaitteidesi fupziztd azettelua,

Maytto:
1. Samsung Svnchaster 170MP, objain NYIDIA GeForce BE00GTS  w |
Mayton tarkkuus Wanen maara
Pleni 77 Swrlfiakkiva (32 biiE) )

1280 » 1024 kuvapistetts 1 /N | N |

K.ayta tata nattolatetta enzsizijaizena nayttolatteena.
Laajenna Windows-tyopoyta tahan nayttolattesseen.

[ OF. ][ Peruuta H Kayta

]
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g‘“”""‘@
@ Vedd ndytettya monitorikuvaketta ja aseta se haluttuun Kun monitorin kuvake jdrjestetddn, virtuaalindytto kytketdan
paikkaan. oheisen kuvan mukaisesti.

Todellinen monitori (1) on tdssd asetettu vasemmalle ja
virtuaalimonitori (3) oikealle.

Kun tietokoneessa on useita nayton ulostulon liittimia,
virtuaaliliittimille maaritetyt numerot annetaan jérjestyksessa
fyysisten liittimien mukaan.

aisuudet: Naytto

| Teemat | Tydpivts || Maptinsdsstai | Ulkoasu| setukset

Yeda nayton kuvakkeita vastaamaan nayttolaitteidesi fupsistd azettelua.

N
%@gf Napsauta "OK"-painiketta. Nayton ominaisuudet -naytto
sulkeutuu.

Téssa vaiheessa virtuaalindyton asettelu on maéadritelty.
Madritd seuraavaksi heijastettavat kuvat. @ s.29

Mt Macintosh

1. Samzung Synchaster 170MP, ohjain MYIDIA GeForce BB00GTS  w |

I Ayt barkkuus ‘W &ren maara C’)% » .« e . . . .

Pe 5 S ivarng ) O/ Kaynmsta. EMP NS Co.nneci:'lon. Kaksoisosoita sen Iflmtolevyn
e | = = m osan "Ohjelmat"-kansiota, johon "EMP NS Connection” on
———— = e asennettu, ja kdynnista sitten EMP NS Connection
K ayt3 tata napttolaitetta ensisijaizena nayttdlaitesna. . . .

Laajenna “indovs-tyopoyta tahan nayttolaiteeseen. kaksoisosoittamalla EMP NS Connection -kuvaketta.

[ Tunnizta ” ianmasritys... ] [ Liséagetukset] Valitse Edistynyt kytkenthtila ja kaynnlsta laite.

[ (.4 ][ Periuta ][ Kapta ]

~~- o Kun ulkoinen monitori on kytketty toissijaiseksi monitoriksi, sen

,@ kuvaa ei voi heijastaa.

e Toissijaisen monitorin numero voi olla muu kuin "2" riippuen
laitteistosta. Kun ndytossdé on monitorin kuvake, napsauta
kuvaketta ja vahvista, ettd monitorityyppi, joka nakyy kohdassa
N Teer Tl . " . 990 "

Naytto", on muu kuin "toissijainen".

e Katso lisdtietoja Nayton tarkkuus -asetuksista seuraavasta
@ 5.56
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AR

—

. A7 SS« ase o _ee o soqy o
) Valitse "Kdaytd moninaytt6d" -valintaruutu.
—
006 EMP NS Connection ¥r [ &1 - Edistynyt kytkenta -
| Ai’:; Automaattinen haku || oo Manuaalinen haku H am Profiii v|
Valitse projektori ja kytke se.
Tila |Projektorin nimi | IP-osoite
O @ Vvalmiustila EMPO2FACT 192.168.4.251
[ @ valmiustila EMPO2FAC2 192.168.4.262

( Tallenna profiilin ) ( Tyhjennd lista )

1 Ota keskeytynyt yhteys pois paalta T ———
val
! Kaytda monindyttéd )

-

Kytke )

Nadyton alareunaan lisdtddn Nayton asettelu ja Ndyton méadrit.
P

E

Osoita "Nayton maarit.".

| 3 omaatiinen haku
Auto

L%_EI_EI Manuaalinen haku || 5 Profiili v

Valitse projektori ja kytke se.

| Tila |Projektorin nimi |IP-osoite | Naytd |
[ @ Vvalmiustila EMPO2FACT 1921684261 2 '
[ @ valmiustila EMPO2FACZ 192.168.4.252 2 o]

( Tallenna profiilin ) ( Tyhjenna lista )

"] Ota keskeytynyt yhteys pois pasltd

o o Aseta valinnat
™ Kayta moninayttod

T —

Kytke

Nayton asettelu

MNayton maarit.

Néyton asetusikkuna tulee nakyviin.

g’““‘”‘“”%
%) Osoita "Jarjestys".
I r een Vari-LCD 1

@ Nayta kaikki Q\
(“Nayts Jarjestys Dvari |
Tarkkuudet:
800 x 600 :
1024 x 768 Virkistystaajuus: _7:

Tunnista naytot
Keraa ikkunat

"] Nayta asetukset valikkorivilla @

@

Kirkkaus

Tyhjenna "Nayton peilaus".
‘@00 Vari-LCD i

 —
[« + ) [ Nayt aikid Q )

[Naytte | Jarjestys | Vari |

Jirjestd niytor uudelleen verimalld ne haluttuun paikkaan.
Sijoita valikkorivi uudelleen vetimilld se toiseen nayttion.
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g‘“”“"”*a%
@ Veda ikkuna haluttuun virtuaalinidytt6”-monitoriin ja
madrittele paikka, johon kuva tullaan heijastamaan.

g‘“”“"”*a%
@ Veda naytettyd monitorikuvaketta ja aseta se haluttuun

paikkaan.
%m MhsLen — Vedd Excel-ikkunaa oikealle, kunnes siti ei voi endi nihda.
_i-iyté aikki - . . . .. ..
Taman seurauksena todelliseen monitoriin tulee esiin
Ny T ) PowerPoint-ikkuna, ja Excel-ikkuna tulee nakyviin oikealla olevaan
virtuaalindyttoon.

Jirjestd naytot uudelleen vetimalld ne haluttuun paikkaan.
Sijoita valikkorivi uudelleen vetimalld se toiseen nayttéon.

D Mairitettyjen Kuvien Projisointi

Téssd osassa kuvataan virtuaalindytto jarjestelyesimerkille 1. @ .23

| Naytén peilaus

%@g Sulje ndayton asetusnaytto. =
| Menetelmi |

Téssd vaiheessa ndyton asettelu on madritelty.
S,
@ Valitse virtuaalindyton” numero, joka maaritellddn Naytto, ja
maaritd, mikd kuva esitetadn kustakin projektorista.

o0 o0 o0 L]
Heijastettavan Kuvan Maaritys - . _ : e
SV EMP NS Connection Wer.2 80 - Pikakytkents - |__||_|[g‘
Téssd osassa kuvataan virtuaalindyttd jarjestelyesimerkille 1. @ s.23 e Putomaattiven bk 7 Mansalinen haku | Frofii |
“alitze projektaor ja kytke ze.
| I . | Tila Frojektorin nimi 551D Signaalin voimakkuus (EI)
Menetelma D) valmiustia  EMPOZFACT epsont  HHEEE
: Valmiustla  EMPO2FAC2 EPSONZ

Py
@§ Avaa heijastettava tiedosto.
Kéynnistd PowerPoint- ja Excel-tiedostot.
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g‘“”""‘@
@§ Napsauta "Kytke".

( Pivits lista | [ Talemnaprafilin__ | | Tyhienna lista |

[] Ota keskeytynyt phteys pois pasta

Maytan asettelu

Azeta valinnat

[ M Gylion ominaisuudet

Kullekin projektorille maaritelty kuva heijastetaan.

e

L\
]

Windows-ympiristossd et voi ndhdd tietokoneessa kuvaa, joka
lahetetddn virtuaalindyttoon. Jos haluat sddtad virtuaalindyton
kuvaa, se on tehtdvd heijastettua kuvaa tarkasteltaessa.

Jos halutaan tehdd hiiritoimintoja virtuaalindytossd, siirrd hiiren
kohdistinta virtuaalindytén suuntaan siten, ettd kohdistin nikyy
virtuaalindytossa.

Kun haluat lopettaa moninayttotoiminnon, napsauta
"Hajanainen" tyokalurivilla.

~- Jos Windows-ympiristdssd virtuaalindyton ohjain on otettu kayttoon,
@ jotta hiiren kohdistin voidaan siirtdd nayton ulkopuolelle, saattaa
tapahtua, ettet pysty seuraamaan kohdistimen paikkaa. Kun
virtuaalindytto ei ole kaytossd, poista valintamerkki kohdan
Lisaa-Poista EPSON Virtual Display alta, jolloin hiiren kohdistinta
ei voi siirtdd nayton ulkopuolelle. Kun haluat kiyttdd monindyttod
uudelleen, aseta valintamerkki halutun ndyton alle kohdassa
Lisaa-Poista EPSON Virtual Display.

Katso lisdtietoja valintamerkin poistamisesta seuraavasta. @ s.24
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Kytkeminen Toisessa Aliverkossa Olevaan Projektoriin (EB-826W/825/85)

Téssd kappaleessa kuvataan, kuinka tietokone kytketddn toisessa aliverkossa olevaan projektoriin Langall. Lihiverkko -yhteydelld tai langattoman lahiverkon
tukiaseman kautta olemassa olevassa verkkojarjestelmassa.



Kytkeminen Toisessa Aliverkossa Olevaan Projektoriin

Tdama sovellus hakee oletusarvoisesti projektoreita, jotka ovat samassa
aliverkossa tietokoneen kanssa. Sen vuoksi vaikka suoritat projektorien
haun verkossa, toisessa aliverkossa olevaa projektoria ei 16ydy.

Voit kuitenkin tunnistaa toisessa aliverkossa olevan projektorin ja
kytkeytya sithen seuraavasti:

e Mairitd joko IP-osoite tai Projektorin nimi ja suorita haku.
IP-osoite voidaan syottdd suoraan. Jos liséksi Projektorin nimi on
tallennettu DNS-palvelin, voit suorittaa haun yksinkertaisesti sy6ttdmalla
kyseisen Projektorin nimi. @ s.33

e Haku Profiili perusteella.
Kun olet suorittanut projektorin haun toisesta aliverkosta maarittamalld
joko IP-osoite tai Projektorin nimi, voit tallentaa haun Profiili, jolla on
helposti muistettava nimi, ja kayttda sitten kyseistd Profiili, jos haluat
myohemmin hakea projektoria toisesta aliverkosta. @ s.34

== Jos haun tuloksena ei 16ydetd projektoria, todenndkdiset syyt ovat
@ seuraavat. Jatka tilanteen mukaan epdonnistumisen syystd riippuen.

Sekd Windows ettd Macintosh

e Langaton lahiverkko signaali on alueen ulkopuolella tai heikko.
Tarkista, mikd voisi hiiritd signaalia.

Kun valinnainen Langaton ldhiverkkoyksikko on asennettu

projektoriin, ja Macintosh on kytketty Langaton lahiverkko

e Ei ole asetettu AirPort: Paalla, tai oikeaa tukiasemaa ei ole valittu.
Tarkista, onko AirPort-asetuksena Pailld. Tai tarkista, onko oikea
tukiasema valittu.




JokoIP-Osoite TaiProjektorin Nimi Maaritys jaHaun Suoritus (Vain Edistynyt Kytkentatila) Ega

Seuraavassa kuvauksessa kaytetddn Windows-ndyton kuvia, ellei toisin ole ) Syota IP-osoite tai Projektorin nimi projektorille, johon

mainittu. * haluat luoda yhteyden, ja napsauta "OK".
Néet samat ndytot myds, kun kidytossdé on Macintosh.

Manuaalinen, haku f5_<|

Anna projektonin [P-ozoite tai nimi.

| Menetelms |

@ Napsauta "Manuaalinen haku" EMP NS Connection -ohjelman

projektorin valintandytosta. oK
ZUEMP NS Connection Ver.2 &5 - Edistynyt kytkents EE&E
2 putomaattinen haku 5 ot - | Halutulokset naytetdan EMP NS Connection -ohjelman projektorin
Waltse prejetorja kytke se. valintandytdssa.
Tia Projcktornini | IP-oscie Jos kohdeprojektori on tunnistettu, valitse kyseinen projektori ja
0 R Vamiustla  EMPOZFACT 1921681 napsauta sitten Kytke yhteyden muodostamiseksi.
O @@ vaistla  EMPOZFAC2 192168112 Kun haluat kayttdd aina tdtd projektoria, tallenna haku Profiili,
O] @) Vawivsila  EMPO2FAC 192169113 jotta asiaankuuluvia tietoja ei tarvitse madrittad joka kerta, kun

suoritat haun. @ s.34

- Lelorca ot Jpl Ltz ) - Kun kiytossi on Manuaalinen haku Pikakytkentitila, voit maarittid
C0ta ekestrutshiys ot sl '@‘ SSID-tunnuksen. Kun projektoreita on paljon, voit rajoittaa
[ fcoveimat ] hakukentidn kayttimalla SSID-tunnusta.




Haku Profiili Perusteella

Voit tallentaa haun usein kaytetyille projektoreille Profiili. Profiili on
tiedosto, jossa on kaikki tiettyyn projektoriin liittyvét tiedot, kuten
Projektorin nimi, sen IP-osoite ja SSID. Kun midritdt profiilin joka
kerta, kun suoritat haun, IP-osoite tai Projektorin nimi ei tarvitse antaa.
Kohdeprojektorit 16ytyvat nopeasti, kun muodostetaan profiiliryhmia
jokaiseen paikkaan, johon projektoreita on asennettu, ja kun profiileja
hallitaan kansioiden avulla.

YW
KL
PO [

]
~ O
g <5 O

1
O

@) Rakennus A @ Kerros1
@ Rakennus B @ Kerros2
@ RakennusC @ Kerros 3
@ Rakennus D

Tdssd osassa kuvataan, kuinka Profiili luodaan ja sitd muokataan.

Profiili Luonti

Profiilit luodaan tallentamalla hakutulokset.

Katso lisitietoja aiemmin tallennetun Profiili, muokkauksesta seuraavasta
osasta. @ s.36

| Menetelms |

o
>

Kun projektori ndaytetain EMP NS Connection -ohjelman
projektorin valintandytossd, napsauta "Tallenna profiiliin".

ﬂ EMP M5 Connection Yer.2 88 - Edistynyt kytkenta |;H:|E|

ek Automaattinen haku Manuaalinen haku J Profiili '| |

Walitse projektori ja kytke se.

Tila Projektarin nimi |P-osaite
O @8 Valmiustla  EMPOZFACT 192168111
O @ Valmiustla  EMPO2FAC2 102168.11.2
O @8 Vamiustla  EMPOZFACE 102168113

( T allenna profiliin i Tyhjenna lista
e

[] Ota keskeytyrt phteps pois paats

L & Azeta valinnat
Kytke

Esiin tulee Tallenna profiiliin -naytto.



Haku Profiili Perusteella

o,
@§ Anna Profiilin nimi ja napsauta sitten "Lisaa". . Tallennaprofilin
Tallenna prnfii[iin &l Anna profiilin nimi ja maarita, mihin profiili
— tallennetaan.
Anna profillin niri. orofilin mim: o J
Profiili
Prafiiline rimni | Tallenn
[/ Building A
| [/ Building B
[ Lizaa l [ Peruta l
:@—_ Katso lisitietoja Kansio luonnista Profiili seuraavasta osasta.
Projektorin tiedot on tallennettu Profiili. % @ 536

Jos olet tallentanut aiemmin Profiili, sinua pyydetddn
vahvistamaan, voidaanko tallentaa kyseisen profiilin pdille. Jos
haluat tallentaa profiilin eri nimelld, valitse Tallenna nimelld. Jos PP — A
olet luonut Kansio Profiili, seuraava naytto tulee esiin. Kun olet Haku Maarlttama"a PrOf"h
antanut arvon Profiilin nimi -kenttddn ja valinnut Tallenna
-kohteen, napsauta Lisdd.

Tallenna profiiliin [X|

Voit hakea mairittamalla luomasi Profiili.

Anna profilin nimi ja masrita, mikin profili tallennetaar.

Profiiliry i

Tallerna
= [ Profili
[ building &
[ building B

I Lizaa ] [ Peruuta




Haku Profiili Perusteella

| Menetelms |

Napsauta "Profiili" EMP NS Connection -ohjelman projektorin
valintanaytosta.

Jos mitaan Profiili ei ole tallennettu, et voi valita Profiili.

;JEMP NS Connection Yer.2 88 - Edistynyt kytkenta

Autamaattinen haku Manuaalinen haku v| |
Aute |

“Valitze projektor ja kytke s

Tila Frojektorin nimi |P-osaite
[] @) Vamivstla  EMPOZFACT 192168111
O @ Yalmiustia  EMPOZFACZ 102168112
[ @8 Vvalmivstla  EMPOZFACI 192168113
Tallenna profiliin ] [ Tyhienna lista ]

[CTRaptE moninayttos T
Kyike

Esilla olevasta valikosta valitse projektori, johon haluat
kytkeytya.

;‘;-'_-,JEMP N5 Gonnection Yer 2 &8 - Edistynyt kytkents

futn Automaattinen haku e Manuaalinen haku J Frofiili Ll ‘
Walitze prajektor ja kytke se. Eulding & » |
Tila Projektorin nimi 1P-c: Building & 15t floor
T Building & 2nd floor
QB valmiustis  EMPO2FACT 192168111 : g

Halutulokset ndytetddan EMP NS Connection -ohjelman projektorin
valintandytossa.

Jos kohdeprojektori on tunnistettu, valitse kyseinen projektori ja
napsauta sitten Kytke yhteyden muodostamiseksi.

Profiili Hallinta

Voit muuttaa Profiili nimen ja hierarkkisen rakenteen.

Napsauta "Aseta valinnat" EMP NS Connection -ohjelman

paandytosta.

Aseta valinnat -ikkuna tulee nédkyviin.

% ) Napsauta "Muokkaa profiilia".

Aseta valinnat

X]

Yleiset asetukset | Saada suorituskykyd

[Z]K.auta koko nayton videozitog

[ 54laa yhteydet

Mayta kytkentatilan valintaikkuna kaynnistettaessa

Hakumenetelma kaynnistyksezsa

(®) Automaattinen haku kaynnistyksessa

() Maarats hakumenetelma kaynnistyksen jalkeen

(7 Hae viimeistd verkkokonfiguraatiota kapttaen

e ———
‘ tuokkaa profilia . Kptke 15kiverkka
e —

[ 04 ] l Peruuta

Muokkaa profiilia -ikkuna tulee nakyviin.



Haku Profiili Perusteella

S—,
@ Muokkaa Profiili tallennettua sisaltoa.

Muokkaa profiilia

Profiili Walitun profiilin tiedat
=] (9 Frojektarin nimi |P-osoite
[ building &
oI A bwilding B EMPOZFACT 192.168.11.251
_IJbuilding B 15t flor
] Euilding B 2nd flaor EMPOZFAC2 192.168.11.252
'_-_l=_L| building B 3rd floar
EMPOZFAC3 192.168.11.253
[ < opioi ] [ Poista ]
[ Mimefi udilleen H Luo kansio ]
[ ie ] [ Tuo ]
()8 l [ Peruuta

[

(1) |'|-_-'-| : Tarkoittaa Kansio.

Profiili
Toiminto Toiminto

Nimead Voit nayttdd Nimed uudelleen -valintaikkunan ja

uudelleen nimetd uudelleen Kansio tai Profiili. Voit syottad
korkeintaan 32 merkkid Nimea uudelleen
-valintaikkunaan.

Luo kansio Voit luoda uuden Kansio.

Vie Voit viedd profiilin.

Tuo Kéytetddn, kun haluat lukea ja kiyttdd vietyd Profiili.

Valitun profiilin tiedot

Toiminto

Toiminto

Projektorin
nimi, IP-osoite

Voit ndyttaa Profiili tallennetut projektorin tiedot.

Poista

Voit poistaa valitun projektorin tiedot. Kun kaikki
projektorin tiedot on poistettu, myds profiili poistetaan.

(2] [' | : Tarkoittaa Profiili.
Profiili
Toiminto Toiminto
Profiili Voit ndyttad tallennetun Profiili. Voit hallita sitd

luomalla Kansio. Voit muuttaa Profiili tai Kansio
jarjestystd vetdmalld ja pudottamalla.

Kopioi Voit Kopioi Profiili. Kopioitu Profiili tallennetaan

samaan Kansio alkuperaisen kanssa samalla nimella.

Poista Voit Poista Profiili tai Kansio.

Napsauta "OK".

Tallentaa muutokset ja sulkee Muokkaa profiilia -ikkunan.
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EMP NS Connection -Toiminnan Asetus (EB-826W/825/85)

Voit tehdd asetusvalintoja, kuten kisittelymenetelma, kun EMP NS Connection kiynnistyy.



Aseta Valinnat -Toiminnon Kaytto

Voit tehdd asetusvalintoja, kuten kisittelymenetelmd, kun EMP NS . eope .
Connection kiynnistyy. Yleiset Asetukset -Valilehti

Valitse Aseta valinnat EMP NS Connection -ohjelman padndytosta.

Aseta valinnat

X)

= Vleiset asetukset | 533d3 suorituskykya
| Menetelmi | | -

[#]kapta koko naytdn videosiitoz

Napsauta "Aseta valinnat" EMP NS Connection -ohjelman

paanaytosta [] 5alaa phteydet
FUEMP NS Gonnection Ver.2.is - Edistynyt kytkents Mayta kytkentatilan valintaikkuna kaynnistettaessa

Hakumenetelma kapnniztoksezza

Ao Automaattinen haku Manuaalinen haku J Profiili = |

(&) Autarmaattinen haku kaynnistylksessd
Walitse projektor ja kytke se

Tia Projektarin nimi |P-asoite (O Ma&rats hakumenetelma kapnnistyksen jdlkeen
justia  EMPOZFACT 192168111 L . ) .
O B vamivstia () Hae viimeistd verkkokonfiguraatiota kayttaen
O @ Yalmiustia  EMPOZFACZ 102168112
O @ Vet EMPO2FACS 192168113 | Muckkaaprofia | | Kytke lahiverkko
Tallenna profiiliin ] [ Tyhjenna lizta ]

[ (804 ][ Peruuta l

Kytke Kdytd koko ndyton Vain Windows (ei Windows Vista)

videosiirtoa Valitse tima valintaruutu, kun haluat nayttdd Windows
Media Player -ohjelman koko nayton alueella. Tyhjenna

Aseta valinnat -ikkuna tulee nakyviin. tdma valintaruutu kuitenkin, jos elokuvaa ei toisteta

~ tasaisesti.
@ Aseta kukin valinta. Ei kéytossd tdssd projektorissa.
. . L. . . Poista valintamerkki, jos naytossa oleva hiiren osoitin
Vahvista asetettujen valintojen yksityiskohdat seuraavassa vaiheessa. Vﬂkkul‘ll J v v

Kun olet tehnyt kaikki tarvittavat asetukset, napsauta OK ja sulje
Aseta valinnat -néytts. Salaa yhteydet Valitse tiedon Salaa ja siirtoa varten. Vaikka tietoja
siepataan, koodia ei voi selvittaa.

Kun kéytossd on Pikakytkentitila, varmista, etté valitset
aina tdmin valintaruudun.




Aseta Valinnat -Toiminnon Kadytto

Nayta kytkentétilan
valintaikkuna
kdynnistettdessa

Aseta, ndytetadanko Pikakytkentatila/Edistynyt

kytkentdtila -néaytt6, kun EMP NS Connection kdynnistyy.

Tyhjennd tdma valintaruutu, kun olet maarittinyt
tavanomaisen kdynnistystavan.

Hakumenetelma
kdynnistyksessa

Valitse seuraavista projektorin hakumenetelmistd, kun
EMP NS Connection kdynnistetdan.

Automaattinen haku kdynnistyksessa
Maaratd hakumenetelmd kiaynnistyksen jalkeen
Hae viimeisté verkkokonfiguraatiota kayttaen

Muokkaa profiilia

Muokkaa profiilia -valintaikkuna tulee nékyviin. @ 5.36

Kytke ldhiverkko

Vain Windows

Kytke verkkokortti -valintaikkuna tulee nakyviin. T4t
kaytetdan, kun tarvitaan kaytettavan verkkokortin
kytkentd hakua varten, kun tietokoneessa on useita
verkkokortteja.

Kaikkia verkkokortteja voidaan oletusarvoisesti kdyttda
haun suorittamiseen. Kun kytkentimenetelmana
kéytetddn aina Langall. Lihiverkko -tilaa, valitse Langall.
Lihiverkko -verkkokortti.

Aseta valinnat

Saada Suorituskykya -Valilehti

&

Mopea

Yleiset asstukset | 588d3 suorituskykya |

Maormaali Hieno

\
J

[ 5iin& kerakselinen ikkuna

Yersio

[ ik H Peruuta ]

Suorituskyvyn
sdddon liukukytkin

Suorituskyky-asetukseksi voidaan asettaa Nopea,
Normaali ja Hieno.

Aseta Nopea, kun elokuvan projisoinnit keskeytyvit.

Siirra
kerroksellinen
ikkuna

Vain Windows (ei Windows Vista)

Aseta, siirretdanko Kerroksellinen ikkuna vai ei.
Kerroksellinen ikkuna on kiytossd, kun projektori ei
heijasta sisdltod, kuten tietokoneen viestejd. Valitse
tdmd valintaruutu, kun haluat heijastaa sisdlt64,
kuten viestejd, joissa kdytetddn Kerroksellinen ikkuna.




Aseta Valinnat -Toiminnon Kadytto

B ,E- Kun napsautat ﬂ tyokalurivilld, vain Sdddd Suorituskyky -vililehti

naytetaan.
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Tietokone Kaytto Projektorien Asennukseen, Valvontaan ja Ohjaukseen
(EB-826W/825/85/84)

Téssa kappaleessa kuvataan, kuinka verkkoon kytkettyd tietokonetta kdytetddn projektoriasetusten muuttamiseen ja projektorin ohjaukseen.



Asetusten Muuttaminen -Selaimella (Web Control)

S—,
Voit tehdd asetuksia ja ohjata projektoria tietokoneesta web-selaimella @ Syota projektorin IP-osoite web-selaimen osoitteen

tietokoneessa, joka on kytketty projektoriin verkon kautta. Asennus- ja syottokenttdan ja paina [Enterl-painiketta tietokoneen
ohjaustoiminnot voidaan suorittaa etakéytolld, jos titd toimintoa nappaimistolla.

kaytetddn. Lisdksi asennuksessa tarvittavien merkkien sy6ttiminen on
helpompaa, koska voit kayttad tietokoneen nédppdimistoa.

Kaytd web-selaimena Microsoft Internet Explorer 6.0 tai uudempaa. Jos
kaytossd on Macintosh, voit kdyttdd myos Safaria. Jos kuitenkin Safaria
kaytetddn Macintosh 10.2.8 -versiossa, joitakin web-ohjauksen
radiopainikkeita ei saateta ndyttad kunnolla.

Web Control tulee nékyviin.

Kun Web Control-salasana on asetettu Verkko-valikosta projektorin
Konfigurointivalikko, sy6td Kayttdjanimi ja Salasana.

Projektorin Asetukset

- Asennus ja ohjaus web-selaimella ovat mahdollisia, jos on asetettu . . ] ] ) o

;@\ Verkko palli projektorin Konfigurointivalikko Voit asettaa tavallisia kohteita projektorin Konfigurointivalikko. Asetettu
Laajennettu-valikossa, vaikka projektori on Valmiustila (kun virta sisdlté on nékyvissd Konfigurointivalikko. On olemassa myds kohteita,
on pois paalti). joita voi asettaa ainoastaan web-selaimella.

Konfigurointivalikon kohteet, joita ei voi asettaa web-selaimella

Web Control -Toiminnon Nayttaminen

Kaikki muut Konfigurointivalikko kohteet voidaan asettaa, paitsi

Niytd Web Control seuraavin toimenpitein. seuraavat kohteet.

e Asetukset-valikko - Kohdistimen muoto

- Jos web-selain on asetettu kytkeytyméén proxy-palvelimen o Asetukset-valikko - Testikuva
@ vilitykselld, Web Control -toimintoa ei voi ndyttdd. Jos halutaan o Asetukset-valikko - Kiyttijipainike

kayttid Web Controlia, on tehtdvd verkon kytkentdasetukset muulla R S . . o
kuin proxy-palvelimella, e Kiayttdjan logo tallennus kayttdmélld Laajennettu-valikkoa - Kayttdjan
logo

¢ Laajennettu-valikko - Kieli

. . . PP ¢ Laajennettu-valikko - Toiminta - Korkeapaikkatila
Projektorin IP-osoite sydttaminen : . . e
e Laajennettu-valikko - Toiminta - Linssisuojus-ajastin

Web Control voidaan avata maarittamalld projektorin IP-osoite e Palauta-valikko - Palauta kaikki ja Lampun kiyttéajan pal.
seuraavasti, kun kéytossd on Edistynyt kytkentitila. Kussakin valikossa kdytossd olevat kohteet ovat samat kuin projektorin
Konfigurointivalikko.

| Menetelma | @& Kdayttdjin opas “Toiminnot”

> Kaynnistd tietokoneen web-selain.




Asetusten Muuttaminen -Selaimella (Web Control)

Kohteet, jotka voi asettaa vain web-selaimella
Seuraavat kohteet voi asettaa vain web-selaimella.

e SNMP Yhteisonimi
e WEP-todennusmenetelméd (Open/Shared)



Postin limoitus -Toiminnon Kaytto Virheiden Raportointiin

Kun asetat Postin ilmoitus -toiminnon projektorin Konfigurointivalikko,
ilmoitusviestit ldhetetddn ennalta madriteltyihin Séhkopostiosoite, kun
projektorissa esiintyy ongelma tai varoitus. Télld voidaan tiedottaa
projektorin ongelmista kayttdjad, vaikka han ei olisi projektorin luona.

@& Kdiyttdjin opas “Verkko-Valikko (vain EB-826W/825/85/84)”,
Kayttijin opas “Posti-valikko”

:"'—_ e Voidaan tallentaa korkeintaan kolme ilmoituskohdetta (osoitetta),
'@ ja ilmoitusviestit voidaan ldhettdd samanaikaisesti kaikkiin kolmeen
kohteeseen.

e Jos projektorissa esiintyy vakava ongelma ja sen toiminta paittyy
akkid, se ei saata pystyd lahettimadn viestid, jolla kayttajalle
tiedotetaan ongelmasta.

e Valvonta on mahdollisia, jos on asetettu Verkko pailld
projektorin Konfigurointivalikko Laajennettu-valikosta, vaikka
projektori on Valmiustila (kun virta on pois paaltd).




Hallinta Kayttamalla SNMP-Toimintoa

Kun asetetaan SNMP projektorin Konfigurointivalikko, ilmoitusviestit
lahetetddn ennalta madriteltyihin sdhkopostiosoitteisiin, kun projektorissa
esiintyy ongelma tai varoitus. Tdmd on hyddyllinen, kun ohjataan
projektoreita keskitetysti kaukokaytolla.

@& Kayttdjin opas “Verkko-Valikko (vain EB-826W/825/85/84)” ,Kdyttdjin
opas “Muut-valikko”

Az
~ -

S e SNMP-toimintoa tulisi hallita verkon paakayttdjan tai henkilon,
’@‘ joka tuntee verkon.

¢ Jotta SNMP-toimintoa voi kiyttdd projektorien valvontaan,
tietokoneeseen on asennettava SNMP Manager.

e Hallintatoimintoa SNMP:n kautta ei voi kdyttdd Langaton
ldhiverkko kautta Pikakytkentitila.

e Voidaan tallentaa korkeintaan kaksi kohteen IP-osoitetta.
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Esitykset Kayttamalla Diaesitys(EB-826W/825/824/85)

Téssa kappaleessa kuvataan, kuinka USB-laitteille tallennettuja kuvatiedostoja heijastetaan suoraan projektorilta Diaesitys.



Tiedostot, Jota Voidaan Heijastaa Kayttamalla Diaesitys

Voit heijastaa projektoriin kytkettyihin digitaalikameroihin ja
USB-tallennusvilineisiin tallennettuja tiedostoja suoraan kayttimalld
Diaesitysta.

Diaesitys-Esimerkkeja

USB-tallennusvalineisiin tallennettujen kuvien ja elokuvien
projisointi

~~-  USB-tallennusvilineitd, joissa on turvatoimintoja, ei voi kiyttda
'@‘ joissakin tapauksissa.

Tiedostojen Maaritykset, Jotka Voidaan Heijastaa
Kayttaen Diaesitys

Tyyppi Tiedostotyyppi | Huomautukset
(tarkenne)

Kuva Jjpg Seuraavia ei voi heijastaa.

- CMYK-véritilan muodot

- Progressiiviset muodot

- Kuvat, joiden kuvatarkkuus on suurempi kuin
4608x3072

- Tiedostot, joissa on ".jpeg"-tarkenne
Esimerkki 1: Valmistele useita kuvia ja heijasta niitd jatkuvasti (diaesitys)

Kuvia ei tavallisesti voi heijastaa selkeésti, jos
@ s.52

pakkaustiheys on asetettu liian korkeaksi.

Esimerkki 2: Valitse kuva- ja elokuvatiedostot yhdelld kertaa ja heijasta ne
@ .52

Az

~~- © Kun kéytit USB-kiintolevyd, suosittelemme virtaldhteen kayttod,
@ jossa on vaihtovirtasovitin.

4
e Projektori ei tue joillakin tiedostojirjestelmilld alustettuja
tietovilineitd. Jos sinulla on ongelmia projisoinnin aikana, kayta
Windows-kéyttojarjestelmassa alustettuja tietovélineitd.

o Alusta tietovilineet FAT16/32 -tiedostojarjestelmalla.




Diaesitys Perustoiminnot

Diaesitys avulla voit toistaa ja projisoida kuvatiedostoja, jotka on
tallennettu digitaalikameroihin ja USB-tallennusvélineisiin.
Téssd osassa kuvataan Diaesitys perustoiminnot.

Diaesitys Kaynnistys ja Lopetus

Diaesitys kdynnistys

| Menetelms |

-
@ Vaihda projisoitu kuva USB-tallennusvilineeseen.

—

@& Kdyttdjin opas “Heijastetun Kuvan Muuttaminen”

/' Kun USB-tallennusviline kytketaan projektoriin, Diaesitys
kaynnistyy.
Katso seuraavasta lisdtietoja USB-tallennusvilineen
kytkentdimenetelmista.

e Digitaalikamerat tai USB-tallennusvilineet @ Kiyttdjin opas
“USB-Laitteiden Kytkeminen ja Irrottaminen (vain EB-826W/
825/824/85)”

e USB-korttilukija (kun muistikortti on asetettu)

Jotkin kortinlukijat eivdt saata olla yhteensopivia. @ Kiyttdjin
opas “USB-Laitteiden Kytkeminen ja Irrottaminen (vain EB-826W/
825/824/85)”

Diaesitys lopetus

| Menetelma |

Sulje Diaesitys irrottamalla USB-tallennusvaline.

Diaesitys Perustoiminnot

Seuraavassa kuvataan kuvien toiston toimenpiteet kayttdmailld Diaesitys ja
projisointitoiminnot.



Diaesitys Perustoiminnot

| Menetelma |

Paina [« = ], [ ], [<]]- tai [(>)] -painikkeita tai []-,
[Z]-, [¢]- tai [W]-painikkeita ohjauspaneelista ja aseta
kohdistin sen tiedoston tai kansion paille, jota haluat kdyttaa.

001/001 Sivu

Slideshow W uspr
Y Takaisinyios A Edelinensivy

| B

Folder01 Folder?

i 1 J Iy 5
O feach

O Beachs O Beacht 7 O Beacht

Valitse asema

Folder3 O Beach! a O Beach3

3 5
: : V4
' ~ i \ Jree
oac

O E000004

JPEG JPEG

O E0000005 O E0000006

¥ Seuraavasivu

aa [ &0 | Alavalikko

Kohdistin

¢ JPEG-tiedostot ndytetddn pikkukuvina (tiedostojen siséllot
ndytetddn pienind kuvina).

e Jotkin JPEG-tiedostot ndytetddn kuvakkeina pikkukuvien sijasta.
Téssd tapauksessa naytetddn tiedostokuvake.

v4

JPEG

:"’: Jos kaikkia tiedostoja ja Kansioita ei voi ndyttdd samanaikaisesti
’@‘ nykyisessd ikkunassa, paina [A] -painiketta tai siirrd kohdistin
Seuraava sivu -painikkeeseen ja paina [Enter]-painiketta.
Palaa edelliseen néytto6n painamalla [V] -painiketta tai aseta
kohdistin Edellinen sivu -painikkeeseen ja paina [Enter]-painiketta.

Paina [Enter].

Valittu kuva naytetddn.
Kun valitaan Kansio, valitun Kansio tiedostot néytetdan. Valitse
Takaisin ylos ndytossd, joka tulee esiin, ja palaa edelliseen

ndyttéon painamalla [Enter]-painiketta.

Kuvan Kaanto

Voit Kdanna Diaesitys kuvia 90":n lisdyksin, kun niitd toistetaan PC Free
-toiminnolla. My6s kadntotoiminto on kdytdssd Diaesitys aikana.

Kédidnnia JPEG-kuvia seuraavasti.

| Menetelma |

Toista kuvia JPEG-muodossa tai suorita Diaesitys.
JPEG-kuvien toisto @ .52
Diaesitysten toisto @ s.53



Diaesitys Perustoiminnot

Jos projisoit JPEG-kuvaa, paina [<_+ >]- tai [+ >]-painiketta.
Voit kdyttdd myos ohjauspaneelin [ZX][X7] -painikkeita.




Kuvatiedostojen Projisointi

Digitaalikameran tiedostot sekd USB-tallennusvilineeseen tallennetut Aseta kohdistin sen tiedoston tai kansion piille, jota haluat

kuva— ja elokuvatledost‘ot voidaan heijastaa Dliiesitys kayttamalla kayttss, ja paina [+ 1, [« 1 [®]_ tai [Q]
jompaakumpaa seuraavista kahdesta menetelmasta. R . . o

-painikkeita tai [™]-, [\Z]-, [<]- tai [<W]-painikkeita
e Valittujen kuvatiedostojen projisointi ohjauspaneelista.

Télld toiminnolla heijastetaan yksittdisia tiedostoja. Sideshow % o

e Kansion kaikkien kuvatiedostojen projisointi jérjestyksessa (Diaesitys) S| .
Télla toiminnolla kansion tiedostosisdltdo heijastetaan jarjestyksessd, yksi
tiedosto kerrallaan.

Huomaa
Ali irrota USB-tallennusvilinettd, kun se on kiytéssi. Diaesitys ei saata
toim ia Oikein- o E0000005 o (0000005
Voit suorittaa seuraavia toimintoja kaukosddtimelld tai ohjauspaneelista. R— N —

[Eer] Katsele kuvaa [ (v | Alavalikko

Kuvatiedosto

Kuvien Projisointi

Paina [Enter].

| Menetelma |

Kuvan toisto kdynnistyy.

_/ Diaesitys. @ s.49 kdynnistys

Kytketyn digitaalikameran tai USB-tallennusvilineen sisdltdé naytetaan.

[ |Edelinendia [ —» |Seuraavadia [ I |Kainnd enter | Didesitys e |Return



Kuvatiedostojen Projisointi

) Seuraavalla toiminnolla palaat tiedostoluetteloon.

e Kun heijastetaan still-kuvia: Paina [Esc]-painiketta.

Kansion Kaikkien Kuvatiedostojen Projisointi
Jarjestyksessa (Diaesitys)
Voit heijastaa kansion kaikki kuvatiedostot jérjestyksessd yhden

kerrallaan. Tédtd toimintoa kutsutaan Diaesitys. Suorita Diaesitys
seuraavilla toimenpiteilla.

A\l

~r- Kun haluat vaihtaa tiedostot automaattisesti, kun kiytdt Diaesitystd,
'@‘ aseta Kuvan vaihtumisaika -asetuksen arvoksi Diaesitys Valinta
valikossa jotakin muuta kuin Ei. Oletusasetus: Ei @ s.54

| Menetelma |

Kytketyn digitaalikameran tai USB-tallennusvilineen sisdltd ndytetaan.

@“‘\""“"'””’%%

@§ Paina [+ ], [ ] [@]- tai [@] -painikkeita tai [X]-,
[*Z]-, [©]- tai [W]-painikkeita ohjauspaneelista ja aseta
kohdistin Diaesitys Kansio paalle, ja paina sitten
[Enter]-painiketta.

@ Valitse Diaesitys tiedostoluettelon naytosta ja paina sitten

[Enter]-painiketta.

Diaesitys kdynnistyy.

Kun viimeinen tiedosto heijastetaan, tiedostoluettelo tulee
automaattisesti uudelleen nékyviin. Jos asetat Jatkuva toisto
-asetukseksi Pddlla Valinta-ikkunassa, projisointi kdynnistyy alusta
uudelleen, kun paistdan tiedoston loppuun. @ s.54

Voit siirtyd seuraavaan ndyttoon, palata edelliseen ndyttoon tai
lopettaa toiston Diaesitys aikana.

~- Jos Kuvan vaihtumisaika -asetukseksi on asetettu Ei, tiedostot eivit
@ vaihdu automaattisesti, kun Katsele kuvaesitystd. Jatka seuraavaan
tiedostoon painamalla [Enter]- tai [V ]-painiketta Kaukosdadin.




Kuvan Nayttoolosuhteiden Asetus

Voit asettaa ndyttoolosuhteet Katsele kuvaesitystd -toiminnolle.

| Menetelma |

Paina [+ ], [ >l [<)]- tai [[>]] -painikkeita tai [x]-,
[\Z]-, [<]- tai [<W]-painikkeita ohjauspaneelista ja aseta
kohdistin sen Kansio paille, jolle haluat asettaa
ndyttoolosuhteet, ja paina [Return]-painiketta. Valitse
"Valinta" naytetysta valikosta, ja paina sitten [Enter]-painiketta.

; Aseta kukin valinta.

Ota asetukset kdyttoon asettamalla kohdistin kohteen kohdalle ja
painamalla Enter-painiketta.
Kohteiden tiedot on annettu alla.

Niiytd asetus
Nayttsjariestys )

Laiittelusuunta § Nousevassa

Digesitykser

[« | valitse

Nayttojarjesty Voit asettaa ndytettdvien tiedostojen jarjestyksen. Voit
S lajitella ne tiedoston nimen tai viimeisen kayttopéivian
mukaiseen jarjestykseen.

Jatkuva toisto | Voit midrittds, toistetaanko Diaesitys.

Kuvan Voit asettaa sen ajan, jonka yksittdinen tiedosto
vaihtumisaika | toistetaan toiminnossa Katsele kuvaesitystd. Ajan voi
asettaa vililtd Ei (0) ja 60 Sekunnit. Kun asetat Ei
sekuntia, automaattinen toisto ei ole endé kaytossa.

Paina [+ ], [ I, [[<]]- tai [>]] -painikkeita tai [x]-,
[“Z]-, [¢]- tai [W]-painikkeita ohjauspaneelista ja aseta
kohdistin kohdan OK pdille, ja paina [Enter]-painiketta.
Asetukset otetaan kayttoon.

Jos et halua ottaa asetuksia kayttoon, aseta kohdistin kohtaan
Peruuta ja paina [Enter]-painiketta.
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Kytkentarajoitukset

Kun heijastetaan tietokone kuvia, kun samanaikaisesti kdytetdan EMP NS
Connection -ohjelmaa, seuraavat rajoitukset ovat voimassa. Varmista
nama kohdat.

Nayton Vari

Tietokoneen ndyton vérien maard, joka voidaan heijastaa.

Windows Macintosh
Tuetut Kuvatarkkuudet 16-bittinen vri Noin 32 000 vérid (16-bittinen)
32-bittinen vari Noin 16,7 miljoonaa viria (32-bittinen)
Seuraavia tietokoneen ndyton kuvatarkkuuksia voidaan heijastaa.
Tietokoneeseen, jonka kuvatarkkuus on suurempi kuin UXGA, ei voida o o ) o o
kytkeytyi. Monindyton toiminta voidaan taata 16-bittiselld ja 32-bittiselld varilla.
e VGA M (640x480)
* SVGA " (800x600)" Kytkentamaara
e XGA » (1024x768)"
« SXGA ™ (1280x960) Voit kY.tke‘éi jqpa nelja projektoria yhteen tietokone eseen ja heijastaa
samanaikaisesti.

e SXGA (1280x1024)"
e SXGA+ (1400x1050)"
e WXGA (1280x768)

Et voi kytked useita tietokoneita yhteen projektoriin samanaikaisesti.

e WXGA (1280x800) Muuta
e WXGA+ (1440x900)
« UXGA (1600x1200) e Jos Langaton ldhiverkko siirtonopeus on alhainen, verkkoyhteys voi

katketa odottamatta.
e Aintéd ei siirret.
Jos kiytossd on tietokone, jolla on erikoinen ndyton koko ja jonka e Videoiden toisto ei ole yhti tasaista kuin niytettdessi tietokoneelta.
korkeuden ja leveyden suhde ei ole edustettuna, kymmenestd luetellusta

Ifalh;)te_:.hdosta valitaan ndytén kuvatarkkuus, joka on ldhinnd valittua oikein. (Vain Windows)
eveytta.

Téssd tapauksessa leveissd ndytoissd vaakamarginaalit heijastetaan ja * MS-DOS-kehotteita ei voi heijastaa koko naytslla. (Vain Windows)

kapeissa naytéissi tyhjit pystymarginaalit ovat mustat. e On olemassa tapauksia, kun tietokoneen ndyton kuva ja projektorilla
heijastettu kuva eivdt aivan tdsmaa.

* Tuetut kuvatarkkuudet, kun monindyttdtoiminto on paalla.

e Sovelluksia, jotka kayttdvat DirectX-toimintoja, ei saateta nayttad



Kytkentdrajoitukset

Kun Kaytossa on Windows Vista

Ota huomioon seuraavat kohdat, kun kéaytit EMP NS Connection
-ohjelmaa tietokoneessa, jonka kdyttéjarjestelmand on Windows Vista.

Rajoitukset heijastettaessa Windows-valokuvagalleriasta

Ota huomioon seuraavat kaksi rajoitusta Windows-valokuvagalleriaa
kéiynnistettéiesséi, kun EMP NS Connection on toiminnassa.

e Diaesitykset toistetaan yksikertaisessa tilassa, kun heijastetaan
Windows-valokuvagalleriasta.
Koska tyokalurivid ei ndytetd, et voi tehdd muutoksia, kun toistetaan
Teemaa (tehosteet) riippumatta Windows Experience Index -luokasta.
Kun yksinkertainen tila on kdynnistetty, et voi muuttaa tilaa, kun
Windows-valokuvagalleria on kdynnissd, vaikka suljet EMP NS

Connection -ohjelman. Kaynnistdi Windows-valokuvagalleria uudelleen.

e Et voi toistaa elokuvia.

Windows Aero n rajoitukset

Ota huomioon seuraavat kaksi rajoitusta, kun tietokoneen ikkunamalli
on Windows Aero.

e Kerroksellinen ikkuna heijastetaan riippumatta Siirrd kerroksellinen
ikkuna -asetuksesta EMP NS Connection -ohjelman kohdassa Aseta
valinnat.

Kun esimerkiksi Siirrd kerroksellinen ikkuna EMP NS Connection
-ohjelman tyokalurivid varten ei ole kdytdssd, sen ei tulisi nikya
tietokoneen ndytossd, mutta tyokalurivi kuitenkin heijastetaan.

e Muutaman minuutin kuluttua siitd, kun kytket tietokoneen projektoriin

verkon kautta EMP NS Connection -ohjelman avulla, seuraava viesti
naytetaan.

Suosittelemme, ettd valitset Sédilytd nykyinen virimalli dldkd ndytd tatd
sanomaa uudelleen. Tdma valinta on kéytossd, kunnes tietokone
kdynnistetddn uudelleen.

i Haluatko parantaa suorituskykyé vaihtamalla vérimallia?
Windows on havainnut, ettd tietokone on hidas. Syyna voi clla se, ettd resurssit eivat riita
Windows Aero -varimallin sucrittamiseen. Veit yrittdd parantaa suorituskykyd ottamalla

kayttdsn Windows Vista Basic -vérimallin. Tekemdsi muutokset ovat veimassa siihen
saakka, kunnes kirjaudut seuraavan kerran Windowsiin.

2 Ota kiyttéén Windows Vista Basic -vérimalli

< Siilytd nykyinen vérimalli, mutta kysy uudelleen, jos
tietokoneen suorituskyky pysyy hitaana

+ Siilytd nykyinen vérimalli dl3ké ndytd titd sanomaa uudelleen

Mistd tiedén, voiko suorituskykyd parantaa vaihtamalla vérimallia?




Vianmaaritys

Jos mikd tahansa seuraavista ongelmista tapahtuu, katso lisdtietoja
ongelmaa koskevalta sivulta.

Verkkotoimintoihin liittyvat ongelmat
“Ei voi kytkeytya kayttdmélla EMP NS Connection” @ s.59

“Kun yhteys luodaan kayttden EMP NS Connection -ohjelmaa, heijastettu kuva
sdilyy muuttumattomana eikd yhteytta voi muodostaa toisesta
tietokoneesta.” @ 5.59

“Projektoria ei 16ydy, kun EMP NS Connection kidynnistyy.” @ s.59

“Ei voi kytkeytyé Edistynyt kytkentatila tai Langall. Lahiverkko -
yhteyteen” @ 5.60

“Kun muodostetaan yhteys EMP NS Connection -ohjelmaan, kuva ei ndy tai
kuva tulee esiin hitaasti.” @ s.61

“Kun kytkentd muodostetaan kiyttaimélla EMP NS Connection -ohjelmaa,
PowerPoint-diaesitysti ei voi kdynnistdd.” @ 5.62

“Kun yhteys luodaan kayttien EMP NS Connection -ohjelmaa, naytto4 ei
péivitetd, kun kdytossa on Office-sovellus.” @ 5.62

“Virheilmoitus EMP NS Connection -ohjelmaa kidynnistettdessa” @ s.62

Valvontaan ja ohjaukseen liittyvat ongelmat

“Postia ei lahetetd, vaikka projektorissa
on ongelma.” @ s.64




Vianmaaritys

Verkkotoimintoihin Liittyvat Ongelmat

Ei voi kytkeytya kayttamalla EMP NS Connection

Tarkista ndyton viesti ja suorita sitten seuraavat vastatoimet.

Virheviestit Korjauskeino

Kiytettdvaa sovellusversiota ei tueta. Asenna sovelluksen uusin | Kaytit EMP NS Connection -ohjelman vanhaa versiota. Yhteytti ei voi luoda. Asenna projektorin mukana
versio tietokoneeseen. toimitetun EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring -ohjelmiston nykyisen version CD-ROM-levy.

Kun yhteys luodaan kdyttaen EMP NS Connection -ohjelmaa, heijastettu kuva sdilyy muuttumattomana eika yhteytta voi muodostaa
toisesta tietokoneesta.

Tarkista Korjauskeino

Jattiko esittdjd kokoushuoneen katkaisematta verkkoyhteytta? Kun EMP NS Connection on kaytossi, aikaisemmin kytketty yhteys tietokoneeseen voidaan katkaista, kun toinen
tietokone yrittdd luoda yhteytta projektoriin ja se kytkeytyy tietokoneeseen, joka yrittad saada siihen yhteyden.
Tamén vuoksi kun Projektorin tunnussana ei ole asetettu projektorille tai jos tieddt Projektorin tunnussana, voit
katkaista nykyisen yhteyden ja luoda yhteyden projektoriin, jos suoritat yhteystoiminnon.

Kun projektorille on asetettu Projektorin tunnussana ja jos tiedit Projektorin tunnussana, kdynnista projektori
uudelleen ja luo yhteys uudelleen.

Projektoria ei 16ydy, kun EMP NS Connection kadynnistyy.

Tarkista Korjauskeino
Onko Langaton léhiverkkoyksikko kytketty? Tarkista, ettd Langaton lahiverkkoyksikko on kytketty kunnolla.
Onko projektorin Konfigurointivalikko auki? Kun Konfigurointivalikko naytetadn, verkkoyhteys ei ole voimassa. Sulje Konfigurointivalikko ja palaa
LAN-valmiustilan naytto6n.
Ovatko tietokoneen lahiverkkokortti ja sisdéanrakennettu Tarkista, ettd ldhiverkko on kunnossa tarkistamalla Ohjauspaneeli - Jarjestelma - laitehallinnassa.
lahiverkkotoiminto kaytossa?
Onko SSID sama kuin tukiasemalla? Aseta SSID, joka poikkeaa tukiaseman arvosta. @ Kdyttijin opas “Verkko-Valikko (vain EB-826W/825/85/84)”




Vianmaaritys

Tarkista

Korjauskeino

Onko kiintedn ldhiverkon DHCP-toiminto Paalla?

Pikakytkentitila

Kytke Pois DHCP-asetus Kiinted LAN -toiminnolle Konfigurointivalikko. @ Kdyttdjin opas “Verkko-Valikko
(vain EB-826W/825/85/84)”

Oliko kiytetty verkkokortti valittu oikein EMP NS Connection
-ohjelmalla?

Jos tietokoneella on useita ldhiverkkoympéristoj4, se ei voi kytkeyty4, ellei verkkokorttia ole valittu oikein. Kun
kaytossa on Windows-kayttojarjestelmén tietokone, kiynnista EMP NS Connection, ja valitse kiytossa oleva
verkkokortti kohdasta Aseta valinnat - Kytke ldhiverkko. @ s.39

Kun kédytdssd on Langaton lahiverkko yhteys, onko Langaton
lahiverkko -asetus otettu kiyttoon, kun tietokone on
virransdastotilassa?

Ota Langaton lahiverkko kaytto6n.

Onko tukiaseman ja tietokoneen tai projektorin vilissé esteitd?

Langaton lihiverkko

Joskus sahkomagneettisten signaalien tilanne estdd projektorin 16ytymisen haulla. Tarkista mahdolliset esteet
tukiaseman ja tietokoneen tai projektorin vililld ja vaihda niiden paikkaa sdéhkomagneettisten signaalien tilanteen
parantamiseksi.

Onko tietokoneen Langaton lahiverkko sihkomagneettisen
signaalin voimakkuus asetettu liian heikoksi?

Aseta sahkomagneettisen verkon signaalivoimakkuus maksimiin.

Onko Langaton lahiverkko standardien 802.11g, 802.11b tai
802.11a mukainen?

Se on yhteensopiva vain standardien 802.11g, 802.11b ja 802.11a kanssa eikd muiden standardien, kuten 802.11
kanssa.

Onko palomuuri kytketty pois paalta tai onko palomuuri
rekisteroity poikkeuksena?

Kun et halua kytked palomuuria pois palta tai rekister6ida palomuuria poikkeuksena, tee tarvittavat asetukset
porttien avaamiseksi.

EMP NS Connection -ohjelman kiyttdmat portit ovat "3620", "3621" ja "3629".

Onko verkkokaapeli liitetty oikein?

Kiintei ldhiverkko

Tarkista, ettd verkkokaapeli on liitetty oikein. Liitd se uudelleen, jos se ei ole liitettyna tai sitd ei ole liitetty oikein.

Ei voi kytkeytya Edistynyt kytkentatila tai Langall.

Lahiverkko -yhteyteen

Tarkista

Korjauskeino

Onko SSID-asetus erilainen?

Aseta tietokoneelle, tukiasemalle ja projektorille sama SSID.
@ Kiyttdjin opas “Verkko-Valikko (vain EB-826W/825/85/84)”

Onko asetettu sama WEP-avain?

Kun valitaan WEP-avainta kohdasta Turvallisuus, aseta tukiasema, tietokone ja projektori samaan
WEP-avaimeen. @ Kiyttdijin opas “Verkko-Valikko (vain EB-826W/825/85/84)”

Ovatko yhteyden kieltotoiminnot, kuten MAC-osoite”
rajoitukset ja porttirajoitukset, asetettu oikein tukiasemassa?

Tee asetukset siten, ettd projektori sallii yhteydet tukiasemasta.




Vianmaaritys

Tarkista Korjauskeino

Onko IP-osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kéyt. os. asetettu oikein | Kun DHCP ei ole kiytdssd, sidda kukin asetus. @ Kdyttdjin opas “Verkko-Valikko (vain EB-826W/825/85/84)”
tukiasemalle ja projektorille?

Ovatko tukiaseman ja projektorin aliverkot erilaiset? Valitse Manuaalinen haku EMP NS Connection -ohjelmasta, maaritd IP-osoite, ja luo yhteys.
@ 533

Diaesitysta ei voi nayttad halutussa naytossd, kun monindyttotoiminto on kaytossa.

Tarkista Korjauskeino

Kiytitkd PowerPoint 2002 -ohjelmistoa tai vanhempaa versiota? | Kiytd PowerPoint 2003- tai uudempaa -ohjelmistoa , jos haluat kiyttii kahta tai useampaa virtuaalindyttéa?®, tai
rajoita virtuaalindyttojen méari yhteen ennen diaesitysta.

Sovellusta ei enad ndyteta tietokoneen kuvaruudussa, kun moninadyttotoiminto on kaytossa.

Tarkista Korjauskeino
Toimiinko toinen sovellus virtuaalindytossi®? Kun EPSON Virtual Display on asennettu, toinen sovellus toimii joskus virtuaalindytossa. Aseta tdssd tapauksessa
EPSON Virtual Display -asetukseksi "Pois" kohdasta "Néayton ominaisuudet".

Hiiren kohdistinta ei nadyteta tietokoneen naytossa.

Tarkista Korjauskeino
Onko EPSON Virtual Display asennettu? Hiiren osoitin siirrettiin virLaliném». Kun virtuaalindyton valintaruutu tyhjennetidn Lisdd-Poista
EPSON Virtual Display -naytdssd, hiiren osoitin palaa kuvaruudun nayttoalueelle.

Kun muodostetaan yhteys EMP NS Connection -ohjelmaan, kuva ei nay tai kuva tulee esiin hitaasti.

Tarkista Korjauskeino
Yrititko toistaa elokuvia Media Player -ohjelmalla tai yrititko Riippuen tietokoneesta elokuvan toistondyttod ei saateta ndyttdd Media Player -ohjelmassa ja ndytonsadstdjan
kayttdd naytonsadstajan esikatselua? esikatselua ei saateta nayttdd normaalisti.

Onko WEP-salaus kdytdssa tai onko kytketty useita projektoreita? | Naytto hidastuu, kun WEP-salaus on toiminnassa tai on kytketty useita projektoreita.
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Tarkista Korjauskeino

Oletko ottanut kdytto6n DHCP:n? Kun DHCP-asetuksena on Pailld Edistynyt kytkentitila tai kiintealla ldhiverkkoyhteydelld, jos kéytettavissd
olevaa DHCP-palvelinta ei 16ydy, LAN-valmiustilaan siirtymiseen kuluu aikaa.

Onko Langaton ldhiverkko 802.11g/b kaytossa Pikakytkentitila? | Riippuen sdéhkomagneettisesta ympéristostd, joskus elokuvien kuva ja 4dni saattaa pysdhtyd. Kun kéytdt elokuvan
lihetystoimintoa, kdytd Edistynyt kytkentatila tai Langaton lahiverkko 802.11a Pikakytkentatila.

Kun kytkentd muodostetaan kayttamadlla EMP NS Connection -ohjelmaa, PowerPoint-diaesitysta ei voi kdynnistaa.

Tarkista Korjauskeino
Kéynnistettiinkd EMP NS Connection, kun PowerPoint oli Kun muodostetaan yhteys EMP NS Connection -ohjelmaan, varmista, ettd suljet PowerPoint-ohjelmiston ensin.
kaynnistymassa? Diaesitys ei saata toimia, jos kytkeydytaén, kun se on jo toiminnassa.

Kun yhteys luodaan kdyttaen EMP NS Connection -ohjelmaa, nayttoa ei paiviteta, kun kaytossa on Office-sovellus.

Tarkista Korjauskeino

Siirretadnko hiirtd jatkuvasti? Kun lopetat hiiren kohdistimen siirtdmisen, ndytto paivittyy. Jos ndytto ei paivity nopeasti, lopeta hiiren
kohdistimen siirtdminen.

Virheilmoitus EMP NS Connection -ohjelmaa kdynnistettdessa

Virheviestit Korjauskeino

Yhteys projektoriin epdonnistui. Yritd kytkeytyd uudelleen. Jos se ei voi vieldkddn luoda yhteyttd, tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja
projektorin verkkoasetukset.

Katso lisdtietoja projektoriin tehtévista verkkoasetuksista kohdasta @ Kdiyttdjin opas “Verkko-Valikko (vain
EB-826W/825/85/84)”

Avainsana ei tismdd. Anna projektorin ndytossa oleva avainsana | Tarkista Projektorin tunnussana, joka niytetdin LAN-valmiusndytossé, ja anna Projektorin tunnussana.
uudelleen.
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Virheviestit

Korjauskeino

Valittu projektori on toiminnassa. Haluatko jatkaa
kytkentéprosessia?

Yritit luoda yhteyden projektoriin, joka on kytketty toiseen tietokoneeseen.

Kun napsautetaan Kylld-painiketta, se kytkeytyy projektoriin. Yhteys projektorin ja toisen tietokoneen valilla
katkaistaan.

Kun napsautetaan Ei-painiketta, projektoriin ei luoda yhteytta.
Projektorin ja toisen tietokoneen vélinen yhteys sailytetadn.

EMP NS Connection -alustus epdonnistui.

Kéynnista EMP NS Connection uudelleen. Jos viesti tulee nékyviin edelleen, poista EMP NS Connection
-ohjelman asennus ja asenna se sitten uudelleen.

@ 5.8

Yhteys epaonnistui, koska avainsana ei tisméannyt.

Kun muodostettiin yhteyttd projektoriin, jolle on asetettu Projektorin tunnussana, annettiin vaira Projektorin
tunnussana.

Tarkista Projektorin tunnussana, joka néytetddn projektorin yhteyden valmiustilan naytossé. Sen jalkeen kun
yhteys on katkaistu ja sitten kytketty uudelleen, anna Projektorin tunnussana néytetyssd tunnussanan
syottoikkunassa.

- .14

Verkkokortin tietoja ei voitu saada.

Tarkista seuraava seikka.

Onko tietokoneeseen asennettu verkkokortti?

Onko kiytetyn verkkokortin ohjain asennettu tietokoneeseen?

Kéynnista tietokone uudelleen tarkistuksen jilkeen ja kytkeydy uudelleen.
Jos et voi vieldkadn kytkeytya, tarkista seuraava.

Tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja projektorin verkkoasetukset.

Katso lisatietoja projektoriin tehtavistd verkkoasetuksista kohdasta @ Kiyttdjin opas “Verkko-Valikko (vain
EB-826W/825/85/84)”

Yksi tai useampi kytketyista projektoreista ei tue SXGA:ta
tarkempia erottelukykyja. Pienenna nayton erottelukyky ja kytke
uudelleen.

Kytkentidkohteessa on ELP-735-projektori. Muuta tietokoneen nayton kuvatarkkuuden asetukseksi SXGA
(1280x1024) tai pienempi.

Yksi tai useampi projektori ei vastaa.

Et voi kytkeytya useampaan projektoriin samanaikaisesti. Tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja projektorin
verkkoasetukset.

Katso lisétietoja projektoriin tehtavistd verkkoasetuksista kohdasta @ Kdyttdjcin opas “Verkko-Valikko (vain
EB-826W/825/85/84)”

Anna projektorin ndytossa oleva avainsana.

Tarkista Projektorin tunnussana, joka ndytetadn LAN-valmiusnaytdssd, ja anna Projektorin tunnussana.

Téta sovellusta ei voi kdynnistad, koska EPSON USB Display on
toiminnassa.

Sulje USB Display ja kdynnista sitten EMP NS Connection.




Vianmaaritys

Virheviestit Korjauskeino

Tétd sovellusta ei voi kdynnistdd, koska Quick Wireless Sulje Quick Wireless Connection ja kdynnistd sitten EMP NS Connection.
Connection on toiminnassa.

Ei voi yhdistda projektoriin, kun kaytetddn tatda EMP NS Asenna EMP NS Connection -ohjelman uusin versio.
Connection -ohjelman versiota. Asenna EMP NS Connection
-ohjelman uusin versio.

Verkkoasetuksia ei palauteta sen jalkeen, kun yhteys tietokoneeseen katkaistiin EMP NS Connection -ohjelmistolla.

Tarkista Korjauskeino

Kytkeydytk6 manuaalisesti Langaton lahiverkko, kun tietokone | Yritd kytkeytya Langaton ldhiverkko manuaalisesti.
kaynnistyy?

Pikakytkentitila

Valvontaan ja Ohjaukseen Liittyvat Ongelmat

Postia ei lahetetd, vaikka projektorissa on ongelma.

Tarkista Korjauskeino
Onko Langaton lahiverkkoyksikko kytketty? Tarkista, ettd Langaton ldhiverkkoyksikko on kytketty kunnolla.
Onko verkon kytkentdasetus oikein? Tarkista projektorin verkkoasetukset. @ Kdyttdjin opas “Verkko-Valikko (vain EB-826W/825/85/84)”
Onko Valmiustila-asetuksena Verkko paalla? Jos haluat kayttdaa Postin ilmoitus -toimintoa projektorin ollessa valmiustilassa, aseta Verkko pailld kohdassa

Valmiustila Konfigurointivalikko. @ Kdyttdjin opas “Laajennettu-Valikko”

Tapahtuiko projektorissa vakava epanormaali toiminto niin, ettd | Kun projektori lakkaa dkkid toimimasta, postia ei voi lahettaa.

se lakkasi akkié toimimasta? Jos projektorin tarkistuksen jilkeen epanormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjaén tai
lihimp4ain osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo

Tuleeko projektoriin virtaa? Varmista, ettd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko verkkokaapeli liitetty oikein? Tarkista, ettd verkkokaapeli on liitetty oikein. Liitd se uudelleen, jos se ei ole liitettyna tai sitd ei ole liitetty oikein.

Kiintei ldhiverkko
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Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timan oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

Ad hoc Langaton ldhiverkko yhteystapa, jossa ollaan yhteydessa lahiverkkoasiakkaiden kanssa kayttdmattd tukiasemaa. Samanaikaisesti ei voida olla
yhteydessd kahden tai useamman laitteen kanssa.

DPOF Lyhenne sanoista Digital Print Order Format. Tami on tallennustietojen muoto (tulostettavat valokuvat, kopiomaéara jne.), jonka avulla
tulostetaan digitaalikameran tallennusvalineille, kuten muistikortit, tallennettuja kuvia.

MAC-osoite Lyhenne sanoista Media Access Control. MAC-osoite on kunkin verkkokortin oma ID-numero. Kullekin verkkokortille annetaan oma numero
ja tiedot siirretdan verkkokorttien vililld tdhan tunnukseen perustuen.

SVGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 800 (vaakasuuntaista) X 600 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kiytetdan IBM PC/
AT-yhteensopivissa tietokoneissa.

SXGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1280 (vaakasuuntaista) X 1024 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kdytetdan IBM PC/
AT-yhteensopivissa tietokoneissa.

UXGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1600 (vaakasuuntaista) X 1200 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kdytetddan IBM PC/
AT-yhteensopivissa tietokoneissa.

VGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 640 (vaakasuuntaista) x 480 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kiytetain IBM PC/
AT-yhteensopivissa tietokoneissa.

Virtuaalindytto Yhden tietokoneen naytto tulostetaan useampaan nayttoon. Laaja virtuaalinaytto voidaan luoda kayttdmailld useita nayttoruutuja.

XGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1024 (vaakasuuntaista) X 768 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kdytetdan IBM PC/

AT-yhteensopivissa tietokoneissa.




Yleisia Huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetdan. Tamén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa Muita tdssd mainittuja tuotenimié kdytetdan ainoastaan kyseisten tuotteiden
tallennusjarjestelmdén tai siirtda missddn muodossa tai milldan tavalla sahkoisesti, tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeji. Epson luopuu kaikista
mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson oikeuksista niihin merkkeihin.

Corporationin mydntimaa kirjallista lupaa. Tamén julkaisun sisallon kdyttoon ei
11.1ty Pateg.ttn./.asjc.uuta. Emme myoskaan vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden Ohjelmiston tekijinoikeudet:
tietojen kaytosta.

Tami tuote kayttdd maksuttomia ohjelmistoja sekd ohjelmistoja, joihin

Seiko Epson Corporation tai sen tytiryhtit eivdt ole vastuussa timéan tuotteen talld yritykselld on oikeudet.
ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista
vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta,
taman tuotteen vadrin- tai hyviksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko
Epson Corporationin kaytto- ja huolto-ohjeita ei noudateta tdsmélleen.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistdan vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Témdn oppaan sisdltod voidaan muuttaa tai paivittad ilman eri ilmoitusta.

Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Yleinen Huomautus:

Windows Vista ja Windows-logo ovat
Microsoft-yritysryhmén tavaramerkkeja.

IBM, DOS/V ja XGA ovat International Business Machines Corporationin
tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja.

Macintosh, Mac ja iMac ovat Apple Inc.:n tavaramerkkeja.

Windows, WindowsNT, Windows Vista ja PowerPoint ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkeja tai rekisterdityjd tavaramerkkejd Yhdysvalloissa.

WPA™ ja WPA2™ ovat Wi-Fi Alliencen rekisteroityja tavaramerkkeja.

Pixelworks ja DNX ovat Pixelworks Inc.:n tavaramerkkeja.
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