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Uvod

Tato kapitola uvadza informécie o funkcidch, ktoré vam umoznia efektivnejsie pouzitie projektora.



Efektivne Pouzitie Projektora

Tento projektor je vybaveny mnohymi uzito¢nymi funkciami, ktoré ¢ Rozne funkcie prenosu premietacej plochy
skvalitiiuju jeho pouzitie. Podobne ako pocitacovy kabel mozete na e Funkcia distribticie @ str.11

pripojenie pouzit rozne iné rozhrania, napriklad USB kabel, pamatové
zariadenie USB alebo pripojenie siete LAN. To umoznuje vyuzitie Sirokej
$kaly vstupnych obrazovych zdrojov v zavislosti od konkrétneho
pouzivatelského prostredia.

e Funkcia prepinania @ str.11
e Zobrazenie na viacerych premietacich plochach @ str.22
e Rezim prezentacie @ str.21

Posielanie Obrazkov po Sieti (EMP NS Sledujte, Nastavujte a Ovladajte Projektor z Dialky
Connection) (EB-826W/825/85) Nasledujuce uzito¢né funkcie spolo¢ne riadia projektory v rdéznych

e .. ) oL, .. , . X . konferen¢nych miestnostiach.
Pripojenie projektora k sieti vam umozni efektivne organizovat stretnutia

a prezentdcie. e Prijimajte mailové notifikacie, ked sa objavi problém @ str.45

(| o Sledujte a odhalte problémy v sieti pomocou funkcie SNMP Manager
—_— @ str.46
— e Nastavujte a ovladajte projektor prostrednictvom Standardného
— pocitacového internetového prehladavaca @ str.43
—\
=
=5 I I T —3o Priama Projekcia Obrazkov vo Formate JPEG
00— — Ulozenych na Zariadeni USB (Prezentac.)
=1 ] ! | (EB-826W/825/824/85)
o L= O\ [/ 3\ /[ T\
Mozete pripravovat prezentacie s pouzitim digitdlnych fotoaparitov alebo
e Plynuly postup pevnych diskov kompatibilnych s rozhranim USB. Pripojenie pamate
Ak je projektor pripojeny k sieti, mozete ho ovladat z pocitacov v USB k projektoru umoziiuje premietanie obrazkov vo formate JPEG
sieti. Pocas projekcie dit z roznych pocitacov na stretnuti i uloZzenych na zariadeniach USB vo forme prezenticie. @ str.47

prezentacii mozete plynulo pokracovat a nemusite prepdjat signalny
kabel medzi jednotlivymi pocita¢mi.

Dokonca ani vzdialenost medzi projektorom a pocitatomnespdsobuje
ziadne problémy.



Efektivne Pouzitie Projektora

e Pripojenie s Pristupovym bodom a pripojenie sa do siete.

Pripojte USB Kabel ku Svojmu Pocitacu a
Premietajte Obrazky z Obrazovky Pocitaca (USB
Displej)

Pomocou dodavaného USB kabla na pripojenie k pocitacu s operacnym
systémom Windows mozete premietat obrazky z pocitaca.

@ Pouzivatelskd prirucka "Pripojenie Pomocou USB Kabel a Premietanie
(USB Displej)"

Premietanie Obrazovky Pocitaca s Volitelnym
USB Kliucom Quick Wireless Connection USB Key
(EB-826W/825/85)

S pouzitim volitelného kluca Quick Wireless Connection USB Key,
mozete rychlo prepojit pocita¢ k projektoru a premietat.

S kltcom Quick Wireless Connection USB Key sa mozete pripojit k
projektoru v sieti, aj ked nie je nainstalované pripojenie EMP NS
Connection.

Mozete sa pripojit napriklad v nasledujucich prostrediach.

@ Pouzivatelska prirucka "VoliteIné Prislusenstvo a Spotrebny Material"
e Pripojit sa s pouzitim Rychly s volitelnou jednotkou bezdrotovej siete

LAN. Nekompatibilné s funkciou "Sietovy projektor", ktord je Standardnou

funkciou opera¢ného systému Windows Vista.




Instalacia Softvéru (EB-826W/825/85)

Aby ste mohli pouzivat sietové funkcie, musite nainstalovat softvér z
dodaného disku CD-ROM (bud

"EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" alebo
"EPSON Projector Software for Monitoring") na svoj pocitac.

~~- Skontrolujte, ¢i pouzivate softvér EMP NS Connection verziu 2.51.
@ Ak pouzivate star§iu verziu, pripojenie projektora nemusi byt
spravne. Uistite sa, Ze ste nain$talovali softvér EMP NS Connection
verziu 2.51 z disku CD-ROM

"EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" dodaného s

Dodany Softvér
Na disku CD-ROM najdete nasledovny softvér.

e EMP NS Connection
Softvér na zasielanie obrazkov z obrazovky pocitaca na projektor
pripojeny prostrednictvom sietového pripojenia.

e EMP Monitor
Softvér, ktory zapisuje aktualny stav projektorov Epson pripojenych k
sieti, sleduje ich a ovlada. Pomocou softvéru EMP Monitor mozete
spolo¢ne spravovat niekolko projektorov.
* CD-ROM "EPSON Projector Software for Monitoring" obsahuje len
softvér EMP Monitor.

projektorom.

Instalacia
Nezabudnite pred instalaciou skontrolovat nasledovné body.
e Ak pocita¢, ktory pouzivate, vyuziva opera¢ny systém Windows XP,
Vista alebo 2000, musite byt pocas instalacie prihlaseny ako Spravca.

e Pred zaciatkom instalacie skontrolujte, ¢i ste zatvorili vsetky spustené
aplikacie.

Pre operacny systém Windows

Zapnite pocitac.

) Vlozte do potitaca disk CD-ROM.
Automaticky sa spusti instaldcia.

' Kliknite na polozku "Jednoducha instalacia".

Ak chcete vybrat softvér a nainstalovat ho samostatne, vyberte
moznost Vlastna instalacia. Ak chcete zmenit jazyk, v ktorom je
softvér zobrazeny, kliknite na polozku Jazyk.

Skontrolujte aplikacie, ktoré maji byt nainstalované, a
potom kliknite na polozku "Instalovat”.

) Ked sa zobrazi obrazovka Licenéna dohoda, kliknite na
polozku "Ano".

' Ked' sa zobrazi obrazovka Pridat alebo odstranit EPSON
Virtual Display, kliknite na polozku "OK".

Ak chcete pouzit zobrazenie na viacerych premietacich plochach,
musite nastavit moznost EPSON Virtual Display. Ak tuto moznost
nechcete nastavit teraz, moZete to urobit neskdr. @ str.23




Instalacia Softvéru (EB-826W/825/85)

' Kliknite na polozku "Skondit" a instalaciu dokondite.

Ked je vybrana moznost EMP Monitor, softvér sa nainstaluje
postupne.

Pre syst¢ém Macintosh

' Zapnite pocitac.
' Vlozte do pocéitaéa disk CD-ROM.

' Dvakrat kliknite na ikonu "Instalator pre systém Mac OS X"

v okne EPSON.

Zacne sa instaldcia.

" Kliknite na polozku "Skon¢it" a instalaciu dokondite.

-
7

~@—_ e Ak sa instaldcia neza¢ne automaticky (len systém Windows)
4

/

Vyberte Start — Spustit, a v Spustit dialégovom okne napiste
pismeno predstavujiice jednotku CD-ROM a :\EPsetup.exe a
potom Kkliknite na tla¢idlo OK.

e Qdinstalovanie

Pre operac¢ny systém Windows

Zvolte Start - Nastavenia - Ovladaci panel - Pridanie alebo
odstranenie programov alebo Pridat alebo odstranif programy a
potom odinstalujte softvér EMP NS Connection.

Pre systém Macintosh

Z polozky Aplikacie odstrante EMP NS Connection prie¢inok.
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Pripajanie s Programom EMP NS Connection (EB-826W/825/85)

Tato cast vysvetluje, ako spojit pocita¢ a projektor prostrednictvom siete v Rezim pokro¢. pripoj. a postup premietania obrazkov z obrazovky pocitaca
pomocou projektora.



EMP NS Connection Zhrnutie

Existuju dva spdsoby spojenia pocitaca a projektora prostrednictvom Rezim rychleho pripojenia docasne prideli SSID projektora k pocitacu,
siete pomocou softvéru EMP NS Connection. vytvoriad hoc® pripojenie a po odpojeni obnovi siefové nastavenia
pocitaca. @ str.13

Dva Rezimy Pripojenia a ich Hlavné Funkcie

Rezim Pokro¢. Pripoj.

Rezim pokro¢. pripoj. je prepojenie infrastruktiry a pripaja sa k
existujucemu sietovému systému prostrednictvom sietového kabla. “‘

Pri pripojeni k sieti prostrednictvom Pevne zap. siet LAN pripojte \ ? —

projektor k sietovému rozbocovacu s bezne dostupnym kablom LAN.

Ak instalujete volitelnti jednotku bezdrotovej siete LAN v projektore,

mozete sa pripojit k sieti prostrednictvom pristupového bodu bezdrotovej e Mozete sa jednoducho pripojit k pocitatu a premietat obrazky z

a
E

siete LAN. pocitata bez nastavovania siete.
e Takto sa lahko pripojite bez prepajacieho kabla dokonca aj vtedy, ked
je projektor od pocitaca vzdialeny.

Hlavné Funkcie

Nasledujuce uzito¢né funkcie vam umoznia uskutocnovat stretnutia a
prezentdcie.

Rezim Rychleho Pripojenia (Len Ked' je Nainstalovana Volitelna
Jednotka Bezdrotovej Siete LAN)

Rezim rychleho pripojenia funguje len vtedy, ked do projektora
nainstalujete volitelnd jednotku bezdrdtovej siete LAN.



EMP NS Connection Zhrnutie

e Zobrazenie na viacerych premietacich plochich @ str.22
Pri premietani dlhych obrazov (napriklad sprav) mozete pouzit rdzne
projektory na premietanie jedného obrazu na $irku.

(|
——1 [
[ \ [ \ [ \ [ \
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e ReZim prezenticie @ str.21
Tato funkcia umoznuje premietat prezentacie programu PowerPoint
spustené na pocitaci. Mozete predstavit $tylové prezentacie tak, Ze
pocas priprav atd. a vtedy, ked nebudete premietat prezentaciu,
premietnete ¢iernu obrazovku.

e Funkcia distribucie

Obrazovka zobrazend na vzdialenom poditac¢i sa modze sucasne zobrazit
az $tyrmi projektormi v tej istej sieti.

e Funkcia prepinania
Ak je softvér EMP NS Connection nainstalovany na vsetkych
pocitacoch, prezentujuci moézu vyuzit funkciu prepinania pre stretnutia,
striedat sa a premietat vlastné obrazky bez vymienania kablov.

Kroky pri Pripojeni v Rezime Pokrocilého
Pripojenia

V rezime pokrocilého pripojenia softvéru EMP NS Connection pouzite
nasledovny postup pripojenia a premietania.
Kroky 1 az 4 su potrebné len v pripade prvého pripojenia.

1. Nainstalujte softvér EMP NS Connection do pocitaca, ktory méd byt

\

2. Nastavte siefové nastavenia na pocita¢i a prepnite ho do stavu sietového

pripojeny. @ str.8

pripojenia. @ str.13

<=

3. Zapnite adaptér Pevne zap. siet LAN v moznosti “Konfiguracia portov”.
@ Dokumentacia k pocitaéu

<=

4. Zadajte sietové nastavenia projektora a prepnite ho do stavu sietového
pripojenia. @ Pouzivatelskd prirucka "Siet Menu (Iba EB-826W/825/85/84)"

<=

5. Spustite softvér EMP NS Connection na pocita¢i a spojte sa s
projektorom. @ str.14

¥ Pre 2 a 3, zvyajne ked je pocita¢ pripojeny k sieti a pouzivany, nemusite
sietové nastavenia pocitaca znovu nastavovat.



Priprava na Pripojenie

Pri priprave pocitaca a projektora na pripojenie postupujte takto.

Priprava Pocitaca

Pre operacny systém Windows

Nastavte sietové nastavenia pocitaca pomocou softvérovej pomdcky
dodavanej s adaptérom LAN. Informacie o softvérovej pomocke najdete
v navode na pouzitie k adaptéru LAN.

Napriklad, ako ukazuje nasledujtci obrazok, ked je nad sietovou ikonou
zobrazeny cerveny kriz, nemozete pripojit projektor.

» t&@} bl a3z

Pre systém Macintosh

Nastavte siefovy port a komunikaény stav. Dalsie informécie o nastaveni
komunika¢ného stavu ndjdete v navode na pouzitie pocitaca alebo karty
AirPort.



Pripojenie k Projektoru v Sieti a Premietanie

Ovladanie Projektora

Pred pripojenim uvedte projektor do pohotovostného rezimu pre pripojenie. Spustite softvér EMP NS Connection.

Skontrolujte, ¢i sa dokoncili siefové nastavenia projektora a ¢i je Pre operainy systém Windows

projektor pripojeny k sietovému vybaveniu (napriklad siefovému b - P lebo Vi EP
rozbocovacu) prostrednictvom bezne dostupného sietového kabla. vy .erte Start - Programy (ae.: o Vietky programy) - EPSON
Projector - EMP NS Connection.

Pre syst¢ém Macintosh

Stlacte tlacidlo [(b_] na Dia!kové O)I.Iéd.anie alebo na Dvakrit kliknite na prie¢inok Aplikicie vo zvizku pevného disku,
kontrolnom paneli a zapnite napajanie. na ktorom je nainstalovany softvér EMP NS Connection, a potom

dvakrat kliknite na ikonu EMP NS Connection.
Stlacte tlacidlo [LAN] na Dialkové ovladanie.

Vyberte "Rezim pokro¢. pripoj." a potom kliknite na tlacidlo
"oK".

Zobrazia sa vysledky vyhladavania projektorov. Ak sa chcete vzdy
pripojit pomocou Rezim pokro¢. pripoj., vyberte moznost Nastavte
vybraty rezim pripojenia ako predvoleny rezim pre budtce
pripojenia..

Zobrazi sa pohotovostna obrazovka LAN.

[LAN]

Nazov projektora

I o A Vyberte projektor, ku ktorému sa chcete pripojit, a potom
Kricové slovo : kliknite na moznost "Pripojit".

Ak projektor, ku ktorému sa chcete pripojit, nie je zobrazeny vo
vysledkoch hladania, kliknite na tlacidlo Automatické
vyhladavanie. Vyhladévanie trva asi 30 sekdnd.

Podrobné informacie o obrazovke pripojenia najdete v casti
Pouzivanie obrazovky pripojenia. @ str.15

Ovladanie Pocitaca

Nasledujuci vyklad pouziva (ak nie je uvedené inak) snimky obrazoviek
systému Windows. Podobné obrazovky uvidite aj v systéme Macintosh.



Pripojenie k Projektoru v Sieti a Premietanie

N
@% J

Ked' je Klucové slovo projektora nastavené v projektore na
"Zapnuté", zobrazi sa obrazovka kluc¢ového slova. Zadajte
klicové slovo zobrazené na obrazovke pohotovostného
rezimu LAN, potom kliknite na tlac¢idlo "OK".

Po dokonceni pripojenia sa za¢ne premietat obrazovka pocitaca.
Nasledujuci EMP NS Connection panel s ndstrojmi sa zobrazi na
obrazovke pocitaca. Tento panel s nastrojmi mozZete pouzit na

ovladanie projektora, nastavovanie a odpojenie sietového pripojenia.

Podrobné informacie o pouzivani panela s nastrojmi najdete v
nasledujicom oddiele.

EMP WS Connection T 59

= aeu=

- Ak sa prezentujuci striedaji a ked sa nepretrzite pripajate z iného

*  poditaca, spustite softvér EMP NS Connection z pocitaca, ktory
chcete pripojit. Aktudlne pripojeny pocita¢ sa odpoji a nasledne
pripoji k pocitacu, ktory sa prave snazi pripojit.

Pouzivanie Obrazovky Pripojenia

Vyberte softvér EMP NS Connection a zobrazi sa nasledujica obrazovka.
Ovladanie jednotlivych tlacidiel alebo poloziek je popisané v nasledujicej

tabulke.

Ked sa systém zapne v Rezim pokro¢. pripoj..

5 &

— -IAum Automatické vyhl'adévanle" il Manudlne vyhl’adévanle" J Profil = I:I
| L

0 EMP NS Connection Ver.2.11- Pokrogilé pripojenie

“Wyberte projektor a pripojte ho.

Staw Mazow projektara

IP adresa Obrazovka
@0 Pohct resinf | EMPOZFACT 192188111
O Q=28 Pohot resin | EMPOZFAC2 102168112
—
1
Ulodit do profilu ] [ Wymazat zoznam ]
[
— ] Yypnit prerusené spojenie
— b

— Odstr. problémaoy

Rozlofenie obrazovky

[ lastnosti obrazovky

Mastavil moZnosti _
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Ked sa systém zapne v Rezim rychleho pripojenia. Zaneprazdnen Nemoze byt vybrané. Moznost Vypnut

l"i@ y (Vypnut prerusené spojenie je nastavena na inom

EMP NS Connection Yer.2.98- Rychle pripojenie

reru$ené ocitaci, ktory je uz pripojeny.
tadi, kt 7

futo Automaticks vyhladavanis o Manudlne vyhl'adévanie J Profil - l:l Spojenie)
WA Ot e Momentalne  Otvori sa Konfiguraéné menu projektora.

Staw Mazov projektora 551D Intenzita signalu I_.‘ Y v I3 Ay > 7

g_ﬂ pouzivané Mozete ho vybrat po zatvoreni
Pohet, rsdim EMPO2FACT EPSONIT LT . Konfi v it
inym onfiguracné menu a znovu spusti

O Pahot. 1z EMPOZFAC2 epsonz || WUMRR programom  vyhlad4vanie.

Vyhladdvasa  Zobrazi sa, ked st spustené Manualne

’@_EJ vyhladavanie alebo Profil.
e | [ Uotdomois ] [ Vymesteomen ] Nenaslo sa Zobrazi sa, ked sa projektor neda najst ako
[ ¥ypnit prergend spojerie )6 vysledok Manualne vyhladavanie alebo

Profil. V Rezim rychleho pripojenia
mozete vybrat len viacero projektorov s
rovnakym SSID.

[(1iFouE viacero displejoy:

M astavit moZnosti

Odstr. prablémay

@) Nazov projektora

s, . Zobrazi sa nazov projektora.
(1) Automatické vyhladavanie i
;n .. e e .. @ Vypnit prerusené spojenie

V Rezim pokro¢. pripoj. mozete vyhladavat dostupné projektory v

sieti, ku ktorym je poditat pripojeny. Ak chcete predist preruseniu spojenia inym pocita¢om pocas pripojenia k

. e e vybranému projektoru, zaciarknite tito moznost.
V Rezim rychleho pripojenia mdzete vyhladavat projektory na o o
zaklade SSID @ Pouzit viacero displejov

Tuto moznost oznacte vtedy, ked chcete pouzit funkciu zobrazenia na viacerych

premietacich plochdch. Ked je vybrana, v dolnej ¢asti obrazovky sa zobrazia

(2] Manuélne vyhladavanie
L.%EIEI V Rezim pokro¢. pripoj. mozete vyhladavat projektory na zaklade

znosti Rozlozenie ob ky a Vlastnosti ob ky. @ str.22
$pecifikovanej IP adresa alebo Ndzov projektora. TOZNOSH FoZIozenie ODrazoviy a VIastnost obrazoviy -

V Rezim rychleho pripojenia mozete vyhladavat projektory na @  Odstr. problémov

zéklade SSID vybraného zo zoznamu. Ak sa vyskytne problém a vy nemate pripojenie, stlacte toto tla¢idlo a otvori sa
obrazovka RieSenie problémov softvéru EMP NS Connection.

@ Pripojit
Pripojte sa k projektoru, ktory ste vybrali zo zoznamu vysledkov vyhladévania.
Ked je projektor pripojeny, zobrazi sa panel s nastrojmi.

@ Stav

Nasledujucich $est ikon oznacuje stav zistenych projektorov.

0

Pohot. rezim  Vyberte na pripojenie.

Nastavit moZnosti

Zaneprazdnen Vyberte na pripojenie. Ked kliknete na o

= v

moznost Pripojit, momentalne pripojeny
pocitac sa odpoji a vas pocitac sa pripoji.

Po spusteni softvéru EMP NS Connection mozZete nastavit vSeobecné
nastavenie moznosti, napriklad sposobu spracovania. Podrobné informacie

pozrite @ str.39
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(1)
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®
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Ulozit do profilu

Ulozi vysledky vyhladdvania projektorov v sieti ako Profil. @ str.34
Vymazat zoznam

Odstrani vsetky vysledky vyhladavania.

IP adresa (Len Rezim pokro¢. pripoj.)

Zobrazi sa IP adresa projektora.

Obrazovka

Vyberte ¢islo, ktoré sa zobrazi po vybere moznosti Pouzit viacero displejov.
@ str.29

m Profil

= Mozete vyhladavat projektor v sieti s pouzitim Profil ulozeného

pomocou funkcie Ulozit do profilu. @ str.34

SSID (len v Rezim rychleho pripojenia)

Zobrazi sa SSID projektora.

Intenzita signalu

Tato moznost sa zobrazi, ked je pripojenie v Rezim rychleho pripojenia. S
rastucou Intenzita signdlu sa zvySuje pocet svietiacich indikatorov.
Aktualizovat zoznam (len v Rezim rychleho pripojenia)

Aktualizuje Stav a Intenzita signalu.

Pouzivanie Panela s Nastrojmi

Panel s nastrojmi sa zobrazi na obrazovke pocitaca po spusteni softvéru
EMP NS Connection a nadviazani spojenia s projektorom. Panel
nastrojov mozete pouzit na ovladdanie a nastavovanie projektora.

EMP NS Connection S 59

= gEu=

F Vyberte cielovy projektor
LL

a

a4

Kliknutim obmedzite projektory ovladané z panela nastrojov pocas
premietania z viacerych projektorov s pouzitim funkcie distribtcie
alebo zobrazenia na viacerych obrazovkach. Indikécia pod ikonou
zobrazuje projektory, ktoré mozu byt ovladané.

ALL ukazuje, ze vSetky pripojené projektory mozu byt ovladané.
Napriklad, ked je zobrazené "1, 3", mozu byt ovladané projektory ¢. 1
ac. 3.

Mazow projektora Obrazovka
EMPOZF ACA 1 L]
EMPOZF A2 1 L+
EMPO2F A4G3 1

@) Vyberte projektor, ktory sa m4 ovladat.

@ Uvadza C. prideleného projektora. Toto C. uvddza C. projektora,
ktory mozete ovlddat z panela s nastrojmi.

@ Ukazuje stav projektora.
Zastavit

Zastavi premietanie pocas pripojenia k projektoru. Pocas zastavenia
sa premieta ¢ierna obrazovka. Zvuk sa nezastavi. Na zastavenie zvuku
alebo na premietnutie Uzivatelské logo, kym je projektor zastaveny,
pouzite funkciu Stlmit A/V.

Zobrazit

Spusti funkciu Zastavit alebo Pozastavit.

Pozastavit

Pozastavi premietané obrazky pocas pripajania k projektoru. Zvuk sa
Pozastavit.

Rezim prezentacie
Kazdym kliknutim sa Rezim prezentacie prepne medzi hodnotou
zapnuty/vypnuty. @ str.21
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@

~

Ovl. projektora

Kym je projektor pripojeny k sieti, funkcia projektora Stlmit A/V,
Zapnut PC zdroj a Zapnut video zdroj mozu byt ovladané z Dialkové
ovladanie, ako aj z Ovladaci panel projektora.

a = § o i
Kliknite na a zobrazi sa nasledujuci panel s nastrojmi.

N [ @ =

‘\‘ Stlmit A/V
Rovnaka funkcia ako tla¢idlo [A/V Mute] na
Dialkové ovlddanie.

@ Pouzivatelskd prirucka "Dialkové Ovladanie"
Zapnut PC zdroj

Tento Zdroj pri kazdom kliknuti prepina medzi
vstupnym portom pocitaca a LAN.

Zapnut video zdroj
Tento Zdroj prepina medzi vstupnym portom
S-Video a vstupnym portom Video vzdy, ked nan
kliknete. Vstupny port S-Video sa neprepina, ak nie
je pripojeny kabel.
Ukazka obrazovky

LN

O dpaijit

[=] oo L

Zobrazi ukazku obrazovky na viacerych premietacich plochach.

Kliknite na " a zobrazi sa ukazka s vykonanym nastavenim.

Kliknutim na zobrazenia zvacsite jednotlivé Ukazka obrazovky na
ukdzku na celej obrazovke.

Nastavit moznosti
Prenosovy vykon pocas prenosu obrazkov z pocitata moze byt
nastaveny. @ str.39

Rezim odosielania filmu

Nie je zapnuty na tomto projektore. Zobrazi sa sprava "Pripojeny
projektor nemdze prehravat filmy".

Odpojit
Odpoiji pripojenie k projektoru.
Intenzita signalu

Tato moznost sa zobrazi, ked je pripojenie v rezime rychleho
pripojenia. S rastticou intenzitou signalu sa zvySuje pocet svietiacich
indikatorov.

Prepinanie zobrazenia panela s nastrojmi
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Zobrazenie panela s nastrojmi sa prepina nasledovne. Zobrazenie
panela s nastrojmi zostdva nezmenené, pokial nie je znovu prepnuté.

Uplne
EMPF M5 Connection ©e 59
Jednoduché
Mormalne
v [lplné

EMP MS Connect=] [

Ddpoit
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EMP NS Connection Uzitocné Funkcie (EB-826W/825/85)

Tato kapitola vysvetluje funkcie, ktoré mozu byt uzito¢né na stretnuti alebo pri prezentacii, napriklad funkcia, ktord umoznuje posielat obrazky na viacero
projektorov z jediného pocitaca (Zobrazenie na viacerych obrazovkach).



Premietanie len Prezentacii Programu PowerPoint (Rezim Prezentacie)

V Rezim prezentacie sa obrazky premietaju len vtedy, ked je spustena
prezentacia programu PowerPoint v pocitaci. Ked zastavite prezentaciu,
projektor zobrazi ¢iernu obrazovku. To je uzito¢né, ked chcete zobrazit
len prezentaciu.

Okrem programu PowerPoint je program Keynote kompatibilny s Rezim
prezentacie pre systém Macintosh.

iy

=
a@ Ak je to potrebné, zvolte dalsi projektor na ovladanie.
- str.17

S,
a@ Kliknite na tla¢idlo =-| na paneli nastrojov.

—

Rezim prezentdcie sa spusti.

S—,
a@ Kliknite znova na tlac¢idlo =:| na ukoncenie Rezim

m—

prezentacie.
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Rezim zobrazenia na viacerych premietacich plochdch vam umoznuje premietat obrazky z viacerych projektorov, ktoré s pripojené k jednému pocitacu.
So systémom Windows mozu byt viaceré virtudlne zobrazenia® nastavené v poéitali a kazdy obraz moze byt premietany projektorom. Této funkcia nie je
dostupna v systéme Windows Vista kvoli obmedzeniam v $pecifikacidch systému Windows Vista.

Aby sa funkcia spustila v systéme Macintosh,musi byt k pocitacu pripojeny externy monitor. Zatial ¢o nasledujice vysvetlenia odkazuju na virtudlne
zobrazenie, v pripade systému Macintosh sa ovladanie tyka obrazoviek zobrazenych na fyzicky pripojenom monitore.

( N\
| R 1
1
[ — — = EeE ; I
= s 1
— T 1
Ll ] = ' I
— T 1
= ; |
_________________ L |
L-I g J

@) Redlny obraz na monitore
@ Obraz virtualneho zobrazenia 1

@ Obraz virtudlneho zobrazenia 2
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”| ° ° V4 ° P ikl d . d . 2
Priklad Nastavenia Virtualneho Zobrazenia ridad usporladania

Usporiadanim vyhradenia virtudlneho zobrazenia® mozete v prezentacii
premietat len obrazky, ktoré si zelate ukazat, alebo premietat rozne L
obrazky zlava doprava. - I
Priklad usporiadania 1 E—
- I
o I - -
) - -
o I o ( )
T T T Ty
]| o S — :
L] — | 1
I:l — | - I 1
- E— ! - I !
! 1 1
[Aoool] (]| . — 1
1 1
I_______________|

(Y ol
O ] ] , N
( N (1) Redlny obraz na Subor programu PowerPoint nastroje
i _: monitore prezentujuceho
E _ : : @ Obrazyvirtudlneho  Prezentdcia s pouzitim stuboru programu
) - I : zobrazenia PowerPoint
V[ I_ LE I_ a8
L ) Postup Pred Pouzitim Funkcie Zobrazenie na
© Relnyobrazna  Sibor programu PowerPoint Viacerych Premietacich Plochach
monitore 1. Nastavenie virtualneho zobrazenia @ str.24

@ Obrazvirtualneho  Stubor programu Excel
zobrazenia
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V prostredi systému Windows podla potreby povolte ovladac¢ virtualnej

obrazovky. Pre systém Windows, ako aj systém Macintosh nastavte

usporiadanie virtualneho zobrazenia. Zapnite systém Windows na poditadi, potom vyberte "Start"

2. Priradenie obrazka na premietanie @ str.29 - "Programy" (aleboV3etky programy) -EPSON Projector -
Otvorte stbor, ktory sa ma premietat, a potom presufite obrazovku do Pridat alebo odstranit EPSON Virtual Display.
virtudlneho zobrazenia podla skutoéného usporiadania projekcie. Zobrazi sa obrazovka Pridat alebo odstranit EPSON Virtual Display.

3. Premietne sa vyhradeny obrazok @ str.29

Vyhradte ¢islo virtualneho zobrazenia projektoru, ktory je pripojeny
prostrednictvom siete, a za¢nite premietat.

' Vyberte virtualne zobrazenie, ktoré si Zelate pouzit.

Mozu byt pridané az $tyri monitory. V tomto priklade bude
pouzité len jedno virtudlne zobrazenie. Ked nastavujete viacero
virtudlnych zobrazeni, vyberte tolko zobrazeni, kolko potrebujete.

Nastavenie Virtualneho Zobrazenia Vybrat mozete ktorékolvek zobrazenie.

Virtudlne zobrazenie je pripojené tak, ako ukazuje nasledujuci obrazok. Kliknite na tla¢idlo "OK".

# pridat alebo odstranit' EPSON Virtual Dis... [X|

Wuberte virtudlnu obrazovku, ktond cheete pousit. Ak
chicate wybral ind, ned momentalne pouivand virtualnu
obrazovku, muste restartoval poditad.

v EPS0ON Virtual Display 13
[~ EPS0OM Wirtual Dizplay 2
[T EPSON Virtual Display 3
[T EPSON Virtual Display 4

Zapnite ovladac virtualneho zobrazenia (len systém Windows) ( oK |) zugt |
Zapnite ovlada¢ virtudlneho zobrazenia®. PouZivatelia uvedeni niZiie
nemusia vykonat tuto operaciu. Vykonajte "Usporiadanie virtudlneho Ked kliknete na tlacidlo OK, povolite ovliddace pre virtudlne
zobrazenia" (systém Windows) alebo "Usporiadanie virtualneho zobrazenia" zobrazenie. V tejto faze je normalne, ak obraz blikd. Pockajte,
(Macintosh). @ str.25 kym sa zatvori obrazovka Pridat alebo odstranit EPSON Virtual
Display.

e Pouzivatelia, ktori spustili virtudlne zobrazenia instalaciou softvéru
EMP NS Connection.
e Pouzivatelia pocitacov Macintosh.
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Uprava virtualneho zobrazenia

, , . . . , 2 EMP NS Connection Yer.2.71- Rychle pripojenie
Po spusteni softvéru EMP NS Connection sa nastavenie virtualneho
zobrazenia v systéme Windows odliSuje od zobrazenia v systéme gt ggimtte el gl o
Macintosh. Postupy st vysvetlené samostatne nizsie. Wi Dol
Stav Mazov projektora 551D Intenzita signalu Obrazovka
Q@) Poholiefin  EMPOZFACT ersont  HHHEH [~
| s ’ . Ry . )
~r<- Pred spustenim softvéru EMP NS Connection s cielom pripojit sa D) Foiein  evFAc2 -
'@‘ prostrednictvomBezdrotova siet LAN skontrolujte nasledujice body.

Ak nasledujice body nie si nastavené spravne, funkcia Zobrazenie
na viacerych premietacich plochdch nemdze byt pouZzita.

e Zadané SSID pre pocita¢ a kazdy projektor musi byt rovnaké.

, N ) L . .1, X [ Aktualizovat zoznam ] [ UloZit do profilu ] [ “umazat zoznam ]
e Systém Bezdrotova sieft LAN pre pocita¢ a pre kazdy projektor a [ Vopmt pronséens speienie
prislusnt kartu Bezdrotova siet LAN musi byt rovnaky.
SSID a Bezdrétova siet LAN pre projektor mozete upravit z
ponuky Siet v Konfiguratné menu projektora. @ Pouzivatelskd
prirucka "Ponuka bezdr. LAN (iba EB-826W/825/85)" Resledor® clirmty

[ Vlastnosti abrazavky
Pre operacny systém Windows

4 W””'g . .y . . ve 112 v .
@ Vyberte "Start” - "Programy" (alebo Vietky programy) - Vb spodr11<e] ca\s/:[ll (;braztgvkgf sa zlgbrazm tla¢idla RozloZenie
EPSON Projector" - EMP NS Connection na spustenie ODrazoviy @ VIastnost Obrazoviy.

softvéru EMP NS Connection.
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g‘“”‘”‘“””’%
2/ Kliknite na tlacidlo "Vlastnosti obrazovky".

—

i,

P

o

Kliknite na zalozku "Nastavenie".

sy

—

[ Aktualizovat zoznam ] [ Ulodit do prafilu ] [ Yymazat zoznam ]

razovka - vlastnosti ||
[ypnit premgené spojenie

[7] Pouit viscero displejov | Mativy | Pracovnd plocha | SetriE obrazovky | Wzhlad( Nastavenie |)
Pripojit Pozufite ikony monitaroy tak, aby zndzorfovali fyzické rozmiestnenie monitoroy.
Odstr. problémary

RozloZenie obrazowky

———
C[ Wlastnasti abrazawvky D
C———————

Monitar;

Zobrazi sa obrazovka Vlastnosti obrazovky, 1. Plug and Play Monitar na Mobile Intel[R) 965 Express Chipset Family |

Riozlizenie abrazovky K.wvalita farieh
niZie 73 wyEfie

Pouzivat toto zaradenie ako primarny monitor
Bozgint pracovnd plochu spstému Windows na vellogt moritora

Najuyiia (32 bitov) v

Identifikonvat ] [ Riefenie problémory... ] [ Spresnit ]

[ ok [ zest | Posr
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J Presunte zobrazenu ikonu monitora a umiestnite ju tam,
kam si Zelate.

Tu je zobrazeny skuto¢ny monitor (1) vlavo, zatial ¢o virtualny
monitor (3) je zobrazeny vpravo.

Ked ma pocita¢ niekolko termindlov vystupu zobrazenia, ¢isla
priradené virtudlnym terminalom budd nasledovat po ¢islach
fyzickych terminalov.

Obrazovka - vlastnosti

N
' %@gf Kliknite na tlacidlo "OK". Obrazovka Vlastnosti obrazovky sa
| Mativy || Pracovna placha || Setrié obrazovky || Vzhrad| Nastavenie - zatvorl’

Posufite ikony monitoroy tak, aby zndzomiovali fezické rozmiestnenie monitaray.

Az po tento bod bolo rozlozenie virtualneho zobrazenia pevné.
Dalej priradte premietané obrazky. @ str.29

Pre syst¢ém Macintosh

Spustite softvér EMP NS Connection. Dvakrat kliknite na
R PR prie¢inok "Aplikacie" vo zvazku pevného disku, na ktorom je
rifie  wse INaivia (32 btow] 3 nainstalovany softvér "EMP NS Connection"” a potom dvakrat

Bt kliknite na ikonu EMP NS Connection na spustenie softvéru
i I'm 'u '« EMP NS Connection.

Vyberte Rezim pokro¢. pripoj. a potom program spustite.

Monitor:

1. Plug and Play Manitor na Mobile IntellR] 955 Express Chipzet Family R |

Pouzivat tato zanadenie ako primarny manitor
Rozéirt pracovnd plochu systému Windows na veflkost monitara

Identifikavat ] [ Rietenie problémovy... ] [ Spresnit ]

[ ok ][ zes | Pouic

\ls
~ -

~- ©® Ked je pripojeny externy monitor ako sekunddrny monitor, obraz
’@‘ pre tuto obrazovku nemdze byt premietany.

> v

e V zavislosti od hardvéru moze byt ¢islo sekundarneho monitora
iné ako "2". Ked je na obrazovke zobrazena ikona monitora,
kliknite na nu a potvrdte, Ze typ monitora zobrazeny pod
polozkou "Zobrazenie“"

all

je iny ak "druhy".
¢ Nastavenia rozliSenia obrazovky pozrite nizsie. @ str.56

Ked je ikona monitora nastavend, virtudlne zobrazenie je
pripojené, tak ako na niz$ie uvedenom obrazku.
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o\ N
H = v rv n . . n H H . . ve n n
\£/ Oznacte policko "Use multi-display”. N7/ Kliknite na tlacidlo "Arrangement”.
I I - .
‘@00 EMP NS Connection Wer 2 30 - Advanced Connection - 8680 Apple Studio Display 1
b ol Automatic search #ioo Manual search ZW’ Profile v ) [ i 3 \‘.
Ao i =] : : L
Show All |  Displays Sound Network Startup Disk
Select a projector and connect it.
| A - 1
Status Projector name IP address L i ArrangemerD Color OpIICIFIE
= "B -] Standby EMPOZFACL 192.168.4.251
=
[ @ standby EMPO2FAC2 192.168.4.252 Resolutions:
640 x 480 Colors: | Thousands =
800 x 600 P - -
1024 x 768 efresh Rate: n/a =
Save in the profile Clear list
€ P 3 € 3
| Disable interrupt connection _ Detect Displays
Cose nuti-cispd
————————————————— "1 Show displays in menu bar
SR U IO
Number of recent modes: 3 i
P . . ve 114 ¥ .
V spodnej casti obrazovky sa zobrazia tlac¢idla RozloZenie
i
obrazovky a Predvolby obr.. ®
Brightness
5 \-
H . . ve ey n
\2/ Kliknite na tladidlo "Display preferences”.
B 8een ~ EMP NS Connection Wer J W0 - Advanced Connection - ) gdsw“”m%
ﬁﬁ\u(oma{ic search L&? Manual search i=| Profile v %fog Vymazte "erl‘or DISplays".
T . .
Select a projector and connect it. 8860 : Apple Studio Display =
S SOSROS Projectorname | Paddress | e g @ @ E;g
O @ Standby EMPOZFACL 192.168.4.251 2 v Show All Displays | Sound Network Startup Disk
: @ Standby EMPOZFAC2 192.168.4.252 2 &

| Display | Arrangement | Color Options '

To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.

( Save in the profile ) ( Clear list )

™ Disable interrupt connection -
Set options

™ Use multi-display

—_———
e ——T

Display layout

¥ Mirror Displays

Display preferences

Zobrazi sa obrazovka nastavenia zobrazenia.



Pouzivanie Zobrazenia na Viacerych Premietacich Plochach

S,
@ Presunte zobrazenu ikonu monitora a umiestnite ju tam,

kam si zelate.
'6 8o Apple Studio Display =)

=ae o

Displays Sound Newwork Startup Disk

(LI
Show All

e T Display | Arrangement | Color = Options e

To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.

] Mirror Displays

Zatvorte obrazovku nastavenia zobrazenia.

Az po tento bod bolo rozlozenie obrazovky pevné.

Preneste okno do zelaného monitora virtualneho
zobrazenia” a priradte ho tam, kde ma byt obraz premietany.

Presunte okno programu Excel doprava, kym nezmizne. V
dosledku toho sa zobrazi okno programu PowerPoint na
skuto¢nom monitore, zatial ¢o okno programu Excel sa objavi na
virtudlnom zobrazeni vpravo.

Priradenie Obrazka na Premietanie

Tento oddiel vysvetluje virtudlne zobrazenie pre priklad usporiadania 1.
@ str.23

S,
@ Otvorte subor, ktory ma byt premietany.

Otvorte subory programov PowerPoint a Excel.

Premietanie Priradenych Obrazov

Tento oddiel vysvetluje virtualne zobrazenie pre priklad usporiadania 1.
@ str.23

S,

a@ Vyberte éislo virtualneho zobrazenia, ktoré vyhradite
preObrazovka a nastavte, ktory obraz sa ma premietat z
urcitého projektora.

2 EMP NS Connection Ver.2.71- Rychle pripojenie |:||:|rz|

. Manudlne wyhl'adavanie J Profil '|:|

Automaticke vyhl'adavanie
Auto i

“uberte prajektar a pripojte ha.

Staw Mazow projektora SSID Intenzita signdly | Obrazoyka
= Pohat, refim  EMPOZFACT ersont HHOON
= Pohat. redim  EMPORFALCZ epsonz  HUIHN




Pouzivanie Zobrazenia na Viacerych Premietacich Plochach

AN
@ Kliknite na moznost "Pripojit”. Operécii vo virtudlnom zobrazeni uskutocnené pomocou mysi
[ Ssmrmmn ] [ Ueiept ] [ V=] vykonate tak, Ze budete posuvat kurzor mysi v smere virtudlneho
[ pnit prerubons spojerie zobrazenia, kym sa neobjavi na virtudlnom zobrazeni.
Pougit viacero displejoy
e = veur . v . .
Ak chcete ukoncit zobrazenie na ukoncenie zobrazenia na
e ——

Roslosenis obrazovky viacerych obrazovkach kliknite na tlac¢idlo"Odpojit" na paneli
s nastrojmi.

~- V prostredi systtmu Windows sa mozZe staf, ze stratite zobrazenie
Py polohy kurzora mysi, a to vtedy, ak bol spusteny ovladac¢
virtudlneho zobrazenia, aby mohol byt kurzor mysi posunuty mimo
hranic obrazovky. Ked nepouzivate virtualne zobrazenie, zruste
zadiarknutie virtudlneho zobrazenia v Pridat alebo odstranit EPSON
Virtual Display tak, aby nemohol byt kurzor my$i premiestneny
mimo okrajov obrazovky. Ak chcete neskorsie pouzit funkciu
zobrazenia na viacerych obrazovkach, zaciarknite policko
pozadovaného zobrazenia v moznosti Pridat alebo odstranit EPSON
Virtual Display.

Pri zru$eni zaciarknutia postupujte takto. @ str.24

Ay

L\
]

| —

V prostredi systému Windows obraz zasielany na virtudlne
zobrazenie na pocita¢i neuvidite. Obraz na virtudlnom zobrazeni
musite upravit pri sledovani premietaného obrazu.



TOP

Pripojenie Projektora v Inej Podsieti (EB-826W/825/85)

Tato cast vysvetluje, ako pripojit pocita¢ k projektoru v inej podsieti prostrednictvom Pevne zap. siet LAN alebo pristupového bodu bezdrotovej siete
LAN v existujicom systéme siete.



Pripojenie k Projektoru v Inej Podsieti

Implicitne tato aplikacia vyhladava len projektory v rovnakej podsieti
ako je pocita¢. Preto, aj ked vyhladate projektory v sieti, projektory z
inej podsiete nebudd ndjdené.

Mozete vsak identifikovat a pripojit projektor v inej podsieti
nasledovnym postupom:

e Spresnite bud IP adresu alebo Nézov projektora a spustite vyhladavanie.
Tato IP adresa nemodze byt vlozena priamo. Taktiez (za predpokladu,
ze je Nazov projektora zaregistrovany na DNS server) modzete vykonat
vyhladavanie len vlozenim Nézov projektora. @ str.33

e Vyhladavanie zaloZzené na Profil
Ked ste vyhladali projektory v inej podsieti prostrednictvom urcenia
bud IP adresa alebo Nazov projektora, mdzete ulozit toto hladanie ako
Profil s lahko zapamitatelnym menom a potom Profil kedykolvek
podla potreby pouzit na vyhladanie projektora v inej podsieti.
@ str.34

== Ak vyhladdvanie nendjde projektor, najpravdepodobnejsie pric¢iny st
@ uvedené niz$ie. Postupujte vhodny sposobom, podla pri¢iny zlyhania.

Pre systtm Windows aj Macintosh

e Signal Bezdrotova siet LAN je bud mimo dosahu alebo je slaby.
Skontrolujte, ¢i nieco nerusi signal.

Ak je volitelna jednotka bezdrétovej siete LAN instalovand na

projektore a systém Macintosh je pripojeny k Bezdrotova siet LAN

e AirPort: Nie je zapnuty alebo vhodny pristupovy bod nie je vybrany.
Skontrolujte, ¢i je AirPort nastaveny na Zapnuty. Alebo
skontrolujte, ¢i bol vybrany vhodny pristupovy bod.




Specifikujte BudIP AdresaAlebo Nazov ProjektoraaVykonajte Vyhladavanie (len Rezim Pokro¢.Pripoj.) Big

Nasledujuci vyklad pouziva (ak nie je uvedené inak) snimky obrazoviek
systému Windows.
Podobné obrazovky uvidite aj v systéme Macintosh.

@ Kliknite na "Manualne vyhladavanie" na EMP NS Connection
obrazovke vyberu projektora.

2 EMP NS Connection Ver.2.91- Pokrotils pripojenie

Automaticke vyhladavanie Manulne wyhl'adayanie Profil = |:|
A SIS 5

“uberte projektor a pripojte ho.

Stav Nazow projektora IP adresa
O @ Pohot. refim  EMPO2FALCT 192168111
O] Q@) Pohot reéim  EMPOZFAC2 19216811.2
O @) Pohot reéim  EMPOZFACS 192168112
Ulogit dao profilu ] [ Wymazat zoznam ]

[CIvwpnitt premisené spojenie

¥ ] Mastavit moZnosti

Odstr. problémoy Pripoiit

) Zadajte IP adresa alebo Nazov projektora pre projektor, ku
ktorému sa chcete pripojit, a potom kliknite na tlacidlo "OK".

X]

Manudlne vyhladavanie

Zadaijte IP adresu alebo ndzov projektora.

| |
o

Vysledky vyhladavania st zobrazené na obrazovke vyberu
projektora softvéru EMP NS Connection.

V pripade, ze cielovy projektor bol identifikovany, vyberte ho, a
potom kliknite na moznost Pripojit na nadviazanie spojenia.

Ked budete vzdy pouzivat tento projektor, ulozte vyhladédvanie ako
Profil, aby ste nemuseli $pecifikovat prislusné podrobnosti vzdy,
ked budete vykonavat vyhladavanie. @ str.34

~r- Ked pouzijete Manudlne vyhladdvanie v Rezim rychleho pripojenia,
@‘ mozete $pecifikovat SSID. Ked je pripojenych vela projektorov,
mozete zuzit rozsah vyhladdvania pouzitim SSID.




Vyhladavanie s Profil

Profil je suborom obsahujicim vsetky informacie vztahujice sa k
danému projektoru, napriklad Nézov projektora, jeho IP adresa a SSID.
Uréenim profilu vzdy, ked vykonavate vyhladavanie, nie je potrebné
zadavat IP adresa alebo Nazov projektora. Cielové projektory sa daju
rychlo ndjst vytvorenim skupin profilov usporiadanych do prie¢inkov pre
kaidé miesto, kde sa projektory nachadzajt. L L —

“uberte projektor a pripojte ha.

Mozete ulozit vyhladavanie casto pouzivaného projektora ako Profil.

Ked' je projektor zobrazeny na obrazovke vyberu projektora
softvéru EMP NS Connection kliknite na "Ulozit do profilu".

2 EMP NS Connection Ver.2.71- Pokrogils pripojenie |:H:,rz|

Stav M&zow projektara IP adresa
@ @ @ O @ Pohol. refim  EMPO2FACT 192168111
[ Q=28 Pohot refin  EMPOZFAC2 192168112

O @28 Pohot iefin EMPOZFACS 102168112

KL
PO [

~ (B RTINS BT
—_—  ___—
- o a) [ vypnat prerusené spojenie
o ®

»
[
\¢

D Odsti. problémoy Pripojit

Zobrazi sa obrazovka Ulozit do profilu.

@ BudovaA @ Poschodie 1
@ BudovaB @ Poschodie 2
@ BudovaC @ Poschodie 3
@ BudovaD

Tento oddiel vysvetluje ako vytvorit a upravovat Profil.

Vytvorenie Profil

Profil sa vytvaraju ulozenim vysledkov vyhladavania.

Podrobnosti o uprave ulozenych Profil najdete v nasledujicom oddiele.
@ str.36



Vyhladavanie s Profil

AN
@ Vlozte Nazov profilu a potom kliknite na moznost "Pridat™. | save in the profile

Enter the profile name and specify where to save
the profile.

UloZit' do profilu

Zadaijte nazav profilu.
Profile name  yntitled

M &zore profilu | Sawve i

[/ Building A |
[/ Building B )
T ——

| Pigst | | Zusr |

~@—_ Podrobnosti o vytvirani Priecinok pre Profil nijdete v

Informécie o projektore su ulozené v Profil. nasledujicom oddiele. ™ str.36

Ak ste v minulosti ulozili Profil, zobrazi sa vyzva na potvrdenie
prepisania profilu. Na uloZenie profilu pod inym nazvom vyberte
moznost Ulozit ako. Ak ste vytvorili Priec¢inok pre Profil, zobrazia

sa nasledovné obrazovky. Po vlozeni Nazov profilu a zvoleni vyhladavanle SpeC|f|kovan|m Profil
miesta Ulozit do kliknite na tla¢idlo Pridat.

Pre operacny systém Windows

Ulozit: do profilu 3

Mozete vyhladavat $pecifikovanim Profil, ktory ste vytvorili.

Zadajte nazov profilu a uréite, kam sa profil ulozi.

Mé&zov profilu

Uloéit do
= r_.' Prafil
[] Building &
[ ] Buiding B

[ Pt ] [ oz |

Pre systém Macintosh



Vyhladavanie s Profil

Sprava Profil

Kliknite na moznost "Profil" na obrazovke vyberu projektora Mobzete menit nazov a hierarchickd $trukturu Profil.
softvéru EMP NS Connection.

Ak nie je zaregistrovany ziadny Profil, nemozete zvolit moznost

Profil.

2 EMP NS Connection Ver.2.91- Pokrotils pripojenie

Kliknite na moznost "Nastavit moznosti" na hlavnej

e W,
Auto Automaticke vyhl'addvanie i Manualne wyhl'adavanie v |:| ObraZOVke SOftveru EMP NS conneCtlono

Vyberle projekor a piipaje ho Zobrazi sa obrazovka Nastavit moznosti.
Stav Nazow projektora IP adresa
O @@ Pohot reéim  EMPO2FACT 192168111 \: e v ’ . -
\</ Kliknite na moznost "Upravit profil".
O] Q@) Pohat. refim  EMPDZFACZ 192163112 = .
Nastavit’ moZnosti D_(|
O @) Pohct.refim  EMPOZFAC3 1927687113 o
Wieobecnd nastavenia | (lprava wikonu
[¥]iPouzt prenos videa na cehl obrazovkue
Ulogit dao profilu ] [ Wymazat zoznam ]
[CIvwpnitt premisené spojenie D Kddovat komunik iciu
Zobrazit okno Yiber rezimu pripojenia po zpustent
- Spézob vphfaddvania po spusten
Odstr. problémoy Fripojit ? 5 Py

(%) Automatické wyhtadavanie po spusteni

(0 Urite spdsob vyhfadavania po spusteni
Vyberte projektor, ku ktorému sa chcete pripojit zo © Vihradaval s postednou kanfiguraciou siste
zobrazenej ponuky. —

2 EMP NS Connection Yer.2.81- PokroGilé pripojenie : : _ (l Upravit profi ]J Zapnit LAN ]

Aukomaticke vyhladvanie Manualne vyhl'adavanie Profil = I:l
Ao b BLI E J |

Wyberte projeklor a pripojte ho. Bulding & *» |
Stav Nazav prajektara IP adresa Bullding & 1st floor I oK ] [ Zrusi
T Building B 2nd Floar
@ Pohat. refim  EMPO2FACT 102168111 1 -
Vysledky vyhladdvania su zobrazené na obrazovke vyberu Zobrazi sa obrazovka Upravit profil.

projektora softvéru EMP NS Connection.
V pripade, ze cielovy projektor bol identifikovany, vyberte ho, a
potom Kkliknite na moznost Pripojit na nadviazanie spojenia.



Vyhladavanie s Profil

AN
@ Upravte obsah zaregistrovany v Profil. Profil
Uprawit’ profil Lad Polozka Funkcia
P';ﬁ'r 1o irmécie s \: :':Dt:";['::::';a — Odstranit Modzete Odstranit urcity Profilalebo Prie¢inok.
F— B“?'Sz:s’; —_— 192168100100 Premenovat Mozete zobrazit dialégové okno Premenovat a
| Buikding B 1t oo _— Jop 18100001 premenovat Prie¢inok alebo Profil. Do dialégového
T - okna Premenovat mozZete zadat az 32 znakov.

Vytv. prie¢inok | Mozete vytvorit novy Priecinok.

Exportovat Profil mozete exportovat.

Importovat Tato moznost sa pouziva, ked si Zelate precitat a
pouzit exportovany Profil.

| Informacie o vybratom profile

[ K bpirovft ] [ DOdstranit
[ Prfrenofst | [ votv. priedink_| Polozka Funkcia
[ Epotoft  |[ impotovar | Nazov Mozete zobrazit informdcie o projektore registrované
o [ o projektora, IP | v Profil
adresa
Odstranit Mozete odstranit informacie o vybratom projektore.
— 'F_L' : Ked st odstranené vsetky informdcie o projektore,
3 odstrani sa aj profil.

-

mﬁ Kliknite na tlacidlo "OK".

Zmeny sa ulozia a zatvori sa obrazovka Upravit profil.

(1] F-| : Oznacuje Priec¢inok.

(2] ['I' : Oznacuje Profil.

Profil

Polozka Funkcia

Profil Mozete zobrazit len registrované Profil. Spravovat ich
mozete vytvorenim Priec¢inok. Presunutim mysou
mdzete menit poradie Profil alebo Priedinok.

Kopirovat Mozete Kopirovat ur¢ity Profil. Skopirovany Profil je
ulozeny v rovnakom Prie¢inok ako original s
rovnakym ndzvom.
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Nastavenie Prevadzky Softvéru EMP NS Connection (EB-826W/825/85)

Pri spusteni softvéru EMP NS Connection mozete nastavit moznosti ako napriklad postup spracovania.



Pouzivanie Funkcie Nastavit Moznosti

Pri spusteni softvéru EMP NS Connection moZete nastavit moznosti ako
napriklad postup spracovania.

Vyvolajte funkciu Nastavit moznosti na hlavnej obrazovke softvéru EMP
NS Connection.

Zalozka Vseobecné Nastavenia

X

Mastavit' moZnosti

WEeobecné nastavenia | Uprava wikonu

[#]iPouit prenos videa na celd obrazovku

Qw\ww%’g [ kddovat komunikéciu
@ Kliknite na moznost "Nastavit moznosti" na hlavnej (7] Zobrazit okn Yobar resiu pripsienia po spustent
obrazovke softvéru EMP NS Connection. PP

() Automaticke vehfadavanie po spusteni

# EMP NS Connection Yer.2.31 - Pokrotils pripojenie

Ao Automaticks vyhl'adavanie Manudlne wyhi'adavanie J Profil - l:l O Urite spésob vphladavaria pa spusteni
n ol

‘Wyberte projektor a pripoje ho. (O vyhradavat = poslednou konfiguraciou siste

Stav Nazov projektara IP adreza
O Pohat. refim  EMPOZFACT 192162111 [ Uprawit profil ] [ Zaphct LAN
O Pohot. rem  EMPOZFAC2 192168112
| Fohet refim  EMPOZFACS 192188113
[ o | znse |
Ulozit do profil Y veu . . . . . ]
oit dopoils ] [ Vymesdk zoaron__ Pouzit prenos videa | Len syst¢ém Windows (okrem systému Windows Vista)
D na celd obrazovku Zvolte toto policko, ak si zelate zobrazit program
Windows Media Player na celej obrazovke. Ak sa film

neprehréava plynule, za¢iarknutie policka odstrante.

Nie je zapnuty na tomto projektore.
Zruste zagkrtnutie, ak kurzor mysi zobrazeny na

Zobrazi sa obrazovka Nastavit moznosti. obrazovke blika.
@% . L. . Kédovat Vyberte moznost Sifrovat pre prenos idajov. Zachytené
/ Nastavte jednotlivé polozky. komunikaciu tdaje sa nedaju desifrovat.
V nasledujucom kroku potvrdte podrobné udaje o nastaveni Vidy, ked pouzivate Rezim rychleho pripojenia,
polozky. Ked ste vykonali vietky potrebné nastavenia, kliknite na skontrolujte, ¢i je toto policko za¢iarknuté.
tlacidlo OK a obrazovka Nastavit moznosti sa zatvori. Zobrazit okno Nastavte, & sa obrazovka Rezim rychleho pripojenia/
Vyber rezimu Rezim pokro¢. pripoj. zobrazi alebo nezobrazi pri

pripojenia po spusteni softvéru EMP NS Connection.
spusteni Ked zvolite pravidelny spdsob spustenia, za¢iarknite

prislusné polic¢ko.




Pouzivanie Funkcie Nastavit Moznosti

Spésob Vyberte jeden zo spdsobov vyhladavania po spusteni
vyhladavania po softvéru EMP NS Connection.
spusteni Automatické vyhladévanie po spusteni

Ur¢ite spdsob vyhladavania po spusteni

Vyhladévat s poslednou konfiguriciou siete
Upravit profil Zobrazi sa dial6gové okno Upravit profil. @ str.36
Zapnut LAN Len systém Windows

Zobrazi sa dialdgové okno Zapnut sietovy adaptér.
Pouziva sa, ked je potrebné prepnit sietovy adaptér na
poutzitie na vyhladavanie v pripade, Ze pocita¢ ma
niekolko adaptérov.

Vsetky sietové adaptéry su implicitne pouzité na
vyhladavanie. Ked sa ako spdsob pripojenia vzdy pouziva
Pevne zap. siet LAN, vyberte moznost Pevne zap. siet LAN.

Mastavit’ moznosti

VZeabecné nastavenia | Uprava vikonu |

Riichiy

Zalozka Uprava Vykonu

3

Mormalny Jemng

A
-

[ Prenos vrsteowého okna

Yerzia

[ o || zuw |

Jazdec uUpravy
vykonu

Vykon moze byt nastaveny na Rychly, Normalne a
Jemny.

Moznost Rychly pouzite, ked je premietanie filmov
prerusované.

Prenos vrstvového
okna

Len systém Windows (okrem systému Windows Vista)

Nastavte, ¢i sa bude alebo nebude prenasat Okno s
vrstvami.

Toto Okno s vrstvami sa pouziva, ked je obsah
(napriklad spravy) zobrazeny na pocitaci, ale nie je
premietany projektorom. Toto policko zaciarknite
pre premietanie obsahu (napriklad sprav), ktoré
pouzivaju Okno s vrstvami.




Pouzivanie Funkcie Nastavit Moznosti

\\I,— d
,@: Ked kliknete na ﬂ na paneli s nastrojmi, zobrazi sa len zalozka
’ Uprava Vykon.
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Pouzitie Pocita¢ na Spustenie, Sledovanie a Ovladanie Projektorov
(EB-826W/825/85/84)

Tato cast vysvetluje, ako pouzivat pocita¢ pripojeny k sieti na zmenu nastaveni projektora a na ovlddanie projektora.



Zmena Nastaveni s Pouzitim Webového (Internetové Ovladanie)

Projektor mozete spustit a ovladat z pocitata pomocou internetového

prehladavaca pocitaca pripojeného k projektoru prostrednictvom siete.

Nastavenie a ovladanie operdcie modze byt vykonavané z dialky, ak je
pouzita tato funkcia. Navyse, kedZze mozete pouzivat pocitacovu

klavesnicu, je jednoduchsie vkladanie znakov potrebné pre nastavenie.

Ako internetovy prehladavac pouzite Microsoft Internet Explorer 6.0
alebo vyssi. Ak pouzivate systém Macintosh, mozete taktiez pouzit
prehladava¢ Safari. Ak pouzivate prehladava¢ Safari na pocitaci
Macintosh 10.2.8., niektoré tla¢idla internetového ovlddania radia sa
nemusia zobrazit spravne.

§M %’%

@ Zadajte IP adresa projektora v adresnom riadku
internetového prehladavaca a stlacte klaves [Enter]
napocitacovej klavesnici.

Internetové ovladanie je zobrazené.

Ked je nastavené Heslo pre ovl. webu v ponuke Siet z projektorovej
Konfigura¢né menu, zadajte Uzivatelské meno a Heslo.

je nastavend moznost Zapnuf sief v Rozsirené ponuke
Konfiguraéné menu projektora, dokonca i ked je projektor v
Pohotovostny rezim (ked je napajanie vypnuté).

@_ Nastavenie a ovladanie s internetovym prehladdvacom su mozné, ak
’

Nastavenie Projektora

Mozete nastavit polozky, ktoré su zvycajne nastavené v Konfiguracné
menu projektora. Obsah je rovnaky, ako v Konfigura¢cné menu.
Nachadzaju sa tu taktiez polozky, ktoré moézu byt nastavené len v
internetovom prehladavadi.

Polozky v konfigura¢nej ponuke, ktoré nemézu byt nastavené v

Zobrazenie Internetové Ovladanie internetovom prehladavaci

Vsetky polozky v Konfigura¢né menu mozu byt nastavené, s vynimkou

Zobrazenie internetového ovladania nasledovnym postupom.
nasledovnych poloziek.

- Ak je va$ internetovy prehladava¢ nastaveny na pripojenie cez e Nastavenia Ponuka - Tvar ukazovatela
@ vzdialeny server,internetové ovladanie nemodze byt zobrazené. Pri
pouziti internetového ovlddania sa musite pripojit do siete inak, ako

prostrednictvom vzdialeného servera.

e Nastavenia Ponuka - Testovacia vzorka
e Nastavenia Ponuka - UZivatelské tlacidlo

e Registracia Uzivatelské logo s pouzitim moznosti Rozsirené -
Uzivatelské logo

Zadanie IP adresa projektora * Ponuka Rozirené - Jazyk

e Ponuka Rozsirené - Operacia-Rezim vysok. pomeru
Internetové ovladanie moze byt otvorené $pecifikovanim IP adresa

. o : - S R e Ponuka Rozsirené - Operacia-Casova¢ krytu $osov.
projektora nasledujucim spdsobom, pri pouziti Rezim pokro¢. pripoj..

e Ponuka Resetovat - Vynulovat vSetko a Vynulovat hodiny lampy

Polozky pristupné v jednotlivych ponukich su s Konfiguracné menu
x projektora

o . i x A @& Pouzivatelskda prirucka "Zoznam Funkcii"
Zapnite internetovy prehladavac na pocitaci.




Zmena Nastaveni s Pouzitim Webového (Internetové Oviladanie)

Polozky, ktoré mézu byt nastavené len v internetovom
prehladavaci

Nasledovné polozky mozu byt nastavené len v internetovom prehladavaci.

e SNMP Nazov komunity
e WEP Autorizacnd metdéda (Open/Shared)



Pouzivanie Funkcia Mailova Notifikacia na Oznamovanie Problémov

Nastavenim funkcie Mailova notifikdcia z Konfiguratné menu projektora
budd spravy odosielané na prednastavent E-mailova adresa, ked sa
objavi problém alebo zobrazi varovanie. To umoziuje obsluhe, aby sa o
problémoch dozvedela aj na vzdialenych miestach.

@ Pouzivatelska prirucka "Siet Menu (Iba EB-826W/825/85/84)",
Pouzivatelskda prirucka "Ponuka Mail"

A\l
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- © Mozu sa zaznamenat maximdlne tri notifikacné uréenia (adresy) a

'@‘ notifika¢né spravy moézu byt zaslané do vsetkych troch urleni naraz.

e Ak sa v projektore objavi kritickd chyba a projektor nahle
prestane pracovat, nemusi byt odoslanie notifika¢nej spravy o
probléme mozné.

e Sledovanie je mozné, ak je nastavend moznost Zapnut siet v
ponuke Roz$irené Konfiguraéné menu projektora, dokonca aj ked
je projektor v Pohotovostny rezim (ked je napdjanie vypnuté).




Ovladanie s Pouzitim SNMP

Po nastaveni moznosti SNMP z Konfiguratné menu projektora sa budu
posielat notifikacné spravy na prednastavené e-mailové adresy, ked sa
objavi v projektore problém alebo varovanie. Toto je uzito¢né, ked
sledujete projektory spolo¢ne zo vzdialeného miesta.

@ Pouzivatelskda prirucka "Siet Menu (Iba EB-826W/
825/85/84)",Pouzivatelskd prirucka "Ostatné ostatné"

\ls
~ -

- ©® SNMP by malo byt spravované sietovym administratorom alebo
’@‘ osobou zoznidmenou so sietou.
e Funkcia SNMP na monitorovanie projektorov vyzaduje instaldciu
aplikicie SNMP Manager do pocitaca.
e Riadiaca funkcia s pouzitim SNMP sa nemozZe pouzivat v
Bezdrotova siet LAN v Rezim rychleho pripojenia.
e Je mozné ulozit az dve $pecifikované IP adresa.
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Prezentacie Pouzivajuce Prezentac.(EB-826W/825/824/85)

Tato kapitola vysvetluje, ako premietat obrazové sibory uloZené na zariadeniach USB priamo z projektora ako Prezentac..



Subory, Ktoré mozu byt Premietané s Pouzitim Prezentac.

Funkciu Prezentac. mozete pouzit na priame premietanie suborov
ulozenych v digitdlnych fotoaparatoch a pamitovych zariadeniach USB,
ktoré st pripojené k projektoru.

A\l
< =

== V niektorych pripadoch sa nedaji pouzit pamatové zariadenia USB,
'@‘ ktoré obsahuju funkcie zabezpecenia.

Specifikacie pre Subory, Ktoré Mézu byt
Premietané s Pouzitim Funkcie Prezentac.

Typ Typ saboru Poznamky
(pripona)
Obraz Jjprg Nasledujuce stibory nie je mozné premietat.

- Formaty farebného rezimu CMYK

- Progresivne formaty

- Obrazky s rozli$enim vac¢sim ako 4608x3072

- Stbory s priponou ".jpeg"

Zvycajne sa obraz nemdze premietat jasne, ak je
kompresia nastavena prili§ vysoko.

- © Ked pouzivate pevny disk USB, odporticame pouzitie adaptéra na

@ napdjanie striedavym pradom.

e Projektor nepodporuje média formatované v niektorych
stiborovych systémoch. Ak mate problémy s projekciou, pouzite
média formatované v systéme Windows.

¢ Formatujte médid s pouzitim suborového systému FAT 16/32.

Priklady Prezentac.

Premietanie obrazov a filmov ulozenych na pamaétovych
zariadeniach USB a podobne

Priklad 1: Pripravte niekolko obrazov a premietajte ich nepretrzite
(Prezentdcia) @ str.52

Priklad 2: Zvolte obrazové stubory jednotlivo a premietajte®™ str.52



Prezentac. Zakladné Ukony

Prezentdc. umoznuje prehravat a premietat obrazové subory uloZzené na
digitalnych fotoaparatoch a pamitovych zariadeniach USB.
Tento oddiel vysvetluje zakladné tkony funkcie Prezentac..

Zapnutie a Vypnutie Prezentac.

Zapnutie Prezentac.

@ Prepnite premietany obraz na USB.

@ Pouzivatelskd prirucka "Zmena Premietaného Obrazu"

Ked' je ukladaci priestor USB pripojeny k projektoru, zacne
Prezentac..

Pozrite nasledovné spdsoby pripojenia ukladacieho priestoru USB.

e Digitdlne fotoaparaty alebo ukladacie priestory USB«@*
Pouzivatelskd prirucka "Pripdjanie a Odpajanie Zariadeni USB
(Iba EB-826W/825/824/85)"

e Citacka kariet USB (s vloZenou pamitovou kartou)

Niektoré citacky kariet nemusia byt kompatibilné.
@ Pouzivatelskd prirucka "Pripdjanie a Odpdjanie Zariadeni
USB (Iba EB-826W/825/824/85)"

Ukoncenie Prezentac.

Na ukoncenie Prezentac. odpojte ukladaci priestor USB.

Zakladné Ukony Prezentac.

Nasledovny text popisuje postupy pri prehravani obrazkov s pouzitim
ukonov Prezentac. a projekcie.



Prezentac. Zakladné Ukony

) Stlaéte tlacidlo [+ ], [~ >, [[<]] alebo [[*]] alebo [rx],

[Z], [<] alebo tlacidlo [<)] na kontrolnom paneli a umiestnite
kurzor na subor alebo priecinok, ktoré chcete otvorit.

Slideshow % UsBD> 101/001 Sida
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Kurzor

e Stbory JPEG su zobrazené ako miniatury (obsah stboru je
zobrazeny ako maly obrazok).

e Niektoré stibory JPEG mozu byt zobrazené ako ikony. V tomto
pripade je zobrazend suborova ikona.

k/

JPEG

- Ak sa vietky sibory a PrieCinok nedaji zobrazit naraz v jednom
@ okne, stlacte tlacidlo [A] na dialkovom ovlddacdi alebo presunte
kurzor na tla¢idlo Dals. stran. stlacte tlacidlo [Enter].

Ak sa chcete vratif na predchadzajucu obrazovku, stlacte tlacidlo
[V] alebo presunte kurzor na tlac¢idlo Predchadzajuca strana a
stlacte tlacidlo [Enter].

Stlacte tlac¢idlo [Enter].

Zobrazi sa vybrany obrazok.

Ked je zvoleny Prie¢inok, subory sa zobrazia vo zvolenom
Prie¢inok. Na obrazovke, ktora sa otvorila, vyberte moznost Spat
nahor a stlacte tlac¢idlo [Enter] pre navrat na predchadzajucu
obrazovku.

Otacanie Obrazka

Mozete Otocit Prezentac. obrazky v 90° prirastkoch, ked ich prehravate
programom PC Free. Rota¢na funkcia je taktiez dostupnd pocas Prezentdc..

Otacajte obrazky vo formate JPEG nasledovnym spdsobom.

Prehravajte obrazky vo formate JPEG alebo premietajte
Prezentac..

Prehravat obrazky vo formate JPEG @ str.52

Prehrivat Prezentic.@® str.53



Prezentac. Zakladné Ukony

=,
a@ Ked' prehravate obrazok vo formate JPEG, stlacte tlacidlo
[+ >] alebo [+ >].

Mozete taktiez pouzit tlac¢idla [X][XZ%] na ovladacom paneli.




Premietanie Obrazkovych Suborov

Obrazkové subory z digitalneho fotoaparatu a obrazkové subory ulozené
na pamatovom zariadeni USB sa moézu premietat s pouzitim funkcie
Prezentac. jednym z nasledujucich spdsobov.

Premiestnite ukazovatel' nad obrazok, ktory chcete premietat,
a na ovladacom paneli stlaéte tlacidlo [+ ], [ >, [<]]

alebo [@] alebo [], [\Z], [x] alebo [1].
¢ Premietanie vybranych obrazovych stborov

. . . . . . , Slideshow © usst> 001/001 Sida

Toto je funkcia na premietanie jednotlivych stborov. # Titomen Foes s W varemer

e Premietanie vietkych obrazovych suborov v prie¢inku za sebou ‘ :

(Prezentéc.)
Toto je funkcia na premietanie obsahu stborov v prie¢inku v poradi : .\ _s-_— .
. , . J - ’ 5 — : /
jeden subor za druhym. ' ¥

O Beachll o F0000004

Pozor

Neodpdjajte ukladacie zariadenie USB, ktoré je otvorené. Prezentdc. by
nemusela fungovat bezchybne.

O E000005 O E0000006

4 Alternativ Nésta sida )e Bildshow

Na dialkovom ovladani alebo ovladacom paneli mdzete uskutoc¢nit
nasledovné tkony. Obrazové stibory

. . - Stlacte tladidlo [Enter].
Premietanie Obrazkov , ) o
Obrazok sa za¢ne premietat.

_/ Spustite Prezentac.. @ str.49

Zobrazi sa obsah pripojeného digitalneho fotoaparatu alebo
ukladacieho priestoru USB.

|+ |Féreg. bild [[— | Nésta bild [ |Rotera Enter | Bildshow e |Atergd



Premietanie Obrazkovych Suborov

Na obrazovke zoznamu suborov vyberte funkciu Prezentac. a
potom stlacte tlacidlo [Enter].

Nasledovny postup vas vrati do zoznamu suborov.

e Pocas premietania nehybnych obrazkov: Stlacte tlacidlo [Esc].
Spusti sa Prezentac..

Po premietnuti posledného stiboru sa automaticky zobrazi zoznam
suborov. Ak nastavite Prehrat plynulo na hodnotu Zapnuté v

Premietanie vsethCh ObraZOVVCh Suborov v okne Moznost, projekcia sa po dosiahnuti konca opit spusti od
Prie¢inku za Sebou (Prezentac.) zadiatku. @ str.54
. o o L . Mozete postupit k nasledujicej obrazovke, vratit sa k
Mozete premietat obrazové sibory v priecinku za sebou, jeden po predchddzajucej obrazovke alebo zastavit prehrévanie pocas
druhom. Funkcia sa nazyva Prezentac.. Spustite funkciu Prezentac. premietania Prezentéc..

nasledovnym postupom.

w . - :"’—_ Ak bol Prepinaci ¢as obrazovky nastaveny na hodnotu Nie, subory

~- Ak pouzivate funkciu Prezentdc. a chcete, aby sa stibory menili ’@ sa pri vybranom prikaze Prehrajte prezenticiu nebudu automaticky

'@\ automaticky, nastavte Prepinaci ¢as obrazovky v ponuke Moznost menit. Stlaéte tla¢idlo [Enter] alebo [Y] na Dialkové ovladanie a
Prezentdc. na akukolvek int hodnotu ako Nie. Implicitné prejdite k nasledujicemu suboru.

nastavenie: Nie @ str.54

/ Spustite Prezentac.. @ str.49

Zobrazi sa obsah pripojeného digitalneho fotoaparatu alebo
ukladacieho priestoru USB.

' Na ovldadacom paneli stlacte tlacidlo [+ ], [+ ], [®]

alebo [@] alebo [™], [\Z] [¢] alebo [¢)] na umiestnenie

ukazovatela nad Priec¢inok pre Prezentac. a potom stlacte
tlacidlo [Enter].



Nastavenie Podmienok Zobrazenia Obrazu Podmienky Zobrazenia

Mozete nastavit podmienky zobrazenia pre funkciu Prehrajte prezentaciu. Nastavte jednotlivé polozky.

Potvrdte nastavenia umiestnenim ukazovatela nad cielovi polozku

a stlacenim tla¢idla Enter.

Podrobné informacie o polozkach su popisané nizsie.

Na ovladacom paneli stlaé¢te tladidlo [« ], [ v ], [@L

alebo [@] alebo [x], [\Z], [¢] alebo [)] a umiestnite

ukazovatel nad Priecinok, kde si Zelate nastavit podmienky
zobrazenia. Potom stlacte tlac¢idlo [Return]. Zo zobrazenej Sorerngsordnng (8 Stsnde | (1 Fatande
ponuky vyberte "Moznost" a stlacte tlac¢idlo [Enter].

[ | valia

Poradie Mozete nastavit poradie zobrazovanych suborov.

zobrazenia Subory mozete usporiadat podla nazvu alebo ¢asu
posledného pristupu.

Prehrat Mozete urit, ¢i sa Prezentac. bude opakovat.

plynulo

Prepinaci cas Mozete nastavit cas zobrazenia jednotlivych suborov v
obrazovky ramci funkcie Prehrajte prezentaciu. Mozete nastavit
¢as medzi Nie (0) a 60 Sekundy. Ked nastavite Nie
sekund, automatické prehravanie sa vypne.

/' Na ovladacom paneli stlacte tlacidlo [+ ], [+ ], [@L
alebo [@] alebo [x], [<Z], [¢] alebo [)], umiestnite
ukazovatel nad tlacidlo OK a stlacte tlacidlo [Enter].

Nastavenia sa pouZziju.
Ak si nezelate pouzit nastavenia, umiestnite kurzor na moznost
Zrus$it a stlacte tlacidlo [Enter].
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Priloha



Obmedzenia Pripojenia

Ked premietate pocitacové obrazky pocas pouzivania softvéru EMP NS
Connection, uplatiuji sa nasledovné obmedzenia. Potvrdte tieto body:

Farba Zobrazenia

Pocet farieb pre obrazovky pocitaca, ktoré sa daju premietat.

Podporované Rozlisenia Windows Macihiesh
16-bitova farba Priblizne 32 000 farieb (16-bitovych)
Daju sa premietat nasledujice rozliSenia obrazovky pocitaca. Nemozete 32-bitov4 farba Priblizne 16.7 miliona farieb
sa pripojit k pocitatu s rozlifenim vi&sim akoUXGAM. (32-bitovych)

e VGA " (640x480)
e SVGA M (800x600)" Prevadzkova zaruka pre zobrazenie na viacerych obrazovkach je 16- a

* 32-bitov4 farba.
e XGA » (1024x768) itové farba

e SXGA ™ (1280x960)
e SXGA (1280x1024)"
o SXGA+ (1400x1050)"
e WXGA (1280x768) Mozete pripojit az $tyri projektory k jednému pocitacu a premietat sicasne.
« WXGA (1280x800) K jednému pocitacu sa sucasne neda pripojit viac pocitacov.

o WXGA+(1440x900)

e UXGA (1600x1200)

* Podporované rozlisenia, ked je zapnuta funkcia zobrazenia na

viacerych obrazovkéch. e Ak je prenosova rychlost Bezdrotova siet LAN nizka, sief moze byt

neocakavane odpojena.

Pocet Pripojeni

Ostatné

Ak je pouzity pocita¢ so $pecifickym rozmerom obrazovky a pomer

vysky a $irky nie je uvedeny, vyberie sa zo zoznamu 10 uvedenych ® Zvuk sa neprendsa.
rozliSeni to rozliSenie, ktoré ma najblizsiu Sirku. e Ked sa prehrava video, neprehravaju sa tak plynulo ako na pocitaci.
V tomto pripade sa pri Sirokouhlom zobrazeni premietaji vodorovné o Aplikicie, ktoré pouzivaju cast funkcii DirectX, nemusia byt zobrazené

okraje, v uzkom zobrazeni su vertikalne okraje Cierne. spréavne. (len systém Windows)

e Vyzvy MS-DOS sa nedaju premietat na celej obrazovke. (len systém
Windows)

e Niekedy sa uplne nezhoduje obraz na obrazovke pocitaca a obraz
premietany projektorom.



Obmedzenia Pripojenia

Ked' Pouzivate Systém Windows Vista

Ked pouzivate softvér EMP NS Connection s pocitacom so systémom
Windows Vista, zohladnite nasledujice body.

Obmedzenia pocas premietania z aplikacie Windows Fotogaléria

Pocas spustania aplikacie Windows Fotogaléria so softvérom EMP NS
Connection zohladnite nasledujice obmedzenia.

e Prezentacia sa prehrdva v jednoduchom rezime pri premietani z
aplikacie Windows Fotogaléria.
Pretoze sa nezobrazi panel s nastrojmi, nemdzete vykonat zmeny pocas
prehravania Témy (efekty) bez ohladu na Index hodnoteni
pouzivatelskych skusenosti so systémom Windows.
Len ¢o sa zapne jednoduchy rezim, nemdzete zmenit rezimy pocas
pouzivania programu Windows Fotogaléria, dokonca ani ked program
ukoncite softvér EMP NS Connection. Znovu zapnite program
Windows Fotogaléria.

e Nemozete prehravat filmy.

Obmedzenia v aplikacii Windows Aero

Ked vzhlad okien v pocita¢i vyuziva Windows Aero, zohladnite
nasledovné dve obmedzenia.

e Okno s vrstvami sa premieta bez ohladu na Prenos vrstvového okna
z Nastavit moznosti v softvéri EMP NS Connection.
Napriklad, ked je moznost Prenos vrstvového okna v softvéri EMP NS

Connection na paneli s nastrojmi vypnutd, nemala by byt zobrazena
na obrazovke pocitaca, ale premieta sa panel s nastrojmi.

e Po niekolkych minutach pripojenia pocitaca k projektoru
prostrednictvom siete so softvérom EMP NS Connection sa zobrazi
nasledujuca sprava.

Odportca sa, aby ste vybrali moznost Ponechat suc¢asnu farebnu
schému a Tuto spravu viac nezobrazovat. Tento vyber je zapnuty,
kym sa pocita¢ nerestartuje.

I A Chcete zmenit farebnd schému, aby sa zlepsil vykon?

Systém Windows zistil, Ze pogitaZ pracuje pomaly. Je moiné, e je nedostatok prostriedkov
na pouiitie farebnej schémy Windows Aero. Ak cheete zlepiit vjkon, skiiste nastavit’
farebni schému Windows Vista Basic, Vykonané zmeny budi v platnosti do dialzieho
prihlasenia do systému Windows.

< Zmenit farebnd schému na Windows Vista Basic

< Ponechat aktudlnu farebni schému, ale znova zobrazit tito
otazku, ak bude pocitac nadalej pracovat pomaly

% Ponechat’ aktudlnu farebn( schému a toto hlasenie uz
nezobrazovat’

Ma zéklade Eoho sa rozhodnem, & mam zmenit farebni schému v zdujme zvjenia vikonu?




Riesenie Problémov

Ak sa objavi akykolvek z nasledujucich problémov, pozrite jednotlivé
stranky urcené pre kazdy problém.

Problémy tykajuce sa sietovych funkcii
"Neda sa pripojit pomocou softvéru EMP NS Connection" @ str.59

"Ked je pripojenie vykonané s pouzitim softvéru EMP NS Connection,
premietany obraz zostane v podobe, v akej je a pripojenie nemdze byt vykonané

z iného pocitaca." @ str.59
"Projektor sa po zapnuti softvéru EMP NS Connection neda zapnut." @ str.59

"Nemozno sa pripojit v Rezim pokro¢. pripoj. alebo prostrednictvom Pevne zap.
siet LAN" @ str.60

"Ked sa pripéjate so softvérom EMP NS Connection, obraz nie je zobrazeny
alebo sa objavuje pomaly." @ str.61

"Ked je pripojenie vykonané s pouzitim softvéru EMP NS Connection,
PowerPoint prezenticia nemdze byt spustend.” @ str.62

"Ked je pripojenie vykonané s pouzitim softvéru EMP NS Connection,
obrazovka nebude obnovena, ak pouzivate aplikdciu Office." @ str.62

"Chybové hldsenie pocas spustania softvéru EMP NS Connection” @ str.62

Problémy tykajuce sa sledovania a ovladania
"E-mail nie je zaslany, ani ked sa v
projektore objavi chyba." @ str.64 .




Riesenie Problémov

Problémy Tykajuce sa Sietovych Funkcii

Neda sa pripojit pomocou softvéru EMP NS Connection

Skontrolujte spravu na obrazovke a potom vykonajte nasledujice napravné opatrenia.

Chybové hlasenia

RieSenie

Pouzivana verzia aplikdcie nie je podporovana. Nainstalujte na
pocitac ostatnd verziu aplikacie.

Pouzivate starti verziu softvéru EMP NS Connection. Neda sa nadviazat spojenie. Nainstalujte aktudlnu verziu z
disku CD-ROM EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring dodavaného s projektorom.

Ked' je pripojenie vykonané s pouzitim softvéru EMP NS Connection, premietany obraz zostane v podobe, v akej je a pripojenie

nemoéze byt vykonané z iného pocitaca.

Kontrola

Riesenie

Opustil prezentujuci konferenénu miestnost bez odpojenia
sietového pripojenia?

So softvérom EMP NS Connection sa prepojenie s po¢itatom, ktory bol predtym pripojeny, moze odpojit, ked sa
dalsi pocita¢ pokusa pripojit k projektoru a ked sa tento spoji s pocitacom, ktory sa prave snazi pripojit.

Preto, ked nie je nastavené Klucové slovo projektora alebo ak poznate Klucové slovo projektora, mozete odpojit
aktualne pripojenie a ak uskutoc¢nite pripojenie, mozete sa pripojit k projektoru.

Ked je Klt¢ové slovo projektora pre projektor nastavené a ked nepoznate Klucové slovo projektora, restartujte
projektor a znovu sa pripojte.

Projektor sa po zapnuti softvéru EMP NS Connection neda zapnut.

Kontrola

RieSenie

Je jednotka bezdrdtovej siete LAN pripojena?

Pre bezdrotovi siet LAN

Skontrolujte, Ze volitelna jednotka bezdrotovej siete LAN je bezpe¢ne pripojena.

Je Konfigura¢né menu projektora otvorené?

Ked je konfigura¢né menu zobrazené, sietové pripojenie sa stane nefunkénym. Zatvorte Konfigura¢né menu a
vratte sa do pohotovostnej obrazovky LAN pohotovostny rezim.

Je dostupnad sietova karta pocitaca a integrovana funkcia LAN?

Zistite, ¢i siet LAN funguje tak, Ze skontrolujete Ovladaci panel — Systém v ovladani zariadeni alebo podobnym
postupom.

Je SSID rovnaké ako SSID pristupového bodu?

Rezim rychleho pripojenia

Nastavte SSID, ktoré je rozdielne od pristupového bodu SSID. @ Pouzivatelskd prirucka "Siet Menu (Iba EB-826 W/
825/85/84)"




Riesenie Problémov

Kontrola

RieSenie

Je funkcia DHCP pre pevnu siet LAN Zapnuté?

Rezim rychleho pripojenia

Vypnuté nastavenie DHCP pre Pev. zap.LAN v Konfigura¢né menu. @ Pouzivatelskd prirucka "Siet Menu (Iba
EB-826W/825/85/84)"

Bol spravne zvoleny pouzity sietovy adaptér so softvérom EMP
NS Connection?

Ak ma pocita¢ niekolko prostredi LAN, nemdze sa pripojit, kym nie je spravne zvoleny sietovy adaptér. Ked
pouzivate pocitac so systémom Windows, spustite softvér EMP NS Connection a zvolte sietovy adaptér, ktory
pouzivate z Nastavit moznosti - Zapnut LAN. @ str.39

Je pri pripojeni prostrednictvom Bezdrdtova siet LAN nastavenie
Bezdrotova siet LAN povolené, ked je pocita¢ v rezime Setrenia
energiou?

Zapnite Bezdrotova siet LAN.

Nachadzaju sa nejaké prekazky medzi pristupovym bodom a
pocitacom alebo projektorom?

Pre bezdrotovi siet LAN

Niekedy umiestnenie elektromagnetickych vin znemoziuje, aby bol projektor nijdeny pri vyhladavani.
Skontrolujte, ¢i sa nenachadzaju prekazky medzi pristupovym bodom a pocitacom alebo projektorom a zmente
ich polohu na zlep$enie umiestnenia elektromagnetickych vin.

Je nastavena elektromagneticka vlna pocitacovej Bezdrotova siet
LAN nizko?

Nastavte silu elektromagnetickej viny na maximum.

Zodpovedd Bezdroétova siet LAN $tandardom 802.11g, 802.11b
alebo 802.11a?

Je kompatibilna len so $tandardmi 802.11g, 802.11b a 802.11a a nie s ostatnymi §tandardmi, ako napriklad 802.11.

Je firewall vypnuty alebo zaregistroval vynimku?

Ked si nezelate vypnut firewall alebo zaregistrovat vynimku, vykonajte nevyhnutné nastavenia na otvorenie portov.
Pouzivané porty EMP NS Connection st 3620, 3621 a 3629.

Je sietovy kabel spravne pripojeny?

Pre pevne zapojenu siet LAN

Skontroluijte, ¢i je spravne pripojeny sietovy kabel. Znovu ho pripojte, ak nie je pripojeny alebo nie je pripojeny
spravne.

Nemozno sa pripojit v Rezim pokro¢. pripoj. alebo

prostrednictvom Pevne zap. siet LAN

Kontrola

RieSenie

Nastavenie SSID je odli$né.

Nastavte pocitac ,pristupovy bod a projektor na rovnaké SSID.
@ Pouzivatelska prirucka "Siet Menu (Iba EB-826W/825/85/84)"

Je nastaveny rovnaky kla¢ WEP?

Ked vyberate WEP z Bezpec¢nost, nastavte pristupovy bod, pocitac a projektor na rovnaky kla¢ WEP.
@ Pouzivatelska prirucka "Siet Menu (Iba EB-826W/825/85/84)"

St funkcie odmietnutia pripojenia, ako napriklad obmedzenia
MAC adresa” a obmedzenia portov, nastavené na pristupovom
bode spravne?

Nastavte projektor tak, aby umozioval pripojenie z pristupového bodu.




Riesenie Problémov

Kontrola

RieSenie

Su IP adresa, Maska podsiete a Adresa brany pre pristupovy bod
a projektor spravne nastavené?

Ked nepouzivate DHCP, nastavte kazdé nastavenie. @ Pouzivatelskd prirucka "Siet Menu (Iba EB-826W/
825/85/84)"

Su pristupovy bod a podsiet projektora odlisné?

Zvolte Manualne vyhladavanie zo softvéru EMP NS Connection, $pecifikujte IP adresa a pripojte sa.
@ str.33

Prezentacia nemoze byt zobrazena na Zzelanom platne, ked' je spustena funkcia zobrazenia na viacerych obrazovkach.

Kontrola

Riesenie

Pouzivate program PowerPoint 2002 alebo starsiu verziu?

Pre operacny systém Windows

Na nastavenie a pouzivanie dvoch alebo viacerych virtudlnych zobrazeni® pred premietanim prezenticie pouzite
program PowerPoint 2003 alebo novsi alebo obmedzte pocet virtudlnych zobrazeni na jeden.

Aplikacie sa nezobrazuju z obrazovky pocitaca, ked' je spustena funkcia zobrazenia na viacerych obrazovkach.

Kontrola

RieSenie

Pracuje na virtudlnom zobrazeni” in aplikécia?

Pre operacny systém Windows

Ked je nainstalovany softvér EPSON Virtual Display, ostatné aplikacie niekedy pracuji na virtudlnom zobrazeni.

all

V tomto pripade nastavte EPSON Virtual Display v moznosti "Vlastnosti obrazovky" na "Vypnuty".

Na obrazovke pocitaca nie je zobrazeny ukazovatel mysi.

Kontrola

Riesenie

Je nainstalovany softvér EPSON Virtual Display?

Pre operacny systém Windows

Ukazovatel mysi bol posunuty na virtulne zobrazenie”. Ked je zaiarknuté policko virtualneho zobrazenia v
obrazovke Pridat alebo odstranit EPSON Virtual Display, ukazovatel mysi sa vrati do oblasti zobrazenia na
obrazovke.

Ked' sa pripajate so softvérom EMP NS Connection, obraz nie je zobrazeny alebo sa objavuje pomaly.

Kontrola

RieSenie

Skusali ste prehravat filmy s programom Media Player alebo ste
skusali spustit ukazku Setri¢a obrazovky?

V zavislosti od pocitaca obrazovka prehravania filmu v programe Media Player nemusi byt zobrazend a ukazka
$etrica obrazovky nemusi byt zobrazend normalne.




Riesenie Problémov

Kontrola Riesenie

Je Sifrovanie WEP povolené alebo s pripojené viaceré projektory? | Rychlost zobrazenia klesa, ked sa pouziva $ifrovanie WEP alebo st pripojené viaceré projektory.

Povolili ste DHCP? Ked je DHCP nastavené na Zapnuté v Rezim pokroc¢. pripoj. alebo pripojeni prostrednictvom pevne;j siete LAN,
ak nie je dostupny DHCP server najdeny, trva isty ¢as, kym sa prepne do pohotovostného rezimu LAN.

Je Bezdrotova siet LAN 802.11g/b pouzitd v Rezim rychleho V zavislosti od prostredia elektromagnetickych vin sa méze niekedy obraz a zvuk filmu zastavit. Ked pouzivate

pripojenia? funkciu zasielania filmu, pouzite Rezim pokro¢. pripoj. alebo Bezdrdtova siet LAN 802.11 v Rezim rychleho
pripojenia.

Ked' je pripojenie vykonané s pouzitim softvéru EMP NS Connection, PowerPoint prezentacia nemodze byt spustena.

Kontrola Riesenie

Spustil sa softvér EMP NS Connection, ked sa spustal program Ked sa pripdjate so softvérom EMP NS Connection, uistite sa, Ze ukoncite najskor program PowerPoint.
PowerPoint? Prezentdcia nemusi byt spustend, ak je vykondvané pripdjanie pocas spustania.

Pre operacny systém Windows

Ked' je pripojenie vykonané s pouzitim softvéru EMP NS Connection, obrazovka nebude obnovend, ak pouzivate aplikaciu Office.

Kontrola Riesenie

Pohybuje sa my$ nepretrzite? Ked prestanete pohybovat ukazovatelom mysi, obrazovka sa obnovi. Ak sa obrazovka neobnovi rychlo, prestante
pohybovat ukazovatelom mysi.

Chybové hlasenie pocas spustania softvéru EMP NS Connection

Chybové hlasenia Riesenie

Pripojenie k projektoru zlyhalo. Skaste sa pripojit znovu. Ak sa stale nepripojite, skontrolujte siefové nastavenia pocitaca a projektora.

Podrobné udaje o siefovych nastaveniach, ktoré maja byt nastavené na projektore, pozrite @ Pouzivatelskd
prirucka "Siet Menu (Iba EB-826W/825/85/84)"

Klta¢ové slovo je nespravne. Znova zadajte kltac¢ové slovo Skontrolujte Klti¢ové slovo projektora zobrazené na obrazovke rezimu pohotovosti LAN a zadajte Klucové slovo
zobrazené na obrazovke projektora. projektora.




Riesenie Problémov

Chybové hlasenia

RieSenie

Vypraty projektor je zaneprazdneny. Chcete pokracovat v
pripéjani?

Snazili ste sa pripojit projektor, ktory je pripojeny k inému pocitacu.

Ked kliknete na tlagidlo Ano, pripojite sa k projektoru. Pripojenie medzi projektorom a druhym pocitatom je
odpojené.

Ked kliknete na tla¢idlo Nie, nepripojite sa k projektoru.

Pripojenie medzi projektorom a druhym pocitacom je zachované.

Inicializacia programu EMP NS Connection zlyhala.

Restartujte softvér EMP NS Connection. Ak sa hlésenie stale objavuje, odinstalujte a znovu nainstalujte EMP NS
Connection.

@ str.8

Pripojenie sa zrusilo pre nestlad klta¢ového slova.

Ked sa pripdjate k projektoru, pre ktory bolo nastavené Kltuc¢ové slovo projektora, je zadané nespravne Klucové
slovo projektora.

Skontrolujte KItu¢ové slovo projektora, ktoré je zobrazené na obrazovke pohotovostného rezimu pripojenia
projektora. Po tom, ako je pripojenie odpojené a znovu pripojené, zadajte Kluc¢ové slovo projektora na obrazovke
zadania hesla, ktora je zobrazena.

@ str.14

Nepodarilo sa ziskat informécie o sietovom adaptéri.

Skontrolujte nasledujuce.

Je sietovy adaptér instalovany na pocitaci?

Je ovlada¢ pre pouzivany sietovy adaptér nainstalovany na pocitaci?
Po kontrole restartujte pocita¢ a pripojte znovu.

Ak sa stale nemozete pripojit, skontrolujte nasledovné.
Skontrolujte sietové nastavenia pocitaca a projektora.

Podrobné udaje o sietovych nastaveniach, ktoré maju byt nastavené na projektore, pozrite @ Pouzivatelskd
prirucka "Siet Menu (Iba EB-826W/825/85/84)"

Najmenej jeden pripojeny projektor nepodporuje rozli$enie
vys$sie nez SXGA. Zmendite rozliSenie obrazovky a pripojenie
vykonajte znova.

V mieste pripojenia je projektor ELP-735. Zmente rozliSenie pocitacovej obrazovky na SXGA (1280x1024) alebo
nizsie.

Najmenej jeden projektor nereaguje.

Nemozete sa pripojit naraz k viacerym projektorom. Skontrolujte sietové nastavenia pocitaca a projektora.

Podrobné udaje o siefovych nastaveniach, ktoré maja byt nastavené na projektore, pozrite @ Pouzivatelskd
prirucka "Siet Menu (Iba EB-826W/825/85/84)"

Zadajte kltcové slovo zobrazené na obrazovke projektora.

Skontrolujte KItucové slovo projektora zobrazené na obrazovke rezimu pohotovosti LAN a zadajte Klucové slovo
projektora.

Tento program sa nedd spustit, pretoZe je spusteny program
EPSON USB Display.

Zatvorte USB Displej a potom zapnite softvér EMP NS Connection.




Riesenie Problémov

Chybové hlasenia

RieSenie

Tento program sa nedd spustit, pretoZe je spusteny program
Quick Wireless Connection.

Zatvorte Rychle bezdrotové zapojenie a potom zapniteEMP NS Connection.

Neda sa pripojit k projektoru pomocou tejto verzie programu
EMP NS Connection. Nainstalujte najnovsiu verziu programu
EMP NS Connection.

Nainstalujte najnovsiu verziu EMP NS Connection.

Nastavenia siete nie si obnovené po odpojeni pripojenia od pocitaca so softvérom EMP NS Connection.

Kontrola RieSenie
Pripdjate sa ru¢ne k Bezdrdtova siet LAN, ked sa pocita¢ zapina? | Skuste sa pripojit k Bezdrotovd siet LAN rucne.
Problémy Tykajuce sa Sledovania a Ovladania
E-mail nie je zaslany, ani ked sa v projektore objavi chyba.
Kontrola Rie3enie

Je jednotka bezdrdtovej siete LAN pripojena?

Pre bezdrotovi siet LAN

Skontrolujte, Ze volitelna jednotka bezdrdtovej siete LAN je bezpecne pripojena.

Je nastavenie pripojenia k sieti spravne?

Skontrolujte sietové nastavenia projektora. @ Pouzivatelskd prirucka "Siet Menu (Iba EB-826W/825/85/84)"

Je Pohotovostny rezim nastaveny na Zapnut siet?

Na pouzitie funkcie Mailové notifikicia, ked je projektor v pohotovostnom rezime, nastavte Zapnut siet v
Pohotovostny rezim z Konfigura¢né menu. @ Pouzivatelskd prirucka "Rozsirené Menu"

Objavil sa kriticky problém a projektor sa nahle zastavil?

Ked sa projektor nahle zastavi, e-mail nemdze byt zaslany.
Ak, po kontrole projektora, kriticky problém pretrvava, kontaktujte miestneho predajcu alebo najblizsie miesto
uvedené v Navode pre podporu a servis. @ Zoznam kontaktov k projektoru Epson

Je projektor napajany?

Skontrolujte, ¢i elektricka zasuvka alebo zdroj napdjania spravne funguja.

Je sietovy kabel spravne pripojeny?

Pre pevne zapojenu siet LAN

Skontroluijte, ¢i je spravne pripojeny sietovy kabel. Znovu ho pripojte, ak nie je pripojeny alebo nie je pripojeny
spravne.




Glosar

Tento oddiel v kratkosti vysvetluje zlozitejSie terminy, ktoré nie st vysvetlené v texte tohto navodu. Podrobnosti najdete v beine dostupnych publikaciach.

Ad hoc Sposob pripojenia prostrednictvom Bezdrotova siet LAN, ktoré komunikuje s klientmi bezdrétovej siete LAN bez pouzitia pristupového bodu.
Nie je mozné komunikovat s dvoma alebo viacerymi zariadeniami naraz.

Adresa MAC Skratka Media Access Control MAC adresa je identifikaénym ¢islom jedine¢nym pre kazdy siefovy adaptér. Jedine¢né ¢islo je priradené
kazdému siefovému adaptéru a data st prenasané medzi sietovymi adaptérmi na zaklade tejto identifikacie.

DPOF Skratka Digital Print Order Format, ide o format pre ukladanie informacif (fotografie, ktoré si Zelate vytlacit, pocet kopii atd.) pre tla¢ fotografii
zachytenych digitalnym fotoaparatom na nahravacie médid, ako napriklad pamitové karty.

SVGA Typ video signalu s rozlisenim 800 bodov (vodorovne) X 600 bodov (vertikalne), ktory sa pouZiva s pocita¢mi kompatibilnymi s IBM PC/AT.

SXGA Typ video signélu s rozliSenim 1280 bodov (vodorovne) x 1024 bodov (vertikdlne), ktory sa pouziva s po¢ita¢mi kompatibilnymi s IBM PC/AT.

UXGA Typ video signalu s rozlisenim 1600 bodov (vodorovne) x 1200 bodov (vertikalne), ktory sa pouziva s pocita¢mi kompatibilnymi s IBM PC/AT.

VGA Typ video signdlu s rozliSenim 640 bodov (vodorovne) x 480 bodov (vertikdlne), ktory sa pouziva s poc¢itaémi kompatibilnymi s IBM PC/AT.

Virtualne zobrazenie Obrazovka jedného pocitaca je vystupom pre viacero zobrazeni. Pouzitim viacndsobnych zobrazeni méze byt vytvorena velka virtualna obrazovka.

XGA Typ video signélu s rozlisenim 1024 bodov (vodorovne) x 768 bodov (vertikalne), ktory sa pouziva s po¢itami kompatibilnymi s IBM PC/AT.




Vseobecné Poznamky

V3etky prava vyhradené. Ziadna &ast tejto publikdcie sa nesmie bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu spolo¢nosti Seiko Epson Corporation
reprodukovat, ukladat do prehladavacieho systému ani sa nesmie na ziaden tcel

v ziadnej forme alebo akymkolvek spdsobom prenasat — elektronicky, mechanicky,
fotokopirovanim, nahravanim ani inak. Spolo¢nost nenesie zZiadnu priamu
zodpovednost za pouzitie informadcii, ktoré sa tu nachadzajia. Nezodpoveda ani

za pripadné skody vyplyvajuce z pouzitia tychto informacii.

Spolo¢nost Seiko Epson Corporation ani jej pridruzené spolo¢nosti nie s voci
spotrebitelovi tohto produktu alebo inym osobam zodpovedné za §kody, straty,
néklady a vydavky spdsobené spotrebitelom alebo inou osobou v dosledku
nasledujucich udalosti: nehoda, nespravne pouzitie alebo zneuzitie tohto produktu
alebo neopravnené upravy, opravy alebo zmeny tohto produktu alebo (s vynimkou
USA) nedodrzanie prisneho suladu s prevddzkovymi a servisnymi pokynmi
spolo¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spolo¢nost Seiko Epson Corporation nezodpoveda za ziadne $kody alebo problémy
spdsobené pouzitim akéhokolvek prislusenstva alebo spotrebného materialu,
na ktorych nie je uvedené oznacenie originalnych produktov - Original Epson

Products alebo Epson Approved Products od spolo¢nosti Seiko Epson Corporation.

Obsah tejto priruc¢ky moze byt zmeneny alebo aktualizovany bez predchadzajiaceho
upozornenia.

Obrazky v tejto prirucke a skuto¢ny projektor mézu byt odlisné.

Vseobecnha Poznamka:

Windows Vista a logo Windows st
ochrannymi znamkami skupiny spolo¢nosti Microsoft.

IBM, DOS/V a XGA su ochrannymi znaimkami alebo registrovanymi ochrannymi
znamkami spolo¢nosti International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac a iMac st ochranné zndmky spolo¢nosti Apple Inc.

Windows, WindowsNT, Windows Vista a PowerPoint st ochrannymi znamkami
alebo registrovanymi ochrannymi znamkami spolo¢nosti Microsoft Corporation v
Spojenych statoch americkych.

WPA™a WPA2™ su registrovanymi ochrannymi znamkami spolo¢nosti Wi-Fi
Alliance.

Pixelworks a DNX st ochranné znamky spolo¢nosti Pixelworks Inc.

Dalsie tu pouzité ndzvy produktov sliZia len na identifikaéné tucely a mozu byt
ochrannymi znamkami prislu$nych vlastnikov. Spolo¢nost Epson sa zrieka vsetkych
prav na tieto znambky.

Copyright na softvér:

Tento produkt pouziva volne $ireny softvér, ako aj softvér, ku ktorému
drzi tato spolo¢nost prava.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
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