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Uvod

To poglavje podaja informacije o funkcijah, ki vam omogocajo ucinkovitejso uporabo projektorja.



Ucinkovita Uporaba Vasega Projektorja

Ta projektor ima veliko uporabnih funkcij, ki izbolj$ujejo njegovo ¢ Razli¢ne funkcije za prenos prikazov
uporabnost. Poleg rac¢unalniskega kabla projektor lahko povezete tudi e Distributivna funkcija @ str.11
tudi s pomocjo razlicnih vmesnikov, kot so USB kabel, shranjevalna e Preklopna funkcija @ str.11
naprava USB ali povezava LAN. To omogoca Sirok izbor slikovnih e Veczaslonski prikaz @ str.22
vhodnih virov, odvisno od okolja uporabe. e Nadin predstavitve @ str.21
Posiljanje Slik prek Omrezja (EMP NS Nadzirajte, Konfigurirajte in Upravljajte Projektor

Connection) (EB-826W/825/85) z Oddaljenega mesta

S povezavo projektorja v omreZje lahko vodite uéinkovite sestanke in Naslednje prakti¢cne funkcije omogocajo celovito upravljajo projektorjev v

predstavitve. razli¢nih sejnih sobah.
(. .
E— e Ce pride do tezav, prejmite e-postno obvestilo @ str.45
— e S funkcijo SNMP Manager nadzirajte in zaznavajte tezave v omrezju
=— @ str.46
o e Z obicajnim Racunalnik brskalnikom nastavite in upravljajte projektor
IEH_IF \ @ str.43
T :
I I I I L] L3 L3 L3 L3 L3 L3 o
O— — Projiciranje Direktno iz Shranjenih JPEG Slik na
— , , , Napravi USB (Diaprojekcija)(EB-826W/825/824/85)
) ) ) )

Z USB zdruzljivih digitalnih fotoaparatov in trdih diskov lahko

* Gladek napredek predstavitve izvajate brez racunalnika. Ko USB spomin prikljudite na
Ce je projektor priklju¢en v omrezje, ga lahko uporabljate z
racunalniki v omrezju. Pri projiciranju podatkov iz razli¢nih
ra¢unalnikov med sestankom ali predstavitvijo ne bo nobenih zapletov,
saj ne bo treba menjati signalnih kablov med posameznimi racunalniki.
Celo razdalje med projektorjem in racunalnikom ne predstavljajo
nobenih tezav.

projektor, se na USB napravah shranjene JPEG slike projicirajo kot
diaprojekcija. @ str.47



Ucinkovita Uporaba Vasega Projektorja

Kabel USB Povezite z Ra¢unalnikom in e Povezite se z dostopno tocko in se priklju¢ite v omrezje.
Projicirajte Slike z Zaslona Racunalnika (USB
Display)

Preko prilozenega USB kabla, ki ga povezete v racunalnik z Windows

sistemom, lahko projicirate slike neposredno iz racunalnika.

@ Prirocnik za uporabnika "Povezava z Kabel USB in Projiciranje (USB
Display)"

Projiciranje Zaslona Racunalnika z Opcijskim
Quick Wireless Connection USB klju¢cem (EB-826W/
825/85)

Z uporabo izbirnega Quick Wireless Connection USB Key, lahko
racunalnik hitro povezete s projektorjem in projektirate.

Z Quick Wireless Connection USB Key, lahko projektor povezete v
omrezje, tudi ¢e EMP NS Connection ni names$cena.

Povezete se lahko na primer v naslednjih okoljih.

e Povesite se z Hitro z izbirno breziiéno LAN enoto. @ Prirocnik za uporabnika "Dodatki In Potro$ni Material

Ni zdruzljiv s funkcijo "Omerezni projektor", ki je obicajna funkcija pri
Windows Vista.

a




Namestitev Programske Oopreme (EB-826W/825/85)

Za uporabo omreznih funkcij programsko opremo s prilozenega
CD-ROM-a (ali "EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring"
ali "EPSON Projector Software for Monitoring") namestite na vas
racunalnik.

Prilozena Programska Oprema
Na CD-ROM-u najdete naslednjo programsko opremo.

e EMP NS Connection
Programska oprema za posiljanje slik z zaslona rac¢unalnika na
povezan projektor prek omrezne povezave.

e EMP Monitor
Programska oprema, ki spremlja trenutno stanje Epsonovih
projektorjev, ki so povezani v omreZje, in jih nadzira ter upravlja. S

funkcijo EMP Monitor lahko z enega mesta upravljate ve¢ projektorjev.

* "EPSON Projector Software for Monitoring" CD-ROM vsebuje le
EMP Monitor.

Namestitev

Pred namestitvijo obvezno preverite spodnje tocke.

e Ce je v ratunalniku names¢en operacijski sistem Windows XP, Vista
ali 2000, se morate pred namestitvijo prijaviti kot skrbnik
(administrator).

e Pred namestitvijo zaprite vse odprte programe.

~¥<-  Uporabljati morate EMP NS Connection razli¢ico 2.51. Ce

@ uporabljate starej$o razli¢ico, se morda ne boste mogli pravilno
povezati s projektorjem. Namestiti morate EMP NS Connection
razli¢ico 2.51 s projektorju prilozenega CD-ROM-a

"EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring".

Postopek
Za okolje Windows

; Zazenite racunalnik.

) V va$ raéunalnik vstavite CD-ROM.

Namestitveni program se zazene samodejno.

' Kliknite "Preprosta namestitev".

Ce Zelite namestiti le izbrane dele programske opreme, izberite
Namestitev po meri. Za spremembo jezika vmesnika programske
opreme kliknite Jezik.

Preverite programe, ki jih boste namestili, in kliknite
"Namestitev".

Ko se pojavi zaslon z licencno pogodbo, kliknite "Da".

\ ' Ko se pojavi zaslon Dodaj-odstrani EPSON Virtual Display,
kliknite "V redu".

Za uporabo vec¢ zaslonov morate namestiti EPSON Virtual Display.

Ce ga ne Zelite namestiti zdaj, lahko to storite pozneje.
@ str.23

Za dokoncanje namestitve kliknite "lzhod"

Ko izbereteEMP Monitor, se programska oprema namesti
zaporedoma.

Za okolje Macintosh

Zazenite racunalnik.

) V va$ rac¢unalnik vstavite CD-ROM.

—



Namestitev Programske Oopreme (EB-826W/825/85)

' Dvokliknite na ikono "Installer for Mac OS X" v oknu EPSON.

Namestitev se zacne.

%@gg Za dokoncanje namestitve kliknite "lzhod"

[} . v . q
~@: e Ko se namestitev ne zazene samodejno (samo Windows)
’ ~

’

Izberite Start - ZaZeni in v pogovorno okno ZaZeni vtipkajte
¢rko za va§ CD pogon, ¢emur sledi :\EPsetup.exe in nato kliknite
na V redu.

e Odstranjevanje

Za okolje Windows

Izberite Start - Nastavitve - Nadzorna plos¢a - Dodaj-odstrani
programe ali Dodaj ali odstrani programe ter nato odstranite
EMP NS Connection.

Za okolje Macintosh

Iz Programi izbrisite EMP NS Connection mapo.
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Povezovanje z EMP NS Connection (EB-826W/825/85)

Ta del razlaga, kako povezati rac¢unalnik in projektor preko omrezja v Nacin napredne povezave in kako projicirati sliko z racunalniskega zaslona.



EMP NS Connection Povzetek

Obstajata dva nacina za povezovanje racunalnika in projektorja preko Nacin hitre povezave zacasno dodeli SSID projektorja rac¢unalniku in
omrezja z uporabo EMP NS Connection. dolo¢i povezavo ad hoc® ter po prekinitvi povezave obnovi omreine

nastavitve racunalnika. @ str.13

Dva Nacina Povezave in Njune Glavne Funkcije

Nacin napredne povezave

Nacin napredne povezave je infrastrukturna povezava, ki vzpostavi \ / -:

povezavo z obstoje¢im omreznim sistemom preko omreznega kabla. “
Ko se povezujete v omrezje preko Zi¢no lokal. omreZje, povezite \ ? S

projektor v zvezdi$¢e z omreznim kablom, ki je na voljo v prosti prodaji.

Ce na projektor namestite opcijsko Enota za brezzi¢no lokalno omreZje,

se lahko v omrezje povezete preko dostopne tocke za brezzi¢ni LAN. e Lahko se enostavno poveZete na racunalnik in projicirate slike iz
rac¢unalnika brez spreminjanja omreznih nastavitev.

e Tako se lahko preprosto povezete brez prikljucnega kabla in tudi, ce
sta projektor in racunalnik na oddaljenih mestih.

Glavne funkcije

Sestanke in predstavitve lahko izvedete s pomocjo naslednjih uporabnih
funkcij.

Nacin hitre povezave (samo, kadar je namescena opcijska Enota
za brezzi¢no lokalno omrezje)

Nacin hitre povezave deluje samo, ¢e v projektor namestite opcijsko
Enota za brezzi¢no lokalno omrezje.



EMP NS Connection Povzetek

e Veczaslonski prikaz @ str.22
Za projiciranje ene slike v lezecem prikazu lahko uporabljate razlicne
projektorje, kar vam omogoca projekcijo podolgovatih slik, kot so

porocila.
[Comm—] — —
[ \ [ \ [ \ [ \
I | I J | | | J
— | 'm|
O— ——
u %

e Nacin predstavitve @ str.21
S to funkcijo lahko projicirate diaprojekcije PowerPoint iz rac¢unalnika.
Vodite lahko elegantne predstavitve s projiciranjem c¢rnega zaslona med
pripravami ali ko ne izvajate diaprojekcije ipd.

e Distributivna funkcija
Zaslon, ki ga prikazuje oddaljeni racunalnik, lahko isto¢asno
prikazujejo tudi do Stirje projektorji na istem omrezju.

e Preklopna funkcija
Ce je EMP NS Connection name$¢en na vseh racunalnikih, se lahko
po zaslugi preklopne funkcije predavatelji izmenjujejo in projicirajo
svoje slike, ne da bi pred tem menjali kable.

Koraki za Prikljucitev v Nacin Napredne Povezave

Z naslednjim postopkom se prikljucite in projicirate v.EMP NS
Connection Nacin napredne povezave.

Korake od 1 do 4 izvedite le, ko se prvi¢ prikljucite.

1. Za povezavo na racunalnik namestite EMP NS Connection. @ str.8

\

2. Nastavite omrezne nastavitve racunalnika in se povezite v omrezje.

@ str.13

3.V "Port Configurations [Konfiguracije vrat]" omogotite kartico za Zi¢no
lokal. omreZje. @ Navodila za uporabo ra¢unalnika

\

4. Nastavite omrezne nastavitve racunalnika in se povezite v omrezje. @
Prirocnik za uporabnika "Meni Omrezje (samo EB-826W/825/85/84)"

\

5. Na racunalniku zazenite EMP NS Connection in prikljucite na projektor.
@ str.14

* Pri 2 in 3 obicajno, ko je racunalnik povezan z omrezjem in v uporabi, ni
treba nastavljati omreznih nastavitev.



Priprava za Povezavo

Da bi pripravili projektor in racunalnik za povezavo, sledite naslednjemu
postopku.

Priprava Racunalnika

Za okolje Windows

Omrezne nastavite za racunalnik nastavite s programsko opremo, ki je
prilozena kartici LAN. Za ve¢ informacij o programski opremi si oglejte
priro¢nik za uporabnika, ki je prilozen kartici za brezzi¢no lokalno omrezje.
Na primer, ¢e je prek ikone za omrezje prikazan rde¢ krizec, kot je
prikazano na naslednji sliki, projektorja ne morete prikljuciti.

» t@@} bl g3z

Za okolje Macintosh

Nastavite omrezna brata in stanje komunikacije. Za ve¢ informacij o
nastavitvi stanja komunikacije si oglejte priro¢nik za uporabo rac¢unalnika
ali kartice AirPort.



Povezava na Projektor v Omrezju in Projiciranje

Delovanje Projektorja Delovanje Racunalnika
Pred povezovanjem spremenite stanje projektorja v stanje pripravljenosti V naslednjih razlagah so uporabljani posnetki zaslonov iz operacijskega
za povezavo. sistema Windows, razen ¢e ni drugace navedeno. Enake zaslone vidite
Prepricajte se, da so omrezne nastavitve projektorja koncane in da je tudi, ¢e uporabljate Macintosh.

projektor povezan z omrezno opremo, kot je omrezno zvezdisce, z

omreznim kablom, ki je na voljo v prosti prodaji. Postopek
Postopek

Zazenite EMP NS Connection.

Za okolje Windows

ploséi, da vkljudite napajanje. Izberite Start - Programi (ali Vsi programi) - EPSON Projector
- EMP NS Connection.

Pritisnite gumb [LAN] na Daljinski upravljalnik.

Prikaze se zaslon pripravljenosti LAN. Za okolje Macintosh

Dvokliknite mapo Applications (Programi) na trdem disku, v
kateri je name§¢en EMP NS Connection, in dvokliknite ikono
EMP NS Connection.

—— Izberite "Nacin napredne povezave" in kliknite "V redu".
[LAN] s . . . L 1

o Prikazejo se rezultati iskanja projektorja. Ce se Zzelite vedno
Ime projektorja

Naslov P - s 100 povezati v Nacin napredne povezave, izberite Nastavite izbrani
nacin povezave kot privzeti nacin za prihodnje povezave..

Sifra

Izberite projektor, na katerega se zelite povezati, in kliknite
"Povezi".

Ce projektor, na katerega se Zelite povezati, ni prikazan med
rezultati iskanja, kliknite gumb Samodejno iskanje. Iskanje traja
priblizno 30 sekund.

Za podrobnosti glede zaslona za povezavo glejte Uporaba zaslona
za povezavo. @ str.15




Povezava na Projektor v Omrezju in Projiciranje

y@”"% . .

\_/ Ce je 3ifra Sifra projektorja nastavljena na "Vklopljeno", se

pojavi zaslon za vnos Sifre. Prepisite Sifro z zaslona stanja Uporaba Zaslona za Povezavo
pripravljenosti LAN in kliknite "V redu®. Za prikaz spodnjega zaslona kliknite EMP NS Connection. Delovanje
Ko je povezava vzpostavljena, se projicira racunalnikov zaslon. Na posameznega gumba ali elementa je opisano v spodnji tabeli.

racunalniSkem zaslonu se prikaze spodnja orodna vrstica EMP NS
Connection. To orodno vrstico lahko uporabite za upravljanje

Ob zagonu sistema v Nacin napredne povezave.

projektorja in nastavitve ter za prekinitev omrezne povezave. Za P EMP NS Connection Ver.2. & - Napredna povezava (=13
ve¢ informacij o uporabi orodne vrstice si oglejte naslednje poglavje. N e | Cpemyown | [-pn |
EMP NS I:ClanECtiClrIm‘ |zberite projekior in ga povedite. |
Stanje Ime projektora Maszlov IP Zaslan
a Stanie prip. EMPOZFACT 192168111

O | stenepie || eMpozFace 102188112

~»~<-  Pri izmenjavi predavateljev in podobno ali pri povezovanju z

@ razlicnih rac¢unalnikov, v tistem, s katerim se Zelite povezati,
zazenite EMP NS Connection. Povezava s trenutno povezanim
ra¢unalnikom se bo prekinila, vzpostavila pa se bo s tem, ki se Zzeli
povezati.

!—_

Shirani v profil ] [ Potisti seznanm ]

—L/Unemagacie prekintey povezave

D —— Uparabite veé zazlonow Mastavite moZnost _
— DOdpravl;, teday

Frikaz zaslona

[ MoZnosh zaglona




Povezava na Projektor v Omrezju in Projiciranje

Ob zagonu sistema v Nacin hitre povezave. Zaseden Ni mogoce izbrati. Onemogocite
= Onemogocite prekinitev povezave je nastavljeno na
MP NS Connection Ver. 2.58 - Hitra povezava |r.il..3 ( L. g P \P . ) L )
prekinitev drugem racunalniku, ki je Ze povezan.
o Samodejna iskanje e Rofna iskanje J Profil  ~ | POVeZaVe)

|zberite projektor in ga povedite

Stanje Ime projektaria S5ID Intenzivhost sighala

Q=) Staniepip.  EMPO2FACT epsont || HIENN

ta Trenutnoga  Odpre se Meni konfiguracija projektorja.
g_i' uporablja drug Izberete ga lahko, potem ko zaprete Meni

program. konfiguracija in ponovno zazenete iskanje.
O & serkoie  evroracz | Epsore [[ANANN Iskanje Prikazano, ko poteka Ro¢no iskanje ali
! Jor) Profil.
Ni najden Prikazano, ko projektorja ni mogoce najti

zaradi funkcij Ro¢no iskanje ali Profil. V
[ Qnemagatits prekiniter povezave Nacin hitre povezave lahko izberete ve¢

[] Uporahite ved zaslonov prOj ektOrjeV Z enakim SSID.

@) Ime projektorja

Prikaze se ime projektorja.

—————— Posadabi seznam ] [ Shrani v profil ] [ Podisti seznam ] o s

@ Onemogocite prekinitev povezave

(1) Samodejno iskanje Okence oznacite, Ce Zelite prepreiti, da bi drugi ra¢unalniki prekinili vaso
/C V Nacin napredne povezave lahko i§¢ete projektorje, ki so na voljo v povezavo na izbrani projektor.
AU reinem sistemu, v katerega je povezan rac¢unalnik. @  Uporabite ve¢ zaslonov
V Nadin hitre povezave lahko iscete projektor na osnovi SSID. Okence oznacite, da boste lahko uporabljali funkcijo prikaza ve¢ zaslonov. Ko

je ta izbrana, se na dnu zaslona pokazeta Prikaz zaslona in Moznosti zaslona.

Roéno iskani
(2] F ocno iskanje @ str.22
Buoo

V Nacdin napredne povezave lahko i$¢ete projektor na osnovi
P P prol @ Odpravlj. tezav

doloc¢enega Naslov IP ali Ime projektorja. N
Ce je prislo do tezave in povezava ni mogoca, pritisnite ta gumb, da odprete

V Nacin hitre povezave lahko i$¢ete projektor na osnovi SSID, ki ga e -
zaslon za odpravljanje tezav EMP NS Connection.

izberete s seznama.
© Stanje € Povezi
Poveze s projektorjem, ki ste ga izbrali s seznama z rezultati iskanja. Ko je

Spodnjih $est ikon prikazuje stanje najdenih projektorjev. ) i s N .
povezava s projektorjem vzpostavljena, se prikaze orodna vrstica.

Stanje prip. Izberite za povezavo. . . )
BN () Nastavite moznosti
Zaseden Isberite za povezavo. Ko Kliknete Povei, Ko zazenete EMP NS Connection., labko dolo¢ite splo$ne nastavitve, kot npr.
se povezava s trenutno povezanim metodo obdelave. Za podrobnosti glejte @ str.39
rac¢unalnikom prekine in poveze se vas (©  Shraniv profil
racunalnik. Shrani rezultate iskanja projektorja v omrezju kot Profil. @ str.34

() Podcisti seznam
Zbrise vse rezultate iskanja.
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(» Naslov IP (samo Nacin napredne povezave)
Prikaze se Naslov IP projektorja.

(® Zaslon
Izberite prikazano $tevilo, ko je izbrano Uporabite vec zaslonov. @ str.29
(14) . Profil
i= Projektor v omrezju lahko i$¢ete s Profil, ki ste ga shranili s funkcijo

Shrani v profil. @ str.34

(® SSID (samo Nacin hitre povezave)
Prikaze se SSID projektorja.
(® Intenzivnost signala

To se prikaze, ko je povezava vzpostavljena v Nacin hitre povezave. S
povecevanjem Intenzivnost signala se poveca tudi $tevilo svetlecih indikatorjev.

(» Posodobi seznam (samo Nacin hitre povezave)
Posodobi Stanje in Intenzivnost signala.

Uporaba Orodne Vrstice

Orodna vrstica se na racunalni$kem zaslonu prikaze po zagonu EMP NS
Connection in povezava s projektorjem se vzpostavi. To orodno vrstico
lahko uporabite za upravljanje in nastavitve projektorja.

ErP M5 Connection s £ 41

F Izberite ciljni projektor
LL

a

a4

Kliknite, da omejite projektorje, ki jih upravljate z orodno vrstico, ko
projicirate z ve¢ projektorjev in uporabljate distributivno funkcijo ali
vec zaslonov. Oznaka pod ikono prikazuje, da lahko projektor
upravljate.

ALL pomeni, da lahko upravljate vse povezane projektorje.

Torej, ko se prikaze »1, 3«, lahko upravljate projektorja $t. 1 in 3.

Za prikaz spodnjega zaslona kliknite m‘ L

|zberite cilini projektor
Irme projektara Zazlon
EMPOZFACT 1 a
EMPOZFAC2 1 o
EMPOZFACE 1 L -]

@) Izberite projektor, ki ga Zelite upravljati.

@ Prikazuje $tevilo najdenih projektorjev.St. To St. prikazuje St.
projektorjev, ki jih lahko upravljate z orodne vrstice.

@ Prikazuje stanje projektorja.

Zaustavi

Ustavi projiciranje med povezavo s projektorjem. Med zaustavitvijo
se prikaze ¢rn zaslon. Zvok se ne ustavi. Da bi ustavili zvok ali za
prikaz Uporabnikov logo, ko zaustavite projiciranje, uporabite
funkcijo Izklopi A/V

Prikazi
Sprosti ukaza Zaustavi ali Premor.

Premor

Zacasno ustavi projicirano slike med povezavo s projektorjem. Zvok
se zacasno ne ustavi.Premor

Nacin predstavitve

Vsakic, ko pritisnete ta gumb, se Nacin predstavitve preklopi med
omogoceno/onemogoceno. @ str.21
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@

~

Uprav. proj.

Ko je projektor povezan v omrezje, lahko funkcije Izklopi A/V,
Preklopi vir osebnega ra¢unalnika in Preklopi vir videa upravljate z
daljinskim upravljalnikom ali nadzorno plo$¢o projektorja.Daljinski
upravljalnikNadzorna plos¢a

Za prikaz spodnje orodne vrstice kliknite .

Ipra. proj.

h | @ =

*‘ Izklopi A/V
Enaka funkcija kot gumb [A/V Mute] na Daljinski
upravljalnik.

@ Prirocnik za uporabnika "Meni OmrezZje (samo
EB-826W/825/85/84)"

Preklopi vir osebnega racunalnika

Ob vsakem kliku vir izbere med vhodom
ra¢unalnika in LAN.Vir

Preklopi vir videa

Ob vsakem kliku vir izbere med vhodoma S-video in
Video.Vir Vhodna vrata za S-video se ne vklopijo, ¢e
kabel ni povezan.

Predogled zaslona

LA

Loéiti

[=] oo L

Prikaze zaslon s predogledom ve¢ zaslonov.

Kliknite ﬂ za prikaz predogleda nastavitev, ki ste jih naredili.

Kliknite na zaslone, da se vsak Predogled zaslona poveca na
celozaslonski prikaz.

Nastavite moznosti

Delovanje prenosa med prenosom racunalniske slike lahko
spremenite. @ str.39

Nacin posiljanja filmov
Ni omogoceno na tem projektorju. Prikazano je sporocilo
"Prikljuceni projektor ne more predvajati filmov".

Lo¢iti
Prekine povezavo s projektorjem.

Intenzivnost signala

To se prikaze, ko je povezava vzpostavljena v Nacinu hitre povezave.
S povedevanjem moci signala se poveca tudi stevilo svetle¢ih
indikatorjev.

Preklop zaslona orodne vrstice
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Zaslon orodne vrstice se preklopi, kot je opisano spodaj. Zaslon o
rodne vrstice ostane nespremenjen do naslednjega preklopa.

Polno

Preprosto
Narmalno
» Palno
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EMP NS Connection Uporabne Funkcije (EB-826W/825/85)

To poglavje razlaga tiste funkcije, ki znajo biti uporabne na sestankih ali pri predstavitvah, kot je funkcija, ki dovoljuje posiljanje slik na ve¢ projektorjev
z enega racunalnika (veczaslonski prikaz).



Projiciranje Samo Diaprojekcije PowerPoint (Nacin Predstavitve)

V Nacin predstavitve so slike prikazane samo med izvajanjem
diaprojekcije PowerPoint na rac¢unalniku. Ko diaprojekcijo zaustavite,
projektor prikaze ¢rn zaslon. To je uporabno, kadar zelite prikazati
samo diaprojekcijo.

Poleg PowerPoint, je Keynote zdruzljiv z Nacin predstavitve ali okoljem
Macintosh.

Po potrebi izberite drug projektor za upravljanje. @ str.17

”’”%% —
a@ V orodni vrstici kliknite gumb %

Zazene se Nacin predstavitve.

) ' Ponovno kliknite na gumb = za izhod iz Nacin predstavitve.




Uporaba Veczaslonskega Prikaza

Nacin veczaslonskega prikaza omogoca projiciranje razli¢nih slik iz ve¢ projektorjev, ki so povezani z enim rac¢unalnikom.

V racunalniku z operacijskim sistemom Windows lahko nastavite ve¢ virtualnih prikazov®ss in projektor lahko projicira vsako od slik. V- Windows Vista
ta funkcija ni na voljo zaradi tehni¢nih omejitev operacijskega sistema.

Pri okolju Macintosh mora biti na rac¢unalnik prikljuen zunanji monitor, da je ta funkcija omogocena. Zgornja razlaga se nanasa na virtualni prikaz,
medtem ko se v okolju Macintosh nanasa na zaslone dejansko priklju¢enih monitorjev.

( N\
| R 1
1
[ — — = EeE ; I
= s 1
— T 1
Ll ] = ! :
— T 1
= ; |
_________________ L |
L-I g J

@ Dejanska slika na monitorju
@  Slika virtualnega prikazal
@  Slika virtualnega prikaza2



Uporaba Veczaslonskega Prikaza

Primer postavitve 2

Primer Prilagajanja Virtualnega Prikaza

Z dolotitvijo virtualnega prikaza® lahko projicirate samo slike, ki jih
zelite pokazati, ali razli¢ne slike od leve proti desni. L
. . - I
Primer postavitve 1
- I
|
. . - I
| . .
- I - -
) - -
- I . .
( \
Sl =l
- E— ! - I !
! 1 1
[Aoool] (]| . — 1
(Y (I J
(m, 1
( )
SRR _: (1) Dejanska slika na Orodja za predstavitev datotek PowerPoint
I - monitorju
E : I : @ Slika virtualnega Diaprojekcija ob uporabi datoteke PowerPoint
] _|_|_|_I_'__ : prikaza

-

Postopek pred Uporabo Funkcije Veczaslonskega

@ Dejanskaslika na Datoteka PowerPoint Pri
o rikaza
monitorju
@ Slika virtualnega Datoteka Excel 1. Nastavitev virtualnega prikaza @ str.24

prikaza



Uporaba Veczaslonskega Prikaza

V okolju Windows je treba aktivirati gonilnik virtualnega prikaza”. In v obeh

primerih, v okoljih Windows in Macintosh, dolocite postavitev virtualnega prikaza.
2. Dolocitev projekcijske slike @ str.29

Na racunalniku zaZenite Windows, nato izberite "Start" -
Odprite datoteko za projekcijo in se pomaknite na virtualni prikaz, ki ustreza "Programi” (ali Vsi programi) - EPSON Projector -
dejanski postavitvi projekcije. Dodaj-odstrani EPSON Virtual Display.

3. Projekcija izbrane slike @ str.29 Prikaze se zaslon Dodaj-odstrani EPSON Virtual Display.

Projektorju, ki je povezan preko omrezja, dolocite Stevilko virtualnega prikaza in
zacnite s projiciranjem.

' Izberite virtualni prikaz, ki ga zelite uporabiti.

Dodate lahko najve¢ $tiri monitorje. V tem primeru je treba
uporabiti en virtualni prikaz. Ce nastavite ve¢ virtualnih prikazov,
Nastavitev Virtualnega Prikaza izberite toliko prikazov, kot jih potrebujete.

Izberete lahko katerega koli od prikazov.

Virtualni prikaz je priklju¢en kot kaze spodnja slika.

Kliknite "V redu".

2 Dodaj-odstrani EPSON Virtual Display X

|zberite virtualni zaslon, ki ga #elite uporabiti. Ce Zelite
izbrati drug wirtualni prik.az, kot ga renutno uporabljate,
morate znova zagnati ragunalnik.

v EPS0ON Virtual Display 1:
[~ EPS0OM Wirtual Display 2
[T EPSON Virtual Display 3
[T EPSON Virtual Display 4

Aktiviranje gonilnika virtualnega prikaza (samo okolje Windows)

( W red | ) Prekiii

Aktivirajte gonilnik virtualnega prikaza®. V nadaljevanju navedenim — EEN

uporabnikom ni treba izvesti tega postopka. Uredite "Postavitev

virtualnega prikaza" (Windows in Macintosh). @ str.24 Ko kliknete V redu, se gonilniki virtualnega prikaza aktivirajo. V

tej tocki je povsem normalno, da prikaz utripa. Pocakajte, da se

e Uporabniki, ki so virtualni prikaz aktivirali Zze med name$canjem EMP zaslon Dodaj-odstrani EPSON Virtual Display zapre

NS Connection.
e Uporabniki rac¢unalnikov Macintosh.

Nastavitev virtualnega prikaza
Po zagonu EMP NS Connection nastavitev virtualnih prikazov preklaplja

med okoljema Windows in Macintosh. Postopka sta loc¢eno razlozena v
nadaljevanju.
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S %E
@ Izberite potrditveno polje "Uporabite ve¢ zaslonov".

:"’—_ Pred zagonom EMP NS Connection preverite naslednje tocke, ko
’@‘ priklapljate prek Brezzi¢ni LAN. Ce naslednje tocke niso nastavljene EMP NS Connection Ver. 2.5 - Hitra povezava
pravilno, uporaba prikaza ve¢ zaslonov ni mogoca. 2 sunodepastans 77 voinostanie ™ poni <] |
e SSID za racunalnik in vsak projektor morata biti enaka. Izberite prfekior n ga povesie
e Brezzi¢ni LAN sistem za racunalnik in Brezzi¢ni LAN vsakega lanie Ime profekieraSID Intenziunest signala, | Zaslen
wdkallnilka o b ek, @) Starizprie. EMPOZFACT epsont  HHONA
SSID in Brezzi¢ni LAN sistem projektorja lahko spremenite iz @0 Sterieprip.  EMPOZFAC2 epsonz  [UAAN

menija Omrezje v Meni konfiguracija projektorja. @ Prirocnik za
uporabnika "Meni Brezziéni LAN (samo EB-826W/825/85)"

[ Poszadobi seznam ] [ Shiani v profil ] [ Podisti seznam ]
POSto - ek [ Onemogotite prekinitey povezave
Za okolje Windows

g"‘wu% 1 Prikaz zaslona
\__/ lzberite Start - Programi (ali Vsi programi) - EPSON Projector
- EMP NS Connection.

l MoZnost zaslona ]

Na dnu zaslona se pokazeta Prikaz zaslona in Moznosti zaslona.
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R

i,

P

\Z/ Kliknite "Moznosti zaslona". \ j Kliknite jezicek "Nastavitve".
[ Posodobi seznam ] [ Shiani v profil ] [ Potisti seznam ] razovka - vlastnosti
[ Onemogotite prekinitey povezave - - - ﬂ\
(7] Uporabie ve zasono | b ativy || Pracovna plocha || Setit obrazovky || Vzhfaﬂi%
m Pozufite ikorw monitoroy tak, aby zndzorfovali fpzické rozmiestnenie monitaroy,
Odpravlj tefaw
Frikaz zaslona
Cl MaoZnost zaslona D
e ——————
Monitar:
Prikaze se zaslon MoZnosti zaslona 1. Samsung Synckaster 170MP na MVIDIA GeForce 8500 GTS w |
Rozligerie obrazovky Kwalita fareb
nizse ] wssie Majvyiia (32 bitov) v|
Pouzivat toto zanaderie ako primarny monitor
Boz#int pracovnd plochu systému windows na velkost monitora
Identifiloryat l ’ Rigfenie problémory... ] [ Spresnit l
[ ok || zwt || Poust |
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J Povlecite ikono prikazanega monitorja in jo spustite, kjer
zelite.

Tukaj je dejanski monitor (1) na levi, virtualni (3) pa na desni.
Ce ima racunalnik ve¢ graficnih izhodov, bodo Stevilke, dodeljene
virtualnim izhodom, sledile Stevilkam fizi¢nih izhodov.

Obrazovka - vlastnosti

| Motivy | Pracovna plocha | Setic obrazavky | Vzhfad| Nastavenie

Posufite ikony monitoroy tak, aby znazomfiovali fyzicke rozmiestnenie monitonoy.

o/ Kliknite gumb "V redu". Okno Moznosti zaslona se zapre.

Postavitev virtualnega prikaza je koncana.
Nato uredite slike za projiciranje. @ str.29

Za okolje Macintosh

Manitar:

v H v . . . . .
|_1.Samsur?gSyncMaster1?DMPnaNVIDIAGeforce.SBDDGTS | % ) Zazenite EMP NS Connectlon. DVOklIkI’IIte mapo "Programl"
Fiozlifenie obrazovky Kwalita farieb — . . . v n . "
e ] we ey (32 bov) 7 na trdem disku, v kateri je names¢en "EMP NS Connection",

Sakedead in dvokliknite ikono EMP NS Connection za zagon EMP NS
S |'®'m'. Connection
Pougivat toto zariadenie ako primarny monitor *

Boziirt pracovnd plochu systému wWindows na velkost monitora

Izberite Nacin napredne povezave in izvedite zagon.

Identifikovat ] [ Rietenie problémovy... ] [ Spresnit ]

[ ok ][ 2wt |[ Powsit |

Izberite potrditveno polje "Uporabite ve¢ zaslonov".

OO Connection Wer | &3 - Napredna povezava -
ﬁSamudejno iskanje &Ruino iskanje H%JPruﬁl v|
[} o . . . v . . PR .
~~~- o Ce je zunanji monitor na racunalnik priklju¢en kot sekundarni o ~
- N . . k . el ) Izberite projektor in ga poveZite.
% monitor, slike tega zaslon ni mogoce projicirati. —
| Stanje |Ime projektorja 'Naslav IP
e Stevilka sekundarnega monitorja ni nujno "2", kar je odvisno od L) @ Veripravjenosti | enpazeact 122.168.4.261
. . @ . o . ] @@ Vpripravlijenosti  EMPO2FAC2 192.168.4.252
strojne opreme. Ko se na zaslonu prikaze ikona monitorja,
kliknite nanjo in se prepricajte, da vrsta monitorja, ki je
prikazana pod "Prikaz" ni "sekundarna".
e Za nastavitve Locljivost zaslona glejte naslednje. @ str.56 (_Shrenivprofl ) (_Podisti seznem )
"] Onemogogite prekinitev povezave - - -
& Uporabite veé zaslonov_)
. . . . . . . . . 1700 % ( PoveZi )
Ko je ikona monitorja urejena, je virtualni prikaz prikljucen, kot

kaze naslednja slika. . . : -
Na dnu zaslona se pokazeta Prikaz zaslona in Prikazi nast..
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\:
/ Kliknite "Prikazi nast.".

Ai'—; Samodejno iskanje E Reéne iskanje ” am Profil v

Izberite projektor in ga poveZite.

| Stanje |Ime projektorja |MNaslov IP |Zaslon |
[ @ Vpripravijenosti | EMPO2FACH 1921684251 2 .
[T @ Vopripravlienosti  Eyqpo2FaAc? 192.168.4.252 2 H

( Shrani v profil ) ( Podisti seznam )

Nastavite moZnosti

" Onemogoféite prekinitev povezave
E Uporabite vec zaslonov

s 3

PoveZi

Prikaz zaslona

PrikaZi nast.

Prikaze se zaslon za nastavitev prikaza.

g
""4@/@

g

Kliknite "Arrangement”.
‘@00 PR P G T P

« M40 @

Show All |  Displays Sound Network Startup Disk

{ Display CArrangement ) Color = Options

Resolutions:

640 x 480 Colors: : Thousands Hrj
800 x 600 - <
1024 x 768 Refresh Rate: nj/a =

Detect Displays

"1 Show displays in menu bar

Number of recent modes: 3 4

()

Brightness

) Pocistite polje "Mirror Displays".

‘880 Apple Studio Display

=40

Displays  Sound Network Startup Disk

8
Show All

| Display | Arrangement | Color Options '

To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.

—_———
e ——T

_4 irror Displays
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' Okno povlecite v zeleni virtualni prikaz” in dolocite, kam
zelite. naj se slika projicira.

g 'a) o . ..
8o Apple Studio, Display 2 Okno Excela prestavite na desno, da izgine z zaslona. Na

L LEJJ @ @ @ dejanskem monitorju se pokaze okno PowerPoint, medtem ko se
Show All | Displays Sound Newwork Startup Disk . v . .
okno Excel prikaze na virtualnem zaslonu na desni.

——————————————— I Display | Arrangement | Color | Options ——————————

To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.

Projiciranje Dodeljenih Slik

] Mirror Displays

To poglavje razlaga virtualni prikaz - primer postavitve 1. @ str.23

Zaprite zaslon za nastavitev prikaza.

7N\
Postavitev prikaza je koncana. @ Izberite 3tevilko virtualnega prikaza® za Zaslon in nastavite,
katere slike naj bodo projicirane s katerega projektorja.

fJ EMP NS Connection Yer. 2.5 - Hitra povezava

Doloditev Projekcijske Slike o emotepo s F3 otroante 5 prfl - | |
|zberite projektor in ga povesdite
To poglavje razlaga virtualni prikaz - primer postavitve 1. @ str.23 Sz loGEEdat | GHE il AEEISEED | 2l
Z @) Starjeprip. EMPOZFACT Epsont  J0NEA
Postopek ) Steriepp.  EMPOFAC2  epsonz  WUUAN
\_/ Odprite datoteko za projekcijo.

Odprite datoteki PowerPoint in Excel.
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s’w\wm%’g
@g Kliknite "Povezi". Ce Zelite na virtualnem prikazu izvesti operacije z misko, miskin
kazalec premaknite v smeri virtualnega prikaza tako, da se kazalec

[ Poszadobi seznam ] [ Shiani v profil ] [ Podisti seznam ]
. v . .
[ e a e — prikaze na virtualnem prikazu.
Uporabite vet zaslonoy
R —
Poves [
e

Prikaz zaslona

~~- Za okolje Windows: ¢e je gonilnik virtualnega prikaza aktiviran,
@ tako da lahko kazalec miske premaknete izven omejitev zaslona, se
lahko zgodi, da ne boste vedeli, kjer se ta nahaja. Ce ne Zelite
uporabljati virtualnega prikaza, pocistite polje v Dodaj-odstrani
EPSON Virtual Display, tako da kazalca miske ne morete
premakniti zunaj robov zaslona. Ce Zelite znova uporabiti
veczaslonski prikaz, ponovno potrdite ustrezno polje v
Dodaj-odstrani EPSON Virtual Display.

Ce zelite pocistiti polje, preberite navodila. @ str.24

l MoZnost zaslona ]

e

L\
]

V okolju Windows na racunalniku ni mogoce videti slike, ki se
posilja virtualnemu prikazu. Sliko virtualnega prikaza lahko
prilagajate le med ogledovanjem projicirane slike.
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Povezovanje na Projektor v Drugem Podomrezju (EB-826W/825/85)

To poglavje razlaga, kako racunalnik povezati s projektorjem v drugem podomreZju preko dostopne toc¢ke Zi¢no lokal. omrezje ali brezzi¢nega lokalnega
omreZja znotraj obstojeCega omreznega sistema.



Povezovanje na Projektor v Drugem Podomrezju

Po privzetih nastavitvah ta program iS¢e samo projektorje v istem
podomrezju kot je racunalnik. Zato tudi ce izvedete iskanje projektorjev
v omreZju, projektorja v drugem podomrezju ne boste nasli.

Projektor v drugem podomrezju pa lahko prepoznate in se nanj
povezete, ¢e sledite spodnjim navodilom.

¢ Dolocite ali naslov IP ali Ime projektorja in sprozite iskanje.
Naslov IP lahko vpisete ro¢no. Ce je ime projektorja registrirano na
DNS streznik, iskanje lahko izvedete tako, da preprosto vnesete Ime
projektorja. @ str.33

e Iskanje na podlagi Profil.
Ko ste izvedli iskanje projektorja v drugem podomrezju tako, da ste
doloc¢ili ali Naslov IP ali Ime projektorja, lahko iskanje shranite kot
Profil pod imenom, ki se ga da zapomniti, in nato ta Profil uporabite,
ko zelite poiskati projektor v drugem podomrezju. @ str.34

<= Ce je iskanje projektorja neuspesno, so najbolj verjetni vzroki
@ naslednji. Ravnajte ustrezno glede na vzrok neuspelega iskanja.

Za okolji Windows in Macintosh

e Signala Brezzicni LAN morda ni ali je preSibek.

Preverite, ali prihaja do motenj signala.
Ko je na projektor namescena opcijska Enota za brezzicno lokalno
omrezje in je okolje Macintosh priklju¢eno na Brezzicni LAN

e AirPort: Vklopljeno ni nastavljeno ali ni izbrana primerna
dostopna tocka.
Preverite, ali je AirPort nastavljen na Vklopljeno. Oziroma
preverite, ali je bila izbrana primerna dostopna tocka.




DolocitealiNaslovIPalilmeProjektorjainSprozitelskanje (SamovNacinNaprednePovezave) §ia

V naslednjih razlagah so uporabljani posnetki zaslonov iz operacijskega Vnesite Naslov IP sli Ime projektorja za projektor, ki ga
sistema Windows, razen ¢e ni drugace navedeno. Zelite prikljuciti, in kliknite "V redu".
Enake zaslone vidite tudi, ¢e uporabljate Macintosh. =

Rocno iskanje

Yhesite naslov 1P ali ime projektorja.
Postopek

g,

@ Kliknite "Ro¢no iskanje" na zaslonu EMP NS Connection za

izbiro projektorja. Yredu
U EMP NS Connection Ver. 2.4 - Napredna povezava EE=E
Js Samode]‘noiskan]‘e e~ | Rezultati iskanja so prikazani na zaslonu EMP NS Connection za
Izberite prejeklor in ga povesite izbiro projektorja.
Eas Ll W il Ce je cilini projektor najden, ga izberite in kliknite Povezi, da
O @@ Stsrieprip.  EMPO2FACT 192168111 Vzpostavite povezavo.
O Q) Stsrizpip.  EMPO2FAC2 192168112 Ce boste vedno uporabljali ta projektor, iskanje shranite v Profil,
O @@ Strizrip. EnFOZFACH 192166113 da vam njegovih podatkov ne bo treba vpisovati vsaki¢, ko ga
boste hoteli poiskati. @ str.34
) Stoivpotl ) [ Potstseman - Ce uporabljate Ro¢no iskanje v Nacin hitre povezave, lahko
[ Bremogeéte peintey povezave :@‘ dolocite SSID. Ce obstaja ve¢ projektorjev, lahko obseg iskanja
omejite z vnosom SSID.
[ Ocpravi tetar | e




Iskanje na Podlagi Profil

Iskanje pogosto uporabljanega projektorja lahko shranite kot Profil.

Profil je datoteka, ki vsebuje vse informacije dolocenega projektorja, kot
npr. Ime projektorja, njegov Naslov IP in SSID. Ce profil dolo¢ite pri
vsakem iskanju, vam ni treba vnasati Naslov IP ali Ime projektorja.
Ciljne projektorje lahko hitro najdete tako, da ustvarite skupine profil, ki
jih upravljate z mapami, za vsak prostor, kjer so namesceni projektorji.

YW
KL
PO [

O
~ ]
]

&
[}
@ Stavba A @ Nadstropje 1
)
Stavba B Nadstropje 2
P)
@ StavbaC @ Nadstropje 3
)
@ StavbaD

Ta del razlaga, kako izdelati in urediti Profil.

Izdelava Profil

Profil izdelate tako, da shranite rezultate iskanja.

Za ve¢ informacij o tem, kako urediti Ze shranjeni Profil, si oglejte
naslednje poglavje. @ str.36

\ ; Ko se projektor prikaze na zaslonu EMP NS Connection za
izbiro projektorja, kliknite "Shrani v profil".

0 EMP NS Connection Ver. 2. i - Napredna povezava |z||:‘rz|

mSamodejnoiskan]‘e Rocno iskanje J Profil v| |

A

|zberite prajektor in ga pavedite.

Stanje Ime projektora Masloy IP
] @ Starje prip.  EMPOZFACT 192168111
O @ Starje prip.  EMPOZFAC2 19216811.2
O @8 Steriepip.  EMPOZFAC3 192168113

( Shrani v profil , Potisti seznam
\_/

[ Onemogotite prekintes povezave

CIip __Nastavita moZnosti
Odpravlj. tezav Povezi

Pokaze se zaslon Shrani v profil.



Iskanje na Podlagi Profil

@ Vnesite Ime profila in kliknite "Dodaj". .

Shrani v prnfi[ &l Vnerllite ime profila in dolodite, kam Zelite shraniti
et profil.

Whieszite ime profila.
P Ime profil~*-- - f J
Profil
: = Shrani
Ime: profila r'-lE|rrn3r'u:|'-.-'-ar'| | rag 3 Building A
[/ Building B

| Dodsi | | Pekisi |

~- Za ve¢ informacij o tem, kako narediti Mapa za Profil, si oglejte
@ naslednje poglavje. @ str.36

Informacije o projektorju se zapiSejo v Profil.

Ce Profil Ze obstaja, vas sistem povprasa, Ce Zelite obstoje¢i profil
prepisati. Ce Zelite profil shraniti pod drugim imenom, izberite
Shrani kot. Ce ste za Profil ustvarili Mapa, se prikazejo spodnji . o aa "
zasloni. Potem ko vnesete Ime profila in izberete mesto Shrani v, ISkanJe 4 DOIOCItVIjO PrOfll

kliknite Dodaj.

Za okolje Windows

Iskanje lahko poteka tudi na podlagi ze izdelanega Profil.

Wnesite ime profila in dologite, kam Zelite shraniti profil.
Ime profila M eimenavan |
Shrani «
=[] Profi
[ building &
[ ] building B
[ podsi | [ Pk

Za okolje Macintosh



Iskanje na Podlagi Profil

m—

L,

"

Kliknite "Profil" na zaslonu EMP NS Connection za izbiro
projektorja.
Ce ni na voljo nobenih Profil, moZnosti Profil ni mogoce izbrati.

2 EMP NS Connection Yer.2. ks - Napredna povezava |;||:|rg|

Sarnodejno iskan] Rodno iskanj -
o 2M0dEINO iskare oo s n]e | |

|zberite projekior in ga povesite

Stanje Ime projektora Maszlov IP
O @ Starje prip.  EMPO2FACT 192168111
O a Stanje prip.  EMPOZFACZ 192168112
O Q=28 Sterieprie.  EMPOZFAC3 192165113
Shiani v profil ] [ Potizti seznam ]

[] Onemogodite prekinitey povezave

s Mastavite moZnosti
Odpravlj tefay Povedi

Iz prikazanega menija izberite projektor, na katerega se
Zelite povezati.

0 EMP NS Connection Ver. 2.5 - Napredna povezava |.7H7|[g|
=l
futn Samodejno iskanje Rotno iskanje J Profile :l ‘
|zberite projektor in ga povesite. Building & » |
Stanje Imne projektora Building B 1st floor
T Building B 2nd Floar
@ Starie prp. EMPOZFACT 192168111 T =7

Rezultati iskanja so prikazani na zaslonu EMP NS Connection za
izbiro projektorja.

Ce je ciljni projektor najden, ga izberite in kliknite PoveZi, da
vzpostavite povezavo.

Urejanje Profil

Profil lahko spremenite ime in hierarhi¢no strukturo.

Na glavnem zaslonu EMP NS Connection kliknite "Nastavite
moznosti".

T

m—

PrikaZze se zaslon Nastavite mozZnosti.

g,
N

m—

R

Kliknite "Uredi profil".

=

X

Mastavite moZnosti

SploZne nastavitve | Prilagodi delovanje

Uporabi prenos videa na celem zaslonu
[ Sifriraj komunikaciie
Pri zagonu prik a2i [zbiro nating povezave

Matin izkanja pri zagonu
(® Samodejha iskanje ob zagonu

(0 Po zagonu dologi natin iskanja

() 138i 2 zadnjo omre2no kanfiguraciio

( Uredi profil i Preklopi « LAM

[ ok [ ez

PrikaZze se zaslon "Uredi profil".



Iskanje na Podlagi

Uredi profil

Profil

g‘“”‘”"@
@ Uredite vsebino "Profil".

=

Profil Informacije o izbranem profilu
=N Pl Ime projektora Maslov [P
EMPO2ZFACT 192.168.11.251

building B 13t floor

7| building B 3rd flaor

192.168.11.252

EMPO2FAC2
EMPO2FAC3

192.168.11.253

[ opira ] [

Izbii ]

[ F|eimen}

] [ Ustvari mapo I

( I2vczi J [

Uvozi I

Profil

Element menija

Funkcija

Preimenuj

Prikazete lahko pogovorno okno Preimenuj in
preimenujete Mapa ali Profil. V pogovorno okno za
preimenovanje lahko vpi$ete najvec¢ 32 znakov.

Ustvari mapo

Ustvarite lahko novo Mapa.

lzvozi

Profil lahko izvozite.

Uvozi

Uporabite, ko Zelite naloziti in uporabiti izvozen Profil.

Informacije o izbranem profilu

Element menija

Funkcija

Ime Ogledate si lahko informacije o projektorju, ki so
projektorja, zapisane v Profil.

Naslov IP

Izbrisi Izbrisete lahko informacije o izbranem projektorju. Ko

izbriSete vse informacije o projektorju, se izbrise tudi
profil.

W redu J [ Preki
L I'l-_—_'-| :
I [-_II .
@ [y :oznatuje Mapa.
(2] [' | :oznaluje Profil.
Profil
Element menija Funkcija

Profil

Shranjeni Profil si lahko ogledate. Za boljsi pregled
nad profili lahko ustvarite Mapa. Vrstni red Profil ali
Mapa spremenite tako, da jih povlecete in spustite.

Kopiraj Profil lahko Kopiraj. Kopija Profil se shrani v isto
Mapa kot original z istim imenom.
Izbrisi Profil ali Mapa lahko izbrisete.Izbrisi

Kliknite "V redu".

Spremembe se shranijo in zaslon Uredi profil se zapre.
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Nastavitev Delovanja EMP NS Connection (EB-826W/825/85)

Ko zazenete EMP NS Connection, lahko dolo¢ite nastavitve, kot npr. metodo obdelave.



Uporaba Nastavite Moznosti

Ko zazenete EMP NS Connection, lahko dolodite nastavitve, kot npr.

metodo obdelave. Jezicek s Splosne Nastavitve
Na glavnem zaslonu EMP NS Connection prikli¢ite Nastavite moznosti.

Mastavite moZnosti

X

Splone nastavitve | Prilagadi delovanje
Postopek

g

Uporabi prenos videa na celem zaslonu

Na glavnem zaslonu EMP NS Connection kliknite "Nastavite [ Sifiraj komunikaciie
moznosti".

Fii zagonu prikaéi |zbiro nadina povezave

;f.-‘l EMP NS Connection Yer.2.55 - Napredna povezava K ain iskanja pri zagonu

o ; ) ] (%) Samodejno izkanje ob zagonu
o Samodejno iskanje o Foino iskanje J Profil v| | e .
|zberite projektor in ga povesite O Po 2aganu dolodi hatin iskanja

Stanie Ime projektora Naslov [P () 1#5i 2 zadnjo omreZno kanfiguraciio
O Starje prip.  EMPOZFACT 192168111
Uredi prafil Preklopi v LAN
O Stanje prip.  EMPOZFACZ 102168112 [ sl ] [ i s
O Starie prip.  EMPOZFACS 192168113
[ o |[ znse |
Shirani v profil ] [ Potisti seznam ]
[] Oremogoite prekiritey povezave . S k l . d .. . d .
= Uporabi prenos amo za 9 olje W1r.1 9ws (.z izjemo Wm ows.V1s.ta)
V‘bl‘ videa na celem To potrditveno polje izberite, e Zelite predvajalnik
zaslonu Windows Media Player prikazati ¢ez cel zaslon. Vendar
to polje odkljukajte, ¢e se film ne predvaja gladko.

Ni omogoéeno na tem projektorju.
Odstranite kljukico, ¢e kazal¢ek miske prikazan na
zaslonu utripa.

PrikaZe se zaslon Nastavite moZnosti.

S
@ Nastavite vsakega od elementov.

Sifriraj Izberite za Sifriraj in prenos podatkov. Tudi ¢e podatke
V naslednjem koraku potrdite podrobnosti nastavljenih elementov. komunikacije nekdo prestreZe, jih ne more desifrirati.
Ko dolocite vse nastavitve, kliknite V redu, da zaprete zaslon V Nacin hitre povezave vedno izberite to potrditveno polje.
Nastavite moznosti. Prizagonu prikazi | Nastavite, ali Zelite, da se zaslon Nacin hitre povezave/
Izbiro na¢ina Nacin napredne povezave prikaze ob zagonu EMP NS
povezave Connection.

Ce se odloite za obi¢ajen zagon, to potrditveno polje
pocistite.




Uporaba Nastavite Moznosti

Nadin iskanja pri Izbirajte med naslednjimi metodami iskanja projektorja, ey . . .
zagonu ko se zazene EMP NS Connection. Jezicek za Prllag°dl Delova nje
Samodejno iskanje ob zagonu :
) J . .g . Nastavite moZnosti x|
Po zagonu dolo¢i na¢in iskanja —
I3¢i z zadnjo omrezno konfiguracijo SploZne nastavitve | Prilagodi delovanie |
Uredi profil Prikaze se pogovorno okno Uredi profil. @ str.36 Hitro Narmalno Natanéno
Preklopi v LAN Samo Windows ) ' ' J, L
Prikaze se pogovorno okno Preklopi omreZno kartico.
To funkcijo uporabite, kadar morate preklopiti omrezno [ Prenesi okno v plasteh
kartico, ki jo Zelite uporabiti za iskanje, ¢e ra¢unalnik
uporablja ve¢ kartic.
Po privzetih nastavitvah se za iskanje uporabijo vse
omreZne kartice. Ce za nacin povezave vedno uporabljate
Zi¢no lokal. omrezje, izberite Zi¢no lokal. omrezje.
[ ox || zuw |
Drsnik za Zmogljivost lahko nastavite na Hitro, Normalno in
prilagoditev Natancno.
delovanja Nastavitev Hitro uporabite, kadar se projekcija
filmov prekinja.
Prenesi okno v Samo za okolje Windows (z izjemo Windows Vista)
plasteh Nastavite, ali Zelite prenesti Okno v plasteh.
Okno v plasteh se uporabi, kadar vsebina, kot npr.
sporocila, ki se prikazejo na rac¢unalniku, ni
projicirana na projektorju. To potrditveno polje
izberite, e zelite projicirati vsebino, kot so
sporocila, ki uporabljajo Okno v plasteh.




Uporaba Nastavite Moznosti

\Nls
“()- Ko v orodni vrstici kliknete #F|, se prikaze samo jezi¢ek Prilagodi

Zmogljivost.
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Uporaba Racunalnik za Nastavitev, Nadzor in Upravljanje Projektorja
(EB-826W/825/85/84)

To poglavje opisuje, kako uporabljati v omrezje povezan racunalnik za spremembo nastavitev in upravljanje projektorja.



Spreminjanje Nastavitev v Spletnim Brskalnikom (Spletno Upravljanje)

Projektor lahko nastavite in upravljate s spletnim brskalnikom V vnosno polje za naslov v splethem brskalniku vnesite

racunalnika, ki je s projektorjem povezan preko omrezja. S to funkcijo " Naslov IP projektorja in pritisnite gumb [Enter] na tipkovnici
lahko nastavljanje in upravljanje izvajate na daljavo. Ker lahko racunalnika.
uporabljate racunalnisko tipkovnico, je poleg tega vnos znakov, ki so Prika%e se spletno upravljanje.

potrebni za namestitev, lazji.

Za spletni brskalnik uporabite Microsoft Internet Explorer 6.0 ali novejsi.
Ce uporabljate Macintosh, lahko uporabite tudi Safari. Vendar &e Safari
uporabljate v okolju Macintosh 10.2.8, morda nekateri od izbirnih
gumbov spletnega brskalnika ne bodo pravilno prikazani.

Ko je Geslo za Web v meniju OmreZje nastavljeno s Meni konfiguracija
projektorja, vnesite UporabniSko ime in Geslo.

Nastavitve Projektorja

Nastavite lahko elemente, ki so obic¢ajno nastavljeni v Meni konfiguracija
projektorja. Nastavljena vsebina je prikazana v Meni konfiguracija.
Obstajajo tudi elementi, ki jih lahko nastavite le v spletnem brskalniku.

~~-  Nastavitve in upravljanje spletnega brskalnika je mogoce, ¢e ste v
@ meniju Vklju¢eno omrezje v Meni konfiguracija projektorja
nastavili Razsirjeno - tudi kadar je projektor v V pripravljenosti
(ko je napajanje izklopljeno).

Elementi v meniju za konfiguracijo, ki jih ne morete nastaviti v
Prikaz Spletnega Upravljanja spletnem brskalniku

Vsi elementi v Meni konfiguracija, ki jih lahko nastavite, z izjemo
spodnjih elementov.

Spletno upravljanje prikazete na spodnji nacin.

:"’: Ce je spletni brskalnik nastavljen, da se poveze preko proxy e Meni Nastavitve — Oblika kazalca
@ streznika, spletno upravljanje ne bo prikazano. Ce Zelite uporabljati e Meni Nastavitve — Testni vzorec
spletno upravljanje, morate omrezno povezavo nastaviti z drugim

semilkem, T [, e Meni Nastavitve — Uporabniski gumb

e Registracija Uporabnikov logo s pomocjo Razsirjeno - Uporabnikov logo

e Meni Razsirjeno - Jezik

e Meni Razdirjeno - Delovanje — Nacin visoke visine

] e Meni Razirjeno - Delovanje - Casomer pokritja lece

Ce uporabljate Nacin napredne povezave, lahko spletno upravljanje e Meni Ponastavi — Ponastavi vse in Pon. §t. ur del. Zarn.

odprete tako, da dolocite Naslov IP projektorja, kot je opisano spodaj. Elementi, ki so na voljo v vsakem meniju, so enaki tistim v Meni
konfiguracija projektorja.

@ Priro¢nik za uporabnika "Seznam Funkcij"

@“‘%
@ Zazenite spletni brskalnik v racunalniku.

Vnos Naslov IP projektorja




Spreminjanje Nastavitev v Spletnim Brskalnikom (Spletno Upravljanje)

Elementi, ki jih lahko nastavite le v splethem brskalniku.
Naslednje elemente lahko nastavite le v spletnem brskalniku.

e SNMP Ime skupnosti
e Metoda potrjevanja WEP (Open/Shared)



Uporaba Funkcije Obvestilo o Posti za Porocanje o Tezavah

Z nastavitvijo funkcije Obvestilo o posti v Meni konfiguracija projektorja
boste v primeru tezave ali opozorila na projektorju dobili obvestilo na
prednastavljene Elektronski naslov. Tako je upravljavec na tekocem o
tezavah s projektorjem, tudi ce fizi¢no ni prisoten ob projektorjih.

@ Prirocnik za uporabnika "Meni Omrezje (samo EB-826W/825/85/84)",
Priro¢nik za uporabnika "Meni Posta"

:"'—_ e Doloc¢ite lahko najve¢ tri prejemnike obvestil (naslove) in vsem
'@‘ bodo obvestila o stanju projektorja poslana istocasno.
e Ce projektor doleti resna okvara in nenadoma preneha delovati,
upravljavcu morda ne bo mogoce poslati obvestila o tezavi.
e Nadzorovanje je mogoce, ¢e ste v meniju Vkljuéeno omrezje v
Meni konfiguracija projektorja nastavili Raz$irjeno - tudi kadar
je projektor v V pripravljenosti (ko je napajanje izklopljeno).




Upravljanje s SNMP

Z nastavitvijo SNMP v Meni konfiguracija projektorja boste v primeru
tezave ali opozorila na projektorju prejeli obvestilo na prednastavljene
e-postne naslove. To je uporabno, kadar projektorje upravljate skupaj z
enega mesta.

@ Prirocnik za uporabnika "Meni Omrezje (samo EB-826W/
825/85/84)",Prirocnik za uporabnika "Meni Ostali"

- ° SNMP mora nadzorovati skrbnik omrezja ali nekdo, ki se spozna
’@‘ na omrezje.

e Funkcija SNMP za nadziranje projektorja zahteva namestitev
programa SNMP Manager v racunalnik.

e Funkcije za nadziranje z uporabo SNMP ni mogoce uporabljati
preko Brezziéni LAN v Nadin hitre povezave.

o Shranite lahko najve¢ dva ciljna Naslov IP.
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Predstavitve s Pomocjo Diaprojekcija(EB-826W/825/824/85)

To poglavje razlaga, kako projicirati slikovne datoteke, shranjene na napravah USB, direktno s projektorja kot Diaprojekcija.



Datoteke, ki jih Lahko Projicirate s Pomocjo Diaprojekcija

Diaprojekcija lahko uporabite za neposredno projiciranje datotek,
shranjenih v digitalnih fotoaparatih, shranjevalnih napravah USB, ki so
povezane v projektor.

Primeri Diaprojekcija

Projiciranje slik in filmov, shranjenih na shranjevalnih napravah
USB in tako naprej

A\l
< =

E Shranjevalnih naprav USB, ki imajo vgrajene varnostne funkcije,
'@‘ vc¢asih ni mogoce uporabiti.

Specifikacije Datotek, ki jih lahko Projicirate z
Diaprojekcija

Vrsta Vrsta datoteke | Opombe
(pripona)
Slika Jjpg Naslednjih oblik ni mogoce projicirati.

- Oblike barvnega na¢ina CMYK

- Progresivne oblike

- Slike z locljivostjo nad 4608x3072
- Datoteke s pripono".jpeg"

Obicajno slike ni mogoce jasno projicirati, ¢e je ) ) ) o o o
preved stisnjena. 1. primer: Pripravite ve¢ slik in jih neprekinjeno projicirajte
(diaprojekcija) @ str.52

2. primer: Izberite slikovne datoteke eno po eno in projicirajte
@ str.52

Az
~ -

S e Pri uporabi trdega diska USB priporo¢amo uporabo napajalnika.

’@\ e Projektor ne podpira velpredstavnostne vsebine v neobicajnih
datote¢nih zapisih. Ce imate tezave s projiciranjem, uporabite
vsebino v datote¢nem zapisu, ki ga podpira operacijski sistem
Windows.

e Vsebino shranite v datote¢nem zapisu FAT16/32.




Osnovno Delovanje Diaprojekcija

Diaprojekcija vam omogoc¢a ponovno predvajanje in projiciranje slik, ki Zaprtje Diaprojekcija
so shranjene na digitalnih kamerah in shranjevalnih napravah USB.

Ta del opisuje osnovno delovanje Diaprojekcija.

Da zaprete Diaprojekcija, izkljucite shranjevalno napravo USB.

Zagon in Zaprtje Diaprojekcija

Zagon Diaprojekcija Osnovno delovanje Diaprojekcija
V nadaljevanju so opisani postopki za predvajanje slik s pomocjo
Diaprojekcija in delovanje projekcije.

@ Projicirano sliko prikljucite na USB.
@ Priro¢nik za uporabnika "Zamenjava Projicirane Slike"

) ' Ko je shranjevalna naprava USB priklju¢ena na projektor, se
Diaprojekcija zazene.

Za metode prikljucitve shranjevalne naprave USB glejte naslednje.

e Digitalni fotoaparati ali shranjevalne naprave USB @ Prirocnik
za uporabnika "Vklapljanje In Odstranjevanje USB Naprav
(Samo EB-826W/825/824/85)"

e Citalec kartic USB (z vstavljeno spominsko kartico)

Nekateri ¢italci kartic morda niso zdruzljivi. @ Prirocnik za
uporabnika "Vklapljanje In Odstranjevanje USB Naprav (Samo
EB-826W/825/824/85)"



Osnovno Delovanje Diaprojekcija

/' Na nadzorni ploséi pritisnite gumbe [+ ], [+ ], [@]
ali [@] ali gumbe [X], [\Z], [<] ali [®], da kazalnik postavite
na datoteko ali mapo, katero zelite odpreti.

001/001 Stran

O E000005 O F0000006

v Naslednja stran

Kazalec

e Datoteke JPEG so prikazane kot sli¢ice (vsebina datoteke je
prikazana kot majhne slike).

e Nekatere datoteke JPEG so lahko prikazane kot ikone in ne kot
sli¢ice. V tem primeru je prikazana ikona datoteke.

v4

JPEG

:"’~ Ce v trenutnem oknu ni mogoce prikazati vseh datotek in Mapa,
@‘ pritisnite gumb [A] na daljinskem upravljalniku ali premaknite
kazalec do gumba Naslednja stran in pritisnite gumb [Enter].

Za vrnitev na prej$nji zaslon pritisnite gumb [V] ali premaknite
kazalec na gumb Prejsnja stran in pritisnite gumb [Enter].

Pritisnite [Enter].

Izbrana slika je prikazana.

Ko izberete Mapa, se prikazejo datoteke v izbrani Mapa. Na
prikazanem zaslonu izberite Nazaj na vrh in pritisnite gumb
[Enter], da se vrnete na prejsnji zaslon.

Obracanje Slike

Slike za Zasukaj lahko med predvajanjem brez racunalnika obracate za
90°. Diaprojekcija Funkcija za obracanje je na voljo tudi med Diaprojekcija.

Slike JPEG obrnete na naslednji nacin.

) Predvajajte slike v JPEG formatu ali izvedite Diaprojekcija.
Za predvajanje slik JPEG @ str.52
Za predvajanje Diaprojekcija @ str.53




Osnovno Delovanje Diaprojekcija

a@ Med projiciranjem JPEG slike, pritisnite gumba [<_+ ] ali
[l
Upravljate lahko tudi z gumbi [ZX][*%] na nadzorni plos¢i.




Projiciranje Slikovnih Datotek

Slikovne datoteke iz digitalnega fotoaparata in datoteke, shranjene v
shranjevalni napravi USB, lahko projicirate z uporabo Diaprojekcija
enega od spodnjih nacinov.

e Projiciranje izbrane slikovne datoteke
To je funkcija za projiciranje posameznih datotek.

e Projiciranje vse slikovnih datotek v mapi v zaporedju (Diaprojekcija)
To je funkcija za projiciranje vsebine datoteke ali mape v vrstnem
redu, ena datoteka za drugo.

Pozor

Ne izkljucite shranjevalne naprave USB, medtem ko do nje dostopate.
Diaprojekcija lahko ne deluje pravilno.

Naslednje operacije lahko izvajate z daljinskim upravljalnikom ali prek
nadzorne plosce.

Projiciranje Slik

-

) Zagon Diaprojekcija. @ str.49

Prikaze se vsebina povezanega digitalnega fotoaparata ali
shranjevalne naprave USB.

Kazalnik postavite na slikovno datoteko, ki jo Zelite
projicirati, in na nadzorni plos¢i pritisnite gumbe [< ],
[, [[<]] ali [*)] ali gumbe [x], [Z], [<] ali [<0].

Slideshow & ussD> 001/001 Stran
rh A  Preggmastran Izberi pogon

v v A} =

Beatl

O E000005 O F0000006

v Naslednja stran

Slikovna datoteka

Pritisnite [Enter].
Slika se zac¢ne predvajati.

[ | Prej. diap. [ = | Nasl. diap. [T | zasukaj [enter | Diaprojekcija [ esc | Vrni




Projiciranje Slikovnih Datotek

) Spodnji postopek vas vrne na seznam datotek.

e Med projiciranjem mirujoc¢ih slik: Pritisnite gumb [Esc].

Projiciranje vseh Slikovnih Datotek v Mapi v
Zaporedju (Diaprojekcija)
Slikovne datoteke v mapi lahko projicirate v zaporedju, eno za drugo.

Tej funkciji se re¢e Diaprojekcija. Diaprojekcija izvedete na spodaj
opisani nacin.

7 %’g
@ Na zaslonu s seznamom datotek izberite Diaprojekcija in

pritisnite gumb [Enter].

Diaprojekcija se zazene.

Ko je projicirana zadnja datoteka, se samodejno znova prikaze
seznam datotek. Ce Neprekinjeno predvajanje nastavite na
Vklopljeno v oknu Moznost, se ob koncu projiciranje znova zacne
od zacetka. @ str.54

Lahko se pomaknete na naslednji zaslon, se vrnete na prejsnjega
ali ustavite predvajanje med projiciranjem Diaprojekcija.

- Da se datoteke samodejno spremenijo, ko zaZenete Diaprojekcija,
@‘ Cas preklopa zaslona v meniju Moznost Diaprojekcija ne nastavite
na Ne. Privzeta nastavitev: Ne @ str.54

- Ce je nastavitev Cas preklopa zaslona nastavljena na Ne, se

@‘ datoteke med diaprojekcijo ne bodo preklapljale samodejno.Predvajaj
diaprojekcijo Na Daljinski upravljalnik pritisnite [Enter] ali gumb
[V], ¢e Zelite nadaljevati na naslednjo datoteko.

it
5

\e

') Zagon Diaprojekcija. @ str.49

Prikaze se vsebina povezanega digitalnega fotoaparata ali
shranjevalne naprave USB.

A Da kazalnik postavite prek Mapa za Diaprojekcija, na
nadzorni ploséi pritisnite gumbe [+ ], [+ ], [@] ali

[E)] ali gumbe [], [*Z], [<] ali [*)] in nato pritisnite [Enter].



Nastavitev Pogojev za Prikaz Slike

Lahko nastavite pogoje prikazovanja za funkcijo Predvajaj diaprojekcijo.

Da kazalnik postavite prek Mapa, kjer zelite nastaviti pogoje
prikazovanja, na nadzorni plos¢i pritisnite gumbe [< 2 ],
[~ 1, [[<] ali [*)] ali gumbe [2x], [, [<] ali [)] in nato

pritisnite gumb [Return]. V prikazanem meniju izberite
"Moznost" in pritisnite gumb [Enter].

Nastavite vsakega od elementov.

Nastavitve omogocite s premikom kazalca na ciljni element in
pritiskom na gumb Enter.
Podrobnosti elementov so podane spodaj.

JPo datumu

# Narastajole J  Padajote

Nastavitev diaprojekcije

Neprekinjeno predvajanie J Vkloplieno §  Izdoplieno

Gas preklopa zaslona [

Nastavite lahko razvrstitev prikaza datotek. Razvrstite
lahko po vrstnem redu imen datotek ali po datumu
nazadnje uporabljenih datotek.

Razvrstitev
prikaza

Neprekinjeno Dolo¢ite lahko, ali zelite Diaprojekcija ponoviti.

predvajanje
Cas preklopa Nastavite lahko ¢as prikaza posamezne datoteke v
zaslona Predvajaj diaprojekcijo. Nastavite lahko ¢as med Ne (0)

in 60 Sekund. Ce nastavite Ne sekund, je samodejno
predvajanje onemogoceno.

) Da kazalnik postavite na V redu, na nadzorni plos¢i
pritisnite gumbe [+ ], [ ], [@] ali [E)] ali gumbe
[x], [=Z], [<] ali [W] in pritisnite [Enter].

Nastavitve so uporabljene.
Ce nastavitev ne Zelite uporabiti, pomaknite kazalec na Prekli¢i in
pritisnite gumb [Enter].



TOP
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Omejitve Povezave

Ko projicirate slike z racunalnika, ko je zagnana EMP NS Connection,
veljajo naslednje omejitve. Potrdite te tocke.

Podprte Locljivosti

Projicirate lahko rac¢unalniske zaslone s spodnjimi locljivostmi. Na
racunalnik z lo¢ljivostjio nad UXGAM se ni mogoce povezati.

e VGA " (640x480)

e SVGA M (800x600)"
e XGA " (1024x768)"
e SXGA P (1280x960)
e SXGA (1280x1024)"
e SXGA+ (1400x1050)"
e WXGA (1280x768)

e WXGA (1280x800)

e WXGA+ (1440x900)
e UXGA (1600x1200)
* Podprte locljivosti med uporabo funkcije prikaza ve¢ zaslonov.

Ce uporabljate racunalnik s posebno velikostjo zaslona, kjer razmerje
med vi§ino in $irino ni podano, se z zgornjega seznama z 10
lo¢ljivostmi izbere locljivost zaslona, ki je najblizja Sirini.

V tem primeru se v $irokem zaslonu projicirajo vodoravni robovi, v
ozkem zaslonu pa so navpi¢ni robovi Crni.

Macintosh
Priblizno 16,7 milijonov barv (32-bit)

Windows
32-bitna barva

Zagotovilo za delovanje za prikaz ve¢ zaslonov je 16-bitna in 32-bitna
barva.

Stevilka Povezave

Istoc¢asno lahko na en racunalnik poveZzete najvec Stiri projektorje in iz
njih izvajate projekcijo.
Na en projektor ni mogoce hkrati povezati ve¢ racunalnikov.

Barva Prikaza

Stevilo barv za racunalnigke zaslone lahko projicirate.

Ostali

e Ce je hitrost prenosa Brezzi¢ni LAN nizka, se omreZje lahko
nepri¢akovano prekine.

e Zvok ni prenesen.

e Ko predvajate filme, le-ti niso predvajani tako gladko, kot e so
prikazani na rac¢unalniku.

e Programi, ki uporabljajo del funkcij DirectX, morda ne bodo pravilno
prikazani. (samo Windows)

e Celozaslonskih ukaznih oken MS-DOS ni mogoce projicirati. (samo
Windows)

e Vcasih se zgodi, da se slika na racunalniskem zaslonu in slika, ki jo
projicira projektor, ne ujemata popolnoma.

Windows Macintosh

16-bitna barva Priblizno 32.000 barv (16-bit)

Pri Uporabi Windows Vista

Ce uporabljate EMP NS Connection na racunalniku z operacijskim
sistemom Windows Vista, bodite pozorni na naslednje.



Omejitve Povezave

Omejitve pri projiciranju z Windows Photo Gallery ¢ Nekaj minut po tem, ko racunalnik na projektor poveZete preko
omrezja z EMP NS Connection, se prikaze naslednje sporocilo.
Priporocljivo je, da izberete Ohrani trenutno barvno shemo in tega
sporocila ne kazi ve¢. Ta izbira je omogocena do naslednjega

Ce z EMP NS Connection uporabljate program Windows Photo Gallery,
bodite pozorni na naslednji dve omejitvi.

e Kadar projicirate iz progama Windows Photo Gallery, so diaprojekcije vnovicnega zagona racunalnika.
predvajane v enostavnem nacinu, s ==
Ker orodna vrstica ni prikazana, med predvajanjem Tema (ucinki) ni I 4 Al selite spremeniti barvno shemo, da bi izbolj3ali uginkovitost
mogoce izvajati sprememb, ne glede na oceno Windows Experience - delovanja?
Windows je zaznal nizko uinkovitost delovanja ragunalnika. To se lahko zgodi, ker ni na

Index. volje dovolj sredstev za izvajanje barvne sheme Windows Aero. Ce Zelite izboljati

. . .. . . uéinkevitost delovanja, poskusite spremeniti banme shemo v sheme Windows Vista —
KO ZaZenete enostavnl nacln’ med delOVan]em programa Wlndows osnovna. Vse spremembe bodo zadele veljati ob naslednji prijavi v Windows,

Photo Gallery ni mogoce spreminjati nacinov, tudi ¢e zaprete EMP NS
Connection. Znova zaZenite progam Windows Photo Gallery.

2 Spremeni barvno shemo v shemo Windows Vista — osnovna |

% Ohrani trenutni barvno shemo, vendar me znova vpraZaj, ali
. naj racunalnik Se naprej deluje pocasneje
e Filmov ni mogoce predva]atl.

< Ohrani trenutno barvno shemo in tega sporocila ne kaZi ved

Kako ce odlocim, ali naj spremenim barvno shemo, Ze Felim izboljtati ucinkovitost delovanja?

Omejitve v Windows Aero

Ce uporabljate obliko oken Windows Aero, bodite pozorni na naslednji
dve omejitvi.

e Okno v plasteh se projicira ne glede na Prenesi okno v plasteh iz
Nastavite moznosti v EMP NS Connection.
Na primer, ko je funkcija Prenesi okno v plasteh v orodni vrstici
EMP NS Connection onemogocena, se ne bi smela prikazati na
racunalniSkem zaslonu, projicirana je samo orodna vrstica.



Odpravljanje Tezav

Ce se pojavi katera od spodnjih tezav, si oglejte strani, navedene ob tezavi.

Tezave v zvezi s omreznimi funkcijami
"Ne morem se povezati z uporabo EMP NS Connection " @ str.59

"Pri vzpostavitvi povezave z EMP NS Connection projicirana slika ostane
nespremenjena in povezava z drugega ra¢unalnika ni mogoca." @ str.59

"Projektorja se ne da najti, ko je zagnana EMP NS Connection." @ str.59

"Povezava v Nacin napredne povezave ali Zi¢no lokal. omreZje ni
mogoca" @ str.60

"Ko se povezujete z EMP NS Connection se slika ne pokaze ali pa se pokaze
pocasi.” @ str.61

"Ko povezavo vzpostavite z EMP NS Connection, diaprojekcije PowerPoint ni
mogoce zagnati." @ str.62

"Ce ste povezavo vzpostavili z EMP NS Connection, se zaslon ne bo osvezil, ¢e
uporabljate aplikacijo Office." @ str.62

"Sporocilo o napaki, ko zazenete EMP NS Connection" @ str.62

Tezave z nadziranjem in upravljanjem

"Posta ni poslana, tudi ¢e pride do tezav
s projektorjem." @ str.64




Odpravljanje Tezav

Tezave v Zvezi s Omreznimi Funkcijami

Ne morem se povezati z uporabo EMP NS Connection

Preverite sporocilo na zaslonu in nato izvedite naslednje protiukrepe.

Sporocila o napakah

Resitev

Uporabljena razli¢ica programa ni podprta. Na va$ racunalnik
namestite zadnjo razli¢ico programa.

Uporabljate staro razli¢ico EMP NS Connection. Povezava ni mogoc¢a. Namestite najnovejso razli¢ico s
CD-ROM-a EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring, ki je bil priloZen projektorju.

Pri vzpostavitvi povezave z EMP NS Connection projicirana slika ostane nespremenjena in povezava z drugega racunalnika ni mogoca.

Preverite

Resitev

Ali je predavatelj sejno sobo zapustil, ne da bi prekinil omrezno
povezavo?

Z EMP NS Connection je povezava z ra¢unalnikom, ki je bila prej vzpostavljena, lahko prekinjena, ko se drug
ra¢unalnik poskus$a povezati s projektorjem. Poveze se z racunalnikom, ki se sku$a povezati.

Zato lahko, ko projektor nima nastavljene $ifre ali ¢e $ifro poznate, trenutno povezavo prekinete in se, Ce Zelite,
povezete s projektorjem.

Ko je 8ifra za projektor nastavljena in je ne poznate, projektor ponovno zaZenite in ponovno povezite.

Projektorja se ne da najti, ko je zagnana EMP NS Connection.

Preverite

Resitev

Ali je Enota za brezzi¢no lokalno omrezje povezana?

Za brezzi¢ni LAN

Preverite, ali je opcijska Enota za brezzi¢no lokalno omrezje varno povezana.

Ali je Meni konfiguracija projektorja odprt?

Ko se prikaze meni za konfiguracijo, postane omrezna povezava neveljavna. Zaprite Meni konfiguracija in se
vrnite na zaslon pripravljenosti LAN.

Ali stakartica LAN ra¢unalnika in vgrajena funkcija LAN na voljo?

Preverite veljavnost LAN-a tako, da preverite Nadzorna plo$ca — Sistem v upravitelju naprav itd.

Ali je SSID enak tistemu za dostopno tocko?

Nacin hitre povezave

Nastavite SSID, ki se razlikuje od tistega za dostopno tocko. @ Prirocnik za uporabnika "Meni Omrezje (samo
EB-826W/825/85/84)"

Ali je funkcija DHCP za zi¢ni LAN Vklopljeno?

Nacin hitre povezave

Izklopite nastavitev DHCP za Zi¢ni LAN v Meni konfiguracija. @ Prirocnik za uporabnika "Meni Omrezje
(samo EB-826W/825/85/84)"




Odpravljanje Tezav

Preverite

Resitev

Ali je bila uporabljena omreZzna kartica pravilno izbrana z EMP
NS Connection?

Ce ima ra¢unalnik ve¢ okolij LAN, se ne more povezati, dokler pravilno ne izberete omrezne kartice. Ko
uporabljate ra¢unalnik z operacijskim sistemom Windows, zazenite EMP NS Connection, in izberite omrezno
kartico, ki jo uporabljate, v Nastavite moznosti - Preklopi v LAN. @ str.39

Ali je pri Brezzi¢ni LAN nastavitev Brezzi¢ni LAN omogocena,
ko je racunalnik v na¢inu varéevanja z energijo?

Omogocite Brezzicni LAN.

Ali obstajajo kaksne ovire med dostopno tocko in ra¢unalnikom
oz. projektorjem?

Za brezzi¢ni LAN

Elektromagnetni valovi v¢asih preprecijo pravilno prepoznavanje projektorja. Pois¢ite morebitne ovire med
dostopno tocko in ra¢unalnikom oz. projektorjem in spremenite njihov polozaj, da izboljsate situacijo glede
elektromagnetnih valov.

Ali je elektromagnetni val Brezzi¢ni LAN ra¢unalnika nastavljen
na nizko?

Moc¢ elektromagnetnega vala nastavite na maksimum.

Ali je Brezzi¢ni LAN skladen z 802.11g, 802.11b, ali 802.11a?

Skladen je samo s standardi 802.11g, 802.11b in 802.11a in ne z drugimi, kot je 802.11.

Ali je pozarni zid izklopljen oz. ali je pozarni zid registriran kot
izjema?

Ce ne Zelite izklopiti pozarnega zidu ali ga registrirati kot izjemo, spremenite potrebne nastavitve, da odprete vrata.
Vrata, ki jih uporablja EMP NS Connection, so "3620", "3621" in "3629".

Ali je omrezni kabel pravilno povezan?

Za 7i¢no lokal. omrezje

Preverite, ali je omrezni kabel pravilno povezan. Ce ni povezan ali ni pravilno povezan, ga znova priklopite.

Povezava v Nadin napredne povezave ali Zi¢no lokal. omrezje ni mogo¢a

Preverite

Resitev

Ali se nastavitev SSIDrazlikuje?

Racunalnik, dostopno tocko in projektor nastavite na enak SSID.
@ Prirocnik za uporabnika "Meni Omrezje (samo EB-826W/825/85/84)"

Ali je nastavljen enak klju¢ WEP?

Ko izbirate WEP v meniju Varnost, dostopni toc¢ki, ra¢unalniku in projektorju dolo¢ite enak klju¢ WEP.
@ Prirocnik za uporabnika "Meni OmreZje (samo EB-826W/825/85/84)"

Ali so funkcije zavrnitve povezave, kot npr. omejitve Naslov
MAC in vrat na dostopni tocki nastavljene pravilno?

Projektor nastavite tako, da bo dovolil povezave z dostopne tocke.

Ali so Naslov IP, Podomrezna maska, Naslov prehoda za
dostopno tocko in projektor pravilno nastavljeni?

Ce ne uporabljate DHCP, prilagodite vsako nastavitev. @ Prirocnik za uporabnika "Meni OmreZje (samo EB-826W/
825/85/84)"

Ali se podomrezje dostopne tocke in projektorja razlikujeta?

V EMP NS Connection izberite Ro¢no iskanje, dolocite Naslov IP in poveZite.
@ str.33




Odpravljanje Tezav

Pri uporabi prikaza ve¢ zaslonov diaprojekcije ni mogoce prikazati na zelenem zaslonu.

Preverite Reditev
Ali uporabljate PowerPoint 2002 ali starej$o razlic¢ico? Ce Zelite nastaviti dva ali ve¢ virtualnih prikazov*, uporabite PowerPoint 2003 ali pa pred prikazom diaprojekcije
Za okolje Windows omejite Stevilo virtualnih prikazov na enega.

Pri uporabi prikaza vec¢ zaslonov programi z racunalniSskega zaslona niso vec¢ prikazani.

Preverite Resitev
Ali je na virtualnem prikazu® zagnan drug program? Pri namestitvi programa EPSON Virtual Display se v¢asih na virtualnem zaslonu zazene drug program. V tem
Za okolje Windows primeru EPSON Virtual Display v "Zaslon - lastnosti" nastavite na "Izklop".

Na racunalniskem zaslonu ni prikazan kazalec miske.

Preverite Resitev
Ali je EPSON Virtual Display namescen? Kazalec miske je bil premaknjen na virtualni prikaz». Ko je potrditveno polje virtualnega prikaza na zaslonu
7 . Dodaj-odstrani EPSON Virtual Display prazno, se kazalec miske vrne na obmocje prikaza zaslona.
a okolje Windows

Ko se povezujete z EMP NS Connection se slika ne pokaze ali pa se pokaze pocasi.

Preverite Resitev
Ali ste poskusili predvajati filme s predvajalnikom Media Player | Odvisno od ra¢unalnika se zaslon predvajanja filma v predvajalniku Media Player morda ne bo prikazal in
oz. preverili delovanje predogleda ohranjevalnika zaslona? predogled ohranjevalnika zaslona morda ne bo prikazan kot obi¢ajno.
Ali je sifriranje WEP omogoceno oz. ali je povezanih ve¢ Prikazni zaslon se zmanjsa, ko je v uporabi Sifriranje WEP ali je povezanih ve¢ projektorjev.
projektorjev?
Ali ste omogo¢ili DHCP? Ko je DHCP nastavljen na Vklopljeno v Nacin napredne povezave ali zi¢ni povezavi LAN, ¢e razpolozljivi

streznik DHCP ni najden, traja nekaj ¢asa, da se vklopi status stanja pripravljenosti LAN.

Ali Brezzi¢ni LAN 802.11g/b uporabljate v Nacin hitre povezave? | Odvisno od okolja elektromagnetnih valov se lahko zgodi, da se slika in zvok filma zaustavita. Ko uporabljate
funkcijo posiljanja filmov, uporabite Nacin napredne povezave ali Brezzi¢ni LAN 802.11a v Nacin hitre povezave.




Odpravljanje Tezav

Ko povezavo vzpostavite z EMP NS Connection, diaprojekcije PowerPoint ni mogoce zagnati.

Preverite Resitev

Je bila EMP NS Connection zagnana, ko se je zaganjal PowerPoint? | Pri povezovanju z EMP NS Connection se prepri¢ajte, da najprej zaprete PowerPoint. Diaprojekcija se med
Za okolje Windows vzpostavljanjem povezave morda ne bo zagnala.

Ce ste povezavo vzpostavili z EMP NS Connection, se zaslon ne bo osvezil, ée uporabljate aplikacijo Office.

Preverite Resitev

Ali se miska nenehno premika? Ko prenehate premikati kazalec miske, se zaslon posodobi. Ce se zaslon ne posodobi hitro, prenehajte premikati
kazalec miske.

Sporocilo o napaki, ko zazenete EMP NS Connection

Sporocila o napakah Resitev

Povezava s projektorjem ni uspela. Poskusite se znova povezati. Ce povezave $e vedno ni mogode vzpostaviti, preverite omrezne nastavitve na
ra¢unalniku in omrezZne nastavitve projektorja.

Za ve¢ informacij o omreznih nastavitvah projektorja si oglejte @ Prirocnik za uporabnika "Meni OmrezZje (samo
EB-826W/825/85/84)".

Klju¢na beseda se ne ujema. Znova vnesite kljucno besedo, kije | Preverite Sifra projektorja, ki je prikazana na zaslonu stanja pripravljenosti LAN in vnesite Sifra projektorja.
prikazana na zaslonu projektorja.

Izbran projektor je zaseden. Ali Zelite nadaljevati s postopkom Poskusali ste se povezati na projektor, ki je povezan na drug ra¢unalnik.

povezave? Ko kliknete gumb Da, se poveZe s projektorjem. Povezava med projektorjem in drugim ra¢unalnikom je prekinjena.
Ko kliknete gumb Ne, se ne poveze s projektorjem.

Povezava med projektorjem in drugim racunalnikom se ohrani.

Inicializacija EMP NS Connection ni uspela. Ponovno zaZenite EMP NS Connection. Ce se sporo¢ilo $e vedno pojavi, odstranite in znova namestite EMP NS
Connection.
@ str.8

Povezava ni uspela zaradi neujemanja klju¢ne besede. Pri povezovanju na projektor, za katerega ste vnesli Sifra projektorja, je bila Sifra projektorja napa¢na.

Preverite Sifra projektorja, ki je prikazana na stanju pripravljenosti povezave projektorja. Potem ko je povezava
prekinjena in znova vzpostavljena, vnesite Sifra projektorja, ki je prikazana na zaslonu za vnos §ifre.

@ str.14




Odpravljanje Tezav

Sporocila o napakah

Resitev

Ni mogoce pridobiti informacij o omrezni kartici.

Preverite naslednje tocke.

Ali je omrezna kartica name$cena na ra¢unalniku?

Ali je gonilnik za uporabljeno omreZno kartico names¢en v ra¢unalnik?
Potem ko ste preverili, znova zaZenite ra¢unalnik in se znova povezite.
Ce se $e vedno ne morete povezati, poskusite naslednje.

Preverite nastavitve omreZja na ra¢unalniku in projektorju.

Za ve¢ informacij o omreznih nastavitvah projektorja si oglejte @ Prirocnik za uporabnika "Meni OmreZje (samo
EB-826W/825/85/84)".

Eden ali ve¢ povezanih projektorjev ne podpira lo¢ljivosti, ki je

vi$ja od SXGA. Zmanjsajte locljivost zaslona in se znova povezite.

V ciljni povezavi je projektor ELP-735. Spremenite lo¢ljivost zaslona ra¢unalnika na SXGA (1280x1024) ali manj.

Eden ali ve¢ projektorjev se ne odziva.

Isto¢asno se ne morete povezati na ve¢ projektorjev. Preverite nastavitve omrezja na ra¢unalniku in projektorju.

Za ve¢ informacij o omreznih nastavitvah projektorja si oglejte @ Prirocnik za uporabnika "Meni OmrezZje (samo
EB-826W/825/85/84)".

Vnesite klju¢no besedo, ki je prikazana na zaslonu projektorja.

Preverite Sifra projektorja, ki je prikazana na zaslonu stanja pripravljenosti LAN in vnesite Sifra projektorja.

Aplikacije ne morem zagnati, saj te¢e EPSON USB Display.

Zaprite USB Display in nato zazenite EMP NS Connection.

Aplikacije ne morem zagnati, saj tece Quick Wireless Connection.

Zaprite Quick Wireless Connection in nato zazenite EMP NS Connection.

Z uporabo te izdaje EMP NS Connection se ne morem povezati s
projektorjem. Namestite zadnjo izdajo EMP NS Connection.

Namestite zadnjo izdajo EMP NS Connection.

Nastavitve omrezja po prekinitvi povezave racunalnika z EMP NS Connection niso obnovljene.

Preverite

Resitev

Ali se na Brezzi¢ni LAN po zagonu ra¢unalnika povezete ro¢no?

Nacin hitre povezave

Poskusite se ro¢no povezati v Brezzi¢ni LAN.




Odpravljanje Tezav

Tezave z Nadziranjem in Upravljanjem

Posta ni poslana, tudi ¢e pride do tezav s projektorjem.

Preverite Reditev
Ali je Enota za brezzi¢no lokalno omrezje povezana? Preverite, ali je opcijska Enota za brezzi¢no lokalno omrezje varno povezana.
Ali je nastavitev za povezavo omrezja pravilna? Preverite omrezne nastavitve projektorja. @ Prirocnik za uporabnika "Meni Omrezje (samo EB-826W/825/85/84)"
Ali je V pripravljenosti nastavljeno na Vklju¢eno omrezje? Ce Zelite uporabiti funkcijo Obvestilo o posti, ko je projektor v stanju pripravljenosti, nastavite Vklju¢eno

omreZje znotraj V pripravljenosti v Meni konfiguracija. @ Prirocnik za uporabnika "Meni Raz$irjeno"

Alijeprislo do velike napake in se je projektor nenadoma zaustavil? | Ko se projektor naenkrat ustavi, e-poste ni mogoce poslati.
Ce se, potem ko ste preverili projektor, neobi¢ajno stanje nadaljuje, se obrnite na lokalnega prodajalca ali na
najbliZji naslov, naveden v Navodilih za podporo in storitve. @ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Ali je projektor pod napetostjo? Preverite, ali vti¢nica za elektriko oz. elektri¢ni vir pravilno delujeta.

Ali je omrezni kabel pravilno povezan? Preverite, ali je omrezni kabel pravilno povezan. Ce ni povezan ali ni pravilno povezan, ga znova priklopite.

Za 7i¢no lokal. omrezje




Slovar

Ta del na kratko razlaga tezke

termine, ki niso razloZeni v besedilu teh navodil. Za podrobnosti si oglejte druge publikacije, ki so na voljo.

DPOF Kratica za Digital Print Order Format. To je oblika snemanja informacij (fotografij, ki jih Zelite natisniti, $tevilo kopij ipd.) za tiskanje fotografij,
ki jih z digitalnim fotoaparatom posnamete v snemalni medij, kot npr. pomnilniske kartice.

Naslov MAC Kratica za Media Access Control. Naslov MAC je $tevilka ID, ki je enoli¢na za vsako omrezno kartico. Enoli¢na $tevilka je dodeljena vsaki
omrezni kartici in podatki med omreznimi karticami se prenasajo na podlagi te identifikacije.

SVGA Vrsta video signala z lo¢ljivostjo 800 (vodoravnih) x 600 (navpi¢nih) pik, ki ga uporabljajo IBM PC/AT-zdruzljivi ra¢unalniki.

SXGA Vrsta video signala z locljivostjo 1280 (vodoravnih) X 1024 (navpi¢nih) pik, ki ga uporabljajo IBM PC/AT-zdruzljivi racunalniki.

UXGA Vrsta video signala z lo¢ljivostjo 1600 (vodoravnih) x 1200 (navpi¢nih) pik, ki ga uporabljajo IBM PC/AT-zdruzljivi ra¢unalniki.

VGA Vrsta video signala z lo¢ljivostjo 640 (vodoravnih) X 480 (navpi¢nih) pik, ki ga uporabljajo IBM PC/AT-zdruzljivi ra¢unalniki.

Virtualni prikaz Zaslon za en racunalnik je poslan na ve¢ prikazov. Z uporabo ve¢ prikazov je mogoce ustvariti velik virtualni zaslon.

XGA Vrsta video signala z lo¢ljivostjo 1024 (vodoravnih) x 768 (navpi¢nih) pik, ki ga uporabljajo IBM PC/AT-zdruzljivi ra¢unalniki.

Zacasno Metoda Brezzi¢ni LAN, ki komunicira z brezzi¢nim odjemalcem LAN brez uporabe dostopne tocke. Hkrati je mogocée komunicirati samo z eno
napravo.




Splosno Obvestilo

Vse pravice pridrzane. Brez predhodno pridobljenega pisnega dovoljenja druzbe Pixelworks in DNX sta blagovni znamki druzbe Pixelworks, Inc.

Seiko Epson Corporation nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnozZevati, Imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene
shranjevati v sistemu za arhiviranje ali posiljati v kakr$ni koli obliki ali na kakr$en prepoznavanja in so lahko blagovne znamke svojih lastnikov. Epson se odpoveduje
koli nacin, ne elektronski ne mehanski, ne s fotokopiranjem, snemanjem ali drugace. vsem pravicam do teh znamk.

Uporaba informacij v tem dokumentu ne pomeni prevzema odgovornosti do
patentov. Proizvajalec prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za $kodo, ki bi

nastala zaradi uporabe informacij iz tega dokumenta. Avtorske pravice za programsko opremo:

Izdelek uporablja brezplatno programsko opremo in avtorsko zas¢iteno
Ne druzba Seiko Epson Corporation ne z njo povezana podjetja niso kupcu tega programsko opremo, katere pravice pripadajo proizvajalcu.
izdelka ali tretjim osebam odgovorna za $kodo, izgube ali stroske, ki jih kupec ali
tretje osebe utrpijo kot posledico nesrece, napa¢ne uporabe ali zlorabe tega izdelka,
nedovoljenih sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka oziroma (razen v ZDA) ©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
ravnanja, ki ni skladno z navodili druzbe Seiko Epson Corporation za uporabo in
vzdrzevanje.

Druzba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za $kodo ali tezave, ki so posledica
uporabe dodatne opreme ali potro$nih materialov, ki niso originalni izdelki druzbe
Seiko Epson Corporation (Original Epson Products) oziroma jih ta druzba ne odobri
(Epson Approved Products).

Vsebina tega priro¢nika se lahko spremeni ali posodobi brez vnaprej$njega obvestila.

Slike v tem priro¢niku se lahko razlikujejo od dejanskega projektorja.

Splosno Obvestilo:

Windows Vista in logotip Windows sta
blagovni znamki skupine podjetij Microsoft.

IBM, DOS/V in XGA so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke druzbe
International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac in iMac so registrirane blagovne znamke druzbe Apple Inc.

Windows, WindowsNT, Windows Vista in PowerPoint so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke druzbe Microsoft Corporation v Zdruzenih drzavah
Amerike.

WPA™ in WPA2™ sta registrirani blagovni znamki Wi-Fi Allience.
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