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Giris

Bu boélim, projektoriiniiziin daha verimli bigimde kullanilmasina yardimeci olacak bilgileri size sunar.



Projektoriiniiziin Verimli Kullanimi

Bu projektor kullanilabilirliginin artirilmasi amaciyla bir¢ok yararl e Cesitli ekran aktarimi fonksiyonlar:
fonksiyonla donatilmistir. Bir bilgisayar kablosunun yani sira, USB
kablosu, bir USB depolama aygit1 ya da bir LAN baglantis1 gibi diger
arabirimleri kullanarak da baglant1 yapabilirsiniz. Bu kullandiginiz ortama
bagli olarak, ¢ok genis bir yelpazede yer alan goriinti giris kaynaklarinin
kullanilmasini saglar.

e Dagitim fonksiyonu @ s.11

¢ Gegis fonksiyonu @ s.11

e Coklu ekran goriintiileme @ 5.22
e Sunum Modu @ s.21

Goriintiilerin A§ Uzerinden Gonderilmesi (EMP Projektori Uzaktaki bir Yerden Takip Etme,
NS Connection) (EB-826W/825/85) Yapilandirma ve Kontrol Etme
Projektorii bir aga baglayarak verimli toplantilar ve sunumlar Asagidaki kullanimi kolay fonksiyonlarin hepsiyle cesitli konferans
diizenleyebilirsiniz. odalarindaki projektorleri yonetebilirsiniz.
1 e Sorun ¢iktiginda e-posta ile bildirim alma @ s.45
- e Sorunlar1 ag {izerindeki SNMP Manager'dan takip ve tespit etme
= & .46
m— e Standart bir bilgisayar Web tarayicis1 kullanarak projektorii ayarlama
— ve kontrol etme @ 543
— | | | . , —
00— — Bir USB Aygitta Kayith JPEG Resimlerin
— , : Dogrudan Yansitilmasi (Slayt Gstr.)(EB-826W/
) = ) )

O

825/824/85)

USB uyumlu dijjital fotograf makineleri veya sabit disklerini kullanarak
sunum yapabilirsiniz. Projektore bir USB bellek takilarak, USB
aygitlarinda saklanan JPG resimler bir Slayt Gstr. olarak yansitilabilir.
@ 547

e Sorunsuz ilerleme
Projektor bir aga bagliysa, projektorii aga bagh bilgisayarlarla da
paylasabilirsiniz. Bir toplanti veya sunum sirasinda farkli
bilgisayarlardan gelen verileri yansitirken sinyal kablosunu bir
bilgisayardan digerine gecirmeden de sorunsuz bir sekilde c¢alismaniza
devam edebilirsiniz.
Projektor ile bilgisayar arasinda mesafe olsa bile herhangi bir sorun
yasanmaz.



Projektoriiniiziin Verimli Kullanimi

Bilgisayariniza bir USB Kablosu Baglama ve
Bilgisayar Ekranindan Goriintiileri Yansitma (USB
Display)

Windows isletim sistemine sahip bir bilgisayara baglanmak i¢in verilen
USB kablosunu kullanarak bilgisayardaki goriintiileri yansitabilirsiniz.

@ Kullanmim Kilavuzu "Bir USB Kablosu ile Baglanma ve Yansitma
(USB Display)"

istege Bagh Quick Wireless Connection USB Key
(EB-826W/825/85) ile bir Bilgisayar Ekraninin
Yansitilmasi

Istege bagl Quick Wireless Connection USB Key 6gesini kullanarak, bir
bilgisayar1 hizli bir sekilde projektore baglayabilir ve projeksiyon
yapabilirsiniz.

Quick Wireless Connection USB Key 06gesi ile, EMP NS Connection
kurulu degilse bile, bir ag tizerindeki bir projektore baglanabilirsiniz.
Ornegin, asagidaki ortamlar altinda baglanti yapabilirsiniz.

@& Kullanim Kilavuzu "Istege Bagli Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri"
o Istege bagli Kablosuz LAN iinitesi ile Hizli &gesini kullanarak baglanin.

Windows Vista'da standart bir ozellik olan "Ag Projektorit” fonksiyonuyla
uyumlu degildir.




Yazilimi Kurma (EB-826W/825/85)

Ag fonksiyonlarini kullanmak igin, birlikte verilen CD-ROM'dan yazilimi
("EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" veya

"EPSON Projector Software for Monitoring" uygulamalarindan biri)
bilgisayariniza yiikleyin.

~~- EMP NS Connection 2.51 siirimiinti kullandiginizdan emin olun.
@ Daha eski bir siirimii kullaniyorsaniz, projektdre dogru bir sekilde
baglanamayabilirsiniz. EMP NS Connection 2.51 siirimiini
projektoriintizle birlikte verilen

"EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring"
CD-ROM'undan yiiklediginizden emin olun.

Tedarik Edilen Yazilimlar
CD-ROM'da asagidaki yazilimlari bulabilirsiniz.

e EMP NS Connection
Bilgisayar ekranindaki goriintiileri bir ag baglantis1 ile bagli projektore
gondermek i¢in kullanilan yazilim.

e EMP Monitor
Aga bagl olan Epson projektorlerinin gegerli durumunu listeleyen ve
bu projektorleri takip ve kontrol eden yazilim. EMP Monitor
kullanarak birden ¢ok projektorii birlikte yonetebilirsiniz.
* "EPSON Projector Software for Monitoring" CD-ROM yalnizca EMP
Monitor igerir.

Kurulum

Kuruluma baglamadan once asagidaki noktalar1 kontrol ettiginizden emin
olun.

e Kullandiginiz bilgisayarda Windows XP, Vista, or 2000 ¢alisiyorsa,
kurulum sirasinda Yonetici olarak giris yapmis olmalisiniz.

e Kuruluma baglamadan 6nce ¢alisan tiim uygulamalar1 kapattiginizdan
emin olun.

Bilgisayarinizi agin.

' CD-ROM'u bilgisayariniza yerlestirin.
Kurulum programi otomatik olarak baslar.

' "Kolay Yiikleme" 6gesini tiklayin.

Yazilimi secmek ve kendi basiniza kurmak icin "Ozel Yiikleme"
Ogesini segin. Yazilimin goriintilendigi dili degistirmek i¢in "Dil"
Ogesine tiklayin.

) Kurulacak uygulamalan isaretleyin ve ardindan "Yiikle"
ogesine tiklayin.

, ) Lisans Sozlesmesi ekrana geldiginde "Evet" dgesine tiklayin.

"EPSON Virtual Display Ekle-Kaldir" ekrani geldiginde
"TAMAM" o6gesine tiklayin.

Coklu ekran ozelligini kullanmak istiyorsaniz

"EPSON Virtual Display” 6gesini kurmaniz gereklidir. Bu programi
simdi kurmak istemiyorsaniz daha sonra da kurabilirsiniz.

- 523




Yazilimi Kurma (EB-826W/825/85)

@ Kurulumu tamamlamak icin "Cikis" 6gesine tiklayin.
EMP Monitor segildiginde yazilim sirali olarak yiiklenir.

Macintosh i¢in

\:
EPSON penceresindeki "Mac OS X Yiikleyicisi" simgesine cift
tiklatin.

Kurulum baslar.

Kurulumu tamamlamak icin "Cikis" 6gesine tiklayin.

=r - e Yiikleme islemi otomatik olarak baslamadiginda (yalnizca Windows)
@‘ Baslat - Calistir 6gesini secin ve Calistir iletisim kutusunda,
CD-ROM'unuzun siriicii harfini takiben :\EPsetup.exe komutunu
yazarak, Tamam diigmesini tiklatin.

e Kaldirma

Baslat - Ayarlar - Denetim Masas1 - Programlar1 Ekle/Kldir

veya Programlar1 Ekle veya Kaldir 6gesini tiklatin ve ardindan
EMP NS Connection uygulamasimi kaldirm.

Macintosh igin

Uygulamalar icerisinden, EMP NS Connection klasoriinii silin.
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(EB-826W/825/85) EMP NS Connection ile Baglanma

Bu bolimde Gelismis Baglantt Modu bilgisayar ile projektoriin bir ag iizerinden nasil agiklanacagr ve projektor ile bilgisayarinizin ekranindan goriintiileri
yansitma prosediirii agitklanmaktadir.



EMP NS Connection Ozeti

EMP NS Connection kullanarak projektor ile bir bilgisayar1 ag tlizerinden
baglamanin iki yontemi vardir.

iki Baglanti Modu ve Temel Fonksiyonlari

Gelismis Baglanti Modu

Gelismis Baglanti Modu, bir altyap: baglantisidir ve bir ag kablosuyla
varolan bir ag sistemine baglanti kurar.

Kablolu LAN araciligiyla bir aga baglanirken, projektor ile hub
baglantisin1 piyasada satilan bir LAN kablosu yardimiyla kurun.
Istege bagh Kablosuz LAN iinitesi'ni projektdre takarsaniz, aga bir
kablosuz LAN erisim noktasindan baglanabilirsiniz.

Hizh Baglanti Modu (sadece Kablosuz LAN iinitesi takiliysa)

Hizli Baglanti Modu sadece istege bagli Kablosuz LAN iinitesi'ni
projektore taktiysaniz calisir.

Hizli Baglanti Modu projektoriin SSID'sini gegici olarak bir bilgisayara
atarak, gegici” bir baglanti kurar ve baglanti kesildikten sonra

bilgisayarin ag ayarlarini geri alir. @ s.13

e Bir bilgisayara kolayca baglanabilir ve bilgisayardan goriintiileri ag
ayarlarini yapma geregi duymaksizin yansitabilirsiniz.

e Boylece bir baglanti kablosu olmadan kolayca baglanabilir ve hatta
projektor ve bilgisayar uzak noktalarda olsalar bile aralarinda baglanti
kurabilirsiniz.

Temel fonksiyonlar

Asagidaki uygun fonksiyonlar: kullanarak toplant: ve sunumlar
hazirlayabilirsiniz.



EMP NS Connection Ozeti

e Coklu ekran goriintiileme @ s.22

Tek bir resmi yatay olarak yansitmak i¢in farkli projektorler
kullanarak, raporlar gibi boyutu uzun resimleri goriintiileyebilirsiniz.

(|
——1 [
[ \ [ \ [ \ [ \
I | I | I | I |
T T I :
D— o
u %

e Sunum Modu @ .21

Bu fonksiyon bir bilgisayarda gosterilebilen PowerPoint Slayt
Gosterilerini yansitabilir. Sunum yaparken veya bir Slayt Gstr.
sunmuyorken siyah ekran yansitmak suretiyle sunumlariniza hos bir
hava verebilirsiniz.

e Dagitim fonksiyonu

Uzaktaki bir bilgisayarda goriintiilenen ekran, eszamanli olarak ayni ag
tzerinde yer alan en fazla dort farkli projektérde de goriintiilenebilir.

¢ Gegis fonksiyonu
Toplant1 gecis fonksiyonunu kullanmak suretiyle EMP NS Connection
uygulamasinin tim bilgisayarlarda yiikli olmasi halinde sunumu yapan
kisiler, kablo degistirmeden de sira kendilerine geldiginde kendi
goriintiilerini yansitabilirler.

Gelismis Baglanti Modunda Baglanti Adimlari

EMP NS Connection Gelismis Baglanti Modunda baglanti ve yansitma
icin asagidaki prosediirii kullanin.
Ik baglanti sirasinda 1 ila 4. adimlar1 uygulamaniz gereklidir.

1. Baglanti kurulacak bilgisayara EMP NS Connection uygulamasini yiikleyin.

- s8

2. Bilgisayarda ag ayarlarini yapin ve ag baglantisi durumuna ekleyin.

- .13

3. "Baglanti Noktast Yapilandirmalari” icerisinden Kablolu LAN't etkinlestirin.

\

4. Projektor iizerinde ag ayarlarini yapin ve ag baglantisi durumuna ekleyin.
@ Kullamm Kilavuzu "Ag Meniisti (Sadece EB-826W/825/85/84)"

\

5. Bilgisayarda EMP NS Connection uygulamasini baglatin ve projektor

@ Bilgisayara ait belgeler

baglantisini yapin. @ s.14

¥ 2 ve 3 icin normalde bir bilgisayar aga bagh ise ve kullaniliyorsa bilgisayar
ag1 ayarlar1 yapmaniza gerek yoktur.



Baglantiya Hazirhk

Projektorii ve bilgisayar1 baglantiya hazirlamak igin asagidaki prosediirleri
takip edin.

Bilgisayar1 Hazirlama

Bilgisayarin ag ayarlarini, LAN bagdastiricist ile verilen yazilimi
kullanarak yapin. Bu yazilim hakkinda daha fazla bilgi icin LAN
bagdastiricinizla birlikte verilen Kullanim Kilavuzu'na bakiniz.

Ornegin, agagidaki resimde gosterildigi gibi ag simgesi iizerinde kirmizi
renkli bir carp1 isareti varsa projektorii baglayamazsiniz.

» t@@} bl g3z

Ag baglanti noktasini ve iletisim durumunu ayarlayin. letisim
durumunun ayarlanmasi konusunda daha fazla bilgi i¢in bilgisayarinizin
veya AirPort kartinin Kullanim Kilavuzlari'na bakin.



Ag Uzerinden Projektore Baglanma ve Yansitma

Projektorii Calistirma

Baglanmadan o6nce projektorii baglanti bekleme durumuna getirin. EMP NS Connection uygulamasini baslatin.
Projektoriin ag ayarlarinin tamamlandigindan ve projektoriin, piyasada da

bulunan bir ag kablosu ile ag gobegi gibi bir ag ekipmanina bagh
oldugundan emin olun.

Prosediir
Macintosh i¢in

(;Ia||§tlurvmak .igin Uzaktan Kumanda veya Kontrol panelindeki EMP NS Connection uygulamasinin kurulu oldugu sabit diskte yer
[O] diigmesine basin. alan "Uygulamalar" klasériine ve ardindan EMP NS Connection
simgesine ¢ift tiklayin.

Baslat - Programlar (veya Tiim Programlar) - EPSON Projector
- EMP NS Connection 6gesini secin.

Uzaktan Kumanda iizerindeki [LAN] diigmesine basin.

"Geligmis Baglanti Modu" nu secin ve ardindan "TAMAM"

LAN bekleme penceresi ekrana gelir.
o6gesine tiklatin.

Projektor arama sonuglar1 ekrana gelir. Her zaman Gelismis
Baglanti Modu'nu kullanarak baglanmak i¢in Daha sonraki

baglantilar icin secili Baglant1i Modu'nu varsayilan baglanti
) olarak ayarlayimn. 6gesini segin.

[LAN]

RICIEKEO T Baglanmak istediginiz projektorii secip "Baglan" a tiklayin.

IP Adresi -l-

Anahtar sozciik

Baglanmak istediginiz projektor, arama sonuglarinda
gorlintilenmiyorsa Otomatik arama diigmesine tiklaym. Arama
islemi yaklagik 30 saniye siirer.

Baglant1 ekranindaki ayrintilar igin, bkz. Baglanti Ekranini

Kullanma. @ s.15

Bilgisayar1 Calistirma

Asagidaki agiklamalarda, aksi belirtilmedik¢e, Windows ekran goriintiileri
kullanilmaktadir. Macintosh kullanirken bile benzeri ekranlar1 gorirsiiniiz.



Ag Uzerinden Projektore Baglanma ve Yansitma

NS

Projektoriin anahtar so6zciigii, projektorden "Acik" olarak
ayarlandiysa anahtar sozciik giris ekrani goruntiilenir. LAN
bekleme ekraninda goriinen anahtar sézciigii girin ve
ardindan "Tamam" a tiklatin.

Baglant1 tamamlandiginda, bilgisayarin ekrani yansitilir. Bilgisayar
ekraninda asagidaki EMP NS Connection ara¢ ¢ubugu
goriintilenir. Projektorii ¢alistirmak ve ayarlari yapmak ve ag
baglantisin1 kesmek i¢in bu ara¢ ¢ubugunu kullanabilirsiniz. Arag
¢ubugunun kullanilmasina iligkin ayrintilar igin agagidaki bolime
bakin.

EMP N5 Connection # 4 #4

M aaa=

;-h.‘| Badlantipy kes

Sunum yapanlar1 degistirirken vs. ve siirekli olarak bagka bir
bilgisayardan baglanirken EMP NS Connectionr baglanmak
istediginiz bilgisayardan baslatin. O anda bagl olan bilgisayarin
baglantis1 kesilir ve baglanmaya ¢alisan bilgisayar artik baglanir.

Baglanti Ekranini Kullanma

Asagidaki ekrani goriintiilemek i¢in EMP NS Connection semboliinii

secin. Her bir diigmenin veya 6genin galigmasi, asagidaki tabloda
aciklanmugstir.

Sistem Gelismis Baglanti Modu'nda basladiginda.

;'!JEMP NS Gonnection Yer.2 38- Gelismis Baglant:

1
_-IAum Otomatik arama" £ Manuel arama"J Frofil '! |
L

Bir projekiar seg ve bagla.

Projektar adi IP adresi Gister
Bekleme | | EMPOZFACT 192168111
Bekleme EMPOZFAC2 192188112
——
1
Piofile kaypdet ] [ Listeyi temizle ]
L
————[ | Bailant kesmeyi devre digi birak
Segenekler ayarla

S|

Ekran diizeni

[ Ekran iizellikleri




Ag Uzerinden Projektore Baglanma ve Yansitma

Sistem Hizli Baglanti Modu'nda basladiginda. Mesgul Secilemez. Baglanti kesmeyi devre dist
;"_'.-‘J EMP N5 Gonnection Ver.2 #1- Hizl Baglant: |ii.i7.m (Baglan.tl b¥ra_k segenegl, Z.a.te.n bagh Olan blr
kesmeyi devre bilgisayarda segilidir.
St Otomatik arama o Manuel arama =] Frofil = | d1$1 blrak)
B profekter ceg v bagle Bagka bir Projektoriin Yapilandirma Meniisii agiktir.
Diarurn Projektar ad SSID Sinyal siddeti I__‘ X $ J p e q
s g_j uygulama Yapilandirma Meniisii kapattiktan ve
v 0) Bekleme EMPOZFACT EPSONT .
tarafindan yeniden arama yaptiktan sonra
[ @@ Bekeme  EMPOZFACZ epsornz || HENE kullaniliyor secebilirsiniz.
Artyor Manuel arama veya Profil ¢alistirilirken
’@_TEJ gorintilenir.

——[ Lizteyi giincels ] [ Profile kapdet ] [ Lizteyi temizle ] BUIunamadl Mal:luelnarama Veya Prf)ﬁl SOn}lC}ln(}a blr
[ Bailant kesmeyi devre dis biak 2 i projektor bulunamadiginda goriintiilenir.
[ Coklu ekian kullan Hizhi Baglantl Modu'nda sadece ayni

SSID'ye sahip birden fazla projektor
secebilirsiniz.

@) Projektor ads

. Projektor adi goériintiilenir.
(1] Otomatik arama

Baglant1 k i devre dis1 birak
/E:n Gelismis Baglant: Modu'nda bilgisayarin baglandig: ag sisteminin ©  Baglants kesmeyi devre dist bir

Aute  oosoacbulunan projektotler icin arama yapabilirsiniz Segili projektore bagli iken bagka bilgisayarlarin baglantiy1 kesmesini 6nlemek
' i¢in bu kutuyu isaretleyin.
Hizli Baglanti Modu'nda SSID degerine gore projektdr arayabilirsiniz. 6 ou Ry sareteyin
0 Manuel arama @ Coklu ekran kullan
F o , A . o Coklu ekranda gériintiileme fonksiyonu i¢in kutuyu isaretleyin. Bu 6zellik
#OOn Gelismis Baglantt Modu'nda belirli bir IP adresi veya Projektor adi secildiginde Ekran diizeni ve Ekran 6zellikleri de ekranin altinda goriintiilenir.
gore projektor arayabilirsiniz.
- 522
le.h Bz.l.glantl Mgflu'.m.ia bir listeden segilen SSID degerine gore @  Sorun giderme
projektdr arayabilirsiniz.
© Durum Bir sorun varsa ve bir baglantiniz bulunmuyorsa, EMP NS Connection Sorun

giderme ekranini agmak icin bu diigmeye basin.

Asagidaki alti simge, bulunan projektorlerin durumunu gosterir. © Baglan

Bekleme Baglanmak icin secin. Arama sonuglari listesinden sectiginiz projektore baglanin. Bir projektorle
baglanti kuruldugunda bir ara¢ gubugu goriintiilenir.
Mesgul Baglanmak i¢in se¢in. Baglan'a © s eri 1
b tikladiginizda o anda bagh olan egeneideri ayaria
bilgisayarin baglantist kesilir ve sizin EMP NS Connection basladiginda islem yontemi gibi genel ayar seceneklerini
bilgisayariniz baglanr. yapabilirsiniz. Ayrintilar i¢in bkz. @ 5.39

(® Profile kaydet
Agdaki projektor aramasinin sonuglarini bir Profil olarak kaydeder. @ s.34



Ag Uzerinden Projektore Baglanma ve Yansitma

(1]
®
®
14

®

Listeyi temizle

Tim arama sonuglarini siler.

IP adresi (sadece Gelismis Baglanti Modu)

Projektoriin IP adresi goriintiilenir.

Goster

Coklu ekran kullan secildiginde gosterilen rakami segin. @ 5.29
Profil

= Profile kaydet ile kaydedilmis bir Profil kullanarak ag iizerinde bir
projektor arayabilirsiniz. @ s.34

SSID (sadece Hizli Baglant: Modu)

Projektoriin SSID degeri goriintiilenir.

Sinyal siddeti

Baglanti, Hizli Baglanti Modu yapildiginda bu sembol goriintiilenir. Sinyal
siddeti arttik¢a yanan gostergelerin sayist da artar.

Listeyi giincelle (sadece Hizli Baglant: Modu)

Durum ve Sinyal siddeti giinceller.

Ara¢ Cubugunu Kullanma

EMP NS Connection bagladiktan sonra arag gubugu, bilgisayar ekraninda
gorlntiilenir ve projektorle baglanti kurulur. Projektorii ¢aligtirmak ve
projektoriin ayarlarini yapmak i¢in bu ara¢ ¢ubugunu kullanabilirsiniz.

ErP M5 Connection s £ 41

]
TUMU 13

IENEN

m"‘ Badlantpyp kes

F Hedef projektor se¢
LL

a

a4

Dagitim fonksiyonunu veya Coklu ekran goriintiilemeyi kullanarak
birden ¢ok projektorden goriintiiyii yansitirken projektorlerin sadece
ara¢ gubugundan kontrol edilmesini saglamak i¢in tiklayin.
Asagidaki sembol, projektorlerin kontrol edilebilecegini gosterir.
ALL baglanilan projektorlerin tamaminin kontrol edilebildigini
gosterir.

Ornegin "1, 3" goriintiileniyorsa 1 ve 3 numaral projektédrler kontrol
edilebilir.

Asagidaki ekrani goriintiillemek i¢in m‘ semboliine tiklayimn.

Hedef projektr zeq

Frojektar ady Gazter
EMPOZFACT 1 a
EMPOZFACZ 1 L+
EMPOZFACE 1 a

@) Kontrol edilecek projektorii segin.

@ Tabhsis edilen projektdr Hayir. gosterir. Hayr., arag qubugundan
kontrol edebileceginiz projektor Hayir. gosterir.

@ Projektoriin durumunu gosterir.
Durdur

Projektore bagli iken yansitmayi durdurur. Projektor
durduruldugunda siyah bir ekran yansitilir. Ses durmaz. Projeksiyon
durduruldugunda sesi durdurmak veya Kullanici Logosu'nu
goriintiilemek icin A/V Sessiz fonksiyonunu kullanin.

Goster

Durdur veya Duraklat sonlandirir.

Duraklat

Projektore bagli iken yansitilan goriintiileri duraklatir. Ses Duraklat.

Sunum Modu
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@

~

Bu sembol her tiklandiginda Sunum Modu etkin/devre dis1
durumlari arasinda gegis yapilir. @ s.21

Proj. kontrolii

Projektor aga bagli iken projektoriin A/V Sessiz, PC kaynagina gecis
yap ve Video kaynagina gegis yap fonksiyonlari, hem Uzaktan
Kumanda hem de projektoriin Kontrol paneli kontrol edilebilir.

Asagidaki ara¢ gubugunu goriintiilemek icin semboliine tiklayn.

N @@

*\‘ A/V Sessiz

Uzaktan Kumanda [A/V Mute] diigmesiyle ayni
fonksiyona sahiptir.

@ Kullanim Kilavuzu "Uzaktan Kumanda"
PC kaynagina gegis yap
Her tikladiginizda Kaynak bilgisayar giris baglanti
noktas: ve LAN arasinda degisir.

Video kaynagina gecis yap
Her tikladiginizda Kaynak S-Video giris baglanti
noktasi ve Video giris baglant1 noktasi arasinda
degisir. S-Video giris baglanti noktasina, kablo bagl
degilse gecis yapilamaz.
Ekran Onizleme

LN

B adlantiyi kes

[=] OO L

Coklu ekran 6nizleme penceresini goriintiiler.

Yaptiginiz ayarlarla bir 6n izleme goriintiilemek i¢in " simgesine

tiklayin. Her bir Ekran Onizleme'yi tam ekran haline getirmek i¢in
ekranlar tiklayin.

Secenekleri ayarla

Bilgisayar goriintiilerinin aktarilmas sirasindaki iletim performansi
ayarlanabilir. @ 5.39

Film Gonderme Modu

Bu projektorde etkinlestirilmemistir. "Bagh projektor film
oynatamaz." mesaj1 goriintiilenir.

Sondiirmek

Projektor baglantisini keser.

Sinyal siddeti

Baglanti, Hizli Baglanti Modunda yapildiginda bu sembol

goriintiilenir. Sinyal siddeti arttik¢a yanan gostergelerin sayis1 da artar.

Arag gubuguekranina gegis
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Arag ¢ubugu ekraninda asagidaki sekilde gecis yapilir. Ara¢ ¢ubugu
ekranyi, bir sonraki gecise kadar ayni kalir.

Tam

EMP NS Connection e | &

(=1l

Badlantpyy kes S
SE

EMP NS Conneci=]|[=]

Badlantpyy kes g



TOP

EMP NS Connection Yararh Fonksiyonlar (EB-826W/825/85)

Bu bolim gorintiileri tek bir bilgisayardan birden fazla projektore gondermenize izin veren (Coklu Ekran Goriintilleme) gibi bir toplanti veya sunum
sirasinda yararli olabilecek fonksiyonlar1 anlatmaktadir.



Sadece bir PowerPoint Slayt Gstr. Yansitma (Sunum Modu)

Sunum Modu'nda goriintiiler sadece bilgisayarda bir PowerPoint Slayt
Gstr. yapiliyorken goriintiilenir. Slayt Gstr.'ni durdurdugunuzda projektor,
siyah ekran goriintiiler. Bu o6zellik sadece Slayt Gstr.ni goriintiilemek
istediginizde faydalidir.

PowerPoint'e ek olarak, Keynote Macintosh i¢cin Sunum Modu'na
uyumludur.

s,

Gerekirse kontrol edilecek bir baska projektor secin. @ s.17

Ara¢ ¢ubugundaki =L | diigmesine tiklayin.

Sunum Modu baglar.

/ Sunum Modu'na ¢itkmak icin % diigmesine tekar tiklayin.




Coklu Ekran Goriintiilemeyi Kullanma

Coklu ekran goriintilleme modu sadece tek bir bilgisayara bagli olan birden fazla projektorden farkli goriintiileri yansitmaniza imkan saglar.

Windows ile bilgisayarda birden fazla sanal ekran® ayarlanabilir ve her bir goriintii de projektor vasitastyla yansitilabilir. Bu fonksiyon, Windows Vista
ozelliklerindeki kisitlamalar nedeniyle Windows Vista ile birlikte kullanilamaz.

Macintosh i¢in fonksiyonu etkinlestirmek iizere bilgisayara harici bir monitér takilmalidir. Asagidaki agiklamada sanal ekrandan bahsediliyor olsa da
Macintosh'un durumunda bu islem, fiziksel olarak baglantili monitor {izerinde goriintiilenen ekranlarla iliskilidir.

( N\
| R 1
1
[ — — = EeE ; I
= s 1
— T 1
Ll ] = ! :
— T 1
= ; |
_________________ L |
L-I g J

@ Gergek monitdr goriintiisii
@  Sanal ekran goriintiisiil
@ Sanal ekran goriintiisii2



Coklu Ekran Goriintiilemeyi Kullanma

Diizenleme ornegi 2

Sanal Ekrani Ayarlama Ornegi

Sanal ekran® paylasimini diizenlemek suretiyle sadece bir sunum
yaparken gostermek istediginiz goriintiiyli ya da soldan saga farkli L
goriintiileri yansitabilirsiniz. - I
. " . I
Diizenleme ornegi 1 E—
- IR
o I - -
) - -
I i )
o I 0 ( )
| == ]| - o |
! — !
[Jooo[»] V] - — 1
J
I I
(| | . .
. N @ Gercek monitér PowerPoint dosyast sunum araglari
I 1, goruntusi
E _-: | @ Sanal ekran Bir PowerPoint dosyasi kullanilarak Slayt Gstr.
: 'I ! gorintiisi
F [ I_ LE I_'_ = |
L ) Coklu Ekran Goriintilleme Fonksiyonu'nu
@ Gercek monitér PowerPoint dosyast Kullanmadan Onceki Prosediir
goruntusu L. Sanal Ekrani Ayarlama @ s.24
@ Sanal ekran Excel dosyas

gorintisu
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Windows ortaminda sanal ekran” siiriiciisiinii gerektigi sekilde etkinlestirin. Ve
hem Windows hem de Macintosh i¢in sanal ekran diizenlemesini ayarlayin.

2. Yansitilacak goriintiiyii paylagsma @ 5.29

Yansitilacak dosyayi segin ve ardindan ekrani gercek projeksiyon diizenlemesine
gore sanal ekrana tastyin.

3. Ayrilan goriintii yansitilir @ 5.29

Ag tizerinden baglanan projektore bir sanal ekran numarasi atayin ve ardindan
yansitmay1 baslatin.

Sanal Ekrani Ayarlama

Sanal ekran agagidaki resimdeki gibi baglanir.

Sanal ekran siiriiciisiinii etkinlestirme (Sadece Windows)

Sanal ekran® siiriiciisiinii etkinlestirin. Asagida listelenen kullanicilarin
bu islemi gerceklestirmelerine gerek yoktur. "Sanal ekran diizenleme"yi
(Windows) veya "Sanal ekran diizenleme" yi (Macintosh) gergeklestirin.
@ 524

e EMP NS Connection'1 yiikleyerek sanal ekranlari etkinlestiren
kullanicilar.
® Macintosh bilgisayarlar1 kullanan kullanicilar.

Bilgisayarda Windows'u baslatin, ardindan "Baslat" -
"Programlar" (veya Tiim Programlar) - EPSON Projector -
EPSON Virtual Display Ekle-Kaldir 6gesini segin.

EPSON Virtual Display Ekle-Kaldir ekrani goriintiilenir.

) Kullanmak istediginiz sanal ekrani secin.

En fazla dort monitor eklenebilir. Bu Ornekte tek bir sanal ekran
kullanilacaktir. Coklu ekran goriintilleme ayar1 yapildiginda,
gerektigi kadar ¢ok ekran segin.

Ekranlarin herhangi biri segilebilir.

) "TAMAM"a tiklayin.
2 EPSON Virtual Display Ekle-Kaldyr X

Kullanplacak sanal ekrani secin. Pu anda kullanglandan
farkli bir zanal ekran secmek isterszeniz, bilgizayargnizp
veniden baplatmaniz gerekir,

v EPSON Wirtual Dizplay 1
[~ EPS0OM Wirtual Display 2
[T EPSON Virtual Display 3
[T EPSON Virtual Display 4

Cl Tomam |) Yptal |

TAMAM'a tikladiginizda sanal ekran siiriiciileri etkinlestirilir. Bu
noktada ekranin titremesi normaldir. EPSON Virtual Display
Ekle-Kaldir ekraninin kapanmasini bekleyin.

Sanal Ekrani Ayarlama

EMP NS Connection uygulamasini baglattiktan sonra, sanal ekranlarin
ayar1 Windows ve Macintosh arasinda degisir. Prosediirler ayrica asagida
aciklanmaktadir.



Coklu Ekran Goriintiilemeyi Kullanma

:"’—_ EMP NS Connection uygulamasini baslatmadan o6nce, Kablosuz e
’@‘ LAN araciligryla baglanti kurarken asagidaki noktalar: kontrol edin. XA EMP NS Connection Ver.2.81- Hizh Baglant oK
Asagida belirtilenler dogru sekilde ayarlanmazsa Coklu ekran 2 Otomati swama 7 Marul wana ] ol <] |

gorinimii kullanilamaz.

Bir projektdr seg ve bagla.

e Bilgisayar ve her projektor i¢in kullanilacak olan SSID ayni olmalidur. Bl P Sl Siigellotlel | Gk
e Bilgisayar Kablosuz LAN sistemi ve her projektoriin Kablosuz I seeme  pwpozract  epsont it
LAN kart1 ayni olmalidir. @="0) Bskeme  EMPOZACZ  EPSON2 iy

SSID ve projektor Kablosuz LAN sistemini projektoriin
Yapilandirma Meniisii altinda Ag meniisiinden degistirebilirsiniz.
@ Kullanim Kilavuzu "Kablosuz LAN Mentusi (Sadece EB-826W/
825/85)"

Listeyi glincelle ] [ Profile kapdet ] [ Listeyi temizle ]

[] Badlanh kesmeyi devre digi birak

Segeneklen ayarla

Prosediir
. . e Ekran diizeni
Windows i¢in

' EMP NS Connection uygulamasini baslatmak icin, "Baslat" -
"Programlar” (veya Tiim Programlar) - "EPSON Projector" -
EMP NS Connection dgesini secin. [ Elian Selikleri

Ekran duzeni ve Ekran ozellikleri ekranin altina eklenir.



Coklu Ekran Goriintiilemeyi Kullanma

2/ "Ekran ozellikleri" ne tiklayin. @g "Ayarlar" sekmesine tiklayin.
[ Listeyi giincelle ] [ Profile kapdet ] [ Listeyi temizle ] G ntii bzelhkler]

[ Baglant kesmeyi devre digi birak

| Temalar || b azaiistii || Ekran Kompucu || Gi:iri.in'u'(| Ayparlar D
V

re Segeneklen ayarla
_ tonitarlerin fizikzel dizenlemesing upmas igin manitar simgelernini stirikleyin,
Sorun gidermne Baglan

Ekran diizeni

Ekran ozelikler

Gorintu Birirni:
Ekran Goriintiileri penceresi goriintiilenecektir. MvIDIA GeFaorcs 8600 GTS Listiine 1. Samsung Synchaster 170MP v|
Ekran goziinlirliigii Benk. kalitesi
A2 ] U TEnviksek (32 bi) |

1280 ¥ 1024 piksel 1 /N | | m

Bu avaiti birncil monitor olarak: kullan.
Windows magzatistuimii bu monitore geniglet.

l Tanimla ] [ﬁorun Gider.... ] [ Geligmiz ]

[ Tamam ][ iptal H Uygula ]




Coklu Ekran Goriintiilemeyi Kullanma

QMWW%’E
@ Goriuntiillenen monitor semboliinii siiriikleyip istediginiz yere
" birakin.
Burada gercek monitér (1) solda ve sanal monitér (3) sagda
gorintiilenir.
Bilgisayarda ¢oklu ekran ¢ikis terminalleri varsa, bu sanal
terminallere atanan numaralar, fiziksel terminallerle sirali olacaktir.

Goriintii Ozellikleri

| Temalar | Masaiistii | Ekian Konyucu | Giiiniim | Sparlar |

Manitarlerin fizik sel duzenlemesine uymas igin manitor simgelerini stiruklepin.

Goriinti Birimi:

MVIDIA GeForce 8600 GTS stine 1. Samsung Synchaster 170MP - w |

Ekran goztintiliigli Benk kalitesi
2 JoF [En'iksek (32 bi v
1260 1024 piksel 1 N | En |

Bu ayaiti birincil monitar alarak, kullan,
Windows masalizstumi bu maonitore geniglet.

[ Tanimla ] [ﬁorun Gider... ] [ Geligmis ]

[ T arnarn H iptal ][ Lygula ]

- e Ikincil monitér olarak bir harici monitér baglandiysa bu ekranin

@ goriintiisii yansitilamaz.

e Donanima bagli olarak ikincil monitoriin saysi, "2" den farkli
olabilir. Ekranda monitér sembolii goriintillendiginde bu sembole
tiklaymn ve "Ekran" altinda goriintillenen monit6r tiirtintin "ikincil"
olmadigini teyit edin.

e Ekran Cozinirligi ayarlar igin asagiya bakin. @ s.56

Monitor simgesi simgesi diizenlendiginde, asagidaki resimdeki gibi
bir sanal ekran baglanir.

"Tamam" diigmesine tiklayin. Ekran Ozellikleri penceresi
kapanir.

Bu noktaya kadar sanal ekran diizeni de diizeltilmistir.

Daha sonra yansitilacak resimleri belirleyin. @ s.29

Macintosh ic¢in

S —,
S 3
F/ \:

EMP NS Connection uygulamasini baslatin. EMP NS
Connection uygulamasini baslatmak icin, EMP NS Connection
uygulamasinin kurulu oldugu sabit diskte yer alan
"Uygulamalar" klasoriine ve ardindan EMP NS Connection
simgesine cift tiklayin.

Gelismis Baglant1 Modu'nu segin ve baglatma islemini gergeklestirin.
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AR AR

\E/ "Coklu ekran kullan" onay kutusunu secin. —~/ 'Arrangement” ye tiklayn. .
| El - ] | esn Apple Studio Display =)
|E Otomatik arama H fﬁ Manuel arama ” am Profil v| L) ﬁ [EJ ‘Q @ @
Show All © Displays Sound MNetwork Startup Disk

Bir projektér sec ve bagla.

E Display CArrangement ) Color = Options )

| Durum 'Projektdr adi |IP adresi |
[ @ Bekleme EMPO2FAC1 192.168.4.251
O &ED eekleme EMEO2EACZ 192168.4.252 Resolutions:
640 x 480 Colors: : Thousands I-*H
800 x 600 o)
1024 x 768 Refresh Rate: nj/a -

( Profile kaydet ) ( Listeyi temizle )

1 Baglant kesmeyi devre disi birak e Detect Displays
! Coklu ekran kullan < Y:

— "1 Show displays in menu bar
Baglan

Number of recent modes: 3 4

Ekran diizeni ve Gor. Tercihleri ekranin altina eklenir.

()

P
) "Gor. Tercihleri" ne tiklayin.

—

Brightness

E
H

R

;| Otomatik arama #ion Manuel arama ;J Profil v s,
Auto ! gy
n H H [1] H H
Bir projektor seg ve bagla. %mwm MI"OI" DISplays 1 temlzleyln.
r 5
[ Durum [Projektér adi 1P adresi [Goster T 880 : Apple Studio Display [
O|E® Bekleme EMPO2FAC1 1921684261 2 : T Q @ a
[ & Bekleme EMPO2FAC2 1921684.252 2 : : : -
Show All ;| Displays Sound Network Startup Disk
| Display | Arrangement | Color Options '
( Profile kaydet ) ( Listeyi temizle ) To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.
[ Baglanti kesmeyi devre digi birak = = 7
ECaklu ekran kullan ecenellert ayara
( Baglan )
Ekran diizeni =

Gor. Tercihleri

C¥ Mirror Displays,

Ayarlar goriintiile ekran1 goriintiilenir.
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AN
@ Pencereyi, istenen sanal ekran” monitériine siiriikleyip

QMWW%’E
@ Goriuntiillenen monitor semboliinii siiriikleyip istediginiz yere

birakin. goriintiiniin yansitilacagi yere atayin.
060 ... Apple Stuclo Display = Excel penceresini, goriintillenemeyecek kadar saga siiriikleyin.
i LEJJ @ @ @ Bunun sonucunda PowerPoint penceresi, ger¢ek monitor iizerinde
Show All : Displays Sound Newwork Startup Disk e . . . “ . . .
B = gorintiilenirken Excel penceresi de sagdaki sanal ekran iizerinde
——————————————————— I Display | Arrangement | Color | Options —————————— goruntulenlr

To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.

Belirlenen Resimlerin Yansitilmasi

] Mirror Displays

Bu bolim 1. 6rnekteki diizenlemeye ait sanal ekrani agiklar. @ s.23

“ ) Ayarlarn gériintiile ekranini kapatin.

Bu noktaya kadar ekran diizeni de dizeltilmistir.

"Goster"a atayacaginiz sanal ekran” sayisini secin ve
projektorden hangi goriintiiniin yansitilacagini belirleyin.

;':JEMP NS Connection Yer .2 80- Hizh Baglant:

Yansitilacak Goriintliiyii Paylasma

fom Otomatik arama Manuel arama =] Frafil v| |

Bu bolim 1. 6rnekteki diizenlemeye ait sanal ekrani agiklar. @ s.23 Bif profektr sec ve bafla

Drurum Frojektor adi S50 Sinyal siddeti Giostey
~ Bekleme  Eppozract EPSONI R
Prosediir
Bekleme  EMPOZFAC2 EPSON2 (M

e,
\:

/ Yansitilacak dosyayi segin.

PowerPoint ve Excel dosyalarini baglatin.
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"Baglan” a tiklayin. Sanal ekran iizerinde fare ile islem yapmak igin farenin imlecini,
] imle¢ sanal ekranda goriiniiyormus gibi sanal ekranin yoniinde

[ Listeyi giincelle ] [ Profile kaydet ] [ Listeyi temizle
] Balant kesmeyi devie digt birak ta$lyln.

— B o _ee .. . o o
o— ‘ T @ Coklu ekran goriintiilemeyi sonlandirmak icin arag
Ekran diizeni i ——— GUbugundakl "Sondurmek" e tlklayln.

- Windows ortaminda sanal ekran striiclisii, fare imlecinin ekranin

@ sinirlar1 digina taginabilmesine olanak taniyacak sekilde
etkinlestirilmigse imlecin yerinin takibini kaybettiginiz durumlar

[ Elven Beclile olabilir. Bir sanal ekran kullanmiyorsamz "EPSON Virtual Display

Ekle-Kaldir" altinda, sanal ekran karsisindaki onay isaretini

temizleyin, boylece fare imleci ekran smirlarinin disina taginamaz.

Coklu ekran goriintiilemeyi daha sonra tekrar kullanmak igin

EPSON Virtual Display Ekle-Kaldir altindaki gerekli ekranin

karsisina isaret koyun.

Bir onay isaretini temizlemek i¢in asagiya bakin. @ s.24

Her bir projektore atanan goriintii yansitilir.

[

Windows ortaminda, bilgisayardaki bir sanal ekrana gonderilen
gorlintiiyli goremezsiniz. Sanal ekrandaki goriintiiyii diizenlemek
i¢cin bu goriintiiyli yansitilirken diizenlemelisiniz.
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Farkh bir Alt Ag Uzerinden Projektore Baglanma (EB-826W/825/85)

Bu boélimde bir bilgisayari, var olan bir ag sistemi iizerindeki bir Kablolu LAN veya kablosuz LAN erisim noktasi araciligiyla farkli bir alt agdaki
projektore nasil baglayabileceginiz agiklanmaktadir.



Farkh bir Alt Ag Uzerinden Projektére Baglanma

Varsayilan olarak bu uygulama sadece bilgisayar olarak ayni alt agdaki
projektorlerde arama yapar. Bu nedenle ag iizerinde projektorler icin
arama yapsaniz bile farkli bir alt agdakiler bulunmayacaktur.

Ancak farkli bir alt agdaki bir projektorii asagidaki sekilde belirleyip bu
projektore baglanabilirsiniz:

e Bir IP adresi veya Projektér Adi belirtip bir arama yapin.
IP Adresi, dogrudan girilebilir. Projektér adinin DNS sunucusu
kaydedilmis olmasi kosuluyla, yalnizca Projektor Adi girerek de arama
yapabilirsiniz. @ s.33

e Profil gore arama yapma
Bir IP Adresi ya da bir Projektor Adi belirterek farkli bir alt agda
arama islemi gerceklestirdiginizde, aramay1 kolay hatirlayabileceginiz bir
adla Profil olarak kaydedebilir ve bu Profil sonradan farkli bir alt agda
arama yapmak istediginizde kullanabilirsiniz. @ s.34

=~ Bir arama sonucunda bir projektér bulunamazsa bunun en olast
@ sebepleri asagida belirtilmistir. Hatanin nedenine bagli olarak uygun
sekilde ilerleyin.

Hem Windows hem de Macintosh i¢in

e Kablosuz LAN sinyali ya kapsama alani disinda ya da zayif.
Sinyal ile karisan herhangi birsey olup olmadigini kontrol edin.

Projektore istege baglh Kablosuz LAN ftnitesi takilidir ve Macintosh
Kablosuz LAN'a bagldir.

e AirPort: A¢ik olarak ayarlanmamis veya uygun bir erisim noktasi
secilmemis.
AirPort'un Agik olarak ayarlanip ayarlanmadigini kontrol edin. Ya
da uygun erisim noktasinin segilip secilmedigini kontrol edin.




@ Projektor secim ekraninda "Manuel arama" 6gesine tiklayin.

:,ﬂ EMP NS Connection Yer 2. 901- Gelizmis Baglant:

Asagidaki agiklamalarda, aksi belirtilmedik¢e, Windows ekran goriintiileri
kullanilmaktadur.

Macintosh kullanirken bile benzeri ekranlar1 goriirsiiniiz.

Otomatik arama Manug| arama Frofil =
oot v 23 S

Bir prajektor seg ve bagla.

Crurum Projektar adi IP adresi
O @ Bekleme EMPOZFACT 192168111
[0 @=28) Bekleme  EMPD2FAC2 192168112
[0 @=18) Bekleme  EMPOZFAC3 192168113
Profile kaydet ] [ Listeyi temizle ]

[ Baflant kesmeyi devre digt birak

Segeneklen aparla

Baglan

BirIP AdresiveyaProjektor AdiBelirterek Arama Yapma (Yalnizca Gelismis BaglantiModu) Ega

Baglanmak istediginiz projektor icin IP Adresi veya Projektor
Adi girin ve "TAMAM" dgesini tiklayin.

Manuel arama [‘5_<|

Projektdriin |P adresini veya ading girin.

Arama sonuglar, EMP NS Connection projektor se¢imi ekraninda
gorintiilenir.

Hedef projektoriin belirlenmis olmasi kaydiyla projektorii segin ve
ardindan bir baglanti kurmak i¢in Baglan'a tiklayin.

Bu projektorii kullanirken her arama isleminizde ilgili detaylar1 her
seferinde belirtmemek i¢in aramanizi bir Profil olarak kaydedin.
@ s34

A/
~ =

@/~
,I

Manuel arama'nda Hizli Baglanti Modu'yr kullaniyorken SSID
degerini belirleyebilirsiniz. Bircok projektor varken SSID degerini
kullanarak arama alanmizi daraltabilirsiniz.




Profil ile Arama Yapma

Sik kullanilan bir projektor icin arama isleminizi bir Profil olarak

kaydedebilirsiniz. Bir Profil, belirli bir projektorle ilgili Projektér Adi, IP sy
Adresi ve SSID degeri gibi bilgilerin tiimiini iceren bir dosyadir. Her (1)
arama yaptiginizda profili belirterek IP Adresi veya Projektor Adi
girmenize gerek kalmaz. Hedef projektorler, projektorlerin kuruldugu her
konuma ait klasorleri yoneten profil gruplari olusturularak hizli bir

% ; Projektor, EMP NS Connection projektor secim ekraninda

goruntiilendiginde "Profile kaydet" e tiklayin.

T EMP NS Gonnection Ver 2 11— Gelismis Baglants EE=

bl(;lmde bulunabﬂir. o Otomatik arama i Marel arama J Frofil -~ ‘ |
Bir prajektar seg ve badla.
Crururn Projektdr adi IP adresi
@ @ @ O @ Bekleme EMPOZFACT 192168111

[0 @="8) Bekleme  EMPD2FAC2 192.168.11.2

[0 @=8) Bekleme  EMPOZFACS 192168113

KL r

t‘ D ( Profile kaydet i Listeyi temizle
e
- ® e [ Balanh kesmepi devre digi birak
o ®
» P Secenekler ayarla

»
[
\¢

O Balan

Profile kaydet ekrani goriintiilenecektir.

@) ABinast @ Katl
@ BBinasi @ Kat2
@ CBinasi @ Kat3
@ D Binast

Bu boliimde bir Profil nasil yaratilacagi ve degistirilecegi agiklanmaktadir.

Bir Profil Hazirlama

Profil, arama sonuglar1 kaydedilerek hazirlanir.

Onceden kaydedilmis bir Profil nasil degistirilecegine dair ayrintilar icin
asagidaki bolime bakin. @ .36



Profil ile Arama Yapma

w%@
@§ Bir Profil adi girin ve ardindan "Ekle" ye t|kIay|n. . Profilekaydet

Profile kaydet &l :rtlzuﬁl adini gir ve profilin nereye kaydedilecedini
— elirt.

Profil *f'smiri girin.

Profil ad- ' - - J
Profil

| Kayde + [/ Profile
¥ Building A

Prafil adp

[/ Building B

/

:" - Onceden kaydedilmis bir Profil ait bir Klasér nasil olusturulacagina
@ dair ayrintilar icin agagidaki bolime bakin. @ .36

4

Projektor bilgileri, Profil kaydedilir.

Bir Profil daha 6nceden kaydetmisseniz, Profilin iizerine yazilip
yazilmayacagini teyit etmeniz istenir. Bir Profili farkli bir adla
kaydetmek icin Farkli kaydet'i secin. Bir Profil i¢in Klasor " "
olusturduysaniz asagidaki ekranlar goriintiilenir. Profil adi girdikten Profil Belirterek Arama Yapma

ve Kaydet hedefini sectikten sonra Ekle'ye tiklayin.

Profile kaydet fXI

Yarattiginiz Profil belirterek arama yapabilirsiniz.

Profil ading gir ve profilin nereye kaydedilecedini belirt.
Prafil adp |
K.apdet
= r_.' Prafil
[ building &
[ building B
[ ewe | [ pa

Macintosh i¢in



Profil ile Arama Yapma

Profil YOonetme

ngmm% . . . . .
) Eemp NS Connection projektér secim ekraninda "Profil" Profil adin1 ve hiyerarsik yapisin1 degistirebilirsiniz.

ogesine tiklayin.

Herhangi bir Profil kaydedilmediyse Profil secemezsiniz.

;’,ﬂ EMP NS Connection Yer .2 90- Gelismis Baglant: |Z||:|FX| Q«w“\““‘”“”’”w%
5 Otomati ceara J orwel s ,| | @ EMP NS Connection ana ekranindaki "Secenekleri ayarla" ya
Bir projektir seg ve bagla. tlklayln'
D Tkt ot \F odesd Secenekleri ayarla ekrani goriintiilenir.
O Q=8 Bekleme EMPOZFACT 192168111
e
\-
= Bekl EMPO2FAC2 192168112 1] oge  _pes
0 @8 eekene \</ "Profili diizenle" ye tiklayin.
[0 @=18) Bekeme  EMPOZFAC3 102166113 .
Secenekleri ayarla fg|
Genel ayarlar | Performansy avarla
Profile kaydet ] [ Listeyi temizle ]
[ Baglant kesmeyi devie dig birak Tam ekran video aktarjlmf.l kullan
0 ot
s ] +letipimleri pifrele
Bablangpcta Ekran Badlanty Modu Segimi penceresini goster.
Baplangpgta arama metodu
wo es _ges . o . eus e . v es Bablangpcta otomatik arama
Goriintiillenen meniiden baglanmak istediginiz projektorii ©
segin. () Arama metodunu baplangictan sonra belirt
ZWEMP NS Gonnection Ver 2 11— Gelismis Baglant: EEE B e ek o
St Otomatik arama e Manuel arama J Frafil ;l ‘
Bir projektar se ve bagla. Buiding & * | ‘ Profili dijzenle ’ [ LA&N'a gegib Yap l
Crurum Projektor adi Buiding B 1st floor ’ —
| Building & 2nd floor
a Bekleme EMPOZFACT 192168111 : o
Arama sonuglar;, EMP NS Connection projektdr se¢imi ekraninda [ tamam | [ iptal
goriintilenir.

Hedef projektoriin belirlenmis olmas: kaydiyla projektorii segin ve

Profili diizenle ek S rintiilenir.
ardindan bir baglanti kurmak i¢in Baglan'a tiklayin. FOLEL cuzetlie eXtant goruntuientt



Profil ile Arama Yapma

Profili diizenle

Profil kaydedilen igerikleri diizenleyin.

Prafil

Seqil profille ilgili bilg

Frojektor adi IP adiesi

EMPO2FACT 192.168.11.251
B -] EMPO2FAC2
"B -] EMPO2FAC3

192.168.11.252

192.168.11.253

Profil

Parca

Fonksiyon

Ad Degistir

Ad Degistir iletisim kutusunu goriintileyebilir ve
Klasor ya da Profil'i yeniden adlandirabilirsiniz. Ad
Degistir iletisim kutusuna en fazla 32 karakter
girebilirsiniz.

Klasoér olustur

Yeni bir Klasor yaratabilirsiniz.

Aktar

Bir profil aktarabilirsiniz.

Al

Disa aktarilan bir Profil okumak ve kullanmak
istediginizde kullanilir.

Secili profille ilgili bilgi

Parca Fonksiyon
Projektor adi, Profil kayith projektor bilgilerini goriintiileyebilirsiniz.
IP adresi
Sil Secilen projektoriin bilgilerini silebilirsiniz. Tiim

projektor bilgileri silindiginde profil de silinir.

[ Klopyal: ] [ Sil ]
[ adpestli ][ Kiestioptr |
( bktar J [ Al |
TemaM [ ol
L I'I-_—_'-| .

L ['_I' .

(1) |'|-_-'-| : bir Klasor belirtir.

(2] [' } :bir Profil belirtir.
Profil

Parca Fonksiyon

Profil Kayith Profil goriintiileyebilirsiniz. Profili, bir Klasor

olusturarak yonetebilirsiniz. Profil sirasini veya Klasor
stirtikleyip birakarak degistirebilirsiniz.

Kopyala Profil Kopyala. Kopyalanan Profil, orijinali ile ayn1 ada
sahip olarak ayni Klasor kaydedilir.
Sil Profil veya Klasor Sil.

"TAMAM" a tiklayin.
Diizenlemelerinizi kaydeder ve Profili diizenle ekranini kapatir.




TOP

EMP NS Connection Calismasinin Ayarlanmasi (EB-826W/825/85)

EMP NS Connection bagladiginda islem yontemi gibi ayar segeneklerini yapabilirsiniz.



Secenekleri Ayarla'ylr Kullanma

EMP NS Connection bagladiginda islem yontemi gibi ayar segeneklerini
yapabilirsiniz.
EMP NS Connection ana ekranindaki Segenekleri ayarla 6gesini ¢agirin.

Genel Ayarlar Sekmesi

X)

Secenekleri ayarla

— Genel ayarlar | performansy avarla
Prosediir |

Tam ekran wideo aktarpmi kullan

@ EMP NS Connection ana ekranindaki "Secenekleri ayarla" ya

tiklayin [ letibirnleri pifrele

Bablangiicta Ekran BEadlanty Modu Segimi penceresini goster.

;f-,ﬂEMP NS Gonnection Ver 2 §8- Gelizmis Baglant

Baplangpcta arama metadu
(%) Bablangpgta atomatik arama

Otomatik arama Marel arama Frofil -~
Autoe AL J |

Bir prajektar seg ve badla.

Durum Projektor adi IP adresi (0 Arama metodunu bablangictan sonra belirt
Beklems EMPOZFALCT 192168111 - o
O @ () Son ad yapilandirmas) izinde ara
[0 @="8) Bekleme  EMPD2FAC2 192.168.11.2
O @=20) Bekleme  EMPDZFAC3 192168113 [ Prafili dizenle ] [ LAN'a gegib vap
Profile kaydet ] [ Listeyi temizle ]

[ B adjlant kesmeyi devre digi birak [ Tamam ] [ Iptal l

Baglan Tam ekran video Sadece Windows (Windows Vista haric)
aktarimi kullan Windows Media Player'i tam ekranda goriintillemek
istediginizde bu isaret kutusunu se¢in. Ancak film
Segenekleri ayarla ekrani goriintiilenir. sorunsuz bir sekilde oynatilamiyorsa bu isaret kutusunu
A temizleyin.
@ ('jgelerin her birini ayarlayin. Bu projektorde etkinlegtirilmemistir.

Sonraki adimda ayarlanan Ogelerin ayrintilarini teyit edin. Gerekli Fkrandaki fare imleci titresirse, onay isaretini kaldirin.

tim ayarlar1 yaptiktan sonra Secenekleri ayarla ekranini kapatmak lletisimleri sifrele

icin TAMAM'a tiklayin. bile sifresi ¢oziilemez.
Hizli Baglant1 Modu'nu kullaniyorken her zaman bu

iletisim kutusunu sectiginizden emin olun.

Sifrele 6gesini se¢in ve veriyi iletin. Veriler ele gecirilse




Secenekleri Ayarla'yl Kullanma

Baslangicta Ekran
Baglanti Modu
Se¢imi penceresini
goster.

EMP NS Connection bagladiginda Hizli Baglant: Modu/
Gelismis Baglant: Modu ekraninin goriintiilenip
goriintiilenmeyecegini belirler.

Diizenli bir baglangi¢ yontemi belirledikten sonra bu
isaret kutusunu temizleyin.

Baslangic¢ta arama
metodu

EMP NS Connection baglatildiginda icra edilecek,
agagidaki projektor arama yontemlerinden se¢iminizi

yapin.
Baslangicta otomatik arama

Arama metodunu baslangictan sonra belirt
Son ag yapilandirmasi i¢inde ara

Profili diizenle

Profili diizenle iletisim kutusu goriintiilenir. @ s.36

LAN'a gecis yap

Sadece Windows

Ag Bagdastiricist Gegisi iletisim kutusu goriintiilenir. Bir
bilgisayarin birden fazla bagdastiricis: oldugunda bir
arama icin kullanilacak ag bagdastiricisina gecis i¢in
gerektiginde kullanilir.

Varsayilan olarak ag bagdastiricilarinin tamamy, bir
arama gerceklestirmek icin kullanilir. Baglant: yontemi
olarak her zaman Kablolu LAN kullaniliyorsa Kablolu
LAN bagdastiricisi segin.

Performansi Ayarla Sekmesi

Secenekleri ayarla

Hipzly

cenel avarlar | Performansy ayarla |

&

MHormal Hazrzas

[ k.atrnanli pencereyi ginder

Siiriinn

[ Tamnar H Iptal ]

Performans
ayarlama kaydirma
cubugu

Performans, Hizli, Normal ve Hassas olarak
ayarlanabilir.

Film yansitmalari kesiliyorsa Hizli olarak ayarlayin.

Katmanh pencereyi
goénder

Sadece Windows (Windows Vista harig)

Katmanli pencere gonderilip génderilmyecegini
belirler.

Bilgisayarda goriintiilenen mesajlar gibi icerikler
projektorde yansitilmayacaksa Katmanli pencere
kullanilir. Katmanli pencere kullanan mesajlar gibi
proje icerikleri i¢in bu isaret kutusunu secin.




Secenekleri Ayarla'yl Kullanma

e

1/
:@} Ara¢ ¢ubugunda ﬂ simgesine tikladiginizda sadece Performans

sekmesi gorintiilenir.
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Projektorleri Kurmak, Takip ve Kontrol Etmek icin Bilgisayar Kullanma
(EB-826W/825/85/84)

Bu boliimde, projektor ayarlarini degistirmek ve projektorii kontrol etmek i¢in aga baglanmis bir bilgisayarin nasil kullanilacagr agiklanmaktadir.



Web Kullanarak Ayarlarin Degistirilmesi Tarayici (Web Kontrol)

Projektore ag iizerinden baglanan bir bilgisayarin Web tarayicisini
kullanarak bilgisayardan projektorii ayarlayabilir ve kontrol edebilirsiniz.
Bu fonksiyon kullanilirsa kurulum ve kontrol islemleri, uzaktan
gerceklestirilebilir. Ayrica bilgisayar klavyesini de kullanabileceginiz icin
kurulum i¢in gereken karakterlerin girilmesi daha kolaydur.

Web tarayicisi olarak Microsoft Internet Explorer 6.0 veya daha sonraki
bir stiriimii kullanin. Macintosh kullaniyorsaniz Safari de
kullanabilirsiniz. Ancak Macintosh 10.2.8 altinda Safari kullaniyorsaniz
Web kontroliiniin bazi radyo diigmeleri diizgiin goriintilenmeyebilir.

Web tarayicisinin adres girisi kutusuna projektoriin IP adresi
girin ve bilgisayarinizin klavyesinde [Enter] tusuna basin.

Web Kontrolii goriintiilenir.

Web Kontrol Parolasi, projektoriin Yapilandirma Meniisii Ag meniisii
icinden ayarlandiginda, Kullanic1 adi ve §ifre girin.

:"’: Projektor Bekleme Modu olsa bile (gii¢c kapaliyken) projektoriin
’@‘ Yapilandirma Meniisit Uzatilmis meniisiinden Ag Agik ayarlanmigsa
Web tarayicisi ile kurulum ve kontrol miimkiindiir.

Goriintiileme Web Kontrol

Web Kontroliinti asagidaki prosediirii uygulayarak goriintiileyin.

~~- Web tarayiciniz bir proxy sunucu aracilifiyla baglanacak sekilde
@ kurulmussa Web Kontrolii goriintiilenemez. Web kontroliinii
kullanmak i¢in ag baglantis1 ayarlarini proxy sunucusu kullanmadan
yapmalisiniz.

Projektoriin IP adresi girme

Web Kontrolii, projektoriin IP adresi Gelismis Baglanti Modu araciligiyla
asagidaki gibi belirtilerek acilabilir.

g

Bilgisayarinizda Web tarayicisini baslatin.

Projektor Ayari

Normalde projektoriin Yapilandirma Meniisii belirlenen 6geleri
belirleyebilirsiniz. Belirlenen igerikler, Yapilandirma Meniisii gosterilir.
Yalnizca web tarayicisindan ayarlanabilecek 6geler de vardir.

Web tarayicisi tarafindan ayarlanamayacak olan Yapilandirma
Meniisiindeki ogeler

Yapilandirma Meniisii tim Ogeler, asagidaki Ogeler harig, ayarlanabilir.

e Ayarlar Menii - Isaretci Sekli

e Ayarlar Menii - Test Deseni

e Ayarlar Menii - Kullanici Digmesi

e Uzatilmis - Kullanici Logosu Kullanilarak bir Kullanici Logosu'nun
Kaydedilmesi

e Uzatilmig Menii - Dil

e Uzatilmig Menii - Isletim - Yiiksek Irtifa Modu

e Uzatilmis Menii - Igletim - Mer. kap. zam.

o Sifirla - Menti - Timini Sifirla ve Lamba Saatini Sifirla

Her bir meniide var olan &6geler, projektoriin Yapilandirma Meniisii aynidir.

@ Kullamm Kilavuzu "Islevler Listesi"

Yalnizca Web tarayicisindan ayarlanabilecek ogeler

Asagidaki Ogeler yalnizca Web tarayicisindan ayarlanabilir.



Web Kullanarak Ayarlarin Degistirilmesi Tarayici (Web Kontrol)

e SNMP Topluluk Ad:
e WEP Yetkilendirme Yontemi (Open/Shared)



Sorunlari Rapor Etmek icin Posta Bildirimi'ni Kullanma

Projektoriin Yapilandirma Meniisii Posta Bildirimi fonksiyonunu
ayarlamak suretiyle bildirim mesajlari, projektorde bir sorun veya uyar1
ortaya ¢iktiginda onceden belirlenmis E-posta Adresi gonderilecektir.
Boylece operator de projektorden uzakta bir yerde dahi olsa projektorde
meydana gelen sorunlardan haberdar olacaktir.

@ Kullamim Kilavuzu "Ag Meniisii (Sadece EB-826W/825/85/84)",
Kullanim Kilavuzu "Posta Meniisii"

A\l

- * En fazla ii¢ bildirim hedefi (Adres) kaydedilebilir ve bildirim
@‘ mesajlar1 da bu ¢ hedefin hepsine birden bir kerede gonderilebilir.

4

e Bir projektorde kritik bir sorun meydana gelir ve projektor
aniden durursa bir operatorii sorun hakkinda bilgilendiren bir
mesaj gonderemeyebilir.

e Projektor Bekleme Modu olsa bile (giic kapaliyken) projektoriin
Yapilandirma Meniisti Uzatilmis meniisinden Ag A¢ik
ayarlanmigsa izleme mimkiindiir.




SNMP Kullanarak Yonetim

Projektoriin Yapilandirma Meniisiit SNMP'yi ayarlamak suretiyle bildirim
mesajlari, projektdorde bir sorun veya uyari ortaya ¢iktiginda onceden
belirlenmis e-posta adreslerine gonderilir. Projektorleri, kendilerinden
uzaktaki bir noktada toplu olarak kontrol ederken bu islem faydalidir.

@& Kullamm Kilavuzu "Ag Meniisii (Sadece EB-826W/
825/85/84)",Kullanim Kilavuzu "Digerleri Meniisii"

\ls
~ -

~- ©® SNMP, bir ag yoneticisi veya ag konusunda bilgisi olan bir kisi
’@‘ tarafindan yonetilmelidir.
e SNMP fonksiyonunun projektorii takip edebilmesi i¢in bilgisayarda
SNMP Manager yiiklii olmalidir.
e SNMP kullanilarak yonetme fonksiyonu, Hizli Baglantt Modu'nda
Kablosuz LAN iizerinden kullanilamaz.

e En fazla iki hedef IP adresi kaydedilebilir.
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Slayt Gstr. Kullanimiyla Sunum(EB-826W/825/824/85)

Bu bolim USB aygitlarinda yer alan resim dosyalarinin Slayt Gstr. olarak dogrudan projektorden nasil yansitilacagini agiklamaktadir.



Slayt Gstr. Kullanilarak Yansitilabilecek Dosyalar

Projektore baglanan dijital fotograf makinelerinde ve USB veri saklama A .
cihazlarinda saklanan dosyalar1 dogrudan yansitmak icin Slayt Gstr.'ni Slayt Gstr. Ornekleri
kullanabilirsiniz.

USB depolama aygitlari vb. iizerinde sakl resim ve filmlerin
yansitilmasi

A\l
< =

~r- Giivenlik fonksiyonlarini biinyesinde barindiran USB veri depolama
'@‘ cihazlar1 ise bazen kullanilamayabilir.

Slayt Gstr. Kullanilarak Yansitilabilecek
Dosyalarin Ozellikleri

Tar Dosya Tiiri Notlar
(Uzanti)
Gérinti | .jpg Asagidakiler yansitilamaz.

- CMYK renk modu formatlar

- Ileri giden formatlar

- 4608x3072'den biiyiik ¢oztintirliikli goriintiiler
- "jpeg" uzantili dosyalar

Normalde resimler, sikistirma ¢ok yiiksek olarak

ayarlanmissa yansttilamaz. Ornek 1: Birden ¢ok goriintityii hazirlama ve kesintisiz olarak oynatma

(Slayt Gstr.) @ s.52

:@: o Bir USB baglantili sabit disk kullaniyorken AC adaptorlii giic Ornek 2: Resim dosyalarini teker teker secin ve yansitin @ s.52

kaynagi kullanmanizi Oneririz.

e Projektor, bazi dosya sistemlerinde formatlanmis ortamlar:
desteklememektedir. Yansitma ile ilgili bir sorununuz varsa
Windows'da formatlanmis ortamlari kullanin.

e Ortami, FAT16/32 dosya sistemini kullanarak formatlayin.




Slayt Gstr. Temel islemler

Slayt Gstr., dijital fotograf makineleri ve USB depolama aygitlarinda Slayt Gstr.'ni Kapatma
saklanan resim dosyalarini oynatmaniza ve yansitmaniza izin verir.
Bu boliimde Slayt Gstr.'nin temel olarak nasil galistigi agiklanmaktadir.

Slayt Gstr.'ni kapatmak icin, USB depolama aygitini gikartin.
Slayt Gstr.'ni Baslatma ve Bitirme

Slayt Gstr.'ni Baglatma Slayt Gstr. Temel islemler

n Asagidakiler Slayt Gstr. ve yansitma islemlerinin kullanimiyla resimlerin

oynatilmasi prosediirlerini agiklamaktadir.

o

@ Yansitilan goriintiiyii USB'ye cevirin.

@& Kullamim Kilavuzu "Yansitilan Gortntiiniin Degistirilmesi"

@ Projektore bir USB depolama aygiti takildiginda Slayt Gstr.

m—

baslar.
USB depolama aygit1 baglant1 yontemleri igin agagiya bakin.

e Dijital Fotograf Makineleri veya USB Depolama Aygitlar
@ Kullamim Kilavuzu "USB Aygitlarinin Baglanmas: ve
Kaldirilmas: (Sadece EB-826W/825/824/85)"

e USB Kart okuyucu (bellek kart: takilr)
Bazi kart okuyucular uyumlu degildir. @ Kullanim Kilavuzu

"USB Aygitlarinin Baglanmasi ve Kaldirilmas: (Sadece EB-826W/
825/824/85)"



Slayt Gstr. Temel islemler

) imleci erismek istediginiz dosya veya klasor iizerine getirerek
Kontrol Panelindeki [+ ], [+ ], [@] veya [@]
diigmelerine ya da [Tx], [XZ], [®] veya [<)] diigmelerine basin.

Slideshow W ussi 0017001 Sayfa
W Basadon Onceki sayfa

v-ﬁ’v’!

¥
older01 Folder? Folder3 Beach1 O peach? O Beach3

aE '@a L

O peachll o E000004

[ siriclyd segin

JPEG JPEG

O E000005 O E000000G

Sonraki sayfa J Slayt Gstr.

Imleg

¢ JPEG dosyalar, kiigiik resimler halinde goériintiilenir (dosya
icerikleri kiigiik resimler halinde goriintiilenir).

e Bazi JPEG dosyalari, kiigiikk resim yerine semboller halinde
gorintiilenir. Bu durumda bir dosya sembolii goriintiilenir.

v4

JPEG

~r~- O an agik olan pencerede tiim dosyalar ve Klasor ler ayni anda
@‘ goriintillenemiyorlarsa [A] diigmesine basin veya imleci Sonraki
sayfa diigmesinin iizerine tastyip [Enter] diigmesine basin.
Onceki ekrana dénmek icinse [¥] diigmesine basin veya imleci
Onceki sayfa diigmesinin iizerine tastyp [Enter] diigmesine basn.

[Enter] diigmesine basin.

Secilen goriintii ekrana gelir.

Bir Klasor segildiginde, segilen Klasor dosyalar goriintiilenir. A¢ilan
ekranda Basa don'li se¢in ve Onceki ekrana geri donmek igin
[Enter] diigmesine basin.

Gorlintiyli Dondiirme

Slayt Gstr. resimlerini, PC Free ile oynatirken 90°derecelik agilarla
Dondiir. Bu dondiirme fonksiyonu, Slayt Gstr. sirasinda da kullanilabilir.

JPEG goriintiilerini asagidaki sekilde dondiiriin.

) Resimleri JPEG formatinda oynatin veya Slayt Gstr.
gerceklestirin.

JPEG goriintiileri oynatmak i¢in @ .52
Slayt Gstr.lerini oynatmak igin @ s.53



Slayt Gstr. Temel islemler

a@ Bir JPEG goriintiisuinii yansitirken [<_+ ] diigmesine veya
[<5 ] diigmesine basin.

Ayrica Kontrol paneli tizerindeki [ZX¥][XZ] diigmeleriyle de
calistirabilirsiniz.




Gorilintii Dosyalarinin Yansitilmasi

Bir dijital fotograf makinesinden almman goriintii dosyalar1 ve bir USB imleci yansitmak istediginiz goriintii dosyas iizerine getirin
d.epolama aygitinda saklanan goriintd, a§a}g1daki iki yontemden herhangi ve Kontrol Panelindeki [+ —], [~ -1, [®] veya [Q]
biriyle Slayt Gstr. kullanilarak yansitilabilir.

diigmelerine ya da [Z], [XZ], [®] veya [<)] diigmelerine basin.
e Secilen goriintii dosyalarin yansitilmasi Sidedon _—

Bu tek dosyalarin yansitilmasina yarayan bir fonksiyondur. SRS e

N P N
e Bir klasorde yer Alan tiim goriintii dosyalarinin Yansitilmasi (Slayt ’ ’ ’ ’ &! @

GStr) Folder01 Folder? Folder3 a geachi a  peach?

Bu bir klasorde yer alan dosya igeriginin birere birer sirayla

yansitilmasina yarayan bir fonksiyondur. o ‘ o s ot o oo
DI kkat o E0000005 o E0000006

Erisim sirasinda USB depolama aygitini gikartmaymn. Slayt Gstr. diizgiin

calismayabilir.

Slayt Gstr.

[ Jsec [(enter | Resmi Gstr. [ e | Alt menil

Asagidaki islemleri uzaktan kumanda veya Kontrol paneli iizerinden
gerceklestirebilirsiniz. Goriintii dosyast

[Enter] diigmesine basin.
Goruntilerin Yansitilmasi Gériintii oynatilmaya baslar.

Prosediir

/ Slayt Gstr.'ni baslatin. @ s.49

Bagh dijital fotograt makinesi veya USB veri depolama aygitinin
icerigi gortintiilenir.




Gorlintii Dosyalarinin Yansitilmasi

) Asagidaki islem dosya listesini karsiniza getirir.

e Gorintiileri yansitirken: [Esc] diigmesine basin.

Bir Klasorde yer Alan tim Goriuntiu Dosyalarinin
Sirayla Yansitilmasi (Slayt Gstr.)

Bir klasordeki goriintii dosyalarini bir seferde biri olacak sekilde sirayla

yansitabilirsiniz. Bu fonksiyona Slayt Gstr. adi verilir. Asagidaki prosediir
dogrultusunda Slayt Gstr.'ni gergeklestirin.

:"’— Slayt Gstr.ni baglattiginizda dosyalarin otomatik olarak degistirilmesi
@‘ icin Slayt Gstr. Secenek meniisii icerisinden Ekran degistirme siiresi
Hayir'dan farkli bir segenege getirin. Varsayillan ayar: Hayir @

s.54

g

Slayt Gstr.'ni baslatin. @ s.49

Bagli dijital fotograf makinesi veya USB veri depolama aygitinin
igerigi goriintiilenir.

' Imleci Slayt Gstr. icin Klasor lzerine getirmek igin Kontrol

Panelindeki [+ ], [+, [@1 veya [@] diigmelerine ya
da [x], [Z], [®] veya [)] diigmelerine ve ardindan [Enter]
diigmesine basin.

7 %’g
@ Dosya listesi ekranindan Slayt Gstr.'ni secip [Enter]
diigmesine basin.

Slayt Gstr. baslatilir.

Son dosya da yansitildiginda, dosya listesi tekrar otomatik
gorintiilenir. Secenek penceresinde Devamli Oynat ayarini A¢ik
olarak belirlerseniz, yansitma, sona ulagtiktan sonra tekrar bagtan
baslayacaktir. @ s.54

Bir Slayt Gstr.'nin yansitilmasi sirasinda bir sonraki sayfaya, bir
onceki sayfaya gidebilir veya oynatmayi durdurabilirsiniz.

~»<-  Ekran degistirme siiresi Hayir olarak ayarlandiysa, dosyalar, Slayt
@‘ Gosterisini Oynat komutunu verdikten sonra otomatik olarak
degismeyecektir. Sonraki dosyaya devam etmek icin Uzaktan
Kumanda tizerindeki [Enter] veya [V] diigmesine basimn.




Resim 'n1 Ayarlama Goriintiileme Kosullari

Slayt Gosterisini Oynat fonksiyonu i¢in goriintiileme kosulunu ) Ogelerin her birini ayarlayin.

ayarlayabilirsiniz. Imleci, hedef 6ge iizerinde konumlayarak ve Enter diigmesine
basarak ayarlar1 etkinlestirin.

Ogelerin ayrintilar1 agagida belirtilmektedir.

imleci goriintiileme kosullarini belirlemek istediginiz Klasor

iizerine getirmek icin Kontrol Panelindeki [+ ], [<T5 ],

[[+)] veya [[*]] diigmelerine ya da [3], [7], [<] veya [<)] . .y
diigmelerine ve [Return] diigmesine basin. Goriintiilenen
meniiden "Secenek” ogesini secip [Enter] diigmesine basin. evamioyrat (3 Aok

Ekran degistirme siresi Hayir

Gésterme Goriintiilenecek dosyalarin sirasini belirleyebilirsiniz.

sirasi Dosya adina veya son erisim tarihi'ne gore
siralayabilirsiniz.

DevamliOynat | Slayt Gstr.nin tekrarlanip tekrarlanmayacagini
belirleyebilirsiniz.

Ekran Slayt Gésterisini Oynat igerisinde tek bir dosyanin

degistirme goriintiilenecegi siireyi ayarlayabilirsiniz. Hayir (0) ile

siiresi 60 Saniye arasinda bir siire belirleyebilirsiniz. Hayir

secenegini secerseniz otomatik oynatma devre dis1 kalr.

imleci Tamam iizerine getirerek Kontrol Panelindeki [+ ],
[+, [@] veya [@] diigmelerine ya da [™], [\Z], [%] veya
[0] diigmelerine ve [Enter] diigmesine basin.

Ayarlar uygulanir.
Ayarlar1 uygulamak istemiyorsaniz imleci Iptal iizerinde
konumlandirip [Enter] diigmesine basin.



Ek

TOP



Baglanti Sinirlamalari

EMP NS Connection uygulamasini ¢alistirirken bilgisayar goriintiilerini
yansittiginizda, agagidaki sinirlamalar uygulanir. Bu hususlar: teyit edin.

Ekran Rengi

Bilgisayar ekranlarinin renk sayisi yansitilabilir.

Desteklenen Coziiniirliikler Windows Macintosh
16 bit renk Yaklagik 32.000 renk (16 bit)
Asagidaki bilgisayar ekrani coziiniirliikleri yansitilabilir. UXGA"'dan daha 32 bit renk Yaklasik 16,7 milyon renk (32 bit)

yiksek ¢oziiniirliige sahip bir bilgisayara baglanamazsiniz.

e VGA ™ (640x480) Coklu ekran goriintilleme, 16 bit ve 32 bit renkte c¢alisir.
e SVGA » (800x600)"
e XGA » (1024x768)" -
o SXGA " (1280x960) Baglanti Sayisi

e SXGA (1280x1024)"

§ Bir bilgisayara en fazla dort projektor baglaylp aymi anda yansitabilirsiniz.
e SXGA+ (1400x1050) Bir projektore ayni anda birden fazla bilgisayar baglayamazsiniz.

e WXGA (1280x768)
e WXGA (1280x800)

o WXGA+ (1440x900) Ek Bilgiler

* UXGA (1600x1200) e Kablosuz LAN iletim hizi disiikse, ag baglantis1 beklenmedik sekilde
* Coklu ekran goriintiileme fonksiyonu acik oldugunda desteklenen kesilebilir.

cozuniirlikler. e Ses iletilmez.

Yiikseklik ve genislik oranlar1 burada yer almayan &zel bir ekran e Videolar oynatildiginda, bilgisayarda goriindigi kadar piirtizsiiz bir
boyutuna sahip bir bilgisayar kullanildiginda genislige en yakin ekran sekilde oynatilmazlar.

¢oziiniirligii, yukaridaki on maddelik listeden segilir.
Bu baglamda genis ekranda yatay marjlar yansitilirken dar ekranda bos
dikey marjlar siyah gosterilir.

e DirectX fonksiyonlarinin bir kismimi kullanan uygulamalar dogru
gosterilmeyebilir. (Sadece Windows)

e Tam ekran MS-DOS komutlar1 yansitilamaz. (Sadece Windows)

e Bilgisayar ekranindaki goriintiiniin ve projektorde yansitilan
goriintiiniin tam olarak eslesmeyebilecegi durumlar olabilir.



Baglanti Sinirlamalari

Windows Vista Kullanirken

Windows Vista ¢alisan bir bilgisayarda EMP NS Connection'
kullanryorken su hususlara dikkat edin.

Windows Photo Gallery'den yansitirken uygulanan sinirlamalar

EMP NS Connection1 ¢alisirken Windows Photo Gallery baslatildiginda,
asagidaki iki sinirlamaya dikkat edin.

e Windows Photo Gallery'den yansitildiklarinda Slayt Gstr.leri basit
modda oynatilir.
Arag ¢ubugu gosterilmediginden Windows Deneyimi Endeksi notu ne
olursa olsun bir Tema (efektler) oynatilirken degisiklik yapamazsiniz.
Basit mod baglatildiginda EMP NS Connection't kapatmis olsaniz bile
Windows Photo Gallery ¢alistyorken modlar1 degistiremezsiniz.
Windows Photo Gallery'yi yeniden baslat.

e Filmleri oynatamazsiniz.

Windows Aero'daki sinirlamalar

Bilgisayarinizin pencere tasarimi Windows Aero ise su iki sinirlamaya
dikkat edin.

e Katmanli pencere, EMP NS Connection igerisindeki Segenekleri

ayarla'da Katmanli pencereyi gonder komutuna bakilmaksizin yansitilir.

Ornegin, EMP NS Connection ara¢ ¢ubugu i¢in Katmanli pencereyi
gonder devredis1 birakilmigsa ara¢ gubugu yansitilsa bile bilgisayar
ekraninda goriintillenmemelidir.

e EMP NS Connection baglantis1 ile bir bilgisayari, ag iizerinden
projektore baglamanizin ardindan birkag dakika gectikten sonra
asagidaki mesaj gortntiilenir.

Gegerli renk diizenini koru ve bu iletiyi bir daha gosterme 6gesini

segmeniz Onerilir. Bu se¢im, bilgisayar yeniden baglatilincaya kadar
etkindir.

I A Performansi artirmak igin renk diizenini degistirmek istiyor

~ musunuz?

Windows bilgisayar performansinizin yavag oldugunu algiladi. Bu, Windows Aero renk
dizenini cahistirmak igin yeterli kaynaginiz olmamasindan kaynaklanmus olabilir,
Performans: artirmak iin renk diizenini Windows Vista Basic olarak degigtirmeyi deneyin.
Yaptiginiz degiiklikler bir sonraki Windows oturumu agiginiza kadar etkili olacak.,

2 Renk diizenini Windows Vista Basic olarak degistir

2 Gegerli renk diizenini koru, ancak bilgisayarim yavas alismaya
devam ederse yeniden sor

% Gegerli renk diizenini koru ve bu iletiyi bir daha gésterme

Performansi artirmak igin renk dizenini dedistirip dedistirmemeye nasil karar veriim?




Sorun Giderme

Asagidaki sorunlardan herhangi biri meydana gelirse her bir sorun igin
belirtilen sayfalara bakiniz.

Ag fonksiyonlariyla ilgili sorunlar

"EMP NS Connection kullanilarak baglanamiyor" @ s.59

"EMP NS Connection kullanilarak baglanti yapildiginda yansitilan goériintii
oldugu gibi kalir ve bir bagka bilgisayardan baglant: yapilamaz." @ s.59
"EMP NS Connection baslatildiginda projektér bulunamiyor.” @ s.59

"Gelismis Baglanti Modu'nda veya Kablolu LAN baglantisinda
baglanilamiyor" @ 5.60

"EMP NS Connection ile baglanirken, resim goriintiilenmiyor veya resim ¢ok
yavas goriintiileniyor." @ s.61

"EMP NS Connection kullanilarak bir baglant: yapildiginda bir PowerPoint Slayt
Gstr. baglatilamiyor” @ .62

"EMP NS Connection kullanilarak baglant: kuruldugunda, bir Ofis uygulamas:
kullanirken ekran yenilenmeyecektir." @ 5.62

"EMP NS Connection baglatilirken hata mesaji" @ 5.62

Takip ve kontrolle ilgili sorunlar

"Projektorde bir sorun meydana gelse
bile posta gonderilmez." @ s.64 .




Sorun Giderme

Ag Fonksiyonlaniyla llgili Sorunlar

EMP NS Connection kullanilarak baglanamiyor

Ekrandaki mesaji kontrol edin ve asagidaki onlemleri uygulayin.

Hata Mesajlari Diizeltme

Kullanilan uygulama stiriimii desteklenmiyor. Uygulamanm en | EMP NS Connection uygulamasinin eski bir siiriimiinii kullaniyorsunuz. Baglanti yapilamryor. Projektor ile
son slirimiini bilgisayariniza yiikleyin. birlikte verilen EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring CD-ROM'undan en son siiriimii yiikleyin.

EMP NS Connection kullanilarak baglanti yapildiginda yansitilan goriintii oldugu gibi kalir ve bir bagka bilgisayardan baglanti yapilamaz.

Kontrol Dizeltme

Sunucu konferans odasini, ag baglantisini kesmeden mi terk etti? | EMP NS Connection ile bilgisayarla daha 6nceden kurulan baglanty, bir bagka bilgisayar projektore baglanmaya
calistiginda ve projektor de kendisiye baglanti kurmaya ¢alisan bilgisayara baglandiginda kesilebilir.

Bu nedenle projektdr i¢in bir Projektoriin anahtar sézcligii belirlenmemisse veya Projektoriin anahtar sozciigii
biliyorsaniz, gegerli baglantiy1 kesebilir ve bir baglanma islemi gerceklestiriyorsaniz da projektore baglanabilirsiniz.

Projektor igin bir Projektoriin anahtar s6zctigii belirlendiginde, Projektdriin anahtar s6zctigii bilmiyorsaniz,
projektorii tekrar baglatin ve yeniden baglayn.

EMP NS Connection baslatildiginda projektor bulunamiyor.

Kontrol Diizeltme
Kablosuz LAN {initesi bagli mi? Istege bagli Kablosuz LAN iinitesi saglam bir sekilde baglandigindan emin olun.
Projektoriin Yapilandirma Meniisii agik m1? Yapilandirma meniisii goriintiileniyorken ag baglantis1 gecersiz bir hal alir. Yapilandirma Meniisii kapatin ve
LAN bekleme ekranina geri doniin.
Bilgisayarin LAN kart1 ve yerlesik LAN fonksiyonu var mi? Aygit yoneticisinden Denetim Masast - Sistem'i isaretleyerek LAN'In gegerli olup olmadigini kontrol edin.
SSID, erisim noktasininkiyle ayni mi? Erisim noktasininkinden farkli bir SSID belirleyin. @ Kullanim Kilavuzu "Ag Meniisti (Sadece EB-826 W/
Hizli Baglanti Modu 825/85/84)"




Sorun Giderme

Kontrol

Diizeltme

Kablolu LAN'a ait DHCP fonksiyonu A¢tk mi?

Hizli Baglanti Modu

Kablolu LAN i¢in DHCP ayarini Yapilandirma Meniisii'nden Kapali. @ Kullanim Kilavuzu "Ag Meniisti
(Sadece EB-826W/825/85/84)"

Kullanilan ag bagdastiricis;, EMP NS Connection ile dogru bir
sekilde secildi mi?

Bilgisayarin birden fazla LAN ortami varsa, ag bagdastiricis1 dogru bir sekilde segilene kadar baglant: kuramaz.
Uzerinde Windows ¢alisan bir bilgisayar kullanirken, EMP NS Connection uygulamasini baglatin ve kullandiginiz

ag bagdastiricisini Segenekleri ayarla - LAN'a gecis yap icerisinden se¢in. @ s.39

Kablosuz LAN baglantisi i¢in bilgisayar gli¢ tasarrufu modunda
calistiginda Kablosuz LAN ayari etkinlestirildi mi?

Kablosuz LAN' etkinlestirin.

Erisim noktasi ile bilgisayar veya projektér arasinda herhangi bir
engel var m1?

Kablosuz LAN i¢in

Bazen elektromanyetik dalga durumu, projektoriin bir aramada bulunmasini engeller. Erisim noktast ile
bilgisayar veya projektor arasindaki her tiir engeli kontrol edin ve elektromanyetik dalga durumunu iyilestirmek
i¢in pozisyonlarini degistirin.

Bilgisayarin Kablosuz LAN elektromanyetik dalgasi, diisitk
olarak m1 ayarlandi?

Elektromanyetik dalganin giiciinii maksimum olarak ayarlayin.

Kablosuz LAN, 802.11g, 802.11b, veya 802.11a'ya uygun mu?

Sadece 802.11g, 802.11b ve 802.11a ile uyumludur, 802.11 gibi diger standartlarla degil.

Giivenlik duvari kapatildi m1 ya da giivenlik duvar bir istisna
olarak kaydedildi mi?

Giivenlik duvarini kapatmak veya bir istisna olarak kaydetmek istemediginizde baglant: noktalarini agmak i¢in
gerekli ayarlar1 yapin.

EMP NS Connection tarafindan kullanilan baglanti noktalari, "3620", "3621" ve "3629"dur.

Ag kablosu dogru takilmis m1?

Kablolu LAN igin

Ag kablosunun dogru takildigindan emin olun. Hi¢ takilmamis veya dogru takilmamigsa yeniden takin.

Gelismis Baglanti Modu'nda veya Kablolu LAN baglantisinda baglanilamiyor

Kontrol

Diizeltme

SSID ayari farkli mr?

Bilgisayarl, erisim noktasini ve projektorii ayni SSID'ye ayarlayin.
@ Kullanim Kilavuzu "Ag Mentisii (Sadece EB-826W/825/85/84)"

Ayni1 WEP anahtari ayarlandi mi?

Giivenlik'den WEP segilirken erisim noktasini, bilgisayari ve projektorii ayn1 WEP anahtariyla ayarlayin.
@ Kullanim Kilavuzu "Ag Mentisii (Sadece EB-826W/825/85/84)"

MAC Adresi” kisitlamalar1 ve baglanti noktas: kisitlamalar: gibi
baglant1 reddetme fonksiyonlari, erisim noktasinda dogru bir
sekilde bir belirlenmis?

Erisim noktasindan baglantilara izin vermek i¢in projektorii ayarlayn.




Sorun Giderme

Kontrol

Diizeltme

Erisim noktasi ile projektoriin IP adresi, Alt Ag Maskesi ve Ag
Gegidi Adresi dogru belirlenmis mi?

Bir DHCP kullanmiyorken her bir ayar1 diizenleyin. @ Kullanim Kilavuzu "Ag Mentisii (Sadece EB-826W/
825/85/84)"

Erisim noktasi ile projektoriin alt agr farkls mi?

EMP NS Connection igerisinden Manuel arama 6gesini se¢in, IP adresi belirtin ve baglanin.
@ 5.33

Coklu ekran goriintilleme fonksiyonu calistirilirken Slayt Gstr. istenen ekranda goriintiilenemiyor.

Kontrol

Diizeltme

PowerPoint 2002 veya daha 6nceki bir siirimiinti mii
kullaniyorsunuz?

En az iki sanal ekran® ayarlamak ve kullanmak icin PowerPoint 2003 ve iizeri siiriimiinii kullanin veya slayt
gosterisini gostermeden 6nce sanal ekran sayisini birle sinirl tutun.

Coklu ekran goriintilleme kullaniliyorken artik uygulamalar, bilgisayarin ekranindan goriilemiyor.

Kontrol

Diizeltme

Sanal ekranda® bir baska uygulama mi calistyor?

EPSON Virtual Display kuruldugunda bazen sanal ekranda bir bagka uygulama da ¢alisabilir. Bu durumda
EPSON Virtual Display'i, "Ekran 6zellikleri"nden "Kapali" olarak belirleyin.

Fare imleci, bilgisayarin ekraninda goriilmiiyor.

Kontrol

Diizeltme

EPSON Virtual Display ytikléi mii?

Windows i¢in

Fare imleci, sanal ekran iizerine taginir. Sanal ekran isaret kutusu, EPSON Virtual Display Ekle-Kaldur
ekraninda temizlenirse fare imleci de ekran goériintiileme alanina geri doner.

EMP NS Connection ile baglanirken, resim goriintillenmiyor veya resim ¢ok yavas goriintiileniyor.

Kontrol

Dizeltme

Bu filmleri Media Player ile oynatmay1 ya da ekran koruyucu
onizlemesini ¢aligtirmayi hi¢ denediniz mi?

Bilgisayara bagli olarak Media Player'daki film oynatma ekrani goriintillenmeyebilir ve ekran koruyucu
o6nizlemesi de normal goriintillenmeyebilir.
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Kontrol

Dizeltme

WEP sifreleme etkili mi ya da birden fazla projektér mii bagli?

WEDP sifreleme etkinken veya birden ¢ok projektor bagliyken ekran hizi azalir.

DHCP'yi etkinlestirdiniz mi?

DHCP, Gelismis Baglant: Modu veya Kablolu LAN baglantilar: i¢inde A¢ik olarak ayarlandiginda, kullanilabilir
bir DHCP sunucusu bulunursa, LAN bekleme durumuna girmesi zaman alir.

Hizli Baglanti Modu'nda Kablosuz LAN 802.11g/b kullaniliyor
mu?

Elektromanyetik dalga ortamina bagl olarak filmin goriintii ve sesinin durabilecegi anlar vardir. Film gonderme
fonksiyonunu kullanryorken Gelismis Baglanti Modu'nu veya Hizli Baglanti Modu'nda Kablosuz LAN 802.11a'y1
kullanin.

EMP NS Connection kullanilarak bir baglanti yapildiginda bir PowerPoint Slayt Gstr. baglatilamiyor

Kontrol

Dizeltme

PowerPoint baglatilirken EMP NS Connection uygulamas: da
baglatildi m1?

EMP NS Connection ile baglant: yaparken 6ncelikle PowerPoint'i kapattiginizdan emin olun. Baglarken baglanti
kuruluyorsa Slayt Gstr. ¢alismayabilir.

EMP NS Connection kullanilarak baglanti kuruldugunda, bir Ofis uygulamasi kullanirken ekran yenilenmeyecektir.

Kontrol

Dizeltme

Fare siirekli olarak hareket ediyor mu?

Fare imlecini hareket ettirmeyi durdurdugunuzda ekran giincellenir. Ekran hizla giincellenmezse fare imlecini
hareket ettirmeyi durdurun.

EMP NS Connection baglatilirken hata mesaji

Hata Mesajlari

Dilzeltme

Projektor baglantisi bagarisiz.

Tekrar baglanmaya ¢alisin. Hala baglanilamiyorsa bilgisayar {izerindeki ag ayarlarini ve projektoriin ag ayarlarini
kontrol edin.

Projektor iizerinde yapilacak ag ayarlarinin ayrintilari icin, bkz. @ Kullanim Kilavuzu "Ag Mentisi (Sadece
EB-826W/825/85/84)".

Anahtar s6zctik uyusmuyor. Projektor ekraninda goriintiilenen
anahtar s6zciigii tekrar girin.

LAN bekleme ekraninda goriintiilenen Projektoriin anahtar sézciigii kontrol edin ve Projektoriin anahtar s6zciigi
girin.
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Hata Mesajlari

Dilzeltme

Secili projektdr mesgul. Baglanti islemine devam etmek istiyor
musunuz?

Bir bagka bilgisayara baglanan bir projektore baglanmaya calistiniz.

Evet diigmesi tiklandiginda projektore baglanir. Projektor ile diger bilgisayar arasindaki baglant: kesilir.
Hay1r diigmesi tiklandiginda projektore baglanilmaz.

Projektor ile diger bilgisayar arasindaki baglanti korunur.

EMP NS Connection baslatma basarisiz.

EMP NS Connection uygulamasini yeniden baslatin. Mesaj hala goriiniiyorsa EMP NS Connection uygulamasini
kaldirip yeniden kurun.

@ 5.8

Anahtar sozciik eslesmedigi i¢in baglant: basarisiz.

Projektoriin anahtar sozciigii belirlendigi bir projektore baglaniliyorsa yanlis Projektoriin anahtar sézciigii
girilmigtir.

Projektériin baglant: bekleme ekraninda goriintiilenen Projektoriin anahtar sézciigii kontrol edin. Baglanti
kesildikten ve yeniden kurulduktan sonra goriintillenmekte olan anahtar s6zciik giris ekraninda Projektoriin
anahtar s6zcigii girin.

- .14

Ag adaptori bilgisi alinamiyor.

Asagidaki noktay1 kontrol edin.

Bilgisayarda bir ag bagdastiricis1 m1 kurulu?

Kullanilan ag bagdastiricisinin siiriiciisii, bilgisayarda yiikléi mii?
Kontrol ettikten sonra bilgisayar1 yeniden baslatip tekrar baglanin.
Hala baglanamiyorsaniz sunlari kontrol edin.

Bilgisayardaki ag ayarlarini ve projektérdeki ag ayarlarini kontrol edin.

Projektor tizerinde yapilacak ag ayarlarinin ayrintilari i¢in, bkz. @ Kullanim Kilavuzu "Ag Meniisii (Sadece
EB-826W/825/85/84)".

Bir veya daha fazla projektér SXGA'da yiiksek ¢oztintirliikleri
desteklemiyor. Ekran ¢oziintirliigiini diisiiriin ve yeniden
baglayin.

Baglant1 hedefinde bir ELP-735 projektér mevcut. Bilgisayarin ekran ¢oziiniirliiliigiinii SXGA (1280x1024) veya
daha azi ile degistirin.

Bir veya daha fazla prejekt6r yanit vermiyor.

Ayni anda birden ok projektore baglanamazsiniz. Bilgisayardaki ag ayarlarini ve projektordeki ag ayarlarini
kontrol edin.

Projektor iizerinde yapilacak ag ayarlarinin ayrintilari icin, bkz. @ Kullanim Kilavuzu "Ag Meniisi (Sadece
EB-826W/825/85/84)".

Projektor ekraninda goriintiilenen anahtar s6zctigii girin.

LAN bekleme ekraninda goriintiilenen Projektoriin anahtar s6zciigii kontrol edin ve Projektoriin anahtar s6zciigii
girin.

EPSON USB Display calistigindan bu uygulama baglatilamiyor.

USB Display kapatin ve ardindan EMP NS Connection uygulamasini baglatin.
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Hata Mesajlari

Dilzeltme

Quick Wireless Connection ¢alistigindan bu uygulama
baslatilamryor.

Quick Wireless Connection'y1 kapatin ve ardindan EMP NS Connection uygulamasini baglatin.

Bu EMP NS Connection siiriimii ile projektére baglanilamryor.
EMP NS Connection'mn son siiriimiinii yitkleyin.

EMP NS Connection'm en son siiriimiinii yiikletin.

Bilgisayara EMP NS Connection ile yapilan baglanti kesildikten sonra ag ayarlar geri yiiklenemiyor.

Kontrol

Dizeltme

Bilgisayar ¢aligmaya basladiginda bir Kablosuz LAN'a manuel mi
baglaniyorsunuz?

Hizli Baglant1 Modu

Kablosuz LAN'a manuel baglanmaya calisin.

Takip ve Kontrolle llgili Sorunlar

Projektorde bir sorun meydana gelse bile posta gonderilmez.

Kontrol

Dizeltme

Kablosuz LAN {initesi bagli mi?

Kablosuz LAN i¢in

Istege bagli Kablosuz LAN iinitesi saglam bir sekilde baglandigindan emin olun.

Ag baglantis1 dogru mu?

Projektoriin ag ayarlarini kontrol edin. @ Kullanim Kilavuzu "Ag Meniisii (Sadece EB-826W/825/85/84)"

Bekleme Modu, Ag A¢ik olarak m1 ayarlanmig?

Projektoér bekleme modundayken Posta Bildirimi fonksiyonunu kullanmak i¢in Yapilandirma Meniisii Bekleme
Modu'ndaki A A¢ik ayarini yapin. @ Kullanim Kilavuzu "Uzatilmis Mend"

Ciddi bir anormallik meydana geldi mi ve projektor bir anda
durdu mu?

Projektor bir anda durdugunda, posta gonderilemez.
Projektor kontrol edildikten sonra da anormal durum devam ederse yerel bayinizle veya Destek ve Servis
Kilavuzu'nda yer alan en yakin adresle baglant: kurun. @ Epson Projektér Iletisim Listesi

Projektore gii¢ geliyor mu?

Elektrik prizinizin veya gii¢ kaynaginizin dogru ¢alisip ¢alismadigini kontrol edin.

Ag kablosu dogru takilmis mi?

Kablolu LAN i¢in

Ag kablosunun dogru takildigindan emin olun. Hi¢ takilmamis veya dogru takilmamissa yeniden takin.




Sozliik

Bu bolim kilavuzda agiklanmayan anlagilmas: gii¢ terimler hakkinda kisa agiklamalar verir. Ayrintilar igin, piyasada bulunan diger yayinlara bakiniz.

DPOF Dijital Baski Siparis Formati'nin bir kisaltmasidir; bellek kartlar: gibi kayit ortamlarinda dijital fotograf makinesi ile ¢ekilen fotograflar:
bastirmak icin bilgilerin kaydedilmesinde kullanilan formattir (bastirmak istediginiz fotograflar, kopya sayisi, vb.).

MAC Adresi Medya Erisim Kontrolii kisaltmasidir. MAC Adresi, her bir ag bagdastiricisina 6zgii benzersiz bir kimlik numarasidir. Her bir ag bagdastiricisina
benzersiz bir numara atanir ve veriler de bu bilgiler 151$1nda ag bagdastiricilar: arasinda iletilir.

Ozel Bir erisim noktasi kullanmadan Kablosuz LAN istemcileri ile iletisim kuran kablosuz LAN baglantis1 yontemidir. Ayni anda iki veya daha fazla
sayida cihazla iletisim kurmak miimkiin degildir.

Sanal Ekran Bir bilgisayarin ekrani, birden ¢ok ekrana baglanir. Birden ¢ok ekran kullanilarak da genis bir sanal ekran olusturulabilir.

SVGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlarda kullanilan, 800 (yatay) x 600 (dikey) ¢6ziiniirliklii bir video sinyali tiirii.

SXGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlarda kullanilan, 1.280 (yatay) x 1.024 (dikey) ¢dziiniirliikli bir video sinyali tiirii.

UXGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlarda kullanilan, 1.600 (yatay) x 1.200 (dikey) ¢6ziiniirliiklii bir video sinyali tiirii.

VGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlarda kullanilan, 640 (yatay) x 480 (dikey) ¢6ziiniirliklii bir video sinyali tiirii.

XGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlarda kullanilan, 1.024 (yatay) x 768 (dikey) ¢6ztiniirlikklii bir video sinyali tiiri.




Genel Bildirim

Tiim haklar1 saklidir. Seiko Epson Corporation'in 6nceden yazili izni olmadan bu
yayinin hi¢bir béliimii elektronik, mekanik, fotokopi, kaydetme veya diger
yontemlerle herhangi bir bigimde veya herhangi bir yolla ¢ogaltilamaz, bir bilgi
erisim sisteminde saklanamaz veya aktarilamaz. Isbu belgede bulunan bilgilerin
kullanimina iligkin olarak patent hakk: sorumlulugu iistlenilmemektedir. Yine bu
belgedeki bilgilerin kullanimindan dogan zararlar i¢in de sorumluluk kabul
edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bagl kuruluglari, {iriinii satin alanin veya tigiincii
kisilerin asagidaki nedenlerden otiirii ugradiklari zarar, kayip, maliyet veya gider
konusunda {iriinii satin alana veya ti¢iincii kisilere kars: kesinlikle ytikiimlii
olmayacaktir: kaza, tiriiniin yanlis veya uygun olmayan amaglarla kullanilmasi, iriin
tizerinde yetkisiz kisilerce yapilan modifikasyonlar, onarimlar veya degisiklikler veya
(ABD hari¢ olmak iizere) Seiko Epson Corporation'in ¢aligtirma ve bakim
talimatlarina aykir1 hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafindan Orijinal Epson
Uriinleri veya Epson Onayli Uriinler olarak tanimlanmus iiriinler disindaki herhangi
bir istege bagl aygitin veya sarf malzemesinin kullanilmasidan dogacak zararlardan
ve sorunlardan sorumlu olmayacaktur.

Ek bir bildirim olmaksizin bu kilavuzun icerigi degistirilebilir ya da giincellenebilir.

Bu kilavuzdaki cizimler ile gercek projektor arasinda farkliliklar olabilir.

Genel Bildirim:

Windows Vista ve Windows logosu
Microsoft grup sirketlerinin ticari markalaridir.

IBM, DOS/V ve XGA International Business Machines Corporation'n ticari
markalar1 veya tescilli ticari markalaridir.

Macintosh, Mac ve iMac Apple Inc'in ticari markalaridur.

Windows, WindowsNT, Windows Vista ve PowerPoint, Birlegik Devletlerde
Microsoft Corporation'in ticari markalar1 veya tescilli ticari markalaridir.

WPA™ ve WPA2™ Wi-Fi Alliance'1n tescilli ticari markalaridir.

Pixelworks ve DNX, Pixelworks Inc.'in ticari markalaridir.

Burada kullanilan diger tiriin isimleri de sadece tanimlama amaghdur ve ilgili
sahiplerinin ticari markalari olabilir. Epson bu markalardaki her tiirlii haktan feragat
eder.

Yazilim Telif Hakki:

Bu iriin agik yazilimin yanisira haklar1 bu sirketin elinde bulunan
yazihm da kullanir.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.



D

Devamll......ccocvicninicniciniccrccecen, 54
E

Ekran degistirme stiresi..........ccoeeeevrecvrunenecn. 54
G

GOrtintil dosyalari........occeveeurecrreneecrnecnnene 52

Gorintii Dosyalarinin Yansitilmasit............ 52

Goruntiileme Kosullari........cocoevvevvvccccnnee. 54

Goriintiileme SIrast.........cceceveeuvecrvicnniecnnce. 54
J

S OO 48
p

Posta Bildirimi........cccocvivivicivicvincinicicinnn, 45

Profileceececicicccerrcccceccceeee 17

ProjektOr Ayari.......cccoevveceeunnencceennecncrennen. 43
S

Slayt GStr...c.cvvveiereireeccrerrienes 49, 53,49, 53

SNMP...coviiiiiicrcccce s 46

Sorun giderme........cccceuveveccrerrenenenccecnennnnn. 16

Sorunlar. ..o 58

SUNUML..oo 47
w

Web Kontrolil........ccceueuveuviniciccinerninicicnnns 43

Web tarayiCl.......oceeeceueerencceereineneceeeeneecnennns 43

g %,) NS~ () ey b



	İçindekiler
	Giriş
	Projektörünüzün Verimli Kullanımı
	Görüntülerin Ağ Üzerinden Gönderilmesi (EMP NS Connection) (EB-826W/825/85)
	Projektörü Uzaktaki bir Yerden Takip Etme, Yapılandırma ve Kontrol Etme
	Bir USB Aygıtta Kayıtlı JPEG Resimlerin Doğrudan Yansıtılması (Slayt Gstr.)(EB-826W/825/824/85)
	Bilgisayarınıza bir USB Kablosu Bağlama ve Bilgisayar Ekranından Görüntüleri Yansıtma (USB Display)
	İsteğe Bağlı Quick Wireless Connection USB Key (EB-826W/825/85) İle bir Bilgisayar Ekranının Yansıtı ...

	Yazılımı Kurma (EB-826W/825/85)
	Tedarik Edilen Yazılımlar
	Kurulum


	(EB-826W/825/85) EMP NS Connection ile Bağlanma
	EMP NS Connection Özeti
	İki Bağlantı Modu ve Temel Fonksiyonları
	Gelişmiş Bağlantı Modu
	Hızlı Bağlantı Modu (sadece Kablosuz LAN ünitesi takılıysa)
	Temel fonksiyonlar

	Gelişmiş Bağlantı Modunda Bağlantı Adımları

	Bağlantıya Hazırlık
	Bilgisayarı Hazırlama
	Windows için
	Macintosh için


	Ağ Üzerinden Projektöre Bağlanma ve Yansıtma
	Projektörü Çalıştırma
	Bilgisayarı Çalıştırma
	Bağlantı Ekranını Kullanma
	Araç Çubuğunu Kullanma


	EMP NS Connection Yararlı Fonksiyonlar (EB-826W/825/85)
	Sadece bir PowerPoint Slayt Gstr. Yansıtma (Sunum Modu)
	Çoklu Ekran Görüntülemeyi Kullanma
	Sanal Ekranı Ayarlama Örneği
	Çoklu Ekran Görüntüleme Fonksiyonu'nu Kullanmadan Önceki Prosedür
	Sanal Ekranı Ayarlama
	Sanal ekran sürücüsünü etkinleştirme (Sadece Windows)
	Sanal Ekranı Ayarlama

	Yansıtılacak Görüntüyü Paylaşma
	Belirlenen Resimlerin Yansıtılması


	Farklı bir Alt Ağ Üzerinden Projektöre Bağlanma (EB-826W/825/85)
	Farklı bir Alt Ağ Üzerinden Projektöre Bağlanma
	Bir IP Adresi veya Projektör Adı Belirterek Arama Yapma (Yalnızca Gelişmiş Bağlantı Modu)
	Profil ile Arama Yapma
	Bir Profil Hazırlama
	Profil Belirterek Arama Yapma
	Profil Yönetme


	EMP NS Connection Çalışmasının Ayarlanması (EB-826W/825/85)
	Seçenekleri Ayarla'yı Kullanma
	Genel Ayarlar Sekmesi
	Performansı Ayarla Sekmesi


	Projektörleri Kurmak, Takip ve Kontrol Etmek için Bilgisayar Kullanma(EB-826W/825/85/84)
	Web Kullanarak Ayarların Değiştirilmesi Tarayıcı (Web Kontrol)
	Görüntüleme Web Kontrol
	Projektörün IP adresi girme

	Projektör Ayarı
	Web tarayıcısı tarafından ayarlanamayacak olan Yapılandırma Menüsündeki öğeler
	Yalnızca Web tarayıcısından ayarlanabilecek öğeler


	Sorunları Rapor Etmek için Posta Bildirimi'ni Kullanma
	SNMP Kullanarak Yönetim

	Slayt Gstr. Kullanımıyla Sunum(EB-826W/825/824/85)
	Slayt Gstr. Kullanılarak Yansıtılabilecek Dosyalar
	Slayt Gstr. Kullanılarak Yansıtılabilecek Dosyaların Özellikleri
	Slayt Gstr. Örnekleri
	USB depolama aygıtları vb. üzerinde saklı resim ve filmlerin yansıtılması


	Slayt Gstr. Temel İşlemler
	Slayt Gstr.'ni Başlatma ve Bitirme
	Slayt Gstr.'ni Başlatma
	Slayt Gstr.'ni Kapatma

	Slayt Gstr. Temel İşlemler
	Görüntüyü Döndürme

	Görüntü Dosyalarının Yansıtılması
	Görüntülerin Yansıtılması
	Bir Klasörde yer Alan tüm Görüntü Dosyalarının Sırayla Yansıtılması (Slayt Gstr.)

	Resim 'nı Ayarlama Görüntüleme Koşulları

	Ek
	Bağlantı Sınırlamaları
	Desteklenen Çözünürlükler
	Ekran Rengi
	Bağlantı Sayısı
	Ek Bilgiler
	Windows Vista Kullanırken
	Windows Photo Gallery'den yansıtırken uygulanan sınırlamalar
	Windows Aero'daki sınırlamalar


	Sorun Giderme
	Ağ Fonksiyonlarıyla Ilgili Sorunlar
	EMP NS Connection kullanılarak bağlanamıyor
	EMP NS Connection kullanılarak bağlantı yapıldığında yansıtılan görüntü olduğu gibi kalır ve bir baş ...
	EMP NS Connection başlatıldığında projektör bulunamıyor.
	Gelişmiş Bağlantı Modu'nda veya Kablolu LAN bağlantısında bağlanılamıyor
	Çoklu ekran görüntüleme fonksiyonu çalıştırılırken Slayt Gstr. istenen ekranda görüntülenemiyor.
	Çoklu ekran görüntüleme kullanılıyorken artık uygulamalar, bilgisayarın ekranından görülemiyor.
	Fare imleci, bilgisayarın ekranında görülmüyor.
	EMP NS Connection ile bağlanırken, resim görüntülenmiyor veya resim çok yavaş görüntüleniyor.
	EMP NS Connection kullanılarak bir bağlantı yapıldığında bir PowerPoint Slayt Gstr. başlatılamıyor
	EMP NS Connection kullanılarak bağlantı kurulduğunda, bir Ofis uygulaması kullanırken ekran yenilenm ...
	EMP NS Connection başlatılırken hata mesajı
	Bilgisayara EMP NS Connection ile yapılan bağlantı kesildikten sonra ağ ayarları geri yüklenemiyor.

	Takip ve Kontrolle Ilgili Sorunlar
	Projektörde bir sorun meydana gelse bile posta gönderilmez.


	Sözlük
	Genel Bildirim
	Genel Bildirim:



