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Betydningen af de anvendte symboler

Folgende skema viser de symboler, som anvendes i denne handbog, sammen med beskrivelser af, hvad de betyder.

TOP

Advarsel Angiver procedurer, der kan medfore skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstreekkelig forsigtighed.
:@: Angiver yderligere oplysninger, som kan vere nyttige at vide om et emne.
- Angiver en side, som indeholder detaljerede oplysninger om et emne.
| Procedure | Angiver betjeningsmetoder og betjeningsraekkefalgen.
Den angivne procedure skal udferes i den reekkefolge, de nummererede trin angiver.
[ (Navn) ] Angiver navnet pa knapperne pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.
Eksempel: [Esc]-knap
"(Navn)" Angiver navnet pa knapper eller emner pd EMP Monitor.
Timer Eksempel: Velg "Timer" - "Timer-indstillinger".
Velg Timer - Timer-indstillinger.
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EMP Monitor Funktioner



Opgaver, som kan udfgres ved hjeelp af EMP Monitor

EMP Monitor lader dig udfere opgaver sasom kontrol af status for flere
EPSON projektorer, som er tilsluttet et netvaerk, pa en computerskerm,
og styring af projektorerne fra computeren.

Folgende er korte beskrivelser af de overvagnings- og styringsfunktioner,
som kan udferes ved hjelp af EMP Monitor.

¢ Registrering af projektorer til overvagning og styring
Du kan automatisk sege efter projektorer pa netveerket, og derefter
kan du velge de projektorer, som skal registreres, blandt dem der
detekteres.

Du kan indtaste IP-adresserne for malprojektorer for at registrere dem.

e Registrerede projektorer kan ogsa tildeles til grupper, sa de kan
overvages og styres i grupper.

e Overvagning af status for registrerede projektorer
Stromforsyningsstatus (TIL/FRA) for projektorer, og problemer eller
advarsler, som krever opmerksomhed, kan kontrolleres visuelt ved
hjelp af ikoner.

Du kan velge grupper af projektorer eller en enkelt projektor, som du
er interesseret i, og derefter kontrollere den samlede driftstid for
lampen, eller detaljerne af oplysninger sasom indgangskilder,
problemer, og advarsler for disse projektorer.

e Styring af registrerede projektorer
Projektorer kan valges i grupper eller som enkeltstiende projektorer,
og du kan derefter udfere handlinger for de valgte projektorer sisom
at sla strommen til eller fra, og skifte deres indgangskilder.

Webstyringsfunktioner kan benyttes til at @ndre indstillingerne i
projektorens konfigurationsmenu.

Hvis der er visse styringshandlinger, som udferes regelmsessigt pa
serlige tidspunkter eller serlige dage, kan du bruge Timer-indstillinger
til at registrere timer-indstillinger.

e Indstillinger for Funktionen besked om mail
Du kan indstille e-mail-adresser, til hvilke der skal sendes besked, hvis
der indtreffer en status, som f.eks. et problem, ved en projektor, der
er blevet registreret.

/O000DRRY

=&E

~~- For at gore det muligt at overvige og styre projektorer, selv om
@ de er i standby-tilstand”, skal du foretage folgende indstillinger ved
projektorerne. De indstillinger, der skal foretages, athenger af den
projektor du benytter. @ Projektorens Brugerhandbog

e Indstil Netveerksovervagning til Til.

e Indstil Standby-tilstand til Netveerk til.

* Nar projektorens (!) indikator lyser orange.




Driftsmiljo

Kompatible computere

Der understgttes kun Windows.

e Du er nedt til at opdatere Windows Vista til Windows Vista SP1 for
at kunne anvende den ukrainske version af EMP Monitor.

(0N Windows 98 Second Edition SP1

Windows Me

Windows NT4.0 SP6

Windows 2000 Professional SP4

Folgende 32-bit operativsystemer:

Windows XP Home Edition SP2 eller senere
Windows XP Professional SP2 eller senere

Windows Vista
(Alle versioner undtagen Starter Edition)

Windows Vista SP1
(Alle versioner undtagen Starter Edition)

e Internet Explorer Ver. 5.0 eller senere skal vaere installeret.

CPU Pentium MMX 166 MHz eller hojere (Pentium II 233 MHz
eller hojere anbefales)

Hukommelseskapac | 64 MB eller mere (128 MB eller mere anbefales)

itet

Ledig plads pa 50 MB eller mere

harddisken

Display SVGA (800 x 600) eller hojere oplesning, 32 bit eller hojere

displayfarve

e Macintosh computere kan ikke benyttes.

e Handlinger, der udferes pa computeren, kan blive langsommere
athaengigt af antallet af projektorer, der styres. Hvis dette sker, skal
du bruge en computer med hejere specifikationer.

e EMP Monitor kan ikke benyttes i miljoer, som ikke tillader
transmission af ping'er.

e Windows NT4.0 understotter ikke arabiske og hebraiske versioner af
EMP Monitor.

Installation af EMP Monitor

Nar du bruger Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows
Vista, skal du have administratorstatus for at kunne installere EMP
Monitor.

Nér det sprog der er valgt for installationen af EMP Monitor afviger fra
det OS, der anvendes, vises EMP Monitor-skaermene muligvis ikke korrekt.

Procedure

P
®§ Teend for computeren.

For at forhindre at der opstir problemer under installationen,

anbefaler vi, at du lukker alle de permanent kerende programmer,
der kan lukkes.

Anbring den folgende cd-rom i din computer: "EPSON
Projector Software for Meeting & Monitoring" eller "EPSON
Projector Software for Monitoring".

Installationsfilen starter automatisk.

Herfra fortsaettes med installationen ved at folge
meddelelserne pa skarmen.

Begraensninger, som palaegges af et Windows
Vista miljo

Nar du bruger EMP Monitor under Windows Vista, ber du bemarke
folgende begrensninger.



Driftsmiljo

e Du skal have administratorstatus for at kunne benytte Registrer ved
opstart pa skermen Miljoopsetning i EMP Monitor. @ "Overvagning
ved hjelp proceslinjen” s.25

For driftsstart

Kontroller felgende punkter, for du starter EMP Monitor.
e Selv efter afinstallering af EMP Monitor vil indstillingerne og

log-oplysningerne forblive pa harddisken. Hvis disse oplysninger ikke * EMP Monitor skal vare installeret pd den computer, der skal bruges
leengere er nedvendige, kan du slette mappen EMP Monitor V4.30. til overvégning og styring.

Hvis du brugte standardindstillingerne ved installationen, kan du finde e Computeren og projektorerne skal vere tilsluttet netvaerket.

denne mappe ved:"C:\Brugere\(Brugernavn)\AppData\Lokal\VirtualStore e Hvis du bruger Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows
\Programfiler\EPSON Projector\EMP Monitor V4.30" Vista, skal computeren startes op i Administratortilstand.

o Athengigt af projektormodellen skal du bruge en seriel «» TCP/IP
konverteringsadapter, som fas i butikkerne, og et tilslutningskabel for
at kunne benytte EMP Monitor. @ "Standby-tilstand" i projektorens
Brugerhandbog
Foretag indstillingerne for den serielle «» TCP/IP konverteringsadapter,
for du tilslutter til projektoren.
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Brug af EMP Monitor



Registrering og sletning af projektorer til overvagning

Denne handling udferes, nar du starter EMP Monitor for forste gang,
efter den er blevet installeret, og nar du ensker at tilfeje projektorer.
Nér en projektor er blevet registreret, vises dens status automatisk, hver
gang EMP Monitor startes op igen.

Start af EMP Monitor

Procedure

@ Klik pa Start - Programmer (eller Alle programmer) - EPSON
Projector - EMP Monitor V4.30 i den reekkefglge for at starte
EMP Monitor.

@ Hovedvinduet vises.
Omradet beskrevet i den rede boks kaldes Vinduesgruppering.

Fil Rediger VYis Funktioner Hjs=lp
Opdater Vel alle O (D %%m@@@@gﬁ%

Handlinger for at registrere projektorer ved hjelp af den automatiske
sogning vil variere, afheengigt af, hvor projektorerne er tilsluttet i netverket.

e Nar du registrerer en projektor, som befinder sig i samme segment
som den computer, som EMP Monitor er installeret pa.
@ "Registrering af projektorer ved hjelp af automatisk segning
(Segning efter og registrering af projektorer, som befinder sig i
samme segment)" s.10

e Nar du registrerer projektorer, som befinder sig i flere segmenter af
netveerket. @ "Indstilling af adresseomradet til at udfere en
automatisk segning og registrering” s.13

Registrering af projektorer ved hjelp af
automatisk segning (Segning efter og



Registrering og sletning af projektorer til overvagning

Klik pa "Seg".
Der udferes automatisk segning, og navnene pa de projektorer,
der detekteres, vil blive vist.

registrering af projektorer, som befinder sig i
samme segment)

Hvis en projektor ikke vises i listen, skal du bruge "Registrering
med angivelse af en IP-adresse (Manuel registrering)’. @ s.16

P roced ure Opret ny projektor {automatisk registrering)

Procedurer for automatisk segning

Prajektomavn |IP-adresze

. . ° . . n n n . Projector1l 192168040

Hgjreklik pa Vinduesgruppering, og vaelg "Ny" - "Projektor Frojector!1 192168041

(automatisk segning)". Projestort2 192168042

Projector1d 192168043

Vinduet Opret ny projektor (automatisk registrering) vises. Projecterld 192168044

Projector1d 192168045

Hvis Visning af detaljeret liste vises, skal du vealge Ny - Projektor Projectorlf 192168045
(automatisk segning) fra menuen Rediger.

ar (automatisk registrering)

[ Angiv et adresseomrade, og 580
Startadresse Shutadresse

Smg P —— P Annuller

N4

~~- © Du kan ogsé udfere denne handling ved at valge Ny -

’@\ Projektor (automatisk segning) i menuen Rediger.

e Projektorer, som benytter en seriel «» TCP/IP
konverteringsadapter, kan ikke detekteres.

[ #ngiv et adresszomrade, og ség
Startadresse Slutadresse

Sog Rediger Annuller




Registrering og sletning af projektorer til overvagning

Procedurer for registrering

Procedure

~ Velg den/de projektor(er), der skal registreres fra den viste
liste, og klik derefter pa "Rediger".

Folgende vindue vises.

Opret ny projektor {automatisk sggning)
Wiz navh | |
s ikan
cnaes -
< | Bl
Forzsldregruppe | (Ingen) ﬂ
Projektarnayn | Projector]0
|P-adresse | 169 264 163 151 Sag
[
Partrummer ’7
Skermadgangskode |
Beskrivelse
v Skeem
Registrer . Annuller

Foretag de nedvendige indstillinger under henvisning til folgende
skema.

Vis navn Indtast navnet pa den/de projektor(er), der skal vises i
Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste.
Der kan indtastes maksimalt 32 bytes. Der kan ikke bruges
mellemrum som forste tegn.

Visikon Veelg det ikon, der skal vises i Vinduesgruppering eller

Visning af detaljeret liste.

Forzeldregrupp
e

Velg, nar du registrerer en projektor i en gruppe.
Huvis der ikke er oprettet nogen grupper, kan dette ikke veelges.

@ "Registrering af flere projektorer til en overvagningsgruppe
pa én gang"s.17

Projektornavn

Dette viser det navn, der er blevet registreret pa projektoren.

IP-adresse

Dette viser IP-adressen for den registrerede projektor.

Bruger seriel «
TCP/
IP-konvertering

Dette kan ikke veelges, nar du registrerer projektorer ved hjeelp
af automatisk segning.

sadapter.

Portnummer Dette kan ikke veelges, nar du registrerer projektorer ved hjeelp
af automatisk segning.

Skaermadgangs | Hvis der er indstillet en Skeermadgangskode for projektoren,

kode skal du sgrge for at indtaste den Skaeermadgangskode, der blev
indstillet. Hvis den korrekte adgangskode ikke indtastes pa
dette tidspunkt, vil det ikke veere muligt at overvége og styre
projektoren, selv om den er registreret.

Beskrivelse Du kan indtaste en eller anden form for memo for
projektoren. De detaljer du indtaster her, vises i
projektoregenskaber.

Der kan indtastes maksimalt 60 bytes.
Skaerm Velg dette, nar du ensker at starte overvagningen.




Registrering og sletning af projektorer til overvagning

' Nar du har indtastet detaljerne, skal du klikke pa "Registrer"
for at starte registreringen. Nar meddelelsen vises, skal du
klikke pa "OK".

For at fortseette med at registrere andre projektorer, skal du
gentage trin 1 og 2.

:"': Projektorer, som er blevet registreret ved brug af automatisk
’@ sogning, vil blive segt efter ved hjlp af projektornavn, hver gang
EMP Monitor startes.

) For at afslutte registreringen skal du klikke pa |z| i overste
hgjre hjorne af vinduet, eller klikke pa "Annuller".

Ikonen/ikonerne for den/de projektor(er), du har registreret, vises i
Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste.

Se @ "Vindueslayout for overvagning" s.20 vedrerende detaljer
om brugen af Vinduesgruppering og Visning af detaljeret liste.

Indstilling af adresseomradet til at udfere en
automatisk segning og registrering

~»<-  Projektorer, som benytter en seriel «» TCP/IP konverteringsadapter,

:@‘ kan ikke detekteres.

Procedurer for automatisk segning

Procedure

mﬁ Hojreklik pa Vinduesgruppering, og vaelg "Ny" - "Projektor
(automatisk sggning)".

Vinduet Opret ny projektor (automatisk registrering) vises.

Hvis Visning af detaljeret liste vises, skal du velge Ny - Projektor
(automatisk segning) fra menuen Rediger.

) Veelg afkrydsningsfeltet "Angiv et adresseomrade, og seg",
og indtast derefter "Startadresse" og "Slutadresse" i omradet.

Opret ny projekbor {automatisk registrering)

< v >ngiv et adressen
Startadresse 192 0168 . 0 . 00 lutadresse ( 192 . 168 . 0 . &0 ]

Sog Rediger Annuller




Registrering og sletning af projektorer til overvagning

Klik pa "Seg".

Der udferes automatisk segning, og navnene pa de projektorer,
der detekteres, vil blive vist.

gistrering)

Projektomavn |IP-adresze
Projector1O 192168.0.40
Frojectar1l 192168041
Frojector]2 192168042
Projector1d 192.168.043
Projector14 192.168.0.44
Projector1d 192.168.045
Projector1f 192168.0.46

v angiv et adresseomrdde, og seg
Startadresse 192 0168 . 0 . 00 Slutadresse 192 . 168 . 0 . 50

Rediger Annuller

Procedurer for registrering

Procedure

m§ Velg den/de projektor(er), der skal registreres fra den viste
liste, og klik derefter pa "Rediger".

Folgende vindue vises.

Vig havn ||
Wiz ikon
8w

< | 1]
Forzseldregruppe | (Ingen] ﬂ
Projektorhavh | Prajector10
|P-adresse | 180 . 254 . 183 . 181 Sag
[
Partrurmrmer ’7
Skeermadgangskode |
Beskiivelse
W Skaerm

Registrer | Annuller

Foretag de nedvendige indstillinger under henvisning til felgende
skema.



Registrering og sletning af projektorer til overvagning

Vis navn Indtast navnet pa den/de projektor(er), der skal vises i
Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste.
Der kan indtastes maksimalt 32 bytes. Der kan ikke
bruges mellemrum som ferste tegn.

Visikon Veelg det ikon, der skal vises i Vinduesgruppering eller
Visning af detaljeret liste.

Forzeldregrupp | Velg, nar du registrerer en projektor i en gruppe.

e Hvis der ikke er oprettet nogen grupper, kan dette ikke
veelges. @ "Registrering af flere projektorer til en
overvagningsgruppe pa én gang" s.17

Projektornavn | Dette viser det navn, der er blevet registreret pa
projektoren.

IP-adresse Dette viser IP-adressen for den registrerede projektor.

Bruger seriel «
TCP/
IP-konvertering

Dette kan ikke veelges, nar du registrerer projektorer
ved hjeelp af automatisk sggning.

sadapter.

Portnummer Dette kan ikke velges, nar du registrerer projektorer
ved hjelp af automatisk segning.

Skaermadgangs | Hvis der er indstillet en Skeermadgangskode for

kode projektoren, skal du serge for at indtaste den
Skeermadgangskode, der blev indstillet. Hvis den
korrekte adgangskode ikke indtastes pa dette
tidspunkt, vil det ikke veere muligt at overvage og styre
projektoren, selv om den er registreret.

Beskrivelse Du kan indtaste en eller anden form for memo for
projektoren. De detaljer du indtaster her, vises i
projektoregenskaber.

Der kan indtastes maksimalt 60 bytes.
Skarm Veelg dette, nar du ensker at starte overvagningen.

Nar du har indtastet detaljerne, skal du klikke pa "Registrer"
for at starte registreringen. Nar meddelelsen vises, skal du
klikke pa "OK".

For at fortsette med at registrere andre projektorer, skal du
gentage trin 1 og 2.

For at afslutte registreringen skal du klikke pa E i gverste
hgjre hjorne af vinduet, eller klikke pa "Annuller".
Ikonen/ikonerne for den/de projektor(er), du har registreret, vises i
Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste.

Se @ "Vindueslayout for overvagning" s.20 vedrerende detaljer
om brugen af Vinduesgruppering og Visning af detaljeret liste.



Registrering og sletning af projektorer til overvagning

Registrering med angivelse af en IP-adresse *{-  Du kan ogsa udfere denne handling ved at valge Ny - Projektor
. . " (manuel registrering) i menuen Rediger.
(Manuel registrering)

) Indtast IP-adressen for den projektor, som skal registreres, i

P feltet "IP-adresse”, og klik pa "Seg". Nar meddelelsen vises,

’ Hojreklik pa Vinduesgruppering, og vaelg "Ny" - "Projektor skal du klikke pa "OK".
" (manuel registrering)". Hvis du bruger en seriel «» TCP/IP konverteringsadapter og kabel
til at tilslutte projektoren, skal du velge Bruger seriel «» TCP/
IP-konverteringsadapter. Indtast portnummeret i Portnummer, og
klik derefter pa Seg.

Folgende vindue vises.

Hvis Visning af detaljeret liste vises, skal du velge Ny - Projektor
(manuel registrering) fra menuen Rediger.

Opret ny projekbor (manuel registrering)

Vis nawn [l
Vis ikon
2 e -
4| | |
Forzeldieanippe [Ingen) [~
Projektornavh [
|P-adresse | : ; : Sag

[ Bruger seriel <-» TCPAP-konverteringsadapter.

Parthummer

Skeemadgangskode |

Beskrivelse

v Skeeim

Registrer Annuller




Registrering og sletning af projektorer til overvagning

M““‘”“”%%
@ Nar sogningen er fuldfgrt, skal du indtaste oplysningerne for

den projektor, som skal registreres, under henvisning til
nedenstaende skema.

Beskrivelse Du kan indtaste en eller anden form for memo for
projektoren. De detaljer du indtaster her, vises i
projektoregenskaber.

Der kan indtastes maksimalt 60 bytes.
Skeerm Velg dette, nar du ensker at starte overvdgningen.

/ Nar du har indtastet detaljerne, skal du klikke pa "Registrer
for at starte registreringen. Nar meddelelsen vises, skal du
klikke pa "OK".

Ikonen/ikonerne for den/de projektor(er), du har registreret, vises i
Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste.

Vis navn Indtast navnet pa den/de projektor(er), der skal vises i
Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste. Der
kan indtastes maksimalt 32 bytes. Der kan ikke bruges
mellemrum som forste tegn.

Vis ikon Velg det ikon, der skal vises i Vinduesgruppering eller
Visning af detaljeret liste.

Forzldregrupp | Velg, nar du registrerer en projektor i en gruppe. Hvis

e der ikke er oprettet nogen grupper, kan dette ikke veelges.
@ "Registrering af flere projektorer til en
overvagningsgruppe pa én gang" s.17

Projektornavn | Dette viser det navn, der er blevet registreret pa
projektoren.

IP-adresse Dette viser den IP-adresse, som du indtastede i trin 2.

Bruger seriel «
TCP/
IP-konvertering

Velg dette, hvis du bruger en seriel «» TCP/
IP-konverteringsadapter til at tilslutte projektoren.

sadapter.

Portnummer Hvis du bruger en seriel «» TCP/
IP-konverteringsadapter til at tilslutte projektoren, skal
du indtaste portnummeret.

Skeermadgangs | Hvis der er indstillet en Skeermadgangskode for

kode projektoren, skal du serge for at indtaste den

Skeermadgangskode, der blev indstillet. Hvis den
korrekte adgangskode ikke indtastes pa dette tidspunkt,
vil det ikke veere muligt at overvage og styre
projektoren, selv om den er registreret. Hvis du bruger
en seriel +» TCP/IP-konverteringsadapter til at tilslutte
projektoren, kan du ikke benytte sikkerhedsfunktionen
Skeermadgangskode.

Registrering af flere projektorer til en
overvagningsgruppe pa én gang

Projektorer, der er blevet registreret, kan efterfolgende registreres
sammen i forskellige grupper, saledes at de kan overviges og styres
sammen.

Hvis du velger en af de registrerede grupper som Foraldregruppe, kan
overvagnings- og styrehandlinger endvidere udferes for alle projektorer i
den pageldende Foreldregruppe.

En Foraldregruppe kan indstilles for andre foreldregrupper, sadan at
der oprettes et hierarkisk gruppearrangement.

Opret forst registreringsgrupperne, og registrer derefter projektorerne i
de grupper du oprettede.



Registrering og sletning af projektorer til overvagning

Procedure

Hgjreklik pa Vinduesgruppering, og veelg "Ny" - "Gruppe".

Folgende vindue vises.

Foretag de nedvendige indstillinger under henvisning til
nedenstdende skema.

Hvis Visning af detaljeret liste vises, skal du velge Ny - Gruppe
fra menuen Rediger.

Cpret ny gruppe

Gruppenavh | |

i ikon

:mm;m

K — Iz
Farzeldregruppe | (Ingen) |
i
FRegistrer Annuller
Gruppenavn Indtast navnet pd den gruppe, der skal vises i
Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste.
Der kan indtastes maksimalt 32 bytes. Der kan ikke
bruges mellemrum som ferste tegn.
Vis ikon Velg det ikon, der skal vises i Vinduesgruppering eller

Visning af detaljeret liste.

Forzeldregrupp | Dette veelger foreeldregruppen. Hvis der ikke er oprettet
e nogen grupper, kan dette ikke veelges.

Skarm Velg dette for at overvage alle de projektorer, som er
blevet registreret i gruppen. Hvis dette ikke velges, vil
de indstillinger, som blev lavet ved indregistrering af de
individuelle projektorer, blive benyttet.

Det kan ikke indstilles, nar du opretter en ny gruppe.

- Du kan ogsa udfere denne handling ved at valge Ny - Gruppe i
7 menuen Rediger.

\ ' Nar opsaetningen er fuldfert, skal du klikke pa "Registrer"
for at starte registreringen. Nar meddelelsen vises, skal du
klikke pa "OK".

Ikonen/ikonerne for den/de projektor(er), du har registreret, vises i
Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste.

$ Hojreklik pa projektorikonet/ikonerne for at registrere til
den gruppe du oprettede i Vinduesgruppering eller Visning
af detaljeret liste, og veelg "Rediger".

Du kan ogsa udfere denne handling ved at vealge Rediger fra
menuen Rediger.

I vinduet Rediger projekter skal du veelge det gruppenavn,
der skal bruges til registrering i Foreeldregruppe, og klikke
pa "Skift".

Status for grupperegistreringen vises som et ikon i
Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste.

Al
< =

’ Registreringsdetaljerne kan ogsd kontrolleres ved hjelp af
'@‘ Projektorliste i menuen Vis.




Registrering og sletning af projektorer til overvagning

Hvis projektornavnet eller IP-adressen sendres
efter registrering

For projektorer, som er blevet indregistreret manuelt

Procedure

Hgjreklik pa et projektorikon i Vinduesgruppering eller
Visning af detaljeret liste, og veelg "Overvagning
deaktiveret". Hojreklik derefter pa projektorikonet igen, og
veelg "Rediger".

/ Udfer automatisk segning for at genregistrere projektoren/

projektorerne. @ s.10

:@—_ Du kan ogsd udfere disse handlinger ved at bruge menuen Rediger.

du klikke pa "Seg" i vinduet Rediger projekter, som vises.
Hvis IP-adressen er blevet andret, skal du indtaste den nye
IP-adresse i feltet "IP-adresse", og derefter klikke pa "Seg".
Nar meddelelsen vises, skal du klikke pa "OK".

/ Nar displayet vender tilbage til vinduet Rediger projekter,
klikkes pa "Skift".

For projektorer, som er blevet registreret ved hjzelp af
automatisk sggning

Procedure

. %g

@ Slet den/de projektor(er), hvis navn eller IP-adresse er blevet
@ndret i Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste.
@ s.19

Annullering (sletning) af projektorregistreringer

Projektorregistreringer kan slettes, hvis det ikke leengere er nedvendigt at
overvage eller styre dem ved hjelp af EMP Monitor.

Procedure

Hgjreklik pa ikonet for den projektor eller gruppe, som skal
slettes, i Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste, og
vaelg "Slet". Nar meddelelsen vises, skal du klikke pa "OK".

Der kan vealges mere end én projektor til sletning ved at velge i
Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste.

Metoderne til valg af mere end én projektor pa samme tid er som folger.

e Hvis du velger et gruppeikon i Vinduesgruppering, vil alle de
projektorer, som er registreret i den gruppe, blive slettet pa én gang.

e Hold tasten Ctrl nede pa tastaturet, mens du klikker pa de onskede
ikoner.

e Brug treek og slip til at veelge et udvalg af ikoner.

A\l
< =

=~ Du kan ogsd udfore denne handling ved at velge Slet fra menuen
@‘ Rediger.




Vindueslayout for overvagning

Du kan overvige med brug af et af nedenstiende vindueslayouts. e Skift mellem visninger

Du skifter mellem Vinduesgruppering og Visning af detaljeret liste

¢ Vinduesgruppering som folger.

Med denne visning kan du kontrollere status for grupperegistreringer

i et hierarkisk diagram.
& Procedure
&

ji::::wmt:;hw Vo BE~RERE=BE=
" ® Klik pa menuen Vis, og vaelg "Vinduesgruppering" eller "Visning

. af detaljeret liste".

B O e

@ 9
& & Overvagning med brug af Vinduesgruppering
e
Betydninger af ikonerne i Vinduesgruppering
Vinduesgruppering

I Vinduesgruppering angiver menstrene pa ikonerne status for
projektorerne. Hvis gruppeikonernes form er rund, angiver det, at der er

* Visning af detaljeret liste et andet niveau under dem. @ s.21

Med denne visning kan du fa vist status for hver projektor som en
liste, sadan at du kan kontrollere projektorerne i detaljer. Du kan

&5 =X
ogsa vise specifikke emner som en liste, og sortere viste emner ved at Fi Redger Vs Funktorer Mo
: . = " [=1ll=] f"mw..' )
bruge en specifik raekke som sorteringsnegle. e oo I3~ A ==
5
g :::: § '“"‘V“:;:““ B¢ SESE-RERS=E2=% RE
e Erarch & Branch B Branch 0
@Y Brench AfShomroom, Not @ 1204 .
Bt s = et
= e R ° Shewrcam  Oonvention Labby
o) g oK Hall
=) ) o
= ) 204 =
@ g - Showroam A Showroom B
(=] - 1008
= ) ssh
&) Q@ 8H
@ o o
Rl | o =
Visning af detaljeret liste @ND : D:NDS




Vindueslayout for overvagning

Ikonmenstrene og deres betydning forklares herunder. Projektor
== | Netverksfejl (TCP-forbindelsesfejl)*?
Gruppe :
&

Ingen advarsler eller problemer

Netvarksfejl (ESC/VP.net kommunikationsfejl)*>

Alle projektorer i gruppen er normale.

. Advarsel eller problem h—

@ En projektor i gruppen har status som advarsel eller problem. ¥1 Nar Visning af temperaturniveau gruppevisning er indstillet til Til ved

Miljoopsatning i menuen Funktioner, vises der et ikon oven pa

Besked projektorikonet, som angiver projektorens interne temperatur.
En projektor, der kraever ojeblikkelig opmerksomhed, er detekteret i Standardindstillingen er Fra. Eftersom du har overblik over, hvordan
gruppen. temperaturen inden i projektoren foreges, nir temperaturniveauet vises, kan
Overvagning deaktiveret du forbedre projektorens driftsmiljs, for der indtraffer en hej indre

. Projektoren overvages ikke. Hvis du hojreklikker pa ikonet og velger temperatur-fejl eller advarsel om hej temperatur. @ 525
Overvagning aktiveret, vil projektoren blive fgjet til de projektorer, som *2 Kontroller folgende emner.
overvages. - Kontroller, at projektorens stremforsyning er slaet til.

- Kontroller, at LAN-kablet er tilsluttet.
- Kontroller, at Netvaerksovervigning er indstillet til Til eller

Lﬁ Data opdateres
Standby-tilstand er indstillet til Netveerk til i projektorens konfigurationsmenu.

*3 Kontroller, at projektoren er korrekt tilsluttet til netverket.

Projektor

Ingen advarsler eller problemer ! ~@— De oplysninger om projektoren, som genereres nar der detekteres
’

wg DU et problem, gemmes indtil EMP Monitor lukkes. EMP Monitor
visninger opdateres ikke automatisk, selv om projektorstatus vender
tilbage til normal tilstand. Klik pa "Opdater" i hovedvinduet for at
opdatere status.

Advarsel eller problem

Besked

Overvigning deaktiveret Brug af ikonerne i Vinduesgruppering

Folgende ikonhandlinger kan udferes i Vinduesgruppering.
Data opdateres

Netvarksfejl (monitor-adgangskodegodkendelsesfejl)

84 @ 0 8

Der blev ikke indtastet Skeermadgangskode, da projektoren blev
registreret, eller der blev indtastet en forkert Skermadgangskode.
@ .12, s.14, s.16




Vindueslayout for overvagning

e Udvidelse og Skjul af ikoner
Hver gang du dobbeltklikker pa et gruppeikon, vil ikonerne for den R
projektor, som er registreret i den pagaldende gruppe, blive vist eller — e 2. 8 = em s =
skjult. enavn [ Visnavn - [ Strem [ Lampetimer [ Temperatumiveau
e Flytning af ikoner (e  Branch A Lobby @ 33H
For at @ndre placeringen af et ikon inden i Vinduesgruppering skal BB | Ererch AfShonrooms Kol Q —
du blot traeekke og slippe det ikon, der skal flyttes. T e AShomanm, N2 ) =
(£@)  Branch A/Showrooms No3 @ 16H
Overvagning med brug af Visning af detaljeret e e 8 —
liste f@)  Branch A/Conventior ProjectorDT @ 20H
[5-T] Branch A/Conventior Projector02 @ GEH
Betydninger af ikonerne i Visning af detaljeret liste @)  Branch B/Conferenc: 100 @ 49H
Status for de registrerede projektorer vises som en liste i Visning af | Breh D @ Lol
detaljeret liste, ligegyldigt hvilke grupper projektorerne tilhorer. Gg)  Branch B/Conferenc 102 Q@ .
o) Branch B/Gonferenc 103 @ 78H
(@)  Branch B/Reception Room 1 @ 79H B
< | i

Ikonmenstrene og deres betydning forklares herunder.

Type: Viser projektorstatus.

Ingen advarsler eller problemer !

4

Advarsel eller problem

B

Der er indtruffet en fejl pa projektoren.

Besked
Projektoren kraever gjeblikkelig opmaerksomhed.

Overvéigning deaktiveret

Projektoren overvages ikke. Hvis du hejreklikker pa ikonet og velger
Overvéagning aktiveret, vil projektoren blive fojet til de projektorer, som
overvages.

Data opdateres

4
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€9 | Netveerksfejl (monitor-adgangskodegodkendelsesfejl) =H Lav luftstrom '{!‘ﬂ Blaeserfejl
&/ . . . S 4,

Der blev ikke indtastet Skaermadgangskode, da projektoren blev

registreret, eller der blev indtastet en forkert Skeermadgangskode. =32 Fejl: Luftstromssensor Sensorfejl

@ 512, s.14, s.16
Netveerksfejl (TCP-forbindelsesfejl)™

Fejl: Lav luftstrom Stromfejl (ballast)

Fejl: Luftfilterluftstromssensor Autoirisfejl

Al

Netvzrksfejl (ESC/VP.net kommunikationsfejl)*

Anden fejl

—T#]

Gruppenavn: Nar projektorer er registreret til en gruppe, vises navnet pa
den gruppe, som projektoren tilhorer. %

—_

Nér Visning af temperaturniveau gruppevisning er indstillet til Til ved
Vis navn: Viser Vis navn. Miljgopsaetning i menuen Funktioner, vises der et ikon oven pi
projektorikonet, som angiver projektorens interne temperatur.
Standardindstillingen er Fra.

Strom: Viser status for strem for projektoren.

@ Strem til, og normal status @ Strem til, og unormal status %) Kontroller folgende emner.

- Kontroller, at projektorens stromforsyning er slaet til.

- Kontroller, at LAN-kablet er tilsluttet.

- Kontroller, at Netvaerksovervagning er indstillet til Til eller
Standby-tilstand er indstillet til Netveerk til i projektorens konfigurationsmenu.
Temperaturniveau: Folgende fem ikoner viser de forskellige interne *3 Kontroller, at projektoren er korrekt tilsluttet til netverket.
temperaturstatusser for projektoren.

@ Strem fra, og normal status @ Strem fra, og unormal status

Lampetimer: Viser lampedriftstid for projektoren.

*4 Du kan fa vist Udskift lampen. pd ethvert tidspunkt, som forudindstilles i
= Intern temperatur normal | | Advarsel om hej temperatur Miljoopsetning i menuen Funktioner.

== Intern temperatur normal Intern temperaturfejl

- o De oplysninger om projektoren, som genereres nar der detekteres
@‘ et problem, gemmes indtilEMP Monitor lukkes. EMP Monitor
visninger opdateres ikke automatisk, selv om projektorstatus
vender tilbage til normal tilstand. Klik pd "Opdater" i
hovedvinduet for at opdatere status.

=== Advarsel om hgj temperatur ,

Fejloplysninger: Viser en besked eller advarsel/problemstatus ved hjelp af
folgende ikoner.

Medd. rens luftfilter

Lampeafdakning &ben

e Oplysninger om registrerbare fejl afhaenger af, hvilken projektor
du bruger.

Udskift lampen.™ Lampesvigt

j

@ Advarsel om hgj temperatur Lampefejl ved opstart

=3

Valg af viste emner

E?" Udskift luftfilter Fejl: Hoj indre temperatur

Du kan kun vzlge de nedvendige emner til visning i Visning af

Intern fejl detaljeret liste.

B =

| Intet loftfilter
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Procedure

Veelg "Indstilling” fra menuen Vis.

Vinduet Indstilling vises.

Indstilling

iz emner

v Gruppenavh

[ Projektamayn

v Wiz nawn

[ IP-adresze

[ Stram

v Lampetimer

[ Kilde

v Temperaturniveau
[ Beskrivelse

v Feiloplyzhinger

Qg Annuller

Valg afkrydsningsfeltet for det emne, du gnsker at vise.

&

) Kiik pa "OK".

Hvis alle detaljerne for emnet ikke vises i Visning af
detaljeret liste, skal du traeekke i greenselinjen pa hgjre side

af emnenavnet for at udvide visningen til den gnskede bredde.

Sortering af lister

Du kan sortere detaljerede lister ved at bruge en bestemt reekke som
sorteringsnogle, som f.eks. projektornavnerakkefolge, eller
IP-adresserxkkefolge.

Procedure

Klik pa emnenavnet pa den raekke, som du vil bruge som
sorteringsnggle.

Sagning efter de gnskede ikoner (Projektorliste)

Funktionen Projektorliste er nyttig til at sege i lister, nar der er
registreret mange grupper og projektorer, og det ikon du leder efter
ikke vises pa skeermen.

Procedure

Valg "Projektorliste" fra menuen Vis.
Folgende vindue vises.

+ (Z) Convention Hall
3 Lobby

- A Showraom
= | Showroom A

A Mot
= Mo2

3 No3
+ (3) Shownoom B

+ (32 BranchB
+ (23 BranchC

Med Projektorliste vises ikoner for temperaturniveau ikke, uanset
indstillingen af Visning af temperaturniveau gruppevisning ved
Miljeopsatning.

Projektorliste lader dig kontrollere registreringsdetaljer for grupper i et
hierarkisk diagram. Néar du klikker pé et ikon, rulles Vinduesgruppering
eller Visning af detaljeret liste, indtil det valgte ikon vises i vinduet.
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@ Vzlg "Permanent i jobbakken".

Overvagning ved hjzelp proceslinjen

Projektorstatusser vises altid som ikoner pa proceslinjen, selvom 9L el
Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste ikke altid vises, og Vit of eperaluri « Fra »7il
statusserne kan kontrolleres ved hjalp af ikonernes menstre. Lempeplanneddzte “ Fa Ci e

Nar konfigurationsmenuerne er indstillet ved hjelp af folgende e e s

I Registrer ved opstart

handlinger, vises der et ikon i proceslinjen, og statussen kan overvages
. . v {Permanent i jobbakkeny
ved hjalp af ikonets monster. .

[ Skift programadgangskode

Gammel adgangskode ‘

Ny adgangskode ‘

Ny adgangskode (bekraft) ‘

0K Anruiller

| Klik pa "OK".

Ikonmenstrene forklares herunder.
A\l

~~- © Hojreklik pé ikonet i proceslinjen for at dbne en popupmenu, og
'@ velg Abn hovedskermen eller Afslut.

@ Ingen problemer | /A | Problem

e Hvis Registrer ved opstart i Miljgopsetning velges, starter EMP
Monitor automatisk, niar der tendes for computeren. Nar du

Procedure bruger EMP Monitor under Windows Vista, skal du have

administratorstatus for at kunne bruge denne funktion.

e,
a@ Veelg "Miljeopseetning” fra menuen Funktioner.
Vinduet Miljoopsatning vises.

Visning af projektorer med problem- eller
advarselsstatus i en liste

Du kan vise en liste kun over de projektorer, som har problem- eller
advarselsstatus.

Procedure

Valg "Advarsels- og fejlprojektorliste” fra menuen Vis.
Folgende vindue for Advarsels- og fejlprojektorliste vil blive vist.
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Hvis du forer musen hen over ikonet for Fejloplysninger, vises detaljer
for fejlen, samt afhjelpningsforanstaltningen. Hvis du dobbeltklikker pa
en linje, vises egenskaberne for den pédgeldende projektor. @ s.27

SE-EETems=)

Yaelg alle B o
[Type] Vie nawn | Suam] Lamgetiver] Kide
Ay Mot @ e @%W
labby | — | e | e |
Ay s @ esH Cz}’-ssym

4

@
=

Temperaturniveau | Fejloplysninger

2

Ikonmenstrene og deres betydning forklares herunder.

S-Video USB Display
= ===

Video (RCA) - USB
| Fr=: H +5=

Video (BNC) T LAN

-

Temperaturniveau: Folgende fem ikoner viser de

temperaturstatusser for projektoren.

forskellige interne

Intern temperatur normal

Advarsel om hej temperatur

Intern temperatur normal

|

Intern temperaturfejl

Advarsel om hgj temperatur

aill

Type: Viser status for gruppen eller projektoren.

Fejloplysninger: Viser advarsels- eller problemstatus ved hjelp af felgende

ikoner.

Vis navn: Viser Vis navn.

a Udskift lampen.”

«

Lampesvigt

Strom: Viser status for strom for projektoren.

Strem til, og normal status

©

@

Strem til, og unormal status

[4] | Advarsel om hej temperatur

1
)

Lampefejl ved opstart

Strem fra, og normal status

Q@

@

Strem fra, og unormal status

Udskift luftfilter

Fejl: Hoj indre temperatur

Lampetimer: Viser lampedriftstid for projektoren.

EE Intet loftfilter

Intern fejl

Kilde: Viser den indgangskilde, som er valgt for projektoren.

Lav luftstrom

o

Blaeserfejl

Fejl: Luftstromssensor

Ol
10

Sensorfejl

Fejl: Lav luftstrom

Stromfejl (ballast)

A Computer eller Computerl DVI eller HDMI (Digital)
QoL
E Computer2 | __ D-Video
ool =
BNC EasyMP
)000¢ O+

Fejl: Luftfilterluftstromssensor

EE6 R E

Autoirisfejl

Lampeafdakning aben

e
¥

Anden fejl

*

Du kan fa vist Udskift lampen. pa ethvert tidspunkt, som forudindstilles i
Miljoopsaetning i menuen Funktioner.
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:@—_ Oplysninger om registrerbare fejl athenger af, hvilken projektor du Visning af projektoregenskaber
K R Hojreklik pa et projektorikon i Vinduesgruppering eller Visning af
detaljeret liste, og velg Egenskab.
Projektoregenskaber {Projector)
Kontrol af egenskaber i detaljer
. . . Gruppenavh Ingen
Du kan kontrollere egenskaberne for grupper og projektorer i detaljer. et lonrn A
Wiz nawn Prajector
IP-adiesse 1827168.11.2
Visning af gruppeegenskaber Lapetiner 1074
Temperaturnivea [ T—
Besknvelse
I S erigniummer ‘—_
Du kan bruge en af fglgende metoder til at vise egenskaberne. Versonzoplysninger F1 400203084 W/P10

F2 723021110
Fioe

e Visning af egenskaberne for alle grupper i Vinduesgruppering
Hojreklik pa Vinduesgruppering og vealg Egenskab.

e Visning af egenskaberne for angivne grupper
Hojreklik pa et ikon i Vinduesgruppering, og valg Egenskab.

ranchi)

Fejlaplysninger

5 L Yeede @O DE~REBES®EIS =0

Type | Wiz navn Strem | Lampetimer |_Kide Temperatumiveau | Fejloplysninger o Viser projektorens serienummer. Hvis der vises bindestreger s skal du bekreefte
B showoom - T serienummeret pa etiketten pa projektoren.

@ stowooms - - @ Viser projektorens firmwareversion.

(@) Loty @ = GaR [

Visning og sletning af logs

" Du kan kontrollere en transmissionslog med indhold i din webbrowser,
som f.eks. hvad der er styret af EMP Monitor, projektorfejl. Du kan
slette logs, nar du har kontrolleret dem.

< |

Hvis du dobbeltklikker pa en linje, vises egenskaberne for den
pageldende gruppe eller projektor.

Al
< =

~r- Nar Log output er indstillet til Til ved Miljoopsatning i menuen
'@‘ Funktioner, gemmes transmissionslogs. Standardindstillingen er Fra.
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Visning af logs

Veelg "Log" - "Vis" fra menuen Vis.
Webbrowseren ébner, og kommunikationsloggene op til det tidspunkt vises.

Sletning af logs

Procedure

Valg "Log" - "Slet" fra menuen Vis. Nar bekrzeftelsesmeddelelsen
vises, skal du klikke pa "OK".

Alle logs slettes, og detaljer for EMP Monitor styrehandlinger, samt
detaljer for projektorfejl fra det punkt og fremefter registreres i en ny log.



Brug af styringsfunktionerne

. 15 fra pad projek .
Udforelse af styrlng ved brug af (o) Sluk Slar strommen fra pa projektoren
betjeningsknapperne — Skift kilde Skifter indgangskilden for video til Computerl
oa computer1 porten eller Computer porten.
Klik pa 11§onet for en propktor, som ska} styres, i Ylnduesgrupperlng Skift kilde Skifter indgangskilden for video til Computer2
eller Visning af detaljeret liste, og klik pa en betjeningsknap for at 1 computer2 porten.

aktivere styring af kun den valgte projektor.
Skift kilde BNC Skifter indgangskilden for video til BNC porten.

Du kan ogsa aktivere styring af alle valgte projektorer ved at valge _

mere end én projektor i Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret Skift kilde Skifter indgangskilden for video til S-Video
liste, og klikke pa en betjeningsknap. Metoderne til valg af mere end én = S-Video porten.

projektor pa samme tid er som folger. Skift kilde Video | Skifter indgangskilden for video til Video

e Hvis du valger et gruppeikon i Vinduesgruppering, kan alle de (RCA) porten eller Video2 porten.
projektorer, som er registreret i den gruppe, og som er indstillet til = Skift kilde Video | Skifter indgangskilden for video til Videol
overvagning, styres pa samme tid. & (BNQ) porten.
¢ Hold tasten Ctrl nede pa tastaturet, mens du klikker pa de enskede ikoner. _ Skift kilde DVI, | Skifter indgangskilden for video til DVI porten
e Brug traek og slip til at veelge et udvalg af ikoner. HDMI eller HDMI porten.
rr——— b Skift kilde Skifter indgangskilden for video til D4 porten.
(o | venoe (0o 2E~aeB==ns="15u) D-Video
Skift kilde Skifter til EasyMP eller EasyMP.net.
FasyMP
@ | Skift kilde USB | Skifter til USB Display.
Lt o= | Display”
-%L Skift kilde USB® | Skifter indgangskilden for video til det eksternt
S — — tilsluttede udstyr via en USB (Type A) port.
i Skift kilde LAN® | Skifter indgangskilden for video til det billede,
o @ Jﬁ der aktuelt projekteres via EMP NS-forbindelsen.
r " - *  Hvis knappen ikke fungerer, kan du skifte indgangskilden med EasyMP
betjeningsknappen.

Folgende skema viser betydningerne af betjeningsknapperne.

10} Taend Slar stremmen til pa projektoren.




Brug af styringsfunktionerne

~- o Nogle af de tilsluttede projektorer er muligvis ikke udstyret med
@‘ alle de ovenfor nzvnte porte eller funktioner. Hvis du klikker pa
en knap for en port eller funktion, som ikke er tilgeengelig, vil
der ikke ske noget.

e Du kan vealge objekter, der skal styres, og bruge
betjeningsknapperne til at udfere styrehandlinger, selv om
folgende vises.

Gruppeegenskaber®@ s.27
Projektoregenskaber®™ s.27
Advarsels- og fejlprojektorliste

(Styrehandlinger kan kun udferes for projektorer, der har en
advarselsstatus.) @ s.25

~~~- Du kan velge projektorer og hejreklikke pa dem for at velge
@‘ Webstyring, selvom felgende vises.

Gruppeegenskaber @ s.27

Advarsels- og fejlprojektorliste(Styrehandlinger kan kun udferes for
projektorer, der har en advarselsstatus.) @ s.25

Udfgarsel af styring med en webbrowser
(Webstyring)

Du kan bruge computerens webbrowser til at @ndre indstillingerne i
projektorernes konfigurationsmenu.

Procedure

Hgjreklik pa ikonet for en projektor, der skal styres, i
Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste, og veelg
"Webstyring".

w Webbrowseren abnes, og vinduet for Webstyring vises.

Webstyring lader dig indstille de samme detaljer som
konfigurationsmenuen for projektoren. @ Projektorens Brugerhdndbog

Udfarsel af styring med brug af timer-indstillinger

Dette er nyttigt til at udfere visse styrehandlinger, som f.eks. at sld en
projektors stromtilforsel til og fra pa angivne tidspunkter hver dag eller
hver uge.

Timer-indstillinger kan udferes enten for en enkelt projektor, eller for
alle projektorer i en gruppe pa én gang.

Procedure

Veelg "Timer" - "Timer-indstillinger" fra menuen Funktioner.

Folgende vindue vises, og du kan herefter kontrollere
timer-indstillingsstatus.



Brug af styringsfunktionerne

Timere Viser en liste over timer-indstillingerne.
Prajektarer Dato R . . . . . K
B S o mes Aktiveret/ Skifter de timer-indstillinger, som er valgt fra timerlisten,
i SB[ WAN [ T ] oks [ Ton [ Fe [ on Deaktiveret mellem aktiveret og deaktiveret.
= [ showraom 1 2 J 4 E] 8
By O O - Tilfgj Registrerer nye timer-indstillinger. @ "Procedurer for nye timer-
e e indstillinger" s.32
# |54 Showroom B . . . . 11
7 M tranch . \ Rediger Lader dig skifte de timer-indstillinger, som blev valgt fra
Vo rown = ™ o timerlisten. Hvis en gruppe er valgt til statuskontrol, kan
iy L L indstillingerne ikke sendres.
TihC 05 ower
v@s  Showroom B 2005/08/18 20:05 Powier Ok . . . 1.
Iilm zo0s{osic __ anior _ Foer Of Slet Lader dig slette de timer-indstillinger, som blev valgt fra
timerlisten.
Akliveret Deaktiverat Tilfaj Rediger Slet
Luk.

Linjefarverne i listen Timere har folgende betydninger:

Timer-indstilling for aktuel dag

Nér nogle projektorer i gruppen har timer-indstilling aktiveret, og
andre har det deaktiveret for den aktuelle dags timer-indstilling

Nar den aktuelle dags timer-indstilling er en deaktiveret indstilling

1100

Timer-indstilling for en anden dag end den aktuelle dag

De detaljer, der kan kontrolleres, og handlinger der kan udferes, pa
dette tidspunkt vises nedenfor.

Projektorer Veelger en gruppe eller en projektor, som status skal
kontrolleres for.

Nér der er valgt en gruppe, vises statusser for timer-indstillinger
for alle projektorer i den gruppe.

Dato Viser den aktuelle dag i en red boks.

Dage, der er indstillet timer-indstillinger for, vises med fed skrift.
Klik pa 4| eller » |for at skifte til kalenderen for forrige eller
naeste maned.




Brug af styringsfunktionerne

Procedurer for nye timer-indstillinger —<-  Du kan aktivere og deaktivere alle de timer-indstillinger, der er

" Dblevet registreret. Veelg Timer - Aktiver eller Deaktiver fra

Procedure menuen Funktioner.

) Kiik pa "Tilfej" pa timer-indstilling vinduet. Det fglgende
vindue vises, og de nye timer-indstillinger anvendes.

Oprek my irmer

Plarlz=gringstilstand -

Dato 2005/05/04 -
Tid 1929 =

Corift Taandt -
ak. Annuller

Ved Drift kan du sld strommen til og fra, og skifte
indgangskilderne, ligesom med betjeningsknapperne i hovedvinduet.
Hvis du indstiller skift af indgangskilde, vil projektorens strom sla
til pa timerens starttidspunkt, selv. om den ikke er til pa det
tidspunkt. Derfor er det ikke nedvendigt at udfere to forskellige
timer-indstillinger for at sla strommen til og skifte indgangskilde.
) Nar du har fuldfert timer-indstillingerne, skal du klikke pa
T "OK".
De udferte timer-indstillinger vil blive registreret, og de kan
kontrolleres i den viste timerliste.




Indstillinger for funktionen besked om e-mail

Funktionen besked om mail kan bruges til at sende relevante

meddelelsesbeskeder til en forudindstillet e-mail-adresse, nar en
projektor, der er tilsluttet netveerket, indtager en bestemt status, eller okt besked o ] —
hvis den steder pa et problem eller en advarsel. Ved at bruge denne
funktion kan operatoren fi besked om en projektors status eller
problem, selv om operatgren befinder sig et andet sted end projektorerne. Sl sener [Facresss | e =
Afsender-maitadresse |
:‘"—_ e Der kan registreres op til tre adressater (destinationer), og der Modlegermatediesse | | ik
'@‘ kan sendes besked til dem alle samtidig. Modiagermaiaresse 2 | Beskedhezndelse
e Hvis der opstar et kritisk problem med en projektor, som fir Modisger maikadresse 3 | Beskedhandelse
den til pludselig at holde op med at fungere, vil det maske ikke - p—
veere muligt for projektoren at sende en meddelelse for at give
besked om problemet til operatgren.
e Hvis Standby-tilstand er indstillet til Netvark til, eller Foretag de nedvendige indstillinger under henvisning til
Netvarksovervagning er indstillet til Til i projektorens nedenstdende skema.
kon.ﬁguratlons.rnenuer, koan CU] O o prqjektoren,o 2207 e o Funktionen besked | Indstil pa Til for at bruge funktionen besked om mail.
er i standby-tilstand (nar dens stremforsyning er sldet fra). -
. o om mail
@ Projektorens Brugerhindbog
e P4 nogle projektorer kan funktionen besked om mail indstilles i SMTP-servers .Indtast SMTP serverens IP-adresse. Der kan
konfigurationsmenuen. Nar der er indstillet forsendelse af IP-adresse indtastes maksimalt 255 bytes.
beskeder i projektorens konfigurationsmenu, er bade Nar du @ndrer et portnummer pd SMTP serveren,
indstillingerne i konfigurationsmenuen og indstillinger foretaget pa skal du angive dette portnummer. Standardvzrdien
EMP Monitor aktive. er "25".
o Registrering af status i forbindelse med funktionen besked om Du kan indtaste et gyldigt nummer fra 1 til 65535.
mail afthenger af, hvilken projektor du bruger. Afsender-mail-adre | Indtast afsenderens e-mail-adresse. Der kan
sse indtastes maksimalt 255 bytes.
Modtager-mail-adr | Angiv destinationsadresser for e-mail beskeden. Der
rocecure esse 1 kan indstilles op til tre destinationer. Der kan
Y - indtastes maksimalt 255 bytes.
) Valg "Funktionen besked om mail" fra menuen Funktioner. ‘ha/:z:tzager-mall-adr "
Modtager-mail-adr
esse 3




Indstillinger for funktionen besked om e-mail

Klik pa "Beskedhandelse", og kontroller emnerne for
meddelelse om mail i det vindue, der vises.

Indstil beskedheandelze

Lampe —
v Lampefejl ved opstart
[v Larnpeafdazkning dbes
[V Lampesvigt
[V Lidskift lampen.

Luitfilter
¥ Medd. rens luftfilter
[ Lidskift luftfilter
W Intet laftfilter
¥ Lav luftstram £
[V Fejl: Luftshamssensor
v Feijl: Lav luftstram

[¥ Feil: Luftfilterluftstramssensar

Metvaerk
[ Metwaerksfejl (TCP-forbindelzesfefl])
[ Metvazrksbel [ESCAP. met kommmunik ationsfeil)

[~ Metvaerksfe|l (monitor-adoangsk odegodkendels esfe]l)

| £

aK, Annuller

m*

.

"y

L
:\@

Klik pa "OK".
Vinduet Indstil funktionen besked om mail vises igen.

Gentag trin 3 og 4 for at indstille de handelser der skal gives
besked om.

Nar opsaetningen er fuldfert, skal du klikke pa "OK".




Afsendelse af en e-mail, der giver operatgren besked om et problem/enadvarsel/en status s

Hvis projektoren steder pa et problem, eller indgar en status, der Besked Afhjeelpningsforanstaltning
kreever opmerksomhed, sendes der en e-mail i stil med nedenstiende til
den adresse, der er angivet for Modtager-mail-adresse.

Lav luftstrom

Fejl: Luftstremssensor
Hvis der er mere end ét problem, én advarsel, eller én status, udskrives Medd. rens luftfilter
de pagzldende meddelelser pa adskilte linjer.

Intet signal Projektoren modtager ingen billedsignaler. Kontroller
E Viste detaljer dens tilslutningsstatus, og kontroller, at stremmen til det
- - — - — tilsluttede udstyr er slaet til.
E-mail emne [Displaynavn vist i Vinduesgruppering eller Visning af - -
detaljeret liste] projektorstatusmeddelelse Anden fejl Stop med at benytte projektoren, atbryd stromkablet fra
ek - —— - — Stromfejl (ballast) stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den
ekst <D15Playne.1vn vist i DVm.duesgruppermg eller Visning af neermeste adresse, som er angivet i den Support- og
detaljeret liste> er gaet i folgende status. Autoirisfejl servicevejledning, som blev leveret med projektoren.
<Meddelelse om advarsel/fejl/status (Se skema herunder)> Netveerksfejl Kontroller, at projektorens stremforsyning er slet til, og
(TCP-forbindelsesfejl) | at LAN-kablet er tilsluttet, og kontroller ligeledes, at
Detaljerne i e-mail beskeden kan besta af folgende. Netvarksovervagning er indstillet til Til og
Standby-tilstand er indstillet til Netveerk til.
Besked Afhjeelpningsforanstaltning @ Projektorens Brugerhandbog
Intern fejl Se Aflzesning af indikatorerne. Netveerksfejl (ESC/ Kontroller, at projektoren er korrekt tilsluttet til
Bleeserfejl @ Projektorens Brugerhdandbog VP.net netveerket. @ Projektorens Brugerhdndbog
. kommunikationsfejl)
Sensorfejl
Lampeafdekning aben ?Ietvaf:rksfejl Kontroller projektorens Skeermadgangskode.
monitor-adgangskodeg
Lampefejl ved opstart odkendelsesfejl)
Lampesvigt
Fejl: Hoj indre Der sendes beskeder for at informere om, at projektoren har overvundet
temperatur fejlen eller advarselsstatussen.

Fejl: Lav luftstrom

Fejl:
Luftfilterluftstromssens
or

Advarsel om hgj
temperatur

Udskift lampen.
Udskift luftfilter
Intet loftfilter




Funktionen Programlasning

Du kan benytte programlasningen til at forhindre tredjeparter i at
bestyre projektorer ved hjelp af EMP Monitor, samt i at eendre
indstillinger uden tilladelse. Der kan stadig foretages abning og lukning
af EMP Monitor og statusovervagning, selv om programlasningen er i
kraft.

Hvis der er indstillet en adgangskode, skal denne desuden indtastes for
at annullere programlasningen. Dette sikrer, at programlasningen ikke sa
let kan annulleres, og forbedrer derved systemets sikkerhed.

@“‘”‘2

@ Vinduet til indtastning af adgangskode vises; du skal
indtaste den indstillede adgangskode, og derefter klikke pa
IIOKII‘

Hvis der ikke er indstillet nogen adgangskode (standardindstilling),

skal du klikke p& OK uden at indtaste nogen adgangskode. Det

anbefales, at du indtaster en adgangskode for at forege sikkerheden.

Programlasningen annulleres, og handlinger kan udferes pa normal

made.

Skift af programlasning mellem aktiveret og
deaktiveret

Aktivering af programlasningen

Procedure

Valg "Programlasning" fra menuen Funktioner.

Programlasningen aktiveres, og ingen handlinger vil veere mulige, bortset
fra abning og lukning af EMP Monitor, og deaktivering af
programlasningen.

Deaktivering af programlasningen

Procedure

Valg "Programoplasning" fra menuen Funktioner.

Indstilling af en adgangskode til annullering af
programlasning

Udfer felgende handlinger, medens programlasning er annulleret.

Procedure

Velg "Miljoopsaetning" fra menuen Funktioner.

Vinduet Miljoops@tning vises.
' Veaelg "Skift programadgangskode".

Indtast adgangskoden bade i feltet "Ny adgangskode" og
"Ny adgangskode (bekrzeft)", og klik derefter pa "OK".

Adgangskoden kan veare op til 16 bytes i leengden. Der kan benyttes
enkelt-byte alfanumeriske tegn.
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Fejlfinding

Projektorer kan ikke overvages eller styres

Arsag

Afhjzaelpningsforanstaltning

Arsag

Afhjeelpningsforanstaltning

Er projektoren korrekt
tilsluttet til netveerket?

Kontroller, at netvaerkskablet er korrekt tilsluttet.
Hyvis kablet ikke er tilsluttet korrekt, skal du
tilsluttet det igen.

Er bade SMTP serverens
IP-adresse, portnummer og
modtager-mail-adresse blevet
indstillet korrekt?

Kontroller indstillingsdetaljerne.

Er projektoren blevet korrekt
opsat til tilslutning til

Kontroller indstillingerne for kommandoen
Netverk i konfigurationsmenuen.

netverket? @ Projektorens Brugerhandbog

Er EMP Monitor blevet Afinstaller EMP Monitor, og installer den igen.
installeret korrekt pa - 5.7

computeren?

Er projektorens
Netvearksovervagning eller
Standby-tilstand
konfigurationsmenu indstillet
til Til eller Netveerk til?

For at benytte funktionen besked om mail, nér
projektoren er i standby-tilstand, skal du indstille
Netveerksovervagning eller Standby-tilstand
konfigurationsmenuen til Til eller Netveerk til.

@ Projektorens Brugerhandbog

Er alle de projektorer, som du
onsker at styre eller overvége,
registreret?

Registrer projektorerne. @ s.10

Er projektorens
Netveerksovervagning eller
Standby-tilstand
konfigurationsmenu indstillet
til Til eller Netveerk til?

For at benytte EMP Monitor til at overvége og styre
projektoren, nar den er i standby-tilstand, skal
projektorens Netveerksovervagning eller
Standby-tilstand konfigurationsmenu veere
indstillet pa Til eller Netveerk til.

@ Projektorens Brugerhandbog

Er der opstaet et kritisk
problem, som fik projektoren
til midlertidigt at stoppe med
at virke?

Nir projektoren midlertidigt stopper med at virke,
kan den ikke sende e-mail meddelelser. Hvis
projektoren ikke kan nulstilles, selv om den er
blevet kontrolleret, skal du kontakte din forhandler
eller den neermeste adresse, som er angivet i de
Support- og servicevejledning, som blev leveret med
projektoren.

Far projektoren tilfort strom?

Kontroller, om stremforsyningen til det sted, hvor
projektoren er installeret, er blevet atbrudt, eller om
hovedafbryderen for den stikkontakt, som
projektoren er tilsluttet til, er slaet fra.

Der sendes ikke en e-mail besked, nar der
indtraeffer et problem med en projektor

Arsag

Afhjzelpningsforanstaltning

Er projektoren korrekt
tilsluttet til netveerket?

Kontroller, at netveerkskablet er korrekt tilsluttet.
Hyvis kablet ikke er tilsluttet korrekt, skal du
tilsluttet det igen.

Er projektoren blevet korrekt
opsat til tilslutning til
netvaerket?

Kontroller indstillingerne for kommandoen
Netveerk i konfigurationsmenuen.

@ Projektorens Brugerhandbog




Generel meddelelse

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation ma gengives, gemmes pa

segemaskiner eller overfores pa nogen made eller i nogen form — det veere sig
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Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige over for
kober af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter,
som keber eller tredjepart har padraget sig som folge af: uheld, fejlagtig brug eller
misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller
eendringer af produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse Seiko Epson
Corporations betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger.

SEIKO EPSON CORPORATION pétager sig intet ansvar for skader eller problemer,
der matte opsta som folge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over
dem, der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-produkter
godkendt af Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhandbog kan sendres eller opdateres uden varsel.

Mlustrationer i denne handbog og den faktiske projektor kan afvige.

Varemaerker

Windows, Windows NT, Windows Vista er varemsrker tilhgrende
Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Macintosh er et registreret varemaerke tilhorende Apple Computer, Inc.
Pentium er et registreret varemerke tilhgrende Intel Corporation.
EasyMP og EasyMP.net er varemarker tilhorende Seiko Epson Corporation.
Andre produktnavne, som benyttes heri, tjener ligeledes kun til at
identificere dem, og kan vare varemerker tilhgrende deres respektive
ejere. Epson fralaegger sig alle og ethvert krav pa rettigheder vedrerende
disse varemerker.
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