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Significado dos simbolos utilizados

A seguinte tabela indica os simbolos utilizados neste manual, juntamente com as descrigdes sobre os seus significados.

Importa nte Indica operagdes que podem provocar danos ou ferimentos se néo se tiver os cuidados devidos.
:@: Indica informagdes adicionais e aspectos que pode ser util saber relativamente a um assunto.
Qs

- Indica uma pagina na qual pode obter informagdes pormenorizadas relativas a um topico.
| Procedimento | Indica métodos de utiliza¢io e a ordem das operagdes.

O procedimento indicado deve ser efectuado seguindo a ordem numérica.

[ (Nome) ] Indica o nome dos botdes do controlo remoto ou do painel de controlo.
Exemplo: Botéo [Esc]

"(Nome)" Indica a nomenclatura dos botdes ou itens no EMP Monitor.

Temporizador Exemplo: Seleccione "Temporizador" - "Defini¢des do Temporizador".

Seleccione Temporizador - Defini¢gdes do Temporizador.
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Tarefas que podem ser realizadas com EMP Monitor

O EMP Monitor possibilita a realizagdio de operagdes, tais com a
verificagdo dos estados de varios videoprojectores EPSON ligados numa
rede, a um computador monitor, e o controlo dos videoprojectores a
partir do computador.

A seguir, uma breve descricio das fungdes de monitorizagdo e de
controlo que podem ser desempenhadas com EMP Monitor.

e Registo de videoprojectores para monitoriza¢io e controlo
Os videoprojectores na rede podem ser localizado automaticamente.
Seleccione os videoprojectores a serem registados, a partir dos
videoprojectores detectados.

E possivel ingressar os enderecos de IP dos videoprojectores desejados,
para o registo dos mesmos.

¢ Os videoprojectores registados também pode ser designados a
grupos, de modo que os mesmos, possam ser monitorizados e
controlados em grupos.

e Monitorizacio dos estados dos videoprojectores registados
O estado de alimentagdo (ON/OFF) dos videoprojectores, e os
problemas ou adverténcias que requeiram atenc¢do, podem ser
verificados visualmente através dos icones.

E possivel seleccionar grupos de videoprojectores, ou um tnico
videoprojector que deseje, e entdo verificar o tempo de operaciao
cumulativa da lampada, ou detalhes sobre informagdes, tais como

fontes de entrada, problemas e adverténcias, para estes videoprojectores.

e Controlo de videoprojectores registados
Os videoprojectores podem ser seleccionados em grupos, ou como
videoprojectores tnicos, e ¢ possivel desempenhar operagdes nos
videoprojectores seleccionados, tais como, ligar/desligar a alimentagdo, e
comutar as suas fontes de entrada.

As fungdes de controlo Web podem ser utilizadas, para alterar as
definigdes no menu de configuragio do videoprojector.

Se certas ac¢des de controlo que sdo desempenhadas regularmente, em
horarios ou dias definidos, é possivel utilizar as Defini¢coes de
Temporizador para registar a programagio do temporizador.

¢ Definicoes da funcio de notificacio por correio electronico.
E possivel definir enderecos de e-mail, para quais as notificagdes sdo
enviadas, se um estado requerer atengdo, tal como no registo dum
problema a ocorrer num videoprojector.
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Tarefas que podem ser realizadas com EMP Monitor

Para habilitar videoprojectores a serem monitorizados e controlados,
mesmo no modo de espera’, realize as seguintes defini¢oes nos
videoprojectores. As definicdes a serem realizadas variam de acordo
com o videoprojector utilizado. @ Manual do Utilizador do
Videoprojector

e Defina Monitoriza¢io rede como ON.
e Defina Modo de espera como Rede ligada.

* Se o indicador (}) do videoprojector estiver aceso em ambar.




Ambiente de funcionamento

Computadores compativeis

Somente Windows é suportado.

(0N Windows 98 Segunda Edi¢ao SP1

Windows Me

Windows NT4.0 SP6

Windows 2000 Professional SP4

Os seguintes sistemas operativos de 32 bits:
Windows XP Home Edition SP2 ou posterior
Windows XP Professional SP2 ou posterior

Windows Vista
(todas as edi¢Oes excepto Starter Edition)

Windows Vista SP1
(todas as edi¢oes excepto Starter Edition)
e Internet Explorer Ver. 5.0 ou posterior deve ser instalado.

CPU Pentium MMX 166 MHz ou superior (Pentium II 233 MHz
ou superior recomendado)

Capacidade de
memoria

64 MB ou mais (128 MB ou mais recomendado)

Espago livre em 50 MB ou mais

disco rigido

Visualizacio

SVGA (800 x 600) ou resolucio superior, 32 bits ou mais cores

e Computadores Macintosh ndo podem ser utilizados.

e As operagdes desempenhadas no computador podem se tornar lentas,
de acordo com o numero de videoprojectores a serem gerenciados. Se
tal acontecer, utilize um computador com especificagbes superiores.

e O EMP Monitor ndo pode ser utilizado em ambientes que ndo
permitam a transmissdo ping.

e O Windows NT4.0 ndo suporta as versdes em arabe e em hebreu do
EMP Monitor.

e [ necessdrio actualizar o Windows Vista para Windows Vista SP1
para utilizar a versao ucraniana do EMP Monitor.

Instalacao do EMP Monitor

Ao utilizar Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows Vista,
devera possuir autoridade de administrador para instalar o EMP Monitor.

Se o idioma seleccionado para a instalagio do EMP Monitor diferir do
OS em utiliza¢do, os ecras do EMP Monitor podem ndo ser visualizados
de forma correcta.

| Procedimento |

Ligue o computador.

Para evitar que problemas ocorram durante a instalagio,
recomenda-se finalizar todos os aplicativos residentes que possam
ser fechados.

Coloque o seguinte CD-ROM no seu computador: “EPSON
Projector Software for Meeting & Monitoring” ou “EPSON
Projector Software for Monitoring”.

A instalagdo comeca automaticamente.

A partir deste ponto, continue a instalacdo, seguindo as
mensagens que surgem no ecra.

Limitacdes impostas por um ambiente Windows
Vista

Quando utilizar EMP Monitor com o Windows Vista, observe as
seguintes limitagdes.

e Deve possuir autoridade de administrador para utilizar Registar no
arranque no ecrd Configura¢io do ambiente do EMP Monitor.
@ "Monitorizar através do tabuleiro do sistema" Pag.26



Ambiente de funcionamento

e Mesmo apds a desinstalagio do EMP Monitor, as defini¢cbes e a
informacao de registo manter-se-d0 no disco rigido. Caso nao
necessite mais destas informagoes, podera apagar a pasta EMP
Monitor V4.30. Se as configuragdes iniciais foram utilizadas no
momento da instalagdo, esta pasta pode ser localizada em:"C:\Users\ e EMP Monitor devera ser instalado no computador, com vista a ser
(User Name)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON utilizado para monitorizagdo e controlo.

Projector\EMP Monitor V4.30"

Antes de iniciar as operacoes

Verifique os pontos seguintes antes de ligar o EMP Monitor.

e O computador e os videoprojectores deverao ser ligados a rede.

e Se utilizar o Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows
Vista, o computador deve ser iniciado no modo Administrador.

¢ Dependendo do modelo do videoprojector, um adaptador de
conversao Serial «» TCP/IP, e um cabo de ligagdo sdo requeridos
para utilizar o EMP Monitor. @ Manual do Utilizador do
Videoprojector "Modo de Espera”
Configure as defini¢goes para o adaptador de conversdo Serial «» TCP/
IP, antes de realizar ligagdes ao videoprojector.
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Registo e delecao de videoprojectores para monitorizacao

Esta operagdo é executada quando inicia-se o EMP Monitor pela
primeira vez, depois da sua instalagdo, e quando desejar adicionar
videoprojectores. Uma vez registado o videoprojector, o seu estado sera
visualizado automaticamente sempre que o EMP Monitor for iniciado a
partir deste ponto.

Inicio do EMP Monitor

| Procedimento |

S,

a@ Clique em Iniciar - Programas (ou Todos os Programas) -
EPSON Projector - EMP Monitor V4.30 nesta ordem, de
modo a iniciar o EMP Monitor.

S,
a%@ A janela principal é exibida.

A drea descrita na caixa vermelha é referida como Exibir grupos.

Ficheio  Editar  Yer  Forraments  Afuda

i Achualizar Seleccionar ludo

Do E=-mEE==mz=y

As operagdes para registar videoprojectores através da busca automatica,
variam de acordo com o local onde os videoprojectores estdo ligados na
rede.

e Ao registar um videoprojector localizado no mesmo segmento do
computador no qual o EMP Monitor estd instalado. @ "Registar
videoprojectores com a busca automatica (Buscar e registar
videoprojectores localizados no mesmo segmento)" Pag.12

e Ao registar videoprojectores que estdio em multiplos segmentos da
rede. @ "Definicdio duma gama de enderegos para realizar uma busca
automatica e registo" Pag.14



Registo e delecao de videoprojectores para monitorizacao

Registar videoprojectores com a busca
automatica (Buscar e registar videoprojectores
localizados no mesmo segmento)

Procedimentos para busca automatica

| Procedimento |

/' Faca um clique direito em Exibir grupos e seleccione "Novo"
- "Videoprojector (busca automatica)".

E visualizada a janela Criar novo videoprojector (registo automdtico).

Se Exibir lista de detalhes for exibido, seleccione Novo -
Videoprojector (busca automatica) a partir do menu Editar.

Criat nowve 2gisko aukormatico)

[ Especificar uma gama de enderegos & procurar,
Enderega inicial Endereco final

PBrocurar Editar Cancelar

§M %’g
@ Clique em "Procurar".

E executada uma busca automadtica, e sio visualizados os nomes
dos videoprojectores detectados.

Se um videoprojector nao aparecer na lista, utilize "Registo
mediante especificagdio dum enderego IP (Registo Manual)".
@ Pag.17

Mome do videoprojector Enderego P
Projectoril 192.168.040
Projectar1l 192168.0.41
Projector12 192168.042
Projector1d 192168.043
Projector14 192168044
Projector1h 192168045
Projector16 192168046

[ Especificar uma gama de enderecos e procurar,
Endeteco inicial Endereco final

Editar Cancelar

= {- o E também possivel desempenhar esta operagio com a seleccio de
@‘ Novo - Videoprojector (busca automatica) a partir do menu Editar.

e Videoprojectores que utilizem o adaptador de conversdo Serial «»
TCP/IP, ndo podem ser detectados.




Registo e delecao de videoprojectores para monitorizacao

Procedimentos de registo

| Procedimento |

_ Seleccione o(s) videoprojector(es) a ser(em) registado(s) a
partir da lista em exibicao, e entdao clique em "Editar".

A seguinte janela ¢ visualizada.

Criar n eoprojector (busca automatica)

Aprezentar nome |

Mostrar icone
<] | H
Gupo principal |Nazio] ﬂ

Mome do videoprojector |Pr0ject0r1 0

Enderaca [P | 169 2h4 163 151 Procurar
n
Mdmero da porta ’7
Senha Manitor |
Descrigan
v M anitorizar
Registar Cancelar

Efectue as defini¢bes necessdrias consultando a tabela seguinte.

Ingresse o(s) nome(s) do(s) videoprojector(es) exibido(s) em
Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes.

Apresentar
nome

Pode ser ingressado um maximo de 32 bytes. Ndo é possivel
utilizar um espago como primeiro caractere.

Mostrar icone

Seleccione o(s) icone(s) a ser(em) exibido(s) em Exibir grupos
ou Exibir lista de detalhes.

Grupo principal

Seleccione ao registar um videoprojector num grupo.

Caso grupos néo tenham sido criados, nao é possivel
seleccionar esta funcéo.

@ "Registo de varios videoprojectores duma s6 vez num
grupo de monitoriza¢do" Pag.18

Nome do
videoprojector

Exibe o0 nome registado no videoprojector.

Endereco IP Exibe o endereco IP do videoprojector registado.

Utilizar o Nao é possivel selecciona-lo ao registar videoprojectores com a
adaptador de busca automatica.

conversao Série

« TCP/IP.

Ndmero da Nao ¢é possivel selecciona-lo ao registar videoprojectores com a
porta busca automatica.

Senha Monitor

Caso uma Senha Monitor tenha sido configurada para o
projector, assegure-se de ingressar a Senha Monitor
configurada. Se neste momento néo for ingressada a
palavra-passe correcta, ndo é possivel monitorizar e controlar
o videoprojector, apesar do mesmo estar registado.

Descricdo E possivel ingressar um memorando sobre o videoprojector.
Os detalhes ingressados sdo exibidos nas propriedades do
videoprojector.

Pode-se ingressar um maximo de 60 bytes.

Monitorizar Seleccione esta op¢do quando desejar iniciar com a

monitorizagao.




Registo e delecao de videoprojectores para monitorizacao

s—,

@ Apos a introducao dos detalhes, clique em "Registar" para Procedimentos para busca automatica
iniciar com o registo. Na exibicio da mensagem, clique em
IIOKII.

Para continuar a registar outro(s) videoprojector(es), repita os
Passos 1 e 2.

Procedimento |

§ Faca um clique lado direito em Exibir grupos e seleccione
"Novo" - "Videoprojector (busca automatica)".

> Os videoprojectores registados através da busca automitica, sdo E visualizada a janela Criar novo videoprojector (registo automatico).
™" novamente procurados pelo nome do videoprojector, sempre que o

EMP Monitor for iniciado.

A\l
~ =

Se Exibir lista de detalhes for indicado, seleccione Novo -
Videoprojector (busca automatica) a partir do menu Editar.

' Seleccione a caixa de seleccdo de "Especificar uma gama de
enderecos e procurar" e ingresse o "Endereco inicial" e o
"Endereco final" da gama.

Y/ Para finalizar a operacdo de registo, clique em E no canto
superior direito da janela ou clique em "Cancelar".

O(s) icone(s) do(s) videoprojector(es) registado(s) é(sdao) exibido(s)
em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes.

Criar nova jector (registo automatico)

Consulte @ "Propriedades da janela de monitorizacao" Pag.21
para mais detalhes sobre a utilizacdo de Exibir grupos e Exibir
lista de detalhes.

Definicio duma gama de enderecos para realizar
uma busca automatica e registo

@pecificar uma ga.

N
] . . 1. ~ .
- Videoprojectores que utilizem o adaptador de conversio Serial «» EEERITEE e ( et )

.(@Z
™ TCP/IP, ndo podem ser detectados. I == Editar Cancelar




Registo e delecao de videoprojectores para monitorizacao

Clique em "Procurar". Procedimentos de registo

E executada uma busca automadtica, e sio visualizados os nomes
dos videoprojectores detectados.

| Procedimento |

o automatica)

¥ Especificar uma gama de enderecos e procurar, 1 | | ﬂ
Endeteco inicial 192 . 168 . . oo Endereco final 192 166 . 0 . 50
Editar Cancelar Grupo principal |[Va2ic-] ﬂ
Mome do wideoprajector |Projector‘| 0
Endereco [P | 169 284 163 1581 Procurar
n
Mcimero da porta ’7
Senha Monitor |
Descrigan
v Monitarizar
Registar Cancelar

) Seleccione o(s) videoprojector(es) a ser(em) registado(s) a

Mostrar icone

Mome do videoprojector Enderega IP . . TP ~ . n . "
e partir da lista em exibicdao, e entdao clique em "Editar".
rojector10 192168040
Projector1? 192.168.0.41 . : 4 : :

. A seguinte janela é visualizada.
Projectar12 192168042
Projectar13 192168043
Prajector1d 192168044 riar no
Projector1f 192168.0.45
Projector1d 102168046 Apresentar nome |

Efectue as definigdes necessarias consultando a tabela seguinte.

Apresentar
nome

Ingresse o(s) nome(s) do(s) videoprojector(es)
exibido(s) em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes.
Pode ser ingressado um maximo de 32 bytes. Nao é
possivel utilizar um espago como primeiro caractere.




Registo e delecao de videoprojectores para monitorizacao

\:

Mostrar icone

Seleccione o(s) icone(s) a ser(em) exibido(s) em Exibir
grupos ou Exibir lista de detalhes.

Grupo principal

Seleccione ao registar um videoprojector num grupo.
Caso grupos nio tenham sido criados, nio é possivel
seleccionar esta funcio. @ "Registo de vérios
videoprojectores duma sé vez num grupo de
monitorizagao" Pag.18

Nome do
videoprojector

Exibe o nome registado do videoprojector.

Endereco IP Exibe o endereco IP do videoprojector registado.
Utilizar o Nao ¢é possivel selecciona-lo ao registar
adaptador de videoprojectores com a busca automatica.
conversao Série

« TCP/IP.

Numero da Nio ¢é possivel selecciona-lo ao registar

porta videoprojectores com a busca automatica.

Senha Monitor

Caso uma Senha Monitor tenha sido configurada para
o projector, assegure-se de ingressar a Senha Monitor
configurada. Se neste momento néo for ingressada a
palavra-passe correcta, ndo é possivel monitorizar e
controlar o videoprojector, apesar do mesmo estar
registado.

Descrigdo E possivel ingressar um memorando sobre o
videoprojector. Os detalhes ingressados sdo exibidos
nas propriedades do videoprojector.

Pode-se ingressar um maximo de 60 bytes.

Monitorizar Seleccione esta op¢do quando desejar iniciar com a

monitorizagao.

IIOKII.

) Ap6s a introducao dos detalhes, clique em "Registar" para
iniciar com o registo. Na exibicaio da mensagem, clique em

Para continuar a registar outro(s) videoprojector(es), repita os

Passos 1 e 2.

Para finalizar a operacdo de registo, clique em E no canto
superior direito da janela ou clique em "Cancelar".

Os icone(s) do(s) videoprojector(es) registado(s) é(sdo) exibido(s)
em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes.

Consulte @ "Propriedades da janela de monitorizagdao" Pag.21

para mais detalhes sobre a utilizagdo de Exibir grupos e Exibir
lista de detalhes.



Registo e delecao de videoprojectores para monitorizacao

Registo mediante eSpeCifica§5O dum enderego IP = - E também possivel desempenhar esta operagio com a seleccio de
. @‘ Novo - Videoprojector (registo manual) a partir do menu Editar.
(Registo Manual)

@ Ingresse o endereco IP do videoprojector a ser registado na
caixa "Eendereco IP" e entdo clique em "Procurar". Na
exibicado da mensagem, clique em "OK".

| Procedimento |

) Faca um clique direito em Exibir grupos e seleccione "Novo"
- "Videoprojector (registo manual)". Se estiver a utilizar um adaptador de conversio Serial «» TCP/IP

e cabo, para realizar a ligacdo do videoprojector, seleccione
Utilizar o adaptador de conversio Série «» TCP/IP. Ingresse o
numero da porta em Numero da porta e entio clique em
Procurar.

A seguinte janela ¢ visualizada.

Se Exibir lista de detalhes for exibido, seleccione Novo -
Videoprojector (registo manual) a partir do menu Editar.

Criar nove videoprojectar (reqgisto manual)

Apresentar nome |

Mostrar icone

< | 1]
Grupo principal |['v'a2i0] j
Mome do videoprojector |
Endereco |P | ; ; : Procurar

[ UTilizar o adaptador de conversBo Sérne <-» TCRAP

Mdamero da porta

Senha Manitar |

Descrican

v tanitarizar

Renqistar Cancelar




Registo e delecao de videoprojectores para monitorizacao

g“‘%g
) Apos a conclusdao da busca, ingresse informagdes sobre o

videoprojector a ser registado, enquanto consulta a tabela

abaixo.
Apresentar Ingresse o(s) nome(s) do(s) videoprojector(es)
nome exibido(s) em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes.

Pode ser ingressado um maximo de 32 bytes. Nao é
possivel utilizar um espago como primeiro caractere.

Mostrar icone

Seleccione o(s) icone(s) a ser(em) exibido(s) em Exibir
grupos ou Exibir lista de detalhes.

Grupo principal

Seleccione ao registar um videoprojector num grupo.
Caso grupos néo tenham sido criados, nao é possivel
seleccionar esta funcio.

@ "Registo de varios videoprojectores duma so vez
num grupo de monitorizagdo" Pag.18

Nome do
videoprojector

Exibe o nome registado do videoprojector.

E possivel ingressar um memorando sobre o
videoprojector. Os detalhes ingressados sido exibidos
nas propriedades do videoprojector.

Descrigao

Pode-se ingressar um maximo de 60 bytes.

Seleccione esta op¢do quando desejar iniciar com a
monitorizagao.

Monitorizar

Apé6s a introducao dos detalhes, clique em "Registar" para
iniciar com o registo. Na exibicao da mensagem, clique em
IIOKII.

Os icone(s) do(s) videoprojector(es) registado(s) é(sdo) exibido(s)
em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes.

Endereco IP Exibe o endereco IP ingressado no passo 2.

Utilizar o Seleccione este se utiliza um adaptador de conversdo
adaptador de Serial «» TCP/IP para ligar o videoprojector.
conversao Série

«> TCP/IP.

Numero da Se utiliza um adaptador de conversio Serial «» TCP/IP,
porta para realizar a ligacdo do videoprojector, ingresse o

numero da porta.

Senha Monitor

Caso uma Senha Monitor tenha sido configurada para
0 projector, assegure-se de ingressar a Senha Monitor
configurada. Se neste momento nio for ingressada a
palavra-passe correcta, ndo é possivel monitorizar e
controlar o videoprojector, apesar do mesmo estar
registado. Se utilizar um adaptador de conversao Serial
«» TCP/IP, para realizar a ligacdo do videoprojector, a
funcio de seguranca Senha Monitor néo pode ser
utilizada.

Registo de varios videoprojectores duma s6 vez
num grupo de monitorizacao

Os videoprojectores registados, também podem depois ser registados em
conjunto, em grupos diferentes para que possam ser monitorizados, e
controlados em conjunto.

Ademais, ao seleccionar um dos grupos registados como Grupo
principal, as operagdes de controlo e monitorizagdo podem ser
executadas para todos os videoprojectores, nesse Grupo principal.

Um Grupo principal pode ser definido para outros grupos principais, de
modo que pode ser criada uma estrutura hierarquica de grupo.

Primeiro, crie os grupos de registo, e depois registe os videoprojectores
nos grupos criados.
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Procedimento | :@—_ E também possivel desempenhar esta operacio com a seleccio de
» ~

Novo - Grupo a partir do menu Editar.

Faca um clique direito em Exibir grupos e seleccione "Novo"
- "Grupo".

Apoés o término da configuracao, clique em "Registar" para

o o ] iniciar com o registo. Na exibicio da mensagem, clique em
Efectue as definicdes necessdrias consultando a tabela abaixo. "OK"

A seguinte janela ¢ visualizada.

Se Exibir lista de detalhes for indicado, seleccione Novo - Grupo

Os icone(s) do(s) videoprojector(es) registado(s) é(sdao) exibido(s)
a partir do menu Editar.

em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes.

Criar nowe

' Faca um clique direito no(s) icon(es) do(s) videoprojector(es)
para registar no grupo criado em Exibir grupos ou Exibir
lista de detalhes e seleccione Editar.

Mome do giupa |

Mastrar icone

| — Il :"'—_ E também possivel realizar esta operagio com a selec¢io de Editar
Grupo principal [Vazio) =] '@ no menu Editar.
-
Hegsix s Na janela Editar videoprojector, seleccione o nome de grupo
a ser utilizado para registar no Grupo principal e depois
Nome do grupo | Ingresse o nome do grupo a ser exibido em Exibir clique em "Alterar".
grupos ou Exibir lista de detalhes. O estado do registo do grupo é visualizado como um icone em
Pode ser ingressado um mdximo de 32 bytes. Nao é Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes.
possivel utilizar um espago como primeiro caractere.
Mostrar icone Seleccione o(s) icone(s) a ser(em) exibido(s) em Exibir L Os detalhes de registo podem também ser verificados através de
grupos ou Exibir lista de detalhes. ’,@~ Lista do videoprojector no menu Ver.

Grupo principal | Selecciona o grupo principal. Caso grupos ndo tenham
sido criados, ndo é possivel seleccionar esta fung¢io.

Monitorizar Seleccione para monitorizar todos os videoprojectores
que estiverem registados no grupo. Se nio seleccionar,
serdo utilizadas as defini¢coes feitas quando os
videoprojectores foram registados.

Naio pode ser definido quando se cria um novo grupo.
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Se o nome do videoprojector ou o endereco IP
for alterado apods o registo

Para videoprojectores registados manualmente

| Procedimento |

Faca um clique direito em Exibir grupos ou Exibir lista de
detalhes e seleccione "Monitorizacao desactivada". Feito isto,
faca um clique direito novamente no icone e seleccione
"Editar".

[} 5 7 7. . ~ .
~@—_ E também possivel realizar estas operagdes com o menu Editar.
’ N

’

"Procurar”" na janela Editar videoprojector visualizada. Se o
endereco IP foi alterado, insira o novo endereco IP na caixa
"Endereco IP" e depois clique em "Procurar”. Na exibicao da
mensagem, clique em "OK".

Quando o ecra retornar a janela Editar videoprojector, clique
em "Alterar".

Para videoprojectores que foram registados através da busca
automatica

| Procedimento |

| Apague of(s) videoprojector(es) cujo(s) nome(s) ou endereco
IP foi(ram) alterado(s) em Exibir Grupos ou Exibir lista de
detalhes.® Pag.20

Execute uma busca automatica para registar novamente o(s)
videoprojector(es). @ Pag.12

Cancelar (apagar) os registos do videoprojector

Os registos dos videoprojectores podem ser apagados, se nido forem mais
necessarios na monitorizacdo e controlo com o EMP Monitor.

| Procedimento

Faca um clique direito no videoprojector ou no grupo a ser
apagado em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes e seleccione
"Apagar". Na exibicio da mensagem, clique em "OK".

Pode seleccionar-se mais do que um videoprojector para eliminagio,
seleccionando Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes.

Os métodos para seleccionar mais do que um videoprojector
simultaneamente sdao os seguintes.

e Ao seleccionar um icone de grupo em Exibir grupos, todos os
videoprojectores que tenham sido registados nesse grupo sio
simultaneamente apagados.

e Mantenha pressionada a tecla Ctrl do teclado, enquanto clica nos
icones desejados.

o Utilize arrastar e largar para seleccionar uma série de icones desejados.

= - E também possivel realizar esta operacio com a selec¢io de
@ Apagar no menu Editar.




Propriedades da janela de monitorizacao

E possivel monitorizar com qualquer uma das seguintes propriedades e Como alterar visualizacoes
das janelas. Exibir grupos e Exibir lista de detalhes sdo comutados como segue.

e Exibir grupos
Esta visualizagdo permite a verificacdo do estado dos registos do
grupo num diagrama hierarquico.

| Procedimento |

Clique no menu Ver e seleccione "Exibir grupos" ou "Exibir lista

i3
S P S S e [T de detalhes".
Shw;m cw@m % o L3 y L3 o
= o Monitorizar através de Exibir grupos
#® 5 @ Significados dos icones Exibir grupos
Em Exibir Grupos, os padrdes nos icones indicam o estado dos

videoprojectores. Se os icones de grupo forem arredondados, isto indica

Exibir grupos
que ha um outro nivel abaixo deles. @ Pag.22

e Exibir lista de detalhes 5 %
Esta visualizacdo permite-lhe exibir em lista, o estado de cada Cpehers gt v Famamarts audh
. . . 4 . 1 @n @ B el B2 mE B = @
videoprojector, para que os verifique detalhadamente. E também kst Ssesimaiat 00 &=~ )
possivel exibir itens especificos em lista, e ordenar os itens
visualizados com uma coluna especifica, como uma chave de ordenagao. ~
Eranch & Branch B Branch G
Eicheiro  Egditar  Yer Fgramenta  Ajuda .
Actusicer | Seleccionas tudo h EE-RERS=mE =/ . @ g
LT e e 7N w
@ [~} M e Showroom C\:ln;er‘ﬂltmn Lobby
@ ) 1o - a
= o 60K m==== f— .
@ ) 18H -
@ ° . A &
@ Y oy — Showroom A Showroom B
= ) 2on -
@ ) son =
@ ) ton -
@ o Y woon =
B oo ot 102 ) P - )
(@) Bronch B/Reception Foom 1 ) 9 - Nl o2 Mo
il | i}
Exibir lista de detalhes
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A configuragdo dos icones e os seus significados sdo explicados a seguir. Videoprojector
~= | Erro de rede (erro de ligacio TCP)"
G ( gac )
Sem adverténcias ou problemas = *3
Todos os videoprojectores do grupo estio a funcionar normalmente. €A Erro de rede (erro de comunicagdo ESC/VP.net)
2
Adverténcia ou problema -

@ Um videoprojector do grupo tem um estado de aviso ou problema. *1 Se Indicar o nivel de temperatura ao Exibir Grupos estiver definido em
Activado na Configuracdo do ambiente no menu de Ferramentas, um icone

a indicar a temperatura interna do videoprojector, é exibido sobre o icone
do videoprojector. A configuragdo inicial é Desactivado. Como se pode ter
Monitorizacio desactivada uma ideia como a temperatura no interior do videoprojector estd a subir,
quando onivel de temperatura é indicado, é possivel realizar melhorias no
ambiente operacional do videoprojector antes dum erro de
sobreaquecimento interno ou um Aviso de temperatura elevada ocorrer.
@ Pag.26

*2 Verifique os seguinte itens.
- Verifique se a alimentagdo do videoprojector estd ligada.
- Verifique se o cabo LAN estd ligado.
- Verifique se Monitoriza¢do rede estd definido em Activado ou se Modo
de espera estd definido em Rede ligada no menu de configuragdo do
videoprojector.

Notificacio
Foi detectado no grupo um videoprojector que requer atengdo imediata.

O videoprojector ndo esta a ser monitorizado. Ao fazer um clique direito e
seleccionar Monitorizagao activada, o videoprojector é adicionado aos
videoprojectores que estdo a ser monitorizados.

; Dados a serem actualizados

Videoprojector

A . *
Sem adverténcias ou problemas !

€

*3 Verifique se o videoprojector estd correctamente ligado a rede.
Adverténcia ou problema

e :"'—_ A informacao gerada sobre o videoprojector na detec¢io dum
Notificagio '@‘ problema, é armazenada até a desactivagio de EMP Monitor. As
visualizagbes do EMP Monitor ndo sio automaticamente
actualizadas, mesmo quando o estado do videoprojector retornar ao
. Monitorizagio desactivada normal. Clique em "Actualizar" na janela principal para actualizar o
estado.
Dados a serem actualizados
Erro de rede (erro na autenticacio da palavra-passe do monitor) Utilizacdo dos icones em Exibir grupos
Reosl
)

Nenhuma Senha Monitor foi ingressada quando o videoprojector foi
registado, ou uma Senha Monitor incorrecta foi ingressada.
@ Pag.13, Pag.15, Pag.17

Podem ser executadas as seguintes operagdes de icones em Exibir grupos.
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e fconesexpandir e fechar
Cada vez que fizer um clique duplo num icone de grupo, os icones
dos videoprojectores registados no grupo sao exibidos ou ocultados.
e Mover icones
Para alterar a posi¢do dum icone em Exibir grupos, basta
simplesmente arrastar e largar o icone a ser movido.

A configuragdo dos icones e os seus significados sdo explicados a seguir.

Tipo: Exibe o estado do videoprojector.

s | Sem adverténcias ou problemas’!

Adverténcia ou problema

H

Ocorreu um erro no videoprojector.

Monitorizacao com Exibir lista de detalhes

Significados dos icones Exibir lista de detalhes

O estado dos videoprojectores registados é visualizado em lista em
Exibir Lista de Detalhes, independentemente dos grupos a quais
pertencam os videoprojectores.

Notificagdo

O videoprojector requer aten¢do imediata.

Monitorizag¢do desactivada

O videoprojector ndo esta a ser monitorizado. Ao fazer um clique
direito e seleccionar Monitorizagdo activada, o videoprojector é
adicionado aos videoprojectores que estdio a ser monitorizados.

Dados a serem actualizados

&
= Erro de rede (erro na autenticagio da palavra-passe do monitor)
=7 | Nenhuma Senha Monitor foi ingressada quando o videoprojector foi

registado, ou uma Senha Monitor incorrecta foi ingressada. @ Pag.13,
Pag.15, Péag.17

Eiheiro Editar  ¥er  Ferramenta  Ajuda
Actualizar Seleccionar tudo (I) (D E% EE ooa @ @ @ &%_ = |

Tip | Mome do grupo | Apresentar nome  ~ | Fonte de alimentagio ] Horaz de funcion. .. | Mivel de temperatura
(8]  Eranch A Lobby Q@ 3 e
(/8  Branch A/Showroom/t Nol @ 120H || I——
@ Branch A/Showroom/S Mo2 @ 60H | I———
E@)  Branch A/Showroom/t Nol @ 15H [ |
(@)  Eranch A/Showroom/ Nod Q OH [
C8)  Branch AfShowroom/ NoS Q 85H [ —
@ Branch &/Corvention Projector0l @ 20H ||
c Branch A/Convention ProjectorD2 Q 52H [ ——|
@ Branch B/Conference 100 @ 49H | ——
&) Branch B/Conference 101 @ 100H |
@ Branch B/TConference 102 @ 35H |
&) Branch B/Conference 103 @ 73H | T———
(@)  Branch B/Reception | Foom 1 Q@ 79H ===

< | o

@ Erro de rede (erro de ligacdo TCP)"2

CA Erro de rede (erro de comunicagio ESC/VP.net)"3

Nome do grupo: Se os videoprojectores estiverem registados num grupo, o
nome do grupo ao qual o videoprojector pertence é visualizado.

Apresentar nome: Apresenta o nome de exibicdo.

Fonte de alimentagido: Apresenta o estado de alimentagdo activada do
videoprojector.

@ Ligado e estado normal @ Ligado e estado anormal

@ Desligado e estado normal @ Desligado e estado anormal

Horas de funcionamento da lampada: Apresenta o tempo de operagdo da
lampada do videoprojector.
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Nivel de temperatura: Os seguintes cinco icones exibem o estado diferencial

da temperatura interna do videoprojector.

7| Temperatura interna normal | | Aviso de temperatura
elevada
T Temperatura interna normal Internal temperature error
CT T Aviso de temperatura
elevada

Informagio de erros: Apresenta uma notificagio ou estado de adverténcia/

problema através dos seguintes icones.

Aviso Limp. Filtro Ar

Cobert. Lamp. Aberta

Substitua a lampada”

& =

Erro de Lampada

Aviso de temperatura elevada

]
o)

A lampada ndo acendeu

g = o g

Subst. Filtro de Ar

Erro de sobreaquecimento interno

Sem Filtro de Ar

=

Erro Interno

Fluxo de Ar Baixo

L)
vy

Erro da ventoinha

Erro Sensor Fluxo Ar

Erro do sensor

Erro de baixo fluxo de ar

Erro Energ. (Reator)

Erro do sensor de fluxo de ar
no filtro de ar.

Erro Auto Iris

B 5B =

Outros erros

*

*

—_

Se Indicar o nivel de temperatura ao Exibir Grupos estiver definido em

Activado na Configura¢do do ambiente no menu de Ferramentas, um icone

a indicar a temperatura interna do videoprojector, é

7

exibido sobre o icone

do videoprojector. A configuragdo inicial é Desactivado.

[\

Verifique os seguinte itens.

- Verifique se a alimentac¢do do videoprojector esta ligada.
- Verifique se o cabo LAN estd ligado.

- Verifique se Monitoriza¢do rede estd definido em Activado ou se Modo
de espera estd definido em Rede ligada no menu de configuragio do
videoprojector.

*3 Verifique se o videoprojector estd correctamente ligado a rede.

*4 E possivel exibir Substitua a Ldmpada a qualquer hora programada em
Configuragio do ambiente no menu Ferramentas.

e A informagdo gerada sobre o videoprojector na detec¢io dum
problema, é armazenada até a desactivagio de EMP Monitor. As
visualizagbes do EMP Monitor ndo sido automaticamente
actualizadas, mesmo quando o estado do videoprojector retornar
ao normal. Clique em "Actualizar" na janela principal para
actualizar o estado.

e A informacgdo de deteccio de erro difere mediante o projector
que estiver a utilizar.

Seleccionar itens de visualizacao

E possivel seleccionar somente os itens requeridos a serem visualizados
em Exibir lista de detalhes.
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| Procedimento |

Seleccione "Opcao" a partir do menu Ver.

A janela Opgdo ¢é visualizada.

Opgdn

Items exibidos

<]

Tipo

<

Marme do grupa

Mome do videoprojector

<

Aprezentar nome

Endereco IP

<l

Faonte de alimentacdo

<

Horas de funcionamenta da lampada

Faorite

<

Miwvel de temperatura

9

Descrigan

<]

Informacén de eros

Qg Cancelar

| Seleccione a caixa de verificacdo do item que deseja visualizar.

Clique em "OK".

Quando todos os detalhes do item nao puderem ser
visualizados em Exibir lista de detalhes, arraste a linha de
limite a direita do nome do item, para que a exibicao seja
estendida para a largura desejada.

Listas ordenadas

E possivel ordenar listas detalhadas, através duma coluna especifica
especifica como chave de ordenacdo, tal como ordena¢ido por nome ou
endereco IP.

| Procedimento |

Clique no nome do item da coluna que deseja usar como chave
de ordenacao.

Localizacao de icones desejados (Lista do
videoprojector)

A funcdo Lista do videoprojector é util para realizar buscas em listas,

quando estiverem registados muitos grupos e videoprojectores, e o icone

que procura nao estiver visualizado no ecra.

| Procedimento

Seleccione "Lista do projector" a partir do menu Ver.

A seguinte janela é visualizada.

Mostrar lista de videoprojectores

# i) Convention Hal
G Labby
= /& Showroom
= A Showroom A
Ay Mol
G Mo2
G Mo3
# (§) Showroom B

+ (&3 BranchB
+ (&9 Branch C
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Com a Lista do videoprojector, os icones de nivel de temperatura nao

S—,
@ Seleccione "Residente no tabuleiro de tarefas".
sao visualizados independentemente da definicdo de Indicar o nivel de -

temperatura ao Exibir Grupos em Configuragdo do ambiente. R o=
. . . . . e . Indicar o nivEl de temperatura ao Exibin  (+ Desactivada " Activada
A Lista do videoprojector permite-lhe verificar os detalhes de registos de e ’ : :
grupo num diagrama hierarquico. Quando clica num icone, Exibir pripdlesidbriod glEsiar @i [0 =] Hos
grupos e Exibir lista de detalhes sdo listados de forma que o item Saidado egeto & Desseivado " dctivado
seleccionado seja visualizado na janela. " Pegtarna aranaue

v Residente no tabulein de tarefas

[ Alerar palavra-passe de protecedo da aplicago

Monitorizar através do tabuleiro do sistema st :

Nova palawvia-passe [confimagEo) ‘

Os estados do videoprojector sdo sempre exibidos como icones no
sistema de tabuleiro, mesmo quando Exibir grupos ou Exibir lista de
detalhes ndo sdo exibidos, e os estados podem ser verificados pela
configuragido dos icones.

0K Cancelar

Clique em "OK".

Quando os menus de configuragido sio definidos nas seguintes

operagdes, surge um icone no tabuleiro do sistema e o estado pode ser -
monitorizado através da configuragdo do icone.

~»<- e Faga um clique direito no tabuleiro do sistema, para abrir um

@ menu pop-up e seleccione Abrir a janela principal ou Sair.

e Se Registar no arranque em Configuragio do ambiente estiver
seleccionado, o EMP Monitor inicia-se automaticamente quando o
computador ¢é ligado. Se utiliza o EMP Monitor com Windows
Vista, deve possuir autoridade de administrador para utilizar esta

funcio.
As configuragdes de icones sao explicadas abaixo. Exibir em lista, videoprojectores com estados de
‘@ ‘Nenhumproblema A ‘Problema PrOblema ou adverténcia

E possivel obter a exibigio duma lista de apenas dos videoprojectores,
que possuam estados de problema ou adverténcia.

| Procedimento |

g“‘%g
@ Seleccione "Configuracao do ambiente" a partir do menu
Ferramentas.

E visualizada a janela Configuragio do ambiente.
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| Procedimento |

Seleccione "Lista de videoprojectores com erros e avisos" a partir
do menu Ver.

A seguinte janela Lista de videoprojectores com erros e avisos ¢ visualizada.

Ao mover o ponteiro do rato por cima do icone, serdo exibidos os
detalhes do erro e a sua solugdo. Ao fazer um clique duplo numa linha,
as propriedades desse videoprojector serdo exibidas. @ Pag.28

Actualizar Seleccionar tudo | 1) (D

EEE

Tipo | Apresentarn... | Fonte de ali... | Horas de func... | Faonte Mivel de temperatura | Informagdo de sros
@y re @ TR =¥ (14]

Lobby e e e e

Ay et @ G = R |

DVI ou HDMI (Digital)

A @) Computer ou Computerl
QoL
B Computer2 | _ D-Video
00 e
BNC EasyMP
)000( =+
S-Video USB Display
b S Eg
Video(RCA) - USB
| e H 5
Video(BNC) LAN
| I {ig))

Nivel de temperatura: Os seguintes cinco icones exibem o estado diferencial
da temperatura interna do videoprojector.

Temperatura interna normal Aviso de temperatura
J | o [ — P —— p
elevada
A configuragdo dos icones e os seus significados sio explicados a seguir. | 1emperatura interna normal Internal temperature error
Aviso de temperatura
Tipo: Mostra o estado do grupo ou videoprojector. =] elevada P

Apresentar nome: Apresenta o nome de exibigéo.

Fonte de alimenta¢ido: Apresenta o estado de alimentagdo activada do
videoprojector.

Informacio de erros: Apresenta um estado de adverténcia ou problema

através dos seguintes icones.

Fl Erro de Lampada

@ Ligado e estado normal

@ Ligado e estado anormal

@ Desligado e estado normal

@ Desligado e estado anormal

a Substitua a Lampada”

@ Aviso de temperatura elevada

[F A lampada ndo acendeu

Horas de funcionamento da lampada: Apresenta o tempo de operagio da
lampada do videoprojector.

Fonte: Apresenta a fonte de entrada que foi seleccionada para o videoprojector.

Subst. Filtro de Ar

Erro de sobreaquecimento interno

Sem Filtro de Ar

0]
Erro Interno

Fluxo de Ar Baixo

'E'!ﬂ Erro da ventoinha
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Erro Sensor Fluxo Ar

1117
1

=
—_ )

Erro do sensor

Erro de baixo fluxo de ar

Erro Energ. (Reator)

Erro do sensor de fluxo de ar
no filtro de ar.

i | &

Erro Auto Iris

Cobert. Lamp. Aberta

=

Ll

Outros erros

*

E possivel exibir Substitua a Limpada a qualquer hora programada em

Configuragio do ambiente no menu Ferramentas.

A\l
~ -

@/~
,I

estiver a utilizar.

A informacido de detecgdo de erro difere mediante o projector que

Verificacao de propriedades em detalhes

E possivel verificar as propriedades dos grupos e videoprojectores em

detalhes.

Exibicao das propriedades dos grupos

| Procedimento |

Utilize qualquer um dos seguintes métodos para exibir as
propriedades.

e Exibicio das propriedades de todos os grupos em Exibir grupos
Faga um clique direito em Exibir grupos e seleccione Propriedades.
e Exibicio das propriedades de grupos especificos
Faga um clique direito num icone em Exibir grupos e entdo
seleccione Propriedades.

grupo (Brancha)

Seleccionar tuda | ) ('_) %?% gg ooa @ @ ) u%_ g
Tipo | Apresent.. | Fontede ali.. | Horasde fu.. | Fonte Mivel de temperatura | Informaco de emos
E Showroom - N e
@ Showroam b e e
(@) Lobby © 184 O (]
1 | ‘ ﬂ

Ao fazer um duplo clique numa linha, as propriedades desse grupo ou
videoprojector serdo exibidas.

Exibicao das propriedades dos videoprojectores

Faga um clique direito num icone de videoprojector em Exibir grupos
ou Exibir lista de detalhes e seleccione Propriedades.
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Exibicao de registos

Temparizadar

Mome do grupo Wazio | PrOCEdimentO |

Mome do videoprojector EMPOZFACS

A t P b . . .

P e Seleccione "Registar" - "Ver" a partir do menu Ver.
Erdereca [P 192168.11.2

Horss de farcionamerto da  187H O navegador web é aberto e os registos de comunicagdo até este
lampad

P?Elnlgfd:lempelalura [ —— instante Seré exibido'

Descigio
I Mimero de série l—— ~ .

Delecao de registos
Wersdio F1 B400203032 P00

F2 7230210110

InfarmagZn de eros | PrOCEdimentO |

Seleccione "Registar" - "Apagar" a partir do menu Ver. Na
exibicio da mensagem de confirmacao, clique em "OK".

Todos os registos sao apagados. Os detalhes das operagdes de controlo
do EMP Monitor e os detalhes dos erros do videoprojector a partir
daquele momento, sio gravados num novo registo.

@) Apresenta o nimero de série do videoprojector. Caso hifens forem indicados,
confirme o niimero de série na etiqueta do videoprojector.

@ Exibe a versio do firmware do videoprojector.

Exibicao e delecao de registos

No seu navegador web, é possivel verificar o registo de transmissio dos
conteudos, tais como os que foram controlados por EMP Monitor e
erros de videoprojectores. Pode-se apagar os registos, uma vez que
tenha-os verificados.

- Se Saida do registo estiver definida como Activado em
@ Configuragao de ambiente no menu Ferramentas, os registos de
transmissdo serdo armazenadas. A configuracio inicial é Desactivado.
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Realizacao de controlo com os botoes de controlo

Clique no icone dum videoprojector a ser controlado em Exibir grupos

ou Exibir lista de detalhes, e clique num botdo de controlo, para
habilitar o controlo apenas do videoprojector seleccionado.

E possivel também habilitar o controlo de todos os videoprojectores
seleccionados, mediante a selec¢do de mais de um videoprojector em
Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes e clicando no botdo de

controlo. Os métodos para seleccionar mais do que um videoprojector

simultaneamente siao os seguintes.

e Ao seleccionar um icone de grupo em Exibir grupos, todos os
videoprojectores que tenham sido registados naquele grupo, e definidos
para serem monitorizados, podem ser controlados em simultaneo.

e Mantenha pressionada a tecla Ctrl do teclado, enquanto clica nos icones

desejados.

e Utilize arrastar e largar para seleccionar uma série de icones desejados.

er  Feramerta  Ajuda

i @ (00 2R~ FERE=EE %)

Ficheiro  Eitar

Actualizar

Branch B Branch G

A seguinte tabela mostra o significado dos botdes de controlo.

(o) Desligar Desliga o videoprojector.
= Fonte de ligagdo | Altera a fonte de entrada do video para a
oa Computador1 porta Computadorl ou porta Computador.
Fonte de ligagdo | Altera a fonte de entrada do video para a
oc) Computador2 porta Computador2.

Fonte de ligagdo | Altera a fonte de entrada do video para a
eee BNC porta BNC.

Fonte de ligacdo | Altera a fonte de entrada do video para a
=g S-Video porta S-Video.
= Fonte de ligagdo | Altera a fonte de entrada do video para a
Video (RCA) porta Video ou a porta video2.
= Fonte de ligagdo | Altera a fonte de entrada do video para a
& Video (BNQ) porta Videol.

Fonte de ligagdo | Altera a fonte de entrada do video para a
= DVI, HDMI porta DVI ou a porta HDMI.

Fonte de ligagdo | Altera a fonte de entrada do video para a
D-Video porta D4.

- Fonte de ligacdo | Altera para EasyMP ou EasyMP.net.

= EasyMP

Mudar USB Altera para USB Display.
= )
D= Display de

origem”

Mudar USB de Altera a fonte de entrada do video ao
= origem” equipamento externo ligado via porta USB

(Tipo A).

- Mudar LAN de Altera a fonte de entrada de video & imagem
Jér origem* em projec¢do pela Ligacdo EMP NS.

10} Ligar

Liga o videoprojector.

*

Caso ndo funcione o botdo, pode-se alterar a fonte de entrada com o
botdo de controlo EasyMP.




Utilizacao das funcoes de controlo

:@—_ e Alguns videoprojectores conectados podem nao estar equipados,
4

‘ com todas as portas ou fungdes descritas acima. Se clicar num
botdo referente a uma porta ou fun¢do nao disponivel, nada
acontecera.

e E possivel seleccionar objectos a serem controlados, e utilizar os
botdes de controlo para realizar operagdes de controlo, mesmo
quando da indicagao dos seguintes itens.

Propriedades de grupo @ Pag.28
Propriedades de projector @ Pig.28

Lista de videoprojectores com erros e avisos
(As operagoes de controlo podem somente ser realizadas em
projectores com estado de adverténcia). @ Pag.26

- E possivel seleccionar videoprojectores, e fazer um clique direito
@‘ sobre os mesmos para seleccionar Controle da Web, mesmo
durante a indicagdo dos seguintes.

Propriedades de grupo @ Pag.28

Lista de videoprojectores com erros e avisos(As operagoes de
controlo podem somente ser realizadas em projectores com estado
de adverténcia). @ Pig.26

Realizacao de controlo com um navegador web
(Controle da Web)

E possivel utilizar o navegador web do computador, para alterar as
defini¢des dos projectores no menu de configuragio.

Procedimento |

Faca um clique direito no icone dum videoprojector a ser
controlado em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes e
seleccione "Controle da Web".

E aberto o navegador web e a janela Controle da Web é
visualizado.

O Controle da Web possibilita definir os mesmos detalhes como no
menu de configuragido para o videoprojector. @ Manual do Utilizador
do Videoprojector.

Realizacao do controlo com as defini¢ées do
temporizador

Esta funcdo é util para executar determinadas operacdes de controlo, tais
como ligar e desligar um videoprojector nas horas especificas, todos os
dias ou todas as semanas.

As defini¢des de temporizador podem ser configuradas para um sé
videoprojector, ou tudo duma s6 vez para todos os videoprojectores
num grupo.

| Procedimento |

Seleccione "Temporizador" - "Definicoes do Temporizador" a partir
do menu Ferramentas.

Os seguintes icones sdo visualizados, e pode-se posteriormente verificar
o estado da defini¢do do temporizador.
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Data Apresenta o dia actual numa caixa vermelha.
Projectores Data . . .~ .
W B o I Os dias para os quais as defini¢des de temporizador foram
* ‘f’; SS;:"“D" el DOM | SEG | TER | GUA | G0l | SEX | S4B estabelecidas estdo a negrito.
= [l showroom ! z 3 * s 5 . .. R
= &, showraon 4 R T N ) A Clique 4| ou P | paraalternar o calendario para o més
& Mot 18 ' . -
£ oz G N O O D N B anterior ou o seguinte.
& Mo3 28 29 30 31
4l 2, Showraom B . . .~ .
= [ ranch 0 L \ Temporizadore | Apresenta uma lista das definicdes de temporizadores.
+ [ Branch Tempoizadores
Apresentar nome Data Haora Funcionamento S
@ Lobb 20050518 19:03 PCZor Input B . .~ . . .
&) showans S [T Activado/ Altera as defini¢cdes do temporizador seleccionados a partir da
B s Zaas 2007 |Poner O desactivado lista de temporizadores entre activado e desactivado.
| = [Conventiontal
~ Adicionar Regista novas defini¢des no temporizador. @ "Procedimentos
s~ : " r
para novas defini¢des de temporizador" Pag.33
Agtivad D ivad Adi Edit A ] . . .~ . .
— = = = — Editar Permite alterar as defini¢gdes de temporizador seleccionadas a
Eech: . . . . .
. partir da lista de temporizador. Se um grupo tiver sido
seleccionado para verificagdo do estado, as defini¢des ndo
As cores das linhas na lista Temporizadores possuem os seguintes poderao ser alteradas.
significados: Apagar Permite apagar as defini¢des de temporizador seleccionadas a
partir da lista de temporizador.

Defini¢édo do temporizador para o dia actual

Se alguns dos videoprojectores no grupo possuirem definicdes no
temporizador activadas, e se outros tiverem-nas desactivadas as
defini¢des do temporizador para o dia actual

Se as defini¢oes do dia actual estiverem desactivadas

Defini¢éo do temporizador para um outro dia além do actual

11 [

Os detalhes que podem ser verificados, e as operagdes que podem ser
executadas neste momento, sdo apresentados a seguir.

Projectores Selecciona um grupo ou videoprojector para verificar o seu estado.
Ao seleccionar um grupo, os estados das defini¢cdes de
temporizador para todos os videoprojectores nesse grupo sio
visualizados.
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Procedimentos para novas defini¢oes de temporizador ~@—_ E possivel activar e desactivar todas as definigdes de temporizador
» ~

registadas. Seleccione Temporizador - Activar ou Desactivar a
| Procedimento | partir do menu Ferramentas.

Clique em "Adicionar" na janela de Definicoes do

temporizador. A seguinte janela é indicada e as novas
definicoes de temporizador sao aplicadas.

Criar novo kempaorizador

Modo de planeamento Diata -

Data 2007)0&/02 -
Hora 12:50 =
Funcionarento Power ON hd

Ok, Cancelar

Em Funcionamento é possivel executar as operagdes de ligar e
desligar, alternar as fontes de entrada, similar aos botdes de
controlo na janela principal. Se definir alteracao da fonte de
entrada, o videoprojector ligar-se-a no tempo definido pelo
temporizador, mesmo que ndo esteja ligado nessa altura. Portanto,
ndo sido necessarias duas defini¢oes do temporizador separadas,
para ligar e alterar a fonte de entrada.

) Apos completar as definicées do temporizador, clique em "OK".

As defini¢oes aplicadas sdo registadas, e podem posteriormente ser
verificadas na lista de temporizador visualizada.



Defini¢oes da funcao de notificacao por correio electronico

A funcdo de notificagdo por correio electronico pode ser utilizada, para
enviar mensagens de notificagdo para um enderego electrénico
programado, quando um videoprojector ligado a uma rede assumir um
determinado estado, ou se houver algum problema ou adverténcia.
Através desta func¢do, o operador pode ser notificado sobre o estado ou
problemas de um videoprojector, mesmo quando o operador estiver
num local diferente dos videoprojectores.

~- o Podem ser registados até trés enderecos (destinos), e as
@ mensagens podem ser enviadas para todos duma sé vez.

e Se desenvolver-se algum problema grave com o videoprojector,
que cause a sua paragem subita, pode ndo ser possivel ao
videoprojector de enviar uma mensagem, a notificar o operador
sobre o problema.

e Se 0 Modo de espera estiver definido como Rede ligada ou se
Monitorizagdo rede estiver definido como Activado nos menus de
configuracdo do videoprojector, é possivel monitorizar, mesmo
quando estiver em modo de espera (quando a alimentacdo estiver
desligada). @ Manual do Utilizador do Videoprojector.

e Nalguns videoprojectores, a fun¢do de notificagdo por correio
electronico pode ser definido no menu de configuragio. Quando
as mensagens de notificacdo sdo definidas no menu de
configuragcdo para serem enviadas, tanto as definigdes no menu
de configuracdo como as defini¢oes feitas em EMP Monitor
tornam-se operacionais.

e O estado detectavel através da funcdo de notificagio por correio
electronico, difere de acordo com o projector que estiver a utilizar.

A janela Configurar

funcdao de notificacdo por correio

electronico é exibida.

Fung3o de notificagdo por coreio electranico

Enderego IP do Servidor SMTP

Enderego do remetente

Enderego do destinatano 1

Endereco do destinatario 2

Enderego do destinatano 3

* Activado " Desactivado

| Mumera da porta 25

| Ewventos de notificagio

| Ewentos de notificagdo

| Ewentos de notificagdo

0K Cancelar

Efectue as definicdes necessdrias consultando a tabela abaixo.

Funcao de
notificacdo por
correio electrénico

Defina para Activado para utilizar a fungéo de
notificagdo por correio electronico.

Endereco IP do
servidor SMTP

Insira o endereco IP do servidor SMTP. Pode ser
ingressado um maximo de 255 bytes.

Ao alterar o numero da porta do servidor SMTP,
especifique o ndmero da porta. O valor inicial é "25".

Ingresse um numero vélido de 1 a 65535.

Endereco do
remetente

Ingresse o endereco de e-mail do remetente. Pode
ser ingressado um maximo de 255 bytes.

| Procedimento |

Seleccione "Fung¢dao de notificagdo por correio electrénico” a
partir do menu Ferramentas.

Enderego do
destinatario 1

Enderego do
destinatario 2

Endereco do
destinatério 3

Especifique os enderegos de e-mail para o envio do
e-mail de notificagdo. Um maximo de trés
destinatarios pode ser definido. Pode ser ingressado
um maximo de 255 bytes.




Definicoes da funcao de notificacao por correio electrénico

Clique em "Eventos de notificacao" e verifique os itens para
a notificacdo por correio electronico, na janela que surgir.

Configurar eventor de notificagio

Larmp. —
[v A l&mpada ndo acendeu
[v Cobert. Lamp. &berta
[V Erro de Lampada

[V Substitua a Lampada

Filtror der ar
[V fwvigo Limp. Filtro A
v Subst Filro de Ar
W Sem Filtra de Ar

<l

Fluxo de A Baixo

<l

Ermo Senzor Fluso &r

<l

Ero de baixo fluxo de ar

<l

Ero do sensor de fluxo de ar no filro de ar.

Rede

[ Ero de rede [ero de conexdo TCP)

[ Ema de rede [ermo de comunicacio ESCAP. net]

[~ Emo de rede [ero na autenticacio da palavra-passe do monitor] w

0k, [ Cancelar

m*

.

L
:\@

Clique em "OK".

A janela Configurar funcdo de notificagdo por correio electréonico
¢ novamente exibida.

Repita os Passos 3 e 4 para definir os eventos de notificagdo a
serem notificados.

Terminado com as definicoes, clique em "OK".




E emitido um e-mail, a notificar o operador do problema/adverténcia/estado

Se o videoprojector estiver com problemas, ou se entrar num estado o
qual requer-se aten¢do, um e-mail como mostrado abaixo, é enviado ao
endereco especificado em Endereco do destinatério.

Caso haja mais de um problema, adverténcia ou estado, as mensagens
correspondentes sido enviadas em linhas separadas.

Mensagem

Solugao

Sem Filtro de Ar

Fluxo de Ar Baixo

Erro Sensor Fluxo Ar

Item Detalhes apresentados

Aviso Limp. Filtro Ar

Assunto do e-mail [Apresentar nome exibido em Exibir grupos ou Exibir

lista de detalhes] Notificagdo do estado do videoprojector

Corpo <Apresentar nome exibido em Exibir grupos ou Exibir
lista de detalhes> entrou no estado a seguir.

<Mensagem de adverténcia/erro/estado (Consulte a tabela
seguinte)>

Sem sinal

Nenhum sinal de imagem est4 a ser recebido pelo
videoprojector. Verifique o estado da ligagdo, e verifique
se a fonte de alimentac¢éo para o equipamento conectado
esta ligada.

Outros erros

Erro Energ. (Reator)

Os detalhes contidos na mensagem podem consistir no seguinte.

Erro Auto Iris

Pare de utilizar o videoprojector, desligue o cabo de
alimentagio da corrente eléctrica, e entre em contacto
com o seu fornecedor local ou o endereco mais préoximo,
listado nos Guias de Apoio e Assisténcia, fornecido com o
videoprojector.

Mensagem Solucgao

Consulte "Ler os indicadores".
@ Manual do Utilizador do Videoprojector

Erro Interno

Erro da ventoinha

Erro do sensor

Cobert. Lamp. Aberta

A lampada néo acendeu

Erro de Limpada

Erro de
sobreaquecimento
interno

Erro de baixo fluxo de ar

Erro do sensor de fluxo
de ar no filtro de ar.

Aviso de temperatura
elevada

Substitua a Limpada
Subst. Filtro de Ar

Erro de rede (erro de
conexio TCP)

Verifique se a alimentacdo do videoprojector esta ligada,
e se 0 cabo LAN estd ligado. Verifique também se
Monitorizagdo rede estd definido como Activado e o
Modo de espera definido como Rede ligada. @™ Manual
do Utilizador do Videoprojector

Erro de rede (erro de
comunicag¢io ESC/
VP.net)

Verifique se o videoprojector foi correctamente ligado a
rede. @ Manual do Utilizador do Videoprojector

Erro de rede (erro na
autentica¢io da
palavra-passe do
monitor)

Verifique a Senha Monitor do videoprojector.

Sdo enviadas mensagens para informar que o videoprojector solucionou
0 problema, ou os estados de adverténcia.




Funcao de proteccao de aplicacao

E possivel utilizar a proteccio de aplicagdo, para impedir que terceiros
operem os videoprojectores com o EMP Monitor, e para impedir que
alterem defini¢oes sem autorizagdo. Abrir e fechar o EMP Monitor, e a
monitorizagdo do estado podem ainda ser executados, mesmo quando
proteccdo de aplicagdo estiver em operagao.

Ademais, caso uma palavra-passe tenha sido definida, a mesma deve ser
ingressada para cancelar a proteccao da aplicagdo. Isto garante para que
a protec¢do de aplicacdo, ndo possa ser facilmente cancelada, e a
melhorar assim, o sistema de segurangca.

A janela de ingresso da palavra-passe é visualizada. Ingresse
a palavra-passe configurada e clique em "OK".

Se nenhuma palavra-passe foi configurada (configuragao inicial)
clique em OK sem o ingresso da palavra-passe. Recomenda-se
configurar uma palavra-passe para incrementar a sua seguranga.

A proteger aplicagdo ¢ cancelada e as operagdes podem ser
executadas normalmente.

Comutar a proteger aplicacao entre activada e
desactivada

Activacao da proteccao de aplicacoes

| Procedimento |

Seleccione "Proteger aplicacao" a partir do menu Ferramentas.

A protec¢ao de aplicagdo é activada e ndo sera possivel realizar
quaisquer operagdes além de abrir e fechar o EMP Monitor e desactivar
a proteccdo de aplicagéo.

Desactivacao da proteccao de aplicagoes

| Procedimento |

) Seleccione "Desproteger aplicacao" a partir do menu
Ferramentas.

Definir uma palavra-passe para cancelar a
proteccao de aplicacao

Execute seguintes operagdes enquanto a proteger aplicagdo é cancelada.

| Procedimento |

/ Seleccione "Configuracdo do ambiente" a partir do menu
Ferramentas.

E visualizada a janela Configuracdo do ambiente.

) Seleccione "Alterar palavra-passe de proteccdo da aplicagio".

Ingresse a palavra-passe em ambas as caixas "Nova
palavra-passe" e "Nova palavra-passe (confirmacao)" e entao
clique em "OK".

A palavra-passe pode possuir um maximo de 16 bytes. Podem ser
utilizados caracteres alfanuméricos de um byte.
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Resoluc¢ao de problemas

Os videoprojectores nao podem ser controlados

ou monitorizados

Causa

Solugao

Causa

Solugdo

O videoprojector foi
configurado devidamente
para ligacdo a rede?

Verifique as definicdes do comando do menu de
configuragdo da Rede.

@ Manual do Utilizador do Videoprojector

O videoprojector foi
correctamente ligado a rede?

Verifique se o cabo de rede foi ligado
correctamente. Se o cabo nio foi ligado
correctamente, religue-o.

O videoprojector foi
configurado devidamente
para ligagdo a rede?

Verifique as defini¢des do comando do menu de
configuragdo da Rede.

@ Manual do Utilizador do Videoprojector

O endereco de IP do servidor
SMTP, niimero de porta e o
endereco de e-mail do
destinatdrio foram definidos
correctamente?

Verifique os detalhes da definicéo.

O EMP Monitor foi instalado
correctamente no
computador?

Desinstale o EMP Monitor e volte a instala-lo.
@ Pig.8

Estao registados todos os
videoprojectores que deseja
controlar e monitorizar?

Registe os videoprojectores. @ Pag.11

As definicoes do
videoprojector para
Monitorizac¢io rede ou Modo
de espera menu de
configurac¢do definido como
Activado ou Rede ligada?

Para utilizar a fungdo de notifica¢io por correio
electronico quando o videoprojector estiver em
modo de espera, a defini¢do do videoprojector
Monitorizag¢do rede ou Modo de espera menu de
configurac¢do deve ser definido como Activado ou
Rede ligada.

@ Manual do Utilizador do Videoprojector

As defini¢des do
videoprojector para
Monitorizagdo rede ou Modo
de espera menu de
configuragdo definido como
Activado ou Rede ligada?

Para utilizar o EMP Monitor na monitorizagio e no
controlo do videoprojector durante o modo de
espera, a definicdo do videoprojector Monitorizagdo
rede ou Modo de espera menu de configuragdo deve
estar em Activado ou Rede ligada.

@ Manual do Utilizador do Videoprojector

Ocorreu algum problema
grave que tivesse provocado a
paragem momentanea do
videoprojector?

Quando o videoprojector para de trabalhar por
momentos, nio é possivel enviar mensagens de
e-mail. Se o videoprojector ndo puder ser reposto
mesmo depois de verificado, entre em contacto com
o seu fornecedor local, ou com o endere¢o mais
proximo, listado nos Guia de Apoio e Assisténcia,
fornecido com o videoprojector.

Nao é enviada uma mensagem de e-mail quando
ocorre um problema com um videoprojector

O videoprojector estd com a
alimentacao ligada?

Verifique se houve corte de energia no local onde o
videoprojector estda montado, ou se foi accionado o
disjuntor de circuito da tomada eléctrica, na qual
esta ligado o videoprojector.

Causa

Solugdo

O videoprojector foi
correctamente ligado a rede?

Verifique se o cabo de rede foi ligado
correctamente. Se o cabo nio foi ligado
correctamente, religue-o.
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O comprador deste produto ou terceiros ndo podem responsabilizar a Seiko Epson
Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas
incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou ma utiliza¢ao
do produto, de modificagdes ndo autorizadas, reparacdes ou alteragdes do produto,
ou (excluindo os E.U.A.) que resultem da inobservancia estrita das instru¢des de
utilizacdo e de manutencio estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation nio se responsabiliza por quaisquer avarias ou
problemas provocados pela utiliza¢do de op¢des ou consumiveis ndo reconhecidos
como sendo produtos originais Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson
Corporation.

O conteudo deste manual podera ser alterado ou actualizado sem aviso prévio.

As figuras deste manual e o videoprojector real podem diferir.

Marcas comerciais

Windows, Windows NT, Windows Vista sio marcas comerciais de
Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e noutros paises.
Macintosh é uma marca registada da Apple Computer, Inc.

Pentium é uma marca registada da Intel Corporation.

EasyMP e EasyMP.net sio marcas comerciais da Seiko Epson Corporation.
Outros nomes de produtos aqui utilizados sio somente para propdsitos
de identificagdo, e podem ser marcas comerciais dos seus respectivos
proprietarios. A Epson abdica qualquer direito sobre qualquer uma
dessas marcas.
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