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Symboler anvendt i denne handbog

Folgende skema viser de symboler, som anvendes i denne handbog, sammen med beskrivelser af, hvad de betyder.

Advarsel Angiver procedurer, der kan medfere skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstraekkelig forsigtighed.
:@—_ Angiver yderligere oplysninger, som kan vere nyttige at vide om et emne.
- Angiver en side, som indeholder detaljerede oplysninger om et emne.

Angiver betjeningsmetoder og betjeningsraekkefolgen.

Den angivne procedure skal udferes i den reekkefolge, de nummererede trin angiver.

[ (Navn) ] Angiver navnet pa knapperne pa projektorens fjernbetjening eller kontrolpanelet.
Eksempel: [Esc]-knap

"(Navn)" Angiver navnet pa knapperne pa EasyMP Monitor eller OS-skarmene.
Timer (Fed skrift) Eksempel:
Velg "Timer" - "Timer-indstillinger".
Velg Timer - Timer-indstillinger.
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EasyMP Monitor Funktioner



Opgaver, som kan udfgres ved hjeelp af EasyMP Monitor

EasyMP Monitor lader dig udfere opgaver sasom kontrol af status for e Indstillinger for Funktionen besked om mail
flere EPSON projektorer, som er tilsluttet et netverk, pa en Du kan indstille e-mail-adresser, til hvilke der skal sendes besked, hvis
computerskerm, og styring af projektorerne fra computeren. der indtreffer en status, som f.eks. et problem, ved en projektor, der

Folgende er korte beskrivelser af de overvdgnings- og styringsfunktioner, er blevet registreret.

som kan udferes ved hjelp af EasyMP Monitor.

¢ Registrering af projektorer til overvagning og styring
Du kan automatisk sege efter projektorer pa netvaerket, og derefter
kan du velge de projektorer, som skal registreres, blandt dem der
detekteres.
Du kan indtaste IP-adresserne for malprojektorer for at registrere dem.

¢ Registrerede projektorer kan ogsa tildeles til grupper, sa de kan
overvages og styres i grupper.

/O000DRRY

e Overvagning af status for registrerede projektorer
Stromforsyningsstatus (TIL/FRA) for projektorer, og problemer eller

advarsler, som krever opmerksomhed, kan kontrolleres visuelt ved s | 2 )
hjelp af ikoner. [\/@ ] \5/@ ]

Du kan velge grupper af projektorer, eller en enkelt projektor, som \_
du er interesseret i, og derefter kontrollere den samlede driftstid for
lampen, eller detaljerede oplysninger sasom indgangskilder, problemer ~>X_  TFor at gore det muligt at overvige og styre projektorer, selv om
og advarsler for disse projektorer. ’@ de er i standby—tilstand*, skal du foretage folgende indstillinger ved
projektorerne. De indstillinger, der skal foretages, athsenger af den
projektor du benytter. @ Projektorens Brugerhandbog

e Styring af registrerede projektorer
Projektorer kan velges i grupper eller som enkeltstiende projektorer, ) o
og du kan derefter udfere handlinger for de valgte projektorer siasom o Lndeitll Wsimean soraneigaing G
at sld strommen til eller fra, og skifte deres indgangskilder. * Indstil Standby-tilstand til Netverk til.
Webstyringsfunktioner kan benyttes til at eendre indstillingerne i * Nar projektorens (!) indikator lyser orange.
projektorens konfigurationsmenu.
Hvis der er visse styringshandlinger, som udferes regelmeessigt pa
seerlige tidspunkter eller serlige dage, kan du bruge Timer-indstillinger
til at registrere timer-indstillinger.




Driftsmiljo

Kompatible computere

Denne software er kompatibel med computere, der opfylder folgende krav.

(O Windows 98 Second Edition SP1

Windows Me

Windows NT4.0 SP6

Windows 2000 Professional SP4

Folgende 32-bit operativsystemer:

Windows XP Home Edition SP2 eller senere
Windows XP Professional SP2 eller senere

Windows Vista
(Alle versioner undtagen Starter Edition)

Windows Vista SP1
(Alle versioner undtagen Starter Edition)

e Internet Explorer Ver. 5.0 eller senere skal vaere installeret.

Understottet sprog

EasyMP Monitor understotter folgende sprog.

BA:E, English, Frangais, Deutsch, Italiano, Esparol, Catala,

Portugués, St=0{, X (& 4F), X (B4R, Nederlands, Dansk, Polski,

Magyar, Cesky, Romana, Slovensgina, Norsk, Svenska, Suomi,

Pycckwit, YkpaiHcbka™* 1, EAAnvikd, Tirkee, dwyeli*2 | aqm'lng,

Bahasa Indonesia, Hrvatski, Slovenéina, Bbnrapcku esuk, s oile,

tiéng Viét, nnay*2

*1 Hvis dit operativsystem er Windows Vista, er nedt til at opdatere til
Windows Vista SP1 for at kunne anvende den ukrainske version af
EasyMP Monitor.

*2 Windows NT4.0 understotter ikke arabiske og hebraiske versioner.

CPU Pentium MMX 166 MHz eller hgjere (Pentium II 233 MHz
eller hojere anbefales)

Hukommelseska- | 64 MB eller mere (128 MB eller mere anbefales)

pacitet

Ledig plads pa 50 MB eller mere

harddisken

Display SVGA (800 x 600) eller hojere oplosning, 32 bit eller hojere
displayfarve

e Macintosh computere kan ikke benyttes.

e Handlinger, der udferes pd computeren, kan blive langsommere
afheengigt af antallet af projektorer, der styres. Hvis dette sker, skal
du bruge en computer med hgjere specifikationer.

e EasyMP Monitor kan ikke benyttes i miljoer, som ikke tillader
transmission af ping'er.

Installation af EasyMP Monitor

Nér du bruger felgende operativsystemer, skal du have
administratorstatus for at kunne installere EasyMP Monitor.

e Windows 2000
e Windows XP

e Windows NT4.0
e Windows Vista

Nar dit operativsystem er understottet af EasyMP Monitor, installeres
softwaren automatisk pd samme sprog som dit operativsystem.

Men der er folgende undtagelser.

e Nar du bruger Windows NT4.0: Eftersom arabisk og hebraisk ikke er
understottet, vaelges der engelsk til installationen.

e Nir du bruger Windows Vista: Du er nedt til at opdatere til
Windows Vista SP1 for at kunne anvende den ukrainske version.

Nar det sprog, der er valgt for installationen af EasyMP Monitor afviger

fra det OS, der anvendes, vises skaermene muligvis ikke korrekt.



Driftsmiljo

e Selv efter afinstallering af EasyMP Monitor vil indstillingerne og

log-oplysningerne forblive pd harddisken. Hvis disse oplysninger ikke
leengere er nedvendige, kan du slette mappen EasyMP Monitor Ver.
4.31. Hvis du brugte standardindstillingerne ved installationen, kan du
For at forhindre at der opstir problemer under installationen, finde denne mappe ved:"C:\Brugere\(Brugernavn)\AppData\Lokal

anbefaler vi, at du lukker alle de permanent kerende programmer, \VirtualStore\Programfiler\EPSON Projector\EasyMP Monitor Ver.4.31"
der kan lukkes.

J Teend for computeren.

Placer den medfglgende Projector Software-cd-rom i din For driftsstart
computer.
Installationsfilen starter automatisk. Kontroller felgende punkter, for du starter EasyMP Monitor.

e EasyMP Monitor skal vere installeret pd den computer, der skal
bruges til overvagning og styring.
e Computeren og projektorerne skal vere tilsluttet netvaerket.

W Herfra fortseettes med installationen ved at folge
meddelelserne pa skarmen.

e Hvis du bruger Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows
:@3 Navnet pd softwaren er blevet wndret. Vista, skal computeren startes op i Administratortilstand.
g For: EMP Monitor — Efter: EasyMP Monitor o Afhengigt af projektormodellen skal du bruge en seriel «» TCP/
Hvis du allerede bruger EMP Monitor, kan du erstatte den med IP-konverteringsadapter, som fas i butikkerne, og et tilslutningskabel
denne software. For at opdatere softwaren skal EMP Monitor forst for at kunne benytte EasyMP Monitor. @  Projektorens
afinstalleres, og derefter installeres denne software. Brugerhandbog "Standby-tilstand"

Foretag indstillingerne for den serielle «» TCP/IP konverteringsadapter,
for du tilslutter til projektoren.

Begraensninger, som palegges af et Windows
Vista miljo
Nér du bruger EasyMP Monitor under Windows Vista, ber du bemzerke

folgende begraensninger.

e Du skal have administratorstatus for at kunne benytte Registrer ved
opstart pa skermen Miljoopsatning i EasyMP Monitor.
@ "Overvagning ved hjelp proceslinjen” s.25
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Brug af EasyMP Monitor



Registrering og sletning af projektorer til overvagning

Denne handling udferes, nar du starter EasyMP Monitor for ferste gang,
efter den er blevet installeret, og nar du ensker at tilfeje projektorer.
Nér en projektor er blevet registreret, vises dens status automatisk, hver
gang EasyMP Monitor startes op igen.

Handlinger for at registrere projektorer varierer athaengigt af, hvor
projektorerne er tilsluttet i netveerket.

e Nar du registrerer en projektor, som befinder sig i samme segment
som den computer, som EasyMP Monitor er installeret pa.
@ "Registrering af projektorer ved hjelp af automatisk segning
(Segning efter og registrering af projektorer, som befinder sig i
samme segment)" s.10

e Nar du registrerer projektorer, som befinder sig i flere segmenter af
netveerket. @ "Indstilling af adresseomradet til at udfere en
automatisk segning og registrering" s.13

Start af EasyMP Monitor

s —,

@§ Klik pa "Start" - "Programmer" (eller "Alle programmer") -
"EPSON Projector" - "EasyMP Monitor Ver.4.31" i den
reekkefglge for at starte EasyMP Monitor.

@§ Hovedvinduet vises.

Omradet beskrevet i den rede boks pa skarmen nedenfor kaldes
Vinduesgruppering.

- OX

r s Funkhioner Hjslp

Vielg sl 8¢ SE5-REE=ES=mas == %

Registrering af projektorer ved hjelp af
automatisk segning (Segning efter og
registrering af projektorer, som befinder sig i
samme segment)

Procedurer for automatisk sagning

Procedure

Hojreklik pa Vinduesgruppering, og vaelg "Ny" - "Projektor
(automatisk segning)".

Folgende Opret ny projektor (automatisk registrering)-vindue vises.

Hvis Visning af detaljeret liste vises, skal du velge Ny - Projektor
(automatisk segning) fra menuen Rediger.



Registrering og sletning af projektorer til overvagning

Al/s

~r~- ¢ Du kan ogsd udfere denne handling ved at velge Ny -
@ Projektor (automatisk segning) fra menuen Rediger.

e Projektorer, som benytter en seriel «» TCP/IP
konverteringsadapter, kan ikke detekteres.

Procedurer for registrering

Procedure

[ #ngiv et adresszomrade, og ség

yanﬂ‘““\"”“”’”%
Startadresse Slutadresse § % . . .
N/ Velg den/de projektor(er), der skal registreres fra den viste

Sog Rediger Annuller

liste, og klik derefter pa "Rediger".

Folgende vindue vises.
Klik pa "Seg".

Der udfores automatisk segning, og navnene pa de projektorer,
der detekteres, vil blive vist.

Hvis en projektor ikke vises i listen, skal du bruge "Registrering
med angivelse af en IP-adresse (Manuel registrering)". @ s.15

Projektormawvn |P-adresse
Projector10 192168040
Projectorl 192168041
Projector12 192168042
Projector!d 192168043
Projector1d 192168044
Projector1d 192168045
Projector16 192168046

[~ angiv et adresseamrdde, og sog
Startadresse Slutadresse

Rediger Annuller




Registrering og sletning af projektorer til overvagning

Projektornavn | Dette viser det navn, der er blevet registreret pa
_ projektoren.
Wiz navn | |
St IP-adresse Dette viser IP-adressen for den registrerede projektor.
: b - — Bruger seriel «» | Dette kan ikke veelges, nar du registrerer projektorer
@ @ e TCP/IP-konver- | ved hjelp af automatisk sogning.
il | ] teringsadapter.
Portnummer Dette kan ikke veelges, nar du registrerer projektorer
Foresldregnuppe (Inger [~ ved hjelp af automatisk segning.
Projektornavn | Projectar10 Skeermad- Hvis der er indstillet en Skeermadgangskode for
. T — gangskode projektoren, skal du serge for at indtaste den
Skeermadgangskode, der blev indstillet. Hvis den
r korrekte adgangskode ikke indtastes pa dette
tidspunkt, vil det ikke veere muligt at overvage og styre
Fatiune: projektoren, selv om den er registreret.
Skasmadgangskods | Beskrivelse Du kan indtaste en eller anden form for memo for
Beskriveloe projektoren. De detaljer, du indtaster her, vises i
projektoregenskaber.
Der kan indtastes maksimalt 60 bytes.
v Skzem
Skeerm Veelg dette, nar du ensker at starte overvdgningen.
Reqgistrer Annuller
@ Nar du har indtastet detaljerne, skal du klikke pa "Registrer"
Foretag de nedvendige indstillinger under henvisning til felgende for at starte registreringen. Nar meddelelsen vises, skal du
skema. klikke pa "OK".
Vis navn Indtast navnet pa den/de projektor(er), der skal vises i For at fortseette med at registrere andre projektorer, skal du
Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste. gentage trin 1 og 2.
Der kan indtastes maksimalt 32 bytes. Der kan ikke
bruges mellemrum som forste tegn. =7 ~-  Projektorer, som er blevet registreret ved brug af automatisk
Vis ikon Velg det ikon, der skal vises i Vinduesgruppering eller ’@‘ sogning, vil blive segt efter ved hjelp af projektornavn, hver gang
Visning af detaljeret liste. EasyMP Monitor startes.
Forzeldregrup- | Velg, nar du registrerer en projektor i en gruppe.
pe Huvis der ikke er oprettet nogen grupper, kan dette ikke
veelges.

@ "Registrering af flere projektorer til en
overvagningsgruppe pa én gang" s.16




Registrering og sletning af projektorer til overvagning

For at afslutte registreringen skal du klikke pa E i gverste
hgjre hjorne af vinduet, eller klikke pa "Annuller".

Ikonen/ikonerne for den/de projektor(er), du har registreret, vises i
Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste.

Se @ "Vindueslayout for overvigning" s.20 vedrerende detaljer
om brugen af Vinduesgruppering og Visning af detaljeret liste.

Indstilling af adresseomradet til at udfere en (e s
automatisk Sagning og registrering Startadresse ‘ 192 . 168 . 0 . 00 r\utadresse ( ’m]

Sog Rediger Annuller

:"’: Projektorer, som benytter en seriel «» TCP/IP konverteringsadapter,
@‘ kan ikke detekteres.

3) Klik pa "Seg".

Der udferes automatisk segning, og navnene pa de projektorer,
der detekteres, vil blive vist.

Procedurer for automatisk segning —
Projektomavn |P-adiesse
Projectar10 192168040
Procedure Frajectar!l 192160041
Projectar12 192168042
o Projectar13 192168043
./ Hoj reklik pa Vinduesgruppering, og vaelg "Ny" - "Projektor EJH; 1351:2212
M M n Fojecior . AR
(aUtomatISk sggnlng) * Projector]6 192168046

Vinduet Opret ny projektor (automatisk registrering) vises.

Hvis Visning af detaljeret liste vises, skal du velge Ny - Projektor
(automatisk segning) fra menuen Rediger.

W Angiv et adresseomrdde, og ssg
Startadresse 192 . 168 , 0 , 00 Slutadresse 192 . 168 , 0 , 50

Veelg afkrydsningsfeltet "Angiv et adresseomrade, og seg"
og indtast derefter "Startadresse" og "Slutadresse" i omradet.

T Rediger Annuler




Registrering og sletning af projektorer til overvagning

Procedurer for registrering

Procedure

Valg den/de projektor(er), der skal registreres fra den viste
liste, og klik derefter pa "Rediger".

Folgende vindue vises.

Wiz navh

Vig ikon

Forzgldregrippe

Projektomayn

|P-adiesse

-

Partnurmmer

Skeermadgangskode

Beskrivelse

v Skaerm

< | 2l
| (Ingen] j

| Projector1l

| 189 . 284 . 163 . 151 Seg

——
|

Registrer Annller

Foretag de nedvendige indstillinger under henvisning til folgende

skema.
Vis navn Indtast navnet pa den/de projektor(er), der skal vises i
Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste.
Der kan indtastes maksimalt 32 bytes. Der kan ikke
bruges mellemrum som forste tegn.
Vis ikon Veelg det ikon, der skal vises i Vinduesgruppering eller

Visning af detaljeret liste.

Foreeldregrup-
pe

Velg, nar du registrerer en projektor i en gruppe.

Hvis der ikke er oprettet nogen grupper, kan dette ikke
vaelges. @ "Registrering af flere projektorer til en
overvagningsgruppe pa én gang"s.16




Registrering og sletning af projektorer til overvagning

Projektornavn | Dette viser det navn, der er blevet registreret pa
projektoren.

IP-adresse Dette viser IP-adressen for den registrerede projektor. (Man uel reQISt reri ng)

Registrering med angivelse af en IP-adresse

Bruger seriel «» | Dette kan ikke veelges, nar du registrerer projektorer

TCP/IP-konver- | ved hjelp af automatisk segning.

teringsadapter.

3

Portnummer Dette kan ikke vaelges, nar du registrerer projektorer \ m@g Hgjreklik pa Vinduesgruppering, og vaelg "Ny" - "Projektor
ved hjzlp af automatisk segning. " (manuel registrering)".

Skaermad- Huvis der er indstillet en Skaeermadgangskode for Folgende vindue vises.

gangskode projektoren, skal du serge for at indtaste den

Hvis Visning af detaljeret liste vises, skal du velge Ny - Projektor

Skeermadgangskode, der blev indstillet. Hvis den > . )
(manuel registrering) fra menuen Rediger.

korrekte adgangskode ikke indtastes pa dette
tidspunkt, vil det ikke veere muligt at overvage og styre
projektoren, selv om den er registreret.

Cipret ny projektor (manuel registrering)

Beskrivelse Du kan indtaste en eller anden form for memo for Vle navm |
projektoren. De detaljer, du indtaster her, vises i Yis kon
projektoregenskaber. m @ )
Der kan indtastes maksimalt 60 bytes. S
Skaerm Veelg dette, nar du gnsker at starte overvagningen. al | 2l
Forzeldregruppe | (Ingen) j

Nar du har indtastet detaljerne, skal du klikke pa "Registrer"
for at starte registreringen. Nar meddelelsen vises, skal du
klikke pé "OK". |P-adiesse | : g ] Seg

For at fortsette med at registrere andre projektorer, skal du ™ Bruger seriel <> TCPAP-kanverteringsadapter

entage trin 1 og 2.
g g g Porthurmmer

Skesrmadgangzkode |

Projektomaywn |

For at afslutte registreringen skal du klikke pa |z| i gverste

hgjre hjorne af vinduet, eller klikke pa "Annuller". Beskiivelss

Ikonen/ikonerne for den/de projektor(er), du har registreret, vises i

Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste. v | Ske=m

Se @ "Vindueslayout for overvagning" s.20 vedrerende detaljer Register Annuler

om brugen af Vinduesgruppering og Visning af detaljeret liste.



Registrering og sletning af projektorer til overvagning

& ~- Du kan ogsi udfore denne handling ved at valge Ny - Projektor
'@‘ (manuel registrering) fra menuen Rediger.

) Indtast IP-adressen for den projektor, som skal registreres, i

feltet "IP-adresse", og klik pa "Seg". Nar meddelelsen vises,
skal du klikke pa "OK".

Hvis du bruger en seriel «» TCP/IP-konverteringsadapter og kabel
til at tilslutte projektoren, skal du velge Use Serial «» TCP/
IP-konverteringsadapter., indtaste portnummeret i Portnummer
og derefter klikke pa Sog.

Nar segningen er fuldfert, skal du indtaste oplysningerne for

den projektor, som skal registreres, under henvisning til
nedenstaende skema.

Vis navn Indtast navnet pa den/de projektor(er), der skal vises i
Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste. Der
kan indtastes maksimalt 32 bytes. Der kan ikke bruges
mellemrum som forste tegn.

Vis ikon Veelg det ikon, der skal vises i Vinduesgruppering eller

Visning af detaljeret liste.

Forzeldregrup-

Velg, nar du registrerer en projektor i en gruppe. Hvis

pe der ikke er oprettet nogen grupper, kan dette ikke velges.
@ "Registrering af flere projektorer til en
overvagningsgruppe pa én gang" s.16

Projektornavn | Dette viser det navn, der er blevet registreret pa
projektoren.

IP-adresse Dette viser den IP-adresse, som du indtastede i trin 2.

Bruger seriel «
TCP/IP-konver-
teringsadapter.

Velg dette, hvis du bruger en seriel «» TCP/
IP-konverteringsadapter til at tilslutte projektoren.

Portnummer

Hvis du bruger en seriel «» TCP/
IP-konverteringsadapter til at tilslutte projektoren, skal
du indtaste portnummeret.

Skaermad- Hvis der er indstillet en Skeermadgangskode for
gangskode projektoren, skal du serge for at indtaste den
Skeermadgangskode, der blev indstillet. Hvis den
korrekte adgangskode ikke indtastes pa dette tidspunkt,
vil det ikke veere muligt at overvage og styre
projektoren, selv om den er registreret. Hvis du bruger
en seriel «» TCP/IP-konverteringsadapter til at tilslutte
projektoren, kan du ikke benytte sikkerhedsfunktionen
Skeermadgangskode.

Beskrivelse Du kan indtaste en eller anden form for memo for
projektoren. De detaljer, du indtaster her, vises i
projektoregenskaber.

Der kan indtastes maksimalt 60 bytes.

Skeerm Velg dette, nar du gnsker at starte overvagningen.

' Nar du har indtastet detaljerne, skal du klikke pa "Registrer
for at starte registreringen. Nar meddelelsen vises, skal du
klikke pa "OK".

Ikonen/ikonerne for den/de projektor(er), du har registreret, vises i
Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste.

Registrering af flere projektorer til en
overvagningsgruppe pa én gang

Projektorer, der er blevet registreret, kan efterfolgende registreres
sammen i forskellige grupper, saledes at de kan overviges og styres
sammen.

Hvis du velger en af de registrerede grupper som Foraldregruppe, kan
overvagnings- og styrehandlinger endvidere udferes for alle projektorer i
den pageldende Foreldregruppe.

En Foreldregruppe kan indstilles for andre foreldregrupper, sidan at
der oprettes et hierarkisk gruppearrangement.
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Opret forst registreringsgrupperne, og registrer derefter projektorerne i
de grupper du oprettede.

Procedure

Hgjreklik pa Vinduesgruppering, og vaelg "Ny" - "Gruppe".

Folgende vindue vises.

Foretag de nedvendige indstillinger under henvisning til
nedenstdende skema.

Hvis Visning af detaljeret liste vises, skal du velge Ny - Gruppe
fra menuen Rediger.

Opret ny aruppe

Gruppenavn | |

ig ikon

:I]Wh‘ri.-

K — i
Forzldrearuppe |[Ingen] j
-
Registrer Annuller
Gruppenavn Indtast navnet pa den gruppe, der skal vises i
Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste.
Der kan indtastes maksimalt 32 bytes. Der kan ikke
bruges mellemrum som ferste tegn.
Visikon Veelg det ikon, der skal vises i Vinduesgruppering eller
Visning af detaljeret liste.
Forzeldregrup- | Dette veelger foreeldregruppen. Hvis der ikke er oprettet
pe nogen grupper, kan dette ikke velges.

Skaerm Velg dette for at overvage alle de projektorer, som er
blevet registreret i gruppen. Hvis dette ikke veelges, vil
de indstillinger, som blev lavet ved indregistrering af de
individuelle projektorer, blive benyttet.

Det kan ikke indstilles, nar du opretter en ny gruppe.

= ~-  Du kan ogsi udfore denne handling ved at valge Ny - Gruppe
'@‘ fra menuen Rediger.

' Nar opseetningen er fuldfert, skal du klikke pa "Registrer"
for at starte registreringen. Nar meddelelsen vises, skal du
klikke pa "OK".

Ikonen/ikonerne for den/de projektor(er), du har registreret, vises i
Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste.

| Hojreklik pa projektorikonet/ikonerne for at registrere til
den gruppe du oprettede i Vinduesgruppering eller Visning
af detaljeret liste, og veelg "Rediger".

Al

== Du kan ogséd udfore denne handling ved at vealge Rediger i
@ menuen Rediger.

4

) I vinduet Rediger projekter skal du veelge det gruppenavn,
der skal bruges til registrering i Foreldregruppe, og klikke
pa "Skift".

Status for grupperegistreringen vises som et ikon i
Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste.

Al

~r- Registreringsdetaljerne kan ogsd kontrolleres ved hjelp af
@ Projektorliste i menuen Vis.

e
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For projektorer, som er blevet registreret ved hjzelp af
automatisk sggning

Procedure

| Slet den/de projektor(er), hvis navn eller IP-adresse er blevet

@ndret i Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste.

@ s.18

Hvis projektornavnet eller IP-adressen sendres
efter registrering

For projektorer, som er blevet indregistreret manuelt

Visning af detaljeret liste, og veaelg "Overvagning Udffar automatisk sggning for at genregistrere projektoren/
deaktiveret". Hgjreklik derefter pa projektorikonet igen, og projektorerne. @ s.10
vaelg "Rediger"”.

Du kan ogsi udfere disse handlinger ved at bruge menuen Rediger. Annuuel"ing af projektorregistreringer (Slet)

Projektorregistreringer kan slettes, hvis det ikke leengere er nedvendigt at
overvage eller styre dem ved hjelp af EasyMP Monitor.

Hvis det kun er projektornavnet, der er blevet andret, skal
du klikke pa "Seg" i vinduet Rediger projekter, som vises.

Hvis IP-adressen er blevet andret, skal du indtaste den nye

IP-adresse i feltet "IP-adresse", og derefter klikke pa "Seg".

Nar meddelelsen vises, skal du klikke pa "OK". Hgjreklik pa ikonet for den projektor eller gruppe, som skal
slettes, i Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste, og

Nar displayet vender tilbage til vinduet Rediger projekter, vaelg "Slet". Nar meddelelsen vises, skal du klikke pa "OK".

klikkes pa "skift". Der kan velges mere end én projektor til sletning ved at velge i

Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste.
Metoderne til valg af mere end én projektor pa samme tid er som folger.

e Hvis du velger et Gruppe-ikon i Vinduesgruppering, vil alle de
projektorer, som er registreret i den gruppe, blive slettet pa én gang.

e Hold tasten Ctrl nede pa tastaturet, mens du klikker pa de enskede
ikoner.

e Brug treek og slip til at veelge et udvalg af ikoner.
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\Nls

~- Du kan ogsd udfere denne handling ved at velge Slet i menuen
’@ Rediger.
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Typer af overvagningsvinduer og metoder til skift Skift mellem visninger

Vinduesgruppering og Visning af detaljeret liste skiftes som folger.
Typer af overvagningsvinduer

Der er to typer overvagningsvinduer. Vealg et vindue. Procedure

¢ Vinduesgruppering
Med denne visning kan du kontrollere status for grupperegistreringer
i et hierarkisk diagram.

Klik pa menuen Vis og velg "Vinduesgruppering" eller "Visning af
detaljeret liste".

® Overvagning med brug af Vinduesgruppering

Betydninger af ikonerne i Vinduesgruppering

I Vinduesgruppering angiver menstrene pa ikonerne status for
projektorerne. Hvis gruppeikonernes form er rund, angiver det, at der er

Vinduesgruppering et andet niveau under dem. @ s21

¢ Visning af detaljeret liste = X
Med denne visning kan du fa vist status for hver projektor som en = 2:? L F“"';“I”e'” ”J*"’ oo [@/= o _
liste, sadan at du kan kontrollere projektorerne i detaljer. Du kan P == QL = SR E =31
ogsa vise specifikke emner som en liste, og sortere viste emner ved at
bruge en specifik raekke som sorteringsnegle.

TR Branch B Branch C

Branch &
VO BB ~wNEBFHA=ES = W%
e ETEr—

Visnam | Sham [ Lompetmer T ~
™ = 7N @
) I

Showraam

= &

Showraom A Shawraom B

Convention Lobby
Hall

PEEHEDEDEHBE BB
©000000000PO0OO
F

;- = o @ % @

Visning af detaljeret liste et No2 N3
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Ikonmenstrene og deres betydning forklares herunder.

Gruppe

Ingen advarsler eller problemer

Alle projektorer i gruppen er normale.

| Advarsel eller problem
@ En projektor i gruppen har status som advarsel eller problem.

Besked
En projektor, der kraever gjeblikkelig opmaerksomhed, er detekteret i
gruppen.

Overvagning deaktiveret
. Projektoren overvages ikke. Hvis du hejreklikker pa ikonet og veelger
Overvagning aktiveret, vil projektoren blive fgjet til de projektorer, som
overvages.

L& Data opdateres

Projektor

Projektor
. _ . )
@ Netvarksfejl (TCP-forbindelsesfejl)
@ Netveerksfejl (ESC/VP.net kommunikationsfejl)™

=y

*¥1 Nar Visning af temperaturniveau gruppevisning er indstillet til Til under
Miljoopsatning i menuen Funktioner, vises der et ikon oven pa
projektorikonet, som angiver projektorens interne temperatur.
Standardindstillingen er Fra. Eftersom du har overblik over, hvordan
temperaturen inde i projektoren forgges, nar Temperaturniveau vises, kan
du forbedre projektorens driftsmiljs, for der indtraeffer en hej indre
temperatur-fejl eller advarsel om hej temperatur. @ s.25

*2 Kontroller folgende emner.

- Kontroller, at projektorens stremforsyning er slaet til.

- Kontroller, at LAN-kablet er tilsluttet.

- Kontroller, at Netvaerksovervigning er indstillet til Til eller
Standby-tilstand er indstillet til Netveerk til i projektorens konfigurationsmenu.

*3 Kontroller, at projektoren er korrekt tilsluttet til netveerket.

Ingen advarsler eller problemer'!

wa

Advarsel eller problem

Besked

= - De oplysninger om projektoren, som genereres nar der detekteres
@ et problem, gemmes indtil EasyMP Monitor lukkes. EasyMP
Monitor visninger opdateres ikke automatisk, selv om
projektorstatus vender tilbage til normal tilstand. Klik pa "Opdater"
i hovedvinduet for at opdatere status.

Overvagning deaktiveret

Data opdateres

Netvarksfejl (Skermadgangskode, godkendelsesfejl)

84« @ 0 &

Der blev ikke indtastet Skeermadgangskode, da projektoren blev
registreret, eller der blev indtastet en forkert Skermadgangskode.
@ 511, s.14, s.15

Brug af ikonerne i Vinduesgruppering

Folgende ikonhandlinger kan udferes i Vinduesgruppering.
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e Udvidelse og skjul af ikoner Viser projektorstatus.
Hver gang du dobbeltklikker pa et gruppeikon, vil ikonerne for den
projektor, som er registreret i den pagaldende gruppe, blive vist eller

Ingen advarsler eller problemer"!

£

skjult. @ Advarsel eller problem
e Flytning af ikoner Der er indtruffet en fejl pa projektoren.
For at @ndre placeringen af et ikon inden i Vinduesgruppering skal Besked
du blot trakke og slippe det ikon, der skal flyttes. Projektoren kraever ojeblikkelig opmearksomhed.

Overvagning deaktiveret

Projektoren overvages ikke. Hvis du hejreklikker pa ikonet og

Overvégning med brug af Visning af detaljeret Vaelger Overvégning akfiveret, vil projektoren blive f@jet til de
) projektorer, som overvéges.
liste @ Data opdateres
Betydninger af ikonerne i Visning af detaljeret liste (g Netverksiejl (Skermadgangskode, godkendelsesejl)
Der blev ikke indtastet nogen Skermadgangskode, da projekto-
Status for de registrerede projektorer vises som en liste i Visning af ren blev registreret, eller der blev indtastet en forkert Skeermad-
detaljeret liste, ligegyldigt hvilken Gruppe projektorerne tilhorer. gangskode. @ s.11, 5.14, 5.15

G Netveerksfejl (TCP-forbindelsesfejl)

@ Netveerksfejl (ESC/VP.net kommunikationsfejl)*3

o o @ Gruppenavn
ype. G am |
=) | L o Nér projektorer er registreret til en gruppe, vises navnet pa den gruppe,
&5 | fernchsvcomertion Han Projectorll @ som projektoren tilh@rer‘
Eg) | feranchavcanention Hal Frojecton2 @]
(A | feranch asshomsom/Shomoom § ot (@) 120H = |&@ 0 Vis navn
@ Branch A/Showioom/Showroom § fNo2 60H | m—— . .
= s Viser Vis navn.
E9) | Jeranch /Showroom/Showraom § N3 @ 15H EEEEE
g | [oronch avshon hios Q@ Y == 0 Strom
ca | oS @ 85H ||
@ |k 0 Ie) P — Viser status for strem for projektoren.
= CE .
& | B o R Strom til, og normal status Strom fra, og normal status
= e 102 (@) a8 | |
ca | i) Q 78 e A .
) | IR ——— | - o = — @ Strom til, og unormal status @ Strom fra, og unormal status
Eg) | feranch eReception oo Fioom 2 @] 80H | | 1]

= @ Lampetimer

Viser lampedriftstiden for projektoren. Hvis projektoren har 2 lamper,
viser den lampedriftstiden for bade lampe 1 og lampe 2.

@ Type (@ Temperaturniveau

Ikonmenstrene og deres betydning forklares herunder.
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Folgende fem ikoner viser de forskellige interne temperaturstatusser for
projektoren.

= ] Intern temperatur
normal

== | Intern temperatur
normal

mmmm | Advarsel om hej
temperatur

] Advarsel om hej
temperatur

Intern temperaturfejl
@ Fejloplysninger
Viser en besked eller advarsel/problemstatus ved hjelp af felgende ikoner.
Medd. rens luftfilter Udskift lampen.™
Udskift lampen. (Lampe 1) Udskift lampen. (Lampe 2)
Lampesvigt (Lampe 2)

Lampefejl ved opstart (Lam-
pe 2)
Udskift luftfilter

Lampefejl ved opstart (Lam-
pe 1)
Advarsel om hgj temperatur

&
a] Lampesvigt (Lampe 1)
&
&

~y Intet loftfilter Lav luftstrom

Fejl: Luftstromssensor Stromfejl (ballast 1)

T
11

Stromfejl (ballast 2) Biograftilteradvarsel

Lukkeradvarsel Lampeafdakning &ben

Lampesvigt Lampesvigt (Lampe 1)

HEIPEHE S ¥ I

Lampesvigt (Lampe 2) Lampefejl ved opstart

o

Lampefejl ved opstart (Lam- [FH| Lampefejl ved opstart (Lam-
pe 1) pe 2)
Fejl: Hej indre temperatur Fejl: Lav luftstrom

Intern fejl
Sensorfejl

Fejl: Luftfilterluftstromssensor

HEEYEEE S

Blaeserfejl

L)
L3

*1

*2

*3
*4

Stromfejl (ballast 1)
Autoirisfejl
Lukkerfejl

Kolesystemfejl (pumpe)

Stromfejl (ballast)
Stromfejl (ballast 2)
Biografilterfejl

Kolesystemfejl (Peltier-ele-
ment)

Anden fejl

Nér Visning af temperaturniveau gruppevisning er indstillet til Til under
Miljeopsatning i menuen Funktioner, vises der et ikon oven pa
projektorikonet, som angiver projektorens interne temperatur.
Standardindstillingen er Fra.

Kontroller folgende emner.

- Kontroller, at projektorens stromforsyning er slaet til.

- Kontroller, at LAN-kablet er tilsluttet.

- Kontroller, at Netvarksovervagning er indstillet til Til eller
Standby-tilstand er indstillet til Netveerk til i projektorens konfigurationsmenu.
Kontroller, at projektoren er korrekt tilsluttet til netveerket.

Du kan fa vist Udskift lampen. pd ethvert tidspunkt, som forudindstilles
under Miljoopsaetning i menuen Funktioner.

-
4

~@—_ e De oplysninger om projektoren, som genereres nar der detekteres
» ~

et problem, gemmes indtilEasyMP Monitor lukkes. EasyMP
Monitor visninger opdateres ikke automatisk, selv om
projektorstatus vender tilbage til normal tilstand. Klik pa
"Opdater” i hovedvinduet for at opdatere status.

e Oplysninger om registrerbare fejl athenger af, hvilken projektor
du bruger.

Valg

af viste emner

Du kan kun velge de nedvendige emner til visning i Visning af
detaljeret liste.
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Procedure

\

) Velg "Indstilling" fra menuen Vis.

Vinduet Indstilling vises.

Indstilling

“ig emner

v Gruppenavn

[ Projektarmayn

I iz nawn

[ IP-adresze

[ Stram

v Lampetirer

[ Kilde

v Temperaturniveau
[ Beskrivelze

v Fejloplyzninger

Qg Annuller

§MMM%E
@ Vaelg afkrydsningsfeltet for det emne, du gnsker at vise.
Klik pa "OK".

' Huvis alle detaljerne for emnet ikke vises i Visning af
detaljeret liste, skal du traeekke i greenselinjen pa hgjre side
af emnenavnet for at udvide visningen til den gnskede bredde.

Sortering af lister

Du kan sortere detaljerede lister ved at bruge en bestemt reekke som
sorteringsnogle, som f.eks. projektornavnerakkefolge, eller
IP-adresserakkefolge.

Procedure

Klik pa emnenavnet pa den raekke, som du vil bruge som
sorteringsnggle.

Sagning efter de gnskede ikoner (Projektorliste)

Funktionen Projektorliste er nyttig til at sege i lister, nar der er
registreret mange grupper og projektorer, og det ikon du leder efter
ikke vises pa skeermen.

Procedure

Veelg "Projektorliste" fra menuen Vis.

Folgende vindue vises.

+ E! Carvvention Hal
@ Lobby
= Showroom
= Showroom &,
M Mol
i Mo?
& Mo3
+ @ Showroom B
+ Branch B
- Branch C
=3 200

Med Projektorliste vises ikoner for temperaturniveau ikke, uanset
indstillingen af Visning af temperaturniveau gruppevisning ved
Miljpopsatning.

Projektorliste lader dig kontrollere registreringsdetaljer for grupper i et
hierarkisk diagram. Nar du klikker pé et ikon, rulles Vinduesgruppering
eller Visning af detaljeret liste, indtil det valgte ikon vises i vinduet.
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o . . . . i 9
Overvagning ved hjelp proceslinjen T e
Projektorstatusser vises altid som ikoner pa proceslinjen, selvom st o !
Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste ikke altid vises, og terpeplrinedidss o e L =
statusserne kan kontrolleres ved hjalp af ikonernes menstre. Log aiput “ Fa o

[~ Registrer ved opstart

Nér konfigurationsmenuerne er indstillet ved hjelp af felgende
handlinger, vises der et ikon i proceslinjen, og statussen kan overvages
ved hjelp af ikonets monster.

[ Skift programadgangskade

Gammel adgangskade ‘

Ny adgangskode ‘

Ny adgangskode [bekrasit] ‘

0K Anruller

Klik pa "OK".

Ikonmenstrene forklares herunder. ~~- © Hojreklik pd ikonet i proceslinjen for at dbne en popupmenu, og
@‘ velg Abn hovedskermen eller Afslut.

@ Ingen problemer | Problem e Hvis Registrer ved opstart i Miljgopsetning velges, starter
EasyMP Monitor automatisk, nar der tendes for computeren. Nar
du bruger EasyMP Monitor under Windows Vista, skal du have

Procedure administratorstatus for at kunne bruge denne funktion.

/ Veaelg "Miljgopseetning” fra menuen Funktioner.

Vinduet Miljoopsaetning vises.

Visning af projektorer med problem- eller
§ Valg "Permanent i jobbakken". advarselsstatus i en liste

Du kan vise en liste kun over de projektorer, som har problem- eller
advarselsstatus.

Procedure

Valg "Advarsels- og fejlprojektorliste” fra menuen Vis.
Folgende vindue for Advarsels- og fejlprojektorliste vil blive vist.
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Hvis du forer musen hen over ikonet for Fejloplysninger, vises detaljer
for fejlen, samt afhjelpningsforanstaltningen. Hvis du dobbeltklikker pa
en linje, vises egenskaberne for den pagaldende projektor. @ s.28

Ve alle B0 =N ERE TS = B S == Y

Typd § Vis navn Strary| JLampetimer Kilde: Temperaturniveal

Projector(’ @ 2H ] - (]
Ne3 @ 15H ol =— ||

4 | Jo]

Ikonmenstrene og deres betydning forklares herunder.

@ Type
Viser status for gruppen eller projektoren.

Ingen advarsler eller problemer'!

Advarsel eller problem

Der er indtruffet en fejl pa projektoren.
Besked

Projektoren kreever ojeblikkelig opmerksomhed.

€ & ¢

Overvagning deaktiveret

Projektoren overvages ikke. Hvis du hejreklikker pa ikonet og
veelger Overvigning aktiveret, vil projektoren blive fojet til de
projektorer, som overvages.

Data opdateres

B 4

Netveerksfejl (Skermadgangskode, godkendelsesfejl)

Der blev ikke indtastet nogen Skaermadgangskode, da projekto-
ren blev registreret, eller der blev indtastet en forkert Skeermad-
gangskode. @ s.11, s.14, s.15

9) Netvaerksfejl (TCP-forbindelsesfejl)*
G Netveerksfejl (ESC/VP.net kommunikationsfejl)™

@ Vis navn
Viser Vis navn.
@ Strem
Viser status for strom for projektoren.
@ Strem til, og normal status @ Strom fra, og normal status

@ Strem til, og unormal status @ Strom fra, og unormal status

@) Lampetimer
Viser lampedriftstiden for projektoren.
@ Kilde
Viser den indgangskilde, som er valgt for projektoren.

A T Computer eller B mm Computer2
QOL™1 Computerl [eloTh

BNC S-Video
)000( .
Video (RCA Video (BNC)
Fes: (RCA) - (

DVI-D1 eller HDMII, DVI-D2 eller HDMI2™

DVI-D, HDMI*

D-Video EasyMP
e

USB Display USB eller USB1
= 1|

USB2 (el LAN

() Temperaturniveau
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Folgelr(ltde fem ikoner viser de forskellige interne temperaturstatusser for @ Sensorfejl Stremfejl (ballast)

rojektoren.

proj Intern temperatur Intern temperatur Stromfejl (ballast 1) Stromfejl (ballast 2)
2(:11::26:1 om hoj izrvn::slel om hoj Autoirisfejl Biografilterfejl
;rtr;ielreltel;rlperaturfejl temperatur Lukkerfejl iqzlsf)ystemfeﬂ (Peltier-ele-

@ Fejloplysninger @ Kolesystemfejl (pumpe) Anden fejl

Viser en advarsel/problemstatus ved hjelp af folgende ikoner.

Udskift lampen."®
Udskift lampen. (Lampe 2)

Lampesvigt (Lampe 2)

Lampefejl ved opstart (Lam-
pe 2)
Udskift luftfilter

Lav luftstrom
Stremfejl (ballast 1)
Biograffilteradvarsel

Lampeafdakning aben

Lampesvigt (Lampe 1)

HEIPLHE S ¥9a

Lampefejl ved opstart

n
=3

Lampefejl ved opstart (Lam-
== pe 2)
ﬁ Fejl: Lav luftstrom

Intern fejl

F

Uil
ool

=g e

L]
T T

L
L)

¥1 Nar Visning af temperaturniveau gruppevisning er indstillet til Til under
Udskift lampen. (Lampe 1) Miljeopseetning i menuen Funktioner, vises der et ikon oven pa

i projektorikonet, som angiver projektorens interne temperatur.
Lampesvigt (Lampe 1) Standardindstillingen er Fra.
*2 Kontroller folgende emner.

Lampefejl ved opstart (Lam- .
- Kontroller, at projektorens stromforsyning er slaet til.

pe 1 . - Kontroller, at LAN-kablet er tilsluttet.

Advarsel om hoj temperatur - Kontroller, at Netvarksovervagning er indstillet til Til eller
Standby-tilstand er indstillet til Netvaerk til i projektorens konfigurationsmenu.

Intet loftfilter *3 Kontroller, at projektoren er korrekt tilsluttet til netveerket.

*4 Det beskriver DVI-D, hvis projektoren er udstyret med bade en DVI-D-

Fejl: Luftstromssensor : )
og HDMI-indgangsterminal.

Stromfejl (ballast 2) *5 Det beskriver HDMI, hvis projektoren er udstyret med béde en DVI-D- og
HDMI-indgangsterminal.
Lukkeradvarsel ¥6 Du kan fa vist Udskift lampen. pd ethvert tidspunkt, som forudindstilles
under Miljoopsatning i menuen Funktioner.
Lampesvigt
Lampesvigt (Lampe 2) :@—_ Oplysninger om registrerbare fejl athenger af, hvilken projektor du
N4> bruger.

Lampefejl ved opstart (Lam-
pe 1)
Fejl: Hoj indre temperatur

Kontrol af egenskaber i detaljer

Fejl: Luftfilterluftstromssensor
Du kan kontrollere egenskaberne for Gruppe og projektorer i detaljer.

Bleeserfejl



Vindueslayout for overvagning

Visning af Gruppeegenskaber

iOplysninger:  Timer

Procedure Gruppenavn Branch &
Projektarnawvn test]
o Wis havh Labby
Du kan bruge en af folgende metoder til at fa vist egenskaberne. [— 10120224
¢ Visning af egenskaber for alle grupper i Vinduesgruppering emeetmer =
. . . . . Temperaturmiveau T
Hojreklik i Vinduesgruppering og velg Egenskab. s
EEKIVEIRS
e Visning af angivne gruppeegenskaber
Hojreklik pa et ikon i Vinduesgruppering og velg derefter Egenskab. [ererummer o ] ] )
Gruppeegenskaber (Branch &) “Wersionsoplysninger PE gjgglmﬂ%\aﬂﬁﬂ 9
| Opdoter Velg alle B ¢ == .. 5 E B e =g ) P2 Bl
_ L Felpringer et gl
Tepe | Yisnavn | Stram | Lampetimer Kilde: Temperaturniveau | Fejloplysninger
_@_ Showroor = e e e
@ Corventic == e e e
(o) Ly @ TH oo =——
@ Viser projektorens serienummer. Hvis der vises bindestreger, skal du bekrzfte
serienummeret pa etiketten pé projektoren.
< | ol

@ Viser projektorens firmwareversion.

Hvis du dobbeltklikker pa en linje, vises egenskaberne for den
pageldende gruppe eller projektor.

Visning og sletning af logs
Visning af Projektoregenskaber Du kan kontrollere en transmissionslog med indhold i din webbrowser,
som f.eks. hvad der er styret af EasyMP Monitor, projektorfejl. Du kan

Hojreklik pa et projektorikon i Vinduesgruppering eller Visning af slette logs, nar du har kontrolleret dem.

detaljeret liste, og velg Egenskab.

:"’—_ Nér Log output er indstillet til Til under Miljpopsetning i menuen
’@\ Funktioner, gemmes transmissionlogs. Standardindstillingen er Fra.




Vindueslayout for overvagning

Visning af Log

Procedure

Veelg "Log" - "Vis" fra menuen Vis.
Webbrowseren ébner, og kommunikationsloggene op til det tidspunkt vises.

Sletning af Log

Procedure

Valg "Log" - "Slet" fra menuen Vis. Nar bekraeftelsesmeddelelsen
vises, skal du klikke pa "OK".

Alle logs slettes, og detaljer for EMP Monitor styrehandlinger, samt
detaljer for projektorfejl fra det punkt og fremefter registreres i en ny log.



Brug af styringsfunktionerne

Udfgrelse af styring ved brug af
betjeningsknapperne

Klik pa ikonet for en projektor, som skal styres, i Vinduesgruppering
eller Visning af detaljeret liste, og klik pa en betjeningsknap for at

aktivere styring af kun den valgte projektor.

Du kan ogsa aktivere styring af alle valgte projektorer ved at valge
mere end én projektor i Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret
liste, og klikke pa en betjeningsknap. Metoderne til valg af mere end én

projektor pd samme tid er som folger.

e Hvis du vealger et gruppeikon i Vinduesgruppering, kan alle de pro-
jektorer, som er registreret i den gruppe, og som er indstillet til over-

vagning, styres pa samme tid.

e Hold tasten Ctrl nede pa tastaturet, mens du klikker pa de onskede

ikoner.
e Brug trek og slip til at valge et udvalg af ikoner.

Fil Rediger Vis Funktioner Hisslp

Dpdater Vel ale (ﬂ)ﬂ) e R H e m I g Y,

Bianch B Branch C

Eranch &

i 0 @

el Conwertion Lobby
Hall

N @

Showraom & Showroom B

B 5 o

Kol No2 No3

Folgende skema viser betydningerne af betjeningsknapperne.

0 Teend Slar strommen til pd projektoren.
(o) Sluk Slar stremmen fra pa projektoren.
= Skift kilde com- | Skifter indgangskilden for video til Computerl
BoE puter1 porten eller Computer porten.
Skift kilde com- | Skifter indgangskilden for video til Computer2
oa5 puter2 porten.
Skift kilde BNC Skifter indgangskilden for video til BNC porten.
(-]
Skift kilde S-Vi- | Skifter indgangskilden for video til S-Video
=3 deo porten.
= Skift kilde Video | Skifter indgangskilden for video til Video
(RCA) porten eller Video2 porten.
- Skift kilde Video | Skifter indgangskilden for video til Videol
& (BNQ) porten.
= Skift kilde Skifter indgangskilden for video til
=1 DVI-D, HDMI 1 DVI-D1-porten eller HDMII-porten.
Hvis projektoren er udstyret med enten en
DVI-D-port eller HDMI-port, skal du bruge
denne knap til at skifte indgangssignalet.
Hvis projektoren er udstyret med béde en
DVI-D-port og HDMI-port, skal du bruge
denne knap til at velge DVI-D som en
indgangskilde.
— Skift kilde Skifter indgangskilden for video til
=2 DVI-D, HDMI 2 DVI-D2-porten eller HDMI2-porten.
Hvis projektoren er udstyret med enten en
DVI-D-port eller HDMI-port, skal du bruge
denne knap til at veelge HDMI som en
indgangskilde.
Skift kilde D-Vi- | Skifter indgangskilden for video til D4 porten.
deo
= Skift kilde Ea- Skifter indgangskilden til EasyMP eller

syMP

EasyMP.net.




Brug af styringsfunktionerne

= Skift kilde UsB Skifter indgangskilden til USB Display.
== Display

Skift kilde USB1* | Skifter indgangskilden for video til det eksternt
a1 tilsluttede udstyr via en USB (Type A)-port

eller USBI.

Skift kilde USB2" | Skifter indgangskilden for video til det eksternt
£ tilsluttede udstyr via en USB2-port.
o Skift kilde LAN® | Skifter indgangskilden for video til det billede,
Jér der projiceres af computeren via et netverk.

*  Hvis knappen ikke fungerer, kan du skifte indgangskilden med -knappen.

- © Nogle af de tilsluttede projektorer er muligvis ikke udstyret med
@‘ alle de ovenfor nevnte porte eller funktioner. Hvis du klikker pa
en knap for en port eller funktion, som ikke er tilgeengelig, vil
der ikke ske noget.

e Du kan vealge objekter, der skal styres, og bruge
betjeningsknapperne til at udfere styrehandlinger, selv om
folgende vises.

Gruppeegenskaber @ s.28
Projektoregenskaber @ .28
Advarsels- og fejlprojektorliste

(Styrehandlinger kan kun udferes for projektorer, der har en
advarselsstatus.) @ s.25

Procedure

g“‘%g

@ Hojreklik pa ikonet for en projektor, der skal styres, i
Vinduesgruppering eller Visning af detaljeret liste, og veelg
"Webstyring".

g“‘%g
@ Webbrowseren abnes, og vinduet for Webstyring vises.

Webstyring lader dig indstille de samme detaljer som
konfigurationsmenuen for projektoren. @ Projektorens Brugerhdndbog

- Du kan velge projektorer og hojreklikke pa dem for at velge
@ Webstyring, selvom felgende vises.

Gruppeegenskaber @ 5.28

Advarsels- og fejlprojektorliste(Styrehandlinger kan kun udferes for
projektorer, der har en advarselsstatus.) @ s.25

Udfgrsel af styring med en webbrowser
(Webstyring)

Du kan bruge computerens webbrowser til at s@ndre indstillingerne i
projektorernes konfigurationsmenu.

Udfarsel af styring med brug af timer-indstillinger

Dette er nyttigt til at udfere visse styrehandlinger, som f.eks. at sld en
projektors stromtilforsel til og fra pa angivne tidspunkter hver dag eller
hver uge.

Timer-indstillinger kan udferes enten for en enkelt projektor, eller for
alle projektorer i en gruppe pa én gang.

Procedure

Veelg "Timer" - "Timer-indstillinger" fra menuen Funktioner.

Folgende vindue vises, og du kan herefter kontrollere
timer-indstillingsstatus.



Brug af styringsfunktionerne

Prajektorer Dato
= [ eranch A 4 0472009 4
= C tion Hal
& = L:Q;:” onee SBN | MAN | TR | ONG | TOR | FAE | LEA
= i showroom 1 2 El 4
=1 |2, showroom & 5 B 7 g 3 0 1
@ Mot 12 13 14 B | . | 13
& Moz 13 20 21 @ ;23T =
@ ho3 % 2 20 EIRE
+ | g, Showroom B |
£ Branch B
+ [Bd Branch ¢ Timers
Wis nawn Dato Tid Drift.
& Lobby 4jz3j2009 19:40 Teendt
2. Showroom B 4(23(2009 19:40 Taendt
@ o3 4iz312009 19:40 Teendt
&: Showroom A 4{23; Taendt
< ] £l

I Bktiveret Deaktiverst I Tilfaj I Hading Slet .——9

@ @ O

De detaljer, der kan kontrolleres, og handlinger der kan udferes, pa
dette tidspunkt vises nedenfor.

@ Projektorer
Velger en gruppe eller en projektor, som status skal kontrolleres for.
Nér der er valgt en gruppe, vises statusser for timer-indstillinger for alle projek-
torer i den gruppe.
@ Dato
Viser den aktuelle dag i en red boks.
Dage, der er indstillet timer-indstillinger for, vises med fed skrift.

Klik pa_4 | eller » |for at skifte til kalenderen for forrige eller nzste maned.
@ Timere

Viser en liste over timer-indstillingerne.

Linjefarverne i listen Timere har folgende betydninger:
Timer-indstilling for
aktuel dag

Nar nogle projektorer i gruppen har timer-indstilling aktiveret,
ogandre har det deaktiveret for den aktuelle dags timer-indstilling

Nar den aktuelle dags timer-indstilling er en deaktiveret indstilling

Timer-indstilling for en anden dag end den aktuelle dag

111

@ Slet

Slet Lader dig slette de timer-indstillinger, som blev valgt fra timerli-
sten.
@ Luk
Luk Lukker Timer-indstillinger-vinduet.
@ Rediger
redoe | Lader dig skifte de timer-indstillinger, som blev valgt fra timerli-
sten. Hvis en gruppe er valgt til statuskontrol, kan indstillingerne
ikke @endres.
@ Tilfgj
Tifej Registrerer nye timer-indstillinger. @ "Procedurer for nye timer-

indstillinger" .32

@) Aktiveret/Deaktiveret

akiveret | Skifter de timer-indstillinger, som er valgt fra timerlisten, mel-
lem aktiveret og deaktiveret.

Deaktiverat

Procedurer for nye timer-indstillinger

Procedure

o,
5 ¢
i

\J Kiik "Tilfgj" pa Timer-indstillinger-vinduet. Det fglgende

vindue vises, og de nye timer-indstillinger anvendes.

—




Brug af styringsfunktionerne

Plareagringstistand -
Dato |2nc|9,fu4,r23 j
Tid |13:40 -
Drift |Teendt =l
0K Anrwaller

Ved Drift kan du sla strommen til og fra, og skifte
indgangskilderne, ligesom med betjeningsknapperne i hovedvinduet.
Hvis du indstiller skift af indgangskilde, vil projektorens strom sla
til pa timerens starttidspunkt, selv. om den ikke er til pa det
tidspunkt. Derfor er det ikke nedvendigt at udfere to forskellige
timer-indstillinger for at sla strommen til og skifte indgangskilde.

) Nar du har fuldfert timer-indstillingerne, skal du klikke pa
"oKIl.

De udferte timer-indstillinger vil blive registreret, og de kan
kontrolleres i den viste timerliste.

7

:"’—_ Du kan aktivere og deaktivere alle de timer-indstillinger, der er
@ blevet registreret. Velg Timer - Aktiver eller Deaktiver fra
menuen Funktioner.




Indstillinger for Funktionen besked om mail

Funktionen besked om mail kan bruges til at sende relevante
meddelelsesbeskeder til en forudindstillet e-mail-adresse, nar en
projektor, der er tilsluttet netveerket, indtager en bestemt status, eller
hvis den steder pa et problem eller en advarsel. Ved at bruge denne
funktion kan operatoren fi besked om en projektors status eller

problem, selv om operateren befinder sig et andet sted end projektorerne.

e Der kan registreres op til tre adressater (destinationer), og der
kan sendes besked til dem alle samtidig.

e Hvis der opstar et kritisk problem med en projektor, som fir
den til pludselig at holde op med at fungere, vil det maske ikke
veere muligt for projektoren at sende en meddelelse for at give
besked om problemet til operatgren.

e Hvis Standby-tilstand er indstillet til Netveerk til eller
Netverksovervagning er indstillet til Til i projektorens
konfigurationsmenuer, kan du overvige projektoren, selv. om den
er i standby-tilstand (nar dens stremforsyning er sldet fra).

@ Projektorens Brugerhindbog

e P4 nogle projektorer kan funktionen besked om mail indstilles i
konfigurationsmenuen. Nar der er indstillet forsendelse af
beskeder i projektorens konfigurationsmenu, er bade

indstillingerne i konfigurationsmenuen og indstillinger foretaget pa

EasyMP Monitor aktive.

e Registrering af status i forbindelse med funktionen besked om
mail afheenger af, hvilken projektor du bruger.

Funktionen besked om mail

SMTP-servers IP-adesse

Afsender-mail-adresse

Modtager-mail-adiesse 1

Modtager-mail-adiesse 2

Modtager-mail-adiesse 3

Qi € Fa

| Partnummer 25

| Beskedhandele

| Beskedhandele

| Beskedheandelke

Ok Annuller

Foretag de nedvendige indstillinger under henvisning til

nedenstidende skema.

Funktionen besked
om mail

Indstil pa Til for at bruge funktionen besked om mail.

Procedure

o,

\:

) Valg "Funktionen besked om mail" fra menuen Funktioner.

Vinduet Indstil funktionen besked om mail vises.

SMTP-servers

Indtast SMTP serverens IP-adresse. Der kan

ger-mail-adresse 3

IP-adresse indtastes maksimalt 255 bytes.
Nar du eendrer et portnummer pa SMTP serveren,
skal du angive dette portnummer. Standardverdien
er "25".
Du kan indtaste et gyldigt nummer fra 1 til 65535.
Afsen- Indtast afsenderens e-mail-adresse. Der kan
der-mail-adresse indtastes maksimalt 255 bytes.
Modta- Angiv destinationsadresser for e-mail beskeden. Der
ger-mail-adresse 1 kan indstilles op til tre destinationer. Der kan
Modta- indtastes maksimalt 255 bytes.
ger-mail-adresse 2
Modta-

Klik pa "Beskedhzendelse", og kontroller emnerne for
meddelelse om mail i det vindue, der vises.




Indstillinger for Funktionen besked om mail

Indztil beskedhandelze

I+

Lanpe
v Lampefeil ved opstart
v Lampeafdzekning 3ben
V¥ Lampesvigt
v Ldskift lampen.

Luitfilter
W Medd. rers luftfiler
v LUdskift uftfilker
W Intet loftfilter
W Lav luftstram I
v Feil: Luitstramssensor
W Feil Lav lftstram

¥ Fail: Luftfilterluftztramssensor

MHetwzerk,
™ Metvaerksfe)l (TCP-forbindelsesfef]
[ Metvaerksfejl (ESCAP net kommurnik ationsfel)

[ Metvaerksfejl [monitor-adganaskodegodkendelzeste]l] w

Annuller

wr

O
R

i

—

Klik pa "OK".
Vinduet Indstil funktionen besked om mail vises igen.

R

Gentag trin 3 og 4 for at indstille de handelser, der skal gives
besked om.

M‘“"”"’%E
@ Nar opsatningen er fuldfert, skal du klikke pa "OK".




Afsendelse af en e-mail, der giver operatgren besked om et problem/enadvarsel/en status s

Hvis projektoren steder pa et problem, eller indgar en status, der

kreever opmerksomhed, sendes der en e-mail i stil med nedenstaende til

den adresse, der er angivet for Modtager-mail-adresse.

Hvis der er mere end ét problem, én advarsel, eller én status, udskrives
de pégeldende meddelelser pa adskilte linjer.

Besked

Afhjzlpningsforanstaltning

Kolesystemfejl (pumpe)

Advarsel om hgj tem-
peratur

Emne

Viste detaljer

Udskift lampen.”

E-mail emne

[Displaynavn vist i Vinduesgruppering eller Visning af
detaljeret liste] projektorstatusmeddelelse

Lampesvigt*

Lampefejl ved opstart”

Tekst

<Displaynavn vist i Vinduesgruppering eller Visning af
detaljeret liste> er géet i folgende status.

<Meddelelse om advarsel/fejl/status (Se skema herunder)>

Stromfejl (ballast)”

Udskift luftfilter

Detaljerne i e-mail beskeden kan besta af folgende.

Intet loftfilter

Lav luftstrem

Besked

Afhjaelpningsforanstaltning

Fejl: Luftstromssensor

Intern fejl

Blaeserfejl

Sensorfejl

Lampeafdaekning ében

Lampefejl ved opstart”

Lampesvigt”

Stromfejl (ballast)”

Fejl: Hoj indre tempe-
ratur

Fejl: Lav luftstrom

Fejl: Lulftfilterluft-
strgmssensor

Biografilterfejl

Lukkerfejl

Kolesystemfejl (Pelti-
er-element)

Se Aflesning af indikatorerne.
@ Projektorens Brugerhdndbog

Biograffilteradvarsel

Lukkeradvarsel

Medd. rens luftfilter

Intet signal

Projektoren modtager ingen billedsignaler. Kontroller
dens tilslutningsstatus, og kontroller, at stremmen til
det tilsluttede udstyr er slaet til.

Anden fejl

Autoirisfejl

Stop med at benytte projektoren, atbryd stremkablet
fra stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler
eller den naermeste adresse, som er angivet i den
Support- og servicevejledning, som blev leveret med
projektoren.

Netveerksfejl (TCP-for-
bindelsesfejl)

Kontroller, at projektorens stromforsyning er sliet
til, og at LAN-kablet er tilsluttet, og kontroller
ligeledes, at Netvaerksovervagning er indstillet til Til
og Standby-tilstand er indstillet til Netveerk til.

@ Projektorens Brugerhandbog

Netveerksfejl (ESC/
VP.net kommunikati-
onsfejl)

Kontroller, at projektoren er korrekt tilsluttet til
netvaerket. @ Projektorens Brugerhandbog




Afsendelse af en e-mail, der giver operatgren besked om et problem/en advarsel/en status

Besked Afhjeelpningsforanstaltning
Netveerksfejl (Skeer- Kontroller projektorens Skermadgangskode.
madgangskode, god-
kendelsesfejl)

¥ Naér projektoren har 2 lamper, vises de yderligere oplysninger som f.eks.
(Lampe 1) eller (Ballast 1) efter meddelelsen, sddan at du ved hvilken
lampe, der har problemer/advarsler.

Der sendes beskeder for at informere om, at projektoren har overvundet
fejlen eller advarselsstatussen.



Funktionen Programlasning

7\
Du kan benytte programlasningen til at forhindre tredjeparter i at @ Vinduet til indtastning af adgangskode vises; du skal

betjene projektorerne ved hjelp af EasyMP Monitor, samt i at sendre indtaste den indstillede adgangskode, og derefter klikke pa
indstillinger uden tilladelse. Der kan stadig foretages abning og lukning "OK".
af EasyMP Monitor og statusovervagning, selv om programlasningen er i Hvis der ikke er indstillet nogen adgangskode (standardindstilling),
kraft. skal du klikke pa OK uden at indtaste nogen adgangskode. Det
Hvis der er indstillet en adgangskode, skal denne desuden indtastes for anbefales, at du indtaster en adgangskode for at foroge sikkerheden.
at annullere programlasningen. Dette sikrer, at programlasningen ikke sa Programlasningen annulleres, og handlinger kan udferes pa normal
let kan annulleres, og forbedrer derved systemets sikkerhed. made.
Skift Programlasning mellem aktiveret og Indstilling af en adgangskode til annullering af
deaktiveret programlasning

Aktivering af programlésningen Udfer felgende handlinger, medens programlasning er annulleret.

Procedure
Procedure _

@ Velg "Miljoopsaetning” fra menuen Funktioner.

Veelg "Programlasning" fra menuen Funktioner.
Vinduet Miljoopsatning vises.

Programlasningen aktiveres, og ingen handlinger vil vare mulige, bortset
fra abning og lukning af EasyMP Monitor, og deaktivering af
programlasningen.

.,

§ Veaelg "Skift programadgangskode".

| Indtast adgangskoden bade i feltet "Ny adgangskode" og
"Ny adgangskode (bekraeft)", og klik derefter pa "OK".

Adgangskoden kan vere op til 16 bytes i leengden. Der kan

benyttes enkelt-byte alfanumeriske tegn.

\_/ Vealg "Programoplasning” fra menuen Funktioner.

Deaktivering af programlasningen




TOP

Appendiks



Fejlfinding

Projektorer kan ikke overvages eller styres

Arsag

Afhjzlpningsforanstaltning

Arsag

Afhjeelpningsforanstaltning

Er projektoren korrekt
tilsluttet til netveerket?

Kontroller, at netveerkskablet er korrekt tilsluttet.
Hyvis kablet ikke er tilsluttet korrekt, skal du
tilsluttet det igen.

Er bade SMTP-servers
IP-adresse, Portnummer og
Modtager-mail-adresse blevet
indstillet korrekt?

Kontroller indstillingsdetaljerne.

Er projektoren blevet korrekt
opsat til tilslutning til
netvaerket?

Kontroller indstillingerne for kommandoen
Netverk i konfigurationsmenuen.

@ Projektorens Brugerhandbog

Er EasyMP Monitor blevet
installeret korrekt pa
computeren?

Afinstaller EMP Monitor, og installer den igen.
-7

Er projektorens
konfigurationsmenu for
Netvaerksovervagning eller
Standby-tilstand indstillet til
Til eller Netveerk til?

For at benytte funktionen besked om mail nér
projektoren er i standby-tilstand, skal projektorens
konfigurationsmenu for Netveerksovervigning eller
Standby-tilstand indstilles til Til eller Netveerk til.

@ Projektorens Brugerhandbog

Er alle de projektorer, som du
onsker at styre eller overvage,
registreret?

Registrer projektorerne. @ s.10

Er projektorens
konfigurationsmenu for
Netveerksovervagning eller
Standby-tilstand indstillet til
Til eller Netveerk til?

For at benytte EasyMP Monitor til at overvage og
styre projektoren, nar den er i standby-tilstand, skal
projektorens konfigurationsmenu for
Netveerksovervagning eller Standby-tilstand
indstilles til Til eller Netveerk til.

@ Projektorens Brugerhandbog

Er der opstaet et kritisk
problem, som fik projektoren
til midlertidigt at stoppe med
at virke?

Nér projektoren midlertidigt stopper med at virke,
kan den ikke sende e-mail meddelelser. Hvis
projektoren ikke kan nulstilles, selv om den er
blevet kontrolleret, skal du kontakte din forhandler
eller den neermeste adresse, som er angivet i de
Support- og servicevejledning, som blev leveret med
projektoren.

Far projektoren tilfort strom?

Kontroller, om stremforsyningen til det sted, hvor
projektoren er installeret, er blevet afbrudst, eller om
hovedafbryderen for den stikkontakt, som
projektoren er tilsluttet til, er slaet fra.

Der sendes ikke en e-mail besked, nar der
indtreeffer et problem med en projektor

Arsag

Afhjealpningsforanstaltning

Er projektoren korrekt
tilsluttet til netveerket?

Kontroller, at netvaerkskablet er korrekt tilsluttet.
Hyvis kablet ikke er tilsluttet korrekt, skal du
tilsluttet det igen.

Er projektoren blevet korrekt
opsat til tilslutning til
netveerket?

Kontroller indstillingerne for kommandoen
Netveerk i konfigurationsmenuen.

@ Projektorens Brugerhandbog




Generel meddelelse

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation mé gengives, gemmes pa ejere. Epson fraleegger sig alle og ethvert krav pa rettigheder vedrerende
segemaskiner eller overfores pa nogen made eller i nogen form — det veere sig disse varemeerker.

elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller pa anden vis — uden
forudgaende, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der patages intet
patentansvar, hvad angér brugen af de heri indeholdte oplysninger. Ligeledes patages .
der intet ansvar, hvad angar skader, der matte opsta ved brugen af de heri indeholdte ©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

oplysninger. 411710800DA

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige over for
kober af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter,
som keber eller tredjepart har padraget sig som folge af: uheld, fejlagtig brug eller
misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller
@ndringer af produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse Seiko Epson
Corporations betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger.

SEIKO EPSON CORPORATION pétager sig intet ansvar for skader eller problemer,
der matte opsta som folge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over
dem, der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-produkter
godkendt af Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhandbog kan @ndres eller opdateres uden varsel.

Mlustrationer i denne handbog og den faktiske projektor kan afvige.

Varemaerker

Windows logo og Windows Vista er varemerker tilhorende Microsoft
Corporation i USA og andre relaterede firmaer.

Windows og Windows NT er varemerker tilhorende Microsoft
Corporation i USA og andre lande.

Macintosh er et registreret varemaerke tilhorende Apple Computer, Inc.
Pentium er et registreret varemarke tilhorende Intel Corporation.
EasyMP og EasyMP.net er varemarker tilhorende Seiko Epson Corporation.
Andre produktnavne, som benyttes heri, tjener ligeledes kun til at
identificere dem, og kan vere varemerker tilhgrende deres respektive
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