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Symboler Anvendt i Denne Vejledning
e Sikkerhedssymboler
Dokumentationen og projektoren bruger grafiske symboler til at vise, hvordan projektoren bruges pa en sikker made.
Gor dig bekendt med og respekter disse advarselssymboler for at undga skader pa personer eller ejendom.
A Advarsel Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfere personskade og endda dedsfald pa grund af forkert handtering.
A Pas P a Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfere personskade og fysiske skader pa grund af forkert handtering.
e Symboler for generelle oplysninger
Advarsel Angiver procedurer, der kan medfere skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstraekkelig forsigtighed.
:@—_ Angiver yderligere oplysninger, som kan veere nyttige at vide om et emne.
- Angiver en side, som indeholder detaljerede oplysninger om et emne.
» Angiver, at der findes en forklaring pa de(t) understregede ord foran dette symbol i ordlisten. Se afsnittet "Ordliste” under "Bilag".
@ 5.123

Angiver betjeningsmetoder og betjeningsraekkefalgen.

Den angivne procedure skal udferes i den reekkefolge, de nummererede trin angiver.

[ (Navn) ] Angiver navnet pa knapperne pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.
Eksempel: [ESC]-knap

"(Menunavn)" Angiver menupunkterne til konfiguration.
Lysstyrke (Fed skrift) Eksempel:

Valg "Lysstyrke" fra menuen Billede.
Menuen Billede - Lysstyrke
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TOP

Introduktion

Dette kapitel beskriver projektorens funktioner og komponentnavne.



Projektorfunktioner

Lette at bruge, nar de er installeret med et
loftsophaeng

Centreret objektiv

Objektivet er placeret i midten af
projektoren, sa den er godt afbalanceret

og nem at montere i loftet. Dette gor det \\‘\@ R KRR
ogsd nemt at justere skeermen og 1

projektoren ind.
L//{/a; 58 | 588

o
il

Udstyret med elektrisk linseforskydnings, zoom- og fokuseringsfunk-
tioner

Nar linseforskydningsfunktionen, der gor det muligt at justere det projicerede billede
langs den vandrette og lodrette akse, bruges, kan projektoren installeres pd mange for-
skellige steder.

Linseforskydnings-, zoom- og fokuseringsfunktionerne kan betjenes via en fjernbetje-
ning, hvilket gor betjeningen nem, selvom projektoren er monteret i loftet.

Der medfglger seks ekstra objektiver

Du kan velge det objektiv, der passer
bedst til projektionsafstanden og
formalet. Alle de ekstra objektiver er af
bajonettypen, hvilket gor det enkelt og
nemt at udskifte og montere de ekstra
objektiver. @ 5.94,5.106

Bade vandret og lodret installation er mulig

Projektoren kan rettes enten opad eller 90°
nedad for at projicere billeder op i loftet 10;,10°
eller ned pé gulvet. Dette gor den til et
effektivt kommunikationsveerktej, der @
giver dig mulighed for, at udtrykke dine 30°
ideer med stor virkning. @ 5.84 0" \@”
30° @
e
10°(10°
270°

Et design der er harmoniserer med omgivelserne og gar installatio-
nen nem

Projektorens sofistikerede design er
udstyret med et kabeldaeksel, hvori
kablerne skjules for at give et renere
udseende.

Héndtagene er designet til at gore
flytning og installering af projektoren
nem, sadan at det kan udferes sikkert.
Loftsophenget fastgores til disse handtag,
sadan at projektoren kan monteres i
loftet. Projektoren beheover ikke at vendes
pé hovedet, hvilket gor installationen
nem. Du kan nemt indstille
basisindstillingerne, mens du ser pa
skeermen, fordi kontrolpanelet er placeret
pé bagsiden af projektoren.

Let vedligeholdelse

Lampen kan udskiftes ved at abne afdeekningen og treekke den lige ud af bagsiden pé
projektoren uden brug af en skruetraekker.

Der er kun et luftfilter, hvilket gor rengoring og udskiftning let. Lampen og luftfilte-
ret kan uden problemer udskiftes, selvom projektoren er monteret i loftet, eftersom af-
deekningerne ikke falder af, nar du abner dem.



Projektorfunktioner

Driftssikkerhed, der er til at stole pa

Projektoren er udstyret med to lamper. Selv hvis den ene lampe gér i
stykker, kan du fortsatte projiceringen med den anden lampe og undga
forstyrrelse af vigtige praesentationer.

Stort projektionsomrade og praecise farver

Udstyret med et WUXGA-panel i hgj oplgsning (kun EB-Z8000WU)

Du kan projicere en stor mangde WUXGA
information pé skermen. Tilskuerne kan
se hele informationen uden at skulle rulle
pa eller skifte skaermbilleder.

Epson Cinema Filter understotter farveomradet for digital cinema.
Veelg Teater eller sSRGB i Farvetilstand for at anvende Epson Cinema Filter til 100%
gengivelse af det farveomrade, der bruges til digital cinema. Resultatet er en gengivel-
se af fulde og dybe farver.

Ngjagtige farvejusteringer

Ud over at kunne justere farvestilstand kan du ogsa justeres billedets absolutte farve-
temperatur og hver RGB-farves styrke. Billedet kan endvidere projiceres med dybde
og en farvematchning, der er overlegent detaljeret, fordi du kan justere nuance, met-
ning og lysstyrke for hver RGBCMY.

Forbedrede sikkerhedsfunktioner

Beskyttelse med adgangskode til begraensning og handtering af bru-
gere

Ved at indstille en adgangskode kan du begraense hvem, der har adgang til at bruge pro-
jektoren. @ 5.36

Betjeningslas forhindrer brug af knapperne pa kontrolpanelet.

Brug denne til at forhindre, at folk sendrer projektorindstillinger uden tilladelse ved be-
givenheder, pa skoler etc. @ 5.38

Udstyret med flere tyverisikringer

Projektoren er udstyret med folgende tyverisikringer. @ s.40
o Sikkerhedsslot

e Fastgorelsespunkt til sikkerhedskabel

Let betjening

Direkte Teend/Sluk

Pa steder, hvor stremmen styres centralt, f.eks. i konferencelokaler, kan projektoren
indstilles til at teende og slukke automatisk, nar der teendes eller slukkes for den strom-
kilde, projektoren er tilsluttet.

Ingen nedkglingsforsinkelse

Nér du har slukket for projektoren, kan du fjerne netledningen uden at vente p4, at pro-
jektoren nedkoles.



Projektorfunktioner

Brug af projektoren over et netvaerk (kun
EB-Z8050W)

Du kan gore effektivt brug af netveerket ved at bruge den medfolgende
"EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" til gennemforelse
af effektive og varierede prasentationer og meder.

@ Betjeningsvejledning for projektor

Slut til projektoren fra computere via et netvaerk

Du kan bruge dit eksisterende netvaerk til at dele projektoren fra flere computere.
Der kan projiceres dokumenter fra hver computer, uden at der behgves at skiftes ka-
bler under meder eller praesentationer. Du behgver heller ikke at bekymre dig om af-
standen mellem computeren og projektoren.

Tradles tilslutning til en computer

Nar du installerer den tradlgse LAN-enhed (ekstraudstyr) i projektoren, kan du tilslut-
te tradlest til en computer.



Komponentnavne og -Funktioner

: N Funkti
Forside/Top avn unktion
(2) Sikkerhedsslot(f) Sikkerhedsslottet er kompatibelt med Microsaver
I illustrationen vises projektoren med et standard zoomobjektiv monteret. Security System, som fremstilles af Kensington.
@ 5.40
@ @ | Luftindtag Suger luft ind for at afkele projektoren indvendigt. Hvis
(Luftfilter) der samler sig stov her, kan det fa den indvendige

temperatur til at stige, og dette kan medfere problemer
med driften og forkorte de optiske deles driftstid. Husk

/_%\\ at rense luftfilteret. @ 5.85,5.92
@) | Justerbar frontfod Drej den, for at traekke den ud og skubbe den ind, for at

indstille den vandrette haeldning ved opstilling pé et bord.

De justerbare frontfedder kan tages af, nar projektoren
monteres i loftet. @ Introduktion

—1O

© | Frontdaeksel Tag dette deeksel af for at fjerne eller montere
objektivenheden, nar objektivet udskiftes. @ 5.106

g/ / Dette deeksel skal veere monteret under brug af
/ projektoren.

g @ | Fjernbetjening Modtager signaler fra fjernbetjeningen. @ Introduktion
\
@ | Interfacedaeksel Tag dette deeksel af for at tilslutte kablerne til portene

bag, nér projektoren sluttes til videoudstyr.
@ Introduktion , s.11

@ 9 6 e © | Projektionsobjektiv Billederne projiceres gennem dette.

Navn Funktion © | Abn/luk-knap til Abner og lukker interfacedaekslet. @ Introduktion
o interfacedaeksel
Handtag Brug disse handtag, nar projektoren skal flyttes. Du kan -
ogsé sikre projektoren ved at fore en tyverisikret wirelas () | Fastg@relsespunkter Fastgor loftsophanget (ekstraudstyr) her, hvis

til loftsophaeng projektoren skal heenge fra et loft. @ 5.84, 5.94

igennem handtagene. @ 5.40 .
(Fire punkter)

/\ Paspa

Flyt ikke projektoren alene.

Der skal to personer til at udpakke eller flytte pro-
jektoren.




Komponentnavne og -Funktioner

Interface

Fjernelse af interfacedaekslet giver adgang til de folgende porte. For
oplysninger om fjernelse af kabeldakslet og tilslutning af videoudstyr,

@ Introduktion .

J! R/Cr/Pr  G/Y  B/Cb/Pb H/CSync VSync

F’“"""

Remote RS-232C Epsonwre\ess
LAN

Od®® ¢

ony

©,.ER

Navn Funktion
© | Kabelholder Tilslutningen kan blive afbrudt, nar der tilsluttes et tykt,
tungt HDMI-kabel til HDMI-inputporten. For en
almindelig kabelbinder gennem denne holder for at
forhindre, at kabelforbindelsen afbrydes.
@ | Computer-inputport Til analoge RGB-signaler fra en computer og

komponentvideosignaler fra andre videokilder.
@ [ntroduktion

Stremindgang

Forbindes til netledningen. @ Introduktion

@9

Fjernbetjeningsport
(Remote)

Tilslutter fjernbetjeningskabelsettet (ekstraudstyr) og
modtager signaler fra fjernbetjeningen. Nar
fjernbetjeningskablet er sat i denne port, deaktiveres
fjernbetjeningen pa projektoren.

RS-232C-port

Forbind projektoren til computeren med et RS-232C
kabel, nér du styrer den via en computer. Denne port
bruges til kontrol og skal normalt ikke anvendes.

@ 5.110

Port til tradlgs
LAN-enhed (kun
EB-Z8050W)

Tilslutter til den tradlese LAN-enhed (ekstraudstyr).

Navn

Funktion

@ | HDMl-inputport

Modtager videosignaler fra HDMI-kompatibelt udstyr
og com};utere. Projektoren er kompatibel med
HDCP" -signaler. @ Introduktion

Monitor Out-port

Sender det analoge signal til en ekstern skeerm fra den
computer, der er sluttet til Computer-inputporten eller
BNC-inputporten. Denne er ikke tilgeengelig for
komponentvideosignaler eller andre signaler, der
modtages af andre porte end Computer-inputporten
eller BNC-inputporten. @ s.105

@ | BNC-inputport

Til analoge RGB-signaler fra en computer og
komponentvideosignaler fra andre videokilder.
@ [ntroduktion

LAN-port
(kun EB-Z8000WU)

Forbindes til et LAN-kabel og derefter til et netveerk.
@ 5.104

DVI-D-inputport

Modtager digitale RGB-signaler fra en computer, der er
tilsluttet til DVI-D-udgangsporten. Projektoren er
kompatibel med HDCP™-signaler. @ Introduktion

(S-Video)-inputport

@ | Video Til kompositvideosignaler fra videokilder.
(Video)-inputport @ Introduktion
@ | S-Video Til S-videosignaler fra videokilder. @ Introduktion

LAN-port
(kun EB-Z8050W)

Forbindes til et LAN-kabel og derefter til et netveerk.
@ 5.104




Komponentnavne og -Funktioner
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Navn

Funktion

Statusindikatorer

Indikatorernes farve og om de blinker eller lyser angiver
status for projektoren. Illustrationen til venstre viser
EB-Z8050W. EB-Z8000WU har ikke nogen
tradlesindikator. @ s.70

[0/ 41T/ » 1-knap

Korrigerer for vandret Keystone-forvreengning. Hvis du
trykker pa knapperne, mens konfigurationsmenuen eller
en hjalpeskeerm vises, indeholder disse knapper kun

[ 4]1- og [ P ]-funktionerne, som bruges til at veelge

menupunkter og indstillingsveerdier. @ Introduktion ,
s.42

[Shutter]-knap

Tryk p& denne knap for at abne eller lukke den
elektriske lukker. Du kan lukke den elektriske lukker for
at blokere en projektion fuldsteendig. @ Introduktion ,
s.23

Navn

Funktion

(Lampedaeksel)

@ | Ventilationsabning

Ventilationsabningen bruges til at nedkele projektoren
indvendigt. Abn endvidere dette deeksel ved udskiftning
af projektorens lamper.

[Esc]-knap

Standser den igangveerende funktion.

Tryk p& denne knap mens konfigurationsmenuen vises
for at g til det forrige menuniveau. @ s.42

/\ Paspa

Placér ikke genstande, der er folsomme over for var-
me, i nerheden af ventilationsabningen, og sorg
for at holde ansigt og heender veek fra ventilations-
dbningen, mens projektion er i gang.

[X/ a7/ ¥ ]-knap

Korrigerer for lodret Keystone-forvraengning. Hvis du
trykker pa knapperne, mens konfigurationsmenuen eller
en hjwlpeskeerm vises, indeholder disse knapper kun

[ a]- og [ ¥ ]-funktionerne, som bruges til at veelge
menupunkter og indstillingsveerdier. @ Introduktion ,
s.42

@ | Bagfod

Drej den, for at traekke den ud og skubbe den ind, for at

indstille den vandrette haeldning ved opstilling pé et bord.

De justerbare bagfadder kan tages af, nar projektoren
monteres i loftet. @ Introduktion

[Enter]-knap

Hvis du trykker pa denne knap, mens der projiceres
analoge RGB-computersignaler, justeres Tracking, Synk.
og Placering automatisk, s der opnas et optimalt billede.
Nér konfigurationsmenuen eller en hjalpeskaerm vises,
bruges denne knap til at acceptere og velge de aktuelle
indstillinger og ga videre til naeste niveau. @ s.42

@ | Flig til &bning af
lampedaksel

Brug disse flige til at abne lampedeekslet. @ 5.89

[Menu]-knap

Abner og lukker konfigurationsmenuen.
@ 5.42

@ | Fjernbetjening

Modtager signaler fra fjernbetjeningen. @ Introduktion

[Source Search]-knap

Skifter til den neeste inputkilde, der er tilsluttet
projektoren og sender et billede. @ 5.20




Komponentnavne og -Funktioner

Navn Funktion

Fjernbetjening

@ | [Lens]-knap Tryk pa denne knap for at navigere gennem
indstillingerne for fokusering, zoom og linseforskydning
for at indstille objektivet. @ Introduktion

D | [Ol-knap Tender og slukker projektoren. @ Introduktion S T‘
o\ © Search
TR0 al
@\ N/ Computer  BNC  DVI-D/HDMI
T 1] Coll—
LAN

Video  S-Video

ir
L o
©

Auto  Aspect ColorMode

) £5) (6o

les5nift  Zoom Focus

o—




Komponentnavne og -Funktioner

[BNC]-knap

Skifter til billeder fra BNC-inputporten. @ s.21

Navn Funktion Navn Funktion
[Ol-knap Teender og slukker projektoren. @ Introduktion [ID]-knap Tryk for at indstille ID for fjernbetjeningen. @ s.33
[Computer]-knap Skifter til billeder fra Computer-inputporten. @ s.21 [Helpl-knap Abner og lukker hjelpeskermen, der viser dig, hvordan

du kan lgse eventuelle problemer. @ 5.69

[Video]-knap

Skifter til billeder fra Video-inputporten. @ s.21

[S-Video]-knap

Skifter til billeder fra S-Video-inputporten. @ s.21

[Menu]-knap

Abner og lukker konfigurationsmenuen. @ s5.42

Fjernbetjeningsport

Tilslutter fjernbetjeningskabelsettet (ekstraudstyr) og
sender signaler fra fjernbetjeningen. Nar
fjernbetjeningskablet er sat i denne port, deaktiveres
fjernbetjeningen.

[©]-knap

Denne knap kan bruges til at vaelge menupunkter og
indstille vaerdier, nar konfigurationsmenuen eller en
hjeelpeskeerm vises. @ s5.42, 5.69

Nar den tradlese musefunktion (ekstraudstyr) bruges,
flyttes markeren i den retning, knappen vippes i (otte
mulige retninger).

[Zoom]-knap

Tryk pa knappen for at justere zoom. @ Introduktion

[Num]-knap

Brug denne knap til indtastning af adgangskoder,
IP-adresse fra Netveerk etc. @ 5.36

[Focusl-knap

Tryk pa knappen for at justere fokuseringen.
@ Introduktion

[Enter]-knap

Nar konfigurationsmenuen eller en hjelpeskaerm vises,
bruges denne knap til at acceptere og veelge de aktuelle
indstillinger og ga videre til naeste niveau. @ s.42,

.69

Fungerer som venstre knap pa en mus, nar den tradlgse
musefunktion (ekstraudstyr) bruges.

Numeriske knapper

Brug denne knap til indtastning af adgangskoder,
IP-indstillinger for fjernbetjening, IP-adresse fra
Netvaerk etc. @ 5.33,5.36

[Color Mode]-knap

Farvetilstanden skifter, hver gang der trykkes pa knappen.
@ 522

[Page]-knapper
[EN] ] (K3

Nar du bruger den tradlese musefunktion, kan du
endre side i PowerPoint-filen under projektion ved at
trykke pa knapperne side op/side ned.

[Freezel-knap

Der holdes pause i billedvisningen, eller visningen
genoptages. @ s.24

[Shutter]-knap

Hver gang du trykker pa denne knap, abner eller lukker
den elektriske lukker.

Du kan lukke den elektriske lukker for at blokere en
projektion fuldstendig. @ Introduktion , s.23

[E-Zoom]-knapper
[®1[]

[®]-knappen forstgrrer billedet uden at eendre
projektionssterrelsen.

[@]-knappen reducerer de dele af billeder, der har vaeret
forstarret op med [®@]-knappen. @ s.30

[Pointer]-knap

Tryk p& denne knap for at aktivere skeermmarkeren.
- 529

[Auto]-knap

Hvis du trykker pa denne knap, mens der projiceres

analoge RGB-computersignaler, justeres Tracking, Synk.
og Placering automatisk, s& der opnas et optimalt billede.

[Aspect]-knap

Hojde-bredde-forhold et skifter, hver gang der trykkes
pé knappen. @ s.24

[ESCl-knap

Standser den igangveerende funktion. Tryk pa denne
knap, mens konfigurationsmenuen vises, for at ga til det
forrige menuniveau. @ 5.42, 5.69

Fungerer som venstre knap pa en mus, nar den tradlese
musefunktion bruges.

[Lens Shiftl-knap

Tryk pa knappen for at justere linseforskydningen.
@ [ntroduktion




Komponentnavne og -Funktioner

Navn Funktion

@ | [User]-knap Tryk for at tildele et hyppigt anvendt punkt blandt de
seks konfigurationsmenupunkter, der er tilgeengelige.
Nar der trykkes pa knappen, vises det tildelte
menupunktvalg/justeringsskaerm, hvor du kan foretage
indstillinger/justeringer med et enkelt tryk. @ s.47

Testmenster er tildelt som standardindstilling.

@) | [LAN]-knap Skifter til billeder af EasyMP Network Projection. (kun
EB-Z8050W) @ s5.21

Denne knap fungerer ikke ved brug af EB-Z8000WU.

@ | ID-kontakt Brug denne kontakt til aktivering (On)/deaktivering
(Off) af ID-indstillinger for fjernbetjeningen. @ s.31

@) | [DVI-D/HDMI]-knap Hver gang der trykkes pa knappen, skifter billedet
mellem DVI-D- og HDMI-inputportene. @ s.21

@0 | [Search]-knap Skifter til den neeste inputkilde, der er tilsluttet
projektoren og sender et billede. @ 5.20

@ | Indikatorer Lyser, nar der sendes fjernbetjeningssignaler.

@ | Lysemitterende Sender fjernbetjeningssignaler.

omrade pa

fjernbetjeningen




TOP

Nyttige Funktioner

Dette kapitel beskriver nogle nyttige tips, du kan bruge, nar du giver prasentationer, foruden sikkerhedsfunktionerne.



Korrigerer for forvraengning i det projicerede billede

Forvraengning i de projicerede billeder kan korrigeres pa folgende to Da Quick Corner og V/L Keystone-korrektion kan udferes, mens et
mader, som beskrevet nedenfor. testmeonster projiceres, behover du ikke at treeffe forberedelser ved at

e Quick Corner tilslutte en computer eller andet udstyr.

Med denne funktion kan du manuelt korrigere alle billedets hjorner
uathaengigt af hinanden. @ .18

Vi anbefaler brug af Quick Corner til preecis justering af
keystone-forvraengning.

e V/L Keystone
Med denne funktion kan du manuelt korrigere vandret og lodret
forvreengning uathaengigt af hinanden. Korrektioner af V/L Keystone

kan let foretages med [x/ a] [<Z/ w] [/ 4] og [[J/ P ]-knapperne
pa projektorens kontrolpanel. @ Introduktion

~~- Skift objektivet til den position, der er vist nedenfor, nar du
@ foretager vandret og lodret keystone. Nar linseforskydningen ikke er
placeret som nedenfor, korrigeres der ikke preecist for forvreengningen.

e Den vandrette linseforskydning er sat til midten.

e Den lodrette linseforskydning er sat til top eller bund.

Korrektionen udferes muligvis i ikke i henhold til
zoomjusteringsvaerdien. Desuden kan den projicerede skeermstorrelse
blive mindre efter udforelse af korrektionen. Ver opmerksom pa
projektionsafstanden, nér projektoren installeres.

Quick Corner og vandret og lodret keystone kan ikke udferes samtidigt.
Nar Keystone-korrektionsmetoden velges fra konfigurationsmenuen,
tildeles den valgte korrektionsmetode til [X/ a]-, [\Z/ ¥ ]-, [/ 4]- og
[[J/ P ]-knapperne pa kontrolpanelet. Standardindstillingen for Keystone
er indstillet til V/L Keystone, si nar der trykkes pa [/ a]-, [/ ¥ ]-,
[Z1/ 4]- og [[J/ P ]-knapperne, udfores der V/L Keystone-korrektion.



Korrigerer for forvraengning i det projicerede billede

Korrektion af forvreengning med Quick Corner

Procedure

/ Tryk pa [Menul]-knappen og vzlg derefter Indstillinger -
Keystone fra konfigurationsmenuen. @ "Brug af
Konfigurationsmenu"

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

W A enu Nl SC
ﬂ o @ 2 O
POl e

Enter @

a7 v

[Keystonel Retur

I¥/L Keystone &
IQuick Corner

( [Esc]:Retur [#1:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afslut

Velg "Quick Corner" og tryk derefter pa [Enter]-knappen.

Tryk pa [Enter]-knappen igen for at fa vist skeermen, hvor du
kan velge et af de fire hjorner.

[Quick Corner]

Veelg omradet.

[#/0]:V=lg

[Enter] :Enter

[Esc] :Retur (tryk pé reset/skift i
2 sekunder)

\-

) Brug [©]-knappen pa fjernbetjeningen eller [x/ a]-, [Z/ ¥ ]-,
[/ 41- og [[}/ » ]-knapperne pa kontrolpanelet til at vaelge
det hjorne, du vil justere, og tryk derefter pa [Enter]-knappen.

[Quick Corner]

=

- -

Veelg omradet.




Korrigerer for forvraengning i det projicerede billede

M“““”"’%E
@ Tryk pa [Esc]-knappen for at forlade korrektionsmenuen, nar
du er feerdig.

Brug [©]-knappen pa fjernbetjeningen eller [X/ a]-, [Z/ ¥ ],
[21/ 41- og [[J/ P ]-knapperne pa kontrolpanelet til at justere

formen. Fordi korrektionsmetoden blev @ndret fra Quick Corner til

Keystone i konfigurationsmenuen, da der senere blev trykket pa
[/ a]-, [/ w]-, [Q/4]- og [[J/ P ]-knapperne, vises skeermen
til valg af hjerne i procedure 2. Andr Keystone fra
konfigurationsmenuen til V/L Keystone, hvis du ensker at
korrigere V/L Keystone, néir der trykkes pa [/ a]-, [/ ¥ ]-, [E/
4]- og [[J/ P ]-knapperne pé kontrolpanelet.

Hvis [Esc]-knappen holdes nede i ca. to sekunder under korrektion
med Quick Corner, vises folgende skeerm.

2\

~
-
77

[Keystone]

Reset Quick Corner

Skift til V/L Keystone

Hvis trekanten i den retning, som du justerer formen, bliver gra
som vist pa skermbilledet nedenfor, kan du ikke justere formen
Yderligel‘e i den retning- ([Esc] /[Enter] :Retur [21:Vzlg [Menul:Afslut )

Reset Quick Corner: Genindstiller resultatet af Quick
Corner-korrektioner.

Skift til V/L Keystone: Skifter korrektionsmetode til V/L Keystone.
@& 547

[Quick Corner]

Der kan ikke flyttes lengere.

) Gentag procedure 3 og 4 efter behov for at justere de
resterende hjgrner.




Skift af Projiceret Billede

Du kan skifte det projicerede billede pa folgende to méder.

e Skift med Kildesogning
Projektoren registrerer automatisk signaler, som sendes fra det
tilsluttede udstyr, og det billede, der modtages fra udstyret, projiceres.

e Direkte skift til malbilledet

Du kan bruge knapperne pa fjernbetjeningen til at skifte malinputporten.

Registrér inputsignal automatisk, og skift det
projicerede billede (Kildesggning)

Du kan projicere malbilledet hurtigt, eftersom inputporte, hvortil der
ikke sendes billedsignaler, ignoreres, nar du skifter ved at trykke pa
[Source Search]-knappen pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.

o (2 (3] (4]
i ir I : _C)'/‘D

W 76,

/|| — Py
2

7 (6 15

@ Computer

@ BNC

©® DVILD

@ S-Video

@ Video

@ HDMI

@ LAN (kun EB-Z8050W): Billederne projiceres vha. EasyMP Network
Projection fra en computer, der er sluttet til projektoren via et
netveerk.

Springes over, nar der ikke sendes billedsignaler.

Procedure

Nar videoudstyret er tilsluttet, skal afspilningen startes, for denne
funktion udfares.

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

Menu

source (J

Lens  Search

Dg/(

Nar der er tilsluttet to eller flere stykker udstyr, skal du trykke pa
[Source Search]-knappen, indtil malbilledet projiceres.

Search




Skift af Projiceret Billede

Folgende skeaerm, der viser statussen pa billedsignaler, vises, nar det
billede, projektoren viser, er det eneste tilgeengelige, eller nar der
ikke registreres noget billedsignal. Du kan valge den inputport,
hvor det udstyr, du ensker at bruge, er tilsluttet. Hvis der ikke
udferes nogen funktioner inden ca. 10 sekunder, lukkes skeermen.

[Kildessgningl
Signalstatus
e BNC Fra
DVI-D Fra
= S-Video Fra
== Video Fra
= HDMI Fra
B LAN Fra

-Angiv et billedsignal.
-Tryk pd I for at veelge en kilde.

[ [#1:Valg [Enter] :Enter [Escl :Afslut |

LAN vises kun pa skermen ved brug af EB-Z8050W.

Skift til malbilledet med fjernbetjeningen

Du kan skifte direkte til malbilledet ved at trykke pa felgende knapper
pa fjernbetjeningen.

Fjernbetjening

Search

Computer ~ BNC

*JEEE}

@ Skifter til billeder fra Computer-inputporten.

@ Skifter til billeder fra Video-inputporten.

@) Skifter til billeder fra S-Video-inputporten.

@) Skifter til billeder af EasyMP Network Projection. (kun EB-Z8050W)
Denne knap fungerer ikke ved brug af EB-Z8000WU.

@ Hver gang der trykkes pa knappen, skifter billedet mellem DVI-D- og
HDMI-inputportene.

@ Skifter til billeder fra BNC-inputporten.



Funktioner til Forbedring af Projektionen

Valg af projektionskvalitet (Valg af Farvetilstand)

Du kan nemt opnéd optimal billedkvalitet ved blot at velge den
indstilling, der svarer bedst til de omgivelser, du projicerer i. Lysstyrken
pé billedet varierer athengig af den valgte tilstand.

Tilstand

Anvendelse

Procedure

Fjernbetjening

Shutter Freeze

PressentationT
Auto  Aspect ColorMode

Dynamisk

Denne tilstand er ideel til anvendelse i lyse rum.
Denne tilstand er den lyseste.

Praesentation

Denne tilstand er ideel til preesentationer med
farvede materialer i lyse rum.

Teater’

Ideel vil filmforevisning i et morkt lokale. Giver
billederne en naturlig tone ligesom en original kilde.

Foto

(Med computerbilleder (analog RGB/digital RGB)
som input)

Ideel til projektion af stillbilleder som f.eks. fotos
i et oplyst lokale. Billederne er klare og stir i
skarp kontrast.

Lens Shift ~ Zoom F
Gy D ]
Lens
@ |
Help

Navnet pa farvetilstanden vises pa skeermen ved hjelp af tryk pa knappen.

Hvis du trykker pa knappen, mens navnet pa farvetilstanden vises pa
skeermen, skiftes der til den neeste farvetilstand.

Sport

(Med Component Video-, S-video- eller
kompositvideobilleder som input)

Ideel til tv-programmer i et oplyst lokale.
Billederne er klare og levende.

Al
< =

= Farvetilstanden kan ogsé indstilles med Farvetilstand i menuen
'@‘ Billede i konfigurationsmenuen. @ s.43

sRGB”

Ideelt til billeder, der opfylder
sRGB" -farvestandarden.

Tilpasset

Velg Tilpasset for at justere R,G,B,C,M,Y under
Farvejustering i konfigurationsmenuen.

* Epson Cinema Filter anvendes automatisk, nar der valges Teater eller

sRGB.




Funktioner til Forbedring af Projektionen

Indstilling af automatisk iris

Den automatiske indstilling af lystaetheden i forhold til lysstyrken pa det
projicerede billede sikrer dybe og varme billeder.

Procedure

@ Tryk pa [Menu]-knappen og velg Billede - Automatisk iris i
konfigurationsmenuen. @ "Brug af Konfigurationsmenu"

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

\‘W A Menu T, Esc
‘ e = Yy

. ,@D [
/ & = ﬁ Enter Q;Q

Veelg Til.
Indstillingen gemmes for hver farvetilstand.

Tryk pa [Menu]-knappen for at lukke konfigurationsmenuen.

m—

\ls

~—~- e Automatisk iris kan kun indstilles, nir Farvetilstand er
@‘ Dynamisk, Teater eller Tilpasset.

e Nir Multiskeerm er indstillet til Til, virker automatisk iris ikke.

Midlertidigt skjul af billedet (Lukker)

Du kan bruge denne funktion, nar du ensker at henlede tilskuernes

opmerksomhed pé det, du siger, eller hvis du ikke vil projicere detaljer,

f.eks. nir du skifter mellem filer under preesentationer fra en computer.

Procedure

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

Shutter Freeze ~
Menu ) Esc

A Aspect  ColorMode S D D

? ource C >

‘ Search a Shutter

® @ Al (e @ »DD:

@ G =

e Enter" >

Hver gang du trykker pa knapperne, abner eller lukker den elektriske
lukker.

:"'—_ e Nar lukkeren er lukket, og der ikke udferes nogen funktioner i
@ cirka 120 minutter, gar projektoren i dvaletilstand og slukker
automatisk. Hvis du ikke ensker at dvaletilstanden skal aktiveres,
@ndres Lukkertimer-indstillingen til Fra under Betjening i
Udvidet-menuen. @ .48

e Hvis du trykker pa [(O]-knappen, mens lukkeren er lukket, abner
lukkeren automatisk, og der vises en meddelelse pa skermen, der
anmoder om bekreeftelse pa, at der skal slukkes for strommen.




Funktioner til Forbedring af Projektionen

Fastholdelse af billedet (Fasthold)

Niér levende billeder fryses pa skermen, projiceres billedet fortsat, sa du
kan projicere ét billede ad gangen pa samme made som stillbilleder. Du
kan desuden udfere funktioner som at skifte mellem filer under
praesentationer fra en computer uden at projicere billeder, hvis
funktionen til fastholdelse aktiveres i forvejen.

Procedure

Fjernbetjening
_J 2
Shutter Freeze | Freeze |

GO EDNED,

Auto  Aspect Cold Mode

9%
/1
\l()

@

Hver gang du trykker p& knappen, slas funktionen til fastholdelse til
eller fra.

A\l
~ =

~~- © Billedkilden fortsatter afspilningen af levende billeder, selvom

’@‘ Fasthold er aktiveret, og det er derfor ikke muligt at fortsette
projektionen fra det sted, hvor den blev afbrudt.

e Hvis du trykker pad [Freeze]-knappen, mens konfigurationsmenuen
eller en hjeelpeskeerm vises, forsvinder menuen eller hjelpeskermen.

e Funktionen til fastholdelse virker, selvom E-Zoom-funktionen
bruges.

Andring af Hgjde-bredde-forhold

Skift Hojde-bredde-forhold”et, nar der er tilsluttet videoudstyr, sa der
kan vises billeder, der er optaget pa digital video eller dvd, i 16:9
bredskeermsformat. Skift hejde-bredde-forholdet ved projektion af
computerbilleder i fuld sterrelse. Skiftemetoden og typerne for
hojde-bredde-forhold er som folger.

Skiftemetoder

Procedure

Fjernbetjening

-

Shutter Freeze

Normal
Auto  Aspect ColorMode

&

Lens Shift ~ Z Focus

V€D

/)

Help

Navnet pa billedformatet vises pa skaeermen ved hjelp af tryk pa knappen.

Hvis du trykker pa knappen, mens billedformatnavnet vises pa skeermen,
skiftes der til neeste billedformattilstand.

A/

~r~- Billedformattilstanden kan ogsd indstilles med Billedformat i
'@‘ menuen Signal i konfigurationsmenuen. @ s.45

Andring af billedformatet for billeder fra videoudstyr

Hver gang der trykkes pa knappen, andres billedformatforholdet i
raeekkefolgen Normal, 16:9, Fuld, Zoom og Medfedt.



Funktioner til Forbedring af Projektionen

@) Normal
@ 169

© Fuld
@ Zoom
@ Medfodt



Funktioner til Forbedring af Projektionen

Andring af billedformatet for computerbilleder

Du kan endre billedformatet for projektion af billeder modtaget fra Computer-, BNC-, DVI-D- eller HDMI-inputporten som felger. Det originale
hgjde-bredde-forhold er 16:10 pga. det brede panel, der er monteret pa projektoren. Indstil billedformatet til 16:9 ved projektion pa 16:9-skaerme.

Indstillingsvaerdier Betjening

Projektionseksempel

Projicerer til fuld projektionssterrelse
med opretholdelse af det modtagne
billedes format.

Normal
(Nar inputkilden er en
computer, DVI-D eller BNC)

Nar der modtages et 1024x768-signal
EB-Z8000WU
1920

EB-Z8050W

1600 >

. | Q - N
Q Qjﬁa 1200 E <)Ij()o
@QQJ»EQQI QQJ

Projicerer i et egnet billedformat pa
basis af oplysninger fra det modtagne
signal.

Automatisk
(Kun tilgeengelig nar
inputkilden er HDMI)

16:9 Projicerer til fuld projektionssterrelse

ved et billedformat pa 16:9.

Nar der modtages et 1024x768-signal
EB-Z8000WU
} 1920 N

(Ca——
(O

f—— 1024 —f

O ]
768 == 1080
al

1200

@)

® -

EB-Z8050W




Funktioner til Forbedring af Projektionen

Indstillingsvaerdier Betjening

Projektionseksempel

Fuld Projicer ved fuld sterrelse.

Nar der modtages et 1024x768-signal

EB-Z8000WU EB-Z8050W

} 1920 }

Q Q Q 1280 Q

Q oot ) e

| © A

1024 —]

@) @

jss =)
O — dl

()

Zoom Projicerer det modtagne billede
forsterret op til fuld sideretning med
ueendret hojde-bredde-forhold. Dele,

der rekker ud over

projektionsstorrelsen, projiceres ikke.

Nar der modtages et 1024x768-signal

EB-Z8000WU EB-Z8050W
} 1920 |
7
+ ke 1280 »|
1024 ——| u U £
768 » 1200




Funktioner til Forbedring af Projektionen

Indstillingsvaerdier

Betjening

Projektionseksempel

Medfadt

Projicerer med den modtagne
billedsterrelses oplesning midt pa
skeermen. Dette er ideelt til projektion
af klare billeder.

Huvis billedoplesningen overstiger din

projektors skermoplesning, projiceres
billedets kanter ikke.

Nar der modtages et 800x600-signal
EB-Z8000WU

|« 1920

Naér der modtages et 2048x1536-signal

EB-Z8000WU

b— 8 —

l+—— 800 —

EB-Z8050W
1280 o

1920

1200

2048

EB-Z8050W

1280 ’

1536

1200

2048

4

:"': Hvis dele af billedet mangler, eller det hele ikke kan projiceres, indstilles Vidvinkel eller Normal under Oplesning i konfigurationsmenuen afhaengigt af
@ computerpanelets storrelse. @ s.45




Funktioner til Forbedring af Projektionen

=,
Markgrfunktion (Marker) %@ Flyt markerikonet (7).
Denne funktion satter dig i stand til at flytte et markerikon pa det nbetjeni

projicerede billede, s& du kan henlede opmerksomheden pa det omrade,

du taler om. ~
T~ =L T = () 1 .
[/I\I/Im || = __;==.._i‘_’ L I_ L _: ==

2@~ Du kan velge mellem tre forskellige typer markerikon (1” , 0

’ eller _n ) under Indstillinger - Markerform i konfigurationsmenuen.

- s.47

@ Vis markegren.
Fjernbetjening

@
Page E-Zoom
@

Shutte Freeze

Auto  Aspect ColorMode

@ & G

(“TensShift Zoom  Focus )

&7
7

N}

7/
-~ -

Hver gang du trykker pa knappen, vises eller forsvinder markeren.



Funktioner til Forbedring af Projektionen

Forstorrelse af en del af billedet (E-Zoom)

Denne funktion er nyttig, nar du vil udvide billeder, s& de vises med
flere detaljer, f.eks. grafer og tabeller.

=T
=1
===

Procedure

%@gg Start E-Zoom-funktionen.

Fjernbetjening

=B

mge Pointer
Down

Shuller

Auto Aspect Color Mode

@ & G

(TlensShift Zoom  Focus )

1
ro Eﬂ

Flyt () til det omrade af billedet, du vil forstorre.

Fjernbetjening

L o
e\ /2

@ Forstor.

Fjernbetjening

=
Page Pointer

Down
Shutter

Auto Aspect Color Mode

SRR )

("lensShift Zoom  Focus )

Omradet udvides, hver gang der trykkes pa knappen. Du kan
udvide omradet hurtigt ved at holde knappen nede.

Du kan formindske det forstorrede billede ved at trykke pa
[@]-knappen.

Tryk pa [ESC]-knappen for at annullere.

~r- o Forstorrelsesforholdet vises pa skeermen. Det valgte omrade kan
@ forstorres fra 1 til 4 gange i 25 intervaltrin.

e Vip [©]-knappen for at rulle gennem det forstorrede billedet.
e Hvis der veelges E-Zoom, annulleres Progressiv og Stejreduktion.

e E-Zoom annulleres ved udferelse af visse funktioner som f.eks.
Keystone eller Autoindstilling.




Begraensning af antallet af malprojektorer ved brug af flere projektorer

Nar der er indstillet en id for projektoren og fjernbetjeningen, kan du
bruge fjernbetjeningen til udelukkende at betjene projektoren med den
tilherende id. Dette er sardeles nyttigt ved styring af flere projektorer.

Du kan indstille en id for projektoren inden for omradet "1" til "9".

Standardverdien er Fra.

Du kan indstille en id for fjernbetjeningen inden for omradet "0" til "9".

Standardveerdien er "0". Néar der er en id-kontakt pa siden af
fjernbetjeningen som er indstillet til Off, kan du betjene alle projektorer
med fjernbetjeningen uanset id-indstillingen for projektoren eller

fjernbetjeningen.

Den folgende tabel viser mulige kombinationer

fjernbetjenings-id.

af projektor-id og

Be.tje- Kombinationer Beskrivelser
ning

Mulig Projektor-id: 1 Nér fjernbetjeningens
kontakt er indstillet til On,
og Projektor-id modsvarer
fjernbetjeningens id, kan du

I(.l-konta.kt: 'On ) betjene projektoren med
Fjernbetjenings-id: 1 fjernbetjeningen.

Mulig Projektor-id: 1 Nér id-kontakten pa siden af
fjernbetjeningen er indstillet
til Off, kan du betjene

) projektoren med
I(?—konta.kt. .Off ) fjernbetjeningen uanset
Fjernbetjenings-id: 3 | projektorens id-indstilling.

Mulig Projektor-id: Fra Nar Projektor-id er Fra, kan
du bruge fjernbetjeningen til
betjening uanset
fjernbetjeningens

Id-kontakt: On id-indstilling.
Fjernbetjenings-id: 1

Be.tje- Kombinationer Beskrivelser
ning
Mulig Projektor-id: 1 Nér fjernbetjeningens id er
“0", kan du bruge
fjernbetjeningen til
betjening uanset
1d-kontakt: On projektorens id-indstilling.
Fjernbetjenings-id: 0
Ikke mulig Projektor-id: 1 Nir fjernbetjeningens

Id-kontakt: On
Fjernbetjenings-id: 3

kontakt er On, og
Projektor-id ikke modsvarer
fjernbetjeningens id, kan du
ikke bruge fjernbetjeningen
til betjening.

Nar Fjernbetjeningstype er indstillet til Enkelt under Betjening i
konfigurationsmenuen, kan du ikke indstille fjernbetjeningens id.




Begraensning af antallet af malprojektorer ved brug af flere projektorer

Indstilling af Projektor-id Kontrol af projektor-id

Procedure

5
a@ Tryk pa [Menu]-knappen under projektion og veelg Udvidet -
"Projektor-id" i konfigurationsmenuen. @ "Brug af

Brug nedenstiende fremgangsmaéde til kontrol af projektor-id.

Procedure

s,

\:

Konfigurationsmenu" ) Indstil fjernbetjeningens id-kontakt til On.
Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
i i A Menu - Esc
o ) = Yy
I\ Yl
Enter @
4] N

[Projektor-id]

% Hold [ID]-knapper ned under projektion, og tryk pa
[Help]-knappen.

Fjernbetjening

Projektor-id: 2

["[Esc] /[Enter] :Retur [&1:Velg [Menul:Afslut |

a@ Velg det id, du vil indstille, og tryk pa [Enter]-knappen.

° ) Tryk pa [Menu]-knappen for at lukke konfigurationsmenuen.

Nar du trykker pa knapperne, vises det aktuelle projektor-id pa
projektionsskaermen. Det forsvinder efter cirka tre sekunder.



Begraensning af antallet af malprojektorer ved brug af flere projektorer

Indstilling af Fjernbetjenings-id ~rX- Indstillingen af fjernbetjenings-id gemmes i fjernbetjeningen. Selvom
@‘ batterierne tages ud af fjernbetjeningen med henblik pa udskiftning

eller lignende, bibeholdes den gemte id-indstilling. Men hvis

Procedure batterierne tages ud i lang tid, nulstilles den til standardverdien

(IDO).

a@ Indstil fjernbetjeningens id-kontakt til On.

—

P \‘WW’”%%
%@g Hold [ID]-knappen nede, og tryk pa en talknap for at vaelge
et tal, der passer til id'en for den projektor, du vil betjene.

Auto  Aspect ColorMod

@ & G

Lens Shift ~ Zoom  Focus

Nar indstillingen er foretaget, er den projektor, der kan betjenes med
fjernbetjeningen, begraenset.



Farvekorrektion for flere projektorer (flerskaermsfarvejustering)

Nar der projiceres billeder pé flere projektorer samtidig, kan du manuelt
korrigere lysstyrken og farvenuancen pa hvert projektors billede, sa de
projicerede farver fra alle projektorerne passer sammen.

Korrektionsmetode

Korriger lysstyrken og tonen for hver projektor efter opstilling, si
forskellene reduceres.

Brug funktionen til flerskeermsfarvejustering, nar Farvetilstand for alle
projektorer indstilles ens.

I nogle tilfeelde bliver lysstyrken og farvenuancen ikke helt ens, selvom
korrektionen foretages.

Automatisk iris virker ikke, mens denne funktion er aktiveret. Selvom
Automatisk iris er indstillet til Til, og Multiskeerm er indstillet til Til,
virker automatisk iris ikke.

Oversigt over korrektionsprocedure

Brug nedenstiende fremgangsmade til korrektion af en enkelt projektor
ad gangen ved opsatning af flere projektorer, og der er behov for at
foretage korrektioner.

Procedure

' Tryk pa [Menu]-knappen og veelg Udvidet - "Multiskaerm" i

konfigurationsmenuen. @ "Brug af Konfigurationsmenu"

" Indstil "Multiskeerm” til "Til".

Veaelg Niveau, der skal korrigeres i Justeringsniveau.

e Hver gang du velger et niveau, vises monsteret for det valgte
niveau.

e Du kan indlede korrektionen fra et vilkarligt niveau, og normalt
kan du gere det morkere eller lysere ved at valge 1 til 5 eller
5 til 1.

1. Indstil projektor-id og fjernbetjenings-id.
Indstil en projektor-id for mélprojektoren, og indstil samme id ud for
fjernbetjeningen for at begranse betjeningen til én malprojektor. @ s.31 Korriger lysstyrken med Lysstyrkekorrektion
2. Korriger farveforskellen. e Nar du velger Niveau 5, justeres alle billederne efter det

Du kan foretage farvekorrektion ved projektion fra flere projektorer. Du kan
justere fra sort til hvid i 5 niveauer fra 1 til 5, og pa hvert af disse 5 niveauer kan
du justere folgende to punkter.

e Lysstyrkekorrektion
Du kan korrigere lysstyrken, sa den bliver ens for alle.

e Farvekorrektion

Du kan justere billedfarven, sa de bliver mere ens, vha. Farvekorr. (G/R)
og Farvekorr. (B/Y).

morkeste billede fra flere projektorer.

e Nar du velger Niveau 1, justeres alle billederne efter det lyseste
billede fra flere projektorer.

e Nir du velger Niveau 2 til 4, justeres alle billederne efter et
billede i midten af lysstyrkeskalaen fra flere projektorer.

e Eftersom hvert tryk pa [Enter]-knappen skifter det viste billede
mellem menstervisning og det faktiske billede, kan du

kontrollere korrektionsresultaterne og foretage korrektioner i det
faktiske billede.



Farvekorrektion for flere projektorer (flerskeermsfarvejustering)

) Korrektion Farvekorr. (G/R) og Farvekorr. (B/Y).

Eftersom hvert tryk pa [Enter]-knappen skifter det viste billede
mellem menstervisning og det faktiske billede, kan du kontrollere
korrektionsresultaterne og foretage korrektioner i det faktiske billede.

) Gentag procedure 3 til 5, indtil korrektionerne er gennemfort.

| Nar alle korrektioner er foretaget, skal du trykke pa
[Menu]-knappen for at lukke konfigurationsmenuen.



Sikkerhedsfunktioner

Projektoren har felgende forbedrede sikkerhedsfunktioner.

¢ Adgangskodebeskyt.
Du kan begrense adgangen til projektoren.

e Betjeningslas/Objektivbetj. las
Du kan forhindre personer i at @ndre indstillingerne pa projektoren
uden tilladelse. @ s.38

e Tyverisikring
Projektoren er udstyret med forskellige slags tyverisikringer. @ s.40

Handtering af brugere (Adgangskodebeskyt.)

Nar adgangskodebeskyttelse er aktiveret, kan personer uden kendskab til
adgangskoden ikke bruge projektoren til at projicere billeder, selvom
projektoren er tendt. Desuden kan det brugerlogo, der vises, nar
projektoren taendes, ikke @ndres. Dette fungerer som tyverisikring, idet
projektoren ikke kan bruges, hvis den stjeeles. Adgangskodebeskyttelse er
ikke aktiveret pa kebstidspunktet.

Typer af beskyttelse med adgangskode

Der kan anvendes folgende tre typer indstillinger for
adgangskodebeskyttelse, alt efter hvordan projektoren bruges.

1. Aktiver beskyttelse

Nar Aktiver beskyttelse er indstillet til Til, skal du indtaste en forudindstillet
adgangskode, nér projektoren er tilsluttet og teendt (dette gaelder ogsa for Direkte
opstart). Hvis der ikke indtastes korrekt adgangskode, starter projektionen ikke.

2. Brugerlogobeskyt.
Selvom det forseges at @ndre det brugerlogo, der er indstillet af projektorens
ejer, kan det ikke aendres. Nér brugerens Brugerlogobeskyt. er indstillet til Til,
er folgende indstillingseendringer for brugerlogoet ikke tilladt.
¢ Hentning af brugerlogo
e Indstillinger for Vis baggrund og Startskeerm under Display i kon-

figurationsmenuen
3. Netvarksbeskyt.

Nér Netvarksbeskyt. er indstillet til Til-indstilling, er det ikke tilladt at foretage
endringer for Netverk-menuen i konfigurationsmenuen.

Indstilling af beskyttelse med adgangskode

Brug folgende procedure for at indstille adgangskodebeskyttelse.

Procedure

Hold [Freeze]-knappen nede i ca. fem sekunder, mens

projektion er i gang.

Indstillingsmenuen Adgangskodebeskyt. vises.
_Fjernbetjening

Shutter Freeze

@ @ &

Auto  Aspect Cold Mode

[Adgangskodebeskyttelsel

Aktiver beskyttelse @Fra

Brugerlogobeskyt. Fra
Netvaerksbeskyt. Fra

Adgangskode

(T#1:Valg [Enter] :Enter [Menul:Afslut )




Sikkerhedsfunktioner

~»~- e Hvis beskyttelse med adgangskode allerede er aktiveret, skal du
@‘ indtaste adgangskoden.
Hvis adgangskoden indtastes korrekt, vises menuen til indstilling
af Adgangskodebeskyt. @ "Indtastning af adgangskoden"
e Nar Adgangskoden er indstillet, kan du saette Klistermeerke for

beskyttelse med adgangskode pa projektoren pa et synligt sted for
at oge tyverisikringen.

i@ Sla Aktiver beskyttelse til.

Velg Aktiver beskyttelse og tryk derefter pa [Enter]-knappen.
Velg Til og tryk derefter pa [Enter]-knappen.

Tryk pa [ESC]-knappen.

a Brugerlogobeskyt. til.

Velg Brugerlogobeskyt. og tryk derefter pa [Enter]-knappen.
Velg Til og tryk derefter pa [Enter]-knappen.

Tryk pa [ESC]-knappen.

a Netvaerksbeskyt. til.
Velg Netvaerksbeskyt. og tryk derefter pa [Enter]-knappen.

Velg Til og tryk derefter pa [Enter]-knappen.
Tryk pa [ESC]-knappen.

Indstil adgangskoden.

(1) Velg Adgangskode og tryk derefter pa [Enter]-knappen.

(2) Meddelelsen "Vil du eendre adgangskoden?" vises. Velg Ja og tryk
derefter pa [Enter]-knappen. Standardindstillingen for adgangskoden er
"0000". Lav denne om til en adgangskode efter eget valg. Hvis du velger
Nej, vises skeermen fra trin 1 igen.

(3) Mens du holder [Num]-knappen nede, skal du indtaste et tal bestaende af

fire cifre med de numeriske knapper. Det indtastede tal vises som "* * *
*"'. Nar du har indtastet det fjerde tal, vises bekreeftelsesskaermen.

Fiernbetiening

Auto  Aspect ColorMod

@O O ®©

Lens Shift ~ Zoom Focus

(4) Indtast adgangskoden igen.
Meddelelsen "Den nye adgangskode er gemt." vises.

Hvis adgangskoden indtastes forkert, bliver du bedt om at indtaste den
igen.

Indtastning af adgangskoden

Nar skermen til indtastning af adgangskode vises, skal du indtaste
adgangskoden med de numeriske knapper pa fjernbetjeningen.

Procedure

Hold [Num]-knappen nede, og indtast adgangskoden ved at
trykke pa de numeriske knapper.

Néar du har indtastet den korrekte adgangskode, begynder projektionen.



Sikkerhedsfunktioner

Advarsel

e Hvis der indtastes forkert adgangskode tre gange i traek, vises meddelelsen
"Projektorbetjening ldses.” i ca. fem minutter, hvorefter projektoren skifter
til standbytilstand. Hvis dette indtreeffer, skal du tage stikket ud af
stikkontakten. Scet det i igen, og teend projektoren. Skcermen til indtastning
af adgangskode vises igen pd projektoren, s du kan indtaste den korrekte
adgangskode.

e Hvis du har glemt adgangskoden, skal du notere tallet "Anmodningskode:
xxxxx", som vises pd skermen og kontakte den ncermeste adresse, der er
angivet i Support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrorende din
Epson projektor

e Hvis du bliver ved med at gentage ovenstdende og indtaster en forkert
adgangskode 30 gange i traek, vises folgende meddelelse, hvorefter
adgangskoden ikke kan indtastes mere i projektoren. "Projektorbetjening
lases.” Kontakt Epson som beskrevet i dokumentationen. @ Kontaktliste
vedrorende din Epson projektor

Begraensning af knapbetjening

Projektoren er udstyret med to typer betjeningsbegreensende funktioner.

e Betjeningsls
Dette er nyttigt ved arrangementer eller preesentationer, hvor du
onsker at deaktivere alle knapper, eller pd skoler, hvor du ensker at
begraeense knapbetjeningen.

e Objektivbetj. las
Denne funktion deaktiverer alle knapper pa fjernbetjeningen, der er

relateret til objektivbetjeningen, for at forhindre forkert
objektivjustering, efter det er korrekt justeret.

Indstilling af betjeningslas

Gor et af folgende for at lase betjeningsknapperne pa kontrolpanelet.
Selvom kontrolpanelet er last, kan du alligevel anvende fjernbetjeningen
som normalt.

e Last
Alle knapper pd kontrolpanelet lases. Der kan ikke udferes funktioner
fra kontrolpanelet, og projektoren kan heller ikke tendes og slukkes
med kontrolpanelet.

e Delvis las
Alle knapper pé kontrolpanelet lases med undtagelse af [U]-knappen.

Procedure

@*MMHW%E

@ Tryk pa [Menu]-knappen under projektion og veelg
Indstillinger - Betjeningslas i konfigurationsmenuen.
@ "Brug af Konfigurationsmenu"

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
i i A w Menu oy Esc
‘ o = s

] Z)D [
, E - E Enter Q;j




Sikkerhedsfunktioner

Billede Retur
Keystone V/L Keystone

Signal
Objektivbeti. I3s Fra

Indstillinger G BRLETS-Taivq )] Markar 1

| Stremforbrug Normal

Udvidet Fjernbetjening Forside/bagside
Brugerknap Testmsnster

Netvaerk Testmsnster
Genindstil

Info

Genindstil

([Escl:Retur [#1:Veelg [Enter] :Enter [Menul:Afslut )

Valg enten Last eller Betjeningslas i henhold til formalet.

[Betjeningslas] Retur

IBetjeningslds
IFra

[ [Esc] :Retur [€1:Veelg [Enter] :Indstil [Menul:Afslut |

Valg Ja, nar bekraeftelsesmeddelelsen vises.

Knapperne pa kontrolpanelet lases i overensstemmelse med den
valgte indstilling.

~@—_ Du kan lase kontrolpanelet op pd en af de to folgende mader.

e Brug fjernbetjeningen til at veelge Fra under Indstillinger -
Betjeningslas i konfigurationsmenuen.

Der vises en meddelelse, og kontrolpanelknapperne lises op.

e Hold [Enter]-knappen nede pa kontrolpanelet i ca. syv sekunder.

Objektivbetj. las

Denne funktion laser folgende knapper pa fjernbetjeningen, der er
relateret til objektivbetjeningen.

Fjernbetjening
Shutter Freeze

Auto  Aspect ColorMode

D 5 )

Lens Shift ~ Zoom  Focus

Tryk pa [Menu]-knappen og velg Indstillinger -
"Objektivbetj. 1as" i konfigurationsmenuen. @ "Brug af
Konfigurationsmenu"

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

W A q Menu v Esc
ﬂ e @ <> O
&) B!

v Enter @

B

AW




Sikkerhedsfunktioner

Billede Retur P :
Keystone V/L Keystone TyvenSIkrlng
Signal Betjeningslds Fra

ndstilinger© METTED Da projektoren ofte fastgores i loftsophang og efterlades i rum uden

| remtorbrug o . . . .

Udvidet Fiernbetjening Forside/bagside opsyn, leveres den med nedenstaende sikringer for at forhindre tyveri.
Brugerknap Testmgnster

Netvaerk Testmenster e Sikkerhedsslot

Genindstil
Info

Sikkerhedsslottet er kompatibelt med Microsaver Security System, som
fremstilles af Kensington. Du kan fa flere oplysninger om Microsaver
Security System pa Kensingtons hjemmeside http://

www.kensington.com/.

Genindstil

[ [Esc] :Retur [$1:Valg [Enter] :Enter [Menu]:Afslut )

Veelg "Til". e Héndtag
En almindelig tilgaengelig tyverisikret wirelds kan fores gennem
handtaget, s& projektoren fastgores til et skrivebord eller en sojle.

[Objektivbet. 13s] Retur

IFra

([Esc:Retur [#71:Velg [Enter]:Indsti  [Menul:Afslut | Montering af wirelasen
De knapper, der er relateret til objektivbetjeningen, lases i henhold Den tyverisikrede wirelds fores gennem héandtaget.
til den valgte indstilling.
5 5 Se den medfolgende dokumentation til wireldsen for at fa oplysninger

om, hvordan den lases.



http://www.kensington.com/
http://www.kensington.com/

TOP

Konfigurationsmenu

Dette kapitel beskriver, hvordan du bruger konfigurationsmenuen og funktionerne i den.



Brug af Konfigurationsmenu

Afslut

Valg af punkter pa hoved-
menu

Valg af punkter pa under-
menu

Andring af det valgte punkt

2 S

P
2
Kz

sy

Billede ¢} Retur Billede o Retur
b Farvetilstand Praesentation Enter b Farvetilstand Przesentation Enter
Signal Lysstyrke 0 Signal [Billede]
Kontrast @ Kontrast 0 @ Lysstyrke [ .
Indstillinger Skarphed 0 Indstillinger Skarphed 0 |
Abs. farvetemp. d Abs. farvetemp. > Menu | "'
Udvidet Farvejustering Udvidet Farvejustering d (([Escl :Retur [#1:Valg [0 ]:Juster [Menul:Afslut ) D | ‘

Automatisk iris Automatisk iris

Netveerk Genindstil _ Netvaerk Genindstil h d

Inf Esc Inf |
= 5/ & &/ o = /Or |
Genindstil Genindstil | .
([$71:Valg [Enter] :Enter [Menul:Afslut ) (([EscI:Retur [#1:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afslut )
R = <> v
pw/ Menty
Billede Retur Billede Retur D

Indstilinger & BLEHCIEHG] Marker 1 Indstillinger Skarphed 0
— Abs. farvetemp. 7500 K

Keystone V/L Keystone e | Farvetilstand Przesentation Enter
Signal Betjeningslds Fra Signal Lysstyrke 0
Objektivbetj. Ias Fra Kontrast 0 e
[Automatisk iris]

Stremforbrug Normal .
Udvidet Fiernbetjening Forside/bagside Udvidet Farvejustering 0Til

Brugerknap Testmgnster Automatisk QFra (Fra @
Netvaerk Testmenster Netvaerk Genindstil _

Genindstil
Info Info Esc _

O (([Escl :Retur [#1:Veelg [Enter] :Indstil _ [Menul:Afslut )

Genindstil Genindstil

[Automatisk iris]

] = A Enter
(I#71:Valg [Enter] :Enter [Menul:Afslut ) (([EscI:Retur [#1:Vlg [Enter] :Enter [Menul:Afslut ) [ /@ @/ []il [
IFra
:ﬂ v ﬁ

([Escl :Retur [#71:Valg [Enter] :Indstil [Menul:Afslut )

[Automatisk iris]

0Ti &

IFra

((Escl :Retur [$1:Velg [Enter] :Indstil _ [Menul:Afslut )

Menu yay Esc
source (3 (]
]

Search -
@9
L2
Enter- @
Aw)

Shutter

L]




Oversigt Over Funktioner

Billede-menu

Hvilke punkter der kan indstilles, athanger af det billedsignal, der projiceres, som vist pad folgende skeermbilleder. Der gemmes indstillingsdetaljer for
hvert billedsignal.

Analog RGB/Digital RGB Analog/Digital komponentvideo™/
Kompositvideo””/s-Video”

Billede 7 Retur Billede
e | Farvetilstand Preesentation =" Farvetilstand
Signal Lysstyrke 0 Signal Lysstyrke
Kontrast 0 Kontrast
Indstillinger Skarphed 0 Indstillinger Farvemaetning
Abs. farvetemp. Farvetone
Udvidet Farvejustering Udvidet Skarphed
Automatisk iris Abs. farvetemp.
Netvark Genindstil Netvaerk Farvejustering
Automatisk iris
Info Info Genindstil
Genindstil Genindstil
([#1:Vela [Enter] :Enter [Menul:Afslut ) ([#1:Valg [Menul:Afslut )
Undermenu Funktion
Farvetilstand Du kan vzlge en billedkvalitet, der passer til omgivelserne. @ 5.22
Lysstyrke Du kan justere billedlysstyrken.
Kontrast” Du kan justere forskellen mellem lys og skygge i billederne.
Farvemaetning Du kan justere farvemeetningen i billederne.
Farvetone (Justering er kun mulig med NTSC-signaler som input, hvis du bruger kompositvideo/S-Video.)
Du kan justere billedets farvetone.
Skarphed Du kan justere billedskarpheden.
Abs. Farvetemp. (Dette punkt kan ikke vaelges, hvis der er valgt sSRGB® under indstillingen Farvetilstand i menuen Billede.)
Du kan justere billedets generelle farvetone. Farvetonerne kan justeres i 10 intervaller fra 5000 K til 10000 K. Hvis der veelges en hej veerdi, far
billedet et blat skeer, og hvis der veelges en lav veerdi, far billedet et rodt skeer.




Oversigt Over Funktioner

Undermenu Funktion

Farvejustering (Dette punkt kan ikke veelges, hvis der er valgt sSRGB® under indstillingen Farvetilstand i menuen Billede.)

Du kan foretage justeringer ved at vaelge et af folgende.

Red, Gron, Bla: Du kan justere meetningen af hver farve enkeltvis.

(Dette punkt kan ikke vises, hvis der er valgt Tilpasset under indstillingen Farvetilstand i menuen Billede.)

R, G, B, C, M, Y: Du kan justere nuance, metning og lysstyrke for hver farve R (red), G (gren), B (bla), C (cyan), M (magenta), Y (gul) enkeltvis.
(Dette punkt vises kun, nar der er valgt Tilpasset under indstillingen Farvetilstand i menuen Billede.)

Automatisk iris (Denne indstilling er kun mulig, nér indstillingen Farvetilstand i menuen Billede er indstillet til Dynamisk, Teater eller Tilpasset, og
Multiskeerm er indstillet til Fra.)

Velg (Til/Fra) om det optimale lys for de billeder, der projiceres, skal justeres. @ 5.23

Indstillingen gemmes for hver farvetilstand.

Genindstil Du kan genindstille alle justeringsverdier for funktionerne i menuen Billede til deres standardindstillinger. Se @ 5.67 for at fa oplysninger om,
hvordan du genindstiller alle menupunkter til deres standardindstillinger.




Oversigt Over Funktioner

Signal menu
Hvilke punkter der kan indstilles, athanger af det billedsignal, der projiceres, som vist pad folgende skeermbilleder. Der gemmes indstillingsdetaljer for
hvert billedsignal.

Analog RGB Digital RGB/ Analog Component Video Kompositvideo””/s-Video”
Digital Component Video”

Billede Retur Billede Retur Billede Retur Billede Retur
s Autoindstilling Til . Progressiv Film/auto . Placering . Placering

Signal Opl@sning Automatisk [Signal Stejreduktion NR1 [Signal Progressiv Film/auto [Signal Progressiv Film/auto

s | Tracking 0 b— DVI/HDMI-videoomr. Normal =" Staireduktion NR1 =" Stojreduktion NR1

Indstillinger Synk. 0 Indstillinger Billedformat Automatisk Indstillinger Inputsignal Automatisk Indstillinger Videosignal Automatisk

Placering Overscanning Fra Billedformat Normal Billedformat Normal
Udvidet Inputsignal Automatisk Udvidet Genindstil Udvidet Overscanning 8% Udvidet Genindstil
Billedformat Normal Genindstil

Netvaerk Genindstil Netvark Netvark Netvaerk

Info Info Info Info

Gehindstil Genindstil Genindstil Gehindstil

[ [#1:Valg [Enter] :Enter [Menul:Afslut | ([$1:Velg [Menul:Afslut ) ([#71:Veelg [Enter] :Enter [Menul:Afslut ) ([#7:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afslut )

Undermenu Funktion

Autoindstilling Du kan velge (Til/Fra) om Autoindstilling automatisk skal justere billedet optimalt, nar inputsignalet eendres. @ 5.78
Autoindstilling er ikke til radighed, narOplesning er indstillet til Tilpasset 1 eller Tilpasset 2.

Oplasning Automatisk: Indgangssignalets oplgsning identificeres automatisk.
Vidvinkel, Normal: Indstil denne menu, hvis billederne ikke kan projiceres korrekt, nar der er indstillet Automatisk. Indstil til Vidvinkel for
bredskaerme atheengigt af den tilsluttede computer, eller indstil til Normal for 4:3- eller 5:4-skaerme.
Manuel: Du kan angive oplesningen. Dette er velegnet, nir den tilsluttede computer er fast.

Tracking”” Du kan justere computerbilleder, hvis der forekommer lodrette striber i billederne. @ s.78

Synk.” Du kan justere computerbilleder, hvis der forekommer flimren, uklarheder eller interferens i billederne. @ s.78

2ynK. J P

Placering Du kan flytte visningsplaceringen op, ned, til venstre og til hgjre, hvis der mangler en del af billedet, s& hele billedet projiceres.

Progressiv (Component Video kan kun justeres ved modtagelse af 480i/576i/1080i-signaler. Dette kan ikke indstilles, nar der modtages et digitalt RGB-signal.)
Fra: IP-konvertering udferes for hvert felt pa skeermen. Dette er velegnet til visning af billeder med mange bevaegelser.
Video: Dette er velegnet til visning af almindelige videobilleder.
Film/auto: Ved automatisk at konvertere film, CG, animerede billeder etc., der er optaget i 24/30 rammer til det optimale progressive signal via 2-3
pull-down, er det muligt at gendanne den naturlige folelse i det originale billede.




Oversigt Over Funktioner

Undermenu

Funktion

Stejreduktion

(Dette kan ikke indstilles, nar der modtages et digitalt RGB-signal)

Udjeevner grovkornede billeder. Der er to tilstande. Vzlg den indstilling, du foretraekker. Det anbefales, at stojreduktion szettes til Fra ved visning
af billeder fra kilder med meget lidt billedstgj, f.eks. dvd'er.

DVI/HDMI-videoomr.

(Dette kan ikke indstilles, nar der modtages et digitalt RGB-signal)

Nir projektorens DVI-D- eller HDMI-inputport er sluttet til en dvd-afspiller, indstilles projektorens videoomrade i overensstemmelse med
dvd-afspillerens indstilling for videoomréde.

Inputsignal

Du kan velge et inputsignal fra Computer-inputporten eller BNC-inputporten.
Hvis der vaelges Automatisk, indstilles inputsignalet automatisk i forhold til det tilsluttede udstyr.
Hvis farverne ikke vises korrekt med indstillingen Automatisk, skal du veelge det rigtige signal i forhold til det tilsluttede udstyr.

Videosignal

Du kan velge inputsignal fra Video-inputporten. Hvis der valges Automatisk, registreres videosignalerne automatisk. Hvis der forekommer
interferens i billedet, eller der opstér et problem, f.eks. at der ikke projiceres noget billede, nar indstillingen Automatisk veelges, skal du veelge det
rigtige signal i forhold til det tilsluttede udstyr.

Billedformat

Du kan indstille Hojde-bredde-forholdet ® for projicerede billeder. @ s.24

Overscanning

(Dette kan ikke indstilles, nar der modtages et digitalt RGB-signal)

Du kan @ndre outputoplgsningen (omradet for det projicerede billede). Beskeringsomradet for skeermen kan indstilles til Fra, 4% eller 8%. Du kan
kun veelge Automatisk, nar inputkilden er is HDMI. Nér der er valgt Automatisk, skifter omradet automatisk til Fra eller 8% afthaengigt af
inputsignalet. Men den automatiske indstilling er kun effektiv, nir videoudstyret er tilsluttet via projektorens HDMI-port.

Genindstil

Du kan genindstille alle justeringsverdier for menufunktionerne under Signal til deres standardindstillinger, undtagen for Inputsignal.
Se @ 5.67 for at fa oplysninger om, hvordan du genindstiller alle menupunkter til deres standardindstillinger.




Oversigt Over Funktioner

Indstillinger menu

Billede Retur
Keystone V/L Keystone
Signal Betjeningslds Fra
. Objektivbetj. las Fra
Indstillinger & BMUET-IST{1] Markar 1
e Stremforbrug Normal
Udvidet Fjernbetjening Forside/bagside
Brugerknap Testmanster
Netvaerk Testmenster
Genindstil
Info
Genindstil
[[#1:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afslut )

Undermenu

Funktion

Keystone

Du kan korrigere keystone-forvraengning.

V/L Keystone: Korrigerer for vandret og lodret keystone-forvreengning. Velg en af Lodret keystone eller Vandret keystone.

Brug [/ a -, [\Z/ |-, [{]/ 4 ]- og [[J/ P ]-knapperne pa kontrolpanelet til at udfore tilsvarende korrektioner pa Lodret keystone og Vandret
keystone.

Quick Corner: Med denne funktion veelges og korrigeres de fire hjorner pa det projicerede billede. @ s5.18

Betjeningslas

Du kan bruge denne funktion til at begraense adgangen til projektorens kontrolpanel. @ 5.38

Objektivbet;. las

Du kan bruge denne funktion til at begranse objektivbetjeningen med fjernbetjeningen. @ s.39

Markegrform Du kan velge markerens form. @ s.29
Markor 1: i’ Markor 2: 64 Markor 3: =\
Stremforbrug Du kan indstille lampens lysstyrke til Normal eller ECO.

Velg ECO, hvis de projicerede billeder er for lyse, f.eks. nir du projicerer billeder i et morkt lokale eller op pa en lille skeerm. Nar du vaelger ECO,
@ndres stromforbruget og lampens levetid som folger, og ventilatorstej under projektion mindskes. Stromforbrug: en reduktion pa ca. 16 %,
lampelevetid: ca. 1,4 gange leengere

Fjernbetjening

Modetagelse af fjernbetjeningssignalet kan begraenses.

Nar du ensker at forhindre betjening via fjernbetjening, eller hvis fjernmodtageren har et fluorescerende lys for taet pa, kan man deaktivere den
fjernbetjening, som man ikke gnsker brugt eller som oplever interferens.
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Undermenu

Funktion

Brugerknap

Du kan veelge det emne, der er tildelt i konfigurationsmenuen, med fjernbetjeningens [User]-knap. Nar der trykkes pa [User]-knappen, vises det
tildelte menupunktvalg/justeringsskeerm, hvor du kan foretage indstillinger/justeringer med et enkelt tryk. Du kan tildele et af folgende seks emner
til [User]-knappen.

Stremforbrug, Info, Progressiv, Testmonster, Multiskeerm og Oplesning

Testmgnster

Nir projektoren er indstillet, vises et provemenster, s& man kan justere projektionen uden at tilslutte andet udstyr. Mens prevemenstret vises, kan
du justere zoom og fokus samt foretage keystone-korrektion.
Annuller provemenstret ved at trykke pa [ESC]-knappen pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.

Genindstil

Du kan genindstille alle justeringsveerdier for menufunktionerne under Indstillinger til deres standardindstillinger, undtagen for Brugerknap.
Se @ 5.67 for at fa oplysninger om, hvordan du genindstiller alle menupunkter til deres standardindstillinger.

Udvidet menu

Billede

Display
Signal Brugerlogo

Projektion Front
Indstillinger Retning Normal

. Betjening

Udvidet W1 Standby-tilstand Kommunik. Fra
b Medd., rens luftfilt. Til
MNetverk Projektor-id

Multiskaarm
Info Sprog ©)

Genindstil
Genindstil
([#1:Valg [Enter] :Enter [Menul:Afslut ]

Undermenu

Funktion

Display

Du kan foretage indstillinger for projektorvisningen.

Meddelelse: De folgende meddelelser vises ikke p& skaermen, nar dette punkt er indstillet til Fra.

Overophedning og andre advarsler, meddelelser som f.eks. nir der ikke er noget videoinput, nar Fasthold er sldet til eller ved
endring af Kilde, Farvetilstand eller Billedformat.

Vis baggrund!: Du kan indstille statusskeermen til Sort, Bli eller Logo, nar der ikke er nogen tilgaengelige billedsignaler.
Startskeerm™!: Du kan vealge (Til/Fra) om startskeermen (det registrerede brugerlogo vises, nir projektoren startes) skal vises.
Menustorrelse (kun EB-Z8000WU): Du kan velge Normal eller Storre som storrelse for konfigurationsmenuen, Hjelp og andre
meddelelser.




Oversigt Over Funktioner

Undermenu

Funktion

Brugerlogo™’

Du kan skifte det brugerlogo, der vises som baggrund, under Vis baggrund eller Startskeerm. @ 596

Projektion Du kan velge folgende i overensstemmelse med projektorens opsetning. @ s.84
Front, Front/loft, Bagpa, Bagpa/loft

Retning Du kan velge folgende i overensstemmelse med projektorens opsatning. @ .84
Normal, Peger opad, Peger nedad

Betjening Direkte opstart: Du kan velge om (Til/Fra) Direkte opstart skal aktiveres eller ej.

Ver opmerksom pd, at nar dette punkt indstilles til Til, teender denne enhed, nar stremmen kommer tilbage efter en
stromafbrydelse, hvis enheden er slutte til en stikkontakt.

Dvaletilstand: Nar Til er valgt, stoppes projektionen automatisk, nir der ikke modtages noget billedsignal, og projektoren ikke betjenes.

Dvaletilstandstid: Nar Dvaletilstand er indstillet til Til, kan du indstille tiden, for projektoren automatisk slukkes, inden for et
omrdde pa 1 til 30 minutter.

Lukkertimer: Nar den er indstillet til Til, slukker strommen automatisk 120 minutter efter den elektriske lukker er lukket.
Lukkertimer er indstillet til Til, ndr projektoren kebes. (Nar Lukkertimer og Dvaletilstand er indstillet til Til pd samme tid,
prioriteres Dvaletilstand.)

Hojde-tilstand: Velg Til, hvis projektoren bruges i hegjde over 1500 m.

BNC-synk. afslutning: Indstil afslutningen for signalet fra BNC-inputporten. Den normale indstilling er Fra. Indstil til Til, nar analog
(75Q) afslutning som f.eks. for switchers er nedvendig.

Fjernbetjeningstype: Du kan velge Normal eller Enkelt athangigt af typen af fjernbetjening.

Indstil dette punkt til Normal for at bruge den fjernbetjening, der fulgte med projektoren. Nar Enkelt er valgt, kan du bruge den
fjernbetjening, der fulgte med andre projektorer fra Epson, til at betjene denne projektor (undtagen for EB-G5350/G5200W/G5100).
Dette er praktisk, nar du ensker at bruge den fjernbetjening, du allerede kender, til at betjene projektoren.

Men du kan ikke bruge den fjernbetjening, der fulgte med projektoren, hvis punktet er indstillet til Enkelt. Serg for, at du er sikker
pa, at du ensker at eendre denne indstilling til Enkelt, eftersom hvis projektoren er monteret i loftet, eller et sted der er sveert at na,
kan det veere sveert at @ndre indstillingen tilbage.

Standby-tilstand

Du kan bruge funktionerne, der overvager og styrer projektorens status via netvaerket, selv nir projektoren er i standby-tilstand, hvis
dette punkt er indstillet tii Kommunik. Til.

Du kan bruge SNMP til at overvige og styre projektorens status via netvarket eller ved at bruge EasyMP Monitor-softwaren, som
folger med dette produkt.

Medd., rens luftfilt.

Du kan velge (Til/Fra), om du vil aktivere Medd. Nar dette punkt indstilles til Til, og der registreres en blokering i luftfilteret, vises
der en meddelelse pad skermen.

Projektor-id

Indstil id inden for omrédet 1 til 9. Fra viser, at der ikke er indstillet noget id. @ s.32 Multiskeerm




Oversigt Over Funktioner

Undermenu Funktion
Multiskeerm Nar denne funktion er sldet til, kan du justere nuancen og lysstyrken pa billeder, der projiceres fra en rakke forskellige projektorer.
@ 534
Justeringsniveau: Du kan justere fra sort til hvid i fem intervaller benavnt Niveau 1 til 5, og pa hvert af disse 5 niveauer kan du
justere Lysstyrkekorrektion og Farvekorr.
Lysstyrkekorrektion: Korrigerer forskellen i lysstyrke for hver projektor.
Farvekorr. (G/R) / Farvekorr. (B/Y): Du kan korrigere forskellen i farven for hver projektor.
Nér Multiskerm er indstillet til Til, virker Automatisk iris ikke.

Sprog Du kan indstille sproget for visning af meddelelser.

Genindstil Du kan genindstille Display'!, Betjening> og Medd., rens luftfilt. i menuen Udvidet til standardindstillingerne.
Se @ s5.67 for at fa oplysninger om, hvordan du genindstiller alle menupunkter til deres standardindstillinger.

*1 Nar Brugerlogobeskyt. er indstillet til Til i Adgangskodebeskyt., kan indstillinger relateret til brugerlogoet ikke andres. Du kan foretage @ndringer, nar
Brugerlogobeskyt. er indstillet til Fra. @ s.36
*2 Undtagen for Hejde-tilstand og Fjernbetjeningstype.

Netveerk menu (kun EB-Z8000WU)

Néir Netvarksbeskyt. er indstillet til Til i Adgangskodebeskyt., vises der en meddelelse, og indstillingerne kan ikke sndres. Du kan foretage endringer,
ndr Netverksbeskyt. er indstillet til Fra. @ s.36

Billede
Kabelforbundet LAN
Signal PJLink-adgangskode
Web-kontroladgangs.
Indstillinger SNMP
Mail
Udvidet AMX Device Discovery Fra

. Projektornavn
Netvark (41 Genindstil

Info

Genindstil

([#1:Vxlg [Enter] :Enter [Menul:Afslut |




Oversigt Over Funktioner

Undermenu

Funktion

Kabelf. LAN

Du kan foretage netverksindstillinger.

DHCP: Du kan velge (Til/Fra), om du vil bruge DHCP.

Hvis der velges Til, kan der ikke indstilles flere adresser.

IP-adresse: Du kan indtaste projektorens IP-adresse.”

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.
0.0.0.0, 0.x.x.x, 127.x.x.x, 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til 255)

Undernetmaske: Projektorens undernetmaske kan indtastes.”

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De folgende undernetmasker kan dog ikke bruges.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Gatewayadresse: Du kan indtaste IP-adressen for projektorens gateway.”

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De folgende gatewayadresser kan dog ikke bruges.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til 255)

MAC-adresse: Du kan indtaste MAC-adressen for projektoren.

PJLink-adgangskode

Velg en adgangskode til brug af projektoren med PJLink-kompatibel software.” @ s.112
Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn.

Web-kontroladgangs.

Velg en adgangskode til indstilling og kontrol af projektoren via Web-kontrol.” Der kan indtastes op til 8 enkeltbyte alfanumeriske tegn.

Web-kontrol er en computerfunktion, som ger det muligt at indstille og kontrollere projektoren ved hjalp af en webbrowser pid en
computer, der kerer EasyMP Monitor. @ EasyMP Monitor Driftshdandbog

SNMP

Du kan foretage SNMP" -indstillinger.
Trap-IP-adresse 1/Trap-IP-adresse 2: Du kan registrere op til to adresser som destination for SNMP-trap-beskeder."

For at overvage projektoren med SNMP skal du installere SNMP-managerprogrammet pa din computer. SNMP skal styres af en
netveerksekspert.
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Undermenu Funktion

Mail Nar dette er indstillet, fair du en meddelelse via e-mail, hvis der opstar et problem eller en advarsel i projektoren. For at fa
oplysninger om indholdet i sendte e-mail, @ "Lasning af meddelelse om mail om problem" s.109

Meddelelse om mail: Du kan indstille (Til/Fra), om du vil modtage meddelelse via e-mail. Hvis der velges Fra, kan der ikke
indstilles flere adresser.

SMTP-server: Du kan indtaste IP-adressen for projektorens SMTP-server.”

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.

127 x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til 255)

Portnummer: Du kan f& vist SMTP-serverens portnummer.

Standardveerdien er 25. Ved redigering af indstillinger fra Web-kontrol kan du endre Portnummer ved at indtaste et gyldigt tal fra 1
til 65535.

Adresse 1-indstill./Adresse 2-indstill./Adresse 3-indstill.: Du kan indtaste den e-mail-adresse” og indholdet af meddelelsen, som
beskeden skal sendes til, hvis der opstir et problem eller en advarsel. Der kan registreres op til tre destinationer. Der kan indtastes
op til 64 enkeltbyte alfanumeriske tegn for e-mail-adresser.

AMX Device Discovery Nir projektoren er sluttet til et netvark, indstilles dette til Til for at projektoren kan registreres af AMX Device Discovery”. Indstil
dette til Fra, hvis projektoren ikke er tilsluttet et miljo, der styres af en styreenhed fra AMX eller AMX Device Discovery.

Projektornavn Viser det projektornavn, der anvendes til identifikation af projektoren, nar den er sluttet til et netverk.

Genindstil Du kan genindstille alle justeringsveerdier i menuen Netveerk til deres standardindstillinger.

Se @ s5.67 for at fa oplysninger om, hvordan du genindstiller alle menupunkter til deres standardindstillinger.

* Nar der skal indtastes tal og adgangskoder, vises folgende softwaretastaturer. Vip [©]-knappen pa fjernbetjeningen for at flytte markeren til den enskede tast, og
tryk derefter pa [Enter]-knappen. Indtast tal ved at holde [Num]-knappen pa fjernbetjeningen nede og trykke pd de numeriske knapper. Nar du er ferdig med
indtastningen, skal du trykke p& [Finish]-knappen pa tastaturet for at bekrafte din indtastning. Tryk pa [Cancel] pa tastaturet for at annullere indtastningen.

[PJLink-adgangskodel

[IP-adresse]

- Backsp . Del

% & - -

[N} Al1Del
@, _ I Finish  Cancel

1]
H
0
v

Finish . Cancel

["[Esc] :Retur [4#»1:Vzlg [Enter] :Indstil [Menul:Afslut | [([Escl:Retur [«#}]:Veelg [Enter] :Indstil [Menul:Afslut |

[CAPS] indstiller og skifter mellem store og sma bogstaver. [SYM1/2] indstiller og
endrer symboltasterne for det indrammede afsnit.
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Netveerk menu (kun EB-Z8050W)

Néir Netvarksbeskyt. er indstillet til Til i Adgangskodebeskyt., vises der en meddelelse, og indstillingerne kan ikke sndres. Du kan foretage endringer,
nir Netverksbeskyt. er indstillet til Fra. @ s.36

Billede Retur
Til netveerkskonfiguration

Signal
Indstillinger

Udvidet

Netveerk (]
Info

Genindstil

(([#1:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afslut )

Undermenu Funktion

Til netveerkskonfiguration Folgende menuer er tilgaengelige for netveerksindstillinger.
Grundleg., Tradlest LAN, Sikkerhed, Kabelf. LAN, Mail, Andre, Genindstil og Opstning udfert.

A\l
~ -

~r- Du kan indstille projektorens funktioner og styre projektoren vha. en webbrowseren i en computer, der er sluttet til projektoren pd et netveerk. Denne
’@‘ funktion kaldes "Webkontrol". Du kan let indtaste tekst vha. et tastatur for at foretage indstillinger for Webkontrol som f.eks. sikkerhedsindstillinger.
@ Betjeningsvejledning for projektor "ZAndring af indstillinger vha. en webbrowser (Web-kontrol)"
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Bemeerkninger vedrgrende brug af netveerksmenuen

Valg fra hovedmenuen, valg fra undermenuer og @ndring af udvalgte punkter sker pa samme made som i konfigurationsmenuen.

Husk at ga til Opsatning udfert, og vxlg enten Ja, Nej eller Annuller, nar du er ferdig. Nar du valger Ja eller Nej, kommer du tilbage til

konfigurationsmenuen.
Ja: Gemmer indstillingerne og afslutter menuen Netverk.
Nej: Afslutter og gar tilbage til menuen Netveaerk uden at gemme indstillingerne.
Annuller: Fortsetter med at vise menuen Netvark.

Betjening med skaermtastatur

Menuen Netverk indeholder punkter, som kraever indtastning af alfanumeriske veerdier under opsatning. I det tilfeelde vises folgende software tastatur.
Brug [©]-knappen pa fjernbetjeningen eller [2X/ a], [\Z/ ¥ ], [L]/4] og [[J/ P] pa projektoren til at flytte markoren til den enskede tast, og tryk derefter
pa [Enter]-knappen for at indtaste det alfanumeriske tegn. Indtast tal ved at holde [Num]-knappen pa fjernbetjeningen nede og trykke pad de numeriske
knapper. Nér du er ferdig med indtastningen, skal du trykke pa [Finish]-knappen pa tastaturet for at bekrafte din indtastning. Tryk pa [Cancel] pa
tastaturet for at annullere indtastningen.
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Projektornavn

Del

—

Al1Del

Finish =~ Cancel

Denne tast indstiller og skifter mellem store og sma bogstaver.

Denne tast indstiller og @endrer symboltasterne for det indrammede afsnit.

Menuen Grundlaeggende

Netvarksindstilinger

EB000000

Genindstil

Opsztning
udfort

£ner ) Udfart

Undermenu

Funktion

Projektornavn

Viser det projektornavn, der anvendes til identifikation af projektoren, nér den er sluttet til et netverk.
Under redigering kan der indtastes op til 16 enkeltbyte alfanumeriske tegn.

PJLink-adgangskode

Velg en adgangskode til brug af projektoren med PJLink-kompatibel software. @ s.112
Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn.
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Undermenu

Funktion

Web-kontroladgangs.

Velg en adgangskode til indstilling og kontrol af projektoren via Web-kontrol. Der kan indtastes op til 8 enkeltbyte alfanumeriske tegn.
Webkontrol er en computerfunktion, som ger det muligt at indstille og kontrollere projektoren ved hjelp af en webbrowser pa en computer, der er
tilsluttet et netveerk. @ Betjeningsvejledning for projektor "Andring af indstillinger vha. en webbrowser (Web-kontrol)"

Projektornggleord

Ved indstilling til Til er det nedvendigt at indtaste negleordet, nar du prever at slutte projektoren til en computer eller et netvaerk. Dermed undgar
du, at preesentationer bliver afbrudt af uplanlagte tilslutninger fra computeren.

Den normale indstilling er Til. @ Betjeningsvejledning for projektor "Tilslutning af en projektor i et netveerk og projektion”

Menuen Tradlest LAN (kun

nar den tradlgse LAN-enhed (ekstraudstyr) er installeret)

Tradiest LAN-system
ssID

DHCP.

SSID-display

Opsztning Visning af IP-adresse.
udfort

Undermenu

Funktion

Tradlgst LAN-strom

Indstil til Fra for at deaktivere den tradlese LAN-enhed, der er sluttet til projektoren. Nér indstillet til Fra, opfattes den tradlose LAN-enhed, som
om den ikke er tilsluttet.

Tilslutningstilstand

Nir projektoren er sluttet til en computer med EasyMP Network Projection, skal du indstille den, s& den er i permanent tilsluttet tilstand.

Wi-Fi Protected Setup

Nir der bruges et WPS (Wi-Fi Protected Setup)-kompatibelt adgangspunkt via et tradlgst LAN, kan du let slutte projektoren til adgangspunktet og
foretage sikkerhedsindstillinger. @ 5.98

Antenneniveau

Viser signalstyrken pa den tradlese LAN forbindelse.

Tradlast LAN-system

Indstiller det trddlgse LAN system.

SSID

Indtast et SSID. Indtast et SSID, hvis der eksisterer et SSID for det tradlese LAN system, som projektoren er en del af.
Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn.
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Undermenu Funktion

DHCP Du kan indstille (Til/Fra), om der skal bruges DHCP”.
Hvis der veelges Til, kan der ikke indstilles flere adresser.

IP-adresse Du kan indtaste projektorens IP-adresse.
I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to
255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til 255)

Undernetmaske Projektorens Undernetmaske™ kan indtastes. I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De folgende IP-adresser kan
imidlertid ikke bruges.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Gatewayadresse IP-adressen for projektorens gateway kan indtastes.
I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De folgende Gatewayadresser™ kan imidlertid ikke bruges.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til 255)

MAC-adresse Viser MAC-adressen.

SSID-display For at undgd at SSID vises pa standby-skaermen for LAN, indstilles denne til Fra.

Visning af IP-adresse For at undgd at IP-adressen vises pa standby-skermen for LAN, indstilles denne til Fra.
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Menuen Sikkerhed (kun tilgeengelig, nar den tradlgse LAN-enhed (ekstraudstyr) er installeret)

Nér den tridlese LAN-enhed (ekstraudstyr) er installeret og bruges i manuel tilstand, anbefales det pa det kraftigste, at du indstiller sikkerhed.

WEP
WPA-PSK(TKIP)
WPA-PSK(AES)
WPA2-PSK(TKIP)
WPA2-PSK(AES)
EAP-TLS
EAP-TTLS/MD5

Tradiest LAN

EAP-TTLS/MS-CHAPV2
PEAP/MS-CHAPY2

PEAP/GTC

EAP-Fast/MS-CHAPv2
EAP-Fast/GTC

Undermenu

Funktion

Sikkerhed

Velg en af nedenstiende sikkerhedsmetoder.

Ved opsatning af sikkerheden skal du folge retningslinierne fra netverksadministratoren pa det system, som du er ved at f adgang til.

WEP: Dataene krypteres med en kodenggle (WEP-nogle)

Denne mekanisme forhindrer kommunikation, medmindre krypteringsneglerne for adgangspunktet og projektoren stemmer overens.
WPA/WPA2Dette er en krypteringsstandard, som forbedrer sikkerheden, hvilket er en svaghed ved WEP. Der findes adskillige former for
WPA-kryptering, men denne projektor bruger "TKIP" og "AES".

WPA bruger ogsa andre funktioner til brugergodkendelse. WPA-godkendelse bruger to metoder: en godkendelsesserver eller godkendelse mellem
en computer og et adgangspunkt uden en server. Denne projektor understotter den sidste metode, uden en server.

EAP: EAP er en protokol, der bruges til kommunikation mellem klienter og godkendelsesservere. Der findes flere forskellige protokoller, f.eks.
EAP-TLS, som bruger elektronisk certificering til brugergodkendelse, LEAP, som anvender brugernavn og adgangskode samt EAP-TTLS.

Sikkerhedstype

System

Godkendelse

EAP-TLS

Digitalt certifikat, CA-certifikat

EAP-TTLS/MD5

Brugernavn, Adgangskode

EAP-TTLS/MS-CHAPv2

Brugernavn, Adgangskode

PEAP/MS-CHAPv2

Brugernavn, Adgangskode
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System Godkendelse
PEAP/EAP-GTC Brugernavn, Adgangskode
LEAP Brugernavn, Adgangskode
EAP-Fast/MS-CHAPv2 Brugernavn, Adgangskode
EAP-Fast/GTC Brugernavn, Adgangskode

:"'—_ e Hvis du burger EAP, skal du foretage opseatning pa den projektor, som passer til indstillingerne pd godkendelsesserveren. Sperg din netvaerksadministrator
'@‘ om detaljer vedrerende RADIUS indstillinger.
e Abn "Menuen Netverk' - "Certifikat' i "Web-kontrol" for at registrere et digitalt certifikat og et CA-certifikat til projektoren. Det er kun muligt at
registrere et set digitalt certifikat og CA-certifikat til projektoren. Disse certifikater anvendes med EAP-TLS.

Nar der er valgt WEP

Netvaerksindstilinger

Grundizggende
- Sikkerhed

Tradiost LAN
WEP-kryptering

Godkendelsestype

Folgende punkter kan indstilles.

Undermenu Funktion

WEP-kryptering Du kan indstille kryptering til WEP kodning.
128 Bit: Bruger 128 (104) bit-kodning
64 Bit: Bruger 64 (40) bit-kodning
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Nar

Undermenu Funktion
Format Du kan indstille inputmetoden for den WEP-krypterede negle.
ASCII: Input tekst. Metoden til indtastning af den krypterede WEP med tekst varierer atheengig af adgangspunktet. Check med
netvaerksadministratoren for det netveerk, projektoren indgér i, og indstil derefter til "ASCII".
HEX: Input i hexadecimaler.
Kode-ID Velger ID neglen for WEP krypteringen.

Krypteringskode 1/
Krypteringskode 2/
Krypteringskode 3/
Krypteringskode 4

Du kan indtaste neglen, som bruges til WEP kryptering. Indtast neglen i enkeltbyte tegn efter anvisning fra administratoren for det netvaerk, som
projektoren er en del af. Type og antal tegn, som kan indtastes er forskellige alt efter indstillingerne for WEP-kryptering og Format.

Hvis antallet af indtastede tegn er lavere end det kraevede, bliver tegnene ikke krypteret. Hvis antallet af indtastede tegn er hojere end det, der
kreeves, bliver de overskydende tegn ikke krypteret.

128 Bit - ASCII: Enkeltbyte alfanumeriske veerdier, 13 tegn.
64 Bit - ASCII: Enkeltbyte alfanumeriske veerdier, 5 tegn.
128 Bit - HEX: 0 til 9 og A til F, 26 tegn

64 Bit - HEX: 0 til 9 og A til F, 10 tegn

Godkendelsestype

Du kan indstille Godkendelsestype til WEP-kodning.
Open: Metode til tilslutning af adgangspunkt uden godkendelse.
Shared: Godkendelsestype vha. WEP-nogle.

der er valgt WPA-PSK (TKIP) eller WPA2-PSK (AES)

Grundizggende

Trédiost LAN

Netvaerksindstilinger Netvarksindstilinger Netvarksindstillinger

Sikkerhed

PSK

Retur

v WPA-PSK(TKIP) o Sikkerhed v EAP-TLS o Sikkerhed v PEAP/MS-CHAPV2 @

Tradiost LAN Tradiost LAN

Kabelforbundet
LAN

Gyldighedsperiode
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Folgende punkter kan indstilles.

Undermenu Funktion

PSK (Krypteringskode) Du kan indtaste en forhandsdelt negle (krypteret kode) i enkeltbyte alfanumeriske tegn. Indtast mindst 8 og op til 63 tegn. Nar den forhdndsdelte
negle er indtastet, og du har trykket pa [Enter]-knappen, er veerdien indstillet og vises som en asterisk (¥).

Der kan ikke indtastes mere end 32 tegn i konfigurationsmenuen. Nér du foretager indstillinger via funktionen Web-kontrol, kan du indtaste mere
end 32 tegn.

@ Betjeningsvejledning for projektor " Andring af indstillinger vha. en webbrowser (Web-kontrol)"

Nar der er valgt EAP-TLS

Folgende punkter kan indstilles.

Undermenu Funktion

Udstedt til/Udstedt af/ Den information, der er indeholdt i certifikatet vises. Du kan ikke f4 adgang.
Gyldighedsperiode

Nar der er valgt EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2 eller EAP-FAST/GTC

Folgende punkter kan indstilles.

Undermenu Funktion

Brugernavn Du kan indtaste et brugernavn, der skal bruges til godkendelse, i enkeltbyte alfanumeriske tegn (ingen mellemrum). Der kan indtastes op til 64 tegn.

Der kan ikke indtastes mere end 32 tegn i konfigurationsmenuen. Nér du foretager indstillinger via funktionen Web-kontrol, kan du indtaste mere
end 32 tegn.

@ Betjeningsvejledning for projektor "Zndring af indstillinger vha. en webbrowser (Web-kontrol)"

Adgangskode Der kan indtastes en adgangskode i enkeltbyte alfanumeriske tegn. Der kan indtastes op til 64 tegn. Nar adgangskoden indtastes, og der trykkes pa
[Enter]-knappen, indstilles veerdien og vises som en asterisk (¥).

Der kan ikke indtastes mere end 32 tegn i konfigurationsmenuen. Nér du foretager indstillinger via funktionen Web-kontrol, kan du indtaste mere
end 32 tegn.

@ Betjeningsvejledning for projektor "Andring af indstillinger vha. en webbrowser (Web-kontrol)"
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Menuen Kabelforbundet LAN

Tradiest LAN

Opsztning
udfort

Undermenu Funktion

DHCP Du kan indstille (Til/Fra), om der skal bruges DHCP”.
Hvis der veelges Til, kan der ikke indstilles flere adresser.

IP-adresse Du kan indtaste projektorens IP-adresse”.
I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til 255)

Undernetmaske Projektorens Undernetmaske” kan indtastes. I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De folgende IP-adresser kan
imidlertid ikke bruges.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Gatewayadresse IP-adressen for projektorens gateway kan indtastes.
I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De folgende Gatewayadresser” kan imidlertid ikke bruges.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til 255)

MAC-adresse Viser MAC-adressen.

Visning af IP-adresse For at undgé at IP-adressen vises pa standby-skeermen for LAN, indstilles denne til Fra.
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Menuen Mail

Nar dette er indstillet, fir du en

sendte e-mail, @ s.109

Netvaerksindstilinger

Grundizggende Meddelelse om mail ' il

v 000..00,000.000
Trédigst LAN 00025 |

Opsztning

udfort Lampeadvarsel

Udskift lampen.
Inte

=uer | Udfart

meddelelse via e-mail, hvis der opstir et problem eller en advarsel i projektoren. For oplysninger om indholdet i den

Undermenu

Funktion

Meddelelse om mail

Man kan indstille (Til/Fra), om der skal anvendes mailbesked.

SMTP-server

Du kan indtaste IP-adressen® for projektorens SMTP-server.

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.

127.x.x.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til 255)

Portnummer

Du kan indtaste portnummeret for SMTP-serveren. Standardveerdien er 25. Du kan indtaste tal mellem 1 og 65535.

E-mail-adresse 1/
E-mail-adresse 2/
E-mail-adresse 3

Indtast den e-mail-adresse, som beskeden skal sendes til. Der kan registreres op til tre destinationer. Der kan indtastes op til 64 enkeltbyte
alfanumeriske tegn for e-mail-adresser. Der kan ikke indtastes mere end 32 tegn i konfigurationsmenuen. Nér du foretager indstillinger via

funktionen Web-kontrol, kan du indtaste mere end 32 tegn.

Inds. meddelelsehandelse

Man kan valge de problemer eller advarsler, der skal afsendes en e-mail om. Nar det valgte problem eller den valgte advarsel opstar i projektoren,
sendes der en e-mail til den angivne E-mail-adresse med en besked om det opstdede problem eller den opstaede advarsel. Der kan veelges flere ud

af de viste punkter.
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Menuen Andre

Netvasrksindstilinger
Grundizggende. SNMP.
Tradiost LAN
Tradiost LAN

Fra

T | valg

Undermenu Funktion
Trap-IP-adresse 1/ Der kan registreres op til to destinationer for SNMP?-trap-besked.
Trap-IP-adresse 2 I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255.

De folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.
127.x.x.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til 255)

For at overvage projektoren med SNMP, skal du installere SNMP managerprogrammet pa din computer. SNMP skal styres af en
netvaerksadministrator.

Prioriteret gateway Veelg enten Tradlest LAN eller Kabelf. LAN som prioriteret gateway.

AMX Device Discovery Nir projektoren er sluttet til et netveerk, indstilles dette til Til for at projektoren kan registreres af AMX Device Discovery. Indstil til Fra, hvis du
ikke er sluttet til et miljo, der styres af en styreenhed fra AMX eller AMX Device Discovery.
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Menuen Genindstil

Genindstiller alle netvaerkets indstillinger.

Netvaerk

Nulstil netvaerksindstilinger.

Tradiest LAN

Vi du nulstille?

Nej

Undermenu

Funktion

Nulstil

netveerksindstillinger.

Velg Ja for at genindstille alle netveerksindstillingerne.
Nar du har genindstillet alle indstillingerne, vises menuen Grundleggende.
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Info menu (kun visning)

Giver dig mulighed for at kontrollere statussen for de billedsignaler, der projiceres, og projektorens status. Hvilke punkter der kan indstilles, athenger af
det billedsignal, der projiceres, som vist pa felgende skarmbilleder.

Analog RGB/Digital RGB/

Kompositvideo”/S-Video”

Component Video™/Digital Component Video

Billede Lampe-Timer Normal /ECO Billede Lampe-Timer Normal /ECO
- Lampe 1 OH/ Lampe 1 OH/ 0OH
Signal Lampe 2 0OH/ Signal Lampe 2 0OH/ OH
= Lampestatus 1@ 2@ Lampestatus 1@ 2@
Indstillinger Kilde Computer1 Indstillinger Kilde S-VYideo
Inputsignal === i i oo
Udvidet Oplgsning 0x 1] Udvidet ;utietzglgnal Autorn. (===
Opdateringshast. 0,00 Hz
MNetverk Synkroniseringsinfo. SGNN 00000 Netverk Serienummer
. Status
[Info . [Info
Serienummer
Genindstil Genindstil
([#1:V=lg [Menul:Afslut ) ([#1:Valg [Menul:Afslut |
Undermenu Funktion

Lampe-Timer

Du kan fa vist den samlede lampedriftstid”,

Nér lampens driftstid er ved at udlebe, vises tegnene med gult.

Lampestatus De folgende ikoner viser lampernes status.
O : Tendt B : Slukket
Nar B vises, fungerer lampen ikke normalt. Se "Tolkning af indikatorerne'. @ 5.70
Kilde Du kan fa vist navnet pi kilden for det tilsluttede udstyr, der projicerer.
Inputsignal Du kan fa vist indholdet af Inputsignal, der er indstillet i menuen Signal, s& det passer til kilden.
Oplasning Du kan f& vist oplesningen.
Videosignal Du kan fa vist indholdet af Videosignal, der er indstillet i menuen Signal.
Opdateringshast. Du kan fa vist Opdateringshast.”.

Synkroniseringsinfo.

Du kan f3 vist

information om billedsignalet.

Disse oplysninger kan vare nedvendige, hvis der er behov for reparation.

Status

Her finder du information om fejl pa projektoren.

Disse oplysninger kan vare nedvendige, hvis der er behov for reparation.
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Undermenu Funktion

Serienummer Viser projektorens serienummer.

* Den samlede brugstid vises som "OH" (0 timer) de forste 10 timer. 10 timer og over vises som "10H", "11H" osv.

Genindstil menu

Billede

Genindstil alle

Signal
Indstillinger
Udvidet
Netveerk

Info

|Genindstil @

([#1:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afslut )

Undermenu Funktion

Genindstil alle Du kan genindstille alle punkter i konfigurationsmenuen til deres standardindstillinger.

Folgende punkter genindstilles ikke til deres standardindstillinger: Inputsignal, Brugerlogo, Multiskeerm, alle punkter i Netveerk-menuer,
Lampe-Timer og Sprog.
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Fejlfinding

Dette kapitel beskriver, hvordan du identificerer problemer, og hvordan problemer kan udbedres.



Brug af hjzelp

g‘“”“””*a%
@ Bekraeft valget.

Fjernbetjening

W]

Hvis der opstir et problem med projektoren, kan du trykke pa
[Help]-knappen for at fi hjelpeskaeermen frem. Du kan lese problemerne
ved at besvare sporgsmaélene.

Procedure

g‘“”“””*a%
@ Tryk pa [Helpl-knappen.
Hjaelpeskarmen vises.

Fjernbetjening

Lensshitt - Zoom Focus

D & D
@ © @

Help

Spergsmal og svar vises som i skaermen herunder.

Tryk pa [Help]-knappen for at lukke hjelpefunktionen.

Billedet er lille.

@) Er zoom indstillet til minimum?
-Tryk pa knappen [Zoom] for at zndre billedets
sterrelse.

Projector

@) Star projektoren for tet pd skermen?
-Flyt projektoren vk fra skeermen.

o W%g
%@gg Veelg et menupunkt.

IGIE

(_[Escl :Retur [Help] :Afslut |

Billedet er lille. & \ . ) ) .

Billedet vises i trapezform. :@—_ Hvis problemet ikke kan udbedres via hjelpeskermen, kan du se
7 ~
’

Farvetonen er markelig. "Probleml(zxsning" s.70
Filmen kan ikke ses. o

([#1:Veelg [Enter] :Enter [Help] :Afslut |

Fjernbetjening

7
"

5 e
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Hvis der opstar problemer med projektoren, skal du ferst kontrollere projektorens indikatorer og se afsnittet "Tolkning af indikatorerne” nedenfor.

Hvis det ikke fremgar klart af indikatorerne, hvad problemet kan skyldes, kan du se "Nér indikatorerne ikke hjelper". @ s.75

Tolkning af indikatorer

Disse indikatorer angiver projektorens driftsstatus.

Ly

Lamp1 Lamp2 Temp Filter Wireless

AV

Qed®

@ Angiver driftsstatussen. [ Standby-tilstand
Nér der trykkes pi [(O]-knappen i denne tilstand, startes projektionen.
Forbereder netvarksovervagning (maksimalt cirka 20 minutter) eller nedkeling i gang.
D Knapperne er deaktiveret, sa leenge indikatoren blinker.
\I/ Opvarmning i gang
' Opvarmningstiden er ca. 30 sekunder. Nér opvarmningen er gennemfort, holder indikatoren op med
at blinke.

[O]-knappen virker ikke under opvarmning.
[l  Projektion i gang

@ Angiver driftsstatus for trddles LAN, nir den trddlose LAN-enhed (ekstraudstyr) er installeret. (kun EB-Z8050W)
@ Angiver status for luftfilteret.
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@) Angiver status pd den indvendige temperatur.

@ Angiver projektorlampens status.

Se folgende tabel for at fa oplysninger om indikatorernes betydning, og om hvordan du udbedrer de problemer, de angiver.
Hvis alle indikatorer er slukket, skal du kontrollere, at netledningen er tilsluttet korrekt, og at stromtilforslen er normal.
Nogle gange bliver O-indikatoren ved med at lyse et kort stykke tid, selvom netledningen tages ud. Dette er ikke en fejl.

O-indikatoren er taendt eller blinker rodt

B: Tendt -:I:- Blinker: []: Slukket

Status Arsag Udbedring eller status
d B G § m |Internfejl Undlad at bruge projektoren. Tag netledningen ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den neermeste
NN R L adresse i Support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor
I N S Nl
G B 8- § @ | Ventilatorfejl Undlad at bruge projektoren. Tag netledningen ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den nsermeste
NI Sensorfejl adresse i Support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor
I |:| |:| :!: |:| Fejl i atkelingssystem
GoB B § om Fejl, hoj temp. Lampen slukkes automatisk, og projektionen afbrydes. Vent ca. fem minutter. Efter ca. fem minutter skifter projektoren
' ' (overophedning) til standby-tilstand. Kontrollér falgende to punkter.
I |:| |:| I |:| ¢ Kontrollér, at luftfilteret og ventilationsabningen ikke er blokeret, og at projektoren ikke stir op mod en vaeg.

e Hyvis luftfilteret er tilstoppet, skal det rengeres eller udskiftes. @ 5.85, 5.92

Hvis fejlen fortsat opstar, nir punkterne ovenfor er kontrolleret, skal du undlade at bruge projektoren, tage netledningen
ud af stikkontakten og kontakte din lokale forhandler eller den naermeste adresse i Support- og servicevejledningen.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Hvis projektoren bruges i en hojde af 1500 m eller mere, skal Hojde-tilstand indstilles til Til. @ 5.48

Indstil Retning til Peger nedad eller Peger opad, nar projektoren er installeret til at projicere nedad eller opad. @ 5.48

O B B § mp | Lampesvigt Kontrollér felgende to punkter.
NI Lampefejl e Tag begge lamper ud, og kontrollér, om de er revnet. @ 5.89
I _/!T _/!T |:| |:| o Rengor luftfilteret. @ 5.85
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Status

Arsag

Udbedring eller status

Hvis den ikke er revnet: Seet lampen i igen, og teend for stremmen.
Hvis fejlen ikke udbedres: Udskift lampen med en ny, og taend strommen.

Hvis fejlen ikke udbedres: Undlad at bruge projektoren, tag netledningen ud af stikkontakten, og kontakt din lokale
forhandler eller den neermeste adresse i Support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Hvis den er revnet: Udskift den med en ny lampe, eller kontakt din lokale forhandler for at fa yderligere hjelp. Hvis du
selv udskifter lampen, skal du passe pé glasskdr (projektionen kan ikke fortsaette, for lampen er udskiftet). @ Kontaktliste
vedrorende din Epson projektor

Hvis projektoren bruges i en hejde af 1500 m eller mere, skal Hojde-tilstand indstilles til Til. @ 5.48

Indstil Retning til Peger nedad eller Peger opad, nar projektoren er installeret til at projicere nedad eller opad. @ 5.48
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Filter, luftstromsfejl

Kontrollér folgende to punkter.

e Kontrollér, at luftfilteret og ventilationsabningen ikke er blokeret, og at projektoren ikke stir op mod en vaeg.

e Hyvis luftfilteret er tilstoppet, skal det renggres eller udskiftes. @ 5.85, 5.92

Hvis fejlen fortsat opstar, nir punkterne ovenfor er kontrolleret, skal du undlade at bruge projektoren, tage netledningen
ud af stikkontakten og kontakte din lokale forhandler eller den naermeste adresse i Support- og servicevejledningen.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor
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Autoirisfejl
Biografilterfejl
Lukkerfejl
Stromfejl (ballast)

Undlad at bruge projektoren. Tag netledningen ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den neermeste
adresse i Support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

& § @ Indikator blinker eller lyser

Y ! 4
-l-: Blinker

|:|: Slukket I:I : Varierer afheengig af projektorens status

I : Lyser

Status

Arsag

Udbedring eller status

Q- G- ] m
00O

Advarsel, hgj temp.

(Dette er ikke unormalt. Hvis temperaturen bliver for hej igen, atbrydes projektionen imidlertid automatisk.)

¢ Kontrollér, at luftfilteret og ventilationsabningen ikke er blokeret, og at projektoren ikke stir op mod en vaeg.
e Huvis luftfilteret er tilstoppet, skal det renggres eller udskiftes. @ 5.85, 5.92
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Status Arsag Udbedring eller status

B B B § m | Udskiftlampen. Den lampe, der angives med en blinkende indikator, lampe 1 eller 2, treenger til at blive udskiftet. Udskift den med en ny
lampe. @ 5.89

|:| |:| |:| |:| Hvis du fortseetter med at bruge lampen, efter at udskiftningstidspunktet er naet, ages risikoen for, at lampen eksploderer.

Udskift den med en ny lampe sa hurtigt som muligt.

—

Vianbefaler, at du udskifter begge lamper samtidig for at opretholde den samme nuance og lysstyrke pa projicerede billeder.

Lampeadvarsel Kontrollér felgende to punkter.

Stremadvarsel (ballast) | e Fjern den lampe, der angives med den blinkende indikator, lampe 1 eller 2, og kontroller om den er revnet. @ 5.89
e Rengor luftfilteret. @ 5.85
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Hvis den ikke er revnet: Seet lampen i igen, og teend for stremmen.
Hvis fejlen ikke udbedres: Udskift lampen med en ny, og taend strommen.

Hvis fejlen ikke udbedres: Undlad at bruge projektoren, tag netledningen ud af stikkontakten, og kontakt din lokale
forhandler eller den neermeste adresse i Support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Hvis den er revnet: Udskift den med en ny lampe, eller kontakt din lokale forhandler for at fa yderligere hjelp. (Der er
kun en lampe der fungerer. Udskift den udbraendte lampe sa hurtigt som muligt.). @ Kontaktliste vedrorende din Epson
projektor

Hvis du selv udskifter lampen, skal du passe pa glasskar.

Hvis projektoren bruges i en hojde af 1500 m eller mere, skal Hojde-tilstand indstilles til Til. @ 5.48

Indstil Retning til Peger nedad eller Peger opad, nar projektoren er installeret til at projicere nedad eller opad. @ 5.48

G B B § om Intet luftfilter Kontrollér, at luftfilteret er ordentligt installeret. @ 5.92
Fejl, luftstromssen. Projektoren slukker automatisk cirka ét minut efter, den registrerer, at der ikke er noget luftfilter.
|:| |:| |:| |:| |:| Hvis fejlen vedvarer, selvom der er installeret et luftfilter, er luftfiltersensoren muligvis defekt. Undlad at bruge

projektoren. Tag netledningen ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den nsermeste adresse i
Support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Lav luftstrom (Dette er ikke unormalt. Dog afbrydes projiceringen automatisk, hvis luftstremmen falder yderligere.)
Der vises meddelelsen "Luftfilteret er tilstoppet. Rens eller udskift luftfilteret.". Kontrollér felgende to punkter.

=
—
—
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- B

¢ Kontrollér, at luftfilteret og ventilationsdbningen ikke er blokeret, og at projektoren ikke star op mod en veeg.

o Huvis luftfilteret er tilstoppet, skal det renggres eller udskiftes. @ 5.85, 5.92

Huvis den lave luftstrom fortszetter med at vaere lav efter rengoring af luftfilteret, skal det udskiftes med et nyt luftfilter.
- 592

Hvis fejlen fortsat opstar, nir punkterne ovenfor er kontrolleret, skal du undlade at bruge projektoren, tage netledningen
ud af stikkontakten og kontakte din lokale forhandler eller den naermeste adresse i Support- og servicevejledningen.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor
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Status Arsag

Udbedring eller status

1111 Medd., rens luftfilt.

“Tid til reng. af luftfilter. Der vises Rens eller udskift luftfilteret.". Renger luftfilteret. @ 5.85

Huis luftfilteret er gulligt pga. cigaretrog og ikke kan rengeres, skal det udskiftes med et nyt luftfilter.

Indikatorer eller meddelelser vedrorende "Medd., rens luftfilt." vises kun, nar Medd., rens luftfilt. er indstillet til Til pa
konfigurationsmenuens Udvidet-menu. @ 5.48

e Hvis projektoren ikke fungerer korrekt, selvom alle indikatorerne tyder pa det, skal du se "Nar indikatorerne ikke hjelper'. @ s.75
e Hvis fejlen ikke er angivet i dette skema, skal du undlade at bruge projektoren, tage netledningen ud af stikkontakten og kontakte din lokale forhandler
eller den narmeste adresse, som er angivet i Support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor
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Nar indikatorerne ikke hjzelper Andre problemer

¢ "Fjernbetjeningen fungerer ikke" @ 5.81
Hvis et af folgende problemer opstir, og indikatorerne ikke angiver en

. . . o "Der vises intet pa den eksterne
lpsning, kan du se pa de anferte sider. P

skeerm" @ s.81

Problemer med billeder o "Jeg vil skifte sprog for meddelelser og
Ul (
o "Billeder vises ikke" @ 5.76 menuer” @ .81
Projektionen gér ikke i gang, projektionsomréadet er helt sort, ¢ "Mail modtages ikke, selvom der opstar
projektionsomrédet er helt blat osv. problemer i projektoren” @ 5.82

e "Levende billeder vises ikke" @ 5.76
Levende billeder, som projiceres fra en computer, vises som sort, og der
projiceres ingenting.

e "Projektionen afbrydes automatisk" @ s.76
e "Der vises meddelelsen "Understottes ikke."." @ s.77

e "'Intet signal." vises." @ 5.77
o "Billeder er uklare eller uskarpe" @ s.77

e "Der er interferens eller forvreengning i billederne" @ 5.78
Problemer som interferens, forvrangning eller menstre i sort-hvid tern
opstar.

e "Billedet er afskaret (stort) eller lille, eller formatet er uegnet" @ s.78
Kun et udsnit af billedet vises, eller hgjde/bredde-forholdet i billedet er
forkert osv.

e "Billedfarver er forkerte" @ s.79
Hele billedet har et lilla eller grent skeer, billeder er i sort-hvid, farverne
ser matte ud osv... (Computerskeerme og LCD-skeerme har forskellig
farvegengivelsesydelse, sa de farver, der projiceres, svarer ikke

nedvendigvis til de farver, der vises pa skeermen, men det er ikke tegn pa
fejl.)

e "Billeder virker morke" @ s.79

Problemer ved projektionsstart

¢ "Ingen strom" @ 5.80
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Problemer med billeder

Billeder vises ikke

Kontrollér

Udbedring

Har du trykket pa [(O]-knappen?

Tryk pa [O]-knappen for at teende stremmen.

Er indikatorerne slukket?

Netledningen er ikke tilsluttet korrekt, eller strommen tilfgres ikke normalt.
Tilslut projektorens netledning korrekt. @ Introduktion
Kontrollér, at stikkontakten eller stramkilden fungerer korrekt.

Er lukkeren aktiveret?

Tryk pa [Shutter]-knappen pa fjernbetjeningen for at annullere lukkeren. @ 5.23

Er indstillingerne i konfigurationsmenuen korrekte?

Genindstil alle indstillingerne. @ Genindstil-menu - Genindstil alle 5.67

Er det projicerede billede helt sort?

Kun ved projektion af computerbilleder

Nogle inputbilleder, f.eks. pauseskeerme, er helt sorte.

Er indstillingen for billedsignalformatet korrekt?

Kun ved projektion af billeder fra en videokilde

Redigér indstillingen, sd den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr. @ Signal-menu - Videosignal s.45

Levende billeder vises ikke

Kontrollér

Udbedring

Sendes computerens billedsignal til LCD-skeermen og skaermen?

Kun ved projektion af billeder fra en laptopcomputer eller en
computer med indbygget LCD-skarm

Redigér billedsignalet til eksternt output. @ Se i dokumentationen til computeren.

Projektionen afbrydes automatisk

Kontrollér

Udbedring

Er Dvaletilstand indstillet til Til?

Tryk pa [O]-knappen for at teende stremmen. Hvis du ikke vil bruge Dvaletilstand, skal du @ndre indstillingen til
Fra. @ Udvidet-menu - Betjening - Dvaletilstand .48

Er luftfilteret installeret?

Kontrollér, at luftfilteret er ordentligt installeret. @ 5.92
Projektoren slukker automatisk cirka ét minut efter, den registrerer, at der ikke er noget luftfilter.
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Der vises meddelelsen "Understattes ikke.".

Kontrollér

Udbedring

Er indstillingen for billedsignalformatet korrekt?

Kun ved projektion af billeder fra en videokilde

Redigér indstillingen, sd den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr. @ Signal-menu - Videosignal s.45

Er billedsignaloplesningen og opdateringshastigheden i
overensstemmelse med tilstanden?

Kun ved projektion af computerbilleder

Se i computerens dokumentation for at finde ud af, hvordan du sendrer billedsignaloplesningen og
opdateringshastigheden fra computeren. @ "Understottede Skeermvisninger" s.113

"Intet signal." vises.

Kontrollér

Udbedring

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er nedvendige til projektion, er korrekt forbundet. @ Introduktion

Er den korrekte inputport valgt?

Skift billede ved at trykke pé& [Source Search]-knappen pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet. @ 5.20

Er strommen til computeren eller videokilden teendt?

Teend strommen til udstyret.

Sendes der billedsignaler til projektoren?

Kun ved projektion af billeder fra en laptopcomputer eller en
computer med indbygget LCD-skerm

Hyvis billedsignalerne kun sendes til computerens LCD-skarm eller til en ekstern skeerm, skal du @endre outputtet til
en ekstern destination samt computerens egen skeerm. Pa nogle computermodeller vises billedsignalerne ikke
leengere pa LCD-skeermen eller en ekstern skaerm, hvis de sendes eksternt. @ Computerens dokumentation under
overskrifter som "Eksternt output” eller "Tilslutning af en ekstern skeerm".

Hyvis tilslutningen etableres, mens projektoren eller computeren allerede er teendt, er der risiko for, at den [Fn]-tast,
som @ndrer computerens billedsignal til eksternt output, ikke virker. Sluk for computeren og projektoren, og teend
dem igen.

Billeder er uklare eller uskarpe

Kontrollér

Udbedring

Er fokuseringen indstillet korrekt?

Tryk pa [Focus]-knappen pa fjernbetjeningen for at justere fokuseringen. @ Introduktion

Star projektoren pa den korrekte afstand?

Er projektoren uden for det anbefalede omrade for projektionsafstand?
Placér den inden for det anbefalede omrade. @ 5.102

Er keystone-justeringsveerdien for stor?

Saenk projektionsvinklen for at reducere mangden af keystone-korrektion. @ Introduktion
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Kontrollér

Udbedring

Er der kondensvand pa objektivet?

Hvis projektoren pludselig flyttes fra kolde til varme omgivelser, eller hvis der opstér en pludselig
temperatureendring i omgivelserne, kan der dannes kondensvand pa objektivets overflade, sé billederne ser uklare
ud. Klarger projektoren i lokalet ca. en time for brugen. Hvis der dannes kondensvand pa objektivet, skal du slukke
projektoren og vente pa, at kondensvandet forsvinder.

Der er interferens eller forvreengning i billederne

Kontrollér

Udbedring

Er indstillingen for billedsignalformatet korrekt?

Kun ved projektion af billeder fra en videokilde

Redigér indstillingen, s den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr. @ Signal-menu - Videosignal s.45

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er nedvendige til projektion, er korrekt forbundet. @ Introduktion

Anvendes der en forleengerledning?

Hvis der anvendes et forleengerledning, kan elektrisk interferens pavirke signalerne. Brug de ledninger, der folger
med projektoren, for at kontrollere, om de ledninger, du bruger, kan veere arsag til problemet.

Er der valgt korrekt oplesning?

Kun ved projektion af computerbilleder

Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible med denne projektor.
@ "Understottede Skeermvisninger” s.113 @ Computerens dokumentation

Er indstillingerne "Synk.®" og "Tracking™" justeret korrekt?

Kun ved projektion af computerbilleder

Tryk pa [Auto]-knappen pa fjernbetjeningen eller [Enter]-knappen pa kontrolpanelet for at udfere automatisk
justering. Hvis billederne ikke er indstillet korrekt efter automatisk justering, kan du udfere justeringerne ved hjalp
af Synk. og Tracking i konfigurationsmenuen. @ Signal-menu - Tracking, Synk. s.45 s.45

Billedet er afskaret (stort) eller lille, eller formatet er uegnet

Kontrollér

Udbedring

Er billedformatet indstillet korrekt?

Tryk pa [Aspect]-knappen pa fjernbetjeningen for at vaelge et billedformat, der passer til inputkilden. @ s.24

Projiceres der et bredskeermsbillede fra en computer?

Kun ved projektion af computerbilleder

Redigér indstillingen, s den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr. @ Signal-menu - Oplesning s.45

Forsterres billedet stadig med E-Zoom-funktionen?

Tryk pa [ESC]-knappen pa fjernbetjeningen for at annullere E-Zoom-funktionen. @ 5.30

Er Placering indstillet korrekt?

Tryk pa [Auto]-knappen pa fjernbetjeningen eller [Enter]-knappen pa kontrolpanelet for at udfere automatisk
justering, nar computerbilledet projiceres. Hvis billederne ikke er indstillet korrekt efter automatisk justering, kan
du bruge punkterne under Placering i konfigurationsmenuen.

Med undtagelse af computerbilledsignaler kan du justere andre signaler, mens du projicerer, ved at indstille
Placering i konfigurationsmenuen. @ Signal-menu - Placering s.45
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Kontrollér

Udbedring

Er computeren indstillet til to skeerme?

Kun ved projektion af computerbilleder

Hvis der er angivet to skeerme under "Visningsegenskaber" i computerens Kontrolpanel, projiceres kun ca. halvdelen
af billedet pd computerskeermen. Hvis du vil have vist hele billedet p4 computerskeermen, skal du deaktivere
indstillingen for to skerme. @ Dokumentation til computerens skaermdriver

Er der valgt korrekt oplesning?

Kun ved projektion af computerbilleder

Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible med denne projektor.
@ "Understottede Skeermvisninger” s.113 @ Computerens dokumentation

Billedfarver er forkerte

Kontrollér

Udbedring

Er indstillingerne for inputsignalet i overensstemmelse med
signalerne fra det tilsluttede udstyr?

Redigér folgende indstillinger i overensstemmelse med signalet fra det tilsluttede udstyr.

Nar billedet kommer fra en enhed, der er tilsluttet Computeren eller BNC-inputporten @ Signal-menu -
Inputsignal s.45

Nar billedet kommer fra en enhed, der er tilsluttet Video- eller S-Video-inputporten @ Signal-menu - Videosignal
.45

Er billedlysstyrken indstillet korrekt?

Indstil Lysstyrke i konfigurationsmenuen. @ Billede-menu - Lysstyrke s.43

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er nedvendige til projektion, er korrekt forbundet. @ Introduktion

Er Kontrast” indstillet korrekt?

Indstil Kontrast i konfigurationsmenuen. @ Billede-menu - Kontrast s.43

Er farvejusteringen korrekt?

Indstil Farvejustering i konfigurationsmenuen. @ Billede-menu - Farvejustering s.43

Er Farvemeaetning og Farvetone indstillet korrekt?

Kun ved projektion af billeder fra en videokilde

Juster Farvemetning- og Farvetone-indstillingerne i konfigurationsmenuen. @ Billede-menu - Farvemztning,
Farvetone s.43

Billeder virker morke

Kontrollér

Udbedring

Er billedlysstyrken indstillet korrekt?

Juster Lysstyrke- og Stremforbrug-indstillingerne i konfigurationsmenuen.
@ Billede-menu - Lysstyrke s.43 @ Indstillinger-menu - Stremforbrug s.47

Er Kontrast” indstillet korrekt?

Indstil Kontrast i konfigurationsmenuen.
@ Billede-menu - Kontrast s.43

Traenger lampen til at blive udskiftet?

Nér lampen er teet pé at skulle udskiftes, bliver billederne markere, og farvekvaliteten bliver darligere. Hvis det er
tilfeeldet, skal du udskifte lampen med en ny. @ 5.89
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Problemer ved projektionsstart

Ingen stregm

Kontrollér

Udbedring

Har du trykket pa [(O]-knappen?

Tryk pa [O]-knappen for at teende stremmen.

Er indikatorerne slukket?

Netledningen er ikke tilsluttet korrekt, eller strommen tilfgres ikke normalt.
Tag netledningen ud, og set den i igen. @ Introduktion
Kontrollér, at stikkontakten eller stramkilden fungerer korrekt.

Tendes og slukkes indikatorerne, nar netledningen bergres?

Der er sandsynligvis en dérlig forbindelse i netledningen, eller netledningen er defekt. Tag netledningen ud, og set
den iigen. Hvis dette ikke loser problemet, skal du stoppe med at bruge projektoren, tage netledningen ud af
stikkontakten, og kontakte din lokale forhandler eller den neermeste adresse, som er angivet i Support- og
servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Er Betjeningslas indstillet til Last?

Tryk pa [O]-knappen pa fjernbetjeningen. Hvis du ikke vil bruge Betjeningslas, skal du skifte indstillingen til Fra.
@ Indstillinger-menu - Betjeningslas s.38

Er der valgt den korrekte indstilling for fjernmodtager?

Kontroller Fjernbetjening i konfigurationsmenuen. @ Indstillinger-menu - Fjernbetjening s.47

Blev stremkablet tilsluttet igen, eller blev atbryderen sléet til, lige
efter Direkte sluk?

Hvis handlingen til venstre udferes, nar Direkte opstart er indstillet til Til, bliver der muligvis ikke teendt for
projektoren igen. Tryk pa [(O]-knappen for at teende stremmen igen.

Er id-kontakten pa siden af fjernbetjeningen indstillet til On (Til)?

Nar kontakten er indstillet til On (Til), kan du bruge fjernbetjeningen til udelukkende at betjene en projektor med et
modsvarende id. Indstil id-kontakten til Off (Fra). @ s.31

Er lampedzekslet og lampen monteres korrekt?

Hvis lampen eller lampedakslet er monteret forkert, kan projektoren ikke teendes. Kontrollér monteringen.
@ 5.89




Problemlgsning

Andre problemer

Fjernbetjeningen fungerer ikke

Kontrollér

Udbedring

Rettes det lysemitterende omrade pa fjernbetjeningen mod
fjernmodtageren pa projektoren, nar den betjenes?

Ret fjernbetjeningen mod fjernmodtageren.
Betjeningsomrade @ Introduktion

Er fjernbetjeningen for langt vaek for projektoren?

Betjeningsomradet for fjernbetjeningen er ca. 15 m. @ Introduktion

Skinner der direkte sollys eller skarpt lys fra lysstofror pa
fjernmodtageren?

Placér projektoren et sted, hvor der ikke skinner steerkt lys pa fjernmodtageren. Eller indstil fiernmodtageren til Fra
under Fjernbetjening i konfigurationsmenuen. @ Indstillinger-menu - Fjernbetjening s.47

Er der valgt den korrekte indstilling for fjernmodtager?

Kontroller Fjernbetjening i konfigurationsmenuen. @ Indstillinger-menu - Fjernbetjening s.47

Er batterierne lgbet tor, eller er de sat rigtigt i?

Kontrollér, at batterierne er sat rigtigt i, eller udskift dem om ngdvendigt med nye. @ .88

Passer fjernbetjeningens og projektorens id’er sammen?

Kontroller, at id'en for den projektor, du vil betjene, og id'en for fjernbetjeningen passer sammen. Indstil
id-kontakten p4 siden af fjernbetjeningen til Off (Fra) for at betjene alle projektorer med fjernbetjeningen uanset
id-indstilling. @ s.31

Modsvarer Fjernbetjeningstype den fjernbetjening, du anvender?

Kontroller Fjernbetjeningstype i konfigurationsmenuen. @ Udvidet-menu - Betjening - Fjernbetjeningstype s.48

Er fjernstyringskablet (ekstraudstyr) sluttet til fjernbetjeningen
eller til projektorens fjernbetjeningsport?

Nér fjernbetjeningskablet er tilsluttet, deaktiveres fjernbetjeningens lysemitterende omréde eller projektorens
fjernmodtager. Tag fjernbetjeningskablet ud af fjernbetjeningen og fjernbetjeningsporten, nér det ikke bruges.

Der vises intet pa den eksterne skaerm

Kontrollér

Udbedring

Modtages der billeder fra en anden port end Computer-
eller BNC-inputporten?

De eneste billeder, der kan vises pd en ekstern skerm, er computerbilleder fra Computer- eller
BNC-inputporten. @ 5.105

Jeg vil skifte sprog for meddelelser og menuer

Kontrollér

Udbedring

Skift indstillingen for Sprog.

Indstil Sprog i konfigurationsmenuen. @ Udvidet-menu - Sprog s.48
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Mail modtages ikke, selvom der opstar problemer i projektoren

Kontrollér Udbedring

Er Standby-tilstand indstillet til Kommunik. Til? Hvis du vil bruge funktionen Meddelelse om mail, nar projektoren er i standby, skal du veelge Kommunik. Til under
Standby-tilstand i konfigurationsmenuen. @ Udvidet-menu - Standby-tilstand s.48

Opstod der en unormal tilstand, hvorefter projektoren pludselig | Nar projektoren atbrydes pludseligt, kan der ikke sendes e-mail.

blev afbrudt? Hvis den unormale tilstand fortsaetter, skal du kontakte din lokale forhandler eller den neermeste adresse i Support-
og servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Tilferes der strom til projektoren? Kontrollér, at stikkontakten eller stromkilden fungerer korrekt.

Er funktionen Mail korrekt indstillet i konfigurationsmenuen? Mailmeddelelse om problemer sendes i henhold til indstillingerne for Mail i konfigurationsmenuen. Kontroller

indstillingen er korrekt. @ Genindstil-menu - Mail 5.50
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Dette kapitel indeholder oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer, der sikrer en optimal ydelse fra projektoren i lang tid fremover.



Monteringsmetoder

Projektoren kan monteres i loftet eller placeres pa et bord som vist
nedenfor. Denne projektor kan endvidere projicere billeder til forskellige

steder, fordi den kan projicere billeder lodret og vandret i en 90° vinkel.

/\ Advarsel

e Der kreeves en scerlig metode, ndr monitoren installeres til at projicere
billeder nedad (loftsopheeng) eller opad. Hvis installationsarbejdet ikke
udfores korrekt, kan projektoren falde ned. Dette kan medfore personskader
eller skader.

Kontakt din forhandler eller den ncermeste adresse i Support- og
servicevejledningen, hvis du onsker at bruge denne monteringsmetode.
@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

e Hvis du bruger klebemidler pa fastgorelsespunkter til loftsophceng for at
forhindre skruerne i at losne sig, eller hvis du bruger f.eks. smoremidler
eller olier pa projektoren, er der risiko for, at projektorkabinettet revner, sd
projektoren falder ned fra loftsophaenget. Dette kan fordrsage alvorlig
personskade pa personer under loftsopheenget og kan beskadige projektoren.
Ved montering eller justering af loftsopheenget md der ikke anvendes
klebemidler for at forhindre skruerne i at losne sig, og der md ikke
anvendes olier eller smoremidler o.l.

e Ndr projektoren monteres i loftet, skal den sikres mod at falde ned ved
feks. at fore en wire gennem hdndtagene.

Advarsel

e Monter ikke projektoren i andre vinkler end dem, der er vist i de folgende
illustrationer.

e Brug ikke projektoren pa hovedet.

e Indstil Retning korrekt i konfigurationsmenuen i henhold til den vinkel,
som projektoren er monteret i. @ s.48

e Bruges projektoren i en forkert vinkel, eller hvis indstillingerne i

konfigurationsmenuen er forkerte, medforer det funktionsfejl og forkorter
driftstiden for de optiske dele.

e Heng projektoren fra loftet, og
projicér billeder fra forsiden af
en skerm.

e Heng projektoren fra loftet, og
projicér billeder fra bagsiden af
en gennemskinnelig skaerm.

e Projicér billeder fra forsiden af
en skerm.

e Projicér billeder fra bagsiden af
en gennemskinnelig skaerm.

| i

e Projicér billeder direkte op e Projicér billeder direkte ned

Vo A

~- o Der skal bruges et valgfrit loftsophang, nir projektoren skal
@ henge fra et loft.
@ 5.94

e Projektion kan endres i konfigurationsmenuen. @ s.48




Rengoaring

Du skal rengere projektoren, hvis den bliver snavset, eller hvis kvaliteten

af de projicerede billeder bliver forringet.

/\ Advarsel

Brug ikke spray, der indeholder en breendbar gas, for at fijerne snavs eller
stov, som scettes sig fast til dele som feks. projektorens objektiv eller filter.
Dette kan medfore brand pga. den hoje temperatur inde i enheden.

Renggring af Projektorens Overflade

Renger projektorens overflade ved at terre den forsigtigt med en blod
klud.

Hvis projektoren er meget snavset, kan du fugte kluden med vand
indeholdende en smule neutralt rengeringsmiddel og derefter vride
kluden godt op, for du bruger den til at terre projektorens overflade.

Advarsel

Brug ikke flygtige substanser som voks, alkohol eller fortynder til at rengore
projektorens overflade. Der er risiko for, at kabinettets kvalitet cendres, eller
at det bliver misfarvet.

Renggring af Objektivet

Keb en almindeligt tilgeengelig klud til rengering af briller til forsigtigt
at torre objektivet.

Advarsel

Objektivet ma ikke gnides med ru materialer, og det ma ikke udscettes for
stod, da det nemt kan beskadiges.

Renggring af luftfilteret

Rengoer luftfilteret og luftindtaget, nar folgende meddelelse vises, eller
nér filterindikatoren blinker gront.

"Tid til reng. af luftfilter."
"Renger eller udskift luftfilteret."

Advarsel

e Hyis der samler sig stov i luftfilteret, kan det fa temperaturen i projektoren
til at stige, og dette kan medfore problemer med driften og forkorte de
optiske deles driftstid. Rengor luftfilteret, si snart denne meddelelse vises.

e Hyis luftfilteret er gulligt pga. cigaretrog, kan det ikke gores remnt. I det
tilfelde skal det udskiftes med et nyt luftfilter. @ 5.92

e Skyl ikke luftfilteret i vand. Brug ikke rengoringsmidler eller oplosningsmidler.

e Brug en borste med lange, blode til rengoring, og borst det let. Hvis der
borstes for kraftigt, trykkes der stov ind i luftfilteret, og det kan ikke fjernes.

Procedure

%§ Nar projektoren er slukket, og bekreeftelsessummeren bipper
to gange, skal du tage netledningen ud.

e,

a@ Fjern luftfilterets afdaekning.
Tag fat i fligen til luftfilterets afdeekning med fingrene og trak
det op og fjern afdakningen, mens du trykker pa fligen.



Renggring

Advarsel

Hvis der slas for hardt pa luftfilteret, kan det blive uanvendeligt pga.
deformation og revner.

\. Fjern evt. tilbagevaerende stgv pa luftfilteret ved at rengore
med en stovsuger fra forsiden.

§»\‘“““\"”“”'””’%%
%@gg Vend luftfilterets forside (siden med fligene) nedad, og sla
let fire-fem gange pa det for at ryste stgvet af.

Vend filteret, og sla let pa den anden side pa samme made.

N\
@ Udskift luftfilteret.



Renggring

7\
%@g Monter luftfilterets afdeekning igen.
Tryk pd afdekningen, indtil den klikker pa plads.

~- Hvis der ofte vises en meddelelse, selv efter rengoring, skal
@‘ luftfilteret udskiftes. Udskift det med et nyt luftfilter. @ 5.92




Udskiftning af Forbrugsdele

Dette afsnit beskriver, hvordan batterierne i fjernbetjeningen, lampen og
luftfilteret udskiftes.

Udskiftning af batterierne i fjernbetjeningen

Hvis der opstar forsinkelser i fjernbetjeningens reaktionstid, eller hvis
den ikke virker efter at have vearet brugt et stykke tid, betyder det
sandsynligvis, at batterierne er ved at lobe teor. Hvis det sker, skal de
udskiftes med nye batterier. Sorg for at have to alkaliske AA-batterier
klar. Du ma ikke anvende andre batterityper end alkaliske AA-batterier.

Advarsel A Pas pa

Sorg for at lese Sikkerhedsinstruktioner ne inden hdndtering af batterierne.

@ Sikkerhedsinstruktioner Kontrollér placeringen af (+) og (-) symbolerne inden i batterirummet for at

sikre, at batterier scettes rigtigt i.

%@g Saet batterideekslet pa igen.

Tryk pa batterirumsdekslet, indtil det klikker pa plads.

@ Fjern batterideekslet.
Skub til hagen pa batterirumsdakslet, og loft daekslet.

@ Udskift de gamle batterier med nye.



Udskiftning af Forbrugsdele

Udskiftning af lampen

Tidspunkt for lampeudskiftning

Lampen skal udskiftes, nar:

e Meddelelsen "Udskift lampen." vises i det nederste venstre hjerne af
projektionsskeermen, nar du begynder at projicere.

]

e Lampeindikatoren blinker orange.
Udskift den lampe der angives med en blinkende indikator, enten 1
eller 2.

— a

Lamp1 Lamp2 Temp Filter Wireless

m =

O F §om
0000D00D00D

e Det projicerede billede bliver meorkere eller forringes.

Advarsel

e Meddelelsen om lampeudskiftning er indstillet til at blive vist efter folgende
tidsrum med henblik pa at opretholde den oprindelige lysstyrke og kvalitet i
de projicerede billeder. @ s.47
Ved kontinuerlig brug med Stromforbrug sat til Normal: Ca. 2400 timer
Ved kontinuerlig brug med Stromforbrug sat til ECO: Ca. 3400 timer

e Teend ikke for projektoren straks efter den er blevet slukket. Hyppig
tending og slukning af projektoren kan forkorte lampernes levetid.

e Hvis du fortsetter med at bruge lampen, efter at udskiftningstidspunktet er
ndet, oges risikoen for, at lampen eksploderer. Ndar meddelelsen om
lampeudskiftning vises, skal du udskifte lampen med en ny sa hurtigt som
muligt, ogsa selvom lampen stadig virker.

o Afheengig af lampens egenskaber og den mdde, den anvendes pd, kan
lampen blive morkere eller holde op med at virke, for meddelelsen om
lampeudskifining vises. Du skal altid have to reservelamper liggende i
tilfelde af, at du fir brug for dem.

Sadan udskiftes lampen

Lampen kan udskiftes, selvom projektoren heenger fra et loft.

/\ Advarsel

e Nar du udskifter lamperne, fordi de er holdt op med at lyse, kan lampen
veere sprunget. Hvis du udskifter lampen i en projektor, der er monteret pd
loftet, skal du altid gd ud fra, at lampen er sprunget, og derfor sta ved
siden af lampedcekslet i stedet for under det. Tag forsigtigt lampedcekslet af.

e Lampen mad ikke skilles ad eller ombygges. Hvis der monteres og bruges en
ombygget Lampe, eller en lampe, der er skilt ad og samlet igen, i
projektoren, er der fare for brand, elektrisk stod eller skade.




Udskiftning af Forbrugsdele

/\ Pas pa

Vent, til lamperne er kolet tilstraekkeligt ned, for du fjerner lampedcekslet.
Hvis lampen stadig er varm, er der risiko for forbreendinger eller andre
personskader. Der gdr ca. en time, efter at strommen er slukket, for lampen
er kolet tilstraekkeligt ned.

Advarsel
e Brug aldrig projektoren medmindre der er to lamper monteret.

e Vi anbefaler, at du udskifter begge lamper samtidig for at opretholde den
samme nuance og lysstyrke pa projicerede billeder.

Procedure

@§ Nar projektoren er slukket, og bekraeftelsessummeren bipper
to gange, skal du tage netledningen ud.

g“‘%g
@§ Vent, til lamperne er kolet tilstraekkeligt ned, for du fjerner
lampedaekslet bag pa projektoren.

Tryk fligene pa forsiden af lampedakslet sammen for at frigore
lasen. Nar lasen frigeres, treekkes afdaekningen lige ud.

Trek op i lasearmen for den lampe, der skal udskiftes, og
traek lige ud.

v§§

Hvis lampen er géaet i stykker, skal du udskifte den med en ny
lampe eller kontakte din lokale forhandler for at fa yderligere
hjelp. @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

@) Lampel
@ Lampe2

Installér den nye lampe.

Sat den nye lampe i langs skinnen i den rigtige retning, sa den
seettes pa plads, og tryk fast pa den indtil den er sat helt ind,
hvorefter lasearmen traekkes ned, indtil den klikker pa plads.



Udskiftning af Forbrugsdele

Advarsel

e Sorg for at installere lampen sikkert. Af sikkerhedshensyn slukkes lampen
automatisk, hvis lampedcekslet fiernes. Hvis lampen eller lampedcekslet ikke
er korrekt installeret, kan lampen ikke teende.

e Dette produkt omfatter en lampekomponent, som indeholder kviksolv (Hg).
Bortskaffelse eller genanvendelse bor ske i overensstemmelse med lokale
bestemmelser. Ma ikke kasseres med normalt affald.

Nulstilling af Lampe-Timer

Projektoren registrerer, hvor laenge lamperne er tendt, og en meddelelse
og en indikator forteller dig, hvornar lampen skal udskiftes. Efter
udskiftning af lamperne og strommen er taendt, vises folgende
meddelelse pad skeermen og du kan nulstille telleren for lampetimer.

Velg Ja og tryk derefter pd [Enter]-knappen.

Lampen er udskiftet.
Lampe timer genindstilles.
Vi du fortsette?

/ Seet lampedaekslet pa igen. Nej

Hvis du valger "Nej", slukkes der uden
genindstilling.

Tryk afdekningen ind mod enheden og skub den mod hgjre

indtil den klikker.

Lampe-Timer Normal /ECO
sorkk H /

*kkk H

[T 1:Valyi [Enter] :Udfer [{@®)1:SIuk )

1

@ Viser udskiftning for lampe 1.

@ Viser den samlede lampedriftstid. Hvis du velger Ja og nulstiller
Lampe-Timer, indstilles teelleren for lampe 1 til 0H (0 timer).




Udskiftning af Forbrugsdele

Udskiftning af luftfilteret

Tidspunkt for luftfilterudskiftning

Luftfilteret skal udskiftes, nar:

e Luftfilteret er blevet brunt.
e Denne besked vises selvom luftfilteret er blevet renset.

Sadan udskiftes luftfilteret

Luftfilteret kan udskiftes, selvom projektoren hanger fra et loft.

Procedure

g
f/ \-

% w Nar projektoren er slukket, og bekraeftelsessummeren bipper
to gange, skal du tage netledningen ud.

§»\‘““"\"”“”'””’%%
%@gg Fjern luftfilterets afdaekning.

Tag fat i fligen til luftfilterets afdeekning med fingrene og traek
det op og fjern afdekningen, mens du trykker péa fligen.

) w\"‘”ww%%
%Q% Monter det nye luftfilter.



Udskiftning af Forbrugsdele
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2/ Monter luftfilterets afdaekning igen.

Tryk pa det, indtil det klikker pa plads.

Bortskaf brugte luftfiltre korrekt i overensstemmelse med lokale
bestemmelser.

Rammen er fremstillet af: Polypropylen

Filtret er fremstillet af: Polypropylen




Ekstraudstyr og forbrugsdele

Der kan fa felgende ekstraudstyr og forbrugsdele. Keb disse produkter Zoomobjektiv til lang fokusering ELPLLO7

efter behov. Herunder folger en liste over ekstraudstyr og forbrugsdele. (Projektionsafstandsforhold: a. ca. 5,76 til 8,09 b. ca. 5,83 til 8,18)
Listen er opdateret pr.: 2009,07. Tilbehorsdetaljer kan endres uden ' ' ' '

varsel, og tilgengeligheden kan variere athaengig af kebslandet. Zoomobjektiv til mellemlang fokusering ELPLMO7

(Projektionsafstandsforhold: a. ca. 3,85 til 5,88 b. ca. 3,92 til 5,97)
Zoomobjektiv til mellemlang fokusering ELPLM06
(Projektionsafstandsforhold: a. ca. 2,64 til 4,03 b. ca. 2,68 til 4,10)

EkStraUdStyr Zoomobjektiv til standardfokusering ELPLS04
Computerkabel ELPKC02 (Projektionsafstandsforhold: a. ca. 1,71 til 2,78 b. ca. 1,74 til 2,82)
(1,8 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben) Vidvinkelobjektiv til kort fokusering ELPLWO04
Det samme som det computerkabel, der leveres med projektoren. (Projektionsafstandsforhold: a. ca. 1,29 til 1,77 b. ca. 1,31 til 1,80)

Vidvinkelobjektiv til bagprojektion ELPLR04

(Projektionsafstandsforhold: a. ca. 0,76 b. ca. 0,77)
a: EB-Z8050W b: EB-Z8000WU
Projektionsafstandsforhold = projektionsafstand/projektionsskeermbredde

Computerkabel ELPKC09

(3 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)
Computerkabel ELPKC10

(20 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)
Brug en af disse leengere ledninger, hvis det computerkabel, der leveres med
projektoren, er for kort.

Komponentvideokabel ELPKC19

(3 m til mini-D-Sub med 15 stikben/RCA-hanstikx3)

Bruges til at tilslutte en Component Video™-kilde.

. .. Der kraeves en serlig monteringsmetode, nar projektoren skal haenges fra
FjembetjeanSka,belsat ELPKC28 et loft. Kontakt din forhandler eller den neermeste adresse i Support- og
(seet med 2 stk. a 10 m) servicevejledningen, hvis du ensker at bruge denne monteringsmetode.
Brug dette for at sikre betjening pa afstand vha. fjernbetjeningen. @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Dette er standardveerdierne ved montering. Verdierne kan sendres athengig
af projektionsforholdene.

Lavt loftsophaeng” ELPMB25
Hejt loftsophaeng” ELPMB26

Bruges ved montering af projektoren under et loft.

*

Tradlgs musemodtager ELPST16
Brug denne til at betjene en musemarker vha. projektorens fjernbetjening
eller til at skifte side op/ned under projektering af en PowerPoint-fil. Forbrugsdele

Tradlgs LAN-enhed ELPAPO3 (for EB-Z8050W)
Brug dette til at projicere billeder fra en computer via et tradlest LAN.

Udskiftningslampeenhed (to stk.) ELPLP52
Udskiftningslampeenhed (en stk.) ELPLP51
Bruges ved udskiftning af brugte lamper.

Luftfilter ELPAF23
Bruges ved udskiftning af brugte luftfiltre.




Bemaerkninger vedrgrende transport

Projektoren indeholder mange glasdele og preecisionsdokumenter. Bemezerkninger vedrgrende emballage og transport
Héandter projektoren som folger for at forhindre beskadigelser pga. slag
og stod. Pak projektoren omhyggeligt ind i stodabsorberende materiale for at

beskytte den mod sted og placer den i en kraftig papkasse. Serg for at
gore fragtfirmaet opmerksom pé, at indholdet er skrebeligt.

Flytning over kort afstand

Kontroller folgende punkter, og baer derefter projektoren forsigtigt i
héndtagene.

o Sluk for strommen til projektoren, og tag alle kabler ud.
e St objektivdeekslet pa objektivet.
e Opbevar foden.

/\ Pas pa

Flyt ikke projektoren alene.
Der skal to personer til at udpakke eller flytte projektoren.

Ved transport

Forberedelse af emballage

Kontrollér punkterne i "Flytning over kort afstand", forbered folgende,
og pak projektoren ned.

e Fjern objektivet, hvis det er monteret et ekstra objektiv andet end
standard zoomobjektivet. Monter det standard zoomobjektiv, hvis
projektoren har et indbygget objektiv. Hvis projektoren ikke har noget
objektiv, pasettes det daeksel, der sad pa objektivmonteringen, da du
kebte projektoren.

e De lodrette og vandrette linseforskydninger er placeret i midten.

e Monter den beskyttende objektivpude, der var monteret ved kebet.



Lagring af brugerlogo

Du kan gemme det billede, der vises som brugerlogo. ~¥<- e Hvis Brugerlogobeskyt. under Adgangskodebeskyt. er indstillet til
'@‘ Til, vises der en meddelelse, og brugerlogoet kan ikke @ndres.
:@: Nar et brugerlogo gemmes, slettes det tidligere brugerlogo. Du kan foretage endringer, nar Brugerlogobeskyt. er indstillet til
N Fra. @ 536

e Hvis der er valgt Brugerlogo, mens der udferes Keystone,
E-Zoom, Billedformat eller Progressiv, annulleres den

igangveerende funktion.

Projicér det billede, du vil bruge som brugerlogo, og tryk

Nar der vises "Skal billedet gemmes som brugerlogoet?",

derefter pa [Menul-knappen. =7 vaelges "Ja"
Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
W A q Menu o Esc ~¥~- Nér du trykker pa [Enter]-knappen pi fjernbetjeningen eller
‘ Source a '@‘ kontrolpanelet, endres skermsterrelsen muligvis i forhold til
Search signalet, idet den endres til oplesningen i billedsignalet.

B

> O,
IS rev

Veaelg Udvidet - "Brugerlogo” i konfigurationsmenuen.
@ "Brug af Konfigurationsmenu"

Se, hvilke knapper du kan bruge, og hvilke funktioner de udferer,

i vejledningen under menuen.

Billede Retur
Display

Signal
Projektion Front

Indstillinger Retning Normal

. Betjening

Udvidet W1 Standby-tilstand Kommunik. Fra

e Medd., rens luftfilt. Fra

MNetverk Projektor-id Fra
Multiskaerm

Info Sprog € Dansk

Genindstil

Genindstil

([Escl:Retur [$1:Veelg [Enter] :Enter [Menul:Afslut ]




Lagring af brugerlogo

' Flyt rammen, sa den del af billedet, der skal bruges som
brugerlogo, markeres.

([«®» 1 :Flyt [Enter]:Indsti  [Menul:Afslut )

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

w H Menu y SC
Source () (]
0 Search = Sk
A @
& ﬁ er SF‘

@ Valg zoomfaktoren pa skaermen til zoomindstilling.

[Brugerlogo]
Angiv zoom-hastigheden.

Zoom-hastighed:
1200%
1300%
1400%

(TEsc] :Retur [#1:Veelg [Enter] :Indstil [Menul:Afslut )

Der vises kun 400% ved brug af EB-Z8000WU.

Nar meddelelsen "Skal billedet gemmes som brugerlogo?"
vises, skal du veelge "Ja".

Billedet gemmes. Nar billedet er blevet gemt, vises meddelelsen
"Udfert.".

== * Nar et brugerlogo er blevet gemt, kan standardindstillingen fra

@ fabrikken ikke veelges som logo igen.

e Det kan tage op til ca. 15 sekunder at gemme et brugerlogo.
Undlad at bruge projektoren eller tilsluttet udstyr, mens den
gemmer, da det medferer risiko for funktionsforstyrrelser.

:@—_ Du kan gemme i en sterrelse pa op til 400 X 300 punkter.

%@gg Nar der vises "Vil du veelge dette billede?", vaelges "Ja".




Tilslutning via en WPS (Wi-Fi Protected Setup)-forbindelse med et tradlgst LAN-adgangspunkt (kun EB-Z8050W)

Der er to metoder til indstilling af WPS.

e Trykknap-metode
SSID og sikkerhed indstilles automatisk, nar der trykkes pa
[Enter]-knappen pa projektorens betjeningspanel og den dertil
beregnede knap pa adgangspunkudstyret. Denne metode anbefales, nar
projektoren og adgangspunktet befinder sig tet pa hinanden.

e PIN-kodemetode
SSID og sikkerhed indstilles automatisk ved at indtaste en 8-cifret
kode, som computeren pé forhand har tildelt projektoren til
adgangspunktet. Foretag tilslutningsindstillinger mellem computeren og o
adgangspunktet pa forhand. For yderligere oplysninger om, hvordan -
man opsatter denne forbindelse henvises til vejledningen, som folger
med adgangspunktet. Denne metode anbefales, nar projektoren er
monteret i loftet.

Tilslutningsmetode

Procedure

Tryk pa [Menu]-knappen under projektion og veelg Netveerk
- "Netveerkskonfiguration" i konfigurationsmenuen.

_— o Folg nedenstdende trin ved tilslutning vha. Trykknap-metoden.
llede etur
Ga til "Opsetning af forbindelse ved hjelp af PIN-kodemetoden"

Signal

gna__ ved tilslutning vha. "PIN-kodemetode". @ s.100

Indstillinger

Udvidet

Netverk O Opsaetning af forbindelse ved hjalp af Trykknap-metoden
Info

Genindstil

\:

) Vaelg "Trykknap-metode".

=

[([Esc] :Retur [#1:Velg [Enter]:Enter [Menul:Afslut )

Skeermen for netvaerkskonfiguration vises.



Tilslutningviaen WPS (Wi-FiProtected Setup)-forbindelsemed ettradlgst LAN-adgangspunkt (kun EB-Z8050W)

Netvaerksindstilinger Netvaerk inger
EUITEETE St S i jende NWi-Fi Protected Setup: Trykknap-metode
ridiost

Tryk pé Wi-Fi Protect appen pA access point'et.

Skeermen for Trykknap-metode vises. Hermed er opsatningen feerdig.

Tryk pa [Enterl-knappen pa projektorens betjeningspanel,

Tryk pa [Enterl-knappen eller [Esc]-knappen.
nar du bliver bedt om det pa skeermen.

Netvarksindstilinger

Grundiggende DWi-Fi Protected Setup: Trykknap-metode

. Opstning via Wi-Fi Protected Setup gennemfert.

Kabelforbundet
LAN

Skaermen vender tilbage til menuen Tradlest LAN.

Vealg "Ja" i "Opsaetning udfort".
/) Tryk pa knappen pa adgangspunktet, nar du bliver bedt om
det pa skaermen.



Tilslutningviaen WPS (Wi-FiProtected Setup)-forbindelsemed ettradlgst LAN-adgangspunkt (kun EB-Z8050W)

Netvarksindstilinger

Tilbage til konfigurationsopsatingsmenuen
Grundizggende.

Tradiost LAN

Kabelforbundet
LAN
Vil du gemme netvaerksindstilingerne?

O Nej Annuller

Opsetning
udfert

[ | valg

Skaermen for PIN-kodemetode vises.
Hermed er opsatningen af forbindelsen mellem projektoren og

adgangspunktet ferdig. Tryk pa [Menu]-knappen for at lukke

konfigurationsmenuen.

Indtast den PIN-kode, der vises pa skeermen
"PIN-kodemetode" pa computeren i adgangspunktet, og veelg
"Start opseetning".

Opsetning af forbindelse ved hjelp af PIN-kodemetoden

Grundizggende D Wi-Fi Protected Setup: PIN-kodemetode

Trédiest LAN
\lvz
~ =

= For du kan oprette forbindelse ved hjelp af "PIN-kodemetoden”,
'@‘ skal der allerede vezre etableret forbindelse mellem computeren og pr—
adgangspunktet.

Start opsatring O,

Procedure T

rier] Udfort 5 | Retur

Velg "PIN-kodemetode".
Processen vises.



Tilslutningviaen WPS (Wi-FiProtected Setup)-forbindelsemed ettradlgst LAN-adgangspunkt (kun EB-Z8050W)

Netvarksindstilinger
(Griihscdeiiie NWwi-Fi Protected Setup: PIN-kodemetode T "
———— Indstiler Wi-Fi Protected Setup...

Vil du gemme netvarksindstilingerne?

| Der vises meddelelsen "Opseetning via Wi-Fi Protected Setup

gennemfort.”. Tryk pa [Enterl-knappen eller [Escl-knappen. Hermed er opsxtningen af forbindelsen mellem projektoren og

adgangspunktet ferdig. Tryk pa [Menu]-knappen for at lukke

konfigurationsmenuen.

Skaermen vender tilbage til menuen Tradlest LAN.

—/ Veelg "Ja" i "Opsaetning udfort”.



Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

Nedenstdende skema viser projektionsafstanden, nar der er monteret et
standard zoomobjektiv. Hvis der monteres et ekstra objektiv, skal du
kontrollere projektionsafstanden i den Brugerhindbog der felger med
ekstra objektiver. Se folgende tabel for at finde en passende
skaermstorrelse. Verdierne er kun vejledende.

Projektionsafstand

N
®

i
® O

er afstanden fra midten af objektivet til bunden af skeermen. Disse eendringer af-
haenger af indstillingen for lodret linseforskydning.

Midten af objektivet

Projektionsafstand for EB-Z8000WU

Enhed: cm

4:3

Skaermstorrelse

Minimum (Vid) til maksimum

Lodret linseforskyd-

ning
(el Top til bund
200" 410x300 856 - 1384 -64 - 369
300" 610x460 1288 - 2081 -97 - 554
440" 890x670 1898 - 3062 -142 - 814
Enhed: cm
16:9

Skaermstorrelse

Minimum (Vid) til maksimum

Lodret linseforskyd-

4:3

Skeermstarrelse

Minimum (Vid) til maksimum

Lodret linseforskyd-

) Top:;lngund

60" 130x75 227 - 371 -22-96

80" 180x100 306 - 498 -29 - 129
100" 220x120 384 - 624 -36 - 161
120" 270x150 463 - 751 -43-193
150" 330x190 580 - 940 -54 - 241
200" 440x250 777 - 1256 -72 - 321
300" 660x370 1169 - 1888 -108 - 482
485" 1070x600 1899 - 3064 -176 - 781

Enhed: cm
16:10

Skermstearrelse

Minimum (Vid) til maksimum

Lodret linseforskyd-

(Tele) Topr;;rgund
60" 120x90 251 - 410 -19-111
80" 160x120 338 - 549 -26 - 148
100" 200x150 424 - 688 -32-185
120" 240x180 510 - 828 -39 -221
150" 300x230 640 - 1036 -48 - 277

ning
(Tele) Top til bund
60" 130x81 221 - 361 -17-98
80" 180x110 297 - 484 23 -130




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

16:10
Skeermstarrelse

Minimum (Vid) til maksimum

Lodret linseforskyd-

Enhed: cm

16:9
Skaermstgrrelse

Minimum (Vid) til maksimum

Lodret linseforskyd-

(Tele) Top:;rgund

60" 130x75 224 - 365 -21-95

80" 180x100 301 - 490 -28 - 127
100" 220x120 378 - 614 -35-159
120" 270x150 455 - 739 -42 - 191
150" 330x190 571 - 925 -52 -239
200" 440x250 764 - 1236 -69 - 318
300" 660x370 1150 - 1859 -104 - 477
485" 1070x600 1869 - 3016 -168 - 773

Enhed: cm
16:10

Skaermstorrelse

Minimum (Vid) til maksimum

Lodret linseforskyd-

(el Toprlzlngund
100" 220x130 374 - 607 -28-163
120" 270x169 450 - 730 -34-196
150" 330x206 564 - 915 -43 - 245
200" 440x275 755 - 1222 57 -326
300" 550x344 1137 - 1837 -85 - 489
500" 1100x688 1900 - 3067 -142 - 815
Projektionsafstand for EB-Z8050W
Enhed: cm
4:3 . A X Lodret linseforskyd-
Skaermstorrelse Minimum (Vid) til maksimum ning
(el Top til bund
60" 120x90 247 - 403 -18 - 110
80" 160x120 332 -540 -24 - 146
100" 200x150 417 - 677 -30-183
120" 240x180 502 - 814 -37-219
150" 300x230 630 - 1020 -46 - 274
200" 410x300 843 - 1363 -61 - 366
300" 610x460 1268 - 2048 -91 - 549
440" 890x670 1868 - 3014 -134 - 807

R Top:;rgund

60" 130x81 217 - 355 -16 - 97

80" 180x110 292 - 476 -22-129
100" 220x130 368 - 597 -27 - 162
120" 270x169 443 - 719 -32-194
150" 330x206 555 -900 -40 - 242
200" 440x275 743 - 1203 -54 - 323
300" 550x344 1119 - 1808 -81 - 485
500" 1100x688 1870 - 3019 -135 - 808




Tilslutning af et LAN-kabel

Tilslut med et almindeligt tilgeengeligt 100BASE-TX- eller
10BASE-T-LAN-kabel. Interfacet afvige fra den folgende illustration
athaengigt af din projektormodel. (Den felgende illustration viser
EB-Z8000WU)

BIChRL 1y

GIY
(’

Syney Sync

@ Til LAN-port
@ LAN-kabel (almindeligt tilgeengeligt)
@ Til LAN-port

Advarsel
Brug et afskermet kategori 5-LAN-kabel for at undgd funktionsforstyrrelser.




Tilslutning til en ekstern skaerm

Analoge RGB-billeder, overfert fra Computer-inputporten eller
BNC-inputporten, kan vises samtidigt pd en ekstern skaerm og skermen.
Det vil sige, at du kan kontrollere projicerede billeder pa en ekstern
skeerm, nar du atholder preesentationer, selvom du ikke kan se skeermen.
Tilslut ved hjelp af det medfelgende kabel til den eksterne skaerm.

@ Til Monitor Out-port
@ Kabel, der folger med skeermen
@ Til skeermport

~- * Komponentvideosignaler og computer- eller videoudstyr, der er
@ forbundet til andre inputporte end Computer-inputporten og
BNC-inputporten, kan ikke overferes til en ekstern skaerm.

e Indstillinger for Keystone, konfigurationsmenuen og
hjelpeskermene overferes ikke til den eksterne skeerm.




Afmontering og montering af projektorens objektivenhed

Hav #2 plus-skruetraeekker klar pa forhand.

Udtagning

Advarsel

e Afmonter kun objektivenheden, ndir det er nodvendigt. Hvis der kommer
stov eller snavs i projektoren, reduceres projektionskvaliteten, og der kan
opsta fejlfunktioner.

e Undgd at rore ved objektivet med hdnden eller fingrene.

Hvis der kommer fingeraftryk eller fedt pd objektivets overflade, reduceres
projektionskvaliteten.

e Hvis der er blevet udfort linseforskydning, scettes linseforskydningen til
midten, inden objektivenheden udskiftes.

Procedure

S —,
a%® Afmonter interfacedaekslet.

s
m—

@ Losn fastspendingsskruerne.

@ Mens luk-knappen til interfacedaekslet traekkes op, treekkes
interfacedaekslet lige ud.

@ Afmonter frontdaekslet.

) Losn de to fastspaendingsskruer.
@ Losn fastspendingsskruerne.
@ Trek dekslet lige ud.

@ Tryk pa lasearmen pa objektivenheden og drej den mod
urets retning.



Afmontering og montering af projektorens objektivenhed

7 3

%M Traek objektivenheden lige ud, nar den frigeres.

7\

%@g Men objektivenheden holdes ordentligt fast, drejes
lasearmen i urets retning, indtil den er last. Kontroller, at
objektivet ikke kan tages af.

Montering

Advarsel

Monter ikke objektivenheden, ndr projektorens objektivindscetningsomrdde
vender opad. Der kan komme stov eller snavs i projektoren.

Procedure

S,
a@ Saet objektivenheden lige ind i objektivindseetningsomradet
med den hvide cirkel pa objektivet opad.



Afmontering og montering af projektorens objektivenhed

@) Monter dekslet langs skinnen.

@ Stram fastspeendingsskruen.
@ Stram de to fastspeendingsskruer.

=,
a@ Saet interfacedaekslet pa igen.

@ Monter daekslet langs skinnen.

@ Stram fastspendingsskruerne.

Advarsel
e Monter frontdeekslet ved brug af projektoren.
e Opbevar projektoren med objektivet pamonteret.
Hvis projektoren opbevares uden objektivenheden, kan der komme stov og

snavs ind i projektoren, hvilket kan fordrsage funktionsfejl eller forringe
projektionskvaliteten.




Laesning af meddelelse om mail om problem

Nér funktionen Meddelelse om mail er indstillet til Til, og der opstar
et problem/en advarsel i projektoren, sendes folgende e-mail.

Emne: EPSON Projector

Linje 1: Navnet pd den projektor, problemet er opstaet i
Linje 2: Den indstillede IP-adresse for den projektor, problemet er

opstdet i.

Linje 3 og videre: Naermere oplysninger om problemet

De narmere oplysninger om problemet er anfert linje for linje.
Nedenstaende skema viser de neermere oplysninger, som anfores i
meddelelsen for hvert emne. Se "Tolkning af indikatorerne” vedrerende
afhjeelpning af problemer/advarsler @ s.70

Meddelelse

Arsag

Lamp Warning (1)
Lamp Warning (2)

Lampeadvarsel
(1) angiver lampe 1 og (2) angiver
lampe 2. Den angivne lampe er slukket.

Low Air Flow

Lav luftstrem

Low Air Flow Error

Filter, luftstromsfejl

No Air Filter

Intet luftfilter/Fejl, luftstromssen.

No-signal

Intet signal

Den sendes intet signal til projektoren.
Kontroller tilslutningsstatus, eller
kontroller, at der er tendt for
strommen til signalkilden.

Peltier Device error

Kolesystemfejl (Peltier-element)

Meddelelse Arsag
Auto Iris Error Autoirisfejl
Cinema filter error Biografilterfejl
Cinema Filter Warning Biograftilteradv.

Projektoren kan bruges, selvom
biograffilteret ikke virker.

Power Err. (Ballast)

Stromfejl (ballast)

Clean Air Filter

Medd., rens luftfilt.

Power Warning. (Ballast) (1)
Power Warning. (Ballast) (2)

Stremadvarsel (ballast)
(1) angiver lampe 1 og (2) angiver
lampe 2. Den angivne lampe er slukket.

Fan related error

Ventilatorfejl

Pump Error

Kolesystemfejl (pumpe)

High-speed cooling in progress

Advarsel, hej temp.

Internal error

Intern fejl

Internal temperature error

Fejl, hgj temp.
(overophedning)

Sensor error Sensorfejl
Shutter Error Lukkerfejl
Shutter Warning Lukkeradvarsel

Selvom denne enhed stadig kan bruges,
virker den elektriske lukker ikke.

Lamp out

Lampesvigt (begge lamper 1/2)

Lamp replacement notification (1)
Lamp replacement notification (2)

Udskift lampen.

(1) angiver lampe 1 og (2) angiver
lampe 2. Den angivne lampe treenger til
at blive udskiftet.

Lamp timer failure

Lampefejl (begge lamper 1/2)

Der vises et (+) eller (-) i starten af meddelelsen.

Der er opstaet et projektorproblem
(-): Et projektorproblem er athjulpet




ESC/VP21-kommandoer

Kommandooversigt Kabellayout
Nér tend/sluk-kommandoen sendes til projektoren, teendes stremmen, og Serieforbindel
projektoren gar i opvarmningstilstand. Nar projektoren er tendt, vises et erietorbindeise
kolon ":" (3Ah). e Stiktype: D-Sub med 9 stikben (hanstik)
Nar en kommando sendes, udferes den i projektoren, hvorefter et ™" e Navn pa projektor-inputport: RS-232C
vises, og den naste kommando kan sendes.
. . <Pa projektoren> <P& computeren>
Hvis den kommando, som udferes, afbrydes uventet, vises en
fejlmeddelelse og et " RS-232C
Funktion Kommando
Teend/sluk Til PWR ON
Fra PWR OFF
Signalvalg Computer Automatisk SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponent SOURCE 14
BNC Automatisk SOURCE BF
RGB SOURCE Bl <Pa projektoren> (PC serielt kabel) <Pa computeren>
Komponent SOURCE B4
GND 5 5 GND
HDMI SOURCE A0 <
DVI-D SOURCE 30 RD 2 > 3 1D
Video SOURCE 45 T 3 2 RD
S-Video SOURCE 42
Lukker Til/Fra Til MUTE ON 21 Bl PO
Fra MUTE OFF GND Signal-jordleder
] ] TD Sende data
Indset en vognreturkode (CR) (ODh) i slutningen af hver kommando, og send
den. RD Modtage data




ESC/VP21-kommandoer

Kommunikationsprotokol

e Standardtransmissionshastighed: 9600 bps
e Dataleengde: 8 bit

e Paritet: Ingen

e Stopbit: 1 bit

e Flowkontrol: Ingen



Om PJLink

PJLink Classl blev grundlagt af JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) som en standardprotokol til
styring af netvaerkskompatible projektorer som et led i bestrabelserne pé
at standardisere projektorstyringsprotokoller.

Projektoren opfylder PJLink Classl-standarden, som er fastlagt af JBMIA.

Den er kompatibel med alle kommandoer med undtagelse af folgende
som fastlagt af PJLink Classl, og kompatibiliteten er bekraeftet med
PJLink-standardens tilpasningsverificering.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Ikke-kompatible kommandoer

Funktion

PJLink Kommando

Billede fra

AVMT 11

e Inputnavne, der er defineret af PJLink, og tilsvarende projektorkilder

Kilde PJLink Kommando
Computer INPT 11
BNC INPT 13
Video INPT 23
S-Video INPT 22
DVI-D INPT 31
HDMI INPT 32

¢ Producentnavn, som vises under oplysninger om producentnavn
EPSON

e Modelnavn, som vises under oplysninger om produktnavn
EB-Z8050W/PowerLite Pro Z8050W
EB-Z8000WU/PowerLite Pro Z8000WU


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Understgttede Skeermvisninger

Understgttede skeermdisplay for EB-Z8000WU

Computersignaler (analog RGB)
Enhed: Punkter

Signal Opdateringshast. (Hz) Oplgsning Billedformat Tilstand
Normal 16:9 Fuld Zoom Medfadt
VGA 60/72/75/85/iMac’! 640x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac’ ! 800x600 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac’"! 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
WXGA 60/75/85 1280x768 1920x1152 1920x1080 1920x1200 1920x1152 1280x768
60 1360x768 1920x1084 1920x1080 1920x1200 1920x1084 1360x768
60/75/85 1280x800 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1440x900
WSXGA+ 60 1680x1050 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1680x1050
SXGA 70/75/85 1152x864 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1152x864
60/75/85 1280x1024 1500x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x1024
60/75/85 1280x960 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x960
SXGA+ 60"2/75/85 1400x1050 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1400x1050
UXGA 60 1600x1200 1600x1200 Ikke kompati- 1920x1200 1920x1200 1600x1200
bel
WUXGA™ 60 1920x1200 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1920x1200
MAC13” 67 640x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
MAC16” 75 832x624 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 832x624
MAC19” 75 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
60 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768




Understottede Skaermvisninger

Signal Opdateringshast. (Hz) Oplasning Billedformat Tilstand
Normal 16:9 Fuld Zoom Medfadt
MAC21” 75 1152x870 1588x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1152x870

*1 Tilslutning er ikke mulig, hvis udstyret ikke har en VGA-outputport.

*2 Kun kompatibel nar Normal er valgt som Oplesning i konfigurationsmenuen.

*3 Kun kompatibel nar der modtages et VESA CVT-RB(Reduced Blanking)-signal.

Selvom der sendes andre signaler end de neevnte, er det sandsynligt, at billedet kan projiceres. Det er dog ikke sikkert, at alle funktioner understottes.

Component Video
Enhed: Punkter

Signal Opdateringshast. (Hz) Oplasning Billedformat Tilstand

Normal 16:9 Fuld Zoom Medfedt

SDTV (480i) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480

SDTV(576i) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576

SDTV(480p) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480

SDTV(576p) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080

Kompositvideo/S-Video
Enhed: Punkter

Signal Opdateringshast. (Hz) Oplgsning Billedformat Tilstand
Normal 16:9 Fuld Zoom Medfedt
TV (NTSC) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
TV(PAL,SECAM) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576




Understottede Skaermvisninger

Inputsignal fra HDMI/DVI-D-inputporten
Enhed: Punkter

Signal Opdateringshast. (Hz) Oplasning Billedformat Tilstand
16:9 Fuld Zoom Medfedt
VGA 60 640x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SVGA 60 800x600 1920x1080 1920x1200 1920x1200 800x600
XGA 60 1024x768 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
WXGA 60 1280x800 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x800
SXGA 60 1280x960 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x960
60 1280x1024 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1400x1050
UXGA 60 1600x1200 Ikke kompatibel 1920x1200 1920x1200 1600x1200
WUXGA” 60 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1920x1200
SDTV(480i) 60 720x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV (480p) 60 720x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
SDTV(576p) 50 720x576 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080
HDTV(1080p) 24/30/50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080

*  Kun kompatibel nar der modtages et VESA CVT-RB(Reduced Blanking)-signal.



Understottede Skaermvisninger

Understgttede skeermdisplay for EB-Z8050W

Computersignaler (analog RGB)
Enhed: Punkter

Signal Opdateringshast. (Hz) Oplgsning Billedformat Tilstand
Normal 16:9 Fuld Zoom Medfadt
VGAEGA 70 640x350 1280x700 1280x720 1280x800 1280x700 640x350
VGA 60/72/75/85/iMac"! 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac’"! 800x600 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac’! 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60/75/85 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768
60 1360x768 1280x722 1280x720 1280x800 1280x722 1280x800
60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WSXGA+ 60 1680x1050 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60/75/85 1280x1024 1000x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60"2/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WUXGA™ 60 1920x1200 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
MAC13” 67 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
MAC16” 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 832x624
MAC19” 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768




Understottede Skaermvisninger

Signal Opdateringshast. (Hz) Oplasning Billedformat Tilstand
Normal 16:9 Fuld Zoom Medfadt
MAC21” 75 1152x870 1059x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

*1 Tilslutning er ikke mulig, hvis udstyret ikke har en VGA-outputport.

*2 Kun kompatibel nar Normal er valgt som Oplesning i konfigurationsmenuen.

*3 Kun kompatibel nar der modtages et VESA CVT-RB(Reduced Blanking)-signal.

Selvom der sendes andre signaler end de neevnte, er det sandsynligt, at billedet kan projiceres. Det er dog ikke sikkert, at alle funktioner understottes.

Component Video
Enhed: Punkter

Signal Opdateringshast. (Hz) Oplasning Billedformat Tilstand
Normal 16:9 Fuld Zoom Medfedt
SDTV (480i) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV (576i) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV (480p) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV (576p) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV (10801) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTYV (1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

Kompositvideo/S-Video
Enhed: Punkter

Signal Opdateringshast. (Hz) Oplgsning Billedformat Tilstand
Normal 16:9 Fuld Zoom Medfedt
TV (NTSC) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
TV(PAL,SECAM) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576




Understottede Skaermvisninger

Inputsignal fra HDMI/DVI-D-inputporten
Enhed: Punkter

Signal Opdateringshast. (Hz) Oplasning Billedformat Tilstand
16:9 Fuld Zoom Medfedt
VGA 60 640x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 60 800x600 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60 1024x768 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 60 1280x960 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60 1280x1024 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60 1400x1050 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WUXGA” 60 1920x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SDTV (480i) 60 720x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV (480p) 60 720x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV (576i) 50 720x576 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV (576p) 50 720x576 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

*  Kun kompatibel nar der modtages et VESA CVT-RB(Reduced Blanking)-signal.



Specifikationer

Generelle Specifikationer for Projektoren

Produktnavn EB-Z8050W EB-Z8000WU
Mal 534 (B) x 167 (H) x 734 (D) mm (eksklusive hevede sektioner)
Panelstarrelse 0,95" bred 0,94" bred
Visningsmetode TFT aktiv matrix, polysilicium
Oplgsning 1,024,000 pixel 2.304.000 pixel
WXGA (1280 (B) x 800 (H) punkter) X 3 WUXGA (1920 (B) x 1200 (H) punkter) x 3
Fokusering Automatisk
Zoomjustering"! Automatisk (1-1,6)
Linseforskydning™' Automatisk (lodret retning: maksimalt ca. 70%, vandret retning: maksimalt ca. 20%)
Lampe UHE-lampe, 330 W to-lampe-modelnr.: ELPLP52 (to)/ELPLP51 (en)
Stremforsyning 100-240 V vekselstrom +10%, 50/60Hz 10,7 til 4,5 A
Stremforbrug 100 til 120 V-om- I brug: 938W I brug: 942 W
rade Stremforbrug i standby (Kommunik. Til): 10,2W Stremforbrug i standby (Kommunik. Til): 11,2 W
Stromforbrug i standby (Kommunik. Fra): 0,3W Stromforbrug i standby (Kommunik. Fra): 0,3 W
200 til 240 V-om- I brug: 872W I brug: 877 W
rade Stromforbrug i standby (Kommunik. Til): 12,0W Stremforbrug i standby (Kommunik. Til): 13,1 W
Stromforbrug i standby (Kommunik. Fra): 0,5W Stromforbrug i standby (Kommunik. Fra): 0,5 W
Driftshgjde Hojde 0 til 3048 m
Driftstemperatur 0 til 45°C™ (ingen kondensering)
Opbevaringstemperatur -10 til +60 °C (ingen kondensering)
Masse Ca. 22 kg

*1 Specifikationerne galder ved montering af et standardobjektiv. Hvis der monteres et ekstra objektiv, skal du kontrollere den Brugerhindbog, der felger med de
ekstra objektiver.

*2  Arbejdstemperaturen er mellem 0 og +40°C, nar "Stremforbrug" er indstillet til "Normal" ved hejder pa 1500-3048 m.



Specifikationer

Stik
Computer-inputport 1 Mini-D-Sub med 15 stikben (hunstik), blat
BNC-inputport 1 5BNC (hun)
HDMI Input-port* 1 HDMI HDCP-kompatibel, CEC-signal ikke kompatibel
DVI-D Input-port” 1 DVI-D 24 stikben Enkelt link HDCP-kompatibel
Video (Video)-inputport 1 IBNC (hun)
S-video (S-Video)-inputport | 1 Mini-DIN med 4 stikben
Monitor Out-port 1 Mini-D-Sub med 15 stikben (hunstik), sort
LAN-port 1 RJ-45
Tradlast LAN-port 1 USB-stik (type A) kun til den tridlose LAN-enhed
RS-232C-port 1 Mini-D-Sub med 9 stikben (hanstik)
Fjernbetjeningsport 1 Stereoministik

*

Projektoren kan tilsluttes til og projicere billeder fra HDMI- og DVI-D-kompatibelt udstyr. Men billeder modtaget fra noget udstyr projiceres muligvis ikke.

m Pixelworks DNX™-IC'er anvendes i denne projektor.
0
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Bruges projektoren i vinkler der ikke er vist i illustrationerne ovenfor, kan den blive beskadiget eller forarsage ulykker.



Specifikationer

Betjeningsbetingelser for softwaren

Den software, der folger med computeren kan kere pd computere, der opfylder folgende krav.

EasyMP Network Projection EasyMP Monitor

Operativsystem Windows 2000 SP4/XP/XP SP1/XP SP2/XP SP3/Vista/Vista SP1 Windows 98 Second Edition SP1/Windows Me/Windows NT4.0
Mac OS X 10.3 eller senere SP6/Windows 2000 Professional SP4/ Windows XP Home Edition
Anbefalet: Mac OS X 10.5.1 eller senere, 10.4.11/10.3.9 SP2 eller senere/Windows XP Professional SP2 eller senere/

Windows Vista (Alle versioner undtagen Starter)/Windows Vista
SP1 (Alle versioner undtagen Starter)

CPU Mobile Pentium III 1.2GHz eller mere Pentium MMX 166MHz eller mere
Power PC G3 900MHz eller mere Anbefalet: Pentium II 233MHz eller mere
Anbefalet: Pentium M1.6GHz eller mere
CoreDuo 1.5GHz eller mere

Hukommelse 256MB eller mere 64MB eller mere
Anbefalet: 512MB eller mere
Harddisk 20MB eller mere 50MB eller mere
Ledig plads
Display Oplesning storre end XGA (1024x768) Oplesning sterre end SVGA (800x600)
Displayfarve med ca. 32000 farver mere end 16 bit farver Displayfarve i 32 bit fuld farve eller sterre displayfarve

Internet Explorer ver.5 eller senere skal vere installeret.
Der behgves administratorrettigheder ved brug af EasyMP Monitor pa felgende operativsystemer.
Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows Vista
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Ordliste

Dette afsnit giver en letforstaelig forklaring pa de termer, der anvendes i forbindelse med projektoren, og svere termer, der ikke forklares i teksten i

denne vejledning. Detaljer fas i

andre geengse publikationer.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery er en teknologi, der er udviklet af AMX til at gore brugen af AMX-styresystemer nemmere med henblik pa enkel
betjening af det patankte udstyr.

Epson har indfert denne protokolteknologi samt en indstilling til aktivering af protokolfunktionen (TIL).
Flere oplysninger fremgér af webstedet for AMX.
URL http://www.amx.com/

Component Video

Et videosignal, hvor luminanskomponenten og farvekomponenten er adskilt for at opna bedre billedkvalitet.
Refererer til billeder, der bestar af tre uatheengige signaler: Y (luminanssignal), Pb og Pr (farvedifferenssignaler).

DHCP En forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol. Denne protokol tildeler automatisk en IP-adresse®” til udstyr, der er tilsluttet et netvaerk.

Dolby Digital Et lydformat, som er udviklet af Dolby Laboratories. Normal stereo er et format pé to kanaler, der anvender to hejttalere. Dolby Digital er et
system med seks kanaler (5,1-kanal), som herudover bruger en midterhgjttaler, to baghejttalere og en subwoofer.

Gatewayadresse Dette er en server (router) til kommunikation via et netveerk (undernet), der er delt efter undernetmasker””.

(Gatewayadresse)

HDCP HDCP er en forkortelse for High-bandwidth Digital Content Protection. Det bruges til at forhindre ulovlig kopiering og beskytter
ophavsrettigheder ved at kryptere digitale signaler, der sendes via DVI- og HDMI-porte. Digitale billeder beskyttet med HDCP-teknologi kan
projiceres med denne projektor, fordi projektorens DVI-D- og HDMI-inputporte er kompatible med HDCP. Men projektoren kan muligvis
ikke projicere billeder beskyttet med opdaterede eller reviderede versioner af HDCP-kryptering.

HDTV En forkortelse for High-Definition Television, der refererer til hojdefinitionssystemer, som opfylder folgende betingelser.

e Lodret oplesning pa 720p eller 1080i eller hgjere (p = Progressiv», i= Sammenﬂetning»)
e Skaerm Hojde-bredde-forhold” p 16:9
e Dolby Digital™-lydmodtagelse og -afspilning (eller output)

Hojde-bredde-forhold
(Hejde-bredde-forhold)

Forholdet mellem et billedes lzengde og hejde. HDTV-billeder har et formatforhold pa 16:9 og et aflangt udseende. Formatforholdet for
standardbilleder er 4:3.

IP-adresse

Et nummer, der identificerer en computer, som er tilsluttet et netveerk.

Kompositvideo

Videosignaler, hvor signaler for videolysstyrke og farver er blandet sammen. Signaltyper, som er almindeligt brugt i hjemmevideoudstyr
(formaterne NTSC, PAL og SECAM). Beeresignalet Y (lysteethedssignal) og chromasignal (farvesignal), som er indeholdt i colour bar’en
overlapper og danner et enkelt signal.

Kontrast

Den relative lysstyrke i lyse og merke omréader af et billede kan ages eller mindskes, sa teksten og grafikken fremstar tydeligere, eller sa
overgangene fremstédr blpdere. Justering af denne egenskab i et billede kaldes kontrastjustering.

Opdateringshast.

Det lysemitterende element pa en skeerm bevarer samme lysstyrke og farve i meget kort tid. Som folge af dette skal billedet scannes mange gange
i sekundet, sa det lysemitterende element opdateres. Antallet af opdateringer pr. sekund kaldes opdateringshastigheden og udtrykkes i hertz (Hz).



http://www.amx.com/

Ordliste

Progressiv

En metode til billedscanning, hvorved billeddataene fra et enkelt billede scannes sekventielt fra top til bund, sa der dannes et enkelt billede.

Sammenfletning

En metode til billedscanning, hvorved billeddataene opdeles i fine vandrette linjer, der vises i raekkefolge fra venstre mod hejre og derefter fra
top mod bund. Lige linjer og ulige linjer vises skiftevis.

SDTV Forkortelse for Standard Definition Television, der refererer til standard-tv-systemer, som ikke opfylder betingelserne for HDTV"
(High-Definition Television).

SNMP Forkortelse for Simple Network Management Protocol, der er protokollen for overvagning og styring af enheder som routere og computere, der
er tilsluttet et TCP/IP-netveerk.

SRGB International standard for farveintervaller, der blev formuleret med henblik pa nemmere hdndtering af farver gengivet af videoudstyr i
operativsystemer og pé Internettet. Hvis den tilsluttede kilde har en sRGB-tilstand, skal bade projektoren og den tilsluttede signalkilde indstilles
til SRGB.

SVGA Videosignaltype med en oplasning pa 800 (vandret) X 600 (lodrette) punkter, der anvendes af IBM PC/AT-kompatible computere.

S-Video Et videosignal, hvor luminanskomponenten og farvekomponenten er adskilt for at opna bedre billedkvalitet.

Refererer til billeder, der bestar af to uathaengige signaler: Y (luminanssignal) og C (farvesignal).

SXGA Videosignaltype med en oplgsning pa 1280 (vandret) x 1024 (lodrette) punkter, der anvendes af IBM PC/AT-kompatible computere.

Synk. Signaler, der sendes fra computere, anvender en bestemt frekvens. Hvis projektorfrekvensen ikke svarer til denne frekvens, bliver de projicerede
billeder ikke af god kvalitet. Processen til tilpasning af faserne i disse signaler (den relative placering af top- og bundpunkter i signalet) kaldes
synkronisering. Hvis signalerne ikke synkroniseres, opstar der flimren, uklarheder og vandret interferens.

Tracking Signaler, der sendes fra computere, anvender en bestemt frekvens. Hvis projektorfrekvensen ikke svarer til denne frekvens, bliver de projicerede

billeder ikke af god kvalitet. Processen til tilpasning af frekvensen i disse signaler (antallet af toppunkter i signalet) kaldes tracking. Hvis
trackingen ikke udferes korrekt, opstar der brede lodrette striber i signalet.

Trap-IP-adresse

Dette er IP-adressen® for destinationscomputeren, som bruges til fejlmeddelelse i SNMP.

Undernetmaske Dette er en numerisk veerdi, som definerer det antal bits, som bruges til netveerksadressen pa et delt netveerk (undernet) fra IP-adressen”.
(Undernetmaske)

VGA Videosignaltype med en oplesning pa 640 (vandret) x 480 (lodrette) punkter, der anvendes af IBM PC/AT-kompatible computere.

XGA Videosignaltype med en oplesning pa 1024 (vandret) X 768 (lodrette) punkter, der anvendes af IBM PC/AT-kompatible computere.




Generelle Bemarkninger

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation ma gengives, gemmes pa
segemaskiner eller overfores pa nogen made eller i nogen form — det veere sig
elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller pa anden vis — uden
forudgaende, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der patages intet
patentansvar, hvad angér brugen af de heri indeholdte oplysninger. Ligeledes patages
der intet ansvar, hvad angar skader, der matte opsta ved brugen af de heri indeholdte
oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige over for
kober af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter,
som keber eller tredjepart har padraget sig som folge af: uheld, fejlagtig brug eller
misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller
eendringer af produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse Seiko Epson
Corporations betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger.

SEIKO EPSON CORPORATION pétager sig intet ansvar for skader eller problemer,
der matte opsta som folge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over
dem, der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-produkter
godkendt af Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhandbog kan sendres eller opdateres uden varsel.

Mlustrationer i denne handbog og den faktiske projektor kan afvige.

Generel Meddelelse

Windows Vista og Windows-logoet er varemarker tilhgrende Microsoft
Corporation og tilknyttede firmaer.

IBM, DOS/V og XGA er varemeerker eller registrerede varemaerker tilhorende
International Business Machines Corp.

Macintosh, Mac og iMac er registrerede varemaerker tilhgrende Apple Inc.

Windows, WindowsNT, PowerPoint er varemeerker eller registrerede varemaerker
tilhgrende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Dolby er et varemeerke tilhgrende Dolby Laboratories.

Pixelworks og DNX er varemarker tilhgrende Pixelworks Inc.

PJLink-varemeerket er et varemerke, der er under registrering eller allerede er
registreret i Japan, USA og andre lande og omrader.

Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformal og kan
veere varemaerker tilherende de respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder til
disse meerker.

©OSEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
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