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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

¢ Turvamerkinnit
Kéyttoohjeissa ja projektorissa kdytetddn kuvakkeita, joiden avulla laitetta opastetaan kdyttimadn turvallisesti.
Opettele kuvakkeiden merkitykset ja noudata niitd, jotta henkilo- ja omaisuusvahingoilta valtyttdisiin.

/\ Varoitus

Téama kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vadradn kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilévahinko
tai jopa kuolema.

/\ Huom

Téama kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vadradn kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilévahinko
tai laitteen vaurioituminen.

e Yleiset tiedotusmerkinnit

Huomaa Viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niiti suoriteta riittdvan huolellisesti.
:@—_ Viittaa lisatietoihin ja seikkoihin, jotka on hyva tietad aiheesta.
- Viittaa sivuun, jolta 16ytyy tarkempia tietoja aiheesta.
» Tarkoittaa, ettd merkin edessa olevan alleviivatun sanan tai sanojen selitys on sanastossa. Katso ”Liite-kohdan” osaa ”Sanasto”. @ s.124
) y
| Menetelmi | Viittaa toimintatapoihin ja -jarjestykseen.
Merkitty toimenpide tulee suorittaa numeroiden mukaisessa jarjestyksessa.
[ (Nimi) ] Tarkoittaa kaukosdidtimen tai kdyttopaneelin painikkeiden nimia.

Esimerkki: [ESC]-painike

”(Valikon nimi)”
Kirkkaus (lihavoitu)

Viittaa konfigurointivalikon kohtiin.
Esimerkki:

Valitse Kuva-valikosta "Kirkkaus”.
Kuva-valikko - Kirkkaus
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Johdanto

Téssa luvussa kuvataan projektorin ominaisuudet ja osien nimet.



Projektorin Ominaisuudet

Kattotelineasennuksen helppokayttoisyys

Keskitetty linssi

Linssi on sijoitettu projektorin keskelle,
jotta projektori on tasapainoinen ja
helppo asentaa kattoon. Tama helpottaa
myos ruudun ja projektorin
kohdistamista.
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Ominaisuuksiin kuuluu sahkdinen linssin siirto, zoomaus ja tarkennus

Heijastetun kuvan paikkaa voidaan saétéda linssin siirron avulla vaaka- ja pystyakse-
lien suunnassa. Sen ansiosta projektori voidaan my6s asentaa moniin eri paikkoihin.
Linssin siirtoa, zoomausta ja tarkennusta voidaan kayttaa kaukosaatimelld, joten kayt-
t6 on helppoa, vaikka projektori olisikin asennettu kattoon.

Laitteeseen saa lisdvarusteena kuutta erilaista linssia

Voit valita parhaan linssin
projisointietdisyyden ja
kayttotarkoituksen mukaisesti. Kaikissa
lisdvarusteena saatavissa linsseissd on
pistintyyppinen liitin. Linssien vaihto ja
asennus on siis todella helppoa.

@ 5.94,5.106

Voidaan asentaa vaaka- ja pystyasentoon

Projektori voi osoittaa joko ylos- tai 90°
alaspiin, eli silld voidaan heijastaa kuvia 10;,10°
sekd kattoon etti lattiaan. Tama
ominaisuus tekee projektorista tehokkaan @
viestintivilineen, joka tuo ideasi esiin 307

mieleenpainuvalla tavalla. @ 5.84

Muotoilu ja rakenne, jotka sulautuvat ymparistéon ja helpottavat
asennusta

Projektorin tyylikkddseen rakenteeseen
kuuluu mm. johtosuojus, joka piilottaa
johdot tyylikkaasti.

Vahvat kantokahvat varmistavat myos,
ettd projektorin liikuttelu ja asentaminen
onnistuu helposti ja turvallisesti. Jos
projektori asennetaan kattoon, kattoteline
kiinnitetddn néihin kahvoihin.
Projektoria ei tarvitse kddntédd ylosalaisin,
mika helpottaa asennusta. Asetukset
voidaan sditad helposti ruutuun
katsottaessa, koska kayttopaneeli on
aseteltu projektorin takaosaan.

Helppo huoltaa

Voit vaihtaa lampun avaamalla kannen ja vetimalld sen suoraan ulos projektorin ta-
kaosasta. Toimenpide ei vaadi ruuvimeisselia.

Laitteessa on vain yksi ilmansuodatin, joten sen puhdistaminen ja vaihto kéy helpos-
ti. Lamppu jailmansuodatin voidaan vaihtaa turvallisesti myds silloin, kun laite on asen-
nettuna kattoon, koska kannet eivit putoa avattaessa paikoiltaan.



Projektorin Ominaisuudet

Luotettavaa laatua

Projektorissa on kaksi lamppua. Jos toinen lampuista rikkoutuu, voit
jatkaa kuvan heijastamista yhdelld lampulla eikd tarked esityksesi katkea.

Iso heijastusalue ja tarkat varit

Korkearesoluutioinen WUXGA-paneeli (vain EB-Z8000WU)

Voit heijastaa ruudulle uskomattoman WUXGA
médrén tietoa. Katselijat ndkevit kaikki
tiedot kerralla, eikd ruutuja tarvitse
vierittdd tai vaihtaa.

Epson Cinema Filter tukee digitaalisissa elokuvissa kaytettavaa varin-
toistoaluetta.

Valitse Viritila-valikosta joko Teatteri tai SRGB, jos haluat kayttda Epson Cinema Fil-
ter -ominaisuutta ja toistaa elokuvan variskaalan 100-prosenttisesti. Tdma toiminto
varmistaa tiyteldiset ja voimakkaat virit.

Tarkat vérien saadot

Voit sddtdd viritilan lisaksi myos kuvan absoluuttista virilampétilaa ja kunkin RGB-vi-
rin voimakkuutta. Koska voit lisaksi sddtdad kunkin RGBCMY-virin sdvy4, kylldisyyt-
td ja kirkkautta, kuva voidaan heijastaa voimakkailla ja tdsmallisilld véreilld seki erit-
tdin suurella tarkkuudella.

Tehostetut turvallisuustoiminnot

Salasanasuojaus kdyttdjien rajoittamiseksi ja hallitsemiseksi
Salasanan avulla voit rajoittaa sitd, kuka pystyy kdyttimaan projektoria. @ s.36

Toimintalukko rajoittaa kdyttopaneelin painikkeiden kdyttéa.

T4mdan toiminnon avulla voit estdd projektorin asetusten luvattoman muuttamisen esi-
merkiksi eri tapahtumissa ja kouluissa. @ 5.38

Varustettu monenlaisilla varkaudenestolaiteita
Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestolaitteilla. @ s.40
o Lukitusaukko

o Lukituskaapelin asennuskohta

Helppo kasitella

Suora kdynnistys/sammutus

Paikoissa, joissa virransyott64 hallitaan keskitetysti, kuten neuvotteluhuoneissa, pro-
jektori voidaan asettaa kdynnistyméddn ja sammumaan automaattisesti, kun projekto-
riin kytketty virtaldhde kytketddn paalle tai pois paalta.

Ei laitteen jadhtymisen odottelua

Voit irrottaa projektorin virtajohdon heti projektorin sammutettuasi, odottamatta en-
sin sen jaahtymista.

Projektorin verkkokaytto (vain EB-Z8050W)

Voit hyodyntdd verkkoa tehokkaasti, kun kaytit toimitettua "EPSON
Projector Software for Meeting & Monitoring” -sovellusta tehokkaiden



Projektorin Ominaisuudet

sekd monipuolisten esitysten tekoon ja kokousten vetimiseen.
@ Projektorin kdyttoopas

Tietokoneen kytkenta projektoriin verkon kautta

Projektorin voi jakaa verkon avulla useille tietokoneille. Asiakirjoja voidaan heijastaa

kokousten ja esitysten aikana kaikista projektoriin kytketyista tietokoneista ilman joh-
tojen irrottamista ja kytkemistd. Lisaksi tietokoneen ja projektorin vélinen etdisyys ei

aiheuta endi ongelmia.

Langaton kytkentd tietokoneeseen

Kun asennat lisivarusteisen langattoman lahiverkkoyksikon projektoriin, voit muo-
dostaa yhteyden tietokoneeseen langattoman ldhiverkon vilityksella.



Osien Nimet ja Toiminnot

Edesta/Ylhaa

Kuvan projektorissa on tavallinen linssi.

Ita

Nimi Toiminto
@ | Lukitusau kko(fg}) Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion
valmistaman Microsaver Security System
-turvajdrjestelmén kanssa. @ s.40
@ | llmanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttimiseksi. Jos

(Ilmansuodatin)

tanne kertyy polyd, sisdinen lampétila voi nousta, mika
voi aiheuttaa kdyttdongelmia ja lyhentdd optisen
moottorin kiyttoikda. Muista puhdistaa ilmansuodatin
saannollisesti. @ 5.85, 5.92

Saadettdva etujalka

Kun laite on pdydalld, vaakasuoraa kallistusta voi sadtaa
pidentdmalld tai lyhentdmalld jalkaa. Sddtdminen
tapahtuu jalkaa kdantdmalla.

Etuosan saadettdva jalka voidaan irrottaa, jos laite
asennetaan kattoon. @ Pika-aloitusopas

Etusuojus

Poista tima suojus, kun haluat irrottaa tai asentaa
linssiyksikon linssid vaihdettaessa. @ 5.106

Suojuksen on oltava paikoillaan projektoria kiytettaessa.

Kaukovastaanotin

Ottaa vastaan kaukosddtimen signaaleja. @ Pika-
aloitusopas

Liitantdjen suojus

Poista tama suojus, jotta saat yhdistettyéd johdot kannen
alla oleviin liitdntoihin, kun kytket projektorin
videolaitteisiin. @ Pika-aloitusopas , s.11

Nimi

Toiminto

Projektiolinssi

Kuvat heijastetaan tdmén kautta.

@ | Kahva

Kanna projektoria néistd kahvoista. Liséksi projektori
voidaan kiinnittda kahvoista varkaudenestovaijerilla ja
-lukolla. @ 5.40

/\ Huom

Ali kanna projektoria yksinddin.

Projektorin pakkauksesta purkaminen ja kantami-
nen vaatii kaksi henkilod.

[oJfc

Liitdntdjen suojuksen
avaa/sulje-kytkin

Avaa ja sulkee liitdntjen suojuksen. @ Pika-aloitusopas

Kattotelineen
kiinnityspisteet
(nelja kohtaa)

Jos haluat ripustaa projektorin kattoon, kiinnita
lisavarusteena saatava kattoteline tahan. @ .84,
s.94




Osien Nimet ja Toiminnot

Liitannat

Liitantdsuojuksen alla on seuraavat portit. Kaapelisuojuksen irrottamisesta

ja videolaitteiden kytkenndstd on lisdtietoja kohdassa @ Pika-aloitusopas .

@

S-Video

o

. "= |[®
A==k

Remote RS-232C EpsonWireless
LAN Unit(

ONCE=R

only

;.

REX

Nimi Toiminto
@ | Johtopidike Jos HDMI-porttiin kytketdan paksu HDMI-johto, niin
liitdntd saattaa irrota itsestddn. Kiinnitd johto tdhdn
pidikkeeseen nippusiteelld (saatavana kaupoista).
@ | Tietokone Tietokoneesta tuleville analogisille RGB-signaaleille ja

(Computer)-tuloportti

muista videoldhteista tuleville
komponenttivideosignaaleille. @ Pika-aloitusopas

Virransy6ttd

Liitetddn sahkéjohtoon. @ Pika-aloitusopas

@9

Kaukosaatimen
(Remote) portti

Kytkee lisdvarusteena saatavan kaukosditimen
kaapelisarjan ja syottad kaukosadtimen signaalit
laitteeseen. Kun kaukoséaatimen kaapeli on kytketty
tahén porttiin, projektorin kaukovastaanotin ei ole
kaytossa.

RS-232C-portti

Kun ohjaat projektoria tietokoneelta, liita se
tietokoneeseen RS-232C-kaapelilla. Tama portti on
ohjauskédyttoon, eika sitd tule kiyttdd muuhun
tarkoitukseen. @ 5.110

Langattoman
ldhiverkkoyksikon
portti (vain
EB-Z8050W)

Asenna lisdvarusteena saatava langaton
ldhiverkkoyksikko tahan.

Nimi Toiminto

@) | HDMI-tuloportti Syéttid videosignaaleja HDMI-yhteensopivista
videolaitteista ja tietokoneista. Projektori tukee

HDCP™ -signaaleja. @ Pika-aloitusopas

@ | BNC-tuloportti Tietokoneesta tuleville analogisille RGB-signaaleille ja
muista videolahteisté tuleville

komponenttivideosignaaleille. @ Pika-aloitusopas

Monitor Out-portti

Tuo Tietokone (Computer)-tuloporttiin tai
BNC-tuloporttiin kytketyn tietokoneen analogisen
signaalin ulkoiseen ndytt6on. Tdma ei ole kaytettdvissa
komponenttivideosignaaleille tai muille signaaleille,
jotka tuodaan muuhun kuin Tietokone
(Computer)-tuloporttiin tai BNC-tuloporttiin. @ s.105

LAN-portti
(vain EB-Z8000WU)

Porttiin kytketdédn ldhiverkkokaapeli, joka kytketdan
verkkoon. @ 5.104

@ |Video Videolahteista tuleville komposiittivideosignaaleille.
(Video)-tuloportti @ Pika-aloitusopas
@ | S-Video Videolédhteista tuleville S-videosignaaleille. @ Pika-

(S-Video)-tuloportti aloitusopas

DVI-D-tuloportti

Syottad DVI-D-lahtoporttiin kytketyn tietokoneen
digitaaliset RGB-signaalit. Projektori tukee
HDCP" -signaaleja. @ Pika-aloitusopas

LAN-portti
(vain EB-Z8050W)

Porttiin kytketdén ldhiverkkokaapeli, joka kytketdan
verkkoon. @ 5.104




Osien Nimet ja Toiminnot
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Nimi

Toiminto

Kaukovastaanotin

Ottaa vastaan kaukosdatimen signaaleja. @ Pika-
aloitusopas

Tilan merkkivalot

Projektorin tila ilmaistaan merkkivalojen vireilla ja silla,
vilkkuvatko ne vai palavatko ne tasaisesti. Vasemmalla
olevassa kuvassa niakyy malli EB-Z8050W.
EB-Z8000WU -mallissa ei ole langattoman tilan
merkkivaloa. @ 5.70

[L1/ 41I5¥/ P 1 -painike

Korjaa vaakasuuntaista Trapetsi-vadristymad. Jos
painikkeita painetaan, kun nikyvissi on
konfigurointivalikko tai Ohje-néytto, niilld on vain [ 4 ]-
ja [ B ]-toiminnot, joilla valitaan valikkokohtia ja
asetetaan arvoja. @ Pika-aloitusopas , s.42

Nimi

Toiminto

[Shutter]-painike

Paina tatd painiketta, kun haluat avata tai sulkea
sdhkoisen sulkimen. Sdhkéisen sulkimen avulla voit
pimentdd koko esityksen. @ Pika-aloitusopas , s.23

IImanpoistoaukko
(Lampun suojus)

IImanpoistoaukko projektorin sisdosien jaahdytykseen.
Avaa myo6s timd suojus, kun vaihdat projektorin
lamppua.

[Esc]-painike

Pysayttad nykyisen toiminnon.
Jos ndytossd on konfigurointivalikko, télld painikkeella
paasee edelliselle valikkotasolle. @ 5.42

/\ Huom

Al aseta ilmanpoistoaukon lihelle esineitd, joita
kuumuus voi esimerkiksi kipristdd tai sulattaa.
Ald myéskddin aseta kasvoja tai kdsid poistoau-
kon lihelle, kun projektori on kdynniss.

YAVENIEVIA 4
-painike

Korjaa pystysuuntaista Trapetsi-vaaristymaa. Jos
painikkeita painetaan, kun nékyvissd on
konfigurointivalikko tai Ohje-nayttd, niilld on vain

[ & ]-ja [ ¥ ]-toiminnot, joilla valitaan valikkokohtia ja

asetetaan arvoja. @ Pika-aloitusopas , s.42

Takajalka

Kun laite on poydalla, vaakasuoraa kallistusta voi saatda
pidentdmalld tai lyhentdmalld jalkaa. Sddtaminen
tapahtuu jalkaa kdantamalla.

Takaosan saddettdvi jalka voidaan irrottaa, jos laite
asennetaan kattoon. @ Pika-aloitusopas

[Enter]-painike

Jos tétd painetaan tietokoneen analogisten
RGB-signaalien heijastamisen aikana, Seuranta,
Synkronointi ja Paikka saddetdan automaattisesti
parhaan mahdollisen kuvan heijastamiseksi.

Kun naytossd on konfigurointivalikko tai ohjenéytto,
painikkeella hyvaksytdan nykyinen valinta, siirrytdan
valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle. @ s.42

Lampun suojuksen
avauskieleke

Avaa lampun suojus ndisté kielekkeistd. @ .89

[Menu]-painike

Niyttad ja sulkee konfigurointivalikon.
- .42




Osien Nimet ja Toiminnot

Nimi

Toiminto

@ | [Source
Search]-painike

Siirtyy seuraavaan projektoriin kytkettyyn ldhteeseen,
joka lahettad kuvaa. @ 5.20

(® | [Lens]-painike

Téta painiketta painamalla voit sddtad linssia

muuttamalla tarkennusta, zoomausta ja linssin siirtoa.

@ Pika-aloitusopas

@ | [O]-painike

Kytkee projektorin virran paille tai pois. @ Pika-
aloitusopas

Kaukosaadin

Computer ~ BNC DV
) o] |

|-D/HDMI| =
) @
Video  S-Video LAN

Quns—@

Auto  Aspect ColorMode

) £5) (6o

les5nift  Zoom Focus
(s)




Osien Nimet ja Toiminnot

Nimi

Toiminto

Nimi

Toiminto

[O]-painike

Kytkee projektorin virran péalle tai pois. @ Pika-
aloitusopas

[Aspect]-painike

Kuvasuhde® muuttuu joka kerta titi painiketta
painettaessa. @ s.24

[Computer]-painike

Siirtyy Tietokone (Computer)-tuloportista tuleviin
kuviin. @ s.21

[Lens Shift]-painike

S4ada linssin siirtoa talld painikkeella. @ Pika-
aloitusopas

[BNC]-painike

Siirtyy BNC-tuloportista tuleviin kuviin. @ s.21

[ID]-painike

Paina ja aseta kaukosdatimen tunnus. @ s.33

[Video]-painike

Siirtyy Video-tuloportista tuleviin kuviin. @ s.21

[S-Video]-painike

Siirtyy S-Video-tuloportista tuleviin kuviin. @ s.21

[Helpl-painike

Nayttda ja sulkee Ohje-ndyton, jossa annetaan ohjeita
mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi. @ s.69

[Menu]-painike

Niyttdd ja sulkee konfigurointivalikon. @ s.42

OQ0®d © ©

[©]-painike

Kun néyt6ssi on konfigurointivalikko tai Ohje-naytto,
painikkeella valitaan valikkokohtia ja asetusarvoja.
@ 5.42,5.69

Jos kiytat lisivarusteena saatavan langattoman hiiren
vastaanotinta, timan painikkeen kallistus siirtda
osoitinta sithen suuntaan, johon painiketta kallistetaan
(kahdeksan mahdollista suuntaa).

e 8 & O

Kaukosaadon portti

Kytkee lisdvarusteena saatavan kaukosditimen
kaapelisarjan ja lahettdd kaukosddatimen signaalit
laitteeseen. Kun kaukoséaatimen kaapeli on kytketty
tahdn kaukosdadon porttiin, kaukovastaanotin ei ole
kaytossa.

[Zoom]-painike

S4dada zoomausta talld painikkeella. @ Pika-aloitusopas

[Num]-painike

Talla painikkeella voi sy6ttdd salasanoja, Verkko-valikon
IP-osoite-asetuksen, jne. @ 5.36

[Enter]-painike

Kun néyt6ssd on konfigurointivalikko tai ohjenéytto,
painikkeella hyviksytdan nykyinen valinta, siirrytadn
valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle. @ 5.42,
.69

Toimii hiiren ykkospainikkeena, kun kéytetdan
lisavarusteena saatavan langattoman hiiren vastaanotinta.

[Focus]-painike

Sdada tarkennusta talld painikkeella. @ Pika-aloitusopas

88 |9

Numeropainikkeet

Niilld painikkeilla voi sy6ttad salasanoja, kaukosadtimen
IP-asetuksia, Verkko-valikon IP-osoite-asetuksen, jne.
@ 5.33,5.36

[Page]-painikkeet
[N I3y

Kun kéytetdan lisavarusteena saatavan langattoman
hiiren vastaanotinta, PowerPoint-tiedoston sivua voi
vaihtaa projisoinnin aikana sivu ylos/alas-painikkeilla.

S

[Color Model-painike

Viritila muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.
@ 522

S

[Freeze]-painike

Kuva pysdytetddn tai pysdytys peruutetaan talla
painikkeella. @ s.24

[Shutter]-painike

Sahkoinen suljin sulkeutuu tai avautuu, aina kun painat
tatd painiketta.

Séhkoisen sulkimen avulla voit pimentaé koko
esityksen. @ Pika-aloitusopas , .23

S

[E-Zoom]-painikkeet
[@][]

[®]-painike suurentaa kuvaa heijastuskokoa
muuttamatta.

[@]-painike pienentdd [®]-painikkeella suurennettujen
kuvien osia. @%s.30

[Auto]-painike

Jos titd painetaan tietokoneen analogisten
RGB-signaalien heijastamisen aikana, Seuranta,
Synkronointi ja Paikka sdddetdan automaattisesti
parhaan mahdollisen kuvan heijastamiseksi.

[Pointer]-painike

Tétd painamalla voi aktivoida valkokankaalla nakyvin
osoittimen. @ 5.29




Osien Nimet ja Toiminnot

Nimi

Toiminto

[ESC]-painike

Pysayttad nykyisen toiminnon. Jos ndytdssa on
konfigurointivalikko, télld painikkeella padsee edelliselle
valikkotasolle. @ 5.42, 5.69

Toimii hiiren kakkospainikkeena kaytettdessd
lisdvarusteena saatavan langattoman hiiren vastaanotinta.

[User]-painike

Talld painikkeella méaritat usein kdytetyn kohteen
konfigurointivalikon kuudesta mahdollisesta kohteesta.
Kun painiketta painetaan, madéritelty valikkokohteen
valinta/saatonaytto tulee naytolle, jolloin voit tehda
yhden painalluksen asetuksia/saitojd. @ s.47

Testikuva on médritetty oletusasetukseksi.

()

[LAN]-painike

Vaihtaa EasyMP Network Projection -kuvaan. (vain
EB-Z8050W) @ 5.21

Téma painike ei toimi EB-Z8000W U -mallia kdytettdessa.

ID-kytkin

Télla kytkimelld kaukosddtimen tunnusasetukset otetaan
kayttoon (On)/poistetaan kaytostd (Off). @ s.31

[DVI-D/HDMI]-painike

Heijastettava kuva vaihtuu tité painiketta painettaessa
DVI-D- ja HDMI-tuloportin valilld. @ s.21

[Search]-painike

Siirtyy seuraavaan projektoriin kytkettyyn ldhteeseen,
joka lahettad kuvaa. @ 5.20

Merkkivalot

Valo palaa, kun kaukosadtimesta ldhetetddn signaaleja.

DS 8 9 O

Kaukosaatimen
valosateilyalue

Léahettad kaukosdatimen signaaleja.




TOP

Hyodyllisia Toimintoja

Téssd luvussa annetaan hyodyllisia vinkkejd esitysten pitdmistd varten sekd kuvataan Turvatoiminnot.



Heijastetun kuvan vaaristymien korjaus

Heijastettujen kuvien vdiristymid voidaan korjata kahdella tavalla Koska Quick Corner ja V/P-trapetsikorj voidaan suorittaa testikuvaa
seuraavassa kuvatun mukaisesti. heijastettaessa, projektoriin ei tarvitse kytked sddtojd varten tietokonetta

e Quick Corner tai muita laitteita.

Télla toiminnolla voit korjata manuaalisesti heijastetun kuvan kaikki
nelja kulmaa erikseen. @ s.18
Trapetsivadristyma kannattaa korjata Quick Corner-saadolla.

e V/P-trapetsikorj
Télla toiminnolla voit korjata vaaka- ja pystysuuntaiset védaristymat
manuaalisesti toisistaan riippumatta. V/P-trapetsikorjauksia voi tehda
helposti myos projektorin kiyttopaneelin [/ a] [Z/ ¥ ] [{/4]- ja
[[J/ P ]-painikkeilla. @ Pika-aloitusopas

~- Siirtdd linssin alla ndytettyyn asentoon vaaka- ja pystysuuntaista
@‘ trapetsikorjausta tehtdessd. Jos linssi ei ole alla esitetyssd asennossa,
vadristymé ei korjaudu oikein.

e Vaakasuuntainen linssin siirto on asetettu keskelle.

e Pystysuuntainen linssin siirto on asetettu joko ylos tai alas.

Korjausta ei voida valttimittd suorittaa zoomausasetuksen
mukaisesti. Lisdksi heijastettavan kuvan koko voi pienentyd
korjauksen jilkeen. Valitse heijastusetdisyys huolellisesti projektoria
asentaessasi.

Quick Corner-korjausta ja vaaka- ja pystysuuntaista trapetsikorjausta ei
voida suorittaa samanaikaisesti. Kun konfigurointivalikosta on valittu
korjausmenetelméksi Trapetsi, valittu korjausmenetelmid on médritetty
kiyttopaneelin painikkeille [2X/ a], [XZ/ ¥ ], [/ 4] ja [/ P ].
Trapetsi-asetuksen oletusarvo on V/P-trapetsikorj, joten laite suorittaa V/
P-trapetsikorjauksen painettaessa painikkeita [2X/ a], [\Z/ ¥ ], [/ 4] ja

(O]



Heijastetun kuvan vaaristymien korjaus

Vaaristyman korjaaminen Quick
Corner-toiminnolla

| Menetelma |

/ Paina projektorin [Menu]-painiketta, ja valitse sitten
konfigurointivalikosta Asetukset - Trapetsi.
@& “Konfigurointivalikon kdyttaminen”

Kaukosdatimen kdyttaminen Kayttopaneelin kdyttdminen
i A Menu T~ Esc
o ) = Yy
’ s
/ Enter @
72 :

[Trapetsil Return

J¥/P-trapetsikorj &
IQuick Corner

[ [Escl:Return [#]:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

Valitse “Quick Corner” ja paina sitten [Enter]-painiketta.

Paina [Enter]-painiketta uudelleen avataksesi valintandyton, josta
voit valita yhden neljastd kulmasta.

[Quick Corner]

Valitse alue.

[«/ ¢ ]:Valitse

[Enter] :Enter

[Esc] : Return (nollaa/siirry pitdmélld
alhaalla 2 sekuntia)

) Valitse saadettivd kulma kaukosiitimen [©]-painikkeella tai
kdyttopaneelin [/ a]-, [/ ¥ ], [/ 4]- ja [[J/ D]
-painikkeilla. Paina sen jilkeen [Enter]-painiketta.

[Quick Corner]

Valitse alue.




Heijastetun kuvan vaaristymien korjaus

Saada muotoa kaukosaiatimen [©]-painikkeella tai
kdyttopaneelin [/ a -, [Z/ ¥ 1, [J/4]- ja [[J/ P ]-painikkeilla.

[/ 01 :Sadds
[Esc] /[Enter] :Return

Jos sdddit asetusta tiettyyn suuntaan ja kyseisen suunnan kolmio
muuttuu harmaaksi (kuten alla olevassa kuvassa), sditod ei voi
sdatdd enempdd kyseiseen suuntaan.

[Quick Corner]

Ei voi siirtyd endd.

Toista toimenpiteet 3 ja 4 tarvittaessa ja saada jaljella
olevat kulmat.

Kun olet valmis, poistu korjausvalikosta [Esc]-painiketta
painamalla.

Koska korjausmenetelmd vaihdettiin konfigurointivalikossa Quick
Corner-menetelmistd Trapetsi-menetelmédédn, nayttoon avautuu
toimenpiteen 2 kulmanvalintanaytto, kun [/ a]-, [/ ¥ ]-, [E/
4]- tai [[J/ P ]-painikkeita painetaan myohemmin. Vaihda Trapetsi
konfigurointivalikosta V/P-trapetsikorj-asetukseksi, jos haluat
korjata V/P-trapetsia kdyttopaneelin [X/ a]-, [Z/ ¥ ]-, [/ 4]- ja
[[J/ P ]-painikkeita painamalla.

~@—_ Jos [Esc]-painiketta pidetddn painettuna noin kahden sekunnin ajan,
WIS

kun korjausta tehdain Quick Corner-toiminnolla, seuraava naytto
tulee esiin.

[Trapetsi]

Nollaa Quick Corner
Siirry ¥/P-trapetsikorj

(_[Esc] /[Enter] :Return [#1] :Valitse [Menul:Lopeta |

Nollaa Quick Corner: Nollaa Quick Corner-korjausten tuloksen.

Siirry V/P-trapetsikorj: Vaihtaa korjausmenetelméksi V/
P-trapetsikorj. @ s.47




Heijastetun Kuvan Muuttaminen

Heijastettua kuvaa voi muuttaa seuraavilla kahdella tavalla.

e Muuttaminen lihteen etsinnilld

Projektori tunnistaa kytkettyjen laitteiden signaalit automaattisesti, ja
laitteelta tuleva kuva heijastuu valkokankaalle.

e Muuttaminen suoraan kohdekuvaan
Voit vajhtaa kohdetuloporttia kaukosadtimen painikkeilla.

Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsinta)

Voit heijastaa kohdekuvan nopeasti, koska laite ei huomioi sellaisia
tuloportteja, joihin ei tule kuvasignaalia, mikali vaihdos tehddin
kaukosddtimen tai kdyttopaneelin [Source Search] -painiketta painamalla.

o (2 (3] (4]
i ir I : _C)'/‘D

S oy

7] (6] (5]

@) Tietokone
@ BNC

@ DVI-D
@ S-Video
@ Video

@ HDMI

@ LAN (vain EB-Z8050W): Kuvat, jotka heijastetaan EasyMP Network
Projection -toiminnolla tietokoneesta, joka on kytketty projektoriin
verkon kautta.

Ohitetaan, jos kuvasignaalia ei ole.

| Menetelma |

Kun videolaitteisto on kytkettynd, aloita toisto ennen timin
toiminnon aloittamista.

Kaukosdatimen kdyttaminen Kayttopaneelin kdyttaminen

Menu

source (J

Lens  Search

Dg/(

Kun projektoriin on kytketty véhintddn kaksi laitetta, paina [Source
Search]-painiketta, kunnes kohdekuva heijastuu valkokankaalle.

Search




Heijastetun Kuvan Muuttaminen

Nakyviin tulee seuraava naytto, josta ndkyy kuvasignaalien tila, kun
kaytettdvissd on vain se kuva, jonka projektori parhaillaan heijastaa
valkokankaalle, tai kun kuvasignaalia ei 16ydy. Voit valita tuloportin,
johon kiytettdvd laite on kytketty. Jos mitddn toimintoja ei suoriteta
noin 10 sekunnin kuluessa, naytt6 sulkeutuu.

[Ldhteen etsintél
Signaalin tila
e BNC Pois
DVI-D Pois
= S-Video Pois
== Video Pois
2= HDML Pois
B LAN Pois

-Kytke kuvasignaali.
-Valitse lihde painamalla 5.

[ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Esc]:Lopeta |

LAN nidkyy ndytossd vain mallissa EB-Z8050W.

Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosaatimella

Voit siirtyd suoraan kohdekuvaan painamalla seuraavia kaukosdatimen
painikkeita.

Kaukosdadin

Search

Siirtyy Tietokone (Computer)-tuloportista tulevaan kuvaan.
Siirtyy Video-tuloportista tulevaan kuvaan.

Siirtyy S-Video-tuloportista tulevaan kuvaan.

Vaihtaa EasyMP Network Projection -kuvaan. (vain EB-Z8050W)
Téama painike ei toimi EB-Z8000WU -mallia kéytettdessa.

Heijastettava kuva vaihtuu tita painiketta painettaessa DVI-D- ja
HDMI-tuloportin valilla.

Siirtyy BNC-tuloportista tuleviin kuviin.

© ©®© 0®0CQ



Projisoinnin Parannustoiminnot

Projisointilaadun valinta (Varitilan valinta)

Saat kuvan laadusta helposti parhaan mahdollisen valitsemalla asetuksen,

joka vastaa parhaiten ympéristdd kuvaa heijastettaessa. Kuvan kirkkaus

riippuu valitusta tilasta.

Tila

Sovellus

Dynaaminen

Tamad tila sopii erinomaisesti kaytettdviksi
valoisissa tiloissa. Tdméd on kirkkain tila.

Esitys

Tamad tila sopii erinomaisesti esitysten tekemiseen
kirkkaan tilan vérimateriaaleja kdyttden.

Teatteri’

Thanteellinen elokuvien katseluun pimeéssa
huoneessa. Antaa kuville luonnollisen ja
alkuperdisen kaltaisen sdvyn.

Valokuva

(Kun sydtetddn kuvia tietokoneesta (analoginen/
digitaalinen RGB))

Thanteellinen still-kuvien, esim. valokuvien,
heijastamiseen kirkkaassa huoneessa. Kuvat ovat
kirkkaita ja kontrastit korostettuja.

| Menetelms |

Kaukosdadin

Shutter Freeze

Auto  Aspect ColorMode

@ G G

LensShift ~ Zoom  F(
Gy D

Lens

[EsitysT |

]

Viritilan saa ndyttoon tastd painikkeesta.

Jos painiketta painetaan, kun ndytossd ndkyy vdritilan nimi, laite siirtyy

seuraavaan viritilaan.

Urheilu

(Kun laitteeseen syotetddn komponenttivideo-,
S-video- tai komposiittivideokuvia)
Ihanteellinen TV-ohjelmien katseluun valoisassa
huoneessa. Kuvat ovat kirkkaita ja eloisia.

:@‘ Viritila-asetuksella. @ s.43

Viritila voidaan asettaa my6s konfigurointivalikon Kuva-valikon

sRGB”

Thanteellinen sRGB™-viristandardin mukaisille
kuville.

Mukautettu

Valitse Mukautettu, kun haluat saataa
konfigurointivalikon Virinsdato-kohdan asetuksia
R,G,B,.CM ja Y.

*  Epson Cinema Filter otetaan kayttoon automaattisesti, kun Teatteri- tai
sRGB-asetus on valittuna.




Projisoinnin Parannustoiminnot

Automaattisen himmentimen asetus

Asettamalla valontiheyden automaattisesti naytetyn kuvan kirkkauden
mukaan voit katsella hyvdn virisid ja rikkaita kuvia.

| Menetelms |

i,

' Paina [Menu]-painiketta ja valitse sitten
konfigurointivalikosta Kuva - Aut. himmennin.
@ “Konfigurointivalikon kayttaminen”

Kaukosdatimen kdyttaminen

\‘W A Menu Ty Esc
‘ s = Dy
= Yl
Enter @
P

) Valitse Paalla.

Kayttopaneelin kdyttdminen

Asetus tallennetaan kullekin varitilalle.

' Sulje konfigurointivalikko painamalla [Menu]-painiketta.

~»<- e Aut. himmennin-asetus voidaan mairittii vain, jos

@‘ Viritila-asetuksena on Dynaaminen, Teatteri tai Mukautettu.

e Jos Monindytto-asetuksena on Pdilld, automaattinen himmennin
ei toimi.

Kuvan piilottaminen tilapaisesti (Suljin)

Voit kdyttdd tdtd toimintoa, jos haluat kiinnittdd yleison huomion siihen,
mitd sanot, tai jos et halua néyttda yksityiskohtia pitdmasi esityksen
aikana, kuten tiedostojen vaihtoa tietokoneelta.

| Menetelma |

Kaukosaatimen kdyttdminen Kayttopaneelin kdyttaminen

Shutter Freeze ~
Menu T Esc
A Aspect  ColorMode S D D
ource C >
&) Search a Shutter
ft  Zoom  Focus
& 4l (@) »DD:
@ >
e Enter" >

Sadhkoinen suljin sulkeutuu tai avautuu, aina kun painat titd painiketta.

N4

- ©Jos suljinta ei suljeta tai laitetta kdytetd 120 minuuttiin, projektori
’@ siirtyy virransdastotilaan ja sammuu automaattisesti. Jos et haluat,
ettd virransadstotila aktivoituu, vaihda Sulkimen ajastin-asetukseksi
Pois. Asetus 16ytyy Laajennettu-valikon Toiminta-kohdasta.
@ 548

e Jos painat [(D]-painiketta sulkimen ollessa kiinni, suljin aukeaa
automaattisesti ja ndyttoon tulee virrankatkaisun vahvistusviesti.




Projisoinnin Parannustoiminnot

Kuvan pysayttaminen (Pysaytys)

Kun liikkuva kuva valkokankaalla pysdhtyy, kuva heijastuu kankaalle
edelleen, joten voit heijastaa liikkuvaa kuvaa kehys kerrallaan, kuten
still-valokuvia. Voit myos esimerkiksi vaihtaa tiedostoja tietokoneelta
pidettavin esityksen aikana heijastamatta mitdan kuvia, jos
pysdytystoiminto on aktivoitu etukdteen.

| Menetelma |

Kaukoséédin_

— —
Shutter Freeze | Freeze |

GO EDNED,

Auto  Aspect Cold Mode

1
s
!E? @) @um

Pysdytystoiminto kytkeytyy paille tai pois paaltd, aina kun painat tatd
painiketta.

~¥~- * Kuvan lihde jatkaa liikkkuvien kuvien toistamista silloinkin, kun

’@ projisointindytén kuva on pysdytetty, joten projisointia ei voida
jatkaa siitd, mihin se pysaytettiin.

e Jos [Freeze]-painiketta painetaan, kun valkokankaalla nikyy
konfigurointivalikko tai ohjendytt6, ne katoavat naytosta.

e Pysdytys toimii myos zoomausta kéytettdessa.

Kuvasuhteen muuttaminen

Kun Kuvasuhde® muutetaan videolaitteen ollessa kytkettynd, niin

digitaaliselle videolle tai DVD-levyille tallennettuja kuvia voidaan katsoa
16:9 -laajakuvamuodossa. Voit muuttaa kuvasuhteen, kun tietokonekuvia
heijastetaan tdydessa koossa. Muutosmenetelmidt ja kuvasuhdetyypit ovat

seuraavat.
Muutosmenetelmat

| Menetelms |
Kaukosdadin
- o
Shutter Freeze
Normaali
Auto  Aspect ColorMode
@ G
Lens Shift ~ Z Focus
V€D
/)
Help

Kuvasuhteen nimen saa nayttoon tdstd painikkeesta.

Jos painat painiketta, kun valkokankaalla ndkyy kuvasuhteen nimi, laite
vaihtaa seuraavan kuvasuhteeseen.

~@—_ Kuvasuhde voidaan asettaa myos konfigurointivalikon
,I

Signaali-valikon Kuvasuhde-asetuksella. @ s.45

Videolaitteiden kuvien kuvasuhteen muuttaminen

Kuvasuhde muuttuu painikkeen jokaisella painalluksella seuraavassa
jarjestyksessd: Normaali, 16:9, Téysi, Zoomaus ja Natiivi.



Projisoinnin Parannustoiminnot

7
(5 (4

@) Normaali

@ 169

@ Taysi

@ Zoomaus

@ Natiivi



Projisoinnin Parannustoiminnot

Tietokoneen kuvasuhteen muuttaminen

Voit muuttaa Tietokone-, BNC, DVI-D- ja HDMI-tuloportista syotetyn kuvan heijastuksen kuvasuhteen seuraavasti. Alkuperdinen kuvasuhde on
projektorin laajakuvandyton vuoksi 16:10. Jos heijastat 16:9-kankaalle, aseta kuvasuhteeksi 16:9.

Asetetut arvot Toiminta Projisointiesimerkki
Normaali Heijastaa tdydessd heijastuskoossa ja 1024x768-signaalia syotettdessa
(Kun tulolahde on sdilyttdd syotetyn kuvan kuvasuhteen. EB-Z8000WU EB-Z8050W
tietokone, DVI-D tai BNC)
; 1920 N
t | N
h——1024 —— Q ‘ 1280 O {
‘[ 1200
B S N
oliie]! L
} 1600 o
Automaattinen Heijastaa sopivalla kuvasuhteella
(Kéytettavissa vain, jos perustuen tulosignaalin tietoihin.
tuloldhde on HDMI)
16:9 Heijastaa tdydessd heijastuskoossa 1024x768-signaalia syotettiessa
kuvasuhteella 16:9. EB-Z8000WU EB-Z8050W
} 1920 N

f—— 1024 ——| T T } 1280 »
Sl = = [ I
Ta =) 1080 Q 1200 TO Q TO

@) OGN

b
5




Projisoinnin Parannustoiminnot

Asetetut arvot Toiminta Projisointiesimerkki
Taysi Heijastus tdydessd koossa. 1024x768-signaalia syotettiessa
EB-Z8000WU EB-Z8050W
} 1920 }

f——1024 ——f Q Q } 1280 §

O d @ J

- Q - 7}8 =) ( ) 1200 /) Q @ {oo
O @ :

EB-Z8000WU EB-Z8050W

Zoomaus Heijastaa syotetyn kuvan 1024x768-signaalia syotettdessd
vaakasuunnassa mahdollisimman
suurena, sdilyttden kuitenkin sen
kuvasuhteen. Osia, jotka ulottuvat
heijastuskoon ulkopuolelle, ei heijasteta.

1920 }

» > AT i
1024 — Z 4
@ O . )

< F

7L8 =) 1200
O dl




Projisoinnin Parannustoiminnot

Asetetut arvot Toiminta Projisointiesimerkki
Natiivi Heijastaa syotetyn kuvan 800x600-signaalia syotettdessid 2048x1536-signaalia syOtettdessa
kuvatarkkuudella valkokankaan EB-Z8000WU EB-Z8000WU
keskelle. Tdma on ihanteellinen
heijastettaessa selkeitd kuvia. f 1920 i ] 1920 |
. %
Jos kuvatarkkuus on suurempi kuin %
projektorin paneelin kuvatarkkuus, T \J \/
kuvan reunoja ei projisoida.
600 1200
JL 1536 1200
|| Dl
EB-Z8050W o 2048 .
| »l
| s i EB-Z8050W
| 1280 .
T7
1536 800
s Z
} 2048 g
:"': Jos kuvasta puuttuu heijastettaessa osia tai kaikkea ei voida heijastaa, aseta konfigurointivalikon Kuvatarkkuus-asetukseksi tietokoneen ndyton koon mukaan
’@‘ joko Laaja tai Normaali @ s.45




Projisoinnin Parannustoiminnot

Kohdistintoiminto (Kohdistin) i@ Liikuta kohdistimen kuvaketta (i’).

Tdaman avulla voit liikuttaa kohdistimen kuvaa heijastetun kuvan paalld Kaukosaadin

ja kiinnittdd katsojien huomion alueeseen, josta parhaillaan puhut. W q

::1":5

7

o

~@: Voit valita konfigurointivalikon Asetukset - Kohdistimen

| Menetelma | ’ muoto-kohdasta jonkin kolmesta kohdistinkuvakkeesta (1” , 0 tai
—,
@ Nayta kohdistin. - 547

Kaukosdadin

)

Page E-Zoom
;
Shutte Freeze
Auto  Aspect ColorMode
D)

(“TensShift Zoom  Focus )

Aina kun painat painiketta, osoitin tulee nékyviin tai poistuu.



Projisoinnin Parannustoiminnot

// Suurenna.

Kuvan osan suurentaminen (E-Zoom)
Kaukosaadin

=
Page Pointer

Down
Shutter

Auto Aspect Color Mode

SRR )

("lensShift Zoom  Focus )

Tami on hyddyllinen toiminto, kun haluat suurentaa kuvia ndyttddksesi
niiden yksityiskohtia, kuten kaavioita ja taulukoita.

LILICILIEAL
(wlwlwllw

ik

t
Lt

| = Alue suurenee joka kerta, kun painiketta painetaan. Voit suurentaa
aluetta nopeasti pitimalld painiketta painettuna.
| Menetelmi | Voit pienentdd suurennettua kuvaa painamalla [©]-painiketta.

Voit peruuttaa painamalla [ESC]-painiketta.

%@§ Kaynnista zoomaus.
Kaukosdadin ~@—_ e Suurennussuhde ndkyy valkokankaalla. Valittua aluetta voi

suurentaa 1-4-kertaiseksi 25 askeleella.
Up
mge Pomter
Down
Shuller

Auto Aspect Color Mode

@ & G

(TlensShift Zoom  Focus )

e Voit vierittdd kuvaa [©]-painiketta kallistamalla.

e Jos E-Zoom on valittuna, Progressiivinen ja Kohinasalpa eivit ole
kaytossa.

e Zoomaus peruutetaan suoritettaessa tiettyja toimintoja, kuten
Trapetsi tai Aut. sdato.

Siirra ({,,E;) sille kuvan alueelle, jota haluat suurentaa.

Kaukosdadin

L o
e\ /2




Kohdeprojektorien maar

n rajoitukset useita projektoreita kaytettaessa

Kun projektorille ja kaukosditimelle annetaan tunnus, voit kayttda
kaukosdddintd vain projektorin kanssa, jonka tunnus tdsmdi. Tamd on
hyo6dyllinen toiminto useita projektoreita kiytettdessa.

Voit asettaa projektorille tunnuksen vililtd ”1” - ”9”. Oletusarvo on Pois.

Voit asettaa kaukosditimelle tunnuksen valiltd ”0” - 79”. Oletusarvo
on 70”. Jos kaukosddtimen sivussa olevan tunnuskytkimen asetus on Off,
voit kayttdd kaukosdatimelld kaikkia projektoreita, projektorin tai

kaukosddtimen tunnusasetuksista riippumatta.

Projektorin ja kaukosdatimen tunnusten mahdolliset yhdistelmét on
lueteltu seuraavassa taulukossa.

Toiminta Yhdistelmit Kuvaukset
Mahdolli- . _~ |Projektorin tunnus: 1 | Jos kaukoséditimen
nen ohjauskytkimen asetus on
=] On ja Projektorin tunnus
- tasmaa kaukosaatimen
Tunnuskytkin: On tunnukseen ektoria voi
, projektoria voi
Kaukosddtimen tun- | kivteas kyseiselld
nus: 1 kaukosadtimelld.
Mahdolli- Projektorin tunnus: 1 | Jos kaukosdatimen sivussa
nen olevan tunnuskytkimen
asetus on Off, voit kdyttad
Tunnuskytkin: Off pro].ettor%a kaukosiatimelld,
projektorin
Kaukosditimen tun- | tynpysasetuksesta
nus: 3 riippumatta.
Mahdolli- Projektorin tunnus: Jos Projektorin tunnus on
nen Pois Pois, voit kiyttdd projektoria
kaukosddtimelld
- kaukosdatimen
Tunnuskytkin: On tunnusasetuksista
Kaukosédtimen tun- | yjjppumatta.
nus: 1
Mahdolli- Projektorin tunnus: 1 | Jos kaukosaatimen
nen tunnusasetus on 07, voit
kayttad projektoria

Toiminta Yhdistelmat Kuvaukset
Tunnuskytkjn: On kaukosaatlmella projektorin
Kaukosiitimen tun- tunnusasetuksesta
nus: 0 riippumatta.

Eimahdol- Projektorin tunnus: 1 | Jos kaukosdatimen

linen ohjauskytkimen asetus on

Tunnuskytkin: On

Kaukosaitimen tun-
nus: 3

On ja Projektorin tunnus ei
tdsméd kaukosddtimen
tunnukseen, projektoria ei
voi kayttdd kyseiselld
kaukosdatimelld.

Kaukosddtimen tunnusta ei voida mddrittdd, jos konfigurointivalikon
Toiminta-kohdan Kaukosédidtimen tyyppi-asetukseksi on valittu

Yksinkertainen.




Kohdeprojektorien mddran rajoitukset useita projektoreita kdytettaessa

Projektorin tunnuksen maarittaminen

| Menetelma |

/ Paina projisoinnin aikana [Menul-painiketta ja valitse sitten
konfigurointivalikosta Laajennettu - Projektorin tunnus.
@ “Konfigurointivalikon kdyttaminen”

Kaukosdatimen kdyttaminen Kayttopaneelin kdyttdminen

W A enu ¢ sc
o 2§ > 5,
RO e

Enter @

N

[Projektorin tunnus]

IPois
I
12
]
14

15
16
"7
18
19

["[Esc] /[Enter] :Return [# 7 :Valitse [Menul:Lopeta )

a@ Valitse asetettava tunniste ja paina [Enter]-painiketta.

Sulje konfigurointivalikko painamalla [Menul-painiketta.

)
)
i \\\A\\s

Projektorin tunnuksen tarkistus

Kiaytd seuraavaa toimenpidettd projektorin tunnuksen tarkistamiseen.

| Menetelms |

.
\:

) Aseta kaukosaitimen tunnuskytkimen asetukseksi On.

samalla [Help]-painiketta.

Kaukosdadin

Projektorin tunnus tulee ndyttoon, kun painat nditd painikkeita. Se
hévidad ndytoltd noin kolmen sekunnin kuluttua.



Kohdeprojektorien mddran rajoitukset useita projektoreita kdytettaessa

Kaukosaatimen tunnuksen asetus

~- Kaukosditimen tunnusasetus tallennetaan kaukosdétimeen.
@‘ Tallennettu tunnus sdilyy, vaikka kaukosddtimen paristot poistetaan

ja vaihdetaan. Jos paristot kuitenkin poistetaan pitkdksi aikaa,
| Menetelma | tunnus palautuu oletusarvoon (IDO).

S,
F \-
a@ Aseta kaukosdatimen tunnuskytkimen asetukseksi On.

r \WW”W’”%%
%@g Samalla kun painat [ID]-painiketta, paina numeropainiketta

ja valitse numero, joka tismaa sen projektorin tunnuksen
kanssa, jota haluat kdyttaa.

Auto  Aspect ColorMod

@ & G

Lens Shift ~ Zoom  Focus

Kun tdma asetus on tehty, kaukosdatimelld voi ohjata vain kyseistd
projektoria.



Useiden projektoreiden varien korjaus (moninayton varinsaato)

Kun useita projektoreita on kytketty toisiinsa ja ne heijastavat kuvia, voit
korjata manuaalisesti kunkin projektorin kuvan kirkkautta ja vérinsavyd,
jotta projektorien kuvien virit olisivat mahdollisimman ldhelld toisiaan.

Korjausmenetelma

Sdada projektorien asetusten maérittimisen jilkeen kunkin kuvan
Kéytd monindyton vérinsddtétoimintoa, kun kaikkien projektorien kirkkaus ja virinsdvy niin, ettd ero on mahdollisimman pieni.

Viritila-asetus on madritetty samaksi.

Joissakin tapauksissa kirkkaus ja vdrinsdvy eivdt vastaa toisiaan | Menetelma |

taydellisesti edes korjauksen jalkeen.

' Paina [Menu]-painiketta ja valitse sitten
konfigurointivalikosta Laajennettu - "Monindytto”.
@ “Konfigurointivalikon kdyttaminen”

Automaattinen himmennin ei toimi, kun timi toiminto on kaytossa.
Vaikka Aut. himmennin-asetuksena on Pailld, ja Monindytto-asetuksena
on Pailld, automaattinen himmennin ei silti toimi.

Valitse "Monindytto”-asetukseksi “Paalla”.

Yhteenveto korjaustoimenpiteista

Valitse korjattava Taso kohdasta Sdaadon taso.

Kun kiytossd on useita projektoreita ja sinun on tehtdvd korjauksia, tee
korjaukset yksi projektori kerrallaan seuraavien ohjeiden mukaisesti.

e Valitun tason kuvio tulee ndkyviin, aina kun valitset jonkun tason.
e Voit aloittaa korjauksen miltd tahansa tasolta. Yleensd kuvan saa

1. Aseta projektorin ja kaukosidtimen tunnus. tummemmaksi tai vaaleammaksi saatimalla 1-5 tai 5-1.

Kun haluat rajoittaa kdyton vain yhteen kohdeprojektoriin, aseta projektorin

tunnus kohdeprojektorille ja aseta sama tunnus kaukosiitimeen. @ s.31 Korjaa kirkkaus toiminnolla Kirkkauden korjaus.

Korjaa virien erot.
Voit suorittaa varien korjauksen, kun kuva heijastetaan useilta projektoreilta.
Voit sdatad varid mustasta valkoiseen viidelld eri tasolla (1-5), ja kussakin tasossa
voit sddtad kahta seuraavaa kohtaa.
e Kirkkauden korjaus

Voit korjata kuvien kirkkauden ja tehdé niistd yhta kirkkaita.

e Virin korjaus
Voit sdatad kuvien virid ja saada ne tdismaamadn tarkemmin kayttamal-
14 toimintoja Virin korjaus. (G/R) ja Virin korjaus. (B/Y).

e Kun valitset tason Taso 5, kaikki kuvat sdddetddn useiden
projektorien tummimman kuvan mukaan.

e Kun valitset tason Taso 1, kaikki kuvat sdddetddn useiden
projektorien kirkkaimman kuvan mukaan.

e Kun valitset tason Taso 2 - 4, kaikki kuvat siddetaan useiden
projektorien kirkkaudeltaan keskitasoa olevan kuvan mukaan.

e Nakyvd kuva muuttuu kuvion ja todellisen kuvan vililld aina,
kun painat [Enter]-painiketta. Voit tarkistaa korjaustulokset ja
tehdd korjauksia todelliseen kuvaan.



Useiden projektoreiden varien korjaus (moninayton varinsaato)

) | Virin korjaus. (G/R)- ja Virin korjaus. (B/Y)-asetuksen korjaus.

Nakyvd kuva muuttuu kuvion ja todellisen kuvan vélilld aina, kun
painat [Enter]-painiketta. Voit tarkistaa korjaustulokset ja tehda
korjauksia todelliseen kuvaan.

) Toista vaiheet 3-5, kunnes kaikki korjaukset on tehty.

\ ) Kun kaikki saadét on tehty, paina [Menu]-painiketta ja sulje
~ konfigurointivalikko.



Turvatoiminnot

Projektorissa on seuraavat tehokkaat turvatoiminnot.

e Salasanasuojaus
Voit rajoittaa, kuka voi kayttdd projektoria.

e Toimintalukko/Linssin kayttolukko

Voit estdd muita muuttamasta projektorin asetuksia ilman lupaa.
@ .38

e Varkaudenestolukko
Projektori on varustettu useilla varkaudenestolaitteilla. @ s.40

Kayttdjien hallinta (Salasanasuojaus)

Salasanasuojauksen ollessa kaytossd henkilot, jotka eivdt tiedd salasanaa,
eivit voi kéyttdd projektoria kuvien heijastamiseen, vaikka projektorin
virta olisi kytkettyna. Projektorin kadynnistyessd nakyvdd kayttdjan logoa
ei myoskddn voi muuttaa. Témaé toimii varkaudenestolaitteena, silld
vaikka projektori varastettaisiin, sitd ei voi kdyttdd. Salasanasuojaus ei ole
kaytossd ostohetkella.

Salasanasuojauksen tyyppi

Projektorin kidyttotavasta riippuen voidaan midrittdd seuraavat kolme
salasanasuojauksen asetustyyppid.

1. Kiynnistyssuojaus
Kun Kiynnistyssuojaus-asetus on Péilld, salasana on annettava aina, kun
projektori kytketddn pistorasiaan ja kdynnistetdan (koskee myds Suora
kaynnistys-toimintoa). Ellei oikeaa salasanaa syotetd, projisointi ei kaynnisty.

2. Kaytt. logon suoj.
Jos tami toiminto on pailld, projektorin omistajan asettamaa kayttdjan logoa ei
voi muuttaa. Kun Kéytt. logon suoj. on asetettu tilaan Pailld, seuraavia
kayttdjan logon asetuksia ei voi muuttaa.
o Kayttdjan logon sieppaus
e Sdadd Naytd tausta- ja Aloitusruutu-asetus konfigurointivalikon

Niytto-kohdasta.
3. Verkon suojaus

Kun kohdan Verkon suojaus asetuksena on P#illd, konfigurointivalikon
Verkko-kohdan asetuksia ei voi muuttaa.

Salasanasuojauksen asettaminen

Aseta salasanasuojaus seuraavasti.

| Menetelma |

Pida [Freeze]-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan
projisoinnin aikana.
Salasanasuojaus-asetusvalikko tulee nakyviin.

Kaukosdadin

Shutter Freeze

[Salasanasuojaus]

Kiynnistyssuojaus  @Pois

Auto Kiytt. logon suoj. Pois

Verkon suojaus

Salasana

(T#1:valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |




Turvatoiminnot

[} . . . = o g
~@—_ e Jos salasanasuojaus on jo kdytossd, sinun on annettava salasana.
’

Jos annat oikean salasanan, niyttoon tulee
Salasanasuojaus-asetusvalikko. @ “Salasanan syottiminen”

e Kun salasana on asetettu, kiinnitd salasanan suojauksesta kertova
tarra projektoriin nakyville paikalle varkauksia estdvdnd lisitoimena.

Ota Kaynnistyssuojaus kdyttoon.

(1) Valitse Kdynnistyssuojaus ja paina sitten [Enter]-painiketta.
(2) Valitse Pailld ja paina sitten [Enter]-painiketta.

(3) Paina [ESC]-painiketta.

Ota Kaytt. logon suoj. kayttoon.
(1) Valitse Kédytt. logon suoj. ja paina sitten [Enter]-painiketta.

(2) Valitse Pdilld ja paina sitten [Enter]-painiketta.
(3) Paina [ESC]-painiketta.

) Kytke Verkon suojaus paalle.

(1) Valitse Verkon suojaus ja paina sitten [Enter]-painiketta.
(2) Valitse Pailld ja paina sitten [Enter]-painiketta.

(3) Paina [ESC]-painiketta.

 Aseta salasana.

(1) Valitse Salasana ja paina sitten [Enter]-painiketta.

(2) Nayttoon tulee viesti “Haluatko vaihtaa salasanan?”, valitse Kyllé ja paina
sitten [Enter]-painiketta. Salasanan oletusasetus on ”0000”. Vaihda sen
tilalle haluamasi salasana. Jos valitset Ei, vaiheen 1 ndytto tulee uudestaan
esiin.

(3) Pidd [Num]-painiketta painettuna ja kirjoita nelinumeroinen luku
numeropainikkeilla. Kirjoittamasi luku nakyy muodossa ”* * * *”. Kun
kirjoitat neljannen numeron, esiin tulee vahvistusikkuna.

Kaukosdadin

Auto  Aspect ColorMod

@O O ®©

Lens Shift ~ Zoom Focus

(4) Syotd salasana uudestaan.
Niyttoon tulee viesti “Uusi salasana on tallennettu.”.

Jos annat salasanan vairin, nayttoon tulee viesti, jossa sinua pyydetddn
antamaan salasana uudelleen.

Salasanan syottaminen

Kun nayttoon tulee salasanan syottoikkuna, kirjoita salasana
kaukosddtimen numeropainikkeilla.

| Menetelms |

Pidd [Num]-painiketta painettuna, ja syota salasana
numeropainikkeilla.

Kun annat oikean salasanan, projisointi kdynnistyy.



Turvatoiminnot

Huomaa

e Jos vdidrd salasana annetaan kolme kertaa perdkkdin, ndyttoon tulee noin
viideksi minuutiksi viesti “Projektorin toiminta lukitaan.”, minkd jdilkeen
projektori kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kdy, irrota pistoke pistorasiasta
ja kytke se uudelleen, ja kytke projektoriin virta. Projektori ndyttdd
salasanan syottoikkunan uudelleen, jotta voit syottdd oikean salasanan.

e Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin kohdassa “Pyydd koodia:
xxxxx” ndkyvid numero ja ota yhteyttd lihimpddn osoitteeseen, joka on
annettu kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo

e Jos toistat edelld kuvatut toimet ja kirjoitat vidrin salasanan 30 kertaa
perdikkdin, esiin tulee seuraava viesti, eikd projektoriin voi endd syottid
salasanoja. “Projektorin toiminta lukitaan.” Ota yhteyttid Epsoniin
ohjeistuksessa kerrotulla tavalla. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Painikkeiden kayton rajoittaminen

Projektorissa on kaksi erilaista toimintoja rajoittavaa ominaisuutta.

e Toimintalukko

Tamia on hyddyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai naytoksissd, jos

haluat poistaa kaikki painikkeet kdytostd heijastamisen ajaksi, tai jos
haluat rajoittaa painikkeiden kéyttoa esimerkiksi kouluissa.

e Linssin kayttolukko
Téama toiminto kytkee pois kdytostd kaukosdatimen kaikki
linssinsddtoon liittyvét toiminnot, jottei linssin sddtdjd muutettaisi sen
jalkeen, kun ne on sdddetty oikein.

Toimintalukon asettaminen

Voit lukita kdyttopaneelin kéyttopainikkeet jollakin seuraavista tavoista.
Vaikka kayttopaneeli on lukittu, kaukosdadintd voi kéyttdd normaalisti.

e Tayslukitus
Kaikki kayttopaneelin painikkeet on lukittu. Et voi tehda
kayttopaneelin avulla mitddn toimintoja, kuten kytked tai katkaista virtaa.

e Osittaislukitus
Kaikki kiyttopaneelin painikkeet, [(O]-painiketta lukuun ottamatta, on
lukittu.

| Menetelma |

Paina projisoinnin aikana [Menu]-painiketta ja valitse sitten
konfigurointivalikosta Asetukset - Toimintalukko.
@ “Konfigurointivalikon kdayttaminen”

Kaukosdatimen kdyttaminen Kayttopaneelin kdyttadminen

\‘W A q Menu T Esc
‘ ue Y <= Dy
&) B!
>
& v ﬂ Enter =

Kuva Return
Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali Toimintalukko QPois
< Linssin kédyttolukko Pois
CEG UMY | Kohdistimen muoto Kohdistin 1

Virrankulutus Normaali
Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka

Kdyttdjdpainike Testikuva
Verkko Testikuva

Palauta
Info

Palauta

[ [Esc]:Return [€1:Valitse [Enter]:Enter [Menul:Lopeta )

Valitse kayttotarkoituksen mukaan joko Tayslukitus tai
Toimintalukko.



Turvatoiminnot
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Linssin kayttoon liittyvat painikkeet lukitaan valitsemiesi asetusten
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Turvatoiminnot

Varkaudenestolukko

Koska projektori asennetaan usein kattoon ja jitetddn huoneeseen ilman
valvontaa, projektorissa on seuraavat turvalaitteet varkauden estimiseksi.

e Lukitusaukko

Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion valmistaman
Microsaver Security System -turvajirjestelmin kanssa.
Microsaver-turvajirjestelmastd on lisdtietoja Kensingtonin kotisivuilla
osoitteessa http://www.kensington.com/.

e Kahva

Kahvaan voidaan asentaa yleisesti saatavilla oleva vaijerilukko, jolla
projektori voidaan kiinnittdd poytddn tai pylvadseen.

Vaijerilukon asennus

Vie vaijerilukko kahvan lapi.

Katso lukitusohjeet vaijerilukon mukana tulleista ohjeista.



http://www.kensington.com/
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Konfigurointivalikko

Téssd luvussa kuvataan konfigurointivalikon ja sen toimintojen kaytto.



Konfigurointivalikon kayttaminen

2 S

2 S
2

Kuva
Viritila
Signaali Kirkkaus
Kontrasti
Asetukset Terdvyys
Abs,
Laajennettu Vérinsaidto
Aut. himmennin
Verkko Palauta
Info
Palauta

Valinta yladvalikosta

Return
Esitys
0

0
0
7500 K

Pois

(([#7 :Valitse [Enter]:Enter

[Menul:Lopeta )

yay

(o

Kuva
Trapetsi

Signaali Toimintalukko

Linssin kéyttdlukko
istimen muoto

Asetukset O MLCIEE
b= Virrankulutus

Laajennettu Kaukovastaanotin
Kéyttéjépainike

Verkko Testikuva
Palauta

Info

Palauta

Return
V/P-trapetsikorj
Pois
Pois
Kohdistin 1
Normaali
Etu/taka
Testikuva

(([#7 :Valitse [Enter]:Enter

[Menul:Lopeta )

/B>
—

_

Esc

O

/&

Kuva
Viritila
Signaali Kirkkaus
Kontrasti
Asetukset Terdvyys
Abs. vdrilampdtila
Laajennettu Varinsdadtd
Aut. himmennin
Verkko Palauta
Info
Palauta

Return
Esitys
0

0
7500 K

o/

Poistu

[Kuval

Return
Kirkkaus

7V,

Pois

h

& /)

([EscI:Return [#1:Valitse [Enter]:Enter [Menul:Lopeta )

Kuva
Véritila

Signaali Kirkkaus

Kontrasti

Asetukset
Laajennettu
Verkko

Info

Palauta

Return

Esitys Enter
0

(([EscI:Return [#1:Valitse [Enter]:Enter [Menul:Lopeta )

Menu

source (3

Search

<

Esc

(]
- Shutter
O @9
Enter- @

pwi

(([EscI :Return [#7 :Valitse [ :554d4

A /<0 :

[Menul:Lopeta )

o/

[Aut. himmennin]

IP

(([Escl :Return [#7:Valitse [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta )

Return

[Aut. himmennin]

/B>
—

([EscI:Return [#1:Valitse [Enter]:Aseta [Menul:Lopeta )

Return

[Aut. himmennin]

(([Esc] :Return [#1 :Valitse [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta )




Toiminnot

Kuva-valikko
Madritettdvat kohdat riippuvat parhaillaan heijastettavasta kuvasignaalista, kuten seuraavista ndyttokuvista kdy ilmi. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan
asetustiedot.
Analoginen RGB/Digitaalinen RGB Analoginen/Digitaalinen Komponenttivideo™/
Komposiittivideo”/S-Video"
Kuva 7 Return Kuva | Return
e | Viritila Esitys e | Viritila Urheilu
Signaali Kirkkaus ] Signaali Kirkkaus 0
Kontrasti 0 Kontrasti 0
Asetukset Terdvyys 0 Asetukset Virikylldisyys 0
Abs. vérilampgtila 7500 K 0
Laajennettu Virinsdéts Laajennettu 0
Aut. himmennin Pois 7500 K
Verkko Palauta Verkko
Aut. himmennin Pois
Info Info Palauta
Palauta Palauta
([#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta ([#1:Valitse [Menul:Lopeta |
Alavalikko Toiminto
Vaéritila Voit valita kuvan laadun ympariston mukaan. @ s.22
Kirkkaus Voit sddtdd kuvan kirkkautta.
Kontrasti” Voit sddtdd valon ja varjon eroa kuvissa.
Vérikyllaisyys Voit sddtad kuvien varikyllaisyytta.
Varisavy (S44t6 on mahdollista vain, jos NTSC-signaaleja syotetdan komposiittivideo-/S-video-liitinnén kautta.)
Voit sdatdd kuvan varisavya.
Teravyys Voit sdatdd kuvan terdvyytta.
Abs. varilampdotila (Tité asetusta ei voi valita, jos SRGB™ on valittuna Viritila-asetukseksi Kuva-valikossa.)
Voit sdatdd kuvan kokonaissdvyd. Voit valita savyn 10 vaihtoehdosta 5000 K:sta 10000 K:hon. Jos valitset suuren arvo, kuvan savystd tulee
sinertdvi. Jos valitset pienen arvon, sidvysté tulee punertava.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Varinsaato

(Tata asetusta ei voi valita, jos @» on valittuna Viritila-asetukseksi Kuva-valikossa.)

Voit tehda asetuksia valitsemalla yhden seuraavista.

Punainen, Vihred, Sininen: Voit valita jokaisen virin kylldisyyden erikseen.

(Téta asetusta ei voida ndyttad, jos Mukautettu on valittuna Viritila-asetukseksi Kuva-valikossa.)

R, G, B, C, M, Y: Voit sditdd jokaisen vérin — R (punainen), G (vihred), B (sininen), C (syaani), M (magenta), Y (keltainen) - sivyd, kylldisyyttd ja
kirkkautta erikseen.

(Tam4 asetus nédytetddn vain, jos Mukautettu on valittuna Viritila-asetukseksi Kuva-valikossa.)

Aut. himmennin

(T4ma4 asetus on mahdollinen vain, jos Kuva-valikon Viritila-asetukseksi on valittu Dynaaminen, Teatteri tai Mukautettu, ja Monindyttd-asetus
on Pois.)

Valitse, optimoidaanko projisoitavien kuvien valaistusta (P4illd/Pois). @ s.23

Asetus tallennetaan kullekin viritilalle.

Palauta

Voit palauttaa kaikki Kuva-valikon toimintojen sdatoarvot oletusasetuksiin. Jos haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso
& 5.67




Toiminnot

Signaali-valikko
Madritettdvat kohdat riippuvat parhaillaan heijastettavasta kuvasignaalista, kuten seuraavista ndyttokuvista kdy ilmi. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan
asetustiedot.
Analoginen RGB Digitaalinen RGB/ Analoginen komponenttivideo Komposiittivideo”/5-Video”

Digitaalinen Komponenttivideo””

Kuva Return Kuva Return Kuva Return Kuva Return
s Aut. sditd Padlld . Progressiivinen Filmi/autom. 2 Paikka . Paikka

Signaali («)  Kuvatarkkuus Automaattinen [Signaali Kohinasalpa NR1 [Signaali (¢1 Progressiivinen Filmi/autom. [Signaali (¢] Progressiivinen Filmi/autom.

7 Seuranta 0 = DVI/HDMI-videoalue  Normaali e Kohinasalpa NR1 | Kohinasalpa NR1

Asetukset Synkronointi 0 Asetukset Kuvasuhde Automaattinen Asetukset Tulosignaali Automaattinen Asetukset Videosignaali Automaattinen

Paikka Yliskannaus Pois Kuvasuhde Normaali Kuvasuhde Normaali
Laajennettu Tulosignaali Automaattinen Laajennettu Palauta Laajennettu Yliskannaus 8% Laajennettu Palauta
Kuvasuhde Normaali Palauta

Verkko Palauta Verkko Verkko Verkko

Info Info Info Info

Palauta Palauta Palauta Palauta

[ [#1]:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta | [ [#1:Valitse [Menul:Lopeta | ([#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta | [ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

Alavalikko Toiminto

Aut. saaté Voit valita, sdatddko Automaattinen sddtd automaattisesti parhaaseen mahdolliseen tilaan (Pdélld/Pois) kuvan tulosignaalin muuttuessa. @ s.78
Aut. sait6 ei ole kéytettavissé, jos Kuvatarkkuus-asetukseksi on valittu Mukautettu 1 tai Mukautettu 2.

Kuvatarkkuus Automaattinen: Tulosignaalin kuvatarkkuus tunnistetaan automaattisesti.
Laaja, Normaali: Jos kuvat eivit projisoidu oikein, kun asetuksena on Automaattinen valitse tima valikko. Midarité asetukseksi Laaja, kun kaytit
laajakuvanaytolla varustettua tietokonetta, tai Normaali kun kaytat 4:3- tai 5:4-ndyttod.
Manuaalinen: Voit maarittdd kuvatarkkuuden itse. Tdmaé on paras asetus tietokonetta kéytettdessa.

Seuranta” Voit sddtdi tietokonekuvaa, jos kuvassa nikyy pystysuoria viivoja. @ 5.78

Synkronointi” Voit sddtdi tietokonekuvaa, jos kuvassa nakyy valkkymistd, sumeutta tai héirioitd. @ s.78

Paikka Jos kuva ei ndy kokonaan, voit sddtaa kuvaa toiminnoilla Paikka yl6s, alas, vasemmalle ja oikealle. Néin saat koko kuvan niakymaan niytossa.

Progressiivinen (Komponenttivideota voidaan sditdi vain, jos tulosignaali on 480i/576i/1080i. T4t ei voi asettaa, kun tulosignaali on digitaalinen RGB.)
Pois: IP-muunnos tehdiddn nayton jokaiselle kentélle. Tdma on paras asetus katseltaessa kuvia, joissa on paljon liiketta.
Video: Tdmé on paras asetus tavallisten videokuvien katseluun.
Filmi/autom.: Kun muunnetaan automaattisesti elokuvia, CG, animoituja kuvia ja vastaavia, jotka on tallennettu 24/30-kehyksiné optimaaliseksi
progressiiviseksi signaaliksi 2-3 pull-down-toiminnolla, voidaan tuottaa alkuperiisen kuvan luonnollisuus.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Kohinasalpa

(T4té ei voi asettaa, kun tulosignaali on digitaalinen RGB)

Tasoittaa rakeiset kuvat. Tiloja on kaksi. Valitse mieluisin asetus. Asetukseksi kannattaa valita Pois naytettdessd kuvaa lahteisti, joissa on hyvin
vahin kohinaa (esim. DVD).

DVI/HDMI-videoalue

(T4ta ei voi asettaa, kun tulosignaali on digitaalinen RGB)

Kun projektorin DVI-D- tai HDMI-tuloportti on kytketty DVD-soittimeen tai vastaavaan, projektorin videoalue asetetaan DVD-soittimen
videoalueasetuksen mukaan.

Tulosignaali Voit valita tulosignaalin Tietokone (Computer)- tai BNC-tuloportista.
Jos asetuksena on Automaattinen, projektori tunnistaa kytketyn laitteen tulosignaalin automaattisesti.
Jos virit eivit ndy oikeanlaisina, kun asetuksena on Automaattinen, valitse kytketylle laitteelle sopiva signaali.
Videosignaali Voit valita tulosignaalin VIdeo-tuloportista. Jos asetuksena on Automaattinen, videosignaalit tunnistetaan automaattisesti. Jos kuvassa nakyy
héirioité tai esiintyy muita ongelmia, esim. kuvaa ei projisoida, kun asetuksena on Automaattinen, valitse kytketylle laitteelle sopiva signaali.
Kuvasuhde Voit méritti projisoitavien kuvien Kuvasuhde?-asetuksen. @ s.24
Yliskannaus (T4ta ei voi asettaa, kun tulosignaali on digitaalinen RGB)
Voit sddtdd lahtevan kuvan skaalausta (heijastettavan kuvan aluetta). Rajausndyton alueeksi voidaan maarittaa joko Pois, 4% tai 8%. Voit valita vain
Automaattinen, jos tulolidhde on HDMI. Jos Automaattinen on valittuna, asetukseksi vaihdetaan automaattisesti tulosignaalin mukaan joko Pois
tai 8%. Automaattiasetus toimii kuitenkin vain, jos videolaite on kytketty projektorin HDMI-porttiin.
Palauta Voit palauttaa kaikki Signaali-valikon sddtoarvot oletusasetuksiin, Tulosignaali-asetusta lukuun ottamatta.

Jos haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ s.67
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Asetukset-valikko

Kuva Return
Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali Toimintalukko Pois
- Linssin kdyttdlukko Pois
EEETEE 8N EY Kohdistimen muoto Kohdistin 1

Virrankulutus Normaali
Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka
Kdyttdjdpainike Testikuva
Verkko Testikuva
Palauta
Info
Palauta
[ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

Alavalikko

Toiminto

Trapetsi

Voit korjata kuvien trapetsivdaristyman.

V/P-trapetsikorj: Korjaa vaaka- ja pystysuuntaisen trapetsivadristyman. Valitse joko Pystytrapetsi tai Vaakatrapetsi.
Kiyttdpaneelin [/ a ]-, [\Z/ ¥ ]-, [£]/ 4 1- ja [[J/ P ]-painikkeilla voi tehdd samantyyppisid korjauksia kuin Pystytrapetsi- ja
Vaakatrapetsi-asetuksilla.

Quick Corner: Valitsee ja korjaa heijastetun kuvan nelja kulmaa. @ s.18

Toimintalukko

Télld asetuksella voidaan rajoittaa projektorin Kayttopaneelin kiyttod. @ s.38

Linssin kdyttélukko

Télld asetuksella voidaan rajoittaa linssinsddtod kaukosdatimelld. @ s.39

Kohdistimen muoto

Voit valita kohdistimen muodon. @ s.29

Kohdistin 1: €9¥ Kohdistin 2: 24 Kohdistin 3:
X =\

Virrankulutus

Voit valita lampun kirkkaudeksi joko Normaali tai ECO.

Valitse ECO, jos heijastettavat kuvat ovat liian kirkkaita, kuten heijastettaessa kuvia pimedssi huoneessa tai pienelle valkokankaalle. Kun laite on
ECO-asetuksella, puhaltimen py6rimisestd projisoinnin aikana syntyvé ddni vihenee ja sdéhkonkulutus sekd lampun kéytt6ikda muuttuvat
seuraavasti. Séhkonkulutus: noin 16% pienempi, lampun kéyttoiki: noin 1,4 kertaa pidempi

Kaukovastaanotin

Voit rajoittaa kaukosditimestd tulevien kéyttosignaalien vastaanottoa.
Jos haluat estda kaukosdatimen kayton tai kaukovastaanottimen lahelld on lijkaa loisteputkivaloa, voit muuttaa laitteen asetuksia ja poistaa
haluamasi tai virheellisesti toimivan kaukovastaanottimen kaytosta.
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Alavalikko

Toiminto

Kayttdjapainike

Voit valita méaritetyn kohteen konfigurointivalikosta kaukosaitimen [User]-painikkeella. Kun painat [User]-painiketta, méaritelty valikkokohteen
valinta/sadtonaytto avautuu nayttoon ja voit tehdd yhden painalluksen asetuksia/sdatoja. Voit madrittdd yhden seuraavista kuudesta kohteesta

[User]-painikkeelle.
Virrankulutus, Info, Progressiivinen, Testikuva, Moninaytt6 ja Kuvatarkkuus

Testikuva Projektorin asetuksen aikana naytossd nikyy testikuva, joten voit sadtdd heijastuksen muita laitteita liittamattd. Kun néaytossé on testikuva, voit
zoomata kuvaa ja sdatad seka tarkennusta ettd trapetsikorjausta.
Voit peruuttaa testikuvan painamalla kaukosédatimen tai kdyttopaneelin [ESC]-painiketta.

Palauta Voit palauttaa kaikki Asetukset-valikon sddtoarvot oletusasetuksiin, Kdyttdjapainike-asetusta lukuun ottamatta.

Jos haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ s.67

Laajennettu-valikko

Kuva Return
Naytto
Signaali Kdyttdjdn logo
Projisointi Etuala
Asetukset Suunta Normaali

. Toiminta
Laajennettu & ERENTTEAES Yhteys katkaistu
" Puhd. Iim.suodatin Paalla

Verkko Projektorin tunnus Pois
Monindytto
Info Kieli &) Suomi
Palauta
Palauta
([#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta )

Alavalikko

Toiminto

Naytto

Voit madrittdd projektorin nayttoon liittyvid asetuksia.

Sanoma: Seuraavia sanomia ei niytetd ruudussa, kun tdmd asetus on Pois.

Ylikuumenemis- ja muut varoitukset, ilmoitukset puuttuvat videosignaalista, Pysdytys-asetus on P&illd, tai kun vaihdat Lihde-, Viritila-
tai Kuvasuhde-asetusta.

Niytd tausta’l: Voit madrittid valkokankaan tilan silloin, kun kuvasignaalia ei ole kiytettivissi. Tila voi olla Musta, Sininen tai Logo.
Aloitusruutu™’: Voit mairittid niytetaanko (Padlli/Pois) aloitusndyttd (projektoria kiynnistettiessi heijastettava kiyttijan logo) vai ei.
Valikon koko (vain EB-Z8000WU): Voit valita konfigurointivalikon, Ohjeen ja muiden sanomien kooksi Normaali tai Isompi.

Kayttdjan logo™

Voit vaihtaa kayttdjin logon, joka ndkyy Néytd tausta -toiminnon aikana ja aloitusruudussa. @ 5.96
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Alavalikko Toiminto

Projisointi Voit kéyttdd seuraavia asetuksia projektorin asetuksista riippuen. @ s.84
Etuala, Etuala/katto, Taka-ala, Taka-ala/katto

Suunta Voit kdyttdd seuraavia asetuksia projektorin asetuksista riippuen. @ s.84
Normaali, Osoittaa ylos, Osoittaa alas

Toiminta Suora kidynnistys: Voit valita kdytetddnko Suora kdynnistys -toimintoa vai ei (P#illd/Pois).
Kiyta laitetta varoen, kun tdmé asetus on P@idlld. Laite nimittdin kdynnistyy tdlloin automaattisesti, kun se kytketddn pistorasiaan tai
virta palautuu esimerkiksi sdhkokatkoksen jalkeen.
Virransiddstotila: Kun tdmé asetus on Pailld, projisointi paittyy automaattisesti, kun tulosignaalia ei ole eikd mitddn toimintoja suoriteta.
Virr.sddst.til. aika: Kun Virransidistotila-asetus on Pailld, voit madrittdd ajan, jonka jalkeen projektori sammuu automaattisesti. Aika
voi olla 1-30 minuuttia.
Sulkimen ajastin: Kun tdmi asetus on Piilld, laitteen virta katkeaa automaattisesti 120 minuutin kuluttua sihkoisen sulkimen
sulkeutumisesta. Sulkimen ajastin-asetus on ostohetkelld asetuksella Pailld. (Jos sekd Sulkimen ajastin ettd Virransaistotila ovat yhta
aikaa P&dlld, Virransddstotila-asetus on ensisijalla.)
Korkeapaikkatila: Valitse Padlld, kun projektoria kaytetddn yli 1500 metrin korkeudessa.
BNC-synk.péddte: Mairitdi BNC-tuloportista tulevan signaalin pédite. Normaalisti tdmdn asetuksen tulisi olla Pois. Valitse asetukseksi
Pailld, kun tarvitset analogista (75€)) liitdntdd, kuten valitsimien kanssa.
Kaukosdidtimen tyyppi: Voit valita kaukosddtimen tyypin mukaisesti joko Normaali tai Yksinkertainen.
Jos haluat kayttdd projektorin omaa kaukosdddintd, valitse asetukseksi Normaali. Kun valitset Yksinkertainen, voit kayttad tatd
projektoria muiden Epson-projektoreiden (paitsi EB-G5350/G5200W/G5100) kaukosdatimilld. Tdmd on ndppérdd, jos haluat kayttad
projektoria aiemman laitteen tutulla kaukosiatimell.
Projektoria ei kuitenkaan voi kéyttdd sen omalla kaukosddtimelld, jos asetukseksi valitaan Yksinkertainen. Kdytd Yksinkertainen-asetusta
vain, jos olet varma, ettd tarvitset sitd. Asetusta voi olla vaikea muuttaa takaisin, jos projektori on asennettuna kattoon tai johonkin
vaikeasti kaytettdvissd olevaan paikkaan.

Valmiustila Jos timé asetus on Yhteys pailld, voit valvoa ja ohjata projektorin tilaa verkon kautta, vaikka projektori olisikin valmiustilassa.
Voit valvoa ja ohjata projektorin tilaa verkon kautta SNMP™:n avulla tai kiyttimilli timén tuotteen mukana toimitettua EasyMP
Monitor-ohjelmaa.

Puhd. lIm.suodatin Voit médrittda, kiytetdanko (Padllda/Pois) Puhd. Ilm.suodatin vai ei. Jos asetus on Pdilld ja ilmansuodattimessa on tukos, niytt6on
tulee siitd ilmoitus.

Projektorin tunnus Valitse tunnus vililtd 1-9. Pois tarkoittaa, ettd tunnusta ei ole mairitetty. @ s.32 Monindyttd
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Alavalikko Toiminto

Kun asetus on Pailld, voit sddtdd useiden riviin asetettujen projektorien kuvien sidvyd ja kirkkautta. @ s.34

Saddon taso: Voit saatda mustasta valkoiseen viidelld tasolla, Taso 1-5. Kunkin viiden tason siaidettavit ominaisuudet ovat Kirkkauden
korjaus ja Virin korjaus.

Kirkkauden korjaus.: Korjaa projektorien viliset kirkkauserot.

Virin korjaus. (G/R) / Virin korjaus. (B/Y): Voit korjata projektorien vilisid virieroja.

Jos Moninédytto-asetuksena on P&illd, Aut. himmennin ei toimi.

Moninayttd

Kieli Voit madrittdd nayton viesteissd kaytettivdn kielen.

Voit palauttaa asetukset Nayttd !, Toiminta'? ja Puhd. Ilm.suodatin niiden oletusarvoihinsa Laajennettu-valikosta.

Jos haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ s.67

Palauta

*1 Kun Kaytt. logon suoj.-asetukseksi on valittu Salasanasuojaus-kohdassa Pdilld, kayttdjan logoon liittyvid asetuksia ei voida muuttaa. Muutoksia voidaan tehdid vasta,
kun Kaytt. logon suoj.-asetukseksi vaihdetaan Pois. @ 5.36
*2 Ei koske asetuksia Korkeapaikkatila ja Kaukosditimen tyyppi.

Verkko-valikko (vain EB-Z8000WU)

Kun Verkon suojaus-asetukseksi on valittu Salasanasuojaus-kohdassa P&illd, ndyttoon tulee ilmoitus, eikd asetuksia voida muuttaa. Muutoksia voidaan
tehdd vasta, kun Verkon suojaus-asetukseksi vaihdetaan Pois. @ s.36

Kuva Return
Langall. Lahiverkko

Signaali PJLink-salasana
Web Control-salasana

Asetukset SNMP
Posti

Laajennettu AMX Device Discovery Pois
. Projektorin nimi

Verkko 41 Palauta

Info

Palauta

(_[#71:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Langall. Lahiverkko

Voit tehdd verkkoasetuksia.

DHCP: Voit madrittdd, kaytetaanko (Pailla/Pois) DHCP td vai el

Jos asetukseksi on valittu Pailld, muita osoitteita ei voida asettaa.

IP-osoite: Voit syottid projektorille madritetyn IP-osoitteen.”

Voit syottad kunkin osoitteen kenttddn arvon vililta 0-255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttda.
0.0.0.0, 0.x.x.x, 127.x.xx, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero vililld 0-255)

Aliverkon peite: Voit sy6ttia projektorin aliverkon peitteen.”

Voit syottdad kunkin osoitteen kenttddn arvon vililtd 0-255. Seuraavia aliverkon peitteitd ei kuitenkaan voi kayttaa.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd.kidyt. os.: Voit syottid projektorin yhdyskiytivin IP-osoitteen.”

Voit syottdad kunkin osoitteen kenttddn arvon vililta 0-255. Seuraavia yhdyskdytdvan osoitteita ei kuitenkaan voi kayttda.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero vililli 0-255)

MAC-osoite: Voit niyttdd projektorille maaritetyn MAC-osoitteen.

PJLink-salasana

Aseta salasana, kun kiytit projektoria yhteensopivalla PJLink-ohjelmistolla.” @ s.112
Voit sy6ttdd enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.

Web Control-salasana

Mairiti salasana, jota kiytetiin kun asetuksia midritetiin ja projektoria kiytetiin Web Control -toiminnolla.”. Voit sy6ttid enintiin 8
yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.

Web Control on tietokoneen toiminto, jonka avulla projektoria voidaan sditdd ja kontrolloida kayttimalla verkkoselainta tietokoneessa,
jossa on EasyMP Monitor. @ EasyMP Monitor Kdyttijin opas

SNMP

Voit madrittai SNMP™-asetuksia.
Trap IP -osoite 1/Trap IP -osoite 2: Voit rekisteroidd enintiin kaksi SNMP trap-ilmoitusosoitetta.”

Kun haluat kdyttdd SNMP:td projektorin valvontaan, tietokoneeseen on asennettava SNMP-hallintaohjelma. Verkkoasiantuntijan on
ohjattava SNMP:n kayttoa.




Toiminnot

Alavalikko Toiminto

Posti Kun tdmid on asetettu, saat sdhkopostiviestin, jos projektorissa on ongelma tai varoitus. Katso lisdtietoja ldhetettyjen sdhkopostien
sisdllostd kohdasta @ “Lukuongelma Postin ilmoitus-toiminnossa” s.109

Postin ilmoitus: Voit asettaa, kdytetddnko (Paalld/Pois) sdhkoposti-ilmoitusta vai ei. Jos asetukseksi on valittu Pois, muita osoitteita ei
voida asettaa.

SMTP-palvelin: Voit syottad projektorin SMTP-palvelimen IP-osoitteen.”

Voit sy6ttdd kunkin osoitteen kenttddn arvon vililtd 0-255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttda.

127.xx.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero vililli 0-255)

Portin numero: Voit nayttid SMTP-palvelimen portin numeron.

Oletusarvo on 25. Kun muokkaat Web Control -toiminnolla tehtyja asetuksia, voit muuttaa Portin numero -asetusta numeron
syottamalla kelvollisen arvon valiltd 1-65535.

Osoite 1 -asetus/Osoite 2 -asetus/Osoite 3 -asetus: Voit syottia sihkopostiosoitteen” ja viestin sisllon, jos haluat saada ilmoituksen
ongelmista tai varoituksista. Voit rekisteroidd enintddn kolme vastaanottajan osoitetta. Voit syottdd sdhkopostiosoitteille enintddn 64
yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.

AMX Device Discovery Kun projektori on liitetty verkkoon, miriti asetukseksi Pailld, jotta AMX Device Discovery” -toiminto voi tunnistaa projektorin.
Madritd asetukseksi Pois, jos projektori ei ole kytketty AMX- tai AMX Device Discovery-ohjaimen valvomaan ymparisto6n.

Projektorin nimi Niéyttdd projektorin nimen, josta sen voi tunnistaa, kun se on verkossa.

Palauta Voit palauttaa kaikki Verkko-valikon sddtéarvot niiden oletusasetuksiinsa.

Jos haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ .67

*  Numeroita ja salasanoja syStettdessd ndytetddn seuraavat ohjelmistondppaimistét. Siirrd osoitin kohdendppédimen kohdalle kallistamalla [©]-painiketta ja paina sitten
[Enter]-painiketta. Sy6td luvut pitamalla kaukosddtimen [Num]-painike alaspainettuna ja painamalla numeropainikkeita. Vahvista antamasi tiedot painamalla
nappéimiston [Finish]-painiketta. Voit peruuttaa antamasi tiedot nippédimistén [Cancel]-painikkeella.

[PJLink-salasanal

|
D .| Backsp_ Del
0 . ;
1]
]

[IP-osoite]

- -
[ Al1Del
Finish . Cancel

#110el
Finish . Cancel

["[Esc] :Return [4#»] :Val. [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta | [([Escl:Return [«#»]:Val. [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta |

Jokainen [CAPS]-néppédimen painallus vaihtaa isoista pieniin kirjaimiin ja
péinvastoin. Jokainen [SYM1/2]-nidppdimen valintakerta valitsee symbolindppdimet
kehykseen sisaltyville osalle.



Toiminnot

Verkko-valikko (vain EB-Z8050W)

Kun Verkon suojaus-asetukseksi on valittu Salasanasuojaus-kohdassa P&illd, ndyttoon tulee ilmoitus, eikd asetuksia voida muuttaa. Muutoksia voidaan

tehdd vasta, kun Verkon suojaus-asetukseksi vaihdetaan Pois. @ s.36

Kuva

Verkon mddritykseen

Signaali
Asetukset

Laajennettu

Verkko (]
Info

Palauta

[ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menu]:Lopeta )

Alavalikko Toiminto

Verkon maéritykseen

Seuraavat valikot ovat kiytettévissd verkkokohteiden asetukseen.
Perus, Langaton lihiverkko, Turvallisuus, Langall. Lihiverkko, Posti, Muut, Palauta ja Asennus valmis.

- Projektorin toiminnot voidaan asettaa ja projektoria voidaan hallita kéyttdmilld Internet-selainta tietokoneelta, joka on kytketty projektoriin verkon kautta.
’@‘ Tdtd toimintoa kutsutaan “Web control” -toiminnoksi. Voit tehdd Web control -asetukset, kuten turvallisuusasetukset, katevasti syottamalld tekstin
ndppaimistolta. @ Projektorin kdyttoopas “Asetusten Muuttaminen Web-selaimen avulla (Web Control)”




Toiminnot

Verkkovalikon kayton huomautukset

Valinnat paavalikosta, alavalikoiden valinta ja valittujen kohtien muuttaminen ovat samat kuin konfigurointivalikon toiminnot.

Kun olet valmis, mene kohtaan Asennus valmis, ja valitse jonkin asetuksista Kylld, Ei tai Peruuta. Kun valitset Kylld tai Ei, palaat konfigurointivalikkoon.

Kiylla: Tallentaa asetukset ja poistuu Verkko-valikosta.
Ei: Poistuu Verkko-valikkoon asetuksia tallentamatta.
Peruuta: Jatkaa Verkko-valikon ndyttamista.

Nappdimistotoiminnot

Verkko-valikossa on valikkokohtia, joihin on asetuksen aikana syotettdvd aakkosnumeerisia arvoja. Télloin ndytossd ndkyy seuraava ndppaimisto. Siirrd
kursori haluamaasi kohtaan kaukosddtimen [©]-painikkeella tai kdyttopaneelin [/ a]-, [/ W ]-, [(1/4]- ja [[J/ P ] painikkeilla. Syota aakkosnumeerinen

merkki painamalla [Enter]-painiketta. Syotd luvut pitimalla kaukosdatimen [Num]-painike alaspainettuna ja painamalla numeropainikkeita. Vahvista
antamasi tiedot painamalla ndppédimiston [Finish]-painiketta. Voit peruuttaa antamasi tiedot ndppdimiston [Cancel]-painikkeella.



Toiminnot

Projektorin nimi

Del

=
ATlDel

Finish ~ Cancel

Jokaisen nappdimen valintakerran yhteydessd nappéin valitsee isot ja pienet kirjaimet.

Jokaisen nappdimen valintakerran yhteydessd nappéin valitsee symbolindppédimet kehykseen siséltyville osalle.

Perus-valikko

Verkon asetukset

Return

EB000000
Langaton
lahiverkko D
Projektorin ) Pl

Turvallisuus

Langall.
Léhiverkko

[T ] vaiitse

Alavalikko Toiminto

Projektorin nimi Néyttda projektorin nimen, josta sen voi tunnistaa, kun se on verkossa.
Voit sy6ttad enintddn 16 yksitavuista aakkosnumeerista merkkid nimed muokatessa.

PJLink-salasana Aseta salasana, kun kaytit projektoria yhteensopivalla PJLink-ohjelmistolla. @ s.112
Voit syottad enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.




Toiminnot

Alavalikko Toiminto

Web Control-salasana Aseta salasana, kun maaritit asetuksia ja kdytét projektoria Web Control -toiminnolla. Voit syottidd enintdan 8 yksitavuista aakkosnumeerista
merkkid. Web control on tietokonetoiminto, jonka avulla voit asettaa ja ohjata projektoria verkkoon liitetyn tietokoneen Internet-selaimella.
@ Projektorin kdyttoopas “Asetusten Muuttaminen Web-selaimen avulla (Web Control)”

Projektorin tunnussana Kun asetus on Pdilla, sinun on sy6tettdvd tunnussana, kun yritat kytked projektorin verkossa olevaan tietokoneeseen. Taman tuloksena voit estdd
esitysten keskeytymisen, joka voi aiheutua yhteyksistd suunnittelemattomista tietokoneista.

Normaalisti timén asetuksen tulisi olla Padlla. @ Projektorin kdyttoopas “Kytkentd verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen”

Langaton lahiverkko -valikko (vain kun lisavarusteena saatava langaton lahiverkkoyksikko on asennettu)

Return
Langatt.lshiv. Virta 0 PaEl ] Pois

Langaton Nopea ) Kehittynyt

[0 WirFi Protected Setup

Turvallisuus
Langaton lahiverkko

Langall, ssip
Lahiverkko

DHCP.

MAG
Palauta
SSID-ndytts

Asennus IP-osoitteen néytts.
valmis

Alavalikko Toiminto

Langatt.ldhiv. Virta Valitse Pois, kun haluat poistaa projektoriin kytketyn langattoman ldhiverkkoyksikon kdytdstd. Jos asetukseksi valitaan Pois, laite kisittelee
langatonta ldhiverkkoyksikkoé niin kuin se ei olisi kytkettyna.

Liitantatila Kun projektori on kytketty tietokoneeseen, jossa on EasyMP Network Projection, tee asetus siten, ettd se on pysyvasti kytkentétilassa.

Wi-Fi Protected Setup Kun WPS (Wi-Fi Protected Setup) -yhteensopivaa tukiasemaa kéytetddn langattoman ldhiverkon kautta, projektori voidaan kytkea helposti
tukiasemaan ja tehd4 turvallisuusasetukset. @ 5.98

Antennin voimakkuus Niéyttad langattoman lahiverkon aallon voimakkuuden.

Langaton ldhiverkko Asettaa langattoman ldhiverkon.

SSID Syété SSID. Kun SSID on olemassa projektoriin yhdistetylle langattomalle ldhiverkolle, sy6ta SSID.

Voit syottad enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.




Toiminnot

Alavalikko Toiminto
DHCP Voit asettaa, kdytetaanko (Paalld/Pois) DHCP:t3" vai ei.
Jos asetukseksi on valittu Pailld, muita osoitteita ei voida asettaa.
IP-osoite Voit sy6ttad projektorille maaritetyn IP-osoitteen””.

Voit syottdd kunkin osoitteen kenttdan arvon alueella 0-255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttdd. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to
255.255.255.255 (joissa x on numero vililla 0-255)

Aliverkon peite

Voit sybttad projektorille Aliverkon peitteen®. Voit systtaa kunkin osoitteen kenttidn arvon alueella 0-255. Seuraavia aliverkon peitteiti ei
kuitenkaan voi kéyttaa.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd.kéyt. os. Voit sy6ttdd IP-osoitteen projektorin yhdyskaytaville.
Voit syottad kunkin osoitteen kenttian arvon alueella 0-255. Seuraavia yhdyskiytiviosoitteita® ei kuitenkaan voi Kyttis.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero vililld 0-255)

MAC-osoite IImaisee MAC-osoitteen.

SSID-ndyttd Jotta SSID ei nékyisi Lihiverkon valmiustilandytdssa, valitse asetukseksi Pois.

IP-osoite Jotta IP-osoite ei nakyisi Liahiverkon valmiustilandytossd, valitse asetukseksi Pois.




Toiminnot

Turvallisuus-valikko (kdytodssa vain kun lisdvarusteena saatava langaton ldhiverkkoyksikkd on asennettu)

Kun lisdvarusteinen langaton ldahiverkkoyksikkd on asennettu ja sitd kadytetddn manuaalisessa tilassa, on ehdottomasti suositeltavaa, ettd asetetaan
turvallisuusasetukset.

Verkon asetukset

Return

Turvalisuss (AT
L& |

Langaton WEP

lahiverkko WPA-PSK(TKIP)
WPA-PSK(AES)
WPA2-PSK(TKIP)
WPA2-PSK(AES)
EAP-TLS

Langal. EAP-TTLS/MD5

Léhiverkko EAP-TTLS/MS-CHAPV2
PEAP/MS-CHAPY2
PEAP/GTC

Turvallisuus

EAP-Fast/MS-CHAPv2
EAP-Fast/GTC

(5] vaiitse [(= ] Return

Alavalikko Toiminto

Turvallisuus Valitse jokin seuraavista turvallisuusmenetelmista.

Asettaessasi turvallisuusasetuksia noudata sen verkon paakéyttdjan ohjeita, jota haluat kiyttaa.

WEP: Tiedot salataan koodiavaimella (WEP-avain)

T4dmé mekanismi estdd kommunikoinnin, jos tukiaseman ja projektorin salatut koodit eivit tdsmaa.

WPA/WPA2: T4ma salausmenetelmé parantaa turvallisuutta, joka on WEPin heikkous. Vaikka kéytettdvissd on useita eri WPA-salausmenetelmié,
tdssd projektorissa kdytetddn TKIP- ja AES-menetelmid.

WPA siséltdad myos kayttdjan vahvistustoimintoja. WPA-vahvistus toimii kahdella eri tavalla: kdyttdmalla vahvistuspalvelinta tai suorittamalla
vahvistuksen tietokoneen ja tukiaseman valilld ilman palvelinta. Tdma projektori tukee jalkimmaistd menetelmdd ilman palvelinta.

EAP: EAP-protokollaa kéytetddn asiakkaiden ja vahvistuspalvelinten viliseen kommunikointiin. On olemassa eri protokollia, kuten
kayttajavahvistukseen sahkoista sertifikaattia kiyttavd EAP-TLS, kayttdjatunnusta ja salasanaa kayttava LEAP sek lisaksi EAP-TTLS.

Turvallisuustyyppi

Jarjestelma Varmennus

EAP-TLS Digitaalinen sertifikaatti,
CA-sertifikaatti

EAP-TTLS/MD5 Kéyttdjanimi, Salasana




Toiminnot

Jarjestelma Varmennus
EAP-TTLS/MS-CHAPv2 Kayttdjanimi, Salasana
PEAP/MS-CHAPv2 Kayttdjanimi, Salasana
PEAP/EAP-GTC Kayttdjanimi, Salasana
LEAP Kayttdjanimi, Salasana
EAP-Fast/MS-CHAPv2 Kéyttdjanimi, Salasana
EAP-Fast/GTC Kéyttdjanimi, Salasana

A\l
< =

- © Kéyttdessdsi EAP:td sinun tulee valita projektorilla asetukset, jotka vastaavat varmennuspalvelimen asetuksia. Kysy verkon padkayttdjaltd lisitietoja

@‘ RADIUS-asetuksista.

e Avaa Verkko-valikon Web Control -kohdan Sertifikaatti-vaihtoehto ja rekister6i digitaalinen sertifikaatti ja CA-sertifikaatti projektoriin. Projektorille voidaan
rekisterdida ainoastaan yksi digitaalisen sertifikaatin ja CA-sertifikaatin sarja. Naitd sertifikaatteja kdytetdan EAP-TLS:ll4.

4

Kun WEP on valittu

Seuraavat kohteet voidaan maarittaa.

Alavalikko Toiminto

WEP-salaus Voit asettaa salauksen WEP-koodaukselle.
128 Bit:: Kéyttad 128 (104) -tavuista koodausta
64 Bit: Kédyttaa 64 (40) -tavuista koodausta




Toiminnot

Kun

Alavalikko

Toiminto

Muoto

Voit asettaa WEP-salatulle avaimelle sy6ttomenetelmén.

ASCII Syottoteksti. Salatun WEP-avaimen, jossa on tekstid, syottomenetelma vaihtelee tukiaseman mukaan. Tarkista sen verkon paakayttajalta,
johon projektori on liitetty, ja aseta sitten ASCII”.

HEX: Heksadesimaalinen sy6ttoarvo.

Avaintunnus

Valitsee WEP-salatun tunnusavaimen.

Salausavain 1/Salausavain
2/Salausavain 3/
Salausavain 4

Voit sy6ttdd WEP-salaukselle kiytetyn avaimen. Sy6td avain yksitavuisina merkkeind sen verkon padkayttdjan ohjeiden mukaan, johon projektori
on liitetty. Syotettdvin merkin ja numeron tyyppi vaihtelee WEP-salaus- ja Muoto-asetusten mukaan.

Jos syottamiesi merkkien médra on vaadittua merkkimaaraa pienempi, merkkeja ei salata. Jos syottdmiesi merkkien méard on vaadittua
merkkimadrad suurempi, sallitun merkkimadran ylittavid merkkejd ei salata.

128 Bit - ASCII: yksitavuiset aakkosnumeeriset merkit, 13 merkkia.
64 Bit - ASCII: yksitavuiset aakkosnumeeriset merkit, 5 merkkia.
128 Bit - HEX: 0-9 ja A-F, 26 merkkia

64 Bit - HEX: 0-9 ja A-F, 10 merkkia

Varmennustyyppi

Voit méarittad WEP-salauksen Varmennustyyppi-asetuksen.
Open: Menetelmi, jossa yhteys muodostetaan tukiasemaan ilman varmennusta.
Shared: Varmennustyyppi, joka kiyttdda WEP-avainta.

WPA-PSK (TKIP) tai WPA2-PSK (AES) on valittu

Lengaton
Ighiverkko

Turvallisuus

Langall.
Liihiverkko

Palauta

Verkon asetukset

Turvallisuus v PEAP/MS-CHAPV2 @

Langaton
ldhiverkko

Turvallisuus

Langall.
Léhiverkko

Asennus Asennus
valmis valmis




Toiminnot

Seuraavat kohteet voidaan méiarittas.

Alavalikko

Toiminto

PSK (Salausavain)

Voit syottad Pre-Shared Key -avaimen (salattu avain) yksitavuisina aakkosnumeerisina merkkeind. Sy6ta vahintdan 8 ja enintddn 63 merkkid. Kun
Pre-Shared Key syotetdan ja [Enter]-painiketta painetaan, arvo asetetaan ja naytetdan tdhtena (*).

Voit sy6ttdd enintddn 32 merkkid konfigurointivalikossa. Kun asetukseen kéytetddn Web Controlia, voidaan sy6ttda yli 32 merkkia.
@ Projektorin kdyttoopas “Asetusten Muuttaminen Web-selaimen avulla (Web Control)”

Kun EAP-TLS on valittu

Seuraavat kohteet voidaan méaarittaa.

Alavalikko

Toiminto

Mydnnetty/Myéntéja/
Voimassaoloaika

Sertifikaatin tiedot nidkyvat naytossa. Et voi syottad arvoja.

Kun EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2 tai EAP-FAST/GTC on valittu

Seuraavat kohteet voidaan méaarittaa.

Alavalikko

Toiminto

Kayttajanimi

Voit sy6ttad varmennukseen kaytettdvan kiyttdjanimen yksitavuisina aakkosnumeerisina merkkeini (ilman vililyonteja). Voit sy6ttdd enintdén 64
merkkid.

Voit syottad enintdan 32 merkkid konfigurointivalikossa. Kun asetukseen kédytetdan Web Controlia, voidaan syottaa yli 32 merkkid.

@ Projektorin kdyttoopas “Asetusten Muuttaminen Web-selaimen avulla (Web Control)”

Salasana

Voit sy6ttdd varmennussalasanan yksitavuisina aakkosnumeerisina merkkeind. Voit sy6ttdd enintddan 64 merkkid. Kun olet syottianyt salasanan ja
painanut [Enter]-painiketta, arvo asetetaan ja nikyy néaytossd tahtena (*).

Voit sy6ttad enintddn 32 merkkia konfigurointivalikossa. Kun asetukseen kaytetadn Web Controlia, voidaan syottda yli 32 merkkia.
@ Projektorin kdyttoopas “Asetusten Muuttaminen Web-selaimen avulla (Web Control)”




Toiminnot

Langall. Ldhiverkko -valikko

Verkon asetukset

DHCP
IP-osoite

Langaton
lahiverkko Aliverkon peite

Turvallisuus

Alavalikko Toiminto
DHCP Voit asettaa, kdytetaanko (Paalld/Pois) DHCP:t3" vai ei.
Jos asetukseksi on valittu Pailld, muita osoitteita ei voida asettaa.
IP-osoite Voit sy6ttad projektorille maaritetyn IP-osoitteen””.

Voit syottda kunkin osoitteen kenttdan arvon alueella 0-255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kiyttaa.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero vililld 0-255)

Aliverkon peite

Voit syéttia projektorille Aliverkon peitteen®. Voit syéttia kunkin osoitteen kenttiin arvon alueella 0-255. Seuraavia aliverkon peitteiti ei
kuitenkaan voi kayttaa.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd.kéyt. os. Voit syottaa IP-osoitteen projektorin yhdyskaytaville.
Voit syottid kunkin osoitteen kenttian arvon alueella 0-255. Seuraavia yhdyskiytiviosoitteita® ei kuitenkaan voi kytti.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero vililld 0-255)

MAC-osoite IImaisee MAC-osoitteen.

IP-osoitteen ndytto

Jotta IP-osoite ei ndkyisi Lahiverkon valmiustilandytdssa, valitse asetukseksi Pois.




Toiminnot

Posti-valikko

Kun tdmia on asetettu, saat siahkopostiviestin, jos projektorissa on ongelma tai varoitus. Katso lisitietoja ldhetetyn siahkopostin sisdllosta kohdasta @ s.109

Langaton
Iahiverkko

Turvallisuus

Langall.
Léhiverkko

Vainda lamppu
Ei signaalia

Alavalikko Toiminto
Postin ilmoitus Voit asettaa, kdytetaanko (Padlld/Pois) sahkoposti-ilmoitusta vai ei.
SMTP-palvelin Voit sybttii IP-osoitteen® projektorin SMTP-palvelimelle.

Voit sy6ttdd kunkin osoitteen kenttddan arvon alueella 0-255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa.
127.x.x.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero vililld 0-255)

Portin numero Voit sy6ttaa SMTP-palvelimelle portin numeron. Oletusarvo on 25. Sydtetty arvo voi olla alueella 1-65535.

Sahkopostiosoite 1/ Syo6td sen kohteen sahkdpostiosoite, johon haluat lahettad sahkoposti-ilmoituksen. Voit rekisterdidd enintdén kolme vastaanottajan osoitetta. Voit
Sahkopostiosoite 2/ syottad sahkopostiosoitteille enintddn 64 yksitavuista aakkosnumeerista merkkid. Voit sydttad enintdan 32 merkkid konfigurointivalikossa. Kun
Sahkdpostiosoite 3 asetukseen kéytetddn Web Controlia, voidaan sy6ttda yli 32 merkkid.

IImoituksien asetus Voit halutessasi saada sahkopostitse ilmoituksen ongelmista tai varoituksista. Kun projektorissa esiintyy valittu ongelma tai varoitus, maaritettyyn

Sdhkopostiosoitteeseen lihetetddn esiintyneestd ongelmasta tai varoituksesta ilmoittava sahkopostiviesti. Voit valita useita valikkokohtia naytossa
nékyvilld vaihtoehdoille.
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Muut-valikko

Verkon asetukset

SNMP.
Trap IP -osoite 1 000000000000

Trap IP -osoite 2 oo ]
Ensis. yhdyskiytave
0

Duet
AMX Devic

Palauta

Alavalikko Toiminto

Trap IP -osoite 1/Trap IP Voit rekisterdidi enintiiin kaksi SNMPP trap -ilmoitusosoitetta.

-osoite 2 Voit sy6ttaa kunkin osoitteen kenttdan arvon alueella 0-255.

Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttda.

127.x.x.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero vililla 0-255)

Kun haluat kiyttda SNMP:td projektorille, tietokoneelle on asennettava SNMP:n hallintaohjelma. SNMP:t4 tulisi kdyttda paakayttdjan toimesta.

Ensis. yhdyskaytava Valitse ensisijaiseksi yhdyskaytavéksi joko Langaton LAN tai Kiinted LAN.
AMX Device Discovery Kun projektori on liitetty verkkoon, miriti asetukseksi Palld, jotta AMX Device Discovery” -toiminto voi tunnistaa projektorin. Aseta timi

Pois, jos et ole yhteydessé AMX:n tai AMX Device Discovery -ohjaimen valvomaan ympéristo6n.
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Palauta-valikko

Palauttaa kaikki verkkoasetukset oletuksiin.

Langaton
Ighiverkko

Turvallisuus

Langall.
Léhiverkko
Haluatko palauttaa?

o Ei

Alavalikko

Toiminto

Palauta verkkoasetukset.

Palauta kaikki verkkoasetukset oletuksiin valitsemalla Kylla.
Palautettuasi kaikki asetukset oletuksiin nakyviin tulee Perus-valikko.
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Info-valikko (vain naytto)
Téstd voit tarkistaa heijastettavien kuvasignaalien ja projektorin tilan. Médritettavdt kohdat riippuvat heijastettavasta kuvasignaalista, kuten seuraavista
ndyttokuvista kdy ilmi.

Analoginen RGB/Digitaalinen RGB/ Komposiittivideo”/5-Video”
Komponenttivideo” Digitaalinen komponenttivideo

LB (L CERTEHERLE MR AZeD Kuva Lampun kéyttéaika Normaali /ECO
S LEpr § DG Lamppu 1 0OH/ OH
SIiEEl LELET 2 whg Signaali Lamppu 2 OH/ OH
et FE @20 Lampun tila 1@ 2@
Asetukset Ldhde Tietokonel Asetukset Lihde S-Video
Tulosignaali o= i i i oo
Laajennettu Kuvatarkkuus 0x 1] Laajennettu ¥i||c;eosngnaah Autom. ()
Virkistystaajuus 0,00 Hz
Verkko Synkr.tiedot SGNN 00000 Verkko Sarjanumero
. Tila
Info
[ Sarjanumero [Info
Palauta Palauta
([#]:vaiitse [Menul:Lopeta ] ([#1:Valitse [Menul:Lopeta |
Alavalikko Toiminto
Lampun kayttdaika Voit tuoda niyttéon lampun kokonaiskiyttéajan”.
Kun se saavuttaa lampun varoitusajan, merkit nakyvit keltaisina.
Lampun tila Lamppujen tila ilmaistaan seuraavilla kuvakkeilla.
O - paalla T : Ei kaytossa
% tarkoittaa, etti lamppu ei toimi normaalisti. Katso lisitietoja kohdasta "Merkkivalojen lukeminen”. @ s.70
Lahde Voit nayttdd ldhteen nimen siltd laitteelta, jonka kuvaa parhaillaan projisoidaan.
Tulosignaali Voit nayttdd sen Tulosignaalin sisdllon, joka on asetettu ldhteen mukaan Signaali-valikossa.
Kuvatarkkuus Voit nayttdd kuvatarkkuuden.
Videosignaali Voit nayttdd Signaali-valikossa médritetyn Videosignaalin sisdllon.
Virkistystaajuus Voit nayttda Virkjsgystaajuus»—asetuksen.
Synkr.tiedot Voit nayttdd kuvasignaalin tiedot.
Niitd tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
Tila Tdssd on tiedot projektorilla esiintyneistd virheista.
Niitd tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
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Alavalikko Toiminto

Sarjanumero Nayttad projektorin sarjanumeron.

*  Kokonaiskdyttoaikana nikyy ensimmaiisten 10 tunnin ajan “0K”. 10 tuntia ja yli nédytetadn “10K”, "11K”, jne.

Palauta-valikko

Kuva Return
Palauta kaikki

Signaali
Asetukset
Laajennettu
Verkko

Info

[Palauta 0

(_[#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

Alavalikko Toiminto

Palauta kaikki Voit palauttaa kaikki konfigurointivalikon kohdat niiden oletusasetuksiinsa.

Seuraavia asetuksia ei palauteta oletusarvoihinsa: Tulosignaali, Kdyttdjdn logo, Monindytto, kaikki Verkko-valikoiden kohdat, Lampun kayttoaika
ja Kieli.




TOP

Vianmaaritys

Téssd luvussa kuvataan ongelmien tunnistus ja niiden selvittiminen.



Ohjeen kaytto

Jos projektorin kanssa ilmenee ongelmia, ohjeen saa ndkyviin painamalla
[Help]-painiketta. Voit ratkaista ongelmat vastaamalla kysymyksiin.

Kaukosdadin

W

| Menetelms |

Paina [Help]-painiketta.
Ohje tulee nakyviin.

Kaukosaadin
Lens Snitt Loom Focus

D & D
@ ©@© @

Help

Kysymykset ja vastaukset ndkyvit alla olevassa ndytossa.

Voit poistua ohjeesta painamalla [Help]-painiketta.

Kuva on pieni.

@ Onko zoomaus minimissid?
-Muuta kuvan kokoa painamalla [Zoomaus]-painiketta.

Projector

@) Onko projektori liian lihelld valkokangasta?
-Siirrd projektoria kauemmaksi valkokankaasta.
/ Valitse valikkokohta.

[Ohjel

[ [Esc] :Return [Help] :Lopeta |

Kuva on pieni. &

Kuva on projisoitu puolisuunnikkaana. s
Virisiivy on epétavallinen.

~- Jos Ohjeesta ei 16ydy ratkaisua ongelmaan, katso
Filmid ei nay. @‘ “Ongelmanratkaisu” s.70.

([#1:Valitse [Enter] :Enter

[Help] :Lopeta |

Kaukosdadin

e
()

e ) e



Ongelmanratkaisu

Jos sinulla on projektoriin liittyvd ongelma, tarkista ensin projektorin merkkivalot ja katso alla olevaa jaksoa Merkkivalojen lukeminen.

Jos merkkivaloista ei kdy selvdsti ilmi, mikd voi aiheuttaa ongelman, katso kohtaa Kun merkkivaloista ei ole apua. @ s.75

Merkkivalojen lukeminen

Nama merkkivalot ilmaisevat projektorin toimintatilan.

Ly

Lamp1 Lamp2 Temp Filter Wireless

AV

Qed®

@) Ilmaisee toimintatilan. [ Valmiustila
Kun tissi tilassa painetaan [(D]-painiketta, projisointi kdynnistyy.
Verkon valvonnan valmistelu (enintddn noin 20 minuuttia) tai jadhtyminen kdynnissa
D Painikkeet eivdt toimi, kun merkkivalo vilkkuu.
_\Ii Lampenee
" Limpeneminen kestid noin 30 sekuntia. Kun laite on limmennyt, merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
[]-painike ei toimi ennen kuin laite on limmennyt.

l]  Projisoi

@ Osoittaa langattoman lihiverkkoyksikon tilaa, kun lisivarusteena saatava langaton lihiverkkoyksikkd on kytkettynd. (vain EB-Z8050W)
@ Ilmaisee ilmansuodattimen tilan.

@ Imoittaa sisdisen limpotilan.



Ongelmanratkaisu

@ Ilmaisee lampun tilan.

Katso seuraavasta taulukosta, mitd merkkivalot tarkoittavat ja miten voit korjata ongelmia, joihin ne viittaavat.
Jos mikddn merkkivalo ei pala, tarkista ettd virtajohto on kytketty oikein ja ettd laitteeseen tulee virtaa normaalisti.
Joskus, kun sahkojohto on irti, O-merkkivalo jad palamaan véhiksi aikaa. Tami ei ole vika.

O-merkkivalo palaa tai vilkkuu punaisena

\ ! 4
B: palaa ;!;: vilkkuu: |:|: sammuksissa

Tila Syy Korjaustapa tai tila

G B B § @ | Sisdinen virhe Lopeta projektorin kaytto, irrota sdéhkojohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jilleenmyyjaén tai lahimpéin

NN R osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
I 7!: 7!: 7!: |:| yhteystietoluettelo
G B 8- § @ | Tuulettimen virhe Lopeta projektorin kaytto, irrota sdéhkojohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jilleenmyyjaén tai lahimpéin

ks Tunnistimen virhe osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
I |:| |:| 7!: |:| Jirjestelmén jadhdytys- yhteystietoluettelo
virhe
GoB- B § om Kork. Limp6t. Virhe Lamppu kytkeytyy automaattisesti pois paaltd ja kuvien heijastaminen loppuu. Odota noin viisi minuuttia. Noin viiden
' ' (ylikuumeneminen) minuutin kuluttua projektori siirtyy valmiustilaan, joten tarkista seuraavat kaksi kohtaa.

I |:| |:| I |:| e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat eiké projektoria ole asetettu seindé vasten.

e Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se. @ .85, 5.92

Jos vikaa ei saada selvitettyd edelld olevien kohtien avulla, lopeta projektorin kaytto ja irrota séhkojohto pistorasiasta. Ota
yhteys paikalliseen jalleenmyyjdin tai lahimpain osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia
tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos kaytat laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Péilld. @ 5.48

Jos projektori asennetaan pystyasentoon ja silla heijastetaan kuvia alas- tai ylospdin, maaritd Suunta-asetukseksi Osoittaa
alas tai Osoittaa ylos. @ 5.48

Lampun virhe Tarkista seuraavat kaksi seikkaa.

Lamppu epikunnossa | e Irrota molemmat lamput ja tarkista, ovatko ne rikki. @ s.89
e Puhdista ilmansuodatin. @ s.85

(]
s,
- -
1 N
N1,
-B--O
21 N
] e=
— B




Ongelmanratkaisu

Tila Syy Korjaustapa tai tila

Jos lamppu ei ole rikki: Aseta lamppu takaisin paikoilleen ja kytke virta paalle.
Jos vika ei korjaannu: Vaihda lamppu uuteen ja kytke virta paélle.

Jos vika ei korjaannu: Lopeta projektorin kaytto, irrota sihkojohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jélleenmyyjaén
tai lahimpédn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

Jos lamppu on rikki: Vaihda lamppu uuteen tai pyyda lisiohjeita paikalliselta jalleenmyyjaltd. Jos vaihdat lampun itse,
varo lasinsirpaleita (projektoria ei voi kéyttda uudestaan, ennen kuin lamppu on vaihdettu). @ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

Jos kéytat laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Padlld. @ 5.48

Jos projektori asennetaan pystyasentoon ja silld heijastetaan kuvia alas- tai ylospdin, madritd Suunta-asetukseksi Osoittaa
alas tai Osoittaa ylos. @ s.48

Suod. ilmav. virhe Tarkista seuraavat kaksi seikkaa.

e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat eikd projektoria ole asetettu seindi vasten.

e Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se. @ .85, 5.92

Jos vikaa ei saada selvitettyé edelld olevien kohtien avulla, lopeta projektorin kéytto ja irrota séhkdjohto pistorasiasta. Ota
yhteys paikalliseen jalleenmyyjddn tai lahimpain osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia
tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

m C
—
¢
] ex
m g

Q) O 0- | [ |Autom. iiriks. virhe Lopeta projektorin kaytto, irrota sdhkojohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdén tai ldhimpéan
WL, L, 0, 1, Elokuvasuodattimen osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
_/!: _/!: 7!: 7!: |:| virhe yhteystietoluettelo

Sulkimen virhe

Virtavirhe(kuristin)

& § m Merkkivalo vilkkuu tai palaa

Y ! 4
I: palaa -l vilkkuu |:|: sammuksissa |:|: vaihtelee projektorin tilan mukaan

Tila Syy Korjaustapa tai tila
0) ©- 6 § @m | Kor. Limpét. Varoit. (T4ma ei ole epanormaalia. Jos limpétila kuitenkin nousee uudelleen liian korkeaksi, kuvien heijastaminen lopetetaan
W, automaattisesti.)
_/!: |:| |:| |:| |:| e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat eiké projektoria ole asetettu seindé vasten.
e Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se. @ 5.85, 5.92




Ongelmanratkaisu

Tila Syy Korjaustapa tai tila

d B G § @m |Vaihdalamppu Vilkkuvan valon ilmoittama lamppu (lamppu 1 tai 2) tulisi vaihtaa. Vaihda se uuteen lamppuun. @ 5.89

Jos kéytat lamppua sen vaihtoaikavilin kulumisen jalkeen, lampun rajahtamismahdollisuus kasvaa. Vaihda lamppu
uuteen mahdollisimman pian.

Lamput kannattaa vaihtaa yhtd aikaa, jotta heijastettujen kuvien savy ja kirkkaus pysyvit mahdollisimman yhteniisina.

/
—
—
—
—

Lampun varoitus Tarkista seuraavat kaksi seikkaa.

A

o
=

Virtavaroitus (kuristin) | e Irrota vilkkuvan valon ilmoittama lamppu (lamppu 1 tai 2) ja tarkista onko se rikki. @ s.89
¢ Puhdista ilmansuodatin. @ .85

/
s,
- -
1N T
—
—
—

Jos lamppu ei ole rikki: Aseta lamppu takaisin paikoilleen ja kytke virta péalle.
Jos vika ei korjaannu: Vaihda lamppu uuteen ja kytke virta paélle.

Jos vika ei korjaannu: Lopeta projektorin kaytto, irrota sihkojohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jilleenmyyjaén
tai lahimpédn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

Jos lamppu on rikki: Vaihda lamppu uuteen tai pyydai lisdohjeita paikalliselta jdlleenmyyjaltd. (Vain toinen lamppu on
kunnossa. Vaihda rikkoutunut lamppu uuteen mahdollisimman pian.). @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos vaihdat lampun itse, varo lasinsirpaleita.

Jos kaytit laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Paddlld. @ s.48

Jos projektori asennetaan pystyasentoon ja silld heijastetaan kuvia alas- tai ylospain, mairitad Suunta-asetukseksi Osoittaa
alas tai Osoittaa ylos. @ 5.48

i} Ei ilmansuodatinta Tarkista, ettd ilmansuodatin on asennettu oikein. @ 5,92
Ilmavir. Tunn. Virhe Projektori sammuu automaattisesti noin minuutin kuluttua, jos se havaitsee, ettei siind ole ilmansuodatinta.

/
—
(e
1 e=
/

Jos virhe ei korjaannu ilmansuodattimen asentamisen jilkeen, ilmansuodattimen tunnistin voi olla rikki. Lopeta
projektorin kaytto, irrota sdhkojohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jélleenmyyjaén tai lahimpéan osoitteeseen,
joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

) 6 O- § m Heikko ilmavirta (Tdma ei ole epanormaalia. Kuvan heijastaminen lopetetaan kuitenkin automaattisesti, jos ilmanvirtaus heikkenee yhtaén.)
Néyttoon tulee viesti “Ilmansuodatin on tukossa. Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.”. Tarkista seuraavat kaksi seikkaa.

/
—
—
—
-

e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat eiké projektoria ole asetettu seindé vasten.
e Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se. @ 5.85, 5.92
Jos ilmavirta pysyy heikkona my6s ilmanpuhdistimen puhdistamisen jélkeen, vaihda ilmansuodatin uuteen. @ 5.92

Jos vikaa ei saada selvitettyé edelld olevien kohtien avulla, lopeta projektorin kéytto ja irrota séhkdjohto pistorasiasta. Ota
yhteys paikalliseen jilleenmyyjdan tai ldhimpaédn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia
tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
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Tila Syy Korjaustapa tai tila

1111 Puhd. Ilm.suodatin

“Ilmansuodatin pitdd vaihtaa.” Nayttoon tulee viesti "Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.” Puhdista ilmansuodatin.

L, @ 5.85

7!: Jos ilmansuodatin on kellastunut tupakansavusta eika sitd saa puhdistettua, vaihda se uuteen.

“Puhd. Ilm. suodatin” -merkkivalot ja ilmoitukset niytetdan vain silloin, kun konfigurointivalikon Laajennettu-valikon
Puhd. Ilm.suodatin-asetukseksi on méadritetty Pailld. @ s.48

- e Jos projektori ei toimi kunnolla, vaikka kaikki merkkivalot osoittavat normaalia, katso lisitietoja kohdasta "Kun merkkivaloista ei ole apua”. @ s.75

’@\ e Jos vikaa ei mainita tdssd taulukossa, lopeta projektorin kiytté ja irrota virtajohto pistorasiasta. Ota yhteys paikalliseen jdlleenmyyjddn tai ldhimpain
osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
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Kun merkkivaloista ei ole apua

Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee eivatkd merkkivalot tarjoa
ratkaisua, katso kuhunkin ongelmaan liittyvid sivuja.

Kuviin liittyvat ongelmat

e “Kuvia ei ndy” @ s.76
Kuvien heijastus ei kidynnisty, heijastusalue on tiysin musta, heijastusalue
on tdysin sininen jne.

e “Liikkuvat kuvat eivit niy” @ 5.76
Tietokoneelta heijastettavat liikkuvat kuvat nakyviat mustina eikd mitdén
heijastu valkokankaalle.

e “Kuvien projisointi paittyy automaattisesti” @ s.76
e “Niayttoon tulee viesti ’Ei tueta.”.” @ 5.77
e “’Ei signaalia.”-viesti tulee ndyttoon.” @ 5.77

e “Kuvat ovat episelvid tai epéterdvia” @ s.77

“Kuvissa on héirioité tai vddristymid” @ s.78
Haiirididen, védristymien tai mustavalkoisten ruutukuvioiden kaltaisia
ongelmia esiintyy.

e “Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri) tai kuva on pieni tai kuvasuhde ei ole
sopiva” @ 5.78
Vain osa kuvasta nakyy, kuvan korkeuden ja leveyden suhteet eivit ole
oikeat jne.

e “Kuvan virit eivit ole oikeat” @ 5.79
Koko kuvan sdvy on purppuranpunertava tai vihertdva, kuvat ovat
mustavalkoisia, varit ovat himmedt jne. (Tietokone- ja nestekidendyttdjen
virientoistotavat vaihtelevat, joten projektorin heijastamat ja naytossd
ndkyvat varit eivdt vastaa valttamattd toisiaan. Tama ei ole merkki
ongelmasta.)

e “Kuvat niyttavit tummilta” @ 5.79

Muita ongelmia
e “Kaukosiadin ei toimi” @ .81

o “Ulkoisessa ndytossi ei ndy
mitddn” @ s.81

e “Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden
kielen” @ 5.81

e “Projektorissa ilmenevistd ongelmista ei
tule sahkoposti-ilmoitusta.” @ .82

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa
e “Eivirtaa” @ s.79
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Kuviin liittyvat ongelmat

Kuvia ei nay

Tarkista

Korjauskeino

Painoitko [(D]-painiketta?

Kytke virta paille painamalla [(D]-painiketta.

Ovatko merkkivalot sammuksissa?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule normaalisti.
Kytke projektorin virtajohto oikein. @ Pika-aloitusopas
Varmista, etté pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko suljin kdytossa?

Poista suljin kdytostd kaukosddtimen [Shutter]-painikkeella. @ 5.23

Ovatko konfigurointivalikon asetukset oikeat?

Palauta kaikki asetukset. @ Palauta-valikko - Palauta kaikki s.67

Onko heijastettu kuva kokonaan musta?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Jotkut sy6tettavat kuvat, kuten ndytonsaastajat, voivat olla kokonaan mustia.

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?

Vain heijastettaessa kuvia videolihteestd

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ Signaali-valikko - Videosignaali s.45

Liikkuvat kuvat eivat nay

Tarkista

Korjauskeino

Léahetetadnko tietokoneen kuvasignaali nestekidenayttoon ja
nayttoon?

Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai

tietokoneesta, jossa on sisdé@nrakennettu nestekidendytto

Vaihda kuvasignaali ainoastaan ulkoiseen 1dht6on. @ Katso lisitietoja tietokoneesi kdyttdohjeesta.

Kuvien projisointi paattyy automaattisesti

Tarkista

Korjauskeino

Onko Virransdistotila-asetus Paalla?

Kytke virta palle painamalla [(D]-painiketta. Jos et halua kiyttda virransddstotilaa, vaihda asetukseksi Pois.
@ Laajennettu-valikko - Toiminta - Virranséastotila s.48

Onko ilmansuodatin asennettu paikoilleen?

Tarkista, ettd ilmansuodatin on asennettu oikein. @ 5.92
Projektori ssmmuu automaattisesti noin minuutin kuluttua, jos se havaitsee, ettei siiné ole ilmansuodatinta.




Ongelmanratkaisu

Nayttoon tulee viesti "Ei tueta.”.

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?

Vain heijastettaessa kuvia videolihteestd

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ Signaali-valikko - Videosignaali s.45

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Vastaavatko kuvasignaalin tarkkuus ja paivitystaajuus valittua tilaa?

Katso tietokoneen kayttoohjeesta ohjeet kuvasignaalin kuvatarkkuuden ja tietokoneen virkistystaajuuden
muuttamiseksi. @ “Tuetut Nayt6t” s.113

"Ei signaalia.”-viesti tulee nayttoon.

Tarkista

Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein. @ Pika-aloitusopas

Onko oikea tuloportti valittu?

Vaihda kuva painamalla kaukosdatimen tai kdyttopaneelin [Source Search]-painiketta. @ .20

Onko tietokoneen tai videoldhteen virta paalla?

Kytke laitteeseen virta.

Lihetetadnko kuvasignaalit projektoriin?

Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai

tietokoneesta, jossa on sisddnrakennettu nestekideniytto

Jos kuvasignaalit lihetetddn ainoastaan tietokoneen nestekidendyttoon tai lisanayttoon, niiden lahetystd on
muutettava niin, ettd ne lahetetdan sekd ulkoiseen kohteeseen etté tietokoneen omaan nayttoon. Joissakin
tietokonemalleissa kuvasignaalit eivit ndy nestekidendytossa tai lisindytossd, kun ne lahetetdan ulkoiseen
kohteeseen. @ Tietokoneen ulkoista niytt64 tai ulkoiseen niytt6on kytkemisti koskevat ohjeet.

Jos kytkenté tehddén niin, ettd projektoriin tai tietokoneeseen on jo kytketty virta, tietokoneen kuvasignaalin
ulkoiseen nayttoon lahettdva toimintondppdin [Fn] ei vélttamattd toimi. Katkaise tietokoneesta ja projektorista virta
ja kytke ne uudelleen péille.

Kuvat ovat epaselvid tai epateravia

Tarkista

Korjauskeino

Onko kohdistus saddetty oikein?

Saada tarkennusta kaukosadtimen [Focus]-painikkeella. @ Pika-aloitusopas

Onko projektorin etdisyys sopiva?

Heijastaako se suositellun projisointietdisyyden ulkopuolelle?
Maarita asetus suositellulle alueelle. @ 5.102

Onko trapetsisdadon arvo liian suuri?

Pienenni heijastuskulmaa pienentaiksesi tarvittavaa trapetsikorjausta. @ Pika-aloitusopas

Onko linssiin muodostunut kosteutta?

Jos projektori siirretadn yhtikkid kylmasta limpiméaan ympéristoon tai ympariston lampotila muuttuu nopeasti,
linssin pintaan voi muodostua kosteutta, miké voi tehdé kuvista epéselvid. Asenna projektori huoneeseen noin tunti
ennen sen kiyttod. Jos linssiin muodostuu kosteutta, katkaise virta ja odota, ettd kosteus haviaa.




Ongelmanratkaisu

Kuvissa on hdirioita tai vaaristymia

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?

Vain heijastettaessa kuvia videolihteestd

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ Signaali-valikko - Videosignaali s.45

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein. @ Pika-aloitusopas

Onko kiytossa jatkojohto?

Jos kidytossd on jatkojohto, sahkoiset hairiot voivat vaikuttaa signaaleihin. Kéytd projektorin mukana toimitettuja
johtoja tarkistaaksesi, johtuuko ongelma kayttimistési johdoista.

Onko sopiva tarkkuus valittu?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Madrité tietokoneen asetukset niin, ettd lahetettavat signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut Naytot” s.113 @ Tietokoneen dokumentaatio

Onko Synkronointi”- ja Seuranta®-asetukset siidetty oikein?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Suorita saadot automaattisesti painamalla joko kaukosdatimen [Auto]-painiketta tai kdyttopaneelin
[Enter]-painiketta. Jos kuvien saddot eivit ole kohdallaan automaattisen sdddon jalkeen, ne voidaan saataa
konfigurointivalikon Synkronointi- ja Seuranta-asetuksilla. @ Signaali-valikko - Seuranta, Synkronointi s.45 s.45

Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri) tai kuva on pieni tai kuvasuhde ei ole sopiva

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasuhde saadetty oikein?

Valitse tulolédhteeseen sopiva kuvasuhde kaukosédatimen [Aspect]-painikkeella. @ s.24

Heijastetaanko kuvaa suurindyttoisestd tietokoneesta?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ Signaali-valikko - Kuvatarkkuus s.45

Suurentuuko kuva yha?

Poista zoomaus kiytostd kaukosadtimen [ESC]-painikkeella. @ .30

Onko Paikka saidetty oikein?

Suorita tietokoneesta tulevan ja heijastettavan kuvan sdddot automaattisesti painamalla kaukosdatimen
[Auto]-painiketta tai kiyttopaneelin [Enter]-painiketta. Jos kuvien sdddot eivit ole kohdallaan automaattisen sdadon
jalkeen, voit tehdé saddot konfigurointivalikon Paikka-asetuksella.

Tietokoneen kuvasignaalien lisdksi projisoinnin aikana voidaan sditdd muita signaaleja konfigurointivalikon
Paikka-asetuksella. @ Signaali-valikko - Paikka s.45

Onko tietokoneen asetuksissa madritetty kaksi nayttoa?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Jos tietokoneen Ohjauspaneelin Naytén ominaisuudet -kohdassa on valittuna kaksi ndytto4, projektori heijastaa vain
noin puolet tietokoneen naytdssd olevasta kuvasta. Jos haluat ndyttad tietokoneen néyt6ssi koko kuvan, poista
kahden néyton asetus kiytostd. @ Tietokoneen naytonohjaimen ohje

Onko sopiva tarkkuus valittu?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Madrita tietokoneen asetukset niin, ettd lahetettdvat signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut Néytot” s.113 @ Tietokoneen dokumentaatio




Ongelmanratkaisu

Kuvan varit eivat ole oikeat

Tarkista

Korjauskeino

Vastaavatko tulosignaalin asetukset kytketysti laitteesta tulevia
signaaleja?

Muuta seuraavat asetukset kytketyn laitteen signaalin mukaan.

Kun kuva on laitteesta, joka on kytketty Tietokone (Computer)- tai BNC-tuloporttiin @ Signaali-valikko -
Tulosignaali .45

Kun kuva on laitteesta, joka on kytketty Video- tai S-Video-tuloporttiin @ Signaali-valikko - Videosignaali s.45

Onko kuvan kirkkaus asetettu oikein?

Sdada Kirkkaus-asetus konfigurointivalikosta. @ Kuva-valikko - Kirkkaus s.43

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein. @ Pika-aloitusopas

Onko Kontrasti? siéidetty oikein?

Saada Kontrasti-asetus konfigurointivalikosta. @ Kuva-valikko - Kontrasti s.43

Onko Virinsiato oikein?

Sdada Virinsdito-asetus konfigurointivalikosta. @ Kuva-valikko - Virinsdéto s.43

Onko Virikyllaisyys ja Varisavy saddetty oikein?

Vain heijastettaessa kuvia videolihteestd

Saada Virikylldisyys- ja Varisdvy-asetukset konfigurointivalikosta. @ Kuva-valikko - Virikylldisyys, Virisavy
s.43

Kuvat ndyttavat tummilta

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvan kirkkaus asetettu oikein?

Saada Kirkkaus- ja Virrankulutus-asetukset konfigurointivalikosta.
@ Kuva-valikko - Kirkkaus s.43 @ Asetukset-valikko - Virrankulutus s.47

Onko Kontrasti? siéidetty oikein?

Saada Kontrasti-asetus konfigurointivalikosta.
@ Kuva-valikko - Kontrasti .43

Onko aika vaihtaa lamppu?

Kun lampun kayttoikd on paattymassd, kuvista tulee tummempia ja vérin laatu heikkenee. Vaihda télloin lamppu
uuteen. @ 5.89

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

Ei virtaa

Tarkista

Korjauskeino

Painoitko [(D]-painiketta?

Kytke virta paille painamalla [(D]-painiketta.




Ongelmanratkaisu

Tarkista

Korjauskeino

Ovatko merkkivalot sasmmuksissa?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule normaalisti.
Irrota ja kytke sitten virtakaapeli uudelleen. @ Pika-aloitusopas
Varmista, etté pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Syttyvitko ja ssmmuvatko merkkivalot, kun virtajohtoa
kosketetaan?

Virtajohdossa on luultavasti heikko kosketus, tai virtajohto voi olla viallinen. Kytke virtajohto uudelleen. Jos vika ei
korjaannu, lopeta projektorin kéytto ja irrota sahkoéjohto pistorasiasta. Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdén tai
ldhimp4ain osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

Onko Toimintalukko-asetus Tédyslukitus?

Paina kaukosiitimen [(D]-painiketta. Jos et halua kiyttda toimintalukkoa, vaihda asetukseksi Pois.
@ Asetukset-valikko - Toimintalukko s.38

Onko kaukovastaanottimelle valittu oikea asetus?

Tarkista konfigurointivalikon Kaukovastaanotin-asetus. @ Asetukset-valikko - Kaukovastaanotin s.47

Kytkettiinko virtajohto takaisin vai onko katkaisin kytketty paalle
heti suoran virtakatkaisun jalkeen?

Virta ei vilttamattd kytkeydy takaisin péille, jos vasemmanpuoleinen toiminto suoritetaan silloin, kun Suora
kiynnistys-asetus on Palld. Kytke virta takaisin paille painamalla [(O]-painiketta.

Onko kaukoséddtimen sivussa oleva tunnuskytkin paalla?

Kun kytkin on paalld, voit kayttda kaukosdadintd vain sen projektorin kanssa, jossa on sama tunnus. Aseta
tunnuskytkin asentoon Pois. @ s.31

Onko lampun suojus ja lamppu asennettu oikein?

Jos lamppua tai lampun suojusta ei ole asennettu oikein, projektoria ei voida kdynnistdd. Tarkista oikea asennustapa.
@ s.89




Ongelmanratkaisu

Muita ongelmia

Kaukosaadin ei toimi

Tarkista

Korjauskeino

Osoittaako kaukosdatimen valoa siteilevé alue projektorin
kaukovastaanottimeen, kun sité kdytetdan?

Osoita kaukosaatimelld kaukovastaanottimeen.
Toiminta-alue @ Pika-aloitusopas

Onko kaukosaidin liian kaukana projektorista?

Kaukoséitimen toiminta-alue on noin 15 m. @ Pika-aloitusopas

Osuuko kaukovastaanottimeen suoraa auringonvaloa tai
voimakasta loisteputkivaloa?

Asenna projektori paikkaan, jossa kaukovastaanottimeen ei osu voimakasta valoa. Tai poista kaukovastaanotin
kaytosta valitsemalla konfigurointivalikon Kaukovastaanotin-asetukseksi Pois. @ Asetukset-valikko -
Kaukovastaanotin s.47

Onko kaukovastaanottimelle valittu oikea asetus?

Tarkista konfigurointivalikon Kaukovastaanotin-asetus. @ Asetukset-valikko - Kaukovastaanotin s.47

Ovatko paristot tyhjdt tai asetettu vddrin paikoilleen?

Varmista, ettd paristot ovat oikein paikoillaan ja vaihda ne tarvittaessa uusiin. @ 5.88

Sopivatko kaukosdatimen tunnus ja projektorin tunnus toisiinsa?

Varmista, ettd kdyttdmasi projektorin tunnus ja kaukosddtimen tunnus tismaivit. Jos haluat kiyttad kaikkia
projektoreita riippumatta niiden tunnusasetuksista, aseta kaukoséditimen sivussa oleva tunnuskytkin asentoon Pois.
@ s.31

Onko Kaukosiédtimen tyyppi sama kuin kdytossd olevassa
kaukosdatimessa?

Tarkista konfigurointivalikon Kaukosiédtimen tyyppi -asetus. @ Laajennettu-valikko - Toiminta -
Kaukoséitimen tyyppi s.48

Onko lisdvarusteena saatava kaukosditimen kaapeli kytketty
kaukosaitimeen tai projektorin kaukosaddon porttiin?

Kun kaukosddtimen kaapeli on kytketty, kaukosdddon niyton valaiseva alue tai projektorin kaukovastaanotin eivit
ole kaytossd. Kun kaukosdatimen kaapelia ei kdytetd, irrota se kaukosadtimestd ja kaukosaadon portista.

Ulkoisessa ndytdssa ei ndy mitdan

Tarkista

Korjauskeino

Tulevatko kuvat muusta kuin Tietokone (Computer)- tai
BNC-tuloportista?

Ulkoisessa ndytOssd voidaan ndyttdd ainoastaan tietokonekuvia Tietokone (Computer)- tai BNC-portista.
@ 5.105

Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen

Tarkista

Korjauskeino

Vaihda Kieli-asetusta.

Sdada Kieli-asetus konfigurointivalikosta. @ Laajennettu-valikko - Kieli s.48




Ongelmanratkaisu

Projektorissa ilmenevistd ongelmista ei tule sahkdposti-ilmoitusta.

Tarkista

Korjauskeino

Onko Valmiustila-asetus Yhteys paalla?

Jos haluat kéyttaa Postin ilmoitus -toimintoa projektorin ollessa valmiustilassa, valitse konfigurointivalikon
Valmiustila -asetukseksi Yhteys pdilld. @ Laajennettu-valikko - Valmiustila s.48

Tapahtuiko projektorissa vakava epanormaali toiminto, niin ettd
se lakkasi dkkid toimimasta?

Kun projektori lakkaa akkid toimimasta, sahkopostiviesteji ei voi ldhettaa.

Jos epdnormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdén tai ldhimpéaén osoitteeseen, joka mainitaan
kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Tuleeko projektoriin virtaa?

Varmista, ettéd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko Posti-toiminto médritetty oikein konfigurointivalikossa?

Ongelmien sahkdposti-ilmoitus ldhetetddn konfigurointivalikon Posti-asetusten mukaan. Tarkista, ettd asetukset
ovat oikein.@ Palauta-valikko - Posti 5.50




TOP

Liite

Téssd luvussa annetaan tietoa huoltotoimista, joiden avulla taataan projektorin paras mahdollinen suorituskyky pitkéksi ajaksi.



Asennustavat

Projektori voidaan asentaa kattoon tai asettaa poydille, kuten jdljempénd
on ndytetty. Lisaksi tdlld projektorilla voidaan heijastaa kuvia eri
paikkoihin, koska se pystyy heijastamaan kuvia pysty- tai vaakasuoraan.

/\ Varoitus

e Erityinen asennustapa on tarpeen, kun projektori asennetaan heijastamaan
kuvia alaspdin (kattoasennus) tai ylospdin. Jos asennusta ei tehdd oikein,
projektori saattaa pudota. Tdmd voi aiheuttaa vammoja tai onnettomuuksia.

Ota yhteytti jilleenmyyjddn tai ldhimpddn osoitteeseen, joka mainitaan
kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja, jos haluat kdyttdd tdtd
asennusmenetelmdd. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

e Jos kattotelineen kiinnityspisteissi kdytetddn liimaa ruuvien l0ystymisen
estamiseksi tai projektorissa kdytetddn voiteluaineita tai 6ljyjd, projektorin
kotelo voi murtua ja projektori saattaa pudota kattotelineestd. Kattotelineen
alla olevat ihmiset voivat loukkaantua vakavasti ja projektori voi vaurioitua.
Al kiytd kattotelinettii asentaessasi tai sddtdessdsi liimaa ruuvien
loystymisen estdmiseksi. Ald mydskddn kdytd 6ljyjd tai voiteluaineita, tms.

e Jos projektori asennetaan kattoon, varmista esimerkiksi kahvojen lipi
vietavilld turvavaijerilla, ettei projektori pddse putoamaan.

Huomaa

e Ali asenna projektoria muihin kulmiin kuin jdljempdnd olevissa kuvissa on
esitetty.

e Ali kiyti projektoria ylésalaisin.

e Sdddd myos konfigurointivalikon Suunta-asetus sen mukaan, mihin kulmaan
projektori asennetaan. @ 5.48

e Jos projektoria kdytetddn vdidrdssd kulmassa tai konfigurointivalikon
asetukset ovat vdidrin, se voi aiheuttaa toimintahdirioitid ja lyhentdd
optisten osien kdyttoikdd.

e Projektorin ripustus kattoon ja e Projektorin ripustus kattoon ja
kuvien heijastus valkokankaan kuvien heijastus lapikuultavan
edestd. valkokankaan takaa.

e Kuvien heijastus valkokankaan e Kuvien projisointi lapikuultavan
edesta. valkokankaan takaa.

| i

e Kuvien heijastaminen suoraan e Kuvien heijastaminen suoraan
ylospdin alaspdin

V., Ao

=~ © Projektorin ripustamiseksi kattoon tarvitaan lisdvarusteena saatava
’@\ kattoteline.
@& 594

e Projisointi -asetus voidaan muuttaa konfigurointivalikosta. @ s.48




Puhdistaminen

Projektori on puhdistettava, jos se likaantuu tai jos heijastettujen kuvien
laatu alkaa heikentya.

/\ Varoitus

Ali poista osiin (esim. projektorin linssi ja suodatin) kertynyttd likaa tai
polyd puhdistussumutteella, joka sisdltdd tulenarkoja kaasuja.

Tdamd voi aiheuttaa tulipalon, silli laitteen sisilld olevat lamput ovat erittdin
kuumia.

Projektorin Pinnan Puhdistaminen

Puhdista projektorin pinta pyyhkimélld sitd varovasti pehmedlld liinalla.

Jos projektori on erityisen likainen, kostuta liina vedessd, joka sisaltdd
hieman neutraalia puhdistusainetta, ja kierra liina lujasti kuivaksi, ennen
kuin kdytit sitd projektorin pinnan pyyhkimiseen.

Huomaa

Ali kiyti projektorin pinnan puhdistamiseen haihtuvia aineita, kuten vahaa,
alkoholia tai tinnerid. Kotelon pinta voi muuttua tai sen viri kdrsid.

Linssin Puhdistaminen

Pyyhi linssid varovasti kaupoista saatavalla lasipintojen puhdistukseen
tarkoitetulla liinalla.

Huomaa

Alid hankaa linssid kovilla materiaaleilla tai altista sitd iskuille, silld se voi
vaurioitua helposti.

limansuodattimen puhdistaminen

Puhdista ilmansuodatin ja ilmanottoaukko, kun ndyttoon tulee seuraava
viesti tai ilmansuodattimen merkkivalo vilkkuu vihredna.

“Ilmansuodatin pitdd vaihtaa.”
”Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.”

Huomaa

e Jos ilmansuodattimeen kertyy polyd, se voi nostaa projektorin sisdistd
lampdotilaa. Tamd voi aiheuttaa kdyttoongelmia ja lyhentid optisen
moottorin kdyttoikdd. Puhdista ilmansuodatin vilittomdsti viestin tultua
ndytolle.

e Jos ilmansuodatin on kellastunut tupakansavusta, sitid ei saa puhdistettua.
Vaihda se tdlloin uuteen ilmansuodattimeen. @ s.92

e Ali huuhdo ilmansuodatinta vedessd. Ali kiyti pesuaineita tai liuottimia.

e Kun kdytit harjaa puhdistamiseen, kdyti sellaista, jossa on pitkdt ja
pehmedt harjakset ja harjaa kevyesti. Jos sitd harjataan liian voimakkaasti,
polyi pddsee ilmansuodattimeen eikd sitd voi poistaa.

| Menetelma |

~/ Kun olet katkaissut projektorista virran ja
vahvistusdanimerkki on kuulunut kahdesti, poista virtajohto.

Poista ilmansuodattimen suojus.

Ota ilmansuodattimen suojuksen kieleke sormien viliin, ja vedd
suojusta ylospdin samalla, kun painat kieleketta.



Puhdistaminen

Huomaa

Jos ilmansuodatinta lyédddn liian kovaa, se saattaa tulla kdyttokelvottomaksi
epdamuotoisuuden tai halkeamien vuoksi.

S Poista kaikki ilmansuodattimeen jaanyt poly polynimurilla
etuosan kautta.

§»\‘“““\"”“”'””’%%

%@gg Kun ilmansuodattimen etuosa (jossa on kielekkeet) on
alaspdin, napsauta ilmansuodatinta nelja tai viisi kertaa ja
pudista siita polyt pois.

Kddnna se ympdri sekd napsauta toista puolta samalla tavoin. @ Vaihda ilmansuodatin.



Puhdistaminen

' Vaihda ilmansuodattimen suojus.

Paina suojusta, kunnes se naksahtaa paikalleen.

A\l
~ -

Jos viesti ilmestyy usein my6s puhdistuksen jilkeen, on aika vaihtaa
’@‘ ilmansuodatin. Vaihda se uuteen ilmansuodattimeen. @ s.92




Tarvikkeiden Vaihtaminen

Téssd jaksossa kuvataan kaukosddtimen paristojen, lampun ja
ilmansuodattimen vaihto.

Kaukosdatimen paristojen vaihtaminen

Jos kaukosdddin reagoi viiveelld tai ei toimi, kun sitd on kéytetty
pidemman aikaa, paristojen virta on luultavasti vahissd. Jos ndin kay,
vaihda paristot tdlloin uusiin. Pidd varalla kahta AA-kokoista
alkaliparistoa. Kaukosditimessa voi kdyttda vain AA-kokoisia alkaliparistoja.

Huomaa
Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen Kkdsittelyd. @ Turvaohjeet A Huom
Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisdlld varmistaaksesi, ettd
= asetat paristot oikein pdin.
| Menetelms |

[
%@g Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

@ Poista paristolokeron kansi.
Paina paristolokeron kantta alaspéin, kunnes se naksahtaa kiinni.

Paina paristolokeron kannen salpaa ja nosta kansi ylos.

7N\




Tarvikkeiden Vaihtaminen

Lampun vaihtaminen

Lampun vaihtovili

Lamppu on vaihdettava, kun:

o Heijastuskankaan vasemmassa alalaidassa ndytetddn ilmoitus ”Vaihda
lamppu.”, kun aloitat kuvan heijastamisen.

]

e Lampun merkkivalo vilkkuu oranssina.

Irrota vilkkuvan merkkivalon ilmoittama lamppu, joko lamppu 1 tai 2.

I

\r

Lamp1 Lamp2 Temp  Filter Wireless

Q) m =

ORI SO
000000

e Heijastettu kuva on tummentunut tai huonontunut.

Huomaa

e Lampunvaihtoviesti on asetettu ilmestymddn seuraavien aikajaksojen
kuluttua, jotta heijastettujen kuvien alkuperdinen valoisuus ja laatu
sdilyisivit. @ s.47
Virrankulutus: Kun laitetta kdiytetddn jatkuvasti Normaali-asetuksella: noin
2400 tuntia

Virrankulutus: Kun laitetta kdytetddn jatkuvasti ECO-asetuksella: noin 3400
tuntia

e Ali kytke projektoria heti sen jilkeen, kun se on sammutettu. Projektorin
kytkeminen ja sammuttaminen usein saattaa lyhentdd lamppujen kdyttoikdd.

e Jos kdytit lamppua sen vaihtoaikavilin kulumisen jilkeen, lampun
rdjahtamismahdollisuus kasvaa. Kun lampunvaihtoviesti ilmestyy, vaihda
lamppu uuteen mahdollisimman pian, vaikka se toimisi yhd.

e Lampun ominaisuuksista ja sen kdyttotavasta riippuen lamppu voi muuttua
tummemmaksi tai lakata toimimasta ennen lampun varoitusviestin
ilmestymistd. Pidd kaksi varalamppuyksikkod aina valmiina siltd varalta,
ettd niitd tarvitaan.

Lampun vaihtaminen

Lamppu voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi ripustettu kattoon.

/\ Varoitus

e Jos lamput vaihdetaan sen vuoksi, etteivit ne endd pala, lamppu voi olla
rikki. Kattoon asennetun projektorin lamppua vaihdettaessa tulee aina
olettaa, ettd lamppu on rikki, ja seistd lampun suojuksen sivulla, ei sen
alapuolella. Poista lampun suojus varovasti.

o Ali koskaan pura tai muokkaa lamppua. Uusitun tai uudelleenkootun
lamppu kiytto projektorissa voi aiheuttaa tulipalon, sihkoiskun tai
tapaturman.




Tarvikkeiden Vaihtaminen

/\ Huom

Odota ennen lampun suojuksen poistamista, kunnes lamput ovat jiihtyneet
riittdvdsti. Jos lamppu on vield kuuma, tuloksena voi olla palo- tai muita
vammoja. Lamppu jdadhtyy riittdvisti noin tunnin kuluessa sen jdlkeen, kun
virta on katkaistu.

Huomaa
o Ali kiyti projektoria, jos siind ei ole asennettuna kahta lamppua.

e Lamput kannattaa vaihtaa yhtd aikaa, jotta heijastettujen kuvien sdvy ja
kirkkaus pysyvit mahdollisimman yhtendisind.

| Menetelma |

' Kun olet katkaissut projektorista virran ja
vahvistusdaanimerkki on kuulunut kahdesti, poista virtajohto.

| Poista projektorin takaosan lampun suojus vasta, kun lamput
ovat jadhtyneet riittavasti.

Vapauta lukko painamalla lampun suojuksen etupuolella olevia
kielekkeitd yhteen. Kun lukko vapautuu, vedd suojus suoraan ulos.

s—,
@ Nosta vaihdettavan lampun lukitusvipu ylos ja veda lamppu
suoraan ulos.

Jos lampussa on sirdjd, vaihda se uuteen tai pyyda lisdohjeita
paikalliselta jilleenmyyjélti. @ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

@) Lamppu 1
@ Lamppu2

> Asenna uusi lamppu.

Aseta uusi lamppu ohjainkiskoa pitkin oikeaan suuntaan niin, ettd
se asettuu paikoilleen. Paina sitd tukevasti, kunnes se on pohjassa.
Vedi lukitusvipu alas niin, ettd se napsahtaa paikoilleen.



Tarvikkeiden Vaihtaminen

Aseta lampun suojus takaisin paikalleen.

Paina suojusta laitetta vasten ja tyonnd sitd oikealle, kunnes se
naksahtaa paikoilleen.

Huomaa

e Varmista, ettd lamppu on tukevasti paikallaan. Jos lampun suojus
irrotetaan, lamppu sammuu automaattisesti turvatoimenpiteend. Jos
lamppua tai lampun suojusta ei ole asennettu oikein, lamppu ei syty.

e Tamdn tuotteen lamppuosa sisdltid elohopeaa (Hg). Noudata paikallisia
jatteenkdsittely- ja kierrdtysmddrdyksid. Kaytetyt ilmansuodattimet tulee
havittdd paikallisten sddnnosten mukaisesti.

Kuinka nollata Lampun kdyttoaika

Projektori rekister6i ajan, jonka lamppu on ollut pailld ja ilmoittaa
lampunvaihdon ajankohdasta viestilld ja merkkiddnelld. Kun olet
vaihtanut lamput ja kytkenyt projektorin virran paille, ndyttoon tulee
seuraava ilmoitus ja voit nollata lampun kayttoajan.

Valitse Kylld ja paina sitten [Enter]-painiketta.
Lamppu on vaihdettu.

Lampun kdyttdaika nollataan.
Haluatko jatkaa?

Kylld & Ei

Jos valitset "Ei", virta sammuu ilman nollausta.

Lampun kdyttéaika Normaali /ECO
sorkk H /

*kkk H

[_[1:Vali|se [Enter] :Suorita [@)1:Virrankatkaisu |

1

@) Niyttas, ettd lamppu 1 on vaihdettu.

@ Nayttad lampun kumulatiivisen kéyttdajan. Jos valitset Kylld ja nollaat
lampun kayttéajan, lampun 1 kayttolaskurin arvoksi asetetaan OH.



Tarvikkeiden Vaihtaminen

Iimansuodattimen vaihtaminen

Iimansuodattimen vaihtovali

Ilmansuodatin on vaihdettava, kun:

e [lmansuodatin on muuttunut ruskeaksi.
e Niytossd ndkyy viesti, vaikka ilmansuodatin on puhdistettu.

limansuodattimen vaihtaminen

Ilmansuodatin voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi ripustettu kattoon.

| Menetelma |

/' Kun olet katkaissut projektorista virran ja
vahvistusdanimerkki on kuulunut kahdesti, poista virtajohto.

%@gg Poista ilmansuodattimen suojus.

Ota ilmansuodattimen suojuksen kieleke sormien viliin, ja veda
suojusta ylospdin samalla, kun painat kieleketta.

) Asenna uusi llImansuodatin.



Tarvikkeiden Vaihtaminen

""""'l.l.ll!!.llllll[

r 3
4 \

% M Vaihda ilmansuodattimen suojus.

Paina, kunnes se naksahtaa paikalleen.

~r- Kaytetyt ilmansuodattimet tulee havittdd paikallisten saannosten
@‘ mukaisesti.

Runko-osan materiaali: polypropeeni

Suodatinosan materiaali: polypropeeni




Valinnaiset Lisdavarusteet ja Tarvikkeet

Kaytettdvissd ovat seuraavat lisdvarusteet ja tarvikkeet. Hanki niitd Pitkd zoomauslinssiELPLLO7

tuotteita tarvittaessa. Oheinen valinnaisten lisdvarusteiden ja tarvikkeiden (Projisointietiisyyden suhde: a. noin 5,76-8,09 b. noin 5,83-8,18)
luettelo on voimassa alkaen: heindkuu 2009. Lisdvarusteita koskevia ' ' ' '

. . ) IS . Keskikokoinen zoomauslinssi ELPLMO7
tietoja voidaan muuttaa etukidteen siitd ilmoittamatta, ja niiden saatavuus L . .
voi vaihdella ostomaasta riippuen. (Projisointietdisyyden suhde: a. noin 3,85-5,88 b. noin 3,92-5,97)

Keskikokoinen zoomauslinssi ELPLMO06
(Projisointietdisyyden suhde: a. noin 2,64-4,03 b. noin 2,68-4,10)

Valinnaiset Lisidvarusteet Standardi zoomauslinssi ELPLS04
(Projisointietdisyyden suhde: a. noin 1,71-2,78 b. noin 1,74-2,82)
Tietokonekaapeli ELPKC02 Lyhyt zoomauslinssi ELPLWO04
(1,8 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitintaa varten) (Projisointietdisyyden suhde: a. noin 1,29-1,77 b. noin 1,31-1,80)
Téméd on samanlainen kuin projektorin mukana toimitettu tietokonekaapeli. Laajakulmalinssi takaprojisointiin ELPLR04
Tietokonekaapeli ELPKC09 (Projisointietdisyyden suhde: a. noin 0,76 b. noin 0,77)
(3 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdntad varten) a: EB-Z8050W b: EB-Z8000WU
Tietokonekaapeli ELPKC10 Projisointietdisyyden suhde : projisoin'tietéisyys / Valko}?ankafin leveys'
(20 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdnta3 varten) irl:/lfatarcl).vat asennusstandardeja. Ne voivat muuttua projisointiolosuhteiden
Niitd pidempid kaapeleita voi kiyttdd, jos projektorin mukana toimitettu .
tietokonekaapeli on liian lyhyt. Matala kattoteline” ELPMB25
Komponenttivideokaapeli ELPKC19 K?rlfea kattoteflinef ELEMB%
(3 m, 15-nastaista mini D-Sub- / uros-RCAx3-liitdntad varten) Kaytd asentaessasi projektoria kattoon,
Kayta Komponenttivideo? -lihteen kytkemisen. *  Projektori on ripustettava kattoon erityisti asennustapaa noudattaen. Ota

yhteyttd jalleenmyyjddn tai lahimpédin osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa
Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja, jos haluat kayttad titd

(10 m, 2-osainen sarja) asennusmenetelmii. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Télld varmistat kaukosddtimen toiminnan myos kauempaa.

Kaukosdatimen kaapelisarjaELPKC28

Langattoman hiiren vastaanotinELPST16

Témén avulla kaytit tietokoneen hiiren osoitinta kaukosddtimelld tai siirryt Tarvikkeet

sivuja ylos/alas, kun heijastat PowerPoint-tiedostoa.

Langaton lhiverkkoyksikkd ELPAPO3 (EB-Z8050W) Vaihtolamppusarja (kaksi lamppua) ELPLP52
Tédmén avulla voit heijastaa tietokoneessa olevia kuvia langattoman verkon kautta. Vaihtolamppusarja (yksi lamppu) ELPLP51

Nidmai ovat vaihtolamppuja kuluneiden lamppujen tilalle.

liImansuodatin ELPAF23

Niama ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.




Huomautuksia kuljetuksesta

Projektorin sisdlld on monia lasi- ja tarkkuusosia. Késittele projektoria Huomioita pakkaamisesta ja kuljetuksesta
seuraavien ohjeiden mukaisesti, jotta se ei vaurioidu kuljetuksen aikaisista
iskuista. Suojaa projektori iskuilta ympardimalla se hyvin pakkausmateriaalilla ja

asettamalla se tukevaan pahvilaatikkoon. Muista ilmoittaa kuljetusyhticlle,
ettd pakkauksen sisdltd on sarkyvaa.

Siirto lahelle

Tarkista ensin seuraavat kohdat ja kanna sitten varovasti kahvasta.

e Sammuta projektorin virta ja irrota kaikki kaapelit.
e Aseta linssin suojus paikalleen.
o Aseta jalka siilytysasentoon.

/\ Huom

Ali kanna projektoria yksinddn.
Projektorin pakkauksesta purkaminen ja kantaminen vaatii kaksi henkilod.

Kuljetuksen aikana

Pakkauksen valmistelu

Kun olet tarkistanut kohdan ”Siirto ldhelle”, tee seuraavat valmistelut ja
pakkaa projektori.

e Irrota linssiyksikkd, jos laitteessa on kiinnitettynd jokin muu kuin
standardilinssi. Kiinnitd standardilinssi paikoilleen, jos projektorissa on
sisddnrakennettu linssi. Jos projektorissa ei ole linssid, kiinnitd se
linssisuojus paikoilleen, joka oli kiinni linssissd ostohetkelld.

e Pysty- ja vaakasuuntainen linssin siirto on asetettu keskelle.

e Kiinnitd suojalinssilevy, joka oli kdytossd ostohetkelld.



n logon tallentaminen

Voit tallentaa parhaillaan heijastettavan kuvan kayttdjan logoksi. \@’  Jos Salasanasuojaus-kohdan Kiytt. logon suoj.-asetuksena on

Padlld, nayttoon tulee ilmoitus eikd kayttdjan logoa voida vaihtaa.

:"’: Tallennettu kayttdjan logo korvaa edellisen kayttdjan logon. Muutoksia voidaan tehdd vasta, kun Kaytt. logon
@‘ suoj.-asetukseksi vaihdetaan Pois. @ 5.36

4

o Jos Kiyttdjan logo on valittuna Trapetsi-, E-Zoom-, Kuvasuhde-
tai Progressiivinen-toiminnon aikana, suoritettava toiminto perutaan.

| Menetelma |

&w

Kun nayttoon tulee ilmoitus “Haluatko valita kuvan
kayttajan logoksi?”, valitse “Kylla”.

Heijasta kuva, jota haluat kayttaa kdyttdjan logona, ja paina
[Menul]-painiketta.

Kaukosaatimen kdyttdminen Kayttopaneelin kdyttaminen ~@—_ Kun painat kaukosddtimen tai kiyttopaneelin [Enter]-painiketta,

ndyton koko voi muuttua signaalista riippuen sen tarkkuuden

W q Menu vy Esc
‘ = Source Cﬂb O muuttuessa kuvasignaalin tarkkuutta vastaavaksi.
Search B Sk
: @)l
v
E v E Enter QUQ

/ Valitse konfigurointivalikosta Laajennettu - "Kayttdjan logo”.
@ “Konfigurointivalikon kayttaminen”

Tarkista valikon alla olevasta ohjeesta kdytettdvissd olevat
painikkeet ja niilld suoritettavat toiminnot.

Kuva Return
Naytto
Signaali Kdyttdjdn logo L]

Projisointi Etuala

Asetukset Suunta Normaali
< Toiminta
Laajennettu & BRETITTEE Yhteys katkaistu
b Puhd. Iim.suodatin Pois
Verkko Projektorin tunnus Pois
Monindyttd
Info Kieli &) Suomi

Palauta

Palauta

([EscI:Return [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta )




jan logon tallentaminen

QMWW%’E
@ Valitse zoomauskerroin zoomausasetusikkunasta.

g‘“”“””*a%
@ Valitse osa kuvasta kdyttdjan logoksi ruutua siirtamalla.

[Kdyttéjdn logo]
Sdddd zoomausaste.

Zoomausaste:

(" 1200%
. 1300%
‘ 14003%

([Escl :Return [#1:Valitse [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta |

)

» 400% néytetddn vain kaytettdessd mallia EB-Z8000WU.

([4%»] :Siirrd [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta |

/' Kun néytt66n tulee kysymys "Haluatko tallentaa kuvan
kayttdjan logoksi?”, valitse “Kylld”.

Kuva tallennetaan. Kun kuva on tallennettu, nédyttoon tulee
viesti ”Valmis.”.

Kaukosaatimen kdyttaminen Kayttopaneelin kdyttaminen
w q Venu L :@—_ e Kun kiyttdjan logo on tallennettu, logon tehdasasetusta ei voi
[ N alauttaa.
source (] O e ”
Search - sk o Kiyttdjan logon tallentaminen voi kestdd noin 15 sekuntia. Ald
b [ @ WA [ kayta projektoria tai mitddn sithen kytkettyd laitetta tallennuksen
aikana, koska tdmd voi aiheuttaa virhetoimintoja.

YA G

%@5 Kun ndyttoon tulee ilmoitus "Valitsetko taman kuvan?”,
valitse "Kylla”.



WPS (Wi-Fi Protected Setup) -yhteyden muodostaminen langattoman lahiverkon tukiaseman avulla (vain EB-Z8050W)

WPS voidaan asettaa kahdella menetelmalla.

e Painikkeen painaminen
SSID ja turvallisuus asetetaan automaattisesti, kun painetaan
projektorin kayttopaneelin [Enter]-painiketta ja tukiasemalaitteen
erityistd painiketta. Tdmi on suositeltu menetelmd, kun projektori ja
tukiasema ovat ldhelld toisiaan.

Turvallisuus

Langall
Lhiverkko

e Tunnusluvun asetustapa
SSID ja turvallisuus asetetaan automaattisesti syottdmalld 8-numeroinen
koodi, jonka médritettiin projektorille tietokoneesta tukiasemaan
ennakolta. Tee yhteysasetukset tietokoneen ja tukiaseman vililla
ennakolta. Lisdtietoja yhteyden muodostamisesta saat tukiaseman
mukana toimitetusta kayttooppaasta. Tami on suositeltu menetelmd,
kun projektori on kiinnitetty kattoon.

[ ] vaiitse

Yhteyden asetusmenetelma

| Menetelma |

me\mmu%

Paina projisoinnin aikana [Menu]-painiketta ja valitse sitten
konfigurointivalikosta Verkko - Verkon maaritykset.

Kuva Return . .. . . e
Kun kytkentd tehdddn Painikkeen painaminen -menetelmalld,
Signaali noudata alla kuvattuja vaiheita.
Asetukset 3 .
Mene kohtaan “Yhteyden muodostaminen tunnusluvun
Laajennettu " § asetustavalla”, kun yhteys muodostetaan “Tunnusluvun asetustapaa”
Verkko d kayttien. @ s5.100
Info
Palauta

[ [Escl :Return [41:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

Verkon madiritykset -ikkuna tulee nédkyviin.



WPS (Wi-FiProtected Setup)-yhteyden muodostaminenlangattoman lahiverkontukiasemanavulla(vain EB-Z8050W)

Yhteyden muodostaminen Painikkeen painaminen -menetelmalla

ikkeen painaminen

| Menetelma |

Valitse ”“Painikkeen painaminen”.

Asetus on nyt valmis.

Paina [Enter]- tai [Esc]-ndppdinta.

Painikkeen painaminen -ndyttd tulee esiin.

Paina projektorin kdyttopaneelin [Enter]-painiketta, kun
naytolle tulee kehotus.

N Wi-Fi Protected Setup: Painikkeen painaminen

Paina projektorin Wi-Fi Protected Setup-painiketta.

— Laite palaa Langaton lihiverkko -valikkondyttoon.

Laiverkko

Valitse "Kylla” kohdassa ”"Asennus valmis”.

Kun ndytolle tulee kehotus, paina tukiaseman painiketta.



WPS (Wi-FiProtected Setup)-yhteyden muodostaminenlangattoman lahiverkontukiasemanavulla(vain EB-Z8050W)

Tunnusluvun asetustapa -ndyttd tulee nékyviin.
Projektorin ja tukiaseman vilisen yhteyden asetus on nyt valmis.

Sulje konfigurointivalikko painamalla [Menu]-painiketta. Syéti tunnusluku, joka néytetddn “Tunnusluvun asetustapa”

-ndytossa tietokoneesta tukiasemaan ja valitse
sitten "Kaynnista asetus”.

Yhteyden muodostaminen Tunnusluvun asetustavalla

| . . >
\@—_ Ennen kuin yhteys voidaan muodostaa "Tunnusluvun asetustavalla”,
-(@)-

’

tietokoneen ja tukiaseman vilille on jo tdytynyt muodostaa yhteys.

[ aymistiasetis 0]

| Menetelma |

Valitse "Tunnusluvun asetustapa”.

Asetuksen eteneminen tulee nakyviin.



WPS (Wi-FiProtected Setup)-yhteyden muodostaminenlangattoman lahiverkontukiasemanavulla(vain EB-Z8050W)

N\Wi-Fi Protected Setup: Tunnusluvun asetustapa
Wi-Fi Protected Setup:n asettaninen...

Langaton
Iehiverkko

Langall

Laiverkko Cangal)
Lahiverkko

Tallennetaanko ver

Asennus.
valnis

"Wi-Fi Protected Setup-asennus valmis.” tulee nakyviin. ) o ) . )
[Enter]- tai [Escl-nippainti Projektorin ja tukiaseman vilisen yhteyden asetus on nyt valmis.
’ Sulje konfigurointivalikko painamalla [Menu]-painiketta.

"/ Valitse "Kylla” kohdassa "Asennus valmis”.



Nayton Koko ja Projisointietaisyys

Seuraavassa taulukossa nidytetddn projisointietdisyys kaytettdessd tavallista
linssid. Kun projektoriin on kiinnitetty lisdvarusteena saatava linssi,
tarkista projisointietdisyydet kyseisen linssin mukana toimitetusta
Kayttdjan opas-asiakirjasta. Tarkista sopivan valkokangaskoko jiljempéana
olevasta projektorin asetustaulukosta. Arvot ovat vain viitteellisia.

N

.

¢/

Heijastusetaisyys

on etdisyys linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan. Se muuttuu, kun lins-
sin pystysuuntaista siirtoa sdadetadn.

Linssin keskikohta

Projisointietaisyys: EB-Z8000WU

Yksikot: ¢cm

4:3
Ndyton koko

Vahintdan (Suur.) - Enintdan

Linssin pystysuun-

4:3
N&yton koko

Vahintaan (Suur.) - Enintaan

Linssin pystysuun-
tainen siirto

At Ylhdélta alas
60" 120x90 251 - 410 -19-111
80" 160x120 338 - 549 -26 - 148
100" 200x150 424 - 688 -32-185
120" 240x180 510 - 828 -39 -221
150" 300x230 640 - 1036 -48 - 277

(Pien.) tainen siirto
: Ylhaalta alas
200" 410x300 856 - 1384 -64 - 369
300" 610x460 1288 - 2081 -97 - 554
440" 890x670 1898 - 3062 -142 - 814
Yksikot: cm
leee Linssin pystysuun-
Nayton koko Vihintaan (Suur.) - Enintéén N pysty
(Pien) tainen siirto
: Ylhaalta alas
60" 130x75 227 - 371 -22-96
80" 180x100 306 - 498 -29 - 129
100" 220x120 384 - 624 -36 - 161
120" 270x150 463 - 751 -43-193
150" 330x190 580 - 940 -54 - 241
200" 440x250 777 - 1256 -72 - 321
300" 660x370 1169 - 1888 -108 - 482
485" 1070x600 1899 - 3064 -176 - 781
Yksikot: cm
e Linssin pystysuun-
Nayton koko Vahintaan (Suur.) - Enintdan n pysty
(Pien.) tainen siirto
’ Ylhaalta alas
60" 130x81 221 - 361 -17 - 98
80" 180x110 297 - 484 -23-130




Nayton Koko ja Projisointietaisyys

Yksikot: cm

16:9
Nayton koko

Vahintaan (Suur.) - Enintadn

Linssin pystysuun-
tainen siirto

Néy]cg;: S — ((ill.leur:; ~Enintaan | MSonPYStysuun-

’ Ylhaélta alas
100" 220x130 374 - 607 -28-163
120" 270x169 450 - 730 -34-196
150" 330x206 564 - 915 -43 - 245
200" 440x275 755 - 1222 -57 - 326
300" 550x344 1137 - 1837 -85 - 489
500" 1100x688 1900 - 3067 -142 - 815

Projisointietdisyys: EB-Z8050W
Yksikot: cm
m f':3 g e Linssin pystysuun-

Nayton koko Vahintaan ((|SDL|j:r:; - Enintaan tainen siirto

’ Ylhaalta alas
60" 120x90 247 - 403 -18-110
80" 160x120 332 -540 -24 - 146
100" 200x150 417 - 677 -30-183
120" 240x180 502 - 814 -37-219
150" 300x230 630 - 1020 -46 - 274
200" 410x300 843 - 1363 -61 - 366
300" 610x460 1268 - 2048 -91 - 549
440" 890x670 1868 - 3014 -134 - 807

(Pien.) YIh&dalta alas
60" 130x75 224 - 365 -21-95
80" 180x100 301 - 490 -28 - 127
100" 220x120 378 - 614 -35-159
120" 270x150 455 - 739 -42 - 191
150" 330x190 571 - 925 -52 - 239
200" 440x250 764 - 1236 -69 - 318
300" 660x370 1150 - 1859 -104 - 477
485" 1070x600 1869 - 3016 -168 - 773
Yksikot: cm
- 1?:1 0 e frm R e Linssin pystysuun-
Ndyton koko Vahintaan ((itlj:r:; —Enintdédn tainen siirto
’ Ylhaélta alas
60" 130x81 217 - 355 -16 - 97
80" 180x110 292 - 476 -22-129
100" 220x130 368 - 597 -27 - 162
120" 270x169 443 - 719 -32-194
150" 330x206 555 -900 -40 - 242
200" 440x275 743 - 1203 -54 - 323
300" 550x344 1119 - 1808 -81 - 485
500" 1100x688 1870 - 3019 -135- 808




Lahiverkkokaapelin liitanta

Kéyta kytkentddn kaupallisesti saatavilla olevaa 100BASE-TX- tai
10BASE-T-LAN-kaapelia. Kayttoliittyma voi poiketa seuraavassa olevasta
kuvasta projektorin mallista riippuen. (Oheisessa kuvassa on malli
EB-Z8000WU)

B/Ch/pp HiC

GIY
(’

ANC - Vsyne

@) LAN-porttiin
@ LAN-kaapeli (saatavana kaupoista)
@ LAN-porttiin (Lahiverkkoporttiin)

Huomaa

Kiytd toimintahdirioiden vilttdmiseksi luokan 5 suojattua LAN-kaapelia.




ulkoiseen nayttoon

Tietokone (Computer)-tuloportista tai BNC-tuloportista tulevat analogiset
RGB-kuvat voidaan néyttad ulkoisella nayttopdatteelld ja ruudussa yhtad
aikaa. Tamdn ansiosta voit ndhdéd projisoidut kuvat ulkoiselta néytolta
vaikka et nékisikddn projisointindyttod. Kdytd kytkentddn ulkoisen ndyton
mukana toimitettua kaapelia.

@ Monitor Out-porttiin

@ Niyton mukana toimitettu kaapeli
@ Niyttoporttiin

~- ¢ Komponenttivideosignaaleja ja tietokone- tai videolaitetta, joka on
@ liitetty muuhun tuloporttiin kuin Tietokone-tuloporttiin ja
BNC-tuloporttiin, ei voi ldhettdd ulkoiseen néayttopéitteeseen.

o Asetusmittareita, kuten Trapetsi, konfigurointivalikko ja
Ohje-ndytot, ei ndytetd ulkoisessa naytossa.




Projektorin linssiyksikon poistaminen ja kiinnittaminen

Tarvitset ristipadruuvimeisselin.

Poistaminen

Huomaa
e Irrota linssiyksikko vain tarvittaessa. Jos projektorin sisddn pddsee polyd tai
likaa, projisointilaatu heikkenee ja laitteeseen voi tulla toimintahdirio.
e Yritid olla koskematta linssiin kddelld tai sormilla.
Jos linssin pintaan jid sormenjilkid tai rasvaa, projisointilaatu heikkenee.
e Jos linssid on siirretty, siirrd linssi keskiasentoon ennen sen vaihtamista.

) Loysii kaksi kiinnitysruuvia.

| Menetelmi | @ Loysad kiinnitysruuvi.
§% @ Vedai suojus suoraan ulos.
\_/ Irrota liiténtdjen suojus.

@ Loysad kiinnitysruuvi.

@ Vedi liitintdjen suojuksen avausvipua ylos ja vedd suojus suoraan ulos.

$>'),,\\nmwwm,%
4 \: .
@ Irrota etusuojus.




Projektorin linssiyksikon poistaminen ja kiinnittaminen

Kiinnittaminen

Huomaa
Ali kiinnitd linssiyksikkéd, kun projektorin linssin lisdysosa osoittaa ylospdin.
Projektoriin voi pddstd polyd tai likaa.

| Menetelma |

=,
a@ Aseta linssiyksikkoé suoraan linssin lisiysosaan siten, etta
linssin valkoinen kehd on ylapuolella.

N%% g g . e e e . . . @ Aseta suojus takaisin paikoilleen ohjaimien avulla.
\Z/ Pida linssiyksikostd tukevasti kiinni ja kddnné lukitusvipua @ Kiristi kiinnit .

myo6tépéivaan, kunnes se lukkiutuu. Tarkista, ettei linssid voi HrIsta Runmtysruuvt.

irrottaa. @ Kiristi kaksi kiinnitysruuvia.

P
@ Aseta liitantdjen suojus takaisin paikoilleen.



Projektorin linssiyksikon poistaminen ja kiinnittaminen

@) Aseta suojus takaisin paikoilleen ohjaimien avulla.

@ Kiristé kiinnitysruuvit.

Huomaa

o Aseta etusuojus takaisin paikoilleen, minkd jilkeen voit kdyttdd projektoria.

e Varastoi projektori linssiyksikko kiinnitettynd.
Jos projektori varastoidaan ilman linssiyksikkod, projektorin sisddn voi
mennd likaa ja polyd. Tdmd voi aiheuttaa toimintahdiriGitd ja heikentdd
kuvanlaatua.




Lukuongelma Postin ilmoitus-toiminnossa

Kun Postin ilmoitus-toiminto on Pdilld ja projektorissa tapahtuu ongelma/

varoitus, siitd ldhetetddn seuraava sahkopostiviesti.

Aihe: EPSON Projector

Rivi 1: Sen projektorin nimi, missd ongelma oli
Rivi 2: Sen projektorin IP-osoite, missd ongelma oli.
Rivi 3 ja siitd eteenpdin: Ongelman tiedot

Ongelman yksityiskohdat kuvataan rivi kerrallaan. Seuraavassa taulukossa
kuvataan yksityiskohdat, jotka viestissd annetaan kullekin kohteelle. Katso

lisitietoja ongelmien/varoitusten kisittelystd kohdasta "Merkkivalojen

lukeminen” @ s.70

Viesti

Syy

Lamp Warning (1)
Lamp Warning (2)

Lampun varoitus

(1) tarkoittaa lamppua 1, ja (2)
tarkoittaa lamppua 2. Ilmoitettu lamppu
on palanut.

Low Air Flow

Heikko ilmavirta

Low Air Flow Error

Suod. ilmav. virhe

No Air Filter

Ei ilmansuodatinta/Ilmavir. Tunn. Virhe

Viesti

Syy

Auto Iris Error

Autom. iiriks. virhe

No-signal

Ei signaalia

Projektori ei saa signaalia. Tarkista
kytkentatila tai tarkista, ettd
signaalilahteen virta on paall.

Cinema filter error

Elokuvasuodattimen virhe

Cinema Filter Warning

Elokuvasuod. var.

Projektoria voidaan edelleen kayttad,
mutta elokuvasuodatin ei toimi.

Peltier Device error

Jadhdytysjarjestelmédn virhe
(Peltier-elementti)

Power Err. (Ballast)

Virtavirhe(kuristin)

Clean Air Filter

Puhd. Ilm.suodatin

Fan related error

Tuulettimen virhe

High-speed cooling in progress

Kor. Lampét. Varoit.

Power Warning. (Ballast) (1)
Power Warning. (Ballast) (2)

Virtavaroitus (kuristin)

(1) tarkoittaa lamppua 1, ja (2)
tarkoittaa lamppua 2. Ilmoitettu lamppu
on palanut.

Internal error

Sisdinen virhe

Pump Error

Jaahdytysjarjestelman virhe (pumppu)

Internal temperature error

Kork. Lamp6t. Virhe
(ylikuumeneminen)

Sensor error

Tunnistimen virhe

Shutter Error

Sulkimen virhe

Lamp out

Lampun virhe (molemmat lamput 1/2)

Lamp replacement notification (1)
Lamp replacement notification (2)

Vaihda lamppu

(1) tarkoittaa lamppua 1, ja (2)
tarkoittaa lamppua 2. Ilmoitettu lamppu
tulisi vaihtaa.

Shutter Warning

Sulkimen varoitus

Laitetta voidaan edelleen kiyttdd, mutta
sahkoinen suljin ei toimi.

Lamp timer failure

Lamppu epdkunnossa (molemmat
lamput 1/2)

Viestin alussa on (+) tai (-).
on tapahtunut projektoriongelma
(-): Projektoriongelma on Kkasitelty




ESC/VP21-komennot

Komentoluettelo

Kun projektorille ldhetetdan virta paille -komento, virta kytkeytyy ja
projektori alkaa limmetd. Kun projektorin virta on kytketty, vastauksena
saadaan kaksoispiste ”:” (3Ah).

Kun komento syotetddn, projektori suorittaa komennon ja antaa
vastaukseksi ”:”-merkin ja hyviksyy sitten seuraavan komennon.

Jos kasiteltaivd komento padttyy epdnormaalisti, annetaan virheilmoitus ja
vastaukseksi saadaan ”:”.

Toiminto Komento
Virta PAALLE/POIS | Piilla PWR ON
Pois PWR OFF
Signaalin valinta Tietokone Automaattinen SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponentti SOURCE 14
BNC Automaattinen SOURCE BF
RGB SOURCE Bl
Komponentti SOURCE B4
HDMI SOURCE A0
DVI-D SOURCE 30
Video SOURCE 45
S-Video SOURCE 42
Suljin P&alld/Pois Pailla MUTE ON
Pois MUTE OFF

Lisad rivinvaihdon (CR) koodi (0Dh) jokaisen komennon loppuun ja ldheti.

Johdinkaaviot

Sarjaliitanta

e Liitinndn muoto: 9-nastainen D-Sub (uros)
e Projektorin tuloportin nimi: RS-232C

<Projektorissa>

RS-232C

<Tietokoneessa>

(Tietokoneen
sarjakaapeli)

<Projektorissa>

<Tietokoneessa>

GND 5 5 GND

RD 2 < 3 TD
TD 3 > 2 RD

Signaalin ni- Toiminto

mi

GND Signaalin maadoitus

TD Tiedon lahetys

RD Tiedon vastaanotto




ESC/VP21-komennot

Yhteysprotokolla

e Oletusbaudinopeus: 9600 b/s
e Datan pituus: 8 bittid

e Pariteetti: ei mitdan

e Stop-bitti: 1 bitti

e Vuonohjaus: ei mitdin



Tietoja kohteesta PJLink

JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries
Association) loi PJLink Classl-standardin loi verkon kanssa
yhteensopivien projektorien vakioprotokollaksi osana heiddn pyrkimystdan
standardoida projektorien ohjausprotokollia.

Projektori noudattaa JBMIA:n luomaa PJLink Classl-standardia.

Se on kaikkien komentojen mukainen lukuun ottamatta seuraavia PJLink
Class1-standardissa madaritettyjda komentoja, ja komentojen mukaisuus
vahvistettiin toteamalla PJLink-standardin soveltuvuus.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

¢ Yhteensopimattomat komennot

Toiminto PJLink-komento

Kuvan mykistyksen asettaminen AVMT 11

¢ PJLink ja vastaavien projektoriliitinten syottonimet

Lahde PJLink-komento
Tietokone INPT 11
BNC INPT 13
Video INPT 23
S-Video INPT 22
DVI-D INPT 31
HDMI INPT 32

e Valmistajan nimi, joka néytetdadn kohdassa “Valmistajan nimitiedon
tiedustelu”

EPSON

e Mallinimi, joka ndytetddn kohdassa “Tuotteen nimitiedon tiedustelu”
EB-Z8050W/PowerLite Pro Z8050W
EB-Z8000WU/PowerLite Pro Z8000WU


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Tuetut Naytot

Tuetut ndaytot, malli: EB-Z8000WU

Tietokonesignaalit (analoginen RGB)
Yksikot: kuvapisteet

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus Kuvasuhde-tila
Normaali 16:9 Taysi Zoomaus Natiivi
VGA 60/72/75/85/iMac"! 640x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac"! 800x600 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac’"! 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
WXGA 60/75/85 1280x768 1920x1152 1920x1080 1920x1200 1920x1152 1280x768
60 1360x768 1920x1084 1920x1080 1920x1200 1920x1084 1360x768
60/75/85 1280x800 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1440x900
WSXGA+ 60 1680x1050 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1680x1050
SXGA 70/75/85 1152x864 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1152x864
60/75/85 1280x1024 1500x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x1024
60/75/85 1280x960 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x960
SXGA+ 60"2/75/85 1400x1050 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1400x1050
UXGA 60 1600x1200 1600x1200 Yhteensopima- 1920x1200 1920x1200 1600x1200
ton
WUXGA™ 60 1920x1200 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1920x1200
MAC13” 67 640x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
MAC16” 75 832x624 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 832x624
MAC19” 75 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
60 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768




Tuetut Naytot

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus Kuvasuhde-tila
Normaali 16:9 Taysi Zoomaus Natiivi
MAC21” 75 1152x870 1588x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1152x870

*1 Liitdntd ei ole kdytossd, jos laitteessa ei ole VGA-lihtoporttia.

*2  Yhteensopiva vain, kun konfigurointivalikon Kuvatarkkuus-kohdassa on valittu asetukseksi Normaali.

*3  Yhteensopiva vain VESA CVT-RB(Reduced Blanking)-signaalia sydtettdessa.

Vaikka muita kuin mainitunlaisia signaaleja tuodaan, on todennakoistd, ettd kuva voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan vélttimattd tueta.

Komponenttivideo
Yksikot: kuvapisteet

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus Kuvasuhde-tila
Normaali 16:9 Taysi Zoomaus Natiivi

SDTV(480i) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
SDTV(480p) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV(576p) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1280x720
HDTV(10801) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080

Komposiittivideo/S-Video
Yksikot: kuvapisteet

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus Kuvasuhde-tila
Normaali 16:9 Taysi Zoomaus Natiivi
TV (NTSC) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
TV(PAL,SECAM) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576




Tuetut Naytot

Tulosignaali HDMI-/DVI-D-tuloportista
Yksikot: kuvapisteet

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus Kuvasuhde-tila
16:9 Taysi Zoomaus Natiivi
VGA 60 640x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SVGA 60 800x600 1920x1080 1920x1200 1920x1200 800x600
XGA 60 1024x768 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
WXGA 60 1280x800 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x800
SXGA 60 1280x960 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x960
60 1280x1024 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1400x1050
UXGA 60 1600x1200 Yhteensopimaton 1920x1200 1920x1200 1600x1200
WUXGA”" 60 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1920x1200
SDTV(480i) 60 720x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV (480p) 60 720x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
SDTV(576p) 50 720x576 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1280x720
HDTV(10801i) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080
HDTV(1080p) 24/30/50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080

*  Yhteensopiva vain VESA CVT-RB(Reduced Blanking)-signaalia syotettdessa.



Tuetut Naytot

Tuetut naytot, malli: EB-Z8050W

Tietokonesignaalit (analoginen RGB)
Yksikot: kuvapisteet

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus Kuvasuhde-tila
Normaali 16:9 Taysi Zoomaus Natiivi

VGAEGA 70 640x350 1280x700 1280x720 1280x800 1280x700 640x350
VGA 60/72/75/85/iMac"! 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac’"! 800x600 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac’! 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60/75/85 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768
60 1360x768 1280x722 1280x720 1280x800 1280x722 1280x800
60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WSXGA+ 60 1680x1050 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60/75/85 1280x1024 1000x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60"2/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WUXGA™ 60 1920x1200 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
MAC13” 67 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
MAC16” 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 832x624
MAC19” 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768




Tuetut Naytot

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus Kuvasuhde-tila
Normaali 16:9 Taysi Zoomaus Natiivi
MAC21” 75 1152x870 1059x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

*1 Liitdntd ei ole kdytossd, jos laitteessa ei ole VGA-lihtoporttia.

*2  Yhteensopiva vain, kun konfigurointivalikon Kuvatarkkuus-kohdassa on valittu asetukseksi Normaali.

*3  Yhteensopiva vain VESA CVT-RB(Reduced Blanking)-signaalia sydtettdessa.

Vaikka muita kuin mainitunlaisia signaaleja tuodaan, on todennakoistd, ettd kuva voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan vélttimattd tueta.

Komponenttivideo
Yksikot: kuvapisteet
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus Kuvasuhde-tila
Normaali 16:9 Taysi Zoomaus Natiivi
SDTV(480i) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(480p) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576p) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTYV (1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

Komposiittivideo/S-Video
Yksikot: kuvapisteet

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus Kuvasuhde-tila
Normaali 16:9 Taysi Zoomaus Natiivi
TV (NTSC) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
TV (PAL,SECAM) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576




Tuetut Naytot

Tulosignaali HDMI-/DVI-D-tuloportista
Yksikot: kuvapisteet

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus Kuvasuhde-tila
16:9 Taysi Zoomaus Natiivi
VGA 60 640x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 60 800x600 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60 1024x768 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 60 1280x960 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60 1280x1024 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60 1400x1050 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WUXGA”" 60 1920x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SDTV(480i) 60 720x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV (480p) 60 720x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(576p) 50 720x576 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

*  Yhteensopiva vain VESA CVT-RB(Reduced Blanking)-signaalia syotettdessa.



Tekniset Tiedot

Projektorin Yleiset Tekniset Tiedot

Tuotteen nimi EB-Z8050W EB-Z8000WU
Mitat 534 (1) x 167 (k) x 734 (s) mm (ei sisilli ulkonevia osia)
Paneelin koko Leveys 0,95 tuumaa Leveys 0,94 tuumaa
Nayttotapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi
Kuvatarkkuus 1 024 000 pikselid 2 304 000 pikselid
WXGA (1280 (L) x 800 (K) pistettd) x 3 WUXGA (1920 (I) x 1200 (k) pistettd) x 3
Kohdistuksen saaté Automaattinen
Zoomauksen sdats”! Automaattinen (1-1,6)
Linssin siirto”™! Automaattinen (pystysuunnassa: enintddn noin 70%, vaakasuunnassa: enintddn noin 20%)
Lamppu UHE-lamppu, 330 W, kaksi lamppua, mallinro: ELPLP52 (kaksi) / ELPLP51 (yksi)
Virtaldhde 100-240V AC 10 %, 50/60 Hz 10,7-4,5 A
Virrankulutus 100-120 V Kaytossa: 938W Kédyton aikana: 942 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalld): 10,2W Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalld): 11,2 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,3W Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,3 W
100 - 240 V alue Kaytossd: 872W Kayton aikana: 877 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys pailld): 12,0W Valmiustilan virrankulutus (Yhteys pailld): 13,1 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,5W Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,5 W
Kayttokorkeus Korkeus merenpinnasta 0-3048 m
Kayttolampaotila 0-45°C"2 (ei tiivistyvi)
Sailytyslampétila -10 - +60 ° C (ei tiivistyvi)
Paino Noin 22 kg

*1 Tekniset tiedot kdytettdessd tavallista linssid. Kun kaytossd on lisdvarusteinen linssi, tarkista valinnaisten linssien mukana toimitettu Kayttdjan opas.
*2 Kayttolampotila on 0 - +40°C kun “Virrankulutus” on asetettu “Normaali”-asetukselle 1500 m - 3048 m korkeudessa.



Tekniset Tiedot

Liittimet
Tietokone 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras), sininen
(Computer)-tuloportti
BNC-tuloportti 1 5BNC (naaras)
HDMI-tuloportti* 1 HDMI HDCP-yhteensopiva, ei-yhteensopiva CEC-signaalin kanssa
DVI-D-tuloportti” 1 DVI-D 24-nastainen Single Link HDCP-yhteensopiva
Video (Video)-tuloportti 1 IBNC (naaras)
S-video 1 4-nastainen mini DIN
(S-Video)-tuloportti
Monitor Out-portti 1 15-nastainen mini D-Sub 1 (naaras), musta
LAN-portti 1 RJ-45
Langattoman lahiverkon 1 USB-liitin (Tyyppi A) vain langattomaan ldhiverkkoyksikk66n
portti
RS-232C-portti 1 9-nastainen mini-D-Sub (uros)
Kaukosaadon portti 1 Ministereoliitin

*  Projektori voidaan kytkeda HDMI- ja DVI-D-yhteensopiviin laitteisiin ja silld voidaan heijastaa niistd tulevia kuvia. Kaikkien laitteiden kuvia ei voida valttdmattd heijastaa.

Laite on liitettdvd suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
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Tekniset Tiedot

Projektorin kayttaminen muissa kuin kuvissa nakyvissd kulmissa voi rikkoa projektorin tai aiheuttaa onnettomuuden.



Tekniset Tiedot

Ohjelmiston kayttoolosuhteet

Projektorin mukana toimitettu ohjelmisto toimii tietokoneissa, jotka tdyttavit seuraavat vaatimukset.

EasyMP Network Projection

EasyMP Monitor

Suositus: vahintiian 512MB

Kiyttojdrjestelma Windows 2000 SP4/XP/XP SP1/XP SP2/XP SP3/Vista/Vista SP1 Windows 98 Second Edition SP1/Windows Me/Windows NT4.0
Mac OS X 10.3 tai uudempi SP6/Windows 2000 Professional SP4/ Windows XP Home Edition
Suositus: Mac OS X 10.5.1 tai uudempi, 10.4.11/10.3.9 SP2 tai uudempi/Windows XP Professional SP2 tai uudempi/
Windows Vista (kaikki paitsi Starter-versio)/Windows Vista SP1
(kaikki paitsi Starter-versio)
Keskusyksikko vahintddan Mobile Pentium III 1.2GHz vahintdan Pentium MMX 166MHz
vahintadan Power PC G3 900MHz Suositus: vahintddn Pentium II 233MHz
Suositus: vihintddn Pentium MI1.6GHz
vahintdan CoreDuo 1.5GHz
Muistikapasiteetti vahintddn 256MB vahintddn 64MB

Kaytettavissa oleva
kiintolevytila

vahintdian 20MB

vihintadn 50MB

Niyttd

Kuvatarkkuus tarkempi kuin XGA (1024x768)
Noin 32000 vérin ndyttd, 16-bittinen tai parempi virindytto

Kuvatarkkuus tarkempi kuin SVGA (800x600)
Virien toisto: 32-bittinen tdysvéri tai parempi

Internet Explorer 5.0 tai uudempi versio asennettuna.

EasyMP Monitor -ohjelman kiytto edellyttdd jdrjestelmadnvalvojan oikeuksia seuraavissa kayttojarjestelmissa.
Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows Vista
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Sanasto

Téssd jaksossa selitetddn helposti ymmarrettdvalld tavalla projektorin yhteydessa kaytettdvid termejd sekd vaikeampia termejd, joita ei selosteta tdmén
oppaan tekstissd. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

Aliverkon peite
(Aliverkon peite)

T4dmé numeerinen arvo marittaa niiden tavujen mésrén, joita kiytetadn verkko-osoitteeseen jaetussa verkossa (aliverkko) IP-osoite ™.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery on AMX:n kehittimai teknologia, joka helpottaa kohdelaitteiden kéyttamista AMX-ohjausjdrjestelmilla.

Epson on toteuttanut tima protokollateknologian laitteissaan ja varustanut ne asetuksella, jossa protokollan toiminnot voi ottaa kiyttoon
(PAALLA).

Katso lisdtietoja AMX:n web-sivustosta.

URL http://www.amx.com/

DHCP

Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Timi protokolla marittii automaattisesti IP-osoite ™ verkkoon kytketylle laitteelle.

Dolby Digital

Dolby Laboratories -yhtion kehittdima d4animuoto. Normaali stereo on kaksikanavainen muoto, jossa kéytetdan kahta kaiutinta. Dolby Digital on
kuusikanavainen (5.1-kanavainen) jarjestelma, jossa tahan lisatdan keskikaiutin, kaksi takakaiutinta ja subwoofer.

HDCP

HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content Protection. Sen avulla pyritdan estimain laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta lahetettavit digitaaliset signaalit. T4ll4 projektorilla voidaan nayttaa
HDCP-tekniikalla suojattuja digitaalisia kuvia, koska projektorin DVI-D- ja HDMI-portit ovat HDCP-yhteensopivia. Projektori ei kuitenkaan
valttdmattd pysty ndyttdmaan kaikkia kuvia, joiden suojauksessa on kédytetty HDCP-salauksen paivitettyjd versioita.

HDTV

Lyhenne teravapiirtotelevisiosta (High-Definition Television), joka viittaa seuraavat ehdot tayttiviin terdvépiirtojirjestelmiin.

e Kuvatarkkuus pyst\{suunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p = Progressiivinen, i = Lomittainen”)
e Niyton kuvasuhde” 16:9
e Dolby Digital® -laatuinen &inen vastaanotto ja toisto (tai syotto)

IP-osoite

Verkkoon liitetyn tietokoneen tunnistamisessa kéytetty numero.

Komponenttivideo

Videosignaali, jossa valotiheys- ja virikomponentti on erotettu toisistaan paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi.
Viittaa kuviin, jotka koostuvat kolmesta erillisestd signaalista: Y (valontiheyssignaali), Pb ja Pr (varierosignaalit).

Komposiittivideo

Videosignaaleja, joissa videon kirkkaussignaalit ja varisignaalit on yhdistetty. Tavallisesti kotivideolaitteissa kaytettavat signaalityypit (NTSC,
PAL ja SECAM). Viripalkissa oleva kantosignaali Y (valontiheyssignaali) ja kroma (varikylldisyyden signaali) yhdistetadn yhdeksi signaaliksi.

Kontrasti Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta voidaan lisdti tai vihentis, jotta teksti ja kuvat erottuisivat selvemmin tai
vaikuttaisivat pehmedmmiltd. Taman kuvaominaisuuden sddtamistd kutsutaan kontrastisdadoksi.

Kuvasuhde Kuvan pituuden ja korkeuden suhde. HDTV-kuvien kuvasuhde on 16:9, ja ne vaikuttavat pidennetyiltd. Tavallisten kuvien kuvasuhde on 4:3.

(Kuvasuhde)

Lomittainen

Kuvaskannausmenetelmd, jossa kuvan tiedot jaetaan hienoihin vaakaviivoihin, jotka niytetdan perdkkiin vasemmalta oikealle ja sitten ylhalta
alas. Numeroiltaan parilliset ja parittomat viivat ndytetddn vuorotellen.

Progressiivinen

Kuvan skannausmenetelmd, jossa yksittdisen kuvan kuvatiedot skannataan sarjana ylhaalté alas yksittdisen kuvan luomiseksi.



http://www.amx.com/

Sanasto

SDTV Standard Definition Television, joka viittaa normaaleihin televisiojirjestelmiin, jotka eivit tiyti HDTV?-teravapiirtotelevisiolle asetettuja
vaatimuksia.

Seuranta Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvilaatuisia.
Naiiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen méirdn) sovittamista kutsutaan seurannaksi. Jos seurantaa ei suoriteta oikein, signaalissa
esiintyy leveitd pystyraitoja.

SNMP Lyhenne yksinkertaisesta verkonhallintaprotokollasta (Simple Network Management Protocol), joka on TCP/IP-verkkoon kytkettyjen reititinten
ja tietokoneiden kaltaisten laitteiden tarkkailuun ja ohjaukseen kaytetty protokolla.

sRGB Kansainvilinen varistandardi, joka on laadittu siten, ettd videolaitteilla toistettavia véreja voidaan kisitelld helposti tietokoneiden
kayttojarjestelmissé ja Internetissd. Jos kytketyssé lahteessd on sSRGB-tila, valitse seké projektorin ettd kytketyn signaalildhteen asetukseksi sSRGB.

SVGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 800 (vaakasuuntaista) x 600 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kiytetadn IBM PC/
AT-yhteensopivissa tietokoneissa.

S-Video Videosignaali, jossa valotiheys- ja virikomponentti on erotettu toisistaan paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi.

Viittaa kuviin, jotka koostuvat kahdesta erillisesté signaalista: Y (valontiheyssignaali) ja C (varisignaali).
SXGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1,280 (vaakasuuntaista) X 1,024 (pystysuuntaista) kuvapistetta ja jota kiytetdan IBM PC/

AT-yhteensopivissa tietokoneissa.

Synkronointi

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa tatd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvalaatuisia.
Niiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan synkronoinniksi. Jos
signaaleja ei synkronoida, kuvissa voi ilmetd valkkymistd, sumeutta ja vaakasuuntaisia hairi6ita.

Trap IP -osoite

T4ama on sen kohdetietokoneen IP-osoite», jota kéytetddn virheestd ilmoittamiseen SNMP:ssi.

VGA

Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 640 (vaakasuuntaista) X 480 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kiytetdan IBM PC/
AT-yhteensopivissa tietokoneissa.

Virkistystaajuus

Niéyton valaiseva osa sdilyttad saman kirkkauden ja vérin darimmdisen lyhyen ajan. Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa
valaisevan osan pdivittamiseksi. Sekunnissa tapahtuvien paivitysten maérda kutsutaan virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseind (Hz).

XGA

Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1,024 (vaakasuuntaista) X 768 (pystysuuntaista) kuvapistetti ja jota kiytetdan IBM PC/
AT-yhteensopivissa tietokoneissa.

Yhdyskdytdvan osoite
(Yhd.kayt. os.)

Témiin palvelimen (reitittimen) avulla viestitain verkossa (aliverkko), joka on jaettu aliverkon peite”.




Yleisia Huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetdan. Tamén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjarjestelmdén tai siirtda missddn muodossa tai milldan tavalla sahkoisesti,
mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationin mydntimaa kirjallista lupaa. Tamén julkaisun sisallon kiyttoon ei
liity patenttivastuuta. Emme myoskaan vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden
tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytiryhtiot eivit ole vastuussa timén tuotteen
ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista
vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta,
tdman tuotteen vadrin- tai hyviksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko
Epson Corporationin kaytto- ja huolto-ohjeita ei noudateta tdsmélleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Téman oppaan sisdltod voidaan muuttaa tai paivittad ilman eri ilmoitusta.

Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Yleinen Huomautus

Windows Vista ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkeja.

IBM, DOS/V ja XGA ovat International Business Machines Corp.:n tavaramerkkeja
tai rekisterdityjd tavaramerkkeja.

Macintosh, Mac ja iMac ovat Apple Inc.:n rekisterdityja tavaramerkkeja.

Windows, WindowsNT ja PowerPoint ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkeja
tai rekisterdoityja tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Dolby on Dolby Laboratoriesin tavaramerkki.

Pixelworks ja DNX ovat Pixelworks Inc.:n tavaramerkkeja.

PJLink-tavaramerkki on tavaramerkki, jolle on haettu rekisteréintié tai joka on jo
rekister6ity Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa sekd alueilla.

Muita tdssd mainittuja tuotenimié kdytetddn ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu kaikista
oikeuksista niihin merkkeihin.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.



Hakemisto

O -merkkivalo ......cooveeeuvneceinneccrecenne 70 H Kayttdjan 100 ...ccoveveceevreccreineccrerecenenn. 96
‘ Kayttdjan logon suojaus .........cceeeeecueunnnee. 36
A HDMIAUIOPOTH oo 11 KAYHOAMPOLIA erreerreerreessersersserse 119
ADS. VAFIAMPOHIA v 43 I Kayttopaneeli .......ccccoeveeeneenenrineneene. 12
Aliverkon peite ......c.ccceovvevccecrrnencrcreinineenes 51
AlOTEUSTUULU oo 48 Ilmanottoauk}(o e e 0 L
Asetukset-valikko ........cccccevverireniieiinieennn, 47 Ilmansuodatt%men pu‘hdlstafmlnen """""" 85 Laajakuvaheijastus .........cccooeeevecerercerenenenn. 24
Aut. himmennin .......cceceveeeveecerieeenn, 23,44 Ilmansuodatt}men va%htam“n‘len """""""" 92 Laajennettu-valikko .........ccccocovevcenenccuennne. 48
AU, SAALO v 45 Ilmansupdattlmen Vaihtovali v 92 Lamppu 1/2 -merkkivalo .......coccoeurueunnee. 70
Info—va}llkko .................................................. 66 Lampun KAYHORIKA .orreerseersersersessrsen 66
B IP-080ite ...cccoiviiiiiiiiiciicc 51 Lampun kiyttoajan nollaaminen .............. 91
) Lampun Suojus ......ccceeevvivicnniniiicnccnnen, 12
gﬂg :Yilk'p aat.e """""""""""""""""""""" b K Lampun vaihtaminen .........ccceceeeveevenennes 89
-tuloportti 11 . o
Kahva ..o 10, 40 Lampun vaihtovali .......ccccevevcivnccinenee. 89
C Kallistuskulma ........ccceveverrneererrrennennennen, 120 Langall. Lahiverkko ........cccccccovvvivririninnnnne. 51
Katto oo 49 LAN-POItt .ooveeieiciiiciccirccrcccceeee 11
Cinema Filter .......ccooovevveiereveeiceeecreeerenene 22 Kattotelineen kiinnityspisteet .................... 10 LAN-portti (Lahiverkkoportti) ................ 104
Kaukosaadin ......cceveevreeerereeeineeirieeineenne 13 Liitdntojen suojus ........ccceeveeuevevnnnnen. 10, 106
D Kaukosédatimen portti .........cocoeeeeecuererrenence. 11 Linssin kayttolukko ..........cccccovviiviinnnnee. 39
10 (01U 51 Kaukosdatimen tunnus ........oooesvvesseves 33 Linssin siirto-painike ..........ooeerovesies 14
DVI/HDMI-videoalue oo, 46 Kaukovastaanotin eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 10 Linssi—painike ............................................... 13
DVI-D-tUlopOrtti ...eeeeeeeeeeeesecceeeereessssssceen 11 KAli vovveerverenveeeeeieeetesees e 50 L?kitusaukko ................................................ 10
DYNAAMINEN ....vvvvvvevevvvvvesvvsssessesssssessssssnnnnnne 22 KATKRAUS eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e eeeeeeeene 43 Lahde oo 66
Kohdistimen muoto ....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeernn, 47 Lihteen etSintd oceeeeeeveeeeeeeeeeeeeeeeeenne 13,20
E KORAIStIN oo 29 Lampotilan merkkivalo .......cccooeveeeeennes 70
Kohinasalpa ......c.cccccoeeurnnencccrrnnencccrennnn. 46
EggVPZI ........................................................ 1‘11(7) Konﬁgurointivalikko ................................... 42 M
e 2 oI o MACOSOE o 51
BtUala .ooveeveeceeee e 49 K Il)l de 4 46 MerkKivalot ......ccooooiiiviienssisiiiiessss 70
EtUSUOTUS vovveveveeereeerreessiessseseseneneas 10, 106 B ’ Monitor Out-portti ....ccooovvvvvvvvvvnnnnnnnns 11,105
usuo) ’ Kuvatarkkuus .......ccccoeevverevinecieeneieeeeee, 66 Mukautettu 2
ELAISYYS oo 102 Kuva-valikko o 43T s

Kaynnistyssuojaus .......ccceveevieiiniinennn 36



Hakemisto

N Puhd. IIm.suodatin .......cccccecevevueecenirreeennne. 49 Tarvikkeet .......cccoeeevenineeinreeeeces 94
. PYSAYLYS oo 24 Teatteri ...ccovveciviniieciec e 22
N?rmgall ....................................................... 47 Tekniset tiedot ... 119
N?ytjt'o ............................................................ 48 Q TELAVYYS cooerrsseesssessssesessessssssssessssesesses 43
N?ytfl. TAUSLA oo, 48 ick C 17. 47 TESHIKUVA eveieeieveeeeeeieeeecereee et 48
N?yts)n 0 o TR 102 Quick Corner ..., > Tietokoneen tulopOrtti ......eoerrrsersrre 11
NAYLOt .ooveiiviiiciiccc, 113 R Toiminta oo 49
ToimintalukKko .......cccovvvveeeiccinnne 38,47
0 RiSth v 30 Trap TP-0S0ItE 172 oo 51
OhjelmiStonApPaAImiIStd ....vvrvererrerrerennenn. 52 RS-232C-portti oo 11,110 TIAPELST covveveeerrreerreeieeireeseeienise e 47
Ohje-toiminto .....c.cccceevverrerercccrercrenennnnn. 69 Tuetut naytot ......cccoevviviviciiiiiccciice 113
Ongelmanratkaisu .........cccoeceeveecrererennunnnee. 70 S Tulosignaali .......ccoeeevnicinccinicirennnn. 46, 66
Osien nimet ja toiminnot ..........c.cceceueueueeee. 10 Salasanan suojauksesta kertova tarra ....... 37 TaYSIUKItUS ..o 38
Osittaislukitus ........cccocvviviviciviciciciinee 38 Salasanasuojaus ..................oowrrereeeeeereeesereeee 36
Osoite 1/2/3-asetukset ........ooovvvvvvvvvvvvvvvvne 52 SANOMA .eeiiieieieieeeeeeee et 48 U
SEUIANLA .ovvvvrrvrvvvvvsssssssssssssnsssnsssennesessssssssss 45 16751051 R 22
P Signaali-valikko ......cccccceeuvnicccnnniccinee. 45
Paikka ...ccooeiiiiiiieer e 45 SMTP-palvelin ..o 52 Vv
Palauta kail‘d(i ............................................... 67 Sgé/][gp ............................................................ ; Valikon koko .. 48
Palguta‘-vahk.ko S——— 67 ; OB v - Valinnaiset lisivarastoot o 94
Parl.stOJen vaihtaminen ....ooooooeeeeveeeoiiaeiiiii, 88 u ]Ip e Valkokankaan takaa ... 34
PJLINK oo 112 Sulkimen ajastin .......ccooooovvrrvvvvvvmiiiiissnnnnn 49 Valmiusti
) . ) almiustila .oooeeieiiiiee 49
PJLink-5alasana .......ocoeceeeeeeereeeereeeeeneenenne 51 Suodattimen merkkivalo .......coccvvininen. 70 Valok
- .. . alokuva ....oooiiiii, 22
Portin NUMEro .....ccocoveveveeeeceeceiererenennes 52 Su0ra KAYNNistys .....oooevvvvvvvvveeeniisssseenne, 49
POSH cevvvvrreresssssmssssessssssssssssssssssssssssssssssssseeees 52 L SRR 9 W
Postin ilmoitus ......cccceeeeueeeeeneneriririeieiennes 52 §-Video-tuloportti .......covvvvvvveeeiiiiisnner 11
Progressiivinen ...........ooooooveoveeeveevveeeeeeeereveeee 45 SYNKI. ot 45 Web Control-salasana .........cccecoeccucurunennee 51
Projektiolinssi .......ccoceceurevccuerrenccecnneccrnnnee 10 SYDNKLHEAOT oo 66
Projektorin linssiyksikké ..............ccoomrrrn. 106 Sailytyslampotila ......ooeeeeeeevieinncccicinnee 119 Vv
ProjeKtorin Nimi ........ccooooreeeeeevevveeeeeeenes 52, 55 Saadettava etujalka .....c.cccceeeiiiiiccienee 10 Verkko-valikko ... 50, 53
Projektorin pinnan puhdistaminen .......... 85 T Verkon suojaus ........ccceveeeeereeneeuerrerencnennnn. 37
ProjeKtorin tunnus ... 32 Videosignaali .......cccovvecereurnenccreurininns 46, 66

PIOJISOIN oo, 49 Taka-ala ..o 49 Video-tuloportti .....cococeceueereeccreinenccreinienes 11



Hakemisto

Virkistystaajuus .......cececeeeeceeenceeerceeeneeeecenenee 66
Virrankulutus oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 47
Virransyotto ..., 11
Virransaastotila ..ocoeeeveevveeveeveeeeeeeeeeeenne. 49
VArikyllaisyys ....c.cococeeeeveeeerereenninnncneenes 43
AVZ: Vg s KT F: 1 (o NN ORI 44
VAriSavy ..o 43
VALTa e 22,43
Y
Yhd.Kayt. 05, oo 51
Ylikuumeneminen ......cceeceeeeveevveeeeeeeeeeeeeennen. 71
Z
ZOOITIAUS  evveeeeeeeereeeeeeeeeeeeesseeeseeesaeesssasseneens 14

Zoomaus (E-Z00M) ...ocvevvveeiiviivienesiieiiens 30



	Tässä Oppaassa Käytetyt Merkinnät
	Sisältö
	Johdanto
	Projektorin Ominaisuudet
	Kattotelineasennuksen helppokäyttöisyys
	Luotettavaa laatua
	Iso heijastusalue ja tarkat värit
	Tehostetut turvallisuustoiminnot
	Helppo käsitellä
	Projektorin verkkokäyttö (vain EB-Z8050W)

	Osien Nimet ja Toiminnot
	Edestä/Ylhäältä
	Liitännät
	Takaa
	Kaukosäädin


	Hyödyllisiä Toimintoja
	Heijastetun kuvan vääristymien korjaus
	Vääristymän korjaaminen Quick Corner-toiminnolla

	Heijastetun Kuvan Muuttaminen
	Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lähteen etsintä)
	Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosäätimellä

	Projisoinnin Parannustoiminnot
	Projisointilaadun valinta (Väritilan valinta)
	Automaattisen himmentimen asetus
	Kuvan piilottaminen tilapäisesti (Suljin)
	Kuvan pysäyttäminen (Pysäytys)
	Kuvasuhteen muuttaminen
	Muutosmenetelmät
	Videolaitteiden kuvien kuvasuhteen muuttaminen
	Tietokoneen kuvasuhteen muuttaminen

	Kohdistintoiminto (Kohdistin)
	Kuvan osan suurentaminen (E-Zoom)

	Kohdeprojektorien määrän rajoitukset useita projektoreita käytettäessä
	Projektorin tunnuksen määrittäminen
	Projektorin tunnuksen tarkistus
	Kaukosäätimen tunnuksen asetus

	Useiden projektoreiden värien korjaus (moninäytön värinsäätö)
	Yhteenveto korjaustoimenpiteistä
	Korjausmenetelmä

	Turvatoiminnot
	Käyttäjien hallinta (Salasanasuojaus)
	Salasanasuojauksen tyyppi
	Salasanasuojauksen asettaminen
	Salasanan syöttäminen

	Painikkeiden käytön rajoittaminen
	Toimintalukon asettaminen
	Linssin käyttölukko

	Varkaudenestolukko
	Vaijerilukon asennus



	Konfigurointivalikko
	Konfigurointivalikon käyttäminen
	Toiminnot
	Kuva-valikko
	Signaali-valikko
	Asetukset-valikko
	Laajennettu-valikko
	Verkko-valikko (vain EB-Z8000WU)
	Verkko-valikko (vain EB-Z8050W)
	Verkkovalikon käytön huomautukset
	Näppäimistötoiminnot
	Perus-valikko
	Langaton lähiverkko -valikko (vain kun lisävarusteena saatava langaton lähiverkkoyksikkö on asennettu)
	Turvallisuus-valikko (käytössä vain kun lisävarusteena saatava langaton lähiverkkoyksikkö on asennettu)
	Langall. Lähiverkko -valikko
	Posti-valikko
	Muut-valikko
	Palauta-valikko

	Info-valikko (vain näyttö)
	Palauta-valikko


	Vianmääritys
	Ohjeen käyttö
	Ongelmanratkaisu
	Merkkivalojen lukeminen
	-merkkivalo palaa tai vilkkuu punaisena
	Merkkivalo vilkkuu tai palaa

	Kun merkkivaloista ei ole apua
	Kuviin liittyvät ongelmat
	Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa
	Muita ongelmia



	Liite
	Asennustavat
	Puhdistaminen
	Projektorin Pinnan Puhdistaminen
	Linssin Puhdistaminen
	Ilmansuodattimen puhdistaminen

	Tarvikkeiden Vaihtaminen
	Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen
	Lampun vaihtaminen
	Lampun vaihtoväli
	Lampun vaihtaminen
	Kuinka nollata Lampun käyttöaika

	Ilmansuodattimen vaihtaminen
	Ilmansuodattimen vaihtoväli
	Ilmansuodattimen vaihtaminen


	Valinnaiset Lisävarusteet ja Tarvikkeet
	Valinnaiset Lisävarusteet
	Tarvikkeet

	Huomautuksia kuljetuksesta
	Siirto lähelle
	Kuljetuksen aikana
	Pakkauksen valmistelu
	Huomioita pakkaamisesta ja kuljetuksesta


	Käyttäjän logon tallentaminen
	WPS (Wi-Fi Protected Setup) -yhteyden muodostaminen langattoman lähiverkon tukiaseman avulla (vain E ...
	Yhteyden asetusmenetelmä
	Yhteyden muodostaminen Painikkeen painaminen -menetelmällä
	Yhteyden muodostaminen Tunnusluvun asetustavalla


	Näytön Koko ja Projisointietäisyys
	Projisointietäisyys: EB-Z8000WU
	Projisointietäisyys: EB-Z8050W

	Lähiverkkokaapelin liitäntä
	Liitäntä ulkoiseen näyttöön
	Projektorin linssiyksikön poistaminen ja kiinnittäminen
	Poistaminen
	Kiinnittäminen

	Lukuongelma Postin ilmoitus-toiminnossa
	ESC/VP21-komennot
	Komentoluettelo
	Johdinkaaviot
	Sarjaliitäntä
	Yhteysprotokolla


	Tietoja kohteesta PJLink
	Tuetut Näytöt
	Tuetut näytöt, malli: EB-Z8000WU
	Tietokonesignaalit (analoginen RGB)
	Komponenttivideo
	Komposiittivideo/S-Video
	Tulosignaali HDMI-/DVI-D-tuloportista

	Tuetut näytöt, malli: EB-Z8050W
	Tietokonesignaalit (analoginen RGB)
	Komponenttivideo
	Komposiittivideo/S-Video
	Tulosignaali HDMI-/DVI-D-tuloportista


	Tekniset Tiedot
	Projektorin Yleiset Tekniset Tiedot
	Liittimet

	Ohjelmiston käyttöolosuhteet

	Ulkonäkö
	Sanasto
	Yleisiä Huomautuksia
	Yleinen Huomautus


	Hakemisto

