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Az Utmutatéoban Hasznalt Jelolések

¢ Biztonsagi jelolések
A dokumentdci6 és a kivetitd grafikus szimbolumokat hasznal a kivetité biztonsagos hasznalatdinak bemutatdsa érdekében.
Kérjiik, ismerje meg és tartsa be a figyelmeztetd szimbolumokat a személyi vagy a tulajdon sériilésének elkeriilése érdekében.

A Figyelm eztetés A szimbélum informaciéjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfeleld kezelés miatt személyi sériiléshez, vagy akar halalhoz is vezethet.

: £ A szimbo6lum informaécidjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfelel kezelés miatt személyi sériiléshez vagy fizikai kdrosodashoz
VIgyazat vezethet

e Altalinos informaciés jelolések

Figyelem Olyan eljardsokra utal, amelyek sordn anyagi kar vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell§ el6vigyazat hidnya esetén.
:@: Kiegészit6 informaciokra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott téma kapcsan.
N
- Arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informdciok megtalalhatok.
» Arra utal, hogy a szimbélum elétt 4ll6 alahuzott sz6 vagy szavak magyardzata szerepel a szészedetben. Lasd a ,,Fiiggelékben” a

»Sz0szedet” cimi szakaszt. @ oldal.130

Uzemeltetési mddszerekre és a miiveletek sorrendjére utal.

A jelzett eljarast a szamozott 1épések sorrendjében kell végrehajtani.

[ (Megnevezés) ] A taviranyiton vagy a vezérldpanelen talalhaté gombok megnevezésére utal.
Példa: [ESC] gomb

»(Menii megnevezése)” A konfiguraciés mentipontokra utal.
Fényer6 (Vastag) Példa:

Vélassza ki a ,Fényerd” beallitast az Kép meniibdl.
Kép menii - Fényero
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Bevezetés

Ez a fejezet a kivetité jellemzdit és alkatrészeinek neveit ismerteti.



A Kivetito Jellemzoi

Egyszerii hasznalat a mennyezetre torténo
rogzités esetén.

K6zépre pozicionalt lencse.

A lencse a kivetité kozéps6 részén
talalhato ugy, hogy a kivetité megfelelé
egyensulyban van és a mennyezetre
konnyen rogzithetd. Igy a képernyd és a
kivetité konnyen vonalba allithatok.
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Felszerelve elektromos lencseallitéval, kicsinyité/nagyité és fokusza-
16 funkciéval.

Az dllithat6 lencse funkci6 segitségével a vetitett kép vizszintes és fiigg6leges pozici6-
ja kdnnyedén modosithato, igy a késziilék a legkiilonfélébb miikodési kornyezetekhez
egyszerlien adaptalhato.

A lencseallitd, kicsinyitd/nagyitd és fokuszalé funkciok taviranyitoval mikodtethe-
t6k, igy a kivetit6 konnyen haszndalhaté akkor is, ha mennyezetre van rogzitve.

Hat opcionalisan hasznalhaté lencse van szolgaltatva.

A vetitési tavolsagnak és az egyedi
igényeknek legmegfelel6bb lencsék
valaszthatdk. Az opcionalis lencsék
moduldrisak, igy ezek kicserélése és
telepitése konnyen végrehajthato.
@ oldal.98, oldal.113

A telepités lehetséges vizszintesen és fligg6legesen is.

A kivetité felfelé vagy lefelé 4llithaté gy, 90°
hogy a képeket a padléra vagy a 10;,10°
mennyezetre vetitse. Igy a kivetitd egy
hatékony kommunikacids eszk6zzé valik, @
melyet felhasznalhat ahhoz, hogy étleteit 8o

hatdsosan bemutassa. @ oldal.87

A kivitelezés harmonizal a kérnyezettel és konnyiti a telepitést.

A kivetit6 modern kivitelezése
kabelfedéllel rendelkezik, mely takarja a
kabeleket, hogy az egység kiilseje tetsz
legyen.

A fémrudszer( fogantyuk kivitelezése
konnyiti az egység szallitdsat és
telepitését, hogy kezelése biztonsagosan
térténjen. A mennyezetre valé rogzitésre
hasznalt pontok ezekhez a fémrudakhoz
vannak rogzitve, hogy megtorténhessen
az egység rogzitése a mennyezetre. Nem
sziikséges a kivetité megforditasa fejjel
lefelé, igy a telepités konnyen
végrehajthat6. Az eredeti beallitdsokat
meghatdrozhatja mikézben a képernyére
tekint, mivelhogy a kezel8panel a kivetit6
hatso részén talalhato.

Egyszeri kezelés



A Kivetito Jellemzoi

A lampa kicseréléséhez nyissa fel a fedelet és huizza ki a nyomtatd hats6 részébol, anél- Allithaté a kép abszolut szinhdmérséklete és modosithaté valamennyi RGB szin inten-
kiil hogy ehhez a mtivelethez csavarhuzoét hasznaljon. zitasa. Ezen kiviil az RGBMCY szinek arnyalata, telitettsége és fényereje is allithato,

Az egység csak egy levegdsziirGvel rendelkezik, igy ennek tisztitdsa és kicserélése kon- igy a vetitett képek szintulajdonsagai a lehetd legnagyobb részletességgel hangolhatok.

nyen végrehajthat6. A lampa és a leveg6sziird biztonsagos kicserélése akkor is elvégez-
het6, ha az egység a mennyezethez van rogzitve, mivelhogy ezek fedele feloldas utan
sem esik le.

Teljes megbizhatésag

A Kkivetité két lampaval van felszerelve. Abban az esetben ha az egyik
lampa eltorik, On folytathatja a vetitést a mésik lampéval, elkeriilve a
fontos bemutatasok megszakitasat.

Széles vetitési teriilet és pontos szinek.

Nagyfelbontasi WUXGA képernyével felszerelve (csak a/az
EB-Z8000WU egység esetében)

Nagy mennyiség(i informaciot vetithet a WUXGA
képernydre. Az informaciok els6 latasra
megtekinthetdk, anélkiil hogy sziikséges
legyen a kivetitett anyag gorgetése vagy

valtasa.

Az Epson mozisz(r6 tarmogatja a digitalis mozi esetében alkalmazott
szinskalat.

Valassza ki a Mozi vagy a sSRGB bedllitast a Szinmdd meniiben, hogy az Epson mozi-
szlir6t a digitalis kamerak esetében hasznalt szinskala 100%-os reprodukaldsashoz al-
kalmazza. Ennek eredményeként, a reprodukalt szinek teljesek és mélyek lesznek.

Szinek pontos bedllitasa



A Kivetito Jellemzoi

A kivetito vezérlése halézaton keresztiil (csak a/
az EB-Z8050W egység esetében)

Bovitett biztonsagi funkciok

Jelszavas védelem a felhasznaldk korlatozasara és kezelésére.

Jelsz6 beallitasaval korlatozhatja a kivetit6 hasznélatat. @ oldal.39

A ,Vezérlés zarolasa” beallitas korlatozza a vezérlépanel gombjainak
mikddését.

Ez a funkcié megakadalyozza a kivetit6 jogosulatlan hasznalatat rendezvények szerve-
zésekor, iskolakban, stb. @ oldal.41

Kiilonféle lopasgatlo eszkozokkel felszerelve

A kivetit6t az alabbi tipusu lopasgatl6 biztonsagi eszkozokkel szerelték fel.
@ oldal.43

e Biztonsagi nyilas
e Biztonsagi kabel rogzitési pontja.

Konnyi kezelhet6ség

Kézvetlen be- és kikapcsolas

Olyan helyeken, ahol az aramszolgéltatas kozponti berendezés alkalmazasaval torté-
nik, mint a konferencia termekben, a kivetit6 beallithaté ugy, hogy automatikusan
be- és kikapcsoljon amikor az dramforras, melyhez csatlakoztatott, be-vagy ki van kap-
csolva.

Nincs késlekedés a lehtilés miatt.

Miutan kikapcsolta a kivetit6t, kihtizhatja a tapkabelt, nem kell megvarnia, hogy a ki-
vetitd lehiiljon.

A héloézat elényeit kiakndzhatja a mellélkelt ,EPSON Projector Software
for Meeting & Monitoring” (EPSON Kkivetité szoftver értekezletekhez és
megfigyeléshez) nevli program segitségével, mely jelentésen megkonnyiti
az eléadasok és értekezletek lebonyolitasat. @ Kivetité kezelési utasitdsa

Csatlakoztasson szamit6gépeket a kivetitéh6z a halézaton keresztil.
A Kkivetit6 tobb szamitégéppel torténd megosztasdhoz hasznalhatja meglévé haloza-
tat. Ez lehetévé teszi a dokumentumok kivetitését barmelyik szamitégéprol anélkiil,
hogy az értekezletek vagy a bemutatdsok soran sziikséges legyen a kabelek cserélése. To-
vabba, a szamitogép és a kivetitd kozotti tavolsag sem jelent tobbé gondot.

Vezeték nélkiili csatlakozas egy szdmitégéphez
A kiegészit6 vezeték nélkiili LAN egység telepitése a kivetitGben, elsegiti a szamitogép-
hez torténé vezeték nélkiili csatlakoztatast.



Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

El6lap/Teto

Az illusztracion a kivetité egység egy telepitett standard nagyitd/
kicsinyité lencsével lathato.

Megnevezés

Funkcié

Fogantyu

Hasznalja ezeket a fogantytkat a kivetit szallitasahoz.
Ugyanakkor, a fogantytkon lopasgatlé biztonsagi kabelt
bujtathat 4t, a kivetit6 rogzitésének céljabol.

@ oldal.43

mély.

mély kell végezze.

/\ Vigyazat

A kivetitét szdllitdsdt nem végezheti csak egy sze-

A kivetito kicsomagoldsat és szallitdsdt két sze-

Biztonsagi nyilas(fg)

A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal
gyartott Microsaver Security Systemmel. @ oldal.43




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

Megnevezés Funkcio
@ | Levegébeszivod Beszivja a levegét a kivetit6 belsé htitésének céljabol. Ha
szell6z6nyilas a por felhalmozodik a levegGsziirében, a kivetit6 belsé
(Leveg0sziird) hémérséklete megemelkedhet, ami miikodési

problémakat okozhat és leréviditheti az optikai motor
élettartamat. Ugyeljen a leveg8sziird rendszeres
tisztitdsara. @ oldal.89, oldal.96

Elsé allithat6 lab

Asztalra torténd telepitéskor forgassa, hogy kihuzza és
visszatolja a vizszintes d6lésszog beallitasa céljabol.

A bedllithat6 frontalis labak eltdvolithatdk a kivetitd
mennyezetre torténd rogzitésekor. @ Bevezetés

Frontélis fedél

Tavolitsa el ezt a fedelet, hogy telepithesse vagy
eltavolithassa a lencseegységet amikor megtorténik a
lencsék kicserélése. @ oldal.113

A kivetit6 alkalmazasakor a fedél telepitve kell legyen.

Tavoli vevbkészilék

Veszi a taviranyito jeleit. @ Bevezetés

(oY

Interfész fedél

Tavolitsa el ezt a fedelet, hogy csatlakoztassa a kabeleket
a belsé porthoz, amikor a kivetit6t videdkésziilékhez
csatlakoztatja. @ Bevezetés , oldal.12

Kivetit6 lencse

A képek ezen keresztiil keriilnek kivetitésre.

[oJf

Az interfész fedelének
nyité-zaré kapcsoléja.

Nyitja és zdrja az interfész fedelet. @ Bevezetés

Rogzitépontok
(mennyezetre)
(négy pont)

Ide kell csatlakoztatni az opcionalis mennyezeti
rogzitépontot, ha mennyezetre fiiggeszti a kivetit6t.
@ oldal.87, oldal.98
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Az Alkatrészek Nevei és Funkcio

Interfész

Az alabbi portok az interfész fedél eltavolitasa utan hasznalhatok. Ha
tobbet szeretne megtudni a kabelfedél eltavolitasardl és a

videOkésziilékhez vald csatlakoztatdsrol,

@ Bevezetés .

J! R/Cr/Pr  G/Y  B/Cb/Pb H/CSync VSync

F’“"""

Remote RS-232C Epsonwre\ess
LAN
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Megnevezés

Funkcié

@ | HDMI bemeneti port

A HDMI kompeatibilis video berendezéseket és
szamitogépeket csatlakoztatja a kivetitéhoz. Ez a kivetito
kompatibilis a HDCP™ jelekkel. @ Bevezetés

@ | BNC bemeneti port

A szamit6ogéprol érkezé RGB analdg jelekhez és mas
video-forrasokbdl érkezé komponens video jelekhez.
@ Bevezetés

@ | Video (Video)
bemeneti port

Video forrasokbol érkezé kompozit video jelekhez.
@ Bevezetés

@ | s-Video (5-Video)
bemeneti port

Video forrasokbol érkezé S-video jelekhez. @ Bevezetés

Megnevezés Funkcio
abeltarto csatlakozas hibas lehet ha a emeneti porthoz
Kabeltarté A csatlakozés hibas lehet ha a HDMI b i porth:
egy vastag és nehét HDMI kabel van csatlakoztatva.
Hasznaljon kereskedelemben talalhat6 kabelkoteget,
melyet vezesse at ezen a tarton, hogy elkeriilje a kabel
lecsatlakozasat.

@ | szamitogép A szamitogéprol érkezé RGB analdg jelekhez és mas
(Computer) bemeneti | video-forrasokbol érkezé komponens video jelekhez.
port @ Bevezetés

apkabel bement tapkabel csatlakoztatasara szolgal. evezetes
Tapkéabel b A tapkabel csatlak isd lgal. @ B 4

© | Tavoli (Remote) port Csatlakoztatja a kiegészit6 taviranyitd kabel szettet és
fogadja a taviranyit6 vezérld jeleit. Ha a taviranyit6 ebbe
a tavoli portba van csatlakoztatva, akkor a kivetit6n lev
tavvevd ki van kapcsolva.

€ | RS-232C port A kivetit6 szamitogéprol torténd vezérlése esetén
csatlakoztassa szamitogéphez RS-232C kabellel. Ez a
port csak vezérlésre szolgal, alapesetben nincs sziikség
hasznalatira. @ oldal.117

(® | Vezeték nélkiili LAN Csatlakoztatja a kiegészit6 vezeték nélkiili LAN egységet.
egység portja (csak a/
az EB-Z8050W egység
esetében)

() | Monitor Out port A Szamitogép (Computer) bemeneti portrél vagy a BNC
bemeneti portrdl érkezd analog jelet adja ki egy kiilsé
monitor felé. Ez a port nem hasznalhat6é komponens
video jelek, vagy a Szamitogép (Computer) bemeneti
porttol és a BNC bemeneti porttdl kiilonb6z6 portokrol
érkezd jelek esetében. @ oldal.112

( | LAN port A LAN kabel, majd a halézat csatlakoztatasat teszi
(csak a/az lehet6vé. @ oldal.111
EB-Z8000WU egység
esetében)

(© | DVI-D bemeneti port | Bevezeti a DVI-D kimeneti porthoz csatlakoztatott

szamitogép altal kuldott digitalis RGB jeleket. Ez a
kivetité kompatibilis a HDCP™ jelekkel. @ Bevezetés




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

Megnevezés

Funkcié

Megnevezés

Funkcié

() | LAN port
(csak a/az EB-Z8050W
egység esetében)

lehet6vé. @ oldal.111

A LAN kébel, majd a halézat csatlakoztatasat teszi

Hatso lab

Asztalra torténd telepitéskor forgassa, hogy kihuzza és
visszatolja a vizszintes d6lésszog beallitasa céljabol.

A beallithat6 hatsé labak eltavolithatok a kivetitd
mennyezetre torténd rogzitésekor. @ Bevezetés

Hatso

oI

m =

1007

TompT Gmp2 Temp  Flter Wuc\cs]

%

Lampa burkolatot
kinyité ful.

Hasznadlja ezeket a fiileket a lampa burkolat
felnyitasahoz. @ oldal.93

Tavoli vevokésziilék

Veszi a taviranyito jeleit. @ Bevezetés

® 0

Allapot visszajelzék

A visszajelzOk szine, villogasa vagy folyamatos vildgitdsa
a kivetit allapotat jelzi. A bal oldali illusztracio a/az
EB-Z8050W egységre utal. A/az EB-Z8000WU egység
nem rendelkezik vezeték nélkiili visszajelz6vel.

@ oldal.73

[Q/ I/ P 1gomb

Korrigalja a vizszintes trapézkorrekci6 trapéztorzitast.
Ha megnyomja mikozben megjelenik egy konfiguracids
menii vagy a Sugo6 képerny®, ezek a gombok csak az [ 4]

és az [ P ] funkciokkal rendelkeznek, amelyekkel

e o1

@ Bevezetés , oldal.45

Megnevezés

Funkcio

[Shutter] gomb

Nyomja meg, hogy kinyissa vagy bezarja az elektromos
zart. Az elektromos zarral megallithatja teljesen a
vetitést. @ Bevezetés , oldal.25

@ | Levegé kifuvé
szell6z6nyilas

(Ldmpa burkolat) nyissa ki ezt a burkolatot.

A levegd kiftvé szell6z6nyilas a kivetitd belsé hiitésére
szolgal. Ugyanakkor a kivetité lampajanak cseréjéhez,

[Esc] gomb

Leallitja az aktualis funkciot.

Ha megnyomja a konfigurdciés menii megjelenitése
kozben, visszalép az el6z6 meniiszintre. @ oldal.45

/\ Vigyazat
Ne tegyen olyan tdrgyakat a levegd kifiivo szell6z6-
nyilds kozelébe, amelyek megvetemedhetnek vagy
mds modon megsériilhetnek a h6tdl, és ne tegye az

arcdt vagy a kezét a szell6zonyilds kiozelébe, ami-
kor a kivetité miikodik.

[/ a][XZ/¥]gomb

Korrigalja a fiigg6leges trapézkorrekcio torzitdst. Ha
megnyomja mikdzben megjelenik egy konfiguracios
mentl vagy a Sugd képernyd, ezek a gombok csak a [ a ]

és a [ ¥ ] funkcidkkal rendelkeznek, amelyekkel

1er s 1

@ Bevezetés , oldal.45
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Megnevezés

Funkcié

(® | [Enter] gomb

Ha szamitogépes RGB jelek kivetitése kozben
megnyomja, automatikusan beallitja a Savtartas,
Szinkron, és a Pozicié funkciokat, a kép optimalis
kivetitése érdekében.

Ha megjelenik a konfigurdciés menii vagy a Stigd
képernyé, akkor elfogadja és betapldlja az aktualis
kivalasztast és tovabblép a kovetkezd szintre.

@ oldal.45

() | [Menu] gomb

Megjeleniti és bezarja a konfiguraciés meniit.
@ oldal.45

(? | [Source Search] gomb

Atvélt a kovetkezé bemeneti forrésra, amely
csatlakoztatva van a kivetit6hoz és képeket kiild a
késziilékre. @ oldal.22

(® | [Lens] gomb

Nyomja meg ezt a gombot, hogy megtekintese a
fokuszalasra, nagyitasra/kicsinyitésre és lencsedllitasra
alkalmazott bedllitasokat, a lencse helyzetének
meghatatozasa céljabol. @ Bevezetés

@ | [GI gomb

A kivetit6 be- és kikapcsolasara szolgal. @ Bevezetés

Taviranyitoé

o fmact

Video  S-Video LAl

Auto  Aspect ColorMode

) £5) (6o

les5nift  Zoom Focus
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Megnevezés Funkcio Megnevezés Funkcio
[b] gomb A kivetit6 be- és kikapcsolasara szolgal. @ Bevezetés () | [Auto] gomb Ha szamitogépes RGB jelek kivetitése kozben
[Computer] gomb Atvélt a Szamitégép (Computer) bemeneti portrol mégnyomjla, autor?e}t,lkusan .b,ealhtJ a a’ Savta'rta,s ’
érkezt képekre. @ oldal.23 Szinkron, és a Pozicié funkcidkat, a kép optimalis
: : i kivetitése érdekében.
[BNC] gomb Atvalt a BNC bemeneti portrdl érkez képekre. [Aspect] gomb A Keépariny® mindig megvaltozik, amikor megnyomja

@ oldal.23

[Video] gomb

Atvélt a Video bemeneti portrdl érkezd képekre.
@ oldal.23

ezt a gombot. @ oldal.27

[S-Video] gomb

Atvélt az S-Video bementi portrdl érkezé képekre.
@ oldal.23

[Lens Shift] gomb

Nyomja meg, hogy beallitsa a lencse pozicidjat.
@ Bevezetés

Ol © © o & Ooe

[Menu] gomb Megjeleniti és bezarja a konfiguraciés meniit.
@ oldal.45
[©1gomb Ha megjelenik a konfiguraciés menii vagy a Sugéd

képernyd, kivalaszthatja a meniipontokat és a bedllitasi
értékeket. @ oldal.45, oldal.72

A kiegészit6 vezeték nélkiili egér hasznalata esetén a
gomb hasznalata az egérkurzort a jelzett iranyba (a nyolc
lehetséges irdny koziil az egyikbe) mozditja el.

®e ® ©

[ID] gomb A tavvezérlé-azonositot ezzel dllithatja be. @ oldal.36
[Help] gomb Megjeleniti és bezarja a Sugé képerny6t, amely
megmutatja az el6fordul6 hibak megolddsanak modjat.
@ oldal.72
(® | Tavoli port Csatlakoztatja a kiegészit6 taviranyitd kabel szettet és

kiildi a taviranyitd vezérld jeleit. Ha a taviranyit6 ebbe a
tavoli portba van csatlakoztatva, akkor a kivetit6
tavvevdje ki van kapcsolva.

[Zoom] gomb

Nyomja meg, hogy beallitsa a nagyitést. @ Bevezetés

[Enter] gomb

Ha megjelenik a konfiguraciés menii vagy a Sugd
képernyé, akkor elfogadja és betapldlja az aktualis
kivalasztast és tovabblép a kovetkezd szintre.

@ oldal.45, oldal.72

Az egér bal gombjaként mikodik a kiegészitd vezeték
nélkiili egér funkci6 hasznalata soran.

[Num] gomb

Hasznalja ezt a gombot a jelszavak beiitésére, IP-cim
opci6 a Halozat meniiben, stb. @ oldal.39

[Focus] gomb

Nyomja meg, hogy beallitsa a fokuszalast. @ Bevezetés

88 |9

Szamgombok

Hasznalja ezt a gombok a jelszavak betitésére, a
tavvezérl6-azonositd bedllitasahoz, az IP-cim opcid a
H3alézat meniiben, stb. @ oldal.36, oldal.39

S

[Color Mode] gomb

Amikor megnyomja ezt a gombot, a Szinméd minden
alkalommal megvaltozik. @ oldal.24

© | [Page] gombok A kiegészitd vezeték nélkiili egér hasznalatakor
[E) | (E2)] modosithatja a PowerPoint fdjl megjelenitett oldalat a
kivetités alatt a page up/page down (oldal fel/oldal le)
gombok segitségével.
(® | [Shutter] gomb Ha megnyomja ezta gombot, az elektromos zéar kinyilik

vagy bezarul.

Az elektromos zarral megallithatja teljesen a vetitést.
@ Bevezetés , oldal.25

[Freeze] gomb

Képek megallitasa vagy ujrainditisa. @ oldal.26

S

[E-Zoom] gombok
[®1[]

A [®] gomb kinagyitja a képet, de nem valtoztatja meg a
kivetitési méretet.

A [Q] gomb kicsinyiti a kép azon részeinek méretét,
melyek a [®] gomb alkalmazasaval meg lettek nagyitva.
@ oldal.32




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

Megnevezés Funkcio
@) | [Pointer] gomb Megnyomasaval aktivalhatja a képerny6é mutatot.
@ oldal.31
@ | [ESC] gomb Ledllitja az aktudlis funkciét. Ha megnyomja a

konfiguraciés menii megjelenitése kozben, visszalép az
el6z6 meniiszintre. @ oldal.45, oldal.72

Az egér jobb gombjaként miikodik a kiegészitd vezeték
nélkiili egér funkci6 hasznalata soran.

@ | [User] gomb Nyomja meg a gyakran hasznalt hat elérhet6
konfiguraciés mentielem egyikének hozzarendeléséhez.
A gomb megnyomasaval a hozzarendelt menii elem
kivélasztasdhoz/beallitasdhoz tartozd képernyd
megjelenik, igy téve lehetévé az egyszerti beallitast/
modositast. @ oldal.50

Tesztabra mint alapértelmezett bedllitas van
hozzarendelve.

@ | [LAN] gomb Atvalt az EasyMP Network Projection alkalmazasbol
érkez6 képekre. (csak a/az EB-Z8050W egység esetében)
@ oldal.23

Ez a gomb nem miikodik a/az EB-Z8000WU egység
hasznalatakor.

@ | Azonosit6 kapcsol6 Hasznalja ezt a kapcsolot a taviranyitds azonositd
beallitdsanak engedélyezéséhez (On)/tiltasahoz (Off).
@ oldal.34

@) | [DVI-D/HDMI1 gomb A képerny6n megjelenitett kép atvalt a DVI-D és HDMI
bemeneti portok kozott, minden alkalommal, amikor
megnyomja ezt a gombot. @ oldal.23

€ | [Search] gomb Atvalt a kdvetkezd bemeneti forrasra, amely
csatlakoztatva van a kivetitéhoz és képeket kiild a
késziilékre. @ oldal.22

Visszajelz6k Fényjelzés lathat6 ha a tavirdnyit6 vezérléjelet ad ki.

S

Taviranyito A tavvezérlé jeleit bocsatja ki.
fénykibocsato része
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Hasznos Funkcidk

Ez a fejezet hasznos tandcsokat ad a bemutatdsok tartasarol és a biztonsagi funkciokrol.
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A kivetitett kép torzitasanak korrekci

ja

A Kkivetitett képeken tapasztalhato torzitds az alabbi két modszerrel A, [@/w], [Q/4] és a [[J/ D] gombokat, a V/F trap. korrigélas lesz

korrigalhato. végrehajtva.

e Quick Corner
lehetévé teszi, hogy kézzel korrigalhassa a kivetitett kép négy sarkat.
@ oldal.19

A trapéztorzitas pontos korrigalasahoz javasoljuk a Quick Corner gomb
hasznalatat.

Mivel a Quick Corner és a V/F. trap. korr korrigalas egyarant
végrehajthat6 a tesztminta kivetitésekor, ezért nincs sziikség
el6késziiletekre, szamitogép vagy egyéb berendezések csatlakoztatasaval.

e V/F. trap. korr.
E funkcié segitségével egymastol fiiggetleniil, kézzel korrigalhat6 a
vizszintes és a fiiggbleges trapéztorzitas. A V/F trap. korr.
korrigalasdénak koénnyd végrehajtdsahoz hasznalja a [2X/ a] [/ ] [/
4] és a [[J/P] gombokat, amelyek a kivetitd vezérlépanelén
talalhatok. @ Bevezetés

- Allitsa a lencsét az aldbbi helyzetbe amikor vizszintes és fiigg6leges
@ tarpéztorzitas korrigalast végez. Ha a lencse nincs az alabbi
helyzetbe allitva, a torzitds korrigalasa nem lesz pontos.

e A vizszintes lencsedllitds az egység kozepe felé van iranyitva.

o A fiiggéleges lencsedllitis az egység felsé vagy also része felé van
irdnyitva.

A nagyitds bedllitasi értéke alapjan lehetséges, hogy a korrigalas
nem lesz pontos. Korrigalds utin csokkenthetnek a kivetitett
képerny6méretii kép méretei. A kivetité telepitésekor figyeljen a
kivetitési tavolsagra is.

A Quick Corner és a vizszintes és fliggleges trapéztorzitds nem
végezhetOk egyidejlileg. Ha a trapézkorrekcié korrigalasi eljarast valasztja
ki a konfiguraciés meniibdl, a kivalasztott korrigalasi eljaras a [2X/ a],
[\Z/ ], [/4] és a [[J/P] gombokhoz lesz hozzdadva, melyek a
vezérl@panelen taldlhatok. Az alapbedllitas a trapézkorrekcié opcid esetén
a V/F. trap. korr értékre van beallitva, ugy hogy ha megnyomja a [/



A kivetitett kép torzitasanak korrekcidja

Torzitas korrigalasa a Quick Corner opcio [Quick Corner]
alkalmazasaval.

/' Myomja meg a [Menulgombot és a konfiguraciés meniibél
valassza ki a ,Beallitasok” majd a ,Trapéz” opcidokat. @ "A
Konfiguraciés menii"

A taviranyité hasznalata A vezérl6panel hasznalata
W Vilassza ki a teriiletet.
\‘ A Menu - Esc
Source < > O
Search a Sk
> [ @ NRb! [ £/ ¢ 1:Kivdlasztas
/ ) [Enter] :Bevitel
v [Esc] : Visszalépés (az alapallapotba
v Enter ? dllitdshoz/véltdshoz nyomja le
& ﬂ = 2 mp-re)

) Haszndlja a taviranyiton talalhato [©] gombot vagy a
OV/F. trap. korr ¢ vezérlopanelen levé [/ a], [/ ], [Q/4], és [[J/ D]
1Quick Corner gombokat, a beadllitani kivant sarok megadasahoz, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

[trapézkorrekcidl Vissza

( [Esc]:Vissza [41:Kivdl. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép

\ ' Valassza ki a ,Quick Corner” opciét és nyomja meg az
[Enter] gombot.

Nyomja meg ismét az [Enter] gombot, hogy megjelenitse a
kivélasztasra szolgalé képerny6t, melybdl kivéilaszthatja a négy
sarok egyikét.
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[Quick Corner]

Valassza ki a teriiletet.

~ Hasznalja a taviranyiton talalhaté [©] gombot vagy a
vezérlépanelen levé [/ a ], [Z/ ¥ ], [{]/ 4] és [[J/ P ] gombokat.

[$/ 0 1:Msdositis
[Escl /[Enter] :Visszalépés

Ha a forma beallitasi irdanyaban levé hdromszog sziirke szini lesz,
mint az alabbi allokép is mutatja, az adott forma nem allithat6
tovabb abba az iranyba.

[Quick Corner]

Nem lehet tovabbhelyezni.

Ismételje meg a 3. és 4. miiveletet a tobbi sarok beallitasahoz.

Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot a korrekcios
meniibél valé kilépéshez.

Mivel a korrekcié modszere a Quick Corner értékrdl a
trapézkorrekcio értékre lett mddositva a konfiguraciés meniiben,
ezért ha ezek utin megnyomja a [/ a], [SZ/ ¥ ], [/ 4] és [[/
P | gombok valamelyikét, akkor a 2. miveletben bemutatott és a
sarok kivalasztasara szolgalé képernyé jelenik meg. Modositsa a
trapézkorrekcio értéket a konfiguraciés mentiben a V/F. trap.
korr értékre, ha a V/F. trap. korrigalast ohajtja elvégezni a [/
A, [/w], [Q/4] és [[J/P] gombok alkalmazasaval, melyek a
vetzérldpanelen taldlhatok.
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Ha az [Esc] gombot kb. két masodpercig lenyomva tartja a Quick
Corner korrekcié végrehajtasakor, akkor a kovetkezé képernyd keriil
megjelenitésre.

[trapézkorrekciol

Quick Corner v.all.

V/F. trap. korr atkapcs.

(TEsc] /[Enter] :Visszalépés [#]7 :Kival. [Menul:Kilép |

Quick Corner v. all.: a Quick Corner korrekciok visszaallitdsa
alaphelyztbe.

V/E. trap. korr atkapcs.: a korrekci6 eljaras atkapcsolasa a V/F.
trap. korr értékre. @ oldal.50




A Kivetitett kép M Egvaltoztatasa

Az alabbi két moédon lehet megvaltoztatni a kivetitett képet.

e Valtds a ,Source Search” (Forrds keresése) funkcidval
A Kkivetité automatikusan észleli a csatlakoztatott berendezésbél érkezé
bemend jeleket, és kivetiti az emlitett berendezésbdl a betaplalt képet.

e Kozvetlen valtas a kijelolt képre.
A taviranyité gombjainak haszndlatdval a kivalasztott bemeneti portra
kapcsolhat.

Automatikusan észleli a bejovo jeleket és
megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras
keresése)

Gyorsan kivetitheti a kivalasztott képet, mivel a késziilék figyelmen kiviil
hagyja azokat a bemeneti portokat, ahonnan nem érkezik képjel, amikor
képet valt megynomva a taviranyiton vagy a vezérldpanelen 1évé [Source
Search] (Forras keresés) gombot.

o (2] © 4

Source

' ) ) Search Search
I/\/.T/I | Oma] ]

Search ggg'rgﬁ ’""1
Omia_Jmmt 25
»

7] (6] (5]

@) Szamitogép
@ BNC
@ DVI-D

@ S-Video
@ Video
@ HDMI

@ LAN (csak a/azEB-Z8050W egység esetében): Kép kivetitése az
egységhez halézaton keresztiil csatlakoztatott szamitogéprol, az
EasyMP Network Projection alkalmazas segitségével.

Nem aktivalodik, ha nincs képjel bemenet.

Ha a videokésziilék csatlakoztatva van, ezen miivelet elott inditsa
el a lejatszast.

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznalata

Menu )
Source ()

Lens  Search CA:
Source D :Q A G
Computer ~ BNC  DVI-] {DMI
(I N Enter~"
-\ E

Ha kettd vagy tobb késziilék van csatlakoztatva, nyomja meg és tartsa
lenyomva a [Source Search] gombot mindaddig, amig a késziilék ki nem
vetiti a kivalasztott képet.

Search
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:@—_ A Kképjelek allapotat bemutaté kovetkezé képernyd akkor jelenik Atvéltés a kivalasztott képre a ta’vira’nyi‘té
" meg, ha csak az a kép all rendelkezésre, amelyet a kivetité éppen h slata I
kivetit, vagy ha a késziilék nem talal képjelet. Kivalaszthatja azt a asznalataval.

bemeneti portot, amelyre a hasznalni kivant késziilék csatlakozik. . . . . ) o
Ha kb. tiz masodpercen belil nem hajt végre semmilyen miveletet, Kozvetleniil a kivalasztott képre kapcsolhat, ha megnyomja a taviranyito

akkor ez a képernyd bezdrodik. kovetkezd gombjait.

[Forrds keresése] Tavira nylto
Jel dllapota
= BNC ]
DVI-D Ki
= S-Video Ki
= Video Ki

= HDMI Ki
o B LAN Ki

-Kapcsolion a bemenetre képi jelet.
-A forrdst a [ gombbal adhatja meg.

([#1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Esc] -Kilépés )

A ,LAN” kijelzése csak a/az EB-Z8050W egység hasznalatanak
esetében torténik.

@) Atvélt a Szamitogép (Computer) bemeneti portrél érkezd képekre.
@ Atvélta Video bemeneti portrol érkezd képekre.
@ Atvélt az S-Video bemeneti portrél érkezd képekre.

@) Atvélt az EasyMP Network Projection alkalmazasbol érkezd képekre.
(csak a/az EB-Z8050W egység esetében)
Ez a gomb nem miikddik a/az EB-Z8000WU egység hasznalatakor.
© A képernydn megjelenitett kép 4tvalt a DVI-D és a HDMI bemeneti
portok kozott, minden alkalommal amikor megnyomja ezt a gombot.

@ Atvalt a BNC bemeneti portrol érkezd képekre.
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A kivetitési minéség kivalasztasa (A Szinmod

kivalasztasa)

Koénnyen elérheti az optimalis képmindséget, ha egyszeriien kivalasztja
azt a beallitast, amely a legjobban megfelel a kivetitési kornyezetnek. A
kép fényereje a kivalasztott modnak megfeleléen véltozik.

Uzemméd

Alkalmazas

Dinamikus

Ez az tizemmdd vilagos helyiségekben hasznalhatd
idedlisan. Ez a legfényesebb tizemmod.

Bemutato

Ez az tizemmod szines anyagokat tartalmazo
bemutaték megtartasdhoz idealis vilagos helyiségben.

o¥
Mozi

Idedlis filmek megtekintéséhez sotét helyiségben. A
képeknek olyan természetes tonust ad, mintha
eredeti forras lenne.

Fénykép

(Amikor szamitégépes képek (analég RGB/digitalis
RGB) vannak bevezetve.)

Idealis alloképek, példaul fényképek kivetitésére
vilagos helyiségben. A képek elevenek és a
kontraszt megfelel6.

Taviranyité

Shutter Freeze

..1 ..2 ..3 Bemutatol
Auto  Aspect ColorMode _
..4 ..5 Ca)

LensShift ~ Zoom  F(
Gy D

Lens

]

A Szinmdd neve megjelenik a képernyén amikor megnyomja a gombot.

Ha megnyomja a gombot, mikézben a Szinmoéd neve megjelenik a
képerny6n, atvalt a kovetkezd szinmodra.

Al
< =

= A szinmé6dot a Szinméd opcidval is be lehet allitani, amely az Kép
'@‘ meniiben taldlhatd, a konfigurdciés menii alatt. @ oldal.46

Sport

(Képek betdplalasa komponens video, S-video vagy
kompozit video késziilékrol)

Idealis TV-musorok megtekintéséhez vilagos
helyiségben. A képek elevenek és életszertiek.

sRGB”

Idedlis azoknal a képeknél, amelyek megfelelnek
az sSRGB” szinszabvanynak.

Testreszabott

Valassza ki a Testreszabott opcidt, hogy bedllitsa
az R,G,B,CM,Y értékeket az Szinmodositds
konfiguraciés meniiben.

* A Az Epson moziszliré

érték kivéalasztasakor.

automatikusan bekapcsol a Mozi vagy az sRGB
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Auro lIris allitasa

A funkcié automatikusan a megjelenitett kép vilagossdganak megfelelGen
allitja be a fényerét, igy élénk képeket biztosit.

* Nyomja meg a [Menu] gombot és valassza ki az Kép majd
az Aut. iriszallitas opcidokat a konfiguracios meniibol. @ "A
Konfiguraciés menii"

A téviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznalata

i A Menu T~ Esc
Source
Search SI’
>
/ Enter
EN——7]

A konfiguraciés menii bezarasahoz nyomja meg a [Menu]
gombot.

A bedllitast a készillék minden egyes Szinmod opcidja kiilon tarolja.

Az

o Az Aut. iriszallitas opci6é csak akkor allithaté be, ha a Szinmod
@ opcié a Dinamikus, Mozi vagy a Testreszabott értékre van beallitva.

4

e Ha a Tobb képernyé opci6 az Be értékre van allitva, az Auto
Iris funkci6 nem mikodik.

A kép ideiglenes elrejtése (Zar)

Ezt akkor lehet haszndlni, amikor a hallgatosag figyelmét a
mondanivaldjara szeretné iranyitani, vagy ha nem akarja megmutatni a
részleteket, példaul amikor szamitogéprol vetitett prezentaciok soran valt
a fajlok kozott.

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznalata
" Shutter Freeze ~

Menu

’D‘ Esc
A Aspect  ColorMode S D
ource
Y &) Search Shutter

Zoom Focus

@ © @
HeAIp

ko

Ha megnyomja ezta gombot, az elektromos zar kinyilik vagy bezarul.
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:"’—_ e A kivetité atkapcsol alvé mdra majd automatikusan lekapcsol, ha :"’—_ e A képforras tovabbra is lejatssza a mozgd képeket, annak ellenére,
’@‘ a zar le van zarva és ha 120 percig az egység nem hajt végre '@ hogy a képerny6t kimerevitette, ezért nem lehet folytatni a

semmilyen muveletet. Ha nem Ohajtja az ,Alvé mod” aktivalasat, kivetitést a megszakitas helyétdl.

allitsa at a Zar id6zité beallitast az Ki értékre az Miikodés opcio e Ha a [Freeze] gombot megnyomja a konfiguraciés menii vagy egy

segitségével, amely az Részletes meniiben taldlhato. @ oldal.51 Stugé képernyé megjelenitése kozben, a menii vagy a Stgé

e Ha megnyomja a [(O] gombot mikézben a zar lezart &llapotban képernyé kijelzése elttinik.

van, a zar automatikusan felnyilik és a képernyén egy iizenet e A kimerevités az E-Zoom hasznalata kozben is miikodik.

jelenik meg, amely kéri az egység lekapcsolasat beindité parancs

megerdsitését.

A kép kimerevitése (Fagyas)

Ha a képernyén kimereviti a mozgd képet, a késziilék tovabbra is
kivetiti a képet, ezért alloképhez hasonldan kivetithet mozgd képeket.
Ezenkiviill képek kivetitése nélkiil végrehajthat olyan miveleteket, mint
példaul szamitégéprol vetitett prezentaciok soran véltas a fajlok kozott,
ha el6zetesen aktivalja a kimerevitési funkciot.

Téaviranyité
_ _
Shutter Freeze | Freeze |

Ha megnyomja ezt a gombot, a kimerevités be- vagy kikapcsol.
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Az A Képarany megvaltoztatasa

Médositsa a Képarany” beallitisat, ha olyan videokésziiléket csatlakoztat,
melynek segitségével a digitalis videdval vagy DVD-vel rogzitett képeket
meg lehet tekinteni 16:9 végett alkalmazott széles képerny6
formatumban. Moédositsa a ,Képarany” beallitast, ha szamitdgépes
képeket vetit ki teljes méretben. A moddositas modjai és a képardanyok
tipusai a kovetkezok.

A moddositas modjai

@ Normil
_ Taviranyfté @ 169
Shutter Freeze .
Normal 0 Tel)es
Auto  Aspect ColorMode e Nagvitis
@O O G &Y
Lens Shift ~ Z Focus Anyanyelvi
b & © Anyany
/)
Help

A képarany neve megjelenik a képernyén amikor megnyomja a gombot.

Ha megnyomja a gombot, mikdzben az ,Aspect” (Képarany) neve
megjelenik a képernyén, atvalt a kovetkezé képaranyra.

A\l

- A képarany mod bedllithaté a Képarany funkcidval is, mely a
’@‘ konfigurdciés menii Jel almentijében taldlhat6. @ oldal.48

Videoeszk6zokhoz tartozo képarany megvaltoztatasa

A gomb ismételt megnyomasakor a képarany valtozasi sorrendje a
kovetkezé: Normal, 16:9, Teljes, Nagyitas, and Anyanyelvi.
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Szamitogépes képekhez tartozo képarany megvaltoztatasa

A vetitett képek aranyat a Szamitégép, BNC, DVI-D, vagy HDMI bemeneti portokbol a kovetkezéképpen modosithatja. A képarany alapértéke 16:10 a
kivetitére telepitett széles panel miatt. 16:9 méreti vaszonra vald vetitésnél allitsa a képaranyt a 16:9 értékre.

Beallitott értékek

Makodés

Kivetitési példa

f—— 1024 —f

O ]
768 == 1080
al

(O

@)

()

Normal Teljes vetitési méretre torténik a 1024x768 jel fogadasakor
(Amikor a bemeneti forrés kivetités a bemeneti adatok EB-Z8000WU EB-28050W
egy szamitdgép, DVI-D vagy | képardnyanak megérzésével. | |
BNC) I 1920 » -
! »
f——1024 —— Q ‘ 1280 O {
{ 1200
B S N
o dl S | === n
| 1600 o
Automatikus A bemeneti jelhez tartozé informacidk
(Csakis akkor hasznalhato, alapjan meghatdrozott képaranyban
ha a bemeneti forras HDMI torténik a kivetités.
tipusu).
16:9 A teljes vetitési méretre torténik a 1024x768 jel fogadasakor
kivetités, 16:9 képaranyban. EB-Z8000WU EB-Z8050W
} 1920 N

m | 1280 X

1200

B S|
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@) @

7L8 =)
o — dl

~

1200

Beallitott értékek M(ikodés Kivetitési példa
Teljes Az adatok teljes méretben keriilnek 1024x768 jel fogadasakor
kivetitésre. EB-Z8000WU EB-Z8050W
} 1920 |
h——1024 ——f Q Q } 1280 o
768 = Q 1200 Q 800
Nagyitas A kép vetitése teljes oldal szélesitéssel és | 1024x768 jel fogadasakor
a k‘,ep’a?an},f meg’orz.efexiel ,tortemk. A EB-Z8000WU EB-Z8050W
vetitési méretbdl kilogo részek nem
keriilnek kivetitésre. } 1920 1
7 + k 1280 .
1024 —] u ;
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Bedllitott értékek

Mikodés

Kivetitési példa

Anyanyelvi

A vetitési teriilet kozepére keriil
kivetitésre a bemenet, az eredeti
felbontasban. Idealis képek
megtekintése esetén.

Ha a kép felbontasi értéke meghaladja a
kivetité paneljének felbontasi értékét,
akkor a kép szélei nem keriilnek
kivetitésre.

800x600 jel fogadasakor.
EB-Z8000WU

|« 1920

b— 8 —

l+—— 800 —

EB-Z8050W
1280

1200

2048x1536 jel fogadasakor.
EB-Z8000WU

| 1920

1536 1200

5

| 2048

EB-Z8050W

} 1280 ’

1536 800

7
‘ 2048 »)

Az

:@: Ha a képbdl hidnyoznak részek vagy ha a kép nem keriil teljes kivetitésre, a

fiiggben) a konfiguraciés menii Felbontas lehetGségében. @ oldal.48

vezérl6panelt hasznalva allitsa be a Széles vagy a Normal értéket (a mérettdl
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Mutaté funkcié (Mutato) %@ A mutaté ikon mozgatasa ().

g4 . L. . o . . , Téaviranyité
Ez lehet6vé teszi a mutaté ikon mozgatdsat a kivetitett képen, és segit aviranyfto

felhivni a figyelmet arra a teriiletre, amelyrdl beszél. W q

()

A

::1":5

:@’_ Hérom fajta mutaté ikon kozil vélaszthat (1” ,» 4, vagy )
! amelyek a konfigurdciés menii Beallitisok - Mutaté alakja
$>')l,\w\mmw%

7\ lehet6ségeiben talalhatdk.
\_/ A mutaté megijelenitése. @ oldal.50

R

Tévirdnyité

un
Page E-Zoom
;
Shutte Freeze
Auto  Aspect ColorMode
D)

(“TensShift Zoom  Focus )

Ha megnyomja ezt a gombot, a mutaté megjelenik vagy eltiinik.
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A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)

Ez akkor hasznos, ha fel akar nagyitani képeket a részletek, példaul
abrak és tablazatok bemutatasa céljabol.

LILICILIEAL
(wlwlwllw

ik

Ll
n

;é‘ %ﬁ
%@g Az E-Zoom elinditasa.
—

Taviranyité

o b
mge Pointer
Down

Shutter

@

Auto  Aspect ColorMode

@ & G

(TlensShift Zoom  Focus )

§ Mozgassa a (4+) a képnek arra a teriiletére, amelyet ki
akar nagyitani.

T4virdnyité

X =

§W“”‘”"%%
a@ Kinagyitas.

Tavirdnyité

Up
Down
Shutter

Auto Aspect Color Mode

@O & G

( LensShift Zoom  Focus |

Amikor megnyomja a gombot, az adott teriilet nagysaga
megnovekszik. A gomb lenyomva tartasaval gyorsan kinagyithatja.

Lekicsinyitheti a kinagyitott képet, ha megnyomja a [©] gombot.
A torléshez nyomja meg az [ESC] gombot.
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e A képerny6n megjelenik a nagyitasi arany. A kivalasztott teriiletet
25 lépésben ki lehet nagyitani 1:4 aranyban.

o A kép gorgetéséhez billentse meg a [©] gombot.

e Ha az E-Zoom opci6é van kivalasztva, a Progressziv és a
Zajcsokkentés funkciok visszavondsra keriilnek.

e Az E-Zoom funkcié kiiktatidsa akkor torténik, amikor olyan

jellegti funkci6 keriil hasznalatra, mint a Trapézkorrekcié vagy az
Aut. bedllitas funkcio.




A cél kivetitok szamanak korlatozasa tobb kivetito hasznalatakor

Ha a kivetit6hoz és a taviranyitéhoz meg van adva azonosit6, akkor a
taviranyitoval csak azt a kivetit6t tudja vezérelni, mellyel azonositdja
megegyezik. Ez a funkci6é tobb kivetité egyszerre torténé hasznalata
esetén nagyon hasznos.

»17 és ,9” értékek kozotti azonositdt
alapértelmezett érték Ki.

07 és ,9” értékek kozotti azonositot

allithat be a kivetit6 szamadara. A

allithat be a taviranyité szamdra. A

alapértelmezett érték ,,0”. Ha a tavirdnyité oldalan levé
azonosito-kapcsolo az Off értékre van allitva, akkor lehetséges az Osszes
kivetit6 miikodtetése ugyanazzal a taviranyitoval, fiiggetleniil az adott
kivetité vagy a taviranyitd bedllitott azonositéjatol.

Az alabbi tablazat tlikrozi a kivetité azonositdja és a taviranyitd

azonositdja esetében lehetséges kombindacidkat.

M(ik6dés Kombinécidk Leirasok
Lehetséges | ™~ _~~ | Kivetitéazonosito: 1 Ha a kapcsol6 az On értékre
van éllitva és a
| Kivetit6azonosité azonos a
— . taviranyitd azonositojaval,
Azonosit6 kapcsold: akkor a kivetité
On mikodtethetd a
Taviranyité azonosito: taviranyitéval.
1
Lehetséges Kivetit6azonositd: 1 Ha a taviranyit6 oldalan levé
azonosito kapcsolo az Off
értékre van allitva, akkor a
— - taviranyit6 alkalmas a
Azonosito kapcsold: kivetité mtikodtetésére
Off i e e
o | fuggetlenil a kivetité
;Féviranylto azonosito: | azonositéjanak beallitisatol.
Lehetséges Kivetitéazonosito: Ki | Ha a Kivetitéazonosit6 az Ki
értékre van allitva, a
tavirdnyité azonositéjanak
bedllitasatol fiiggetleniil
vezérelheti a nyomtatot.

Mikodés Kombinacidk Leirésok
Azonositoé kapcsolo:
On
Taviranyité azonosito:
1
Lehetséges | ~~_ | Kivetitéazonosito: 1 Ha a taviranyit6 azonositdja
m a ,,0” értékre van allitva,
(=] akkor a taviranyité
— ; hasznalhato, fiiggetleniil a
Azonosité kapcsolo: i A
o kivetité azonositdjanak
" beallitasatol.
Tévirdnyité azonositd:
0
Nemlehet- | ™~ _ " | Kivetitéazonosit6: 1 Ha a taviranyit6 kapcsol6ja
séges az On értékre van allitva, és

Azonosité kapcsolo:
On

Tévirdnyité azonosito:

3

ha a Kivetitéazonosito és a
tavirdnyitd azonosit6ja nem
egyezik, akkor a taviranyit6
nem alkalmas a kivetité
vezérlésére.

Ha a Tavvezérlo tipusa opcié a Egyszerii értékre van dllitva a
konfiguraciés meniiben levé Miikodés funkcié keretén beliil, akkor a
tavirdnyité azonositéja nem allithaté be.
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A Kivetitdo azonositoja A kivetito-azonosité ellendrzése

A kovetkezd miiveletet végezze el a kivetité azonositdjanak ellendrzéséhez.

Kivetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot és a
konfiguraciéos meniiben valassza ki az Részletes -
»Kivetitdazonosité” opcidkat. @ "A Konfiguraciés menii"

A téviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznalata

W A enu ¢ sc
o 2§ > 5,
RO e

Enter @

N

[Kivetitdazonosito]

Vetités kozben tartsa lenyomva az [ID] gombot és nyomja
meg a [Help] gombot.

Téaviranyité

[ [Esc /[Enter] :Visszalépés [#1 :Kival. [Menul:Kilép )

> Valassza ki a beallitani kivant azonositot, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.

A gombok megnyomdsa utdn a kivetités céljabol alkalmazott
képernyén megjelenik a kivetité azonositdja. Eltéinik kb. harom
masodperc utan.

@ A konfiguraciés menii bezarasahoz nyomja meg a [Menu]
gombot.
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A Tavi rényit() azonosit()ja - A tévirdnyit6-azonosit6 bedllitdsa a tdvirdnyitoban elmentésre keriil.
7 A tarolt azonosit6 értéke akkor is megmarad, ha kicseréli a
taviranyitoban az elemeket. Azonban ha az elemek hosszu ideig le

vannak merilve, akkor az azonosité az alapértelmezett értékre (IDO)

keriil visszaallitasra.

J

@ Allitsa a taviranyité azonositéjanak kapcsoléjat az On értékre.

%i
%@§ A [ID] gomb lenyomasa kézben nyomja meg azt a szamot,
melyet a vezérelni kivant kivetiton allitott be azonositonak.

Auto  Aspect ColorMod

D O ®

Zoom Focus

Ennek a beallitdsnak az elvégzésével a taviranyito altal vezérelhetd
kivetitd hasznalata korlatozott.



Szinkorrekcio tobb kivetitohoz (tobbképernyods szinbeallitas)

Ha tobb kivetit6t is felallit képek kivetitésére, manualisan bedllithatja az
egyes kivetitok képeinek fényerejét és szintonusat, ugy hogy az egyes
kivetiték képének szine illeszkedjen egymashoz.

Hasznadlja a tobbképernyés szinbeallitds funkciot amikor az egyes
kivetiték Szinmdd beallitasat ugyanarra az értékre allitja.

Bizonyos esetekben a fényerd és a szinténus még a beallitds utdn sem
illeszkedik tokéletesen.

Az Auto Iris opcié nem miikodik ha ez a funkcié aktivalva van. Az
Auto Iris funkcié akkor sem miikodik, ha az Aut. iriszallitas funkcié az
Be értékre van dllitva és a Tobb képernyé opcié is az Be értékre van
allitva.

korrekcios miiveletek osszefoglalasa

Ha t6bb kivetité6 van hasznalatban, és korrekciok elvégzésére van
szitkség, akkor a kovetkezd moiiveletet hajtsa végre, hogy egyszerre csak
egy kivetitd jellemzdin javitson.

1. Allitsa be a kivetit6-azonositét és a taviranyitd-azonositét.
A miivelet egyetlen kivetitén val6 elvégzéséhez dllitsa a cél-kivetit6 azonositojat
és a taviranyitd azonositdjat megegyezd értékre. @ oldal.34

2. Végezze el a szinkorrekciot.

A szinkorrekcidt elvégezheti tobb kivetité hasznalatakor. Az értékeket fekete és
fehér kozott, 6t fokozatban (1-5. szint) allithatja Ggy, hogy mindegyik szinten
beallithat6 a kovetkezé két szempont.

e Fényerd javitdsa
Javithatja a fényerdsséget, hogy a képek egyformak legyenek.
e Szinkorrekcio.

Modosithatja a kivetitett kép szineit ugy, hogy azok a lehetd legkozelebb
legyenek egymashoz. Ezeket a bedllitasokat a ,,Szinkorrekcié” (G/R) és a
Szinkorrekcid. (B/Y) funkciok segitségével végezheti.

Korrekciéo maddja

A Kkivetiték bedllitasa utain modositsa a fényerdsséget és a téonust minden
egyes kivetitén, hogy eltiintesse a kiilonbségeket.

valassza ki az Részletes opciot, majd a ,Tobb képerny6”
opciot. @ "A Konfiguraciéos menii"

Allitsa a ,Tobb képernyé” opciét a ,Be” értékre.

Valassza ki az Szint opciot, hogy az Beallitasi szint

funkcioban megtorténjen a javitas.

e Amikor kivalaszt egy szintet, megjelenik a kivalasztott szint
mintdja.

e Barmelyik szinten elkezdheti a beallitast, altalaban az 1-5 és az
5-1 kozott allithatja sotétebbre vagy vilagosabbra.

Javitsa a fényer6t a Fényero-korrekcié funkcidval.

e Ha kivalasztja a Szint 5 értéket, a képek bedllitdsa a kivetit6k
altal vetitett legsotétebb kép szerint torténik.

e Ha kivalasztja a Szint 1 értéket, a képek beallitasa a kivetit6k
altal vetitett legvilagosabb kép szerint torténik.

e Ha kivalasztja a Szint 2 - 4 értékeket, a képek bedllitdsa a
kivetit6k altal vetitett kozepes fényerdsségli kép szerint fog
torténni.

e Az [Enter] gomb ismételt megnyomadsa miatt a megjelenitett kép
valt a kijelzési minta és a tényleges kép kozott, igy ellendrizheti
a korrekcié eredményeit és korrigalhatja a tényleges képet.



Szinkorrekcio tobb kivetitohoz (tobbképernyos szinbeallitas)

) ' Korrekcié Szinkorrekcié. (G/R) és Szinkorrekcié. (B/Y).

Az [Enter] gomb ismételt megnyomdsa miatt a megjelenitett kép
valt a kijelzési minta és a tényleges kép kozott, igy ellendrizheti a
korrekcié eredményeit és korrigalhatja a tényleges képet.

) A korrekcié befejezéséig ismételje meg a 3-5. lépést.

| Ha az osszes korrekciéval elkésziilt, nyomja meg a [Menu]
gombot a konfiguracios menii bezarasahoz.



Biztonsagi Funkciok

A kivetité a kovetkezd bovitett biztonsagi funkcidkkal rendelkezik. 2. Felh. logé védelme

A kivetit6 tulajdonosa altal beallitott logé mas altal nem mddosithat6. Amikor a
felhasznaldi Felh. logé védelme az Be értékre van allitva, az aldbbi beallitasok,
amelyek a felhasznaléi logéra vonatkoznak, nem hasznalhaték.

e Jelszavas védelem
Korlatozhatja, hogy ki hasznalja a kivetitot.

e Vezérlés zarolasa/Lencsevezérl. zarol. o Felhasznalé logoja rogzitése
Megakadélyozhatja, hogy bdrki engedély nélkiil megvaltoztassa a e A Kijelzé hattere funkcidra vonatkozo bedllitdsok és a Indulé kép-
kivetit beallitdsait. @ oldal.41 erny6 funkcid, amely a konfiguraciés menii Kijelz6 opcidjaban taldl-

o Lopésgitly Zéar hato.
A kivetitét kiilonboz6 tipusu lopasgatld biztonsagi eszkozokkel szerelték 3. Halézatvédelem
fel. @ oldal.43 Amikor a Halézatvédelem opci6 az Be értékre van allitva, a konfiguracids
meniiben taldlhaté Halézat meniit illet6 beallitasok megvaltoznak.

A felhasznaldk kezelése (Jelszavas védelem) Jelszavas védelem beallitisa

A jelszavas védelem aktivaldsa esetén a jelszot nem ismerd személyek A kovetkez6 modon lehet bedllitani a Jelszavas védelem lehetdséget.
akkor sem hasznalhatjak a kivetit6t képek kivetitésére, ha a kivetité be

van kapcsolva. Ezenkiviil a kivetitd bekapcsolasakor megjelend
felhasznal6i logé sem modosithatd. Ez lopasgatld eszkozként is mikodik,
mivel a kivetité még akkor sem hasznalhatd, ha ellopjak. Vasarlaskor a
Jelszavas védelem nincs aktivalva.

/ Kivetités kézben tartsa lenyomva a [Freeze] gombot kb. 6t
masodpercig.

. i i Megjelenik a Jelszavas védelem bealitasi menii.
A jelszavas védelem tipusa oL
Téaviranyité

. 1o m 1 . I oV .. 1 . 7 / . ’ —
A Kkivetitd hasznalati modjatdl fiiggéen a jelszavas védelem alabbi harom Shutter Freeze [elszavas védelen]
tipusa allithaté be.

Felh. logé védelme Ki
Hal6zatvédelem Ki

Auto

1. Bekapcsolasvédelem

Jelszo

Amikor a Bekapcsolasvédelem opci6 az Be értékre van allitva, a kivetit6
csatlakoztatasa és bekapcsolasa utan be kell iisse a jelszot (ez érvényes a
bekapcsolas-védelem esetében is). Ha nem irjak be a megfelel jelszot, a kivetités
nem indul el.

@ (T#17 :Kivilasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |
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¢ : ; e oo Taviranvito
:@—_ e Ha a Jelszavas védelem mar aktiv, akkor be kell irnia a jelszot. v
4

Ha a jelszot megfeleléen irta be, akkor megjelenik a Jelszavas

védelem beadllitdsi menii.. @ "Jelszé beirasa" Auto  Aspect ColorMod

@O O ®©

Lens Shift ~ Zoom Focus

e Ha a jelsz6 be van allitva, akkor ragassza fel a matricat a
kivetit6re, jol lathaté helyre, a tolvajok elrettentése céljabol.

Aktivalja a Bekapcsolasvédelem funkciot.

(1) Vilassza ki a Bekapcsolasvédelem opcidt és nyomja meg az [Enter] Help

gombot.

(2) Vilassza ki a Be opcidt és nyomja meg az [Enter] gombot.

(3)  Nyomja meg az [ESC] gombot. (4) Trjabe ismét a jelszot.

P Megjelenik a ,,Az 1j jelsz6t tarolta a késziilék.” {izenet.
a@ Aktivalja a Felh. logé védelme funkciot. Ha tévesen irta be a jelszot, a megjelend iizenet felszolitja Ont a jelszo
(1) Valassza ki a Felh. logé védelme opcidt és nyomja meg az [Enter] gombot. djboli beirdsdra.

(2) Vilassza ki a Be opcidt és nyomja meg az [Enter] gombot.

(3) Nyomja meg az [ESC] gombot. Jelszé beirasa

| Aktivalja a Halézatvédelem funkciét. Amikor megjelenik a jelszo beirasi képernyd, a taviranyitd
(1) Vilassza ki a Halézatvédelem opciét és nyomja meg az [Enter] gombot. szmgombjaival frja be a jelszt.

(2) Vilassza ki a Be opcidt és nyomja meg az [Enter] gombot.

(3) Nyomja meg az [ESC] gombot.

Allitsa be a jelszét. A '[I\:un’Il gomb lenyomva tartasa mellett a szamgombokkal irja be
a jelszot.

(1) Valassza ki a Jelszé opciét és nyomja meg az [Enter] gombot.

A helyes jelszé beira an elindul a kivetités.
(2) Megjelenik a ,Mddositja a jelszot?” tizenet, valassza a Igen opciot és elyes jelsz6 beirdsa utdn elindul a kivetités

nyomja meg az [Enter] gombot. A jelsz6 alapértelmezett értéke ,,0000”.
Allitsa 4t a kivant jellszéra. Ha a Nem valaszt jelli ki, a kijelz6n
megjelenik az 1. lépésben latott képernyd.

(3) A [Num] gomb lenyomva tartasa mellett a szamgombokkal irjon be egy
négyjegyl szamot. A beirt szam ,,* * * *” formatumban jelenik meg.
Miutdn beirta a negyedik szamjegyet, megjelenik a megerdsitési képernyé.



Biztonsagi Funkciok

Figyelem

e Ha hdromszor egymds utdn tévesen irja be a jelszét, kb.ot percre
megjelenik a ,A kivetité zdrolva van.” iizenet, majd a kivetité készenléti
iizemmodba kapcsol. Ha ez megtorténik, hiizza ki a tdpkdbelt a
konnektorbdl, majd dugaszolja vissza és 1jbdl kapcsolja be a kivetitét. A
kivetité kijelz6jén 1jbol megjelenik a jelszo beirdsi képernyd, és ekkor
beirhatja a helyes jelszot.

e Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a ,Kérelemkod: xxxxx” szdmot, amely
megjelenik a képernyén, majd vegye fel a kapcsolatot a ,Terméktdmogatds
és szervizelés” ttmutaté dokumentumban megadott legkozelebbi cimmel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista

e Ha folytatja a fenti miiveletet és harmincszor egymds utdin hibds jelszot ir
be, akkor megjelenik a kovetkezd iizenet és a kivetité utina mdr nem
fogad el tovabbi jelszé-beirdst. ,A kivetité zdrolva van.” Forduljon az
Epsonhoz a dokumentdciéban leirt modon. @ Epson projektor cimjegyzék
lista

A gombok miikodésének korlatozasa.

A Kkivetitd az aldbbi két miikodés korldtozé funkcidval van felszerelve.

o Vezérlés zarolasa
Ez a funkcié nagyon hasznos olyan rendezvényeken vagy bemutatdkon,
amikor szeretné deaktivalni az Osszes gombot vetités kozben, vagy
iskolakban, ha korlatozni akarja a gombok mukodését.

e Lencsevezérl. zarol.
Ez a funkcié deaktivalja a taviranyiton azokat a gombokat, amelyek a
lencse miikodtetésével kapcsolatosak, hogy megakadalyozza a lencse
elallitasat a helyes beallitas utan.

Vezérlés zarolasa

Az alabbi mddokon zarhatja le a vezérl6panel kezel6gombjait. A
taviranyitot hasznalhatja a szokdsos moédon akkor is, ha a vezérlépanel le
van zarva.
e Teljes zérolas
A vezérlépanel Osszes gombja le van zarva. Nem végezhet miveleteket
a vezérlopanelrdl, ki- és bekapcsolast sem.

e Részleges zarolas
A vezérl6panel 6sszes gombja le van zdarva, a/az [O] gomb kivételével.

s—,

@ Kivetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot és a
konfiguraciés meniiben valassza ki a Beallitasok és a
Vezérlés zarolasa opciokat. @ "A Konfiguracios meni"

A taviranyitd hasznalata

W A q Menu v Esc
a w9 o> O
&) Gt

v Enter @
ey ]

AW/

A vezérlépanel hasznélata
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Lencsevezérl. zarol.

Kép Vissza
trapézkorrekcid V/F. trap. korr
Jel 1 s
Lencsevezérl. zirol.  Ki Ez a funkcid lezarja a tavirdnyiton azokat a gombokat, amelyek a lencse
Bedllitasok @ IINEYEEIETSE] Mutatd 1 e ‘1
e Aramfogyasztés  Normal mikodtetésével kapcsolatosak.
Részletes Tavoli vevokészllék  ElBl/hatul
Felhasznil6i gomb Tesztdbra ez 1oz
Halézat Tesztdbra TaV|rany|to
Alaphelyzet ~ Shutter Freeze
Informacié - - -
Alaphelyzet Auto  Aspect ColorMode
(4) (5) (6)
[ [Esc] :Vissza [#1:Kivdl. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép ) Lens Shift Zoom Focus

Céljainak megfeleléen valassza a Teljes zarolas vagy a
Vezérlés zarol. opciot.

[Vezérlés zaroldsal Vissza

[ITeljes zdrolds &

IVezérlés zarol.
1K

[ [Esc] :Vissza [#1:Kival. [Enter] :Beall. [Menul:Kilép |

Nyomja meg a [Menu] gombot és a konfiguraciés meniiben
valassza ki a Beallitasok opciot majd a ,Lencsevezérl. zarol.”
opciot. @ "A Konfiguraciés menii"

' Amikor megjeleneik a megerésitést kéré iizenet, valassza ki
a Igen lehetéséget.
A vezérlépanel gombjai a kivalasztott bedllitasnak megfeleléen le

vannak zarva. w q
\‘ A Menu ’D‘
Source
:"’: Az alébbi két eljaras segitségével feloldhatja a vezérlGpanel lezarasat. ‘ R Search
’@\ e A taviranyité segitségével valassza ki a konfigurdciés meniiben az ’ D
Ki értéket a Bedllitasok funkcié Vezérlés zarolasa lehetségébdl. = Enter
N7 =

e Nyomja meg és kb. hét masodpercig tartsa lenyomva az [Enter]
gombot a vezérl@panelen, akkor megjelenik egy tizenet és a zar
teloldasra kertl.

A taviranyité hasznalata A vezérl6panel hasznalata
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HER trapézkorrekcio V/F. t\r,alf)s.zkaorr Lopésgétlé Za’r

Jel Vezérlés zaroldsa Ki

Bedllitisok @ Mivel a kivetité gyakran mennyezetre van rogzitve, és feliigyelet nélkili
Részletes Tavoli vevékészillék  Elgl/htul helyiségben van, a kivetité a kovetkezé biztonsagi eszkozoket tartalmazza,
Halézat Tesstabra A amelyek megakadalyozzak, hogy valaki elvigye azt.

Alaphelyzet
Informacié

e Biztonsagi nyilas
A biztonsagi nyilds kompatibilis a Kensington altal gyartott Microsaver
Security Systemmel. A Microsaver Security Systemrdl b&vebb
informaciét a Kensington honlapjan talalhat: http://

www.kensington.com/.

Alaphelyzet

([Esc] :Vissza [#1:Kivdl. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép )

Valassza ki a ,Be” értéket.

[Lencsevezérl. zdrol.] Vissza ® FOgal’ltYﬁ
A kereskedelemben megtalalhaté lopasgatld biztonsagi kabel atvezethetd
ph a fogantyun ugy, hogy a kivetit6t asztalhoz vagy oszlophoz rogzitse.

[[Esc] :Vissza [#1:Kival. [Enter]:Bedll. [Menul:Kilép |

A biztonsagi kabel felszerelése
A lencse miikodtetésével kapcsolatos gombok lezarulnak, a 9

kivalasztott beallitasok alapjan. Bujtassa at a lopasgatld biztonsagi kabelt a fogantyun.

A biztonsagi kabel lezarasahoz olvassa el a biztonsagi kabelhez mellékelt
utmutatot.



http://www.kensington.com/
http://www.kensington.com/

TOP

Konfiguracios Menii

Ez a fejezet kifejti a konfiguraciés menii és funkcidinak hasznalatat.



A Konfiguraciés menii

A kivalasztott elem megval-
toztatasa

2 S

2 S
2

Kép Vissza Kép Vissza |
p———————"Szinméd Bemutaté I——————=" Szinmod Bemutaté Enter |
Jel Fényer§ 0 Jel Vissza

Kontraszt 0 Kontraszt [ [ .
Bedllitdsok Elesség Bedllitdsok Elesség 0 |

Absz. szinhgm. Absz. szinhgm. : Menu | "'
Részletes Szinmédositas Részletes Szinmédositas ([Esc] :Vi &pés [$1:Kivdl. [0 1:Mbdos. [Menul:Kilép ) D |

Aut. iriszéllitds Aut. iriszéllitds |
Halézat Alaphelyzet Halézat Alaphelyzet h d | / ’
Informacié Informacié Esc d @ D >} |

£ 1 /4 |

Alaphelyzet Alaphelyzet D | .

([#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel ([Esc] :Vissza [ 1 :Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép )

[Z/0

jay
(o
[

M Menty 'w

Kép Vissza Kép Vissza D

trapézkorrekcié V/F. trap. korr Szinméd Bemutaté Enter
Jel Vezérlés zdroldsa Ki Jel Fényers 0

Lencsevezérl. zdrol. Kontraszt 0 @ ey
Bedllitasok @ MUTEY CIEIETSEY Bedllitasok Elesség 0 [Aut. iriszalli
b Aramfogyasztds Absz. szinhGm. 7500 K d
Részletes Tavoli vevokésziilék  Elsl/hdtul Részletes Szinmédosita:

Felhasznal6i gomb Tesztdbra Aut. iriszi
Halézat Tesztébra Hélézat Alaphelyzet _

Alaphelyzet
Informacié Informacié

(([Escl :Vissza [#1:Kival. [Enter]:Bedll.  [Menul:Kilép )
Alaphelyzet Alaphelyzet
[Aut. iriszallitds] Vissza
(I#71:Kivélasztas [Enter] :Bevitel [Menu] (([Escl:Vissza [#71:Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép ) (Be O
4

Menu yay Esc

souce 3 <>

Search

(]
- Shutter
O @9
Enter- @

pwi

[Aut. iriszallitas] Vissza

(Be O
1Ki

([Esc] :Vissza [#1 :Kival. [Enter]:Bedll.

[Menul:Kilép )

/B>
—

IKi

([Esc] :Vissza [$1:Kival. [Enter] :Beall.

[Menul:Kilép )




A Funkciok Felsorolasa

Kép menii

A beidllitandd elemek az aktudlisan kivetitett képjeltdl fiiggéen véltoznak, az alabbi képernySképek szerint. A részletes beallitast mindegyik képjelhez el
lehet menteni.

Analég RGB/digitalis RGB Analég/digitalis Komponens video”/
Kompozit video””/5-Video”

Kép 7 Vissza Kép Vissza
—————" Szinmédd Bemutaté ———— Szinmdd Sport
Jel Fényerd ] Jel Fényerd 0
Kontraszt 0 Kontraszt 0
Bedllitdsok Elesség 0 Beillitasok Szintelitettség 0
Absz. szinh&m. Arnyalat 0
Részletes Szinmodositas Részletes Elesség 0
Aut. iriszdllitas i Absz. szinhgm.
Halézat Alaphelyzet Halézat Szinmédositds
Aut. iriszallitds
Informacié Informécio Alaphelyzet
Alaphelyzet Alaphelyzet
([#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés ([#71:Kivdlasztds [Menul:Kilépés |
Almenii Funkci6
Szinméd A kornyezetnek megfeleléen megvalaszthatja a kép mindségét. @ oldal.24
Fényerdsség Beallithatja a kép fényerejét.
Kontraszt” Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti kiillonbséget.
Szintelitettség Beallithatja a képek szintelitettségét.
Arnyalat (Ez a bedllitas csak NTSC jelek betaplaldsa esetén lehetséges, kompozit video/S-Video haszndlatakor.)
Beallithatja a kép arnyalatat.
Elesség Beallithatja a kép élességét.
Absz. szinhém. (Ezt az elemet nem lehet kivalasztani ha az sSRGB™ elemet vélasztja ki a Szinméd bedllitasbol az Kép meniiben.)
Beallithatja a kép altalanos szindrnyalatat. Az drnyalatot 10 fokozat segitségével allithatja be, melyek az 5000 K és a 10000 K értékek kozott
helyezkednek el. Ha magas értéket valaszt, a kép drnyalat kék szinii lesz, alacsony érték esetében a kép piros arnyalatd lesz.




A Funkciok Felsorolasa

Almenu

Funkcié

Szinmoddositas

(Ezt az elemet nem lehet kivéalasztani ha az M» elemet valasztja ki a Szinmdd beallitasbdl az Kép meniiben.)

Javitasokat végezhet az alabbiak egyikének kivélasztasaval.

Piros, Z6ld, Kék: beallithatja kiilon-kiilon mindegyik szin telitettségét.

(Ez az elem nem jelenik meg ha a Testreszabott opci6 van kivalasztva a Szinméd beallitasban az Kép meniibél.)

R, G, B, C, M, Y: kivélaszthatja kiilon-kiilon mindegyik szin arnyalatat, telitettségét és fényerejét: R (piros), G (z6ld), B (kék), C (cian), M (bibor), Y
(sdrga).

(Ez az elem csak akkor jelenik meg ha a Testreszabott opcid van kivalasztva a Szinméd beallitasban az Kép meniibél.)

Aut. iriszallitas

(Ez a bedllitas csak akkor lehetséges ha a Szinméd beallitas az Kép meniiben a Dinamikus, Mozi, vagy Testreszabott értékekre van allitva és ha a
Tobb képernyd opcid az Ki értékre van allitva.)
Allitsa be, hogy mdositani kivanja-e vagy sem (Be/Ki) az optimélis fényviszonyokra a kivetitett képek esetében. @ oldal.25

A beallitast a késziilék minden egyes Szinmdd opcidja kiilon térolja.

Alaphelyzet

Visszaallithatja az Kép menii 6sszes funkcioit az alapértelmezett bedllitasokra. Az 6sszes mentielem alapértelmezett bedllitasokra torténd
visszaallitasdhoz, 1asd: @ oldal.70
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Jel menii

A beidllitandd elemek az aktudlisan kivetitett képjeltdl fiiggéen véltoznak, az alabbi képernySképek szerint. A részletes beallitast mindegyik képjelhez el
lehet menteni.

Analég RGB Digitalis RGB/ Analég komponens video Kompozit video””/5-video”
Digitélis Komponens video””

Kép Vissza Kép Vissza Kép Vissza Kép Vissza
. Aut. bedllitas Be . Progressziv Film/autom. . Pozicio . Pozicid
Jel Felbontds Automatikus [Jel Zajcstkkentés NR1 [Jel Progressziv Film/autom. [Jel Progressziv Film/autom.
p—————— Sidvtartds 0 b DVI/HDMI video tart. Normal p=—————— 7ajcstkkentés NR1 I Zajcsdkkentés NR1
Bedllitasok Szinkron 0 Beallitasok Képardny Automatikus Beallitdsok Bemeneti jel Automatikus Bedllitdsok Videojel Automatikus
Pozicié Tllpdsztazas ] Képardny Normal Képarany Normal
Részletes Bemeneti jel Automatikus Részletes Alaphelyzet Részletes Tilpasztdzas 8% Részletes Alaphelyzet
Képarany Normal Alaphelyzet
Halozat Alaphelyzet Hil6zat Hal6zat Halézat
Informacié Informacié Informacié Informacié
Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet
[[#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | [ [#1:Kivilasztas [Menul:Kilépés | ([#1:Kivalasztds [Enter]:Bevitel [Menul:Kilépés | ([#1:Kivilasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |
Almenti Funkcié
Aut. beallitas Kivalaszthatja vagy sem (Be/Ki), hogy az ,,Aut. bedllitds” automatikusan beallitsa-e a képet az optimalis allapotra abban az esetben ha a bemeneti jel

valtozik. @ oldal.81

A Aut. bedllitas funkci6 nem alkalmazhaté ha a Felbontas funkci6 az Testreszabott 1 vagy Testreszabott 2 szintre van allitva.

Felbontés Automatikus: a bemeneti jel felbontasa automatikusan azonositva lesz.

Széles, Normal: 4llitsa be ezt a meniit, ha a kivetitett képek nem vetithetdk helyesen amikor az Automatikus érték van beallitva. Allitsa be a Széles
opcidt a széles képaranyu szamitdgép csatlakoztatasanak fliggvényében, vagy 4:3 vagy 5:4 tipusu képerny6k esetében dllitsa be a Normal értéket.
Kézi: meghatarozhatja a febontast. Ez akkor fontos, ha a csatlakoztatott szamitdgép rogzitve van.

Savtartas” Beallithatja a szamitégépes képeket, amikor fiigg6leges csikok jelennek meg a képeken. @ oldal.81

Szinkron” Beallithatja a szamitogépes képeket, amikor villogas, elmosddottsag vagy interferencia jelenik meg a képeken. @ oldal.81

Pozicio Beallithatja a kijelzés pozici6 felfelé, lefelé, balra és jobbra beallitasait, ha a kép egy része nem lathaté gy, hogy a késziilék a teljes képet kivetitse.
Progressziv (A ,Komponens video” funkciét csak akkor lehet beallitani, ha 480i/576i/1080i jelek vannak bevezetve. Ez a lehet8ség nem allithaté be amikor

digitalis RGB bemeneti jel van bevezetve)
Ki: IP konverzi6 végrehajtasa a képernyd minden egyes mez6jénél. Idedlis sok mozgast tartalmazé képek megtekintése esetén.
Video: idedlis 4ltalanos video képek megtekintéséhez.

Film/autom.: a 24/30 kerettel rogzitett mozgoképek, szamitdgépes jatékok és animalt képek automatikus konverzidjaval (optimalis progressziv
jelre 2-3-o0s képlebontassal) lehet6vé valik az eredeti képek lehet6 leghtiségesebb visszaaddsa.
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ZajcsOkkentés

(Ez a lehet6ség nem allithato be digitalis RGB bemenet esetén)

A bizonyos képek megjelenitését javitja. Két mod létezik. Vélassza ki az Onnek megfelelét. Ajénlatos az Ki érték bedllitdsa olyan képforrasok esetén,
melyek zajszintje alacsony, példaul DVD-k esetén.

DVI/HDMI video tart.

(Ez a lehet6ség nem allithatd be digitdlis RGB bemenet esetén)

Ha a kivetit6 DVI-D vagy HDMI bemeneti portja egy DVD lejatszohoz van csatlakoztatva, akkor a kivetit6 video tartomanya a DVD lejatsz6 video
tartomanyanak megfelel6en keriil bedllitasra.

Bemeneti jel

A bemeneti jelt a Szamitégép (Computer) bemeneti portbél vagy a BNC bemeneti portbdl valaszthatja ki.
Ha az Automatikus érték van bedllitva, akkor a késziilék a csatlakoztatott berendezésnek megfelel6en automatikusan beallitja a betaplalt jelet.

Ha a szinek nem megfelel8en jelennek meg az Automatikus érték kivalasztasa esetén, akkor a csatlakoztatott berendezésnek megfeleléen vélassza
ki a megfeleld jelet.

Videojel

A VIdeo bemeneti portrol érkezé bemeneti jel valaszthato ki. Az Automatikus érték kivalasztasa esetén a késziilék automatikusan felismeri a
videojeleket. Ha a képen interferencia jelenik meg, vagy fellép valamilyen probléma, példaul a késziilék egyaltaldn nem vetit ki képet az
Automatikus érték kivalasztasa estén, akkor a csatlakoztatott berendezésnek megfeleléen valassza ki a megfeleld jelet.

Képarany

Bedllithatja a Képarény» értéket a kivetitett képekhez. @ oldal.27

Tulpasztazas

(Ez a lehet6ség nem allithatd be digitdlis RGB bemenet esetén)

Modosithatja a ,,Kimenet méretezése” (a kivetitett kép skalaja) beallitast. A csonkold képerny6 skélaja a ,Ki”, 4% vagy 8% értékekre allithatd. Az
Automatikus funkciot csak akkor valaszthatja ki, ha a bemeneti forras HDMI tipust. Az Automatikus funkci6 kivalasztasakor, a tartomany
automatikusan kikapcsol vagy a 8% értékre all, a bemeneti jel fiiggvényében. Azonban, az automatikus beallitas csak akkor miikodik, ha a
kivetit6hoz a videokésziilék a HDMI porton keresztiil van csatlakoztatva.

Alaphelyzet

Visszaallithatja a Jel menii 6sszes bedllitasat az alapértelmezett értékre, a Bemeneti jel érték kivételével.
Az §sszes meniielem alapértelmezett bedllitasokra torténé visszaallitasdhoz, lasd: @ oldal.70
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Beallitasok menii

Kép Vissza
trapézkorrekcio V/F. trap. korr
Jel Vezérlés zdroldsa Ki
. Lencsevezérl, zarol. Ki
Beallitasok @ LT CETETIT] Mutaté 1
b | Aramfogyasztds Normal

Részletes Tavoli vevokésziilek  Eldl/hatul
Felhaszndl6i gomb Tesztdbra

Hélézat Tesztdbra
Alaphelyzet

Informacié

Alaphelyzet

[[#1]:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

Almeni

Funkcio

Trapézkorrekcio

Kijavithatja a trapéztorzulast.

V/F. trap. korr: kijavitja a vizszintes és fliggdleges trapéztorzulast. Valassza ki a Fiigg. trapézkorr. vagy a Vizsz. trapézkorr. bedllitast.

Hasznalja a vezérlépanelen levd [/ a ], [\Z/ W ], [(]/ 4], és [[J/ I ] gombokat, hogy a Fiigg. trapézkorr. és a Vizsz. trapézkorr. beallitidsokhoz
hasonlé korrigaldsokat elvégezze.

Quick Corner: kivélasztja és korrigalja a kivetitett kép négy sarkat. @ oldal.19

Vezérlés zarolasa

Korlatozhatja a kivetité vezérlépanlejének miikodését. @ oldal.41

Lencsevezérl. zarol.

Korlatozhatja a taviranyit6 lencsemiikodtetd funkcidit. @ oldal.42

Mutat6 alakja

Kivélaszthatja a mutaté alakjat. @ oldal.31
Mutato 1: 7 Mutaté 2: {4 Mutaté 3: _\

Aramfogyasztas

A lampa fényerejét a Normal vagy az ECO értékre allithatja.

Valassza ki az ECO értéket, ha a kivetitett képek tul vildgosak, példdul ha sotét helyiségben vetit vagy ha a képeket kicsi ernydre vetiti. Ha az ECO
értéket vélasztja, a felhasznalt elektromossag mennyisége és a lampa élettartama megvaltozik a kovetkez6képpen, és a vetités alatt halkabb lesz a
ventildtor. Aramfogyasztas: kb. 16%-o0s csokkenés, limpa élettartama: kb. 1,4-szeres.

Tavoli vevékészulék

Korlatozhatja a taviranyité vezérljelének fogadasat.

Ha le akarja tiltani a késziilék tavvezérl6vel torténd miikodtetését, vagy a tavoli vevokésziilékhez talsagosan kozel taldlhaté egy fénycso, ezzel a
beallitassal kikapcsolhatd a nem hasznalni tavoli vevékésziilék vagy amelyik esetében interferencia zavarok jelentkeztek.
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Felhasznaléi gomb

A taviranyit6 [User] gombjaval kivalaszthatja a konfigurdciés meniib8l hozzarendelt elemet. A [User] gomb megnyomadsaval a hozzarendelt menii
elem kivalasztasdhoz/bedllitasahoz tartozé képerny6 megjelenik, igy téve lehetdvé az egyszerti bedllitast/modositast. A kovetkezd hat elem egyikét
rendelheti a [User] gombhoz.

Aramfogyasztés, Informacié, Progressziv, Tesztabra, Tobb képerny6 és Felbontas

Tesztabra A Kkivetit6 beallitasakor tesztminta lathato, igy a kivetités mas késziilék csatlakoztatdsa nélkiil is bedllithatd. A tesztminta megjelenitése soran
modosithaté a nagyitas, a fokuszalas és a trapézkorrekcio.
A tesztminta kikapcsolasahoz nyomja meg az [ESC] gombot a tavirdnyiton vagy a vezérldpanelen.

Alaphelyzet Visszaallithatja a Beallitasok menii 6sszes bedllitasat az alapértelmezett értékre, a Felhasznaldi gomb érték kivételével.

Az §sszes meniielem alapértelmezett beallitasokra torténd visszaallitasdhoz, lasd: @ oldal.70

Részletes menii

Kép Vissza
Kijelzd
Jel Felhasznalé logdja
Kivetités EIGI
Beallitdsok Irdny Normal
. Miikbdés
GEEFALCENNG Y Készenléti izemmod — Kommunikacié ki
b Légsz. Tiszt. Ert. Be
Hal6zat Kivetitdazonositd Ki
Tobb képernyd
Informacié Nyely &€ Magvar
Alaphelyzet
Alaphelyzet
([#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |
Almenii Funkcié

Kijelz6

Elvégezheti a kivetit kijelz6jével kapcsolatos beallitasokat.

Uzenet: az aldbbi iizenetek nem jelennek meg a kijelzén, ha ez az elem az Ki értékre van éllitva.

Talmelegedés és egyéb figyelmeztetések esetében, példdul video bemenet hidnya és amikor a Fagyas funkcié ,,On” (Be) értékre van
allitva vagy a Forras, Szinméd és Képardny modositasakor.

Kijelzé hattere'!: képjel hidnyinak esetében a kijelzé 4llapotot a Fekete, Kék, vagy Logé értékekre dllithatja.

Indulé képernyé™: beallithatja hogy az indulé képernyé megjelenjen vagy sem (Be/Ki) (a bejegyzett ,Felhasznalé Logdja” megjelenik a
kijelz6n amikor bekapcsolja a kivetit6t).

Menii mérete (csak a/az EB-Z8000WU egység esetében): kivélaszthatja a Normal vagy a Nagyobb értékeket, hogy meghatarozza a

7

képernyé méretét a konfiguraciés menii, a ,,SUg6” menii és egyéb lizenetek esetében.
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Felhasznélé logéja™

Modosithatja a felhasznald logdjat, amely a kijelzd hattere vagy az indulé képernyé megjelenitésekor mint hattér van megjelenitve.
@ oldal.101

Kivetités Beallithatja az alabbiak koziil, a kivetit6 felallitdsanak megfeleléen. @ oldal.87
Elél, Elol/Plafon, Hatul, Hatul/Plafon
Irany Beallithatja az aldbbiak koziil, a kivetité feldllitisinak megfeleléen. @ oldal.87
Normadl, Mutatéds felfelé, Mutatas lefelé
Miikodés Betap kapcsold: megadhatja, hogy engedélyezni kivanja-e (Be/Ki) a Betdp kapcsold lehetdséget.

Legyen figyelmes és ellendrizze ha ez a bedllitds az Be értékre van allitva, mert az egység bekapcsol ha az aramforras, melyhez
csatlakoztatva van, ismét miikodni kezd.

Alvé méd: Ha Be allapotban van, akkor a vetités automatikusan ledll ha nincs bemeneti képjel vagy nem haszndlja a késziiléket.
Alvé mod idézit: amikor a Alvé mod az Be helyzetbe van dllitva, bedllithatja az idét 1 és 30 perc kozott, mielétt a kivetitd
automatikusan kikapcsolna.

Zar id6zit6: Ha ez a funkci6 a Be értékre van allitva, az elektromos zar aktivaldsa utdn az egység 120 perc elteltét kovetSen
automatikusan kikapcsol. Az egység beszerzésekor a Zar id6zité funkcié a Be értékre van allitva. (Ha a Zar id6zit6 és az Alvé mdd
funkcidk egyidejlileg a Be értékre vannak éllitva, az egység az Alvé mod funkcidnak ad elsdbbséget).

Nagy magassag: allitsa Be helyzetbe, ha a kivetit6t 1500 m tengeszint feletti magassag felett hasznalja.

BNC szinkroncsat.: allitsa a be a BNC bemeneti portbol érkezd jel végzédtetését. A bedllitas értéke alapesetben Ki. Allitsa Be értékre,
ha analég (75Q) végzédtetésre, pl. kapcsolokhoz, van sziikség.

Tavvezérl6 tipusa: kivalaszthatja a Normal vagy a Egyszerii értéket, a taviranyito tipusatdl fiiggSen.

Allitsa ezt az elemet Normal helyzetbe, hogy hasznalhassa a kivetitével szolgaltatott tdviranyitét. Ha a Egyszerii bedllitds van
kivélasztva, akkor ez a kivetitd miikddtethetdé mas Epson kivetitd taviranyitojaval is (a EB-G5350/G5200W/G5100 egység kivételével). Ez
a lehet8ség idedlis, ha olyan tdvirdnyitét kivan hasznalni a kivetitd mukodtetésére, mely ismerds az On szamdra.

Azonban ha ez a funkcié a Egyszerdi értékre van allitva, akkor nem hasznalhatja a kivetit6vel szolgaltatott tavirdnyitét. Bizonyosodjon
meg, hogy ez a bedllitds a ,Simple” helyzetbe van dllitva, mert ha az egység a mennyezetre vagy egyéb nehezen elérheté helyre van
szerelve, a beadllitds visszaallitisa nehéz lehet.

Készenléti tzemmoéd

Haélozaton keresztiil feliigyelheti és vezérelheti a kivetitd dallapotat akkor is, ha ez készenléti allapotban van, azonban csak akkor ha ez
az dllapot az Kommunikacié be helyzetbe van allitva.

Hasznalja az SNMP™ elemet a kivetitd 4llapotanak megfigyelésére és vezérlésére a halézaton keresztiil vagy ehhez a termékhez
mellékelt EasyMP Monitor szoftver hasznélataval.

Légsz. Tiszt. Ert.

Beallithatja a tisztitasi funkcié aktivalasdhoz vagy deaktivalasahoz (Be/Ki). Légsz. tiszt. ért. Ha ez a funkcié az Be értékre van dllitva és
az egység tomdbdést észlel a levegGsziirGben, megjelenik egy tizenet a kijelz6n.

KivetitGazonositd

Allitsa be az azonositét, haszndlva az 1-t8l 9-ig terjeszkedd értékeket. Az Ki bedllitas jelzi, hogy az azonosité nincs beallitva.
@ oldal.35 Tobb képernyd
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Tobb képernyd Ha ez a funkcié az ,On” helyzetbe van allitva, akkor bedllithatja a vetités céljabol felallitott kiilonbozd kivetit6k altal vetitett kép
szindrnyalatat és fényerejét. @ oldal.37

Beallitasi szint: Az értékeket fekete és fehér kozott, 6t fokozatban Szint 1 - 5 allithatja ugy, hogy mindegyik szinten bedllithat6 a
»Fényerd-korrekcié” és a ,Szinkorrekcié” funkcid.

Fényer6-korrekcio: korrigilja az egyes termékek fényereje kozotti kiilonbséget.

Szinkorrekcid. (G/R) / Szinkorrekcié. (B/Y): A szin lehetség kiilonbségeit mindegyik kivetité esetében korrigalhatja.

Ha a Tobb képernydé az Be értékre van dllitva, az Aut. iriszallitas funkcié nem mukodik.

Nyelv Beallithatja a kijelzett tizenetek nyelvét.

Alaphelyzet Visszadllithatja az alapértelmezett beallitisokra a Kijelzé™!, M{ikodés 2, és Légsz. Tiszt. Ert. elemeket az Részletes meniiben.
Az Osszes meniielem alapértelmezett bedllitdsokra torténé visszadllitdsahoz, lasd: @ oldal.70

*1 Ha a Felh. logé védelme funkcié az Be értékre van dllitva a ,Jelszavas védelem” meniiben, a felhaszndlé logdjara vonatkozé bedllitasok nem moédosithatok.
Elvégezheti a modositasokat miutdn a Felh. logé védelme funkciot az Ki értékre allitotta. @ oldal.39
*2 Ebben az esetben a Nagy magassag és a Tavvezérl tipusa funkcidk kivételt képeznek.

Halézat menii (csak a/az EB-Z8000WU egység esetében)

Ha a Halozatvédelem beallitas az Be értékre van allitva a Jelszavas védelem funkcidban, a megjelenitett {izenet és a beallitdisok nem moddosithatok.
Elvégezheti a moddositasokat miutan a Halézatvédelem funkciot az Ki értékre allitotta. @ oldal.39

Kép Vissza
Vezetékes LAN
Jel PJLink jelszé
Web-hozzaf. jelszé
Beallitasok SNMP
Levél
Részletes AMX Device Discovery Ki
. Kivetitd neve
Halézat 4] Alaphelyzet

Informacid

Alaphelyzet

([#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |
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Vezetékes LAN

Elvégezheti a haldzati bedllitasokat.

DHCP: beillithatja (Be/Ki) hogy hasznal-e DHCP protokollt.

Ha a bedllitis értéke Be nem dllithat be tobb cimet.

IP cim: Megadhatja a kivetit6hoz rendelt TP cim értékét.”

A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezé IP-cimek azonban nem haszndlhatok.
0.0.0.0, 0.x.xx, 127.x.xx, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol)

Alhalézati maszk: Megadhatja a kivetit6hoz rendelt alhdlézati maszkot."

A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezé alhdlézati maszkok azonban nem hasznalhatok.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjaré cime: Megadhatja a kivetit6hoz rendelt atjaré IP cimét.”

A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezdé atjaréd cimek azonban nem haszndlhatok.
0.0.0.0, 127.x.xx, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jeldl)

MAC-cim: megadhatja a kivetitéh6z rendelt MAC cim értékét.

PJLink jelsz6

Allitson be egy jelszot, amikor a kivetité elérésére kompatibilis PJLink szoftvert hasznil.” @ oldal.119
Az azonositd legfeljebb 32 db egybajtos, alfanumerikus karakterbdl allhat.

Web-hozzaf. jelszé

Allitson be egy jelszét amikor a kivetité beallitisira és vezérlésére a Webes hozzaférés lehetGséget hasznalja.” Maximum 8 darab egy
bajtos alfanumerikus karaktert adhat meg.

A Webes hozzaférés egy olyan szamitdgépes funkcid, mely engedélyezi a kivetitd bedlitasat és vezérlését a szamitdgép bongészéje
segitségével. EasyMP Monitor. @ EasyMP Monitor Haszndlati titmutaté

SNMP

Elvégezheti a SNMP™ bellitasokat.
Trap IP-cim 1/Trap IP-cim 2: A SNMP trap értesitésének helyeként legfeljebb két cimet regisztralhat.”

Ahhoz hogy a kivetitét a SNMP protokollal feliigyelje, telepitenie kell a SNMP-kezel6 programot a szamitégépre. Az SNMP protokoll
kezelése a rendszergazda feladata.
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Levél Ha ez a funkcié be van allitva, akkor a felhasznalé e-mail Gzenetben keriil tdjékoztatasra a kivetitével kapcsolatos problémdkroél vagy
figyelmeztetésekrdl. A kiildott e-mail iizenetek tartalmaval kapcsolatos bdvebb informéciokért lasd: @ "Ertesités levélben funkci6
hasznélata" oldal.116

Levél értesités: beallithatja, hogy kér-e (Be/Ki) e-mail értesitést. Ha a bedllitds értéke Ki nem allithat be tobb cimet.

SMTP kiszolgilo: beirhatja a kivetit6hoz rendelt SMTP kiszolgdlé IP cimét.”

A cim minden egyes mezdjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatok.

127.xxx, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol)

Portszam: megjelenitheti az SMTP szerver portszamat.

Az alapbeallitdsi érték 25. Ha a beadllitasokat a Webes hozzaférés funkcion keresztill végzi, modosithatja a Portszdm bedllitast beirva
egy érvényes értéket 1 és 65535 kozott.

Cim 1 beallitis/Cim 2 beallitas/Cim 3 beallitas: Megadhatja azt az e-mail cimet’ és tartalmat, melyet probléma vagy veszély esetén a
késziilék a megadott e-mail cimre (rendeltetési helyre) tovabbit. Legfeljebb harom rendeltetési hely regisztralhat6. Az e-mail cimek
legfeljebb 64 db egy byte-os, alfanumerikus karakterbdl dllhatnak.

AMX Device Discovery Ha a kivetité halézathoz van csatlakoztatva, akkor dllitsa ezt a lehetdséget a Be értékre annak érdekében , hogy a kivetitét az AMX
Device Discovery® eszkozfelismeréssel detektlhatévé tegye. Allitsa ezt a funkciét az Ki ha a kivetitdt olyan eszkozhoz csatlakoztatja,
mely az AMX vagy az AMX Device Discovery egységekkel vezérelt.

Kivetité neve Megjeleniti a kivetité hdlézati kornyezetben hasznalt azonosité nevét.

Alaphelyzet Visszaallithatja a Halézat menii 6sszes funkci6t az alapértelmezett beallitasokra.
Az Osszes meniielem alapértelmezett bedllitdsokra torténé visszadllitdsahoz, lasd: @ oldal.70

* A szamok és jelszavak megaddsindl a kovetkezd szoftver-billentytizetek keriil(nek) megjelenitésre. Billentse a [©] gombot a tavirdnyiton a kurzor mozgatdséhoz, majd
nyomja meg az [Enter] gombot. Szdmokat a tdvirdnyitén lévé [Num] gomb nyomva tartdsaval, majd a szdamgombok megnyomdsaval adjon meg. Ha befejezte az
adatbevitelt, az adatok megerdsitéséhez nyomja meg a billentytizeten a [Finish] gombot. A billentytizet [Cancel] gombjaval visszavonhatja a bevitelt.

[PJLink jelsz6]

|
D .| Backsp_ Del
0 . ;
1]
]

[IP-cim]

-
Al1Del
Finish . Cancel

#110el
Finish . Cancel

([Esc]:Vissza [4®»] :Kival. [Enter]:Bedll. [Menul:Kilép ) [[Escl:Vissza [4#»]:Kival. [Enter]:Bedll. [Menul:Kilép |

Ha kivalasztja a [CAPS] gombot, atvélt a nagybetiis és a kisbet(is irasmdd kozott. A
[SYM1/2] gomb minden egyes lenyomasa megvaltoztatja a keretben lathat6
billentytikhoz tarsitott szimbolumokat.
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Halézat menii (csak a/az EB-Z8050W egység esetében)

Ha a Halozatvédelem beallitas az Be értékre van allitva a Jelszavas védelem funkcidban, a megjelenitett {izenet és a beallitdisok nem moddosithatok.
Elvégezheti a mddositasokat miutan a Halézatvédelem funkciot az Ki értékre allitotta. @ oldal.39

Kép Vissza
Halézati konfiguracidhoz

Jel
Bedllitasok

Részletes

Halézat +]
Informacié

Alaphelyzet

(([#1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menu]:Kilépés )

Almenii Funkcié
Halézati konfiguraciéhoz A kovetkezd meniik a hélozati elemek bedllitdséhoz hasznédlhatéak.
Alap, Vezeték nélkiili helyi halozat, Biztonsag, Vezetékes LAN, Levél, Egybek, Alaphelyzet és Beallitas kész.

A\l
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- A kivetité funkcidinak bedllitasait egy szamitogépen futé web-bongész8 segitségével is elvégezheti, ha a kivetitd és a szdmitogép egyarant hdlézatra van kotve.
’@‘ Ez a funkci6 a ,Webes hozzaférés” nevet viseli. A billentytizet segitségével konnyen szoveget vihet be a ,,Webes hozzaférés” funkcié olyan beallitasainak
elvégzése céljabol, mint példaul a biztonsagi bedllitasok. @ Kivetité kezelési utasitdsa "Bedllitisok megvaltoztatiasa a Bongész6 (Internetes Vezérlés) hasznalataval"
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A halézat menii hasznalataval kapcsolatos megjegyzések

A fémeniib6l torténd valasztas, az almeniik kivalasztasa és a kijelolt elemek modositasa megegyezik a konfiguraciés meniiben megszokott miveletekkel.

Ha végzett a bedllitasokkal, akkor lépjen a Beallitas kész meniibe és valassza az Igen, a Nem, vagy a Mégsem lehetéséget. Ha az Igen vagy Nem
lehet8séget valasztja, visszatér a konfiguraciés meniibe.

Igen: Beallitasok mentése és kilépés a Halézat meniib6l.
Nem: Kilépés a Halozat meniibdl a beallitdsok mentése nélkiil.
Mégsem: A Halozat menii kivetitése folytatodik.

Miveletek a programozhaté billentyiizettel

A Haldzat menii olyan elemeket tartalmaz, amelyek a bedllitds soran betiik és szamok bevitelét igénylik. Ekkor a kovetkezd, programozhatd billentytizet
jelenik meg. Hasznalja a tdviranyiton taldlhaté [©] gombot vagy a kivetitén 1évé [/ a], [SZ/ ], [/ 4], és [[3/P] gombokat, ahhoz hogy a kurzort a
kivant opcidra allitsa és nyomja meg az [Enter] gombot a szamok és betiik bevezetésének céljabdl. Szamokat a taviranyitéon 1évé [Num] gomb nyomva

tartdsaval majd a szamgombok megnyomasaval adjon meg. Ha befejezte az adatbevitelt, az adatok megerGsitéséhez nyomja meg a billentytizeten a [Finish]
gombot. A billentytizet [Cancel] gombjaval visszavonhatja a bevitelt.
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Kivetitd neve

Del

N
AllDel

Finish = Cancel

Ha kivélasztja ezt a billentytit, atvalt a nagybets és kisbet(is iraismod kozott.

Ha kivalasztja ezt a billentytit, megvaltoztatja a keretben lathato billentytikho6z tarsitott szimbolumokat.

Alap menii

Halézati bedllitisok

Kivetitd neve EB000000

Vezeték nélkili PLink jelsz6
helyi hdl6zat T TS

' Vetits kulcsszava
Biztonsdg

Vezetékes LAN

Egyebek

Alaphelyzet

Bedllitds kész

Almeni Funkcio

Kivetité neve Megjeleniti a kivetit6 halézati kornyezetben hasznalt azonosit6 nevét.
A szerkesztéskor legfeljebb 16 db egybdjtos, alfanumerikus karaktert adhat meg.

PJLink jelszo Alitson be egy jelszot, amikor a kivetitd elérésére kompatibilis PJLink szoftvert hasznal. @ oldal.119

Az azonosito legfeljebb 32 db egybajtos, alfanumerikus karakterbdl allhat.
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Almenu

Funkcié

Web-hozzaf. jelszé

Allitson be egy jelszét amikor a kivetitd beallitaséra és vezérlésére a ,, Webes hozzaférés” funkciot haszndlja. Az azonosité legfeljebb 8 db. egybijtos,
alfanumerikus karakterbdl allhat. A ,,Webes hozzaférés” szamitogépes funkcidval a kivetité a haldzaton keresztiil csatlakoztatott szamitogép
bongészoje segitségével bealithato és szamitdgéprol vezérelhets. @ Kivetitd kezelési utasitdsa "Bedllitasok megvaltoztatasa a Bongészé (Internetes
Vezérlés) hasznalatdval"

Vetité kulcsszava

Ha a kivetitd kulcsszava bedllitas értéke Be, a haldzati csatlakozashoz meg kell adnia a kulcsszot. A beallitas bekapcsolasaval megakadalyozhatja,
hogy az arra nem jogosult szamitogép kivetitéhoz valé kapcsolddasa megszakitsa a prezentaciot.

A bedllitas értéke alapesetben Be. @ Kivetit kezelési utasitdsa "Csatlakozas halozaton 1évé kivetit6re és kivetités"

Vezeték nélkiili helyi halozat menii (csak a kiegészito vezeték nélkiili LAN egység telepitése esetén)

Vezeték nélkili ¢,
helyi hélézat

Biztonsdg

Vezetékes LAN

Egyebek

MAC-cim
Alaphelyzet
SSID megjelenités

Bedlitds kész 1P cim Kijelzés

Almenu

Funkcié

Vez. nélkali LAN tap.

Allitsa a Ki értékre hogy kiiktassa a kivetit6hdz csatlakoztatott vezeték nélkiili LAN egységet. Ha a Ki értékre van allitva, a rendszer a vezeték
nélkiili LAN egységet letiltottnak tekinti.

Kapcsolat médja

Ha a kivetit6 a szamitégéphez az EasyMP Network Projection alkalmazas segitségével csatlakozik, akkor alland6 kapcsolatnak megfeleléen végezze
el a beallitasokat.

Wi-Fi Protected Setup

A WPS (Wi-Fi Protected Setup) lehet6séggel kompatibilis vezeték nélkiili LAN hozzaférési pont hasznalatakor, egyszertien csatlakoztathatja a
kivetit6t a hozzaférési ponthoz és a biztonsagi bedllitasokat is egyszertien végezheti el. @ oldal.103

Antennaszint

A vezeték nélkiili LAN jelerésségét jeleniti meg.

Vezeték nélkali LAN rsz.

A vezeték nélkiili LAN rendszer beallitdsara szolgal.
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Almenii Funkcié
SSID Irjon be egy SSID értéket. Haaz a vezeték nélkiili LAN rendszer, amelyhez a kivetitd kapcsolédik, SSID azonositast hasznal, adja megaz SSID azonositot.
Az azonosito legfeljebb 32 db egybdjtos, alfanumerikus karakterbél allhat.
DHCP Beallithatja, hogy hasznal-e DHCP protokollt (Be/Ki) * 4
Ha a beallitas értéke Be nem allithat be tobb cimet.
IP-cim Megadhatja a kivetitdhoz rendelt IP cimet””.

A cim minden egyes mez&jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatok. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jel6l)

Alhalozati maszk

Megadhatja a kivetit6hoz tartozé Alhalozati maszk® értéket. A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd
alhalézati maszkok azonban nem hasznalhatok.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjaré cime

Megadhatja a kivetit6hoz tartozé atjaré IP-cimét.
A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd 4tjaré cimek azonban nem hasznalhatok.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol)

MAC-cim

Megjeleniti a MAC-cimet.

SSID megjelenités

Ha nem szeretné, hogy az SSID megjelenjen a LAN készenléti képerny6n, allitsa ezt a bedllitast a Ki értékre.

IP cim kijelzés

Ha nem szeretné, hogy az IP cim megjelenjen a LAN készenléti képernyén, éllitsa ezt a beallitast a Ki értékre.
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Biztonsag menii (csak a vezeték nélkiili LAN egység telepitése esetén)

Ha a kiegészitd vezeték nélkiilli LAN egység telepitve van és Kézi mddban haszndlata is megkezd6dott, akkor ajanlott a biztonsagi mdd beallitasa.

[vtem ol
| Nem |

WEP
WPA-PSK(TKIP)
WPA-PSK(AES)
WPA2-PSK(TKIP)
WPA2-PSK(AES)
EAP-TLS
EAP-TTLS/MDS
EAP-TTLS/MS-CHAPV2
PEAP/MS-CHAPV2
PEAP/GTC

EAP-Fast/MS-CHAPv2
EAP-Fast/GTC

Alaphelyzet

Almeni

Funkcio

Biztonsag

A kovetkez6 biztonsagi modok egyikét jel6lje ki.

A biztonsagi beallitasok megadasakor kovesse az elérni kivant halozat rendszergazdajanak utasitasait.

WEP: Az adatok titkositdsa kddkulccsal torténik (WEP kulcs)

Ez a mechanizmus megakadalyozza a kommunikacidt, ha a hozzaférési pont és a kivetit6 titkositott kulcsai nem egyeznek egymassal.
WPA/WPA2: Ez a titkositasi szabvany kijavitja a WEP gyenge pontjait. A WPA titkositasi médoknak szamos véltozata létezik. Ez a kivetit6 a
»TKIP” éa ,,AES” m6dokat alkalmazza.

A WPA ugyanakkor felhasznaloi hitelesitést is tartalmaz. A WPA hitelesités kétféle modszerrel torténhet: hitelesit6-kiszolgalé hasznalataval, illetve
szamitogép és hozzaférési pont kozotti, kiszolgald nélkiili hitelesitéssel. A kivetit6 az utdbbi, kiszolgalé nélkiili modszert tamogatja.

EAP: Az EAP protokoll az iigyfelek és a hitelesit6-kiszolgalok k6zotti kommunikacidra szolgal. A protokoll tobbféle valtozata 1étezik: a felhasznald
hitelesitéséhez elektronikus tanusitvanyt hasznalo EAP-TLS, a felhasznaldi nevet és jelszot alkalmazé LEAP, és az EAP-TTLS.

Biztonsagi maod

Rendszer

Hitelesités

EAP-TLS

Digitalis hitelesités, CA hitelesités

EAP-TTLS/MD5

Felhasznalo neve, Jelszo

EAP-TTLS/MS-CHAPv2

Felhasznalo neve, Jelszo

PEAP/MS-CHAPv2

Felhasznalo neve, Jelszo
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Rendszer Hitelesités
PEAP/EAP-GTC Felhasznald neve, Jelszé
LEAP Felhasznalo neve, Jelszo
EAP-Fast/MS-CHAPv2 Felhasznald neve, Jelszé
EAP-Fast/GTC Felhaszndald neve, Jelszé

A\l
< =

= e EAP hitelesitési mod hasznalata esetén a kivetitdn a hitelesit6-kiszolgalé beallitasaival megegyez6 beallitasokat kell megadni. A RADIUS beallitasok
'@‘ részleteir6l érdekl6djon a halézat rendszergazdajatol.

7 »

e A ,Webes hozziférés” meniiben nyissa meg a ,Halézat mend” opcié ,Hitelesités” funckidjat ahhoz, hogy regisztrdlja a kivetitéhoz a digitalis hitelesitést és
a CA hitelesitést. A kivetit6hoz csak egy digitdlis hitelesitésb6l és egy CA hitelesitésb6l allo készlet regisztralhatd. Ezeket a hitelesitéseket az EAP-TLS
rendszerrel alkalmazzak.

WEP kivalasztasa esetén

Halézati bedllitdsok

v WEP [

Vezeték nélkil _
helyi hélézat s ® 1288t

Asc 0

Egyebek

Alaphelyzet

Bedlitds kész

Az aldbbi elemek bedllithatdk.

Almenu Funkcié

WEP titkositas Beallithatja a titkositas mértékét a WEP kodolashoz.
128 Bit: 128 (104) bites kddolas hasznalata
64 Bit: 64 (40) bites kodolas hasznélata
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Almenu

Funkcié

Formatum

Beallithatja a WEP titkositasi kulcs beviteli modjat.

ASCII: Szovegbevitel A titkositott WEP szoveggel torténd bevitelének maédja a hozzaférési ponttdl fiigg. Egyeztessen a halézati adminisztratorral,
és allitsa a lehet6séget ,, ASCII” értékre.

HEX: Hexadecimalis formdtumu bevitel.

Kulcs azonositéja

Kivalaszthatja a WEP titkositasi kulcs azonositojat.

1. titkositdsi kulcs/2.
titkositasi kulcs/3.
titkositasi kulcs/4.
titkositasi kulcs

Megadhatja a kulcsot a WEP titkositashoz. Forduljon annak a halézatnak a rendszergazdajahoz, amelyhez a kivetité kapcsolodik, és az Gtmutatasa
alapjan irja be a kulcsot egybajtos karakterekkel. A beirhaté karakterek tipusa és szama a WEP titkositas és a Formatum beallitasaitol fiigg6en eltérd.

Ha a megadott karakterek szama kisebb a sziikséges karakterhossznal, a rendszer egy karaktert sem titkosit. Ha a megadott karakterek szama
nagyobb a sziikséges karakterhossznal, a rendszer a megengedett szamot meghalad¢6 karaktereket nem titkositja.

128 Bit - ASCII: 13 db. egybdjtos alfanumerikus karakter.

64 Bit - ASCII: 5 db. egybajtos alfanumerikus karakter.

128 Bit - HEX: 26 db. 0 - 9 és A - F kozott elhelyezkedd karakter
64 Bit - HEX: 10 db. 0 - 9 és A - F kozott elhelyezkedé karakter

Hitelesités tipusa

Bedllithatja a Hitelesités tipusa elemet a WEP kédolashoz.
Open: Hozzaférési pont csatlakoztatdsa hitelesités nélkil.
Shared: Hitelesités tipusa WEP kulccsal.

WPA-PSK (TKIP) vagy WPA2-PSK (AES) kivalasztasa esetén

allitdsok Halézati bedllitsok Halézati bedllitdsok

v WPA-PSK(TKIP) [ Biztonsdg v EAP-TLS o Biztonsdg v PEAP/MS-CHAPV2 @

Vezeték nélkill
helyi halozat Digitalis hitelesités

Biztonsdg Biztonség
i istributor
rvényesséc

Vezeték nélkili
helyi hdlozat

Biztonsdg

Vezetékes LAN

Egyebek

Alaphelyzet

Bedlitds kész

Egyebek " Egyebek
Alaphelyzet rvényessés Alaphelyzet

Beallitds kész Bedllitds kész
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Az aldbbi elemek bedllithatdk.

Almeni Funkcio

PSK (titkositasi kulcs) Az almentiben Pre-Shared Key (titkositott kulcs) adhaté meg egybajtos alfanumerikus karakterekkel. Ez legalabb 8, legfeljebb 63 karakterbdl allhat.
Ha a Pre- Shared Key be van adva és az [Enter] gomb megnyomasra keriilt, akkor a beallitott érték egy csillag jelként (*) keriil megjelenitésre.

A konfiguraciés meniiben nem adhat meg 32 karakternél tobbet. A ,,Webes hozzaférés” hasznélata esetén tobb, mint 32 karaktert adhat meg.
@ Kivetito kezelési utasitdsa "Beéllitasok megvaltoztatasa a Bongészé (Internetes Vezérlés) hasznalataval"

EAP-TLS kivalasztasa esetén

Az aldbbi elemek bedllithatdk.

Almenu Funkcié

Kiadva/Kiad6/Ervényesség | Megjelenik a tanusitvanyba foglalt informacié. Ez nem szerkeszthetd.
id6tartama

EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2 vagy EAP-FAST/GTC kivalasztasa esetén
Az aldbbi elemek bedllithatdk.

Almenu Funkcié

Felhasznal6 neve Az almeniiben hitelesitéshez hasznalhat6 felhasznaléi nevet adhat meg egybajtos alfanumerikus karakterekkel (szokoz nélkiil). Ez legfeljebb 64
karakterbdl allhat.

A konfiguracidés meniiben nem adhat meg 32 karakternél tobbet. A ,Webes hozzaférés” hasznélata esetén tobb, mint 32 karaktert adhat meg.
@ Kivetitd kezelési utasitdsa "Bedllitasok megvaltoztatdsa a Bongész6 (Internetes Vezérlés) hasznalatédval"

Jelszé Az almeniiben hitelesitési jelsz6 adhaté meg egybajtos alfanumerikus karakterekkel. Ez legfeljebb 64 karakterbdl allhat. A jelsz6 megadasa és az
[Enter] gomb megnyomadsa utdn a rendszer rogziti és csillag (*) jellel jeleniti meg a jelszé értékét.

A konfiguraciés meniiben nem adhat meg 32 karakternél tobbet. A ,,Webes hozzaférés” hasznalata esetén tobb, mint 32 karaktert adhat meg.
@ Kivetitd kezelési utasitdsa "Bedllitasok megvaltoztatdsa a Bongész6 (Internetes Vezérlés) hasznalataval"
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Vezetékes LAN menii

Alaphelyzet

Bedlitds kész

Almenii Funkci6
DHCP Beallithatja, hogy hasznél-e DHCP protokollt (Be/Ki) *.
Ha a bedllitas értéke Be nem éllithat be tobb cimet.
IP-cim Megadhatja a kivetit6hoz rendelt IP cimet””.

A cim minden egyes mezdjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatok.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol)

Alhalozati maszk

Megadhatja a kivetit6hoz tartozé Alhalozati maszk® értéket. A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd
alhalézati maszkok azonban nem hasznalhatok.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjaré cime

Megadhatja a kivetit6hoz tartozé atjaré IP-cimét.
A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd 4tjaré cimek azonban nem hasznalhatok.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol)

MAC-cim

Megjeleniti a MAC-cimet.

IP cim megjelenités

Ha nem szeretné, hogy az IP cim megjelenjen a LAN készenléti képernyén, éllitsa ezt a beallitast a Ki értékre.
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Levél menii

Ha ez a funkcié be van allitva, akkor a felhasznalé e-mail tizenetben keril tajékoztatdsra a kivetitdvel kapcsolatos problémakrol vagy figyelmeztetésekrol.
A kildott e-mail tizenetek tartalméval kapcsolatos bvebb informacidkért, lasd: @ oldal.116

000..000.000..000

Vezeték nélkili 0025 |

helyi hdlozat

Egyebek

Alaphelyzet

Belitds kész

1 | Kivélasztés ener | Kész

Almenu

Funkcié

Levél értesités

Beallithatja, hogy kér-e értesitést e-mailben (Be/Ki).

SMTP kiszolgalé

Megadhatja a kivetitéhoz tartozé SMTP kiszolgalo IP-cim”” értékét.
A cim minden egyes mezdjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatok.
127.x.x.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol)

Portszam

Megadhatja az SMTP kiszolgal6 portszamat. Az alapértelmezett érték 25. 1 és 65535 kozotti szamok adhatok meg.

E-mail cim 1/E-mail cim 2/
E-mail cim 3

Adja meg az értesités rendeltetési helyének e-mail cimét. Legfeljebb harom rendeltetési hely regisztralhat6. Az e-mail cimek legfeljebb 64 db egy
byte-os, alfanumerikus karakterbdl allhatnak. A konfigurdciés meniiben nem adhat meg 32 karakternél tobbet. A ,,Webes hozzaférés” hasznalata
esetén tobb, mint 32 karaktert adhat meg.

Ertesitési esemény
bedllitasa

Kivalaszthatja, mely rendellenességekrél vagy figyelmeztetésekrdl kivan e-mailben értesitést kapni. Ha a kivalasztasnak megfelel rendellenes
mikodés vagy helyzet fellép a kivetitdben, akkor a rendszer errdl értesité e-mailt kiild a megadott E-mail cim. A megjelenitett elemek koziil tobbet
is kivalaszthat.
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Egyebek menii

Halézati bedllitsok

Vezeték nélkil
helyi hl

Almenu

Funkcié

Trap IP-cim 1/Trap IP-cim 2

Az SNMP értesitésének rendeltetési helyeként legfeljebb két helyet regisztralhat.
A cim minden egyes mezdjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.

A kovetkezé IP-cimek azonban nem hasznélhatdk.

127.x.x.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol)

Ahhoz, hogy a kivetit6t SNMP protokollal feliigyelje, telepitenie kell az SNMP-kezelé programot a szamitégépre. Az SNMP protokoll kezelése a
haldzati rendszergazda feladata.

Els6bbségi atjard

Kivalaszthatja, hogy az els6bbségi atjaré Vezeték nélkiili helyi halozat vagy vezetékes LAN legyen.

AMX Device Discovery

Ha a kivetit6 hal6zathoz van csatlakoztatva, akkor allitsa ezt a lehetGséget a Be értékre annak érdekében , hogy a kivetitét az AMX Device
Discovery” eszkozfelismeréssel detektalhatova tegye. Allitsa ezt a bedllitést a Ki értékre, ha olyan kérnyezetben hasznélja a késziiléket, ahol nincs
AMX vezérld vagy AMX eszkozfelismerés.
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Alaphelyzet menii

Alaphelyzetbe allitja az Osszes halézati beallitast.

Haloz

dl6zati bedlitasok alapll

Vezeték nélkil
helyi hdlézat

Biztonsdg

Vezetékes LAN
Kivnia a bedllitésokat alapdllapotba dllitani?

Nen

Egyebek

Alaphelyzet

Belitds kész
valasztis eror Kész

Almeni

Funkcio

Halézati bedllitasok
alapallapotba alltasa.

Valamennyi hal6zati beallitas alaphelyzetbe dllitasahoz valassza az Igen értéket.
Az 6sszes bedllitas alaphelyzetbe allitdsa utan megjelenik az Alap menii.
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Informacié menii (csak a kijelzo)

Ellendrizheti a kivetitett képjelek allapotat és a kivetitd allapotat. A beallitand6 elemek a kivetitett képjeltdl fiiggden valtoznak, az alabbi képernySképek

szerint.
Anal6g RGB/digitalis RGB/ Kompozit video””/S-video””
Komponens video”/digitalis komponens video
kep Lampa dzemorai Normal /ECO Kép Lampa lzemorai Normal /ECO
1o L O 7 1. Lampa OH/ OH
- .2 LEHITEE L Jel 2. Lampa OH/ OH
o Lamp’a dllapot 1 @' 2@ Lampa dllapot 1@ 2®
Beallitasok Forras 1. szamitoégép Beallitasok Forris S-Video
Részletes E:Ei?:;lsjel ““0 x 0 A FIESCIE Autom. (----)
Frissitési gyak. 0,00 Hz Reszletes e
Hal6zat Szinkroninformacié SGNN 00000 Halézat SerEEREE
—— Allapot
[Informacno . [Informa’cié
Sorozatszam -
Alaphelyzet Alaphelyzet
([#1:Kivdlasztds [Menul:Kilépés | ([#1:Kivalasztds [Menul:Kilépés |
Almenii Funkcié
Lampa lizemérai Megjelenithei a limpa Osszesitett iizemidejét”.
Ha eléri a ldmpa figyelmeztetési idejét, a karakterek sdrga szinnel jelennek meg a kijelz6n.
Lampa éllapot A kovetkezd ikonok a lampa éllapotat tikrozik.
O - ovilagit T - tiltas
Az T jel kijelzése a ldmpa hibds miikodését jelzi. Lasd: ,A visszajelzok leolvasisa”. @ oldal.73
Forras Megjelenitheti a forrds nevét, amelyen keresztiil a csatlakoztatott berendezés képeit a kivetitd éppen kivetiti.
Bemeneti jel Forrastdl fiiggéen megjelenitheti az Bemeneti jel opcid tartalmat, amely a Jel meniiben van beallitva.
Felbontas Megjelenitheti a felbontast.
Videojel Megjelenitheti a Videojel opcié tartalmat, amely beallitisa a Jel meniiben torténik.
Frissitési gyak. Megjelenitheti a frissitési gyakorisagot””.
Szinkroninformacié Megjelenitheti a képjellel kapcsolatos informacidkat.
Ezekre az informaciokra akkor lehet szitkség, ha a késziilék karbantartisra szorul.
Allapot A kivetitén bekovetkezett hibdkrol szolé informaciok.
Ezekre az informaciokra akkor lehet szitkség, ha a késziilék karbantartasra szorul.




A Funkciok Felsorolasa

Almenu

Funkcié

Gyari szdm

Megjeleniti a kivetité gyari szdmat.

* Az Osszesitett hasznalati id6 ,,0H” formdtumban jelenik meg az elsé 10 dérdban. 10 ora és folotti értékek ,,10H”, ,11H”, stb. formatumban jelennek meg.

Alaphelyzet menii

Kép Vissza
Alaphelyzetbe mind

Jel
Bedllitdsok
Részletes

Hal6zat

Informacié

[Alaphelyzet (]

([#]1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés )

Almenu

Funkcié

Alaphelyzetbe mind

A konfiguracids menii 6sszes elemét visszadllithatja az alapértelmezett értékre.

Az alabbi elemek nem allithatdk vissza alaphelyzetbe: a Bemeneti jel, Felhasznal6 logoja, Tobb képernyé beallitasok, a Halézat meniik dsszes
elemei, a Lampa tizemoérai és a Nyelv beallitdsok.
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Hibaelharitas

Ez a fejezet ismerteti a problémdk azonositasanak modjat és a teendSket hiba esetén.



A Sugo funkcio hasznalata

Ha probléma torténik a kivetitével, a [Help] gomb lenyomasakor
megjelenik a Sugd képernyd, és segitsget nyujt. A problémakat a

kérdések megvalaszolasaval oldhatja meg.

@ Nyomja meg a [Help] gombot.
Megjelenik a Sugd képernyd.

Téaviranyité
Lens Snitt Zoom Focus

D & D
@ © @

Help

Projector

\
%@s Valasszon ki egy meniipontot.
[Stgél

A kép kicsi. &

A kivetitett kép trapéz alaku.
A szinténus nem a megszokott.
A film nem lathaté.

([#1 :Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Help] :Kilépés )

Téaviranyité

7
"

5 e

Erdsitse meg a valasztast.

Téavirdnyité

W

A kérdések és megoldasok az alabbi képernyén lathaté moédon
jelennek meg.

A sugoébdl torténd kilépéshez nyomja meg a [Help] gombot.

@ A nagyitds minimumra van allitva?
-Nyomja meg a [Nagyitds] gombot a kép méretének
médositdsdhoz.

@) Nincs tdl kézel a kivetitd a képhez?
-Novelje a tavolsdgot a kivetitt és a kép kdzott.

(([Esc] :Visszalépés [Help] :Kilépés

:@—_ Ha a Stg6 képernyé nem taldlja meg a probléma megoldasat, lasd:

"Problémamegoldas” oldal.73.




Problémamegoldas

Ha problémdk meriilnek fel a kivetité kapcsan, el6szor ellendrizze a kivetit6 visszajelzdit, és olvassa el ,,A visszajelzék leolvasasa” cimii alabbi szakaszt.

Ha a visszajelzk alapjan nem lehet egyértelmten megallapitani a probléma okat, lasd a ,Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tampontot” részt. @ oldal.78

Viszzajelzok leolvasasa

E visszajelzok jelzik a kivetité miikodési allapotat.

Ly

Lamp1 Lamp2 Temp Filter Wireless

AV

Qed®

@ Jelzi a miikodési dllapotot. [ Készenléti dllapot
Ha a [O] gombot megnyomja ebben az allapotban, elindul a kivetités.
Hélézat megfigyelésének el6készitése (legfeljebb 20 perc) vagy a foyamatban levé hiités
D A visszajelzd villogdsa kozben nem hasznalhaték a gombok.
\I/ Bemelegités
I A bemelegedési id6 kb. 30 mdsodperc. A felmelegedés befejez8dése utan a visszajelz6 villogasa
megsziinik.
Felmelegedéskor a [(D] gomb nem miikodik.
I Kivetités

@ A vezeték nélkilli LAN éllapotat jelzi, ha a kiegészité vezeték nélkiili LAN egység csatlakoztatva van. (csak a/az EB-Z8050W egység esetében)

@ Jelzi a sziird allapotat.



Problémamegoldas

@ Jelzi a bels6 hémérsékleti éllapotot.

@ Jelzi a kivetité lampa 4allapotat.

Hivatkozzon az alabbi tablazatra, hogy megértse a kijelzoket és az altaluk jelzett probéma megoldasat.
Ha az Osszes kijelz6 ki van kapcsolva, ellendrizze, ha a tdpkabel helyesen van csatlakoztatva és ha az dramszolgaltatds normalis koriilmények kozott torténik.
Lehetséges, hogy a tapkabel kihuzdsa utdn a O kijelzd rovi ideig tovabb vilagit. Ez nem jelent hibat.

A O visszajelz6 piros szinnel vilagit vagy villog.

B: Vvilagit -:IE Villog: []: Kikapcsolva

Hiba a hiitési rendszer-
nél

Allapot Ok Megoldas vagy allapot
Q) B- 6- §] (@D | Belséhiba Allitsa le a kivetitd hasznalatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével
NN R L vagy a Terméktamogatds és szervizelési utmutatd cimii dokumentumban taldlhaté legkozelebbi cimmel. @ Epson
I _/!T 7!\_ 7!\_ |:| projektor cimjegyzék lista
Q) Q- 6 ] @ | Ventildtorhiba Allitsa le a kivetité hasznélatat, huzza ki a tépkébelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi mérkakereskeddvel
I |:| Erzékel6hiba vagy a Terméktamogatds és szervizelési utmutatd cimii dokumentumban taldlhat6 legk6zelebbi cimmel. @ Epson

projektor cimjegyzék lista

m C

L

s

—
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Magas hém. hiba
(tdlmelegedés)

A lampa automatikusan kikapcsol és a kivetités ledll. Varjon kb. 6t percet. Kb. 6t perc eltelte utan a kivetité készenléti
tizemmadba kapcsol, ekkor ellendrizze a kovetkezd két szempontot.

o Ellendrizze, hogy a levegdsziird és a levego kilép6 szell6zonyilas tiszta-e, és hogy a kivetité nem ér-e hozza egy falhoz.

e Ha alevegdsziird eldugult, tusztitsa meg vagy cserélje ki. @ oldal.89, oldal.96

Ha a hiba a fenti pontok ellendrzése utan tovabbra is fennall, akkor allitsa le a kivetité hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a
konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a Terméktamogatas és szervizelési utmutaté cima
dokumentumban talédlhat6 legkdzelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag beallitast az Be
értékre. @ oldal.51

Allitsa az Irany bedllitast a Mutatas lefelé vagy a Mutatas felfelé értékre, amikor a kivetité tigy van beszerelve, hogy a
képeket felfelé vagy lefelé vetitse. @ oldal.51

I &=

Lampa-meghibasodas
Lampahiba

Ellenérizze a kovetkezé két szempontot.

o Vegye ki a két lampat, és ellendrizze nincsenek-e megrepedve. @ oldal.93
e Tisztitsa meg a levegdszlir6t. @ oldal.89
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Allapot

Ok

Megoldas vagy éllapot

Ha nincs megrepedve: szerelje vissza a lampat és kapcsolja be a tapfesziiltséget.
Ha a hiba tovabbra is fennall: cserélje ki a ldmpat j ldmpara, majd kapcsolja be a tapfesziiltséget.

Ha a hiba tovabbra is fennall: hagyja abba a kivetit6 haszndlatat, huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a
kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy a Terméktamogatds és szervizelési itmutatd cimti dokumentumban talalhatd
legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha meg van repedve: cserélje ki a ldmpat, vagy tovabbi tanacsért vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével. Ha
onélléan cseréli ki a lampat, vigydzzon a torott tivegeserepekre (a lampa kicseréléséig nem folytathatja a kivetitést.)
@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag bedllitast az Be
értékre. @ oldal.51

Allitsa az Irany beallitast a Mutatas lefelé vagy a Mutatas felfelé értékre, amikor a kivetitd igy van beszerelve, hogy a
képeket felfelé vagy lefelé vetitse. @ oldal.51
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—
¢
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Sziiré Légaram Hiba

Ellenérizze a kovetkezd két szempontot.

e Ellendrizze, hogy a leveg6szird és a levegd kilépd szell6zényilas tiszta-e, és hogy a kivetitd nem ér-e hozza egy falhoz.

e Ha alevegdsziir6 eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ oldal.89, oldal.96

Ha a hiba a fenti pontok ellendrzése utan tovabbra is fennall, akkor allitsa le a kivetité hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a
konnekorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a Terméktdmogatds és szervizelési utmutatd cimd
dokumentumban taldlhat6 legkdzelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista

Auto-irisz hiba
Mozi-sziir$ hiba
Zér hiba

Tép hiba (Ballaszt)

Allitsa le a kivetitd hasznalatat, htzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével
vagy a Terméktamogatds és szervizelési utmutatd cimii dokumentumban taldlhat6 legkozelebbi cimmel. @ Epson
projektor cimjegyzék lista

m A visszajelzo villog vagy vilagit.

I: vilagit -:IE villog |:|: ki |:|: a kivetité allapotatdl fiiggéen valtozik.

Ok

Megoldas vagy éllapot

Magas hém. figyelm.

(Ez nem hiba. Azonban, ha a h6mérséklet til magasra emelkedik, a kivetités automatikusan megall.)
e Ellendrizze, hogy a levegdsziird és a levegé kilép6 szell6zonyilas tiszta-e, és hogy a kivetité nem ér-e hozza egy falhoz.
e Ha a levegdsziir$ eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ oldal.89, oldal.96
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Allapot Ok Megoldas vagy éllapot

B B G § @ | Cseréliekialampat A villogé visszajelz6 altal jelzett 1.vagy 2. lampat ki kell cserélni. Cserélje ki a lampat egy tjra. @ oldal.93
Ha a lampa élettartamdnak letelte utdn tovabb hasznalja a ldmpat, a lampa felrobbanasanak veszélye megnovekszik. A
|:| |:| |:| |:| |:| lehet6 leghamarabb cserélje ki 6j lampara.

Javasoljuk, hogy a két lampa kicserélése egyszerre torténjen, hogy megérizze a kivetitett képek szindrnyalatat és fényerejét.

- § [ |Lampa riasztds Ellenérizze a kovetkezd két szempontot.

ES)
NLYZ Tap figyelmeztetés (Bal- | @ Vegye ki a villogd visszajelzé altal jelzett 1. vagy 2. lampat és ellendrizze nincs-e megrepedve. @ oldal.93
|:| _/!: |:| |:| |:| laszt) o Tisztitsa meg a levegdsziir6t. @ oldal.89

Ha nincs megrepedve: szerelje vissza a lampat és kapcsolja be a tapfesziiltséget.
Ha a hia tovabbra is fennall: cserélje ki a lampat 4j lampara, majd kapcsolja be a tapfesziiltséget.

Ha a hiba tovabbra is fennall: hagyja abba a kivetit6 haszndlatat, huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a
kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy a Terméktamogatds és szervizelési itmutatd cimti dokumentumban talalhatd
legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha meg van repedve: cserélje ki a lampat, vagy tovabbi tanacsért vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével. (Csak
egy lampa miikodik. Cserélje ki a kiégett lampat minél hamarabb.). @ Epson projektor cimjegyzék lista
Ha 6nalldan cseréli ki a lampat, vigydzzon a torott ivegeserepekre.

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag beallitast az Be
értékre. @ oldal.51

Allitsa az Irany beallitdst a Mutatas lefelé vagy a Mutatas felfelé értékre, amikor a kivetit gy van beszerelve, hogy a
képeket felfelé vagy lefelé vetitse. @ oldal.51

I m Nincs légsztiré Ellendrizze ha a levegdsziir6 helyesen van telepitve. @ oldal.96

Légaramlas-érz. hiba Leveg6szlir6 hidnyanak érzékelése esetben a kivetitd kb. egy perc eltelte utan automatikusan kikapcsol.
|:| |:| |:| |:| |:| Ha a hiba tovébbra is jelentkezik, annak ellenére hogy telepitett egy leveg6sziir6t, lehetséges hogy a levegdsziirs-érzékel
meghibdsodott. Allitsa le a kivetité hasznalatdt, huzza ki a tdpkébelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6vel vagy a Terméktamogatas és szervizelési itmutaté cimti dokumentumban talalhaté legkozelebbi
cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista
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Allapot

Ok

Megoldas vagy éllapot

I

§ m
0 -0

Kicsi légaramlas

(Ez nem hiba. A kivetit6 automatikusan kikapcsol ha a légaramlds csokkenése tovabb tart.)

Megjelenik a ,,A légsziir6 eltomddott. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsztirot.” tizenet. Ellendrizze a kovetkezd két
szempontot.

e Ellendrizze, hogy a levegdsziird és a levegé kilép6 szell6zényilas tiszta-e, és hogy a kivetitd nem ér-e hozza egy falhoz.

e Ha a levegdsziir$ eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ oldal.89, oldal.96

Ha a légaramlds a levegGsziiré megtisztitasa utdn is alacsony szinten marad, cserélje ki a levegsziirot egy ujjal.

@ oldal.96

Ha a hiba a fenti pontok ellendrzése utan tovabbra is fennall, akkor allitsa le a kivetité hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a
konnekorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a Terméktdmogatds és szervizelési itmutatd cimd
dokumentumban talédlhat6 legkdzelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista

G
2
2

Légsz. Tiszt. Ert.

Megjelenik a ,,A 1égsziird tisztitasi ideje. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a 1égszlir6t.” izenet. Tisztitsa meg a levegdsziirét.
@ oldal.89

Ha a leveg@sziir6 sarga dohdnyfiisttel van bemocskolva és nem tisztithatd, akkor cserélje ki egy ujjal.

A ,Légsz. Tiszt. Ert.” kijelz6k vagy {izenet csak akkor jelenik meg, ha a Légsz. Tiszt. Ert. beallitss a Be helyzetbe van
allitva a konfiguraciés menii Részletes mentijében. @ oldal.51

|/

-
4

~~<- e Ha a kivetit6 nem miikodik megfelel6en, jéllehet az Osszes visszajelzd normalis éllapotot jelez, ldsd a ,Ha a visszajelzések nem nydjtanak segitséget” részt.

@‘ @ oldal.78

e Ha a hibat nem taldlja ebben a tdblazatban, akkor allitsa le a kivetit6 haszndlatat, huzza ki a tadpkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6ével vagy a Termktimogatds és szervizelési utmutaté dokumentumban taldlhaté legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista
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Ha a visszajelzések nem nyujtanak segitséget Egyéb problémak
¢ "Nem miikodik a
Ha fellép valamilyen hiba az aldbbiak koziil és a visszajelz6k nem taviranyito." @ oldal.84
kindlnak megoldast, akkor lasd az egyes problémdak mellett feltiintetett o "Nem lithaté semmi a kiilsé
oldalt. monitoron." @ oldal.84
A képekkel kapcsolatos problémak e "Meg kivanom véltoztatni az {izenetek és a

i3 yonll (‘ .
e "Nincs kép" @ oldal.79 mentk nyelvét oldal.85

A kivetités nem indul el, a vetitési teriilet fekete, a vetitési teriilet kék stb. e "Nem érkezik levél, még akkor sem, ha a
kivetitében probléma lép
fel." @ oldal.85

¢ "A mozg6 képek nem jelennek meg" @ oldal.79
A szamitogéprol kivetitett mozgd képek helyén fekete folt lathatd, és a
késziilék nem vetit ki semmit.

e "A kivetités automatikusan leall" @ oldal.79

e "Mgjelenik a ,Nem tdmogatott.” iizenet." @ oldal.80
e "A ,Nincs jel” tizenet jelenik meg." @ oldal.80

e "A kép elmosddott vagy életlen” @ oldal.80

e "Interferencia vagy torzulas latszik a képeken" @ oldal.81
Interferencia, torzulas, vagy fekete-fehér mintak jelennek meg.

e "A kép csonka (tdl nagy) vagy kicsi, vagy a néz6pont nem
megfelel§" @ oldal.81
Csak a kép egy része jelenik meg, vagy a kép magassagi és szélességi
aranyai nem megfeleléek stb.

e "A kép szinei nem helyesek" @ oldal.82
A teljes kép bibor vagy z6ld arnyalatban jelenik meg, a képek
fekete-fehérek, a szinek homélyosak stb. (A Szamitégép-monitorok és az
LCD-képerny6k szin-reprodukcids képessége nem azonos, ezért a kivetitd
altal kivetitett szinek és a monitoron megjelend szinek nem feltétleniil
illeszkednek egymashoz, de ez nem utal hibara.)

e "Sotét a kép" @ oldal.82

A kivetités megkezdésekor felmeruld problémak

e "Nincs dramellatas" @ oldal.83
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A képekkel kapcsolatos problémak

Nincs kép
Ellenérzés Megoldas
Megnyomta az [(] gombot? A késziilk bekapcsolédsahoz nyomja meg az [(D] gombot.
Sotétek a visszajelz6k? A tapkabel nincs megfelelden csatlakoztatva, vagy a tdpfesziiltség nem megfeleld.
Megfelelden csatlakoztassa a kivetitd tapkabelét. @ Bevezetés
Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az dramforras.
A zar aktiv? Nyomja meg a [Shutter] gombot a tavvezérlon a zar kiiktatasahoz. @ oldal.25
Megfelel6en van bedllitva a konfigurdcidés meni? Az Osszes bedllitasra vonatkozé Alaphelyzetbe mind parancs. @ Alaphelyzet menii, Alaphelyzetbe mind beallitasa.
oldal.70
A kivetitett kép teljesen fekete? Bizonyos betaplalt képek, példaul a képerny6véddk, teljesen feketék lehetnek.
Csak szamitogépes képek kivetitése esetén
A képjel formatum bedllitasa megfelel§? Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfeleléen. @ Jel menii Videojel beallitésa.
Kizarolag video forrasbol kivetitett képek esetén oldal.48
A mozg6 képek nem jelennek meg
Ellenérzés Megoldas
A szamitogép képjele eljut az LCD-re és a monitorra? Allitsa 4t a képjelet csak kiilsé kimenetre. @ Tajékozédjon a szamitégép dokumenticidjaban.
Kizarolag laptoprol vagy beépitett LCD-képernyével rendelkezd
szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén
A kivetités automatikusan leall
Ellenérzés Megoldas
A Alvé mdéd beallités Be értékre van éllitva? A késziilék bekapcsolaséhoz nyomja meg az [(D] gombot. Ha nem szeretné hasznlni az alvé médot, 4llitsa at az Ki

értéket. @ Részletes menii Miikddés beallitasanak Alvé moéd opcidja. oldal.51

A leveg@sziiré telepitve van? Ellendrizze ha a leveg6sziir6 helyesen van telepitve. @ oldal.96

Leveg@szlir6 hidnyanak érzékelése esetben a kivetitd kb. egy perc eltelte utan automatikusan kikapcsol.




Problémamegoldas

Mgjelenik a ,Nem tédmogatott.” Uzenet.

Ellenérzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel§?

Kizarolag video forrasbol kivetitett képek esetén

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfeleléen. @ Jel menii Videojel beallitésa.
oldal.48

A képjel felbontasa és a frissitési arany megfelel az adott mdédnak?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

A képijel felbontasanak atallitdsarol és a szamitogépes kimenet frissitési gyakorisagrdl olvassa el a szamitogép
dokumentacidjat. @ "Tamogatott Monitorok" oldal.120

A ,Nincs jel” Uzenet jelenik meg.

Ellenérzés

Megoldas

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel megfelelden van-e csatlakoztatva. @ Bevezetés

A megfelel6 bemeneti portot valasztotta ki?

Allitsa at a képet gy, hogy megnyomja a [Source Search] gombot a tdviranyitén vagy a vezérlépanelen. @~ oldal.22

Be van kapcsolva a szamitdgép vagy a video forras dramellatasa?

Kapcsolja be az adott berendezés aramellatasat.

A képjelek eljutnak a kivetit6hoz?

Kizarodlag laptoprdl vagy beépitett LCD-képernyével rendelkezd

szamitogéprol érkezo képek kivetitése esetén

Ha a képjelek csak a szamitogép LCD-kijelzéjére vagy a tartozék monitorra jutnak el, akkor at kell llitania a
kimenetet a kiils6 rendeltetési helyre, valamint a szamitégép sajat monitordra. Bizonyos szamitégép-modellek
esetén, ha a képjelet a késziilékben kiviilre vezetik, akkor azok nem jelennek meg az LCD monitoron vagy a tartozék
monitoron. @ A szamitégép dokumentdcidja, az olyan cimek mint, ,,Kiils6 kimenet” vagy ,,Kiilsé6 monitor
csatlakoztatdsa” cimek alatt targyalja ezeket a pontokat.

Ha a csatlakoztatds el6tt bekapcsolja a kivetité vagy a szamitogép aramellatasat, akkor nem mikodik az a funkcié
[Fn] gomb, amely atallitja a szamitdgép képjelét a kiils6 kimenetre. Kapcsolja ki a szamitogépet és a kivetit6t, majd
kapcsolja vissza mindkettét.

A kép elmosédott vagy életlen

Ellenérzés

Megoldas

Megfelel6en van beallitva a fokusz?

Nyomja meg a [Focus] gombot a tavvezérlon a fokuszalas beallitdsahoz. @ Bevezetés

A kivetitd megfelel tavolsagra van a vetitGerny6tol?

Nem az ajanlott vetitési tavolsagon kiviilrél vetiti ki a képet?
A késziiléket az ajanlott tartomanyon beliil dllitsa be. @ oldal.108

Tulsagosan nagy a trapéztorzitds bedllitasi értéke?

Csokkentse a kivetit6 szogét a trapéztorzitas korrigalasi mértékének csokkentése céljabol. @ Bevezetés




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

Kondenzacié alakult ki a lencsén?

Ha a kivetit6t hideg kornyezetbdl varatlanul beviszik egy meleg helyre, vagy ha a kornyezeti h6mérséklet hirtelen
megvaltozik, akkor kondenzacié alakulhat ki a lencse feliiletén, és ettél a képek elmosddottak lehetnek. A hasznalat
el6tt kb. egy oraval allitsa fel a kivetitdt az adott helyiségben. Ha kondenzacié alakul ki a lencsén, kapcsolja ki a
kivetit6t és varja meg, amig a kondenzécié elttinik.

Interferencia vagy torzulds latszik a képeken

Ellenérzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?

Kizarolag video forrasbol kivetitett képek esetén

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelen. @ Jel menii Videojel beallitasa.
oldal.48

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel megfelelden van-e csatlakoztatva. @ Bevezetés

Hasznal hosszabbitd kébelt?

Ha hosszabbitd kabelt haszndl, akkor a jeleket megzavarhatja elektromos interferencia. A kivetit6h6z kapott kabelek
hasznélataval ellendrizze, hogy az 6n altal hasznalt kabelek okozhatjék-e a problémat.

A megfelel6 felbontdst vélasztotta ki?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Ugy éllitsa be a szamitégépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek legyenek a kivetit6vel.
@ "Tamogatott Monitorok" oldal.120 @ Szamitégép dokumentacidja

Csak szamitégépes képek kivetitése esetén

A ,Szinkron”” és a ,Sévtartas™” beallitasa megfelel5?

Nyomja meg az [Auto] gombot a tavvezérlén vagy az [Enter] gombot a vezérl6panelen az automatikus bedllitasok
elvégzésének érdekében. Ha a képek automatikus beallitasa az automatikus beallitas hasznalata utan sem megfelel,
akkor elvégezheti a beallitast a konfiguraciés menii Szinkron és Savtartas beallitasainak alkalmazasaval. @ Jel
menii Savtartas és Szinkron beallitasai. oldal.48 oldal.48

A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, vagy a nézdépont nem megfelelé

Ellenérzés

Megoldas

MegfelelGen van beallitva az arany?

Nyomja meg az [Aspect] gombot a tavvezérldn, hogy a bemeneti forrasnak megfelel$ egy megfelel$ aranyt valasszon.
@ oldal.27

Széles szamitogépes képet vetit ki?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen. @ Jel menti Felbontas beallitasa.
oldal.48

A képet az E-Zoom haszndlataval nagyitotta ki?

Nyomja meg az [ESC] gombot a tavvezérlén az E-Zoom kiiktatasahoz. @ oldal.32




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

A Pozicid érték helyesen van beallitva?

Nyomja meg az [Auto] gombot a tavvezérldn vagy az [Enter] gombot a vezérlépanelen a kivetitett szamitogépes kép
automatikus bedllitasa érdekében. Ha a képek bedllitasa az automatikus beallitas haszndlata utdn sem megfeleld,
akkor elvégezheti a beallitast a konfiguraciés menii Pozicié meniipontjanak hasznalataval.

A szamitogépes képjelek mellett mas jeleket is beallithat a kivetités kozben, a konfiguraciés menii Pozicié
meniipontjanak bedllitasdval. @ Jel menii Pozicid beallitdsa. oldal.48

A szamitogép két kijelzore van bedllitva?

Csak szamitégépes képek kivetitése esetén

Ha két kijelz6 van aktivélva a ,,Kijelzési tulajdonsagok” meniipontban, a szamitégép Vezérl6panelén, akkor a
szamitogép képernydjén a képnek kb. csak a fele jelenik meg. Ha a teljes képet meg akarja jeleniteni a szamitogép
képerny6jén, akkor kapcsolja ki a két kijelz6 beallitast. @ Szamitogép video illesztéprogramjanak dokumentacidja.

A megfelel6 felbontast vélasztotta ki?

Csak szamitégépes képek kivetitése esetén

Ugy éllitsa be a szamitégépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek legyenek a kivetit6vel.
@ "Tamogatott Monitorok" oldal.120 @ Szamitégép dokumentacidja

A kép szinei nem helyesek

Ellenérzés

Megoldas

A bemenS jel bedllitasai megfelelnek a csatlakoztatott eszkoz
jeleinek?

Allitsa 4t a kovetkezd bedllitasokat a csatlakoztatott berendezés jelének megfeleléen.

Ha a kép egy olyan eszkozrél érkezik, amely a Szamitogép (Computer) vagy a BNC bemeneti porthoz van
csatlakoztatva, alkalmazza a @ Jel menii Bemeneti jel beallitasat. oldal.48

Ha a kép olyan eszkozrél érkezik, amely a Video vagy az S-Video bemeneti porthoz van csatlakoztatva, alkalmazza a
@ Jel menii Videojel beallitasat. oldal.48

A kép fényerejének beallitdsa megfelel6?

Allitsa be a konfiguraciés menii Fényeré bedllitdsat. @ Kép menii Fényeré bedllitésa. oldal.46

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel megfelelden van-e csatlakoztatva. @ Bevezetés

A Kontraszt” beallitasa megfelel5?

Allitsa be a konfiguraciés menii Kontraszt bedllitisat. @ Kép menii Kontraszt bedllitdsaoldal.46.

A szinmddositds megfelel6?

Allitsa be a konfigurciés menii Szinmédositas bedllitisat. @ Kép menii - Szinmédositas bedllitasaoldal.46.

A Szintelitettség és a Arnyalat értékek helyesen vannak beallitva?

Kizarolag video forrasbol kivetitett képek esetén

Allitsa be a konfiguraciés menii Szintelitettség és Arnyalat beallitésait. @ Kép menii Szintelitettség és Arnyalat
bedllitdsai. oldal.46

Sotét a kép

Ellenérzés

Megoldas

A kép fényerejének beallitdsa megfelel§?

Allitsa be a Fényerd és a Aramfogyasztas bedllitdsokat a konfigurdciés meniiben.
@ Kép menii Fényer6 beallitasa, oldal.46 @ Beallitasok menii Aramfogyasztas beallitasa. oldal.50




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

A Kontraszt™ beallitdsa megfelel§?

Allitsa be a Kontraszt bedllitast a konfiguraciés meniiben.
@ Kép menii Kontraszt bedllitdsa. oldal.46

Id6szertivé vélt a lampa cseréje?

Amikor kozeledik a lampa kicserélésének ideje, a képek sotétebbé valnak és gyengiil a szinek mindésége is. Cserélje ki
a lampat egy Gjjal amikor ezt a jelenséget észleli. @ oldal.93

A kivetités megkezdésekor felmeriilé problémak

Nincs aramellatas

Ellenérzés

Megoldas

Megnyomta az [O] gombot?

A késziilék bekapcsolaséhoz nyomja meg az [(D] gombot.

Sotétek a visszajelz6k?

A tépkabel nincs megfelelen csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Huzza ki, majd csatlakoztassa ismét a tapkabelt. @ Bevezetés
Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az aramforrés.

A visszajelz6k kigyulladnak és elalszanak, amikor megérinti a
tapkabelt?

Valdszintileg rossz a tapkabel érintkezése, vagy a tapkabel hibas. Igazitsa meg a tapkabelt. Helyezze be ismét a
tapkabelt. Ha a hiba tovabbra is jelentkezik, hagyja abba a kivetit6 hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbol és
vegye fel a kapcsolatot a helyi markakeresked6vel vagy a Terméktdmogatas és szervizelési utmutat6 cim@
dokumentumban talalhat6 legkdzelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista

A Vezérlés zarolasa funkcié a Teljes zarolas értékre van éllitva?

Nyomja meg a [(O] gombot a tavvezérlén. Ha nem szeretné hasznalni a Vezérlés zdroldsa funkciot, éllitsa at a
bedllitast az Ki értékre. @ Beallitdsok menii Vezérlés zarolasa beallitasa. oldal.41

Megfelel6 beallitast valasztott ki a tavoli vevokésziilékhez?

Ellendrizze a konfiguraciés meniiben a Tavoli vev6késziilék lehetdséget. @ Beallitasok menii Tavoli vevokésziilék
bedllitasa. oldal.50

A Kozvetlen kikapcsolas utdn azonnal visszadugta a tapkabelt,
vagy a megszakit6 bekapcsolt allapotban volt?

Ha a bal oldalon ismertetett miiveletet a Betap kapcsol6 Be aldsa esetén hajtaj végre, el6fordulhat, hogy a tapellatas
nem kapcsolédik vissza. A ksziilék bekapcsoldsahoz nyomja meg a [(O] gombot.

A tavvezérl6 oldalan levé azonositd kapcsold az ,,On” (Be)
allitdsban van?

Ha a kapcsol6 az ,,On” (Be) allitasban van, akkor a tavirdnyit6t csak a megfelel$ azonositéval rendelkezé kivetitd
miukodtetésére haszndlhatja. Helyezze az azonosité-kapcsoldt az ,,Off” (Ki) allitasba. @ oldal.34

Helyesen telepitette a lampat és a ldmpafedelet?

Ha lampa vagy a lampafedél telepitése helytelen, a kivetit6t nem lehet bekapcsolni. Ellendrizze a telepités helyességét.
@ oldal.93




Problémamegoldas

Egyéb problémak

Nem mukodik a taviranyitd.

Ellenérzés

Megoldas

A taviranyit6 fénykibocsato része a kivetitd tavvevéjére iranyul
mikodtetés kozben?

Iranyitsa a taviranyitot a tavoli vevokésziilék felé.
Hatdtévolsag @ Bevezetés

A taviranyito tdl messze van a kivetit6t61?

A tavirdnyit6 hatésugara kb. 15 m. @ Bevezetés

Vilagit-e kozvetlen napfény vagy fénycs6bél szarmazé erds fény a
tavoli vevokésziilékre?

Allitsa olyan helyre a kivetitét, ahol nem vilégit erds fény a tavvevére. Vagy éllitsa a tavoli vevSksziiléket az Ki
helyzetbe a konfiguraciés meniiben levé Tavoli vevékésziilék lehetdség keretén beliil. @ Beallitasok menii Tavoli
vevokésziilékbeallitasa. oldal.50

Megfelel§ beallitast valasztott ki a tavoli vevSkésziilékhez?

Ellenérizze a konfiguraciés meniiben a Téavoli vevokésziilék lehetséget. @ Beallitasok meni Tavoli vevékésziilék
beallitasa. oldal.50

Lemeriiltek-e az elemek, vagy megfelel6en vannak-e behelyezve?

Ellendrizze hgy megfelelden vannak-e behelyezve az elemek, vagy sziikség esetén cserélje ki az elemeket.
@ oldal.92

Azonos a tdvvezérld-azonosito és a kivetitd-azonositd?

Ellendrizze, hogy a vezérelni kivant kivetité azonositéja megegyezik-e a tavirdnyit6 azonositojaval. Ha a kivetit6ket
az azonositd beallitasatol fiiggetelniil kivanja mikodtetni, akkor a tavirdnyit6 oldalan allitsa ,,Off” helyzetbe az
azonosito kapcsoldjat. @ oldal.34

A Tavvezérl6 tipusa bedllitas megfelel a haszndlt taviranyitonak?

Ellendrizze a konfiguraciés meniiben a Tavvezérl6 tipusa lehetéséget. @ Részletes menii Miikodés bedllitdsanak
Tavvezérl6 tipusa lehetdsége. oldal.51

A kiegészitd taviranyitd kabel csatlakoztatva van a taviranyitohoz
vagy a kivetit6 tavvevé portjahoz?

Ha a taviranyito kabel csatlakoztatva van, akkor a tavirdnyit6 fénykibocsato6 része és a kivetité tavvevéje ki van
kapcsolva. Ha nem hasznalja a tavirdnyit6 kébel szettet, akkor csatlakoztassa le a taviranyitorol és a tdvvevd portjarol.

Nem lathaté semmi a kiils6é monitoron.

Ellenérzés

Megoldas

A képek killdése mas portrol torténik mint a Szamitégép
(Computer) bemeneti port vagy a BNC bemeneti port?

A kiils6 monitoron csak a Szamitogép (Computer) bemeneti portrdl vagy a BNC bemeneti portrél bejové
szamitogépes kép jelenitheté meg. @ oldal.112




Problémamegoldas

Meg kivdnom valtoztatni az lizenetek és a menik nyelvét

Ellenérzés

Megoldas

Véltoztassa a Nyelv bedllitasai.

Allitsa be a konfigurciés menii Nyelv bedllitisit. @ Részletes menii Nyelv beallitdsa. oldal.51

Nem érkezik levél, még akkor sem, ha a kivetitében probléma lép fel.

Ellenérzés

Megoldas

A Készenléti iizemmod beallitis Kommunikacio be értékre van
allitva?

Ha haszndlni szeretné a ,,Levél értesités” funkcidt, amikor a kivetitd készenléti izemmodban van, allitsa be a
Kommunikacié be értéket a Készenléti iizemmad alatt a konfiguraciés meniiben. @ Részletes menii Készenléti
tizemmod beallitisa. oldal.51

Tortént-e stlyos rendellenesség és leallt-e varatlanul a kivetit6?

Ha a kivetit hirtelen ledll, akkor nem lehet levelet kiildeni.

Ha a rendellenes allapot tovabbra is fenndll, vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy a
Terméktamogatas és szervizelési itmutaté cimti dokumentumban talalhato legkozelebbi cimmel. @ Epson
projektor cimjegyzék lista

Kap dramot a kivetit§?

Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az dramforras.

Megfelelen beallitotta a Levél funkciét a konfiguraciés meniiben?

Az ,Ertesités levél” funkci6 a késziilék rendellenességeirdl a konfiguraciés menii Levél beallitésai alapjdn e-mailben
értesitést kiild. Ellendrizze ezen bedllitasok helyességét. @ Alaphelyzet menii Levél bedlltasa. oldal.53
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Fluiggelék

Ez a fejezet a karbantartassal kapcsolatos informaciokat tartalmazza, hogy a kivetité hosszu idén keresztiil a lehetd legjobb teljesitményt nydjtsa.



Telepitési Modszerek

A kivetité nemcsak mennyezetre, hanem asztalra is szerelhetd, gy mint Fiavelem
azt a lenti abra is mutatja. Ugyanakkor, ez a kivetité kiilonbozé y . ) , )
helyeken hasznalhat6 vetitésre, mert kedvez a képek vizszintes és ® Ne telepitse a kivetitot egyéb szogekben, mint azok, amelyek a kovetkezs

fiiggbleges iranyba és 90° fokos szogben torténd vetitésének. it s e
e Ne haszndlja a kivetitét fejjel lefelé.

. . e A konfigurdciés menii segitségével dllitsa be megfelelé moédon az ,Irdny”
A Flgyelmeztetes bedllitdst, a rogzitési szognek megfeleléen. @ oldal.51
o A képek lefelé (rogzités a mennyezetre) vagy felfelé torténd vetitéséhez a © e @ v s weldd clighas lesaedn, vegy e o bogiacs

menii bedllitdsai nem helyesek, ezek a kivetité hibds miikodését idézhetik

kivetitd telepitését egy kiilonleges eljdrds alkalmazdsival kell végrehajtani. A s ; : g i !
elé és csokkenthetik az optikus alkatrészek élettartamdt.

kivetitd leeshet ha nincs megfeleld mdédon rogzitve. Ez sériilést vagy
baleseteket okozhat.

Ha ezt a felszerelési modot villasztja, vegye fel a kapcsolatot a
mdrkakereskeddvel vagy a Terméktdmogatds és szervizelési titmutato
dokumentumban taldlhat legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor
cimjegyzék lista

e Ha ragasztéanyagot haszndl a rogzit6pontok (mennyezetre) erdsitésének
céljabél hogy a csavarok behogy meglazuljanak, vagy ha kendanyagot vagy
olajat haszndl a kivetitén, akkor a késziilék hdza megrepedhet, amitdl
viszont leeshet a mennyezeti rogzitésrél. Ez komoly sériilési veszélyt jelent
mindazok szdmdra, akik a mennyezeti rogzité alatt vannak, és a kivetitd
kdrosoddsdhoz vezethet.

A mennyezeti rogzité telepitésekor vagy bedllitdsakor, ne haszndljon
ragasztoanyagot ahhoz, hogy elkeriilje a csavarok meglazuldsdt és ne
haszndljon kendanyagokat vagy olajokat vagy hasonlékat.

e Ha a kivetitét mennyezetre szereli, intézkedjen 1igy, hogy elkeriilje ennek
leesését. Ennek céljabol biijtasson dt egy kdbelt a fogantyiikon.




Telepitési Modszerek

o Fiiggessze fel a kivetit6t a men- e Fiiggessze fel a kivetit6t a men-
nyezetre és a képernyd eliilsé ol- nyezetre és egy attetszé képer-
dalara vetitse ki a képeket. ny6 hatsé oldalara vetitse ki a

képeket.

o Képek kivetitése a képernyd e Képek kivetitése egy atlatszo
elétt elhelyezett kivetitével. képernyé mogott elhelyezett ki-
vetitével.

| i

o A képeket kozvetleniil felfelé ve- o A képeket kozvetlenil lefelé ve-
titi. titi.

RN

- © Szitkség van egy opciondlis mennyezeti rogzitésre, ha fel akarja
’@‘ fuggeszteni a kivetit6t a mennyezetre.
@ oldal.98

e A Kivetités bealitds meghatarozdsa a konfiguraciés meniin
keresztil is torténhet. @ oldal.51




Tisztitas

Meg kell tisztitania a kivetit6t, ha beszennyezddik, vagy ha a kivetitett
képek mindsége romlani kezd.

/\ Figyelmeztetés

Ne haszndljon gyulékony gdzt tartamazd szoérékat a piszok vagy por
eltdvolitdsdra, mert ezek olyan alkatrészekre ragadhatnak mint a kivetito
lencséje vagy sziirdje.

Ellenkezi esetben tiiz keletkezhet, melynek oka az egység belsejében levé
lampa tilsdgos felmelegedése lehet.

A levegOsziird tisztitasa

Ha a kovetkezd lizenet megjelenik vagy ha a szlir6re vonatkozo
visszajelz6 zold fénnyel villog, akkor tisztitsa meg a szlir6t és a beszivd

a4

szell6z6nyilast.

»A 1égsziird tisztitasi ideje.”
»Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légszlir6t.”

Kivetito Feliiletének Tisztitasa

Puha ruhaval letorélve tisztitsa meg a kivetitd feliiletét.

Ha a kivetitd kiilonosen szennyezett, akkor nedvesitse meg a ruhat
nagyon kevés, semleges hatasu tisztitoszert tartalmazd vizzel, alaposan
csavarja ki és ezzel tordlje le a kivetit6t feliiletét.

Figyelem

Ne haszndljon illékony anyagokat, példdul fényezét, alkoholt vagy higitét a
kivetitd feliiletének megtisztitdsdra. A késziilékhdz mindsége megvdltozhat vagy
elszinezddhet.

Figyelem

e Ha a por felhalmozodik a levegbsziirében, a kivetitd belsé homérséklete
megemelkedhet, ami miikodési problémdkat okozhat és leroviditheti az
optika élettartamdt. Ha az iizenet megjelenik, azonnal tisztitsa meg a
levegdsziirit.

® Ha a sziiré sdrga dohdnyfiisttel lett bepiszkolva, akkor nem tisztithato.
Ebben az esetben cserélje ki a sziirét egy ujjal. @ oldal.96

e Ne helyezze vizbe a levegdsziirét. Ne haszndljon mosé- vagy oldészereket.

e Ha kefét haszndl a tisztitdshoz, akkor hosszii sortéjiit vilasszon, és keriilje
az erételjes mozdulatokat. Ha til erés mozdulatokkal végzi a tisztitdst,
akkor a szennyezédés a sziirébe ivodhat és nem lesz tobbé eltdavolithato.

A Lencse Tisztitasa

Kereskedelmi forgalomban kaphaté és tivegek tisztitasara hasznalt ruhaval
6vatosan tordlje le a lencsét.

Figyelem

A lencsét ne dorzsolje kemény anyagokkal és ne tegye ki rdzkéddsnak,
ellenkezo esetben a lencse megsériilhet.

) Miutan kikapcsolta a kivetitot és kétszer megszélalt a
megerodsité csipogas, valassza le a tapkabelt.

| Szerelje le a levegdsziiré fedelét.

Ujjaival ragadja meg a sziiréfedél filét, hizza ki a fedelet és
tavolitsa azt el, mikozben a fiilet lenyomva tartja.




Tisztitas

Figyelem

Ha a leveglsziirdt til erésen iiti meg, akkor az eltorhet vagy eldeformdlédhat,
igy haszndlhatatlannd vilhat.

"~/ A levegésziirében bent maradé szennyezédést porszivéval
tavolithatja el.

§‘\Nw\v“”wwﬁ%€?

%@gg A levegoésziiro elejét lefelé tartva (a fiilekkel felszerelve
részt) iitégesse meg négy-o6t alkalommal az eszkozt a
szennyezddés eltavolitasahoz.

Forditsa fejjel lefelé és végezze el a miiveletet ismét.

Cserélje ki a levegdsziirot.



Tisztitas

A\
%Dmf Helyezze vissza a levegésziiré fedelét.

Nyomja, amig a fedél helyére nem kattan.

~r- Ha az iizenet még a tisztitds utdn is rendszeresen megjelenik, akkor
@ ideje kicserélni a levegdsztirét. Cserélje ki a levegdsziirét egy ujra.
@ oldal.96




A Fogyoeszkozok Cseréje

Ez a fejezet leirja a tavirdnyité elemei, a lampa és a levegdsziird
cseréjének madjat.

A taviranyité elemeinek kicserélése

Ha a késziilék nehézkesen reagal a taviranyitdval kiadott parancsokra,
vagy ha a taviranyit6 nem mikodik egy bizonyos ideig torténd hasznalat
utan, ez valodszintileg azt jelenti, hogy az elemek kezdenek lemeriilni.
Ilyenkor cserélje ki az elemeket j elemekre. Tartson készenlétben két db
AA méretl alkali elemet. Kizarélag AA méretii alkdlielemek hasznalhatok.

Figyelem /\ Vigyazat
Az elemek kezelése elbtt feltétleniil olvassa el a Biztonsdgi el6irdsok
dokumentumt. @ Biztonsdgi elbirdsok

@ Vegye le az elemtér fedelét.
Mikozben lenyomja az elemtér fedelének rogzitGelemét, emelje
felfelé a fedelet.

Az elemtartd belsejében ellendrizze a (+) és (-) jelolések helyét, és annak
megfeleléen helyezze be az elemeket.

w““”‘”%ﬂ%ﬁ
%@g Tegye vissza az elemtarto fedelét.
Nyomja le az elemtarté fedelét, amig a helyére nem kattan.

) Cserélje ki ujakra a régi elemeket.



A Fogyoeszkozok Cseréje

A lampa cseréje

Lampa csereintervalluma
Ideje kicserélni a ldmpat, ha:

e a képerny6 alsé bal oldali sarkdban megjelenik a ,Cserélje ki a
lampat.” tizenet a kivetité bekapcsolasakor.

]

e a lampa visszajelz8je narancssarga fénnyel villog.
Cserélje ki a villogd visszajelzé altal jelzett 1. vagy 2. lampat.

ol

Lamp1 Lamp2 Temp  Filter Wireless

Q) m =

ORI SO
000000

DDE

(o

o A Kkivetitett kép sotétebbé valik vagy mindsége romlani kezd.

Figyelem

e A ldmpa cseréjére figyelmeztetd iizenet az aldbbi idétartam utdin jelenik
meg, a kezdeti fényerd és a kivetitett mindségének fenntartdsa érdekében.
@ oldal.50

Az dramfogyasztds folytonos haszndlat esetében Normdl értéken: kb. 2400
ora.

Az dramfogyasztds folytonos haszndlat esetében ECO értéken: kb. 3400 ora.

o Lekapcsolds utdn ne kapcsolja vissza azonnal a kivetitét. A kivetité gyakori
be- és kikapcsoldsa leroviditheti a ldmpdk élettartamait.

e Ha a lampa élettartamdnak letelte utdin tovdibb haszndlja a lampdt, a
lampa felrobbandsinak veszélye megnovekszik. Ha megjelenik a limpa
cseréjére figyelmeztetd iizenet, a leheté leghamarabb cserélje ki a ldmpait,
még akkor is, ha tovdbbra is miikodik.

e A ldmpa tulajdonsdgaitél és a haszndlat médjdatol fliggben a ldmpa
elsotétiilhet vagy miikodésképtelenné vdlhat a cserére figyelmeztetd iizenet
megjelenése el6tt. Sziikség esetére mindig tartson készenlétben két tartalék
lampaegységet.

Lampa cseréjének maédja

A lampat akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggesztik a
mennyezetre.

/\ Figyelmeztetés

e Ha azért kell kicserélnie a ldmpdkat, mert mdr nem miikodnek, akkor
lehetséges, hogy a lampdk eltortek. Ha kicseréli a mennyezetre szerelt
kivetitében a lampadt, mindig azt kell feltételeznie, hogy a ldmpa eltorott,
ezért mindig a ldmpaburkolat oldaldn dlljon, soha ne alatta. Ovatosan
tavolitsa el a ldmpa burkolatdt.

e Soha ne szerelje szét vagy alakitsa dt a lampdt. Ha dtalakitott vagy
szétszerelt ldmpdt helyeznek be a kivetitébe és haszndlnak, az tiizet,

dramiitést vagy balesetet okozhat.




A Fogyodeszkozok Cseréje

/\ Vigyazat
A ldmpa burkolatinak leszerelése el6tt vdrja meg, amig a ldmpa eléggé

lehiilt. Ha a ldmpa még forrd, égési- vagy mds sériiléseket okozhat. A
fesziiltség kikapcsoldsa utdn kb. egy ora hosszat tart, amig a ldmpa eléggé lehiil.

Figyelem
e Ne haszndlja a kivetitét ha ebbe nincs két lampa telepitve.

e Javasoljuk, hogy a két ldmpa kicserélése egyszerre torténjen, hogy meglrizze
a kivetitett képek szindrnyalatdt és fényerejét.

/ Miutan kikapcsolta a kivetitot és kétszer megszélalt a
megerosité csipogas, valassza le a tapkabelt.

/A kivetitd hatso részén levé lampaburkolat leszerelése el6tt
varja meg, amig a lampa eléggé lehiilt.
Huzza Ossze a fiileket a lampaburkolat frontédlis részén, hogy
felnyissa a zarakat. A zar felnyilasa utan huzza ki a fedelet.

S—,

@ Hazza fel a kicserélni kivant lampa zarékarat és hazza ki a
lampat.
Ha a lampa megrepedt, cserélje ki 4j lampara vagy tovabbi
tanacsokért vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedéssel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista

@ 1.1ampa
@ 2.1dmpa

; Szerelje fel az Gj lampat.
Illesze be az Gj lampat a vezetésin mentén a megfelelé iranyba,
ugy hogy beiileszkedjen a helyére, majd nyomja hatarozottan lefelé,
mig teljesen a helyére beillleszkedik és nyomja le a zardkart mig
helyére kattan.



A Fogyodeszkozok Cseréje

Figyelem

e Ugyeljen a ldmpa biztonsdgos felszerelésére. Ha a ldmpa burkolatdt leszereli,
a ldmpa biztonsdgi ovintézkedésként automatikusan kikapcsolodik. Ha a
lampa vagy a burkolat visszaszerelése nem megfelels, a ldmpa nem
kapcsolédik fel.

o A termékben higanyt (Hg) tartalmazé alkatrész van. A kidobdssal vagy az
tjrahasznositdssal kapcsolatban tdjékozédjon a helyi rendeletekben. Ne dobja
ki a normdl hulladékkal egyiitt.

A Lampa lizemorai beallitas nullazasa.

A kivetité feljegyzi, mennyi ideig muikodtették a lampdkat, és iizenettel
és visszajelzéssel értesiti a felhasznaldt, ha eljott a lampa kicserélésének
ideje. A lampak cseréje utan, kapcsolja be a tapfesziiltség forrast, a
képernyén megjelenik a kovetkezd lizenet és a lampa ilizemoérainak
mérdjét nulldzhatja.

Valassza ki a Igen opciét és nyomja meg az [Enter] gombot.

. , , A lampdt kicserélték.
Tegye vissza a lampa burkolatat. A ldmpa ideje nulldzdsra keriil.
Folytatni kivdnja?

Nyomja a burkolatot az egységhez és csusztassa jobbra, mig
kattanas hallatszik.

[ Igen @ | Nem

A "Nem"-et valasztva kikapcsolja a gépet
nullazas nélkil.

pa lizemorai
1. Lampa wprk H /
2. Lampa xeek H

[[¢1:Kivajasztds [Enter] :Végrehajtds [([@I:Kikapcsolds |

@) Kijelzi az 1. 1dmpa cseréjének sziikségességét.

@ Kijelzi a lampa osszesitett miikodési idejét. Ha a Igen értéket valassza és
nullazza a lampa miikodési 6rainak méréjét, az 1. lampa mardje a OH
értékre fog atallni.



A Fogyodeszkozok Cseréje

A levegOsziiré cseréje

Levegosziiré csereintervalluma

Ideje kicserélni a leveg@sziirdt, ha:

o A levegbszlir6 barnara szinezédott.
e Az lizenet annak ellenére megjelenik, hogy megtisztitotta a levegGszilirét.

Leveg6sziiré cseréjének madja

A levegdszlir6t akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetitét felfiiggesztik a
mennyezetre.

=
@5

\'/J Miutan kikapcsolta a kivetitot és kétszer megszélalt a

—

megerosité csipogas, valassza le a tapkabelt.

g

| Szerelje le a levegésziiré fedelét.

Ujjaival ragadja meg a szlréfedél filét, huzza ki a fedelet és
tavolitsa azt el, mikozben a fiilet lenyomva tartja.

R
%@ Helyezze be az uj levegodsziirét.



A Fogyodeszkozok Cseréje

p Nm\mm”,%%
H a

) Helyezze vissza a levegdsziiré fedelét.

m—

Nyomja, amig a helyére nem Kkattan.

== A helyi rendeleteknek megfeleléen dobja ki a levegdsziirét.
@ A Kkeret rész anyaga: polipropilén
A szlré rész anyaga: polipropilén




Kiegészito Tartozékok és Fogydeszkozok

A kovetkezd kiegészité tartozékok és fogyodeszkozok hasznalhatoak. Nagyfékuszu kicsinyité/nagyité lencses ELPLLO7
Sziikség esetén vasarolja meg ezeket. A kiegészitd tartozékok és (Vetitési tavolsagarany: a. kb. 5,76 - 8,09 b. kb. 5,83 - 8,18)

fogyodeszkozok kovetkezd listdja az alabbi datumtdl szamitva érvényes:
2009,07. A kiegészitok jellemzo6i killon értesités nélkiil megvaltozhatnak
és a vasarlas helyszinétdl is fligghetnek.

Kézépfokuszu kicsinyité/nagyité lencse ELPLMO7
(Vetitési tavolsagarany: a. kb. 3,85 - 5,88 b. kb. 3,92 - 5,97)
Kézépfékuszu kicsinyité/nagyité lencse ELPLMO6
(Vetitési tavolsagarany: a. kb. 2,64 - 4,03 b. kb. 2,68 - 4,10)

Opcionélis Tartozékok Stan,d:j\rfi flékuslz(x k,icsinyl’t6/nagy|'tc’> lencse ELPLS04
(Vetitési tavolsagarany: a. kb. 1,71 - 2,78 b. kb. 1,74 - 2,82)
Szamitégépes kabel ELPKC02 Roévid fékuszu széles lencse ELPLWO4
(1,8 m - mini D-Sub15-tds/mini D-Sub 15-t(is) (Vetitési tavolsagarany: a. kb. 1,29 - 1,77 b. kb. 1,31 - 1,80)
Ez azonos a kivetit6hoz biztositott szdmitogépes kabellel. Nagylatszégu lencse hatulrél térténé vetitéshez ELPLRO4
Szamitégépes kabel ELPKCO9 (Vetitési tavolsagarany: a. kb. 0,76 b. kb. 0,77)

a: EB-Z8050W b: EB-Z8000WU
Vetitési tavolsagarany = vetitési tavolsag/vetiternyd szélesség

(3 m - mini D-Sub15-t{is/mini D-Sub 15-t(s)
Szamitégépes kabel ELPKC10
(20 m - mini D-Sub15-tls/mini D-Sub 15-ts)

Hasznélja ezen hosszabb kabelek egyikét, ha a kivetit6hoz biztositott "
szamitégépes kabel tal révid. Alacsony mennyezeti régzités' ELPMB25

Magas mennyezeti régzités’ ELPMB26
A Kkivetité mennyezetre torténé felszerelésre szolgal.

Az értékek telepitési szabvanyok. A kivetités koriilményeit6l fliggéen ezek az
értékek véltozhatnak.

Komponens video kabel ELPKC19
(3 m - mini D-Sub 15-tlis/RCA csatlakozé6dug6x3)

Ezzel a kibellel a kivetité egy Komponens video” jelforrdshoz csatlakoztathato. *  Kilonleges felszerelési médra van szitkség a kivetité mennyezetre torténd

. . .. felfiiggesztéséhez. Ha ezt a felszerelési modot véllasztja, vegye fel a
Tavirényité kabel szett ELPKC28 kapcsolatot a markakeresked6vel vagy a Terméktdmogatas és szervizelési
(10 m 2 darabos szett) utmutaté dokumentumban talalhat legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor
Hasznédlja a nagy tavolsagrdl is garantdltan miikodd taviranyitashoz. cimjegyzék lista

Vzeték nélkiili egér vevéegység ELPST16
Hasznalja a szamitdgép egérmutatdjanak a tavirdnyitoval torténd - —
mikodtetéséhez, vagy a Fel/Le gorgetés funkcidkhoz PowerPoint fajl vetitésekor. Fogyoeszkozok

Vezeték nélkiili LAN egység ELPAPO3 (a/az EB-Z8050W egység . ; - ,
esetében). Csereldmpa egység (kettd egy csomagoldsban) ELPLP52

Hasznalja e lehetdséget ahhoz, hogy képeket vetitsen vezeték nélkiili LAN Cserelampa egység (egy db. egy csomagolasban) ELPLP51
egység haszndlatéval és szdmitogépen keresztiil. A haszndlt lampa cserealkatrésze.




Kiegészito Tartozékok és Fogyoeszkozok

Leveg6szird ELPAF23

A hasznalt levegGsziir6 cserealkatrésze.




Szallitassal kapcsolatos megjegyzések

A Kkivetité belsejében tobb iivegbdl késziilt alkatrész és precizids Csomagolassal és szdllitassal kapcsolatos megjegyzések
komponens taldlhato. A szallitds soran esetlegesen bekovetkezé karok
elkeriiléséhez a kovetkezdket tartsa be. Helyezze a kivetitét biztonsagosan a csomagoléanyagban, hogy védve

legyen minden iitést6l, majd helyezze egy erés kartondobozban. Ertesitse
a szallitovallalatot, hogy a doboz torékeny targyat tartalmaz.

Mozgatas kis tavolsagra

Ellendrizze az alabbiakat, majd 6vatosan és a fogantyik hasznalataval
vigye az Uj helyére a kivetitét.

e Kapcsolja ki a kivetitét, és csatlakoztasson le minden kébelt.

e Helyezze fel a lencsefedelet a lencsére.

e Hajtsa be a labakat.

/\ Vigyazat
A kivetité szdllitdsat nem végezheti csak egy személy.
A kivetité kicsomagoldsdt és szdllitdsat két személy kell végezze.

Szallitaskor

Csomagolas elokészitése

A ,Mozgatas kis tavolsagra” pontjainak végrehajtasa utan az alabbiakat
figyelembe véve csomagolja be a kivetitot.

e Tavolitsa el a lencseegységet, ha egy opcionilis lencse, mas mint a
standard nagyit6/kicsinyité lencse, van telepitve. Szerelje a standard
nagyité/kicsinyité lencsét a kivetitdbe, ha ez rendelkezik beépitett
lencsével. Ha a kivetité nem rendelkezik lencsével, szerelje fel a
kivetitével szolgaltatott lencse fedelet.

o A vizszintesen és fliggllegesen dllithatd lencsék az egység kozépsd
részében vannak elhelyezve.

e Tegye a helyére a lencsevéddt, mely az egység beszerzésekor telepitve
volt.



Felhasznalé logéjanak mentése

Felhasznaldi logoként elmentheti az aktudlisan kivetitett képet.

"o

Ha elment egy felhasznald logoét, az el6z6 felhasznald logd torldik.

hasznalni, majd nyomja meg a [Menu] gombot.

A tavirdnyito hasznélata A vezérlépanel hasznélata

Al/s

~@—_ e Ha a Felh. logé védelme lehetéséget a Jelszavas védelem

meniiben az Be értékre allitja, megjelenik egy iizenet, és a
felhasznalé log6 nem modosithat6. Elvégezheti a moddositasokat
miutdn a Felh. logé védelme funkciot az Ki értékre allitotta.
@ oldal.39

e Ha a Felhasznal6 logdja lehetéséget valassza mikozben a
trapézkorrekcid, E-Zoom, Képarany vagy a Progressziv funkciok
haszndlva vannak, a folyé funkci6 ledll.

Vetitse ki azt a képet, amelyet felhasznalé logoként szeretne

Ha mgjelenik a ,Ezt a képet valasztja felhasznaléi logéonak?”
lizenet, valassza ki a ,Igen” értéket.

~@—_ Ha megnyomja az [Enter] gombot a taviranyiton vagy a
’,

vezérlGpanelen, a képernyéméret megvaltozhat a jeltSl fiiggden,
mivel a képjel felbontdsanak megfeleléen megvaltozik.

‘W A q Menu T Esc
e = Hy
. (@ {)D [

* v ﬁ Enter~" ¢ ;: >

/A konfiguraciés meniib6l valassza ki az Részletes menii

~Felhasznalé logéja” lehetoségét. @ "A Konfiguraciés menii"

Ellendrizze a hasznalt gombokat és az altaluk végrehajtott
miuveleteket a meniiben taldlhaté dtmutatoban.

Kép Vissza
Kijelzo
Jel Felhaszndlé logéja @

Kivetités El6I
Beallitdsok Irdny Normal
Miikédés

GEEFALCENNG Y Készenléti izemmod — Kommunikacié ki
b | Légsz. Tiszt. Ert. Ki
Hal6zat Kivetitdazonositd i
Tobb képernyd
Informacié Nyely &€ Magyvar

Alaphelyzet

Alaphelyzet

([Esc]:Vissza [4]:Kival. [Enter]:Bev. [Menul:Kilép )




Felhasznalo logojanak mentése

| Mozgassa ezt a keretet a képnek arra a részére, amelyet
felhasznaloi logoként szeretne hasznalni.

S,

v

(([«®»1 :Ath. [Enter] :Bedllitds [Menul:Kilép )

A taviranyité hasznalata

w q Menu y SC
source [J OJ

Search - Sk

0 )« @ Q) [

EnmA

A vezérl6panel hasznélata

:@—_ Legfeljebb 400 %300 pont méretli képet menthet.

) Ha mgjelenik a ,Ezt a képet valasztja?” ilizenet, valassza ki a
~lgen” értéket.

/A nagyitas beallitasi képernyén valassza ki a nagyitasi

tényez6t.

[Felhaszndlé logdjal
Allitsa be a nagyitas mértékét.

Magyitdsi ardny:

1200%
1300%
1400%

[[Esc]:Vissza [#1:Kival. [Enter]:Bedll.  [Menul:Kilép |

Az EB-Z8000WU hasznalatdnak esetében, a rendszer csak 400%-4at
jeleniti meg a tartalomnak.

) Amikor megjelenik a ,Ezt a képet menti felhasznal6i
logénak?” Gizenet, valassza az ,lgen” lehetéséget.

A kép mentése megtortént. A kép mentése utdn megjelenik a
»Kész” {izenet.

A/
=

= o A felhasznal6éi logé mentése utin a logét nem lehet visszaallitani

'@‘ a gyari alapértelmezett bedllitasra.

o A felhasznal6i logé mentése kb. 15 mdsodpercig tart. A mentés
kozben ne hasznalja a kivetit6t vagy a csatlakoztatott
berendezéseket, ellenkez$ esetben hiba léphet fel.




WPS (Wi-Fi Protected Setup) kapcsolat létesitése vezeték nélkiili LAN hozzaférési ponttal (cask a/az EB-Z8050W egység esetében)

Ehhez két moddszer koziil valaszthat a WPS bedllitasakor. Kép Vissza

e Nyomja meg a moédszer gombot -

Az SSID és a biztonsagi jellemz6k automatikusan beallitasra keriilnek a Bedllitdsok
vezérl6panelen taldlhaté [Enter] gomb és a hozzafarasi pont erre a Részletes
célra fenntartott gombjanak megnyomadsakor. Ez a moédszer akkor Hilbzat = @
ajanlott, ha a kivetité és a hozzaférési pont egymashoz kozel talalhato. Informacis

e PIN kéd mébdszer Alaphelyzet

Az SSID és a biztonsagi jellemzok a kivetitén a hozzaférési ponthoz
csatlakoztatott szamitogép segitségével elére beprogramozott 8
szérﬂnjegybc’il allo lféd,megadés? utan ’aujto’mfltikusan beéllh'téSfa Megjelenik a Halézati konfiguricié képernyd.
keriilnek. A hozzaférési pont és a szamitogép kapcsolatat elére be kell
allitania. A kapcsolat létrehozasardl részletes informaciot a hozzaférési
pont kézikonyvében taldl. Ez a modszer akkor ajanlott, ha a kivetit a
mennyezetre van szerelve.

[[Esc] :Vissza [#1:Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép |

/ A ,Vezeték nélkiili helyi hal6zat” opciébdl valassza ki a ,A
Beallitas Varazslohoz” elemet.

Vezeték nélkill
helyi halézat

Csatlakozas beallitasanak moddja

f (3
_ 1 192.16
st 0 B C
0

Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot és a
konfiguraciés meniiben valassza ki a Hal6zat elemet a
+Halézati konfiguraciohoz” opciébél.

A kovetkezd lathaté a képernydn.



WPS (Wi-FiProtected Setup) kapcsolatlétesitése vezeték nélkiiliLAN hozzaférésiponttal (caska/azEB-Z8050W egység esetében)

Hal6zati bedlitasok

Alaphelyzet

Bedllitds kész

Ha csatlakoztataskor a ,Nyomja meg a gombot” modszert Megjelenik a Nyomja meg a gombot moédszer képernyd.
hasznadlja, kovesse az alabbi lépéseket.

Lépjen a ,Kapcsolat létesitése a PIN kéd médszer hasznalatival” Nyomja meg a kivetité vezérlépaneljén talalhaté [Enter]
lehet8ségre ha kapcsolat 1étesitése céljabodl a ,PIN kéd médszer” gombot, ha ezt a képernyén latja.
tipust valasztja. @ oldal.105

D Wi-Fi Protected Setup: Nyomja meg a médszer gombot

Kapcsolat létesitése a ,Nyomja meg a gombot” médszer
hasznalataval

Valassza a ,Nyomja meg a modszer gombot” lehet6séget.

Ezutan megjelenik a Nyomja meg a modszer gombot képernyd.

7/ Ha a képernyén erre vonatkozé kérés lathat6, nyomja meg a
hozzaférési ponton lévé megfelelé6 gombot.



WPS (Wi-FiProtected Setup) kapcsolatlétesitése vezeték nélkiiliLAN hozzaférésiponttal (caska/azEB-Z8050W egység esetében)

Halozati bedlitdsok

N Wi-Fi Protected Setup: Nyomja meg a médszer gombot

Vezeték nélkill
helyi hélézat

Vezetékes LAN

Alaphelyzet

Bedllitds kész

Ezzel a bedllitas kész.
Ezzel a kivetité és a hozzaférési pont kozotti kapcsolat beallitasa

kész. A konfigurdciés menii bezdrasahoz nyomja meg a [Menu]
gombot.

Nyomja meg az [Enter] vagy az [Esc] gombot.

Halézati bedlitésok

N Wi-Fi Protected Setup: Nyomja meg a médszer gombot

Vezeték nélkill Wi-Fi Protected Setup bedlitds befejezve.

Kapcsolat létesitése a ,,PIN kod mddszer” hasznalataval

Al/s
~ -

~~- Ahhoz, hogy kapcsolatot létesithessen a ,,PIN kéd modszer”
'@‘ haszndlataval, el6bb létre kell hozni a szamitégép és a hozzaférési
pont kozotti kapcsolatot.

A késziilék visszatér a Vezeték nélkiili helyi halézat menii

képerny6jéhez. Valassza a ,PIN kod médszer” lehetdséget.

Valassza az ,lgen” lehetéséget a ,Bedllitas kész” részben.



WPS (Wi-FiProtected Setup) kapcsolatlétesitése vezeték nélkiiliLAN hozzaférésiponttal (caska/azEB-Z8050W egység esetében)

Vezeték nélkili
t

Alaphelyzet

Bedllitds kész

Megjelenik a PIN kéd modszer képernyd.

irja be a ,PIN kéd médszer” képernyén megadott PIN kédot,
hogy a szamitogéprol megnyissa a hozzaférési pontot, majd
valassza a ,Bedllitas megkezdése” lehetéséget.

HalGzat bedlitisok

N Wi-Fi Protected Setup: PIN kéd médszer

ja meg & hozziférési pont dltal megjelenitett PIN kodot és nyomia

Beillitds megkezdése O

A folyamat a képerny6n kovethetd.

Hal6zati bedlitasok

D Wi-Fi Protected Setup: PIN kéd médszer

A képernyén megjlenik a ,,Wi-Fi Protected Setup beallitas
befejezve.” iizenet. Nyomja meg az [Enter] vagy az [Esc]
gombot.

Hal6zati bedlitdsok

D Wi-Fi Protected Setup: PIN kéd médszer

Vezeték nélkili Wi-Fi Protected Setup beillitds befejezve.
helyi halozat

A késziilék visszatér a Vezeték nélkiili helyi halézat meni

e s

képernydjéhez.

Valassza az ,Igen” lehetéséget a ,Bedllitas kész” részben.



WPS (Wi-FiProtected Setup) kapcsolatlétesitése vezeték nélkiiliLAN hozzaférésiponttal (caska/azEB-Z8050W egység esetében) 107

TOP

Vezeték nélkili
i t

Ezzel a kivetité és a hozzaférési pont kozotti kapcsolat beallitasa
kész. A konfiguraciés menii bezdrasahoz nyomja meg a [Menu]
gombot.



Képernyoméret és Kivetitési Tavolsag

A kovetkez$ tablazat mutatja a standard nagyité/kicsinyité lencse
hasznalata esetén érvényben levé kivetitési tavolsagokat. He egy
opciondlis lencse van telepitve, akkor a kivetitési tavolsagokkal
kapcsolatos bévebb informaciokért lasd az opcionalis lencsékehz mellékelt
Hasznalati utmutaté kézikonyvet. A megfelel6 képernyéméret
kivalasztasahoz és a kivetitd elhelyezéséhez lasd az alabbi tablazatot. A
megadott értékek csak utmutatasul szolgalnak.

N

.

.

i
® ®

+

@ Kivetitési tivolsig

@ atavolsagalencse kdzepe és a képernyd alja kozott Ek fiiggdleges lencseallitds fiig-

vényében valtozik.

@ Alencse kézéppontja

Kivetitési tavolsag a/az EB-Z8000WU

esetén

egység

Mértékegység: cm

4:3
Vetitévaszon mérete

Minimum (széles) - Maxi-

Fliggébleges len-
csedllitas

B (e fentrél lefelé
100" 200x150 424 - 688 -32 - 185
120" 240x180 510 - 828 -39 -221
150" 300x230 640 - 1036 -48 - 277
200" 410x300 856 - 1384 -64 - 369
300" 610x460 1288 - 2081 -97 - 554
440" 890x670 1898 - 3062 -142 - 814
Mértékegység: cm
16:9

Vetitévaszon mérete

Minimum (széles) - Maxi-

Fliggd6leges len-
csedllitas

4:3
Vetitovaszon mérete

Minimum (széles) - Maxi-

Fiiggdleges len-
csedllitas

Y (721 fentrél lefelé

60" 130x75 227 - 371 -22-96

80" 180x100 306 - 498 -29 - 129
100" 220x120 384 - 624 -36 - 161
120" 270x150 463 - 751 -43-193
150" 330x190 580 - 940 -54 - 241
200" 440x250 777 - 1256 -72 - 321
300" 660x370 1169 - 1888 -108 - 482
485" 1070x600 1899 - 3064 -176 - 781

i 0 () fentrdl lefelé
60" 120x90 251 - 410 -19-111
80" 160x120 338 - 549 -26 - 148




Képernyomeéret és Kivetitési Tavolsag

Mértékegység: cm

4:3

Vetitévaszon mérete

Minimum (széles) - Maxi-

Fliggébleges len-

mum (tele) csedllitas
fentrél lefelé
440" 890x670 1868 - 3014 -134 - 807
Mértékegység: cm
16:9

Vetitévaszon mérete

Minimum (széles) - Maxi-

Fliggébleges len-

Vetitévgg;g mérete Minimunr?uﬁiz(e::cleelse))- Maxi- Fquszzﬁf;SIen_
fentrél lefelé

60" 130x81 221 - 361 -17-98

80" 180x110 297 - 484 -23-130
100" 220x130 374 - 607 -28 - 163
120" 270x169 450 - 730 -34 - 196
150" 330x206 564 - 915 -43 - 245
200" 440x275 755 -1222 -57 - 326
300" 550x344 1137 - 1837 -85 - 489
500" 1100x688 1900 - 3067 -142 - 815

Kivetitési tavolsag a/az EB-Z8050W egység esetén

Mértékegység: cm

4:3

Vetitbvaszon mérete

Minimum (széles) - Maxi-

Fliggéleges len-

mum (tele) cseéllités .

fentrél lefelé
60" 130x75 224 - 365 -21-95
80" 180x100 301 - 490 -28 - 127
100" 220x120 378 - 614 -35-159
120" 270x150 455 - 739 -42 - 191
150" 330x190 571 -925 -52-239
200" 440x250 764 - 1236 -69 - 318
300" 660x370 1150 - 1859 -104 - 477
485" 1070x600 1869 - 3016 -168 - 773

Mértékegység: cm

16:10

Vetitévaszon mérete

Minimum (széles) - Maxi-

Fliggd6leges len-

mum (tele) cseajlll’tés .

fentrél lefelé
60" 120x90 247 - 403 -18 - 110
80" 160x120 332 - 540 -24 - 146
100" 200x150 417 - 677 -30-183
120" 240x180 502 - 814 -37-219
150" 300x230 630 - 1020 -46 - 274
200" 410x300 843 - 1363 -61 - 366
300" 610x460 1268 - 2048 -91 - 549

mum (tele) csezjllités .

fentrél lefelé
60" 130x81 217 - 355 -16-97
80" 180x110 292 - 476 -22-129
100" 220x130 368 - 597 -27 - 162
120" 270x169 443 - 719 -32-194




Képernyoméret és Kivetitési Tavolsag

16:10 .
o 2 . .. . . F 6leges len-
Vetitévaszon mérete Minimum (széles) - Maxi- 99 ’I?’ .
) () cseallitas
fentrdl lefelé

150" 330x206 555-900 -40 - 242
200" 440x275 743 - 1203 -54 - 323
300" 550x344 1119 - 1808 -81 - 485
500" 1100x688 1870 - 3019 -135 - 808




Helyi halozati kabel csatlakoztatasa

A csatlakoztatdshoz kereskedelmi forgalomban elérheté 100BASE-TX vagy
10BASE-T tipusu LAN kabelt hasznaljon. A kivetité modelljének
figgvényében az interfész kiilonbozhet az alabbi illusztraciotol. (A
kovetkezd illusztraciéo az EB-Z8000WU tipusra vonatkozd példat
tartalmazza)

@ A LAN porthoz
@ LAN kébel (a kereskedelmi forgalomban kaphaté)
© A LAN porthoz

Figyelem

A miikodési hibdk elkeriilése érdekében haszndljon 5. kategoridju, drnyékolt
helyi hdlézati kdbelt.




Csatlakoztatas egy kiils6 monitorhoz.

Az analég RGB képek, melyek bevitele a Szamitégép (Computer) vagy a
BNC bemeneti porton keresztiil torténik, megjelenitheték egyidejileg egy
kiils6 monitoron és a képernyén. Ennek koszonhetéen akkor is
ellendrizheti a kivetitett képeket a kiilsé monitoron, ha nem latja a
vetitovasznat. A kiilsé monitort a hozza mellékelt kabellel csatlakoztathatja.

@ A Monitor Out porthoz.
@ A monitorhoz tartozé kabel

@ A monitor portja felé

\ls
~

~- * A komponens video jelek vagy a video berendezések, melyek

’@‘ egyéb bemeneti portokhoz vannak csatlakoztatva, mint a
Szamitégép bemeneti port vagy a BNC bemeneti port, nem
jelenithet6k meg egy kiilsé monitoron.

e A trapézkorrekciohoz hasonlé miveletek elvégzésekor a
konfiguraciés menii és a sigé képerny6k nem keriilnek a kiilsé
megjelenit6 eszkozokre.




Kivetito lencseegység eltavolitasa és beszerelése

Készitsen elé 2. db. tartalékegységet.

Eltavolitasa

Figyelem

e Csak akkor tdvolitsa el a lencseegységet, ha feltétleniil sziikséges. Ha
szennyezddés vagy por keriil a kivetitébe, akkor a kivetités mindsége
romolhat és meghibdsodds is eldfordulhat.

e Probdlja meg nem megérinteni kezével vagy ujjaival az egység azt a részét,
ahol a lencse van beszerelve.
Ha ujjlenyomatok vagy olajok piszkoljdk be a lencse feliiletét, akkor
csokkenhet a vetités mindsége.

e Ha megtortént a lencsecsere, dllitsa a lencsét az egység kiozépsd részére,
mieldtt kicserélné a lencseegységet.

=
a@ Tavolitsa el az interfész fedelet.

@) Lazitsa meg a rogzitd csavarokat.

@ Az interfész fedél felnyitésara alkalmazott kapcsol6 kifele torténd
nyomasakor, htizza ki az interfész fedelet.

g‘“w"”@
@ Tavolitsa el a frontalis fedelet.

@) Lazitsa meg a két rogzité csavart.

@ Lazitsa meg a rogzitd csavarokat.
@) Huzza ki a fedelet.

@ Hazza 6ssze a lencseegység zarokarat és forditsa az
doramutatok iranyaval ellentétes iranyba.



Kivetito lencseegység eltavolitasa és beszerelése

7 3

N2/ Lazulas utan hizza ki a lencseegységet.

\-

%Wg Mikozben erdsen tartja a lencseegységet, forditsa a zardkart

Telepités az ramutaték iranyaval megegyezo6 iranyba, mig az be nem
P zarul. Ellenérizze hogy a lencse megfelelden keriilt-e rogzitésre.
Figyelem

Ne telepitse a lencsét amig a kivetitd lencse fogaddsdra kiképzett része felfelé
néz. Por vagy egyéb szennyezddés keriilhet a kivetitébe.

=,
a@ Helyezze a lencseegységet a megfelelo helyre, a fehér korrel
T felfelé.




Kivetito lencseegység eltavolitasa és beszerelése

@) Helyeze a fedelet a vezérrész mentén.

@ Szoritsa meg a rogzité csavarokat.

Figyelem
e Telepitse a frontdlis fedelet, hogy haszndlhassa a kivetitot.

o A kivetitét a telepitett lencseegységgel egyiitt tdrolja.
Ha a kivetité a lencseegység nélkiil van tdrolva, szennyezldés és por
keriilhet a kivetitébe, ami hibds miikodéshez vezethet és csokkenhet a vetités
mindsége.

) Helyeze a fedelet a vezérrész mentén.

@ Szoritsa meg a rogzitd csavart.

@ Szoritsa meg a két rogzitd csavart.

S,
a@ Tegye vissza az interfész fedelet.



Ertesités levélben funkcio hasznalata

Ha a Levél értesités funkcié Be allapotban van, és probléma vagy
veszélyhelyzet 1ép fel a kivetit6t illetden, akor a kovetkezd e-mail keriil

ekiildésre.

Téargy: EPSON Projector

1. sor: a kivetitd6 neve, amelynél a probléma jelentkezett
2. sor: a problémas kivetitd bedllitott IP azonositéja.
3. sor és stb.: a felmeriilt probléma részletezése.

A probléma részletei sorrdl sorra keriilnek felsorolasra. A kovetkezd
tablazat mutatja be az egyes problémdkhoz tartozé iizeneteket és
jelentésiiket. A problémak/figyemeztetések kezeléséhez, lasd ,A
visszajelz6k leolvasasa” részt. @ oldal.73

Uzenet

Ok

Lamp Warning (1)
Lamp Warning (2)

Lampa riasztas
Az (1) az 1. lampét jelzi, mig a (2) a
2. lampat jelzi. A jelzett lampa kiégett.

Low Air Flow

Kicsi légaramlas

Low Air Flow Error

Hiba a légdramlas szlir6nél.

No Air Filter

Nincs légsziir6/Légaramlas-érz. hiba.

Uzenet

Ok

No-signal

Nincs jel

A kivetitd nem kap bemeneti jelet.
Ellendrizze a kapcsolat allapotat,
valamint a jelforrds tapellatasat.

Auto Iris Error

Auto-irisz hiba

Peltier Device error

Hiba a hiit6 berendezésnél (Peltier elem)

Cinema filter error

Mozi-sziré hiba

Power Err. (Ballast)

Power Err. (Ballast)

Cinema Filter Warning

Moziszir$ riasztas

A kivetitd akkor is hasznalhatd, ha a
mozi szir6 nem miikodik.

Power Warning. (Ballast) (1)
Power Warning. (Ballast) (2)

Tap figyelmeztetés (Ballaszt)
Az (1) az 1. lampat jelzi, mig a (2) a
2. lampat jelzi. A jelzett lampa kiégett.

Clean Air Filter

Légsz. Tiszt. Ert.

Pump Error

Hiba a hit6 berendezésnél (pompa)

Fan related error

Ventilatorhiba

Sensor error

Erzékel6hiba

High-speed cooling in progress

Magas hém. figyelm.

Shutter Error

Zar hiba

Internal error

Belsd hiba

Internal temperature error

Magas hém. hiba
(Ttlmelegedés)

Shutter Warning

Zar riasztas

Ez az egység akkor is hasznalhat6, ha
az elektromos zar nem mukodik.

Lamp out

Lampa-meghibasodds (mindkét lampa,
az 1. és 2. lampa)

Lamp replacement notification (1)
Lamp replacement notification (2)

Cserélje ki a lampat

Az (1) az 1. lampaét jelzi, mig a (2) a
2. lampat jelzi. A jelzett lampat ki kell
cserélni.

Lamp timer failure

Lampahiba (mindkét lampa, az 1. és 2.

lampa)

(+) vagy (-) jel lathaté az iizenet elején.

Kivetitd probléma lépett fel

(-): Kivetité probléma keriilt megoldasra




ESC/VP21 parancsok

Parancslista Kabelek elrendezése

Ha a kivetité bekapcsolasi parancsot kap, a késziilék bekapcsolodik és
felmelegedési tizemmodba 1ép. A kivetitd tapellatasanak bekapcsoldsakor,
kettdspont ,:” (3Ah) jelenik meg.

Soros csatlakozas

e Csatlakozo6 alakja: D-Sub 9 tiis (csatlakozodugo)

Parancs betépléldsa esetén a kivetitd végrehajtja a parancsot és wjbdl e A kivetitd bemeneti portjdnak neve: RS-232C

megjelenik egy ,:”, majd fogadja a kovetkezé parancsot.

<A kivetiténél> <A szamitégépnél>

Ha a parancs végrehajtasa soran rendellenesség 1ép fel, megjelenik egy

hibatizenet és ujbol megjelenik a ,,:”. RS-232C
Elem Parancs
Fékapcsold6 ON/OFF | Be PWR ON
Ki PWR OFF
Jelkivélasztas Szamitogép Automatikus SOURCE 1IF
RGB SOURCE 11
Osszetevd SOURCE 14
BNC Automatikus SOURCE BF
RGB SOURCE Bl <A Kivetitonél> (PC soros kabel) <A sz&mitogépnél>
Osszetevd SOURCE B4
GND 5 5 GND
HDMI SOURCE A0 <
DVI-D SOURCE 30 RD 2 > 3 1D
Video SOURCE 45 L 2 RD
S-Video SOURCE 42
Zér Be/Ki Be MUTE ON Jelneve AU
Ki MUTE OFF GND Fold
. . ] N . TD Adatkildés
Minden egyes parancs végére beilleszt egy ,Carriage Return” (CR) (kocsi vissza) -
kédot (0Dh) majd tovébbitja. RD Adatfogadds




ESC/VP21 parancsok

Kommunikaciés protokoll

e Alapértelmezett bitsebesség: 9600 bps
e Adathossz: 8 bit

e Paritds: Nincs

o Adatatvitel végét jelzé bit: 1 bit

e Folyamatvezérlés: Nincs



A PJLink lehetoségrol.

PJLink Classl osztalyt a JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) allapitotta meg szabvanyos
protokollként a hélozat-kompatibilis kivetiték vezérléséhez, a kivetiték
vezérlési protokollajainak szabvanyositasara iranyuld erdfeszitéseink
részeként.

A Kkivetit6 teljesiti a PJLink Classl szabvany eldirasait, amelyet a JBMIA
hatdrozott meg.

Teljesiti az Osszes parancsot a PJLink Classl dltal meghatarozott alabbi
parancsok kivételével és a megallapodast megerésiti a PJLink
szabvany-adaptacios tanusitvany.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Nem kompatibilis parancsok

Funkcié PJLink parancs

Kép némitds beadllitasa AVMT 11

e A PJLink link altal meghatarozott bemenet nevek és a megfelel6
kivetit6-forrasok

Forras PJLink parancs
Szamitdégép INPT 11
BNC INPT 13
Video INPT 23
S-Video INPT 22
DVI-D INPT 31
HDMI INPT 32

e A gyartd neve, amely megjelenik a ,Gyarté neve informacié
lekérdezés” alatt
EPSON

e A modell neve, amely megjelenik a , Termék neve informacié

lekérdezés” alatt
EB-Z8050W/PowerLite Pro Z8050W
EB-Z8000WU/PowerLite Pro Z8000WU


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Tamogatott Monitorok

A tamogatott monitor megjelenik a/az EB-Z8000WU tipus esetében.

Szamitoégép jelek (analog RGB)
Mértékegység: képpont

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas Képarany méd
Normal 16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi
VGA 60/72/75/85/iMac"! 640x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac"! 800x600 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac’"! 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
WXGA 60/75/85 1280x768 1920x1152 1920x1080 1920x1200 1920x1152 1280x768
60 1360x768 1920x1084 1920x1080 1920x1200 1920x1084 1360x768
60/75/85 1280x800 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1440x900
WSXGA+ 60 1680x1050 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1680x1050
SXGA 70/75/85 1152x864 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1152x864
60/75/85 1280x1024 1500x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x1024
60/75/85 1280x960 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x960
SXGA+ 60"2/75/85 1400x1050 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1400x1050
UXGA 60 1600x1200 1600x1200 Nem kompati- 1920x1200 1920x1200 1600x1200
bilis
WUXGA™ 60 1920x1200 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1920x1200
MAC13” 67 640x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
MAC16” 75 832x624 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 832x624
MAC19” 75 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
60 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768




Tamogatott Monitorok

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas Képarany méd
Normal 16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi
MAC21” 75 1152x870 1588x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1152x870

*1 A csatlakozds nem lehetséges, ha a berendezésen nincs VGA kimeneti port.

*2 Csakis akkor kompatibilis ha a Normadl érték van kijelolve mint Felbontds beallitds a konfigurdciés meniiben.

*3 Csakis akkor kompatibilis ha a VESA CVT-RB(Reduced Blanking) jel van bevezetve.

A Kkivetités valdszintileg akkor is miikddni fog, ha a fentiekben fel nem sorolt jelet tdplalnak be. Viszont lehetséges, hogy nem tdmogat minden funkcidt.

Komponens video
Mértékegység: képpont

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas Képardany méd
Normal 16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi
SDTV (480i) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
SDTV(480p) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV(576p) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080
Kompozit video/S-Video
Mértékegység: képpont
Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas Képarany méd
Normal 16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi
TV (NTSC) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
TV(PAL,SECAM) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576




Tamogatott Monitorok

HDMI/DVI-D portrél szarmazé bemené jel.
Mértékegység: képpont

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas Képarany moéd

16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi

VGA 60 640x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SVGA 60 800x600 1920x1080 1920x1200 1920x1200 800x600
XGA 60 1024x768 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
WXGA 60 1280x800 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x800
SXGA 60 1280x960 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x960

60 1280x1024 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x1024

SXGA+ 60 1400x1050 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1400x1050
UXGA 60 1600x1200 Nem kompatibilis 1920x1200 1920x1200 1600x1200
WUXGA” 60 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1920x1200
SDTV(480i) 60 720x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV (480p) 60 720x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
SDTV(576p) 50 720x576 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1280x720
HDTV(10801i) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080
HDTV(1080p) 24/30/50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080

*  Csakis akkor kompatibilis ha a VESA CVT-RB(Reduced Blanking) jel van bevezetve.



Tamogatott Monitorok

A tamogatott monitor megjelenik a/az EB-Z8050W tipus esetében.

Szamitoégép jelek (analog RGB)
Mértékegység: képpont

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas Képarany méd

Normal 16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi

VGAEGA 70 640x350 1280x700 1280x720 1280x800 1280x700 640x350
VGA 60/72/75/85/iMac"! 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac’"! 800x600 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac’! 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60/75/85 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768
60 1360x768 1280x722 1280x720 1280x800 1280x722 1280x800

60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800

WXGA+ 60/75/85 1440x900 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WSXGA+ 60 1680x1050 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60/75/85 1280x1024 1000x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800

60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800

SXGA+ 60"2/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WUXGA™ 60 1920x1200 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
MAC13” 67 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
MAC16” 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 832x624
MAC19” 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768




Tamogatott Monitorok

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas Képarany méd
Normal 16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi
MAC21” 75 1152x870 1059x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

*1 A csatlakozds nem lehetséges, ha a berendezésen nincs VGA kimeneti port.

*2 Csakis akkor kompatibilis ha a Normadl érték van kijelolve mint Felbontds beallitds a konfigurdciés meniiben.

*3 Csakis akkor kompatibilis ha a VESA CVT-RB(Reduced Blanking) jel van bevezetve.

A Kkivetités valdszintileg akkor is miikddni fog, ha a fentiekben fel nem sorolt jelet tdplalnak be. Viszont lehetséges, hogy nem tdmogat minden funkcidt.

Komponens video
Mértékegység: képpont

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas Képardany méd

Normal 16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi

SDTV (480i) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480

SDTV (576i) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576

SDTV (480p) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480

SDTV (576p) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTYV (1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

Kompozit video/S-Video
Mértékegység: képpont

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas Képarany méd
Normal 16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi
TV (NTSC) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
TV (PAL,SECAM) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576




Tamogatott Monitorok

HDMI/DVI-D portrél szarmazé bemené jel.
Mértékegység: képpont

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas Képarany moéd

16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi

VGA 60 640x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 60 800x600 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60 1024x768 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 60 1280x960 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800

60 1280x1024 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800

SXGA+ 60 1400x1050 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WUXGA” 60 1920x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SDTV (480i) 60 720x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV (480p) 60 720x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV (576i) 50 720x576 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV (576p) 50 720x576 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

*  Csakis akkor kompatibilis ha a VESA CVT-RB(Reduced Blanking) jel van bevezetve.



Miszaki Adatok

Kivetito Altalanos Miiszaki Adatok

Termék neve

EB-Z8050W

EB-Z8000WU

Méretek

534 (szélesség) x 167 (magassag) X 734 (mélység) mm (a kiemelkedd részt nem szamitva)

Panel mérete

0,95" széles

0,94" széles

Kijelzési mddszer

Poliszilikonos TFT aktiv matrix

Felbontas

WXGA (1280 (szélesség) x 800 (magassag) képpont) X 3

1,024,000 képpont

2 304 000 képpont

WUXGA (1920 (szélesség) x 1200 (magassag) képpont) x 3

Fokusz beallitasa

Automatikus

Kicsinyités/nagyitas beallitasa”’

Automatikus (1-1,6)

Lencsallitas™

Autmatikus (fligg6leges irany: legfeljebb 70%, vizszintes irdny: legfeljebb 20%)

Lampa

UHE lampa, 2 db. 330 W-os lampa, modell sz.: ELPLP52 (kett8)/ELPLP51 (egy)

Aramellatéas

100-240V AC *10%, 50/60Hz 10,7 - 4,5A

Aramfogyasz- | 100 - 120 V tarto-

Mikodés: 938W

Mikodés: 942W

tas manyban

Készenléti aramfogyasztas (Kommunikacié be): 10,2W
Készenléti aramfogyasztds (Kommunikacié ki): 0,3W

Készenléti aramfogyasztas (Kommunikdacié be): 11,2W
Készenléti aramfogyasztas (Kommunikacié ki): 0,3W

manyban

200 - 240 V tarto-

Miikodés: 872W
Készenléti aramfogyasztds (Kommunikdcié be): 12,0W
Készenléti aramfogyasztds (Kommunikécié ki): 0,5W

Miikodés: 877W
Készenléti aramfogyasztas (Kommunikdcié be): 13,1W
Készenléti aramfogyasztds (Kommunikacié ki): 0,5W

M(kodési magassag

Tengerszint feletti magassag: 0 - 3048 m

Uzemi hémérséklet

0 - 45°C™ (kondenzécié nélkiil)

Tarolasi hémérséklet

-10 — +60 °C (Nincs kondenzacio)

Tédmeg

Kb. 22 kg

*1 A miszaki adatok standard lencse telepitése esetén értendGek. Ha egy opciondlis lencse van telepitve, bévebb informacidkért lasd, az opcionalis lencsékhez mellékelt

Hasznalati dtmutaté kézikonyvet.

*2 Az iizemi hémérséklet 0 és +40°C kozott van, ha az ,Aramfogyasztds” ,Normdl” bedllitdssal miikédik 1500-3048 méteres magassagban.




Miiszaki Adatok

Csatlakozok
Szamitégép (Computer) 1 Mini D-Subl5-tis (csatlakozéhiively) kék
bemeneti port
BNC bemeneti port 1 5BNC (anya)
HDMI bemeneti port” 1 HDMI HDCP kompatibilis, nem kompatibilis CEC tipust jelekkel
DVI-D bemeneti port” 1 DVI-D 24 tils, single link tipusi HDCP kompatibillis
Video (Video) bemeneti 1 1BNC (anya)
port
S-video (S-Video) 1 Mini DIN 4-t{is
bemeneti port
Monitor OUt port 1 Mini D-Sub 15 tiis (csatlakozohiively) fekete
LAN port 1 RJ-45
Vezeték nélkiili LAN port |1 USB csatlakoztaté (A tipus), mely csakis a vezeték nélkilli LAN egységgel hasznalhat6
RS-232C port 1 Mini D-Sub 9 tis (csatlakozddugd)
Tévoli port 1 Sztereo mini jack

*

A kivetitd csatlakoztathatdo HDMI és DVI-D kompatibilis berendezésekhez, és képes az ezek altal kiilldott képek vetitésére. Azonban nem képes olyan képek
vetitésére, melyek bizonyos késziilékektdl érkeznek.

m Ebben a kivetit6ben Pixelworks DNX™ integralt aramkorok vannak telepitve.
o

pixelworks”

Dolésszog

Ha a kivetit6t nem az abran mutatott szogekben mtikodteti, akkor a kivetité megkérosodhat és balesetet okozhat.



Miiszaki Adatok

A szoftver mukodési feltételei

A kivetitéhoz mellékelt szoftver a kovetkez$ kovetelményeket kielégité szamitogépeken mikodéképes.

EasyMP Network Projection

EasyMP Monitor

Operacids rendszer

Windows 2000 SP4/XP/XP SP1/XP SP2/XP SP3/Vista/Vista SP1
Mac OS X 10.3 vagy ujabb
Ajanlott: Mac OS X 10.5.1 vagy ujabb, 10.4.11/10.3.9

Windows 98 Second Edition SP1/Windows Me/Windows NT4.0
SP6/Windows 2000 Professional SP4/ Windows XP Home Edition
SP2 vagy tjabb verzi6/Windows XP Professional SP2 vagy ujabb
verzi6/Windows Vista (Az Osszes kiadds, kivéve a Starter verzid)/
Windows Vista SP1 (Az 0Osszes kiadés, kivéve a Starter verzio)

Szabad hely

Processzor Mobile Pentium IIT 1.2GHz vagy tobb Pentium MMX 166MHz vagy tobb.
Power PC G3 900MHz vagy tobb Ajanlott: Pentium II 233MHz vagy tobb
Ajanlott: Pentium M1.6GHz vagy tobb
CoreDuo 1.5GHz vagy tobb

Memoria 256MB vagy tobb 64MB vagy tobb.
Ajanlott: 512MB vagy tobb

Merevlemez 20MB vagy t6bb 50MB vagy t&bb.

Kijelz6

Nagyobb felbontds mint XGA (1024x768)

Megjelenitett szinek kb. 32000 szin, mely meghaladja a 16 bit
értékl szineket.

Nagyobb felbontias mint SVGA (800x600)
Megjelenitett szinek: 32 bit full-color vagy nagyobb

Internet Explorer Ver.5 vagy tjabb verzid kell telepitve legyen.

Az EasyMP Monitor alkalmazas esetében adminisztratori jogokkal kell rendelkeznie, ha az alabbi operacids rendszereket hasznalja.
Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows Vista
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Szoszedet

Ebben a fejezetben kifejtiink néhany egyszert kifejezést, amelyet a kivetité kapcsan hasznalunk, és néhany bonyolultabb kifejezést, amelyet jelen utmutatd
szovege nem fejt ki. A részletekrdl lasd a kereskedelmi forgalomban beszerezhet6é kiadvanyokat.

Alhéalézati maszk
(Alhalézati maszk)

Az osztott hdlézaton (alhdlézaton) az IP cimbé1” a halézati cimhez hasznalt bitek szamat meghatarozé szamérték.

AMX Device Discovery

A AMX Device Discovery az AMX altal fejlesztett technoldgia, mely az AMX vezérlérendszerek egyszerti mikodtetését teszi lehetvé.
Az Epson implementalta ezt a technoldgiat és a funkcidt egy beallitasban bekapcsolhatdva tette (BE).

A tovabbbi részletekért, lasd az AMX weblapjat.

URL http://www.amx.com/

Atjaré cime
(Atjaré cime)

Az a kis szolgdlo (utvalasztd) , amely a hélozati (alhalozati) kommunikaci6t az alhlozati maszkokna® megfeleléen biztositja.

DHCP A Dynamic Host Configuration Protocol protokoll roviditése. Ez a protokoll automatikusan IP cimet” rendel a halozathoz csatlakoztatott
eszkozhoz.
Dolby Digital A Dolby Laboratories altal kifejlesztett hangformatum. A normal sztereo kétcsatorndas formatum, amely két hangszorot vesz igénybe. A Dolby

Digital hatcsatornas (5.1-csatorna) rendszer, amely ezt kiegésziti egy kozépsé hangszordval, két hatsé hangszoérdval és egy mélynyomo ladaval.

Frissitési gyak.

A kijelz fény-kibocsato eleme csak rendkiviil rovid ideig képes fenntartani az allando6 fényerét és szint. Ezért a képet masodpercenként nagyon
sokszor le kell tapogatni a fény-kibocsatd elem frissitése érdekében. A frissitési miveletek masodpercenkénti szamat frissitési aranynak
nevezziik, és Hertz-ben (Hz) fejezziik ki.

HDCP

A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection réviditése. A szerzéi jog védelmét szolgalja torvénytelen masolds ellen és a térvénytelen
masolds megakadalyozasat, titkositvan e célbol a DVI és HDMI portokon keresztiil kiildott jeleket. A HDCP technoldgia altal védett digitalis
képek vetithet6 ezzel a kivetit6vel, mert a DVI-D és HDMI bemeneti portok kompatibilisek a HDCP technolégidval. Azonban a kivetit6 nem
képes az olyan képek vetitésére, amelyek a HDCP technoldgia frissitett vagy feliilviszgalt titkositasi verziéjaval vannak védve.

HDTV

A High-Definition Television roviditése: azokra a nagy felbontast rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a kovetkez6 feltételeknek.
o Fiiggbleges felbontas legalabb 720p vagy 1080i (p = Progressziv*®, i = Valtottsoros”)

o Képernyd Képarany”” of 16:9

e Dolby Digital™ audio vétel és lejatszas (vagy kimenet)

IP-cim

A halézathoz csatlakoztatott szamitégépet azonosit6 szam.

Képarany
(Képarany)

A kép hossza és magassaga kozotti arany. A HDTV képek képaranya 16:9, megjelenésiik hossztikas. A szabvanyos képek képaranya 4:3.

Komponens video

A jobb képmindség érdekében levalasztott luminancia és szin komponenst tartalmazo videojel.
Harom fliggetlen jelet tartalmazo képekre vonatkozik: Y (luminancia jel), Pb és Pr (szinkiilonbség-jelek).

Kompozit videojel

Video fényerdjelek és szinjelek keverékébdl dsszeallitott videojelek. A haztartasi videokésziilékek éltal széles kérben hasznalt jelek tartoznak ide
(NTSC, PAL és SECAM formatumok). Az Y vivéjel (fényerdjel) és a szinsavban 1évé kroma (szin) jel egymast atfedve egy jelet alkot.



http://www.amx.com/

Szészedet

Kontraszt A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd vagy csokkenthetd, hogy a szoveg és az abrék vilagosan elkiiloniiljenek, vagy hogy
lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen tulajdonsaganak allitasat Kontraszt beallitasnak nevezziik.

Progressziv Kép-letapogatasi modszer, amely egy kép kép-adatait fentrdl lefelé haladva tapogatja le egyetlen egységes kép létrehozasa érdekében.

Sdvtartds A szamitogépek jelkimenetének van egy adott frekvencidja. Ha a kivetit6 frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz, akkor a képek
mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely sszehangolja ezen jelek frekvencidjat (a jelek csticsértékeinek szamat) tracking-nek nevezziik.
Megfelel6 tracking nélkiil széles fiigg6leges csikok jelennek meg a jelben.

SDTV A Standard Definition Television réviditése azokra a szabvanyos televizios rendszerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a HDTV”® nagy
felbontasu televizio feltételeinek.

SNMP A Simple Network Management Protocol réviditése, olyan megfigyeld és vezérld eszkozok protokollja, mint a TCP/IP halézathoz csatlakoztatott
utvalasztok és szamitogépek.

sRGB Nemzetkozi szabvany olyan szin-intervallumokhoz amelyek tigy annak kialakitva, hogy a video-berendezéssel reprodukalt szinek konnyen
kezelhet6ek legyenek szamitdgépes operacids rendszerrel (OS) és az internettel. Ha a csatlakoztatott forrds rendelkezik sSRGB tizemmaoddal,
akkor allitsa a kivetitdt és a csatlakoztatott jelforrast a SRGB tizemmodba.

SVGA Egy fajta video jel 800 (vizszintes) X 600 (fiigg6leges) pont felbontdssal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek alkalmazzak.

S-Video A jobb képmindség érdekében levalasztott luminancia és szin komponenst tartalmazé videojel.

Két fiiggetlen jelet tartalmazé képekre vonatkozik: Y (luminancia jel) és C (szinjel).

SXGA Egy fajta video jel 1 280 (vizszintes) x 1 024 (fiiggéleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitogépek alkalmazzak.

Szinkron A szamitogépek jelkimenetének van egy adott frekvencidja. Ha a kivetit6 frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz, akkor a képek
mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek egymashoz viszonyitott csticsértékeit és fazisminimumait)
szinkronizalasnak nevezziik. Ha a jelek nincsenek szinkronizélva, akkor villogas, életlenség és vizszintes interferencia kovetkezhet be.

Trap IP-cim Ez az IP cime® a cél szamitogépnek, mely az SNMP protokollban a hibajelzés kiildésére van hasznélva.

Valtottsoros Kép-letapogatasi modszer, amely a kép-adatokat felosztja finom vizszintes vonalakra, amelyek egymas utan jelennek meg balrdl jobbra, majd
fentrdl lefelé. A paros és a paratlan szamu vonalak valtakozva jelennek meg.

VGA Egy fajta video jel 640 (vizszintes) X 480 (fiigg6leges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitoégépek alkalmazzak.

XGA Egy fajta video jel 1 024 (vizszintes) x 768 (fiigg6leges) pont felbontdssal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek alkalmazzak.




Altalanos Megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato,
tarolhato visszakeresé-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel,
elektronikusan, mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas
modszerrel a Seiko Epson Corporation eldzetes irasbeli engedélye nélkil. A
dokumentum tartalmanak felhasznalasara vonatkozdan nem vallalunk felel8sséget. A
szerz$ nem vallal felel6sséget a kézikonyv tartalmanak hasznélatabdl fakado
feltételezett karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvéllalata nem vallal felel6sséget a
termék megvasarldjanak vagy harmadik félnek olyan kdraért, veszteségéért,
koltségéért vagy kiadasaért, amely a kovetkez6kbdl szarmazik: baleset, a termék nem
rendeltetésszer(i vagy helytelen haszndlata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitasa
vagy megvéltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson
Corporation lizemeltetési és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem véllal felel6sséget az olyan karokért és
problémakért, amelyek a Seiko Epson Corporation éltal Eredeti Epson terméknek,
vagy az Epson dltal jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészit6k vagy
fogyoeszkozok hasznalatabol szdrmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkiil keriilhet frissitésre vagy
modositésra.

A kézikonyvben talalhaté illusztraciok kiillonbozhetnek a kivetit6tol.

Altalanos megjegyzés

A Windows Vista és a Windows logé a Microsoft Corporation és az ehhez tartozd
cégek védjegyei.

Az IBM, DOS/V és az XGA az International Business Machines Corp. védjegyei és
védett markanevei.

A Macintosh, Mac és a iMac az Apple Inc. védjegyei és védett markanevei.

A Windows, WindowsNT és a PowerPoint védjegyei vagy védett markanevei a
Microsoft Corporation vallalatnak az Ameriaki Egysiilt Allamokban és més
orszagokban.

A Dolby a Dolby Laboratories védjegye.

A Pixelworks és DNX a Pixelworks Inc védjegyei.

A PJLink védjegy bejegyzésre kéerlemzett vagy Japanban, az Amerikai Egysiilt
Allamokban és egyéb orszdgokban vagy teriileteken mér bejegyzett névjegy.

Az itt haszndlt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és el6fordulhat,
hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel
kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.
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