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Bevezeto

Ebben a fejezetben megismerkedhet olyan funkcidkkal, amelyek segitségével hatékonyabban hasznalhatja kivetit6jét halézaton keresztiil.



A kivetito hatékony hasznalata

Az EasyMP (Epson Administrative System for Meeting and Presentation)

kovetkezé funkci6éi hatalmas tdmogatast nyudjthatnak a felhasznaldnak
kiilonféle hatékony értekezletek és bemutatok létrehozasaban.

Kiilonféle képatviteli lehetoségek halézati
kapcsolat segitségével (EasyMP Network
Projection)
Hatékonyan tarthat értekezleteket és bemutatokat, ha a kivetitét egy
halézathoz csatlakoztatja az EasyMP Network Projection hasznalataval.

Elészor telepitse a szoftvert a mellékelt ,EPSON Projector Software for
Meeting & Monitoring” CD-ROM-r6l, hogy elinditsa az EasyMP
Network Projection alkalmazast. @ oldal.7
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e Egyszerii el6készités/Informacids biztonsagi adminisztracio
Mivel egy megosztott fajlszerveren vagy az asztalon tarolt anyagokat

vetithet ki a hdlézathoz csatlakozdé konferenciateremben, nem sziikséges

el6zetesen masolatokat késziteni az adatokrol.

Tovabba, mivel nem szitkséges az adatokat atmasolnia egy
USB-memoéridra vagy egy notebookra, nem kell hordoznia azt, az
informécié biztosan védve marad.

e Zokkenémentes munkafolyamat
Ha a kivetit6t halézathoz csatlakoztatja, megoszthatja a kivetit6t a
héalézaton talalhaté szamitégépek kozott. Kivetitheti az adatokat
kiilonbozd szamitégépekrdl egy értekezlet vagy egy bemutaté soran
anélkill, hogy valtania kellene a jelkdbeleket a szamitogépek kozott. Az
sem okoz semmiféle gondot, ha a kivetitd és a szamitégép tavol van
egymastol.

e Kiilonféle képatviteli funkcidok
e Elosztasi funkci6 @ oldal.11
e Viltasi funkci6 @ oldal.11
¢ Bemutat6 mod @ oldal.21
e Tobbképernyés kijelzés @ oldal.22

Vetités a Windows Vista Hal6zati kivetitd
funkcidjaval
Hasznalhatja a Windows Vista Haldzati kivetité funkcidjat a kivetitd és
a szamitogép halézaton keresztiil osszekapcsolasahoz és a képek
vetitéséhez. Ilyen mdédon a halézaton keresztiil tarthat bemutatokat az

operacids rendszer funkcidinak hasznalataval, barmilyen szoftver telepitése
nélkiil. @ oldal.42

A kivetito felliigyelete, konfiguralasa és vezérlése
tavoli helyszinrél

A kovetkezé kényelmes funkcidk egyiittesen kezelik a kiilonféle
konferenciatermekben elhelyezett kivetitoket.

e Probléma esetén értesités e-mailben @ oldal.47
e Problémadk feliigyelete és észlelése az SNMP Manager funkciéval a
hélozaton keresztil @ oldal.48



A kivetito hatékony hasznalata

e A kivetitd bedllitasa és vezérlése a megszokott szamitogépes
webbongészével @ oldal.45



A szoftver telepitése

A kivetité hatékony hasznalatahoz sziikséges szoftver a termékhez
mellékelt ,EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring”
CD-ROM lemezen talalhatd. A szoftvert telepitse a szamitogépére.

Mellékelt szoftverek

A kovetkezd szoftverek talalhatok az ,EPSON Projector Software for
Meeting & Monitoring” CD-ROM lemezen.

e EasyMP Network Projection
A szamitégépes képernyéképeket a hdlézati kapcsolaton keresztiil a
kivetitére kiild6 szoftver.

e FEasyMP Monitor
Ez a szoftver felsorolja a haldzathoz csatlakoztatott Epson kivetiték
aktualis allapotat, figyeli és vezérli ezeket a kivetitéket. Egyszerre
kezelhet tobb kivetitét az EasyMP Monitor hasznalatdval. Az EasyMP
Monitor hasznélataval kapcsolatos részletes tudnivalok az ,EasyMP
Monitor hasznélati utmutatéban” taldlhatok. @ EasyMP Monitor
Haszndlati utmutaté

Ellendrizze a szoftveralkalmazasokra vonatkozé rendszerkovetelményeket a
kivetit6hoz mellékelt ,Hasznalati utmutaté” Szoftverkovetelmények cimi
részében. @ Haszndlati ttmutatéo "A szoftver mikodési feltételei”

Telepités
A telepités megkezdése el6tt feltétleniil ellendrizze a kovetkezdket.

e Az alabbi operaciés rendszer hasznalata esetén az EasyMP Network
Projection telepitéséhez rendszergazdai jogosultsaggal kell rendelkeznie.

e Windows 2000 e Windows XP e Windows Vista

e Az aldbbi opericids rendszer hasznalata esetén az EasyMP Monitor
telepitéséhez rendszergazdai jogosultsaggal kell rendelkeznie.

e Windows 2000 e Windows NT4.0
e Windows XP e Windows Vista

o A telepités megkezdése el6tt feltétleniil zarjon be minden futd
alkalmazast.

e Windows Vista hasznalata esetén az EasyMP Monitor ukran nyelvii
verzidjanak hasznalatdhoz Windows Vista SP1 verzidra kell frissiteni a
rendszert.

e Windows NT4.0 hasznalata esetén — mivel az arab és héber nyelv
nincs tamogatva — az EasyMP Monitor telepitésekor az angol nyelv
keriil kivalasztasra.

e Ha a telepitéshez kivéalasztott nyelv eltér az éppen hasznalt operacios
rendszer nyelvétdl, eléfordulhat, hogy a képernySk helyteleniil jelennek
meg.

e Vegye fel a kapcsolatot a haldzati rendszergazdaval a hélozat és a
szamitdgép adminisztralasardl, valamint arrdl, hogy telepitheték-e
alkalmazasok a szamitogépre.



A szoftver telepitése

~@—_ e Az EMP NS Connection felhasznaléinak

El6tte: EMP NS Connection — Utana: EasyMP halozati vetités
Ahhoz, hogy a kivetit6t egy halézaton egy olyan szamitégéphez
csatlakoztassa, amelyre az EMP NES Connection telepitve van,
elszor tavolitsa el az EMP NS Connection alkalmazast, majd
telepitse a EasyMP Network Projection 2.60 verzi6jat.Az EMP NS
Connection hasznalatdval nem tud megfeleléen csatlakozni a
kivetit6hoz.

e Az EMP Monitor felhasznaléinak
Az EMP Monitor név megvaltozott.
Elétte: EMP Monitor — Utdna: EasyMP Monitor
Ha mar hasznalja az EMP Monitor funkciét, helyettesitheti az
EasyMP Monitor programmal. Az EasyMP Monitor programra
torténd frissitéshez el6szor tavolitsa el az EMP Monitor
programot, majd telepitse az EasyMP Monitor programot.

Az EMP NS Connection neve EasyMP halézati vetitésre valtozott.

Windows esetén

7\

' Kapcsolja be a szamitogépet.

§ Helyezze be az ,EPSON Projector Software for Meeting &
Monitoring” CD-ROM lemezt a szamitégépbe.

A telepit6 automatikusan elindul.

' Kattintson a ,Gyors telepités” parancsra.

A szoftver kivalasztasahoz és egyedi telepitéséhez valassza az
Egyedi telepités. A szoftver megjelenési nyelvének
megvaltoztatasdhoz kattintson a Nyelv gombra.

Jeldlje be a telepitend6 alkalmazasokat, majd kattintson a
~Telepités” parancsra.

" A Licencszerzédés képernyé megjelenésekor kattintson az
Jlgen” lehetéségre.

\ ) Az Az EPSON Virtual Display Hozzaadasa-Eltavolitasa
képernyé megjelenitésekor kattintson az ,OK” gombra.
A tobbképerny6s kijelzés hasznalatdhoz be kell allitania az EPSON

Virtual Display elemet. Ha most nem kivanja beallitani, késébb is
megteheti. @ oldal.23

A telepités befejezéséhez kattintson a ,Kilépés” parancsra.
Az EasyMP Monitor kivalasztasakor megkezdddik a telepités.

Macintosh esetén

Az EasyMP Monitor nem kompatibilis a Macintosh rendszerti
szamitogépekkel.

Helyezze be az ,EPSON Projector Software for Meeting &
Monitoring” CD-ROM lemezt a szamitogépbe.



A szoftver telepitése

' Kattintson duplan az ,ENPvx.xx_Installer” ikonra az EPSON
ablakban.

A telepités elkezdddik.

P W%e
%@5 A telepités befejezéséhez kattintson a ,Kilépés” parancsra.

A\l

- © Ha a telepités nem indul el automatikusan (csak Windows esetén)

'@‘ Valassza a Start - Futtatas parancsot, majd a Futtatas
parbeszédpanelbe irja be a CD-ROM-meghajt6 bettijelét és az:
\EPsetup.exe parancsot, utdna kattintson az OK gombra.

e Eltavolitas

Windows esetén

Valassza a Start - Beallitasok - Vezérlépult - Programok
telepitése és eltavolitasa vagy Programok telepitése és torlése
parancsot, majd tavolitsa el az EasyMP Network Projection
programot.

Macintosh esetén

Az Applications mappabol torolje az EasyMP Network Projection
mappat.




TOP

Kapcsolodas az EasyMP Network Projection programmal

Ez a fejezet ismerteti a szamitogép és a kivetité csatlakoztatdsainak mddjat a hdlozaton keresztiil, valamint azt, hogy hogyan lehet a képeket kivetiteni a
szamitogép képernydjérdl a kivetitd segitségével.



Az EasyMP Network Projection osszefoglalasa

A kovetkezé kényelmes funkcidk lehetévé teszik kiilonféle értekezletek és
bemutatok megtartasat.

Az EasyMP Network Projection fo funkcioi

e Bemutat6 mod @ oldal.21
Ezzel a funkcidval a szamitogépen futdé PowerPoint diavetitést vetitheti
ki. Tetszetds bemutatokat készithet azéltal, hogy fekete képernydt vetit
ki az el6késziiletek soran vagy a diavetités sziinetében.

e Tobb képernyds kijelzd @ oldal.22
Kiilonbozé képeket vetithet ki legfeljebb négy kivetit6rdl és egy
szamitogéprol, igy lehetéséget ad a fekvd helyzetli képek (példaul
tablazatok) egyetlen folytonos képként torténd kivetitésére.
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e Terjeszté funkcid
A tavoli szamitégépen lathatd képernyd egyszerre akar négy, egyazon
halézatra kapcsolt kivetiton jelenitheté meg.

e Vilté funkcid
A bemutatok egymadst kovethetik, és kivetithetik a sajat képeiket a
kabelek cseréje nélkiil.
Az EasyMP Network Projection telepiteni kell az egyes szamitégépekre
e funkci6é hasznalatdhoz.

Két kapcsolati mod

A Kkivetitét és a szamitogépet az EasyMP Network Projection
hasznalataval kétféleképpen lehet csatlakoztatni a hélézaton keresztiil.

Specialis kapcsolédasi mod

A specialis kapcsolédasi mod az infrastruktura olyan csatlakoztatasa,
amikor halézati kdbelen keresztiil jon létre a kapcsolat a meglévd
hélézati rendszerrel.

Ha vezetékes LAN-on keresztiil csatlakozik a haldzathoz, a kivetit6t
kereskedelmi forgalomban kaphaté LAN-kabellel csatlakoztathatja a
hélézati elosztohoz.

Ha a kivetitére telepiti a kiilon kaphato vezeték nélkiili LAN egységet,
akkor egy vezeték nélkilli LAN hozzaférési ponton keresztiil csatlakozhat
a halézathoz.

Gyors kapcsolodasi mod (Csak a kiilon kaphaté vezeték nélkiili
LAN egység telepitése esetén)

A gyors kapcsoldodasi mdod csak a kiilon kaphatd vezeték nélkilli LAN
egységnek a kivetitre torténd telepitése esetén mikodik.



Az EasyMP Network Projection osszefoglalasa

A gyors kapcsolodasi mdéd a kivetitd SSID azonositéjat ideiglenesen egy

szamitégéphez rendeli, ezdltal ad hoc® kapcsolatot hoz létre, a
szétkapcsolas utan pedig visszaallitja a szamitogép haldzati beallitasait.
@ oldal.13
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e Egyszerlien csatlakozhat egy szamitégéphez, és a haldzat bedllitasa
nélkiil vetithet ki képeket a szamitégéprol.

e Ez egyszerli csatlakoztatast tesz lehetdvé csatlakozokabel nélkiil, és
akkor is létrehozhatja a kapcsolatot, ha a kivetitd és a szamitogép
tavol van egymastdl.

i,

kapcsolodas Iépései

Kovesse a kovetkezd lépéseket, hogy a kivetitét a szamitégéphez
csatlakoztassa, és kivetitse a képeket az EasyMP Network Projection
hasznalataval.

Az 1.-4. 1épést csak az elsé csatlakozds alkalmaval kell végrehajtani.

L. Telepitse az EasyMP Network Projection programot a csatlakoztatni
kivant szamitégépre. @ oldal.7

2 Végezze el a halozati bedllitdsokat a szamitdgépen, és allitsa haldzati
csatlakozasi allapotba.”! @ oldal.13

\

3. A ,,Gyors kapcsolodasi mod” hasznalata: Telepitse az opciondlis Vezeték
nélkiili LAN egységet a kivetitdre. (ha mar telepitve van, menjen az 5.
1épésre)

A ,Specidlis kapcsolédasi mod” hasznalata: Engedélyezze a vezetékes
LAN-adaptert a ,Port konfiguracik” beéllitasnal. "2 @ Szamitogép
dokumentacidja

4. Végezze el a haldzati beallitasokat a kivetitén, és dllitsa halozati
csatlakozasi allapotba. @ Haszndlati dtmutaté "Halézat meni (csak a/
az EB-Z8050W egység esetében)"

¥

5. Inditsa el a szdmitégépen az EasyMP Network Projection programot, és
kapcsolddjon a kivetitéhoz. @ oldal.14

*1 Ha a szamitégépe mér csatlakozott a halézathoz, akkor nem kell halézati
bedllitasokat végezni a szamitogépen.
*2  Sziikség esetén végezze el a hozzaférési pont és az utvalaszté beallitasat.



A csatlakoztatas elokészitése

A kovetkezd lépésekkel készitse el a szamitogépet a csatlakoztatdsra.

A szamitogép elokészitése

Windows esetén

Végezze el a szamitogép haldzati bedllitasait a LAN-adapterhez kapott
segédprogrammal. A segédprogrammal kapcsolatos tovabbi informacidkért
lasd a LAN-adapterrel vagy a szamitégéppel kapott hasznalati utmutatot.
Ha példaul az abran lathaté moédon a tdlcan levé haldzati ikonon piros
kereszt (x) jelenik meg, akkor nem tud a kivetitéhoz csatlakozni.

» t@.@} L gaz

Macintosh esetén

Allitsa be a halézati portot és a kommunikaciés allapotot. A
kommunikacids allapot bedllitdsaval kapcsolatos tovabbi részletek
megtalalhatok a szamitogép vagy az AirPort kartya hasznalati
utmutatdjaban.



Csatlakozas haléozaton lévo kivetitore és kivetités

A kivetito mikodtetése

Csatlakoztatas elott allitsa a kivetit6t készenléti csatlakozasi allapotba.
Ugyeljen arra, hogy a kivetitd halozati beallitdsai hidnytalanok legyenek,
a kivetité pedig egy kereskedelmi forgalomban kaphaté haldzati kabellel
csatlakoztatva legyen a haldzati berendezéshez, példaul egy halézati
elosztohoz.
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Bekapcsolashoz nyomja meg a [O] gombot a taviranyiton.

Nyomja meg a [LAN] gombot a taviranyitén.
Megjelenik a kovetkezé6 LAN készenléti képernyd.

EPSON

Network Presentation
i6k (Ethernet) H&lézati informacidk (Vezeték nélk. LAN - Ad Hoc)

EMP2901F2
182168 100.100

[ = | kivalasztas

A szamitogép miikodtetése

A kovetkez6 magyarazatokban, hacsak kiilon nem jeloljik masként, a
Windows képernydképeit hasznaljuk. Ugyanezeket a képernydket lathatja
a Macintosh hasznalata soran is.

Inditsa el az EasyMP Network Projection programot.

Windows esetén

Valassza a Start - Programok (vagy Minden program) - EPSON
Projector - EasyMP Network Projection pontot.

Macintosh esetén

Kattintson kétszer az Alkalmazasok mappara a merevlemeznek
abban a mappdjaban, ahovd az EasyMP Network Projection
szoftvert telepitette, majd kattintson kétszer az EasyMP Network
Projection ikonra.

' Megnyilik a Kapcsolat médja képernyé, valassza a ,Specialis

kapcsolodasi mod” lehetoséget, majd kattintson az ,OK”
gombra.

Megjelennek a kivetité keresési eredményei.

Ha mindig a specialis kapcsoloddasi méd hasznalatdval szeretne
csatlakozni, valassza A kivalasztott Kapcsolodasi mod legyen az
alapértelmezett mod a tovabbi csatlakoztatasokhoz opcidt a
Kapcsolat modja képernyén.

Valassza ki azt a kivetitét, amelyhez kapcsolodni szeretne,
majd kattintson a ,Kapcsolédas” parancsra.

Legfeljebb négy, ugyanahhoz a hélézathoz kapcsolodé kivetitét
valaszthat ki, és vetitheti ki ugyanazokat a képeket egyszerre.

Ha az a kivetit, amelyhez kapcsolédni szeretne, nem jelenik meg
a keresési eredmények kozott, kattintson az Automatikus keresés
gombra. A keresés kb. 30 masodpercig tart.

A kapcsolddasi képerny6re vonatkozod részletes tudnivalok
megtalalhatok ,,A csatlakozasi képernyd hasznalata” cimd részben.
@ oldal.16



Csatlakozas halozaton lévo kivetitore és kivetités

g‘“”""‘@
@5 Ha a vetité kulcsszava ,Be” értékre van allitva a kivetitén,
~ akkor megjelenik a kulcsszébeviteli képernyé. irja be a LAN
készenléti képernyon megjelend kulcsszot, majd kattintson
az ,,OK” gombra.

A csatlakozas befejezése utan megjelenik a szamitogép képernydije.
A szamitogép képerny6jén az alabbi EasyMP Network Projection
eszkoztar jelenik meg. Ez az eszkoztar a kivetité muikodtetésére és
a beallitasok elvégzésére, valamint a halézati kapcsolat
levalasztasara hasznalhaté. Az eszkoztar hasznalatdra vonatkozo
részletes tudnivalok megtaldlhatok ,,Az eszkoztar hasznalata” cimu
részben. @ oldal.18

E azytP Mebwork, Projection Yer. »

a‘“ Szétkapczal k

= aEa=

:"'— Ha masik szdmitogéprol csatlakozik (példdul az eléadd valtdsakor),
@‘ inditsa el az EasyMP Network Projection programot a csatlakoztatni
kivant szamitogépen. Az éppen csatlakoztatott szamitogép bontja a
csatlakozast, majd a csatlakozni prébal6d szamitégép kapcsolddik a
kivetit6hoz.




A csatlakozasi képernyo hasznalata

Inditsa el az EasyMP Network Projection programot a kovetkezd Ha a rendszer Gyors kapcsolédasi médban indul el
képernyé megjelenitéséhez. A kovetkez$ tablazat leirja az egyes gombok
és meniielemek mukodését.

EasyMP Network Projection Ver. X XX - Gyors kapcsolodas -

f;l;m Automatikus keresés Kézi keresés J Profil '| |
g P , . oo : :
Ha a rendszer Specialis kapcsolodasi médban indul el T Y Erp——
o e — Allapot Kivetitd neve SSID Jelerdzzég
EasyMP Network Projection Ver. XXX - Specidlis kapcsolodas -
" a Készenlét EMPOZFACT EPSOMI HNNNN
-IA  Automatikus karesés"__ Kézi keresésll J Praofil 'I ‘
to fion ; | O @ resenlst EMPOZFAC2 EPSONZ ]
Walagszon ki egy kivetltdt és csatlakoztassa. | L
Allapat Kivelits neve IP cim Kijelzd
@ Készerlét] | EMPO2FACT 192168111

O @@ Keseerlet | EMPOZFAC2 192168112

®
@— 4{ Lista frissitése ] [ Mentés a profilba ] [ Lista torlése

[ & csatlakoztatas megszakitasanak letitisa

[ Tiabb killzt hasznalata Opeidk beslitasa

1777

éé@é@ ®

1 - g
[ Mentésapofiba | | Lista tadse ]
@— —[ ] & csatlakoztatas megszakitazanak letitaza
Oy [ Opoiskbedliza
@D\ = (1] Automatikus keresés
Kiieei ehendezss ﬁ Specidlis kapcsolddasi mddban rakereshet azokra a kivetitékre, me-
w

lyek a szamitégéppel kapcsolatban 4116 halézati rendszeren talalhatok.
Gyors kapcsolddasi médban az SSID azonositd alapjan kereshet ra a ki-

vetitdre.
oo (2] Kézi keresés
jelzf tulajdonsAgol
L.%EIEI Specialis kapcsolddasi médban megkeresheti a kivetitdt a megadott

IP cim vagy a kivetité neve alapjan.

Gyors kapcsolddasi médban megkeresheti a kivetitot a listarol kivélasz-
tott SSID azonosité alapjan.

@ Allapot
A kovetkezé hat ikon az észlelt kivetit6k allapotat jelzi.
Készenlét Valassza ki a csatlakozashoz.
Foglalt Valassza ki a csatlakozashoz. Ha a

Kapcsolodas parancsra kattint, az éppen
csatlakoztatott szamitogép levélik, az On
szamitogépe pedig csatlakozik.



A csatlakozasi képernyo hasznalata

(4]
(5]

(6]

Foglalt (A csat- Nem lehet kivalasztani. A csatlakoztatas
li‘i@ lakoztatds meg- megszakitasanak letiltasa opcid be van
szakitdsanakle- 4llitva egy masik, mar kapcsolodo
tiltasa) szamitogépen.
B [l A kivetid U
gy masik a ivetité Konfiguracié meniije nyitva
kalmazas hasz- van. Kivélaszthatja, miutdn bezarta a
nalja jelenleg  Konfigurdci6é meniit, és Gjbol lefuttatta a
keresést.

Keresés Kézi keresés vagy Profil hasznélata kozben
’@_Tg,l jelenik meg.
Nem taldlhat6. Akkor jelenik meg, ha egy kivetit6 nem
:?_ ; talalhaté meg a Kézi keresés vagy Profil
) eredményeként. Gyors kapcsolodasi
modban csak az azonos SSID azonositéval
rendelkez6 kivetitéket valaszthatja ki.
Kivetitd neve
Megjelenik a kivetité neve.
A csatlakoztatas megszakitasanak letiltasa
Kivalasztdasaval megakadalyozhatja a kapcsolat mas szamitégépek altali megsza-
kitasat, mikozben a kivalasztott kivetitéhoz kapcsolodik.
Tobb kijelz6 hasznalata
Tobbképerny6s kijelzé hasznalatdhoz jelolje be a négyzetet. Ha ki van valasztva,
a képernyd aljan megjelenik a Kijelz6 elrendezés és a Kijelz6 tulajdonsagok.
@ oldal.22
Hibaelharitas
Ha gond tamad és nincs kapcsolata, ennek a gombnak a megnyomasaval nyithat-
ja meg a EasyMP Network Projection hibaelharitasi képernyéjét.
Kapcsolddas
Csatlakozas a keresési eredmények listajarol kivalasztott kivetit6hoz. Amikor
csatlakozik egy kivetit6hoz, megjelenik egy eszkoztar.
Opcidk beallitasa
Altaldnos bedllitasokat végezhet, példaul beallithatja a feldolgozési médot az

EasyMP Network Projection inditdsakor. A részleteket itt taldlja: Opcidk bealli-
tasa @ oldal.39

([0 Mentés a profilba

Profilként menti el a halézaton 1év6 kivetitk keresési eredményeit.
@ oldal.34

Lista torlése

Torli az Osszes keresési eredményt.

IP cim (csak specialis kapcsolodasi mod esetén)

Megjelenik a kivetit6 IP-cime.

Kijelzé

Valassza ki a kijelz6szamot (T6bb kijelz6 hasznalata kivalasztésa esetén). @
oldal.29

Profil

[
= | Megkeresheti a kivetit6t a halézaton a Mentés a profilba segitségével
elmentett Profil hasznélatdval. @ oldal.34

SSID (csak Gyors kapcsolodasi mdd esetén)

Megjelenik a kivetité SSID azonosito6ja.

Jelerésség (csak Gyors kapcsolddasi mod esetén)

A jeler6sség fokozddasaval novekszik a vilagito visszajelzék szama.
Lista frissitése (csak Gyors kapcsolodasi mod esetén)

Frissiti az Allapotot és a Jelerésséget.



A csatlakozasi képernyo hasznalata

0zta A Megjelenit
Az eszkoztar hasznalata egjelent

Megsziinteti a Stop vagy Sziinet allapotot.
A szamitégép képernydjén megjelenik az eszkoztar, miutdn az EasyMP
Network Projection szoftver elindult, és a kivetitével létrejott a kapcsolat.
Ez az eszkoztar a kivetité miikodtetésére és a beallitasok elvégzésére

Sziinet

a4

Sziinetelteti a kivetitett képeket a kivetit6hoz csatlakoztatott allapot-

, ) ban. A hanglejatszas nem sziinetel.
hasznalhaté.
— Bemutaté mod
o 3 _an =l
F Metwork. Projection L A Bemutaté méd minden kattintdsndl atvalt az engedélyezett/letiltott
' ’ = allapot kozott. @ oldal.21

[ - u 9 “ = Szétkapcsal
Egesz i3 & ‘ ‘ ”’ ‘ d = Kivetitd vez.

Mikozben a kivetit6 a halézathoz kapcsolddik, a kivetité A/V némi-
tas, PC forras atvaltasa és Vided forras atvéltasa funkcidja a taviranyi-
Ide kattintva korlatozhatja az eszkéztéarrol miikodtetett kivetiték sz4- toval és a kivetit kezeldpanelével egyardnt vezérelhetd.

mat, amikor tobb kivetit6t hasznal az elosztési funkcié vagy tobbképer-
ny®6s kijelzés alkalmazasa mellett. Az ikon alatti kijelzés mutatja a ve-

i

F Cél kivetito kivalasztasa
LL

=

: i it Kattintsona = g | ikonra az alabbi eszkéztar megjelenitéséhez.
zérelhetd kivetitSket. ! ! gjelent
Egész azt jelzi, hogy az 6sszes csatlakoztatott kivetitd vezérelhetd.
Péld4ul, ha megjelenik az ,,1, 37, akkor az 1. és a 3. kivetitd vezérelhetd. ivetitd vez.
Kattintson az ﬁ’ . ikonra a kovetkezd képerny6 megjelenitéséhez. h ‘ ES
Kivetitd neve Kielza

EMPOZFACT 1 > |

EMPOZFACE 1 L+ h A/V némitas

EHPOERALS ! = Megegyezik a taviranyit6 [Shutter] gombjanak

funkcidjaval.

@ Haszndlati utmutato "Taviranyito"

PC forras atvaltasa

A Forras minden kattintasnal a Szamitégép, BNC,
DVI-D és a LAN kozott valtakozik.

[oo Videé forras atvaltasa

@) A vezérelni kivant kivetitd kivalasztasa.

@ Egykiosztottkivetitd szdmét jelzi. Ez a szdm jelzi azon kivetitd sz4-
mat, amelyet az eszkoztarrol vezérelhet.

@ A Kkivetité allapotat jelzi.

Q
= Kivetités leallitasa a kivetitéhoz csatlakoztatott allapotban.



A csatlakozasi képernyo hasznalata

A Forras minden kattintasra atvélt az S-Video, a
Video és a HDMI bemeneti port kozott. Az S-video
bemeneti portra nem lehet atvaltani, ha nincs
csatlakoztatva a kabel. Az S-video bemeneti port
nem valt, ha a kdbel nincs csatlakoztatva.

Képerny6 elonézet

Megjeleniti a tobbképernyds elénézeti képernyét.

A végrehajtott beallitasok elénézetének megtekintéséhez kattintson
az ﬂ ikonra. A kijelz8re kattintva a Képerny6 el6nézet teljes képer-
ny6re nagyithato.

Opcidk beallitasa

Beallithaté a szamitdgépes képek atvitele alatti 4tviteli teljesitmény.
@ oldal.39

Filmkiildés mod

Ezen a kivetitén nem hasznélhaté. ,,A csatlakoztatott kivetit6k nem ta-
mogatjék a Filmkiildést.” tizenet jelenik meg.

Szétkapcsol
Megszakitja a kivetitd csatlakoztatasat.
Jelerdsség

Gyors kapcsolodasi moddal 1étrehozott kapcesolat esetén jelenik meg.
Ahogyan fokozddik a jelerésség, ugy novekszik a vilagito jelzok sza-
ma.Ahogyan fokozddik a jelerdsség, ugy novekszik a vilagitd jelz6k sza-
ma.

Valtas eszkozsor megjelenitésére

Az alabbiak szerint véltja az eszkoztar megjelenitését. Az eszkoztar
megjelenitése a kovetkezd valtasig valtozatlan marad.

Teljes

E asyMP Metwark Projection 4 = E |
Széthapesol r Eg_l,lsz:ari]
M ormél
+ Telies

Egyszert
E asyMP M etwork (=15

Szetkaposol



TOP

EasyMP Network Projection hasznos funkcioi

Ebben a fejezetben olyan funkcidkkal ismerkedhet meg, amelyek egy értekezlet vagy bemutatd soran lehetnek hasznosak, példaul azzal a funkcidval,
amelynek koszonhetéen egy szamitogéprdl tobb kivetitére kiildhet képeket (tobbképernyds kijelzés).



Csak PowerPoint diavetités kivetitése (Bemutato mod)

Bemutaté moédban a képek csak akkor jelennek meg, ha PowerPoint
diavetitést végez egy szamitégépen. Amikor ledllitja a diavetitést, a
kivetité fekete képerny6t jelenit meg. Ez akkor hasznos, ha csak a
diavetitést szeretné megjeleniteni.

A PowerPoint mellett a Keynote is kompatibilis a bemutatd
moéddalMacintosh esetén.

' Sziikség esetén valasszon ki egy masik kivetit6t, amelyet
vezérelni szeretne. @ oldal.18

| Kattintson a = gombra az eszkoztaron.

Elindul a bemutaté méd.

=
4 *1: — ~ - ~ e
a@ Kattintson ismét a =:| gombra a bemutaté moédbadl valé

kilépéshez.

:@’_ Ha megnyomjak a [ %] gombot egy PowerPoint diavetités kivetitése
! kozben, megjelenik a kovetkezd dia. Az el6z6 dia megjelenitéséhez
nyomja meg a [ 4] gombot.




Tobbképernyos kijelzés hasznalata

A tobbképerny6s kijelzési mod lehetévé teszi kiilonbozé képek kivetitését tobb olyan kivetitérdl, amely egyetlen szamitégéphez kapcsolodik.

Windows esetén tobb virtudlis kijelz6™ illesztéprogram is bedllithaté a szamitogépen, és mindegyik kép kivetitheté a kivetitével. Ez a funkcié nem all
rendelkezésre Windows Vista alatt a Windows Vista specifikacioiban taldlhaté korlatozasok miatt.

Macintosh esetén a funkciéd bekapcsolasahoz kiilsé monitort kell csatlakoztatni a szamitégéphez. Jollehet az aldbbi magyardzat a virtudlis kijelzére
vonatkozik, Macintosh esetén a mivelet a fizikailag csatlakoztatott monitoron megjelené képernydkre vonatkozik.

J
J
J

M

@) Tényleges monitorkép
@ Az 1. virtudlis kijelzo képe
@ A 2.virtudlis kijelz6 képe



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

2. elrendezési minta

Példa a virtudlis kijelz6 beallitasara

A virtualis kijelz6” kiosztdsanak elrendezésével kivetitheti kizérélag azt a

képet, amelyet be akar mutatni a bemutatd soran, vagy kivetithet I
kiilonféle képeket balrél jobbra haladva. + I
1. elrendezési minta '__
- I
- I - -
) - -
] i )
o I . - N
O = | || e |
!  — !
[Jooo ] V] - — 1
-] — ’
(| ]
( I h @ Tényleges monitor- PowerPoint fijl el6adéi eszkozok
: ——— | kép
) ) = E @ Virtudlis kijelz6 ké-  Diavetités egy PowerPoint fjl felhasznalasaval
: N 19K pe
[ dhal)
L J A tobbképernyos kijelzési funkcio hasznalatat
@ Tényleges monitor- PowerPoint fijl megeldz6 eljaras

kép
@ Virtualis kijelz6 ké-  Excel fijl
pe

1. A virtualis kijelz6 beallitisa @ oldal.24



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

Windows-kérnyezetben sziikség esetén engedélyezze a virtualis kijelz6™ ~EPSON Projector” - ,,Az EPSON Virtual Display
illeszt6programjat. Windows és Macintosh esetén egyarant allitsa be a virtudlis Hozzaadasa-Eltavolitasa” parancsot.

kijelz elrendezését.

2. A kivetitend6 kép kiosztasa @ oldal.28
Nyissa meg a kivetitendd fajlt, majd helyezze a képerny6t a virtualis kijelz6re a
tényleges kivetitési elrendezés szerint.

3. A Kkiosztott képek kivetitése®®™ oldal.29

Osszon ki egy virtualis kijelz6 szamot annak a kivetitének, amelyet a halézaton
keresztiil csatlakoztatott, majd inditsa el a kivetitést.

Megjelenik Az EPSON Virtual Display Hozzdaddsa-Eltavolitasa
képernyd.

Valassza ki a hasznalni kivant virtualis kijelzot.

Legfeljebb négy monitor veheté fel. Ebben a példaban egyetlen
virtudlis kijelz6 hasznalanddé. Tobb virtudlis kijelz6 beadllitasa esetén
annyi kijelz6t vélasszon, amennyi sziikséges.

Barmelyik kijelzés kivélaszthatd.

A virtualis kijelz6 beallitasa Kattintson az ,,0K” gombra.

2 Az EPSON Virtual Display Hozzdadasa-Eltd. . [g]

Ez a rész a virtudlis kijelz6 1. példahoz tartozé elrendezését fejti ki. @

Walazzza ki a hazznalni kivant virtualis kielzat. Ha az
oldal.23 aktulisan hasznattel shé vituslis kislzdt kivan
hasznélni, akkar dira kell inditania a szémitdgépet.

[v EFSOM Wirtual Digplay 1

z o Zne oo e P .z [ EPSON Virtual Display 2
Engedélyezze a virtualis kijelzé illesztéprogramjat (csak Sl
Windows esetén) [~ EPSON Virtual Display 4

Engedélyezze a virtudlis kijelz6” illesztéprogramjat. Az alabbiakban C o D e |

felsorolt felhasznaloknak nem kell végrehajtaniuk ezt a muveletet.

Ugorjon a kovetkezd eljarashoz: @ "A virtudlis kijelzé bedllitasa" Amikor az OK gombra Kattint, ezzel engedélyezi a virtudlis kijelzd

oldal.24. illesztdprogramjait. Ekkor teljesen normalis, ha a kijelzés vibral.
e Azok a felhasznaldk, akik engedélyezték a virtudlis kijelz6 hasznalatat Viérja meg, amig Az EPSON Virtual Display
az EasyMP Network Projection telepitésével. Hozzaadasa-Eltavolitasa képerny6é bezarodik.

e Macintosh felhasznaldék szdmadra.

A virtualis kijelzo beallitasa
\ Az EasyMP Network Projection elinditdsa utan a virtualis kijelz6k

| Inditsa el a Windows rendszert a szamitégépen, majd beallitaisa Windows és Macintosh esetén eltéré. A kétféle eljarast az
7 yA " " 9°P ) " alabbiakban kiilon-kiilon ismertetjiik.
valassza a ,Start” - ,Programok” (vagy ,Minden program”) -




Tobbképernyos kijelzés hasznalata

2 EasyMP Network Projection Ver. 2 %% - Specialis kapesolodas -

[} ”wo. 7 . PR V4 . Tes
~~-  Ellendrizze az alabbiakat, miel6tt elinditja az EasyMP Network
’@‘ Projection programot, ha vezeték nélkilli LAN-on keresztiil g Pitomatius keresés 707 Karikeresds = Profil | |
kapcsolodik. Ha a felsoroltak helyteleniil vannak bedllitva, akkor a sdinentl e Kl skt
. . 2o Toiialod . . Al Kivetits IP cf Kilele#
tobbképerny6s kijelzés nem hasznalhato. et neE ey =t e
o o L ) Kesmenét  EMPOZFACI 152168111
e A szamitégép és valamennyi kivetit§ SSID azonositdjanak meg
kell egyeznie ) Keserlet  EMPOZFAC 19218012

e A szamitégépnek és valamennyi kivetité vezeték nélkili LAN
kartydjanak ugyanazon a vezeték nélkiili LAN rendszeren kell lennie.
A kivetitd SSID bedllitasa és vezeték nélkili LAN
rendszerbedllitdsa a kivetité Konfigurdcié mentjében taldlhatd [ Mengsapofiba | [ Litafiiéee |
Hélézat meniiben moddosithaté. @ Haszndlati utmutato "Vezeték
nélkili helyi halézat menti (csak a kiegészitd vezeték nélkiili LAN
egység telepitése esetén)"

Windows esetén [

) ' Valassza a ,Start” - ,Programok” (vagy ,Minden program”) -
~EPSON Projector” - ,,EasyMP Network Projection” parancsot
az EasyMP Network Projection elinditasahoz.

2kitasdnak letiltdsa

Opcidk beallitasa
Hibaelhaiitds Kapcsolédas

Fijelzd elrendezés

Fijelzt bulajdonsagok

A képernyé aljan megjelenik a Kijelz6 elrendezés és a Kijelzé
tulajdonsagok.

) Jeldlje be a ,Tobb kijelzé hasznalata” jeldlénégyzetet. Kattintson a ,Kijelz tulajdonsagok” lehetdségre.



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

g’“““"‘“" “
[ Lista frigsitéze ] [ Mentés a profiba ] [ Lista torlése ] %% \@f Hﬂzza a megjelen6 monitorikont a kI'VéI‘It helyre.
_’:_f:i‘fkrfffsm:gfzak"tés‘%”ak'Et"tésa Itt a tényleges monitor (1) a bal oldalon, mig a virtudlis monitor
iTobb kijglzd hasznélata . , ,
(3) a jobb oldalon taldlhato.
[ Fibsekaitss Kaposoldss Ha a szamitégépen tobb kijelzOkimeneti termindl talalhatd, a

Kijelzd elrendezés

virtudlis terminalokhoz hozzarendelt szamok a fizikai termindlok
sorszamai utan kovetkeznek.

Megjelenités tulajdonsdgai

C[’ T \-P | Témék | Asztal | Képemydkiméld | Megielenés| Beallitasok
1220 [ula)donsagol »
e —————

Hiizza a monitorkonokat a monitorok fizikai erendezésének. megfeleld helyre.

Megjelenik a ,Kijelz6 tulajdonsagok” képernyd.

g

R
@ Kattintson a ,Beallitasok” fiilre.

I

i,

g

m—

Megjelenites tulajdonsagai ? || |
| Témak | Asatal | Képemytkimels | Megielenéx
K.épemyd:
Huzza a monitorikonokat a monitorok: fizikai elrendezésének. megfeleld helyre. | 1. [Alapertelmezett képemnyd) - EPSON Projector Yitual Driver 3 i |
Képerrpifelbontas Szinmindzég
Kissbb [} Magyabb 1) cojopp (32 bites) v|
1024 « 768 képpont 1/ I =

Ez az ezzkioz leqyen az elzddleges monitor.
A Windows Azztal kiterjesztéze eme a monitorra,

e [ Azonositas ][thaelhantas... ] [ Specidliz ]
| 1. [Alapértelmezett képemyid] - EFSOM Projector Vittual Driver 3 w |
. [ ok || Mease || akamaz |
K.épermyifelbontas SzinminGzég
Kisebb Magyobb [\ cqjobh (32 bites] v
1024 » FER képpont (N N e |

Ez az eszkiz legyen az elzbdleges monitor.
Aindows Asztal kiterjesztése eme a moritarra,

| zonositas || Hibaetharitas... | | Specialis |

[ ok || Méase || Akamaz |




Tobbképernyos kijelzés hasznalata

\ w1 . z . . = _—
~~~- o Ha kiils6 monitort csatlakoztat masodlagos monitorként, akkor £ womatsus sorssss | B aikarnte =
’@ ennek a képernyének a képét nem lehet kivetiteni.
Valasszon ki egy kivetitot és csatlakoztassa.
e A hardvertdl fiiggéen a masodlagos monitor szdma ,,2-t61” eltérd Tt T - :
szam is lehet. Ha a monitor ikonja megjelenik a képernyén, B ke ot el
kattintson az ikonra és ellendrizze, hogy a ,Kijelz6” alatt
megjelend monitor tipusa eltér-e a ,masodlagostol”.
o A képernydfelbontas beallitasait illetéen lasd a kovetkez6t. T
(t OIdal'SO "] A csatlakoztatas megszakitasanak letiltisa e
#1Tébb kijelzé hasznalata

Kapcsoladas

Elrendezett monitorikon esetén virtualis kijelz6 van csatlakoztatva
az alabbi képen lathaté modon. A képerny6 aljan megjelenik a Kijelz6 elrendezés és a Kijelzo
tulajdonsagai.

o Kezi keresés | 1= Profi =

J: Automatikus keresés
Auro

Vaélasszon ki egy kivetitét és csatlakoztassa.

| Allapot | Kivetité neve 1P cim |Kijelzd
g, =] 5] Készenlét EPSON-PJ 192.168.100.110 1
7 ~\
\—/ Kattintson az ,OK” gombra. A Kijelzé tulajdonsagai képernyé
bezarodik.
( Mantés a profilba ) ( Lista torlese. )

Eddig a pontig a virtualis kijelzé elrendezése rogzitésre keriilt.
4 : : 14 4 : ] A csatlakoztatds megszakitdsanak letiltasa —
Ezutan ossza ki a kivetités képeit. @ oldal.28 v,

Kapcsoladas
Macintosh esetén Kijelzd elrendezés

Inditdsa EasyMP Network Projection. Kattintson kétszer az
Applications mappara azon a merevlemezen, ahova az
EasyMP Network Projection szoftvert telepitette, majd
kattintson kétszer az EasyMP Network Projection ikonra.

Vilassza a Specialis kapcsolédasi médot, majd végezze el az inditast.

—
| Kijelz6 tul. =

Megjelenik a kijelzébeallitasok képernydje.

- .. e . e ) Kattintson az ,Arrangement” parancsra.
Jeldlje be a ,Tobb kijelzé6 hasznalata” jelolonégyzetet. 9 P




Tobbképernyos kijelzés hasznalata

ann Color LCD

enn DELL E2000W
B C— [EEEETE R a——
e —

[ Display | Arrangement  Color 1

Display {_ Arrangement ) Color

~—_
Resolutions: To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.

640 x 480 Colors: | Millions )

800 x 500 ( S

800 x 600 Refresh Rate: | 60 Hertz B

848 x 480 Detect Displays

1024 x 640

1024 x 768 Gather Windows

1152 x 864

1152 x 870 Rotate: | Standard B‘

1280 x 720 4

1280 x 800 v "1 Show displays in menu bar ®

"1 Mirror Displays ®

a%@ Torolje a ,Kijelzok tiikrozése” jelolonégyzetet. %Q)mg Zarja be a kijelzobeallitasok képernyot.
T P Te RS o ] ) ) . , . L .
Eddig a pontig a képernyd elrendezése rogzitésre keriilt.

(<[] (showan CO—

{ Display | Arrangement = Color }

To rearrange the displays, drag them to the desired position. 'Y ” ” v ° V4
To relocate the menu bar, drag it to a different display. A klvet Ite n d o ke p kl oszta sa

Ez a rész a virtudlis kijelz6 1. példahoz tartozd elrendezését fejti ki.
— @ oldal.23

Nyissa meg a kivetiteni kivant képet.

P
//’”/Wmumm“‘h

gMirmr Displays

4 X
a%@ Hazza a megjelen6 monitorikont a kivant helyre.

Inditsa el a PowerPoint és Excel fajlt.

HaGzza az ablakot a kivant virtualis kijelz6” monitorhoz, és
ossza ki oda, ahol a képet ki kell vetiteni.

Huzza el az Excel ablakot jobbra, amig el nem tiinik. Ennek
eredményeként a PowerPoint ablak a tényleges monitoron, az
Excel ablak pedig a virtudlis kijelzén a jobb oldalon jelenik meg.




Tobbképernyos kijelzés hasznalata

Lista frizsitése ] [ Mentés a profilba ] [ Lista torlése ]

[ & caatlakoztatés megszakitdsanak letitasa

iTabb kijelzg hasznélata

Opcidk beallitasa

Hibaelharitas

Kijelzd erendezés

A kiosztott képEk kivetitése [ Kifehs tlaidonsagok

Ez a rész a virtudlis kijelz6 1. példahoz tartozé elrendezését fejti ki.
@& oldal.23 Megtorténik az egyes kivetitékhoz kiosztott képek kivetitése.

%@5 Valassza ki a ,kijelzére” kiosztani kivant virtualis kijelz6"
szamat, és allitsa be, hogy melyik képet melyik kivetit6rol
kell kivetiteni.

- I
- I
|

- I

0 EasyMP Network Projection Yer. X 3 - Specialis kapesolo das - :' _

| (o Automaticus keresés 7 Kezi keresés =] Profil = |

“alaszzon ki egy kivelitdt és czatlakoztassa.
Allapat Kivetlts newve IF cim ijelzd
0 Készenlét EMPOZFALCT 192168.111

Fészerlst  EMPOZRAC2 192168112

L\
]

( : ) .  zom
\Z/ Kattintson a ,Kapcsolédas” gombra. Windows-kornyezetben a szamitégépen nem tekintheti meg a

virtudlis kijelzére kiildott képet. Ha be szeretné allitani a képet a
virtudlis kijelzén, akkor ezt a kivetitett képen kell megtennie.



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

Ha szeretne egérmuveleteket végrehajtani a virtudlis kijelzén,
mozgassa az egérkurzort a virtudlis kijelz6 felé, hogy a kurzor
megjelenjen a virtualis kijelz6n.

) /A tobbképernyés kijelzés megsziintetéséhez kattintson a
~Szétkapcsol” parancsra az eszkoztaron.

~~<- ¢ Windows-kornyezetben a virtudlis kijelz6 illesztéprogramjanak
@‘ engedélyezése esetén az egérmutatd kitolhaté a képernyén kiviilre,
ezért el6fordulhat, hogy szem elSl téveszti a mutaté helyét. Ha
nem hasznalja a virtualis kijelzot, torolje ki a pipat a virtualis
kijelz6re vonatkozo jelolonégyzetb6l Az EPSON Virtual Display
Hozzaadéasa-Eltavolitasa alatt, hogy az egérmutatét ne lehessen
kitolni a képerny6é hatarain kiviilre. Ha késébb tjbol hasznalni
kivanja a tobbképernyds kijelzést, ismét jelolje be a sziikséges
kijelz6t Az EPSON Virtual Display Hozzdadasa-Eltavolitasa alatt.
A pipa torlésével kapcsolatban lasd a kovetkez6t. @ oldal.24

e Minden egyes kivetitd szintonusat bedllithatja. @ Haszndlati
utmutaté "Szinkorrekci6é tobb kivetit6hoz (tobbképernyds
szinbeallitas)"
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Csatlakozas masik alhalézatra kapcsolt kivetitohoz

Ez a fejezet kifejti, hogyan kell a szamitdgépet csatlakoztatni egy masik alhalézatra kapcsolt kivetitéhoz a meglévé haldzati rendszeren levé vezetékes LAN
vagy vezeték nélkiili LAN hozzaférési ponton keresztiil.



Csatlakozas masik alhalozatra kapcsolt kivetitohoz

Ez az alkalmazas alapértelmezés szerint csak a szamitogéppel azonos
alhdlézatra kapcsolt kivetitOket keresi. Ezért amikor kivetitGket keres a
halézaton, az eltérdé alhilézatra kapcsolt kivetitéket nem fogja megtalalni.
Megadhat és csatlakoztathat azonban masik alhdlézatra kapcsolt kivetitot
is, mégpedig a kovetkezképpen:

e Adja meg az IP-cimet vagy a vetitd nevét, és végezzen keresést.
Az TP-cim kozvetleniil is megadhat6. Emellett ha a csatlakoztatni
kivant kivetitd neve regisztrdlva van a DNS-kiszolgalon, a keresés
végrehajtasahoz elegenddé beirnia a kivetité nevét. @ oldal.33

e Keresés profil alapjan
Ha rakeresett egy masik alhdlézatra kapcsolt kivetitére az IP cim vagy
a kivetitd neve megaddasaval, a keresést elmentheti egy profilként olyan
névvel, melyet konnyl megjegyezni; ez a profil a késGbbiekben
barmikor felhasznalhatd, ha egy masik alhdlézatra kapcsolt kivetitdre
kell rdkeresnie. @ oldal.34

=~ Ha a keresés sordn nem taldl kivetitét, ennek legvaldsziniibb okai a
@ kovetkez6k. Haladjon tovabb a megfelel6 médon, a hiba okatdl
fuggden.

Windows és Macintosh esetén egyarant

o A vezeték nélkiili LAN jele hatotavolsagon kiviil esik vagy gyenge.

Ellendrizze, nem zavarja-e valami a jelet.

Ha a kiilon kaphat6é vezeték nélkili LAN egység fel van szerelve
a kivetitére, és a Macintosh egy vezeték nélkiili LAN-hoz
kapcsolodik

e Az AirPort: On nincs beadllitva, vagy egy megfelel6 elérési pont
nincs kivalasztva.
Ellendrizze, hogy az AirPort On értékre van-e allitva. Vagy pedig
ellendrizze, hogy ki van-e valasztva egy megfelel6 hozzaférési pont.




KeresésazlIP-cimésakivetito neve megadasaval (csak specialis kapcsolodasimod esetén) Eia

A kovetkez6 magyarazatokban, hacsak kiilon nem jeloljik masként, a Amennyiben a kivant kivetit6t sikeriilt megtalalni, vélassza ki,
Windows képerny6képeit hasznaljuk. majd a kapcsolat 1étrehozasdhoz kattintson a Kapcsolodas parancsra.
Macintosh hasznalata sordn hasonlé képernydk jelennek meg. Ha mindig ezt a kivetit6t fogja hasznalni, mentse el a keresést egy

profilként, hogy ne kelljen minden esetben megadni az
idevonatkoz6 adatokat, amikor keresést végez. @ oldal.34

Al
<

Kattintson a ,Kézi keresés” parancsra az kivetitévalaszté (o> e 2 kezi keresést haszndlja gyors kapesolédasi médban,
. e s P '@ megadhatja az SSID azonositét. Ha a halézaton sok kivetitd
képernyéjén.

taldlhato, leszlikitheti a keresést az SSID hasznélataval.

0 LasyMP Network Projection Ver. X.XX - Speciilis kapcsolodads -

s Automatikus kerase J Profil - |

W alazszan ki egy kivetitdt és ceatlakoztasza.

Allapot Kivelits neve IP cim
] Készerldt  EMPOZFACT 192182111
O Készenlét  EMPOZFACE 19216811.2
O @@ Keseenldt  EMPOZFACE 192188113
Mentés a profilba ] [ Lista tarlése ]

szakitdsanak letiltdza

Opcidk beélltisa
Fancrnlol s
Hibaelhéritas Kapcsolodas

S
@ Adja meg a csatlakoztatni kivant kivetité IP-cimét vagy a
kivetité nevét, majd kattintson az ,OK” gombra.

Kézi keresés r$_<|

Adia meg a kivetitd [P cimét vagy newvét.

A keresési eredmények megjelennek az EasyMP Network
Projection kivetitévalaszté képernydjén.



Keresés végrehajtasa profil hasznalataval

A rendszeresen hasznalt kivetité keresési eredményét elmentheti
profilként. A profil lényegében egy fdjl, amely tartalmazza az adott
kivetitére vonatkozd Osszes informaciot, példaul a kivetitd nevét,
IP-cimét és SSID azonositdjat. Ha meghataroz egy profilt, akkor a

keresések végrehajtasa soran nem kell beirnia az IP-cimet vagy a kivetitd

nevét. Ha példaul létrehoz egy profilcsoportot minden egyes helyszinhez,
ahol a kivetitét felallitja, és mappdk segitségével kezeli azokat, akkor a
kivant kivetité gyorsan megtalalhato.

YW
KL
PO [

C
~ ]
5 <5 o

1
O

@ Aépiilet @ 1 szint
@ Bépiilet @ 2. szint
@ Cépiilet @ 3.szint
@ D épiilet

Ez a rész a profil létrehozasdnak és szerkesztésének modjat ismerteti.

Profil készitése

Profil a keresési eredmények elmentésével lehet létrehozni.

A korabban mentett profil szerkesztésére vonatkozd részletes
tudnivalokkal kapcsolatban lasd a kovetkezd részt. @ oldal.36

«nﬂ“\“\”"“”’”w%%

@ Ha a kivetito megjelenik az EasyMP Network Projection
kivetitovalaszto képernydjén, kattintson a ,Mentés a
profilba” parancsra.

n EasyMP Network Projection Ver. X.XX - Speciilis kapcsolodds -

B Automatikus keresés o Kézi keresés =] Profil - |
‘Walazszan ki egy kivetitdt és ceatlakoztassa.
Allapot Kivelits neve IP cim
] Készerldt  EMPOZFACT 192162111
O =8 Keszeriet  EMPOZFACZ 19216811.2
O @30 Keseenét  EMPOZFACE 192168113
—— —
(l Mentés a profilba D Lista torlése ]
S ————
[T & csatlakoztatss megszakitdsanak letitésa
(1T nbh Rielzt hasznalals [ Opcokbedlitia |
_—Hibaelhér\'tés Kapcsolédas

Megjelenik a Mentés a profilba képernyd.

irja be a profil nevét, majd kattintson a ,Hozzaadas” parancsra.
Mentés a profilba b_(|

rja be a Profil nevet,

Priofil g

[ Hozzaadas l [ Mégze ]

A Kkivetitével kapcsolatos adatok a profilban keriilnek regisztralasra.



Keresés végrehajtasa profil hasznalataval

Ha korabban elmentett egy profilt, akkor a szoftver felszdlitja Ont K s fil dasaval
annak megerdsitésére, hogy a profil feliilirhaté-e. A profil mas eéreses proiil megadasava
néven torténé mentéséhez véalassza a Mentés masként parancsot.
Ha létrehozott egy mappat a profil szamara, akkor a kovetkezd

képernydk jelennek meg. A Profil név beirasa és a Mentés helye

kivalasztasa utdn kattintson a Hozzaadas parancsra.

Adjon meg egy profil nevet és a mentéséhez szikséges elérési
utat.

Keresést végezhet a létrehozott profil megadasaval.

§Ww%’%

Kattintson a ,Profil” parancsra az EasyMP Network
Projection kivetitovalaszto képernydjén.

R

Ha nincs regisztralva profil, akkor nem tudja kivalasztani a Profil
| parancsot.

Prafil néy

Mentés helye n EasyMP Network Projection Ver. X XX - Specidlis kapcsolodas -

=[] Prafil b i aoe Kezi keress | |
r_,' busilding & G utomatikus keresés | f &z keresés
[ ] buiding B

Walasszan ki egy kivetitdt és csatlakoztassa.

Allapot Kivetitd neve IP cim
O Készenlét  EMPOZFACT 192168111
O Készenlét  EMPOZFACE 19216811.2
O Készenlét  EMPOZFACE 102168113

I Hozzaadas: ] [ Mégze

tentés a profilba ] [ Lista tirlgse ]
MaC1ntOSh eseten [ & ceatlakoztatss megszakitasanak letitéza

Mentés a profilba i Dpciek bealitasa
Adjon meg egy profil nevet és a mentéséhez Hibaeharitss Kapcsolodas

szikséges elérési utat.

Profil né- [ - J 2D . < L . Ly
_ Profil / A megjelen6 meniibél valassza ki a csatlakoztatni kivant
entes he

[l Building A kivetitot.

@R [/ Building B )

Az

~~- A profilhoz létrehozhat egy mappat; az ezzel kapcsolatos részletes
@‘ tudnivalok a kovetkezé részben taldlhatok. @ oldal.36

e




Keresés végrehajtasa profil hasznalataval

0 EasyMP Network Projection Yer. XXX - Specidlis kapcsolddds - Opciok bedllitdsa
[l

e Automatikus keresés Kézi keresés =] Frofil Ll |

Altalanos bealitasok |-Teljesﬂ:mény beslitasai | Audio kimenet |

Walasszon ki egy kivetitit és csatlakoztassza. Buidnga » |

Allapot Kivetits neve Building B 1st floor Telies képerryiis vided &tvitel
= Building B 2nd floor
Készerlét  EMPOZFACI 192168111 i -

[ Kommunik&cid titkositasa

, . , . [¥] & K.apesolddasi mad kivalasztasa ablak inditaskor totént megielenitése
A keresési eredmények megjelennek az EasyMP Network
. o n s b Keresési midszer inditask
Projection kivetit6valaszté képernydijén. i o i i
. ., . o . . . , . (%) Automatikus keresés inditaskor
Amennyiben a kivant kivetit6t sikeriilt megtalalni, valassza ki,

majd a kapcsolat létrehozasahoz kattintson a Kapcsolddas parancsra. B e e edipesademind e ctin

() Keresés az utolsd haldzati konfigurdcidt haszndlva

ee———
q Praofil szerk esztése D[ LAM &tvaltasa
e ————

Profil kezelése

Moddosithatja a profil nevét és hierarchikus strukturajat.

’ Alapertelmezések visszadlitasa ] [ Ok l ’ Megse
_ Megjelenik a Profil szerkesztése képernyd.
§MW%
A Kattintson az ,Opcidok bedllitasa” parancsra az EasyMP \ . . i
= Network Projection f6 képernydjén N2/ Szerkessze a profilban regisztralt adatokat.

Megjelenik az Opcidk beallitdsa képernyd.

<

R i

"t

$>'),swmmm%
@ Kattintson a ,Profil szerkesztése” gombra.

R



Keresés végrehajtasa profil hasznalataval

Profil szerkesztése

Profil A kivalazztott profil adatai
=M [Profi Kivetitd neve IF cim
[ building &
=-[ | buiding B EMPOZFACT 192.168.11.251

192.168.11.252

EMPO2FAC2
EMPO2FAC3

192.168.11.253

[ el | Terlés |

[ Athevez|s ] [ Mappa [Etrehozéza ]

[ Esfportaljs ] [ Importaléas ]

Ok ] [ Megze
L I'I-_—_'-| .
L ['_ -
(1) T :Mappatjelsl.
(2] [' } + Profilt jeldl.
Profil
Elem Funkcié

Profil Megjelenitheti a regisztralt profilt. Kezelheti azt
mappa létrehozasaval. Hizassal modosithatja a profil
sorrendjét vagy a mappat.

Masolas Masolhatja a profilt. A mésolt profil az eredetivel
megegyez6 mappaban, ugyanazzal a névvel keriil
mentésre.

Torlés Torolheti a profilt és a mappat.

Profil

Elem

Funkcio

Atnevezés

Megjelenitheti az Atnevezés parbeszédpanelt, és
atnevezheti a mappat vagy a profilt. Legfeljebb 32
karaktert irhat be az Atnevezés parbeszédpanelbe.

Mappa létreho-
zéasa

Létrehozhat egy 4j mappat.

Exportalas

Exportalhat egy profilt, tovabbd importalhat és
felhasznalhat egy profilt.

Importalas

Akkor hasznalja, ha szeretne beolvasni és hasznalni
egy exportalt profilt.

A kivélasztott profil adatai

Elem

Funkcio

Kivetit6 neve,
IP-cim

Megjelenitheti a profilban regisztralt kivetitGadatokat.

Torlés

Torolheti a kivalasztott kivetitd informdcioit. Ha az
oOsszes kivetitéinformaciot torli, ezzel egyiitt a profil is
torlédik.

=,
@ Kattintson az ,OK” gombra.

Menti a szerkesztéseket, és bezarja a Profil szerkesztése képerny6t.
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Az EasyMP Network Projection miikodésének beallitasa

Beallitasokat végezhet, példaul beallithatja a feldolgozasi modot az EasyMP Network Projection inditasakor.



Az Opcidok beallitasa hasznalata

Beallitasokat végezhet, példaul beallithatja a feldolgozasi médot az
EasyMP Network Projection inditasakor.

Kattintson az Opcidk bedllitdsa parancsra az EasyMP Network Projection
t6 képernydjén.

Beallitasok elvégzése

Végezzen el minden bedllitast az Altalanos bedllitdsok lapon és a
Teljesitmény beallitdsai lapon.

Altalanos beallitasok lap

Kattintson az ,Opcidok bedllitasa” parancsra az EasyMP
Network Projection f6 képernydjén.

Opcidk bedllitdsa

X

- . et . Altalanos bealiasok | Teliesitmény bealitésai | Audio kimenet
2 EasyMP Network Projection Ver. X.%X - Specidlis kapcsolddds -
Automatikus kereses Kezi keresés Profil - ‘ | Telies kepemyis vided atvitel
Auto LI J
W &lazszan ki egy kivetitdt &s ceatlakoztasza. I:‘ K.ommmunilScid titkositdsa
Allapot Kivelits neve IP cim
A Kapcsolddasi mod kivalazztiza ablak inditaskor torténd megjelenitése
[ Készerlét  EMPOZFACT 192168111
Keresési modzzer inditaskor
O Készenlédt  EMPOZFACZ 192166112 @ Automatius keresés inditésker
Ll Készenlét  EMPOZFACS 192166113 : 2
a () Keresési méd megadasa inditas utén
() Keresés az utolsd haldzati konfiguracict hasznélva
Mentés a profilba Lizta tidrlése " R —e
[ I ] [ Profil szerkesatése ] [ LAM atvaldsa
[ csatlakoztatas megszakitésanak letitssa
iigled haszndlats C Opeidk bedlitisa >
Hibachdiités i o
[ Alapertelmezések visszaalltasa ] I OF ] ’ Megse ]

Megjelenik az Opciok beallitasa képernyd.

Mivel ez a kivetité nem tdmogatja a filmkiildési funkcidt,
ez a bedllitas le van tiltva.

Teljes képernyds

Allitsa be az egyes elemeket. video atvitel

Az adatok titkositasdhoz és atviteléhez ezt valassza ki. Az
igy megszerzett adatokat nem lehet megfejteni.

Kommunikacié

A kovetkezd lépésben erdsitse meg a beallitott elemek részleteit. ' o
titkositasa

Ha az Osszes sziikséges bedllitast elvégezte, kattintson az OK

gombra az Opciok beallitisa képernyd bezérasihoz. Gyors kapcsolodasi mod hasznalatakor minden esetben

feltétlentil jel6lje be ezt a jelolénégyzetet.




Az Opciodk beallitasa hasznalata

A Kapcsolédasi
méd kivalasztasa
ablak inditaskor
torténd
megjelenitése

Allitsa be, hogy a Gyors kapcsol6dasi méd/Specialis
kapcsolodasi mod képernyd megjelenjen-e, amikor az
EasyMP Network Projection elindul.

Torolje ezt a pipat, ha a szokdsos inditasi mdédszer mellett
dontott.

Keresési modszer
inditaskor

Valassza ki, hogy az alabbi kivetitGkeresési modszerek
kozil melyik végrehajtédsara keriiljon sor, ha az EasyMP
Network Projection elindul.

Automatikus keresés inditaskor
Keresési mod megadasa inditas utan
Keresés az utols6 halozati konfiguraciot hasznalva

Profil szerkesztése

Megjelenik a Profil szerkesztése parbeszédpanel.
@ oldal.36

LAN atvaltasa

Csak Windows esetén

Megjelenik a Halozati adapter valtdsa parbeszédpanel. Ez
akkor hasznalatos, ha valtani kell a kereséshez hasznalni
kivant halézati adaptert abban az esetben, amikor a
szamitogép tobb adapterrel rendelkezik.

Alapértelmezés szerint a rendszer az dsszes halozati
adaptert hasznalja kereséshez. Ha mindig vezetékes
LAN-t hasznal kapcsoloddsi modszerként, valasszon ki
egy vezetékes LAN-adaptert.

Alapértelmezések
visszaallitasa

A Profil szerkesztése és LAN atvaltasa kivételével az
Altaldnos bedllitasok lapon taldlhaté dsszes beallitasi
értéket visszaallithatja az alapértelmezett értékre.

Teljesitmény beallitasai lap

Opciok beallitasa

Alcaldnos bealitasak | Teliesitmérny bedlitasai | Andio kimenet

Gyors

Marmal Finom

[ Atviteli ablak.

0

Verzia

[ Alapérteimezések visszasllitdsa ] [ Ok

H Mégse ]

Teljesitmény-bedllit
6 csuszka

A teljesitmény lehetséges bedllitdsai: Gyors, Normal
és Finom.

Allitsa Gyors értékre, ha a film kivetitése megszakad.

Atviteli ablak

Csak Windows esetén (a Windows Vista kivételével)
Allitsa be, hogy 4t kivan-e vinni tobbrétegii ablakot.
A tobbrétegti ablakot akkor hasznaljuk, ha a
szamitogépen megjelennek olyan tartalmak, példaul
izenetek, amelyeket a kivetit6 nem vetit ki. Jelolje
be ezt a jelolénégyzetet az olyan tartalmak, példaul
tizenetek kivetitéséhez, amelyek tobbrétegli ablakot
hasznalnak.

Torolje a jelolést ebbdl a jelolénégyzetbdl, ha azt
szeretné, hogy az egérmutat6 ne villogjon a képernyén.

Alapértelmezések
visszaallitasa

Visszaallithatja a Teljesitmény bedllitasai lap Osszes
bedllitdsat az alapértelmezett értékre.




Az Opciodk beallitasa hasznalata

\Nls
:@:— Ha a #F elemre kattint az eszkoztiron, csak a Teljesitmény
,I

beallitdsai lap jelenik meg.

Audio kimenet lap

Mivel ez a kivetité nem tamogatja a hangkiildési funkciét, az Audio
kimenet lapon taldlhaté beallitasok le vannak tiltva.
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A Halozati kivetito funkcio hasznalata a képek kivetitéséhez

Ez a fejezet elmagyardzza, hogyan vetitse ki a képeket egy szamitdégéprol a Halozati kivetités alkalmazassal, amely a Windows Vista szabvanyos alkalmazésa.



Halozati kivetito hasznalata

7 %’%
"A Halozati kivetit6 a Windows Vista egy szabvanyos funkcidja. A @ A szamitogépen inditsa el a Windowst, majd kattintson a

szamitogép képének kivetitése a kivetité haldzaton keresztil valo »Start” - ,Minden program” - ,Kellékek” - ,Csatlakozas egy
felismerése utdn az operacids rendszer ezen funkcidjat hasznalva specialis halézati kivetitoh6z” meniipontra.

szoftver telepitése nélkiil megoldhat. Megjelenik a kapcsolat-bedllitési képernyé.

A kivetitdt az IP-cim megadasa segitségével ismeri fel a
szamitogép, de utasithatja az operacids rendszert a csatlakoztatott
kivetiték automatikus felismerésére is.

Ha az operacidés rendszer az 0sszes csatlakoztatott kivetitot
azonositotta, valassza ki a hasznalni kivant késziiléket és
kattintson a ,Csatlakozas” lehetéségre.

Ha a kivetit6 jelszavat kéré képernyd jelenik meg, akkor adja meg
azt a Kivetitot jelszot, ami a LAN készenléti képernydjének az
aljan lathat6. @ oldal.14

:@—_ Ha a ,Halozati kivetit6” lehetGséget a Windows Targyalo
» ~

A halézaton keresztiil vetitheti ki szdmitogépének képét, ha ‘ »Opcidk” részébll hasznélja, akkor a szamitégép kijelzdjének
szamitogépével csatlakozik a kivetit6hoz. szinbedllitasat a leheté legmagasabb értékre (32 bit) dllitsa. Ha
szamitégépe nem képes a 32 bites megjelenitésre, akkor egy iizenet
Kompatibilis operacios rendszer jelenik meg, és a csatlakozas sikertelen lesz.

Windows: Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate

Ez a rész a Halozati kivetitd funkcié rovid magyardzatat tartalmazza.

Ellendrizze, hogy a kivetité és a szamitogép megfeleléen vannak-e
csatlakoztatva a haldzathoz, és végezze el a kovetkezd lépéseket.

g“‘%g
@ Kapcsolja be a kivetitot, majd nyomja meg a [LAN] gombot
a taviranyiton.
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Szamitogép hasznalata a kivetitok beallitasahoz, felugyeletéhez és
vezérléséhez

Ez a fejezet leirja, hogyan kell haszndlni a halézatra kapcsolt szamitogépet a kivetité beallitdsainak modositasahoz és a kivetité vezérléséhez.



Beallitasok megvaltoztatasa a Bongészo (Internetes Vezérlés) hasznalataval

A Kkivetitéhoz halézaton keresztiil kapcsolédd szamitdgép

webbongészbjének segitségével a szamitogéprol allithatja be és vezérelheti

. T 1 7 Tgr o J4 7 7. " r 7 . ’ . r S %,
a kivetit6t. A beallitasi és vezérlési miveletek tavolrol is végrehajthatok *’@W%’%
ennek a funkciénak a hasznalataval. Emellett, mivel hasznalhatja a

/ Inditsa el a webbOngész6t a szamitogépen.
szamitogép billentytlizetét, konnyebben beirhatja a bedllitashoz sziikséges

karaktereket. irja be a kivetité IP-cimét a webbongészé cimbeviteli
Hasznalja a Microsoft Internet Explorer 6.0 vagy tjabb verzidju me,zt'Sljé'be’, ma.jd nycimja’meg az [Enter] gombot a
webbongészot. Macintosh hasznalata esetén a Safari bongészét is szamitégép billentyiizetén.

hasznalhatja. Azonban ha Safari bongész6t haszndl Mac OS X 10.2.8 Megjelenik a webes hozzaférés.

alatt, el6fordulhat, hogy bizonyos webes valasztégombok hibasan jelennek Ha a Web-hozzaf. jelszé be van 4llitva a Halézat meniiben a
meg.

kivetitd Konfiguracié meniijében, adja meg a jelszét. Irja be a
Web-hozzaf. jelszoként beallitott karaktereket.

== Webbongészével akkor lehetséges a bedllitds és a vezérlés, ha a
@ Halézat be lehet6séget allitja be a kivetité Konfiguracié menijének
Részletes meniipontjaban, még akkor is, ha a kivetit6 Készenléti

iizemmod ban van (ki van kapcsolva). A Kivetito Beallitasa

Beadllithatja azokat az elemeket, amelyek altaldban a kivetité Konfiguracio
mentijében keriilnek beallitasra. A beallitasok a Konfigurdcié meniiben

- : re jelennek meg. Vannak olyan elemek is, amelyek csak a bongészében
Az Internetes Vezérlés megjelenitése lithatok be

A webes hozziférés megjelenitéséhez hasznalja a kovetkezd eljarast.

A Konfiguracio menii azon elemei, amelyeket nem lehet

’@_ Ha a webbongészdje proxykiszolgalon keresztill csatlakozik, akkor a beallitani a webbéngészével

webes hozzaférés nem jelenithet6 meg. Internetes vezérlés
haszndlatdhoz a halézatra ne proxyszerveren keresztiil, hanem egyéb

» A Konfiguracié menii dsszes eleme beallithat6, a kovetkezd elemek
eszkozzel csatlakozzon.

kivételével.

e Jel menti - DVI/HDMI video tart.
e Beallitaisok menii - Trapézkorrekcié - Quick Corner
e Bedllitdsok menii - Mutaté alakja
A webes hozzéférés a kivetitd IP-cimének megaddsaval nyithaté meg a e Bedllitasok menit - Tesztabra
kovetkezéképpen (Specidlis kapcsoloddsi mdéd haszndlata esetén). e Beallitaisok menii - Felhasznal6i gomb
e Részletes menii - Felhaszndlo logdja regisztralasa
e Részletes menii - Miikodés - BNC szinkroncsat.
e Részletes menii - Nyelv

A kivetito IP-cimének beirasa



Beadllitasok megvaltoztatasa a Bongészo (Internetes Vezérlés) hasznalataval

e Részletes menii - Miikodés - Nagy magassag

e Részletes menii - Miikodés - Zar idézit6

e Alaphelyzet menii - Alaphelyzetbe mind

Az egyes meniik alatt elérheté meniielemek megegyeznek a kivetitd
Konfiguracié meniijével.

@ Haszndlati ttmutaté "A Funkciok Felsorolasa"

Csak a bongészoben beallithato elemek

Az alabbi elemeket csak a webbongészében allithatja be.

o SNMP-ko6z6sség neve
e Monitor jelsz6



A Levél E rtesités Funkciéo Hasznalata Hibak Jelentéséhez

Ha beadllitja a kivetité Konfiguracié meniijében a Levél értesités funkciot,
a késziilék értesitd tizeneteket killd az elére bedllitott e-mail cimekre, ha
probléma meriil fel vagy figyelmeztetés jelenik meg a kivetitén. Ez
lehetové teszi a kezeld értesitését a kivetitd hibairdl, még akkor is, ha a
kivetitéktdl tavol tartézkodik.

@ Haszndlati utmutaté "Levél meni”

~¥- e Legfeljebb hdrom értesitési rendeltetési hely (cim) rogzithetd, és
’@‘ az értesitési tizeneteket egyszerre mind a hdrom helyre el lehet
kiildeni.
e Ha a kivetitében kritikus probléma lép fel és varatlanul leall,
lehetséges, hogy nem képes értesitést kiildeni a kezelének a hibardl.
o Akkor lehetséges a feliigyelet, ha a Halézat be lehetdséget allitja
be a kivetité Konfiguracié meniijének Részletes meniipontjaban,
még akkor is, ha a kivetitd Készenléti iizemmdéd ban van (ki
van kapcsolva).




Kezelés SNMP Hasznalataval

Ha beallitja a kivetitd Konfiguraci6 meniijében az SNMP opciot, a
késziilék értesité tizeneteket killd az elére beallitott e-mail cimekre, ha
probléma meriil fel vagy figyelmeztetés jelenik meg a kivetitén. Ez akkor
hasznos, ha a kivetitéket kozpontilag egy tavoli helyrdl vezérli.

@ Hasznalati utmutaté "Egyebek menii”

:"’—_ e Az SNMP-t hdlézati rendszergazdinak vagy a hdalézatot alaposan
'@‘ ismer6 személynek kell kezelnie.

e Ahhoz, hogy a kivetitét SNMP funkciéval feliigyelje, telepitenie
kell az SNMP-kezeld programot a szamitégépre.

o Az SNMP segitségével torténd kezelési funkci6 nem hasznalhat6
vezeték nélkiili LAN halézaton keresztiil gyors kapcsolodasi
modban.

o Legfeljebb két rendeltetési hely IP-cime menthetd.
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Fluiggelék



Csatlakozasi korlatozasok

Ha szamitégépes képeket vetit ki az EasyMP Network Projection futdsa
kozben, az alabbi korldtozasok vannak érvényben. Ellendrizze a
kovetkezé pontokat.

A kijelzé szine

A Kkivetitheté szamitogépes képernySk szineinek szama.

Windows Macintosh
Témogatott Felbontasok 16-bites szinmélység Kb. 32 000 szin (16-bit)
32-bites szinmélység Kb. 16,7 milli6 szin (32-bit)
A kovetkezé szamitégépes képernydfelbontasok vetitheték ki. Nem
csatlakozhat olyan szamitégéphez, amelynek a felbontdsa nagyobb, mint
UXGA™. A tobbképerny6s kijelzésnél a 16- és 32-bites szinmélység garantalt.

e VGA M (640x480)

e SVGA "(800x600)" Y 22 .
o« XGA M(1024x768)" Kapcsolédasok szama

»
* SXGA (1280X9601 Legfeljebb négy kivetitét csatlakoztathat egy szamitégéphez, és ennyit
* SXGA (1280x1024) hasznalhat egyszerre a kivetitéshez.

* SXGA+ (1400x1050) Egyszerre nem csatlakoztathat tobb szamitogépet egy kivetitéhoz.
e WXGA (1280x768)

e WXGA (1280x800)

e WXGA+ (1440x900)
e UXGA (1600x1200) Egyebek

* Témogatott felbontdsok, ha a tobbképernyds kijelzés be van kapcsolva. e Ha a vezeték nélkiili LAN atviteli sebessége alacsony, a halézati
Osszekottetés varatlanul megszakadhat.

Ha egyedi képernyémeérettel rendelkezé szamitégépet hasznal, amelynek

magassag/szélesség ardnya nincs itt feltiintetve, akkor a rendszer a fenti o Filmek lejatszdsakor a lejitszds nem olyan zokkenSmentes, mint

10 érték kozil kivalasztja azt a képernydfelbontast, amelyikhez a amikor szdmitogépen jelennek meg.

szélesség a legkozelebb all. e El6fordulhat, hogy a DirectX funkcidk egyes részeit hasznalo

Ebben az esetben széles képernydn vizszintes, keskeny képernyén pedig alkalmazdsok nem jelennek meg megfeleléen. (Csak Windows esetén)
fiiggbleges tires margok jelennek meg fekete szinben. e Nem lehet teljes képernyds MS-DOS parancssorokat kivetiteni. (Csak

Windows esetén)
e El6fordulhat, hogy a szamitégépes képerny6n megjelend és a
kivetitdvel kivetitett kép nem egyezik meg pontosan.



Csatlakozasi korlatozasok

e Néhany perccel azt kovetden, hogy egy szamitdgépet csatlakoztat a
halézaton keresztill a kivetit6hoz az EasyMP Network Projection
hasznalataval, megjelenik a kovetkezd {izenet.

Javasoljuk a Jelenlegi szinoOsszeallitas megtartasa, és ne jelenjen meg
tobbé ez az iizenet kivalasztasat. Ez a beallitds a szamitogép
Ujrainditasaig engedélyezett.

e . -

A Windows Fotéta’rbél torténo kiveti‘tés korla’tai I A Médositja a szindsszeéllitast a teljesitmény javitisa érdekében?

A Windows teljesitménybeli lassulast érzékelt. Ennek egyik oka lehet, hogy nincs elegends
eréforras a Windows Aero szindsszedllitds haszndlatara. A teljesitmény javitdsdhoz

Ugyeljen a kovetkezd két korlatozasra, amikor a Windows Fotdtarat préhalkozzon a szingsszedllitas Windows Vista egyszend értékre vala atallitisaval. A
ol R B . médositas a Windows rendszerbe vald kavetkezs bejelentkezéseig lesz érvényben,
inditja az EasyMP Network Projection futtatdsa kozben.

Windows Vista hasznalata soran

Ugyeljen a kovetkezd szempontokra, amikor az EasyMP Network
Projection szoftvert hasznalja olyan szamitégépen, amelyen Windows
Vista fut.

* Szingsszedllitds modositasa Windows Vista egyszerd értékre

e A diavetités egyszeri moédban torténik, ha Windows Photo Gallery

* Ajelenlegi szingsszedllitas megtartasa, de kérdezzen rd ismét,

alatt vetit. ha a szémitogép tovabb lassul

Mivel az eszkoztar nem jelenik meg, nem hajthat végre valtoztatasokat T e
egy Téma (hatasok) lejatszasa kozben, a Windows-élményindex tbbé ez az dzenet

értékétol fuggetlenul Miképp danthetern, sziikséq van-e a szindsszesllitss modositsar a teljesitmény navelése

érdekében?

Az egyszerli mod elinditdsa utdn nem valtoztathatja meg a modot, ha
a Windows Fotétar fut, még akkor sem, ha ledllitja az EasyMP
Network Projection szoftvert. Inditsa Gjra a Windows Fotdtarat.

e Nem jatszhat le filmeket.

Korlatozasok Windows Aero esetén

Ugyeljen a kovetkezé két korldtozdsra, ha a szamitégép Windows Aero
rendszerben jeleniti meg az ablakokat.

o A tobbrétegli ablak kivetitésre keriil, fiiggetlentil az EasyMP Network
Projection Opcidk bedllitdsa pontjdban taldlhaté Atviteli ablak
beallitastol.

Példéul ha az EasyMP Network Projection eszkoztar Atviteli ablak

bedllitasa le van tiltva, nem keriil kivetitésre, még akkor sem, ha a
szamitogép képerny6jén megjelenik; az eszkoztar azonban kivetitésre
keriil.



Hibaelharitas

Ha a kovetkezé kozil valamelyik felmeriil, ldsd az adott hibdhoz "Levélkiildésre akkor sem keriil sor, ha

megadott oldalszamot. probléma tdmad a . ,@
— — — kivetitével." @ oldal.58 ~ ."' )

Haldzati funkcidkkal kapcsolatos problémak @
"Az EasyMP Network Projection hasznalataval nem sikeril a

csatlakozds" @ oldal.53

"Amikor létrehozza a kapcsolatot az EasyMP Network Projection hasznalataval, a
kivetitett kép valtozatlan marad, és masik szamitogéprél nem lehet csatlakozast
létrehozni." @ oldal.53

"A kivetitd nem talalhato, amikor az EasyMP Network Projection
elindul." @ oldal.53

"Nem lehet csatlakozni specialis kapcsolddasi modban vagy vezetékes LAN
kapcsolattal” @ oldal.54

"A diavetités nem jelenithet6 meg a kivant kijelz6n a tobbképernyds kijelzési
funkcid hasznalata esetén.” @ oldal.55

"Az alkalmazasok nem jelennek meg a szamitdgép képernyé6jén a tobbképernyds
kijelzési funkci6 hasznalata esetén.” @ oldal.55

"Az egérkurzor nem jelenik meg a szamitogép képernydjén.” @ oldal.55

"EasyMP Network Projection szoftverrel val6 csatlakozas esetén a kép nem vagy
lassan jelenik meg." @ oldal.56

"Ha az EasyMP Network Projection hasznalataval 1étesit kapcsolatot, PowerPoint
diavetitésre nincs lehetdség." @ oldal.56

"Ha EasyMP Network Projection hasznalataval jott 1étre a kapcsolat, a képernyd
nem frissiil az Office alkalmazas hasznalata soran.” @ oldal.56

"Hibatizenet az EasyMP Network Projection elinditdsa kozben" @ oldal.56

"A haldzati beallitdsok nem allnak helyre a szamitdgéppel fennallé kapcsolat
EasyMP Network Projection programmal val6 bontasa utan." @ oldal.58

Felligyelettel és vezérléssel kapcsolatos problémak




Hibaelharitas

Halozati funkcidkkal kapcsolatos problémak

Az EasyMP Network Projection hasznalataval nem sikeriil a csatlakozas

Ellendrizze a képernyén megjelend iizenetet, majd hajtsa végre az aldbbi ellenintézkedéseket.

Hibalizenetek

Megoldas

Az alkalmazas hasznalt verzidja nem tdmogatott. Telepitse az
alkalmazas legtjabb verzidjat a szamitogépére.

Telepitse az EasyMP Network Projection aktualis verzi6jat a kivetitéhz mellékelt EPSON Projector Software for
Meeting & Monitoring CD-ROM lemezrdl.

Amikor létrehozza a kapcsolatot az EasyMP Network Projection hasznalataval, a kivetitett kép valtozatlan marad, és masik

szamitogéprol nem lehet csatlakozast létrehozni.

Ellen6rzés

Megoldas

Az el6ado elhagyta a konferenciatermet a halézati kapcsolat
megszakitdsa nélkiil?

EasyMP Network Projection hasznélata esetén megszakadhat a kapcsolat a korabban csatlakoztatott
szamitogéppel, ha masik szamitégép megprobal csatlakozni a kivetit6hoz, és a kivetité kapcsolddik a csatlakozast
megkisérlé szamitogéphez.

Ezért ha a kivetit6hoz nincs bedllitva a vetitd kulcsszava, vagy ismeri a vetitd kulcsszavat, akkor megszakithatja az
aktualis kapcsolatot, és ha kapcsolddasi miiveletet hajt végre, akkor kapcsolddhat a kivetit6hoz.

Ha a kivetit6hoz be van éllitva a vetité kulcsszava, és On nem ismeri a vetité kulcsszavat, akkor inditsa Ujraa
kivetitdt, és csatlakozzon ismét.

A kivetito nem talalhato, amikor az EasyMP Network Projection elindul.

Ellen6rzés

Megoldas

A vezeték nélkiili LAN egység csatlakoztatva van?

Vezeték nélkiili LAN esetén

Ellenérizze, hogy a kiilon kaphaté vezeték nélkiili LAN egység megfelel6en csatlakozik-e.

Megjelenik a Konfiguracié menii haldzati konfiguracios
képernydje a kivetitén?

Ha a halézati konfigurdciés képernyé megjelenik a kivetitén, akkor az EasyMP Network Projection hélézati
kapcsolata le van tiltva. Zarja be a haldzati bedllitasokat a kivetitén, és térjen vissza a LAN készenléti képerny6hoz.

Elérhet6 a szamitogép LAN-kartyaja és a beépitett LAN-funkci6?

A Vezérl6pult - Rendszer - Hardver (eszkozkezel6 stb.) ellenérzésével vizsgalja meg, hogy a LAN érvényes-e.

Az SSID megegyezik a hozzaférési pont azonositéjaval?

Gyors kapcsolodasi méd

Allitson be a hozzaférési pont SSID azonosit6jatol eltéré SSID-t. @ Haszndlati titmutaté "Hélézat menii (csak a/
az EB-Z8050W egység esetében)"
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Ellen6rzés

Megoldas

A vezetékes LAN DHCP funkcidja Be van kapcsolva?

Gyors kapcsolodasi méd

Kapcsolja Ki a Vezetékes LAN DHCP beallitasat a Konfigurdcié mentiben. @ Haszndlati titmutaté "Hélozat
menii (csak a/az EB-Z8050W egység esetében)"

Az igénybe vett halozati adaptert megfeleléen valasztotta ki az
EasyMP Network Projection szoftverhez?

Ha a szamitogépnek tobb LAN kornyezete van, csak akkor lehet csatlakozni, ha a halézati adaptert megfelelé
modon kivélasztja. Ha az igénybe vett szamitogépen Windows fut, inditsa el az EasyMP Network Projection
szoftvert, és az Opciok beallitasa - LAN atvaltasa pont alatt valassza ki a haszndlatos halézati adaptert.

@ oldal.39

Vezeték nélkiili LAN csatlakozas esetén engedélyezett a vezeték
nélkiili LAN, amikor a szamitogép energiatakarékos
tizemmodban van?

Engedélyezze a vezeték nélkiili LAN-t.

Vannak-e akadalyok a hozzaférési pont és a szamitogép vagy a
kivetité kozott?

Vezeték nélkiili LAN esetén

Idénként az elektromagneses hullamok helyzete megakadalyozza a kivetité megtalalasat keresés esetén.
Ellendrizze, hogy nincsenek-e akadalyok a hozzaférési pont és a szamitogép vagy a kivetit6 kozott, és valtoztassa
meg a helyzetiiket, hogy kedvez6bb legyen az elektromdagneses hullamok terjedése.

A szamitogép vezeték nélkiili LAN-janak elektromagneses
sugarzasa alacsony értékre van allitva?

Allitsa a maximumra az elektromégneses hullamok erdsségét.

A vezeték nélkiili LAN 802.11g, 802.11b, vagy 802.11a
kompatibilis?

Csak a 802.11g, 802.11b és 802.11a szabvannyal kompatibilis, de nem kompatibilis mas szabvanyokkal, amilyen
példaul a 802.11.

Ki van-e kapcsolva a ttizfal, vagy kivételként van-e regisztralva a
tiizfal?

Ha nem kivénja kikapcsolni a ttizfalat, vagy ha kivételként regisztralja a tlizfalat, végezze el a sziikséges
bedllitasokat a portok megnyitasahoz.

Az EasyMP Network Projection altal hasznalt portok: ,,36207, ,,3621” és ,,3629”.

A halézati kabel csatlakoztatdsa megfelel§?

Vezetékes LAN esetén

Ellendrizze, megfeleld-e a hdlézati kabel csatlakoztatasa. Csatlakoztassa Gjra, ha nincs csatlakoztatva, vagy ha nem
megfelelden van csatlakoztatva.

Nem lehet csatlakozni specidlis kapcsolodasi médban vagy vezetékes LAN kapcsolattal

Ellenérzés

Megoldas

Az SSID bedllitasa eltérd.

A szamitogépet, a hozzaférési pontot és a kivetitot allitsa azonos SSID azonositora.
@ Haszndlati utmutaté "Halozat menii (csak a/az EB-Z8050W egység esetében)”

Azonos WEP-kulcs van beéllitva?

Amikor kivalasztja a WEP-et a Biztonsag alatt, a hozzaférési pontot, a szamitogépet és a kivetit6t dllitsa azonos
WEP-kulcsra. @ Haszndlati iitmutaté "Halozat ment (csak a/az EB-Z8050W egység esetében)"
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Ellen6rzés

Megoldas

A csatlakoztatds-visszautasitasi funkciok, példdul a MAC-cim”
korlatozésai és portkorlatozasok megfeleléen vannak beallitva a
hozzaférési pontnal?

Allitsa be a kivetitdt Ggy, hogy a hozzéférési pontrdl engedélyezze a csatlakozasokat.

Az IP-cim, az alhalézati maszk és az atjar6 cime a hozzaférési
pontndl és a kivetit6nél megfeleléen van beallitva?

Ha nem haszndl DHCP-t, adjon meg minden egyes beallitast. @ Haszndlati uitmutaté "Halézat menii (csak a/az
EB-Z8050W egység esetében)"

A hozzaférési pont és a kivetitd alhaldzata eltér6?

Valassza a Kézi keresés az EasyMP Network Projection programban, adja meg az IP-cimet, és csatlakozzon.
@ oldal.33

A diavetités nem jelenitheté meg a kivant kijelzon a tobbképernyoés kijelzési funkcié hasznalata esetén.

Ellenérzés

Megoldas

PowerPoint 2002 vagy korabbi verziét hasznal?

Windows esetén

Két vagy tobb virtualis kijelz8” beallitdsdhoz és hasznélatdhoz PowerPoint 2003 vagy tjabb verziét kell hasznalni,
vagy a diavetités megjelenitése el6tt a virtualis kijelz6k szamat egy darabra kell korlatozni.

Az alkalmazasok nem jelennek meg a szamitogép képernydjén a tobbképernyés kijelzési funkcio hasznalata esetén.

Ellen6rzés

Megoldas

Masik alkalmazas fut a virtudlis kij elz6n"?

Windows esetén

Ha telepitve van az EPSON Virtual Display, el6fordulhat, hogy egy masik alkalmazas fut a virtudlis kijelz6n.
Ebben az esetben az EPSON Virtual Display bedllitasat allitsa ,,Ki” értékre a ,,Képernyd tulajdonsagai” alatt.

Az egérkurzor nem jelenik meg a szamitogép képernyodjén.

Ellenérzés

Megoldas

Telepitve van az EPSON Virtual Display?

Windows esetén

Az egérkurzor rakeriilt a virtualis kijelz6re™. Ha a virtualis kijelz8 jelolénégyzetébél térli a jellést az Az EPSON
Virtual Display Hozzdadasa-Eltavolitdsa képerny6n, az egérmutaté visszatér a képerny6 megjelenitési teriiletére.




Hibaelharitas

EasyMP Network Projection szoftverrel valo csatlakozas esetén a kép nem vagy lassan jelenik meg.

Ellen6rzés

Megoldas

Megkisérelt filmeket lejatszani a Media Player hasznélataval,
vagy megprobalta mikodtetni a képernySkiméld elénézetét?

A szamitogéptdl fiiggden eléfordulhat, hogy a Media Player filmlejatszasi képernydje nem jelenik meg, és a
képerny6kimélé elénézete nem jelenik meg rendesen.

A WEP-titkositas miikédik, vagy t6bb kivetitd csatlakozik?

A Kkijelzés sebessége csokken, ha a WEP-titkositas miikodik, vagy tobb kivetité csatlakozik.

Engedélyezte a DHCP-t?

Ha a DHCP Be van kapcsolva a specidlis kapcsolodasi médban vagy vezetékes LAN kapcsolatban, és nem
talalhat¢ elérheté DHCP-kiszolgalo, akkor id6be telik a LAN készenléti allapotba vald belépés.

Ha az EasyMP Network Projection hasznalataval létesit kapcsolatot, PowerPoint diavetitésre nincs lehetdség.

Ellen6rzés

Megoldas

A PowerPoint futasa kézben inditotta az EasyMP Network
Projection szoftvert?

Windows esetén

Amikor az EasyMP Network Projection hasznalataval csatlakozik, el8szor feltétlentil zarja be a PowerPoint
programot. El6fordulhat, hogy a diavetités nem miikédik, ha a csatlakozas a PowerPoint futdsa kézben torténik.

Ha EasyMP Network Projection hasznalataval jott létre a kapcsolat, a képernyé nem frissiil az Office alkalmazas hasznalata soran.

Ellené6rzés

Megoldas

Az egeret folyamatosan mozgatja?

Ha abbahagyja az egérkurzor mozgatasat, a képerny® frissiil. Ha a képerny6 nem frissiil gyorsan, hagyja abba az
egérkurzor mozgatasat.

Hibalizenet az EasyMP Network Projection elinditasa kozben

Hibalizenetek

Megoldas

A kivetit6hoz valo csatlakozds sikertelen.

Prébaljon meg ujbol csatlakozni. Ha tovabbra sem sikertil, ellendrizze a szamitdgépen és a kivetit6n a halozati
beallitdsokat.

A kivetit6 halozati beallitasaira vonatkoz6 részletes tudnivalok itt taldlhatok: @ Haszndlati uitmutaté "Halézat
menii (csak a/az EB-Z8050W egység esetében)"

A kulcsszé nem egyezik. Adja meg ismét a kulcsszot a kivetitd
kijelzéjén.

Ellendrizze a LAN készenléti képernyén lathato vetit6 kulcsszavat, és irja be a vetitd kulcsszavat.
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Hibalizenetek

Megoldas

A kivalasztott kivetit foglalt. Kivanja folytatni a kivetit6
csatlakoztatdsat?

Olyan kivetit6hoz probalt csatlakozni, amely egy masik szamitogéphez kapcsolddik.

Ha az Igen gombra kattint, csatlakozik a kivetit6hoz. A kivetitd és a masik szamitogép kozotti kapcsolat megszakad.
Ha a Nem gombra kattint, nem csatlakozik a kivetit6hoz.

A kivetitd és a masik szamitogép kozott fennmarad a kapcsolat.

EasyMP Network Projection inicializélas sikertelen.

Inditsa Gjra az EasyMP Network Projection programot. Ha ez az lizenet tovabbra is megjelenik, tavolitsa el és
telepitse jbol az EasyMP Network Projection szoftvert.

@ oldal.7

A csatlakoztatas a hibas kulcsszé miatt sikertelen.

Vetit6 kulcsszavaval rendelkezé kivetit6hoz torténd kapcsolodaskor rossz vetitd kulcsszavat irt be.

Ellendrizze a kivetitd készenléti képerny6jén megjelend vetit6 kulcsszavat. A kapcsolat megszakitasa és ismételt
csatlakozas utdn irja be a vetit6 kulcsszavat a megjelend kulcsszdbeviteli képernyén.

@ oldal.14

A haldzati adapterre vonatkozd informacidk nem szerezhetdk be.

Ellendrizze a kovetkez6t.

A hélézati adaptert telepitették a szamitogépre?

Az igénybe vett hal6zati adapter illesztéprogramjat telepitették a szamitogépre?
Az ellendrzés utan inditsa tjra a szamitégépet és csatlakozzon jra.

Ha tovabbra sem sikeril csatlakozni, ellendrizze a kovetkezéket.

Ellenérizze a hal6zati bedllitasokat a szamitdgépen és a kivetit6n.

A kivetité haldzati beallitdsaira vonatkozo részletes tudnivaldk itt talalhatok: @ Haszndlati titmutaté "Halozat
menii (csak a/az EB-Z8050W egység esetében)"

Egy vagy tobb csatlakoztatott kivetitd nem tamogatja az SXGA
felbontdsnal nagyobb értéket. Csokkentse a képernyd felbontasat
és csatlakoztassa Ujra a késziiléket.

Van egy ELP-735 kivetit§ a csatlakozasi célhelyen. Mddositsa a szamitogép képernyédjének felbontasat SXGA
(1280x1024) vagy alacsonyabb felbontdsra.

Egy vagy tobb kivetité nem valaszol.

Nem tud egyszerre tobb kivetit6hoz csatlakozni. Ellendrizze a haldzati beallitdsokat a szamitogépen és a kivetitén.

A kivetité halozati beallitdsaira vonatkozo részletes tudnivaldk itt talalhatok: @ Haszndlati titmutaté "Halozat
menii (csak a/az EB-Z8050W egység esetében)"

Adja meg a kulcsszdt a kivetitd kijelzéjén.

Ellendrizze a LAN készenléti képerny6n lathato vetitd kulcsszavat, és irja be a vetitd kulcsszavat.

Nem indithat6 az alkalmazas, mert az EPSON USB Display fut.

Zarja be az USB Display-t, majd inditsa el az EasyMP Network Projection szoftvert.

Az EasyMP Network Projection ezen verzidjaval nem
csatlakozhat a kivetit6hoz. Telepitse a legtijabb verziéji EasyMP
Network Projection programot.

Ez az lizenet akkor jelenik meg, ha a kivetitéh6z EMP NS Connection hasznélataval csatlakozik. A csatlakozashoz
telepitse az EasyMP Network Projection aktualis verzidjat a kivetit6hoz mellékelt EPSON Projector Software for
Meeting & Monitoring CD-ROM lemezrdl.
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A halozati beallitasok nem allnak helyre a szamitogéppel fennallo kapcsolat EasyMP Network Projection programmal valé bontasa
utan.

Ellenérzés Megoldas
Manudlisan csatlakozik a vezeték nélkiili LAN-hoz, amikor a Prébaljon meg manudlisan csatlakozni a vezeték nélkiili LAN-hoz.

szamitogép elindul?

Gyors kapcsolodasi méd

A feliigyelettel és vezérléssel kapcsolatos problémak

Levélkiildésre akkor sem keriil sor, ha probléma tamad a kivetitovel.

Ellenérzés Megoldas
A vezeték nélkiili LAN egység csatlakoztatva van? Ellenérizze, hogy a kiilon kaphaté vezeték nélkiili LAN egység megfelel6en csatlakozik-e.
A haldzati csatlakozas bedllitasai megfelel6ek? Ellendrizze a kivetité halozati beallitasait. @ Haszndlati iitmutaté "Halozat menii (csak a/az EB-Z8050W egység
esetében)"
A Készenléti iizemmadd Halozat be értékre van allitva? Ahhoz, hogy a kivetit6 készenléti allapotaban hasznalhassa a Levél értesités funkciot, allitsa be a Haldzat be opciot

a Készenléti iizemmad alatt a Konfiguracié meniiben. @ Haszndlati uitmutaté "Részletes menii"

Tortént-e végzetes rendellenesség és leallt-e varatlanul a kivetit6? | Ha a kivetité hirtelen leall, nem lehet levelet kiildeni.

Ha a kivetit6 ellen6rzése utdn a rendellenes dllapot tovabbra is fennmarad, vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6vel vagy a legk6zelebbi cimmel, amely megtaldlhat6 a terméktamogatasi és szervizelési
utmutatoban. @ Epson projektor cimjegyzék lista

Kap aramot a kivetit6? Ellenérizze, hogy nem tortént-e helyi aramkimaradas, illetve a kivetitd villamos dugaszoldaljzatat védé
kismegszakité nem oldott-e ki.

A hélézati kabel csatlakoztatasa megfelel§? Ellenérizze, megfelel6-e a halozati kabel csatlakoztatasa. Csatlakoztassa djra, ha nincs csatlakoztatva, vagy ha nem

Vezetékes LAN esetén megfelelden van csatlakoztatva.




Szoszedet

Ez a fejezet roviden elmagyardzza az Gtmutatd egyéb részében magyarazat nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrdl lasd a
kereskedelmi forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

Ad hoc Vezeték nélkiili LAN csatlakozasi médszer, amely hozzaférési pont hasznalata nélkiill kommunikal a vezeték nélkiili LAN klienseivel. Nem lehet
két vagy tobb eszkozzel egy idében kommunikalni.

MAC-cim A Media Access Control kifejezés roviditése. A MAC-cim a haldzati adapterek egyedi azonositészama. Minden egyes hal6zati adapterhez egyedi
szam van hozzarendelve, és az adatok tovabbitdsa ezen azonosité alapjan torténik a halézati adapterek kozott.

SVGA 800 (vizszintes) X 600 (fiiggéleges) pont felbontast videojeltipus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek hasznalnak.

SXGA 1280 (vizszintes) X 1024 (fiigg6leges) pont felbontdsu videojeltipus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek hasznalnak.

UXGA 1600 (vizszintes) X 1200 (fiigg6leges) pont felbontdsu videojeltipus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek hasznalnak.

VGA 640 (vizszintes) x 480 (fiiggdleges) pont felbontdsu videojeltipus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek haszndlnak.

Virtualis kijelzé Egy szamitogép képernydje tobb kijelz6 szamara szolgal kimenetként. Létrehozhatd egy nagy virtudlis képernyd sok kijelz6 hasznalataval.

XGA 1024 (vizszintes) x 768 (fiiggéleges) pont felbontdsu videojeltipus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek hasznalnak.




Altalanos megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato,
tarolhato visszakeresé-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel,
elektronikusan, mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas
modszerrel a Seiko Epson Corporation eldzetes irasbeli engedélye nélkil. A
dokumentum tartalmanak felhasznalasara vonatkozdan nem vallalunk felel8sséget. A
szerz$ nem vallal felel6sséget a kézikonyv tartalmanak hasznélatabdl fakado
feltételezett karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvallalata nem vallal felelsséget a
termék megvdasarléjanak vagy harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért,
koltségéért vagy kiadasaért, amely a kovetkez6kbdl szarmazik: baleset, a termék nem
rendeltetésszer(i vagy helytelen haszndlata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitasa
vagy megvéltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson
Corporation lizemeltetési és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem véllal felel6sséget az olyan karokért és
problémakért, amelyek a Seiko Epson Corporation éltal Eredeti Epson terméknek,
vagy az Epson dltal jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészit6k vagy
fogyoeszkozok hasznalatabol szdrmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkiil keriilhet frissitésre vagy
modositésra.

A kézikonyvben talalhaté illusztraciok kiillonbozhetnek a kivetit6tol.

Altalanos megjegyzés

A Macintosh, a Mac és az iMac az Apple Inc. védjegye.

A Windows, WindowsNT, Windows Vista, és PowerPoint a Microsoft Corporation
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesiilt Allamokban.

A termék az RSA Security Inc. vallalat RSA® BSAFE™ kriptografikus szoftverét

tartalmazza. Az RSA az RSA Security Inc. bejegyzett védjegye. A BSAFE RSA
Security Inc. egy bejegyzett védjegy az Egyesiilt Allamokban és mas orszagokban.

Ez a termék a TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS CORPORATION.
NetNucleus® WPA titkositasi szoftverét tartalmazza. A NetNucleus a TOSHIBA
INFORMATION SYSTEMS CORPORATION villalat Japanban bejegyzett védjegye.

A WPA™, a WPA2™ ¢és a Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi Alliance bejegyzett
védjegye.
Az EasyMP a Seiko Epson Corporation védjegye.

A jelen kiadvényban szereplé minden egyéb terméknév kizarolag azonositasi célt
szolgal, és adott tulajdonosanak védjegye lehet. Az Epson minden és mindennema
jogrol lemond ezekkel a megjel6lésekkel kapcsolatban.

Szoftverre vonatkozo szerzdi jog:

Ez a termék felhasznal szabad felhasznalasu szoftvereket, valamint olyan
szoftvereket, amelyekkel kapcsolatosan a tarsasag tartja fenn a jogokat.
Az alabbiakban informaciokat kozlink a termék altal felhasznalt szabad
felhaszndlast szoftverekrol.

1. LGPL

(1) A Térsasag felhasznal szabad felhaszndldsu szoftvereket ehhez a termékhez a
GNU LESSER General Public License Version 2, 1991. juniusi vagy késobbi
verzidinak a feltételei alapjan (a tovabbiakban ,,LGPL”).

Az LGPL teljes sz6vege a kovetkezd weboldalakon olvashaté.
[LGPL] http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

A Tarsasag az LGPL feltételei alapjan nyilvanossagra hozza az LGPL alapjan a
termékben felhasznélt szabad felhasznalasu szoftverek forraskodjat. Az
érintett ingyenes szoftverek masoldsa, mddositasa és/vagy terjesztése iigyében
vegye fel a kapcsolatot a timogatd személyzettel az Epson projektor
cimjegyzék lista alapjan.

Kérjiik, hogy az érintett szabad felhasznalasu szoftverek masolasa, modositasa
és/vagy terjesztése soran tartsa be az LGPL feltételeit. Tovabba az érintett
szabad felhasznaldsi szoftvereket ,,a lathaté modon”, garancia és jotallas
nélkill kinaljuk. A jotallas alatt értendd tobbek kozott a megfelel tizleti
alapokra helyezés, az izleti lehetdség, a haszndlat célja, és nem sérti meg
harmadik személy jogait (beleértve tobbek kozott a szabadalmi jogokat,
szerz6i jogokat és kereskedelmi titkokat).


http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

Altalanos megjegyzések

(2) Tovabba, amint ezt az (1) pont megallapitja, semmiféle garanciat nem
vallalunk a termékre telepitett szabad felhasznalasu szoftverekért, amelyekre
az LGPL vonatkozik, a szabad felhasznalasu szoftverek jellegzetességei miatt,
amelyeket ezen a terméken mar felhasznalunk; a termék esetleges hibai (ide
szamitva az érintett szabad felhasznalasu szoftverek hasznalatabdl fakado
hibdkat is) nem befolydsoljak a Tarsasag altal kibocsatott garancia (irasbeli
garancia) feltételeit.

(3) Az LGPL feltételei alapjan a termékben felhasznalt szabad felhasznalasa
szoftverek forraskodjat, valamint szerzéit nyilvanossagra hozzuk, az (1) pont
szerint.

2. Egyéb szabad felhasznalasu szoftverek

Az LGPL feltételei alapjan felhasznalt szabad felhasznéldsu szoftverek
mellett a Tdrsasag a kovetkezd szabad felhasznalasu szoftvereket is
felhaszndlja ehhez a termékhez.

A tovabbiakban minden egyes szerzot, feltételt stb. leirunk eredetiben.
Ezenkiviil semmiféle garancidt nem vallalunk a szabad felhasznalasu
szoftverekre, a szabad felhasznalasu szoftverek jellegzetességei miatt,
amelyeket ezen a terméken mar felhaszndlunk; a termék esetleges hibai
(ide szamitva az érintett szabad felhasznaldsu szoftverek hasznalatabodl
fakado hibakat is) nem befolyasoljak a Tarsasag altal kibocsatott garancia
(irasbeli garancia) feltételeit.

(1) libpng
Copyright© 1998-2004 Glenn Randers-Pehrson
Copyright© 1996-1997 Andreas Dilger
Copyright© 1995-1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

(2) zlib
Copyright© 1995-2003 Jean-loup Gailly and Mark Adler

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright©1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth
Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of
the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee
your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for
all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated
software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other
authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think
carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the
better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you
receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and
use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do
these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny
you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to
certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify
it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you
must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that
they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library,
you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them
with the library after making changes to the library and recompiling it. And you
must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2)
we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or
modify the library.



Altalanos megjegyzések

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty
for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the
recipients should know that what they have is not the original version, so that the
original author's reputation will not be affected by problems that might be
introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program.
We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free
program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist
that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with
the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU
General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies
to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General
Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking
those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library,
the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the
original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking
only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public
License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to
protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides
other free software developers Less of an advantage over competing non-free
programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public
License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in
certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest
possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve
this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is
that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case,
there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the
Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a
greater number of people to use a large body of free software. For example,
permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more
people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux
operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it
does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the
freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the
Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
Pay close attention to the difference between a "work based on the library” and a
"work that uses the library". The former contains code derived from the library,
whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNUGENERAL PUBLICLICENSETERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DIST-
RIBUTION AND MODIFICATION

0.  This License Agreement applies to any software library or other program which
contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party sa-
ying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License
(also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as
to be conveniently linked with application programs (which use some of those
functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has be-
en distributed under these terms. A "work based on the Library" means either
the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work con-
taining the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/
or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation
is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making mo-
difications to it. For a library, complete source code means all the source code
for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by
this License; they are outside its scope. The act of running a program using the
Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its
contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the
Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Lib-
rary does and what the program that uses the Library does.
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You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source co-
de as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and app-
ropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer
of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absen-
ce of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
your option offer warranty protection in exchange for a fee.

You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus for-
ming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications
or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change.

¢) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all
third parties under the terms of this License.

d) Ifafacility in the modified Library refers to a function or a table of data to
be supplied by an application program that uses the facility, other than as
an argument passed when the facility is invoked, then you must make a
good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply
such function or table, the facility still operates, and performs whatever
part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a
purpose that is entirely well-defined independent of the application.
Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function
or table used by this function must be optional: if the application does not
supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sec-
tions of that work are not derived from the Library, and can be reasonably consi-
dered independent and separate works in themselves, then this License, and its
terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate
works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a
work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms
of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire who-
le, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with
the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or dist-
ribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License ins-
tead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all
the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU Ge-
neral Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version
than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then
you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change
in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the
ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and deri-
vative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into
a program that is not a library.

You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under

Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2
above provided that you accompany it with the complete corresponding machi-
ne-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designa-
ted place, then offering equivalent access to copy the source code from the same
place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the object code.

A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is desig-
ned to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a
"work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work
of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an exe-
cutable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Lib-
rary), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore cove-
red by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
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When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part
of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Lib-
rary even though the source code is not. Whether this is true is especially signifi-
cant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a lib-
rary. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and
accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in
length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is
legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions
of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the ob-

ject code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing
that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with

the Library itself.

As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work
that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of
the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that
the terms permit modification of the work for the customer's own use and rever-
se engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is
used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must
supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright no-
tices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well
as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do
one of these things:

a)  Accompany the work with the complete corresponding machine-readable
source code for the Library including whatever changes were used in the
work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the
work is an executable linked with the Library, with the complete
machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or
source code, so that the user can modify the Library and then relink to
produce a modified executable containing the modified Library. (It is
understood that the user who changes the contents of definitions files in
the Library will not necessarily be able to recompile the application to use
the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A
suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library
already present on the user's computer system, rather than copying library
functions into the executable, and (2) will operate properly with a
modified version of the library, if the user installs one, as long as the
modified version is interface-compatible with the version that the work
was made with.

¢)  Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to
give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a
charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a
designated place, offer equivalent access to copy the above specified
materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that
you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must inc-
lude any data and utility programs needed for reproducing the executable from
it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not inc-
lude anything that is normally distributed (in either source or binary form)
with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating
system on which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other
proprietary libraries that do not normally accompany the operating system.
Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together
in an executable that you distribute.

You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-si-
de in a single library together with other library facilities not covered by this Li-
cense, and distribute such a combined library, provided that the separate distri-
bution of the work based on the Library and of the other library facilities is other-
wise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on
the Library, uncombined with any other library facilities. This must be
distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it
is a work based on the Library, and explaining where to find the
accompanying uncombined form of the same work.
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10.

11.

You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library ex-
ceptas expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, mo-
dify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automati-
cally terminate your rights under this License. However, parties who have recei-
ved copies, or rights, from you under this License will not have their licenses ter-
minated so long as such parties remain in full compliance.

You are not required to accept this License, since you have not signed it. Howe-
ver, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or
its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept
this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work ba-
sed on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library
or works based on it.

Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the re-
cipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distri-
bute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You
may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third par-
ties with this License.

If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or
for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on
you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the condi-
tions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License.
If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under
this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies
directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it
and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particu-
lar circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section
as a whole is intended to apply in other circumstances.

12.

13.

14.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or ot-
her property right claims or to contest validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution
system which is implemented by public license practices. Many people have ma-
de generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the au-
thor/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any ot-
her system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a conse-
quence of the rest of this License.

If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries eit-
her by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who pla-
ces the Library under this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the
limitation as if written in the body of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be simi-
lar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new prob-
lems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a
version number of this License which applies to it and "any later version", you ha-
ve the option of following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does
not specify a license version number, you may choose any version ever publis-
hed by the Free Software Foundation.

If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose
distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask
for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Founda-
tion, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for
this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of
all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of soft-
ware generally.
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NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APP-
LICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE
COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIB-
RARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRES-
SED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICU-
LAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFOR-
MANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PRO-
VE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVI-
CING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMA-
GES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OT-
HER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BE-
EN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the
public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and chan-
ge. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, un-
der the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach
them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of war-
ranty; and each file should have at least the "copyright” line and a pointer to where
the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright© <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any
later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public
License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51
Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if
any, to sign a "copyright disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; al-
ter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library ‘Frob' (a
library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!

For embedded multimedia software:

This product contains embedded multimedia software licensed from
Ingenient Technologies, Inc. (www.ingenient.com).
Copyright© 2000-2007 Ingenient Technologies, Inc. All rights reserved.

For MPEG-4 ASP:

With respect to a Licensee offering MPEG-4 Video Decoders and/or
Encoders the following notice shall be given: THIS PRODUCT IS
LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF
A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH
THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii)
DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
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ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER
LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO
LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING
TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND
LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,LLC. SEE HTTP://
WWW.MPEGLA.COM.

For MPEG-4 AVC:

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND
NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO
IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER
LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED
OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

For WMV/WMA (Microsoft):

This product is protected by certain intellectual property rights of
Microsoft.

Use or distribution of such technology outside of this product is
prohibited without a license from Microsoft.
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