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Oznaczenia Uzyte w Tym Podreczniku

e Znaki ostrzegawcze

W dokumentacji i na projektorze zastosowane zostaly symbole graficzne wskazujace bezpieczne uzytkowanie urzadzenia.

Nalezy zapoznaé si¢ z tymi symbolami ostrzegawczymi i przestrzega¢ instrukcji w celu unikniecia uszkodzenia ciala lub mienia.

/\ Ostrzezenie

Ten symbol oznacza informacje, ktérych zignorowanie moze by¢ przyczyng obrazen ciala lub nawet $mierci w wyniku niewlasciwej
obslugi projektora.

/\ Przestroga

Ten symbol oznacza informacje, ktérych zignorowanie moze by¢ przyczyna obrazen ciata lub zniszczenia mienia w wyniku niewtasciwe;j
obslugi projektora.

e Znaki informacyjne

Uwaga Oznacza czynnosci, ktére moga spowodowac obrazenia ciala lub uszkodzenie sprzetu, jesli nie zostang zachowane odpowiednie $rodki
ostroznosci.
:@: Oznacza dodatkowe informacje i uwagi, ktére pomagaja zglebi¢ dany temat.

- Oznacza strong, na ktérej mozna znalez¢ dokladne informacje na dany temat.

» Oznacza, ze wyjasnienie podkres§lonego stowa lub sléw przed tym symbolem znajduje si¢ w stowniku. Patrz rozdzial ,,Stownik® w cze$ci
»Dodatek®. @ str.129

Oznacza metody dziatania i kolejno$¢ czynnosci.
Oznaczona procedura powinna by¢ przeprowadzona w kolejnych punktach.
[ (Nazwa) ] Oznacza nazwe przycisku na pilocie lub panelu sterowania.
Przyklad: przycisk [ESC]
»(Nazwa menu)“ Oznacza elementy menu konfiguracji.
Jasno$¢ (Pogrubiona) Przyktad:

Wybierz ,Jasno$¢” z menu Obraz.
Menu Obraz - Jasnosé¢
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Wprowadzenie

W tym rozdziale znajdujg si¢ informacje o czesciach i cechach projektora.



Cechy Projektora

tatwos¢ obstugi w przypadku montazu za
pomocg wspornika sufitowego

Centralnie usytuowany obiektyw
Dzieki umiejscowieniu obiektywu na
$rodku projektora jest on dobrze
wywazony i fatwy do montazu pod
sufitem. Ulatwia to takze wyréwnane
ustawienie ekranu i projektora.
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Elektrycznie przesuwany obiektyw, elektryczna regulacja powiegksze-
nia i ostrosci

Przesuwanie obiektywu pozwala regulowac potozenie wyswietlanego obrazu w kierun-
ku pionowym oraz poziomym, co umozliwia instalacje urzadzenia w wielu réznych
miejscach.

Funkcje przesuwania obiektywu, ustawiania powiekszenia i regulacji ostrosci moga
by¢ obstugiwane z pilota, zatem sterowanie jest tatwe nawet, gdy projektor jest zainsta-
lowany pod sufitem.

Szes¢ obiektywoéw opcjonalnych
Mozna wybra¢ obiektyw najlepiej
dobrany do zastosowania oraz odlegtosci
od ekranu. Wszystkie opcjonalne
obiektywy dysponuja mocowaniem typu
bagnetowego, co umozliwia ich fatwa i
prosta wymianeg i instalacje. @ str.98,
str.111

Mozliwos¢ instalacji w pionie lub w poziomie

Projektor moze by¢ skierowany w gére 90°
lub w dét, aby wyswietla¢ obrazy na 10;,10°
suficie lub na podtodze. Czyni to z niego
skuteczne narzedzie komunikacyjne, @
umozliwiajace niezwykle efektowne 30°

przekazywanie swoich idei. @ str.88

Wzornictwo, ktére wspétgra z otoczeniem i utatwia instalacje

Pomystowa konstrukeja projektora
zapewnia oslone kabli, dzigki czemu ich
widok nie narusza schludnego wygladu
zewnetrznego.

Uchwyty drazkowe zaprojektowano tak,
aby przenoszenie i instalacja projektora
byty tatwe i bezpieczne. Do tych
uchwytéw mocowany jest wspornik
sufitowy, stuzacy do montazu projektora
pod sufitem. Nie ma potrzeby odwracania
projektora do géry nogami, wiec
instalacja jest tatwa. Poczatkowe
ustawienia fatwo jest robi¢ patrzac na
ekran, poniewaz panel sterowania
umieszczono z tytu projektora.

tatwosc¢ konserwacji

Lampe mozna wymieni¢ bez uzycia $rubokretu, otwierajac pokrywe i wyciagajac lam-
pe na wprost z tytu projektora.

Poniewaz projektor ma tylko jeden filtr powietrza, jego czyszczenie i wymiana s tat-
we. Lampe i filtr powietrza mozna bezpiecznie wymieni¢ nawet, gdy projektor jest za-
instalowany pod sufitem, gdyz zwolnione pokrywy nie odpadaja.



Cechy Projektora

Niezawodnosé, na ktorej mozesz polegac

Projektor jest wyposazony w dwie lampy. Nawet jesli jedna z lamp
przestanie dziala¢, mozna bedzie wcigz kontynuowac projekcje
korzystajac z drugiej i unikna¢ zaklécenia waznej prezentacji.

Duzy obszar projekcji i dokladne odwzorowanie
kolorow

Wysoka rozdzielczo$¢ matrycy - WUXGA (tylko EB-Z8000WU)

Na ekran mozna rzutowa¢ ogromng ilo§¢ WUXGA
informacji. Widzowie za$ widza jg od
razu - nie trzeba przewija¢ obrazu ani
przefaczaé ekrandw.

Filtr Epson Cinema Filter zapewnia palete koloréw dla cyfrowego kina.
Wybierz ustawienie Teatr lub sSRGB w podmenu Tryb koloru, aby zastosowac filtr Ep-
son Cinema Filter do odtworzenia 100% palety koloréw cyfrowego kina. Dzieki nie-
mu odtwarzane kolory staja sie pelne i glebokie.

Doktadna regulacja koloréw

Poza trybem koloru, mozna réwniez wyregulowa¢ bezwzgledng temperature barwo-
wa obrazu oraz nate¢zenie kazdego z koloréw RGB. Ponadto, dzigki mozliwosci regula-
cji odcienia, nasycenia i jasnosci kazdego z koloréw RGBCMY, obraz jest wyswietla-
ny z odpowiednig glebig oraz dopasowaniem koloréw w najmniejszych szczegétach.

Ulepszone funkcje zabezpieczen

Zabezpieczenie hastem pozwala ogranicza¢ dostep i zarzadzad uzyt-
kownikami

Ustawiajac hasto, decydujesz, kto moze korzysta¢ z projektora. @ str.38

Funkcja Blokada dziatania ogranicza mozliwos¢ uzywania przyciskéw
panelu sterowania

Mozesz uzy¢ tej funkcji, aby zapobiec zmianom ustawien przez nieuprawnione osoby
podczas imprez, w szkolach itp. @ str.40

Wyposazony w szereg elementéw zabezpieczajacych przed kradzieza

Projektor wyposazono w nastepujace elementy zabezpieczajace przed kradzieza.
@ str.42

e Otwor zabezpieczajacy
e Punkt instalacji kabla zabezpieczajacego

tatwy w obstudze

Automatyczne wtaczanie/wytaczanie

W miejscach, gdzie zarzadzanie zasilaniem jest scentralizowane, np. w sali konferen-
cyjnej, projektor moze zosta¢ ustawiony na automatyczne wlaczanie i wylaczanie,
gdy zrodlo zasilania, do ktérego zostal on podtaczony zostanie wlaczone lub wylaczone.

Nie czekajac az ostygnie

Po wylaczeniu zasilania projektora nie trzeba czeka¢ na ostygniecie urzadzenia, aby
mozna bylo odlaczy¢ jego kabel zasilajacy.

Korzystanie z projektora w sieci (tylko EB-Z8050W)

Mozna w efektywny sposdb wykorzysta¢ polaczenie sieciowe uzywajac
dostarczonego oprogramowania ,,EPSON Projector Software for Meeting



Cechy Projektora

& Monitoring“ do wyswietlania réznorodnych prezentacji i prowadzenia
spotkan. @ Instrukcja obstugi projektora

Podtaczanie komputeréw do projektora za pomoca sieci

Aby uzywac projektora z wielu komputeréw, mozna uzy¢ istniejacej sieci. Dokumen-
ty mozna wyswietla¢ ze wszystkich komputerdw, bez potrzeby zmieniania kabli pod-

czas spotkan lub prezentacji. Nie trzeba si¢ rdwniez martwi¢ o odleglo$¢ miedzy kom-
puterem a projektorem.

Podtaczanie bezprzewodowe do komputera

W przypadku zainstalowanego na projektorze opcjonalnego modutu bezprzewodo-
wej sieci LAN, mozna polaczy¢ si¢ bezprzewodowo z komputerem.



Nazwy Czesci i funkcje

Przod/Gora

Na ilustracji ukazano projektor z zamontowanym obiektywem
standardowym.

Funkcja

Podczas przenoszenia projektora nalezy korzystac z tych
uchwytéw. Mozna tez, dla ochrony projektora,
przeciagnaé przez uchwyty kabel zabezpieczajacy przed
kradzieza. @ str.42

/\ Przestroga

Projektora nie powinna przenosic jedna osoba.

Do rozpakowania lub przenoszenia projektora ko-
nieczne sq dwie osoby.

Nazwa
@ | Uchwyt
@ Otwoér
zabezpieczajacy(f))

Otwor zabezpieczajacy jest zgodny z systemem
Microsaver Security System firmy Kensington.
@ str.42




Nazwy Czesci i funkcje

Nazwa

Funkcja

Otwor wlotu
powietrza
(Filtr powietrza)

Powietrze jest przezen wciggane, aby chlodzi¢ projektor
od $rodka. Jesli w tym miejscu zbierze si¢ kurz, moze to
spowodowa¢ podwyzszenie temperatury wewnetrznej,
co prowadzi do probleméw z dziataniem ukltadu
optycznego i skrécenia jego zywotnosci. Upewnij sig, ze
filtr powietrza jest regularnie czyszczony. @ str.89,
str.96

Przednia regulowania
nézka

W przypadku ustawienia na biurku mozna regulowaé
poziome polozenie projektora, obracajac nézka w celu
jej wysuniecia lub wsunigcia.

W przypadku instalacji projektora pod sufitem przednia
regulowang nézke mozna usuna¢. @ Przewodnik
szybkiego startu

Pokrywa przednia

Zdejmij te pokrywe, aby zdemontowa¢ lub zamontowa¢
modut obiektywu podczas wymiany obiektywu.
@ str.111

Podczas korzystania z projektora ta pokrywa musi by¢
zalozona.

Czujnik pilota

Odbiera sygnaly z pilota. @ Przewodnik szybkiego startu

(oY

zamykania pokrywy
ztaczy

Pokrywa ztaczy Zdejmij te pokrywe, aby podlaczy¢ przewody do
znajdujacych sie wewnatrz gniazd podczas podlaczania
projektora do sprzetu video. @ Przewodnik szybkiego
startu , str.12

© | Obiektyw Za pomocg obiektywu sg wyswietlane obrazy.
©) | Przetacznik Otwiera i zamyka pokrywe ztaczy. @ Przewodnik
otwierania/ szybkiego startu

Punkty montazowe
wspornika sufitowego
(Cztery punkty)

Przymocuj tutaj opcjonalny Wspornik sufitowy, gdy
zawieszasz projektor pod sufitem. @ str.88, str.98




Nazwy Czesci i funkcje

Ztacza

Ponizsze gniazda dostepne sa po zdjeciu ostony interfejsu. Informacje
dotyczace zdejmowania oslony kabla i podlaczania sprzetu video, @
Przewodnik szybkiego startu .

J! R/Cr/Pr  G/Y  B/Cb/Pb H/CSync VSync

F’“"""

Remote RS-232C Epsonwre\ess
LAN

Od®® ¢

ony

©,.ER

Nazwa

Funkcja

Uchwyt na kabel

Polgczenie moze sta¢ si¢ wadliwe, gdy do gniazda
wejsciowego HDMI podtaczony jest gruby i ciezki kabel
HDMI. Aby unikna¢ utraty kontaktu, nalezy przypia¢
dostepny w handlu kabel HDMI za pomocg uchwytu.

Gniazdo
wejscioweKomputer
(Computer)

Dla analogowego sygnatu RGB z komputera i
komponentowego sygnatu video z innych zrédel.
@ Przewodnik szybkiego startu

Gniazdo wejéciowe
przewodu
zasilajacego

Stuzy do podigczenia przewodu zasilajacego.
@ Przewodnik szybkiego startu

Gniazdo zdalnego
(Remote) sterowania

Umozliwia podlaczenie opcjonalnego kabla do zdalnego
sterowania i przewodowe odbieranie sygnaléw
wysylanych z pilota zdalnego sterowania. Gdy do
gniazda podiaczony jest kabel pilota zdalnego
sterowania, odbiornik zdalny w projektorze jest

nieaktywny.

Gniazdo RS-232C

Aby nadzorowa¢ projektor z komputera, polacz to
gniazdo z komputerem za pomocg kabla RS-232C.
Gniazdo stuzy do celéw diagnostycznych i nie powinno
by¢ uzywane w normalnych okolicznoséciach.

@ str.115

Nazwa

Funkcja

@) | Gniazdo wejsciowe
HDMI

Odbiera sygnal video z komputeréw oraz urzadzen
video zgodnych ze standardem HDMI. Projektor
obstuguje sygnaty HDCP"”. @ Przewodnik szybkiego
startu

Wejscie modutu
bezprzewodowej sieci
LAN (tylko
EB-Z8050W)

Stuzy do podtaczenia do opcjonalnego modutu
bezprzewodowej sieci LAN.

@ | Gniazdo wejsciowe
BNC

Dla analogowego sygnatu RGB z komputera i
komponentowego sygnatu video z innych zrédel.
@ Przewodnik szybkiego startu

@ | Gniazdo wejsciowe
Video (Video)

Dla catkowitego sygnalu wizyjnego ze Zrédel video.
@ Przewodnik szybkiego startu

Gniazdo Monitor Out

Stuzy do wysylania na monitor zewnetrzny analogowego
sygnalu z komputera podlaczonego do gniazda
wejsciowego Komputer (Computer) lub BNC. Funkcja
ta nie jest dostepna dla komponentowego sygnatu video
ani innych sygnaléw czy gniazd niz Komputer
(Computer) i BNC. @ str.110

@ | Gniazdo wejsciowe
S-Video (S-Video)

Dla sygnatu S-video ze zZrédet video. @ Przewodnik
szybkiego startu

Gniazdo sieci LAN
(tylko EB-Z8000WU)

Stosuje si¢ do podlgczenia do sieci za pomocg kabla
sieciowego. @ str.109




Nazwy Czesci i funkcje

Nazwa

Funkcja

(® | Gniazdo wejsciowe
DVI-D

Doprowadza cyfrowy sygnal RGB z gniazda
wyjéciowego DVI-D podlaczonego komputera.
Projektor obstuguje sygnaly HDCP". @ Przewodnik
szybkiego startu

( | Gniazdo LAN
(tylko EB-Z8050W)

Stosuje si¢ do podiaczenia do sieci za pomoca kabla
sieciowego. @ str.109
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Nazwa

Funkcja

@ | Otwér wylotowy
wentylatora
(Pokrywa lampy)

Otwor wylotowy wentylatora stuzy do wewnetrznego
chtodzenia projektora. Pokrywe te nalezy otworzy¢, aby
wymieni¢ lampe projektora.

/\ Przestroga

Nie ktadz przedmiotow, ktore moglyby zostac zde-
formowane lub uszkodzone przez ciepto odprowa-
dzane przez otwor wylotowy wentylatora, ani nie
przyktadaj twarzy czy rgk do otworéw wyloto-
wych wentylatora podczas prezentacji.

@ | Tylna nézka

W przypadku ustawienia na biurku mozna regulowa¢
poziome polozenie projektora, obracajac ndzka w celu
jej wysuniecia lub wsuniecia.

W przypadku instalacji projektora pod sufitem tylng
regulowang ndzke mozna usung¢. @ Przewodnik
szybkiego startu




Nazwy Czesci i funkcje

Nazwa

Funkcja

Nazwa

Funkcja

Wypustka otwierania
pokrywy lampy

Uzyj tych wypustek do otwarcia pokrywy lampy.
@ 5tr.93

Odbiornik zdalny

Odbiera sygnaty z pilota. @ Przewodnik szybkiego startu

® 0

Wskazniki stanu

Kolor wskaznikéw oraz sposob ich $wiecenia informuje
o stanie projektora. Lewa ilustracja przedstawia
EB-Z8050W. EB-Z8000WU nie ma wskaznika sieci
bezprzewodowej. @ str.73

Przycisk [/ 413/ D]

Regulacja znieksztalcen: pozioma Geometria obrazu.
Gdy wys$wietlone jest menu konfiguracji lub ekran

pomocy, przyciski te pelnia tylko funkcje [ 4] oraz [ b ],
umozliwiajac wybdr elementéw menu i ustawianie
wartosci. @ Przewodnik szybkiego startu , str.44

Przycisk [Enter]

Nacisniecie tego przycisku podczas projekeji
analogowego sygnatu RGB z komputera powoduje
automatyczng regulacj¢ parametréw Traking,
Synchronizacja i Pozycja w celu uzyskania najlepszego
obrazu.

Gdy na ekranie wy$wietlone jest menu lub ekran
pomocy, naciéniecie tego przycisku powoduje akceptacje
wybranego elementu i przejscie na nastepny poziom.
@ str.44

Przycisk [Menu]

Otwiera i zamyka menu konfiguracji.
@ str.44

Przycisk [Source
Search]

Przelacza na projekeje z nastepnego aktywnego zrodla
obrazu podlaczonego do projektora. @ str.22

@ | Przycisk [Shutter] Nacisniecie tego przycisku otwiera lub zamyka
elektryczng przystone. Zamkniecie elektrycznej
przystony calkowicie blokuje projekcje. @ Przewodnik
szybkiego startu , str.25

© | Przycisk [Esc] Zatrzymuje biezaca funkgje.

Nacisniecie tego przycisku w menu konfiguracji
powoduje przejscie na poprzedni poziom menu.
@ str.44

Przycisk [Lens] Naci$niecie tego przycisku powoduje cykliczne
przelaczanie pomiedzy regulacjami dotyczacymi
obiektywu: ostroéci, powiekszenia i przesuwania
obiektywu. @ Przewodnik szybkiego startu

Przycisk [] Wlacza i wylacza zasilania projektora. @ Przewodnik

szybkiego startu

Przycisk [/ a2/
V]

Regulacja znieksztalcen: pionowa Geometria obrazu.
Gdy wyswietlone jest menu konfiguracji lub ekran

pomocy, przyciski te pelnig tylko funkcje [ a ] oraz
[ ¥ ], umozliwiajac wybdr elementéw menu i ustawianie

wartosci. @ Przewodnik szybkiego startu , str.44




Nazwy Czesci i funkcje

Pilot
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Nazwa

Funkcja

Przycisk [D]

Wiacza i wylacza zasilania projektora. @ Przewodnik
szybkiego startu

Przycisk [Computer]

Przelacza na obraz z gniazda wejsciowego Komputer
(Computer). @ str.23

Przycisk [BNC]

Przelacza na obraz z gniazda wejsciowego BNC.
@ str.23

Przycisk [Video]

Przelacza na obraz z gniazda wejsciowego Video.
@ str.23

Przycisk [S-Video]

Przelacza na obraz z gniazda wejsciowego S-Video.
@ str.23

Przycisk [Menu]

Otwiera i zamyka menu konfiguracji. @ str.44

Q0 & © & © ©

Przycisk [©]

Gdy wys$wietlone jest menu konfiguracji, stuzy do
wybierania elementéw menu i do ustawiania wartosci.
@ str.44, str.72

Podczas korzystania z opcjonalnego odbiornika myszy
bezprzewodowej, przechylenie tego przycisku w jednym
z o$miu mozliwych kierunkéw spowoduje przesuniecie
wskaznika w tym samym kierunku.

Przycisk [Enter]

Gdy na ekranie wy$wietlone jest menu lub ekran
pomocy, naciéniecie tego przycisku powoduje akceptacje
wybranego elementu i przejscie na nastepny poziom.
@ str.44, str.72

Podczas korzystania z opcjonalnego odbiornika myszy
bezprzewodowej, pelni funkcje lewego przycisku myszy.

Przyciski [Page]
(][]

Podczas korzystania z opcjonalnego odbiornika myszy
bezprzewodowej mozna zmieni¢ strone w prezentacji
PowerPoint naciskajac przyciski géra/dol.

Przycisk [Shutter]

Kazde naci$nigcie tego przycisku powoduje otwarcie lub
zamkniecie elektrycznej przystony.

Zambknigcie elektrycznej przystony catkowicie blokuje
projekcje. @ Przewodnik szybkiego startu , str.25




Nazwy Czesci i funkcje

IP w menu Sie¢ itp. @ str.38

Nazwa Funkcja Nazwa Funkcja
(D | Przycisk [Auto] Nacisniecie tego przycisku podczas projekeji @ | Przyciski [E-Zoom] Przycisk [®] powigksza obraz bez zmiany wielko$ci
analogowego sygnalu RGB z komputera powoduje [@][] projekgiji.
automatyczng regulacje parametrow Traking, Przycisk [@] zmniejsza fragmenty obrazu powigkszone
Synchronizacja i Pozycja w celu uzyskania najlepszego za pomocg przycisku [®)]. @ str.32
brazu.
oora @) | Przycisk [Pointer] Stuzy do wiaczenia wskaznika ekranowego. @F str.31
(® | Przycisk [Aspect] Kazde naci$niecie przycisku zmienia Wspéiczynnik : —— - — -
ksztattu® obrazu. @ str.27 @ | Przycisk [ESC] Zatrzymuje biezaca funkcje. Naciéniecie tego przycisku
w menu konfiguracji powoduje przejscie na poprzedni
(® | Przycisk [Lens Shift] Stuzy do regul.acji przgsunigcia obiektywu. poziom menu. @ str.44, str.72
@ Przewodnik szybkiego startu Podczas korzystania z opcjonalnego odbiornika myszy
( | Przycisk [ID] Stuzy do ustawiania identyfikatora pilota zdalnego bezprzewodowej, pelni funkcje prawego przycisku myszy.
sterowania. (@ str.35 @ | Przycisk [User] Mozna mu przypisaé jeden czgsto uzywany element
(B | Przycisk [Help] Otwiera i zamyka ekran pomocy, ktéry zawiera wybrany sposréd szesciu dostepnych elementéw menu
informacje w jaki sposdb rozwigzywac ewentualne konfiguracji. Naci$niecie przycisku spowoduje
problemy. @ str.72 wyswietlenie ekranu wyboru lub regulacji wybranego
(® | Gniazdo zdalnego Umozliwia podlaczenie opcjonalnego kabla do pilota elementtu menu Pmozhwm szybkie wprowadzanie i
- L . regulacje ustawien. @ str.49
sterowania zdalnego sterowania i nadawanie wysylanych przez e .
niego sygnalow przewodowo. Gdy kabel pilota zdalnego Domyslnie wywolywany jest element Wzorzec testowy.
sterowania znajduje si¢ w porcie, odbiornik zdalny jest @) | Przycisk [LAN] Przelgcza na obraz z EasyMP Network Projection. (tylko
wylaczany. EB-Z8050W) @ str.23
Przycisk [Zoom] Stuzy do regulacji powiekszenia. @ Przewodnik Ten przycisk nie dziala w przypadku korzystania z
szybkiego startu EB-Z8000WU.
Przycisk [Num] Przycisk uzywany, gdy trzeba wprowadzi¢ hasto, Adres @) | Przefacznik ID Wiacza (On) i wylacza (Off) korzystanie z identyfikatora

pilota zdalnego sterowania. @ str.33

e 8 O

Przycisk [Focus]

Stuzy do regulacji ostroéci. @ Przewodnik szybkiego
startu

S

Przyciski numeryczne

Przyciski uzywane, gdy trzeba wprowadzi¢ hasto,
identyfikator pilota, Adres IP w menu Sie¢ itp.
@ str.35, str.38

Przycisk [DVI-D/HDMI]

Kazde naci$niecie przycisku powoduje przetaczenie
pomiedzy obrazami z gniazd wejéciowych DVI-D oraz
HDMI. @ str.23

S

Przycisk [Color Mode]

Kazde nacis$nigcie przycisku zmienia tryb koloru.
@ str.24

€0 | Przycisk [Search] Przelgcza na projekeje z nastepnego aktywnego zrodla
obrazu podlaczonego do projektora. @ str.22
Wskazniki Swiecy sie, gdy pilot wysyla sygnaty sterujace.

S

Przycisk [Freeze]

Wiacza i wylacza funkcje stop-klatki. @ str.26

S

Obszar wysytania
podczerwieni pilota

Wrysyta sygnaly zdalnego sterowania.




TOP

Przydatne Funkcje

Rozdzial ten zawiera pozyteczne wskazdwki dotyczace prowadzenia prezentacji oraz funkcji bezpieczenstwa.



Korygowanie znieksztatcen wyswietlanego obrazu

Dostepne s3 dwa opisane ponizej sposoby korekeji znieksztalcen
wys$wietlanych obrazow.

e Funkcja Quick Corner
umozliwia reczne korygowanie kazdego z czterech rogéw
wyswietlanego obrazu z osobna. @ str.19
Zalecamy za pomoca funkcji Quick Corner doktadnie wyregulowa¢
geometri¢ wyswietlanego obrazu.

e Geom. poz/pion
Funkcja ta umozliwia reczne korygowanie znieksztalcen w pionie i
poziomie (niezaleznie). Do przeprowadzenia latwej korekeji

znieksztalcenn geometrii w pionie i poziomie stuzg przyciski [/ a]
[/ w] [L/4] oraz [[J/P] na panelu sterowania projektora.
@ Przewodnik szybkiego startu

:"'* Podczas przeprowadzania korekeji znieksztalcenn geometrii w pionie i
@ poziomie obiektyw nalezy ustawi¢ w opisanej nizej pozycji. Jesli
obiektyw nie bedzie ustawiony w podanym polozeniu,
znieksztalcenia nie zostang dokladnie skorygowane.

e Przesunigcie obiektywu w poziomie jest ustawione na $rodek.

e Przesunigcie obiektywu w pionie jest ustawione skrajnie, na géra
lub dot.

Poprawna korekcja moze sie okaza¢ niemozliwa dla konkretnej
wartoéci powiekszenia. Rozmiar wyswietlanego obrazu moze by¢
mniejszy po wykonaniu korekty. Nalezy zwrdci¢ uwage na odleglos¢
wyswietlania podczas instalacji projektora.

Funkcji Quick Corner korekty geometrii obrazu w pionie i poziomie nie
mozna uzywa¢ jednoczesnie. Po wybraniu w menu konfiguracji pozycji
Geometria obrazu, wybrana metoda korekcji jest przypisywana
przyciskom [/ a], [\Z/ ], [0/ 4] oraz [[J/P] na panelu sterowania.
Domyslnie korekcja Geometria obrazu jest ustawiona na Geom. poz/
pion, dlatego przy naciskaniu przyciskéw [x/ a], [SZ/ ¥ ], [{]/4] oraz

[[3/ »] wykonywana jest korekcja znieksztalcenn geometrii w pionie i
poziomie.

Poniewaz w przypadku funkcji Quick Corner oraz korekcji Geom. poz/
pion regulacje mozna przeprowadzi¢ na wzorcu testowym, nie ma
potrzeby wykonywania dodatkowych czynnosci przygotowawczych
polegajacych na podlaczaniu komputera lub innych urzadzen.



Korygowanie znieksztatcen wyswietlanego obrazu

Korygowanie znieksztatcen przy uzyciu funkgji
Quick Corner

Procedura

/' Nacisnij przycisk [Menu], a nastgpnie z menu konfiguracji
wybierz pozycje Ustawienia - Geometria obrazu.
@ "Korzystanie z Menu konfiguracji"

Za pomoca pilota

W A enu -y sc
o 2§ > 5,
ROl ey

Enter @

D

[Geometria obrazul Powrdt

Za pomoca panelu sterowania

JGeom. poz/pion &

IQuick Corner

( [Esc] :Powrét [$1:Wybér [Enter] :Wprow. [Menul:Wyij.

\ ' Wybierz ,Quick Corner” i nacisnij przycisk [Enter].

Naci$nij ponownie przycisk [Enter], aby wyswietli¢ ekran wyboru,

z poziomu ktorego mozesz wybra¢ jeden z czterech naroznikow.

[Quick Corner]

Wybierz obszar.

[+ 7 ¢ ]:Wybor

[Enter] :Wprowadzenie

[Esc] : PowrdE (przytrzymaj 2 sekundy,
aby zresetowac/przetaczyc)

) Uzyj przycisku [©] na pilocie lub przyciskow [/ a], [\Z/ 7],
[(1/ 4] oraz [[J/»] na panelu sterowania, aby wybraé
naroznik wymagajacy regulacji, a nastepnie nacisnij przycisk
[Enter].



Korygowanie znieksztatcen wyswietlanego obrazu

[Quick Corner] [Quick Corner]

Wybierz obszar. Nie mozna juz przesunac.

) W razie potrzeby powtoérz kroki 3 i 4, aby wyregulowac¢

przyciskéw [/ a], [<%/ ¥ ], [{1/4] oraz [[J/P] na panelu pozostate narozniki.

sterowania.

 Po zakonczeniu nacisnij przycisk [Esc], aby wyjs¢ z menu
regulacji.

Poniewaz w menu konfiguracji zmieniono metode z Keystone na
Quick Corner, to naci$ni¢cie jednego z przyciskow [/ a], [XZ/
], [L1/4] oraz [[J/ D] spowoduje wyswietlenie ekranu wyboru
naroznika z kroku 2. Aby uzywaé przyciskow [/ a], [/ w],
[£1/4] oraz [[J/P] na panelu sterowania do korygowania

znieksztalcenn geometrii obrazu w pionie i poziomie, zmien
ustawienie Geometria obrazu w menu konfiguracji na Geom. poz/
pion.

Jesli tréjkat w regulowanym kierunku stanie si¢ szary, jak na
obrazku ponizej, wowczas dalsza regulacja ksztaltu w tym kierunku
nie jest mozliwa.




Korygowanie znieksztatcen wyswietlanego obrazu

Jesli podczas regulacji geometrii przy uzyciu funkcji Quick Corner
przycisk [Esc] zostanie wcisniety na okolo dwie sekundy,
wyswietlany jest ponizszy ekran.

[Geometria obrazul

Resetuj Quick Corner
Przet. na Geom. poz/pion

[([Esc] /[Enter] :Powrét [# 1 :Wybér [Menul:Wyjscie |

Resetuj Quick Corner: Zerowanie regulacji wykonanych za pomoca
funkcji Quick Corner.

Przel. na Geom. poz/pion: Przelacza metode korekcji na Geom. poz/
pion. @ str.49




Zmiana Wyswietlanego Obrazu

Mozesz zmieni¢ wyswietlany obraz na dwa sposoby.

e Zmiana przez funkcje Wyszukaj zrédlo
Projektor automatycznie wykrywa sygnal wysylany z podiaczonego
urzadzenia i wyswietla otrzymywany z niego obraz.

e Zmiana bezposrednio na obraz docelowy
Mozesz uzy¢ przyciskow na pilocie, aby wybra¢, ktére gniazdo
wejéciowe bedzie odbiera¢ sygnal.

Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnatu
i zmiana wyswietlanego obrazu (Wyszukaj zrodto)

Mozesz szybko wyswietli¢ zadany obraz, poniewaz gniazda nie
odbierajace zadnego sygnalu sa ignorowane przy naciskaniu przycisku
[Source Search] (Wyszukaj zrédlo) na pilocie lub panelu sterowania.

o (2] © (4]

Search Sarch
L= ]
Serch  oareh rrr.‘1
a7 I (e,
C=—
7 (6 15
@ Komputer
@ BNC
® DVID
@ S-Video

@ Video

@ HDMI

@ LAN (tylko EB-Z8050W): Obrazy wyswietlane przy uzyciu EasyMP
Network Projection z komputera podlgczonego do projektora przez
siec.

Pominiete, jesli projektor nie odbiera Zadnego sygnatu.

Gdy podiaczone jest urzadzenie video, rozpocznij odtwarzanie
przed rozpoczeciem tej czynnosci.

Za pomoca pilota

Za pomoca panelu sterowania

Menu R

source ()

Lens  Search

1 Il i

W)

Gdy podiaczone s3 co najmniej dwa urzadzenia, naciskaj przycisk
[Source Search], dopdki nie zostanie wyswietlony pozadany obraz.



Zmiana Wyswietlanego Obrazu

(- Ponizszy ekran przedstawiajacy stan sygnalow video jest wyswietlany Przetaczanie zrédta wyswietlanego obrazu za
'@‘ tylko wtedy, gdy tylko jeden sygnal video jest dostepny (aktualnie .
wyswietlany), lub projektor nie otrzymuje zadnych sygnaléw video. pomocq pIIOta

Mozesz wybra¢ gniazdo wejsciowe, do ktérego jest podlaczone 76t wiet] b . eni¢ b rednio. k )
zewnetrzne urzadzenie. Je$li nie wykonasz zadnej czynno$ci przez rodio wyswietlanego obrazu mozna zmienic bezposrednio, Korzystajac z

ok. 10 sekund, ekran zniknie. nastepujacych przyciskow na pilocie.

Pilot

[Wyszukaj Zrodtol
Stan sygnatu

= BNC Wytaczone
DVI-D Wytaczone
= S-Video Wytaczone
> Video Wytaczone
= HDMI Wytaczone
A LAN Wytaczone

‘Wybor wejscia sygnatu obrazu.
-Nacisnij T3, aby wybraé Zrédto.

([#1:Wybdr [Enter] :Wprowadzenie [Esc] :Wyiscie |

Sie¢ LAN jest wyswietlona na ekranie tylko w przypadku EB-Z8050W.

@) Przelacza na obraz z gniazda wejéciowego Komputer (Computer).
@ Przelacza na obraz z gniazda wejéciowego Video.
@) Przelgcza na obraz z gniazda wejéciowego S-Video.

@) Przelacza na obraz z EasyMP Network Projection. (tylko EB-Z8050W)
Ten przycisk nie dziala w przypadku korzystania z EB-Z8000WU.

@ Kazde naciéniecie przycisku powoduje przelaczenie pomiedzy obrazami z
gniazd wejsciowych DVI-D oraz HDMI.

(@ Zmienia odbidr na obraz z gniazda wejéciowego BNC.



Funkcje Ulepszajace Projekcje

Wybor jakosci projekcji (Wyboér Trybu koloru)

Mozesz latwo uzyska¢ najlepsza jakos¢ obrazu poprzez wybranie
ustawienia odpowiedniego dla warunkow, w ktérych odbywa sie
prezentacja. Jasno$¢ obrazu zalezy od wybranego trybu.

Tryb Zastosowanie

Ten tryb jest idealny do pracy w jasnych
pomieszczeniach. Jest to tryb najjasniejszy.

Dynamiczny

Ten tryb jest idealny do prowadzenia prezentacji
z uzyciem materialéw kolorowych w jasnych
pomieszczeniach.

Prezentacja

Teatr’ Idealny tryb do ogladania filméw w ciemnym
pokoju. Obrazy majg naturalny odcien, niemal
taki jak oryginal.

(Gdy odbierane sg obrazy z komputera
(analogowy lub cyfrowy sygnal RGB))

Fotografia

Idealny tryb do wys$wietlania nieruchomych
obrazéw takich jak fotografie w jasnym
pomieszczeniu. Obrazy sg bardzo zywe i maja
odpowiedni kontrast.

Pilot
Shutter Freeze
Prezentacja1
Auto  Aspect ColorMode
Lens Shift ~ Zoom F
G~ D
Lens
© |
Help
/= |

Nazwa trybu koloru jest wyswietlana na ekranie po naci$nieciu przycisku
Color Mode na pilocie.

Jesli naci$niesz ten przycisk, gdy na ekranie jest juz wyswietlana nazwa
trybu koloru, zostanie ustawiony nastepny tryb koloru.

Sport (Gdy odbierany jest komponent video, S-video lub
catkowity sygnal wizyjny)

Tryb idealny do ogladania programoéw
telewizyjnych w jasnym pokoju. Obrazy sa bardzo
jasne i maja odpowiedni kontrast.

<~ Wspdlczynnik ksztaltu mozna réwniez ustawié, uzywajac opcji Tryb

:@‘ koloru w menu Obraz wybieranym z menu konfiguracji.
@ str.45

sRGB” Idealny tryb dla obrazéw, ktére sa zgodne z
przestrzenig barw standardu sRGBM.

W menu konfiguracji, w funkcji Regulacja
koloréw nalezy wybraé opcje Dostosowany, aby
wyregulowa¢ kolory R,G,B,C,M,Y.

Dostosowany

*

Filtr Epson Cinema Filter wlaczany jest automatycznie przy wyborze trybu
Teatr lub sRGB.




Funkcje Ulepszajace Projekcje

Ustawianie funkcji automatycznej przestony Tymczasowe ukrycie obrazu (Migawka)
Funkcja automatycznego ustawiania jasnosci zgodnie z jasnoscig Mozna uzy¢ tej funkcji, aby zwrdci¢ uwage publicznosci na
wyswietlanego obrazu pozwala cieszy¢ sie glebig obrazu i bogactwem prowadzacego prezentacje lub nie pokazywaé obrazu np. podczas zmiany
szczegotow. plikow podczas prezentacji z komputera.

Procedura

" Nacisnij przycisk [Menu], a nastepnie z menu konfiguracji
wybierz opcje Obraz - Automat. przestona. @ "Korzystanie z
Menu konfiguracji"

Za pomoca pilota Za pomoca panelu sterowania
i 4 Menu Esc
gourCﬁ oy I:lSk
earc -
. Za pomoca pilota Za pomoca panelu sterowania
> Y D |: Shutter D Fre& ~
/ Enter @ A Aspect  Color Mode SourceMgu X IESjC
& M ﬁ S _ Search o Shutter
A @A)
) et @© G >
/ Wybierz element Wiaczone. e Enter" >
Ustawienie jest zapamietywane dla kazdego trybu koloru osobno. = A Y,
Nacisnij przycisk [Menu], aby zamkna¢ menu konfiguracji. Kazdorazowe naci$nigcie tego przycisku powoduje otwarcie lub

zamknigcie elektrycznej migawki.

:" - e Opcje Automat. przeslona mozna ustawi¢ tylko wtedy, gdy

@ wybrany Tryb koloru to Dynamiczny, Teatr lub Dostosowany.

e Gdy wartoscia opcji Wiele ekranéw jest Wlaczone, automatyczna
przestona nie dziala.




Funkcje Ulepszajace Projekcje

Al

~~~- o Gdy migawka jest zamknieta i przez okolo 120 minut nie sa
@ wykonywane Zzadne operacje, aktywowany jest tryb uspienia i
projektor jest automatycznie wylaczany. Aby nie dopusci¢ do
aktywacji trybu u$pienia, nalezy w opcji Dzialanie menu
Zaawansow. zmieni¢ ustawienie Zegar migawki na Wylaczone.
@ str.50

e Naciéniecie przycisku [(O] przy zamknietej migawce powoduje jej
automatyczne otwarcie i wy$wietlenie na ekranie komunikatu z
zadaniem potwierdzenia wylaczenia zasilania.

~- o Urzadzenie zewnetrzne nadal bedzie odtwarza¢ film, nawet jesli
@ obraz wyswietlany przez projektor zostal zatrzymany, nie jest wiec
mozliwe wznowienie prezentacji od punktu, w ktérym uzyto
funkeji zatrzymania obrazu (stop-klatki).

o Nacisnigcie przycisku [Freeze], wylaczy menu konfiguracyjne lub
ekran pomocy, jesli sa one akurat wyswietlane.

e Funkcja zatrzymania obrazu (stop-klatki) dziata réwniez przy
aktywnej funkcji E-Zoom.

Zatrzymanie obrazu (Zamrozenie)

Gdy ruchomy obraz na ekranie jest zatrzymany, obraz nadal jest
wy$wietlany, wigc mozesz wyswietla¢ ruchomy obraz po jednej klatce
jako zdjecia. Mozesz réwniez przeprowadza¢ operacje na plikach podczas
prezentacji z komputera, co nie bedzie wyswietlane przez projektor, jesli
wlaczono wczesniej funkcje zatrzymania.

Procedura

Pilot
— | —
Shutter Freeze | Freeze |

GO EDNED,

Auto  Aspect Cold Mode

79N
)
2>
@

Kazde naci$nigcie przycisku wlacza lub wytacza funkcje zatrzymania obrazu.




Funkcje Ulepszajace Projekcje

Zmiana wspélczynnika ksztaltu obrazu Zmiana ksztaltu obrazéw dostarczanych przez urzadzenia wideo

Z kazdym naci$nigciem przycisku ksztalt obrazu zmienia si¢ w
nastepujacej kolejnosci: Normalna, 16:9, Pelny, Powiekszenie oraz

Natywny.

Gdy podtaczone jest urzadzenie wideo, Wspotczynnik ksztattu® mozna
zmieni¢ tak, aby obrazy nagrane za pomoca urzadzenia cyfrowego lub
zapisane na plycie DVD byly wyswietlane w panoramicznym formacie
16:9. Proporcje wyswietlania mozna zmienia¢ réwniez podczas
wy$wietlania pelnoekranowych obrazéw z komputera. Ponizej
przedstawiono dostgpne metody zmieniania oraz typy proporcji obrazu.

Metody zmieniania

Procedura

Pilot
Shutter Freeze
Normalnie
Auto  Aspect ColorMode
@O O G
Lens Shift ~ Z Focus
AD (D @ Normalna
16:
) O 165
Help @ Pelny

@) Powigkszenie
Nazwa wspoélczynnika ksztaltu obrazu jest wyswietlana na ekranie po

e : S © Natywny
naci$nieciu przyciska Aspect na pilocie.

Jesli naci$niesz ten przycisk, gdy na ekranie jest juz wyswietlana nazwa
wspoétczynnika ksztaltu, zostanie ustawiony nastepny wspolczynnik ksztaltu.

(N |

== Wspdlczynnik ksztaltu mozna réwniez ustawic¢, uzywajac opcji
'@‘ Ksztalt obrazu w menu Sygnal wybieranym z menu konfiguracji.
@ str.47




Funkcje Ulepszajace Projekcje

Zmiana ksztaltu obrazow dostarczanych przez komputer

W pokazany sposéb mozna zmienia¢ ksztalt wyswietlanych obrazéw, ktorych zrédlem jest gniazdo wejsciowe Komputer, BNC, DVI-D czy HDMIL
Oryginalny wspdtczynnik ksztaltu wynosi 16:10 z uwagi na ekran panoramiczny zamontowany na projektorze. Podczas wyswietlania na ekranach 16:9
nalezy ustawi¢ ksztalt obrazu jako 16:9.

Ustawiona wartosc¢

Dziatanie

Przyktadowy obraz

O ]
768 == 1080
olniie]!

(O

-

Normalna Wyswietlany jest pelnowymiarowy Sygnat wejsciowy o rozdzielczosci 1024x768
(Gdy Zrédtem obrazu jest obfaz.z zachowaniem ksztaltu obrazu EB-Z8000WU EB-Z8050W
gniazdo Computer, DVI-D wejsciowego. | !
lub BNC) | 1920 .
1024 —f Q | 1280 [
O e O EQ Ii
0~ adl 8 I
| 1600 |
Automatycznie Wyswietlany jest obraz o odpowiednim
(Dostepny wytagcznie, gdy ksztalcie, dobranym na podstawie
zrédtem sygnatu jest informacji przekazywanej w sygnale
gniazdo HDMI) wejsciowym.
16:9 Wyswietlany jest obraz Sygnat wejsciowy o rozdzielczosci 1024x768
pelnowymiarowy o wspdtczynniku EB-Z8000WU EB-Z8050W
ksztattu 16:9
} 1920 N
1024 —| ; 1280 .




Funkcje Ulepszajace Projekcje

zachowaniu ksztaltu az wypelni cata
szeroko$¢ ekranu. Obszary znajdujace
sie powyzej lub ponizej obszaru
wyswietlania nie s3 widoczne.

Ustawiona wartos¢ Dziatanie Przyktadowy obraz
Pelny Wyswietlanie pelnoekranowe. Sygnal wejsciowy o rozdzielczo$ci 1024x768
EB-Z8000WU EB-Z8050W
} 1920 |
—e [T (] ey
768 = Q 1200 Q 800
Powiegkszenie Obraz wejsciowy jest powiekszany przy | Sygnal wejsciowy o rozdzielczosci 1024x768

EB-Z8000WU EB-Z8050W

} 1920
7

_/ SN ==
- w

1200

—— 1024 —|

@) @

7L8 =)
o — dl

~

b




Funkcje Ulepszajace Projekcje

Ustawiona wartos$c¢

Dziatanie

Natywny

Na $rodku ekranu wy$wietlany jest
obraz o rozdzielczodci zgodnej z
rozmiarem obrazu wej$ciowego. Idealne
ustawienie do wyswietlania
nieruchomych obrazéw.

Jezeli rozdzielczo$¢ obrazu przekracza
rozdzielczo$¢ ekranu, krawedzie obrazu
nie bedg wyswietlane.

Przyktadowy obraz
Sygnal wej$ciowy o rozdzielczoéci 800x600 Sygnal wej$ciowy o rozdzielczoéci 2048x1536
EB-Z8000WU EB-Z8000WU
l 1920 . 1 1920 1
600 1200
JL 1536 1200

f+—— 800 —|

EB-Z8050W
1280 o

5

| 2048

EB-Z8050W

} 1280 ’

7
} 2048 »)

-
4

| 71: 71 . . . . . .7 . . Iy 71 .
- Jesli czgé¢ obrazu nie jest widoczna, nalezy w menu konfiguracji ustawi¢ w opcji Rozdzielczo$¢ warto$¢ Panorama lub Normalna, zaleznie
@ ekranu komputera. @ str.47

od rozdzielczosci




Funkcje Ulepszajace Projekcje

=,
Funkcja wskaznika (Wskaznik) %@ Przesun wskanik (7).
Funkcja ta pozwala na przesuwanie wskaznika po wyswietlanym obrazie W Pilot q

i pomaga zwrdci¢ uwage na omawiany obszar.

:1":

7

o

:@‘ Mozesz wybra¢ jeden z trzech wskaznikow (1” , ¥4 oraz n) W
! opcji Ustawienia — Ksztalt wskaznika dostepnej z menu konfiguracji.
@ str.49

'

@,wwww%@
N/ Wyswietl wskaznik.
Pilot

R

un
Page E-Zoom
;
Shuttel Freeze

Auto  Aspect ColorMode
D)
(“TensShift Zoom  Focus )

Kazde naci$niecie przycisku wlacza lub wylacza wskaznik.



Funkcje Ulepszajace Projekcje

Zwiekszanie czesci obrazu (E-Zoom)

Funkcja ta jest przydatna, gdy chcesz powigkszy¢ obraz, aby zobaczy¢
wiecej szczegoldw np. w wykresach i tabelach.

=T
=1
===

Procedura

E %@E
%@ Uruchom funkcje E-Zoom.
Pilot

=B

mge Pointer
Down

Shuller

Auto Aspect Color Mode

@ & G

(TlensShift Zoom  Focus )

Pilot

L o
e\ /2

Pilot

=
Page Pointer

Down
Shutter

Auto Aspect Color Mode

SRR )

("lensShift Zoom  Focus )

Kazde naci$nigcie przycisku powigksza ten obszar. Mozesz szybko
go powiekszy¢ wciskajac i przytrzymujac przycisk.
Nacis$niecie przycisku [©] zmniejsza powigkszony obraz.

Nacis$nij przycisk [ESC], aby anulowac.

~r~- *® Na ekranie zostanie wyswietlony stopien powiekszenia. Wybrany
@ obszar moze zosta¢ powiekszony od 1 do 4 razy w 25 stopniach.

o Przechyl przycisk [©], aby przesunagé powigkszony obraz.

e Wybranie funkcji E-Zoom powoduje wylaczenie funkcji
Progresywne oraz Redukcja szumow.

e Funkcja E-Zoom zostanie anulowana przy uzyciu niektérych
funkeji takich jak Geometria obrazu lub Auto. ustawienie.

/ Przesun ({{;) na obszar obrazu, ktory chcesz powiekszy¢.




Ograniczanie liczby projektorow sterowanych przez pilota

Jezeli dla projektora i pilota ustawiono identyfikator, mozliwe jest
uzywanie pilota tylko do obstugi projektora, ktéremu przypisano

odpowiedni identyfikator. Funkcja ta przydaje si¢ do zarzadzania

wieloma projektorami.

Jako identyfikator (ID) projektora mozna ustawi¢ warto$¢ z zakresu od 1
do 9. Domys$lnym ustawieniem dla korzystania z identyfikatora jest
Wylaczone.

Jako identyfikator pilota mozna ustawi¢ warto$¢ z zakresu od 0 do 9.
Domyglnie jest to warto$¢ ,,0% Jesli znajdujacy si¢ z boku pilota
przelacznik identyfikatora znajduje si¢ w pozycji Off, wowczas pilot
moze sterowa¢ dowolnym projektorem, bez wzgledu na ustawienia
identyfikatorow projektora i pilota.

Ponizsza tabela ukazuje mozliwe kombinacje ustawien identyfikatorow
projektora i pilota.

Dziata-

Dz@ia- Kombinacja Opis
nie
Przelacznik ID: On ustawienia identyfikatora
ID pilota: 1 pilota.

Mozliwe ID projektora: 1 Gdy warto$cig identyfikatora
pilota jest ,,0%, pilot moze
stuzy¢ do sterowania

jekt b led
Przefacznik ID: On projextorem bez Vizg ecti na
) ustawienia identyfikatora
ID pilota: 0 projektora.
Niemozli- ~._ _— | ID projektora: 1 Gdy przelacznika na pilocie
we znajduje sie w pozycji On, a

nie Kombinacja Opis
Mozliwe ID projektora: 1 Gdy przelacznik znajduje sie
w pozycji On, a
identyfikatorID projektora
- odpowiada identyfikatorowi
Przelacznik ID: On . . . .,
) pilota, pilot moze stuzy¢ do
ID pilota: 1 sterowania projektorem.
Mozliwe ID projektora: 1 Jesli znajdujacy sie z boku

pilota przetacznik
identyfikatora znajduje sie w
pozycji Off, wéwczas pilot
moze sterowa¢ dowolnym

Przelgcznik ID: Off

ID pilota: 3 projektorem, bez wzgledu na
ustawienia identyfikatora
projektora.

Mozliwe ~_ _— |ID projektora: Wyla- | Gdy ID projektora jest

Wrylaczone, sterowanie tym
projektorem z pilota jest

(=[]

mozliwe bez wzgledu na

Przelacznik ID: On
ID pilota: 3

identyfikator ID projektora i
identyfikator pilota nie
pasuja do siebie, sterowanie
projektorem z pilota jest
niemozliwe.

Gdy w elemencie Dzialanie z menu konfiguracji wartoscig pozycji Typ
pilota jest Prosty, ustawienie identyfikatora pilota nie jest mozliwe.




Ograniczanie liczby projektorow sterowanych przez pilota

Ustawianie identyfikatora projektora

Procedura

e,

a@ Podczas projekcji nacisnij przycisk [Menu], a nastepnie w
menu konfiguracji wybierz Zaawansow. - ,ID projektora”.
@ "Korzystanie z Menu konfiguracji"

Za pomoca pilota Za pomoca panelu sterowania

W A enu ¢ sc
o 2§ > 5,
RO e

Enter @

N

[ID projektoral

IWytaczone
1

12
13

14
15
L[]
17
18
19

[[Esc] /[Enter] :Powrét [$ 1 :Wybér [Menul:Wyjscie |

@ Wybierz identyfikator i nacisnij przycisk [Enter].

N2/ Nacisnij przycisk [Menu], aby zamkna¢ menu konfiguracji.

Sprawdzanie identyfikatora projektora
Aby sprawdzi¢ identyfikator projektora wykonaj nastepujace czynnosci.

s,

\:
/ Ustaw przelacznik identyfikatora na pilocie w pozycji On.

Podczas projekcji, przytrzymujac nacisniety przycisk [ID],
nacisnij przycisk [Helpl.

Pilot

Naci$niecie tych przyciskow sprawia, ze na ekranie zostaje
wyswietlony identyfikator projektora. Identyfikator znika z ekranu
po okolo trzech sekundach.



Ograniczanie liczby projektorow sterowanych przez pilota

| . . . . . . . g
~~- Ustawienie identyfikatora pilota zostanie zapisane w pilocie.

Ustawianie Identyfikatora pilota Pad
y P '@‘ Identyfikator pilota jest zachowywany w jego pamieci nawet, po

wyjeciu baterii (np. w celu wymiany). Niemniej jednak, jesli baterie
zostang wyjete na dluzej, identyfikator powrédci do wartosci
domyslnej (IDO).

S,
a@ Ustaw przetacznik identyfikatora na pilocie w pozycji On.

P \‘WW”'”’”%%
%@g Trzymajac wcisniety przycisk [ID] naciénij przycisk, ktérego
numer odpowiada identyfikatorowi obstugiwanego projektora.

Auto  Aspect ColorMod

@ & G

Lens Shift ~ Zoom  Focus

Po wprowadzeniu tych ustawien, za pomoca pilota mozna bedzie
obstugiwaé tylko okreslone projektory.



Korygowaniekolorownawielu projektorach (Regulacjakolorowwyswietlaniawieloekranowego)

Gdy kilka projektoréw ustawionych obok siebie wyswietla obrazy, mozna
recznie korygowac jasno$¢ i odcien koloru obrazu kazdego projektora w
celu uzyskania zblizonych koloréw w obrazach wyswietlanych przez
wszystkie projektory.

Metoda korekg;ji

Po ustawieniu projektoréw, aby zniwelowa¢ réznice wyswietlanego
obrazu nalezy skorygowa¢ jasno$¢ i odcienie koloréw dla kazdego
Funkgji regulacji koloréw wyswietlania wieloekranowego mozna uzy¢, gdy projektora.

Tryb koloru kazdego projektora jest ustawiony na takie same wartosci.

W niektérych przypadkach jasnos¢ i odcien kolorow moga sie

nieznacznie rézni¢, nawet po korekcji.

Gdy funkcja ta jest aktywna, nie dziala automatyczna przestona. Nawet
jesli wartoscia opcji Automat. przestona jest Wlaczone i wartoscia opcji
Wiele ekranow jest Wlaczone, to automatyczna przesiona nie dziala.

Opis procedury korekgji

Gdy uzywanych jest kilka projektoréw i zachodzi potrzeba skorygowania
obrazu, mozna to zrobi¢, dla jednego projektora na raz, wykonujac
ponizsze czynnosci.

1. Ustaw identyfikator projektora i identyfikator pilota.

Aby ograniczy¢ zakres operacji do jednego projektora, ustaw mu identyfikator, a
nastepnie ustaw taki sam identyfikator dla pilota. @ str.33

2. Skoryguj réznice koloréw obrazu
Korekeje koloréw mozna przeprowadzié, gdy obraz jest wyswietlany z kilku
projektoréw. Mozna wyregulowa¢ obraz w pigciu etapach, po jednym dla
kazdego z poziomoéw jasnoéci od 1 do 5; na kazdym poziomie mozna wykona¢
nastepujace dwie korekty.
e Korekta jaskrawosci
Mozna skorygowac jasnos¢ obrazu, aby zréwnac ja dla wszystkich obra-
zOw.

e Korekta koloru

Mozna wyregulowa¢ kolor obrazu za pomoca funkcji Korekta koloru. (G/
R) i Korekta koloru. (B/Y).

Nacisnij przycisk [Menu], a nastepnie z menu konfiguracji

wybierz opcje Zaawansow. - ,Wiele ekranéw”.
@ "Korzystanie z Menu konfiguracji"

Ustaw ,Wiele ekranéw” na ,Wiaczone”.

Wybierz Poziom do korygowania w elemencie Poziom

regulacji.

e Po wybraniu poziomu, wyswietlany jest obraz-wzorzec dla
wybranego poziomu.

e Korygowanie mozna rozpoczag¢ od dowolnego poziomu,
zazwyczaj obraz robi si¢ ciemniejszy lub jasniejszy w kolejnosci
od 1 do 5 lub od 5 do 1.

Skoryguj jasnos¢ za pomoca elementu Korekta jaskrawosci

e Po wybraniu opcji Poziom 5 nalezy dostosowa¢ wszystkie obrazy
do najciemniejszego sposréd wyswietlanych przez projektory.

e Po wybraniu opcji Poziom 1 nalezy dostosowal wszystkie obrazy
do najjasniejszego sposréd wyswietlanych przez projektory.

e Po wybraniu opcji Poziom 2 do 4 nalezy dostosowal jasnos¢
obrazéw wyswietlanych przez projektory do obrazu o jasnosci
posredniej.

e Poniewaz kazde naci$nigcie przycisku [Enter] powoduje
przefaczenie pomiedzy obrazem testowym i zwyklym, mozliwe
jest sprawdzenie wynikéw korekcji oraz wykonywanie korekeji
na zwyklym obrazie.



Korygowanie koloréw na wielu projektorach (Regulacja kolorow wyswietlania wieloekranowego)

) Korekcja Korekta koloru (G/R) i Korekta koloru. (B/Y).

Poniewaz kazde naci$niecie przycisku [Enter] powoduje
przefaczenie pomiedzy obrazem testowym i zwyklym, mozliwe jest
sprawdzenie wynikéw korekcji oraz wykonywanie korekeji na

zwyklym obrazie.

) Powtérz punkty od 3 do 5 az uzyskasz odpowiedni obraz.

| Po zakonczeniu wszystkich korekgji, nacisnij przycisk [Menu],
aby zamkna¢ menu konfiguracyjne.



Funkcje Bezpieczenstwa

Projektor jest wyposazony w nastepujace ulepszone funkcje bezpieczenstwa.

e Ochrona hastem
Mozna okresli¢, kto jest uprawniony do uzywania projektora.

e Blokada dzialania/Blok. dzial. soczew.

Mozesz zapobiec nieautoryzowanym zmianom ustawien projektora.
@ str.40

e Blokada Zabezpieczajaca Przed Kradzieza
Projektor wyposazono w réznego rodzaju elementy zabezpieczajace
przed kradzieza. @ str.42

Zarzadzanie uzytkownikami (Ochrona hastem)

Po wlaczeniu funkcji Ochrona hastem osoby, ktére nie znajg hasta, nie
beda mogly uzywac projektora do wyswietlania obrazéw, nawet jesli
projektor jest wlaczony. Ponadto nie bedzie mozna zmieni¢ loga
uzytkownika wyswietlanego po wlaczeniu projektora. Jest to funkcja
zabezpieczajaca przed kradzieza, poniewaz projektor nie moze by¢
uzywany, nawet jesli zostanie ukradziony. Fabrycznie funkcja Ochrona
hastem nie jest wlaczona.

Rodzaje ochrony hastem

Istnieja nastepujace trzy rodzaje ustawien funkcji Ochrona haslem,
odpowiednio do sposobu uzytkowania projektora.

1. Ochrona wl. pragdu

Gdy ustawieniem funkcji Ochrona wl. pradu jest Wlaczone, wowczas po
podlaczeniu i wigczeniu projektora nalezy wprowadzi¢ ustawione wczesniej
hasto (dotyczy to réwniez funkcji Wlacz zasilanie). Projekeja nie rozpocznie sie,
o ile nie zostanie wprowadzone prawidtowe hasto.

2. Ochronalogo uzytk.
Funkcja ta uniemozliwia zmiane logo uzytkownika ustawionego przez wlasciciela
projektora. Gdy ustawieniem funkcji Ochrona logo uzytk. jest Wlaczone,
zablokowane sa nastepujace operacje dotyczace logo uzytkownika.
e Przechwytywanie logo uzytkownika
e Ustawianie opcji Wyswietl tlo oraz Ekran startowy w podmenu

Wyswietlanie z menu konfiguracji.
3. Ochrona sieci

Gdy ustawieniem funkcji Ochrona sieci jest Wlaczone, zablokowane zostaja
zmiany ustawien w menu Siec.

Wiaczanie funkcji Ochrona hastem

Wykonaj nastepujace kroki, aby wiaczy¢ funkcje Ochrona hastem.

Procedura

Podczas projekcji obrazu przytrzymaj przez okoto piec
sekund wcisniety przycisk [Freezel].

Zostanie wyswietlone menu ustawien funkcji Ochrona hastem.

Pilot

Shutter Freeze [Ochrona hastem]
&P

Auto

Ochrona wt. pradu  @Wytaczone
Aspect Cold Mode Ochrona logo uzytk.  Wytaczone
Ochrona sieci Wytaczone

Hasto

(T#71:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie )




Funkcje Bezpieczenstwa

= ~- o Jedli funkcja Ochrona hastem jest juz wlaczona, musisz
'@‘ wprowadzi¢ hasto.
Po wprowadzeniu poprawnego hasta jest wyswietlane menu
ustawienn funkcji Ochrona haslem. @ "Wprowadzanie hasta"
e Po wpisaniu hasta umies¢ w widocznym miejscu na projektorze
naklejke informujaca o zabezpieczeniu hastem, ktéra jest
dodatkowym czynnikiem zniechecajacym potencjalnego zlodzieja.

Wiacz funkcje Ochrona wt. pradu.

(1) Wybierz odpowiedz Ochrona wl. pradu i naci$nij przycisk [Enter].
(2) Wybierz odpowiedz Wlaczone i naciénij przycisk [Enter].
(3) Naciénij przycisk [ESC].

Wiacz funkcje Ochrona logo uzytk.
(1) Wybierz odpowiedz Ochrona logo uzytk. i naci$nij przycisk [Enter].
(2) Wybierz odpowiedz Wlaczone i naciénij przycisk [Enter].
(3) Naciénij przycisk [ESC].

Wiacz funkcje Ochrona sieci.
(1) Wybierz odpowiedz Ochrona sieci i nacis$nij przycisk [Enter].
(2) Wybierz odpowiedz Wlaczone i naciénij przycisk [Enter].
(3) Naciénij przycisk [ESC].

Ustaw hasto.
(1) Wybierz odpowiedz Haslo i naci$nij przycisk [Enter].

(2) Na ekranie zostanie wyswietlone pytanie ,,Zmieni¢ hasto?“, nalezy

woéwczas wybra¢ odpowiedz Tak i nacisna¢ przycisk [Enter]. Fabryczne

ustawienie hasta to ,,0000%. Zmien je na swoje wlasne haslo. Jesli
wybierzesz odpowiedz Nie, zostanie ponownie wyswietlony ekran z
punktu 1.

(3) Trzymajac wcisniety przycisk [Num] wpisz czterocyfrowe hasto uzywajac
przyciskéw numerycznych. Wpisywane haslo jest wyswietlane jako ,,* * *

¥ Po wpisaniu hasta pojawi si¢ ekran, gdzie nalezy potwierdzi¢ hasto.

Pilot

Auto  Aspect ColorMod

@O O ®©

Lens Shift ~ Zoom Focus

(4) Wprowadz hasto ponownie.
Na ekranie wy$wietlony zostanie komunikat ,,Nowe hasto zostalo zapisane.

«

Jesli wprowadzisz hasto niepoprawnie, wyswietlony zostanie komunikat z
prosba o ponowne wprowadzenie hasta.

Wprowadzanie hasta

Po wyswietleniu ekranu wprowadzania hasta, wprowadz hasto, uzywajac
przyciskdéw numerycznych na pilocie.

Trzymajac przycisk [Num] wprowadz hasto za pomoca przyciskéow
numerycznych.

Po wprowadzeniu poprawnego hasta rozpocznie si¢ projekeja.



Funkcje Bezpieczenstwa

Uwaga

e Jesli trzy razy pod rzgd zostanie wprowadzone niepoprawne hasto, na okoto
pie¢ minut zostanie wyswietlony komunikat ,Dzialanie projektora zostanie
zablokowane.“, a nastepnie projektor przejdzie w stan gotowosci. W tym
przypadku wyjmij wtyczke projektora z gniazdka elektrycznego, ponownie jg
widéz i wlgcz ponownie zasilanie projektora. Projektor znéw wyswietli ekran
wprowadzania hasta.

e Jesli zapomnisz hasta, zanotuj wyswietlany na ekranie numer ,,Kod
zgdania: xxxxx“ i skontaktuj sie z firmg Epson pod najblizszym adresem,
ktory podaje Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista
adresow

e Jesli uzytkownik bedzie powtarzal powyzisze czynnosci i wpisze zle hasto
trzydziesci razy, pojawi si¢ nastepujgcy komunikat i projektor nie bedzie
przyjmowat dalszych hasel. ,Dzialanie projektora zostanie zablokowane.
Skontaktuj sie z firmg Epson, tak jak opisano w dokumentacji.

@ Projektor Epson — lista adresow

Ograniczanie korzystania z przyciskow

Dostepne s3 nastepujace dwa rodzaje funkeji ograniczajacych dziatanie
projektora.

e Blokada dzialania

Funkcja ta jest przydatna podczas imprez czy pokazdéw, gdy chcesz
wylaczy¢ wszystkie przyciski podczas projekcji lub w szkotach, gdy
chcesz ograniczy¢ mozliwosci sterowania z przyciskow.

e Blok. dzial. soczew.
Funkcja ta wylacza wszystkie przyciski pilota, dotyczace regulacji
ustawien obiektywu, aby zapewni¢, Zze prawidlowo wyregulowany
obiektyw nie zostanie rozregulowany.

Wiaczanie funkcji Blokada dziatania

Wykonaj jedng z ponizszych czynnosci, aby zablokowaé przyciski panelu
sterowania. Nawet, gdy panel sterowania jest zablokowany, nadal mozesz
uzywac jak zwykle przyciskéw na pilocie.
e Pelna blokada
Wszystkie przyciski panelu sterowania sa zablokowane. Za pomocg
panelu sterowania nie mozna wykona¢ zadnej czynnosci, nawet wlaczy¢
lub wylgczy¢ zasilanie.
o Czg$ciowa blokada
Wszystkie przyciski panelu sterowania poza [O] s3 zablokowane.

Procedura

g“‘%g

@ Podczas projekcji nacisnij przycisk [Menu], a nastepnie w
menu konfiguracji wybierz Ustawienia - Blokada dziatania.
@ "Korzystanie z Menu konfiguracji"

Za pomoca pilota Za pomocg panelu sterowania

W A q Menu v Esc
a w9 o> O
I\ bl

v Enter @
ey

AW/




Funkcje Bezpieczenstwa

Blok. dzial. soczew.

Obraz Powrdt
Geometria obrazu Geom. poz/pion
Sygnat . . . S . ..
Blok. dziat. soczew.  Wyfaczone Funkcja ta blokuje nastepujace przyciski pilota odnoszace sie¢ do regulacji
Ustawienia @ LEFACTRVE EFIT T Wskainik 1 . .
B Zuzycie energii Normalna ustawien Oblektywu.
Zaawansow. Odbiornik zdalny Przéd/Tyt
Przycisk uzytkownika Wzorzec testo... Pil t
Siec Wzorzec testowy 1o
Zerowanie Shutter Freeze
L
Zerowanie Auto  Aspect ColorMode

D 5 )

Lens Shift ~ Zoom  Focus

([Esc]:Powr6t [#1:Wyb6ér [Enter] :Wprow. [Menul:Wyi. )

Wybierz albo element Petna blokada, albo element
Czesciowa blokada, zaleznie od zamiaru.

[Blokada dziatanial Powrdt

[JPetna blokada @

ICzesciowa blokada
IWytaczone

[[Esc]:Powrot [#1:Wybor [Enter] :Ustaw. [Menul:Wyj. |

Naciénij przycisk [Menu], a nastepnie z menu konfiguracji
wybierz opcje Ustawienia - ,Blok. dzial. soczew.”.

i ’%’%
@ Gdy zostanie wyswietlone pytanie o potwierdzenie, wybierz . : ”
@ "Korzystanie z Menu konfiguracji"

odpowiedz Tak.
Przyciski panelu sterowania zostang zablokowane odpowiednio do

wybranego ustawienia. \‘W A q Menu Eec
B
S o U
. e . o Search = St
- Mozesz wylaczy¢ funkcje Blokada dzialania za pomoca jednej z R .
,@~ nastepujacych dwu metod. , » |0 [
7 il : & Wk .. U -
e Z pilota wybierz warto$¢ Wylaczone w pozycji Ustawienia ; Enter— 0

Blokada dzialania z menu konfiguracji. W)

e Nacis$nij i przytrzymaj przez okolo siedem sekund wcisniety
przycisk [Enter] na panelu sterowania, powodujac wy$wietlenie
komunikatu i wyltaczenie blokady.

Za pomoca pilota Za pomoca panelu sterowania
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Obraz Powrot H H H -
Geometria obrazu Geom. poz/pion BIOkada Zabezplecza’qca PrZEd KradZIEZQ

Sygnat Blokada dziatania Wytaczone

Ustawienia @ M wskaznika ndskailnim Poniewaz projektory czesto montuje si¢ pod sufitem i pozostawia w

— uzycie energi ormalna . . P . 7 . 7 7 7

PEETTYEN  Odbiornik zdalny  Przéd/Tyt pokoju bez nadzoru, istnieje ryzyko, ze kto§ moze sprobowac ukras¢
Przycisk uzytkownika Wzorzec testo... . . . . . .

Sieé Wzorzec testowy projektor. Dlatego projektor zawiera nastepujace elementy zabezpieczajace.
Zerowanie

LIFEIES e Otwor zabezpieczajacy

CTECEAI Otwor zabezpieczajacy jest zgodny z Microsaver Security System firmy

Kensington. Wiecej informacji o Microsaver Security System znajduje
sie na stronie firmy Kensington: http://www.kensington.com/.

([Esc] :Powrét [#1:Wyb6r [Enter] :Wprow. [Menul:Wyj. |

Wybierz element ,Wiaczone”. e Uchwyt

Dostepny w sprzedazy kabel zabezpieczajacy przed kradzieza mozna
poprowadzi¢ przez ten uchwyt, aby przymocowaé projektor do biurka
ikl lub kolumny.

[Blok. dziat. soczew.] Powrét

[JWtaczone @

('[Esc]:Powr6t [#1:Wyb6r [Enter] :Ustaw. [Menul:Wyi. |

Instalowanie kabla zabezpieczajacego
Przyciski dotyczace regulacji ustawienn obiektywu zostana P Jaceg

zablokowane. Poprowadz kabel zabezpieczajacy przed kradzieza przez uchwyt.

Patrz dokumentacja dostarczona z przewodem zabezpieczajacym, aby
uzyska¢ instrukcje dotyczace instalacji.



http://www.kensington.com/

TOP

Menu Konfiguracji

Rozdzial ten wyjasnia w jaki sposéb korzysta¢ z menu konfiguracyjnego i jego funkcji.
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Obraz

Tryb koloru
Sygnat Jasnosé

Kontrast
Ustawienia Ostrosé

Bezw. temp. barwowa
Zaawansow. Regulacja koloréw

Automat. przesfona
Sie¢ Zerowanie
Informacje
Zerowanie

Wybieranie z gtbwnego me-
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Prezentacja Enter
0
: @/
0
7500 K d
Esc /‘

Wytaczone

(([+7:Wyb6r [Enter] :Wprowadzenie

[Menul:Wyiscie )

Obraz
Geometria obrazu
Syanat Blokada dziatania
Blok. dziat. soczew.
Ustawienia Ksztatt wskaznika
Zuzycie energii
Zaawansow. Odbiornik zdalny
Przycisk uzy tkownika
Siet Wzorzec testowy
Zerowanie
Informacje
Zerowanie

Powrét
Geom. poz/pion
Wytaczone
Wytaczone
Wskaznik 1
Normalna
Przéd/Tyt
Wzorzec testo...

(([+7 :Wyb6r [Enter] :Wprowadzenie

[Menul:Wyjscie )

Sygnat

Ustawienia

Zaawansow.

Sie¢
Informacje

Zerowanie

Korzystanie z Menu konfiguracji

Powrdt
Tryb koloru Prezentacja
Jasnosc 0
Kontrast
Ostrosé
Bezw. temp. barwowa
Regulacja koloréw
Automat. przestona
Zerowanie

0
7500 K

Wytaczone

(([EscI :Powr6t [ 1:Wyb6r [Enter]:Worow. [Menul:Wyj. )

Obraz
Sygnat

Ustawienia

Zaawansow.

Sie¢
Informacje

Zerowanie

I Ay
= M
Powrdt
Tryb koloru Prezentacja
Jasnosé o
Kontrast o
Ostrosé

0
Bezw. temp. barwowa 7500 K

Regulacja koloréw
Automa’ rzestona QWytaczone
Zerowanie

((TEscI :Powr6t [#1:Wyb6r [Enter] :Wprow. [Menul:Wyj.
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Lista Funkcji

Menu Obraz

Liczba elementéw menu i mozliwosci ustawien zaleza od odbieranego sygnalu wideo, co wida¢ na ponizszych zrzutach ekranu. Ustawione wartosci sa
zachowywane dla kazdego rodzaju sygnatu wideo.

Analogowy lub cyfrowy sygnat RGB Analogowy/Cyfrowy Komponent Video™/
Kompozyt Video/5-video™

Obraz 7 Powrét Obraz Powrdt
=" Tryb koloru Prezentacja = Trvbkoloru Sport
Sygnat Jasnosé 0 Svgnat Jasnosé 0
Kontrast 0 Kontrast 0
Ustawienia Ostrosé 1} Ustawienia Nasycenie koloru 0
Bezw. temp. barwowa 7500 K Odciefi 0
Zaawansow. Regulacja koloréw Zaawansow. Ostrosé
Automat. przestona  Wytaczone Bezw. temp. barwowa 7500 K
Siec Zerowanie Siec Regulacja koloréw
Automat. przestona  Wytaczone
Informacje Informacje Zerowanie
Zerowanie Zerowanie
([#71:Wybor [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyiscie | ([#1:Wybor [Menul:Wyiscie )
Podmenu Funkcja
Tryb koloru Stuzy do ustawienia jakosci obrazu odpowiednio do otoczenia. @ str.24
Jasnosé Stuzy do regulacji jasno$ci wyswietlanego obrazu.
Kontrast” Mozesz ustawi¢ réznice pomiedzy jasnymi i ciemnymi obszarami obrazéw.
Nasycenie koloru Stuzy do regulacji nasycenia koloru wyswietlanego obrazu.
Odcien (Regulacja mozliwa tylko wowczas, gdy odbierany w systemie NTSC jest calkowity sygnal wideo lub sygnat S-video.)
Stuzy do regulacji odcienia wyswietlanego obrazu.
Ostros¢ Mozesz ustawic ostro$¢ obrazu.
Bezw. temp. barwowa (Tego elementu nie mozna wybra¢, jesli jako Tryb koloru w menu Obraz ustawiono sRGB"))
Stuzy do ustawienia og6lnego odcienia obrazu (temperatury bieli). Mozna ustawi¢ jedng z 10 wartosci temperatury bieli (odcienia), od 5000 K do
10000 K. Przy wyborze wysokiej wartosci odcien obrazu stanie sie blekitny, przy wyborze niskiej — czerwonawy.
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Podmenu

Funkcja

Regulacja koloréw

(Tego elementu nie mozna wybrag, jesli jako Tryb koloru w menu Obraz ustawiono sRGB.)

Regulacji mozna dokonac poprzez wybdr jednej z nastepujacych czynnosci.

Czerwony, Zielony, Niebieski: stuza do indywidualnej regulacji nasycenia poszczegélnych kolorow.

(Ten element nie jest wyswietlany, jesli jako Tryb koloru w menu Obraz ustawiono Dostosowany.)

R, G, B, C, M, Y: stuzg do indywidualnej regulacji nasycenia poszczegélnych koloréw — R (czerwony), G (zielony), B (niebieski), C
(niebiesko-zielony lub turkusowy), M (magenta, purpurowy, karmazynowy), Y (z6lty).

(Ten element jest wyswietlany tylko wowczas, gdy jako Tryb koloru w menu Obraz ustawiono Dostosowany.)

Automat. przestona

(Ustawienie mozliwe tylko wowczas, gdy jako Tryb koloru w menu Obraz wybrano Dynamiczny, Teatr lub Dostosowany oraz opcja Wiele
ekranow jest w pozycji Wylaczone.)

Decyduje o wlaczeniu lub wylaczeniu funkcji automatycznej regulacji jasnosci wyéswietlanego obrazu (Wlaczone/Wylaczone). @ str.25
Ustawienie jest zapamietywane dla kazdego trybu koloru osobno.

Zerowanie

Stuzy do przywrécenia ustawien domyslnych wszystkich funkcji menu Obraz. Aby przywréci¢ ustawienia domyslne we wszystkich menu, patrz
@ 5tr.70




Lista Funkgji

Menu Sygnat

Liczba elementéw menu i mozliwosci ustawien zaleza od odbieranego sygnalu wideo, co wida¢ na ponizszych zrzutach ekranu. Ustawione wartosci sa
zachowywane dla kazdego rodzaju sygnatu wideo.

Analogowy sygnat RGB Cyfrowy sygnat RGB/ Analogowy sygnat komponentowy Catkowity sygnat wideo”” /
Cyfrowy sygnat komponentowy" SygnatS-video”

Obraz Powrét Obraz Powrdt Obraz Powrét Obraz Powrdt
. Auto. ustawienie Wiaczone . Progresywne Film/Automat. . Pozycja . Pozycja

Syanat [} Rozdzielczosc Automatycznie [Sygna% Redukcja szuméw NR1 [Sygnai (4] 'rogresywne Film/Automat. [Sygna% (4] Progresywne Film/Automat.

| [raking 0 | Zakres DVI/HDMI Normalne =" Redukcja szuméw NR1 =" Redukcja szumow NR1

Ustawienia Synchronizacja 0 Ustawienia Ksztatt obrazu Automatycznie Ustawienia Sygnat wejsciowy Automatycznie Ustawienia Sygnat wideo Automatycznie

Pozycja Nadmierne skanowanie Wytaczone Ksztatt obrazu Normalnie Ksztatt obrazu Normalnie
Zaawansow. Sygnat wejsciowy Automatycznie Zaawansow. Zerowanie Zaawansow. Nadmierne skanowanie 8% Zaawansow. Zerowanie
Ksztatt obrazu Normalnie Zerowanie

Siec Zerowanie Siet Sie¢ Siec

Informacje Informacje Informacje Informacje

Zerowanie Zerowanie Zerowanie Zerowanie

([#71:Wybor [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyiscie | [ [41:Wybdr [Menul:Wyiscie | ([#1:Wybdr [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyiscie ) ([#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyiscie )

Podmenu Funkcja

Auto. ustawienie Decyduje o wiaczeniu lub wylaczeniu funkcji automatycznej regulacji ustawien wyswietlanego obrazu przy zmianach sygnatu wejsciowego
(Wlaczone/Wylaczone). @ str.81
Funkcja Auto. ustawienie nie jest dostepna, gdy opcje Rozdzielczo$¢ ustawiono jako Dostosowany 1 lub Dostosowany 2.

Rozdzielczos¢ Automatycznie: rozdzielczo$¢ sygnalu wejsciowego jest rozpoznawana automatycznie.
Panorama, Normalna: nalezy skorzystac z tego menu, jesli obraz nie moze by¢ wyswietlany poprawnie przy ustawionej opcji Automatycznie.
Opcja Panorama bedzie odpowiednia, jesli podtaczony komputer ma ekran panoramiczny, zas opcja Normalna, gdy ekran komputera ma
proporgje 4:3 lub 5:4.
Reczna: umozliwia samodzielne wskazanie rozdzielczosci. Jest to idealne rozwigzanie, gdy podiaczany jest tylko jeden komputer.

Traking” Stuzy do regulacji obrazu, gdy na obrazie wyswietlanym z komputera widoczne sa pionowe pasy. @ str.81

Synchronizacja” Stuzy do regulacji, gdy obraz wyswietlany z komputera migoce, jest nieostry lub widoczne sa zakl6cenia. @ str.81

Pozycja Stuzy do regulacji pozycji ekranu w goére, dot, lewo i prawo, gdy czgs$¢ obrazu jest niewidoczna.
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Podmenu

Funkcja

Progresywne

(Komponentowy sygnat wideo moze zosta¢ dostosowany wylacznie dla sygnaléw wejsciowych 480i/576i/1080i. Nie mozna tego zrobi¢, gdy
sygnalem wejsciowym jest cyfrowy RGB.)

Wylaczone: usuwanie przeplotu jest wykonywane dla kazdego pola ekranu. Ustawienie idealne dla ogladania obrazéw z duzg iloscig ruchu.
Video: idealne ustawienie do ogladania zwyktych obrazéw wideo.

Film/Automat.: dzieki automatycznej konwersji filmoéw, grafiki komputerowej, animacji itp., nagranych z szybkoscig 24/30 klatek na sekunde do
optymalnego sygnalu progresywnego za pomocg filtru 2-3 pull-down, mozliwe staje si¢ odtworzenie wrazenia naturalnosci wywolywanego przez
oryginalny obraz.

Redukcja szuméw

(Nie mozna ustawi¢, gdy sygnalem wejsciowym jest cyfrowy RGB).
Wygladza marne jakosciowo obrazy. Dostepne sa dwa tryby. Nalezy wybra¢ swoje ulubione ustawienie. Do wyswietlania obrazéw ze zrodet
charakteryzujacych si¢ bardzo niskim poziomem szuméw (np. z ptyt DVD) zaleca si¢ ustawienie tej opcji w pozycji Wylaczone.

Zakres DVI/HDMI

(Nie mozna ustawi¢, gdy sygnatem wejsciowym jest cyfrowy RGB).
Jesli do gniazda wejsciowego DVI-D lub HDMI projektora podiaczono odtwarzacz DVD, zakres wideo projektora jest ustawiany zgodnie z
zakresem wideo ustawionym w odtwarzaczu DVD.

Sygnat wejsciowy

Stuzy do wyboru gniazda wejsciowego Komputer (Computer) lub BNC jako zrédla sygnatu.
Jesli ustawiono warto$¢ Automatycznie, sygnat wejsciowy jest wybierany automatycznie, w zalezno$ci od podtaczonego urzadzenia.
Jesli przy ustawieniu wartosci Automatycznie kolory nie sa wyswietlane prawidlowo, nalezy wybra¢ sygnat odpowiedni do podtaczonego urzadzenia.

Sygnat wideo

Stuzy do wyboru gniazda wejsciowego Video jako Zrédta sygnatu. Jesli ustawiono warto$¢ Automatycznie, sygnaly wideo sg rozpoznawane
automatycznie. Jesli przy ustawieniu wartosci Automatycznie na obrazie widoczne sg zakldcenia lub np. obraz w ogéle nie jest widoczny, nalezy
wybra¢ sygnat odpowiedni do podlaczonego urzadzenia.

Ksztatt obrazu

Pozwala ustawi¢ Wspotczynnik ksztattu” wyswietlanego obrazu. @ str.27

Nadmierne skanowanie

(Nie mozna ustawi¢, gdy sygnatem wejsciowym jest cyfrowy RGB).

Mozna zmieni¢ Skalowanie wyjscia (zakres wyswietlanego obrazu). Zakres przycigcia ekranu mozna ustawi¢ na Wylaczone, 4% lub 8%. (Warto$¢
Automatycznie jest dostepna wylacznie, gdy zrédlem sygnalu jest gniazdo HDMI) Przy ustawieniu warto$ci Automatycznie zakres obrazu jest
automatycznie pozostawiany bez zmian lub zmieniany o 8%, odpowiednio do sygnalu wejsciowego. Nalezy pamietal, ze ustawienie automatyczne
jest skuteczne wylacznie w przypadku sprzetu wideo podigczonego do gniazda HDMI projektora.

Zerowanie

Stuzy do przywrdcenia wartosci domyslnych wszystkim ustawieniom w menu Sygnat z wyjatkiem ustawienia Sygnal wejsciowy.
Aby przywrdci¢ ustawienia domyslne we wszystkich menu, patrz @ str.70
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Menu Ustawienia

Obraz Powrdt
Geometria obrazu Geom. poz/pion
Syanat Blokada dziatania Wytaczone

. Blok. dziat. soczew. Wytqczone
Ustawienia @ IEFAETRTE SEOTE] Wskaznik 1
b Zuiycie energii Normalna

Zaawansow. Odbiornik zdalny Przod/Tyt
Przycisk uiytkownika Wzorzec testo...
Siec Wzorzec testowy
Zerowanie
Informacje
Zerowanie
([#71:Wybor [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie )

Podmenu

Funkcja

Geometria obrazu

Stuzy do korygowania znieksztalcen geometrii obrazu.

Geom. poz/pion: koryguje pionowe i poziome znieksztalcenia geometrii obrazu. Nalezy wybra¢ element Geometria pionowa lub Geometria
pozioma.

Za pomocg przyciskow [}/ a ], [\Z/ ¥ ], [{]/ 4 ] oraz [[J/ P ] na panelu sterowania wykonuje si¢ podobnie korekcje dla elementu Geometria
pionowa oraz Geometria pozioma.

Quick Corner: pozwala wybra¢ i skorygowa¢ cztery narozniki wyswietlanego obrazu. @ str.19

Blokada dziatania

Stuzy do ograniczenia mozliwosci korzystania z panelu sterowania projektora. @ str.40

Blok. dziat. soczew.

Stuzy do ograniczenia regulacji ustawien obiektywu z pilota. @ str.41

Ksztatt wskaznika

Stuzy do wyboru ksztaltu wskaznika. @ str.31
Wskaznik 1: 1" Wskaznik 2: #¢ Wskaznik 3: =\

Zuzycie energii

Mozna ustawi¢ jasno$¢ lampy na warto$¢ Normalne lub ECO.

Wrybierz ustawienie ECO, jesli wyswietlane obrazy sg zbyt jasne, np. gdy projekcja odbywa si¢ w zaciemnionym pokoju lub na matym ekranie. Po
wybraniu ustawienia ECO wentylator pracuje ciszej, a zuzycie energii i okres zywotnosci lampy ulegaja nastepujacym zmianom. Zuzycie energii
maleje o okoto 16%, zywotnos¢ lampy zwigksza sie okolo 1,4 raza.

Odbiornik zdalny

Stuzy do ograniczenia odbioru sygnatéw sterujacych z pilota.

Jesli potrzebny jest zakaz sterowania z pilota lub jesli $wietldwka znajduje sie zbyt blisko zdalnego odbiornika, mozna wytaczy¢ zdalny odbiornik,
aby nie byl uzywany lub nie podlegal zakl6ceniom.
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Przycisk uzytkownika

Stuzy do wyboru elementu menu konfiguracji, ktory zostal przypisany do przycisku [User] na pilocie. Naci$niecie przycisku [User] spowoduje
wyswietlenie ekranu wyboru lub regulacji wybranego elementu menu i umozliwia szybkie wprowadzanie lub regulacje¢ ustawien. Do przycisku
[User] mozna przypisac jeden z sze$ciu nastepujacych elementow:

Zuzycie energii, Informacje, Progresywne, Wzorzec testowy, Wiele ekranéw orazRozdzielczos¢

Wzorzec testowy Podczas konfiguracji projektora wyswietlany jest wzorzec testowy, umozliwiajacy skorygowanie ustawien wyswietlanego obrazu bez podlaczania
sprzetu. Podczas wyswietlania wzorca testowego mozna wyregulowaé powigkszenie i ostro$¢ oraz skorygowaé geometrie.
Aby anulowa¢ wyswietlanie wzorca testowego, nalezy nacisna¢ przycisk [ESC] na pilocie lub panelu sterowania.

Zerowanie Stuzy do przywrécenia wartosci domyslnych wszystkim ustawieniom w menu Ustawienia z wyjatkiem ustawienia Przycisk uzytkownika.

Aby przywrdci¢ ustawienia domyslne we wszystkich menu, patrz @ str.70

Menu Zaawansow.

Obraz Powrét
Wyswietlanie
Sygnat Logo uzytkownika
Projekcja Przéd
Ustawienia Kierunek Normalna
. Dziatanie
Zaawansow. @ BRI AT Komunikacja wy+t.
" Ost czysz. f. pow. Wiaczone
Siec 1D projektora Wytaczone
Wiele ekranéw
Informacje Jezyk @ Polski

Zerowanie

Zerowanie

[ [#]1:Wybdr [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie )
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Wyswietlanie Mozesz dokona¢ zmian ustawien sposobu wyswietlania projektora.

Komunikaty: jesli ustawiono warto§¢ Wylaczone, nastepujace komunikaty nie sa wyswietlane.

Ostrzezenia o przegrzewaniu i inne, komunikaty o braku sygnalu wideo, o wigczeniu funkcji Zamrozenie lub zmianie ustawien Zrédlo,
Tryb koloru i Ksztalt obrazu.

Wyswietl tlo'!: stuzy do ustawienia wygladu ekranu w sytuacji braku jakiegokolwiek sygnatu. Dostepne ustawienia to: Czarny,
Niebieski i Logo.

Ekran startowy ': decyduje o wyswietlaniu ekranu startowego (nagranego przez uzytkownika logo) podczas uruchamiania projektora
(Wlaczone/Wylaczone).

Rozmiar menu (tylko EB-Z8000WU): pozwala wybra¢ opcje Normalna lub Wieksza dla wielkos$ci wyswietlanego menu konfiguracji,
ekranu pomocy i innych komunikatéw.

Logo uzytkownika™! Stuzy do zmiany logo uzytkownika, ktére bedzie wyéwietlane jako tlo przy odpowiednich ustawieniach opcji Wyswietl tlo i Ekran
startowy. @ str.101

Projekcja W zaleznoéci od ustawienia projektora, mozna wybra¢ jedng z nastepujacych wartosci. @ str.88
Przéd, Przod/Sufit, Tyl, Tyl/Sufit

Kierunek W zaleznoéci od ustawienia projektora, mozna wybra¢ jedng z nastepujacych wartosci. @ str.88
Normalny, W gore, W dot
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Dziatanie

Wilacz zasilanie: decyduje o wlaczeniu lub wylaczeniu funkeji automatycznego wlaczanie i wylaczania projektora wraz ze Zrédlem
zasilania (Wlaczone/Wylaczone).

Gdy ustawieniem tej funkcji jest Wlaczone, nalezy wykazaé szczegélng ostrozno$é, poniewaz spowoduje ona wlaczenie projektora po
wznowieniu zasilania, o ile pozostanie on podlaczony do gniazdka elektrycznego.

Tryb uspienia: ustawienie Wlaczone spowoduje automatyczne przerwanie wyswietlania, gdy projektor nie odbiera zadnego sygnalu
wejéciowego i nie s3 wykonywane zadne operacje.

Czas trybu uspienia: je$li Tryb uspienia ustawiono jako Wlaczone, pozwala wprowadzi¢ czas, po ktérym projektor zostanie
automatycznie wylaczony. Dopuszczalne sg wartoéci z zakresu od 1 do 30 minut.

Zegar migawki: ustawienie Wlaczone sprawia, ze projektor jest automatycznie wylaczany po 120 minutach od zamkniecia elektrycznej
migawki. Fabryczne ustawienie funkcji Zegar migawki to Wlaczone. (Kiedy Zegar migawki i Tryb us$pienia sa jednocze$nie ustawione
na Wlaczone, funkcja Tryb uépienia ma priorytet.)

Tryb duzej wysokosci: funkcje te nalezy ustawi¢ jako Wlaczone, jesli projektor jest uzywany na wysokoéci ponad 1500 m n.p.m.
Przerw. synch. BNC: ustawienie zwigzane ze zrywaniem synchronizacji sygnalu odbieranego z gniazda wejsciowego BNC. Zwykle
powinna by¢ ustawiona warto$¢ Wylaczone. Warto$¢ Wlaczone nalezy ustawié, jesli wymagana jest synchronizacja analogowa (75(),
jak dla mikseréw wizyjnych.

Typ pilota: sluzy to ustawienia pilota jako Normalna lub Prosty, zaleznie od typu uzywanego pilota.

Dla pilota dostarczanego z projektorem nalezy ustawi¢ warto$¢ Normalna. Ustawienie wartosci Prosty umozliwia wykorzystanie do
sterowania projektorem pilotéw dostarczanych z innymi projektorami firmy Epson (z wyjatkiem EB-G5350/G5200W/G5100). Jest to
przydatne w sytuacji, gdy do sterowania projektorem chce si¢ uzywaé znanego juz sobie pilota.

Ustawienie Prosty uniemozliwia jednak korzystanie z pilota, ktéry dostarczony zostal razem z projektorem. Nalezy sie upewnié, czy
takie ustawienie jest celowe, gdyz w przypadku instalacji projektora pod sufitem lub w innym trudnodostepnym miejscu, zmiana
powrotna moze by¢ trudna.

Tryb gotowosci

Jesli ustawiono warto$¢ Komunikacja wl., mozliwe bedzie korzystanie z funkcji monitorowania i kontrolowania stanu projektora
poprzez sie¢, nawet jesli projektor znajdzie si¢ w stanie gotowosci.

Do monitorowania i kontrolowania stanu projektora przez sie¢ mozna uzyé protokotu SNMP™ lub skorzysta¢ z oprogramowania
EasyMP Monitor, ktore dostarczane jest wraz z projektorem.

Ost czysz. f. pow.

Stuzy do wlaczenie lub wylaczenia wyswietlania ostrzezenia o konieczno$ci oczyszczenia filtra powietrza (Wlaczone/Wylaczone).
Ustawienie Wlaczone powoduje wy$wietlenie na ekranie komunikatu ,Clean Air Filter w przypadku wykrycia, ze filtr powietrza jest
zatkany.

ID projektora

Stuzy do ustawienia identyfikatora projektora z zakresu od 1 do 9. Ustawienie Wylaczone wskazuje na brak ustawionego identyfikatora.
@ str.34 Wiele ekranow
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Wiele ekranow

Ustawienie Wlaczone umozliwia regulacje odcienia i jasnosci obrazéw wyswietlanych przez kilka stojacych w rzadku projektordw.

@ str.36

Poziom regulacji: pozwala wyregulowa¢ obraz w pieciu etapach, na pieciu poziomach jasnosci, od Poziom 1 do 5; dla kazdego z tych
5 pozioméw mozna wykona¢ regulacje za pomoca elementéw Korekta jaskrawosci i Korekta koloru.

Korekta jaskrawosci: pozwala zniwelowal rdznice jasnosci obrazéw wyswietlanych przez poszczegdlne projektory.

Korekta koloru (G/R) i Korekta koloru (B/Y): pozwalaja zniwelowa¢ réznice koloru obrazéw wyswietlanych przez poszczegélne projektory.

Gdy warto$ciag opcji Wiele ekranow jest Wlaczone, Automat. przestona nie dziala.

Jezyk

Stuzy do ustawienia jezyka wyswietlanych komunikatow.

Zerowanie

Stuzy do przywrécenia wartosci domyslnych ustawieniom w podmenu Wyswietlanie'!, Dzialanie" oraz Ost czysz. f. pow. z menu
Zaawansow.
Aby przywréci¢ ustawienia domyslne we wszystkich menu, patrz @ str.70

*1 Gdy w funkcji Ochrona hastem nadamy elementowi Ochrona logo uzytk. warto$¢ Wlaczone, nie mozna bedzie zmienia¢ ustawien dotyczacych logo uzytkownika.
Zmiany stang si¢ mozliwe po nadaniu elementowi Ochrona logo uzytk. wartoéci Wylaczone. @ str.38

*¥2  Z wyjatkiem elementéw Tryb duzej wysokosci oraz Typ pilota.

Menu Sie¢ (tylko EB-Z8000WU)

Gdy w funkcji Ochrona hastem nadamy elementowi Ochrona sieci warto§¢ Wlaczone, zostanie wyswietlony komunikat, a ustawien nie mozna bedzie
zmienia¢. Zmiany stang si¢ mozliwe po nadaniu elementowi Ochrona sieci wartosci Wylaczone. @ str.38

Obraz

Sie€ LAN kablowa
Sygnat Hasto PJLink

Hasto kontroli sieci
Ustawienia SNMP

Poczta
Zaawansow. AMX Device Discovery Wytaczone

. Mazwa projektora

Siet id]  Zerowanie
Informacje
Zerowanie

([#1:Wyb6r [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie |
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Sie¢ LAN kablowa

Stuzy do wprowadzenia ustawien sieciowych.

DHCP: stuzy do wiaczenia lub wylaczenia korzystania z protokotu DHCP (Wlaczone/Wylaczone).

Warto$¢ Wlaczone powoduje, ze nie mozna ustawi¢ zadnych innych adreséw.

Adres IP: stuzy do wprowadzenia adresu IP, ktéry przydzielono dla projektora.”

W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedzialu od 0 do 255. Nie mozna jednak uzy¢ nastepujacych adresow IP.
0.0.0.0, 0.x.x.x, 127.x.x.x, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedzialu od 0 do 255)

Maska podsieci: stuzy do wprowadzenia maski podsieci dla projektora.”

W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedzialu od 0 do 255. Nie mozna jednak uzy¢ nastepujacych masek podsieci.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Adres bramy: stuzy do wprowadzenia adresu IP bramy dla projektora.”

W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedzialu od 0 do 255. Nie mozna jednak uzy¢ nastepujacych adreséw bram.
0.0.0.0, 127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedzialu od 0 do 255)

Adres MAC: pozwala wyswietli¢c adres MAC projektora.

Hasto PJLink

Stuzy do ustawienia hasta, ktére bedzie uzywane do korzystania z projektora za pomoca oprogramowania zgodnego ze standardem
PJLink.” @ str.117

Mozna wprowadzi¢ do 32 jednobajtowych znakéw alfanumerycznych.

Hasto kontroli sieci

Stuzy do podania hasta, ktére bedzie uzywane przy wprowadzaniu ustawien i sterowaniu projektorem za pomoca funkeji Kontrola
sieci.” Mozna wprowadzi¢ do 8 jednobajtowych znakéw alfanumerycznych.

Kontrola sieci to funkcja komputera, ktéra umozliwia konfiguracje i sterowanie projektorem za pomoca przegladarki internetowej na
komputerze z uruchomionym programem EasyMP Monitor. @ EasyMP Monitor Instrukcja obstugi

SNMP

Mozesz wprowadzi¢ ustawienia protokotu SNMP™.
Trap IP adres 1/Trap IP adres 2: mozliwa jest rejestracja co najwyzej dwéch punktéw docelowych powiadamiania putapek SNMP."

Aby uzywaé protokolu SNMP do monitorowania projektora, nalezy zainstalowa¢ na komputerze program do zarzadzania SNMP.
Zarzadzaniem SNMP powinien zajmowacd si¢ specjalista w dziedzinie sieci.
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Poczta Gdy to ustawienie jest wlaczone, w przypadku wystapienia problemu z projektorem lub ostrzezenia, uzytkownik otrzyma
powiadomienie e-mail. W sprawie informacji o tresci wysytanych powiadomien e-mail @ "Odczytywanie wysylanych powiadomien o
problemach” str.114

Powiadom.o poczta: stuzy do wiaczenia lub wylaczenia powiadamiania za pomoca poczty elektronicznej (Wlaczone/Wylaczone).
Wartos¢ Wylaczone powoduje, ze nie mozna ustawi¢ zadnych innych adreséw.

Serwer SMTP: stuzy do wprowadzenia adresu IP serwera SMTP dla projektora.”

W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedzialu od 0 do 255. Nie mozna jednak uzy¢ nastgpujacych adreséw IP.
127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedzialu od 0 do 255)

Numer portu: pozwala wyswietlic numeru portu serwera SMTP.

Warto$¢ domyélna to 25. Przy edycji ustawien za pomoca funkeji Kontrola sieci, mozna zmieni¢ Numer portu, wprowadzajac
prawidlowa liczbe z zakresu od 1 do 65 535.

Ustawienie adresu 1/Ustawienie adresu 2/Ustawienie adresu 3: stuzy do wprowadzenia adresu e-mail” oraz tresci wiadomosci
wysylanej jako powiadomienie w przypadku wystapienia problemu lub ostrzezenia. Mozna zarejestrowaé do trzech punktéow
przeznaczenia. Przy wprowadzaniu adreséw e-mail mozna uzy¢ do 64 jednobajtowych znakéw alfanumerycznych.

AMX Device Discovery Ustawienie Wlaczone zezwala na wykrycie podlaczonego do sieci projektora za pomocy funkcji AMX Device Discovery”. Ustawienie
Wylaczone bedzie odpowiednie dla sytuacji, gdy projektor nie jest podlaczony do $rodowiska kontrolowanego za pomocg kontrolera
firmy AMX lub funkcji AMX Device Discovery.

Nazwa projektora Pozwala wyswietli¢ nazwe projektora uzywang do identyfikacji projektora w sieci.

Zerowanie Stuzy do przywrécenia ustawien domyslnych wszystkich funkcji menu Sieé.

Aby przywréci¢ ustawienia domyslne we wszystkich menu, patrz @ str.70

*  Przy wprowadzaniu liczb i hasel wy$wietlane s3 nastepujace klawiatury programowe. Nalezy przechyli¢ przycisk [©] na pilocie, aby przesungé¢ wskaznik na wybrany
klawisz, a nastepnie nacisng¢ przycisk [Enter]. Liczby nalezy wprowadza¢ przytrzymujac przycisk [Num] na pilocie i naciskajac przyciski numeryczne. Po
zakonczeniu nalezy nacisna¢ [Finish] na klawiaturze, aby potwierdzi¢ wprowadzone znaki. Aby anulowa¢ wprowadzanie nalezy nacisng¢ [Cancel] na klawiaturze.

[Hasto PJLink]

[Adres IP]
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Kazde wybranie klawisza [CAPS] powoduje zmiane¢ rodzaju wprowadzanych liter z
wielkich na male i odwrotnie. Kazde wybranie klawisza [SYM1/2] powoduje zmiane
zestawu symboli przypisanych klawiszom w sekcji otoczonej ramka.

Menu Siec¢ (tylko EB-Z8050W)

Gdy w funkcji Ochrona haslem nadamy elementowi Ochrona sieci warto$¢ Wlaczone, zostanie wyswietlony komunikat, a ustawien nie mozna bedzie
zmienia¢. Zmiany stang si¢ mozliwe po nadaniu elementowi Ochrona sieci wartosci Wylaczone. @ str.38
Obraz
Konfiguracja sieci
Sygnat
Ustawienia
Zaawansow.
Siet
Informacje

Zerowanie

([#1:Wybor [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyijscie |
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Do wprowadzania ustawien sieciowych stuza nastepujace menu.:

Konfiguracja sieci
Podstawowy, Bezprzewodowa sie¢ LAN, Zabezpieczenia, Sie¢ LAN kablowa, Poczta, Inne, Zerowanie i Instalacja zakonczona.

S Ustawianie funkcji projektora i sterowanie nim moze odbywac¢ sie za posrednictwem przegladarki internetowej na komputerze podtaczonym do projektora
@‘ przez sie¢. Ta funkcja nazywa si¢ ,Sterowanie za pomocg sieci WWW®. Ustawienia sterowania za pomocg sieci WWW (np. ustawienia zabezpieczen) mozna
wprowadza¢ w tatwy sposéb za pomoca klawiatury. @ Instrukcja obstugi projektora "Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW (Kontrola sieci)"
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Uwagi na temat obstugi menu Sie¢

Wybdr opcji z gléwnego menu oraz z menu podrzednych, a takze zmiana wybranych elementéw, przebiegaja tak samo jak w przypadku menu konfiguracyjnego.

Po zakonczeniu, przejdz do opcji Instalacja zakonczona i wybierz Tak, Nie lub Anuluj. Po wybraniu Tak lub Nie nastgpi powr6t do menu konfiguracyjnego.

| Viyoér

Tak: Zapisuje ustawienia i wychodzi z menu Sie¢.
Nie: Wychodzi z menu Sie¢ bez zapisywania ustawien.
Anuluj: Menu Sie¢ jest nadal wyswietlane.

Operacje klawiatury programowej

Menu Sie¢ zawiera pozycje, ktore wymagaja wprowadzenia znakéw alfanumerycznych podczas konfiguracji. W takim przypadku nastepujace klawisze
programowe s3 wy$wietlane. Uzyj przycisku [©] na pilocie lub przyciskow [2x/ a], [\Z/ w], [€]/4] oraz [[J/ D] na projektorze, aby przesunag¢ kursor na
pozadany klawisz, a nastepnie nacis$nij przycisk [Enter], aby wprowadzi¢ wartosci alfanumeryczne. Liczby nalezy wprowadzaé przytrzymujac przycisk
[Num] na pilocie i naciskajac przyciski numeryczne. Po zakonczeniu nalezy nacisng¢ [Finish] na klawiaturze, aby potwierdzi¢ wprowadzone znaki. Aby
anulowa¢ wprowadzanie nalezy nacisna¢ [Cancel] na klawiaturze.
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Nazwa projektora

Finish =~ Cancel

Przy kazdorazowym wybraniu tego klawisza nastepuje zmiana pomiedzy literami duzymi a matymi.

Przy kazdorazowym wybraniu tego klawisza nastepuje zmiana pomiedzy klawiszami symboli dla sekcji oznaczonej ramka.

Menu Podstawowy

Nazwa projektora ERDONOND

Siet LAN
Kablowa

Instalacia
zakoficzona

Podmenu

Funkcja

Nazwa projektora

Pozwala wyswietli¢ nazwe projektora uzywang do identyfikacji projektora w sieci.
Podczas edycji mozna wprowadzi¢ do 16 jednobajtowych znakéw alfanumerycznych.

Hasto PJLink

Stuzy do ustawienia hasta, ktére bedzie uzywane do korzystania z projektora za pomocg oprogramowania zgodnego ze standardem PJLink.
@ str.117
Mozna wprowadzi¢ do 32 jednobajtowych znakéw alfanumerycznych.




Lista Funkgji

Podmenu Funkcja

Hasto kontroli sieci Ustawianie hasta, ktére ma by¢ uzywane do wprowadzania ustawien i sterowania projektorem uzywajac funkcji Kontrola sieci. Mozna wprowadzi¢
do 8 jednobajtowych znakéw alfanumerycznych. Sterowanie za pomoca sieci WWW to funkcja komputera, ktéra umozliwia skonfigurowanie i
sterowanie projektorem za pomocg przegladarki internetowej na komputerze podlaczonym do sieci. @ Instrukcja obstugi projektora "Zmiana
ustawien przy uzyciu przegladarki WWW (Kontrola sieci)"

Stowo kluczowe projektora | Gdy funkcja jest ustawiona w pozycji Wlaczone, wymagane jest wprowadzenie stowa kluczowego podczas proby podiaczenia projektora do sieci.
Takie ustawienie pozwala unikng¢ przerwania prezentacji przez nieoczekiwane potaczenie z komputera.

Zazwyczaj ta opcja powinna by¢ ustawiona na Wlaczone. @ Instrukcja obstugi projektora "Podlaczanie Projektora do Sieci i Projekcja”

Menu Bezprzewodowa sie¢ LAN (tylko z zainstalowanym opcjonalnym modutem bezprzewodowej sieci LAN)

Ustawienia sieciowe
Powrét

§  Wihaczone ) Wyhaczone

System z WLAN'em
ssID

DHCP. i Witaczone £ Wytaczone

Adres IP

Wiyéw. iden. SSID

Instalacia WySwiietlanie adresu IP
zakoficzona

Podmenu Funkcja
Zasil.bezprzew.LAN Ustaw na warto$¢ Wylaczone, aby dezaktywowa¢ modut bezprzewodowej sieci LAN podtaczony do komputera. Przy ustawieniu opcji Wylaczone
modul bezprzewodowej sieci LAN jest traktowany tak, jakby nie byt podtaczony.
Tryb potaczenia Gdy projektor jest potaczony z komputerem za pomoca aplikacji EasyMP Network Projection, nalezy tak ustawi¢ jego parametry, aby polaczenie
byto state.
Wi-Fi Protected Setup W przypadku uzywania punktu dostepowego bezprzewodowej sieci LAN zgodnego ze standardem WPS (Wi-Fi Protected Setup) mozna do niego

w latwy sposob podlaczy¢ projektor i wprowadzi¢ ustawienia zabezpieczen. @ str.103

Poziom anteny Wryswietla sile sygnalu sieci bezprzewodowe;.

System z WLAN’em Ustawia system z bezprzewodowg siecia LAN.
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Podmenu Funkcja
SSID Wprowadz numer SSID. Identyfikator SSID nalezy wprowadzi¢, jezeli jest dostarczany dla systemu z siecig bezprzewodowa LAN, do ktérej
podlaczony jest projektor.
Mozna wprowadzi¢ do 32 jednobajtowych znakéw alfanumerycznych.
DHCP Mozesz okredlié, czy ma by¢ uzywany protok6t DHCP” » (opcja Wlaczone/Wylaczone).
Wartos¢ Wlaczone powoduje, ze nie mozna ustawi¢ zadnych innych adresow.
Adres IP Mozina wprowadzi¢ adres IP? przydzielony do projektora.

W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedzialu od 0 do 255. Jednakze, nie mozna uzy¢ nastepujacych adreséw IP. 0.0.0.0, 127.x.x.x,
od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od 0 do 255)

Maska podsieci

Mozna wprowadzi¢ maske podsieci® dla projektora. W kazdym polu adresu mozna wprowadzié liczbe z przedziatu od 0 do 255. Jednakze, nie
mozna uzy¢ nastepujacych masek podsieci.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Adres bramy Mozna wprowadzi¢ adres IP bramy projektora.
W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedziatu od 0 do 255. Nie mozna jednak uzy¢ nastepujacych adresow bram®”.
0.0.0.0, 127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od 0 do 255)

Adres MAC Wyséwietlanie adresu MAC.

Wysw. iden. SSID

Aby zapobiec wyswietlaniu identyfikatora SSID na ekranie czuwania LAN, opcje te nalezy ustawi¢ w pozycji Wylaczone.

Wyswietlanie adresu IP

Aby zapobiec wyswietlaniu adresu IP na ekranie czuwania LAN, opcje te nalezy ustawi¢ w pozycji Wylaczone.
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Menu Zabezpieczenia (tylko, gdy zainstalowano opcjonalny modut bezprzewodowej sieci LAN)

Jesli opcjonalny modul bezprzewodowej sieci LAN jest zainstalowany i uzywany w trybie recznym, zaleca si¢ ustawienie opcji zabezpieczen.

WEP
WPA-PSK(TKIP)
WPA-PSK(AES)
WPA2-PSK(TKIP)
WPA2-PSK(AES)
EAP-TLS
EAP-TTLS/MD5
EAP-TTLS/MS-CHAPV2
PEAP/MS-CHAPY2

PEAP/GTC

EAP-Fast/MS-CHAPv2
EAP-Fast/GTC

Podmenu

Funkcja

Zabezpieczenia

Wybierz jedna z nastepujacych metod zabezpieczania.

Podczas konfigurowania zabezpieczen nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami administratora sieci, do ktérej ma zosta¢ uzyskany dostep.
WEDP: Dane sg szyfrowane za pomoca klucza kodowego (klucza WEP)

Ten mechanizm zapobiega komunikacji, chyba ze klucze szyfrujace punktu dostepowego i projektora pasuja do siebie.

WPA/WPA2: Jest to standard szyfrowania, ktory zwieksza bezpieczenstwo, bedace stabym punktem szyfrowania WEP. Istnieje wiele metod
szyfrowania WPA, jednak w tym projektorze uzywana jest metoda ,,TKIP“i ,AES®.

WPA zawiera réwniez funkcje uwierzytelniania uzytkownika. Uwierzytelnianie WPA oferuje dwie metody: za pomocg serwera uwierzytelniania
lub bezposrednio pomigdzy komputerem a punktem dostegpowym bez udzialu serwera. Ten projektor obstuguje druga metode, bez serwera.
EAP: EAP to protokot uzywany do komunikacji miedzy klientami i serwerami uwierzytelniania. Dostepnych jest wiele protokotéw, np. protokdt

EAP-TLS, w ktérym do uwierzytelniania uzytkownika uzywany jest elektroniczny certyfikat, LEAP, w ktérym uzywana jest nazwa uzytkownika i
hasto oraz protokoét EAP-TTLS.

Typ zabezpieczen

System

Uwierzytelnianie

EAP-TLS

Certyfikat cyfrowy, Certyfikat CA

EAP-TTLS/MD5

Nazwa uzytkownika, Haslo

EAP-TTLS/MS-CHAPv2

Nazwa uzytkownika, Hasto
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System Uwierzytelnianie
PEAP/MS-CHAPv2 Nazwa uzytkownika, Hasto
PEAP/EAP-GTC Nazwa uzytkownika, Hasto
LEAP Nazwa uzytkownika, Hasto
EAP-Fast/MS-CHAPv2 Nazwa uzytkownika, Hasto
EAP-Fast/GTC Nazwa uzytkownika, Hasto

- * W przypadku uzycia EAP, nalezy wprowadzi¢ w projektorze ustawienia odpowiadajace ustawieniom uwierzytelniania serwera. Skontaktuj si¢ z

'@ administratorem sieci, aby uzyskal szczegélowe informacje na temat ustawien RADIUS.

e Otwdrz “Menu Sie¢” - “Certyfikat” w “Kontrola sieci’, aby zarejestrowac certyfikat cyfrowy i certyfikat CA projektora. Mozna zarejestrowac tylko jeden
certyfikat cyfrowy i certyfikat CA dla projektora. Certyfikaty te sa uzywane w przypadku protokotu EAP-TLS.

Gdy wybrano WEP

Mozna ustawi¢ nastepujace pozycje.

Podmenu Funkcja

Szyfrowanie WEP Mozna ustawi¢ szyfrowanie dla kodowania WEP.
128 Bit: Korzysta z kodowania 128-bitowego (lub 104-bitowego)
64 Bit: Korzysta z kodowania 64-bitowego (lub 40-bitowego)
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Podmenu Funkcja

Format Mozna ustawi¢ metode wprowadzania klucza szyfrowania WEP.

ASCII: Wprowadz tekst. Metoda wprowadzania tekstu dla klucza szyfrowania WEP zalezy od punktu dostepowego. Postepuj zgodnie z
instrukcjami administratora sieci, do ktdrej podlaczony jest projektor, a nastepnie ustaw opcje ,,ASCII®.

HEX: Wprowadz szesnastkowo.

Identyfikator klucza Wrybiera identyfikator klucza szyfrowania WEP.

Klucz szyfrowania 1/Klucz Mozna wprowadzi¢ klucz uzywany w szyfrowaniu WEP. Wprowadz klucz w postaci znakéw jednobajtowych, zgodnie z instrukcjami od
szyfrowania 2/Klucz administratora sieci, do ktorej podtgczany jest projektor. Typ znakéw i ich dopuszczalna liczba réznig sie zaleznie od ustawient Szyfrowanie WEP i
szyfrowania 3/Klucz Format.

szyfrowania 4 Jedli liczba wprowadzonych znakéw jest mniejsza niz wymagana, zadne znaki nie sg szyfrowane. Jesli liczba wprowadzonych znakéw jest wigksza

niz wymagana, znaki przekraczajace dozwolong liczbe nie sg szyfrowane.
128 Bit - ASCII: Jednobajtowe znaki alfanumeryczne, 13 znakow.

64 Bit - ASCII: Jednobajtowe znaki alfanumeryczne, 5 znakéw.

128 Bit - HEX: 0d 0 do 9i od A do F, 26 znakéw

64 Bit - HEX: od 0 do 91 0d A do F, 10 znakéw

Typ uwierzytelniania Mozna ustawi¢ Typ uwierzytelniania dla kodowania WEP.
Open: Metoda stuzaca do podlaczania punktu dostepu bez uwierzytelniania.
Shared: Typ uwierzytelniania wykorzystujacy klucz WEP.

Gdy wybrano WPA-PSK (TKIP) lub WPA2-PSK (AES)

[T — Ustawien
Powrét Powrét
Podstawow) Podstawow) Podstawow)
i abezpieczenia Y Zavezpieczenia 5 EAP-TLS o ¥ PROSTICSTU AN ~ PEAP/MS-CHAPV2 O

Bezprzewodona Bezprzewodowa Bezprzewodona
) iec LAN ertyfikat cyfrowy e Nazwa uytkownika
Zabezpieczenia Zabezpieczenia g a Zabezpieczenia Hasto

utor
Sieé LAN Siet LAN Sieé LAN
kablowa. Kablowa kablowa

Poczta Poczta

Zerowanie

Instalacia Instalacia Instalacia
zakoficzona zakoficzona zakoficzona

[ | wybor




Lista Funkgji

Mozna ustawi¢ nastepujace pozycje.

Podmenu Funkcja

PSK (Klucz szyfrowania) Mozesz wprowadzi¢ klucz PreShared Key (klucz szyfrowania) w postaci jednobajtowych znakéw alfanumerycznych. Wprowadz od 8 do 63
znakoéw. Po wprowadzeniu klucza PreSharedKey i naci$nieciu przycisku [Enter], wartos¢ jest ustawiana i wyswietlana w postaci gwiazdki (*).
Nie mozna wprowadzi¢ wiecej niz 32 znakéw w menu konfiguracyjnym. W przypadku korzystania z funkeji kontroli sieci mozna wprowadzi¢
wiecej niz 32 znaki.

@ [nstrukcja obstugi projektora "Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW (Kontrola sieci)"

Gdy wybrano EAP-TLS

Mozna ustawi¢ nastepujace pozycje.

Podmenu Funkcja
Wystawiony dla/ Wyswietlone zostang informacje zawarte w certyfikacie. Nie mozna nic wprowadzic.
Wystawiony przez/Okres
waznosci

Gdy wybrano EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2 lub EAP-FAST/GTC

Mozna ustawi¢ nastepujace pozycje.

Podmenu Funkcja

Nazwa uzytkownika Mozna wprowadzi¢ nazwe uzytkownika uzywana do uwierzytelniania w postaci jednobajtowych znakéw alfanumerycznych (bez spacji). Mozna
wprowadzi¢ do 64 znakéw.

Nie mozna wprowadzi¢ wiecej niz 32 znakéw w menu konfiguracyjnym. W przypadku korzystania z funkeji kontroli sieci mozna wprowadzi¢
wiecej niz 32 znaki.

@ [nstrukcja obstugi projektora "Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW (Kontrola sieci)"

Hasto Mozna wprowadzi¢ hasto uwierzytelniania w postaci jednobajtowych znakéw alfanumerycznych. Mozna wprowadzi¢ do 64 znakéw. Po
wprowadzeniu hasta i naci$nieciu przycisku [Enter] warto$¢ jest ustawiana i wyswietlana w postaci gwiazdki (¥).

Nie mozna wprowadzi¢ wiecej niz 32 znakéw w menu konfiguracyjnym. W przypadku korzystania z funkcji kontroli sieci mozna wprowadzi¢
wiecej niz 32 znaki.

@ [nstrukcja obstugi projektora "Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW (Kontrola sieci)"
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Menu Sie¢ LAN kablowa

Pourdt

t vy

Podmenu Funkcja
DHCP Moiesz okreslié, czy ma by¢ uzywany protokét DHCP™ (opcja Whaczone/Wylaczone).
Warto$¢ Wlaczone powoduje, ze nie mozna ustawi¢ zadnych innych adreséw.
Adres IP Mozna wprowadzi¢ adres IP™ przydzielony do projektora.

W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedzialu od 0 do 255. Jednakze, nie mozna uzy¢ nastepujacych adreséw IP.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 0d 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedzialu od 0 do 255)

Maska podsieci

Mozna wprowadzi¢ maske podsieci® dla projektora. W kazdym polu adresu mozna wprowadzié liczbe z przedziatu od 0 do 255. Jednakze, nie
mozna uzy¢ nastepujacych masek podsieci.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Adres bramy Mozna wprowadzi¢ adres IP bramy projektora.
W kazdym polu adresu mozna wprowadzié liczbe z przedziatu od 0 do 255. Nie mozna jednak uzy¢ nastepujacych adresow bram”.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 0d 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedzialu od 0 do 255)

Adres MAC Wyséwietlanie adresu MAC.

Wyswietlanie adresu IP

Aby zapobiec wyswietlaniu adresu IP na ekranie czuwania LAN, opcje te nalezy ustawi¢ w pozycji Wylaczone.
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Menu Poczta

Gdy to ustawienie jest wlaczone, w przypadku wystapienia problemu z projektorem lub ostrzezenia, uzytkownik otrzyma powiadomienie e-mail. Informacje
na temat tresci wystanych wiadomosci e-mail znajdujg sie w czes$ci @ str.114

Powrét

Podstawowy Pouiadom.o poczta ] one 8 tiytaczone

Bezprzewodowa
siet LAN

Siet LAN
Kablowa

Instalacia
zakoficzona Ostrzez dot lampy.

Wyni

=i Gotowe

Podmenu Funkcja
Powiadom.o poczta Mozesz okreéli¢, czy ma by¢ stosowane powiadomienie w postaci wiadomosci e-mail (Wlaczone/Wylaczone).
Serwer SMTP Moina wprowadzi¢ Adres IP? serwera SMTP dla projektora.

W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedzialu od 0 do 255. Jednakze, nie mozna uzy¢ nastepujacych adreséw IP.
127 x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od 0 do 255)

Numer portu Mozna wprowadzi¢ numer portu serwera SMTP. Wartos¢ domyslna to 25. Mozna wprowadzi¢ wartosci od 1 do 65 535.

Adres e-mail 1/Adres e-mail | Mozesz wprowadzi¢ adres e-mail, pod ktéry beda wysytane powiadomienia. Mozna zarejestrowa¢ do trzech punktéw przeznaczenia. Przy
2/Adres e-mail 3 wprowadzaniu adreséw e-mail mozna uzy¢ do 64 jednobajtowych znakéw alfanumerycznych. Nie mozna wprowadzi¢ wiecej niz 32 znakéw w
menu konfiguracyjnym. W przypadku korzystania z funkcji kontroli sieci mozna wprowadzi¢ wigcej niz 32 znaki.

Ustawianie zdarzenia Uzytkownik moze wybra¢ problemy lub ostrzezenia, o ktérych chce by¢ powiadamiany poczta elektroniczng. Gdy w projektorze wystapi dany
powiadamiania problem lub ostrzezenie, na okreslony adres e-mail zostanie wystany e-mail z powiadomieniem o wystapieniu problemu lub ostrzezenia. Mozna
wybrac wiele sposrod wyswietlanych pozycji.




Lista Funkgji

Menu Inne
Podmenu Funkgcja

Trap IP adres 1/Trap IP Mozesz zarejestrowaé maksymalnie dwa punkty docelowe powiadamiania putapek SNMP.

adres 2 W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedziatu od 0 do 255.
Jednakze, nie mozna uzy¢ nastepujacych adreséw IP.
127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od 0 do 255)
Aby uzywal protokolu SNMP do monitorowania projektora, nalezy zainstalowa¢ program zarzadzania SNMP na komputerze. Protokét SNMP
powinien by¢ zarzadzany przez administratora sieci.

Priorytetowa brama Dla priorytetowej bramy wybierz opcje Bezprzewodowa sie¢ LAN lub Sie¢ LAN kablowa.

AMX Device Discovery Ustawienie Wlaczone zezwala na wykrycie podlaczonego do sieci projektora za pomoca funkcji AMX Device Discovery”. Ustaw te funkcje w
pozycji Wylaczone, jesli projektor nie zostal podiaczony do $rodowiska zarzadzanego przez kontroler AMX lub AMX Device Discovery.
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Menu Zerowanie

Zeruje wszystkie ustawienia sieci.

Ustawienia sieciowe

Wyzerowanie ustawief sieciowych
Podstawowy

Bezprzewodowa
sie LAN

Zabezpieczenia

Siec LAN
Kablowa
Cheesz wyzerowaé?

Tak O Nie

Zerowanie

Erer | Gotowe

Podmenu Funkcja

Wyzerowanie ustawien Aby wyzerowa¢ wszystkie ustawienia sieci, wybierz opcje Tak.

sieciowych Po wyzerowaniu ustawien, zostanie wyswietlone menu Podstawowy.
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Menu Informacje (Bez mozliwosci zmian)

Menu to pozwala na sprawdzenie stanu odbieranych sygnaléw wideo oraz stanu projektora. Liczba wyswietlanych elementéw menu zalezy od odbieranego
sygnatlu wideo, co wida¢ na ponizszych zrzutach ekranu.

Analogowy lub cyfrowy sygnat RGB/ Catkowity sygnat wideo” / SygnatS-video
Sygnat komponentowy” /Cyfrowy sygnat komponentowy

Obraz Czas pracy lampy Normalna /ECO Obraz Czas pracy lampy Normalna /ECO
Lz § O 7 Lampa 1 OH/ OH
Syanat e 3 L Sygnat Lampa 2 OH/ OH
Status lampy 1®20@ Status lampy 1®20@
UBERTEE atikn PP Ustawienia Zrédto S-Video
SRR CIEEERCY) === Syanat wideo Autom. (----)
Zaawansow. Rozdzielczo5¢ 0x 1] Zaawansow. Status
Czest. odswieiania 0,00 Hz
Siec Info synchronizacji SGNN 00000 Sieé Numer seryjny
= . Status
[Informac;e . [Informacje
Numer seryiny
Zerowanie Zerowanie
(L& :Wybdr [Menul:Wyiscie | ([#1:Wybér [Menul:Wyiscie |
Podmenu Funkcja
Czas pracy lampy Pozwala wys$wietli¢ catkowity czas pracy lampy’.
Gdy osiagnie on poziom alarmowy lampy, znaki beda wyswietlane w zéltym kolorze.
Status lampy Stan lamp ukazuja nastepujace ikony.
O : Swieci B : Wylacz
Gdy wyséwietlana jest ikona I , lampa nie pracuje normalnie. Patrz ,Odczytywanie stanu wskaznikow®. @ str.73
Zrédto Mozesz wyswietlic nazwe zrodla, do ktérego podlaczone jest zewnetrzne urzadzenie wysylajace obraz.
Sygnat wejsciowy Pozwala wyswietli¢ zawarto$§¢ podmenu Sygnal wejsciowy z menu Sygnal dla odpowiedniego Zrdédia sygnatu.
Rozdzielczo$¢ Pozwala wyswietli¢ informacje o rozdzielczosci.
Sygnat wideo Pozwala wyswietli¢ zawarto$¢ podmenu Sygnal wideo z menu Sygnal.
Czest. odéwiezania Pozwala wyswietli¢ Czest. odéwiezania”.
Info synchronizacji Pozwala wys$wietli¢ informacje o sygnale wideo.
Informacja ta moze by¢ potrzebna, gdy projektor bedzie wymagal naprawy.
Status Informacje dotyczace bledow, ktére wystapily w projektorze.
Informacja ta moze by¢ potrzebna, gdy projektor bedzie wymagal naprawy.
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Podmenu Funkcja

Numer seryjny Wyswietlanie numeru seryjnego projektora.

*  Calkowity czas pracy bedzie wyswietlany jako ,,0H“ przez pierwsze 10 godzin. Czas réwny lub dluzszy niz 10 godzin bedzie wy$wietlany jako ,,10H®, ,11H itd.

Menu Zerowanie

Obraz Powrot
Zerowahie catkowite

Sygnat
Ustawienia
Zaawansow.

Siet

Informacje

[Zerowanie (]

([#]1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyijscie |
Podmenu Funkcja
Zerowanie catkowite Stuzy do przywrécenia ustawien domyslnych wszystkich elementéw menu konfiguracji.

Nastepujace elementy nie powracaja do swoich ustawien domyslnych: Sygnal wejsciowy, Logo uzytkownika, Wiele ekrandw, wszystkie elementy
menu Sie¢, Czas pracy lampy oraz Jezyk.




TOP

Rozwigzywanie problemoéw

Ten rozdzial opisuje, jak zidentyfikowaé problemy i co zrobi¢, gdy problem zostanie znaleziony.



Korzystanie z pomocy

\:

R

W przypadku wystgpienia problemu z projektorem mozna wyswietli¢
ekran pomocy, naciskajac przycisk [Help]. Problem mozna rozwiazaé
odpowiadajgc na pytania.

®@ Naci$nij przycisk [Help].
Zostanie wyswietlony ekran pomocy.

Potwierdz wybor.
Pilot

Pilot
Lens Shitt LZoom Focus
(&D)

Pytania i odpowiedzi sa wyswietlane, jak pokazano na ponizszym
ekranie.

@ @ @

Help

Naci$nij przycisk [Help], aby opusci¢ pomoc.

Obraz jest maty.

@ Czy powiekszenie ustawione jest na minimum?
-Nacisnij przycisk [Zoom], aby zmieni€ rozmiar obrazu.

Projector

@) Czy projektor jest zbyt blisko ekranu?
-Odsufi projektor od ekranu.

\
@,@ Wybierz element menu.

(_[Esc] :Powrét [Help] :Wyijscie
[Pomoc]

Obraz jest maty. &

i SWi j j 1 71 . . . .
e e sy Jako trapezoid. - Jeéli na ekranie pomocy nie ma rozwigzania problemu, patrz
Nie widag filmu. ’@‘ "Rozwigzywanie Problemow" str.73.
([#1:Wybdr [Enter] :Wprowadzenie [Help] :Wyjscie |
Pilot

e
()

5 e



Rozwiagzywanie Probleméw

Jesli wystapil problem z projektorem, najpierw sprawdz stan wskaznikéw projektora i zajrzyj do sekcji ,,Odczytywanie stanu wskaznikéw® ponize;j.

Jesli stan wskaznikéw nie wskazuje jednoznacznie na czym polega problem, zajrzyj do sekcji ,Gdy stan wskaznikéw nie zasugerowal rozwigzania®.
@ str.78

Odczytywanie stanu wskaznikow

Te wskazniki przedstawiajg stan pracy projektora.

gl

Lamp1 Lamp2 Temp Filter Wireless

VA

Q0dO

@) Pokazuje stan pracy urzadzenia. |:| Stan gotowosci
Jezeli w tym stanie naciéniety zostanie przycisk [(], rozpocznie sie projekcja.
i Przygotowanie monitorowania sieci (co najwyzej okolo 20 minut) lub trwa proces schladzania
Przyciski sg nieaktywne, gdy miga kontrolka.

:I: Nagrzewanie
" Czas nagrzewania wynosi okolo 30 sekund. Gdy nagrzewanie zostanie ukoniczone, wskaznik

przestanie migac.

[O] nie dziala podczas nagrzewania.

B Wyswietlanie

@ Wskazuje stan modutu sieci bezprzewodowej LAN, jesli podlaczono opcjonalny modut sieci bezprzewodowej LAN. (tylko EB-Z8050W)



Rozwigzywanie Probleméw

@) Pokazuje stan filtra powietrza.
@) Pokazuje stan temperatury wewnetrzne;j.

@ Pokazuje stan lampy projekcyjne;j.

W zamieszczonej ponizej tabeli mozna sprawdzi¢ znaczenie wskaznikoéw oraz dowiedzie¢ sig, jak usungcé sygnalizowane przez nie problemy.

Jesli zaden ze wskaznikéw si¢ nie $wieci, nalezy sprawdzi¢, czy kabel zasilania jest prawidlowo podiaczony, i czy nie wystepuja zaburzenia w dostarczaniu
energii elektrycznej.

Czasem, juz po odlgczeniu kabla zasilania, wskaznik () $wieci sie przez krétki czas, ale nie jest to usterka.

Wskaznik & swieci sie lub miga na czerwono

Nem/

B: Swieci sie 5l Miga: []: Nie $wieci sie
1
Stan Przyczyna Sposoéb usuniecia problemu lub stan
0- 6 Btad wewnetrzny Przestan korzysta¢ z projektora, odfacz kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj si¢ ze sprzedawcg lub

przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem, ktéry wymienia Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson —
lista adresow

(I
@M | Blad wentylatora Przestan korzystaé z projektora, odfgcz kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj sie ze sprzedawcy lub
NI Blad czujnika przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem, ktéry wymienia Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson —
|:| |:| ;!: |:| Blad uktadu chtodzenia lista adresow
e D

Temp. za wysoka Lampa automatycznie wylacza sie i projekcja zostaje wstrzymana. Poczekaj okolo pieciu minut. Po okolo pieciu minutach
(przegrzewanie) projektor przejdzie w stan gotowosci, wiec sprawdz nastepujace dwa punkty.

[ NCEN NCIN N¢;

—
-G
EE e

e Sprawdz, czy filtr powietrza oraz otwory wentylatora sg czyste, i czy projektor nie przylega do $ciany.

o Jedli filtr powietrza jest zatkany, wyczy$¢ go lub wymien. @ str.89, str.96

Jesli btad nadal wystepuje, przestan korzysta¢ z projektora, wyciagnij kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i
skontaktuj sie ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem, ktéry wymienia Podrecznik wsparcia
i serwisu. @ Projektor Epson — lista adresow

Jesli projektor jest uzywany na wysokosci powyzej 1 500 metréw n.p.m., ustaw Tryb duzej wysokosci jako Wlaczone.

@ str.50
Ustaw Kierunek jako W dét lub W gore, jesli projektor jest zainstalowany do wyswietlania obrazéw w doét lub w gore.
@ str.50
d B B § m | Bladlampy Sprawdz nastepujace dwa punkty.
- S Awaria lampy ¢ Wyjmij obie lampy i sprawdz, czy nie sg pekniete. @ str.93
I 7!: 7!: |:| |:| o Wyczys filtr powietrza. @ str.89




Rozwigzywanie Probleméw

Stan Przyczyna Sposéb usuniecia problemu lub stan

Jesli nie jest peknieta: W6z lampe z powrotem i wlacz zasilanie.

Jesli blad nadal wystepuje: Wymien lampe na nowg i wacz zasilanie.

Jesli blad nadal wystepuje: Przestan korzysta¢ z projektora, wyciagnij kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i
skontaktuj sie ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem, ktéry wymienia Podrecznik wsparcia
i serwisu. @ Projektor Epson — lista adresow

Jesli lampa jest peknieta: Wymien ja na nowg lub skontaktuj sie ze swoim sprzedawca. Jesli wymieniasz lampe
samodzielnie, uwazaj na odtamki szkta (nie mozna kontynuowa¢ projekeji, dopdoki lampa nie zostanie wymieniona).
@ Projektor Epson — lista adresow

Jesli projektor jest uzywany na wysokosci powyzej 1 500 metréw n.p.m., ustaw Tryb duzej wysokosci jako Wlaczone.
@ str.50

Ustaw Kierunek jako W dét lub W gore, jesli projektor jest zainstalowany do wy$wietlania obrazéw w doét lub w gére.
@ str.50

§j m Blad przep. powiet. Sprawdz nastepujace dwa punkty.

e Sprawdz, czy filtr powietrza oraz otwory wentylatora sg czyste, i czy projektor nie przylega do $ciany.
I |:| |:| |:| I o Jesli filtr powietrza jest zatkany, wyczys$¢ go lub wymien. @ str.89, str.96
Jesli blad nadal wystepuje, przestan korzysta¢ z projektora, wyciagnij kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i
skontaktuj sie ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem, ktéry wymienia Podrecznik wsparcia
i serwisu. @ Projektor Epson — lista adresow

d B B8 § @m |BldAutolris Przestan korzysta¢ z projektora, odfacz kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj si¢ ze sprzedawca lub
WL, L, 0, 1, Cinema filter error przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem, ktéry wymienia Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson —
7 i b b Sl lista adresow
1 1 1 1

Blad migawki
Bt.zasil. (stab.)

& § m Wskaznik miga lub swieci

I : Swieci sie I Miga |:| : Nie $wieci sie I:I : Roznie w zalezno$ci od stanu projektora
1
Stan Przyczyna Sposéb usuniecia problemu lub stan
G B B § m | Ostrzez wys. temp. (To nie jest usterka. Jednakze, jesli temperatura wzrosnie ponownie zbyt wysoko, projektor wylaczy si¢ automatycznie.)
‘.’ e Sprawdz, czy filtr powietrza oraz otwory wentylatora sa czyste, i czy projektor nie przylega do $ciany.
_/!: 0 0 -0 O e Jedli filtr powietrza jest zatkany, wyczy$¢ go lub wymien. @ str.89, str.96




Rozwigzywanie Probleméw

Blad cz. przep. pow.

Stan Przyczyna Spos6b usuniecia problemu lub stan

d B G § m | Wymien lampe Nadszed! termin wymiany lampy, ktérej odpowiada migajacy wskaznik lampy 1 lub 2. Wymien lampe na nowa.
@ str.93

|:| |:| |:| |:| |:| Jesli lampa bedzie uzywana po uptywie terminu, zwigksza sie ryzyko jej wybuchu. Wymien lampe na nowa jak najszybciej.
Dla zachowania zgodnosci odcieni koloru i jasnosci wyswietlanych obrazéw zalecana jest wymiana obu lamp naraz.

d B B § m | Ostrzezdotlampy Sprawdz nastepujace dwa punkty.

NLYZ Ostrzez. o zasilaniu e Wyjmij lampe, ktérej odpowiada migajacy wskaznik lampy 1 lub 2 i sprawdz, czy nie jest ona peknieta. @ str.93

|:| _/!: |:| |:| |:| (stab) o Wyczys filtr powietrza. @ str.89
Jesli nie jest peknieta: W16z lampe z powrotem i wiacz zasilanie.
Jesli blad nadal wystepuje: Wymien lampe na nowg i wlacz zasilanie.
Jesli blad nadal wystepuje: Przestan korzysta¢ z projektora, wyciagnij kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i
skontaktuj sie ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem, ktéry wymienia Podrecznik wsparcia
i serwisu. @ Projektor Epson — lista adresow
Jesli lampa jest peknieta: Wymien ja na nowa lub skontaktuj si¢ ze swoim sprzedawcs. (Pracuje tylko jedna lampa.
Wymien wypalong lampe jak najszybciej.) @ Projektor Epson — lista adreséw
Jedli wymieniasz lampe samodzielnie, uwazaj na odtamki szkta.
Jesli projektor jest uzywany na wysokoéci powyzej 1 500 metréw n.p.m., ustaw Tryb duzej wysokosci jako Wlaczone.
@ str.50
Ustaw Kierunek jako W do6t lub W gére, jesli projektor jest zainstalowany do wyswietlania obrazéw w dot lub w gore.
@ str.50

B B Brak filtra pow. Upewnij sig, ze filtr powietrza jest starannie zamocowany. @ str.96

Projektor wylacza si¢ automatycznie po uptywie okoto jednej minuty od wykrycia braku filtra powietrza.

Jesli blad nadal wystepuje, mimo Ze filtr powietrza jest na miejscu, moze to wskazywa¢ na uszkodzenie czujnika filtra
powietrza. Przestan korzysta¢ z projektora, odlacz kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj si¢ ze sprzedawca
lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem, ktéry wymienia Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson
— lista adreséw
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Stan Przyczyna Sposéb usuniecia problemu lub stan
G B 8- §  m | Niskiprzeptyw pow. (To nie jest usterka. Niemniej projekcja zostanie automatycznie przerwana, jedli przeptyw powietrza ulegnie dalszemu
zmniejszeniu.)
|:| |:| |:| |:| |:| Wryswietlony zostaje komunikat ,,Filtra powietrza jest zatkany. Oczy$¢ lub wymien filtr powietrza.“. Sprawdz nastepujace
dwa punkty.

e Sprawdyz, czy filtr powietrza oraz otwory wentylatora sg czyste, i czy projektor nie przylega do $ciany.

o Jedli filtr powietrza jest zatkany, wyczy$¢ go lub wymien. @ str.89, str.96

Jesli przeptyw powietrza pozostaje niski po wyczyszczeniu filtra, wymien filtr powietrza na nowy. @ str.96

Jesli btad nadal wystepuje, przestan korzysta¢ z projektora, wyciagnij kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i
skontaktuj sie ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem, ktéry wymienia Podrecznik wsparcia
i serwisu. @ Projektor Epson — lista adresow

G B 8- § m | Ostezysz f pow. Wyséwietlany jest komunikat ,,Czas wyczyscié filtr powietrza. Oczy$¢ lub wymien filtr powietrza.“. Wyczy$¢ filtr powietrza.
L, @ str.89
|:| |:| |:| |:| 7!: Jesli filtr powietrza jest zabarwiony na zétto dymem tytoniowym i nie moze by¢ wyczyszczony, wymient go na nowy.

Wskazniki czy komunikaty dotyczace koniecznosci oczyszczenia filtra powietrza sg wyswietlane jedynie wowczas, gdy
warto$¢ elementu Ost czysz. f. pow. z menu Zaawansow. to Wlaczone. @ str.50

- e Jedli projektor nie dziala prawidtowo, chociaz wszystkie wskazniki s3 w normie, zajrzyj do sekcji ,Gdy stan wskaznikow nie zasugerowal rozwigzania®.

@‘ @ str.78

e Je$li bledu nie wymieniono w tej tabeli, przestan korzysta¢ z projektora, wyciagnij kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj sie ze sprzedawca
lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem, ktéry wymienia Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista adreséw
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Gdy stan wskaznikéw nie zasugerowat Inne problemy
. . o "Pilot zdalnego sterowania nie
rozwigzania dziata" @ str.85
Jesli wystepuje jakikolwiek z nastepujacych probleméw i wskazniki nie e "Nic nie jest wy$wietlane na monitorze
sugeruja rozwigzania, przejdz na stron¢ poswiecong danemu problemowi. zewngtrznym" @ str.85

. ¢ "Chce zmieni¢ jezyk komunikatow i
Problemy zwigzane z obrazem menu" @ str.8s
e "Brak obrazu" @ str.79

Projekcja nie uruchamia sie, obszar projekeji jest catkowicie czarny, obszar

projekgji jest calkowicie niebieski, itd.

¢ "Nie mozna otrzymac powiadomienia
poczta, nawet gdy w projektorze wystapi
nieprawidlowoséé." @ str.86

e "Nie jest wyswietlane video" @ str.79
Obraz ruchomy z komputera jest czarny i nic sie nie wyswietla.

e "Projekcja zatrzymuje sie samoczynnie" @ str.79

¢ "Wyswietlony zostaje komunikat ,,Nieobstugiwane®." @ str.80
o "Wyséwietlany jest komunikat ,,Brak sygnatu.“." @ str.80

e "Obraz jest rozmyty lub nieostry" @ str.80

¢ "Na obrazie pojawiajg si¢ zaklocenia lub znieksztalcenia" @ str.81
Pojawiajg si¢ problemy takie jak zakldcenia, znieksztalcenia lub wzor
czarno-bialej kraty.

e "Obraz jest obciety (duzy) lub jest maly lub ma nieprawidtowy wspotczynnik
ksztattu" @ str.81
Tylko cze$¢ obrazu jest wyswietlona, lub proporcja wysokosci i szerokosci
obrazu nie jest prawidlowa, itd.

e "Kolory obrazu sg nieprawidlowe" @ str.82
Caly obraz ma purpurowy lub zielony odcien, obraz s3 czarno-biale,
kolory wydaja si¢ by¢ wyblakte itd... (Monitory komputerowe i
wyswietlacze LCD w rézny sposob odtwarzaja kolory, wiec kolory
wy$wietlane przez projektor i kolory na monitorze niekoniecznie beda
takie same, ale nie $wiadczy to o problemie.)

e "Obraz jest zbyt ciemny" @ str.83

Problemy podczas rozpoczynania projekgji
o "Brak zasilania" @ str.83
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Problemy zwigzane z obrazem

Brak obrazu

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy naciéniety zostal przycisk [(D]?

Naci$nij przycisk [(D], aby wlaczy¢ zasilanie.

Czy wskazniki s3 wylgczone?

Kabel zasilania nie jest prawidlowo podlaczony lub energia elektryczna nie jest prawidtowo dostarczana.
Podlacz prawidtowo kabel zasilania projektora. @ Przewodnik szybkiego startu
Sprawdz, czy gniazdko elektryczne lub Zrédio energii dziataja prawidlowo.

Czy migawka nie jest zamknieta?

Naciénij przycisk [Shutter] na pilocie, aby otworzy¢ migawke. @ str.25

Czy ustawienia menu konfiguracji s3 poprawne?

Zastosuj funkcje Zerowanie calkowite, aby przywréci¢ ustawienia domys$lne. Menu @ Zerowanie — Zerowanie
calkowite str.70

Czy wyswietlony obraz jest calkowicie czarny?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Niektdre obrazy, jak na przyklad wygaszacze ekranu, mogg by¢ catkowicie czarne.

Czy ustawienia formatu sygnatu wideo sg prawidlowe?

Tylko podczas projekcji obrazu ze Zzrodla wideo

Zmien ustawienia na odpowiednie dla sygnatu podlaczonego urzadzenia. Menu @ Sygnal - Sygnal wideo str.47

Nie jest wyswietlane video

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy sygnat obrazu z komputera jest wysytany na wyswietlacz LCD
lub monitor?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera przeno$nego lub
komputera z wbudowanym ekranem LCD

Zmien ustawienia komputera tak, aby sygnal byt wysylany tylko na wyjscie zewnetrzne. @ Skorzystaj z instrukeji
obstugi komputera.

Projekcja zatrzymuje sie samoczynnie

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy Tryb u$pienia ustawiono jako Wlaczone?

Naciénij przycisk [(D], aby wlaczy¢ zasilanie. Aby nie dopusci¢ do aktywacji trybu uépienia, nalezy zmienié to
ustawienie na Wylaczone. @ Menu Zaawansow. — Dzialanie - Tryb uspienia str.50
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Sprawdz

Rozwigzanie

Czy zalozony jest filtr powietrza?

Upewnij sig, ze filtr powietrza jest starannie zamocowany. @ str.96
Projektor wylgcza si¢ automatycznie po uplywie okolo jednej minuty od wykrycia braku filtra powietrza.

Wyswietlony zostaje komunikat ,Nieobstugiwane”.

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy ustawienia formatu sygnatu wideo sg prawidlowe?

Tylko podczas projekcji obrazu ze zrédla wideo

Zmien ustawienia na odpowiednie dla sygnatu podlaczonego urzadzenia. Menu @ Sygnal - Sygnal wideo str.47

Czy rozdzielczos¢ sygnatu wideo oraz czestotliwos¢ odswiezania
sa odpowiednie dla biezacego trybu?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Sprawdz w dokumentacji komputera, w jaki sposéb zmieni¢ rozdzielczoé¢ sygnalu wideo oraz czgstotliwosé
odswiezania sygnatu wychodzacego z komputera. @ "Obstugiwanemonitory"” str.118

Wyswietlany jest komunikat ,Brak sygnatu.”.

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy kable sg wlasciwie podiaczone?

Sprawdz czy wszystkie kable wymagane do projekc;ji sa starannie podlaczone. @ Przewodnik szybkiego startu

Czy wybrano prawidtowy port wejscia?

Zmien obraz naciskajgc przycisk [Source Search] na pilocie lub panelu sterowania. @ str.22

Czy wlaczone jest zasilanie komputera albo Zrédta sygnalu wideo?

Wiacz zasilanie urzgdzenia.

Czy sygnal jest wysylany do projektora?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera przeno$nego lub
komputera z wbudowanym ekranem LCD

Jesli sygnat obrazu jest wysytany jedynie do monitora LCD komputera lub monitora dodatkowego, zmien
ustawienie, aby sygnat byt wysytany do urzadzenia zewnetrznego i na monitor komputera. W przypadku niektérych
modeli komputeréw, gdy sygnal obrazu jest wyprowadzany na zewnatrz, przestaje on by¢ wyswietlany na monitorze
komputera lub monitorze dodatkowym. @ Wiecej informacji znajdziesz w dokumentacji komputera, szukajac
nazw takich jak ,,Wyjécie zewnetrzne® lub ,,Podlaczanie monitora zewnetrznego®.

Jesli podlaczenie jest wykonywane w momencie, gdy zasilanie projektora lub komputera jest wtaczone, klawisz
funkcyjny [Fn] ktory przelacza sygnal wideo z komputera na wyjscie zewnetrzne moze nie dziataé. Wylacz i wlacz
zasilanie komputera oraz projektora.

Obraz jest rozmyty lub nieostry

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ostro$¢ jest wyregulowana prawidtowo?

Naci$nij przycisk [Focus] na pilocie, aby wyregulowa¢ ostros¢. @ Przewodnik szybkiego startu
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Sprawdz

Rozwigzanie

Czy projektor jest w prawidiowej odlegloéci?

Czy odlegto$¢ projektora od ekranu jest wieksza niz odlegto$¢ zalecana?
Ustaw projektor w zalecanej odleglosci. @ str.107

Czy korekta geometrii obrazu nie jest zbyt duza?

Zmniejsz kat projekeji, aby zmniejszy¢ wielko$¢ wymaganej korekty geometrii obrazu. @ Przewodnik szybkiego startu

Czy obiektyw zaparowal?

Jesli projektor jest nagle przeniesiony z zimnego otoczenia do cieplego otoczenia, lub jesli nastapi nagla zmiana
temperatury, na obiektywie moze pojawic sie skroplenie pary wodnej, co moze spowodowac, ze obraz stanie si¢
niewyrazny. Umie$¢ monitor w pomieszczeniu projekcji godzine przed uzyciem. Jesli na obiektywie pojawi sie
skroplenie, wyltacz projektor i poczekaj az zniknie.

Na obrazie pojawiajg sie zaktécenia lub znieksztatcenia

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy ustawienia formatu sygnalu wideo sg prawidltowe?

Tylko podczas projekcji obrazu ze Zrédla wideo

Zmien ustawienia na odpowiednie dla sygnatu podtaczonego urzadzenia. Menu @ Sygnal - Sygnal wideo str.47

Czy kable sg wlasciwie podigczone?

Sprawdz czy wszystkie kable wymagane do projekeji sg starannie podlaczone. @ Przewodnik szybkiego startu

Czy uzywasz przediuzacza?

Jesli uzywasz przediuzacza, zaklécenia elektryczne moga mie¢ wplyw na sygnat. Uzyj kabli dostarczonych z
projektorem, aby sprawdzi¢, czy kabel przedtuzacza jest przyczyna problemu.

Czy wybrano prawidtowg rozdzielczos¢?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Zmien ustawienia komputera w taki sposéb, aby sygnal z komputera stal si¢ odpowiedni dla danego projektora.
@ "Obstugiwanemonitory” str.118 @ Dokumentacja komputera

Czy ustawienia ,,Synchronizacja” i , Traking"“ sa prawidtowo
wyregulowane?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Naci$nij przycisk [Auto] na pilocie lub przycisk [Enter] na panelu sterowania, aby przeprowadzi¢ automatyczng
regulacje . Je$li po przeprowadzeniu automatycznej regulacji obraz nie jest wyregulowany prawidlowo, mozna
sprobowac regulacji za pomocg elementéw Synchronizacja i Traking w menu konfiguracji. @ Menu Sygnal -
Traking, Synchronizacja str.47 str.47

Obraz jest obciety (duzy) lub jest maty lub ma nieprawidtowy wspotczynnik ksztattu

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy ustawiono prawidlowy ksztalt obrazu?

Naciénij przycisk [Aspect] na pilocie, aby wybra¢ ksztalt obrazu pasujacy do Zrédta sygnatu. @ str.27

Czy obraz jest wyswietlany z komputera z ekranem
panoramicznym?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Zmien ustawienia na odpowiednie dla sygnatu podlaczonego urzadzenia. Menu @ Sygnal - Rozdzielczo$¢ str.47




Rozwigzywanie Probleméw

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy obraz jest nadal powigkszony przez funkcje E-Zoom?

Naciénij przycisk [ESC] na pilocie, aby wylaczy¢ funkcje E-Zoom. @ str.32

Czy ustawienie Pozycja jest prawidlowe?

Nacisnij przycisk [Auto] na pilocie lub przycisk [Enter] na panelu sterowania, aby przeprowadzi¢ automatyczna
regulacje obrazu wyswietlanego z komputera. Jesli po przeprowadzeniu automatycznej regulacji obraz nie jest
wyregulowany prawidlowo, mozna sprobowac regulacji za pomoca elementu Pozycja z menu konfiguracji.
Podczas projekcji, za pomocg elementu Pozycja z menu konfiguracji, mozna, oprocz sygnatu obrazu z komputera,
regulowac takze inne sygnaly. @ Menu Sygnal - Pozycja str.47

Czy komputer jest ustawiony na wyswietlanie na dwoch
monitorach?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Jesli w systemie Windows wlaczono wyswietlanie na dwéch monitorach (Panel sterowania - Wtasciwosci ekranu),
to wyswietlana bedzie tylko okoto potowa obrazu. Aby wyswietli¢ caly obraz na ekranie komputera, wylacz funkcje
wys$wietlania na dwéch monitorach. @ Dokumentacja sterownika karty graficznej komputera.

Czy wybrano prawidltowg rozdzielczo§¢?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Zmien ustawienia komputera w taki sposéb, aby sygnal z komputera stal si¢ odpowiedni dla danego projektora.
@ "Obstugiwanemonitory” str.118 @ Dokumentacja komputera

Kolory obrazu sg nieprawidtowe

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ustawienia dotyczace sygnatu wejsciowego zgadzaja sie z
wlasciwosciami sygnatu odbieranego z podtaczonego urzadzenia?

Zmien nastepujace ustawienia w zaleznosci od wlasciwosci sygnatu z podiaczonego urzadzenia.

Gdy obraz pochodzi z urzadzenia podlaczonego do gniazda wejsciowego Komputer (Computer) lub BNC @ Menu
Sygnal - Sygnal wejsciowy str.47

Gdy obraz pochodzi z urzadzenia podlaczonego do gniazda wejéciowego Video lub S-video @ Menu Sygnat -
Sygnal wideo str.47

Czy jasnos¢ obrazu jest prawidtowo ustawiona?

Wryreguluj ustawienie Jasnos¢ w menu konfiguracji. @ Menu Obraz - Jasnos¢ str.45

Czy kable sg wlasciwie podiaczone?

Sprawdz czy wszystkie kable wymagane do projekc;ji sa starannie podlaczone. @ Przewodnik szybkiego startu

Czy funkcja Kontrast”” jest prawidtowo ustawiona?

Wryreguluj ustawienie Kontrast w menu konfiguracji. @ Menu Obraz - Kontrast str.45

Czy kolory s3 prawidtowo wyregulowane?

Wyreguluj ustawienie Regulacja koloréw w menu konfiguracji. @ Menu Obraz - Regulacja kolorow str.45

Czy ustawienia Nasycenie koloru oraz Odcien s3 prawidtowo
wyregulowane?

Tylko podczas projekcji obrazu ze Zrédla wideo

Wyreguluj ustawienia Nasycenie koloru oraz Odcienn w menu konfiguracji. @ Menu Obraz - Nasycenie koloru,
Odcien str.45




Rozwigzywanie Probleméw

Obraz jest zbyt ciemny

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy jasnoé¢ obrazu jest prawidtowo ustawiona?

Wryreguluj ustawienia Jasnos¢ oraz Zuzycie energii w menu konfiguracji.
@ Menu Obraz - Jasno$¢ str.45 @ Menu Ustawienia — ZuzZycie energii str.49

Czy funkcja Kontrast” jest prawidtowo ustawiona?

Wryreguluj ustawienie Kontrast w menu konfiguracyjnym.
@ Menu Obraz - Kontrast str.45

Czy zbliza sie termin wymiany lampy?

Gdy zbliza si¢ termin wymiany lampy, obraz staje sie ciemniejszy i pogarsza si¢ jako$¢ koloréw. W takiej sytuacji
nalezy wymieni¢ lampe na nowg. @ str.93

Problemy podczas rozpoczynania projekcji

Brak zasilania

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy naci$niety zostat przycisk [(D]?

Naciénij przycisk [(], aby wlaczy¢ zasilanie.

Czy wskazniki s3 wylaczone?

Kabel zasilania nie jest prawidtowo podiaczony lub energia elektryczna nie jest prawidlowo dostarczana.
Odfgcz, a nastepnie podlacz ponownie kabel zasilania. @ Przewodnik szybkiego startu
Sprawdz, czy gniazdko elektryczne lub zrédlo energii dziatajg prawidtowo.

Czy wskazniki wiaczajg sie i wylaczaja podczas dotykania kabla?

Prawdopodobnie kabla zasilajacy ma stabe styki lub jest uszkodzony. W16z ponownie kabel zasilajacy. Jesli nie
rozwigzalo to problemu, przestan korzystaé z projektora, wyciagnij kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i
skontaktuj si¢ ze sprzedawcg lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem, ktéry wymienia Podrecznik
wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista adreséw

Czy ustawienie Blokada dzialania ma warto$¢ Pelna blokada?

Naciénij przycisk [(O] na pilocie. Aby odblokowa¢ przyciski na panelu sterowania, zmien ustawienie funkcji Blokada
dziatania na Wylaczone. @ Menu Ustawienia - Blokada dzialania str.40

Czy wybrano prawidtowe ustawienie dla odbiornika zdalnego?

Sprawdz ustawienie Odbiornik zdalny w menu konfiguracji. @ Menu Ustawienia — Odbiornik zdalny str.49

Czy natychmiast po automatycznym wylaczeniu projektora z
aktywna funkcjg Wiacz zasilanie odcigto zasilanie wytacznikiem
lub podiaczono z powrotem kabel zasilania?

Wykonanie czynnosci po lewej przy ustawieniu funkcji Wlacz zasilanie jako Wlaczone powoduje, ze zasilanie moze
nie wlaczy¢ sie ponownie. Naci$nij przycisk [(D], aby ponownie wlaczy¢ zasilanie.

Czy znajdujacy sie z boku pilota przelgcznik identyfikatora
znajduje sie w pozycji On (Wlaczone)?

Gdy przefacznik jest w pozycji wlaczonej, pilot moze sterowac tylko tym projektorem, ktéremu przypisano
odpowiedni identyfikator. Ustaw przelacznik identyfikatora pilota w pozycji wylaczonej. @ str.33




Rozwigzywanie Probleméw

Sprawdz Rozwigzanie

Czy lampa i pokrywa lampy sa prawidtowo zalozone? Jesli lampa lub pokrywa lampy jest nieprawidfowo zalozona, projektora nie mozna wiaczy¢. Sprawdz prawidtowos¢
zalozenia. @ str.93




Rozwigzywanie Probleméw

Inne problemy

Pilot zdalnego sterowania nie dziata

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy obszar wysylania podczerwieni pilota jest skierowany na
projektor, ktérym chcesz sterowac?

Skieruj pilot w kierunku odbiornika zdalnego projektora.
Zasieg dzialania @ Przewodnik szybkiego startu

Czy pilot nie jest w zbyt daleko od projektora?

Zasieg dzialania pilota wynosi okolo 15 m. @ Przewodnik szybkiego startu

Czy bezposrednie $wiatlo stoneczne lub silne $wiatlo swietlowki
pada na odbiornik zdalny projektora?

Ustaw projektor w miejscu, w ktérym nie pada na niego silne $wiatto. Mozesz tez nada¢ warto$¢ Wylaczone opcji
Odbiornik zdalny w menu konfiguracji. @ Menu Ustawienia — Odbiornik zdalny str.49

Czy wybrano prawidlowe ustawienie dla odbiornika zdalnego?

Sprawdz ustawienie Odbiornik zdalny w menu konfiguracji. @ Menu Ustawienia - Odbiornik zdalny str.49

Czy baterie sg roztadowane lub zostaty wlozone nieprawidtowo?

Upewnij sie, ze baterie zostaly prawidlowo wlozone lub, jesli to konieczne, wymien baterie na nowe. @ str.92

Czy identyfikatory pilota i projektora pasujg do siebie?

Upewnij sig, ze identyfikator obstugiwanego projektora odpowiada identyfikatorowi pilota. Aby obstugiwa¢ pilotem
dowolne projektory, bez wzgledu na przypisane do nich identyfikatory, nalezy ustawi¢ przelacznik ID, znajdujacy sie
z boku pilota, w pozycji Off (Wylaczone). @ str.33

Czy ustawienie Typ pilota odpowiada pilotowi, ktérego uzywasz?

Sprawdz ustawienie Typ pilota w menu konfiguracji. @ Menu Zaawansow. — Dzialanie — Typ pilota str.50

Czy do pilota lub portu zdalnego sterowania na projektorze
podtaczono opcjonalny kabel pilota?

Gdy podlaczony jest kabel pilota zdalnego sterowania, obszar emisji podczerwieni pilota i odbiornik zdalnego
sterowania na projektorze sg nieaktywne. Je$li kabel pilota zdalnego sterowania nie jest uzywany, nalezy odlaczy¢ go
od pilota i portu zdalnego sterowania.

Nic nie jest wyswietlane na monitorze zewnetrznym

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy obraz jest podawany przez inne gniazdo wejsciowe niz
Komputer (Computer) lub BNC?

Na monitorze zewnetrznym moga by¢ wyswietlane tylko obrazy, ktérych sygnal dochodzi do gniazd
wejsciowych Komputer (Computer) lub BNC. @ str.110

Chce zmieni¢ jezyk komunikatéw i menu

Sprawdz

Rozwiazanie

Zmien ustawienie Jezyk.

Dostosuj ustawienie Jezyk w menu konfiguracji. @ Menu Zaawansow. — Jezyk str.50




Rozwigzywanie Probleméw

Nie mozna otrzyma¢ powiadomienia poczta, nawet gdy w projektorze wystapi nieprawidtowosc.

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy Tryb gotowosci ustawiono jako Komunikacja wt.?

Aby korzysta¢ z powiadamiania za pomoca poczty elektronicznej, gdy projektor znajduje si¢ w trybie gotowosci,
ustaw warto$¢ Komunikacja wl. dla opcji Tryb gotowosci w menu konfiguracji. @ Menu Zaawansow. — Tryb
gotowosci str.50

Czy wystapit problem krytyczny i projektor nagle si¢ zatrzymat?

Jesli projektor nagle wstrzyma prace, wiadomos¢ e-mail nie zostanie wystana.

Jesli problem nie ustepuje, skontaktuj sie ze sprzedawcg lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem, ktéry
wymienia Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista adresow

Czy energia elektryczna jest dostarczona do projektora?

Sprawdz, czy gniazdko elektryczne lub zZrédto energii dziataja prawidtowo.

Czy funkcja Poczta jest prawidlowo skonfigurowana?

Powiadomienie o problemach za pomocg poczty elektronicznej jest wysytane zgodnie z ustawieniami funkcji Poczta
w menu konfiguracji. Sprawdz, czy ustawienia sg prawidiowe. @™ Menu Zerowanie — Poczta str.53




TOP

Dodatek

Rozdzial ten zawiera informacje o procedurach konserwacji, ktére zapewnig najwyzsza wydajno$¢ projektora przez dlugie lata.



Metody Instalacji

Projektor mozna zainstalowa¢ pod sufitem lub ustawi¢ na stole, jak to e Zawieszenie projektora pod sufi- e Zawieszenie projektora pod sufi-
pokazano ponizej. Ponadto projektor moze wyswietla¢ obrazy w tem i wyswietlanie obrazéw z tem i wysSwietlanie obrazéw z
rozmaitych miejscach, poniewaz wy$wietlanie jest mozliwe i w pionie, i przodu ekranu. tylu polprzezroczystego ekranu.

w poziomie, co 90°.

/\ Ostrzezenie

e Projektor wymaga specjalnego sposobu instalacji do wyswietlania obrazéw w
dét (wspornik sufitowy) lub w gore. Jesli instalacja nie zostanie wykonana
prawidlowo, projektor moze spasé. Moze tym spowodowac obrazenie ciata
lub inny wypadek.

e Wyswietlanie obrazéw z przodu e Wyswietlanie obrazéw z tylu

Aby skorzystac z tej metody instalacji, skontaktuj sie ze sprzedawcg lub ekranu. pélprzetroczystego ekranu.

przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem, ktory wymienia Podrecznik
wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista adresow

e Jesli w punktach montazowych wspornika sufitowego zastosujesz klej, aby
zapobiec odkrecaniu sig Srub, lub jesli projektor zanieczyszczg smary lub F\
olej, obudowa projektora moze popekal, powodujgc wypadnigcie ze @ /)
wspornika. Moze to spowodowaé powazne obrazenia ciata oséb A
znajdujgcych sig¢ pod wspornikiem i uszkodzi¢ projektor.
Przy instalacji lub regulacji wspornika sufitowego nie nalezy uzywaé kleju,
aby zapobiec odkrecaniu sig¢ Srub, nie nalezy tez stosowal olejow czy
smaréw itp.

e Przy instalacji projektora pod sufitem trzeba zastosowac Srodki chronigce I
projektor przed upadkiem, na przyktad, przeciggajgc drut lub kabel
zabezpieczajgcy przez jego uchwyty. ?\

e Wyswietlanie obrazéow prosto w o Wyswietlanie obrazéw prosto w
gore dot

Uwaga
e Nie wolno instalowaé projektora pod innymi kgtami niz pokazane na

ponizszych ilustracjach. :@—_ e Do zawieszenia projektora pod sufitem wymagany jest wspornik
e Nie wolno uzywaé projektora odwréconego do gory nogami. “0 s:~ﬁtowy, ktory jest wyposazeniem dodatkowym.

(

e Nalezy prawidlowo ustawi¢ wartos¢ pozycji Kierunek w menu konfiguracji str.98

zgodnie z kgtem instalacji. @ str.50 o Ustawienie Projekcja mozna zmieni¢ w menu konfiguracji.

. . . . 2.5 . . @ str.50

e Uzywanie projektora pod niewlasciwym kgtem lub przy nieprawidtowych

ustawieniach w menu konfiguracji jest Zrédlem awarii i skraca czas
eksploatacji elementow optycznych.




Czyszczenie

Nalezy wyczysci¢ projektor, gdy zabrudzi si¢ lub gdy zmniejszy sie
jako$¢ wyswietlanych obrazéw.

/\ Ostrzezenie

Nie wolno uzywaé pojemnikéw cisnieniowych zawierajgcych palny gaz do
usuwania brudu lub kurzu przylegajgcych na przyktad do obiektywu lub
filtra projektora.

Moze to staé sig przyczyng pozaru ze wzgledu na wysokq temperature
znajdujgcej sie w urzgdzeniu lampy.

Czyszczenie filtra powietrza

Wyczysé filtr oraz wlot powietrza, gdy wskaznik filtra zacznie mruga¢ na
zielono lub zostanie wyswietlony nastepujacy komunikat.

»Czas wyczysci¢ filtr powietrza.®
»Oczy$¢ lub wymien filtr powietrza.”

Czyszczenie Powierzchni Projektora
Wyczys¢ powierzchnie projektora przecierajac ja mickka szmatka.

Gdy projektor jest bardzo zabrudzony, nawilz $ciereczke woda z
dodatkiem malej ilosci neutralnego detergentu a nastepnie dobrze ja
wycisnij przed wytarciem powierzchni projektora.

Uwaga

Nie nalezy uzywac lotnych substancji takich jak alkohol, wosk czy
rozpuszczalnik do czyszczenia powierzchni projektora. Ich uzycie moze
wywotal uszkodzenia lub odbarwienia obudowy.

Uwaga

e Jesli na filtrze powietrza zbierze si¢ kurz, moze to spowodowac
podwyzszenie wewngtrznej temperatury projektora, co prowadzi do
probleméw z dziataniem uktadu optycznego i skrécenia jego zZywotnosci.
Wyczys¢ filtr powietrza natychmiast po wyswietleniu komunikatu.

e Jesli filtr powietrza jest zabarwiony na zotto dymem tytoniowym, nie moze
zosta¢ oczyszczony. W takiej sytuacji, wymieni filtr powietrza na nowy.

& str.96

e Nie wolno ptukaé filtra powietrza w wodzie. Nie wolno uzywac detergentéw
ani rozpuszczalnikow.

e Do czyszczenia mozna uzywal szczotek, ale wylgcznie z diugim i migkkim
wlosiem. Uzywajgc szczotki, nalezy wykonywaé delikatne ruchy. W
przypadku zbyt mocnego szczotkowania, kurz moze wnikngé do filtra
powietrza i nie bedzie mozna go usungé.

Czyszczenie Obiektywu

Do delikatnego czyszczenia obiektywu nalezy uzywacé ogolnie dostepnych

$ciereczek do czyszczenia okularéw.

Uwaga
Nie nalezy wycierac obiektywu szorstkim materiatem oraz nalezy chroni¢
obiektyw przed wstrzgsami, poniewaz tatwo moze sie uszkodzic.

Procedura

| Po wylaczeniu zasilania projektora odlacz przewdd zasilania,
gdy projektor wyda dwa sygnaly dzwiekowe.

Zdejmij pokrywe filtra powietrza.

Chwy¢ palcami wypustki pokrywy filtra powietrza, a nastepnie,
wcigz $ciskajac wypustki, zdejmij ja, pociagajac ku sobie.



Czyszczenie

Uwaga

Jezeli uderzenie bedzie zbyt mocne, filtr moze ulec zdeformowaniu Ilub
peknieciu i nie nadawac si¢ do dalszego uzytku.

W Za pomoca odkurzacza usun pozostaty kurz ze strony
przedniej czesci filtra.

§»\‘“““\"”“”'””’%%

@ Obradciwszy filtr powietrza przednia czescia (z wypustkami) w
dot, stuknij filtrem cztery lub pie¢ razy, aby strzepnaé z
niego kurz.

Odwrd¢ filtr i stuknij nim w ten sam sposob drugg strong. @ Wi6z filtr powietrza z powrotem.



Czyszczenie

A
%@g Zat6z pokrywe filtra powietrza.

Docis$nij pokrywe az wskoczy na miejsce.

~~~- Jesli ten komunikat jest czesto wyswietlany, nawet po oczyszczeniu
@ filtra, nalezy wymieni¢ filtr. Wymien filtr powietrza na nowy.
@& str.96




Wymiana Materiatéw Eksploatacyjnych

W tej sekcji oméwiono sposéb wymiany baterii w pilocie, lampy i filtra
powietrza.

Wymiana baterii w pilocie

Jesli po pewnym czasie uzywania pilot zaczyna z opdznieniem reagowac
na polecenia lub przestaje dziata¢, prawdopodobna przyczyna jest
wyczerpanie baterii. Nalezy wymieni¢ baterie. Przygotuj dwie alkaliczne
baterie rozmiaru AA. Nie wolno uzywa¢ innych baterii niz baterie
alkaliczne rozmiaru AA.

Uwaga /\ Przestroga

Przed wymiang baterii koniecznie zapoznaj si¢ z dokumentem Instrukcje

dotyczgce bezpieczeristwa. @ Instrukcie dotyczgce bezpieczeristwa Sprawdz rozmieszczenie oznaczehi (+) i (-) wewngtrz komory baterii, aby

poprawnie wlozy¢ baterie.

Procedura

@ Zdejmij pokrywe komory baterii.
Weciskajac zapadke pokrywy komory baterii, podnies pokrywe do
gory.

w““”‘”%ﬂ%ﬁ
%@g Zaléz pokrywe komory baterii.
Weisnij pokrywe komory baterii, az wskoczy na miejsce.

) Wymien baterie na nowe.



Wymiana Materiatow Eksploatacyjnych

Wymiana lampy

Okres eksploatacji lampy
Nalezy wymieni¢ lampe na nowa, gdy:

e Przy rozpoczeciu projekcji w lewym dolnym rogu ekranu pojawia sie
komunikat ,Wymien lampe.“.

]

e Wskaznik lampy miga na pomaranczowo.
Wymien lampe, ktérej odpowiada migajacy wskaznik lampy 1 lub 2.

—a

Lamp1 Lamp2 Temp  Filter Wireless

Q) m =

ORI SO
000000

DDE@Q

e Wyswietlany obraz jest coraz ciemniejszy lub jego jako$¢ pogarsza sig.

Uwaga

e Aby zachowal niezmienng od poczgtku uzytkowania jasnos¢ i jakos¢
wyswietlanych obrazéw, komunikat o wymianie lampy pojawia sie po
nastepujgcych okresach. @ str.49
Ciggla praca przy ustawieniu opcji Zuzycie energii na Normalne: okoto
2400 godzin
Ciggla praca przy ustawieniu opcji Zuzycie energii na ECO: okoto 3400
godzin

e Po wylgczeniu projektora nie wilgczaj go natychmiast z powrotem. Czeste
wigczanie i wylgczanie projektora moze spowodowal skrécenie czasu
uzywalnosci lamp.

o Jesli lampa bedzie uzywana po uplywie terminu wymiany, rosnie ryzyko jej
wybuchu. Gdy pojawi sie komunikat o koniecznosci wymiany lampy, nalezy
bezzwlocznie wymieni¢ lampe na nowg, nawet jesli nadal dziata.

e W zaleznosci od parametréw lampy i sposobu jej uzytkowania, lampa moze
Swiecic¢ stabiej lub przestaé dziataé przed pojawieniem si¢ komunikatu
ostrzegawczego. Nalezy zawsze mie¢ przygotowane dwa zapasowe moduty
lamp na wymiang w razie potrzeby.

Opis wymiany lampy

Lampe mozna wymieni¢ nawet wowczas, gdy projektor jest zawieszony
pod sufitem.

/\ Ostrzezenie

e Gdy lampa przestata Swiecié, istnieje mozliwosé, ze jest peknieta. Podczas
wymiany lampy w projektorze zainstalowanym pod sufitem, nalezy zawsze
przyjmowad, ze lampa jest peknieta i dlatego nalezy staé obok pokrywy
lampy, a nie pod nig. Delikatnie zdejmij pokrywe lampy.

e Nigdy nie rozbieraj ani nie przerabiaj lamp. UzZywanie przerabianej lub
ponownie zlozonej lampy do projektora moze spowodowac pozar, porazenie
prgdem lub nieszczesliwy wypadek.
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/\ Przestroga

Przed zdjeciem pokrywy lampy poczekaj az lampa wystarczajgco ostygnie. Jesli
lampa bedzie gorgca, mozesz sie oparzyé lub spowodowal inne obrazenia
ciata. Na ostudzenie lampy nalezy poczekaé okoto 1 godziny po wylgczeniu
zasilania projektora.

Uwaga

e Nigdy nie uzywaj projektora, w ktorym brakuje jednej z lamp.

e Dla zachowania zgodnosci odcieni koloru i jasnosci wyswietlanych obrazéw
zalecana jest wymiana obu lamp naraz.

Procedura

@§ Po wylaczeniu zasilania projektora odlacz przewdd zasilania,
gdy projektor wyda dwa sygnaly dzwiekowe.

g“‘%g
@§ Przed zdjeciem pokrywy lamp z tylu projektora odczekaj az
lampy wystarczajaco ostygna.

Aby zwolni¢ zatrzask, $cisnij jednocze$nie wypustki z przodu
pokrywy lamp. Gdy zatrzask pusci, pociggnij pokrywe prosto w
kierunku od projektora.

' Podnie$ dzwignie ryglujaca lampe, ktéra chcesz wymieni¢ i
wyciagnij lampe na wprost.

Jesli lampa jest peknigta, wymien ja na nowa lub skontaktuj si¢ ze
swoim sprzedawcy. @ Projektor Epson — lista adresow

@ Lampal
@ Lampa?2

Wit6z nowa lampe.

Wsun nowa lampe wzdluz szyny prowadzacej, dobrze osadzajac ja
na miejscu, doci$nij mocno, aby wsuna¢ ja do konca i opusé
dzwignie ryglujaca az do zatrzasniecia.
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Uwaga

e Upewnij sie, ze lampa zostala dobrze wlozona. Ze wzgledow bezpieczeristwa
lampa wylgcza sie automatycznie po zdjeciu pokrywy lamp. Jesli lampa lub
pokrywa lamp nie sqg prawidlowo wloZone, lampa nie bedzie swiecic.

e Ten produkt zawiera lampe, w ktorej sktad wchodzi rte¢ (Hg). Dowiedz sie,
jakie sq lokalne przepisy dotyczgce utylizacji takiego produktu. Nie nalezy
wyrzucac takiej lampy do zwyklego pojemnika na sSmieci.

Zerowanie wartosci Czas pracy lampy

Projektor dysponuje licznikiem czasu pracy lampy, dzigki ktéremu
powiadamia uzytkownika komunikatem lub wskaznikiem, Ze nadszed!
termin jej wymiany. Po wymianie lampy i wlaczeniu zasilania, na
ekranie zostaje wyswietlony nastepujacy komunikat, umozliwiajac
wyzerowanie licznika czasu pracy lampy.

Wybierz odpowiedz Tak i naci$nij przycisk [Enter].

Lampa zostata wymieniona.
Czas lampy zostanie wyzerow.
Czy chcesz kontynuowac?

T . . . . Tak O Nie
Docisnij pokrywe do projektora i przesun w prawo az do
Jesli wyb."Nie", zasil.wytaczy sie bez

zatrzadniecia. ;
Zerowania.

Y/ Zatéz pokrywe lamp.

as pracy lampy  NMormalna /ECO
sorkok H /-
*kkk H

0OH
OH

([ 1:Wyblor [Enter] :Wykonanie  [(@)1:Wyfacz zasilanie |

) Pokazuje wymiane lampy 1.

@ Pokazuje catkowity czas pracy lampy. Jesli wybierzesz odpowiedz Tak i
wyzerujesz licznik, warto$¢ licznika czasu pracy lampy 1 zostanie
ustawiona na 0 godzin.
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Wymiana filtra powietrza

Okres eksploatacji filtra powietrza

Nalezy wymieni¢ filtr powietrza, gdy:

e Filtr powietrza stal si¢ brazowy.
e Komunikat jest wyswietlany, pomimo ze filtr powietrza zostal
oczyszczony.

Opis wymiany filtra powietrza

Mozna wymieni¢ filtr powietrza, nawet gdy projektor jest zawieszony
pod sufitem.

/ Zdejmij pokrywe filtra powietrza.

Chwy¢ palcami wypustki pokrywy filtra powietrza, a nastepnie,
wcigz $ciskajac wypustki, zdejmij ja, pociagajac ku sobie.

) Zatéz nowy filtr powietrza.
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5
g

%; Zatéz pokrywe filtra powietrza.

e

W16z tak, aby kliknat i zablokowal si¢ na swoim miejscu.

- Nalezy utylizowa¢ zuzyte filtry powietrza zgodnie z miejscowymi
@‘ przepisami.

Material ramki filtra: polipropylen

Materiat czeéci filtrujacej: polipropylen




Opcjonalne Akcesoria i Materiaty Eksploatacyjne

Dostepne s3 przedstawione nizej akcesoria i materialy eksploatacyjne.
Zakupéw nalezy dokonywaé zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.
Nastepujaca lista opcjonalnych akcesoriow i materiatéw eksploatacyjnych
jest aktualna na dzien: 2009.07. Dane dotyczace akcesoridéw moga ulec
zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Moga wystepowac rdznice w
ich dostepnosci miedzy réznymi krajami.

Akcesoria Opcjonalne

Kabel komputerowy ELPKCO02
(1,8 m - dla mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Jest to taki sam kabel, jak dostarczony z projektorem.

Kabel komputerowy ELPKC09

(3 m - dla mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Kabel komputerowy ELPKC10

(20 m - dla mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Uzyj jednego z powyzszych przewoddw, jesli kabel komputerowy dostarczony
z projektorem jest zbyt krotki.

Kabel dla komponentowego sygnatu wideo ELPKC19
(3 m - dla mini D-Sub 15-pin/RCA meskix3)
Shuzy do wyswietlania Komponent Video.

Obiektyw dtugoogniskowy ELPLLO7

(Wspotczynnik odlegtosci od ekranu: a. ok. 5,76 do 8,09 b. ok.
5,83 do 8,18)

Obiektyw s$rednioogniskowy ELPLMO7

(Wspoétczynnik odlegtosci od ekranu: a. ok. 3,85 do 5,88 b. ok.
3,92 do 5,97)

Obiektyw srednioogniskowy ELPLMO06

(Wspoétczynnik odlegtosci od ekranu: a. ok. 2,64 do 4,03 b. ok.
2,68 do 4,10)

Obiektyw standardowy ELPLS04

(Wspétczynnik odlegtosci od ekranu: a. ok. 1,71 do 2,78 b. ok.
1,74 do 2,82)

Obiektyw krétkoogniskowy ELPLWO04

(Wspétczynnik odlegtosci od ekranu: a. ok. 1,29 do 1,77 b. ok.
1,31 do 1,80)

Obiektyw panoramiczny do projekcji tylnej ELPLRO4
(Wspétczynnik odlegtosci od ekranu: a. ok. 0,76 b. ok. 0,77)

a: EB-Z8050W b: EB-Z8000WU

Wspoétczynnik odleglosci od ekranu = odleglos¢ od ekranu / szerokos¢ ekranu

Podane wartosci to wartosci domyslne w momencie instalacji. Moga one ulec
zmianie w zaleznosci od warunkéw wyswietlania.

Zestaw okablowania pilota zdalnego sterowania ELPKC28
(2 kable 10-metrowe)

Niski wspornik sufitowy” ELPMB25
Wysoki wspornik sufitowy” ELPMB26

Stosowany do instalacji projektora pod sufitem.

Stosowane w celu zapewnienia prawidlowego dzialania pilota z duzej odleglosci.

Odbiornik myszy bezprzewodowej ELPST16

Stosowany do obstugi wskaznika myszy komputerowej za pomocg pilota
projektora lub do obstugi przyciskéw przewijania stron (goéra/dél) w trakcie
wyswietlania pliku PowerPoint.

Modut bezprzewodowej sieci LAN ELPAPO3 (dla EB-Z8050W)

Stosowany do wys$wietlania obrazéw z komputera za pomoca bezprzewodowej
sieci LAN.

Nalezy uzy¢ specjalnej metody instalacji przy zawieszaniu projektora pod
sufitem. Aby skorzysta¢ z tej metody instalacji, skontaktuj sie ze
sprzedawcg lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem, ktory
wymienia Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista
adreséw
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Materialy Eksploatacyjne

Zapasowy modut lampy (dwupak) ELPLP52
Zapasowy modut lampy (jednopak) ELPLP51

Lampa na wymiane.

Filtr powietrza ELPAF23
Filtr na wymiane.




Informacje na temat przenoszenia

W $rodku projektora znajduje si¢ wiele precyzyjnie wykonanych e Zaléz ochronng ostone obiektywu, znajdujaca si¢ na nim w chwili
elementow oraz szklanych czesci. Aby unikna¢ uszkodzen zakupu projektora.

spowodowanych upadkiem podczas przenoszenia projektora, nalezy

stosowa¢ si¢ do ponizszych zalecen.

Informacje na temat pakowania i przenoszenia

N N N - Zapakuj projektor w material amortyzujacy, ktory bedzie go chroni¢ go
Przenoszenie na n|EW|Equ odleglosc przed wstrzagsami, a nastepnie umie$¢ projektor w solidnym kartonowym
pudle. Nalezy koniecznie powiadomi¢ firme przewozaca, ze zawarto$¢ jest

Nalezy wykona¢ ponizsze czynnosci, a nastepnie przenies¢ projektor za delikatna

pomoca uchwytéw.

e Wylacz zasilanie projektora i odlacz wszystkie kable.

e Zaléz pokrywe obiektywu.
e Schowaj nozke projektora.

/\ Przestroga

Projektora nie powinna przenosi¢ jedna osoba.
Do rozpakowania lub przenoszenia projektora konieczne sqg dwie osoby.

W trakcie przenoszenia

Przygotowanie opakowania

Po wykonaniu czynnosci opisanych w czesci ,,Przenoszenie na niewielka
odleglos¢® postepuj zgodnie z ponizsza procedurs, a nastgpnie zapakuj
projektor.

e Jesli zainstalowany jest obiektyw inny niz standardowy, zdemontuj
modul obiektywu. Zamontuj standardowy obiektyw, jesli projektor ma
wbudowany obiektyw. Jesli projektor nie ma wbudowanego obiektywu,
zaléz pokrywe, ktéra znajdowala si¢ w miejscu mocowania obiektywu
podczas zakupu projektora.

e Ustaw pionowe i poziome przesunig¢cie obiektywu na $rodek.



Zapisywanie Logo Uzytkownika

Mozliwe jest zapamigtanie aktualnie wy$wietlanego obrazu jako logo 1< o Jedli element Ochrona logo wiytk. w funkcji Ochrona hastem
uzytkownika. ’,@-

ma warto§¢ Wlaczone, wyswietlany jest komunikat i logo

uzytkownika zmieni¢ nie mozna. Zmiany stang sie mozliwe po

:\": Przy zapisie nowego logo uzytkownika poprzednie logo uzytkownika nadaniu elementowi Ochrona logo uzytk. wartosci Wylaczone.
'@‘ zostanie skasowane. @ str.38

e Jesli wybrano element Logo uzytkownika podczas wykonywania

funkcji Geometria obrazu, E-Zoom, Ksztalt obrazu lub

Procedura Progresywne, aktualnie wykonywana funkcja zostanie anulowana.

o,

\:

WY—‘?"Nistl obre?z, ktorego chcesz uzyc jako logo uzytkownika i \”/ Gdy wyswietlony zostanie komunikat ,Wybra¢ ten obraz jako
nacisnij przycisk [Menu]. " logo uzytkownika?”, wybierz odpowiedz ,Tak".

Za pomoca pilota Za pomocg panelu sterowania

~@—_ Gdy naci$niesz przycisk [Enter] na pilocie lub panelu sterowania,

ﬂ 4 ﬂ Menu v Esc g rozmiar ekranu moze si¢ zmieni¢ odpowiednio do sygnatu,
Source o U — . . . -
Search = Sk poniewaz rozmiar ekranu zostaje dostosowany do rozdzielczosci
< sygnatu.
/ v
= e
BN < -

Enter

~/ W menu konfiguracyjnym wybierz Zaawansow. - ,Logo
uzytkownika”. @ "Korzystanie z Menu konfiguracji"

Sprawdz w podreczniku uzytkownika w rozdziale o menu, ktérych
przyciskow mozesz uzywaé oraz jakie funkcje one uruchamiaja.

Obraz Powrét
Wyswietlanie

Syanat
Projekcia Przéd

Ustawienia Kierunek Normalna

< Dziatanie

Zaawansow. @ RIS Komunikacja wy+t.

b  Ost czysz. f. pow. Wytaczone

Siec 1D projektora Wytaczone
Wiele ekranow

Informacje Jezyk @ Polski

Zerowanie

Zerowanie

([EscI:Powrdt [#1:Wybér [Enter] :Wprow. [Menul:Wyi.




Zapisywanie Logo Uzytkownika

za logo uzytkownika.

(_[«#»] :Przes. [Enter]:Ustaw. [Menul:Wyi. )

Za pomoca pilota Za pomoca panelu sterowania

Menu y SC

w q source (] dJ
AN\ /4

Przesun ramke, aby wybrac¢ fragment obrazu, ktéry postuzy

Wybierz stopien powiekszenia z ekranu ustawien powiekszenia.

[Logo uzytkownikal
Ustaw wspdtczynnik powiekszenia.

Wspétcz. powieksz:

1200%
1300%
1400%

[[Escl:Powrdt [#1:Wybdr [Enter] :Ustaw. [Menul:Wyj. |

400% jest wyswietlone tylko w przypadku korzystania z
EB-Z8000WU.

Po wyswietleniu komunikatu ,Zapisa¢ ten obraz jako logo
uzytkownika?”, wybierz ,Tak”.

Obraz zostanie zapisany. Po zapisaniu obrazu pojawi sie
komunikat ,,Ukoniczono.“.

~r- ¢ Po zapisaniu logo uzytkownika nie mozna przywréci¢ fabrycznego

@\ logo.

e Zapisywanie logo uzytkownika moze zajaé okolo 15 sekund.
Podczas zapisywania logo nie nalezy uzywaé projektora ani
podiaczonego sprzetu, poniewaz moze to spowodowaé
nieprawidlowosci w funkcjonowaniu urzadzenia.

O/ Gdy wyswietlony zostanie komunikat ,Wybra¢ ten obraz?“,
wybierz odpowiedz ,Tak”.




Konfiguracja potaczenia WPS (Wi-Fi Protected Setup) za pomoca punktu dostepowego bezprzewodowej sieci LAN (tylko EB-Z8050W) 103
TOP

Istnieja dwie metody konfiguracji WPS. Obraz Powrét
e Metoda naci$nigcia przycisku Sygnat

Identyfikator SSID oraz opcje zabezpieczen sa ustawiane automatycznie Ustawienia

poprzez naci$nigcie przycisku [Enter] na panelu sterowania projektora Zaawansow.

oraz specjalnego przycisku umieszczonego na punkcie dostepowym. Ta Sieé

metoda jest zalecana w sytuacji, gdy projektor i punkt dostepowy —

znajduja si¢ blisko siebie. Seronars

I

e Metoda kodu PIN
Identyfikator SSID i opcje zabezpieczen s3a ustawiane automatycznie po
Wprowadzeniu 8-cyfrowego kodu przypisanego uprzednicg do proj'ektora Wyswietli si¢ ekran Konfiguracja sieci.
i do punktu dostgpowego za pomoca komputera. Wczesniej nalezy
skonfigurowa¢ polaczenie pomiedzy komputerem i punktem
dostepowym. Szczegétowe informacje dotyczace polaczenia zawarto w
podreczniku dostarczanym z punktem dostepowym. Ta metoda jest
zalecana w sytuacji, gdy projektor zamontowano pod sufitem.

[([Escl :Powrét [4#1:Wyb6r [Enter] :Wprow. [Menul:Wyj. |

W menu ,Bezprzewodowa sie¢ LAN” wybierz opcje ,Do
kreatora instalacji”.

Metoda konfiguracji potaczenia

Procedura

Podczas projekcji nacisnij przycisk [Menu], a nastepnie w
menu konfiguracji wybierz Sie¢ - ,Konfiguracja sieci”.

Wyséwietlony zostanie nastepujacy ekran.



KonfiguracjapotaczeniaWPS (Wi-FiProtected Setup) zapomoca punktudostepowegobezprzewodowejsieciLAN (tylko EB-Z8050W)

Po wyswietleniu odpowiedniego komunikatu nacisnij przycisk
[Enter] umieszczony na panelu sterowania projektora.

Ustawi

N\Wi-Fi Protected Setup: Metoda nacisnigcia przycisku

sk Wi-Fi Protected Setup na projektorze.

W przypadku konfiguracji polaczenia za pomocg metody
naci$nigcia przycisku, postepuj zgodnie z ponizsza procedura.

Przejdz do opcji ,,Konfiguracja polaczenia za pomocg Metody kodu Zostanie wyswietlony ekran Metoda naci$niecia przycisku.
PIN”, jesli polaczenie jest konfigurowane za pomocg metody kodu
PIN. @& str.105

Po wyswietleniu odpowiedniego komunikatu, nacisnij
przycisk umieszczony na punkcie dostepowym.

Konfiguracja potaczenia za pomoca Metody nacisniecia przycisku

Procedura

Wybierz opcje ,Metoda nacisniecia przycisku”.

D Wi-Fi Protected Setup: Metoda nacisniecia przycisku

sk Wi-Fi Protected Setup w punkcie dostepowym.

Sieé LAN
Kablowa.

Konfiguracja zostala zakonczona.

Poczta

\~/ Naciénij przycisk [Enter] lub przycisk [Esc].

Zostanie wyswietlony ekran Metoda naci$niecia przycisku.



KonfiguracjapotaczeniaWPS (Wi-FiProtected Setup) zapomoca punktudostepowegobezprzewodowejsieciLAN (tylko EB-Z8050W)

T S Procedura

N Wi-Fi Protected Setup: Metoda nacisniecia przycisku

Wybierz opcje ,Metoda kodu PIN”.

Siec LAN
Kabloy

Nastapi powr6t do ekranu menu Bezprzewodowa sie¢ LAN.

W sekgji ,Instalacja zakonczona” wybierz opcje ,Tak”. e

Zostanie wyswietlony ekran Metoda kodu PIN.

Wpisz kod PIN dla punktu dostepowego, wyswietlany na
ekranie ,Metoda kodu PIN” w komputerze, a nastepnie
wybierz opcje ,Rozpocznij instalacje”.

Ustawi

Podstawowy. D Wi-Fi Protected Setup: Metoda kodu PIN

Bez Aby rozpoczaé wpisz wyswietlany kod PIN do punktu dostepowego i nacisi
siet

Konfiguracja polaczenia pomiedzy projektorem a punktem
dostepowym zostala zakonczona. Nacisnij przycisk [Menu], aby
zamkna¢ menu konfiguracji.

Konfiguracja potaczenia za pomoca Metody kodu PIN Wryswietli sie ekran postepu.

Az

~- Przed skonfigurowaniem polgczenia za pomocg Metody kodu PIN,
'@‘ nalezy ustanowi¢ polaczenie pomiedzy punktem dostepowym, a
komputerem.



KonfiguracjapotaczeniaWPS (Wi-FiProtected Setup) zapomoca punktudostepowegobezprzewodowejsieciLAN (tylko EB-Z8050W)

Ustawi

N Wi-Fi Protected Setup: Metoda kodu PIN

Ustawianie Wi-Fi Protected Setup...

| Zostanie wyswietlony komunikat ,Zakonczono instalacje

Wi-Fi Protected Setup.”. Nacis$nij przycisk [Enter] lub przycisk Konfiguracja polczenia p/omie;dzy prc.)J;elitorem a punktem
[Esc]. dostepowym zostala zakonczona. Nacisnij przycisk [Menu], aby

zamkna¢ menu konfiguracji.

N Wi-Fi Protected Setup: Metoda kodu PIN

Nastgpi powr6t do ekranu menu Bezprzewodowa sie¢ LAN.

W sekcji ,Instalacja zakonczona” wybierz opcje ,Tak”.



Rozmiar Ekranu i Projekcji

W ponizszej tabeli przedstawiono odleglosci od ekranu dla
standardowego obiektywu. W razie montazu opcjonalnego obiektywu,
nalezy sprawdzi¢, jakie odleglosci od ekranu podaje Przewodnik
uzytkownika dostarczony z tym obiektywem. Aby znalez¢ odpowiedni
rozmiar ekranu, szukaj w tabeli ustawienia projektora. Wartosci w tabeli
stuzg do celow pogladowych.

Odlegto$¢ od ekranu

i

¢/

S

- odleglos¢ od $rodka obiektywu do podstawy ekranu. Zalezy ona od ustawienia
pionowego przesuniecia obiektywu.

Srodek obiektywu

Odlegtosc¢ projekcji w EB-Z8000WU

Jednostki: cm

4:3

Rozmiar ekranu

Od najkrétszej (panorama)
do najdtuzszej (tele)

Pionowe przesunie-
cie obiektywu

Z goéry na dot
150" 300x230 640 - 1036 -48 - 277
200" 410x300 856 - 1384 -64 - 369
300" 610x460 1288 - 2081 -97 - 554
440" 890x670 1898 - 3062 -142 - 814
Jednostki: cm
16:9

Rozmiar ekranu

Od najkrétszej (panorama)
do najdtuzszej (tele)

Pionowe przesunie-
cie obiektywu

4:3

Rozmiar ekranu

Od najkrétszej (panorama)
do najdtuzszej (tele)

Pionowe przesunie-
cie obiektywu

Z gory na dét
60" 120x90 251 - 410 -19-111
80" 160x120 338 - 549 -26 - 148
100" 200x150 424 - 688 -32-185
120" 240x180 510 - 828 -39 - 221

Z goéry na dot

60" 130x75 227 - 371 -22-96

80" 180x100 306 - 498 -29 - 129
100" 220x120 384 - 624 -36 - 161
120" 270x150 463 - 751 -43-193
150" 330x190 580 - 940 -54 - 241
200" 440x250 777 - 1256 -72 - 321
300" 660x370 1169 - 1888 -108 - 482
485" 1070x600 1899 - 3064 -176 - 781

Jednostki: cm
16:10

Rozmiar ekranu

Od najkrdétszej (panorama)
do najdtuzszej (tele)

Pionowe przesunie-
cie obiektywu
Z gory na dot

60"

130x81

221 - 361

-17-98




Rozmiar Ekranu i Projekgji

16:10
Rozmiar ekranu

Od najkrétszej (panorama)
do najdtuzszej (tele)

Pionowe przesunie-
cie obiektywu

Z gory na dét
80" 180x110 297 - 484 -23-130
100" 220x130 374 - 607 -28 - 163
120" 270x169 450 - 730 -34 - 196
150" 330x206 564 - 915 -43 - 245
200" 440x275 755 -1222 -57 - 326
300" 550x344 1137 - 1837 -85 - 489
500" 1100x688 1900 - 3067 -142 - 815

Odlegtosc projekcji w EB-Z8050W

Jednostki: cm

Jednostki: cm

16:9

Rozmiar ekranu

Od najkrétszej (panorama)

do najdtuzszej (tele)

Pionowe przesunie-
cie obiektywu

4:3
Rozmiar ekranu

Od najkrétszej (panorama)
do najdtuzszej (tele)

Pionowe przesunie-
cie obiektywu

Z géry na dot

60" 130x75 224 - 365 -21-95

80" 180x100 301 - 490 -28 - 127
100" 220x120 378 -614 -35-159
120" 270x150 455 - 739 -42 - 191
150" 330x190 571 -925 -52 - 239
200" 440x250 764 - 1236 -69 - 318
300" 660x370 1150 - 1859 -104 - 477
485" 1070x600 1869 - 3016 -168 - 773

Jednostki: cm
16:10

Rozmiar ekranu

Od najkrétszej (panorama)

do najdtuzszej (tele)

Pionowe przesunie-
cie obiektywu

Z goéry na dot

60" 130x81 217 - 355 -16 - 97

80" 180x110 292 - 476 -22-129
100" 220x130 368 - 597 -27 - 162
120" 270x169 443 -719 -32-19%4
150" 330x206 555 - 900 -40 - 242
200" 440x275 743 -1203 -54-323
300" 550x344 1119 - 1808 -81-485
500" 1100x688 1870 - 3019 -135 - 808

Z gory na dét
60" 120x90 247 - 403 -18 - 110
80" 160x120 332 - 540 -24 - 146
100" 200x150 417 - 677 -30-183
120" 240x180 502 - 814 -37 - 219
150" 300x230 630 - 1020 -46 - 274
200" 410x300 843 - 1363 -61 - 366
300" 610x460 1268 - 2048 -91 - 549
440" 890x670 1868 - 3014 -134 - 807




Podtaczanie kabla sieci LAN

Podlacz, uzywajac dostepnych w sprzedazy kabli sieciowych 100BASE-TX
lub 10BASE-T. Interfejs moze si¢ ro6zni¢ od ponizszej ilustracji, w
zalezno$ci od modelu projektora. (Ponizsza ilustracja przedstawia
EB-Z8000WU)

B/Ch/pp HiC

GIY
(’

ANC - Vsyne

@ Do portu sieci LAN
@ Kabel LAN (dostepny w sprzedazy)
@ Do gniazda sieci LAN

Uwaga

Aby zapobiec awariom, nalezy uzywac kabla sieciowego ekranowanego
kategorii 5.




Podtaczanie do monitora zewnetrznego

Analogowy sygnal RGB doprowadzony do gniazda wej$ciowego
Komputer (Computer) lub BNC mozna wyswietla¢ jednocze$nie na
ekranie i zewnetrznym monitorze. Oznacza to, ze mozna sprawdzi¢
wyswietlane obrazy na monitorze zewnegtrznym podczas prowadzenia
prezentacji, nawet wtedy, gdy nie wida¢ ekranu. Do podiaczenia nalezy
uzy¢ kabla dostarczanego wraz z zewnetrznym monitorem.

@ Do gniazda Monitor Out

@ Port monitora

@ Do gniazda monitora

~r~- o Nie mozna wy$wietla¢ na zewnetrznym monitorze sygnalu

@ komponentowego oraz sygnalu ze sprzetu komputerowego lub
wideo podlaczonego do gniazd wejsciowych innych niz Komputer
i BNC.

e Wzorce zwigzane z geometrig obrazu, menu konfiguracji, ekran
pomocy itp., nie s3 wySwietlane na monitorze zewnetrznym.




Demontaz i montaz modutu obiektywu

Przygotowa¢ zawczasu $rubokret krzyzakowy #2. %@§ Zdejmij pokrywe przednia.

Demontaz

Uwaga

e Modut obiektywu nalezy demontowac tylko w razie potrzeby. Jesli do
wnetrza projektora dostanie sig¢ kurz lub brud, jako$¢ wyswietlania pogarsza
sie, a projektor moze ulec awarii.

e Staraj si¢ nie dotykaé soczewek dlonig lub palcami.
Jesli na powierzchni soczewek zostang odciski palcow lub tluste Slady,
jako$¢ obrazu ulegnie pogorszeniu.

e Jesli obiektyw byt przesunigty, przed wymiang modutu nalezy ustawic
przesunigcie obiektywu na Srodek.

) Poluzuj dwie $ruby mocujace.

@ Poluzyj $rube mocujaca.

@) Pociagnij pokrywe prosto w kierunku od projektora.

%(:25 Uchwy¢ palcami dzwignie ryglujaca modutu obiektywu i
obréc ja w lewo.

%@ Zdejmij pokrywe ziaczy.

@ Poluzyj srube mocujaca.

@ Pociagajac w gore przelgcznik otwierania pokrywy zlaczy, pociagnij
pokrywe ztaczy prosto w kierunku od projektora.



Demontaz i montaz modutu obiektywu

7 3

a ; Wyciagnij przed siebie zwolniony modut obiektywu.

iy

7 %%
%@% Trzymajac pewnie modut obiektywu, obré¢ dzwignie w
prawo az modutl zostanie zablokowany. Sprawdz, czy

obiektywu nie mozna wyjac.

Montaz

Uwaga
Nie wolno montowaé modutu obiektywu, jesli obszar, w ktorym ma byé
montowany obiektyw, jest skierowany do géry. W takiej sytuacji do wnetrza

projektora moze dostaé si¢ kurz lub brud.

Procedura

S,
a@ Wsun modutl obiektywu prosto do obszaru montazowego,
tak aby biale kétko na obiektywie bylo u goéry.



Demontaz i montaz modutu obiektywu

) Zaléz pokrywe wzdtuz prowadnicy.
@ Dokreé $ruby mocujace.

Uwaga
e Zatéz pokrywe przednig, aby korzystac z projektora.
e Przechowuje projektor z zainstalowanym modufem obiektywu.
Jesli projektor jest przechowywany bez modutu obiektywu, kurz i brud

mogqg dostac si¢ do wnetrza projektora i spowodowaé awarie lub pogorszyé
jakosé wyswietlania.

@ Zal6z pokrywe wzdtuz prowadnicy.

@ Dokreé srube mocujaca.
@ Dokreé¢ dwie sruby mocujace.




Odczytywanie wysytanych powiadomien o problemach

Jesli ustawienie Powiadom.o poczta to Wlaczone i pojawit sie¢ problem
lub ostrzezenie zwigzane z pracg projektora, zostanie wystana nastepujaca

wiadomo$¢ e-mail.

Temat: EPSON Projector

Wiersz 1: Nazwa projektora, ktérego dotyczy problem
Wiersz 2: Adres IP ustawiony dla projektora, ktérego dotyczy problem.
Wiersz 3 i dalsze: Opis rzeczonego problemu

Opis problemu jest wypisany w punktach w oddzielnych wierszach. W
ponizszej tabeli przedstawiono szczegélowe informacje zawarte w
komunikatach dotyczacych poszczegdlnych elementéw. Aby rozpoznaé
problem lub ostrzezenie, zajrzyj do sekcji ,Odczytywanie stanu

wskaznikow® @ str.73

Komunikat

Przyczyna

Lamp Warning (1)
Lamp Warning (2)

Ostrzez dot lampy

(1) wskazuje na lampe 1, a (2)
wskazuje na lampe 2. Dana lampa nie
$wieci.

Low Air Flow

Niski przeplyw pow.

Low Air Flow Error

Blad przeplywu powietrza

No Air Filter

Brak filtra pow./ lub blad czujnika
przeplywu powietrza

Komunikat

Przyczyna

No-signal

Brak sygnatu

Brak sygnalu na wejsciu projektora.
Sprawdz stan polaczen lub sprawdz, czy
wlaczono zasilanie Zrédla sygnatu.

Auto Iris Error

Blad Auto Iris

Cinema filter error

Blad filtra kinowego

Peltier Device error

Blad systemu chlodzenia (el. Peltiera)

Power Err. (Ballast)

Btl.zasil. (stab.)

Cinema Filter Warning

Ostrz. Cinema Filter

Z projektora mozna nadal korzysta¢, ale
filtr kinowy nie dziala.

Clean Air Filter

Ost czysz. f. pow.

Power Warning. (Ballast) (1)
Power Warning. (Ballast) (2)

Ostrzez. o zasilaniu (stab)

(1) wskazuje na lampe 1, a (2)
wskazuje na lampe 2. Dana lampa nie
Swieci.

Fan related error

Btad wentylatora

Pump Error

Blad systemu chlodzenia (pompa)

High-speed cooling in progress

Ostrzez. wys. temp.

Sensor error

Btad czujnika

Internal error

Blad wewnetrzny

Shutter Error

Btad migawki

Internal temperature error

Temp. za wysoka
(Przegrzewanie)

Lamp out

Biad lampy (obie lampy 1/2)

Lamp replacement notification (1)
Lamp replacement notification (2)

Wymien lampe

(1) wskazuje na lampe 1, a (2)
wskazuje na lampe 2. Nadszed! termin
wymiany danej lampy.

Shutter Warning

Ostrz. migawki

Chociaz z urzgdzenia nadal mozna
korzystaé, to elektryczna migawka nie
dziata.

Lamp timer failure

Awaria lampy (obie lampy 1/2)

Na poczatku komunikatu jest wy$wietlany znak (+) lub (-).
oznacza wystapienie problemu z projektorem
(-): oznacza rozwigzanie problemu z projektorem




Polecenia ESC/VP21

Lista polecen Wyglad Przewodow

Po przestaniu do projektora polecenia Wiacz zasilanie, projektor wiacza

sie i przechodzi w tryb nagrzewania. Po wlaczeniu projektora, zwracany Polaczenie szeregowe

jest znak dwukropka .,:“ (3Ah). o Ksztalt zfgcza: D-Sub 9-stykowe (meskie)
Po przestaniu polecenia do projektora, wykonuje on polecenie oraz e Zlacze wejsciowe projektora: RS-232C
zwraca ,,:“ i nastepnie przechodzi do kolejnego polecenia.
Jesli wykonanie polecenia konczy si¢ bledem, wysylany jest komunikat <W projektorze> <Wkomputerze>
bledu oraz zwracany jest znak ,,:“ RS-232C
Element Polecenie
Zasilanie Wlaczone/ | Wigczone PWR ON
Wylgczone Wrylaczone PWR OFF
Wybdr sygnalu Komputer Automatycznie SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponent SOURCE 14
BNC Automatycznie SOURCE BF
RGB SOURCE Bl <W projektorze> (Kabel szeregowy PC) <W komputerze>
Komponent SOURCE B4
GND 5 5 GND
HDMI SOURCE A0 <
DVI-D SOURCE 30 RD 2 > 3 1D
Video SOURCE 45 T 3 2 RD
S-Video SOURCE 42
Migawka Wlaczone/ | Wlaczone MUTE ON Naz:::yg- Funkcja
Wrylaczone
Wylaczone MUTE OFE GND Przewo6d masy sygnatu
Dodaj znak powrotu karetki (CR) o kodzie (0Dh) na koncu kazdego polecenia, D Transmisja danych
a nastepnie przeprowadz transmisje.
RD Odbiér danych




Polecenia ESC/VP21

Protokot komunikacyjny

e Ustawienie domyslne: 9600 bps
e Dlugo$¢ danych: 8 bit

e Parzystos¢: Brak

e Bit stopu: 1 bit

e Sterowanie przeplywem: Brak



Informacje o PJLink

Standard PJLink Classl zostal opracowany przez JBMIA (Japan Business e Nazwa modelu wyswietlona poprzez polecenie ,Zapytanie o nazwe
Machine and Information System Industries Association), jako produktu

standardowy protokot sterowania projektorami, ktére moga pracowaé w EB-Z8050W/PowerLite Pro Z8050W

sieci, w ramach prac nad wprowadzeniem standardu protokotow EB-Z8000WU/PowerLite Pro Z8000WU

sterowania projektorami.

Projektor jest zgodny ze standardem PJLink Classl opracowanym przez
JBMIA.

Projektor jest zgodny ze wszystkimi poleceniami zdefiniowanymi przez
PJLink Classl z wyjatkiem wymienionych ponizej; zgodno$¢ zostala
potwierdzona w procesie weryfikacji adaptacji standardu PJLink.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

¢ Niekompatybilne polecenia

Funkcja Polecenie PJLink

Wygaszenie obrazu AVMT 11

e Nazwy sygnalow wejscia zdefiniowane przez PJLink i odpowiadajace
im zlacza projektora

Zrédto Polecenie PJLink
Komputer INPT 11
BNC INPT 13
Video INPT 23
S-Video INPT 22
DVI-D INPT 31
HDMI INPT 32

e Nazwa producenta wy$wietlona poprzez polecenie ,Zapytanie o nazwe
producenta®

EPSON


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Obstugiwanemonitory

Monitory kompatybilne z EB-Z8000WU

Sygnaly komputerowe (analogowy sygnat RGB)
Jednostki: punkty

Sygnat Czest. odswiezania (Hz) Rozdzielczo$¢ Ksztatt obrazu i tryb
Normalny 16:9 Petny Powiekszenie Natywny
VGA 60/72/75/85/iMac"! 640x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac’ ! 800x600 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac’"! 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
WXGA 60/75/85 1280x768 1920x1152 1920x1080 1920x1200 1920x1152 1280x768
60 1360x768 1920x1084 1920x1080 1920x1200 1920x1084 1360x768
60/75/85 1280x800 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1440x900
WSXGA+ 60 1680x1050 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1680x1050
SXGA 70/75/85 1152x864 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1152x864
60/75/85 1280x1024 1500x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x1024
60/75/85 1280x960 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x960
SXGA+ 60"2/75/85 1400x1050 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1400x1050
UXGA 60 1600x1200 1600x1200 Niekompatybil- 1920x1200 1920x1200 1600x1200

ny

WUXGA™ 60 1920x1200 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1920x1200
MAC13” 67 640x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
MAC16” 75 832x624 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 832x624
MAC19” 75 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
60 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768




Obstugiwanemonitory

Sygnat Czest. odswiezania (Hz) Rozdzielczos¢ Ksztatt obrazu i tryb
Normalny 16:9 Petny Powiekszenie Natywny
MAC21” 75 1152x870 1588x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1152x870

*1 Podlaczenie nie jest mozliwe, je$li urzadzenie nie posiada gniazda wyjsciowego VGA.

*2  Kompatybilny jedynie wowczas, gdy w menu konfiguracji wybrano warto§¢ Normalna jako Rozdzielczo$¢.

*3  Kompatybilny jedynie woéwczas, gdy doprowadzany jest sygnal VESA CVT-RB(Reduced Blanking).

Nawet jesli przesylane sa sygnaly inne niz wymienione powyzej, obraz prawdopodobnie zostanie wyswietlony. Jednakze niektére funkcje moga by¢ nieobstugiwane.

Komponent Video
Jednostki: punkty

Sygnat Czest. odswiezania (Hz) Rozdzielczos¢ Ksztatt obrazui tryb

Normalny 16:9 Petny Powiekszenie Natywny

SDTV(480i) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480

SDTV(576i) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576

SDTV(480p) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480

SDTV(576p) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080

Catkowity sygnat wideo / S-Video

Jednostki: punkty

Sygnat Czest. odswiezania (Hz) Rozdzielczos¢ Ksztatt obrazui tryb
Normalny 16:9 Petny Powiekszenie Natywny
TV (NTSC) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
TV(PAL,SECAM) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576




Obstugiwanemonitory

Sygnat zrédtowy z gniazda wejsciowego HDMI/DVI-D

Jednostki: punkty

Sygnat Czest. odswiezania (Hz) Rozdzielczos¢ Ksztatt obrazu i tryb
16:9 Petny Powiekszenie Natywny
VGA 60 640x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SVGA 60 800x600 1920x1080 1920x1200 1920x1200 800x600
XGA 60 1024x768 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
WXGA 60 1280x800 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x800
SXGA 60 1280x960 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x960
60 1280x1024 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1400x1050
UXGA 60 1600x1200 Non-compatible 1920x1200 1920x1200 1600x1200
WUXGA” 60 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1920x1200
SDTV(480i) 60 720x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV (480p) 60 720x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
SDTV(576p) 50 720x576 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1280x720
HDTV(10801i) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080
HDTV(1080p) 24/30/50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080

*  Kompatybilny jedynie wéwczas, gdy doprowadzany jest sygnal VESA CVT-RB(Reduced Blanking).



Obstugiwanemonitory

Monitory kompatybilne z EB-Z8050W

Sygnaly komputerowe (analogowy sygnat RGB)
Jednostki: punkty

Sygnat Czest. odswiezania (Hz) Rozdzielczo$¢ Ksztatt obrazu i tryb
Normalny 16:9 Petny Powiekszenie Natywny
VGAEGA 70 640x350 1280x700 1280x720 1280x800 1280x700 640x350
VGA 60/72/75/85/iMac’"! 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac’ ! 800x600 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac’"! 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60/75/85 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768
60 1360x768 1280x722 1280x720 1280x800 1280x722 1280x800
60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WSXGA+ 60 1680x1050 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60/75/85 1280x1024 1000x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60"2/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WUXGA™ 60 1920x1200 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
MAC13” 67 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
MAC16” 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 832x624
MAC19” 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768




Obstugiwanemonitory

Sygnat Czest. odswiezania (Hz) Rozdzielczos¢ Ksztatt obrazu i tryb
Normalny 16:9 Petny Powiekszenie Natywny
MAC21” 75 1152x870 1059x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

*1 Podlaczenie nie jest mozliwe, je$li urzadzenie nie posiada gniazda wyjsciowego VGA.

*2  Kompatybilny jedynie wowczas, gdy w menu konfiguracji wybrano warto§¢ Normalna jako Rozdzielczo$¢.

*3  Kompatybilny jedynie woéwczas, gdy doprowadzany jest sygnal VESA CVT-RB(Reduced Blanking).

Nawet jesli przesylane sa sygnaly inne niz wymienione powyzej, obraz prawdopodobnie zostanie wyswietlony. Jednakze niektére funkcje moga by¢ nieobstugiwane.

Komponent Video
Jednostki: punkty

Sygnat Czest. odswiezania (Hz) Rozdzielczos¢ Ksztatt obrazui tryb

Normalny 16:9 Petny Powiekszenie Natywny

SDTV(480i) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV (576i) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV (480p) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV (576p) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTYV (1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

Catkowity sygnat wideo / S-Video
Jednostki: punkty

Sygnat Czest. odswiezania (Hz) Rozdzielczos¢ Ksztatt obrazui tryb
Normalny 16:9 Petny Powiekszenie Natywny
TV (NTSC) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
TV(PAL,SECAM) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576




Obstugiwanemonitory

Sygnat zrédtowy z gniazda wejsciowego HDMI/DVI-D
Jednostki: punkty

Sygnat Czest. odswiezania (Hz) Rozdzielczos¢ Ksztatt obrazu i tryb
16:9 Petny Powiekszenie Natywny
VGA 60 640x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 60 800x600 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60 1024x768 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 60 1280x960 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60 1280x1024 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60 1400x1050 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WUXGA” 60 1920x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SDTV(480i) 60 720x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV (480p) 60 720x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV (576i) 50 720x576 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV (576p) 50 720x576 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

*  Kompatybilny jedynie wéwczas, gdy doprowadzany jest sygnal VESA CVT-RB(Reduced Blanking).



Dane Techniczne

Ogodlna Charakterystyka Urzadzenia

Nazwa produktu EB-Z8050W EB-Z8000WU

Wymiary 534 (szer.) X 167 (wys.) x 734 (glteb.) mm (bez wystajacych elementéw)

Rozmiar panelu 0,95" Szer. 0,94" Szer.

Sposéb wyswietlania Aktywna polisilikonowa matryca TFT

1 024 000 pikseli
WXGA (1280 (szer.) x 800 (wys.) pikseli) x 3

2 304 000 pikseli
WUXGA (1920 (szer.) x 1200 (wys.) pikseli) x 3

Rozdzielczos¢

Regulacja ostrosci Automatyczna

Regulacja powiekszenia*! Automatyczna (1-1,6)

Automatyczne (w pionie: do okolo 70%, w poziomie: do okolo 20%)
Lampa UHE, 330 W model dwulampowy, Nry: ELPLP52 (Dwie) / ELPLP51 (Jedna)
100-240 V. AC %10%, 50/60 Hz 10,7 do 4,5 A

Podczas pracy: 938W Podczas pracy: 942 W
W trybie gotowoséci (Komunikacja wit.): 10,2W W trybie gotowosci (Komunikacja wh): 11,2 W

Przesuniecie obiektywu™!

Lampa

Zasilanie

w zakresie 100 do
120 V

Pobér mocy

W trybie gotowosci (Komunikacja wyt.): 0,3W

Podczas pracy: 872W
W trybie gotowosci (Komunikacja wt.): 12,0W

W trybie gotowosci (Komunikacja wyt.): 0,3 W

w zakresie 200 do
240 V

Podczas pracy: 877 W
W trybie gotowosci (Komunikacja wih): 13,1 W

W trybie gotowosci (Komunikacja wyt.): 0,5W W trybie gotowosci (Komunikacja wyt.): 0,5 W

Wysokos$¢ robocza n.p.m.

Wysokos¢ od 0 do 3048 m

Temperatura robocza

0 do 45°C™ (Bez kondensacji)

Temperatura przechowywania

-10 do +60°C (Bez kondensacji)

Waga

Okoto 22 kg

*1 Dane techniczne dotycza obiektywu standardowego. W razie montazu opcjonalnego obiektywu, nalezy sprawdzi¢, co podaje Przewodnik uzytkownika dostarczony z

tym obiektywem.

*2 Temperatura dziatania wynosi od 0 do +40°C kiedy ,Zuzycie energii“ jest ustawione na ,Normalna“ na wysokosci od 1500 m do 3048 m.




Dane Techniczne

Ztacza
Gniazdo wejsciowe 1 Mini D-Subl5-pin (zeniski) niebieski
Komputer (Computer)
Gniazdo wejsciowe BNC 1 5BNC (zenskie)
Gniazdo wejéciowe HDMI* |1 HDMI, zgodne z HDCP, zgodne z sygnalem CEC
Gniazdo wejéciowe DVI-D* |1 DVI-D 24-stykowe pojedynczy kanal zgodne z HDCP
Gniazdo wejsciowe Video |1 IBNC (zenskie)
(Video)
Gniazdo wejsciowe 1 Mini DIN 4 pin
S-Video (S-Video)
Gniazdo wyjsciowe 1 Mini D-Sub 15-stykowy (zenski) czarny
Monitor Out
Gniazdo LAN 1 RJ-45
Gniazdo bezprzewodowej 1 Ztacze USB (Typ A) tylko dla modulu bezprzewodowej sieci LAN
sieci LAN
Gniazdo RS-232C 1 Mini D-Sub 9-stykowy (meski)
Gniazdo zdalnego 1 Stereo mini jack
sterowania

*

Do projektora mozna podlaczy¢ i wyswietla¢ obraz ze sprzetu zgodnego ze standardami HDMI i DVI-D. Niemniej jednak, sygnal pochodzacy z pewnych urzadzen
moze nie by¢ wyswietlany.

m W projektorze stosowane sa uklady scalone Pixelworks DNX™.
0

pixelworks”




Dane Techniczne

Kat nachylenia

Uzywanie projektora pod innymi katami niz pokazane na powyzszych ilustracjach moze sta¢ si¢ powodem uszkodzenia projektora lub wypadku.



Dane Techniczne

Wymagania dotyczace dostarczonego oprogramowania

Oprogramowanie dostarczane z projektorem wspotpracuje z komputerami spelniajacymi ponizsze wymagania.

EasyMP Network Projection

EasyMP Monitor

System operacyjny

Windows 2000 SP4/XP/XP SP1/XP SP2/XP SP3/Vista/Vista SP1
Mac OS X 10.3 lub nowszy
Zalecany: Mac OS X 10.5.1 lub nowszy, 10.4.11/10.3.9

Windows 98 Second Edition SP1/Windows Me/Windows NT4.0
SP6/Windows 2000 Professional SP4/ Windows XP Home Edition
SP2 lub pdzniejszy/Windows XP Professional SP2 lub pézniejszy/
Windows Vista (wszystkie wersje z wyjatkiem Starter)/Windows
Vista SP1 (wszystkie wersje z wyjatkiem Starter)

Procesor

Mobile Pentium III 1.2 GHz lub szybszy
Power PC G3 900 MHz lub szybszy
Zalecany: Pentium M1.6 GHz lub szybszy
CoreDuo 1.5 GHz lub szybszy

Pentium MMX 166MHz lub wigcej
Zalecany: Pentium II 233MHz lub wigcej

Ilo$¢ pamieci

256 MB lub wigcej
Zalecane: 512 MB lub wiecej

64MB lub wiecej

Dysk twardy
Wolna przestrzen

20 MB lub wigcej

50MB lub wigcej

Wyswietlacz

Rozdzielczo$¢ wyzsza niz XGA (1024x768)

Zdolno$¢ wyswietlania okolo 32 000 koloréw wiecej niz paleta
16-bitowa

Rozdzielczo$¢ wyzsza niz SVGA (800x600)
Zdolno$¢ wyswietlania koloréw z palety 32-bitowej lub wiekszej

Konieczny jest zainstalowany Internet Explorer w wersji 5 lub wyzszej.

W nastepujacych systemach operacyjnych do uzycia EasyMP Monitor wymagane s3 uprawnienia administratora.
Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows Vista
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Stownik

Rozdzial ten wyjasnia pojecia zwigzane z projektorem i trudne terminy, ktére nie sa wyjasnione w tekécie niniejszego podrecznika. Aby uzyskaé wiecej
szczegolow, nalezy skorzysta¢ z ogolnie dostepnej literatury na dany temat.

Adres bramy Jest to serwer (router) stuzacy do komunikacji poprzez sie¢ (podsie¢) podzielong zgodnie z maskami podsieci».
(Adres bramy)
Adres IP Liczba identyfikujaca komputer podigczony do sieci.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery to technologia opracowana przez firme¢ AMX w celu ufatwienia obstugi systeméw AMX na urzadzeniu docelowym.
Firma Epson wprowadzila te technologie w swoich urzadzeniach, zapewniajac ustawienia pozwalajace na wiaczenie funkeji protokotu (,, Wlaczone®).
Szczegblowe informacje mozna znalez¢é na witrynie internetowej firmy AMX.

URL http://www.amx.com/

Czest. od$wiezania

Swiecgce elementy wy$wietlacza maja taka samg jasnos¢ i kolor przez bardzo krétki czas. Z tego powodu obraz musi by¢ skanowany wiele razy
na sekunde, aby od$wiezy¢ $wiecacy element. Liczba od$wiezen na sekunde nazywa sie si¢ czestotliwoscia od§wiezania i jest wyrazana w hercach
(Hz).

DHCP

Akronim od Dynamic Host Configuration Protocol (protokét dynamicznego konfigurowania weztéw) — protokdt ten automatycznie przydziela
Adres IP" dla sprzetu podtaczonego do sieci.

Dolby Digital

Format dzwigku stworzony przez Dolby Laboratories. Zwykly dzwigk stereo to dwukanatowy format uzywajacy dwdch glosnikéw. Dolby Digital
jest systemem sze$ciokanatowym (5.1), ktdry oprdcz zwyklych gtosnikéw obejmuje gloénik centralny, dwa glosniki tylne i gtosnik niskotonowy.

HDCP

HDCP jest akronimem od High-bandwidth Digital Content Protection. HDCP zapobiega nielegalnemu kopiowaniu i zapewnia ochrong praw
autorskich za pomocg szyfrowania danych cyfrowych przesylanych przez ztacza DVI i HDMI. Cyfrowe obrazy chronione przez HDCP moga by¢
wy$wietlane przez projektor, poniewaz obstuguje on technologie HDCP dla swoich ztgczy DVI-D i HDMI. Niemniej jednak projektor moze si¢
okaza¢ niezdolny do wyswietlania obrazu chronionego za pomoca zaktualizowanych lub zmodyfikowanych wersji szyfrowania HDCP.

HDTV

Akronim od High-Definition Television, czyli telewizja wysokiej rozdzielczosci, jak okresla si¢ urzadzenia spelniajace nastepujace kryteria.
e Pionowa rozdzielczoé¢ minimum 720p lub 1080i (p = Progresywne®”, i = Przeplot™)

o Ekran, ktérego Wspotczynnik ksztattu wynosi 16:9

e Odbior i odtwarzanie dzwieku (lub wyprowadzanie sygnatu audio) Dolby Digital”

Komponent Video

Sygnat wideo, w ktérym informacje o kolorze i o jego jasnosci sa przesylane oddzielnie, aby zapewni¢ lepsza jako$¢ obrazu.
Sa to obrazy, ktore sktadajg si¢ z trzech niezaleznych sygnatéw: Y (luminancja), Pb i Pr (réznicowe sygnaly chrominangji).

Kompozytowy sygnatwideo

Sygnal wideo, w ktérym sygnaly jasnosci i koloru sg zespolone. Typ sygnatéw czesto uzywanych przez domowy sprzet wideo (formaty NTSC,
PAL i SECAM). Sygnal nosny Y (sygnal luminancji) i sygnal chrominangji (koloru), zawarte w pasku koloréw, s taczone w celu utworzenia
pojedynczego sygnatu.

Kontrast

Wzgledna jasno$¢ jasnych i ciemnych obszaréw obrazu moze by¢ podwyzszona lub obnizona, aby tekst i grafika byly bardziej widoczne lub
bardziej gtadkie. Regulacja tej cechy obrazu nazywa sie regulacja kontrastu.



http://www.amx.com/
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Maska podsieci
(Maska podsieci)

Jest to wartoé¢ liczbowa, ktéra definiuje liczbe bitéw uzywanych przez adresy sieciowe w obrebie sieci (podsieci) na podstawie adresu IP™

Progresywne Metoda skanowania obrazu, gdy dane obrazu sa skanowane sekwencyjnie od géry do dotu, aby utworzy¢ pojedynczy obraz.

Przeplot Metoda skanowania obrazu, gdzie dane obrazu sg podzielone na cienkie poziome linie, ktére s3 wyswietlane sekwencyjnie poczawszy od lewej
strony do prawej a nastepnie od gory w dét. Linie parzyste i nieparzyste sa wyswietlane na przemian.

SDTV Akronim od Standard Definition Television, czyli telewizja standardowa, ktéra nie spetnia parametrow HDTV?” - telewizji wysokiej rozdzielczosci.

SNMP Akronim od Simple Network Management Protocol (Prosty protokdt zarzadzania sieciowego), czyli protokotu stuzacego do monitorowania i
sterowania urzadzeniami takimi jak routery i komputery podlaczone do sieci TCP/IP.

sRGB Miedzynarodowy standard przedziatéw koloréw stworzony po to, aby kolory odtwarzane przez sprzet wideo mogty by¢ tatwo obstugiwane w
komputerowych systemach operacyjnych (OS) i w Internecie. Je$li podiaczone zrédto sygnatu wideo obstuguje tryb sRGB, ustaw zaréwno
projektor, jak i podlaczone zrédlo, by pracowaty w trybie sRGB.

SVGA Typ sygnatu wideo o rozdzielczo$ci 800 (poziomo) X 600 (pionowo) pikseli, ktory jest wykorzystywany przez komputery zgodne z IBM PC/AT.

S-Video Sygnat wideo, w ktérym informacje o kolorze i o jego jasnosci sa przesylane oddzielnie, aby zapewni¢ lepsza jakos$¢ obrazu.
Sa to obrazy, ktore sktadajg sie z dwoch niezaleznych sygnaléw: Y (luminangji) i C (chrominangji).

SXGA Typ sygnatu wideo o rozdzielczosci 1 280 (poziomo) X 1 024 (pionowo) pikseli, ktdry jest wykorzystywany przez komputery zgodne z IBM PC/

AT.

Synchronizacja

Sygnaly otrzymywane z komputera majg okreslong czestotliwo$¢. Jesli czestotliwos¢ projektora nie jest zgodna z tg czestotliwoscia, powstaly
obraz ma zlg jakos¢. Proces dopasowywania faz tych sygnaléw (wzglednej pozycji grzbietéw i dolin w sygnale) nazywa sie synchronizacjg. Jesli
sygnaly nie sg zsynchronizowane, na obrazie bedzie widoczne migotanie, nieostro$¢ i poziome zakl6cenia.

Traking

Sygnaly otrzymywane z komputera majg okreslong czestotliwo$¢. Jesli czestotliwos¢ projektora nie jest zgodna z tg czestotliwoscia, powstaly
obraz ma zlg jako§¢. Proces dopasowywania czestotliwosci tych sygnaléw (liczba grzbietéw w sygnale) nazywa sie zestrajaniem. Je$li zestrajanie
nie jest przeprowadzone prawidlowo, w sygnale pojawiaja si¢ szerokie pionowe pasy.

Trap IP adres

Jest to Adres IP® komputera docelowego dla uzywanego w protokole SNMP powiadamiania o bledach.

VGA

Typ sygnatu wideo o rozdzielczo$ci 640 (poziomo) X 480 (pionowo) pikseli, ktory jest wykorzystywany przez komputery zgodne z IBM PC/AT.

Wspoétczynnik ksztattu
obrazu
(Wspétczynnik ksztattu)

Proporcja pomiedzy wysokoscig a szerokoécig obrazu. Obrazy HDTV maja wspotczynnik ksztattu 16:9 i wydaja sie¢ wydluzone. Wspoétczynnik
ksztaltu dla standardowych obrazéw wynosi 4:3.

XGA

Typ sygnatu wideo o rozdzielczosci 1 024 (poziomo) X 768 (pionowo) pikseli, ktéry jest wykorzystywany przez komputery zgodne z IBM PC/AT.




Informacje Ogolne

Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$¢ niniejszej publikacji nie moze by¢
powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani
przesylana w zadnej formie za pomocg jakichkolwiek srodkéw (elektronicznych,
mechanicznych, fotokopii, nagrywania i innych) bez uprzedniej pisemnej zgody
firmy Seiko Epson Corporation. Uzycie informacji zawartych w niniejszej publikacji
nie jest zwigzane z zadng odpowiedzialnoscig patentowa. Wykorzystanie informacji
zawartych w niniejszej dokumentacji nie podlega takze odpowiedzialnosci za wynikte
z tego faktu szkody.

Firma Seiko Epson Corporation ani stowarzyszone z nig firmy nie beda odpowiada¢
przed nabywca produktu ani stronami trzecimi za szkody, straty, koszty badz
wydatki poniesione przez nabywce lub strony trzecie na skutek: uszkodzenia,
niewlasciwego uzycia lub uzycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem albo
niedozwolonej modyfikacji, naprawy lub zmiany produktu, a takze (za wyjatkiem
Stanéw Zjednoczonych) postepowania niezgodnego z instrukcjami obstugi

i konserwacji urzadzen firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Epson Seiko Corporation nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne
uszkodzenia lub problemy, ktére wynikajg z zastosowania dodatkowych elementéw
lub materiatéw eksploatacyjnych, oznaczonych przez firme Seiko Epson Corporation
jako Original Epson Products lub Epson Approved Products.

Treé¢ niniejszego przewodnika moze zosta¢ zmieniona lub zaktualizowana bez
wczesniejszego powiadomienia.

Wyglad projektora przedstawiony na ilustracjach w przewodniku moze rézni¢ si¢ od
wygladu faktycznego.

Uwaga ogodlna

Logo Windows Vista oraz Windows to znaki handlowe firmy Microsoft Corporation
i firm stowarzyszonych.

IBM, DOS/V oraz XGA to znaki handlowe lub zastrzezone znaki handlowe firmy
International Business Machines Corp.

Macintosh, Mac oraz iMac to zastrzezone znaki handlowe firmy Apple Inc.

Windows, WindowsNT, PowerPoint to znaki handlowe lub zastrzezone znaki
handlowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Dolby to znak handlowy firmy Dolby Laboratories.

Pixelworks i DNX to znaki handlowe firmy Pixelworks Inc.

Znak handlowy PJLink to znak, ktdrego rejestracja jeszcze trwa lub zostala juz
zakoniczona w Japonii, USA oraz w innych krajach i terenach.

Wszystkie inne nazwy produktéw uzyte w niniejszym dokumencie stuza wylacznie
do celéw identyfikacyjnych i moga by¢ znakami handlowymi odpowiednich
wlascicieli. Firma Epson nie rosci sobie zadnych praw do tych znakéw.

©OSEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
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