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Simbologia Utilizada Neste Manual

e Indicagdes de seguranca
A documentagdo e o videoprojector utilizam simbolos graficos para demonstrar como utilizar o videoprojector correctamente.
Entenda e cumpra estes simbolos de precaugdo para evitar danos a pessoas ou bens.

/\ Aviso

Este simbolo representa informagdes que, se ignoradas, podem resultar em ferimentos pessoais ou mesmo morte devido a
manuseamento incorrecto.

Atencao
A\ Ateng

Este simbolo representa informagdes que, se ignoradas, podem resultar em ferimentos pessoais ou danos fisicos devido a manuseamento
incorrecto.

e Indicagdes gerais

Importante Indica operagdes que podem provocar danos ou ferimentos se nio se tiver os cuidados devidos.
:@—_ Indica informagdes adicionais e aspectos que pode ser util saber relativamente a um assunto.
- Indica uma pagina na qual pode obter informagdes pormenorizadas relativas a um topico.
» Indica que no glossario aparece uma explicagdo da palavra ou palavras sublinhadas antes deste simbolo. Consulte a sec¢ao "Glossario" do
capitulo "Apéndice". @ Pag.129
| Procedimento | Indica métodos de utilizagio e a ordem das operagdes.
O procedimento indicado deve ser efectuado seguindo a ordem numérica.
[ (Nome) ] Indica o0 nome dos botdes do Controlo remoto ou do Painel de controlo.
Exemplo: Botio [ESC]
"(Nome do Menu)" Indica itens dos menus de configuragio.

Brilho (Negrito)

Exemplo:

Seleccione "Brilho" a partir do menu Imagem.
Menu Imagem - Brilho




indice Geral

Simbologia Utilizada Neste Manual............cco00000 2

Introducao

Caracteristicas do Videoprojector.........cccoevveeneeecseenees 7
Facil utilizacdo quando instalado num suporte para montagemnotecto. . . . ... .. 7
Fiabilidadeatodaaprova. . . . ... ... i e 8
Area ampla de projeccio e Cores precisas. . . . oo v v v 8
Fungdes de segurancaoptimizadas. . . .. ... ... i 9
Facildeusar. . . ... e 9
Utilizar o videoprojector numa rede (apenas EB-Z8050W). . . .. ............... 9

Descricao e FUNCOeS. ... cvvvviiieeiieeeeesesnsesasnsnseaaness 10

Parte Frontal/Superior. . . . . ... . e 10
Interface. . . .. . e 12
TraSEIN0. vt e et e e e e e e 13
Controlo remMoOtO. . . . . . o e e e 15

Funcées Uteis

Corrigir a Distorcao da Imagem Projectada................... 18
Correccao da Distor¢cdo com Quick Corner. . .. . ... ...t 19

Mudar almagemProjectada.........covvivenieniennnncenees 22

Detectarautomaticamente o sinal de entrada e mudaraimagem projectada (Procura
de FONte). . . . o e 22

Mudar para a imagem pretendida através do Controloremoto. . . . .. ......... 23

Funcoes para Optimizar aProjeccao..........ccceveveeveese.. 24

Seleccionar a Qualidade da Projeccao (seleccionaro Modocor). . .. ........... 24
DefiNiCa0 . . . . . e 25
Ocultar Temporariamente a Imagem (Obturador). . . .. .. ... ... ... .. ..... 25
Fixaraimagem (Congelamento). . . . .. . .. . it 26
MudaraRelagdo aspecto. . . . . . oot e e 27

Métodosde alteragdo. . . . . .. ... i e 27

Mudar o Aspecto de imagens de equipamentodevideo. . . . .............. 27

Mudar o Aspecto de imagensde computador. . . . ........ ... .., 28
Funcdo de Ponteiro (Ponteiro). . . ... ..ot e 31
Ampliar parte daimagem (E-Zoom). . . . . . ..o e 32

Limitacao do numero de videoprojectores de destino ao utilizar
varios videoprojectores. ........cccciietietccticscescascasess 33

Definicdo da ID do videoprojector. . . . . ... ... e 34
VerificaraIDdo Projector. . . . .. .. oot 34
DefinicdodalDdocontroloremoto. . . .. ... it 35

Ajustar a Cor de Varios Videoprojectores (Ajuste da Cor de Tela
MUltipla). . oo oo cieiiiiiiitieceeeeesecsssecscsscsncscascsases 36

Resumo do Processo de Cormrecgan. . . v v v vt vt oot it et e e 36
Método de Correcqan. . . . v v vt i e e e e e 36

FuncOoesde Seguranga........ceceeeeeeecsccscsecscsssscesss 38

Controlar Utilizadores (Palavra-passe protegida). . . ... ... ... ... ...... 38
Tipo de Proteccdo por Palavra-passe. . . . . ..o v i i ittt e 38
Definir a Proteccdo por Palavra-passe. . . .. ..o i it 38
Introduzira Palavra-passe. . . . . ... . e 39

Restringir a utilizacdodosbotdes. . . . . ... ... ... e 40
Definicdo do bloqueiooperagao. . . ... ... .o i e 40
TravaOperac. Lente. . . .. ... e 41

Bloqueio Anti-roubo. . . . ... .. L e 42
Instalar o sistema de bloqueioporfio. . . . ....... ... ... .. .. .. ... ... ... 42

Menu de Configuracao

Utilizar o Menu de Configuracao. .........cvecvvvvvencnnceee.. 44

Listade FUNGOes. .. .ccvvveiiereiersececsecsssccesscsasnceass 45

Menulmagem. . . . . . e 45
Menu Sinal. . .. .. e e 47
Menu DefiniCao. . . . . oo i e 49
Menu Avancado. . . . . ..o e e 50
Menu Rede (Apenas EB-Z8000WU). . . . . . .. oottt e e 52
Menu Rede (Apenas EB-Z8050W). . . . . ..ottt 55

Notas sobre a utilizacdo domenuderede. . .. ......... ... .. .. ... 56



indice Geral

Utilizarotecladovirtual. . . ... ... .. . e 56
MenuU Basicas. . . . ... e e e e e 57
Menu Rede sem fios (apenas quando a unidade de rede local sem fios esta
instalada). . . . ... 58
Menu Seguranca (apenas disponivel quando a unidade de rede local sem fios esta
instalada). . . ... ... . e 60
MenuRede comfios. . . . . ... . i e 64
MenU COrrei0. . . .o ittt e e e e e e e e 65
MenU OULIOS. . . . ottt e e s e e e e e e e 66
Menu Reiniciar. . . .. .. e e e e 67
Menu Informacgdo (@penas Visor). . . . . oo oottt e 68
Menu Reiniciar. . . . .. . e e e 69

Resolucao de Problemas

UtilizaraAjuda. . ....cciiiiiiiiiinierecreccsccsccscssessnes 71

Resolver Problemas. ... cccveveeieeeeeceececeecoccoceccsnnees 72

ConsultarosIndicadores. . . ... ... e 72
Indicador () aceso ou intermitentee vermelho. . . ... ...... . ... . ... ... 73
-©- § [D Indicador aceso ou intermitenteevermelho. . .. ................ 75
Quando os Indicadores Luminosos ndo Apresentam Solucdo. . . .............. 77
Problemascomimagens. . . . ... e 79
Problemas ao iniciara projeccdo. . . . ... ... e 83
Outrosproblemas. . . . ... ... ... . e 85
Apéndice

MétodosdelInstalagdo..........ccovvveeiereierecesecesees.. 88

Limpeza.....cooiiiiieieresseesccscssssssssssosscsscsscsnss 89

Limpar a Superficie do Videoprojector. . . . ... ... .. . 89
Limparalente. . . . ...t e 89
Limparofiltrodear. . . ... ... . . . e 89

Substituir Consumiveis. ......ccovvtiietiiricerecsscsssceseees 92
Substituir as pilhas do controloremoto. . . . . ..... ... . ... . . o . 92

Substituiralampada. . . ... ... e 93
Periodo de substituicdodalampada. . .. ......... ... ... . . ... 93
Comosubstituiralampada. . . . ... ... .. . . e 93
Reiniciaras Horasdalampada. . . .. ....... ... ... . . . . .. 96

Substituiro Filtrode Ar. . . . . . 96
Periodo de substituicdo dofiltrodear. . . . ....... .. ... ... o oL 926
Como substituirofiltrodear. . . ... .. .. 926

Acessorios Opcionais e Consumiveis. .. ..cccveevececcecsecness 98

ACESSOIIOS OPCIONAIS. .« o v v vttt et e e e e 98
CONSUMIVEIS. & o vt et e e e e e e e et e e e e e 99

Notas Relativasao Transporte..........ccevteeveceecnceee.. 100

Deslocagies CUMAS. « v v v v o v et et e e e e e e 100
Durante 0 Transporte. . . . .o ottt i e e e e e 100
Prepararaembalagem. . . . .. ... . 100
Notas relativas a embalagem eaotransporte. . . . ....... ... ... .. ..... 100

Guardar um Logétipo utilizador.............ccvvvieeneene.. 101

Estabelecer uma ligacao WPS (Wi-Fi Protected Setup) com um
Ponto de acesso de rede sem fios (apenas EB-Z8050W)........ 103

Método de Configuracdoda Ligagdo. . . .. ... ... vt 103
Efectuar uma Ligagéo Utilizando o Método de CarregarnoBotédo. . . ... ... .. 104
Efectuar uma ligacdo utilizando o Método do cédigoPIN. . ... ........... 105

Tamanho do Ecra e Distancia de Projeccao.............cc.... 107

Distancia de Projeccdo do EB-Z8000OWU. . . . . ... oottt e 107
Distancia de Projeccdo do EB-Z8050W. . . . . . . ot i ittt 108

Ligarumcaboderede..........cciiiiiiiiiiiiiiiiieneeses. 110
Ligaraum monitorexterno........ccceeeeeeesccecncsceeess 111

Retirar e colocar a unidade da lente do videoprojector........ 112

Retirar. . . . e e e e e 112
ColoCar. . . oo e 113



indice Geral

Consultar a funcao de aviso de e-mail de problemas.......... 115

ComanNdoSESC/VP2T. .. iviiiieeeeeeeeeeoecocccscncccssenees 116

Listade Comandos. . . . . v vttt e e 116
EsquemadosCabos. . . ... .. i 116
Ligagao em série. . . . .. ot e e 116
Protocolo de comunicagdo. . . ... ..ottt e 117

SObBre o PJLINK. ..o viiiiiiiietieeeeereeeeeossenssennensses 118

Tipos de Visualizacao de Monitor Suportados................ 119

Tipos de Visualizacdo de Monitor Suportados para EB-Z8000WU. . . . ... ...... 119
Sinais de computador (RGB analégico). . . . ....... ... . . . 119
Video componente. . . . ..ot e 120
Video composto/S-Video. . . . ... oo 120
Sinal de entrada da porta de entrada HDMI/DVI-D. . . ... ............... 121

Tipos de Visualizagdo de Monitor Suportados para EB-Z8050W. . . .. ......... 122
Sinais de computador (RGB analégico). . . . ....... ... ... .. .. 122
Video COMPONENtE. . . . .o i it e e e 123
Video composto/S-Video. . . . .. ... 123
Sinal de entrada da portade entrada HDMI/DVI-D. . . .. ................ 124

Especificag0es. .....cccviiiierieeereceessncscssncsnsscsass 125

Especificagdes Gerais do Videoprojector. . . . ... ..o v ittt e 125
CONECIOreS. .« o it e 126
Condigoes de funcionamentodo software. . . .. ........ ... ... ..., 127

ASPeCtO....coivieieenssresesesesosssscssscsesssssssscscses 128
GlOSSArin. . .ooviiiiiiiierenececesocososscscscscssssnnanes 129

NOtaS GeraiS. .o ccvveeeeeeeceeenosoceosscceosaccsssncnssase 132
AVISO Geral. . . . e 132

INdice ReMISSIVO. .o vvvveeeeeeereeennneecssoceasnssnseessass 133



TOP

Introducao

Este capitulo descreve as caracteristicas e os nomes dos componentes do videoprojector.



Caracteristicas do Videoprojector

Facil utilizacao quando instalado num suporte
para montagem no tecto

Lente centrada

A lente encontra-se posicionada na parte
central do projector de modo a que esteja
correctamente equilibrada e possa ser
facilmente montada no tecto. Também
permite alinhar facilmente o ecrd com o
projector.
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Equipado com fungdes eléctricas de deslocacao, zoom e focagem da
lente

Utilizando uma fun¢éo de deslocagio da lente que lhe permite ajustar a posi¢do da ima-
gem projectada ao longo do eixo horizontal e vertical, cria-se uma ampla variedade
de locais de instalagdo possiveis.

As fungdes de deslocagdo, zoom e focagem da lente podem ser utilizadas com um con-
trolo remoto de modo a que a operagéo seja facil, mesmo se o videoprojector estiver
montado no tecto.

Sao fornecidas seis lentes opcionais

Pode seleccionar a melhor lente em
fungdo da distancia e da finalidade da
projecc¢do. Todas as lentes opcionais sao
do tipo baioneta, permitindo-lhe, de
forma simples e facil, trocar e instalar as
lentes opcionais. @ Pag.98, Pag.112

E possivel uma instalacdo horizontal e vertical
O videoprojector pode ser inclinado para

cima ou para baixo para projectar 10] Ll0°
imagens no tecto ou no chéo. Esta @

©
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expressar as suas ideias com um grande o) @
10°(10°
270°

comunicagio eficaz que lhe permite 3O°{
o
30"\

caracteristica torna-o uma ferramenta de '
impacto. @ Pag.88

]
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Um design que se adequa ao ambiente circundante e facilita a sua ins-
talagcao

O design sofisticado do videoprojector

possui uma cobertura para cabos em que

0s caos estdo ocultos para um aspecto

exterior desimpedido.

As pegas em barra foram concebidas para
facilitar o deslocamento e instalagéo do
videoprojector de modo a que possa ser
manuseado com segurancga. O suporte
para montagem no tecto encontra-se fixo
a estas pegas para montar o
videoprojector no tecto. Ndo é necessario
virar o videoprojector ao contrario, pelo
que a instalagdo é facil. As defini¢cdes
iniciais podem ser facilmente
estabelecidas enquanto visualiza o ecra
porque o painel de controlo encontra-se
localizado na parte posterior do projector.

Facil manutencao



Caracteristicas do Videoprojector

Pode substituir a lampada abrindo a tampa e puxando-a do videoprojector sem utili- Para além do Modo cor, também pode ajustar a temperatura absoluta da cor e a inten-
zar uma chave de fendas. sidade de cada cor RGB. Além disso, como pode ajustar a tonalidade, a saturagio e o
Existe apenas um filtro de ar, pelo que a limpeza e substituicdo sdo faceis. A lampada brilho de cada cor RGBCMY, a imagem pode ser projectada com profundidade e

e filtro de ar podem ser substituidos com seguranca, mesmo quando montados no tec- com uma correspondéncia de cores com pormenores superiores.

to, pois as tampas ndo caem, mesmo se as libertar.

Fiabilidade a toda a prova

O videoprojector encontra-se equipado com duas lampadas. Mesmo se
uma delas se partir, pode continuar a projectar com a outra lampada e
e evitar interromper apresentacoes importantes.

Area ampla de projeccdo e cores precisas

Equipado com um painel WUXGA de alta resolugdo (apenas
EB-Z8000WU)

Pode projectar uma quantidade enorme WUXGA
de informagdes no ecra. A plateia pode
ver rapidamente as informagdes sem
precisar de deslocar ou alternar entre ecris.

O Filtro de Cinema Epson suporta a faixa de cores completa para cine-
ma digital.

Seleccione Teatro ou SRGB em Modo cor para utilizar o Filtro de Cinema Epson para
uma reprodugio a 100% da faixa de cores completa utilizada para cinema digital. Co-
mo consequéncia, sio reproduzidas cores completas e vivas.

Ajustes de cor precisos



Caracteristicas do Videoprojector

Func¢oes de seguranca optimizadas

Protec. palavra-passe para restringir e controlar os utilizadores

Se definir uma Palavra-passe, pode restringir quem pode utilizar o videoprojector.
@ Pig.38

Bloqueio operacao para restringir a utilizacao dos botdes do Painel
de Controlo

Pode utilizar esta fungdo para evitar que pessoas alterem sem autorizagio defini¢des
do videoprojector durante acontecimentos, em escolas, etc. @ Pag.40

Equipado com varios dispositivos anti-roubo

O videoprojector esta equipado com diferentes tipos de dispositivos de seguranga an-
ti-roubo. @ Pag.42

¢ Dispositivo de seguranca
e Ponto para instalagio de cabo de seguranca

Facil de usar

Forca Directa On/Off

Em locais onde a corrente estd centralizada, por exemplo numa sala de conferéncias,
o videoprojector pode ser definido para ligar e desligar automaticamente quando a fon-
te de alimentacio onde o videoprojector estd ligado é ligada ou desligada.

Sem espera para arrefecimento

Depois de desligar o projector, pode desligar o cabo de corrente sem ter de aguardar
que o videoprojector arrefeca.

Utilizar o videoprojector numa rede (apenas
EB-Z8050W)

Pode fazer uma utilizacdo eficaz da sua rede utilizando o "EPSON
Projector Software for Meeting & Monitoring" fornecido para elaborar
apresentagdes e reunides eficientes e variadas. @ Manual de
Funcionamento do Projector

Ligar ao videoprojector a partir de computadores através de umarede

Pode utilizar a rede existente para partilhar o videoprojector entre diversos computa-
dores. Os documentos podem ser projectados a partir de cada computador sem neces-
sitar de trocar de cabos durante as reunides ou apresentagdes. Para além disso, ndo é
necessario preocupar-se com a distdncia entre o computador e o videoprojector.

Ligagdo sem fios a um computador

Quando instala a unidade LAN sem fios opcional no videoprojector, pode liga-la sem
fios a um computador.



Descricao e Fungoes

Parte Frontal/Superior

A ilustragao apresenta o videoprojector com uma lente de zoom normal
instalada.

Nome

Funcao

@ | Pega

Utilize estas pegas para transportar o videoprojector.
Para além disso, pode instalar um sistema de bloqueio
por fio anti-roubo através de pegas para fixar o
projector. @ Pag.42

/\ Atencao

Ndo permita que o videoprojector seja transporta-
do apenas por uma pessoa.

Sdo necessdrias duas pessoas para desembalar e
transportar o projector.

@ | Dispositivo de
seguranca(fQy)

O Dispositivo de seguranga é compativel com o sistema
de seguranca Microsaver Security System fabricado pela
Kensington. @ Pag.42




Descricao e Funcoes

Nome

Fungédo

Abertura para
entrada dear
(Filtro de ar)

Permite a entrada de ar para o arrefecimento interno do
videoprojector. Se se acumular pé nesta zona, a
temperatura interna pode subir e provocar problemas de
funcionamento ou reduzir o tempo de duragéo do
motor 6ptico. Certifique-se de que limpa o Filtro de ar
regularmente. @ Pag.89, Pag.96

Pé frontal regulavel

Ao configurar numa secretaria, rode para aumentar e
diminuir o pé de forma a ajustar a inclinagdo horizontal.
Os pés frontais ajustdveis podem ser removidos quando
o projector se encontrar instalado no tecto. @ Guia de
Referéncia Rdpida

Tampa frontal

Retire esta tampa para remover ou instalar a unidade da
lente ao substitui-la. @ Pag.112

Esta tampa deve ser instalada durante a utilizagdo do
projector.

Sensor Ctrl Remoto

Recebe sinais do controlo remoto. @ Guia de
Referéncia Rdpida

Tampa da interface

Retire esta tampa para ligar os cabos as portas no seu
interior ao ligar o projector ao equipamento de video.
@ Guia de Referéncia Rdpida , Pag.12

Lente de projecgédo

As imagens sdo projectadas através desta lente.

(oo}

Interruptor de
abertura/fecho da
tampa da interface

Permite abrir e fechar a tampa da interface. @ Guia de
Referéncia Répida

Pontos de fixagdo do
suporte para
montagem no tecto
(Quatro pontos)

Instale aqui o Suporte para montagem no tecto opcional
quando pretender suspender o videoprojector a partir
do tecto. @ Pag.88, Pag.98




Descricao e Funcoes

Interface

E possivel aceder aos seguintes pontos removendo a tampa da interface.

Para obter informagdes sobre como retirar a cobertura para cabos e
ligar o equipamento de video, @ Guia de Referéncia Rdpida
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Nome

Fungao

Suporte para cabos

A ligacao pode tornar-se defeituosa quando for ligado
um cabo HDMI de grossura elevada a porta de entrada
HDMI Instale um cabo disponivel no mercado através
deste suporte para evitar que o cabo se desligue.

Porta de entrada de
Computador
(Computer)

Para sinais RGB analégico provenientes de um
computador e sinais de video componente provenientes
de outras fontes de video. @ Guia de Referéncia Rdpida

Tomada de corrente

Faz a ligacio ao cabo de corrente. @ Guia de Referéncia
Rdpida

Porta para controlo
remoto (Remote)

Permite ligar o conjunto de cabo para controlo remoto
opcional e recebe sinais do controlo remoto. Quando o
cabo do controlo remoto estd ligado a esta porta, o
sensor do controlo remoto no videoprojector é
desactivado.

Porta RS-232C

Quando o projector é controlado através de um
computador, ligue-o a0 computador com um cabo
RS-232C. Esta porta é para controlar a utilizagdo e por
norma nio devera ser usada. @ Pag.116

Nome

Fungédo

Porta da Unidade de
rede local (LAN) sem
fios (apenas
EB-Z8050W)

Permite ligar & Unidade de rede local (LAN) sem fios
opcional.

@ | PortadeentradaHDMI

Permite a entrada de sinais video de equipamento de
video e computadores compativeis com HDMI. O
projector é compativel com sinais HDCP" . @ Guia de
Referéncia Répida

@ | Porta de entrada BNC

Para sinais RGB analodgico provenientes de um
computador e sinais de video componente provenientes
de outras fontes de video. @ Guia de Referéncia Rdpida

Porta Monitor Out

Permite a saida para um monitor externo do sinal
analdgico do computador ligado & porta de entrada
Computador (Computer) ou a porta de entrada BNC.
Nio se encontra disponivel para sinais de video
componente nem para outros sinais que entrem em
qualquer porta que nio a porta de entrada Computador
(Computer) ou porta de entrada BNC. @ Pag.111

@ | Porta de entrada de
Video(Video)

Para sinais de video composto provenientes de fontes de
video. @ Guia de Referéncia Rdpida

Porta LAN
(apenas EB-Z8000WU)

Permite ligar um cabo LAN e efectuar uma ligacdo a
uma rede. @ Pag.110

@ | Porta de entrada de
S-Video(S-Video)

Para sinais de S-video provenientes de fontes de video.
@ Guia de Referéncia Rdpida




Descricao e Funcoes

Nome Fungédo
(® | Porta de entrada Permite a entrada de sinais RGB digital a partir de um
DVI-D computador ligado a porta de saida DVI-D. O projector
é compativel com sinais HDCPY. @ Guia de
Referéncia Répida
() | Porta LAN Permite ligar um cabo LAN e efectuar uma ligacéo a
(apenas EB-Z8050W) uma rede. @ Pag.110
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Nome

Fungao

@ | Abertura para saida
dear
(Tampa da lampada)

Abertura para saida de ar, utilizada para o arrefecimento
interno do videoprojector. Abra também esta tampa
para substituir a lampada do videoprojector.

/\ Atencao

Nio coloque objectos que possam ficar enrolados
ou danificados devido ao calor junto da Abertura
para saida de ar. Além disso, ndo se posicione
com a cara ou com as mdos junto da abertura pa-
ra saida de ar durante a projecgio.

@ | Pé posterior

Ao configurar numa secretaria, rode para aumentar e
diminuir o pé de forma a ajustar a inclina¢do horizontal.
Os pés posteriores ajustaveis podem ser removidos

quando o projector se encontrar instalado no tecto.
@ Guia de Referéncia Rdpida

@ | Patilha de abertura da

tampa da lampada

Utilize estas patilhas para abrir a tampa da lampada.
@ Pig.93
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Nome

Fungédo

Nome

Fungao

@ | Sensor Ctrl Remoto

Recebe sinais do controlo remoto. @ Guia de
Referéncia Répida

Botao [Menu]

Apresenta e fecha o menu de configuragio.
@ Pag.44

@ | Indicadores
luminosos de estado

O estado do videoprojector é indicado de acordo pela
cor dos indicadores e consoante estejam intermitentes
ou acesos. A ilustragdo a esquerda indica o EB-Z8050W.
O EB-Z8000WU nio tem indicador de Rede sem fios.
@ Pag.72

Botao [Source Search]

Muda para a fonte de entrada seguinte que esta ligada ao
videoprojector e que esta a enviar uma imagem.
@ Pig22

© Botao [T/ 1/ D]

Corrige a distor¢do Keystone horizontal. Se pressionar
estes botdes quando estiver a visualizar o menu de
configura¢do ou o ecrd de Ajuda, estes botdes s6 tém as
funcdes de [ 4] e [ P ] que permitem seleccionar itens

do menu e valores de defini¢cdes. @ Guia de Referéncia
Rdpida , Pag.44

Botao [Lens]

Pressione este botdo para alternar ente as defini¢oes de
focagem, zoom e deslocagéo da lente para ajusta-la.
@ Guia de Referéncia Rdpida

Botao [(V]

Liga ou desliga o projector. @ Guia de Referéncia Rapida

@ | Botao [Shutter]

Pressione este botdo para abrir ou fechar o obturador
eléctrico. Pode fechar o obturador eléctrico para
bloquear totalmente a projec¢io. @ Guia de Referéncia
Rdpida , Pag.25

@ | Botdo [Esc]

Interrompe a funcédo actual.

Se pressionar este botdo com o menu de configuragao
aberto, regressa ao menu anterior. @ Pag.44

@ | Botao [/ a ][/ 7]

Corrige a distor¢ao Keystone vertical. Se pressionar estes
botdes quando estiver a visualizar o menu de
configuracdo ou o ecrd de Ajuda, estes botdes sé tém as
fungdes de [ a ] e [ ¥ ] que permitem seleccionar itens

do menu e valores de defini¢oes. @ Guia de Referéncia
Rapida , Pag.44

([ | Botao [Enter]

Se pressionar este botdo durante a projecgdo de sinais de
computador RGB analdgico, ajusta automaticamente o
Alinhamento, Sinc. e Posi¢io de forma a projectar
imagens de qualidade.

Se estiver a visualizar um menu de configuragdo ou um
ecrd de Ajuda, aceita e introduz a selec¢io e avanga para
o nivel seguinte. @ Pag.44




Descricao e Funcoes

Controlo remoto Nome Funcao
Botao [(V] Liga ou desliga o projector. @ Guia de Referéncia Rdpida
Botao [Computer] Muda para as imagens recebidas através da porta de

entrada Computador (Computer). @ Pag.23

Botao [BNC] Muda para as imagens recebidas através da porta de
entrada BNC. @ Pag.23

Botdo [Video] Muda para as imagens recebidas através da porta de
entrada Video (Video). @ Pag.23

/—@

o —

o fma)
|

Video  S-Video

Botdo [S-Video] Muda para as imagens recebidas através da porta de
entrada S-Video (S-Video). @ Pag.23

User o @

Botao [Menu] Apresenta e fecha o menu de configuragio. @ Pag.44

Q0 & © & o e

Botdo [©] Quando esta a visualizar um menu de configurag¢io ou
um ecré de Ajuda, permite seleccionar itens de menu e
valores de defini¢oes. @ Pag.44, Pag.71

Quando utilizar o receptor de rato sem fios opcional,
inclinar este botdo faz deslocar o ponteiro na direc¢do
da inclinagéo (oito direc¢des possiveis).

© | Botao [Enter] Se estiver a visualizar um menu de configura¢do ou um
ecrd de Ajuda, aceita e introduz a selec¢do e avanca para
o nivel seguinte. @ Pag.44, Pag.71

Funciona como a tecla esquerda do rato quando estiver
a utilizar o receptor de rato sem fios opcional.

Auto  Aspect ColorMode

L) 15 (e

les5nift Zoom Focus

© | Botoes [Page] Ao utilizar o receptor de rato sem fios opcional, pude
@ (@] mudar a pagina do ficheiro PowerPoint durante a
projeccdo premindo os botdes de pagina para cima/
pagina para baixo.

([ | Botdo [Shutter] Sempre que pressiona este botdo, abre ou fecha o
obturador eléctrico.

Pode fechar o obturador eléctrico para bloquear
totalmente a projeccio. @ Guia de Referéncia Répida ,
Pag.25




Descricao e Funcoes

Referéncia Répida

Botédo [ID]

Prima para definir a ID do controlo remoto.
@ Pig.35

® & & 6

Botéo [Helpl]

Apresenta e fecha o ecrd de Ajuda que apresenta
informagdes sobre como resolver problemas, se estes
ocorrerem. @ Pag.71

Nome Fungédo Nome Fungao
() | Botdo [Auto] Se pressionar este botdo durante a projec¢io de sinais de @) | Botdes [E-Zoom] O botio [®] amplia a imagem sem alterar o tamanho da

computador RGB analégico, ajusta automaticamente o [®1[@] projec¢ao.
Alinhamento, Sinc. e POSiQéO de formaa projectar O botio [@] reduz as partes das imagens que foram
imagens de qualidade. ampliadas com o botio [®]. @ Pag.32

Botao [Aspect] A Relagiio aspecto” muda sempre que pressiona este @) | Botao [Pointer] Pressione este botdo para activar o ponteiro do ecra.
botdo. @ Pag.27 @ Pig3l

Bot&o [Lens Shift] Pressione para ajustar a deslocagdo da lente. @ Guia de @ | Botao [ESC] Interrompe a fungao actual. Se pressionar este botdo

com o menu de configuracio aberto, regressa ao menu
anterior. @ Pag.44, Pag.71

Funciona como a tecla direita do rato quando estiver a
utilizar o receptor de rato sem fios opcional.

(o)

Porta para controlo
remoto

Permite ligar o conjunto de cabo para controlo remoto
opcional e envia sinais do controlo remoto. Quando o
cabo do controlo remoto esta ligado a esta porta, o
sensor do controlo remoto ¢é desactivado.

Botao [Zoom]

Pressione para ajustar o zoom da lente. @ Guia de
Referéncia Répida

Botao [User]

Prima este botdo para atribuir um item usado com
frequéncia a partir dos seis itens do menu de
configuracdo disponiveis. Ao premir o botio, é
apresentado o ecra de selec¢do/ajuste do item de menu
atribuido, que lhe permite efectuar defini¢des/ajustes
com um s6 toque. @ Pag.49

Testar modelo encontra-se atribuido como predefini¢ao.

Botao [Num]

Utilize este botdo para introduzir palavras-passe,
Endereco IP a partir de Rede, etc. @ Pag.38

Botao [LAN]

Muda para as imagens de EasyMP Network Projection.
(apenas EB-Z8050W) @ Pag.23

Este botdo néo funciona quando utilizar o EB-Z8000WU.

e 8 O

Botao [Focus]

Pressione para ajustar a focagem. @ Guia de Referéncia
Rdpida

S

Botoes numéricos

Utilize este botdo para introduzir palavras-passe,
defini¢oes IP do controlo remoto, Endereco IP a partir
de Rede, etc. @ Pag.35, Pag.38

Interruptor de ID

Utilize este interruptor para activar (On)/desactivar
(Off) as definicoes de ID do controlo remoto.
@ Pig.33

S

Botédo [Color Mode]

Sempre que pressiona este botao, o Modo cor muda.
@ Pig.24

Botdo [DVI-D/HDMI]

Sempre que pressiona o botdo, a imagem apresentada
alterna entre as portas de entrada DVI-D e HDMI.
@ Pag.23

S

Botao [Freeze]

Sempre que pressionar este botéo, as imagens entram ou
saem do modo de pausa. @ Pag.26

Botao [Search]

Muda para a fonte de entrada seguinte que estd ligada ao
videoprojector e que estd a enviar uma imagem.
@ Pag.22

Indicadoresluminosos

E emitida uma luz ao enviar sinais do controlo remoto.

S

Area de emissdo de
luzdo controloremoto

Envia sinais do controlo remoto.




TOP

Funcées Uteis

Este capitulo contém sugestdes tUteis para efectuar apresentagdes e descreve as fungdes de Seguranca.



Corrigir a Distorcao da Imagem Projectada

Existem dois métodos para corrigir a distor¢io em imagens projectadas, V-Keystone, pelo que quando se primem os botdes [N/ a], [XZ/ ¥ ],

como se segue. [0/ 4] e [/ D], é efectuada a correc¢aio H/V-Keystone.
e Quick Corner
O Quick Corner permite-lhe corrigir manualmente os quatro cantos
da imagem, separadamente. @ Pag.19
Recomendamos a utilizagdo da func¢ao Quick Corner para ajustar com
precisao a distor¢do keystone.

Uma vez que as fungdes Quick Corner e correc¢do H/V-Keystone
podem ser efectuadas durante a projeccdo de um teste modelo, nao
necessita de fazer preparativos ligando um computador ou outro
equipamento.

e H/V-Keystone
O H/V-Keystone permite-lhe corrigir manualmente a distorgdo nas
direcgdes horizontal e vertical, de forma independente. Pode efectuar
correcgOes facilmente utilizando os botdes [X/ a] [XZ/w] [/ 4] e

[[(3/ » ] no painel de controlo do videoprojector. @ Guia de
Referéncia Rdpida

== Desloque as lentes para a posicdo conforme abaixo indicado ao
@ efectuar o keystone horizontal e vertical. Quando o deslocamento
da lente ndo é posicionado conforme abaixo indicado, a distor¢do
nao ¢ corrigida com precisio.

¢ O deslocamento horizontal da lente é definido para o centro.

¢ O deslocamento vertical da lente é definido para a parte superior
ou inferior.

A correcgdo poderd ndo ser efectuada correctamente dependendo
do valor de ajuste de zoom. Para além disso, o tamanho do ecra
projectado podera ficar mais pequeno apés efectuar a correcgao.
Tenha cuidado acerca da distdncia de projec¢io quando instalar o
videoprojector.

Nédo é possivel efectuar simultaneamente Quick Corner e keystone
horizontal e vertical. Quando o método de correcgio Keystone é
seleccionado no menu de configuragdo, o método de correccio que
escolher é atribuido aos botoes [/ a], [\Z/¥], [(J/4], e [[J/P] do

painel de controlo. A predefinicdo para Keystone esta definida como H/



Corrigir a Distorcao da Imagem Projectada

Correccao da Distorcao com Quick Corner

| Procedimento |

Pressione o botdao [Menu] e, de seguida, a partir do menu
de configuracao, seleccione Definicdo - Keystone. @ "Utilizar
o Menu de Configuracao"

Com o Controlo Remoto Com o Painel de controlo
i A Menu T~ Esc
Jue ) <o U
I\ Yl
Enter @
a7 -

[Keystonel Voltar

JH/V-Keystone ¢
IQuick Corner

[ [Esc]:Voltar [#1:Seleccdo [Enter] :Entrar [Menul:Sair

Seleccione "Quick Corner" e, em seguida, pressione o botao
[Enter].

Prima novamente o botao [Enter] para visualizar o ecrd de

seleccdo, a partir do qual podera seleccionar um dos quatro cantos.

[Quick Corner]

Selecione a drea.

[4/ ¢ ]:Seleccdo

[Enter] :Entrar

[Esc] : Voltar (carregue 2 segundos
para reiniciar/mudar)

Utilize o botdao [©] no controlo remoto ou os botoes [/ a],
[XZ/¥], [/ 4] e [[J/»] no painel de controlo para

seleccionar o canto que pretende ajustar e, em seguida,
prima o botao [Enter].



Corrigir a Distorcao da Imagem Projectada

[Quick Corner]

Selecione a area.

Para ajustar a forma, utilize o botdao [©] no controlo remoto
ou os botdes [x/ a], [Z/¥], [(/4] e [[J/P] no painel de
controlo.

[$/01:Aiuste
[Esc] /[Enter] :Voltar

Se o triangulo na direcgdo em que esta a ajustar a forma ficar
cinzento, como na imagem apresentada em seguida, ndo pode
continuar a ajustar a forma nessa direcgdo.

[Quick Corner]

Nao é possivel mover mais.

Repita as operacoes dos pontos 3 e 4, conforme necessario,
para ajustar quaisquer cantos restantes.

) Quando tiver terminado, prima o botao [Esc] para sair do

menu de correccao.

Uma vez que se mudou o método de correc¢io de Quick Corner
para Keystone no menu de configuragdo, quando se premirem,
posteriormente, os botdes [/ a], [SZ/ ], [L/4] e [/ D], é
apresentado o ecra de selecgdo do canto no procedimento do
ponto 2. A partir do menu de configuragio, altere Keystone para
H/V-Keystone se pretender corrigir o H/V-Keystone ao premir os
botdes [/ a], [Z/¥], [€1/4] e [[J/P] no painel de controlo.



Corrigir a Distorcao da Imagem Projectada

Se o botao [Esc] for mantido premido durante cerca de dois
segundos enquanto se estiver a fazer a correcgdo com Quick

7

Corner, é apresentado o seguinte ecra.

[Keystonel

Reinic. Quick Corner

Mudar para H/V-Keystone

[([Esc] /[Enter] :Voltar [# 1 :Seleccio [Menul:Sair |

Reiniciar Quick Corner: Reinicia o resultado das correc¢es Quick
Corner.

Mudar para H/V-Keystone: Muda o método de correc¢io para H/
V-Keystone. @ Pig 49




Mudar a Imagem Projectada

Pode mudar a imagem projectada das formas apresentadas em seguida.

e Por Procura de Fonte
O videoprojector detecta automaticamente os sinais provenientes do

equipamento que esta ligado e projecta as imagens enviadas a partir
do equipamento.

e Mudando directamente para a imagem de destino

Pode utilizar os botdes do controlo remoto para mudar para a porta
de entrada pretendida.

Detectar automaticamente o sinal de entrada e
mudar a imagem projectada (Procura de Fonte)

Pode projectar rapidamente a imagem pretendida uma vez que as portas
de entrada que nao estdo a receber sinais de imagem sdo ignoradas
quando muda a imagem pressionando o botao [Source Search] no
Controlo remoto ou o Painel de controlo.

(2] © (4]

Source
Search Search

' O]

Source

Search  Search 1"0‘1

O'/‘D— U[/)
(5]

7] (6]

@ Computador
@ BNC
@ DVI-D

@ S-Video
@ Video
@ HDMI

@ LAN (apenas EB-Z8050W): As imagens projectadas utilizando
EasyMP Network Projection a partir de um computador ligado ao
videoprojector através de uma rede.

Procedimento ignorado se ndo estiver a ser recebido um sinal de imagem.

| Procedimento |

Quando o equipamento de video estiver ligado, inicie a
reproducdo antes de iniciar esta operacao.

Com o Controlo Remoto Com o Painel de controlo

Menu )

Source ()
Search Lens  Search

-
Source D :Q A G

Computer ~ BNC  DVI-] {DMI
CJ ' (i
W]

] N Enter

Quando tiver ligado dois ou mais dispositivos, pressione o botdo
[Source Search] até ser projectada a imagem pretendida.



Mudar a Imagem Projectada

~¥<- O seguinte ecrd a indicar o estado dos sinais de imagem aparece Mudar para a imagem pretendida através do
'@‘ quando esta disponivel apenas a imagem que o videoprojector estd I
a apresentar, ou quando ndo é detectado nenhum sinal de imagem. Controlo remoto

Pode seleccionar a porta de entrada a qual estd ligado o ) . . .
equipamento que pretende utilizar. Se ndo for efectuada nenhuma Pode mudar directamente para a imagem pretendida se pressionar os

operagdo apos cerca de 10 segundos, o ecrd fecha. seguintes botoes do Controlo remoto.

Controlo Remoto

[Procura de Fonte]

Estado do sinal
= BNC Desactivado
DVI-D Desactivado
= 5-Video Desactivado
B Video Desactivado
= HDMI Desactivado
B LAN Desactivado

-Insira um sinal de imagem.
-Prima [ para selecionar a fonte.

([#1:Seleccdo [Enter] :Entrar [Esc] :Sair )

LAN ¢ exibido no ecrd apenas durante a utilizacgdo do EB-Z8050W.

) Muda para as imagens recebidas através da porta de entrada Computador
(Computer).

Muda para as imagens recebidas através da porta de entrada Video
p g p
(Video).

@) Muda para as imagens recebidas através da porta de entrada S-Video
(S-Video).

@) Muda para as imagens de EasyMP Network Projection. (apenas
EB-Z8050W)

Este botdo néo funciona quando utilizar o EB-Z8000WU.

empre que pressiona o botdo, a imagem apresentada alterna entre as
Sempre que pressiona o botao, a imagem ap daal
portas de entrada DVI-D e HDMI.

(@ Muda para as imagens recebidas através da porta de entrada BNC.



Func¢oes para Optimizar a Projeccao

Seleccionar a Qualidade da Projeccao
(seleccionar o Modo cor)

E possivel obter facilmente uma excelente qualidade de imagem
seleccionando apenas a defini¢ao que melhor corresponde ao ambiente

da projecgao. O brilho da imagem varia consoante o modo seleccionado.

Modo

Aplicagédo

Dinamico

Este modo é o ideal para ser usado em salas
com claridade. Este modo ¢ o mais claro.

Apresentacao

Este modo é ideal para apresentagdes usando
materiais coloridos em salas com claridade.

Teatro*

Ideal para ver filmes numa sala escura.
Proporciona as imagens um tom natural quase
semelhante a fonte original.

Foto

(Quando sdo recebidas imagens de computador
(RGB analégico/RGB digital))

Ideal para projectar imagens estaticas, como
fotografias, numa sala iluminada. As imagens
adquirem vivacidade e contraste.

| Procedimento |

Controlo Remoto

Shutter Freeze

Auto  Aspect ColorMode _
@ &

LensShift ~ Zoom  F(
Gy D

Lens

Apresentacdol

O nome Modo cor é exibido no ecrd pressionando o botao.

Se pressionar o botio enquanto o nome do Modo cor é apresentado no
ecrd, o nome muda para o Modo cor seguinte.

Al
< =

Pode também definir o modo de cor utilizando a op¢do Modo cor
'@‘ no menu Imagem a partir do menu de configuragio. @ Pag.45

Desporto

(Quando sdo recebidas imagens de video
componente, S-video ou video composto)

Ideal para ver programas de televisio numa sala
iluminada. As imagens adquirem vivacidade e
dinamismo.

sRGB”

Ideal para imagens que estejam em conformidade
com o padrio de cor sRGBM.

Personalizado

Seleccione Personalizado para ajustar R,G,B,C,M,Y
a partir de Ajuste de cor no menu de configuracio.

*

O Epson é activado automaticamente quando Teatro ou sRGB ¢ seleccionado.




Funcoes para Optimizar a Projeccao

Definicao Ocultar Temporariamente a Imagem (Obturador)
Ao configurar automaticamente a lumindncia de acordo com o brilho da Pode utilizar esta fun¢io quando pretender chamar a aten¢do da
imagem projectada, permite-lhe desfrutar de imagens vivas e ricas. audiéncia para o que esta a dizer, ou entdo, se estiver a efectuar uma

apresentacao por computador e nao quiser apresentar detalhes como,
por exemplo, quando muda entre ficheiros.

| Procedimento |

' Pressione o botao [Menu] e seleccione Imagem - iris
Automatica no menu de configuracdo. @ "Utilizar o Menu
de Configuracao"

Com o Controlo Remoto Com o Painel de controlo

\‘W A Menu T~ Esc
Source
Search SI" | Procedimento |
>
/ Emer Com o Controlo Remoto Com o Painel de controlo
v Shutter Freeze ~
72

Menu ’D‘ Esc
A Aspect  ColorMode S D
ource
&) Search Shutter
t  Zoom Focus ’ D

©) nter

=\
~¥<- e Iris Automatica pode ser definido apenas quando Modo cor ¢ Sempre que pressiona estes botdes, abre ou fecha o obturador eléctrico.
'@‘ Dinamico, Teatro ou Personalizado.

e Quando Tela Multipla esta definido para Activado a Iris
automatica nio funciona.




Funcoes para Optimizar a Projeccao

:"’—_ e Quando o obturador é encerrado e nido sdo efectuadas quaisquer :"'—_ e A fonte da imagem continua a reproduzir as imagens com

'@ operagdes durante cerca de 120 minutos, o projector entra no N movimento, mesmo enquanto o Congelamento estd activado, pelo
Modo repouso e desliga-se automaticamente. Se ndo pretender que ndo serda possivel reiniciar a projec¢do a partir do ponto no
que o Modo repouso seja activado, altere a definicdo Temporiz. qual foi interrompida.
Obturador para Desactivado a partir de Opera¢do no menu o Se pressionar o botdo [Freeze] enquanto estiver a visualizar um
Avangado. @ Pdg.50 menu de configuragdo ou um ecrd de Ajuda, o menu ou o ecrd

e Se pressionar o botio [(D] enquanto o obturador esta fechado, o de Ajuda que estd a ser apresentado desaparece.

obturador abre-se automaticamente e é exibida uma mensagem e A fungio Congelamento funciona mesmo enquanto estiver a
no ecrd a solicitar a confirmagdo para desligar a corrente. utilizar a funcio E-Zoom.

Fixar a imagem (Congelamento)

Quando fixa (Congelamento) a imagem com movimento apresentada no
ecrd, a imagem continua a ser projectada, pelo que pode projectar uma
imagem com movimento um fotograma de cada vez, tal como uma
fotografia estatica. Pode ainda executar outras operagdes, como, por
exemplo, mudar entre ficheiros durante uma apresentagdo efectuada a
partir de um computador sem projectar imagens, se tiver activado
previamente a fungdo Congelamento.

| Procedimento |

Controlo Remoto

- ——
Shutter Freeze

Auto

Lens Shift ~ Zoo

(D CO\_D

Lens

@ © @

Help

ry Y
| 2

Sempre que pressiona o botdo, activa ou desactiva a fungdo Congelamento.



Funcoes para Optimizar a Projeccao

Mudar a Relagéo aspecto Mudar o Aspecto de imagens de equipamento de video

N » Lo . ; Sempre que pressiona este botdo, o aspecto muda pela ordem Normal,
Mude a Relagdo de aspecto” quando esta ligado equipamento de video, 16:9, Modo Total, Zoom e Nativa.

para que as imagens gravadas em video digital ou em DVDs possam
ser visualizadas no formato panoramico de 16:9. Altere a Relagdo
aspecto quando projectar imagens de computador em todo o seu
tamanho. Os métodos de alteragdo e os tipos de Relagdo aspecto sdo os
seguidamente indicados.

Métodos de alteracao

| Procedimento |

Controlo Remoto

Rtter Freez—e

Modo Normal

Auto  Aspect ColorMode

@ e & @ Normal

Lens Shift ~ Z Focus

~D O @ 169

) @ Modo Total
Hep @ Zoom

@ Nativa
O nome Aspecto é exibido no ecra pressionando o botéo.

Se pressionar o botdo enquanto o nome do Aspecto aparece no ecra, o
nome muda para o Modo de aspecto seguinte.

A\l

~r- Pode também definir o modo de aspecto utilizando a opgéo
’@‘ Aspecto no menu Sinal a partir do menu de configuragio.
@ Pig47




Funcoes para Optimizar a Projeccao

Mudar o Aspecto de imagens de computador

Pode mudar o aspecto das imagens projectadas recebidas a partir da porta de entrada Computador, BNC, DVI-D ou HDMI da seguinte forma. A
relacdo de aspecto original ¢ de 16:10 devido ao painel de formato panoramico instalado no videoprojector. Quando projectar em ecras 16:9, defina o
Aspecto para 16:9.

Valores definidos Operagao Exemplo de projeccao
Normal Projecta com o tamanho de projec¢do Quando é recebido um sinal 1024x768
(Quando afontede entrada | total, mantendo o0 Aspecto da imagem EB-Z8000WU EB-Z8050W
for um Computador, DVI-D recebida. | o |
ou BNC) | 920 L
1024 — Q | 1280 |
‘[ 1200
Q 768 mp Q E Q I](:"
0~ adl 8 I
| 1600 T
Automatico A projecgio é feita com um aspecto
(Apensas disponivel quando | adequado, baseado nas informagées do
a fonte de entrada é HDMI) sinal que esta a ser recebido.
16:9 A projecgio é feita com o tamanho de Quando é recebido um sinal 1024x768
projecgdo total e um Aspecto de 16:9. EB-Z8000WU EB-Z8050W
| 1920 |
b 1024 — | T SS 3 | 1280 |




Funcoes para Optimizar a Projeccao

Valores definidos

Operacgao

Exemplo de projeccao

—— 1024 —|

@) @

7L8 =)
o — dl

_/

~

1200

Modo Total Projecta em tamanho total. Quando é recebido um sinal 1024x768
EB-Z8000WU EB-Z8050W
} 1920 |
1024 ——f Q Q } 1280 |
768 = Q 1200 ( ) 800

Zoom Projecta a imagem recebida ampliada Quando é recebido um sinal 1024x768

com o~tamanho do aspecto tf)tal na EB-Z8000WU EB-Z8050W

direcgdo lateral tal como esta. As partes

que se alonguem para além do tamanho 1 1920

de projec¢éo néo sao projectadas. 7 . |

1280 N




Funcoes para Optimizar a Projeccao

Valores definidos Operagao Exemplo de projeccao
Nativa A projeccdo é feita com a resolugdo do | Quando ¢é recebido um sinal 800x600 Quando é recebido um sinal 2048x1536
tamanho de imagem recebido no centro EB-Z8000WU EB-Z8000WU
do ecra. Ideal para projectar imagens
nitidas. f 1920 . ) 1920 |
. o T 7%
Se a resolu¢do da imagem for superior a %
resolucio do painel do videoprojector, T \J \/
as extremidades da imagem néo sdo
. 600 1200
projectadas. JL 1536 1200
o )
EB-Z8050W o 2048 .
| »l
| 2 i EB-Z8050W
; 1280 .

1536 800

7
} 2048 »)

Az
-~

~~- Se faltarem partes da imagem ou ndo conseguir projectar tudo, defina Largo ou Normal em Resolucdo a partir do menu de configuracdo dependendo do
'@ tamanho do painel do computador. @ Pag.47




Funcoes para Optimizar a Projeccao

Funcao de Ponteiro (Ponteiro)

Esta fun¢do permite mover um icone em forma de Ponteiro na imagem
projectada e ajuda-o a chamar a atengdo para a area sobre a qual estd

a falar.

i’lll

| Procedimento

g‘“”""‘@
@ Visualize o Ponteiro.
Controlo Remoto

@
Page E-Zoom
@

Shutte Freeze

Auto  Aspect ColorMode

@ & G

(“TensShift Zoom  Focus )

Sempre que pressiona o botdo, o ponteiro aparece ou desaparece.

S

P
7 \:
a@ Mova o icone em forma de Ponteiro (1”).

Controlo Remoto

X

()
B

:"'—_ Pode seleccionar entre trés diferentes tipos de icone em forma de
’@\ Ponteiro (1” , ¢ ou _n ) em Defini¢io - Forma do ponteiro a
partir do menu de configuragio.
@ Pag49




Funcoes para Optimizar a Projeccao

Ampliar parte da imagem (E-Zoom)

Controlo Remoto
Esta fungao é util quando pretende ampliar imagens, como, por
exemplo, graficos e tabelas, para as visualizar com maior pormenor.

e 4
. Page Pointer
— 0| C (& bown
Shutter
— — @)
| | Auto  Aspect ColorMode
|| -y = A ®
("lensShift Zoom  Focus )
I ]
] _-l%
— | = Sempre que pressiona o botdo, a drea é ampliada. Pode ampliar

rapidamente a drea se mantiver o botao pressionado.

Pode reduzir a imagem ampliada se pressionar o botio [®].

Pressione o botiao [ESC] para cancelar a operagao.

/ Inicie a funcéo E-Zoom.

Controlo Remoto :"'—_ e A percentagem de ampliacio aparece no ecrd. A drea
’@‘ seleccionada pode ser ampliada de 1 a 4 vezes, em incrementos
de 25.

e Incline o botdo [©] para percorrer a imagem ampliada.

e Se E-Zoom for seleccionado, Progressivo e Redugdo ruido sdo
cancelados.

Up
Pomter
Down
Shuller
1

Auto Aspect Color Mode

@ & G

(TlensShift Zoom  Focus )

e E-Zoom ¢ cancelado quando efectuar algumas fung¢des como
Keystone ou Auto Ajuste.

Mova a ({,,E;) para a area da imagem que pretende ampliar.

Controlo Remoto

L o
e\ /2




Limitacao do numero de videoprojectores de destino ao utilizar varios videoprojectores Jgz

Quando se define uma ID para o videoprojector e o controlo remoto, ¢é
possivel utilizar o controlo remoto para accionar apenas o videoprojector
que possua uma ID correspondente. Esta fun¢ao é muito ttil ao gerir
varios videoprojectores.

Pode definir uma ID para o videoprojector dentro de um limite de "1"
a "9". O valor predefinido é Desactivado.

Pode definir uma ID para o controlo remoto dentro de um limite de
"0" a "9". O valor predefinido é "0". Quando o interruptor de ID na
parte lateral do controlo remoto estd na posi¢ao Off, pode accionar
todos os videoprojectores por controlo remoto, independentemente da
definicao de ID do videoprojector ou do controlo remoto.

A seguinte tabela apresenta as combinagdes possiveis entre a ID do
videoprojector e a ID do controlo remoto.

Opera- Lo B
p_ Combinacgoes Descri¢oes
cao
Interruptor de ID: On
ID do controlo remo-
to: 1
Possivel ID do Projector: 1 Quando a ID do controlo
remoto ¢ "0", pode accionar
com o controlo remoto
independentemente da
Interruptor de ID: On . -
respectiva defini¢ao de ID.
ID do controlo remo-
to: 0
Nio é pos- ID do Projector: 1 Quando o interruptor do
sivel controlo remoto estd na
posi¢do One ID do Projector
e a ID do controlo remoto
Interruptor de ID: On ~ <
néo corresponder, ndo pode
ID do controlo remoto: | 4¢cionar com o controlo
remoto.

Quando Tipo Contr. Remoto ¢é definido para Simples a partir de

Op?ra— Combinagbes Descrigoes
¢do
Possivel ID do Projector: 1 Quando o interruptor de
controlo ¢ definido para On
e ID do Projector
corresponde a ID do
Interruptor de ID: On
controlo remoto, pode
ID do controlo remo- | accionar o videoprojector
to: 1 utilizando o controlo remoto.
Possivel ID do Projector: 1 Quando o interruptor de ID
na parte lateral do controlo
remoto esta na posi¢ao Off,
Interruptor de ID: Off P %de accionar o
videoprojector por controlo
ID do controlo remo- | remoto, independentemente
to: 3 da defini¢ao de ID do
videoprojector.
Possivel _~" | ID do Projector: Desac- | Quando ID do Projector é
tivado Desactivado, pode accionar
[—]—] com o controlo remoto
independentemente da
respectiva defini¢do de ID.

Operagio no menu de configura¢do, ndo pode definir a ID do controlo
remoto.



Limitacao do nimero de videoprojectores de destino ao utilizar varios videoprojectores

Definicao da ID do videoprojector

| Procedimento |

/ Durante a projeccdo, pressione o botdo [Menu] e seleccione
Avancado - "ID do Projector" a partir do menu de
configuracao. @ "Utilizar o Menu de Configuracao"

Com o Controlo Remoto Com o Painel de controlo

W A enu ¢ sc
o 2§ > 5,
RO e

Enter @

N

[1D da Tela] Voltar

(Desactivado @

[ TEsc]:VoTtar [#1:Seleccdn [Enter]:Aplicar [Henu] :Sair |

) ' Seleccione o ID que pretende definir e pressione o botao
[Enter].

) ' Pressione o botao [Menu] para fechar o menu de configuragao.

Verificar a ID do Projector

Utilize o procedimento que se segue para verificar a ID do projector.

| Procedimento |

s,

\:
/ Defina o interruptor de ID do controlo remoto como On.

enquanto pressiona o botao [Help].

Controlo Remoto

1D do Projector: 2

Quando pressiona os botdes, a ID do videoprojector actual ¢é
exibida no ecrd de projec¢do. Desaparece em cerca de trés segundos.



Limitacao do nimero de videoprojectores de destino ao utilizar varios videoprojectores

Defini§50 da ID do controlo remoto :"'—_ A defini¢do de ID do controlo remoto é guardada no controlo
- remoto. Mesmo que se retirem as pilhas do controlo remoto para
substitui-las, etc., a defini¢ao de ID guardada é mantida. No
| Procedimento | entanto, caso fique sem pilhas durante um periodo prolongado, o
valor predefinido (IDO0) é reposto.

a@ Defina o interruptor de ID do controlo remoto como On.

{2) . . “ . <

%@ﬁ Enquanto mantém premido o botado [ID], prima um botao
numérico para seleccionar um numero que corresponda a ID
do projector que pretende accionar.

Auto  Aspect ColorMod

D O ®

Zoom Focus

Depois de efectuada esta defini¢do, os videoprojectores que podem ser
accionados por controlo remoto ficam limitados.



Ajustar a Cor de Varios Videoprojectores (Ajuste da Cor de Tela Multipla)

Quando liga vérios videoprojectores e os utiliza para projectar imagens,
pode ajustar manualmente o brilho e o tom das cores das imagens de
cada videoprojector de forma a que as cores das varias imagens sejam
iguais.

Utilize a fun¢ao de ajuste de cor de tela multipla quando o Modo cor

de cada videoprojector estiver definido para o mesmo item.

Em alguns casos, o brilho e o tom das cores pode ndo ser
completamente igual mesmo depois de efectuar a correcgdo.

A TIris automdtica ndo funciona quando esta fun¢do é activada. Mesmo
se Iris Automatica for definido para Activado e Tela Miiltipla for
definido para Activado, a Iris automatica ndo funciona.

Resumo do Processo de Correccao

Quando sdo configurados varios videoprojectores e necessita de efectuar
correcgOes, utilize o procedimento seguinte para corrigir um
videoprojector de cada vez.

1. Defina a ID do projector e a ID do controlo remoto.
Para limitar a opera¢io a um videoprojector de destino, defina uma ID do
Projector para o videoprojector de destino e defina a mesma ID para o controlo
remoto. @ Pag.33

2. Corrija a diferenga de cor.

Pode efectuar a correc¢éo de cor enquanto faz a projecgdo a partir de varios
videoprojectores. Pode ajustar do preto para o branco em cinco incrementos,
denominados Nivel 1 a Nivel 5, e, em cada um destes 5 niveis, pode ajustar os
seguintes dois pontos:

e Correcgdo do brilho

Pode corrigir o brilho das imagens para torna-las todas iguais.

e Correc¢do da cor
Pode ajustar a cor das imagens para que sejam iguais utilizando as op-
¢oes Correcgdo Cor. (G/R) e Correc¢io Cor. (B/Y).

Método de Correccao

Depois de configurar os videoprojectores, corrija o brilho e o tom de
cada videoprojector, no sentido de reduzir as diferencas.

| Procedimento |

g“‘%g

@ Pressione o botdao [Menu] e seleccione Avancado - "Tela
Multipla" a partir do menu de configuracao. @ "Utilizar o
Menu de Configuracao"

Defina "Tela Multipla" para "Activado".

Seleccione Nivel que pretende corrigir em Nivel de Ajuste.

e Sempre que selecciona um nivel, é apresentado o padrio do
nivel seleccionado.

e Pode iniciar a correc¢do a partir de qualquer nivel; pode tornar
a imagem mais escura ou mais clara se a corrigir do 1 para o
5 ou do 5 para o 1.

Corrija o brilho utilizando a funcdo Correccao de Brilho

¢ Quando selecciona Nivel 5, o ajuste ¢ efectuado de acordo com
a imagem mais escura dos varios videoprojectores.

¢ Quando selecciona Nivel 1, o ajuste é efectuado de acordo com
a imagem mais clara dos vérios videoprojectores.

¢ Quando selecciona Nivel 2 a 4, o ajuste é efectuado de acordo
com a imagem de claridade intermédia dos varios
videoprojectores.

e Dado que sempre que pressiona o botdo [Enter], a imagem
apresentada alternar entre a apresentagdo do padrdo e a imagem
real, pode verificar os resultados da correcgdo e efectuar
correc¢des na imagem real.



Ajustar a Cor de Varios Videoprojectores (Ajuste da Cor de Tela Muiltipla)

) ' Ajustar a Correccao Cor. (G/R) e Correccao Cor. (B/Y).

Dado que sempre que pressiona o botdo [Enter], a imagem
apresentada alternar entre a apresenta¢do do padrdo e a imagem
real, pode verificar os resultados da correc¢do e efectuar
correcgdes na imagem real.

) ' Volte a executar as operacdes dos pontos 3 ao 5 até
efectuar todas as correcgoes.

) Depois de efectuar todas as correccdes, pressione o botdo
[Menu] para fechar o menu de configuracao.



Func¢odes de Seguranca

O projector esta equipado com as fun¢des de seguranga aperfeicoadas
apresentadas em seguida.

e Protec. palavra-passe
Pode restringir quem pode utilizar o projector.

e Bloqueio operagdo/Trava Operac. Lente
Pode evitar que outras pessoas alterem sem autorizagdo as defini¢oes
do videoprojector. @ Pig.40

2. Protec. logo. util.

Mesmo que alguém tente alterar o Logétipo do utilizador definido pelo
proprietario do videoprojector, este ndo pode ser alterado. Quando a opgio

Protec. logo. util. util. estiver definida para Activado, sio proibidas as alteragdes

apresentadas em seguida para a definicdo Logétipo utilizador.

e Captar um Logotipo utilizador

e Defini¢oes para Visualizar fundo e Ecrd inicial a partir de Visor

no menu de configuracio

e Bloqueio Anti-roubo 3. Protecgio da rede

Quando a opgdo Protecgio da rede estiver definida como Activado, néo é

O projector esta equipado com diferentes tipos de dispositivos de
possivel efectuar alteragdes no menu Rede do menu de configuracéo.

seguran¢a anti-roubo. @ Pag.42

.ors . Definir a Proteccao por Palavra-passe
Controlar Utilizadores (Palavra-passe protegida) sao P P

Execute as operagdes apresentadas em seguida para efectuar a defini¢do

Quando a defini¢do Palavra-passe prote. esta activada, as pessoas que Protec. palavra-passe.

desconhecam a Palavra-passe nao podem utilizar o projector para
projectar imagens mesmo que este esteja ligado. Além disso, também
nao é possivel alterar o logétipo de utilizador apresentado quando liga o
videoprojector. Esta funcdo funciona como prevengio contra roubos uma
vez que nao é possivel utilizar o videoprojector mesmo que seja
roubado. Na altura da aquisi¢do, a fun¢ao Palavra-passe prote. ndo esta
activada.

| Procedimento |

ms Durante a projeccao, mantenha premido o botao [Freeze]
durante cerca de cinco segundos.

Aparece o menu da definicdo Palavra-passe protegida.

Controlo Remoto

— —
Shutter Freeze

Auto
E possivel efectuar os seguintes trés tipos de defini¢do de protecgdo por

Palavra-passe de acordo com a forma como o projector estd sendo usado. Lens Shift - Z00
P Pro) )

~ . ~ Lens
1. Proteccido daligacio © @
Se a opgido Proteccao da ligagao estiver definida para Activado, tem de Help

introduzir uma Palavra-passe predefinida depois de o videoprojector ser ligado a
tomada e activado (isto também se aplica a Direct Power On). Se ndo introduzir
a Palavra-passe correcta, a projec¢ao nao inicia.

[Protec. palavra-passel

Protecgdo da ligagdo MDesactivado

ode Protec. logd. util. Desactivado

Tipo de Proteccao por Palavra-passe

Protecgdo da rede Desactivado

Palavra-passe

(T#1:Selecgdo [Enter] :Entrar [Menul:Sair )




Funcoes de Seguranca

(3) Mantenha pressionado o botio [Num] e introduza um niimero com
quatro digitos utilizando os botdes numéricos. O nimero que introduzir
aparecerd como "* * * *"_Quando introduzir o quarto digito, aparecera o
ecrd de confirmagéo.

~»<- e Se a defini¢io Protec. palavra-passe ji estiver activada, tem de
@‘ introduzir a Palavra-passe.
Se introduzir correctamente a Palavra-passe, aparece o menu da
definicdo Palavra-passe protegida. @ "Introduzir a Palavra-passe”
e Depoi . Controlo Remoto
epois de definir a Palavra-passe, cole o Autocolante de

proteccdo por palavra-passe numa posi¢do visivel no

videoprojector para aumentar a protec¢do anti-roubo. Auto  Aspect ColorMod

@O O ®©

Lens Shift ~ Zoom Focus

Active a opcao Proteccao da ligacao.

(1) Seleccione Protec¢io da ligagdo e, em seguida, pressione o botdo
[Enter].

(2) Seleccione Activado e, em seguida, pressione o botao [Enter].
(3) Pressione o botdo [ESC]. '
Active a opcao Protec. logé. util. (4) Volte a introduzir a Palavra-passe.
(1) Seleccione Protec. logo. util. e, em seguida, pressione o botdo [Enter]. Aparece a mensagem "Palavra-passe aceite.”.
(2) Seleccione Activado e, em seguida, pressione o botdo [Enter]. Se introduzir incorrectamente a Palavra-passe, aparecera uma mensagem

a pedir que volte a introduzi-la.
(3) Pressione o botao [ESC].

Active a opcao Proteccio da rede. Introduzir a Palavra-passe

(1)  Seleccione Proteccio da rede e, em seguida, pressione o botdo [Enter]. . ) . )
Quando aparecer o ecrd para insercdo da Palavra-passe, introduza a

2) Seleccione Activado e, em seguida, pressione o botao [Enter]. . - ..
@ & P [ ] Palavra-passe utilizando os botdes numéricos do Controlo remoto.

(3) Pressione o botao [ESC].

| Procedimento

Defina a Palavra-passe.

1 lecci P - , ida, i ao [E . . o .
(1) Seleccione Palavra-passe ¢, em seguida, pressione o botao [Enter] Mantenha pressionado o botao [Num] e introduza a Palavra-passe

n : _ ?" . - v .
(2) Quando aparecer a mensagem "Deseja alterar a palavra-passe?”, pressionando os botdes numéricos.

seleccione Sim e depois pressione o botdo [Enter]. A Palavra-passe ) ) ] o
predefinida é "0000". Mude esta Palavra-passe para a pretendida. Se Depois de introduzir a Palavra-passe correcta, a projec¢do inicia.
seleccionar Nao, volta a aparecer o ecrd apresentado no ponto 1.



Funcoes de Seguranca

Importante Definicao do bloqueio operacao

e Se introduzir uma Palavra-passe incorrecta trés vezes seguidas, a mensagem
"O projector serd bloqueado.” aparece durante cerca de cinco minutos e,
em seguida, o videoprojector muda para o modo de espera. Se isso
acontecer, desligue a ficha da tomada eléctrica, volte a inseri-la e ligue
novamente o videoprojector. O videoprojector volta a apresentar o ectd
para inser¢do da Palavra-passe para que possa introduzir a Palavra-passe e Bloqueio total
correcta.

Para bloquear a utilizagdo dos botdes do Painel de controlo, seleccione
uma das opgdes apresentadas em seguida. Mesmo se o painel de
controlo estiver bloqueado, pode continuar a utilizar o controlo remoto
como habitualmente.

Bloqueia todos os botdes do Painel de controlo. Nao é possivel

e Se se tiver esquecido da palavra-passe, anote o niimero do "Cédigo de efectuar qualquer operagio a partir do Painel de controlo, incluindo
pedido: xxxxx" que aparece no ecrd e contacte o endereco mais proximo ligar ou desligar o videoprojector.
indicado no Guia de Apoio e Assisténcia. @ Lista de Contactos para
Videoprojectores Epson * Bloqueio parcial

e Se continuar a repetir a operagdo apresentada anteriormente e introduzir Bloqueia todos os botdes do Painel de controlo, excepto o botio [O].
uma Palavra-passe errada trinta vezes seguidas, aparecerd a mensagem
apresentada em seguida e o videoprojector ndo aceitard mais entradas. "O
projector serd bloqueado.” Entre em contacto com a Epson da forma
descrita na sua documentacio. @ Lista de Contactos para
Videoprojectores Epson

| Procedimento |

Durante a projeccao, pressione o botao [Menu] e seleccione
Definicao - Bloqueio operacdao a partir do menu de
configuracao. @ "Utilizar o Menu de Configuracao"

Com o Controlo Remoto Com o Painel de controlo

Restringir a utilizacao dos botoes

\‘W A q Menu Esc
O videoprojector possui os seguintes dois tipos de fungdes de restricao Source o> U
de utilizagao. ’ Search = St
< ¥ |0 [
e Bloqueio operagdo , @ D
a4 =

Esta funcdo é util em acontecimentos ou apresenta¢des onde pretenda Enter
desactivar todos os botdes durante projec¢des ou em escolas quando
pretender limitar a utilizagdo dos botdes.

e Trava Operac. Lente
Esta funcdo desactiva todos os botdes no controlo remoto relacionadas
com o funcionamento da lente para evitar um ajuste incorrecto da
lente apos ter sido correctamente ajustada.



Funcoes de Seguranca

Imagem Voltar
Keystone H/Y-Keystone
Sinal
Trava Operac. Lente  Desactivado
Definigdo «1  Forma do ponteiro Ponteiro 1
e Consumo de Energia  Normal
Avancado Sensor Cttl Remoto Fr./Post.
Botdo Usudrio Testar modelo
Rede Testar modelo
Reiniciar
Informagdo
Reiniciar

[[Escl :Voltar [#1:Selecco [Enter] :Entrar [Menul:Sair |

Seleccione a opcao Bloqueio geral ou Bloqueio operac de
acordo com a finalidade.

[Blogueio operacdo] Voltar

[Blogueio geral &

IBlogueio operac
IDesactivado

[[[Esc]:Voltar [#1:Seleccdo [Enter]:Aplic. [Menul:Sair |

Seleccione Sim quando aparecer a mensagem de confirmacao.

Os botdes do Painel de controlo ficam bloqueados de acordo com
a definicdo que seleccionou.

Pode desbloquear o Painel de controlo utilizando um dos seguintes

métodos:

e Com o Controlo remoto, seleccione Desactivado em Defini¢io -
Bloqueio operagdo a partir do menu de configuracio.

e Mantenha pressionado o botdo [Enter] do Painel de controlo
durante cerca de sete segundos; aparecera uma mensagem e 0
painel ficard desbloqueado.

Trava Operac. Lente

Esta funcdo bloqueia os seguintes botdes no controlo remoto
relacionados com o funcionamento da lente.

Controlo Remoto

Shutter Freeze

Auto  Aspect ColorMode
(4) (5) (6)

Lens Shift ~ Zoom  Focus

Pressione o botdao [Menu] e seleccione Definicao - "Trava
Operac. Lente" a partir do menu de configuracao.
@ "Utilizar o Menu de Configuracao"

Com o Controlo Remoto Com o Painel de controlo
i i A q Menu Y Esc
S (]
‘ e B 25 O
' ’DDI [
, v Enter" >
EN——14 =




Funcoes de Seguranca

Imagem
Keystone

Sinal Bloqueio operacdo

Voltar

H/Y-Keystone
Desactivado

Trava Operac. Lente @Desactivado

Definigdo «1  Forma do ponteiro

Ponteiro 1

Consumo de Energia  Normal

Testar modelo

Avancado Sensor Cttl Remoto Fr./Post.
Botdo Usudrio

Rede Testar modelo
Reiniciar

Informagdo

Reiniciar

[[Escl :Voltar [#1:Selecco [Enter] :Entrar [Menul:Sair |

[Trava Operac. Lente]

[JActivado &

IDesactivado

Seleccione "Activado".

Voltar

([Esc]:¥oltar [#1:Seleccdo [Enter]:Aplic. [Menul:Sair |

Os botdes relacionados com o funcionamento da lente sio
bloqueados de acordo com a defini¢io que seleccionou.

Bloqueio Anti-roubo

Uma vez que o videoprojector é, frequentemente, montado no tecto e
em locais sem vigilancia constante, inclui os dispositivos de seguranga
apresentados em seguida para evitar roubos.

e Dispositivo de seguranca
O Dispositivo de seguranga é compativel com o sistema de seguranga
Microsaver Security System fabricado pela Kensington. Pode obter
informag¢des pormenorizadas sobre o sistema de seguranga Microsaver

Security System se aceder a pagina inicial da Kensington http://
www.kensington.com/.

e Pega
E possivel instalar neste local um sistema de bloqueio por fio
anti-roubo, disponivel no mercado, através da pega para fixar o
videoprojector a uma secretaria ou a uma coluna.

Instalar o sistema de bloqueio por fio

Instale um sistema de bloqueio por fio através da pega.

Para obter mais informacdes, consulte a documenta¢ido fornecida com o
sistema de bloqueio por fio.



http://www.kensington.com/
http://www.kensington.com/

TOP

Menu de Configuracao

Este capitulo explica como utilizar o menu de configuragdo e as respectivas fungdes.



Utilizar o Menu de Configuracao

1

n ~
Kz

pal

Seleccionar no menu princi-

Apresentaciio Enter
0
: @/
? d
Esc /‘

Imagem Voltar
Modo cor
Sinal Brilho
Contraste
Definicéo Nitidez
Temp. abs. da cor 7500 K
Avancado Ajuste de cor
fris Automatica Desactivado
Rede Reiniciar
Informagdo
Reiniciar
(Ie1 [Enter] :Entrar [Menul:Sair )
=
7 v
Imagem Voltar
Keystone H/V-Keystone
Sinal Blogueio operacdo Desactivado
Trava Operac. Lente Desactivado
Definicéo Forma do ponteiro Ponteiro 1
Consumo de Energia  Normal
Avancado Sensor CtrlRemoto  Fr./Post.
Botdo Usudrio Testar modelo
Rede Testar modelo
Reiniciar
Informacéo
Reiniciar

(([#7 :Seleccdo [Enter] :Entrar

[Menul:Sair )

Imagem
Modo cor
Sinal Brilho
Contraste
Definicéo Nitidez
Temp. abs. da cor
Avancado Ajuste de cor
fris Automética
Rede i
Informagdo
Reiniciar

Seleccionar no submenu

Voltar
Apresentacdo
0

0
7500 K

Desactivado

([Esc] :Voltar [$1::

[Enter] :Entrar [Menul:Sair )

Imagem
Modo cor
Sinal Brilho
Contraste
Definic&io Nitidez
Temp. abs. da cor
Avangado
Rede
Informagéo
Reiniciar

Voltar
Apresentacio
0

(([EscI:Voltar [#7:Seleccdo [Enter]:Entrar [Menul:Sair )

Menu B
source (3

Sear(h

Enter-
U

D Shu!ter

Esc

o/

[Imagem]
Brilho

Voltar

5/

&/
—_—

(([Esc :Voltar [#1: 30 [0 1:Ajuste

\w/

of =/ O

Voltar

Liris Automatical

JActivado
(Desactivado @

Men
[Menul:Sair )

(([Escl :Voltar [#$1:Seleccio [Enter] :Aplic.

[Menul:Sair )

o /A

[iris Automatical Voltar

(Activado @
IDesactivado

Enter

@/l

([Esc] :Voltar [#1 :SeleccBo [Enter] :Aplic.

[Menul:Sair_)

2 S
Ky

7V,

/ )

-/

Voltar

[iris Automatical

(Activado @

IDesactivado

([EscI:Voltar [#1:Seleccdo [Enter]:Aplic. [Menul:Sair )




Lista de Funcodes

Menu Imagem

Os itens que pode definir variam consoante o sinal de imagem que estd a ser projectado, tal como indicam os ecras apresentados em seguida. Os
detalhes das defini¢oes sdo guardados para cada sinal de imagem.

RGB analégico/RGB digital Analégico/Digital Video componentes”/
Video composto™/5-Video”

Imagem 0 Voltar Imagem Voltar
= Modo cor Apresentacio e Modo cor Desporto
Sinal Brilho ] Sinal Brilho
Contraste 0 Contraste 0
Definigdo Nitidez 0 Definigdo Saturacdo da cor 0
Temp. abs. da cor 7500 K Cor 0
Avancado Ajuste de cor Avancado Nitidez 0
Iris Automdtica Desactivado Temp. abs. da cor 7500 K
Rede Reiniciar Rede Ajuste de cor
Iris Automatica Desactivado
Informagéo Informagéo Reiniciar
Reiniciar Reiniciar
([#1:Seleccdo [Enter]:Entrar [Menul:Sair | ([#71:Seleccdo [Menul:Sair |
Submenu Fungéo
Modo cor Pode seleccionar a qualidade da imagem de acordo com o ambiente da projec¢io. @ Pag.24
Brilho Permite ajustar o Brilho da imagem.
Contraste” Pode ajustar a diferenca entre a luminosidade e as sombras das imagens.
Saturagédo da cor Permite ajustar a Saturagdo da cor das imagens.
Cor (S6 é possivel efectuar a defini¢do quando estdo a ser recebidos sinais NTSC de uma fonte de video composto/S-video.)
Pode ajustar a Cor da imagem.
Nitidez Permite ajustar a nitidez da imagem.
Temp. abs. da cor (Nao é possivel seleccionar este item se a op¢io SRGB™ estiver seleccionada como definicdo de Modo cor no menu Imagem.)
Permite ajustar a coloragdo geral da imagem. Pode ajustar as cores em 10 incrementos, de 5000 K a 10000 K. Quando selecciona um valor elevado,
a imagem adquire uma coloragao azul, quando selecciona um valor baixo, a imagem adquire uma coloragio vermelha.
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Submenu Fungéo

Ajuste de cor (Nao ¢é possivel seleccionar este item se a opgéo M» estiver seleccionada como defini¢do de Modo cor no menu Imagem.)

Pode efectuar ajustes seleccionando um dos seguintes itens.

Vermelho, Verde, Azul: pode ajustar a saturacdo de cada cor individualmente.

(Nao é possivel exibir este item se a op¢do Personalizado estiver seleccionada como defini¢do de Modo cor no menu Imagem.)

R, G, B, C, M, Y: pode ajustar a tonalidade, a saturagéo e o brilho de cada cor R (vermelho), G (verde), B (azul), C (ciano), M (magenta), Y
(amarelo) individualmente.

(Este item s6 é apresentado se a opgdo Personalizado estiver seleccionada como defini¢io de Modo cor no menu Imagem.)

fris Automaética (Esta defini¢do apenas é possivel quando a defini¢io de Modo cor no menu Imagem estiver definida para Dindmico, Teatro ou Personalizado e
Tela Multipla estiver definida para Desactivado.)

Defina se pretende ou ndo (Activado/Desactivado) ajustar a luz ideal para as imagens projectadas. @~ Pag.25

A defini¢do é memorizada para cada Modo cor.

Reiniciar Permite repor todas as predefinigdes relativas aos valores de ajuste das fungdes do menu Imagem. Para repor as predefini¢cdes de todos os itens dos
menus, consulte @ Pag.69
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Menu Sinal

Os itens que pode definir variam consoante o sinal de imagem que estd a ser projectado, tal como indicam os ecras apresentados em seguida. Os
detalhes das defini¢oes sdo guardados para cada sinal de imagem.

RGB analégico RGB digital/ Video componentes analégico Video composto/S-video™
Digital Video componentes”

Imagem Voltar Imagem Voltar Imagem Voltar Imagem Voltar
:  Auto Ajuste Activado 2 Progressivo Film/Auto . Posicdo . Posicéo
Sinal Resolucdo Automdtico [Sinal Redugio ruido NR1 [Sinal Progressivo Film/Auto [Sinal Progressivo Film/Auto
e Alinhamento 0 = LimiteVideoDVI/HDMI Normal = Reducdo ruido NR1 = Reducdo ruido NR1
Definigéio sSinc. 0 Definigdo Aspecto Automdtico Definigdo Sinal entrada Automatico Definigéio Sinal Video Automatico
Posicio Overscan Desactivado Aspecto Modo Normal Aspecto Modo Normal
Avancado Sinal entrada Automatico Avancado Reiniciar Avancado Overscan 8% Avancado Reiniciar
Aspecto Modo Normal Reiniciar
Rede Reiniciar Rede Rede Rede
Informagéo Informagéo Informagéo Informagéo
Reiniciar Reiniciar Reiniciar Reiniciar
[ [#1]:Seleccdo [Enter] :Entrar [Menul:Sair | ([#]:Seleccio [Menul:Sair ) ([#]1:Seleccio [Enter] :Entrar [Menul:Sair | ([#1:Seleccio [Enter] :Entrar [Menul:Sair )
Submenu Fungéo
Auto Ajuste Pode seleccionar se pretende ou ndo (Activado/Desactivado) que a fungdo de Auto Ajuste ajuste automaticamente a imagem para o estado
adequado quando o sinal de entrada muda. @ Pag.81
Auto Ajuste ndo esta disponivel quando Resolugio esta definido para Personalizado 1 ou Personalizado 2.
Resolucdo Automatico: a resolugio do sinal de entrada é automaticamente identificada.
Largo, Normal: Se as imagens nao forem correctamente projectadas quando esta opgéo esta definida como Automatico, defina este menu. Ajuste
como Largo para ecrds panoramicos, consoante o computador ligado, ou como Normal para ecris de 4:3 ou 5:4.
Manual: pode especificar a resolu¢io. Esta é a ideal quando ligado a um computador fixo.
Alinhamento” Permite ajustar imagens de computador quando aparecem faixas verticais nas imagens. @ Pag.81
Sinc.” Pode ajustar imagens de computador quando estas aparecem trémulas, desfocadas ou com interferéncias. @ Pag.81
Posicao Permite ajustar a Posi¢do de apresentagdo para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita quando falta parte da imagem, de forma a que seja
projectada toda a imagem.
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Submenu

Funcéao

Progressivo

(S6 é possivel ajustar Video componentes quando estiverem a ser recebidos sinais 480i/576i/1080i. Nao é possivel definir quando é recebido um
sinal RGB digital.)

Desactivado: é efectuada a conversao IP para cada janela do ecra. Ideal para ver imagens com muito movimento.
Video: Ideal para ver imagens de video em geral.

Film/Auto: Ao converter automaticamente filmes, imagens criadas em computador, imagens animadas, etc. gravadas em 24/30 fotogramas no
sinal progressivo éptimo através da fungao 2-3 pull-down, é possivel recriar o aspecto natural da imagem original.

Reducéo ruido

(Nao ¢é possivel definir quando é recebido um sinal RGB digital)

Suaviza imagens irregulares. Existem dois modos. Seleccione a defini¢ao que preferir. Recomenda-se que esteja definida como Desactivado ao
visualizar fontes de imagens nas quais o ruido seja muito reduzido, como no caso dos DVDs.

LimiteVideoDVI/HDMI

(Nao é possivel definir quando é recebido um sinal RGB digital)

Quando a porta de entrada DVI-D ou HDMI do videoprojector estd ligada a um leitor de DVD, o limite de video do videoprojector é definido de
acordo com a defini¢do de limite de video do leitor de DVD.

Sinal entrada

Podera seleccionar o sinal de entrada a partir de uma porta de entrada Computador (Computer) ou BNC.
Se tiver seleccionado Automatico, o sinal de entrada é identificado automaticamente de acordo com o equipamento ligado.
Se as cores ndo aparecerem correctas quando selecciona Automatico, seleccione o sinal adequado de acordo com o equipamento que esta ligado.

Sinal Video

Pode seleccionar o sinal de entrada da porta de entrada Video (Video). Se tiver seleccionado Automatico, os sinais de video sdo reconhecidos
automaticamente. Se existirem muitas interferéncias na imagem ou se ocorrer um problema (por exemplo, nio é projectada nenhuma imagem)
quando estd seleccionado Automatico, seleccione o sinal adequado de acordo com o equipamento que esta ligado.

Aspecto

Pode definir a Relacdo aspecto” das imagens projectadas. @ Pag.27

Overscan

(Nao é possivel definir quando é recebido um sinal RGB digital)

Pode alterar a Escala de saida (o limite da imagem projectada). O limite do corte do ecrd pode ser definido para Desactivado, 4% ou 8%. Apenas
pode seleccionar Automatico quando a fonte de entrada for HDMI. Quando Automatico é seleccionado, o limite é automaticamente desactivado
ou colocado a 8% de acordo com o sinal de entrada. Contudo, a defini¢do automatica apenas entra em efeito quando o equipamento de video estd
ligado através da porta HDMI do videoprojector.

Reiniciar

Permite repor todas as predefini¢des relativas aos valores de ajuste das fungdes do menu Sinal, excepto para Sinal entrada.
Para repor as predefinicoes de todos os itens dos menus, consulte @ Pag.69
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Menu Definicao

Imagem Voltar
Keystone H/V-Keystone
Sinal Blogueio operacdo Desactivado
. Trava Operac. Lente Desactivado
Definicdo W] Forma do ponteiro Ponteiro 1

Consumo de Energia  Normal

Avancado Sensor Ctrl Remoto Fr./Post.
Botdo Usudrio Testar modelo
Rede Testar modelo
Reiniciar
Informacdo
Reiniciar
[ [#1:Seleccdio [Enter] :Entrar [Menul:Sair_|

Submenu

Funcao

Keystone

Pode corrigir a distor¢do keystone.
H/V-Keystone: Corrige a distor¢io keystone horizontal e vertical. Seleccione V-Keystone ou H-Keystone.

Utilize os botdes [X/ a ], [\Z/ ¥ ], [/ 4] e [[J/ P ] no painel de controlo para efectuar correc¢des semelhantes a V-Keystone e H-Keystone.

Quick Corner: Selecciona e corrige os quatro cantos da imagem projectada. @ Pag.19

Bloqueio operacao

Pode utilizar esta opgdo para restringir a utilizagao do Painel de controlo do videoprojector. @ Pag.40

Trava Operac. Lente

Pode utilizar esta opgao para restringir o funcionamento da lente através do controlo remoto. @ Pag.41

Forma do ponteiro

Permite seleccionar a forma do ponteiro. @ Pag.31

Ponteiro 1: i’ Ponteiro 2: g4 Ponteiro 3: =\

Consumo de Energia

Pode definir a luminosidade da lampada para Normal ou ECO.

Seleccione ECO se as imagens que esta a projectar forem demasiado brilhantes, como, por exemplo, quando estiver a efectuar projec¢des em salas
escuras ou num ecra pequeno. Quando selecciona ECO, o consumo de electricidade e o tempo de dura¢ao da lampada mudam da forma
apresentada em seguida; o ruido de rotacdo da ventoinha diminui. Consumo de electricidade: redugdo de cerca de 16%, duragéo da lampada: cerca
de 1,4 superior

Sensor Ctrl Remoto

Pode limitar a recepgao do sinal de utilizagdo através do Controlo Remoto.

Quando pretender proibir utilizagdes por Controlo remoto, ou se o Sensor do controlo remoto tiver uma luz fluorescente muito proxima, pode
definir ac¢des que desactivem o sensor do controlo remoto que nao pretende utilizar ou que esteja a fazer interferéncias.
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Submenu

Funcéao

Botao Usuario

Pode seleccionar o item atribuido a partir do menu de configura¢do com o botdo [User] do controlo remoto. Ao premir o botao [User], é
apresentado o ecrd de selec¢ao/ajuste do item de menu atribuido, que lhe permite efectuar defini¢des/ajustes com um sé toque. Pode atribuir um
dos seis itens seguintes ao botdo [User].

Consumo de Energia, Informagao, Progressivo, Testar modelo, Tela Multipla e Resolu¢do

Testar modelo

Quando o projector for ajustado, surgira um Teste padrdo para que possa ajustar a protec¢do sem ser necessario fazer uma ligagio a outro
equipamento. Enquanto o Teste padrdo estiver a ser visualizado, os ajustes de zoom, focagem e de correc¢io Keystone podem ser executados.

Para cancelar este Teste padrio, prima o botdo [ESC] do Controlo remoto ou do Painel de controlo.

Reiniciar

Permite repor todas as predefini¢oes relativas aos valores de ajuste das fun¢des do menu Definicdo, excepto para Botdo Usudrio.
Para repor as predefinicoes de todos os itens dos menus, consulte @ Pag.69

Menu Avancado

Imagem Voltar
Visor
Sinal Logétipo utilizador
Projecgdo Frontal
Definicdo Direcgdo Normal

. Operagio
Avancado W] Modo de espera Comunic. Desat.
=" Aviso Limp Filtro Ar  Activado

Rede 1D do Projector Desactivado
Tela Miiltipla
Informagdo Lingua & Portugués
Reiniciar
Reiniciar
([#1:Seleccdo [Enter]:Entrar [Menul:Sair |

Submenu

Funcao

Visor

Permite efectuar defini¢bes relativas & apresentaciao do videoprojector.

Mensagem: As seguintes mensagens ndo sio apresentadas no ecrd quando este item estd definido para Desactivado.
Sobreaquecimento e outros avisos, mensagens tais como quando ndo existe entrada de video e quando a opgao Congelamento estd
activada ou ao alterar a Fonte, Modo cor ou Aspecto.

Visualizar fundo'!: Pode definir o estado do ecri ou quando nio é recebido qualquer sinal para Preto, Azul ou Logo.

Ecra inicial': Pode definir se é ou ndo (Activado/Desactivado) apresentado o Ecra inicial (o logdtipo do utilizador registado é
apresentado ao iniciar o videoprojector).

Tamanho do Menu (apenas EB-Z8000WU): Pode seleccionar Normal ou Aumentar para o tamanho de apresentacio do menu de
configuracdo, Ajuda e outras mensagens.
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Submenu

Funcéao

Logétipo utilizador™!

Pode alterar o Logétipo do utilizador apresentado como fundo durante o modo Visualizar fundo ou no Ecra inicial. @ Pag.101

Projeccédo Pode seleccionar entre as seguintes definigdes, consoante a posicdo em que o videoprojector estiver instalado. @ Pag.88
Frontal, Frontal/Tecto, Posterior, Posterior/Tecto

Direccao Pode seleccionar entre as seguintes defini¢cdes, consoante a posi¢do em que o videoprojector estiver instalado. @ Pag.88
Normal, Apontar p/ Cima, Apontar p/ Baixo

Operacao Direct Power On: Pode definir se pretende ou ndo (Activado/Desactivado) activar a opgdo Direct Power On.

Tenha cuidado ao definir este item para Activado, pois a unidade liga-se na altura de recuperacdo de corrente quando esta unidade
estiver ligada a uma tomada eléctrica.

Modo Repouso: Quando definido como Activado, pira automaticamente a projeccio quando nido estd a ser recebido qualquer sinal
de imagem e quando nio sido realizadas operagdes.

Hora Modo Repouso: Quando o Modo Repouso estd definido como Activado, pode programar o tempo que decorre até o
videoprojector se desligar automaticamente num intervalo de 1 a 30 minutos.

Temporiz. Obturador: A op¢io Temporiz. Obturador estd definida para Activada na altura da aquisi¢do. (Quando Temporiz.
Obturador e Modo Repouso estdo definidos para Activados simultaneamente, o Modo Repouso tem prioridade.)

Modo Alta Altitude: Defina como Activado quando utilizar o videoprojector a uma altitude superior a 1500 m.

Terminador BNC Sync: Defina a terminagdo para o sinal da porta de entrada BNC. Normalmente, esta opgdo devera estar definida
como Desactivado. Defina como Activado quando for necessiria uma terminagdo analdgica (75(2), como no caso dos interruptores.

Tipo Contr. Remoto: Pode seleccionar Normal ou Simples dependendo do tipo de controlo remoto.

Defina este item como Normal para utilizar o controlo remoto fornecido com o videoprojector. Quando se selecciona Simples, é
possivel utilizar o controlo remoto fornecido com outros videoprojectores Epson para accionar este videoprojector (excepto para EB-G5350/
G5200W/G5100). E uma opgdo util se quiser utilizar um controlo remoto com o qual j& estd familiarizado para accionar o videoprojector.
Contudo, ndo pode utilizar o controlo remoto fornecido com o videoprojector se estiver definido como Simples. Certifique-se de que
pretende alterar esta definicdo para Simple, pois se o videoprojector estiver montado no tecto ou noutro local de dificil acesso, podera
ser dificil voltar a altera-lo.

Modo de espera

Enquanto o videoprojector estiver em modo de espera pode utilizar fun¢des de controlo e monitorizagio do estado do videoprojector
na rede se seleccionar Comunic. Ativada.

Pode utilizar a op¢io SNMP™ para monitorizar e controlar o estado do videoprojector na rede, ou pode também utilizar o software
EasyMP Monitor fornecido com este produto.

Aviso Limp Filtro Ar

Pode definir se pretende ou ndo (Activado/Desactivado) activar o Aviso Limp Filtro Ar. Quando estd definido como Activado e é

7

detectada uma obstrugdo no filtro de ar, a mensagem é apresentada no ecra.

ID do Projector

Defina a ID dentro de um limite de 1 a 9. Desactivado significa que nido estd definida nenhuma ID. @ Pag.34 Tela Multipla
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Submenu Fungéo

Tela Multipla Quando estd definido como Activado, pode ajustar a tonalidade e o brilho das imagens projectadas a partir de um conjunto de
varios videoprojectores. @ Pag.36

Nivel de Ajuste: Pode ajustar do preto para o branco em cinco incrementos, denominados Nivel 1 a 5, e, em cada um destes niveis,
pode ajustar a Correc¢do de Brilho e a Correc¢ao Cor.

Correcgao de Brilho: corrige a diferenga entre o brilho de cada videoprojector.
Correcgio Cor. (G/R) / Correc¢ao Cor. (B/Y): Pode corrigir a diferenca entre a cor de cada videoprojector.
Quando Tela Multipla estd definido para Activado, Iris Automatica nio funciona.

Lingua Pode seleccionar a Lingua a utilizar na apresentagdo das mensagens.

Reiniciar Permite repor todas as predefinicoes de Visor !, Operacio 2 e Aviso Limp Filtro Ar no menu Avangcado.

Para repor as predefinicdes de todos os itens dos menus, consulte @ Pig.69

*1 Quando a opg¢do Protec. logo. util. estiver definida como Activado em Palavra-passe protegida, ndo é possivel alterar as definicdes relativas ao Logétipo do
utilizador. Para efectuar alteragdes, defina Protec. logé. util. para Desactivado. @ Pag.38

*2 Excepto para Modo Alta Altitude e Tipo Contr. Remoto.

Menu Rede (Apenas EB-Z8000WU)

Quando a opg¢do Protec¢io da rede estiver definida como Activado em Palavra-passe protegida, ¢ apresentada uma mensagem e ndo é possivel alterar
as defini¢coes. Para efectuar alteragdes, defina Protec¢io da rede para Desactivado. @ Pag.38

Imagem Voltar
Rede com fios

Sinal Senha PJLink
Palav-passe/Co.Web

Definigdo SNMP
Correio

Avancado AMX Device Discovery Desactivado

. Nome do projector
Rede Reiniciar

Informagio

Reiniciar

[ [#1:Seleccdo [Enter] :Entrar [Menul:Sair |
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Submenu

Funcéao

Rede com fios

Pode efectuar defini¢bes de rede.

DHCP: Pode definir se pretende ou ndo (Activado/Desactivado) utilizar DHCP.

Se for definido em Activado ndo poderd definir mais enderegos.

Endereco IP: Pode introduzir o endereco IP atribuido ao projector.”

Pode introduzir um nimero de 0 a 255 em cada campo do endereco. Porém, ndo serd possivel usar os seguintes Enderegos IP.
0.0.0.0, 0.x.x.x, 127.x.x.x, 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (sendo x um numero de 0 a 255)

Mascara sub-rede: Pode introduzir a méascara de sub-rede para o projector.”

Pode introduzir um ndmero de 0 a 255 em cada campo do endereco. Porém, ndo serd possivel usar as seguintes Mascaras de sub-rede.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Endereco gateway: Pode introduzir o endereco IP para o gateway do projector.”

Pode introduzir um nimero de 0 a 255 em cada campo do enderego. Porém, ndo serd possivel usar os seguintes Enderecos gateway.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (sendo x um ndmero de 0 a 255)

Endereco MAC: Pode visualizar o Endereco MAC do videoprojector.

Senha PJLink

Introduza uma Palavra-passe a usar quando acede ao videoprojector usando um software compativel com PJLink.” @ Pag.118
Pode introduzir no maximo caracteres alfanuméricos de 32 bytes simples.

Palav-passe/Co.Web

Defina uma palavra-passe a usar ao definir e controlar o videoprojector usando um Controlo Web." Poderd introduzir, no maximo, 8
caracteres alfanuméricos de bytes simples.

O Controlo Web é uma fun¢do do computador que lhe permite configurar e controlar o videoprojector utilizando o browser da Web
no computador com o EasyMP Monitor em execugdo. @ EasyMP Monitor Manual de funcionamento

SNMP

Pode efectuar definicées de SNMPM.
Trap IP - End. 1/Trap IP - End. 2: Pode registar até dois enderecos de destino para o aviso de SNMP trap.”

Para utilizar SNMP para monitorizar o videoprojector, tem de instalar o programa de gestio SNMP no seu computador. O SNMP
deverd ser gerido por um administrador de rede.
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Submenu

Funcéao

Correio

Quando esta opgdo estd definida, recebe um aviso por correio electrénico caso ocorra algum problema ou aviso no projector. Para
obter informacdes sobre o conteido da mensagem de correio electrénico enviada, @ "Consultar a fun¢io de aviso de e-mail de
problemas” Pag.115

Aviso de E-mail: Pode definir se pretende ou ndo (Activado/Desactivado) ser notificado por correio electrénico. Se for definido em
Desactivado ndo poderd definir mais enderegos.

Servidor SMTP: Pode introduzir o endereso IP para o servidor SMTP do videoprojector.”

Pode introduzir um nimero de 0 a 255 em cada campo do endereco. Porém, ndo serd possivel usar os seguintes Enderecos IP.
127 x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (sendo x um numero de 0 a 255)

Numero da porta: Pode visualizar o numero da porta do servidor SMTP.

O valor predefinido é 25. Ao editar as defini¢gbes a partir do Controlo Web, pode alterar o Numero da porta introduzindo o ntmero
valido de 1 a 65535.

. . . . 7 . * 7
Config. Endereco 1/Config. Endereco 2/Config. Endereco 3: Pode introduzir o endereco de correio electrénico’ e o conteudo da
mensagem para ser notificado em caso de ocorréncia de um problema ou aviso. Poderd registar no méximo trés destinos. Pode
introduzir, no maximo, 64 caracteres alfanuméricos de bytes simples para os enderecos de correio electrdnico.

AMX Device Discovery

Quando o videoprojector estd ligado a uma rede, defina como Activado para permitir que o videoprojector seja detectado pelo AMX

Device Discovery”®. Defina para Desactivado se o videoprojector ndo estiver ligado a um ambiente controlado através de um
controlador a partir de AMX ou AMX Device Discovery.

Nome do projector

Apresenta o nome do videoprojector utilizado para identificar o videoprojector quando este estd ligado a uma rede.

Reiniciar

Permite repor todas as predefini¢des relativas aos valores de ajuste das fun¢des do menu Rede.
Para repor as predefinicdes de todos os itens dos menus, consulte @ Pig.69

Durante a introdu¢io de ntimeros e de palavras-passe, sio apresentados os seguintes Teclados virtuais. Incline o botio [©] no controlo remoto para deslocar o

cursor para a tecla que pretende e, em seguida, prima o botdo [Enter]. Introduza nimeros mantendo premido o botio [Num] do Controlo remoto e premindo os
botdes numeéricos. Concluida a introdugdo, prima em [Finish] no teclado de modo a confirmar a introdu¢do. Prima [Cancel] no teclado de modo a cancelar a

introducio.

[Senha PJLink]

[Enderego IP]

Backsp . Del
- -
#110el

Finish . Cancel

% &
[ Al1Del
@, _ I Finish  Cancel

([EscI:Voltar [4®»] :Selec. [Enter]:Aplic. [Menul:Sair ) [[[Escl:Voltar [4#»]:Selec. [Enter]:Aplic. [Menul:Sair |
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Sempre que se seleccionar a tecla [CAPS], esta define e alterna entre maituscula e
minuscula. Sempre que se premir a tecla [SYM1/2], define e alterna as teclas de

simbolo para a sec¢do enquadrada pela moldura.

Menu Rede (Apenas EB-Z8050W)
Quando a opg¢do Protecgio da rede estiver definida como Activado em Palavra-passe protegida, ¢ apresentada uma mensagem e ndo é possivel alterar
as defini¢oes. Para efectuar alteragdes, defina Protec¢io da rede para Desactivado. @ Pag.38

Voltar

Imagem
Para Configuracio de Rede

Sinal
Definicdo
Avancado
Rede
Informac&o

Reiniciar

[ [#]1:Selecgao [Enter] :Entrar [Menul:Sair )

Submenu Funcao

Os menus seguintes estdo disponiveis para as defini¢des de rede.

Para Configuragao de Rede
Menu Basicas, Rede s. fios, Seguranga, Rede com fio, Correio, Outros, Reiniciar e Configuragio concluida.

E Utilizando o browser Web de um computador ligado ao videoprojector numa rede, pode definir as fungoes do videoprojector e controld-lo. Esta funcdo é
'@‘ denominada “controlo Web". Pode introduzir texto facilmente utilizando um teclado, no sentido de efectuar as definicbes para o controlo Web, tais como
as definicoes de seguranca. @ Manual de Funcionamento do Projector "Alterar defini¢bes utilizando um Web Browser (Controlo Web)"

Az
-
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Notas sobre a utilizacio do menu de rede

A selec¢ao a partir do menu principal e dos submenus e a alteragio dos itens seleccionados sao iguais as operagdes no menu de configuragio.

Quando terminar, certifique-se de que vai ao menu Configura¢io concluida e seleccione Sim, Ndo ou Cancelar. Se seleccionar Sim ou Nao, regressa ao

menu de configuragio.
 DeficBesderele |
d Voltar a0 menu de Configuraco

Deseja gravar configuracio de rede?

o o Cancelar

> | Seleccto [Exer | Terminar

Sim: Grava as defini¢cdes e abandona o menu Rede.
Nao: Abandona o menu Rede sem gravar as defini¢des.
Cancelar: Continua a apresentar o menu Rede.

Utilizar o teclado virtual

O menu Rede possui itens que precisam da introdu¢ao de caracteres alfanuméricos durante a configuragdo. Neste caso, ¢ visualizado o seguinte teclado
virtual. Utilize o botdo [©] no controlo remoto ou [/ a], [\Z/¥], [(J/4] e [[J/ D] no videoprojector para mover o cursor para a tecla pretendida e,
em seguida, prima o botdo [Enter] para introduzir os caracteres alfanuméricos. Introduza nimeros mantendo premido o botdo [Num] do controlo
remoto e premindo os botdes numéricos. Concluida a introdugdo, prima em [Finish] no teclado de modo a confirmar a introdugdo. Prima [Cancel] no
teclado de modo a cancelar a introdugéo.
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Nome do projector

Del

—

#110el

Finish = Cancel

Sempre que se seleccionar esta tecla, esta define e alterna entre maiuscula e minuscula.

Sempre que se premir esta tecla, define e alterna as teclas de simbolo para a sec¢do enquadrada pela moldura.

Menu Basicas

Definigges de rede
Voitar
Bisicss @ Nome do projector EGO00000

Senha PJLink
Palav-passe/Co.Web

Palavra-chave do projector J Activado
Seguranca

Correio

Reiniciar

Configuragio
concluida.

[ | seleccao ter| Terminar

Submenu Funcao

Nome do projector Apresenta o nome do videoprojector utilizado para identificar o videoprojector quando este estd ligado a uma rede.
Ao editar, pode introduzir, no maximo, 16 caracteres alfanuméricos de bytes simples.

Senha PJLink Introduza uma palavra-passe a usar quando acede ao videoprojector usando um software compativel com PJLink. @ Pag.118

Pode introduzir no méximo caracteres alfanuméricos de 32 bytes simples.
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Submenu

Funcéao

Palav-passe/Co.Web

Introduza uma palavra-passe a usar ao definir e controlar o videoprojector usando um Controlo Web. Pode introduzir no maximo caracteres
alfanuméricos de 8 bytes simples. O controlo Web é uma fun¢ao do computador que lhe permite configurar e controlar o projector usando o
browser da Web num computador ligado a uma rede. @ Manual de Funcionamento do Projector "Alterar defini¢des utilizando um Web Browser
(Controlo Web)"

Palavra-chave do proj.

Quando estiver definida como Activado, devera introduzir a palavra-passe quando tentar ligar o videoprojector a um computador numa rede. Em
consequéncia, pode evitar-se a interrupgdo de apresentagdes provocadas pela ligagdo ndo prevista de um computador.

Por defeito, deve seleccionar Activado. @ Manual de Funcionamento do Projector "Ligar a um projector numa rede e projectar”

Menu Rede sem fios (apenas quando a unidade de rede local sem fios esta instalada)

DefiniBes de rede

Basicas Energia LAN Sem Fio §  Activado

®  Rapido
Rede sem fios @
Wi-Fi Protected Setup Configurar Assi

Nivel da antena
Sequranca
Sistema LAN sem fios. § 80211gm

ssID EPSOR

I Activado # Desactivado
Correio

Reiniciar
Visualizagdo SSID

Configuragio Exibir endereco IP
concluida,

Submenu

Funcao

Energia LAN Sem Fio

Defina como Desactivado para desactivar a Unidade de rede local (LAN) sem fios ligada ao videoprojector. Quando definido para Desactivado, a
Unidade de rede local (LAN) sem fios é tratada como se ndo estivesse ligada.

Modo de ligacdo

Quando o videoprojector esta ligado a um computador com EasyMP Network Projection, defina-o de modo a que esteja num modo
permanentemente ligado.

Wi-Fi Protected Setup

Ao utilizar um ponto de acesso compativel com WPS (Wi-Fi Protected Setup) através de uma rede sem fios, pode facilmente ligar o videoprojector
ao ponto de acesso e efectuar as definigdes de seguranca. @ Pag.103

Nivel da antena

Visualiza a for¢a do sinal da LAN sem fios.

Sistema LAN sem fios

Define o sistema LAN sem fios.
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Submenu Fungéo
SSID Introduza um SSID. Quando se disponibilizar um SSID para um sistema LAN sem fios em que o projector participa, introduza o SSID.
Pode introduzir no méximo caracteres alfanuméricos de 32 bytes simples.
DHCP Pode definir se pretende ou néo (Activado/Desactivado) utilizar DHCP”.
Se for definido em Activado nio podera definir mais enderecos.
Endereco IP Pode introduzir o enderego IP? atribuido ao projector.

Pode introduzir um ntimero de 0 a 255 em cada campo do enderego. Porém, ndo sera possivel usar os seguintes enderecos IP. 0.0.0.0, 127.x.x X,
224.0.0.0 to 255.255.255.255 (sendo x um numero de 0 a 255)

Mascara sub-rede

Pode introduzir a Méscara sub-rede” para o videoprojector. Pode introduzir um niimero de 0 a 255 em cada campo do endereco. Porém, nio serd
possivel usar as seguintes mascaras de sub-rede.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Endereco gateway Pode introduzir o endereco IP para o gateway do projector.
Pode introduzir um niimero de 0 a 255 em cada campo do enderego. Porém, ndo sera possivel usar os seguintes Enderecos gateway.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (sendo x um nimero de 0 a 255)

Enderegco MAC Apresenta o endereco MAC.

Visualizagdo SSID

Para impedir o SSID de ser visualizado no ecra de espera LAN, defina-o como Desactivado.

Exibir endereco IP

Para impedir o endereco IP de ser visualizado no ecra de espera LAN, defina-o como Desactivado.
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Menu Seguranca (apenas disponivel quando a unidade de rede local sem fios esta instalada)

Quando a unidade de rede local sem fios opcional esta instalada e a ser utilizada no Modo Manual, recomenda-se veementemente que configure a seguranga.

Definigdes de rede

sequranca  (EATETINNNNNT-)
| Nao |

WEP
WPA-PSK(TKIP)
WPA-PSK(AES)
WPA2-PSK(TKIP)
WPA2-PSK(AES)
EAP-TLS
EAP-TTLS/MD5
EAP-TTLS/MS-CHAPV2

Sequranca

Rede com fios
PEAP/MS-CHAPY2
” PEAP/GTC
Correio

EAP-Fast/MS-CHAPv2
EAP-Fast/GTC

Reiniciar

Configuragio
concluida,

[T | Seleccio ter) Terminar (5 | votar

Submenu Funcao

Seguranga Seleccione um dos seguintes métodos de seguranga.

Ao configurar a seguranga, siga as instrugdes do administrador do sistema de rede que ird aceder.

WEDP: os dados sao encriptados com uma chave de cédigo (chave WEP).

Este mecanismo impede a comunicagio, excepto se as chaves encriptadas do ponto de acesso e do videoprojector coincidirem.

WPA/WPA2: trata-se de uma codificagdo standard que aperfeicoa a seguranca que é um ponto fraco do WEP. Apesar de existirem diversos
métodos de codificagio WPA, este projector usa "TKIP" e "AES".

O WPA inclui igualmente fung¢des de autenticagdo de utilizador. A autenticagdo WPA disponibiliza dois métodos: usar um servidor de
autenticagdo ou efectuar a autenticagéo entre um computador e um ponto de acesso sem servidor. Este projector suporta o método mais recente,
sem servidor.

EAP: EAP é um protocolo usado para a comunicagdo entre clientes e servidores de autenticagdo. O EAP inclui diversos protocolos, tais como o

EAP-TLS que utiliza uma certificagéo electronica para autenticagio do utilizador, o LEAP que utiliza nome do utilizador e palavra-passe, o
EAP-TTLS, etc.

Tipo de seguranca

Sistema Autenticagao
EAP-TLS Certificado digital, Certificado CA
EAP-TTLS/MD5 Nome do utilizador, Palavra-passe
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Sistema Autenticacao
EAP-TTLS/MS-CHAPv2 Nome do utilizador, Palavra-passe
PEAP/MS-CHAPv2 Nome do utilizador, Palavra-passe
PEAP/EAP-GTC Nome do utilizador, Palavra-passe
LEAP Nome do utilizador, Palavra-passe
EAP-Fast/MS-CHAPv2 Nome do utilizador, Palavra-passe
EAP-Fast/GTC Nome do utilizador, Palavra-passe

A\l
< =

== © Se utilizar EAP, precisard efectuar defini¢des no projector que correspondam as defini¢ées do servidor de autenticagio. Confirme com o seu administrador
'@‘ de rede a obtencdo de informagdes sobre as definicoes RADIUS.

e Abra “Menu rede” - “Certificado” em “Controlo Web” para registar um certificado digital e um certificado CA ao videoprojector. Apenas um certificado
digital e um certificado CA poderad ser registado no projector. Estes certificados sdo usados com EAP-TLS.

Quando se selecciona WEP

Basicas

Rede sen fios

Rede co fios

Correio

Reiniciar

Configuragio
concluida.

E possivel definir os seguintes itens.

Submenu Funcao

Encriptagdo WEP Poder4 definir a encriptagio para codificagio WEP.
128 Bit: utiliza uma codificagdo de 128 (104) bits
64 Bit: utiliza uma codifica¢io de 64 (40) bits
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Submenu Fungéo
Formato Pode estabelecer o método de introdugio para a chave de encriptagio WEP.
ASCIIL introdugéo de texto. O método de introdugdo da WEP encriptada com texto difere consoante o ponto de acesso. Verifique junto do
administrador de rede qual a rede em que o videoprojector participa e, em seguida, defina como "ASCII".
HEX: Introdugido em hexadecimal.
ID da chave Selecciona a chave de ID da encriptagio WEP.

Chave encriptagdo 1/Chave
encriptacdo 2/Chave
encriptacdo 3/Chave
encriptagao 4

Podera introduzir a chave usada para encriptagio WEP. Introduza a chave em caracteres de bytes simples seguido de instru¢ées do administrador
de rede para a rede em que o projector participa. O tipo de cardcter e o nimero que pode ser introduzido podem variar mediante as defini¢oes
Encriptacao WEP e Formato.

Se o numero de caracteres que inserir for inferior a extensdo de caracteres requerida, nenhum cardcter sera encriptado. Se o ndmero de caracteres
que inserir for superior a extensdo de caracteres requerida, nenhum caracter serd encriptado.

128 Bit - ASCII: alfanuméricos de bytes simples, 13 caracteres.
64 Bit - ASCII: alfanuméricos de bytes simples, 5 caracteres.
128 Bit - HEX: 0 a9 e A a F, 26 caracteres

64 Bit - HEX: 0a9 e A aF, 10 caracteres

Tipo de Autenticagédo

Podera definir o Tipo de Autenticagdo para codificagio WEP.
Open: Método para ligar o ponto de acesso sem autenticagio.

Shared: Tipo de Autenticagao utilizando a chave WEP.

Quando se selecciona WPA-PSK (TKIP) ou WPA2-PSK (AES)

Definiges de rede DefinigBes de rede Definigdes de rede

Basicas
Seguranca

Rede se fios
PSK
Seguranca
Rede com fios
Correio
outros
Reiniciar
Configuracio

concluida.

b | Seleccio [&ter | Terminar (& | Voltar

Voitar

v WPA-PSK(TKIP) o Basicas sequranca (AT o EPTETTSN + PEAP/MS-CHAPY2 O

Rede sem fios Rede sem fios.
Certificado digital Nome do utilizador

Seguranca Emitidoa s Palavra-passe

Enitido por
Rede com fios Rede con fios
Periodo de validade

Correio P — Correio

Outros Enitidon Outros

Enitido por
i o
G2 Periodo de validade  ec 30, 2020 emiciar

Configuragio Configuracéo
concluida. concluida.

[ | selecgiio Ertor | Terminar & | Voltar [ 4 | seleccio | Terminar e | Voltar
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E possivel definir os seguintes itens.

Submenu

Funcao

PSK (Chave encriptagao)

Pode introduzir uma Pre-Shared Key (chave encriptada) em caracteres alfanuméricos de bytes simples. Introduza de 8 a 63 caracteres. Quando a
Pre-Shared Key é introduzida e o botdo [Enter] é premido, o valor é definido e apresentado como um asterisco (*).

Nio podera introduzir mais de 32 caracteres no menu de configuragio. Ao definir a partir do Controlo Web, pode introduzir mais do que 32 caracteres.
@ Manual de Funcionamento do Projector "Alterar defini¢des utilizando um Web Browser (Controlo Web)"

Quando se selecciona EAP-TLS

E possivel definir os seguintes itens.

Submenu

Funcéao

Emitido a/Emitido por/
Periodo de validade

E visualizada a informago no certificado. Nao poderd introduzir.

Quando sdo seleccionados EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2 ou EAP-FAST/GTC

E possivel definir os seguintes itens.

Submenu

Funcéao

Nome do utilizador

Pode introduzir um nome de utilizador a ser usado para autenticacdo em caracteres alfanuméricos de bytes simples (sem espagos). Pode introduzir
no maximo 64 caracteres.

Nio poderd introduzir mais de 32 caracteres no menu de configuragéo. Ao definir a partir do Controlo Web, pode introduzir mais do que 32 caracteres.
@ Manual de Funcionamento do Projector "Alterar defini¢ées utilizando um Web Browser (Controlo Web)"

Palavra-passe

Pode introduzir uma palavra-passe de autenticagdo em caracteres alfanumeéricos de bytes simples. Pode introduzir no méximo 64 caracteres.
Quando a palavra-passe é introduzida e o botiao [Enter] premido, o valor é definido e visualizado como um asterisco (*).

Nao podera introduzir mais de 32 caracteres no menu de configura¢do. Ao definir a partir do Controlo Web, pode introduzir mais do que 32 caracteres.
@ Manual de Funcionamento do Projector "Alterar defini¢oes utilizando um Web Browser (Controlo Web)"
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Menu Rede com fios

DefinicSes de rede

DHCP
Enderego IP
Méscara sub-rede
Endereco gateway 192,160, 100.001
Seguranca
S [l 00.00

Rede com fios @

Correio

Configuragio
concluida.

Submenu Fungéo
DHCP Pode definir se pretende ou néo (Activado/Desactivado) utilizar DHCP”.
Se for definido em Activado ndo podera definir mais enderegos.
Endereco IP Pode introduzir o endereco IP? atribuido ao projector.

Pode introduzir um ntimero de 0 a 255 em cada campo do enderego. Porém, nio sera possivel usar os seguintes enderecos IP.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (sendo x um nimero de 0 a 255)

Mascara sub-rede

Pode introduzir a Méscara sub-rede” para o videoprojector. Pode introduzir um niimero de 0 a 255 em cada campo do endereco. Porém, nio sera
possivel usar as seguintes mascaras de sub-rede.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Endereco gateway Pode introduzir o endereco IP para o gateway do projector.
Pode introduzir um niimero de 0 a 255 em cada campo do enderego. Porém, ndo sera possivel usar os seguintes Enderecos gateway”.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (sendo x um numero de 0 a 255)

Enderegco MAC Apresenta o endereco MAC.

Exibir Endereco IP

Para impedir o endereco IP de ser visualizado no ecra de espera LAN, defina-o como Desactivado.
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Menu Correio

Quando esta opc¢do esta definida, recebe um aviso por correio electronico caso ocorra algum problema ou aviso no projector

. Para obter informacoes
sobre o conteudo da mensagem de correio electrénico enviada, consulte @ Pig.115

Definigdes de rede
Voltar
Basicas Aviso de E-mail I Actvado Desactivado

Servidor SMTP 000.000.000.000
Rede sem fios. Nimero da porta 10025 |
Enderego de E-mail
Endereco de E-mail 2
Enderego de E-mail 3
[Redeleontr Definir um evento de notificago
Erro do Sistema
Erro Filtro de Ar
Erro de Lampada
Erro Alta Temper.
Al Energia (Reator)
Alerta Alta Temper.
Alerta Obturador
Alerta Filtro Cinema
Alerta Fitro de Ar
Configuragio Aviso Linp Filtro Ar
conclia) Alerta de Limpada
Substitua a Lampada
Sem Sinal

Correio @

Reiniciar

1 | Seleccio

Submenu Funcao
Aviso de E-mail Pode definir se pretende ou nio (Activado/Desactivado) ser notificado por correio electrénico.
Servidor SMTP Pode introduzir o endereco IP? para o servidor SMTP do videoprojector.
Pode introduzir um ntimero de 0 a 255 em cada campo do enderego. Porém, nio sera possivel usar os seguintes enderecos IP.
127.x.X.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (sendo x um numero de 0 a 255)
Numero da porta Podera introduzir o nimero da porta para o servidor SMTP. O valor predefinido ¢é 25. Podera introduzir nimeros entre 1 e 65535.
Endereco de E-mail 1/ Introduza o endere¢o de e-mail do destino para onde pretende enviar a notificagao. Poderd registar no maximo trés destinos. Pode introduzir, no
Endereco de E-mail 2/ maximo, 64 caracteres alfanuméricos de bytes simples para os enderecos de correio electrénico. Ndo podera introduzir mais de 32 caracteres no
Endereco de E-mail 3 menu de configura¢do. Ao definir a partir do Controlo Web, pode introduzir mais do que 32 caracteres.
Definir um evento de Podera seleccionar os problemas ou avisos a serem notificados por e-mail. Quando o problema ou aviso seleccionado ocorrer no projector, é
notificagcdo enviado um e-mail ao Enderec¢o de E-mail especificado, avisando que ocorreu um problema ou um aviso. Podera seleccionar diversos itens a partir
dos itens visualizados.
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Menu Outros

Definides de rede

SNMP.
Trap IP - End. 1 000000000000

Trap IP - End. 2 000000000000

Configurago de gateway
Seguranca ” Rede sem fios

Rede com fios
Activado ¥ Desactivado

Outros. o

Configuracio
concluida.

Submenu Fungéo

TrapIP-End. 1/Trap IP - Podera registar até dois enderecos de destino para o aviso de SNMPM trap.
End. 2 Pode introduzir um ntimero de 0 a 255 em cada campo do enderego.
Porém, ndo serd possivel usar os seguintes enderecos IP.

127.x.x.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (sendo x um numero de 0 a 255)

De modo a usar o SNMP para controlar o projector, devera instalar o programa de gestio SNMP no seu computador. O SNMP devera ser gerido
por um administrador de rede.

Gateway prioritario Para o gateway prioritario, seleccione Rede sem fios ou Rede com fios.

AMX Device Discovery Quando o videoprojector esta ligado a uma rede, defina como Activado para permitir que o videoprojector seja detectado pelo AMX Device
Discovery”. Defina como Desactivado se nio estiver ligado a um ambiente controlado por um controlador AMX ou pelo AMX Device Discovery.
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Menu Reiniciar

Reinicia todas as defini¢des de rede.

DefinicSes de rede

Reiniciar configuragGes de rede.
Basicas

Rede sen fios
Sequranca

Rede com fios
Deseja reiniciar?

Coek) sin___ o No

Reiniciar

G0
concluida.

| Seleccio Erer ) Terminar

Submenu Funcao

Reiniciar configuragbes de Para reiniciar todas as defini¢coes de rede, seleccione Sim.

rede. Depois de ter reiniciado todas as defini¢des, surge o menu Basicas.
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Menu Informacao (apenas Visor)

Este menu permite verificar o estado dos sinais de imagem que estdo a ser projectados e o estado do videoprojector. Os itens que pode exibir variam
consoante o sinal de imagem que esta a ser projectado, tal como indicam os ecras apresentados em seguida.

RGB analégico/RGB digital/ Video composto™/S-video™
Video componentes” /Video componentes digitais

LTEED Hoiaasmt;::;:rqpada NoLm;I;ECO Imagem Horas da Lampada  Normal/ECO
Estado da Lampada 1@ 2 @® Estado da Lampada 1 @® 2 @
Definigdo Fonte Computador1 Definicio Fonte S-Video
Elnalentjada o Sihal Video Auto (----)
Avancado Resolucéio 0x 1] Avancado Estado
Taxa renovagéo 0,00 Hz
IREE R :Ensftz;gm ST Rede Nimero de Série
Informagéo "
[ Nimero de Série [Informacao
Reiniciar Reiniciar
[[#1:Seleccdo [Menul:Sair | ([T Seleccao fMenul:Sar |
Submenu Funcao
A . . . n *
Horas da Lampada Pode visualizar as horas de funcionamento da limpada .
Quando for alcancada a hora de aviso da lampada, os caracteres aparecem a amarelo.
Estado da Lampada Os seguintes itens apresentam o estado das lampadas.
O :acesa B : Desactivar
uando é apresentado, a ldmpada nido estd a funcionar correctamente. Consulte "Consultar os Indicadores Luminosos".
1% p
@ DPag.72
Fonte Pode visualizar o nome da fonte do equipamento que estd ligado e a ser projectado.
Sinal entrada Pode visualizar o conteddo de Sinal entrada definido no menu Sinal de acordo com a fonte.
Resolugao Pode visualizar a Resolugio.
Sinal Video Permite visualizar o conteudo da defini¢do Sinal Video do menu Sinal.
Taxa renovagdo Permite visualizar a Taxa renovagéo».
Info sinc Permite visualizar Informagdo sobre o sinal de imagem.
Esta informagdo podera ser necessdria se precisar de assisténcia.




Lista de Funcoes

Submenu

Funcéao

Estado

Refere-se a Informacao sobre erros que tenham ocorrido no projector.
Esta informagdo poderd ser necessdria se precisar de assisténcia.

NUmero de série

Apresenta o numero de série do videoprojector.

*

As primeiras 10 horas de funcionamento da limpada aparecerdo como "OH". 10 horas aparecera como "10H", "I11H", etc.

Menu Reiniciar

Imagem Voltar
Reiniciar tudo

Sinal
Definicdo
Avancado
Rede

Informac&o

[Reiniciar o

[ [#]1:Selecgao [Enter] :Entrar [Menul:Sair )

Submenu

Funcao

Reiniciar tudo

Permite repor as predefini¢des de todos os itens do menu de configuragio.

Os itens seguintes ndo sdo repostos nas suas predefini¢oes: Sinal entrada, Logétipo utilizador, Tela Multipla, todos os itens dos menus Rede, Horas
da Lampada e Lingua.




TOP

Resolucao de Problemas

Este capitulo explica como identificar e resolver problemas.



Utilizar a Ajuda

Se ocorrer um problema com o videoprojector, pode aceder ao ecra
Ajuda pressionando o botdo [Help]. Pode resolver problemas

respondendo as perguntas.

| Procedimento |

Pressione o botao [Help].
Aparece o ecrd Ajuda.

Controlo Remoto

Lensshitt - Zoom Focus

D & D
@ © @

Help

Projector

%ﬁ,
%®§ Seleccione um item de menu.

[Ajudal

A imagem estd pequena. @

A imagem é projectada com um efeito trapezéidal.
O tom de cor ndo é normal.
Impossivel ver filme.

([#1 :Selecgao [Enter] :Entrar [Help] :Sair )

Controlo Remoto

e
()

5 e

\
/ Confirme a seleccao.

Controlo Remoto

W)

No ecra seguinte surgem as perguntas e solugdes.

Pressione o botdo [Help] para sair da ajuda.

A imagem estd pequena.

@ O zoom estd definido para o minimo?
-Pressione o bot8o [Zoom] para alterar o tamanho da
imagem.

@ O videoprojector esta muito perto do ecri?
-Afaste o videoprojector do ecra.

[ [Esc] :Voltar [Help] :Sair |

~@—_ Se a fun¢do de Ajuda ndo apresentar uma solu¢do para o
’ ~
’

/

problema, consulte "Resolver Problemas" Pag.72.




Resolver Problemas

Se ocorrer um problema com o videoprojector, verifique, em primeiro lugar, os indicadores luminosos do videoprojector e consulte a secgdo apresentada
em seguida.

Se ndo conseguir detectar qual o problema através dos indicadores luminosos, consulte "Quando os Indicadores Luminosos nido Apresentam Solu¢ao".
@ Pag.77

Consultar os Indicadores

Estes indicadores indicam o estado de funcionamento do videoprojector.

Ly

Lamp1 Lamp2 Temp  Filter Wireless

b7

Q0dO

@ Indica o estado de funcionamento. [ Modo de espera
Sempre que pressiona o botdo [(D] neste modo, a projecgdo inicia.
Preparacdo de monitorizagdo de rede (um maximo de aproximadamente 20 minutos) ou
[ arrefecimento em curso
Quando o indicador estiver intermitente, os botdes estio desactivados.
:I/_ Aquecimento
" O periodo de aquecimento é de cerca de 30 segundos. Depois de o periodo de aquecimento
terminar, o indicador luminoso deixa de estar intermitente.
O botio [O] ndo funciona durante o periodo de aquecimento.

I Projecgdo
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@ Indica o estado de funcionamento da rede sem fios quando a Unidade de rede local (LAN) sem fios opcional estd ligada. (apenas EB-Z8050W)
@ Indica o estado do filtro de ar.

@ Indica o estado da temperatura interna.

@ Indica o estado da lampada de projecgio.

Consulte as tabelas apresentadas em seguida para saber qual o significado dos indicadores e como resolver os problemas que estes assinalam.

Se todos os indicadores luminosos estiverem apagados, verifique se o cabo de corrente esta ligado correctamente e se o videoprojector esta a receber
corrente.
Por vezes, quando desliga o cabo de corrente, o indicador luminoso () permanece aceso alguns instantes; esta situagdo ndo é um problema.

Indicador ¢) aceso ou intermitente e vermelho

\II .
B: Aceso ;I;: Intermitente: |:|: Apagado
[}

Causa

Solucdo ou Estado

Erro Interno

Nio continue a utilizar o videoprojector, desligue o cabo de corrente da tomada eléctrica e contacte o fornecedor ou o
enderego mais préximo indicado no Guia de Apoio e Assisténcia. @ Lista de Contactos para Videoprojectores Epson
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Erro de Ventilador
Erro de Sensor
Erro sist. refrigeracédo

Nio continue a utilizar o videoprojector, desligue o cabo de corrente da tomada eléctrica e contacte o fornecedor ou o
endere¢o mais proximo indicado no Guia de Apoio e Assisténcia. @ Lista de Contactos para Videoprojectores Epson
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Erro Alta Temper.
(sobreaquecimento)

A lampada apaga automaticamente e a projecgao é interrompida. Aguarde cerca de cinco minutos. Apos cerca de cinco

minutos, o videoprojector muda para o modo de espera. Verifique os dois pontos apresentados em seguida.

e Verifique se o filtro de ar e a abertura para saida de ar nio estdo obstruidos e certifique-se de que o videoprojector nio
esta encostado a parede.

e Se o filtro de ar estiver obstruido, limpe-o ou substitua-o. @ P4g.89, Pag.96

Se o erro persistir depois de verificar os pontos anteriores, ndo continue a utilizar o videoprojector, desligue o cabo de

corrente da tomada eléctrica e contacte o fornecedor ou o enderego mais proximo indicado no Guia de Apoio e

Assisténcia. @ Lista de Contactos para Videoprojectores Epson

Quando utilizar o videoprojector a uma altitude superior a 1500 m, defina Modo Alta Altitude para Activado. @ Pag.50

Defina Direc¢do para Apontar p/ Baixo ou Apontar p/ Cima quando o videoprojector estiver instalado de modo a
projectar para baixo ou para cima. @ Pag.50
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(=]
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Estado Causa Solugédo ou Estado
d B B § m | Erro de Lampada Verifique os dois pontos apresentados em seguida.
1 |:| |:| Falha de Lampada e Retire as lampadas e verifique se estio estaladas. @ Pag.93

e Limpe o filtro de ar. @ P4g.89

Se néo estiver estalada: Volte a colocar a lampada e ligue o videoprojector.
Se o erro ndo desaparecer: Substitua a lampada por uma nova e ligue o videoprojector.

Se o erro nao desaparecer: Nao continue a utilizar o videoprojector, desligue o cabo de corrente da tomada eléctrica e
contacte o fornecedor ou o endere¢o mais préximo indicado no Guia de Apoio e Assisténcia. @ Lista de Contactos para
Videoprojectores Epson

Se estiver estalada: Substitua-a por uma lampada nova ou contacte o fornecedor para mais informagdes. Se substituir a
lampada, tenha cuidado com pedacos de vidro partido (ndo pode continuar a efectuar a projecgdo até substituir a
lampada). @ Lista de Contactos para Videoprojectores Epson

Quando utilizar o videoprojector a uma altitude superior a 1500 m, defina Modo Alta Altitude para Activado. @ Pag.50

Defina Direc¢ao para Apontar p/ Baixo ou Apontar p/ Cima quando o videoprojector estiver instalado de modo a
projectar para baixo ou para cima. @ Pag.50
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Erro fluxo ar filtro

Verifique os dois pontos apresentados em seguida.

e Verifique se o filtro de ar e a abertura para saida de ar ndo estdo obstruidos e certifique-se de que o videoprojector nio
esta encostado a parede.

e Se o filtro de ar estiver obstruido, limpe-o ou substitua-o. @ Pag.89, P4g.96

Se o erro persistir depois de verificar os pontos anteriores, ndo continue a utilizar o videoprojector, desligue o cabo de

corrente da tomada eléctrica e contacte o fornecedor ou o endere¢o mais proximo indicado no Guia de Apoio e

Assisténcia. @ Lista de Contactos para Videoprojectores Epson

Erro Auto fris

Erro do filtro de cinema
Erro Obturador

Erro Energ. (Reator)

Nio continue a utilizar o videoprojector, desligue o cabo de corrente da tomada eléctrica e contacte o fornecedor ou o
enderego mais préximo indicado no Guia de Apoio e Assisténcia. @ Lista de Contactos para Videoprojectores Epson
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% § @ Indicador aceso ou intermitente e vermelho

!

4
I : Aceso -B:: Intermitente I:I : Apagado I:I : Varia de acordo com o estado do videoprojector
1
Estado Causa Solucdo ou Estado

G B B ] m | Alerta Alta Temper. (Esta é uma situa¢do normal. No entanto, se a temperatura voltar a subir excessivamente, a projecgdo serd interrompida
W, automaticamente.)
_/!C |:| |:| |:| |:| e Verifique se o filtro de ar e a abertura para saida de ar ndo estdo obstruidos e certifique-se de que o videoprojector ndo

esta encostado a parede.
e Se o filtro de ar estiver obstruido, limpe-o ou substitua-o. @ Pag.89, P4g.96
B B B § @ |Substituaalampada Esta na altura de substituir a lompada indicada pelo indicador luminoso, lampada 1 ou 2. Substitua a limpada por uma

nova. @ Pag.93

Se continuar a utilizar a lampada apds o periodo de substitui¢do, a probabilidade de a limpada explodir é maior. Substitua
alampada por uma nova assim que possivel.

/
—
—
—
—

Recomendamos a substituicdo em simultdneo das duas lampadas de modo a manter uma tonalidade e brilho consistentes
das imagens projectadas.

Gd B B § m | Alertade Lampada Verifique os dois pontos apresentados em seguida.
Aviso sistema aliment. | @ Retire a lampada indicada pelo indicador luminoso, lampada 1 ou 2, e verifique se estd estalada. @™ Pag.93
(Energia) e Limpe o filtro de ar. @ P4g.89

/
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Se nao estiver estalada: Volte a colocar a lampada e ligue o videoprojector.
Se o erro nao desaparecer: Substitua a lampada por uma nova e ligue o videoprojector.

Se o erro ndo desaparecer: Nao continue a utilizar o videoprojector, desligue o cabo de corrente da tomada eléctrica e
contacte o fornecedor ou o endere¢o mais proximo indicado no Guia de Apoio e Assisténcia. @ Lista de Contactos para
Videoprojectores Epson

Se estiver estalada: Substitua-a por uma lampada nova ou contacte o fornecedor para mais informagdes. (Apenas uma
lampada esta a funcionar. Substitua a lampada queimada assim que possivel.). @ Lista de Contactos para
Videoprojectores Epson

Se a lampada for substituida pelo préprio utilizador, este devera ter cuidado com as pegas de vidro partido.

Quando utilizar o videoprojector a uma altitude superior a 1500 m, defina Modo Alta Altitude para Activado. @ Pag.50

Defina Direc¢do para Apontar p/ Baixo ou Apontar p/ Cima quando o videoprojector estiver instalado de modo a
projectar para baixo ou para cima. @ Pag.50
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Estado

Causa

Solugédo ou Estado

O B

~NA

[ ex

Sem Filtro de Ar
Erro Sensor Fluxo Ar

Verifique se o filtro de ar esta correctamente instalado. @ Pag.96

O videoprojector desliga-se automaticamente cerca de um minuto apds detectar que o filtro de ar ndo estd instalado.
Se o erro persistir apesar do filtro de ar estar instalado, o sensor do filtro de ar podera estar danificado. Ndo continue a
utilizar o videoprojector, desligue o cabo de corrente da tomada eléctrica e contacte o fornecedor ou o endereco mais
préoximo indicado no Guia de Apoio e Assisténcia. @ Lista de Contactos para Videoprojectores Epson

[ =]

-

Fluxo de Ar Baixo

(Esta é uma situagdo normal. Contudo, a projecgdo para automaticamente e a ventilacdo continua a diminuir.)

A mensagem "O filtro de ar esta obstruido. Limpe ou substitua o filtro do ar." é exibida. Verifique os dois pontos

apresentados em seguida.

e Verifique se o filtro de ar e a abertura para saida de ar ndo estdo obstruidos e certifique-se de que o videoprojector nio
esta encostado a parede.

e Se o filtro de ar estiver obstruido, limpe-o ou substitua-o. @ Pag.89, P4g.96

Se o Fluxo de Ar Baixo continuar a ser baixo apds a limpeza do filtro de ar, substitua-o por um novo. @ P4g.96

Se o erro persistir depois de verificar os pontos anteriores, ndo continue a utilizar o videoprojector, desligue o cabo de

corrente da tomada eléctrica e contacte o fornecedor ou o endere¢o mais proximo indicado no Guia de Apoio e

Assisténcia. @ Lista de Contactos para Videoprojectores Epson
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Aviso Limp Filtro Ar

"Limpar o filtro de ar. Limpe ou substitua o filtro do ar." é exibido. Limpe o filtro de ar. @ Pag.89

Se o filtro de ar estiver manchado de amarelo devido ao fumo de tabaco e nio for possivel limpa-lo, substitua-o por um
novo.

Os indicadores ou mensagens relativas a "Aviso Limp Filtro Ar" sdo apresentados apenas quando Aviso Limp Filtro Ar
estiver definido como Activado no menu Avan¢ado do menu de configuracio. @ Pag.50

:"’: e Se o videoprojector ndo estiver a funcionar correctamente, apesar de os indicadores luminosos nao assinalarem qualquer erro, consulte “Quando os
'@‘ Indicadores Luminosos ndo Apresentam Solu¢ido”. @ Pag.77
e Se o erro ndo estiver indicado nesta tabela, ndo continue a utilizar o videoprojector, desligue o cabo de corrente da tomada eléctrica e contacte o
fornecedor ou o endereco mais proximo indicado no Guia de Apoio e Assisténcia. @ Lista de Contactos para Videoprojectores Epson
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Quando os Indicadores Luminosos nio Problemas ao iniciar a projeccao
Apresentam Solugéo e "Nao ha corrente" @ Pag.83

Se ocorrer qualquer um dos problemas apresentados em seguida e os
indicadores luminosos ndo apresentarem solugdo, consulte as paginas
relativas a cada problema.

Problemas com imagens

e "Nio aparecem imagens" @™ Pag.79
A projec¢do ndo inicia, a drea de projec¢do estd totalmente preta, a drea
de projecgdo estd totalmente azul, etc.

e "As imagens com movimento nio aparecem” @ Pag.79
As imagens com movimento projectadas a partir de um computador
aparecem a preto e ndo é projectado nada.

e "A projec¢ao para automaticamente" @ P4g.79

e "Aparece a mensagem "Néao Suportada.”." @ Pag.80

e ""Sem Sinal." é apresentado.” @ Pag.80
e "As imagens estdo esbatidas ou desfocadas" @ Pag.80

e "As imagens aparecem distorcidas ou com interferéncias" @ Pag.81
As imagens aparecem distorcidas, com interferéncias ou com padrdes
axadrezados (preto e branco).

¢ "A imagem aparece cortada (grande) ou pequena, ou 0 aspecto ndo é o
adequado” @ P4g.81
Aparece apenas parte da imagem, as relagdes altura/largura da imagem
ndo sio as correctas, etc.

e "As cores da imagem néo estdo correctas’ @ Pag.82
A imagem aparece arroxeada ou esverdeada, aparece a preto e branco, as
cores aparecem esbatidas, etc. (Os monitores de Computador e os ecras
LCD tém defini¢bes de reproducdo de cor diferentes, pelo que as cores
projectadas pelo videoprojector e as cores que aparecem no monitor
podem ndo ser exactamente iguais. No entanto, esta situagdo ndo significa
que exista um problema.)

e "As imagens aparecem escuras” @ Pag.83
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Outros problemas

e "O Controlo remoto nao
funciona" @ Pag.85

"Néo aparece visualizada nenhuma
informacdo no monitor
externo” @ Pag.85

e "Quero alterar o idioma das mensagens e
dos menus" @ Pag.86

e "Nio ¢é recebido correio, mesmo quando
ocorre um problema no
videoprojector” @ Pag.86
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Problemas com imagens

Nao aparecem imagens

Verificar

Solugédo

Pressionou o botdo [D]?

Pressione o botdo [(D] para ligar o videoprojector.

Os indicadores luminosos estdo apagados?

O cabo de corrente néo esta ligado correctamente ou o videoprojector ndo esta a receber corrente.
Ligue correctamente o cabo de corrente do videoprojector. @ Guia de Referéncia Rapida
Verifique se a tomada eléctrica ou a fonte de energia estdo a funcionar correctamente.

O Obturador esta activo?

Pressione o botao [Shutter] do Controlo remoto para cancelar o Obturador. @ Pag.25

As defini¢des dos menus de configuragdo estdo correctas?

Reiniciar tudo das defini¢oes. @ Reiniciar Menu - Reiniciar tudo Pag.69

A imagem projectada aparece totalmente preta?

Apenas quando projectar imagens de computador

Algumas imagens recebidas, como, por exemplo, protectores de ecra, podem aparecer totalmente pretas.

A definicdo de formato do sinal de imagem esta correcta?

Apenas quando projectar imagens provenientes de uma fonte de video

Mude a defini¢do de acordo com o sinal do equipamento ligado. @ Sinal Menu - Sinal Video Pdg.47

As imagens com movimento nao aparecem

Verificar

Solugédo

O sinal de imagem do computador esta a ser enviado para o LCD
e para o monitor?

Apenas quando projectar imagens provenientes de um computador
portatil ou de um computador com um monitor LCD integrado

Mude o sinal de imagem apenas para saida externa. @ Consulte a documentag¢io do computador.

A projeccao para automaticamente

Verificar

Solucéo

O Modo Repouso esta definido como Activado?

Pressione o botdo [(D] para ligar o videoprojector. Se nio pretender utilizar o Modo repouso, mude a defini¢do para
Desactivado. @ Avangado Menu - Operagao - Modo Repouso Pag.50

O filtro de ar estd instalado?

Verifique se o filtro de ar estd correctamente instalado. @ Pag.96
O videoprojector desliga-se automaticamente cerca de um minuto ap6s detectar que o filtro de ar nao estd instalado.
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Aparece a mensagem "Nao Suportada.".

Verificar

Solucédo

A defini¢do de formato do sinal de imagem esta correcta?

Apenas quando projectar imagens provenientes de uma fonte de video

Mude a defini¢do de acordo com o sinal do equipamento ligado. @ Sinal Menu - Sinal Video Pag.47

A Resolugio do sinal de imagem e a Taxa de renovagao
correspondem ao modo?

Apenas quando projectar imagens de computador

Consulte a documentagio do computador para saber como alterar a Resolugao de sinal de imagem e a Taxa de
renovagio provenientes do computador. @ "Tipos de Visualizagdo de Monitor Suportados" Pag.119

"Sem Sinal." é apresentado.

Verificar

Solucéo

Os cabos estdo ligados correctamente?

Verifique se todos os cabos necessarios para a projeccio estdo bem ligados. @ Guia de Referéncia Rapida

Esta seleccionada a porta de entrada correcta?

Mude a imagem pressionando o botdo [Source Search] do Controlo remoto ou do Painel de controlo. @ P4g.22

Ligou o computador ou a fonte de video?

Ligue o equipamento.

Os sinais de imagem estdo a ser enviados para o videoprojector?

Apenas quando projectar imagens provenientes de um computador

portatil ou de um computador com um monitor LCD integrado

Se os sinais de imagem estiverem a ser enviados apenas para o monitor LCD do computador ou para o monitor
acessorio, tem de alterar a op¢do de saida para um destino externo assim como para o préprio monitor do
computador. Para alguns computadores, quando os sinais de imagem sdo enviados externamente, ndo aparecem no
monitor LCD ou no monitor acessério. @ Documentagio do computador, sec¢do dedicada a saida externa ou que
explique como ligar um monitor externo.

Se efectuar a liga¢do quando o videoprojector ou o computador ja estd ligado, a tecla de func¢do [Fn] que muda o

sinal de imagem do computador para saida externa pode nio funcionar. Desligue o computador e o videoprojector
e, em seguida, volte a ligd-los.

As imagens estdo esbatidas ou desfocadas

Verificar

Solugao

A focagem esta ajustada correctamente?

Pressione o botao [Focus] do controlo remoto para ajustar a focagem. @ Guia de Referéncia Rapida

O videoprojector esta a uma distancia correcta?

Esta a projectar fora do limite de distdncia de projec¢édo recomendado?
Nao ultrapasse os limites recomendados. @ Pag.107

O valor de ajuste Keystone é demasiado elevado?

Diminua o 4ngulo de projec¢io para reduzir a percentagem de correc¢do keystone. @ Guia de Referéncia Rdpida
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Verificar

Solugao

Ocorreu formacio de condensac¢do na lente?

Se mudar o videoprojector de um ambiente frio para um ambiente quente ou se ocorrer uma subita alteracédo da
temperatura ambiente, podera ocorrer formacdo de condensagio na superficie da lente e as imagens aparecerao
esbatidas. Instale o videoprojector na sala de apresentagéo cerca de uma hora antes de ser utilizado. Se ocorrer
formagéo de condensagio na lente, desligue o videoprojector e aguarde até que a condensagido desapareca.

As imagens aparecem distorcidas ou com interferéncias

Verificar

Solugao

A defini¢do de formato do sinal de imagem esta correcta?

Apenas quando projectar imagens provenientes de uma fonte de video

Mude a defini¢ao de acordo com o sinal do equipamento ligado. @ Sinal Menu - Sinal Video Pag.47

Os cabos estdo ligados correctamente?

Verifique se todos os cabos necessarios para a projec¢do estdo bem ligados. @ Guia de Referéncia Rdpida

Esta a utilizar uma extensio?

Se estiver a utilizar uma extensio, os sinais poderio ser afectados por interferéncias eléctricas. Utilize os cabos
fornecidos com o videoprojector para verificar se os cabos que estd a utilizar sdo a causa do problema.

Seleccionou a resolugdo correcta?

Apenas quando projectar imagens de computador

Configure o computador de modo a que os sinais enviados sejam compativeis com o videoprojector.
@ "Tipos de Visualiza¢do de Monitor Suportados" Pag.119 @ Documenta¢ido do computador

As definicdes "Sinc.”" e "Alinhamento" estdo ajustadas
correctamente?

Apenas quando projectar imagens de computador

Pressione o botdo [Auto] do Controlo remoto ou o botdo [Enter] do Painel de controlo para efectuar o ajuste
automatico. Se as imagens nio estiverem correctamente ajustadas depois de efectuar o ajuste automatico, pode
efectuar os ajustes utilizando a defini¢do Sinc. e Alinhamento do menu de configuracido. @ Sinal Menu -
Alinhamento, Sinc. Pag.47 Pag.47

A imagem aparece cortada (grande) ou pequena, ou o aspecto ndo é o adequado

Verificar

Solugédo

O aspecto esta ajustado correctamente?

Pressione o botao [Aspect] no Controlo remoto para seleccionar um aspecto adequado a fonte de entrada.
@ Pag.27

Esta a projectar uma imagem de computador de formato
panoramico?

Apenas quando projectar imagens de computador

Mude a defini¢éo de acordo com o sinal do equipamento ligado. @ Sinal Menu - Resolu¢io Pag.47

Ainda est4 a utilizar a fun¢do E-Zoom para ampliar a imagem?

Pressione o botdo [ESC] do Controlo remoto para cancelar a fungdo E-Zoom. @ Pag.32
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Verificar Solugao

A definigdo Posi¢ao esta ajustada correctamente? Pressione o botido [Auto] do Controlo remoto ou o botdo [Enter] do Painel de controlo para efectuar o ajuste
automatico quando a imagem de computador estiver a ser projectada. Se as imagens nao estiverem correctamente
ajustadas depois de efectuar o ajuste automatico, pode efectuar os ajustes utilizando a defini¢ao Posi¢ao do menu de
configuragio.

Para além dos sinais de imagem do computador, pode ajustar outros sinais durante a projecgdo se ajustar a definicdo
Posi¢do do menu de configuracio. @ Sinal Menu - Posi¢io Pag.47

O computador esta configurado para apresentagio parcial (em Se tiver activado a opgdo de apresentagdo parcial nas "Propriedades de apresentacao” do Painel de controlo do

duas partes)? computador, serd projectada apenas metade da imagem no monitor do computador. Para visualizar toda a imagem

no monitor do computador, desactive a defini¢ao de apresentacio parcial. @ Documentagdo do controlador de
video do computador

Seleccionou a resolugio correcta? Configure o computador de modo a que os sinais enviados sejam compativeis com o videoprojector.

@ "Tipos de Visualizagio de Monitor Suportados" P4g.119 @ Documentacio do computador

As cores da imagem nao estao correctas

Verificar Solugao
As definigoes dos sinais de entrada correspondem aos sinais Mude as defini¢des seguintes de acordo com o sinal do equipamento ligado.
provenientes do dispositivo ligado? Caso se trate de uma imagem de dispositivo ligado a uma porta de entrada Computador (Computer) ou BNC

@ Sinal menu - Sinal entrada Pag.47

Caso se trate de uma imagem de dispositivo ligado a uma porta de entrada Video (Video) ou S-Video (S-Video)
@ Sinal menu - Sinal Video Pag.47

O Brilho da imagem estd ajustado correctamente? Ajuste a definicdo Brilho do menu de configuragio. @ Imagem Menu - Brilho Pag.45

Os cabos estdo ligados correctamente? Verifique se todos os cabos necessarios para a projec¢do estdo bem ligados. @ Guia de Referéncia Rdpida
O Contraste? esta ajustado correctamente? Ajuste a definicdo Contraste no menu de configuragio. @ Menu Imagem - Contraste Pag.45

O Ajuste de cor esta correcto? Ajuste a definicdo Ajuste de cor do menu de configuragio. @ Menu Imagem - Ajuste de cor Pag.45

As definig6es Saturagdo da cor e Cor estdo ajustadas correctamente? | Ajuste as defini¢des Saturagio da cor e Cor do menu de configura¢io. @ Imagem Menu - Saturagio da cor, Cor

Apenas quando projectar imagens provenientes de uma fonte de video Pag.45




Resolver Problemas

As imagens aparecem escuras

Verificar

Solucédo

O Brilho da imagem estd ajustado correctamente?

Ajuste as defini¢des Brilho e Consumo de Energia do menu de configuracéo.
@ Imagem Menu - Brilho Pag.45 @ Defini¢ao Menu - Consumo de Energia P4g.49

O Contraste” esta ajustado correctamente?

Ajuste a defini¢do Contraste do menu de configuragio.
@ Imagem Menu - Contraste Pag.45

Esta na altura de substituir a lampada?

Quando se esta a aproximar a altura em que deve substituir a lampada, as imagens comeg¢am a ficar mais escuras e a
qualidade das cores diminui. Quando isto acontecer, substitua a lampada por uma nova. @ P4g.93

Problemas ao iniciar a projeccao

Ndo ha corrente

Verificar

Solucéo

Pressionou o botio [(D]?

Pressione o botdo [(D] para ligar o videoprojector.

Os indicadores luminosos estdo apagados?

O cabo de corrente nio estd ligado correctamente ou o videoprojector nio estd a receber corrente.
Desligue e volte a ligar o cabo de corrente. @ Guia de Referéncia Rdpida
Verifique se a tomada eléctrica ou a fonte de energia estdo a funcionar correctamente.

Os indicadores luminosos apagam e acendem quando toca no
cabo de corrente?

E possivel que haja um problema de contacto ou o cabo pode estar danificado. Volte a inserir o cabo de corrente. Se
este procedimento nio resolver o problema, nao continue a utilizar o videoprojector, desligue o cabo de corrente da
tomada eléctrica e contacte o fornecedor ou o enderego mais préoximo indicado no Guia de Apoio e Assisténcia.

@ Lista de Contactos para Videoprojectores Epson

A defini¢do Bloqueio operagio esta definida como Bloqueio
geral?

Pressione o botdo [(D] no Controlo remoto. Se ndo pretender utilizar o Bloqueio operagio, mude a definigio para
Desactivado. @ Defini¢ao Menu - Bloqueio operagao Pag.40

Esta seleccionada a defini¢do correcta para o receptor remoto?

Verifique a defini¢giao Sensor Ctrl Remoto do menu de configuracio. @ Defini¢do Menu - Sensor Ctrl Remoto
Pag.49

O cabo de corrente foi ligado ou o disjuntor foi imediatamente
desligado apds a fungao Direct Power Off?

Quando a operagéo para a esquerda é executada estando a defini¢do Direct Power On definida para Activado, a
corrente pode ndo ser restabelecida. Pressione o botdo [(D] para ligar novamente o videoprojector.

O interruptor de ID na parte lateral do controlo remoto esta
definido como Activado?

Quando o interruptor estiver definido como Activado, é possivel utilizar o controlo remoto para accionar apenas o
videoprojector que possua uma ID correspondente. Defina o interruptor de ID como Desactivado. @ Pag.33




Resolver Problemas

Verificar Solugao

A lampada e a sua tampa estao instaladas correctamente? Se alampada ou a sua tampa estiverem instaladas correctamente, a projector nio pode ser ligado. Verifique a sua
instalacao. @ P4g.93




Resolver Problemas

Outros problemas

O Controlo remoto nao funciona

Verificar

Solugédo

Quando estd a utilizar o controlo remoto, a drea de emissdo de luz
do controlo remoto estd direccionada para o sensor situado no
videoprojector?

Direccione o controlo remoto para o Sensor Ctrl Remoto.
Distancia de funcionamento @ Guia de Referéncia Rdpida

O controlo remoto estd demasiado afastado do videoprojector?

A distancia de funcionamento do controlo remoto é de aproximadamente 15 m. @ Guia de Referéncia Rdpida

O Sensor Ctrl Remoto estd exposto a luz solar directa ou a luz
proveniente de lampadas fluorescentes?

Coloque o videoprojector num local onde o sensor néo fique sujeito a luz intensa. Em alternativa, seleccione
Desactivado em Sensor Ctrl Remoto no menu de configura¢io. @ Defini¢do Menu - Sensor Ctrl Remoto Pag.49

Esta seleccionada a defini¢do correcta para o receptor remoto?

Verifique a defini¢do Sensor Ctrl Remoto do menu de configuracio. @ Defini¢do Menu - Sensor Ctrl Remoto
Pag.49

As pilhas estdo gastas ou inseridas de forma incorrecta?

Certifique-se de que as pilhas estdo inseridas correctamente ou substitua-as por pilhas novas, se necessario.
@ Pag.92

A ID do controlo remoto e a ID do projector correspondem?

Assegure-se de que a ID do projector que pretende accionar e a ID do controlo remoto sdo correspondentes. Para
accionar todos os videoprojectores por controlo remoto independentemente da defini¢do de ID, defina o interruptor
de ID na parte lateral do controlo remoto como Desactivado. @ Pag.33

A definigdo Tipo Contr. Remoto corresponde ao controlo remoto
que esta a utilizar?

Verifique a defini¢do Tipo Contr. Remoto do menu de configuracao. @ Avangado Menu - Operagao - Tipo
Contr. Remoto Pag.50

O cabo opcional do controlo remoto esta ligado ao controlo
remoto ou a porta para controlo remoto do videoprojector?

Quando o cabo do controlo remoto esta ligado, a area de emissao de luz do controlo remoto e o sensor do controlo
remoto do videoprojector sdo desactivados. Quando nio estiver a utilizar o conjunto do cabo de controlo remoto,
desligue-o do controlo remoto e da respectiva porta.

Nao aparece visualizada nenhuma informagdao no monitor externo

Verificar

Solugédo

As imagens sdo recebidas a partir de uma porta de entrada
que nio Computador (Computer) ou BNC?

As tUnicas imagens que podem ser visualizadas num monitor externo sio as imagens de computador
provenientes das portas de entrada Computador (Computer) ou BNC. @ Pag.111




Resolver Problemas

Quero alterar o idioma das mensagens e dos menus

Verificar

Solucédo

Altere a definicio de Lingua.

Ajuste a definicdo Lingua do menu de configuragio. @ Avancado Menu - Lingua Pag.50

Nao é recebido correio, mesmo quando ocorre um problema

no videoprojector

Verificar

Solucédo

O Modo de espera esta definido como Comunic. Ativada?

Para utilizar a fun¢do Aviso de E-mail quando o videoprojector estiver em modo de espera, seleccione Comunic.
Ativada em Modo de espera no menu de configuragio. @ Avangado Menu - Modo de espera Pag.50

Ocorreu um erro fatal e o videoprojector parou subitamente?

Quando o videoprojector para subitamente, nio é possivel enviar mensagens de correio electrénico.

Se o estado de erro permanecer, contacte o fornecedor ou o endere¢o mais préximo indicado no Guia de Apoio e
Assisténcia. @ Lista de Contactos para Videoprojectores Epson

O videoprojector esta a receber corrente?

Verifique se a tomada eléctrica ou a fonte de energia estdo a funcionar correctamente.

A fungio Correio esta definida correctamente no menu de
configura¢do?

O aviso de e-mail de problemas é enviado conforme as defini¢ées de Correio no menu de configuragao. Verifique se
estd definido correctamente. @ Reiniciar Menu - Correio Pag.52




TOP

Apéndice

Este capitulo fornece informagdes sobre operagoes de manutengdo que garantem o melhor desempenho do videoprojector durante um longo periodo de
tempo.



Métodos de Instalacao

O videoprojector pode ser montado no tecto ou colocado sobre uma
secretaria como se segue. De igual modo, este videoprojector pode
projectar imagens para varios locais porque é capaz de projectar

imagens vertical e horizontalmente, cada uma dela num angulo de 90°.

/\ Aviso

e Para projectar imagens para baixo (montagem no tecto) ou para cima, é
necessdrio um método especial para instalar o videoprojector. Se o processo
de instalagdo ndo for efectuado correctamente, o projector poderd cair. Tal
poderd provocar ferimentos ou acidentes.

Contacte o fornecedor ou o endereco mais proximo indicado no Guia de
Apoio e Assisténcia, caso pretenda utilizar este método de instalagdo.
@ Lista de Contactos para Videoprojectores Epson

e Se utilizar elementos adesivos nos pontos de fixacdo do suporte para
montagem no tecto para evitar que os parafusos se soltem, ou se utilizar
lubrificantes, éleos, etc. no videoprojector, a caixa exterior poderd partir e
o videoprojector poderd cair do suporte para montagem no tecto. Se isto
acontecer, poderd provocar ferimentos graves em quem se encontre por
baixo do suporte e danificar o videoprojector.

Quando instalar ou ajustar o suporte para montagem no tecto, ndo utilize
elementos adesivos para evitar que os parafusos se soltem, nem utilize
oleos, lubrificantes, etc.

e Se montar o videoprojector no tecto, certifique-se de que toma medidas
para evitar a sua queda, podendo para isso passar um fio entre as pegas.

Importante

e Nao instale o videoprojector em dngulos diferentes dos apresentados nas
ilustragbes que se seguem.

e Nio utilize o videoprojector ao contrdrio.

e Defina correctamente a Direccdo no menu de configuracdo de acordo com
o dngulo de instalagio. @ Pig.50

e A utilizacdo do videoprojector num dngulo incorrecto ou efectuar definicoes
incorrectas no menu de configuragio provoca avarias e diminui o tempo
de duragao das pegas Opticas.

e Suspender o videoprojector a e Suspender o videoprojector a
partir do tecto e projectar ima- partir do tecto e projectar ima-
gens em frente ao ecra. gens atrds de um ecrd transluci-

do.

e Projectar imagens em frente ao e Projectar imagens atras de um
ecra. ecrd translucido.

A

e Projectar imagens directamente e Projectar imagens directamente

para cima para baixo

Voo A
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e Tem de utilizar um suporte para montagem no tecto opcional
quando suspender o videoprojector a partir do tecto.
@ Pag98

e A Projecgdo pode ser alterada a partir do menu de configuragio.
@ Pég.50




Limpeza

Deve limpar o videoprojector se este ficar sujo ou se a qualidade das
imagens projectadas comegar a diminuir.

/\ Aviso

Ndo utilize sprays que contenham gds inflamdvel para remover a sujidade ou
po acumulado em pecas como a lente ou o filtro do videoprojector.

Tal poderd provocar um incéndio devido ds temperaturas elevadas das
lampadas localizadas no interior da unidade.

Limpar a Superficie do Videoprojector

Limpe cuidadosamente a superficie do videoprojector com um pano macio.

Se o videoprojector estiver demasiado sujo, humede¢a o pano em agua
com uma pequena quantidade de detergente neutro e, em seguida,
tor¢a-o muito bem antes de o utilizar para limpar a superficie do
videoprojector.

Importante

Ndo utilize substancias voldteis, tais como cera, dlcool ou diluente para
limpar a superficie do videoprojector. A qualidade da caixa exterior poderd
mudar ou esta poderd ficar descolorada.

Limpar a Lente

Para limpar a lente, utilize um pano especial para limpeza de 6culos
(disponivel no mercado).

Importante

Ndo utilize materiais abrasivos para limpar a lente nem a sujeite a choques,
pois poderd danifici-la facilmente.

Limpar o filtro de ar

Limpe o filtro de ar e a abertura para entrada de ar quando aparecer a
seguinte mensagem ou o indicador do filtro estiver intermitente e verde.

"Limpar o filtro de ar."
"Limpe ou substitua o filtro de ar."

Importante

e Se se acumular pé no filtro de ar, a temperatura interna do videoprojector
pode subir e provocar problemas de funcionamento do videoprojector ou
reduzir o tempo de duracio do motor éptico. Limpe o filtro de ar assim
que a mensagem aparecer.

e Se o filtro de ar estiver manchado de amarelo devido ao fumo de tabaco,
ndo é possivel limpd-lo. Neste caso, substitua o filtro de ar por um novo.
& Pig.96

e Nao enxagiie o filtro de ar. Ndo utilize detergentes nem solventes.

e Quando utilizar uma escova para limpar, utilize uma que tenha cerdas
macias e longas e escove com suavidade. Se escovar com demasiada forga,
0 po penetrard no filtro de ar e ndo poderd ser removido.

| Procedimento |

§ Depois de desligar o videoprojector e de ouvir os dois sinais
sonoros de confirmacao, desligue o cabo de corrente.

4
a@ Retire a cobertura do filtro de ar.

Agarre a patilha da cobertura do filtro de ar entre os dedos,
puxe-a a e retire a cobertura enquanto pressiona a patilha.



Limpeza

Importante
Se bater o filtro de ar com demasiada forca, poderd inutilizd-lo devido a
deformagées e fissuras.

S Retire qualquer p6 que permaneca no filtro de ar utilizando
um aspirador para a frente.

§»\‘“““\"”“”'””’%%
%@gg Com a frente (o lado com as patilhas) do filtro de ar virada
para baixo, bata no filtro quatro ou cinco vezes para sacudir

0o po.
Vire-o ao contrario e bata com o outro lado da mesma forma. @ Substitua o filtro de ar.




Limpeza

7\
@%@mﬁ Volte a colocar a cobertura do filtro de ar.

Exerga pressio sobre a cobertura até a encaixar.

~- Se aparecer frequentemente uma mensagem, mesmo depois de
@ efectuar a limpeza, isso significa que deve substituir o filtro de ar.
Substitua o filtro de ar por um novo. @ Pag.96




Substituir Consumiveis

Esta secgdo explica como substituir as pilhas do Controlo remoto, a
lampada e o filtro de ar.

Substituir as pilhas do controlo remoto

Se a resposta ao controlo remoto for demorada ou se nao funcionar
apos ter sido utilizado durante algum tempo, isso pode significar que as
pilhas estdo a ficar gastas. Quando isto acontecer, substitua as pilhas
por umas novas. Tenha sempre disponiveis duas pilhas alcalinas AA.
Nio pode utilizar pilhas diferentes das alcalinas AA especificadas.

Importante A Atencéao
Antes de utilizar as pilhas, leia as Instrugées de Seguranca. @ Instrucoes de
Seguranga P g s d Verifique a posicdo dos sinais (+) e (-) situados no interior do suporte das
pilhas para se certificar de que insere correctamente as pilhas.
. m”%t
| Procedimento | %@g Volte a instalar a tampa do compartimento das pilhas.

7N\ Exerca pressio sobre a tampa do compartimento das pilhas até a
_/ Retire a tampa do compartimento das pilhas. encaixar totalmente.

Enquanto mantém pressionada a patilha da tampa do
compartimento das pilhas, levante a tampa.

@ Substitua as pilhas usadas por pilhas novas.



Substituir Consumiveis

e A imagem projectada ficar mais escura ou a qualidade diminuir.

Substituir a Lampada

, o e n n Importante
Periodo de substituicio da lampada o L ) o )
e A mensagem de substituicio da lampada estd definida para aparecer apos
Deve substituir a lampada quando: os periodos de tempo indicados em seguida, de modo a manter o brilho e

o ' ) a qualidade iniciais das imagens projectadas. @ Pig.49
* A mensagem Substituir Lampada.” ¢ apresentada na parte inferior Quando utilizado continuamente o Consumo de Energia com Normal:
esquerda do ecra de projecgdo quando iniciar a projecgao. Cerca de 2400 horas

Quando utilizado continuamente o Consumo de Energia com ECO: Cerca
de 3400 horas

e Nio ligue o videoprojector imediatamente apés o ter desligado. Ligar e
desligar frequentemente o videoprojector poderd diminuir o tempo de
duragio das lampadas.

e Se continuar a utilizar a lampada apos o periodo de substituicdo, a
] probabilidade de a lampada explodir é maior. Quando aparecer a
mensagem de substituicdo da lampada, substitua a ldmpada por uma nova
assim que possivel, mesmo que esta ainda funcione.

¢ O indicador luminoso Lamp ficar intermitente e cor-de-laranja.
Substitua a lampada indicada pelo indicador luminoso, quer seja a e Consoante as caracteristicas da lampada e a forma como foi utilizada, a
lampada 1 ou 2. lampada pode ficar escura ou deixar de funcionar antes de a mensagem
de aviso aparecer. Deve ter sempre disponiveis duas lampadas sobresselentes
para quando for mecessdrio.

N YA

Como substituir a lampada

Lamp1 Lamp2 Temp Filter Wireless

m =

O F §om
0000D00D00D

Pode substituir a lampada mesmo que o videoprojector esteja suspenso
do tecto.




Substituir Consumiveis

s—,
@ Aguarde até que as lampadas arrefecam o suficiente antes

A Aviso de retirar a respectiva tampa na parte posterior do
e Quando estiver a substituir as lampadas porque estas deixaram de videoprojector.

funcionar, é possivel que as lampadas estejam partidas. Se estiver a Aperte em simultdneo as patilhas localizadas na parte frontal da
substituir a ldmpada de um videoprojector instalado no tecto, deve sempre cobertura da lampada para desbloquear. Apos desbloquear, puxe a

assumir que a ldmpada estd partida e deve colocar-se ao lado da tampa

cobertura a direito para fora.
da lampada e nunca por baixo. Retire a tampa da lampada com cuidado.

e Nunca desmonte nem altere a ldmpada. Se for instalada e utilizada uma
lampada desmontada e remontada, pode provocar um incéndio, um choque
eléctrico ou um acidente.

Atencao
AN\ c

Aguarde até que as lampadas arrefecam o suficiente antes de retirar a
respectiva tampa. Se a lampada ainda estiver quente, poderd queimar-se ou
poderdo ocorrer outros ferimentos. Depois de desligar o videoprojector, é
necessdria cerca de uma hora até que a lampada arrefeca o suficiente.

Puxe a alavanca de bloqueio da lampada que pretende
substituir e puxe a lampada directamente para fora.

Se a lampada estiver estalada, substitua-a por uma lampada nova
Importante ou contacte o fornecedor para mais informagoes. @ Lista de

e Nunca utilize o projector quando ndo tiver as duas lampadas instaladas. Contactos para Videoprojectores Epson

e Recomendamos a substituicdo em simultdneo das duas lampadas de modo
a manter uma tonalidade e brilho consistentes das imagens projectadas.

| Procedimento |

~/ Depois de desligar o videoprojector e de ouvir os dois sinais
sonoros de confirmacao, desligue o cabo de corrente.




Substituir Consumiveis

@ Lampadal
@ Lampada2

' Instale a lampada nova.

Insira a nova lampada ao longo do guia metdlico na direc¢ao
correcta de forma a encaixd-la na posicao adequada, exerca
pressiao na area assinalada até a lampada estar completamente
inserida e empurre a alavanca de bloqueio até a encaixar.

Pressione a cobertura contra a unidade e faca desliza-la para a
direita até encaixar.

Importante

e Certifique-se de que instala a ldmpada correctamente. Se retirar a tampa
da ldmpada, a lampada apaga automaticamente como medida de
seguranga. Se a ldmpada ou a respectiva tampa ndo estiverem instaladas
correctamente, a lampada ndo acende.

e Este produto inclui um componente da ldmpada que contém merciirio
(Hg). Tenha em ateng¢do as normas locais relativas a forma adequada de
deitar fora os residuos ou de os reciclar. Nao deite fora a lampada tal
como faria com qualquer outro residuo.




Substituir Consumiveis

Reiniciar as Horas da Lampada Como substituir o filtro de ar
O videoprojector regista as horas de funcionamento das lampadas; Pode substituir o filtro de ar mesmo que o videoprojector esteja
quando chega a altura de substituir uma lampada, existe uma mensagem suspenso a partir do tecto.

e um indicador luminoso que o notificam do estado do videoprojector.
Apos substituir as lampadas e ligar o aparelho, a seguinte mensagem ¢é
apresentada no ecrd e pode reiniciar as horas da lampada.

| Procedimento |

Seleccione Sim e, em seguida, pressione o botdo [Enter]. Depois de desligar o videoprojector e de ouvir os dois sinais
. L sonoros de confirmacao, desligue o cabo de corrente.

A lampada foi substituida.

A contagem de Horas Lampada sera reiniciada.
Continuar?

' Retire a cobertura do filtro de ar.

N&o

Agarre a patilha da cobertura do filtro de ar entre os dedos,

Se escolher "N&o", a energia sera desligada . . .
puxe-a a e retire a cobertura enquanto pressiona a patilha.

sem reinicio.

Horas da Ldmpada

Lampada 2

[[[4»]:SelelcgEo [Enter] :Executar [([®)]:Desligar |

@) Apresenta a substitui¢io da lampada 1.

@ Apresenta as horas de funcionamento da lampada. Se seleccionar Sim e
reiniciar as Horas da ldmpada, a contagem da lampada 1 é definida para
OH.

Retire o filtro de ar.

Substituir o Filtro de Ar

Periodo de substituicao do filtro de ar

Deve substituir o filtro de ar quando:

¢ O filtro de ar tiver ficado castanho.
e A mensagem ¢é visualizada, apesar do filtro de ar ter sido limpo.



Substituir Consumiveis

=
a@ Volte a colocar a cobertura do filtro de ar.

Exer¢a pressio sobre o mesmo até o encaixar.

- Deite fora os filtros de ar usados de acordo com as normas locais.
Material da moldura: Polipropileno
Material do filtro: Polipropileno




Acessodrios Opcionais e Consumiveis

Encontram-se disponiveis os acessorios opcionais e consumiveis Lente de zoom de focagem distante ELPLLO7

seguidamente indicados. Adquira estes produtos a medida que forem (Relagdo da distancia de projeccio: a. Aprox. 5,76 a 8,09 b
sendo necessarios. A seguinte lista de acessorios opcionais e consumiveis Aprox. 5,83 a 8,18) ' '

estara disponivel a partir de: Os pormenores sobre os acessorios estdo
sujeitos a alteragdes sem aviso prévio e a disponibilidade podera variar
consoante o pais onde sdo adquiridos.

Lente de zoom de focagem a média distancia ELPLM07

(Relacdo da distancia de projeccao: a. Aprox. 3,85 a 5,88 b.
Aprox. 3,92 a 5,97)

Lente de zoom de focagem a média distancia ELPLM06
;o . . (Relacdo da distancia de projeccao: a. Aprox. 2,64 a 4,03 b.
Acessorios opcionais Aprox. 2,68 a 4,10)
Cabo de computador ELPKC02 Lente de zoom de focagem normal ELPLS04
(Relacdo da distancia de projeccao: a. Aprox. 1,71 a 2,78 b.
Aprox. 1,74 a 2,82)
Lente angular de focagem curta ELPLW04
(Relagdo da distancia de projec¢do: a. Aprox. 1,29 a 1,77 b.

(1,8 m - para mini D-Sub de 15 pinos/mini D-Sub de 15 pinos)

Este cabo é igual ao cabo de computador fornecido com o videoprojector.

Cabo de computador ELPKCO09

(3 m - para mini D-Sub de 15 pinos/mini D-Sub de 15 pinos) Aprox. 1,31 a 1,80)

Cabo de computador ELPKC10 Lente angular para retroprojeccdo ELPLR0O4

(20 m - para mini D-Sub de 15 pinos/mini D-5Sub de 15 pinos) (Relacdo da distancia de projeccdo: a. Aprox. 0,76 b. Aprox. 0,77)
Utilize um destes cabos mais compridos se o cabo de computador fornecido a: EB-Z8050W b: EB-Z8000WU

com o videoprojector for demasiado curto. Relagdo da distincia de projec¢do = distdncia de projecgdo/largura do ecra de

Cabo de video componente ELPKC19 projeccdo

(3 m - para mini D-Sub de 15 pinos/RCA macho x 3) Os valores indicados sdo normas de instalagdo. Estdo sujeitos a alteragdo
consoante as condi¢cdes de projecgio.

Utilize este cabo para ligar uma fonte de Video componentes™.

Suporte baixo para montagem no tecto” ELPMB25

Suporte alto para montagem no tecto” ELPMB26
Utilize este acessorio quando instalar o videoprojector num tecto.

Conjunto de cabo para controlo remoto ELPKC28
(10 m, conjunto de 2 unidades)
Utilize-o para garantir o funcionamento do controlo remoto & distancia.

*  Para suspender o videoprojector a partir do tecto, é necessario um método

especial de instalagdo. Contacte o fornecedor ou o endereco mais préximo
indicado no Guia de Apoio e Assisténcia, caso pretenda utilizar este
método de instalagio. @ Lista de Contactos para Videoprojectores Epson

Receptor de rato sem fios ELPST16

Utilize-o para accionar o ponteiro do rato do computador utilizando o
controlo remoto do videoprojector ou para utilizar a fungdo Pagina para cima/
Pagina para baixo durante a projec¢io de um ficheiro PowerPoint.

Unidade de rede local (LAN) sem fios ELPAPO3 (para EB-Z8050W)

Utilize-a para projectar imagens a partir de um computador através de uma
rede sem fios.




Acessorios Opcionais e Consumiveis

Consumiveis

Substituicdo da lampada (conjunto de duas) ELPLP52
Substituicdo da lampada (conjunto de uma) ELPLP51

Utilize esta lampada para substituir lampadas usadas.

Filtrode ar ELPAF23

Utilize estes filtros para substituir filtros de ar usados.




Notas Relativas ao Transporte

No interior do videoprojector, existem muitas pecas em vidro e e Coloque a almofada de proteccao da lente que foi utilizada na altura
componentes de precisdo. Para evitar danos causados por impactos da aquisicao.

durante o transporte, manuseie o videoprojector da forma seguidamente

indicada.

Notas relativas a embalagem e ao transporte

= Coloque o videoprojector de forma segura no material de proteccao
Deslocagoes Curtas para protegé-lo contra choques e coloque-o numa caixa de cartdo
resistente. Certifique-se de que informa a empresa transportadora que o

Verifique os pontos a seguir indicados e, em seguida, transporte conteudo é fragil

cuidadosamente pelas pegas.

e Desligue o videoprojector e desligue todos os cabos.
¢ Coloque a tampa da lente na lente.
e Guarde o pé.

/\ Atengio

Ndo permita que o videoprojector seja transportado apenas por uma pessod.
Sdo necessdrias duas pessoas para desembalar e transportar o projector.

Durante o Transporte

Preparar a embalagem

Concluida a verificagdo dos pontos de "Deslocagdes Curtas", prepare o
seguinte e embale o videoprojector.

e Retire a lente se for instalar uma lente opcional deferente da lente de
zoom normal. Instale a lente de zoom normal se o projector tiver
uma lente incorporada. Se o videoprojector ndo tiver uma lente,
coloque a tampa que se encontrava na lente durante a aquisicio do
videoprojector.

e As deslocagoes vertical e horizontal da lente encontram-se na parte
central.



Guardar um Logaétipo utilizador

E possivel guardar a imagem que estd a ser projectada como um
Logétipo de utilizador.

~r~- Quando guarda um Logétipo utilizador, o Logdtipo utilizador
@‘ anterior ¢ apagado.

| Procedimento |

utilizador e pressione o botao [Menu].

Com o Controlo Remoto Com o Painel de controlo

Al/s

~- o Se Protec. logé6. util. em Palavra-passe protegida for definido
@ para Activado, é apresentada uma mensagem e nio é possivel
alterar o logétipo do utilizador. Para efectuar alteragdes, defina
Protec. logé. util. para Desactivado. @ Pag.38

e Caso se seleccione Logotipo utilizador durante a execugdo das
opgoes Keystone, E-Zoom, Aspecto ou Progressivo, a fun¢ao que
estiver a ser executada é cancelada.

Projecte a imagem que pretende utilizar como Logétipo de

Quando "Aceita a imagem actual como logo do utilizador?"
for apresentado, seleccione "Sim".

ﬁw s q ourcel\/lenu ya
/ Jign
D "

U
1\

Quando pressiona o botido [Enter] do Controlo remoto ou do
™" Painel de controlo, o tamanho do ecrd poderd mudar de acordo
com o sinal tal como muda para a resolu¢do do sinal de imagem.

) Seleccione Avancado - "Logétipo utilizador" no menu de
configuracao. @ "Utilizar o Menu de Configuracao"

Verifique os botdes que pode utilizar e as operacdes que estes
executam no guia apresentado no menu.

Imagem Voltar
Visor
Sinal
Projecgdo Frontal
Definicdo Direcgdo Normal
< Operagéo
Avancado W] Modo de espera Comunic. Desat.
" Aviso Limp Filtro Ar Desactivado
Rede 1D do Projector Desactivado
Tela Miltipla
Informagdo Lingua & Portugués

Reiniciar

Reiniciar

([Escl:Voltar [#1:Seleccdo [Enter]:Entrar [Menul:Sair |




Guardar um Logotipo utilizador

P
@ Seleccione o zoom a partir do ecra de definicao do zoom.

K
@§ Mova a caixa para seleccionar a area da imagem que

pretende utilizar como Logétipo de utilizador. e
[Logétipo utilizador]

Determine o factor de ampliacdo.
Factor de ampliacdo:

0100% @
1200%

1300%
’"’ 1400%
/ ‘1 [[Escl:Voltar [#1:Seleccdo [Enter] :Aplic. [Menul:Sair |

400% ¢é exibido apenas ao utilizar o EB-Z8000WU.

v

([«#»] :Mover [Enter] :Aplicar [Menu]:Sair

Quando aparecer a mensagem "Deseja guardar a imagem
como logo do utilizador?", seleccione "Sim".

A imagem ¢é guardada. Depois de a imagem estar guardada,
aparece a mensagem "Terminado.".

Com o Controlo Remoto Com o Painel de controlo Ny : . » .
~- * Depois de ter guardado um Logétipo de utilizador, ndo ¢
w q '@ possivel repor o logétipo predefinido.
Menu y sC ~ 2o .
source [ O e O processo de gravacdo do logétipo de utilizador pode demorar
Search ~ Sk cerca de 15 segundos. Nao utilize o videoprojector nem nenhum
b (4 @ NS [ equipamento ligado durante este periodo. Se o fizer, podera
N provocar um mau funcionamento.

WA 5

~- Pode guardar um logétipo com o tamanho méximo de 400 x 300
'@‘ pontos.

4
a%@ Quando "Deseja seleccionar esta imagem?" for apresentado,
seleccione "Sim".



Estabelecer uma ligacao WPS (Wi-Fi Protected Setup) com um Ponto de acesso de rede sem fios (apenas EB-Z8050W)

Existem dois métodos para configurar a WPS. Imagem Voltar
_
e Método de carregar no botdo Sinal
O SSID e a seguranga sao definidos automaticamente quando sao Definicdo
premidos o botdo [Enter] no painel de controlo do videoprojector e o Avangado
botido dedicado no equipamento do ponto de acesso. Este método é o —
recomendado quando o videoprojector e o ponto de acesso estdo . -
nformaco

préoximos um do outro.

e Método do codigo PIN
O SSID e a seguranga sao definidos automaticamente introduzindo um
cédigo de 8 digitos, ante’cipadamente atribuido ao Videoprojectt?r,~ a E visualizado o ecri de Configuracio de Rede.
partir do computador até ao ponto de acesso. Efectue as definicdes de
ligagao entre o computador e o ponto de acesso antecipadamente.
Para mais informagdes sobre como fazer esta ligagdo, consulte o
manual fornecido com o ponto de acesso. Este método é recomendado
quando o projector estd montado no tecto.

Reiniciar

[[Esc] :Voltar [#1:Seleccdo [Enter] :Entrar [Menul:Sair |

Em "Rede sem fios", seleccione "Configurar Assistente".

Rede com fios

Método de Configuracao da Ligacao

| Procedimento | f T

Durante a projeccao, pressione o botio [Menu] e seleccione
Redef - "Coﬂnfiguragéo de Rede" a partir do menu de E visualizado o seguinte ecrd.
configuragao.




Estabelecerumaligacao WPS (Wi-FiProtected Setup) comumPontodeacessoderede semfios (apenas EB-Z8050W)

Prima o botao [Enter] do painel de controlo do
videoprojector quando tal lhe for indicado pelo ecra.

Definigges de rede

NWi-Fi Protected Setup: Método de carregar no botdo

o

Ao fazer a liga¢ao utilizando o Método de carregar no botao, siga
os passos indicados de seguida.

Se estiver a fazer a ligacio usando o "Método do cddigo PIN", va De seguida, ¢ visualizado o ecrda do Método de carregar no botao.
para "Efectuar uma ligacdo utilizando o Método do cdédigo PIN".

@ Pag.105 Prima o botdo no ponto de acesso quando tal lhe for

indicado pelo ecra.

DefinigGes de rede

Efectuar uma Ligacao Utilizando o Método de Carregar no Botao

D Wi-Fi Protected Setup: Método de carregar no botdo

Carregue no botio do Wi-Fi Protected Setup no ponto de acesso.

| Procedimento |

Seleccione "Método de carregar no botao".

Isto completa a configuragao.

Prima o botao [Enter] ou o botao [Escl.

E visualizado o ecra do Método de carregar no botio.



Estabelecerumaligacao WPS (Wi-FiProtected Setup) comumPontodeacessoderede semfios (apenas EB-Z8050W)

| Procedimento

d N Wi-Fi Protected Setup: Método de carregar no botdo

Canfiqraco por Wi-Fi Protected Setup concida.

Sequranca.

Seleccione "Método do cédigo PIN".

Rede com fios Definicdes de rede
Correio

outros

Reiniciar

Configuracio
concluida

Regressa ao ecra do menu Rede sem fios.

Seleccione "Sim" em "Configuracao concluida". s v

E visualizado o ecrd do Método do cédigo PIN.

Voltar ao menu de Configuragio

A partir do computador, introduza o cédigo PIN apresentado
no ecra do "Método do cédigo PIN" para o ponto de acesso
e, em seguida, seleccione "Iniciar Configuragao".

o Nao Cancelar

D Wi-Fi Protected Setup: Método do cédigo PIN

R igo PIN exibido no ponto de acesso e carregue no botdo.

concluida

Rede com fios

[=] selecsio (o] Terminar

Isto completa a configuracao da ligacao entre o videoprojector e o
ponto de acesso. Pressione o botio [Menu] para fechar o menu
de configuragao.

Configurago
concluida

e Terminar == | Voltar

Efectuar uma ligacao utilizando o Método do codigo PIN A progressdo da etapa anterior é visualizada.

Az

~- Para que possa efectuar uma ligacdo através do "Método do cddigo
@‘ PIN", é necessario que ja tenha sido configurada uma ligacdo entre
o computador e o ponto de acesso.

-
4



Estabelecerumaligacao WPS (Wi-FiProtected Setup) comumPontodeacessoderede semfios (apenas EB-Z8050W)

Rede sen fios

Rede co fios

Configuragio

concluida

A mensagem "Configuracao por Wi-Fi Protected Setup

concluida.” é apresentada. Prima o botao [Enter] ou o botéo Isto completa a configuracao da ligagido entre o videoprojector e o
[Esc] ponto de acesso. Pressione o botio [Menu] para fechar o menu

de configuragdo.

N Wi-Fi Protected Setup: Método do cédigo PIN

Configuragdo por Wi-Fi Protected Setup concluida.

Regressa ao ecrd do menu Rede sem fios.

/ Seleccione "Sim" em "Configuracdo concluida”.



Tamanho do Ecra e Distancia de Projeccao

A tabela apresentada em seguida mostra a distancia de projecgao
quando estd colocada uma lente de zoom padrdo. Quando estiver
colocada uma lente opcional, confirme as distancias de projecgdo no
Manual do Utilizador fornecido com as lentes opcionais. Para encontrar
o tamanho de ecrd adequado, consulte o quadro seguinte de modo a
configurar o videoprojector. Os valores sdo apenas referéncias.

4.

N

.

() Distancia de Projecgio

@ ¢éadistincia do centro da lente & base do ecra Esta pode ser alterada através da de-
finicdo da deslocagio vertical da lente.

@ Centro dalente

Distancia de Projeccao do EB-Z8000WU

Unidades: cm

4:3

Deslocacao vertical

4:3 Deslocacao vertical
Tamanho do ecra Minima (Panoramico) a Maxi- da lente
ma (Tele) Da parte superior a
inferior
60" 120x90 251 -410 -19-111
80" 160x120 338 - 549 -26 - 148
100" 200x150 424 - 688 -32-185
120" 240x180 510 - 828 -39 -221

Tamanho do ecra Minima (Panoramico) a Maxi- da lente
ma (Tele) Da parte superior a
inferior
150" 300x230 640 - 1036 -48 - 277
200" 410x300 856 - 1384 -64 - 369
300" 610x460 1288 - 2081 -97 - 554
440" 890x670 1898 - 3062 -142 - 814
Unidades: cm
16:9 Deslocagao vertical
Tamanho do ecra Minima (Panoramico) a Maxi- da lente
ma (Tele) Da parte superior a
inferior
60" 130x75 227 - 371 -22-96
80" 180x100 306 - 498 -29 - 129
100" 220x120 384 - 624 -36 - 161
120" 270x150 463 - 751 -43-193
150" 330x190 580 - 940 -54 - 241
200" 440x250 777 - 1256 -72 - 321
300" 660x370 1169 - 1888 -108 - 482
485" 1070x600 1899 - 3064 -176 - 781




Tamanho do Ecra e Distancia de Projeccao

Unidades: cm

4:3

Deslocacao vertical

16:10 Deslocacao vertical
Tamanho do ecra Minima (Panoramico) a Maxi- da lente
ma (Tele) Da parte superior a
inferior
60" 130x81 221 - 361 -17 -98
80" 180x110 297 - 484 -23-130
100" 220x130 374 - 607 -28 - 163
120" 270x169 450 - 730 -34 - 196
150" 330x206 564 - 915 -43 - 245
200" 440x275 755 -1222 -57 - 326
300" 550x344 1137 - 1837 -85 - 489
500" 1100x688 1900 - 3067 -142 - 815

Distancia de Projeccao do EB-Z8050W

Unidades: cm

4:3 Deslocacao vertical
Tamanho do ecra Minima (Panoramico) a Maxi- da lente
ma (Tele) Da parte superior a
inferior
60" 120x90 247 - 403 -18 - 110
80" 160x120 332 -540 -24 - 146
100" 200x150 417 - 677 -30-183
120" 240x180 502 - 814 -37-219
150" 300x230 630 - 1020 -46 - 274
200" 410x300 843 - 1363 -61 - 366

Tamanho do ecra Minima (Panoramico) a Maxi- da lente
ma (Tele) Da parte superior a
inferior
300" 610x460 1268 - 2048 -91 - 549
440" 890x670 1868 - 3014 -134 - 807
Unidades: cm
16:9 Deslocagao vertical
Tamanho do ecra Minima (Panoramico) a Maxi- da lente
ma (Tele) Da parte superior a
inferior
60" 130x75 224 - 365 -21-95
80" 180x100 301 - 490 -28 - 127
100" 220x120 378 - 614 -35-159
120" 270x150 455 -739 -42 - 191
150" 330x190 571 - 925 -52-239
200" 440x250 764 - 1236 -69 - 318
300" 660x370 1150 - 1859 -104 - 477
485" 1070x600 1869 - 3016 -168 - 773
Unidades: cm
16:10 Deslocagao vertical
Tamanho do ecra Minima (Panoramico) a Maxi- da lente
ma (Tele) Da parte superior a
inferior
60" 130x81 217 - 355 -16 - 97




Tamanho do Ecra e Distancia de Projeccao

16:10 Deslocacgéo vertical
Tamanho do ecra Minima (Panoramico) a Méxi- da lente
ma (Tele) Da parte superior a
inferior
80" 180x110 292 - 476 -22 - 129
100" 220x130 368 - 597 -27 - 162
120" 270x169 443 - 719 -32-194
150" 330x206 555 -900 -40 - 242
200" 440x275 743 - 1203 -54 - 323
300" 550x344 1119 - 1808 -81 - 485
500" 1100x688 1870 - 3019 -135 - 808




Ligar um cabo de rede

Efectue a ligagdo com um cabo LAN 100BASE-TX ou 10BASE-T
disponivel no mercado. A interface podera diferir da ilustragio
apresentada consoante o modelo do videoprojector. (A ilustragdo
apresentada indica o EB-Z8000WU)

B/Ch/pp HiC

GIY
(’

ANC - Vsyn

@) Paraaporta LAN
@ Cabo LAN (disponivel no mercado)
@ Paraporta de rede

Importante

Para evitar um mau funcionamento, utilize um cabo LAN blindado de
categoria 5.




Ligar a um monitor externo

As imagens de RGB analégico recebidas a partir da Porta de Entrada
Computador (Computer) ou da Porta de Entrada BNC podem ser
visualizadas simultaneamente num monitor externo e no ecra. Isto
significa que podera verificar as imagens projectadas num monitor
externo ao fazer apresentacbes mesmo que ndo possa ver o ecrd. Ligar
usando o cabo fornecido com o monitor externo.

@) Para a porta Monitor Out

@ Cabo fornecido com o monitor

@ Para a porta do monitor

Az
~ -

- * O equipamento de video e os sinais de video componente ou
'@‘ computador ligados as portas de entrada que ndo a porta de
entrada Computador e a porta de entrada BNC nio podem ser
visualizados num monitor externo.
e Os valores de defini¢do, tais como Keystone, o menu de
configuragdo ou os ecrds de ajuda ndo sio enviados para o
monitor externo.




Retirar e colocar a unidade da lente do videoprojector

Prepare antecipadamente uma chave em estrela n.° 2. @ Retire a tampa frontal.
Retirar
Importante
e Retire a unidade da lente apenas quando for necessdrio. Caso ocorra

entrada de pé ou sujidade no videoprojector, a qualidade de projec¢io
degrada-se, podendo causar uma avaria.

e Tente ndo tocar na lente com as suas mdos ou os seus dedos.
Caso fiquem dedadas ou gorduras na superficie da lente, a qualidade de
projecgio degrada-se.

e Se for necessdrio mudar a lente, coloque a lente na parte central antes de
substituir a unidade da lente.

) Desaperte os dois parafusos de fixagio.

@ Desaperte o parafuso de fixacio.

@) Puxe a tampa a direito para fora.

| Procedimento |

g‘“”""‘@
@ Aperte a alavanca de bloqueio da unidade da lente e rode-a
para a esquerda.

) Desaperte o parafuso de fixagio.

@ Enquanto puxa o interruptor de abertura da tampa da interface, puxe a
tampa da interface directamente para fora.



Retirar e colocar a unidade da lente do videoprojector

7 3

\#/) Puxe a unidade da lente a direito para fora a medida que é

g

m—

libertada. .
Wg Enquanto segura firmemente na unidade da lente, rode a
alavanca de bloqueio para a direita até estar bloqueada.
Colocar Confirme se a lente nao pode ser retirada.
Importante

Ndo coloque a unidade da lente quando a zona de introducdo da lente no
videoprojector estiver voltada para cima. Poderd provocar a entrada de po
ou sujidade no videoprojector.

| Procedimento |

7 rm%%
%@mﬁ Introduza a unidade da lente a direito na zona de
introducdo da lente, com o circulo branco existente na lente

para cima.



Retirar e colocar a unidade da lente do videoprojector

@) Instale a tampa juntamente com o guia.

@ Aperte os parafusos de fixagdo.

Importante
e Instale a tampa frontal para utilizar o projector.
e Armazene o projector com a unidade da lente instalada.
Se o projector for armazenado sem a unidade da lente, poderd ocorrer a

entrada de pé ou sujidade no interior do projector, provocando avarias e
uma menor qualidade de projecgdo.

@) Instale a tampa juntamente com o guia.
@ Aperte o parafuso de fixagdo.
@) Aperte os dois parafusos de fixacio.

Volte a instalar a tampa da interface.



Consultar a funcao de aviso de e-mail de problemas

Quando a funcio Aviso de E-mail estd definida como Activado e
ocorre um problema/aviso no videoprojector, é enviada a seguinte

mensagem de correio electrénico.

Assunto: EPSON Projector

Linha 1: Nome do videoprojector onde ocorreu o problema
Linha 2: Endere¢o IP definido para o videoprojector onde ocorreu o

problema.

Linha 3 e seguintes: detalhes do problema

Os detalhes do problema sido enumerados linha por linha. A tabela que
se segue apresenta os detalhes que sdo fornecidos na mensagem para
cada item. Para lidar com problemas/avisos, consulte "Consultar os

Indicadores Luminosos" @ Pag.72

Mensagem

Causa

Auto Iris Error

Erro Auto Iris

Erro do filtro de cinema.

Erro do filtro de cinema

Cinema Filter Warning

Alerta Filtro Cinema

O videoprojector pode continuar a ser
utilizado, mas o filtro de cinema néo
funciona.

Clean Air Filter

Aviso Limp Filtro Ar

Fan related error

Erro de Ventilador

High-speed cooling in progress

Alerta Alta Temper.

Internal error

Erro Interno

Internal temperature error

Erro Alta Temper.
(Sobreaquecimento)

Lamp out

Erro de Lampada (ambas as lampadas
1/2)

Lamp replacement notification (1)
Lamp replacement notification (2)

Substitua a Lampada
(1) Indica a lampada 1 e (2) indica a
lampada 2. Estd na altura de substituir
a lampada indicada.

Mensagem

Causa

Lamp timer failure

Falha de Lampada (ambas as lampadas
1/2)

Lamp Warning (1)
Lamp Warning (2)

Alerta de Lampada

(1) indica a lampada 1 e (2) indica a
lampada 2. A lampada indicada estd
apagada.

Low Air Flow

Fluxo de Ar Baixo

Low Air Flow Error

Erro fluxo ar filtro

No Air Filter

Sem Filtro de Ar/Erro Sensor Fluxo Ar

No-signal

Sem Sinal

O videoprojector ndo recebe qualquer
sinal. Verifique o estado da ligagdo ou
verifique se a fonte do sinal estd ligada.

Peltier Device error

Erro sist. refrigeracdo. (elem. Peltier)

Erro Energ. (Reator)

Erro Energ. (Reator)

Power Warning. (Reator) (1)
Power Warning. (Reator) (2)

Aviso sistema aliment. (Energia)

(1) indica a lampada 1 e (2) indica a
lampada 2. A lampada indicada esta
apagada.

Pump Error

Erro sist. refrigeracdo.(bomba)

Sensor error

Erro de Sensor

Shutter Error

Erro Obturador

Shutter Warning

Alerta Obturador

Embora esta unidade possa continuar a
ser utilizada, o obturador eléctrico nao
funciona.

Aparece um (+) ou um (-) no inicio

da mensagem.

Ocorreu um problema no videoprojector

(-): Um problema no videoprojector foi tratado




Comandos ESC/VP21

Lista de Comandos Esquema dos Cabos

Quando o comando de ligagdo é enviado para o videoprojector, este liga
e entra em modo de aquecimento. Quando o videoprojector ja estiver
ligado, emite o codigo ":" (E apresentado 3Ah).

Ligacao em série

e Forma do conector: D-Sub de 9-pinos (macho)

Depois de receber um comando, o videoprojector executa o comando, e Nome da porta de entrada do videoprojector: RS-232C

emite o codigo "" e recebe o comando seguinte.

Se o processamento do comando terminar com um erro, o

"o

<No videoprojector>

<No computador>

videoprojector emite uma mensagem de erro e o cddigo RS-232C
Iltem Comando
Ligar/desligar Activado PWR ON
Desactivado PWR OFF
Selecgdo do sinal Computador Automatico SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Componentes SOURCE 14
BNC Automatico SOURCE BF
RGB SOURCE Bl <No videoprojector> (Cabo de série do PC) <No computador>
Componentes SOURCE B4
GND 5 5 GND
HDMI SOURCE A0 <
DVI-D SOURCE 30 RD 2 > 3 1D
Video SOURCE 45 T 3 2 RD
S-Video SOURCE 42
Obturador Activado/ | Activado MUTE ON Nom:a(ilo st Fungdo
Desactivado .
Desactivado MUTE OFF GND Ligacdo a terra do sinal
Adicione um cédigo (0Dh) de Retorno do Carreto (CR) ao final de cada D Transmit data (transmissdo de dados)
comando e efectue a transmisséo.
RD Receive data (recep¢io de dados)




Comandos ESC/VP21

Protocolo de comunica¢ao

e Predefinicdo da taxa baud: 9600 bps
e Extensio dos dados: 8 bit

e Paridade: Nenhuma

e Bit de paragem: 1 bit

e Controlo de fluxo: Nenhuma



Sobre o PJLink

A JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries e Nome do modelo apresentado para "Pergunta sobre o nome do
Association) estabeleceu a norma PJLink Classl como protocolo padrio produto”

para o controlo de videoprojectores compativeis com redes e como parte EB-Z8050W/PowerLite Pro Z8050W

dos seus esforcos de normalizacio de protocolos de controlo de EB-Z8000WU/PowerLite Pro Z8000WU

videoprojectores.

O videoprojector obedece a norma PJLink Classl estabelecida pela
JBMIA.

Estd em conformidade com todos os comandos, excepto com os
comandos seguintes definidos pela norma PJLink Classl. O acordo foi
confirmado pela verificagdo de adaptabilidade da norma PJLink.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Comandos nao compativeis

Fungao Comando PJLink

Definir a interrupgao de imagem AVMT 11

e Nomes de entrada definidos pela norma PJLink e fontes do
videoprojector correspondentes

Fonte Comando PJLink
Computador INPT 11
BNC INPT 13
Video INPT 23
S-Video INPT 22
DVI-D INPT 31
HDMI INPT 32

e Nome do fabricante apresentado para "Pergunta sobre o nome do
fabricante"

EPSON


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Tipos de Visualizacao de Monitor Suportados

Tipos de Visualizacao de Monitor Suportados para EB-Z8000WU

Sinais de computador (RGB analdgico)
Unidades: pontos

Sinal Taxa renovagdo (Hz) Resolugao Modo Aspecto
Normal 16:9 Modo Total Zoom Nativa
VGA 60/72/75/85/iMac” ! 640x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac’ ! 800x600 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac” ! 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
WXGA 60/75/85 1280x768 1920x1152 1920x1080 1920x1200 1920x1152 1280x768
60 1360x768 1920x1084 1920x1080 1920x1200 1920x1084 1360x768
60/75/85 1280x800 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1440x900
WSXGA+ 60 1680x1050 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1680x1050
SXGA 70/75/85 1152x864 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1152x864
60/75/85 1280x1024 1500x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x1024
60/75/85 1280x960 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x960
SXGA+ 60"2/75/85 1400x1050 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1400x1050
UXGA 60 1600x1200 1600x1200 Nio compativel 1920x1200 1920x1200 1600x1200
WUXGA™ 60 1920x1200 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1920x1200
MAC13” 67 640x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
MAC16” 75 832x624 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 832x624
MAC19” 75 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
60 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768




Tipos de Visualizacao de Monitor Suportados

Sinal Taxa renovacgdo (Hz) Resolugao Modo Aspecto
Normal 16:9 Modo Total Zoom Nativa
MAC21” 75 1152x870 1588x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1152x870

¥1 A ligagdo é desactivada se o equipamento ndo tiver uma porta de saida VGA.

*¥2  Apenas compativel quando a op¢do Normal estd seleccionada como Resolugdo no menu de configuragio.

*3 Apenas compativel quando é recebido um sinal VESA CVT-RB(Reduced Blanking).

Mesmo que sejam recebidos outros sinais que ndo os mencionados, é possivel que a imagem possa ser projectada. No entanto, nem todas as fun¢des sdo suportadas.

Video componente
Unidades: pontos

Sinal Taxa renovacao (Hz) Resolucao Modo Aspecto
Normal 16:9 Modo Total Zoom Nativa

SDTV(480i) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
SDTV(480p) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV(576p) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080

Video composto/S-Video
Unidades: pontos

Sinal Taxa renovacéo (Hz) Resolugao Modo Aspecto
Normal 16:9 Modo Total Zoom Nativa
TV(NTSC) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
TV(PAL,SECAM) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576




Tipos de Visualizacao de Monitor Suportados

Sinal de entrada da porta de entrada HDMI/DVI-D
Unidades: pontos

Sinal Taxa renovacgdo (Hz) Resolugao Modo Aspecto
16:9 Modo Total Zoom Nativa

VGA 60 640x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SVGA 60 800x600 1920x1080 1920x1200 1920x1200 800x600
XGA 60 1024x768 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
WXGA 60 1280x800 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x800
SXGA 60 1280x960 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x960
60 1280x1024 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1400x1050
UXGA 60 1600x1200 Nio compativel 1920x1200 1920x1200 1600x1200
WUXGA” 60 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1920x1200
SDTV(480i) 60 720x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV (480p) 60 720x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
SDTV(576p) 50 720x576 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080
HDTV(1080p) 24/30/50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080

*  Apenas compativel quando é recebido um sinal VESA CVT-RB(Reduced Blanking).



Tipos de Visualizacao de Monitor Suportados

Tipos de Visualizacao de Monitor Suportados para EB-Z8050W

Sinais de computador (RGB analdgico)
Unidades: pontos

Sinal Taxa renovagdo (Hz) Resolugao Modo Aspecto
Normal 16:9 Modo Total Zoom Nativa

VGAEGA 70 640x350 1280x700 1280x720 1280x800 1280x700 640x350
VGA 60/72/75/85/iMac” ! 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac’ ! 800x600 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac’"! 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60/75/85 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768
60 1360x768 1280x722 1280x720 1280x800 1280x722 1280x800
60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WSXGA+ 60 1680x1050 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60/75/85 1280x1024 1000x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60"2/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WUXGA™ 60 1920x1200 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
MAC13” 67 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
MAC16” 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 832x624
MAC19” 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768




Tipos de Visualizacao de Monitor Suportados

Sinal Taxa renovacgdo (Hz) Resolugao Modo Aspecto
Normal 16:9 Modo Total Zoom Nativa
MAC21” 75 1152x870 1059x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

¥1 A ligagdo é desactivada se o equipamento ndo tiver uma porta de saida VGA.

*¥2  Apenas compativel quando a op¢do Normal estd seleccionada como Resolugdo no menu de configuragio.

*3 Apenas compativel quando é recebido um sinal VESA CVT-RB(Reduced Blanking).

Mesmo que sejam recebidos outros sinais que ndo os mencionados, é possivel que a imagem possa ser projectada. No entanto, nem todas as fun¢des sdo suportadas.

Video componente
Unidades: pontos

Sinal Taxa renovacao (Hz) Resolucao Modo Aspecto
Normal 16:9 Modo Total Zoom Nativa
SDTV (480i) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV (576i) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV (480p) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV (576p) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTYV (720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV (10801) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTYV (1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

Video composto/S-Video
Unidades: pontos

Sinal Taxa renovacéo (Hz) Resolugao Modo Aspecto
Normal 16:9 Modo Total Zoom Nativa
TV (NTSC) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
TV(PAL,SECAM) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576




Tipos de Visualizacao de Monitor Suportados

Sinal de entrada da porta de entrada HDMI/DVI-D
Unidades: pontos

Sinal Taxa renovacgdo (Hz) Resolugao Modo Aspecto
16:9 Modo Total Zoom Nativa
VGA 60 640x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 60 800x600 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60 1024x768 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 60 1280x960 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60 1280x1024 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60 1400x1050 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WUXGA” 60 1920x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SDTV (480i) 60 720x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV (480p) 60 720x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV (576i) 50 720x576 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV (576p) 50 720x576 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

*  Apenas compativel quando é recebido um sinal VESA CVT-RB(Reduced Blanking).



Especificacoes

Especificacoes Gerais do Videoprojector

Nome do produto

EB-Z8050W

EB-Z8000WU

Dimensodes

534 (L) x 167 (A) x 734 (P) mm (ndo incluindo parte elevada)

Painel

0,95" de largura

0,94" de largura

Método de visualizacao

TFT de polissilicio de matriz activa

Resolucao

1,024,000 pixéis
WXGA (1280 (W) x 800 (H) pontos) x 3

2 304 000 pixéis
WUXGA (1920 (L) x 1200 (A) pontos) X 3

Ajuste da focagem

Automatico

Ajuste do zoom"!

Automatico (1-1,6)

Deslocacdo da lente™

Automadtica (Direc¢do vertical: um max. de aprox. 70%, Direc¢do horizontal: um méx. aprox. de 20%)

Lampada

Lampada UHE, duas lampadas de 330 W modelo n.>: ELPLP52 (duas)/ELPLP51 (uma)

Fonte de energia

100-240V AC *10%, 50/60Hz 10,7 a 4,5 A

Area de 100 a
120 V

Consumo de
energia

Funcionamento: 938W
Consumo em modo de espera (Comunic. Ativada): 10,2W
Consumo em modo de espera (Comunic. Desat.): 0,3W

Funcionamento: 942W
Consumo em modo de espera (Comunic. Ativada): 11,2 W
Consumo em modo de espera (Comunic. Desat.): 0,3 W

Area de 200 a
240 V

Funcionamento: 872W
Consumo em modo de espera (Comunic. Ativada): 12,0W
Consumo em modo de espera (Comunic. Desat.): 0,5W

Funcionamento: 877W
Consumo em modo de espera (Comunic. Ativada): 13,1 W
Consumo em modo de espera (Comunic. Desat.): 0,5 W

Altitude de funcionamento

Altitude de 0 a 3.048 m

Temperatura de funcionamento

0 a 45°C™2 (sem condensagio)

Temperatura de armazenamento

-10 a +60 °C (sem condensagio)

Peso

Aprox. 22 kg

¥1 As especificagoes referem-se a quando estd uma lente de série colocada. Quando estiver colocada uma lente opcional, consulte o Manual do Utilizador fornecido

com as lentes opcionais.

*2 A temperatura de funcionamento é de 0 a + 40 ‘C quando "Consumo de Energia" estd definido como "Normal" a uma altitude de entre 1500 a 3048 metros.




Especificacoes

Conectores
Porta de entrada 1 Mini D-Sub de 15 pinos (fémea) azul
Computador (Computer)
Porta de Entrada BNC 1 5BNC (fémea)
Porta de Entrada HDMI* 1 Compativel com HDMI HDCP, compativel com o sinal CEC
Porta de Entrada DVI-D" 1 Compativel com HDCP de ligagio unica DVI-D de 24 pinos
Porta de entrada Video 1 IBNC (fémea)
(Video)
Porta S-Video (S-Video) 1 Mini DIN de 4 pinos
Porta Monitor Out 1 Mini D-Sub de 15 pinos (fémea) preto
Porta LAN 1 RJ-45
Porta de Rede sem fios 1 Conector USB (Tipo A) apenas para a unidade de rede local (LAN) sem fios
Porta RS-232C 1 Mini D-Sub de 9 pinos (macho)
Porta para controlo 1 Mini jack estéreo
remoto

* O videoprojector pode ser ligado a e projectar imagens provenientes de equipamento compativel com HDMI e DVI-D. Contudo, as imagens recebidas a partir de
algum equipamento poderdo ndo ser projectadas.

m Neste projector sio utilizados ICs Pixelworks DNX™.
0

pixelworks”

Angulo de inclinagio

A utiliza¢ao do projector em 4ngulos nio apresentados nas ilustracdes acima podera danifica-lo ou provocar um acidentes.



Especificacoes

Condicoes de funcionamento do software

O software fornecido com o videoprojector funciona em computadores que cumpram os requisitos seguidamente indicados.

EasyMP Network Projection

EasyMP Monitor

Power PC G3 900MHz ou superior
Recomendado: Pentium M1.6GHz ou superior
CoreDuo 1.5GHz ou superior

SO Windows 2000 SP4/XP/XP SP1/XP SP2/XP SP3/Vista/Vista SP1 Windows 98 Second Edition SP1/Windows Me/Windows NT4.0
Mac OS X 10.3 ou posterior SP6/Windows 2000 Professional SP4/ Windows XP Home Edition
Recomendado: Mac OS X 10.5.1 ou posterior, 10.4.11/10.3.9 SP2 ou posterior/Windows XP Professional SP2 ou posterior/
Windows Vista (Todas as edigdes excepto Starter)/Windows Vista
SP1 (Todas as edigdes excepto Starter)
CPU Mobile Pentium III 1.2GHz ou superior Pentium MMX 166MHz ou superior

Recomendado: Pentium II 233MHz ou superior

Quantidade de memoria

256MB ou superior
Recomendado: 512MB ou superior

64MB ou superior

Espago disponivel
no disco rigido

20MB ou superior

50MB ou superior

Visor

Resolugdo superior a XGA (1024x768)
Visor de aproximadamente 32000 cores, cores superiores a 16 bits

Resolugdo superior a SVGA (800x600)
Visor com todas as cores de 32 bits ou cores do visor superiores

Internet Explorer Ver.5 ou posterior instalada.

Sdo necessarios direitos de administrador para utilizar o EasyMP Monitor ao utilizar os seguintes sistemas operativos.
Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows Vista
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Glossario

Esta seccdo descreve termos simples que sao utilizados com o videoprojector e termos complexos que ndo foram explicados ao longo do manual. Podera
obter mais informagdes consultando outras publicagdes disponiveis no mercado.

Alinhamento Os sinais enviados a partir de computadores tém uma frequéncia especifica. Se a frequéncia do videoprojector néo corresponder a essa
frequéncia, as imagens finais ndo terdo boa qualidade. O processo de correspondéncia das frequéncias destes sinais (o nimero de altos do sinal)
denomina-se “Alinhamento”. Se o alinhamento néo for efectuado correctamente, aparecerdo faixas verticais nas imagens.

AMX Device Discovery AMX Device Discovery ¢ uma tecnologia desenvolvida pela AMX para facilitar os sistemas de controlo AMX, com o objectivo de permitir um
funcionamento simples do equipamento alvo.

A Epson implementou esta tecnologia de protocolo e facultou uma defini¢do que permite activar o funcionamento do protocolo (Activar).
Consulte o sitio Web da AMX para obter mais informacgdes.
URL http://www.amx.com/

Contraste E possivel aumentar ou diminuir o brilho relativo das 4reas claras e escuras de uma imagem de modo a evidenciar textos e gréficos ou torné-los
mais suaves. O ajuste desta caracteristica especifica de uma imagem denomina-se ajuste do Contraste.

DHCP E uma abreviatura de Dynamic Host Configuration Protocol; este protocolo atribui automaticamente um Enderego IP* ao equipamento ligado
a uma Rede.

Dolby Digital E um formato de som desenvolvido pelos Laboratérios Dolby. O formato estéreo normal é um formato de 2 canais que utiliza dois altifalantes. O
formato Dolby Digital é um sistema de 6 canais (5.1 canais) que conta ainda com um altifalante central, dois posteriores e um subwoofer.

Endereco Gateway E um servidor (router) para comunicar através de uma rede (sub-rede) dividida de acordo com as mdascaras de sub-redes”.

((Endereco gateway)

Endereco IP E um ntimero que identifica um computador ligado a uma rede.

Entrelacar Método de varrimento de imagem no qual os dados sio divididos em linhas horizontais finas que sdo apresentadas sequencialmente, da
esquerda para a direita e, em seguida, de cima para baixo. As linhas com um ntmero par e as linhas com um nimero impar sio apresentadas
alternadamente.

HDCP HDCP ¢ uma abreviatura de High-bandwidth Digital Content Protection. E utilizada para evitar cépias ilegais e proteger direitos de autor ao

encriptar sinais digitais enviados através das portas DVI e HDMI. As imagens digitais protegidas através da tecnologia HDCP podem ser
protegidas através deste videoprojector porque as portas de entrada DVI-D e HDMI do videoprojector sio compativeis com HDCP. Contuso, o
videoprojector poderd nao ser capaz de projectar imagens protegidas com versoes actualizadas ou revistas da encriptagdo HDCP.

HDTV E a abreviatura de High-Definition Television e refere-se a sistemas de alta definigio que estio de acordo com as seguintes condigdes:
e Resolucio vertical de 720p ou 1080i ou superior (p = Progressivo™, i = Entrelacar™)

e Relacio aspecto” do ecri de 16:9

e Recepcio dudio e reprodugio (ou saida) Dolby Digital»

Mdéscara sub-rede E um valor numérico que define o nimero de bits utilizados para o enderego de rede numa rede dividida (sub-rede) através de um enderego
. »
((M&scara sub-rede) IP™.



http://www.amx.com/
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Progressivo

Método de varrimento de imagem no qual os dados de uma tinica imagem sdo varridos sequencialmente de cima para baixo para criar uma
unica imagem.

Relacdo de aspecto
(Relagdo aspecto)

A relagdo entre o comprimento e a altura de uma imagem. As imagens em formato HDTV tém uma relacio de aspecto de 16:9 e aparecem com
um formato alongado. A relagdo de aspecto de uma imagem normal é de 4:3.

SDTV

E a abreviatura de Standard Definition Television e refere-se a sistemas televisivos que nio satisfazem as condigdes de televisdes de alta defini¢do
HDTV™.

Sinc.

Os sinais enviados a partir de computadores tém uma frequéncia especifica. Se a frequéncia do videoprojector nio corresponder a essa
frequéncia, as imagens finais ndo terdo boa qualidade. O processo de correspondéncia das fases destes sinais (a posigao relativa dos altos e baixos
do sinal) denomina-se "Sincroniza¢do". Se os sinais nao estiverem sincronizados, as imagens podem aparecer trémulas, desfocadas ou com
interferéncias horizontais.

SNMP

E a abreviatura de Simple Network Management Protocol, que é o protocolo utilizado para monitorizar e controlar dispositivos, como, por
exemplo, encaminhadores e computadores ligados a uma rede TCP/IP.

sRGB

Norma internacional para intervalos de cor concebida de forma a que as cores reproduzidas pelo equipamento de video possam ser facilmente
processadas pelos sistemas operativos dos computadores e pela Internet. Se a fonte que estd ligada possuir um modo sRGB, defina o
videoprojector e a fonte ligada para sSRGB.

SVGA

Tipo de sinal de video com uma resolugdo de 800 (horizontal) x 600 (vertical) pontos que é utilizado por computadores compativeis com IBM PC/
AT.

S-Video

Sinal de video cujo componente de luminéncia estd separado do componente de cor, de modo a proporcionar uma melhor qualidade de imagem.
Refere-se a imagens compostas por dois sinais independentes: Y (sinal de luminancia) e C (sinal de cores).

SXGA

Tipo de sinal de video com uma resolugdo de 1.280 (horizontal) X 1.024 (vertical) pontos que é utilizado por computadores compativeis com
IBM PC/AT.

Taxa renovacgao

O elemento emissor de luz de uma apresentagio mantém a mesma luminosidade e cor durante um periodo de tempo extremamente curto. Por
este motivo, a imagem tem de ser varrida varias vezes por segundo para actualizar o elemento de emissdo de luz. O numero de actualiza¢des por
segundo denomina-se “Taxa de renovagdo” e é expresso em hertz (Hz).

Trap IP - End. Este é o Endereco p» para o computador de destino usado para notificagido de erros no SNMP.
VGA Tipo de sinal de video com uma resolucdo de 640 (horizontal) x 480 (vertical) pontos que é utilizado por computadores compativeis com IBM PC/

AT.

Video componentes

Sinal de video cujo componente de luminancia esta separado do componente de cor, de modo a proporcionar uma melhor qualidade de imagem.
Refere-se a imagens compostas por trés sinais independentes: Y (sinal de luminancia) e Pb e Pr (sinais de diferenca de cores).

Video composto

Séo sinais de video cujos sinais de brilho e sinais de cor estdo associados. O tipo de sinais frequentemente usados pelo equipamento de video de
uso doméstico (formatos NTSC, PAL e SECAM). O sinal de transporte Y (sinal de luminéncia) e o sinal chroma (cor) presentes na barra de
cores sdo sobrepostos para formar um sinal unico.




Glossario

XGA

Tipo de sinal de video com uma resolugdo de 1.024 (horizontal) X 768 (vertical) pontos que é utilizado por computadores compativeis com IBM
PC/AT.




Notas Gerais

Todos os direitos reservados. Esta publicagdo ndo pode ser integral ou parcialmente
reproduzida, arquivada nem transmitida por meio de fotocopias, gravagio ou
qualquer outro sistema mecanico ou electrénico, sem a prévia autorizagdo por
escrito da Seiko Epson Corporation, que ndo assume qualquer responsabilidade de
patente no que respeita ao uso das informagdes aqui contidas, nem se responsabiliza
por quaisquer danos resultantes do uso das informagdes aqui contidas.

O comprador deste produto ou terceiros ndo podem responsabilizar a Seiko Epson
Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas
incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou ma utiliza¢ao
do produto, de modificagdes ndo autorizadas, reparacdes ou alteragdes do produto,
ou (excluindo os E.U.A.) que resultem da inobservancia estrita das instru¢des de
utilizacdo e de manutencio estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation nio se responsabiliza por quaisquer avarias ou
problemas provocados pela utiliza¢do de op¢des ou consumiveis ndo reconhecidos
como sendo produtos originais Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson
Corporation.

O conteudo deste manual podera ser alterado ou actualizado sem aviso prévio.

As figuras deste manual e o videoprojector real podem diferir.

Aviso Geral

Windows Vista e o logétipo do Windows sdo marcas comerciais do grupo Microsoft
Corporation e empresas associadas.

IBM, DOS/V e XGA sdo marcas comerciais ou marcas registadas da International
Business Machines Corp.

Macintosh, Mac e iMac sdo marcas registadas da Apple Inc.

Windows, WindowsNT, PowerPoint sio marcas comerciais ou marcas registadas da
Microsoft Corporation nos Estados Unidos e noutros paises

Dolby é uma marca comercial da Dolby Laboratories.
Pixelworks e DNX sao marcas comerciais da Pixelworks Inc.

A marca comercial PJLink uma marca a aguardar registo ou que ja se encontra
registada no Japdo, nos Estados Unidos da América, assim como noutros paises e
regioes.

Todos os outros nomes de produtos referidos ao longo do manual tém uma
finalidade meramente informativa, podendo ser designagdes comerciais dos
respectivos proprietarios. A Epson nao detém quaisquer direitos sobre essas marcas.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. Todos os direitos reservados.
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