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Beteckningar som Anvands i den har Handboken

e Sikerhetsindikatorer
I dokumentationen och pa projektorn finns grafiska symboler for att visa hur du anvdnder projektorn pa ett sikert sitt.
Forsdkra dig om att du forstir och f6lj dessa varningssymboler for att undvika skador pa person eller egendom.

/\ Varning

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada eller till och med déd pa
grund av felaktig hantering.

/\ Obs

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pa person eller egendom pé grund
av felaktig hantering.

e Symboler for allmidn information

Observera Anger procedurer som kan leda till skador pa person eller egendom om du inte ar tillrackligt forsiktig.
:@—_ Anger ytterligare information och punkter som kan vara bra att kdnna till om ett visst dmne.
- Anger en sida dér du kan hitta detaljerad information om ett visst dmne.
» Anger att en forklaring av det eller de understrukna orden framfor denna symbol finns i termordlistan. Se avsnittet "Ordlista” i "Bilaga".
@ sid.124
Anger forfaringssitt och stegordning vid utforandet.
Angiven procedur ska utforas i den ordning som de numrerade stegen visar.
[ (Namn) ] Anger namn pé knappar pa Fjarrkontrollen eller Kontrollpanelen.
Exempel: Knappen [ESC]
"(Menynamn)" Anger alternativ pa konfigurationsmenyn.
Ljusstyrka (Halvfet) Exempel:
Valj "Ljusstyrka" pa Bild-menyn.
Bild-menyn - Ljusstyrka
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Introduktion

Det hiar kapitlet beskriver projektorns funktioner och delarnas namn.



Projektorns Funktioner

Latt att anvanda vid installation pa ett takstativ

Centrerad lins

Linsen &r placerad i mitten av projektorn

sé den dr vilbalanserad och latt att

montera i taket. Det gor det ocks3 litt att M KRR R
S

rikta skdirmen och projektorn.

)
i@

//*géélééé

Utrustad med elektrisk linsférskjutning, zoom och fokusfunktioner

Linsforskjutningsfunktionen anvéands for att justera ldget pa den projicerade bilden
langs den horisontala och vertikala axeln, vilket innebdr att installation kan ske pa fle-
ra olika platser.

Linsforskjutningen, zoom och fokusfunktionerna kan styras med en fjarrkontroll, sa
det ér latt att anvdnda projektorn dven om den 4r monterad i taket.

Sex extralinser tillhandahalls

Du kan vélja den bista linsen enligt
projiceringsavstandet och syftet. Alla
extralinser dr av bajonettyp sa att du latt
och enkelt kan byta och sitta pa
extralinser. @ sid.94, sid.107

Méjlighet till horisontal och vertikal installation

Projektorn kan vindas antingen uppat 90°
eller nedat for att projicera bilder i taket 10;,10°
eller pa golvet. Det gor den till ett
effektivt kommunikationsverktyg som @
ger dig méjlighet att presentera dina idéer 8o

pé ett intressevickande satt. @ sid.84

En design som harmoniserar med den omgivande miljén och underlat-
tar installationen

Projektorns genomtinkta utformning har
ett kabelskydd i vilket kablar ligger dolda
sd att utsidan far ett rent utseende.

Lyfthandtagen ar utformade att
underlitta flyttning och installation av
projektorn, s& att man kan handskas
sdkert med den. Takstativet sitts fast pa
dessa handtag for att montera projektorn
i taket. Eftersom projektorn behover inte
viandas upp och ned 4r installationen
enkel. Med kontrollpanelen placerad pa
projektorns baksida kan
grundinstillningarna enkelt stéllas in
samtidigt som man tittar pa skdrmen.

Enkelt underhall

Du kan byta lampan genom att 6ppna luckan och dra den rakt ut fran projektorns bak-
sida utan att behova anvidnda en skruvmejsel.

Det finns bara ett luftfilter sa reng6ring och byte dr enkelt. Lampan och luftfiltret kan
bytas sikert dven vid takmontering eftersom luckorna inte faller av &ven om de 6ppnas.



Projektorns Funktioner

Driftssikerhet du kan lita pa

Projektorn ar utrustad med tvd lampor. Aven om en av lamporna skulle
ga, kan du fortsitta projicera med den andra lampan och undvika
avbrott i viktiga presentationer.

Stort projektionsomrade och precisa farger

Utrustad med WUXGA-panel med hég upplésning (endast
EB-Z8000WU)

Det ar mojligt att projicera stora méngder WUXGA
information pé skidrmen. Tittarna kan se
all information med ett 6gonkast utan att
behova rulla eller byta skarm.

Epson biofilter stoder fairgomfanget for digital bio.

Vilj Teater eller sRGB i Firglage for att anvanda Epson biofilter for 100% atergivning
avfargomfanget som anvénds for digital bio. Resultatet blir att firgerna aterges fullstin-
digt och med djup.

Exakta fargjusteringar

Forutom Farglage kan du ocksa justera bildens absoluta fargtemperatur och styrkan
for varje RGB-firg. Eftersom du kan justera nyans, firgmattnad och ljusstyrka for var-
je RGBCMY, kan bilden projiceras med ett djup och en firgmatchning som har 6ver-
lagsna detaljer.

Forbattrade sakerhetsfunktioner

Losenordsskydd for att begréansa och hantera anvandare

Genom att ange ett Losenord begrinsar du vem som far anvanda projektorn.
@ sid.37

Funktionen Driftspdrr begransar vem som kan anvdnda knapparna
pa Kontrollpanelen.

Anvind dessa for att forhindra personer fran att dndra projektorns installningar utan
tillatelse vid evenemang, i skolor och sa vidare. @ sid.39

Utrustad med olika stéldskyddsanordningar

Projektorn ér utrustad med f6ljande stoldskyddsanordningar. @ sid.41
o Sikerhetsport

e Monteringsplats for sdkerhetskabel

Enkel att hantera

Direkt strom pa/av

Pa platser dér strémmen hanteras centralt, som t.ex. ett konferensrum, kan projek-
torn stéllas in att sla pa och av strommen automatiskt nir stromkaéllan som projek-
torn ér ansluten till slas pa eller av.

Ingen fordrojning pa grund av nedkylning

Nir du stinger av strommen till projektorn kan du koppla bort projektorns stroms-
ladd utan att behova viénta tills projektorn svalnar.



Projektorns Funktioner

Anvanda projektorn i ett natverk (endast
EB-Z8050W)

Anviand nidtverket pa ett effektivt sitt genom att anvdnda det
medféljande programmet "EPSON Projector Software for Meeting &
Monitoring", om du vill utféra effektiva och varierande presentationer
och moten. @ Projektorns bruksanvisning

Ansluta till projektorn fran datorer via ett ndtverk

Du kan anvédnda det befintliga ndtverket for att dela projektorn fran flera datorer. Do-
kument kan projiceras fran varje dator utan att beh6va dndra négra kablar under mé-
ten eller presentationer. Du behover inte heller bekymra dig om avstandet mellan da-
torn och projektorn.

Tradl6s anslutning till en dator

Nir du installerar den tradlosa LAN-enheten (tillval) i projektorn, kan du gora en trad-
16s anslutning till en dator.



Delarnas Namn och Funktioner

Framsida/Ovansida

Bilden visar projektorn med en standard zoomlins pasatt.

—1O

-
E—

(5] (6]

Namn

Funktion

@) | Handtag

Anvidnd dessa handtag nir du bér projektorn. Ett
vajerlas for stoldskydd kan ocksa dras genom handtagen
for att lasa fast projektorn. @ sid.41

/\ Obs

Projektorn ska inte bdras av en person.

Tva personer krivs for att packa upp eller béira pro-
jektorn.

Namn Funktion
5 Sékerhetsporten ar kompatibel med Microsaver Securit
Sékerhetsport(ff}) P p y
System som tillverkas av Kensington. @ sid.41
@ | Luftintag Tar in luft for att kyla projektorns inre. Om damm
(Luftfilter) samlas hir kan den interna temperaturen stiga. Detta
kan leda till driftsproblem och livslingden pa den
optiska motorn kan forkortas. Kom ihag att gora rent
Luftfiltret regelbundet. @ sid.85, sid.92
@ | Justerbar fot fram Nir projektorn anvands pa ett skrivbord justerar du dess
horisontala lutning genom att skjuta ut och dra in foten.
Den justerbara foten fram kan tas bort nér projektorn
ska monteras i taket. @ Snabbstartsguide
@ | Frontlucka Ta bort denna lucka for att ta bort eller installera
linsenheten vid byte av lins. @ sid.107
Denna lucka maste vara pésatt vid anvdndning av
projektorn.
@ | Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.
@ Snabbstartsguide
@ | Gréanssnittslucka Ta bort denna lucka for att ansluta kablar till portarna
pé insidan nér projektorn ska anslutas till
videoutrustning. @ Snabbstartsguide , sid.11
© | Projiceringslins Bilder projiceras hirifran.
© | Reglagefér att 6ppna/ | Oppnar och stinger grinssnittsluckan.
stdnga @ Snabbstartsguide
granssnittsluckan
(® | Fastpunkter for Sitt fast Takstativet (tillval) hir om du vill hinga upp
takstativ projektorn i taket. @ sid.84, sid.94

(Fyra punkter)




Delarnas Namn och Funktioner

Granssnitt

Foljande portar blir tillgdngliga genom att ta bort granssnittsluckan. For
information om hur man tar bort kabelluckan och ansluter
videoutrustning, @ Snabbstartsguide .

J! R/Cr/Pr  G/Y  B/Cb/Pb H/CSync VSync

F’“"""

Remote RS-232C Epsonwre\ess
LAN

Od®® ¢

ony

©,.ER

Namn

Funktion

@ | HDMI-ingéng

Matar in videosignaler fran HDMI-kompatibel
videoutrustning och datorer. Denna projektor ar
kompatibel med HDCP" -signaler. @ Snabbstartsguide

@ | BNC-ingang

For analoga RGB-signaler fran en dator och
komponentvideosignaler frdn andra videokéllor.
@ Snabbstartsguide

@ | Video (Video)-ingang

For kompositvideosignaler fran videokillor.
@ Snabbstartsguide

@ | s-video
(S-Video)-ingdng

For S-videosignaler fran videokéllor. @ Snabbstartsguide

Namn Funktion

© | Kabelh3llare Anslutningen kan bli glapp nir en tjock, tung
HDMI-kabel 4r ansluten till HDMI-ingéngen. Dra ett
kabelband som finns i handeln genom denna hallare for
att férhindra att kabeln lossnar.

@ | Dator For analoga RGB-signaler fran en dator och

(Computer)-ingang komponentvideosignaler frén andra videokéllor.
@ Snabbstartsguide

@ | Sstrémingédng Ansluts till stromsladden. @ Snabbstartsguide

© | Fjarr (Remote) port Ansluter fjarrkontrollens kablar (tillval) och insignaler
fran fjarrkontrollen. Nar du kopplar in fjarrkontrollens
kabel i denna port, inaktiveras fjarrmottagaren pa
projektorn.

€ | RS-232C-port Nir projektorn styrs via en dator ska den anslutas till
datorn med en RS-232C-kabel. Den hér porten &r
avsedd for styrning och bor i vanliga fall inte anvandas.
@ sid. 111

(@ | Port tradlos Ansluter den tradlosa LAN-enheten (tillval).

LAN-enhet (Wireless
LAN Unit port)
(endast EB-Z8050W)

@ | Monitor Out-port Matar ut bildsignalen fran datorn som ér ansluten till
Dator (Computer)-ingéngen eller BNC-ingéangen till en
extern bildskdarm. Den kan inte anvdndas for
komponentvideosignaler eller andra signaler som matas
till en annan ingang 4n Dator (Computer)-ingdngen
eller BNC-ingangen. @ sid.106

@ | LAN-port Ansluts till en natverkskabel och dérefter till ett natverk.

(endast EB-Z8000WU) | @ sid.105

(® | DVI-D-ingéng Matar in digitala RGB-signaler fran en dator ansluten
till DVI-D-utgangen. Denna projektor ar kompatibel
med HDCPM -signaler. @ Snabbstartsguide

( | LAN-port Ansluts till en nitverkskabel och darefter till ett natverk.

(endast EB-Z8050W)

@ 5id.105




Delarnas Namn och Funktioner

Baksida
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Namn

Funktion

Fjarrmottagare

Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.
@ Snabbstartsguide

Statusindikatorer

Fargen pé indikatorerna samt om de blinkar eller lyser
anger projektorns status. Bilden till vinster visar
EB-Z8050W. EB-Z8000WU saknar tradlds indikator.
@ 5id.70

Knappen [{/ 41[[J/ P

Korrigerar horisontal Keystone-férvrangning. Om du
trycker pd den nir konfigurationsmenyn eller en
Hjélpskédrm visas, har dessa knappar endast

funktionerna [ 4 ] och [ P ] for val av menyalternativ

och installningsvirden. @ Snabbstartsguide , sid.43

Knappen [Shutter]

Tryck pa denna knapp for att 6ppna eller stinga den
elektriska slutaren. Du kan stinga den elektriska
slutaren for att fullstdndigt blockera en projicering.
@ Snabbstartsguide , sid.24

Namn

Funktion

@ | Luftutslapp
(Lamplucka)

Utslapp for luft som anvénds for att kyla ned
projektorns insida. Oppna dven denna lucka for byte av
projektorns lampa.

Knappen [Esc]

Avbryter aktuell funktion.

Nir konfigurationsmenyn visas, trycker du pa denna
knapp for att gé till foregdende menyniva. @ sid.43

/\ Obs

Placera inte foremdl som kan bojas eller pa annat
sdtt paverkas av virme ndra Luftutslippet och
hall ansikte och hinder pa avstand fran luftutslip-
pet ndr projicering pagar.

Knappen [/ a1[X7/
v]

Korrigerar vertikal Keystone-forvrangning. Om du
trycker pa den nér konfigurationsmenyn eller en
Hjilpskdrm visas, har dessa knappar endast

funktionerna [ a ] och [ W] for val av menyalternativ

och instéllningsvirden. @ Snabbstartsguide , sid.43

@ | Fot bak

Nir projektorn anvinds pé ett skrivbord justerar du dess
horisontala lutning genom att skjuta ut och dra in foten.
Den justerbara foten bak kan tas bort nir projektorn ska
monteras i taket. @ Snabbstartsguide

© | Oppningsflik,
lamplucka

Anvind dessa flikar for att 6ppna lampluckan.
@ sid.89

Knappen [Enter]

Vid projicering av analoga RGB-signaler fran en dator
trycker du pa denna knapp for att automatiskt justera
Tracking, Synkronisering och Placering, for att visa den
optimala bilden.

Nir konfigurationsmenyn eller en Hjalpskdrm visas,
godkénner och viljer du aktuell markering med denna
knapp och gar till nista niva. @ sid.43

Knappen [Menu]

Visar och stdnger konfigurationsmenyn.
@ 5id.43




Delarnas Namn och Funktioner

Namn Funktion

Fjarrkontroll

(® | Knappen [Source Andrar till nista ingdngskilla som ir ansluten till

Search] projektorn och som skickar en bild. @ sid.21 /—@
®

Knappen [Lens] Tryck pa denna knapp for att ga igenom instéllningarna
for fokus, zoom och linsforskjutning for att justera
linsen. @ Snabbstartsguide S| @
(¥ | Knappen [] Slér pa och av projektorns strom. @ Snabbstartsguide T O /—@
I-D/HDMI
Video  S-Video LAN s

Computer ~ BNC DV
) o] |
L)) C
% i

Auto  Aspect ColorMode

) £5) Ce
les5nift  Zoom Focus
Cs)




Delarnas Namn och Funktioner

Namn

Funktion

Namn

Funktion

Knappen [D]

Slér pa och av projektorns strom. @ Snabbstartsguide

Knappen [Computer]

Byter till bilder fran Dator (Computer)-ingangen.
@ sid.22

Knappen [Lens Shift]

Tryck for att justera linsforskjutningen.
@ Snabbstartsguide

Knappen [BNC]

Byter till bilderna fran BNC-ingangen. @ sid.22

Knappen [ID]

Tryck nér du vill ange ID for fjarrkontrollen.
@ sid.34

Knappen [Video]

Byter till bilder fran Video-ingangen. @ sid.22

Knappen [S-Video]

Byter till bilderna frén S-video-ingéngen. @ sid.22

Knappen [Help]

Visar och stinger Hjalpskdrmen som visar hur du loser
problem som uppstar. @ sid.69

Knappen [Menu]

Visar och stanger konfigurationsmenyn. @ sid.43

Knappen [©]

Nir konfigurationsmenyn eller Hjalpskdrmen visas,
véljer du menyalternativ och gor installningar med
denna knapp. @ sid.43, sid.69

Om funktionen for tradlés mus ar aktiverad kan du
vicka pa den har knappen for att flytta pekaren i den
riktning som du vickar (atta mojliga riktningar).

Fjarrport

Ansluter fjarrkontrollens kablar (tillval) och matar ut
signaler fran fjarrkontrollen. Nar du kopplar in
fjarrkontrollens kabel i denna fjarrport, inaktiveras
fjarrmottagaren.

Knappen [Zoom]

Tryck {or att justera zoomningen. @ Snabbstartsguide

Knappen [Num]

Anvind denna knapp for att mata in 16senord, IP-adress
fran Néatverk och sa vidare. @ sid.37

Knappen [Enter]

Nir konfigurationsmenyn eller en Hjalpskdrm visas,
godkanner och viljer du aktuell markering med denna
knapp och gar till ndsta niva. @ sid.43, sid.69

Fungerar som musens vinsterknapp vid anvindning av
tradlés mus (tillval).

Knappen [Focus]

Tryck {or att justera fokus. @ Snabbstartsguide

Sifferknappar

Anvind denna knapp for att mata in 16senord,
fjarrkontrollens IP-installningar, IP-adress fran Nétverk
och sa vidare. @ sid.34, sid.37

[Page]-knappar
[1[3]]

Om funktionen for tradlés mus ar aktiverad, kan du
byta PowerPoint-sida genom att trycka pa knapparna
Sida upp/ned.

Knappen [Color Mode]

Farglidget dndras varje gdng knappen trycks in.
@ sid.23

Knappen [Freeze]

Pausldget for bilder aktiveras eller inaktiveras.
@ sid.25

Knappen [Shutter]

Den elektriska slutaren stings eller 6ppnas varje gang du
trycker pa knappen.

Du kan stdnga den elektriska slutaren for att fullstandigt
blockera en projicering. @ Snabbstartsguide , sid.24

[E-Zoom]-knappar
[®1[]

[®]-knappen forstorar bilden utan att 4ndra
projiceringsstorleken.

[@]-knappen férminskar de delar av bilden som har
forstorats med [®@]-knappen. @ sid.31

Knappen [Auto]

Vid projicering av analoga RGB-signaler frdn en dator
trycker du pa denna knapp for att automatiskt justera
Tracking, Synkronisering och Placering, for att visa den
optimala bilden.

Knappen [Pointer]

Tryck pa denna knapp for att aktivera visaren pa
skirmen. @ sid.30

Knappen [Aspect]

Bredd-/héjdférhallande? éndras varje ging knappen
trycks in. @ sid.26

Knappen [ESC]

Avbryter aktuell funktion. Nér konfigurationsmenyn
visas, trycker du pa denna knapp for att ga till
foregaende menyniva. @ sid.43, sid.69

Fungerar som musens hogerknapp vid anvdndning av
tradlos mus.




Delarnas Namn och Funktioner

Namn Funktion
@ | Knappen [User] Tryck om du vill tilldela alternativ som anvands ofta
fran de sex tillgingliga konfigurationsalternativen.
Genom att trycka pa knappen visas det tilldelade
menyalternativet for urval/justering. Endast en
knapptryckning kréavs. @ sid.47
Testmonster tilldelas som grundinstéllning.
@) | Knappen [LAN] Byter till bilder av EasyMP Network Projection. (endast
EB-Z8050W) @ sid.22
Denna knapp fungerar inte nar EB-Z8000WU anvénds.
@ | ID-omkopplare Anvind denna omkopplare om du vill aktivera (On)/
inaktivera (Off) ID-instdllningar f6r fjarrkontrollen.
@ sid.32
@) | Knappen [DVI-D/ Bilden som visas dndras mellan DVI-D och
HDMI] HDMI-ingéngarna varje gang du trycker pa denna
knapp. @ sid.22
€0 | Knappen [Search] Andrar till ndsta ingdngskalla som ar ansluten till
projektorn och som skickar en bild. @ sid.21
@) | Indikatorer En lampa lyser nér fjarrkontrollsignaler skickas ut.
@ | Omréade for Fjarrkontrollsignaler skickas ut.
utsdndning av
signaler fran
fidrrkontrollen




TOP

Praktiska Funktioner

Det hidr kapitlet innehaller praktiska tips for att halla presentationer och beskriver Sikerhetsfunktionerna.



Korrigera forvrangning i projicerade bilder

Det finns tva metoder for att korrigera forvrangning i projicerade bilder Eftersom Quick Corner och H/V keystone-korrigering kan utféras
sdsom beskrivs nedan. medan ett testmonster projiceras, behover du inte forbereda genom att

e Quick Corner ansluta en dator eller annan utrustning.

Anvinds om du manuellt vill korrigera de fyra hornen pa den
projicerade bilden oberoende av varandra. @ sid.18

Vi rekommenderar att Quick Corner anvinds for att exakt justera
keystone-forvrangning.

e H/V Keystone
Anviands om du manuellt vill korrigera férvringning i horisontal eller
vertikal riktning oberoende av varandra. Du kan enkelt utféra H/

V-Keystone-korrigeringar genom att anvanda knapparna [/ a] [XZ/
] [Q/4] och [[J/P] pa projektorns kontrollpanel.
@ Snabbstartsguide

- Flytta linsen till ldget som visas nedan nir horisontal och vertikal
@ keystone utfors. Nar linsforskjutningen inte ar positionerad som
nedan, dar forvrangningen inte korrigerad exakt.

e Den horisontala linsférskjutningen stélls in mot mitten.

e Den vertikala linsforskjutningen stélls uppat eller nedat.

Det kan hianda att korrigeringen inte utférs korrekt i enlighet med
zoomjusteringsvirdet. Och den projicerade skdrmstorleken kan blir
mindre efter att ha utfort korrigeringen. Var noga med
projiceringsavstandet nir projektorn installeras.

Quick Corner och horisontal och vertikal keystone kan inte utforas
samtidigt. Ndr korrigeringsmetoden Keystone viljs pa
konfigurationsmenyn, tilldelas den korrigeringsmetod du véljer f6ljande

knappar pa kontrollpanelen [/ a], [SZ/w], [€]/4] och [[J/)].
Standardinstdllningen for Keystone dr instdlld pa H/V keystone. Nir du
trycker pa knapparna [/ a], [/ ¥ ], [/ 4] och [[J/P] utfors H/
V-Keystonekorrigering.



Korrigera forvrangning i projicerade bilder

Korrigera forvraingning med Quick Corner

Procedur

J Tryck pa [Menu]-knappen, och vilj sedan Instdllningar -
Keystone pa konfigurationsmenyn. @ "Anvidnda
Konfigurationsmenyn"

Anvéanda Fjarrkontrollen Anvanda Kontrollpanelen

W A enu ¢ sc
o 2§ > 5,
RO e

Enter @

N

[Keystonel Atergd

JH/Y keystone &
IQuick Corner

( [Esc]:Atergd [41:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsluta

Valj "Quick Corner" och tryck sedan pa [Enter]-knappen.

Tryck pa [Enter]-knappen igen for att visa skdrmen for val
varifrdn du kan vilja ett av de fyra hornen.

[Quick Corner]

Vilj omrade.

[#/¢]:Vilia

[Enter] :Enter

[Esc] : Atergd (tryck i 2 sekunder for
att dterstillasdndra)

) Anvind [©]-knappen pa fjarrkontrollen eller knapparna [/
a], [Z/ ], [Q/4] och [[i/»] pa kontrollpanelen for att
vélja det horn som ska justeras. Tryck sedan pa
[Enter]-knappen.



Korrigera forvrangning i projicerade bilder

[Quick Corner]

Vilj omrade.

fjarrkontrollen eller knapparna [/ a], [\Z/¥], [{/4] och [[J/
»1 pa kontrollpanelen.

Om triangeln i den riktning som du haller pa att justera blir gra,
sasom visas i skirmdumpen nedan, gar det inte att justera formen
i den riktningen nagot mer.

[Quick Corner]

Kan inte flyttas ldngre.

Upprepa steg 3 och 4 efter behov for att justera alla

aterstaende horn.

) Nér du &r klar trycker du pa [Esc] for att avsluta

korrigeringsmenyn.

Eftersom korrigeringsmetoden andrades till Quick Corner fran
Keystone pa konfigurationsmenyn, innebdr detta att niar [N/ a],
[\Z/ ], [Z1/4] och [[J/ D] trycks senare, visas skarmen for att

vilja horn i procedur 2. Andra Keystone pa konfigurationsmenyn
till H/V keystone om du vill korrigera H/V-Keystone nér

knapparna [X/ a], [/ ¥ ], [{J/4] och [[J/»] trycks pa
kontrollpanelen.




Korrigera forvrangning i projicerade bilder

Om du haller ned knappen [Esc] i cirka tva sekunder under tiden
du korrigerar med Quick Corner, visas foljande skarm.

[Keystonel

Aterst.-Quick Corner

Andra till H/V keystone

(([Escl /[Enter] :2tergd [$1:Vilia [Menul:Avsiuta |

Reset Quick Corner: Aterstiller de gjorda Quick
Corner-korrigeringarna.

Andra till H/V keystone: Vixlar korrigeringsmetoden till H/V
keystone. @ sid.47




Andra den Projicerade Bilden

Du kan éndra den projicerade bilden pa tva sitt. @ LAN (endast EB-Z8050W): Bilder projiceras genom anvindning av
EasyMP Network Projection fran en dator ansluten till projektorn

e Andra genom Sok efter killa via ett nitverk

Projektorn identifierar automatiskt signaler som tas emot frdn ansluten i ) o .
utrustning, och bilden som tas emot frin utrustningen projiceras. Hoppas over nir en bildsignal inte matas.

e Andra direkt till 6nskad bild

Du kan éndra ingangsport med knapparna pa fjarrkontrollen.

Nar videoutrustningen ar ansluten ska du starta uppspelningen
innan denna atgard paborjas.

Identifiera insignaler automatiskt och andra den
projicerade bilden (Sok efter kalla)

Anvéanda Fjarrkontrollen Anvanda Kontrollpanelen

Menu
Du kan projicera 6nskad bild snabbt, eftersom ingangsportar utan
mottagen bildsignal ignoreras nir du gor dndringar med knappen
[Source Search] pé Fjarrkontrollen eller Kontrollpanelen.

o (2] © (4]

source (J
Source

Lens  Search
Search ~ Search

Dg /(
1oL | =COmal ]

P ESAR TRl Nar tva eller flera utrustningar dr anslutna trycker du pa knappen
[Source Search] tills den bild du vill visa projiceras.

Search

S oy

7] (6] (5]

@ Dator
@ BNC

@ DVID
@ S-video
@ Video
@ HDMI



Andra den Projicerade Bilden

~r<- Foljande skirm som anger status for bildsignaler visas ndr endast Vaxla till den onskade bilden med Fjarrkontro"
'@‘ projektorns aktuella bild &r tillgdnglig, eller nédr ingen bildsignal kan
identifieras. Du kan vilja ingangsporten som utrustningen du vill Du kan gé direkt till 6nskad bild genom att trycka pé foljande knappar
anvanda dr ansluten till. Om ingen atgard utfors efter cirka 10 pa Fjirrkontrollen.

sekunder forsvinner skdrmen.

Fjarrkontroll

[Stk efter killal
Signalstatus
Se=BNC Av
DVI-D
= S-video

== Video

Search

B = HDMI

B LAN
A P Computer ~ BNC -
-Ange bildsignal.
-Tryck pa[3for att vélja kllan. 0—’{[ o] :]JJ
) Video S-Video LAN
[ [#1:Vilja [Enter] :Enter [Esc] :Avsluta | E :] g‘
LAN visas pa skdrmen endast nidr EB-Z8050W anvands.

@) Byter till bilder fran Dator (Computer)-ingdngen.

@ Byter till bilder fran Video-ingangen.

@ Byter till bilder fran S-video-ingéngen.

@) Byter till bilder av EasyMP Network Projection. (endast EB-Z8050W)
Denna knapp fungerar inte nar EB-Z8000WU anvénds.

@ Bilden som visas dndras mellan DVI-D och HDMI-ingangarna varje gang
du trycker pa denna knapp.

(@ Byter till bilderna frén BNC-ingangen.



Funktioner For Forbattrad Projicering

Vilja Projiceringskvalitet (Vilja Farglage)

Du kan enkelt uppna optimal bildkvalitet genom att vilja den
instdllning som bést motsvarar rddande forhallanden vid projiceringen.
Bildens ljusstyrka varierar beroende pa valt lige.

Fjarrkontroll

Shutter Freeze

Auto  Aspect ColorMode

@ G G

LensShift ~ Zoom  F(
Gy D

Lens

Namnet pa Firgldge visas pa skdrmen genom att trycka pa knappen.

Presentation

]

Om du trycker pd knappen medan namnet pa Firglige visas pa
skdrmen, dndras det till ndsta Fargldge.

\

= {-  Firgliget kan iven stillas in med Firglige i Bild-menyn fran
'@ konfigurationsmenyn. @ sid.44

Lage Anvandning

Dynamiskt Léget ar bdst for rum med stark belysning. Detta
ar det ljusaste liget.

Presentation Léget dar bdst for presentationer i firg i rum med
stark belysning.

Teater” Lampligt om du tittar pa film i ett morkt rum.
Ger bilder en naturlig ton nistan som en
originalkilla.

Foto (Nar datorbilder (analog RGB/digital RGB) matas
in)

Lampligt for projicering av stillbilder, t.ex. foton,
i ett ljust rum. Bilderna ir levande och fir bra
kontrast.

Sport (Vid mottagning av bilder frain komponentvideo,
S-video eller kompositvideo)

Lampligt om du tittar pa ett tv-program i ett
ljust rum. Bilderna 4r levande.

sRGB” Lampligt for bilder som Gverensstimmer med
firgstandarden sRGB™.

Anpassat Vilj Anpassat for att justera R,G,B,CM,Y fran
Fargjustering i konfigurationsmenyn.

*

Epson biofilter tillimpas automatiskt nir Teater eller sRGB viljs.




Funktioner For Forbattrad Projicering

Stalla in Automatisk blandare

Genom automatisk instillning av luminansen efter med ljusstyrkan i den
visade bilden far du djupa och fylliga bilder.

@ Tryck pa [Menul-knappen och vilj Bild - Automatisk
blandare fran konfigurationsmenyn. @ "Anvianda
Konfigurationsmenyn"

Anvéanda Fjarrkontrollen Anvanda Kontrollpanelen

\‘W A Menu Ty Esc
‘ s = Dy
= Yl
Enter @
P

) Vilj Pa.
Installningen sparas for varje Fargldge.

y"%,g . . . . .
@ Tryck pa [Menul-knappen for att stinga konfigurationsmenyn.

\ls

~- © Automatisk blindare kan endast stillas in nédr Farglige édr
'@‘ Dynamiskt, Teater eller Anpassat.
e Nar Multi-skdrm &r instdllt pd Pa, fungerar inte Automatisk
blandare.

Dolja bilden tillfalligt (slutare)

Du kan anvinda denna funktion ndr du vill att &horarnas
uppmadrksamhet ska riktas mot vad du sdger, eller vid moment du inte
vill visa, t.ex. om du hoppar mellan filer under presentationer frin en
dator.

Anvédnda Fjdrrkontrollen Anvdnda Kontrollpanelen

Shutter Freeze ~
Menu Ty Esc
Aspect  ColorMode S D
ource < >
Search a Shutter
@ .4
e Enter" >

Den elektriska slutaren stings eller 6ppnas varje gang du trycker pa
knapparna.



Funktioner For Forbattrad Projicering

:"’—_ e Nir slutaren ar stingd och inga éatgirder utfors under cirka 120 :"’—_ e Bildkallan fortsétter att spela upp de rorliga bilderna 4dven néar
’@‘ minuter, gar projektorn i Sleep Mode (viloldge) och stings av '@ Freeze ar inkopplad, sa det gar inte att ateruppta projiceringen
automatiskt. Om du inte onskar att Sleep Mode aktiveras, dndra fran den punkt dir den avbrots.
Slutartimer-installningen till Av fran Drift i Utokad-menyn. e Om du trycker pi knappen [Freeze] nir konfigurationsmenyn
@ sid.48 eller en Hjilpskirm visas, rensas den meny eller Hjilpskirm som
e Om du trycker pa knappen [(D] medan slutaren ir stingd, visas.
Oppnas slutaren automatiskt och ett meddelande om bekriftelse e Frysning fungerar dven nir E-zoom anvénds.
att stdnga av strommen visas pa skdrmen.

Frysa bilden (Frysa)

Nir den rorliga bilden pa skdrmen édr frusen fortsétter projektorn att
projicera den, vilket innebdr att du kan projicera en rorlig bild bildruta
for bildruta som stillbilder. Om frysfunktionen aktiveras i forvdg kan du
aven anvianda funktioner som att hoppa mellan filer under
presentationer fran en dator utan att projicera nagra bilder.

Fjarrkontroll
Shutter Freeze [ Frecze |
D
Auto  Aspect Cold Mode
TN
/%
»
@
Help

Varje gang du trycker pa knappen Freeze slar du pa eller av frysfunktionen.



Funktioner For Forbattrad Projicering

Andra Bredd-/Hojdforhallande

Andra instillningen Bredd-/h6jdforhallande™ nir videoutrustning ar
ansluten sa att bilder som har spelats in som digital video eller pa
dvd-skivor kan visas i bredbildsformatet 16:9 . Andra Bredd-/
hojdforhéallande nar datorbilder projiceras vid full storlek. Sa hir ser
andringsmetoderna och typerna av Bredd-/hoéjdférhallande ut.

Andringsmetoder
Procedur

Fjarrkontroll @ Normal
! n

Shutter Freeze .
Normal @ 169
Auto  Aspect ColorMode Full
@ o
TensShift 2 Focs @ Zoom
MEED @ Ursprunglig
/)

Help

Namnet pa Bildformat visas pa skdrmen genom att trycka pa knappen.

Om du trycker pa knappen medan namnet pa Bildformatet visas pa
skdrmen, dndras det till nasta Bildformatlage.

A\l

~~- Bildformatliget kan &ven stillas in med Bildformat i Signal-menyn
’@‘ fran konfigurationsmenyn. @ sid.45

Andra Bildformat for bilder fran videoutrustningar

Det édndras i ordningsféljden Normal, 16:9, Full, Zoom och Ursprunglig
varje gang knappen trycks in.



Funktioner For Forbattrad Projicering

Andra Bildformat for datorbilder

Du kan dndra bildformatet for projicerade bilder som matas in fran Dator , BNC, DVI-D eller HDMI-ingangen enligt foljande. Det ursprungliga bredd-/
hojdférhallandet ar 16:10 pa grund av bredbildspanelen pa projektorn. Vid projicering pa 16:9-skdrmar, stiller du in Bildformat pa 16:9.

Ange vdarden Drift Projiceringsexempel
Normal Projicerar till hela projiceringsstorleken | Nar en 1024x768-signal tas emot
(Nar ingangskallan ar och behaller Bildformatet. EB-Z8000WU EB-Z8050W
Computer (Dator), DVI-D | |
eller BNC) ‘ 1920 -
! »
h——1024 —— Q ‘ 1280 O {
Q 765 mp Q 1200 @ ITO
olulte |l O E &
} 1600 N
Automatiskt Projicerar i ett lampligt bildformat
(Endast tillganglig nar baserat pa information fran signalen
ingangskallan & HDMI) som tas emot.
16:9 Projicerar till hela projiceringsstorleken | Nar en 1024x768-signal tas emot
vid ett Bildformat pa 16:9. EB-Z8000WU EB-Z8050W
} 1920 N
1024 —| T 5 5 5 j ; 1280 o
768 w1080 Q 1200 720 Q To




Funktioner For Forbattrad Projicering

forstorad till full storlek i lateral
riktning med bibehallet bildformat.
Delar utanfor projiceringsstorleken
projiceras inte.

Ange vdarden Drift Projiceringsexempel
Full Projicerar till hela storleken. Nir en 1024x768-signal tas emot
EB-Z8000WU EB-Z8050W
} 1920 |
h——1024 —— Q Q ; 1280 |
768 = Q 1200 Q 800
Zoom Projicerar den inmatade bilden Nir en 1024x768-signal tas emot

EB-Z8000WU EB-Z8050W

} 1920 }
7

. k 1280 5
r M ] i
768 m) 1200
|

a [

—— 1024 —|

@) @

@) @




Funktioner For Forbattrad Projicering

Ange vdarden Drift Projiceringsexempel
Ursprunglig Projicerar vid upplésningen av det Nir en 800x600-signal tas emot Nir en 2048x1536-signal tas emot
inmatade bildformatet till mitten av EB-Z8000WU EB-Z8000WU
skarmen. Lampligt om du vill projicera
tydliga bilder. f 1920 A ) 1920 |
Om bildupplésningen dverstiger 7 %
m .
projektorns paneluppldsning, projiceras T \J \/
inte kanterna av bilden.
600 1200
JL 1536 1200
o )
EB-Z8050W o 2048 .
| »l
| 2 i EB-Z8050W
; 1280 .
T7
1536 800
s Z
} 2048 g

:"': Om delar av bilden inte 4r med eller om allt inte kan projiceras, ange Bred eller Normal i Upplosning fran konfigurationsmenyn beroende pa storleken
'@ pa datorpanelen. @ sid.45




Funktioner For Forbattrad Projicering

=,
Funktionen Visare (Visare) %@ Flytta Visaren (7).
Med denna funktion kan du flytta en Visare over den projicerade bilden rrkontro

och pé sa sitt rikta uppmarksamheten mot det bildomrade som du talar

) s~ = WS @ “ |

7

:@’_ Du kan vilja mellan tre olika typer av Visare (1” , 0 eller )
" i Instdllningar - Visarens form frin konfigurationsmenyn.

@ sid.47

Procedur
% mﬁ Visa Visaren.

Fjarrkontroll

P
Page
Shutte

Freeze

Auto Aspect Color Mode

@ & G

(“TensShift Zoom  Focus )

Varje gidng du trycker pa knappen Visare visas eller forsvinner

visaren.



Funktioner For Forbattrad Projicering

Forstora en del av bilden (E-Zoom)

Denna funktion dr praktisk ndr du vill forstora bilder for att studera
dem i detalj, t.ex. diagram och tabeller.

=T
=1
===

Procedur

%@g Starta funktionen E-zoom.

Fjarrkontroll

=B

mge Pointer
Down

Shuller

Auto Aspect Color Mode

@ & G

(TlensShift Zoom  Focus )

a@ Flytta (+¥+) till det bildomrade som du vill forstora.

Fjarrkontroll

L o
e\ /2

@ Forstora.

Fjarrkontroll

=
Page Pointer

Down
Shutter

Auto Aspect Color Mode

SRR )

("lensShift Zoom  Focus )

Vid tryck pa denna knapp forstoras omradet. Forstoringen gar
snabbare om du haller ned knappen.

Du kan forminska den forstorade bilden genom att trycka pa
knappen [Q].

Tryck pa [ESC]-knappen for att avbryta.

~~- e Forstoringsforhallandet visas pa skirmen. Det markerade omradet
@ kan forstoras mellan 1 och 4 ganger, i 25 steg.

e Vicka pd [©]-knappen for att rulla genom den forstorade bilden.
e Om E-Zoom viljs, inaktiveras Progressiv och Brusreducering.

e E-Zoom inaktiveras nér vissa funktioner som till exempel
Keystone eller Automatisk inst. utfors.




Begransning av antalet malprojektorer nar flera projektorer anvands

Om projektorn och fjarrkontrollen har identifierats anviander du
fjarrkontrollen for att styra endast projektorn med ett matchande ID.
Detta dr mycket anvindbart ndr du hanterar flera projektorer.

Projektorn kan identifieras med ID i intervallet "1" till "9".
Standardvardet ar Av.

Fjarrkontrollen kan identifieras med ID i intervallet "0" till "9".
Standardvérdet ar "0". Nar ID-omkopplaren pa sidan av fjarrkontrollen
ar instdlld pa Off, kan styra alla projektorer med fjarrkontrollen oavsett
ID-instéllningen for projektorn eller fjarrkontrollen.

Foljande tabell visar de mojliga kombinationerna for projektor-ID och
fjarrkontroll-ID.

Drift Kombinationer Férklaringar

Moijligt ~._ _— | Projektor-ID: 1 Nir kontrollomkopplaren ar

m stilld pa On och
(=] Projektor-ID matchar
fjarrkontroll-ID, kan du
ID-omkopplare: On .
styra projektorn med
Fjarrkontroll-ID: 1 fiarrkontrollen.

Moijligt Projektor-ID: 1 Nar ID-omkopplaren pa
sidan av fjarrkontrollen ar
instélld pa Off, kan styra

' projektorn med
II?.-omkop plare: Off fjarrkontrollen oavsett
Fjarrkontroll-ID: 3 ID-instéllningen for
projektorn.

Mojligt Projektor-ID: Av Nir Projektor-ID dr Av, kan
du styra med fjarrkontrollen
oavsedd ID-instéllningen f6r
fjarrkontrollen.

ID-omkopplare: On
Fjarrkontroll-ID: 1

Drift Kombinationer Férklaringar
Moijligt Projektor-ID: 1 Nir fjarrkontroll-ID &r "0",
kan du styra med
fjarrkontrollen oavsett
Kopplare: ID-instéllningen for
ID-omkopplare: On projektorn.
Fjarrkontroll-ID: 0
Ej mojligt Projektor-ID: 1 Nir

ID-omkopplare: On
Fjarrkontroll-ID: 3

fjarrkontrollomkopplaren ér
On, och Projektor-ID och
fjarrkontroll-ID inte
matchar, gar det inte att
styra med fjarrkontrollen.

Nar Fjarrkontrolltyp stills pa Enkel fran Drift i konfigurationsmenyn,

gar det inte att ange ID for fjarrkontrollen.




Begransning av antalet malprojektorer nar flera projektorer anvands

Ange Projektor-ID Kontrollera projektor-ID

e,

a@ Under pagaende projicering, tryck pa [Menu]-knappen och
valj Utokad - "Projektor-ID" fran konfigurationsmenyn.
@ "Anvdnda Konfigurationsmenyn"

Anvind foljande procedur ndr du vill kontrollera projektor-ID.

Procedur

Anvéanda Fjarrkontrollen Anvanda Kontrollpanelen
i A Menu T~ Esc
o ) = Yy
’ s
/ Enter @
4] N

[Projektor-ID]

tryck pa [Helpl-knappen.

Fjarrkontroll

Projektor-ID: 2

[ [Esc] /[Enter] :Atergd [€1:Vilja [Menul:Avsluta |

a@ Vilj det ID du onskar ange och tryck pa [Enter]-knappen.

@ Tryck pa [Menul-knappen for att stinga konfigurationsmenyn.
= yek pa | ul PP g 1gHrat y Nir du trycker pad knapparna, visas aktuellt projektor-ID pa

projektionsskdrmen. Det tas bort efter cirka tre sekunder.



Begransning av antalet malprojektorer nar flera projektorer anvands

Ange Fjarrkontroll-ID

a@ Stéll in fjarrkontrollens ID-omkopplare pa On.

p %%

%@§ Under tiden du haller ned [ID]-knappen, trycker du pa en
sifferknapp for att vdlja ett nummer som matchar ID for den
projektor som du vill anvidnda.

Auto  Aspect ColorMod

@ & G

Lens Shift ~ Zoom  Focus

Nir du har gjort denna instillning begrinsas projektorn som kan
anvéandas via fjarrkontrollen.

Fjarrkontrollens ID-installning sparas i fjarrkontrollen. Om du tar
ut fjarrkontrollens batterier for att byta dem, finns den lagrade
ID-instéllningen kvar. Om batterierna daremot ligger ute for linge
aterstdlls védrdet till grundinstillningen (IDO).




Korrigera fargen for flera projektorer (fargjustering for flera skarmar)

Nir flera projektorer anvands och projicerar bilder, kan du korrigera
ljusstyrkan och firgtonen manuellt for varje projektors bild, sa att
fargerna som projiceras fran varje projektor stimmer Overens.

Anvind funktionen fér firgjustering for flera skdrmar nér varje
projektors Farglage dar instillt pd samma alternativ.

I vissa fall kan det hidnda att ljusstyrka och firgton inte stimmer helt
Overens ens efter korrigering.

Automatisk blindare fungerar inte dd denna funktion ar aktiverad. Aven

om Automatisk blindare stills pa Pa, och Multi-skidrm stills pa Pa,
fungerar inte Automatisk blandare.

Sammanfattning av korrigeringsproceduren

Nir flera projektorer anvands och du behdver gora korrigeringar,
anviander du féljande procedur for att korrigera en projektor it gangen.

1. Ange projektor-ID och fjarrkontroll-ID.

Om du vill begrinsa anvidndningen till en mélprojektor, stiller du in ett

projektor-ID for mélprojektorn och stiller in samma ID for fjarrkontrollen.
@ 5id.32

2. Korrigera fargskillnaden.

Du kan utfora fargkorrigering nér du projicerar fran flera projektorer. Du kan
justera bilden frén svart till vitt i fem steg, nivé 1 till 5, och pa varje niva kan du
justera foljande tva instéllningar:

e Korrigera ljusstyrkan
Du kan korrigera bildens ljusstyrka sa att de alla blir lika.

e Korrigera fargen

Du kan justera bildens farg sa att de matchar béttre genom att anvinda
Fargkorrig. (G/R) och Fargkorrig. (B/Y).

Korrigeringsmetod

Nér du har stillt in projektorerna, korrigerar du ljusstyrka och ton for
varje projektor for att minska skillnaderna.

| Tryck pa [Menul-knappen och vilj Utokad - "Multi-skdrm"
fran konfigurationsmenyn. @ "Anvianda Konfigurationsmenyn'

> Stéll in "Multi-skarm" pa "Pa".

) Vilj Nivd som ska korrigeras i Justeringsniva.

e Varje gang en niva markeras, visas monstret for markerad niva.

e Du kan paborja korrigeringen fran vilken nivd som helst,
vanligtvis blir den morkare eller ljusare om du korrigerar 1 till
5 eller 5 till 1.

’ Korrigera ljusstyrkan med Korrig. ljusstyrka

e Nir du viljer Nivd 5, justeras alla bilderna till den morkaste
bilden fran flera projektorer.

e Ndr du viljer Niva 1, justeras alla bilderna till den ljusaste
bilden fran flera projektorer.

e Nir du viljer Niva 2 till 4, justeras alla bilderna till medelljus
bild fran flera projektorer.

e Eftersom varje tryckning pa [Enter]-knappen gor att den visade
bilden vaxlar mellan monstervisning och faktisk bild, ar det

mdojligt att kontrollera resultaten av korrigeringen och korrigera
den faktiska bilden.

Korrigera Fargkorrig. (G/R) och Fargkorrig. (B/Y).

Eftersom varje tryckning pa [Enter]-knappen gor att den visade
bilden vixlar mellan monstervisning och faktisk bild, dr det



Korrigera fargen for flera projektorer (fargjustering for flera skarmar)

mojligt att kontrollera resultaten av korrigeringen och korrigera
den faktiska bilden.

) Upprepa steg 3 till 5 tills korrigeringen ar klar.

| Nar alla korrigeringar har utforts trycker du pa
[Menu]-knappen for att stinga konfigurationsmenyn.



Sakerhetsfunktioner

Projektorn har féljande utokade sakerhetsfunktioner.

e Losenordsskydd
Du kan begrinsa vilka som kan anvinda projektorn.

e Driftsparr/Driftlas for lins
Du kan forhindra att obehoriga personer dndrar projektorns
instdllningar. @ sid.39

o Stoldskyddslas
Projektorn dr utrustad med olika typer av stéldskyddsanordningar.
@ sid.41

Hantera anvandare (Losenordsskydd)

Nar 1osenordsskyddet dr aktiverat kan bara personer som kinner till
Losenordet anvdnda projektorn for att projicera bilder, dven om
projektorn ar pa. Dessutom kan anvdndarlogotypen som visas ndr du
slar pa projektorn inte dndras. Detta fungerar som ett stoldskydd,
eftersom projektorn inte kan anvidndas om den blir stulen. Nir du
koper projektorn dr losenordsskyddet inte aktiverat.

Typ av losenordsskydd

Foljande tre instillningar for losenordsskydd kan goras, beroende pa hur
projektorn ska anvindas.

1. Stromtillforselskydd

Nir Stromtillforselskydd ar P4, maste du mata in ett forinstallt losenord efter
att ha kopplat in och slagit pa projektorn (detta géller dven f6r Direct Power On
(Snabb start)). Om rétt 16senord inte anges kan inte projiceringen startas.

2. Anvindarlogoskydd

Aven om nédgon forsoker att indra Anvindarlogo som angetts av dgaren till
projektorn, gar det inte att andra. Nar anvdndarens Anvindarlogoskydd ar stallt
pa P4, kan f6ljande instéillningar for Anvandarlogo inte dndras.

e Himta en Anvandarlogo
e Instillningar for Visa bakgrund och Startbild fran Visning pa kon-
figurationsmenyn
3. Nitverksskydd

Nir Nitverksskydd ar stéllt pa P4, kan inga instéllningar dndras i
Nitverk-menyn i konfigurationsmenyn.

Ange losenordsskydd

Anvind foljande procedur ndr du anger l9senordsskydd.

=,

4 3

a@ Under pagaende projicering, hall ned [Freeze]-knappen i
cirka fem sekunder.

Instillningsmenyn Losenordsskydd visas.

Fjarrkontroll

Shutter Freeze

@ @ &

Auto  Aspect Cold Mode

[L&senordsskydd]

Stromtillforselskydd @Av
Anvindarlogoskydd Av
Néatverksskydd Av

Lésenord

(T#1:vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsluta_)




Sakerhetsfunktioner

Fiarrkontroll

Auto  Aspect ColorMod

@O O ®©

Lens Shift ~ Zoom Focus

<~ e Om losenordsskyddet redan #r aktiverat, maste du ange losenordet.
@‘ Om ritt 16senord anges, visas instdllningsmenyn Losenordsskydd.
@ "Ange Losenord"

e Nir Losenordet ar aktiverat, ska du sitta fast Etikett for

losenordsskydd pé en synlig plats pa projektorn for ytterligare
forebygga stold.

> Aktivera Stromtillforselskydd. Help

(1) Vilj Stromtillférselskydd och tryck sedan pa [Enter]-knappen.
(2) Vilj Pa och tryck sedan pa [Enter]-knappen.

(3)  Tryck pa [ESC]-knappen. (4) Mata in Losenordet igen.

Meddelandet "Det nya losenordet sparas.” visas.
Aktivera Anvidndarlogoskydd. Om du anger fel Lésenord visas ett meddelande dir du uppmanas att
ange l6senordet igen.

(1) Vilj Anvindarlogoskydd och tryck sedan pé [Enter]-knappen.
(2) Vilj Pa och tryck sedan pé [Enter]-knappen.
(3) Tryck pa [ESC]-knappen. Ange Lésenord

' Aktivera Natverksskydd. Nir Losenordsskdrmen visas anger du Losenordet med sifferknapparna
pa Fjarrkontrollen.

(1) Valj Natverksskydd och tryck sedan pa [Enter]-knappen.
(2) Vilj Pa och tryck sedan pa [Enter]-knappen.

(3) Tryck pa [ESC]-knappen.

still in Lésenordet. Samtidigt som du haller ned [Num]-knappen, ange Losenordet
genom att trycka pa sifferknapparna.

(1) Vilj Losenord och tryck sedan pa [Enter]-knappen.

(2) Meddelandet "Andra l6senordet?" visas, vilj Ja och tryck sedan pa Nir du anger ratt Losenord startar projiceringen.

[Enter]-knappen. Standardinstéllningen for Losenordet dr "0000". Andra
detta till ett eget Losenord. Om du véljer Nej, visas skdrmen i steg 1 igen.

(3) Hall ned [Num]-knappen samtidigt som du anger ett fyrsiffrigt nummer

med sifferknapparna. Numret som anges visas som "* * * *". Nar du anger
den fjirde siffran visas bekriftelseskdrmen.



Sakerhetsfunktioner

Observera

e Om fel Losenord anges tre ginger i rad visas meddelandet "Projektorns
funktioner spdrras.” i ungefir fem minuter. Sedan dvergdr projektorn till
vanteldge. Sedan overgdr projektorn till vintelige. Om det hinder drar du
ut stickkontakten ur eluttaget och sdtter in den igen. Ldsenordsskirmen
visas igen, sd att du kan ange ritt Losenord.

e Om du har glomt losenordet antecknar du numret "Kod for begiran:
xxxxx" som visas pd skdrmen och kontaktar ndrmaste representant for
Epson som anges i Anvisningar for support och service. @ Kontaktlista for
Epson-projektor

e Om du matar in fel Losenord trettio ginger i rad visas meddelandet
nedan, och projektorn godkdinner inga fler losenordsangivelser. "Projektorns
funktioner spirras.” Kontakta Epson enligt uppgifter i dokumentationen.
@ Kontaktlista for Epson-projektor

Begransa knappanvandning

Foljande tva slag av anvandningsbegransningar ar tillgdngliga for
projektorn.
e Driftspérr

Denna funktion ar anvdndbar vid evenemang och missor nir du vill

inaktivera alla knappar under projicering, eller pa skolor nir du vill
begransa knappanvandningen.

e Driftlds for lins
Denna funktion inaktiverar alla knappar pa fjarrkontrollen som har att
gora med linsstyrning for att forhindra felaktig linsjustering efter att
den har justerats korrekt.

Stalla in driftsparr

Vilj nagot av foljande om du vill lasa styrknapparna pa Kontrollpanelen.

Aven om kontrollpanelen ar last, kan du fortfarande anvianda
fjarrkontrollen som vanligt.

e Total spdrrning
Alla knappar pa Kontrollpanelen lases. Du kan inte utféra anvinda
nagra funktioner fran Kontrollpanelen, inte ens sla pa eller av strommen.

e Delvis spdrrning
Alla knappar pa Kontrollpanelen férutom knappen [O] léses.

/ Under pagaende projicering, tryck pa [Menul-knappen och
vélj Instéllningar - Driftsparr fran konfigurationsmenyn.
@ "Anvdanda Konfigurationsmenyn"

Anvanda Fjarrkontrollen Anvanda Kontrollpanelen

W A q Menu v Esc
ﬂ Source - Oy
IS bl

v Enter @
a8

AW

Bild Atergd
Keystone H/V keystone

Signal Driftspérr
< Driftlds for lins
Installningar G BREEICIERT (] Visare 1
| Stromforbrukning Normal
Utdkad Fjdrrmottagare Fram/Bak
Anvéndarknapp Testmonster
Natverk Testmonster

Aterstall
Information

Aterstéll

([Esc]:Atergd [#1:Vilia [Enter] :Enter [Menul:Avsluta )

Valj antingen Total sparrning eller Driftsparr enligt det syfte
du onskar uppna.



Sakerhetsfunktioner

[Driftspérr] Atergd

[Total spdrrning &

IDriftspérr
1AV

([Esc]:Atergd [#1:Vilja [Enter] :Stéllain [Menul:Avsiut )

7 ’%’%

@ Valj Ja ndr bekraftelsemeddelandet visas.
Knapparna pa Kontrollpanelen lases enligt den instdllning som du
har valt.

~@: Du kan lisa upp Kontrollpanelen pé ett av foljande sitt.
8" e Fran Fjarrkontrollen, vélj Av i Instillningar - Driftspirr fran
konfigurationsmenyn.

e Tryck och héll ned [Enter]-knappen pa Kontrollpanelen i cirka
sju sekunder. Ett meddelande visas och laset inaktiveras.

Driftlas for lins

Denna funktion laser foljande knappar pé fjarrkontrollen som har att
gora med linsstyrningen.

Fjarrkontroll

Shutter Freeze

Auto  Aspect ColorMode

[@DHEDNED)

Lens Shift ~ Zoom Focus

N

) Tryck pa [Menul-knappen och vilj Instillningar - "Driftlas for
lins" fran konfigurationsmenyn. @ "Anvidnda
Konfigurationsmenyn"

Anvanda Fjarrkontrollen Anvdnda Kontrollpanelen

W A q Menu v Esc
a ore B > O
&) Gt

v Enter @

E ]

AW/

Bild Atergd
Keystone H/V keystone
Signal Driftspdrr Av
" Driftlds for lins @AYV
Instéllningar & BRYEEICIERTI] Visare 1
| Stromforbrukning Normal
Utdkad Fjdarrmottagare Fram/Bak

Anvindarknapp Testmonster
Natverk Testmdnster

Aterstill
Information

Aterstill

([Esc]:Atergd [#1:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsluta )

) Vilj "Pa".
[Driftlds for lins] Atergd

1AV

[([Esc] :Atergd [#1:Vilja [Enter] :Stéllain [Menul:Avsiut )

Knapparna som har att gora med linsstyrning lases i enlighet med
den instdllning du valde.



Sakerhetsfunktioner

Stoldskyddslas

Eftersom projektorer ofta monteras pa takstativ och ldimnas odvervakade
i rum, har projektorn foljande sikerhetsanordningar for att forhindra att
den stjals.

e Sikerhetsport
Sikerhetsporten dr kompatibel med Microsaver Security System som
tillverkas av Kensington. Du hittar information om Microsaver Security
System pa Kensingtons webbplatshttp://www.kensington.com/.

¢ Handtag
Ett vajerlas for stoldskydd som finns i handeln kan dras genom
handtaget for att lasa fast projektorn i ett bord eller en pelare.

Montera vajerlaset

Dra ett vajerlas for stoldskydd genom handtaget.

Information om att lasa finns i dokumentationen som medféljer vajerlaset.



http://www.kensington.com/

TOP

Konfigurationsmeny

Det hir kapitlet innehaller information om hur du anvédnder konfigurationsmenyn och dess funktioner.



Anvanda Konfigurationsmenyn

Bild Atergd
| Fdraldge Presentation
Signal Ljusstyrka 0

Kontrast 0
Instéliningar Skérpa 0

Abs. fdrgtemp. 7500 K
Utdkad Férgjustering

Automatisk bldndare  Av
Natverk Aterstill

Information

Aterstill

[$17:Vilja [Enter] :Enter

[Menul:Avsluta )

Bild Atergd
H/V keystone

Signal Driftspi Av

Driftlds for lins

Visarens form

Strémforbrukning

Instéliningar @

Utdkad Fjdrrmottagare Fram/Bak
Anvéndarknapp Testménster
Nétverk Testménster

Aterstill
Information

Aterstdll

[$17:Vilia [Enter] :Enter

[Menul:Avsiuta )

Vilja fran huvudmenyn

</

ﬁ
_

&/2)

Andra valt alternativ Avsluta

% S %
7 S

Wy S
Ky

i S
Kz

Bild Atergd
B Fargldge Presentation Enter
Signal [Bild]
Kontrast 0 @ Ljusstyrka
Instéliningar Skérpa 0
Abs. férgtemp. 7500 K > Menu Vi £ £
Utdkad Fargjustering ([Escl :Atergd [#1:Vilja [¢] Justera _ [Merul:Avsiuta ) O
Automatisk bldndare  Av
Nitverk Aterstill _ d , 1

Information

S /O ¥

Aterstill

(([Esc]:Atergd [$7:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsluta )

o/

Bild Atergd
| Fargidge Presentation Enter
Signal Liusstyrka 0 @/
0

Instéliningar 0 [Automatisk blindare]l  Atergd

7500 K d .
Uttkad Férgjustering P&

sk blindare @AV (Av O

Néatverk

_

ESDC ([Esc] :Atergd [#]:Vélja [Enter] :Stalla in [Menul:Avsiut )

Information

Aterstill

Atergd
Enter
1Ay

(([Esc] -Atergd [ 1:Valja [Enter] :Stélla in [Menul:Avsiut )

[Automatisk bléndare]

([Esc] :Atergd [$1:Vélja [Enter] :Enter [Menul:Avsiuta )

yay
: A
I
[
k] v
[Automatisk bléndare]

JP&_O

Atergd

1AV

Menu fay Esc

Search Shutter
@1
enter” <=
]

(([Escl :Rtergd [#1:Vélja [Enter] :Stélla in [Menul:Avsiut )




Lista over Funktioner

Bild-meny
Vilka alternativ som kan stillas in varierar beroende pa vilken bildsignal som projiceras, se bilderna nedan. Instillningsdetaljerna sparas for varje bildsignal.

Analog RGB/Digital RGB Analog/Digital Komponentvideo/
Kompositvideo”/s-video™

Bild 7 Atergd Bild Atergd
b Férdlidge Presentation s | Féraldge
Signal Ljusstyrka Signal Ljusstyrka 0
Kontrast Kontrast 0
Installningar Skirpa Instéllningar Fargméttnad 0
Abs. fdrgtemp. 7500 K Férgton 0
Utdkad Férgjustering Utdkad Skirpa 0
Automatisk blindare Av Abs. férgtemp. 7500 K
Nétverk Aterstill Nétverk Férgjustering
Automatisk bléndare Av
Information Information Aterstill
Aterstill Aterstill
([#]1:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsluta | [[#71:Vilia [Menul:Avsluta |
Undermeny Funktion
Farglage Du kan vilja den bildkvalitet som passar dina omgivningar. @ sid.23
Ljusstyrka Du kan justera bildens Ljusstyrka.
Kontrast” Du kan justera skillnaden mellan ljus och mérker i bilderna.
Fargméattnad Du kan justera bildernas Fargmattnad.
Fargton (Det gér bara att gora justeringar ndr NTSC-signaler tas emot om du anviander kompositvideo/S-video.)
Du kan justera bildens Fargton.
Skarpa Du kan justera bildens skirpa.
Abs. fargtemp. (Detta alternativ kan inte viljas om sRGB" har valts som Firglige-instillning fran Bild-menyn.)
Du kan justera bildens 6vergripande fargton. Du kan justera firgtonen i 10 steg fran 5000 K till 10000 K. Nér ett hogt varde viljs, blir bilden
blaaktig, och nar ett lagt virde viljs, far bilden en rodaktig ton.
Fargjustering (Detta alternativ kan inte viljas om sRGB” har valts som Firglige-instillning frdn Bild-menyn.)
Du kan gora justeringar genom att vélja nagot av f6ljande.
R6d, Gron, Bla: Du kan justera mittnaden {or varje firg separat.
(Detta alternativ kan inte visas om Anpassat har valts som Firglige-installning fran Bild-menyn.)
R, G, B, C, M, Y: Du kan justera nyans, fargmattnad och ljusstyrka fér fargerna R (r6d), G (groén), B (bla), C (cyan), M (magenta) och Y (gul) separat.
(Detta alternativ visas endast nar Anpassat har valts som Firglige-instillning fran Bild-menyn.)




Lista over Funktioner

Undermeny Funktion

Automatisk bldndare (Denna instillning ar endast mojlig nir Fargldge-installningen i Bild-menyn har stillts pA Dynamiskt, Teater eller Anpassat, och Multi-skdrm
har stallts pa Av.)

Stall in huruvida justering ska goras till optimal ljusstatus f6r bilderna som projiceras (Pa/Av. @ sid.24
Instillningen sparas for varje Farglage.

Aterstall Du kan éterstilla alla justeringsvirden for funktionerna pa Bild-menyn till standardinstéllningarna. For att aterstélla alla menyalternativ till
standardinstallningarna, se @ sid.67

Signal-meny

Vilka alternativ som kan stillas in varierar beroende pa vilken bildsignal som projiceras, se bilderna nedan. Instillningsdetaljerna sparas for varje bildsignal.

Analog RGB Digital RGB/ Analog komponentvideo Kompositvideo””/5-video”
Digital komponentvideo

Bild Atergd Bild Atergd Bild Atergd Bild Atergd
Automatisk inst. Pa = Progressiv Film/Auto . Placering Placering
Signal Upplésning Automatiskt [Signal Brusreducering NR1 Signal Progressiv Film/Auto Signal Progressiv Film/Auto
" Tracking 0 " DVI/HDMI videoréc. Normal b DBrusreducering NR1 b DBrusreducering NR1
Instéllningar Synkronisering 0 Instéllningar Bildformat Automatiskt Instéllningar Ingdende signal Automatiskt Instéllningar Videosignal Automatiskt
Placering Overscan Av Bildformat Normal Bildformat Mormal
Utdkad Ingdende signal Automatiskt Utikad Aterstall Utdkad Overscan 8% Utdkad Aterstall
Bildformat Normal Aterstill
Natverk Aterstill Nétverk Nétverk Natverk

Information Information Information Information

Aterstall

Aterstall Aterstill Aterstill
[[#1:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsiuta | ([®71:Vila [Menul:Avsluta | [ [#7:Vélja [Enter] :Enter [Menul:Avsluta ) ([#7:Vélja [Enter] :Enter [Menul:Avsiuta |
Undermeny Funktion
Automatisk inst. Du kan vilja om Automatisk inst. automatiskt ska justera bilden till optimalt ldge nér insignalen dndras (Pa/Av). @ sid.78
Automatisk inst. ar inte tillgangligt nar Upplosning har stillts pa Anpassat 1 eller Anpassat 2.
Uppldsning Automatiskt: Upplosningen for insignalen identifieras automatiskt.
Bred, Normal: Om bilderna inte kan projiceras korrekt nir Automatiskt ar angivet, still in denna meny. Still in pd Bred beroende péa den
anslutna datorn for bredbildsskédrm, eller pa Normal {or 4:3 eller 5:4 skdrmar.
Manuell: Liter dig ange uppldsningen. Detta ar idealiskt nir den anslutna datorn &r last.
Tracking” Du kan justera lodrita rander i datorbilder. @ sid.78
Synkronisering” Du kan justera flimmer, suddighet och andra stérningar i datorbilder. @ sid.78
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Undermeny Funktion
Placering Du kan justera bildens Placering uppat, nedat, at vinster och at hoger nér en del av bilden saknas, sa att hela bilden projiceras.
Progressiv (Komponentvideo kan bara justeras ndr 480i/576i/1080i-signaler matas in. Detta kan inte anges nar en digital RGB-signal tas emot)

Av: IP-konvertering utfors for varje filt pa skdrmen. Detta dr limpligt om du visar bilder med mycket rérelse.
Video: Det dr idealiskt for att titta pa allminna videobilder.

Film/Auto: Genom att automatiskt konvertera filmer, CG, animerade bilder o.s.v. som spelats in i 24/30 bildrutor till den bésta progressiva
signalen via 2-3 pull-down, gar det att aterskapa den ursprungliga bildens naturliga kinsla.

Brusreducering

(Detta kan inte anges nar en digital RGB-signal tas emot)

Jamnar ut korniga bilder. Det finns tvéd lagen. Vilj din favoritinstéllning. Vi rekommenderar att detta stélls in pa Av nér du tittar pa bildkallor med
mycket lite brus, t.ex. dvd-skivor.

DVI/HDMI videorac.

(Detta kan inte anges nar en digital RGB-signal tas emot)

Nir projektorns DVI-D-ingéng eller HDMI-ingang &r ansluten till en dvd-spelare, anges instéllningen f6r projektorns videointervall enligt
dvd-spelarens videointervall.

Ingdende signal

Du kan vilja en insignal fran Dator (Computer)-ingangen eller BNC-ingéngen.
Om Automatiskt anges, identifieras insignalen automatiskt enligt den anslutna utrustningen.
Om firgerna inte visas korrekt nar Automatiskt ar valt, vélj lamplig signal enligt den anslutna utrustningen.

Videosignal

Du kan vilja insignal fran Video-ingangen. Om du viéljer Automatiskt, identifieras videosignalerna automatiskt. Om det uppstar storningar i
bilden eller om det intréffar ett problem, t.ex. att ingen bild visas nir du har valt Automatiskt, vilj lamplig signal enligt den anslutna utrustningen.

Bildformat

Du kan stilla in Bredd-/héjdférhallande® for de projicerade bilderna. @ sid.26

Overscan

(Detta kan inte anges ndr en digital RGB-signal tas emot)

Du kan dndra Utgang, skalning (omradet fér projicerad bild). Omradet f6r den trimmade skdrmen kan stéllas in pa Av, 4% eller 8%. Automatiskt
kan endast viljas ndr ingdngskéllan &r HDMI. Ndr Automatiskt har valts, andras omradet automatiskt till Av eller 8% enligt insignalen. Denna
automatiska instéllning fungerar dock endast nér videoutrustningen ar ansluten via projektorns HDMI-port.

Aterstill

Du kan aterstlla alla justeringsvdrden pa menyn Signal-menyn standardinstéllningarna, utom f6r Ingédende signal.
For att aterstilla alla menyalternativ till standardinstéllningarna, se @ sid.67




Lista over Funktioner

Instdllningar-meny

Bild Atergd
Keystone H/V keystone
Signal Driftspdrr
. Driftlds for lins
Instéllningar G WRYEETEER ()] Visare 1
" Stromforbrukning Normal
Utdkad Fjdrrmottagare Fram/Bak
Anvdndarknapp Testmdnster
Natverk Testmdnster
Aterstill
Information
Aterstill
[ [#1:Vvilja [Enter] :Enter [Menul:Avsiuta |

Undermeny Funktion
Keystone Du kan korrigera keystone-forvringning.
H/V keystone: Korrigerar horisontal och vertikal keystone-férvrangning. Vilj antingen Vertikal keystone eller Horisontal keystone.
Anvind knapparna [2X/ a ], [\Z/ ¥ ], [{]/ 4] och [[J/ P ] pa kontrollpanelen fér att utféra liknande korrigeringar som Vertikal keystone och
Horisontal keystone.
Quick Corner: Viljer och korrigerar de fyra hérnen pé den projicerade bilden. @ sid.18
Driftsparr Du kan anvinda denna funktion for att begrdnsa anvindningen av projektorns Kontrollpanel. @ sid.39

Driftlas for lins

Du kan anvinda detta for att begriansa linsstyrning med fjarrkontrollen. @ sid.40

Visarens form

Du kan vilja form pa visaren. @ sid.30
Visare 1: ‘1 Visare 2: §3¢ Visare 3: =\

Stromférbrukning

Du kan stélla in lampans ljusstyrka pa Normal eller ECO.

Vilj ECO om bilderna som projiceras ar for ljusa, till exempel om du projicerar bilder i ett morkt rum eller pa en liten skirm. Nér du viljer ECO
andras elforbrukningen och lampans livslingd enligt nedan och flaktljudet under projicering reduceras. Elférbrukning: minskar ungefiar med 16%.
Lampans livslangd blir cirka 1,4 ganger lingre

Fjarrmottagare Du kan begrinsa mottagningen av driftsignalen fran Fjarrkontrollen.
Nir du inte vill forhindra anviandning av Fjarrkontrollen, eller om fluorescerande ljus finns i ndrheten av Fjarrmottagaren, kan du inaktivera
fjarrkontrollen som du inte vill anvénda eller den som utsatts for stérningar.

Anvdndarknapp Med fjarrkontrollens knapp [User] véljer du alternativ som tilldelas pa konfigurationsmenyn. Genom att trycka pa [User]-knappen visas det

tilldelade menyalternativet for urval/justering. Endast en knapptryckning kréivs. Ett av foljande sex alternativ kan tilldelas knappen [User].
Stromférbrukning, Information, Progressiv, Testmonster, Multi-skarm och Upplosning




Lista over Funktioner

Undermeny Funktion
Testmdnster Nir projektorn installeras visas ett Testmonster sa att du kan justera projiceringen utan att ansluta andra utrustningar. Néar Testmonstret visas kan
du justera zoom, fokus och utféra Keystone-korrigering.
Tryck pa [ESC]-knappen pa Fjarrkontrollen eller Kontrollpanelen nér du vill stinga Testmdnstret.
Aterstill Du kan aterstilla alla justeringsvarden pa menyn Installningar-menyn standardinstillningarna, utom fér Anvandarknapp.
For att aterstilla alla menyalternativ till standardinstéllningarna, se @ sid.67

Utokad-meny

Bild Atergd

Visning
Signal Anvindarlogo

Projicering Fram
Instéllningar Riktning Normal

. Drift

Utdkad [#]1  Vinteldge Kommunikation av
b Info om luftfilter P3
Nétverk Projektor-1D Av

Multi-sk&rm
Information Sprak ) Svenska

Aterstll

Aterstill

(([#1:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsluta |

Undermeny

Funktion

Skarm

Du kan gora instillningar fér projektorns skirm.
Meddelande: Foljande meddelanden visas inte pa skdrmen nir detta alternativ ar instillt pa Aw.

Overhettning och andra varningar, meddelanden som t.ex. att det inte finns nigon videoinmatning, och nir Frysa ar P& eller vid
andring av Killa, Firgldge eller Bildformat.

Visa bakgrund'!: Du kan stilla in skirmstatus for tillfillen di ingen bildsignal ir tillginglig pa Svart, Bla eller Logotyp.
Startbild"!: Du kan stilla in om Startbilden (den bild som projiceras nir du startar projektorn) ska visas eller inte (Pa/Av).

Menystorlek (endast EB-Z8000WU): Du kan vilja Normal eller Stérre for visningsstorleken for konfigurationsmenyn, Hjilp och andra
meddelanden.

Anvindarlogo™!

Du kan &ndra den Anvindarlogo som visas ndr Visa bakgrund och Startbild ar aktivt. @ sid.97

Projicering

Du kan gora foljande instillningar, beroende pa hur projektorn ér installerad. @ sid.84
Fram, Fram/tak, Bak, Bak/tak
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Undermeny Funktion

Riktning Du kan gora féljande instdllningar, beroende pa hur projektorn ér installerad. @ sid.84
Normal, Riktad uppét, Riktad nedat

Drift Snabb start: Du kan ange om Snabb start ska aktiveras eller inte (Pa/Av).
Var forsiktig ndr detta alternativ stélls till P4 eftersom denna enhet slés pa i det 6gonblick strommen aterkommer om denna enhet &r
kopplad till ett nituttag.
Sleep Mode: Niar detta dr instédllt pa Pa avbryts projicering automatiskt nédr ingen bildsignal tas emot och inga funktioner anvénds.
Sleep Mode timer: Nir Sleep Mode dr instillt pa Pa, kan du ange en tid innan projektorn slas av automatiskt. Ange en tid inom
tidsspannet 1 till 30 minuter.
Slutartimer: Nar detta ar instillt pa Pa, slas strommen av automatiskt 120 minuter efter att den elektriska slutaren har stingts.
Slutartimer dr instdllt pd P& nir projektorn inhandlas. (Nér Slutartimer och Sleep Mode ar instdllt pa Pa samtidigt, har Sleep Mode
prioritet.)
Ho6g hojd lige: Vilj Pa nar du anvinder projektorn pid en héjd 6ver 1500 m.
Slutfora BNC-synk.: Still in nidr signalen ska slutforas frin BNC-ingangen. Vanligtvis ska instdllningen vara Av. Stdll in pd Pa nir
analog (75Q)) slutforing behovs, till exempel f6r omkopplare.
Fjarrkontrolltyp: Du kan vilja Normal eller Enkel beroende péa typen av fjarrkontroll.
Stall in detta alternativ pd Normal for att anvinda fjarrkontrollen som medfoljer projektorn. Néar Enkel ar valt, kan du anvéinda
fjarrkontrollen som medfoljer andra Epson projektorer for att styra denna projektor (giller ej EB-G5350/G5200W/G5100). Detta ér
praktiskt om du vill anvinda en fjarrkontroll som &r van vid for att styra projektorn.
Det gar dock inte att anvinda fjarrkontrollen som medféljer denna projektor om detta dr instdllt pa Enkel. Forsikra dig om att du
vill andra denna instillning till Enkel, eftersom det kan vara besvirligt att dndra tillbaka ifall projektorn 4r installerad i taket eller pé
nigon annan plats som &r svar att na.

Viénteldge Du kan anvinda funktioner som &vervakar och kontrollerar projektorns status 6ver nitverket dven nidr projektorn dar i véntelige om
detta ar instillt pA Kommunikation pa.
Du kan anvinda SNMP™ for att évervaka och kontrollera projektorns status éver nitverket, eller anvinda programmet EasyMP
Monitor som medfoljer denna produkt.

Info om luftfilter Du kan stilla in om Info om luftfilter ska anvindas eller inte (P&4/Av). Nir detta dr instillt pd P4 och det uppticks att filtret ar
tilltdppt, visas meddelandet pd skdrmen.

Projektor-ID Stall in ID inom intervallet 1 till 9. Av anger att inget ID har stillts in. @ sid.33 Multi-skdrm

Multi-skdrm Nir detta 4r instéllt pd P4, kan du justera nyansen och ljusstyrkan for bilder som projiceras fran flera projektorer. @ sid.35
Justeringsniva: Du kan justera bilden fran svart till vitt i fem steg, Niva 1 till 5, och pa varje niva kan du justera Korrig. ljusstyrka
och Fargkorrig.
Korrig. ljusstyrka: Korrigerar skillnaden i ljusstyrka fér varje projektor.
Firgkorrig. (G/R) / Firgkorrig. (B/Y): Du kan korrigera skillnaden i firg for varje projektor.
Néir Multi-skirm ar instdllt pa Pa, fungerar inte Automatisk blindare.
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Undermeny Funktion

Sprék Du kan ange Sprék fér meddelanden.
Du kan aterstilla Visning'!, Drift?> och Info om luftfilter pi Utokad-menyn till standardinstillningarna.

For att aterstilla alla menyalternativ till standardinstallningarna, se @ sid.67

Aterstill

*1 Nér Anvindarlogoskydd ir instillt pd Pa i Losenordsskydd, gar det inte att dndra instillningar kopplade till Anvdndarlogo. Du kan gora dndringar efter att ha
stallt Anvindarlogoskydd pa Av. @ sid.37
*2 Giller inte Hog hojd lage och Fjarrkontrolltyp.

Nédtverk-meny (endast EB-Z8000WU)

Nir Nitverksskydd ér instéllt pa Pa i Losenordsskydd, visas ett meddelande och instidllningarna kan inte dndras. Du kan gora éndringar efter att ha
stallt Natverksskydd pa Av. @ sid.37

Bild Atergd
Kabelanslutet LAN

Signal PJLink-losenord
Kontr.lgsen f. Web

Instéliningar SNMP
E-post

Utokad AMX Device Discovery Aw

. Projektornamn
Nétverk d1 Aterstill

Information

Aterstill

([#1:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsluta |
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Undermeny Funktion

Kabelanslutet LAN Du kan goéra nitverksinstillningar.

DHCP: Du kan stilla in om DHCP ska anvindas eller inte (P&/Av).

Du kan inte ange fler adresser om instillningen ar Pa.

IP-adress: Du kan ange projektorns IP-adress.”

Du kan mata in ett virde mellan 0 och 255 for varje filt i adressen. Foljande IP-adresser kan inte anvindas.
0.0.0.0, 0.x.x.x, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x dr ett varde mellan 0 och 255)

Nitmask: Du kan ange projektorns nitmask.”

Du kan mata in ett virde mellan 0 och 255 for varje filt i adressen. Foljande nédtmasker kan dock inte anvindas.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-adress: Du kan ange projektorns IP-adress for nitslussen for projektorn.”

Du kan mata in ett virde mellan 0 och 255 for varje filt i adressen. Foljande Gateway-adresser kan dock inte anvindas.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (ddr x ar ett virde mellan 0 och 255)

MAC-adress Du kan visa projektorns MAC-adress.

PJLink-l6senord Ange ett losenord som ska anvindas nir du skaffar dtkomst till projektorn via kompatibla PJLink-program.” @ sid.113
Du kan ange upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken.

Kontr.losen f. Web Ange ett losenord som ska anvindas nir du gor instillningar och styr projektorn med Webbstyrning.” Du kan ange upp till 8
alfanumeriska enkelbyte-tecken.

Webbstyrning dr en datorfunktion som anvédnds for att stilla in och styra projektorn via en webbldsare pa den dator som kor
EasyMP Monitor. @ EasyMP Monitor Bruksanvisning

SNMP Du kan géra SNMPM-instillningar.

IP-adr.1 f. trap/IP-adr.2 f. trap: Du kan registrera upp till tvd adresser som destination for SNMP-trapmeddelanden.”

Om du vill 6vervaka projektorn via SNMP, ska du installera programmet fér SNMP-hantering pa datorn. SNMP ska skotas av en
nétverksexpert.
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Undermeny Funktion

E-post Med denna instdllning far du ett e-postmeddelande om ett fel eller varning intraffar. For information om innehallet i det skickade
e-post, @ "Lisa e-postmeddelanden om problem" sid.110

Meddel. om e-post: Du kan ange om meddelande om e-post ska skickas eller inte (Pd/Av). Du kan inte ange fler adresser om
instdllningen &r Av.

SMTP-server: Du kan ange IP-adressen for SMTP-servern for projektorn.”

Du kan mata in ett virde mellan 0 och 255 for varje filt i adressen. Foljande IP-adresser kan inte anvindas.

127 x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (ddar x ar ett viarde mellan 0 och 255)

Portnummer: Du kan visa SMTP-serverns portnummer.

Standardvirdet dr 25. Vid redigering av instdllningar via Webbstyrning, kan du dndra Portnummer genom inmatning av ett giltigt
nummer mellan 1 och 65535.

Inst. av adress 1/Inst. av adress 2/Inst. av adress 3: Du kan ange e-postadressen” och innehallet i meddelandet om ett fel eller
varning intraffar. Du kan registrera upp till tre destinationer. Du kan ange upp till 64 alfanumeriska enkelbyte-tecken for e-postadresserna.

AMX Device Discovery Nir projektorn ér ansluten till ett natverk stiller du in detta pa Pa si att projektorn kan upptickas av AMX Device Discovery””.
Stall in detta pA Av om projektorn inte dr ansluten till en milj6 som styrs med en styrenhet frain AMX eller AMX Device Discovery.

Projektornamn Visar projektornamnet som anvinds for att identifiera projektorn nédr den &r ansluten till ett natverk.

Aterstill Du kan aterstélla alla justeringsvirden for Natverk-menyn till standardinstillningarna.

For att aterstilla alla menyalternativ till standardinstillningarna, se @ sid.67

* Nér du matar in siffror och 16senord visas foljande skdarmtangentbord. Vicka pd knappen [@] pé fjarrkontrollen for att flytta markéren till méltangenten, och tryck
sedan pa [Enter]-knappen Skriv in siffror genom att hélla ned [Num] péa Fjarrkontrollen och trycka pa sifferknapparna. Bekrifta inmatningen genom att trycka pa
[Finish] pa tangentbordet. Tryck pa [Cancel] pa tangentbordet om du vill avbryta.

[IP-adress]

[PJLink-l&senord]

3 Backsp . Del
H % ’ -
1 #110el
C Finish . Cancel

! Al1Del
AP ? Finish . Cancel

1]
H
0
v

(TEscI:Atergd [«®»] :Vilja [Enter] :Std.in [Menul:Avsiut ) [[Escl:Atergd [«#»]:Vilia [Enter] :Std.in [Menul:Avslut

Du kan vixla mellan versaler och gemener genom att trycka pa [CAPS]-knappen.
Symboltangenterna som omges av ramen stills in och dndras varje gang
[SYM1/2]-knappen trycks in.
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Nédtverk-meny (endast EB-Z8050W)

Nir Nitverksskydd ér instéllt pa Pa i Losenordsskydd, visas ett meddelande och instidllningarna kan inte dndras. Du kan gora andringar efter att ha
stallt Natverksskydd pa Av. @ sid.37

Bild Atergd
Till nétverkskonfiguration

Signal
Instéliningar

Utbkad

Nétverk (]
Information

Aterstill

(_[#1:Vélia [Enter] :Enter [Menul:Avsiuta |

Undermeny Funktion

Till ndtverkskonfiguration Foljande menyer finns f6r natverksalternativ.
Grundliggande, Tradlost LAN, Sikerhet, Kabelanslutet LAN, E-post, Ovriga, Aterstill och Instillning klar.

- Genom att anvinda webblisaren pi en dator som &r ansluten till projektorn pi nitverket stiller du in projektorns funktioner och styr projektorn.
’@‘ Funktionen kallas fér "Webbkontroll". Du kan enkelt ange text via ett tangentbord nir du stiller in webbkontroll, till exempel sdkerhetsinstallningar.
@ Projektorns bruksanvisning "Andra Instillningar med Webblasare (Webbstyrning)"
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Anteckningar om hur natverksmenyn fungerar

Att vilja huvudmenyn och undermenyer och éndra instdllningar fungerar pa samma sitt som pa konfigurationsmenyn.

Nir du dr klar gar du till Instéllning klar och viljer Ja, Nej eller Avbryt. Nir du viljer Ja eller Nej édtergar du till konfigurationsmenyn.

Grundidggande
Tradibst LAN

Siikerhet

Ja: Instéllningarna sparas och menyn Nétverk stings.
Nej: Menyn Nitverk stings utan att installningarna sparas.
Avbryt: Fortsitter att visa menyn Nitverk.

Anvanda skdrmtangentbordet

P& menyn Nitverk finns alternativ dir du maste ange alfanumeriska tecken vid instdllning. I sadana fall visas skdrmtangentbordet. Anvind [©]-knappen
pa fjarrkontrollen eller [x/ a], [\Z/ ¥ ], [LJ/4] och [[J/P] pé projektorn for att flytta markoren till 6nskad tangent. Tryck sedan pé [Enter]-knappen

for att mata in det alfanumeriska tecknet. Skriv in siffror genom att hélla ned [Num] pa fjarrkontrollen och trycka pa sifferknapparna. Bekrifta
inmatningen genom att trycka pa [Finish] pd tangentbordet. Tryck pa [Cancel] pa tangentbordet om du vill avbryta.
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Projektornamn

Del

=
AllDel

Finish ~ Cancel

Du kan vaxla mellan versaler och gemener genom att trycka pa den har knappen.

Symboltangenterna som omges av ramen stlls in och dndras varje gang knappen trycks in.

Menyn Grundldaggande

Natverksinstélining

EB000000

Undermeny Funktion

Projektornamn Visar projektornamnet som anvéinds for att identifiera projektorn nar den ar ansluten till ett natverk.
Vid redigering kan du ange upp till 16 alfanumeriska enkelbyte-tecken.

PJLink-16senord Ange ett losenord som ska anvindas nér du skaffar atkomst till projektorn via kompatibla PJLink-program. @ sid.113
Du kan ange upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken.
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Undermeny

Funktion

Kontr.l6sen f. Web

Ange ett 16senord som ska anvindas nar du gor installningar och styr projektorn med Webbstyrning. Du kan ange upp till 8 alfanumeriska
enkelbyte-tecken. Webbstyrning dr en datorfunktion som gor att du kan stélla in och anvénda projektorn via en webblédsare pé en nitverksansluten
dator. @ Projektorns bruksanvisning "Andra Instéllningar med Webblidsare (Webbstyrning)"

Projektornyckelord

Nir nyckelord ér installt pa Pa, maste du ange ett nyckelord nar du vill ansluta projektorn till ett natverk. Som ett resultat kan du forhindra att
presentationer avbryts pa grund av att en annan dator férsoker ansluta.

I vanliga fall ska instdllningen vara Pa. @ Projektorns bruksanvisning "Anslutning till en projektor i ett natverk och projicering”

Menyn Tradlost LAN (endast ndr den tradlosa LAN-enheten har installerats)

Nitverksinstilining

Grundidggande
TradigstLAN @

Sikerhet
Tradiost LAN

Kabelanslutet ssID
LAN

DHCP.

Aterstiil
SSID-skirm

Instalning Visa IP-adress
Klar

Undermeny

Funktion

Effekt tradlost LAN

Stall in pa Av for att inaktivera den tradlosa LAN-enheten ansluten till projektorn. Nér detta ar installt p4 Av, behandlas den trddlésa LAN-enheten
som om den inte var ansluten.

Anslutningslage

Nir projektorn ér ansluten till en dator med EasyMP Network Projection, anger du sé att den 4r i ett permanent anslutningslége.

Wi-Fi Protected Setup

Nir du anvinder en WPS (Wi-Fi Protected Setup)-kompatibel atkomstpunkt via ett tradlost LAN, kan du enkelt ansluta projektorn till
atkomstpunkten och gora sakerhetsinstéillningar. @ sid.99

Antenniva Visar det tradlosa nétverkets signalstyrka.
Tradlést LAN Staller in system for tradlost nétverk.
SSID Ange ett SSID. Nir det finns ett SSID for det tradlosa natverket som projektorn ingar i ska du ange SSID.

Du kan ange upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken.
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Undermeny Funktion
DHCP Du kan stilla in om DHCP”” ska anvindas (Pa) eller inte (Av).
Du kan inte ange fler adresser om instillningen 4r Pa.
IP-adress Du kan ange IP-adress” som tilldelats projektorn.
Du kan ange ett virde mellan 0 och 255 for varje filt i adressen. Foljande IP-adresser kan inte anvindas. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (dar x dr ett virde mellan 0 och 255)
Ndtmask Du kan ange projektorns Natmask”. Du kan ange ett virde mellan 0 och 255 for varje filt i adressen. Foljande nitmasker kan inte anviindas.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-adress

Du kan ange IP-adressen for den gateway som tilldelats projektorn.
Du kan ange ett virde mellan 0 och 255 for varje félt i adressen. Foljande Gateway-adresser kan inte anvindas.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dir x ar ett varde mellan 0 och 255)

MAC-adress

Visar MAC-adressen.

SSID-skdrm

Stéll in det pa Av om du vill forhindra att SSID visas pa LAN vénteldgesskarm.

Visa IP-adress

Stall in det pa Av om du vill férhindra att IP-adressen visas pa LAN vénteldgesskarm.
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Menyn Sakerhet (endast ndr den tradlésa LAN-enheten har installerats)

Nar den tradlosa LAN-enheten har

Tradiost LAN

installerats och anvands i manuellt ldge rekommenderar vi starkt att du stéller in sdkerhet.

WEP

WPA-PSK(TKIP)
WPA-PSK(AES)
WPA2-PSK(TKIP)
WPA2-PSK(AES)
EAP-TLS
EAP-TTLS/MD5
EAP-TTLS/MS-CHAPV2
PEAP/MS-CHAPY2

PEAP/GTC

EAP-Fast/MS-CHAPv2
EAP-Fast/GTC

Undermeny

Funktion

Sakerhet

Vilj en av foljande sakerhetsmetoder.

Folj administratorens anvisningar for nitverket du férsoker ansluta till nar du stéller in sakerhetsfunktioner.

WEP: Data krypteras med en kodnyckel (WEP-nyckel)

Mekanismen forhindrar kommunikation om de krypterade nycklarna for atkomstpunkten och projektorn inte motsvarar varandra.

WPA/WPA2: Det hir ér en krypteringsstandard som forbattrar sikerheten som &r en svag punkt i WEP. Trots att det finns flera typer av

WPA-kryptering, anvinder projektorn "TKIP" och "AES".

WPA har aven funktioner f6r anvandarautentisering. Tva metoder finns for WPA-autentisering: en autentiseringsserver eller autentisering mellan
en dator och en atkomstpunkt utan en server. Projektorn har stdd for den senare metoden, utan en server.

EAP: EAP ir ett protokoll avsett for kommunikation mellan klienter och autentiseringsservrar. Det finns flera protokoll, t.ex. EAP-TLS som
anvander elektronisk certifiering fér anvidndarautentisering, LEAP som anvinder anvindarnamn och l6senord, samt EAP-TTLS.

Sakerhetstyp

System

Autentisering

EAP-TLS

Digitalt certifikat, CA certifikat

EAP-TTLS/MD5

Anviandarnamn, Losenord

EAP-TTLS/MS-CHAPv2

Anvandarnamn, Losenord

PEAP/MS-CHAPv2

Anvandarnamn, Losenord
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System Autentisering
PEAP/EAP-GTC Anvindarnamn, Lésenord
LEAP Anvéindarnamn, Losenord
EAP-Fast/MS-CHAPv2 Anvindarnamn, Losenord
EAP-Fast/GTC Anvindarnamn, Lésenord

- © Om du anvinder EAP madste du gora instillningar pd projektorn som motsvarar autentiseringsserverns instéllningar. Be nétverksadministratoren om

@‘ information om RADIUS-instéllningar.

e Oppna "Menyn nitverk" - "Certifikat' i "Webbstyrning" for att registrera ett digitalt certifikat och ett CA certifikat for projektorn. Du kan bara registrera
ett digitalt certifikat och ett CA certifikat for projektorn. Certifikaten anvands med EAP-TLS.

Nar WEP &r valt

Stkerhet v WEP O

Tradiost LAN
o WEP krypteri § 12eBit

Kabelanslutet
LAN

Foljande funktioner kan stillas in.

Undermeny Funktion

WEP kryptering Du kan ange kryptering for WEP-kodning.
128 Bit: Anvander 128-bitars (104) kryptering
64 Bit: Anvinder 64-bitars (40) kryptering
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Undermeny Funktion

Format Du kan ange indatametod fér den WEP-krypterade nyckeln.

ASCII: Textinmatning. Metoden att mata in WEP-kryptering med text skiljer sig at beroende p& atkomstpunkten. Kontrollera med
nétverksadministratoren om nétverket dar projektorn finns och still sedan in "ASCII".

HEX: Inmatning i hexadecimalt format.

Nyckel-ID Anger ID for WEP-krypteringsnyckeln.

Krypteringsnyckel 1/ Du kan ange nyckeln som anviands for WEP-kryptering. Ange nyckeln med enkelbyte-tecken enligt anvisningarna fran natverksadministratéren
Krypteringsnyckel 2/ for natverket som projektorn ingar i. Typen av tecken och antalet tecken varierar beroende pa instillningarna fér WEP kryptering och Format.
Krypteringsnyckel 3/ Inga tecken krypteras om du anger firre tecken dn det antal som krivs. Tecknen som &6verstiger det tillatna antalet krypteras inte om du anger fler
Krypteringsnyckel 4 tecken én det antal som krivs.

128 Bit - ASCII: Alfanumeriska enkelbyte-tecken, 13 tecken.
64 Bit - ASCII: Alfanumeriska enkelbyte-tecken, 5 tecken.
128 Bit - HEX: 0 till 9 och A till F, 26 tecken

64 Bit - HEX: 0 till 9 och A till F, 10 tecken

Verifieringstyp Du kan ange Verifieringstyp f6r WEP-kodning.
Open: Metod for att ansluta till &tkomstpunkt utan verifiering.

Shared: Verifieringstyp som anvinder WEP-nyckel.

Nar WPA-PSK (TKIP) eller WPA2-PSK (AES) ar valt

Natverksinstalining Natverksinstalining Natverksinstalining

Atergd

Grundiggand
SrncH o FEOSTRN + 1(PA-PSK(TKIP) o Srundgsande sakernet (AL o rindfsasnee FITRCRIN v PEAP/MS-CHAPY2 O

Tradiost LAN Tradidst LAN Tradist LAN
PSK Digitalt certifikat

Sikerhet Sakerhet Rl

Utfardat av
Kabelanslutet Kabelanslutet
LAN LAN Giltighetstid

Aterstill Aterstall Giltighetstid

Instalining Instalining
Klar Klar
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Foljande funktioner kan stillas in.

Undermeny

Funktion

PSK (Krypteringsnyckel)

Du kan ange en nyckel som delats i forvag (krypterad nyckel) med alfanumeriska enkelbyte-tecken. Skriv minst 8 och hogst 63 tecken. Nér nyckeln
som delats i forvig anges och knappen [Enter] trycks ned, anges vardet och visas som en asterisk (¥).

Du kan inte ange fler &n 32 tecken pa konfigurationsmenyn. Nar du stéller in frin Webbstyrning kan du ange mer &n 32 tecken.
@ Projektorns bruksanvisning "Andra Instéllningar med Webblidsare (Webbstyrning)"

Nar EAP-TLS &r valt

Foljande funktioner kan stillas in.

Undermeny

Funktion

Utfardat till/Utfardat av/
Giltighetstid

Certifikatets information visas. Du kan inte ange nagot.

Nar EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2 eller EAP-FAST/GTC é&r valt

Foljande funktioner kan stillas in.

Undermeny

Funktion

Anvandarnamn

Du kan ange ett anvindarnamn som ska anvindas for autentisering med alfanumeriska enkelbyte-tecken (inga mellanslag). Du kan ange upp till 64
tecken.

Du kan inte ange fler d4n 32 tecken pa konfigurationsmenyn. Nér du stéller in fran Webbstyrning kan du ange mer dn 32 tecken.
@ Projektorns bruksanvisning "Andra Instéllningar med Webblédsare (Webbstyrning)"

Lésenord

Du kan ange ett 16senord f6r autentisering med alfanumeriska enkelbyte-tecken. Du kan ange upp till 64 tecken. Nér ett 16senord anges och du
trycker pé knappen [Enter], lagras virdet och visas som en asterisk (¥).
Du kan inte ange fler d4n 32 tecken pa konfigurationsmenyn. Nér du stéller in fran Webbstyrning kan du ange mer dn 32 tecken.

@ Projektorns bruksanvisning "Andra Instéllningar med Webblasare (Webbstyrning)
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Menyn Kabelanslutet LAN

Natverksinstalining

Tradiost LAN

Undermeny Funktion
DHCP Du kan stilla in om DHCP”” ska anvindas (Pa) eller inte (Av).
Du kan inte ange fler adresser om instillningen ar Pa.
IP-adress Du kan ange IP-adress” som tilldelats projektorn.
Du kan ange ett virde mellan 0 och 255 for varje filt i adressen. Foljande IP-adresser kan inte anvéndas.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dér x dr ett virde mellan 0 och 255)
Ndtmask Du kan ange projektorns Natmask””. Du kan ange ett viirde mellan 0 och 255 for varje filt i adressen. Foljande nitmasker kan inte anviindas.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-adress

Du kan ange IP-adressen for den gateway som tilldelats projektorn.
Du kan ange ett virde mellan 0 och 255 for varje filt i adressen. Foljande Gateway-adresser® kan inte anvindas.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dér x dr ett virde mellan 0 och 255)

MAC-adress

Visar MAC-adressen.

Visa IP-adress

Stall in det pa Av om du vill forhindra att IP-adressen visas pa LAN véntelagesskdrm.
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Menyn E-post

Med denna instillning far du ett e-postmeddelande om ett fel eller varning intraffar. For information om innehéllet i det skickade e-postmeddelandet,

@ 5id.110
— 5 s
Undermeny Funktion

Meddel. om e-post Du kan ange om du vill bli meddelad via e-post (Pa) eller inte (Av).

SMTP-server Du kan ange IP-adress? for projektorns SMTP-server.
Du kan ange ett virde mellan 0 och 255 for varje filt i adressen. Foljande IP-adresser kan inte anvéndas.
127.x.x.X, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dér x ér ett virde mellan 0 och 255)

Portnummer Du kan ange SMTP-serverns portnummer. Standardvérdet ar 25. Du kan ange ett virde mellan 1 och 65535.

E-postadress 1/E-postadress | Ange e-postadressen som meddelandet ska sindas till. Du kan registrera upp till tre destinationer. Du kan ange upp till 64 alfanumeriska
2/E-postadress 3 enkelbyte-tecken for e-postadresserna. Du kan inte ange fler an 32 tecken pa konfigurationsmenyn. Nar du stéller in frin Webbstyrning kan du
ange mer an 32 tecken.

Stalla in meddelande Du kan ange vilka fel eller varningar som du vill bli meddelad om via e-post. Nér felet eller varningen intréffar, sinds ett e-postmeddelande till
angiven E-postadress. Du kan vilja flera av alternativen som visas.
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Menyn Ovriga

Nitverksinstélining

Grundiéiggande SNMP.

Tradiost LAN

Kabelanslutet
LAN Av

Undermeny Funktion

IP-adr.1 f. trap/IP-adr.2 f. Du kan registrera upp till tva adresser for SNMP” -trapmeddelanden.

trap Du kan ange ett varde mellan 0 och 255 for varje félt i adressen.

Foljande IP-adresser kan inte anvandas.

127.x.x.X, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dér x ér ett virde mellan 0 och 255)

Om du vill 6vervaka projektorn via SNMP ska du installera programmet f6r SNMP-hantering pa datorn. SNMP ska skotas av en nétverksadministrator.

Prioriterad gateway Vilj antingen Tradlost LAN eller Kabelanslutet LAN for prioriterad gateway.

AMX Device Discovery Nir projektorn ar ansluten till ett nitverk stiller du in detta pa P4 sa att projektorn kan upptickas av AMX Device Discovery™. Still in detta pd Av
om du inte ar ansluten till en miljo som styrs av en kontroll frain AMX eller AMX Device Discovery.
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Menyn Aterstill

Aterstiller alla nitverksinstillningar.

Natverksinstallning

Aterstill niitverksinstéliningar.

Tradiost LAN

Kabelanslutet
LAN

Undermeny

Funktion

Aterstall
natverksinstallningar.

Vilj Ja om du vill aterstilla alla nitverksinstallningar.
Menyn Grundliggande visas nir instéllningarna har &terstllts.
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Information-meny (endast visning)

P& den hir menyn kan du kontrollera statusen for de bildsignaler som projiceras samt projektorns status. Vilka alternativ som kan visas varierar
beroende pa vilken bildsignal som projiceras, se bilderna nedan.

Analog RGB/Digital RGB/ Kompositvideo”/S-video”
Komponentvideo/Digital komponentvideo

Bild Lampans timmar Normal /ECO Bild Lampans timmar Normal /ECO

- Lampa 1 OH/ Lampa 1 OH/ 0H
Signal Lampa 2 0OH/ Signal Lampa 2 0OH/ 0OH

— Lampstatus 1®20 Lampstatus 1®20
Instéllningar Kallg . Dator 1 Instéllningar Killa S-video
= lngagnd_e signal - Videosignal Autom. (----)
Utskad Upplésning 0x 1] Utskad Status
Uppdateringsfrekv 0,00 Hz

Matverk Synkroniseringsinfo SGNN 00000 Nitverk Serienummer

Status

[Information [Information

Serienummer

Aterstall Aterstall
([#1:vilia [Menul:Avsluta (T=T Vi [Menul:Avsiuta
Undermeny Funktion
Lampans timmar Du kan visa den ackumulerade driftstiden for lampan”.
Nér lampans varningstid uppnas visas tecknen i gult.
Lampstatus Foljande ikoner visar lampornas status.
O : Tind @& : Ur funktion
Nir I visas, fungerar inte lampan normalt. Se "Avlisa indikatorerna". @ sid.70
Kalla Du kan visa namnet pa killan foér den anslutna utrustning som for tillfillet projiceras.
Ingdende signal Du kan visa innehéllet i Ingdende signal som angetts pad Signal-menyn enligt Kallan.
Uppl6sning Du kan visa Upplosningen.
Videosignal Du kan visa innehallet i Videosignal som angetts pa Signal-menyn.
Uppdateringsfrekv Du kan visa Uppdateringsfrekv””.
Synkroniseringsinfo Du kan visa Information om bildsignalen.
Denna information kan vara nédvindig om service behover utforas.
Status Visar Information om fel som intriffar pd projektorn.
Denna information kan vara nédvindig om service behdver utforas.




Lista over Funktioner

Undermeny Funktion

Serienummer Visar projektorns serienummer.

*  Ackumulerad driftstid visas som "OH" under de forsta 10 timmarna. 10 timmar och 6ver visas som "10H", "11H", och s& vidare.

Aterstill-meny

Bild Atergd
Aterstill alla

Signal
Instéliningar
Utbkad
Nétverk

Information

|Aterstal o

([#1:Vilia [Enter] :Enter [Menul:Avsluta |

Undermeny Funktion

Aterstill alla Du kan aterstalla alla alternativ pa konfigurationsmenyn till standardinstallningarna.

Foljande alternativ dterstélls inte till standardinstallningarna: Ingéende signal, Anvindarlogo, Multi-skdrm, alla alternativ f6r Néatverk-menyer,
Lampans timmar och Sprak.




TOP

Felsokning

Det hir kapitlet beskriver hur du identifierar fel och vad du gor om du uppticker ett fel.



Anvanda Hjalp

Du kan 6ppna en Hjilpskirm genom att trycka pa [Help]-knappen om
ett problem uppstar med projektorn. Los problemen genom att svara pa

fragorna.

\_/ Tryck pa [Help]-knappen.
Hjélpskdrmen visas.

Fjarrkontroll

Lensshitt - Zoom Focus

D & D
@ © @

Help

Projector

%@§ Vilj ett menyalternativ.

[Hjdlp]

Bilden &r liten. &

Bilden projiceras som en trapetsoid.
Fdrgtonen &r ovanlig.

Kan inte se filmen.

([#1:Vélja [Enter] :Enter [Help] :Avsluta |

Fjarrkontroll

e
()

5 e

| Bekrifta valet.

Fjarrkontroll

W

Fragor och l6sningar visas s som anges pd skirmen nedan.

Tryck pad [Help]-knappen for att avsluta Hjalp.

Bilden &r liten.

@ Ar zoom-funktionen instélld pd minsta méjliga?
-Tryck pd [Zoom]-knappen om du vill Endra bildens
storlek.

@ Ar projektorn for ndra skirmen?
-Flytta bort projektorn frin skdrmen.

(([Esc] :Atergd [Help] :Avsluta |

7

N )

:@—_ Om Hjalpskidrmen inte ger en losning pa problemet gar du till

/

"Losa Problem" sid.70.
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Om du har problem med projektorn ska du forst kontrollera projektorns indikatorer och sedan gar du till "Avldsa indikatorerna" nedan.

Om indikatorerna inte tydligt visar vad problemet kan tdnkas vara, se avsnittet "Om indikatorerna inte ger nagon losning". @ sid.75

Avlasa indikatorerna

Dessa indikatorer anger projektorns driftstatus.

Ly

Lamp1 Lamp2 Temp Filter Wireless

AV

Qed®

@) Indikerar driftsstatus. [ Vintelige
Nir du trycker pd knappen [(D] i detta lige startar projiceringen.
Forbereder for nitverksovervakning (maximalt cirka 20 minuter) eller nedkylning pégar
D Knapparna dr inaktiverade nédr indikatorn blinkar.
\I/ Uppviarmning
I Uppvarmningstiden dr ungefir 30 sekunder. Nar uppvirmningen 4r klar slutar indikatorn att blinka.
Knappen [(] fungerar inte under uppvirmning.
l]  Projicering

@ Visar driftstatus for det trddldsa LAN nir den tradlosa LAN-enheten (tillval) har installerats. (endast EB-Z8050W)
@ Indikerar luftfiltrets status.

@) Anger status for den interna temperaturen.
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@ Anger projiceringslampans status.

Se foljande tabell for information om vad indikatorerna betyder och hur de problem som indikeras ska éatgdrdas.
Om samtliga indikatorer ar sldckta, kontrollera att stromsladden ar korrekt ansluten och att projektorn stromforsorjs normalt.
Ibland nir stromsladden kopplas bort forblir O-indikatorn tind en kort stund, men det ar inte ett fel.

Indikatorn O lyser eller blinkar rott

B: Lyser -:I:— Blinkar |:|: Av

Status Orsak Atgard eller status

T
@
[ =]

Internt fel Stang av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforsiljare eller narmaste representant for
Epson som anges i Anvisningar f6r support och service. @ Kontaktlista for Epson-projektor

NI,
06 |- - 06
RS
, s,
-m- -
21N
s,
-m.-
21N

b (D
d B 8- § @ | Flaktfel Stang av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforsiljare eller nairmaste representant for
NP Sensorfel Epson som anges i Anvisningar for support och service. @ Kontaktlista for Epson-projektor
I |:| |:| 7!: |:| Kylsystemfel
GoB- B § om Hogtemp.fel Lampan slocknar automatiskt och projiceringen avbryts. Vénta i cirka fem minuter. Efter cirka fem minuter vaxlar
' ' (6verhettning) projektorn till vinteldge. Kontrollera det som star i de tvd punkterna nedan.
I |:| |:| I |:| ¢ Kontrollera att luftfiltret och halet for luftutblaset inte 4r blockerade och att projektorn inte ar placerad mot en végg.

e Om luftfiltret har tappts igen rengor eller byter du ut det. @ sid.85, sid.92

Om felet kvarstar ndr du har kontrollerat punkterna ovan ska du stinga av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget
och kontakta en lokal aterforsaljare eller ndrmaste representant for Epson som anges i Anvisningar f6r support och
service. @ Kontaktlista for Epson-projektor

Vid anvindning pa en hojd pa 1500 m eller mer ska Hog hojd lidge stallas pa Pa. @ sid.48

Stall Riktning pé Riktad nedat eller Riktad uppat nér projektorn ar installerad att projicera nedat eller uppat. @ sid.48

- § @ Lampfel Kontrollera foljande tva punkter.

Trasig lampa e Ta ut bada lamporna och kontrollera om de ér spruckna. @ sid.89
o Rengor luftfiltret. @ sid.85

=]
s,
- - O
21N

S I
- O
1N
—

Om den inte dr sprucken: Sitt tillbaka lampan och sla péa strémmen.
Om felet kvarstar: Byt ut lampan mot en ny lampa och sla péa strommen.

Om felet kvarstar: Sting av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal &terforsaljare eller
ndrmaste representant fér Epson som anges i Anvisningar f6r support och service. @ Kontaktlista for Epson-projektor
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Status

Orsak

Atgard eller status

Om den ér sprucken: Byt ut lampan mot en ny lampa, eller kontakta en lokal dterforsiljare for rad. Om du byter lampan
sjalv ska du vara forsiktig sa du inte skadar dig pa glasbitarna (du kan inte fortsétta projicera forrdn lampan har bytts ut).
@ Kontaktlista for Epson-projektor

Vid anvandning pa en hojd pa 1500 m eller mer ska Hog hojd lige stéllas pa Pa. @ sid.48

Stall Riktning pa Riktad nedat eller Riktad uppat nir projektorn ar installerad att projicera nedét eller uppat. @ sid.48

mm C
e
—

] ex

m g

Luftflodesfel filter

Kontrollera foljande tva punkter.

e Kontrollera att luftfiltret och halet for luftutblaset inte 4r blockerade och att projektorn inte ar placerad mot en végg.
e Om luftfiltret har tippts igen rengor eller byter du ut det. @ sid.85, sid.92

Om felet kvarstar nar du har kontrollerat punkterna ovan ska du stinga av projektorn, dra ut strémsladden ur eluttaget
och kontakta en lokal aterforséljare eller ndrmaste representant f6r Epson som anges i Anvisningar for support och
service. @ Kontaktlista for Epson-projektor

\,

% 0

\I 1 I,
/I /I\ /I\
1 1

N
7/
N
I

b X

’
~

g

\I/
/I\
1

m
I

Fel Auto iris
Filmfilterfel
Slutarfel
Stromfel (Ballast)

Stang av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforsiljare eller narmaste representant for
Epson som anges i Anvisningar for support och service. @ Kontaktlista for Epson-projektor

% § m Indikator blinkar eller lyser
N ! 4
I : Lyser -l-: Blinkar I:I : Av I:I : Varierar beroende pa projektorns status
]
Status Orsak Atgard eller status

d G B Hogtemp.varning (Detta ar inte ett fel. Om temperaturen stiger for mycket igen avbryts projiceringen dock automatiskt.)

“m’ e Kontrollera att luftfiltret och halet fo6r luftutblaset inte 4r blockerade och att projektorn inte ar placerad mot en vigg.

_/!\_ |:| |:| e Om luftfiltret har tappts igen rengor eller byter du ut det. @ sid.85, sid.92

Cd &= | O e=

0 B o B

Byt lampa

Lampan som indikeras av blinkande indikator, lampa 1 eller 2, behover snart bytas ut. Byt ut den mot en ny lampa.

@ sid.89

Om du fortsitter att anvinda lampan nir utbytesperioden gatt ut, 6kar risken for att lampan ska explodera. Byt ut lampan
mot en ny sé fort som majligt.

Vi rekommenderar att badda lamporna byts ut samtidigt for att bibehalla jaimn nyans och ljusstyrka i projicerade bilder.
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Status

Orsak

Atgard eller status

N-% ‘6’
~

~NA

e
i

1 e=x

— B

Lampvarning
Stromfelsvarning (Bal-
last)

Kontrollera foljande tva punkter.

e Ta bort lampan som indikeras av den blinkande indikatorn, lampa 1 eller 2, och kontrollera om den ér sprucken.
@ sid.89

o Rengor luftfiltret. @ sid.85

Om den inte dr sprucken: Sitt tillbaka lampan och sla péa strommen.
Om felet kvarstar: Byt ut lampan mot en ny lampa och sl pa strommen.

Om felet kvarstar: Sting av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforsiljare eller
ndrmaste representant for Epson som anges i Anvisningar for support och service. @ Kontaktlista for Epson-projektor

Om den ér sprucken: Byt ut lampan mot en ny lampa, eller kontakta en lokal aterforsiljare for rad. (Endast en lampa
fungerar. Byt ut lampan som gatt sa snart som mojligt.). @ Kontaktlista for Epson-projektor

Om du byter lampan sjilv, var forsiktig sa att lampan inte gar sénder.

Vid anvindning pa en hojd pa 1500 m eller mer ska Hog hojd lige stillas pa Pa. @ sid.48

Stall Riktning pé Riktad nedat eller Riktad uppat nér projektorn ar installerad att projicera nedat eller uppat. @ sid.48

/
—
—

—

G B B § m Inget luftfilter Kontrollera att luftfiltret ar ordentligt monterat. @ sid.92
Luftflodessensorfel Projektorn stings av automatiskt ungefir en minut efter att den avként att det inte finns nagot luftfilter.
|:| |:| |:| |:| |:| Om felet kvarstar dven efter att ett luftfilter har monterats, kan det vara fel pa luftfiltersensorn. Sting av projektorn, dra ut
stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforsiljare eller ndrmaste representant for Epson som anges i
Anvisningar f6r support och service. @ Kontaktlista for Epson-projektor
b B G ] m | Lagtluftflode (Detta dr inte ett fel. Men projiceringen avbryts automatiskt om luftflodet sjunker ytterligare.)

Meddelandet "Luftfiltret ar tilltappt. Rengor eller byt luftfiltret." visas. Kontrollera foljande tva punkter.

e Kontrollera att luftfiltret och halet for luftutbldset inte 4r blockerade och att projektorn inte 4r placerad mot en vigg.
e Om luftfiltret har tippts igen rengor eller byter du ut det. @ sid.85, sid.92

Om Lagt luftflode fortsitter att vara lagt efter rengéring av luftfiltret, byt u luftfiltret mot ett nytt. @ sid.92

Om felet kvarstar nir du har kontrollerat punkterna ovan ska du stinga av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget
och kontakta en lokal aterforsaljare eller ndrmaste representant fér Epson som anges i Anvisningar f6r support och
service. @ Kontaktlista for Epson-projektor

/
—
—

=
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Info om luftfilter

"Tid for rengoring av luftfiltret. Rengor eller byt luftfiltret." visas. Reng6r luftfiltret. @ sid.85

Om luftfiltret &r gulflackigt av tobaksrék och inte kan rengéras, ska det bytas ut mot ett nytt.

Indikatorerna eller meddelandena gillande "Info om luftfilter" visas endast nir Info om luftfilter ar instéllt pa Pa i
konfigurationsmenyns Utékad-meny. @ sid.48
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:@—_ e Om projektorn inte fungerar korrekt trots att alla indikatorer ser normala ut, se "Om indikatorerna inte ger nagon losning’. @ sid.75
4

e Om felet inte anges i den hir tabellen ska du stinga av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforsiljare eller nirmaste
representant for Epson som anges i Anvisningar fér support och service. @ Kontaktlista for Epson-projektor
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Om indikatorerna inte ger ndgon l6sning Ovriga problem
o "Fjarrkontrollen fungerar inte" @ sid.81
Om négot av foljande problem uppstir och indikatorerna inte ger nagon

o . . . . . . e "Ingenting visas pa den externa
16sning, gar du till de angivna sidorna fér varje problem. gen s Ve P *

bildskirmen" @ sid.81

Problem med bilder e "Jag vill dndra sprak pda meddelanden och
Ul ( :
e "Inga bilder visas" @ sid.76 menyer" @ sid 81
Projiceringen startar inte, projiceringsomradet dr helt svart, e "E-post tas inte emot trots att ett fel
projiceringsomradet ar helt blitt etc. uppstatt i projektorn” @ sid.82

e "Rorliga bilder visas inte" @ sid.76
Rorliga bilder som projiceras fran en dator ar svarta, och ingenting
projiceras.

e "Projiceringen avbryts automatiskt" @ sid.76
e "Meddelandet "Stods inte." visas." @ sid.77

e "Ingen signal.” visas." @ sid.77

e "Bilderna dr suddiga eller oskarpa" @ sid.77

e "Storning eller férvrangning forekommer i bilderna” @ sid.78
Problem som t.ex. storning, férvringning eller svartvitrutiga monster
uppstar.

e "Bilden trunkeras (stor) eller ir liten, eller har fel bildformat" @ sid.78
Endast en del av bilden visas, h6jd- och breddforhéllandet ér felaktigt, o.s.v.

e "Firgerna pa bilden ér felaktiga" @ sid.79
Hela bilden ser lila eller gron ut, bilderna 4r svartvita, firger ser graa ut
osv. (Datorskdrmar och LCD-skidrmar har olika firgitergivning si fargerna
som projiceras av projektorn och firgerna som visas pad skdrmen behover
noédvandigtvis inte overensstimma. Det betyder inte att ett fel har intréffat.)

e "Bilderna ar morka" @ sid.79

Problem nar projiceringen startar

e "Strom matas inte" @ sid.80
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Problem med bilder

Inga bilder visas

Kontroll

Atgard

Har du tryckt pa knappen [D]?

Tryck pa knappen [(D] for att sla pa strémmen.

Ar alla indikatorer inaktiverade?

Sladden har inte anslutits pa ratt sitt eller strom tillfors inte pd normalt sétt.
Anslut projektorns stromsladd pé ritt sitt. @ Snabbstartsguide
Kontrollera att eluttaget eller stromkallan fungerar korrekt.

Ar slutaren aktiverad?

Tryck pa [Shutter]-knappen pa Fjarrkontrollen for att avbryta Slutaren. @ sid.24

Ar instillningarna pa konfigurationsmenyn korrekta?

Aterstill alla instillningar. @ Aterstill-meny - Aterstill alla sid.67

Ar bilden som projiceras helt svart?

Bara nir datorbilder projiceras

Vissa ingangsbilder, t.ex. skdrmsldckare, kan vara helt svarta.

Ar instillningen for bildsignalformat korrekt?

Bara nir bilder fran en videokilla projiceras

Andra instillningen s3 att den stimmer 6verens med signalen for ansluten utrustning. @ Signal-meny -
Videosignal sid.45

Rorliga bilder visas inte

Kontroll

Atgard

Sands datorns bildsignal till LCD-skdrmen och bildskdrmen?

Bara nir bilder projiceras fran en bérbar dator eller en dator med en

inbyggd LCD-skirm

Andra bildsignalen till att endast omfatta extern utsindning. @ Lis dokumentationen till datorn.

Projiceringen avbryts automatiskt

Kontroll

Atgard

Ar Sleep Mode instillt pa Pa?

Tryck pa knappen [(D] for att sla pa strommen. Om du inte vill anvinda Sleep Mode ska du dndra instillningen till

Av. @ Utokad-meny - Drift - Sleep Mode sid.48

Ar luftfiltret monterat?

Kontrollera att luftfiltret dr ordentligt monterat. @ sid.92
Projektorn stdngs av automatiskt ungefir en minut efter att den avkant att det inte finns négot luftfilter.




Losa Problem

Meddelandet "Stods inte." visas.

Kontroll

Atgard

Ar instillningen for bildsignalformat korrekt?

Bara nir bilder fran en videokilla projiceras

Andra instillningen s att den stimmer 6verens med signalen for ansluten utrustning. @ Signal-meny -
Videosignal sid.45

Stammer bildsignalens Upplosning och Uppdateringsfrekvens
6verens med laget?

Bara nir datorbilder projiceras

Las datorns dokumentation for information om hur du dndrar bildsignalens Uppldsning och Uppdateringsfrekvens
som sinds fran datorn. @ "Bildskdrmar Som Stods" sid.114

"Ingen signal." visas.

Kontroll

Atgard

Ar kablarna ritt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs {6r projicering ar ordentligt anslutna. @ Snabbstartsguide

Ar ritt ingdngsport installd?

Andra bilden genom att trycka pé [Source Search]-knappen pa Fjirrkontrollen eller Kontrollpanelen. @ sid.21

Ar strommen for dator- eller videokillan paslagen?

Sla pa strommen f6r utrustningen.

Skickas bildsignalerna till projektorn?

Bara nir bilder projiceras fran en birbar dator eller en dator med en

inbyggd LCD-skidrm

Om bildsignalerna bara skickas till datorns LCD-skdrm eller till tillbehorsskdrmen méste du dndra pa utgangen till
en extern destination samt datorns egen skdarm. For vissa datormodeller syns inte bildsignaler som sénds ut externt
langre p4 LCD-skirmen eller tillbeh6rsskirmen. @ Datordokumentationen under en rubrik som "External output
(Extern utgang)" eller "Connecting an external monitor (Ansluta en extern skdrm)".

Om anslutningen upprattades nir projektorn eller datorn redan var péslagen, ar det inte sékert att

funktionstangenten [Fn] som dndrar datorns bildsignal till en extern utgang fungerar. Sla av strommen for datorn
och projektorn, och sla pa den igen.

Bilderna ar suddiga eller oskarpa

Kontroll

Atgard

Ar fokus korrekt justerat?

Tryck pa [Focus]-knappen pa fjarrkontrollen for att justera fokus. @ Snabbstartsguide

Ar projektorn placerad pa ritt avstdnd?

Hamnar projiceringen utanfor det rekommenderade avstandsintervallet for projicering?
Installera inom det rekommenderade intervallet. @ sid.103

Ar virdet for Keystone-justering for stort?

Minska projiceringsvinkeln sa att keystone-korrigeringen minskar. @ Snabbstartsguide
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Kontroll

Atgard

Ar det kondens pé linsen?

Om projektorn plotsligt tas fran en kall milj6 till en varm miljo eller om den omgivande temperaturen plotsligt
andras, kan kondensering uppsté pa linsens yta, vilket kan medfora att bilderna blir suddiga. Placera projektorn i
rummet ungefdr en timme innan den ska anvandas. Om kondens uppstar pa linsen slar du av projektorn och vintar
tills kondensen férsvinner.

Storning eller forvrangning forekommer i bilderna

Kontroll

Atgard

Ar instillningen for bildsignalformat korrekt?

Bara nir bilder fran en videokilla projiceras

Andra instillningen s att den stimmer 6verens med signalen for ansluten utrustning. @~ Signal-meny -
Videosignal sid.45

Ar kablarna ritt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering dr ordentligt anslutna. @ Snabbstartsguide

Anvinder du en forldngningssladd?

Elektrisk storning kan paverka signalerna om du anvénder en forlaingningssladd. Anvand de kablar som medf6ljde
projektorn for att kontrollera om det 4r kablarna du anviander som orsakar problemet.

Ar ritt uppldsning instélld?

Bara nir datorbilder projiceras

Still in datorn sa att signalerna som skickas ut 4r kompatibla med projektorn.
@ "Bildskdrmar Som Stods" sid.114 @ Datordokumentation

Ar instillningarna for "Synkronisering”" och "Tracking™" ritt
instillda?

Bara nir datorbilder projiceras

Tryck pa [Auto]-knappen pa Fjarrkontrollen eller [Enter]-knappen pa Kontrollpanelen f6r att utfora automatisk
justering. Om bilderna inte justeras pa ritt sitt efter automatisk justering kan du gora justeringarna med
funktionerna Synkronisering och Tracking pé konfigurationsmenyn. @ Signal-meny - Tracking, Synkronisering
sid.45 sid.45

Bilden trunkeras (stor) eller &r liten, eller har fel bildformat

Kontroll

Atgard

Ar bildformatet korrekt justerat?

Tryck péa [Aspect]-knappen pa Fjarrkontrollen for att vilja ett [ampligt bildformat for ingéngskéllan. @ sid.26

Projiceras en datorbild av bredbildsformat?

Bara nir datorbilder projiceras

Andra instillningen s att den stimmer 6verens med signalen for ansluten utrustning. @ Signal-meny -
Upplosning sid.45

Forstoras bilden fortfarande med E-zoom-funktionen?

Tryck pa [ESC]-knappen pa Fjarrkontrollen for att avbryta E-zoom. @ sid.31
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Kontroll

Atgard

Ar Placering ritt installt?

Tryck pa [Auto]-knappen pa Fjarrkontrollen eller [Enter]-knappen pa Kontrollpanelen for att utfora automatisk
justering nér datorbilden projiceras. Om bilderna inte ar korrekt justerade efter automatisk justering, kan du gora
justeringarna med funktionen Placering fran konfigurationsmenyn.

Forutom datorns bildsignaler kan dven 6vriga signaler justeras under pagdende projicering med Placering fran
konfigurationsmenyn. @ Signal-meny - Placering sid.45

Ar datorn instélld for dubbel visning?

Bara nir datorbilder projiceras

Om dubbelvisning ér aktiverat i "Egenskaper for Bildskarm" i datorns Kontrollpanel, projiceras endast hélften av den
bild som visas pa datorskidrmen. Om du vill visa hela bilden pa datorskdrmen inaktiverar du instéllningen f6r dubbel
visning. @ Dokumentation for dator- och videodrivrutin

Ar ritt upplosning installd?

Bara nir datorbilder projiceras

Still in datorn sa att signalerna som skickas ut ar kompatibla med projektorn.
@ "Bildskdrmar Som Stods" sid.114 @ Datordokumentation

Fargerna pa bilden ar felaktiga

Kontroll

Atgard

Matchar insignalen signalerna frdn den anslutna enheten?

Andra f6ljande instillningar sé att de stimmer overens med signalen for ansluten utrustning.

Nar bilden ér fran en enhet som ar ansluten till datoringangen Dator (Computer)- eller BNC-ingéngen
@ Signal-meny - Ingaende signal sid.45
Nir bilden ér fran en enhet som dr ansluten till Video- eller S-video-ingédngen @ Signal-meny - Videosignal sid.45

Ar Ljusstyrka ritt instéllt for bilden?

Justera instédllningen Ljusstyrka fran konfigurationsmenyn. @ Bild-meny - Ljusstyrka sid.44

Ar kablarna ritt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering dr ordentligt anslutna. @ Snabbstartsguide

Ar Kontrast” ritt installt?

Justera instéllningen Kontrast frin konfigurationsmenyn. @ Menyn Bild - Kontrast sid.44

Ar Fargjustering ratt installt?

Justera instéllningen Firgjustering fran konfigurationsmenyn. @ Menyn Bild - Firgjustering sid.44

Ar Firgmittnad och Firgton korrekt justerat?

Bara nir bilder fran en videokilla projiceras

Justera instéllningarna Firgmittnad och Firgton fran konfigurationsmenyn. @ Bild-meny - Firgmittnad,
Firgton sid.44

Bilderna ar morka

Kontroll

Atgard

Ar Ljusstyrka ritt instillt for bilden?

Justera instéllningarna "Ljusstyrka och Stromforbrukning fran konfigurationsmenyn.
@ Bild-meny - Ljusstyrka sid.44 @ Instillningar-meny - Stromforbrukning sid.47
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Kontroll

Atgard

Ar Kontrast™ ritt instillt?

Justera instdllningen Kontrast fran konfigurationsmenyn.
@ Bild-meny - Kontrast sid.44

Behéover lampan bytas ut?

Nir det borjar bli dags att byta ut lampan, blir bilderna moérkare och fargkvaliteten blir simre. Nar detta intréffar,
ska lampan bytas ut mot en ny lampa. @ sid.89

Problem nar projiceringen startar

Strom matas inte

Kontroll

Atgard

Har du tryckt pa knappen [D]?

Tryck pa knappen [(D] for att sla pa strommen.

Ar alla indikatorer inaktiverade?

Sladden har inte anslutits pa rétt sitt eller strom tillf6rs inte pa normalt sitt.
Dra ut och anslut stromsladden igen. @ Snabbstartsguide
Kontrollera att eluttaget eller stromkillan fungerar korrekt.

Tands och sliacks indikatorerna nar sladden berors?

Det beror formodligen pa daligt kontakt i sladden eller sa kan det vara nagot fel pa den. Koppla in stromsladden
igen. Om felet kvarstar, sting av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforsiljare
eller ndrmaste representant for Epson som anges i Anvisningar f6r support och service. @ Kontaktlista for Epson-
projektor

Ar Driftspirr instéllt pd Total spirrning?

Tryck pa knappen [(D] pa Fjirrkontrollen. Om du inte vill anvinda Driftspérr, dndrar du instillningen till Av.
@ Instillningar-meny - Driftspirr sid.39

Ar ritt instéllningar for fjarrmottagaren angivna?

Kontrollera Fjirrmottagare fran konfigurationsmenyn. @ Instillningar-meny - Fjirrmottagare sid.47

Kopplades stromsladden in igen eller slogs strombrytaren pa
omedelbart efter Direkt strom av?

Om atgirden till vanster utfors nar Snabb start ér instéllt pd P4, kan det handa att strommen inte slas pa igen. Tryck
pa knappen [(] fér att sla pa strommen igen.

Ar ID-omkopplaren p4 sidan av fjirrkontrollen instilld pi On?

Nir omkopplaren ér stélld pa On, kan fjarrkontrollen endast styra en projektor med ett matchande ID. Stall
ID-omkopplaren pa Off. @ sid.32

Ar lampluckan och lampan installerade pa ritt sitt?

Om lampan eller lampluckan ér installerade felaktigt, gér det inte att sl pa projektorn. Kontrollera hur de ar
installerade. @ s5id.89
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Ovriga problem

Fjarrkontrollen fungerar inte

Kontroll

Atgard

Ar fjarrkontrollens omrade for utsindning av signaler riktad mot
projektorns mottagare nér fjarrkontrollen anvands?

Rikta fjarrkontrollen mot Fjarrmottagaren.
Réckvidd @ Snabbstartsguide

Haller du fjarrkontrollen for langt ifrdn projektorn?

Fjarrkontrollens rickvidd ar ungefar 15 m. @ Snabbstartsguide

Lyser direkt solljus eller starkt ljus fran lysror in i Fjarrmottagaren?

Placera projektorn pé en plats dér starkt ljus inte lyser in i mottagaren. Eller still in fjarrmottagaren pa Av fran
Fjarrmottagare i konfigurationsmenyn. @ Instéllningar-meny - Fjirrmottagare sid.47

Ar ritt instéllningar for fjarrmottagaren angivna?

Kontrollera Fjirrmottagare fran konfigurationsmenyn. @ Instillningar-meny - Fjirrmottagare sid.47

Ar batterierna slut eller har de inte satts i pa ritt sitt?

Se till att batterierna har satts i korrekt eller byt ut dem mot nya vid behov. @ sid.88

Anvinder fjarrkontrollen och projektorn samma ID?

Kontrollera att ID f6r projektorn och fjarrkontrollen matchar varandra. Om du vill styra alla projektorer via
fjarrkontrollen oavsett ID-instéllning, stéill ID-omkopplaren pa sidan av fjarrkontrollen pa Off. @ sid.32

Matchar Fjarrkontrolltyp den fjarrkontroll som du anvander?

Kontrollera Fjarrkontrolltyp pa konfigurationsmenyn. @ Utékad-meny - Drift - Fjarrkontrolltyp sid.48

Ar fjarrkontrollkabeln ansluten till fjarrkontrollen eller till
projektorns fjarrport?

Nir fjarrkontrollkabeln dr ansluten, inaktiveras omradet for utsindning av signaler pa fjarrkontrollen eller
projektorns mottagare. Koppla fran fjarrkontrollkabeln fran fjarrkontrollen och fjarrporten nér kabeln inte anvénds.

Ingenting visas pa den externa bildskdarmen

Kontroll

Atgard

Matas bilder in frén nigon annan port dn Dator
(Computer)- eller BNC-ingéngen?

De enda bilder som kan visas pd en extern bildskirm &r datorbilder fran Dator (Computer)- eller
BNC-ingangen. @ sid.106

Jag vill andra sprdk pd meddelanden och menyer

Kontroll

Atgard

Andra instéllningen Sprék.

Justera instédllningen Sprak frin konfigurationsmenyn. @ Utokad-meny - Sprak sid.48
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E-post tas inte emot trots att ett fel uppstatt i projektorn

Kontroll Atgard

Ar Vinteldge instillt pA Kommunikation pa? Om du vill anvidnda funktionen Meddel. om e-post nir projektorn ar i vinteldge, ange Kommunikation pa i
Vinteldge fran konfigurationsmenyn. @ Utokad-meny - Vinteldge sid.48

Uppstod ett allvarligt fel sa att projektorn slogs av abrupt? Nir projektorn slas av abrupt kan e-post inte skickas.
Om feltillstandet kvarstar ska du kontakta en lokal aterforséljare eller ndrmaste representant f6r Epson som anges i
Anvisningar for support och service. @ Kontaktlista for Epson-projektor

Tillf6rs strom till projektorn? Kontrollera att eluttaget eller stromkéllan fungerar korrekt.

Ar funktionen E-post ritt instilld pa konfigurationsmenyn? E-postmeddelanden om fel sidnds i enlighet med instillningarna i E-post pa konfigurationsmenyn. Kontrollera om
det har angetts korrekt. @ Aterstill-meny - E-post sid.50
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Det hir kapitlet innehaller information om vilka underhallsprocedurer som kan utfoéras for att uppnd hogsta projektorprestanda under lang tid.



Monteringsmetoder

Projektorn kan monteras i taket eller stillas pa en bank sasom visas
nedan. Denna projektor kan ocksa projicera bilder pé skilda platser

eftersom den kan projiceras bilder vertikalt eller horisontellt i 90° vinkel.

/\ Varning

e En sdrskild metod krivs ndr projektorn ska installeras for att projicera
bilder neddt (takstativ) eller uppdt. Ifall installationsarbetet inte utfors pd
ratt sdtt, kan projektorn falla ner. Det kan orsaka en olycka med skador
som foljd.

Kontakta en dterforsiljare eller ndrmaste representant for Epson som anges
i Anvisningar for support och service om du vill anvinda denna
installationsmetod. @ Kontaktlista for Epson-projektor

e Om du anvinder lim pd Fdstpunkter for takstativ for att forhindra att
skruvarna lossnar eller om du anvinder t.ex. smorjmedel eller oljor pd
projektorn, kan projektorns holje spricka och projektorn falla ned fran
takstativet. Detta kan leda till allvarliga skador pd personer som befinner
sig under takstativet och kan skada projektorn.

Vid justering eller montering av takstativet, anvind inte lim for att
forhindra skruvarna frdan att lossna och anvind inte oljor, smorjmedel, o.s.v.

e Vid montering av projektorn i taket, se till att vidta dtgirder for att

forhindra att den faller ned t.ex. genom att dra en ldsvajer genom handtagen.

Observera

e Installera inte projektorn i ndgra andra vinklar dn de som visas i foljande
illustrationer.

e Projektor ska inte anvindas upp och ned.

e Ange Riktning korrekt i konfigurationsmenyn i enlighet med vinkeln pd
installationen. @ sid.48

e Om projektorn anvinds i en oldmplig vinkel eller om instillningarna pd

konfigurationsmenyn dr felaktiga kan det orsaka funktionsfel och forkorta
livslingden pa optiska delar.

e Hing projektorn i taket och
projicera bilder framifran.

e Hing projektorn i taket och
projicera bilder bakifran en ge-
nomskinlig skdrm.

e Projicera bilder framifran. e Projicera bilder bakifran en ge-

nomskinlig skdrm.

e

e Projicera bilder rakt upp

e Projicera bilder rakt ned

AV N

~r- © Ett Takstativ (tillval) krdvs ndr projektorn ska hingas upp i taket.
@ & sid.94

e Projicering kan &dndras fran konfigurationsmenyn. @ sid.48




Rengoring

Du bor rengdra projektorn om den blir smutsig eller om kvaliteten pa
projicerade bilder forsiamras.

/\ Varning

Anvind inte sprayer som innehdller littantindlig gas for att ta bort smuts
eller damm som sitter pd delar sdsom linsen eller filtret pd projektorn.
Det kan leda till brand pd grund av den hoga temperaturen i lamporna
inuti enheten.

Rengora Projektorns Utsida

Torka projektorytan forsiktigt med en mjuk trasa.

Om projektorn dr mycket smutsig fuktar du trasan med lite vatten och
rengoringsmedel. Vrid sedan ur trasan ordentligt innan du torkar
projektorytan.

Observera

Anvind inte flyktiga dmnen som t.ex. vax, alkohol eller thinner ndr du
rengor projektorytan. Holjets material kan forandras eller missfirgas.

Rengora Linsen

Anvind en torkduk avsedd for putsning av glasogon for att torka av
linsen forsiktigt.

Observera

Gnugga inte pd linsen med hdrt material och utsitt den inte for stotar. Den
kan ldtt gi sonder.

Rengora luftfiltret

Rengor luftfiltret och luftintaget nir foljande meddelande visas eller
Filterindikatorn blinkar i gront.

"Tid for rengoring av luftfiltret."
"Rengor eller byt luftfiltret."

Observera

e Om smuts samlas pd luftfiltret kan den interna temperaturen i projektorn
stiga. Detta kan leda till driftsproblem och livslingden pd den optiska
motorn kan forkortas. Rengor luftfiltret omedelbart nir meddelandet visas.

o Om luftfiltret dr gulflickigt av tobaksrok kan det inte rengdras. Byt i sd
fall ut det mot ett nytt luftfilter. @ sid.92

e Skolj inte luftfiltret i vatten. Anvind inte rengoringsmedel eller losningsmedel.

e Anvind en lang, mjuk borste vid rengoring och borsta forsiktigt. Om du
borstar for hart hamnar damm i luftfiltret och det gdr inte att fa bort.

%@gg Nar du har slagit av projektorn och bekraftelsesignalen har
pipit tva ganger, kopplar du bort stromsladden.

Ta bort luftfilterhallaren.

Greppa tabben pa luftfilterhallaren, och dra utat for att ta bort
héllaren samtidigt som du trycker pé tabben.



Rengoring

Observera

Om du knackar for hdrt, kan luftfiltret bli ostabilt pa grund av deformation
och sprickor.

g““”“”’”’%ﬁ%

%‘5 Hall luftfiltret sa att framsidan (sidan med tabbar) riktas
nedat och knacka laitt fyra eller fem ganger for att skaka av

dammet.

. o . o . 7N\
Vind det och knacka pa andra sidan pa samma sitt. @ sitt tillbaka luftfiltret.



Rengéring

s%ﬁ
%@5 Satt tillbaka luftfilterhallaren.
Tryck tills hdllaren snipps fast.

~r\- Om ett meddelande visas regelbundet, dven efter rengoring, ar det
@‘ dags att byta luftfiltret. Byt ut det mot ett nytt luftfilter.
@ 5id.92




Byta ut Forbrukningsartiklar

Det hir kapitlet innehaller information om hur du byter batterierna i
Fjarrkontrollen, hur du byter lampan och luftfiltret.

Byta batterier i Fjarrkontrollen

Om det tar lang tid for fjarrkontrollen att svara eller om det inte gar
att styra med den efter att ha anvint den en viss tid, beror det
formodligen pa att batterierna héller pa att ta slut. Néar detta hdander ska
du byta ut dem mot nya batterier. Ha tva alkaliska batterier av
AA-storlek till hands. Du kan inte anvdnda andra batterier &n alkaliska
batterier av AA-storlek.

Observera

Lds Sdkerhetsinstruktioner innan du hanterar batterier.
& Sciikerhetsinstruktioner

g Byt ut de gamla batterierna mot nya batterier.

/\ Obs

Se till att batterierna monteras i rdtt riktning genom att titta pd (+)- och
(-)-markeringarna i batterihdllaren.

w““”‘”%ﬂ%ﬁ
%@g Satt tillbaka batteriluckan.
Tryck ned batteriluckan tills den sitter pa plats.




Byta ut Forbrukningsartiklar

e Projektionsbilderna blir moérkare eller forsamras.

Byta ut lampan

Utbytesperiod for lampa Observera
yiespen P e Meddelandet for byte av lampan dr instdllt pa att visas efter foljande
Lampan behéver bytas om: tidsperioder, sd att den ursprungliga ljusstyrkan och den ursprungliga

kvaliteten kan behdllas pd de projicerade bilderna. @ sid.47

* Meddelandet "Byt lampan.” visas i nedre vinstra hornet av Vid kontinuerlig anvindning av Stromforbrukning med instillningen
projektionsskdrmen ndr projicering startas. Nl s 2900 S

Vid kontinuerlig anvindning av Stromforbrukning med instdllningen ECO:
Cirka 3400 timmar

o Sli inte pd projektorn direkt efter att ha slagit av den. Om man slir pd
och av projektorn ofta kan lampornas livslangd forkortas.

e Om du fortsdtter att anvinda lampan ndr utbytesperioden gatt ut, okar

risken for att lampan ska explodera. Om meddelandet om byte av lampan
] visas ska du byta ut lampan mot en ny sd fort som mojligt, dven om den
fortfarande fungerar.

e Lampindikatorn blinkar orange. e Beroende pd lampans egenskaper och hur den har anvints, kan ljuset bli

Byt ut lampan som indikeras av den blinkande indikatorn, antingen svagare eller sd kan den sluta att fungera innan varningsmeddelandet visas.
lampa 1 eller 2. Du bor dirfor alltid ha tvd lampenheter i reserv.

— a

Lamp1 Lamp2 Temp Filter Wireless

m =

O F §om
0000D00D00D

Sa har byter du lampa

Lampan kan bytas ut d4ven om projektorn hdnger i taket.

/\ Varning

e Ndr lamporna ska bytas pd grund av att de inte lyser, finns det en risk
dr de har gatt sonder. Om du byter lampan i en takmonterad projektor,
bor du alltid vara forberedd pd att lampan har gatt sonder. Sta vid sidan
av lampluckan och inte direkt under den. Ta forsiktigt bort lampluckan.

e Ta aldrig isir eller forsok dndra lampan. Om en lampa som tagits isdr
eller dndrats, monteras och anvinds i projektorn kan det leda till brand,
elektriska stotar eller en olycka.




Byta ut Forbrukningsartiklar

/\ Obs

Vinta tills lampan har svalnat tillrdckligt innan du tar bort lampluckan. Om
lampan fortfarande dr varm kan den ge brinnskador eller andra skador. Det
tar ungefir en timme innan lampan svalnat tillrickligt fran det att
strommen har slagits av.

Observera
e Anvind aldrig projektor sdvida inte tvd lampor dr isatta.

e Vi rekommenderar att bidda lamporna byts ut samtidigt for att bibehdlla
jamn nyans och ljusstyrka i projicerade bilder.

Procedur

\ ) Nar du har slagit av projektorn och bekriftelsesignalen har
pipit tva ganger, kopplar du bort stromsladden.

/ Vénta tills lamporna har svalnat tillrdckligt innan du tar bort
lampluckan pa projektorns baksida.

Nyp fast flikarna pa lampluckans framsida for att lasa upp. Nar
laset oppnas, dra luckan rakt ut.

Dra upp lasspaken for den lampa som du vill byta ut och
dra lampan rakt ut.

Om lampan dr sprucken, byt ut den mot en ny lampa, eller
kontakta en lokal aterforsiljare for rad. @ Kontaktlista for Epson-
projektor

@ Lampal
@ Lampa?2

Installera den nya lampan.

For in den nya lampan ldngs ledskenan i rétt riktning sa att den
passar in pa plats, tryck sa langt det gar, och for ned lasspaken
tills den klickar pa plats.



Byta ut Forbrukningsartiklar

Observera

e Se till att lampan sitter ordentligt pa plats. Om lampluckan tas bort slds
lampan av automatiskt som en sdkerhetsdtgird. Om lampan eller
lampluckan inte har installerats pa rdtt sdtt tdnds inte lampan.

e [ den hdr produkten ingdr en lampkomponent som innehdller kvicksilver
(Hg). Kassera projektorn enligt lokala foreskrifter. Kassera den inte som
hushallsavfall.

Aterstilla Lampans timmar

Projektorn registrerar hur linge lamporna lyser, och ett meddelande och
indikatorn visar ndr det dr dags att byta lampan. Efter att ha bytt
lamporna och slagit pa strommen, visas foljande meddelande pa
skarmen och rakneverket for lamptimmar kan nollstdllas.

Vilj Ja och tryck sedan pa [Enter]-knappen.

Lampan har bytts.
Lampans timmar dterstills.
Vill du fortsdtta?

; Satt tillbaka lampluckan. Nej
Tryck luckan mot enheten och skjut den mot hoger tills den e e SHErELETTLE) 20 €

sndpper fast.
Lampans timmar Normal /ECO

sorkk H /
*kkk H

([« 71:Vili [Enter] :Verkstilla [({&)]:Sténga av_ |

1

@) Visar att lampa 1 har bytts ut.

@ Visar den sammanlagda driftstiden f6r lampan. Om du viljer Ja och
aterstaller Lampans timmar, stélls rakneverket for lampa 1 till 0H.




Byta ut Forbrukningsartiklar

Byta luftfiltret

Luftfiltrets utbytesperiod

Luftfiltret behover bytas om:

e Luftfiltret har blivit brunt.
e Meddelandet visas trots att luftfiltret har rengjorts.

Sa har byter du luftfilter

Luftfiltret kan bytas ut dven om projektorn hidnger i taket.

r
% ~ Nér du har slagit av projektorn och bekréftelsesignalen har
pipit tva ganger, kopplar du bort stromsladden.

A
%@§ Ta bort luftfilterhallaren.

Greppa tabben pé luftfilterhallaren, och dra utat for att ta bort
héllaren samtidigt som du trycker pa tabben.

) w““”“”’”/%%
%Q% Montera det nya luftfiltret.



Byta ut Forbrukningsartiklar

i
=

) satt tillbaka luftfilterhallaren.

m—

Tryck tills det snépps fast.

=Y. Kassera det anvinda luftfiltret pa ritt sitt enligt lokala foreskrifter.
@‘ Ramens tillverkningsmaterial: polypropen
Filtrets tillverkningsmaterial: Polypropen




Extra Tillbehor och Forbrukningsartiklar

Foljande extra tillbehor och forbrukningsartiklar finns tillgangliga. Kop Zoomlins med lang fokusering ELPLLO7
dessa produkter vid behov. Foljande lista med tillbehor och
forbrukningsvaror (tillval) ar aktuell fran och med: juli 2009.
Information om tillbehdr kan dndras utan foregdende meddelande och
kan variera beroende pé inkopsland.

(Projiceringens avstandsforhallande: a. Cirka 5,83 b. Cirka 8,18)
Zoomlins med medelldang fokusering ELPLMO07

(Projiceringens avstandsforhallande: a. Cirka 3,85 till 5,88 b.
Cirka 3,92 till 5,97)

Zoomlins med medelldng fokusering ELPLMO06

. . (Projiceringens avstandsforhallande: a. Cirka 2,64 till 4,03 b.
Extra Tillbehor Cirka 2,68 till 4,10)

Zoomlins med standard fokusering ELPLS04

(Projiceringens avstandsforhallande: a. Cirka 1,71 till 2,78 b.
Cirka 1,74 till 2,82)

Vidvinkellins med kort fokusering ELPLW04
(Projiceringens avstandsférhdllande: a. Cirka 1,29 till 1,77 b.

Datorsladd ELPKC02
(1,8 m - for mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts)

Samma som datorsladden som medfdljer projektorn.

Datorsladd ELPKC09

(3 m - fér mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts) Cirka 1,31 till 1,80)

Datorsladd ELPKC10 Vidvinkellins for projicering bakifran ELPLR04

(20 m - for mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts) (Projiceringens avstandsférhallande: a. Cirka 0,76 b. Cirka 0,77)

Anvind en av de lingre sladdarna om datorsladden som medf6ljer projektorn a: EB-Z8050W b: EB-Z8000WU

ar for kort. Proiiceri . . 1o N . -
rojiceringens avstandsforhéllande = projiceringens avstand/projiceringens

Komponentvideosladd ELPKC19 skirmbredd

(3 m - for mini-D-Sub 15-stifts/RCA-hankontaktx3) Viérdena édr standard for installation. De 4r féremal fér dndring beroende pé

Anvinds for att ansluta till en Komponentvideo®-killa. projiceringens villkor.

Fjarrkontrollkabel ELPKC28 Lagt takstativ . ELPMB25

(10 m sats med 2 delar) Hogt takstativ. ELPMB26

Anvind denna for att garantera styrning med fjarrkontrollen fran langt hall. Anvinds for att installera projektorn i taket.

Tradlés musmottagare ELPST16 *  En sarskild installationsmetod krdvs for att projektorn ska kunna hinga
fran taket. Kontakta en aterforsiljare eller narmaste representant féor Epson
som anges i Anvisningar for support och service om du vill anvinda
denna installationsmetod. @ Kontaktlista for Epson-projektor

Anvdnds for att styra datorns muspekare genom att anvianda projektorns
fjarrkontroll eller for att styra Sida upp/ned under tiden en PowerPoint-fil
projiceras.

Tradlés LAN-enhet ELPAPO3 (fér EB-Z8050W)

Anvind detta for att projicera bilder fran en dator via ett tradlost LAN.




Extra Tillbehor och Forbrukningsartiklar

Forbrukningsartiklar

Reservlampa (tvapack) ELPLP52
Reservlampa (enpack) ELPLP51

Anvands vid byte av en trasig lampa.

Luftfilter ELPAF23
Anvinds vid byte av luftfilter.




Anteckningar om transport

Det finns manga glasdelar och precisionskomponenter i projektorn. Anteckningar vid emballering och transport

Hantera projektorn enligt foljande for att forhindra skada vid transport.

Sld in projektorn ordentligt i stotskyddande material for att skydda den
fran stotar, och ligg den sedan i en kraftig kartong. Se till att meddela
fraktforetaget att innehallet dr omtaligt.

Flytta i narheten

Kontrollera foljande steg och lyft sedan forsiktigt i handtagen.

e Sting av strommen till projektorn och koppla frin alla kablar.
e Sitt pa linslocket pa linsen.
e Forvara foten.

/\ Obs

Projektorn ska inte bdras av en person.
Tva personer krivs for att packa upp eller bira projektorn.

Vid transport

Forbereda emballering

Niar du har kontrollerat stegen i "Flytta i narheten" forbereder du
foljande och packar sedan projektorn.

e Ta bort linsen ifall en extra lins, en annan idn standardzoomlinsen, ar
monterad. Sitt pa standardzoomlinsen om projektorn har en inbyggd
lins. Om projektorn inte har nagon lins, sitt pa locket som satt pa
linsfastet vid inkopet av projektorn.

e Den vertikala och horisontala linsforskjutningen stills i mittlaget.

e Sitt pa den skyddande linsdynan som var pasatt vid inkopet.



Spara en Anvandarlogo

Du kan spara den bild som for tillfillet projiceras som en Anvindarlogo. S G Lokl B ekl galk R T s
'@‘ ett meddelande och anvindarlogotypen kan inte dndras. Du kan
:@: Nar en Anvindarlogo sparas tas den gamla Anvindarlogo bort. gora andringar efter att ha stillt Anvindarlogoskydd pa Av.
-~ @ sid.37

e Om Anvindarlogo viljs nir Keystone, E-Zoom, Bildformat eller
Progressiv utfors, avbryts den aktuella funktionen.

Nar "Vill du anvanda den har bilden som anvandarlogo?”
visas, valj "Ja".

Projicera den bild som du vill anvidnda som
Anvandarlogotyp och tryck sedan pa [Menul-knappen.

Anvdnda Fjarrkontrollen Anvanda Kontrollpanelen :\.,: Wi i e 59 Bty 5 Bl al
W q M '@‘ Kontrollpanelen, kan skdrmens format dndras efter signalen nir den
Y : = S ill den aktuella bildsignal I6sni
gourCﬁ anpassas till den aktuella bildsignalens upplosning.
earc

B

> O,
IS rev

-/ Vilj Utdkad - "Anvindarlogo” fran konfigurationsmenyn.
@ "Anvdnda Konfigurationsmenyn"

Kontrollera vilka knappar du kan anvdnda och vilka atgarder de
kan utféra i anvisningarna under menyn.

Bild Atergd
Visning

Signal
Projicering Fram

Instéllningar Riktning Normal

. Drift

Uttkad [#]  Vinteldge Kommunikation av
b Info om luftfilter Av
Matverk Projektor-1D Av
Multi-skdrm
Information Sprak © Svenska

Aterstill

Aterstill

([Escl:Atergd [#1:Vilia [Enter] :Enter [Menul:Avsluta |




Spara en Anvdndarlogo

' Flytta ramen for att vilja den del av bilden som du vill
anvianda som Anvandarlogo.

8,

v

([4#»1 :Flytta [Enter] :Sté.in [Menul:Avsiut )

Anvéanda Fjarrkontrollen

w H Menu y SC
Source ()
0 Search = Sk
A @
& ﬁ er SF‘

Anvanda Kontrollpanelen

) Valj zoomningsfaktor fran skarmen fér zoomningsinstallning.

[Anvindarlogo]
Ange zoomforhdllandet.

Zoomforhdllande:
12002
1300%
14002

[[Escl:Atergd [#1:Vilja [Enter] :Stélla in [Menul:Avslut |

400% visas endast vid anviandning av EB-Z8000WU.

Nar meddelandet "Vill du spara bilden som anviandarlogo?”
visas vidljer du "Ja".

Bilden sparas. Nér bilden har sparats, visas meddelandet "Slutfort.".

~~<- o Nir en Anvindarlogo har sparats gir det inte att aterstilla
@ instdllningen for logotypen till standardinstallningen.

e Det kan ta ungefir 15 sekunder att spara en anvandarlogo.
Anvand inte projektorn eller ndgon ansluten utrustning under
tiden den sparar, eftersom fel kan uppsta.




SkapaenWPS-anslutning (Wi-FiProtected Setup) medentradlosatkomstpunktforLAN (endastEB-Z8050W) Kz

Det finns tvd metoder for att stilla in WPS.

e Tryckknappsmetod
SSID och sidkerhet stélls in automatiskt niar du trycker pa knappen
[Enter] pa projektorns kontrollpanel och den dedicerade knappen pa
atkomstpunktens utrustning. Denna metod rekommenderas nér
projektorn och atkomstpunkten finns i nirheten av varandra.

e PIN-kodsmetod
SSID och sdkerhet anges automatiskt genom att mata in en 8-siffrig
kod som tilldelades projektorn fran datorn till dtkomstpunkten i
forvag. Skapa anslutningar mellan datorn och éatkomstpunkten i forvag.
Mer information om hur du ansluter finns i handboken som medf6ljer
atkomstpunkten. Denna metod rekommenderas ndr projektorn har
monterats i taket.

%] valia CEror] Klar

Instdllningsmetod for anslutning

M“““””’%E
/) Under pagaende projicering, tryck pa [Menul-knappen och
valj Natverk - "Till natverkskonfiguration" fran

konfigurationsmenyn.

Folj stegen nedan ndr du anvdnder tryckknappsmetoden vid

Bild Atergd .
anslutnlng.
Signal
— Ga till "Ansluta med PIN-kodsmetod" nir du ansluter med hjilp
nstaliningar " " .
4 av "PIN-kodsmetod". @ sid.101
Utékad
Nitverk @
Information Ansluta med tryckknappsmetoden
Aterstill

Vilj "Tryckknappsmetod".

[[[Esc] :Atergd [471:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsluta |

Skarmen for nitverkskonfiguration visas.



SkapaenWPS-anslutning (Wi-FiProtected Setup) med entradlos atkomstpunktforLAN (endast EB-Z8050W)

Nitverksinstilining Nitverksinstélining
ST Anslu ted Setup. ERE TR N\Wi-Fi Protected Setup: Tryckknappsmetod
Viljin etod.
e pa dtkor
rycka n oct

Tridiost LAN

Skiarmen Tryckknappsmetod visas. Det slutfor instdllningen.

Tryck pa knappen [Enter] pa projektorns kontrollpanel nar Tryck pa knappen [Enter] eller knappen [Esc].

du uppmanas pa skdarmen.

Nitverksinstélining

Nitverksinstéllning

Gruncliggande DWi-Fi Protected Setup: Tryckknappsmetod

. Instéiliningen med Wi-Fi Protected Setup r kiar.

Déa kommer du tillbaks till menyn fér Tradlost LAN.
Skdarmen Tryckknappsmetod visas.

Valj "Ja" fran "Instdllning klar".

Tryck pa knappen pa atkomstpunkten ndar du uppmanas att
gora det pa skdarmen.



SkapaenWPS-anslutning (Wi-FiProtected Setup) med entradlos atkomstpunktforLAN (endast EB-Z8050W)

Grundiggande Grundliggande

Tradiost LAN
Tradisst LAN

sakerhet

#
:

Skidrmen PIN-kodsmetod visas.
Det etablerar anslutningen mellan projektorn och atkomstpunkten.

Tryck pa [Menu]-knappen for att stinga konfigurationsmenyn. Ange PIN-koden som visas pa skirmen "PIN-kodsmetod" fran

datorn till atkomstpunkten och vilj sedan "Starta instéllning".

Ansluta med PIN-kodsmetod

A\l
< =

= Innan du kan ansluta med PIN-kodsmetoden maste en anslutning
'@‘ redan ha etablerats mellan datorn och atkomstpunkten.

Valj "PIN-kodsmetod".

Forloppet visas.



SkapaenWPS-anslutning (Wi-FiProtected Setup) med entradlos atkomstpunktforLAN (endast EB-Z8050W)

N ing
Gl NWi-Fi Protected Setup: PIN-kodsmetod

TOLErO] Stiller in Wi-Fi Protected Setup...

Kabelanslutet
LAN

) Meddelandet "Instillningen med Wi-Fi Protected Setup ar

klar." visas. Tryck pa knappen [Enter] eller knappen [Esc].

kodsmetod

D& kommer du tillbaks till menyn fér Tradlost LAN.

Valj "Ja" fran "Instéllning klar".

N

Ater till konfigurationsins

Tradigst LAN

Det etablerar anslutningen mellan projektorn och é&tkomstpunkten.
Tryck pa [Menu]-knappen for att stinga konfigurationsmenyn.



Skarmstorlek och Projiceringsavstand

Foljande tabell visar projiceringsavstinden nir en standardzoomlins
anviands. Nér en extralins anvidnds, ska du kontrollera
projiceringsavstanden i den Bruksanvisning som levereras tillsammans
med extralinserna. I foljande tabell finns lampliga skdrmstorlekar for
projektorn. Virdena ar endast for referens.

N

.

Projiceringsavstdnd

ar avstandet frdn mitten av linsen till undersidan av skirmen. Detta dndras beroen-
de pa instdllningen for vertikal linsforskjutning.

Linsens mittpunkt

Projiceringsavstand for EB-Z8000WU

4:3
Skarmstorlek

Kortaste (Bred) till Langsta

Vertikal linsforskjut-

ning
) Hogsta till lagsta
200" 410x300 856 - 1384 -64 - 369
300" 610x460 1288 - 2081 -97 - 554
440" 890x670 1898 - 3062 -142 - 814
Enhet: cm
16:9

Skarmstorlek

Kortaste (Bred) till Langsta

Vertikal linsforskjut-

Enhet: cm
- 4:3 A Vertikal linsforskjut-
Skarmstorlek Kortaste (Bred) till Lédngsta i
(Tele) Hégsta till lagsta
60" 120x90 251 - 410 -19 - 111
80" 160x120 338 - 549 -26 - 148
100" 200x150 424 - 688 -32-185
120" 240x180 510 - 828 -39 -221
150" 300x230 640 - 1036 -48 - 277

) Hégst: Itri]IsIJIéigsta
60" 130x75 227 - 371 -22-96
80" 180x100 306 - 498 -29-129
100" 220x120 384 - 624 -36 - 161
120" 270x150 463 - 751 -43-193
150" 330x190 580 - 940 -54 - 241
200" 440x250 777 - 1256 -72-321
300" 660x370 1169 - 1888 -108 - 482
485" 1070x600 1899 - 3064 -176 - 781
Enhet: cm
Skér1r761;1'cgrlek Kortaste (Bred) till Ldéngsta Vertikalr:iirr:sférskjut—
(Tele) Hogsta til?légsta
60" 130x81 221 - 361 -17-98
80" 180x110 297 - 484 -23-130




Skarmstorlek och Projiceringsavstand

16:10
Skarmstorlek

Kortaste (Bred) till Ldngsta

Vertikal linsforskjut-

Enhet: cm

16:9
Skarmstorlek

Kortaste (Bred) till Lédngsta

Vertikal linsforskjut-

(Tele) Hégst: It?l?léigsta

60" 130x75 224 - 365 -21-95

80" 180x100 301 - 490 -28 - 127
100" 220x120 378 - 614 -35-159
120" 270x150 455 - 739 -42 - 191
150" 330x190 571 -925 -52-239
200" 440x250 764 - 1236 -69 - 318
300" 660x370 1150 - 1859 -104 - 477
485" 1070x600 1869 - 3016 -168 - 773

Enhet: cm
16:10

Skarmstorlek

Kortaste (Bred) till Ldngsta

Vertikal linsforskjut-

e Hégstg I'cri]l?léigsta
100" 220x130 374 - 607 -28-163
120" 270x169 450 - 730 -34-196
150" 330x206 564 - 915 -43 - 245
200" 440x275 755 - 1222 -57-326
300" 550x344 1137 - 1837 -85 - 489
500" 1100x688 1900 - 3067 -142 - 815
Projiceringsavstand for EB-Z8050W
Enhet: cm
- 4:3 i Vertikal linsforskjut-
Skarmstorlek Kortaste (Bred) till Lingsta ning
e Hogsta till [agsta
60" 120x90 247 - 403 -18 - 110
80" 160x120 332 - 540 -24 - 146
100" 200x150 417 - 677 -30-183
120" 240x180 502 - 814 -37 - 219
150" 300x230 630 - 1020 -46 - 274
200" 410x300 843 - 1363 -61 - 366
300" 610x460 1268 - 2048 -91 - 549
440" 890x670 1868 - 3014 -134 - 807

(Tele) Hégst: It?l?léigsta

60" 130x81 217 - 355 -16 - 97

80" 180x110 292 - 476 -22-129
100" 220x130 368 - 597 -27 - 162
120" 270x169 443 - 719 -32-194
150" 330x206 555 - 900 -40 - 242
200" 440x275 743 - 1203 -54 - 323
300" 550x344 1119 - 1808 -81 - 485
500" 1100x688 1870 - 3019 -135 - 808




Ansluta en natverkskabel

Anslut en 100BASE-TX- eller 10BASE-T-nitverkskabel som finns i
handeln. Kabelkontakterna kan skilja sig fran bilden nedan beroende pa
vilken projektormodell det giller. (Bilden nedan visar EB-Z8000WU)

B/Ch/pp HiC

7%

Sync

@ Till LAN-porten
@ Nitverkskabel (finns i handeln)
@ Till nitverksporten

Observera
Anvind en kategori 5 skdrmad ndtverkskabel for att forhindra fel.




Ansluta till en extern bildskarm

Analoga RGB-bilder inmatade fran Dator (Computer)-ingangen eller
BNC-ingangen kan visas pa en extern bildskirm och skirmen samtidigt.
Det betyder att du kan kontrollera de projicerade bilderna pa en extern
bildskirm ndr du ger presentationer dven om du inte kan se den andra
skarmen. Anviand kabeln som medfoljer den externa bildskdrmen for
anslutningen.

@ Till Monitor Out-porten
@ Kabel som medfoljer bildskirmen
@ Till bildskirmens port

~~- *® Komponentvideosignaler och dator- eller videoutrustning ansluten
@ till andra ingingar &n Dator-ingdngen och BNC-ingéngen kan
inte matas ut till en extern bildskdrm.

o Instillningsreglage som till exempel Keystone,

konfigurationsmenyn och Hjélpskdrmar visas inte pa en extern
bildskarm.




Ta bort och sdtta fast projektorns lins

Ha en stjarnmejsel nr 2 till hands. %@5 Ta bort frontluckan.

Ta bort

Observera

e Ta bara bort linsen om det dr nédvindigt. Om det kommer in damm
eller smuts i projektorn, forsimras kvaliteten pa projiceringen och kan
orsaka tekniskt fel.

e Forsok att inte vidrora linsdelen med handen eller fingrarna.

Om det kommer fingeravtryck eller fett pa linsens yta, forsimras kvalitetens
pd projiceringen.

e Om linsforskjutning har gjorts, stdll tillbaka linsforskjutningen till mittldget
innan linsenheten byts.

@ Lossa de tva fastskruvarna.
@ Lossa fistskruven.

@ Draluckan rakt ut.

. 72\
%@ Ta bort grinssnittsluckan. \2/ Greppa linsenhetens lasspak och vrid den moturs.

@ Lossa fistskruven.

@ Dra grinssnittsluckans 6ppningsreglage uppit och dra grinssnittsluckan
rakt ut.



Ta bort och sdtta fast projektorns lins

.

on

A\ M Dra linsenheten rakt ut nar den har frigjorts.

7\
%@ ) Hall stadigt i linsenheten och vrid lasspaken medurs tills

" "~ den har lasts fast. Kontrollera att det inte gar att lossa linsen.
Satta fast |

Observera

Satt inte fast linsen ndr projektorns linsinfogningsdel riktas upp. Dd kan
damm eller smuts hamna i projektorn.

a@ For linsenheten rakt in i linsinfogningsdelen med den vita
cirkeln pa linsen uppat.




Ta bort och sdtta fast projektorns lins

7N\
.},(:) Satt tillbaka frontluckan.
N Observera

e Sitt pa frontluckan for att anvinda projektorn.

e Forvara projektorn med linsenheten monterad.
Om projektorn forvaras utan linsenheten, kan damm och smuts komma in
i projektorn och orsaka tekniskt fel eller forsimra kvaliteten pd projiceringen.

@ Skjut in luckan lings spéret.
@ Dra it fistskruven.
@ Dra at de tva fistskruvarna.

%@5 Satt tillbaka granssnittsluckan.

@) Skjut in luckan lings sparet.
@ Dra at fistskruvarna.



Lasa e-postmeddelanden om problem

Nir funktionen Meddel. om e-post ér instilld pa Pa och ett fel/varning
intraffar i projektorn, skickas féljande e-postmeddelande.

Amne: EPSON Projector

Rad 1: Namnet pd projektorn dér felet har intréffat.
Rad 2: IP-adressen for projektorn dér felet har intraffat.
Rad 3 och vidare: Information om felet.

Information om felet visas rad for rad. Foljande tabell visar
informationen som ges i meddelandet for varje alternativ. For att
hantera felen/varningarna, se "Avldsa indikatorerna”. @ sid.70

Meddelande

Orsak

Low Air Flow Error

Luftflodesfel filter

No Air Filter

Inget luftfilter/Luftflédessensorfel

No-signal

Ingen signal

Projektorn far ingen signal. Kontrollera
anslutningsstatus eller kontrollera att
strommen till signalkéllan 4r paslagen.

Peltier Device error

Kylsystemfel (Peltierelement)

Meddelande

Orsak

Power Err. (Ballast)

Stromfel (Ballast)

Auto Iris Error

Fel Auto iris

Cinema filter error

Filmfilterfel

Power Warning. (Ballast) (1)
Power Warning. (Ballast) (2)

Stromfelsvarning (Ballast)
(1) indikerar lampa 1, och (2) indikerar
lampa 2. Den angivna lampan dr trasig.

Cinema Filter Warning

Varning, biofilter

Projektorn kan fortfarande anvindas
men biofiltret fungerar inte.

Pump Error

Kylsystemfel (pump)

Clean Air Filter

Info om luftfilter

Fan related error

Flaktfel

High-speed cooling in progress

Hogtemp.varning

Internal error

Internt fel

Sensor error Sensorfel
Shutter Error Slutarfel
Shutter Warning Slutarvarning

Internal temperature error

Hogtemp.fel
(Overhettning)

Lamp out

Lampfel (bada lampor 1/2)

Lamp replacement notification (1)
Lamp replacement notification (2)

Byt lampa

(1) Indikerar lampa 1, och (2) indikerar
lampa 2. Den angivna lampan ska bytas
ut.

Lamp timer failure

Trasig lampa (bada lampor 1/2)

Lamp Warning (1)
Lamp Warning (2)

Lampvarning
(1) indikerar lampa 1, och (2) indikerar
lampa 2. Den angivna lampan ar trasig.

Low Air Flow

Lagt luftflode

Aven om denna enhet fortfarande kan
anvindas, fungerar inte den elektriska
slutaren.

A (+) eller (-) visas i borjan av meddelandet.

Ett projektorfel har intraffat

(-): Ett projektorfel har hanterats




ESC/VP21-kommandon

Kommandolista Sladdtyper

Nir kommandot for strom PA sinds till projektorn slas strommen pa

och uppvarmningsldget startas. Néar projektorns strom slas pd, returneras Seriell anslutning

ett kolon ™" (3Ah). e Kontaktens form: D-Sub 9-stifts (hane)
Nir ett kommando tas emot utfoér projektorn kommandot och e Projektoringdngens namn: RS-232C
returnerar ett " och tar sedan emot nidsta kommando.
Om kommandot som behandlas avslutas pa ett onormalt sitt, visas ett <Pa projektorn> <Pé datorn>
felmeddelande och ett ":" returneras. RS-232C
Alternativ Kommando
Power ON/OFF Pa PWR ON
(Strom PA/AV) Av PWR OFF
Signal selection (Sig- | Dator Automatiskt SOURCE IF
nalval) RGB SOURCE 11
Komponent SOURCE 14
BNC Automatiskt SOURCE BF
RGB SOURCE Bl <Pa projektorn> (Seriell datorkabel) <Pa datorn>
Komponent SOURCE B4 GND G
5 ND
HDMI SOURCE A0 < 5
DVI-D SOURCE 30 RD 2 3 1D
>
Video SOURCE 45 T 3 2 RD
S-video SOURCE 42
Slutare P4/Av P4 MUTE ON Sl PO
Av MUTE OFF GND Signalledningens jord
N ) - ) ] TD Sander data
Lagg till koden (0Dh) for vagnretur (CR) i slutet av varje kommando och
skicka det. RD Tar emot data




ESC/VP21-kommandon

Kommunikationsprotokoll

¢ Baudhastighet som standard: 9600 bps
e Dataldangd: 8 bitar

e Paritet: Ingen

e Stoppbit: 1 bit

e Flodeskontroll: Ingen



Om PJLink

PJLink Classl etablerades av JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) som ett standardprotokoll for
att styra nitverkskompatibla projektorer som en del i arbetet att
standardisera styrprotokoll for projektorer.

Projektorn 6verensstimmer med den PJLink Classl-standard som

etablerades av JBMIA.

Den har stod for alla PJLink Classl-kommandon férutom de
kommandon som anges nedan och 6verensstimmelse har bekriftats av
PJLink verifiering av standardanpassning.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

¢ Icke-kompatibla kommandon

Funktion

PJLink-kommando

Stall in avslagning av bild

AVMT 11

e Ingdngsnamn definierade av PJLink och motsvarande projektorkillor

Kélla PJLink-kommando
Dator INPT 11
BNC INPT 13
Video INPT 23
S-video INPT 22
DVI-D INPT 31
HDMI INPT 32

e Tillverkarnamn som visas for "Forfragan om tillverkarens namn"

EPSON

e Modellnamn som visas for "Forfragan om produktens namn"

EB-Z8050W/PowerLite Pro Z8050W
EB-Z8000WU/PowerLite Pro Z8000WU



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Bildskarmar Som Stods

Bildskarmar som stods for EB-Z8000WU

Datorsignaler (analog RGB)
Enheter: punkter

Signal Uppdateringsfrekv (Hz) Upplésning Bildformat-lage
Normal 16:9 Full Zoom Ursprunglig
VGA 60/72/75/85/iMac’! 640x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac’ ! 800x600 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac’"! 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
WXGA 60/75/85 1280x768 1920x1152 1920x1080 1920x1200 1920x1152 1280x768
60 1360x768 1920x1084 1920x1080 1920x1200 1920x1084 1360x768
60/75/85 1280x800 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1440x900
WSXGA+ 60 1680x1050 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1680x1050
SXGA 70/75/85 1152x864 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1152x864
60/75/85 1280x1024 1500x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x1024
60/75/85 1280x960 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x960
SXGA+ 60"2/75/85 1400x1050 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1400x1050
UXGA 60 1600x1200 1600x1200 Ej kompatibel 1920x1200 1920x1200 1600x1200
WUXGA™ 60 1920x1200 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1920x1200
MAC13” 67 640x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
MAC16” 75 832x624 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 832x624
MAC19” 75 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
60 1024x768 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768




Bildskarmar Som Stods

Signal Uppdateringsfrekv (Hz) Upplésning Bildformat-lage
Normal 16:9 Full Zoom Ursprunglig
MAC21” 75 1152x870 1588x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1152x870

¥1 Det gar inte att uppritta en anslutning om utrustningen saknar VGA-utgangsport.

*2  Endast kompatibel ndr Normal 4r valt som Upplosning fran konfigurationsmenyn.

*3 Endast kompatibel nidr en VESA CVT-RB(Reduced Blanking)-signal tas emot.

Aven nir andra signaler in de som nimns ovan tas emot kan bilden troligen projiceras. Alla funktioner stoder dock inte sddana signaler.

Komponentvideo
Enheter: punkter
Signal Uppdateringsfrekv (Hz) Uppldsning Bildformat-lage

Normal 16:9 Full Zoom Ursprunglig

SDTV(480i) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480

SDTV(576i) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576

SDTV(480p) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480

SDTV(576p) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576

HDTV(720p) 50/60 1280x720 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080

Kompositvideo/S-video
Enheter: punkter

Signal Uppdateringsfrekv (Hz) Upplésning Bildformat-lage
Normal 16:9 Full Zoom Ursprunglig
TV (NTSC) 60 720x480 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
TV(PAL,SECAM) 50 720x576 1600x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576




Bildskarmar Som Stods

Insignal fran HDMI/DVI-D-ingangen
Enheter: punkter

Signal Uppdateringsfrekv (Hz) Upplésning Bildformat-lage
16:9 Full Zoom Ursprunglig
VGA 60 640x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SVGA 60 800x600 1920x1080 1920x1200 1920x1200 800x600
XGA 60 1024x768 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1024x768
WXGA 60 1280x800 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x800
SXGA 60 1280x960 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x960
60 1280x1024 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1400x1050
UXGA 60 1600x1200 Ej kompatibel 1920x1200 1920x1200 1600x1200
WUXGA” 60 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1200 1920x1200
SDTV(480i) 60 720x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV (480p) 60 720x480 1920x1080 1920x1200 1920x1200 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
SDTV(576p) 50 720x576 1920x1080 1920x1200 1920x1200 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1280x720
HDTV(10801i) 50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080
HDTV(1080p) 24/30/50/60 1920x1080 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1080

*  Endast kompatibel nir en VESA CVT-RB(Reduced Blanking)-signal tas emot.



Bildskarmar Som Stods

Bildskarmar som stods for EB-Z8050W

Datorsignaler (analog RGB)
Enheter: punkter

Signal Uppdateringsfrekv (Hz) Upplésning Bildformat-lage
Normal 16:9 Full Zoom Ursprunglig

VGAEGA 70 640x350 1280x700 1280x720 1280x800 1280x700 640x350
VGA 60/72/75/85/iMac"! 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac’ ! 800x600 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac’"! 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60/75/85 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768
60 1360x768 1280x722 1280x720 1280x800 1280x722 1280x800
60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WSXGA+ 60 1680x1050 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60/75/85 1280x1024 1000x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60"2/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WUXGA™ 60 1920x1200 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
MAC13” 67 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
MAC16” 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 832x624
MAC19” 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768




Bildskarmar Som Stods

Signal Uppdateringsfrekv (Hz) Upplésning Bildformat-lage
Normal 16:9 Full Zoom Ursprunglig
MAC21” 75 1152x870 1059x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

¥1 Det gar inte att uppritta en anslutning om utrustningen saknar VGA-utgangsport.

*2  Endast kompatibel ndr Normal 4r valt som Upplosning fran konfigurationsmenyn.

*3 Endast kompatibel nidr en VESA CVT-RB(Reduced Blanking)-signal tas emot.

Aven nir andra signaler in de som nimns ovan tas emot kan bilden troligen projiceras. Alla funktioner stoder dock inte sddana signaler.

Komponentvideo
Enheter: punkter

Signal Uppdateringsfrekv (Hz) Uppldsning Bildformat-lage
Normal 16:9 Full Zoom Ursprunglig
SDTV(480i) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(480p) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576p) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

Kompositvideo/S-video
Enheter: punkter

Signal Uppdateringsfrekv (Hz) Upplésning Bildformat-lage
Normal 16:9 Full Zoom Ursprunglig
TV (NTSC) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
TV (PAL,SECAM) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576




Bildskarmar Som Stods

Insignal fran HDMI/DVI-D-ingangen
Enheter: punkter

Signal Uppdateringsfrekv (Hz) Upplésning Bildformat-lage
16:9 Full Zoom Ursprunglig

VGA 60 640x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 60 800x600 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60 1024x768 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 60 1280x960 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60 1280x1024 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60 1400x1050 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WUXGA” 60 1920x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SDTV(480i) 60 720x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV (480p) 60 720x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(576p) 50 720x576 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(10801i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV(1080p) 24/30/50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

*  Endast kompatibel nir en VESA CVT-RB(Reduced Blanking)-signal tas emot.



Specifikationer

Allmanna Projektorspecifikationer

Produktnamn

EB-Z8050W

EB-Z8000WU

Matt

534 (B) x 167 (H) x 734 (D) mm (inkluderar ej upphéjd del)

Panelstorlek

0,95 tum bred

0,94 tum bred

Visningsmetod

TFT-skdrm i polysilikon med aktiv matris

Uppldsning

1 024 000 bildpunkter
WXGA (1280 (B) x 800 (H) punkter) X 3

2 304 000 bildpunkter
WUXGA (1920 (B) x 1200 (H) punkter) x 3

Fokusjustering

Automatisk

Zoomjustering™!

Automatisk (1-1,6)

Linsférskjutning”!

Automatisk (vertikal riktning: hogst cirka 70%, Horisontal riktning: hogst cirka 20%)

Lampa

UHE-lampa, 330 W tva lampor modellnummer: ELPLP52 (tva)/ELPLP51 (en)

Stromforsérjning

100-240V vaxelstrom +10%, 50/60Hz 10,7 till 4,5A

Stromforbruk- | 100 till 120 V Drift: 938W Drift: 942W
ning Stromforbrukning i vénteldige (Kommunikation pa): 10,2W | Stromférbrukning i véntelige (Kommunikation pa): 11,2W
Stromforbrukning i vénteldge (Kommunikation av): 0,3W Stromforbrukning i vénteldge (Kommunikation av): 0,3W
200 till 240 V Drift: 872W Drift: 877W
Stromférbrukning i vinteldge (Kommunikation pd): 12,0W | Stromforbrukning i véntelige (Kommunikation pa): 13,1W
Stromforbrukning i vintelige (Kommunikation av): 0,5W Stromforbrukning i vintelige (Kommunikation av): 0,5W
Driftshojd Hojd éver havet 0 till 3048 m

Drifttemperatur

0 till 45°C™ (utan kondensering)

Férvaringstemperatur

-10 till +60°C (icke-kondenserande)

Vikt

Ca. 22 kg

*1 Specifikationerna nir en standardlins anvidnds. Nir en extralins anvédnds, se den Bruksanvisning som levereras tillsammans med extralinserna.

*2 Anvindningstemperaturen dr 0 till +40°C nédr "Stromforbrukning” ar instdlld p4 "Normal" pa hoéjden 1500 m till 3048 m.




Specifikationer

Kontakter
Dator (Computer)-ingdng 1 Mini-D-Sub 15-stifts (hona) bla
BNC-ingang 1 5BNC (hona)
HDMI-ingéng" 1 HDMI och HDCP-kompatibel, ¢j kompatibel med CEC-signal
DVI-D-ingdng” 1 DVI-D 24-stift enkel link HDCP-kompatibel
Video (Video)-ingdng 1 IBNC (hona)
S-video (S-Video)-ingdng 1 Mini-DIN 4-stifts
Monitor Out-utgang 1 Mini-D-Sub 15-stifts (hona) svart
LAN-port 1 RJ-45
Tradlés LAN-port 1 USB-kontakt (typ A) endast for tradlés LAN-enhet
RS-232C-port 1 Mini D-Sub 9-stifts (hane)
Fjarrport 1 Stereominikontakt

*  Projektorn kan anslutas till och projicera bilder frain HDMI- och DVI-D-kompatibel utrustning. Det kan emellertid vara s& att bildinmatning fran viss utrustning
inte projiceras.

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

m Pixelworks DNX™ integrerade kretsar (IC) anvands i denna projektor.
0
pixelworks”

Lutningsvinkel

Om projektorn anvinds i lutningsvinklar som inte visas i illustrationerna ovan kan det skada projektorn eller leda till olycka.



Specifikationer

Driftsvillkor for mjukvaran

Programvaran som medf6ljer projektorn kan anviandas pa datorer som uppfyller foljande krav.

EasyMP Network Projection EasyMP Monitor
Operativsystem Windows 2000 SP4/XP/XP SP1/XP SP2/XP SP3/Vista/Vista SP1 Windows 98 Second Edition SP1/Windows Me/Windows NT4.0
Mac OS X 10.3 eller senare SP6/Windows 2000 Professional SP4/ Windows XP Home Edition
Rekommenderas: Mac OS X 10.5.1 eller senare, 10.4.11/10.3.9 SP2 eller senare/Windows XP Professional SP2 eller senare/
Windows Vista (Alla utgavor utom Starter)/Windows Vista SP1
(Alla utgévor utom Starter)
CPU Mobile Pentium III 1,2GHz eller mer Pentium MMX 166MHz eller mer
Power PC G3 900MHz eller mer Rekommenderas: Pentium II 233MHz eller mer
Rekommenderas: Pentium M1,6GHz eller mer
CoreDuo 1,5GHz eller mer
Minne 256MB eller mer 64MB eller mer
Rekommenderas: 512MB eller mer
Harddisk 20MB eller mer 50MB eller mer
Ledigt utrymme
Visning Upplosning 6ver XGA (1024x768) Upplosning 6ver SVGA (800x600)
16-bitars eller bittre fargskdrm, firgskirm med ca. 32000 firger 32-bitars fiargskdrm eller battre firgskdrm

Internet Explorer Ver.5 eller senare maste vara installerad.

Administratorsbehorighet kravs for att anvinda EasyMP Monitor nér foljande operativsystem anvinds.
Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows Vista




Utseende

267 4-M6x%15

< >
A : /
AQ ’ A ; A . Ve /{u\ //,/, OJ\\W
. S K \ g [ N\ /U
S0 *
S\ .
h 4 (T X | ©
iy \\ L B[ ¢ L]
@ Linsens mittpunkt
@ Avstand fran linsens mittpunkt till fistpunkt fér upphingningskonsol \ 4 + \( [ // A O]
v & q 1 B
4 ¢ 236
544.6
: 734 > >

Enhet: mm



Ordlista

I detta avsnitt forklaras vanliga
hittar du i andra publikationer

termer som anvidnds med projektorn och svara termer som inte forklaras i texten i den har handboken. Mer information
som finns i handeln.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery dr en teknik som utvecklats av AMX for att underldtta AMX styrsystem for enkel anvindning av mélutrustningen.
Epson har implementerat detta protokoll och har tillhandahallit en milj6 for att anvinda protokollfunktionen (PA).

Se AMX webbplats for mer information.

URL http://www.amx.com/

Bredd-/héjdférhallande
(Bredd-/hoéjdforhallande)

Forhéllandet mellan en bilds lingd och héjd. HDTV-bilder har ett bildférhéllande pa 16:9 och ser férlangda ut. Bildférhallandet f6r
standardbilder ar 4:3.

DHCP

En forkortning fér Dynamic Host Configuration Protocol, ett protokoll som automatiskt tilldelar en IP-adress” till utrustningar anslutna i ett
nétverk.

Dolby Digital

Ett ljudformat som har utvecklats av Dolby Laboratories. Normal stereo dr ett 2-kanalsformat som anvander tva hogtalare. Dolby Digital ér ett
6-kanals (5,1-kanals) system som utdver normal stereo lagger till en central hogtalare, tva bakre hogtalare och en subwoofer.

Gateway-adress
(Gateway-adress)

En server (router) for kommunikation dver ett nitverk (undernit) som indelats med nitmasker.

HDCP

HDCP ér en forkortning av High-bandwidth Digital Content Protection. Det anvéinds for att forhindra illegal kopiering och skydda upphovsratt
genom att kryptera digitala signaler som sidnds via DVI- och HDMI-portarna. Digitala bilder som skyddas av HDCP-teknik kan projiceras med
denna projektor eftersom projektorns DVI-D- och HDMI-ingangar ar kompatibla med HDCP. Den kan dock hénda att projektorn inte kan
projicera bilder som skyddas med uppdaterade eller reviderade versioner av HDCP-kryptering.

HDTV

En forkortning av High-Definition Television, vilket avser hogdefinitionssystem som uppfyller foljande krav.
o Vertikal upplésning pa 720p eller 1080i eller stérre (p = Progressiv??, i = Sammanflitad”)

* Skiirm Bredd-/hojdforhallande™ 16:9

e Ljudmottagning och uppspelning (eller utsindning) med Dolby Digital®

IP-adr. f. trap

IP-adress” for destinationsdatorn som anvinds for felmeddelanden med SNMP.

IP-adress

Ett nummer som identifierar en dator i ett Natverk.

Komponentvideo

En Videosignal med separerade luminans- och fairgkomponenter. Detta ger en battre bildkvalitet.
Avser bilder som bestar av tre oberoende signaler: Y (luminanssignal), Pb och Pr (firgdifferenssignaler).

Kompositvideo

Videosignaler med blandade ljus- och fargsignaler. Den hir typen av signaler anvands oftast for hemmavideo (formaten NTSC, PAL och
SECAM). Birsignalerna Y (luminans) och fargstyrka (farg) i fargstapeln 6verlappas och skapar en signal.

Kontrast

Den relativa ljusstyrkan i ljusa och mérka partier i en bild kan ¢kas eller minskas sé att text och bilder blir klarare eller mjukare. Justering av
denna egenskap for en bild kallas Kontrast.
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Natmask Ett numeriskt virde som anger antalet bitar som anvéands f6r natverksadressen i ett indelat ndtverk (undernit) fran IP-adressen”.
(Natmask)
Progressiv En bildinskanningsmetod dar en bild skapas genom att bilddata fran en bild skannas in sekventiellt fran borjan till slutet.

Sammanflatad

En bildinskanningsmetod dér bilddata delas upp i fina horisontella linjer som visas i en sekvens som startar fran vénster till hoger och sedan
uppifran och ned. Jamna och ojimna numrerade linjer visas véixelvis.

SDTV En forkortning av Standard Definition Television, vilket avser tv-system av standardtyp som inte uppfyller kraven for HDTV® hégdefinitions-tv.

SNMP En forkortning av Simple Network Management Protocol, vilket ar ett protokoll f6r 6vervakning och kontroll av enheter som routrar och
datorer, som &r anslutna till ett TCP/IP-nétverk.

sRGB En internationell standard for fargintervall formulerad sa att fairger som reproduceras av videoutrustning enkelt kan hanteras av datorns
operativsystem (OS) och Internet. Om den anslutna kéllan har ett SRGB-lage, stiller du in bade projektorn och den anslutna signalkéllan pa
sRGB.

SVGA En typ av videosignal med en upplosning pa 800 (horisontellt) x 600 (vertikalt) punkter som anvands av IBM PC/AT-kompatibla datorer.

S-video En Videosignal med separerade luminans- och firgkomponenter. Detta ger en battre bildkvalitet.
Avser bilder som bestér av tva oberoende signaler: Y (luminanssignal) och C (fargsignal).

SXGA En typ av videosignal med en upplosning pa 1 280 (horisontellt) X 1 024 (vertikalt) punkter som anvinds av IBM PC/AT-kompatibla datorer.

Synkronisering

De signaler som sénds ut fran datorer har en specifik frekvens. Om projektorns frekvens inte matchar den har frekvensen blir bildkvaliteten
dalig. Processen for att matcha faserna for dessa signaler (den relativa positionen for héjdpunkt och lagpunkt i signalen) kallas synkronisering.
Om signalerna inte ar synkroniserade kan flimmer, suddighet och horisontella storningar férekomma.

Tracking

De signaler som sénds ut fran datorer har en specifik frekvens. Om projektorns frekvens inte matchar den har frekvensen blir bildkvaliteten
dalig. Processen for att matcha frekvensen for dessa signaler (antal hojdpunkter i signalen) kallas Sparning. Om Sparning inte gors pa rétt sitt
kommer breda, vertikala rander att synas i signalen.

Uppdateringsfrekv

Elementet for ljusspridning pa en skdrm visar samma ljusstyrka och farg under en extremt kort tid. Bilden maste dérfor skannas in flera ganger
per sekund si att elementet for ljusspridning hela tiden uppdateras. Antal uppdateringsatgirder per sekund kallas uppdateringsfrekvens och
uttrycks i hertz (Hz).

VGA

En typ av videosignal med en upplésning pa 640 (horisontellt) x 480 (vertikalt) punkter som anvands av IBM PC/AT-kompatibla datorer.

XGA

En typ av videosignal med en upplosning pa 1 024 (horisontellt) X 768 (vertikalt) punkter som anvdnds av IBM PC/AT-kompatibla datorer.




Allmanna Anmarkningar

Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller

pa nagot annat sitt 6verforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller
ovrigt) utan skriftligt medgivande fran Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar
finns avseende anvindning av information som finns hari. Inte heller ansvar for
skador som kan uppstd om informationen som finns hari anvinds.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag dr ansvariga gentemot
koparen av denna produkt eller tredje part for de skador, forluster, kostnader eller
utgifter som koparen eller tredje part kan dsamkas pa grund av: anvdndning, olycka,
felanvindning av denna produkt eller obehdriga dndringar, reparationer eller
justeringar pd denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och
underhallsinstruktioner frén Seiko Epson Corporation inte {6ljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan uppsta
om andra alternativ eller férbrukningsvaror anvinds, 4n de som utsetts som
originalprodukter fran Epson eller som godkénts av Seiko Epson Corporation.

Innehallet i den hiar handboken kan dndras utan foregdende meddelande.

Bilderna i den hiar handboken och sjdlva projektorn kan vara olika.

Allmant Meddelande

Windows Vista och Windows logotyp dr varumarken som tillhér Microsoft
Corporation och dotterbolag.

IBM, DOS/V och XGA ér varumirken eller registrerade varumarken som tillhor
International Business Machines Corp.

Macintosh, Mac och iMac ar registrerade varuméarken som tillhér Apple Inc.

Windows, WindowsNT, PowerPoint dr varumarken eller registrerade varumirken
som tillhér Microsoft Corporation i USA och andra ldnder.

Dolby ér ett varumérke som tillhér Dolby Laboratories.
Pixelworks och DNX ar varumarken som tillh6r Pixelworks Inc.

PJLink ar ett varumarke som dr pd vég att registreras eller har registrerats i Japan,
USA och andra ldnder och omraden.

Ovriga produktnamn som namns i dokumentet anvinds endast for identifiering och
kan vara varumarken som tillhor respektive dgare. Epson atar sig inga och alla
rattigheter for de varumérken.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
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