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Inledning

I det hdr kapitlet fir du information om funktioner som gor att du kan anvidnda projektorn mer effektivt via ett natverk.



Anvanda projektorn mer effektivt

Foljande funktioner i EasyMP (Epson Administrative System for Meeting
and Presentation) kan vara dig till stor hjdlp nir du forbereder effektiva
moten och presentationer.

Olika skarmoverforingar genom
natverksanslutning (EasyMP Network Projection)

Du kan halla effektiva moten och presentationer genom att ansluta
projektorn till ett ndtverk genom att anvdnda EasyMP Network
Projection.

Installera programvaran frin den medféljande CD-ROM-skivan "EPSON
Projector Software for Meeting & Monitoring" i forvdg for att exekvera
EasyMP Network Projection. @ sid.6
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¢ Enkel forberedelse/Administration av informationssikerhet
Eftersom du kan visa material som &r lagrat pd en delad filserver eller
pa din skrivbordsdator frén en dator i konferensrummet som ar
ansluten till ett nétverk, behover du inte kopiera data i forvag.
Och eftersom du inte heller behover kopiera data till ett USB-minne

eller en barbar dator som du bar med dig, dr informationen sakert
skyddad.

¢ Problemfritt bruk
Om projektorn dr ansluten till ett ndtverk, kan du dela projektorn
fran datorer pa nitverket. Du kan projicera data fran olika datorer
under ett mote eller en presentation utan att behdva byta signalkabel
mellan datorer. Inte ens ett stort avstand mellan projektorn och
datorn utgdr nagot problem.

¢ Olika funktioner for skirmoverforing
e Distributionsfunktion @ sid.10
¢ Vixlingsfunktion @ sid.10
e Presentationslige @ sid.20
e Multi-skirmdisplay @ sid.21

Projicering med Windows Vistas funktion for
Nétverksprojicering

Du kan anvdnda Natverksprojektor-funktionen i Windows Vista for att
ansluta projektorn och en dator via ett nitverk och projicera bilder. Pa
detta sitt kan du skapa presentationer via ett ndtverk med hjilp av en
standard OS-funktion utan att behéva installera ndgon ny programvara.
@ sid.40

Fjarrstyrning: Overvakning, konfigurering och
styrning av projektorn

Foljande praktiska funktioner hanterar kollektivt projektorer i olika
konferensrum.

e Fa ett e-postmeddelande ndr ett problem uppstir @ sid.45

e Overvaka och detektera problem frin en SNMP Manager pd nitverket
@& sid.46

e Stdll in och styr projektorn med hjilp av en standardwebbldsare
@ sid.43



Installera programvaran

Den programvara som behovs for att kunna anvidnda projektorn pa ratt
satt finns pa den medfdljande CD-ROM-skivan "EPSON Projector
Software for Meeting & Monitoring". Installera programvaran pa den
dator som ska anvdndas.

Medfoljande programvara

Foljande programvara finns pd CD-ROM-skivan "EPSON Projector
Software for Meeting & Monitoring":

e EasyMP Network Projection
Programvara for att skicka datorskdrmbilder till en projektor via en
nétverksanslutning.

e FasyMP Monitor
Programvara som anger aktuell status for de Epson-projektorer som ar
anslutna till ndtverket samt Overvakar och styr dessa projektorer. Du
kan hantera flera projektorer samtidigt med EasyMP Monitor. Se
"EasyMP Monitor Bruksanvisning" om du vill fd mer information om
hur du anvinder EasyMP Monitor. @ EasyMP Monitor
Bruksanvisning

Kontrollera systemkraven fér var och en av de medfdljande
programvarorna under "Systemkrav' i den bruksanvisning som medf6ljer
projektorn. @ Bruksanvisning "Driftsvillkor fér mjukvaran”

Installation

Kontrollera féljande innan du startar installationen.

e Nédr du anvéinder foljande operativsystem maste du ha
administratorsrattigheter for att installera EasyMP Network Projection.

e Windows 2000 e Windows XP e Windows Vista

e Nér du anvédnder foljande operativsystem maste du ha
administratorsrattigheter for att installera EasyMP Monitor.

e Windows 2000 e Windows NT4.0
e Windows XP e Windows Vista

e Kontrollera att alla program ér stingda innan du startar installationen.

e Om du anvinder Windows Vista s& méste du uppdatera till Windows
Vista SP1 for att anvinda den ukranianska versionen av EasyMP
Monitor.

e Om du anvinder Windows NT4.0 och viljer "Arabiska" eller
"Hebreiska" ndr du installerar EasyMP Monitor, kommer istillet
"Engelska” att viljas eftersom arabiska och hebreiska inte stdds.

e Om du viljer ett annat sprdk for installationen dn det som anvinds
av operativsystemet sd kanske inte alla skdarmbilder visas pa det valda
spraket.

e Ridfraga nitverksadministratoren om administrationen av natverket
och datorerna och huruvida applikationer kan installeras pa datorn.



Installera programvaran

~~—~- o For EMP NS Connection-anvindare

@‘ Namnet pa EMP NS Connection har andrats till EasyMP
Network Projection.

Fore: EMP NS Connection — Efter: EasyMP Network Projection
For att ansluta projektorn via ett nitverk till dator pa vilken
EMP NES Connection idr installerat, avinstallera férst EMP NS

2.60. Du kan inte ansluta projektorn pa ratt sitt med hjilp av
EMP NS Connection.

e For EMP Monitor-anvindare
Namnet pdA EMP Monitor har &dndrats.
Fore: EMP Monitor — Efter: EasyMP Monitor
Om du redan anvinder EMP Monitor kan du byta ut det mot
EasyMP Monitor. Om du vill uppdatera till EasyMP Monitor
avinstallerar du forst EMP Monitor och sedan installerar du
EasyMP Monitor.

Connection och installera sedan EasyMP Network Projection Ver.

| Tillvégagéngssétt |

Starta datorn.

J Liagg i CD-ROM-skivan "EPSON Projector Software for
Meeting & Monitoring" i datorn.

Installationsprogrammet startar automatiskt.

Klicka pa "Enkel installation".

Vilj Anpassad installation om du vill vdlja programvara och
installera denna separat. Klicka pa Sprak for att vilja
programvarans visningssprak.

Markera de program som ska installeras och klicka pa
"Installera".

Klicka pa "Ja" nar skdrmen for licensavtal visas.

Klicka pa "OK" nar skarmen Ldgg till-ta bort EPSON Virtual
Display visas.

Du maste stilla in EPSON Virtual Display om du vill anvinda
multi-skairmdisplayen. Du kan stélla in detta vid ett senare tillfille
om du vill. @ sid.22

Klicka pa "Avsluta" for att slutfora installationen.

Installationen boérjar nidr EasyMP Monitor véljs.

For Macintosh

EasyMP Monitor dr inte kompatibel med Macintosh-datorer.

Starta datorn.

Lagg i CD-ROM-skivan "EPSON Projector Software for
Meeting & Monitoring" i datorn.

Dubbelklicka pa ikonen "ENPvx.xx_Installer" i EPSON-fonstret.

Installationen borjar.

Klicka pa "Avsluta" for att slutfora installationen.



Installera programvaran

\Nls

~- * Nir installationen inte startar automatiskt (endast Windows)
’@ Vilj Start - Kor. I dialogrutan Kor anger du bokstaven for
CD-ROM-enheten foljt av :\EPsetup.exe och sedan klickar du pa
OK.

e Avinstallera

Vilj Start - Instillningar - Kontrollpanel - Ligg till/Ta bort
program eller Ligg till eller ta bort program och ta sedan bort
EasyMP Network Projection.

For Macintosh

Radera mappen EasyMP Network Projection fran Program.
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Ansluta med EasyMP Network Projection

I det hér avsnittet forklaras hur man ansluter datorn och projektorn via ett natverk samt hur man projicerar bilder frin datorskirmen med projektorn.



EasyMP Network Projection Sammanfattning

Med foljande praktiska funktioner kan du forbereda olika modten och
presentationer.

Huvudsakliga funktioner for EasyMP Network
Projection

e Presentationslige @ sid.20
Med denna funktion kan du projicera Bildspel som kors i PowerPoint
pa en dator. Du kan halla professionella presentationer genom att
projicera en svart skdrmbild medan du gor forberedelser och nir du
inte visar ett Bildspel.

e Multi-skdrmdisplay @ sid.21
Du kan projicera olika bilder fran upp till fyra projektorer fran en

dator, vilket ger dig mojlighet att projicera liggande bilder sasom
kalkylblad som en enda enhetlig bild.
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e Distributionsfunktion
Den skdarmbild som visas fran en fjarrdator kan visas samtidigt av upp
till fyra projektorer pa samma natverk.

e Vixlingsfunktion
De personer som gor presentationen kan turas om och projicera sina
egna bilder utan att behéva byta kablar.
EasyMP Network Projection maste vara installerat pa varje dator for
att anvidnda denna funktion.

Tva anslutningslagen

Det finns tva olika sétt att ansluta en dator och projektor via ett
nitverk genom att anvinda EasyMP Network Projection.

Avancerat anslutningslage

Avancerat anslutningsldge dr en infrastrukturanslutning till ett befintligt
nétverkssystem via en nitverkskabel.

Nér du ansluter till ett natverk via Kabelanslutet LAN ansluter du
projektorn till nitverksnavet med en i handeln férekommande LAN-kabel.
Om du viljer att installera Tradlos LAN-enhet (tillval) i projektorn
ansluter du till nitverket via en tradlos LAN-atkomstpunkt.




EasyMP Network Projection Sammanfattning

Snabbt anslutningslage (endast nar tillvalet Tradl6s LAN-enhet
har installerats)

Snabbt anslutningslige kors endast om du viljer att installera Tradlos
LAN-enhet (tillval) i projektorn.

Med Snabbt anslutningslidge tilldelas projektorns SSID tillfilligt till en
dator. Dirmed skapas en ad hoc”-anslutning och datorns
nétverksinstillningar aterstdlls vid bortkopplingen. @ sid.12

E

N

e Du kan enkelt ansluta till en dator och projicera bilder frin datorn
utan att gora nagra nétverksinstdllningar.

e Pi sd sitt kan du enkelt ansluta utan kabel, d&ven om projektorn och
datorn finns pa olika platser.

Instruktioner for att ansluta

Anvind fo6ljande instruktioner for att ansluta projektorn till en dator
och projicera bilder genom att anvinda EasyMP Network Projection.

Du behover endast utfora steg ett till fyra forsta gangen du ansluter.

L. Installera EasyMP Network Projection pad den dator som ska anslutas.

@ sid.6

2 Gor nitverksinstdllningar pa datorn och still in denna pa
nitverksanslutning.”! @ sid.12

\

3. Om "Snabbt anslutningsldge" ska anvindas: Installera den trddlgsa
LAN-enheten (tillval) pd projektorn. (om den redan &r installerad, ga
till steg 5)

Om "Avancerat anslutningsldge” ska anvindas: Aktivera den
kabelanslutna LAN-adaptern i "Portkonfigurationer".
@ Dokumentationen till datorn

4. Gor nitverksinstdllningar pa projektorn och still in den pa
néatverksanslutning. @ Bruksanvisning "Niatverk-meny (endast EB-

Z8050W)"

5. Starta EasyMP Network Projection pa datorn och anslut till projektorn.
@ sid.13

*1 Om den dator du anvander redan ar ansluten till natverket behover du
inte gora nagra ndtverksinstédllningar p& datorn.

*2  Gor instillningar for atkomstpunkten och routern vid behov.



Forbereda anslutning

Gor pa foljande satt for att forbereda datorn for anslutning.

Forbereda datorn

GOr nétverksinstillningar pa datorn med hjilp av den programvara som
medfoljer LAN-adaptern. Du hittar mer information om programvaran i
bruksanvisningen som medfoljer LAN-adaptern eller datorn.

Nir till exempel ett rott kryss (x) visas over nétverksikonen i
verktygsféltet gér det inte att ansluta till projektorn (se foljande bild).

» t@.@} L gaz

For Macintosh

Stall in ndtverksport och kommunikationsstatus. Du hittar mer
information om hur man stiller in kommunikationsstatusen i
bruksanvisningen till datorn eller AirPort-kortet.



Anslutning till en projektor i ett natverk och projicering

Anvianda projektorn

Stdll in projektorn pé vintelige infor anslutning.

Kontrollera att alla nitverksinstillningar har gjorts for projektorn och att
projektorn ar ansluten till en natverksutrustning, t.ex. ett nétverksnav,
med en nitverkskabel som finns i handeln.

| Tillvigagangssitt |

:é %%
%@g Tryck pa knappen [O] pa fjarrkontrollen for att sla pa

strommen.

% Tryck pa knappen [LAN] pa fjarrkontrollen.
Foljande vinteldgesskarmbild for LAN visas.

EPSON

Matverl ksinformation (TradIds LAN Ad Hoc)

Anvanda datorn

I anvisningarna nedan anvands skirmdumpar fran Windows, om inget
annat anges. Du ser samma skdrmar dven om du anvdnder Macintosh.

| Tillvégagéngssétt |

@ Starta EasyMP Network Projection.

Vilj Start - Program (eller Alla program) - EPSON Projector -
EasyMP Network Projection.

For Macintosh

Dubbelklicka pd mappen Program for den harddisk dar EasyMP
Network Projection har installerats och dubbelklicka pd EasyMP
Network Projection-ikonen.

“ ' Skarmen for Anslutningslidge 6ppnas, vilj "Avancerat
anslutningsldge" och klicka sedan pa "OK".

Sokresultaten for projektorn visas.

For att alltid ansluta med Avancerat anslutningsldge, valj Stdll in
det valda anslutningsliget som standardlige for framtida
anslutningar. pa skirmen for Avancerat anslutningslige.

@ Markera den projektor du vill ansluta till och klicka sedan
pa "Anslut".

Du kan vilja upp till fyra projektorer anslutna till samma nétverk
och projicera samma bilder samtidigt.

Klicka pad knappen Automatisk sokning om den projektor du vill
ansluta till inte visas i sokresultatet. Sokningen pagar i ca 30
sekunder.

Se "Anvanda Anslutningsskdrmen" fér information om
anslutningsskirmen. @ sid.15

“ | Nar Projektornyckelord &r instillt pa "Pa" fran projektorn sa
visas skdrmbilden for inmatning av l6senord. Ange det



Anslutning till en projektor i ett natverk och projicering

nyckelord som visas pa vantelagesskarmbilden for LAN och
klicka sedan pa "OK".

Datorskdrmen visas ndr anslutningen har upprittats. Foljande
verktygsfilt for EasyMP Network Projection visas pa datorskarmen.
Med detta verktygsfilt kan du anvdnda projektorn, gora
instdllningar och koppla bort dig fran nétverket. Se "Anvinda
verktygsfaltet" om du vill fo mer information om hur du anviander
verktygsfaltet. @ sid.17

E azphP Mebwork Projection Yer.

= e aE

F.oppla bart

~- Nir du ansluter fran en annan dator, t.ex. nir du ska byta

@‘ presentator, startar du EasyMP Network Projection frén den dator
som du vill ansluta. Den dator som for narvarande ar ansluten
kopplas bort och projektorn ansluts sedan till den andra datorn
(som du nu forsoker ansluta med).




Anvanda anslutningsskarmen

Starta EasyMP Network Projection for att visa foljande skdarmbild.
Funktionerna for varje knapp eller funktion beskrivs i foljande tabell.

Nir systemet startar i Snabbt anslutningslige

ﬂ EasyMFP Network Projection Yer X XX — Snabbanslutning —

Nir systemet startar i Avancerat anslutningslige i mutomasisk ssknne 7 Manuell sekring =] Profl -
ﬂ EasyMP Metwork Projection Yer. XXX - Avancerad anslutning - |:H:[z| il en projektor och anglut den.
— — . Status Projektomamn S50 Signalstyrka
o— - Autamatisk sBkning" u Manuell sﬁkning" — 1 Profil 'I |
ute filul i=] I @ Yantlage EMPOZFACT EPSOMI ITTTT]
@ 4l en projektor och anslut dern. L @ Vanil ]]M]
Statuz Projektormamn |P-adress Sk&im o @ anlge EMROZRALS ER=CHE
g Vantiage || EMPOZFACT 192168111 ® @
O @@ vintisge || empozrace 192166112 @
e @ @—4[ Uppdatera lista ] [ Sparai profilen ] [ Tam listan ]
[ Fisthindra bartkappling
| m [ &rrvand flera skamar
Spaia i profilen ] [ Tidm listan ] -
O = sanaenan H—)
P [ o H—O
Fop— (1) Automatisk sokning
/C I Avancerat anslutningsldge kan du soka efter tillgingliga projektorer
uto pa det nitverkssystem som datorn 4r ansluten till.
I Snabbt anslutningsldge kan du soka efter en projektor baserat pa ak-
tuell SSID.
[ Skarmegenskaper .. .

Manuell sokning

I Avancerat anslutningslage kan du s6ka efter en projektor baserat pa
en specifik IP-adress eller Projektornamn.

I Snabbt anslutningsldge kan du soka efter en projektor baserat pa en
SSID som har valts pa en lista.

@ Status
Foljande sex ikoner anger status for de projektorer som har hittats.

Viantlage Vilj for anslutning.

Upptagen Vilj for anslutning. Nér du klickar pa
Anslut kopplas den dator som for
nédrvarande dr ansluten bort. Dérefter
ansluts din dator.



Anvanda anslutningsskdarmen

(4]
(5]

(6]

Upptagen Gar inte att markera. Forhindra
liiia (Forhindra bortkoppling ér instéllt p4 en annan dator
bortkoppling) som redan ar ansluten.

Anvinds av ett  Menyn Konfiguration 4r redan dppen i
annat program projektorn. Du kan vilja den efter att ha
stingt menyn Konfiguration och startat

sokningen pa nytt.
Soker Visas nir du kér Manuell sokning eller
’@_Tg,l Profil.
Hittas ej. Visas nér en projektor inte kan hittas med
:?_ ; hjalp av Manuell sokning eller Profil. I

Snabbt anslutningsldge kan du endast vilja
flera projektorer med samma SSID.
Projektornamn
Projektorns namn visas.
Forhindra bortkoppling
Markera rutan for att forhindra bortkoppling av andra datorer nér du ér anslu-
ten till vald projektor.
Anvind flera skirmar
Markera rutan for att anvinda funktionen multi-skdrmdisplay. Med detta alter-
nativ valt visas Skarmlayout och Skdrmegenskaper lingst ner pa skdrmen.
@ sid.21
Felsokning

Om det finns ett problem och det inte finns ndgon anslutning trycker du pa den-
na knapp for att 6ppna skirmen EasyMP Network Projection Felsokning.

Anslut

Anslut till den projektor du har markerat pa s6kresultatlistan. Ett verktygsfalt vi-
sas ndr en anslutning gérs med en projektor.

Still in alternativ

Du kan vilja allménna instéllningsalternativ, t.ex. behandlingsmetod medan Ea-
syMP Network Projection haller p4 att startas. For mer information, se Stall in al-
ternativ @ sid.37

Spara i profilen

Sparar resultatet av en sokning efter projektorer pa nitverket som en Profil.
@ sid.32

® ®& ® ©

® 6

To6m listan

Tar bort alla sokresultat.

IP-adress (endast Avancerat anslutningsldge)

Projektorns IP-adress visas.

Skdarm

Vilj det nummer som visas (nir Anvénd flera skirmar ar valt). @ sid.27
Profil

= Du kan soka efter en projektor pa nitverket med hjalp av en Profil
som sparats med Spara i profilen. @ sid.32

SSID (endast Snabbt anslutningslige)

Projektorns SSID visas.

Signalstyrka (endast Snabbt anslutningslige)

Allt eftersom Signalstyrkan 6kar sa 6kar dven antalet tdinda Indikatorer.
Uppdatera lista (endast Snabbt anslutningslége)

Uppdaterar Status och Signalstyrka.



Anvanda anslutningsskdarmen

Anvanda verktygsfaltet

Verktygsfiltet visas pa datorskirmen niar EasyMP Network Projection
startar och en anslutning gors med projektorn. Med detta verktygsfalt

kan du anvdnda och gora instéllningar for projektorn.

E asyMP Metwaork Projection Yer

| &)
ALLA

k

K.oppla bort

iy

Vilj malprojektor

Klicka for att begrénsa de projektorer som anvénds fran verktygsfal-
tet nédr du projicerar frén flera projektorer med distributionsfunktio-
nen eller multi-skarmdisplay. Indikeringen under ikonen anger vilka
projektorer som kan styras.

ALLA betyder att alla anslutna projektorer kan styras.

Om till exempel "1, 3" visas, betyder det att projektorerna 1 och 3 kan
styras.

Klicka pa ﬁ' om du vill visa féljande skdrm.

Wl malprojektar
Projektormamn Skam
EMPOZFACT 1 o
EMPO2FAC2 1 L-|
EMPOZFACS 1 a

@ Vilj den projektor som du vill styra.

@ Anger Nr. pa en tilldelad projektor. Detta Nr. anger Nr. pa den
projektor som du kan styra fran verktygsfiltet.

@ Anger projektorns status.
Stopp

Stoppar projicering nér anslutning med projektorn foreligger.

a4

i) | ||!_.'I|

Visa

Aterging frin liget Stopp eller Paus.

Paus

Satter projicerade bilder pa paus vid anslutning till projektorn.

Presentationslige

Klicka hér for att vixla mellan aktivering/inaktivering av Presenta-
tionsldge. @ sid.20

Styr projektor

Nir projektorn 4r ansluten till nitverket kan du styra funktionerna A/
V-dédmpning, Byt datorkilla och Byt videokélla med bade fjarrkontrol-
len och projektorns kontrollpanel.

Klicka pa for att visa foljande verktygsfalt.

Styr projektar

h |3 =

b A/V-dimpning

Samma funktion som knappen [Shutter] pa
fjarrkontrollen.

@ Bruksanvisning "Fjarrkontroll"

Byt datorkilla

Kalla véxlar mellan Dator, BNC, DVI-D och LAN
varje gang du trycker pa knappen.

[oo Byt videokilla

Kalla vixlar mellan S-Video, Video och HDMI varje
ging du klickar. Du behéver inte vixla ingdende
port S-video om kabeln ej dr ansluten.
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LS

Koppla bort

| - (LI L

Forhandsvisa pa skirm
Forhandsvisar multi-skdrmen.
Klicka pa a for att visa en férhandsgranskning av de instéllningar

som du har gjort. Klicka pa skdrmarna for att forstora varje Férhands-
visa pa skdrm till helskarm.

Still in alternativ

Du kan justera prestandan under 6verforingen av datorbilder.
@ sid.37

Filmsdndningsldge

Har inte aktiverats pa denna projektor. Meddelandet "De anslutna pro-
jektorerna har inte stod f6r filmsandning." visas.

Koppla bort

Bryter anslutningen till projektorn.

Signalstyrka

Visas nér anslutning gors i snabbt anslutningsldge. Antalet tinda lam-

por okar i takt med att signalstyrkan 6kar.

Andra visning av Verktygsfilt

Du dndrar visning av verktygsfiltet pa foljande satt. Valt visningsalter-
nativ behélls tills det véxlas igen.

Full

E azytP Metwork Projection

(==

Koppla bort » Erkel
Marmal

« Full

Foppla bort
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EasyMP Network Projection Anvandbara funktioner

I detta kapitel forklaras funktioner som kan vara praktiska vid moten eller presentationer, till exempel funktionen som anvdnds for att sinda bilder till
flera projektorer frén en enda dator (multi-skairmdisplay).



Visa endast ett PowerPoint-bildspel (Presentationsldge)

I Presentationsldget visas bara bilderna under ett PowerPoint-bildspel pé
en dator. En svart skirm visas ndr du stoppar ett bildspel. Detta ar
anviandbart om du bara vill visa ett bildspel.

Forutom PowerPoint, dr Keynote kompatibelt med Presentationslige for
Macintosh.

| Tillvdgagangssatt |

=
a@ Valj vid behov en annan projektor som ska styras. @ sid.17

\Z/ Klicka pa knappen % i verktygsfaltet.

Presentationslage laddas.

) ' Klicka pa knappen =L igen om du vill avsluta

Presentationslage.

Al

:@’. Nar du trycker pa [ ¥ ]-knappen medan ett PowerPoint-bildspel

projiceras, visas ndsta bild. Tryck pd [ ]-knappen for att visa
foregdende bild.
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I laget Multi-skarmdisplay kan du projicera olika bilder frin flera projektorer som é&r anslutna till en enda dator.

Med Windows kan flera drivrutiner fér virtuella skirmar®stillas in pa datorn, och alla bilder kan projiceras med projektorn. Den hir funktionen ir inte
tillgdnglig med Windows Vista pa grund av begridnsningar i specifikationerna i Windows Vista.

Om du anvinder Macintosh maste en extern skdrm anslutas till datorn for att funktionen ska kunna anvindas. Foljande forklaring avser virtuell skdrm,
men for Macintosh avser anvisningarna de skdrmbilder som visas pd den fysiskt anslutna skarmen.

T

@ Verklig skirmbild
@ Bild av virtuell skirm1
@ Bild av virtuell skirm?2
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Exempel pa justering av den virtuella skarmen

Genom att arrangera tilldelningen for den virtuella skirmen® kan du
projicera endast den bild du vill visa under en presentation eller
projicera olika bilder fran vénster eller hoger i en presentation.

Uppstillning exempel 1

Uppstillning exempel 2

( )
U = 5 o= |:
l:l — | ] :  E— :
- — 1 « I 1
! — ]
[ooglk] || . m— !
J
@ Verklig skarmbild  Presentationsverktyg for PowerPoint-fil
@ Bild av virtuell Bildspel genom att anvanda en PowerPoint-fil

skarm

. J

@ Verklig skarmbild ~ PowerPoint-fil

@ Bild av virtuell Excel-fil
skarm

Forberedelser fore anvandning av funktionen
multi-skarmdisplay

1. Instillning av virtuell skirm @ sid.23

I en Windows-miljé maste du aktivera drivrutinen for virtuell skirm™ om
funktionen ska anviandas. Funktionen virtuell skirm maéste stallas in for bade
Windows och Macintosh.
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2. Tilldelning av bild som ska projiceras @ sid.27 Du kan vilja vilken skirm du vill.

Oppna den fil som ska projiceras och flytta darefter skirmen till den virtuella
skiarmen enligt géllande projiceringsarrangemang.

/' Klicka pa "OK".
3. Projicera de tilldelade bilderna @ sid.27 2 Lsigg till-ta bort EPSON Virtual Display [g|

Tilldela ett virtuellt skirmnummer till en projektor som &r ansluten via natverket T et ol i e s B e et

.. . o datarn om du vill anvanda en annan vituell skam an
och starta projiceringen. den zom redan anvinds.,

[v EPSOM Wirtual Display 1
[ EPSOM Wirtual Display 2
[T EPSON Yirtual Display 3

Installning av virtuell skarm I EPSON Vitual Display 4
I detta avsnitt forklaras virtuell skdrm for uppstdllning exempel 1. @ C K D e |
sid.22

Drivrutinerna for virtuell skdrm aktiveras nar du trycker pa OK.
Det dr normalt att skirmen flimrar i detta ldge. Vénta tills

Aktivering av drivrutin for virtuell skarm (endast Windows) skirmen Ligg till-ta bort EPSON Virtual Display stings.

Aktivera drivrutinen for virtuell skirm”. De anvindare som anges
nedan behover inte gora detta. Ga till procedur @ "Justering av virtuell

skirm” sid.23 Justering av virtuell skarm
e Anvindare som har aktiverat virtuella skirmar via installation av Efter att ha startat EasyMP Network Projection s ar
EasyMP Network Projection. instdllningsproceduren for virtuella skdrmar olika beroende pa om du
e Macintosh-anvindare. anvinder Windows eller Macintosh. Dessa procedurer beskrivs separat
nedan.

Tillvagagangssatt
| 9agang | ~r~- Kontrollera féljande punkter innan EasyMP Network Projection
‘ @ startas niar du ansluter via ett trddlost LAN. Multi-skirm kan inte

' Starta Windows pa datorn och vilj sedan "Start" - "Program” anvindas om foljande instillningar inte 4r angivna pa ritt sitt.

(eller "Alla program") - "EPSON Projector" - "Ldgg till-ta bort
EPSON Virtual Display".

e Datorn och varje projektor méste ha samma SSID.
e Datorn och varje projektors tradlosa nitverkskort méste anvinda

Skdarmen Légg till-ta bort EPSON Virtual Display visas. samma typ av tradlost LAN.
Du kan édndra SSID och det tradlosa LAN-systemet for
Vilj den virtuella skirm som du vill anvinda. projektorn frin menyn Nitverk i menyn Konfiguration for

projektorn. @ Bruksanvisning "Menyn Tradlost LAN (endast nér

Du kan lagga till upp till fyra skdrmar. I detta exempel ska endast cen B AN el ey Ansalsa)f

en virtuell skirm anvindas. Vid instdllning av flera virtuella
skdrmar viljer du sa manga skdrmar som behdovs.
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. .o .o Uppdatera lizta ] [ Spara i profilen ] [ Tam listan ]
Tillvagagangssatt

For Windows [— l_
Anslut

Felsgkning

Skarmlapout

' Vaélj "Start" - "Program" (eller "Alla program") - "EPSON
Projector" - "EasyMP Network Projection" for att starta
EasyMP Network Projection.

_________________

< Skamegenskaper ‘,

Markera kryssrutan "Anvand flera skarmar".

ﬂ EasyMP Hetwork Projection Ver. XXX - Avancerad anslutning —

Skdrmen "Skdrmegenskaper” visas.

m Butomatizk sBkning ’;%f% Maruell =Bkning @ﬂ Prafil '| ‘

%ali en projektor och anslit den

Statuz Projektornamn |P-adresz Skarm
@@ vintsgs  EMPOZFACT 192168111
8 Vinlbos  EMPOZFACZ 192166112 Egenskaper far, Bildskédrm
| Teman || Skrivbord || Skarmslackare || Utseendﬂ%
Flytta bildskarrmsikonerna tills de matchar forhdllandet mellan bildsk Smarna.
Sparai profilen I I Tam ligtan I

[ Farhindra bortkoppling

Sl in altern ativ

Felstkning Anclut

Skarmlayout

Bildskarm:
1. Samsung Synchaster 170MP pa NVIDIA GeForce BEODGTS v
[ o : Skarmupplozning Fargkvalitet
ammegenskaper 5
Leg= — Hoge gt (32 bitan v|

1280 % 1024 blldpunkter [N N e

Anvand den har enheten zom primar bildskarm
3 Utoka windows-zkivbardet till denna bildzkarm

% ; Klicka pa "Skdarmegenskaper".

Skdarmlayout och Skdrmegenskaper visas lingst ner pa skdrmen.

[ |dentifiera ” Felzalk... H Avancerat ]

Lok | awbyt || verkstal |
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@ Dra angiven skarmikon till 6nskad plats.

Har placeras den verkliga skdarmen (1) till vinster och den
virtuella skdrmen (3) till hoger.

Om datorn har flera skdrmutgangar foljer de virtuella utgangarnas
tilldelade nummer de fysiska utgangarna.

Egenskaper fdar Bildskdrm

| Teman || Skiivbard | Skamslackars | Utseendel Instaliningar

Flytta bildskarmsikonerna tils de matchar forhallandet mellan bildsk amarna.

Bildsk.arm:

1. Samsung Synchaster 170MP pa NVIDIA GeForce BEODGTS |
Skarmupplbzning Eargkwalitet
Lage 7] Home  hiiget (32 bitar v

Arvand den har enheten som primar bildskarm
Ltk a ‘Windows-skrivbordet til denna bildskarm

1280 « 1024 bildpunkter

[ Identifiera H Felzgk... H Avancerat l

[ ok | avbyt || vekstal |

~—~- © Om en extern skirm dr ansluten till en sekundir skdrm, kan
@‘ bilden for denna skdrm inte visas.

e Den sekunddra skdrmens nummer kan vara annat an "2"
(beroende pa den maskinvara som anvéinds). Nér skdrmikonen
visas pa skarmen klickar du pa denna och kontrollerar att den
bildskdrmstyp som anges under "Skdrm" inte dr "sekundar".

e Information om instdllningar for Skarmuppldsning finns pa
foljande sida: @ sid.48

Nir bildskdrmsikonen ar arrangerad dar en virtuell skirm ansluten
enligt bilden nedan.

o,
5
i

% ; Klicka pa knappen "OK". Skarmen Skdrmegenskaper stdngs.

Upp till denna punkt har den virtuella skirmens layout varit fast.
Tilldela dérefter de projicerade bilderna. @ sid.27

For Macintosh

%i
%@g Starta EasyMP Network Projection. Dubbelklicka pa mappen
Program for den harddisk pa vilken EasyMP Network
Projection har installerats och dubbelklicka pa ikonen
EasyMP Network Projection.

Vilj Avancerat anslutningslidge och starta upp.

%@g Markera kryssrutan "Anvand flera skdarmar".
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DELL E2009W

Visaalla |

Awre

;pAummatisk sokning |||m Manuell sokning ;’ Profil v

—
Vilj en projektor och anslut den. { Bildskdrm ( I_Ippstallning) Farg )
S——""

| Status |Prajektornamn IP-adress.
[ gz@ Vvantlage EPSON-P) 192.168.100.110 Upplosningar:

640 x 480 Farger: | Miljontals B‘
800 x 500 X <
800 x 600 Uppdateringsfrekvens: (60 Hertz T3]
HBoAG0 Sok bildskarmar
1024 x 640

( Spara i profilen ) C Tém listan ) 1024 x 768

1152 x 864

fom (e . 2

S orhundie boroppng 1152 x 870 Rotera: (Standard ___18)
Anvand flera skarmar 1280 x 720 e

1280 x 800 v [l visa bildskarmar i menyraden

©)

Anslut

Skarmlayout och Skdrminstilln. visas lingst ner pa skarmen.

Klicka pa "Skarminstalln.". ~
— i Ta bort markeringen for "Skarmbildsdubblering”.
‘ﬁﬁ.umma{i;k sdékning ,ﬁ Manuell sékning ‘ ﬂ Profil v o 8 O ), DELL E2009W

Vilj en projektor och anslut den.

| Status |Projektornamn |IP-adress |Skdrm
=] .j Vintlige EPSON-PJ 192.168.100.110 3

1

I Bildskarm | Uppstélining - Farg

Om du vill arrangera om skarmarna drar du dem till Gnskad position.
Om du vill flytta menyraden drar du den till nskad skarm.

( Spara i profilen ) ( Tom listan )

I Férhindra bortkoppling e

EAnvand flera skarmar

Anslut

Skarmlayout

™ Skirmbildsdubblering

Skarminstalin.

Dra angiven skarmikon till onskad plats.

Fonstret for skdrminstdllning visas.
P

E/

Klicka pa "Uppstillning".

DNt

—



Anvanda Multi-Skdarmdisplay

¢ ]

o0 Fédrg-LCD

[ Bildskdrm | Uppstélining | Férg !

‘Om du vill arrangera om skarmarna drar du dem till &nskad position.
Om du vill flytta menyraden drar du den till Gnskad skarm.

A
AAEAEARNARA
P S SV =

Projicera de tilldelade bilderna

I detta avsnitt forklaras virtuell skirm for uppstillning exempel 1.
[ skarmbildsdubblering @ & sid22

AR | TR o - |
@%@m@ Stang fonstret for skarminstallning. Tillvagagangssatt

Upp till denna punkt har skdrmens layout varit fast.

) Vilj det antal virtuella skidrmar”® som ska tilldelas till
"Skarm" och ange vilka bilder som ska projiceras fran en
viss projektor.

Ti"delning av den bild som Ska prOjiceraS 20 EasyMP Network Projection Ver. X3 - Avancerad anslutning — (=19

I detta avsnitt forklaras virtuell skirm for uppstillning exempel 1. ARy eyl Byl o |

- sid.22

Aute

%al en projekior och anshat den

Statuz Projektornamn |P-adress
Wantage  EMPOZRACT 182168111
| T." .o o ..tt | L
lllvagagangssa VEntige  EMPOIFACZ 182168112

yenﬂ“"“””“”’”%?
@ Oppna den fil som ska projiceras.

2

Starta PowerPoint- och Excel-filerna.

5

a@ Dra fonstret till nskad virtuell skdrm” och tilldela den dér
bilden ska projiceras.

Dra Excel-fonstret 4t hoger tills det inte lingre kan ses. Som ett
resultat av detta visas PowerPoint-fonstret pd den verkliga skdrmen
och Excel-fénstret pa den virtuella skirmen till hoger.
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Uppdatesists | [ Spasipotien | | Tom letan ] Om du vill utfora atgirder med musen pa den virtuella skdrmen,
L Fehindabortkopping maste du forst flytta muspekaren sa att den far kontakt med den
: virtuella skdrmen.
= e ——
T

' Klicka pa "Koppla bort" pa verktygsfiltet for att stinga av
multi-skarmfunktionen.

Skarmlapout

~- ©® Om drivrutinen for virtuell skirm har aktiverats i Windows s&
@ att muspekaren kan flyttas utanfér skdrmen, kan det hinda att
du forlorar kontrollen 6ver pekarens lige. Néir du inte anvander

virtuell skirm ska du avmarkera kryssrutan for virtuell skdrm

Tludelade bllder projiceras pé avsedda projektorer_ under Lagg till-ta bort EPSON Virtual Dlsplay sa att musen inte

langre kan flyttas utanfoér skdrmen. Nar du aterigen vill anvinda
I
- I =
- I— )
— )

multi-skarmfunktionen markerar du helt enkelt Ligg till-ta bort

EPSON Virtual Display igen for 6nskad skiarm.

Mer information om hur du avmarkerar en kryssruta finns pa
foljande sida. @ sid.23

(A

e

[ Skamegenskaper

e Du kan justera firgtonen for varje projektor. @ Bruksanvisning
"Korrigera firgen for flera projektorer (firgjustering for flera
skdarmar)"

I Windows kan du inte visa den bild som sidnds till en virtuell
skirm pa datorn. Du méste saledes justera bilden pa den virtuella
skarmen nér du visar den i projicerat skick.
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Ansluta till en projektor pa ett annat natverk

I det hir kapitlet forklaras hur man ansluter en dator till en projektor pa ett annat natverk (subnitverk) via en kabelansluten LAN-atkomstpunkt eller en
tradlés LAN-atkomstpunkt pa ett existerande nitverk.



Ansluta till en projektor pa ett annat natverk

Som standard soker detta program endast efter projektorer pa samma
natverk som datorn. Ndr du soker efter projektorer pa nitverket,
kommer de som finns pd andra ndtverk siledes inte att hittas.

Sa hdr kan du dock identifiera och ansluta till en projektor pa ett annat
nétverk:

e Ange antingen en IP-adress eller ett Projektornamn och utfér en
sokning.
Du kan ange IP-adressen direkt. Dessutom, om det Projektornamn
som ska anslutas har registrerats pa DNS-servern kan du utféra en
sokning genom att ange detta Projektornamn. @ sid.31

e Utfora en sokning baserad pd en Profil
Nér du har sokt efter en projektor pa ett annat nitverk genom att
ange antingen en IP-adress eller ett Projektornamn kan du spara
sokningen som en Profil med ett namn som du litt kommer ihag och
sedan anvinda denna Profil ndr du sedan vill soka efter en projektor
pa ett annat nitverk. @ sid.32

~~- Foljande har férmodligen intriffat om ingen projektor hittas under
@ sokningen. Folj de anvisningar som ges for de specifika felen.

Bade for Windows och Macintosh

e Den tradlosa LAN-signalen dr utom rackhall eller for svag.

Kontrollera om det finns nigot som stor signalen.
Nér Tradlés LAN-enhet (tillval) har installerats pa projektorn och
Macintosh har anslutits till ett tradlost LAN

e AirPort: Pa &r inte instillt, eller s& har korrekt atkomstpunkt inte
valts.
Kontrollera om AirPort ar instdlld pa Pa. Eller kontrollera om
korrekt atkomstpunkt har valts.




SokninggenomattangeIP-adress och Projektornamn (Endastforavanceratanslutningslage) Ega

I anvisningarna nedan anvands skirmdumpar fran Windows, om inget Om malprojektorn har identifierats viljer du denna projektor och
annat anges. klickar pa Anslut for att ansluta.
Du ser liknande skdrmar dven om du anvidnder Macintosh. Om du avser att anvinda denna projektor dven i fortsittningen,
sparar du sokningen som en Profil sa att du inte behéver ange
e > = samma information varje gang du genomfér en sokning.
| Tillvdgagangssatt | & sid32 Je &858 91 8 8

g‘“”“"”*a%
@ Klicka pa "Manuell s6kning" pa projektorvalskdrmen i Ny

~

EasyMP Network Projection. '@:‘

Du kan ange SSID om du anvidnder dig av Manuell sokning i
R Snabbt anslutningslige. Om flera projektorer finns kan du begridnsa
# EasyMP Network Projection Wer. XXX - Avancerad anslutning — |__||_‘[$__(‘ S('jkningen med h]alp av SSID.

e Automatisk sskningl = Manuell zekning =] Profil '| |

&lj en prajektor och anslut den.

4

Statuz Projektomamn |P-adress
[ Wantlage  EMPOZFACT 192168111
00 Q=8 ventlsge  EMPOZFAC2 192166112
[0 @@ vantige  EMPOFAC3 192168113
[ Spara i prafilen I [ Tamn listan ]

[ Faithindra bortkoppling

[T e kg 514l in dltemativ

Ange IP-adressen eller ett Projektornamn for den projektor
som du vill ansluta till och klicka pa "OK".

Manuell sdkning f3_<|

Skriv projektoms IP-adress eller namn.

|

Sokresultatet visas pa projektorvalskirmen i EasyMP Network
Projection.



GoOr en sokning med en Profil

Du kan spara en sokning for en projektor som anvinds ofta som en
Profil. En Profil 4r en fil som innehaller all information om en viss
projektor, till exempel Projektornamn, dess IP-adress och SSID. Om du
anger profilen varje gang du gor en sokning behéver du inte ange
IP-adressen eller ett Projektornamn. Du hittar till exempel din
malprojektor snabbt om du skapar en grupp av Profiler for varje plats
pa vilken en projektor dr instdlld och hanterar dessa platser med hjilp

Mer information om hur du redigerar en redan sparad Profil finns i
foljande avsnitt. @ sid.34

| Tillvégagéngssétt |

@; Klicka pa "Spara i profilen" nar projektorn visas pa

av mappar. projektorvalskarmen i EasyMP Network Projection.

:3 EasyMEP Metwork Projection Ver XXX - Avancerad anslutning — |._||_‘r>_(‘

@ @ @ . e Automatisk sékning Manuell sékning J Frafil " |

Wl en projektar och anslut den.

@ @ @ : Status Projektomann IP-adress

ﬁ STISTASY) (4
~ ]
>

®

]
@ ByggnadA @ Vaning1
@ Byggnad B @ Vaning2
© ByggnadC @ Vaning3
@ ByggnadD

I det hdr avsnittet forklaras hur du skapar och redigerar en Profil.

Skapa en Profil

Du skapar Profil genom att spara sokresultat.

O Vartlage  EMPOZFACT 192168111

O] Q=10 vantlage  EMPOZFAC2 192168112

O @8 vinlsge  EMPDZFACE 192188113
— —
([ Spara i profilen D Tidm ligtan ]
i ——E———

[ Fiithindra bortkoppling

L 5t5ll in akemativ

Skdrmen Spara i profilen visas.

Ange ett Profilnamn och klicka sedan pa "Lagg till".
Spara i profilen b_(|

Skriv prafilnamnet.

Prafilnamn ,m |

[ tegat | [ mebwt |

Projektorinformationen registreras i Profil.



GOr en sokning med en Profil

Om du redan har sparat en Profil tillfraigas du om du vill skriva Sk tt Profil
over den. Vilj "Spara som" for att spara en profil med ett nytt OKa genom att ange en Frofi
namn. Foéljande skdrmar visas om du har skapat en mapp for en
Profil. Efter att du har angett ett Profilnamn och har valt
malmapp i Spara i klickar du pa Lagg till.

| T|IIvagagangssatt |
\

) Klicka pa "Profil" pd projektorvalskirmen i EasyMP Network
Skriv profilnamnet ach ange var profilen ska sparas. Projection.

Du kan soka genom att ange en Profil som du har skapat.

Frofilnamin

| Om du inte har registrerat nagon Profil kan du inte vilja Profil.

Sparai ﬂ EasyMP Metwork Projection Ver. X XX - Avancerad anslutning — |_. J ,K|

= [ Profi ) e i ‘ |
r_,' busildirg & Ao utomatisk stkning an Manuell stkning

r_.' building B W& en projektor ach ansiut den

Status Projektornamn |P-adress
] Vartlage  EMPOZRACT 192162111
O Q=8 vartlage  EMPOZFAC2 192168112
O @@ virtliee  EMPOZFAC3 192168113

[ Laogul | [ awbwt

Spara i prafilen ] [ Tiom listan
For Macintosh [ Fiithindra bortkoppling

§EEEE l EEE@!EH [ #nwand flera skamas
Skriv profilnamnet och ange var profilen ska
sparas.
Profilnamr s J
sparallA \£/ Vaiilj den projektor du vill ansluta till pa den meny som visas.
! r_f Building A :":ﬂ EasyMP Network Projection Ver. XXX - Avancerad anslutning — |z||:,r>__(|

@R [/ Building B ) )

P Automatick sikning o Manuell sékning =] Profile '| |

Wl en projektor och anziut den. Building & » |
Status Prajektamarnh IF Building & 15t floar “’
Building & 2nd Floar
Wartlsge  EMPOZFACT 192168111 "

Sokresultatet visas pa projektorvalskirmen i EasyMP Network
Projection.

Az

~r~- Mer information om hur du skapar en mapp for en Profil finns i
@ foljande avsnitt. @ sid.34

-
4




GOr en sokning med en Profil

Om malprojektorn har identifierats viljer du denna projektor och
klickar pa Anslut for att ansluta.

Hantera en Profil

Du kan dndra namn och hierarkisk struktur for en Profil.

| Tillvigagangssitt |

%@g Klicka pa "Stédll in alternativ" pa huvudskidrmen i EasyMP
Network Projection.

Skarmen Stall in alternativ visas.

Klicka pa "Redigera profil".

Stdll in alternativ

X

Allménna instaliningar |Justera prestanda || Ljudet |

Arwand videooverforing i helskarmslage
[ Kryptera kommunikation

Wiza fanatret for val av anslutningslage vid start

Sikmetod vid start
(%) Automatisk sokning wid start

() Ange sokmetod efter start

() Sk med den senaste natverkskonfigurationen

p— —
‘ Redigera prafil ’ Byt LAM
e ——————————

[ Aterstall standardvarden ] I (a4 l ’ Awbryt

Skdarmen Redigera profil visas.

\:

R

Redigera innehallet som &r registrerat i en Profil.

Redigera profil r')__(|
Profil Information om den walda profilen
=] [ L= Projektomarnn |P-adress
[ building &
= [ building B B ] EMPOZFACT 192.168.11.251
I |building B 1t floor
I B | EMpozracz 192166.11.252
(71 Ibuiding B 3rd floar
EMPO2FAC3 192.168.11.253
[ H.opierd, ] [ Ta bart ] Ta bart
[ Anldra nafnn ] [ Skapa mapp ]
[ Ef:porte|a ] [ Importera ]
oK | [ oAbt

L ['_,' :
(1) I'I-_—I-I :Markerar en mapp.

(2] [' | :Markerar en Profil.

Profil
Alternativ Funktion
Profil Du kan visa en registrerad Profil. Du kan hantera den
genom att skapa en mapp. Du kan dndra ordningen
for Profilen eller mappen genom att dra och slippa.
Kopiera Du kan kopiera en Profil. En kopierad Profil sparas i
samma mapp som originalet och med samma namn.




GOr en sokning med en Profil

Profil
Alternativ Funktion

Ta bort Du kan ta bort en Profil och en mapp.

Andra namn Du kan visa dialogrutan Andra namn och dndra
namnet pa en mapp eller en Profil. Du kan ange ett
namn med upp till 32 tecken i dialogrutan Andra
namn.

Skapa mapp Du kan skapa en ny mapp.

Exportera Du kan Exportera en Profil och dven Importera och
anvéinda en Profil.

Importera Anvinds nér du vill ldsa och anvénda en exporterad
Profil.

Information om den valda profilen

Alternativ Funktion
Projektornamn, | Du kan visa den projektorinformation som &r
IP-adress registrerad for en Profil.
Ta bort Du kan ta bort informationen fér markerad projektor.
Aven profilen tas bort om all projektorinformation tas
bort.

> Klicka pa "OK".

Detta sparar dina redigeringar och stinger skdrmen Redigera profil.




TOP

Installningar i EasyMP Network Projection

Du kan vilja instillningsalternativ, t.ex. behandlingsmetod, nir EasyMP Network Projection startar.



Anvanda Stall in Alternativ

Du kan vilja instillningsalternativ, t.ex. behandlingsmetod, nir EasyMP
Network Projection startar.

Importera Stédll in alternativ fran huvudskdrmen i EasyMP Network
Projection.

PR

p

a%® Klicka pa "Stédll in alternativ" pa huvudskdrmen i EasyMP
Network Projection.

;‘.'_r'J EasyMP Hetwork Projection Yer X XX - Avancerad anslutning —

futomatisk sdkning
10 il

o Manuell sékning J Fradfil v| |

W &lj en projektor och ansiut den.

Status Projektomamn |P-adress
E Wantlsge  EMPOZFACT 192168111
O Vintlige  EMPOZFAC2 192168112
O Vinlldge  EMPOZFACS 192168113
Spara i prafilen ] [ T listan ]

[ Fisthindra bartkappling

O

Felzgkning

( Stdl in alternativ »
——

Skarmen Stall in alternativ visas.

Stall in de olika alternativen.

Bekrifta ddrefter dina instdllningar. Klicka pa OK for att stinga
skirmen Stdll in alternativ ndr du har gjort dina installningar.

Stdll in alternativ

Allm&nna inskallningar |.Justera prestanda | Ljudet

Fliken Allmanna installningar

[ Kryptera kammunik ation

Sikmetod vid start
(%) Automatisk sokning vid start

() Ange stkmetod efter start

Anvand videodverfaring i helskarmslage

[¥] Viza fngtret fisr val av anslutningslage vid stark

() 5ok med den senaste natverkskonfigurationen

[ Fedigera profil

| | Byt L&N

’ Bterstall standardvarden

J ok | avbet |

Anviand Installningen for den hér funktionen &r avaktiverad
videodverfoéring i eftersom den hir projektorn inte stodjer funktionen for
helskirmslige att skicka filmer.

Kryptera Vilj for att kryptera och sinda data. Aven om data
kommunikation hamnar i fel hinder kan de inte dekrypteras.

Kom ihag att alltid markera den har kryssrutan nar du
anvédnder Snabbt anslutningslage.

Visa fonstret for val
av anslutningslage
vid start

Vilj om skdrmen Snabbt anslutningsldge/Avancerat
anslutningslége ska visas ndr EasyMP Network
Projection startar.

Ta bort kryssmarkeringen nér du har etablerat en
regelbunden startmetod.

Stalla in funktionerna

Still in varje funktion frin fliken Allménna instéllningar och fliken
Justera prestanda.




Anvanda Stall in Alternativ

Sokmetod vid start

Vilj vilken av foljande metoder {6r projektorsokning

som ska anvdndas nir EasyMP Network Projection startas.

Automatisk s6kning vid start
Ange sokmetod efter start
Sok med den senaste nétverkskonfigurationen

Redigera profil

Dialogrutan Redigera profil visas. @ sid.34

Byt LAN

Endast Windows

Dialogrutan Byt ndtverksadapter visas. Detta anviands
ndr man behover byta nitverksadapter infor en sokning
om datorn har flera adaptrar.

Som standard anvénds alla natverksadaptrar for sokning.

Vilj en kabelansluten LAN-adapter om ett kabelanslutet
LAN alltid anvidnds som kommunikationsmetod.

Aterstill
standardvarden

Du kan aterstilla alla justeringsvirden pa fliken
Allménna instdllningar till deras standardvarden,
férutom Redigera profil och Byt LAN.

Fliken Justera prestanda

Still in alternativ

almanna instalningar | Justera prestanda |Ljudet

Snabb

Marmal Fin

!
-

[ Givertar finster med lager

Yersion

[ Bterctsll standardvarden ] [ [s]4

l[ Awbiyt ]

Glidreglage for
justering av
prestanda

Du kan stdlla in prestandan pa Snabb, Normal och
Fin.

Vilj Snabb om storningar forekommer under en
filmprojicering.

Overfér fonster
med lager

Endast Windows (ej Windows Vista)

Vilj om fonster med lager ska overforas eller ej.
Fonster med lager anvinds om projektorn inte
projicerar det innehll, t.ex. meddelanden, som visas
pa datorn. Markera den hdr kryssrutan for att
projicera innehall, t.ex. meddelanden, som anvinder
fonster med lager.

Avmarkera den hdr kryssrutan om du inte vill att
muspekaren ska blinka pa duken.

Aterstill
standardvarden

Du kan aterstilla alla justeringsvirden for
funktionerna pa fliken Justera prestanda till
standardinstallningarna.




Anvanda Stall in Alternativ

A /_
“(@)- Bara fliken Justera prestanda visas om du klickar pa ﬂ i
verktygsfiltet.

Fliken Ljudet

Instdllningarna pa fliken Ljudet ar avaktiverade eftersom den hir
projektorn inte stodjer funktionen fér sindning av ljud.



TOP

Anvanda funktionen Natverksprojektor for att projicera bilder

I detta kapitel forklaras hur man projicerar bilder fran en dator genom anvindning av Natverksprojektor som &dr en standardapplikation som ingar i
Windows Vista.



Anvanda Natverksprojektor

"Niétverksprojektor" dr en standardfunktion i Windows Vista. Du kan @ Starta Windows pa datorn, och klicka sedan pa "Start" -
projicera bilder frén datorn genom att projektorn uppticks pa ndtverket ~ "Alla program" - "Tillbehor" - "Ansluta till en
genom anvdndning av en funktion i operativsystemet utan att behdva natverksprojektor"”.

installera sédrskild programvara. Anslutningsskirmen visas.

Identifiera projektorn genom att mata in IP-adressen till den eller
genom att lata operativsystemet automatiskt identifiera alla
anslutna projektorer.

Nar operativsystemet har identifierat alla anslutna
projektorer kan du vilja vilken du vill anvdnda och klicka
pa "Anslut".

Niér projektorns l6senordsskdrm visas, skriv in Projektornyckelordet
pa vénteldgesskirmen for LAN. @ sid.13

/%/ ~¥<-  Nir du anvinder "Nitverksprojektor" fran "Alternativ' i Windows

:@‘ Meeting Space, stiller du in firgerna for datorskirmen som du

I ett ndtverk kan du projicera genom att ansluta en dator till en projektor. anvinder till den hégsta nivin (32 bit). Om det inte fungerar med
32-bitarsvisning, visas ett meddelande och det gar inte att ansluta.

Kompatibla operativsystem

Windows: Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate

I detta avsnitt ges en enkel forklaring av Natverksprojektor.

Kontrollera att projektorn och datorn ar anslutna till natverket och utfor
foljande funktioner.

) sia pa projektorn och tryck sedan pa knappen [LAN] pa
fjarrkontrollen.
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Anvanda en dator for att stdlla in, overvaka och styra projektorer

I det hdr kapitlet forklaras hur du anvdnder en dator som dr ansluten till ett nitverk for att dndra projektorinstdllningar och styra projektorn.



Andra Instillningar med Webblésare (Webbstyrning)

Du kan stilla in och styra projektorn fran en dator genom att anvdnda / Ange projektorns IP-adress i webblasarens

en webbldsare pa en dator som édr ansluten till projektorn via ett adressinskrivningsfilt och tryck sedan pa tangenten [Enter]
nétverk. Instdllning och styrning kan ske med fjarrfunktionen om denna pa datorns tangentbord.

ar aktiverad. Eftersom du kan anvdnda datorns tangentbord géar det
ocksa lattare att ange tecken under instdllningen.

Anvand Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare som webbldsare.
Om du anvinder en Macintosh kan du édven anvianda Safari. Om du
ddremot anviander Safari i Mac OS X 10.2.8 kanske vissa av
webbstyrningens radioknappar inte visas pa ritt sitt.

Webbstyrningen visas.

Nir Kontr.losen f. Web dr aktiverat pa menyn Natverk pa
projektormenyn Konfiguration anger du losenordet. Ange de
tecken som angivits for Kontr.losen f. Web.

:"’: Du kan stilla in och styra med en webbldsare om du véljer |nSta"nln9 av PrO]ektor
’@‘ Nitverk pa under Utdkad pa projektormenyn Konfiguration dven

om projektorn befinner sig i Vintelige (nir strommen &r bruten). Du kan stilla in alternativ som normalt stills in pa projektormenyn

Konfiguration. De nya instillningarna anges i menyn Konfiguration. Det
finns dven alternativ som endast kan anges i webbldsaren.

Visning av Webbstyrning

Funktioner i menyn Konfiguration som inte kan stdllas in med

Anvind féljande procedur for att visa webbstyrningen. webblasaren
. _ i ; ' ) o ) Alla funktioner utom de nedanstiende kan stillas in i menyn
:@: Webbstyr'mngen .lfan inte visas om d1n webblésare ar "1nstalld pa att Konfiguration.
™ ansluta via en hjélpserver (proxy). For att kunna anvéinda
webbstyrningen maste du stdlla in en nétverksanslutning via nagon e Menyn Signal - DVI/HDMI videoréc.
annan enhet &n en hjélpserver. e Menyn Instéllningar - Keystone - Quick Corner

e Menyn Instdllningar - Visarens form
e Menyn Instillningar - Testmonster

Ange projektorns IP-adress e Menyn Instdllningar - Anvéndarknapp
e Menyn Utokad - registrering av Anvéndarlogo
Du Oppnar webbstyrningen genom att ange projektorns IP-adress pa e Menyn Utskad - Drift - Slutfora BNC-synk.
foljande sdtt i Avancerat anslutningsldge. e Menyn Utokad - Sprak
e Menyn Utokad - Drift - Hog hojd lage
| Tillvigagangssatt | e Menyn Utokad - Drift - Slutartimer
PN e Menyn Aterstill - Aterstill alla

Starta webblidsaren i datorn. De funktioner som ar tillgangliga pa var och en av menyer dar desamma
som pa projektormenyn Konfiguration.
@ Bruksanvisning "Lista 6ver Funktioner"



Andra Instillningar med Webblisare (Webbstyrning)

Alternativ som endast kan anges i webbldsaren

Foljande funktioner kan endast stillas in i webblédsaren.

¢ SNMP Gemensamt namn
e Skarmlosen



Anvanda Meddel. om E-Post for att Rapportera Problem

Om du stiller in funktionen Meddel. om e-post pa projektormenyn
Konfiguration, skickas meddelanden till forinstillda e-postadresser nir ett
problem uppstar eller en varning visas pad projektorn. Detta innebdr att
operatoren informeras om projektorproblem dven om han/hon befinner
sig pa en annan plats.

@ Bruksanvisning "Menyn E-post"

:@—_ e Maximalt tre meddelandedestinationer (adresser) kan registreras.
2 N

Felmeddelandena kan skickas till alla tre mottagare samtidigt.

e Om en projektor drabbas av ett allvarligt problem och upphor
att fungera, kan eventuellt inte meddelande om detta sindas till
operatoren.

e Du kan anvédnda 6vervakning om Nitverk pa anges pa menyn
Utokad péa projektormenyn Konfiguration dven om projektorn
befinner sig i Vinteldge (ndr strommen &r bruten).




Hantering med SNMP

Om du stiller in SNMP pa projektormenyn Konfiguration, kommer
meddelanden att sindas till forinstdllda e-postadresser nér ett problem
uppstar eller en varning visas pa projektorn. Detta dr anvandbart nar
man fjarrstyr flera projektorer centralt.

@ Bruksanvisning "Menyn Ovriga"

A\l
< =

- © SNMP bor hanteras av en nitverksadministrator eller ndgon som
'@‘ vil kdnner till natverket.

e Om du vill 6vervaka projektorn med hjalp av SNMP-funktionen
ska du installera programmet for SNMP-hantering pa datorn.

¢ Hanteringsfunktionen med hjidlp av SNMP kan inte anvindas via
ett tradlost LAN i Snabbt anslutningslige.

e Hogst tva mottagande IP-adresser kan sparas.




TOP

Bilaga



Begransningar vid anslutning

Om du projicerar datorbilder medan EasyMP Network Projection kors
sd galler foljande begransningar. Kontrollera detta.

Driftsgarantin for multi-skarmvisning ligger pa 16-bitars och 32-bitars firg.

Upplosningar som stods

Foljande skarmupplosningar kan projiceras. Du kan inte ansluta till en
dator som har en hogre upplosning an UXGAM.

o VGA "(640x480)

e SVGA M™(800x600)"
e XGA M™(1024x768)"
e SXGA M(1280x960)
e SXGA (1280x1024)"
e SXGA+ (1400x1050)"
e WXGA (1280x768)
e WXGA (1280x800)
e WXGA+ (1440%x900)
e UXGA (1600x1200)
* Upplosningar som stdds ndr multi-skdrmfunktionen &r aktiverad.

Om du anvdnder en dator med en speciell skdrmstorlek och ett
bildférhéllande som inte anges ovan, ska du vilja den skdrmupplosning
som ligger nidrmast den bredd som visas i de 10 alternativen ovan.

I sa fall projiceras de horisontella marginalerna pa en bred skirm, men
pa smalare skdrmar dr de tomma vertikala marginalerna svarta.

Antal anslutningar

Du kan ansluta upp till fyra projektorer till en dator och projicera
samtidigt fran dem.
Du kan inte ansluta flera datorer till en projektor samtidigt.

Ovrigt

e Om overforingshastigheten via ett trddlost LAN ér lag kan
nétverksanslutningen brytas plotsligt.

e Filmer visas inte lika mjukt som pa datorn.

e Program som anvédnder DirectX-funktioner kommer eventuellt inte att
visas korrekt. (Endast Windows)

e MS-DOS-prompter visas inte i fullskirmslaget. (Endast Windows)

o I vissa fall 6verensstimmer inte bilden pa datorskirmen helt med den
bild som visas pa projektorn.

Farger pa bildskdarmen

Antalet firger pa datorskdrmar som kan projiceras.

Windows Macintosh

16-bitars farg Cirka 32000 farger (16 bitar)

32-bitars firg Cirka 16,7 miljoner firger (32 bitar)

Nar du anvander Windows Vista

Observera foljande nar du anvinder EasyMP Network Projection pa en
dator med Windows Vista.

Begradnsningar vid projicering i Windows Fotogalleri

Observera de tvd begrdansningarna nedan vad giller bruk av Windows
Fotogalleri tillsammans med EasyMP Network Projection.



Begransningar vid anslutning

e Bildspel spelas upp i enkelt lige vid projicering frin Windows
Fotogalleri.
Eftersom verktygsfiltet inte visas kan du inte gora nagra dndringar nir
du spelar upp ett tema (effekt) oavsett vilket Windows Experience
Index du har.
Nir enkelt lage ar aktiverat kan du inte byta lige niar Windows
Fotogalleri kors, daven om du stinger EasyMP Network Projection.
Starta om Windows Fotogalleri.

e Du kan inte spela upp filmer.

Begransningar i Windows Aero

Ha foljande tva begransningar i atanke ndr du anvidnder Windows Aero
pa datorn.

e Fonstret med lager projiceras oavsett vad som valts under Overfor
fonster med lager fran Still in alternativ i EasyMP Network Projection.
Om till exempel Overfor fonster med lager for verktygsfiltet i EasyMP
Network Projection dr avaktiverat sa kommer det inte att projiceras
aven om det visas pa datorskdrmen. Verktygsfiltet visas dock.

¢ Foljande meddelande visas ett par minuter efter att du har anslutit
datorn till projektorn over ett nitverk med EasyMP Network Projection.
Vi rekommenderar att du véljer Behall det aktuella firgschemat och
visa inte meddelandet igen. Detta val forblir aktivt tills du startar om
datorn.

n

i Vill du &ndra fargschemat fér att kunna férbattra prestanda?

Datarn & langsam. Det kan bero pa att det inte finns tillrackligt med resurser far
fargschemat Windows Aero, Prova att forhattra datorns prestanda genom att andra
fargschemat till Windows Vista Basic. Alla @ndringar du g&r géller tills du loggarin i
Windows nasta géng.

% Andra fargschemat till Windows Vista Basic

% Behdll det aktuella fargschemat men fraga igen om datorn
dven fortsattningsvis &r langsam

< Behéll det aktuella fargschemat och visa inte meddelandet igen

Hur avgér jag om jag ska dndra fargschemat for att gora datorn snabbare?




Felsokning

Se informationen pd angiven sida om nagot av féljande uppstar.

Problem med natverksfunktionerna
"Kan inte ansluta med EasyMP Network Projection” @ sid.51

"Den projicerade bilden bibehalls nir en anslutning gérs med EasyMP Network
Projection, varvid en anslutning inte kan goras frdn en annan dator.” @ sid.51

"Det gar inte att hitta projektorn nar EasyMP Network Projection
startas." @ sid.51

"Det gar inte att ansluta i Avancerat anslutningslidge eller med kabelanslutet
LAN" @ sid.52

"Bildspelet kan inte visas pa dnskad skdrm nar multi-skairmfunktionen
anvands." @ sid.53

"Program visas inte ldngre pa datorskdrmen vid anvindning av multi-
skdrmfunktionen." @ sid.53

"Musmarkoren visas inte pa datorskdrmen.”" @ sid.53

"Nér du ansluter med EasyMP Network Projection visas inte bilden eller bilden
laddas langsamt." @ sid.53

"Nér en anslutning gors med EasyMP Network Projection, kan ett PowerPoint-
bildspel inte startas." @ sid.54

"Nar du ansluter med EasyMP Network Projection uppdateras inte skirmen nar
du anvinder ett Office-program." @ sid.54

"Felmeddelande nar du startar EasyMP Network Projection” @ sid.54

"Natverksinstéallningarna aterstills inte efter att anslutningen till datorn med
EasyMP Network Projection har brutits." @ sid.56

Problem med 6vervakning och styrning

"Meddelande skickas inte aven om ett
problem intréffar i

projektorn." @ sid.56 7"‘(\?'? )




Felsokning

Problem med natverksfunktionerna

Kan inte ansluta med EasyMP Network Projection

Lis meddelandet pa

skirmen och vidta foljande éatgarder.

Felmeddelanden

Atgard

Stod saknas for programversionen som anvinds. Installera den
senaste versionen av programmet pa datorn.

Installera den senaste versionen av EasyMP Network Projection frain CD-ROM-skivan EPSON Projector Software
for Meeting & Monitoring som medféljer projektorn.

Den projicerade bilden bibehalls ndar en anslutning gors med EasyMP Network Projection, varvid en anslutning inte kan goras fran

en annan dator.

Kontrollera

Atgard

nétverksanslutningen?

Lamnade presentatoren konferensrummet utan att bryta

Med EasyMP Network Projection kan foregdende anslutning till datorn brytas nar en annan dator férséker att
ansluta till projektorn, varefter anslutning sker med den nya datorn.

Om ett Projektornyckelord inte har stillts in eller om du kédnner till Projektornyckelord, kan du saledes bryta
aktuell anslutning och genomfora en ny anslutning till projektorn.

Nér du anger ett Projektornyckelord och om du inte kdnner till Projektornyckelord ska du starta om projektorn
och ansluta pa nytt.

Det gar inte att hitta projektorn niar EasyMP Network Projection startas.

Kontroll

Atgard

For tradlost LAN

Ar en Tradlés LAN-enhet ansluten?

Kontrollera att en Tradlos LAN-enhet (tillval) ar korrekt ansluten.

Visas skdarmbilden for nitverkskonfiguration fran menyn
Konfiguration pa projektorn?

Nir skdarmbilden nétverkskonfiguration visas pa projektorn ar natverksanslutningen f6r EasyMP Network
Projection avaktiverad. Sting nétverksinstillningarna pa projektorn och aterga till vinteldgesskdrmbilden f6r LAN.

tillgdngliga?

Ar datorns LAN-kort och den inbyggda LAN-funktionen

Kontrollera att LAN ér giltigt genom att ga till Kontrollpanelen - System - Hardvara i Enhetshanteraren (eller
liknande).

Overensstimmer din SSID med atkomstpunktens SSID?

Snabbt anslutningslige

Stéll in en SSID som dr annorlunda dn atkomstpunktens SSID. @ Bruksanvisning "Néatverk-meny (endast EB-
Z8050W)"
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Kontroll

Atgard

Ar DHCP-funktionen fér kabelanslutet LAN instilld pa Pa?

Snabbt anslutningslige

Stang Av instéillningen f6r DHCP for Kabelanslutet LAN i menyn Konfiguration. @ Bruksanvisning "Natverk-
meny (endast EB-Z8050W)"

Valdes aktuell natverksadapter korrekt med EasyMP Network
Projection?

Om datorn técker flera LAN-milj6er kan den inte ansluta forrdn rétt natverksadapter viljs. Omn du anviander en
dator med Windows, startar du EasyMP Network Projection och véljer den nétverksadapter som du anvander
frdn Still in alternativ - Byt LAN. @ sid.37

For tradlos LAN-anslutning: dr den tradlosa LAN-instéllningen
aktiverad nar datorn befinner sig i energisparlaget?

Aktivera tradlost LAN.

Foreligger nagra hinder mellan dtkomstpunkten och datorn eller
projektorn?

For tradlost LAN

Ibland kan en situation som involverar elektromagnetiska vagor hindra att projektorn hittas under en sékning.
Kontrollera om négra hinder foreligger mellan dtkomstpunkten och datorn eller projektorn, och flytta pa
enheterna for att komma till ratta med problemet.

Ar instéllningen av elektromagnetiska vagor for 1ag for datorns
tradlosa LAN?

Stéll in den elektromagnetiska vagstyrkan p& maxvérdet.

Uppfyller den tradlosa LAN-anslutningen kraven i 802.11g,
802.11b eller 802.11a?

Den ar bara kompatibel med standard 802.11g, 802.11b och 802.11a, inte med andra standarder, till exempel 802.11.

Ar brandviggen avaktiverad eller har brandviggen registrerats
som ett undantag?

Om du inte vill avaktivera brandvéggen eller registrera den som ett undantag, ska du géra ndodvindiga
installningar for att 6ppna portarna.

EasyMP Network Projection anvdnder portarna "3620", "3621" och "3629".

Ar nitverkskabeln korrekt ansluten?

For kabelanslutet LAN

Kontrollera att niatverkskabeln dr korrekt ansluten. Anslut kabeln om den ar felaktigt ansluten eller inte ansluten
alls.

Det gar inte att ansluta i Avancerat anslutningsldge eller med kabelanslutet LAN

Kontroll

Atgard

Ar SSID-instillningen annorlunda?

Stall in datorn, atkomstpunkten och projektorn pi samma SSID.
@ Bruksanvisning "Nétverk-meny (endast EB-Z8050W)"

Ar samma WEP-nyckel installd?

Nir du viljer WEP fran Sikerhet ska du ange atkomstpunkt, datorn och projektorn till ssmma WEP-nyckel.
@ Bruksanvisning "Nitverk-meny (endast EB-Z8050W)"

Ar funktioner for anslutningsvigran, till exempel begrinsningar
for MAC-adress” och port korrekt instillda vid atkomstpunkten?

Stéll in datorn pa att tillata anslutningar frén atkomstpunkten.
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Kontroll Atgard

Ar IP-adress, nitmask och gateway-adress fér atkomstpunkt och | Justera varje instillning om du inte anvinder DHCP. @ Bruksanvisning "Nitverk-meny (endast EB-Z8050W)"
projektor korrekt instéllda?

Skiljer sig &tkomstpunktens och datorns ndtmask fran varandra? | Vilj Manuell sokning frin EasyMP Network Projection, ange IP-adressen och anslut.
@ sid.31

Bildspelet kan inte visas pa onskad skarm nar multi-skarmfunktionen anvands.

Kontroll Atgard
Anvinder du PowerPoint 2002 eller en tidigare version? Du kan stiilla in och anviinda tva eller flera virtuella skirmar® om du anvinder PowerPoint 2003 eller senare eller
begrinsar antalet virtuella skarmar till en enda innan du visar bildspelet.

Program visas inte lingre pa datorskarmen vid anvandning av multi-skarmfunktionen.

Kontroll Atgard
Kérs ett annat program pa den virtuella skirmen? Ett annat program kors ibland pé den virtuella skirmen niar EPSON Virtual Display ér installerat. Om detta
intriffar stiller du in EPSON Virtual Display pa "Av" under "Skdrmegenskaper".

Musmarkoren visas inte pa datorskarmen.

Kontroll Atgard
Har EPSON Virtual Display installerats? Musmarkéren har flyttats till den virtuella skirmen. Avmarkera kryssrutan for den virtuella skirmen pa
skdrmbilden Lagg till-ta bort EPSON Virtual Display for att flytta tillbaka musen till skdrmen.

Nar du ansluter med EasyMP Network Projection visas inte bilden eller bilden laddas langsamt.

Kontroll Atgard

Forsokte du att visa filmer med Media Player eller kora en Den dator du anvinder avgdr om skarmen for filmuppspelning visas i Media Player eller om
forhandsgranskning av skiarmslackaren? férhandsgranskningen av skdrmslackaren visas pa normalt sitt.
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Kontroll

Atgard

Ar WEP-krypteringen aktiverad eller r flera projektorer anslutna?

Visningshastigheten minskar om WEP-krypteringen ér aktiverad eller om flera projektorer ar anslutna.

Har du aktiverat DHCP?

Néar DHCP ér instéllt pa Pa i Avancerat anslutningslége eller i liget Kabelanslutet LAN och om en DHCP-server
inte hittas, kan det ta tid att ange vinteldge for LAN.

Nar en anslutning gors med EasyMP Network Projection, kan ett PowerPoint-bildspel inte startas.

Kontroll

Atgard

Startades EasyMP Network Projection under tiden PowerPoint
kordes?

For Windows

Se till att du stanger PowerPoint innan du startar EasyMP Network Projection. Bildspel kanske inte kan koras om
du ansluter medan PowerPoint kors.

Nar du ansluter med EasyMP Network Projection uppdateras inte skarmen nar du anvander ett Office-program.

Kontroll

Atgard

Flyttas musen kontinuerligt?

Skidrmen uppdateras ndr du slutar att flytta musmarkoren. Sluta att flytta musmarkoren om skidrmen inte
uppdateras snabbt nog.

Felmeddelande ndr du startar EasyMP Network Projection

Felmeddelanden

Atgard

Det gar inte att ansluta till projektorn.

Forsok att ansluta igen. Om den nya anslutningen misslyckas ska du kontrollera ndtverksinstéllningarna pa
datorn och for projektorn.

Mer information om hur du gor natverksinstéllningar pa projektorn finns under @ Bruksanvisning "Natverk-
meny (endast EB-Z8050W)"

Fel nyckelord. Skriv nyckelordet som visas pa projektorskarmen
igen.

Kontrollera det Projektornyckelord som visas pa vintelageskdrmen fo6r LAN och ange ett Projektornyckelord.

Den valda projektorn ar upptagen. Vill du fortsatta med
anslutningen?

Du har forsokt att ansluta till en projektor som &r ansluten till en annan dator.

Klicka pé knappen Ja for att ansluta till projektorn. Anslutningen bryts mellan projektorn och den andra datorn.
Klicka p& knappen Nej for att inte ansluta till projektorn.

Anslutningen bibehalls mellan projektorn och den andra datorn.
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Felmeddelanden

Atgard

EasyMP Network Projection kunde inte initieras.

Starta om EasyMP Network Projection. Avinstallera och installera EasyMP Network Projection pa nytt om
meddelandet fortfarande visas.

@ 5id.6

Det gar inte att ansluta pga. fel 16senord.

Fel Projektornyckelord anges vid anslutning till en projektor som har ett installt Projektornyckelord.
Kontrollera det Projektornyckelord som anges pa projektorns vinteligesskarmbild for anslutning. Nar
anslutningen har kopplats ner och kopplats upp igen, anger du ett Projektornyckelord pé den inmatningsskidrm
som visas.

@ sid.13

Det gér inte att hitta information om nitverksadaptern.

Kontrollera f6ljande:

Ar en nitverksadapter installerad pa datorn?

Ar drivrutinen fér nitverksadaptern installerad pa datorn?

Efter denna kontroll startar du om datorn och forsoker att ansluta pa nytt.
Kontrollera féljande om anslutningen dnda inte fungerar:

Kontrollera nitverksinstallningarna pa datorn och pé projektorn.

Mer information om hur du gor natverksinstéllningar pa projektorn finns under @ Bruksanvisning "Natverk-
meny (endast EB-Z8050W)"

En eller flera av de anslutna projektorerna har inte stod for
upplosningar 6ver SXGA. Minska skdarmupplésningen och
anslut igen.

Det finns en ELP-735-projektor vid anslutningsdestinationen. Andra datorns skirmupplosning till SXGA
(1280%1024) eller lagre.

En eller flera projektorer svarar inte.

Du kan inte ansluta till flera projektorer samtidigt. Kontrollera natverksinstallningarna pa datorn och pa projektorn.

Mer information om hur du gor natverksinstéllningar pa projektorn finns under @ Bruksanvisning "Nétverk-
meny (endast EB-Z8050W)"

Skriv nyckelordet som visas pa projektorskiarmen.

Kontrollera det Projektornyckelord som visas pa vantelageskdrmen for LAN och ange ett Projektornyckelord.

Programmet kan inte startas eftersom EPSON USB Display kors.

Sting USB Display och starta sedan EasyMP Network Projection.

Det gar inte att ansluta till projektorn med den hér versionen av
EasyMP Network Projection. Installera den senaste versionen av
EasyMP Network Projection.

Det hir meddelandet visas nédr du ansluter till projektorn med EMP NS Connection. Installera den senaste
versionen av EasyMP Network Projection fran CD-ROM-skivan EPSON Projector Software for Meeting &
Monitoring som medféljer projektorn for att ansluta.
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Natverksinstédllningarna aterstills inte efter att anslutningen till datorn med EasyMP Network Projection har brutits.

Kontroll

Atgard

Ansluter du manuellt till ett tradlost LAN nar datorn startar?

Snabbt anslutningslige

Forsok att ansluta manuellt till den trddlosa LAN-enheten.

Problem med overvakning och styrning

Meddelande skickas inte @aven om ett problem intraffar i projektorn.

Kontroll

Atgard

Ar en Tradlos LAN-enhet ansluten?

For tradlost LAN

Kontrollera att en Tradlos LAN-enhet (tillval) ar korrekt ansluten.

Ar instillningarna for nitverksanslutning korrekt?

Kontrollera projektorns nitverksanslutningar. @ Bruksanvisning "Néitverk-meny (endast EB-Z8050W)"

Ar Vinteldge instillt pa Nitverk pa?

Om du vill anvdnda funktionen Meddel. om e-post nér projektorn ar i vintelage stéller du in Nitverk pa i
Vinteldge fran menyn Konfiguration. @ Bruksanvisning "Utokad-meny"

Uppstod ett allvarligt fel sa att projektorn plétsligt slogs av?

Nir projektorn plotsligt slas av kan e-post inte skickas.

Om felet inte avhjalps vid en kontroll av projektorn, ska du kontakta din lokala aterforséljare eller ndrmaste
kontaktperson i Anvisningar for support och service. @ Kontaktlista for Epson-projektor

Tillfors strom till projektorn?

Kontrollera att det inte har uppstéitt ndgot lokalt stromavbrott eller elfel och att 6verstromsskyddet pa projektorns
eluttag inte har 16st ut.

Ar nitverkskabeln korrekt ansluten?

For kabelanslutet LAN

Kontrollera att natverkskabeln ar korrekt ansluten. Anslut kabeln om den ar felaktigt ansluten eller inte ansluten
alls.
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I detta avsnitt forklaras svara termer som inte forklaras i texten i denna handbok. Mer information hittar du i andra publikationer som finns i handeln.

Ad hoc En tradlos LAN-anslutning som kommunicerar med tradlosa LAN-klienter utan bruk av atkomstpunkt. Det gar inte att kommunicera med tva
eller flera enheter samtidigt.

MAC-adress En forkortning av Media Access Control. En MAC-adress ér ett ID-nummer som &r unikt for varje natverksadapter. Ett unikt nummer tilldelas
varje ndtverksadapter, och data sinds mellan nitverksadaptrar mot bakgrund av denna identifiering.

SVGA En typ av videosignal med en upplosning pa 800 (horisontellt) x 600 (vertikalt) punkter som anvands av IBM PC/AT-kompatibla datorer.

SXGA En typ av videosignal med en upplosning pa 1280 (horisontellt) x 1024 (vertikalt) punkter som anvinds av IBM PC/AT-kompatibla datorer.

UXGA En typ av videosignal med en upplosning pa 1600 (horisontellt) X 1200 (vertikalt) punkter som anvénds av IBM PC/AT-kompatibla datorer.

VGA En typ av videosignal med en upplosning pa 640 (horisontellt) X 480 (vertikalt) punkter som anvands av IBM PC/AT-kompatibla datorer.

Virtuell skirm Innehallet pa en datorskdrm sdnds till flera skdrmar. Du kan skapa en stor virtuell skdrm med hjélp av flera mindre skdrmar.

XGA En typ av videosignal med en upplosning pa 1024 (horisontellt) X 768 (vertikalt) punkter som anvinds av IBM PC/AT-kompatibla datorer.
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Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller
pa nagot annat sitt 6verforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller
ovrigt) utan skriftligt medgivande fran Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar
finns avseende anvindning av information som finns hari. Inte heller ansvar for
skador som kan uppstd om informationen som finns hari anvinds.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag dr ansvariga gentemot
koparen av denna produkt eller tredje part for de skador, forluster, kostnader eller
utgifter som koparen eller tredje part kan dsamkas pa grund av: anvdndning, olycka,
felanvindning av denna produkt eller obehériga dndringar, reparationer eller
justeringar pd denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och
underhallsinstruktioner frdn Seiko Epson Corporation inte f6ljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan uppsta
om andra alternativ eller forbrukningsvaror anvénds, dn de som utsetts som
originalprodukter fran Epson eller som godkénts av Seiko Epson Corporation.

Innehallet i den hiar handboken kan dndras utan foregdende meddelande.

Bilderna i den hiar handboken och sjdlva projektorn kan vara olika.
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Macintosh, Mac och iMac 4r varumérken som tillhér Apple Inc.

Windows, WindowsNT, Windows Vista och PowerPoint dr varumarken eller
registrerade varumarken som tillhér Microsoft Corporation i USA.

Denna produkt omfattar RSA® BSAFE™ kryptografiska programvara fran RSA
Security Inc. RSA ir ett registrerat varumarke som tillhor RSA Security Inc. BSAFE
RSA Security Inc. dr ett registrerat varumérke i USA och andra lander.

Denna produkt innehaller NetNucleus® WPA kryptografiska programvara fran
TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS CORPORATION. NetNucleus ér ett
registrerat varumérke som tillhér TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS
CORPORATION i Japan.

WPA™, WPA2™ och Wi-Fi Protected Setup™ é&r registrerade varumérken som
tillhor Wi-Fi Alliance.

EasyMP ir ett varumaérke som tillh6r Seiko Epson Corporation.

Ovriga produktnamn som namns i dokumentet anvinds endast for identifiering och
kan vara varumérken som tillhor respektive dgare. Epson franséger sig alla
rittigheter till dessa varumarken.

Upphovsrittsskyddad programvara:

Denna produkt innehéller kostnadsfri programvara samt programvara
som detta foretag dger upphovsritten till.
Nedan ges information om denna produkts kostnadsfria programvara.

1. LGPL

(1)

)

€)

Detta foretag anvander kostnadsfri programvara i denna produkt enligt
villkoren i GNU LESSER General Public License Version 2 fran juni 1991
(harefter kallat "LGPL") eller senare versioner.

Du kan ldsa den fullstaindiga LGPL-texten pa fljande webbplatser:
[LGPL] http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html

Enligt villkoren i LGPL ger detta foretag ut killkoden fér den kostnadsfria
programvara som anvands i denna produkt. Kontakta servicepersonal pa
Kontaktlista for Epson-projektor om du vill reproducera, modifiera och/eller
distribuera den kostnadsfria programvaran.

Folj LGPL-villkoren ndr du reproducerar, modifierar och/eller distribuerar
den kostnadsfria programvaran. Vidare, det kostnadsfria programmet i fraga
erbjuds "som det dr" utan nagra som helst garantier eller ansvarsforbindelser.
Termen garanti inkluderar, men ér inte begrdnsad till, tillborlig
kommersialisering, affirspotential, indamal for anvindandet, och 6vertrader
inte tredje persons réttigheter (inklusive, men inte begransat till,
patentrittigheter, copyrights och fabrikshemligheter).

Som uppgivits under (1) ges ingen garanti fér den kostnadsfria programvara
som medfoljer denna produkt, for vilken LGPL giller, beroende pé
egenskaperna hos den kostnadsfria programvaran som redan har anvénts i
denna produkt. Eventuella problem med denna produkt (inklusive sadana
som grundas péa den kostnadsfria programvaran) paverkar inte (de skrivna)
garantivillkoren som utfirdats av detta foretag.

Enligt LGPL-villkoren anges kéllkoden f6r, samt dgaren till, den kostnadsfria
programvara som anvands i denna produkt; se (1).


http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
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2. Annan kostnadsfri programvara

Bortsett frin den kostnadsfria programvara som anvinds enligt
LGPL-villkoren, anvinder sig detta foretag dven av foljande kostnadsfria
programvara i produkten.

Nedan anges varje innehavare, villkor, etc. Vidare finns det ingen
garanti for den kostnadsfria programvaran, beroende pa egenskaperna
hos den kostnadsfria programvaran som redan har anvénts i denna
produkt. Eventuella problem med denna produkt (inklusive sddana som
grundas pa den kostnadsfria programvaran) paverkar inte (de skrivna)
garantivillkoren som utfirdats av detta foretag.

(1) libpng
Copyright© 1998-2004 Glenn Randers-Pehrson
Copyright© 1996-1997 Andreas Dilger
Copyright© 1995-1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

(2) zlib
Copyright© 1995-2003 Jean-loup Gailly and Mark Adler

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright©1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth

Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of

the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]
Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and

change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee

your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for
all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated
software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other
authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think
carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the
better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you
receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and
use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do
these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny
you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to
certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify
it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you
must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that
they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library,
you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them
with the library after making changes to the library and recompiling it. And you
must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2)
we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or
modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty
for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the
recipients should know that what they have is not the original version, so that the
original author's reputation will not be affected by problems that might be
introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program.
We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free
program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist
that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with
the full freedom of use specified in this license.
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Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU
General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies
to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General
Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking
those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library,
the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the
original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking
only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public
License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to
protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides
other free software developers Less of an advantage over competing non-free
programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public
License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in
certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest
possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve
this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is
that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case,
there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the
Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a
greater number of people to use a large body of free software. For example,
permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more
people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux
operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it
does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the
freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the
Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a
"work that uses the library". The former contains code derived from the library,
whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DIS-

TRIBUTION AND MODIFICATION

This License Agreement applies to any software library or other program which
contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party say-
ing it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License
(also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as
to be conveniently linked with application programs (which use some of those
functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has
been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either
the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work con-
taining the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/
or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation
is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making mo-
difications to it. For a library, complete source code means all the source code
for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by
this License; they are outside its scope. The act of running a program using the
Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its
contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the
Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Libra-
ry does and what the program that uses the Library does.

You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source
code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and ap-
propriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclai-
mer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Lib-
rary.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
your option offer warranty protection in exchange for a fee.

You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus for-
ming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications
or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:
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a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change.

¢) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all
third parties under the terms of this License.

d) Ifafacility in the modified Library refers to a function or a table of data to
be supplied by an application program that uses the facility, other than as
an argument passed when the facility is invoked, then you must make a
good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply
such function or table, the facility still operates, and performs whatever
part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a
purpose that is entirely well-defined independent of the application.
Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function
or table used by this function must be optional: if the application does not
supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sec-
tions of that work are not derived from the Library, and can be reasonably consi-
dered independent and separate works in themselves, then this License, and its
terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate
works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a
work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms
of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire who-
le, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with
the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or dis-
tribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License in-
stead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all
the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU Ge-
neral Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version
than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then
you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change
in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the
ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and deri-
vative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into
a program that is not a library.

You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under
Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2
above provided that you accompany it with the complete corresponding machi-
ne-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designat-
ed place, then offering equivalent access to copy the source code from the same
place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the object code.

A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is desig-
ned to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a
"work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work
of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an execu-
table that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Libra-
ry), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore cove-
red by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part
of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Lib-
rary even though the source code is not. Whether this is true is especially signifi-
cant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a libra-
ry. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and
accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in
length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is
legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions
of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the ob-

ject code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing
that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with

the Library itself.
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As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work
that uses the Library” with the Library to produce a work containing portions of
the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that
the terms permit modification of the work for the customer's own use and rever-
se engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is
used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must
supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright no-
tices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well
as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do
one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable
source code for the Library including whatever changes were used in the
work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the
work is an executable linked with the Library, with the complete
machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or
source code, so that the user can modify the Library and then relink to
produce a modified executable containing the modified Library. (It is
understood that the user who changes the contents of definitions files in
the Library will not necessarily be able to recompile the application to use
the modified definitions.)

b)  Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A
suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library
already present on the user's computer system, rather than copying library
functions into the executable, and (2) will operate properly with a
modified version of the library, if the user installs one, as long as the
modified version is interface-compatible with the version that the work
was made with.

¢) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to
give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a
charge no more than the cost of performing this distribution.

d) Ifdistribution of the work is made by offering access to copy from a
designated place, offer equivalent access to copy the above specified
materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that
you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must in-
clude any data and utility programs needed for reproducing the executable
from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need
not include anything that is normally distributed (in either source or binary
form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the opera-
ting system on which the executable runs, unless that component itself accompa-
nies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other
proprietary libraries that do not normally accompany the operating system.
Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together
in an executable that you distribute.

You may place library facilities that are a work based on the Library
side-by-side in a single library together with other library facilities not covered
by this License, and distribute such a combined library, provided that the separa-
te distribution of the work based on the Library and of the other library facili-
ties is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on
the Library, uncombined with any other library facilities. This must be
distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it
is a work based on the Library, and explaining where to find the
accompanying uncombined form of the same work.

You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library ex-
ceptas expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, mo-
dify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatical-
ly terminate your rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses termi-
nated so long as such parties remain in full compliance.

You are not required to accept this License, since you have not signed it. Howe-
ver, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or
its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept
this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work ba-
sed on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library
or works based on it.
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10.

11.

12.

Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the re-
cipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distri-
bute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You
may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third par-
ties with this License.

If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or
for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on
you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the condi-
tions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License.
If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under
this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies
directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it
and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particu-
lar circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section
as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or
other property right claims or to contest validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution
system which is implemented by public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the aut-
hor/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any
other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a conse-
quence of the rest of this License.

If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries ei-
ther by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who
places the Library under this License may add an explicit geographical distribu-
tion limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only
in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorpora-
tes the limitation as if written in the body of this License.

13.

14.

15.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be simi-
lar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new pro-
blems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a
version number of this License which applies to it and "any later version", you
have the option of following the terms and conditions either of that version or
of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library
does not specify a license version number, you may choose any version ever pub-
lished by the Free Software Foundation.

If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose
distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask
for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Founda-
tion, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for
this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of
all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of soft-
ware generally.

NO WARRANTY

BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLI-
CABLELAW.EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE CO-
PYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY
"ASIS"WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRAN-
TIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPO-
SE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTI-
VE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR
OR CORRECTION.
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16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PAR-
TY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PER-
MITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (IN-
CLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING REN-
DERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PAR-
TIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER
SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN AD-
VISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the
public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and chan-
ge. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, un-
der the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach
them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warran-
ty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the
full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright© <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any
later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public
License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51
Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if
any, to sign a "copyright disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; al-
ter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a
library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!

For embedded multimedia software:

This product contains embedded multimedia software licensed from
Ingenient Technologies, Inc. (www.ingenient.com).
Copyright© 2000-2007 Ingenient Technologies, Inc. All rights reserved.

For MPEG-4 ASP:

With respect to a Licensee offering MPEG-4 Video Decoders and/or
Encoders the following notice shall be given: THIS PRODUCT IS
LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF
A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH
THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii)
DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER
LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO
LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING
TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND
LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,LLC. SEE HTTP://
WWW.MPEGLA.COM.

For MPEG-4 AVC:

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND
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NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO
IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER
LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED
OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LL.C. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

For WMV/WMA (Microsoft):

This product is protected by certain intellectual property rights of
Microsoft.

Use or distribution of such technology outside of this product is
prohibited without a license from Microsoft.
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