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Symboler Anvendt i Denne Vejledning
e Sikkerhedssymboler
Dokumentationen og projektoren bruger grafiske symboler til at vise, hvordan projektoren bruges pa en sikker made.
g Proj ger g Y proj ges p
Symbolerne og deres betydninger er som folger. Set dig omhyggeligt ind i dem, for du laser vejledningen.
Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfere personskade og endda dedsfald pa grund af forkert handtering.
varse Y g ysning g g g g
S Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfore personskade og fysiske skader pa grund af forkert hdndtering.
Pas pa Y giver oplysning g p 8 pag 8
e Symboler for generelle oplysninger
Advarsel Angiver procedurer, der kan medfere skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstraekkelig forsigtighed.
:@—_ Angiver yderligere oplysninger, som kan veere nyttige at vide om et emne.
- Angiver en side, som indeholder detaljerede oplysninger om et emne.
» Angiver, at der findes en forklaring pa de(t) understregede ord foran dette symbol i ordlisten. Se afsnittet "Ordliste” under "Bilag". @
s.100

Angiver betjeningsmetoder og betjeningsraekkefalgen.

Den angivne procedure skal udferes i den reekkefolge, de nummererede trin angiver.

[ (Navn) ] Angiver navnet pa knapperne pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.
Eksempel: [Esc]-knap

"(Menunavn)" Angiver menupunkter i Konfigurationsmenuen.
Lysstyrke (fed skrift) Eksempel:

Valg "Lysstyrke" i menuen Billede.
Menuen Billede — Lysstyrke




Indholdsfortegnelse

Symboler Anvendt i Denne Vejledning.............. 2

Introduktion

Projektorfunktioner..........ccooiiiiiiiiiinicnnnccnnnnnnees 7

Feelles Funktioner. . . ... . o e 7
Designettil atveereletathdndtere. . . .. ... .. ... . . . .. L i 7
Forbedrede sikkerhedsfunktioner. . . . . ... ... ... . .. L 7

EB-W8/X8 Funktioner. . . . . . ... e 8
Projektion af JPEC-billeder pa en USB-lagerenhed eller et digitalt kamera uden at
brugeencomputer. . . ... ... 8
Udstyret med HDMI-port til mange brugsanvendelser som for eksempel at se film
OgVIdROEY. .« ottt e 8

Komponentnavne og -Funktioner.............coiviiviieneeees 9

Forside/Top. . o v vt e 9
Bagside (EB-W8/X8). . . . .« it 10
Bagside (EB-S8). . . v v vt it e 11
Bagside (EB-W7/X7/S7). . . o ot e 12
BUN. . .. e 13
Kontrolpanel (EB-W8/X8/W7/X7). . . . o v i e e e e e e 13
Kontrolpanel (EB-S8/S7). . . . . . oo e e 14
Fiernbetjening. . . . .. ..o e 15
Nyttige Funktioner

Tilslutning med et USB-kabel og Projektion af (USB Display)

© © 0000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000 19

Betjeningsbetingelser for USBDisplay. . . . ... .. ... . i 19
Forbinder. . . . ... 19
Tilslutning farstegang. . . . .. ... e 21
Fraanden gang. . . . ..ottt e e 22

Skift af ProjiceretBillede...........ccciviiiiiiiiiiiieeneee.. 23
Registrér Inputsignal Automatisk, og Skift det Projicerede Billede (Kildesggning)

Skift til malbilledet med fjernbetjeningen. . . . . ....... .. ... .. ... 24

Funktioner til Forbedring af Projektionen.................... 25

Valg af projektionskvalitet (Valg af Farvetilstand). . . ... ................... 25
Indstilling af automatiskiris. . . . ... ... . e 26
Midlertidig Afbrydelse af Billede og Lyd (A/VMute). . . . ... .. ... ..o ... 26
Fastholdelse af Billedet (Fasthold). . . .. ... .. ... .. .. . ... 27
/&ndring af Hgjde-bredde-forhold. . . . .. ... ... ... ... . 27
Skiftemetoder. . . . .. 27
Andring af billedformatet for billeder fra videoudstyr. . . . ................ 29
/&ndring af billedformatet for computerbilleder (EB-X8/S8/X7/57). . . . . ... ... 30
/&ndring af billedformatet for computerbilleder (EB-W8/W7). . . ... ......... 31
Markarfunktion (Markar). . . . . . oo e 33
Forstarrelse af en del af Billedet (E-Zoom). . . . . .. . oo i ittt 34
Brug fjernbetjeningen somenmus. . . . ... . e 35
Tradlas mus. . . .. e 35
Sideop/ned. . . ... e 37

Sikkerhedsfunktioner........cccieeiieeeereeceeeseeeneeeases 38

Handtering af Brugere (Adgangskodebeskyttelse). . . ... ..... ... ... ...... 38
Typer af Adgangskodebeskyttelse. . . .. ... ... .. . . 38
Indstilling af Adgangskodebeskyttelse. . . . ...... ... ... ... . . ... 38
Indtastning af adgangskoden. . . . ... ... . L L 39

Begraensning af Betjening (Betjeningslas). . . . . ... .. .. o L 39

Tyverisikring. . ..o 41
Montering afwireldsen. . . ... .. . L 41

Lav en praesentation med et Diasshow (kunEB-W8/X8)......... 42

Specifikationer af filer, der kan projiceresiet Diasshow. . . . ................. 42
Tilslutning og fjernelse af USB-enheder. . . . . ... ... . . . .. 42
Tilslutningaf USB-enheder. . . . . . ... . 42
Fiernelse af USB-enheder. . . . ... ... . i e 43
Pabegynd og afslutet Diasshow. . . . ... ... . i 43
Startet Diasshow. . . . ... . . e 43
Afslutet Diasshow. . . . . .o oo 43
Diasshow Om grundlaeggende betjening. . . . ... .. ... .. .. . . . . 43
Roterendebilleder. . . . . .. .. . 44
Projektering af billedfiler. . . . ... ... .. . . . . 45

Projicering afetbillede. . . . . ... ... . . 45



Indholdsfortegnelse

Sekventiel projektering af alle billedfiler i en mappe (Diasshow). . . ... ....... 46
Displayindstilling for billedfiler og Diasshow Betjeningsindstilling. . . . .. ... .... 46

Konfigurations-menu

Brug af Konfigurations-menuen............cccoveeeeeennneee.. 49

Oversigt Over Funktioner...........ccciiiieteciececneeeeses 50

MenuenBillede. . . . ... e 50
MenuenSignal. . . . ... . e 51
Menuenindstillinger. . . . ... e 52
MenuenUdvidet. . . ... .. . e 54
Menueninfo (kunvisning). . . ... ... e 56
MenuenGenindstil. . . ... .. . 57

Fejlfinding

BrugafHjeelp.......coviiiiiiiiiiiiiieereseensesscssnenasss 59

Problemlgsning........ccoiiiiiiiiierncnecnccsssecsecscenss 60

Tolkning af indikatorerne. . . ... ... ... e 60
O Indikatoren er teendt eller blinkerredt. . . . . ... ... ... . ... 61
- § Indikatoren er teendt eller blinkerorange. . . . .................... 62
Narindikatorerneikke hjeelper. . . . . . .. . 63
Problemermedbilleder. . . . ... ... .. 64
Problemer ved projektionsstart. . . . ... .. . . 67
Andre problemer. . . . ... e 68

Bilag

Monteringsmetoder.........cccciviierecnecnccecsccsccncnees 71

ReNgoring. ...cooveiiieeiieeieeeeesoceensesacesnscsnsnsnees 72

Rengering af Projektorens Overflade. . . .. ... ... .. ... .. .. ... 72
Rengering af Objektivet. . . . . ... ... . 72

Rengering af Luftfilteret. . . . .. .. ... . 72

Udskiftning af Forbrugsdele..........cccciiiiiiiiiiiecneene. 74

Udskiftning af batterierne i fiernbetjeningen. . . .. ....... ... ... ... . ... .. .. 74
Udskiftning aflampen. . . ... ... . e 74
Tidspunkt for lampeudskiftning. . . .. ... ... . .. . . 74
Sadanudskifteslampen. . . ... ... 75
Nulstilling af lampe-timer. . . . ... .. . 78
Udskiftning af uftfilteret. . . . ... .. . . 78
Tidspunkt for luftfilterudskiftning. . . ... ... ... . . . 78
Sadan udskiftes luftfilteret. . . .. ... .. .. L 78

Ekstraudstyr og forbrugsdele.................cc0iiiieeeee... 80

EKStraudstyr. . . o ot e e 80
Forbrugsdele. . . ... . e 80

Lagringafbrugerlogo..........cciiiiiiiiiiiiiiiiiicennee.. 81

Skeermstgrrelse og Projektionsafstand....................... 83

Projektionsafstande (EB-W8/W7). . . . . .ottt e e 83
Projektionsafstande (EB-X8/X7). . . . . . vttt i 84
Projektionsafstande (EB-S8/S7). . . . . . . i i i i e 85
Tilslutning til eksternt udstyr (kun EB-W7/X7/S8/57)........... 86
Tilslutning til en ekstern skaerm (kun EB-W7/X7/S7). . . . . .o oo i i it i . 86
Tilslutning til eksterne hgjtalere (kun EB-S8/W7/X7/S7). . .. .. ... 87

Overvagning og styring af projektoren ved hjzlp af en
computer (ESC/VP21-kommandoer)..........cccceeeveeseese.. 88

Fordubegynder. . .. ... e 88
Kommandooversigt. . . . ...t e 88
Kommunikationsprotokol. . . .. ... ... ... ... . . 88

Understottede Skaermvisninger...........cccviieveeeeeeses. 89

Understoattede skeermvisninger (EB-W8/W7). . . . .. ... ... ... 89
Computersignaler (@nalogRGB). . . .. ... .. i 89
Komponentvideo. . . . .. ...t e e 90
Kompositvideo/S-video. . . . .. .o e 90
Inputsignal fra HDMI-inputporten (kunEB-W8). . . . .. ... ... ... .. ... 91



Indholdsfortegnelse

Understottede skeermvisninger (EB-X8/X7). . . . . . . o oottt 92
Computersignaler (@analogRGB). . . . ... ... .. . . e 92
Komponentvideo. . . . ... ... 93
Kompositvideo/S-video. . . . .. ... . . e 93
Inputsignal fra HDMI-inputporten (kunEB-X8). . . . .. .. .. .. ... .. ... ... 93

Understottede skaermvisninger (EB-S8/S7). . . . . . . . oo i 94
Computersignaler (@nalogRGB). . . . . ... o i 94
KOmponentvideo. . . . ..ottt it e e e 95
Kompositvideo/S-video. . . . . . ... 96

Specifikationer.........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirtinnnenanes 97
Generelle Specifikationer for Projektoren. . . . .. ... .. .. ... . .. L o L. 97

Udseende. ....coveeiiereereeeeeeseececeseeossssscsssnscecess 99
0 T« | 113 = [0 o]

Generelle Bemaerkninger........cccoiieiiieeiiereccneeeness 102
Generel Meddelelse:. . . . ... e 102

13 L 1= L [0 X



TOP

Introduktion

Dette kapitel beskriver projektorens funktioner og komponentnavne.



Projektorfunktioner

Faelles Funktioner

Designet til at veere let at handtere

e Tilslutning med et USB-kabel og projektion (USB Display)
Du kan projicere billeder fra computerskeermen ved blot at slutte

projektoren til en Windows computer ved hjelp af USB-kablet. @
"Tilslutning med et USB-kabel og Projektion af (USB Display)" s.19

¢ Direkte Tand/Sluk
Pa steder, hvor strommen styres centralt, f.eks. i konferencelokaler, kan
projektoren indstilles til at teende og slukke automatisk, nar der
teendes eller slukkes for den stremkilde, projektoren er tilsluttet.

e A/V til/fra lagen gor projicering og opbevaring nemt

Du kan standse og genoptage projekteringen ved at abne og lukke A/
V til/fra-lagen, hvilket gor det nemmere at give tydelige presentationer.

¢ Enkeltfoddesignet betyder, at du undgar besvarlige hejdeindstillinger
Det er nemt at indstille hgjden med én hand.

¢ Kompakt og let
Dens lette og kompakte storrelse gor den let at beere.

¢ Ingen nedkelingsforsinkelse
Nér du har slukket for projektoren, kan du fjerne netledningen uden
at vente pa, at projektoren nedkeles.

Forbedrede sikkerhedsfunktioner

e Adgangskodebeskyttelse til begrensning og héandtering af brugere
Ved at indstille en adgangskode kan du begrense, hvem der har
adgang til at bruge projektoren.

¢ Betjeningslasen forhindrer brug af knapperne pa Kontrolpanelet
Brug denne til at forhindre, at folk endringer projektorindstillinger
uden tilladelse ved begivenheder, pa skoler etc.



Projektorfunktioner

EB-W8/X8 Funktioner

Projektion af JPEC-billeder pa en USB-lagerenhed eller et
digitalt kamera uden at bruge en computer

Du kan projicere et Diasshow af JPEG-billeder som for eksempel
billeder, der er taget med et digitalt kamera, ved at tilslutte en
USB-lagerenhed eller et digitalt kamera til projektoren. Der kan hurtigt
og let projiceres billeder, uden det er nedvendigt at tilslutte en computer.
@ "Lav en preesentation med et Diasshow (kunEB-W8/X8)"

Udstyret med HDMI-port til mange brugsanvendelser som for
eksempel at se film og videoer

Du kan projicere hgjkvalitets billeder og musik ved at tilslutte forskelligt
digitalt RGB-udstyr til HDMI-porten som for eksempel en
DVD-afspiller, Blu-ray afspiller, spillekonsol og naturligvis en computer.



Komponentnavne og -Funktioner

Forside/Top

Mlustrationen er af EB-W8/X8. Fra nu af vil alle funktioner forklares
ved hjelp af illustrationer af EB-W8/X8 medmindre andet navnes.

p
EB-W7/X7/S7

2]

Navn

Funktion

Ventilationsabning

Ventilationsabningen bruges til at nedkele projektoren
indvendigt.

/\ Paspa

Placér ikke genstande, der er folsomme over for var-
me, i neerheden af ventilationsibningen, og sorg
for at holde ansigt og heender veek fra ventilations-
dbningen, mens projektion er i gang.

AN til/fraglideknap

Skub til knappen for at &bne og lukke A/V til/fra-lagen.

0o

AN til/fra-lage

Luk den for at beskytte objektivet, nar projektoren ikke
er i brug. Ved at lukke lagen under en praesentation kan
du skjule billedet og sl lyden fra (A/V Mute). @ 5.26

Fodjusteringsknap

Treek fodjusteringsknappen ud for at treekke den
justerbare frontfod ud og skubbe den ind. @ Introduktion

@ | Justerbar frontfod Flyt og justér placeringen af det projicerede billede, nér
projektoren stir pa en flade som f.eks. et skrivebord. @™
Introduktion

@ | Fjernbetjening Modetager signaler fra fiernbetjeningen. @ Introduktion

© | Luftfilter Suger luft ind for at afkele projektoren indvendigt. Hvis

(Luftindtag)

der samler sig stov her, kan det fa den indvendige
temperatur til at stige, og dette kan medfere problemer
med driften og forkorte de optiske deles driftstid. Husk
at rense luftfilteret regelmaessigt. @ 5.72, 5.78

Navn

Funktion

Luftfilterafdeekning

Abnes og lukkes, nir luftfiltret udskiftes. @ .78

@ | Lampedaeksel

Abn dette deeksel, nar projektorlampen skal udskiftes.

- .74

Hojttaler

© 8o

Sikkerhedsslot

Sikkerhedsslottet er kompatibelt med Microsaver
Security System, som fremstilles af Kensington. @™
s.41

Zoomring
(kun EB-W8/X8/W7/
X7)

Justerer billedstorrelsen. @ Introduktion




Komponentnavne og -Funktioner

Navn

Funktion

Navn

Funktion

(® | Fokuseringsring

Justerer billedfokus. @@ Introduktion

() | Kontrolpanel

@ "Kontrolpanel (EB-W8/X8/W7/X7)"s.13
@ "Kontrolpanel (EB-5S8/S7)" s.14

Computer-inputport

Til videosignaler fra en computer og
komponentvideosignaler fra andre videokilder.

Bagside (EB-W8/X8)

NI1 17171

USB-indikator

Folgende forklarer statussen for de USB-enheder, der er
tilsluttet via USB-port(TypeA).

FRA: Der er ikke tilsluttet en USB-enhed
Orange lys TIL: Der er tilsluttet en USB-enhed
Groent lys TIL: USB-enhed er i brug

Redt lys TIL: Fejl

USB-port(TypeA)

Tilslutter en USB-lagerenhed eller et digitalt kamera og
projicerer JPEG-billeder ved brug af Diasshow.

USB-port(TypeB)

Du kan bruge folgende funktioner ved at slutte
projektoren til en computer med det medfelgende
USB-kabel.

e USB Display @ s5.19

e Tradlps mus@™ s.35

e Paginering af dokumentfiler som for eksempel
PowerPoint-filer@ s.37

¢ Overvéagning og styring af projektoren via
USB-kommunikation®®™ s.88

S-video
(S-Video)-inputport

Til S-videosignaler fra videokilder.

Navn

Funktion

Audio-V/H (Audio-L/R)
port

Modtager audio fra det andet udstyrs audio Out-port.
@ Introduktion

Fjernbetjening

Modtager signaler fra fjernbetjeningen. @ Introduktion

Stremindgang

Forbindes til netledningen. @ Introduktion

Video
(Video)-inputport

Til kompositvideosignaler fra videokilder.

Fastspaendingsskrue
pa lampedaksel

Skrue til at holde lampedeekslet pa plads. @ s.74

® o o 09e

HDMI-inputport

Modtager videosignaler fra HDMI-kompatibelt udstyr
og com};utere. Denne projektor er kompatibel med
HDCPM.




Komponentnavne og -Funktioner

Bagside (EB-S8) Navn Funktion

@ | USB-port(TypeB) Du kan bruge folgende funktioner ved at slutte
6 @ @ projektoren til en computer med det medfelgende
USB-kabel.

¢ USB Display @ 5.19

e Tradles mus®@ s.35

< — e Paginering af dokumentfiler som for eksempel
=) Ol GEae PowerPoint-filer @ s.37
¢ @ L] ® ¢ Overvagning og styring af projektoren via
® r@ @\ ® ) USB-kommunikation®®™ .88
01 © | S-video Til S-videosignaler fra videokilder.
X (S-Video)-inputport
L—— = — = © | Audio Out-port Sender lyden fra det billede, der er ved at blive

projiceret, ud til eksterne hojtalere. @ 5.87

Navn Funktion
Fjernbetjening Modtager signaler fra fjernbetjeningen. @ Introduktion
Audio-port Modtager audio fra det andet udstyrs audio Out-port.
@ [ntroduktion
Stremindgang Forbindes til netledningen. @ Introduktion
Video Til kompositvideosignaler fra videokilder.

(Video)-inputport

Fastspandingsskrue | Skrue til at holde lampedaekslet pa plads.@ .74
pa lampedzeksel

© © 0o oFe

Computer-inputport Til videosignaler fra en computer og
komponentvideosignaler fra andre videokilder.




Komponentnavne og -Funktioner

Bagside (EB-W7/X7/S7)
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Navn

Funktion

USB-port(TypeB)

Du kan bruge folgende funktioner ved at slutte

projektoren til en computer ved hjalp af et almindeligt

tilgeengeligt USB-kabel.

e USB Display®®™s.19

o Tradlps mus@* s.35

e Paginering af dokumentfiler som for eksempel
PowerPoint-filer @ s.37

¢ Overvagning og styring af projektoren via
USB-kommunikation®®™ .88

S-video
(S-Video)-inputport

Til S-videosignaler fra videokilder.

Audio Out-port

Sender lyden fra det billede, der er ved at blive
projiceret, ud til eksterne hojtalere. @ Introduktion

Navn

Funktion

Fjernbetjening

Modtager signaler fra fjernbetjeningen. @ Introduktion

Audio-port

Modtager audio fra det andet udstyrs audio Out-port.
@ [ntroduktion

Stremindgang

Forbindes til netledningen. @ Introduktion

Video
(Video)-inputport

Til kompositvideosignaler fra videokilder.

Fastspaendingsskrue
pa lampedaksel

Skrue til at holde lampedekslet pa plads. @ s.74

© © 0o oFe

Monitor Out-port

Sender billedsignalet fra computeren tilsluttet i
Computer-inputporten til en ekstern skeerm. Ikke
tilgaengeligt for component video-signaler eller andre
signaler, der sendes til andre porte end
Computer-inputporten. @ s.86

@ | Computer-inputport

Til videosignaler fra en computer og
komponentvideosignaler fra andre videokilder.




Komponentnavne og -Funktioner

Navn

Funktion

© | Fastgerelsespunkt til
sikkerhedskabel

For en almindeligt tilgeengelig wirelas igennem her, og
las den pa plads. @ s.41

Kontrolpanel (EB-W8/X8/W7/X7)

(Source
Search
¢

PO i
 Lamp Temp |

(6]

Navn

Funktion

[O]-knap

Tender og slukker projektoren. @ Introduktion

Navn

Funktion

e

Statusindikatorer

Indikatorernes farve og om de blinker eller lyser angiver
status for projektoren. @ s.60

@ | Fastgorelsespunkter
til loftsophaeng
(tre punkter)

Fastgor det valgfri loftsophang her, nar projektoren skal
haenge fra et loft. @ s.71, 5.80

@ | [Source Search]-knap

Skifter til den neeste inputkilde, der er tilsluttet
projektoren, og sender et billede. @ 5.23

@ | Bagfod

Drej den, for at traekke den ud og skubbe den ind, for at
indstille den vandrette haeldning ved opstilling pé et bord.
@ Introduktion




Komponentnavne og -Funktioner

Navn Funktion Kontrolpanel (EB-S8/57)
@ | [Enter]-knap Hvis du trykker pa denne knap, mens der projiceres
computersignalbilleder, justeres Tracking, Synk. og
Placering automatisk, sa der opnas et optimalt billede.
Nér der vises en Konfigurations-menu eller en
Hjaelpeskeerm, bruges denne knap til at acceptere og
veelge de aktuelle indstillinger og ga videre til naeste
niveau.

@ | [D]["Z]-knapper Korrigerer Keystone-forvrengning. @ Introduktion
Nir der kun projiceres i Diasshow (kun EB-W8/X8), har

knapperne dog kun [ a ][ ¥ ]-funktionerne. Disse

knapper kan bruges til at veelge menupunkter og
indstille vaerdier, nar en Konfigurations-menu eller en
Hjeelpeskerm vises. @ 5.49

@ | [Helpl-knap Abner og lukker Hjelpeskeermen, der viser dig, hvordan
du kan lgse eventuelle problemer. @™ s.59

@ | [Esc]-knap Standser den igangveerende funktion. Tryk pa denne
knap, mens der vises en Konfigurations-menu, for at ga @ @
til det forrige menuniveau. @s.49
© | [21[0]-knapper Justerer volumen. @ Introduktion b Funktion
Nir der kun projiceres i Diasshow (kun EB-W8/X8), har [O]-knap Tender og slukker projektoren. @ Introduktion
knapperne dog kun [ 4 ][ P ]-funktionerne. Disse Statusindikatorer Indikatorernes farve og om de blinker eller lyser angiver

knapper kan bruges til at veelge menupunkter og
indstille veerdier, nar en Konfigurations-menu eller en
Hjeelpeskerm vises. @ 5.49

status for projektoren. @ s.60

[Source Search]-knap | Skifter til den naeste inputkilde, der er tilsluttet
projektoren, og sender et billede. @ 5.23

© | [Men ul-knap Abner og lukker Konfigurations-menuen. @ s.49

e ® ©Fe

[Enter]-knap Hvis du trykker pa denne knap, mens der projiceres
computersignalbilleder, justeres Tracking, Synk. og
Placering automatisk, sd der opnas et optimalt billede.
Nér der vises en Konfigurations-menu eller en
Hjelpeskeerm, bruges denne knap til at acceptere og
veelge de aktuelle indstillinger og ga videre til naeste
niveau.




Komponentnavne og -Funktioner

N Funkti . o o
avn unxtion Fjernbetjening
@ | [2]["Z]-knapper Korrigerer Keystone-forvraengning. @ Introduktion
Disse knapper kan bruges til at vaelge menupunkter og @

indstille veerdier, nar en Konfigurations-menu eller en
Hjeaelpeskerm vises. @ 5.49

@ | [Helpl-knap Abner og lukker Hjelpeskeermen, der viser dig, hvordan
du kan lgse eventuelle problemer. @™ s.59

@ | [Esc]-knap Standser den igangveerende funktion. Tryk pa denne
knap, mens der vises en Konfigurations-menu, for at ga
til det forrige menuniveau. @ .49

© | [Telel/[Widel-knapper | Justerer storrelsen af projektionsskermen. Trykkes der
pa [Tele]-knappen, reduceres projektionsskeermens
storrelse, og trykkes der pa [Wide]-knappen, forsterres
den. @ Introduktion

Disse knapper kan bruges til at vaelge menupunkter og
indstille veerdier, nar en Konfigurations-menu eller en
Hjeaelpeskerm vises. @ 5.49

A/NVMute Freeze/ / User

AUTO \Aspect Color Mode

DD Cl@
Up i

Pointer

© | [Menu]-knap Abner og lukker Konfigurations-menuen. @ 5.49

® S 00088 i}

RRLRE At




Komponentnavne og -Funktioner

Navn

Funktion

Navn

Funktion

[O]-knap

Tender og slukker projektoren. @™ Introduktion

[Computer]-knap

Skifter til billeder fra Computer-inputporten. @ s.24

[Video]-knap

Hver gang der trykkes pa knappen, gar billedet igennem
Video-, S-Video- og HDMI (kun EB-W8/X8)
inputportene. @ s.24

[Enter]-knap

Nar der vises en Konfigurations-menu eller en
Hjaelpeskeerm, bruges denne knap til at acceptere og
veelge de aktuelle indstillinger og ga videre til naeste
niveau. @ 5.49

Fungerer som venstre museknap, nar funktionen
Tradles mus bruges. @ s.35

[USB]-knap

Hver gang, der trykkes pa knappen, skifter billedet
mellem USB Display og Diasshow (kun EB-W8/X8).@
s.24

[A/V Mute]-knap

Slar billeder og lyd til eller fra. @™ s.26

[Aspect]l-knap

Hojde-bredde-forholdet skifter hver gang der trykkes pa
knappen.@® 5.27

[Esc]-knap

Standser den igangveerende funktion. Tryk pé denne
knap, mens der vises en konfigurationsmenu, for at gé
til det forrige niveau. @ 5.49

Fungerer som hgjre museknap, nar funktionen Tradles
mus bruges. @ s.35

[Auto]-knap

Hvis du trykker pa denne knap, mens der projiceres
computersignalbilleder, justeres Tracking, Synk. og
Placering automatisk, sd der opnas et optimalt billede.

[Volume]-knapper (<)
(<)

(<) Saenker lydstyrken.
(M) Gger lydstyrken.
@ [ntroduktion

[Pagel-knapper
(Ned) (Op)

e Trykkes der pa disse knapper, mens projektoren er
tilsluttet en computer med et USB-kabel, kan du
bladre op og ned pa skeermen. @ .37

e Nar der projiceres i Diasshow, vises den forrige/nzeste
skeerm ved at trykke pa denne knap. (Kun EB-W8/X8)
@ 545

[Helpl-knap

Abner og lukker Hjelpeskaermen, der viser dig, hvordan
du kan lgse eventuelle problemer.@®™ 5.59

[Pointer]-knap

Tryk pa denne knap for at aktivere skeermmarkeren. @
.33

[Num]-knap

Anvendes ved indtastning af adgangskode. @ 5.38

[E-Zoom]-knapper
(®) ()

(®) Forstorrer billedet uden at aendre
projektionssterrelsen.

(®) Reducerer dele af billedet, der er blevet forstarret
med [®]-knappen. @ s.34

[Color Mode]-knap

Farvetilstanden skifter, hver gang der trykkes pa
knappen. @ 5.25

[Menu]-knap

Abner og lukker Konfigurations-menuen. @ .49

[ I< ]

[(<10> )1knap

Denne knap kan bruges til at veelge menupunkter og
indstille veerdier, nar en Konfigurations-menu eller
Hjelpeskerm vises. @ s.49

Nér du bruger funktionen Tradles mus, flyttes
musemarkeren i samme retning som knappen, der blev
trykket pa.@ 5.35

[User]-knap

Tryk for at tildele et hyppigt anvendt punkt blandt de
fire tilgeengelige punkter pa Konfigurations-menuen.
Nar der trykkes pa knappen, vises det tildelte
menuemnevalg/justeringsskaerm, hvor du kan foretage
indstillinger/justeringer med et enkelt tryk.
Stromforbrug er tildelt som standard. @ s.52

[Freezel-knap

Der holdes pause i billedvisningen, eller visningen
genoptages. @ s.27

Numeriske knapper

Anvendes ved indtastning af adgangskode. @ 5.38

[Search]-knap

Skifter til den neeste inputkilde, der er tilsluttet
projektoren, og sender et billede. @ 5.23




Komponentnavne og -Funktioner

Navn

Funktion

@) | Lysemitterende
omrade pa
fiernbetjeningen

Sender fjernbetjeningssignaler.




TOP

Nyttige Funktioner

Dette kapitel beskriver nogle nyttige tips, du kan bruge, nar du giver prasentationer, foruden sikkerhedsfunktionerne.



Tilslutning med et USB-kabel og Projektion af (USB Display)

Du kan projicere billeder fra computeren ved at slutte projektoren til en Forbind
Windows-computer med et USB-kabel. Denne funktion kaldes USB orbinder
Display. Du kan vise billeder fra computeren ved blot at tilslutte via et
USB-kabel.

Betjeningsbetingelser for USB Display

USB Display fungerer pa computere, der opfylder folgende krav.

Operativsystem Windows 2000 SP4/Windows XP/Windows XP SP1
og senere/Windows Vista/Windows Vista SP1

CPU Mobile Pentium III 1,2 GHz eller hurtigere
Anbefalet: Pentium M 1,6 GHz eller hurtigere

Hukommelse 256 MB eller mere
Anbefalet: 512 MB eller mere

Ledig plads 20 MB eller mere
pa harddisken
Display Oplesning sterre end XGA (1024x768)

Displayfarve med ca. 32.000 farver mere end 16 bit farve




Tilslutning med et USB-kabel og Projektion af (USB Display)

Procedure

/ Tand for computeren.
) Tilslut netledningen (medfglger).
Teend for projektoren.

) Abn ANV til/fra-lagen.

| Tilslut det medfelgende (kun EB-W8/X8/S8) eller et
"~ almindeligt tilgaengeligt USB-kabel.
Slut et lydkabel (almindeligt tilgeengeligt) til Audio-porten
for at afspille lyd fra projektorens hgjttaler.® Introduktion

@ "Tilslutning forste gang" s.21
@ "Fra anden gang" s.22

Advarsel
Slut projektoren direkte til computeren, ikke via et USB-hub.




Tilslutning med et USB-kabel og Projektion af (USB Display)

Tilslutning ferste gang EPSON USB Display Starter...

Procedure

@ Driverinstallationen starter automatisk.
Hvis du bruger en Windows 2000-computer, dobbeltklikkes der pa
Denne computer - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE, pa din
computer.

$ “HW%@

%@g Computerbilleder projiceres.

Det kan tage lidt tid, for computerbilleder projiceres. Lad udstyret
sta, som det er, fjern ikke USB-kablet, og sluk ikke for strommen
til projektoren, for computerbillederne projiceres.

Opswtningsauide til EPSON USB Display X

Yelkommen til installationsguiden til Epson USB Display

Derne guide installerer Epson USE Display pa din computer. Luk, alle
Abne Windows-programmer. fer du karer denne guide.

Hvis du bruger en computer med Windows 2000 med
brugerrettigheder, vises en Windows-fejlmeddelelse under
installation, og du kan muligvis ikke installere softwaren. Prov i sa
fald at opdatere Windows til den seneste version, genstart, og
prov at tilslutte igen. Kontakt den narmeste adresse i Support- og
servicevejledningen for at fa yderligere oplysninger. @ Kontaktliste
vedrorende din Epson projektor

) Klik pa "Ja".
Du kan ikke starte USB Display, hvis driveren ikke er installeret.

Velg Ja for at installere driveren. Klik pa Nej, hvis du vil
annullere installationen.



Tilslutning med et USB-kabel og Projektion af (USB Display)

~¥<- e Klik pad Alle programmer - EPSON Projector - EPSON USB
@ Display - EPSON USB Display Vx.x pa computeren, hvis der af
en eller anden grund ikke projiceres billeder.

e Hvis installationen ikke sker automatisk, skal du dobbeltklikke pa
Denne computer - EPSON_PJ UD - EMP_UDSE.EXE pa din
computer.

e Hvis musemarkeren flimrer pd computerskeermen, klikkes der pa
Alle programmer - EPSON Projector - EPSON USB Display -
EPSON USB Display Vx.x, og markeringen i afkrydsningsfeltet
Overforer overlagt vindue fjernes.

e For at afinstallere driveren skal du &bne Kontrolpanelet - Tilfoj/
fijern programmer - og afinstallere EPSON USB Display Vx.x.

o Frakobling
Projektoren kan kobles fra ved blot at fjerne USB-kablet. Du
behover ikke at bruge funktionen Sikker fjernelse af hardware i
Windows.

Fra anden gang

Computerbilleder projiceres.
Det kan tage lidt tid, for computerbilleder projiceres. Vent et ojeblik.

(N |

=~ Programmer, der bruger nogle af DirectX-funktionerne, vises
@‘ muligvis ikke korrekt.

4




Skift af Projiceret Billede

Du kan skifte det projicerede billede pa folgende to méder.

e Skift med Kildesogning
Projektoren registrerer automatisk signaler, som sendes fra det
tilsluttede udstyr, og det billede, der modtages fra udstyret, projiceres.

o Skift direkte til malbilledet
Du kan bruge knapperne pa fjernbetjeningen til at skifte til
malinputporten.

Registrér Inputsignal Automatisk, og Skift det
Projicerede Billede (Kildesggning)

Du kan projicere malbilledet hurtigt, eftersom inputporte, hvortil der
ikke sendes billedsignaler, ignoreres, nar du skifter ved at trykke pa
[Source Search]-knappen.

EB-W8/X8

Source Search

Source Search

Source Search

>

@ Computer
@ S-video

@ Video

@ HDMI

@ USB Display

@ USB

EB-S8/W7/X7/57

E i Ei Source Search

Source Search ”"Q‘
s
v
@) Computer
@ S-Video
@ Video

@ USB Display

Procedure

Nar videoudstyret er tilsluttet, skal afspilningen startes, for denne
funktion udfares.

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

Source Search




Skift af Projiceret Billede

Nar der er tilsluttet to eller flere stykker udstyr, skal du trykke pa
[Source Search]-knappen, indtil malbilledet projiceres.

Folgende skerm, der viser statussen pa billedsignaler, vises, nar det
billede, projektoren viser, er det eneste tilgeengelige, eller nar der
ikke registreres noget billedsignal. Du kan valge den inputport,
hvor det udstyr, du ensker at bruge, er tilsluttet. Hvis der ikke
udferes nogen funktioner inden ca. 10 sekunder, lukkes skeermen.

Eksempel: EB-W8/X8

[Kildesagning]
Signalstatus
= — S-Video Fra
- Video Fra
== HDMI Fra
USB Display Fra
=~ USB Fra

-Angiv et billedsignal.
-Tryk pd ] for at vaelge en kilde.

([#1:Velg [Enter] :Enter [Esc] :Afslut |

Skift til malbilledet med fjernbetjeningen

Du kan skifte direkte til malbilledet ved at trykke pa felgende knapper
pa fjernbetjeningen.

Fjernbetjening

Source Search

Computer Video usB

| 1

@ Skifter til billeder fra Computer-inputporten.
@ Huver gang der trykkes pa knappen, gir billedet igennem Video-, S-Video-
og HDMI (kun EB-W8/X8) inputportene.

@) Hver gang, der trykkes pa knappen, skifter billedet mellem USB Display
og Diasshow (kun EB-W8/X8).



Funktioner til Forbedring af Projektionen

Valg af projektionskvalitet (Valg af Farvetilstand)

Du kan nemt opnéd optimal billedkvalitet ved blot at velge den
indstilling, der svarer bedst til de omgivelser, du projicerer i. Lysstyrken
pé billedet varierer athengig af den valgte tilstand.

Tilstand

Anvendelse

Dynamisk

Denne tilstand er ideel til anvendelse i lyse rum.
Denne tilstand er den lyseste og har en god
gengivelse af skygger.

Praesentation

Denne tilstand er ideel til preesentationer med
farvede materialer i lyse rum.

Procedure

Fjernbetjening

ANMute Freeze  User

Auto  Aspect ColorMode
D

Up
Page

Down Q

Pd fer Help
‘
blume

4

Hver gang du trykker pa knappen, vises navnet pa farvetilstanden pa
skaermen, og farvetilstanden skifter.

Hvis du trykker pa knappen, mens navnet pa farvetilstanden vises pa
skeermen, skiftes der til den naeste farvetilstand.

~r- Farvetilstanden kan ogsd indstilles ved hjelp af Farvetilstand i
'@‘ menuen Billede i Konfigurations-menuen.@™ s.50

Teater Ideel vil filmforevisning i et merkt lokale. Giver
billederne en naturlig tone.

Foto™' Ideel til projektion af stillbilleder som f.eks. fotos
i et oplyst lokale. Billederne er klare og star i
skarp kontrast.

Sport™2 Ideel til tv-programmer i et oplyst lokale.
Billederne er klare og levende.

sRGB» Ideel til billeder, der opfylder sSRGB-farvestandarden.

Tavle Selv hvis der projiceres op pa en tavle, giver
denne indstilling billederne en naturlig farvetone,
praecis som blev der projiceret pa en skaerm.

Whiteboard Denne tilstand er ideel til preesentationer, hvor

der bruges et whiteboard.

*1 Kan kun velges, nir der modtages et RGB-signal eller Kilden er indstillet
til USB Display eller USB (kun EB-W8/X8).

*2 Kan kun velges med komponentvideo-, S-video- eller kompositvideobilleder

som input.




Funktioner til Forbedring af Projektionen

Midlertidig Afbrydelse af Billede og Lyd (A/V
Mute)

Du kan bruge denne funktion, nar du ensker at henlede tilskuernes
opmearksomhed pa det, du siger, eller hvis du ikke vil projicere detaljer,
f.eks. nar du skifter mellem filer under presentationer fra en computer.

Indstilling af automatisk iris

Den automatiske indstilling af lystaetheden i forhold til lysstyrken pa det
projicerede billede sikrer dybe og varme billeder.

Procedure

@ Tryk pa [Menu]-knappen, og velg Billede - Automatisk iris i g -
Konfigurations-menuen.® "Brug af Konfigurations-menuen" - ¢ R |-
| | I 1 I : ' '

s.49 :
Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet = — — —

[=]
@
2 3

Procedure

Projektor

EPSON Lér'ﬁ Tem
P emp Fjernbetjening
AlVMute Freeze  User

. Aspect ColorMode
/ Velg Til. @
11 . @ Pointer ~ Help
Indstillingen gemmes for hver farvetilstand. ( o o)

2 E-Zoom Volume
/ Tryk pa [Menu]-knappen for at lukke Konfigurations-menuen. bown

A/ . . . . . o . .
:@:_ Automatisk iris kan kun indstilles, nar Farvetilstand er Dynamisk Hver gang du trykker pa knappen eller abner/lukker objektivdeekslet, slas
3 eller Teater. A/V Mute til eller fra.




Funktioner til Forbedring af Projektionen

| . . o .
~@—_ e Hvis du bruger denne funktion, nar du projicerer levende
’ N

4

billeder, fortsaetter kilden afspilningen af billeder og lyd, og du
kan ikke vende tilbage til det sted, hvor A/V Mute blev aktiveret.

e Hvis der aktiveres fra fjernbetjeningen, kan du velge at vise Sort,
Bla eller Logo som A/V Mute display ved brug af Udvidet -
Display - A/V Mute indstillingen fra konfigurationmenuen.

@ s.54

e Nar A/V til/fra-ligen lukkes, og der ikke er modtaget et
billedsignal i ca. 30 minutter, aktiveres objektivdeekseltimeren, og
der slukkes automatisk for stremmen. Hvis du ikke ensker at
objektivdeekseltimeren skal aktiveres, endres
Objektivdakseltimer-indstillingen til Fra under Betjening i
Udvidet-menuen. @Fs.54

Fastholdelse af Billedet (Fasthold)

Nar Fasthold er aktiveret pa levende billeder, projiceres det fastholdte
billede fortsat pa skeermen, sd@ du kan projicere ét billede ad gangen pa
samme made som stillbilleder. Du kan desuden udfere funktioner som
f.eks. skifte mellem filer under preesentationer fra en computer uden at
projicere billeder, hvis Fasthold-funktionen aktiveres i forvejen.

Procedure

Fjernbetjening

ANMute Freeze  User [ Fasthoid ]
@

Al pct ColorMode

@ vy

Pointer ~ Help .1

© W/)
Volume »

ED)

Hver gang du trykker pad knappen, slas funktionen til fastholdelse til
eller fra.

~~- © Lyden standser ikke.

@ o Billedkilden fortsaetter afspilningen af levende billeder, selvom de
fryses, og det er derfor ikke muligt at fortsette projektionen fra
det sted, hvor den blev afbrudt.

e Hvis du trykker pa [Freeze]-knappen, mens Konfigurations-
menuen eller en Hjelpeskerm vises, forsvinder den viste menu
eller Hjeelpeskeermen.

e Fasthold virker, selvom E-Zoom-funktionen bruges.

Andring af Hajde-bredde-forhold

Skift Hejde-bredde-forholdet”, nar der er tilsluttet videoudstyr, sa der
kan vises billeder, der er optaget pa digital video eller dvd, i 16:9
bredskermsformat. Skift Hojde-bredde-forholdet ved projektion af
computerbilleder i fuld sterrelse.

Skiftemetoderne og hejde-bredde-forhold-typerne er som folger.

Skiftemetoder

Procedure

Fjernbetjening

ANMute Freeze  User

Auto  Aspect ColorMode

@ & © @w

Up Pointer  Help

(€D}
Volume
Q

Down




Funktioner til Forbedring af Projektionen

Hver gang du trykker pa knappen, vises billedformatnavnet pa skermen,
og billedformatet skifter.

Hvis du trykker pa knappen, mens billedformatnavnet vises pa skeermen,
skiftes der til neeste billedformattilstand.

A\l

~r~- Hojde-bredde-forholdet kan ogsi indstilles ved hjelp af
’@‘ Billedformat i menuen Signal i Konfigurations-menuen.@ s.51




Funktioner til Forbedring af Projektionen

Andring af billedformatet for billeder fra videoudstyr @ Zoom
© Medfodt
EB-X8/58/X7/57

Hver gang du trykker pa knappen, skiftes der mellem 4:3 og 16:9.
4:3 16:9

5%

EB-W8/W7

Hver gang, der trykkes pad knappen, @ndres billedformatforholdet i
raekkefolgen Normal, 16:9, Fuld, Zoom og Medfedt.

9 2

v

9 2

7,

7

@) Normal
@ 169
@ Fuld



Funktioner til Forbedring af Projektionen

Andring af billedformatet for computerbilleder (EB-X8/58/X7/S7)

Nar der projiceres billeder fra Computer-inputporten eller HDMI-inputporten (kun EB-X8), kan du endre billedformatet som folger.

Indstillingsveerdier

Betjening

Projektionseksempel

Normal
Vises, nér kilden er en computer.

Projicerer til fuld projektionssterrelse med opretholdelse af
det modtagne billedes format.

Automatisk (kun EB-X8)
Vises kun, nar kilden er HDMI.

Projicerer i et egnet billedformat pa basis af oplysninger fra
det modtagne signal.

projektion i fuld skeermstorrelse ved anvendelse af en
16:9-skaerm.

(O

@,

O

O

O

4:3 Projicerer i fuld projektionssterrelse i billedforholdet 4:3. | Nar der modtages et 1280x1024-signal
Dette er ideelt, nar du vil projicere et billedformat pa 5:4 [~
(1280 x 1024) til fuld projektionssterrelse. |z Q \) Q
Normal 4:3
16:9 Projicerer i billedforholdet 16:9. Dette er ideelt til Nar der modtages et 1280x1024-signal

~@: Velg Vidvinkel eller Normal under Oplosning i Konfigurations-menuen athengig af computerpanelets sterrelse, hvis dele af billedet mangler. @™ s.51




Funktioner til Forbedring af Projektionen

Andring af billedformatet for computerbilleder (EB-W8/W?7)

Du kan endre billedformatet som felger. For EB-W8/W?7 er projektionssterrelsen 1280 x 800 punkter (billedforhold 16:10) pga. WXGA-paneloplesning.
Indstil billedformatet til 16:9 ved projektion pa 16:9-skerme.

Indstillingsveerdier Betjening Projektionseksempel
Normal Projicerer til fuld projektionssterrelse med opretholdelse af | Nar der modtages et 1024x768-signal
det modtagne billedes format. —— 1024 —) [oe—— 1280 ——|

SIe| a
BN NN |

@) @

1087 —
Automatisk (kun EB-W8)) Projicerer i et egnet billedformat pa basis af oplysninger fra
Vises kun, nar kilden er HDMI. det modtagne signal.
16:9 Projicerer til fuld projektionssterrelse ved et billedformat | Nar der modtages et 1024x768-signal
pa 16:9. fe— 1024 — f—— 1280 ———

~

o QLS _}yﬁ@
O O

I
|

olNe)

Fuld Projicer ved fuld sterrelse. Nér der modtages et 1024x768-signal

Q<7 1024 —»Q] <<)7 1280 4()'[
Q Te = Q TO

O S O ®




Funktioner til Forbedring af Projektionen

Indstillingsvaerdier

Betjening

Projektionseksempel

midt pa skeermen. Dette er ideelt til projektion af klare
billeder.

Huvis billedoplesningen overstiger 1280x800, projiceres
billedets kanter ikke.

1280 ——|

Zoom Projicerer det modtagne billeder ved et billedformat i Nar der modtages et 1024x768-signal
sideretning som det er. Dele, der raekker ud over 1280 ——f
projektionssterrelsen, projiceres ikke. ‘/ 1024 | m +
ommmel| ol
Q 768 Q JO
A k2
Medfadt Projicerer med den modtagne billedsterrelses oplesning Nar der modtages et 800x600-signal | Nar der modtages et 1400x1050-signal

I
J

v\

s 1400




Funktioner til Forbedring af Projektionen

Markegrfunktion (Marker)

Denne funktion setter dig i stand til at flytte et markerikon pa det
projicerede billede, s& du kan henlede opmerksomheden pa det omrade,

du taler om.

i’lll

@ Vis markgren.

Fjernbetjening

ANMute Freeze  User
Auto  Aspect ColorMode
@ D)

Up @  Pointer  Help

Hver gang du trykker pa knappen, vises eller forsvinder markeren.

S

S,
a@ Flyt markerikonet (1”).

Fjernbetjening

Nar markeren holdes nede samtidig med [@][Q}][@]
[@]—knapperne ved siden af, kan man bevage den diagonalt

udover op/ned og hgjre/venstre.

-

’

/
-

Du kan velge mellem tre forskellige typer markerikoner (i’ ]

eller -\ ) under Indstillinger - Markerform i konfigurations-menuen.

@ .52




Funktioner til Forbedring af Projektionen

Forstorrelse af en del af Billedet (E-Zoom) Flyt (-E-i-}) til det omrade af billedet, du vil forstarre.

Denne funktion er nyttig, ndr du vil udvide billeder, sa de vises med Fjernbetjening

flere detaljer, f.eks. grafer og tabeller.

ik

= =1 4 - wta
- = 4. f 7w

Ll
n

Néar markeren holdes nede samtidig med [@][@][@]

§‘%§ -knapperne, kan man bevaege den diagonalt.
%@g Start E-Zoom-funktionen. [Q] PP 5 §

Fjernbetjening

\-

m§ Forstor.

ANMute Freeze  User e
Fjernbetjening
Auto  Aspect ColorMode
@ @ ANMute Freeze  User
Up @ Pointer  Help
[ 2] @ Auto  Aspect ColorMode
Volume @

Up @ Pointer  Help
» JED)
)

Volume
€D

Omradet udvides, hver gang der trykkes pd knappen. Du kan
udvide omradet hurtigt ved at holde knappen nede.

Du kan formindske det forstorrede billede ved at trykke pa
[@]-knappen.

Tryk pa [Esc]-knappen for at annullere.



Funktioner til Forbedring af Projektionen

:"’—_ e Forstorrelsesforholdet vises pa skeermen.  Det valgte omrade -~ Du kan ikke bruge funktionen Tradles mus og Side op/
'@ kan forsterres fra 1 til 4 gange i 25 intervaltrin. '@ ned-funktionen samtidigt.

e Tryk pé [@][@][@][@]-knapperne for at rulle billedet.

Kompatibelt operativsystem

Windows: 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/
XP Professional/Vista Home Basic/Vista Home Premium/
Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate

Brug fjernbetjeningen som en mus

Nar USB-porten pa en computer og USB-(TypeB)porten bagpa en Macintosh: Mac OS X 10.3 til 10.5
projektor er forbundet med et USB-kabel, kan du bruge projektorens

fjernbetjening til at styre computerens musemarker (funktionen Tradles
mus) eller flytte siden op/ned. Tradles mus

Indstil USB TypeB til Tradles mus under Udvidet i konfigurations-
menuen for at bruge funktionen Tradles mus. USB TypeB er som
standard indstillet til USB Display. Skift indstillingen pa forhand.
@ s.54

L4

o Funktionen Tradlgs mus kan kun bruges, nar kilden er

’@\ Computer eller HDMI (EB-W8/X8). Du kan ikke bruge denne
funktion, nar du projicerer i USB Display.

e Der kan opstd problemer med at bruge den Tradlgs mus i visse
versioner af bdde Windows- og Macintosh-operativsystemerne.

e Nogle computerindstillinger skal muligvis sendres, for
musefunktionen kan bruges. Se i dokumentationen til computeren
for at fd yderligere oplysninger.




Funktioner til Forbedring af Projektionen

Néar computeren og projektoren er blevet forbundet med et USB-kabel, Ny

:@:— e Nar markeren holdes nede samtidig med [@][@][@]

kan musemarkoren betjenes som folger. ;

Klik med musen [E)]-knapperne, kan man beveege den diagonalt.

Flytning af musemarkgren
e Hyvis indstillingerne for museknapperne er angivet omvendt pa
computeren, er der ogsd byttet om pad knappernes funktion pa
fjernbetjeningen.
e Den Tradlgs mus virker ikke, nar felgende funktioner er i brug.
- Visning af Konfigurations-menuen
- Visning af en Hjalpemenu
- Brug af E-Zoom-funktionen

Traek og slip

d: Hold knappen nede

Venstreklik: Tryk pa [Enter]-knappen.

Hojreklik: Tryk pa [Esc]-knappen.
Dobbeltklik: Tryk hurtigt to gange.

- Hentning af et brugerlogo

- Brug af Markerfunktionen

- Justering af lydstyrken

- Brug af USB Display

— Visning af et Testmenster

- Indstilling af farvetilstand

- Visning af navnet pa farvetilstand
- Visning af kildenavn

- Andring af inputkilden

1. Tryk pa [Enter]-knappen, mens
(<> (<=1 (D) eller
[@]-knapperne holdes nede.

2. Slip [Enter]-knappen for at placere
objekter pa det enskede sted.



Funktioner til Forbedring af Projektionen

Side op/ned

Indstil USB Type B til Side op/ned fra Udvidet i Konfigurations-
menuen for at skifte side op/ned. Du kan skifte side op/ned uden at
endre indstillingen, nar du projicerer i USB Display.

Eksempel pa side op/ned betjening
Dette er nyttigt, hvis du vil vise det forrige eller naeste billede i et PowerPoint-diasshow.

Auto  Aspect ColorMode

- & & @
@  Pointer  Help

222¢

VOlume

E
!| ‘ Down Q

@ Til forrige dias
@ Til neste dias




Sikkerhedsfunktioner

Projektoren har felgende forbedrede sikkerhedsfunktioner.

e Adgangskodebeskyttelse
Du kan begrense adgangen til projektoren.

e Betjeningslas

Du kan forhindre personer i at @ndre indstillingerne pa projektoren
uden tilladelse. @ s.39

e Tyverisikring
Projektoren er udstyret med forskellige tyverisikringer. @™ s.41

Handtering af Brugere (Adgangskodebeskyttelse)

Nar Adgangskodebeskyttelse er aktiveret, kan personer uden kendskab til
adgangskoden ikke bruge projektoren til at projicere billeder, selvom
projektoren er tendt. Desuden kan det brugerlogo, der vises, nar
projektoren taendes, ikke @ndres. Dette fungerer som tyverisikring, idet
projektoren ikke kan bruges, hvis den stjeeles. Adgangskodebeskyttelse er
ikke aktiveret, nir du keber projektoren.

Typer af Adgangskodebeskyttelse

Der kan anvendes folgende to typer indstillinger for
Adgangskodebeskyttelse, alt efter hvordan projektoren bruges.

1. Aktiver beskyttelse

Nar Aktiver beskyttelse er indstillet til Til, skal du indtaste en forudindstillet
adgangskode, nér projektoren er tilsluttet og teendt (dette gaelder ogsa for Direkte
opstart). Hvis der ikke indtastes korrekt adgangskode, starter projektionen ikke.

2. Brugerlogobeskyt.

Selvom det forseges at @ndre det brugerlogo, der er indstillet af projektorens
ejer, kan det ikke aendres. Nar Brugerlogobeskyt. er indstillet til Til, er folgende
indstillingseendringer for Brugerlogoet ikke tilladt.

¢ Hentning af brugerlogo

e Indstillinger for Vis baggrund, Startskerm og A/V Mute under
Display i Konfigurations-menuen.

Indstilling af Adgangskodebeskyttelse
Brug folgende procedure for at indstille Adgangskodebeskyttelse.

Procedure

§ Hold [Freezel-knappen nede i ca. fem sekunder, mens
projektion er i gang.

Menuen til indstilling af Adgangskodebeskyttelse vises.

Fjernbetjening

A/V@Mme [Adgangskodebeskyttelse]
A{ |ct ColorMode
b ®
Pointer  Help
(&)
Volume
bown @ (#1:Vaig [Enter] :Enter [Menul:ATsiut -
| . . .
~~<- o Hvis Adgangskodebeskyt. allerede er aktiveret, skal du indtaste
,(éz
N adgangskoden.

Hvis adgangskoden indtastes korrekt, vises menuen til indstilling
af Adgangskodebeskyt..® "Indtastning af adgangskoden" s.39

e Nar Adgangskoden er indstillet, kan du saette Klistermeerke for
beskyttelse med adgangskode pé& projektoren pa et synligt sted for
at gge tyverisikringen.




Sikkerhedsfunktioner

(1)

3)

3)

(1)
()

3)

(4)

a Aktiver beskyttelse til.

Velg Aktiver beskyttelse, og tryk derefter pa [Enter]-knappen.
Velg Til, og tryk derefter pa [Enter]-knappen.
Tryk pa [Esc]-knappen.

a Brugerlogobeskyt. til.

Vealg Brugerlogobeskyt., og tryk derefter pa [Enter]-knappen.
Velg Til, og tryk derefter pa [Enter]-knappen.
Tryk pa [Esc]-knappen.

Indstil adgangskoden.

Velg Adgangskode, og tryk derefter pa [Enter]-knappen.

Meddelelsen "Vil du @ndre adgangskoden?" vises. Velg Ja, og tryk
derefter pa [Enter]-knappen. Standardindstillingen for adgangskoden er
"0000". Lav denne om til en adgangskode efter eget valg. Hvis du veelger
Nej, vises skeermen fra trin 1 igen.

Mens du holder [Num]-knappen nede, skal du indtaste et tal bestdende
af fire cifre med de numeriske taster. Det indtastede tal vises som "* * *
*¥". Nar du har indtastet det fjerde tal, vises bekreeftelsesskaermen.

Fjernbetjening
AN Mute Freeze  User

Volume

<)

Indtast adgangskoden igen.

Meddelelsen "Den nye adgangskode er gemt." vises.

Hvis adgangskoden indtastes forkert, bliver du bedt om at indtaste den
igen.

Indtastning af adgangskoden

Nar skermen til indtastning af adgangskode vises, skal du indtaste
adgangskoden med de numeriske knapper pa fjernbetjeningen.

Procedure

Hold [Num]-knappen nede, og indtast adgangskoden ved at
trykke pa de numeriske knapper.

Nar du har indtastet den korrekte adgangskode, begynder projektionen.

Advarsel

e Hvis der indtastes forkert adgangskode tre gange i traek, vises meddelelsen
"Projektorbetjening lases.” i ca. fem minutter, hvorefter projektoren skifter
til standbytilstand. Hvis dette indtreeffer, skal du tage stikket ud af
stikkontakten. Scet det i igen, og teend projektoren. Skcermen til indtastning
af adgangskode vises igen pd projektoren, si du kan indtaste den korrekte
adgangskode.

e Hvis du har glemt adgangskoden, skal du notere "Anmodningskode: xxxxx"
tallet som vises pd skeermen og kontakte den ncermeste adresse, som er
angivet i Support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrprende din
Epson projektor

e Hvis du bliver ved med at gentage ovenstdende og indtaster en forkert
adgangskode 30 gange i traek, vises folgende meddelelse, hvorefter
adgangskoden ikke kan indtastes mere i projektoren.”Projektorbetjening
lases. Kontakt Epson som beskrevet i dokumentationen.” @ Kontaktliste
vedrorende din Epson projektor

Begraensning af Betjening (Betjeningslas)

Gor et af folgende for at lase betjeningsknapperne pa kontrolpanelet.



Sikkerhedsfunktioner

e Last
Alle knapper pé kontrolpanelet lases. Der kan ikke udferes funktioner
fra kontrolpanelet, og projektoren kan heller ikke tendes og slukkes
med kontrolpanelet.

e Delvis las
Alle knapper pa kontrolpanelet lases med undtagelse af [U]-knappen.

Dette er nyttigt ved arrangementer eller preesentationer, hvor du ensker
at deaktivere alle knapper og nejes med at projicere, eller pa skoler,
hvor du ensker at begraense knapbetjeningen. Projektoren kan fortsat
styres med fjernbetjeningen.

Procedure

mg Tryk pa [Menu]-knappen under projektion, og veelg
"~ Indstillinger - Betjeningslds i Konfigurations-menuen.
@ "Brug af Konfigurations-menuen" s.49

Med kontrolpanelet

Med fjernbetjeningen

%1
Lamp Temp

EPSON

Billede Retur
Keystone 0
Signal Automatisk keystone Fra
:
Indstillinger <O BRLEL(T:18 {o14)] Markar 1

Stremforbrug Normal
Udvidet Lydstyrke 0

Brugerknap Stremforbrug
Info Genindstil
Genindstil
[ [Esc] :Retur [#1:Velg [Enter] :Enter [MenuJ:Afslut )

' Veelg enten Last eller Delvis Ias.

[Betjeningslas] Retur

IBetjeningslds
IFra

([Escl:Retur [#71:Vzlg [Enter]:Indstil  [Menul:Afslut )

Vaelg Ja, nar bekraeftelsesmeddelelsen vises.

Knapperne pa kontrolpanelet lases i overensstemmelse med den
valgte indstilling.

:@ Du kan lase kontrolpanelet op pd en af de to folgende mader.
! e Brug fjernbetjeningen til at velge Fra under Indstillinger -
Betjeningslas i konfigurations-menuen.

e Hold [Enter]-knappen nede pa kontrolpanelet i ca. syv sekunder.
Der vises en meddelelse, og kontrolpanelknapperne lises op.




Sikkerhedsfunktioner

Tyverisikring

Da projektoren ofte fastgores i loftsopheng og efterlades i rum uden
opsyn, leveres den med nedenstaende sikringer for at forhindre tyveri.

e Sikkerhedsslot
Sikkerhedsslottet er kompatibelt med Microsaver Security System, som
fremstilles af Kensington. Du kan fa flere oplysninger om Microsaver
Security System pa Kensingtons hjemmeside http://
www.Kensington.com/.

e Fastgorelsespunkt til sikkerhedskabel
Projektoren kan fastgeres til et skrivebord eller en sgjle ved hjelp af
en almindeligt tilgeengelig tyverisikret wirelas, der fores igennem
fastgorelsespunktet.

Montering af wirelasen

Brug en tyverisikret wirelds, og for den igennem fastgorelsespunktet.

Se den medfolgende dokumentation til wirelasen for at fa oplysninger
om, hvordan den lases.



http://www.Kensington.com/
http://www.Kensington.com/

Lav en praesentation med et Diasshow (kunEB-W8/X8)

I Diasshow kan du tilslutte en USB-lagerenhed eller et digitalt kamera projektoren anvendes det USB-kabel, som fulgte med eller blev anbefalet
til projektoren og direkte projicere billedfilerne, der er gemt pa enheden. til dit digitalkamera.

:"’: Det er muligvis ikke muligt at anvende USB-lagerenheder sammen Eksempel: Tilslutning af et digitalt kamera

'@‘ med sikkerhedsfunktioner.

Specifikationer af filer, der kan projiceres i et
Diasshow

Type Filtype (exten- | Bemaerkninger

sion)
Stillbille- | .jpg Folgende kan ikke projiceres.
de o CMYK farvetilstandsformat

e Progressivt format

¢ Oplesninger, der overstiger 8176x6144

o Filer med extension ".jpeg"

Pa grund af JPEG-filers egenskaber, vil billeder
med et hejt kompressionsforhold muligvis ikke
blive projiceret klart.

:"': e Brug lagerenheder, der er blevet formatteret pi Windows, da O Til digitalkamera USB-port
'@‘ andre filsystemer muligvis ikke er understottet af projektoren. @ USB-kabel

e Formater lagerenheden til FAT16 eller FAT32.

@ Til USB-port (type A)

Tilslutning og fjernelse af USB-enheder

Tilslutning af USB-enheder

Tilslut USB-enheden med billedfilerne, der skal afspilles i Diasshowet til
projektorens USB-port (Type A). Ved tilslutning af et digitalkamera til



Lav en praesentation med et Diasshow (kunEB-W8/X8)

Advarsel Afslut et Diasshow

e Hvis du bruger en USB-hub, virker diasshowet ikke korrekt. Enheder som

f.eks. digitalkameraer og USB-lagerenheder skal forbindes direkte til

projektoren.

e Brug altid den stromadapter, der folger med harddisken, ndr du tilslutter
og bruger en USB-kompatibel harddisk.

e Tilslut et digitalkamera eller en harddisk til projektoren ved hjeelp af det
USB-kabel, der fulgte med eller blev anbefalet til enheden. S o Du kan indsette et hukommelseskort i en USB-kortleser o
o Anvend et USB-kabel pd under 3 meter. Hvis kablet er lengere end 3 m, ,@- tilshutte den til projektoren. Det er muligyis ikke muligt atg
virker Diasshow muligvis ikke Korrekt. anvende visse almindeligt tilgeengelige USB-kortlaesere med
projektoren.

Et Diasshow afsluttes ved at fjerne den tilsluttede USB-enhed fra
projektoren.@® "Fjernelse af USB-enheder" s.43

e Hvis folgende skeerm (Vealg drev) vises, valg det drev du ensker
at bruge ved at trykke pa [@][@]—knapperne pé

Fjern USB-enheden fra projektorens USB-port(TypeA) efter projektering. ﬁbtjeningen og derefter pd Enter-knappen.

Strommen skal afbrydes til digitalkameraer, harddiske osv., for de fjernes.

Fjernelse af USB-enheder

Pabegynd og afslut et Diasshow
Start et Diasshow

Procedure
e For at fa Vealg drev-skaeermen til at vises set markeren ved Velg

d t pa fillistesk tryk pa Enter-kn .
Skift the projicerede billed over til USB.@ s.23 re‘,/ IS I SR SR (,)g U e er, , e
¢ Projektoren kan genkende op til fire drev samtidigt.

§ Tilslut USB-lagerenheden eller det digitale kamera til
projektoren.@ s.42

Diasshowet starter og fremviser fillisteskeermen. Diasshow Om grundlaggende betjening

Denne sektion forklarer proceduren for afspilning og projicering af
billeder i Diasshow.

Selvom folgende trin forklares baseret pa fjernbetjeningen, kan du udfere
de samme betjeninger fra projektorens kontrolpanel.



Lav en praesentation med et Diasshow (kunEB-W8/X8)

Procedure

 Tryk pa [@][@][@][@]-knapperne for at saette
markgren pé filen eller mappen, som du gnsker at betjene.

Marker

¢ JPEG-filer vises som thumbnails (smé billeder af filernes indhold).

e Det er muligvis ikke muligt at vise visse JPEG-filer som
thumbnails. I det tilfeelde vises et ikon af filen.

~- Huvis der ikke er plads til alle filer og mapper pa den aktuelle
@‘ skeerm, trykkes der pa [Page]-knappen (Ned) pa fjernbetjeningen,
eller markoren settes ved Naeste side nederst pa skaermen og der
trykkes pa [Enter]-knappen.

Tryk pé [Page]-knappen (Op) pé fjernbetjeningen for at vende
tilbage til den foregdende skeerm, eller st markeren ved
Foregaende side overst pa skermen og tryk pa [Enter]-knappen.

? Tryk pa [Enter]l-knappen.

Det valgte billede vises.

Hvis en mappe var blevet markeret, vises filerne i mappen. Hvis
du velger Til toppen pa skermen, der viser indholdet af mappen,

og trykker pa [Enter]-knappen, vises skermen fra for mappen blev
abnet igen.

Roterende billeder

Et JPEG-billede, der projiceres ved hjelp at Diasshow-funktionen kan
roteres med 90 graders inkrementer. JPEG-billeder, der afspilles i et
Diasshow kan ogsa roteres.

Brug felgende procedure til at rotere et JPEG-billede eller JPEC-billeder.

Procedure

/ Start Diasshowet og projekter et enkelt JPEG-billede eller
afspil et diasshow med mere end et JPEG-billede.

Projektering af et enkelt JPEG-billede®®@™ s.45
Afspilning af et Diasshowd®™ s.46

Nar et JPEG-billede er projiceret eller et diasshow er startet,
trykkes der pa [<« >]-knappen eller [<S>]-knappen.



Lav en praesentation med et Diasshow (kunEB-W8/X8)

Selvom felgende trin forklares baseret pa fjernbetjeningen, kan du udfere
de samme betjeninger fra projektorens kontrolpanel.

Projicering af et billede

Procedure

/ Start et Diasshow®™ s.43

Fillisteskeermen vises.

) Tryk pd [<2>l<= >][®][®]-knapperne for at saette
markaren pé billedfilen, som du @nsker at projicere.

Slideshow
W Tiwgoen

Projektering af billedfiler

Diasshowet giver dig to mader, hvorpa du kan projicere billedfiler fra
en USB-lagerenhed eller et digitalt kamera.

e Projicering af en enkelt markeret billedfil
Denne funktion projicerer den enkelte billedfil, som du valgte.

o Sekventiel projektering af billedfiler i en mappe (Diasshow)
Denne funktion afspiller billedfiler sekventielt (afspiller et Diasshow) i
den valgte mappe. @ s.46 Billedfil

Advarsel ) Tryk pa [Enter]-knappen.

USB-lagerenheden md ikke tages ud, mens den bruges. Et problem kan opstd Billedet projiceres.
i Diasshowet.




Lav en praesentation med et Diasshow (kunEB-W8/X8)

Procedure

| Start et Diasshowe s.43

Fillisteskaermen vises.

) Tryk pa [<—I[<=>I(JIC)I-knapperne for at swtte
markegren pa den mappe, som du onsker at afspille
Diasshowet fra og tryk dernzest pa [Enter]-knappen.

Valg "Diasshow" nederst pa fillisteskeermen og tryk pa
[Enter]-knappen.

Diasshowet starter og projicerer automatisk billedfilerne i mappen
sekventielt, en ad gangen.

Nér diasshowet er slut, vender skeermen automatisk tilbage til
Sekventiel projektering af alle billedfiler i en mappe (Diasshow) fillisteskeermen. Hvis Kontinuerlig afspilning er indstillet til Til i
Indstilling-skeermen, gentages diasshowet forfra @ s.46, nar det

Du kan projicere billedfiler i en mappe sekventielt, en ad gangen. nar til slutningen.

Denne funktion kaldes Diasshow. Brug felgende procedure for at afspille

et Diasshow. Mens et Diasshow projiceres, kan du ga til foregaende/neeste

skeerm eller annullere afspilning.

- Filer kan endres automatisk i Diasshowet ved at indstille ) . o ) . .
’@s Skeermskiftetid til enhver anden verdi end Ingen i ~~- Hvis Skermskiftetid er indstillet til Ingen i Indstilling-skeermen,

Indstilling-skzermen. Verdien er indstillet til Ingen som standard. @‘ vil filerne ikke blive skiftet automatisk efter du starter afspilningen
& 46 af Diasshowet. Tryk pa [Enter]-knappen eller [Page]-knappen (Ned)

for at projicere den naeste fil.

Displayindstilling for billedfiler og Diasshow
Betjeningsindstilling

Du kan indstille visningsraekkefolgen af filerne og betjeningen af
Diasshowet i Indstilling-skaermen.



Lav en praesentation med et Diasshow (kunEB-W8/X8)

Procedure

Tryk pa [@][@][@][@]-knapperne for at szette

markeren pa den mappe, som du gnsker at indstille
visningskravene for, og tryk dernaest pa [Esc]-knappen. Vzlg
"Indstilling" fra den viste undermenu og tryk pa
[Enter]-knappen.

Indstil hvert punkt i den felgende Indstilling-skaerm.

Saet markeren til indstillingensveaerdien for det punkt, du ensker at
e@ndre, og tryk dernaest pa [Enter]-knappen for at aktivere
indstillingen.

Folgende tabel viser detaljerne for hvert punkt.

4y Indstilling

Displayindstilling

Visningsrzkkefslge 4 Navnefslge @ J Datorekkefalge

Sorteringsrakkefalge [ Stigende '] Faldende

Opseetning af diasshow

Kontinuerlig afspilning

Skeermskiftetid

Effekt
Vilkarlig

Annuller

Visningsraek- | Indstil filernes visningsrakkefolge. Velg udfra
kefolge Navnefolge og Datorakkefolge i stigende reekkefolge.
Kontinuerlig Indstiller om Diasshowet skal gentages eller ej.
afspilning

Skaermskifte- | Indstiller visningstiden for hver fil i en

tid Diasshow-afspilning. Indstilles til enhver veerdi fra

Ingen(0) til 60 sekunder. Ved indstillingen Ingen er
automatisk paginering deaktiveret.

Effekt Indstiller, at skeermeffekten skal anvendes, nir der @ndres
dias.

Tryk pa [@][@][@][@]-knapperne for at saette
markgren pa "OK", og tryk dernzest pa [Enter].

)

Indstillingerne anvendes nu.

Hvis du ikke onsker at anvende indstillingerne, sattes markeren
til Annuller og der trykkes pa [Enter]-knappen.



TOP

Konfigurations-menu

Dette kapitel beskriver, hvordan du bruger Konfigurations-menuen og funktionerne i den.



Brug af Konfigurations-menuen
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Valg af punkter pa hoved-
menu

Valg af punkter pa under-
menu

Afslut
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Retur
Farvetdstand Prmsentation
Lysstyrke o
Hontrast
Skarphed

ejustering L 18 ) L F [Billede]
Automatisk iris : - A ] EEWILL
Genindstil

tone (]
Automatisk keystone Fra
Betjes 5 Fra
rker form i » = [Automatisk iris] Retur
Stramforbrug Normal v .
Lydstyrke
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: - i T [ Ffn® ]
Genindstil Infa | i i

[Automatisk iris] Retur
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[Automatisk iris] Retur
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Oversigt Over

Funktioner

MenuenBillede

Hvilke punkter der kan indstilles, athenger af det billedsignal og den kilde, der projiceres, som vist pad folgende skermbilleder. Der gemmes
indstillingsdetaljer for hvert billedsignal.

Afhaengig af den anvendte model understottes visse billedsignaler og kilder ikke.«@™ s.23

Analog RGB/Digital RGB/RGB Video/
USB Display/USB

Billede (] Retur
= Farvetilstand Prasentation
Signal Lysstyrke
Kontrast
Indstillinger Skarphed
Farvetemp.
Udvidet Farvejustering
Automatisk iris
Info Genindstil
Genindstil

[ [#1:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afslut |

Component Video” /kompositvideo”/

S-Video”

Billede

Farvetilstand
Signal Lysstyrke

Kontrast
Indstillinger Farvemaetning

Farvetone
Udvidet Skarphed

Farvetemp.
Info Farvejustering

Automatisk iris
Genindstil Genindstil

[ [#1:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afslut |

Undermenu

Funktion

Farvetilstand

Du kan vzlge en billedkvalitet, der passer til omgivelserne. @ s.25

Lysstyrke

Du kan justere billedlysstyrken.

Kontrast”

Du kan justere forskellen mellem lys og skygge i billederne.

Farvemaetning

Du kan justere farvemeetningen i billederne.

Farvetone (Justering er kun mulig med NTSC-signaler som input, hvis du bruger kompositvideo/S-Video.)
Du kan justere billedets farvetone.
Skarphed Du kan justere billedskarpheden.
Farvetemp. (Dette kan ikke indstilles, nar Billed - Farvetilstand er indstillet til sSRGB™.) Du kan justere billedets generelle farvetone. Hvis vaerdien Hoj valges,

far billedet et blat skeer, og hvis veerdien Lav veelges, far billedet et rodt skeer.

Farvejustering

Red, Gren, Bla: Du kan justere metningen af hver farve enkeltvis.

(Dette punkt kan ikke valges, hvis der er valgt sRGB™ under indstillingen Farvetilstand i menuen Billede.)

Automatisk iris

(Dette punkt kan kun veelges, hvis der er valgt Dynamisk eller Teater under Farvetilstand i menuen Billede.)
Velg (Til/Fra) om det optimale lys for de billeder, der projiceres, skal justeres. @ s.26




Oversigt Over Funktioner

Undermenu Funktion

Genindstil Du kan genindstille alle justeringsverdier for funktionerne i menuen Billede til deres standardindstillinger. Se @ s.57 for at fa oplysninger om,
hvordan du genindstiller alle menupunkter til deres standardindstillinger.

MenuenSignal

Hvilke punkter der kan indstilles, athaenger af det billedsignal, der projiceres, som vist pa felgende skermbilleder. Der gemmes indstillingsdetaljer for
hvert billedsignal.

Analog RGB Digital RGB/RGB Video/ Component Video” Kompositvideo/S-video””
Component Video™

(kun EB-W8/X8)

Billede Retur Billede Retur Billede Retur Billede : Retur
. Autoindstilling Fra . Progressiv Fra = s Placering ; = s  Placering )
Signal Oplesning Automatisk Signal HDMI-videoomride  Normal Signal (/] Progressiv il Signal Progressiv Til )
= Tracking 0 b Billedformat 4:3 | Videosignal Automatisk S [nputsignal Automatisk
Indstillinger Synk. 0 Indstillinger Genindstil Indstillinger Billectformat 4:3 Mgl v el i 43
Placering Genindstil : Genindstil
Udvidet Inputsignal Automatisk Udvidet Udvidet Udvidet
Billedformat Normal Inf
Info Genindstil Info Info nto
Genindstil Genindstil Genindstil S
([#1:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afslut ) ([$1:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afsiut | [ [€1:Velg [Enter] :Enter [Menu]:Afslut | ([#1:Valg [Enter] :Enter [Menul:Afslut )
¥ Nar signalet fra HDMI-inputporten indleeses
Undermenu Funktion
Autoindstilling Du kan veelge (Til/Fra), om autoindstilling automatisk skal justere billedet optimalt, nir inputsignalet sendres.
Oplesning Med indstillingen Automatisk identificeres inputsignalets oplesning automatisk. Hvis billederne ikke kan projiceres korrekt med indstillingen

Automatisk, f.eks. kan der mangle noget af billedet, skal du skifte til Vidvinkel for bredskeerme athaengig af den tilsluttede computer eller til
Normal for 4:3- eller 5:4-skeerme.

Tracking”” Du kan justere computerbilleder, hvis der forekommer lodrette striber i billederne.
Syn g Du kan justere computerbilleder, hvis der forekommer flimren, uklarheder eller interferens i billederne.

Placering Du kan flytte visningsplaceringen op, ned, til venstre og til hojre, hvis der mangler en del af billedet, s& hele billedet projiceres.
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Undermenu Funktion

Progressiv (Nér et component video eller RGB videosignal modtages, kan denne indstilling kun justeres, nar 480i/576i signaler modtages. Dette kan ikke
indstilles, nar der modtages et digitalt RGB-signal.)

Fra: IP-konvertering udferes for hvert felt pa skeermen. Dette er velegnet til visning af billeder med mange bevaegelser.
Til: Sammenﬂetning» (i) signal konverteres til Progressiv’ 4 (p). Geelder for stillbilleder.

HDMI-videoomrade (Dette kan ikke indstilles, nar der modtages et digitalt RGB-signal)
(kun EB-W8/X8) Nér projektorens HDMI-inputport er sluttet til en dvd-afspiller eller lignende, indstilles projektorens videoomréde i overensstemmelse med
dvd-afspillerens indstilling for videoomrade.

Inputsignal Du kan velge inputsignal fra Computer-inputporten.
Hvis der vaelges Automatisk, indstilles inputsignalet automatisk i forhold til det tilsluttede udstyr.
Hvis farverne ikke vises korrekt med indstillingen Automatisk, skal du veelge det rigtige signal i forhold til det tilsluttede udstyr.

Videosignal Du kan velge inputsignal fra Video-inputporten. Hvis der valges Automatisk, registreres videosignalerne automatisk. Hvis der forekommer
interferens i billedet, eller der opstér et problem, f.eks. at der ikke projiceres noget billede, nar indstillingen Automatisk veelges, skal du veelge det
rigtige signal i forhold til det tilsluttede udstyr.

Billedformat Du kan indstille Hojde-bredde-forhold” for projicerede billeder. @ s.27

Genindstil Du kan genindstille alle justeringsverdier pa menuen Signal til deres standardindstillinger med undtagelse af Inputsignal.
Se @ 5.57 for at fa oplysninger om, hvordan du genindstiller alle menupunkter til deres standardindstillinger.

Menuenlindstillinger

EB-W8/X8 EB-W7/X7 EB-S8/S7
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Billede
Keystone
Signal
Betjeningslds
Marksrform

Indstillinger @
" Str@mforbrug

Udvidet Lydstyrke

Brugerknap
Info Genindstil
Genindstil

Automatisk keystone Fra

Retur

Billede Billede

0 Keystone

Betjeningslas Fra
Markarform Markar 1
Stramforbrug Normal

Lydstyrke 0

Keystone
Signal Zoom
. Betjeningslds Fra
Indstillinger & BELETGTIST] Markar 1
= Stremforbrug Normal

Signal

Fra
Marker 1

Indstillinger &
Normal |

0 Udvidet Brugerknap Stramforbrug Udvidet Lydstyrke 0
Stremforbrug Genindstil Brugerknap Stremforbrug
Info Info Genindstil
Genindstil Genindstil

([$1:Veelg [Enter] :Enter

[Menul:Afslut ) [([#1:Velg [Enter] :Enter [Menu]:Afslut | ([#1:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afslut )

Undermenu

Funktion

Keystone

Du kan korrigere billedernes vertikale keystone-forvreengning. @ Introduktion

Automatisk keystone
(kun EB-W8/X8)

Velg Til for at udfere automatisk keystone.
(Automatisk keystone udferes kun, nar Front er valgt i menuen Udvidet — Projektion.)

Zoom
(kun EB-S8/S7)

Du kan justere projektionskermstorrelsen til Vidvinkel (Stor) eller Tele (Lille).

Betjeningslas

Du kan bruge denne funktion til at begreense adgangen til projektorens kontrolpanel. @ s.39

Markgrform

Du kan veelge markorens form. @ s.33

Marker 1: i’ Marker 2: #28 Markor 3: =\

Stremforbrug

Du kan indstille lampens lysstyrke til en af to indstillinger.

Veelg ECO, hvis de projicerede billeder er for lyse, f.eks. nar du projicerer billeder i et morkt lokale eller op pa en lille skeerm. Nar du vaelger ECO,
aendres stromforbruget og lampens levetid som folger, og ventilatorstej under projektion mindskes. Stremforbrug: en reduktion pa ca. 7 til 19%,
lampelevetid: ca. 1,3 gange leengere

Lydstyrke

Du kan justere Lydstyrken. Der gemmes indstillingsdetaljer for hver kilde.

Brugerknap

Du kan velge det punkt, der er tildelt i Konfigurations-menuen, ved hjelp af [User]-knappen pa fjernbetjeningen. Nar der trykkes pa
[User]-knappen, vises det tildelte menupunkt, der er valgt, eller justeringsskaermen, hvor du kan foretage indstillinger/justeringer med et enkelt
tryk. Du kan tildele et af folgende punkter til [User]-knappen.

Stromforbrug, Info, Progressiv, Oplesning

Genindstil

Du kan genindstille alle justeringsverdier pa menuen Indstillinger til deres standardindstillinger med undtagelse af Brugerknap.
Se @ 5.57 for at fa oplysninger om, hvordan du genindstiller alle menupunkter til deres standardindstillinger.
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MenuenUdvidet

Billede
Display
Signal Brugerlogo
Projektion Front
Indstillinger Betjening
. Standby-tilstand Kommunik. Fra
Udvidet (41 USB Type B USB Display
b Link 210
Info Sprog &)
Genindstil
Genindstil
([#1:Valg [Enter] :Enter [Menul:Afslut |
Undermenu Funktion
Display Du kan foretage indstillinger for projektorvisningen.

Meddelelser: Ved indstillingen Fra, vises folgende punkter ikke. Navnet pa det aktuelle valg, nar der skiftes Kilde, Farvetilstand eller
Billedformat; en meddelelse, nar der ikke modtages et billedsignal; advarsler f.eks. Advarsel, hoj temp..

Vis baggrund: Du kan indstille statusskeermen til Sort, Bla eller Logo, nir der ikke er nogen tilgaengelige billedsignaler.
Startskeerm™: Du kan velge (Til/Fra), om startskeermen (det billede, der vises, nar projektoren startes) skal vises.
A/V Mute'!: Du kan indstille den skeerm, der vises under A/V Mute, til Sort, Bla eller Logo.

Brugerlogo™’ Du kan skifte det Brugerlogo, der vises som baggrund, under Vis baggrund, A/V Mute, osv.@F s.81

Projektion Du kan velge folgende i overensstemmelse med projektorens opsaetning. @ s.71

Front, Front/loft, Bagpa, Bagpa/loft

Du kan endre indstillingen som felger ved at holde [A/V Mute]-knappen pé fjernbetjeningen nede i ca. fem sekunder.
Front«> Front/loft

Bagpa «»Bagpa/loft
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Undermenu Funktion

Betjening Direkte opstart: Du kan velge (Til/Fra), om Direkte opstart skal aktiveres.

Hvis du velger Til, og projektorens netledning er tilsluttet, skal du vere opmerksom pd, at projektoren tender automatisk, nar
strommen kommer tilbage, hvis der har vearet stremsvigt.

Dvaletilstand: Nar Til er valgt, stoppes projektionen automatisk, nar der ikke modtages noget billedsignal, og projektoren ikke betjenes.
Dvaletilstandstid: Néar Dvaletilstand er indstillet til Til, kan du indstille tiden, for projektoren automatisk slukkes, inden for et
omrade pa 1 til 30 minutter.

Objektivdakseltimer: Nér denne er indstillet til Til, slukkes der automatisk for strommen 30 minutter efter, at A/V til/fra-lagen
lukkes. Objektivdakseltimeren star pad Til, nir projektoren kebes.

Hojde-tilstand: Velg Til, hvis projektoren bruges i hejde over 1500 m.

Standby-tilstand Indstilles til Kommunik. Til, nir projektorens status skal overviges og styres fra computeren via USB-kommunikation, selv nar
projektoren er i standby mode.
@ $.88

USB Type B Indstilles til USB Display, nir projektoren og en computer er forbundet via et USB-kabel, og der projiceres computerbilleder.

@ Introduktion
Velg Tradles mus, nar musemarkeoren skal betjenes med fjernbetjeningen.@s.35
Velg Side op/ned néir der skal udferes paginering med fjernbetjeningen.@ s.37

Link 21L Indstilles til Til nar projektorens status skal overvages og styres fra computeren via USB-kommunikation.@ s.88
Sprog Du kan indstille sproget for visning af meddelelser.
Genindstil Du kan genindstille Display ' og Betjening 2 i menuen Udvidet til standardindstillingerne.

Se @ s.57 for at fa oplysninger om, hvordan du genindstiller alle menupunkter til deres standardindstillinger.

*1 Nar Brugerlogobeskyt. er indstillet til Til i Adgangskodebeskyt., kan indstillinger relateret til brugerlogoet ikke endres. Du kan foretage endringer, nar du har
indstillet Brugerlogobeskyt. til Fra.®@ s.38

*2  Gelder ikke Heojde-tilstand.
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Menueninfo (kun visning)

Giver dig mulighed for at kontrollere statussen for de billedsignaler, der projiceres, og projektorens status. Hvilke punkter der kan vises, athenger af det
billedsignal og den kilde, der projiceres, som vist pa folgende skaermbilleder. Athaengig af den anvendte model understottes visse billedsignaler og kilder

ikke. @ s.23

Analoge RGB-billeder/Digitale RGB-billeder/ Kompositvideo”/S-Video” USB Display/USB
RGB-Video/Component Video

Billede Billede Billede )
Lampe-Timer Lampe-Timer : Lampe-Timer
Signal Normal 0H Signal Normal OH Signal Normal 0H
ECO 0H ECO OH ECO OH
Indstillinger Kilde Computer Indstillinger Kilde Video Indstillinger Kilde USB Display
Inputsignal -—-- Videosignal Autom. (----) Status
Udvidet Oplasning 0x 0 Udvidet Status Udvidet
. Opdateringshast. 0,00Hz
Info Synkroniseringsinfo. SGNN 00000 Info Info
= Status
Genindstil Genindstil Genindstil
([#]1:Valg [Menul:Afsiut ) ([#]1:Valg [Menul:Afslut ) (I[#71:V=lg [Menul:Afslut )
Undermenu Funktion

Lampe-Timer

Du kan f3 vist

den samlede lampedriftstid”.

Nar lampens driftstid er ved at udlebe, vises tegnene med gult.

Kilde Du kan fa vist navnet pa kilden for det tilsluttede udstyr, der projicerer.

Inputsignal Du kan fa vist indholdet af Inputsignal, der er indstillet i menuen Signal, s& det passer til Kilden.
Oplasning Du kan fa vist inputoplgsningen.

Videosignal Du kan fa vist indholdet af Videosignal, der er indstillet i menuen Signal.

Opdateringshast.»

Du kan fa vist

opdateringshastigheden.

Synkroniseringsinfo.

Du kan fa vist

oplysninger om billedsignalet.

Disse oplysninger kan vare nedvendige, hvis der er behov for reparation.

Status

Her finder du information om fejl pa projektoren.

Disse oplysninger kan veere nedvendige, hvis der er behov for reparation.

* Den samlede brugstid vises som "0H" de forste 10 timer. 10 timer og derover vises som "l10H", "I1H" osv.



Oversigt Over Funktioner

MenuenGenindstil

Billede
Genindstil alle

Signal Lampe timer genindstil

Indstillinger

Udvidet

Info

[Genindstil o

(([#1:Veelg [Enter] :Enter [Menul:Afslut )

Undermenu Funktion

Du kan genindstille alle punkter i Konfigurations-menuen til deres standardindstillinger.

Genindstil alle
Folgende punkter genindstilles ikke til deres standardindstillinger: Inputsignal, Brugerlogo, Lampe-Timer og Sprog.

Du kan slette det samlede antal lampe-timer og indstille det til "OH". Genindstil denne, nar du udskifter lampen.

Lampe timer genindstil




TOP

Fejlfinding

Dette kapitel beskriver, hvordan du identificerer problemer, og hvordan problemer kan udbedres.



Brug af Hjzelp

Hvis der opstir et problem med projektoren, kan du trykke pa

[Help]-knappen for at fi hjelpeskaeermen frem. Du kan lese problemerne

ved at besvare sporgsmaélene.

Procedure

®@ Tryk pa [Help]-knappen.
Skeermen Help vises.

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

ANMute Freeze  User

Auto  Aspect ColorMode

@ @®
K Search

Up @ Pointer  Help

7

D  © [ON&
Page | E-Zoom Volume
[ AK 0 JK </ »

Down Q

' Veelg et menupunkt.

[Hjzelp]

Billedet er lille. &

Billedet vises i trapezform.
Farvetonen er markelig.

Der er ingen lyd, eller den er for lav.

(([#1:Veelg [Enter] :Enter [Help] :Afslut |

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

@.\/@

' Bekraeft valget.

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

Source
Search

Sporgsmal og svar vises som i skarmen herunder.
Tryk pa [Help]-knappen for at lukke Hjeelpefunktionen.

@ Er zoom indstillet til minimum?
-Brug zoom-ringen til at &ndre billedets starrelse.

@ S5tdr projektoren for teet pd skermen?
-Flyt projektoren veek fra skaermen.

[_[Esc] :Retur [Help] :Afslut |

~@—_ Hvis problemet ikke kan udbedres via Hjelpeskeermen, kan du se

"Problemlgsning” s.60.




Problemlgsning

Hvis der opstar problemer med projektoren, skal du ferst kontrollere projektorens indikatorer og se afsnittet "Tolkning af indikatorerne” nedenfor.

Hvis det ikke fremgar klart af indikatorerne, hvad problemet kan skyldes, kan du se "Nér indikatorerne ikke hjelper". @ s.63

Tolkning af indikatorerne

Projektoren har felgende tre indikatorer, som angiver projektorens driftsstatus.

( )

@
EX
S )

= S
E<S <X
\‘3«\9
. J

Angiver driftsstatussen. Standby-tilstand

g =@ Y

Nér der trykkes pd [(]-knappen i denne tilstand, startes projektionen.

Forberedelse af overvagning via USB-kommunikation eller nedkeling i gang

Alle knapper er deaktiveret, sa leenge indikatoren blinker.

Opvarmning i gang

- Opvarmningstiden er ca. 30 sekunder. Nér opvarmningen er gennemfort, holder indikatoren op
med at blinke.

[(')]—knappen er deaktiveret under opvarmningen.

=) Projektion i gang

@ Angiver status pd den indvendige temperatur.

@ Angiver projektorlampens status.

Se folgende tabel for at fa oplysninger om indikatorernes betydning, og om hvordan du udbedrer de problemer, de angiver.
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Hvis alle indikatorer er slukket, skal du kontrollere, at netledningen er tilsluttet korrekt, og at stromtilforslen er normal.
Nogle gange bliver (indikatoren ved med at lyse et kort stykke tid, selvom netledningen tages ud. Dette er ikke en fejl.

¢ Indikatoren er taendt eller blinker rodt
@8 : Tendt - Blinker ©O: Slukket

Status Arsag Udbedring eller status

- m m Intern fejl Undlad at bruge projektoren. Tag netledningen ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den naermeste adresse i
AR Support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

B i pp 8 ) 8 pson proj

- O ‘e Ventilatorfejl Undlad at bruge projektoren. Tag netledningen ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den nsermeste adresse i
- b Sensorfeil Support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

0 i j pp g ) 8 pson proj

= O = Fejl, hoj temp. Lampen slukkes automatisk, og projektionen afbrydes. Vent ca. fem minutter. Efter ca. fem minutter skifter projektoren til
=V verophednin standby-tilstand. Kontrollér felgende to punkter.

(I) AL i (overophedning) Y g p

¢ Kontrollér, at luftfilteret og ventilationsdbningen ikke er blokeret, og at projektoren ikke stir op mod en veg.

o Hyvis luftfilteret er tilstoppet, skal det renses eller udskiftes. @ s.72, 5.78

Huis fejlen fortsat opstar, nar punkterne ovenfor er kontrolleret, skal du undlade at bruge projektoren, tage netledningen ud af
stikkontakten og kontakte din lokale forhandler eller den naermeste adresse i Support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste
vedrorende din Epson projektor

Hvis projektoren bruges i en hejde af 1500 m eller mere, skal Hojde-tilstand indstilles til Til @ s.54

- . O Lampesvigt Kontrollér felgende to punkter.
0 A i Lampefejl e Taglampen ud, og kontrollér, om den er revnet. @ s.75

e Rens luftfilteret. @@ s.72

Hvis den ikke er revnet: Seet lampen i igen, og teend for stremmen.
Hvis fejlen ikke udbedres: Udskift lampen med en ny, og taend for stremmen.

Hvis fejlen ikke udbedres: Undlad at bruge projektoren, tag netledningen ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler
eller den neermeste adresse i Support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Hvis den er revnet: Udskift den med en ny lampe, eller kontakt din lokale forhandler for at fa yderligere hjelp. Hvis du selv
udskifter lampen, skal du passe pa glasskar (projektionen kan ikke fortseette, for lampen er udskiftet). @ Kontaktliste vedrorende

din Epson projektor

Hvis projektoren bruges i en hejde af 1500 m eller mere, skal Hojde-tilstand indstilles til Til. @ s.54
NTIPSRNTI RN Autoirisfejl Undlad at bruge projektoren. Tag netledningen ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den naermeste adresse i
-0l- -0l -, . . . . . .
(I) A 1 Stromfejl (ballast) Support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor
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% § Indikatoren er teendt eller blinker orange
@ : Lyser -8 Blinker O: Slukket ©3: Varierer afhangig af projektorens status

Status Arsag Udbedring eller status
- O e Advarsel, hoj temp. (Dette er ikke unormalt. Hvis temperaturen bliver for hgj igen, afbrydes projektionen imidlertid automatisk.)
Q Sl ¢ Kontrollér, at luftfilteret og ventilationsdbningen ikke er blokeret, og at projektoren ikke stir op mod en veeg.
h o Hyvis luftfilteret er tilstoppet, skal det renses eller udskiftes. @ s.72, 5.78
- wm O Udskift lampen. Udskift den med en ny lampe.@®@ 5.75
d) 8- 1 Hvis du fortsetter med at bruge lampen, efter at udskiftningstidspunktet er néet, oges risikoen for, at lampen eksploderer. Udskift
i den med en ny lampe sa hurtigt som muligt.

~»~- e Hvis projektoren ikke fungerer korrekt, selvom indikatorerne tyder pa det, skal du se "Nar indikatorerne ikke hjelper" s.63.

'@\ e Hvis fejlen ikke er angivet i dette skema, skal du undlade at bruge projektoren, tage netledningen ud af stikkontakten og kontakte din lokale forhandler
eller den narmeste adresse, som er angivet i Support- og servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor
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Nar indikatorerne ikke hjzelper

Hvis et af folgende problemer opstir, og indikatorerne ikke angiver en
lpsning, kan du se pa de anferte sider.

Problemer med billeder

o "Billeder vises ikke" @ s.64
Projektionen gér ikke i gang, projektionsomréadet er helt sort,
projektionsomrédet er helt blat osv.

e "Levende billeder vises ikke" @ s.64
Levende billeder, som projiceres fra en computer, vises som sort, og der
projiceres ingenting.

e "Projektionen afbrydes automatisk" @ s.64

¢ "Meddelelsen "Understottes ikke." vises." @ 5.65
e "Meddelelsen "Intet signal." vises." @ s.65

o "Billeder er uklare eller uskarpe" @ 5.65

e "Der er interferens eller forvreengning i billederne" @ 5.66
Problemer som interferens, forvrangning eller menstre i sort-hvid tern
opstar.

e "Billedet er afskaret (stort) eller lille, eller formatet er uegnet" @ s.66
Kun et udsnit af billedet vises, eller hgjde/bredde-forholdet i billedet er
forkert osv.

e "Billedfarver er forkerte" @ s.67
Hele billedet har et lilla eller grent sker, billeder er i sort-hvid, farverne
ser matte ud osv.... (Computerskeerme og LCD-skerme har forskellig
farvegengivelsesydelse, sa de farver, der projiceres, svarer ikke

nedvendigvis til de farver, der vises pa skeermen, men det er ikke tegn pa
fejl.)

e "Billeder virker morke" @ s.67

Andre problemer
e "Der er ingen lyd, eller lyden er svag" @ 5.68
¢ "Fjernbetjeningen fungerer ikke" @ 5.68
o "Jeg vil skifte sprog for meddelelser og menuer" @ 5.69

Problemer ved projektionsstart
¢ "Projektoren teendes ikke" @ 5.67
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Problemer med billeder

Billeder vises ikke

Kontrollér

Udbedring

Har du trykket pa [(O]-knappen?

Tryk pa [O]-knappen for at tende for stremmen.

Er indikatorerne slukket?

Netledningen er ikke tilsluttet korrekt, eller strommen tilfgres ikke normalt.
Tilslut projektorens netledning korrekt. @ Introduktion
Kontrollér, at stikkontakten eller stramkilden fungerer korrekt.

Er A/V Mute-funktionen aktiveret?

Tryk pa [A/V Mute]-knappen pa fjernbetjeningen for at annullere A/V Mute. @ 5.26

Er A/V til/fraglide-lagen lukket?

Abn A/V til/fra-ligen. @ 5.9

Er indstillingerne i Konfigurations-menuen korrekte?

Nulstil alle indstillingerne. @ Menuen Genindstil - Genindstil alle .57

Er det projicerede billede helt sort?

Kun ved projektion af computerbilleder

Nogle inputbilleder, f.eks. pauseskeerme, er helt sorte.

Er indstillingen for billedsignalformatet korrekt?

Kun ved projektion af billeder fra en videokilde

Redigér indstillingen, s& den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr. @ Menuen Signal - Videosignal s.51

Levende billeder vises ikke

Kontrollér

Udbedring

Sendes computerens billedsignal til LCD-skeermen og skaermen?

Kun ved projektion af billeder fra en laptopcomputer eller en
computer med indbygget LCD-skarm

Skift billedsignalet til eksternt output. @ Se i dokumentationen til computeren.

Projektionen afbrydes automatisk

Kontrollér

Udbedring

Er Dvaletilstand indstillet til Til?

Tryk pa [O]-knappen for at tende for stremmen. Hvis du ikke vil bruge Dvaletilstand, skal du @ndre indstillingen
til Fra. @ Menuen Udvidet - Betjening — Dvaletilstand s.54




Problemlgsning

Meddelelsen "Understattes ikke." vises.

Kontrollér Udbedring
Er indstillingen for billedsignalformatet korrekt? Redigér indstillingen, s& den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr. @ Menuen Signal - Videosignal s.51
Er billedsignaloplesningen og opdateringshastigheden i Se i computerens dokumentation for at finde ud af, hvordan du sendrer billedsignaloplesningen og
overensstemmelse med tilstanden? opdateringshastigheden fra computeren. @ "Understottede Skeermvisninger" s.89

Meddelelsen "Intet signal." vises.

Kontrollér Udbedring
Er ledningerne tilsluttet korrekt? Kontrollér, at alle ledninger, der er nedvendige til projektion, er korrekt forbundet. @ Introduktion
Er den korrekte inputport valgt? Skift billede ved at trykke péa [Source Search]-knappen pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet. @ 5.23
Er strommen til computeren eller videokilden teendt? Teend strommen til udstyret.
Sendes der billedsignaler til projektoren? Hyvis billedsignalerne kun sendes til computerens LCD-skarm eller til en ekstern skeerm, skal du @endre outputtet til

Kun ved projektion af billeder fra en laptopcomputer eller en en ekstern destination samt computerens egen skaerm. Pa nogle computermodeller vises billedsignalerne ikke
computer med indbygget LCD-skaerm laengere pa LCD-skeermen eller pa den eksterne skeerm, hvis de sendes eksternt. @ Computerens dokumentation,
f.eks. under overskrifter som "Eksternt output” eller "Tilslutning af en ekstern skeerm". Hvis tilslutningen etableres,

mens projektoren eller computeren allerede er teendt, er der risiko for, at den [Fn]-tast, som @ndrer computerens
billedsignal til eksternt output, ikke virker. Sluk for computeren og projektoren, og teend dem igen.

Billeder er uklare eller uskarpe

Kontrollér Udbedring
Er fokuseringen indstillet korrekt? Drej pé fokusringen for at indstille fokuseringen. @ Introduktion
Star projektoren pé den korrekte afstand? Er projektoren uden for det anbefalede omrade for projektionsafstand?

Placér den inden for det anbefalede omrade. @™ s.83

Er keystone-justeringsveerdien for stor? Saenk projektionsvinklen for at reducere maengden af keystone-korrektion. @ Introduktion

Er der kondensvand pa objektivet? Hvis projektoren pludselig flyttes fra kolde til varme omgivelser, eller hvis der opstér en pludselig
temperatureendring i omgivelserne, kan der dannes kondensvand pa objektivets overflade, sé billederne ser uklare
ud. Klarger projektoren i lokalet ca. en time for brugen. Hvis der dannes kondensvand pa objektivet, skal du slukke
projektoren og vente pa, at kondensvandet forsvinder.




Problemlgsning

Der er interferens eller forvreengning i billederne

Kontrollér

Udbedring

Er indstillingen for billedsignalformatet korrekt?

Kun ved projektion af billeder fra en videokilde

Redigér indstillingen, s& den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr. @ Menuen Signal - Videosignal s.51

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er nedvendige til projektion, er korrekt forbundet. @ Introduktion

Anvendes der en forlaengerledning?

Hvis der anvendes et forleengerledning, kan elektrisk interferens pavirke signalerne. Brug de ledninger, der folger
med projektoren, for at kontrollere, om de ledninger, du bruger, kan vaere arsag til problemet.

Er der valgt korrekt oplesning?

Kun ved projektion af computerbilleder

Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible med denne projektor.
@ "Understottede Skeermvisninger” s.89 @ Computerens dokumentation

Er indstillingerne "Synk.®" og "Tracking™" justeret korrekt?

Kun ved projektion af computerbilleder

Tryk pa [Auto]-knappen pa fjernbetjeningen eller [Enter]-knappen pa kontrolpanelet for at udfere automatisk
justering. Hvis billederne ikke er indstillet korrekt efter automatisk justering, kan du udfere justeringerne ved hjeelp
af Synk. og Tracking i Konfigurations-menuen. @ Menuen Signal - Tracking, Synk. s.51

Billedet er afskaret (stort) eller lille, eller formatet er uegnet

Kontrollér

Udbedring

Projiceres der et bredskeermsbillede fra en computer?

Kun ved projektion af computerbilleder

Redigér indstillingen, sd den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr. @ Menuen Signal - Oplesning s.51

Forsterres billedet stadig med E-Zoom-funktionen?

Tryk pa [Esc]-knappen pa fjernbetjeningen for at annullere funktionen E-Zoom.®@" s.34

Er placering indstillet korrekt?

Tryk pé [Auto]-knappen pa fjernbetjeningen eller [Enter]-knappen pé kontrolpanelet for at udfere automatisk
justering af computerbilledet, der projiceres. Hvis billederne ikke er indstillet korrekt efter automatisk justering, kan
du udfere justeringerne ved hjalp af Placering i Konfigurations-menuen.

Med undtagelse af computerbilledsignaler kan du justere andre signaler, mens du projicerer, ved at indstille
Placering i Konfigurations-menuen. @ Menuen Signal - Placering s.51

Er computeren indstillet til to skeerme?

Kun ved projektion af computerbilleder

Hvis der er angivet to skeerme under "Vis egenskaber" i computerens Kontrolpanel, projiceres kun ca. halvdelen af
billedet pa computerskeermen. Hvis du vil have vist hele billedet pa computerskermen, skal du deaktivere
indstillingen for to skaerme. @ Dokumentation til computerens skeermdriver

Er der valgt korrekt oplesning?

Kun ved projektion af computerbilleder

Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible med denne projektor.
@ "Understottede Skeermvisninger” s.89 @ Computerens dokumentation




Problemlgsning

Billedfarver er forkerte

Kontrollér

Udbedring

signalerne fra det tilsluttede udstyr?

Er indstillingerne for inputsignalet i overensstemmelse med

Redigér folgende indstillinger i overensstemmelse med signalet fra det tilsluttede udstyr.
Nar billedet kommer fra en enhed, der er tilsluttet Computerens inputport @ Signal-menu - Inputsignal s.51

Nar billedet kommer fra en enhed, der er tilsluttet Video- eller S-video-inputporten @ Signal-menu - Videosignal
s.51

Er billedlysstyrken indstillet korrekt?

Juster Lysstyrken i Konfigurations-menuen. @ Billed-menu - Lysstyrke s.50

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er nedvendige til projektion, er korrekt forbundet. @ Introduktion

Er Kontrast” indstillet korrekt?

Juster Kontrast i Konfigurations-menuen. @ Menuen Billede — Kontrast s.50

Er farvejusteringen indstillet korrekt?

Juster Farvejustering i Konfigurations-menuen. @ Menuen Billede - Farvejustering s.50

Er Farvemetning og Farvetone indstillet korrekt?

Kun ved projektion af billeder fra en videokilde

Juster Farvematning og Farvetone i Konfigurations-menuen. @ Menuen Billede - Farvematning, Farvetone
.50

Billeder virker merke

Kontrollér

Udbedring

Er billedlysstyrken og luminansen indstillet korrekt?

Juster Lysstyrke og Stromforbrug i Konfigurations-menuen.
@ Menuen Billede - Lysstyrke s.50 @ Menuen Indstillinger — Stromforbrug s.52

Er Kontrast” indstillet korrekt?

Juster Kontrast i Konfigurations-menuen.
@ Menuen Billede - Kontrast .50

Skal lampen udskiftes?

Nér tiden neermer sig til at lampen skal udskiftes, bliver billederne meorkere, og farvekvaliteten darligere. Hvis det er
tilfeeldet, skal du udskifte lampen med en ny.@ s.74

Problemer ved projektionsstart

Projektoren teendes ikke

Kontrollér

Udbedring

Har du trykket pa [(D]-knappen?

Tryk pa [O]-knappen for at teende for strommen.




Problemlgsning

Kontrollér

Udbedring

Er indikatorerne slukket?

Netledningen er ikke tilsluttet korrekt, eller strommen tilfgres ikke normalt.
Tag kablet ud, og st det i igen. @ Introduktion
Kontrollér, at stikkontakten eller stramkilden fungerer korrekt.

Teendes og slukkes indikatorerne, nér netledningen berores?

Der er sandsynligvis en dérlig forbindelse i netledningen, eller netledningen er defekt. Tag netledningen ud, og seet
den i igen. Hvis dette ikke lgser problemet, skal du stoppe med at bruge projektoren, tage netledningen ud af
stikkontakten, og kontakte din lokale forhandler eller den neermeste adresse, som er angivet i support- og
servicevejledningen. @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Er Betjeningslas indstillet til Last?

Tryk pa [(O]-knappen pa fjernbetjeningen. Hvis du ikke vil bruge Betjeningslas, skal du skifte indstillingen til Fra.
@ Menuen Indstillinger - Betjeningslas s.39

Andre problemer

Der er ingen lyd, eller lyden er svag

Kontrollér

Udbedring

Er lydkilden tilsluttet korrekt?

Tag kablet ud af Audio-porten, og sat det i igen.

Er lydstyrken indstillet til minimum?

Juster lydstyrken, s& der kan hores lyd. @ s.52 @ Introduktion

Er A/V Mute-funktionen aktiveret?

Tryk pa [A/V Mute]-knappen pa fjernbetjeningen for at annullere A/V Mute.@F 5.26

Er lydkablet "uden modstand"?

Nar du bruger et lydkabel, der er almindeligt tilgeengeligt i handlen, skal du kontrollere, at det er "uden modstand".

Fjernbetjeningen fungerer ikke

Kontrollér

Udbedring

Rettes det lysemitterende omrade pa fjernbetjeningen mod
fjernmodtageren pa projektoren, nar den betjenes?

Ret fjernbetjeningen mod fjernmodtageren.
Betjeningsvinkel @ Introduktion

Er fjernbetjeningen for langt vaek for projektoren?

Betjeningsvinklen for fjernbetjeningen er ca. 6 m. @ Introduktion

Skinner der direkte sollys eller skarpt lys fra lysstofror pa
fjernmodtageren?

Placér projektoren et sted, hvor der ikke skinner steerkt lys pa fjernsensoren.

Er batterierne lobet tor, eller er de sat rigtigt i?

Kontrollér, at batterierne er sat rigtigt i, eller udskift dem om nedvendigt med nye.@ s.74




Problemlgsning

Jeg vil skifte sprog for meddelelser og menuer

Kontrollér

Udbedring

Skift indstillingen for sprog.

Juster "Sprog" indstillingen i Konfigurations-menuen.@ s.54




TOP

Bilag

Dette kapitel indeholder oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer, der sikrer en optimal ydelse fra projektoren i lang tid fremover.



Monteringsmetoder

Projektoren understotter folgende fire projektionsmetoder. Monter i
henhold til forholdene pa installationsstedet.

/\ Advarsel

e Der kreeves en scerlig monteringsmetode, ndr projektoren haenges fra et loft
(loftsophceng). Hvis den ikke monteres korrekt, kan den falde ned og
fordrsage skader, herunder personskader.

e Hvis du bruger kiebemidler pd fastgorelsespunkter til loftsopheng for at
forhindre skruerne i at losne sig, eller hvis du bruger f.eks. smoremidler
eller olier pd projektoren, er der risiko for, at projektorkabinettet revner, sd
projektoren falder ned fra loftsophcenget. Dette kan fordrsage alvorlig
personskade pd personer under loftsopheenget og kan beskadige projektoren.
Ved montering eller justering af loftsopheenget md der ikke anvendes

kleebemidler for at forhindre skruerne i at losne sig, og der ma ikke
anvendes olier eller smoremidler o.l.

%/ en gennemskinnelig skaerm.

(Bagpa/loftprojektion)

Advarsel

Placér ikke projektoren pd siden under brug. Dette kan medfore
funktionsforstyrrelser.

e Der skal bruges et valgfrit loftsopheeng, nar projektoren skal
haenge fra et loft.
@ .80

e Du kan @ndre indstillingen som folger ved at holde [A/V

Mute]-knappen pa fjernbetjeningen nede i ca. fem sekunder.
Front«»Front/loft

Indstil Bagpa eller Bagpa/loft i Konfigurations-menuen.@ s.54

e Projicér billeder fra forsiden af
skeermen. (Frontprojektion)

en gennemskinnelig skeerm.
(Bagpéprojektio)
<A ins

e Heng projektoren fra loftet, og
projicér billeder fra forsiden af
skaeermen. (Front/loftprojektion)

e Projicér billeder fra bagsiden af

e Heng projektoren fra loftet, og
projicér billeder fra bagsiden af




Rengoaring

Du skal rengere projektoren, hvis den bliver snavset, eller hvis kvaliteten

af de projicerede billeder bliver forringet. Advarsel

Objektivet mad ikke gnides med ru materialer, og det ma ikke udscettes for
stod, da det nemt kan beskadiges.

Advarsel
Sluk for projektoren, for den rengores.

Renggring af Luftfilteret

Renggring af Projektorens Overflade Rengor luftfilteret og luftindtaget, nar folgende meddelelse vises.

"Projektoren er overophedet. Kontroller, at ventilationsabningerne ikke

Renger projektorens overflade ved at terre den forsigtigt med en bled er blokeret, og rengor eller udskift luftfilteret."

klud.

Hvis projektoren er meget snavset, kan du fugte kluden med vand
indeholdende en smule neutralt rengeringsmiddel og derefter vride
kluden godt op, for du bruger den til at terre projektorens overflade.

Advarsel

e Hyis der samler sig stov i luftfilteret, kan det fa temperaturen i projektoren
til at stige, og dette kan medfore problemer med driften og forkorte de
optiske deles driftstid. Rengor luftfilteret, si snart denne meddelelse vises.

Advarsel e Skyl ikke luftfilteret i vand. Brug ikke rengoringsmidler eller oplosningsmidler.

Brug ikke flygtige substanser som voks, alkohol eller fortynder til at rengore

projektorens overflade. Der er risiko for, at kabinettets kvalitet endres, eller

at det bliver misfarvet.

Renggring af Objektivet

Kgb en almindeligt tilgeengelig klud til rengering af briller til forsigtigt
at torre objektivet.

/\ Advarsel

Brug ikke spray, der indeholder en breendbar gas, til at fjerne snavs eller
stov fra objektivet. Projektoren kan pd grund af lampens hoje interne
temperature begynde at breende.




Renggring

\Nls

~- © Hvis der ofte vises en meddelelse, selv efter rengoring, skal
’@‘ luftfilteret udskiftes. Udskift det med et nyt luftfilter. @ s.78

e Det anbefales, at du rengor disse dele mindst en gang hver
tredje maned. Rengor dem oftere, hvis projektoren anvendes i
meget stovede omgivelser.




Udskiftning af Forbrugsdele

Dette afsnit beskriver, hvordan batterierne i fjernbetjeningen, lampen og
luftfilteret udskiftes.

Udskiftning af batterierne i fjernbetjeningen

Hvis der opstar forsinkelser i fjernbetjeningens reaktionstid, eller hvis
den ikke virker efter at have vearet brugt et stykke tid, betyder det
sandsynligvis, at batterierne er ved at lobe teor. Hvis det sker, skal de
udskiftes med nye batterier. Hav to mangan eller alkaliske AA-batterier

klar. Du ma ikke anvende andre batterityper end mangan- eller alkaliske
AA-batterier. A Pas pé
Kontrollér placeringen af (+) og (-) symbolerne inden i batterirummet for at
Advarsel sikre, at batterier scettes rigtigt i.

Sorg for at lese Sikkerhedsinstruktionerne inden hdndtering af batterierne. @@
Sikkerhedsinstruktioner

=,
a@ Saet batteridekslet pa igen.
Tryk pa batterirumsdekslet, indtil det klikker pa plads.

Procedure

a@ Fjern batteridaekslet.
Skub til hagen pa batterirumsdaekslet, og loft deekslet.

Udskiftning af lampen

72N\ Tidspunkt for lampeudskiftning
\Z/ Udskift de gamle batterier med nye.
Lampen skal udskiftes, nar:



Udskiftning af Forbrugsdele

e Meddelelsen "Udskift lampen." vises i det nederste venstre hjorne af

rojektionsskeermen, ndr du begynder at projicere. Advarsel

e Meddelelsen om lampeudskiftning er indstillet til at blive vist efter folgende
tidsrum med henblik pa at opretholde den oprindelige lysstyrke og kvalitet i
de projicerede billeder. @ 5.52

Ndr Stromforbruget er indstillet til Normal: Ca. 3900 timer
Ndr Stromforbruget er indstillet til ECO: Ca. 4900 timer

e Hvis du fortseetter med at bruge lampen, efter at udskiftningstidspunktet er
ndet, oges risikoen for, at lampen eksploderer. Nar meddelelsen om
lampeudskiftning vises, skal du udskifte lampen med en ny si hurtigt som
muligt, ogsd selvom lampen stadig virker.

e Lampeindikatoren blinker orange.

( B e Tend ikke for projektoren gentagne gange straks efter den er blevet slukket.
Hyppig teending og slukning af projektoren kan forkorte lampens levetid.
@ o Afheengig af lampens egenskaber og den mdde, den anvendes pd, kan
= @ lampen blive morkere eller holde op med at virke, for meddelelsen om
= o lampeudskifining vises. Du skal altid have en reservelampe liggende i
S T tilfeelde af, at du far brug for en.

Sadan udskiftes lampen

Lampen kan udskiftes, selvom projektoren heenger fra et loft.

/\ Advarsel

e Nar du udskifter lampen, fordi den er holdt op med at lyse, kan lampen
veere sprunget. Hvis du udskifter lampen i en projektor, der er monteret pd
loftet, skal du altid g ud fra, at lampen er sprunget, og derfor std ved
siden af lampedcekslet i stedet for under det. Tag forsigtigt lampedcekslet af.

e Lampen md ikke skilles ad eller ombygges. Hvis der monteres og bruges en
ombygget lampe, eller en lampe, der er skilt ad og samlet igen, i
projektoren, er der fare for brand, elektrisk stod eller skade.

e Det projicerede billede bliver merkere eller forringes.




Udskiftning af Forbrugsdele

/\ Pas pa

Vent, til lampen er kolet tilstraekkeligt ned, for du fjerner lampedcekslet. Hvis

lampen stadig er varm, er der risiko for forbreendinger eller andre
personskader. Der gdr ca. en time, efter at strommen er slukket, for lampen

er kolet tilstraekkeligt ned.

Procedure

@ Nar projektoren er slukket, og bekraeftelsessummeren bipper
to gange, skal du tage netledningen ud.

Vent, til lampen er kolet ned, og fjern derefter lamped=kslet.
Losn fastspeendingsskruen pa lampedakslet med den skruetraekker,
der folger med den nye lampe eller en +stjerneskruetreekker. Skub
derefter lampedaxkslet lige frem, og loft det for at fjerne det.

—

\ Fjern den gamle lampe ved at treekke i handtaget.
Hvis lampen er sprunget, skal du udskifte den med en ny lampe
eller kontakte din lokale forhandler for at fa yderligere radgivning.
@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor



Udskiftning af Forbrugsdele

—

} g
e

%@g Montér den nye lampe.

Set den nye lampe i langs styreskinnen i den korrekte retning, sa
den gar pa plads, og spend de to skruer.

N

\\eeerrd

Advarsel

e Sorg for at installere lampen sikkert. Af sikkerhedshensyn slukkes lampen
automatisk, hvis lampedcekslet fiernes. Hvis lampen eller lampedcekslet ikke
er korrekt installeret, kan lampen ikke teendes.

e Dette produkt omfatter en lampekomponent, som indeholder kviksolv (Hg).
Bortskaffelse eller genanvendelse bor ske i overensstemmelse med lokale
bestemmelser. Ma ikke kasseres med normalt affald.




Udskiftning af Forbrugsdele

Nulstilling af lampe-timer

Projektoren registrerer, hvor leenge lampen er tendt, og en meddelelse
og en indikatorer forteller dig, hvornar lampen skal udskiftes. Nar du
har udskiftet lampen, skal du serge for at nulstille lampe-timeren i
Konfigurations-menuen. @ s.57

:@; Genindstil ferst lampe-timeren, nar lampen er udskiftet. Ellers vises
N

tidspunktet for lampeudskiftning ikke korrekt.

Udskiftning af luftfilteret ) Fjern luftfilteret.

Tag fat i kanten pa luftfilterafdeekningen og traek det lige ud.
Tidspunkt for luftfilterudskiftning

Luftfilteret skal udskiftes, nar:

e Der er en revne i luftfilteret.
e Denne besked vises selvom luftfilteret er blevet renset.

Sadan udskiftes luftfilteret

Luftfilteret kan udskiftes, selvom projektoren haenger fra et loft.

Procedure

%@gg Nar projektoren er slukket, og bekraeftelsessummeren bipper :
" to gange, skal du tage netledningen ud. Lad luftfiltret glide ind og tryk pa det indtil det klikker pa plads.

- ) Monter det nye luftfilter.

=

i
%@5
A &
—

Abn luftfilterafdeekningen.



Udskiftning af Forbrugsdele

D

)

\2/ Luk luftfilterafdekningen.
:‘"—_ Bortskaf brugte luftfiltre korrekt i overensstemmelse med lokale
,@‘ bestemmelser.

Rammen er fremstillet af: ABS
Filtret er fremstillet af: Polyurethanskum




Ekstraudstyr og forbrugsdele

Der kan fa felgende ekstraudstyr og forbrugsdele. Keb disse produkter
efter behov. Herunder folger en liste over ekstraudstyr og forbrugsdele.
Listen er opdateret pr.: 2009,07. Tilbehorsdetaljer kan endres uden
varsel, og tilgeengeligheden kan variere afheengig af kebslandet.

Ekstraudstyr

Beerbar 60" skaerm ELPSCO07
Barbar 80" skeerm ELPSCO08

100" skaerm ELPSCI10
Barbare rulleskeerme (Hojde-bredde-forhold” 4:3)

70" beerbar skeerm ELPSC23
80" beerbar skaerm ELPSC24

90" beerbar skeerm ELPSC25
Barbare rulleskeerme (Hojde-bredde-forhold”” 16:10)

Dokumentkamera ELPDCO06

Tilslut til projektoren via en computer, og brug til projektion af dokumenter
som f.eks. beger, dokumenter til overheadprojektor og dias.

Loftsrer (450 mm/sglvfarvet)” ELPFP13
Loftsrer (700 mm/selvfarvet)® ELPFP14

Bruges ved montering af projektoren under et hejt loft.

Loftsopheeng” ELPMB23

Bruges ved montering af projektoren under et loft.

*  Der kreves en sarlig monteringsmetode, nir projektoren skal henges fra
et loft. Kontakt din forhandler eller den nezermeste adresse, som er angivet
i Support- og servicevejledning, hvis du ensker at bruge denne
installationsmetode. @ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Baerbar 50" skaerm ELPSC06
En kompakt skeerm, der er nem at transportere. (Hojde-bredde-forhold 4:3)

Computerkabel ELPKC02
(1,8 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)

Det samme som det computerkabel, der leveres med projektoren.

Computerkabel ELPKC09
(3 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)
Computerkabel ELPKC10
(20 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)

Brug en af disse leengere ledninger, hvis det computerkabel, der leveres med
projektoren, er for kort.

Komponentvideokabel ELPKC19
(3 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/RCA-hanstik x3)
Bruges til at tilslutte en component Video® -kilde.

Forbrugsdele

Lampeenhed ELPLP54
Bruges ved udskiftning af brugte lamper.

Luftfilter ELPAF25
Bruges ved udskiftning af brugte luftfiltre.




Lagring af brugerlogo

Du kan gemme det billede, der vises som brugerlogo.

:"’: Nar et brugerlogo er blevet gemt, kan standardindstillingen fra
'@‘ fabrikken ikke velges som logo igen.

Procedure

Projicér det billede, du vil bruge som brugerlogo, og tryk
derefter pa [Menul-knappen.

Med kontrolpanelet

(@)
S]
[
o o
B i

Léfﬁp Temp

Med fjernbetjeningen

EPSON

Veelg Udvidet - Brugerlogo i Konfigurations-menuen.@
"Brug af Konfigurations-menuen" s.49

Se, hvilke knapper du kan bruge, og hvilke funktioner de udferer,
i vejledningen under menuen.

Billede Retur
Display
Signal
Projektion Front
Indstillinger Betjening
= Standby-tilstand Kommunik. Fra

Udvidet () USB Type B USB Display
= Link 21L
Info Sprog @)
Genindstil
Genindstil

([Esc]:Retur [#1:Velg [Enter] :Enter [Menul:Afslut )

indstillet til Til, vises en meddelelse, og brugerlogoet kan ikke
@ndres. Du kan foretage endringer, nar du har indstillet
Brugerlogobeskyt. til Fra. @ s.38

e Hvis Brugerlogo velges, mens Keystone-, E-Zoom-,
ellerBilledformat-funktionen udferes, annulleres den igangveerende
funktion.

:@—_ e Hvis Brugerlogobeskyt. under Adgangskodebeskyttelse er

Nar der vises "Skal billedet gemmes som brugerlogoet?",
veelges "Ja".

~»<-  Nar du trykker pa [Enter]-knappen pi fjernbetjeningen eller
@‘ kontrolpanelet, @ndres skeermsterrelsen muligvis i forhold til
signalet, idet den endres til oplesningen i billedsignalet.

) Flyt rammen, sa den del af billedet, der skal bruges som
brugerlogo, markeres.




Lagring af brugerlogo

[Brugerlogo]
Angiv zoom-hastigheden.
Zoom-hastighed:

12002
1300%

([Escl:Retur [®1:Velg [Enter]:Indsti  [Menul:Afslut |

\
" Nar meddelelsen Skal billedet gemmes som brugerlogo?
vises, skal du velge Ja.

Billedet gemmes. Nar billedet er blevet gemt, vises meddelelsen
Udfort.

~r~- ¢ Nar et brugerlogo gemmes, slettes det tidligere brugerlogo.

7" e Det kan tage op til ca. 15 sekunder at gemme et brugerlogo.
Undlad at bruge projektoren eller tilsluttet udstyr, mens den
gemmer, da det medferer risiko for funktionsforstyrrelser.

" Nar Vil du vaelge dette billede? vises, skal du valge Ja.

Valg zoomfaktoren pa skeaermen til zoomindstilling.




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

Projektionsafstande (EB-W8/W?7)

T et

---------------------------------- e

le o ot
(1]
@) Projektionsafstand
@ Afstanden fra midten af objektivet til bunden af skermen
(eller til toppen af skaermen, hvis den heenger fra et loft)
@ Midten af objektivet
Enhed: cm
(1)
4:3-skaermstorrelse Minimum (Vid) til maksimum (2
(Tele)
40" 81x61 126 - 152 9
50" 100x76 158 - 190 11
60" 120x91 190 - 229 13
80" 160x120 255 - 306 17
100" 200x150 319 - 383 22
120" 240x180 383 - 461 26
150" 300x230 480 - 577 33
200" 410x300 641 - 770 44
250" 500x380 802 - 963 48
280" 570x430 898 - 1079 61

Enhed: cm
(1
16:9-skaermstorrelse Minimum (Vid) til maksimum 2]
(Tele)
40" 89x50 114 - 137 5
50" 110x62 143 - 172 6
60" 130x75 172 - 208 8
80" 180x100 231-278 10
100" 220x120 289 - 348 13
120" 270x150 348 - 418 15
150" 330x190 435 -523 19
200" 440x250 582 - 699 26
250" 550x310 728 - 874 32
310" 690x390 903 - 1084 40
Enhed: cm
(1
16:10-skaermstorrelse Minimum (Vid) til maksimum (2]
(Tele)

40" 86x54 111-134 8
50" 110x67 139 - 168 10
60" 130x81 168 - 202 12
80" 170x110 225-270 15
100" 220x130 281 - 338 19
120" 260x160 338 - 407 23
150" 320x200 424 - 509 29
200" 430x270 566 - 680 38
250" 540x340 708 - 850 48




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

(1 (1
16:10-skaermstorrelse Minimum (Vid) til maksimum 2] 4:3-skaermstorrelse Minimum (Vid) til maksimum 2]
(Tele) (Tele)

320" ‘ 690x430 907 - 1089 62 100" 200x150 302 - 363 17

120" 240x180 363 - 436 -20

150" 300x230 454 - 546 25

Projektionsafstande (EB-X8/X7) 200" 4105300 607 - 729 34

\29 0 250" 510x380 759 - 912 42

Eaw 300" 610x460 912 - 1095 51

Enhed: cm
- +
<. | 0
le ) (1) 16:9-skaermstorrelse Minimum (Vid) til maksimum 2]
0 (Tele)

30" 66x37 97 - 117 +1

@) Projektionsafstand 40" 89x50 130 - 156 +1

@ Afstanden fra midten af objektivet til bunden af skeermen 50" 110x62 163 - 196 +1

(eller til toppen af skaermen, hvis den haenger fra et loft) 60" 130x75 196 - 236 +1

@ Midten af objektivet 30" 180x100 263 - 316 2

Enhed: cm 100" 220x120 329 - 396 +2

) 120" 270x150 385 - 462 +3

4:3-skeermstorrelse Minimum (Vid) til maksimum 2] 10 330x150 9559 3

(Tele) 200" 440x250 661 - 794 +5

30" 61x46 89 - 107 -5 250" 550x310 827 - 994 +6

40" 81x61 119 - 143 -7 275" 610x340 910 - 1093 +6
50" 100x76 150 - 180 -8
60" 120x91 180 - 217 -10
80" 160x120 241 - 290 -14




Skeermstgrrelse og Projektionsafstand

. . Enhed: cm
Projektionsafstande (EB-S8/S7) o
e e 28! 16:9-skeermstorrelse Minimum (Vid) til maksimum 2]
E__ ) (Tele)
30" 66x37 95-130 +1
@( ) 40" 89x50 128 - 174 +1
' +
ﬁ """""""""""""""""""" Z Do L ! 50" 110x62 161 - 218 +1
3
I J ﬂ 60" 130x75 193 - 262 +2
o 80" 180x100 259 - 350 +2
100" 220x120 324 - 438 +3
@) Projektionsafstand .
120 270x150 389 - 527 +3
@ Afstanden fra midten af objektivet til bunden af skermen
. . 150" 330x190 487 - 659 +4
(eller til toppen af skaermen, hvis den heenger fra et loft)
@ Midten af objektivet 200 440x250 651 - 880 +5
Enhed: cm
(1]
4:3-skeermstorrelse Minimum (Vid) til maksimum (2]
(Tele)
30" 61x46 87-119 -5
40" 81x61 117 - 159 -7
50" 100x76 147 - 200 -8
60" 120x91 177 - 240 -10
80" 160x120 237 - 321 -13
100" 200x150 297 - 402 -17
120" 240x180 357 - 483 -20
150" 300x230 447 - 605 -25
200" 410x300 597 - 807 -33




Tilslutning til eksternt udstyr (kun EB-W7/X7/58/S7)

Tilslutning til en ekstern skaerm (kun EB-W7/X7/ ~¥<- e Du kan ikke fa vist billeder fra udstyr, der er tilsluttet
'@‘ component video-signalet, Video-inputporten eller
S7) S-video-inputporten pa den eksterne skeerm.
Lk p
Du kan fi vist computerbilledinput fra Computer-inputporten p4 en o Indstllhngsmstrumenter,. Konﬁguratlops-me'nu eller Hjeelpeskeerme
. . 1. for bla. keystone-funktioner sendes ikke til den eksterne skeerm.
ekstern skeerm, der er tilsluttet projektoren og skermen samtidig. Det : . .
o . . . e Hvis du ensker at vise billeder pa den eksterne skeerm, mens
vil sige, at du kan kontrollere projicerede billeder pa en ekstern skeerm, ) . . N .
. . . . projektoren er i Standby-tilstand, indstilles Udvidet -
nir du afholder prasentationer, selvom du ikke kan se skermen. Tilslut . . o er .
X . Standby-tilstand til Kommunik. Til i Konfigurations-menuen.
ved hjelp af det medfelgende kabel til den eksterne skeerm. & 554

@ Til skeermport
@ Kabel, der folger med skeermen
@ Til Monitor Out-port



Tilslutning til eksternt udstyr (kun EB-W7/X7/S8/S7)

Tilslutning til eksterne hgjtalere (kun EB-S8/W7/
X7/57)

Du kan tilslutte hejttalere med indbyggede forsterkere i Audio
Out-porten pa projektoren for at fa en bedre lydkvalitet. Brug et
almindeligt tilgeengeligt lydkabel (f.eks. konnektor «» 3,5 mm
stereo-minikonnektor osv.). Brug et lydkabel, der er kompatibelt med
konnektoren pa de eksterne hojttalere.

@ Til eksternt lydudstyr
@ Lydkabel (almindeligt tilgaengeligt)
@ Til Audio Out-port

e Nar lydkabelstikket settes i Audio Out-porten, bliver lyden ikke
leengere udsendt fra projektorens indbyggede hejttalere, men
skifter til den eksterne lydenhed.

e Skru ned for hgjtalerne, nar de tilsluttes eller sluk for stremmen,
da der genereres stgj ved tilslutningen.

e Néir du bruger et almindeligt tilgeengeligt 2RCA(L/R)/
ministik-lydkabel (stereo), skal du kontrollere, at det er "uden
modstand".




Overvagning ogstyring af projektoren ved hjaelp af en computer (ESC/VP21-kommandoer) 88
TOP

Du kan overvage og styre projektoren fra en computeren via USB. Dette
gores ved at forbinde projektoren og computeren med et USB-kabel og
indtaste kommunikationskommandoer (ESC/VP21-kommandoer).

For du begynder

Folgende forberedelser skal udferes for at overvage og styre projektoren
med ESC/VP21-kommandoer.

Procedure

A Installer USB-kommunikationsdriveren (EPSON USB-COM
" Driver) pa din computer. Kontakt din lokale forhandler eller
nermeste adresse angivet i Support- og servicevejledningen
for at fa informationer om EPSON USB-COM Driveren.@
Kontaktliste vedrgrende din Epson projektor

> Fra projektorens Konfigurations-menu indstilles Udvidet -
USB Type BtilTradlgs mus eller Side op/ned.

' Indstil pa lignende made Link 21L til Til fra menuen Udvidet.

) Tilslut computerens USB-port til projektorens
USB(TypeB)-port med et USB-kabel.

Fra anden gang, skal der startes fra trin to.

Kommandooversigt

Nar tend/sluk-kommandoen sendes til projektoren, tendes strommen, og
projektoren gar i opvarmningstilstand. Nar projektoren er tendt, vises et
kolon ":" (3Ah).

"o

Néar en kommando modtages, udferes den i projektoren, hvorefter et ":
vises, og den neste kommando kan modtages.
Hvis den kommando, som udferes, afbrydes uventet, vises en

non

fejlmeddelelse og et ":".

Funktion Kommando
Teend/sluk Til PWR ON
Fra PWR OFF
Signalvalg Computer Automatisk SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
HDMI (kun EB-W8/X8) KILDE 30
Video SOURCE 41
S-video SOURCE 42
USB Display SOURCE 51
USB (kun EB-X8/S8) SOURCE 52
A/V MuteTil/Fra Til MUTE ON
Fra MUTE OFF
A/V Mute-valg Sort MSEL 00
Bla MSEL 01
Logo MSEL 02

Indset en kode for linjeskift (CR) (0Dh) til sidst i hver kommando, og send
den.

Kommunikationsprotokol

e Standard baudhastighedsindstilling: 9600bps
(kommunikationshastigheden opfylder USB 1.1 standarden.)

e Dataleengde: 8 bit

e Paritet: Ingen

e Stopbit: 1 bit

¢ Flowkontrol: Ingen



Understgttede Skeermvisninger

Understottede skaermvisninger (EB-W8/W?7)

Computersignaler (analog RGB)
Enhed: Punkter

. Opdateringshast. ) Billedformattilstand
Signal Oplgsning

(Hz) Normal 16:9 Fuld Zoom Medfedt

VGAEGA 85 640x350 1280x700 1280x720 1280x800 1280x700 640x350
VGA 60/72/75/85/iMac” ! 640x480/640x360"2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac”! 800x600/800x450"2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac’! 1024x768/1024x576 2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768
WXGA 60 1360x768 1280x722 1280x720 1280x800 1280x722 1280x768
60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WSXGA+"3 60 1680x1050 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800
SXGA 60/75/85 1280x1024 1000x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800
SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
MAC13” 67 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
MACI16" 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 832x624
., 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
MACIY 60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768




Understottede Skaermvisninger

Signal Oplgsning
(Hz) Normal 16:9 Fuld Zoom Medfadt
MAC21” 75 1152x870 1059x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

*1 Tilslutning er ikke mulig, hvis udstyret ikke har en VGA-outputport.

*2 Letterbox-signal

*3 Kun kompatibel, nir der er valgt Vidvinkel som Oplesning i Konfigurations-menuen.

Selvom der sendes andre signaler end de neevnte, er det sandsynligt, at billedet kan projiceres. Det er dog ikke sikkert, at alle funktioner understottes.

Komponentvideo
Enhed: Punkter
i Billedformattilstand
Sl Opdateringshast. Oplasning
(Hz) Normal 16:9 Fuld Zoom Medfedt
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
* Letterbox-signal
Kompositvideo/S-video
Enhed: Punkter
Opdateringshast. Billedformattilstand
Signal Oplgsning
(Hz) Normal 16:9 Fuld Zoom Medfedt
TV(NTSC) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
TV(PAL,SECAM) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576

* Letterbox-signal



Understottede Skaermvisninger

Inputsignal fra HDMI-inputporten (kun EB-W8 )

Enhed: Punkter

. Opdateringshast. ) Billedformattilstand
Signal Oplgsning

(Hz) 16:9 Fuld Zoom Medfadt

VGA 60 640x480/640x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 60 800x600 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60 1024x768 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60 1280x960 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 60 1280x1024 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60 1400x1050 1280x800 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(10801i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

* Letterbox-signal



Understottede Skaermvisninger

Understottede skaermvisninger (EB-X8/X7)

Computersignaler (analog RGB)

Enhed: Punkter

. Opdateringshast. ) Billedformattilstand
Signal Oplgsning
(Hz) Normal 4:3 16:9
VGAEGA 85 640x350 1024x560 1024x768 1024x576
VGA 60/72/75/85/iMac”! 640x480/640x360 2 1024x768 1024x768 1024x576
SVGA 56/60/72/75/85/iMac’! 800x600/800x450 2 1024x768 1024x768 1024x576
XGA 60/70/75/85/iMac’! 1024x768/1024x576 2 1024x768 1024x768 1024x576
60 1280x768 1024x614 1024x768 1024x576
WXGA 60 1360x768 1024x578 1024x768 1024x576
60/75 1280x800 1024x640 1024x768 1024x576
WXGA+ 60 1440x900 1024x640 1024x768 1024x576
70/75 1152x864 1024x768 1024x768 1024x576
SXGA 60 1280x1024 960x768 1024x768 1024x576
60 1280x960 1024x768 1024x768 1024x576
SXGA+ 60 1400x1050 1024x768 1024x768 1024x576
MAC13” 67 640x480 1024x768 1024x768 1024x576
MAC16" 75 832x624 1024x768 1024x768 1024x576
75 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
MAC19"
60 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
MAC21” 75 1152x870 1016x768 1024x768 1024x576

*1 Tilslutning er ikke mulig, hvis udstyret ikke har en VGA-outputport.
*2 Letterbox-signal

Selvom der sendes andre signaler end de neevnte, er det sandsynligt, at billedet kan projiceres. Det er dog ikke sikkert, at alle funktioner understottes.



Understottede Skaermvisninger

Komponentvideo

Enhed: Punkter

Signal Oplgsning
(Hz) 4:3 16:9
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1024x768 1024x576
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576
* Letterbox-signal
Kompositvideo/S-video
Enhed: Punkter
i Billedformattilstand
Sl Opdateringshast. Oplesning
(Hz) 4:3 16:9
TV(NTSC) 60 720x480/720x360" 1016x768 1024x576
TV(PAL,SECAM) 50 720x576/720x432" 1016x768 1024x576
* Letterbox-signal
Inputsignal fra HDMI-inputporten (kun EB-X8 )
Enhed: Punkter
f Billedformattilstand
Sl Opdateringshast. ppllzening
(Hz) 4:3 16:9
VGA 60 640x480/640x360" 1024x768 1024x576
SVGA 60 800x600 1024x768 1024x576
XGA 60 1024x768 1024x768 1024x576
WXGA 60 1280x800 1024x768 1024x576




Understottede Skaermvisninger

. Opdateringshast. ) Billedformattilstand
Signal Oplgsning
(Hz) 4:3 16:9
SXGA 60 1280x960 1024x768 1024x576
60 1280x1024 1024x768 1024x576
SXGA+ 60 1400x1050 1024x768 1024x576
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1024x768 1024x576
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576
* Letterbox-signal
Understottede skeermvisninger (EB-S8/57)
Computersignaler (analog RGB)
Enhed: Punkter
Signal Opdateringshast. Oplosning Billedformattilstand
(Hz) Normal 4:3 16:9
VGAEGA 85 640x350 800x438 800x600 800x450
VGA 60/72/75/85/iMac ! 640x480/640x360"2 800x600 800x600 800x450
SVGA 56/60/72/75/85/iMac"! 800x600/800x450"2 800x600 800x600 800x450
XGA 60/70/75/85/iMac"! 1024x768/1024x576 2 800x600 800x600 800x450
60 1280x768 800x480 800x600 800x450
WXGA 60 1360x768 800x451 800x600 800x450
60/75 1280x800 800x500 800x600 800x450




Understottede Skaermvisninger

Signal Oplgsning
(Hz) Normal 4:3 16:9
WXGA+ 60 1440x900 800x500 800x600 800x450
70/75 1152x864 800x600 800x600 800x450
SXGA 60 1280x1024 750x600 800x600 800x450
60 1280x960 800x600 800x600 800x450
SXGA+ 60 1400x1050 800x600 800x600 800x450
MAC13” 67 640x480 800x600 800x600 800x450
MACI16" 75 832x624 800x600 800x600 800x450
75 1024x768 800x600 800x600 800x450
MAC19"
60 1024x768 800x600 800x600 800x450
MAC21” 75 1152x870 794x600 800x600 800x450

*1 Tilslutning er ikke mulig, hvis udstyret ikke har en VGA-outputport.

*2 Letterbox-signal

Selvom der sendes andre signaler end de nzvnte, er det sandsynligt, at billedet kan projiceres. Det er dog ikke sikkert, at alle funktioner understottes.

Komponentvideo

Enhed: Punkter

Signal Opdateringshast. Oplasning Billedformattilstand
(Hz) 4:3 16:9
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 800x600 800x450
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 800x600 800x450
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 800x600 800x450
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 800x600 800x450
HDTV(720p) 50/60 1280x720 800x600 800x450
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 800x600 800x450

* Letterbox-signal



Understottede Skaermvisninger

Kompositvideo/S-video

Enhed: Punkter

signal Opdateringshast. Oplosning Billedformattilstand
(Hz) 4:3 16:9
TV(NTSC) 60 720x480/720x360" 800x600 800x450
TV(PAL,SECAM) 50 720x576/720x432" 800x600 800x450

* Letterbox-signal



Specifikationer

Generelle Specifikationer for Projektoren

Produktnavn EB-WS8 EB-X8 EB-S8 EB-W7 EB-X7 EB-S7

Mal 295 (W) x 77 (H) x 228 (D) mm

Panelstorrelse 0,59" bred 0.55" 0,59" bred 0.55"

Visningsmetode TFT aktiv matrix, polysilicium

Opleisning 1024 000 pixel 786,432 480,000 1,024,000 786,432 480,000
WXGA (1280 (W) X | XGA (1024 (W) X 768 | SVGA (800 (W) x 600 | WXGA (1280 (W) x | XGA (1024 (W) x 768 | SVGA (800 (W) X 600
800 (H) punkter) x 3 (H) punkter) x 3 (H) punkter) x 3 800 (H) punkter) x 3 (H) punkter) x 3 (H) punkter) x 3

Fokusering Manuel

Zoomijustering

Manuel (1 til 1,2)

Digital (1 til 1,35)

Manuel (1 til 1,2)

Digital (1 il 1,35)

Lampe

UHE-lampe, 200 W Modelnr.: ELPLP54

UHE-lampe, 175 W Modelnr.: ELPLP54

Maks. audiooutput

1 W monaural

Hojttaler

1

Stremforsyning

100 til 240 V vekselstrom +10% 50/60 Hz 3,2 til 1,4 A

100 til 240 V vekselstrem +10% 50/60 Hz 2,8 til 1,2 A

Stream-

forbrug | rade

100 til 120 V-om-

I brug: 280 W

Stremforbrug i standby (Kommunik. Til): 2,6 W
Stremforbrug i standby (Kommunik. Fra): 0,3 W

Ibrug: 244 W

Stremforbrug i standby (Kommunik. Til): 2,6 W
Stremforbrug i standby (Kommunik. Fra): 0,3 W

rade

200 til 240 V-om-

I brug: 265 W

Stremforbrug i standby (Kommunik. Til): 3,9 W
Stremforbrug i standby (Kommunik. Fra): 0,4 W

I brug: 234 W

Stremforbrug i standby (Kommunik. Til): 3,9 W
Stromforbrug i standby (Kommunik. Fra): 0,4 W

Driftshgjde

Driftstemperatur

Opbevaringstemperatur

Hojde 0 til 2286 m
5 til +35°C (ingen kondensering)

-10 til +60°C (ingen kondensering)

Masse

Ca.2,3 kg




Specifikationer

Produktnavn EB-W8 EB-X8 EB-S8 EB-W7 EB-X7 EB-S7
Stik Computer 1 Mini-D-Sub med 15 stikben (hunstik), blat
Inputport
Video (Vi- 1 RCA-stik
deo)-inputport
S-video
1 Mini-DIN med 4 stikben
inputport
Audio-V/H
(Audio-L/R)-in- |1 RCA-stik x 2 (V, H) Stereoministik
putport
HDMI-port 1 HDMI (lyd understottes kun at PCM) -
Monitor Out
1 - Mini-D-Sub med 15 stikben (hunstik), sort
Port
Audiooutput
(Audio 1 - Stereoministik
Out)-port
USB(TypeA) .
Port*! 1 USB-stik (type A) -
USB(TypeB) .
Port*2 1 USB-stik (type B)

*1 Understotter USB 1,1.
*2 Understotter USB 2,0.
Der garanteres ikke at USB(TypeA) og USB(TypeB)-porte virker med alle enheder, der understotter USB.

Tippevinkel

By &

&
S

Hvis du vipper projektoren mere end 30 °, mens den er i brug, kan den blive beskadiget eller forarsage skade.
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Ordliste

Dette afsnit giver en letforstaelig forklaring pa de termer, der anvendes i forbindelse med projektoren, og svere termer, der ikke forklares i teksten i

denne vejledning. Detaljer fas i

andre geengse publikationer.

Component Video

Et videosignal, hvor luminanskomponenten og farvekomponenten er adskilt for at opna bedre billedkvalitet.
Refererer til billeder, der bestar af tre uatheengige signaler: Y (luminanssignal), Pb og Pr (farvedifferenssignaler).

Dolby Digital

Et lydformat, som er udviklet af Dolby Laboratories. Normal stereo er et format pé to kanaler, der anvender to hgjttalere. Dolby Digital er et
system med seks kanaler (5,1-kanal), som herudover bruger en midterhgijttaler, to baghgjttalere og en subwoofer.

HDCP

En forkortelse for High-bandwidth Digital Content Protection, der henviser til en ophavsretlig beskyttelsesteknologi, der forhindrer ulovlig
kopiering ved at kryptere de digitale signaler, der og modtages via HDMI porten. Da HDMI-inputporten pa denne projektor understatter
HDCP, kan den projicere digitale billeder, der er beskyttet af HDCP-teknologi. Hvis HDMI-standarden imidlertid sendres, er det maske ikke
muligt at projicere digitale billeder, der er beskyttet af den aendrede standard.

HDTV

En forkortelse for High-Definition Television, der refererer til hgjdefinitionssystemer, som opfylder folgende betingelser.

e Lodret oplosning pa 720p eller 1080i eller hojere (p = Progressiv”, i = Sammenfletning)
o Skaerm Hojde-bredde-forhold”™ pal16:9

Hejde-bredde-forhold
(Hejde-bredde-forhold)

Forholdet mellem et billedes leengde og hejde. HDTV-billeder har et formatforhold pa 16:9 og et aflangt udseende. Formatforholdet for
standardbilleder er 4:3.

Kompositvideo

Videosignaler, hvor signaler for videolysstyrke og farver er blandet sammen. Signaltyper, som er almindeligt brugt i hjemmevideoudstyr
(formaterne NTSC, PAL, og SECAM). Baeresignalet Y (lysteethedssignal) og chromasignal (farvesignal), som er indeholdt i colour bar’en
overlapper og danner et enkelt signal.

Kontrast

Den relative lysstyrke i lyse og merke omréader af et billede kan ages eller mindskes, sa teksten og grafikken fremstar tydeligere, eller sa
overgangene fremstédr blpdere. Justering af denne egenskab i et billede kaldes kontrastjustering.

Opdateringshast.

Det lysemitterende element pa en skeerm bevarer samme lysstyrke og farve i meget kort tid. Som folge af dette skal billedet scannes mange gange
i sekundet, sa det lysemitterende element opdateres. Antallet af opdateringer pr. sekund kaldes opdateringshastigheden og udtrykkes i hertz (Hz).

Progressiv

En metode til billedscanning, hvorved billeddataene fra et enkelt billede scannes sekventielt fra top til bund, sa der dannes et enkelt billede.

Sammenfletning

En metode til billedscanning, hvorved billeddataene opdeles i fine vandrette linjer, der vises i raekkefolge fra venstre mod hejre og derefter fra
top mod bund. Lige linjer og ulige linjer vises skiftevis.

SDTV Forkortelse for Standard Definition Television, der refererer til standard-tv-systemer, som ikke opfylder betingelserne for HDTV™
(High-Definition Television).

sRGB International standard for farveintervaller, der blev formuleret med henblik pa nemmere hindtering af farver gengivet af videoudstyr i
operativsystemer og pd Internettet. Hvis den tilsluttede kilde har en sRGB-tilstand, skal bade projektoren og den tilsluttede signalkilde indstilles
til sSRGB.

SVGA Videosignaltype med en oplesning pa 800 (vandrette) X 600 (lodrette) punkter, der anvendes af IBM PC/AT-kompatible computere.




Ordliste

S-Video Et videosignal, hvor luminanskomponenten og farvekomponenten er adskilt for at opna bedre billedkvalitet.
Refererer til billeder, der bestar af to uatheengige signaler: Y (luminanssignal) og C (farvesignal).

SXGA Videosignaltype med en oplesning pa 1.280 (vandrette) x 1.024 (lodrette) punkter, der anvendes af IBM PC/AT-kompatible computere.

Synk. Signaler, der sendes fra computere, anvender en bestemt frekvens. Hvis projektorfrekvensen ikke svarer til denne frekvens, bliver de projicerede
billeder ikke af god kvalitet. Processen til tilpasning af faserne i disse signaler (den relative placering af top- og bundpunkter i signalet) kaldes
synkronisering. Hvis signalerne ikke synkroniseres, opstér der flimren, uklarheder og vandret interferens.

Tracking Signaler, der sendes fra computere, anvender en bestemt frekvens. Hvis projektorfrekvensen ikke svarer til denne frekvens, bliver de projicerede
billeder ikke af god kvalitet. Processen til tilpasning af frekvensen i disse signaler (antallet af toppunkter i signalet) kaldes tracking. Hvis
trackingen ikke udferes korrekt, opstar der brede lodrette striber i signalet.

VGA Videosignaltype med en oplasning pa 640 (vandrette) X 480 (lodrette) punkter, der anvendes af IBM PC/AT-kompatible computere.

XGA Videosignaltype med en oplesning pd 1.024 (vandrette) x 768 (lodrette) punkter, der anvendes af IBM PC/AT-kompatible computere.




Generelle Bemarkninger

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation ma gengives, gemmes pa
segemaskiner eller overfores pa nogen made eller i nogen form — det veere sig
elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller pa anden vis — uden
forudgaende, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der patages intet
patentansvar, hvad angér brugen af de heri indeholdte oplysninger. Ligeledes patages
der intet ansvar, hvad angar skader, der matte opsta ved brugen af de heri indeholdte
oplysninger. Macintosh, Mac og iMac er registrerede varemaerker tilhgrende Apple Inc.

Generel Meddelelse:

Windows Vista og Windows logoet er varemeerker tilhgrende Microsoft koncernen.

IBM, DOS/V og XGA er varemeerker eller registrerede varemaerker tilhorende
International Business Machines Corporation.

Windows, WindowsNT, ogPowerPoint er varemeerker eller registrerede varemseerker

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige over for tilhorende Microsoft Corporation i USA.

keber af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, Dolby er et varemerke tilhorende Dolby Laboratories.
som keber eller tredjepart har padraget sig som folge af: uheld, fejlagtig brug eller HDMI og High-Definition Multimedia Interface er varemeerker eller registrerede
misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller varemerker tilhorende HDMI Licensing LLC. HooOomil

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

eendringer af produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse Seiko Epson
Corporations betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger.

SEIKO EPSON CORPORATION pétager sig intet ansvar for skader eller problemer,
der matte opsta som folge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over
dem, der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-produkter
godkendt af Seiko Epson Corporation.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

Indholdet i denne brugerhandbog kan sendres eller opdateres uden varsel.

Mlustrationer i denne handbog og den faktiske projektor kan afvige.
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