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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat
¢ Turvamerkinnit
Kéyttoohjeissa ja projektorissa kdytetddn kuvakkeita, joiden avulla laitetta opastetaan kdyttimadn turvallisesti.
Merkinnit tarkoittavat seuraavaa. Varmista, ettd ymmarrdt ne perusteellisesti ennen oppaan lukemista.
Q Varoitus Téama kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vadradn kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilévahinko
tai jopa kuolema.
c Huom Téama kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vadradn kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilévahinko
tai laitteen vaurioituminen.
® Yleiset tiedotusmerkinnit
Huomaa Viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niiti suoriteta riittdvan huolellisesti.
:@—_ Viittaa lisatietoihin ja seikkoihin, jotka on hyva tietad aiheesta.
- Viittaa sivuun, jolta 16ytyy tarkempia tietoja aiheesta.
» Tarkoittaa, ettd merkin edesséd olevan alleviivatun sanan tai sanojen selitys on sanastossa. Katso Liite-kohdan osaa Sanasto.@® s.100
| Menetelmi | Viittaa toimintatapoihin ja -jarjestykseen.
Merkitty toimenpide tulee suorittaa numeroiden mukaisessa jarjestyksessa.
[ (Nimi) ] Tarkoittaa kaukosaitimen tai ohjauspaneelin painikkeiden nimia.
Esimerkki: [Esc]-painike
"(Valikon nimi)" Viittaa Konfigurointi-valikon kohtiin.
Kirkkaus (lihavoitu) Esimerkki:
Valitse Kuva-valikosta Kirkkaus.
Kuva-valikko - Kirkkaus
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Johdanto

Téssa luvussa kuvataan projektorin ominaisuudet ja osien nimet.



Projektorin Ominaisuudet

Molempien Mallien Yhteiset Ominaisuudet

Suunniteltu helposti kasiteltavaksi

e USB-kaapelikytkentd ja Projisointi (USB Display)
Voit projisoida kuvia tietokoneen néytoltd yksinkertaisesti kytkemaélld
projektorin Windows-tietokoneeseen USB-kaapelilla. @ “USB-
kaapelikytkentd ja Projisointi (USB Display)” s.18

¢ Suora kidynnistys/sammutus
Paikoissa, joissa virransyottod hallitaan keskitetysti, kuten
neuvotteluhuoneissa, projektori voidaan asettaa kdynnistymdin ja
sammumaan automaattisesti, kun projektoriin kytketty virtalahde
kytketddn paille tai pois paalta.

e A/V-mykistyssiddin tekee projektorin kiytostd ja sdilytyksestd
helppoa.
Voit lopettaa projektorin kdyton ja jatkaa sen kdyttamistd helposti
avaamalla ja sulkemalla A/V-mykistyssddtimen. Néin esityksistdsi tulee
selkedmpia.

¢ Yksijalkainen suunnittelu merkitsee sitd, ettd vaikeita korkeussditoja
ei tarvitse tehdi
Saatd onnistuu helposti yhdelld kadella.

e Kompakti ja kevyt
Helppo kantaa kevyen ja kompaktin rungon ansiosta.

e Ei laitteen jddhtymisen odottelua
Voit irrottaa projektorin virtajohdon heti projektorin sammutettuasi,
odottamatta ensin sen jadahtymista.

Tehostetut turvallisuustoiminnot

e Salasanasuojaus kiyttdjien rajoittamiseksi ja hallitsemiseksi
Asettamalla salasanan voit rajoittaa sitd, kuka voi kédyttda projektoria.

¢ Toimintalukko rajoittaa ohjauspaneelipainikkeiden kayttod
Voit estdd projektorin asetusten luvattoman muuttamisen tdmin avulla
eri tapahtumissa, kouluissa jne.



Projektorin Ominaisuudet

EB-W8/X8 Ominaisuudet

JPEG-kuvien projisointi USB-muistista tai digitaalikamerasta
ilman tietokoneen kayttoa

Liittdmalla USB-muistin tai digitaalikameran projektoriin voit kayttdaa
Diaesitys-toimintoa JPEG-kuvien, esim. digitaalikameralla otettujen,
projisointiin. Kuvat voidaan projisoida nopeasti ja helposti ilman
tietokoneeseen liittimisen tarvetta. @ “Esityksen Tekeminen Diaesitys-
toiminnolla (vain EB-W8/X8)”

Varustettu HDMI-portilla laaja-alaista kayttoa, kuten elokuvien
ja videoiden katselua varten.

Voit projisoida korkealaatuisia kuvia ja musiikkia liittdmalla
HDMI-porttiin erilaisia digitaalisia RGB-laitteita kuten DVD-soittimen,
Blu-ray-levysoittimen, pelikonsolin ja luonnollisesti tietokoneen.



Osien Nimet ja Toiminnot

Edesta/Ylhaalta Nimi Toiminto
@ | limanpoistoaukko Ilmanpoistoaukko projektorin sisdosien jaahdytykseen.
Kuvassa on malli EB-W8/X8. Tastd alkaen kaikki ominaisuudet selitetddn
mallin EB-W8/X8 kuvien avulla, ellei toisin ole mainittu. & Huom
4 N\ .
EB-W7/X7/S7 Ald aseta ilmanpoistoaukon lihelle esineitd, joita

kuumuus voi esimerkiksi kipristdd tai sulattaa.
Ald myéskddin aseta kasvoja tai kdsid poistoau-
kon ldhelle, kun projektori on kiynnissd.

® A Voit avata ja sulkea A/V-mykistyssddtimen vetamalld
V-mykistyssaatonupp | nuppia.
i

L @ | AN-mykistyssiadin Veda kiinni linssin suojaamiseksi, kun projektori ei ole
kaytossd. Kun sdddin suljetaan projektorin kiyton
aikana, kuva voidaan piilottaa ja d4ani mykistaa (A/
V-myKkistys). @ s.25
/ @ | Jalan saatovipu Veda jalan sdatovipu ulos ja sddda sdadettavi etujalka.
z @ Pika-aloitusopas
® | saadettava etujalka Voit suurentaa heijastettua kuvaa ja sddtai sen sijaintia,
kun projektori on tasaisella pinnalla, kuten poydalla. @
Pika-aloitusopas
@ | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosidtimen signaaleja. @™ Pika-
aloitusopas
@ | llImansuodatin Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttimiseksi. Jos
@ (Ilmanottoaukko) tanne kertyy poly4, sisdinen lampotila voi nousta, mika
voi ajheuttaa kdyttoongelmia ja lyhentdd optisen
Nimi Toiminto moottorin kiytt6ikad. Muista puhdistaa ilmansuodatin
saannollisesti. @ s.71, s.77
(1] Lampun suojus Avaa tdma suojus vaihtaessasi projektorin lamppua. @™
.73 © | llmansuodattimen Avaa ja sulje ilmansuodattimen vaihdon aikana.
suojus - s.77
(® | Kaiutin
@ | Lukitusaukko Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion

valmistaman Microsaver Security System
-turvajérjestelmin kanssa. @ 5.40




Osien Nimet ja Toiminnot

Nimi

Toiminto

(? | Zoomausrengas

(vain EB-W8/X8/W7/

Saataa kuvan kokoa.®@ Pika-aloitusopas

X7)
(® | Tarkennusrengas Saatad kuvan tarkennusta.@ Pika-aloitusopas
() | Kayttopaneeli @ “Ohjauspaneeli (EB-W8/X8/W7/X7)”s.13

@ “Ohjauspaneeli (EB-58/S7)” s.14

Takaosa (EB-W8/X8)

NI1 17171

Nimi Toiminto
@ | Lampun suojuksen Kiinnittdd lampun suojuksen paikalleen. @ s.73
kiinnitysruuvi

© | HDMI-tuloportti Syottdd videosignaaleja HDMI-yhteensopivista
videolaitteista ja tietokoneista. Téma projektori on
HDCP-yhteensopiva®.

@ | Tietokone (Computer) | Tietokoneesta tuleville videosignaaleille ja muista

-tuloportti videoldhteistd tuleville komponenttivideosignaaleille.

@ | USB-merkkivalo Seuraavassa selitetddn USB (A-tyyppi) -porttiin
kytkettyjen USB-laitteiden tila.
POIS: USB-laitetta ei ole liitetty
Oranssi valo PAALLLA: USB-laite on liitetty
Vihred valo PAALLA: USB-laite on toiminnassa
Punainen valo PAALLA: Virhe

© | USB (A-tyyppi) -portti | USB-tallennuslaitteen tai digitaalikameran liitinti ja
JPEG-kuvien projisointi Diaesitys-toiminnon avulla.

) | USB (B-tyyppi) -portti | Voit kiyttid seuraavia toimintoja liittimalld laitteen
tietokoneeseen oheisella USB-kaapelilla.
e USB Display @F .18
e Langaton hiiri@" s.34
¢ Asiakirjatiedostojen kuten PowerPoint-tiedostojen

sivutustoimenpide®@®™ s.35
e Projektorin valvonta ja ohjaus USB-kommunikaation
kautta®@@* 5.87
([ | S-Video-tuloportti Videoldhteistd tuleville s-videosignaaleille.
() | Audio-L/R-portti Syottad d4dntd audiolahtoportin kautta muuhun

laitteistoon.@ Pika-aloitusopas

Nimi Toiminto
@ | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosaitimen signaaleja. @™ Pika-
aloitusopas
@ | Virransyéttd Liitetdan sahkojohtoon. @ Pika-aloitusopas
@ | Video Videolahteisté tuleville komposiittivideosignaaleille.
(Video)-tuloportti




Osien Nimet ja Toiminnot

Takaosa (EB-S8)

Nimi

Toiminto

USB (B-tyyppi) -portti

Voit kdyttdd seuraavia toimintoja liittimalld laitteen

tietokoneeseen oheisella USB-kaapelilla.

¢ USB Display @ 5.18

¢ Langaton hiiri®@" s.34

e Asiakirjatiedostojen kuten PowerPoint-tiedostojen
sivutustoimenpide®®™ s.35

e Projektorin valvonta ja ohjaus USB-kommunikaation
kautta®@* 5.87

Y CE N &

S-Video-tuloportti

Videoléhteista tuleville s-videosignaaleille.

(oJfo

Audioldhtéportti

Tuo silld hetkelld heijastetun kuvan dénen ulkoisiin
kajuttimiin. @ 5.86

Nimi

Toiminto

Kaukovastaanotin

Ottaa vastaan kaukosidtimen signaaleja. @™ Pika-
aloitusopas

Audioportti

Sy6ttad aantd audioldahtoportin kautta muuhun
laitteistoon.@™ Pika-aloitusopas

Virransy6ttd

Liitetddn sahkdjohtoon. @ Pika-aloitusopas

Video-tuloportti

Videoldhteisti tuleville komposiittivideosignaaleille.

Lampun suojuksen
kiinnitysruuvi

Kiinnittad lampun suojuksen paikalleen.@™ 5.73

© ©0o © ©

Tietokone (Computer)
-tuloportti

Tietokoneesta tuleville videosignaaleille ja muista
videoldhteista tuleville komponenttivideosignaaleille.




Osien Nimet ja Toiminnot

Takaosa (EB-W7/X7/S7) Nimi Toiminto

©) | USB (B-tyyppi) -portti | Voit kiyttii seuraavia toimintoja liittimalld laitteen
@ @ 0 6 tietokoneeseen kaupoista saatavana olevalla
USB-kaapelilla.

e USB Display®®™s.18

¢ Langaton hiiri®@" s.34

_— i I — e Asiakirjatiedostojen kuten PowerPoint-tiedostojen
% 5 0 dEab demo sivutustoimenpide®@®™ s.35
@ @ @ @ @ e Projektorin valvonta ja ohjaus USB-kommunikaation
® ;@ @ ® ) kautta®®@™ s.87
- ) | S-Video-tuloportti Videoléhteista tuleville s-videosignaaleille.
[ \ ] 0
(® | Audioldhtdportti Tuo silld hetkelld heijastetun kuvan ddnen ulkoisiin
LL—— X = kaiuttimiin.«@ Pika-aloitusopas

O © 0

kiinnitysruuvi

Nimi Toiminto

@ | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosditimen signaaleja. @™ Pika-
aloitusopas

@ | Audioportti Syottas adntd audioldhtoportin kautta muuhun
laitteistoon.@@™ Pika-aloitusopas

@ | Virransyétté Liitetdan sahkojohtoon. @ Pika-aloitusopas

@ | Video-tuloportti Videoléhteistd tuleville komposiittivideosignaaleille.

@ | Lampun suojuksen Kiinnittad lampun suojuksen paikalleen.@@™ 5.73

(6]

Monitor Out -portti Siirtda Tietokone-tuloporttiin kytketyn tietokoneen
kuvasignaalin ulkoiseen nayttoon. Tama ei ole
kdytettavissa komponenttivideosignaaleille tai muille
signaaleille, jotka tulevat muuhun kuin
Tietokone-tuloporttiin. @ .85

@ | Tietokone (Computer) | Tietokoneesta tuleville videosignaaleille ja muista
-tuloportti videoldhteista tuleville komponenttivideosignaaleille.




Osien Nimet ja Toiminnot

Nimi Toimint
Alusta mi oiminto
@ | Lukituskaapelin Vie lukituskaapeli (saatavana kaupoista) tahén ja lukitse
asennuskohta se paikalleen. @ 5.40

Ohjauspaneeli (EB-W8/X8/W7/X7)
(9

(Source
Search
¢

pe i
 Lamp Temp |

(6]

Nimi Toiminto
@ @ | [Ol-painike Kytkee projektorin virran péille tai pois. @ Pika-
aloitusopas
imi imi Tilan merkkivalot Projektorin tila ilmaistaan merkkivalojen vareilla ja silla,
Nimi Toiminto ) ) J
vilkkuvatko ne vai palavatko ne tasaisesti. @ s.59
@ | Kattotelineen Jos haluat ripustaa projektorin kattoon, kiinnitd P
kiinnityspisteet lisdvarusteena saatava kattoteline tihin. @ 5.70, @ | [Source Search] Siirtyy seuraavaan projektoriin kytkettyyn lahteeseen,
(kolme pistettd) .79 -painike joka ldhettdd kuvaa. @ 5.22
@ | Takajalka Voit pidentd tai lyhentdd jalkaa vaakasuoran
kallistuksen sadtamiseksi kddntamalld sitd, kun se on
poydalla. @ Pika-aloitusopas




Osien Nimet ja Toiminnot

Nimi

Toiminto

[Enter]-painike

Jos tata painetaan tietokoneen kuvien projisoinnin
aikana, Seuranta, Synkronointi ja Paikka sdddetdan
automaattisesti, jotta projisoitu kuva on
mahdollisimman hyva. Kun néytdssd on
Konfigurointi-valikko tai Ohjeniyttd, painikkeella
hyvaksytaan nykyinen valinta, siirrytdan valintatilaan ja
vajhdetaan seuraavalle tasolle.

[X][XZ]-painikkeet

Tekee trapetsikorjauksen. @ Pika-aloitusopas

Kun projisointi kuitenkin suoritetaan
Diaesitys-toiminnolla (vain EB-W8/X8), painikkeiden
toiminnot ovat vain [ a ][ ¥ ]. Kun nédytossd on
Konfigurointi-valikko tai Ohjenayttd, ndilld painikkeilla
valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.@@ s.48

[Help]-painike

Nayttdd ja sulkee Ohjendyton, jossa annetaan ohjeita
mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi. @ s.58

[Esc]-painike

Pysdyttad nykyisen toiminnon. Jos ndytdssd on
Konfigurointi-valikko, tilld padasee edelliselle
valikkotasolle. @Fs.48

Ohjauspaneeli (EB-S8/S7)

©

[21[M]-painikkeet

S4atad adnenvoimakkuutta. @ Pika-aloitusopas

Kun projisointi kuitenkin suoritetaan
Diaesitys-toiminnolla (vain EB-W8/X8), painikkeiden
toiminnot ovat vain [ 4 ][ P ]. Kun niytossi on
Konfigurointi-valikko tai Ohjenéyttd, ndilld painikkeilla
valitaan valikkokohdat ja asetusarvot. @ s.48

Nimi

Toiminto

[O]-painike

Kytkee projektorin virran péille tai pois.®@ Pika-
aloitusopas

Tilan merkkivalot

Projektorin tila ilmaistaan merkkivalojen vareilld ja sillg,
vilkkuvatko ne vai palavatko ne tasaisesti. @ .59

[Menu]-painike

Nayttdd ja sulkee Konfigurointi-valikon. @ s.48

[Source Search]
-painike

Siirtyy seuraavaan projektoriin kytkettyyn ldhteeseen,
joka ldhettad kuvaa. @ 5.22

e ® © ©

[Enter]-painike

Jos titéd painetaan tietokoneen kuvien projisoinnin
aikana, Seuranta, Synkronointi ja Paikka sdddetdan
automaattisesti, jotta projisoitu kuva on
mahdollisimman hyva. Kun ndytdssd on
Konfigurointi-valikko tai Ohjenéytto, painikkeella
hyviksytadn nykyinen valinta, siirrytddn valintatilaan ja
vaihdetaan seuraavalle tasolle.




Osien Nimet ja Toiminnot

Nimi

Toiminto

[X][XZ]-painikkeet

Tekee trapetsikorjauksen. @ Pika-aloitusopas

Kun niyt6ssd on Konfigurointi-valikko tai Ohjenéytto,
néilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ 548

[Help]-painike

Nayttdd ja sulkee Ohjendyton, jossa annetaan ohjeita
mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi. @ s.58

[Esc]-painike

Pysdyttad nykyisen toiminnon. Jos ndytdssd on
Konfigurointi-valikko, tilld padsee edelliselle
valikkotasolle. @ 5.48

[Telel-/
[Wide]-painikkeet

Saataa projisointinayton kokoa. [Pien.]-painiketta
painamalla pienennetdén projisointindyton kokoa ja sitd
suurennetaan [Suur.]-painiketta painamalla. @~ Pika-
aloitusopas

Kun néytossa on Konfigurointi-valikko tai Ohjeniytto,
néilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ 548

[Menu]-painike

Néyttad ja sulkee Konfigurointi-valikon. @ s.48

Kaukosaadin

A/VMute Freeze User

AUTO \Aspect ColorMog

DD @
Up

Pointer

RRLRE At

® S 00088 i}




Osien Nimet ja Toiminnot

Nimi

Toiminto

Nimi

Toiminto

[O]-painike

Kytkee projektorin virran paille tai pois. @ Pika-
aloitusopas

[Computer]-painike

Siirtyy Tietokone-tuloportista tulevaan kuvaan. @™
s.23

[Video]-painike

Aina kun taté painiketta painetaan, kuva kiertad Video-,
S-Video- ja HDMI (vain EB-W8/X8) tuloporttien kautta.
- 523

[Enter]-painike

Kun naytossd on Konfigurointi-valikko tai Ohjenaytto,
painikkeella hyviksytdan nykyinen valinta, siirrytddn
valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle. @ 5.48
Toimii hiiren ykkospainikkeena kaytettdessa Langaton
hiiri -toimintoa. @ s.34

[USB]-painike

Aina kun tité painiketta painetaan, kuva vaihtuu USB
Display- ja Diaesitys-ndyton (vain EB-W8/X8) vililla.
- 523

[Esc]-painike

Pysayttaa nykyisen toiminnon. Jos nidytdssa on
Konfigurointi-valikko, painikkeella paasee edelliselle
tasolle. @ 5.48

Toimii hiiren kakkospainikkeena kaytettdessd Langaton
hiiri -toimintoa. @ s.34

[A/V Mute] -painike

Kytkee kuvan ja ddnen paille tai pois paltd. @ s.25

[Aspect]-painike

Kuvasuhde muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.
@ 526

[Volume]-painikkeet
(=0) (<)

(=0) Pienentaa danenvoimakkuutta.
(<) Suurentaa danenvoimakkuutta.
@ Pika-aloitusopas

[Auto]-painike

Jos tata painetaan tietokoneen kuvien projisoinnin
aikana, Seuranta, Synkronointi ja Paikka sdadetdin
automaattisesti, jotta projisoitu kuva on
mahdollisimman hyva.

[Help]-painike

Niyttdd ja sulkee Ohjendyton, jossa annetaan ohjeita
mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi. @ s.58

[Pointer]-painike

T4dtd painamalla voit aktivoida valkokankaalla nakyvin
osoittimen. @ 5.32

[Page]-painikkeet
(Alas) (YIos)

e Kun painikkeita painetaan laitteen ollessa yhdistettyna
tietokoneeseen USB-kaapelilla, voit selata nayttoa ylos
ja alas. @ .35

e Kun projisoidaan Diaesitys-toiminnolla, titd
painiketta painamalla avataan edellinen/seuraava
néytto. (Vain EB-W8/X8) @ s.44

[Num]-painike

Kiytd syottdessdsi salasanaa. @ s.37

[Color Mode]-painike

Viritila muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.
- s.24

[E-Zoom]-painike
(@) (®)

(®) Suurentaa kuvaa projisointikokoa muuttamatta.

((®) Pienentdi [®]-painikkeella suurennettujen kuvien
osia. @ s.33

[User]-painike

Télla painikkeella médritetddn usein kdytetty kohde
neljastd mahdollisesta Konfigurointi-valikon kohteesta.
Kun painiketta painetaan, maritelty valikkokohteen
valinta/sdatonaytto esitetddn, jolloin voit tehdéd yhden
painalluksen asetuksia/sddt6jd. Virrankulutus on
madritetty oletusasetukseksi.@" s.51

[Menu]-painike

Nayttaa ja sulkee Konfigurointi-valikon. @ s.48

[ >I< ]

[[<I(> 1-painike

Kun néyt6ssd on Konfigurointi-valikko tai Ohje,
painikkeella valitaan valikkokohtia ja asetusarvoja.

@ 548

Langaton hiiri-toimintoa kéytettaessa hiiriosoitin siirtyy
suuntaan, johon painiketta painetaan.@ s.34

[Freeze]-painike

Télla kuva pysédytetadn tai pysaytys peruutetaan. @
5.26

Numeropainikkeet

Kiyta syottidessdsi salasanaa. @ 5.37

[Search]-painike

Siirtyy seuraavaan projektoriin kytkettyyn ldhteeseen,
joka lahettad kuvaa.@ 5.22

Kaukosaatimen
valosateilyalue

Léahettad kaukosdatimen signaaleja.




TOP

Hyodyllisia Toimintoja

Téssd luvussa annetaan hyodyllisia vinkkejd esitysten pitdmistd varten sekd kuvataan turvatoiminnot.



USB-kaapelikytkenta ja Projisointi (USB Display)

Kayttamalla USB-kaapelia ja kytkemdlld projektori Windows-
tietokoneeseen voit projisoida kuvia tietokoneesta. Tatd kutsutaan USB
Display -toiminnoksi. Tietokoneen kuvat voidaan nayttdd kytkemalld
yksinkertaisesti USB-kaapeli.

Kytkeminen

USB Display -ndayton Kayttoolosuhteet

USB Display toimii tietokoneissa, jotka tayttdvdt seuraavat vaatimukset.

Kayttojarjestelma Windows 2000 SP4/Windows XP/Windows XP SP1 ja
uudempi/Windows Vista/Windows Vista SP1

Keskusyksikkd Mobile Pentium III 1,2 GHz tai tehokkaampi
Suositus: Pentium M 1,6 GHz tai tehokkaampi

Muistikapasiteetti Vihintaan 256 Mt
Suositus: vihintddn 512 Mt

Kiintolevytila Vihintaan 20 Mt

kiintolevylla

Nayttd Kuvatarkkuus tarkempi kuin XGA (1024x768)

N. 32 000 virin ndyttd, 16-bittinen tai parempi
varinaytto




USB-kaapelikytkenta ja Projisointi (USB Display)

| Menetelms |

) ' Kytke tietokoneeseen virta.

") Kytke virtakaapeliin (kuuluu toimitukseen).

Kytke projektoriin virta.

' Avaa A/V-mykistyssaadin.

| Liitd oheinen (vain EB-W8/X8/S8) tai kaupoissa myytava
"~ USB-kaapeli.
Aani toistetaan projektorin kaiuttimesta, kun audiokaapeli
(saatavana kaupoista) kytketddn Audio-porttiin.@ Pika-
aloitusopas

@ “Kytkentd ensimmadisen kerran” s.20

@ “Toisesta kerrasta lahtien” s.21

Huomaa
Kytke projektori suoraan tietokoneeseen eikd USB-keskittimen kautta.




USB-kaapelikytkenta ja Projisointi (USB Display)

Kytkenta ensimmadisen kerran

| Menetelms |

Ohjaimen asennus kdynnistyy automaattisesti.

Jos kdytossasi on Windows 2000, kaksoisnapsauta tietokoneessa
Oma tietokone - EPSON_P]J_UD - EMP_UDSE.EXE.

EPSON USB Display -asennusvelho &‘

Tervetuloa EPSON USB Display -nayton ohjattuun
asennukseen

T&ma ohjattu asennus asentaa EPSON USE Display -ndytdn
tigtokoneeseen. Sulie kaikkiWindows-ohjelmistot ennen okjatun
azennuksen kaynnistamista.

{Senraavay | Peruuta ‘

Kun tietokoneen kiyttojarjestelmdnd on Windows 2000 kayttdjan
hallinnassa, saattaa asennuksen aikana nédkyd
Windows-virheilmoitus, eikd ohjelmiston asennus ehkd onnistu. Jos
ndin kay, yritd paivittdd Windows uusimpaan versioon, kdynnistd
uudelleen ja yrita sitten kytkentdd uudelleen. Jos haluat lisdtietoja,
ota yhteyttd lahimpadn osoitteeseen, joka on annettu kohdassa
Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

/ Napsauta Hyviksyn.

Jos ohjainta ei ole asennettu, USB Display -toimintoa ei voida
kdynnistdd. Asenna ohjain valitsemalla Hyvidksyn. Jos haluat
peruuttaa asennuksen, napsauta En hyviksy.

EFS50N USB Display Kaynnistaa...

| Tietokoneen kuvia heijastetaan.

Saattaa kulua jonkin aikaa, ennen kuin tietokoneen kuvia
heijastetaan. Ald koske laitteeseen alika irrota USB-kaapelia tai
sammuta projektoria, kunnes tietokoneen kuvat on heijastettu.




USB-kaapelikytkenta ja Projisointi (USB Display)

~- ® Jos mitddn ei projisoidu, napsauta tietokoneessa Kaikki ohjelmat

@‘ - EPSON Projector - EPSON USB Display - EPSON USB
Display Vx.x.

e Jos sitd ei asenneta automaattisesti, kaksoisnapsauta tietokoneessa
Oma tietokone - EPSON_PJ _UD - EMP_UDSE.EXE.

e Jos hiiren osoitin vilkkuu tietokoneen néytossd, siirry kohtaan
Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - EPSON USB Display -
EPSON USB Display ja tyhjennd Siirrd kerroksellinen ikkuna
-valintaruutu.

e Poista ohjaimen asennus avaamalla Ohjauspaneeli - Lisdd tai
poista sovellus - ja poista EPSON USB Display Vx.x.

e [rrottaminen
Projektori voidaan irrottaa yksinkertaisesti irrottamalla
USB-kaapeli. Windows Poista laite turvallisesti -toimintoa ei
tarvitse kayttaa.

Toisesta kerrasta lahtien

Tietokoneen kuvia heijastetaan.

Saattaa kulua jonkin aikaa, ennen kuin tietokoneen kuvia heijastetaan.
Odota.

~@—_ DirectX-toimintoja kéyttavat sovellukset eivdt ehkd ndy oikein.
> N




Heijastetun Kuvan Muuttaminen

Heijastettua kuvaa voi muuttaa seuraavilla kahdella tavalla.

e Muuttaminen ldhteen etsinnilld.
Projektori tunnistaa automaattisesti kytketyistd laitteista tulevat signaalit,
ja laitteelta tuleva kuva heijastuu valkokankaalle.

e Muuttaminen suoraan kohdekuvaan
Voit vaihtaa kohdetuloporttia kaukosaddinpainikkeilla.

Automaattinen Tulevien Signaalien Tunnistus ja
Projisoidun Kuvan Muuttaminen (Lahteen Etsinta)

Voit projisoida kohdekuvan nopeasti, koska tuloportit, joihin ei tule
kuvasignaalia, jatetddn huomiotta, kun ldhdettd vaihdetaan painamalla
[Source Search] -painiketta.

EB-W8/X8

Source Search

Source Search Source Search

@) Tietokone
@ S-video

@ Vldeo

@ HDMI

@ USB Display
@ USB

EB-S8/W7/X7/57

Source Search

Source Search ”'-'Q‘
s
L]
@ Tietokone
@ S-Video
@ Video

@) USB Display

| Menetelma |

Kun videolaitteisto on kytkettynd, aloita toisto ennen timin
toiminnon aloittamista.

Kaukosdatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kdyttaminen

Source Search

[
Computer Video  USB
D G o @

Kun kaksi tai useampia laitteita on kytkettynd, paina [Source Search]
-painiketta, kunnes kohdekuva projisoituu.



Heijastetun Kuvan Muuttaminen

Nakyviin tulee seuraava naytto, josta ndkyy kuvasignaalien tila, kun

kaytettdvissd on vain se kuva, jonka projektori parhaillaan heijastaa

valkokankaalle, tai kun kuvasignaalia ei 16ydy. Voit valita tuloportin,
johon kiytettdvd laite on kytketty. Jos mitddn toimintoja ei suoriteta
noin 10 sekunnin kuluessa, naytt6 sulkeutuu.

Esimerkki: EB-W8/X8

[Léhteen etsintd]
Signaalin tila
= S-Video Pois
- Video Pois
== HDMI Pois
USB Display Pois
== USB Pois

-Kytke kuvasignaali.
-Valitse lihde painamalla [3.

([#1:Valitse [Enter] :Enter [Esc] :Lopeta )

Kohdekuvaan Vaihtaminen Kaukosaatimella

Voit siirtyd suoraan kohdekuvaan painamalla seuraavia kaukosdatimen
painikkeita.

Kaukosaadin

Source Search

Computer Video UsB

al 1

@ Siirtyy Tietokone-tuloportista tulevaan kuvaan.

@ Aina kun titi painiketta painetaan, kuva kiertdi Video-, S-Video- ja
HDMI (vain EB-W8/X8) tuloporttien kautta.

@) Aina kun tété painiketta painetaan, kuva vaihtuu USB Display- ja
Diaesitys-nayton (vain EB-W8/X8) vililla.



Projisoinnin Parannustoiminnot

Projisointilaadun Valinta (Varitilan Valinta) | Menetelma |
Saat kuvan laadusta helposti parhaan mahdollisen valitsemalla asetuksen, Kaukosaidin

joka vastaa parhaiten ympéristdd kuvaa heijastettaessa. Kuvan kirkkaus

.. . . ANMute Freeze  User @I
riippuu valitusta tilasta. '
Auto  Aspect ColorMode

Tila Sovellus

Dynaaminen Tamad tila sopii erinomaisesti kaytettdviksi
valoisissa tiloissa. Tdméd on kirkkain tila ja tuottaa
myds tummat sdvyt hyvin.

Esitys Tamd tila sopii erinomaisesti esitysten tekemiseen
kirkkaan tilan vérimateriaaleja kdyttden.
Teatteri TIhanteellinen elokuvien katseluun pimeédssa
huoneessa. Antaa kuville luonnollisen sivyn. Aina kun painiketta painetaan, ndytossd ndkyy véritilan nimi ja viritila
Valokuva™' Thanteellinen still-kuvien, esim. valokuvien, vaihtuu.
hefjastamiseen kirkkaassa huoneessa. Kuvat ovat Jos painiketta painetaan, kun ndytossd nakyy vidritilan nimi, laite siirtyy
kirkkaita ja kontrastit korostettuja. seuraavaan Viritilaan.
Urheilu*2 Ihanteellinen TV-ohjelmien katseluun valoisassa
huoneessa. Kuvat ovat kirkkaita ja eloisia. ~¥X-  Viritila voidaan mérittdd myds kdyttimalld Viritila-toimintoa
sRGB» Thanteellinen kuville, jotka ovat '@‘ Konfigurointi-valikon Kuva-valikossa. @ s.49
sRGB-viristandardin mukaisia.

Musta taulu Vaikka heijastaisit kuvat liitutaululle (vihreille
taululle), talli asetuksella saat kuvalle luonnollisen
varin, aivan kuin valkokankaalle heijastettaessa.

Valkokangas TIhanteellinen esitysten tekoon valkokankaalle.

¥1 Valittavissa vain, kun RGB-signaalia vastaanotetaan tai lihteeksi asetetaan
USB Display taiUSB (vain EB-W8/X8).

*2 Valittavissa vain kun laitteeseen sydtetddn komponenttivideo-, S-video- tai
komposiittivideokuvia.



Projisoinnin Parannustoiminnot

Automaattisen Himmentimen Asetus

Asettamalla valontiheyden automaattisesti naytetyn kuvan kirkkauden
mukaan voit katsella hyvdn virisid ja rikkaita kuvia.

| Menetelms |

@ Paina [Menul-painiketta ja valitse Konfigurointi-valikosta
Kuva - Aut. himmennin.® “Konfigurointivalikon

Kayttaminen” s.48

Kaukosdatimen kdyttaminen

Ohjauspaneelin kdyttadminen

C
u N~
E L;;%p Te?np

/ Valitse Paalla.
Asetus tallennetaan kullekin varitilalle.

Sulje Konfigurointi-valikko painamalla [Menu]-painiketta.

] . . . . s s
~»~- Aut. himmennin voidaan asettaa vain, kun Viritila on
'@‘ Dynaaminen tai Teatteri.

Kuvan Piilottaminen ja Ainen Mykistiminen
Tilapaisesti (A/V-MyKkistys)

Voit kayttdd tatd toimintoa, jos haluat kiinnittdd yleison huomion siihen,
mitd sanot, tai jos et halua néyttda yksityiskohtia pitdmasi esityksen
aikana, kuten tiedostojen vaihtoa tietokoneelta.

| Menetelms |

Kaukosdadin

AVMute Freeze  User
Aspect Color Mode

@
@  Pointer  Help
y O &)

E-Zoom Volume
«
Down Q

Aina kun painat painiketta tai avaat/suljet linssisuojuksen, A/V-mykistys
kytkeytyy paille tai pois.



Projisoinnin Parannustoiminnot

\Nls

- © Jos kiytdt titd toimintoa heijastaessasi liikkuvia kuvia, ldhde

'@‘ toistaa edelleen kuvia ja d4ntd etkd voi palata kohtaan, jossa A/
V-myKkistys aktivoitiin.

e Kun toiminto aktivoidaan kaukosditimelld, voit valita A/
V-mykistys-ndytoksi ndyton Musta, Sininen tai Logo kayttimalla
Konfigurointi-valikon asetuksia Laajennettu - Naytto - A/
V-myKkistys. @ s.53

e Kun A/V-mykistyssdddin on suljettu ja kun mitddn toimintoja ei
tehdd noin 30 minuuttiin, linssisuojus-ajastin aktivoituu ja virta
katkeaa automaattisesti. Jos et haluat, ettd linssisuojus-ajastin
aktivoituu, vaihda Linssisuojus-ajastin-asetukseksi Pois. Asetus
16ytyy Laajennettu-valikon Toiminta-kohdasta. @™ s.53

Kuvan Pysayttaminen (Pysaytys)

Kun liikkuvien kuvien Pysdytys aktivoidaan, pysdytetty kuva projisoituu
kankaalle edelleen, joten voit projisoida liikkuvaa kuvaa kehys kerrallaan,
kuten still-valokuvia. Voit myds esimerkiksi vaihtaa tiedostoja
tietokoneelta pidettdvin esityksen aikana heijastamatta mitddn kuvia, jos
pysdytystoiminto on aktivoitu etukdteen.

| Menetelma |

Kaukosdadin

ANMute Freeze  User Fysaytys

Al pct ColorMode

D (& @ fﬂ..

Volume

Pysdytystoiminto kytkeytyy pdille tai pois pdiltd aina kun painat tatd
painiketta.

:@—_ e Adni ei lakkaa kuulumasta.
» ~

e Kuvan ldhde jatkaa liikkuvien kuvien toistamista silloinkin, kun
projisointindytén kuva on pysdhdyksissd, joten projisointia ei
voida jatkaa siitd, mihin se pyséytettiin.

e Jos [Freeze]-painiketta painetaan, kun Konfigurointi-valikko tai
Ohjendytt6 on nidkyvissd, ndytetty valikko tai Ohjendyttd tyhjenee.

e Pysdytys toimii myds E-Zoom-toimintoa kiytettdessa.

Kuvasuhteen Muuttaminen

Kun Kuvasuhde® muutetaan videolaitteen ollessa kytkettyni, niin
digitaaliselle videolle tai DVD-levyille tallennettuja kuvia voidaan katsoa
16:9 -laajakuvamuodossa. Kuvasuhdetta muutetaan, kun tietokonekuvia
projisoidaan tdydessd koossa.

Muutosmenetelmét ja kuvasuhdetyypit ovat seuraavat.

Muutosmenetelmat
Menetelma |

Kaukosdadin

ANMute Freeze  User

Auto  Aspect ColorMode

@ & © @

Up Pointer  Help

(€D}
Volume
Q

Down

Aina kun painat painiketta, valkokankaalla ndkyy kuvasuhteen nimi ja
kuvasuhde vaihtuu.



Projisoinnin Parannustoiminnot

Jos painat painiketta, kun valkokankaalla ndkyy kuvasuhteen nimi, laite
vaihtaa seuraavan kuvasuhteeseen.

1 . T PPRIETS P . . .
~@: Kuvasuhde voidaan madrittdid myos Konfigurointi-valikossa
4

4

Signaali-valikon Kuvasuhde-asetuksella. @™ s.50




Projisoinnin Parannustoiminnot

Videolaitteiden kuvien kuvasuhteen muuttaminen @ Tiysi
@) Zoomaus
EB-X8/S8/X7/57 @ Natiivi

Aina kun painiketta painetaan, kuvasuhde vaihtaa asetusten 4:3 ja 16:9
valilla.

EB-W8/W7

Aina kun painiketta painetaan, vaihtoehtojen Normaali, 16:9, Taysi,
Zoomaus ja Natiivi jdrjestys muuttuu.

J /\Q

g 2

@ Normaali
@ 169



Projisoinnin Parannustoiminnot

Tietokoneen kuvasuhteen muuttaminen (EB-X8/S8/X7/S7)

Kun kuvia projisoidaan Tietokone-tuloportista tai HDMI-tuloportista (vainEB-X8), voit muuttaa kuvasuhdetta seuraavasti.

Asetusarvot Toiminta Projisointiesimerkki
Normaali Projisoi tdydessé projisointikoossa ja sdilyttda sydtetyn
Néytetadn kun ldhteend on tietokone. kuvan kuvasuhteen.
Automaattinen (vain EB-X8) Heijastaa sopivalla kuvasuhteella perustuen tulosignaalin

Néytetadn vain kun ldhteend on HDMI. | tietoihin.

4:3 Projisoi tdydessé projisointikoossa kuvasuhteella 4:3. Tamé | Kun 1280x1024-signaali sy6tetdan

on ihanteellinen, kun halutaan projisoida kuvia [~
kuvasuhteella 5:4 (1280 x 1024) taydessé projisointikoossa. |z Q \) Q

Normaali 4-3
16:9 Heijastaa kuvasuhteella 16:9. Tdma on ihanteellinen Kun 1280x1024-signaali syotetdian
heijastettaessa tdyteen nayton kokoon, kun kiytetdan Q Q
16:9-kuvasuhteen nayttoa.




Projisoinnin Parannustoiminnot

Tietokoneen kuvasuhteen muuttaminen (EB-W8/W?7)

Kuvasuhde voidaan vaihtaa seuraavasti. Mallin EB-W8/W7 projisointikoko on 1280 x 800 pistettd (kuvasuhde 16:10) johtuen WXGA-paneelin
kuvatarkkuudesta. Jos heijastat 16:9-kankaalle, aseta kuvasuhteeksi 16:9.

Asetusarvot Toiminta Projisointiesimerkki

Normaali Projisoi tdydessé projisointikoossa ja sdilyttda sydtetyn Kun sy6tetadn 1024x768-signaali
kuvan kuvasuhteen. 1024 —| e 1280 ——]

SIe| a
BN NN |

@) @

Automaattinen (EB-W8 vain) Heijastaa sopivalla kuvasuhteella perustuen tulosignaalin
Naytetddn vain kun lahteend on HDMI. | tietoihin.

16:9 Projisoi taydessé projisointikoossa kuvasuhteella 16:9. 1024x768-signaalia syotettdessd
f—— 1024 ——|

Q QI I<7 1280 4>I
-

768 = 720
oliiie e o]

Taysi Heijastus taydessa koossa. Kun sy6tetadn 1024x768-signaali
f——— 1024 —

Sme|
O T O e

@) O




Projisoinnin Parannustoiminnot

Asetusarvot Toiminta Projisointiesimerkki
Zoomaus Heijastaa syotetyn kuvan sivusuunnassa kuvasuhteen Kun sy6tetadn 1024x768-signaali
todellisessa koossa. Osia, jotka ulottuvat heijastuskoon \;7 1280 ——
ulkopuolelle, ei heijasteta. | 1024 I Ll
o) )

%z % 7.
Natiivi Heijastaa syotetyn kuvan kuvatarkkuudella valkokankaan | Kun 800x600 -signaali syotetdan Kun 1400x1050 -signaali sytetddn
keskelle. Tama on ihanteellinen heijastettaessa selkeitd o \ 1280 ———
Kuvia. 1280 —| 7 W
Jos kuvatarkkuus on yli 1280x800, kuvan reunoja ei [
projisoida.
1050 800
Z 7
fe 1400 N

:@—_ Jos kuvasta puuttuu osia, aseta Konfigurointi-valikosta Kuvatarkkuus-asetukseksi Laaja tai Normaali tietokoneen ndytén koon mukaan.@ s.50
INAY




Projisoinnin Parannustoiminnot

=,
Kohdistintoiminto (Kohdistin) %@ Liikuta kohdistimen kuvaketta (7).
Tamian avulla voit liikuttaa kohdistimen kuvaa heijastetun kuvan paalla Kaukosaadin

ja kiinnittdd katsojien huomion alueeseen, josta parhaillaan puhut.

| Menetelms |

Painettaessa yhdessd viereisten painikkeiden [@][Q}][@]

@w@% Nivts kohdisti [@] kanssa kohdistinta voidaan siirtdd ylos/alas- ja vasen/
\LJ Néyté kohdistin.

Nr - oikea-liikkeen lisaksi viistosti.
Kaukosdadin

AVMute Freeze  User

- Voit valita Konfigurointi-valikon Asetukset - Kohdistimen muoto

% C%de '@ -kohdasta jonkin kolmesta kohdistinkuvakkeesta (i’ , D tai oN\).

Up @ Pointer  Help

@ 551

Page | E-Zoom Volume

@ | aad €D

Aina kun painat painiketta, osoitin tulee nékyviin tai poistuu.



Projisoinnin Parannustoiminnot

Kuvan Osan Suurentaminen (E-Zoom) Siirrd (-E-E—) sille kuvan alueelle, jota haluat suurentaa.

- 111 o e Kaukosdadin
Tami on hyddyllinen toiminto, kun haluat suurentaa kuvia ndyttddksesi

niiden yksityiskohtia, kuten kaavioita ja taulukoita.

ik

— -i L \1)'E
— E' 5 < =
| - E—— S

I
| Menetelm | Painettaessa yhdessd viereisten painikkeiden [@][@][@]
@% Kivnists E.Z [E)] kanssa kohdistinta voidaan siirtdd viistosti.
\ - Kaynnista E-Zoom.
%m’g
s s Pl
Kaukosaadin @; Suurenna
ANMute Freeze  User —
Kaukosdadin
Auto  Aspect ColorMode
@ @ AlNMute Freeze User
Pointer  Help
[ 2] @ Auto  Aspect ColorMode
X Volume @
Up ®  Pointer  Help
o &)
5 Volume
[ < B <)

Alue suurenee joka kerta, kun painiketta painetaan. Voit suurentaa
aluetta nopeasti pitimalld painiketta painettuna.

Voit pienentdd suurennettua kuvaa painamalla [@]-painiketta.

Voit peruuttaa painamalla [Esc]-painiketta.



Projisoinnin Parannustoiminnot

Al/s

~»~<- e Suurennussuhde nikyy valkokankaalla. Valittu alue voidaan ~r~- Langaton hiiri -toimintoa ja Sivu yl6s/alas -toimintoa ei voi kayttaa
@‘ suurentaa 1-4-kertaiseksi 25 askeleella. '@ samanaikaisesti.

e Voit vierittdd kuvaa painamalla painikkeita [@][@][@]
[@]- Yhteensopiva kiyttéjarjestelméa

Windows: 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/
XP Professional/Vista Home Basic/Vista Home Premium/

Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate

Macintosh: Mac OS X 10.3-10.5

Kaukosaatimen Kaytto Hiirena

Kun tietokoneen USB-portin ja projektorin takapuolella olevan USB
(B-tyyppi) -portin vilille liitetddan USB-kaapeli, voit kdyttdd projektorin L
kaukosédddintd tietokoneen hiiriosoittimen (Langaton hiiri -toiminto) Langaton hiiri

ohjaukseen tai sivun siirtdmiseen ylos/alas. o . o .
Jotta Langaton hiiri -toimintoa voidaan kayttda, valitse

Konfigurointi-valikon Laajennettu-kohdan USB Type B -asetukseksi
Langaton hiiri. USB Type B -oletusasetus on USB Display. Muuta
asetus etukdteen.@ s.53

tietokone taiHDMI (vain EB-W8/X8). Tétd toimintoa ei voi
kdyttada USB Display -toiminnolla projisoinnin aikana.

| e PO . I PN . i .
~@—_ e Langaton hiiri -toimintoa voidaan kiyttdd vain kun ldhteend on
7’

’,

e Joissakin Windows- ja Macintosh-kayttojirjestelméaversioissa
Langaton hiiri -toiminnon kéytt6 ei valttimattd ole mahdollista.
e Joitakin tietokoneen asetuksia on kenties muutettava, jotta hiiren

kaytto onnistuisi. Katso lisdtietoja tietokoneen kayttoohjeista.




Projisoinnin Parannustoiminnot

Kun tietokone ja projektori on yhdistetty USB-kaapelilla, hiiriosoitinta
voidaan kdyttdd seuraavasti.

Hiiriosoittimen liikuttaminen Hiiren napsauttaminen

Ykkospainikkeen napsautus: paina
[Enter]-painiketta.

Kakkospainikkeen napsautus: paina
[Esc]-painiketta.

Kaksoisnapsautus: paina nopeasti kaksi
kertaa.

Veda ja pudota

d : Pidé painettuna

1. Samalla kun pidat
[Enter]-painiketta painettuna, paina

painikkeita [< 4 > ][<Z>]

(D).

2. Pudota kohde haluamaasi kohtaan
vapauttamalla [Enter]-painike.

:@: e Painettaessa yhdessd viereisten painikkeiden [<a >][< 5 >]
! [@][@] kanssa kohdistinta voidaan siirtda viistosti.

e Jos hiiren painikkeille on tietokoneessa madritetty kadnteiset
asetukset, myds kaukosddtimen painikkeiden toiminta on kadnteisti.

e Langaton hiiri ei voida kayttdd, kun kdytossd ovat seuraavat
toiminnot:
- Kun néytossi on Konfigurointi-valikko
- Kun niyt6ssi on Ohjevalikko
Kun E-Zoom-toimintoa kiytetdan
Kun kéyttdjin logoa siepataan parhaillaan
- Kun Kohdistintoiminto on kaytossa
- Kun &inenvoimakkuutta sdddetddn parhaillaan
- Kun USB Display on kiytdssd
- Kun niytossi on Testikuva
- Kun viritila asetetaan
- Kun viritilan nimi niytetadn
- Kun niyt6ssi on lihteen nimi
- Kun tuloldhdettd vaihdetaan

Sivu ylos/alas

Sivun selaamiseksi ylos/alas aseta Konfigurointi-valikossa
Laajennettu-kohdan USB-tyyppi B-asetus Sivu ylos/alas -asetukseksi.



Projisoinnin Parannustoiminnot

Kun projisointi suoritetaan USB Display -toiminnolla, sivua voidaan
selata ylos/alas asetusta muuttamatta.
Esimerkki Sivu yl6s/alas -toiminnosta

Téstd toiminnosta on hy6tyéd, kun PowerPoint-diaesityksen edellinen tai seuraava
dia halutaan esiin.
Pointer ~ Help

2z

| ‘ E-Zoom \/olume

;‘
‘ ‘ Down

@ Edelliseen diaan

@ Seuraavaan diaan

Auto  Aspect ColorMode

--@@




Turvatoiminnot

Projektorissa on seuraavat tehokkaat turvatoiminnot.

e Salasanasuojaus
Voit rajoittaa sitd, kuka voi kayttdd projektoria.

e Toimintalukko

Voit estdd muita muuttamasta projektorin asetuksia ilman lupaa.@™
.38

e Varkaudenestolukko
Projektori on varustettu erityyppisilld varkaudenestolaitteilla. @ s.40

Kayttdjien Hallinta (Salasanasuojaus)

Salasanasuojaus-toiminnon ollessa kdytossd henkilot, jotka eivdt tieda
salasanaa, eivdt voi kayttdd projektoria kuvien projisointiin, vaikka
projektorin virta olisi kytkettynd. Projektorin kéaynnistyessd nakyvaa
kayttdjan logoa ei myodskddn voi muuttaa. Tdma toimii
varkaudenestolaitteena, silld vaikka projektori varastettaisiin, sitd ei voi
kayttad. Ostohetkelld Salasanasuojaus ei ole kdytossa.

Salasanasuojaus tyyppi

Projektorin kidyttotavasta riippuen Salasanasuojaus voidaan madrittdd
kahdella eri tavalla.

1. Kdynnistyssuojaus
Kun Kiynnistyssuojaus-asetus on Péilld, salasana on annettava aina, kun
projektori kytketddn pistorasiaan ja kdynnistetdan (koskee myds Suora
kaynnistys -toimintoa). Ellei oikeaa salasanaa syétetd, projisointi ei kdynnisty.

2. Kaytt. logon suoj.

Jos tami toiminto on péilld, projektorin omistajan asettamaa kayttdjan logoa ei
voi muuttaa. Kun Kéytt. logon suoj. on asetettu tilaan Pailld, seuraavia
kayttdjan logon asetuksia ei voida muuttaa.

o Kayttdjan logon sieppaus
e Kohtien Naytd tausta, Aloitusruutu ja A/V-mykistys asetukset
Konfigurointi-valikon kohdassa Niytto.

Salasanasuojaus asettaminen

Kidytd seuraava toimenpidettd Salasanasuojaus asettamiseksi.

| Menetelma |

%@gg Pida [Freeze]-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan
projisoinnin aikana.

Salasanasuojaus asetusvalikko tulee nékyviin.

Kaukosdadin

AVMute Freeze  User T
i

@ Kédytt, logon suoj.

Pointer  Help Salasana

(&D)
Volume

[#7:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta !

| . o o0 o ©Q
~r- * Jos Salasanasuojaus on jo kaytossd, salasana on annettava.
@‘ Jos oikea salasana annetaan, esiin tulee Salasanasuojaus-asetusvalikko.
@ “Salasanan antaminen” $.38

e Kun salasana on asetettu, kiinnitd salasanan suojauksesta kertova
tarra projektoriin nikyville paikalle varkauksia estdvina lisdtoimena.




Turvatoiminnot

| Kytke Kaynnistyssuojaus paille.

(1) Valitse Kdynnistyssuojaus ja paina sitten [Enter]-painiketta.

(2) Valitse Péilld ja paina sitten [Enter]-painiketta.

(3) Paina [Esc]-painiketta.

Kytke Kaytt. logon suoj. paille.

(1) Valitse Kédytt. logon suoj. ja paina sitten [Enter]-painiketta.

(2) Valitse Péilld ja paina sitten [Enter]-painiketta.

(3) Paina [Esc]-painiketta.

" Aseta salasana.

(1)
()

3)

(4)

Valitse Salasana ja paina sitten [Enter]-painiketta.

Niékyviin tulee viesti Haluatko vaihtaa salasanan?. Valitse Kylld ja paina
sitten [Enter]-painiketta. Salasanan oletusasetus on "0000". Vaijhda sen
tilalle haluamasi salasana. Jos valitset Ei, vaiheessa 1 nakynyt naytto tulee
uudestaan esiin.

Pid4 [Num]-painiketta painettuna ja kirjoita nelinumeroinen luku
numeropainikkeilla. Kirjoittamasi luku ndkyy muodossa * * * *. Kun
kirjoitat neljinnen numeron, esiin tulee vahvistusikkuna.

Kaukosdadin
AN Mute Freeze  User

Auto  Aspect Color Mod|

Up

Volume

<)

Down Q
Anna salasana uudelleen.
Esiin tulee viesti Uusi salasana on tallennettu.

Jos annat salasanan vairin, nayttoon tulee viesti, jossa sinua pyydetdan
antamaan salasana uudelleen.

Salasanan antaminen

Kun nayttoon tulee salasanan syottoruutu, kirjoita salasana
kaukosddtimen numeropainikkeilla.

| Menetelma |

Pidd [Num]-painiketta painettuna, ja syota salasana
numeropainikkeilla.

Kun annat oikean salasanan, projisointi kaynnistyy.

Huomaa

e Jos vidrd salasana annetaan kolme kertaa perdkkdin, esiin tulee noin
viideksi minuutiksi viesti Projektin toiminta lukitaan., minkd jilkeen
projektori kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kdy, irrota pistoke pistorasiasta
ja kytke se uudelleen, ja kytke projektoriin virta. Projektori ndyttdd
salasanan syottoruudun uudelleen, jotta voit syottdd oikean salasanan.

e Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin ruudun kohdassa "Pyydd
koodia: xxxxx" ndkyvd numero ja ota yhteyttd ldhimpddn osoitteeseen, joka
on annettu kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo

e Jos toistat edelld kuvatut toimet ja kirjoitat vddrin salasanan 30 kertaa
perdikkdin, esiin tulee seuraava viesti, eikd projektoriin voi endd syottdd
salasanoja.Projektorin toiminta lukitaan. Ota yhteytti Epsoniin
ohjeistuksessa kerrotulla tavalla. @& Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Kdyton Rajoittaminen (Toimintalukko)

Voit lukita ohjauspaneelin kayttopainikkeet jollakin seuraavista tavoista.

e Tayslukitus
Kaikki ohjauspaneelin painikkeet on lukittu. Et voi tehda
ohjauspaneelin avulla mitddn toimintoja, kuten kytked tai katkaista virtaa.



Turvatoiminnot

e Osittaislukitus

Kaikki ohjauspaneelin painikkeet [(]-painiketta lukuun ottamatta on

lukittu.

Tdamd on hyoddyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai nédytoksissd, jos
haluat poistaa kaikki painikkeet kdytosta ja ainoastaan heijastaa kuvia, tai
kouluissa, jos haluat rajoittaa painikkeiden kayttod. Projektoria voidaan

silti ohjata kaukosaatimelld.

| Menetelms |

Paina projisoinnin aikana [Menu]-painiketta ja valitse
Konfigurointi-valikosta Asetukset - Toimintalukko.@"
“Konfigurointivalikon Kadyttaminen” s.48

Ohjauspaneelin kdyttaminen

C
i NN
ﬁ/\
S g

Léfﬁp Temp

Kaukosdatimen kdyttdminen

EPSON

Kuva Return
Trapetsi 0
Signaali Autom. trapetsi Pois

L Toimintalukko QPois

LECTE Y Kohdistimen muoto Kohdistin 1

Virrankulutus Normaali
Laajennettu Adnenvoimakkuus 0

Kéyttéjdpainike Virrankulutus
Info Palauta

Palauta

[[Escl:Return [#1:Valitse [Enter]:Enter [Menul:Lopeta )

Valitse joko Tayslukitus tai Osittaislukitus.

[Toimintalukko] Return

(Tédyslukitus @

IToimintalukko
IPois

[ [Esc] :Return [ 1:Valitse [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta |

%@gg Valitse Kylld, kun vahvistusviesti tulee nakyviin.
Ohjauspaneelin painikkeet lukitaan valitsemiesi asetusten mukaan.

Voit poistaa ohjauspaneelin lukituksen kahdella eri tavalla.

o Kaukosaitimestd: valitse Konfigurointi-valikossa Asetukset -
Toimintalukko-kohdan asetukseksi Pois.

e Paina ohjauspaneelin [Enter]-painiketta ja pidd sitd painettuna
noin seitsemdn sekunnin ajan. Nayttoon tulee viesti ja lukitus
avautuu.
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Varkaudenestolukko

Koska projektori asennetaan usein kattoon ja jitetddn huoneeseen ilman
valvontaa, projektorissa on seuraavat turvalaitteet varkauden estimiseksi.

e Lukitusaukko
Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion valmistaman
Microsaver Security System -turvajirjestelmin kanssa. Lisdtietoja
Microsaver-turvajarjestelmastd on Kensingtonin kotisivuilla osoitteessa
http://www.Kensington.com/.

¢ Lukituskaapelin asennuskohta
Projektori voidaan kiinnittdd poytddn tai pylvadseen viemailld
varkaudenestovaijerilukko (saatavana kaupoissa) asennuskohdan lépi.

Vaijerilukon asennus

Vie vaijerilukko asennuspisteen lapi.

Katso lukitusohjeet vaijerilukon mukana tulleista ohjeista.



http://www.Kensington.com/

Esityksen Tekeminen Diaesitys-toiminnolla (vain EB-W8/X8)

Diaesitys-toiminnossa voit liittdd USB-tallennuslaitteen tai USB-kaapelilla tai kaapelilla, joka on erityisesti tarkoitettu kaytettavéksi
digitaalikameran projektoriin ja projisoida suoraan laitteeseen digitaalikamerallesi.
tallennettuja kuvatiedostoja.

Esimerkki: Digitaalikameran liittiminen

~¥~- USB-tallennuslaitteita ei valttimittd ole mahdollista kiyttaa
@‘ turvallisuustoimintojen kera.

4

Diaesityksessa Projisoitavissa Olevien
Tiedostojen Tarkemmat Tiedot

Tyyppi Tiedostotyyppi | Huomautuksia
(tarkennin)

Still-kuva | .jpg Seuraavia ei voi projisoida.

e CMYK-viritilamuoto

e Progressiivinen muoto

o Kuvatarkkuudet, jotka ovat yli 8176x6144

e Tiedostot, joiden tarkennin on ".jpeg"
JPEG-tiedostojen ominaisuuksista johtuen korkean
pakkaussuhteen kuvia ei voi projisoida selvisti.

:""_ e Kaytd Windows-formatoituja valineitd, silld projektori ei tue erditd @ Digitaalikameran USB-portti
’@‘ tiedostojérjestelmid. @ USB-kaapeli
e Formatoi viline FAT16:sta FAT32:een.

@) USB-porttiin (A-tyyppi)

USB-laitteiden Liitanta ja Poistaminen

USB-laitteiden liitanta

Liitd kuvatiedostot sisdltaivd USB-laite, jotta ne voidaan toistaa
Diaesitys-toiminnolla projektorin USB (A-tyyppi) -porttiin. Kun
digitaalikamera liitetddn, liitd se projektoriin mukana toimitetulla



Esityksen Tekeminen Diaesitys-toiminnolla (vain EB-W8/X8)

Diaesitys-toiminnon lopettaminen

Huomaa
e Jos kdytdt USB-keskitintd, diaesitys ei valttamdttd toimi kunnolla.
Digitaalikameroiden ja USB-tallennuslaitteiden kaltaiset laitteet tulisi liittdid | Menetelma |
projektoriin suoraan.
® Kun kytket ja kdytdt USB-yhteensopivia kiintolevyjd, varmista, ettd liitit Diaesitys lopetetaan irrottamalla USB-laite projektorista.«@ “USB-

kiintoaseman mukana toimitetun AC-sovittimen. laitteiden poistaminen” s.42

e Kytke digitaalikamera tai kiintolevy projektoriin mukana toimitetulla
USB-kaapeli tai kaapelilla, joka on tarkoitettu kdytettdviksi laitteen kanssa.

o Kiytd alle 3 metrin pituista USB-kaapelia. Jos kaapeli on yli 3 metrin '@:‘
pituinen, Diaesitys ei valttamdttd toimi kunnolla. ’

e Voit sijoittaa muistikortin USB-kortinlukijaan ja liittdd sen
projektoriin. Erditd kaupoissa myytavia USB-korttilukijoita ei
kuitenkaan valttimattd voi kiyttdd projektorin kanssa.

e Jos seuraava ruutu (Valitse asema -ruutu) tulee néyttoon, valitse
asema, jota haluat kayttdd painamalla kaukosditimen painikkeita

USB-laitteiden poistaminen [(INEG) ja paina sitten Enter-painiketta.

Irrota projisoinnin lopettamisen jilkeen USB-laite projektorin USB
(A-tyyppi) -portista.

Digitaalikamerat, kiintolevyt, ja niin edelleen: katkaise laitteen virta ja
irrota laite.

Diaesitys-toiminnon Aloittaminen ja Lopettaminen

Diaesitys-toiminnon aloittaminen e Valitse asema -ruutu ndytetdan asettamalla kohdistin

tiedostoluetteloruudun yldosaan Valitse asema -kohtaan ja
| Menetelma | painamalla Enter-painiketta.

e e Projektori voi tunnistaa kerrallaan enintddn nelja asemaa.
> 4,

/ Kytke projisoitu kuva USB:hen.@ s.22

Liita USB-tallennuslaite tai digitaalikamera projektoriin.
@ s.41

Diaesitys alkaa ja tiedostoluetteloruutu néytetdan. Téssd jaksossa kuvataan kuvien toiston ja projisoinnin toimenpide
Diaesitys-toiminnossa.
Vaikka seuraavat vaiheet selitetddn kaukosddtimeen perustuen, voit
suorittaa samat toiminnot projektorin ohjauspaneelista.

Diaesitys-perustoiminnot



Esityksen Tekeminen Diaesitys-toiminnolla (vain EB-W8/X8)

| Menetelma | :@—_ Jos kaikki tiedostot ja kansiot eivit mahdu sen hetkiseen nayttoon,
» ~

paina kaukosddtimen [Sivu]-painiketta (Alas) tai aseta kohdistin
nayton alareunaan Seuraava sivu -kohtaan ja paina sitten
[Enter]-painiketta.

Paina painikkeita [@][@][@][@] asettaaksesi
kohdistimen tiedoston tai kansion pdille, jota haluat kayttaa.

Slideshow

Edelliseen nayttoon palataan painamalla kaukosditimen
——r S [Sivu]-painiketta (Yl0s) tai asettamalla kohdistin ruudun yldosaan
Edellinen siva -kohtaan ja painamalla [Enter]-painiketta.

2) Paina [Enter]-painiketta.
ot B M 0 kN @t 0 man O Valittu kuva niaytetddn.

Jos valittiin kansio, kansion tiedostot néytetddn. Jos valitset
kansion sisdllon nayttavastd ndytostd Takaisin ylos ja painat
[Enter]-painiketta, kansion avaamista aikaisempi ndytté naytetddn.

Kuvien Kiertaminen

Kohdistin

Diaesitys-toiminnolla projisoitua JPEG-kuvaa voidaan kiertdd 90 asteen

askelin. My6s Diaesitys-toiminnolla toistettavia kuvia voidaan kiertda.
¢ JPEG-tiedostot ndytetddn pienoiskuvina (pienid kuvia tiedostojen

sisalloisti). JPEG-kuvan tai JPEG-kuvia voidaan kiertaa seuraavan menetelmin

mukaisesti.
e Saattaa olla mahdollista, ettei joitakin JPEG-kuvia voida ndyttda

pienoiskuvina. Téssd tapauksessa ndytetddan tiedostosta kuvake.

} | Menetelma |
/ _/ Aloita Diaesitys ja projisoi yksittdinen JPEG-kuva tai
- kdynnistda useamman kuin yhden JPEG-kuvan diaesitys.
JPEG Yksittdisen JPEG-kuvan projisointi@®™ s.44

Diaesitys-toiminnon kéyttiminen«®s.45

Kun JPEG-kuva projisoidaan tai diaesitys kdynnistetadn,
paina painiketta [<_«>] tai painiketta [<5>].



Esityksen Tekeminen Diaesitys-toiminnolla (vain EB-W8/X8)

Vaikka seuraavat vaiheet selitetddn kaukosddtimeen perustuen, voit
suorittaa samat toiminnot projektorin ohjauspaneelista.

Kuvan projisointi

| Menetelma |

Kaynnista Diaesitys-toiminto.@ s.42

Tiedostoluetteloruutu tulee esiin.

Paina painikkeita [T —][<>][(JII()] asettaaksesi

kohdistimen kuvatiedoston paille, jonka haluat projisoida.

Kuvatiedostojen Projisointi

Diaesitys tarjoaa kaksi tapaa USB-tallennuslaitteella tai digitaalikameralla
olevien kuvatiedostojen projisointiin.

e Valitun yksittdisen kuvatiedoston projisointi
Télla toiminnolla projisoidaan valitsemasi yksittdinen kuvatiedosto.

e Kansiossa olevien kuvatiedostojen projisointi sarjana (Diaesitys)
Télld toiminnolla valitussa kansiossa olevat kuvatiedostot toistetaan
sarjana (diaesityksend). @ s.45 Kuvatiedosto

Huomaa ) Paina [Enter]-painiketta.

Ali kytke USB-tallennuslaitetta irti sen kiyton aikana. Diaesitys-toiminnon \ Kuva projisoidaan.
aikana saattaa tapahtua virhe.




Esityksen Tekeminen Diaesitys-toiminnolla (vain EB-W8/X8)

\_/ Jos painat [Esc]-painiketta, tiedostoluetteloruutu naytetadn
uudelleen.

Kaikkien kansiossa olevien kuvatiedostojen projisointi sarjana
(Diaesitys)

Voit projisoida kansiossa olevia kuvia, tiedostoja sarjana yksi kerrallaan.

Sitd kutsutaan Diaesitys-toiminnoksi. Kdytd seuraava menetelmad
Diaesitys-toiminnon suorittamiseksi.

Az

~~- Diaesitys-toiminnossa olevat tiedostot vaihdetaan automaattisesti
'@ asettamalla Kuvan vaihtumisaika Valinta-ruudusta mihin tahansa
muuhun arvoon kuin Ei. Tédmé asetus on oletuksena Ei. @ s.45

| Menetelma |

| Kéynnists Diaesitys-toiminto.@" 5.42

Tiedostoluetteloruutu tulee esiin.

2) Paina painikkeita [—>][<>I[(J1IF)] asettaaksesi

kohdistimen kansioon, jota haluat kayttda
Diaesitys-toiminnossa ja paina sitten [Enter]-painiketta.

' Valitse tiedostoluetteloruudun alareunasta Diaesitys ja paina

[Enter]-painiketta.

Diaesitys kdynnistyy ja kansiossa olevat kuvatiedostot projisoidaan
automaattisesti yksi kerrallaan sarjana.

Kun diaesitys paittyy, ndytto palaa automaattisesti
tiedostoluetteloruutuun. Jos Jatkuva toisto -asetukseksi valitaan
Valinta-ruudusta Pdilld, diaesitys kdynnistyy alusta sen
padttymisen jalkeen.@ s.45

Projisoitaessa Diaesitys-toiminnolla voit palata edelliseen/seuraavaan
ndyttoon tai peruuttaa toiston.

~@—_ Jos Kuvan vaihtumisaika -asetukseksi on sidadetty Valinta-naytolla

Ei, tiedostot eivdt vaihdu automaattisesti Diaesitys-toiston
aloittamisen jdlkeen. Paina [Enter]-painiketta tai [Sivu]-painiketta
(Alas) seuraavan tiedoston projisoimiseksi.

Kuvatiedoston Nayttoasetus ja
Diaesitys-kayttoasetus

Voit sddtda Valinta-ruudusta tiedostojen nayttojarjestyksen ja
Diaesitys-toiminnon.




Esityksen Tekeminen Diaesitys-toiminnolla (vain EB-W8/X8)

| Menetelma |

Paina painikkeita [@][@][@][@] asettaaksesi
kohdistimen kansioon, jolle haluat sdataa nayttovaatimuksia
ja paina sitten [Esc]-painiketta. Valitse naytettavasta
alavalikosta Valinta ja paina [Enter]-painiketta.

' Aseta kukin kohta seuraavassa Valinta-ndytossa.
Aseta kohdistin kohdan asetusarvoon, jota haluat muuttaa ja
aktivoi se painamalla [Enter]-painiketta.

Seuraavassa taulukossa ndytetddn kunkin kohdan yksityiskohdat.
4y Valinta
MNiytd asetus
Néyttéjdriestys ERNRLLITCITN) (4 Pivari.

Lajittelusuunta # Mousevassa J Laskevassa

Diaesityksen asetus
Jatkuva toisto

Kuvan vaihtumisaika

Tehoste Pois i Siirtymi

Hajonta J Satunnainen

OK Peruuta

Nayttojarjes- | Asettaa tiedostojen ndyttojdrjestyksen. Valitse nousevassa
tys jarjestyksessd Nimijdrj. ja Pdiv.jarj..

Jatkuva toisto | Asettaa, toistetaanko Diaesitys vai ei.

Kuvan vaihtu- | Asettaa kunkin tiedoston néytt6ajan Diaesitys-toistossa.

misaika Aseta mihin tahansa arvoon vililtd Ei(0) ja 60 sekuntia.
Kun arvoksi asetetaan Ei, automaattinen sivutus ei ole
kaytossa.

Tehoste Asettaa diojen vaihtumisen aikana kiytettavan

néyttotehosteen.

Paina painikkeita [@][@][@][@] asettaaksesi
kohdistimen kohtaan "OK" ja paina sitten [Enter].

Asetukset otetaan kayttoon.

Jos et halua kdyttdd asetuksia, aseta kohdistin Peruuta-kohtaan ja
paina [Enter]-painiketta.



TOP

Konfigurointi-valikko

Téssd luvussa kuvataan Konfigurointi-valikko ja sen toimintojen kaytto.



Konfigurointivalikon Kayttaminen

Poistu

Viritida itys firitila
: (1]

(1]

o

Viriimpatita Kaorkea — Vi - ("’

Virinsiitd
Aut. himmennin Pois

- \2

Kuva Return

Trapetsi Esitys
Signaali Autom.trapetsi Pois
Toimintalukko Pois
Asetukset O BRLGIUEERTIELRI TG Kohdistin 1
= | Normaali

[Aut. himmennind Return

Laajennettu 0
Virrankulutus
Info
Palauta
(([#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta )

[[Ese] :Return [#]:Vaiitse [Enter] :Aseta [Menu]:Lopeta

[Aut. himmennin] Return

T
IPois




Toiminnot

Kuva-Valikko

Madritettdvat kohdat riippuvat parhaillaan projisoitavasta kuvasignaalista ja ldhteestd, kuten seuraavista nayttokuvista kdy ilmi. Kullekin kuvasignaalille
tallennetaan asetustiedot.

Jotkin mallit eivdt tue kaikkia kuvasignaaleja ja -ldhteitd. @™ s.22

Analoginen RGB/Digitaalinen RGB/RGB-video/ Komponenttivideo®/komposiittivideo””/
USB Display/USB S-Video”
Kuva Kuva - Return
b Viritila R EE Urheilu
Signaali Kirkkaus ] Signaali Kirkkaus
Kontrasti Kontrasti
Asetukset Terdvyys Asetukset Virikylldisyys
Virildmpaotila Korkea Virisdvy
Laajennettu Virinsdéts Laajennettu Terdvyys
Aut. himmennin Pois Virilampatila
Info Palauta Info Viérinsddto
Aut. himmennin
Palauta Palauta Palauta
[ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta | ([#$1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |
Alavalikko Toiminto
Varitila Voit valita kuvan laadun ympériston mukaan. @ s.24
Kirkkaus Voit sddtdd kuvan kirkkautta.
Kontrasti” Voit sddtdd valon ja varjon eroa kuvissa.
Vérikyllaisyys Voit sddtad kuvien varikyllaisyytta.
Varisavy (S44t6 on mahdollista vain, jos NTSC-signaaleja syotetdan komposiittivideo-/S-Video-liitdinnén kautta.)
Voit sdatdd kuvan varisavya.
Teravyys Voit sddtdd kuvan terdvyytta.
Varilampdotila (T4ta ei voi asettaa, kun Kuva - Viritila-asetukseksi valitaan M».) Voit sdatdd kuvan kokonaissavyd. Jos valitset Suuri, kuvan sdvystd tulee
sinertdvi. Jos valitset Pieni, sdvysté tulee punertava.
Vérinsaato (Tit3 asetusta ei voi valita, jos SRGB™ on valittuna Viritila-asetukseksi Kuva-valikossa.)
Punainen, Vihred, Sininen: Voit valita jokaisen vérin kylldisyyden erikseen.
Aut. himmennin (Téama voidaan valita vain, jos Dynaaminen tai Teatteri on valittu Viritila-asetukseksi Kuva-valikosta.)
Valitse, optimoidaanko projisoitavien kuvien valaistusta (Pdilla/Pois). @ s.25




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Palauta

Voit palauttaa kaikki Kuva-valikon toimintojen saitoarvot oletusasetuksiin. Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso
@ 5.56

Signaali-Valikko

Madritettavat kohdat riippuvat parhaillaan heijastettavasta kuvasignaalista, kuten seuraavista ndyttokuvista kdy ilmi. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan

asetustiedot.

Analoginen RGB

Digitaalinen RGB/RGB-video/ Komponenttivideo”” Komposiittivideo”/S-video™
Komponenttivideo™

(vain EB-W8/X8)

Kuva Return Kuva Return Kuva Return EEE Return
= Aut. sddto Pois = Progressiivinen Pois . Paikka Siagnaali 0 PrcIJ ressiivinen Pl

Signaali ] Kuvatarkkuus Automaattinen Signaali (] HDMI-videoalue Normaali Signaali (0] Progressiivinen Padlld FENEEL ; Ig. ! I.' -
=" Seuranta 0 =" Kuvasuhde 4:3 =" Videosignaali Automaattinen p— K” °s'9:§a' 4_”3 Qmastiney
Asetukset Synkronointi 0 Asetukset Palauta Asetukset Kuvasuhde 4:3 EstiEa P:\I’:ustua 5 :

Paikka Palauta .
Laajennettu Tulosignaali Automaattinen Laajennettu Laajennettu LRl EmEE

Kuvasuhde Normaali Info
Info Palauta Info Info
Palauta Palauta Palauta FEIELTE

&7 -yl - -

[T#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta | ([#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta | ([#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta | (_[#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

*

Kun signaali tulee HDMI-tuloportista

Alavalikko Toiminto

Aut. saatd Voit valita, sadtdako Aut. saato tulosignaalin muuttuessa kuvan automaattisesti parhaaseen mahdolliseen tilaan vai ei (Péilld/Pois).

Kuvatarkkuus Kun asetuksena on Automaattinen, tulosignaalin kuvatarkkuus tunnistetaan automaattisesti. Jos kuvia ei voida projisoida oikein, kun asetuksena
on Automaattinen, esimerkiksi jokin kuvista puuttuu, saddé asetukseksi riippuen kytketysté tietokoneesta Laaja laajakulmanaytoille ja Normaali
kuvasuhteen 4:3 tai 5:4 naytoille.

Seuranta” Voit sdatad tietokonekuvia, kun kuvissa niakyy pystysuoria viivoja.

Syn kronointi” Voit sdatad tietokonekuvia, kun kuvissa nikyy vilkkymistd, sumeutta tai hairioita.

Paikka Jos kuva ei ndy kokonaan, voit sddtdd kuvaa toiminnoilla Paikka ylos, alas, vasemmalle ja oikealle. Niin saat koko kuvan nakyméin néaytossa.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Progressiivinen

(Kun tulevat signaalit ovat komponenttivideo- tai RGB-videosignaaleja, titd asetusta voidaan muuttaa vain, kun tulosignaalit ovat 480i/576i. Tatd
ei voi asettaa, kun tulosignaali on digitaalinen RGB.)

Pois: IP-muunnos tehdiddn nayton jokaiselle kentélle. Tdma on paras asetus katseltaessa kuvia, joissa on paljon liiketta.
Piilli: Lomittainen® (i) -signaali muunnetaan Progressiivinen® (p) -signaaliksi. Koskee yksittiiskuvia.

HDMI-videoalue
(vain EB-W8/X8)

(T4t4 ei voi asettaa, kun tulosignaali on digitaalinen RGB)

Kun projektorin HDMI-tuloportti on kytketty DVD-soittimeen tai vastaavaan, projektorin videoalue asetetaan DVD-soittimen videoalueasetuksen
mukaan.

Tulosignaali Voit valita tulosignaalin Tietokone-tuloportista.
Jos asetuksena on Automaattinen, tulosignaali asetetaan automaattisesti kytketyn laitteen mukaan.
Jos virit eivit ndy oikeanlaisina, kun asetuksena on Automaattinen, valitse kytketylle laitteelle sopiva signaali.
Videosignaali Voit valita tulosignaalin VIdeo-tuloportista. Jos asetuksena on Automaattinen, videosignaalit tunnistetaan automaattisesti. Jos kuvassa nikyy
héirioité tai esiintyy muita ongelmia, esim. kuvaa ei projisoida, kun asetuksena on Automaattinen, valitse kytketylle laitteelle sopiva signaali.
-painike Voidaan mdrittid projisoitavien kuvien Kuvasuhde® & 526
Palauta Voit palauttaa kaikki Signaali-valikon sddtoarvot oletusasetuksiin Tulosignaali lukuun ottamatta.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ 5.56

Asetukset-Valikko

EB-W8/X8 EB-W7/X7 EB-S8/§87




Toiminnot

Kuva Return Kuva Return Kuva Return
Trapetsi 0 Trapetsi 0 Trapetsi 0
Signaali Autom.trapetsi Pois Signaali Toimintalukko Pois signaali Zoomaus
Toimintalukko Pois Kohdistimen muoto Kohdistin 1 Toimintalukko Pois

CE NG Kohdistimen muoto Kohdistin 1 GESTET @Y Virrankulutus Normaali Asetukset o Kohdistimen muoto Kohdistin 1
= Virrankulutus Normaali ) A#inenvoimakkuus 0 p——— Virrankulutus Normaali
Laajennettu Adnenvoimakkuus 1} Laajennettu Kayttdidpainike Yirrankulutus Laajennettu Adnenvoimakkuus 0
Kédyttédjdpainike Virrankulutus Palauta Kdyttdjdpainike Virrankulutus
Info Palauta Info Info Palauta
Palauta Palauta Palauta
[ [#1:Vvalitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta ) [ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta | [ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |
Alavalikko Toiminto

Trapetsi Voit korjata kuvien trapetsivddristymédn pystysuunnassa. @ Pika-aloitusopas

Autom.trapetsi Valitse asetukseksi Pdillda Autom.trapetsi-toimintoa varten.

(vain EB-W8/X8) (Autom.trapetsi suoritetaan vain, kun Etuala on valittu Projisointi-valikon kohdasta Laajennettu.)

Zoomaus Voit sdatad projisointindyton kooksi Suur. (Suuri) tai Pien. (Pieni).

(vain EB-S8/S7)

Toimintalukko Talld asetuksella voidaan rajoittaa projektorin kayttod ohjauspaneelista. @™ s.38

Kohdistimen muoto Voit valita kohdistimen muodon.@ s.32

Kohdistin 1: § Kohdistin 2: ¥ Kohdistin 3: =\

Virrankulutus Voit valita lampun valoisuuden kahdesta vaihtoehdosta.

Valitse ECO, jos heijastettavat kuvat ovat lijan kirkkaita, kuten heijastettaessa kuvia pimeéssd huoneessa tai pienelle valkokankaalle. Kun valittuna
on ECO, puhaltimen pydrimisesti projisoinnin aikana syntyvé ddni vihenee ja séhkonkulutus sekd lampun kayttoikda muuttuvat seuraavasti.
Sahkénkulutus: noin seitseméstd 19%:iin pienempi, lampun kayttéika: noin 1,3 kertaa pidempi

Adnenvoimakkuus Voit sdataa aanenvoimakkuutta. Kullekin ldhteelle tallennetaan asetustiedot.

Kéyttajapainike Voit valita maaritetyn vaihtoehdon Konfigurointi-valikosta kaukosddtimen [User]-painikkeella. Kun [User]-painiketta painetaan, méaritetyn
valikkokohdan valinta/sddtonaytto tulee niakyviin, jolloin voit tehdé asetuksia/sdatoja yhdelld painalluksella. Voit madrittad yhden seuraavista
kohteista [User]-painikkeelle.

Virrankulutus, Info, Progressiivinen, Kuvatarkkuus

Palauta Voit palauttaa kaikki Asetukset-valikon sadtoarvot oletusasetuksiin Kdyttdjipainike lukuun ottamatta.
Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ s.56




Toiminnot

Laajennettu-Valikko

Kuva Return
Nayttd
Signaali Kéyttdjdn logo
Projisointi Etuala
Asetukset Toiminta
. Valmiustila Yhteys katkaistu
Laajennettu ¢ RUE R TN USB Display
b Link2iL Pois
Info Kieli @) Suomi
Palauta
Palauta
[ [#7:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta )
Alavalikko Toiminto
Nayttd Voit médrittdd projektorin nayttoon liittyvid asetuksia.

Sanoma: Kun asetukseksi valitaan Pois, seuraavia kohtia ei naytetd. Nykyisen valinnan nimi vaihdettaessa Lahde, Viritila tai
Kuvasuhde; viesti, kun laitteeseen ei tule kuvasignaalia; varoitukset kuten Kor. Limpét. Varoit..

Niyti tausta’l: Voit madrittid niyton tilan silloin, kun kuvasignaalia ei ole kaytettivissi. Tila voi olla Musta, Sininen tai Logo.
Aloitusruutu’!; Voit madrittdd, niytetiinko (Pailld/Pois) aloitusruutu (projektoria kiynnistettiessi projisoitava kuva) vai ei.
A/V-mykistys'!: Voit asettaa A/V-mykistys aikana nikyvin niyton asetukseksi Musta, Sininen tai Logo.

Kayttdjan logo™ Voit vaihtaa kdyttdjin logon, joka ndkyy taustalla Néytd tausta -toiminnon, A/V-mykistys-toiminnon jne. aikana.@ s.80

Projisointi Voit kéyttdd seuraavia asetuksia projektorin asetuksista riippuen.@ s.70

Etuala, Etuala/katto, Taka-ala, Taka-ala/katto

Voit muuttaa asetusta seuraavasti pitdmalldi kaukosddtimen [A/V-mykistys]-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan.
Etuala «»Etuala/katto

Taka-ala«>Taka-ala/katto




Toiminnot

Alavalikko Toiminto

Toiminta Suora kdynnistys: Voit valita kdytetdanko (Pdilld/Pois) Suora kdynnistys -toimintoa vai ei.
Kun asetuksena on Pailld ja sdhkojohto on kytketty, muista, ettd projektori kdynnistyy automaattisesti esimerkiksi silloin, kun siahkot
palaavat sidhkokatkon jalkeen.
Virransddstotila: Kun asetuksena on Pailld, projisointi paittyy automaattisesti, kun tulosignaalia ei ole eikd mitddn toimintoja suoriteta.
Virr.sddst.til. aika: Kun Virransdistotila-asetus on Pdilld, voit médrittda ajan, jonka jilkeen projektori sammuu automaattisesti. Aika
voi olla yhdestd 30 minuuttiin.
Linssisuojus-ajastin: Kun asetuksena on Pailld, virta kytkeytyy automaattisesti pois 30 minuuttia A/V-myKkistyssddtimen sulkemisen
jalkeen. Linssisuojus-ajastin-asetus on Padlld ostohetkelld.
Korkeapaikkatila: Valitse Paélld, kun projektoria kiytetadn yli 1 500 metrin korkeudessa.

Valmiustila Valitse Yhteys pdilld, kun projektorin tilaa on valvottava ja ohjattava tietokoneelta USB-yhteyden kautta silloinkin, kun projektori on
valmiustilassa.
@ .87

USB Type B Valitse asetukseksi USB Display, kun projektori ja tietokone on liitetty toisiinsa USB-kaapelilla ja projektorilla heijastetaan kuvia
tietokoneelta.
@ Pika-aloitusopas
Valitse Langaton hiiri, kun hiiriosoitinta kiytetddn kaukosddtimelld. @ s.34
Valitse Sivu ylds/alas, kun sivutustoimenpide aiotaan suorittaa kaukosidatimelld. @™ s.35

Linkki 21L Valitse P&illd, kun projektorin tilaa on valvottava tai ohjattava tietokoneelta USB-yhteyden kautta. @ s.87

Kieli Voit médrittdd viesteissd kaytettdvdn kielen.

Palauta Voit palauttaa Naytto - ja Toiminta"2-oletusasetukset Laajennettu-valikossa.
Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ s.56

*1 Kun Kiytt. logon suoj.-asetukseksi on valittu Salasanasuojaus-kohdassa Pdilld, kayttdjan logoon liittyvid asetuksia ei voida muuttaa. Jos muutoksia halutaan tehds,
ensin on vaihdettava Kéytt. logon suoj.-asetukseksi Pois. @ s.37

*2 Paitsi silloin, kun tilana on Korkeapaikkatila.
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Info-Valikko (Vain Naytto)

Téstd voit tarkistaa heijastettavien kuvasignaalien ja projektorin tilan. Nakyvit kohdat ovat parhaillaan projisoitavan kuvasignaalin ja ldhteen mukaiset,
kuten seuraavista ndyttokuvista kdy ilmi. Jotkin mallit eivét tue kaikkia kuvasignaaleja ja -ldhteitd. @ s5.22

Analoginen RGB/Digitaalinen RGB/ Komposiittivideo”/S-Video” USB Display/USB
RGB-video/Komponenttivideo™

Kuva Kuva Kuva
Lampun kdyttoaika Lampun kdyttbaika Lampun kéyttoaika
Signaali Normaali Signaali Normaali 0H Signaali Normaali
ECO ECO 0 H ECO
Asetukset Ldhde Tietokone Asetukset Ldhde Video Asetukset Lahde USB Display
Tulosignaali == Videosignaali Autom. (----) Tila
Laajennettu Kuvatarkkuus 0x 0 Laajennettu Tila Laajennettu
. Virkistystaajuus 0,00 Hz .
Info Synkr.tiedot SGNN 00000 Info Info
" Tila
Palauta Palauta Palauta
[ [#1:Valitse [Menul:Lopeta ) [([#1:Valitse [Menul:Lopeta ) ([#1:Valitse [Menul:Lopeta )
Alavalikko Toiminto
Lampun kdyttoaika Voit tuoda niyttoon lampun kokonaiskiyttoajan.
Kun se saavuttaa lampun varoitusajan, merkit ndkyvit keltaisina.
Lahde Voit ndyttad ldhteen nimen siltd laitteelta, jonka kuvaa parhaillaan projisoidaan.
Tulosignaali Voit nayttdd sen Tulosignaali-sisillon, joka on asetettu lihteen mukaan Signaali-valikossa.
Kuvatarkkuus Voit nayttdd tulotarkkuuden.
Videosignaali Voit nayttdd Signaali-valikossa maidritetyn Videosignaali-kohdan siséllon.
Virkistystaajuus” Voit nayttad virkistystaajuuden.
Synkr.tiedot Voit nayttdd kuvasignaalin tiedot.
Niitd tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
Tila Téssd on tietoa projektorilla esiintyneistd virheistd.
Niitd tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.

* Kokonaiskéyttoaikana ndkyy ensimmadisten 10 tunnin ajkana "0K". 10 tuntia ja titd pitemmit ajat ndkyvdt muodossa "10K", "11K" ja niin edelleen.



Toiminnot

Palauta-Valikko

Kuva Return
Palauta kaikki

Signaali Lampun kdyttoajan pal.

Asgetukset

Laajennettu

Info

[Palauta 0

([#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

Alavalikko Toiminto

Palauta kaikki

Voit palauttaa kaikki kohdat oletusasetuksiin Konfigurointi-valikossa.
Seuraavat valikkokohdat eivit palaudu oletusarvoihin: Tulosignaali, Kdyttdjin logo, Lampun kéyttdaika ja Kieli.

Lampun kdyttéajan pal. Voit poistaa kumulatiivisen lampun kéyttoajan ja palauttaa sen arvoksi "0H". Nollaa arvo, kun vaihdat lampun.




TOP

Vianmaaritys

Téssd luvussa kuvataan ongelmien tunnistus ja niiden selvittiminen.



Ohje Kaytto

Jos projektorin kanssa ilmenee ongelmia, ohjendytdon saa nakyviin
painamalla [Help]-painiketta. Voit ratkaista ongelmat vastaamalla
kysymyksiin.

| Menetelms |

i,

/ Paina [Help]-painiketta.

Ohjendyttd tulee nakyviin.
Kaukosaatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kdyttaminen

ANMute  Freez User

o)

Auto  Aspect ColorMode \ /
@ @® Souce []
' Search Help
Up @ Pointer  Help , N
O JEREY
Page | E-Zoom Volume
- | © | € »

Down Q

K

\
/ Valitse valikkokohta.

[Ohje]

Kuva on pieni. &

Kuva on projisoitu puolisuunnikkaana.
Virisévy on epétavallinen.

Afntd ei kuulu tai se on liian hiljainen.

[[#7:Valitse [Enter] :Enter [Help] :Lopeta |

Kaukosdatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kdyttaminen

MW‘”%’E
@5 Vahvista valinta.

Kaukosaatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kdyttaminen

Source
Search

Kysymykset ja vastaukset ndkyvit alla olevassa naytdssa.

Voit poistua Ohje painamalla [Help]-painiketta.

2 Onko zoomaus minimissé?
-Muuta kuvan kokoa zoomausrenkaasta.

2 Onko projektori liian l&helld valkokangasta?
-Siirrd projektoria kauemmaksi valkokankaasta.

(_[Esc] :Return [Help] :Lopeta |

:@—_ Jos Ohje ei 16ydy ratkaisua ongelmaan, katso “Ongelmanratkaisu”
N s.59.




Ongelmanratkaisu

Jos sinulla on projektoriin liittyvd ongelma, tarkista ensin projektorin merkkivalot ja katso alla olevaa jaksoa "Merkkivalojen Lukeminen".

Jos merkkivaloista ei kdy selvdsti ilmi, mikd ongelmana voi olla, katso kohtaa "Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua".@ s.62

Merkkivalojen Lukeminen

Projektorissa on seuraavat kolme merkkivaloa, joista kdy ilmi projektorin toimintatila.
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Valmiustila

Kun tissi tilassa painetaan [(D]-painiketta, projisointi kdynnistyy.

Valvonnan valmistelu USB-yhteyden kautta tai jadhtyminen kaynnissd

Mikddn painike ei toimi, kun merkkivalo vilkkuu.

Limpenee

++  Limpeneminen kestid noin 30 sekuntia. Kun laite on lémmennyt, merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
[O]-painike ei toimi limpenemisen aikana.

) Projisoi

@ Tmoittaa sisdisen limpotilan.

@ Ilmaisee projisointilampun tilan.

Katso seuraavasta taulukosta, mitd merkkivalot tarkoittavat ja miten voit korjata ongelmia, joihin ne viittaavat.



Ongelmanratkaisu

Jos mikddn merkkivalo ei pala, tarkista, ettd virtajohto on kytketty oikein ja ettd laitteeseen tulee virtaa normaalisti.
Joskus, kun sahkojohto on irti, O-merkkivalo jaid vahidksi aikaa palamaan. Tami ei ole vika.

& Merkkivalo palaa tai vilkkuu punaisena
@ : palaa -8 vilkkuu OJ: sammuksissa

Tila Syy Korjaustapa tai tila
- m m Sisdinen virhe Lopeta projektorin kaytto, irrota sdhkojohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jélleenmyyjdén tai lahimpéan osoitteeseen,
0) -‘5— ‘ i : joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
- O ‘e Tuulettimen virhe Lopeta projektorin kaytto, irrota sdéhkojohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdén tai lahimpéén osoitteeseen,
- b Tunnistimen virhe joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
0 i J p J ) pson-proj yntey
= O = Kork. Lamp6t. Virhe Lamppu kytkeytyy automaattisesti pois pdaltd ja kuvien heijastaminen loppuu. Odota noin viisi minuuttia. Noin viiden minuutin
=Y likuumeneminen kuluttua projektori siirtyy valmiustilaan, joten tarkista seuraavat kaksi kohtaa.
(I) B- i (ylikuumene en) proj Yy )

e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat ja ettei projektoria ole asetettu seindi vasten.

e Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se. @ s.71, 5.77

Jos vikaa ei saada selvitettyd edelld olevien kohtien avulla, lopeta projektorin kiytto ja irrota séhkojohto pistorasiasta. Ota yhteys
paikalliseen jalleenmyyjddn taildhimpédan osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos kéytat laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Pailld. @ s.53

- Lampun virhe Tarkista seuraavat kaksi seikkaa.
0 A i Lamppu epdkunnossa | e Irrota lamppu ja tarkista, onko se rikki.@* s.74

e Puhdista ilmansuodatin. @ s.71

Jos lamppu ei ole rikki: Aseta lamppu takaisin paikoilleen ja kytke virta paille.
Jos vika ei korjaannu: Vaihda lamppu uuteen ja kytke virta paélle.

Jos vika ei korjaannu: Lopeta projektorin kiytto, irrota sihkojohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jéilleenmyyjddn tai
ldhimp4ain osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

Jos lamppu on rikki: Vaihda lamppu uuteen tai pyydai lisdohjeita paikalliselta jalleenmyyjaltd. Jos vaihdat lampun itse, varo
lasinsirpaleita (et voi jatkaa projektorin kéyttod, ennen kuin lamppu on vaihdettu). @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos kaytit laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Paélld. @ s.53

‘- e ‘em Autom. iiriks. virhe Lopeta projektorin kaytto, irrota séhkojohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdédn tai lahimpéén osoitteeseen,
‘ (I) A l Virtavirhe(kuristin) joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo




Ongelmanratkaisu

% § Merkkivalo palaa tai vilkkuu oranssina

® : palaa ‘88~ vilkkuu O: sammuksissa & : vaihtelee projektorin tilan mukaan

Tila Syy Korjaustapa tai tila
- O = Kor. Laimp6t. Varoit. (T4ma ei ole epdnormaalia. Jos lampéatila kuitenkin nousee uudelleen lijan korkeaksi, kuvien heijastaminen lopetetaan
N automaattisesti.)
' e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat ja ettei projektoria ole asetettu seindi vasten.
e Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se. @ s.71, 5.77
- wm O Vaihda lamppu Vaihda se uuteen lamppuun.@ s.74
d) Coa' Jos kaytdt lamppua sen vaihtoaikavilin kulumisen jélkeen, lampun rdjahtdmismahdollisuus kasvaa. Vaihda lamppu uuteen
ik mahdollisimman pian.

:"’—_ e Jos projektori ei toimi kunnolla, vaikka kaikki merkkivalot osoittavat normaalia, katso kohtaa “Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua” s.62.
'@\ e Jos vikaa ei mainita tdssd taulukossa, lopeta projektorin kiyttd ja irrota virtajohto pistorasiasta. Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjain tai ldhimpédan
osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo




Ongelmanratkaisu

Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua Muita ongelmia

e “Ainti ei kuulu tai ddni on heikko” @ 5.67
Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee eivatkd merkkivalot tarjoa

. ; L o “Kaukoséddin ei toimi” @ s5.67
ratkaisua, katso kuhunkin ongelmaan liittyvid sivuja.

e “Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen” @ 5.68

Kuviin liittyvat ongelmat

e “Kuvia ei ndy” @ 5.63
Kuvien heijastus ei kidynnisty, heijastusalue on tiysin musta, heijastusalue
on tdysin sininen jne.

e “Liikkuvat kuvat eivit niy” @ s5.63
Tietokoneelta heijastettavat liikkuvat kuvat nakyviat mustina eikd mitdén
heijastu valkokankaalle.

e “Kuvien projisointi paittyy automaattisesti” @ s.63
e “Nayttoon tulee viesti Ei tueta..” @ 5.64

e “Niyttoon tulee viesti Ei signaalia..” @ 5.64

e “Kuvat ovat episelvid tai epéterdvia” @ s.64

e “Kuvissa on hiiri6ité tai vadristymid” @ s.65
Haiirididen, védristymien tai mustavalkoisten ruutukuvioiden kaltaisia
ongelmia esiintyy.

e “Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri) tai kuva on pieni tai kuvasuhde ei ole
sopiva” @ s.65
Vain osa kuvasta nakyy, kuvan korkeuden ja leveyden suhteet eivit ole
oikeat jne.

e “Kuvan virit eivit ole oikeat” @ 5.66
Koko kuvan sdvy on purppuranpunertava tai vihertdva, kuvat ovat
mustavalkoisia, varit ovat himmedt jne. (Tietokone- ja nestekidendyttdjen
toistotavat vaihtelevat, joten projektorin heijastamat vérit ja naytossd
ndkyvat virit eivat valttamattd vastaa toisiaan, mutta tdmé ei ole merkki
ongelmasta.)

e “Kuvat niyttivit tummilta” @ 5.66

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa
o “Projektori ei kytkeydy paille” @ 5.66




Ongelmanratkaisu

Kuviin liittyvat ongelmat

Kuvia ei nay

Tarkista Korjauskeino

Painoitko [(D]-painiketta? Kytke virta painamalla [(O]-painiketta.

Ovatko merkkivalot sammuksissa? Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule normaalisti.
Kytke projektorin virtajohto oikein. @™ Pika-aloitusopas
Varmista, etté pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko A/V-mykistys paalla? Peruuta A/V-mykistys painamalla kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta. @ s.25

Onko A/V-mykistyssdadin suljettu? Avaa A/V-myKkistyssaddin. @ 5.9

Ovatko Konfigurointi-valikon asetukset oikeat? Palauta kaikki asetukset. @ Palauta-valikko - Palauta kaikki s.56

Onko heijastettu kuva kokonaan musta? Jotkut sy6tettavat kuvat, kuten ndytonsaastajat, voivat olla kokonaan mustia.

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea? Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ Signaali-valikko - Videosignaali s.50

Vain heijastettaessa kuvia videolihteestd

Liikkuvat kuvat eivat nay

Tarkista Korjauskeino

Léahetetadnko tietokoneen kuvasignaali nestekidenayttoon ja Vaihda kuvasignaali ainoastaan ulkoiseen lahtoon. @ Katso tietokoneen ohje.
nayttoon?

Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai

tietokoneesta, jossa on sisdé@nrakennettu nestekidendytto

Kuvien projisointi paattyy automaattisesti

Tarkista Korjauskeino

Onko Virransaastotila-asetus Paalla? Kytke virta painamalla [(D]-painiketta. Jos et halua kiyttia Virransdistétila-toimintoa, vaihda asetukseksi Pois.
@ Laajennettu-valikko — Toiminta - Virransdistotila s.53




Ongelmanratkaisu

Nayttoon tulee viesti Ei tueta..

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?

Vain heijastettaessa kuvia videolihteestd

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ Signaali-valikko - Videosignaali s.50

Vastaavatko kuvasignaalin tarkkuus ja paivitystaajuus valittua tilaa?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Katso tietokoneen kayttoohjeesta ohjeet kuvasignaalin kuvatarkkuuden ja tietokoneen virkistystaajuuden
muuttamiseksi. @ “Tuetut Nayt6t” .88

Nayttoon tulee viesti Ei signaalia..

Tarkista

Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien projisointiin tarvittavat johdot on kytketty oikein.@" Pika-aloitusopas

Onko oikea tuloportti valittu?

Vaihda kuva painamalla kaukosdatimen tai ohjauspaneelin [Lihteen etsintd] -painiketta. @ 5.22

Onko tietokoneen tai videoldhteen virta paalla?

Kytke laitteeseen virta.

Lihetetadnko kuvasignaalit projektoriin?

Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai

tietokoneesta, jossa on sisddnrakennettu nestekideniytto

Jos kuvasignaalit l1dhetetddn ainoastaan tietokoneen nestekidendytt6on tai lisindyttoon, niiden lahetystd on
muutettava niin, ettd ne lahetetdan sekd ulkoiseen kohteeseen etté tietokoneen omaan nayttoon. Joissakin
tietokonemalleissa kuvasignaalit eivit endd ndy nestekidendytossd tai lisindytossd, kun ne lahetetadn ulkoiseen
kohteeseen. @ Tietokoneen ulkoista ndytt6d tai ulkoiseen néytto6n kytkemistd koskevat ohjeet. Jos kytkenti
tehdddn niin, ettd projektoriin tai tietokoneeseen on jo kytketty virta, tietokoneen kuvasignaalin ulkoiseen ndyttoon
lahettdvé toimintondppdin [Fn] ei vélttimattd toimi. Katkaise tietokoneesta ja projektorista virta ja kytke ne sitten
uudelleen pialle.

Kuvat ovat epaselvid tai epaterdvia

Tarkista

Korjauskeino

Onko kohdistus sdadetty oikein?

Sdada kohdistusta kdantdmalld kohdistusrengasta. @ Pika-aloitusopas

Onko projektorin etdisyys sopiva?

Heijastaako se suositellun projisointietdisyyden ulkopuolelle?
Madrita asetus suositellulle alueelle. @ 5.82

Onko trapetsisaddon arvo lijan suuri?

Pienennd projisointikulmaa pienentéiksesi trapetsikorjausta. @ Pika-aloitusopas

Onko linssiin muodostunut kosteutta?

Jos projektori siirretadn yhtikkid kylmasta limpiméaan ympéristoon tai ympariston lampétila muuttuu nopeasti,
linssin pintaan voi muodostua kosteutta, miké voi tehdé kuvista epéselvid. Asenna projektori huoneeseen noin tunti
ennen sen kiyttod. Jos linssiin muodostuu kosteutta, katkaise virta ja odota, ettd kosteus havida.
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Kuvissa on hdirioita tai vaaristymia

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?

Vain heijastettaessa kuvia videolihteestd

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ Signaali-valikko - Videosignaali s.50

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien projisointiin tarvittavat johdot on kytketty oikein.@" Pika-aloitusopas

Onko kiytossa jatkojohto?

Jos kidytossd on jatkojohto, sahkoiset hairiot voivat vaikuttaa signaaleihin. Kéytd projektorin mukana toimitettuja
johtoja tarkistaaksesi, johtuuko ongelma kayttimistési johdoista.

Onko sopiva tarkkuus valittu?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Madrité tietokoneen asetukset niin, ettd lahetettavat signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut Néytot” s.88 @ Tietokoneen ohjeet

Onko Synkronointi”- ja Seuranta®-asetukset siidetty oikein?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Suorita saadot automaattisesti painamalla joko kaukosdatimen [Auto]-painiketta tai ohjauspaneelin
[Enter]-painiketta. Jos kuvien saddot eivit ole kohdallaan automaattisen sdddon jalkeen, ne voidaan saataa
Konfigurointi-valikon kohdissa Synkronointi ja Seuranta. @ Signaali-valikko — Seuranta, Synkronointi s.50

Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri) tai kuva on pieni tai kuvasuhde ei ole sopiva

Tarkista

Korjauskeino

Heijastetaanko kuvaa suurindyttoisestd tietokoneesta?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ Signaali-valikko — Kuvatarkkuus s.50

Suurentuuko kuva yhd E-Zoom-toiminnolla?

Poista E-Zoom kaytostd kaukosdatimen [Cancel]-painikkeella. @ s.33

Onko paikka saadetty oikein?

Suorita tietokoneesta tulevan ja heijastettavan kuvan sdddot automaattisesti painamalla kaukosdatimen
[Auto]-painiketta tai ohjauspaneelin [Enter]-painiketta. Jos kuvien saddot eivit ole kohdallaan automaattisen sdadon
jalkeen, voit suorittaa ne Konfigurointi-valikon kohdassa Paikka.

Tietokoneen kuvasignaalien lisdksi projisoinnin aikana voidaan sdatdd muita signaalejaKonfigurointi-valikon
Paikka-kohdan avulla. @ Signaali-valikko - Paikka s.50

Onko tietokoneen asetuksissa madritetty kaksi nayttoa?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Jos tietokoneen Ohjauspaneeli - Ndyton ominaisuudet -kohdassa on valittuna kaksi nayttod, projektori heijastaa vain
noin puolet tietokoneen naytdssd olevasta kuvasta. Jos haluat ndyttad tietokoneen néyt6ssi koko kuvan, poista
kahden néyton asetus kidytostd. @ Tietokoneen video-ohjaimen kdyttoohjeet

Onko sopiva tarkkuus valittu?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Madrita tietokoneen asetukset niin, ettd lahetettdvat signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut Naytot” s.88 @ Tietokoneen ohjeet
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Kuvan varit eivat ole oikeat

Tarkista

Korjauskeino

signaaleja?

Vastaavatko tulosignaalin asetukset kytketysti laitteesta tulevia

Muuta seuraavat asetukset kytketyn laitteen signaalin mukaan.
Kun kuva on laitteesta, joka on kytketty Tietokone-tuloporttiin @ Signaali-valikko - Tulosignaali s.50
Kun kuva on laitteesta, joka on kytketty Video- tai S-Video-tuloporttiin @ Signaali-valikko - Videosignaali .50

Onko kuvan kirkkaus sdddetty oikein?

Saada Kirkkaus-asetusta Konfigurointi-valikosta. @ Kuva-valikko - Kirkkaus s.49

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien projisointiin tarvittavat johdot on kytketty oikein.@®" Pika-aloitusopas

Onko Kontrasti® siidetty oikein?

Sdada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta. @ Kuva-valikko — Kontrasti s.49

Onko varinsdato asetettu oikein?

Saada Virinsddto-asetusta Konfigurointi-valikosta. @ Kuva-valikko - Virinsdito s.49

Onko virikylldisyys ja varisdvy sdadetty oikein?

Vain heijastettaessa kuvia videolihteesti

Sdada Virikylldisyys- ja Vérisdvy-asetuksia Konfigurointi-valikosta. @ Kuva-valikko - Virikylldisyys, Virisivy
.49

Kuvat ndyttavat tummilta

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvan valoisuus ja valotiheys saddetty oikein?

Saada Kirkkaus- ja Virrankulutus-asetuksia Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva-valikko — Kirkkaus s.49 @ Asetukset-valikko - Virrankulutus s.51

Onko Kontrasti? siéidetty oikein?

Saada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva-valikko — Kontrasti s.49

Lamppu on vaihdettava, kun:

Kun lampun vaihdon aika on ldhell3, kuvista tulee tummempia ja vérin laatu heikkenee. Kun niin kiy, vaihda
lamppu uuteen. @ 5.73

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

Projektori ei kytkeydy paalle

Tarkista

Korjauskeino

Painoitko [(D]-painiketta?

Kytke virta painamalla [(D]-painiketta.
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Tarkista

Korjauskeino

Ovatko merkkivalot sasmmuksissa?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule normaalisti.
Irrota ja kytke sitten virtakaapeli uudelleen. @™ Pika-aloitusopas
Varmista, etté pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Syttyvitko ja ssmmuvatko merkkivalot, kun virtajohtoa
kosketetaan?

Virtajohdossa on luultavasti heikko kosketus, tai virtajohto voi olla viallinen. Kytke virtajohto uudelleen. Jos timé ei
ratkaise ongelmaa, lopeta projektorin kiyttd, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjain
tai lahimpédn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo

Onko Toimintalukko tilaan Tédyslukitus?

Paina kaukosidtimen [(D]-painiketta. Jos et halua kiyttid Toimintalukko, valitse asetus Pois. @ Asetukset-valikko
- Toimintalukko s.38

Muita ongelmia

Adntd ei kuulu tai d3ni on heikko

Tarkista

Korjauskeino

Onko &anildhde kytketty oikein?

Irrota kaapeli Audioportista ja kytke kaapeli sitten uudelleen.

Onko danenvoimakkuus sdddetty mahdollisimman pieneksi?

Saada aanenvoimakkuutta siten, ettd dani voidaan kuulla. @ s.51 @ Pika-aloitusopas

Onko A/V-mykistys paalla?

Peruuta A/V-mykistys painamalla kaukosadtimen [A/V Mute]-painiketta. @™ 5.25

Mainitaanko ddnikaapelin tiedoissa “No resistance” (ei vastusta)?

Jos kaytit kaupoista saatavana olevaa adnikaapelia, varmista, ettd siind on merkintd “No resistance” (ei vastusta).

Kaukosaadin ei toimi

Tarkista

Korjauskeino

Osoittaako kaukosdatimen valoa siteilevd alue projektorin
kaukovastaanottimeen, kun sitd kéytetdan?

Osoita kaukosaiatimelld kaukovastaanottimeen.
Toiminta-alue® Pika-aloitusopas

Onko kaukosaidin liian kaukana projektorista?

Kaukosédtimen toiminta-alue on noin 6 m.@" Pika-aloitusopas

Osuuko kaukovastaanottimeen suoraa auringonvaloa tai
voimakasta loisteputkivaloa?

Asenna projektori paikkaan, jossa kaukovastaanottimeen ei osu voimakasta valoa.

Ovatko paristot tyhjat tai asetettu védarin paikoilleen?

Varmista, ettéd paristot ovat oikein paikoillaan tai vaihda ne tarvittaessa uusiin. @ s.73




Ongelmanratkaisu

Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen

Tarkista Korjauskeino

Vaihda kieliasetusta. Sdada asetusta Kieli Konfigurointi-valikosta. @ .53




TOP

Liite

Téssd luvussa annetaan tietoa huoltotoimista, joiden avulla taataan projektorin paras mahdollinen suorituskyky pitkéksi ajaksi.



Asennustavat

Projektori tukee seuraavaa neljad projisointitapaa. Asenna asennuspaikan %’ valkokankaan takaa. (Taka-ala/
olosuhteiden mukaan. katto)

/\ Varoitus

e Projektorin ripustaminen kattoon edellyttid erityistd asennustapaa
(kattotelinettd). Jos asennusta ei tehdd oikein, projektori voi pudota ja
aiheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

e Jos kattotelineen kiinnityspisteissi kdytetddn liimaa ruuvien 6ystymisen
estamiseksi tai projektorissa kdytetddn voiteluaineita tai 6ljyjd, projektorin

k?telo voi murtua' ja projektori .saat.taa 'p.udota kattotelineestd. Téz'r{u'i V‘?i ) Projektorin ripustamiseksi kattoon tarvitaan lisdvarusteena saatava
aiheuttaa kattotelineen alla oleville ihmisille vakavan loukkaantumisen ja ’,@~ Kkattoteline
vaurioittaa projektoria. - s.79

Ali kéytd liimaa ruuvien l6ystymisen estimiseksi kattotelinettd asentaessasi

o i T oo D R ol o o e Voit muuttaa asetusta seuraavasti pitdmalld kaukosddtimen [A/
tai sddtdessdsi. Ald myoskddn kdytd oljyjda tai voiteluaineita tms.

V-mykistys]-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan.
Etuala <> Etuala/katto
Valitse Konfigurointi-valikosta Taka-ala tai Taka-ala/katto. @ s.53

Huomaa
Ali kiyti projektoria kyljelliddn. Tdamd voi saada laitteen toimimaan
virheellisesti.
e Kuvien heijastus valkokankaan e Kuvien projisointi ldpikuultavan
edestd. (Projisointi edestd) valkokankaan takaa. (Projisointi
takaa)
>
e Projektorin ripustus kattoon ja e Projektorin ripustus kattoon ja
kuvien heijastus valkokankaan kuvien heijastus lapikuultavan

edestd. (Etuala/katto)



Puhdistaminen

Projektori on puhdistettava, jos se likaantuu tai jos heijastettujen kuvien
laatu alkaa heikentya.

Huomaa

Katkaise projektorista virta ennen puhdistusta.

Huomaa

Ald hankaa linssid kovilla materiaaleilla tai altista sitd iskuille, silli se voi
vaurioitua helposti.

Projektorin Pinnan Puhdistaminen

Puhdista projektorin pinta pyyhkimaillad sitd varovasti pehmedlld liinalla.

Jos projektori on erityisen likainen, kostuta liina vedessd, joka siséltad
hieman neutraalia puhdistusainetta, ja kierrd liina lujasti kuivaksi, ennen
kuin kiytat sitd projektorin pinnan pyyhkimiseen.

Huomaa

Ali kiytd projektorin pinnan puhdistamiseen haihtuvia aineita, kuten vahaa,
alkoholia tai tinnerid. Kotelon pinta voi muuttua tai sen viri kdrsid.

Linssin Puhdistaminen

Pyyhi linssid varovasti kaupoista saatavalla lasipintojen puhdistukseen
tarkoitetulla liinalla.

/\ Varoitus

Ali kiyta linssin puhdistamiseen pélysti ja nukasta suihkeita, jotka sisdltdvit
helposti syttyvidi kaasua. Projektori saattaa syttydi tuleen lampun korkean
sisdlampotilan vuoksi.

limansuodattimen Puhdistaminen
Puhdista ilmansuodatin ja ilmanottoaukko, kun ndyttoon tulee seuraava
viesti.

Projektori ylikuumenee. Varmista, ettd ilmanottoaukko on esteeton, ja
puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

Huomaa

e Jos ilmansuodattimeen kertyy polyd, se voi nostaa projektorin sisdistd
lampdtilaa. Tdmd voi aiheuttaa kdyttoongelmia ja lyhentdd optisen
moottorin kdyttoikdd. Puhdista ilmansuodatin vdlittomdsti viestin tultua
naytolle.

e Ali huuhdo ilmansuodatinta vedessi. Ali kiyti pesuaineita tai liuottimia.




Puhdistaminen

<~ e Jos viesti ilmestyy usein myo6s puhdistuksen jilkeen, on aika

:@‘ vaihtaa ilmansuodatin. Vaihda se uuteen ilmansuodattimeen.@
8.77
e Suosittelemme nédiden osien puhdistamista vahintddn joka kolmas
kuukausi. Puhdista ne useammin, jos projektoria kiytetddn
erityisen polyisessd ymparistossa.




Tarvikkeiden Vaihtaminen

Téssd jaksossa kuvataan kaukosddtimen paristojen, lampun ja
ilmansuodattimen vaihto.

Kaukosdatimen Paristojen Vaihtaminen

Jos kaukosdddin reagoi viiveelld tai ei toimi, kun sitd on kéytetty
pidemman aikaa, paristojen virta on luultavasti vahissd. Jos ndin kay,
vaihda paristot tdlléin uusiin. Pidd varalla kahta AA-kokoista mangaani-
tai alkaliparistoa. Et voi kdyttdd muita paristoja kuin AA-kokoisia
mangaani- tai alkaliparistoja.

Huomaa Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisdlld varmistaaksesi, ettd
Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kdsittelyi. @ Turvaohjeet asetat paristot oikein pdin.
| Menetelma | a@ Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

Py Paina paristolokeron kantta alaspdin, kunnes se naksahtaa kiinni.
a%® Poista paristolokeron kansi.

Paina paristolokeron kannen salpaa ja nosta kansi ylos.

Lampun Vaihtaminen

g‘“w"”@
@ Vaihda vanhat paristot uusiin.
Lampun vaihtovaili

Lamppu on vaihdettava, kun:



Tarvikkeiden Vaihtaminen

¢ Heijastuskankaan vasemmassa alalaidassa ndytetddn ilmoitus Vaihda

lamppu., kun aloitat kuvan projisoinnin. Huomaa

e Lampunvaihtoviesti on asetettu ilmestymddn seuraavien aikajaksojen
kuluttua, jotta heijastettujen kuvien alkuperdinen valoisuus ja laatu
sdilyisivit. @ s.51
Kun virrankulutus on asetettu Normaali-asetukseen: noin 3900 tuntia
Kun virrankulutus on asetettu ECO-asetukseen: noin 4900 tuntia

e Jos kdytit lamppua sen vaihtoaikavilin kulumisen jilkeen, lampun

rajahtamismahdollisuus kasvaa. Kun lampunvaihtoviesti ilmestyy, vaihda
lamppu uuteen mahdollisimman pian, vaikka se toimisi yhd.

e Lampun merkkivalo vilkkuu oranssina. o Ali kytke virtaa pddlle heti sen jilkeen, kun se on sammutettu. Virran
( B kytkeminen ja sammuttaminen usein saattaa lyhentdd lampun kdyttoikdd.

e Lampun ominaisuuksista ja sen kdyttotavasta riippuen lamppu voi muuttua
tummemmaksi tai lakata toimimasta ennen lampun varoitusviestin
ilmestymistd. Pidd varalamppuyksikko aina valmiina siltd varalta, ettd sitd
tarvitaan.

Lampun vaihtaminen

Lamppu voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi ripustettu kattoon.

/\ Varoitus

e Kun lamppu vaihdetaan, koska se ei endd pala, lamppu voi olla rikki.
Kattoon asennetun projektorin lamppua vaihdettaessa tulee aina olettaa,
ettd lamppu on rikki, ja seistd lampun suojuksen sivulla, ei sen alapuolella.
Irrota lampun suojus varovasti.

e Heijastettu kuva on tummentunut tai huonontunut.

o Ali koskaan pura tai muokkaa lamppua. Uusitun tai uudelleenkootun
lampun kdytto projektorissa voi aiheuttaa tulipalon, sihkéiskun tai
tapaturman.




Tarvikkeiden Vaihtaminen

/\ Huom

Odota ennen lampun suojuksen poistamista, kunnes lamppu on jdadhtynyt
riittdvdsti. Jos lamppu on vield kuuma, tuloksena voi olla palo- tai muita
vammoja. Lamppu jdadhtyy riittdvisti noin tunnin kuluessa sen jdlkeen, kun
virta on katkaistu.

| Menetelms |

@ Kun olet katkaissut projektorista virran ja
vahvistusdaanimerkki on kuulunut kahdesti, poista virtajohto.

> Odota ennen lampun suojuksen irrottamista, kunnes lamppu
on jaahtynyt.
Loysdd lampun suojuksen kiinnitysruuvi uuden lampun mukana
toimitetulla ruuviavaimella tai +-piiselld ruuviavaimella. Tyonna
suojusta suoraan eteenpdin ja nosta se pois.

Irrota vanha lamppu vetamdlld kahvasta.

Jos lampussa on sdr6jd, vaihda se uuteen tai pyydd lisdohjeita
paikalliselta jalleenmyyjaltd. @ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo



Tarvikkeiden Vaihtaminen

—

} g
e

%2
%@§ Asenna uusi lamppu.

Aseta uusi lamppu ohjainkiskoa pitkin oikeaan suuntaan niin, ettd
se sopii kunnolla paikalleen ja kiristd kaksi ruuvia.

Huomaa

e Varmista, ettd lamppu on tukevasti paikallaan. Jos lampun suojus
irrotetaan, virta sammuu automaattisesti turvatoimenpiteend. Jos lamppua
S tai lampun suojusta ei ole asennettu oikein, lamppu ei syty.

e Tamdn tuotteen lamppuosa sisdltdd elohopeaa (Hg). Noudata paikallisia
jatteenkdsittely- ja kierrdtysmddrdyksid. Kaytetyt ilmansuodattimet tulee
havittdd paikallisten sddnnosten mukaisesti.




Tarvikkeiden Vaihtaminen

Lampun kayttoajan nollaaminen

Projektori rekister6i ajan, jonka lamppu on ollut pailld, ja viesti ja
merkkidani ilmoittavat, kun on aika vaihtaa lamppu. Kun lamppu on
vaihdettu, muista palauttaa (nollata) lampun kayttoaika
Konfigurointi-valikosta.@® s.56

A\l
~ -

= Nollaa lampun kiyttoaika vasta lampun vaihtamisen jalkeen.
" Muuten lampun vaihtovilid ei néytetd oikein.

limansuodattimen Vaihtaminen

limansuodattimen vaihtovali

Ilmansuodatin on vaihdettava, kun:

e Kun ilmansuodattimessa on repeima.
e Niytossd ndkyy viesti, vaikka ilmansuodatin on puhdistettu.

limansuodattimen vaihtaminen

Ilmansuodatin voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi ripustettu kattoon.

| Menetelma |

3
| Kun olet katkaissut projektorista virran ja
vahvistusdanimerkki on kuulunut kahdesti, poista virtajohto.

y: Avaa ilmansuodattimen suojus.

> Poista ilmansuodatin.

Ota kiinni ilmansuodattimen suojuksen kielekkeestd ja vedd se
suoraan ulos.

B
)

) Asenna uusi ilmansuodatin.

Liv’uta ilmansuodatin ulkokautta ja paina sisddn kunnes se
naksahtaa paikoilleen.



Tarvikkeiden Vaihtaminen

Sulje ilmansuodattimen suojus.

- Kiytetyt ilmansuodattimet tulee havittaa paikallisten sidannosten
@ mukaisesti.

Runko-osan materiaali: ABS

Suodatinosan materiaali: polyuretaanivaahto




Valinnaiset Lisdavarusteet ja Tarvikkeet

Kaytettdvissd ovat seuraavat lisdvarusteet ja tarvikkeet. Hanki niitd
tuotteita tarvittaessa. Oheinen valinnaisten lisdvarusteiden ja tarvikkeiden
luettelo on voimassa alkaen: heindkuu 2009. Lisdvarusteita koskevia
tietoja voidaan muuttaa etukdteen siitd ilmoittamatta, ja niiden saatavuus
voi vaihdella ostomaasta riippuen.

Dokumenttikamera ELPDCO6

Liitd projektori tietokoneen kautta ja kaytd sitd sellaisten asiakirjojen
projisointiin kuten kirjat, kalvot ja diat.

Kattoputki (450 mm, hopea)* ELPFP13
Kattoputki (700 mm, hopea)* ELPFP14

Kiytd asentaessasi projektoria korkeaan kattoon.

Valinnaiset Lisavarusteet

60 tuuman kannettava valkokangas ELPSCO07
80 tuuman kannettava valkokangas ELPSC08

100 tuuman valkokangas ELPSC10
Kannettavat rullavalkokankaat (Kuvasuhde» 4:3)

Kattoteline” ELPMB23

Kiyta asentaessasi projektoria kattoon.

70 tuuman kannettava valkokangas ELPSC23
80 tuuman kannettava valkokangas ELPSC24
90 tuuman kannettava valkokangas ELPSC25

Kannettavat rullavalkokankaat (Kuvasuhde» 16:10)

*

Projektori on ripustettava kattoon erityistd asennustapaa noudattaen. Ota
yhteyttd jilleenmyyjdan tai ldhimpédin osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa
Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

Tarvikkeet

50 tuuman kannettava valkokangas ELPSC06

Pieneen tilaan sopiva valkokangas, joka on helppo kuljettaa mukana.
(kuvasuhde 4:3)

Lamppuyksikkd ELPLP54

Nidmd ovat vaihtolamppuja kuluneiden lamppujen tilalle.

Tietokonekaapeli ELPKC02
(1,8 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdntaa varten)
Téma on samanlainen kuin projektorin mukana toimitettu tietokonekaapeli.

Ilmansuodatin ELPAF25

Nama ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.

Tietokonekaapeli ELPKC09
(3 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdntdaa varten)
Tietokonekaapeli ELPKC10

(20 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitantdaa varten)
Niitd pidempid kaapeleita voi kiyttdd, jos projektorin mukana toimitettu
tietokonekaapeli on liian lyhyt.

Komponenttivideokaapeli ELPKC19

(3 m, 15-nastaista mini D-Sub- / uros-RCA x 3 -liitdntaa varten)
Kiyti komponenttivideo”-lihteen kytkemiseen.




Kayttdjan Logon Tallentaminen

Voit tallentaa parhaillaan heijastettavan kuvan kayttdjan logoksi.

Az
~ -

- Kun kiyttdjin logo on tallennettu, logon tehdasasetusta ei voi
’@‘ palauttaa.

| Menetelma |

s/ ”%’%
@ Projisoi kuva, jota haluat kayttada kdyttajan logona, ja paina
[Menul-painiketta.

Kaukosdatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kdyttaminen

] €

A~/
/\
s 9

EPSON B
amp femp

§ Valitse Konfigurointi-valikosta Laajennettu - Kayttdjan logo.
@ “Konfigurointivalikon Kdyttaminen” s.48

Tarkista valikon alla olevasta ohjeesta kdytettdvissd olevat
painikkeet ja niilld suoritettavat toiminnot.

Kuva Return
Néytto
Signaali
Projisointi Etuala
Asetukset Toiminta
< Valmiustila Yhteys katkaistu
EEIEEe Y USB Type B USB Display
e Link 21L Pois
Info Kieli Suomi

Palauta
Palauta

[_[Esc]:Return [#1:Valitse [Enter]:Enter [Menu]:Lopeta |

~—<- o Jos Salasanasuojaus-kohdan Kiytt. logon suoj. -asetuksena on
@‘ Pddlld, nayttoon tulee viesti eikd kayttdjan logoa voi vaihtaa. Jos
muutoksia halutaan tehdd, on ensin vaihdettava Kiytt. logon
suoj.-asetukseksi Pois. @ s.37

e Jos Kiyttdjin logo valitaan toimintojen Trapetsi, E-Zoom,
Kuvasuhde kidyton aikana, parhaillaan meneillddn toiminto
peruutetaan.

Kun nayttoon tulee kysymys Haluatko valita kuvan kadyttdjan
logoksi?, valitse Kylla.

Al

:@—_ Kun painat kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Enter]-painiketta,
NL

ndyton koko voi muuttua signaalista riippuen sen tarkkuuden
muuttuessa kuvasignaalin tarkkuutta vastaavaksi.

/ Valitse osa kuvasta kayttdjan logoksi ruutua siirtamalla.




n Logon Tallentaminen

Kaukosdatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kdyttaminen

[Kéyttéjdn logo]
S&édd zoomausaste.
Zoomausaste:

12002
13002

[ [Escl :Return [#1:Valitse [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta |

a%@ Kun nayttoon tulee kysymys Haluatko tallentaa kuvan
kayttajan logoksi?, valitse Kylla.

Kuva tallennetaan. Kun kuva on tallennettu, nayttoon tulee viesti
Valmis..

A/
~ =

o Tallennettu kayttdjin logo korvaa edellisen kiyttdjan logon.
’@\ e Kiyttdjin logon tallentaminen voi kestdd noin 15 sekuntia. Ald
kaytd projektoria tai mitddn siihen kytkettyd laitetta tallennuksen

aikana, koska tdmd voi aiheuttaa virhetoimintoja.

" Kun ndyttoon tulee teksti Valitsetko taman kuvan?, vastaa
Kylla.

> Valitse zoomauskerroin zoomausasetusikkunasta.




Nayton Koko ja Projisointietaisyys

Projisointietaisyydet (EB-W8/W7)

T et

@ Projisointietdisyys

@ Etiisyys linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan

@ Linssin keskikohta

---------------------------------- e

(tai valkokankaan yldreunaan, jos ripustettu kattoon)

Yksikot: ¢cm
(1)
Valkokankaan koko 4:3 | v3hint4én (Suur.) - Enintéén (2]
(Pien.)

40" 81x61 126 - 152 9
50" 100x76 158 - 190 11
60" 120x91 190 - 229 13
80" 160x120 255 - 306 17
100" 200x150 319 - 383 22
120" 240x180 383 -461 26
150" 300x230 480 - 577 33
200" 410x300 641 - 770 44
250" 500x380 802 - 963 48
280" 570x430 898 - 1079 61

Yksikot: cm
(1)
Valkokankaan koko 16:9 | v3hintaan (Suur.) - Enintéan 2]
(Pien.)
40" 89x50 114-137 5
50" 110x62 143 -172 6
60" 130x75 172 - 208 8
80" 180x100 231-278 10
100" 220x120 289 - 348 13
120" 270x150 348 - 418 15
150" 330x190 435 - 523 19
200" 440x250 582 - 699 26
250" 550310 728 - 874 32
310" 690x390 903 - 1084 40
Yksikot: cm
(1)
Valkokankaan koko 16:10 | vshintaan (Suur.) - Enintaan (2]
(Pien.)

40" 86x54 111-134 8
50" 110x67 139 - 168 10
60" 130x81 168 - 202 12
80" 170x110 225-270 15
100" 220x130 281 - 338 19
120" 260x160 338 - 407 23
150" 320x200 424- 509 29
200" 430x270 566 - 680 38
250" 540x340 708 - 850 48




Nadyton Koko ja Projisointietaisyys

(1)
Valkokankaan koko4:3 | vghintén (Suur.) - Enintéén (2]
(Pien.)
100" 200x150 302 - 363 -17
120" 240x180 363 - 436 -20
150" 300x230 454 - 546 -25
200" 410x300 607 - 729 -34
250" 510x380 759 - 912 -42
300" 610x460 912 - 1095 -51
Yksikot: cm
(1)
Valkokankaan koko 16:9 | v3hintén (Suur.) - Enintéén (2]
(Pien.)
30" 66x37 97 - 117 +1
40" 89x50 130 - 156 +1
50" 110x62 163 - 196 +1
60" 130x75 196 - 236 +1
80" 180x100 263 - 316 +2
100" 220x120 329 - 396 +2
120" 270x150 385 - 462 +3
150" 330x190 495 - 595 +3
200" 440x250 661 - 794 +5
250" 550310 827 - 994 16
275" 610x340 910 - 1093 16

(1)
Valkokankaan koko 16:10 | y3hintasn (Suur.) - Enintén (2
(Pien.)
320" ‘ 690x430 907 - 1089 62
Projisointietdisyydet (EB-X8/X7)
___________________________________ 20
Al 2 10)
__________________________________ Baa 20
(21 ke %
ﬁ o] O
@ Projisointietdisyys
@ Etaisyys linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan
(tai valkokankaan ylareunaan, jos ripustettu kattoon)
@ Linssin keskikohta
Yksikot: cm
(1)
Valkokankaan koko4:3 | vjhintasn (Suur.) - Enintian 2]
(Pien.)
30" 61x46 89 - 107 -5
40" 81x61 119 - 143 -7
50" 100x76 150 - 180 -8
60" 120x91 180 - 217 -10
80" 160x120 241 - 290 -14




Nadyton Koko ja Projisointietaisyys

oo . . so e YkSlkOt: cm
Projisointietdisyydet (EB-S8/S7) P
R — _\%@(—) Valkokankaan koko 16:9 | yvhintan (Suur.) - Enintan 2]
' 2R (Pien.)
30" 66x37 95-130 +1
@( ) 40" 89x50 128 - 174 +1
T +
ﬁ """""""""""""""""""" A @(_) L. | 50" 110x62 161 - 218 +1
I :l ﬂ 60" 130x75 193 - 262 +2
o 80" 180x100 259 - 350 +2
100" 220x120 324 - 438 +3
@ Projisointietdisyys .
120 270x150 389 - 527 +3
@ Etaisyys linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan
. . . 150" 330x190 487 - 659 +4
(tai valkokankaan yldreunaan, jos ripustettu kattoon)
@ Linssin keskikohta 200" 440x250 651 - 880 +5
Yksikot: cm
(1]
Valkokankaan koko4:3 | vjhintasn (Suur.) - Enintaan 2]
(Pien.)
30" 61x46 87-119 -5
40" 81x61 117 - 159 -7
50" 100x76 147 - 200 -8
60" 120x91 177 - 240 -10
80" 160x120 237 - 321 -13
100" 200x150 297 - 402 -17
120" 240x180 357 - 483 -20
150" 300x230 447 - 605 -25
200" 410x300 597 - 807 -33




Kytkeminen Ulkoisiin Laitteisiin (vain EB-W7/X7/S8/S7)

Ulkoiseen Nﬁyttﬁon Kytkeminen (Vain EB'W7/X7/ :\"—_ e Ulkoisen laitteen komponenttivideo-, Video- tai
S7 '@‘ S-Video-tuloporttiin kytketyltd laitteelta ei voida nayttdd kuvia.
) o Mittariasetukset, Konfigurointi-valikko tai Ohjendytot (esim.

trapetsikorjaukselle) eivit ndy ulkoisessa naytossa.

e Jos haluat nayttdd kuvia ulkoisella ndyt6lld, kun projektori on
valmiustilassa, valitse Laajennettu - Valmiustila-asetukseksi
Konfigurointi-valikosta Yhteys pailld. @™ s.53

Tietokone-tuloportista tulevia tietokonekuvia voidaan ndyttdd projektoriin
kytketylld ulkoisella néytollda ja ndytollda samanaikaisesti. Tamén ansiosta
voit ndhdéd projisoidut kuvat ulkoiselta nédytoltd vaikka et nékisikddn
projisointindyttod. Kaytd kytkentdan ulkoisen ndyton mukana toimitettua
kaapelia.

@) Nayttoporttiin
@ Niyton mukana toimitettu kaapeli
@ Monitor Out -porttiin



Kytkeminen Ulkoisiin Laitteisiin (vain EB-W7/X7/58/S7)

Kyt keminen Ulkoisiin Kaiuttimiin (Va in EB-S8/W7/ :@:_ e Kun audiokaapelin liitin on kytketty Audio Out -porttiin, dantd ei

X7/S endd toisteta projektorin sisddnrakennetuista kajuttimista vaan
7/ 7) ulkoisista kaiuttimista.
e Kun yhdistdt kaiuttimen, sddda kaiuttimien &inenvoimakkuus alas

Sisddanrakennetuilla vahvistimilla varustetut kaiuttimet voidaan kytkea tai kytke niista virta pois, silli liitinnin aikana syntyy melua,

projektorin Audio Out -porttiin. Néin ddnestd saadaan laadukkaampi.
Kaytd kytkentddn kaupoista saatavaa audiokaapelia (kuten banaanipistoke
« 3,5 mm stereominiliitin). Kdytd audiokaapelia, joka on yhteensopiva
ulkoisten kaiuttimien liitinndn kanssa.

e Jos kaytit kaupoista saatavana olevaa 2RCA(L/R)/stereo mini-pin
-audiokaapelia, varmista, ettd siind on merkintd “Ei vastusta”.

@ Ulkoiseen audiolaitteeseen

@ Audiokaapeli (saatavana kaupoista)
@ Audio Out -porttiin



Projektorin Valvonta ja Ohjaus Tietokoneen Avulla (komennot ESC/VP21)

Voit valvoa ja ohjata projektoreita tietokoneesta kdsin USB:n kautta. Se
tehddan liittamalla projektori ja tietokone toisiinsa USB-kaapelilla ja
antamalla yhteyskomennot (komennot ESC/VP21).

Ennen Kuin Aloitat

Seuraavat valmistelut on tehtdvi, jotta projektoria voidaan valvoa ja
ohjata komennoilla ESC/VP21.

| Menetelma |

Asenna tietokoneelle USB-yhteyden ohjain (EPSON
USB-COM-ohjain). Saat tietoa EPSON USB-COM-ohjaimesta
ottamalla yhteyden paikalliseen jalleenmyyjaan tai lahimpaan
osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja
huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

Valitse projektorin Konfigurointi-valikosta Laajennettu -
USB-tyyppi B-asetukseksi Langaton hiiri tai Sivu ylds/alas.

Valitse Laajennettu-valikosta Link 21L-asetukseksi Paalla.

Liitd tietokoneen USB-portti USB-kaapelin valityksella
projektorin USB (B-tyyppi) -porttiin.

Aloita toisen kerran vaiheesta kaksi.

Komentoluettelo

Kun projektorille ldhetetddn virta paille -komento, virta kytkeytyy ja
projektori alkaa limmetd. Kun projektorin virta on kytketty, vastauksena
saadaan kaksoispiste ":" (3Ah).

Kun komento syotetddn, projektori suorittaa komennon ja antaa
vastaukseksi ":"-merkin ja hyviksyy sitten seuraavan komennon.

Jos kasiteltaivd komento paittyy epidnormaalisti, annetaan virheilmoitus ja
vastaukseksi saadaan ":"

Toiminto Komento
Virta PAALLE/POIS | Piilld PWR ON
Pois PWR OFF

Signaalin valinta Tietokone Automaattinen SOURCE 1F

RGB SOURCE 11

HDMI (vain EB-W8/X8) SOURCE 30

Video SOURCE 41

S-video SOURCE 42

USB Display SOURCE 51

USB (vain EB-X8/S8) SOURCE 52

A/V-mykistys Pailla/ | Paalla MUTE ON

Pois Pois MUTE OFF
A/V-myKkistys valinta | Musta MSEL 00
Sininen MSEL 01
Logo MSEL 02

Lisad rivinvaihto (CR) -koodi (0Dh) jokaisen komennon loppuun ja ldheti.

Yhteysprotokolla

e Oletusbaudinopeus: 9600 bps (yhteyden aikainen nopeus noudattaa
USB 1.1 -standardia.)

e Datan pituus: 8 bittid

e Pariteetti: ei mitdan

e Stop-bitti: 1 bitti

e Vuonohjaus: ei mitddn



Tuetut Naytot

Tuetut Naytot (EB-W8/W7)

Tietokonesignaalit (analoginen RGB)
Yksikot: kuvapisteet

Signaali Virkistystaajuus Kuvatarkkuus Kuvasuhde
(Hz) Normaali 16:9 Taysi Zoomaus Natiivi

VGAEGA 85 640x350 1280x700 1280x720 1280x800 1280x700 640x350
VGA 60/72/75/85/iMac’! 640x480/640x360 2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac’"! 800x600/800x450 2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac’! 1024x768/1024x576 2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768
WXGA 60 1360x768 1280x722 1280x720 1280x800 1280x722 1280x768
60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WSXGA+3 60 1680x1050 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800
SXGA 60/75/85 1280x1024 1000x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800
SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
MAC13" 67 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
MACI16" 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 832x624
. 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
MACI 60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768




Tuetut Naytot

Rl ; Kuvasuhde
Signaali Virkistystaajuus Kuvatarkkuus =
(Hz) Normaali 16:9 Taysi Zoomaus Natiivi
y
MAC21" 75 1152x870 1059x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

*1 Liitdntd ei ole kédytossd, jos laitteessa ei ole VGA-lihtoporttia.

*2 Letterbox-signaali

*3 Yhteensopiva vain, kun Konfigurointi-valikosta on valittu Kuvatarkkuus-asetukseksi Laaja.
Vaikka muita kuin mainitunlaisia signaaleja tuodaan, on todennakoistd, ettd kuva voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan vélttimattd tueta.

Komponenttivideo
Yksikot: kuvapisteet
Signaali Virkistystaajuus Kuvatarkkuus Kuvasuhde
(Hz) Normaali 16:9 Tdysi Zoomaus Natiivi
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
* Letterbox-signaali
Komposiittivideo/S-Video
Yksikot: kuvapisteet
Signaali Virkistystaajuus Kuvatarkkuus Kuvasuhde
(Hz) Normaali 16:9 Taysi Zoomaus Natiivi
TV(NTSC) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
TV(PAL,SECAM) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576

* Letterbox-signaali



Tuetut Naytot

Tulosignaali HDMI-tuloportista (vain EB-W8)
Yksikot: kuvapisteet

Signaali Virkistystaajuus Kuvatarkkuus Kuvasuhde

(Hz) 16:9 Taysi Zoomaus Natiivi
VGA 60 640x480/640x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 60 800x600 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60 1024x768 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60 1280x960 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 60 1280x1024 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60 1400x1050 1280x800 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SDTV/(480i) 60 720x480/720x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV/(480p) 60 720x480/720x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

* Letterbox-signaali



Tuetut Naytot

Tuetut Naytot (EB-X8/X7)

Tietokonesignaalit (analoginen RGB)

Yksikot: kuvapisteet

Signaali Virkistystaajuus Kuvatarkkuus Kuvasuhde
(Hz) Normaali 4:3 16:9
VGAEGA 85 640x350 1024x560 1024x768 1024x576
VGA 60/72/75/85/iMac’! 640x480/640x360 2 1024x768 1024x768 1024x576
SVGA 56/60/72/75/85/iMac’! 800x600/800x450 2 1024x768 1024x768 1024x576
XGA 60/70/75/85/iMac’! 1024x768/1024x576 2 1024x768 1024x768 1024x576
60 1280x768 1024x614 1024x768 1024x576
WXGA 60 1360x768 1024x578 1024x768 1024x576
60/75 1280x800 1024x640 1024x768 1024x576
WXGA+ 60 1440x900 1024x640 1024x768 1024x576
70/75 1152x864 1024x768 1024x768 1024x576
SXGA 60 1280x1024 960x768 1024x768 1024x576
60 1280x960 1024x768 1024x768 1024x576
SXGA+ 60 1400x1050 1024x768 1024x768 1024x576
MAC13" 67 640x480 1024x768 1024x768 1024x576
MAC16" 75 832x624 1024x768 1024x768 1024x576
75 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
MAC19"
60 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
MAC21" 75 1152x870 1016x768 1024x768 1024x576

*1 Liitdntd ei ole kdytossd, jos laitteessa ei ole VGA-ldhtoporttia.

*2 Letterbox-signaali

Vaikka muita kuin mainitunlaisia signaaleja tuodaan, on todenndkoistd, ettd kuva voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan vélttimattd tueta.



Tuetut Naytot

Komponenttivideo
Yksikot: kuvapisteet

Signaali RS E Kuvatarkkuus Kuvasuhde
(Hz) 4:3 16:9
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1024x768 1024x576
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576
* Letterbox-signaali
Komposiittivideo/S-Video
Yksikot: kuvapisteet
Signaali ke Kuvatarkkuus Kuvasuhde
(H2) 4:3 16:9
TV(NTSC) 60 720x480/720x360" 1016x768 1024x576
TV(PAL,SECAM) 50 720x576/720x432" 1016x768 1024x576
* Letterbox-signaali
Tulosignaali HDMI-tuloportista (vain EB-X8)
Yksikot: kuvapisteet
Signaali Ul e Kuvatarkkuus Kuvasuhde
(Hz) 4:3 16:9
VGA 60 640x480/640x360" 1024x768 1024x576
SVGA 60 800x600 1024x768 1024x576
XGA 60 1024x768 1024x768 1024x576
WXGA 60 1280x800 1024x768 1024x576




Tuetut Naytot

Signaali RS SiReE Kuvatarkkuus Kuvasuhde
(Hz) 4:3 16:9
SXGA 60 1280x960 1024x768 1024x576
60 1280x1024 1024x768 1024x576
SXGA+ 60 1400x1050 1024x768 1024x576
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV (480p) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1024x768 1024x576
HDTV(10801) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576
* Letterbox-signaali
Tuetut Naytot (EB-S8/S7)
Tietokonesignaalit (analoginen RGB)
Yksikot: kuvapisteet
Signaali Virkistystaajuus Kuvatarkkuus Kuvasuhde
(Hz) Normaali 4:3 16:9
VGAEGA 85 640x350 800x438 800x600 800x450
VGA 60/72/75/85/iMac’! 640x480/640x360 2 800x600 800x600 800x450
SVGA 56/60/72/75/85/iMac’"! 800x600/800x4502 800x600 800x600 800x450
XGA 60/70/75/85/iMac’! 1024x768/1024x576 2 800x600 800x600 800x450
60 1280x768 800x480 800x600 800x450
WXGA 60 1360x768 800x451 800x600 800x450
60/75 1280x800 800x500 800x600 800x450




Tuetut Naytot

Signaali Virkistystaajuus Kuvatarkkuus Kuvasuhde

(Hz) Normaali 4:3 16:9
WXGA+ 60 1440x900 800x500 800x600 800x450
70/75 1152x864 800x600 800x600 800x450
SXGA 60 1280x1024 750x600 800x600 800x450
60 1280x960 800x600 800x600 800x450
SXGA+ 60 1400x1050 800x600 800x600 800x450
MAC13" 67 640x480 800x600 800x600 800x450
MACI16" 75 832x624 800x600 800x600 800x450
MACIS" 75 1024x768 800x600 800x600 800x450
60 1024x768 800x600 800x600 800x450
MAC21" 75 1152x870 794x600 800x600 800x450

*1 Liitantd ei ole kaytdssd, jos laitteessa ei ole VGA-ldhtoporttia.
*2 Letterbox-signaali
Vaikka muita kuin mainitunlaisia signaaleja tuodaan, on todenndkdistd, ettd kuva voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan vélttimattd tueta.

Komponenttivideo
Yksikot: kuvapisteet
Signaali Virkistystaajuus Kuvatarkkuus Kuvasuhde
(H2) 4:3 16:9
SDTV (480i) 60 720x480/720x360" 800x600 800x450
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 800x600 800x450
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 800x600 800x450
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 800x600 800x450
HDTV(720p) 50/60 1280x720 800x600 800x450
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 800x600 800x450

* Letterbox-signaali



Tuetut Naytot

Komposiittivideo/S-Video

Yksikot: kuvapisteet

irki i Kuvasuhde
Signaali RS E Kuvatarkkuus
(H2) 4:3 16:9
TV(NTSC) 60 720x480/720x360" 800x600 800x450
TV(PAL,SECAM) 50 720x576/720x432" 800x600 800x450

* Letterbox-signaali



Tekniset Tiedot

Projektorin Yleiset Tekniset Tiedot

Tuotteen nimi EB-WS8 EB-X8 EB-S8 EB-W7 EB-X7 EB-S7
Mitat 295 (L) x 77 (K) x 228 (S) mm
Paneelin koko Leveys 0,59 tuumaa 0.55" Leveys 0,59 tuumaa 0.55"
Nayttotapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi
Kuvatarkkuus 1 024 000 pikselid 786,432 480,000 1,024,000 786,432 480,000
WXGA (1280 (L) X | XGA (1024 (L) x 768 | SVGA (800 (L) x 600 | WXGA (1280 (L) x | XGA (1024 (L) x 768 | SVGA (800 (L) X 600
800 (K) pistettd) x 3 (K) pistettd) x 3 (K) pistettd) x 3 800 (K) pistettd) x 3 (K) pistetta) x 3 (K) pistetta) x 3
Kohdistuksen saato Manuaalinen
Zoomauksen saito Manuaalinen (1 ... 1,2) Digitaalinen (1...1,35) Manuaalinen (1 ... 1,2) Digitaalinen (1 ... 1,35)
Lamppu UHE-lamppu, 200 W, mallinro: ELPLP54 UHE-lamppu, 175 W, mallinro: ELPLP54
Ainen maksimiteho 1 W monauraalinen
Kaiutin 1
Virtalahde 100 - 240 V AC £10%, 50/60 Hz 3,2 ... 1,4 A 100 - 240 V AC +10%, 50/60 Hz 2,8 ... 1,2 A
Virran- 100... 120V alue Kaytto: 280 W Kiytto: 244 W
kulutus Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalld): 2,6 W Valmiustilan virrankulutus (Yhteys pailld): 2,6 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,3 W Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,3 W
100- 240V alue Kiytto: 265 W Kiytto: 234 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalld): 3,9 W Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalld): 3,9 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,4 W Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,4 W
Kdyttokorkeus Korkeus merenpinnasta 0 - 2 286 m
Kayttolampstila 5...+35°C (ei tiivistyva)
—— -10 ... +60°C (e tiivistyv)
Sailytyslampétila
Paino Noin 2,3 kg




Tekniset Tiedot

Tuotteen nimi EB-W8 EB-X8 EB-S8 EB-W7 EB-X7 EB-S7
Liittimet TletOkone. 1 15-nastainen mini D-Sub 1 (naaras), sininen
Tuloportti
Video (Vi- .1 RCA-nastaliitin
deo)-tuloportti
S-Video
1 4-nastainen mini DIN
-tuloportti
Audio-L/R (Au-
dio-L/R)-tulo- 1 RCA -liitin x 2 (V, O) Stereo mini -liitin
portti
HDMI-portti 1 HDMI (vain PCM tukee audiota) -
Monitor Out
1 - 15-nastainen mini D-Sub 1 (naaras), musta
-portti
Audioldhto
(Audio Out) 1 - Ministereoliitin
-portti
USB (A-tyyppi) S )
Portti™! 1 USB-liitin (A-tyyppi) -
USB (B-tyyppi) s .
Portti*2 1 USB-liitin (B-tyyppi)

*1 Tukee USB 1.1 -liitdntda.
¥2 Tukee USB 2.0 -liitdnt&a.
Kaikki USB:td tukevat laitteet eivdt valttamattd toimi USB (A-tyyppi- ja USB (B-tyyppi) -porteissa.



Tekniset Tiedot

"Laite on liitettdivd suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan”

Kallistuskulma

Jos projektoria kdytetddn kallistettuna yli 30 * kulmassa, se voi vaurioitua ja aiheuttaa tapaturman.
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Sanasto

Téssd jaksossa selitetddn helposti ymmarrettdvalld tavalla projektorin yhteydessa kaytettdvid termejd sekd vaikeampia termejd, joita ei selosteta tdmén
oppaan tekstissd. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

Dolby Digital

Dolby Laboratories -yhtion kehittimé danimuoto. Normaali stereo on kaksikanavainen muoto, jossa kdytetddn kahta kaiutinta. Dolby Digital on
kuusikanavainen (5.1-kanavainen) jarjestelma, jossa tahan lisatdan keskikaiutin, kaksi takakaiutinta ja subwoofer.

HDCP

Lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content Protection viittaa tekijanoikeuksien suojausteknologiaan, joka pyrkii estimédan laittoman
lataamisen salaamalla HDMI-portin kautta lahetettavit digitaaliset signaalit. Koska tdman projektorin HDMI-portti tulee HDCP:t4, se voi
projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia. Jos HDCP-standardi kuitenkin muuttuu, muutetun standardin mukaisten digikuvien suojaus
ei valttdmatta onnistu.

HDTV

High-Definition Television, joka viittaa seuraavat ehdot tayttiviin terdvépiirtojarjestelmiin.

e Kuvatarkkuus pyst\{suunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p = Progressiivinen, i = Lomittainen”)
e Niyton kuvasuhde” 16:9

Komponenttivideo

Videosignaali, jossa valotiheys- ja virikomponentti on erotettu toisistaan paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi.
Viittaa kuviin, jotka koostuvat kolmesta erillisestd signaalista: Y (valontiheyssignaali), Pb ja Pr (varierosignaalit).

Komposiittivideo

Videosignaaleja, joissa videon kirkkaussignaalit ja varisignaalit on yhdistetty. Kotivideolaitteissa tavallisesti kdytettavit signaalityypit (NTSC,
PAL ja SECAM). Viripalkissa oleva kantosignaali Y (valontiheyssignaali) ja kroma (varikylldisyyden signaali) yhdistetdadn yhdeksi signaaliksi.

Kontrasti Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta voidaan lisdta tai vihentis, jotta teksti ja kuvat erottuisivat selvemmin tai
vaikuttaisivat pehmedmmiltd. Tamdn kuvaominaisuuden sddtdmistd kutsutaan kontrastisaadoksi.

Kuvasuhde Kuvan pituuden ja korkeuden suhde. HDTV-kuvien kuvasuhde on 16:9, ja ne vaikuttavat pidennetyiltd. Tavallisten kuvien kuvasuhde on 4:3.

(Kuvasuhde)

Lomittainen

Kuvaskannausmenetelmd, jossa kuvan tiedot jaetaan hienoihin vaakaviivoihin, jotka néytetdan perdkkiin vasemmalta oikealle ja sitten ylhalta
alas. Numeroiltaan parilliset ja parittomat viivat ndytetddn vuorotellen.

Progressiivinen

Kuvan skannausmenetelmd, jossa yksittdisen kuvan kuvatiedot skannataan sarjana ylhaalté alas yksittdisen kuvan luomiseksi.

SDTV

Standard Definition Television, joka viittaa normaaleihin televisiojirjestelmiin, jotka eivit tiyti HDTV?-teravapiirtotelevisiolle asetettuja
vaatimuksia.

Seuranta

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvilaatuisia.
Niiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen maérén) sovittamista kutsutaan seurannaksi. Jos seurantaa ei suoriteta oikein, signaalissa
esiintyy leveitd pystyraitoja.

sRGB

Kansainvilinen varistandardi, joka on laadittu siten, ettd videolaitteilla toistettavia véreja voidaan kisitelld helposti tietokoneiden
kayttojarjestelmissd ja internetissd. Jos kytketyssé lahteessa on kaytettdvissd sSRGB-tila, sekd projektorin ettd kytketyn signaalildhteen asetukseksi
tulee valita sSRGB.

SVGA

Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 800 (vaakasuuntaista) X 600 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kdytetddn IBM PC/AT
-yhteensopivissa tietokoneissa.




Sanasto

S-Video Videosignaali, jossa valotiheys- ja varikomponentti on erotettu toisistaan paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi.
Viittaa kuviin, jotka koostuvat kahdesta erillisesté signaalista: Y (valontiheyssignaali) ja C (varisignaali).
SXGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1 280 (vaakasuuntaista) X 1 024 (pystysuuntaista) kuvapistetta ja jota kiytetdan IBM PC/AT

-yhteensopivissa tietokoneissa.

Synkronointi

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa tatd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvalaatuisia.
Niiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan synkronoinniksi. Jos
signaaleja ei synkronoida, kuvissa voi ilmetd valkkymistd, sumeutta ja vaakasuuntaisia hairi6ita.

VGA

Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 640 (vaakasuuntaista) X 480 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kdytetddn IBM PC/AT
-yhteensopivissa tietokoneissa.

Virkistystaajuus

Niéyton valaiseva osa sdilyttad saman kirkkauden ja vérin darimmdisen lyhyen ajan. Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa
valaisevan osan pdivittaimiseksi. Sekunnissa tapahtuvien pdivitysten maarda kutsutaan virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseind (Hz).

XGA

Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1 024 (vaakasuuntaista) X 768 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kdytetadn IBM PC/AT
-yhteensopivissa tietokoneissa.




Yleisia Huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetdan. Tamén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa

tallennusjarjestelmdén tai siirtda missddn muodossa tai milldan tavalla sahkoisesti,

mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson ©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
Corporationin mydntimaa kirjallista lupaa. Tamén julkaisun sisallon kiyttoon ei

liity patenttivastuuta. Emme myoskaan vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden

tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytiryhtiot eivit ole vastuussa timén tuotteen
ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista
vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta,
tdman tuotteen vadrin- tai hyviksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko
Epson Corporationin kaytto- ja huolto-ohjeita ei noudateta tdsmélleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Téman oppaan sisdltod voidaan muuttaa tai paivittad ilman eri ilmoitusta.

Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Yleinen Huomautus:

Windows Vista ja Windows-logo ovat Microsoft-yritysryhmén tavaramerkkeja.

IBM, DOS/V ja XGA ovat International Business Machines Corporationin
tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja

Macintosh, Mac ja iMac ovat Apple Inc.:n tavaramerkkeja.

Windows, WindowsNT ja PowerPoint ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkeja
tai rekisterdityja tavaramerkkeja Yhdysvalloissa.

Dolby on Dolby Laboratoriesin tavaramerkki.
HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejd tai rekisteroityjd tavaramerkkeja. Homi

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFAGE
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