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Beteckningar som anvands i den har handboken

e Sikerhetsindikatorer
I dokumentationen och pa projektorn finns grafiska symboler for att visa hur du anvdnder projektorn pa ett sikert sitt.
Symbolerna och deras betydelse beskrivs nedan. Se till att du forstir dem innan du laser handboken.

/\ Varning

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada eller till och med déd pa
grund av felaktig hantering.

/\ Obs

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pa person eller egendom pé grund
av felaktig hantering.

e Symboler for allmidn information

Observera Anger procedurer som kan leda till skador pa person eller egendom om du inte ar tillrackligt forsiktig.
:@—_ Anger ytterligare information och punkter som kan vara bra att kdnna till om ett visst dmne.
- Anger en sida dér du kan hitta detaljerad information om ett visst dmne.
» Anger att en forklaring av det eller de understrukna orden framfor denna symbol finns i termordlistan. Se avsnittet "Ordlista” i "Bilaga".
@ sid. 101
Anger forfaringssitt och stegordning vid utforandet.
Angiven procedur ska utforas i den ordning som de numrerade stegen visar.
[ (Namn) ] Anger namn pé knappar pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.
Exempel: Knappen [Esc]
"(Menynamn)" Anger alternativ pa menyn Konfiguration.
Ljusstyrka (fet stil) Exempel:
Valj "Ljusstyrka" pa Bild-menyn.
Bild-meny - Ljusstyrka
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Introduktion

Det hiar kapitlet beskriver projektorns funktioner och delarnas namn.



Projektorns funktioner

Vanliga funktioner for de olika modellerna

Utformad for enkel hantering

e Anslut en USB-kabel och projicera (USB Display)
Du kan latt projicera bilder fran en datorskirm genom att ansluta
projektorn till en Windows-dator med USB-kabeln. @ "Ansluta en USB-
kabel och projicera (USB Display)" sid.19

e Direkt strom pa/av
Pa platser ddr strommen hanteras centralt, som t.ex. ett konferensrum,
kan projektorn stillas in att sla pa och av strommen automatiskt nir
stromkallan som projektorn ar ansluten till slas pa eller av.

e Linsskyddet gor det enkelt att projicera och lagra
Du kan enkelt avbryta och ateruppta projiceringen genom att dppna
och stinga linsskyddet, vilket gor det lattare att halla tydliga
presentationer.

e Den enkla fotdesignen gor att du slipper krangliga nivajusteringar
Det ar latt att stdlla in hojden med en hand.

e Kompakt och litt
Projektorn ar latt och kompakt vilket gor det enkelt att flytta den.

¢ Ingen fordrdjning pa grund av nedkylning
Niar du stinger av strommen till projektorn kan du koppla bort
projektorns stromsladd utan att behdva vénta tills projektorn svalnar.

Forbattrade sakerhetsfunktioner

¢ Losenordsskydd for att begrinsa och hantera anvindare
Genom att ange ett losenord begransar du vem som far anvinda
projektorn.

e Driftspirr begrinsar vem som kan anvinda knapparna pa
kontrollpanelen
Anvind dessa for att forhindra att mianniskor dndrar projektorns
instdllningar utan tillitelse vid evenemang, i skolor och sa vidare.



Projektorns funktioner

EB-W8/X8 funktioner

Projicera JPEG-bilder fran en USB-lagringsenhet eller
digitalkamera utan en dator

Genom att ansluta en USB-lagringsenhet eller digitalkamera till
projektorn kan du projicera ett bildspel med JPEG-bilder, t.ex. bilder
som tagits med en digitalkamera, med funktionen Bildshow. Bilderna
projiceras snabbt och enkelt utan att du behéver ansluta en dator.
@ "Gora en presentation med Bildshow (endast EB-W8/X8)"

Utrustad med HDMI-port for en mangd anvandningsomraden,
t.ex. titta pa film och video

Du kan titta pa bilder av hog kvalitet och lyssna pd musik genom att
ansluta olika digitala RGB-utrustningar till HDMI-porten, t.ex. en
DVD-spelare, Blu-ray-spelare, spelkonsol och naturligtvis en dator.



Delarnas Namn och Funktioner

Namn Funktion

Framsida/Ovansida

@ | Luftutslapp Utslapp for luft som anvénds for att kyla ned
Bilden visar EB-W8/X8. Hiddanefter beskrivs alla funktioner med bilder projektorns insida.
av EB-W8/X8 om inte annat anges.

Obs
(EB-W7/X7/S7 ) A

Placera inte foremdl som kan bojas eller pa annat
sdtt paverkas av virme ndra luftutslippet och
hall ansikte och hinder pad avstand fran luftutslip-
pet ndr projicering pagar.

© | Reglage for linsskydd | Skjut reglaget fram och tillbaka for att Sppna och stinga
linsskyddet.

@ | Linsskydd Stidng linsskyddet for att skydda linsen nér projektorn
inte anvinds. Du kan délja bilden och ddmpa ljudet
under projicering genom att stinga linsskyddet (A/V
ljudavstingning).@ sid.26

/ @ | Fotjusteringsspak Dra ut fotjusteringsspaken nér du vill skjuta ut och dra
> in den justerbara foten fram.@ Snabbstartsguide

@ | Justerbar fot fram Utvidgar och justerar den projicerade bildens position
nér projektorn star pa en yta som ett skrivbord. @
Snabbstartsguide

@ | Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen. @™
Snabbstartsguide

© | Luftfilter Tar in luft for att kyla projektorns inre. Om damm
(Luftintag) samlas hir kan den interna temperaturen stiga. Detta
kan leda till driftsproblem och livslingden pa den
Namn Funktion optiska motorn kan férkortas. Kom ihag att gora rent
luftfiltret regelbundet. @ sid.72, sid.78

2]

@ | Lamplucka Oppna luckan nir du ska byta projektorns lampa. @™ -
sid.74 @ | Luftfilterlucka Oppna och sting luckan nir du byter luftfiltret.

@ sid.78

Hogtalare

e 6

Sékerhetsport Sikerhetsporten dr kompatibel med Microsaver Security
System som tillverkas av Kensington. @ sid.41




Delarnas Namn och Funktioner

96

Kontrollpanel

@ "Kontrollpanel (EB-W8/X8/W7/X7)" sid.13
@ "Kontrollpanel (EB-S8/S7)" sid.14

Namn Funktion Namn Funktion
(? | Zoomningsreglage Justerar bildens storlek. @ Snabbstartsguide © | HDMI-ingéng Matar in videosignaler frain HDMI-kompatibel
(endast EB-W8/X8/ videoutrustning och datorer. Projektorn ar kompatibel
W7/X7) med HDCP™.
Fokuseringsreglage Justerar bildens fokus.@® Snabbstartsguide @ | Datoringang For videosignaler fran en dator och

komponentvideosignaler frdn andra videokéllor.

Baksida (EB-W8/X8)

NI1 17171

USB-indikator

Statusen for USB-enheter som ar anslutna till
USB(TypeA)-porten beskrivs nedan.

Av: En USB-enhet ar inte ansluten

Orange lampa PA: En USB-enhet ir ansluten
Gron lampa PA: En USB-enhet anvinds

R6d lampa PA: Fel

USB(TypeA)-port

Ansluts till en USB-lagringsenhet eller digitalkamera for
projicering av JPEG-bilder med Bildshow.

USB(TypeB)-port

Du kan anvénda foljande funktioner nar du ansluter till

en dator med den medfoljande USB-kabeln.

e USB Display @ sid.19

o Tradlos mus«@® sid.35

e Utfora sidatgirder i dokumentfiler som
PowerPoint-filer®" sid.36

o Overvaka och styra projektorn via
USB-kommunikation®™ sid.88

S-video-ingang

For s-videosignaler fran videokallor.

e e

Audio-L/R-port

Matar ljud fran ljudutgangen pa andra utrustningar.
@ Snabbstartsguide

Namn

Funktion

Fjarrmottagare

Tar emot signaler fran fjarrkontrollen. @
Snabbstartsguide

Strémingang

Ansluts till stromsladden. @ Snabbstartsguide

Video (Video)-ingang

For kompositvideosignaler fran videokéllor.

0e® ©

Lampluckans
fastskruv

Skruv som anvénds for att halla lampluckan pa plats. @
sid.74




Delarnas Namn och Funktioner

Baksida (EB-S8)

I 9

Namn

Funktion

USB(TypeB)-port

Du kan anvinda foljande funktioner nér du ansluter till

en dator med den medféljande USB-kabeln.

e USB Display @ sid.19

o Tradlos mus@® sid.35

e Utfora sidatgarder i dokumentfiler som
PowerPoint-filer® sid.36

e Overvaka och styra projektorn via
USB-kommunikation®®™ sid.88

Y CE N &

S-video-ingang

For s-videosignaler fran videokallor.

(oJfo

Ljudutgang

Matar ut ljudet for bilden som projiceras till de externa
hogtalarna. @ sid.87

Namn Funktion
Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen. @™
Snabbstartsguide
Ljudport Matar ljud fran ljudutgangen pé andra utrustningar.

@ Snabbstartsguide

Stromingang

Ansluts till stromsladden. @ Snabbstartsguide .

Videoingang

For kompositvideosignaler fran videokallor.

Lampluckans
fastskruv

Skruv som anvéinds for att halla lampluckan pa plats. @
sid.74

© ©0o © ©

Datoringdng

For videosignaler fran en dator och
komponentvideosignaler fran andra videokallor.




Delarnas Namn och Funktioner

Baksida (EB-W7/X7/S7) Namn Funktion

© | USB(TypeB)-port Du kan anvinda foljande funktioner nér du ansluter till
@ @ 0 6 en dator med en USB-kabel som finns i handeln.
e USB Display®®~ sid.19
e Tradlos mus@® sid.35
- E— e Utfora sidatgarder i dokumentfiler som
N |—— PowerPoint-filer@® sid.36

( Eo) = e| cEas @ 5 e Overvaka och styra projektorn via
o @ @ C:Eﬂ ® USB-kommunikation®®™ sid.88
®

0) (©
@ D @ - J ) | S-video-ingéng For s-videosignaler fran videokallor.
Ugd (® | Ljudutgéng Matar ut ljudet for bilden som projiceras till de externa
hogtalarna. @ Snabbstartsguide
i - [  EREER|
Namn Funktion
@ Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen. @™
Snabbstartsguide
@ | Ljudport Matar ljud fran ljudutgangen pé andra utrustningar.
@ Snabbstartsguide
@ | Strémingéng Ansluts till stromsladden. @ Snabbstartsguide
@ | Videoingang For kompositvideosignaler fran videokillor.
© | Lampluckans Skruv som anvénds for att hilla lampluckan pa plats.«@
fastskruv sid.74
@ | Monitor Out-port Matar ut bildsignalen fran en dator som ar ansluten till
datoringangen pé en extern bildskdrm. Den kan inte
anvéndas for komponentvideosignaler eller signaler som
matas via en annan ingang dn datoringdngen.
@ 5id.86
@ | Datoringang For videosignaler fran en dator och
komponentvideosignaler fran andra videokillor.




Delarnas Namn och Funktioner

Funktion

Undersida Namn

@ | Monteringsplats for For in ett vajerlas som finns i handeln hér och las det.
sdkerhetskabel @ sid.41

Kontrollpanel (EB-W8/X8/W7/X7)

(Source
Search
¢

PO i
 Lamp Temp |

(6]

Namn Funktion
@ @ | [O1-knapp Slar pa och av projektorns strom.@ Snabbstartsguide
@ | Statusindikatorer Fargen pa indikatorerna samt om de blinkar eller lyser
Namn Funktion anger projektorns status. @ sid.60
@ | Fastpunkter for Sitt fast takstativet (tillval) hdr om du vill hinga upp @ | [Source Andrar till nista ingangskalla som ar ansluten till
takstativ projektorn i taket. @ sid.71, sid.80 Search]-knapp projektorn och som skickar en bild. @ sid.23
(tre punkter)
@ | Fot bak Nir projektorn anvénds pa ett skrivbord justerar du dess

horisontella lutning genom att skjuta ut och dra in foten.
@ Snabbstartsguide




Delarnas Namn och Funktioner

Namn

Funktion

[Enter]-knapp

Vid projicering av datorbilder trycker du pa denna
knapp for att automatiskt justera Tracking,
Synkronisering och Placering for att visa en optimal
bild. Nar menyn Konfiguration eller en Hjalp-skdrm
visas, godkdnner och viljer du aktuell markering med
denna knapp och gér till nésta niva.

[X]["]-knappar

Korrigerar Keystone-forvrangning. @ Snabbstartsguide
Nir du projicerar med Bildshow (endast EB-W8/X8),
fungerar knapparna bara for [ a ][ ¥ ]. Niar menyn
Konfiguration eller en Hjélp-skdrm visas véljer du
menyalternativ och instéllningsvirden med dessa
knappar. @ sid.49

[Helpl-knapp

Oppnar och stinger skirmen Hjilp som visar hur du
l6ser problem som kan uppsta.@* sid.59

[Esc]-knapp

Avbryter aktuell funktion. Nar menyn Konfiguration
visas, trycker du pa denna knapp for att ga till
foregdende menyniva. @ sid.49

[1[<M]-knappar

Justera volymen. @ Snabbstartsguide

Nir du projicerar med Bildshow (endast EB-W8/X8),
fungerar knapparna bara for [ 4 ][ P ]. Nar menyn
Konfiguration eller en Hjélp-skdrm visas viljer du
menyalternativ och instéllningsvarden med dessa
knappar. @ sid.49

Kontrollpanel (EB-S8/57)

©

Namn

Funktion

[O]-knapp

Slar pa och av projektorns strom.@ Snabbstartsguide

Statusindikatorer

Fargen pa indikatorerna samt om de blinkar eller lyser
anger projektorns status. @ sid.60

[Menu]-knapp

Oppnar och stinger menyn Konfiguration. @ sid.49

[Source
Search]-knapp

Andrar till nasta ingédngskilla som dr ansluten till
projektorn och som skickar en bild. @ sid.23

e ® ©Fe

[Enter]-knapp

Vid projicering av datorbilder trycker du pa denna
knapp for att automatiskt justera Tracking,
Synkronisering och Placering for att visa en optimal
bild. Nar menyn Konfiguration eller en Hjalp-skarm
visas, godkinner och valjer du aktuell markering med
denna knapp och gar till nésta niva.

[X]["Z]-knappar

Korrigerar Keystone-forvrangning. @ Snabbstartsguide
Nir menyn Konfiguration eller en Hjélp-skdrm visas
viljer du menyalternativ och installningsvirden med
dessa knappar. @ sid.49




Delarnas Namn och Funktioner

Namn : Funktion Fjarrkontroll
@ | [Helpl-knapp Oppnar och stanger skirmen Hjalp som visar hur du
16ser problem som kan uppsta.@* sid.59 @
@ | [Escl-knapp Avbryter aktuell funktion. Nar menyn Konfiguration

visas, trycker du pa denna knapp for att ga till
foregdende menyniva. @ sid.49

©) | [Telel/[Wide]l-knappar | Justerar projektionsskirmens storlek.
Projektionsskarmens storlek minskas nar du trycker pa
[Tele]-knappen och den 6kas nér du trycker pa
[Wide]-knappen. @ Snabbstartsguide

Nir menyn Konfiguration eller en Hjélp-skdrm visas
vdljer du menyalternativ och instéllningsvarden med
dessa knappar.@ sid.49

A/VMute Freeze User

\.<1) (z/:, (3:/

Auto \ Aspect ColorModg

£ 4 )\: 5) Ce ¥ @Quny
0 —

Pointer

© | [Menu]-knapp Oppnar och stinger menyn Konfiguration. @ sid.49

® S 00088 i}
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Delarnas Namn och Funktioner

Namn

Funktion

Namn

Funktion

[O]-knapp

Slar pa och av projektorns strom.@ Snabbstartsguide

[Computer]-knapp

Byter till bilder fran datoringédngen. @ sid.24

®0e

[Video]-knapp

Enheten vaxlar mellan bilder frdn portarna Video,
S-video och HDMI (endast EB-W8/X8) varje gang
knappen trycks in.@ sid.24

[Enter]-knapp

Nir menyn Konfiguration eller en Hjélp-skarm visas,
godkanner och viljer du aktuell markering med denna
knapp och gar till ndsta niva. @ sid.49

Fungerar som musens vinsterknapp nir du anvander
funktionen Tradlos mus. @ sid.35

[USB]-knapp

Bilderna véxlar mellan USB Display och Bildshow
(endast EB-W8/X8) varje gang knappen trycks in.
@ sid.24

[A/V Mute]-knapp

Slar pa och av video och ljud. @ sid.26

[Esc]-knapp

Avbryter aktuell funktion. Nar en konfigurationsmeny
visas trycker du pa denna knapp for att ga till féregaende
niva. @ sid.49

Fungerar som musens hogerknapp nér du anvinder
funktionen Tradlos mus. @ sid.35

0O

[Aspect]-knapp

Bredd-/héjdforhallandet d4ndras varje gdng knappen
trycks in. @ sid.27

[Auto]-knapp

Vid projicering av datorbilder trycker du pa denna
knapp for att automatiskt justera Tracking,
Synkronisering och Placering for att visa en optimal bild.

(=)

[Volume]-knappar (<)
(=)

(%) Sénker volymen.
(<) Hojer volymen.
@ Snabbstartsguide

[Helpl-knapp

Oppnar och stinger skirmen Hjilp som visar hur du
l6ser problem som kan uppsta. @ sid.59

[Pagel-knappar
(Ned) (Upp)

e Du kan gi uppét och nedat pa skirmen om knappen
trycks in nar projektorn ar ansluten till en dator med
en USB-kabel. @ sid.36

e Foregaende/nésta skarm visas néar du trycker pa
knappen och projicerar med Bildshow. (Endast EB-W8/
X8) @ sid.45

[Pointer]-knapp

Tryck pa denna knapp for att aktivera visaren pa skirmen.
@ 5id.33

[Num]-knapp

Anvind vid inmatning av l6senord. @ sid.38

[Color Mode]-knapp

Farglaget dndras varje gang knappen trycks in.@
sid.25

[E-Zoom]-knappar
(®) ()

(®) Forstorar bilden utan att andra projiceringsstorleken.

(®) Forminskar delar av bilden som har forstorats med
[®]-knappen. @ sid.34

[Menu]-knapp

Oppnar och stinger menyn Konfiguration. @ sid.49

e 6

[l

[@][@]-knappar

Nir menyn Konfiguration eller en Hjélp-skdrm visas
viljer du menyalternativ och installningsvirden med
denna knapp. @ sid.49

Muspekaren flyttas i den riktning som knappen trycks
in nér du anvénder funktionen Tradlés mus.@ sid.35

e 09 6 6

[User]l-knapp

Tryck om du vill tilldela alternativ som anvands ofta
frdn de fyra tillgdngliga alternativen pa menyn
Konfiguration. Genom att trycka pa knappen visas det
tilldelade menyalternativet f6r urval/justering. Endast en
knapptryckning krivs. Stromforbrukning tilldelas som
grundinstillning. @ sid.52

S

[Freezel-knapp

Pausldget for bilder aktiveras eller inaktiveras. @™
sid.27

Sifferknappar

Anvind vid inmatning av 16senord. @ sid.38

S

[Search]-knapp

Andrar till ndsta ingdngskilla som ir ansluten till
projektorn och som skickar en bild.@F sid.23




Delarnas Namn och Funktioner

Namn

Funktion

@) | Omrade foér
utsdandning av
signaler fran
fjarrkontrollen

Fjarrkontrollsignaler skickas ut.




TOP

Praktiska funktioner

Det hir kapitlet innehaller praktiska tips for att halla presentationer och beskriver sikerhetsfunktionerna.



Ansluta en USB-kabel och projicera (USB Display)

Genom att ansluta projektorn till en Windows-dator med en USB-kabel
kan du projicera bilder fran datorn. Funktionen kallas fér USB Display.
Genom att helt enkelt ansluta via en USB-kabel kan bilder fran datorn

visas.

Driftvillkor for USB Display

USB Display kan anvindas pa datorer som uppfyller foljande krav.

Operativsystem

Windows 2000 SP4/Windows XP/Windows XP SP1
och senare/Windows Vista/Windows Vista SP1

pa harddisk

CPU Mobile Pentium III 1,2 GHz eller snabbare
Rekommenderas: Pentium M 1,6 GHz eller snabbare
Minne 256 MB eller mer
Rekommenderas: 512 MB eller mer
Ledigt utrymme 20 MB eller mer

Bildskarm

XGA-upplosning (1024x768) eller hogre
16-bitars eller béttre fargskdrm, fargskarm med ca. 32
000 farger

Ansluter




Ansluta en USB-kabel och projicera (USB Display)

Procedur

/ Sla pa datorn.

£/ Anslut stromsladden (medféljer).

Sla pa projektorn.

) Oppna linsskyddet.

S ’%ﬁ

%Wg Anslut den medféljande USB-kabeln (endast EB-W8/X8/S8)
eller en USB-kabel som koépts i handeln.
Om ljud ska matas ut fran projektorns hogtalare ska du
ansluta en ljudkabel (finns i handeln) till ljudporten.@&
Snabbstartsguide

@ "Ansluta for forsta gangen" sid.21
@ "For andra gangen" sid.22

Observera
Anslut projektorn direkt till datorn och inte via en USB-hubb.




Ansluta en USB-kabel och projicera (USB Display)

Ansluta for forsta gangen EPSON USB Display Startar...

@ Drivrutinen installeras automatiskt.

Nar du anvinder Windows 2000 dubbelklickar du pa Den hr Det kan ta en stund innan bilder frén datorn projiceras. Limna
datorn - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE pa datorn. propeeras.

utrustningen som den dr och koppla inte fran USB-kabeln eller
ELANUSD. Mxplay. Installatiorseuide & sting av strémmen till projektorn forran bilder frdn datorn projiceras.

\
%@5 Bilder fran datorn projiceras.

Yalkommen till installationsguiden EPSON USB Display

Guiden installerar EPSOMN USE Display pa din dator. Stang alla
“windows-program innan du kor guiden,

Masta » | Avbryt ‘

Nir du anvdnder en dator som kor Windows 2000 med
anvandarbehorighet, visas ett Windows-felmeddelande under
installationen och du kan eventuellt inte installera programmet. I
sadana fall ska du uppdatera till den senaste versionen av
Windows, starta om datorn och sedan forsoka ansluta igen.
Kontakta ndrmaste representant for Epson som anges i
Anvisningar for support och service om du vill ha mer
information. @ Kontaktlista for Epson-projektor

' Klicka pa "Samtycker".

Om drivrutinen inte har installerats kan du inte starta USB
Display. Vilj Samtycker om du vill installera drivrutinen. Klicka
pa Samtycker ¢j om du vill avbryta installationen.



Ansluta en USB-kabel och projicera (USB Display)

~r- e Om ingenting projiceras av nagon anledning ska du klicka pa
@‘ Alla program - EPSON Projector - EPSON USB Display -
EPSON USB Display Vx.x pa datorn.

e Om det inte installeras automatiskt ska du dubbelklicka pa Den
hir datorn - EPSON_PJ UD - EMP_UDSE.EXE pa datorn.

e Om markoren blinkar pa datorskirmen gar du till instdllningarna
Alla program - EPSON Projector - EPSON USB Display -
EPSON USB Display Vx.x och avmarkerar kryssrutan Overfor
fonster med lager.

e Du kan avinstallera drivrutinen genom att 6ppna Kontrollpanelen
- Lagg till/Ta bort program - och avinstallera EPSON USB
Display Vx.x.

e Koppla fran
Projektorn kan kopplas frin genom att du helt enkelt drar ut
USB-kabeln. Du behover inte anvinda funktionen Siker
borttagning av maskinvara i Windows.

For andra gangen

Bilder fran datorn projiceras.

Det kan ta en stund innan bilder fran datorn projiceras. Vinta en stund.

| i . . . .
~@—_ Program som anvéinder en del DirectX-funktioner kanske inte visas
N
’

2 pa ratt sitt.




Andra den projicerade bilden

Du kan éndra den projicerade bilden pa tva sitt.

e Andra med S6k efter killa
Projektorn identifierar automatiskt signaler som tas emot fran ansluten
utrustning, och bilden som tas emot frén utrustningen projiceras.

e Andra direkt till mélbilden
Du kan éndra ingangsport med knapparna pa fjarrkontrollen.

Identifiera inkommande signaler automatiskt och
andra den projicerade bilden (Sok efter Kalla)

Du kan projicera 6nskad bild snabbt, eftersom ingangsportar utan
mottagen bildsignal ignoreras ndr du gor dndringar genom att trycka pa
[Source Search]-knappen.

EB-W8/X8

Source Search

Source Search

Source Search

@ Dator

@ S-video

@ Video

@ HDMI

@ USB Display
@ USB

EB-S8/W7/X7/57

Source Search

Source Search ”'-'Q‘

@ Dator

@ S-video

@ Video

@) USB Display

Nar videoutrustningen dr ansluten ska du starta uppspelningen
innan denna atgard paborjas.
Anvanda fjarrkontrollen Anvdnda kontrollpanelen

Source Search

[
Computer Video  USB
D G o @

Nar tva eller flera utrustningar dr anslutna trycker du pa knappen
[Source Search] tills den bild du vill visa projiceras.



Andra den projicerade bilden

-~ Foljande skirm som anger status for bildsignaler visas nir endast
@‘ projektorns aktuella bild &r tillgdnglig, eller nédr ingen bildsignal kan
identifieras. Du kan vélja ingangsporten som utrustningen du vill
anvanda dr ansluten till. Om ingen atgard utfors efter cirka 10
sekunder forsvinner skdrmen.

Exempel: EB-W8/X8

[Sok efter killal
Signalstatus

= S-video Av
= Video Av

=~ HDMI Av
USB Display Av
me=— USB AV

-Ange bildsignal.
-Tryck pd [ fr att vilja killan.

[[#1:Valia [Enter] :Enter [Esc] :Avsiuta |

Vaxla till den onskade bilden med fjarrkontrollen

Du kan ga direkt till 6nskad bild genom att trycka pa foljande knappar
pé fjarrkontrollen.

Fjarrkontroll

Source Search

Computer Video  USB

@ Byter till bilder fran Datoringdngen.

@ Enheten vixlar mellan bilder fran portarna Video, S-video och HDMI
(endast EB-W8/X8) varje gang knappen trycks in.

@ Bilderna vixlar mellan USB Display och Bildshow (endast EB-W8/X8)
varje gang knappen trycks in.



Funktioner for forbattrad projicering

Vdlja projiceringskvalitet (Valja Farglage)

Du kan enkelt uppna optimal bildkvalitet genom att vilja den
instdllning som bést motsvarar rddande forhallanden vid projiceringen.
Bildens ljusstyrka varierar beroende pa valt lige.

Lage Anvandning
Dynamiskt Laget dr bdst for rum med stark belysning. Det
ar det ljusaste ldget och aterger skuggor bra.
Presentation Léget dar bdst for presentationer i firg i rum med

stark belysning.

Fjarrkontroll

ANMute Freeze  User

Auto  Aspect ColorMode
D

Pd fer Help
‘
blume

4

Varje gang du trycker pad knappen visas namnet pd firgliget pd skdrmen
och firglaget dndras.

Om du trycker pd knappen ndr namnet pa fargliget visas pa skdrmen,
andras det till nasta farglage.

Teater Lampligt om du tittar pd film i ett morkt rum.
Ger bilderna en naturlig karaktar.

Foto™' Lampligt for projicering av stillbilder, t.ex. foton,
i ett ljust rum. Bilderna 4r levande och fir bra
kontrast.

Sport™2 Lampligt om du tittar pa ett tv-program i ett
ljust rum. Bilderna dr levande.

sRGB» Lampligt for bilder som Overensstimmer med

fargstandarden sRGB.

N )

~r- Farglaget kan aven stillas in med Firglige pa menyn Bild pa
'@‘ menyn Konfiguration. @™ sid.50

Svarta tavlan

Aven om du projicerar pd en svart (gron) tavla
far bilderna en naturlig ton med den hir
instéllningen, precis som vid projicering pa en
skdrm.

Skrivtavla

Idealiskt for presentationer pa en skrivtavla.

*1 Kan endast viljas nir en RGB-signal matas eller kéllan ar instilld pa USB
Display eller USB (endast EB-W8/X8).

*2 Kan bara viljas vid mottagning av bilder fran komponentvideo, S-video

eller kompositvideo.



Funktioner for forbattrad projicering

Stalla in Automatisk blandare Sla av ljud och bild tillfdlligt (A/V
Genom automatisk instillning av luminansen efter med ljusstyrkan i den LjUdaVStangning)

visade bilden far du djupa och fylliga bilder. Du kan anvdnda denna funktion ndr du vill att ahorarnas
uppmarksamhet ska riktas mot vad du sdger, eller vid moment du inte

Procedur vill visa, t.ex. om du hoppar mellan filer under presentationer frin en

dator.

@ Tryck pa knappen [Menu] och vilj Bild - Automatisk
blandare pa menyn Konfiguration.®  "Anvanda menyn
Konfiguration" sid.49

Anvédnda fjdrrkontrollen Anvanda kontrollpanelen

[=]
EPSON &1
Lamp Temp
Fjarrkontroll
N epe o ANMute Freeze  User
) Vilj Pa.
i Aspect ColorMode
Instéllningen sparas for varje firglédge. @®
@  Pointer  Help
( o (o)
/' Tryck pa [Menul-knappen for att stinga menyn I Ezoom [ Volume
" Konfiguration. = -
[WV2 . . . . . . . . .
‘@:. Automatisk blindare kan bara stillas in ndr Firglige &r Dynamiskt Funktionen A/V ljudavstingning aktiveras eller inaktiveras varje ging du
K S = trycker pa knappen eller 6ppnar/stinger linsskyddets reglage.




Funktioner for forbattrad projicering

:@—_ e Om du anvinder denna funktion nir du projicerar rorliga bilder,
/, N

fortsatter kallan att spela upp bilder och ljud och du kan inte
atergad till den plats ddar A/V ljudavstingning aktiverades.

e Niar funktionen aktiveras med fjarrkontrollen, kan du vilja att
visa Svart, Bla eller Logotyp som skirm fér A/V ljudavstingning
med instdllningen Utokad - Visning - A/V ljudavstingning pa
menyn Konfiguration. @ sid.54

e Nir linsskyddet ar stingt och inga atgdrder utférs pa ca. 30
minuter, aktiveras Linsskyddstimer och strommen stings av
automatiskt. Om du inte vill att Linsskyddstimer ska aktiveras
ska du dndra instdllningen Linsskyddstimer till Av via Drift pa
menyn Utokad. @ sid.54

- * Ljudet slds inte av.

@\ e Bildkillan fortsdtter att spela upp de rorliga bilderna édven nir
skdrmen &r frusen, sa det gir inte att ateruppta projiceringen
fran den punkt dir den avbrots.

e Om du trycker pa knappen [Freeze] nir menyn Konfiguration
eller enHjalp-skdrm visas, rensas den meny eller Hjilp-skirm som
visas.

e Frysning fungerar aven nir E-Zoom anvands.

Frysa bilden (Frysa)

Nidr Frysa aktiveras for en rorlig bild, fortsitter projektorn att projicera
den, vilket innebar att du kan projicera en rorlig bild bildruta for
bildruta som stillbilder. Om funktionen Frysa aktiveras i forvag kan du
aven anvianda funktioner som att hoppa mellan filer under
presentationer fran en dator utan att projicera nagra bilder.

Fjarrkontroll

ANMute Freeze  User

Al pct ColorMode

D (& @ fﬂ..

Volume

Varje gang du trycker pa knappen Freeze slar du pa eller av frysfunktionen.

Andra Bredd-/héjdforhallande

Andra instillningen Bredd-/h6jdférhallande” nir videoutrustning ir
ansluten sa att bilder som har spelats in som digital video eller pa
dvd-skivor kan visas i bredbildsformatet 16:9 . Andra instillningen Bredd-/
hojdforhallande nir datorbilder projiceras vid full storlek.

Sa hdr ser dndringsmetoderna och typerna av bredd-/hojdforhallande ut.

Andringsmetoder

Fjarrkontroll

ANMute Freeze  User

Auto  Aspect ColorMode

@ & © @

Up Pointer  Help

(€D}
Volume
Q

Down

Varje gidng du trycker pa knappen visas namnet pa bildformatet pa
skirmen och bildformatet dndras.



Funktioner for forbattrad projicering

Om du trycker pa knappen nir namnet pa bildformatet visas pa
skdrmen, dndras det till ndsta bildformatlége.

:"': Bredd-/hojdforhallandet kan dven stillas in med Bildformat pa
'@‘ menyn Signal pd menyn Konfiguration. @ sid.51




Funktioner for forbattrad projicering

Andra bildformat for bilder fran videoutrustningar

EB-X8/58/X7/57

Enheten véxlar mellan 4:3 och 16:9 varje ging du trycker pa knappen.

4:3 16:9

5%

EB-W8/W7

Det édndras i ordningsféljden Normal, 16:9, Full, Zoom och
Ursprunglig varje gang knappen trycks in.

9 2

v

9 2

7,

7

@) Normal
@ 169
@ Full

@ Zoom
@ Ursprunglig



Funktioner for forbattrad projicering

Andra bildformat for datorbilder (EB-X8/S8/X7/S7)

Du kan dndra bildformatet pa foljande sitt nidr du projicerar bilder frin datoringangen eller HDMI-ingangen (endast EB-X8).

Ange varden

Drift

Projiceringsexempel

Normal
Visas nar kallan ar en dator.

Projicerar till hela projiceringsstorleken och behaller
bildformatet.

Automatiskt (endast EB-X8)
Visas bara nar killan &r HDMI.

Projicerar i ett lampligt bildformat baserat pa information
fran signalen som tas emot.

du vill projicera till hel skdrmstorlek nar du anvéinder en
16:9-skarm.

(O

@,

O

O

O

4:3 Projicerar till hela projiceringsstorleken vid ett bildformat | Néar en 1280x1024-signal tas emot
pé 4:3. Det ar praktiskt nér du vill projicera bilder med ett [~
bildformat pé 5:4 (1280 x 1024) till hela Q \) Q
projiceringsstorleken. Q » Q
Normal 4:3
16:9 Projicerar vid ett bildformat pa 16:9. Detta ar lampligt ndr | Nér en 1280x1024-signal tas emot

sid.51

~@: Om delar av bilden saknas, ska du stilla in Bred eller Normal i Upplosning pdé menyn Konfiguration beroende pa storleken pa datorns bildskdrm.«@




Funktioner for forbattrad projicering

Andra bildformat for datorbilder (EB-W8/W7)

Du kan éndra instillningen bildformat pa foljande sitt. For EB-W8/W?7 dr projiceringsstorleken 1280 x 800 punkter (bildférhallande 16:10) pa grund av

WXGA-panelens upplosning. Vid projicering pa 16:9-skdrmar, stiller du in bildformatet pad 16:9.

Ange varden

Drift

Projiceringsexempel

Normal

Projicerar till hela projiceringsstorleken och behaller
bildformatet.

Nar en 1024x768-signal tas emot

1024 ——|

()

@)

O

O
@

-
|

Automatiskt (endast EB-W8)

Visas bara nir kallan ar HDMI.

Projicerar i ett lampligt bildformat baserat pa information
fran signalen som tas emot.

f—— 1024 ——|

()

O

O

O
O

|
8 mp
|

16:9 Projicerar till hela projiceringsstorleken vid ett bildformat | Nar en 1024x768-signal tas emot
pa 16:9. f—— 1024 —| o -
768 =) 720 800
O~ dl I |
Full Projicerar till hela storleken. Nar en 1024x768-signal tas emot




Funktioner for forbattrad projicering

till mitten av skdrmen. Lampligt om du vill projicera
tydliga bilder.

Om bildupplosningen Gverstiger 1280x800, projiceras inte
kanterna av bilden.

1280 ——|

Ange vdrden Drift Projiceringsexempel
Zoom Projicerar den inmatade bilden i lateral riktning i verkligt | Nér en 1024x768-signal tas emot
bildformat. Delar utanfor projiceringsstorleken projiceras 1280 ——
inte. \ 1024 —— o 7 s
ome| ]
O =1 O F
o %z, 77 28
Ursprunglig Projicerar vid upplosningen av det inmatade bildformatet | Nér en 800x600-signal tas emot Nar en 1400x1050-signal tas emot

K7

1280 — |

1050 Q
7,

Z

N

2%

. 1400

v

T0

80

|

A\l

~ -
~ -

N
,I

sid.51

Om delar av bilden saknas, ska du stdlla in Bred eller Normal i Upplosning pd menyn Konfiguration beroende pa storleken pa datorns bildskdrm.@@




Funktioner for forbattrad projicering

Funktionen visare (Visare) %@ Flytta visaren (7).

Med denna funktion kan du flytta en visare 6ver den projicerade bilden Fjarrkontroll

och pé sa sitt rikta uppmarksamheten mot det bildomrade som du talar
om.

i’lll

Nir du trycker ner den tillsammans med de nirliggande

knapparna [@][@][@][@] kan visaren flyttas diagonalt

7N\ forutom uppat/nedat och &t vanster/hoger.
@ Visa visaren.

Ny
Fjarrkontroll :@:— Du kan vilja mellan tre olika typer av visare (1’, , % eller

ANVMute Freeze  User 77

=\ ) i Instillningar - Visarens form pi menyn Konfiguration.
Auto  Aspect ColorMode

@ D) @ sid.52

Up @  Pointer  Help

Page | E-Zoom Volume

@ | €000

Down

Varje gidng du trycker pa knappen Visare visas eller forsvinner
visaren.
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Farstora en del av bilden (E_Zoom) Flytta ({"E‘) till det bildomrade som du vill forstora.

Denna funktion édr praktisk ndr du vill forstora bilder for att studera Fjarrkontroll
dem i detalj, t.ex. diagram och tabeller.
—1 — ) L K 1 ’E
— ] ]
I ]
' ' — u) 0l £ ‘\
I ]
-
] | |

Nir du trycker ner den tillsammans med de nirliggande

§®%§ knapparna [< 2 >][< >][@][®] kan visaren flyttas diagonalt.
\_/ Starta funktionen E-Zoom.

i
Fjarrkontroll \Z/ Forstora.
ANVMute Freeze  User F'arrkontro”
J
Auto  Aspect ColorMode ANMute Freeze  User
@ (@) @
Up @ Ppointer  Help Auto  Aspect ColorMode
o [©) @ @
Volume Up @ Pointer  Help
[€D)

Volume
[ <0 J

Vid tryck pa denna knapp forstoras omradet. Forstoringen gar
snabbare om du haller ned knappen.

Du kan forminska den forstorade bilden genom att trycka pa
knappen [Q].

Tryck pé [Esc]-knappen for att avbryta.
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:"’—_ o Forstoringsforhédllandet visas pa skdrmen.  Det markerade <~ Du kan inte anvinda funktionerna Tridlés mus och Sida upp/ned
@ omradet kan forstoras mellan 1 och 4 ganger, i 25 steg. '@ samtidigt.

e Tryck pa [@][@][@][@]—knapparna for att rulla

bilden. Kompatibla operativsystem

Windows: 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/
XP Professional/Vista Home Basic/Vista Home Premium/

Anvéi n d a fj 5 rrkontrOI I en som mus Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate
Macintosh: Mac OS X 10.3 till 10.5

Nar USB-porten pa en dator och USB(TypeB)-porten pa projektorns
baksida dr anslutna med en USB-kabel, kan du styra datorns muspekare
med projektorns fjarrkontroll (funktionen Tradlos mus) eller bliddra upp/ Tradlés mus
ned pa sidor.

Stall in USB Type B pa Tradlos mus via Utokad pa menyn
Konfiguration nédr du vill aktivera funktionen Tradlos mus. Som
standard dr USB Type B instillt pA USB Display. Andra instillningen i

forvag. @ sid.54

~<- e Funktionen Tradlés mus kan bara anvindas nir killan 4r Dator
@‘ eller HDMI (endast EB-W8/X8). Du kan inte anvidnda funktionen
nir du projicerar med USB Display.

e Det kanske inte gar att anvinda funktionen Tradlos mus i vissa
operativsystemsversioner av Windows och Macintosh.

e Vissa datorinstdllningar kanske méste dndras om musfunktionen
ska anvindas. Las datorns dokumentation for ytterligare information.




Funktioner for forbattrad projicering

Muspekaren styrs pa foljande sitt ndr datorn och projektorn har S o Nir du tveker ner den tillsammans med de niriseande
anslutits med en USB-kabel. ;@I g 88

! knapparna [@][@][@][@] kan visaren flyttas
Flytta muspekaren Klicka med musen

diagonalt.

e Om instillningarna for musknappen é&r instillda i omvand
ordning pa datorn, omvinds dven knapparna pa fjirrkontrollen.
e Det gir inte att anvdnda funktionen Tradlos mus i foljande fall.
- Nédr menyn Konfiguration visas
- Ndr en Hjilp-meny visas
- Ndr E-Zoom-funktionen anvinds
- Ndr en anvédndarlogo himtas
- Nar funktionen Visare anvédnds
- Nar du justerar ljudvolymen
- Ndr USB Display anvinds
- Nir ett Testmonster visas
Dra och slapp - Nar farglaget stalls in
- Ndr namnet for firglaget visas
- Nar kéllnamnet visas
- Nér du véxlar mellan ingangskéllor

Vénsterklick: Tryck pa [Enter]-knappen.
Hogerklick: Tryck pa [Esc]-knappen.
Dubbelklicka: Tryck snabbt tva gdnger.

Sida upp/ned

d:HélI nedtryckt Niér du vill anvdnda Sida upp/ned med fjirrkontrollen ska du stilla in

1. Hall [Enter]-knappen nedtryckt och USB Type B pa Sida upp/ned via Utokad pd menyn Konfiguration. Du

tryck pa [<Z>1[<=>1((3]
[@ ]-knapparna.

2. Slapp [Enter]-knappen péa 6nskad
plats.



Funktioner for forbattrad projicering

kan bldddra sidan upp/ned utan att dndra instdllningen nir du
projicerar med USB Display.

Exempel pa att anvdnda Sida upp/ned
Det ar praktiskt om du vill visa foregédende eller nésta bild i ett PowerPoint-bildspel.

Auto t Color Mode
- - @& @
@  Pointer  Help

\/olume

E
!| ‘ Down Q

@ Till foregdende bild
@ Till nista bild

222¢




Sakerhetsfunktioner

Projektorn har féljande utokade sakerhetsfunktioner.

e Losenordsskydd
Du kan begrinsa vem som kan anvinda projektorn.

e Driftsparr

Du kan férhindra att obehoriga personer dndrar projektorns instéllningar.

@ sid.39

o Stoldskyddslas
Projektorn dr utrustad med olika stoldskyddsanordningar.@® sid.41

Hantera anvandare (Losenordsskydd)

Niar Losenordsskydd ar aktiverat kan bara personer som kdnner till
l6senordet anvinda projektorn for att projicera bilder, dven om
projektorn ar pa. Dessutom kan anvéndarlogotypen som visas ndr du
slar pa projektorn inte dndras. Detta fungerar som ett stoldskydd,
eftersom projektorn inte kan anvdndas om den blir stulen. Nar du
koper projektorn dar Losenordsskydd inte aktiverat.

Typer av Losenordsskydd

Foljande tva instillningar for Losenordsskydd kan anges, beroende pa
hur projektorn ska anvindas.

1. Stromtillforselskydd

Nar Stromtillforselskydd dr Pa méste du ange ett forinstallt I6senord nar
projektorn har anslutits och slagits pa (det géller aven Snabb start). Om ritt
l6senord inte anges kan inte projiceringen startas.

2. Anvindarlogoskydd

Aven om nédgon forsoker dndra Anvandarlogo som angetts av dgaren till
projektorn, gar det inte att andra. Nar Anvindarlogoskydd ér Pa, kan f6ljande
installningar f6r anvandarlogo inte dndras.

e Himta en Anvandarlogo

e Instillningar for Visa bakgrund, Startbild och A/V ljudavsting-
ning i Visning pa menyn Konfiguration.

Stalla in Losenordsskydd

Anvind foljande procedur nédr du anger Losenordsskydd.

§»\‘“““\"”“”'””’%%
%@gg Vid projicering haller du ned [Freeze]-knappen i cirka fem
sekunder.

Instdllningsmenyn Losenordsskydd visas.

Fjarrkontroll

ANMute Freeze  User

[Losenordsskydd]
@ @ 4
A{ |ct ColorMode srselskydd @AV
N @ Anvindarlogoskydd \
Pointer  Help Lasenord
(D)
Volume
bown - Q (T 1:Vilja [Enter] :Enter (Menal:Avaiita |

o Om Losenordsskydd redan ar aktiverat, maste du ange losenordet.

@‘ Om ratt 16senord anges, visas instdllningsmenyn for
Losenordsskydd.@® "Ange 16senord” sid.39

e Nir Losenord ar aktiverat, ska du sitta fast Etikett for

losenordsskydd pé en synlig plats pa projektorn for att ytterligare
forebygga stold.




Sakerhetsfunktioner

Aktivera Stromtillforselskydd.
(1) Vilj Stromtillférselskydd och tryck sedan pa [Enter]-knappen.
(2) Vilj Pa och tryck sedan pa [Enter]-knappen.
(3) Tryck pé [Esc]-knappen.

Aktivera Anvindarlogoskydd.
(1) Vilj Anvindarlogoskydd och tryck sedan pé [Enter]-knappen.
(2) Vilj Pa och tryck sedan pé [Enter]-knappen.
(3) Tryck pé [Esc]-knappen.

Stall in Losenordet.

(1) Vilj Losenord och tryck sedan pa [Enter]-knappen.

(2) Meddelandet "Andra lésenordet?" visas. Vilj Ja och tryck sedan pa
[Enter]-knappen. Standardinstéllningen for Losenord dr “0000”. Andra

detta till ett eget Losenord. Om du viljer Nej visas skdrmen fran steg 1 igen.

(3) Haéll ned [Num]-knappen samtidigt som du anger ett fyrsiffrigt nummer
med sifferknapparna. Numret som anges visas som "* * * *"_ Nar du
anger den fjirde siffran visas bekriftelseskarmen.

Fjarrkontroll
AN Mute Freeze  User

Volume

<)

(4) Ange losenordet igen.
Meddelandet "Det nya l6senordet sparas" visas.
Om du anger fel I6senord visas ett meddelande dir du uppmanas att
ange losenordet igen.

Ange losenord

Nar 16senordsskarmen visas anger du losenordet med sifferknapparna pa
fjarrkontrollen.

Samtidigt som du haller ned [Num]-knappen, ange losenordet
genom att trycka pa sifferknapparna.

Nir du anger rétt losenord startar projiceringen.

Observera

e Meddelandet "Projektorns funktioner spdrras.” visas ca. fem minuter om
fel losenord anges tre ginger i rad och sedan gdr projektorn in i vinteldge.
Sedan overgdr projektorn till vinteldge. Om det hdnder drar du ut
stickkontakten ur eluttaget och sdtter in den igen. Losenordsskdrmen visas
igen, sd att du kan ange rditt losenord.

’

e Om du har glomt losenordet antecknar du numret "Kod for begiran:
xxxxx" som visas pd skdrmen och kontaktar ndrmaste representant for
Epson som anges i Anvisningar for support och service. @ Kontaktlista for
Epson-projektor

e Om du matar in fel losenord trettio ginger i rad visas meddelandet nedan
och projektorn godkdinner inga fler losenord."Projektorns funktioner
spirras. Kontakta Epson enligt uppgifter i dokumentationen.”

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Begransa anvandningen (Driftsparr)

Vilj nagot av foljande om du vill lasa styrknapparna pa kontrollpanelen.

e Total spdrrning
Alla knappar pa kontrollpanelen spérras. Du kan inte anvinda nagra
funktioner frdn kontrollpanelen, inte ens sld pa eller av strommen.



Sakerhetsfunktioner

e Delvis spdrrning [Driftsparr] Atergd
Alla knappar pd kontrollpanelen utom [(®]-knappen spirras.
IDriftspérr

J1Av

Denna funktion dr anvdndbar vid evenemang och méssor ndr du vill ( TEsc] :Aterg [ Valia [Enter] :Stdla in [Menul:Avaiut |
inaktivera alla knappar och bara projicera bilder, eller pa skolor nir du
vill begrdnsa knappanvindningen. Projektorn kan fortfarande styras med
fjarrkontrollen.

%@gg Vid projicering trycker du pa [Menul-knappen och viljer

M‘“’“’”’%’%
@ Vélj Ja ndr bekriftelsemeddelandet visas.

Knapparna pa kontrollpanelen lises enligt den instillning som du
har valt.

:@—_ Du kan lasa upp kontrollpanelen pa ett av foljande satt.
‘8" o Anvind fjarrkontrollen och vélj Av i Instillningar - Driftsparr

!'nstéi!!ningar - Driftspéirr pa .melr||yr‘| Konfiguration.@ p& menyn Konfiguration.
Anvénda menyn Konfiguration” sid.49 e Tryck och hall ned [Enter]-knappen pa kontrollpanelen i cirka
Anvénda fjarrkontrollen Anvéanda kontrollpanelen sju sekunder. Ett meddelande visas och laset inaktiveras.

o o
EPSON o3
Lamp Temp

Bild Atergd
Keystone 0
Signal Automatisk keystone Av
:
Instdliningar & PRYECIEERTI] Visare 1
| Stromforbrukning Normal
Utdkad Volym 0

Anvéndarknapp Stromforbrukning
Information Aterstill

Aterstill

[ [Esc]:Atergd [#1:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsluta )

s,
E \-
a%@ Valj antingen Total sparrning eller Delvis sparrning.



Sakerhetsfunktioner

Stoldskyddslas

Eftersom projektorer ofta monteras pa takstativ och ldimnas odvervakade
i rum, har projektorn foljande sikerhetsanordningar for att forhindra att
den stjals.

e Sikerhetsport
Sikerhetsporten dr kompatibel med Microsaver Security System som
tillverkas av Kensington. Du hittar information om Microsaver Security
System pa Kensingtons webbplats http://www.Kensington.com/.

e Monteringsplats for sikerhetskabel
Ett vajerlas som skyddar mot st6ld och som finns i handeln kan foras
in pd monteringsplatsen for att fista projektorn vid ett skrivbord eller
en pelare.

Montera vajerlaset

For in ett stoldskyddande vajerlds pd monteringsplatsen.

Information om att lasa finns i dokumentationen som medféljer vajerlaset.



http://www.Kensington.com/

Gora en presentation med Bildshow (endast EB-W8/X8)

Med Bildshow kan du ansluta en USB-lagringsenhet eller digitalkamera

till projektorn och projicera bildfiler som sparats pa enheten direkt. Exempel: Ansluta en digitalkamera
:"’: Det kanske inte gar att anvdnda USB-lagringsenheter med
'@‘ sakerhetsfunktioner.

Specifikationer for filer som kan projiceras som
bildspel

Typ Filtyp (filtil- Anmarkningar
lagg)
Stillbild Jpg Foljande kan inte projiceras.

o Format med firgliget CMYK

e Progressivt format

¢ Upplosningar som 6verstiger 8176 x 6144

o Filer med filtilldgget ".jpeg"

Pé grund av egenskaperna hos JPEG-filer kanske
bilder med hog komprimering inte projiceras tydligt.

@ Till digitalkamerans USB-port

- * Anvind medier som formaterats med Windows eftersom vissa @ USB-kabel
'@‘ filsystem kanske inte stods av projektorn. @ Till USB(Type A)-porten
e Formatera mediet med FAT16 eller FAT32.
Observera
e Funktionen Bildshow kanske inte fungerar som den ska om du anvinder
Ansluta och koppla bort USB-enheter ett USB-nav. Enheter som digitalkameror och USB-lagringsenheter ska
anslutas direkt till projektorn.
e Nir du ansluter en USB-kompatibel hdrddisk mdste du se till att ansluta
Ansluta USB-enheter ndtadaptern som medfoljer hdrddisken.
Anslut USB-enheten som innehéller bildfilerna som ska spelas upp med e Anslut en digitalkamera eller hdrddisk till projektorn med en USB-kabel
Bildshow till projektorns USB(TypeA)-port. Ndar du ansluter en som medfoljer eller specificeras for anvindning med enheten.
digitalkamera, ska du ansluta den till projektorn med den medfdljande ¢ Anvind Gt @ USB.'k“bEI. SOt ldn:gre Gt & it Om kabeln dr lingre dn 3
USB-kabeln eller en som specificerats for anvindning med digitalkameran. m kanske Bildshow inte visas pd ratt stt.




Gora en presentation med Bildshow (endast EB-W8/X8)

Koppla bort USB-enheter

Koppla bort USB-enheten fran projektorns USB(TypeA)-port nir
projiceringen ar Kklar.

Pa digitalkameror, harddiskar osv. ska du stinga av strommen till
enheten och sedan koppla bort den.

Starta och avsluta Bildshow

Starta Bildshow

Procedur

' still in den projicerade bilden pa USB.@ sid.23

@ sid.42

Funktionen Bildshow startar och skirmen med fillistan visas.

Avsluta Bildshow

Koppla bort den anslutna USB-enheten fran projektorn nar du vill
avsluta Bildshow.® "Koppla bort USB-enheter" sid.43

W Anslut USB-lagringsenheten eller digitalkameran till projektorn.

Al/s

~~- * Du kan sitta in ett minneskort i en USB-kortldsare och ansluta
'@ den till projektorn. Det kanske inte gar att anvdnda alla
USB-kortldasare som finns i handeln med projektorn.

e Om skirmen nedan (skirmen Vilj enhet) visas, ska du vilja
enheten du vill anvinda genom att trycka pa [@][@]—knapparna
pé fjarrkontrollen och sedan trycka pa Enter-knappen.

e Placera markoren pa Vilj enhet overst pa skdrmen med fillistan
och tryck pa Enter-knappen nir du vill 6ppna skirmen Vilj enhet.

e Projektorn kan identifiera upp till fyra enheter samtidigt.

Bildshow Grundlaggande atgarder

Det hir avsnittet beskriver proceduren for uppspelning och projicering
av bilder med Bildshow.

Stegen nedan beskrivs med anvindning av fjarrkontrollen, men du kan
utféra samma atgdrder via projektorns kontrollpanel.

)/ Placera markoren pa filen eller mappen du vill anvanda

genom att trycka pa [@][@][@][@]-knapparna.




Gora en presentation med Bildshow (endast EB-W8/X8)

Tryck pa [Enter]-knappen.

Den valda bilden visas.

Filerna i mappen visas om du har valt en mapp. Skidrmen som
visades innan mappen Oppnades visas igen om du valjer Till

toppen och trycker pa [Enter]-knappen pa skdrmen som visar
mappens innehall.

Rotera bilder

En JPEG-bild som projiceras med funktionen Bildshow kan roteras i
steg om 90 grader. JPEG-bilder som spelas upp i en Bildshow kan
Markér ocksad roteras.

Utfor proceduren nedan nir du vill rotera en eller flera JPEG-bilder.
¢ JPEG-filer visas som miniatyrer (sma bilder som visar filernas

innehall).
o

e Vissa JPEG-filer kanske inte kan visas som miniatyrer. I sadana

fall visas filen med en ikon. . . .
Starta Bildshow och projicera en JPEG-bild eller spela upp

S ett bildspel med flera JPEG-bilder.
Projicera en JPEG-bild@® sid.45
- / Visa en Bildshow«® sid.46
JPEG

Tryck pa [<<>]-knappen eller [<“S>]-knappen nédr en

~>- Tryck pa [Page]-knappen (Ned) pa fjirrkontrollen eller placera JPEG-bild projiceras eller ett bildspel har startats.
@‘ markoren pa Nista sida lingst ned pa skidrmen och tryck pa
[Enter]-knappen om alla filer och mappar inte fir plats pa skdrmen.

Tryck pa [Page]-knappen (Upp) pa fjarrkontrollen eller placera
markdren pa Foreg. sida Overst pa skdrmen och tryck pa
[Enter]-knappen om du vill ga tillbaka till den foregaende skdrmen.



Gora en presentation med Bildshow (endast EB-W8/X8)

Stegen nedan beskrivs med anvindning av fjarrkontrollen, men du kan
utfora samma atgirder via projektorns kontrollpanel.

Projicera en bild

Procedur

) Starta Bildshow.® sid.43

“m—

Skiarmen med fillistan visas.

) Placera markoren pa bildfilen du vill projicera genom att

trycka pa [ >I[<<>II(JIIC)l-knapparna.

Slideshow

Projicera bildfiler

Med Bildshow kan du projicera bildfiler pa en USB-lagringsenhet eller
en digitalkamera pa tva sitt.

e Projicera en vald bildfil
Den hir funktionen projicerar en bildfil som du valt.

e Projicera bildfiler i en mapp i f6ljd (Bildshow)
Den hir funktionen spelar upp bildfiler i foljd (ett bildspel visas) i en
vald mapp.@® sid.46 Bildfil

Observera Tryck pa [Enter]l-knappen.

Koppla inte bort USB-lagringsenheten ndr den anvinds. Ett problem kan upp . ..
std i funktionen Bildshow. Bilden projiceras.




Gora en presentation med Bildshow (endast EB-W8/X8)

Procedur

> Starta Bildshow.® sid.43

Skiarmen med fillistan visas.

) Tryck pa [@][Q}][@][@]-knapparna for att placera

markodren pa mappen som ska visas med Bildshow och tryck
sedan pa [Enter]-knappen.

' Valj "Bildshow" langst ned pa skarmen med fillistan och
tryck pa [Enter]-knappen.

Bildshow startar och bildfilerna i mappen projiceras automatiskt

Skdrmen med fillistan visas igen om du trycker pa S - SR
en bild i taget i ordningsfoljd.

[Esc]-knappen.
Skarmen med fillistan visas automatiskt nar bildspelet dr klart. Om
instdllningen for Kontinuerlig uppspelning ir Pa pa skidrmen
Projicera alla bildfiler i en mapp i foljd (Bildshow) Alternativ, upprepas bildspelet fran borjan ndr den sista bilden

har visats.«@ sid.46
Du kan projicera bildfilerna i en mapp i f6ljd och visa en bild i taget.

Funktionen kallas fér Bildshow. Anvind féljande procedur ndr du visar Du kan g till foreghende/nista skirm eller avbryta uppspelningen

en Bildshow ndr du projicerar med Bildshow.

\l/‘ . TR T . . . . o o o .
<~ Om du vill att filerna automatiskt ska vixla under en Bildshow ska :@C Om Blldva’d“.lgsud ar 1nsj[allt - Ingen' pa skaljmen Alternativ,
j@\ du stilla in Bildvixlingstid pi ett annat virde 4n Ingen pi 2 vaxlar filerna inte automatiskt nir funktionen Bildshow startas.

skirmen Alternativ. Ingen ér instillt som standard. @ sid.46 Uiyl 8 [ Loveyppan clller [Pl oveppen {(RNied) st e vl
projicera nasta fil.

Visningsinstallning for bildfiler och installningar
for Bildshow

Du kan stélla in filernas visningsordning och funktionerna i Bildshow
pa skdrmen Alternativ.



Gora en presentation med Bildshow (endast EB-W8/X8)

Tryck pa [@][@][@][@]-knapparna for att placera
markoren pa mappen som du vill ange visningsinstéllningar
for och tryck sedan pa [Escl-knappen. Vilj "Alternativ" pa
undermenyn som visas och tryck pa [Enter]-knappen.

’ Stéll in alternativen pa Alternativ-skirmen som visas.

Placera markoren pé instdllningsvardet for alternativet som du vill
andra och aktivera instillningen genom att trycka pa
[Enter]-knappen.

Tabellen nedan visar information om de olika alternativen.

4F Alternativ

Visa instélining

Visa ordning J Mamnordning J Datumordning

Sorteringsordning L Stigande i Fallande

Ingtélining fir bildshow

Kontinuerlig uppspelning ] Pa ¢ Av

Bildvéxlingstid 95ek. + NN D

Effekt r Av J Svep

Uppldsa '] Slumpvis

oK Avbryt

Visa ordning Stéller in filernas visningsordning. Du kan vilja mellan
Namnordning och Datumordning, i stigande ordning.

Kontinuerlig Stéller in om en Bildshow ska upprepas.

uppspelning

Bildvaxlings- | Stiller in visningstiden for varje fil nar en Bildshow spelas

tid upp. Stéll in ett virde fran Ingen(0) till 60 sekunder.

Automatisk sidvaxling ar inaktiverat nar instéllningen ar
Ingen.

Effekt Stiller in skirmeffekten som ska anvindas nir bilderna
andras.

Tryck pa [@][@][@][@]-knapparna for att placera
markoren pa "OK" och tryck pa [Enter].

)

Instdllningarna aktiveras.

Placera markoéren pd Avbryt och tryck pa [Enter]-knappen om du
inte vill aktivera instéllningarna.



TOP

Menyn Konfiguration

Det hir kapitlet beskriver hur du anvinder menyn Konfiguration och dess funktioner.



Anvanda menyn Konfiguration

Andra valt alternativ

Atergi

a sentation
Liusstyr
Kontrast

Skiirpa Install SKiirD o

Firgtemperatur —— - peratur g 3 ] (”
Firgjustering . e 2 F O ’
Auto k bliindare A L Hnd Av 1

Bild Atergd
Keystone 0
Signal Automatisk keystone
Driftspérr
Instaliningar G BEEEETEIERT] Visare 1 [Automatisk blindare] Ater
|| Stromférbrukning Normal
Utdkad Volym 0
Anvéndarknapp Stromforbrukning
Information Aterstéll
Aterstill
[$1:vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsiuta_| DA ]

[Automatisk bliindare]  Atergd
K- I




Lista over funktioner

Bild-Meny

Vilka alternativ som kan stillas in varierar beroende péa vilken bildsignal och killa som projiceras, se bilderna nedan. Instillningsdetaljerna sparas for

varje bildsignal.

Vissa bildsignaler och killor stods inte beroende pd modellen som anvinds.@® sid.23

Analog RGB/Digital RGB/RGB-video/

Bild

Signal
Instéllningar
Utdkad
Information

Aterstdll

Komponentvideo®/Kompositvideo”/
S-video””

USB Display/USB

Bild Atergd

Sport

Atergd
Fédrgldge Presentation
Liusstyrka 0
Kontrast 0
Skérpa 0
Fdrgtemperatur Hog

Firgldge
Liusstyrka
Kontrast
Fdrgmattnad
Fédrgton
Skérpa

Signal
Instdllningar

Uttkad

Fédrgjustering

Automatisk bldndare Av
Aterstill

Fdrgtemperatur
Férgjustering
Automatisk bldndare
Aterstill

Information

Aterstdll

[ I#1:Vilja [Enter] :Enter

[Menul:Avsiuta | [[#1:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsluta |

Undermeny Funktion

Farglage Du kan vilja den bildkvalitet som passar dina omgivningar.@® sid.25

Ljusstyrka Du kan justera bildens ljusstyrka.

Kontrast” Du kan justera skillnaden mellan ljus och mérker i bilderna.

Fargméttnad Du kan justera bildernas fargmittnad.

Férgton (Det gar bara att gora justeringar nar NTSC-signaler tas emot om du anvinder kompositvideo/S-video.)
Du kan justera bildens fargton.

Skarpa Du kan justera bildens skérpa.

Fargtemperatur (Det kan inte stillas in nir Bild - Firglige ir instillt p4 sRGB™.) Du kan justera bildens évergripande firgton. Bilden far en bliaktig ton nir du
valjer Hog och en rodaktig ton nar du véljer Lag.

Fargjustering (Detta alternativ kan inte viljas om sRGB" har valts som Firglige pa menyn Bild.)
R6d, Gron, Bla: Du kan justera méttnaden for varje farg separat.

Automatisk blandare (Detta alternativ kan bara véljas om Dynamiskt eller Teater har valts i Firgldge pd menyn Bild.)
Stall in om den ska justeras till optimal ljusstatus for bilderna som projiceras eller inte (Pa/Av). @ sid.26




Lista over funktioner

Undermeny
Aterstall

Funktion

Du kan aterstilla alla justeringsvarden for funktionerna pa Bild-menyn till standardinstéllningarna. Se @ sid.57 om du vill aterstilla alla
menyalternativ till standardinstéllningarna.

Signal-Meny

Vilka alternativ som kan stillas in varierar beroende pa vilken bildsignal som projiceras, se bilderna nedan. Instillningsdetaljerna sparas for varje bildsignal.

Analog RGB Digital RGB/RGB-video/ Komponentvideo”

Kompositvideo/S-video”
Komponentvideo™

(endast EB-W8/X8)

Bild Atergd Rtergd Bild Aterga Bild . Atergd
. Automatisk inst. Av Progressiv Av - Placering - . Placermg_ ~
Signal Upplésning Automatiskt Signal HDMI videorickvidd  Normal Signal '] Progressiv P3 Signal Progressiv. Pa )
| Tracking 0 " Bildformat 4:3 " Videosignal Automatiskt o Ingdende signal LLohal=RE
Instéllningar Synkronisering (] Installningar Rterstill Instéliningar Bildformat 4:3 Instaliningar Bildformat 4:3
Placering Aterstill = Aterstill
Utdkad Ingdende signal Automatiskt Utokad Utdkad Utskad
Bildformat Normal .
Information Aterstill Information Information Information
Rterstill Rterstdll Aterstall Aterstill
[ [#1:Valia [Enter] :Enter [Menul:Avsiuta ) ([#7:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsluta | ([41:Valja [Enter] :Enter [Menul:Avsiuta | (_([#1:valia [Enter] :Enter [Menul:Avsiuta )
*

Nér en signal sinds frain HDMI-ingdngen

Undermeny Funktion
Automatisk inst. Du kan vilja om automatisk instillning automatiskt ska justera bilden till optimalt ldge nér insignalen dndras (Pa/Av).
Uppl6sning Upplésningen for insignalen identifieras automatiskt nér installningen 4r Automatiskt. Om de projicerade bilderna inte kan projiceras korrekt néir
instillningen ar Automatiskt (till exempel nér en del av bilden saknas), dndrar du till Bred f6r datorer med bredbildsskarmar eller till Normal for
4:3- eller 5:4-skdrmar.
Tracking”” Du kan justera lodréta rander i datorbilder.
Synkronisering” Du kan justera flimmer, suddighet och andra stérningar i datorbilder.

Placering Du kan justera bildens placering uppét, nedat, at vanster och at hoger nar en del av bilden saknas, s att hela bilden projiceras.
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Undermeny Funktion

Progressiv (Nér komponentvideo- eller RGB-videosignaler anvands, kan instéllningen bara justeras nar 480i/576i-signaler matas. Detta kan inte anges ndr en
digital RGB-signal tas emot)

Av: IP-konvertering utfors for varje filt pa skdrmen. Detta dr limpligt om du visar bilder med mycket rérelse.
Pi: Sammanflitad™ (i)-signal konverteras till Progressiv? (p). Avser stillbilder.

HDMI videoréckvidd (Detta kan inte anges ndr en digital RGB-signal tas emot)

(endast EB-W8/X8) Nir projektorns HDMI-ingang 4r ansluten till en dvd-spelare o.s.v., anges instéllningen for projektorns videointervall enligt dvd-spelarens
videointervall.

Ingdende signal Du kan vilja ingdngssignal fran datoringangen.

Om alternativet Automatiskt viljs, stills insignalen automatiskt in efter den anslutna utrustningen.
Om firgerna inte visas korrekt nir Automatiskt ar valt, véljer du rétt signal beroende pé den anslutna utrustningen.

Videosignal Du kan vilja insignal fran Video-ingangen. Om du véljer Automatiskt identifieras videosignalerna automatiskt. Om det uppstar storningar i
bilden eller om det intriffar ett problem, t.ex. att ingen bild visas nir du har valt Automatiskt, véljer du ritt signal beroende pé den anslutna
utrustningen.

Bildformat Du kan stilla in Bredd-/héjdférhallande® for de projicerade bilderna. @ sid.27

Aterstll Du kan éterstilla alla justeringsvdrden pa menyn Signal till standardinstéllningarna, utom Ingaende signal.

Se @ sid.57 om du vill 4terstélla alla menyalternativ till standardinstéllningarna.

Installningar-Meny

EB-W8/X8 EB-W7/X7 EB-S8/S7
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Bild Atergd Bild Atergd Bild Atergd
Keystone Keystone 0 Keystone 0
Signal Automatisk keystone Av Signal Driftspérr Av Signal Zoom
. Driftspérr Av . Visarens form Visare 1 2 Driftspérr Av
Instéllningar & RRUEETI=EREH] Visare 1 Instéliningar G T Normal Instaliningar G BRGEETEER T Visare 1
I Stridmforbrukning Normal e Volym o " Strémférbrukning Normal
Utdkad Volym 0 Utdkad Anviéndarknapp Stromforbrukning Utdkad Volym ]
Anvéndarknapp Stromforbrukning Aterstill Anviindarknapp Strémfdrbrukning
Information Aterstall Information Information Aterstill
Aterstall Aterstill Aterstdll
[[#1:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsluta | [ [#1:vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsiuta | [ [#1:Vilia [Enter] :Enter [Menul:Avsluta )
Undermeny Funktion
Keystone Du kan korrigera Keystone-forvrangning i vertikala riktningar.@ Snabbstartsguide
Automatisk keystone Ange Pa om du vill korrigera keystone-férvrangning automatiskt.
(endast EB-W8/X8) (Automatisk keystone-korrigering utfors bara niar Fram ar valt pd menyn Utokad - Projicering.)
Zoom Du kan stélla in projektionsskdrmens storlek pa Vidvinkel (stor) eller Tele (liten).
(endast EB-S8/S7)
Driftsparr Du kan anvédnda denna funktion for att begrdnsa anviandningen av projektorns kontrollpanel. @ sid.39
Visarens form Du kan vilja form pa visaren. @ sid.33
Visare 1: 1’, Visare 2: #39 Visare 3: =\
Stromforbrukning Du kan vilja mellan tva instillningar for att stilla in lampans ljusstyrka.
Vilj ECO om bilderna som projiceras ar for ljusa, till exempel om du projicerar bilder i ett morkt rum eller pa en liten skirm. Nar du véljer ECO
andras elforbrukningen och lampans livsldngd enligt nedan och flaktljudet under projicering reduceras. Elforbrukning: minskar ungefir med 7 till
19%. Lampans livslangd blir cirka 1,3 ganger langre
Volym Du kan justera volymen. Instéllningsdetaljerna sparas for varje kalla.
Anvandarknapp Du kan vilja alternativet som tilldelats pd menyn Konfiguration med [User]-knappen pé fjarrkontrollen. Genom att trycka pa [User]-knappen
visas det tilldelade menyalternativet for urval/justering. Endast en knapptryckning kravs. Ett av foljande alternativ kan tilldelas knappen [User].
Stromforbrukning, Information, Progressiv, Upplosning
Aterstall Du kan aterstilla alla justeringsvdrden pa menyn Instédllningar till standardinstallningarna, utom Anvéndarknapp.
Se @ s5id.57 om du vill aterstilla alla menyalternativ till standardinstallningarna.
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Utokad-Meny

Bild Atergd
Vishing

Signal Anvidndarlogo
Projicering Fram
Instdllningar Drift

Vinteldge Kommunikation av
Utdkad [« USB Type B USB Display
b Link 21L Ay
Information Sprik Svenska

Eterstill
Aterstall
[ [#1:Vilia [Enter] :Enter [Menul:Avsluta |

Undermeny Funktion
Visning Du kan gora instillningar for projektorns skirm.

Meddelande: Foljande alternativ visas inte ndr instillningen ar Av. Namnet pa det aktuella valet nir du édndrar Killa, Firgldge eller
Bildformat, ett meddelande nir en bildsignal inte matas, varningar som t.ex. Hogtemp.varning.

Visa bakgrund'!: Du kan stilla in skirmstatus nir ingen bildsignal ar tillginglig pa Svart, Bla eller Logotyp.
Startbild"!: Du kan stilla in om startbilden (den bild som projiceras nir du startar projektorn) ska visas eller inte (Pi/Av).
A/V ljudavstingning ': Vid A/V ljudavstingning kan du stilla in skirmen pa Svart, Bla eller Logotyp.

Anvé;indarlogo*1 Du kan &ndra den anvindarlogo som visas som bakgrund ndr Visa bakgrund, A/V ljudavstingning osv. ar aktivt.@ sid.81

Projicering Du kan gora foljande instdllningar, beroende pa hur projektorn édr installerad. @ sid.71

Fram, Fram/tak, Bak, Bak/tak

Du kan &ndra instdllningarna enligt foljande genom att trycka pa [A/V Mute]-knappen pa fjarrkontrollen i cirka fem sekunder.
Fram « Fram/tak

Bak > Bak/tak
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Undermeny

Funktion

Drift

Snabb start: Du kan ange om Snabb start ska aktiveras eller inte (Pa/Av).
Ténk pé att projektorn kommer att slds pa automatiskt ndr ett stromavbrott avhjdlpts om instdllningen ar Pa och stromsladden &r
ansluten.

Sleep Mode: Projiceringen avbryts automatiskt ndr ingen bildsignal tas emot och inga édtgdrder utfors ndr instdllningen ar Pa.

Sleep Mode timer: Nir Sleep Mode dr Pa kan du stilla in tiden innan projektorn automatiskt stings av inom ett intervall pa 1 till
30 minuter.

Linsskyddstimer: Strommen stings av automatiskt 30 minuter efter det att linsskyddet stings nir instdllningen &r Pa. Linsskyddstimer
ar Pa nir projektorn inhandlas.

Hog hojd lige: Vilj Pa nir du anvdnder projektorn pid en hojd 6ver 1500 m.

Vénteldge

Ange Kommunikation pa nir projektorns status ska overvakas och styras via en dator med USB-kommunikation, d4ven om projektorn
ar i vintelage.
@ sid.88

USB Type B

Vilj USB Display nir projektorn och en dator 4r anslutna via en USB-kabel och bilder fran datorn projiceras.
@ Snabbstartsguide

Stall in Tradlés mus nir muspekaren ska anvdndas med fjarrkontrollen. @ sid.35
Stall in Sida upp/ned nir sidatgirder ska utféras med fjarrkontrollen. @ sid.36

Link 21L

Ange Pa nir projektorns status ska Overvakas och styras via en dator med USB-kommunikation.@® sid.88

Sprak

Du kan ange sprak fér meddelanden.

Aterstill

Du kan iterstilla Visning ! och Drift? pa menyn Utokad till standardinstillningarna.
Se @ sid.57 om du vill dterstdlla alla menyalternativ till standardinstéllningarna.

*1 Nér Anvindarlogoskydd ir Pa i Losenordsskydd, kan inte instillningarna for anviandarlogotypen dndras. Du kan dndra instdllningarna ndr du har stallt in
Anvindarlogoskydd pa Av.@ sid.38

*2 Med undantag fér Hog hojd lige.
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Information-Meny (endast visning)

P& den hir menyn kan du kontrollera statusen for de bildsignaler som projiceras samt projektorns status. Vilka alternativ som kan visas varierar
beroende pa vilken bildsignal och killa som projiceras, se bilderna nedan. Vissa bildsignaler och killor stods inte beroende pa modellen som anvéinds.@

sid.23
Analog RGB/Digital RGB/ Kompositvideo””/5-video”” USB Display/USB
RGB-videoKomponentvideo”
Bild Bild Bild
Lampans timmar Lampans timmar Lampans timmar
Signal Normal Signal Normal 0H Signal Normal
ECO ECO 0H ECO
Instillningar Killa Instéllningar Killa Video Instéliningar Kélla USB Display
Ingdende signal Videosignal Autom. (----) Status
Utokad Upplsning Utdkad Status Utdkad
. Uppdateringsfreky 0,00 Hz 4
Information Synkroniseringsinfo SGNN 00000 Information Information
e Status
Aterstill Aterstill Aterstill
([$1:vilia [Menul:Avsluta ) (T#1:Vala [Menul:Avsiuta_) [(T#1:Vala [Menul:Avsluta )
Undermeny Funktion
Lampans timmar Du kan visa den ackumulerade driftstiden for lampan”,
Niér lampans varningstid uppnas visas tecknen i gult.
Kalla Du kan visa namnet pa killan for den anslutna utrustning som for tillfillet projiceras.
Ingaende signal Du kan visa innehéllet i Ingdende signal som angetts pa Signal-menyn enligt killan.
Uppl6sning Du kan visa upplosningen for insignalen.
Videosignal Du kan visa innehallet for Videosignal som anges pd menyn Signal
Uppdateringsfrekv” Du kan visa Uppdateringsfrekv.
Synkroniseringsinfo Du kan visa information om bildsignalen.
Denna information kan vara nddvindig om service behover utforas.
Status Visar information om fel som intriffar pa projektorn.
Denna information kan vara nédvindig om service behdver utforas.

* Ackumulerad driftstid visas som "OH" under de forsta 10 timmarna. 10 timmar och Over visas som "10H", "11H" osv.
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Aterstill-Meny

Bild Atergd
Aterstill alla

Signal Aterst. lampans timmar

Instéllningar

Uttkad

Information

[.&terstau o

[ [#1:Vélja [Enter] :Enter [Menul:Avsluta |
Undermeny Funktion
Aterstill alla Du kan éterstilla alla alternativ pd menyn Konfiguration till standardinstéllningarna.
Foljande installningar aterstélls inte till standardvirdena: Ingdende signal, Anvindarlogo, Lampans timmar och Sprak.
Du kan rensa den ackumulerade tiden for lampans timmar och aterstilla den till "OH". Aterstill tiden nir du byter lampa.

Aterst. lampans timmar




TOP

Felsokning

Det hir kapitlet beskriver hur du identifierar fel och vad du gor om du uppticker ett fel.



Anvanda Hjalp

\:

.

Du kan Oppna en hjilpskirm genom att trycka pa [Help]-knappen om
ett problem uppstar med projektorn. Los problemen genom att svara pa
fragorna.

e W%E
@ Tryck pa [Helpl-knappen.
Skarmen Hjélp visas.

Bekrifta valet.

Anvéanda fjarrkontrollen Anvanda kontrollpanelen

Anvéanda fjarrkontrollen Anvéanda kontrollpanelen

Fragor och losningar visas sa som anges pa skirmen nedan.
ANMute Freeze  User

Auto  Aspect ColorMode
@ (@)

Up ®  Pointer  Help
7

Tryck pa [Help]-knappen for att stinga Hjélp-skdrmen.

@ | © [OREY 2 Ar zoom-funktionen instdlld pd minsta mdjliga?

Page | E-Zoom Volume -Anvind zoomreglaget fér att dndra bildens storlek.
(__BK 0 JK </ )

Down Q@ @) Ar projektorn fér ndra skdrmen?

-Flytta bort projektorn fran skdrmen.

’% Al | . [[Esc] :Atergd [Help] :Avsluta_|
) Vailj ett menyalternativ.

[Hilp] <~ Om skirmen Hjilp inte ger en losning pi problemet gir du till
Bilden &r liten. @ ',@‘ "Losa problem" sid.60.

Bilden projiceras som en trapetsoid.

Férgtonen dr ovanlig.

Ljudet saknas eller &r for lagt.

([#1:Vvilia [Enter] :Enter [Help] :Avsiuta )

Anvéanda fjarrkontrollen Anvéanda kontrollpanelen




Losa problem

Om du har problem med projektorn ska du forst kontrollera projektorns indikatorer och sedan gar du till "Avldsa indikatorerna" nedan.

Om indikatorerna inte tydligt kan forklara vad problemet beror pa, gar du vidare till "Om indikatorerna inte ger nagon l9sning".@ sid.63

Avlasa indikatorerna

Projektorn ar utrustad med foljande tre indikatorer som anger projektorns driftsstatus.

( )

@
EX
S )

= S
E<S <X
\‘3«\9
. J

@) Indikerar driftsstatus. o  Vantelige
Nir du trycker pd [(O]-knappen i detta lige startar projiceringen.
Forbereder 6vervakning med USB-kommunikation eller nedkylning péagér
=

Alla knappar dr inaktiverade ndr indikatorn blinkar.
..., Uppvirmning

+~  Uppvirmningstiden dr ungefir 30 sekunder. Nar uppvdrmningen 4r klar slutar indikatorn att
blinka.

[O]-knappen &r inaktiverad under uppvirmning.

) Projicering

@ Anger status for den interna temperaturen.

@ Anger projiceringslampans status.

Se foljande tabell for information om vad indikatorerna betyder och hur de problem som indikeras ska éatgardas.



Losa problem

Om alla indikatorerna ér slackta kontrollerar du att stromsladden har anslutits pd ratt sitt och att strom tillférs pa normalt satt.
Ibland nir stromsladden kopplas bort forblir O-indikatorn tind en kort stund, men det ar inte ett fel.

O Indikator lyser eller blinkar rott
@8 : Lyser :-: Blinkar O: Av

Status Orsak Atgard eller status
- m m Internt fel Stang av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforsiljare eller nairmaste representant for Epson
d) '\6,‘ ‘ i : som anges i Anvisningar for support och service. @ Kontaktlista for Epson-projektor
- O e Flaktfel Stang av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal 4terforsaljare eller nairmaste representant for Epson
d) [P 1 N Sensorfel som anges i Anvisningar f6r support och service. @ Kontaktlista for Epson-projektor

Hogtemp.fel Lampan slocknar automatiskt och projiceringen avbryts. Vénta i cirka fem minuter. Efter cirka fem minuter vaxlar projektorn till

m O = gtemp P proj g proj
(I) B i (6verhettning) vanteldge. Kontrollera det som stér i de tva punkterna nedan.

e Kontrollera att luftfiltret och luftutsldppet inte dr blockerade och att projektorn inte ar placerad mot en vigg.

e Om luftfiltret har tappts igen rengor du det eller byter ut det. @ sid.72, sid.78

Om felet kvarstar nar du har kontrollerat punkterna ovan ska du stdnga av projektorn, dra ut strémsladden ur eluttaget och
kontakta en lokal aterforsiljare eller ndrmaste representant f6r Epson som anges i Anvisningar for support och service. @™
Kontaktlista for Epson-projektor

Vid anvindning pa en héjd pé 1500 m eller mer ska Hog hojd lige vara Pa. @ sid.54

- Lampfel Kontrollera det som stér i de tva punkterna nedan.
0 A i Trasig lampa e Ta ut lampan och kontrollera om den &r sprucken.@® sid.75

e Rengor luftfiltret. @ sid.72

Om den inte dr sprucken: Sitt tillbaka lampan och sla péa strommen.
Om felet kvarstar: Byt ut lampan mot en ny lampa och sla pa strommen.

Om felet kvarstar: Sting av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforséljare eller narmaste
representant for Epson som anges i Anvisningar for support och service. @ Kontaktlista for Epson-projektor

Om den ér sprucken: Byt till en ny lampa eller kontakta en lokal dterforsiljare f6r rad. Om du byter lampan sjélv ska du vara
forsiktig sa du inte skadar dig pa glasbitarna (du kan inte projicera férran lampan har bytts ut). @ Kontaktlista for Epson-
projektor

Vid anvdndning pa en hojd pa 1500 m eller mer ska Hog hojd lige vara Pa. @ sid.54

‘- e ‘em Fel Auto iris Stang av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforsiljare eller nairmaste representant fo6r Epson
TR Stromfel (ballast) som anges i Anvisningar for support och service. @ Kontaktlista for Epson-projektor

R
-

SR




Losa problem

% § Indikator lyser eller blinkar orange
@ : Lyser -8 Blinkar (O: Av ©: Varierar beroende pa projektorns status

Atgard eller status

Status Orsak
- O e Hoégtemp.varning (Detta dr inte ett fel. Om temperaturen stiger for mycket igen avbryts projiceringen dock automatiskt.)
Q Soal | ¢ Kontrollera att luftfiltret och luftutsldppet inte dr blockerade och att projektorn inte ar placerad mot en vigg.
o e Om luftfiltret har tappts igen rengor du det eller byter ut det. @ sid.72, sid.78
- wm O Byt lampa Byt ut den mot en ny lampa. @ sid.75
d) Coa' Om du fortsitter att anvinda lampan nir utbytesperioden gatt ut, 6kar risken for att lampan ska explodera. Byt ut lampan mot en
o ny sa fort som majligt.

:"'—_ e Om projektorn inte fungerar korrekt trots att alla indikatorer ser normala ut, se "Om indikatorerna inte ger négon losning" sid.63.
'@\ e Om felet inte anges i den har tabellen ska du stinga av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforsiljare eller narmaste
representant for Epson som anges i Anvisningar for support och service. @ Kontaktlista for Epson-projektor
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Om indikatorerna inte ger nagon losning

Om négot av foljande problem uppstir och indikatorerna inte ger nagon
16sning, gar du till de angivna sidorna fér varje problem.

Problem med bilder

e "Inga bilder visas" @ sid.64
Projiceringen startar inte, projiceringsomradet dr helt svart,
projiceringsomradet ar helt blitt etc.

e "Rorliga bilder visas inte" @ sid.64
Rorliga bilder som projiceras fran en dator ar svarta, och ingenting
projiceras.

¢ "Projiceringen avbryts automatiskt" @ sid.64
e "Meddelandet "Stods inte." visas." @ sid.65

e "Meddelandet "Ingen signal." visas." @ sid.65
e "Bilderna dr suddiga eller oskarpa" @ sid.65

e "Storning eller férvrangning forekommer i bilderna” @ sid.66
Problem som t.ex. storning, férvringning eller svartvitrutiga monster
uppstar.

e "Bilden trunkeras (stor) eller ir liten, eller har fel bildformat" @ sid.66
Endast en del av bilden visas, h6jd- och breddforhéllandet ér felaktigt, o.s.v.

e "Firgerna pa bilden ér felaktiga" @ sid.67
Hela bilden ser lila eller gron ut, bilderna 4r svartvita, firger ser graa ut
och si vidare... (Datorskdrmar och LCD-skdrmar har olika firgatergivning
sa fargerna som projiceras av projektorn och firgerna som visas pa
skdarmen behoéver nodviandigtvis inte Overensstimma. Det betyder inte att
négot fel har intraffat.)

e "Bilderna dr morka" @ sid.67

Ovriga problem
o "Det hors inget ljud eller ljudet 4r svagt"” @ sid.68
o "Fjarrkontrollen fungerar inte" @ sid.68

e "Jag vill dndra sprak pd meddelanden och menyer" @ sid.69

Problem nar projiceringen startar

¢ "Projektorn slis inte pa " @ sid.67




Losa problem

Problem med bilder

Inga bilder visas

Kontroll

Atgard

Har du tryckt pa [(D]-knappen?

Tryck pa [O]-knappen for att sla pa strémmen.

Ar alla indikatorer inaktiverade?

Sladden har inte anslutits pa ratt sitt eller strom tillfors inte pd normalt sétt.
Anslut projektorns stromsladd pé ritt sitt. @ Snabbstartsguide
Kontrollera att eluttaget eller stromkallan fungerar korrekt.

Ar A/V ljudavstingning aktiverat?

Tryck pa [A/V Mute]-knappen pa fjarrkontrollen for att avbryta A/V ljudavstingning. @ sid.26

Ar linsskyddet stingt?

Oppna linsskyddet. @ sid.9

Ar instillningarna pd menyn Konfiguration korrekta?

Aterstill alla instillningar. @ Aterstill-meny - Aterstill alla sid.57

Ar bilden som projiceras helt svart?

Bara nir datorbilder projiceras

Vissa ingangsbilder, t.ex. skdrmsldckare, kan vara helt svarta.

Ar instillningen for bildsignalformat korrekt?

Bara nir bilder fran en videokilla projiceras

Andra instillningen s att den stimmer éverens med signalen for den anslutna utrustningen. @ Signal-meny -
Videosignal sid.51

Rorliga bilder visas inte

Kontroll

Atgard

Sands datorns bildsignal till LCD-skdrmen och bildskdrmen?

Bara nir bilder projiceras fran en bérbar dator eller en dator med en

inbyggd LCD-skirm

Andra bildsignalen till den externa utgdngen enbart. @ Se datorns dokumentation.

Projiceringen avbryts automatiskt

Kontroll

Atgard

Ar Sleep Mode instillt pa Pa?

Tryck pa [O]-knappen for att sl& pa strommen. Om du inte vill anvinda Sleep Mode ska du @ndra instéllningen till
Av. @ Utokad-meny - Drift - Sleep Mode sid.54
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Meddelandet "Stods inte." visas.

Kontroll

Atgard

Ar instillningen for bildsignalformat korrekt?

Bara nir bilder fran en videokilla projiceras

Andra instillningen s att den stimmer éverens med signalen for den anslutna utrustningen. @ Signal-meny -
Videosignal sid.51

Stammer bildsignalens upplosning och uppdateringsfrekvens
6verens med laget?

Bara nir datorbilder projiceras

Lis datorns dokumentation for information om hur du dndrar bildsignalens upplosning och uppdateringsfrekvens
som sinds fran datorn.@@ "Bildskdrmar som stods" sid.89

Meddelandet "Ingen signal." visas.

Kontroll

Atgard

Ar kablarna ritt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering ar ordentligt anslutna.@® Snabbstartsguide

Ar ritt ingdngsport installd?

Andra bilden genom att trycka pd [Source Search]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen. @@ sid.23

Ar strommen for dator- eller videokillan paslagen?

Sla pa strommen f6r utrustningen.

Skickas bildsignalerna till projektorn?

Bara nir bilder projiceras fran en birbar dator eller en dator med en

inbyggd LCD-skidrm

Om bildsignalerna bara skickas till datorns LCD-skdrm eller till tillbehorsskdrmen méste du éndra utgangen till pa
den externa destinationen samt datorns egen skdrm. Pa vissa modeller visas inte bilderna pa LCD-skiarmen eller
tillbehorsskdrmen nar bildsignalerna matas ut externt. @ Datorns dokumentation, under en rubrik som t.ex.
"Extern utgang"” eller "Ansluta en extern bildskdrm". Om anslutningen upprittades nér projektorn eller datorn redan
var paslagen, dr det inte sdkert att funktionstangenten [Fn] som dndrar datorns bildsignal till en extern utgang
fungerar. Sla av strommen f6r datorn och projektorn, och sla pa den igen.

Bilderna ar suddiga eller oskarpa

Kontroll

Atgard

Ar fokus korrekt justerat?

Justera fokus genom att vrida pé fokuseringsreglaget. @ Snabbstartsguide

Ar projektorn placerad pa ritt avstdnd?

Hamnar projiceringen utanfér det rekommenderade avstandsintervallet for projicering?
Installera inom det rekommenderade intervallet. @ sid.83

Ar virdet for Keystone-justering for stort?

Minska projiceringsvinkeln sa att keystone-korrigeringen minskar.@ Snabbstartsguide

Ar det kondens pé linsen?

Om projektorn plotsligt tas fran en kall milj6 till en varm miljo eller om den omgivande temperaturen plotsligt
andras, kan kondensering uppsté pa linsens yta, vilket kan medfora att bilderna blir suddiga. Placera projektorn i
rummet ungefdr en timme innan den ska anvandas. Om kondens uppstar pa linsen slar du av projektorn och vintar
tills kondensen férsvinner.




Losa problem

Storning eller forvrangning férekommer i bilderna

Kontroll

Atgard

Ar instillningen for bildsignalformat korrekt?

Bara nir bilder fran en videokilla projiceras

Andra instillningen s att den stimmer éverens med signalen for den anslutna utrustningen. @ Signal-meny -
Videosignal sid.51

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs f6r projicering ar ordentligt anslutna.@® Snabbstartsguide

Anvénder du en forlangningssladd?

Elektrisk storning kan paverka signalerna om du anvénder en forlaingningssladd. Anvand de kablar som medf6ljde
projektorn for att kontrollera om det ar kablarna du anvinder som orsakar problemet.

Ar ritt upplosning installd?

Bara nir datorbilder projiceras

Still in datorn sa att signalerna som skickas ut ar kompatibla med projektorn.
@ "Bildskdrmar som stods" sid.89 @ Datorns dokumentation

Ar instillningarna for "Synkronisering™" och "Tracking”" ritt
instdllda?

Bara nir datorbilder projiceras

Tryck pa [Auto]-knappen pa fjarrkontrollen eller [Enter]-knappen pé kontrollpanelen for att utfora automatisk
justering. Om bilderna inte justeras pa ratt sitt efter automatisk justering kan du goéra justeringarna med
funktionerna Synkronisering och Tracking pd menyn Konfiguration. @ Signal-meny - Tracking, Synkronisering
sid.51

Bilden trunkeras (stor) eller &r liten, eller har fel bildformat

Kontroll

Atgard

Projiceras en datorbild av bredbildsformat?

Bara nir datorbilder projiceras

Andra instillningen s att den stimmer 6verens med signalen for den anslutna utrustningen. @ Signal-meny -
Upplosning sid.51

Forstoras bilden fortfarande med E-Zoom-funktionen?

Tryck pa [Esc]-knappen pé fjarrkontrollen for att avbryta E-Zoom. @ sid.34

Ar Placering ritt installt?

Tryck pé [Auto]-knappen pa fjarrkontrollen eller [Enter]-knappen pé kontrollpanelen for att utféra automatisk
justering nér datorbilden projiceras. Om bilderna inte justeras pa rétt sitt efter automatisk justering kan du goéra
justeringarna med funktionen Placering pa menyn Konfiguration.

Forutom datorns bildsignaler kan dven &vriga signaler justeras under pdgaende projicering med Placering pa menyn
Konfiguration. @ Signal-meny - Placering sid.51

Ar datorn instilld f6r dubbel visning?

Bara nir datorbilder projiceras

Om dubbelvisning ar aktiverat i "Egenskaper for Bildskdrm" i Kontrollpanelen pa datorn, projiceras endast hélften
av den bild som visas pa datorskirmen. Om du vill visa hela bilden pé datorskdarmen inaktiverar du instéllningen for
dubbelvisning. @™ Datorns dokumentation om videodrivrutinen

Ar ritt uppldsning instélld?

Bara nir datorbilder projiceras

Stall in datorn sa att signalerna som skickas ut dr kompatibla med projektorn.
@ "Bildskdrmar som stods" sid.89 @ Datorns dokumentation




Losa problem

Fargerna pd bilden ar felaktiga

Kontroll

Atgard

Matchar insignalen signalerna fran den anslutna enheten?

Andra féljande installningar sé att de stimmer 6verens med signalen for ansluten utrustning.
Nir bilden ér fran en enhet som dr ansluten till ingdngen Dator @ Signal-meny - Ingaende signal sid.51
Nar bilden ér fran en enhet som ar ansluten till Video- eller S-video-ingdngen @ Signal-meny - Videosignal sid.51

Ar Ljusstyrka ritt installt?

Justera instéllningen Ljusstyrka pa menyn Konfiguration. @ Bild-meny - Ljusstyrka sid.50

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering ar ordentligt anslutna.@® Snabbstartsguide

Ar Kontrast™ ritt instillt?

Justera instéllningen Kontrast pa menyn Konfiguration. @ Bild-meny - Kontrast sid.50

Ar Firgjustering ritt installt?

Justera instéllningen Firgjustering pa menyn Konfiguration. @ Bild-meny - Firgjustering sid.50

Ar Firgmittnad och Férgton ritt instillda?

Bara nir bilder fran en videokilla projiceras

Justera instéllningarna Fargmittnad och Firgton pa menyn Konfiguration. @ Bild-meny - Firgmittnad, Firgton
sid.50

Bilderna ar morka

Kontroll

Atgard

Har bildens ljusstyrka och luminans justerats pa ratt satt?

Justera instéllningarna Ljusstyrka och Stromforbrukning pa menyn Konfiguration.
@ Bild-meny - Ljusstyrka sid.50 @ Instédllningar-meny - Stromforbrukning sid.52

Ar Kontrast™ ritt instillt?

Justera instéllningen Kontrast pd menyn Konfiguration.
@ Bild-meny - Kontrast sid.50

Lampan behéver bytas om:

Bilderna blir mérkare och fargkvaliteten forsémras ndr det snart ar dags att byta lampan. Nar detta intréffar ska du
byta ut lampan mot en ny lampa. @ sid.74

Problem nar projiceringen startar

Projektorn slas inte pa

Kontroll

Atgard

Har du tryckt pa [O]-knappen?

Tryck pa [O]-knappen for att sla pa strommen.




Losa problem

Kontroll

Atgard

Ar alla indikatorer inaktiverade?

Sladden har inte anslutits pa ratt sitt eller strom tillfors inte pd normalt sétt.
Dra ut och anslut stromsladden igen. @ Snabbstartsguide
Kontrollera att eluttaget eller stromkallan fungerar korrekt.

Tands och sliacks indikatorerna nar sladden berors?

Det beror formodligen pa daligt kontakt i sladden eller sa kan det vara nagot fel pa den. Anslut sladden igen. Om det
inte atgardar problemet ska du stdnga av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal
aterforsiljare eller nirmaste representant for Epson som anges i Anvisningar for support och service. @~
Kontaktlista for Epson-projektor

Ar Driftspirr instéllt pd Total spirrning?

Tryck pa [O]-knappen pa fjirrkontrollen. Om du inte vill anvinda Driftspirr, dndrar du instéllningen till Av.
@ Instillningar-meny - Driftspdrr sid.39

Ovriga problem

Det hors inget ljud eller ljudet ar svagt

Kontroll

Atgard

Ar ljudkillan ritt ansluten?

Koppla bort kabeln fran Ljud-porten och anslut den sedan igen.

Ar volymen instilld pa ligsta volym?

Justera volymen sé att ljudet hors. @ sid.52 @ Snabbstartsguide

Ar A/V-ljudavstingning aktiverat?

Tryck pa [A/V Mute]-knappen pa fjarrkontrollen for att avbryta A/V ljudavstingning. @ sid.26

Ar ljudsladden lagohmig?

Nir du koper en ljudsladd ska du se till att den &r lagohmig.

Fjarrkontrollen fungerar inte

Kontroll

Atgard

Ar fjarrkontrollens omrade for utsindning av signaler riktad mot | Rikta fjarrkontrollen mot fjirrmottagaren.
projektorns fjarrmottagare nir fjarrkontrollen anvands? Rickvidd @ Snabbstartsguide

Haller du fjarrkontrollen for langt ifrdn projektorn? Fjarrkontrollens rackvidd ar ungefar 6 m. @ Snabbstartsguide

Lyser direkt solljus eller starkt ljus fran lysror in i fjirrmottagaren? | Placera projektorn pa en plats dar starkt ljus inte lyser in i fjarrmottagaren.

Ar batterierna slut eller har de inte satts i pa ritt sitt? Se till att batterierna har satts i korrekt eller byt ut dem mot nya vid behov.@ sid.74




Losa problem

Jag vill andra sprdk pd meddelanden och menyer

Kontroll Atgard

Andra instillningen Sprak. Justera instéllningen "Sprak"' pd menyn Konfiguration. @ sid.54




TOP

Bilaga

Det hir kapitlet innehaller information om vilka underhallsprocedurer som kan utfoéras for att uppnd hogsta projektorprestanda under lang tid.



Monteringsmetoder

Projektorn stoder fyra olika projiceringsmetoder. Installera enligt
villkoren pa monteringsstillet.

/\ Varning

e En sdrskild monteringsmetod krdvs for att projektorn ska kunna hinga fran
taket (takstativ). Om den inte monteras pd ritt sitt kan den falla ned och
orsaka olyckor och skador.

e Om du anvinder lim pa fastpunkter for takstativ for att forhindra att
skruvarna lossnar eller om du anvinder t.ex. smorjmedel eller oljor pd
projektorn, kan projektorns holje spricka och projektorn falla ned frdan
takstativet. Detta kan leda till allvarliga skador pd personer som befinner
sig under takstativet och kan skada projektorn.

Vid justering eller montering av takstativet, anvind inte lim for att

forhindra skruvarna fran att lossna och anvind inte oljor, smorjmedel, o.s.v.

%, nomskinlig skdrm. (Projicering

Bak/tak)

Observera

Anvind inte projektorn pd sidan. Detta kan leda till att fel uppstdr.

:@—_ o Ett takstativ (tillval) krdvs ndr projektorn ska hingas upp i taket.

* @ 5id.80

e Du kan 4ndra instdllningarna enligt f6ljande genom att trycka pé

[A/V Mute]-knappen pa fjarrkontrollen i cirka fem sekunder.
Fram <> Fram/tak

Stéll in Bak eller Bak/tak pa menyn Konfiguration. @ sid.54

e Projicera bilder framifran. (Pro- e Projicera bilder bakom en ge-
jicering Fram) nomskinlig skdrm. (Projicering

ST,

e Hing projektorn i taket och e Hing projektorn i taket och

projicera bilder framifran. (Pro- projicera bilder bakifran en ge-
jicering Fram/tak)




Rengoring

Du bor rengdra projektorn om den blir smutsig eller om kvaliteten pa
projicerade bilder forsiamras.

Observera

Sting av strommen till projektorn fore rengoring.

Observera

Gnugga inte pa linsen med hdrt material och utsitt den inte for stotar. Den
kan ldtt ga sonder.

Rengora projektorns utsida

Torka projektorytan forsiktigt med en mjuk trasa.

Om projektorn dr mycket smutsig fuktar du trasan med lite vatten och
rengoringsmedel. Vrid sedan ur trasan ordentligt innan du torkar
projektorytan.

Rengora luftfiltret

Rengor luftfiltret och luftintaget nédr foljande meddelande visas.

"Projektorn overhettas. Kontrollera att ventilationshéalen inte har
blockerats, och rengor eller byt luftfiltret."

Observera

Anvind inte flyktiga dmnen som t.ex. vax, alkohol eller thinner nir du
rengor projektorytan. Holjets material kan fordndras eller missfirgas.

Observera

e Om smuts samlas pd luftfiltret kan den interna temperaturen i projektorn
stiga. Detta kan leda till driftsproblem och livslingden pd den optiska
motorn kan forkortas. Rengor luftfiltret omedelbart nir meddelandet visas.

o Skolj inte luftfiltret i vatten. Anvind inte rengoringsmedel eller losningsmedel.

Rengora linsen

Anvind en trasa avsedd for att rengoéra glasogon for att torka av linsen
forsiktigt.

/\ Varning

Anvind inte sprayer som innehdller antindbar gas ndr damm och ludd
avldgsnas fran linsen. Projektorn kan fatta eld pd grund av den hoga interna
temperaturen i lampan.




Rengoring

:@—_ e Om ett meddelande visas regelbundet, dven efter rengdring, &r
,I

det dags att byta luftfiltret. Byt ut det mot ett nytt luftfilter.«@™
sid.78

e Vi rekommenderar att du rengér dessa delar minst en gang var
tredje manad. Rengor néagot oftare om du anvander projektorn i
en sarskilt dammig miljo.




Byta ut forbrukningsartiklar

Det hir kapitlet beskriver hur du byter fjarrkontrollens batterier, lampan
och luftfiltret.

Byta batterier i fjarrkontrollen

Om det tar lang tid for fjarrkontrollen att svara eller om det inte gar
att styra med den efter att ha anvint den en viss tid, beror det
formodligen pa att batterierna héller pa att ta slut. Néar detta hdander ska
du byta ut dem mot nya batterier. Ha tvd manganbatterier eller
alkaliska batterier av AA-storlek i reserv. Du kan inte anvdnda andra
batterier an AA manganbatterier eller alkaliska batterier. A Obs

Se till att batterierna monteras i rdtt riktning genom att titta pd (+)- och
Observera (-)-markeringarna i batterihdllaren.

Lds Sdkerhetsinstruktioner innan du hanterar batterier. @&
Sdkerhetsinstruktioner

a@ Ta bort batteriluckan.
Tryck pa spérren i batteriluckan och lyft upp luckan.

Byta ut lampan

o\ Utbytesperiod for lampa
\£/ Byt ut de gamla batterierna mot nya batterier.

Lampan behover bytas om:



Byta ut forbrukningsartiklar

e Meddelandet "Byt lampan." visas i nedre vinstra hornet av

o ) . L Observera
rojektionsskdrmen nir projicering startas.

e Meddelandet for byte av lampan dr instdllt pa att visas efter foljande
tidsperioder, sd att den ursprungliga ljusstyrkan och den ursprungliga
kvaliteten kan behdllas pd de projicerade bilderna. @ sid.52
Nir Stromforbrukning dr instillt pd Normal: Cirka 3900 timmar

Nir Stromforbrukning dr instdllt pd ECO: Cirka 4900 timmar

e Om du fortsitter att anvinda lampan ndr utbytesperioden gitt ut, okar
risken for att lampan ska explodera. Om meddelandet om byte av lampan
visas ska du byta ut lampan mot en ny si fort som mojligt, dven om den
fortfarande fungerar.

e Lampindikatorn blinkar orange.

( B e Sting inte av strommen och sld pa den omedelbart igen upprepade ganger.
Om strommen ofta slis pd och av kan lampans livslingd forkortas.
= @ e Beroende pa lampans egenskaper och hur den har anvints, kan ljuset bli
- < svagare eller sd kan den sluta att fungera innan varningsmeddelandet visas.
o

= o Du bor dirfor alltid ha en lampenhet i reserv.

% <&

NS

Sa har byter du lampa

Lampan kan bytas ut d4ven om projektorn hianger i taket.

/\ Varning

* Projektionsbilderna blir mérkare eller férsamras. e Nir lampan ska bytas pd grund av att den inte lyser kan den vara trasig.
Om du byter lampan i en takmonterad projektor, bor du alltid vara
forberedd pa att lampan har gatt sonder. Std vid sidan av lampluckan och
inte direkt under den. Ta forsiktigt bort lampluckan.

e Ta aldrig isir eller forsok dndra lampan. Om en lampa som tagits isdr
eller dndrats monteras och anvinds i projektorn kan det leda till brand,
elektriska stotar eller en olycka.




Byta ut forbrukningsartiklar

/\ Obs

Vinta tills lampan dr tillrdckligt nedkyld innan du tar bort lampluckan. Om
lampan fortfarande dr varm kan den ge brinnskador eller andra skador. Det
tar lampan ungefir en timme att svalna tillrdckligt fran det att strommen
har slagits av.

@ Nar du har slagit av projektorn och bekriaftelsesignalen har
pipit tva ganger, kopplar du bort stromsladden.

W Vanta tills lampan ar tillrdckligt nedkyld och ta sedan bort
lampluckan.
Lossa lampluckans fastskruv med skruvmejseln som medféljer den

nya lampan eller med en stjarnmejsel. Skjut sedan lampluckan rakt
fram och lyft bort den.

T

Ta ut den gamla lampan genom att dra i handtaget.

m—

Om lampan dr sprucken ska du byta till en ny lampa eller
kontakta en lokal aterforséljare for rad. @ Kontaktlista for Epson-
projektor



Byta ut forbrukningsartiklar

—

} g
e

%@ﬁ Montera den nya lampan.

For in den nya lampan ldngs skenan i rdtt riktning sa att den
sitter ordentligt och dra sedan at de tva skruvarna.

N

\\eeerrd

Observera

e Se till att lampan sitter ordentligt pa plats. Om lampluckan tas bort slds
lampan av automatiskt som en sdkerhetsdtgird. Om lampan eller
lampluckan inte har installerats pa rdtt sdtt tdnds inte lampan.

o [ den hdir produkten ingdr en lampkomponent som innehdller kvicksilver

(Hg). Kassera projektorn enligt lokala foreskrifter. Kassera den inte som
hushallsavfall.




Byta ut forbrukningsartiklar

Aterstilla lampans timmar

Projektorn registrerar hur linge lampan lyser, och ett meddelande och
indikatorn visar nir det dr dags att byta lampan. Néar du har bytt
lampan maste du aterstilla lampans timmar pa menyn Konfiguration.@™
sid.57.

- Aterstill bara lampans timmar efter att du har bytt ut lampan.
’@‘ Annars kan perioden for utbyte av lampan inte visas pa ratt sitt.

Byta luftfiltret

Luftfiltrets utbytesperiod

Luftfiltret behover bytas om:

e Luftfiltret ar trasigt.
e Meddelandet visas trots att luftfiltret har rengjorts.

Sa har byter du luftfilter

Luftfiltret kan bytas ut dven om projektorn hénger i taket.

s%ﬁ
%@g Nar du har slagit av projektorn och bekraftelsesignalen har
pipit tva ganger, kopplar du bort stromsladden.

7N
%@ Montera det nya luftfiltret.
Skjut in luftfiltret utifran och tryck in det tills det klickar pa plats.

Oppna luftfilterluckan.



Byta ut forbrukningsartiklar

\2/ Ssting luftfilterluckan.

(N |

=~ [Kassera det anvinda luftfiltret pa ritt sitt enligt lokala foreskrifter.
'@‘ Ramens tillverkningsmaterial: ABS
Filtrets tillverkningsmaterial: Polyuretanskum




Extra tillbehor och forbrukningsartiklar

Foljande extra tillbehor och forbrukningsartiklar finns tillgangliga. Kop
dessa produkter vid behov. Foljande lista med tillbehor och
forbrukningsvaror (tillval) ar aktuell fran och med: juli 2009.
Information om tillbehdr kan dndras utan foregdende meddelande och
kan variera beroende pé inkopsland.

Extra tillbehor

60 tums bdarbar skarm ELPSCO7

80 tums bdrbar skdarm ELPSCO8

100 tums skdarm ELPSC10

Barbara nedrullningsbara skdrmar (Bredd—/héjdférhéllande»4:3)

70 tums barbar skdrm ELPSC23
80 tums barbar skarm ELPSC24

90 tums barbar skarm ELPSC25
Barbara nedrullningsbara skdrmar (Bredd-/ht')jdft')rhﬁllande» 16:10)

Dokumentkamera ELPDCO06

Ansluts till projektorn via en dator och anviands nir du vill projicera t.ex.
bocker, OH-film och diabilder.

Takror (450 mm/silver)” ELPFP13
Takror (700 mm/silver)® ELPFP14

Anvinds for att installera projektorn i ett hogt tak.

Takstativ® ELPMB23

Anvinds for att installera projektorn i taket.

*  En sirskild installationsmetod krivs for att projektorn ska kunna hianga

frin taket. Kontakta en &terforsiljare eller narmaste representant fér Epson

som anges i Anvisningar foér support och service om du vill anvéinda
denna installationsmetod. @ Kontaktlista for Epson-projektor

50 tums barbar skarm ELPSCO06
En kompakt skirm som &r latt att bara. (Bredd-/hoéjdforhallande 4:3)

Datorsladd ELPKCO02
(1,8 m - fér mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts)
Samma som datorsladden som medf6ljer projektorn.

Datorsladd ELPKCO09
(3 m - féor mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts)
Datorsladd ELPKC10
(20 m - for mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts)

Anvind en av de lingre sladdarna om datorsladden som medféljer projektorn
ar for kort.

Komponentvideosladd ELPKC19

(3 m - fér mini-D-Sub 15-stifts/RCA-hankontaktx3)
Anvands for att ansluta till en komponentvideo»—kélla.

Forbrukningsartiklar

Lampenhet ELPLP54

Anvinds vid byte av lampor.

Luftfilter ELPAF25
Anvinds vid byte av luftfilter.




Spara en Anvandarlogo

Du kan spara den bild som for tillfillet projiceras som en anvédndarlogo. S i Ak bpetabl § e A B e e
'@‘ meddelande och anvidndarlogotypen kan inte dndras. Du kan
~»<- Nir en anvindarlogo har sparats gir det inte att aterstilla andra instdllningarna ndr du har stallt in Anvindarlogoskydd pa
'@ instéllningen for logotypen till standardinstallningen. Av. @ sid.38
e Om du viljer Anvindarlogo nér funktionerna Keystone, E-Zoom
eller Bildformat anvédnds, avbryts funktionen i fraga.

§MW%
a%@ Nar "Vill du anvianda den héar bilden som anviandarlogo?”

w%,% . ) . . .
@ Projicera den bild som du vill anvinda som anvandarlogotyp visas viljer du "Ja".
och tryck sedan pa [Menu]-knappen.

Anvénda fjarrkontrollen Anvénda kontrollpanelen <. Nir du trycker pd [Enter]-knappen pa fiirrkontrollen eller
'@ kontrollpanelen, kan skirmens format dndras efter signalen nir den
anpassas till den aktuella bildsignalens upplosning.

Kg Flytta ramen for att vdlja den del av bilden som du vill

EPSON . =
amp femp anvinda som anvindarlogo.

Valj Utokad - Anvandarlogo pa menyn Konfiguration.@
"Anvanda menyn Konfiguration" sid.49

Kontrollera vilka knappar du kan anvdnda och vilka atgarder de
kan utféra i anvisningarna under menyn.

Bild Atergd
Vishing
Signal
Projicering Fram
Instéllningar Drift
. Vinteldge Kommunikation av
Utokad () USB Type B USB Display
=" Link 21L Av
Information Sprik © Svenska

Aterstéll
Aterstill

[[Esc]:Atergd [#]:Vilja [Enter] :Enter [Menul:Avsiuta )




Spara en Anvdndarlogo

[Anvindarlogo]

Ange zoomférhillandet.

Zoomforhdllande:

[100% &
12002
13002

[([Esc] :Atergd [€]:Vilja [Enter] :Stéllain [Menul:Avsiut |

.

m—

\ Nar meddelandet Vill du spara bilden som anvandarlogo?

visas vidljer du Ja.

Bilden sparas. Meddelandet Slutfort. visas ndr bilden har sparats.

~~- e Nir en anvidndarlogo sparas tas den gamla anvindarlogotypen bort.
@ e Det kan ta ungefir 15 sekunder att spara en anvéindarlogo.
Anvind inte projektorn eller nagon ansluten utrustning under
tiden den sparar, eftersom fel kan uppsta.

Anvanda fjarrkontrollen Anvédnda kontrollpanelen

% / Vilj zoomningsfaktor fran skdrmen fér zoomningsinstallning.



Skarmstorlek och projiceringsavstand

Projiceringsavstand (EB-W8/W?7)

T et

---------------------------------- e

ke 0 ot
(1]
@) Projiceringsavstdnd
@ Avstandet frin mitten av linsen till undersidan av skirmen.
(eller skarmens overdel om projektorn dr monterad i ett tak)
@ Linsens mittpunkt
Enhet: cm
(1)
Skarmformat 4:3 Kortaste (Vidvinkel) till (2
Langsta (Tele)

40" 81x61 126 - 152 9
50" 100x76 158 - 190 11
60" 120x91 190 - 229 13
80" 160x120 255 - 306 17
100" 200x150 319-383 22
120" 240x180 383 - 461 26
150" 300x230 480 - 577 33
200" 410x300 641 - 770 44
250" 500x380 802 - 963 48
280" 570x430 898 - 1079 61

Enhet: cm
(1
Skarmformat 16:9 Kortaste (Vidvinkel) till 2]
Langsta (Tele)

40" 89x50 114 - 137 5

50" 110x62 143 - 172 6

60" 130x75 172 - 208 8

80" 180x100 231-278 10
100" 220x120 289 - 348 13
120" 270x150 348 - 418 15
150" 330x190 435 - 523 19
200" 440x250 582 - 699 26
250" 550x310 728 - 874 32
310" 690x390 903 - 1084 40

Enhet: cm
o
Skdrmformat 16:10 Kortaste (Vidvinkel) till (2]
Langsta (Tele)

40" 86x54 111-134 8

50" 110x67 139 - 168 10
60" 130x81 168 - 202 12
80" 170x110 225-270 15
100" 220x130 281 - 338 19
120" 260x160 338 - 407 23
150" 320x200 424 - 509 29
200" 430x270 566 - 680 38
250" 540x340 708 - 850 48




Skarmstorlek och projiceringsavstand

(1 (1
Skarmformat 16:10 Kortaste (Vidvinkel) till (2] Skarmformat 4:3 Kortaste (Vidvinkel) till (2
Langsta (Tele) Langsta (Tele)

320" ‘ 690x430 907 - 1089 62 100" 200x150 302 - 363 17

120" 240x180 363 - 436 -20

150" 300x230 454 - 546 25

Projiceringsavstand (EB-X8/X7) 200" 4102300 607 - 729 34

\29 0 250" 510x380 759 - 912 42

Eaw 300" 610x460 912 - 1095 51

Enhet: cm
- +
<. | .. o
) | (1) Skarmformat 16:9 Kortaste (Vidvinkel) till 2]
0 Léngsta (Tele)

30" 66x37 97 - 117 +1

@) Projiceringsavstind 40" 89x50 130 - 156 +1

@ Avstandet fran mitten av linsen till undersidan av skiarmen. 50" 110x62 163 - 196 +1

(eller skdrmens 6verdel om projektorn dr monterad i ett tak) 60" 130x75 196 - 236 +1

© Linsens mittpunkt 80" 180x100 263 - 316 +2

Enhet: cm 100" 220x120 329 - 396 +2

0 120" 270x150 385 - 462 +3

Skarmformat 4:3 Kortaste (Vidvinkel) till 2] 150° 330x190 95595 +

Lingsta (Tele) 200" 440x250 661 - 794 +5

30" 61x46 89 - 107 5 250" 550x310 827 - 994 +6

40" 81x61 119 - 143 -7 275" 610x340 910 - 1093 +6
50" 100x76 150 - 180 -8
60" 120x91 180 - 217 -10
80" 160x120 241 - 290 -14




Skarmstorlek och projiceringsavstand

os . o Enhet: cm
Projiceringsavstand (EB-S8/S7) P
U — }%@(—) Skarmformat 16:9 Kortaste (Vidvinkel) till 2]
' @(+) Langsta (Tele)
30" 66x37 95-130 +1
@( ) 40" 89x50 128 - 174 +1
T +
ﬁ """""""""""""""""""" Z Do L | 50" 110x62 161 - 218 +1
I :l ﬂ 60" 130x75 193 - 262 +2
o 80" 180x100 259 - 350 +2
100" 220x120 324 - 438 +3
@) Projiceringsavstdnd .
120 270x150 389 - 527 +3
@ Avstandet fran mitten av linsen till undersidan av skidrmen.
. .. . . . 150" 330x190 487 - 659 +4
(eller skarmens overdel om projektorn dr monterad i ett tak)
@ Linsens mittpunkt 200" 440x250 651 - 880 +5
Enhet: cm
(1]
Skérmformat 4:3 Kortaste (Vidvinkel) till L2/
Langsta (Tele)
30" 61x46 87-119 -5
40" 81x61 117 - 159 -7
50" 100x76 147 - 200 -8
60" 120x91 177 - 240 -10
80" 160x120 237 - 321 -13
100" 200x150 297 - 402 -17
120" 240x180 357 - 483 -20
150" 300x230 447 - 605 -25
200" 410x300 597 - 807 -33




Ansluta till extern utrustning (endast EB-W7/X7/58/S7)

Ansluta till en extern bildskarm (endast EB-W7/X7/ ~¥<- e Du kan inte visa bilder frin utrustningar som anvénder
'@‘ komponentvideosignaler eller dr anslutna till ingangen Video eller
S 7) S-video pa den externa bildskdrmen.

o Instillningsreglage, menyn Konfiguration och Hjélp-skdrmar for

Du kan visa datorbilder fran porten Dator pa en extern bildskirm och O O

skarmen som &r ansluten till projektorn samtidigt. Det betyder att du
kan kontrollera de projicerade bilderna pa en extern bildskdrm nér du
ger presentationer dven om du inte kan se den andra skdrmen. Anvdnd
kabeln som medfoljer den externa bildskirmen for anslutningen.

e Om du vill visa bilder pd den externa bildskirmen nir
projektorn ér i vénteldge, ska du stilla in Utokad - Vinteldge pa
Kommunikation pa pd menyn Konfiguration. @ sid.54

@ Till bildskirmens port
@ Kabel som medféljer bildskirmen
@ Till Monitor Out-porten



Ansluta till extern utrustning (endast EB-W7/X7/S8/57)

Ansluta till externa hagtalare (endast EB-S8/W7/ ~¥<- e Nir ljudkabelns kontakt sitts in i Audio Out-utgangen, dndras
X7 /57) @‘ ljudet frén projektorns inbyggda hogtalare till den externa utgdngen.

Du kan ansluta hogtalare med inbyggda forstarkare till projektorns
Audio Out-utgang om du vill lyssna pa ljud med béttre kvalitet. Anslut
med en ljudkabel som finns i handeln (t.ex. en « 3,5 mm
stereo-minikontakt eller liknande). Anvand en ljudkabel som passar
anslutningarna pa de externa hogtalarna.

e Nir du ansluter hogtalarna ska du sidnka hogtalarnas volym eller
stinga av strommen till dem eftersom storningar hérs under
anslutningen.

e Om du anvinder en ljudkabel med 2RCA(L/R)/stereo-minikontakt
som finns i handeln ska du se till att den ar lagohmig.

@ Till en extern ljudutrustning
@ Ljudkabel (finns i handeln)
@ Till Audio Out-utgangen



Overvaka och styra projektorn med en dator (ESC/VP21-kommandon)

Du kan overvaka och styra projektorn med en dator via USB. Du
ansluter projektorn och datorn med en USB-kabel och anger
kommunikationskommandon (ESC/VP21-kommandon).

Innan du borjar

Foljande forberedelser maste utféras om du vill 6vervaka och styra
projektorn med ESC/VP21-kommandon.

Procedur

/ Installera drivrutinen fér USB-kommunikation (drivrutinen

" EPSON USB-COM Driver) pa datorn. Kontakta en lokal
aterforsdljare eller narmaste representant for Epson som
anges i Anvisningar for support och service om du vill ha
mer information om drivrutinen EPSON USB-COM.@
sKontaktlista fér Epson-projektor

Stéll in Utokad - USB Type B pa Tradlos mus eller Sida upp/
ned pa menyn Konfiguration.

Stéll in Link 21L pa Pa pa menyn Utdkad.

Anslut datorns USB-port till projektorns USB(TypeB)-port
med en USB-kabel.

Borja fran steg tva nista gang du utfér proceduren.

Kommandolista

Nir kommandot for strom PA sinds till projektorn slas strommen pa
och uppvarmningsldget startas. Néar projektorns strom slas pd, returneras
ett kolon ’ (3Ah).

Nir ett kommando tas emot utfor projektorn kommandot och
returnerar ett > och tar sedan emot ndsta kommando.

Om kommandot som behandlas avslutas pa ett onormalt sitt, visas ett
felmeddelande och ett “’ returneras.

Alternativ Kommando
Power OI\OI/OFF Pa PWR ON
(Strom PA/AV) Av PWR OFF
Signal selection (Sig- | Dator Automatiskt SOURCE 1F
nalval) RGB SOURCE 11
HDMI (endast EB-W8/X8) SOURCE 30
Video SOURCE 41
S-video SOURCE 42
USB Display SOURCE 51
USB (endast EB-X8/S8) SOURCE 52
A/V ljudavstingning | Pa MUTE ON
Pa/Av Av MUTE OFF
Alternativ for A/V | Svart MSEL 00
ljudavstangning Bla MSEL 01
Logotyp MSEL 02

Lagg till koden for vagnretur (CR) (0Dh) i slutet av varje kommando och
skicka det.

Kommunikationsprotokoll

¢ Baudhastighet som standard: 9600 bps (kommunikationshastigheten
uppfyller USB 1.1-standarden.)

e Dataldngd: 8 bitar

e Paritet: Ingen

e Stoppbit: 1 bit

e Flodeskontroll: Ingen



Bildskarmar som stods

Bildskarmar som stods (EB-W8/W?7)

Datorsignaler (analog RGB)
Enheter: punkter

Signal Uppdateringsfrekv Uppl&sning Bildformat
(Hz) Normal 16:9 Full Zoom Ursprunglig

VGAEGA 85 640x350 1280x700 1280x720 1280x800 1280x700 640x350
VGA 60/72/75/85/iMac"! 640x480/640x360"2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac”! 800x600/800x450"2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac’! 1024x768/1024x576 2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768

WXGA 60 1360x768 1280x722 1280x720 1280x800 1280x722 1280x768
60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800

WXGA+ 60/75/85 1440x900 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WSXGA+3 60 1680x1050 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

SXGA 60/75/85 1280x1024 1000x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
MAC13” 67 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
MAC16” 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 832x624
R 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
MACIS 60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768




Bildskarmar som stods

i Bildformat
Signal Uppdateringsfrekv Uppldsning
(Hz) Normal 16:9 Full Zoom Ursprunglig
MAC21” 75 1152x870 1059x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

*1 Det gar inte att uppritta en anslutning om utrustningen saknar VGA-utgangsport.

*2 Letterbox-signal

*3 Endast kompatibel nir Bred viljs som Upplosning pdé menyn Konfiguration.

Aven nir andra signaler in de som nimns ovan tas emot kan bilden troligen projiceras. Alla funktioner stoder dock inte sddana signaler.

Komponentvideo
Enheter: punkter
Signal Uppdateringsfrekv Uppldsning Bildformat
(Hz) Normal 16:9 Full Zoom Ursprunglig
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
* Letterbox-signal
Kompositvideo/S-video
Enheter: punkter
Signal Uppdateringsfrekv Upplésning Bildformat
(Hz) Normal 16:9 Full Zoom Ursprunglig
TV(NTSC) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
TV(PAL,SECAM) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576

* Letterbox-signal



Bildskarmar som stods

Insignal fran HDMI-ingangen (endast EB-W8)

Enheter: punkter

Signal Uppdateringsfrekv Upplésning Bildformat
(Hz) 16:9 Full Zoom Ursprunglig

VGA 60 640x480/640x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 60 800x600 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60 1024x768 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60 1280x960 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 60 1280x1024 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60 1400x1050 1280x800 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(10801i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

* Letterbox-signal



Bildskarmar som stods

Bildskarmar som stods (EB-X8/X7)

Datorsignaler (analog RGB)
Enheter: punkter

Signal Uppdateringsfrekv Uppl&sning Bildformat
(Hz) Normal 4:3 16:9
VGAEGA 85 640x350 1024x560 1024x768 1024x576
VGA 60/72/75/85/iMac”! 640x480/640x3602 1024x768 1024x768 1024x576
SVGA 56/60/72/75/85/iMac’! 800x600/800x450"2 1024x768 1024x768 1024x576
XGA 60/70/75/85/iMac’! 1024x768/1024x576 2 1024x768 1024x768 1024x576
60 1280x768 1024x614 1024x768 1024x576
WXGA 60 1360x768 1024x578 1024x768 1024x576
60/75 1280x800 1024x640 1024x768 1024x576
WXGA+ 60 1440x900 1024x640 1024x768 1024x576
70/75 1152x864 1024x768 1024x768 1024x576
SXGA 60 1280x1024 960x768 1024x768 1024x576
60 1280x960 1024x768 1024x768 1024x576
SXGA+ 60 1400x1050 1024x768 1024x768 1024x576
MAC13” 67 640x480 1024x768 1024x768 1024x576
MAC16” 75 832x624 1024x768 1024x768 1024x576
75 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
MAC19”
60 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
MAC21” 75 1152x870 1016x768 1024x768 1024x576

*1 Det gar inte att uppritta en anslutning om utrustningen saknar VGA-utgangsport.
*2 Letterbox-signal
Aven nir andra signaler in de som nimns ovan tas emot kan bilden troligen projiceras. Alla funktioner stoder dock inte sddana signaler.



Bildskarmar som stods

Komponentvideo

Enheter: punkter

Signal Uppdat:aélzr;gsfrekv VeslEaine — Bildformat —
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1024x768 1024x576
HDTV(10801i) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576

* Letterbox-signal
Kompositvideo/S-video
Enheter: punkter
Signal Uppdat;e:zr;gsfrekv Upplésning 3 Bildformat 16:9
TV(NTSC) 60 720x480/720x360" 1016x768 1024x576
TV(PAL,SECAM) 50 720x576/720x432" 1016x768 1024x576
* Letterbox-signal
Insignal fran HDMI-ingangen (endast EB-X8)
Enheter: punkter

Signal Uppdateringsfrekv Upplésning Bildformat

(Hz) 4:3 16:9
VGA 60 640x480/640x360" 1024x768 1024x576
SVGA 60 800x600 1024x768 1024x576
XGA 60 1024x768 1024x768 1024x576
WXGA 60 1280x800 1024x768 1024x576




Bildskarmar som stods

Signal Uppdateringsfrekv Upplésning Bildformat
(Hz) 4:3 16:9
SXGA 60 1280x960 1024x768 1024x576
60 1280x1024 1024x768 1024x576
SXGA+ 60 1400x1050 1024x768 1024x576
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV (480p) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1024x768 1024x576
HDTV(10801i) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576
* Letterbox-signal
Bildskarmar som stods (EB-S8/57)
Datorsignaler (analog RGB)
Enheter: punkter
Signal Uppdateringsfrekv Upplésning Bildformat
(Hz) Normal 4:3 16:9
VGAEGA 85 640x350 800x438 800x600 800x450
VGA 60/72/75/85/iMac"! 640x480/640x360"2 800x600 800x600 800x450
SVGA 56/60/72/75/85/iMac’ ! 800x600/800x450"2 800x600 800x600 800x450
XGA 60/70/75/85/iMac’! 1024x768/1024x576 2 800x600 800x600 800x450
60 1280x768 800x480 800x600 800x450
WXGA 60 1360x768 800x451 800x600 800x450
60/75 1280x800 800x500 800x600 800x450




Bildskarmar som stods

Signal Uppdateringsfrekv Upplésning Bildformat

(Hz) Normal 4:3 16:9
WXGA+ 60 1440x900 800x500 800x600 800x450
70/75 1152x864 800x600 800x600 800x450
SXGA 60 1280x1024 750x600 800x600 800x450
60 1280x960 800x600 800x600 800x450
SXGA+ 60 1400x1050 800x600 800x600 800x450
MAC13” 67 640x480 800x600 800x600 800x450
MACI16” 75 832x624 800x600 800x600 800x450
MAC19” 75 1024x768 800x600 800x600 800x450
60 1024x768 800x600 800x600 800x450
MAC21” 75 1152x870 794x600 800x600 800x450

*1 Det gar inte att upprétta en anslutning om utrustningen saknar VGA-utgangsport.

*2 Letterbox-signal

Aven nir andra signaler in de som nimns ovan tas emot kan bilden troligen projiceras. Alla funktioner stoder dock inte siddana signaler.

Komponentvideo

Enheter: punkter

Signal Uppdateringsfrekv Uppldsning Bildformat
(Hz) 4:3 16:9
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 800x600 800x450
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 800x600 800x450
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 800x600 800x450
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 800x600 800x450
HDTV(720p) 50/60 1280x720 800x600 800x450
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 800x600 800x450

* Letterbox-signal



Bildskarmar som stods

Kompositvideo/S-video

Enheter: punkter

. Uppdateringsfrekv o Bildformat
Signal Uppldsnin
9 (Hz) 9 4:3 16:9
TV(NTSC) 60 720x480/720x360" 800x600 800x450
TV(PAL,SECAM) 50 720x576/720x432" 800x600 800x450

* Letterbox-signal



Specifikationer

Allmanna projektorspecifikationer

Produktnamn EB-W8 EB-X8 EB-S8 EB-W7 EB-X7 EB-S7
Matt 295 (B) x 77 (H) x 228 (D) mm
Panelstorlek 0,59" bred 0.55" 0,59 tum bred 0.55"
Visningsmetod TFT-skdrm i polysilikon med aktiv matris
Uppldsning 1 024 000 bildpunkter 786,432 480,000 1,024,000 786,432 480,000
WXGA (1280 (B) x | XGA (1024 (B) x 768 | SVGA (800 (B) x 600 | WXGA (1280 (B) x | XGA (1024 (B) x 768 | SVGA (800 (B) X 600
800 (H) punkter) x 3 (H) punkter) x 3 (H) punkter) x 3 800 (H) punkter) x 3 (H) punkter) x 3 (H) punkter) x 3
Fokusjustering Manuell
Zoomijustering Manuell (1 till 1,2) Digital (1 till 1,35) Manuell (1 till 1,2) Digital (1 till 1,35)
Lampa UHE-lampa, 200 W modellnr.: ELPLP54 UHE-lampa, 175 W modellnr.: ELPLP54
Max. ljudutsdandning 1 W enkanalig
Hogtalare 1
Stromférsoérjning 100 till 240 V AC £10 %, 50/60 Hz 3,2 till 1,4 A 100 till 240 V AC £10 % 50/60 Hz 2,8 till 1,2 A
Strom- 100till 120V Drift: 280 W Drift: 244 W
forbruk- Stromférbrukning i vintelige (Kommunikation pa): 2,6 W Stromforbrukning i vintelige (Kommunikation pa): 2,6 W
ning Stromférbrukning i vinteldge (Kommunikation av): 0,3 W Stromforbrukning i vintelige (Kommunikation av): 0,3 W
200 till 240V Drift: 265 W Drift: 234 W

Stromférbrukning i vinteldge (Kommunikation pa): 3,9 W Stromf6rbrukning i vinteldge (Kommunikation pa): 3,9 W

Stromforbrukning i vinteldge (Kommunikation av): 0,4 W Stromforbrukning i vinteldge (Kommunikation av): 0,4 W
Driftshoéjd Hojd éver havet 0 till 2 286 m
Drifttemperatur 5 till +35°C (utan kondensering)

-10 till +60°C (utan kondensering)

Férvaringstemperatur
Vikt Cirka 2,3 kg




Specifikationer

Produktnamn EB-W8 EB-X8 EB-S8 EB-W7 EB-X7 EB-S7
Kontak- I?ato,r 1 Mini-D-Sub 15-stifts (hona) bla
ter -ingéng

Vldeo. (Vol- 1 RCA -stiftkontakt

deo)-ingang

S-video

1 Mini-DIN 4-stifts

-ingdng

II:IJu(iI:gin-]I?/FX/ 1 RCA-stiftkontakt x 2 (V, H) Stereominikontakt

HDMI-port 1 HDMI (ljud stods enbart via PCM) -

Monitor Out

1 - Mini-D-Sub 15-stifts (hona) svart

-port

Ljudutgang

(Audio Out)-ut- |1 - Stereominikontakt

gang

USB(TypeA)

Port*1yp 1 USB-kontakt (typ A) -

USB(TypeB)

Port*zy 1 USB-kontakt (typ B)

*1 Stod for USB 1.1.
*2 Stod for USB 2,0.
Vi kan dock inte garantera att portarna USB(TypeA) och USB(TypeB) kan hantera alla enheter som har stdd fér USB.



Specifikationer

"Apparaten skall anslutas till jordat uttag"

Lutningsvinkel

Om du stiller projektorn i mer dn 30 ° vinkel kan den skadas och orsaka en olycka.



Utseende
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Ordlista

I detta avsnitt forklaras vanliga
hittar du i andra publikationer

termer som anvidnds med projektorn och svara termer som inte forklaras i texten i den har handboken. Mer information
som finns i handeln.

Bredd-/héjdférhallande
(Bredd-/hoéjdforhallande)

Forhéllandet mellan en bilds lingd och héjd. HDTV-bilder har ett bildférhéllande pa 16:9 och ser férlangda ut. Bildférhallandet f6r
standardbilder ar 4:3.

Dolby Digital

Ett ljudformat som har utvecklats av Dolby Laboratories. Normal stereo dr ett 2-kanalsformat som anvander tva hogtalare. Dolby Digital ér ett
6-kanals (5,1-kanals) system som utdver normal stereo lagger till en central hogtalare, tva bakre hogtalare och en subwoofer.

HDCP

En forkortning av High-bandwidth Digital Content Protection som &r en teknik fér upphovsrittsskydd som foérhindrar olaglig kopiering genom
att de digitala signalerna som sands och tas emot via HDMI-porten krypteras. Eftersom HDMI-porten pé projektorn har stéd for HDCP kan
den projicera digitala bilder som skyddas med HDCP-tekniken. Om HDCP-standarden férandras kanske det inte gér att projicera digitala bilder
som skyddas av den nya standarden.

HDTV

En forkortning av High-Definition Television, vilket avser hogdefinitionssystem som uppfyller f6ljande krav.

o Vertikal upplosning pa 720p eller 1080i eller storre (p = Progressiv», i = Sammanflitad””)
o Skirm Bredd-/hojdforhallande” 16:9

Komponentvideo

En videosignal med separerade luminans- och fairgkomponenter. Detta ger en battre bildkvalitet.
Avser bilder som bestér av tre oberoende signaler: Y (luminanssignal), Pb och Pr (fargdifferenssignaler).

Kompositvideo

Videosignaler med blandade ljus- och fargsignaler. Den hir typen av signaler anvands oftast for hemmavideo (formaten NTSC, PAL och
SECAM). Bérsignalerna Y (luminans) och firgstyrka (farg) i fargstapeln 6verlappas och skapar en signal.

Kontrast Den relativa ljusstyrkan i ljusa och morka partier i en bild kan 6kas eller minskas sa att text och bilder blir klarare eller mjukare. Justering av
denna egenskap for en bild kallas Kontrast.
Progressiv En bildinskanningsmetod dar en bild skapas genom att bilddata fran en bild skannas in sekventiellt fran borjan till slutet.

Sammanflatad

En bildinskanningsmetod dér bilddata delas upp i fina horisontella linjer som visas i en sekvens som startar fran vénster till hoger och sedan
uppifran och ned. Jamna och ojaimna numrerade linjer visas véxelvis.

SDTV En forkortning av Standard Definition Television, vilket avser tv-system av standardtyp som inte uppfyller kraven for HDTV® hégdefinitions-tv.
sRGB En internationell standard for fargintervall formulerad sa att firger som reproduceras av videoutrustning enkelt kan hanteras av datorns
operativsystem (OS) och Internet. Om den anslutna kéllan har ett SRGB-lage, stiller du in bade projektorn och den anslutna signalkéllan pa
sRGB.
SVGA En typ av videosignal med en upplosning pa 800 (horisontellt) x 600 (vertikalt) punkter som anvands av IBM PC/AT-kompatibla datorer.
S-video En Videosignal med separerade luminans- och fairgkomponenter. Detta ger en battre bildkvalitet.
Avser bilder som bestér av tva oberoende signaler: Y (luminanssignal) och C (fargsignal).
SXGA En typ av videosignal med en upplosning pa 1.280 (horisontellt) X 1.024 (vertikalt) punkter som anvinds av IBM PC/AT-kompatibla datorer.
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Synkronisering

De signaler som sénds ut fran datorer har en specifik frekvens. Om projektorns frekvens inte matchar den har frekvensen blir bildkvaliteten
dalig. Processen for att matcha faserna for dessa signaler (den relativa positionen for hojdpunkt och lagpunkt i signalen) kallas synkronisering.
Om signalerna inte ar synkroniserade kan flimmer, suddighet och horisontella storningar férekomma.

Tracking

De signaler som sinds ut fran datorer har en specifik frekvens. Om projektorns frekvens inte matchar den hér frekvensen blir bildkvaliteten
dalig. Processen att matcha frekvensen for dessa signaler (antal hdjdpunkter i signalen) kallas sparning. Om sparning inte gors pa rétt sitt
kommer breda, vertikala rander att synas i signalen.

Uppdateringsfrekv

Elementet for ljusspridning pa en skidrm visar samma ljusstyrka och farg under en extremt kort tid. Bilden maste déarfor skannas in flera ganger
per sekund si att elementet for ljusspridning hela tiden uppdateras. Antal uppdateringsatgirder per sekund kallas uppdateringsfrekvens och
uttrycks i hertz (Hz).

VGA

En typ av videosignal med en upplosning pa 640 (horisontellt) x 480 (vertikalt) punkter som anvands av IBM PC/AT-kompatibla datorer.

XGA

En typ av videosignal med en upplosning pa 1.024 (horisontellt) x 768 (vertikalt) punkter som anvinds av IBM PC/AT-kompatibla datorer.




Allmanna anmarkningar

Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller

pa nagot annat sitt 6verforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller

Svrigt) utan skriftligt medgivande fran Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar ©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
finns avseende anvindning av information som finns hari. Inte heller ansvar for

skador som kan uppstd om informationen som finns hari anvinds.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag ér ansvariga gentemot
koparen av denna produkt eller tredje part for de skador, forluster, kostnader eller
utgifter som koparen eller tredje part kan dsamkas pa grund av: anvdndning, olycka,
felanvindning av denna produkt eller obehdriga dndringar, reparationer eller
justeringar pd denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och
underhallsinstruktioner frén Seiko Epson Corporation inte {6ljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan uppsta
om andra alternativ eller férbrukningsvaror anvinds, 4n de som utsetts som
originalprodukter fran Epson eller som godkénts av Seiko Epson Corporation.

Innehallet i den hiar handboken kan dndras utan foregdende meddelande.

Bilderna i den hiar handboken och sjdlva projektorn kan vara olika.

Allmant meddelande:

Windows Vista och Windows-logotypen dr varumérken som tillh6r
Microsoft-gruppen.

IBM, DOS/V och XGA ir varumirken eller registrerade varumérken som tillhor
International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac och iMac ar varumérken som tillhér Apple Inc.

Windows, WindowsNT och PowerPoint dr varumarken eller registrerade
varumérken som tillhor Microsoft Corporation i USA.

Dolby ér ett varumirke som tillhér Dolby Laboratories.
HDMI och High-Definition Multimedia Interface ar varumarken eller registrerade
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