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Verwendete Bezeichnungen

e Sicherheitshinweise
Die Dokumentation und der Projektor weisen Symbole auf, um zu zeigen, wie der Projektor sicher verwendet wird.
Die Hinweise und ihre Bedeutung sind wie folgt. Stellen Sie sicher, dass Sie diese genau verstanden haben, bevor Sie die Bedienungsanleitung lesen.

A Warnun Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung durch falsche Handhabung méglicherweise zu Verletzungen oder
9 sogar zum Tod fithren kénnen.

A Achtun Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung durch falsche Handhabung méglicherweise zu Verletzungen oder zu
9 Sachschdden fiihren kénnen.

¢ Allgemeine Hinweise

Achtung Zeigt an, dass eine ungeniigende Beachtung der Vorsichtsmafinahmen Beschiddigungen oder Verletzungen verursachen kann.
:@—_ Weist auf Zusatzinformationen und niitzliche Tipps zu einem bestimmten Thema hin.
- Verweist auf eine Seite mit ausfiihrlichen Informationen zu einem bestimmten Thema.
»

Bedeutet, dass das oder die unterstrichenen Worter vor diesem Symbol im Glossar erklért sind. Siehe Abschnitt ,,Glossar“ unter ,,Anhang®.
@ S.75

Vorgehen Bezeichnet Bedienungsmethoden und die Reihenfolge der einzelnen Bedienungsschritte.

Die Bedienungsschritte sollten in der angegebenen Reihenfolge ausgefiihrt werden.

[ (Name) ] Gibt die Namen der Tasten auf der Fernbedienung oder dem Bedienfeld an.
Beispiel: [Esc]-Taste
»(Meniibezeichnung)“ Bezeichnet die Meniipunkte fiir die Konfiguration.
Helligkeit (Fettdruck) Beispiel:

Waéhlen Sie ,Helligkeit” aus dem Bild-Menidi.
Bild-Menii - Helligkeit
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Einleitung

In diesem Kapitel werden die Teilebezeichnungen und die Verbindung mit den Videogerdten erldutert.



Teilebezeichnungen und Funktionen

Front/Oberseite

Bezeichnung

Funktion

Luftaustritt

Aus dem Luftaustritt stromt die zur internen Kiithlung
des Projektors verwendete Luft.

/\ Achtung

Stellen Sie keine Gegenstinde, die sich durch Wiir-
me verziehen oder in anderer Weise durch Wiir-
me beeintrichtigt werden konnen, in die Nihe
des Luftaustritts und halten Sie Ihr Gesicht oder Ih-
re Hinde wihrend der Projektion davon entfernt.

Einblendschieberkno
pf

Schieben Sie den Knopf zum Offnen bzw. Schlielen des
Einblendschiebers.

Einblendschieber

Der Schieber ist bei Nichtgebrauch des Projektors
geschlossen, um das Objektiv zu schiitzen. Durch
Schliefien wahrend der Projektion konnen Sie das Bild
und den Ton ausblenden (Einblenden).@®™ S.16

Hebel zur FuBjustage

Ziehen Sie den Hebel zur Fufljustage heraus, um den
einstellbaren vorderen Fufd auszufahren oder
einzuziehen. @ Kurzanleitung

Bezeichnung

Funktion

Einstellbarer vorderer
FuB

Wenn der Projektor auf einer Fliche wie z.B. einem
Tisch aufgestellt ist, kann die Position des projizierten
Bildes durch Verldngern oder Verkiirzen eingestellt
werden. @ Kurzanleitung

@ | Lampenabdeckung

Offnen Sie diese Abdeckung zum Ersetzen der
Projektionslampe. @™ S.57

Fernst.-Empfanger

Empfingt die Signale der Fernbedienung. @
Kurzanleitung

Luftfilter
(Ansaugéffnung)

Saugt die Luft zur inneren Kithlung des Projektors an.
Staubansammlungen an dieser Stelle kdnnen zum
Anstieg der Innentemperatur des Projektors fithren und
Betriebsstorungen sowie eine Verkiirzung der
Lebensdauer des Motors am Objektiv verursachen.
Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter regelméaflig gereinigt
wird. @ S.55, S.61

Abdeckung des
Luftfilters

Diese Abdeckung ist beim Austauschen des Filters zu
o6ffnen und zu schliefen.@™ S.61




Teilebezeichnungen und Funktionen

Bezeichnung

Funktion

Video
(Video)-Eingangsansc
hluss

Fir Composite-Video-Signale von Videoquellen.

Befestigungsschraube
der
Lampenabdeckung

Durch Festziehen dieser Schraube wird die
Lampenabdeckung befestigt. @™ S.57

Bezeichnung Funktion

([ | Externe Lautsprecher

() | Sicherheitssteckplatz | Der Sicherheitssteckplatz ist mit dem von Kensington
hergestellten Microsaver Security System kompatibel.
@ S.23

(® | Zoomring Stellt die Bildgrofie ein. @ Kurzanleitung

(® | Fokusring Stellt den Bildfokus ein.®@ Kurzanleitung

( | Bedienfeld @ S8

HDMI-Eingang

Legt Videosignale von den mit HDMI kompatiblen
Videogeriten und Comyutern an. Dieser Projektor ist
mit HDCP kompatibel’ .

(4]
—
&)

Computer-Eingangsa
nschluss

Fiir den Eingang von Videosignalen von einem
Computer und Component-Video-Signalen von
anderen Videoquellen.

USB-Anzeige

Im Folgenden wird der Status von USB-Geriten
erldutert, die am USB (Typ A)-Anschluss angeschlossen
sind.

AUS: Es ist kein USB-Gerit angeschlossen.
Orangefarbene Anzeige EIN: Ein USB-Gerit ist
angeschlossen.

Griine Anzeige EIN: Das USB-Gerit ist in Betrieb

Rote Anzeige EIN: Storung

USB(Typ A)-Anschluss

Anschluss eines USB-Speichergerits oder einer
Digitalkamera und Projektion von jpeg-Bildern per
Dia-Show.

USB(Typ B)-Anschluss

Wenn Sie den Projektor von einem Computer aus
bedienen, schliefen Sie ihn mit einem handelsiiblichen
USB-Kabel an. Dieser Anschluss ist fiir die Steuerung
und sollte normalerweise nicht verwendet werden.

@ S.68

/ E—— =
jl é | ﬁ\
O] &2
@ o
R\
0,0
= = [ 1111
Bezeichnung Funktion
@ | Fernst.-Empfinger Empfingt die Signale der Fernbedienung. @™
Kurzanleitung
@ | Netzbuchse Anschluss des Netzkabels. @ Kurzanleitung

S-Video
(S-Video)-Eingangsan
schluss

Fiir S-Videosignale von Videoquellen.

Audio-L/R (Audio-L/
R)-Eingangsanschluss

Eingang des Tons, der vom Ausgangsanschluss des
anderen Gerits ausgegeben wird . @ Kurzanleitung




Teilebezeichnungen und Funktionen

Unterseite

Bezeichnung

Funktion

@ | Hinterer Fu

Bei Aufstellung des Projektors auf einem Tisch hier zum
Ein- bzw. Ausfahren fiir die Anpassung der
horizontalen Neigung drehen.® Kurzanleitung

@ | Anschlussstelle fir
ein Sicherheitskabel

Fithren Sie ein handelsiibliches Kabelschloss durch die
Ose und schlieflen Sie es ab. @ S.23

Bedienfeld

B i

| La'r'ﬁp Temp |

(6]

Bezeichnung

Funktion

Bezeichnung

Funktion

@) | Befestigungspunkte
fur die
Deckenhalterung
(Drei Punkte)

Fiir die Authidngung an einer Decke kann die als
Sonderzubehor erhaltliche Deckenhalterung hier
angebracht werden. @ S.54, .63

[D]-Taste

Ein- oder Ausschalten des Projektors. @ Kurzanleitung

e

Statusanzeigen

Die Farbe, Blinken oder permanentes Leuchten der
Anzeigen geben den Status des Projektors an.@ S$.43

@ | [Source Search]-Taste

Wechsel zur nichsten Eingangsquelle, die an den

Projektor angeschlossen ist und Bilder ausgibt.@@ S.13




Teilebezeichnungen und Funktionen

Bezeichnung

Funktion

@ | [Enter]-Taste

Beim Driicken wihrend der Projektion von
Computerbildern erfolgt eine automatische Einstellung
von Tracking, Sync. und Position, um die Projektion
eines optimalen Bildes zu gewihrleisten. Bei Anzeige
eines Konfiguration-Meniis oder Hilfe-Bildschirms wird
die aktuelle Auswahl bestétigt und eingegeben und der
nachfolgende Bildschirm angezeigt.

@ | [D][Z]-Tasten

Korrigiert die Keystone-Verzerrung. @ Kurzanleitung
Wihrend der Projektion als Dia-Show sind tiber die
Tasten jedoch nur die Funktionen [ a ][ ¥ ] verfiigbar.
Wenn ein Konfigurationsmenii oder ein
Hilfe-Bildschirm angezeigt wird, lassen sich durch
Driicken dieser Tasten Meniipunkte und
Einstellungswerte auswéhlen.@@ S.31

@ | [Help]-Taste

Zum Ein- und Ausblenden des Hilfe-Bildschirms, der
bei Problemen Lésungsvorschlage anzeigt. @ S.41

@ | [Esc]-Taste

Beendet die gegenwirtig verwendete Funktion. Wenn
sie wahrend der Anzeige eines Konfigurationsmeniis
gedriickt wird, wird die vorangegangene Meniiebene
angezeigt. @ S.31

© | [@][M]-Tasten

Zur Anpassung der Lautstirke. @ Kurzanleitung
Wihrend der Projektion als Dia-Show sind tiber die
Tasten jedoch nur die Funktionen [ 4 ][ P ] verfiigbar.
Wenn ein Konfigurationsmenii oder ein
Hilfe-Bildschirm angezeigt wird, lassen sich durch
Driicken dieser Tasten Meniipunkte und
Einstellungswerte auswéhlen.@@ S.31

© | [Menu]-Taste

Zum Aufrufen und Schlieflen des Konfigurationsmentis.
@ S31

Fernbedienung

Source Search

Computer Video usB

e

AN Mute Freez/User
O U C

Auto \Aspect ColorMode




Teilebezeichnungen und Funktionen

Bezeichnung

Funktion

Bezeichnung

Funktion

[b]-Taste

Ein- oder Ausschalten des Projektors. @ Kurzanleitung

o e

[Computer]-Taste

Schaltet auf Bilder vom Computer-Eingang um.@
S.14

[Help]-Taste

Zum Ein- und Ausblenden des Hilfe-Bildschirms, der
bei Problemen Lésungsvorschlage anzeigt. @™ S.41

®

[Video]-Taste

Bei jedem Driicken der Taste wird das Bild zwischen
Video, S-Video, und HDMI-Eingangsanschliissen
weitergeschaltet. @™ S.14

[Color Mode]-Taste

Mit jedem Driicken wird der Farbmodus gewechselt. @™
S.15

[USB]-Taste

Wechselt zum Bild Dia-Show.@ S.14

[A/V Mute]-Taste

Zum Ein- und Ausschalten des Tons oder des Bildes. @™
S.16

[Aspect]-Taste

Das Bildformat wird bei jedem Driicken der Taste
verdandert.@ S.17

[User]-Taste

Zum Zuweisen eines haufig genutzten Mentipunktes aus
den vier verfiigbaren Punkten des
Konfigurationsmeniis. Durch Driicken der Taste wird
der Bildschirm fiir die Auswahl/Einstellung des
zugewiesenen Meniipunktes angezeigt, auf dem Sie
Einstellungen per einfachem Tastendruck vornehmen
konnen. Die Leistungsaufnahme ist als Voreinstellung
zugewiesen. @ §.34

o © © 0

[Auto]-Taste

Beim Driicken wihrend der Projektion von
Computerbildern erfolgt eine automatische Einstellung
von Tracking, Sync. und Position, um die Projektion
eines optimalen Bildes zu gewahrleisten.

[Freeze]-Taste

Die Standbildfunktion wird aktiviert oder deaktiviert.
@ S.17

[Search]-Taste

Wechsel zur niachsten Eingangsquelle, die an den
Projektor angeschlossen ist und Bilder ausgibt.@®™ S.13

®

[Menu]-Taste

Zum Aufrufen und Schlieflen des Konfigurationsmenii.
@ S.31

Infrarotsender der
Fernbedienung

Ausgang von Infrarotsignalen der Fernbedienung.

[ >l ]

[@][@]-Tasten

Bei der Anzeige eines Konfigurationsmenii oder
Hilfe-Bildschirms werden hiermit die Meniipunkte
ausgewdhlt und die Einstellwerte eingestellt. @ S.31

[Enter]-Taste

Bei Anzeige eines Konfiguration-Meniis oder
Hilfe-Bildschirms wird die aktuelle Auswahl bestatigt
und eingegeben und der nachfolgende Bildschirm
angezeigt. @ S.31

[Esc]-Taste

Beendet die gegenwartig verwendete Funktion. Wenn
Sie wahrend der Anzeige eines Konfigurationsmentiis
gedriickt wird, wird der vorangegangene Bildschirm
angezeigt. @ S.31

[Volume]-Tasten (=)
()

(=) Vermindert die Lautstirke.
(M) Erhoht die Lautstarke.
@ Kurzanleitung




Teilebezeichnungen und Funktionen

AnschlieBen von Videogeraten

Je nach angeschlossenem Gerdt konnen die Anschlussbezeichnungen
abweichen.

Videogerate (VHS-Videorecorder, DVD-Spieler, Spielkonsolen usw.)

L N e |

: : u “.:Component-": PR b
: L-Audio-R I S-Video I Video i Ausgang I ppy E 1lr5".po|iSQUb i

W W

5! (Handelstbiches) =
: Component- i
Videokabel

% (Hendeisbiches) & Compulerkebel : (Handelscbiches)

* (Handelsibiches) : (Handelsibiches) : (Handels[]bliches(éé gl e st
anel optional Udiokanel

Audiokebel ~:: S-Videokabel :: RCA-Videokabel ::

Component-
Adapter
(Zubehdr)

Weitere Informationen uiber Sonderzubehor finden Sie unter
@ "Sonderzubehor und Verbrauchsmaterialien" S.63.

Achtung

e Schalten Sie das Gerdit vor dem Anschlieffen aus. Erfolgt der Anschluss bei
eingeschaltetem Gerdt kann dies moglicherweise zu Fehlfunktionen fiihren.

e Priifen Sie beim Anschlieffen die Form von Kabel und Anschluss. Wenn Sie
versuchen, einen Anschluss mit unterschiedlicher Ausrichtung oder Form mit
Gewalt anzuschlieflen, kann dies moglicherweise zu Fehlfunktionen oder
Beschddigungen des Gerits fiihren.

= - e Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, das dem HDMI-Standard
@‘ entspricht.

e Abhingig von dem anzuschliefenden Gerdt, kann es sich bei der
Form des Anschlusses um eine Spezialausfilhrung fiir dieses Gerit
handeln. Verwenden Sie in diesem Fall das mit dem Gerét
mitgelieferte Kabel, oder ein Kabel, das als Sonderzubehor fir
dieses Gerat erhiltlich ist.

e Das fiir den Anschluss am Projektor verwendete Kabel kann je
nach Video-Signalausgang des Videogerits abweichen. Manche
Videogerite konnen mehrere verschiedene Arten von
Video-Signalen ausgeben. Im Allgemeinen handelt es sich um
folgende Video-Signale, sortiert nach Bildqualitit, von hochster bis
geringster Qualitat.

Komponente Video > S-Video > Composite Video

Im Handbuch Thres Videogerits finden Sie weitere Informationen,
welche Video-Signale ausgegeben werden konnen. Composite
Video wird auch "Video out" genannt.
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Niitzliche Funktionen

In diesem Kapitel werden niitzliche Tipps fiir die Projektion vorgestellt und die Sicherheit erldutert.



Andern des Projizierten Bilds

Sie konnen das Projektionsbild auf die folgenden zwei Arten verandern:

e Anderung durch Quellensuche
Das Bildsignal vom angeschlossenen Gerédt wird automatisch erkannt
und projiziert.

e Direkt zum Zielbild wechseln
Mit der Fernbedienung konnen Sie direkt zur Zieleingangsquelle
umschalten.

Automatische Erkennung von Eingangssignalen
und Andern des Projizierten Bilds (Quellensuche)

Sie konnen das Zielbild schnell projizieren, indem Eingangsquellen ohne
Eingangssignale durch Driicken der [Source Search] iibersprungen werden.

7-.{’ Source Search
4
s

Source Search

@ Computer
@ S-video
@ Vldeo

@ HDMI
@ UsB

Wenn lhr Videogerat angeschlossen ist, starten Sie die
Wiedergabe vor der Quellensuche.

Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds

Source Search
o
Computer Video UsB

Wenn zwei oder mehr Gerite angeschlossen sind, driicken Sie die
[Source Search]-Taste, bis das Zielbild projiziert wird.

- Der folgende Bildschirm, der den Status der Bildsignale anzeigt,
@ erscheint, wenn nur das derzeit projizierte Bildsignal anliegt oder
kein Bildsignal gefunden werden kann. Sie konnen den Eingang fiir
das von Ihnen verwendete Gerdt auswédhlen. Wenn keine Eingabe

erfolgt, schliefft sich der Bildschirm nach etwa 10 Sekunden
automatisch.

[Quellensuchel
Signalstatus
—$5-Video Aus
m— Video Aus
B~ HDMI Aus

==— USB Display Aus
m==— USB Aus

-Ein Bildsignal eingeben.
-Die Quelle mit der Taste = auswéhlen.

([# 1 :Auswahl [Enter] :Eingeben [Esc] :Verlassen |




Andern des Projizierten Bilds

Umschalten auf das Zielbild mit Hilfe der
Fernbedienung

Mit der Fernbedienung konnen Sie direkt zum Zielbild umschalten,
indem Sie folgende Tasten betdtigen.

Fernbedienung

Source Search
-
Computer Video  USB

@) Schaltet auf Bilder vom Computer-Eingang um.

@ Beijedem Driicken der Taste wird das Bild zwischen Video, S-Video, und
HDMI-Eingangsanschliissen weitergeschaltet.

@ Wechselt zum Bild Dia-Show.



Funktionen zur Verbesserung der Projektionsqualitat

|/

Einste"ung der Projektionsqualitat (Einste"ung == Der Farbmodus ldsst sich auch iiber Farbmodus im Bild-Menii des
'@ Konfigurationsmeniis einstellen.@™ S$.32
Farbmodus)

Eine optimale Bildqualitit kann einfach durch die Auswahl der
Einstellungen, die am besten zu Ihrer Projektionsumgebung passen,
erreicht werden. Die Bildhelligkeit hidngt vom eingestellten Farbmodus ab.

Modus Anwendung
Dynamisch Ideal zur Verwendung in hellen Rdumen.
Wohnzimmer Ideal fiir die Verwendung des Projektors in einem

Raum mit geschlossenen Vorhangen.

Theater Ideal zum Ansehen von Filmen in dunklen Rdumen.
Verleiht den Bildern einen natiirlichen Ton.

Spiele Ideal fiir schnelle Spiele in einem hellen Raum.

Fernbedienung

ANMute Freeze  User [ Dynamisch |
(GG ED)

Auto  Aspect ColorMode

blume
<)

Bei jedem Driicken wird die Bezeichnung Color Mode auf dem
Bildschirm angezeigt und der Color Mode wechselt.

Driicken Sie die Taste, wahrend die Bezeichnung des Farbmodus
angezeigt wird, wird zum néchsten Farbmodus gewechselt.



Funktionen zur Verbesserung der Projektionsqualitat

Einstellung der adaptiven IRIS-Blende

Wenn Sie die Luminanz automatisch gemaf$ der Helligkeit des
angezeigten Bildes einstellen, erhalten Sie scharfe und farbenfrohe Bilder

@ Driicken Sie die [Menu]-Taste und wihlen Sie dann Bild -

Adaptive IRIS-Blendeaus dem Menii Konfiguration.

@ "Verwendung des Meniis MeniiKonfiguration" S.31

Fernbedienung
Verwendung der Fernbedienung

Gehduse
Verwendung des Bedienfelds ANMute Freeze  User
O O
(=]
\ / ( Help
E3 .
/\ Volume
o o
EPSON o4
Lamp Temp
Bei jedem Driicken der Taste bzw. bei jedem Offnen/Schliefen der
~/ Wabhlen Sie Ein.

Linsenabdeckung wird Einblenden ein- oder ausgeschaltet.
Die Einstellung werden fiir jeden Farbmodus gespeichert.

\"/ Driicken Sie die [Menu]-Taste, um das Menii Konfiguration
zu schlief8en.

Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton
(Einblenden)

Verwenden Sie diese Funktion, um die Bildschirmansicht voriibergehend
auszuschalten.



Funktionen zur Verbesserung der Projektionsqualitat

~- ¢ Falls Sie diese Funktion bei der Wiedergabe von bewegten

'@‘ Bildern verwenden, wird die Bild- und Tonwiedergabe vom
Abspielgerat fortgesetzt und die Wiedergabe kann nicht wieder an
dem Punkt aufgenommen werden, an dem Sie Einblenden
aktiviert haben.

e Bei Verwendung der Fernbedienung konnen Sie die Anzeige
Schwarz, Blau, oder Logo als Einblenden-Ansicht verwenden.
Verwenden Sie hierzu die Einstellungen Erweitert - Display -
Einblenden des Konfigurationsmeniis. @ S.36

e Ist der Einblendschieber ca. 30 Minuten lang geschlossen, wird
der Objektivdeckel-Timer aktiviert und die Stromversorgung wird
automatisch ausgeschaltet. Wiinschen Sie nicht, dass der
Objektivdeckel-Timer aktiviert wird, dndern Sie die Einstellung
Objektivdeckel-Timer auf Aus von Betrieb im Menii Erweitert
menu.@ S.36

Bei jedem Driicken der Taste wird die Funktion Einfrieren ein- oder
ausgeschaltet.

N4
-~ -

= e Der Ton wird nicht unterbrochen.

’@\ e Auch wenn das Bild auf dem Bildschirm eingefroren ist, wird die
Bildquelle weiter projiziert. Daher ist es nicht moglich, die
Projektion an der Stelle wieder aufzunehmen, an der sie
angehalten wurde.

e Wird die [Freeze]-Taste gedriickt, wiahrend das Menii
Konfiguration oder ein Hilfe-Bildschirm angezeigt wird, wird das
angezeigte Menii bzw. der Hilfe-Bildschirm geloscht.

Einfrieren des Bilds (Einfrieren)

Wenn fiir bewegte Bilder Einfrieren aktiviert ist, wird das eingefrorene
Bild auch weiter projiziert, so dass Sie auch bewegte Bilder einzeln wie
Standbilder projizieren konnen. Wenn die Funktion Einfrieren aktiviert
ist, konnen Sie beispielsweise auch wihrend einer Computerprisentation
Dateien wechseln, ohne Bilder zu projizieren.

Fernbedienung

ANVMute Freeze  User W T
Auto  A{ pct ColorMode
TY, 3
Help e "‘1
Volume %
L J

@ D

Andern des Bildformats

Andern Sie das Bildformat”, wenn ein Videogerat angeschlossen ist, so
dass mit Digitalvideo oder auf DVD-Format aufgezeichnete Bilder als
16:9-Breitbildformat wiedergegeben werden konnen. Andern Sie das
Bildformat fiir die Projektion von Computerbildern in voller Grofie.

Die Umschalt-Methoden und die Bildformat-Typen sind wie folgt.

Umschalt-Methoden

Fernbedienung

ANMute Freeze  User
o oo

Auto  Aspect ColorMode

Help

Volume




Funktionen zur Verbesserung der Projektionsqualitat

Bei jedem Driicken wird das Format auf dem Bildschirm angezeigt und
das Format wechselt.

Driicken Sie die Taste, wahrend die Bezeichnung des Seitenverhéltnisses
angezeigt wird, wird zum néchsten Bildformat gewechselt.

A\l

~~- Das Bildformat ldsst sich auch iiber Seitenverhiltnis im
’@‘ Signal-Menii des Konfigurationsmenii einstellen.@®™ S.33




Funktionen zur Verbesserung der Projektionsqualitat

Andern des Seitenverhiltnisses fiir Bilder aus Videogeriten

Bei jedem Tastendruck wird die Ansicht in der Reihenfolge Normal
oder Automatisch, 16:9, Voll, Zoom, und Nativ gewechselt.

J /\Q—»/\/Q
R

@ Normal oder Automatisch
@ 169

@ voll

@ Zoom

@ Nativ



Funktionen zur Verbesserung der Projektionsqualitat

Andern des Seitenverhiltnisses fiir Computerbilder

Sie konnen das Seitenverhiltnis wie folgt dndern. Dieser Projektor bietet die Auflosung WXGA 1280x800 (Bildformat 16:10). Fiir die Projektion auf
16:9-Leinwédnde stellen Sie das Seitenverhdltnis auf 16:9.

Einstellungen Betrieb Projektionsbeispiel
Normal Projektion in voller Gréfle unter Beibehaltung des Bei Ausgabe eines Signals im Format 1024x768
Seitenverhaltnisses. —— 1024 —) [e—— 1280 4"7
- 7
S | A
BN NN
o 1087 —4 o
Automatisch Projektion in passendem Format, das sich nach dem
Anzeige, wenn es sich bei der Quelle um | Eingangssignal richtet.
HDMI handelt.
16:9 Projektion in voller Gréfle im Seitenverhaltnis 16:9. Bei Eingabe eines Signals im Format 1024x768
f——— 1024 — [ 1280 ——|
-
() O
@ SN
Voll Projektion in voller Gréfle. Bei Ausgabe eines Signals im Format 1024x768
e——— 1024 —| f—— 1280 ——f
. i (O @
Sme| |
O s O




Funktionen zur Verbesserung der Projektionsqualitat

Einstellungen Betrieb Projektionsbeispiel
Zoom Die Projektion orientiert sich an seitlicher Ausdehnung Bei Ausgabe eines Signals im Format 1024X768
des Eingangsbildes. Bildteile, die aulerhalb der 1280 ——f
Projektionsgrofie liegen, sind nicht sichtbar. ‘/ 1024 | m +
oge|i -l
Q 768 Q J i
A k2
Nativ Projektion auf die Leinwandmitte in der Auflésung des Bei Ausgabe eines Signals im Format | Bei Ausgabe eines Signals im Format
eingehenden Bildes. Ideal fiir die Wiedergabe scharfer 800x600 1400x1050
Bilder.  ———1280 44
Ist die Bildauflosung hoher als 1280x800, werden die | 1280 | 7 7
Randbereiche des Bildes bei der Projektion beschnitten. [
1050 Q 800
s 7 7
J« 1400 ]
:@—_ Wird das Bild nicht vollstindig angezeigt, wihlen Sie die Option Breit oder Normal unter Auflosung im Ment Konfiguration, je nach Grole des Computerbilds.
‘N @ S$33




Sicherheitsfunktionen

Der Projektor besitzt die folgenden erweiterten Sicherheitsfunktionen:

e Tastensperre
Die Tastensperre verhindert, dass Thre Einstellungen am Projektor von
nicht autorisierten Personen verdndert werden.®@ S.22

e Sicherheitsschloss
Der Projektor ist mit unterschiedlichen Sicherheitsvorrichtungen zur
Diebstahlsicherung ausgestattet.@ S.23

Sperrfunktion der Bedienungstasten
(Tastensperre)

Wihlen Sie eine der folgenden Moglichkeiten, um die Tasten des
Bedienfelds zu sperren.
Der Projektor kann mit der Fernbedienung weiter bedient werden.

e Vollsperre
Samtliche Tasten des Bedienfelds sind gesperrt. Alle Tasten des
Bedienfeld sind funktionslos, einschliefSlich der Ein/Aus-Taste.

o Teilsperre
Samtliche Tasten des Bedienfelds, aufler der [(O]-Taste sind gesperrt.

a@ Driicken Sie wahrend der Projektion die [Menu]-Taste und
wahlen Sie Einstellung - Tastensperre aus dem Menii

Konfiguration.® "Verwendung des Meniis
MeniiKonfiguration" S.31

Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds

C
= N
ﬁ/\
25

Léfﬁp Temp

EPSON

Bild Zuriick
Keystone 0
Signal Auto Keystone Aus
:
S CENCY Leistungsaufnahme  Normal
| Lautstédrke 0
Erweitert USER-Taste

Leistungsaufnah...
Reset
Information

Reset

([EscI:Zuriick [#1:Auswahl [Enter] :Eing.  [Menul:Verl. )

Wahlen Sie entweder Vollsperre oder Teilsperre.

[Tastensperre] Zuriick

(IVollsperre ¢

IBedienungssperre
JAus

[ [Esc] :Zuriick [# 71 :Auswahl [Enter] :Einst. [Menul:Verl. |

/ Wahlen Sie Ja wenn die Bestdtigung angezeigt wird.

Die Tasten des Bedienfelds sind entsprechend den von Ihnen
gewihlten Einstellungen gesperrt.



Sicherheitsfunktionen

Die Tastensperre des Bedienfelds kann auf zwei Arten aufgehoben
werden.

e Wihlen Sie von der Fernbedienung Aus in Einstellung -
Tastensperre aus dem Menii Konfiguration.

e Driicken Sie die [Enter]-Taste auf dem Bedienfeld und halten Sie
diese fiir etwa 7 Sekunden gedriickt. Es wird eine Meldung
angezeigt und die Sperre wird aufgehoben.

Sicherheitsschloss

Da der Projektor oft an Deckenhalterungen montiert und unbeaufsichtigt
zuriickgelassen wird, ist er mit einer Diebstahlsicherung ausgestattet, die
im Folgenden erldutert wird.

e Sicherheitssteckplatz
Der Sicherheitssteckplatz ist mit dem von Kensington hergestellten
Microsaver Security System kompatibel. Weitere Informationen zum
Microsaver Security System entnehmen Sie bitte der
Kensington-Webseite http://www.Kensington.com/.

e Anschlussstelle fiir ein Sicherheitskabel
Ein handelsiibliches Kabelschloss kann durch die Anschlussstelle
gefithrt werden, um den Projektor an einen Tisch oder eine Siule zu
schlieflen.

Anbringen des Kabelschlosses

Fiithren Sie ein Kabelschloss durch die Anschlussstelle.

Weitere Informationen zum Abschliefen entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung des Kabelschlosses.



http://www.Kensington.com/

Projizieren von jpeg-Bildern in einer Dia-Show

Fir eine Dia-Show konnen Sie ein USB-Speichergerit oder eine
Digitalkamera an den Projektor anschlieflen und die auf dem Gerit
gespeicherten Bilddateien direkt projizieren.

AnschlieBen und Entfernen von USB-Gerdten

Anschluss von USB-Geraten

A\l
~

;@} gofli;hgxisit,kénnen, gSB-Sp eic}:frtgerétsd Y (ES e Schliefen Sie das USB-Gerit, auf dem die Bilddateien fiir die

’ ICHCTACHSTHREHOREn THCAL verwendet wercen. Wiedergabe in der Dia-Show gespeichert sind, am USB (Typ A)
Anschluss des Projektors an. Fiir den Anschluss einer Digitalkamera am
Projektor ist das mitgelieferte oder fiir die Digitalkamera festgelegte
USB-Kabel zu verwenden.

Technische Daten von Dateien, die in einer

Dia-Show prOj|Z|ert werden kdnnen Beispiel: Anschluss einer Digitalkamera
Typ Dateityp (Er- Bemerkungen
weiterung)
Standbild | .jpg Unter folgenden Bedingungen ist keine Projektion
moglich.

¢ CMYK-Farbmodusformat

e Progressives Format

o Auflosungen grofler 8176x6144

¢ Dateien mit Erweiterung ".jpeg"

Aufgrund der Eigenschaften von jpeg-Dateien
werden Bilder mit einem hohen
Komprimierungsverhaltnis moglicherweise nicht
ordnungsgemifd projiziert.

- e Verwenden Sie Medien, die in Windows formatiert wurden, da
@‘ manche Dateisysteme vom Projektor moglicherweise nicht
unterstiitzt werden.

e Formatieren Sie die Medien in FAT16 oder FAT32.

@) Zur Digitalkamera USB-Buchse
@ USB-Kabel
@) Zur USB-Buchse(Typ A)



Projizieren von jpeg-Bildern in einer Dia-Show

Achtung

e Bei Verwendung einer USB-Hub ist es moglich, dass die Dia-Show nicht
richtig ausgefiihrt wird. Gerdte wie Digitalkameras und USB-Speichergeriite
sollten direkt am Projektor angeschlossen werden.

® Bei Anschluss und Verwendung einer USB-kompatiblen Festplatte muss das
mit der Festplatte mitgelieferte Netzgerit angeschlossen werden.

e Nehmen Sie fiir den Anmschluss einer Digitalkamera oder Festplatte das
entsprechende mitgelieferte oder ein an das Gerdt angepasstes USB-Kabel.

e Verwenden Sie ein USB-Kabel von weniger als 3 m Ldnge. Bei einer Ldinge

von iiber 3 m, kann es sein, dass die Dia-Show nicht mehr fehlerfrei
funktioniert.

Entfernen von USB-Geraten

Nach erfolgter Projektion ist das USB-Gerédt aus dem USB(Typ
A)-Anschluss des Projektors zu entfernen.

Bei Digitalkameras, Festplatten usw. sollten Sie zuvor die
Stromversorgung ausschalten und das Geridt erst dann entfernen.

Starten und Beenden einer Dia-Show

Starten einer Dia-Show

Vorgehen

Schalten Sie das projizierte Bild auf USB um.@ S.13

SchlieBen Sie das USB-Speichergerat oder die Digitalkamera
am Projektor an.@ S.24

Die Dia-Show wird gestartet und die Dateilistenansicht wird
angezeigt.

Beenden einer Dia-Show

Zum Beenden einer Dia-Show entfernen Sie das angeschlossene
USB-Speichergerdt vom Projektor.®™ "Entfernen von USB-Geriten" S.25

= {- o Sie konnen eine Speicherkarte in den USB-Kartenleser einlegen
@ und ihn am Projektor anschlieffen. Es ist jedoch moglich, dass
manche herkdmmliche USB-Kartenleser nicht mit dem Projektor
kompatibel sind.

e Wenn die nachfolgende Ansicht (Bildschirm Laufwerk wiéhlen)
angezeigt wird, wahlen Sie das gewiinschte Laufwerk. Driicken Sie

hierzu die [@][E)]—Tasten und driicken Sie dann die Enter-Taste.

lidesh

e Positionieren Sie zur Anzeige der Laufwerk auswéhlen-Ansicht
den Cursor im oberen Bereich der Datenlistenansicht auf
Laufwerk auswahlen, und driicken Sie dann die Enter-Taste.

e Der Projektor kann gleichzeitig maximal vier Laufwerke erkennen.

Dia-Show-Grundbedienung

In diesem Abschnitt wird das Verfahren zur Wiedergabe und Projektion
von Bildern in einer Dia-Show dargestellt.




Projizieren von jpeg-Bildern in einer Dia-Show

Obwohl fiir folgenden Schritte davon ausgegangen wird, dass die

Fernbedienung verwendet wird, konnen dieselben Schritte auch tiber das

Bedienfeld des Projektors ausgefiihrt werden.

die/den der Vorgang ausgefiihrt werden soll.

Slideshow b m

% Ium Anfang A Morherige Seite
m

s » » [ E,ﬁ
MRS

Brac eachi seach O peachd Brac eachll O (900000

Cursor

¢ jpeg-Dateien werden als Miniaturbilder (kleine Bilder der
Dateiinhalte) angezeigt.

e Moglicherweise konnen manche jpeg-Dateien nicht als
Miniaturbilder angezeigt werden. In diesem Fall wird ein
Dateisymbol angezeigt.

) Driicken Sie die [@][@][@][@]-Tasten, um den
Cursor auf die Datei oder den Ordner zu positionieren, fiir

~~—~- Falls nicht alle Dateien und Ordner auf dem aktuellen Bildschirm
@‘ angezeigt werden konnen, positionieren Sie den Cursor im unteren
Bildschirmbereich auf Néchste Seite, und driicken Sie dann die
[Enter]-Taste.

Wenn Sie zum vorherigen Bildschirm zuriickkehren mdchten,
positionieren Sie im oberen Bildschirmbereich den Cursor auf
Vorherige Seite, und driicken Sie dann die [Enter]-Taste.

| Driicken Sie die [Enter]-Taste.
Das ausgewdhlte Bild wird angezeigt.

Wenn ein Ordner ausgewidhlt wurde, werden die im Ordner
enthaltenen Dateien angezeigt. Auf dem Bildschirm werden die
Ordnerinhalte angezeigt. Wéhlen Sie Zum Anfang und driicken
Sie die [Enter]-Taste, um erneut den Bildschirm anzuzeigen, der
vor dem Offnen des Ordners angezeigt wurde.

Drehen von Bildern

jpeg-Bilder, die iiber die Dia-Show-Funktion projiziert werden, kénnen
in Schritten von 90 Grad gedreht werden. jpeg-Bilder, die in einer
Dia-Show wiedergegeben werden, kénnen ebenfalls gedreht werden.

Verwenden Sie zum Drehen von jpeg-Bildern folgendes Verfahren.



Projizieren von jpeg-Bildern in einer Dia-Show

e Projektion der ausgewdhlten, einzigen Bilddatei

Bei dieser Funktion wird die einzelne, von Thnen ausgewidhlte Bilddatei
@ Starten Sie die Dia-Show und projizieren Sie ein einzelnen projiziert.
jpeg-Bild oder fiihren Sie eine Dia-Show mit mehreren
jpeg-Bildern aus.

e Fortlaufende Projektion von Bilddateien eines Ordners (Dia-Show)
Bei dieser Funktion werden Bilddateien eines ausgewihlten Ordners

Projektion eines einzelnen jpeg-Bildes®@™ S.27 fortlaufend wiedergegeben (eine Dia-Show ausgefiihrt). @™ S.28

Ausfiihren einer Dia-Showe®™ S.28
Achtung
.t .. . Wihrend dem Zugriff auf ein USB-Speichergerdt darf dieses nicht getrennt
Driicken Sie die Taste [<"~>] oder [<=>], sobald ein werden. Andernfalls kann es bei der Wiedergabe der Dia-Show zu Stérungen
jpeg-Bild projiziert wird oder eine Dia-Show gestartet wurde. PTG,

Obwohl fiir folgenden Schritte davon ausgegangen wird, dass die
Fernbedienung verwendet wird, konnen dieselben Schritte auch iiber das
Bedienfeld des Projektors ausgefiihrt werden.

Projektion eines Bildes

-,
a@ Starten Sie eine Dia-Show.® S.25

Die Dateilistenansicht wird angezeigt.

' Driicken Sie die [@][@][@][@]-Tasten, um den
Cursor auf die Bilddatei zu positionieren, die Sie projizieren
mochten.

Projektion von Bilddateien

Die Dia-Show bietet zwei Varianten fiir eine Projektion von Bilddateien,
die auf einem USB-Speichergerit oder einer Digitalkamera gespeichert
wurden.



Projizieren von jpeg-Bildern in einer Dia-Show

Fortlaufende Projektion aller Bilddateien eines Ordners
(Dia-Show)

Bilddateien eines Ordners konnen fortlaufend, d. h. nacheinander
projiziert werden. Diese Funktion heif3t Dia-Show. Wenden Sie zum
Ausfiihren einer Dia-Show folgendes Verfahren an.

~¥~- Wenn die Dateien in der Dia-Show automatisch geindert werden
@ sollen, legen Sie unter Bild Umschaltzeit einen beliebigen Wert
aufler Nein im Bildschirm Option fest. Standardmiflig lautet die
Einstellung Nein. @ S.29

Bilddatei

Das Bild wird projiziert. Die Dateilistenansicht wird angezeigt.

Driicken Sie die [@][@][@][@]-Tasten, um den
Cursor auf den Ordner zu positionieren, fiir den
eineDia-Show ausgefiihrt werden soll. Driicken Sie dann die
[Enter]-Taste.

Wahlen Sie im unteren Bereich der Dateilistenansicht
Dia-Show, und driicken Sie die [Enter]-Taste.

Die Dia-Show wird gestartet und die im Ordner enthaltenen
Bilddateien werden automatisch nacheinander angezeigt.

Wenn die Dia-Show beendet ist, kehrt die Ansicht automatisch
zur Dateilistenansicht zuriick. Falls im Bildschirm Option die
Endlos Wiedergaben auf Ein eingestellt ist und das Ende der
Dia-Show erreicht ist, wird diese vom Anfang an wiederholt.
@ S5.28

Wihrend der Projektion einer Dia-Show konnen Sie zur vorherigen/
nichsten Ansicht wechseln oder die Wiedergabe anhalten.

Durch Driicken der [Esc]-Taste wird die Dateilistenansicht
erneut angezeigt.



Projizieren von jpeg-Bildern in einer Dia-Show

~¥<-  Wenn die Bild Umschaltzeit auf Nein im Bildschirm Option

@ eingestellt ist, wechseln die Dateien nach dem Starten der
Wiedergabe der Dia-Show nicht automatisch. Driicken Sie auf der
Fernbedienung die [Enter]-Taste, um die ndchste Datei zu projizieren.

Bilddatei-Anzeigeeinstellung und Dia-Show
Betriebseinstellung

Die Anzeigereihenfolge der Dateien und die Ausfiihrung der Dia-Show
konnen in der Ansicht Option festgelegt werden.

Driicken Sie die [@][@][@][@]-Tasten, um den

Cursor auf den Ordner zu positionieren, fiir den die
Anzeigeeinstellungen erfolgen sollen, und driicken Sie dann
die [Esc]-Taste. Wahlen Sie im angezeigten Untermenii
Option, und driicken Sie die [Enter]-Taste.

Stellen Sie alle Elemente im folgenden Option-Bildschirm ein.

Positionieren Sie den Cursor auf den Einstellwert des Elements,
das Sie dndern mochten, und driicken Sie die [Enter]-Taste, damit
die Anderungen wirksam werden.

In folgender Tabelle werden die Details der einzelnen Elemente
angezeigt.

4 Option

Einstellung anzeigen

Anzeigesortierung U MachMame @ J Mach Datum

Sortierrichtung #  Aufsteigend J Absteigend

Einrichten Dia-Show
Endlos Wiedergaben ] Ein L4 Aus

Bild Umschaltzeit 5Sek. « NN I -

Effekt ’ Aus [ Aufldsen

Auflosen i Zufall

Abbrechen

Anzeigesortie- | Einstellen der Sortierreihenfolge der Dateien. Wihlen Sie

rung Nach Name und Nach Datum, in aufsteigender
Reihenfolge.

Endlos Wie- Legt fest, ob die Dia-Show wiederholt wird.

dergaben

Bild Umschalt- | Legt die Anzeigezeit fiir die einzelnen Dateien fiir die
zeit Wiedergabe in einer Dia-Show fest. Legen Sie einen
beliebigen Wert zwischen Nein(0) und 60 Sekunden fest.
Wenn Sie Nein einstellen, ist das automatische Paging
deaktiviert.

Effekt Legt den Bildschirmeffekt fest, der fiir den Ubergang
zwischen den Dias zu verwenden ist.

3) Driicken Sie die [<~=][<<>][(JII(:)}-Tasten, um den
Cursor auf OK zu positionieren, und driicken Sie dann die
[Enter]-Taste.

Die Einstellungen werden angewandt.

Wenn diese Einstellung nicht angewandt werden sollen,
positionieren Sie den Cursor auf Abbrechen und driicken Sie die
[Enter]-Taste.



TOP

Menii Konfiguration

In diesem Kapitel wird das Menii Konfiguration mit seinen Funktionen erldutert.



Verwendung des Meniis MeniiKonfiguration
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Liste der Funktionen

Bild-Menii

Wie Sie den folgenden Abbildungen entnehmen koénnen, kénnen je nach projiziertem Bildsignal und je nach Quelle unterschiedliche Meniipunkte
eingestellt werden. Die Einstellungen werden fiir jede Quelle separat gespeichert.

Analog-RGB/Digital-RGB/USB Komponente Video” /Composite Video”/5-Video””
Bild 0 Zuriick Bild Zuriick
e | Farbmodus Dynamisch b Farbmodus Dynamisch
Signal Helligkeit ] Signal Helligkeit 0
Kontrast 0 Kontrast 0
Einstellung Scharfe 0 Einstellung Farbsdttigung 0
Farbtemperatur Hoch Farbton 0
Erweitert Farbjustage Erweitert Schérfe 0
Adaptive IRIS-Blende Aus Farbtemperatur Hoch
Information Reset Information Farbjustage
Adaptive IRIS-Blende Aus
Reset Reset Reset
([[#1:Auswanhl [Enter] :Eingeben [Menul:Verlassen | (([# 1 :Auswahl [Enter] :Eingeben [Menul:Verlassen |
Untermenii Funktion
Farbmodus Wihlen Sie die der Umgebung entsprechende Bildqualitit aus. @ S.15
Helligkeit Stellen Sie die Bildhelligkeit ein.
Kontrast” Stellen Sie die Helligkeitsunterschiede des Bilds ein.
Farbsattigung Stellen Sie die Farbsattigung des Bilds ein.
Farbton (Eine Anpassung ist nur bei einem Eingang von NTSC-Signalen bei der Verwendung von Composite Video/S-Video méglich.)
Stellen Sie den Farbton ein.
Schérfe Stellen Sie die Bildschirfe ein.
Farbtemperatur Hier konnen Sie den Gesamtfarbton des Bildes einstellen. Bei der Einstellung Hoch erscheinen die Bilder bldulich, bei der Einstellung Niedrig
werden sie rotlich wiedergegeben.
Farbjustage Rot, Griin, Blau: Hier konnen Sie die Sattigung fiir jede Farbe einzeln einstellen.
Adaptive IRIS-Blende Stellen Sie ein (Ein/Aus), ob der optimale Lichtstatus fiir das projizierte Bild justiert werden soll. @ S.16
Reset Setzt alle Einstellungen des Bild-Meniis auf die Voreinstellungen zuriick. Um alle Meniipunkte auf ihre Voreinstellungen zuriickzusetzen, siehe
@ S.39




Liste der Funktionen

Signal-Menii

Wie Sie den folgenden Abbildungen entnehmen kénnen, konnen je nach projizierter Bildquelle unterschiedliche Meniipunkte eingestellt werden. Die
Einstellungen werden fiir jede Quelle separat gespeichert.

Analog RGB Digital-RGB/RGB-Video/ Komponente Video” Composite Video”/s-video™
Komponente Video™

Bild Zuriick Bild Zuriick Bild Zuriick Bild

o Zuriick
Auto Setup Aus . Progressiv Aus ; y  Position . . . Position
Signal Aufldsung Automatisch Signal HDMI-Videobereich Normal Signal Progressiv Ein : [Signal Progressiv Ein
I Tracking 0 ————————" Seitenverhiltnis 4:3 e Yideo-Signal Automatisch " Eingangssignal Automatisch
Einstellung Sync. 0 Einstellung Reset Einstellung Seitenverhiltnis 4:3 Einstellung Seitenverhiltnis 4:3
Position ; Reset Reset
Erweitert Eingangssignal Automatisch Erweitert Erweitert Erweitert
Seitenverhdltnis Normal :
Information Reset Information Infermation Information
Reset Reset Reset Reset
[[#1 :Auswahl [Enter] :Eingeben [Menul:Verlassen | [ [#71:Auswahl [Enter] :Eingeben [Menul:Verlassen | [ [#1:Auswahl [Enter] :Eingeben [Menul:Verlassen | ([#1:Auswahl [Enter] :Eingeben [Menul:Verlassen |
*  Bei Eingangssignal vom HDMI-Eingang
Untermeni Funktion
Auto Setup Wihlt bei einer Anderung des Eingangssignals aus, ob die automatische Bildoptimierung durch Auto Setup aktiviert ist (Ein/Aus).
Auflésung Bei der Einstellung Automatisch wird die Auflosung des Eingangssignals automatisch erkannt. Wenn die Projektion der Bilder unter der

Einstellung Automatisch nicht ordnungsgemifl funktioniert, wenn z. B. Bilder fehlen, stellen Sie, je nach angeschlossenen ComputerBreit fiir
Breitbild oder Normal fiir die Formate 4:3 oder 5:4 ein.

Tracking”” Einstellung der Computerbilder beim Auftreten von vertikalen Bildstreifen.
Sync.” Einstellung der Computerbilder beim Auftreten von Flimmern, Unschirfe oder sonstigen Bildstérungen.
Position Falls das Bild nicht vollstdndig angezeigt wird, kénnen Sie die Position der Anzeige nach oben, unten, links und rechts verschieben, um eine

vollstdndige Projektion zu erreichen.

Progressiv (Wenn Komponente Video oder RGB-Videosignal eingegeben werden, kann diese Einstellung nur beim Eingang von Signale mit 480i/576i justiert
werden. Diese Einstellung ist nicht moglich, wenn ein digitales RGB-Signal anliegt.)

Aus: Die IP-Konvertierung wird fiir jedes Bildschirmfeld ausgefiihrt. Dies ist ideal fiir die Wiedergabe von sehr unruhigen Bildern.
Ein: Zeilensprung” -Signale (i) werden in Progressiv?”-Signale (p) konvertiert. Dies eignet sich fiir die Wiedergabe von Standbildern.
HDMI-Videobereich (Diese Einstellung ist nicht méglich, wenn ein digitales RGB-Signal anliegt)

Wenn der HDMI-Eingang des Projektors mit einem DVD-Player o0.4. verbunden ist, stellt sich der HDMI-Videobereich des Projektors auf die
Einstellung am DVD-Player ein.
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Untermeni

Funktion

Eingangssignal

Mit dieser Einstellung konnen Eingangs-Signale von einem Computer-Eingangsanschluss ausgewahlt werden.

Mit der Einstellung Automatisch wird das Eingangssignal automatisch, entsprechend dem angeschlossenen Gerit, eingestellt.

Falls die Bildfarben mit der Einstellung Automatisch nicht richtig wiedergegeben werden, konnen Sie das geeignete Signal dem angeschlossenen
Gerit entsprechend manuell einstellen.

Video-Signal

Mit dieser Einstellung konnen Eingangssignale von einem VIdeo-Eingang ausgewédhlt werden. Mit der Einstellung Automatisch werden
Videosignale automatisch erkannt. Falls mit der Einstellung Automatisch Bildstorungen auftreten oder kein Bild erscheint, konnen Sie das
betreffende Signal des angeschlossenen Gerits manuell einstellen.

Seitenverhaltnis

Einstellung des Bildformats™ der projizierten Bilder. @~ $.17

Reset Setzt alle Einstellungen des Signal-Meniis auf ihre Voreinstellungen zuriick, mit Ausnahme des Meniipunkts Eingangssignal.
Um alle Mentipunkte auf ihre Voreinstellungen zuriickzusetzen, siche @ S.39
Einstellung-Menii
Bild
Keystone 0
Signal Auto Keystone Aus
s Tastensperre Aus
EUECIIEEYY Leistungsaufnahme  Normal
e | Lautstérke 0
Erweitert USER-Taste Leistungsaufnah...
Reset
Information
Reset
[ [#1 :Auswahl [Enter] :Eingeben [Menul:Verlassen |
Untermeni Funktion
Keystone Die Keystone-Verzerrung in Bildern kann vertikal korrigiert werden. @ Kurzanleitung

Auto Keystone

Wihlen Sie zum Ausfiihren der Auto Keystone-Funktion die Einstellung Ein.
(Auto Keystone wird nur ausgefiihrt, wenn im Meni Erweitert - Projektion die Einstellung Front ausgewahlt ist.)

Tastensperre

Die eingestellte Tastensperre deaktiviert alle Tastenfunktionen des Projektor-Bedienfelds. @ S.22
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Untermeni

Funktion

Leistungsaufnahme

Einstellung der Lampenhelligkeit auf eine von zwei moglichen Stufen.

Wihlen Sie ECO, wenn die projizierten Bilder in einem dunklen Raum oder auf einer kleinen Leinwand zu hell sind. Mit der Einstellung ECO
verandern sich der Stromverbrauch und die Lebensdauer der Lampe wie unten angegeben und die Betriebsgerdusche sind geddmpfter. Der
Stromverbrauch verringert sich um etwa 19%, die Lampenlebensdauer erhoht sich um etwa das 1,3-fache

Lautstarke Sie kénnen die Lautstarke regeln. Die Einstellungen werden fiir jede Quelle separat gespeichert.

USER-Taste Sie kénnen auswiéhlen, welcher Punkt des Meniis Konfiguration der [User]-Taste auf der Fernbedienung zugewiesen werden soll. Durch Driicken
der [User]-Taste wird der Bildschirm fiir die Auswahl/Einstellung des zugewiesenen Meniipunktes angezeigt, mit dem Sie Einstellungen per
einfachem Tastendruck vornehmen konnen. Sie konnen der [User]-Taste einen der folgenden Punkte zuweisen.

Helligkeitsregelung, Information, Progressiv, Auflosung
Reset Setzt alle Werte des Einstellung-Meniis auf ihre Voreinstellungen zuriick, mit Ausnahme der USER-Taste.

Um alle Mentipunkte auf ihre Voreinstellungen zuriickzusetzen, siche @ S.39
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L] LX)
Erweitert-Meniu
Bild Zuriick
Display
Signal Benutzerlogo
Projektion Front
Einstellung Betrieb
. Standby-Modus Kommunikat. aus
Erweitert 41 Link 21L Aus
I Sprache &) Deutsch
Information Reset
Reset
[ T4 7 :Auswahl [Enter] :Eingeben [Menul:Verlassen |
Untermenii Funktion
Display Hier konnen Sie die Einstellungen fiir die Projektoranzeige vornehmen.

Meldung: Wenn die Einstellung Aus lautet, werden folgende Elemente nicht angezeigt. Der Name der aktuellen Auswahl beim
Wechseln von Quelle, Farbmodus oder Seitenverhiltnis; Meldung, wenn kein Bildsignal eingeht; Warnung wie beispielsweise Warnung
Hochtemp..

Hintergrundanzeige: Sie konnen die Bildschirmanzeige einstellen, die aktiv ist, wenn kein Signal verfiigbar ist. Sie konnen wihlen
zwischen Schwarz, Blau, oder Logo.

Startbildschirm: Sie konnen einstellen (Ein/Aus) ob der Startbildschirm (das beim Start des Projektors projizierte Bild) angezeigt
werden soll oder nicht.

Einblenden: Sie konnen den Bildschirm auswihlen, der beim Einblenden angezeigt wird. Sie konnen wiéhlen zwischen Schwarz, Blau,
oder Logo.

Benutzerlogo

Sie konnen das Benutzerlogo dndern, das wéihrend der Hintergrundanzeige, dem Einblenden, usw. als Hintergrundbild erscheint.
@ S.64

Projektion

Sie konnen, je nachdem wie Sie Ihren Projektor aufgestellt haben, aus folgenden Optionen wéhlen: @ S.54
Front, Front/Decke, Riick, Riick/Decke

Indem Sie die [Einblenden]-Taste auf der Fernbedienung etwa 5 Sekunden lang gedriickt halten.
Front«»Front/Decke

Riick > Riick/Decke
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Untermeni

Funktion

Betrieb

Direkt Einschalten: Sie konnen einstellen (Ein/Aus) ob die Funktion Direkt Einschalten aktiviert sein soll.

Bei Einstellung Ein und eingestecktem Netzkabel schaltet sich der Projektor automatisch ein, falls z.B. die Stromversorgung nach
einem Stromausfall wieder einsetzt.

Sleep-Modus: Bei Einstellung Ein wird die Projektion automatisch unterbrochen, wenn kein Bildsignal eingeht und keine Bedienung
erfolgt.

Sleep-Modus-Zeit: Bei der Einstellung von Sleep-Modus auf Ein kann die Zeitspanne, bevor sich der Projektor automatisch ausstellt,
auf 1 bis 30 Minuten eingestellt werden.

Objektivdeckel-Timer: Mit der Einstellung Ein wird die Stromversorgung 30 Minuten nach dem Schlieflen des Einblendschiebers
automatisch ausgeschaltet. Der Objektivdeckel-Timer ist zur Zeit der Lieferung auf Ein gestellt.

Hohenlagen-Modus: Stellen Sie diese Option auf Ein, wenn Sie das Gerit in mehr als 1.500 m Hohe verwenden.

Standby-Modus

Stellen Sie Kommunikat. ein ein, wenn der Projektorstatus vom Computer iiber eine USB-Kommunikation iiberwacht und gesteuert
werden soll, selbst wenn sich der Projektor im Standby-Modus befindet.

@ S.68
Link 21L Auf Ein einstellen, wenn der Projektorstatus vom Computer per USB-Kommunikation iiberwacht und gesteuert werden soll .@F S.68
Sprache Einstellung der Anzeigesprache.
Reset Sie konnen Display und Betrieb” iiber das Menii Erweitert auf die Standardeinstellungen zuriicksetzen.

Um alle Meniipunkte auf ihre Voreinstellungen zuriickzusetzen, siche @ S.39

* Ausgenommen Ho6henlagen-Modus.




Liste der Funktionen

Information-Menii (nur Display)

Hier konnen Sie den Status der projizierten Bildsignale und des Projektors iiberpriifen. Wie Sie den folgenden Abbildungen entnehmen kénnen, konnen
je nach projiziertem Bildsignal und je nach Quelle unterschiedliche Meniipunkte angezeigt werden.

Analog-RGB/Digital-RGB Komponente Video”/S-Video” USB
RGB-Video/Komponente Video”

Bild Bild Bild
Lampenstunden Lampenstunden Lampenstunden
Signal Normal OH Signal Normal OH Signal Normal
ECO 0H ECO OH ECO
Einstellung Quelle Computer Einstellung Quelle Video Einstellung Quelle
Eingangssignal ===s Video-Signal Autom. (----) Status
Erweitert Auflisung 0x 0 Erweitert Status Erweitert
. Wiederholrate 0,00 Hz ,
Information < =T SGNN 00000 Information Information
e Status —
Reset Reset Reset
[[#1:Auswahl [Menul:Verlassen | [([#$1:Auswahl [Menul:Verlassen |
Untermenii Funktion
Lampenstunden Anzeige der gesamten Betriebszeit der Lampe’.
Beim Erreichen der Lampenwarnzeit erscheint die Anzeige in gelb.
Quelle Sie konnen den Quellennamen des Geridts anzeigen, das das aktuelle Projektionssignal liefert.
Eingangssignal Je nach Quelle konnen Sie den Inhalt des Eingangssignal anzeigen, das im Signal-Menii eingestellt wurde.
Auflésung Anzeige der Eingangsauflosung.
Video-Signal Sie konnen den Inhalt des Video-Signal anzeigen, das im Signal-Menii eingestellt ist.
Wiederholrate” Sie konnen die Wiederholrate anzeigen.
Sync-Info Zeigt die Bildsignalinformationen.
Diese Informationen werden moglicherweise benétigt, wenn der Wartungsdienst in Anspruch genommen wird.
Status Informiert {iber am Projektor aufgetretene Fehler.
Diese Informationen werden moglicherweise benétigt, wenn der Wartungsdienst in Anspruch genommen wird.

* Die Gesamtbetriebszeit fiir die ersten 10 Stunden wird als "OH" angezeigt. 10 Stunden und mehr werden als "10H", "11H" usw. angezeigt.
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Reset-Men
Bild Zuriick
Reset total
Signal Reset Lampenstunden
Einstellung
Erweitert
Information
[Reset
[ [#17 :Auswahl [Enter] :Eingeben [Menul:Verlassen |
Untermeni Funktion
Reset total Sie kénnen alle Elemente des Meniis Konfiguration auf ihre Voreinstellungen zuriicksetzen.
Die folgenden Punkte werden nicht auf ihre Voreinstellungen zuriickgesetzt: Eingangssignal, Benutzerlogo, Lampenstunden, und Sprache.
Sie konnen die gesamten Lampenstunden loschen und sie auf OH zuriickstellen. Setzen Sie sie zuriick, wenn Sie die Lampe ersetzen.

Reset Lampenstunden




TOP

Fehlersuche

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Stérungen identifiziert und behoben werden konnen.



Verwendung der Hilfe

Tritt am Projektor ein Problem auf, konnen Sie durch Driicken der [Hilfe]
[Help]-Taste den Hilfe-Bildschirm aufrufen, der Sie bei der -
ey . . . Das Bild ist klein. @
Problembeseitigung unterstiitzt. Die Antworten auf die Fragen helfen Das Bild wird trapezférmig projiziert.
. . Der Farbton ist ungewdhnlich.
Ihnen bei der PrOblemlosung' Kein Ton vorl|1anden oder elr ist zu leise.
[ [#1 :Auswahl [Enter] :Eingeben [Help] :Verlassen |
U
7N\ Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds
a@ Driicken Sie die [Help]-Taste.
— Esc
Der Hilfe-Bildschirm wird angezeigt.
Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds @,‘@
AlVMute Freeze User
O OO ™
Auto  Aspect ColorMode
O OO Source ?
Volume
[0 PV [
s@% Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds
\</ Wahlen Sie einen Meniipunkt aus.
K uw§ p Esc

Source
Search Help

Fragen und Abhilfevorschlige werden wie im Fenster unten angezeigt.

Driicken Sie die [Help]-Taste, um die Hilfe zu verlassen.

2 Ist der Zoom auf Minimum gesetzt?
-Zoomring verwenden, um die Bildgréf3e zu &ndern.

% Ist der Projektor zu nah an der Leinwand?
-Projektor von der Leinwand weg schieben.

[ [Esc] :Zuriick [Help] :Verlassen )




Verwendung der Hilfe

\Nls

~- [Ist das Problem iiber die Hilfe-Funktion nicht zu beheben, gehen
’@ Sie weiter zu "Problemlsung” S.43.




Problemlosung

Tritt am Projektor ein Problem auf, tiberpriifen Sie zunichst die Kontrollanzeigen des Projektors anhand des folgenden Abschnitts: "Ablesen der
Kontrollanzeigen".

Geben die Kontrollanzeigen keinen eindeutigen Hinweis auf die Ursache der Storung, gehen Sie weiter zum Abschnitt "Wenn die Kontrollanzeigen nicht
weiterhelfen". @™ S.46

Ablesen der Kontrollanzeigen

Der Projektor ist mit den folgenden drei Kontrollanzeigen ausgestattet, um seinen Betriebszustand anzuzeigen.

( )

2]

@ Zeigt den Betriebszustand. = Standby
Wird die [(D]-Taste in diesem Geritezustand gedriickt, beginnt die Projektion.
Abkiihlen
=

Blinkt die Kontrollanzeige, sind die Tasten deaktiviert.

Aufwirmen

Die Aufwirmzeit betrdgt ca. 30 Sekunden Ist die Aufwidrmphase abgeschlossen, hort die
Anzeige auf zu blinken.

Wihrend dem Aufwirmen ist die [(D]-Taste deaktiviert.
= Projektion

v,
-

@ Zeigt den internen Temperaturstatus an.

@) Zeigt den Status der Projektionslampe an.



Probleml6sung

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Beschreibung der Bedeutung der Kontrollanzeigen, und wie die angezeigten Probleme behoben werden kénnen.
Sind alle Kontrollanzeigen aus, iiberpriifen Sie, ob das Stromkabel korrekt angeschlossen ist und die normale Stromversorgung besteht.
Es kann vorkommen, dass die O-Kontrollanzeige nach dem Ziehen des Netzkabels noch fiir kurze Zeit leuchtet. Dies ist jedoch kein Fehler.

O Die Anzeige leuchtet oder blinkt rot
@ : Leuchtet - Blinkt &3: Aus

Status Ursache Abhilfe oder Status
- Interner Fehler Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Héndler oder an den
d) 5 ‘ i * néchstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Anleitung Support und Service. @ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
- O e Liifter gestort Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Thren Handler oder an den
(I) PP 1 . Sensor gestort néchstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Anleitung Support und Service. @ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
= O = Temp. zu hoch Die Lampe wird automatisch ausgeschaltet und die Projektion unterbrochen. Warten Sie ungefahr fiinf Minuten. Nach fiinf
d) R i (Uberhitzung) Minuten geht der Projektor in den Standby-Modus, iiberpriifen Sie daher die folgenden Punkte.

e Stellen Sie sicher, dass Luftfilter und Luftlocher frei sind, und dass der Projektor nicht an einer Wand aufgestellt ist.

e Ist der Luftfilter verstopft, muss er gereinigt oder ersetzt werden. @ S.55, S.61

Kann der Fehler dadurch nicht behoben werden, schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und
wenden Sie sich an Ihren Handler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Anleitung Support und
Service. @ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Zur Verwendung in einer Héhe von 1.500 m oder hoher muss der Hohenlagen-Modus auf Ein gestellt sein. @ S.36

- W O Lampe gestort Uberpriifen Sie die folgenden beiden Punkte.
0 -6— i Lampe leuchtet nicht e Bauen Sie die Lampe aus, und priifen sie auf Beschddigung. @ S.58

e Reinigen Sie den Luftfilter. @™ S.55

Ist die Lampe nicht beschiddigt: Bauen Sie die Lampe wieder ein und schalten Sie die Stromversorgung ein.
Wenn der Fehler fortbesteht: Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue und schalten Sie das Gerat wieder ein.

Wenn der Fehler fortbesteht: Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an
TIhren Héndler oder an den néchstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Anleitung Support und Service.
@ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Wenn die Lampe beschidigt ist: Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue oder wenden Sie sich an Thren Héndler. Achten Sie
beim Wechseln der Lampe darauf, dass keine Glassplitter im Projektor zuriickbleiben (die Projektion kann nicht fortgefiihrt
werden, bis die Lampe ausgetauscht ist). @ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Zur Verwendung in einer Hohe von 1.500 m oder héher muss der Hohenlagen-Modus auf Ein gestellt sein.@™ S.36
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Abhilfe oder Status

Status Ursache
‘- e e Fehler Auto-Blende Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Thren Héndler oder an den
(I)‘ -5- ‘ 1 Netzfehl. (Ballast) néchstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Anleitung Support und Service. @ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

% § Die Anzeige leuchtet oder blinkt orange
@ : Leuchtet -#8- Blinkt (J: Aus ©: Abhingig vom Projektorstatus

Abhilfe oder Status

Status Ursache
- O e Warnung Hochtemp. (Dies ist keine Storung. Falls jedoch die Temperatur erneut zu hoch steigt, wird die Projektion automatisch unterbrochen.)
d) Coal' e Stellen Sie sicher, dass Luftfilter und Lu.ftllécher frei sind, und dass der Projektor nicht an einer Wand aufgestellt ist.
' o Ist der Luftfilter verstopft, muss er gereinigt oder ersetzt werden. @ S.55, S.61
- wm O Lampe ersetzen Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue.@®™ S.58
M &} Nach Ablauf dieser Betriebsdauer nimmt die Gefahr eines Lampenbruchs zu. Ersetzen Sie die Lampe so bald wie mdoglich durch
eine neue.

- e Funktioniert der Projektor nicht normal, obwohl die Anzeigen keine Stérung melden, gehen Sie weiter zu Abschnitt "Wenn die Kontrollanzeigen nicht

:@: weiterhelfen" S.46.
e Ist der Fehler in dieser Tabelle nicht aufgefithrt, schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an

Thren Hindler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Anleitung Support und Service.® Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
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Wenn die Kontrollanzeigen nicht weiterhelfen

Taucht eines der folgenden Probleme auf, ohne dass die
Kontrollanzeigen auf eine Losung hinweisen, schlagen Sie auf der fiir
das jeweilige Problem angegebenen Seite nach.

Andere Probleme
¢ "Keine oder schwache Tonwiedergabe" @ S.51
¢ "Die Fernbedienung funktioniert nicht." @ §.52
¢ "Ich mochte die Sprache fiir Meldungen und Meniis dandern” @ S.52

Probleme mit Bildern

e "Kein Bild" @ S.47
Die Projektion startet nicht, die Projektionsfldche ist vollstindig schwarz,
ist vollstindig blau usw.

e "Keine bewegten Bilder" @ S.47
Keine Projektion bewegter Bilder von einem Computer, Bild erscheint
schwarz.

e "Die Projektion wird automatisch unterbrochen" @ S.47
e "Die Meldung Nicht verfiigbar. wird angezeigt." @ S.48
e "Die Meldung Kein Signal. wird angezeigt." @ S.48

e "Verschwommene oder unscharfe Bilder" @ S.48

e "Bildstorungen oder Verzerrung der Bilder" @ S.49
Storungen, Verzerrungen oder schwarzweifl karierte Muster treten auf.

e "Das Bild ist abgeschnitten (grof) oder zu klein dargestellt oder das Bildformat
stimmt nicht" @ S.49
Nur ein Teil des Bildes wird dargestellt, das Bildformat ist nicht korrekt
usw.

e "Die Bildfarben sind nicht richtig" @ S.50
Das ganze Bild hat einen Purpur- oder Griinstich, Bilder sind
schwarzweifl, Farben sind matt usw. (Computermonitore und
LCD-Bildschirme haben eine unterschiedliche Farbwiedergabe, so dass die
vom Projektor erzeugten Farben von denen des Monitors abweichen
konnen. Das ist kein Anzeichen fiir eine Stérung.)

e "Bilder zu dunkel" @ S.50

Probleme beim Start der Projektion

e "Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden" @ S.51
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Probleme mit Bildern

Kein Bild

Uberpriifen

Abhilfe

Haben Sie die [()]-Taste gedriickt?

Driicken Sie die [(D]-Taste, um das Gerit einzuschalten.

Sind die Kontrollanzeigen aus?

Das Netzkabel ist nicht korrekt angeschlossen oder die Stromversorgung ist gestort.
SchliefSen Sie das Netzkabel des Projektors richtig an.@ Kurzanleitung
Uberpriifen Sie die Stromzufuhr.

Ist die Funktion A/V Mute aktiviert?

Driicken Sie die [Einblenden]-Taste auf der Fernbedienung, um die Einblenden-Funktion abzubrechen.@® S.16

Ist der Einblendschieber geschlossen?

Offnen Sie den Einblendschieber.@®™ S.6

Sind die Einstellungen des Meniis Konfiguration korrekt?

Reset total fiir alle Einstellungen. @ Reset-Menii - Reset total S.39

Ist das projizierte Bild vollstindig schwarz?

Nur bei der Projektion von Computerbildern

Bestimmte Bildeingangssignale, z. B. Bildschirmschoner, kénnen vollstindig schwarz dargestellt werden.

Sind die Einstellungen der Bildsignalformate korrekt?

Nur bei der Projektion von Bildern einer Videoquelle

Andern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerites. @ Signal-Menii -
Video-Signal S.33

Keine bewegten Bilder

Uberpriifen

Abhilfe

Wird das Bildsignal des Computers auf dem LCD-Bildschirm und
dem Monitor ausgegeben?

Nur bei der Bildprojektion von einem Laptop oder einem Computer

mit eingebautem LCD-Bildschirm

Schalten Sie das Bildsignal auf externen Ausgang um. @ Lesen Sie das Handbuch Thres Computers.

Die Projektion wird automatisch unterbrochen

Uberpriifen

Abhilfe

Ist der Sleep-Modus auf Ein gestellt?

Driicken Sie die [(D]-Taste, um das Gerit einzuschalten. Falls Sie den Sleep-Modus nicht verwenden méchten,
andern Sie diese Funktion auf Aus. @ Erweitert-Menii - Betrieb - Sleep-Modus S.36
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Die Meldung Nicht verfligbar. wird angezeigt.

Uberpriifen

Abhilfe

Sind die Einstellungen der Bildsignalformate korrekt?

Nur bei der Projektion von Bildern einer Videoquelle

Andern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerites. @ Signal-Meni -
Video-Signal S.33

Stimmen Auflésung der Bildsignale und die Wiederholrate mit
dem Modus iiberein?

Nur bei der Projektion von Computerbildern

Hinweise zum Andern der Auflésung der Bildsignale und der Wiederholrate, wie vom Computer ausgegeben,
finden Sie im Handbuch des Computers.® "Unterstiitzte Bildschirmformate" S.69

Die Meldung Kein Signal. wird angezeigt.

Uberpriifen

Abhilfe

Sind die Kabel korrekt angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind. @ Kurzanleitung

Wurde der korrekte Eingang ausgewahlt?

Driicken Sie zum Umschalten des Bilds die Taste [Source Search] auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienfeld.
@ S.13

Ist der Computer / die Videoquelle eingeschaltet?

Schalten Sie das Gerit ein.

Wird das Bildsignal zum Projektor ausgegeben?

Nur bei der Bildprojektion von einem Laptop oder einem Computer

mit eingebautem LCD-Bildschirm

Werden sie Bildsignale nur an den LCD-Bildschirm des Computers oder den zusitzlichen Monitor ausgegeben,
miissen Sie den Ausgang auch auf den externen Ausgang (zusitzlich zum integrierten Monitor) umschalten. Bei
einigen Computermodellen erscheint das Bild, wenn es iiber den externen Ausgang ausgegeben wird, nicht linger
auf dem LCD-Bildschirm oder dem zusitzlichen Monitor. @ Computer-Handbuch, z.B. unter Stichworten wie
»Externer Ausgang® oder ,,Anschluss eines externen Monitors“. Wurde der Anschluss in eingeschaltetem Zustand
vorgenommen, funktioniert die Funktionstaste [Fn] zum Umschalten des Bildsignals auf den externen Ausgang
eventuell nicht. Schalten Sie Computer und Projektor aus und anschlieflend wieder ein.

Verschwommene oder unscharfe Bilder

Uberpriifen

Abhilfe

Ist die Scharfe richtig eingestellt?

Drehen Sie am Fokusring, um die Schérfe einzustellen. @ Kurzanleitung

Ist der Projektionsabstand korrekt?

Ist der Projektionsabstand grofier als der empfohlene?
Stellen Sie den Projektor innerhalb der empfohlenen Distanz auf. @ S.66

Ist die Keystone-Korrektur zu grof3?

Verringern Sie den Projektionswinkel, um den Grad der Keystone-Korrektur zu senken. @ Kurzanleitung




Probleml6sung

Uberpriifen

Abhilfe

Hat sich auf der Linse Kondensation gebildet?

Wurde der Projektor plotzlich aus einem kalten in einen warmen Raum gebracht, oder bei plotzlichem auftretendem
Wechsel der Umgebungstemperatur, kann sich Kondensat auf der Oberfliache der Linse bilden, wodurch das Bild
unscharf erscheint. Stellen Sie den Projektor ungefihr eine Stunde vor Inbetriebnahme im Raum auf. Hat sich
Kondensat auf der Linse gebildet, schalten Sie den Projektor aus, und warten Sie, bis das Kondensat verdunstet ist.

Bildstdorungen oder Verzerrung der Bilder

Uberpriifen

Abhilfe

Sind die Einstellungen der Bildsignalformate korrekt?

Nur bei der Projektion von Bildern einer Videoquelle

Andern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerites. @ Signal-Menii -
Video-Signal S.33

Sind die Kabel korrekt angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind. @ Kurzanleitung

Wird ein Verlangerungskabel verwendet?

Bei Verwendung eines Verldngerungskabels konnen elektrische Interferenzen das Signal beeintrachtigen.
Vergleichen Sie die mitgelieferten Kabel mit den von Ihnen verwendeten, um zu iiberpriifen, ob diese eventuell den
Fehler verursachen.

Ist die richtige Auflésung gewahlt?

Nur bei der Projektion von Computerbildern

Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit dem Projektor kompatibel sind.
@ "Unterstiitzte Bildschirmformate" S.69 @ Computer-Handbuch

Sind ,,Sync.™®* und ,, Tracking™“ richtig eingestellt?

Nur bei der Projektion von Computerbildern

Driicken Sie die [Auto]-Taste auf der Fernbedienung oder die [Enter]-Taste auf dem Bedienungsfeld des Projektors,
um eine automatische Einstellung auszufiihren. Sind die Einstellungen der Bilder nach dem Ausfiihren der
automatischen Einstellung nicht korrekt, konnen Sie die Einstellungen mit den Funktionen Sync. und Tracking im
Konfigurationsmenii vornehmen. @ Signal-Menii - Tracking, Sync. S.33

Das Bild ist abgeschnitten (gro8) oder zu klein dargestellt oder das Bildformat stimmt nicht

Uberpriifen

Abhilfe

Wird ein breites Computerbild projiziert?

Nur bei der Projektion von Computerbildern

Andern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerites. @ Signal-Menii - Auflosung
S.33

Ist die Position richtig eingestellt?

Driicken Sie die [Auto]-Taste auf der Fernbedienung oder die [Enter]-Taste auf dem Bedienungsfeld des Projektors,
um eine automatische Einstellung auszufiihren, wenn das Computerbild projiziert wird. Sind die Einstellungen der
Bilder nach dem Ausfithren der automatischen Einstellung nicht korrekt, kénnen Sie die Einstellungen mit der
Funktion Position im Konfigurationsmenii vornehmen.

Aufler den Computer-Bildsignalen kdnnen andere Signale wiahrend der Projektion tiber die Option Position im
Konfigurationsmenii eingestellt werden. @ Signal-Menti - Position S.33




Probleml6sung

Uberpriifen

Abhilfe

Wurde der Computer auf Dual-Anzeige eingestellt?

Nur bei der Projektion von Computerbildern

Wurde in den Bildschirmeinstellungen des Computer-Systemsteuerung die Dual-Anzeige aktiviert, wird nur etwa
die Hilfte des auf dem Computerbildschirm dargestellten Bildes projiziert. Schalten Sie die Dual-Anzeige aus, um
auf dem Computerbildschirm das vollstindige Bild anzuzeigen. @ Computer-Videotreiber-Handbuch

Ist die richtige Auflosung gewahlt?

Nur bei der Projektion von Computerbildern

Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit dem Projektor kompatibel sind.
@ "Unterstiitzte Bildschirmformate" S.69 @ Computer-Handbuch

Die Bildfarben sind nicht richtig

Uberpriifen

Abhilfe

Entsprechen die Einstellungen fiir die Eingangssignale den
Signalen vom angeschlossenen Gerat?

Andern Sie folgende Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerites.

Wenn das Bild von einem Gerit kommt, das am Computer- oder @ Signal Menii- Eingangssignal angeschlossen
ist $.33

Wenn das Bild von einem Gerit kommt, das am Video oder S-Video-Eingang @ Signal Menii - Video-Signal
angeschlossen ist S.33

Wurde die Helligkeit des Bilds richtig eingestellt?

Stellen Sie die Helligkeit im Konfigurationsmenii ein. @ Bild-Menii - Helligkeit S.32

Sind die Kabel korrekt angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind. @ Kurzanleitung

Ist der Kontrast”” richtig eingestellt?

Stellen Sie den Kontrast im Konfigurationsmenti ein. @ Bild-Menii - Kontrast S.32

Ist die Farbjustage richtig eingestellt?

Stellen Sie die Farbjustage im Konfigurationsmenii ein. @ Bild-Menii - Farbjustage S.32

vorgenommen?

Nur bei der Projektion von Bildern einer Videoquelle

Wurden die Einstellungen fiir Farbsattigung und Farbton richtig

Stellen Sie die Farbsittigung und den Farbton im Konfigurationsmenii ein. @ Bild-Menti - Farbsittigung,
Farbton S.32

Bilder zu dunkel

Uberpriifen

Abhilfe

vorgenommen?

Wurden die Einstellungen fiir Helligkeit und Luminanz richtig

Stellen Sie die Punkte Helligkeit und Helligkeitsregelung im Konfigurationsmenii ein.
@ Bild-Menii - Helligkeit S.32 @ Einstellung-Menii - Helligkeitsregelung S.34

Ist der Kontrast”” richtig eingestellt?

Stellen Sie den Kontrast im Konfigurationsmenti ein.
@ Bild-Menii - Kontrast S.32




Probleml6sung

Uberpriifen

Abhilfe

Muss die Lampe ausgetauscht werden?

Wenn die Lampe bald ersetzt werden muss, werden die Bilder dunkler und die Farbqualitit nimmt ab. In diesem
Fall muss die Lampe ersetzt werden.@™ S.57

Probleme beim Start der Projektion

Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden

Uberpriifen

Abhilfe

Haben Sie die [(D]-Taste gedriickt?

Driicken Sie die [(D]-Taste, um das Gerit einzuschalten.

Sind die Kontrollanzeigen aus?

Das Netzkabel ist nicht korrekt angeschlossen oder die Stromversorgung ist gestort.
Stecken Sie das Netzkabel aus und wieder ein. @ Kurzanleitung
Uberpriifen Sie die Stromzufuhr.

Gehen die Kontrollanzeigen an und aus, wenn das Netzkabel
beriihrt wird?

Schlechter Kontakt oder defektes Netzkabel. Schlieflen Sie das Kabel erneut an. Lisst sich das Problem hierdurch
nicht 16sen, schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren
Hiéndler oder an den nichstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Anleitung Support und Service. @
Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

Steht die Tastensperre Vollsperre?

Driicken Sie auf der Fernbedienung die [(]-Taste. Falls Sie die Tastensperre nicht verwenden méchten, schalten Sie
die Einstellung auf Aus. @ Einstellung-Menii - Tastensperre S.22

Andere Probleme

Keine oder schwache Tonwiedergabe

Uberpriifen

Abhilfe

Ist die Audioquelle richtig angeschlossen?

Ziehen Sie das Kabel vom Audio-Eingang ab, und schlieflen Sie es dann wieder an.

Ist der Lautstarkepegel auf den Minimalwert eingestellt?

Stellen Sie die Lautstarke so ein, dass etwas zu horen ist. @ S.34 @ Kurzanleitung

Ist die Funktion Einblenden aktiviert?

Driicken Sie die [Einblenden]-Taste auf der Fernbedienung, um die Einblenden-Funktion abzubrechen.@®™ S.16

Lautet die Spezifikation des Audiokabels ,,Kein Widerstand“?

Wenn Sie ein handelsiibliches Audiokabel verwenden, achten Sie auf die Bezeichnung ,,No resistance® (Kein
Widerstand).




Probleml6sung

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

Uberpriifen

Abhilfe

Wird der Infrarotsender der Fernbedienung auf den
Infrarotempfinger am Projektor gerichtet?

Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernst.-Empfanger.
Reichweite der Fernbedienung @ Kurzanleitung

Ist die Fernbedienung zu weit vom Projektor entfernt?

Die Reichweite der Fernbedienung betrégt etwa 6 m. @ Kurzanleitung

Wird der Fernst.-Empfianger von direktem Sonnenlicht oder
starkem Licht aus Leuchtstofflampen beschienen?

Stellen Sie den Projektor so auf, dass kein starker Lichteinfall den Infrarotempfinger triftt.

Sind die Batterien erschopft oder wurden sie falsch eingelegt?

Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt eingelegt sind oder tauschen Sie diese ggf. aus. @ S.57

Ich mochte die Sprache fir Meldungen und Menis dndern

Uberpriifen

Abhilfe

Andern Sie die Einstellung fiir Sprache.

Stellen Sie die Einstellung fiir Sprache im Konfigurationsmenii ein. @ S$.36




TOP

Anhang

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur Wartung, um eine optimale Leistung {iber einen langen Zeitraum zu gewihrleisten.



Aufstellung

Der Projektor unterstiitzt die folgenden vier unterschiedlichen
Projektionsarten. Berticksichtigen Sie bei der Aufstellung die raumlichen
Bedingungen.

/\ Warnung

e Fiir die Deckenmontage ist ein spezielles Verfahren erforderlich
(Deckenhalterung). Eine Fehlmontage kann zum Herunterstiirzen des
Projektors und somit zu Schiden und Verletzungen fiihren.

e Wenn Sie an den Befestigungspunkte fiir die Deckenhalterung Kleber
verwenden, um ein Losen der Schrauben zu verhindern, oder wenn Sie
Schmiermittel, Ol o. A. verwenden, kann das Gehiuse brechen und der
Projektor herunterstiirzen. Dies kann Verletzungen oder schwere Schiden
am Projektor verursachen.

Verwenden Sie daher beim Installieren oder Einrichten der Deckenhalterung
weder Klebemittel, um das Losen der Schrauben zu verhindern, noch
Schmiermittel, Ol o. A.

Projektor an der Decke befes-
tigt ist. (Front/Decke-Projektion)

an der Decke befestigt ist.
(Riick-/Decke-Projektion)

Achtung

Stellen Sie diesen Projektor nicht auf die Seite, um die Projektion
auszufiihren. Dies kann Fehlfunktionen verursachen.

~~- ¢ Fir die Aufhingung des Projektors an der Decke ist die als
N Sonderzubehor erhiltliche Deckenhalterung erforderlich.
@ S.63
e Indem Sie die [Einblenden]-Taste auf der Fernbedienung etwa 5
Sekunden lang gedriickt halten.
Front «>Front/Decke
Stellen Sie im Konfigurationsmenii Riick oder Riick/Decke ein.@
S.36

e Projektion von einer Position
vor der Leinwand. (Front-Pro-
jektion) (Riick-Projektion)

|

e Projektion von einer Position
vor der Leinwand, wobei der

e Projektion von einer Position

e Projektion von einer Position
hinter einer lichtdurchldssigen
Leinwand, wenn der Projektor

hinter einer durchscheinenden .




Reinigung

Bei Verschmutzung oder Bildverschlechterung muss der Projektor
gereinigt werden.

Achtung

Schalten Sie den Projektor vor der Reinigung aus.

Achtung

Wischen Sie das Objektiv nicht mit groben Materialien ab und setzen Sie es
keinen Stoflen aus, da es leicht beschidigt werden kann.

Reinigung der Projektoroberflache

Reinigen Sie die Projektoroberfliche mit einem weichen Tuch.

Bei starker Verschmutzung feuchten Sie das Tuch mit Wasser und ein
wenig Neutralreiniger an und wringen es gut aus, bevor Sie den
Projektor damit abwischen.

Achtung
Reinigen Sie den Projektor nicht mit fliichtigen Mitteln wie Wachs, Alkohol

angreifen.

oder Verdiinnung. Diese konnen das Gehduse beschidigen oder die Lackierung

Reinigen des Objektivs

Verwenden Sie zum Reinigen des Objektivs handelsiibliche
Glasreinigungstiicher und wischen Sie es sanft ab.

/\ Warnung

Verwenden Sie zum Entfernen von Staub und Lint von der Linse keine
Sprays mit entziindbarem Gas. Der Projektor konnte aufgrund der hohen
inneren Lampentemperatur Feuer fangen.

Reinigen des Luftfilters

Reinigen Sie Luftfilter und Ansaugdffnung, wenn folgende Meldung
angezeigt wird:

Uberhitzter Projektor. Priifen Sie, ob die Luftéffnungen nicht
blockiert sind. Reinigen oder ersetzen Sie den Luftfilter.

Achtung

e Ein verstopfter Luftfilter kann zum Anstieg der Innentemperatur des
Projektors fiihren und Betriebsstorungen, sowie eine Verkiirzung der
Lebensdauer des Motors am Objektiv verursachen. Reinigen Sie den
Luftfilter sofort, wenn die Meldung angezeigt wird.

o Spiilen Sie den Luftfilter nicht mit Wasser. Verwenden Sie keine
Reinigungs- oder Losungsmittel.




Reinigung

\Nls

~r- e Wenn auch nach der Reinigung noch die Meldung zur

@ Reinigungsaufforderung angezeigt wird, muss der Luftfilter
ausgetauscht werden. Ersetzen Sie den Luftfilter durch einen neuen.
@ S61

e Es wird empfohlen, diese Teile mindestens einmal alle 3 Monate
zu reinigen. Reinigen Sie sie héufiger, wenn der Projektor in
einer besonders staubhaltigen Umgebung eingesetzt wird.




Wechseln der Verbrauchsmaterialien

In diesem Abschnitt wird das Ersetzen der Fernbedienungsbatterien, der
Lampe und des Luftfilters erklart.

Wechseln der Fernbedienungsbatterien

Wenn die Fernbedienung nach einer gewissen Zeit die Befehle verzogert
oder iiberhaupt nicht mehr ausfiihrt, sind wahrscheinlich die Batterien
erschopft. Ist dies der Fall, ersetzen Sie die Batterien durch neue. Halten
Sie fiir den Bedarfsfall zwei Ersatz-Alkali- oder Manganbatterien der
GrofSe AA bereit. Verwenden Sie ausschlieSlich Alkali- oder

Manganbatterien der Grofle AA. A Achtung
Kontrollieren Sie die Polarititszeichen (+) und (-) im Batteriefach, damit Sie
Achtung die Batterien richtig einsetzen konnen.
Beachten Sie vor dem Umgang mit Batterien die Sicherheitsanweisungen. @
Sicherheitshinweise
/ Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.

Driicken Sie den Batteriefachdeckel auf die Offnung bis er einrastet.

S,
a@ Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.

Indem Sie die Lasche herunterdriicken, konnen Sie den
Batteriefachdeckel abnehmen.

Wechseln der Lampe

Lampenaustauschperiode

a@ Ersetzen Sie die alten Batterien durch neue. Die Lampe muss ausgetauscht werden wenn:



Wechseln der Verbrauchsmaterialien

e Die Meldung "Lampe erneuern.” wird beim Start des Projektors unten

links auf der Projektionsleinwand angezeigt. Achtung

e Die Meldung zum Lampenwechsel erscheint nach Ablauf der folgenden
Zeiten, um eine gleich bleibende Helligkeit und Bildqualitit zu gewdhrleisten.
- S.34

Wenn die Leistungsaufnahme auf Normal eingestellt ist: ca. 3.900 Stunden
Wenn die Leistungsaufnahme auf ECO eingestellt ist: ca. 4.900 Stunden

e Nach Ablauf dieser Betriebsdauer nimmt die Gefahr eines Lampenbruchs
zu. Ersetzen Sie die Lampe deshalb so schnell wie moglich, nachdem die
entsprechende Meldung angezeigt wird, selbst wenn Sie noch funktioniert.

e Die Lampenanzeige blinkt orange. e Bitte vermeiden Sie es, das Gerdit wiederholt aus- und unverziiglich wieder
( 1 einzuschalten. Wenn der Projektor hdufig ein- und ausgeschaltet wird, kann
die Lebensdauer der Lampen verringert werden.
@ e Je nach Art der Lampe oder Verwendungsart kann diese dunkler werden
- < oder ganz ausfallen, bevor die Warnung erscheint. Daher sollten Sie immer
T A ein Lampenteil bereithalten.
% <X
\,S«\Q
\ J
= — / _ Vorgehen beim Lampenwechsel
— —
= — Die Lampe kann auch ausgetauscht werden, wenn der Projektor an der
Decke befestigt ist.
\
e Die Bildwiedergabe wird dunkler oder schlechter. A warnung

e Muss die Lampe ersetzt werden, weil sie nicht mehr leuchtet, besteht die
Moglichkeit, dass sie zerbrochen ist. Ist der Projektor an der Decke
aufgehingt, sollten Sie fiir den Lampentausch immer annehmen, dass die
Lampe zerbrochen ist. Stehen Sie daher seitlich von der Lampenabdeckung
und nicht darunter. Nehmen Sie die Lampenabdeckung vorsichtig ab.

e Die Lampe niemals zerlegen oder umbauen. Bei Einbau und Verwendung
einer zerlegten oder umgebauten Lampe besteht Brand-, Stromschlag- oder
Unfallgefahr.




Wechseln der Verbrauchsmaterialien

/\ Achtung

Warten Sie, bis sich die Lampe ausreichend abgekiihlt hat, bevor Sie die
Lampenabdeckung abnehmen. Ist die Lampe noch heifs, konnen Sie sich Sie
sich verbrennen oder verletzen. Nach dem Ausschalten der Stromversorgung
dauert es etwa eine Stunde, bis die Lampe ausreichend abgekiihlt ist.

@ Nachdem Sie den Projektor ausgeschaltet haben und ein
doppeltes Tonsignal zur Bestatigung ertont, ziehen Sie das
Netzkabel ab.

§W &,
@E Warten Sie, bis sich die Lampe ausreichend abgekiihlt hat,
" bevor Sie die Lampenabdeckung abnehmen.

Losen Sie die Lampenabdeckung mit dem Schraubendreher, der
der neuen Lampe beiliegt, oder einem
+Kreuzschlitzschraubendreher. Ziehen Sie dann die
Lampenabdeckung gerade nach vorne und heben Sie sie zum
Entfernen ab.

\\J Nehmen Sie die alte Lampe heraus, indem Sie am Griff ziehen.

Wenn die Lampe beschédigt ist: Ersetzen Sie die Lampe durch
eine neue oder wenden Sie sich an Thren Héndler. @ Kontaktliste
fiir Epson-Projektoren




Wechseln der Verbrauchsmaterialien

—

} g
e

%@ Setzen Sie die neue Lampe ein.

Schieben Sie die neue Lampe entlang der Fiihrungsschiene in der
korrekten Richtung bis zum Anschlag ein, stellen Sie sicher, dass
die Lampe richtig befestigt ist und ziehen Sie die beiden
Schrauben an.

N

\, {
\\iyerr/g

Achtung

e Setzen Sie die Lampe richtig ein.  Als SicherheitsmafSnahme wird das
Gerdt automatisch ausgeschaltet, wenn die Lampenabdeckung abgenommen
wird. Sind Lampe oder Lampenabdeckung nicht richtig installiert, kann das
Geridt nicht eingeschaltet werden.

e In diesem Produkt befindet sich eine Lampe, die Quecksilber (Hg) enthdilt.
Beachten Sie die giiltigen ortlichen Richtlinien zu Entsorgung und Recycling.
Entsorgen Sie die Lampe nicht mit dem normalen Hausmiill.




Wechseln der Verbrauchsmaterialien

Zuriicksetzen der Lampenstunden

Der Projektor ist mit einem Zahler fir die Lampenbetriebszeit
ausgestattet. Eine Kontrollanzeige und eine Warnmeldung zeigen den
Zeitpunkt zum Austausch der Lampe an. Nach dem Austausch der
Lampe miissen Sie die Lampenstunden im Menii Konfiguration
zuriicksetzen.«@™ S.39

:""_ Fihren Sie den Reset der Lampenstunden nur durch, wenn die
’@‘ Lampe ausgetauscht wurde. Anderenfalls wird die
Lampenaustauschperiode nicht korrekt angegeben.

Den Luftfilter entfernen.

Austausch des Luftfilters Halten Sie die Abdeckung des Luftfilters und ziehen Sie sie gerade

heraus.

Austauschperiode des Luftfilters

Der Luftfilter muss ausgetauscht werden wenn:

e Der Luftfilter ist abgenutzt.
e Die Meldung erscheint, obwohl der Luftfilter gereinigt wurde.

Vorgehen beim Wechseln des Luftfilters

Der Luftfilter kann auch ausgetauscht werden, wenn der Projektor an
der Decke befestigt ist.

Schieben Sie den Luftfilter nach innen, und driicken Sie ihn

W Nachdem Sie den Projektor ausgeschaltet haben und ein hinein, bis er einrastet.
doppeltes Tonsignal zur Bestatigung ertont, ziehen Sie das
Netzkabel ab.

7 %"e
%"Qs Setzen Sie den neuen Luftfilter ein.

\ Die Abdeckung des Luftfilters 6ffnen.



Wechseln der Verbrauchsmaterialien

g,
y

m\w

;% MZ SchlieBen Sie die Abdeckung des Luftfilters.

Entsorgen Sie gebrauchte Luftfilter gemaf$ Threr Ortlichen Gesetze
und Bestimmungen.

Material des Filterrahmens: ABS

Material des Filterteils: Polyurethanschaum




Sonderzubehor und Verbrauchsmaterialien

Folgendes Sonderzubehoér und Verbrauchsmaterial ist erhiltlich. Kaufen Dokumentenkamera ELPDCO6

Sie diese Prqqukte bitte nach Bedarf.. Giiltigkeit der. folgenflen Lis.te mit Schlieflen Sie den Projektor an einem Computer an und verwenden Sie ihn
Sonderzubehdr und Verbrauchsmaterial: 07/2007. Die Verfiigbarkeit kann fir die Projektion von Dokumenten wie beispielsweise Biicher, Overheadfolien
je nach Land, in dem das Gerit gekauft wurde, unterschiedlich sein. oder Dias.

Rohrverlangerung f. Deckenhalterung (450 mm/silber)” ELPFP13
Rohrverldngerung f. Deckenhalterung (700 mm/silber)” ELPFP14

Sonderzubehor Zur Befestigung des Projektors an einer hohen Decke.
Mobile Leinwand 60" ELPSCO7 Deckenhalterung” ELPMB23
Mobile Leinwand 80" ELPSCO8 Zur Befestigung des Projektors an der Decke.
Leinwand 100" ELPSC10 *  Fiir die Deckenmontage ist ein spezielles Verfahren erforderlich. Wenden
Mobile Leinwand zum Aufrollen (Bildformat™ 4:3) Sie sich an Thren Héndler oder an den nichstgelegenen Service, wenn Sie
diese Installationsmethode verwenden wollen. Die Adressen finden Sie in
Mobile Leinwand, 70" ELPSC23 der Anleitung Support und Service. @ Kontaktliste fiir Epson-Projektoren
Tragbare Leinwand, 80" ELPSC24
Mobile Leinwand, 90" ELPSC25
Mobilie Leinwand zum Aufrollen (Bildformat» 16:10) verbraUChsm aterialien
Mobile Leinwand 50" ELPSCO06
Eine kompakte, leicht zu transportierende Leinwand. (Bildformat 4:3) Lampenteil ELPLP54
Computerkabel ELPKCO2 Als Ersatz fiir verbrauchte Lampen.
(1,8 m - fiir Mini Sub-D 15-polig auf Mini Sub-D 15-polig) Luftfilter ELPAF25
Dieses Kabel ist identisch mit dem Computerkabel, das mit dem Projektor Zur Verwendung fiir den Austausch eines verbrauchten Luftfilters.

mitgeliefert wurde.

Computerkabel ELPKC09

(3 m - fur Mini Sub-D 15-polig auf Mini Sub-D 15-polig)

Computerkabel ELPKC10

(20 m - fir Mini Sub-D 15-polig auf Mini Sub-D 15-polig)
Verwenden Sie diese lingeren Kabel, sollte das mit dem Computer

mitgelieferte Kabel zu kurz sein.

Component Videokabel ELPKC19

(3 m - fur Mini Sub-D 15-polig auf RCA-Stecker x 3)

Zum Anschlieflen einer Komponente Video»-Quelle.




Speichern eines Benutzerlogos

Sie konnen das gerade projizierte Bild als Benutzerlogo speichern.

= ~- o Wird Benutzerlogo ausgewihlt, wihrend eine der Funktionen
@ Keystone, Seitenverhiltnis oder Progressiv ausgefithrt wird, so
wird diese abgebrochen.

:\'/, Wurde ein Benutzerlogo gespeichert, kann die Logoeinstellung nicht
'@‘ in die Werkseinstellung zuriickgesetzt werden.

b %’g
@ Wenn Wollen Sie das gegenwartige Bild als Benutzerlogo
benutzen? angezeigt wird, wihlen Sie Ja.
N\ N T :
@ Projizieren Sie das Bild, das Sie als Benutzerlogo speichern :@: Wenn Sie die [Enter]-Taste auf der Fernbedienung oder dem
mochten und driicken Sie die [Menu]-Taste. 2y Bedienungsfeld druckerul, andert sich eventuell die Darstellungsgrofle,
entsprechend der Auflésung des Bildsignals.
Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds

C

' Bewegen Sie den Rahmen, um den Bereich des Bildes
auszuwahlen, den Sie als Benutzerlogo verwenden mochten.

]

A~/
/\
s 3

EPSON B
amp femp

Wahlen Sie aus dem Konfigurationsmenii Erweitert -
Benutzerlogo.® "Verwendung des Meniis
MeniiKonfiguration" S.31

Entnehmen Sie die Informationen zu den verwendbaren Tasten
und deren Funktion der Anleitung im Meni.

Bild

Zuriick

DIEEN
Signal

Projektion Front
Einstellung Betrieb

Standby-Modus Kommunikat. aus
Erweitert W1 Link 21L Aus
I Sprache Deutsch
Information Reset
Reset

([Esc] :Zuriick [#1:Auswahl [Enter] :Eing. [Menu]:Verl. )




Speichern eines Benutzerlogos

Verwendung der Fernbedienung Verwendung des Bedienfelds

D
=

[Benutzerlogol
Zoomfaktor einstellen.
Zoomfaktor:

1200%
13002

[([Esc] :Zuriick_[#1:Auswahl [Enter] :Einst. [Menul:Verl. |

Wenn ,Sichern Sie das Bild als Benutzerlogo?” angezeigt
wird, bestdtigen Sie mit ,Ja”.

Das Bild wird gespeichert. Nachdem das Bild gespeichert wurde,
wird die Meldung ,Beendet.“ angezeigt.

~@—_ e Beim Speichern eines Benutzerlogo wird das zuvor gespeicherte
’,

Benutzerlogo iiberschrieben.

e Das Speichern des Benutzerlogos kann etwa 15 Sekunden dauern.
Verwenden Sie den Projektor oder am Projektor angeschlossene
Gerdte wihrend des Speichervorgangs nicht, da dies
Fehlfunktionen verursachen kann.

4

:@: Die speicherbare Bildgrofle ist 400 x 300 Punkte.

) / Wenn ,Wihlen Sie dieses Bild?” angezeigt wird, bestitigen
Sie mit Ja.

) Wihlen Sie den Zoomfaktor im Fenster Zoom-Einstellungen.




Leinwandgrofle und Projektionsabstand

T

"""""""""""" 9/ (ll:t@ e ) 0

@ Projektionsabstand

@ Horizontaler Abstand zwischen Objektivmitte und Leinwand

(oder zum oberen Bildschirmbereich, wenn der Projektor an der Decke
montiert ist)

@) Objektivmitte

Einheiten: cm

Einheiten: cm

1
LeinwandgréBe 4:3 Kleinster Abstand (Fern) bis 2]
groBter Abstand (Nah)
40" 81x61 126 - 152 9
50" 100x76 158 - 190 11
60" 120x91 190 - 229 13
80" 160x120 255 - 306 17
100" 200x150 319 - 383 22
120" 240x180 383 - 461 26
150" 300x230 480 - 577 33
200" 410x300 641 -770 44
250" 500x380 802 - 963 48
280" 570x430 898 - 1079 61

(1
LeinwandgréBe 16:9 Kleinster Abstand (Fern) bis 2]
groBter Abstand (Nah)
40" 89x50 114 - 137 5
50" 110x62 143 - 172 6
60" 130x75 172 - 208 8
80" 180x100 231-278 10
100" 220x120 289 - 348 13
120" 270x150 348 - 418 15
150" 330x190 435 - 523 19
200" 440x250 582 - 699 26
250" 550x310 728 - 874 32
310" 690x390 903 - 1084 40
Einheiten: cm
o
LeinwandgréBe 16:10 Kleinster Abstand (Fern) bis (2]
groBter Abstand (Nah)

40" 86x54 111-134 8
50" 110x67 139 - 168 10
60" 130x81 168 - 202 12
80" 170x110 225-270 15
100" 220x130 281 - 338 19
120" 260x160 338 - 407 23
150" 320x200 424 - 509 29
200" 430x270 566 - 680 38
250" 540x340 708 - 850 48




Leinwandgrof3e und Projektionsabstand

1
Leinwandgr6Be 16:10 Kleinster Abstand (Fern) bis 2]
grofter Abstand (Nah)
320" 690x430 907 - 1089 62




Uberwachen und Steuern des Projektors mithilfe eines Computers (ESC/VP21 Befehle) 68
TOP

Projektoren, die iiber USB angeschlossen werden, konnen von einem
Computer aus iiberwacht und gesteuert werden. Dies erfolgt tber die
Verbindung des Projektors und des Computers per USB-Kabel und die
Eingabe von Kommunikationsbefehlen (ESC/VP21 Befehle).

Wird ein Befehl empfangen, fithrt der Projektor diesen Befehl aus und

Vor dem Start

Fiir die Uberwachung und Steuerung des Projektors mit ESC/
VP21-Befehlen miissen folgende Vorbereitungen getroffen werden.

7\

<

@ Installieren Sie den USB-Kommunikationstreiber (EPSON

"~ USB-COM-Treiber) auf lhrem Computer. Weitere
Informationen iiber den EPSON USB-COM-Treiber erhalten
Sie von lhrem Handler oder dem nachstgelegenen Service.
Die Adressen finden Sie in der Anleitung Support und
Service.® Kontaktliste fiir Epson-Projektoren

\ | stellen Sie Erweitert - Link 21L auf Ein iiber das Menii
Konfiguration des Projektors.

* Verbinden Sie den USB-Anschluss des Computers mit dem
USB(Typ B)-Anschluss des Projektors per USB-Kabel.

Ab dem zweiten Mal beginnen Sie mit Schritt zwei.

Liste der Befehle

Wenn der Einschaltbefehl gesendet wird, schaltet sich der Projektor ein
und geht in den Aufwirm-Modus. Hat sich der Projektor eingeschaltet,

non

wird ein Doppelpunkt ":" (3Ah) angezeigt.

zeigt ,,:“, anschlieflend erwartet er den nichsten Befehl.
Wird das Ausfithren eines Befehls mit einem Fehler abgebrochen, wird
eine Fehlermeldung angezeigt und ,:“ wird ausgegeben.
Funktion Befehl
Ein-/Ausschalten Ein PWR ON
Aus PWR OFF
Signalwahl Computer Automatisch SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
HDMI SOURCE 30
Video SOURCE 41
S-video SOURCE 42
USB SOURCE 52
Einblenden Ein/Aus | Ein MUTE ON
Aus MUTE OFF
Einblenden Auswahl | Schwarz MSEL 00
Blau MSEL 01
Logo MSEL 02

Fiigen Sie am Ende jedes Befehls einen Wagenriicklaufcode (CR) (0Dh) hinzu

und ibertragen Sie.

Kommunikationsprotokoll

e Voreinstellung fiir die Baud-Rate: 9.600 bps (die Geschwindigkeit der

Kommunikation erfillt den Standard von USB 1.1)

e Datenldnge: 8 Bit
e Paritat: Keine
e Stop-Bit: 1 Bit

¢ Ablaufsteuerung: Keine




Unterstiitzte Bildschirmformate

Unterstiitzte Bildschirmformate

Computersignale (analog RGB)
Einheit: Punkte

Signal Wiederholrate Auflésung Bildformat
(Hz) Normal 16:9 Voll Zoom Nativ

VGAEGA 85 640x350 1280x700 1280x720 1280x800 1280x700 640x350
VGA 60/72/75/85/iMac” ! 640x480/640x360"2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac”! 800x600/800x450"2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac’! 1024x768/1024x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768

WXGA 60 1360x768 1280x722 1280x720 1280x800 1280x722 1280x768
60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800

WXGA+ 60/75/85 1440x900 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WSXGA+"3 60 1680x1050 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

SXGA 60/75/85 1280x1024 1000x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
MAC13” 67 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
MAC16” 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 832x624
R 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
MACIS 60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768




Unterstilitzte Bildschirmformate

. Wiederholrate . Bildformat
Signal Auflésung
(Hz) Normal 16:9 Voll Zoom Nativ
MAC21” 75 1152x870 1059x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

*1 Kein Anschluss moglich, wenn die Geréte nicht iiber einen VGA-Ausgang verfiigen.

*2 Letterbox-Signal

*3 Nur kompatibel, wenn fir die Auflosung im Konfigurationsmenii Breit gewidhlt wurde.

Auch andere Signale als die oben genannten kénnen héchstwahrscheinlich projiziert werden. Eventuell sind jedoch nicht alle Funktionen verfiigbar.

Component Video
Einheit: Punkte

. Wiederholrate N Bildformat
Signal Auflésung
(Hz) Normal 16:9 Voll Zoom Nativ
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
* Letterbox-Signal
Composite Video/S-Video
Einheit: Punkte
. Wiederholrate . Bildformat
Signal Auflésung -
(Hz) Normal 16:9 Voll Zoom Nativ
TV(NTSC) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
TV(PAL,SECAM) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576

* Letterbox-Signal



Unterstilitzte Bildschirmformate

Eingangssignal vom HDMI-Eingang

Einheit: Punkte

Signal Wiederholrate Auflésung Bildformat
(Hz) 16:9 Voll Zoom Nativ

VGA 60 640x480/640x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 60 800x600 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60 1024x768 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60 1280x960 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 60 1280x1024 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60 1400x1050 1280x800 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(10801i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

* Letterbox-Signal



Technische Daten

Allgemeine Technische Daten zum Projektor

Produktbezeichnung

EH-TW450

Abmessungen

295 (B) x 77 (H) x 228 (T) mm

GroBe Bedienungsfeld

Breite 0,59"

Anzeigeart

Polysilizium TFT Aktivmatrix

Auflésung

1.024.000 Pixel
WXGA (1280 (B) x 800 (H) Punkte) X 3

Bildschéarfeeinstellung

Manuell

Zoomeinstellung

Manuell (1 bis 1,2)

Lampe

UHE-Lampe, 200 W Modell: ELPLP54

Maximale Audioausgangs-
leistung

1 W monaural

Externe Lautsprecher

1

Stromversorgung 100 bis 240 V Wechselstrom £10%, 50/60 Hz 3,2 bis 1,4 A

Leis- 100 bis 120V Betrieb: 280 W

tungs- Standby-Stromverbrauch (Kommunikat. ein): 2,6 W

aufnah- Standby-Stromverbrauch (Kommunikat. aus): 0,3 W

me 200 bis 240V Betrieb: 265 W
Standby-Stromverbrauch (Kommunikat. ein): 3,9 W
Standby-Stromverbrauch (Kommunikat. aus): 0,4 W

Betriebsh6he Giber NN

Betriebstemperatur

Lagerungstemperatur

Hohe 0 bis 2.286 m
5 bis +35 “C (Keine Kondensation)
-10 bis +60 °C (Keine Kondensation)

Gewicht

Ca.2,3kg




Technische Daten

Produktbezeichnung EH-TW450

An- Computer
schliisse | Eingangsan-
schluss (In-
put)

Video (Vi-
deo)-Ein-
gangsan-
schluss

S-Video

1 Mini Sub-D 15-polig (Buchse) blau

1 RCA-Stecker

. 1 Mini-DIN, 4-poli
Eingangsan- o polts

schluss
Audio-L/R
(Audio-L/
R)-Eingangs-
anschluss

HDMI-An-
schluss

USB(TypeA)
Anschluss™!

USB(TypeB)
Anschluss’2

1 2 x RCA-Stecker (L/R)

1 HDMI (Audio wird nur von PCM unterstiitzt)

1 USB-Buchse (Typ A)

1 USB-Buchse (Typ B)

*1 Unterstiitzt USB 1.1.
*2 Unterstiitzt USB 2,0.
Es wird nicht gewidhrleistet, dass USB(Typ A) und USB(Typ B)-Anschliisse an allen Geriten, die USB unterstiitzen, funktionieren.

Neigungswinkel

Verwenden Sie den Projektor nicht mit einem Neigungswinkel iiber 30 °. Er konnte beschddigt werden oder einen Unfall verursachen.
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Glossar

In diesem Abschnitt werden Fachausdriicke zum Projektor und sonstige schwierige Worter, die im Text nicht erklart sind, auf einfache Weise dargestellt.
Weitere Informationen finden Sie in anderen handelsiiblichen Verdffentlichungen.

Bildformat
(Bildformat)

Das Verhiltnis zwischen der Breite eines Bildes und seiner Hohe. HDTV-Bilder haben ein Bildformat von 16:9 und erscheinen gestreckt. Das
Standardbildformat ist 4:3.

Composite Video

Ein Videosignal, bei dem Helligkeitssignale und Farbsignale gemischt sind. Dies ist das Signalformat, wie es iiblicherweise von haushaltsiiblichen
Videogeriten verwendet wird (NTSC-, PAL- und SECAM-Formate). Die im Farbtestbild enthaltenen Trégersignale Y (Luminanzsignal) und
Chroma (Farbsignal) werden durch Uberlagerung zu einem einzigen Signal zusammengefasst.

Dolby Digital

Ein Tonformat, das von Dolby Laboratories entwickelt wurde. Ein normales Stereoformat verwendet 2 Kanile und zwei Lautsprecher. Dolby
Digital ist ein 6-Kanalsystem (5,1), in dem zusdtzlich ein Lautsprecher in der Mitte, zwei Lautsprecher fiir hinten und einen Subwoofer
vorhanden sind.

HDCP

Abkiirzung fiir High-bandwidth Digital Content Protection, eine Technologie zum Schutz der Urheberrechte zur Verhinderung von illegalen
Kopien durch Verschliisselung der iiber den HDMI-Port gesendeten und empfangenen digitalen Signale. Da der HDMI-Eingangsanschluss
dieses Projektors HDCP unterstiitzt, konnen digitale Bilder mit HDCP-Technologie projiziert werden. Sollte sich der HDCP-Standard jedoch
andern, kann es moglicherweise passieren, dass digitale Bilder, die durch den gednderten Standard geschiitzt sind, nicht projiziert werden kénnen.

HDTV

Eine Abkiirzung fiir High-Definition Television, welches folgende Bedingungen erfiillen muss.

e Eine vertikale Auflosung von 720p oder 1080i oder grofier (p =Progressiv””, i = Zeilensprung””)
o Bildschirm Bildformat” von 16:9

Komponente Video

Bezeichnung fiir ein Videosignal, bei dem Luminanz- und Farbkomponente getrennt sind, um eine bessere Bildqualitit zu bieten.
Damit werden Bilder bezeichnet, die aus drei unabhangigen Signalen Y (Luminanzsignal), Pb und Pr (Farbdifferenzsignal) aufgebaut sind.

Kontrast Die relative Helligkeit der hellen und dunklen Bildbereiche kann erhéht oder verringert werden, um Schrift und Grafiken deutlicher oder
weicher darzustellen. Diese spezielle Einstellung der Bildeigenschaften nennt man Kontrast-Einstellung.

Progressiv Ein Bildabtastverfahren, bei dem die Bilddaten fortlaufend von oben nach unten abgetastet werden.

SDTV Eine Abkiirzung fiir Standard Definition Television zur Bezeichnung normaler Fernsehsysteme, welche die Bedingungen fiir HDTV"
hochauflésendes Fernsehen nicht erfiillen.

sRGB Eine internationale Norm fiir Farbstufen, die es ermdglicht, dass die von Videogeriten wiedergegebenen Farben, genauso einfach von
Computer-Betriebssystemen oder dem Internet gehandhabt werden kénnen. Verfiigt die angeschlossene Quelle {iber einensRGB-Modus, stellen
Sie beide, Projektor und die angeschlossene Signalquelle, auf sSRGB.

SVGA Ein Videosignal mit einer Auflésung von 800 Punkten (horizontal) X 600 Punkten (vertikal), das von IBM PC/AT-kompatiblen Computern
verwendet wird.

S-Video Bezeichnung fiir ein Videosignal, bei dem die Luminanz- und Farbkomponenten getrennt sind, um eine bessere Bildqualitdt zu bieten.

Damit werden Bilder bezeichnet, die aus zwei unabhangigen Signalen Y (Luminanzsignal) und C (Farbsignal) aufgebaut sind.




Glossar

SXGA

Ein Videosignal mit einer Auflésung von 1.280 Punkten (horizontal) x 1.024 Punkten (vertikal), das von IBM PC/AT-kompatiblen Computern
verwendet wird.

Sync.

Die Ausgangssignale des Computers haben eine bestimmte Frequenz. Stimmt diese Frequenz nicht mit der Frequenz des Projektors iiberein,
sind die entstehenden Bilder von schlechter Qualitdt. Die Abstimmung der Signalphasen (relative Position der Signalspitzen) wird als
Synchronisation (Sync.) bezeichnet. Bei nicht synchronisierten Signalen konnen Bildflimmern, ein verschwommenes Bild und horizontale
Bildstérungen auftreten.

Tracking

Die Ausgangssignale des Computers haben eine bestimmte Frequenz. Stimmt diese Frequenz nicht mit der Frequenz des Projektors iiberein,
sind die entstehenden Bilder von schlechter Qualitit. Das Abstimmen der Frequenzen (der Anzahl der Signalspitzen) wird als "Tracking"
bezeichnet. Bei nicht richtig eingestelltem Tracking konnen breite vertikale Streifen im Bild auftreten.

VGA

Ein Videosignal mit einer Auflésung von 640 Punkten (horizontal) X 480 Punkten (vertikal), das von IBM PC/AT-kompatiblen Computern
verwendet wird.

Wiederholrate

Das lichtabstrahlende Element eines Bildschirms kann die gleiche Luminanz und Farbe nur fiir einen duflerst kurzen Zeitraum aufrecht erhalten.
Daher muss das Bild mehrere Male pro Sekunde abgetastet und am lichtabstrahlenden Element aktualisiert werden. Die Anzahl der
Aktualisierungen pro Sekunde wird als Wiederholrate bezeichnet und in Hertz (Hz) ausgedriickt.

XGA

Ein Videosignal mit einer Auflésung von 1.024 Punkten (horizontal) x 768 Punkten (vertikal), das von IBM PC/AT-kompatiblen Computern
verwendet wird.

Zeilensprung

Ein Bildabtastverfahren, bei dem die Bilddaten in feine horizontale Linien aufgeteilt werden, welche auf dem Bildschirm in der Abfolge
beginnend von links nach rechts und dann von oben nach unten dargestellt werden. Die geraden und die ungeraden Zeilen werden dabei
abwechselnd dargestellt.




Allgemeine Hinweise

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Epson
Deutschland GmbH diirfen diese Bedienungsanleitung oder Teile hieraus in keiner
Form (z.B. Druck, Fotokopie, Mikrofilm, elektronisch oder ein anderes Verfahren),
vervielfiltigt oder verbreitet werden.

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Bilder oder Illustrationen,
insbesondere die Darstellung der Bildschirmanzeigen, kénnen von den tatsichlichen
Gegebenheiten abweichen.

Allgemeiner Hinweis:

Windows Vista und das Windows-Logo sind Markenzeichen des Microsoft-Konzerns.

IBM, DOS/V, und XGA sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von
International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac und iMac sind eingetragene Markenzeichen von Apple Inc.

Windows, Windows NT, Power Point sind Markenzeichen oder eingetragene
Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten.

Dolby ist eine Handelsmarke von Dolby Laboratories.
HDMI und High-Definition Multimedia Interface sind Markenzeichen oder

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. Alle Rechte vorbehalten.
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