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Az utmutatoban hasznalt jelolések

¢ Biztonsagi jelolések
A dokumentdci6 és a kivetitd grafikus szimbolumokat hasznal a kivetité biztonsdgos haszndlatinak bemutatdsa érdekében.
A jelolések és jelentéseik a kovetkezok. Mindenképpen olvassa el és értse meg ezeket a kézikdnyv tovabbi olvasasa eldtt.

A szimbélum informaciéjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfeleld kezelés miatt személyi sériiléshez, vagy akar halalhoz is vezethet.

/\ Figyelmeztetés

: £ A szimbo6lum informaécidjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfelelé kezelés miatt személyi sériiléshez vagy fizikai karosodashoz
VIgyazat vezethet

e Altalinos informacids jelolések

Figyelem Olyan eljarasokra utal, amelyek sordn anyagi kar vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell§ el6vigyazat hidnya esetén.
:@: Kiegészit6 informaciokra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott téma kapcsan.
N
- Arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informaciok megtalélhatok.
»

Arra utal, hogy a szimbélum elétt 4116 alahuzott sz6 vagy szavak magyardzata szerepel a szészedetben. Lasd a "Fiiggelék" "Szoszedet" cimi
szakaszat. @ oldal.73

Uzemeltetési mddszerekre és a miiveletek sorrendjére utal.

A jelzett eljarast a szamozott 1épések sorrendjében kell végrehajtani.

[ (Megnevezés) ]

A taviranyiton vagy a vezérldpanelen talalhaté gombok megnevezésére utal.
Példa: [Esc] gomb

"(Menii megnevezése)"
Fényerd (félkovér)

A Konfiguricié menti elemeire utal.
Példa:
Fe

Jelblje ki a ,Fényerd” elemet a Kép meniiben.
Kép menii - Fényero
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Bevezetés

Ez a fejezet az alkatrészek neveit és a videokésziilékhez torténd csatlakoztatast ismerteti.



Az alkatrészek nevei és funkcioi

El6lap/Teto

(2 33

06 0 OO0

Megnevezés

Funkcié

Levegd kifuvo
szell6zényilas

A levegd kiftvo szell6z6nyilas a kivetitd belsé hiitésére
szolgal.

/\ Vigyazat

Ne tegyen olyan targyakat a levegd kifiivo szell6zo-
nyilds kozelébe, amelyek megvetemedhetnek vagy
mds modon megsériilhetnek a h6tol, és ne tegye az
arcdt vagy a kezét a szell6zonyilds kozelébe, ami-

kor a kivetité miikodik.

A/V csusztathaté
takarélemez gombja

A gomb eltolasaval kinyithatja és lezarhatja az A/V
csusztathato takardlemezt.

()

A/V csusztathaté
takarélemez

A lencse védelme érdekében zérja le a tolozarat, amikor
nem hasznalja a kivetitdt. Ha kivetités kozben lezarja,
elrejtheti a képet és a hangot (A/V némitds).

@ oldal.16

Lab-allitasi kar

Az Els6 allithato 1ab a Lab-allitasi kar segitségével
huazhato ki és tolhato be.

Elsé allithato lab

Kihuzasaval bedllithatja a kivetitett kép helyzetét, ha a
kivetit6t példaul egy irdasztal lapjara helyezte.

Tavoli vevokésziilék

Veszi a taviranyito jeleit.

Megnevezés

Funkcié

@ | Lampa burkolat

A kivetitd lampajanak cseréjéhez nyissa ki ezt a
burkolatot.@® oldal.55

OO © ©

Levegbsziiré
(Levegbbeszivd
szell6zényilas)

Beszivja a levegét a kivetitd belsé hiitésének céljabol. Ha
a por felhalmozddik a leveg6sziir6ben, a kivetitd belsé
hémérséklete megemelkedhet, ami mitikodési
problémadkat okozhat, és leroviditheti az optikai motor
élettartamat. Ugyeljen a leveg8sziird rendszeres
tisztitasira. @ oldal.53, oldal.59

Leveg6sziiré fedél

A levegdsziir6 cseréjekor kell kinyitni, majd becsukni.

Hangszéré

Biztonsagi nyilads

A biztonsagi nyilds kompatibilis a Kensington altal
gyartott Microsaver Security Systemmel.

® © 680

Nagyité/kicsinyité
gytrd

A kép méretének bedllitasara szolgal.




Az alkatrészek nevei és funkcioi

Megnevezés

Funkcié

Megnevezés

Funkcié

Fékuszald gydrd

A kép fokuszalasara szolgal.

Vezérlépanel

@ oldal.8

Szamitégép bemeneti
port

A szamitogéprol érkezé video jelekhez és mas
video-forrasokbdl érkezé komponens video jelekhez.

Hatoldal

USB-visszajelz6

Az alabbiakban ismertetjiik az USB(TypeA) portra
csatlakoztatott USB-eszkozok allapotat.

Nincs fény: nincs csatlakoztatva USB-eszkoz
Narancssarga fény: USB-eszkoz van csatlakoztatva
Z061d fény: az USB-eszkoz miikodik

Voros fény: hiba

© | USB(TypeA) port USB-taroloeszkoz vagy digitalis fényképezégép
csatlakoztatasahoz és JPEG képek Diavetités segitségével
torténd kivetitéséhez hasznalhato.

©) | USB(TypeB) port A kivetit6 szamitogéprol torténd vezérlése esetén

csatlakoztassa szamitogéphez kereskedelmi forgalomban
kaphat6 USB-kabellel. Ez a port csak vezérlésre szolgil,
alapesetben nincs sziikség a hasznalatira. @™ oldal.66

S-Video bemeneti port

S-video forrasokbdl érkezé kompozit video jelekhez.

e 6

Audio-L/R port

Erre a bemenetre csatlakoztathato a kiilsé berendezés
hangkimenete. @ Bevezetés

Megnevezés

Funkcio

Tavoli vevokésziilék

Veszi a taviranyito jeleit.

Tépkéabel bement

A tapkabel csatlakoztatasara szolgal.

Video (Video)
bemeneti port

Video forrasokbdl érkez6 kompozit video jelekhez.

Lampaburkolat-réogzit
6 csavar

A lampaburkolat rogzitésére szolgal6 csavar.
@ oldal.55

® © ©09e

HDMI bemeneti port

A HDMI-kompatibilis videokésziilékeket és
szamitogépeket videojeleit tovabbitja a kivetitére. A
kivetitd kompatibilis a HDCP” szabvannyal.




Az alkatrészek nevei és funkcioi

Alaplemez

Megnevezés

Funkcié

Biztonsagi kabel
régzitési pontja

Vezessen 4t itt egy kereskedelmi forgalomban kaphato
biztonsagi kabelt, és rogzitse a helyén. @ oldal.22

Megnevezés

Funkcié

@ | Régzitépontok
(mennyezetre)
(hdrom pont)

Ide kell csatlakoztatni az opcionalis mennyezeti
rogzitépontot, ha mennyezetre fliggeszti a kivetitét.
@ oldal.52, oldal.61

@ | Hatsé lab

Asztalra torténd telepitéskor forgatassal lehet kihtzni és
visszatolni a vizszintes d6lésszog bedllitasa céljabol.

Vezérlopanel

3

~AN

 Lamp Temp |

(6]

Megnevezés

Funkcié

[ gomb

A kivetitd be- és kikapcsolasara szolgl. @ Bevezetés

e

Allapot visszajelzék

A visszajelz6k szine, villogasa vagy folyamatos vildgitdsa
a kivetité allapotat jelzi. @ oldal.41

[Source Search] gomb

Atvalt a kdvetkezd bemeneti forrasra, amely
csatlakoztatva van a kivetit6hoz, és képeket kiild a
késziilékre. @ oldal.13




Az alkatrészek nevei és funkcioi

Megnevezés Funkcié

Taviranyitoé
@ | [Enter] gomb Ha szamitogépes jelrdl vett kép kivetitése kozben
megnyomja, automatikusan beallitja a Savtartas, a
Szinkron és a Pozicié értékét a kép optimalis kivetitése
érdekében. Konfiguracié menii vagy Sugé képerny6d “

megjelenésekor elfogadja és betdpldlja az aktualis

kivalasztast, és tovabblép a kovetkezd szintre.

@ | [[1[~%] gombok Korrigdlja a trapézkorrekci torzitésat. @ Bevezetés ST Sl
Ha azonban Diavetités mddban vetit, a gombok csak a

[ a ][ ¥ ] funkcidkkal rendelkeznek. Ha megnyomja, Computer Video - USB

mikézben megjelenik egy Konfiguracié menii vagy egy e /
Sugé képernyd, ezekkel a gombokkal kivalaszthatja a
mentipontokat és a bedllitasi értékeket. @™ oldal.30 AN Mute Freez/USer

@ | [Help] gomb Megjeleniti és bezarja a Sugd képerny6t, amelyen az \'O
eléforduld hibak megolddsdnak modja lathaté. Auto \ASPeCt ColorMode

@ oldal 40 LD

@ | [Esc] gomb Leallitja az aktualis funkciot. Ha megnyomja egy @
Konfiguracié menii megjelenitése kozben, visszalép az
el6z6 meniiszintre. @ oldal.30

@ | [<][<)] gombok Szabdlyozza a hanger6t. @ Bevezetés
Ha azonban Diavetités mddban vetit, a gombok csak a

[ 4 ][ ] funkciokkal rendelkeznek. Ha megnyomija,

mikozben megjelenik egy Konfigurdcié menti vagy egy
Sugo képernyd, ezekkel a gombokkal kivalaszthatja a
meniipontokat és a bedllitasi értékeket. @™ oldal.30

© | [Menu] gomb Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.
@ 0ldal.30
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Megnevezés

Funkcié

Megnevezés

Funkcié

[GIgomb

A Kkivetitd be- és kikapcsolasara szolgal.

o e

[Computer] gomb

Atvalt a Szamitégép bemeneti portrol érkezd képekre.
@ oldal.14

[Color Mode] gomb

A Szinméd a gomb minden egyes megnyomasakor
megvaltozik. @ oldal.15

®

[Video] gomb

A kép a gomb minden egyes megnyomasakor atvélt a
Video, az S-Video és a HDMI bemeneti port kozott.
@ oldal.14

[User] gomb

Nyomja meg a Konfiguracié menii négy elérhet6
elemébdl egy gyakran hasznalt elem hozzarendeléséhez.
A gomb megnyomadsaval a hozzarendelt menii elem
kivélasztasahoz/beallitasahoz tartozé képernyd
megjelenik, igy téve lehetévé az egyszerti beallitast/
mddositast. Alapértelmezésben az Aramfogyasztas van
a gombhoz rendelve. @ oldal.33

[Freeze] gomb

Képek megillitasa vagy ujrainditdsa. @ oldal.17

SIS

[Search] gomb

Atvélt a kdvetkezd bemeneti forrésra, amely
csatlakoztatva van a kivetit6hoz, és képeket kiild a
késziilékre.@ oldal.13

Taviranyito
fénykibocsato része

A tavvezérld jeleit bocsatja ki.

@ | [USB] gomb Atvélt a Diavetités képére. @ oldal.14

© | [AV Mute] gomb Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciot.
@ oldal.16

@ | [Aspect] gomb A Képarany a gomb minden egyes megnyomasakor
megvaltozik. @ oldal.17

@ | [Auto] gomb Ha szamitogépes jelrdl vett kép kivetitése kozben
megnyomyja, automatikusan bedllitja a Savtartas, a
Szinkron és a Pozicié értékét a kép optimalis kivetitése
érdekében.

© | [Menu] gomb Megjeleniti és bezdrja a Konfiguracié meniit.
@ oldal.30

(9] i ®][®] Ha megjelenik egy Konfiguracié menii vagy egy Sugoé
képerny®, kivélaszthatja a mentipontokat vagy a

[[> ] gombok bedllitasi értékeket. @ oldal.30

[Enter] gomb

Konfiguracié menii vagy Sugé képerny6 megjelenésekor
elfogadja és betaplalja az aktualis kivalasztast, és
tovabblép a kovetkez6 szintre. @ oldal.30

[Esc] gomb

Ledllitja az aktudlis funkciét. Ha egy konfiguracié menii
kijelzése kozben megnyomja, visszalép az el6z6 szintre.
@ oldal.30

[Volume] gombok (<0)
(1)

((=0) Csokkenti a hangerd értékét.
((<) Noveli a hangerd értékét.
@ Bevezetés

[Help] gomb

Megjeleniti és bezarja a Sugé képernyét, amelyen az
el6fordulé hibak megolddsanak maédja lathatd.
@ oldal.40
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Az alkatrészek nevei és funkcio

Csatlakoztatas videokésziilékhez

A port neve a csatlakoztatott késziiléktdl fiiggéen valtozo lehet.

Videokésziilékek (VHS videomagnd, DVD-lejatszd, jatékkonzol stb.)

Bal/jobb i i .
audio S-Video Video i Kompomens i oy i DS
- l 5 f ® ) | ® ) = i (-]

86 ‘6" 6 666
SERENAN

Komponens ::
-: videokdbel :
(kereskedelm|
:: forgalomban ::

: i i -: kaphatd)
¢ Audiokabel :: S-Video kabel :: RCA-videdkébel ::
(kereskedelml : (kereskedelmi :: (kereskedelmi::
: forgalomban i forgalomban :: forgalomban ::
kaphatd) : kaphatd) : kaphatd)

kaphat6) ~:: i kaphato)

: kom nens 5: I
apter i
(tartozek B u [

Az opcionalis tartozékokkal kapcsolatos informaciot lasd: @ "Kiegészitd
tartozékok és fogydeszkozok" oldal.61.

Figyelem

e Csatlakoztatds el6tt kapcsolja ki a késziiléket. A bekapcsolt késziilékek
csatlakoztatdsa miikodési hibdt okozhat.

e Csatlakoztatds el6tt ellendrizze, hogy azonos alakii-e a kdbel csatlakozoja és
a port. Ha a csatlakozot erdvel nem megfeleld irdanyban csatlakoztatja, vagy
mds alakii csatlakozét erdltet a portba, az miikodési hibdt okozhat vagy
kart tehet a késziilékben.

 HDMI kébel : Szamltogepes' Audiokébel
(kereskedelml kabel :: (kereskedelmi :
it forgalomban : (opcionalis) :: forgalomban :

Al/s

~@—_ e A HDMI szabvanynak megfelel6 HDMI-kabelt hasznaljon.

e A csatlakoztatni kivant késziilékt6l figgéen el6fordulhat, hogy a
csatlakozé formdja egyedi, csak az adott késziilékre jellemzé. Ilyen
esetben haszndlja a késziilékhez mellékelt vagy ahhoz opcionalis
tartozékként kaphaté kabelt.

o A kivetité csatlakoztatdsahoz hasznalt kébel a videokésziilék
videojel-kimenetétdl fiiggben véltozik. Egyes videokésziilékek
tobbféle tipusu videojel kibocsitdséra is képesek. Altaldban a
kovetkez6 videojeleket alkalmazzak, képmindség szerinti
sorrendben a legjobbtél a gyengébb mindségig.

Komponens videé > S-video > Kompozit vide6

Ellendrizze a videokésziilék dokumentdcidjaban, milyen videojelek
kibocsatasara képes. A kompozit vide6t egyszertien "Video out"
(videokimenet) névvel is jel6lhetik.
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Hasznos funkciok

Ez a fejezet a kivetitésr6l és a biztonsagi funkciokrdl ad hasznos tanacsokat.



A kivetitett kép m egvaltoztatasa

Az alabbi két modon lehet megvaltoztatni a kivetitett képet.

o Megvaltoztatdas Forras keresése modszerrel
A Kkivetitd automatikusan észleli a csatlakoztatott berendezésbdl érkezd
jeleket, és kivetiti az emlitett berendezésbdl betaplalt képet.

e Kozvetlen atvaltas a kivalasztott képre
A taviranyité6 gombjainak haszndlataval megvaltoztathatja a kivalasztott
bemeneti portot.

Automatikusan észleli a b ejovo jeleket és
megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras
keresése)

Gyorsan kivetitheti a kivalasztott képet, mivel a késziilék figyelmen kiviil

nagyja azokat a bemeneti portokat, ahonnan nem érkezik képjel, amikor
képet valt a [Source Search] gomb megnyomasaval.

ﬂ-‘{’ Source Search
/4
v

Source Search

@) Szémitogép
@ S-video
@ Vldeo
@ HDMI

@ USB

Ha a videokésziilék csatlakoztatva van, ezen miivelet elott inditsa
el a lejatszast.

A taviranyité hasznalata Avezérlépanel hasznalata

Source Search

o
Computer Video UsB

Ha kettd vagy tobb késziilék van csatlakoztatva, nyomja meg és tartsa
lenyomva a [Source Search] gombot mindaddig, amig a késziilék ki nem
vetiti a kivalasztott képet.

- A képjelek dllapotit bemutaté kovetkezd képernyé akkor jelenik
@ meg, ha csak az a kép dll rendelkezésre, amelyet a kivetitd éppen
kivetit, vagy ha a késziilék nem taldl képjelet. Kivalaszthatja azt a
bemeneti portot, amelyre a hasznalni kivant késziilék csatlakozik.
Ha kb. tiz mdsodpercen beliil nem hajt végre semmilyen muveletet,
akkor ez a képerny6 bezarodik.

[Forrés keresésel
Jel dllapota
= S-Video Ki
o= Video ]
= HDMI ]
=— USB Ki

-Kapcsolion a bemenetre képi jelet.
-A forrdst a [ gombbal adhatja meg.

[[[#1:Kivdlasztas [Enter] :Bevitel [Esc] :Kilépés |




A kivetitett kép m egvaltoztatasa

Atvaltas a kivalasztott képre a taviranyité
hasznalataval

Kozvetleniil a kivalasztott képre kapcsolhat, ha megnyomja a taviranyité
kovetkezé gombijait.

Taviranyito

Source Search

Computer Video ~ USB

@) Atvalt a Szamitégép bemeneti portrol érkezd képekre.

@ A kép a gomb minden egyes megnyomasakor 4tvalt a Video, az S-Video
és a HDMI bemeneti port kozott.

@ Atvalt a Diavetités képére.
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Ha megnyomja a gombot, mikozben a Szinméd neve megjelenik a

A kivetitési minoség kivalasztasa (a szinméd képernydn, atvalt a kovetkezd szinmodra,

kivalasztasa)
K& lérheti imalis képmindsé h ten kivalaszti - A szinmédot a Szinméd segitségével is be lehet llitani, amely a
Onnyen’ e’ e’r eti az optlma' 18 kepminoseget, ? eg}f s’Z‘eruf:n valasztja ’@‘ Konfiguracié meniti Kép pontjaban talalhato.@ oldal.31
azt a beallitast, amely a legjobban megfelel a kivetitési kornyezetnek. A

kép fényereje a kivalasztott modnak megfeleléen véltozik.

Uzemméd Alkalmazas

Dinamikus Ez az tizemmad vilagos helyiségekben hasznalhato
idealisan.

Nappali A kivetitd elfiiggonyo6zott helyiségben torténd
hasznalatahoz idealis.

Mozi Idealis filmek megtekintéséhez sotét helyiségben.
Természetes tonust ad a képeknek.

Jaték Ez az tizemmod gyors jatékokhoz idealis vilagos
helyiségben.

Tévirdnyité

ANMute Freeze — User

o oo

Auto  Aspect ColorMode

o O

Valahanyszor megnyomja a gombot, a Szinmo6d neve megjelenik a
képernydn, és megvaltozik a Szinmdd.
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Az Aut. iriszallitas beallitasa

A funkcié automatikusan a megjelenitett kép vilagossdganak megfelel6en
allitja be a fényerét, igy élénk képeket biztosit.

/ Nyomja meg a [Menu] gombot, és valassza ki a Kép - Aut.
iriszallitas pontot a Konfiguracié meniibol.

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznalata

B i

La}ﬁp Temp

EPSON

> Valassza a Be lehetdséget.

A Konfiguracié menii bezarasahoz nyomja meg a [Menu]
gombot.

A beadllitast a késziilék minden egyes Szinméd opcidja kiilon tarolja.

A kép és a hang ideiglenes elrejtése (A/V
némitas)

Ezzel a funkcidval ideiglenesen elrejtheti a vdsznon lathaté képet.

Téavirdnyité

ANVMute Freeze  User

O O

Aspect ColorMode

Help
N
Volume

< €D

A gomb megnyomasaval vagy az A/V csusztathaté takardlemez nyitasaval
vagy zarasaval az A/V némitas ki- vagy bekapcsolhato.

~¥<- o Ha mozgé képek kivetitése kozben haszndlja ezt a funkcidt, a
'@ forras tovabb folytatja a képek és a hang lejatszasat, és nem tud
visszatérni arra a pontra, ahol az A/V némitds aktivalta.

e A taviranyit6rol torténd aktivalds esetén a Konfigurdcié ment
Részletes - Kijelz6 - A/V némitas beallitasanak segitségével
kivélaszthatja, hogy Fekete hattér, Kék hattér vagy Logo jelenjen
meg az A/V némitas hasznalatakor. @ oldal.35

e Amikor az A/V csusztathaté takardlemez koriilbelil 30 percig
zarva van, aktivalodik a Lencsefed$ id6zit6, és az aramellatas
automatikusan kikapcsolodik. Ha nem szeretné, hogy aktivalodjon
a Lencsefedd id6zit6, éllitsa at a Lencsefed6 idézité beallitast Ki
értékre a Miikodés opcid segitségével, amely a Részletes meniiben
talalhato. @ oldal.35
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A kép kimerevitése (Fagyas) A Képarany megvaltoztatasa
Ha mozgdkép kivetitésekor aktivalja a Fagyas funkciot, a késziilék Videokésziilék csatlakoztatasakor médosithatja a Képarany® beallitdst,
tovabbra is kivetiti a kimerevitett képet, igy képkockanként alloképhez igy a digitalis vide6 formatumban vagy DVD lemezre rogzitett képek
hasonldéan kivetitheti a mozgdoképeket. Ezenkivill képek kivetitése nélkiil 16:9 aranyu szélesvasznu formatumban is megtekinthet6k. A Képarany
végrehajthat olyan miiveleteket, mint példaul a fajlok kozotti valtas modosithatd, ha szamitogépes képeket vetit ki teljes méretben.
;zl?lrll(lclfgtgeprol vetitett prezentdciok sordn, ha eldzetesen aktivalja a Fagyas A médosités médjai é a képardny tipusai a kovetkezék.

A médositas médjai
Tévirdnyité

ANNMute Freeze User
Tavira 1oz
Auto A{ fct ColorMode aVIranyIto
o v,
Help .1 ANMute Freeze  User
\[” OO O
Volume Auto  Aspect ColorMode
() -/ O O
Help
Volume

Ha megnyomja ezt a gombot, a kimerevités be- vagy kikapcsol.

A\l

- e A hang nem kapcsolédik ki. {Xmikor ,rilegplzrom%?’ a g,ombot, a Képarany neve megjelenik a képernydn,
’@ e A képforras tovabbra is lejatssza a mozgd képeket, annak ellenére, ¢s megvaltozik a Keparany.
hogy a képerny6t kimerevitette, ezért nem lehet folytatni a

Ha megnyomja a gombot, mikdzben a Képarany neve megjelenik a
kivetitést a megszakitds helyétél.

képernydn, atvalt a kovetkezé Képarany modra.
e Ha a [Freeze] gombot megnyomja a Konfiguraci6 menii vagy a
Stgo ké ¢ jelenitése kozben, eltinik jelenitett 0
V:go Szp;rrlzoe:le%}e eniicse kozben, CNIL @ megjelenttett ment :"’—_ A képarany a Képarany segitségével is bedllithat6, amely a
BY SUEO Kepernyo: '@ Konfigurdcié meni Jel meniijében taldlhats. @ oldal.32
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Videoeszk6zokhoz tartozo képarany megvaltoztatasa

A gomb minden egyes megnyomasakor a Normal vagy Automatikus,
16:9, Teljes, Nagyitas és Anyanyelvi sorrendben valtozik.

J /\Q—»/\/Q

@) Normal vagy Automatikus
@ 169

@ Teljes

@ Nagyitas

© Anyanyelvi
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Szamitogépes képekhez tartozo képarany megvaltoztatasa

A Képarany az alabbiak szerint valtoztathaté meg. Ez a kivetit6 WXGA 1280x800 felbontast biztosit (16:10 képarany). 16:9 aranyu vaszonra vetitésnél
allitsa a Képardny beallitast 16:9 értékre.

Bedllitott értékek Makodés Kivetitési példa
Normal Teljes vetitési méretre torténik a kivetités a bemeneti 1024x768 jel fogadasakor.
adatok képardnydnak megOrzésével. f—— 1024 —] [«—— 1280 4" o
- _
S | 1
o 1087 —4 o
Automatikus A bemeneti jelhez tartozé informdcidk alapjan
Csak akkor jelenik meg, ha a forrds meghatarozott képaranyban torténik a kivetités.
HDMI.
16:9 A teljes vetitési méretre torténik a kivetités, 16:9 1024x768 felbontasu jel fogadasakor
képardnyban. e— 1024 —| f—— 1280 ——]
- —
ome|
o
@) ol
Teljes Az adatok teljes méretben keriilnek kivetitésre. 1024x768 jel fogadasakor.
f—— 1024 — f—— 1280 ——f
( i (O @
Sme| |
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Beallitott értékek M(ikodés Kivetitési példa
Nagyitas A bemeneti adatokat az oldalsé képosszetevonek megfeleld | 1024x768 jel fogadasakor.
képaranyban vetiti ki. A vetitési méretbdl kilogo részek \;7 1280 ——
nem keriilnek kivetitésre. | 1024 I Ll
e | )

%z % 7.
Anyanyelvi A vetitési teriilet kozepére keriil kivetitésre a bemenet, az | 800x600 jel fogadasakor 1400x1050 jel fogadasakor
eredeti felbontasban. Idedlis képek megtekintése esetén. o 1280 ———
Ha a felbontas meghaladja az 1280x800 értéket, akkor a | 1280 | 7 7%
kép szélei nem keriilnek kivetitésre. [
1050 Q 800
1y 7 7
J« 1400 >

:@—_ Ha a kép egyes részei hidnyoznak, a szamitdgép panelének méretétSl fiiggéen allitsa Széles vagy Normal értékre a Felbontas bedllitist a Konfigurdcié meniiben.
INAY

@ oldal.32




Biztonsagi funkcidk

A Kkivetité a kovetkezd bdvitett biztonsagi funkciokkal rendelkezik.

e Vezérlés zarolasa
Megakadalyozhatja, hogy barki engedély nélkiill megvéltoztassa a
kivetité beallitasait. @™ oldal.21

e Lopasgatld zar
A kivetitt kiilonféle lopasgatld biztonsagi eszkozokkel szerelték fel.
@ oldal.22

A miikodés korlatozasa (Vezérlés zarolasa)

Az aldbbi moédokon zirhatja le a vezérl6panel kezel6gombjait.
A Kkivetité a taviranyitd segitségével ekkor is miikodtethetd.

e Teljes zarolas
A vezérlépanel Osszes gombja le van zarva. Nem végezhet miiveleteket
a vezérl6panelrdl, ki- és bekapcsolast sem.

e Részleges zarolas
A vezérl6panel Gsszes gombja le van zdrva, a [O] gomb kivételével.

s —,

@ Kivetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot, és valassza
ki a Beadllitasok - Vezérlés zarolasa opcidokat a Konfiguracio
meniibél.

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznalata

o o
%1
Lamp Temp

EPSON

Kép Vissza
trapézkorrekcio
Jel Aut. trapézkorrekcié  Ki
:
Beallitasok (@ NEIEUGLTVELFAET Normal
| Hangerd 0
Részletes Felhaszndl6i gomb Aramfogyasztds
Alaphelyzet
Informacié
Alaphelyzet
([[Escl:Vissza [#1:Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép )

Valassza ki a Teljes zarolas vagy a Részleges zarolas elemet.

[Vezérlés zdroldsal Vissza

(ITeljes zarolas ¢

IVezérlés zarol.
IKi

[ [Esc] :Vissza [#1:Kival. [Enter] :Bedll. [Menul:Kilép )

Amikor megjelenik a megerdsitést kéré lizenet, valassza ki

az

Igen lehetéséget.

A vezérlépanel gombjai a kivélasztott beallitdsnak megfeleléen le
vannak zdrva.

Az aldbbi két eljaras segitségével feloldhatja a vezérl6panel lezarasat.

e A taviranyité segitségével valassza ki a Ki értéket Konfiguracio
menii Beallitaisok - Vezérlés zarolasa pontjaban.

e Nyomja meg és kb. hét mdsodpercig tartsa lenyomva az [Enter]
gombot a vezérl6panelen, akkor megjelenik egy tzenet, és a zar
feloldasra kerl.




Biztonsagi funkciok

Lopasgatlo zar

Mivel a kivetité gyakran mennyezetre van rogzitve, és feliigyelet nélkiili
helyiségben van, a kivetitd a kovetkezd biztonsagi eszkozoket tartalmazza,
amelyek megakadalyozzak, hogy valaki elvigye azt.
e Biztonsagi nyilas

A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal gyartott Microsaver

Security Systemmel. A Microsaver Security Systemrdl a Kensington
honlapjan taldl bévebb informaciét: http://www.Kensington.com/.

e Biztonsagi kabel rogzitési pontja
Ha a kivetitt asztalhoz vagy oszlophoz kivanja rogziteni, akkor
bujtassa at ezen a ponton a kereskedelmi forgalomban kaphato
lopasgatlé biztonsagi kabelt.

A biztonsagi kabel felszerelése
Bujtassa at a lopasgatld biztonsagi kabelt a rogzitési ponton.

A biztonsagi kabel lezarasahoz olvassa el a biztonsagi kabelhez mellékelt
utmutatot.



http://www.Kensington.com/

JPEG-képek kivetitése diavetités modban

Diavetités modban USB-tdroldeszkozt vagy digitalis fényképezdgépet fényképezégép csatlakoztatdsa esetén a fényképezégéphez mellékelt vagy
csatlakoztathat a kivetitéhoz, és kozvetleniil kivetitheti az eszkozon tarolt azzal egyiitt hasznalhaté USB-kabellel csatlakoztassa a kivetitéhoz.
képfajlokat.

Példa: digitalis fényképezogép csatlakoztatasa

A\l
~ -

~r~- El6fordulhat, hogy a biztonsdgi funkciékkal rendelkezd
@‘ USB-taroloeszkozok nem hasznédlhatdk.

4

A diavetités modban kivetitheto fajlok jellemzoi

Tipus Fajltipus (kiter- | Megjegyzések
jesztés)

Allékép | .jipg A kovetkezék nem vetithetSk ki:

e CMYK szinformatum

e Progressziv formatum

o 8176 x 6144-nél nagyobb felbontas

o "jpeg" kiterjesztésti fajlok

A JPEG féjlok jellemz8inek kovetkeztében
el6fordulhat, hogy a nagyobb tomoritési aranya
fajlok nem vetithet6k ki j6 mindségben.

Az
~ -

- ° Hasznaljon Windows rendszerben formazott adathordozoét, mivel

'@‘ el6fordulhat, hogy a kivetité egyes fajlrendszereket nem tdmogat.
e Formdzza az adathordozét FAT16 vagy FAT32 fijlrendszerrel. @ USB-kabel

@ Az USB(Type A) porthoz

@) A digitlis fényképezdgép USB portjéhoz

USB-eszkozok csatlakoztatasa és eltavolitasa

USB-eszko6zok csatlakoztatasa

Csatlakoztassa a Diavetités mddban lejatszani kivant képfajlokat
tartalmazé USB-eszkozt a kivetité USB(TypeA) portjahoz. Digitalis



JPEG-képek kivetitése diavetités modban

Figyelem

e USB-hub haszndlata esetén elbfordulhat, hogy a Diavetités nem lesz
tokéletes. A kivetit6hoz kozvetleniil kell csatlakoztatni a digitdlis
fényképezégépeket és az USB-tdroldeszkiozoket.

o USB-kompatibilis merevlemez haszndlata esetén feltétleniil csatlakoztassa a
merevlemezhez mellékelt vdltédrami hdlozati adaptert.

e A digitdlis fényképezégépet vagy a merevlemezt az eszkozhoz mellékelt vagy
azzal egyiitt haszndlhaté USB-kdbellel csatlakoztathatja a kivetit6hoz.

e 3 méternél rovidebb USB-kdbelt haszndljon. Ha a kdbel hosszabb, mint 3
m, el6fordulhat, hogy a Diavetités funkcio nem miikodik megfeleléen.

USB-eszk6zok eltavolitasa

A Kkivetités befejezésekor tavolitsa el az USB-eszkozt a kivetitd
USB(TypeA) portjabol.

Digitalis kamerak, merevlemezek stb. esetében kapcsolja ki az eszkoz
aramellatasat, majd tavolitsa el azt.

Diavetités inditasa és befejezése

Diavetités inditasa

' Allitsa a kivetitett képet USB forrasra.@ oldal.13

Csatlakoztassa az USB-taroléeszkozt vagy digitalis
fényképezogépet a kivetitohoz. @ oldal.23

Megkezdédik a Diavetités, és megjelenik a fajlok listdja.

Diavetités befejezése

A Diavetités befejezéséhez tavolitsa el a csatlakoztatott USB-eszkozt a
kivetit6bol.

Al/s

- * A kivetitéh6z USB-kértyaolvasoba helyezett memoériakdrtyat is

'@‘ csatlakoztathat. El6fordulhat azonban, hogy egyes kereskedelmi
forgalomban kaphaté USB-kértyaolvasok nem hasznalhatok a
kivetit6vel.

e Ha megjelenik a kovetkezé képerny6 (Meghajto kivélasztasa
képernyd), valassza ki a hasznalni kivant meghajtét a [@][E)]

gombjaival, majd nyomja meg az Enter gombot.

e A Meghajt6é kivalasztasa képernyé megjelenitéséhez allitsa a
kurzort a fajlok listaja feletti Meghajté kivalasztisa gombra, és
nyomja meg az Enter gombot.

o A kivetité egyszerre legfeljebb négy meghajto felismerésére képes.

A Diavetités alapmiiveletei

Ez a fejezet a képek Diavetités mdédban torténd kivetitésének
muveletsorat ismerteti.
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Bar a kovetkez6 lépések a tavirdnyité hasznalatat mutatjak be, ugyanezek
a miveletek a kivetité vezérlépanelérdl is elvégezhetok.

- A [, [<&), [@] vagy [@] gombok segitségével
allitsa a kurzort a hasznalni kivant fajlra vagy mappéra.

Slideshow

3
L .l\mnm )

Kurzor

e A JPEG fajlok miniatirként (a fajlok tartalmanak kis méretii
képeként) jelennek meg.

e Egyes JPEG fdjlok nem jelenithet6k meg miniatlirként. Ilyen
esetben a fajl ikonja jelenik meg.

-
(/

JPEG

~- Ha nem fér el az Osszes fijl és mappa az aktudlis képernydn,
@‘ allitsa a kurzort a képernyé alsé részén 1évé Kovetkezd oldal
gombra, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Ha vissza kivan térni az el6z6 képernyoére, allitsa a kurzort a
képerny6 fels6 részén 1évé El6z6 oldal gombra, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.

Nyomja meg az [Enter] gombot.

Megjelenik a kivalasztott kép.

Mappa kivalasztasa esetén a mappaban 1évé fijlok jelennek meg.
Ha a mappa tartalmat megjelenité képernyén kivalasztja A tetejére
lehetéséget, és megnyomja az [Enter] gombot, ujra megjelenik a

a4

mappa megnyitasat megel6z6 képernyd.

Képek elforgatasa

A Diavetités funkcioval kivetitett JPEG kép 90 fokos 1épésekben
elforgathaté. A Diavetités modban lejatszott JPEG képek szintén
elforgathatok.

Egy vagy tobb JPEG kép elforgatdsahoz haszndlja a kovetkezd eljarast.

§ Inditsa el a Diavetités funkciot, és vetitsen ki egy JPEG
képet, vagy inditson el egy tobb képbdél all6 diavetitést.

Egyetlen JPEG kép kivetitésed®™ oldal.26
Diavetités lejatszasa@®@™ oldal.27

) A JPEG kép kivetitését vagy a diavetités elinditasat kovetéen
nyomja meg a [<_ s+ >] gombot vagy a [<5 ] gombot.
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Bar a kovetkezd 1épések a taviranyité hasznalatat mutatjak be, ugyanezek
a miveletek a kivetité vezérlépanelérdl is elvégezhetok.

Kép kivetitése

/ Inditsa el a Diavetités funkciot. @ oldal.24
Megjelenik a fajlok listaja.

@§ A [TD) [<&), [@] vagy [@] gombok segitségével
allitsa a kurzort a kivetiteni kivant képfajlra.

Slideshow %
WA teteiire

Képfajlok kivetitése
A Diavetités segitségével kétféleképpen lehet kivetiteni az
USB-taroldeszkozon vagy digitalis fényképezdgépen talalhatd képfijlokat.
e Egyetlen kijelolt képfajl kivetitése
Ezzel a funkcidval egyetlen kijelolt képfajl vetithetd ki.
e Egy mappaban 1évé fajlok egymas utani kivetitése (Diavetités)
Ezzel a funkcidoval egymds utan (diavetitésként) megjelenitheték a
kijelolt mappaban 1évé fajlok.«@ oldal.27 @ Képfijl

Figyelem @ Nyomja meg az [Enter] gombot.
Ne tdvolitsa el az USB-tdroléeszkiozt, mikozben a kivetité olvas réla. Ez A késziilék kivetiti a képet.
problémdt okozhat a Diavetités sordn.
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' Inditsa el a Diavetités funkciot. @ oldal.24
Megjelenik a fajlok listdja.

A [ [<), [@] vagy [@] gombok segitségével
allitsa a kurzort a Diavetités funkcioval hasznalni kivant
mappara, majd nyom ja meg az [Enter] gombot.

by
e
—+ |Kivetkesd dia |  Etforgatis

T ' ' ~ "Diavetités" lehetéséget, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Megkezdédik a Diavetités, és a késziilék automatikusan egyesével
kivetiti a mappdban talalhaté képfajlokat.

) Jeldlje ki a fajlok listaja képernyé alsé részén talalhato

Ha a diavetités véget ér, a képerny6n ujra megjelenik a fajlok

Egy mappaban lévo dsszes fajl egymas utani kivetitése listdja. Ha a Folyamatos lejatszas bedllitisa Be a Beallitas
(Diavetités) képerny6n, akkor ha a diavetités véget ér, Gjraindul az elejétdl.
@ oldal.27

Egyesével kivetitheti az egy mappaban 1évé képfajlokat. Ez a funkcié a

P s . T et Diavetités kivetitése kozben az el6z6 kovetkezé képernyér
Diavetités. A Diavetités a kovetkezd eljarassal hasznalhato. avetités kivetftése kozben az €l6z6 vagy a kovetkezd képernydre

léphet, és le is allithatja a kivetitést.

-~ A fajlok Diavetités soran torténé automatikus valtisahoz allitsa a Ny ; v R .,

’@\ Keé T sl SV Tl AR iR el ~r~- Ha a Képernyo6valtasi idé bedllitisa Nem a Beallitas képerny6n, a

B éperny6valtasi idé beallitdst a Nem értéktSl eltérd értékre a :@\ Késziilék 0t &t aut ik failok kozott a Diavetits
Beallitas képerny6n. A bedllitas alapértelmezett értéke Nem. ! cszUiek nem val at automatixusan a 1) ok KOzOt a Liavetites

elinditdsa utan. A kovetkezd fajl kivetitéséhez nyomja meg az

@ oldal.27
° [Enter] gombot a tavirdnyiton.

A képfajlok megjelenitési beallitasai és a
Diavetités miikodési beallitasai
A fajlok megjelenitési sorrendje és a Diavetités miikodése a Beallitas
képernyén beallithatd.



JPEG-képek kivetitése diavetités modban

A [<i>] [<), [@] vagy [@] gombok segitségével
allitsa a kurzort arra a mappara, amelynek meg kivanja adni
a megjelenitési kovetelményeit, majd nyom ja meg az [Esc]
gombot. Valassza ki a "Beallitas" elemet a megjelené
almeniib6l, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Allitson be minden egyes elemet a kovetkezé Beallitas
képernydn.

Allitsa a kurzort a moédositani kivant elem beallitdsi értékére, majd
aktivalja az [Enter] gombbal.

A kovetkezd tablazat az egyes elemek részletes jellemzdit ismerteti.

4F Beillitas

Megjelenités bedllitasa

Megjelenitési sorrend U Névszerint @ J Dédtum szer.

Rendezési irdny e Novekvd J  Csbkkend

Diavetités bedllitasa
Folyamatos lejatszds

Képernydviltdsi ido

Effekt i J Kicltas

Attiinés J Véletlenszerll

Mégsem

Megjelenitési | A fijlok megjelenitési sorrendjét allitja be. A Név szerint
sorrend és a Datum szer. lehetdség valaszthat6, emelkedd
sorrendben.

Folyamatos le- | A Diavetités ismétlését allitja be.
jatszas

Képernyoval- | Az egyes fajlok megjelenitési idejét allitja be a Diavetités
tasi ido soran. Nem(0) és 60 masodperc kozott barmilyen érték
megadhatd. Nem érték beallitdsa esetén az automatikus
lapozas kikapcsolodik.

Effekt A diavéltaskor hasznalt képernydeffektust allitja be.

A [ [<&), [@] vagy [@] gombok segitségével
allitsa a kurzort az "OK" gombra, majd nyomja meg az
[Enter] gombot.

Ezzel alkalmazta a bedllitdsokat.

Ha nem kivanja alkalmazni a bedllitasokat, éllitsa a kurzort a
Mégsem gombra, és nyomja meg az [Enter] gombot.
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Konfiguracio menii

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii és funkciéi haszndlatat ismerteti.



A Konfiguracié menii hasznalata
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Szinméd
Fényerd
Visaza
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Alaphelyzet

Vissza
trapézkorrekcio
Aut. trapézkorrekcid  Ki |
Vezérléa zarold 4 -
Aramfogyasztis Hormil | 2 C [Aut. iriszillitis]
Hangerd a a— = 9
Felhaszndldi gomb Aramfogyasztis 3 IBe
Alaphelyzet Ki D

[Aut. iriszdllits] Vissza




A funkcidk felsorolasa

Kép menii

A beidllitandé elemek az aktualisan kivetitett képjeltdl és forrastol fiiggden valtoznak, az alabbi képernySképeken lathaté modon. A részletes beallitast
mindegyik képjelhez el lehet menteni.

Analég RGB/digitalis RGB/USB Komponens vide6””/Kompozit vide6"/S-video™

Kép 4] Vissza Kép ) Vissza
=" Szinmod Dinamikus by Szinmod Dinamikus
Jel Fényerd Jel Fényerd
Kontraszt Kontraszt 0
Bedllitasok Elesség Bedllitasok Szintelitettség 0
Szinhdmérséklet Arnyalat 0
Részletes Szinmodositds Részletes Elesség 0
Aut. iriszallitas Szinhdmérséklet ay
Informacié Alaphelyzet Informdcié Szinmédositas
Aut. iriszaliitds
Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet
[ [#71:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | [ [#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |
Almenii Funkcié
Szinméd A koérnyezetnek megfeleléen megvalaszthatja a kép mindségét. @ oldal.15
Fényerd Beallithatja a kép fényerejét.
Kontraszt" Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti kiilonbséget.
Szintelitettség Beallithatja a képek szintelitettségét.
Arnyalat (Ez a bedllitas csak NTSC bejova jelek esetén lehetséges, kompozit vided/S-Video hasznélatakor.)
Beallithatja a kép arnyalatat.
Elesség Beallithatja a kép élességét.
Szinhémérséklet Beallithatja a kép édltalanos szindrnyalatat. Ha a Magas értéket valasztja, a kép arnyalata kék lesz, Alacsony érték esetében pedig a kép piros
arnyalatu lesz.
Szinmoédositas Piros, Z61d, Kék: Kiilon-kiilon bedllithatja az egyes szinek szintelitettségét.
Aut. iriszéllitas Allitsa be, hogy médositani kivanja-e vagy sem (Be/Ki) az optimalis fényviszonyokra a kivetitett képek esetében.@® oldal.16
Alaphelyzet Visszaallithatja a Kép menii 6sszes beallitdsat az alapértelmezett értékre. Az 6sszes meniielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitasardl lasd:
@ oldal.38




A funkciok felsorolasa

Jel menii

A beidllitandd elemek az aktudlisan kivetitett képjeltdl fiiggéen véltoznak, az alabbi képernySképek szerint. A részletes beallitast mindegyik képjelhez el
lehet menteni.

Analég RGB Digitédlis RGB/RGB-vided/ Komponens video” Kompozit video/S-video
komponens vide6™

Kép Vissza Vissza Vissza Kép Vissza
. Aut. bedllitas Ki Progressziv Ki . Pozicié . Pozicio

Jel Felbontds Automatikus Jel HDMI képtartomany ormal Jel Progressziv Be Jel Progressziv Be

" Sdvtartds 0 b Képardny 4:3 — RCENE Automatikus e Bemeneti jel Automatikus

Bedllitdsok Szinkron 0 Bedllitasok Alaphelyzet Bedllitasok Képarany 4:3 Bedllitasok Képarany 4:3

Pozicié Alaphelyzet Alaphelyzet
Részletes Bemeneti jel Automatikus Részletes Részletes Részletes
Képarany Normal o

Informdcio Alaphelyzet Informacié Informacio Informacié

Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet

[[#71:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | ([£1:Kivalasztas LEnter] :Bevitel [Menul:Kilgpes | ([#1:Kivélasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | ([T Kivélasztas [Enter] Bevitel [Menul:Kilépés |

¥  HDMI bemeneti portrdl szirmazd bemend jel esetén
Almenii Funkcié

Aut. bedllitas Megadhatja, hogy a bemeneti jel megvaltozasakor az Aut. beallitas automatikusan beallitsa-e a képet az optimalis allapotra (Be vagy Ki).

Felbontas Ha az Automatikus lehet8séget valasztja, a bemeneti jel felbontasat a késziilék automatikusan hatarozza meg. Ha a képek nem vetithetdk ki
megfeleléen az Automatikus bedllitdssal, példdul a kép egy része hianyzik, allitsa be a Széles lehetdséget a csatlakoztatott szamitogép széles
képaranyu képének timogatasahoz, vagy allitsa be a Normal lehetdséget a 4:3 vagy 5:4 képaranyd bemenet tamogatasahoz.

Savtartas” Bedllithatja a szamitogépes képeket, amikor fligg6leges csikok jelennek meg a képeken.

Szinkron” Beallithatja a szamitogépes képeket, amikor villogas, elmosddottsag vagy interferencia jelenik meg a képeken.

Pozicid Ha a kép egy része nem lathato, a megjelenitési poziciot felfelé, lefelé, balra és jobbra médosithatja ahhoz, hogy a késziilék a teljes képet kivetitse.

Progressziv (Komponens vide6 vagy RGB vided bemenetr6l érkezd jelek esetén ez a beallitas csak akkor moédosithatd, ha a bejové jelek 480i/5761 formatumuak.
Digitalis RGB bemeneti jel esetén nem dllithaté be.)
Ki: IP konverzio végrehajtasa a képerny$ minden egyes mez6jénél. Idedlis sok mozgast tartalmazoé képek megtekintése esetén.
Be: a Valtottsoros”” (i) jelet a késziilék Progressziv» (p) jellé alakitja at. Ez alloképekre vonatkozik.

HDMI képtartomany (Ez a lehet6ség nem allithato be digitalis RGB bemenet esetén)
Ha a kivetit6 HDMI bemeneti portja egy DVD lejatszéhoz (vagy hasonlé forrashoz) van csatlakoztatva, akkor a kivetité video tartomanya a forras
video tartomanyanak megfelel6en keriil beallitasra.




A funkciok felsorolasa

Almenu

Funkcié

Bemeneti jel

A Szamitogép bemeneti portrdl érkezé bemeneti jel valaszthato ki.

Ha az Automatikus értékre allitja, akkor a késziilék a csatlakoztatott berendezésnek megfeleléen automatikusan beallitja a betaplalt jelet.

Ha a szinek nem megfelel6en jelennek meg az Automatikus érték kivalasztasa esetén, akkor a csatlakoztatott berendezésnek megfelel6en valassza
ki a megfeleld jelet.

Videojel

A VIdeo bemeneti portrol érkezé bemeneti jel valaszthat6 ki. Az Automatikus érték kivélasztasa esetén a késziilék automatikusan felismeri a
videojeleket. Ha a képen interferencia jelenik meg, vagy fellép valamilyen probléma, példaul a késziilék egyaltaldn nem vetit ki képet az
Automatikus érték kivalasztasa esetén, akkor a csatlakoztatott berendezésnek megfeleléen vélassza ki a megfeleld jelet.

Képarany

Bedllithatja a Képardny”” értéket a kivetitett képekhez. @ oldal.17

Alaphelyzet

Visszaallithatja a Jel menti 6sszes beallitasat az alapértelmezett értékre a Bemeneti jel kivételével.
Az $sszes meniielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitdsardl lasd: @ oldal.38

Beallitasok menii

Kép Vissza
trapézkorrekcidé 0
Jel Aut. trapézkorrekcid
. Vezérlés zdroldsa
Beallitasok @ FAELGGIVEEFAET

Hangerd

Részletes Felhasznaléi gomb Aramfogyasztds
Alaphelyzet

Informacid

Alaphelyzet

([#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés )

Almenu

Funkcié

trapézkorrekcié

A trapéztorzitas fiiggéleges iranyban korrigalhatd.

Aut. trapézkorrekcié

Kapcsolja Be az automatikus trapézkorrekci6 végrehajtasdhoz.
(Az automatikus trapézkorrekcié csak akkor hajthat6 végre, ha az El6l beallitas van kijelolve a Részletes - Kivetités meniiben.)

Vezérlés zarolasa

Korlatozhatja a kivetitd vezérl6panelének miikodését. @ oldal.21




A funkciok felsorolasa

Almenu

Funkcié

Aramfogyasztas

Beallithatja a lampa fényerejét a két beallitas egyikére.

Valassza ki az ECO értéket, ha a kivetitett képek tdl vilagosak, példaul ha sotét helyiségben vetit, vagy ha a képeket kicsi vaszonra vetiti. Ha az ECO
értéket valasztja, a felhasznalt elektromossdg mennyisége és a lampa élettartama a kovetkez6képpen valtozik, és a vetités alatt halkabb lesz a
ventilator. Aramfogyasztés: kb. 19%-o0s csokkenés, lampa élettartama: kb. 1,3-szer hosszabb

Hangeré

Beallithatja a Hanger6 értékét. A részletes bedllitast mindegyik forrashoz el lehet menteni.

Felhasznaléi gomb

A hozzarendelt elemet a Konfiguracié meniib6l vélaszthatja ki a tavirdnyité [User] gombjaval. A [User] gomb megnyomadsaval a hozzarendelt
menii elem kivalasztasahoz/bedllitasahoz tartozé képernyé megjelenik, igy téve lehetévé az egyszert bedllitast/modositast. A kovetkezd elemek
egyikét rendelheti a [User] gombhoz.

Aramfogyasztas, Informacid, Progressziv, Felbontas

Alaphelyzet

Visszaallithatja a Beallitasok menti Osszes bedllitasat az alapértelmezett értékre a Felhasznal6i gomb kivételével.
Az §sszes meniielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitasarol lasd: @ oldal.38




A funkciok felsorolasa

Részletes menii

Kép Vissza
Kijelzo
Jel Felhasznald logéja
Kivetités EIGI
Bedllitdsok Miikoeés
. Készenléti izemméd  Kommunikacid ki
Részletes @ BERL$0N Ki

Nyely () Magyar
Informacié Alaphelyzet

Alaphelyzet

([#71:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

Almenu

Funkcié

Kijelzé

Elvégezheti a kivetit6 kijelz6jével kapcsolatos beallitasokat.
Uzenet: Ki érték bedllitisa esetén a kovetkezd elemek nem jelennek meg. Az aktudlis kivalasztott érték a Forras, Szinméd vagy
Képarany modositasakor; a képjel hidnyat jelz tizenet; valamint a figyelmeztetések, példaul a Magas hém. figyelm..

Kijelz6 hattere: képjel hidnyanak esetében a kijelzé allapotat a Fekete, Kék, vagy Logo értékekre allithatja.
Indulé képernyé: bedllithatja, hogy az Induldé képernyd (a kivetité bekapcsolasakor kivetitett kép) megjelenjen-e (Be/Ki).
A/V némitas: bedllithatja az A/V némitas soran megjelend képernyét Fekete, Kék vagy Logé értékre.

Felhasznalé logéja

Megvaltoztathatja a Felhasznalé logodja értékét, amely hattérként megjelenik a Kijelzé hattere, az A/V némitas stb. funkcié hasznalata
soran.@ oldal.62

Kivetités

A Kkivetité felszerelésétSl fiiggben az alabbi beallitdsok koziil vélaszthat.@ oldal.52

Elél El6l/Plafon, Hatul Hatul/Plafon

A kovetkez8képpen modosithatja a beallitast, ha kb. 6t masodpercre lenyomja az [A/V Mute] gombot a taviranyiton.
El6l > El6l/Plafon

Hatul «»Hatul/Plafon




A funkciok felsorolasa

Almenu

Funkcié

Mikodés

Betap kapcsolo: megadhatja, hogy engedélyezni kivanja-e a Betdp kapcsold lehetéséget (Be/Ki).

Ha Be értékre van allitva és a tapkdbel be van dugva, ne feledje, hogy a kivetité automatikusan bekapcsol példaul aramsziinet
megsziinése esetén.

Alvé méd: ha Be dllapotban van, akkor a vetités automatikusan leall, ha nincs bemeneti képjel, vagy nem hasznalja a késziiléket.
Alvé mod idézit6: amikor az Alvé mdd értéke Be, egy és 30 perc kozott bedllithatja a kivetitd automatikus kikapcsolasi idejét.

Lencsefedd id6zit6: ha Be allapotban van, akkor a késziilék az A/V csusztathatd takardlemez bezarasa utan 30 perccel automatikusan
kikapcsol. A Lencsefedé id6zité gyarilag beadllitott értéke Be.

Nagy magassag: allitsa Be helyzetbe, ha a kivetit6t 1500 m tengerszint feletti magassag felett hasznalja.

Készenléti zemmaod

Allitsa Kommunikacié be értékre, ha a kivetitd allapotat akkor is szdmitégéprél, USB-kapcsolattal kivanja feliigyelni és vezérelni, ha a
kivetit6 készenléti tizemmddban van.

@ oldal.66
Link 21L Allitsa Be értékre, ha a kivetitd 4llapotat szdmitogéprol, USB-kapcsolattal kivanja feliigyelni és vezérelni. @™ oldal.66
Nyelv Beallithatja a kijelzett tizenetek nyelvét.
Alaphelyzet Visszadllithatja a Kijelzé és Miikodés elemeket a Részletes meniiben az alapértelmezett beallitdsokra.

Az Osszes meniielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitdsardl lasd: @ oldal.38

* Kivétel: Nagy magassag.




A funkciok felsorolasa

Informacié menii (csak a kijelzo)
Ellendrizheti a kivetitett képjelek allapotat és a kivetité allapotat. A megjelenithetd elemek az aktualisan kivetitett képjeltSl és forrastol fiiggéen valtoznak,
az alabbi képernydképeken lathaté modon.

Analég RGB/digitalis RGB/ Kompozit vide6””/5-Video”” USB
RGB-vide6/komponens vide6”

Kép . o Kép Kép
Lampa iizemorai Lampa lizemorai Lampa lizemorai
Jel Normal OH Jel Normdl 0OH Jel Normal
— ECO _OH ECO OH ECO
Bedllitdsok Forrds Szdmitéaép Bedllitasok Forrds Video Bedllitdsok Forrds
. Bemeneti jel - Videojel Autom. (----) Allapot
Részletes Felbontds UL Részletes Allapot Részletes
. Frissitési gyak. 0,00 Hz
Informacio Szinkroninformacio SGNN 00000 Informéacié Informdacié
p=——— llapot
Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet
([#1:Kivilasztds [Menul:Kilépés | [ [#] :Kivalasztas [Menul:Kilépés | [ I#1 :Kivilasztas [Menul:Kilépés |
Almenii Funkcié
Lampa lizemorai Megjelenitheti a ldmpa Osszesitett tizemidejét".
Ha eléri a lampa figyelmeztetési idejét, a karakterek sarga szinnel jelennek meg a kijelz6n.
Forras Megjelenitheti a forrds nevét, amelyen keresztiil a csatlakoztatott berendezés képeit a kivetitd éppen kivetiti.
Bemeneti jel Megjelenitheti a Forras szerint a Jel meniiben beallitott Bemeneti jel tartalmat.
Felbontés Megjelenitheti a bemeneti felbontast.
Videojel Megjelenitheti a Videojel lehetéség tartalmat, amely be van allitva a Jel meniiben.
Frissitési gyak.” Megjelenitheti a frissitési gyakorisagot.
Szinkroninformacié Megjelenitheti a képjellel kapcsolatos informacidkat.
Ezekre az informacidkra akkor lehet sziikség, ha a késziilék karbantartdsra szorul.
Allapot A kivetitdn bekovetkezett hibdkrdl ad informaciokat.
Ezekre az informdcidkra akkor lehet sziikség, ha a késziilék karbantartdsra szorul.

* Az Osszesitett hasznalati id6 megjelenitett értéke az elsé 10 érdban "OH". 10 6ra folétt a megjelenitett érték "10H", "11H" stb.



A funkciok felsorolasa

Alaphelyzet menii

Kép Vissza
Alaphelyzetbe mind

Jel Lampa idejének null.

Bedllitasok

Részletes

Informacié

[Alaphelyzet o

([#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |
Almenii Funkcié
Alaphelyzetbe mind A Konfiguracié menii 6sszes elemét visszaallithatja az alapértelmezett értékre.

Az alabbi elemeket nem lehet visszaallitani az alapértelmezett értékre: Bemeneti jel, Felhasznalo logoja, Limpa iizemorai és Nyelv.

Lampa idejének null. Torolheti és visszaallithatja "OH" értékre a lampa Osszesitett tizemidejét. Akkor allitsa vissza, amikor kicseréli a lampat.
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Hibaelharitas

Ez a fejezet ismerteti a problémdk azonositasanak modjat és a teendSket hiba esetén.



A Sugo hasznalata

\:

.

Ha probléma torténik a kivetitével, a [Help] gomb lenyomasakor Erdsitse meg a valasztast.

megjelenik a Sugéd képernyd, és segitséget nyujt. A problémakat a A taviranyit6 hasznalata A vezérlSpanel hasznélata
kérdések megvalaszolasaval oldhatja meg.

g‘“”""‘%
@ Nyomja meg a [Help] gombot.
Megjelenik a Stugé képernyd.

A tévirdnyit6 hasznélata A vezérl6panel hasznélata o ) ) o o S
e ren s A kérdések és megoldasok az alabbi képernyén lathaté mddon
ute Frreeze ser

O OO jelennek meg.
Auto  Aspect Color Mode r v s st .
OO O A Sugd torténd kilépéshez nyomja meg a [Help] gombot.

Volume

2 A nagyitds minimumra van allitva?
-A kivetitett kép mérete a nagyitd gylirivel
médosithaté.

2 Nincs tul kézel a kivetitd a képhez?
-Novelje a tavolsagot a kivetitd és a kép kidzott.

[ [Esc] :Visszalépés [Help] :Kilépés |
[Sugd]
A kép kicsi. @ ] i Ny o - , . ,
:gg::grﬁjt:::rﬁ ;f;FéZ::;:gl:-t ~~- Ha a Sugé nem taldlja meg a probléma megoldasat, lasd:
Mincs hang, vagy til halk. ’ ’@\ "Problémamegoldas” oldal.41

[ [#1:Kivilasztas [Enter] :Bevitel [Help] :Kilépés |

A tavirdnyité hasznélata A vezérlépanel hasznélata
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Ha probléma meriil fel a kivetitdvel kapcsolatban, elGszor ellendrizze a kivetitd visszajelzdit, és olvassa el "A visszajelzék leolvasasa" cimii aldbbi szakaszt.

Ha a visszajelz6k alapjan nem lehet egyértelmtien megallapitani a probléma okat, lasd a "Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tdmpontot” cimi részt.
@ oldal.44

A visszajelzok leolvasasa

A kivetité a kovetkezd harom visszajelzével van ellatva, amelyek jelzik a kivetité miikodési allapotat.

e A
—<
5N &=
?6_ ~ 9
xa“\Q <
/ - 7
v f@
@ Jelzi a miikodési dllapotot. = Készenléti allapot
Ha a [O] gombot megnyomja ebben az 4llapotban, elindul a kivetités.
Lehiilés
[
A visszajelzé villogasa kozben egyik gomb sem hasznalhato.
o Bemelegités
YA bemelegedési id6 kb. 30 mdsodperc. A felmelegedés befejez8dése utin a visszajelzé villogasa
megsziinik.

A [O] gomb felmelegedés kdzben nem hasznalhaté.
= Kivetités

@ Jelzi a bels6 hémérsékleti dllapotot.
@ Jelzi a kivetitélampa allapotat.
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Az aldbbi tablazatbol kiolvashaté a visszajelz6k kijelzésének jelentése és a jelzett problémak megoldasanak modja.
Ha egyik visszajelz6 sem vilagit, ellenérizze, megfeleléen van-e csatlakoztatva a tapkabel, és hogy a tapfesziiltség rendben van-e.
Idénként eléfordul, hogy amikor a tapkabelt kihtzza, a O visszajelzé rovid ideig még vilagit, de ez nem hiba.

A O visszajelz6 piros szinnel vilagit vagy villog
m : vilagit ‘@8- villog O: sotét

Allapot Ok Megoldas vagy allapot
P 9 gy
- Bels6 hiba Allitsa le a kivetitd hasznélatat, huzza ki a tépkébelt a konnektorbodl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a
d) 5 ‘ i * Terméktamogatas és szervizelési itmutat6 ciml dokumentumban talalhaté legkozelebbi cimmel.
- O e Ventilatorhiba Allitsa le a kivetité hasznélatat, hizza ki a tdpkébelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi mérkakereskedével vagy a
= Erzékeléhiba Terméktamogatas és szervizelési itmutat6 cimt dokumentumban talalhaté legkozelebbi cimmel.
O % d
= O = Magas hém. hiba A lampa automatikusan kikapcsol és a kivetités leall. Varjon kb. 6t percet. Kb. 6t perc eltelte utan a kivetité készenléti
M B § (ttlmelegedés) tizemmadba kapcsol, ekkor ellenérizze a kovetkezd két szempontot.
- e Ellendrizze, hogy a levegdsziird és a levegdkifivo szell6z6nyilas tiszta-e, és hogy a kivetité nem ér-e hozz4 a falhoz.
e Ha alevegdsziir6 eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ oldal.53, oldal.59
Ha a hiba a fenti pontok ellenérzése utan tovébbra is fennall, akkor éllitsa le a kivetité haszndlatat, huzza ki a tdpkébelt a
konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi méarkakereskedével vagy a Terméktdmogatas és szervizelési utmutat6 cimi
dokumentumban taldlhat6 legk6zelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista
Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag bedllitast Be értékre.
@ oldal.35
- e O Lampa-meghibasodas | Ellendrizze a kovetkezd két szempontot.
A Lampahiba e Vegye ki a lampat, és ellendrizze, nincs-e megrepedve. @ oldal.56
d 6§ P gy P grep
i e Tisztitsa meg a leveg8szlir6t. @ oldal.53
Ha nincs megrepedve: szerelje vissza a ldmpat, és kapcsolja be a tapfesziiltséget.
Ha a hiba tovabbra is fennall: cserélje ki a ldmpat 1j ldmpara, majd kapcsolja be a tapfesziiltséget.
Ha a hiba tovabbra is fennall: hagyja abba a kivetit hasznalatat, huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a
helyi méarkakereskeddvel vagy a Terméktdmogatas és szervizelési utmutat6 cimii dokumentumban talédlhato legk6zelebbi cimmel.
Ha meg van repedve: cserélje ki a lampat, vagy tovabbi tanacsért vegye fel a kapcsolatot a helyi markakeresked6vel. Ha 6nélléan
cseréli ki a lampat, vigyazzon a torott iivegcserepekre (a lampa kicseréléséig nem folytathatja a kivetitést).
Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag bedllitast Be értékre.
@ oldal.35




Problémamegoldas

Allapot Ok Megoldas vagy éllapot
‘- e ‘em Auto-irisz hiba Allitsa le a kivetit8 hasznalatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a
‘ (I) N -5- ‘ 1 T4p hiba (Ballaszt) Terméktamogatas és szervizelési itmutat6 ciml dokumentumban talalhaté legkozelebbi cimmel.

& A | visszajelzd narancssarga szinnel vilagit vagy villog
® : vildgit -®m- villog 1: sotét ©3: a kivetitd 4llapotatdl figgden véltozik

Allapot Ok Megoldas vagy allapot
- O e Magas hém. figyelm. (Ez nem hiba. Azonban, ha a h6mérséklet tul magasra emelkedik, a kivetités automatikusan megall.)
TN oA e Ellendrizze, hogy a levegdsziirs és a levegdkifvo szell6z8nyilas tiszta-e, és hogy a kivetité nem ér-e hozza a falhoz.
ORI . - T 1
' e Ha alevegdsziir6 eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ oldal.53, oldal.59
= o Cserélje ki a lampat Cserélje ki a lampat egy tjra. @ oldal.56
(!) Coal' Ha a lampat az élettartama letelte utan tovabb hasznalja, nagyobb az esély, hogy a lampa felrobbanhat. A lehet6 leghamarabb
b cserélje ki Gj lampara.

- e Ha a kivetitd nem miikodik megfeleléen, jollehet az Gsszes visszajelzd normalis &llapotot jelez, lisd: "Ha a visszajelzések nem nyujtanak segitséget”

E@E oldal.44.

e Ha a hibat nem taldlja ebben a tdblazatban, akkor allitsa le a kivetité hasznalatat, huzza ki a tapkabelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6ével vagy a Terméktimogatds és szervizelési utmutaté dokumentumban taldlhaté legkozelebbi cimmel.
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Ha a visszajelzések nem nydijtanak segitséget Egyéb problémak

¢ "Nem hallhat6 hang, vagy a hang tdl halk" @ oldal.49
Ha fellép valamilyen hiba az aldbbiak koziil és a visszajelz6k nem
kindlnak megoldast, akkor lasd az egyes problémak mellett feltiintetett
oldalt. ¢ "Meg kivanom valtoztatni az tizenetek és a mentik nyelvét" @ oldal.50

¢ "Nem miikodik a tavirdnyito" @ oldal.49

A képekkel kapcsolatos problémak

e "Nincs kép" @ oldal.45
A kivetités nem indul el, a vetitési teriilet fekete, a vetitési teriilet kék stb.

¢ "A mozg6 képek nem jelennek meg" @ oldal.45
A szamitogéprol kivetitett mozgoképek helyén fekete folt lathato, és a
késziilék nem vetit ki semmit.

o "A kivetités automatikusan leall" @ oldal.45

e "Megjelenik a "Nem tamogatott." {izenet." @ oldal.46
e "Megjelenik a "Nincs jel." lizenet." @ oldal.46

e "A kép elmosddott vagy életlen” @ oldal.46

o "Interferencia vagy torzulas latszik a képeken" @ oldal.47
Interferencia, torzulas, vagy fekete-fehér mintdk jelennek meg.

o "A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, vagy a nézépont nem
megfelel6" @ oldal.47
Csak a kép egy része jelenik meg, vagy a kép magassagi és szélességi
aranyai nem megfeleléek stb.

o "A kép szinei nem helyesek" @ oldal.48
A teljes kép bibor vagy zold arnyalatban jelenik meg, a képek
fekete-fehérek, a szinek homélyosak stb. (A szamitogép-monitorok és az
LCD-képerny6k szinreprodukcios képessége nem azonos, ezért a kivetitd
altal kivetitett szinek és a monitoron megjelend szinek nem feltétleniil
egyeznek meg egymdssal, de ez nem utal hibara.)

o "Sotét a kép" @ oldal.48

A kivetités megkezdésekor felmeruld problémak
o "A kivetit6 nem kapcsolodik be" @ oldal.49
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A képekkel kapcsolatos problémak

Nincs kép

Ellenérzés

Megoldas

Megnyomta a [(D] gombot?

A késziilék bekapcsolaséhoz nyomja meg a [(D] gombot.

Sotétek a visszajelzk?

A tapkabel nincs megfelelden csatlakoztatva, vagy a tdpfesziiltség nem megfeleld.
Megfelel6 modon csatlakoztassa a kivetitd tapkabelét.
Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az dramforras.

Az A/V némitas aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a taviranyiton az A/V némitds visszavonasdhoz.@ oldal.16

Zarvavan az A/V csusztathat6 takardlemez?

Nyissa ki az A/V cstisztathato takarélemezt. @ oldal.6

Megfelel6ek a Konfiguracié menii beallitasai?

Allitsa vissza alaphelyzetbe az dsszes bedllitast. @ Alaphelyzet menii - Alaphelyzetbe mind oldal.38

A kivetitett kép teljesen fekete?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Bizonyos betaplalt képek, példaul a képernyévéddk, teljesen feketék lehetnek.

A képjel formatum bedllitasa megfelel§?

Kizarolag video forrasbol kivetitett képek esetén

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfeleléen. @ Jel menii - Videojel oldal.32

A mozg6 képek nem jelennek meg

Ellenérzés

Megoldas

A szamitogép képjele eljut az LCD-re és a monitorra?

Kizarolag laptoprol vagy beépitett LCD-képernyével rendelkezd

szamitogéprol érkezo képek kivetitése esetén

Valtoztassa meg a képjelet csak kiilsé kimenetre. @ Ellendrizze a szamitdgép dokumentacidjat.

A kivetités automatikusan leall

Ellenérzés

Megoldas

Az Alvé mdd Be értékre van allitva?

A késziilék bekapcsoldsidhoz nyomja meg a [(D] gombot. Ha nem szeretné hasznalni az Alvé méd funkciét, 4llitsa 4t a
beallitast Ki értékre. @ Részletes menii - Miikodés - Alvo méd oldal.35




Problémamegoldas

Megjelenik a "Nem tamogatott." Uzenet.

Ellendrzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel§?

Kizarolag video forrasbol kivetitett képek esetén

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfeleléen. @ Jel menii - Videojel oldal.32

A képjel felbontasa és a frissitési gyakorisag megfelel az adott
modnak?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

A szamitogéprol érkezé képjel felbontasanak és frissitési gyakorisaganak atallitasarol a szamitogép
dokumentacidjaban olvashat.

Megjelenik a "Nincs jel." Uzenet.

Ellenérzés

Megoldas

A kébelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva. @ Bevezetés

A megfelel6 bemeneti portot valasztotta ki?

Allitsa at a képet gy, hogy megnyomja a [Source Search] gombot a tivirdnyitén vagy a vezérlépanelen.@®~ oldal.13

Be van kapcsolva a szamitogép vagy a videoforras aramellatasa?

Kapcsolja be az adott berendezés aramellatasat.

A képjelek eljutnak a kivetitéhoz?
Kizarodlag laptoprdl vagy beépitett LCD-képernyével rendelkezd

szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén

Ha a képjelek csak a szamitogép LCD képernydjére vagy a tartozék monitorra jutnak el, akkor at kell allitania a
kimenetet a szamitogép sajat monitora mellett a kiilsé rendeltetési helyre is. Bizonyos szamitégép-modellek esetén,
ha a képjelet a késziiléken kiviilre vezetik, akkor azok nem jelennek meg az LCD monitoron vagy a tartozék
monitoron. @ A szamitégép dokumentdcidja, "Kiils6 kimenet", "Kiilsé monitor csatlakoztatisa" vagy hasonld
cimen. Ha a csatlakoztatas elStt bekapcsolja a kivetitd vagy a szamitogép aramellatasat, akkor nem miikodik az a
funkci6 [Fn] gomb, amely atallitja a szamitogép képjelét a kiilsé kimenetre. Kapcsolja ki a szamitogépet és a kivetitét,
majd kapcsolja vissza mindkett6t.

A kép elmosddott vagy életlen

Ellenérzés

Megoldas

Megfeleléen van beallitva a fokusz?

A fékusz bedllitasdhoz csavarja el a fokuszgytriit.

A kivetité megfelel§ tavolsdgra van a vetitéerny6t61?

Nem az ajanlott vetitési tavolsdgon kiviilrol vetiti ki a képet?
A késziiléket az ajanlott tartomanyon beliil 4llitsa be. @@ oldal.64

Tilsagosan nagy a trapéztorzitas beallitasi értéke?

Csokkentse a kivetité szogét a trapéztorzitas korrigalasi mértékének csokkentése érdekében.
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Ellenérzés

Megoldas

Kondenzacié alakult ki a lencsén?

Ha a kivetit6t hideg kornyezetbdl varatlanul beviszik egy meleg helyre, vagy ha a kornyezeti h6mérséklet hirtelen
megvaltozik, akkor kondenzaci6 alakulhat ki a lencse feliiletén, és ettél a képek elmosodottak lehetnek. A hasznalat
el6tt kb. egy oraval allitsa fel a kivetitdt az adott helyiségben. Ha kondenzacié alakul ki a lencsén, kapcsolja ki a
kivetit6t és varja meg, amig a kondenzécié elttinik.

Interferencia vagy torzulds latszik a képeken

Ellenérzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?

Kizarolag video forrasbol kivetitett képek esetén

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfeleléen. @ Jel menii - Videojel oldal.32

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel megfelelden van-e csatlakoztatva. @ Bevezetés

Hasznal hosszabbitd kébelt?

Ha hosszabbitd kabelt haszndl, akkor a jeleket megzavarhatja elektromos interferencia. A kivetit6h6z kapott kabelek
hasznélataval ellendrizze, hogy az 6n altal hasznalt kabelek okozhatjék-e a problémat.

A megfelel6 felbontdst vélasztotta ki?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Ugy éllitsa be a szamitégépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek legyenek a kivetit6vel.
@ "Tamogatott monitorok” oldal.67 @ A szamitégép dokumentacidja

A "Szinkron”" és a "Savtartas™" beallitasa megfelel5?

Csak szamitégépes képek kivetitése esetén

Nyomja meg az [Auto] gombot a tavvezérlén vagy az [Enter] gombot a vezérl6panelen az automatikus bedllitasok
elvégzésének érdekében. Ha a képek beallitasa az automatikus bedllitas hasznalata utan sem megfeleld, akkor a
beallitast a Konfiguracié menti Szinkron és Savtartas pontjanak hasznalataval végezheti el. @JelJel menii -
Savtartas, Szinkron oldal.32

A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, vagy a nézépont nem megfelelé

Ellenérzés

Megoldas

Széles szamitogépes képet vetit ki?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfeleléen. @ Jel menii - Felbontas oldal.32

A Pozici6 érték helyesen van bedllitva?

Nyomja meg az [Auto] gombot a tavvezérldn vagy az [Enter] gombot a vezérlé6panelen a kivetitett szamitogépes kép
automatikus bedllitdsa érdekében. Ha a képek bedllitasa az automatikus beallitas haszndlata utdn sem megfeleld,
akkor a beallitast a Konfiguracié ment Pozicié meniipontjanak hasznélataval végezheti el.

A szamitogépes képjelek mellett mas jeleket is beallithat a kivetités kozben a Konfiguracié menii Pozicio
meniipontjanak bedllitasdval. @ Jel mentii - Pozicié oldal.32
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Ellendrzés Megoldas
A szamitogép két kijelzbre van bedllitva? Ha kétképerny6s megjelenitést allitott be a szamitoégépen a Vezérlopult "Megjelenités" pontjaban, akkor a késziilék a
Csak szamitogépes képek kivetitése esetén szamitogép képernydjén 1év6 képnek kb. csak a felét vetiti ki. Ha a teljes képet szeretné megjeleniteni a szamitogép
kijelz&jén, kapcsolja ki a kettds megjelenités beallitdsat. @ A szamitogép video-illesztéprogramjanak dokumentdcioja
A megfelel6 felbontast vélasztotta ki? Ugy éllitsa be a szamitogépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek legyenek a kivetit6vel.
Csak szamitogépes képek kivetitése esetén @ "Tamogatott monitorok" oldal.67 @ A szamit6gép dokumentacidja

A kép szinei nem helyesek

Ellenérzés Megoldas
A bemend jel bedllitasai megfelelnek a csatlakoztatott eszkoz Allitsa 4t a kovetkez6 beallitasokat a csatlakoztatott berendezés jelének megfeleléen.
jeleinek? Szamitégép bemeneti porthoz csatlakoztatott eszk6zrél bejovo kép esetén @ Jel menii - Bemeneti jel oldal.32

Video vagy S-Video bemeneti porthoz csatlakoztatott eszkozrél bejovo kép esetén @ Jel menii - Videojel oldal.32

A kép Fényerd bedllitasa megfelel§? Modositsa a Fényer6 beallitast a Konfiguracié meniiben. @ Kép menti - Fényer6 oldal.31

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van? Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 6sszes kabel megfelel6en van-e csatlakoztatva. @@ Bevezetés

A Kontraszt”” beallitasa megfelel5? Modositsa a Kontraszt beallitdst a Konfiguracié mentiben. @ Kép menii - Kontraszt oldal.31

A Szinmodositas beallitasa megfelel§? Modositsa a Szinmodositas beallitast a Konfiguracié meniiben. @ Kép menti - Szinmddositas oldal.31

A Szintelitettség és az Arnyalat bedllitasa megfelel6? Modositsa a Szintelitettség és az Arnyalat bedllitast a Konfigurdcié meniiben. @ Kép menii - Szintelitettség,

Kizardlag video forrasbol kivetitett képek esetén Arnyalat oldal.31

Sotét a kép
Ellendrzés Megoldas

A kép fényereje és fényessége megfelel6en van beallitva? Modositsa a Fényerd és a Fényerdsség Ctrl beallitast a Konfigurdcié meniiben.
@ Kép menti - Fényer6 oldal.31 @ Beallitasok menii - Fényerdsség Ctrl oldal.33

A Kontraszt™ beallitdsa megfelel§? Moddositsa a Kontraszt bedllitast a Konfiguracié meniiben.
@ Kép menii - Kontraszt oldal.31

Ideje kicserélni a lampat? Amikor mar kozeledik a lampacsere ideje, a kép sotétebb lesz, a szinmindség pedig gyengiil. Ha ez bekovetkezik,
cserélje ki a lampat 4j lampara. @ oldal.55
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A kivetités megkezdésekor felmeriilo problémak

A kivetité nem kapcsolédik be

Ellenérzés

Megoldas

Megnyomta a [(D] gombot?

A késziilék bekapcsolaséhoz nyomja meg a [(D] gombot.

Sotétek a visszajelzk?

A tapkabel nincs megfelelden csatlakoztatva, vagy a tdpfesziiltség nem megfeleld.
Huzza ki, majd csatlakoztassa ismét a tapkabelt.
Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az dramforras.

A visszajelz6k kigyulladnak és elalszanak, amikor megérinti a
tapkabelt?

Valészintileg rossz a tapkabel érintkezése, vagy a tapkabel hibds. Igazitsa meg a tapkabelt. Igazitsa meg a tapkabelt.
Ha ez nem oldja meg a problémat, allitsa le a kivetit6 hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbol, és vegye fel a
kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy a Terméktamogatas és szervizelési itmutat6 cimt dokumentumban
taldlhato legkozelebbi cimmel.

A Vezérlés zarolasa a Teljes zarolas helyzetben van?

Nyomja meg a [(D] gombot a tavirdnyitén. Ha nem szeretné haszndlni a Vezérlés zarolasa, 4llitsa 4t a bedllitast Ki
értékre. @ Beallitasok menii - Vezérlés zarolasa oldal.21

Egyéb problémak

Nem hallhaté hang, vagy a hang tul halk

Ellenérzés

Megoldas

Az audio forrés csatlakoztatasa megfelel6?

Csatlakoztassa le a kabelt az Audio portrdl, majd csatlakoztassa ismét a kabelt.

A hangeré minimumra van allitva?

Allitsa be ugy a hangerdt, hogy a hang hallhaté legyen. @ oldal.33 @ Bevezetés

Az A/V némités aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a taviranyitén az A/V némitas visszavonasahoz.@ oldal.16

Az audiokabel specifikacidja "No resistance"?

Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté audiokdbelt hasznal, ellendrizze, hogy van-e rajta "No resistance” cimke.

Nem mukodik a tavirdnyitd

Ellenérzés

Megoldas

A taviranyit6 fénykibocsato része a kivetitd tavvevéjére iranyul
mikodtetés kozben?

Iranyitsa a taviranyitdt a tavvevo felé.
Hatétavolsag@@™ Bevezetés




Problémamegoldas

Ellendrzés Megoldas

A taviranyito6 tul messze van a kivetit6to1? A taviranyit6 hatosugara kb. 6 m.@ Bevezetés

Vilégit-e kozvetlen napfény vagy fénycs6bél szdrmazo erds fény a | Allitsa olyan helyre a kivetitdt, ahol nem vilagit erds fény a tavvevére.
tavvevdre?

Lemeriiltek-e az elemek, vagy megfelel6en vannak-e behelyezve? | Ellendrizze, hogy megfeleléen vannak-e behelyezve az elemek, vagy sziikség esetén cserélje ki az elemeket.

@ oldal.55
Meg kivdnom valtoztatni az lizenetek és a menik nyelvét
Ellendrzés Megoldas

Moddositsa a Nyelv beallitasat. Moédositsa a "Nyelv"' beallitast a Konfiguracié meniiben.@ oldal.35




TOP

Fluiggelék

Ez a fejezet a karbantartassal kapcsolatos informaciokat tartalmazza, hogy a kivetité hosszt idén keresztiil a lehetd legjobb teljesitményt nydjtsa.



Telepitési modszerek

A Kkivetité a kovetkezé négy kivetitési modszert tamogatja. A telepitési dalara vetitse ki a képeket. (Ki- képeket. (Kivetités hatulrél/men-
kornyezet feltételeinek megfeleléen végezze el az eszkoz beallitasat. vetités elolr6l/mennyezetrdl) nyezetrdl)

/\ Figyelmeztetés

e Specidlis telepitési mod sziikséges, ha fel akarjdk fiiggeszteni a kivetitét a
mennyezetre (mennyezeti rogzités). Nem megfeleld telepités esetén a késziilék
leeshet, ami balesetet és sériilést idézhet eld.

e Ha a mennyezeti rogzitépontokon ragasztoanyagot haszndl a csavarok
meglazuldsa ellen, vagy ha kenbanyagot vagy olajat haszndl a kivetitén,
akkor a késziilék hdza megrepedhet, amit6l viszont leeshet a mennyezeti
rogzitésr6l. Ez sulyos sériilést idézhet el6, ha valaki a mennyezeti rogzités NV

a T S gy ~r- o A Kkivetit mennyezetre torténé felfiiggesztéséhez opcionalis
alatt tartézkodik és a kivetitG is megsériilhet. QI SRR

§ RS 5 — a i ’ mennyezeti rogzités sziikséges.
Mennyezeti rogzités felszerelése vagy bedllitdsa esetén ne haszndljon & oldal 6l

ragasztéanyagokat a csavarok meglazuldsinak megakaddlyozdisdra, és ne

haszndljon olajat, kenSanyagokat stb o A kovetkezOképpen modosithatja a bedllitast, ha kb. o6t

masodpercre lenyomja az [A/V Mute] gombot a tavirdnyiton.
El6l«+ El6l/Plafon

A Hatul vagy a Hatul/Plafon értéket a Konfiguraci6 meniiben
Figyelem éllithatja be.@®™ oldal.35

Ne haszndlja a kivetitét ezen az oldalon. Ez meghibdsoddshoz vezethet.

e Képek kivetitése a képernyd e Képek kivetitése egy attetszd
el6tt elhelyezett kivetitével. (Ki- képernyé mogott elhelyezett ki-
vetités elolrél) vetitdvel. (Kivetités hatulrol)

6@ I

e Fiiggessze fel a kivetit6t a men- e Fiiggessze fel a kivetit6t a men-

nyezetre és a képernyd eliilsé ol- nyezetre és egy attetszé képer-

ny6 hatsoé oldaldra vetitse ki a



Tisztitas

Meg kell tisztitania a kivetit6t, ha beszennyezddik, vagy ha a kivetitett
képek mindésége romlani kezd.

Figyelem
Tisztitds eldtt kapcsolja ki a kivetitot.

Figyelem

A lencsét ne dorzsolje kemény anyagokkal és ne tegye ki rdzkéddsnak,
ellenkezé esetben a lencse megsériilhet.

Kivetito felliletének tisztitasa

Puha ruhaval letorolve tisztitsa meg a kivetitd feliiletét.

Ha a kivetitd kiilondsen szennyezett, akkor nedvesitse meg a ruhat
nagyon kevés, semleges hatdsu tisztitoszert tartalmazo vizzel, alaposan
csavarja ki és ezzel torolje le a kivetitot feliiletét.

A levegOsziird tisztitasa

Ha megjelenik a kovetkezd iizenet, tisztitsa meg a levegdszlir6t és a
levegébeszivo szell6zonyilast.

"A kivetité tilmelegszik. Ugyeljen arra, hogy semmi ne zarja el a
szellozényilasokat, és tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsziir6t."

Figyelem

Ne haszndljon illékony anyagokat, példdaul fényezét, alkoholt vagy higitét a
kivetité feliiletének megtisztitdsira. A késziilékhdz mindésége megvdltozhat vagy
elszinezodhet.

Figyelem

e Ha a por felhalmozodik a levegbsziirGben, a kivetitd belsé homérséklete
megemelkedhet, ami miikodési problémdkat okozhat, és leroviditheti az
optika élettartamdt. Ha az iizenet megjelenik, azonnal tisztitsa meg a
levegdsziirét.

e Ne helyezze vizbe a levegdsziirét. Ne haszndljon moso- vagy oldészereket.

A lencse tisztitasa

Kereskedelmi forgalomban kaphatd iivegtisztité ruhaval dvatosan torolje
le a lencsét.

/\ Figyelmeztetés

Ne haszndljon gyulékony gdzt tartalmazo sprayt a lencsére keriilt por és
szennyezodés eltdvolitdsdhoz. A kivetité kigyulladhat a ldmpa magas belsé
hémérséklete miatt.




Tisztitas

<~ e Ha az iizenet még a tisztitis utdn is rendszeresen megjelenik,
’@‘ akkor ideje kicserélni a leveg@sztirét. Cserélje ki 1j sztirdre.
@ oldal.59

e Javasoljuk, hogy legaldbb haromhavonta tisztitsa meg ezeket az
alkatrészeket. Ha a kivetit6t killonosen poros kornyezetben
hasznélja, akkor gyakrabban kell tisztitani.




A fogyoeszkozok cseréje

Ez a fejezet a taviranyitd elemei, a ldmpa és a levegdsziiré cseréjének
modjit ismerteti.

A taviranyité elemeinek kicserélése

Ha a késziilék nehézkesen reagal a taviranyitdval kiadott parancsokra,
vagy ha a taviranyit6 nem mukodik egy bizonyos ideig torténé hasznalat
utan, ez valodszintileg azt jelenti, hogy az elemek kezdenek lemeriilni.
Ilyenkor cserélje ki az elemeket j elemekre. Tartson készenlétben két db

AA méretli mangan- vagy alkdlielemet. Kizarélag AA méreti mangan-
vagy alkélielemek hasznalhatok. A Vigya’zat
. Az elemtarté belsejében ellendrizze a (+) és (-) jelolések helyét, és annak
Figyelem megfelelden helyezze be az elemeket.

Az elemek kezelése el6tt feltétleniil olvassa el a Biztonsdgi el6irdsok. @@
Biztonsdgi elGirdsok

a%® Vegye le az elemtér fedelét.
Mikozben lenyomja az elemtér fedelének rogzitelemét, emelje
felfelé a fedelet.

=
a@ Tegye vissza az elemtarté fedelét.

Nyomja le az elemtarté fedelét, amig a helyére nem kattan.

A lampa cseréje

Lampa csereintervalluma

) Cserélje ki Gjakra a régi elemeket. Ideje kicserélni a limpdt, ha:



A fogyoeszkozok cseréje

e A kivetitd bekapcsoldsakor a vetitdvaszon bal als6 sarkan megjelenik a .
" Tin Lt o 1Aeerds " o Figyelem
Cserélje ki a lampat." iizenet.

e A lampa cseréjére figyelmeztetd itizenet a kezdeti fényeré és a kivetitett
képek mindségének fenntartisa érdekében az aldabbi idétartamot kiovetden
jelenik meg. @ oldal.33
Ha az Aramfogyasztds bedllitisa Normdl: kb. 3900 éra

Ha az Aramfogyasztds bedllitdsa ECO: kb. 4900 6ra

® Ha a lampdt az élettartama letelte utdin tovdbb haszndlja, nagyobb az
esély, hogy a ldampa felrobbanhat. Ha megjelenik a ldmpa cseréjére
figyelmeztetd iizenet, a lehetd leghamarabb cserélje ki a lampdt, még akkor

e A lampa visszajelz6je narancssarga fénnyel villog. & lp bovllnn & el
( 1 e Ne kapcsolgassa ki-be a késziiléket. A gyakori be- és kikapcsolds
leroviditheti a lampa élettartamdt.
@ e A ldmpa tulajdonsdgaitél és a haszndlat médjdatdl fiiggben a ldmpa a

cserére figyelmeztet§ iizenet megjelenése el6tt is elsotétiilhet vagy
miikodésképtelenné vilhat. Sziikség esetére mindig tartson készenlétben egy

O

= tartalék ldmpaegységet.
J
/ T Lampa cseréjének médja
A lampat akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetitét felfiiggeszti a mennyezetre.
t@.ﬁ'@
o A Kkivetitett kép sotétebbé valik vagy mindsége romlani kezd. A Flgyelmeztetes

e Ha azért kell kicserélnie a ldmpdt, mert mdr nem vildgit, akkor lehetséges,
hogy a ldmpa eltorott. Ha a mennyezetre szerelt kivetitben cseréli ki a
lampat, mindig azt kell feltételeznie, hogy a ldmpa eltorott, ezért mindig a
lampaburkolat oldaldn dlljon, soha ne alatta. Ovatosan tdvolitsa el a ldmpa
burkolatdat.

e Soha ne szerelje szét vagy alakitsa dt a ldmpdt. Ha dtalakitott vagy
szétszerelt lampdt helyez be a kivetitébe és haszndl, az tiizet, dramiitést
vagy balesetet okozhat.




A fogyoeszkozok cseréje

/\ Vigyazat
A ldmpa burkolatinak leszerelése el6tt virja meg, amig a ldmpa kell6

mértékben lehiil. Ha a lampa még forro, égési- vagy mds sériiléseket okozhat.

A fesziiltség kikapcsoldsa utdn kb. egy 6ra hosszat tart, amig a ldmpa eléggé
lehil.

) Miutan kikapcsolta a kivetitot, és kétszer megszélalt a
megerosité csipogas, valassza le a tapkabelt.

> Varja meg, amig a lampa lehiil, majd szerelje le a lampa
burkolatat.

Az Gj lampaegységhez kapott csavarhuzoéval vagy keresztfeju
csavarhizoéval lazitsa meg a lampa burkolatdnak rogzitGcsavarjat.
Utdna csusztassa egyenesen elére a lampa burkolatat, majd emelje
meg és vegye le.

Y/ Llazitsa meg a lampa két rdgzitdcsavarjat.

A fogantyu meghuzasaval vegye ki a régi lampat.

Ha a lampa megrepedt, cserélje ki uj lampara, vagy tovabbi
tandcsokért vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedéssel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista



A fogyoeszkozok cseréje

—

} g
e

%@g Szerelje be az uj lampat.

Helyezze be az uj lampat a vezetdsin mentén a megfelel6 iranyba
ugy, hogy a helyére keriiljon, és huzza meg a két csavart.

—
Ly

N

\\eeerrd

Figyelem

e Ugyeljen a ldmpa biztonsdgos felszerelésére. ~ Ha leszereli a ldmpa
burkolatdt, a késziilék biztonsdgi ovintézkedésként automatikusan
kikapcsolédik. Ha a lampa vagy a burkolat visszaszerelése nem megfeleld, a
késziilek nem kapcsolodik be.

o A termékben higanyt (Hg) tartalmazé alkatrész van. A kidobdssal vagy az
tjrahasznositdssal kapcsolatban tdjékozédjon a helyi rendeletekben. Ne dobja
ki a normadl hulladékkal egyiitt.




A fogyoeszkozok cseréje

A lampa lizemorainak nullazasa

A Kkivetitd rogziti, mennyi ideig muikodtették a lampat, és lizenettel és
visszajelzéssel értesiti a felhaszndlot, ha eljott a lampa kicserélésének
ideje. A lampa kicserélése utan feltétleniil nullizza a Lampa tzemorai
bedllitast a Konfiguracié meniiben.®™ oldal.38

A\l
~ -

= Csak a lampacserét kovetéen nullizza a Lampa tizemoérai beallitast.
’@‘ Ellenkez$ esetben a késziilék helyteleniil jelzi a lampa
csereintervallumat.

v o o ) Szerelje ki a levegobsziirét.
A Ievegoszuro csereje ) o

Fogja meg a levegdszird fiilét, és huzza egyenesen kifelé.

A leveg6sziiro csereintervalluma

Ideje kicserélni a levegGsziirdt, ha:

e A levegbsziliré kihasadt.
e Az iizenet annak ellenére megjelenik, hogy megtisztitotta a levegGszilirét.

A leveg6sziiré cseréjének moédja

A leveg6szlir6t akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggeszti a
mennyezetre.

N\
2/ Helyezze be az uj levegdsziirét.

/ Kiviilrél cstsztassa be a leveg8szilir6t, és nyomja be, amig be nem
 Miutan kikapcsolta a kivetitot, és kétszer megszélalt a kattan a helyére.
megerosité csipogds, valassza le a tapkabelt.

7\
%@gg Nyissa fel a levegdsziiré fedelét.



A fogyoeszkozok cseréje

) Zarja le a levegdsziiré fedelét.

m—

A\l

== A helyi rendeleteknek megfeleléen dobja ki a levegdszlirét.
'@‘ A keret anyaga: ABS
A sziiré anyaga: poliuretan hab




Kiegészito tartozékok és fogyoeszkozok

A kovetkezd kiegészité tartozékok és fogyodeszkozok hasznalhatoak.
Sziikség esetén vasarolja meg ezeket. A kiegészit tartozékok és
fogyodeszkozok kovetkezd listdja az alabbi datumtdl szamitva érvényes:
2009. 07. A kiegészitok jellemzo6i kiilon értesités nélkiill megvaltozhatnak
és a vasarlas helyszinétdl is fligghetnek.

Opcionalis tartozékok

ELPSCO7
ELPSCO8

150 cm-es hordozhaté vetitéernyd
200 cm-es hordozhaté vetitéerny6

250 cm-es vetitéernyé ELPSCI10
Hordozhat6 legordithets vetitéernyék (4:3 képardny™)

175 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSC23
200 cm-es hordozhaté vetitéerny6 ELPSC24
225 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSC25

Hordozhaté legordithetd vetitéernydk (16:10 képardny”)

Dokumentumkamera ELPDCO6

Szamitégépen keresztiil csatlakoztathaté a kivetit6hoz, és konyvek, irdsvetitd
foliak és diaképek kivetitésére hasznalhatd.

Mennyezeti csé (450 mm /eziist)* ELPFP13
Mennyezeti csé (700 mm /eziist)* ELPFP14

A kivetitd magas mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.

Mennyezeti rogzités® ELPMB23

A Kkivetitd mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.

*  Kilonleges felszerelési médra van sziikség a kivetitd mennyezetre torténd
felfiiggesztéséhez. Ha ezt a felszerelési modot valasztja, vegye fel a
kapcsolatot a markakeresked6vel vagy a Terméktamogatas és szervizelési
utmutaté dokumentumban taldlhaté legkozelebbi cimmel. @ Epson
projektor cimjegyzék lista

125 cm-es hordozhaté vetitéernyd ELPSCO6
Kénnyen szallithaté kompakt vetitéernyd. (4:3 képariny)

Szamitégépes kabel ELPKC02
(1,8 m - mini D-Sub15-tlis/mini D-Sub 15-ts)
Ez azonos a kivetit6hoz biztositott szamitogépes kabellel.

Szamitégépes kabel ELPKC09

(3 m - mini D-Sub15-tlis/mini D-Sub 15-t(is)

Szamitégépes kabel ELPKC10

(20 m - mini D-Sub15-tls/mini D-Sub 15-t(s)

Ha a kivetit6hoz biztositott szamitégépes kabel tul rovid, haszndlja ezen
hosszabb kébelek egyikét.

Component video kabel ELPKC19
(3 m - mini D-Sub 15-tis/RCA csatlakozédugd x 3)

Ezzel a kabellel a kivetit6 komponens vide6” jelforrashoz csatlakoztathato.

Fogyoéeszkozok

Lampaegység ELPLP54

A hasznalt lampak cserealkatrésze.

Levegdsziird ELPAF25

A hasznalt leveg6sziir6 cserealkatrésze.




Felhasznalé log6janak mentése

Az aktualisan kivetitett kép felhasznal6i logoként menthetd.

Az
~ -

A felhasznal6i logdé mentése utdn a logdt nem lehet visszadllitani a
N gyari alapértelmezett bedllitasra.

’@—_ e Ha a Felhasznalé logdja lehetéséget a Trapézkorrekcid, Képarany

Al/s

vagy Progressziv funkcié végrehajtdsa soran valasztja ki, a
folyamatban 1évé funkcié leall.

@ Vetitse ki azt a képet, amelyet felhasznalé logoként szeretne
hasznalni, majd nyomja meg a [Menu] gombot.

A tavirdnyité hasznalata

A vezérl6panel hasznalata

[=] (=

EPSON ol

Léfﬁ Tem
P emp

Valassza ki a Részletes - Felhasznalé logdja lehet6séget a

Konfiguraci6 meniibol.® "A Konfiguracio menii hasznalata"
oldal.30

Ellendrizze a hasznalt gombokat és az altaluk végrehajtott
miveleteket a meniiben talalhaté Gtmutatéban.

Kép Vissza
Kijelzo
Jel
Kivetités El6l
Bedllitasok Miikodés
< Készenléti izemméd  Kommunikacid ki
Részletes & NELLIANN Ki

Nyely &) Magyar

Informacio Alaphelyzet

Alaphelyzet

[ [Esc] :Vissza [#1 :Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép |

Ha megjelenik az "Ezt a képet valasztja felhasznaléi
logénak?" lizenet, valassza az "lgen" értéket.

-~

’@—_ Ha megnyomja az [Enter] gombot a taviranyitén vagy a
’,

4

N4

vezérl6panelen, a képernyéméret megvaltozhat a jeltél fiiggden,
mivel a képjel felbontdsainak megfeleléen megvaltozik.

Mozgassa ezt a keretet a képnek arra a részére, amelyet
felhasznaloi logoként szeretne hasznalni.



Felhasznalo logojanak mentése

~@—_ 400 x 300 pont méretti képet menthet.

) ) Amikor megjelenik az Ezt a képet valasztja? iizenet, valassza
az Igen lehetdséget.

A nagyitas beallitasi képernyén valassza ki a nagyitasi
tényezot.

[Felhaszndld logdjal

Allitsa be a nagyitds mértékét.

Nagyitdsi arany:

A taviranyité hasznélata A vezérlépanel hasznélata @
13003%

[[Escl:Vissza [#1:Kivdl. [Enter]:Bedll.  [Menul:Kilép )

@ Amikor megjelenik a Ezt a képet menti felhasznaloi
logénak? iizenet, valassza az Igen lehetéséget.

A kép mentése megtortént. A kép mentése utin megjelenik a Kész
lizenet.

A/

~@—_ e Ha elment egy felhasznalé logét, az el6z6 felhasznald logd torldik.

-
4

. o A felhaszndl6i logé mentése kb. 15 madsodpercig tart. A mentés
kozben ne hasznalja a kivetitét vagy a csatlakoztatott
berendezéseket, ellenkez$ esetben hiba léphet fel.




Képernyoméret és kivetitési tavolsag

L \i @ Mértékegység: cm
N @
16:9 képernySméret Minimum (Széles) - maximum 2]
N (Tele)
ﬁ ---------------------------- 9/ =g )] , J 40" 89x50 114 - 137 5
- i)
l | (1 50" 110x62 143172 6
o 60" 130x75 172 - 208 8
80" 180x100 231-278 10
O Kivetitési tavolsag 100" 220x120 289 - 348 13
@ Tévolsag a lencse kozepe és a kivetitett kép alja kozott
o , oo 120" 270x150 348 - 418 15
(vagy mennyezeti felfliggesztés esetén a kivetitett kép alja kozott)
9 Al . . 150" 330x190 435 -523 19
encse kozéppontja
200" 440x250 582 - 699 26
Mértékegység: cm 250" 550x310 728 - 874 32
(1) 310" 690x390 903 - 1084 40
4:3 képernySméret Minimum (Széles) - maximum (2]
(Tele) Mértékegység: cm
40" 81x61 126 - 152 9 o
60" 120x91 190 - 229 13 (Tele)
80" 160x120 255 - 306 17 40" 86x54 111-134 8
100" 200x150 319 - 383 22 50" 110x67 139 - 168 10
120" 240x180 383 - 461 26 60" 130x81 168 - 202 12
150" 300x230 480 - 577 33 80" 170x110 225-270 15
200" 410x300 641 - 770 44 100" 220x130 281 - 338 19
250" 500x380 802 - 963 48 120" 260x160 338 - 407 23
280" 570x430 898 - 1079 61 150" 320x200 424 - 509 29
200" 430x270 566 - 680 38
250" 540x340 708 - 850 48




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

(1
16:10 képerny6méret Minimum (Széles) - maximum (2]
(Tele)
320" 690x430 907 - 1089 62




a kivetité szamitogéppel torténo feliigyelete és vezérlése (ESC/VP21 parancsok)

A kivetité USB-kapcsolaton keresztiil szamitogéprol feliigyelhets és
vezérelhetd. Ehhez USB-kabellel csatlakoztatni kell a kivetitét és a
szamitogépet, és kommunikacids parancsokat (ESC/VP21 parancsokat)
kell megadni.

Mielott elkezdené

Ha ESC/VP21 parancsokkal szeretné feliigyelni és vezérelni a kivetitét,
akkor végre kell hajtania a kovetkezd elSkésziileteket.

\:
' Telepitse az USB-kommunikaciéhoz sziikséges
illesztéprogramot (EPSON USB-COM iilleszt6program) a
szamitogépre. Ha bovebb informaciét szeretne az EPSON
USB-COM illesztoprogramroél, vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakereskeddvel vagy a Terméktamogatas és szervizelési

utmutaté cimii dokumentumban taladlhaté legkozelebbi cimmel.

@5

| Allitsa be a Részletes - Link 21L elemet Be értékre a kivetitd
Konfiguracié meniijében.

’ Csatlakoztassa USB-kabellel a szamitégép USB portjat a
kivetit6 USB(TypeB) portjahoz.

A masodik alkalomtdl a masodik épéssel kezdje a muveletet.

Parancslista

Ha a kivetitd bekapcsolasi parancsot kap, a késziilék bekapcsolodik és
felmelegedési tizemmodba 1ép. A kivetité tapellatdsanak bekapcsolasakor
kett6spont, ":" (3Ah) jelenik meg.

Parancs betaplalasa esetén a kivetité végrehajtja a parancsot, és wjbol
megjelenik egy ":", majd fogadja a kovetkezé parancsot.

Ha a parancs végrehajtasa sordn rendellenesség 1ép fel, megjelenik egy
hibatizenet és 1jbol megjelenik a ":"

Elem Parancs
Fékapcsolé6 ON/OFF | Be PWR ON
Ki PWR OFF
Jelkivélasztas Szamitégép Automatikus SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
HDMI SOURCE 30
VIdeo SOURCE 41
S-video SOURCE 42
USB SOURCE 52
A/V némitas Be/Ki | Be MUTE ON
Ki MUTE OFF
A/V némitas kiva- Fekete MSEL 00
lasztésa Kék MSEL 01
Logé MSEL 02

Minden egyes parancs végére beilleszt egy Kocsi vissza (CR) kédot (0Dh), majd
tovabbitja.

Kommunikacios protokoll

o Alapértelmezett atviteli sebesség: 9600 bit/s (a kommunikacié soran a
sebesség megfelel az USB 1.1 szabvanynak).

o Adathossz: 8 bit

e Paritds: Nincs

o Adatatvitel végét jelzé bit: 1 bit

¢ Folyamatvezérlés: Nincs



Tamogatott monitorok

Tamogatott monitorok

Szamitoégép jelek (analog RGB)
Mértékegység: képpont

Jel Frissitési gyak. Felbontas Képarany-beallitas
(Hz) Normal 16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi

VGAEGA 85 640x350 1280x700 1280x720 1280x800 1280x700 640x350
VGA 60/72/75/85/iMac"! 640x480/640x360 2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac’! 800x600/800x450 2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac’! 1024x768/1024x576 2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768

WXGA 60 1360x768 1280x722 1280x720 1280x800 1280x722 1280x768
60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800

WXGA+ 60/75/85 1440x900 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WSXGA+" 60 1680x1050 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800
SXGA 60/75/85 1280x1024 1000x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800
SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
MAC13 67 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
MAC16" 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 832x624
. 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
MACI 60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768




Tamogatott monitorok

issitési Képarany-beallitas
Jel Frissitési gyak. Felbontas -
(Hz) Normal 16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi
MAC21” 75 1152x870 1059x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

¥1 A csatlakozds nem lehetséges, ha a berendezésen nincs VGA kimeneti port.

*2 Letterbox jel

*3 Csak akkor kompatibilis, ha a Széles értéket valasztotta ki a Felbontas beallitishoz a Konfiguracié meniiben.

A Kkivetités valdszintileg akkor is miikddni fog, ha a fentiekben fel nem sorolt jelet tdplalnak be. Viszont lehetséges, hogy nem tdmogat minden funkcidt.

Komponens video
Mértékegység: képpont

issitési Képarany-beallitas
Jel Frissitési gyak. Felbontas '
(Hz) Normal 16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
* Letterbox jel
Kompozit vided/S-video
Mértékegység: képpont
AeafiiEet Képarany-beallitas
Jel Frissitési gyak. Felbontas
(Hz) Normél 16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi
y yany
TV(NTSC) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
TV(PAL,SECAM) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576

* Letterbox jel



Tamogatott monitorok

HDMI portrél szarmazé bemené jel
Mértékegység: képpont

Jel Frissitési gyak. Felbontas Képarany-beallitas

(Hz) 16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi
VGA 60 640x480/640x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 60 800x600 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60 1024x768 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60 1280x960 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 60 1280x1024 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60 1400x1050 1280x800 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(10801i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

* Letterbox jel



Miiszaki adatok

Kivetito altalanos miiszaki adatok

Termék neve

EH-TW450

Méretek

295 (szélesség) x 77 (magassag) X 228 (mélység) mm

Panel mérete

0,59" széles

Kijelzési médszer

Poliszilikonos TFT aktiv matrix

Felbontas 1 024 000 képpont

WXGA (1280 (szélesség) x 800 (magassag) képpont) x 3
Fékusz beallitasa Manualis
Nagyitas beallitasa Kézi (1-1,2)

Lampa

UHE lampa, 200 W, modellszam: ELPLP54

Max. audio teljesitmény

1 W moné

Hangsz6ré

1

Aramellatéas

100 - 240 V AC +£10%, 50/60 Hz 3,2 - 1,4 A

Aramfo- | 100-120V tarto-
gyasztds | méanyban

Uzemi: 280 W
Készenléti aramfelvétel (Kommunikdacié be): 2,6 W
Készenléti aramfelvétel (Kommunikdacio ki): 0,3 W

200-240V tarto-
manyban

Uzemi: 265 W
Készenléti aramfelvétel (Kommunikacié be): 3,9 W
Készenléti aramfelvétel (Kommunikdcio ki): 0,4 W

M(ikédési magassag

Uzemi hmérséklet

Tarolasi hémérséklet

Tengerszint feletti magassag: 0 — 2 286 m
5 - +35 °C (kondenzéci6 nélkiil)
-10 - +35 °C (kondenzécio nélkiil)

Témeg

Kb. 2,3 kg




Miiszaki adatok

Termék neve EH-TW450

Csatla- | Szamit6gép
kozék bemeneti 1 Mini D-Subl15-tds (csatlakozohiively) kék
port

Video (Vi-
deo) beme- |1 RCA tis jack
neti port

S-Video

. 1 Mini DIN 4-tiis
bemeneti

port

Audio bal/
jobb (Au-

dio-L/R) be-
meneti port

HDMI port 1 HDMI (csak a PCM hangot tdmogatja)
USB(TypeA)
port™!

USB(TypeB)
port™2

1 RCA tiis jack x 2 (B, J)

1 USB csatlakozd (A tipus)

1 USB csatlakozé (B tipus)

*1 Az USB 1.1 szabvanyt tamogatja.
*2 Az USB 2.0 szabvanyt timogatja.
Az USB(TypeA) és az USB(TypeB) portok nem feltétleniil mikodnek egyiitt minden USB szabvanyt tdmogatd eszkozzel.

Délésszog

Ha 30°-nal nagyobb délésszogben hasznalja a kivetit6t, akkor megsériilhet és balesetet okozhat.



Klils6 megjelenés
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Szoszedet

Ebben a fejezetben kifejtiink néhany egyszert kifejezést, amelyet a kivetité kapcsan hasznalunk, és néhany bonyolultabb kifejezést, amelyet jelen utmutatd
szovege nem fejt ki. A részletekrdl lasd a kereskedelmi forgalomban beszerezhet6é kiadvanyokat.

Dolby Digital

A Dolby Laboratories éltal kifejlesztett hangformatum. A normal sztereo kétcsatornas formatum, amely két hangszorot vesz igénybe. A Dolby
Digital hatcsatornas (5.1-csatorna) rendszer, amely ezt kiegésziti egy kozépsé hangszordval, két hatsé hangszoéréval és egy mélynyomo ladaval.

Frissitési gyak.

A Kkijelz6 fény-kibocsaté eleme csak rendkiviil rovid ideig képes fenntartani az allandé6 fényerdt és szint. Ezért a képet masodpercenként nagyon
sokszor le kell tapogatni a fény-kibocsaté elem frissitése érdekében. A frissitési miveletek masodpercenkénti szamat frissitési aranynak
nevezziik, és hertzben (Hz) fejezziik ki.

HDCP

A High-bandwidth Digital Content Protection réviditése, amely olyan masoldsvédelmi technoldgiat jelent, amely a HDMI porton keresztiil
kiildott és fogadott digitalis jelek titkositasaval megakaddlyozza az illegalis masolast. Mivel a kivetit6n talalhaté6 HDMI bemeneti port tamogatja a
HDCP technolégiat, ki tudja vetiteni a HDCP technoldgiaval védett digitalis képeket. Ha azonban a HDCP szabvany megvaltozik, el6fordulhat,
hogy a megvaltozott szabvannyal védett digitalis képek nem lesznek kivetitheték.

HDTV

A High-Definition Television réviditése, azokra a nagy felbontast rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a kovetkezd feltételeknek.

o Fiiggdleges felbontés legalabb 720p vagy 1080i (p = Progressziv®, i = Viltottsoros™)
o 16:9 képarényu™ képernyé

Képarany
(Képarany)

A kép hossza és magassaga kozotti arany. A HDTV képek képardnya 16:9, megjelenésiik hosszukas. A szabvanyos képek képardnya 4:3.

Komponens video

A jobb képmindség érdekében szétvalasztott luminancia- és szinkomponenst tartalmazé videojel.
Hérom fuggetlen jelet tartalmaz6 képekre vonatkozik: Y (luminanciajel), Pb és Pr (szinkiilonbségjelek).

Kompozit videojel

Video-fényerdjelek és -szinjelek keverékébdl osszeallitott videojelek. A haztartasi videokésziilékek altal széles korben hasznalt jelek tartoznak ide
(NTSC, PAL és SECAM formatumok). Az Y vivéjel (fényerdjel) és a szinsavban 1évé kroma (szin) jel egymast atfedve egy jelet alkot.

Kontraszt A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd vagy csokkenthetd, hogy a szoveg és az abrak vildgosan elkiiloniiljenek, vagy hogy
lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen tulajdonsiganak allitasat kontrasztbeallitdsnak nevezziik.

Progressziv Kép-letapogatasi mddszer, amely egy kép kép-adatait fentrél lefelé haladva tapogatja le egyetlen egységes kép létrehozasa érdekében.

Savtartas A szamitogépekrdl érkezd jelek adott frekvenciaval rendelkeznek. Ha a kivetitd frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvenciahoz, akkor a
képek mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek frekvenciajat (a jelek csticsértékeinek szamat), trackingnek
nevezziik. Megfelel6 tracking nélkiil széles fiiggéleges csikok jelennek meg a jelben.

SDTV A Standard Definition Television roviditése, azokra a szabvanyos televizios rendszerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a HDTV® nagy
felbontasu televizio feltételeinek.

sRGB Nemzetkozi szabvany szinintervallumokhoz, amelyet ugy alakitottak ki, hogy a videoberendezéssel visszaadott szinek konnyen kezelhetéek
legyenek a szamitégépes operacios rendszereken és az interneten. Ha a csatlakoztatott forras rendelkezik sSRGB iizemmaddal, akkor allitsa a
kivetit6t és a csatlakoztatott jelforrast sSRGB tizemmodba.

SVGA Videojel-tipus, 800 (vizszintes) X 600 (fiiggbleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek alkalmazzak.




Szészedet

S-Video A jobb képmindség érdekében szétvalasztott luminancia- és szinkomponenst tartalmazo videojel.

Két fliggetlen jelet tartalmazé képekre vonatkozik: Y (luminanciajel) és C (szinjel).
SXGA Videojel-tipus, 1 280 (vizszintes) x 1 024 (fiiggéleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek alkalmazzak.
Szinkron A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvencidval rendelkeznek. Ha a kivetitd frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz, akkor a

képek mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely dsszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek egymashoz viszonyitott csucsértékeit és
fazisminimumait) szinkronizalasnak nevezziik. Ha a jelek nincsenek szinkronizalva, akkor villogas, életlenség és vizszintes interferencia
kovetkezhet be.

Valtottsoros

Kép-letapogatasi médszer, amely a kép-adatokat felosztja finom vizszintes vonalakra, amelyek egymas utan jelennek meg balrél jobbra, majd
fentrdl lefelé. A paros és a paratlan szamu vonalak valtakozva jelennek meg.

VGA

Videojel-tipus, 640 (vizszintes) X 480 (fiiggdleges) pont felbontdssal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek alkalmazzak.

XGA

Videojel-tipus, 1 024 (vizszintes) x 768 (fiiggéleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitogépek alkalmazzak.




Altalanos megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato,
tarolhato visszakeresé-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel,
elektronikusan, mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas
modszerrel a Seiko Epson Corporation eldzetes irasbeli engedélye nélkil. A

Altalanos megjegyzés:

A Windows Vista és a Windows logé a Microsoft vallalatcsoport védjegye.

dokumentum tartalmanak felhasznalasara vonatkozéan nem vallalunk felel6sséget. A Az I'BM’.DOS/ v ‘%S az XGA az Inte'rnational Business Machines Corporation
szerz$ nem vallal felel6sséget a kézikonyv tartalmanak hasznélatabdl fakado védjegyei vagy bejegyzett vedjegyei.
feltételezett karokért. A Macintosh, Mac és iMac az Apple Inc. védjegyei.

A Windows, Windows NT és a PowerPoint a Microsoft Corporation védjegyei vagy

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely lenyvéllalata nem vallal felelésséget a bejegyzett védjegyei az Egyesiilt Allamokban.

termék megvasarléjanak vagy harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, A Dolby a Dolby Laboratories védjegye.
koltségéért vagy kiadasaért, amely a kovetkezékbdl szarmazik: baleset, a termék nem A HDMI és High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei
rendeltetésszer(i vagy helytelen haszndlata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitasa vagy bejegyzett védjegyei. HoOomil

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

vagy megvéltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson
Corporation tizemeltetési és karbantartasi utasitdsainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget az olyan karokért és
problémakért, amelyek a Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson terméknek,
vagy az Epson altal jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegésziték vagy
fogydeszkozok hasznalatabdl szairmaznak.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkil keriilhet frissitésre vagy
modositasra.

A kézikonyvben talalhaté illusztraciok kiillonbozhetnek a kivetit6tol.
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