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Vor der Inbetriebnahme

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt, bevor Sie die mitgelieferte oder optionale Wireless LAN-Einheit verwenden.



Vorsichtshinweise zur Verwendung der Wireless LAN-Einheit

Beachten Sie folgende Punkte, wenn die mitgelieferte oder optionale

Wireless LAN-Einheit im Projektor installiert ist und verwendet wird. A AChtung

Um Thnen die sichere und ordnungsgemifle Verwendung dieses e Diese Einheit sollte ausschlieflich mit Epson-Projektoren verwendet werden.
Produkts zu erleichtern, befinden sich in der Bedienungsanleitung und Wird S auf gl (i g 2 s Gida (o ’.”St“l{iert’ kann dies
am Produkt Symbole, die auf mdgliche Gefahren fiir den Benutzer oder zu Storungen, Schiden oder Fehlfunktionen des Computers fihren.

andere Personen sowie auf das Risiko von Sachschiden hinweisen. Die e Diese Einheit darf weder zerlegt noch modifiziert werden. Ansonsten besteht

ein Verbrennungsrisiko.

Hinweise und ihre Bedeutung sind wie folgt. Stellen Sie sicher, dass Sie
diese genau verstanden haben, bevor Sie die Bedienungsanleitung lesen.

Dieses Symbol verweist auf Informationen, deren

A warnung Nichtbeachtung zu tddlichen Verletzungen od?r Vorsichtshinweise zu Gebrauch und Lagerung
Verletzungen von Personen wegen unsachgemafien
Gebrauchs fithren kann. e Diese Einheit ist bei der Lagerung vor hohen Temperaturen und
Dieses Symbol verweist auf Informationen, deren hoher Feuchtigkeit zu schiitzen. Sie kann insbesondere durch

A Achtung Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder ungewohnlich hohe Temperaturen in Fahrzeugen bei geschlossenem
Sachschiden wegen unsachgemiflen Gebrauchs Fenster oder unter direkter Sonneneinstrahlung beschiadigt werden
fithren kann. oder sich verformen.

e Die Einheit darf nicht nass werden. Dies kann Fehlfunktionen
verursachen.
A Warnung e Nicht in der Néhe von Mikrowellenherden verwenden. Die drahtlose

Kommunikation kann durch elektromagnetische Storungen, wie sie
von Mikrowellenherden erzeugt werden, unterbrochen werden.

e Die Einheit sollte weder fallengelassen noch Schligen ausgesetzt
werden. Auch diirfen keine schweren Gegenstinde darauf abgelegt
werden.

® Bei Herzschrittmachern konnen durch den Einfluss elektromagnetischer
Storungen Fehlfunktionen hervorgerufen werden. Stellen Sie vor der
Verwendung sicher, dass keine elektromagnetischen Storungen auftreten.

e Bei empfindlichen medizinischen Gerdten kénnen durch elektromagnetische
Stérungen Fehlfunktionen hervorgerufen werden. Stellen Sie vor der
Verwendung sicher, dass keine elektromagnetischen Storungen auftreten.

e Die Verwendung dieses Produkts in einem Flugzeug unterliegt in einigen

Lindern moglicherweise Beschrinkungen. Verwenden Sie dieses Produkt nur Vorsichtshinweise im Zusammen hang mit
unter sorgfiltiger Beachtung der Vorschriften.
Frequenzen

Das Frequenzband fiir diese Einheit betrdgt 2,4 GHz/5 GHz. Es wird fir
Gerate im industriellen, wissenschaftlichen und medizinischen Bereich,
wie z. B. Mikrowellenherden, verwendet und findet auflerdem in
anderen, am Standort verwendeten Funksystemen zur Identifizierung von
mobilen Geriten (RF-ID) in der Produktion (Lizenz ist erforderlich)
sowie in speziellen Niederleistungs-Funksystemen (keine Lizenz
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erforderlich) Einsatz. Stellen Sie vor Verwendung dieser Einheit sicher,
dass sich keine anderen Funksysteme zur Identifizierung von mobilen
Gerdten oder bestimmte Niederleistungs-Funksysteme in der Nihe
befinden. Falls diese Einheit durch elektromagnetische Schwingungen
anderer am Standort verwendeten Funksysteme (zur Erkennung von
mobilen Gerdten) gestort wird, unterbrechen Sie unverziiglich die
Anwendung und sorgen Sie dafiir, dass dieses elektromagnetische Feld
nicht weiter besteht. Falls diese Einheit durch elektromagnetische Felder
gestort wird, die durch ein Niederleistungs-Funksystem hervorgerufen
werden, wenden Sie sich an Ihren lokalen Héndler oder eine
Kundendienststelle, die in der Anleitung "Support und Service" (siche
Kontaktliste fiir Epson-Projektoren) aufgefiihrt ist.

Vorschriften des "Wireless Telegraphy Act"

Folgendes ist laut "Wireless Telegraphy Act" untersagt:

e Verdndern und Zerlegen (inklusive der Antenne)
e Entfernen des Etiketts zur Konformitatserkldrung
o IEEE 802.11a (5 GHz Band) externe Verwendung

Vorsichtshinweise im Zusammenhang mit
internationalem Reiseverkehr

Drahtlose Gerdte sind entsprechend den Bestimmungen zu Kandlen und

Frequenzen des Landes, in dem sie verwendet werden sollen, konstruiert.

Diese Einheit unterliegt den Bestimmungen des Landes, in dem sie
erworben wurde. Sollte diese Einheit in einem anderen Land eingesetzt
werden, wenden Sie sich fiir weitere Informationen an einen Hiandler.

Sicherheitshinweise zur Verwendung von
Wireless LAN

(Wichtige Informationen zu Verbraucherrechten und Datenschutz)

Der Vorteil der Verwendung von Wireless LAN zu einem LAN-Kabel
ist, dass Informationen iiber Radiowellen ausgetauscht werden und eine
Netzwerkverbindung ganz einfach ist, wenn sich das Gerédt im
Empfangsbereich der Signale befindet. Ein Nachteil dabei ist, dass sich
elektromagnetische Wellen innerhalb eines bestimmten Bereichs auch
durch Hindernisse, wie z. B. Wande, ausbreiten. Werden dabei keine
GegenmafSnahmen getroffen, kann eines der folgenden Probleme auftreten:

e Ubertragenen Daten kénnen abgefangen werden
Dritte konnen mdoglicherweise die drahtlose Ubertragung ohne
Authentifizierung empfangen und so personliche Informationen
erhalten, wie beispielsweise Identifikationsnummern, Kennworter,
Kreditkartennummern oder den Inhalt personlicher E-Mail-Nachrichten.

e Unautorisierter Zugriff auf das Netzwerk
Dritte konnten moglicherweise ohne Erlaubnis auf ein personliches
oder innerbetriebliches Netzwerk zugreifen und folgende Aktionen
ausfiihren:

e Personliche Daten oder geheime Informationen abrufen
(Durchsickern von Daten/Informationen)
e Sich als ein anderer Benutzer ausgeben und anst6fige Daten
versenden (Personifikation)
e Den Inhalt abgefangener Daten verindern oder manipulieren
und unbemerkt weiterleiten (Falschung)
e Einen Computervirus einschleusen, der Datenverlust oder
Systemausfille hervorruft (Schadigung)
Das mogliche Auftreten dieser Probleme kann anfangs durch die
Sicherheitseinstellungen des Wireless LAN-Produktes bedingt sein, die
Wahrscheinlichkeit verringert sich aber durch die Verwendung, denn die
Wireless LAN-Karte und der Zugriffspunkt verfiigen iiber spezielle
Sicherheitseinrichtungen zur Behebung dieser Probleme. Nehmen Sie
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dieses Produkt nur in Betrieb, nachdem Sie die Sicherheitseinstellungen Korrektheit der Kann alle Binder verwenden und kann "lizenzierte"
nach eigenem Ermessen und unter Ihrer eigenen Verantwortlichkeit Frequenzmodulatio | und "unlizenzierte" Bander vermeiden.
vorgenommen haben, und sich der méglicherweise durch ein n

Nichtvornehmen der Sicherheitseinstellungen auftretenden Probleme

vollstindig bewusst sind 1 Gerite gemifl TEEE 802.11a diirfen nicht in der Volksrepublik China oder

in Russland verwendet werden.
Weitere Informationen zu den Sicherheitseinstellungen finden Sie in der *2 Sje konnen sich nur mit dem W53-Band verbinden, wenn Sie den Modus
Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten "Document CD-ROM". Erweiterte Verbindung verwenden.

Technische Daten der Wireless LAN-Einheit

Voraussetzungen zum Verbinden mit kompatiblen Wireless
LAN-Karten und Zugriffspunkten

Diese Einheit kann mit den folgenden Produkten verbunden werden,
geméﬁ IEEE 802.11g, 802.11b und 802.11a:

e Wireless LAN-Karte

e Computer mit integrierter Wireless LAN-Funktion

e Zugriffspunkte

Die Herstellung einer Ad-hoc-Verbindung fiir Wireless LAN-Gerite, die
mit einem Computer gemdfl IEEE 802.11g verwendet werden, ist jedoch
unwahrscheinlich. Weitere Hinweise zu Wireless LAN-Geriten finden Sie
in den technischen Daten.

Technische Daten dieser Einheit

Frequenzband™ IEEE 802.11b/g: 2,4 GHz Band (1 bis 11 Kanile),
IEEE 802.11a: 5,15 bis 5,25 GHz (W52), 5,25 bis
5,35 GHz (W53)™

Modulation IEEE 802.11b: DS-SS

IEEE 802.11a/g: OFDM

Moglicher Weniger als 20 m
Stérungsbereich
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Effektive Verwendung des Projektors

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu Funktionen, mit denen Sie den Projektor effizienter verwenden.



Effiziente Funktionen fiir den Projektorgebrauch

Dieser Projektor hat viele niitzlichen Funktionen, mit denen die
Bedienerfreundlichkeit verbessert wird. Aufler tiber einem Computerkabel
konnen Sie dieses Gerit iiber verschiedene andere Schnittstellen
anschliefSen, u. a. Giber ein USB-Kabel, ein USB-Speichermedium oder
eine LAN-Verbindung. Damit wird die Verwendung unterschiedlicher
Bildeingabequellen ermdéglicht, je nach dem, in welcher Umgebung der
Projektor eingesetzt wird.

Verschiedene Bildschirm- und Toniibertragungen

Auch ein grofler Abstand zwischen Projektor und Computer verursacht
keinerlei Probleme.

Verschiedene Funktionen fiir die Bildschirm- und Toniibertragung

e Verteilungsfunktion @ S.16

e Umschaltfunktion @ S.16

e Multi-Bildschirm-Anzeige @ S.30
¢ Film-Sendemodus @ S.28

e Prisentationsmodus @ S.27

liber eine Netzwerkverbindung (EasyMP Network
Projection)

Sie konnen effiziente Meetings und Présentationen abhalten, indem Sie
den Projektor an ein Netzwerk anschlieflen.

Uberwachen, Konfigurieren und Steuern des
Projektors aus der Ferne

Mit den folgenden praktischen Funktionen lassen sich Projektoren in
verschiedenen Konferenzraumen kollektiv verwalten.

e E-Mail-Benachrichtigung bei Problemen @ §.53

e Problemerkennung und -iiberwachung iiber das Netzwerk mit dem
SNMP-Manager @ S.54

e Einstellung und Steuerung des Projektors iiber einen
Standard-Web-Browser @ S.51

G|

[—

[~ \

= |
= | | | [ o
00— [=

[ — [ [ [

u { [ ] { [ [

Projizieren von Bildern aus lhrem Computer
uber die Funktion "Netzwerkprojektor" unter

Windows Vista

Nahtloser Ubergang

Ist der Projektor an ein Netzwerk angeschlossen, kénnen Sie ihn von
verschiedenen Netzwerkcomputern aus gemeinsam nutzen. Beim
Projizieren von Daten von verschiedenen Computern im Rahmen eines
Meetings oder einer Prdsentation erhalten Sie nahtlos Zugriff, ohne dass
Sie die Verbindungskabel zwischen den Computern umstecken miissen.

Mit Windows Vista konnen Sie den Projektor anhand der
Standardfunktion "Netzwerkprojektor" iiber ein Netzwerk mit einem
Computer verbinden und anschliefend entsprechende Daten projizieren.
Sie konnen somit Prasentationen ohne Installation zusdtzlicher Software
einfach iiber eine Standardfunktion des Betriebssystems durchfiihren.
@ Bedienungsanleitung "Netzwerkprojektor (nur EB-1925W/1915)"



Effiziente Funktionen fiir den Projektorgebrauch

Projektion direkt von Dateien, die auf einem
USB-Gerat gespeichert wurden (PC Free)

Durch Anschluss eines USB-Speichermediums oder einer mit
USB-Massenspeichermedien kompatiblen Digitalkamera an den Projektor
konnen Sie Bild- und Filmdateien sowie Szenarien, die auf dem
USB-Gerit gespeichert sind, direkt projizieren. @ S.55

Direkte Verbindung des Projektors mit einem
Computer liber ein USB-Kabel zur Projektion des
Computerbildschirms (USB Display)

Erfolgt die Verbindung mit dem Windows-Computer mit Hilfe des
mitgelieferten USB-Kabels, konnen auf dem Computer gespeicherte
Bilder projiziert werden.

@ Bedienungsanleitung "Verbinden und Projizieren mit einem USB-
Kabel (USB Display)"



Installation der Software

Auf der mitgelieferten CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting
& Presentation” finden Sie die Software zur effektiven Nutzung des
Projektors. Installieren Sie die Software auf dem Computer, den Sie
verwenden.

Die Funktionen von "PC Free" und "USB Display" sind bereits in den
Projektor integriert. Sie konnen direkt und ohne Installation von der
CD-ROM verwendet werden.

Mitgelieferte Software

Auf der CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting &
Presentation” finden Sie die folgende Software:

e EasyMP Network Projection
Software zum Senden von Computer-Bildschirmansichten an einen
Projektor tber eine Netzwerkverbindung.

e EasyMP Slide Converter
Software zum Konvertieren von PowerPoint-Dateien in
Szenario-Dateien, die sich direkt mit "PC Free" projizieren lassen.

e FasyMP Monitor
Software zur Statusanzeige von Epson Projektoren, die mit dem
Netzwerk verbunden sind, und zum Uberwachen und Steuern dieser
Projektoren. Mit Hilfe von EasyMP Monitor konnen Sie mehrere
Projektoren kollektiv verwalten. Hinweise zur Verwendung von
EasyMP Monitor finden Sie in der "EasyMP Monitor
Bedienungsanleitung". @ EasyMP Monitor Bedienungsanleitung

Priifen Sie die Systemanforderungen fiir jede Software unter dem Kapitel
"Software-Anforderungen" in der mit dem Projektor mitgelieferten
Bedienungsanleitung. @ Bedienungsanleitung "Software-Anforderungen
(nur EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

Installation

Uberpriifen Sie vor Beginn der Installation die folgenden Punkte:

e Wenn Sie eines der folgenden Betriebssysteme verwenden, bendtigen
Sie zur Installation von EasyMP Network Projection eine
Administratorberechtigung:

e Windows 2000 e Windows XP e Windows Vista

e Um EasyMP Slide Converter zu installieren, muss PowerPoint 2002
oder hoher bzw. Visual Basic for Applications (VBA) installiert sein.

e Wenn Sie eines der folgenden Betriebssysteme verwenden, bendtigen
Sie zur Installation von EasyMP Monitor eine
Administratorberechtigung:
e Windows 2000

e Windows XP

e Windows NT4.0
e Windows Vista

e Schlieflen Sie alle ausgefithrten Anwendungen, bevor Sie mit der
Installation beginnen.

e Wenn Sie Windows Vista verwenden, missen Sie zunichst auf
Windows Vista SP1 aufriisten, um die ukrainische Version von
EasyMP Monitor verwenden zu konnen.

e Die Sprachen Arabisch und Hebrdisch werden unter Windows NT4.0
nicht unterstiitzt. Deshalb ist bei der Installation von EasyMP Monitor
Englisch als Sprache zu wihlen.

e Wenn fiir die Installation eine andere Sprache als die des
Betriebssystems gewidhlt wird, werden unter Umstinden die
Bildschirme nicht richtig angezeigt.



Installation der Software

~@—_ ¢ Fiir Benutzer von EMP NS Connection

Der Name der EMP NS Connection hat sich gedndert.

Vorher: EMP NS Connection — Nachher: EasyMP Network
Projection

Wenn Sie die gleiche Funktion wie EMP NS Connection auf
dem Projektor verwenden, installieren Sie EasyMP Network
Projection, nachdem Sie EMP NS Connection deinstalliert haben.
Der Projektor kann mit EMP NS Connection nicht richtig
angeschlossen werden.

Fiir Benutzer von EMP Monitor

Der Name EMP Monitor hat sich gedndert.

Vorher: EMP Monitor — Nachher: EasyMP Monitor

Wenn Sie bereits EMP Monitor verwenden, kénnen Sie es durch
EasyMP Monitor ersetzen. Deinstallieren Sie zur Aufristung auf

EasyMP Monitor zundchst EMP Monitor und installieren Sie
dann EasyMP Monitor.

Windows

Schalten Sie lhren Computer ein.

/ Legen Sie die CD-ROM "EPSON Projector Software for

Meeting & Presentation" in lhren Computer ein.

Der Installationsassistent startet automatisch.

) Klicken Sie auf "Einfache Installation".

Um die Software einzeln auszuwihlen und zu installieren, klicken
Sie auf Benutzerspezifische Installation. Um die Sprache

festzulegen, in der die Software angezeigt werden soll, klicken Sie
auf "Sprache".

Markieren Sie die zu installierenden Anwendungen und
klicken Sie auf "Installieren".

| Klicken Sie auf "Ja", wenn die Lizenzvereinbarung angezeigt
wird.

Der Bildschirm EPSON Virtual Display hinzufiigen-entfernen
wird angezeigt. Klicken Sie auf "OK".

Um die Multi-Bildschirm-Anzeige zu verwenden, miissen Sie
EPSON Virtual Display einstellen. Falls Sie dies jetzt noch nicht
mochten, konnen Sie es spdter einstellen. @ S.31

Klicken Sie auf "Verlassen", um die Installation abzuschlie8en.

Wenn Sie EasyMP Slide Converter oder EasyMP Monitor
auswidhlen, wird die Installation gestartet.

EasyMP Slide Converter und EasyMP Monitor sind nicht mit
Macintosh-Computern kompatibel.

Schalten Sie lhren Computer ein.

Legen Sie die CD-ROM "EPSON Projector Software for
Meeting & Presentation" in lhren Computer ein.

Doppelklicken Sie im Fenster EPSON auf das Symbol
"ENPvx.xx_Installer".

Die Installation beginnt.

Klicken Sie auf "Verlassen", um die Installation abzuschlieBen.




Installation der Software
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- * Wenn die Installation nicht automatisch startet (nur Windows)
’@‘ Klicken Sie auf Start - Ausfithren und geben Sie dann im
Dialogfeld Ausfiihren den Buchstaben fiir das CD-ROM-Laufwerk
gefolgt von :\EPsetup.exe ein. Klicken Sie dann auf OK.

e Deinstallation

Windows

Klicken Sie auf Start - Einstellung - Systemsteuerung - Software
oder auf Software und deinstallieren Sie dann EasyMP Network
Projection.

Loschen Sie den Ordner EasyMP Network Projection unter
Programme.
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Herstellen einer Verbindung mit EasyMP Network Projection

In diesem Kapitel wird der Anschluss des Computers iiber ein Netzwerk an den Projektor erldutert und das Vorgehen beim Wiedergeben von
Computer-Bildschirmansichten iiber den Projektor beschrieben.



EasyMP Network Projection - Ubersicht

Es gibt zwei Moglichkeiten, den Projektor mit EasyMP Network Schnellverbindungsmodus (nur wenn die mitgelieferte oder
Projection iiber ein Netzwerk mit einem Computer zu verbinden. optionale Wireless LAN-Einheit installiert ist)

Der Modus Schnellverbindung funktioniert nur, wenn die mitgelieferte
oder optionale Wireless LAN-Einheit im Projektor installiert ist.

Zwei verblndungsmOdl und ihre Grundfunktionen Im Schnellverbindungsmodus wird die Projektor-SSID voriibergehend
einem Computer zugewiesen und eine Ad-hoc”-Verbindung hergestellt.
Erweiterte Verbindung Nach dem Trennen der Verbindung werden die Netzwerkeinstellungen

des Computers wiederhergestellt. @ S.19
Die Erweiterte Verbindung ist eine Netzwerksverbindung iiber ein

bestehendes Netzwerksystem via Netzwerkkabel.

Erfolgt die Netzwerkverbindung tiber Wired LAN, muss der Projektor
mit einem handelsiiblichen LAN-Kabel am Netzwerk-Hub angeschlossen
werden.

Wenn Sie die mitgelieferte oder optionale Wireless LAN-Einheit im
Projektor installieren, konnen Sie eine Netzwerkverbindung tiber einen \ /
drahtlosen LAN-Zugriffspunkt herstellen. \"

e Sie konnen auf einfache Art und Weise eine Verbindung mit einem
Computer herstellen und Bilder projizieren, ohne
Netzwerkeinstellungen vorzunehmen zu miissen.

e Somit erfolgt der Anschluss schnell und ohne Verbindungskabel, und
die Verbindung lasst sich auch herstellen, wenn Computer und
Projektor voneinander entfernt aufgestellt sind.

Grundfunktionen

Sie konnen Meetings und Prdsentationen mit den folgenden bequemen

e Projektoren, die an das Netzwerk angeschlossen sind, konnen von Funktionen durchfihren.

einem Computer aus iiberwacht und gesteuert werden.
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e Multi-Bildschirm-Anzeige @ S.30
Sie konnen verschiedene Bilder eines Computers auf maximal vier
Projektoren {iibertragen. Somit lassen sich Bilder im Querformat, wie
z. B. Tabellen, als eine fortlaufende Seite projizieren.
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e Ubertragung von Filmdateien (Film-Sendemodus) @ S.28
Durch Verwendung des Film-Sendemodus ldsst sich ein Film viel
flieender projizieren, als wenn die Datei iiber eine Anwendung auf
dem PC gesendet wiirde.

e Toniibertragung
Die Tonwiedergabe kann durch Eins-zu-Eins-Ubertragung der
Tondaten des Computers auf den Projektor erfolgen.

e Prisentationsmodus @ S.27
Mit dieser Funktion ldsst sich eine PowerPoint-Bildschirmpréisentation
wiedergeben, die auf einem Computer ausgefithrt wird. Sie konnen
Préasentationen stilvoll gestalten, indem Sie z. B. einen schwarzen
Hintergrund anzeigen, wihrend Sie Vorbereitungen treffen oder gerade
keine Bildschirmprisentation zeigen.

e Verteilungsfunktion
Der von einem an einem anderen Ort befindlichen Computer
angezeigte Bildschirm kann von bis zu vier Projektoren in demselben
Netzwerk wiedergegeben werden.

e Umschaltfunktion
Wenn EasyMP Network Projection auf allen Computern installiert ist,
konnen die Vortragenden durch Verwendung der Umschaltfunktion
ihre eigenen Bilder abwechselnd und ohne Umstecken von Kabeln
wiedergeben.

Vorgehensweise fiir den Anschluss

Verbinden Sie den Computer anhand der folgenden Schritte mit dem
Projektor, um dann in EasyMP Network Projection Daten zu projizieren.

Die Schritte 1 bis 4 miissen nur beim ersten Verbinden durchgefiihrt
werden.

1.  Installieren Sie EasyMP Network Projection auf dem Computer, den
Sie verbinden mochten. @ S.12

2. Nehmen Sie Netzwerkeinstellungen am Computer vor und stellen Sie
die Netzwerkverbindung her. @ S.19

\

3. Im Modus Schnellverbindung: Installieren Sie die mitgelieferte oder
optionale Wireless LAN-Einheit im Projektor (falls bereits installiert,
gehen Sie zu Schritt 5).

Im Modus Erweiterte Verbindung: Aktivieren Sie den
Wired-LAN-Adapter im Bereich "Anschluss-Konfigurationen". @ Siehe
Computerhandbuch

4. Nehmen Sie die Netzwerkeinstellungen am Projektor vor und stellen
Sie die Netzwerkverbindung her. @ Bedienungsanleitung "Netzwerk-
Menii (fir EB-1925W/1915)"
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5.  Starten Sie EasyMP Network Projection auf dem Computer und
verbinden Sie ihn mit dem Projektor. @ S.20

* Ist der von Ihnen verwendete Computer bereits mit dem Netzwerk

verbunden, brauchen keine Computer-Netzwerkeinstellungen vorgenommen
zu werden.



Vorbereiten der Verbindung

Bereiten Sie den Computer und den Projektor auf folgende Weise auf
die Verbindung vor.

Vorbereitung des Computers

Unter Windows

Nehmen Sie die notigen Netzwerkeinstellungen am Computer vor.
Verwenden Sie hierfiir die mitgelieferte Geritesoftware des
LAN-Adapters. Nahere Angaben zur Gerdtesoftware finden Sie in der
mitgelieferten Bedienungsanleitung Ihres LAN-Adapters.

Wie beispielsweise in der folgenden Abbildung dargestellt, konnen Sie
den Projektor nicht verbinden, wenn ein rotes Kreuz (x) tiber dem
Netzwerksymbol in der Taskleiste angezeigt wird.

» t@@} bl g3z

Unter Macintosh

Stellen Sie Netzwerkanschluss und Kommunikationsstatus ein. Néhere
Angaben zur Einstellung des Kommunikationsstatus finden Sie in den
Bedienungsanleitungen Thres Computers oder auf der AirPort-Karte.



Verbindung mit einem Projektor liber ein Netzwerk und Projektion

Bedienung des Projektors Bedienung des Computers
Vor dem Verbinden miissen Sie den Projektor in den In den nachfolgenden Beschreibungen werden Bildschirmansichten unter
Verbindungs-Bereitschaftsmodus setzen. Windows gezeigt, falls nicht anders angegeben. Bei Verwendung eines
Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkeinstellungen des Projektors Macintosh ist die Darstellung identisch.
vollstandig sind, und dass der Projektor iiber ein handelsiibliches
Netzwerkkabel an ein entsprechendes Netzwerkgerdt angeschlossen ist,
~
z. B. an einen Netzwerk-Hub.

Starten Sie EasyMP Network Projection.

Vorgehen ~ n
Unter Windows

Driicken Sie auf der Fernbedienung die [O]-Taste, um das Klicken Sie auf Start - Programme (oder Alle Programme) -
Geriit einzuschalten. EPSON Projector - EasyMP Network Projection.

Driicken Sie die [LAN]-Taste auf der Fernbedienung.

Der LAN-Bereitschaftsbildschirm wird angezeigt. Doppelklicken Sie auf den Ordner "Programme"” des Laufwerks, auf

dem EasyMP Network Projection installiert ist, doppelklicken Sie
dann auf das Symbol fiir EasyMP Network Projection.

Wadhlen Sie "Schnellverbindung" (nur wenn die mitgelieferte
oder optionale Wireless LAN-Einheit installiert ist) oder

fLand "Erweiterte Verbindung" und klicken Sie auf "OK".

Projektorname

PV 13 L -0 Die Projektor-Suchergebnisse werden angezeigt. Um die
Verbindung immer mit dem gleichen Verbindungsmodus
herzustellen, wahlen Sie Legen Sie den ausgewihlten
Verbindungsmodus als Standardmodus fiir zukiinftige
Verbindungen fest."

Kennwort

/ Wahlen Sie den Projektor aus, mit dem die Verbindung
hergestellt werden soll, und klicken Sie auf "Verbinden".

Wird der Projektor, den Sie verbinden mochten, nicht in den
Suchergebnissen angezeigt, klicken Sie auf die Schaltfliache
Automatische Suche. Die Suche dauert etwa 30 Sekunden.
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Néhere Angaben zum Verbindungsbildschirm finden Sie unter

"Verwenden des Verbindungsbildschirms". @ S.21 Verwendung des Verblndungsblldschlrms
s@%‘% ) ) ) ) ) o Starten Sie EasyMP Network Projection, um den folgenden Bildschirm
A/ Ist die Option Projektor-Kennwort im Projektor auf "Ein anzuzeigen. In der nachfolgenden Tabelle wird die Verwendung der
gesetzt, wird der Kennwort-Eingabebildschirm angezeigt. einzelnen Tasten und Meniipunkte erliutert.

Geben Sie das Kennwort ein, das auf dem
LAN-Bereitschaftsbildschirm angezeigt wird, und klicken Sie

auf "OK". # EasyMP Hetwork Projection Yer.X.XX - Erweiterte Verbindune — |z”:‘g|

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird der ‘Imnﬁutomat\sche suche"_ * Mol Sucte | = ot - |
Computerbildschirm angezeigt. Die folgende Symbolleiste von Wahien iz cinen Projekior und schicfen|Sie diesenan |
EasyMP Network Projection wird auf dem Computer-Bildschirm e Projektomame || IP-Adresse nzsioe

angezeigt. Sie konnen diese Symbolleiste verwenden, um den T Eroacberei| EMPOZFACT 1921681
Projektor zu steuern, Einstellungen vorzunehmen und die O | QD Eisatcbereif| EMPozFac2 || 152168112
Netzwerkverbindung zu trennen. Nédhere Angaben zum

Verbindungsbildschirm finden Sie unter "Verwendung der

Beim Systemstart im Modus Erweiterte Verbindung

1177

0006 & © o

Symbolleiste”. @ S.23 —
1
EEIE:_','r'-'1 F. r"JEt'."'.'I:Irli. F'rl:liEfl:itil:lr'l Spemhein in Profil ] [ Liste ldschen ]
@— —{ | erbindung unterbrechen deaktivieren
Trennen O [ opterencrsiclen

Anordnung Anzeige

- Wenn von einem anderen Computer aus verbunden werden soll,
@ wie z. B. beim Wechsel des Vortragenden, starten Sie EasyMP
Network Projection auf dem Computer, den Sie verbinden
mochten. Der aktuell verbundene Computer wird getrennt und der
Projektor wird mit dem Computer verbunden, der versucht eine i e o)
Verbindung aufzubauen.




Beim Systemstart im Modus Schnellverbindung

¥ EasyMFP HNetwork Projection Ver. X XX - Schnellverbindune —

fruetm Automatizche Suche Manuelle Suche J Prafil = |
‘wiahlen Sie einen Projektor und schliefen Sie diesen an
Status Projektomame SSID Signalstarke
Einsatzbersit  EMPO2FACT EPSONI [TTTT]
O Einsatzbersit  EMPOZFACZ | EPSOMZ IR
—_— Liste aktualisieren ] [ Speichern in Profil ] [ Lizte lazchen ]
[]¥erbindung unterbrechen deaktivisren
[] Multi-Anzeige verwendsn
Problemldzung

Automatische Suche
}: Im Modus Erweiterte Verbindung kénnen Sie im Netzwerk nach ver-

Im Modus Schnellverbindung kénnen Sie den Projektor mittels SSID
suchen.

Manuelle Suche
Lﬁ Im Modus Erweiterte Verbindung konnen Sie einen Projektor an-
-~ hand einer IP-Adresse oder des Projektornamens suchen.

Im Modus Schnellverbindung kénnen Sie einen Projektor mittels
SSID suchen, die aus einer Liste gewahlt wird.

@ Status

Die folgenden sechs Symbole geben den Status der gefundenen Projektoren an.

Einsatzbereit =~ Auswihlen zum Verbinden.

Besetzt Auswihlen zum Verbinden. Wenn Sie auf
Verbinden klicken, wird der momentan
verbundene Computer getrennt und Ihr
Computer wird verbunden.

ftigbaren Projektoren suchen, mit denen der Computer verbunden ist.
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Besetzt (Ver-  Kann nicht ausgewéhlt werden.

li‘i@ bindung unter- Verbindung unterbrechen deaktivieren
brechen deakti- ist auf einem anderen Computer aktiviert,
vieren) der bereits verbunden ist.

5
I;} Wird derzeit ~ Das Konfigurationsmenii des Projektors
von einer ande- ist gedffnet. Sie konnen es auswiéhlen,

ren Anwen- nachdem Sie das Konfigurationsmeni
dung benutzt  geschlossen haben, und eine neue Suche
starten.
Suche Wird beim Durchfithren der Option
’@_TE,; Manuelle Suche oder Profil angezeigt.
Nicht gefun- ~ Wird angezeigt, wenn ein Projektor iiber
:?_ | den. die Option Manuelle Suche oder Profil

nicht gefunden werden kann. Im Modus
Schnellverbindung kénnen Sie nur
mehrere Zielprojektoren mit derselben
SSID auswéhlen.

Projektorname

Der Projektorname wird angezeigt.

Verbindung unterbrechen deaktivieren

Aktivieren Sie dieses Feld, um eine Unterbrechung der Verbindung durch ei-

nen anderen Computer zu verhindern, solange eine Verbindung zum ausgewahl-

ten Projektor besteht.

Multi-Anzeige verwenden

Aktivieren Sie das Feld, um die Multi-Bildschirm-Anzeige zu verwenden.
Wenn diese Option ausgewdhlt ist, werden Anordnung Anzeige und Eigenschaf-
ten Anzeige unten am Bildschirm angezeigt. @ S.30

Problemlésung

Wenn Sie Probleme beim Verbinden haben, driicken Sie diese Taste, um den
Problemlésungsbildschirm von EasyMP Network Projection anzuzeigen.

Verbinden
Verbindung mit dem Projektor, den Sie aus der Liste mit den Suchergebnissen

ausgewdhlt haben. Wenn eine Verbindung zu einem Projektor hergestellt wird,
wird eine Symbolleiste angezeigt.
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€ Optionen einstellen .
Sie kénnen allgemeine Einstellungen vornehmen, wie z. B. das anzuwendende Verwendun 9 der Sym bolleiste
Verfahren beim Starten von EasyMP Network Projection. Nédhere Angaben fin-

den Sie unter Optionen einstellen. @ S.47
() Speichern in Profil

Die Symbolleiste wird auf dem Computer-Bildschirm angezeigt, nachdem
EasyMP Network Projection gestartet und eine Verbindung zum
Projektor hergestellt wurde. Sie konnen diese Symbolleiste verwenden,

S‘pfichert die Ergebnisse einer Suche nach einem Netzwerkprojektor als Profil. um den Projektor zu steuern und Einstellungen vorzunehmen.
@ S.42
() Listeldschen EazyMP Metwark Projection

Loscht alle Listen mit Suchergebnissen. - =mU| _F ;‘u‘ Ed | B Trennen

(? IP-Adresse (nur Erweiterte Verbindung)
Die IP-Adresse des Projektors wird angezeigt.

F Zielprojektor wihlen
LL

® Anzeige Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um die Anzahl der tiber die Symbol-
Wihlen Sie die angezeigte Nummer, wenn Multi-Anzeige verwenden ausge- leiste gesteuerten Projektoren einzuschranken, wenn mit mehreren
wihlt ist. @ $.37 Projektoren mit der Verteilungsfunktion oder der Multi- Anzeige gear-

(4) Profil beitet wird. Die Anzeige unter dem Symbol zeigt an, welche Projekto-

ren gesteuert werden konnen.
ALLE zeigt an, dass eine Steuerung aller angeschlossenen Projektoren
moglich ist.
Wenn beispielsweise "1, 3" angezeigt wird, kdnnen die Projektoren
(® SSID (nur Schnellverbindung) Nr. 1 und Nr. 3 gesteuert werden.

Die SSID des Projektors wird angezeigt.

(® Signalstirke

Wird bei einer Verbindungsherstellung tiber den Modus Schnellverbindung an- e FT T
gezeigt. Je hoher die Signalstirke, desto mehr Balken werden angezeigt.

==I |: Sie kénnen einen Projektor im Netzwerk mit einem Profil suchen,
— das mit Speichern in Profil gespeichert wurde. @ S.42

Klicken Sie auf m:' , um den folgenden Bildschirm anzuzeigen.

Projektormame Anzeige
() Liste aktualisieren (nur Schnellverbindung) EMPOZFACT 1 [
Aktualisiert Status und Signalstérke. EMPOZFAC2 1 =
EMPO2FACS 1 L

@) Wibhlen Sie den Projektor aus, der gesteuert werden soll.

@ Zeigt die Nummer eines zugewiesenen Projektors an. Diese Num-
mer entspricht der Nummer des Projektors, den Sie tiber die Sym-
bolleiste steuern kénnen.
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@) Zeigt den Status des Projektors an.
Stopp

Stoppt die Projektion, wihrend eine Verbindung zum Projektor be-
steht. Solange der Projektor gestoppt ist, erscheint ein schwarzer Bild-
schirm. Die Audiowiedergabe wird nicht angehalten. Um wéhrend
der Projektionsunterbrechung den Ton abzuschalten oder ein Benut-
zerlogo anzeigen zu lassen, verwenden Sie die Funktion A/V-Stumm-
schaltung.

Anzeigen

Hebt den Zustand Stopp oder Pause auf.

Pause

Hilt wiedergegebene Bilder an, wahrend eine Verbindung zum Projek-
tor hergestellt wird. Pause kann nicht fiir die Audiowiedergabe verwen-
det werden.

L

Praesentationsmodus

Durch Klicken auf diese Schaltflache wechselt der Prasentationsmo-
dus von "aktiviert" auf "deaktiviert" und umgekehrt. @ S.27
Projektorsteuerung

Wihrend der Projektor an das Netzwerk angeschlossen ist, konnen
die Projektorfunktionen A/V-Stummschaltung, PC-Quelle umschal-
ten und Video-Quelle umschalten von der Fernbedienung und vom
Bedienfeld des Projektors aus gesteuert werden.

Klicken Sie auf , um die folgende Symbolleiste anzuzeigen.

LA

h A/V-Stummschaltung

Trennen

i

Dies entspricht derselben Funktion wie die [A/V
Mute]-Taste der Fernbedienung.

@ Bedienungsanleitung "Fernbedienung"
PC-Quelle umschalten

Bei jedem Klick wechselt die Quelle zwischen
Computerl, Computer2, dem USB-Display, USBI1,
USB2 und LAN.

Video-Quelle umschalten

Bei jedem Klick wechselt die Quelle zwischen
S-Video, Video und HDMI. Es kann nicht auf
S-Video umgeschaltet werden, wenn kein Kabel
angeschlossen ist.

Bildschirm-Vorschau
Zeigt den Bildschirm fiir die Multi-Bildschirm-Vorschaufunktion an.
Klicken Sie auf E , um eine Vorschau mit den vorgenommenen Ein-

stellungen anzuzeigen. Klicken Sie auf die Anzeigen, um jede Bild-
schirm-Vorschau auf ein Vollbild zu vergréflern.

Optionen einstellen

Die Ubertragungsleistung bei der Ubertragung von Computerbildern
kann angepasst werden. @ S.47

Film-Sendemodus
Dient der direkten Wiedergabe einer Filmdatei. @ S.28

Trennen
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Trennt die Verbindung zum Projektor.
Signalstiarke

Wird bei einer Verbindungsherstellung iiber den Modus Schnellver-
bindung angezeigt. Je hoher die Signalstarke, desto mehr Anzeigelini-
en werden angezeigt.

Symbolleistenanzeige umschalten

Die Anzeige der Symbolleiste wechselt wie folgt. Die Anzeige der Sym-
bolleiste bleibt bis zum nachsten Umschalten gleich.
Vollstindig

EasyMP Metwark, Projection Ver, 35 =] = |

; Einfach
Mormal

Trennen

+ Yollstandig

E asyMP Metworl [=1:]

Trennen
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EasyMP Network Projection - Niitzliche Funktionen

In diesem Kapitel werden jene Funktionen erldutert, die fiir Meetings oder Préasentationen niitzlich sein konnen, so z. B. die Madglichkeit, eine Filmdatei
zur Wiedergabe direkt an den Projektor zu senden (Film-Sendemodus), oder jene, die es Thnen ermdglicht, Bilder von einem einzigen Computer aus an
mehrere Projektoren zu senden (Multi-Bildschirm-Anzeige).



Nur eine PowerPoint-Bildschirmprasentation wiedergeben (Prasentationsmodus)

Im Préasentationsmodus werden die Bilder nur dann wiedergegeben,
wenn gerade eine PowerPoint-Prasentation auf einem Computer
ausgefithrt wird. Sobald Sie die Prasentation anhalten, zeigt der Projektor
einen schwarzen Bildschirm. Das ist niitzlich, wenn Sie nur die
Bildschirmpriasentation zeigen mochten.

Aufler PowerPoint ist Keynote auch mit dem Prasentationsmodus fiir
Macintosh kompatibel.

Vorgehen

7 %QE
%@§ Wahlen Sie ggf. einen anderen Projektor, der gesteuert
werden soll. @ S.23

@§ Driicken Sie die %-Taste auf der Symbolleiste.

Der Prasentationsmodus beginnt.

2\ =
@§ Klicken Sie erneut auf die Schaltflache % , um den
Prasentationsmodus zu beenden.



Filme von einem Computer projizieren (Film-Sendemodus)

Im Film-Sendemodus konnen Filmdateien direkt an einen Projektor
gesendet werden. Dadurch wird der Film viel flielender projiziert, als
wenn die Datei iiber eine Anwendung auf dem PC gesendet wiirde.

Ferner miissen Computer und Projektor nicht iiber ein Audiokabel
miteinander verbunden werden, da der Ton gleichzeitig mit dem Film
tibertragen wird. Sie konnen die Wiedergabe so einstellen, dass
ausgewdhlte Dateien entweder wiederholt oder nacheinander
wiedergegeben werden.

:"’: e Der Film-Sendemodus kann nur auf einem Projektor verwendet
@ werden.

4

Der Film-Sendemodus kann nicht von mehreren Projektoren
gleichzeitig ausgefithrt werden.

¢ Je nach Kommunikationsverfahren und Empfang konnten Bild-
und Tonaussetzer auftreten oder Bild- und Tonwiedergabe ganz
stoppen.

Unterstiitzte Dateitypen

Die vom Film-Sendemodus unterstiitzten Dateitypen entnehmen Sie der
folgenden Tabelle.

Dateityp | Video-Codec Audio-Codec Aufnahme-
(Dateier- qualitat
weite-

rung)

.mpg MPEG-2 MPEG-1 Layerl/2 Hochste Bildra-
.mpeg MPEG-Inhalte ohne Ton te: 30 fps

kénnen wiedergegeben werden.
Lineares PCM und AC-3-Audio | Maximale Bild-

konnen nicht wiedergegeben auflésung: 720 x
werden. 576
.mp4 MPEG-4 ASP MPEG-4

MPEG-4 AVC AAC-LC

Dateityp | Video-Codec Audio-Codec Aufnahme-
(Dateier- qualitat
weite-

rung)

wmv WMVS8 WMA

.asf WMV9

Dateien, die mit DRM (Digitale Rechteverwaltung) versehen sind,
konnen nicht projiziert werden.

Wiedergeben eines Films

S,

ms Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache

&,

Der Projektorwahlbildschirm wird angezeigt.

@ Wadhlen Sie den Projektor, den Sie fiir die Wiedergabe lhres
Films verwenden mochten, und klicken Sie auf "OK".

Der Bildschirm Film-Sendemodus wird angezeigt.

/ Klicken Sie auf "Datei wahlen".



Filme von einem Computer projizieren (Film-Sendemodus)

Film-Sendemodus 3]

Zielprojektor fiir die Video-Ubertragung Q=B EBFIFFI0

Vidsodateiiste [ Datei wahien )

Moviel.mpg 00:00:21 / 00:01:51

-
.

Zielprojektar fir die Widea-Ubertragung Q=8 EBFIFF30 . .
j Wiedergabeschieberegler
00:00:00 / 00:00:00
S Ziehen Sie den Wiedergabeschieberegler an die Stelle in der Datei,
an der die Wiedergabe gestartet werden soll.
! » Wiedergabe
Startet die Wiedergabe der Datei.
) Wibhlen Sie den wiederzugebenden Film aus und klicken Sie n| Pawse
auf "Offnen" Hilt die Wiedergabe an.
Offnen ‘Elg‘ - | Stopp
Suchen n: | e Weshsekiatertiage (] v @2 =@ Stoppt die Wiedergabe.
\_‘5 - | | Zuriick
. gm::j Startet die aktuelle Datei vom Beginn.

@ >l | Vor
Deskiop Startet die Wiedergabe am Beginn der nichsten Datei.

¢  Wiederholung

Eigene Dateien

Gibt die Dateien in der Liste wiederholt in der vorgegebenen
Reihenfolge wieder. Wenn die Liste mehrere Dateien umfasst, ist es
Abailat nicht méglich, nur einzelne dieser Dateien wiederholt wiederzugeben.

—
Dateiname: |Muvle1 V| ‘P
—

Metzwerkumgeb | Dateityp: | Filmdatei [ mpeg.” mpg;".mpd." vy, asf] ¥ | Abbrechen

Klicken Sie auf "SchlieBen", um den Film-Sendemodus zu
beenden.

Der Bildschirm Film-Sendemodus wird erneut angezeigt. Die
ausgewdhlten Dateien werden in der Videodateiliste angezeigt.

Wenn Sie den Vorgang Datei wihlen erneut durchfithren, dndert
sich die Videodateiliste, nachdem Sie Ihre Wahl getroffen haben.

' Uber den Bildschirm Film-Sendemodus kénnen Sie die
Filmdateien wiedergeben und stoppen.




Verwendung der Multi-Bildschirm-Anzeige

Mit dem Multi-Bildschirm-Modus konnen Sie verschiedene Bilder mit mehreren an einen einzelnen Computer angeschlossenen Projektoren projizieren.
Unter Windows kénnen mehrere Treiber fiir eine virtuelle Anzeige® im Computer eingestellt werden, und jedes Bild kann vom Projektor projiziert
werden. Diese Funktion ist aufgrund von technischen Einschriankungen in Windows Vista nicht unter Windows Vista verfiigbar.

Unter Macintosh muss ein externer Monitor am Computer angeschlossen sein, um diese Funktion aktivieren zu kénnen. Wihrend sich die folgende
Erlduterung auf die "virtuelle Anzeige" bezieht, miissen beim Macintosh die Schritte in den Bildschirmen des realen angeschlossenen Monitors befolgt werden.

T

@ Tatsichliches Monitorbild
@ Bild der virtuellen Anzeige 1
@ Bild der virtuellen Anzeige 2



Verwendung der Multi-Bildschirm-Anzeige

Beispiel fiir die Anpassung der virtuellen Anzeige

Durch Anordnen der zugeordneten virtuellen Anzeige® kénnen Sie nur
das Bild, das Sie in einer Prdsentation zeigen mochten, projizieren oder
verschiedene Bilder von links nach rechts projizieren.

Beispiel Anordnung 1

. J

@ Tatsichliches Monitorbild PowerPoint-Datei
@ Bilddervirtuellen Anzeige Excel-Datei

Beispiel Anordnung 2

s )
] —— =lf :
- — [ | 1
% — O | — |
 — 1 - I 1
! ——1 1
[Jooo ] V] - — 1

0 Tatsiachliches Monitorbild PowerPoint-Datei - Nutzerwerkzeug

@ Bilddervirtuellen Anzeige Bildschirmprisentation einer
PowerPoint-Datei

Vorgehen vor Verwendung der
Multi-Bildschirm-Funktion

1.

Einstellen der virtuellen Anzeige @™ S.32

Aktivieren Sie in einer Windows-Umgebung gegebenenfalls den Treiber der
virtuellen Anzeige”. Richten Sie auierdem unter Windows und Macintosh die
Anordnung der virtuellen Anzeige ein.
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2. Zuordnen des zu projizierenden Bildes @ $.36 Wahlen Sie die virtuelle Anzeige aus, die Sie verwenden

Offnen Sie die zu projizierende Datei und schieben Sie den Bildschirm mochten.

entsprechend der tatsachlichen Projektionsanordnung in die virtuelle Anzeige. Es konnen bis zu vier Monitore hinzugefiigt werden. In diesem

3. Projektion der zugeordneten Bilder @ S.37 Beispiel wird eine virtuelle Anzeige benutzt. Wihlen Sie beliebig
Weisen Sie einem iiber das Netzwerk verbundenen Projektor eine virtuelle viele Anzeigen, wenn Sie mehrere virtuellen Anzeigen einstellen.
Anzeigenummer zu und starten Sie die Projektion. Es kann eine beliebige Anzeige gewidhlt werden.

Klicken Sie auf "OK".

Einstellen der virtuellen Anzeige W EPSON Virtual Display hinzufiigen/entfer... [
. . . . . . . . . Withlen Sie die virtuelle Anzeiege. Wenn Sie fir den
In diesem Abschnitt wird die virtuelle Anzeige fiir die Anordnung im derze tigen Gebrauch keine virtuelle Anzeige

bendtizen, starten Sie hren Computer new.

Beispiel 1 beschrieben. @ S.31
[v EPSOM Wirtual Display 1
[~ EPSON Virtual Display 2

Den Treiber der virtuellen Anzeige aktivieren (nur Windows) Ml BFECH] i) (Displge &
[~ EPSON Virtual Display 4

Aktivieren Sie den Treiber der virtuellen Anzeige®. Die unten
aufgefithrten Benutzer miissen diesen Schritt nicht ausfiihren. Befolgen ( di | ) fibbrechen ‘
Sie die Schritte unter @ "Einstellen der virtuellen Anzeige" S.32.

e Jene Benutzer, welche die virtuellen Anzeigen durch Installation von Wenn Sie auf OK klicken, werden die Treiber fiir die virtuelle
EasyMP Network Projection aktiviert haben. Anzeige aktiviert. Es ist normal, wenn die Anzeige in diesem
e Fiir Macintosh-Benutzer. Moment flimmert. Warten Sie, bis sich der Bildschirm EPSON

Virtual Display hinzufiigen-entfernen schlief3t.

Einstellen der virtuellen Anzeige
\_/ Starten Sie Windows auf dem Computer, klicken Sie dann

auf "Start" - "Programme" (oder "Alle Programme") - "EPSON Nach dem Start von EasyMP Network Projection unterscheidet sich das
Projector" - "EPSON Virtual Display hinzufiigen-entfernen". Setup der virtuellen Anzeigen unter Windows und Macintosh. Die
Der Bildschirm EPSON Virtual Display hinzufiigen-entfernen wird Vorgehensweisen werden nachfolgend separat erldutert.

angezeigt.
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f,ﬂ EasyMP Network Projection Yer. XXX - Erweiterte Verbinduneg -

:"’—_ Priifen Sie vor dem Start von EasyMP Network Projection die _ _
’@‘ folgenden Punkte, wenn Sie eine Verbindung tiber Wireless LAN By OMENIeChE Suche fF, Manuelle Suche [ Frofil ¥ |
herstellen. Wenn die folgenden Punkte nicht korrekt eingestellt SR IR Bl S e E2D B EC

Statuz Projektomame |P-Adresse Anzeige

sind, kann Multi-Bildschirm nicht verwendet werden.

e Die SSID des Computers und der Projektoren miissen
tibereinstimmen.

Q=0 Einsstzhersil  EMPOZFACT 102162111

Q=0 Einsatzbersit  EMPOZFACZ 192168112

e Der Computer und die Wireless LAN-Karten der Projektoren
miissen dasselbe Wireless LAN-System verwenden.
Sie konnen die SSID und das Wireless LAN-System des

Projektors tiber das Menii Netzwerk im Konfigurationsmenii des SpeicheminProfi__| [ Listelgschen |

Projektors dndern. @ Bedienungsanleitung "Wireless LAN-Menii [ erbindung unterbrechen deakivieren

(nur bei Installation der mitgelieferten oder optionalen Wireless
. s\

LAN-Finheit

Anordnung Anzeige

Vorgehen
Unter Windows [ Eigenschaften Arzeige

" Klicken Sie auf "Start" - "Programme" (oder "Alle . e . e
Programme") - "EPSON Projector” - "EasyMP Network Anordnung Anzeige" und "Eigenschaften Anzeige" werden am

Projection”, um EasyMP Network Projection zu starten. unteren Bildschirmrand hinzugefiigt.

Klicken Sie auf "Eigenschaften Anzeige".

) Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen "Multi-Anzeige
verwenden".



Verwendung der Multi-Bildschirm-Anzeige

Liste aktualisieren ] [ Speichern in Profil ] [ Liste ldschen ]
[ Werbindung unterbrechen deaktivieren " Stel Ie.
Hier steht der tatsiachliche Monitor (1) links, wahrend der virtuelle
[ Problemiosrg Monitor (3) rechts steht.

Anorcnung Arzeige Wenn der Computer iiber mehrere Anzeigeausginge verfiigt, folgen
die den virtuellen Anschliissen zugewiesenen Nummern jenen der
tatsachlichen Anschliisse.

Eigenschaften von Anzeige

([ Eigenschalten Anzeige D | -]
| Designs || Desktop || Bildschirmschaoner || Darstellung Einstellungen

Ordnen Sie die Monitorzprmbole 20 an, dazs sie der physikalizchen Anordnung
Der Bildschirm Anzeigeeigenschaften wird angezeigt. il ElerseEehen:

\

@ Klicken Sie auf die Registerkarte "Einstellungen".

Eipenschaften von Anzeige

| Designs || Deskiop || Bildschirmschoner || Darstellund] Einstellungen

Ordnen Sie die Manitarsymbole <o an, dazs sie der phyzikalizchen Anordaung
Ihrer Monitore entsprechen. Bnzeige:

1. Flug and Play Monitar mit MYID1A GeForce B200 TurboCache[TM] |

Bildzchirmauflozung Farbqualitat
Niedig 77 Hoch  Thichste (32 Bi v
1280 % 1024 Pisel 1/l N ''®m
Diegez Gerat alz primaren Monitor verwenden
windowz-Dezktop auf diszem Monitor enveitern
Anzeige:
1. Plug and Play Manitar mit NVIDIA GeForce 6200 TurbaCache(TM]  + | Igentifieren | [ Froblembehandung.. | | Emeiet |
Bildzchirmauflozung Farbqualitat [ 0K ] [ hbrach ] b h
e rechen ernehmen
Niedrig 77 Hoch THchste (32 Bi v/
1280 % 1024 Pisel 1/ '\ =

Dieze: Gerat alz: primaren Monitar venwenden
YWindows-Desktop auf diezenm Maonitor enweitern

|dentifizieren ] [ Problembehandiung... ] l Enveitert ]

[ Ok ] [ Abbrechen ] Obemehmmen
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:@—_ e Ist ein externer Monitor als Zweitbildschirm angeschlossen, kann
A

das Bild fir diesen Monitor nicht projiziert werden.

e Je nach Hardware hat der Zweitbildschirm moglicherweise eine
andere Nummer als "2". Wenn das Monitorsymbol auf dem
Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf das Symbol und
bestitigen Sie, dass der unter "Anzeige" angezeigte Monitortyp
nicht der "sekundire" ist.

e Nihere Angaben zu den Einstellungen fiir die Bildschirmauflgsung
finden Sie an folgender Stelle. @ S.79

Wenn das Monitorsymbol angeordnet ist, ist eine virtuelle Anzeige
wie im Bild unten verbunden.

Klicken Sie auf die Schaltfliche "OK". Der Bildschirm
Anzeigeeigenschaften wird geschlossen.

Hiermit ist das Layout der virtuellen Anzeige festgelegt.
Ordnen Sie jetzt die Bilder zu, die Sie projizieren mochten.
@ 5.36

Unter Macintosh

%2
%@g Starten Sie EasyMP Network Projection. Doppelklicken Sie
auf den Ordner Programme des Laufwerks, auf dem EasyMP
Network Projection installiert ist, und doppelklicken Sie dann
auf das Symbol EasyMP Network Projection.

Wihlen Sie den Modus Erweiterte Verbindung und fithren Sie
anschlieflend den Startvorgang durch.

| 9 g omatische Suche
Aute

Manuelle Suche ‘ 5=] Profil v

|| oo

Wahlen Sie einen Projektor und schlieBen Sie diesen an.

[ [Status |Projektarname [IP-Adresse
[ @@ Einsatzbereit EPSON-P) 192.168.100.110

( Speichern in Profil ) ( Liste laschen )

O Verbindung unterbrechen deaktivieren
SIS E—

ulti-Anzeige verwenden

Verbinden

Anordnung Anzeige und Einstellungen Anzeige werden der
Bildschirmanzeige unten hinzugefiigt.

| 0 s omatische Suche
Aute

Wihlen Sie einen Projektor und schlieBen Sie diesen an.

| Status |Projektorname IP-Adresse Anzeige
O @ Einsatzbereit EPSON-PJ 192.168.100.110 1

( Speichern in Profil ) ( Liste laschen j

O Verbindung unterbrechen deaktivieren

EMuIri—Anzeige verwenden

Verbinden

Anordnung Anzeige

—
___ Einstellungen Anzeige 1D

Der Bildschirm fiir die Anzeigeeinstellungen wird angezeigt.

) Klicken Sie auf die Schaltfliche "Anordnen".
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ann DELL E2009W
[[> ] e epiencen CE—

N
[ Monitor ( Anordnen ) Farben |
N~—

Auflésungen:

640 x 480 Farben: [ 16,7 Millionen Farben [
800 x 500

800 x 600 Wiederholrate: | 60 Hz H-‘
1024 x 640

1152 x 864

1152 x 870 Drehen: [ Standard F
1280 x 720 .

1280 x 800 + [ I Monitore in der Meniileiste anzeigen ®

a%@ Deaktivieren Sie "Bildschirme synchronisieren".

ann DELL E2009W
[« [ J[ e ipiencen OE—

[ Monitor [ Anerdnen | Farben

Um die Bildschirme neu anzuardnen, bewegen Sie sie an die gewiinschte Position.
Um die Meniileiste neu zu platzieren, bewegen Sie sie auf einen anderen Bildschirm.

EBildschirme synchronisieren ®

4 X
a%@ Ziehen Sie das angezeigte Monitorsymbol an die gewiinschte
~ Stelle.

800 Farb-LCD

(Lo ][t inbinen.) I

1

{ Monitor | Anerdnen | Farben

Um die Bildschirme neu anzuardnen, bewegen Sie sie an die gewiinschte Position.
Um die Menileiste neu zu platzieren, bewegen Sie sie auf einen anderen Bildschirm.

("1 Bildschirme synchronisieren ®

@%@m@ SchlieBen Sie den Bildschirm fiir die Anzeigeeinstellungen.
Hiermit ist das Bildschirm-Layout festgelegt.

Zuordnen des zu projizierenden Bildes

In diesem Abschnitt wird die virtuelle Anzeige fiir die Anordnung im
Beispiel 1 beschrieben. @ S.31

@ Offnen Sie die zu projizierende Datei.

Offnen Sie die PowerPoint- und Excel-Dateien.

S,

a@ Ziehen Sie das Fenster zum gewiinschten Monitor der
virtuellen Anzeige” und ordnen Sie es der Stelle zu, an der
es projiziert werden soll.

Ziehen Sie das Excel-Fenster nach rechts, bis es nicht mehr
sichtbar ist. In der Folge erscheint das PowerPoint-Fenster am
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tatsachlichen Monitor und das Excel-Fenster rechts in der
virtuellen Anzeige.

Liste aktualisieren ] [ Speichern in Profil ] [ Liste ldschen ]

[ Werbindung unterbrechen deaktivieren

[“liMulli-Anzsige verwendere Optionen eirstellen

Verbind )
Problemlazung erbinden

Anordhung Anzeige

[ Eigenschalten Anzeige

Projektion der zugeordneten Bilder

In diesem Abschnitt wird die virtuelle Anzeige fiir die Anordnung im
Beispiel 1 beschrieben. @ S.31

@ Wihlen Sie die Nummer der virtuellen Anzeige”, die auf der
Anzeige zugeordnet werden sollen, und legen Sie fest,
welches Bild von welchem Projektor projiziert werden soll.

;‘ZJ EasyMP Hetwork Projection Wer.X XX - Erweiterte Yerbindune - |T||_|&|

o Automatische Suche Manuelle Suche =] Prafil '| |

Wahlen Sie einen Projektor und schiiefen Sie diesen an

Status Projektomame IP-Adrezze

4= 0 Eirsatzbersit  EMPOFACT 102188111

Q= 0 Einsatzbersit  EMPOZFACZ 19216611.2

Klicken Sie auf "Verbinden".

Das jedem Projektor zugeordnete Bild wird projiziert.

hvgvy

L\
[

In einer Windows-Umgebung kann das an die virtuelle Anzeige
gesendete Bild nicht am Computer angezeigt werden. Anpassungen
am Bild der virtuellen Anzeige miissen vorgenommen werden,
wihrend das projizierte Bild angezeigt wird.

Um Bedienvorginge mit der Maus in der virtuellen Anzeige
vorzunehmen, bewegen Sie den Mauszeiger in Richtung der
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virtuellen Anzeige, so dass der Zeiger in der virtuellen Anzeige
erscheint.

> Klicken Sie zum Beenden der Multi-Bildschirm-Funktion auf
"Trennen" in der Symbolleiste.

=~ © Wenn der Treiber der virtuellen Anzeige in einer

@‘ Windows-Umgebung so aktiviert wurde, dass der Mauszeiger iiber
die Grenzen des Bildschirms hinaus bewegt werden kann, kann
es vorkommen, dass Sie die Mauszeigerposition aus den Augen
verlieren. Wenn Sie keine virtuelle Anzeige verwenden, entfernen
Sie das Hikchen neben EPSON Virtual Display
hinzufiigen-entfernen, damit der Mauszeiger nicht mehr iiber die
Bildschirmgrenzen hinausbewegt werden kann. Um in der Folge
die Multi-Anzeige wiederzuverwenden, markieren Sie die
gewiinschte Anzeige unter EPSON Virtual Display
hinzufiigen-entfernen erneut.

Niahere Angaben zum Deaktivieren eines Kontrollkdstchens finden
Sie an folgender Stelle. @ S.32

e Sie konnen den Farbton jedes Projektors einstellen.

@ Bedienungsanleitung "Farbkorrektur fir mehrere Projektoren
(Multi-Bildschirm-Farbjustage)"
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Verbindung mit einem Projektor in einem anderen Subnetz

In diesem Kapitel wird erklart, wie Sie einen Computer mit einem Projektor in einem anderen Subnetz iiber einen Wired-LAN- oder
Wireless-LAN-Zugriffspunkt in einem bestehenden Netzwerk verbinden.



Verbindung mit einem Projektor in einem anderen Subnetz

Diese Anwendung sucht standardmiflig nur nach Projektoren in dem
Subnetz, an das auch der Computer angeschlossen ist. Daher werden
Projektoren eines anderen Subnetzes bei einer Suche nach den
Projektoren im Netzwerk nicht gefunden.

Sie konnen einen Projektor in einem anderen Subnetz jedoch wie folgt
finden und eine Verbindung zu ihm herstellen:

® Geben Sie entweder eine IP-Adresse oder einen Projektornamen an
und fithren Sie die Suche durch.
Die IP-Adresse kann direkt eingegeben werden. Auflerdem konnen Sie,
wenn der Projektorname am DNS-Server registriert ist, eine Suche
einfach durch Eingabe des Projektornamens durchfiihren. @ S.41

e Durchfithren einer Suche mit einem Profil.
Wenn Sie eine Suche nach einem Projektor in einem anderen Subnetz
durchgefiihrt haben, entweder durch Angabe einer IP-Adresse oder
eines Projektornamens, konnen Sie die Suche als Profil mit einem
einpragsamen Namen speichern. Sie konnen das Profil dann bei jeder
weiteren Suche nach einem Projektor in einem anderen Subnetz
verwenden. @ S.42

>X-  Wenn Sie einen Projektor bei einer Suche nicht finden, hat dies
@ hochstwahrscheinlich einen der folgenden Griinde. Gehen Sie je
nach Ursache entsprechend vor.

e Unter Windows und Macintosh
Wenn es kein oder ein nur sehr schwaches WLAN-Signal gibt,
stellen Sie sicher, dass das Signal durch nichts gestort wird.

e Die mitgelieferte oder optionale Wireless LAN-Einheit ist im
Projektor installiert und Macintosh ist mit einem Wireless LAN
verbunden.

Uberpriifen Sie, ob die Option AirPort aktiviert ist. Uberpriifen
Sie alternativ, ob ein passender Zugriffspunkt ausgewahlt wurde.




Suchen durch Angabe der IP-Adresse oder des Projektornamens (nur im Modus Erweiterte Verbindung) Ega

In den nachfolgenden Beschreibungen werden Bildschirmansichten unter
Windows gezeigt, falls nicht anders angegeben.
Bei Verwendung eines Macintosh ist die Darstellung dhnlich.

@ Klicken Sie in EasyMP Network Projection auf dem
Projektorwahlbildschirm auf "Manuelle Suche". Klicken Sie
auf "Manuelle Suche".

;'“',-‘J EasyMFP Hetwork Projection Ver X3¢ — Erweiterte Verbindune — |T”E|b_(|
oo Automatische Suche i Manuelle Suche =] Profil - |
‘Wihlen Sie einen Prajektor und schiielen Sie diezen an.

Statuz Projektomame |P-Adresse
O Einsateberst  EMPO2FACT 192168111
O Einsatzhereit  EMPOZFACZ 192168112
O Einsatzberst  EMPOZFAC3 192168113
[ Speichem in Profil I [ Liste laschen ]

[]erbindung unterbrechen deaktivieren

[liMultArzeine verwender Optionen einstellen
Froblemldsung

Geben Sie die IP-Adresse oder den Projektornamen des
Projektors ein, den Sie verbinden modchten, und klicken Sie
auf "OK".

Manuelle Suche ['>__<|

Geben Sie die |P-Adresze oder M amen des Projektars ein.

| |

Die Suchergebnisse werden in EasyMP Network Projection auf
dem Projektorwahlbildschirm angezeigt.

Sofern der gewiinschte Projektor erkannt wurde, wéhlen Sie den
Projektor aus und klicken Sie anschlieflend auf Verbinden, um die
Verbindung herzustellen.

Wenn Sie in der Zukunft immer diesen Projektor verwenden
werden, speichern Sie die Suche als Profil, damit Sie nicht bei
jeder Suche die geforderten Angaben eingeben miissen. @ $.42

~@—_ Bei Verwendung der Option Manuelle Suche im Modus

Schnellverbindung konnen Sie die SSID angeben. Wenn es viele
Projektoren gibt, kann der Suchbereich durch die SSID
eingeschrankt werden.




Durchfiihren einer Suche mit einem Profil

Sie konnen die Suchparameter fiir einen hiufig benutzten Projektor als
Profil speichern. Ein Profil ist eine Datei, die alle Informationen zu
einem bestimmten Projektor enthilt, wie beispielsweise Projektorname,
IP-Adresse und SSID. Wenn Sie bei jeder Suche das Profil angeben,
miissen Sie weder die IP-Adresse noch den Projektornamen eingeben.
Durch Erstellen einer Gruppe von Profilen beispielsweise fiir jeden Ort,
an dem der Projektor aufgestellt wird, und durch ihre Verwaltung in
Ordnern kann der Zielprojektor schnell gefunden werden.

YW
KL
PO [

Lelte[]

N
| )
. o ® : - ® e
P2

@ Gebiude A @ 1.Etage
@ Gebiude B @ 2. Etage
@ Gebiude C @ 3.Etage
@ Gebiude D

In diesem Abschnitt wird das Erstellen und Bearbeiten eines Profils erklart.

Erstellen eines Profils

Profile werden durch das Speichern von Suchergebnissen erstellt.

Néhere Angaben zum Bearbeiten eines gespeicherten Profils finden Sie
im folgenden Abschnitt. @ S.44

%: Wenn der Projektor in EasyMP Network Projection auf dem
Projektorwahlbildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf
"Speichern in Profil".

-

2 EasyMP Network Projection Ver.X.XxX— Ermeiterte Werbindune — |T||_|r5_(|
o Automatische Suche i Manuelle Suche J Priofil v| |
‘wahlen Sie einen Projektor und schlieben Sie diesen an.

Status Projektomanme |P-Adresse
[ @0 Einsatzbereit  EMPO2FACT 192168111
O @20 Ensatzbersit  EMPDZFACZ 192168112
O @ Einsatzbereit  EMPOZFACS 10216811.3

( Speicherm in Profil i Liste [dschen
e

[ Werhindung unterbrechen deaktivieren

e Optionen sinstellen
Problemlgsung Verbinden

Der Bildschirm Speichern in Profil wird angezeigt.

@ Geben Sie einen Profilnamen ein und klicken Sie auf
"Hinzufiligen".



Durchfiihren einer Suche mit einem Profil

Speichern in Profil

Geben Sie den Profilhamen ein.

Praofilname

[ Hinzufiigen l [ Abbrechen ]

Im Profil werden Projektorinformationen gespeichert.

Wenn Sie zuvor ein Profil gespeichert haben, werden Sie
aufgefordert, zu bestdtigen, ob dieses Profil tiberschrieben werden
kann. Um ein Profil unter einem anderen Namen zu speichern,
wihlen Sie Speichern unter. Wenn Sie einen Ordner fiir ein
Profil erstellt haben, werden die folgenden Bildschirme angezeigt.
Klicken Sie nach dem Eingeben eines Profilnamens und
Auswihlen eines Speicherorts fiir Speichern auf auf Hinzufiigen.

Unter Windows
Speichern in Profil [z|

Geben Sie den Profilnamen ein und legen Sie den Speicherart
fiir das Profil fest.

Praofilname

Speichen auf

= r_.' Prafil
[ building &
[ building B

I Hinzufiigen ] [ Abbrechen

Unter Macintosh

Speichern in Profil

Geben Sie den Profilnamen ein und legen Sie den
Speicherort fur das Profil fest.

Profilname  Ynbenannt

Speichern al
[/ Building A
[/ Building B

~- Nihere Angaben zum Erstellen eines Ordners fiir ein Profil finden
@ Sie im folgenden Abschnitt. @ S.44

Suchen durch Angabe von einem Profil

Sie konnen das erstellte Profil angeben und damit suchen.

' Klicken Sie auf dem Projektorwahlbildschirm von EasyMP
Network Projection auf "Profil".

Wenn kein Profil gespeichert ist, kann Profil nicht ausgewihlt
werden.



Durchfiihren einer Suche mit einem Profil

2% EasyMP Network Projection Ver. XXX - Erweiterte Verbindung -

Manuelle Suche

‘wahlen Sie einen Prajektar und schlieben Sie diesen an.

Automatische Suche
Auto !

Status Projektomarme |P-Adresse
[ =@ Einsatzbersic  EMPO2FACT 192168111
O Q@) Einsatzbersic  EMPOZFAC2 192168112
O @ Einsatzbersit  EMPOZFACS 10216811.3
Speichem in Profil ] [ Liste ldzchen ]

[ verhindung unterbrechen deaktivieren

Optiohen einstellen
Problemigsung Verbinden

s,

—

Wahlen Sie aus dem angezeigten Menii den Projektor, mit
dem Sie eine Verbindung herstellen moéchten.

2 EasyMP Network Projection Ver. XXX - Erweiterte Werbindune - |Z”E|r5__(|

|
Manuelle Suche J Frofil 'l |

Automatische Suche
Aute B0

“wahlen Sie einen Projektor und schiiefen Sie digsen an. Building & » |
Status Projektomarne 1P-ic Bulding B 1st floar “
T Building B 2nd Floor
Q=) Eirsatzbersit  EMPO2FACT 192168111 " -

Die Suchergebnisse werden in EasyMP Network Projection auf
dem Projektorwahlbildschirm angezeigt.

Sofern der gewiinschte Projektor erkannt wurde, wiahlen Sie den
Projektor aus und klicken Sie anschlieflend auf Verbinden, um die
Verbindung herzustellen.

Verwalten eines Profils

Der Name und die Ordnerstruktur eines Profils konnen gedndert werden.

§Ww%’%

Klicken Sie im Hauptbildschirm von EasyMP Network
Projection auf "Optionen einstellen".

Der Bildschirm Optionen einstellen wird angezeigt.

g,

> 2
@ Klicken Sie auf "Profil bearbeiten".

—

s

m

R

Optionen einstellen [z|

Allgemeine Einstellungen |Leistung anpassen | Klangausgabe

Yollbildzchirm-Yideoubertragung verwenden
[ K.ommurik ation verschiisseln

Verbindungsmodus-auswahifenster beim Einschalten anzeigen

Suchmethode beim Einschalten
(%) Automatische Suche nach Hochfahien

() Suchverfahren nach Hochfahren festlegen

() Mit der letzten Metzwerkkanfiguration suchen

e AT AR A
‘ Prafil bearbeiten ’ LM urschalken
e

[ Wiederherstelen ] I [o]4 l ’ Abbrechen ]

Das Dialogfeld Profil bearbeiten wird angezeigt.

Bearbeiten Sie die im Profil gespeicherten Informationen.



Durchfiihren einer Suche mit einem Profil

Profil bearbeiten

Prafil Informationen zum ausgewahlten Profil
2|7 Profi Praojektarname IP-Adresse
|| building &
iding B EMPOZFAGH 1921684.251
7] building B 13t floar
I building B EMPOZFAGE 1921684252
1| building B 3rd flacr
EMPOZF AGS 1921684253
[ K.i|pieret ] [ Loschen ]
[ Umkjznenrien l [ Ordrier erstellen ]
[ E=plortiere(n ] [ Importieren ]
ok, | [ Abbrechen
L '-r_-"| .
.
[

(1) "r_-'-| : Zeigt einen Ordner an.

@ [ ] :Zeigtein Profilan.

Profil

Punkt Funktion
Ldschen Sie konnen das Profil und den Ordner 16schen.
Umbenennen Sie konnen das Dialogfeld "Umbenennen" anzeigen

und den Ordner oder das Profil umbenennen. Im
Dialogfeld "Umbenennen" konnen bis zu 32 Zeichen
eingegeben werden.

Ordner erstel-
len

Sie konnen einen neuen Ordner erstellen.

Exportieren

Sie kénnen ein Profil exportieren und importieren,
ebenso, wie Sie ein Profil verwenden kénnen.

Importieren

Diese Option wird verwendet, wenn Sie ein
exportiertes Profil lesen und verwenden mochten.

Informationen zum ausgewdhliten Profil

Punkt Funktion
Projektorname, | Sie kénnen die im Profil gespeicherten
IP-Adresse Projektorinformationen anzeigen.

Léschen Sie konnen die Informationen des ausgewéhlten

Projektors 16schen. Wenn alle Projektorinformationen
geloscht sind, wird das Profil ebenfalls gel6scht.

Profil

Punkt

Funktion

Profil

Sie konnen das gespeicherte Profil anzeigen. Profile
kénnen durch Anlegen eines Ordners verwaltet
werden. Die Position eines Profils oder Ordners kann

anhand des Drag & Drop-Verfahrens geindert werden.

Kopieren

Sie konnen das Profil kopieren. Das kopierte Profil
wird im gleichen Ordner wie das Original mit dem
gleichen Namen gespeichert.

Klicken Sie auf "OK".

Ihre Einstellungen werden gespeichert und der Bildschirm Profil
bearbeiten wird geschlossen.
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Einstellen der Bedienung von EasyMP Network Projection

Sie konnen Einstellungen vornehmen, wie z. B. das anzuwendende Verfahren beim Starten von EasyMP Network Projection.



Verwenden von "Optionen einstellen”

Sie konnen Einstellungen vornehmen, wie z. B. das anzuwendende
Verfahren beim Starten von EasyMP Network Projection.

Klicken Sie im Hauptbildschirm von EasyMP Network Projection auf
Optionen einstellen.

a@ Klicken Sie im Hauptbildschirm von EasyMP Network

— Optionen einstellen

Einstellen der einzelnen Punkte

Stellen Sie jeden einzelnen Punkt der Registerkarten "Allgemeine
Einstellungen", "Leistung anpassen” und "Klangausgabe" ein.

Registerkarte "Allgemeine Einstellungen"

X

o . n o N n
Projection auf "Optionen einstellen".
——— Allgemeine Einstellungen | Leistung anpassen | Klangausgabe
5—‘1 EasyMP Metwork Projection Ver.X X< - Erweiterte Verbindune — ‘._”E|E|
Automaticche Suche Maruelle Suche = Profil - | Wallbildzchirm-ideolibertragung verwenden
Autoe L
Wahlen Sie einen Projektor und schlieBen Sie diesen an I:‘ F.ommunikation wverschlisseln
Status Projektamarne |P-&dresse i X X X
Werbindungsmodus-Auswahlfenster beim Einschalten anzeigen
| Einsalzhereit  EMPD2FACT 192188111
Suchmethade beim Einschalten
O Einsatzbereit - EMPO2FAC2 192168112 (%) Automatische Suche nach Hochfahren
4= 0 Einsatzbersit  EMPOZFACE 192168113
0 (73 Suchwerfahren nach Hochfahren festlegen
() Mit der letzten Netzwerkkonfiguration suchen
Epsicham in Prof ] [ Lisls Fivchen ] ’ Profil bearbeiten ] [ LAM umschalten
[ Werbindung unterbrechen deaktivieren
- " g ——
O
Problemldsung
[ wiederherstellen ] [ oK l ’ Abbrechen ]

Der Bildschirm "Opti instellen” wird zeigt.
er bridschirm Lptionen emstelien wird angezeig Vollbildschirm-Vide | Nur Windows (ausgenommen Windows Vista)

o . olibertragung Aktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, wenn Sie den
Nehmen Sie die einzelnen Einstellungen vor. verwenden Windows Media Player als Vollbild anzeigen wollen.
Uberpriifen Sie im nichsten Schritt die Daten der eingestellten Falls der Film jedoch nicht gleichmafig abgespielt wird,
Punkte. Nachdem Sie alle erforderlichen Einstellungen sollten Sie das Kontrollkdstchen deaktivieren.
vorgenommen haben, klicken Sie auf OK, um den Bildschirm Kommunikation Wihlen Sie diese Option, um die Daten verschliisselt zu
"Optionen einstellen” zu schlieflen. verschliisseln iibertragen. Selbst wenn die Daten abgefangen werden,

konnen sie nicht entschliisselt werden.

Falls Sie den Modus Schnellverbindung verwenden,
sollten Sie sicherstellen, dass dieses Kontrollkastchen
immer aktiviert ist.




Verwenden von "Optionen einstellen"

Verbindungsmodus
-Auswabhlfenster
beim Einschalten
anzeigen

Legt fest, ob der Bildschirm Schnellverbindung/
Erweiterte Verbindung beim Start von EasyMP Network
Projection angezeigt wird.

Deaktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, sobald Sie sich
auf ein bestimmtes Startverfahren festgelegt haben.

Suchmethode beim
Einschalten

Wihlen Sie eine der folgenden Projektorsuchmethoden
aus, die beim Start von EasyMP Network Projection
ausgefiihrt wird.

Automatische Suche nach Hochfahren
Suchverfahren nach Hochfahren festlegen
Mit der letzten Netzwerkkonfiguration suchen

Profil bearbeiten

Das Dialogfeld Profil bearbeiten wird angezeigt. @ S.44

LAN umschalten

Nur Windows

Das Dialogfeld "Netzwerkadapter umschalten” wird
angezeigt. Diese Option wird verwendet, wenn der fiir
eine Suche zu verwendende Netzwerkadapter gewechselt
werden muss, sofern ein Computer iiber mehrere
Adapter verfiigt.

Standardmaflig werden alle Netzwerkadapter fiir eine
Suche verwendet. Falls immer ein Wired LAN verwendet
wird, wihlen Sie einen Wired-LAN-Adapter aus.

Optionen einstellen

Allgemeine Einstellungen | Leistung anpassen |Klangausgabe

Schrel

Registerkarte "Leistung Anpassen"

Mormal Fein

[ Ubertragung iiberdagerter Fenster

N
-

Wersion

’ wiederherstellen ] [ oK

l [ Abbrechen ]

Wiederherstellen

Setzt alle Einstellungen auf der Registerkarte Allgemeine
Einstellungen auf die Standardeinstellungen zuriick, mit
Ausnahme der Einstellungen fiir Profil bearbeiten und
LAN umschalten.

Schieberegler fir
Leistungsanpassun

g

Fir die Leistung kann zwischen Schnell, Normal
und Fein gewihlt werden.

Werden Filme nicht unterbrechungsfrei projiziert,
wihlen Sie Schnell aus.

Ubertragung
Uberlagerter
Fenster

Nur Windows (ausgenommen Windows Vista)

Stellt ein, ob iiberlagerte Fenster iibertragen werden
sollen oder nicht.

Uberlagerte Fenster werden verwendet, wenn Inhalte,
wie auf dem Computer angezeigte Meldungen, nicht
vom Projektor projiziert werden. Aktivieren Sie
dieses Kontrollkdstchen, um bestimmte Inhalte (z. B.
Mitteilungen) zu schiitzen, die in tberlagerten
Fenstern angezeigt werden.

Deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen, wenn Sie
nicht mochten, dass der Mauszeiger auf dem
Bildschirm flackert.




Verwenden von "Optionen einstellen"

Wiederherstellen Setzt alle Einstellungen der Funktionen auf der Wiederherstellen Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um den Ton
Registerkarte Leistung anpassen auf ihre tiber den Projektor auszugeben.
Standardeinstellungen zuriick.

4

ANl
:@:— Beim Klick auf das Symbol ﬂ in der Symbolleiste wird nur die

Registerkarte Leistung anpassen aufgerufen.

Registerkarte "Klangausgabe"

X

Optionen einstellen

Allgemeine Einstellungen | Leistung anpassen | Klangausgabe |

Tan varn Projektar ausgeben.

’ Wiederherstellen ] I oK l ’ Abbrechen ]

Ton vom Projektor Stellt ein, ob die Tondaten des Computers auf den
ausgeben Projektor iibertragen und dort ausgegeben werden
sollen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkédstchen,
wenn die Tondaten vom Computer ausgegeben
werden sollen. Wenn Sie jedoch einen Film mit
Ton im Film-Sendemodus projizieren, wird der Ton
unabhingig von dieser Einstellung vom Projektor
ausgegeben.




TOP

Verwendung eines Computers zum Einstellen, Uberwachen und Steuern
des Projektors

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie mit einem Computer, der am Netzwerk angeschlossen ist, den Projektor einstellen, iiberwachen und steuern.



Andern der Einstellungen mit einem Webbrowser (Web-Steuerung)

Der Projektor kann mit dem Web-Browser eines iiber ein Netzwerk am VTGS

Projektor angeschlossenen Computers eingestellt und gesteuert werden.
Mit dieser Funktion lassen sich die Einstellung und die Steuerung des
Projektors von der Ferne aus vornehmen. Die Einstellwerte lassen sich
mit der Tastatur des Computers eingeben, was wesentlich einfacher als
eine Eingabe mit der Fernbedienung ist.

§w\w%%
@ Starten Sie den Webbrowser des Computers.

/ Geben Sie die IP-Adresse des Projektors in das Eingabefeld

Verwenden Sie als Webbrowser Microsoft Internet Explorer 6.0 oder - des Web-Browsers ein und driicken Sie die [Enter]-Taste auf
hoher. Bei Verwendung eines Macintosh-Computers kann auch Safari der Computertastatur.
verwendet werden. Falls Sie jedoch Safari mit Mac OS X 10.2.8 Die Web-Steuerung wird angezeigt.

verwenden, kann es sein, dass einige Optionsfelder der Web-Steuerung

- T ) Wenn im Konfigurationsmenii des Projektors die Option
nicht richtig angezeigt werden.

"Kennwort zur Web-Steuerung”" im Netzwerk-Menii eingestellt ist,
geben Sie das Kennwort ein. Geben Sie EPSONWEB als
~"'—_ Die Einstellung und Steuerung iiber einen Webbrowser ist mdglich, Benutzername ein. Geben Sie das in "Kennwort zur
@ wenn im Konfigurationsmenii des Projektors unter Erweitert die Web-Steuerung" festgelegte Kennwort ein.
Option Netzwerk ein aktiviert ist. Dies gilt auch, wenn sich der
Projektor im Standby-Modus (bei ausgeschalteter Stromversorgung)

befindet. . .
Projektoreinstellung
Sie konnen Punkte einstellen, die iiblicherweise im Konfigurationsmenii
Anzeiagen der Web-Steuerun des Projektors angepasst werden. Der festgelegte Inhalt erscheint im
g g Konfigurationsmenii. Es gibt auch Punkte, die nur im Webbrowser
Zeigen Sie die Web-Steuerung wie folgt an. eingestellt werden konnen.

= Falls der verwendete Webbrowser iiber einen Proxyserver

'@‘ angeschlossen ist, ldsst sich die Web-Steuerung nicht anzeigen. Fir
die Verwendung der Web-Steuerung muss eine Netzwerkverbindung
ohne Verwendung eines Proxyservers zur Verfiigung stehen.

Punkte im Konfigurationsmenii, die nicht iiber den Webbrowser
eingestellt werden kénnen

Mit Ausnahme der folgenden Punkte lassen sich alle Punkte im
Konfigurationsmenii einstellen:

e Menii Einstellung - Zeigerform

Eingabe der IP-Adresse des Projektors e Menii Einstellung - Testbild

Die Web-Steuerung ldasst sich durch Eingabe der IP-Adresse des ® Menii Einstellung - USER-Taste
Projektors wie folgt anzeigen, wenn der Modus Erweiterte Verbindung e Menii Erweitert - Registrierung des Benutzerlogos
verwendet wird. e Menii Erweitert - Sprache

e Menii Erweitert - Betrieb - Hohenlagen-Modus



Andern der Einstellungen mit einem Webbrowser (Web-Steuerung)

e Menii Erweitert - Betrieb - Objektivdeckel-Timer

e Menii Reset - Reset total und Reset Lampenstunden

Die in jedem Menii verfiigbaren Punkte sind dieselben wie im
Konfigurationsmenii des Projektors.

@ Bedienungsanleitung "Funktionsliste"

Punkte, die nur im Webbrowser eingestellt werden konnen

Die folgenden Punkte kénnen nur in einem Webbrowser eingestellt werden.

e SNMP-Community-Name
e Monitor-Kennwort



Storungsbenachrichtigung mit der E-Mail-Benachrichtigungsfunktion "Mail-Meldung"

Ist die Funktion Mail-Meldung im Konfigurationsmenii des Projektors
aktiviert, werden beim Auftreten einer Stérung am Projektor
Benachrichtigungs-E-Mails an die voreingestellten E-Mail-Adressen
gesendet. Mit dieser Funktion kann der Bediener iiber auftretende
Projektorprobleme informiert werden, auch wenn sich dieser nicht beim
Projektor befindet.

@ Bedienungsanleitung "Mail-Meni"

:"’—_ e Es lassen sich bis zu drei Adressen fiir eine Benachrichtigung
’@‘ eingeben und eine Benachrichtigung kann zu allen drei Adressen
gleichzeitig gesendet werden.

e Beim Auftreten eines schwerwiegenden Problems, durch welches
der Projektor sofort ausgeschaltet wird, kann es moglich sein,
dass der Projektor keine Benachrichtigung iiber die aufgetretene
Storung senden kann.

e Die Uberwachung ist moglich, wenn im Konfigurationsmenii des
Projektors unter Erweitert die Option Netzwerk ein aktiviert ist.
Dies gilt auch, wenn sich der Projektor im Standby-Modus (bei
ausgeschalteter Stromversorgung) befindet.




Verwaltung mit SNMP

Ist im Konfigurationsmenii des Projektors SNMP eingestellt, werden
beim Auftreten einer Projektorstorung E-Mails zur Benachrichtigung an
voreingestellte E-Mail-Adressen gesendet. Dies ist besonders fiir eine
zentrale Projektorsteuerung geeignet, wenn sich die Projektoren an
verschiedenen Orten befinden.

@ Bedienungsanleitung "Weiteres-Menii"

== ©® SNMP sollte durch einen Netzwerkadministrator oder eine mit

’@‘ dem Netzwerk vertraute Person angewendet werden.

e Das Programm "SNMP Manager" muss auf dem Computer
installiert sein, um die SNMP-Funktion zur Uberwachung des
Projektors verwenden zu konnen.

e Die Verwaltungsfunktion unter Verwendung von SNMP kann im
Modus Schnellverbindung nicht tiber ein Wireless LAN verwendet
werden.

e Es konnen bis zu zwei Ziel-IP-Adressen gespeichert werden.




TOP

Prasentationen mit Hilfe von PC Free

In diesem Kapitel wird erldutert, wie auf USB-Gerdten gespeicherte Bild- und Filmdateien und mit EasyMP Slide Converter erstellte Szenarien mit Hilfe
von PC Free direkt projiziert werden konnen.



Mit PC Free projizierbare Dateiformate

Mit PC Free konnen Dateien direkt aus USB-Speichermedien oder Datei Dateityp (Da- Hinweise
Digitalkameras, die an den Projektor angeschlossen sind, projiziert werden. teierweite-
rung)
:‘ ! {- USB-Speichermedien, die iiber Sicherheitsfunktionen verfiigen, LOF» .mrk Fiir die DPOF Version 1.10 lassen sich nur mit
'@‘ konnen mitunter nicht verwendet werden. AUTPLAYx.mrk (x stellt eine Zahl zwischen 0 und
9 dar) bezeichnete Dateien projizieren.

*  Sie konnen mit Hilfe der fiir andere Projektoren entwickelten Software

Merkmale von Dateien die mit Hilfe von PC Free EMP SlideMaker/EMP SlideMaker2 auch Szenarios projizieren.
wiedergegeben werden konnen

Datei Dateityp (Da- Hinweise Unterstiitzte Filmdateien
teierweite- : : : .
rung) Datei- Film- Audio-Codec Aufnahmequalitdt
Typ Codec
Szenario- | .fse Dies sind Szenario-Dateien, die mit EasyMP Slide (Datei-
datei sit” Converter erstellt wurden. @ S.69 erweite-
Bilder jpg Die folgenden Dateien konnen nicht projiziert rung)
werden. .mpg” MPEG-2 MPEG-1 Layerl/2 Hochste Bildrate: 30
o Bilder mit einer héheren Auflésung als 8.192 x MPEG-Inhalte ohne Ton | fps
8.192 konnen wiedergegeben Maximale Bildaufl6-
o Bilder mit einer Dateigrof3e von iiber 12 MB werden. sung:
e Dateien mit der Endung "jpeg" Lineares PCM und 720 x 480 (NTSC)
° CMYK—Earbformate AC-3-Audio kénnen nicht | 720 x 576 (PAL)
® Progressive Formate wiedergegeben werden.
Ist die Komprimierung zu hoch eingestellt, werden "
Bilder moglicherweise undeutlich wiedergegeben. ‘mp4 MPEG-4 ASP | MPEG-4 AAC-LC
MPEG-4 AVC
.bmp Die Projektion von Bildern mit einer héheren
Auflosung als 1.024 x 768 ist nicht moglich. wmv WMV3 WMA
gif e Die Projektion von Bildern mit einer hoheren -asf WMV9
Auflosung als 1.024 x 768 ist nicht moglich. *  Dateien mit der Endung ".mpeg" kénnen nicht projiziert werden.

e Animierte GIFs konnen nicht projiziert werden.

.png Die Projektion von Bildern mit einer hoheren
Auflosung als 1.024 x 768 ist nicht moglich.




Mit PC Free projizierbare Dateiformate

~- e Dateien, die mit DRM (Digitale Rechteverwaltung) versehen sind,

@ konnen nicht projiziert werden.

e Wenn zur Filmwiedergabe (bei Ubertragung mit hoheren Bitraten)
ein USB-Speichermedium mit langen Zugriffszeiten verwendet
wird, konnen Wiedergabestérungen oder Tonaussetzer auftreten.

e Bei Verwendung einer USB-Festplatte ist die Stromversorgung
uber einen Netzadapter empfehlenswert.

e Der Projektor unterstiitzt mit bestimmten Dateisystemen
formatierte Medien nicht. Falls Probleme bei der Projektion
auftreten, verwenden Sie Medien, die unter Windows formatiert
wurden.

e Formatieren Sie das Medium mit dem FAT16/32-Dateisystem.

Beispiele fiir PC Free

Projizieren von Bildern und Filmen, die auf einem
USB-Speichermedium gespeichert sind usw.

mpg

wmyv

» bmp »

JPg
png

Fir die Wiedergabe von Bild- und Filmdateien kann eine der folgenden
zwei Methoden verwendet werden. Die Projektion von Filmen iiber PC
Free ist viel flielender, als wenn sie mit anderen, computergestiitzten
Anwendungen projiziert wiirden.

Beispiel 1: Stellen Sie mehrerer Bilder bereit und geben Sie sie
aufeinanderfolgend wieder (Dia-Show). @ S.66

Beispiel 2: Wihlen Sie Bild- und Filmdateien einzeln aus und geben Sie
eine nach der anderen wieder. @ S.65

Projizieren einer PowerPoint-Prasentation ohne Anschluss eines
Computers

Sie konnen EasyMP Slide Converter verwenden, um eine
PowerPoint-Datei in ein Szenario-Format zu konvertieren. Speichern Sie
diese Szenario-Datei auf einem USB-Speichermedium, um so eine
PowerPoint-Prisentation zu projizieren, ohne einen Computer
anzuschliefen.

el | wp

/
@\

Die Wiedergabemethode fiir die zu projizierende Datei kann bei der
Konvertierung wie folgt eingestellt werden.

Beispiel 1: Konvertierung einer PowerPoint-Datei in ein Szenario und
Wiedergabe

@ "Konvertierung von PowerPoint-Dateien in Szenarien" S.71

@ "Wiedergabe von Szenarien" S.62

Beispiel 2: Einstellen des Szenarios auf automatische Wiedergabe (AutoRun)
@ "Konvertierung von PowerPoint-Dateien in Szenarien" S.71



Grundlegende Funktionen von PC Free

PC Free ermoglicht die Wiedergabe von Szenarios, Bild- und R s v
Filmdateien, die auf einem USB-Speichermedium gespeichert, und von ’ ’
Bilddateien, die auf einer Digitalkamera gespeichert sind. | | ‘

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Funktionen von PC Free
beschrieben.

.
Obwohl sich die folgenden Schritte auf die Fernbedienung beziehen,

konnen Sie dieselben Vorginge auch tiber das Bedienfeld des Projektors
steuern.

Starten und Beenden von PC Free

Starten von PC Free JPEG-Dateien und MPEG-Dateien werden als Miniaturansicht angezeigt
(Anzeige als kleines Bild). Szenarien (FSE- und SIT-Dateien) werden in
einer Miniaturansicht als erstes Bild in der Folie angezeigt. Andere

Dateien werden als Symbole, wie in der nachfolgenden Tabelle, angezeigt.
Wahlen Sie USB1 als Bildquelle. symbol Datei Symbol Datei
. ) " s . . | FSE-Dateien” 5 Format fiir
- Bedz‘enungsvfmleztung Umschalten auf das Zielbild mit der S ) Digitalkameras
Fernbedienung
| FsE | DPOF
| SchlieBen Sie ein USB-Speichermedium oder eine N SIT-Dateien” MPEG-Dateien

Digitalkamera am Computer an. Lﬁ;

@ Bedienungsanleitung "Anschliefen und Trennen von USB-
Geriten (nur EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

), | JPEG-Dateien" WMV-Dateien

!
| sm &
S

. PC Free startet und es wird eine Liste mit Dateien auf dem k/
Bildschirm angezeigt. | JPEG
; BMP-Dateien ; PFX-Dateien
/ 2_{\ (Client-Zertifikat)




Grundlegende Funktionen von PC Free

=il DRI Symbol L] :"'—_ e Wenn ein Szenario auf AutoRun eingestellt ist, wird es mit
[, | GIF-Dateien [N CER-Dateien '@‘ hochster Prioritit vor moglichen anderen Eingangssignalen
/ 4 (CA-Zertifikat) wiedergegeben. Driicken Sie zum Unterbrechen der Wiedergabe
‘-‘EIF CE';' die [Esc]-Taste der Fernbedienung. @ S.71
e Sie konnen auch eine Speicherkarte iiber einen USB-Kartenleser
L, | PNG-Dateien am Projektor anschlieflen. Einige Kartenleser sind moglicherweise
/ nicht kompatibel.
%‘NG e Wenn der folgende Bildschirm (Laufwerk wéhlen) angezeigt wird,

driicken Sie die Tasten [@][Q//\][@][Q], um das

Wenn keine Miniaturansicht méglich ist, werden die Dateien als Symbol gewiinschte Laufwerk auszuwihlen. Driicken Sie dann die

angezeigt. [Enter]-Taste.
PC free

e Um den Bildschirm Laufwerk wiahlen anzuzeigen, positionieren
Sie den Cursor auf Laufwerk wihlen in der oberen Hilfte der
Dateiliste, und driicken Sie dann die [Enter]-Taste.

e Der Projektor kann bis zu acht Laufwerke gleichzeitig erkennen.

PC Free schlie3en

SchlieBen Sie PC Free, indem Sie das USB-Gerdt vom
USB1-Anschluss des Projektors trennen. Digitalkameras, externe
Festplatten usw. sollten Sie zuerst ausschalten, bevor Sie die
Verbindung trennen.



Grundlegende Funktionen von PC Free

Ist ein Ordner ausgewdhlt, werden die enthaltenen Dateien
angezeigt. Wahlen Sie Zum Anfang und driicken Sie die
[Enter]-Taste, um zu dem Bildschirm zuriickzukehren, der vor
dem Offnen des Orders angezeigt wurde.

Grundlegende Funktionen von PC Free

Der folgende Abschnitt beschreibt die Wiedergabe von Bildern, Filmen
und Szenarios mit PC Free sowie die Bedienungsschritte beim Projizieren.

Vorgeh H
Drehen des Bildes

Driicken Sie die Tasten [@][@][@][@]: um den JPEG-Bilder lassen beim Wiedergeben in PC Free in 90°-Schritten
drehen. Diese Funktion kann auch bei der Wiedergabe einer Dia-Show

verwendet werden.

Drehen Sie JPEG-Bilder wie folgt.

Geben Sie Bilder oder Szenarien im JPEG-Format wieder
oder starten Sie eine Dia-Show.

Wiedergabe von JPEG-Bildern @ S.65
Wiedergabe von Szenarien @ S.63
Wiedergabe von Dia-Shows @ S.66

Cursor auf die gewiinschte Datei oder den Ordner zu stellen.

PC Free % USB1> 001/001 Seite
#_Zum Anfang A Vorherige Seite T Laufwerk wahlen

v Y v W Vv W W

FOLDER1 FOLDER2 FOLDER3 FOLDER4 FOLDERS FOLDERG FOLDER7

Cursor

| Driicken Sie wihrend der Wiedergabe eines JPEG-Bilds die

Taste [ 1 ] oder [< >l
~r- Falls im gegenwirtigen Fenster nicht alle Dateien und Ordner
@‘ angezeigt werden konnen, driicken Sie die Taste [Page] (Down)
oder bewegen Sie den Cursor auf Nichste Seite am unteren
Bildschirmrand und driicken Sie die [Enter]-Taste.
Zum Umschalten auf den vorherigen Bildschirm koénnen Sie die
Taste [Page] (Up) driicken oder den Cursor auf Vorherige Seite
am oberen Bildschirmrand bewegen und die [Enter]-Taste driicken.

Driicken Sie [Enter].

Das ausgewdhlte Bild wird wiedergegeben.



Grundlegende Funktionen von PC Free




Wiedergabe von Szenarien

PC Free % USB1> 001/001 Seite

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie auf einem T o > @I
USB-Speichermedium gespeicherte Szenarien wiedergegeben werden und ’ ’ ’
wie die Bedienung bei der Szenario-Wiedergabe ausgefithrt wird.

Obwohl sich die folgenden Schritte auf die Fernbedienung beziehen,
konnen Sie dieselben Vorginge auch iiber das Bedienfeld des Projektors

T
BMP JPEG T <00 GIF
t 3
steuern. _
Lﬂ}
™ Szenario wiedergeben
L [ szenario bearbeiten 0|

Erstellen und Bearbeiten eines Szenarios

Erstellen Sie zundchst ein Szenario in EasyMP Slide Converter und oo ¥ et see
tibertragen Sie dieses dann auf das USB-Speichermedium. @ S.69 —

Positionieren Sie den Cursor auf der gewiinschten Folie und

Einfache Bearbeitung von SIT-Dateien driicken Sie die [Esc]-Taste.

Das Untermenii wird angezeigt.

Bei SIT-Dateien, die in EasyMP Slide Converter mittels eines einfachen Wihlen Sie Dateien verschieben, um die Folienreihenfolge zu
Konvertierungsverfahrens konvertiert wurden (@ S.72), kann die indern bzw.Ein/Ausblenden, um die Dateien ein- oder
Reihenfolge der zu projizierenden Bilder gedndert und einzelne Bilder auszublenden, und driicken Sie anschliefend die [Enter]-Taste.
von der Anzeige ausgeschlossen werden. Gehen Sie zu Schritt 4, falls Sie "Dateien verschieben" auswihlen.
Gehen Sie zu Schritt 5, falls Sie "Ein/Ausblenden” auswihlen.
~»~X-  An FSE-Dateien konnen keine einfachen Bearbeitungsvorginge e
’@ durchgefiihrt werden. '

/) Driicken Sie die Tasten [@][@][@1{@1, um den

Cursor auf der SIT-Datei zu positionieren, die Sie bearbeiten
mochten. Driicken Sie dann die [Esc]-Taste.

) Wihlen Sie im angezeigten Meniu "Szenario bearbeiten" und ___ am Nicrste see
driicken Sie die [Enter]-Taste. - —




Wiedergabe von Szenarien

| Positionieren Sie den Cursor auf die gewiinschten Stelle und ' Driicken Sie die [Enter]-Taste.

driicken Sie die [Enter]-Taste.

Beginn der Wiedergabe.

7

~¥<- e Bilder im JPEG-Format lassen sich bei der Wiedergabe des
@‘ Szenarios drehen. @ S.60
e Die in Szenarios eingeschlossenen Filmdateien lassen sich wahrend

der Wiedergabe vor- oder zuriickspulen oder auf Pause schalten.
@ S.65

Bedienen wahrend einer Prasentation

Die folgenden Bedienungen lassen sich wihrend einer

Die zu verschiebende Folie Szenario-Wiedergabe mit der Fernbedienung vornehmen.
Der Cursor auf der Zielposition Umschalten des o Bei FSE-Dateien
Bildschirms [Page] (Down)/<_v_>: Nichstes Dia
Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, positionieren Sie [Page] (Up)/<_+ >: Vorheriges Dia
den Cursor am oberen Bildschirmrand auf "Verlassen" und [Enter]/@: Nichstes Dia oder Objekt

driicken Sie die [Enter]-Taste. @ Vorheriges Dia oder Objekt

e Bei SIT-Dateien
[Enter]/[Page] (Down)/@: Nichstes Dia oder Objekt

Sie konnen nur auf die bearbeiteten Daten zugreifen, wahrend das
USB-Speichermedium am Projektor angeschlossen ist.

[Page] (Up)/@: Vorheriges Dia oder Objekt

Wledergabe eines Szenarlos Unterbrechen der Wenn Sie die [Esc]-Taste driicken, wird die Meldung "Wollen

Wiedergabe Sie die Wiedergabe des Szenarios beenden?" angezeigt.

Beenden Sie die Wiedergabe durch Auswahl von Verlassen

und Driicken der [Enter]-Taste. Setzen Sie die Wiedergabe
durch Auswahl von ESC und Driicken der [Enter]-Taste fort.

s—,
) Starten Sie PC Free. @ S.58

Der Bildschirm mit der Dateiliste wird angezeigt.

Die folgenden Funktionen des Projektors konnen bei der Wiedergabe
eines Szenarios oder einer Bilddatei mit PC Free verwendet werden.

Positionieren Sie mit Hilfe der [@][@][@][@]-Tasten

e Einfrieren @ Bedienungsanleitung "Einfrieren des Bilds (Standbild)"
den Cursor auf dem Zielszenario.



Wiedergabe von Szenarien

e Einblenden @ Bedienungsanleitung "Zeitweises Ausblenden von Bild
und Ton (A/V-Stummschaltung)"

e E-Zoom @ Bedienungsanleitung "Vergroflern von Bildausschnitten (E-
Zoom)"



Projektion von Bild- und Filmdateien

001/001 Seite

Laufwerk wahlen

Auf einem USB-Speichermedium gespeicherte Bild- und Filmdateien
sowie Bilddateien auf einer Digitalkamera konnen anhand der folgenden v v
zwei Verfahren mit PC Free projiziert werden. ‘ ‘

e Projektion ausgewdhlter Bild- und Filmdateien
Diese Funktion eignet sich fiir die Wiedergabe einer einzigen Datei.

o Aufeinanderfolgende Projektion aller Bild- und Filmdateien in einem

Ordner (Dia-Show)
Mit dieser Funktion konnen die Dateien eines Ordners nacheinander

projiziert werden.

Achtung

Bei der Wiedergabe von Filmdateien wird hdufig auf das
USB-Speichermedium zugegriffen. Das USB-Speichermedium darf zu diesem
Zeitpunkt nicht getrennt werden. Dies kann ggf. zu einer Fehlfunktion von Driicken Sie [Enter].

PC F ihren.
ree fiihren Die Wiedergabe der Bild- bzw. Filmdatei beginnt.

Bilddatei

Obwohl sich die folgenden Schritte auf die Fernbedienung beziehen,
konnen Sie dieselben Vorginge auch iiber das Bedienfeld des Projektors

steuern.

Projektion von Filmen und Bildern

Starten Sie PC Free. @ S.58
Der Bildschirm mit der Dateiliste wird angezeigt.

| Driicken Sie die [+ ][« ][ </][> ]-Tasten, um den
Cursor auf der wiederzugebenden Bild- oder Filmdatei zu
positionieren.




Projektion von Bild- und Filmdateien

Aufeinanderfolgende Projektion aller Bild- und
Filmdateien in einem Ordner (Dia-Show)
Die Bild- und Filmdateien in einem Ordner konnen nacheinander

wiedergegeben werden. Diese Funktion heif$t Dia-Show. Fiithren Sie eine
Dia-Show wie folgt aus.

~- Wiedergabebedingungen, wie die wiederholte Projektion oder die

@‘ Versehung der Wiedergabe mit Effekten beim Wechseln der
Dateien, lassen sich einstellen. Zum automatischen Wechseln der
Film- und Bilddateien in der Dia-Show darf die Bild-Umschaltzeit
im Menii Option in PC Free nicht auf Nein eingestellt sein. Die
Voreinstellung ist Nein. @ S.68

Um zur Dateiliste zuriickzukehren, konnen Sie
folgendermaflen vorgehen.

® Bei der Projektion von Standbildern: Driicken Sie die [Esc]-Taste.

e Bei der Projektion von Filmen: Driicken Sie die [Esc]-Taste.
Wihlen Sie im angezeigten Bildschirm "Verlassen" und driicken
Sie die [Enter]-Taste.

J Starten Sie PC Free. @ S.58

Der Bildschirm mit der Dateiliste wird angezeigt.

:@—_ ¢ JPEG-Bilder lassen sich wahrend der Projektion drehen. @ S.60

e Wihrend der Wiedergabe von Filmdateien lassen sich mit der Positionieren Sie den Cursor mit Hilfe der Tasten [+ >]
Fernbedienung die folgenden Bedienungen ausfiihren. [®][®][®] auf den Ordner, den Sie mittels der
Vorspulen: Driicken Sie die [(+)]-Taste Dia-Show wiedergeben moéchten, und driicken Sie [Enter].
Riicklauf: Driicken Sie die [(<i]-Taste

Standbild (Pause): Driicken Sie die [<—~]-Taste ' Wahlen Sie in der Dateiliste "Dia-Show" und driicken Sie die

Driicken Sie die [Enter]-Taste, um auf die normale Wiedergabe [Enter]-Taste.
zuriickzuschalten. : ' - Die Dia-Show beginnt und die Bild- und Filmdateien im Ordner
Welingeel s Vo euler AL GRELE culbe bl ARl GIes werden automatisch nacheinander einzeln wiedergegeben.

Standbilds wird kein Ton wiedergegeben.

Nach der Wiedergabe der letzten Datei erscheint automatisch
wieder die Dateiliste. Falls im Bildschirm Option Endlos




Projektion von Bild- und Filmdateien

Wiedergaben auf Ein gesetzt wurde, wird die Diaschau nach
Beendigung von neuem gestartet. @ S$.68

Wie bei einem Szenario konnen Sie wahrend der Projektion einer
Dia-Show auf den ndchsten oder den vorherigen Bildschirm
umschalten oder die Wiedergabe stoppen. @ "Bedienen wiahrend
einer Prdsentation” S.63

:@, Falls die Bild-Umschaltzeit im Bildschirm Option auf Nein

eingestellt ist, werden die Dateien nicht automatisch beim Starten
einer Dia-Show umgeschaltet. Driicken Sie die [Enter]-Taste oder
[Page]-Taste (Down) auf der Fernbedienung, um zur néichsten Datei
zu wechseln.




Dateianzeigebedingungen und Bedienungsoptionen fiir eine Dia-Show einstellen

Sie konnen die Anzeigereihenfolge der Dateien und die Bedienung der Bild Umschalt- | Sie kénnen die Wiedergabezeit der einzelnen Dateien
Dia-Show im Bildschirm Option einstellen. zeit bei einer Dia-Show festlegen. Fiir die Bild-Umschaltzeit
stehen zwei Option zur Verfiigung: Nein (0 Sekunden)
oder bis zu 60 Sekunden. Bei der Wahl von Nein wird

Vorgehen die automatische Wiedergabe deaktiviert.

e . . . . Effekt Dartiber hinaus konnen Sie die Bildschirmeffekte beim
Positionieren Sie den Cursor am unteren Bildschirmrand des Ubergang von einem Dia zum nichsten einstellen.

Dateilistenfensters auf "Option" und driicken Sie die
[Enter]-Taste.

Positionieren Sie den Cursor mit Hilfe der Tasten [ 2 ]

Stellen Sie, wenn der Bildschirm Option angezeigt ist, jeden [@][@][@] auf "OK" und driicken Sie die [Enter]-Taste.
einzelnen Punkt ein.

Die Einstell den damit det.
Aktivieren Sie Einstellungen, indem Sie den Cursor auf den te hinsteliuhgen werden damit angewende

betreffenden Punkt setzen und Sie die [Enter]-Taste driicken. Falls Sie die Einstellungen nicht anwenden wollen, positionieren

) A h icken Sie die [E _Taste.
Die Einzelheiten der Einstellungen sind nachstehend aufgefiihrt. Sie den Cursor auf Abbrechen und driicken Sie die [Enter]-Taste

# Option

ERNETTIEIINE) (9 NachDatum

§ Aufsteigend ) Absteigend

Ein ’ Aus

3Sekunden <« [ ‘

0 [ ) Rollen

) Aufigsen ) Zufall

[3 Abbrechen ‘

< | Auswah (e | Abbrechen

Anzeigesortie- Sie konnen die Wiedergabereihenfolge der Dateien
rung festlegen. Sie konnen die Dateien entweder Nach Name
oder Nach Datum sortieren.

Endlos Wie- Sie kénnen festlegen, ob die Dia-Show wiederholt
dergaben werden soll.




TOP

Vorbereiten eines Szenarios (unter Anwendung von EasyMP Slide Converter)

In diesem Kapitel wird erlautert, wie eine PowerPoint-Datei in ein Szenario konvertiert werden kann und wie dieses dann auf ein USB-Speichermedium
tibertragen wird.



Szenarien-Uberblick

Mit EasyMP Slide Converter konnen Sie PowerPoint-Dateien in
Dateiformate konvertieren, die ohne Anschluss eines Computers direkt
vom Projektor aus projiziert werden konnen. Diese Dateien werden in
diesem Handbuch Szenarien genannt.

Ubertragen Sie die erstellten Szenarien auf ein an einen Computer
angeschlossenes USB-Speichermedium. Schlieflen Sie das
USB-Speichermedium, auf dem die Szenarien gespeichert sind, am
Projektor an und starten Sie die Projektion mit PC Free.

@ "Wiedergabe eines Szenarios" S.63

~@—_ EasyMP Slide Converter muss auf dem Computer installiert sein.

Hinweise zur Installation von EasyMP Slide Converter finden Sie
unter @ S.12.




Konvertierung von PowerPoint-Dateien in Szenarien

Sie konnen PowerPoint-Dateien konvertieren und die Szenarien ohne
Anschluss eines Computers direkt vom Projektor aus projizieren.

Konvertierbare PowerPoint-Dateien

Mit EasyMP Slide Converter konnen Dateien, die mit Microsoft

PowerPoint 2002/2003/2007 (Dateierweiterungen .ppt/.pps/.pptx) erstellt

wurden, in Szenarien konvertiert werden.

Vorgehen zur Konvertierung eines Szenarios

Szenarien konnen wie folgt konvertiert werden:

1. Starten Sie EasyMP Slide Converter und wéhlen Sie die gewiinschte
PowerPoint-Datei.

2. Nehmen Sie im Bildschirm "Einstellen" Einstellungen, wie "Speichern unter",
"Konvertierungsmodus" und "Projektorauflésung" vor, bevor Sie das Szenario

konvertieren.

3. Rufen Sie eine Vorschau des Szenarios (FSE-Datei) auf.

\

4. Kopieren Sie das Szenario auf ein an einen Computer angeschlossenes
USB-Speichermedium.

5. Stellen Sie das Szenario auf AutoRun ein.

Erlauterung zum Hauptbildschirm

Starten Sie EasyMP Slide Converter, um den Hauptbildschirm
anzuzeigen. In der nachfolgenden Tabelle werden die Funktionen der
einzelnen Tasten erldutert.

B EasyMP Slide Gonverter Ver X »3< |Z||§|fg|

Tastenbezeichnung | Erlauterung

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um den Bildschirm
Dateiauswahl anzuzeigen. Wiéhlen Sie eine
PowerPoint-Datei und konvertieren Sie diese in ein
Szenario.

@ | Konvertieren

@@ "Als ein Szenario konvertieren" Schritt 3

@ | Vorschau Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um den Bildschirm
Dateiauswahl anzuzeigen. Wihlen Sie das konvertierte
Szenario (FSE-Datei) und rufen Sie die Vorschau auf.

@ "Als ein Szenario konvertieren" Schritt 6

@) | In Speicher kopieren | Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um den Bildschirm
Dateiauswahl anzuzeigen. Wihlen Sie die Datei, die Sie
auf das USB-Speichermedium kopieren méchten und
fihren Sie den Kopiervorgang durch.

@@ "Als ein Szenario konvertieren" Schritt 8

@ | AutoRun bearbeiten | Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um den Bildschirm
"AutoRun bearbeiten" anzuzeigen. Bearbeiten Sie die
"AutoRun."-Einstellungen.

@@ "Als ein Szenario konvertieren" Schritt 9




Konvertierung von PowerPoint-Dateien in Szenarien

Tastenbezeichnung | Erlauterung Der Bildschirm Einstellen wird angezeigt. Stellen Sie die
@ | Einstellen Klicken Sie diese Schaltfliche, um den Bildschirm P,unkte ﬁntspref'hend der folgenden Tabelle ein und klicken
"Einstellen" aufzurufen. Nehmen Sie die Sie auf "Nachst".
Dateieinstellungen, wie z. B. "Speichern unter”, Elpstalien ®
"Auflésung” und "Konvertierungsmodus", vor. e e
@ "Als ein Szenario konvertieren" Schritt 4 ©lpeiles
i
Konveitisrungsmodus
:"’: Wenn im Bildschirm "Einstellen" das Kontrollkidstchen Eine Datei gglhwhb”ALp“jD‘thle
,@~ nach dem Konvertieren in den Speicher kopieren. aktiviert ist, (O Verdfechie Kenverienn durchfifen
werden Sie anhand von angezeigten Meldungen durch den Frogamen e nen e Gt nden
Einstellungsprozess fiir jedes Element gefiihrt. Folgen Sie den [ —
Anweisungen in den angezeigten Meldungen, um Einstellungen fiir St
jedes Element vorzunehmen. Ist dieses Kontrollkdstchen deaktiviert, T
konnen Sie die Einstellungen vom Hauptbildschirm aus vornehmen. ot
Eild
(% Hohe Bildqualitzt O Nomal
AnimationsLbergangszeit
. R . B e e e L
Als ein Szenario konvertieren
Q
In diesem Abschnitt werden die einzelnen Schritte bei der Konvertierung
eines Szenarios erldutert. Eweiet < | Wiedahertelen [ Versonsiriomatioren ]1
Datei Der Name der ausgewéhlten PowerPoint-Datei wird
angezeigt.

Wihlen Sie "Start" - "Programme” (oder "Alle Programme") - Speichern unter | Wahlen Sie den Speicherort fiir das Szenario.
"EPSON Projector" - "EasyMP Slide Converter".

Der Hauptbildschirm von EasyMP Slide Converter wird angezeigt.

SchlieBen Sie das USB-Speichermedium am Computer an, um
das Szenario zu speichern.

Klicken Sie im Hauptbildschirm auf @@ . Wahlen Sie die

PowerPoint-Datei, die in ein Szenario konvertiert werden soll
und klicken Sie auf Auswabhl.



Konvertierung von PowerPoint-Dateien in Szenarien

Konvertierungs-
modus

Wihlen Sie den Konvertierungsmodus fiir die
PowerPoint-Datei.

o Diashow abspielen und Dateien konvertieren
Die Dia-Show wird bei der Konvertierung
wiedergegeben, so dass Sie sie wihrend des
Prozesses priifen konnen. Andere Anwendungen
konnen wiahrend der Konvertierung nicht
bedient werden. Die Datei wird im FSE-Format
gespeichert.

¢ Dateien ohne Abspielen einer Diashow
konvertieren
Die Dia-Show wird wihrend der Konvertierung
nicht wiedergegeben. Die Effekte fiir die
eingestellten Folien werden nicht konvertiert.
Die Datei wird im FSE-Format gespeichert.

¢ Vereinfachte Konvertierung durchfiihren
Konvertieren Sie die Dia-Show in eine
JPEG-Datei. Keine der eingestellten
Animationen werden konvertiert. Die Datei
wird im SIT-Format gespeichert.

Bilder

Stellen Sie die Bildqualitit der konvertierten Datei ein.

Ist diese auf Normal eingestellt, ist die Datei im
Vergleich zu "Hohe Bildqualitit" kleiner, weist
jedoch eine geringere Bildqualitit auf. Die
Einstellung Hohe Bildqualitéit wird empfohlen.
Wenn als Konvertierungsmodus die Option
Vereinfachte Konvertierung durchfiihren
ausgewahlt wurde, konnen keine Einstellungen zur
Bildqualitdt vorgenommen werden.

Animationsuber-
gangszeit

Stellen Sie die Animationsreproduzierbarkeit
(Ubergangszeit) fiir die konvertierte Datei ein.
Wenn als Konvertierungsmodus die Option
Vereinfachte Konvertierung durchfiihren
ausgewihlt wurde, kann keine Ubergangszeit
eingestellt werden.

Erweitert

Die Option Erweitert kann damit ein- oder
ausgeblendet werden.

Projektorauflo-
sung

Wihlen Sie die Auflosung fiir den Projektor, von
dem das Szenario projizieren werden soll. Szenarien,
fiir die WXGA (1.280 x 800 Punkte) eingestellt
wurde, konnen auf Projektoren vom XGA-Typ nicht
wiedergegeben werden.

Wiederherstel-
len

Geinderte Einstellungen werden auf die
Standardeinstellungen zuriickgesetzt. Klicken Sie auf
OK, um die Einstellungen zu speichern.

Versions-Infor-
mationen

Zeigt die Versions-Informationen der Anwendung an.

Eine Datei nach
dem Konvertie-
ren in den Spei-
cher kopieren.

Wihlen Sie diese Option, um den
Konvertierungsprozess Schritt fiir Schritt zu
durchlaufen. Wurde diese Option ausgewahlt, wird
der Bildschirm "Einstellen" bei jeder Konvertierung
einer Datei angezeigt.




Konvertierung von PowerPoint-Dateien in Szenarien

e Sie konnen Einstellungsdetails dndern, indem Sie im
Hauptbildschirm von EasyMP Slide Converter auf Einstellen klicken.

e In Windows 2000 konnen Sie die Option Dateien ohne
Abspielen einer Diashow konvertieren nicht im
Konvertierungsmodus wihlen.

e Wenn der Computer keine Auflosungen von 1.280 x 800 oder
1.280 x 768 vorsieht und die Option Diashow abspielen und
Dateien konvertieren ausgewdhlt ist, konnen Sie fiir die
Projektorauflosung nicht "WXGA" wihlen.

e Tondateien und Filme konnen nicht in PowerPoint-Dateien oder
Animationen wie PowerPoint Game konvertiert werden.

e Die fiir die erste Folie eingestellten Effekte konnen unabhingig D¢

vom Konvertierungsmodus nicht konvertiert werden. .

e Wenn die Option Dateien ohne Abspielen einer Diashow
konvertieren ausgewiéhlt ist, konnen die Ubergangseffekte nicht
konvertiert werden.

e Animationen, fiir die ein Timer oder die Wiederholung eingestellt
wurden, werden unter Umstdnden nicht ordnungsgemaf3
konvertiert. Wenn eine Animation nicht richtig konvertiert wurde,
verlangern Sie die Bereitschaftszeit, um die Reproduzierbarkeit zu
erhohen.

¢ Eine Konvertierung kann nicht durchgefithrt werden, wenn die
Folienanzeigeeinstellungen in der PowerPoint-Datei auf "Folie"
eingestellt sind oder wenn "Benutzerspezifische Dia-Show"
eingestellt ist.

Wenn der Bestdtigungsbildschirm angezeigt wird, priifen Sie
den Inhalt und klicken Sie auf "Konvertieren".

EasyMFP Slide Converter

Zu konvertierende D atei Product_007.ppt

Speichern unter Desktop
Konvertierungzmodus Diashow abzpielen und Dateien konvertieren
¥GaA 1024 & 768 Punkte)

Eild Hohe Bildguialitat

Animationziibergangszeit Marmal

Projektorauflasung

Die Anzeigeauflasung wird zur Datelkonvertierung gedndert.

Die Bildschirmeinstellungen wahrend der Konvertierung nicht ndemn.

Wennh PowerPoint® ausgefuhrt wird, vor dem Konvertieren einer D atei schiisen
Konvertieren mit diesen Einstellungen?

) Abbrechen

e Wurde die Option "Diashow abspielen und Dateien konvertieren"
gewahlt, wird die Bildschirmauflosung je nach Auflosung des
Projektors (XGA oder WXGA) automatisch angepasst. Nach der
Konvertierung wird die urspriingliche Bildschirmauflosung
wiederhergestellt.

e Der Konvertierungsvorgang kann nur ausgefithrt werden, wenn
PowerPoint geschlossen ist. Schlieffen Sie PowerPoint, bevor Sie
den Konvertierungsvorgang starten. Auflerdem darf PowerPoint
wiahrend der Konvertierung nicht gestartet werden.

e Auch konnen wiahrend der Konvertierung keine
Anzeigen-Einstellungen vorgenommen werden, wie z. B. Anderung
der Auflosung oder Anschluss eines externen Monitors. Bei
Anderungen der Anzeigen-Einstellungen wird die Konvertierung
abgebrochen.

e Wenn die Option Eine Datei nach dem Konvertieren in den
Speicher kopieren. im Einstellungsbildschirm nicht ausgewahlt ist,
wird der Bildschirm von Schritt 6 nicht angezeigt. Wird der
Hauptbildschirm angezeigt, verwenden Sie die entsprechenden
Schaltflichen auf diesem Bildschirm, um eine Vorschau des
Szenarios anzuzeigen oder das Szenario in den Speicher zu kopieren.

Wenn nach der Konvertierung der Bestitigungsbildschirm
der Vorschau angezeigt wird, klicken Sie auf "Ja". Mochten
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Sie keine Vorschau anzeigen, klicken Sie auf "Nein" und
gehen Sie zu Schritt 7.

Der Bildschirm "Vorschau" wird angezeigt. In der folgenden
Tabelle sind Funktionen der einzelnen Schaltflichen beschrieben.

Product 001 fse Yorschau

Plans

P Wiedergabe Startet die Vorschau. Die Wiedergabe von auf Stopp
oder Pause geschalteten Szenarien wird fortgesetzt.
Wenn die Animationen in den PowerPoint-Dateien
nicht automatisch wiedergegeben werden, kénnen
sie durch Betatigung der Abspielen-Taste einzeln
nacheinander wiedergegeben werden.

Halt die Vorschau an. Wenn wahrend der

0l Pause . S
Wiedergabe von Animationen die Pause-Taste
gedriickt wird, wird die Animation angehalten.

B Stopp Ausschalten der Wiedergabe und Riickstellung auf

die erste Folie.

Kehrt zum vorherigen Dia zuriick.

44 Vorheriges
Dia

» Nichstes Dia Riickt zum nichsten Dia vor.

Wenn die Vorschau abgeschlossen ist, schlieffen Sie das
Vorschaufenster.

:"' Fiir JPEG (SIT)-Dateien kann iiber die Vorschau-Funktion keine
@ Vorschau aufgerufen werden. Wenn als Konvertierungsmodus die
Option Vereinfachte Konvertierung durchfithren ausgewihlt wurde,
wird der Bestitigungsbildschirm fiir den Kopiervorgang, nicht
jedoch fir die Vorschau angezeigt.

@ Wird der Bestatigungsbildschirm fiir den Kopiervorgang

angezeigt, klicken Sie auf "Ja".

Der Bildschirm "Zielort fiir Kopie wdhlen" wird angezeigt.
Wahlen Sie das Laufwerk des angeschlossenen
USB-Speichermediums und den Zielort fiir die Kopie und
klicken Sie auf "OK".

Um AutoRun einzustellen, wihlen Sie Automatisch abspielen.
(AutoRun-Einstellung).

Zielort fur Kopie wihlen

Product_001 fse
‘wahlen Sie den Ot fur die Kopie der Datei.

Kopieren nach  |H:¥ | | Durchsuchen |

Automatizch abspielen. [AutoRun-Einstellung)

e —
C oD e
~—

Das Szenario wird zum gewiéhlten Zielort tibertragen.

/ Wenn die Ubertragung abgeschlossen ist, wird einer der
folgenden Bildschirme angezeigt.

Wenn es keine AutoRun-Datei auf dem USB-Speichermedium gibt:

Der Bestatigungsbildschirm fiir die Endloswiedergabe wird
angezeigt. Wenn Sie eine AutoRun-Datei erstellen und die
Endloswiedergabe-Einstellung fiir die AutoRun-Datei aktiviert
mochten, klicken Sie auf Ja.

Wenn Sie eine AutoRun-Datei erstellen und die
Endloswiedergabe-Einstellung fiir die AutoRun-Datei deaktivieren
mochten, klicken Sie auf Nein.
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EzsyMP Slide Sonserter AutoRun-Datei- | Eine Liste von Szenarien, fiir die AutoRun eingestellt
o i ot s e abppentet erden? liste ist, wird in ihrer Wiedergabereihenfolge angezeigt.
Klicken Sie auf die Tasten +| # |, um die
5 [ hen ] Reihenfolge zu dndern.
> « Das Szenario wird in der AutoRun-Datei registriert
Wenn sich eine AutoRun-Datei auf dem USB-Speichermedium J und geldscht.
befindet:
Stellen Sie AutoR ter Beriicksicht der Punkte in der
f f end 1eT E(ﬁ un un eé kleiEEZnSI;:ie uarlllgf "(e)rK" Hnde i :"'—_ Falls zwei oder mehr Dateien fiir das AutoRun eingestellt sind,
o.genden -abere en un ’ _ '@‘ werden die Dateien in der Reihenfolge der AutoRun-Dateiliste von
futofiun bearboiten X oben nach unten wiedergegeben.
[V 1S EMEMORY (H:] ~ | [¥] Endlos ‘wiedergaben
Datsiist AutoRunDatsiiste ~/ Entfernen Sie das USB-Speichermedium vom Computer.
Frodel e el Hinweise zum sicheren Trennen finden Sie in der
» Bedienungsanleitung IThres Computers.
. / Wenn die Ubertragung lhres Szenarios abgeschlossen ist,
schlieBen Sie das USB-Speichermedium am Projektor an und
starten Sie die Projektion mit PC Free. @ S.58
e ] :"'—_ Wenn die Auflosung des Projektors, auf dem das Szenario
e '@‘ projiziert wird, vom Typ XGA ist, konnen keine Szenarien, fiir die
die AuflosungWXGA (1.280 x 800 Punkte) eingestellt wurde,
Laufwerk Wihlen Sie das Laufwerk, um die AutoRun-Datei zu wiedergegeben werden. Projizieren Sie das Szenario, nachdem Sie
bearbeiten. die PowerPoint-Datei in eine XGA (1.024 x 768
) Punkte)-Szenariodatei konvertiert haben.
Endlos Wieder- | Um nach abgeschlossener Wiedergabe aller
gaben Szenarien in der AutoRun-Dateiliste wieder auf die
Projektion des ersten Szenarios zuriickzuschalten,
aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen. . . . .
— — : Direkte Konvertierung von PowerPoint-Dateien
Dateiliste Eine Liste von Szenarien, fur die AutoRun nicht . .
eingestellt ist, wird angezeigt. Die Szenariodatei wird in Szenarien
im Format Ordnername/Dateiname angezeigt.

In diesem Abschnitt wird die direkte Konvertierung von
PowerPoint-Dateien in Szenarien erldutert.
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Das ist hilfreich, wenn Sie eine Konvertierung ohne Anderung der
Einstellungen durchfiihren mochten. Da die Einstellungen des
Bildschirms "Einstellen" wahrend der Konvertierung beriicksichtigt
werden, priifen Sie diese Einstellungen vorher, wenn die Option
Eine Datei nach dem Konvertieren in den Speicher kopieren.
nicht ausgewdhlt ist.

' Ziehen Sie die PowerPoint-Datei per Drag & Drop auf das

Symbol von EasyMP Slide Converter auf dem Desktop.
Alternativ dazu kdonnen Sie mit der rechten Maustaste auf
die PowerPoint-Datei klicken und "Zu FSE konvertieren"
auswahlen.

Beachten Sie, dass in diesem Fall nicht mehrere
PowerPoint-Dateien ausgewdhlt und konvertiert werden koénnen.
Wihlen Sie nur eine Datei fiir die Konvertierung.

EasyMP Slide Converter startet.

' Wenn im Bildschirm "Einstellen" die Option "Eine Datei nach

der Konvertierung in den Speicher kopieren" ausgewdhlt
wurde, wird der Bildschirm "Einstellen" angezeigt. Gehen Sie
zu Schritt 4. @ "Als ein Szenario konvertieren".

Wenn die Option "Eine Datei nach der Konvertierung in den
Speicher kopieren" nicht ausgewdhlt wurde, klicken Sie im
Bestdtigungsbildschirm auf "Konvertieren", um die Datei zu
konvertieren.

EasyMFP Slide Gonverter

2u konvertierende Datei Product_007. ppt
Speicherm unter Desktop
Konvertierungsmodus Diashow abspielen und D ateien konvertisren
Projektoraufldsung #GA (1024 « TES Punkte]

Bild Hohe Bildqualitat

Animationslibergangszeit MNormal

Die Anzeigeaufldsung wird zur D ateikonvertiening gesndert.

Die Bildschimeinstellungen wahrend der Konvertierung nicht nderm.

wenn PowerPoint® auzgefiibit wird, vor dem Konvertieren einer Datei schlisfen.
Konvertieren mit diesen Einstellungen?

Abbrechen

Die Konvertierung in ein Szenario beginnt. Wenn als
Konvertierungsmodus die Option Diashow abspielen und Dateien
konvertieren ausgewdhlt wurde, wird die Dia-Show angezeigt.

/ Wenn die Option "Eine Datei nach der Konvertierung in den

Speicher kopieren" nicht ausgewahlt wurde, wird der
Hauptbildschirm angezeigt, sobald die Konvertierung
abgeschlossen ist.

Wenn die Option "Eine Datei nach der Konvertierung in den
Speicher kopieren" ausgewahlt wurde, gehen Sie zu Schritt
6. @ "Als ein Szenario konvertieren"

25 EasyMF Slide Gonwerter Ver. X3 El|§|gl

Nehmen Sie dann Thre gewiinschten Einstellungen vor, wie z. B.
Szenario-Vorschau, Szenario in den Speicher kopieren oder
AutoRun. @ "Erlduterung zum Hauptbildschirm" S.71
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Benutzungseinschrankungen

Bei der Wiedergabe von Computerbildern wahrend der Verwendung von
EasyMP Network Projection gelten die folgenden Einschrankungen.
Uberpriifen Sie diese Punkte.

Unterstiitzte Bildschirmauflosungen

Folgende Bildschirmauflésungen konnen projiziert werden. Ein Computer

mit einer hoheren Auflosung als UXGA kann nicht angeschlossen werden.

e VGAM (640 x 480)

e SVGAM (800 x 600)"

o XGA” (1.024 x 768)"

e SXGAM (1.280 x 960)

e SXGA (1.280 x 1.024)"
e SXGA+ (1.400 x 1.050)"
e WXGA (1.280 x 768)

e WXGA (1.280 x 800)

e WXGA+ (1.440 x 900)
e UXGA (1.600 x 1.200)
* Unterstiitzte Auflosungen bei aktivierter Multi-Bildschirm-Funktion.

Wird ein Computer mit einem anderen als den dargestellten
Seitenverhiltnissen verwendet, wird eine der zehn obenstehenden

Bildschirmauflosungen ausgewdhlt, deren Breite jhr am ehesten entspricht.

In diesem Fall werden im Breitbildformat die horizontalen Rander
projiziert, im Normalformat sind die leeren vertikalen Riander schwarz.

Windows Macintosh
32 Bit Farbtiefe Ungeféhr 16,7 Millionen Farben (32 Bit)

Die Funktionsgarantie fiir die Multi-Bildschirm-Funktion liegt bei einer
Farbtiefe von 16 Bit und 32 Bit.

Anzahl der Verbindungen

Pro Projekt und Computer kénnen Sie gleichzeitig mit maximal vier
Projektoren arbeiten.

Sie konnen nicht gleichzeitig mehrere Computer mit einem Projektor
verbinden.

Farbanzeige

Folgende Anzahl an Farben kann fiir Computerbildschirme projiziert
werden:

Windows Macintosh
16 Bit Farbtiefe Ungefihr 32.000 Farben (16 Bit)

Weiteres

e Wenn die Ubertragungsgeschwindigkeit des Wireless LAN niedrig ist,
kann die Netzwerkverbindung unerwartet getrennt werden.

e Audiodaten konnen nur auf einen Projektor iibertragen werden.
Audiodaten kénnen nicht iibertragen werden, wenn mehrere
Projektoren angeschlossen sind.

e Die Wiedergabe von Videos ist nicht so gleichmiflig wie auf der
Bildschirmanzeige des Computers.

e Anwendungen, die Bestandteile der DirectX-Funktionen verwenden,
werden moglicherweise nicht korrekt angezeigt (nur Windows).

e Projizieren von MS-DOS-Hinweisen im Vollbild ist nicht moéglich (nur
Windows).

e Es kann manchmal vorkommen, dass das projizierte Bild nicht ganz
genau mit der Bildschirmanzeige iibereinstimmt.
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e Wenige Minuten, nachdem Sie einen Computer iiber ein Netzwerk
mit EasyMP Network Projection mit dem Projektor verbunden haben,
erscheint die folgende Meldung.

Es wird empfohlen, dass Sie die Option Aktuelles Farbschema
beibehalten und diese Meldung nicht mehr anzeigen wihlen. Diese
Auswahl bleibt bis zum Neustart des Computers aktiv.

Verwendung mit Windows Vista

Beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie EasyMP Network
Projection auf einem Computer mit Windows Vista verwenden.

Einschrankungen beim Projizieren aus der Windows-Fotogalerie 14 windows
Machten Sie das Farbschema zum Verbessern der Leistung &ndern?
b
Beachten Sie die folgenden zwei Einschrinkungen, wenn Sie die Wk b et e Lot e Conmptis e . D b
. . . d if zurdckzufiihi , di ht ] ol Re fur die Ausfih d
Windows-Fotogalerie wihrend der Verwendung von EasyMP Network Fatbschemas ~Windows.ero" verfigbar sing, Andarn Sie das Farbachemms in "Windaws
Vista-Basis", um die Leistung zu verbessern. Alle Anderungen werden erst bei der nachsten
Projection starten. AnmeldunganWmduwsww?ksam. s

< Farbschema in "Windows Vista-Basis” &ndern

e Dia-Shows werden im einfachen Modus wiedergegeben, wenn sie aus
der Windows-Fotogalerie projiziert werden. B el o oo e
Da die Symbolleiste nicht angezeigt wird, konnen Sie wihrend der A A
Wiedergabe eines Designs (Effekte) keine Anderungen vornehmen,
ungeachtet der Bewertung des Windows-Leistungsindexes.

Ist der einfache Modus aktiv, kénnen Sie keine Modus-Anderungen
vornehmen, solange die Windows-Fotogalerie lduft, auch nicht, wenn
Sie EasyMP Network Projection schliefen. Offnen Sie die
Windows-Fotogalerie erneut.

% Aktuelles Farbschema beibehalten und diese Meldung nicht
mehr anzeigen

Entscheidungshilfe. ob eine Anderung des Farbschemas zur Verbesserung der Leistung fidhrt

e Sie konnen keine Filme abspielen.

Einschrankungen fiir Windows Aero

Beachten Sie die folgenden zwei Einschriankungen, wenn Windows Aero
das aktuelle Fenster-Design Thres Computers ist.

e Das iiberlagerte Fenster wird von EasyMP Network Projection
unabhingig von der Einstellung "Ubertragung iiberlagerter Fenster" in
"Optionen einstellen” projiziert.

Wenn z. B. die Option "Ubertragung iiberlagerter Fenster" fiir die
Symbolleiste von EasyMP Network Projection deaktiviert ist, sollte
keine Anzeige auf dem Computerbildschirm zu sehen sein, dennoch
wird die Symbolleiste projiziert.
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Making Effective Use of

Wenn iiber das Netzwerk-Menii des Projektors die Option Sicherheit auf our Projecor
EAP-TLS eingestellt ist, miissen Sie das Client- und das CA-Zertifikat
des Projektors zur Authentifizierung registrieren.

Speichern Sie das Client- und das CA-Zertifikat auf dem
USB-Speichermedium und registrieren Sie den Projektor mit PC Free.

. . . . . : : g
:@—_ e Das Client- und CA-Zertifikat sind mit den Dateierweiterungen : : CLizenz —
INAY

PFX (.pfx) bzw. CER (.cer) zu versehen.
e Nur ein Paket eines Client- und eines CA-Zertifikats kann fiir

den Projektor registriert werden. Wenn ein weiteres digitales . .
Zertifikat registriert wird, wird das vorherige Zertifikat Waihlen Sie im angezeigten Menii "Digitale Zertifizierung"

tiberschrieben. und driicken Sie die [Enter]-Taste. Der folgende Bildschirm
wird angezeigt.

Client-Zertifikat registrieren

Vorgehen

Ausgestellt an

SchlieBen Sie das USB-Speichermedium, auf dem das digitale
Zertifikat gespeichert ist, am Projektor an und starten Sie
PC Free. @ S.,58

Der Bildschirm mit der Dateiliste wird angezeigt.

Driicken Sie die Tasten [+ ~][< v “][[<]][*)] auf der
Fernbedienung, um den Cursor auf das Symbol des Geben Sie das Kennwort liber die Bildschirmtastatur ein. (Sie

Client-Zertifikats (PFX-Datei) zu positionieren, und driicken konnen bis zu 32 Zeichen eingeben.) @ Bedienungsanleitung
Sie die [Esc]-Taste. "Bedienung der Bildschirmtastatur"

Wenn die Informationen zum Zertifikat angezeigt werden,
stellen Sie sicher, dass diese korrekt sind. Positionieren Sie
den Cursor dann auf "OK" und driicken Sie die [Enter]-Taste.

Sobald die Meldung "Digitale Zertifizierung importiert" angezeigt
wird, ist die Registrierung abgeschlossen.
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Zertifikat authentifiziert. Ist die Authentifizierung erfolgreich, wird

CA-Zertifikat registrieren die 1P-Adresse angezeigt.

Vorgehen

/ Schlieen Sie das USB-Speichermedium, auf dem das digitale
Zertifikat gespeichert ist, am Projektor an und starten Sie
PC Free.

Der Bildschirm mit der Dateiliste wird angezeigt.

Driicken Sie die Tasten [+ ~][< v >I[ <[] auf der
Fernbedienung, um den Cursor auf das Symbol des
CA-Zertifikats (CER-Datei) zu positionieren, und driicken Sie
die [Esc]-Taste.

Digitale Zertifizierung

‘| CA-Lizenz Q

Wahlen Sie im angezeigten Menii "CA-Lizenz" und driicken
Sie die [Enter]-Taste.

> Wenn die Informationen zum Zertifikat angezeigt werden,
stellen Sie sicher, dass diese korrekt sind. Positionieren Sie
den Cursor dann auf "OK" und driicken Sie die [Enter]-Taste.

Sobald die Meldung "CA-Lizenz wurde importiert. Neu starten"
angezeigt wird, ist die Registrierung abgeschlossen. Driicken Sie
die [Enter]-Taste, um den Projektor auszuschalten. Wenn Sie die
[O]-Taste driicken, um den Projektor neu zu starten, wird das



Problemlosung

Taucht eines der folgenden Probleme auf, ohne dass die
Kontrollanzeigen auf eine Losung hinweisen, schlagen Sie auf der fiir
das jeweilige Problem angegebenen Seite nach.

Probleme im Zusammenhang mit Netzwerkfunktionen
"Keine Verbindung mit EasyMP Network Projection moglich" @ S.84

"Bei der Verbindungsherstellung mit EasyMP Network Projection bleibt das
projizierte Bild unverdandert und es kann keine Verbindung von einem anderen
Computer aus hergestellt werden." @ S.84

"Der Projektor wird beim Start von EasyMP Network Projection nicht
gefunden" @ §.84

"Verbindung im Modus Erweiterte Verbindung oder bei Verwendung von
"Wired LAN" nicht méglich" @ S.86

"Die Dia-Show kann auf der gewiinschten Anzeige nicht wiedergegeben werden,
wenn die Multi-Bildschirm-Anzeige aktiviert ist." @ S.86

"Anwendungen werden bei aktivierter Multi-Bildschirm-Anzeige nicht mehr
vom Computerbildschirm angezeigt." @ S.86

"Der Mauszeiger wird nicht auf dem Computerbildschirm angezeigt." @ S.87

"Bild und Ton von Filmen werden mit EasyMP Network Projection nicht
angezeigt, die Bildwiedergabe erscheint langsam oder die Film- bzw.
Tonwiedergabe stoppt." @ S.87

"Keine Tonwiedergabe, wenn der Projektor mit EasyMP Network Projection
angeschlossen wird." @ S.87

"Bei der Verbindungsherstellung mit EasyMP Network Projection kann keine
PowerPoint-Diaschau gestartet werden." @ S.88

"Bei einer Verbindungsherstellung mit EasyMP Network Projection wird der
Bildschirm bei Verwendung einer Office-Anwendung nicht
aktualisiert." @ S.88

"Fehlermeldung beim Start von EasyMP Network Projection" @ S.88

"Die Netzwerkeinstellungen werden nicht wiederhergestellt, nachdem die
Verbindung zum Computer mit EasyMP Network Projection getrennt
wurde." @ S.90

Probleme im Zusammenhang mit PC Free

"Dateien konnen mit PC Free nicht wiedergegeben oder angezeigt
werden." @ S.91

Probleme im Zusammenhang mit EasyMP Slide Converter
"Fehlermeldung beim Starten von EasyMP Slide Converter" @ S.91

"

Zu FSE konvertieren" wird nicht im Kontextmenii von PowerPoint
angezeigt." @ S.92

Probleme im Zusammenhang mit der Uberwachung und Steuerung

"Beim Auftreten einer Projektorstorung
wird keine E-Mail-Benachrichtigung . ,@

gesendet.” @ S.92 j A )
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Probleme im Zusammenhang mit Netzwerkfunktionen

Keine Verbindung mit EasyMP Network Projection moglich

Lesen Sie die auf dem Bildschirm angezeigte Meldung und fithren Sie dann folgende Abhilfemafinahmen durch.

Fehlermeldungen AbhilfemaBnahme

Die Version des verwendeten Programms wird nicht unterstiitzt. | Installieren Sie die neueste Version von EasyMP Network Projection von der CD-ROM EPSON Projector
Installieren Sie die neueste Programmversion auf dem Computer. | Software for Meeting & Presentation, die mit dem Projektor mitgeliefert wurde.

Bei der Verbindungsherstellung mit EasyMP Network Projection bleibt das projizierte Bild unverandert und es kann keine
Verbindung von einem anderen Computer aus hergestellt werden.

Uberpriifen Sie Folgendes AbhilfemaBnahme
Wurde nach einer Prasentation die Netzwerk-Verbindung nicht | Bei EasyMP Network Projection kann eine bestehende Verbindung unterbrochen werden, wenn ein anderer
unterbrochen? Computer einen Verbindungsversuch mit dem Projektor unternimmt. Dadurch wird eine Verbindung mit dem

zweiten Computer hergestellt.

Aus diesem Grund konnen Sie die aktuelle Verbindung trennen und eine Verbindung mit dem Projektor
herstellen, wenn das Projektor-Kennwort fiir den Projektor nicht eingestellt ist, oder Ihnen das
Projektor-Kennwort bekannt ist.

Wenn ein Projektor-Kennwort fiir den Projektor eingestellt ist und Sie das Projektor-Kennwort nicht kennen,
starten Sie den Projektor neu und stellen eine neue Verbindung her.

Der Projektor wird beim Start von EasyMP Network Projection nicht gefunden

Uberpriifen Sie Folgendes AbhilfemaBnahme
Wourde eine Verbindung mit der Wireless LAN-Einheit Uberpriifen Sie, ob die mitgelieferte oder optionale Wireless LAN-Einheit richtig angeschlossen ist.
hergestellt?
Wird der Netzwerkkonfigurationsbildschirm des Wenn der Netzwerkkonfigurationsbildschirm auf dem Projektor angezeigt wird, ist die Netzwerkverbindung fiir
Konfigurationsmeniis auf dem Projektor angezeigt? EasyMP Network Projection zurzeit deaktiviert. Schlieflen Sie die Netzwerkeinstellungen auf dem Projektor und
kehren Sie zum LAN-Bereitschaftsbildschirm zuriick.
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Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Sind die eingebaute LAN-Karte und LAN-Funktion des
Computers verfiigbar?

Uberpriifen Sie u. a. die Verfiigbarkeit des LAN unter Systemsteuerung - System - Hardware im Geritemanager.

Ist die SSID dieselbe wie jene des Zugriffspunkts?

Schnellverbindung

Geben Sie eine andere SSID als die des Zugriffspunkts ein. @ Bedienungsanleitung "Netzwerk-Menii (fir
EB-1925W/1915)"

Ist die DHCP-Funktion fiir Wired LAN eingeschaltet?

Schnellverbindung

Stellen Sie die DHCP-Einstellung fiir Wired LAN im Konfigurationsmenii auf Aus. @ Bedienungsanleitung
"Netzwerk-Menti (fir EB-1925W/1915)"

Wurde der Netzwerkadapter zur Verwendung mit EasyMP
Network Projection korrekt ausgewéhlt?

Wird der Computer mit mehreren LAN-Umgebungen verwendet, kann eine Verbindung nur hergestellt werden,
wenn der Netzwerkadapter korrekt ausgewahlt wird. Wenn Sie einen Computer mit Windows verwenden, starten
Sie EasyMP Network Projection und wahlen Sie den verwendeten Netzwerkadapter unter Optionen einstellen -
LAN umschalten aus. @ S.47

Bei Verwendung von Wireless LAN: Sind die Wireless
LAN-Einstellungen aktiviert, wenn der Computer sich im
Stromsparmodus befindet?

Aktivieren Sie Wireless LAN.

Sind zwischen dem Zugriffspunkt und dem Computer bzw.
Projektor Hindernisse vorhanden?

Bei Wireless LAN

Manchmal wird der Projektor bei einer Suche durch die Gegebenheiten der elektromagnetischen Strahlung nicht
gefunden. Uberpriifen Sie, ob es Hindernisse zwischen dem Zugriffspunkt und dem Computer bzw. Projektor
gibt, und stellen Sie sie ggf. zur Verbesserung der Gegebenheiten der elektromagnetischen Strahlung um.

Ist die Starke der elektromagnetischen Strahlung des Wireless
LAN des Computers auf niedrig eingestellt?

Stellen Sie den Maximalwert fiir die elektromagnetische Strahlung ein.

Entspricht das Wireless LAN den Standards 802.11g, 802.11b
oder 802.11a?

Es ist nur mit den Standards 802.11g, 802.11b, und 802.11a kompatibel und nicht mit anderen Standards, wie
z. B. 802.11.

Ist die Firewall ausgeschaltet oder wurde die Firewall als
Ausnahme gespeichert?

Wenn Sie die Firewall nicht deaktivieren mdchten oder die Firewall nicht als Ausnahme gespeichert werden soll,
andern Sie die entsprechenden Einstellungen, um die Ports zu 6ffnen.

EasyMP Network Projection verwendet die Ports "3620", "3621" und "3629".

Ist das Netzwerkkabel richtig angeschlossen?

Fiir Wired LAN

Uberpriifen Sie, ob das Netzwerkkabel korrekt angeschlossen ist. Schliefen Sie es erneut an, falls es nicht oder
nicht richtig angeschlossen wurde.

Ist die Wireless-LAN-Starke im Menii Wireless LAN des
Konfigurationsmeniis des Projektors auf Aus gestellt?

Bei Wireless LAN

Stellen Sie die Wireless-LAN-Stirke im Menii Wireless LAN des Konfigurationsmeniis des Projektors auf Ein.
@ Bedienungsanleitung "Wireless LAN-Menti (nur bei Installation der mitgelieferten oder optionalen Wireless
LAN-Einheit)"
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Verbindung im Modus Erweiterte Verbindung oder bei Verwendung von "Wired LAN" nicht moglich

Uberpriifen Sie Folgendes AbhilfemaBnahme

Unterscheiden sich die SSID-Einstellungen? Stellen Sie fiir den Computer, den Zugriffspunkt und den Projektor die gleiche SSID ein.
@ Bedienungsanleitung "Netzwerk-Menii (fiir EB-1925W/1915)"

Ist derselbe WEP-Schliissel eingestellt? Bei Auswahl von WEP unter Sicherheit muss der Zugriffspunkt, Computer und Projektor auf denselben
WEP-Schliissel einstellt werden. @ Bedienungsanleitung "Netzwerk-Menii (fiir EB-1925W/1915)"

Sind die Einstellungen zur Verbindungsverweigerung am Nehmen Sie die Einstellungen am Zugriftspunkt so vor, dass eine Verbindung mit dem Projektor hergestellt

Zugriffspunkt korrekt, z. B. Beschrankungen der werden kann.

MAC-Adresse” und Anschlussbeschrinkungen?

Sind IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-Adresse fiir Falls Sie kein DHCP verwenden, nehmen Sie jede Einstellung vor. @ Bedienungsanleitung "Netzwerk-Menii (fiir

Zugriffspunkt und Projektor korrekt eingestellt? EB-1925W/1915)"

Unterscheidet sich das Subnetz von Projektor und Zugriffspunkt? | Wihlen Sie Manuelle Suche in EasyMP Network Projection, geben Sie die IP-Adresse an und stellen eine
Verbindung her.
@ S.41

Die Dia-Show kann auf der gewiinschten Anzeige nicht wiedergegeben werden, wenn die Multi-Bildschirm-Anzeige aktiviert ist.

Uberpriifen Sie Folgendes AbhilfemaBnahme
Verwenden Sie PowerPoint 2002 oder eine frithere Version? Verwenden Sie PowerPoint 2003 oder hoher zur Einstellung und Verwendung von zwei oder mehr virtuellen
Anzeigen™ oder grenzen Sie die Anzahl der virtuellen Anzeigen auf eine ein, bevor Sie die
Bildschirmprésentation starten.

Anwendungen werden bei aktivierter Multi-Bildschirm-Anzeige nicht mehr vom Computerbildschirm angezeigt.

Uberpriifen Sie Folgendes AbhilfemaBnahme
Wird im Moment eine andere Anwendung auf der virtuellen Bei installiertem EPSON Virtual Display wird manchmal eine andere Anwendung auf der virtuellen Anzeige
Anzeige® ausgefiihrt? ausgefiihrt. Stellen Sie in diesem Fall EPSON Virtual Display unter "Eigenschaften Bildschirm" auf "Aus".
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Der Mauszeiger wird nicht auf dem Computerbildschirm angezeigt.

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Wurde EPSON Virtual Display installiert?

Unter Windows

Der Mauszeiger wurde auf die virtuelle Anzeige” bewegt. Wird das Kontrollkistchen fiir die virtuelle Anzeige
unter EPSON Virtual Display hinzufiigen-entfernen deaktiviert, kehrt der Mauszeiger in den
Bildschirm-Anzeigebereich zuriick.

Bild und Ton von Filmen werden mit EasyMP Network Projection nicht angezeigt, die Bildwiedergabe erscheint langsam oder die

Film- bzw. Tonwiedergabe stoppt.

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Haben Sie versucht, Filme mit dem Media Player wiederzugeben
oder die Funktion "Bildschirmschoner-Vorschau" zu verwenden?

Abhingig vom verwendeten Computer werden eventuell die Wiedergabe-Bildschirm in Media Player und die
Bildschirmschoner-Vorschau nicht korrekt angezeigt.

Ist die WEP-Verschliisselung aktiviert, oder sind mehrere
Projektoren verbunden?

Wenn die WEP-Verschliisselung aktiviert ist, oder mehrere Projektoren verbunden sind, verlangsamt sich die
Geschwindigkeit der Anzeige.

Haben Sie DHCP aktiviert?

Wenn DHCP im Modus Erweiterte Verbindung oder die Wired LAN-Verbindung auf Ein eingestellt ist und kein
verfiigbarer DHCP-Server gefunden wird, dauert es einen Augenblick, bis in den LAN-Bereitschaftsmodus
gewechselt wird.

Wurde EasyMP Network Projection gestartet, wahrend ein Film
wiedergegeben wurde oder wahrend die Bildschirmauflosung
und Anzahl der Farben geidndert wurden?

Unter Macintosh

Starten Sie EasyMP Network Projection vor dem Beginn der Filmwiedergabe. Wird EasyMP Network Projection
wihrend der Filmwiedergabe gestartet und die Bildschirmauflosung und Anzahl der Farben gedndert,
verschieben Sie das Filmwiedergabefenster, minimieren Sie es oder dndern Sie seine Grofle usw.

Wird Wireless LAN 802.11g/b im Modus Schnellverbindung
verwendet?

Abhingig von der Umgebungssituation der elektromagnetischen Strahlung kénnen zeitweise Bild und Ton eines
Filmes aussetzen. Wenn Sie Filme senden, verwenden Sie den Modus Erweiterte Verbindung oder Wireless LAN
802.11a im Modus Schnellverbindung.

Verwenden Sie einen Computer, der sich von den empfohlenen
Spezifikationen unterscheidet?

Wenn Sie einen Computer verwenden, der nicht den empfohlenen Spezifikationen entspricht, kann es sein, dass
die Bild- oder Tonwiedergabe wahrend einer Filmwiedergabe gestoppt wird. @ Bedienungsanleitung "Software-
Anforderungen (nur EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"
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Keine Tonwiedergabe, wenn der Projektor mit EasyMP Network Projection angeschlossen wird.

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Sind mehrere Projektoren an einen Computer angeschlossen?

Tondaten kénnen nur auf einen Projektor {ibertragen werden. Trennen Sie die anderen Projektoren vom Computer.

Wurde die Tonwiedergabe in den Einstellungsoptionen auf den
Computer eingestellt?

Waihlen Sie in der Registerkarte "Optionen einstellen Klangausgabe" die Option Ton vom Projektor ausgeben.
@ S.49

Bei der Verbindungsherstellung mit EasyMP Network Projection kann keine PowerPoint-Diaschau gestartet werden.

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Wurde EasyMP Network Projection gestartet, wahrend
PowerPoint noch ausgefiihrt wurde?

Unter Windows

Bei einer Verbindungsherstellung mit EasyMP Network Projection miissen Sie PowerPoint zuvor schlieflen. Die
Dia-Show kann moglicherweise nicht wiedergegeben werden, wenn PowerPoint ausgefiihrt wird.

Bei einer Verbindungsherstellung mit EasyMP Network Projection wird der Bildschirm bei Verwendung einer Office-Anwendung nicht

aktualisiert.

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Wird die Maus unauthdrlich bewegt?

Wenn Sie die Bewegung des Mauszeigers stoppen, wird der Bildschirm aktualisiert. Erfolgt keine schnelle
Aktualisierung des Bildschirms, stoppen Sie die Bewegung des Mauszeigers.

Fehlermeldung beim Start von EasyMP Network Projection

Fehlermeldungen

AbhilfemaBnahme

Verbindung mit dem Projektor fehlgeschlagen.

Versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen. Ist keine Verbindung méglich, tiberpriifen Sie die
Netzwerk-Einstellungen am Computer und die Netzwerk-Einstellungen des Projektors.

Nihere Angaben zu Netzwerkeinstellungen, die am Projektor durchgefiihrt werden miissen, finden Sie unter
@ Bedienungsanleitung "Netzwerk-Meni (fiir EB-1925W/1915)".

Das Kennwort stimmt nicht iiberein. Geben Sie das auf dem
Projektorbildschirm angezeigte korrekte Kennwort ein.

Priifen Sie das Projektor-Kennwort, das auf dem LAN-Bereitschaftsbildschirm angezeigt wird, und geben Sie das
Projektor-Kennwort ein.
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Fehlermeldungen

AbhilfemaBnahme

Der gewiéhlte Projektor ist besetzt. Mdchten Sie den
Verbindungsaufbau fortsetzen?

Sie versuchen eine Verbindung mit einem Projektor herzustellen, der bereits mit einem anderen Computer
verbunden ist.

Wenn Sie auf Ja klicken, wird die Verbindung mit dem Projektor hergestellt. Die bestehende Verbindung
zwischen Projektor und anderem Computer wird unterbrochen.

Wenn Sie auf Nein klicken, wird keine Verbindung mit dem Projektor hergestellt.
Die Verbindung zwischen Projektor und dem anderem Computer bleibt bestehen.

Fehler beim Starten von EasyMP Network Projection.

Starten Sie EasyMP Network Projection neu. Wenn die Meldung weiterhin erscheint, deinstallieren Sie EasyMP
Network Projection und installieren es erneut.

@ S.12

Verbindung auf Grund der Nichtiibereinstimmung des
Kennworts fehlgeschlagen.

Beim Verbinden mit einem Projektor, fiir den ein Projektor-Kennwort festgelegt wurde, wurde das falsche
Projektor-Kennwort eingegeben.

Uberpriifen Sie das Projektor-Kennwort, das auf dem Bereitschaftsbildschirm des Projektors angezeigt wird.
Unterbrechen Sie die Verbindung und geben Sie beim erneuten Herstellen der Verbindung das angezeigte
Projektor-Kennwort im Kennworteingabebildschirm ein.

@ S.20

Netzwerkadapter-Information konnte nicht erhalten werden.

Uberpriifen Sie den folgenden Punkt.

Ist im Computer ein Netzwerkadapter installiert?

Ist der Treiber fiir den verwendeten Netzwerkadapter installiert?

Starten Sie den Computer nach dem Uberpriifen neu und stellen Sie die Verbindung erneut her.
Ist weiterhin keine Verbindung méglich, tiberpriifen Sie Folgendes.

Uberpriifen Sie die Netzwerk-Einstellungen am Computer und am Projektor.

Nihere Angaben zu Netzwerkeinstellungen, die am Projektor durchgefithrt werden miissen, finden Sie unter
@ Bedienungsanleitung "Netzwerk-Menii (fiir EB-1925W/1915)".

Einer oder mehr angeschlossene Projektoren unterstiitzen keine
Auflosungen, die hoher als SXGA sind. Verringern Sie die
Bildschirmauflosung und stellen Sie die Verbindung neu her.

Unter den Verbindungszielen befindet sich ein ELP-735 Projektor. Andern Sie die Bildschirmauflésung am
Computer auf SXGA (1.280 x 1.024) oder geringer.

Einer oder mehr Projektoren reagieren nicht.

Sie konnen nicht gleichzeitig mit mehreren Projektoren eine Verbindung herstellen. Uberpriifen Sie die
Netzwerk-Einstellungen am Computer und am Projektor.

Nihere Angaben zu Netzwerkeinstellungen, die am Projektor durchgefiihrt werden miissen, finden Sie unter
@ Bedienungsanleitung "Netzwerk-Menii (fiir EB-1925W/1915)"

Geben Sie das auf dem Projektorbildschirm angezeigte
Kennwort ein.

Priifen Sie das Projektor-Kennwort, das auf dem LAN-Bereitschaftsbildschirm angezeigt wird, und geben Sie das
Projektor-Kennwort ein.
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Fehlermeldungen

AbhilfemaBnahme

Diese Anwendung kann nicht gestartet werden, weil
USB-Display gerade lauft.

Schlieflen Sie USB-Display und starten Sie EasyMP Network Projection neu.

Mit dieser Version von EasyMP Network Projection kann keine
Verbindung mit dem Projektor hergestellt werden. Installieren
Sie die neueste Version von EasyMP Network Projection..

Diese Meldung wird angezeigt, wenn mit Hilfe von EMP NS Connection eine Verbindung zum Projektor
hergestellt wird. Installieren Sie die neueste Version von EasyMP Network Projection von der CD-ROM EPSON
Projector Software for Meeting & Presentation, die mit dem Projektor mitgeliefert wurde, um eine Verbindung
herstellen zu konnen.

Zur Tonausgabe vom Projektor die Anwendungen wie z. B.
PowerPoint oder Windows Media Player neu starten.

Wenn einer der folgenden Vorgiange durchgefiihrt wird, wiahrend PowerPoint oder ein Media-Player wie
Windows Media Player auf dem Computer ausgefiihrt wird, starten Sie PowerPoint oder den Media-Player neu,
um die Tonausgabe vom Projektor aus erfolgen zu lassen.

e Schliefen Sie den Projektor mit EasyMP Network Projection an (wenn in der Registerkarte "Optionen
einstellen - Klangausgabe" "Ton vom Projektor ausgeben" ausgewihlt wurde).

e Wihlen Sie in der Registerkarte Optionen einstellen Klangausgabe die Option Ton vom Projektor ausgeben
oder klicken Sie auf Wiederherstellen.

Zur Tonausgabe vom Computer die Anwendungen wie z. B.
PowerPoint oder Windows Media Player neu starten.

Wenn einer der folgenden Vorgiange durchgefiihrt wird, wihrend PowerPoint oder ein Media-Player wie
Windows Media Player auf dem Computer ausgefiihrt wird, starten Sie PowerPoint oder den Media-Player neu,
um die Tonausgabe vom Computer aus erfolgen zu lassen.

e Schlieflen Sie den Projektor mit EasyMP Network Projection an (wenn in der Registerkarte "Optionen
einstellen - Klangausgabe" "Ton vom Projektor ausgeben" deaktiviert wurde).
e Deaktivieren Sie in der Registerkarte Optionen einstellen Klangausgabe die Option Ton vom Projektor

ausgeben.

Um die Klangausgabe zu aktivieren, muss der Computer
neugestartet werden. Wenn Sie jetzt neustarten mdchten, wahlen
Sie "Ja". Wenn Sie spdter neu starten mochten, wahlen Sie "Nein".

Um die Tondaten auf den Projektor zu iibertragen und von dort aus wiederzugeben, wihlen Sie Ja und starten Sie
den Computer neu.

Diese Anwendung kann nicht gestartet werden, weil Quick
Wireless Connection gerade lauft.

Schlielen Sie Quick Wireless Connection und starten Sie EasyMP Network Projection neu.

Die Netzwerkeinstellungen werden nicht wiederhergestellt, nachdem die Verbindung zum Computer mit EasyMP Network Projection
getrennt wurde.

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Stellen Sie manuell die Verbindung zum Wireless LAN her,
wenn der Computer hochfihrt?

Schnellverbindung

Versuchen Sie, die Verbindung zum Wireless LAN manuell herzustellen.
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Probleme im Zusammenhang mit PC Free

Dateien konnen mit PC Free nicht wiedergegeben oder angezeigt werden.

Uberpriifen Sie Folgendes AbhilfemaBnahme
Versuchen Sie eine Datei in einem Format wiederzugeben, das | Je nach Dateiformat, konnen einige Dateien nicht mit PC Free wiedergegeben werden. Weitere Informationen zu
nicht von PC Free unterstiitzt wird? den Dateiformaten, die mit PC Free wiedergegeben werden konnen, finden Sie unter @ "Mit PC Free
projizierbare Dateiformate".
Verwenden Sie ein USB-Speichermedium mit integrierten USB-Speichermedien mit integrierten Sicherheitsfunktionen kénnen mitunter nicht zusammen mit diesem
Sicherheitsfunktionen? Projektor verwendet werden.

Verwenden Sie eine USB-Festplatte oder einen USB-Kartenleser? | Einige handelsiiblichen USB-Festplatten oder -Kartenleser sind moglicherweise nicht kompatibel.

Probleme im Zusammenhang mit EasyMP Slide Converter

Fehlermeldung beim Starten von EasyMP Slide Converter

Fehlermeldungen AbhilfemaBBnahme
Das Programm kann nicht mit dieser Betriebssystemversion EasyMP Slide Converter kann nicht unter dem verwendeten Betriebssystem installiert werden. Installieren Sie die
verwendet werden.Aktualisieren Sie das Betriebssystem auf die | Software unter einem unterstiitzten Betriebssystem. @ Bedienungsanleitung "Software- Anforderungen (nur
erforderliche Version. EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"
Um EasyMP Slide Converter verwenden zu kdnnen, muss Installieren Sie EasyMP Slide Converter neu, nachdem Sie PowerPoint 2002 oder hoher installiert haben.
PowerPoint® 2002 oder hoher installiert sein. -S.12
PowerPoint® schlieflen und dann die Datei konvertieren. Wenn PowerPoint wihrend des Konvertierungsprozesses ausgefithrt wird, kann es sein, dass der Vorgang nicht

ordnungsgemaf3 abgeschlossen wird. Schlieflen Sie PowerPoint, bevor Sie die Datei konvertieren.

Die Datei kann an dem angegebenen Ort nicht gespeichert Von Zeit zu Zeit kann es sein, dass Sie eine Datei nicht speichern konnen, z. B. wenn Sie keinen Schreibzugriff auf
werden. Legen Sie einen anderen Ort fest und versuchen Siees | den jeweiligen Ordner haben. Geben Sie einen anderen Speicherort an und versuchen Sie es erneut.
erneut.

Die Datei konnte nicht an den angegebenen Ort kopiert werden.
Legen Sie einen anderen Ort fest und versuchen Sie es erneut.
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Fehlermeldungen

AbhilfemaBnahme

An dem angegebenen Ort ist nicht geniigend freier Speicher
vorhanden. Legen Sie einen anderen Ort fest und versuchen Sie
es erneut.

Ungeniigend freier Speicherplatz auf dem angegebenen Laufwerk. Datei konnte nicht gespeichert werden.
Erhohen Sie den freien Speicherplatz auf dem Laufwerk, z. B. durch Loschen nicht benétigter Dateien, um die
Datei speichern zu kdnnen.

Die Datei kann nicht kopiert werden, weil auf dem angegebenen
Laufwerk nicht geniigend freier Speicher vorhanden ist.

Ungeniigend freier Speicherplatz auf dem Laufwerk, um das Szenario zu tibertragen. Das Szenario kann nicht
ibertragen werden. Erh6hen Sie den freien Speicherplatz auf dem Laufwerk, z. B. durch Loschen nicht bendtigter
Dateien, um das Szenario senden zu kénnen.

Diese Datei kann am angegebenen Ort nicht geschrieben
werden, weil nicht geniigend freier Speicher vorhanden ist.

Die Datei kann nicht am angegebenen Speicherort abgelegt werden, da nicht geniigend freier Speicherplatz fiir
eine Datei vorhanden ist, fiir die AutoRun eingestellt wurde. Erhohen Sie den freien Speicherplatz, z. B. durch
Loschen nicht benétigter Dateien, um die Datei ablegen zu kénnen.

"Zu FSE konvertieren" wird nicht im Kontextmenii von PowerPoint angezeigt.

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Wurde PowerPoint nach der Installation von EasyMP Slide
Converter installiert?

Wenn PowerPoint nach der Installation von EasyMP Slide Converter installiert wurde, wird das Kontextmenii
u. U. nicht angezeigt. Installieren Sie EasyMP Slide Converter neu.

Probleme im Zusammenhang mit der Uberwachung und Steuerung

Beim Auftreten einer Projektorstorung wird keine E-Mail-Benachrichtigung gesendet.

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Wourde eine Verbindung mit der Wireless LAN-Einheit
hergestellt?

Bei Wireless LAN

Uberpriifen Sie, ob die mitgelieferte oder optionale Wireless LAN-Einheit richtig angeschlossen ist.

Sind die Einstellungen zur Netzwerkverbindung korrekt?

Priifen Sie die Netzwerkeinstellungen des Projektors. @ Bedienungsanleitung "Netzwerk-Menti (fir EB-1925W/
1915)"

Wurde der Standby-Modus auf Netzwerk ein eingestellt?

Fiir die Verwendung der Funktion Mail-Meldung im Standby-Modus des Projektors muss unter Standby-Modus
im Konfigurationsmenii Netzwerk ein eingestellt werden. @ Bedienungsanleitung "Erweitertes Ment"
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Uberpriifen Sie Folgendes AbhilfemaBnahme

Trat eine schwere Stérung auf, so dass die Projektion plotzlich Wenn der Projektor sich plotzlich ausgeschaltet hat, kann keine E-Mail-Benachrichtigung gesendet werden.

unterbrochen wurde? Besteht die Storung fort, nachdem der Projektor iiberpriift wurde, wenden Sie sich an Thren Handler oder den
néchstgelegenen Service. Die Adresse finden Sie in der Anleitung Support und Service. @ Kontaktliste fiir Epson-
Projektoren

Wird der Projektor mit Strom versorgt? Uberpriifen Sie, dass es keinen generellen Stromausfall gegeben hat oder der Leistungsschutzschalter an der
Steckdose zum Projektor ausgelost wurde.

Ist das Netzwerkkabel richtig angeschlossen? Uberpriifen Sie, ob das Netzwerkkabel korrekt angeschlossen ist. Schlieflen Sie es erneut an, falls es nicht oder

nicht richtig angeschlossen wurde.




Glossar

In diesem Abschnitt werden schwierige Begriffe kurz beschrieben, die nicht im Text dieser Anleitung erklirt werden. Néhere Angaben finden Sie in
anderen handelsiiblichen Veroffentlichungen.

Ad-hoc Eine Methode der Wireless LAN-Verbindung, bei der Wireless LAN-Clients ohne Verwendung eines Zugriffspunktes kommunizieren. Eine
Kommunikation mit zwei oder mehr Geriten ist nicht moglich.
DPOF Abkiirzung fiir "Digital Print Order Format." Dies ist das Aufzeichnungsformat fiir ein Medium wie z. B. eine Speicherkarte, auf dem

Informationen zum Ausdrucken von Fotos gespeichert sind, die mit einer Digitalkamera aufgenommen wurden (z. B. welche Fotos Sie
ausdrucken mochten, Anzahl der Kopien usw.).

MAC-Adresse

Abkiirzung fiir Media Access Control. Die MAC-Adresse ist eine eindeutige Identifikationsnummer fiir den jeweiligen Netzwerkadapter. Jedem
Netzwerkadapter wird eine eindeutige Nummer zugewiesen. Daten werden zwischen den Netzwerkadaptern auf Basis dieser Identifikation
tibertragen.

SVGA Ein Videosignal mit einer Auflésung von 800 (horizontal) X 600 (vertikalen) Punkten, das von IBM PC/AT-kompatiblen Computern verwendet
wird.

SXGA Ein Videosignal mit einer Auflésung von 1.280 (horizontal) x 1.024 (vertikalen) Punkten, das von IBM PC/AT-kompatiblen Computern
verwendet wird.

UXGA Ein Videosignal mit einer Auflésung von 1.600 (horizontal) x 1.200 (vertikalen) Punkten, das von IBM PC/AT-kompatiblen Computern
verwendet wird.

VGA Ein Videosignal mit einer Auflésung von 640 (horizontal) X 480 (vertikalen) Punkten, das von IBM PC/AT-kompatiblen Computern verwendet

wird.

Virtuelle Anzeige

Der Bildschirm eines Computers wird auf mehreren Anzeigen ausgegeben. Bei Verwendung mehrerer Anzeigen kann eine grofie virtuelle
Anzeige erzeugt werden.

XGA

Ein Videosignal mit einer Auflésung von 1.024 (horizontal) x 768 (vertikalen) Punkten, das von IBM PC/AT-kompatiblen Computern
verwendet wird.




Allgemeine Hinweise

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Epson
Deutschland GmbH diirfen diese Bedienungsanleitung oder Teile hieraus in keiner
Form (z.B. Druck, Fotokopie, Mikrofilm, elektronisch oder ein anderes Verfahren),
vervielfiltigt oder verbreitet werden.

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Bilder oder Illustrationen,
insbesondere die Darstellung der Bildschirmanzeigen, kénnen von den tatsichlichen
Gegebenheiten abweichen.

Allgemeiner Hinweis:

Windows Vista und das Windows-Logo sind
Marken des Microsoft-Konzerns.

IBM, DOS/V und XGA sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der
International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac und iMac sind Warenzeichen von Apple Inc.

Windows, WindowsNT, Windows Vista und PowerPoint sind Warenzeichen oder
eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA.

Alle in der Anleitung genannten Bezeichnungen von Erzeugnissen sind
Warenzeichen der jeweiligen Firmen. Epson verzichtet auf jegliche Rechte an diesen
Warenzeichen.

Hinweise zum Urheberrecht der Software:

Dieses Produkt verwendet sowohl freie Software als auch Software, zu
der dieses Unternehmen die Rechte hilt.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
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