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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat
¢ Turvamerkinnit
Kéyttoohjeissa ja projektorissa kdytetddn kuvakkeita, joiden avulla laitetta opastetaan kdyttimadn turvallisesti.
Opettele kuvakkeiden merkitykset ja noudata niitd, jotta henkild- ja omaisuusvahingoilta valtyttdisiin.
Q Varoitus Téama kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vadradn kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilévahinko
tai jopa kuolema.
c Huom Téama kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vadradn kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilévahinko
tai laitteen vaurioituminen.
e Yleiset tiedotusmerkinnit
Huomaa Viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niiti suoriteta riittdvan huolellisesti.
:@—_ Viittaa lisatietoihin ja seikkoihin, jotka on hyva tietdd aiheesta.
- Viittaa sivuun, jolta 16ytyy tarkempia tietoja aiheesta.
» Tarkoittaa, ettd merkin edessi olevan alleviivatun sanan tai sanojen selitys on sanastossa. Katso Liite-kohdan osaa Sanasto. @ s.137
| Menetelmi | Viittaa toimintatapoihin ja -jarjestykseen.
Merkitty toimenpide tulee suorittaa numeroiden mukaisessa jarjestyksessa.
[ (Nimi) ] Tarkoittaa kaukosditimen tai kdyttopaneelin painikkeiden nimia.
Esimerkki: [Esc]-painike
"(Valikon nimi)" Viittaa Konfigurointi-valikon kohtiin.
Kirkkaus (lihavoitu) Esimerkki:
Valitse Kuva-valikosta Kirkkaus.
Kuva-valikko - Kirkkaus
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Johdanto

Téssa luvussa kuvataan projektorin ominaisuudet ja osien nimet.



Projektorin Ominaisuudet

Molempien Mallien Yhteiset Ominaisuudet

Helppo kasitella

e A/V-mykistyssdaddin tekee projektorin kiytostd ja sdilytyksestd
helppoa.
Voit lopettaa projektorin kdyton ja jatkaa sen kdyttamistd helposti
avaamalla ja sulkemalla A/V-mykistyssdatimen. Néin esityksistdsi tulee
selkedmpid.

¢ Yksijalkainen suunnittelu merkitsee sitd, ettd vaikeita korkeussddtojd
ei tarvitse tehdi
Korkeutta on helppo sditdd yhdelld vivulla.@® Pika-aloitusopas

e Suora kidynnistys/sammutus
Paikoissa, joissa virransyo6ttod hallitaan keskitetysti, kuten
neuvotteluhuoneissa, projektori voidaan asettaa kdynnistymain ja
sammumaan automaattisesti, kun projektoriin kytketty virtalahde
kytketadn paille tai pois paaltd.

USB-kaapelikytkentd ja Projisointi (USB Display)

Voit projisoida kuvia tietokoneen naytoltd yksinkertaisesti kytkemalld
projektorin Windows-tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Suurenna ja projisoi tiedostoja asiakirjakameralla (vain EB-1925W/
1920W/1915/1910/1830)

Lisdavarusteena on saatavana USB-yhteensopiva asiakirjakamera
(ELPDCO06). Asiakirjakamera ei tarvitse virtajohtoa, ja se voidaan kytked
helposti yhdelld USB-kaapelilla. Tdmé helppokayttoisen asiakirjakameran
avulla voit projisoida ja suurentaa paperiversioina olevat asiakirjasi helposti.
@ Valinnaiset Lisdvarusteet ja Tarvikkeet

Tehostetut turvallisuustoiminnot

e Salasanasuojaus kidyttdjien rajoittamiseksi ja hallitsemiseksi

Asettamalla salasanan voit rajoittaa sitd, kuka voi kéyttda projektoria.
- s.47

¢ Toimintalukko rajoittaa kdyttopaneelipainikkeiden kayttod
Voit estdd projektorin asetusten luvattoman muuttamisen tdmin avulla
eri tapahtumissa, kouluissa jne. @ s.49



Projektorin Ominaisuudet

EB-1925W/1915 Ominaisuudet Verkkoyhteyden tehokas hyodyntaminen

Voit hyodyntdd verkkoa tehokkaasti, kun kéytdt toimitettua EPSON

Valmiina esitystd varten hetkessi Projector Software for Meeting & Presentation -ohjelmistoa tehokkaiden

e Projisoitujen kuvien sddtiminen ei vie aikaa (Autom. V/P-trapetsi
-toiminto)
Projektoria liikutettaessa tai siirrettdessd voi ilmetd trapetsivddristymid
ja tarkennusongelmia. Tama projektori korjaa ne automaattisesti, eiké
kuvaa tarvitse sdatda kasin lainkaan.

e Nopea asetusten sdito yhdelld painikkeella (Screen Fit)
Screen Fit -painiketta painamalla voit sddtdd optimoida projisoidun
kuvan asetukset valkokankaan mukaan. Ndin voit sddtdd valkokankaalla
ndytettivan esityksen asetukset hetkessa.

e Esitykset ilman tietokonetta (PC Free)
Voit projisoida kuvia ja videoita suoraan projektoriin liitetyltd
USB-tallennuslaitteelta tai digitaalikamerasta ja pitda esityksida ilman
tietokonetta. Voit pitdd ndyttdvan esityksen muuntamalla
PowerPoint-tiedostot projektorin mukana toimitettavalla EasyMP Slide
Converter -ohjelmalla skenaarioiksi ja tallentamalla ne
USB-tallennuslaitteelle.
@ Projektorin kdyttéopas (EB-1925W/1915)

sekd monipuolisten esitysten tekoon ja kokousten vetimiseen. @™
Projektorin kdiyttéopas (EB-1925W/1915)

Kuvien ja ddnien siirtiminen verkon avulla (EasyMP Network
Projection)

Voit projisoida kuvan kytkemadlld projektorin valmiiseen
verkkojarjestelmadn. Voit tehostaa kokouksia projisoimalla usealta
verkkojarjestelmddn kytketyltd tietokoneelta kaapeleita vaihtamatta.
Projektori pystyy siirtimddn ja toistamaan videoita ja &dnid, joten
esityksen sisdltd voi koostua useista eri ldhteista.

Windows Vistan Verkkoprojektori-toiminnon tuki

Kun projektori kytketdan verkkoon Windows Vistan
Verkkoprojektori-toiminnolla, verkon monet kayttajit voivat jakaa
projektorin.

Muodosta yhteys Quick Wireless Connection USB Key
-muistiavaimen avulla

Jos tallennat projektorin tiedot lisivarusteena saatavaan Quick Wireless
Connection USB Key -muistiavaimeen ja kytket sen verkkoon liitettyyn
tietokoneeseen, voit siirtdd helposti tietokoneessa olevia kuvia ja ddnid
ja ndyttdd niitd projektorin avulla.@® Valinnaiset Lisdvarusteet ja
Tarvikkeet



Projektorin Ominaisuudet

EB-1920W/1910/1830 Ominaisuudet

Verkkoyhteyden tehokas hyodyntaminen

Voit hyodyntdd verkkoa tehokkaasti, kun kaytdt toimitettua EPSON
Projector Software for Meeting & Monitoring -ohjelmistoa eri
kokoushuoneissa olevien projektorien keskitettyyn hallintaan.

e Niyton siirtiminen verkon avulla (EasyMP Network Projection)
Voit projisoida kuvan kytkemadlld projektorin valmiiseen
verkkojdrjestelmaan.

Voit tehostaa kokouksia projisoimalla usealta verkkojérjestelmédan
kytketyltd tietokoneelta kaapeleita vaihtamatta.

e Muodosta yhteys Quick Wireless Connection USB Key
-muistiavaimen avulla
Jos tallennat projektorin tiedot lisivarusteena saatavaan Quick Wireless
Connection USB Key -muistiavaimeen ja kytket sen verkkoon liitettyyn
tietokoneeseen, voit siirtad helposti tietokoneessa olevia kuvia verkon
valitykselld ja ndyttda niitd projektorilla.«@ Valinnaiset Lisdvarusteet ja
Tarvikkeet

JPEG-kuvien projisointi tietokonetta kytkematta (Diaesitys)

Voit nayttad esimerkiksi USB-tallennuslaitteeseen tai USB-yhteensopivaan
digitaalikameraan tallennetuista JPEG-kuvista koostuvan diaesityksen
kytkemilld kyseisen laitteen projektoriin.® Projektorin kdyttoopas
(EB-1920W/1910/1830)



Osien Nimet ja Toiminnot

Edesta/Ylhaalta

Kuvassa on malli EB-1925W/1915.

Tasta alkaen kaikki ominaisuudet selitetdan mallin EB-1925W/1915
kuvien avulla, ellei toisin ole mainittu.

Nimi

Toiminto

Kaukovastaanotin

Ottaa vastaan kaukosdatimen signaaleja. @ Pika-
aloitusopas

EB-1920W/1910/1830

Tunnistin Suorittaa projisoidun kuvan automaattisessa
(vain EB-1925W/1915) | korjauksessa tarvittavat mittaukset.
A/ Voit avata ja sulkea A/V-mykistyssddtimen vetamalld

V-mykistyssdaatonupp
i

nuppia.

AN-mykistyssaadin

Veda kiinni linssin suojaamiseksi, kun projektori ei ole
kaytossd. Kun sdddin suljetaan projektorin kdyton
aikana, kuva voidaan piilottaa ja d4ani mykistad (vain
kuva kdytettdessda mallia EB-1900) (A/V-mykistys).

@ 5.32

Sdadettdva etujalka

Voit suurentaa heijastettua kuvaa ja sdatda sen sijaintia,
kun projektori on tasaisella pinnalla, kuten poydalls. @
Pika-aloitusopas

Langaton lahiverkko

Nayttda laitteen mukana toimitettavan tai lisdvarusteena

-merkkivalo saatavan langattoman lahiverkkolaitteen tilan.
(vain EB-1925W/1915)

Langattoman Kun muodostat projektorin ja tietokoneen vélille
lIdhiverkkolaitteen langattoman yhteyden, irrota timé suojus laitteen
suojus mukana toimitettavan tai lisivarusteena saatavan

(vain EB-1925W/1915)

langattoman lahiverkkolaitteen asentamiseksi.

Nimi

Toiminto

Jalan saatévipu

Veda jalan sdatovipu ulos ja sdada sdadettava etujalka.
@ Pika-aloitusopas

@ | limanpoistoaukko

IImanpoistoaukko projektorin sisdosien jaahdytykseen.

limansuodattimen
suojuksen salpa

Avaa ilmansuodattimen suojuksen. @ s.102

/\ Huom

Ali aseta ilmanpoistoaukon lihelle esineitd, joita
kuumuus voi esimerkiksi kdpristid tai sulattaa.
Alid myéskddn aseta kasvoja tai kdsid poistoau-
kon lihelle, kun projektori on kdynnissd.

liImanottoaukko
(llmansuodatin)

Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttdmiseksi. Jos
tanne kertyy polya, sisdinen ldmpétila voi nousta, mika
voi aiheuttaa kiyttdongelmia ja lyhentda optisen
moottorin kiyttoikda. Muista puhdistaa ilmansuodatin
saannollisesti. @ 5.97, 5.102




Osien Nimet ja Toiminnot

Nimi

Toiminto

Kaiutin
(vain EB-1925W/
1920W/

(vain EB-1925W/1915)

1915/1910/1830)

(® | Tarkennusrengas Sdatdd kuvan tarkennusta.@ Pika-aloitusopas
(vain EB-1920W/
1910/1900/1830)

() | Zoomausrengas Saatad kuvan kokoa. @ Pika-aloitusopas

(® | Tarkennuspainikkeet | Voit tarkentaa kuvaa painamalla niiti painikkeita.

@ Pika-aloitusopas

USB-merkkivalo

Seuraavassa selitetddn USB1-porttiin (vain EB-1925W/
1915) tai USB (A-tyyppi)-porttiin (vain EB-1920W/
1910/1830) kytkettyjen USB-laitteiden tila.

POIS: USB-laitetta ei ole liitetty

Oranssi valo PAALLLA: USB-laite on liitetty

Vihred valo PAALLA: USB-laite on toiminnassa
Punainen valo PAALLA: Virhe

Takaosa (EB-1925W/1915)

Seale oo Sl =N D) b

USB1
»:

F
]
=

Kayttopaneeli

@ s.16

®e

Lampun suojus

Avaa tdma suojus vaihtaessasi projektorin lamppua.@™
$.99

@ s [ —
O o 0 - EC OIIT I —
0
o G [ 74
UL - s — x|
Nimi Toiminto
@ | Video-tuloportti Videoldhteista tuleville komposiittivideosignaaleille.
S-video Videoldhteista tuleville s-videosignaaleille.
(S-Video)-tuloportti
) . Kytketdan Audio Out -porttiin, kun audiosignaali
Audio-L/R-portti halutaan siirtaa S-video-tuloporttiin tai
Video-tuloporttiin kytketysta laitteesta.
@ Pika-aloitusopas
@ | Virransy6ttd Liitetdan sahkojohtoon. @ Pika-aloitusopas
@ | Monitor Out -portti Siirtad Tietokonel (Computerl) -tuloporttiin kytketyn

Audioldhtéportti

tietokoneen kuvasignaalin ulkoiseen nayttoon. Tama ei
ole kaytettavissa komponenttivideosignaaleille tai muille
signaaleille, jotka tulevat muuhun kuin Tietokonel
(Computerl)-tuloporttiin. @ s.119

Siirta silld hetkelld heijastetun kuvan d44nen ulkoisiin
kaiuttimiin. @ 5.120




Osien Nimet ja Toiminnot

@ | Lukitusaukko

Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion
valmistaman Microsaver Security System
-turvajdrjestelman kanssa. @ s.50

@ | limanottoaukko

Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jaahdyttdmiseksi.
Jos tanne kertyy polyd, sisdinen lampétila voi nousta,
mika voi aiheuttaa kdyttdongelmia ja lyhentda optisen
moottorin kdyttoikda. Muista puhdistaa
ilmanottosuodatin sadnnollisesti.

Audiol-portti

Nimi Toiminto Nimi Toiminto
@ | Kaukovastaanotin Vastaanottaa kaukosdatimen signaalit. @™ Pika- Tietokone1 Tietokoneesta tuleville videosignaaleille ja muista
aloitusopas (Computer1) videoldhteistd tuleville komponenttivideosignaaleille.
-tuloportti

Kytketadn Audio Out -porttiin, kun audiosignaali
halutaan siirtai Tietokonel (Computerl) -tuloporttiin
kytketysti laitteesta.

@ Pika-aloitusopas

@ | Lampun suojuksen
kiinnitysruuvi

Kiinnittad lampun suojuksen paikalleen. @™ s.99

© | HDMI-tuloportti

Syo6ttad videosignaaleja HDMI-yhteensopivista
videolaitteista ja tietokoneista. Projektori tukee
HDCP-signaaleja. @ Pika-aloitusopas

Tietokone2
(Computer2)
-tuloportti

Audio2-portti

Tietokoneesta tuleville videosignaaleille ja muista
videoldhteista tuleville komponenttivideosignaaleille.

Kytketadn Audio Out -porttiin, kun halutaan siirtda
audiosignaali Tietokone2 (Computer2) -tuloporttiin
kytketystd laitteesta. @™ Pika-aloitusopas

Jos ddnisignaali halutaan tuoda eri lahteestd kuin
kuvasignaali, kytke d4nisignaalin ldhde Audio2-porttiin.

© | USB1-portti

USB-tallennuslaitteen tai digitaalikameran liitantd seka
kuvien, videotiedostojen ja skenaarioiden projisointi PC
Free -toiminnon avulla. @ Projektorin kiyttoopas
(EB-1925W/1915)

RS-232C-portti

Kun ohjaat projektoria tietokoneelta, liitd projektori
tietokoneeseen RS-232C-kaapelilla. Tam4 portti on
valvontakayttod varten eika sitd tule tavallisesti kayttaa.
- 5.122

(® | USB2-portti

Lisavarusteena saatava asiakirjakamera (ELPDC06)
lijtetdadn tdhdn. Tama portti on tarkoitettu vain
asiakirjakameraa varten, eikd se tue muita laitteita.

() | LAN-portti

Porttiin kytketadn LAN-kaapeli, joka kytketdan
verkkoon. @ 5.118

(? | USB (B-tyyppi) -portti

Kytkee projektorin tietokoneeseen USB-kaapelilla, ja
tietokoneessa oleva kuva heijastuu valkokankaalle. @
s.115

Téta porttia kdytetadn myos, kun laite kytketddn
USB-kaapelilla tietokoneeseen langattoman hiiren
kayttoad varten. @ s.40




Osien Nimet ja Toiminnot

Takaosa (EB-1920W/1910/1830)

To—

0/ —

Nimi

Toiminto

Kaukovastaanotin

Vastaanottaa kaukosdatimen signaalit. @™ Pika-
aloitusopas

Lukitusaukko

Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion
valmistaman Microsaver Security System
-turvajdrjestelman kanssa. @ s.50

liImanottoaukko

Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttdmiseksi.
Jos tanne kertyy polyd, sisdinen lampétila voi nousta,
mika voi aiheuttaa kiyttdongelmia ja lyhentdd optisen
moottorin kiyttoikda. Muista puhdistaa
ilmanottosuodatin sadnnollisesti.

Lampun Suojuksen
Kiinnitysruuvi

Kiinnittad lampun suojuksen paikalleen. @™ s.99

Nimi

Toiminto

USB (A-tyyppi) -portti

USB-tallennuslaitteen tai digitaalikameran liitant4 ja
JPEG-kuvien projisointi Diaesitys-toiminnon avulla. @
Projektorin kéyttoopas (EB-1920W/1910)
Lisdvarusteena saatava asiakirjakamera (ELPDC06)
liitetddn myos tdhan.

Video-tuloportti
S-Video-tuloportti

Audio-L/R-portti

Videoldhteisti tuleville komposiittivideosignaaleille.
Videoléhteista tuleville s-videosignaaleille.

Kytketdan Audio Out -porttiin, kun audiosignaali
halutaan siirtda S-video-tuloporttiin tai
Video-tuloporttiin kytketysta laitteesta.

@ Pika-aloitusopas

LAN-portti

Kytkee ldhiverkkokaapelin verkkoon liittymistd varten.
@ 5118

USB (B-tyyppi) -portti

Kytkee projektorin tietokoneeseen USB-kaapelilla, ja
tietokoneessa oleva kuva heijastuu valkokankaalle. @™
Pika-aloitusopas

Tita porttia kdytetddn myos, kun laite kytketdan
USB-kaapelilla tietokoneeseen langattoman hiiren
kayttod varten. @ 5.40

Virransy6ttd

Liitetddn sahkojohtoon. @™ Pika-aloitusopas

® e

Monitor Out -portti

Audioldhtéportti

Siirtaa Tietokonel (Computerl) -tuloporttiin kytketyn
tietokoneen kuvasignaalin ulkoiseen naytt66n. Tadma ei
ole kaytettdvissd komponenttivideosignaaleille tai muille
signaaleille, jotka tulevat muuhun kuin Tietokonel
(Computer1)-tuloporttiin. @ s.119

Siirtaa silla hetkelld heijastetun kuvan d4nen ulkoisiin
kaiuttimiin.«@ 5.120

Tietokonel
(Computer1)
-tuloportti

Audiol-portti

Tietokoneesta tuleville videosignaaleille ja muista
videoldhteista tuleville komponenttivideosignaaleille.

Kytketadn Audio Out -porttiin, kun audiosignaali
halutaan siirtad Tietokonel (Computerl) -tuloporttiin
kytketysti laitteesta.

@ Pika-aloitusopas




Osien Nimet ja Toiminnot

Nimi Toiminto Takaosa (EB-1 900)

Tietokone2 Tietokoneesta tuleville videosignaaleille ja muista
g )
(Computer2) videoldhteistd tuleville komponenttivideosignaaleille.
-tuloportti

Kytketddn Audio Out -porttiin, kun halutaan siirtaa
audiosignaali Tietokone2 (Computer2) -tuloporttiin
Audio2-portti kytketystd laitteesta. @ Pika-aloitusopas

Jos ddnisignaali halutaan tuoda eri lahteesté kuin
kuvasignaali, kytke d4nisignaalin lahde Audio2-porttiin.

To—

(® | RS-232C-portti Kun ohjaat projektoria tietokoneelta, liitd projektori ® 0

tietokoneeseen RS-232C-kaapelilla. Tami portti on

ohjauskayttoon, eika sitéd tule kdyttda muutoin. @ s.122 o /
 — ==
Nimi Toiminto
@ | Video-tuloportti Videoléhteistd tuleville komposiittivideosignaaleille.
S-Video-tuloportti Videolihteistd tuleville S-videosignaaleille.«® Pika-
aloitusopas
@ | Virransyéttd Liitetdan sahkojohtoon. @ Pika-aloitusopas
@ | Kaukovastaanotin Vastaanottaa kaukosaatimen signaalit. @@ Pika-
aloitusopas
@ | Lukitusaukko Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion

valmistaman Microsaver Security System
-turvajérjestelman kanssa. @ s.50

© | limanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttdmiseksi.
Jos tdnne kertyy pélyd, sisdinen limpétila voi nousta,
mika voi aiheuttaa kdyttdongelmia ja Iyhentdd optisen
moottorin kdytt6éikdd. Muista puhdistaa
ilmanottosuodatin sddnnollisesti.




Osien Nimet ja Toiminnot

Nimi

Toiminto

@ | Lampun Suojuksen
Kiinnitysruuvi

Kiinnittad lampun suojuksen paikalleen. @™ s.99

@ | USB (B-tyyppi) -portti

Kytkee projektorin tietokoneeseen USB-kaapelilla, ja
tietokoneessa oleva kuva heijastuu valkokankaalle. @
s.115

Téta porttia kdytetadn myos, kun laite kytketddn
USB-kaapelilla tietokoneeseen langattoman hiiren
kayttod varten. @ s.40

©) | Tietokone (Computer)
-tuloportti

Tietokoneesta tuleville videosignaaleille ja muista
videoldhteistd tuleville komponenttivideosignaaleille. @@
Pika-aloitusopas

© | RS-232C-portti

Kun ohjaat projektoria tietokoneelta, liitd projektori
tietokoneeseen RS-232C-kaapelilla. Tama portti on
ohjauskéyttoon, eika sitéd tule kdyttda muutoin. @ s.122
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Nimi

Toiminto

@ | Kattotelineen
kiinnityspisteet
(3 pistettd)

Jos haluat ripustaa projektorin kattoon, kiinnitd
lisavarusteena saatava kattoteline tihian.«@® 5,95, s.104

@ | Takajalka

Voit pidentd tai lyhentdd jalkaa vaakasuoran
kallistuksen sdatdmiseksi kdantamalld sitd, kun se on
poydalla. @ Pika-aloitusopas

@ | Lukituskaapelin
asennuskohta

Vie lukituskaapeli (saatavana kaupoista) tdhén ja lukitse
se paikalleen. @ 5.50




Osien Nimet ja Toiminnot

Nimi Toiminto Nimi Toiminto
@ | Ruuvaa reika Langattoman lahiverkko laitteen ruuvin reika. @™ Pika- @ | [Source Search] Siirtyy seuraavaan projektoriin kytkettyyn ldhteeseen,
langattoman aloitusopas -painike joka ldhettad kuvaa. @™ 5.29
Iahlyel(r kkl(l)laltt?en @ | [Enter]-painike Jos titéd painetaan tietokoneen kuvien projisoinnin
Iszléo{ ; 255(:’\,51(;/?:; aikana, Seuranta, Synkronointi ja Paikka sdddetddn
- ) automaattisesti, jotta projisoitu kuva on

mahdollisimman hyva.
Kun niytéssd on Konfigurointi-valikko tai Ohjendytto,

Kﬁy t topa neeli (E B-1925W/191 5) painikkeella hyviksytdan nykyinen valinta, siirrytadn

valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle.

O [/ &/ v Niilld painikkeilla voi korjata pystysuuntaista

~painikkeet trapetsivadristymaa.

Seuraavissa tapauksissa nailld painikkeilla on vain [ & ]-
ja [ ¥ ]-toiminnot.

e Windows Vistan Verkkoprojektori-toimintoa
Source . -
Search kaytettaessad
e PC Free -toiminnolla projisoitaessa
Kun niytéssé on Konfigurointi-valikko tai Ohje-niytto,
néilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ 5.52,5.82

Lamp-Temp

@ | [Helpl-painike Niyttad ja sulkee Ohjendyton, jossa annetaan ohjeita
mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi. @ .82

© | [Escl-painike Pysdyttad nykyisen toiminnon.
Jos ndytossd on Konfigurointi-valikko, talld paasee
edelliselle valikkotasolle. @ s.52

Nimi Toiminto
@ | [O]-painike Kytkee projektorin virran péille tai pois.@™ Pika-
aloitusopas
@ | Tilan merkkivalot Projektorin tila ilmaistaan merkkivalojen vireilld ja silld,

vilkkuvatko ne vai palavatko ne tasaisesti. @ s.83

@ | [Screen Fit] -painike Projisoitua kuvaa voidaan sdéta4 télld painikkeella niin,
ettd se sopii valkokankaalle. @™ s.23

Tama painike ei ole kéytettdvissd, kun projektori on
kiinnitetty kattoon.




Osien Nimet ja Toiminnot

Seuraavissa tapauksissa niilld painikkeilla on vain [ 4 -
ja[ P ]-toiminnot.

e Windows Vistan Verkkoprojektori-toimintoa
kaytettdessa

e PC Free -toiminnolla projisoitaessa

Kun niyt6ssd on Konfigurointi-valikko tai Ohje-naytto,

néilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.

@ 5.52,5.82

Nimi Toiminto Nimi Toiminto
(0] IEBIDIAZ Niilld painikkeilla voi korjata vaakasuuntaista Tilan merkkivalot Projektorin tila ilmaistaan merkkivalojen vireilld ja silla,
-painikkeet trapetsivadristymaa. vilkkuvatko ne vai palavatko ne tasaisesti. @ s.83

[Source Search]
-painike

Siirtyy seuraavaan projektoriin kytkettyyn ldhteeseen,
joka ldhettdd kuvaa. @ 5.29

(® | [Menu]-painike Niyttas ja sulkee Konfigurointi-valikon.@ s.52

[Enter]-painike

Jos tatd painetaan tietokoneen kuvien projisoinnin
aikana, Seuranta, Synkronointi ja Paikka sdddetdan
automaattisesti, jotta projisoitu kuva on
mahdollisimman hyva.

Kun néytossd on Konfigurointi-valikko tai Ohje-naytto,
painikkeella hyviksytdan nykyinen valinta, siirrytadn
valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle.

Kayttopaneeli (EB-1920W/1910/1830)

"6" E

Larlnp Temp

[/ & [N/ ¥ ]
-painikkeet

Niilld painikkeilla korjataan trapetsivadristyma.

Kun projisointi kuitenkin suoritetaan
Diaesitys-toiminnolla, painikkeiden toiminnot ovat vain
[a][V¥]

Kun néytéssd on Konfigurointi-valikko tai Ohje-naytto,

néilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ 5.52,5.82

[Helpl-painike

Nayttdd ja sulkee Ohjendyton, jossa annetaan ohjeita
mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.@* 5.82

[Esc]-painike

Pysdyttdd nykyisen toiminnon.
Jos ndytdssa on Konfigurointi-valikko, téllé siirrytdan
edelliselle valikkotasolle. @ s.52

Nimi Toiminto

@ [Ol-painike Kytkee projektorin virran péalle tai pois.@™ Pika-
aloitusopas




Osien Nimet ja Toiminnot

Nimi

Toiminto

© | [@][M]-painikkeet

Saatad danenvoimakkuutta.

Kun projisointi kuitenkin suoritetaan
Diaesitys-toiminnolla, painikkeiden toiminnot ovat vain
[ 4 ][ P ]. Kun néytdssd on Konfigurointi-valikko tai
Ohje-néytto, niilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja
asetusarvot.@™ Pika-aloitusopas , s.52

/\ Huom

Aseta danenvoimakkuus aluksi pienelle.

Kova dkillinen ddni voi aiheuttaa kuulovaurioita.
Pienennd ddnenvoimakkuus aina ennen virran
katkaisemista. Voit lisitd ddnenvoimakkuutta

vahitellen laitteen kdynnistimisen jilkeen.

© | [Menu]-painike

Niyttdd ja sulkee Konfigurointi-valikon. @ s.52

Kayttopaneeli (EB-1900)

e 6’- 1

La;np Temp

Search

Nimi

Toiminto

[b]-painike

Kytkee projektorin virran péille tai pois. @ Pika-
aloitusopas

Tilan merkkivalot

Projektorin tila ilmaistaan merkkivalojen vireilld ja silla,
vilkkuvatko ne vai palavatko ne tasaisesti. @ s.83

[Source Search]
-painike

Siirtyy seuraavaan projektoriin kytkettyyn ldhteeseen,
joka ldhettdd kuvaa. @ 5.29

e ® © ©

[Enter]-painike

Jos tatd painetaan tietokoneen kuvien projisoinnin
aikana, Seuranta, Synkronointi ja Paikka sdddetdin
automaattisesti, jotta projisoitu kuva on
mahdollisimman hyva.

Kun nidyt6ssd on Konfigurointi-valikko tai Ohje-niytto,
painikkeella hyviksytdan nykyinen valinta, siirrytadn
valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle.




Osien Nimet ja Toiminnot

Nimi

Toiminto

O o/ A v
-painikkeet

Niilld painikkeilla korjataan trapetsivaaristyma.

Kun naytdssd on Konfigurointi-valikko tai Ohje-naytto,
ndilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ 5.52,5.82

@ | [Help]-painike

Niyttdd ja sulkee Ohjendyton, jossa annetaan ohjeita
mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi. @ s.82

@ | [Esc]-painike

Pysdyttad nykyisen toiminnon.
Jos ndytossd on Konfigurointi-valikko, talld siirrytadn
edelliselle valikkotasolle. @ 5.52

O 1qu ) I-painikkeet

Kun néytdssd on Konfigurointi-valikko tai Ohje-naytto,
niilla painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ Pika-aloitusopas , .52

© | [Menu]-painike

Niyttdd ja sulkee Konfigurointi-valikon. @ s.52

Kaukosaadin
alTh
| —

Screen Fit Focus | ——
) O Ol
WWFWUF/ 4

/7:1):2) (E (a7

| 1 Auto  Aspect C()I()éM(.)/ ge
s 4 o 6 Num;

TS

Tty

Page | E-Zoom ¥ Volume

& @ © ©

Q

Menu Esc

-_—)\%

e 1>
-

®

EPSON




Osien Nimet ja Toiminnot

Nimi

Toiminto

Nimi

Toiminto

[O]-painike

Kytkee projektorin virran paille tai pois. @ Pika-
aloitusopas

[Computer]-painike

Aina kun painiketta painetaan, kuva vaihtuu Tietokonel
(Computerl) -tuloportista Tietokone2 (Computer2)
-tuloporttiin. (vain EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)
Siirtyy tietokoneen tuloportista tuleviin kuviin mallia
EB-1900 kaytettdessa.

[Video]-painike

Aina kun tité painiketta painetaan, kuva vaihtuu
Video-, S-Video- ja HDMI (vain EB-1925W/1915)
-tuloporttien valilla.

[Screen Fit] -painike

Projisoitua kuvaa voidaan sddtaa télld painikkeella niin,
ettd se sopii valkokankaalle. (Vain EB-1925W/1915)
- 523

Toiminto ei ole kéytettavissd, jos projektori on
kiinnitetty kattoon tai jos kéytat mallia EB-1920W/
1910/1900/1830.

[Page]-painikkeet
(Alas) (Y1os)

e Jos kiytdt Langaton hiiri -toimintoa tai projisoit
esimerkiksi PowerPoint-tiedostoja USB Display
-tilassa, voit vaihtaa sivuja niilld painikkeilla. @™
.40, s.115

e Jos projisoit esimerkiksi PowerPoint-tiedostoja
EasyMP Network Projection -toiminnon avulla, voit
vaihtaa sivuja ndilld painikkeilla. (vain EB-1925W/
1920W/1915/1910/1830)

e Jos projisoit kuvia PC Free -toiminnon avulla (vain
EB-1925W/1915) tai Diaesitys-toiminnolla (vain
EB-1920W/1910/1830), voit siirtyd edelliseen/
seuraavaan nayttoon naitd painikkeita painamalla.

[E-Zoom]-painike

(@)(Q)

(®) Suurentaa kuvaa projisointikokoa muuttamatta.

(@) Pienentéi [®]-painikkeella suurennettuja kuvien
osia. @ .39

[Menu]-painike

Niyttdd ja sulkee Konfigurointi-valikon. @ s.52

Numeropainikkeet

o Kiyti asettaessasi salasanakdyton tai kaukosddtimen
tunnuksen. @ s.43, 5.47

o Kiyti syottdessdsi numeroita Konfigurointi-valikon
Verkko-valikossa. (vain EB-1925W/1920W/
1915/1910/1830)

[A/V Mute] -painike

Kytkee kuvan ja ddnen paille tai pois paalta. (vain
EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Jos kaytit mallia EB-1900, kuva kytketdan paille tai pois
pailta. @ s.32

® e

[TA DT

(15 )1-painikkeet

Kun néyt6ssd on Konfigurointi-valikko tai Ohje,
painikkeella valitaan valikkokohtia ja asetusten arvoja.
@ 5.52

Langaton hiiri -toimintoa kiytettdessé hiiriosoitin

siirtyy siihen suuntaan, johon painiketta painetaan. @
s.40

[Freezel-painike

Télla kuva pysdytetadn tai pysaytys peruutetaan. @
$.33

[Enter]-painike

Kun niyt6ssd on Konfigurointi-valikko tai Ohje-naytto,
painikkeella hyviksytddn ja syotetddn nykyinen valinta
ja siirrytddn seuraavalle tasolle. @™ s.52

Toimii hiiren ykkospainikkeena kiytettdessa Langaton
hiiri -toimintoa. @ 5.40

[Auto]-painike

Jos tata painetaan tietokoneen kuvien projisoinnin
aikana, Seuranta, Synkronointi ja Paikka sdadetdin
automaattisesti, jotta projisoitu kuva on
mahdollisimman hyva.

[Aspect]-painike

Kuvasuhde muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.

[Esc]-painike

Pysayttaa nykyisen toiminnon. Jos ndytdssa on
Konfigurointi-valikko, talld painikkeella piasee
edelliselle tasolle. @ s.52

Toimii hiiren kakkospainikkeena kaytettaessd Langaton
hiiri -toimintoa. @ 5.40




Osien Nimet ja Toiminnot

Nimi

Toiminto

Nimi

Toiminto

[Volume]-painikkeet
(<0) (<10)

(=b) Pienentid ddnenvoimakkuutta.
(M) Suurentaa danenvoimakkuutta.
@ Pika-aloitusopas

(vain EB-1925W/1920W/1915/1910/1830) Tdma ei
toimi EB-1900-mallissa, vaikka painiketta painetaan.

[Focus]-painikkeet

[<1l~]

Saatdd kuvan tarkennusta. (vain EB-1925W/1915)
@ Pika-aloitusopas

Kun kaytossda on EB-1920W/1910/1900/1830, tim4 ei
toimi, vaikka painiketta painetaan.

/\ Huom

Aseta ddnenvoimakkuus aluksi pienelle.

Kova dkillinen ddni voi aiheuttaa kuulovaurioita.
Pienennd ddnenvoimakkuus aina ennen virran
katkaisemista. Voit lisdtd ddanenvoimakkuutta vi-
hitellen laitteen kdynnistimisen jilkeen.

[LAN]-painike

Siirtyy EasyMP Network Projection -toiminnolla
projisoituun kuvaan. Kun kuvaa projisoidaan Quick
Wireless Connection -toiminnolla ja lisdvarusteena
saatavan Quick Wireless Connection USB Key
-muistiavaimen avulla, timén painikkeen painaminen
vaihtaa kyseiseen kuvaan. Kun kéytossd on EB-1900,
tdma ei toimi, vaikka painiketta painetaan.

[Help]-painike

Néyttda ja sulkee Ohjendyton, jossa annetaan ohjeita
mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.@* s.82

[Pointer]-painike

Téatd painamalla voit aktivoida valkokankaalla nakyvan
osoittimen. @ s.38

[Num]-painike

e Kiyti salasanaa syottdessasi. @ s.47

o Kayti syottdessdsi numeroita Konfigurointi-valikon
Verkko-valikossa. (vain EB-1925W/1920W/
1915/1910/1830)

2]

[USB]-painike

Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu

seuraavien vaihtoehtojen vililla:

e USB Display

e USBI- tai USB2-porttiin kytketyn laitteen kuva (vain
EB-1925W/1915)

o USB (A-tyyppi) -porttiin kytketyn laitteen kuva
(vain EB-1920W/1910/1830)

[Search]-painike

Siirtyy seuraavaan projektoriin kytkettyyn lihteeseen,
joka ldhettad kuvaa. @ 5.29

[Color Mode]-painike

Viritila muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.
@ 531

Kaukosaatimen
valosateilyalue

Lihettad kaukosddtimen signaaleja.

[ID]-painike

Paina asettaaksesi kaukosaatimen tunnuksen. @ s.43

S

[User]-painike

Talld painikkeella médritetdan usein kdytetty kohde

viidestd mahdollisesta Konfigurointi-valikon kohteesta.

Kun painiketta painetaan, maéritetty valikkokohteen
valinta/sadtonaytto tulee niytolle, jolloin voit tehda
yhden painalluksen asetuksia/sadtoja. @ s.56

Virrankulutus on méiritetty oletusasetukseksi.




TOP

Hyodyllisia Toimintoja

Téssd luvussa annetaan hyodyllisid vinkkejd esitysten pitdmistd varten sekd kuvataan turvatoiminnot.



Projisoitavan Kuvan Korjaaminen Screen Fit -toiminnolla (vain EB-1925W/1915)

Téssd projektorissa (EB-1925W/1915) on seuraavat kaksi toimintoa, joilla

projisoitu kuva voidaan korjata automaattisesti:

e Autom. V/P-trapetsi
Projektori korjaa pysty- ja vaakasuuntaisen trapetsivadristymén ja
tarkennusongelmat automaattisesti, mikdli se havaitsee liikettd - jos
projektoria esimerkiksi liikutetaan, kallistetaan tai siirretdadn eri
paikkaan. Tdmid toiminto on nimeltddn Autom. V/P-trapetsi.
Kun projektori on liikkeen havaitsemisen jdlkeen paikoillaan noin
kahden sekunnin ajan, sdadtondytto tulee nédkyviin ja projisoitu kuva
korjataan automaattisesti. @ Pika-aloitusopas

A\l
<

- © Autom. V/P-trapetsi toimii vain, kun Kokoonpano-valikon
'@‘ Laajennettu-valikon Projisointi-asetukseksi on valittu Etuala.@™
$.58

e Jos et halua kayttdd Autom. V/P-trapetsi -toimintoa, aseta
Konfigurointi-valikon Asetukset-valikon Trapetsi - V/
P-trapetsikorj - Autom. V/P-trapetsi -asetukseksi Pois. @ s.56

Projisoitava kuva voidaan korjata Screen Fit -toiminnon avulla, jos
seuraavat ehdot tayttyvit:

Valkokankaan koko: korkeintaan 100 tuumaa
Projektorin ja kankaan vilinen etdisyys: noin 1,0-3,5 m

Korjauskulma: noin 20° oikeaan ja vasempaan / noin 30° ylos ja alas

e Screen Fit
Screen Fit -toiminto korjaa projisoidun kuvan niin, ettd se kohdistuu
valkokankaan tai heijastuspinnan kehyksiin (ulkolaitaan). Kun painat
kaukosddtimen tai kdyttopaneelin [Screen Fit] -painiketta, projisoitava
kuva sovitetaan valkokankaalle. Liséksi projektori korjaa
trapetsivadristymit ja tarkentaa kuvan automaattisesti.

Tassa osiossa kerrotaan, miten projisoitava kuva korjataan Screen Fit
-toiminnon avulla.

~- * Jos edelld mainitut ehdot ylittyvit, projisoitua kuvaa ei voi korjata

@ automaattisesti. Korjaa heijastettu kuva késin. Vaaka- ja
pystykulmien yhdistelméd voi aiheuttaa myos sen, ettd korjaus ei
onnistu valttimattd edes edelld mainittujen rajojen puitteissa.

e Screen Fit -toiminto ei toimi, kun projektori on kiinnitetty
kattoon. Korjaa heijastettu kuva kisin.




Projisoitavan Kuvan Korjaaminen Screen Fit -toiminnolla (vain EB-1925W/1915)

| Menetelms |

gy\\m i,

' Paina kaukosiitimen tai kdyttopaneelin [Screen Fit]
-painiketta.

Kaukosdatimen kdyttdminen Kayttopaneelin kdyttdminen

Source Search

= gour
Computer Video  USB ear
d) E

S )

ute Freeze  User Lamp Tem

Kun seuraava viesti ilmestyy naytt6on, sddda heijastetun kuvan
paikkaa projektoria siirtdmalld niin, ettd viestilaatikko on
valkokankaan keskella.

Paina [Screen Fitl-painiketta, kun olet valmis.

([Screen Fit] :Suorita [Esc] :Peruuta )

~r- Korjausta ei voida suorittaa, jos viestilaatikko ei mahdu
'@‘ valkokankaan kehysten sisdpuolelle. Jos viestilaatikkoa ei saa
sovitettua valkokankaan kehysten sisdpuolelle edes projektorin
paikkaa vaihtamalla tai zoomausrengasta sadtamalld, korjaa
heijastettava kuva késin.

) Saada zoomausrengasta niin, ettd (ulomman valkoisen

reunuksen maarittama) heijastettava alue ylittaa
valkokankaan reunukset.

Jos heijastettava alue ei ulotu kehyksien ulkopuolelle edes
zoomausrenkaan suurimmalla asetuksella, koeta siirtdd projektoria
kauemmaksi valkokankaasta. (Jos viestilaatikko siirtyy tdman
johdosta pois valkokankaan keskikohdasta, keskitd viestilaatikko
projektoria sdatamalld tai siirtdmalla.)

Paina [Screen Fit] -painiketta uudelleen.

Kun sdatoruutu tulee nédkyviin, heijastettava kuva korjataan
syotetyn kuvan Kuvasuhde-asetuksen mukaisesti.

> >

-~
-

77

Al

- Kun sditéruutu tulee nakyviin, dld siirrd projektoria tai peitd kuvaa.
*  Muuten heijastettua kuvaa ei voi korjata oikein.




Projisoitavan Kuvan Korjaaminen Screen Fit -toiminnolla (vain EB-1925W/1915)

§Ww“”"”’%

%@ Kun kuva on korjattu, ndytto6n tulee seuraava ilmoitus. Voit :"’—_ e Mikili Screen Fit havaitsee vahintddn kaksi kuvan laitaa
sulkea ilmoituksen ja poistua korjausvalikosta painamalla '@‘ heijastusalueen sisilld, se korjaa projisoidun kuvan ja kohdistaa
kaukosdatimen tai kdayttopaneelin [Esc]-painiketta. sen havaittuun kehykseen. Jos esimerkiksi kuvaa heijastetaan
Jos haluat hienosdatdaa heijastettavaa kuvaa korjauksen laajakuvakankaalle pienessd huoneessa, voit korjata kuvaa
jélkeen, tee haluamasi sdaadot kdyttopaneelin painikkeilla sovittamalla sen yli- ja alalaidan heijastusalueen sisille.

[@][@][@]DD]. @ Menetelmd 3, s.26 |: ] » |: :|

Muutoksen tulosta voidaan sdadtda

paaohjauspaneenn@;na_ e Screen Fit -toiminto saattaa toimia huonosti pimeassa
ymparistossd — esimerkiksi huoneissa, joista on
sammutettu valot. Lisdd huoneen valaistusta ja suorita

Jos mitddn toimintoja ei suoriteta noin 5 sekunnin kuluessa, Screen Fit uudelleen.

ilmoitus sulkeutuu. e Screen Fit kédyttdd tunnistinta, joten se ei toimi
valttamatta oikein kaikissa tilanteissa. Tdhdn voi vaikuttaa
esimerkiksi projisointipinnan kunto (heijastukset,
kuvioinnit tms.) sekd ulkoa tuleva valo. Tilloin sdadot on
tehtdavd késin.@ Pika-aloitusopas

Kun Screen Fit -toiminto on suoritettu, Konfigurointi-valikon
Trapetsi-asetukseksi asetetaan Quick Corner. Témén jilkeen kaikki

kayttopaneelin painikkeilla [@][@][@][@] suoritetut

heijastetun kuvan korjaukset tehdddan Quick Corner -toiminnon
avulla. @ 526



Projisoitavan Kuvan Vaaristyminen Korjaaminen Quick Corner-toiminnolla(vain EB-1925W/1915) E&a

Projisoitavan kuvan védristymid voidaan korjata tdssi projektorissa

Kuva Return
(EB-1925W/1915) kahdella tavalla seuraavassa kuvatun mukaisesti. —
Signaali Toimintalukko Tayslukitus
. . Kohdistimen muoto Kohdistin 1
L4 V/P-trapetsﬂ(or) Asetukset & NRIIELITTTIE ECO
eyye . . . . . . . — A'inenvoimakkuu_s 0
Télla toiminnolla voit manuaalisesti korjata vaaka- ja pystysuuntaiset EETIICETIN | Kaukovastaanotin  Etu/taka
. . . . . . . Kdyttéjapainike Virrankulutus
vadristymat erikseen. V/P-trapetsikorjaus on ihanteellinen Verkko Testikuva
. . . cone g es e . . . . . alauta
trapetsikorjauksen hienosddtoon. Voit tehdd korjauksia helposti Info
. .. . .. . . .. .. . . PalaUta
kayttamalld projektorin kdyttopaneelin [<—=]-, [ ]-, [[(]- ja

[[[Escl :Return [$1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

[ >§>] -painikkeita. @ Pika-aloitusopas
® Quick Corner Valitse "Quick Corner" ja paina sitten [Enter]-painiketta.
Tdlld toiminnolla voit korjata manuaalisesti heijastetun kuvan kaikki
nelja kulmaa erikseen.

[Trapetsi] Return

IV/P-trapetsikor;

[JQuick Corner @

Tdssd osiossa kerrotaan, miten heijastettava kuva korjataan Quick Corner
-toiminnon avulla.

([EscI:Return [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta )

| Menetelma | Paina [Enter]-painiketta uudelleen avataksesi valintandyton, josta
voit valita yhden neljéstd kulmasta.

=,

4 -

a%® Paina projektorin [Menu]-painiketta, ja valitse sitten
Konfigurointi-valikosta Asetukset - Trapetsi. @
“Konfigurointivalikon Kayttaminen” s.52

Kaukosdatimen kdyttaminen Kayttopaneelin kdyttdminen

Menu Esc

Source
Search




Projisoitavan Kuvan Vaaristyminen Korjaaminen Quick Corner -toiminnolla (vain EB-1925W/1915)

s,
4 3

a@ Korjaa kulman paikka kdyttamallda kaukosaitimen [< i >],
[, [@]- ja [@]-painikkeita tai kayttopaneelin [—=]-,

[Quick Corner]

[—], [@]- ja [@]-painikkeita.

Valitse alue.

[$/ ¢ ]1:Valitse

[Enter] :Enter

[Esc] :Return (nollaa/siirry pitdmalld
alhaalla 2 sekuntia)

- Jos sdddit asetusta tiettyyn suuntaan ja kyseisen suunnan kolmio
S < . DEPRIE . .
*’@E Valitse siidettivi kulma kiyttamalli kaukositimen muuttuu harmaaksi (kuten alla olevassa kuvassa), sddtod ei voi
A\ i va ku u i

sddtdd enempdd kyseiseen suuntaan.
[<T>1 <51 [(J1 ja [C)] -painikkeita tai

[Quick Corner]
kayttopaneelin [, [ ]+ [@]- ja [’ ]]-painikkeita. Paina
sitten [Enter]-painiketta.

[Quick Corner]

Ei voi siirtyd endd.

§ Toista toimenpiteet 3 ja 4 tarvittaessa ja saada jaljella
olevat kulmat.

Valitse alue.




) Kun olet valmis, poistu korjausvalikosta [Esc]-painiketta
painamalla.

Koska Konfigurointi-valikon Trapetsi-asetukseksi on vaihdettu
Quick Corner, kiyttopaneelin [—=]-, [ ]-, [@]— ja
[{)]—painikkeiden painaminen avaa valintaruudun, josta voit valita
haluamasi kulman menetelmidn 2 mukaisesti. Jos haluat sditaa
kayttopaneelin [—=]-, [ ]- [@]— ja [{)]—painikkeﬂla v/

P-trapetsikorjausta, vaihda Konfigurointi-valikon
Trapetsi-asetukseksi V/P-trapetsikor;j.

Projisoitavan Kuvan Vaaristyminen Korjaaminen Quick Corner -toiminnolla (vain EB-1925W/1915)

(- e Kun Konfigurointi-valikon kohdan Asetukset - Trapetsi -
@ Autom. V/P-trapetsi -asetukseksi on maddritetty Paalld,
projektoria siirrettdessd nayttoon tulee ilmoitus "Haluatko
suorittaa autom. V/P-trapetsikorjauksen?". Kun toiminto
on suoritettu, Konfigurointi-valikon Trapetsi-asetukseksi
vaihdetaan Quick Corner-asetuksen sijaan V/
P-trapetsikorj. Tamin jdlkeen kayttopaneelin [—=]-,

(] [@]- ja [{)]-painikkeiden painaminen kiynnistdd

V/P-trapetsikorjauksen.@ s.56

e Jos [Esc]-painiketta pidetdadn painettuna noin kahden
sekunnin ajan, kun korjausta tehdddn Quick
Corner-toiminnolla, seuraava ndytto tulee esiin.

[Trapetsi]

Nollaa Quick Corner

Siirry V/P-trapetsikorj

([Esc] /[Enter] :Return [#1:Valitse [Menul:Lopeta |

Nollaa Quick Corner: Nollaa Quick Corner -korjausten tu-
loksen.

Siirry V/P-trapetsikorj: Vaihtaa korjausmenetelmaksi V/
P-trapetsikor;j.

@ 5.56




Heijastetun Kuvan Muuttaminen

Heijastettua kuvaa voi muuttaa seuraavilla kahdella tavalla.

e Muuttaminen Lahteen etsintd -toiminnolla
Projektori tunnistaa automaattisesti kytketyistd laitteista tulevat signaalit,
ja laitteelta tuleva kuva heijastuu valkokankaalle.

e Muuttaminen suoraan kohdekuvaan
Voit vaihtaa kohdetuloporttia kaukosaddinpainikkeilla.

Automaattinen Tulevien Signaalien Tunnistus ja
Projisoidun Kuvan Muuttaminen (Lahteen Etsinta)

Voit projisoida kohdekuvan nopeasti, koska tuloportit, joihin ei tule
kuvasignaalia, jatetddn huomiotta, kun ldhdettd vaihdetaan painamalla
[Source Search] -painiketta.

EB-1925W/1920W/1915/1910/1830

(2] © 4] (5]

Source Search

‘|| Source Search

Source Search

9]

Ohitetaan, jos kuvasignaalia ei ole.
) Tietokonel

@ Tietokone2

@ S-Video

@ Video

@ HDMI (vain EB-1925W/1915)

(8

( USB Display

@ USBI (vain EB-1925W/1915)/
USB (vain EB-1920W/1910/1830)

@) USB2 (vain EB-1925W/1915)

© LAN

EB-1900

Source Sedrch

Source Search

Ohitetaan, jos kuvasignaalia ei ole.
@) Tietokone

@ Video

@ S-Video

@) USB Display



Heijastetun Kuvan Muuttaminen

| Menetelms |

Kun videolaitteisto on kytkettynd, aloita toisto ennen taman
toiminnon aloittamista.

Kaukosdatimen kdyttdminen Kayttopaneelin kdyttdminen
Menu
Source [y
Search @ a
Source Search
[~ <
Computer Video  USB L
v
D G o, G Q Enter” C—>

Screen Fit

(@)

Kun kaksi tai useampia laitteita on kytkettynd, paina [Source Search]
-painiketta, kunnes kohdekuva projisoituu.

=~ Nakyviin tulee seuraava niyttd, josta nikyy kuvasignaalien tila, kun

@ kaytettdvissd on vain se kuva, jonka projektori parhaillaan heijastaa

valkokankaalle, tai kun kuvasignaalia ei 16ydy. Voit valita tuloportin,
johon kiytettdva laite on kytketty. Jos mitddn toimintoja ei suoriteta
noin 10 sekunnin kuluessa, ndytt6 sulkeutuu.

Esimerkki: EB-1925W/1915

[Ldhteen etsintd]
Signaalin tila
Tietokone2 Pois
= S-Video Pois
= Video Pois
EE2— HDMI Pois
USB Display Pois
== USB1 Pois
E=— USB2 Pois
B LAN Pois

-Kytke kuvasignaali.
-Valitse lihde painamalla J.

[ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Esc] :Lopeta |

Kohdekuvaan Vaihtaminen Kaukosaatimella

Voit siirtyd suoraan kohdekuvaan painamalla seuraavia kaukosddtimen
painikkeita.

Kaukosdadin

Source Search

Computer Video USB LA
S

=R

N
o |

|

Screen Fit

(@)

@) Aina kun painiketta painetaan, kuva vaihtuu Tietokonel (Computerl)
-tuloportista Tietokone2 (Computer2) -tuloporttiin. (vain EB-1925W/
1920W/1915/1910/1830)

Siirtyy tietokoneen tuloportista tuleviin kuviin mallia EB-1900 kéytettdessa.

@ Aina kun titi painiketta painetaan, kuva vaihtuu Video-, S-Video- ja
HDMI (vain EB-1925W/1915) -tuloporttien valilla.

@ Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu seuraavien

vaihtoehtojen valilla:

e USB Display

e USB1- tai USB2-porttiin kytketyn laitteen kuva (vain
EB-1925W/1915)

e USB (A-tyyppi) -porttiin kytketyn laitteen kuva (vain
EB-1920W/1910/1830)

@) Siirtyy EasyMP Network Projection -toiminnolla projisoituun kuvaan.
Kun kuvaa projisoidaan Quick Wireless Connection -toiminnolla ja
lisavarusteena saatavan Quick Wireless Connection USB Key
-muistiavaimen avulla, timén painikkeen painaminen vaihtaa kyseiseen
kuvaan. (vain EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Kun kiytdssda on EB-1900, tdimai ei toimi, vaikka painiketta painetaan.



Projisoinnin Parannustoiminnot

Projisointilaadun Valinta (Varitilan Valinta) | Menetelma |

Saat kuvan laadusta helposti parhaan mahdollisen valitsemalla asetuksen, Kaukosaadin

joka vastaa parhaiten ympiéristod kuvaa heijastettaessa. Kuvan kirkkaus i Freee U

riippuu valitusta tilasta. e

Auto  Aspect ColorMode
Tila Sovellus

Dynaaminen Tamad tila sopii erinomaisesti kaytettdviksi :I
valoisissa tiloissa. Tdméd on kirkkain tila ja tuottaa |
myds tummat savyt hyvin.

Esitys Tamad tila sopii erinomaisesti esitysten tekemiseen |

kirkkaan tilan vérimateriaaleja kdyttden.
Teatteri Ihanteellinen elokuvien katseluun pimeédssa

huoneessa. Antaa kuville luonnollisen sévyn. Aina kun painiketta painetaan, ndytossa ndkyy Viritilan nimi ja Viritila
Valokuva™' Thanteellinen still-kuvien, esim. valokuvien, vaihtuu.

heijastamiseen kirkkaassa huoneessa. Kuvat ovat

FHastatie : , Jos painiketta painetaan, kun ndytossd ndkyy Vdritilan nimi, kdytt6on
kirkkaita ja kontrastit korostettuja.

tulee seuraava Viritila.

Urheilu*2 Ihanteellinen TV-ohjelmien katseluun valoisassa

h . Kuvat ovat kirkkaita ja eloisia.

floneessa. Tuvat ovat Xrrxama Ja clolsia ~¥<-  Viritila voidaan mirittid myés kdyttamilld Konfigurointi-valikon
sRGB Thanteellinen sRGB™-viristandardin mukaisille ,@ Kuva-valikon Viritila-asetuksella. @ .53

kuville.
Musta taulu Vaikka heijastaisit kuvat liitutaululle (vihreille

taululle), talld asetuksella saat kuvalle luonnollisen
vdrin, aivan kuin valkokankaalle heijastettaessa.

Valkokangas TIhanteellinen esitysten tekoon valkokankaalle.

Mukautettu Valitse Mukautettu, kun haluat sddtda
Konfigurointi-valikon Virinsdidto-kohdan asetuksia
R, G, B, C, M jaY.

¥l Tédméd valinta on kiytettdvissd vain jos tulosignaalina on RGB tai jos
tuloldhteend on USB Display, USB1, USB2, USB tai LAN. (Jotkin mallit
eivit tue kaikkia tuloldhteitd.)

*2 Tama valinta on kiytettdvissd vain jos tulosignaalina on komponenttivideo
tai tuloldhteend on S-Video tai Video.



Projisoinnin Parannustoiminnot

Aut. himmennin :"'—_ Aut. himmennin-asetus voidaan méarittad vain, jos
" Viritila-asetuksena on Dynaaminen, Teatteri tai Mukautettu.

Asettamalla valontiheyden automaattisesti naytetyn kuvan kirkkauden
mukaan voit katsella hyvdn virisid ja rikkaita kuvia.

Kuvan Piilottaminen ja Ainen Mykistiminen
Tilapdisesti (A/V-mykistys)

| Menetelms |

Paina [Menul p alnlket.ta Ja \‘calltse' Kon'f |g.u ro!ntl valikosta Voit kdyttdd tdtd toimintoa, jos haluat kiinnittdd yleison huomion siihen,
Kuva - Aut. himmennin.® “Konfigurointivalikon .. v . e
e L, mitd sanot, tai jos et halua nayttdd yksityiskohtia pitimaisi esityksen
Kayttaminen” s.52 . . . . .
aikana, kuten tiedostojen vaihtoa tietokoneelta.
Kaukosdatimen kdyttaminen Kayttopaneelin kdyttaminen

Menu Esc

Source
Search

— | Menetelma |
e Viritila Dynaaminen
Signaali Kirkkaus
Kontrasti 0 sese 1s
Asetukset Virikylldisyys 0 KaUkosaadm
Virisdvy 0
Laajennettu Terdvyys 0 AlVMute Freeze  User
Abs. virilimpstila K
Verkko ii“ﬁtﬁ oP Aspect ColorMode
Info Palauta )
@ Pointer  Help
Palauta © &)
E-Zoom Volume
o
[ [Escl :Return [#17:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta | bt )

Valitse Paalla.

Asetus tallennetaan kullekin Viritilalle. Aina kun painat painiketta tai avaat/suljet linssisuojuksen, A/V-mykistys

kytkeytyy paille tai pois.

°J Sulje Konfigurointi-valikko painamalla [Menu]-painiketta.




Projisoinnin Parannustoiminnot

~¥- e Jos kiytit titd toimintoa heijastaessasi liikkuvia kuvia, lihde | Menetelma |
'@‘ toistaa edelleen kuvia ja d4ntd etkd voi palata kohtaan, jossa A/
V-myKkistys aktivoitiin. Kaukosaidin
e Kun toiminto aktivoidaan kaukosaitimella, voit valita A/ e Freene s w—
V-mykistys-naytoksi ndyton Musta, Sininen tai Logo kiyttamalld
Konfigurointi-valikon asetusta Laajennettu - Naytto - A/ { [ ColorMode AV
V-myKkistys. @ s.58 ?Mr k /‘L
e Kun A/V-mykistyssdddin on suljettu ja mitddn toimintoja ei tehdd &) e
noin 30 minuuttiin, Linssisuojus-ajastin aktivoituu ja virta katkeaa o © g
automaattisesti. Jos et haluat, ettd Linssisuojus-ajastin aktivoituu,
vaihda Linssisuojus-ajastin-asetukseksi Pois. Asetus 16ytyy
. R Lo P
. t:z;gzet;;a‘;alz%s ]:/lvm—z;lil::y};flj:;innois:ikana, e Py'séi.ytystoiminto kytkeytyy péille tai pois padltd aina kun painat tatd
lampun kayttoaika kertyy normaalisti. painiketta.
e EB-1900 -mallissa A/V-mykistys piilottaa ainoastaan kuvan.
(Laitteessa ei ole ddnitoimintoa.) :\l"_ e Adni ei lakkaa kuulumasta.

’@ e Kuvan ldhde jatkaa liikkuvien kuvien toistamista silloinkin, kun
projisointindytén kuva on pysdhdyksissd, joten projisointia ei
voida jatkaa siitd, mihin se pyséytettiin.

Kuvan Pysayttaminen (Pysaytys) e Jos [Freeze]-painiketta painetaan, kun Konfigurointi-valikko tai
Ohjenéytté on nidkyvissd, ndytetty valikko tai Ohjendytto tyhjenee.
Kun liikkuvien kuvien Pysdytys aktivoidaan, pyséytetty kuva projisoituu e Pysiytys toimii myds Zoomaus-toimintoa kiytettdessa.
kankaalle edelleen, joten voit projisoida liikkuvaa kuvaa kehys kerrallaan,
kuten still-valokuvia. Voit myds esimerkiksi vaihtaa tiedostoja
tietokoneelta pidettiavdn esityksen aikana heijastamatta mitdan kuvia, jos
pysdytystoiminto on aktivoitu etukiteen. Kuvasuhteen Muuttaminen

Kun Kuvasuhde® muutetaan videolaitteen ollessa kytkettyni, digitaaliselle
videolle tai DVD-levyille tallennettuja kuvia voidaan katsoa 16:9
-laajakuvamuodossa. Kuvasuhdetta muutetaan, kun tietokonekuvia
projisoidaan tiydessd koossa.

Muutosmenetelmét ja kuvasuhdetyypit ovat seuraavat.



Projisoinnin Parannustoiminnot

Muutosmenetelmat
| Menetelms |

Kaukosdadin

AVMute Freeze  User 4-3
@
Auto  Aspect ColorMode % . . PR . . .
@ Jos laitteeseen syotetddn 720p/1080i-signaalia, ndyttd zoomataan 4:3-muotoon
Up Pointer  Help (kuvan oikea ja vasen laita leikataan).

€D

Volume

Bown EB-1925W/1920W

Painikkeen painaminen vaihtaa eri vaihtoehtojen vililld jirjestyksessa
Aina kun painat painiketta, valkokankaalla nikyy kuvasuhteen nimi ja Normaali tai Automaattinen, 16:9, Full, Zoomaus ja Natiivi.

kuvasuhde vaihtuu.

Jos painat painiketta, kun valkokankaalla nikyy kuvasuhteen nimi, laite

vaihtaa seuraavan kuvasuhteeseen. O /\/Q
:"': Kuvasuhde voidaan madrittdid myos Konfigurointi-valikossa
f@‘ Signaali-valikon Kuvasuhde-asetuksella. @ s.54

V/

Videolaitteiden kuvien kuvasuhteen muuttaminen

7,

7

EB-1915/1910/1900/1830

Aina kun painiketta painetaan, kuvasuhde vaihtaa asetusten 4:3 ja 16:9

valilla. - .
@) Normaali tai Automaattinen

@ 169

@ Taysi
@ Zoomaus
@ Natiivi



Projisoinnin Parannustoiminnot

Tietokoneen kuvasuhteen muuttaminen (EB-1915/1910/1900/1830)

Kun kuvia projisoidaan Tietokone (Computer) -tuloportista (vain EB-1900), Tietokonel/2 (Computerl/2)-tuloportista (vain EB-1915/1910/1830) tai
HDMI-tuloportista (vain EB-1915), voit muuttaa kuvasuhdetta seuraavasti.

Asetusarvot Toiminta Projisointiesimerkki

Normaali Projisoi tdydessé projisointikoossa ja sdilyttad syctetyn
Néytetadn kun ldhteend on Tietoko- | kuvan kuvasuhteen.
ne tai Tietokonel/2 (Computerl/2).

Automaattinen (vain EB-1915) Heijastaa sopivalla kuvasuhteella perustuen tulosignaalin

Néytetadn vain kun ldhteend on tietoihin.

HDML

4:3 Projisoi tdydessé projisointikoossa kuvasuhteella 4:3. Tama | Kun tulosignaali on 1280 x 1024

on ihanteellinen, kun halutaan projisoida kuvia Q
kuvasuhteella 5:4 (1280 x 1024) tdydessé projisointikoossa. |§

Normaali 4:3

16:9 Heijastaa kuvasuhteella 16:9. Tdma on ihanteellinen Kun tulosignaali on 1280 x 1024
heijastettaessa tidyteen ndyton kokoon, kun kéytetddn O

16:9-kuvasuhteen néyttoad. O
] =
@ O

~@: Jos kuvasta puuttuu osia, aseta Konfigurointi-valikon Kuvatarkkuus-asetukseksi tietokoneen nédyton koon mukaan joko Laaja tai Normaali.
> ~




Projisoinnin Parannustoiminnot

Tietokoneen kuvasuhteen muuttaminen (EB-1925W/1920W)

Kun kuvia projisoidaan Tietokonel/2 (Computerl/2) -tuloportista tai HDMI-tuloportista (vain EB-1925W), voit muuttaa kuvasuhdetta seuraavasti. WXGA
1280x800 -kuvatarkkuus (kuvasuhde 16:10) on kiytettdvissd mallissa EB-1925W/1920W. Kun projisoit 16:9-kuvasuhteen naytolle, aseta
Kuvasuhde-asetukseksi 16:9.

Asetusarvot Toiminta Projisointiesimerkki

Normaali Projisoi tdydessé projisointikoossa ja sdilyttda syotetyn Kun tulosignaali on 1024 x 768
kuvan kuvasuhteen. e 1024 —] f—— 1280 ———]

SIe] .|
B NN |

@) @

Automaattinen (vain EB-1925W) | Heijastaa sopivalla kuvasuhteella perustuen tulosignaalin

Naytetddn vain kun lahteeni on tietoihin.
HDMI.
16:9 Projisoi taydessé projisointikoossa kuvasuhteella 16:9. Kun tulosignaali on 1024 x 768

——— 1024 —|

@ O

|
QQQL

Taysi Heijastus taydessa koossa. Kun tulosignaali on 1024 x 768

I
s =p 720
J

f——— 1024 —|

S|
Oa*LO

@ O




Projisoinnin Parannustoiminnot

Asetusarvot

Toiminta

Projisointiesimerkki

Zoomaus

Heijastaa syotetyn kuvan sivusuunnassa kuvasuhteen
todellisessa koossa. Osia, jotka ulottuvat heijastuskoon
ulkopuolelle, ei heijasteta.

Kun tulosignaali on 1024 x 768

f——— 1024 —|

718 =)
olle]

f——— 1280 ——
27 %

. UI
O i

e

Natiivi

Heijastaa syotetyn kuvan kuvatarkkuudella valkokankaan
keskelle. Tama on ihanteellinen heijastettaessa selkeité
kuvia.

Jos kuvatarkkuus ylittda 1280 x 800, kuvan reunoja ei
projisoida.

Kun tulosignaali on 800 x 600

1280 —— |

Kun tulosignaali on 1400 x 1050

| 1280 ——

17 727

|

1050 800

|

7% Z

1400

N

2

&

-
e

~@—_ Jos kuvasta puuttuu osia, aseta Konfigurointi-valikon Kuvatarkkuus-asetukseksi tietokoneen ndyton koon mukaan joko Laaja tai Normaali. @ s.54
» ~




Projisoinnin Parannustoiminnot

Kohdistintoiminto (Kohdistin) i@ Liikuta kohdistimen kuvaketta (i’).

Tdaman avulla voit liikuttaa kohdistimen kuvaa heijastetun kuvan paalld Kaukosaadin
ja kiinnittdd katsojien huomion alueeseen, josta parhaillaan puhut.

RG]
| —
!

| Menetelms |

@ Niyti kohdistin. Painettaessa yhdessd viereisten painikkeiden [< 2 >], [<Z>],
Kaukosisdin [@] ja [@] kanssa kohdistinta voidaan siirtda viistosti.

AlVMute Freeze  User

(GBI EDINED D)

Auto Aspect ColorMode <X~ Voit valita Konfigurointi-valikon Asetukset - Kohdistimen muoto
U.p ? ,%3, ﬁ i -kohdasta jonkin kolmesta kohdistinkuvakkeesta (1” , 000 tai ).
@ .56

Page | E-Zoom Volume .

Aina kun painat painiketta, osoitin tulee nékyviin tai poistuu.



Projisoinnin Parannustoiminnot

Kuvan Osan Suurentaminen (Zoomaus) e@g Siirra (-E-H—) sille kuvan alueelle, jota haluat suurentaa.

Tdami on hyddyllinen toiminto, kun haluat suurentaa kuvia ndyttddksesi Kaukosdadin
niiden yksityiskohtia, kuten kaavioita ja taulukoita.

1
— ) | =l
— (] .,
- = o — YPihK
- — m| u £ ‘\
— []
E— -l ;
] | |
| Menetelmi |
\W“W%g
%@g Kiynnisti Zoomaus. Painettaessa yhdessd viereisten painikkeiden [< 2 >], [<F>],
Kaukosaidin [@] ja [@] kanssa kohdistinta voidaan siirtda viistosti.
AVMute Freeze  User
@
Auto  Aspect ColorMode 4 renna.
@ Suurenna
Up ®  Pointer  Help Kaukosdadin
< \un ANVMute Freeze  User
D @
Auto  Aspect ColorMode
@ (@)

Pointer ~ Help

Volume

Alue suurenee joka kerta, kun painiketta painetaan. Voit suurentaa
aluetta nopeasti pitdimalld painiketta painettuna.

Voit pienentdd suurennettua kuvaa painamalla [@]-painiketta.

Voit peruuttaa painamalla [Esc]-painiketta.



Projisoinnin Parannustoiminnot

~- o Suurennussuhde nikyy valkokankaalla. ~Valittu alue voidaan
@‘ suurentaa 1-4-kertaiseksi 25 askeleella.

e Voit vierittad kuvaa [+ >]-, [ >]- [@]- ja
[@] -painikkeilla.

¢ Jos Zoomaus on valittuna, Progressiivinen ja Kohinasalpa eivit
ole kaytossa.

Hiiriosoittimen Kaytto Kaukosaatimella
(Langaton Hiiri)

Jotta Langaton hiiri -toimintoa voidaan kayttdd, valitse

Konfigurointi-valikon Laajennettu-kohdan USB Type B -asetukseksi
Langaton hiiri. USB Type B -oletusasetus on USB Display. Muuta
asetus etukiteen.@® s.58 Yhteensopiva kdyttojarjestelma

Kun tietokoneen USB-portin ja projektorin takaosassa olevan USB Windows: 98/985E/2000/Me/XP Home Edition/
(B-tyyppi) -portin vilille liitetddan USB-kaapeli, voit ohjata tietokoneen XP Professional/Vista Home Basic/Vista Home Premium/
hiiriosoitinta projektorin kaukosditimelld langattoman hiiren tapaan. Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate

Macintosh: Mac OS X 10.3-10.5

= - Langaton hiiri -toimintoa voidaan kiyttii vain kun lihteeni on
@‘ Tietokonel, Tietokone2 tai HDMI (vain EB-1925W/1915).
EB-1900-mallissa sitd voidaan kayttdd vain kun ldhteend on
Tietokone.

e Kun projisointi suoritetaan USB Display -toiminnolla, voit vain
selata sivua ylos ja alas.

e Joissakin Windows- ja Macintosh-kayttojarjestelméaversioissa
Langaton hiiri -toiminnon kaytto ei vélttimattd ole mahdollista.
e Joitakin tietokoneen asetuksia on kenties muutettava, jotta hiiren

kayttoé onnistuisi. Katso lisitietoja tietokoneen kiyttdohjeista.




Projisoinnin Parannustoiminnot

Kun kytkentd on tehty, hiiriosoitinta voidaan kayttda seuraavasti: N ) o o
:@: e Painettaessa yhdessd viereisten painikkeiden [< 2 >], [<5 >],
Hiiriosoittimen liikuttaminen Hiiren napsauttaminen ; [Q] o [Q] Kkanssa kohdistinta voidaan siirtii viistosti.
W
7y U e Jos hiiren painikkeille on tietokoneessa madritetty kadnteiset
= L7 asetukset, myds kaukosditimen painikkeiden toiminta on kiinteisti.
- : : e Langaton hiiri ei voida kdyttdd, kun kaytossd ovat seuraavat
3 toiminnot:
- Kun nidytossi on Konfigurointi-valikko
- Kun nidytossdé on Ohjevalikko
Ykkospainikkeen napsautus: paina - Kun E-Zoom-toimintoa kdytetddn
[Enter]-painiketta. - Kun kayttajan logoa siepataan parhaillaan
Kakkospainikkeen napsautus: paina - Kun kohdistintoimintoa kaytetaan
[Esc]-painiketta. - Kun &inenvoimakkuutta sdddetddn parhaillaan
Kaksoisnapsautus: paina nopeasti kaksi - Kun USB Display on kaytossd
kertaa. - Kun testikuvaa néytetdidn
- Kun viritila asetetaan
. . . o - Kun véritilan nimi naytetdan
Veda ja pudota Vaihda PowerPoint-néyttdja ~ Kun néytéssi on lihteen nimi
Tilla toiminnolla voidaan siirtyd - Kun tulolihdetti vaihdetaan
kitevisti PowerPoint-diaesityksen

edelliseen tai seuraavaan diaan.
Auto  Aspect Color Mode

(@D)

Up @  Pointer  Help

» | © &
| ‘ ‘ E-Zoom Volume
¢): Pidi painettuna oo o

| H Down Q

1. Samalla kun pidat
[Enter]-painiketta painettuna, paina

(<) <> [@]— tai Edelliseen diaan
@]-painiketta. Seuraavaan diaan

2. Pudota kohde haluamaasi kohtaan
vapauttamalla [Enter]-painike.



Kohdeprojektorien Lukum

r

n Rajoitukset Useita Projektoreita Kaytettaessa

Kun projektorille ja kaukosditimelle annetaan tunnus, voit kayttda
kaukosdddintd vain sen projektorin kanssa, jonka tunnus tismdd. Tama
on hyddyllinen toiminto useita projektoreita kaytettdessa.

Voit asettaa projektorille tunnuksen vililtd "1" - "9". Oletusarvo on Pois.

Voit asettaa kaukosditimelle tunnuksen valilta "0" - "9". Oletusarvo on
"0". Projektorin ja kaukosdatimen tunnusten mahdolliset yhdistelmét on
lueteltu seuraavassa taulukossa.

Toiminta Yhdistelmat Kuvaukset

Kaukosaatimen tun-
nus: 3

Toiminta Yhdistelmat Kuvaukset
Mahdolli- Projektorin tunnus: 1 | Projektorin ja
nen kaukosaatimen tunnukset
ovat samat, joten projektoria
voi kdyttdd kaukosaatimella.
Kaukoséitimen tun- n
nus: 1
Mahdolli- Projektorin tunnus: Jos projektorin tunnus on
nen Pois Pois, voit kayttad projektoria
kaukosaatimella
s kaukosaatimen
Kaukosddtimen tun- .
tunnusasetuksista
nus: 1 i’
riippumatta.
Mahdolli- Projektorin tunnus: 1 | Jos kaukosddtimen tunnus
nen on "0", voit kayttaa
projektoria kaukosaitimella
rojektorin
Kaukoséddtimen tun- Pro)
tunnusasetuksesta
nus: 0 i’
riippumatta.
Eimahdol- Projektorin tunnus: 1 | Projektorin ja
linen kaukosaatimen tunnukset
eivit ole samat, joten
projektoria ei voi kayttaa
kaukosaatimelld.

Projektorin Tunnuksen Asettaminen

| Menetelma |

Paina projektorin [Menu]-painiketta ja valitse sitten
Konfigurointi-valikosta Laajennettu - Projektorin tunnus.@
“Konfigurointivalikon Kayttaminen” s.52

Kaukosadtimen kdyttaminen Kéyttépaneelin kdyttaminen

Source
Search

EPSON

Kuva Return
Nayttd
Signaali Kdyttdjdn logo
Projisointi Etuala
Asetukset Toiminta

= Valmiustila Yhteys katkaistu
(EETLEGATEEY - USB Type B USB Display
SEEEE—
Verkko Monindytto
Kieli © Suomi
Info Palauta

Palauta

[[Esc] :Return [#1]:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |




Kohdeprojektorien Lukumaaran Rajoitukset Useita Projektoreita Kaytettaessa

/ Valitse asetettava tunnus ja paina [Enter]-painiketta.

Kaukosaatimen Tunnuksen Asettaminen
[Projektorin tunnus]

IPois Aseta tunnus kaukosddtimeen aina kun kdynnistit projektorin virran.
" Kun projektori kdynnistetddn, kaukosdatimen tunnukseksi asetetaan "0"

13 (eli projektoria voi kayttad kaukosddatimelld projektorin tunnuksesta
Is riippumatta).

6

7

18
19

| Menetelma |

(TEsc] /[Enter] :Return [#] :Valitse [Menul:Lopeta | A
. @§ Osoita kaukosaitimella kdytettivan projektorin
) sulje Konfigurointi-valikko painamalla [Menu]-painiketta. kaukovastaanottimeen ja paina kaukosaitimen [ID]-painiketta.

Kaukosdadin

Computer Video  USB LAN Projektorin tunnus: 3

Kaukosaadin : Paalla
D G o OO . @D

Screen Fit
(@) CONE)

ANMute Freeze  User
@)

Auto  Aspect ColorMode

Projektorin tunnus tulee ndytt66n, kun painat nditd painikkeita. Se
hévidd ndytoltd noin kolmen sekunnin kuluttua.



Kohdeprojektorien Lukumaaran Rajoitukset Useita Projektoreita Kaytettaessa

S,

@ Samalla kun painat [ID]-painiketta, valitse
numeropainikkeella numero, joka tasmaa kaytettavan
projektorin tunnuksen kanssa.

A/VMute _Freeze

User

E-Zoom Volume

o0 O

@ Numeropainikkeet
@ Pidi painettuna

Kun tima4 asetus on tehty, kaukosdatimelld voi ohjata vain kyseistd projektoria.

|/

== Kun projektori sammutetaan, kaukosddtimen tunnukseksi palautetaan
'@‘ "0" (eli projektoria voi kédyttdd kaukosddtimelld projektorin
tunnuksesta riippumatta).




Useiden Projektoreiden Varien Korjaus (Monindayton Varinsaato)

Kun useita projektoreita on kytketty toisiinsa ja ne heijastavat kuvia, voit
korjata kunkin projektorin kuvan kirkkautta ja vdrinsdvyd monindyton
varinsdadolla, jotta kunkin projektorin kuvien virit olisivat lahelld
toisiaan. Joissakin tapauksissa kirkkaus ja vdrinsdvy eivdt vastaa toisiaan
taydellisesti edes korjauksen jalkeen.

Yhteenveto Korjaustoimenpiteista

Kun kiytossd on useita projektoreita ja sinun on tehtdvd korjauksia, tee
korjaukset yksi projektori kerrallaan seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Aseta projektorin ja kaukosditimen tunnus.
Kun haluat rajoittaa kidytén vain yhteen kohdeprojektoriin, aseta
projektorin tunnus kohdeprojektorille ja aseta sama tunnus
kaukosditimeen. @ s.42

2. Korjaa virien erot.
Voit suorittaa varien korjauksen, kun heijastetaan useilta projektoreilta.
Voit sdatad vérid mustasta valkoiseen viidelld eri tasolla (1-5), ja kussakin
tasossa voit sdatdd kahta seuraavaa kohtaa.
e Kirkkauden korjaus

Voit korjata kuvien kirkkauden ja tehdd niistd yhtd kirkkaita.

e Virin korjaus
Voit sddtdd kuvien virid ja saada ne tismdamadn tarkemmin kayt-
tamélld toimintoja Virin korjaus. (G/R) ja Virin korjaus. (B/Y).

Korjausmenetelma

Sadda projektorien asetusten médrittdimisen jdlkeen kunkin kuvan
kirkkaus ja vdrinsdavy niin, ettd ero on mahdollisimman pieni.

| Menetelma |

s —,

@ Paina [Menu]-painiketta ja valitse sitten
Konfigurointi-valikosta Laajennettu - Monindytto.@
“Konfigurointivalikon Kadyttaminen” s.52

Kuva Return

Nayttd
Signaali Keyttdjén logo

Projisointi Etuala
Asetukset Toiminta

= Valmiustila Yhteys katkaistu
Laajennetiu O NRUSEREY NS USE Display
= Projektorin tunnus Pois
[+]

Verkko Monindytto
Kieli @ Suomi
Info Palauta

Palauta

[ [Esc] :Return [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta )

Valitse saadettava taso kohdasta Saadon taso.

e Valitun tason kuvio tulee ndkyviin, aina kun valitset jonkun tason.
e Voit aloittaa korjauksen miltd tahansa tasolta. Yleensd kuvan saa
tummemmaksi tai vaaleammaksi saatamalla 1-5 tai 5-1.

Korjaa kirkkaus toiminnolla Kirkkauden korjaus.

e Kun valitset Taso 5, kaikki kuvat sdddetddn useiden projektorien
tummimman kuvan mukaan.

e Kun valitset Taso 1, kaikki kuvat sdddetddn useiden projektorien
kirkkaimman kuvan mukaan.

e Kun valitset tason Taso 2-4, kaikki kuvat sdadetian useiden
projektorien kirkkaudeltaan keskitasoa olevan kuvan mukaan.

e Nikyvd kuva muuttuu kuvion ja todellisen kuvan vililld aina,
kun painat [Enter]-painiketta. Voit tarkistaa korjaustulokset ja
tehda korjauksia todelliseen kuvaan.



Useiden Projektoreiden Varien Korjaus (Moninayton Varinsaato)

) | Korjaa Vérin korjaus. (G/R)- ja Varin korjaus. (B/Y) -asetuksia.

Nakyvd kuva muuttuu kuvion ja todellisen kuvan vililld aina, kun
painat [Enter]-painiketta. Voit tarkistaa korjaustulokset ja tehda
korjauksia todelliseen kuvaan.

) Toista vaiheet 2-4, kunnes kaikki korjaukset on tehty.

| Kun kaikki korjaukset on tehty, sulje Konfigurointi-valikko
painamalla [Menu]-painiketta.



Turvatoiminnot

Projektorissa on seuraavat tehokkaat turvatoiminnot. 2. Kaiytt. logon suoj.

Jos tami toiminto on pailld, projektorin omistajan asettamaa kayttdjan logoa ei
voi muuttaa. Kun Kéytt. logon suoj. on asetettu tilaan Pailld, seuraavia
kayttdjan logon asetuksia ei voida muuttaa.

e Salasanasuojaus
Voit rajoittaa sitd, kuka voi kayttad projektoria.

¢ Toimintalukko o Kayttdjan logon sieppaus
Voit estdd muita muuttamasta projektorin asetuksia ilman lupaa.@™ e Kohtien Niytd tausta, Aloitusruutu ja A/V-mykistys asetukset
5.49 Konfigurointi-valikon kohdassa Niytto.

3. Verkon suojaus (vain EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Kun kohdan Verkon suojaus asetuksena on Péilld, Konfigurointi-valikon
Verkko-kohdan asetuksia ei voi muuttaa.

e Varkaudenestolukko
Projektori on varustettu erityyppisilld varkaudenestolaitteilla. @ s.50

Salasanasuojaus-toiminnon ollessa kdytossd henkilot, jotka eivdt tieda Aseta salasanasuojaus seuraavasti.

salasanaa, eivdt voi kayttdd projektoria kuvien projisointiin, vaikka
projektorin virta olisi kytkettynd. Projektorin kaynnistyessd nakyvaa
kayttdjan logoa ei myoskddn voi muuttaa. Tdma toimii
varkaudenestolaitteena, silld vaikka projektori varastettaisiin, sitd ei voi
kayttad. Ostohetkelld Salasanasuojaus ei ole kdytossa.

| Menetelma |

Pida [Freeze]-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan
projisoinnin aikana.

Salasanasuojaus asetusvalikko tulee nékyviin.

Salasanasuojauksen tyyppi -
Kaukosdadin

Projektorin kdyttotavasta riippuen voidaan midrittdd seuraavat kolme AVMute Freeze  User
1 ‘auk . [Salasanasuojaus]
salasanasuojauksen asetustyyppia. bt ColorMode D —
@ Kéytt. logon suoj. Pois
Verkon suojaus Pois

Pointer  Help
@ Salasana

Volume

<)

1. Kiynnistyssuojaus
Kun Kiynnistyssuojaus-asetus on Péilld, salasana on annettava aina, kun
projektori kytketddn pistorasiaan ja kdynnistetdan (koskee myds Suora
kaynnistys -toimintoa). Ellei oikeaa salasanaa syétetd, projisointi ei kdynnisty.

([#1:Valitse [Enter] :Enter [Menu]:Lopeta |




Turvatoiminnot

e Jos Salasanasuojaus on jo kaytossd, salasana on annettava.
Jos salasana syotetdan oikein, ndyttoon tulee CD
Salasanasuojaus-asetusvalikko.@®™ “Salasanan antaminen” s.48

e Kun salasana on asetettu, kiinnita Salasanasuo]aus-tarra _%
projektoriin nakyville paikalle varkauksia estdvdnd lisdtoimena.

Kaukos&dadin
ANVMute Freeze  User

Volume

Kytke Kaynnistyssuojaus paalle.

) Numeropainikkeet

(1) Valitse Kdynnistyssuojaus ja paina sitten [Enter]-painiketta.
. L . @ Pidd painettuna
(2) Valitse Pailld ja paina sitten [Enter]-painiketta.
(3) Paina [Esc]-painikett (4) Anna salasana uudelleen.
aina LBscl-painiketia. Esiin tulee viesti Uusi salasana on tallennettu.
\: Jos annat salasanan véirin, ndytt6on tulee viesti, jossa sinua pyydetdin
/ Kytke Kaytt. logon suoj. paalle. antamaan salasana uudelleen.
(1) Valitse Kédytt. logon suoj. ja paina sitten [Enter]-painiketta.
(2) Valitse Pdilli ja paina sitten [Enter]-painiketta.
(3) Paina [Esc]-painiketta. Salasanan antaminen
\ Kun nédyttoon tulee salasanan syottoruutu, kirjoita salasana
- Kytke Verkon suojaus paalle.(vain EB-1925W/1920W/ kaukosddtimen numeropainikkeilla.
1915/1910/1830)
(1) Valitse Verkon suojaus ja paina sitten [Enter]-painiketta. | Menetelmi |
(2) Valitse Pdilli ja paina sitten [Enter]-painiketta.
(3) Paina [Esc]-painiketta. Pidd [Num]-painiketta painettuna ja syoti salasana
numeropainikkeilla.
' Aseta salasana. Kun annat oikean salasanan, projisointi kdynnistyy.
(1) Valitse Salasana ja paina sitten [Enter]-painiketta.
(2) Nakyviin tulee viesti Haluatko vaihtaa salasanan?. Valitse Kylli ja pai-
na sitten [Enter]-painiketta. Salasanan oletusasetus on "0000". Vaihda
sen tilalle haluamasi salasana. Jos valitset Ei, vaiheessa 1 nakynyt naytt6
tulee uudestaan esiin.
(3) Pidd [Num]-painiketta painettuna ja kirjoita nelinumeroinen luku nume-

ropainikkeilla. Kirjoittamasi luku nakyy muodossa * * * *. Kun kirjoitat
neljannen numeron, esiin tulee vahvistusikkuna.



Turvatoiminnot

Huomaa

e Jos vddrd salasana annetaan kolme kertaa perdkkdin, esiin tulee noin
viideksi minuutiksi viesti Projektorin toiminta lukitaan., minkd jilkeen
projektori kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kdy, irrota pistoke pistorasiasta
ja kytke se uudelleen, ja kytke projektoriin virta. Projektori ndyttdd
salasanan syottoruudun uudelleen, jotta voit syéttid oikean salasanan.

e Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin ruudun kohdassa "Pyydi
koodia: xxxxx" ndkyvi numero ja ota yhteyttd lihimpddn osoitteeseen, joka
on annettu kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo

e Jos toistat edelld kuvatut toimet ja kirjoitat vddrin salasanan 30 kertaa
perdkkdin, esiin tulee seuraava viesti, eikdi projektoriin voi endd syGttid
salasanoja. "Projektorin toiminta lukitaan. Ota yhteyttd Epsoniin
ohjeistuksessa kerrotulla tavalla.” @& Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

Kdyton Rajoittaminen (Toimintalukko)

Voit lukita kédyttopaneelin kayttopainikkeet jollakin seuraavista tavoista.

e Tayslukitus
Kaikki kayttopaneelin painikkeet on lukittu. Et voi tehda
kayttopaneelin avulla mitddn toimintoja, kuten kytked tai katkaista virtaa.

¢ Toimintalukko
Kaikki kéyttopaneelin painikkeet [U]-painiketta lukuun ottamatta on
lukittu.

Téméd on hyddyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai néaytoksissd, jos
haluat poistaa kaikki painikkeet kdytosta heijastamisen ajaksi, tai jos
haluat rajoittaa painikkeiden kayttod esimerkiksi kouluissa. Projektoria
voidaan silti ohjata kaukosaatimelld.

| Menetelma |

®§ Paina projisoinnin aikana [Menu]-painiketta ja valitse
Konfigurointi-valikosta Asetukset - Toimintalukko.@
“Konfigurointivalikon Kadyttaminen” s.52

Kaukosdatimen kdyttaminen Kéyttopaneelin kdyttdminen
Menu Esc
Source [y Eﬂ

Search

EPSON

Kuva Return
Trapetsi V/P-trapetsikorj

Signaali

2 Kohdistimen muoto Kohdistin 1

Asetukset O BRUELLTITIL] ECO

b Adnenvoimakkuus 0

Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka
Kdyttéjipainike Virrankulutus

Verkko Testikuva

Palauta
Info

Palauta

[[Ese] :Return [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

Valitse kayttotarkoituksen mukaan joko Tayslukitus tai
Toimintalukko.

[Toimintalukkol Return

[JTéyslukitus @

IToimintalukko
IPois

([Esc]:Return [#1:Valitse [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta )

S—,
@ Valitse Kylla, kun vahvistusviesti tulee nakyviin.

Kayttopaneelin painikkeet lukitaan valitsemiesi asetusten mukaan.




Turvatoiminnot

~@—_ Voit poistaa kayttopaneelin lukituksen kahdella eri tavalla.

o Kaukosddtimestd: valitse Konfigurointi-valikossa Asetukset -
Toimintalukko-kohdan asetukseksi Pois.

e Paina kéyttopaneelin [Enter]-painiketta ja pidd sitd painettuna
noin seitsemdn sekunnin ajan. Nayttoon tulee viesti ja lukitus
avautuu.

Varkaudenestolukko

Koska projektori asennetaan usein kattoon ja jitetddn huoneeseen ilman
valvontaa, projektorissa on seuraavat turvalaitteet varkauden estamiseksi.

e Lukitusaukko
Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtién valmistaman
Microsaver Security System -turvajirjestelmdn kanssa. Lisdtietoja
Microsaver-turvajirjestelmastd on Kensington-yhtion kotisivuilla
osoitteessa http://www.kensington.com/.

¢ Lukituskaapelin asennuskohta
Projektori voidaan kiinnittdd poytddn tai pylvadseen viemailld
varkaudenestovaijerilukko (saatavana kaupoissa) asennuskohdan lépi.

Vaijerilukon asennus

Vie vaijerilukko asennuspisteen ldpi.

Katso lukitusohjeet vaijerilukon mukana tulleista ohjeista.



http://www.kensington.com/

TOP

Konfigurointi-valikko

Téssd luvussa kuvataan Konfigurointi-valikko ja sen toimintojen kaytto.



Konfigurointivalikon Kayttaminen

Valinta alavalikosta Poistu

2,

n =
Kz

n S
RS

Kuva Return Kuva Return
b Viritila Dynaaminen e | Viritila Dynaaminen
Signaali Kirkkaus 0 Signaali Kirkkaus @ 0

Kontrasti 0 Kontrasti [Kuval VL4
Asetukset 0 Asetukset Kirkkaus (i)

Al Menu Menu
Laajennettu Laajennettu i (] @] 1

mmennin Aut. himmennin ([Escl:Return [#1:Valitse [¢1:S44da  [Menul:Lopeta )
Verkko Palauta Verkko Palauta l
Info Info @ D
Esc Esc / @ @
Palauta Palauta
O ®
([#71:Vaiitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta ) (([EscI:Return [#71:Valitse [Enter]:Enter [Menul:Lopeta )
| Menu wenu
(]

Kuva Return Kuva Return

Trapetsi V/P-trapetsikorj | Viritila Dynaaminen
Signaali Toimintalukko Tayslukitus Signaali Kirkkaus 0

Kohdistimen muoto Kohdistin 1 [Aut. himmennin] Return
Asetukset @ BRIIGEULTTTITE] ECO Asetukset
b Adnenvoimakkuus [
Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka Laajennettu

Kéyttéjépainike Virrankulutus OPois
Verkko Testikuva Verkko Palauta

Palauta
Info Info Esc Esc ([EscI:Return [#1:Valitse [Enter]:Aseta [Menul:Lopeta )
Palauta Palauta /

[Aut. himmennin] Return

IEETE)

IPois

Enter
([#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta ) ([Escl:Return [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta ) P / @ @ /

([EscI:Return [#1:Valitse [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta )

[Aut. himmennin] Return

([Escl:Return [#1:Valitse [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta )

Source
Search

Enter Q&>




Toiminnot

Kuva-Valikko

Madritettdvat kohdat riippuvat parhaillaan projisoitavasta kuvasignaalista ja ldhteestd, kuten seuraavista nayttokuvista kdy ilmi. Kullekin kuvasignaalille
tallennetaan asetustiedot.

Jotkin mallit eivat tue kaikkia syottoldhteita. @™ .29

RGB-signaali/USB Display/USB1/USB2/USB/LAN Komponenttivideo®/Signaali/s-Video/Video
\ Kuva 7
fos o Ry —————" viritila
S"— VT L¥iadnnen Signaali Kirkkaus
ignaali Kirkkaus Kontrasti
Kontrasti P,
Asetukset Terdvyys (EEIER TR
Abs, virilimpotila : VTR
Laajennettu Virinsddts Laajennettu Terdvyys
Aut. himmennin Abs. dmpatila
Verkko Palauta Verkko Vérin o
Aut. himmennin
Info Info Palauta
Palauta Palauta
([#1:Valitse [Enter]:Enter [Menul:Lopeta ) [ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |
Alavalikko Toiminto
Varitila Voit valita kuvan laadun ympériston mukaan. @ s.31
Kirkkaus Voit saatda kuvan kirkkautta.
Kontrasti Voit sddtdd valon ja varjon eroa kuvissa.
Vérikyllaisyys Voit sdatdd kuvien vérikylldisyytta.
Varisavy (S44t6 on mahdollista NTSC-signaaleja sydtettdessd vain, jos kdytossd on komposiittivideo/S-Video.)
Voit sdatad kuvan vérisavya.
Teravyys Voit sddtdd kuvan terdvyytta.
Abs. varilampdétila (Titi ei voi valita, jos Kuva - Viiritila-asetuksena on sRGB".)
Voit sdatdd kuvan kokonaissdvyd. Voit valita savyn 10 vaihtoehdosta 5000 K:sta 10000 K:hon. Jos valitset suuren arvon, kuvan savysta tulee
sinertdva. Jos valitset pienen arvon, savystd tulee punertava.




Toiminnot

Alavalikko Toiminto

Varinsaato Voit tehd4 asetuksia valitsemalla yhden seuraavista.

Punainen, Vihrei, Sininen: Voit valita jokaisen vérin kylldisyyden erikseen.

(T4ta ei voi asettaa, jos Kuva - Viritila-asetuksena on sRGB tai Mukautettu.)

R, G, B, C, M, Y: Sadda Sdvy, Kylldisyys ja Kirkkaus erikseen vireille R (punainen), G (vihrei), B (sininen), C (syaani), M (magenta) ja Y (keltainen).
(T4mé voidaan asettaa vain, jos Kuva - Viritila-asetuksena on Mukautettu.)

Aut. himmennin (T4ama voidaan asettaa vain, jos Kuva - Viritila-asetuksena on Dynaaminen, Teatteri tai Mukautettu.)
Valitse, optimoidaanko projisoitavien kuvien valaistusta (Péilld/Pois). @ s.32
Asetus tallennetaan kullekin viritilalle.

Palauta Voit palauttaa kaikki Kuva-valikon toimintojen sddtoarvot oletusasetuksiin. Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso
@ 5.80

Signaali-Valikko

Madritettdvat kohdat riippuvat parhaillaan projisoitavasta kuvasignaalista ja ldhteestd, kuten seuraavista ndyttokuvista kdy ilmi. Kullekin kuvasignaalille
tallennetaan asetustiedot.

Signaali-valikossa ei voida tehdd asetuksia, jos ldhde on USB Display, USB1, USB2, USB tai LAN.

Tietokone/Tietokone1/ Tietokone/Tietokone1/ S-Video/Video HDMI® (vain EB-1925W/1915)
Tietokone2 Tietokone2
(kun tulosignaali on RGB) (kuntulosignaalionkomponenttivideo)
Kuva Return Kuva Return Kuva Return Kuva Return
. Aut. sddtd P4alla . Paikka . Paikka Progressiivinen Pois

[Signaali Wl Kuvatarkkuus Automaattinen [Signaali l«1  Progressiivinen Padlla [Signaali '] Progressiivinen P&l Signaali (<1 Kohinasalpa Pois
b Seuranta 0 b HKohinasalpa Pois I/———————" Kohinasalpa Pois " HDMI-videoalue Normaali
Asetukset Synkronointi 0 Asetukset Tulosignaali Automaattinen Asetukset Videosignaali Automaattinen Asetukset LOVEET [ 4:3

Paikka Kuvasuhde 4:3 Kuvasuhde 4:3 Palauta
Laajennettu Tulosignaali Automaattinen Laajennettu Palauta Laajennettu Palauta Laajennettu

Kuvasuhde Normaali
Verkko Palauta Verkko VYerkko Verkko
Info Info Info Info
Palauta Palauta Palauta Palauta
[[[#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta . [ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta | [ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta | [ [®1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

Alavalikko Toiminto

Aut. saatoé Voit valita, sddtdako Automaattinen sditd kuvan automaattisesti parhaaseen mahdolliseen tilaan (Péilld/Pois), kun tulosignaali muuttuu. @ s.89
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Alavalikko Toiminto
Kuvatarkkuus Kun asetuksena on Automaattinen, tulosignaalin kuvatarkkuus tunnistetaan automaattisesti. Jos kuvia ei voida projisoida oikein, kun asetuksena
on Automaattinen, esimerkiksi jokin kuvista puuttuu, saddé asetukseksi riippuen kytketysté tietokoneesta Laaja laajakulmanaytoéille ja Normaali
kuvasuhteen 4:3 tai 5:4 naytoille.
Seuranta Voit sddtdi tietokonekuvia, kun kuvissa nékyy pystysuoria viivoja. @ 5.89

Synkronointi

Voit sdatad tietokonekuvia, kun kuvissa nakyy vilkkymistd, sumeutta tai hairioita. @™ s.89

Paikka

Jos kuva ei ndy kokonaan, voit sadtaa kuvaa toiminnoilla Paikka yl6s, alas, vasemmalle ja oikealle. Néin saat koko kuvan nakymaan niytossa.

Progressiivinen

(Kun tulevat signaalit ovat komponenttivideo- tai RGB-videosignaaleja, titd asetusta voidaan muuttaa vain, kun tulosignaalit ovat 480i/576i/1080i.
Téti ei voi asettaa, kun tulosignaali on digitaalinen RGB.)

Pois: IP-muunnos tehdiddn nayton jokaiselle kentélle. Tdma on paras asetus katseltaessa kuvia, joissa on paljon liiketta.
Piilli: Lomittainen® (i) -signaali muunnetaan Progressiivinen® (p) -signaaliksi. Koskee yksittiiskuvia.

Video: Tdm4 on paras asetus tavallisten videokuvien katseluun.

Filmi/autom.: Tima on paras asetus elokuvien, CG:n ja animaatioiden katseluun.

Kohinasalpa

(T4ta ei voi asettaa, kun tulosignaali on digitaalinen RGB)

Tasoittaa rakeiset kuvat. Tiloja on kaksi. Valitse mieluisin asetus. Asetukseksi kannattaa valita Pois, kun nédytetdan kuvaa ldhteistd, joissa on hyvin
vahin kohinaa (esim. DVD).

HDMI-videoalue (vain
EB-1925W/1915)

(T4t ei voi asettaa, kun tulosignaali on digitaalinen RGB)

Kun projektorin HDMI-tuloportti on kytketty DVD-soittimeen tai vastaavaan, projektorin videoalue asetetaan DVD-soittimen videoalueasetuksen
mukaan.

Tulosignaali Voit valita tulosignaalin Tietokone (Computer) -tuloportista tai Tietokonel/2 (Computer1/2) -tuloportista.
Jos asetuksena on Automaattinen, tulosignaali asetetaan automaattisesti kytketyn laitteen mukaan.

Jos virit eivit ndy oikeanlaisina, kun asetuksena on Automaattinen, valitse kytketylle laitteelle sopiva signaali.

Videosignaali Voit valita tulosignaalin Video- tai S-Video-tuloportista. Jos asetuksena on Automaattinen, videosignaalit tunnistetaan automaattisesti. Jos
kuvassa nakyy hairioité tai esiintyy muita ongelmia, esim. kuvaa ei projisoida, kun asetuksena on Automaattinen, valitse kytketylle laitteelle sopiva
signaali.

Kuvasuhde Voit mérittad projisoitavien kuvien Kuvasuhde® -asetuksen. @ s.33

Palauta Voit palauttaa kaikki Signaali-valikon sddtoarvot oletusasetuksiin Tulosignaali lukuun ottamatta.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ .80
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Asetukset-Valikko

EB-1925W/1915 EB-1920W/1910/1830 EB-1900
Kuva Return Kuva E] Kuva Return
Trapetsi V/P-trapetsikorj Trapetsi Trapetsi 0
Signaali Toimintalukko LEVETTE] Signaali Autom. trapetsi Pois Signaali Toimintalukko Téyslukitus
. Kohdistimen muoto Kohdistin 1 < Toimintalukko Téyslukitus . Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Asetukset (O BRUIGELTTITNTES ECO FET SN EY  Kohdistimen muoto Kohdistin 1 Asetukset (D IRUIENTIE] ECO

Adnenvoimakkuus 0 Virrankulutus ECO = HKaukovastaanotin Etu/taka
Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka Laajennettu Adnenvoimakkuus o] Laajennettu Kdyttdjdpainike Virrankulutus

Kéyttijdpainike Virrankulutus Kaukovastaanotin Etu/taka Testikuva
Verkko Testikuva Verkko Kdyttéjdpainike Virrankulutus Info Palauta
Palauta Testikuva
Info Info Palauta Palauta
Palauta Palauta
[ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta | [ [[#1:Valitse [Enter] :Enter [Menu]:Lopeta | [ [#71:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta )
Alavalikko Toiminto
Trapetsi Voit korjata kuvien trapetsivaaristymén.
(EB-1925W/1915) V/P-trapetsikorj: Korjaa vaaka- ja pystysuuntaisen trapetsivddristyman. Valitse joko Pystytrapetsi tai Vaakatrapetsi. Jos valitset Autom. V/
P-trapetsi-asetukseksi Péilld, projisoitavan kuvan vdaristymét ja tarkennusongelmat korjataan automaattisesti projektorin siirtdmisen jalkeen
(vain jos Laajennettu - Projisointi-asetukseksi on valittu Etuala). Jos asetus on Pois, saddi projisoitava kuva kasin.® Pika-aloitusopas
Quick Corner: Valitsee ja korjaa projisoidun kuvan nelja kulmaa. @ s.26
Trapetsi Voit korjata kuvien trapetsivadristymén pystysuunnassa.@ Pika-aloitusopas
(EB-1920W/
1910/1900/1830)
Autom.trapetsi Valitse asetukseksi Pdilld, kun haluat suorittaa pystysuuntaisen trapetsikorjauksen automaattisesti. (Vain kun Etuala on valittu Laajennettu -

(vain EB-1920W/1910/1830) | Projisointi -valikosta.)
@ Pika-aloitusopas

Toimintalukko Télla asetuksella voidaan rajoittaa projektorin kayttoa kayttopaneelista. @ 5.49

Kohdistimen muoto Voit valita kohdistimen muodon.®@® s.38
Kohdistin 1: §f7 Kohdistin 2: #Z¥ Kohdistin 3: =\

Virrankulutus Voit valita lampun valoisuuden kahdesta vaihtoehdosta.

Valitse ECO, jos heijastettavat kuvat ovat liian kirkkaita, kuten heijastettaessa kuvia pimeéssd huoneessa tai pienelle valkokankaalle. Kun valittuna
on ECO, puhaltimen pydrimisestd projisoinnin aikana syntyvé ddni vdhenee ja séhkonkulutus sekd lampun kayttoikda muuttuvat seuraavasti.
Sdhkonkulutus: noin 26 % pienempi; lampun kayttoika: noin 1,3 kertaa pidempi
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Alavalikko

Toiminto

Adnenvoimakkuus
(vain EB-1925W/1920W/
1915/1910/1830)

Voit saataa aanenvoimakkuutta. Kullekin lahteelle tallennetaan asetustiedot.

Kaukovastaanotin

Voit rajoittaa kaukosdatimestd tulevien kdyttdsignaalien vastaanottoa.

Jos haluat estdd kaukosdatimen kayton tai kaukovastaanottimen léhelld on liikaa loisteputkivaloa, voit muuttaa laitteen asetuksia ja poistaa
haluamasi tai virheellisesti toimivan kaukovastaanottimen kaytosta.

Kayttdjapainike

Voit valita médritetyn vaihtoehdon Konfigurointi-valikosta kaukosaatimen [User]-painikkeella. Kun [User]-painiketta painetaan, maaritetyn
valikkokohdan valinta/sédtonaytto tulee nakyviin, jolloin voit tehda asetuksia/sdatoja yhdelld painalluksella. Voit maarittdd yhden seuraavista
kohteista [User]-painikkeelle.

Virrankulutus, Info, Progressiivinen, Testikuva, Monindytto, Kuvatarkkuus

Testikuva Projektorin asetuksen aikana naytossa nikyy testikuva, joten voit sddtdd projisoinnin muita laitteita liittimatta. Kun testikuva on ndytdssa, voit
suorittaa seuraavat korjaukset: Quick Corner (vain EB-1925W/1915), Sédddd zoomaus, Séddi tarkennus ja Trapetsi.
Voit peruuttaa testikuvan painamalla kaukosdatimen tai kdyttdpaneelin [ESC]-painiketta.

Palauta Voit palauttaa kaikki Asetukset-valikon sddtoarvot oletusasetuksiin Kéyttdjapainike lukuun ottamatta.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ 5.80
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Laajennettu-Valikko

EB-1925W/1920W/1915/1910/1830 EB-1900
Kuva Kuva Return
Nyt Naiytts
Signaali Kdyttéjdn logo Signaali Kiyttdjdn logo
Projisointi Etuala Projisointi Etuala
Asetukset Toiminta Asetukset Toiminta
. Valmiustila Yhteys katkaistu s Valmiustila Yhteys katkaistu
Laajennettu ¢ BRIE:ER Y] USB Display Laajennettu () RIEEREYR:] USB Display
p=———————"  Projektorin tunnus  Pois SEE— Pois
Verkko Monindyttd Info
Kieli & Suomi Suomi
Info Palauta Palauta Palauta
Palauta
[ [#1]:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta | [[[#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |
Alavalikko Toiminto
Nayttd Voit madrittdd projektorin néytt6on liittyvid asetuksia.
Sanoma: Kun asetukseksi valitaan Pois, seuraavia kohtia ei niyteta.
Nykyisen valinnan nimi vaihdettaessa Lahde-, Viritila- tai Kuvasuhde-asetusta; viesti kun laitteeseen ei tule kuvasignaalia; varoitukset
kuten Kor. Lampét. Varoit..
Niyti tausta'l: Voit madrittid niyton tilan silloin, kun kuvasignaalia ei ole kaytettivissi. Tila voi olla Musta, Sininen tai Logo.
Aloitusruutu™’: Voit mairittdd, niytetianko (Padlld/Pois) aloitusruutu (projektoria kiynnistettiessi projisoitava kuva) vai ei.
A/V-mykistys'!: Voit asettaa A/V-mykistys aikana nikyvin niyton asetukseksi Musta, Sininen tai Logo.
Kayttajan logo™ Voit vaihtaa kédyttdjin logon, joka ndkyy taustalla Néytd tausta -toiminnon, A/V-mykistys-toiminnon jne. aikana. @ s.105
Projisointi Voit kayttdd seuraavia asetuksia projektorin asetuksista riippuen.@™ s.95
Etuala, Etuala/katto, Taka-ala, Taka-ala/katto
Voit muuttaa asetusta seuraavasti pitdmalld kaukosddtimen [A/V Mute] -painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan.
Etuala«» Etuala/katto
Taka-ala > Taka-ala/katto
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Alavalikko Toiminto

Toiminta Suora kidynnistys: Voit valita kdytetddnko (Pdilld/Pois) Suora kdynnistys -toimintoa vai ei.
Kun asetuksena on Piilld ja sdhkojohto on kytketty, muista, ettd projektori kdynnistyy automaattisesti esimerkiksi silloin, kun sihkot
palaavat sdhkokatkon jalkeen.
Virransddstotila: Kun asetuksena on Pailld, projisointi paittyy automaattisesti, kun tulosignaalia ei ole eikd mitddn toimintoja suoriteta.
Virr.sddst.til. aika: Kun Virransdistotila-asetus on Pdilld, voit médrittda ajan, jonka jilkeen projektori sammuu automaattisesti. Aika
voi olla yhdestd 30 minuuttiin.
Linssisuojus-ajastin: Kun asetukseksi on valittu P#dlld, virta kytkeytyy automaattisesti pois 30 minuuttia A/V-mykistyssdatimen
sulkemisen jilkeen. Linssisuojus-ajastin-asetus on Pdilld ostohetkelld.
Korkeapaikkatila: Valitse Paélld, kun projektoria kiytetadn yli 1 500 metrin korkeudessa.

Valmiustila Voit kidyttdd verkon tarkkailu- ja valvontatoimintoja projektorin ollessa valmiustilassa, jos timdn kohdan asetuksena on Verkko pailla.
Voit valvoa ja ohjata projektorin tilaa verkon kautta SNMP-toiminnon avulla tai kiyttimilli timin tuotteen mukana toimitettua
EasyMP Monitor -ohjelmaa™.

USB Type B Valitse asetukseksi USB Display, kun projektori ja tietokone on liitetty toisiinsa USB-kaapelilla ja projektorilla heijastetaan kuvia

tietokoneelta. @™ s.115
Valitse Langaton hiiri, kun hiiriosoitinta kaytetdan kaukosddtimelld. @™ s.40

Projektorin tunnus

Valitse tunnus véliltd 1-9. Pois tarkoittaa, ettei tunnusta ole méaaritetty. @™ s.42

Moninaytto

Voit sdatad kunkin heijastettavan kuvan varisdvyd ja kirkkautta, kun kytkettynd on useita projektoreja, jotka heijastavat kuvia. @ s.45

S44adon taso: Voit sdataa mustasta valkoiseen viidelld tasolla: 1-5. Kunkin viiden tason saadettavat ominaisuudet ovat Kirkkauden
korjaus ja Virin korjaus.

Kirkkauden korjaus.: Korjaa projektorien viliset kirkkauserot.
Virin korjaus. (G/R) / Virin korjaus. (B/Y): Voit korjata projektorien vilisid virieroja.

Kieli

Voit madrittdd viesteissa kaytettavian kielen.

Palauta

Voit palauttaa Niytto - ja Toiminta"3-oletusasetukset Laajennettu-valikossa.
Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso @ .80

*1 Kun Kaytt. logon suoj.-asetukseksi on valittu Salasanasuojaus-kohdassa Pdilld, kayttdjan logoon liittyvid asetuksia ei voida muuttaa. Jos haluat tehdd muutoksia,
vaihda ensin Kiytt. logon suoj.-asetukseksi Pois. @ s.47

*2 Jos EB-1900-mallin kanssa halutaan kiyttda EasyMP Monitor -ohjelmaa, sitd varten on hankittava kaupoista saatava sarja- <> IP-muunnossovitin ja kytkentikaapeli.
Katso tuetut tuotteet kohdasta http://www.epson.com.

*3 Paitsi silloin, kun tilana on “Korkeapaikkatila”.



http://www.epson.com
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Verkko-Valikko (vain EB-1925W/1915)

Kun Verkon suojaus-asetukseksi on valittu Salasanasuojaus-kohdassa P@illd, ndyttoon tulee ilmoitus, eikd verkkoasetuksia voida muuttaa. Vaihda Verkon
suojaus -asetukseksi Pois ja midritd verkon asetukset. @™ s.47

Kuva

Verkkoinf-Langaton LAN
Verkkoinf-Kiinted LAN

Signaali
Verkon mééritykseen
Asetukset

Laajennettu

Verkko o
Info

Palauta

[ [#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta )

Alavalikko Toiminto

Verkkoinf-Langaton LAN

Kunkin verkon asetustila voidaan tarkistaa seuraavasti.

Verkkoinf-Kiinted LAN

Kuva [Verkkoinf-Langaton LAN] Return Kuva [Verkkoinf-Kiinted LAN] Return
Signaali Liitdntétila Nopea Signaali Projektorin nimi

Antennin voimakkuus THIIN DHCP Pois
Asetukset Projektorin nimi Asetukset IP-os0ite

SSID Aliverkon peite
Laajennettu DHCP Pois Laajennettu Yhd.kdyt. os.

. [P-osoite MAC-osoite

Verkko Aliverkon peite Verkko
= Yhd.kdyt. os.
Info MAC-os0ite Info
Palauta Palauta

[[#1:Valitse

[Menu]:Lopeta )

[[#$]1:Valitse

[Menul:Lopeta |

Verkon maaritykseen

Seuraavat valikot ovat kiytettdvissd verkkokohteiden asetukseen.

Perus-valikko, Langaton ldhiverkko-valikko, Turvallisuus-valikko, Langall. Lahiverkko -valikko, Posti-valikko, Muut-valikko, Palauta-valikko,

Asennus valmis -valikko

~
- -

N
,I

- Projektorin toiminnot voidaan asettaa ja projektoria voidaan hallita internet-selaimella tietokoneesta, joka on kytketty projektoriin verkon kautta. Tima
toiminto on nimeltddn Web Control. Voit tehdd Web control -asetukset, kuten turvallisuusasetukset, kitevisti syottdmalla tekstin ndppaimistolta.

@ Projektorin kdyttoopas “Asetusten muuttaminen web-selaimen avulla (Web Control)”(EB-1925W/1915)
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Verkko-valikon kdyttoa koskevat huomautukset painamalla ndppédimiston [Finish]-painiketta. Voit peruuttaa antamasi

tiedot ndppédimiston [Cancel]-painikkeella.
Valinnat paavalikosta ja alavalikoista sekd valittujen kohtien muuttaminen

ovat samat kuin Konfigurointi-valikon toiminnot. il
T

Kun olet valmis, muista siirtyd Asennus valmis-valikkoon ja valita Kylld, o
1
Ei tai Peruuta. Kun valitset Kylld tai Ei, palaat Konfigurointi-valikkoon.

D E il
H KoL 4
(U RS 7 ! A11Del
v N 1]

] Finish  Cancel

e Jokainen [CAPS]-ndppdimen painallus vaihtaa isoista pieniin kirjaimiin
ja painvastoin.

e Jokainen [SYM1/2]-ndppdimen valintakerta valitsee symbolindppédimet
kehykseen sisiltyville osalle.

Kylld: Tallentaa asetukset ja poistuu Verkko-valikosta.
Ei: Ei tallenna asetuksia ja poistuu Verkko-valikosta.

Peruuta: Verkko-valikko pysyy nékyvissa.

Ndppaimistotoiminnot

Verkko-valikossa on valikkokohtia, joihin on syotettavda aakkosnumeerisia
arvoja. Talloin ndytdssd ndkyy seuraava ndppdimistd. Siirrd kohdistin

haluttuun kohtaan kaukosditimen [<x>]-, [<F>]-, [@]- ja
[@]-painikkeilla tai kdyttopaneelin [—=]-, [ ], [@]- ja
[{)]-painikkeilla. Syota sen jdlkeen aakkosnumeerinen merkki painamalla

[Enter]-painiketta. Syotd luvut pitdmélld kaukosddtimen [Num]-painike
alaspainettuna ja painamalla numeropainikkeita. Vahvista antamasi tiedot
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Perus-valikko

Return
Perus

QD

Langaton
Iihiverkko

Turvalisuus
Langall.
Lihiverkko

Posti
Muut

Palauta

Asennus
valnis

Alavalikko

Toiminto

Projektorin nimi

Niéyttdd projektorin nimen, josta sen voi tunnistaa, kun se on verkossa.
Voit syottdd muokattaessa enintdin 16 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.

PJLink-salasana

Aseta salasana, jota kiytetadn, kun projektoria kdytetddn yhteensopivalla PJLink-ohjelmistolla.
Voit sy6ttdd enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.

Web Control-salasana

Aseta salasana, jota kdytetdan madritettdessd asetuksia ja ohjattaessa projektoria Web Control -toiminnon avulla. Voit sy6ttda enintddn kahdeksan
yksitavuista aakkosnumeerista merkkid. Web control on tietokonetoiminto, jonka avulla voit asettaa ja ohjata projektoria verkkoon liitetyn
tietokoneen internet-selaimella. @™ Projektorin kiyttéopas “Asetusten muuttaminen web-selaimen avulla (Web Control)”(EB-1925W/1915)

Projektorin tunnussana

Kun asetuksena on Pa#illd, sinun on sy6tettava Tunnussana, kun yritat kytked projektorin verkossa olevaan tietokoneeseen. Tdmin avulla voit
estdd, etteivit esitykset keskeydy, kun jokin tietokone muodostaa ylldttden yhteyden projektoriin.
Normaalisti timan asetuksen tulisi olla Paalld. @ Projektorin kdyttoopas “Kytkentd verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen”(EB-1925W/1915)
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Langaton lahiverkko -valikko (vain kun laitteen mukana tuleva tai lisavarusteena saatava langaton lahiverkkolaite on asennettu)

set

Return

Perus

Paalla ] Pois

Langaton

lahiverkko Nopea ) Kehittynyt
Ohjattu asennus

LI 5 eoziiah i sozia

Langall.
Lahiverkko

(B30 I
- Pl
192.16

Muut

Palauta

Paallg
Asennus.
valmis 5 ¢ Pl

Alavalikko

Toiminto

Langatt.ldhiv. Virta

Aseta Padilla, kun liitat projektorin tietokoneeseen langattoman lahiverkon avulla.

Jos et halua muodostaa yhteyttd langattoman ldhiverkon avulla, kytke virta Pois estadksesi lahiverkon luvattoman kayton. Tdma asetus on
oletuksena Paalld.

Liitantatila

Kun projektori on kytketty tietokoneeseen, jossa on EasyMP Network Projection, maarité asetus siten, ettd se on pysyvisti kytkentatilassa.

Wi-Fi Protected Setup

Kun kaytit Wi-Fi Protected Setup -yhteensopivaa tukiasemaa langattoman ldhiverkon kautta, voit kytked projektorin helposti tukiasemaan ja tehda
tarvittavat turvallisuusasetukset.@ s.107

Langaton lahiverkko

Madrittda langattoman ldhiverkon. Kun asetukseksi valitaan Automaattinen, laite valitsee automaattisesti ympéariston kanssa yhteensopivan
standardin vaihtoehdoista 802.11g, 802.11b ja 802.11a. (Automaattinen voidaan asettaa vain, jos Liiténtétila-asetukseksi on maaritetty
Kehittynyt.) Jos kiyttoymparisto ei tue 802.11a-standardia, laite nayttad vain 802.11g/b-standardit. (802.11a- ja Automaattinen-vaihtoehtoja ei
néyteta)

SSID Syota SSIDP. Systa SSID, jos projektorin kayttamalld langattomalla lahiverkolla on SSID.
Voit syottdd enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.
DHCP Valitse kiytetaanko (Pallda/Pois) DHCPM:ti.
Jos asetukseksi on valittu Paalld, muita osoitteita ei voida asettaa.
IP-osoite Voit syéttia projektorille madritetyn IP-osoitteen. Voit sybttad kunkin osoitteen kenttiin arvon vililta 0-255. Seuraavia IP-osoitteita ei

kuitenkaan voi kayttda. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on numero valilla 0-255)

Aliverkon peite

Voit syéttia projektorille aliverkon peitteen®. Voit syottaa kunkin osoitteen kenttiin arvon valiltd 0-255. Seuraavia aliverkon peitteiti ei
kuitenkaan voi kayttda: 0.0.0.0, 255.255.255.255
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Alavalikko Toiminto
Yhd.kéyt. os. Voit sy6ttad IP-osoitteen projektorin yhdyskaytaville.
Voit sy6ttad kunkin osoitteen kenttian arvon vililti 0-255. Seuraavia yhdyskiytiviosoitteita® ei kuitenkaan voi kiyttaa.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on numero valilld 0-255)
MAC-osoite Nayttdda MAC-osoitteen.
SSID-ndytto Jotta SSID™ ei nikyisi LAN-valmiusniytdssi, valitse asetukseksi Pois.
IP-osoitteen ndyttd Jotta IP-osoite® ei niikyisi LAN-valmiusniytossd, valitse asetukseksi Pois.

Turvallisuus-valikko (vain kun laitteen mukana tuleva tai lisavarusteena saatava langaton lahiverkkolaite on asennettu)

Verkon asetukset
Return

[vei ol

(3

WPA-PSK(TKIP/AES)

T — WPA2-PSK(TKIP/AES)
EAP-TLS
EAP-TTLS/MDS

Langall. EAP-TTLS/MS-CHAPV2

Lahiverkko PEAP/MS-CHAPY2
PEAP/GTC

Posti A

EAP-Fast/MS-CHAPY2

EAP-Fast/GTC

Perus

Langaton
dhiverkko

Muut

Palauta

Asennus
valmis

1) vaitse [eer] vainis (& | Return

Alavalikko Toiminto

Valitse turvallisuustyyppi ndytossa ndkyvistd valikkokohdista.
Noudata turvallisuusasetuksia asettaessasi sen verkon padkayttdjan ohjeita, jota haluat kayttaa.

Turvallisuus
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Turvallisuustyyppi
Turvallisuusasetukset tulisi méarittdd huolellisesti, kun laitteen mukana tuleva tai lisdvarusteena saatava langaton lahiverkkolaite on asennettu ja sitd
kaytetddn Edistynyt kytkentdtila -tilassa. Valitse jokin seuraavista salausmenetelmistd.

o WEP
Tiedot salataan koodiavaimella (WEP-avain). Témé menetelma estdad kommunikoinnin, jos tukiaseman ja projektorin salatut koodit eivit tismaa.

e WPA

Tama salausmenetelma parantaa turvallisuutta, joka on WEP-menetelmén heikkous. WPA-salausmenetelmid on useita, mutta tassa projektorissa kaytetaan TKIP-
ja AES-menetelmia.

WPA siséltad my0s kayttdjan vahvistustoimintoja. WPA-vahvistus toimii kahdella eri tavalla: kdyttdmalla vahvistuspalvelinta tai suorittamalla vahvistuksen tietoko-
neen ja tukiaseman vililld ilman palvelinta. Tdma projektori tukee jalkimmaistd menetelmai ilman palvelinta.
e EAP

EAP-protokollaa kdytetddn asiakkaiden ja vahvistuspalvelinten viliseen kommunikointiin. On olemassa eri protokollia, kuten kéyttdjavahvistukseen sahkoistd serti-
fikaattia kayttavda EAP-TLS seka kdyttdjatunnusta ja salasanaa kayttaviat LEAP ja EAP-TTLS.

Jarjestelma Varmennus
EAP-TLS Digitaalinen sertifikaatti, CA-sertifikaatti
EAP-TTLS Kéyttdjatunnus, salasana
PEAP Kayttajatunnus, salasana
LEAP Kiyttdjatunnus, salasana
EAP-Fast Kiyttdjatunnus, salasana
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~@—_ e Lisdtietoja asetuksista saat noudattamalla verkon paakiyttdjan ohjeita.
4

e EAP:td kiyttdessdsi sinun tulee valita projektorissa asetukset, jotka vastaavat varmennuspalvelimen asetuksia. Kysy verkon padkayttdjalta lisitietoja
RADIUS-asetuksista.
e Tallenna sihkdinen sertifikaatti ja CA-sertifikaatti USB-tallennuslaitteeseen ja rekisteréi ne projektoriin PC Free -sovelluksella. Projektorille voidaan

rekister6idd ainoastaan yksi sahkoisen sertifikaatin ja CA-sertifikaatin yhdistelma. N&itd sertifikaatteja kdytetddn EAP-TLS:a.@ Projektorin kdyttéopas
(EB-1925W/1915)

Perus.

Langaton
ahiverkko

Turvalisws @

Langall.
Lahiverkko

Asennus
valmis.

Kun WEP on valittu

Alavalikko Toiminto

WEP-salaus Voit asettaa WEP-salauksen koodausmenetelman.
128Bit: Kayttad 128 (104) -tavuista koodausta
64Bit: Kayttad 64 (40) -tavuista koodausta.

Muoto Voit asettaa WEP-salausavaimen sy6ttomenetelman.
ASCII: Syoti tekstina.
HEX: Syotda HEX-arvona (heksadesimaali).

Avaintunnus Valitsee WEP-salauksen tunnusavaimen.
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Alavalikko Toiminto
Salausavain 1/Salausavain Voit sy6ttdd WEP-salauksessa kdytetyn avaimen. Sy6té avain yksitavuisina merkkeind projektorin kdyttiman verkon padkayttdjan ohjeiden
2/Salausavain 3/ mukaan. SyGtettdvian merkin ja numeron tyyppi vaihtelee WEP-salaus- ja Muoto-asetusten mukaan.
Salausavain 4 Jos syottamiesi merkkien médré on vaadittua merkkimaaraa pienempi, merkkeji ei salata. Jos syottamiesi merkkien méari on vaadittua

merkkimédrad suurempi, sallitun merkkimaarén ylittdvia merkkeja ei salata.
128Bit - ASCII: yksitavuiset aakkosnumeeriset merkit, 13 merkkia.

64Bit - ASCII: yksitavuiset aakkosnumeeriset merkit, 5 merkkia.

128Bit - HEX: 0-9 ja A-F, 26 merkkii

64Bit - HEX: 0-9 ja A-F, 10 merkkia

Varmennustyyppi Aseta WEP-varmennustapa.
Open: Kéyttdi avointa varmennusta.

Shared: Kayttid jaettua avainta varmennukseen.

Verkon asetukset Verkon asetukset

Verkon asetukset

Perus.

Turvallisuss ¥ WPA-PSK(TKIP/AES) Turvallisuus v EAP-TLS Turvallisuus ¥ EAP-TILS/MD5
Langaton

Ighiverkko

Langaton
Idhiverkko

Langaton
Ighiverkko

PSK

Keyttajanimi

Turvallisuss @ Turvalisus @ Turvallisuus

Salasana

Langall.

..... Lahiverkko

.....

Posti

Muut

Palauta Palauta Palauta

Asennus
valmis

Asennus.
valmis

Asennus
valmis

[T ] vaiitse CEior| Valmis e | Valnis [T ] vaiitse

Kun WPA-PSK(TKIP/AES) tai WPA2-PSK(TKIP/AES) on valittuna

Alavalikko Toiminto

PSK (Salausavain) Voit sy6ttdd Pre-Shared Key -avaimen (salattu avain) yksitavuisina aakkosnumeerisina merkkeind. Sy6téd vahintdén 8 ja enintdén 32 merkkid. Kun
olet syottanyt Pre-Shared Key -avaimen ja vahvistat sen [Enter]-painikkeella, arvo ndytetddn asteriskeina (*).
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Kun EAP-TLS on valittuna

Alavalikko Toiminto

Mydéntédja/Mydnnetty/ Sertifikaatin tiedot niakyvat ndytossa. Et voi syottaa arvoja.
Voimassaoloaika

Kun EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC on valittuna

Alavalikko Toiminto
Kayttdjanimi Voit sy6ttad varmennukseen kaytettdvan kiyttdjanimen yksitavuisina aakkosnumeerisina merkkeind (ilman vililyontejd). Voit sy6ttdd enintddn 32
merkkid.
Salasana Voit sy6ttdd varmennussalasanan yksitavuisina aakkosnumeerisina merkkeind. Voit syottdd enintddn 32 merkkid. Kun olet sy6ttanyt salasanan ja
vahvistat sen [Enter]-painikkeella, arvo ndytetddn asteriskeina (*).

Langall. Lahiverkko-valikko

00.00.48.11..30

Pois

Alavalikko Toiminto

DHCP Valitse kiiytetazinko (Paalla/Pois) DHCPM:ti.
Jos asetukseksi on valittu Paalla, et voi asettaa muita osoitteita.
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Alavalikko Toiminto

IP-osoite Voit syéttia projektorille médritetyn IP-osoitteen””.
Voit sy6ttda kunkin osoitteen kenttdan arvon vililta 0-255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on numero valilld 0-255)

Aliverkon peite Voit sy6ttid projektorille aliverkon peitteen™. Voit syottdd kunkin osoitteen kenttddn arvon valiltd 0-255. Seuraavia aliverkon peitteitd ei
kuitenkaan voi kéyttaa.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd.kayt. os. Voit sy6ttda IP-osoitteen projektorin yhdyskaytaville. Voit syottad kunkin osoitteen kenttdan arvon valilta 0-255. Seuraavia
yhdyskiytiviosoitteita” ei kuitenkaan voi kayttaa. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on numero vililld 0-255)

MAC-osoite Nayttdd MAC-osoitteen.

IP-osoitteen naytto Valitse asetukseksi Pois, jottei IP-osoite ndy LAN-valmiusnaytossa.

Posti-valikko
Kun tdmd on asetettu, saat sahkopostiviestin, jos projektorissa on ongelma tai varoitus.@ s.121

Paalld

Langaton
Idhiverkko

000.000.000..000
00025 |

Langall.
Lahiverkko

Muut

Palauta

Asennus
valmis

Alavalikko Toiminto
Postin ilmoitus Voit asettaa, kdytetdanko (Paélld/Pois) sihkoposti-ilmoitusta vai ei.
SMTP-palvelin Voit syéttid projektorin SMTP-palvelimen IP-osoitteen®.

Voit syottdd kunkin osoitteen kenttdan arvon valiltd 0-255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa.
127.x.x.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero valilla 0-255)




Toiminnot

Alavalikko Toiminto

Portin numero Voit sy6ttdd SMTP-palvelimelle portin numeron. Oletusarvo on 25. Syétetty arvo voi olla alueella 1-65535.

Sahkopostiosoite 1/ Syo6td sen kohteen sahkopostiosoite, johon haluat lahettad sahkoposti-ilmoituksen. Voit rekisterdidd enintddn kolme vastaanottajan osoitetta. Voit

Sahkopostiosoite 2/ syottaa sahkopostiosoitteille enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkié.

Sahkopostiosoite 3

limoituksien asetus Voit halutessasi saada sahkopostitse ilmoituksen ongelmista tai varoituksista. Kun projektorissa esiintyy valittu ongelma tai varoitus, maaritettyyn
kohdeosoitteeseen lahetetddn esiintyneestd ongelmasta tai varoituksesta ilmoittava sahkopostiviesti. Voit valita useita valikkokohtia naytossé
nékyvilld vaihtoehdoille.

Muut-valikko

Return

Perus

_ SNMP.
Langaton Trap IP -osoite 1 100000000000
Iahiverkko

Trap IP -osoite 2 00..000..000..000

Turvalisuus

Langall.
Lahiverkko

Palauta

Asennus.
valnis

1 | vaiitse (et vainis

Alavalikko Toiminto
SNMP Trap IP -osoite 1/ Voit rekisterdida enintiin kaksi SNMP?? trap -ilmoitusosoitetta.
SNMP Trap IP -osoite 2 Voit syottda kunkin osoitteen kenttdan arvon valiltd 0-255.

Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kdyttaa.
127.x.x.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero valilla 0-255)
Kun haluat kdyttad SNMP:td projektorin valvontaan, tietokoneeseen on asennettava SNMP-hallintaohjelma. SNMP:n hallinta kuuluu padkayttajille.

Ensis. yhdyskaytdva Madrité ensisijainen yhdyskdytava langattomaksi tai kiinteédksi.

AMX Device Discovery Kun projektori on liitetty verkkoon, méaritd asetukseksi Padlld, jotta AMX Device Discovery” -toiminto voi tunnistaa projektorin. Valitse
asetukseksi Pois, jos laite ei ole kytketty AMX- tai AMX Device Discovery -ohjaimen valvomaan ymparistoon.




Toiminnot

Palauta-valikko

Palauttaa kaikki verkkoasetukset oletuksiin.

Haluatko palauttaa?

- E

Alavalikko Toiminto

Palauta verkkoasetukset. Palauta kaikki Verkon asetukset oletusarvoihin valitsemalla Kylld.

Kun olet palauttanut kaikki asetukset oletusarvoihin, Perus-valikko tulee ndytt66n.




Toiminnot

Verkko-Valikko (vain EB-1920W/1910/1830)

Kun Verkon suojaus-asetukseksi on valittu Salasanasuojaus-kohdassa P&illd, ndyttoon

tulee ilmoitus, eikd verkkoasetuksia voida muuttaa. Vaihda Verkon

suojaus -asetukseksi Pois ja midritd verkon asetukset. @™ s.47

Kuva Return
Verkkoinf-Kiinted LAN
Signaali Verkon mddritykseen
Asetukset
Laajennettu
Verkko 0
Info
Palauta
[ [€1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |
Alavalikko Toiminto
Verkkoinf-Kiintea LAN Verkon asetustila voidaan tarkistaa seuraavasti.
Kuva [Verkkoinf-Kiinted LAN]
Signaali Projektorin nimi
DHCP Pois
Asetukset IP-osoite
Aliverkon peite
Laajennettu Yhd.kdyt. os.
. MAC-osoite
Verkko
Info
Palauta
[ [#1 :Valitse [Menul:Lopeta |
Verkon maéritykseen Seuraavat valikot ovat kiytettavissd verkkokohteiden asetukseen.
Perus-valikko, Langall. Lihiverkko -valikko, Posti-valikko, Muut-valikko, Palauta-valikko, Asennus valmis -valikko

A\l
~ -
@/~
77

Projektorin toiminnot voidaan asettaa ja projektoria voidaan hallita projektoriin verkon kautta kytketyn tietokoneen internet-selaimella. Tdma toiminto on
nimeltdan Web Control. Voit tehdd Web control -asetukset, kuten turvallisuusasetukset, kitevasti syottdmalld tekstin nidppaimistoltd. @ Projektorin kdiyttoopas

“Asetusten muuttaminen web-selaimen avulla (Web Control)”(EB-1920W/1910/1830)




Toiminnot

Verkko-valikon kdyttoa koskevat huomautukset

Valinnat paavalikosta ja alavalikoista sekd valittujen kohtien muuttaminen
ovat samat kuin Konfigurointi-valikon toiminnot.

Kun olet valmis, muista siirtyd Asennus valmis-valikkoon ja valita Kylld,
Ei tai Peruuta. Kun valitset Kylld tai Ei, palaat Konfigurointi-valikkoon.

[Asennus valmis]

Tallennetaanko verkkoasetukset?

Kylld & Ei

(_[Esc] :Return [4»]:Valitse [Enter] :Suorita |

Kylld: Tallentaa asetukset ja poistuu Verkko-valikosta.
Ei: Ei tallenna asetuksia ja poistuu Verkko-valikosta.

Peruuta: Verkko-valikko pysyy ndkyvissa.

Nappdimistotoiminnot

Verkko-valikossa on valikkokohtia, joihin on syotettivd aakkosnumeerisia
arvoja. Talloin nédytossd nakyy seuraava ndppdimistd. Siirrd kohdistin

haluttuun kohtaan kaukosddtimen [« >]-, [<F>]-, [@]— ja
[*))-painikkeilla tai kiyttopaneelin [—=>]- [<=]-, [@]- ja
[@]—painikkeﬂla. Syotd sen jdlkeen aakkosnumeerinen merkki painamalla

[Enter]-painiketta. Syotd luvut pitdmélld kaukosddtimen [Num]-painike
alaspainettuna ja painamalla numeropainikkeita. Vahvista antamasi tiedot
painamalla ndppédimiston [Finish]-painiketta. Voit peruuttaa antamasi
tiedot ndppdimiston [Cancel]-painikkeella.

[PJLink-salasanal

Backsp  Del
- -

$ Al1Del
Finish  Cancel

e Jokainen [CAPS]-ndppdimen painallus vaihtaa isoista pieniin kirjaimiin
ja painvastoin.

e Jokainen [SYM1/2]-ndppdimen valintakerta valitsee symbolindppédimet
kehykseen sisdltyville osalle.



Toiminnot

Perus-valikko

Perus Return
> Projektorin nimi
Kiinted LAN PJLink-salasana
Web Control-salasana
Posti Projektorin tunnussana
Muut
Palauta
As. valmis
([#1:Valitse [Enter] :Enter i

Alavalikko

Toiminto

Projektorin nimi

Nayttaa projektorin nimen, josta sen voi tunnistaa, kun se on verkossa.
Voit syottdd muokattaessa enintdin 16 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.

PJLink-salasana

Aseta salasana, jota kdytetadn, kun projektoria kdytetddn yhteensopivalla PJLink-ohjelmistolla. @ s.125
Voit sy6ttad enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.

Web Control-salasana

Aseta salasana, jota kdytetdan madritettdessd asetuksia ja ohjattaessa projektoria Web Control -toiminnon avulla. Voit sy6ttda enintddn kahdeksan
yksitavuista aakkosnumeerista merkkid. Web control on tietokonetoiminto, jonka avulla voit asettaa ja ohjata projektoria verkkoon liitetyn
tietokoneen internet-selaimella. @™ Projektorin kdyttdopas “Asetusten muuttaminen web-selaimen avulla (Web Control)”(EB-1920W/1910/1830)

Projektorin tunnussana

Kun asetuksena on Pa#illd, sinun on sy6tettdva Tunnussana, kun yritat kytked projektorin verkossa olevaan tietokoneeseen. Tdmén avulla EasyMP
Network Projection voi estdd, etteivit esitykset keskeydy, kun jokin tietokone muodostaa yllattden yhteyden projisoinnin aikana.

Normaalisti timén asetuksen tulisi olla Paélld. @ Projektorin kdyttoopas “Kytkenté verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen”(EB-1920W/
1910/1830)




Toiminnot

Langall. Lahiverkko-valikko

Perus Return
IP-asetukset
Kiinted LAN G BREGE T =i d]

Posti
Muut
Palauta

As. valmis

[[#1:Valitse [Enter] :Enter )

Alavalikko

Toiminto

IP-asetukset

Voit tehda verkkoasetuksia.
DHCEP: Valitse kiytetdanko (Pédlld/Pois) DHCPP :ti. Jos asetukseksi on valittu Pddlld, muita osoitteita ei voida asettaa.

IP-osoite: Voit syottia projektorille méritetyn IP-osoitteen®. Voit sydttid kunkin osoitteen kenttiin arvon vililta 0-255. Seuraavia IP-osoitteita
ei kuitenkaan voi kayttaa.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on numero vililla 0-255)

Aliverkon peite: Voit syttii projektorin Aliverkon peite?. Voit systtid kunkin osoitteen kenttiin arvon vililtd 0-255. Seuraavia aliverkon
peitteitd ei kuitenkaan voi kéyttaa.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd.Kiyt. os.: Voit sy6ttdd projektorille madritetyn yhdyskaytavan IP-osoitteen. Voit syottad kunkin osoitteen kenttdan arvon valilta 0-255.
Seuraavia yhdyskiytiviosoitteita” ei kuitenkaan voi kayttia.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on numero vililld 0-255)

IP-osoitteen ndyttd

Jos et halua, ettd IP-osoite niytetdan Verkko-valikon verkkotiedoissa ja LAN-valmiusndytdssd, valitse asetukseksi Pois.




Toiminnot

Posti-valikko

Kun tdmid on asetettu, saat siahkopostiviestin, jos projektorissa on ongelma tai varoitus. Katso lisdtietoja ldhetettyjen sdhkopostien sisdllosta kohdasta
“Lukuongelma Postin Ilmoitus -toiminnossa (vain EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)” @ s.121

Perus
Postin ilmoitus
Kiinted LAN SMTP-palvelin
< Portin numero
Posti Osoite 1 -asetus
b Osoite 2 -asetus
Muut Osoite 3 -asetus
Palauta
As. valmis
([#1:Valitse [Enter] :Enter )
Alavalikko Toiminto
Postin ilmoitus Voit asettaa, kdytetdanko (Paélld/Pois) sihkoposti-ilmoitusta vai ei.
SMTP-palvelin Voit sy6ttdd projektorin SMTP-palvelimen IP-osoitteen””.

Voit syottad kunkin osoitteen kenttdan arvon vililtd 0-255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa.
127.x.x.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero valilla 0-255)

Portin numero Voit sy6ttdd SMTP-palvelimelle portin numeron. Oletusarvo on 25. Sy6tetty arvo voi olla alueella 1-65535.
Osoite 1 -asetus Syotd sahkopostiosoite ja postin sisilto, jos haluat saada ilmoituksen, kun projektoriin tulee toimintahairi6 tai varoitus. Voit sy6ttda
Osoite 2 -asetus sahkopostiosoitteille enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia. Voit halutessasi saada sdahkopostitse ilmoituksen useista ongelmista tai

Osoite 3 -asetus varoituksista. Voit my6s muuttaa séhkopostiosoitteita.




Toiminnot

Muut-valikko

Perus Return
Trap IP -osoite 1 0. 0. 0. 0

Kiinted LAN Trap IP -osoite 2 0. 0. 0. 0
AMX Device Discovery Pois

Posti

Muut

Palauta

As. valmis

[ [#1:Valitse [Enter] :Enter )]

Alavalikko

Toiminto

Trap IP -osoite 1
Trap IP -osoite 2

Voit rekisteroida enintdan kaksi M» trap -ilmoitusosoitetta.

Voit syottda kunkin osoitteen kenttddn arvon valiltd 0-255.

Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kdyttaa.

127.x.x.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero vililld 0-255)

Kun haluat kayttda SNMP:td projektorin valvontaan, tietokoneeseen on asennettava SNMP-hallintaohjelma. SNMP:n hallinta kuuluu paakayttéjalle.

AMX Device Discovery

Kun projektori on kytketty verkkoon, valitse asetukseksi Pailld, jotta AMX Device Discovery” -toiminto voi tunnistaa projektorin. Valitse
asetukseksi Pois, jos laite ei ole kytketty AMX- tai AMX Device Discovery -ohjaimen valvomaan ymparistoon.




Toiminnot

Palauta-valikko

Palauttaa kaikki verkkoasetukset oletuksiin.

Perus

Palauta verkkoasetukset.

Kiinted LAN

Posti

Muut
Palauta )

As. valmis

[ [#1:Valitse [Enter] :Enter )

Alavalikko

Toiminto

Palauta verkkoasetukset.

Palauta kaikki Verkon asetukset oletusarvoihin valitsemalla Kyll4.
Kun olet palauttanut kaikki asetukset oletusarvoihin, Perus-valikko tulee niytt66n.




Toiminnot

Info-Valikko (Vain Naytto)

Téstd voit tarkistaa heijastettavien kuvasignaalien ja projektorin tilan. Médritettavdat kohdat riippuvat heijastettavasta ldhteestd, kuten seuraavista

nédyttokuvista kdy ilmi. Jotkin

Tietokone/Tieto
Tietokone2/H
Kuva
Lampun kéyttoaika
Signaali Mormaali
ECO
Asetukset Léhde
Tulosignaali
Laajennettu Kuvatarkkuus
Virkistystaajuus
Verkko Synkr.tiedot
Tila
[Info Sarjanumero
Palauta

mallit eivdt tue kaikkia syottolahteitd. @™ s.29

[[#$1:Valitse

konel/ S-Video/Video USB Display/USB1/USB2/USB/LAN
DMI
Kuva Kuva
Lampun kéyttoaika Lampun kdyttdaika
Signaali Normaali Signaali Normaali 0H
ECO ECO 0OH
Tietokonei Asetukset Lahde Tietokone1 Asetukset Léhde USB Display
—- Videosignaali Autom. (----) Tila
0x 0 Laajennettu Tila Laajennettu Sarjanumero
0,00Hz Sarjanumero
SGNN 00000 Verkko Verkko
Info Info
Palauta Palauta
[Menul:Lopeta | [ [#1:Valitse [Menul:Lopeta | [T#1:Valitse [Menul:Lopeta |

Alavalikko

Toiminto

Lampun kayttoaika

Voit tuoda niyttéén lampun kokonaiskiyttdajan'.
Kun se saavuttaa lampun varoitusajan, merkit nakyvit keltaisina.

Lahde Voit ndyttdd lihteen nimen siltd laitteelta, jonka kuvaa parhaillaan projisoidaan.
Tulosignaali Voit ndyttdd sen Tulosignaali-sisdllon, joka on asetettu ldhteen mukaan Signaali-valikossa.
Kuvatarkkuus Voit nayttdd kuvatarkkuuden.

Videosignaali

Voit nédyttaa Signaali-valikossa maédritetyn Videosignaali-kohdan sisallon.

Virkistystaajuus

Voit niyttii virkistystaajuuden.

Synkr.tiedot Voit nédyttdd kuvasignaalin tiedot.

Niitd tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
Tila Tdssd on tietoa projektorilla esiintyneistd virheistd.

Niitd tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
Sarjanumero Nayttdd projektorin sarjanumeron.

* Kokonaiskdyttoaikana nakyy ensimmdisten 10 tunnin ajan "OH". 10 tuntia ja yli néytetddn "I0H", "11H", jne.



Toiminnot

Palauta-Valikko

Kuva Return
Palauta kaikki

Signaali Lampun kdyttoajan pal.

Asetukset

Laajennettu

Verkko

Info

[Palauta 0

([#1:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta )

Alavalikko Toiminto

Palauta kaikki Voit palauttaa kaikki kohdat oletusasetuksiin Konfigurointi-valikossa.

Seuraavat valikkokohdat eivit palaudu oletusarvoihinsa: Tulosignaali, Kiyttijin logo, Verkko-valikoiden kaikki kohdat’, Lampun
kdyttoaika ja Kieli.

Lampun kayttéajan pal. Voit poistaa kumulatiivisen lampun kayttoajan ja palauttaa sen arvoksi "OH". Nollaa arvo, kun vajhdat lampun.

* (vain EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)



TOP

Vianmaaritys

Téssd luvussa kuvataan ongelmien tunnistus ja niiden selvittiminen.



Ohjeen Kaytto

g,
Jos projektorin kanssa ilmenee ongelmia, ohjendytdon saa nakyviin @g Vahvista valinta.
pamamall'z% Help-painiketta. Voit ratkaista ongelmat vastaamalla Kaukosastimen kayttiminen Kayttdpaneelin kiyttaminen
kysymyksiin.

Menu Esc
Menu Esc

Source@ [y @

Search -
Enter

Kysymykset ja vastaukset ndkyvit alla olevassa ndytossa.

| Menetelms |
%,

/ Paina [Help]-painiketta.

Ohjendyttd tulee nakyviin.

Kaukosaatimen kadyttaminen Kayttopaneelin kdyttaminen

ANMute Freeze  User
Auto  Aspect ColorMode
@ (D)

Up @ Pointer  Help
7

@ | © [ONED
Page | E-Zoom Volume|
@ | © | €0d

Voit poistua Ohje painamalla [Help]-painiketta.

2 Onko Zoomaus minimissd?
-Muuta kuvan kokoa zoomausrenkaasta.

Down Q
2 Onko projektori liian ldhelld valkokangasta?
o, -Siirrd projektoria kauemmaksi valkokankaasta.
® -w
' Valitse valikkokohta.
4 [[Esc] :Return [Help] :Lopeta |

[Ohjel
Kuva on pieni. & NV . o 1 q « < »
IR ) el PR e L ~r~- Jos Ohje ei 16ydy ratkaisua ongelmaan, katso “Ongelmanratkaisu
Virisdvy on epdtavallinen. z@‘ s.83.

Adntd ei kuulu tai se on liian hiljainen.

[[#1:Valitse [Enter] :Enter [Help] :Lopeta |
Kaukosadatimen kdyttaminen Kayttopaneelin kdyttaminen
Menu C
S
souree O

el

v

Enter 'jﬁ
\ )




Ongelmanratkaisu

Jos sinulla on projektoriin liittyvd ongelma, tarkista ensin projektorin merkkivalot ja katso alla olevaa jaksoa "Merkkivalojen Lukeminen".

Jos mahdollinen ongelma ei kdy selvésti ilmi merkkivaloista , katso kohtaa "Kun merkkivaloista ei ole apua".@ s.86

Merkkivalojen Lukeminen

Projektorissa on seuraavat kolme merkkivaloa, joista kdy ilmi projektorin toimintatila.

@ Ilmaisee toimintatilan. =

@ Ilmaisee projisointilampun tilan.

@ Imoittaa sisdisen limpotilan.

Katso seuraavasta taulukosta, mita merkkivalot

Valmiustila
Kun tissi tilassa painetaan [(D]-painiketta, projisointi kdynnistyy.

Verkon valvonnan valmistelu tai jadhtyminen kaynnissd

Mikédn painike ei toimi, kun merkkivalo vilkkuu.

Limpenee

Lampeneminen kestdd noin 30 sekuntia. Kun laite on lammennyt, merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
[O]-painike ei toimi limpenemisen aikana.

Projisoi

tarkoittavat ja miten voit korjata ongelmia, joihin ne viittaavat.



Ongelmanratkaisu

Jos mikddn merkkivalo ei pala, tarkista, ettd virtajohto on kytketty oikein ja ettd laitteeseen tulee virtaa normaalisti.
Joskus, kun sahkojohto on irti, O-merkkivalo jad vahidksi aikaa palamaan. Tami ei ole vika.

& Merkkivalo palaa tai vilkkuu punaisena

= : palaa -~ vilkkuu ©: sammuksissa

Tila Syy Korjaustapa tai tila

Sisdinen virhe Lopeta projektorin kaytto, irrota sdhkojohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jélleenmyyjdén tai lahimpéan osoitteeseen,
joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Cm

Tuulettimen virhe Lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jélleenmyyjaén tai ldhimpéan osoitteeseen, joka
g Tunnistimen virhe mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

chm
o

Kork. Lampét. Virhe Lamppu kytkeytyy automaattisesti pois pailta ja kuvien heijastaminen loppuu. Odota noin viisi minuuttia. Noin viiden minuutin
i (ylikuumeneminen) kuluttua projektori siirtyy valmiustilaan, joten tarkista seuraavat kaksi kohtaa.

e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat ja ettei projektoria ole asetettu seindi vasten.

e Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se.@" 5.97,5.102

Jos vika jatkuu edelld mainittujen kohtien tarkastuksen jalkeen, lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota
yhteys paikalliseen jalleenmyyjdin tai lahimpadn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos kaytit laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Pddlld. @ s.58

Lampun virhe Tarkista seuraavat kaksi seikkaa.
- e § Lamppu epdkunnossa | ® Irrota lamppu ja tarkista, onko se rikki. @ s.99
o e Puhdista ilmansuodatin. @ s.97

Jos lamppu ei ole rikki: Aseta lamppu takaisin paikoilleen ja kytke virta paalle.
Jos vika ei korjaannu: Vaihda lamppu uuteen ja kytke virta paille.

Jos vika ei korjaannu: Lopeta projektorin kiytto, irrota sahkojohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jilleenmyyjaan tai
lahimpéén osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

Jos lamppu on rikki: Vaihda lamppu uuteen tai pyyda lisdohjeita paikalliselta jdlleenmyyjalta. Jos vaihdat lampun itse, varo
lasinsirpaleita. (Et voi jatkaa projektorin kéytt6d, ennen kuin lamppu on vaihdettu.) @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo




Ongelmanratkaisu

Tila Syy Korjaustapa tai tila
Jos kaytit laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Pddlld. @ s.58
Autom. iiriks. virhe Lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jélleenmyyjaén tai ldhimpédn osoitteeseen, joka
Virtavirhe(kuristin) mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

¥ § Merkkivalo palaa tai vilkkuu oranssina
= : palaa - vilkkuu © : sammuksissa = : vaihtelee projektorin tilan mukaan

Tila Syy Korjaustapa tai tila
Kor. Lamp6t. Varoit. (Tamd ei ole epanormaalia. Jos lampétila kuitenkin nousee uudelleen lijan korkeaksi, kuvien heijastaminen lopetetaan
el B automaattisesti.)
o T e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat ja ettei projektoria ole asetettu seindi vasten.
e Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se. @ 5.97, 5.102
Vaihda lamppu Vaihda se uuteen lamppuun. @ s.99
= i Jos kaytdt lamppua sen vaihtoaikavilin kulumisen jilkeen, lampun rdjahtdmismahdollisuus kasvaa. Vaihda lamppu uuteen
0 mahdollisimman pian.

:@—_ e Jos projektori ei toimi kunnolla, vaikka kaikki merkkivalot osoittavat normaalia, katso kohtaa “Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua” s.86.
’

‘ e Jos vikaa ei mainita tdssd taulukossa, lopeta projektorin kdytto ja irrota virtajohto pistorasiasta. Ota yhteys paikalliseen jilleenmyyjddn tai lahimpaan
osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
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Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa
o “Projektori ei kytkeydy péille” @ s.91

Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee eivatkd merkkivalot tarjoa
ratkaisua, katso kuhunkin ongelmaan liittyvid sivuja.

Muita ongelmia

Kuviin liittyvat ongelmat e “Ainti ei kuulu tai 44ni on heikko” @ 5.92

e “Kuvia ei ndy” @ .87

. . Sl . - . ¢ “Kaukosdidin ei toimi” @ 5.92
Kuvien heijastus ei kidynnisty, heijastusalue on tiysin musta, heijastusalue

on tdysin sininen jne. ¢ “Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen” @ 5.92
o “Liikkuvat kuvat eivit ndy (vain kuvan liikkuva osa muuttuu ¢ “Projektorissa ilmenevistd ongelmista ei tule saéhkoposti-ilmoitusta (EB-1925W/
mustaksi)” @ s.87 1920W/1915/1910/1830)” @ 5.93

Tietokoneelta heijastettavat liikkuvat kuvat nakyviat mustina eikd mitdén
heijastu valkokankaalle.

e “Kuvien projisointi paittyy automaattisesti” @ s.87

e “Nayttoon tulee viesti "Ei tueta."” @ 5.88

«rn

e “"Ei signaalia” -viesti tulee naytto6n.” @ s.88
e “Kuvat ovat episelvid, epatarkkoja tai vddristyneitd” @ 5.88

e “Kuvissa on hairioité tai vaaristymia” @ s.89
Haiirididen, védristymien tai mustavalkoisten ruutukuvioiden kaltaisia
ongelmia esiintyy.

e “Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri) tai kuva on pieni tai kuvasuhde ei ole
sopiva” @ 5.89
Vain osa kuvasta ndkyy, kuvan korkeuden ja leveyden suhteet eivit ole
oikeat jne.

e “Kuvan virit eivit ole oikeat” @ 5.90
Koko kuvan sdvy on purppuranpunertava tai vihertdva, kuvat ovat
mustavalkoisia, varit ovat himmedt jne. (Tietokone- ja nestekidendyttdjen
toistotavat vaihtelevat, joten projektorin heijastamat vérit ja naytossd
ndkyvat varit eivat valttamattd vastaa toisiaan, mutta tdmé ei ole merkki
ongelmasta.)

e “Kuvat nayttavat tummilta” @ .90

e “Ulkoisessa ndytossé ei ndy mitddn (vain EB-1925W/1920W/
1915/1910/1830)” @ s.91
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Kuviin liittyvat ongelmat

Kuvia ei nay

Tarkista

Korjauskeino

Painoitko [(D]-painiketta?

Kytke virta painamalla [(O]-painiketta.

Ovatko merkkivalot sammuksissa?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule normaalisti.
Kytke projektorin virtajohto oikein. @™ Pika-aloitusopas
Varmista, etté pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko A/V-mykistys paalla?

Peruuta A/V-mykistys painamalla kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta. @™ 5.32

Onko A/V-mykistyssdadin suljettu?

Avaa A/V-myKkistyssdddin. @ s.10

Ovatko Konfigurointi-valikon asetukset oikeat?

Palauta kaikki asetukset. @ Palauta-valikko - Palauta kaikki s.80

Onko heijastettu kuva kokonaan musta?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Jotkut sy6tettavat kuvat, kuten naytonsaastajat, voivat olla kokonaan mustia.

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?

Vain heijastettaessa kuvia videolihteestd

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ Signaali-valikko - Videosignaali s.54

Liikkuvat kuvat eivat ndy (vain kuvan liikkuva osa muuttuu mustaksi)

Tarkista

Korjauskeino

Léhetetadnko tietokoneen kuvasignaali nestekidenayttoon ja
nayttoon?

Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai

tietokoneesta, jossa on sisdé@nrakennettu nestekidendytto

Vaihda kuvasignaali tietokoneesta ainoastaan ulkoiseen ldht6on. @ Katso tietokoneen ohje.

Kuvien projisointi paattyy automaattisesti

Tarkista

Korjauskeino

Onko Virransdistotila-asetus Paalla?

Kytke virta painamalla [(D]-painiketta. Jos et halua kiyttia Virransaastétila-toimintoa, vaihda asetukseksi Pois.

@ Laajennettu-valikko - Toiminta - Virransdistotila s.58
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Nayttoon tulee viesti "Ei tueta."

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?

Vain heijastettaessa kuvia videolihteestd

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ Signaali-valikko - Videosignaali s.54

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Vastaavatko kuvasignaalin tarkkuus ja paivitystaajuus valittua tilaa?

Katso tietokoneen kayttoohjeesta ohjeet kuvasignaalin kuvatarkkuuden ja tietokoneen virkistystaajuuden
muuttamiseksi. @ “Tuetut Naytot” s.126

"Ei signaalia" -viesti tulee nayttdéon.

Tarkista

Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien projisointiin tarvittavat johdot on kytketty oikein.@" Pika-aloitusopas

Onko oikea tuloportti valittu?

Vaihda kuva painamalla kaukosdatimen tai kiyttopaneelin [Source Search] -painiketta. @ s.29

Onko tietokoneen tai videoldhteen virta paalla?

Kytke laitteeseen virta.

Lihetetadnko kuvasignaalit projektoriin?

Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai

tietokoneesta, jossa on sisddnrakennettu nestekideniytto

Jos kuvasignaalit ldhetetddn ainoastaan tietokoneen nestekidendytt6on tai lisinayttoon, niiden lahetystd on
muutettava niin, ettd ne ldhetetddn sekd ulkoiseen kohteeseen etti tietokoneen omaan néytt66n. Joissakin
tietokonemalleissa kuvasignaalit eivdt endd ndy nestekidendytossd tai lisindytossd, kun ne lahetetadn ulkoiseen
kohteeseen. @ Tietokoneen ulkoista ndytt6d tai ulkoiseen néytto6n kytkemistd koskevat ohjeet. Jos kytkenti
tehddén niin, ettd projektoriin tai tietokoneeseen on jo kytketty virta, tietokoneen kuvasignaalin ulkoiseen ndyttoon
lahettdvé toimintondppdin [Fn] ei vélttimattd toimi. Katkaise tietokoneesta ja projektorista virta ja kytke ne sitten
uudelleen pialle.

Kuvat ovat epdselvid, epdtarkkoja tai vaaristyneita

Tarkista

Korjauskeino

(EB-1925W/1915)

Onko projektori vahintddn 3,5 metrin padssd valkokankaasta?

Autom. V/P-trapetsi -korjaus tai Screen Fit -toiminto pystyy sddtdmaén projisoitavan kuvan automaattisesti vain, jos
projektori on noin 1,0-3,5 metrin padssd nayttopinnasta. Jos projektori taytyy asettaa tatd kauemmaksi, sdada
projisoitava kuva kasin.

Onko Konfigurointi-valikon Asetukset-valikon Trapetsi-kohdan
Autom. V/P-trapetsi -asetuksena Pois? (vain EB-1925W/1915)

Kun valitset asetukseksi Péilld, voit kdyttdd Autom. V/P-trapetsi -toimintoa. @ s.56
Jos kdytit projektoria ilman tétd asetusta, sdéddé projisoitava kuva késin. @ Pika-aloitusopas

Onko kohdistus saddetty oikein?

Tarkenna kuva [Focus]-painikkeilla (vain EB-1925W/1915) tai Tarkennusrenkaalla (vain EB-1920W/
1910/1900/1830).@F Pika-aloitusopas
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Tarkista Korjauskeino

Onko projektorin etdisyys sopiva? Heijastaako se suositellun projisointietaisyyden ulkopuolelle?
Madrité asetus suositellulle alueelle. @ s.111

Onko Trapetsi-saadon arvo liian suuri? Pienennd heijastuskulmaa pienentaiksesi trapetsikorjausta. @ Pika-aloitusopas

Onko linssiin muodostunut kosteutta? Jos projektori siirretadn yhtikkid kylmasta limpiméaan ympéristoon tai ympariston lampoétila muuttuu nopeasti,
linssin pintaan voi muodostua kosteutta, miké voi tehdé kuvista epéselvid. Asenna projektori huoneeseen noin tunti
ennen sen kiyttod. Jos linssiin muodostuu kosteutta, katkaise virta ja odota, ettd kosteus haviaa.

Kuvissa on hdirigita tai vaaristymia

Tarkista Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea? Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ Signaali-valikko - Videosignaali s.54

Vain heijastettaessa kuvia videoldhteesti

Onko johdot kytketty oikein? Tarkista, ettd kaikki kuvien projisointiin tarvittavat johdot on kytketty oikein.@" Pika-aloitusopas

Onko kaytossi jatkojohto? Jos kaytossd on jatkojohto, sdhkoiset hdiriot voivat vaikuttaa signaaleihin. Kéyté projektorin mukana toimitettuja
johtoja tarkistaaksesi, johtuuko ongelma kayttdmistési johdoista.

Onko sopiva tarkkuus valittu? Mairita tietokoneen asetukset niin, ettd lihetettavit signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta @ “Tuetut Néaytot” s.126 @ Tietokoneen ohjeet

Onko Synkronointi’- ja Seuranta”-asetukset sadetty oikein? Suorita sdadot automaattisesti painamalla joko kaukosdatimen [Auto]-painiketta tai kiyttopaneelin

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta [Enter]-painiketta. Jos kuvien sadadét eivat ole kohdallaan automaattisen séadon jalkeen, ne voidaan saataa

Konfigurointi-valikon kohdissa Synkronointi ja Seuranta. @ Signaali-valikko - Seuranta, Synkronointi s.54

Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri) tai kuva on pieni tai kuvasuhde ei ole sopiva

Tarkista Korjauskeino

Heijastetaanko kuvaa suurinayttoisesta tietokoneesta? Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan. @ Signaali-valikko - Kuvatarkkuus s.54
Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Suurentuuko kuva yha E-Zoom-toiminnolla? Poista Zoomaus kdytostd kaukosadtimen [Esc]-painikkeella. @™ .39
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Tarkista

Korjauskeino

Onko paikka saadetty oikein?

Suorita tietokoneesta tulevan ja heijastettavan kuvan siddot automaattisesti painamalla kaukosdatimen
[Auto]-painiketta tai kdyttopaneelin [Enter]-painiketta. Jos kuvien sddadot eivét ole kohdallaan automaattisen sdadon
jalkeen, voit suorittaa ne Konfigurointi-valikon kohdassa Paikka.

Tietokoneen kuvasignaalien lisdksi projisoinnin aikana voidaan sdatdd muita signaalejaKonfigurointi-valikon
Paikka-kohdan avulla. @ Signaali-valikko - Paikka s.54

Onko tietokoneen asetuksissa médaritetty kaksi naytt6a?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Jos tietokoneen Ohjauspaneelin Ndyton ominaisuudet -kohdassa on valittuna kaksi naytto4, projektori heijastaa vain
noin puolet tietokoneen naytossa olevasta kuvasta. Jos haluat nayttia tietokoneen naytossa koko kuvan, poista
kahden nayton asetus kaytostd. @ Tietokoneen video-ohjaimen kéyttGohjeet

Onko sopiva tarkkuus valittu?

Vain heijastettaessa kuvia tietokoneesta

Madrité tietokoneen asetukset niin, ettd lahetettavat signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut Néytot” s.126 @ Tietokoneen ohjeet

Kuvan varit eivat ole oikeat

Tarkista

Korjauskeino

Vastaavatko tulosignaalin asetukset kytketysta laitteesta tulevia
signaaleja?

Muuta seuraavat asetukset kytketyn laitteen signaalin mukaan.

Kun kuva on laitteesta, joka on kytketty Tietokonel/2 (Computer1/2)- tai Tietokone (Computer) -tuloporttiin @
Signaali-valikko - Tulosignaali s.54

Kun kuva on laitteesta, joka on kytketty Video- tai S-video-tuloporttiin @ Signaali-valikko — Videosignaali s.54

Onko kuvan kirkkaus sdadetty oikein?

Sdada Kirkkaus-asetusta Konfigurointi-valikosta. @ Kuva-valikko - Kirkkaus s.53

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien projisointiin tarvittavat johdot on kytketty oikein.@" Pika-aloitusopas

Onko Kontrasti? siidetty oikein?

Sdada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta. @ Kuva-valikko — Kontrasti s.53

Onko Virinsiito oikein?

Sdada Virinsdito-asetusta Konfigurointi-valikosta. @ Kuva-valikko — Vérinsdito s.53

Onko virikylldisyys ja varisdvy sdadetty oikein?

Vain heijastettaessa kuvia videolihteestd

Sdada Virikylldisyys- ja Vérisdvy-asetuksia Konfigurointi-valikosta. @ Kuva-valikko — Virikylldisyys, Virisivy
$.53

Kuvat nayttavat tummilta

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvan kirkkaus asetettu oikein?

Saada Kirkkaus- ja Virrankulutus-asetuksia Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva-valikko - Kirkkaus s.53 @ Asetukset-valikko - Virrankulutus s.56
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Tarkista

Korjauskeino

Onko Kontrasti? siéidetty oikein?

Saada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva-valikko — Kontrasti s.53

Lamppu on vaihdettava, kun:

Kun lampun kéyttéidn loppu on ldhelld, kuvista tulee tummempia ja vdrin laatu heikkenee. Kun ndin kay, vaihda
lamppu uuteen. @ 5.99

Ulkoisessa ndytdssa ei ndy mitaan (vain EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Tarkista

Korjauskeino

Heijastetaanko kuvat toisesta portista kuin Tietokonel
(Computerl) -portista?

Ulkoisessa ndytossa voidaan nayttdd ainoastaan tietokonekuvia Tietokonel (Computerl) -tuloportista.

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

Projektori ei kytkeydy paalle

Tarkista

Korjauskeino

Painoitko [(D]-painiketta?

Kytke virta painamalla [(D]-painiketta.

Ovatko merkkivalot ssmmuksissa?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule normaalisti.
Irrota ja kytke sitten virtakaapeli uudelleen. @ Pika-aloitusopas
Varmista, etté pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Syttyvitko ja sammuvatko merkkivalot, kun virtajohtoa
kosketetaan?

Virtajohdossa on luultavasti heikko kosketus, tai virtajohto voi olla viallinen. Kytke virtajohto uudelleen. Jos tima ei
ratkaise ongelmaa, lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjain
tai ldhimpéan osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo

Onko Toimintalukko tilaan Tédyslukitus?

Paina kaukosidtimen [(D]-painiketta. Jos et halua kiyttid Toimintalukko, valitse asetus Pois. @ Asetukset-valikko
- Toimintalukko s.56

Onko kaukovastaanottimelle valittu oikea asetus?

Tarkista Konfigurointi-valikon Kaukovastaanotin-asetus. @ Asetukset-valikko - Kaukovastaanotin s.56
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Muita ongelmia

Adntd ei kuulu tai d3ni on heikko

Tarkista

Korjauskeino

Onko &anildhde kytketty oikein?

Irrota kaapeli Audioportista ja kytke kaapeli sitten uudelleen.

Onko danenvoimakkuus sdddetty mahdollisimman pieneksi?

Saada aanenvoimakkuutta siten, ettd dani voidaan kuulla.@@ s.56, Pika-aloitusopas

Onko A/V-mykistys paalla?

Peruuta A/V-mykistys painamalla kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta. @ 5.32

Mainitaanko ddnikaapelin tiedoissa “No resistance” (ei vastusta)?

Jos kaytit kaupoista saatavana olevaa adnikaapelia, varmista, ettd siind on merkintd “No resistance” (ei vastusta).

Onko laite kytketty HDMI-kaapelilla? (vain EB-1925W/1915)

Jollei dantéd kuulu, kun laite on kytketty HDMI-kaapelilla, kiinnité kytketty laite PCM-ulostuloon.

Kaukosaadin ei toimi

Tarkista

Korjauskeino

Osoittaako kaukosdatimen valoa siteilevé alue projektorin
kaukovastaanottimeen, kun kaukosdddinta kaytetaan?

Osoita kaukosaatimelld kaukovastaanottimeen.
Toiminta-alue®™ Pika-aloitusopas

Onko kaukosaidin liian kaukana projektorista?

Kaukoséddtimen toiminta-alue on noin 8 m.@" Pika-aloitusopas

Osuuko kaukovastaanottimeen suoraa auringonvaloa tai
voimakasta loisteputkivaloa?

Asenna projektori paikkaan, jossa kaukovastaanottimeen ei osu voimakasta valoa. Tai aseta Konfigurointi-valikon
Kaukovastaanotin-kohdasta kaukosaitimen asetukseksi Pois. @ Asetukset-valikko - Kaukovastaanotin s.56

Onko Kaukovastaanottimen oikea asetus valittu?

Tarkista Konfigurointi-valikon Kaukovastaanotin-asetus. @ Asetukset-valikko - Kaukovastaanotin s.56

Ovatko paristot tyhjat tai asetettu vddrin paikoilleen?

Varmista, ettd paristot ovat oikein paikoillaan tai vaihda ne tarvittaessa uusiin. @ 5.98

Téasmaavitko kaukosdatimen ja projektorin tunnukset?

Varmista, ettd kdyttdmasi projektorin tunnus ja kaukosddtimen tunnus tismaévit. Jos haluat kiyttad kaikkia
projektoreita niiden tunnusasetuksista riippumatta, aseta kaukosaitimen tunnukseksi "0".@" s.42

Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen

Tarkista

Korjauskeino

Vaihda Kkieliasetusta.

Sdada Konfigurointi-valikon Kieli-asetusta. @ Laajennettu-valikko - Kieli s.58
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Projektorissa ilmenevistd ongelmista ei tule sahkdposti-ilmoitusta (EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Tarkista

Korjauskeino

Onko Valmiustila-asetuksena Yhteys pailla?

Jos haluat kéyttda Postin ilmoitus -toimintoa projektorin ollessa valmiustilassa, valitse Konfigurointi-valikon
Valmiustila-asetukseksi Yhteys péilld. @ Laajennettu-valikko - Valmiustila s.58

Tapahtuiko projektorissa vakava epanormaali toiminto ja
projektori lakkasi toimimasta?

Kun projektori lakkaa dkillisesti toimimasta, saihkopostiviesteja ei voi ldhettad.

Jos epdnormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdén tai ldhimpéaén osoitteeseen, joka mainitaan
kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Pika-aloitusopas

Tuleeko projektoriin virtaa?

Varmista, ettéd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko Postin ilmoitus -toiminto asetettu oikein
Konfigurointi-valikosta?

Ongelmien sihkoéposti-ilmoitus ldhetetddn Konfigurointi-valikon Posti-asetusten mukaan. Tarkista, ovatko
asetukset oikein.

Jos kdytossa EB-1925W/1915 @ 5.69
Jos kiytossd EB-1920W/1910/1830 @ 5.76
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Liite

Téssd luvussa annetaan tietoa huoltotoimista, joiden avulla taataan projektorin paras mahdollinen suorituskyky pitkéksi ajaksi.



Asennustavat

Projektori tukee seuraavaa neljad projisointitapaa. Asenna asennuspaikan
olosuhteiden mukaan.

/\ Varoitus

e Projektorin ripustaminen kattoon edellyttid erityistd asennustapaa
(kattotelinettd). Jos asennusta ei tehdd oikein, projektori voi pudota ja
aiheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

e Jos kattotelineen kiinnityspisteissi kdytetddn liimaa ruuvien I6ystymisen
estamiseksi tai projektorissa kdytetddn voiteluaineita tai 6ljyjd, projektorin
kotelo voi murtua ja projektori saattaa pudota kattotelineestd. Tdamd voi
aiheuttaa kattotelineen alla oleville ihmisille vakavan loukkaantumisen ja
vaurioittaa projektoria.

Al kéyti liimaa ruuvien I6ystymisen estimiseksi kattotelinettd asentaessasi
tai sddtdessdsi. Ald mydoskddn kdytd 6ljyjd tai voiteluaineita tms.

e Projektorin ripustus kattoon ja
kuvien heijastus valkokankaan
edestd (Etuala/Katto-projisointi)

e Projektorin ripustus kattoon ja
kuvien heijastus lapikuultavan
valkokankaan takaa. (Taka-ala/
katto-projisointi)

Huomaa

Ali kiyti projektoria kyljellidn. Tdamd voi saada laitteen toimimaan
virheellisesti.

:"’—_ e Projektorin ripustamiseksi kattoon tarvitaan lisivarusteena saatava
'@‘ kattoteline.
@ 5.104

e Voit muuttaa asetusta seuraavasti pitdmilld kaukosaatimen [A/
V-myKkistys]-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan.
Etuala «»Etuala/katto
Valitse Konfigurointi-valikosta Taka-ala tai Taka-ala/katto.@® s.58

e Projisoi kuvat ndyton etupuolel- e Kuvien projisointi lipikuultavan

valkokankaan takaa. (Ta-
ka-ala-projisointi)

ta (Etuala-projisointi)

@%




Puhdistaminen

Projektori on puhdistettava, jos se likaantuu tai jos heijastettujen kuvien

laatu alkaa heikentyi. Linssin Puhdistaminen

Pyyhi linssid varovasti kaupoista saatavalla lasipintojen puhdistukseen
Huomaa tarkoitetulla liinalla.

Katkaise projektorista virta ennen puhdistusta.

/\ Varoitus

Ali kiytd linssin puhdistamiseen pélystd ja nukasta suihkeita, jotka sisdltdivit

Projektorin Pinnan Puhdistaminen helposti syttyvid kaasua. Projektori saattaa syttyd tuleen lampun korkean

sisdldmpotilan vuoksi.

Puhdista projektorin pinta pyyhkimalld sitd varovasti pehmedlld liinalla.

Jos projektori on erityisen likainen, kostuta liina vedessd, joka siséltad
hieman neutraalia puhdistusainetta, ja kierra liina lujasti kuivaksi, ennen Huomaa

kuin kéytat sitd projektorin pinnan pyyhkimiseen. Ald hankaa linssid kovilla materiaaleilla tai altista sitd iskuille, silli se voi
vaurioitua helposti.

Huomaa

Ali kiytd projektorin pinnan puhdistamiseen haihtuvia aineita, kuten vahaa,
alkoholia tai tinnerid. Kotelon pinta voi muuttua tai sen viri kdrsid.




Puhdistaminen

lImansuodattimen Puhdistaminen
Puhdista ilmansuodatin ja ilmanottoaukko, kun ndyttoon tulee seuraava
viesti.

Projektori ylikuumenee. Varmista, ettd ilmanottoaukko on esteeton, ja
puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

Huomaa

e Jos ilmansuodattimeen kertyy polyd, se voi nostaa projektorin sisdistd
lampotilaa. Tdamd voi aiheuttaa kdyttéongelmia ja lyhentdd optisen
moottorin kdyttoikdd. Puhdista ilmansuodatin vdilittomdsti viestin tultua
ndytolle.

e Ali huuhdo ilmansuodatinta vedessd. Ali kiyti pesuaineita tai liuottimia.

Az
~ -

- ©Jos viesti ilmestyy usein myds puhdistuksen jélkeen, on aika
@‘ vaihtaa ilmansuodatin. Vaihda se uuteen ilmansuodattimeen.@
s.102

e Suosittelemme ndiden osien puhdistamista vahintdadn joka kolmas
kuukausi. Puhdista ne useammin, jos projektoria kéytetddn
erityisen polyisessd ymparistossa.

4




Tarvikkeiden Vaihtaminen

Téssd jaksossa kuvataan kaukosddtimen paristojen, lampun ja
ilmansuodattimen vaihto.

Kaukosddtimen Paristojen Vaihtaminen

Jos kaukosdddin reagoi viiveelld tai ei toimi, kun sitd on kéytetty
pidemman aikaa, paristojen virta on luultavasti vahissd. Jos ndin kay,
vaihda paristot tdlléin uusiin. Pidd varalla kahta AA-kokoista mangaani-
tai alkaliparistoa. Et voi kdyttdd muita paristoja kuin AA-kokoisia
mangaani- tai alkaliparistoja.

Huomaa Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisdlld varmistaaksesi, ettd
Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kdsittelyi. @ Turvaohjeet asetat paristot oikein piin.
| Menetelms | Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

A\ Paina paristolokeron kantta alaspdin, kunnes se naksahtaa kiinni.
a@ Poista paristolokeron kansi.

Paina paristolokeron kannen salpaa ja nosta kansi ylos.

AR
%@g Vaihda vanhat paristot uusiin.



Tarvikkeiden Vaihtaminen

Lampun Vaihtaminen Huomaa
e Lampunvaihtoviesti on asetettu ilmestymddn seuraavien aikajaksojen
Lampun vaihtovili kuluttua, jotta heijastettujen kuvien alkuperdinen valoisuus ja laatu
sdilyisivit. @ 5.56
Lamppu on vaihdettava, kun: Kun Virrankulutus on asetettu Normaali-asetukseen: noin 2400 tuntia

. . w e . . Kun Virrankulutus on asetettu ECO-asetukseen: noin 3400 tuntia
e Heijastuskankaan vasemmassa alalaidassa ndytetddn ilmoitus Vaihda

lamppu., kun aloitat kuvan projisoinnin. e Jos kdytit lamppua sen vaihtoaikavilin kulumisen jilkeen, lampun
rajahtamismahdollisuus kasvaa. Kun lampunvaihtoviesti ilmestyy, vaihda
lamppu uuteen mahdollisimman pian, vaikka se toimisi yhd.

o Ali kytke virtaa pddlle heti sen jilkeen, kun se on sammutettu. Virran
kytkeminen ja sammuttaminen usein saattaa lyhentdd lampun kdyttoikdd.

e Lampun ominaisuuksista ja sen kdyttotavasta riippuen lamppu voi muuttua
tummemmaksi tai lakata toimimasta ennen lampun varoitusviestin
ilmestymistd. Pidd varalamppuyksikko aina valmiina siltd varalta, ettd sitd
tarvitaan.

Néyttoon tulee viesti.

e Lampun merkkivalo vilkkuu oranssina. . .
Lampun vaihtaminen

Lamppu voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi ripustettu kattoon.

/\ Varoitus

e Kun lamppu vaihdetaan, koska se ei endd pala, lamppu voi olla rikki.
Kattoon asennetun projektorin lamppua vaihdettaessa tulee aina olettaa,
ettd lamppu on rikki, ja seistd lampun suojuksen sivulla, ei sen alapuolella.
Irrota lampun suojus varovasti.

o Ali koskaan pura tai muokkaa lamppua. Uusitun tai uudelleenkootun

lampun kdytto projektorissa voi aiheuttaa tulipalon, sihkéiskun tai
tapaturman.

e Heijastettu kuva on tummentunut tai huonontunut.



Tarvikkeiden Vaihtaminen

/\ Huom

Odota ennen lampun suojuksen poistamista, kunnes lamppu on jidhtynyt
riittavdisti. Jos lamppu on vield kuuma, tuloksena voi olla palo- tai muita
vammoja. Lamppu jdadhtyy riittdvisti noin tunnin kuluessa sen jdlkeen, kun
virta on katkaistu.

| Menetelms |

gw %,%
@ Kun olet katkaissut projektorista virran ja
vahvistusdaanimerkki on kuulunut kahdesti, poista virtajohto.

@ Odota ennen lampun suojuksen irrottamista, kunnes lamppu
on jaahtynyt. a
Loysdd lampun suojuksen kiinnitysruuvi uuden lampun mukana
toimitetulla ruuviavaimella tai +-piiselld ruuviavaimella. Tyonna
suojusta suoraan eteenpdin ja nosta se pois.

\?/ Irrota vanha lamppu vetimilld kahvasta.

Jos lampussa on sdr6jd, vaihda se uuteen tai pyydd lisdohjeita
paikalliselta jalleenmyyjaltd. @ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo



Tarvikkeiden Vaihtaminen

@ Asenna uusi lamppu.
Aseta uusi lamppu ohjauskiskoa pitkin oikeaan suuntaan siten, ettd

se sopii paikalleen. Paina vahvasti. Kun uusi lamppu on tdysin
paikallaan, kirista kaksi ruuvia.

Huomaa

e Varmista, ettd lamppu on tukevasti paikallaan. Jos lampun suojus
irrotetaan, virta sammuu automaattisesti turvatoimenpiteend. Jos lamppua
tai lampun suojusta ei ole asennettu oikein, lamppu ei syty.

e Timdin tuotteen lamppuosa sisiltdd elohopeaa (Hg). Noudata paikallisia
jitteenkdsittely- ja kierrdtysmddrdyksida. Kdytetyt ilmansuodattimet tulee
havittdd paikallisten sddnndsten mukaisesti.




Tarvikkeiden Vaihtaminen

Lampun kayttoajan nollaaminen

Projektori rekister6i ajan, jonka lamppu on ollut pailld, ja viesti ja
merkkidani ilmoittavat, kun on aika vaihtaa lamppu. Kun lamppu on
vajhdettu, muista palauttaa (nollata) lampun kayttoaika
Konfigurointi-valikosta.«@®™ .80

A\l
~ -

-

Nollaa lampun kiyttoaika vasta lampun vaihtamisen jilkeen.
" Muuten lampun vaihtovilid ei néytetd oikein.

limansuodattimen Vaihtaminen

limansuodattimen vaihtovali

Ilmansuodatin on vaihdettava, kun:

e Kun ilmansuodattimessa on repedma.
e Niytossd ndkyy viesti, vaikka ilmansuodatin on puhdistettu.

limansuodattimen vaihtaminen

Ilmansuodatin voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi ripustettu kattoon.

| Menetelma |

“”W%g
%@gg Kun olet katkaissut projektorista virran ja
vahvistusdanimerkki on kuulunut kahdesti, poista virtajohto.

@ Avaa ilmansuodattimen suojus.

Avaa ilmansuodattimen suojus tyontdmélld salpaa kolmion
osoittamaan suuntaan. Ilmansuodattimen suojus lukittuu
hetkellisesti pystyasentoon.

Kun kiinnitettyna kattoon Kun asetettuna poydalle

/ Poista ilmansuodatin.

Tartu ilmansuodattiminen keskelld olevaan kielekkeeseen ja vedd
suoraan ulospdin.

% Asenna uusi ilmansuodatin.

Paina ilmansuodatinta, kunnes se naksahtaa paikoilleen.



Tarvikkeiden Vaihtaminen

a

) Sulje ilmansuodattimen suojus.

—

Paina ilmansuodattimen suojusta, kunnes se naksahtaa paikoilleen.

mukaisesti.
Runko-osan materiaali: polypropeeni
Suodatinosan materiaali: polypropeeni

@_ Kiytetyt ilmansuodattimet tulee hévittad paikallisten sddnnosten
’




Valinnaiset Lisdavarusteet ja Tarvikkeet

Kaytettdvissd ovat seuraavat lisdvarusteet ja tarvikkeet. Hanki nditd
tuotteita tarvittaessa. Oheinen valinnaisten lisdvarusteiden ja tarvikkeiden
luettelo on voimassa alkaen: heindkuu 2009. Lisdvarusteita koskevia
tietoja voidaan muuttaa etukdteen siitd ilmoittamatta, ja niiden saatavuus
voi vaihdella ostomaasta riippuen.

Komponenttivideokaapeli ELPKC19
(3 m, 15-nastaista mini D-Sub- / uros-RCA x 3 -liitantaa varten)
Kiytd komponenttivideo”-lihteen kytkemiseen.

Asiakirjakamera ELPDC06

Kiyta kirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin.

Valinnaiset Lisavarusteet

Langaton lahiverkkoyksikké ELPAPO3 (vain EB-1925W/1915)

Kaytd, kun projektori kytketddn tietokoneeseen langattomasti ja projisoidaan.

60 tuuman kannettava valkokangas ELPSCO07
80 tuuman kannettava valkokangas ELPSC08

100 tuuman valkokangas ELPSC10
Kannettavat rullavalkokankaat (Kuvasuhde» 4:3)

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP06 (vain EB-1925W/
1920W/1915/1910/1830)

Kiytd, kun haluat muodostaa nopeasti kahdenvilisen yhteyden projektorin ja
Windows-tietokoneen vilille ja projisoida kuvia.

EB-1925W/1920W
70 tuuman kannettava valkokangas ELPSC23
80 tuuman kannettava valkokangas ELPSC24

90 tuuman kannettava valkokangas ELPSC25
Kannettavat rullavalkokankaat (Kuvasuhde® 16:10)

Kattoputki (450 mm, hopea)* ELPFP13
Kattoputki (700 mm, hopea)” ELPFP14

Kiytd asentaessasi projektoria korkeaan kattoon.

Kattoteline” ELPMB23

Kiyta asentaessasi projektoria kattoon.

50 tuuman kannettava valkokangas ELPSC06

Pieneen tilaan sopiva valkokangas, joka on helppo kuljettaa mukana.
(kuvasuhde 4:3)

Tietokonekaapeli ELPKC02
(1,8 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdntda varten)
Tdmd on samanlainen kuin projektorin mukana toimitettu tietokonekaapeli.

*  Projektori on ripustettava kattoon erityistd asennustapaa noudattaen. Ota
yhteyttd jalleenmyyjddn tai lahimpéadn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa
Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

Tietokonekaapeli ELPKC09
(3 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdntaa varten)
Tietokonekaapeli ELPKC10
(20 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdantaa varten)

Niitd pidempid kaapeleita voi kéyttdd, jos projektorin mukana toimitettu
tietokonekaapeli on liian lyhyt.

Tarvikkeet

Lamppuyksikké ELPLP53

Ndmai ovat vaihtolamppuja kuluneiden lamppujen tilalle.

liImansuodatin ELPAF24

Niama ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.




n Logon Tallentaminen

Voit tallentaa parhaillaan heijastettavan kuvan kayttdjin logoksi.

Az
-

- Kun kiyttdjin logo on tallennettu, logon tehdasasetusta ei voi
@‘ palauttaa.

4

| Menetelma |

sitten [Menu]-painiketta.

Kaukosdatimen kdyttaminen Kayttopaneelin kdyttaminen

Menu Esc
s = D
(@)
EPSON -

Valitse Konfigurointi-valikosta Laajennettu - Kayttdjan logo.
@ “Konfigurointivalikon Kayttaminen” s.52

Tarkista valikon alla olevasta ohjeesta kaytettdvissd olevat
painikkeet ja niilld suoritettavat toiminnot.

Kuva Return
Niyttd
Signaali Kayttdjdn logo ]

Projisointi Etuala

Asetukset Toiminta
< Valmiustila Yhteys katkaistu
Laajennettu G BRUELREYI-Y:] USB Display
e Projektorin tunnus Pois
Verkko Monindyttd
Kieli & Suomi
Info Palauta

Palauta

(([Esc] :Return [41:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

' Projisoi kuva, jota haluat kayttaa kiyttdjin logona, ja paina

\ls

~- °® Jos Salasanasuojaus-kohdan Kiytt. logon suoj. -asetuksena on
@‘ Pddlld, nayttoon tulee viesti eikd kayttdjan logoa voi vaihtaa. Jos
haluat tehdd muutoksia, vaihda ensin Kaytt. logon
suoj.-asetukseksi Pois. @ s.47

o Jos Kiyttidjan logo on valittuna Trapetsi-, Zoomaus-, Kuvasuhde-
tai Progressiivinen-toiminnon aikana, suoritettava toiminto perutaan.

4
a@ Kun ndyttoon tulee ilmoitus "Haluatko valita kuvan kayttajan
logoksi?”, valitse Kylla.

Al

== Kun painat kaukosditimen tai kiyttopaneelin [Enter]-painiketta,
'@‘ ndyton koko voi muuttua signaalista riippuen sen tarkkuuden
muuttuessa kuvasignaalin tarkkuutta vastaavaksi.

§ Valitse osa kuvasta kayttajan logoksi ruutua siirtamalla.



n Logon Tallentaminen

([«#»1 :Siirrd [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta )

Kaukosaatimen kadyttaminen Kayttopaneelin kdyttaminen

Menu C

Source @

Search -

o
i
)

[Kdyttdjén logo]
S&dddd zoomausaste.
Zoomausaste:

1200%
1300%

[[[Esc] :Return [#1:Valitse [Enter] :Aseta [Menul:Lopeta |

\\\‘“"\””“””””%2
%@g Kun ndyttoon tulee kysymys "Haluatko tallentaa kuvan

kdyttdjan logoksi?", valitse Kylla.

Kuva tallennetaan. Kun kuva on tallennettu, ndyttoon tulee viesti
"Valmis."

\ls
~ -

e Tallennettu kayttdjin logo korvaa edellisen kiyttdjan logon.
’@\ e Kiyttdjin logon tallentaminen voi kestdd noin 15 sekuntia. Ald
kiyta projektoria tai mitddn siihen kytkettyd laitetta tallennuksen

aikana, koska tdmé voi aiheuttaa virhetoimintoja.

:@: Voit tallentaa 400 x 300 kuvapisteen kokoisen logon.

' Kun niyttoon tulee teksti "Valitsetko timan kuvan?", valitse
Kylla.

@ Valitse zoomauskerroin zoomausasetusikkunasta.




Yhteyden Muodostaminen Langattoman Lahiverkon Tukiasemaan Wi-Fi Protected Setup -toiminnon Avulla (vain EB-1925W/1915)

\:

Wi-Fi Protected Setup voidaan maérittda kahdella eri tavalla. ) Valitse Langaton lihiverkko - Ohjattu asennus.

e Painikkeen painaminen

SSID ja turvallisuusasetukset asetetaan automaattisesti, kun kayttdja P e

painaa kéyttopaneelin [Enter]-painiketta ja tukiaseman erityistd painiketta. S
Téméd on suositeltu menetelmd, kun projektori ja tukiasema ovat ldhelld = CEmn (s
toisiaan. it

e Tunnusluvun asetustapa

SSID ja turvallisuusasetukset asetetaan automaattisesti syottamalla Fo

8-numeroinen koodi, jonka madritettiin projektorille tietokoneesta

tukiasemaan ennakolta. Tee yhteysasetukset tietokoneen ja tukiaseman
vdlilld ennakolta. Lisétietoja yhteyden muodostamisesta saat tukiaseman
mukana toimitetusta kayttooppaasta. Tdméd on suositeltu menetelmd, kun
projektori on kiinnitetty kattoon.

Yhteyden Asetusmenetelma

| Menetelma |

M“““”‘”%
\:
@ Paina projektorin [Menu]-painiketta, ja valitse sitten
Konfigurointi-valikosta Verkko - Verkon maaritykseen.

Kuva Return

Verkkoinf-Langaton LAN . L. . . iy
Sianaali Verkkoinf-Kiintes LAN Kun kytkentd tehdddn Painikkeen painaminen -menetelmalld,
Asetukset noudata alla kuvattuja vaiheita. Yhteyden muodostaminen
Laajennettu Tunnusluvun asetustapa -menetelmilli®@™ “Yhteyden
Verkko @ Muodostaminen Tunnusluvun Asetustapa -menetelmalld” s.109
Info
Palauta

[[Escl :Return [#7:Valitse [Enter] :Enter [Menul:Lopeta |

Madritysnaytto tulee nakyviin.



Yhteyden Muodostaminen Langattoman Lahiverkon Tukiasemaan Wi-Fi Protected Setup -toiminnon Avulla (vain EB-1925W/1915)

Yhteyden Muodostaminen Painikkeen
Painaminen -menetelmalla

| Menetelma |

) Valitse Painikkeen painaminen.

Wi-Fi Protected Setup:in.
Langaton Valitse asennustapa.
Ighiverkko

Turvali
Langall.
Léhiverkko

Posti

nnnnnn

& | valitse S valnis [ (= | Return

Painikkeen painaminen -ndyttd tulee nikyviin.

naytolle tulee kehotus.

Verkon asetukset

Perus
S Wi-Fi Protected Setup: Painikkeen painaminen
Langaton
ElroTEs Paina projektorin Wi-Fi Protected Setup-painiketta.
Turvallisuus
Langall.
Lahiverkko LR S
o e (e)
Posti
Muut
Palauta
Asennus
valmis.

Painikkeen painaminen -nayttd tulee

Paina projektorin kdyttopaneelin [Enter]-painiketta, kun

nékyviin.

Verkon asetukset

Perus.
S Wi-Fi Protected Setup: Painikkeen painaminen

Langaton
TR Paina tukiaseman Wi-Fi Protected Setup-painiketta.

Turvallisuus

Langall.

Lahiverkko

Muut

Palauta

Asennus
valmis

[ | Return

Asetus on nyt valmis.

Paina [Enter]- tai [Esc]-painiketta.

Perus.

ainikkeen painaminen

N Wi-Fi Protected Setu

Langaton
LETED Wi-Fi Protected Setup-asennus valni
Turvallisuus
Langall.
Lahiverkko
Posti
Muut

Palauta.

ssssss

Laite palaa Langaton lahiverkko -valikkondyttoon.

/ Valitse Asennus valmis - Kylla.



Yhteyden Muodostaminen Langattoman Lahiverkon Tukiasemaan Wi-Fi Protected Setup -toiminnon Avulla (vain EB-1925W/1915)

Yhteyden Muodostaminen Tunnusluvun
Asetustapa -menetelmalla

~»<-  Ennen kuin yhteys voidaan muodostaa Tunnusluvun asetustapa

i eruuta -
'@‘ -menetelmalld, tietokoneen ja tukiaseman vililli on oltava toimiva
yhteys.
| Menetelma |

Projektorin ja tukiaseman vilisen yhteyden asetus on nyt valmis.
Sulje Konfigurointi-valikko painamalla [Menu]-painiketta.

Valitse Tunnusluvun asetustapa.

Tunnusluvun asetustapa -ndyttd tulee ndkyviin.



Yhteyden Muodostaminen Langattoman Lahiverkon Tukiasemaan Wi-Fi Protected Setup -toiminnon Avulla (vain EB-1925W/1915)

Syota Tunnusluvun asetustapa -ndytossa naytettava Kun nayttoon tulee ilmoitus "Wi-Fi Protected Setup-asennus
tunnusluku tietokoneesta tukiasemaan ja valitse sitten valmis.", paina joko [Enter]- tai [Esc]-painiketta.
Kdynnista asetus.

Perus.

Wi-Fi Protected Setup: Tunnusluvun asetustapa

, Langaton
Bhiverkko WieFi Protected Setup-asennus valis.
N Wi-Fi Protected Setup: Tunnusluvun asetustapa
Langaton Turvallisuws
itz Kéynnistettéessd systa nakyva tumnus an ja paina painiketta.

. Langall.
Turvalisuus 714294794 Laiverkko
Langall. Posti
) [ Kiymistéssers Of

Posti Muut
Muut
nnnnnnn
Palaut
nnnnnn
valnis

eer | Valiis & | Return

Asetuksen eteneminen tulee nakyviin.

Verkon asetukset

Perus.
NWi-Fi Protected Setup: Tunnusluvun asetustapa

Langaton
lahiverkko Wi-Fi Protected Setup:n ase mi

Turvallisuus

.....

Posti
Tallenetaanko verkkoasetukset?
Muut
[ ki o] E Peruuta
Palauta
Asennus
valnis

o | vaiitse [ater | vamis

Projektorin ja tukiaseman vilisen yhteyden asetus on nyt valmis.
Sulje Konfigurointi-valikko painamalla [Menu]-painiketta.



Nayton Koko ja Projisointietaisyys

Projisointietaisyys (EB-1925W/1920W) o
Valkokankaan koko 16:9 | vjhintaan (Suur.) - Enintaan (2
(Pien.)
30" 66x37 94 - 154 0
40" 89x50 127 - 207 1
/ 50" 110x62 160 - 260 1
o P — o 60" 130x75 193 - 313 1
80" 180x100 258 - 419 1
100" 220x120 324 - 525 1
@ Projisointietaisyys 120" 270x150 390 - 631 2
@ Etaisyys linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan 150" 330x190 489 - 790 2
(tai valkokankaan ylareunaan, jos ripustettu kattoon)
. . 200" 440x250 654 - 1055 3
@ Linssin keskikohta
250" 550x310 818 - 1320 3
x35 7 - 147
(1) 280" 620x350 91 479 4
Valkokankaan koko 4:3 | y3hintsan (Suur.) - Enintadn 2]
(Pien.) o
30" 61x46 104 - 170 3 Valkokankaan koko 16:10 | yjhintaan (Suur.) - Enintaan (2
40" 81x61 140 - 229 4 (Pien.)
50" 100x76 176 - 287 5 30" 64x40 91 -150 2
60" 120x91 213 - 345 5 40" 86x54 123 - 201 3
80" 160x120 285 - 462 7 50" 110x67 155-253 4
100" 200x150 358 - 579 9 60" 130x81 187 - 305 5
120" 240x180 430 - 696 10 80" 170x110 251 - 408 6
150" 300x230 539 - 871 14 100" 220x130 315-511 8
200" 410x300 720 - 1163 18 120" 260x160 379 - 614 10
250" 500x380 902 - 1455 23 150" 320x200 476 - 769 12
260" 520x400 938 - 1513 24 200" 430x270 636 - 1027 16
250" 540x340 796 - 1285 20




Nadyton Koko ja Projisointietaisyys

(1]
Valkokankaan koko 16:10 | yshintsan (Suur.) - Enintisn (2]
(Pien.)
300" 640x400 956 - 1542 24

Projisointietaisyys (EB-1915/1910/1900/1830)

@ Projisointietdisyys

@ Etdisyys linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan

(tai valkokankaan yldreunaan, jos ripustettu kattoon)
@ Linssin keskikohta

(1)
Valkokankaan koko 4:3 | yjhintasn (Suur.) - Enintaan (2
(Pien.)
150" 300x230 501 - 810 21
200" 410x300 670 - 1081 28
250" 510x380 839 - 1353 35
300" 610x460 1007 - 1624 42
(1)
Valkokankaan koko 16:9 | v3hintéén (Suur.) - Enintéén (2]
(Pien.)
30" 66x37 102 - 167 2
40" 89x50 142 - 232 +2
50" 110x62 179 - 291 13
60" 130x75 216 - 350 13
80" 180x100 289 - 468 15
100" 220x120 363 - 578 16
120" 270x150 436-705 7
150" 330x190 546 - 883 9
200" 440x250 730 - 1178 111
250" 550x310 914 - 1474 114
275" 610x340 1006 - 1622 116

(1)
Valkokankaan koko 4:3 | v3hint&én (Suur.) - Enintéén (2]
(Pien.)
30" 61x46 96 - 158 4
40" 81x61 130 -212 -6
50" 100x76 164 - 267 7
60" 120x91 197 - 321 8
80" 160x120 265 - 430 11
100" 200150 332-538 14
120" 240x180 400 - 647 17




USB-laitteiden Kytkeminen ja Irrottaminen (vain EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Projektoriin voidaan kytked USB-muisteja ja USB-yhteensopivia
digitaalikameroita, kiintolevyasemia ja valinnainen asiakirjakamera.

EB-1925W/1915 EB-1920W/1910/1830

EB-1925W/1915-mallissa voi projisoida PC Free -sovelluksen avulla
USB-tallennuslaitteeseen tai digitaalikameraan tallennettuja skenaarioita,
kuvia ja videotiedostoja. @ Projektorin kdyttéopas “PC Free -ohjelmiston
perustoiminnot”(EB-1925W/1915)

EB-1920W/1910/1830-mallissa voi projisoida Diaesitys-toiminnon avulla
USB-tallennuslaitteeseen tai digitaalikameraan tallennettuja kuvatiedostoja.
@ Projektorin kdyttoopas “Diaesityksen perustoiminnot”(EB-1920W/
1910/1830)

USB-laitteiden Kytkeminen

Seuraavassa kuvataan digitaalikameran esimerkin avulla USB-laitteiden

liitdnta.
| Menetelms | Huomaa
e Jos kdytit USB-keskitintd, liitdntd ei vdilttdmdttd toimi kunnolla.
Liita digitaalikameran mukana toimitettu tai sithen sopiva USB-kaapeli Digitaalikameroiden ja USB-tallennuslaitteiden kaltaiset laitteet tulisi liittdid
projektorin USB1-porttiin (vain EB-1925W/1915) tai USB projektoriin suoraan.
(A-tyyppi)-porttiin (vain EB-1920W/1910/1830). e Kun kytket ja kdytit USB-yhteensopivia kiintolevyjd, varmista, ettd liitdt

kiintoaseman mukana toimitetun AC-sovittimen.
e Kytke digitaalikamera tai kiintolevy projektoriin mukana toimitetulla
USB-kaapeli tai kaapelilla, joka on tarkoitettu kdytettdviksi laitteen kanssa.
e Kiytd alle 3 metrin pituista USB-kaapelia. Jos kaapeli on yli 3 metrin
pituinen, PC Free (vain EB-1925W/1915) tai Diaesitys (vain EB-1920W/
1910/1830) ei toimi vdilttdmdttd kunnolla.




USB-laitteiden Kytkeminen ja Irrottaminen (vain EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

USB-laitteiden Poistaminen EB-1925W/1915

| Menetelma |

Irrota USB-laitteet projektorista projisoinnin jilkeen.
Digitaalikamerat, kiintolevyt, ja niin edelleen: katkaise laitteen
virta ja irrota laite.

Asiakirjakameran Kytkeminen (ELPDCO06)

Kun lisdvarusteena saatava asiakirjakamera (ELPDCO06) on kytkettyna,
projektori projisoi asiakirjakameran kuvia. Kun asiakirjakamera on
kytketty projektoriin projisoinnin aikana, siirry asiakirjakameran kuviin
painamalla kaukosddtimen [USB]-painiketta tai kayttopaneelin [Source
Search] -painiketta.

| Menetelma |

Liitd lisdvarusteena saatava asiakirjakamera (ELPDCO06)
USB2-porttiin (vain EB-1925W/1915) tai USB (A-tyyppi) -porttiin
(vain EB-1920W/1910/1830). Kayta asiakirjakameran mukana
tullutta USB-kaapelia.

Asiakirjakameran Irrottaminen (ELPDCO06)

| Menetelms |

Irrota asiakirjakameran (ELPDC06) USB-kaapeli projektorista
projisoinnin jilkeen.



USB-kaapelikytkenta ja Projisointi (USB Display)

Kayttamalla USB-kaapelia ja kytkemadlld projektori Windows-
tietokoneeseen voit projisoida kuvia tietokoneesta. Tdtd kutsutaan USB
Display -toiminnoksi. Tietokoneen kuvat voidaan nayttdd kytkemalld
yksinkertaisesti USB-kaapeli.

Kytkeminen

Huomaa

Kytke projektori suoraan tietokoneeseen eikd USB-keskittimen kautta.

USB Display -nayton Kayttoolosuhteet

USB Display toimii tietokoneissa, jotka tayttdvdt seuraavat vaatimukset.

Kayttojarjestelma Windows 2000 SP4/Windows XP/Windows XP SP1
tai uudempi/Windows Vista/Windows Vista SP1
Keskusyksikko Mobile Pentium III 1,2 GHz tai tehokkaampi
Suositus: Pentium M 1,6 GHz tai tehokkaampi
Muistikapasiteetti Vihintdan 256 Mt
Suositus: vahintddn 512 Mt
Vapaata Kiintolevytilaa Vihintaan 20 Mt
Nayttd Kuvatarkkuus tarkempi kuin XGA (1024x768)
Virindytto, 16-bittinen tdysvari tai parempi
Noin 32000 nayttovarid

| Menetelms |

Kytke tietokoneeseen virta.
\ | Kytke virtakaapeliin (kuuluu toimitukseen).

Kytke projektoriin virta.

Avaa A/V-mykistyssaadin.



USB-kaapelikytkenta ja Projisointi (USB Display)

' Kytke USB-kaapeli.
@ “Kytkentd ensimmadisen kerran” s.116

@ “Toisesta kerrasta lahtien” s.117

- * EB-1925W/1915-mallissa voit kytkei tietokoneen #énen kuulumaan

'@ projektorin kajuttimista liittdmalld laitteet USB-kaapelilla. Jos et
halua, ettd projektorista ldhtee dantd, valitse tietokoneesta
Kéynnistd - EPSON Projector - EPSON USB Display - EPSON
USB Display Vx.xx ja poista valinta kohdasta Toista ddnet
projektorista (Output audio from the projector).

e EB-1920W/1910/1830-mallissa voit kytked tietokoneen &anen
kuulumaan projektorin kaiuttimista liittdmalla tietokoneen
(kaupoissa myytavalld) audiokaapelilla projektorin Audio2-porttiin.
@ Pika-aloitusopas

Kytkenta ensimmaisen kerran

| Menetelma |

Ohjaimen asennus kdynnistyy automaattisesti.

Jos kaytossasi on Windows 2000, valitse Oma tietokone -
EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE.

EPSON USB Display -asennusvelho

Tervetuloa EPSON USB Display -nayton ohjattuun
asennukseen

Tama ohjattu asennus asentaa EPSOM USE Display -ndytan
lietokoneeseen. Sulie kakki Windows-ohjelmistot ennen ohjatun
azennukzen kapnnistamizta.

{Cemaavay Peruta |

Kun tietokoneen kiyttojarjestelmdand on Windows 2000 kdyttdjan
hallinnassa, saattaa asennuksen aikana ndkya
Windows-virheilmoitus, eikd ohjelmiston asennus ehkd onnistu. Jos
ndin kay, yritd paivittdd Windows uusimpaan versioon, kdynnistd
uudelleen ja yritd sitten kytkentdd uudelleen. Jos haluat lisatietoja,
ota yhteyttd ldhimpain osoitteeseen, joka on annettu kohdassa
Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

Napsauta "Samaa mielta".

Jos ohjainta ei ole asennettu, USB Display -toimintoa ei voida
kdynnistad. Asenna ohjain valitsemalla Samaa mieltd. Jos haluat
peruuttaa asennuksen, napsauta En hyviksy.

EFPSON USE Display Kaynnistaa...




USB-kaapelikytkenta ja Projisointi (USB Display)

' Tietokoneen kuvia heijastetaan. Toisesta kerrasta lahtien

Saattaa kulua jonkin aikaa, ennen kuin tietokoneen kuvia

heijastetaan. Ald koske laitteeseen #likd irrota USB-kaapelia tai Tietokoneen kuvia heijastetaan.
sammuta projektoria, kunnes tietokoneen kuvat on heijastettu. Saattaa kulua jonkin aikaa, ennen kuin tietokoneen kuvia heijastetaan.
Odota.
:"’—_ DirectX-toimintoja kayttavat sovellukset eivdt ehkd ndy oikein. (vain
'@‘ Windows)

~~~- e Jos mitddn ei projisoidu, napsauta tietokoneessa Kaikki ohjelmat

@‘ - EPSON Projector - EPSON USB Display - EPSON USB
Display Vx.x.

e Jos sitd ei asenneta automaattisesti, kaksoisnapsauta tietokoneessa
Oma tietokone - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE.

e Jos hiiren osoitin vilkkuu tietokoneen néytossd, siirry kohtaan
Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - EPSON USB Display -
EPSON USB Display Vx.x ja tyhjennd Siirrd kerroksellinen
ikkuna -valintaruutu.

e Poista ohjaimen asennus avaamalla Ohjauspaneeli - Lisdd tai
poista sovellus - ja poista EPSON USB Display Vx.x.

e [rrottaminen
Projektori voidaan irrottaa yksinkertaisesti irrottamalla
USB-kaapeli. Windows Poista laite turvallisesti -toimintoa ei
tarvitse kayttaa.




Lahiverkkokaapelin liitdanta (vain EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Kéytd kytkentddn kaupallisesti saatavilla olevaa 100BASE-TX- tai
10BASE-T-LAN-kaapelia.

@ LAN-porttiin

@ LAN-kaapeli (saatavana kaupoista)
LAN-porttiin

© p

Huomaa
Kiytd toimintahdirioiden vilttdmiseksi luokan 5 suojattua LAN-kaapelia.




Ulkoiseen Laitteeseen Kytkeminen

Ulkoiseen Nayttoon Kytkeminen (vain EB-1925W/
1920W/1915/1910/1830)

Tietokonel (Computerl) -tuloportista tulevia tietokonekuvia voidaan
ndyttdd projektoriin kytketylla ulkoisella néaytolld ja naytolld
samanaikaisesti. Tamén ansiosta voit ndhdéd projisoidut kuvat ulkoiselta
naytolta vaikka et nakisikddn projisointindyttod. Kaytd kytkentddn
ulkoisen ndyton mukana toimitettua kaapelia.

@) Niyttdporttiin

@ Niyton mukana toimitettu kaapeli
@ Monitor Out -porttiin

e Komponenttivideosignaaleja ja signaaleja muuhun kuin Tietokonel
(Computerl) -tuloporttiin kytketyistd laitteista ei voi lahettad
ulkoiseen nayttoon.

e Jos haluat ndyttad kuvia ulkoisella naytolld, kun projektori on
valmiustilassa, valitse Laajennettu - Valmiustila-asetukseksi
Konfigurointi-valikosta Yhteys péailla.

o Mittariasetukset, Konfigurointi-valikko tai Ohjendytot (esim.
Trapetsi-korjaukselle) eivdt ndy ulkoisessa ndytOssa.




Ulkoiseen Laitteeseen Kytkeminen

Ulkoiseen Kaiuttimeen Kyt keminen (Va in :@—_ e Kun audiokaapelin liitin on kytketty Audio Out -porttiin, dantd ei

h endd toisteta projektorin sisddnrakennetuista kaiuttimista vaan
EB-1925W/1920W/1915/1910/1830) ulkoisista kaiuttimista.
e Jos kdytat kaupoista saatavana olevaa 2RCA(L/R)/stereo mini-pin

Sisddnrakennetuilla vahvistimilla varustetut kaiuttimet voidaan kytkea . . . DR o e i »
-audiokaapelia, varmista, ettd siind on merkintd “Ei vastusta”.

projektorin Audio Out -porttiin. Néin ddnestd saadaan laadukkaampi.
Kaytd kytkentddn kaupoista saatavaa audiokaapelia (kuten banaanipistoke
« 3,5 mm stereominiliitin). Kdytd audiokaapelia, joka on yhteensopiva
ulkoisten kaiuttimien liitinndn kanssa.

@ Ulkoiseen audiolaitteeseen
@ Audiokaapeli (saatavana kaupoista)
@ Audio Out -porttiin



Lukuongelma Postin limoitus -toiminnossa (vain EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Kun Postin ilmoitus -toiminto on P&illd ja projektorissa tapahtuu ongelma/
varoitus, lahetetddn seuraava sdhkopostiviesti.

Aihe: EPSON Projector

Rivi 1: Sen projektorin nimi, jossa ongelma tapahtui

Rivi 2: Sen projektorin IP-osoite, jossa ongelma tapahtui.

Rivi 3 ja sitd seuraavat: Ongelman yksityiskohdat

Ongelman yksityiskohdat kuvataan rivi kerrallaan. Seuraavassa taulukossa
kuvataan yksityiskohdat, jotka viestissi annetaan kullekin kohteelle.
Ohjeet ongelmien/varoitusten kasittelyyn: “Merkkivalojen Lukeminen”.

- $.83

Viesti

Syy

Internal error

Sisdinen virhe

Fan related error

Tuulettimen virhe

Sensor error

Tunnistimen virhe

Lamp timer failure

Lamppu epdkunnossa

Lamp out

Lampun virhe

Internal temperature error

Kork. Lampo6t. Virhe
(ylikuumeneminen)

High-speed cooling in progress

Kor. Lampét. Varoit.

Lamp replacement notification

Vaihda lamppu

No-signal

Ei signaalia

Projektori ei saa signaalia. Tarkista
kytkentatila tai tarkista, ettd
signaalildhteen virta on pailla.

Auto Iris Error

Autom. iiriks. virhe

Power Err. (Ballast)

Virtavirhe(kuristin)

Viestin alussa on (+) tai (-).
(+): on tapahtunut projektoriongelma
(-): projektoriongelma on kasitelty




ESC/VP21-komennot

Komentoluettelo Toiminto Komento
A/V-mykistys Pailla/ | Paalla MUTE ON
Kqul proj'ektorille “léihete‘i'eién virta Péélle ‘-kon'nento, virta kytkeytyy ja Pois Pois MUTE OFF
projektori alkaa limmetd. Kun projektorin virta on kytketty, vastauksena
saadaan kaksoispiste ":" (3Ah). A/V-mykistys valinta | Musta MSEL 00
Kun komento sydtetddn, projektori suorittaa komennon ja antaa Sininen MSEL o1
vastaukseksi ":"-merkin ja hyvéksyy sitten seuraavan komennon. Logo MSEL 02
Jos kisiteltaivd komento pédttyy epanormaalisti, annetaan virheilmoitus ja Lisdd rivinvaihto (CR) -koodi (0Dh) jokaisen komennon loppuun ja léhetd.
vastaukseksi saadaan ":".
Toiminto Komento . .
Virta PAALLE/POIS | Piilla PWR ON JOhdlnkaaVIOt
Pois PWR OFF e geesss 4 se
Sarjaliitdanta
Signaalin valinta Automaattinen SOURCE 1IF
Tietokonel (vain RGB SOURCE 11 e Liitinndn muoto: 9-nastainen D-Sub (uros)
EB-1925W/1920W/
1915/1910/1830) Komponentti SOURCE 14
Tietokone (vain
EB-1900)
Tietokone2 Automaattinen SOURCE 2F
(vain EB-1925W/ RGB SOURCE 21
1920W/
1915/1910/1830) Komponentti SOURCE 24
HDMI (vain EB-1925W/1915) SOURCE 30
Video SOURCE 41
S-video SOURCE 42
USB Display SOURCE 51
USBI1 (vain EB-1925W/1915) USB SOURCE 52
(vain EB-1920W/1910/1830)
LAN (vain EB-1925W/1920W/ SOURCE 53
1915/1910/1830)
USB2 (vain EB-1925W/1915) SOURCE 54




ESC/VP21-komennot

e Projektorin tuloportin nimi: RS-232C

<Projektorissa> <Tietokoneessa>
RS-232C
<Projektorissa> (Tietokoneen <Tietokoneessa>
sarjakaapeli)
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD
Signaalin ni- Toiminto
mi
GND Signaalin maadoitus
TD Tiedon lahetys
RD Tiedon vastaanotto
Yhteysprotokolla

e Oletusbaudinopeus: 9600 b/s
e Datan pituus: 8 bittid

e Pariteetti: ei mitdan

e Stop-bitti: 1 bitti

¢ Vuonohjaus: ei mitddn



Tietoja Kohteesta Verkkoprojektori (vain EB-1925W/1915)

Projektori voidaan kytked tietokoneeseen verkon kautta kahdella eri Tarkista, ettd projektori ja tietokone on kytketty verkkoon sekd suorita
menetelmilld ja heijastaa kuvia tietokoneen naytolta. seuraavat toimenpiteet.

e Kiytd EasyMP Network Projection
"EPSON Projector Software for Meeting & Presentation” -ohjelmiston mukana | Menetelma |
toimitettavassa EasyMP Network Projection -sovelluksessa on useita naytén ja \
aanten siirtotoimintoja, kuten jakelutoiminto, moniruutunéyttd, Elokuvan
lahetystila ja Esitystila. EasyMP Network Projection -sovelluksen ansiosta et vain
heijasta, vaan pidét onnistuneita kokouksia ja teet esityksid katevasti kytkemalla
projektorin tietokoneeseen.® Projektorin kdyttoopas (EB-1925W/1915)

Kytke projektorin virta ja paina sitten kaukosdatimen
[LAN]-painiketta.

Kaynnista tietokoneessa Windows ja napsauta sitten
"Kdynnistd" - "Kaikki ohjelmat" - "Apuohjelmat" - "Yhteyden
muodostaminen verkkoprojektoriin".

e Verkkoprojektorin kdyttiminen
Verkkoprojektori on Windows Vistan vakiotoiminto. Sen ansiosta voit heijastaa
kuvia tietokoneelta tunnistamalla projektorin verkossa ja kayttdmalla
kiyttojirjestelmin toimintoa tarvitsematta erikoisohjelmiston asentamista. Projektori tunnistetaan sy6ttimélld sen IP-osoite tai antamalla
kayttojarjestelmdn tunnistaa kaikki liitetyt projektorit.

Yhteyden madritykset -ikkuna tulee nékyviin.

) Kun kayttojarjestelmd on tunnistanut kaikki liitetyt
projektorit, valitse se, jota haluat kdyttad, ja napsauta
"Kytke".

Kun projektorin salasanandyttd tulee esiin, anna projektorin
avainsana, joka ndytetddn LAN-valmiusndyton alareunassa.

~@—_ o Tietokoneeseen voi kytked vain yhden projektorin.

e Kun Verkkoprojektoria kaytetidan Windowsin ryhmityétilan
Asetukset-kohdasta, aseta kayttamisi tietokoneen ndyton varit
korkeimmalle tasolle (32 bittid). Jos se ei pysty 32 bitin ndyttoon,
naytetddn viesti etkd voi kytkeytya.

Yhteensopiva kayttojarjestelma

Windows:Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate

Tdssd osassa kuvataan Verkkoprojektori lyhyesti.



Tietoja kohteesta PJLink (vain EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Lihde PJLink-komento
Association) loi PJLink Classl-standardin verkon kanssa yhteensopivien
projektorien vakioprotokollaksi osana heiddn pyrkimystddn standardoida
projektorien ohjausprotokollia.

USB Display INPT 53

e Valmistajan nimi, joka ndytetddn kohdassa "Valmistajan nimitiedon
tiedustelu"

Se on kaikkien komentojen mukainen lukuun ottamatta seuraavia PJLink EPSON

Classl -standardissa maddritettyja komentoja, ja komentojen mukaisuus

vahvistettiin toteamalla PJLink-standardin soveltuvuus.

Projektori noudattaa JBMIA:n luomaa PJLink Classl -standardia.

e Mallinimi, joka ndytetddan kohdassa "Tuotteen nimitiedon tiedustelu"

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/ EB-1925W
¢ Yhteensopimattomat komennot EB-1920W
EB-1915
Toiminto PJLink-komento EB-1910
Mykistysasetukset | Kuvan mykistyksen AVMT 11 EB-1830
asettaminen
Adnen mykistyksen AVMT 21

asettaminen

e PJLink ja vastaavien projektoriliitinten syottonimet

Lahde PJLink-komento

Tietokone1 INPT 11
Tietokone2 INPT 12
Video INPT 21
S-Video INPT 22
HDMI (vain EB-1925W/1915) IMPT 32
USB1 (vain EB-1925W/1915) USB INPT 41
(vain EB-1920W/1910/1830)

USB2 (vain EB-1925W/1915) INPT 42
LAN (vain EB-1925W/1920W/ INPT 52
1915/1910/1830)



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Tuetut Naytot

Tuetut Naytot (EB-1925W/1920W)

Tietokonesignaalit (analoginen RGB)
Yksikot: kuvapisteet

Signaali Virkistystaajuus Kuvatarkkuus Kuvasuhde
(Hz) Normaali 16:9 Taysi Zoomaus Natiivi

VGAEGA 85 640x350 1280x700 1280x720 1280x800 1280x700 640x350
VGA 60/72/75/85/iMac’! 640x480/640x360"2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac’ ! 800x600/800x450 "2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac™! 1024x768/1024x576 2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768
60 1360x768 1280x722 1280x720 1280x800 1280x722 1280x768
60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WSXGA+*3 60 1680x1050 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800
SXGA 70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800
60/75/85 1280x1024 1000x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
MAC13" 67 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
MACI16" 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 832x624
MAC19" 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768




Tuetut Naytot

I i Kuvasuhde
Signaali Virkistystaajuus Kuvatarkkuus >
(Hz) Normaali 16:9 Taysi Zoomaus Natiivi
y
MAC21" 75 1152x870 1059x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

*1 Liitdntd ei ole kédytossd, jos laitteessa ei ole VGA-lihtoporttia.

*2 Letterbox-signaali

*3 Yhteensopiva vain, kun Konfigurointi-valikosta on valittu Kuvatarkkuus-asetukseksi Laaja.
Vaikka muita kuin mainitunlaisia signaaleja tuodaan, on todennikdistd, ettd kuva voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan vélttimattd tueta.

Komponenttivideo
Yksikot: kuvapisteet
Signaali Virkistystaajuus Kuvatarkkuus Kuvasuhde
(Hz) Normaali 16:9 Tdysi Zoomaus Natiivi
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
* Letterbox-signaali
Komposiittivideo/S-Video
Yksikot: kuvapisteet
Signaali Virkistystaajuus Kuvatarkkuus Kuvasuhde
(Hz) Normaali 16:9 Tdysi Zoomaus Natiivi
TV(NTSC) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
TV(PAL,SECAM) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576

* Letterbox-signaali




Tuetut Naytot

Tulosignaali HDMI-tuloportista (vain EB-1925W)
Yksikot: kuvapisteet

Signaali Virkistystaajuus Kuvatarkkuus Kuvasuhde

(Hz) 16:9 Taysi Zoomaus Natiivi
VGA 60 640x480/640x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 60 800x600 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60 1024x768 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60 1280x960 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 60 1280x1024 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60 1400x1050 1280x800 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SDTV/(480i) 60 720x480/720x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV/(480p) 60 720x480/720x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV(1080p) 24/50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

* Letterbox-signaali



Tuetut Naytot

Tuetut Naytot (EB-1915/1910/1900/1830)

Tietokonesignaalit (analoginen RGB)
Yksikot: kuvapisteet

Signaali Virkistystaajuus Kuvatarkkuus Kuvasuhde
(Hz) Normaali 4:3 16:9
VGAEGA 85 640x350 1024x560 1024x768 1024x576
VGA 60/72/75/85/iMac™! 640x480/640x3602 1024x768 1024x768 1024x576
SVGA 56/60/72/75/85/iMac”! 800x600/800x450"2 1024x768 1024x768 1024x576
XGA 60/70/75/85/iMac"! 1024x768/1024x576 2 1024x768 1024x768 1024x576
60 1280x768 1024x614 1024x768 1024x576
WXGA 60 1360x768 1024x578 1024x768 1024x576
60/75/85 1280x800 1024x640 1024x768 1024x576
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1024x640 1024x768 1024x576
70/75/85 1152x864 1024x768 1024x768 1024x576
SXGA 60/75/85 1280x1024 960x768 1024x768 1024x576
60/75/85 1280x960 1024x768 1024x768 1024x576
SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1024x768 1024x768 1024x576
UXGA 60 1600x1200 1024x768 1024x768 1024x576
MAC13" 67 640x480 1024x768 1024x768 1024x576
MAC16" 75 832x624 1024x768 1024x768 1024x576
75 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
MAC19"

60 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
MAC21" 75 1152x870 1016x768 1024x768 1024x576

*1 Liitdntd ei ole kdytossd, jos laitteessa ei ole VGA-ldhtoporttia.
*2 Letterbox-signaali
Vaikka muita kuin mainitunlaisia signaaleja tuodaan, on todennédkdistd, ettd kuva voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan valttamattd tueta.



Tuetut Naytot

Komponenttivideo
Yksikot: kuvapisteet
irki i Kuvasuhde
Signaali Pt SEE e Kuvatarkkuus
(Hz) 4:3 16:9
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1024x768 1024x576
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576
* Letterbox-signaali
Komposiittivideo/S-Video
Yksikot: kuvapisteet
irki i Kuvasuhde
Signaali Ui st Kuvatarkkuus
(Hz) 4:3 16:9
TV(NTSC) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
TV(PAL,SECAM) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
* Letterbox-signaali
Tulosignaali HDMI-tuloportista (vain EB-1915)
Yksikot: kuvapisteet
irki i Kuvasuhde
Signaali Rl ce e Kuvatarkkuus
(Hz) 16:9 Zoomaus
VGA 60 640x480/640x360 1024x768 1024x576
SVGA 60 800x600 1024x768 1024x576
XGA 60 1024x768 1024x768 1024x576




Tuetut Naytot

I i Kuvasuhde
Signaali UL LR/t Kuvatarkkuus
(Hz) 16:9 Zoomaus
WXGA 60 1280x800 1024x768 1024x576
60 1280x960 1024x768 1024x576
SXGA
60 1280x1024 1024x768 1024x576
SXGA+ 60 1400x1050 1024x768 1024x576
UXGA 60 1600x1200 1024x768 1024x576
SDTV(480i) 60 720x480/720x360% 1024x768 1024x576
SDTV(480p) 60 720x480/720x360% 1024x768 1024x576
SDTV(576i) 50 720x576/720x432* 1024x768 1024x576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432* 1024x768 1024x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1024x768 1024x576
HDTV/(1080i) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576
HDTV(lOSOp) 24/50/60 1920x1080 1024x768 1024x576

* Letterbox-signaali




Tekniset Tiedot

Projektorin Yleiset Tekniset Tiedot

Tuotteen nimi EB-1915 EB-1925W EB-1910 EB-1920W EB-1830 EB-1900
Mitat 357 (1) 86 (k) 257 (s) mm (ei sisdlld ulkonevia osia)
Paneelin koko 0.7" Leveys 0,74 tuumaa 0.7" Leveys 0.74 tuumaa 0.7"
Nayttotapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi
Kuvatarkkuus 786 432 pikselid 1 024 000 pikselid 786 432 pikselia 1024 000 pikselid 786 432 pikselid
XGA (1024 (L)x | WXGA (1280 (W) x | XGA (1024 (L)x | WXGA (1280 (W) x XGA (1024 (L) x 768 (K) pistettd) x 3
768 (K) pistettd) x 3 | 800 (H) pistettd) x 3 | 768 (K) pistettd) x 3 | 800 (H) pistettd) x 3
Kohdistuksen saato Automaattinen Manuaalinen
Zoomauksen saato Manuaalinen (1-1.6)
Lamppu UHE-lamppu, 230 W, mallinro: ELPLP53
Aidnen maksimiteho 10 W monauraalinen -
Kaiutin 1 }
Virtalahde 100-240 V AC £10%, 50/60 Hz 3,9-1,7 A 100-240V
AC+10%, 50/60 Hz 3,7-1,6 A
Virrankulutus | 100...120 Kiytto: 341 W Kaytto: 317 W
V alue Valmiustilan virrankulutus (Yhteys pail- Kaytto: 341 W Valmiustilan virrankulutus
14):55 W Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalld): 7,2 W (Yhteys paalld): 7,2 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys kat- Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,2 W Valmiustilan virrankulutus
kaistu): 0,2 W (Yhteys katkaistu): 0,2 W
100-240V Kiytto: 319 W Kiytto: 298 W
alue Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paal- Kaytto: 319 W Valmiustilan virrankulutus
134): 6,8 W Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalla): 8,8 W (Yhteys paalla): 8,8 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys kat- Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,3 W Valmiustilan virrankulutus
kaistu): 0,3 W (Yhteys katkaistu): 0,3 W




Tekniset Tiedot

Tietokone (Computer) -tu-
loportti

Tuotteen nimi EB-1915 EB-1925W EB-1910 EB-1920W EB-1830 EB-1900
Kayttokorkeus Korkeus merenpinnasta 0 - 2 286 m

Kayttolampotila 5-+35°C (ei tiivistyva)

Sailytyslampétila -10-+60°C (ei tiivistyvi)

Paino Noin 3,5 kg Noin 3,4 kg Noin 3,2 kg
Liittimet 15-nastainen mini

D-Sub 1 (naaras),
sininen

Tietokone1 (Computer1)
-tuloportti

Audiol-portti

15-nastainen mini D-Sub (naaras), sininen
Ministereoliitin

Tietokone2 (Computer2)
-tuloportti

Audio2-portti

15-nastainen mini D-Sub (naaras), sininen
Ministereoliitin

Video (Video)-tuloportti
S-Video-tuloportti
Audio-L/R (Audio-L/R)-tu-
loportti

RCA-nastaliitin
4-nastainen mini DIN
RCA -liitin x 2 (V, O)

RCA-nastaliitin
4-nastainen mini
DIN

HDMI-tuloportti

HDMI (vain PCM tukee audiota)

Monitor Out -portti (Moni-
tor Out)

Audiolahto (Audio Out)
-portti

15-nastainen mini D-Sub 1 (naaras), musta
Ministereoliitin




Tekniset Tiedot

Tuotteen nimi EB-1915 EB-1925W EB-1910 EB-1920W EB-1830 EB-1900
Liittimet | USB1-portti* 1 USB-liitin (A-tyyppi) ]
USB2-portti” 1 USB-liitin (A-tyyppi) ]
USB (A-tyyppi) -portti” 1 - USB-liitin (A-tyyppi) ;
USB (B-tyyppi) -portti” 1 USB-liitin (B-tyyppi)
USB-portti
(vain langattomalle lahi- |1 USB-liitin (A-tyyppi) -
verkkolaitteelle)
LAN-portti 1 RJ-45 -
RS-232C-portti 1 9-nastainen mini-D-Sub (uros)

* Tukee USB 2.0 -liitintad. Kaikki USB:td tukevat laitteet eivdt kuitenkaan valttamattd toimi USB-porteissa.

Laite on liitettdvd suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

m Téssd projektorissa kaytetdan Pixelworks DNX™ -mikropiireja.
0

pixelworks”

Kallistuskulma

I

Jos projektoria kiytetadn kallistettuna yli 45° kulmassa, se voi vaurioitua ja aiheuttaa tapaturman.




Tekniset Tiedot

Ohjelmistovaatimukset (vain EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Projektorin mukana toimitettu ohjelmisto toimii tietokoneissa, jotka tdyttavit seuraavat vaatimukset.

EasyMP Slide Converter toimitetaan vain EB-1925W/1915-mallin mukana.

EasyMP Network Projection EasyMP Slide Converter"! EasyMP Monitor

Kiyttojérjestel- | Windows 2000 SP4/Windows XP/Windows XP Windows 2000 SP4/Windows XP SP2 tai Windows 98 SE SP1/Windows Me/Windows

mé SP1 tai uudempi /Windows Vista/Windows Vista | uudempi /Windows Vista SP1 tai uudempi NT4.0 SP6/Windows 2000 SP4/Windows XP
SP1 32-bittinen versio SP2 tai uudempi /Windows
Mac OS X 10.3 tai uudempi Vista/Windows Vista SP1"3
Suositus: Mac OS X 10.5.1 tai uudempi,
10.4.11/10.3.9

Keskusyksikko | Mobile Pentium III 1.2 GHz tai nopeampi Pentium M 1.6GHz tai nopeampi vahintddn Pentium MMX 166MHz
Power PC G3 900MHz tai nopeampi Suositus: vdhintddn Pentium II 233MHz
Suositus: Pentium M 1.6GHz tai nopeampi
CoreDuo 1.5GHz tai nopeampi

Muistikapasi- | vdhintdan 256MB Vihintdan 512MB vahintddn 64MB

teetti Suositus: vihintddn 512MB

Kiytettdvissd | vahintddn 20MB Vihintaan 50MB"2 vahintdan 50MB

oleva

kiintolevytila

Niytto Kuvatarkkuus tarkempi kuin XGA (1024x768) Kuvatarkkuus tarkempi kuin XGA (1024x768) Kuvatarkkuus tarkempi kuin SVGA (800x600)
Noin 32000 vdrin ndyttd, 16-bittinen tai parempi | Varindytto, 16- tai 32-bittinen tdysvari Virindyttd 32-bittinen tdysvari tai parempi
varinaytto

*1 PowerPoint 2002 tai uudempi ja Visual Basic for Applications (VBA) on oltava asennettuna.

*2 Asennuksen aikana tarvittava kiintolevytila. PowerPoint-tiedostojen muuntamiseen tarvittava tila vaihtelee esitykseen kuuluvien animaatioiden tyypin ja lukumé&iran

mukaan.

*3 Internet Explorer 5 tai uudempi asennettuna, kayttdjalld jarjestelmanvalvojan oikeudet
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Sanasto

Téssd jaksossa selitetddn helposti ymmarrettdvalld tavalla projektorin yhteydessa kaytettdvid termejd sekd vaikeampia termejd, joita ei selosteta tdmén
oppaan tekstissd. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

Aliverkon peite
(Aliverkon peite)

T4dmé numeerinen arvo maarittda niiden tavujen mairin, joita kdytetdan verkko-osoitteeseen jaetussa verkossa (aliverkko) IP-osoite .

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery on AMX:n kehittimi teknologia, joka helpottaa kohdelaitteiden kayttamistda AMX-ohjausjdrjestelmilla.

Epson on toteuttanut tima protokollateknologian laitteissaan ja varustanut ne asetuksella, jossa protokollan toiminnot voi ottaa kiytto6n
(PAALLA).

Katso lisdtietoja AMX:n web-sivustosta.

URL http://www.amx.com/

DHCP

Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Tiami protokolla mérittas automaattisesti IP-osoitteen® verkkoon kytketylle laitteelle.

Dolby Digital

Dolby Laboratories -yhtion kehittdma d4animuoto. Normaali stereo on kaksikanavainen muoto, jossa kéytetdan kahta kaiutinta. Dolby Digital on
kuusikanavainen (5.1-kanavainen) jarjestelma, jossa tahan lisatdan keskikaiutin, kaksi takakaiutinta ja subwoofer.

HDCP

HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content Protection. Sen avulla pyritdan estimain laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta lahetettavit digitaaliset signaalit. Koska tdmén projektorin HDMI-portti tulee
HDCP:t3, se voi projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia. Projektori ei kuitenkaan valttdmatta pysty nayttdméan kaikkia kuvia, joiden
suojauksessa on kaytetty HDCP-salauksen péivitettyjd versioita.

HDTV

High-Definition Television, joka viittaa seuraavat ehdot tayttiviin terdvépiirtojarjestelmiin.

o Kuvatarkkuus pyst\{suunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p = Progressiivinen®, i = Lomittainen»)
e Niyton kuvasuhde” 16:9

IP-osoite

Verkkoon liitetyn tietokoneen tunnistamisessa kéytetty numero.

Komponenttivideo

Videosignaali, jossa valotiheys- ja virikomponentti on erotettu toisistaan paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi.
Viittaa kuviin, jotka koostuvat kolmesta erillisesta signaalista: Y (valontiheyssignaali), Pb ja Pr (varierosignaalit).

Komposiittivideo

Videosignaaleja, joissa videon kirkkaussignaalit ja varisignaalit on yhdistetty. Kotivideolaitteissa tavallisesti kdytettavit signaalityypit (NTSC,
PAL ja SECAM). Viripalkissa oleva kantosignaali Y (valontiheyssignaali) ja kroma (varikylldisyyden signaali) yhdistetadn yhdeksi signaaliksi.

Kontrasti Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta voidaan lisdta tai vihentis, jotta teksti ja kuvat erottuisivat selvemmin tai
vaikuttaisivat pehmedmmiltd. Taméan kuvaominaisuuden sddtamistd kutsutaan kontrastisdadoksi.

Kuvasuhde Kuvan pituuden ja korkeuden suhde. HDTV-kuvien kuvasuhde on 16:9, ja ne vaikuttavat pidennetyiltd. Tavallisten kuvien kuvasuhde on 4:3.

(Kuvasuhde)

Lomittainen

Kuvaskannausmenetelmd, jossa kuvan tiedot jaetaan hienoihin vaakaviivoihin, jotka néytetdan perdkkiin vasemmalta oikealle ja sitten ylhalta
alas. Numeroiltaan parilliset ja parittomat viivat ndytetddn vuorotellen.

Progressiivinen

Kuvan skannausmenetelmd, jossa yksittdisen kuvan kuvatiedot skannataan sarjana ylhaalté alas yksittdisen kuvan luomiseksi.



http://www.amx.com/

Sanasto

SDTV Standard Definition Television, joka viittaa normaaleihin televisiojirjestelmiin, jotka eivit tiyti HDTV?-teravapiirtotelevisiolle asetettuja
vaatimuksia.

Seuranta Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvilaatuisia.
Niiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen méirdn) sovittamista kutsutaan seurannaksi. Jos seurantaa ei suoriteta oikein, signaalissa
esiintyy leveitd pystyraitoja.

SNMP Lyhenne yksinkertaisesta verkonhallintaprotokollasta (Simple Network Management Protocol), joka on TCP/IP-verkkoon kytkettyjen reititinten
ja tietokoneiden kaltaisten laitteiden tarkkailuun ja ohjaukseen kaytetty protokolla.

sRGB Kansainvilinen varistandardi, joka on laadittu siten, ettd videolaitteilla toistettavia véreja voidaan kisitelld helposti tietokoneiden
kayttojarjestelmissd ja internetissd. Jos kytketyssé lahteessa on kaytettdvissd sSRGB-tila, sekd projektorin ettd kytketyn signaalildhteen asetukseksi
tulee valita SRGB.

SSID SSID on tunnusnumero, joka tarvitaan kytkentdan langattoman verkon laitteiden kytkentadn. Langaton yhteys on mahdollinen laitteilla, jotka
vastaavat SSID-tunnusta.

SVGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 800 (vaakasuuntaista) x 600 (pystysuuntaista) kuvapistett ja jota kdytetadn IBM PC/AT
-yhteensopivissa tietokoneissa.

S-Video Videosignaali, jossa valotiheys- ja virikomponentti on erotettu toisistaan paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi.

Viittaa kuviin, jotka koostuvat kahdesta erillisesté signaalista: Y (valontiheyssignaali) ja C (varisignaali).
SXGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1 280 (vaakasuuntaista) X 1 024 (pystysuuntaista) kuvapistetta ja jota kiytetdan IBM PC/AT

-yhteensopivissa tietokoneissa.

Synkronointi

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa tatd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvalaatuisia.
Niiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan synkronoinniksi. Jos
signaaleja ei synkronoida, kuvissa voi ilmetd valkkymistd, sumeutta ja vaakasuuntaisia hairi6ita.

Trap IP -osoite

T4ama on sen kohdetietokoneen IP-osoite», jota kéytetddn virheestd ilmoittamiseen SNMP:ssa.

VGA

Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 640 (vaakasuuntaista) X 480 (pystysuuntaista) kuvapistetti ja jota kdytetddn IBM PC/AT
-yhteensopivissa tietokoneissa.

Wi-Fi Protected Setup

Wi-Fi Protected Setup on Wi-Fi Alliancen kehittdma tapa méarittda langaton ldhiverkko helposti ja turvallisesti.

Virkistystaajuus

Nayton valaiseva osa sdilyttdd saman kirkkauden ja varin ddrimmadisen lyhyen ajan. Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa
valaisevan osan péivittamiseksi. Sekunnissa tapahtuvien paivitysten madrad kutsutaan virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseini (Hz).

XGA

Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1 024 (vaakasuuntaista) X 768 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kdytetdan IBM PC/AT
-yhteensopivissa tietokoneissa.

Yhd.kayt. os.
(Yhdyskdytdvdn osoite)

Témin palvelimen (reitittimen) avulla viestitain verkossa (aliverkko), joka on jaettu aliverkon peitteen” mukaan.




Yleisia Huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetdan. Tamén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjarjestelmdén tai siirtda missddn muodossa tai milldan tavalla sahkoisesti,
mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationin mydntimaa kirjallista lupaa. Tamén julkaisun sisallon kdyttoon ei
liity patenttivastuuta. Emme myoskaan vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden
tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytiryhtiot eivit ole vastuussa timén tuotteen
ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista
vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta,
tdman tuotteen vadrin- tai hyviksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko
Epson Corporationin kayttd- ja huolto-ohjeita ei noudateta tdsmélleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistdan vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Téman oppaan sisdltod voidaan muuttaa tai paivittad ilman eri ilmoitusta.

Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Yleinen Huomautus:

Windows Vista ja Windows-logo ovat Microsoft-yritysryhmén tavaramerkkeja.

IBM, DOS/V ja XGA ovat International Business Machines Corporationin
tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja

Macintosh, Mac ja iMac ovat Apple Inc:n tavaramerkkeja.

Windows, Windows NT ja PowerPoint ovat Microsoft Corporationin
tavaramerkkejd tai rekisteroityja tavaramerkkejd Yhdysvalloissa.

Dolby on Dolby Laboratoriesin tavaramerkki.
Pixelworks ja DNX ovat Pixelworks Inc.:n tavaramerkkeja.

Téssd tuotteessa on RSA Security Inc:n valmistama RSA, BSAFE™ Cryptographic
-ohjelmisto. RSA on RSA Security Inc:n rekisterdity tavaramerkki. BSAFE RSA
Security Inc. on rekisterdity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tama tuote sisaltia TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS CORPORATIONiIn
NetNuecleus © WPA -objelmiston.

NetNueleys on TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS CORPORATIONIN
rekisterdity tavaramerkki Japanissa.

WPA™, WPA2™ ja Wi-Fi Protected Setup™ ovat Wi-Fi Alliancen rekisterdityja
tavaramerkkeja.

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n

PJLink-tavaramerkki on tavaramerkki, jolle on haettu rekisteréintié tai joka on jo
rekisterdity Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa seki alueilla.

Muita tdssd mainittuja tuotenimié kdytetdan ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeji. Epson luopuu kaikista
oikeuksista niihin merkkeihin.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
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2.

Software Copyright:

This product uses free software as well as software to which this compa-
ny holds the rights.

The following is information on the free software used by this product.

LGPL

(1)

()

3)

This company uses free software for this product under the terms
of the GNU LESSER General Public License Version 2, June 1991
(henceforth "LGPL") or later versions.

You can see the full text of the LGPL on the following Web sites.
[LGPL]http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

This company, under the terms of the LGPL, discloses the source
code for the free software used in this product based on the LGPL.

Contact the support personnel as provided in the Epson Projector
Contact list to reproduce, modify, and/or distribute the free
software concerned.

Please follow the conditions of the LGPL when
reproducing,modifying, and/or distributing the free software concerned.

Also, the free software concerned is offered "as is" with no
guarantee or warranty what so ever.The term guarantee includes,
but is not limited to, appropriate commercialization, business
potential, purpose of use, and does not infringe on third person
rights (including, but not limited to, patent rights, copyrights, and
trade secrets).

Furthermore, as stated in (1), there is no guarantee for free
software that is included in this product to which the LGPL applies
because of the characteristics of the free software that has already
used in this product; any problems in this product (including
problems that originate with the free software concerned) do not
influence the conditions of the guarantee (written guarantee) issued
by this company.

Under the terms of the LGPL, the source code as well as
authorship for the free software used in this product is disclosed as
stated in (1).

Other free software
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As well as the free software used under the terms of the LGPL, this
company also uses the following free software for this product.

Hereafter, each author, the conditions, and so on are described in the
original. Furthermore, there is no guarantee for free software because of
the characteristics of the free software that has already been used in
this product; any problems in this product (including problems that ori-
ginate with the free software concerned) do not influence the conditions
of the guarantee (written guarantee) issued by this company.

(1) libpng
Copyright© 1998-2004 Glenn Randers-Pehrson
Copyright© 1996-1997 Andreas Dilger
Copyright© 1995-1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
(2) zlib
Copyright© 1995-2003 Jean-loup Gailly and Mark Adler

GNU GPL

This projector product includes the open source software programs which app-
ly the GNU General Public License Version 2 or later version ("GPL Programs").
We provide the source code of the GPL Programs until five (5) years after the dis-
continuation of same model of this projector product.

If you desire to receive the source code of the GPL Programs, please see the "EP-
SON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer sup-
port of your region.

These GPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the imp-
lied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

The list of GPL Programs is as follows and the names of author are described in
the source code of the GPL Programs

The list of GPL Programs

busybox-1.7.2

libgccl(gec-4.2.3)

linux-2.6.20

patches

udhcp 0.9.8

uvc rev.219

wireless_tools 29

Pixelworks PWC950 SDK drivers

The GNU General Public License Version 2 is as follows. You also can see the GNU
General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth
Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee
your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for
all its users. This General Public License applies to most of the Free Software
Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it.
(Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser
General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute
copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive
source code or can get it if you want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you
these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to
certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you
modify it.
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For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee,
you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that
they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms
so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you
this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is
modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what
they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to
avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent
licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it
clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DI-
STRIBUTION AND MODIFICATION

0.  This License applies to any program or other work which contains a notice pla-
ced by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this
General Public License. The "Program", below, refers to any such program or
work, and a "work based on the Program" means either the Program or any deri-
vative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program
or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into
another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the
term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by
this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not re-
stricted, and the output from the Program is covered only if its contents consti-
tute a work based on the Program (independent of having been made by run-
ning the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as
you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropria-
tely publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of war-
ranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of
any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this Licen-
se along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
your option offer warranty protection in exchange for a fee.

You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus
forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifica-
tions or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet
all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or
in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be
licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this
License.

¢) Ifthe modified program normally reads commands interactively when
run, you must cause it, when started running for such interactive use in the
most ordinary way, to print or display an announcement including an
appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or
else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute
the program under these conditions, and telling the user how to view a
copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but
does not normally print such an announcement, your work based on the
Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sec-
tions of that work are not derived from the Program, and can be reasonably con-
sidered independent and separate works in themselves, then this License, and
its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate
works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a
work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms
of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire who-
le, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works based on the Program.
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In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with
the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the other work under the scope of this Licen-
se.

You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section
2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above
on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
third party, for a charge no more than your cost of physically performing
source distribution, a complete machine-readable copy of the
corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

¢) Accompany it with the information you received as to the offer to
distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for
noncommercial distribution and only if you received the program in
object code or executable form with such an offer, in accord with
Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making mo-
difications to it. For an executable work, complete source code means all the sour-
ce code for all modules it contains, plus any associated interface definition files,

plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. Ho-
wever, as a special exception, the source code distributed need not include anyt-
hing that is normally distributed (in either source or binary form) with the ma-

jor components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which
the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code
from the same place counts as distribution of the source code, even though
third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as ex-
pressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sub-
license or distribute the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses terminated so long as
such parties remain in full compliance.

You are not required to accept this License, since you have not signed it. Howe-
ver, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or
its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept
this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work
based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so,
and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Prog-
ram or works based on it.

Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program),
the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You
may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third par-
ties to this License.

If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or
for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on
you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the condi-
tions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License.
If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under
this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive co-
pies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both
it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particu-
lar circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section
as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or ot-
her property right claims or to contest validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices. Many people have ma-
de generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the aut-
hor/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any ot-
her system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a conse-
quence of the rest of this License.
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10.

11.

If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries eit-
her by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who pla-
ces the Program under this License may add an explicit geographical distributi-
on limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only
in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorpora-
tes the limitation as if written in the body of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies
a version number of this License which applies to it and "any later version", you
have the option of following the terms and conditions either of that version or
of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program
does not specify a version number of this License, you may choose any version
ever published by the Free Software Foundation.

If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our deci-
sion will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivati-
ves of our free software and of promoting the sharing and reuse of software gene-
rally.

NO WARRANTY

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS
NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EX-
PRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMP-
LIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PAR-
TICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PER-
FORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROG-
RAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PAR-
TY WHO MAY MODIFY AND/ORREDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PER-
MITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARI-
SING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLU-
DING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDE-
RED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PAR-
TIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OT-
HER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to
the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can
redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to
the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and
each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full noti-
ce is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the

terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with
this program,; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin
Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in
an interactive mode:
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Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision
comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type “show w'. This is
free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions;
type ‘show c' for details.

The hypothetical commands ‘show w' and ‘show c' should show the appropriate
parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called
something other than ‘show w' and “show c'; they could even be mouse-clicks or me-
nu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if
any, to sign a "copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; al-
ter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
‘Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprie-
tary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more use-

ful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you
want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU LGPL

This projector product includes the open source software programs which app-
ly the GNU Lesser General Public License Version 2 or later version ("LGPL Prog-
rams").

We provide the source code of the LGPL Programs until five (5) years after the
discontinuation of same model of this projector product.

If you desire to receive the source code of the LGPL Programs, please see the "EP-
SON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer sup-
port of your region.

These LGPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICU-
LAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

The list of LGPL Programs is as follows and the names of author are described
in the source code of the LGPL Programs.

LGPL Programs

uClibc-0.9.29
SDL-1.2.13

The GNU Lesser General Public License Version 2 is as follows. You also can see the
GNU Lesser General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth
Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of
the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee
your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for
all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated
software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other
authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think
carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the
better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you
receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and
use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do
these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny
you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to
certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify
it.
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For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you
must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that
they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library,
you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them
with the library after making changes to the library and recompiling it. And you
must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2)
we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or
modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty
for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the
recipients should know that what they have is not the original version, so that the
original author's reputation will not be affected by problems that might be
introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program.
We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free
program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist
that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with
the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU
General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies
to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General
Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking
those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library,
the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the
original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking
only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public
License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to
protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides
other free software developers Less of an advantage over competing non-free
programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public
License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in
certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest
possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve
this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is
that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case,
there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the
Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a
greater number of people to use a large body of free software. For example,
permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more
people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux
operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it
does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the
freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the
Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a
"work that uses the library". The former contains code derived from the library,
whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR CO-
PYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0.  This License Agreement applies to any software library or other program which
contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party
saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public Licen-
se (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as
to be conveniently linked with application programs (which use some of those
functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has
been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either
the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work con-
taining the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/
or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation
is included without limitation in the term "modification".)
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"Source code" for a work means the preferred form of the work for making mo-
difications to it. For a library, complete source code means all the source code
for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by
this License; they are outside its scope. The act of running a program using the
Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its
contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the
Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Libra-
ry does and what the program that uses the Library does.

You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source co-
de as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appro-
priately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of
warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence
of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
your option offer warranty protection in exchange for a fee.

You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus for-
ming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications
or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change.

¢) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all
third parties under the terms of this License.

d) Ifafacility in the modified Library refers to a function or a table of data to
be supplied by an application program that uses the facility, other than as
an argument passed when the facility is invoked, then you must make a
good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply
such function or table, the facility still operates, and performs whatever
part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a
purpose that is entirely well-defined independent of the application.
Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function
or table used by this function must be optional: if the application does not
supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sec-
tions of that work are not derived from the Library, and can be reasonably consi-
dered independent and separate works in themselves, then this License, and its
terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate
works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a
work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms
of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire who-
le, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with
the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or di-
stribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License ins-
tead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all
the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU Ge-
neral Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version
than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then
you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change
in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the
ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and deri-
vative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into
a program that is not a library.

You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under
Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2
above provided that you accompany it with the complete corresponding machi-
ne-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designa-
ted place, then offering equivalent access to copy the source code from the same
place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the object code.
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A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is desig-
ned to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a
"work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work
of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an exe-
cutable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Lib-
rary), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore cove-
red by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part
of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Lib-
rary even though the source code is not. Whether this is true is especially signifi-
cant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a libra-
ry. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and
accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in
length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is
legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions
of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the ob-

ject code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing
that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with

the Library itself.

As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work
that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of
the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that
the terms permit modification of the work for the customer's own use and rever-
se engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is
used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must
supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright no-
tices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well
as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do
one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable
source code for the Library including whatever changes were used in the
work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the
work is an executable linked with the Library, with the complete
machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or
source code, so that the user can modify the Library and then relink to
produce a modified executable containing the modified Library. (It is
understood that the user who changes the contents of definitions files in
the Library will not necessarily be able to recompile the application to use
the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A
suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library
already present on the user's computer system, rather than copying library
functions into the executable, and (2) will operate properly with a
modified version of the library, if the user installs one, as long as the
modified version is interface-compatible with the version that the work
was made with.

¢) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to
give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a
charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a
designated place, offer equivalent access to copy the above specified
materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that
you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must inc-
lude any data and utility programs needed for reproducing the executable from
it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not inc-
lude anything that is normally distributed (in either source or binary form)
with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating sys-
tem on which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other
proprietary libraries that do not normally accompany the operating system.
Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together
in an executable that you distribute.
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You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-si- 11.

de in a single library together with other library facilities not covered by this Li-
cense, and distribute such a combined library, provided that the separate distri-
bution of the work based on the Library and of the other library facilities is other-
wise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on
the Library, uncombined with any other library facilities. This must be
distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it
is a work based on the Library, and explaining where to find the
accompanying uncombined form of the same work.

You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library ex-
ceptas expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, mo-
dify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatical-
ly terminate your rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses termi-
nated so long as such parties remain in full compliance.

You are not required to accept this License, since you have not signed it. Howe-
ver, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or
its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept
this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work ba-
sed on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library

or works based on it. 12.

Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the re-
cipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distri-
bute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You
may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third par-

ties with this License. 13.

If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or
for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on
you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the condi-
tions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License.
If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under
this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies
directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it
and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particu-
lar circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section
as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or ot-
her property right claims or to contest validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution
system which is implemented by public license practices. Many people have ma-
de generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the aut-
hor/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any ot-
her system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a conse-
quence of the rest of this License.

If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries eit-
her by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who pla-
ces the Library under this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the
limitation as if written in the body of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be simi-
lar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new prob-
lems or concerns.
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14.

15.

16.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a
version number of this License which applies to it and "any later version", you ha-
ve the option of following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does
not specify a license version number, you may choose any version ever publis-
hed by the Free Software Foundation.

If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose di-
stribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for
permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundati-
on, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for
this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of
all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of soft-
ware generally.

NO WARRANTY

BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APP-
LICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE
COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRA-
RY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WAR-
RANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMAN-
CE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DE-
FECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, RE-
PAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PAR-
TY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PER-
MITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARI-
SING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLU-
DING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDE-
RED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PAR-
TIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER
SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN AD-
VISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the
public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and chan-
ge. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, un-
der the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach
them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warran-
ty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the
full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free

Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any
later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public
License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51
Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if
any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; al-
ter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library ‘Frob' (a
library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!
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BSD License (Berkeley Software Distribution License)

This projector product includes the open source software program "University of Ca-
lifornia, Berkeley License (Berkeley Software Distribution License)" which applies the
terms and conditions provided by owner of the copyright to the "BSD License".

The "BSD License" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied war-
ranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of BSD License programs
busybox_1.7.2

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the co-
pyright to the “BSD License” are as follows.

Copyright (c) The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Kenneth Almquist.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or ot-
her materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without speci-
fic prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS
IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LI-
MITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, IN-
DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMA-
GES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, ORPROFITS; OR BUSINESS INTER-
RUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHET-
HER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGEN-
CE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFT-
WARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

libjpeg

This projector product includes the open source software program "libjpeg” which app-
lies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libjpeg".
The "libjpeg" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
List of libjpeg programs

libjpeg-6b
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the co-
pyright to the "libjpeg" are as follows.
Copyright (C) 1994-1997, Thomas G. Lane. This file is part of the Independent JPEG
Group's software. For conditions of distribution and use, see the accompanying READ-
ME file.
This distribution contains the sixth public release of the Independent JPEG Group's
free JPEG software. You are welcome to redistribute this software and to use it for
any purpose, subject to the conditions under LEGAL ISSUES, below.
LEGAL ISSUES

In plain English:

1.  Wedon't promise that this software works. (But if you find any bugs, please let
us know!)

2. You can use this software for whatever you want. You don't have to pay us.

You may not pretend that you wrote this software. If you use it in a program,
you must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the
IJG code.

In legalese:

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied,
with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a par-
ticular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the enti-
re risk as to its quality and accuracy.

This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved ex-
cept as specified below.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or por-
tions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:
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(1) Ifany part of the source code for this software is distributed, then this READ-
ME file must be included, with this copyright and no-warranty notice unalte-
red; and any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly
indicated in accompanying documentation.

(2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation
must state that "this software is based in part on the work of the Independent
JPEG Group".

(3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full respon-
sibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY
for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not
just to the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name
in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This
software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".

We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commer-
cial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the pro-
duct vendor.

ansi2knr.c is included in this distribution by permission of L. Peter Deutsch, sole pro-
prietor of its copyright holder, Aladdin Enterprises of Menlo Park, CA. ansi2knr.c is
NOT covered by the above copyright and conditions, but instead by the usual distribu-
tion terms of the Free Software Foundation; principally, that you must include sour-
ce code if you redistribute it. (See the file ansi2knr.c for full details.) However, since an-
si2zknr.c is not needed as part of any program generated from the IJG code, this does
not limit you more than the foregoing paragraphs do.

The Unix configuration script "configure" was produced with GNU Autoconf. It is co-
pyright by the Free Software Foundation but is freely distributable. The same holds
for its supporting scripts (config.guess, config.sub, ltconfig, ltmain.sh). Another sup-
port script, install-sh, is copyright by M.LT. but is also freely distributable.

It appears that the arithmetic coding option of the JPEG spec is covered by patents ow-
ned by IBM, AT&T, and Mitsubishi. Hence arithmetic coding cannot legally be used
without obtaining one or more licenses. For this reason, support for arithmetic co-
ding has been removed from the free JPEG software. (Since arithmetic coding provi-
des only a marginal gain over the unpatented Huffman mode, it is unlikely that very
many implementations will support it.) So far as we are aware, there are no patent re-
strictions on the remaining code.

The IJG distribution formerly included code to read and write GIF files. To avoid en-
tanglement with the Unisys LZW patent, GIF reading support has been removed alto-
gether, and the GIF writer has been simplified to produce "uncompressed GIFs". This
technique does not use the LZW algorithm; the resulting GIF files are larger than
usual, but are readable by all standard GIF decoders.

We are required to state that

“The Graphics Interchange Format(c) is the Copyright property of CompuSer-
ve Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorpora-
ted."

libpng
This projector product includes the open source software program "libpng" which app-
lies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libpng".

The "libpng" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of libpng programs

libpng-1.2.7
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the co-
pyright to the "libpng" are as follows.

For conditions of distribution and use, see copyright notice in png.h Copyright (c)
1998-2004 Glenn Randers-Pehrson (Version 0.96 Copyright (c) 1996, 1997 Andreas
Dilger) (Version 0.88 Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.)
This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any disc-
repancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the
libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sen-
tence.

libpng version 1.2.6, September 12, 2004, is Copyright (c) 2004 Glenn Randers-Pehr-
son, and is distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5
with the following individual added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta
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libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclai-
mer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Cont-
ributing Authors
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or
against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will ful-
fill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all

faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and ef-
fort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)
1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclai-
mer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Cont-
ributing Authors:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996,
1997 Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as
libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler

Kevin BraceySam Bushell

Sam Bushell

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995,
1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as
the following set of individuals:

Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and
Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limi-
tation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contribu-
ting Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, spe-
cial, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the
PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or

portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.

2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresen-
ted as being the original source.

3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or alte-
red source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and en-
courage the use of this source code as a component to supporting the PNG file for-
mat in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledg-
ment is not required but would be appreciated.

A "png_get_copyright” function is available, for convenient use in "about” boxes and
the like:

printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png"
and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certifi-
cation mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson
glennrp@users.sourceforge.net
September 12, 2004
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zlib
This projector product includes the open source software program "zlib" which app-
lies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "zlib".

The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of zlib programs
zlib-1.1.4

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the co-
pyright to the “zlib” are as follows.

Copyright notice:
(C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no
event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this
software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not
claim that you wrote the original software. If you use this software in a pro-
duct, an acknowledgment in the product documentation would be apprecia-
ted but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
Jean-loup Gailly Mark Adler
jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu
If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy le-
gal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any

kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it
does not include third-party code.

If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file
ChangeLog history information documenting your changes.

libmd5-rfc
This projector product includes the open source software program "libmd5-rfc"
which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the
“libmd5-rfc".
The "libmd5-rfc" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied war-
ranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of libmd5-rfc programs

libmd5-rfc
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the co-
pyright to the "libmd5-rfc" are as follows.

Copyright (C) 1999, 2002 Aladdin Enterprises. All rights reserved.

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no

event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this
software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not
claim that you wrote the original software. If you use this software in a
product, an acknowledgment in the product documentation would be
appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
L. Peter Deutsch ghost@aladdin.com
Independent implementation of MD5 (RFC 1321).

This code implements the MD5 Algorithm defined in RFC 1321, whose text is availab-
le at

http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt

The code is derived from the text of the RFC, including the test suite (section A.5)
but excluding the rest of Appendix A. It does not include any code or documentation
that is identified in the RFC as being copyrighted.

The original and principal author of md5.h is L. Peter Deutsch <ghost@alad-
din.com>. Other authors are noted in the change history that follows (in reverse chro-
nological order):


http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt
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2002-04-13 lpd Removed support for non-ANSI compilers; removed

references to Ghostscript; clarified derivation from RFC 1321; now handles by-
te order either statically or dynamically.

1999-11-04 lpd Edited comments slightly for automatic TOC extraction.
1999-10-18 Ipd Fixed typo in header comment (ansi2knr rather than md5);

added conditionalization for C++ compilation from Martin Purschke <pursch-
ke@bnl.gov>.

1999-05-03 Ipd Original version.

ncurses

This projector product includes the open source software program "ncurses” which
applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "ncurses".

The "ncurses" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warran-
ty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of ncurses programs
ncurses-5.6

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the co-
pyright to the “ncurses” are as follows.

Copyright (c) 1998-2002,2003 Free Software Foundation, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this soft-
ware and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software wit-
hout restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, distribute with modifications, sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WAR-
RANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE ABOVE COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name(s) of the above copyright holders shall
not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written authorization.

For embedded multimedia software:

This product contains embedded multimedia software licensed from Ingenient Tech-
nologies, Inc. (www.ingenient.com).

Copyright© 2000-2007 Ingenient Technologies, Inc. All rights reserved.

For MPEG-4 ASP:

With respect to a Licensee offering MPEG-4 Video Decoders and/or Encoders the fol-
lowing notice shall be given: THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COM-
MERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIAN-
CE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii)
DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGA-
GED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OB-
TAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE
MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY
OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING
TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING
MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

For MPEG-4 AVC:

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICEN-
SE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VI-
DEQ") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSU-
MER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/
OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE
AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OT-
HER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA, LL.C. SEEHTTP://WWW.MPEGLA.COM

For WMV/WMA (Microsoft):
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft.
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Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a
license from Microsoft.
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