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Ennen käyttöä
Lue  ennen  kuin  käytät  mukana  toimitettua  tai  valinnaista  langatonta  lähiverkkoyksikköä.



Ota  huomioon  seuraavat  kohdat,  kun  mukana  toimitettu  tai  valinnainen
langaton  lähiverkkoyksikkö  on  asennettu  projektoriin  ja  sitä  käytetään.

Käyttäjän  oppaassa  ja  tuotteessa  käytetyt  symbolit  osoittavat  mahdollista
vaaraa  käyttäjälle  tai  muille  henkilöille  sekä  omaisuuden  vahingoittumisen
riskejä.  Näiden  merkintöjen  tarkoituksena  on  opastaa  laitteen  turvallisessa
ja  asianmukaisessa  käytössä.  Merkinnät  tarkoittavat  seuraavaa.  Varmista,
että  ymmärrät  ne  perusteellisesti  ennen  oppaan  lukemista.

 Varoitus
Tämä symboli tarkoittaa, että laitteen virheellinen
käyttö voi johtaa kuolemaan tai hengenvaaralliseen
loukkaantumiseen, jos sitä ei huomioida.

 Huom
Tämä symboli tarkoittaa, että laitteen virheellinen
käyttö voi johtaa hengenvaaralliseen
loukkaantumiseen tai omaisuuden
vahingoittumiseen, jos sitä ei huomioida.

 Varoitus
• Saattaa  aiheuttaa  sähkömagneettisia  häiriöitä  ja  aiheuttaa

sydämentahdistimen  toimintahäiriön.  Tarkista  ennen  käyttöä,  ettei
sähkömagneettista  häiriötä  tapahdu.

• Saattaa  aiheuttaa  sähkömagneettisia  häiriöitä  ja  aiheuttaa  herkkien
lääketieteellisten  sähkölaitteiden  toimintahäiriön.  Tarkista  ennen  käyttöä,
ettei  sähkömagneettista  häiriötä  tapahdu.

• Tämän  laitteen  käyttö  lentokoneessa  saattaa  olla  joissain  maissa  rajoitettua.
Tämän  tuotteen  käyttö  perustuu  määräysten  tarkkaan  noudattamiseen.

 Huom
• Tätä  laitetta  saa  käyttää  vain  Epson-projektoreiden  kanssa.  Jos  se

asennetaan  muuhun  laitteeseen,  esimerkiksi  tietokoneeseen,  se  saattaa
aiheuttaa  tietokoneen  toimintahäiriön,  vaurioitumisen  tai  rikkoutumisen.

• Älä  pura  tai  muokkaa  laitetta.  Muussa  tapauksessa  saatat  saada  palovammoja.

Käsittelyä ja varastointia koskevat huomautukset
• Älä  säilytä  tiloissa,  joissa  on  korkea  lämpötila  tai  korkea  kosteus.  Laite

voi  erityisesti  vahingoittua,  jos  jätät  sen  ajoneuvoon,  jonka  ikkunat  on
suljettu,  tai  sijoitat  sen  pidemmäksi  aikaa  paikkaan,  jossa  on  korkea
lämpötila,  esimerkiksi  suoraan  auringonvaloon.

• Älä  anna  laitteen  kastua.  Tämä  voi  saada  laitteen  toimimaan
virheellisesti.

• Älä  käytä  mikroaaltouunin  läheisyydessä.  Langaton  yhteys  saattaa
keskeytyä  mikroaaltouunin  muodostamien  sähkömagneettisten
häiriöiden  vuoksi.

• Älä  pudota  laitetta,  altista  iskuille  tai  aseta  sen  päälle  painavia  esineitä.

Taajuutta koskevat huomautukset
Tämän  laitteen  taajuuskaista  on  2,4  GHz/5  GHz.  Tämä  kaista  on
tarkoitettu  teollisten,  tieteellisten  ja  lääkintälaitteiden  käyttöön  samoin
kuin  mikroaaltouunien  käyttöön  ja  sitä  käyttävät  myös  kannettavien
laitteiden  tunnistusjärjestelmien  (RF-ID)  tukiasemat  teollisuuslinjoissa
(tarvitaan  lisenssi)  sekä  erityiset  matalatehoiset  tukiasemat  (ei
lisenssitarvetta).  Tarkista  ennen  langattoman  lähiverkkolaitteen  käyttöä,
ettei  läheisyydessä  ole  kannettavia  laitteita  tunnistavaa  tukiasemaa  tai
erityistä  matalatehoista  tukiasemaa.  Siinä  tapauksessa,  että  tämä  langaton
lähiverkkolaite  häiritsee  sähkömagneettisesti  langattomien  laitteiden
tunnistamiseen  käytettävää  tukiasemaa,  lopeta  laitteen  käyttö  heti  ja
pysäytä  sähkömagneettisen  kentän  muodostaminen.  Ota  yhteys
paikalliseen  jälleenmyyjään  tai  lähimpään  osoitteeseen,  joka  mainitaan
kohdassa  Tukipalvelua  ja  huoltoa  koskevia  tietoja  (katso
Epson-projektoreiden  yhteystietoluettelo),  jos  tämä  langaton
lähiverkkolaite  häiritsee  sähkömagneettisesti  langattoman  laitteen
tunnistamiseen  käytettävää  erityistä  matalatehoista  tukiasemaa  tai
aiheuttaa  vastaavia  ongelmia.
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Langattoman teletoimintalain määräykset
Langaton  teletoimintalaki  kieltää  seuraavan  toiminnan.

• Laitteen  muokkaamisen  ja  purkamisen  (mukaan  lukien  antenni)
• Vaatimustenmukaisuustarran  irrottamisen
• IEEE  802.11a  (5  GHz-kaista)  ulkoisen  käytön

Kansainvälistä matkustusta koskevat 
huomautukset

Langattomat  lähiverkkolaitteet  on  suunniteltu  noudattamaan  sen  maan
kanava-  ja  taajuusrajoituksia,  jossa  niitä  on  tarkoitus  käyttää.  Tämä  laite
noudattaa  sen  maan  määräyksiä,  jossa  sitä  myydään.  Jos  langatonta
lähiverkkolaitetta  käytetään  ostomaan  ulkopuolella,  kysy  jälleenmyyjältä
lisätietoja  yhteensopivuudesta.

Langattoman lähiverkkolaitteen turvallisuutta 
koskevia huomautuksia

(Tärkeää  tietoa  asiakkaan  oikeuksista  (yksityisyydensuoja))

Langattoman  lähiverkon  käytön  etu  verkkokaapelin  käyttöön  nähden  on,
että  koska  tiedot  vaihdetaan  radiosignaaleina,  voit  helposti  luoda
liitännän  verkkoon,  jos  olet  radiosignaalien  alueella.  Haittapuolena  tästä
on,  että  tietyllä  alueella  sähkömagneettiset  signaalit  saattavat  läpäistä
esteitä,  esim.  seiniä,  joten  jos  turvallisuusvarotoimia  ei  oteta  käyttöön,
mm.  seuraavankaltaisia  ongelmia  saattaa  ilmetä.

• Viestintätiedot  saatetaan  kaapata
Kolmas  osapuoli  saattaa  vastaanottaa  langattomia  lähetyksiä  ilman
valtuutusta  ja  he  voivat  saada  lähetyksistä  haltuun  henkilökohtaisia
tietoja,  kuten  henkilötunnuksia,  salasanoja  tai  luottokortin  numeroita
tai  kaapata  henkilökohtaisten  sähköpostiviestien  sisällön.

• Verkon  valtuuttamaton  käyttö
Kolmas  osapuoli  saattaa  päästä  yksityishenkilön  verkkoon  tai  yrityksen
intranetiin  luvatta  ja  suorittaa  mitä  tahansa  seuraavista.

• Noutaa  henkilötietoja  tai  muita  salassa  pidettäviä  tietoja
(tietovuoto)

• Esiintyä  toisena  käyttäjänä  ja  lähettää  sopimatonta  tietoa  (toisena
esiintyminen)

• Kirjoittaa  kaapatun  tiedon  päälle  ja  lähettää  edelleen  (väärennys)
• Tuoda  verkkoon  tietokoneviruksen,  joka  saattaa  aiheuttaa

tietohävikkejä  tai  järjestelmän  kaatumisen  (vahingonteko)
Periaatteessa  langattoman  lähiverkkolaitteen  turvallisuusasetuksista  ja
laitteen  käytöstä  johtuvien  ongelmien  mahdollisuus  on  pieni,  koska
langattomassa  lähiverkkokortissa  ja  tukiasemassa  on
turvallisuusominaisuuksia,  joilla  näitä  ongelmia  käsitellään.  Valmistaja
suosittelee  käyttämään  tätä  laitetta  tehtyäsi  turvallisuusasetukset  oman
harkintasi  mukaan,  ottamalla  niistä  täyden  vastuun  ja  ymmärtämällä  että
ongelmia  voi  ilmetä,  jollet  tee  mitään  turvallisuusasetuksia.

Lisätietoja  turvallisuusasetuksista  on  projektorin  mukana  toimitetulla
“Oppaat  sisältävä  CD-ROM”  -levyllä  olevassa  “Käyttäjän  oppaassa”.

Langattoman lähiverkkoyksikön tekniset tiedot

Olosuhteet  yhteensopivien  langattomien  lähiverkkokorttien  ja
tukiasemien  kytkentään

Tämä  laite  voidaan  kytkeä  seuraaviin  laitteisiin  standardien  IEEE
802.11g,  802.11b  ja  802.11a  mukaisesti.

• Langaton  lähiverkkokortti
• Tietokoneet,  joissa  sisäänrakennettu  langaton  lähiverkkotoiminto
• Tukiasemat
Et  kuitenkaan  luultavasti  pysty  tekemään  ad  hoc  -liitäntää  langattomalle
lähiverkkolaitteelle  tietokoneella,  jossa  on  IEEE  802.11g.  Lisätietoja
langattomasta  lähiverkkolaitteesta  on  sen  teknisissä  tiedoissa.
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Tämän  laitteen  tekniset  tiedot

Taajuuskaista*1 IEEE  802.11b/g:  2,4  GHz-kaista  (1–11  kanavaa),
IEEE  802.11a:  5,15  –  5,25  GHz  (W52),  5,25  –  5,35
GHz  (W53)*2

Modulointi IEEE  802.11b:  DS-SS
IEEE  802.11a/g:  OFDM

Mahdollinen
häiriöalue

Alle  20  m

Taajuusmodulaatio
n  omistajuus

Voit  käyttää  kaikkia  kaistoja  ja  välttää  “lisensoituja”
ja  “lisensoimattomia”  kaistoja.

*1  Kiinassa  ja  Venäjällä  ei  saa  käyttää  standardia  IEEE  802.11a.
*2  Voit  muodostaa  yhteyden  W53-kaistaan  vain  Edistynyt  kytkentätila  -asetuksella.
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Projektorin tehokas käyttö
Tässä  kappaleessa  kuvataan  toimintoja,  joiden  avulla  projektorin  käyttöä  voi  tehostaa.



Tämä  projektori  on  varustettu  monilla  hyödyllisillä,  käytettävyyttä
parantavilla  toiminnoilla.  Kytkennät  voit  tehdä  paitsi  tietokoneen
kaapelilla  myös  muilla  käyttöliittymillä  kuten  USB-kaapelilla,
USB-tallennuslaitteella  tai  lähiverkkoyhteydellä.  Tämä  mahdollistaa
lukuisten  kuvan  tulolähteiden  käytön  käyttöympäristöstä  riippuen.

Useiden näyttöjen ja äänten siirtäminen 
verkkoliitännän kautta (EasyMP Network 
Projection)

Voit  pitää  tehokkaita  kokouksia  ja  esityksiä  kytkemällä  projektorin
verkkoon.

Sujuva  työskentely

Jos  projektori  on  kytketty  verkkoon,  voit  jakaa  projektorin  verkossa
olevista  tietokoneista.  Kun  heijastat  tietoja  kokouksen  tai  esityksen  aikana
eri  tietokoneista,  voit  edetä  juohevasti  vaihtamatta  signaalikaapelia
tietokoneiden  välillä.
Myöskään  projektorin  ja  tietokoneen  välinen  suuri  etäisyys  ei  aiheuta
ongelmia.

Erilaiset  näytön-  ja  äänensiirtotoiminnot

• Jakelutoiminto  s s.16
• Kytkentätoiminto  s  s.16
• Moninäyttö  s  s.29
• Elokuvan  lähetystila  s  s.27
• Esitystila  s  s.26

Projektorin valvonta, määrittely ja ohjaus 
kauempaa

Seuraavilla  käytännöllisillä  toiminnoilla  voidaan  hallita  eri
kokoushuoneiden  projektoreita  samanaikaisesti.

• Sähköposti-ilmoituksen  vastaanotto  vikojen  tapahtuessa  s  s.51
• Ongelmien  valvonta  ja  tunnistus  verkossa  olevalla  SNMP  Managerilla
s  s.52

• Projektorin  asetus  ja  ohjaus  tavallisella  tietokoneen  web-selaimella
s  s.49

Kuvien projisointi  tietokoneelta käyttämällä 
Windows Vistan “Verkkoprojektoria”

Kun  käytössä  on  Windows  Vista,  projektori  voidaan  kytkeä
tietokoneeseen  käyttöjärjestelmän  omalla  “Verkkoprojektori”-toiminnolla
ja  sitten  heijastaa  esitys.  Tämän  toiminnon  avulla  voit  pitää  esityksiä
verkon  kautta  hyödyntämällä  käyttöjärjestelmän  omaa  toimintoa
erikoisohjelmistoa  asentamatta.  s  Käyttäjän  opas  “Liittyen
verkkoprojektoriin  (vain  EB-1925W/1915)”
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Projisoiminen suoraan USB-laitteelle 
tallennetuista tiedostoista (PC Free)

Kun  kytket  USB-muistin  tai  USB-massamuistilaitteiden  kanssa
yhteensopivan  digitaalikameran  tähän  projektoriin,  voit  heijastaa  suoraan
USB-laitteeseen  tallennettuja  kuvia,  elokuvia  ja  skenaarioita.  s  s.53

Kun kytket USB-kaapelin tietokoneeseen, voit  
heijastaa kuvia tietokoneen näytöstä (USB 
Display)

Käyttämällä  mukana  toimitettua  USB-kaapelia  Windows-tietokoneeseen
liittämiseen,  voit  heijastaa  kuvia  tietokoneelta.

s  Käyttäjän  opas  “Yhdistäminen  USB-kaapelilla  ja  heijastaminen  (USB
Display)”
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Löydät  projektorin  tehokkaaseen  käyttämiseen  tarkoitetun  ohjelmiston
mukana  toimitetulta  “EPSON  Projector  Software  for  Meeting  &
Presentation”  -CD-ROM-levyltä.  Asenna  ohjelmisto  käyttämääsi
tietokoneeseen.

PC  Free-  ja  USB  Display  -toiminnot  on  jo  sisäänrakennettu  projektoriin.
Niitä  voidaan  käyttää  sellaisenaan,  eikä  niitä  tarvitse  asentaa
CD-ROM-levyltä.

Toimitukseen kuuluva ohjelmisto
Seuraavat  ohjelmistot  ovat  “EPSON  Projector  Software  for  Meeting  &
Presentation”  -CD-ROM-levyllä.

• EasyMP  Network  Projection
Ohjelmisto  tietokoneen  näytön  kuvien  lähettämiseen  kytkettyyn
projektoriin  verkkoyhteyden  kautta.

• EasyMP  Slide  Converter
Ohjelmisto  PowerPoint-tiedostojen  muuntamiseen  skenaariotiedostoiksi,
jotka  voidaan  heijastaa  suoraan  PC  Free  -toiminnolla.

• EasyMP  Monitor
Ohjelmisto,  joka  luettelee  verkkoon  kytkettyjen  Epson-projektoreiden
nykyisen  tilan  sekä  valvoo  ja  ohjaa  kyseisiä  projektoreita.  Voit  hallita
useita  projektoreita  samanaikaisesti  EasyMP  Monitor  -ohjelmistolla.
Lisätietoja  EasyMP  Monitor  -ohjelmistosta,  katso  “EasyMP  Monitor
Käyttäjän  opas”.  s  EasyMP  Monitor  Käyttäjän  opas

Tarkista  jokaisen  ohjelmistosovelluksen  järjestelmävaatimukset  projektorin
mukana  toimitetusta  “Käyttäjän  oppaasta”.  s  Käyttäjän  opas
“Ohjelmistovaatimukset  (vain  EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)”

Asennus
Varmista,  että  seuraavat  kohdat  on  tarkistettu  ennen  asennuksen
käynnistämistä.

• Seuraavia  käyttöjärjestelmiä  käytettäessä  sinulla  on  oltava  pääkäyttäjän
oikeudet  EasyMP  Network  Projection  -ohjelmiston  asentamiseen.
• Windows  2000 • Windows  XP • Windows  Vista

• Jotta  voit  asentaa  EasyMP  Slide  Converter  -ohjelmiston,  asennettuna
on  oltava  PowerPoint  2002  tai  uudempi  sekä  Visual  Basic  for
Applications  (VBA).

• Seuraavia  käyttöjärjestelmiä  käytettäessä  sinulla  on  oltava  pääkäyttäjän
oikeudet  EasyMP  Monitor  -ohjelmiston  asentamiseen.
• Windows  2000 • Windows  NT4.0
• Windows  XP • Windows  Vista

• Varmista,  että  kaikki  toimivat  sovellukset  on  suljettu  ennen
asennuksen  käynnistämistä.

• Jos  käytössä  on  Windows  Vista,  käyttöjärjestelmään  on  asennettava
Windows  Vista  SP1  -päivitys  EasyMP  Monitor  -ohjelmiston
ukrainalaisen  version  käyttämiseksi.

• Jos  käytössä  on  Windows  NT4.0,  englanti  valitaan  kieleksi  EasyMP
Monitor  -ohjelmistoa  asennettaessa,  sillä  arabian-  ja  hepreankielelle  ei
ole  tukea.

• Kun  asennuksessa  valittu  kieli  on  eri  kuin  käytössä  olevan
käyttöjärjestelmän  kieli,  näytöt  eivät  ehkä  näy  oikein.
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q • EMP  NS  Connection  -ohjelmiston  käyttäjille
EMP  NS  Connection  -ohjelmiston  nimi  on  muuttunut.
Ennen:  EMP  NS  Connection  _  Nyt:  EasyMP  Network  Projection
Jos  haluat  käyttää  projektorissa  samoja  toimintoja  kuin  EMP  NS
Connection  -ohjelmistolla,  asenna  EasyMP  Network  Projection
poistettuasi  EMP  NS  Connection  -ohjelmiston  asennuksen.  Et  voi
muodostaa  yhteyttä  projektoriin,  jos  käytössä  on  EMP  NS
Connection  -ohjelmisto.

• EMP  Monitor  -ohjelmiston  käyttäjille
EMP  Monitor  -ohjelmiston  nimi  on  muuttunut.
Ennen:  EMP  Monitor  _  Nyt:  EasyMP  Monitor
Jos  jo  käytät  EMP  Monitor  -ohjelmistoa,  voit  korvata  sen
EasyMP  Monitor  -ohjelmistolla.  Päivitä  EasyMP  Monitor
-ohjelmistoon  purkamalla  ensin  EMP  Monitor  -ohjelmiston
asennus  ja  asenna  sen  jälkeen  EasyMP  Monitor  -ohjelmisto.

Menetelmä

Windows

A Kytke  tietokoneeseen  virta.

B Aseta  “EPSON  Projector  Software  for  Meeting  &
Presentation”  -CD-ROM-levy  tietokoneeseen.
Asennus  käynnistyy  automaattisesti.

C Napsauta  “Helppo  asennus”.
Jos  haluat  valita  ohjelmiston  ja  asentaa  erikseen,  valitse
Mukautettu  asennus.  Jos  haluat  vaihtaa  ohjelmiston  näyttökielen,
napsauta  “Kieli”.

D Tarkista  asennettavat  sovellukset  ja  napsauta  sitten  “Asenna”.

E Kun  lisenssisopimusnäyttö  tulee  esiin,  napsauta  “Kyllä”.

F Kun  Lisää-Poista  EPSON  Virtual  Display  -näyttö  tulee  esiin,
napsauta  “OK”.
Kun  halutaan  käyttää  moninäyttöä,  on  tehtävä  EPSON  Virtual
Display  -asetukset.  Voit  tehdä  asetukset  nyt  tai  myöhemmin.
s  s.30

G Lopeta  asennus  napsauttamalla  “Lopeta”.
Kun  EasyMP  Slide  Converter-  tai  EasyMP  Monitor  -ohjelmisto  on
valittu,  asennus  alkaa.

Macintosh

EasyMP  Slide  Converter-  ja  EasyMP  Monitor  -ohjelmisto  eivät  ole
yhteensopivia  Macintosh-tietokoneiden  kanssa.

A Kytke  tietokoneeseen  virta.

B Aseta  “EPSON  Projector  Software  for  Meeting  &
Presentation”  -CD-ROM-levy  tietokoneeseen.

C Kaksoisosoita  “ENPvx.xx_Installer”  -kuvaketta
EPSON-ikkunassa.
Asennus  käynnistyy.

D Lopeta  asennus  osoittamalla  “Lopeta”.
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q • Kun  asennus  ei  käynnisty  automaattisesti  (vain  Windows)
Valitse  Käynnistä  -  Suorita,  ja  kirjoita  Suorita-valintaikkunaan
CD-ROM-aseman  kirjain  ja  sen  jälkeen  :\EPsetup.exe  ja  napsauta
sitten  OK.

• Asennuksen  poisto
Windows

Valitse  Käynnistä  -  Asetukset  -  Ohjauspaneeli  -  Lisää-poista
sovellus  tai  Lisää  tai  poista  sovellus  ja  poista  sitten  EasyMP
Network  Projection.
Macintosh

Poista  EasyMP  Network  Projection  -kansio  kohdasta  Sovellukset.
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EasyMP Network Projection -ohjelmiston kytkeminen
Tässä  luvussa  kuvataan,  kuinka  tietokone  ja  projektori  kytketään  verkon  kautta  sekä  kuinka  projektorilla  heijastetaan  kuvia  tietokoneen  näytöltä.



Projektori  ja  tietokone  voidaan  kytkeä  verkon  kautta  kahdella  eri
menetelmällä  EasyMP  Network  Projection  -ohjelmiston  avulla.

Kaksi  kytkentätilaa ja niiden päätoiminnot

Edistynyt  kytkentätila

Edistynyt  kytkentätila  on  infrastruktuurikytkentä.  Yhteys  luodaan
olemassa  olevaan  verkkojärjestelmään  verkkokaapelilla.
Kun  yhteys  verkkoon  muodostetaan  kiinteällä  lähiverkkoyhteydellä,  liitä
projektori  verkkokeskittimeen  kaupoista  saatavalla  lähiverkkokaapelilla.
Jos  projektoriin  asennetaan  mukana  toimitettu  tai  valinnainen  langaton
lähiverkkoyksikkö,  verkkoyhteys  voidaan  muodostaa  langattoman
lähiverkon  tukiaseman  kautta.

• Voit  valvoa  ja  ohjata  verkossa  olevia  projektoreita  tietokoneesta  käsin.

Pikakytkentätila  (vain  kun  mukana  toimitettu  tai  valinnainen
langaton  lähiverkkoyksikkö  on  asennettu)

Pikakytkentätila  toimii  vain,  kun  mukana  toimitettu  tai  valinnainen
langaton  lähiverkkoyksikkö  asennetaan  projektoriin.

Pikakytkentätila  määrittää  projektorin  SSID-tunnuksen  väliaikaisesti
tietokoneelle  ja  luo  näin  ad  hocg  -kytkennän  ja  palauttaa  tietokoneen
verkkoasetukset  yhteyden  katkaisun  jälkeen.  s  s.18

• Voit  kytkeytyä  helposti  tietokoneeseen  ja  heijastaa  kuvia  tietokoneesta
tekemättä  verkkoasetuksia.

• Tämän  avulla  voit  kytkeytyä  kätevästi  ilman  liitäntäkaapelia  ja  voit
luoda  yhteyden,  vaikka  projektori  ja  tietokone  ovat  kaukana  toisistaan.

Päätoiminnot

Voit  pitää  kokouksia  ja  esityksiä  seuraavien  kätevien  toimintojen  avulla.
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• Moninäyttö  s  s.29
Voit  heijastaa  eri  kuvia  yhdestä  tietokoneesta  jopa  neljään  projektoriin,
jolloin  voit  heijastaa  vaakakuvia,  esimerkiksi  taulukoita,  yhtenä
jatkuvana  kuvana.

• Elokuvatiedoston  siirto  (Elokuvan  lähetystila)  s  s.27
Käyttämällä  Elokuvan  lähetystila  -toimintoa  elokuva  voidaan  heijastaa
joustavammin  kuin  jos  se  lähetetään  tietokoneessa  toimivasta
sovelluksesta.

• Äänensiirto
Voit  toistaa  ääntä  siirtämällä  tietokoneen  äänen  projektoriin  yksi
yhteen  -menetelmällä.

• Esitystila  s  s.26
Tällä  toiminnolla  heijastat  tietokoneessa  toimivia  PowerPoint-
diaesityksiä.  Voit  pitää  tyylikkäitä  esityksiä  heijastamalla  mustan  näytön,
kun  teet  valmisteluita  tai  kun  diaesitys  ei  ole  käynnissä.

• Jakelutoiminto
Etätietokoneessa  näytettyä  kuvaa  voidaan  näyttää  samanaikaisesti  jopa
neljässä  projektorissa,  jotka  sijaitsevat  samassa  verkossa.

• Kytkentätoiminto
Kun  käytetään  kokouskytkentätoimintoa  ja  jos  EasyMP  Network
Projection  on  asennettu  kaikkiin  tietokoneisiin,  esittäjät  voivat  heijastaa
omia  kuviaan  vaihtamatta  kaapeleita.

Kytkentävaiheet
Käytä  seuraavia  toimenpiteitä  yhteyden  muodostamiseen  tietokoneen  ja
projektorin  välille  ja  heijastamiseen  EasyMP  Network  Projection
-ohjelmistolla.

Vaiheet  1  -  4  on  suoritettava  vain,  kun  kytkeydytään  ensimmäisen  kerran.

1. Asenna  EasyMP  Network  Projection  kytkettävään  tietokoneeseen.
s  s.12

2.* Tee  verkkoasetukset  tietokoneessa  ja  aseta  se  verkkokytkentätilaan.
s  s.18

3. Pikakytkentätila:  Asenna  mukana  toimitettu  tai  valinnainen  langaton
lähiverkkoyksikkö  projektoriin  (jos  jo  asennettu,  siirry  vaiheeseen  5).
Edistynyt  kytkentätila:  Ota  käyttöön  langaton  lähiverkkosovitin
“Porttimääritykset”-asetuksissa.  s  Tietokoneen  käyttöohjeet

4. Tee  verkkoasetukset  projektorissa  ja  aseta  se  verkkokytkentätilaan.
s  Käyttäjän  opas  “Verkkovalikko  (EB-1925W/1915)”

5. Käynnistä  EasyMP  Network  Projection  tietokoneessa  ja  kytke  projektori.
s  s.19

* Kun  käyttämäsi  tietokone  on  normaalisti  yhdistetty  verkkoon,  tietokoneeseen
ei  tarvitse  tehdä  verkkoasetuksia.
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Valmistele  tietokone  ja  projektori  verkkoyhteyttä  varten  seuraavin
toimenpitein.

Tietokoneen valmistelu

Windows

Tee  tietokoneen  verkkoasetukset  lähiverkkosovittimen  mukana  toimitetun
apuohjelman  avulla.  Katso  lisätietoja  apuohjelmasta  lähiverkkosovittimen
mukana  toimitetusta  käyttäjän  oppaasta.
Kun  verkkokuvakkeen  päällä  on  oheisen  kuvan  esimerkissä  esitetty
punainen  rasti  (^),  projektoriin  ei  voi  saada  yhteyttä.

Macintosh

Aseta  verkkoportti  ja  yhteystila.  Katso  lisätietoja  yhteystilan  asettamisesta
tietokoneen  tai  AirPort-kortin  käyttäjän  oppaasta.
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Projektorin käyttö
Aseta  projektori  yhteyden  valmiustilaan  ennen  kytkemistä.
Varmista,  että  projektorin  verkkoasetukset  ovat  valmiit  ja  että  projektori
on  kytketty  verkkolaitteeseen,  kuten  verkon  keskittimeen,  kaupallisesti
saatavalla  verkkokaapelilla.

Menetelmä

A Kytke  virta  päälle  painamalla  kaukosäätimen  [t]-painiketta.

B Paina  kaukosäätimen  [LAN]-painiketta.
LAN-valmiusikkuna  tulee  näkyviin.

Tietokoneen käyttö
Seuraavassa  kuvauksessa  käytetään  Windows-näytön  kuvia,  ellei  toisin  ole
mainittu.  Näet  samat  näytöt  myös  Macintoshia  käyttäessäsi.

Menetelmä

A Käynnistä  EasyMP  Network  Projection.

Windows

Valitse  Käynnistä  -  Ohjelmat  (tai  Kaikki  ohjelmat)  -  EPSON
Projector  -  EasyMP  Network  Projection.

Macintosh

Kaksoisosoita  sen  kiintolevyn  osan  Ohjelmat-kansiota,  johon
EasyMP  Network  Projection  on  asennettu,  ja  kaksoisosoita  sitten
EasyMP  Network  Projection  -kuvaketta.

B Valitse  “Pikakytkentätila”  (vain  jos  mukana  toimitettu  tai
valinnainen  langaton  lähiverkkoyksikkö  on  asennettu)  tai
“Edistynyt  kytkentätila”  ja  napsauta  sitten  “OK”.
Projektorin  hakutulokset  näytetään.  Jos  haluat  muodostaa  yhteyden
aina  käyttämällä  samaa  kytkentätila-asetusta,  valitse  Aseta  valittu
kytkentätila  oletustilaksi  tulevia  kytkentöjä  varten.

C Valitse  projektori,  johon  haluat  yhteyden,  ja  napsauta  sitten
“Kytke”.
Jos  projektoria,  johon  haluat  muodostaa  yhteyden,  ei  näy
hakutuloksissa,  napsauta  Automaattinen  haku  -painiketta.  Hakuun
kuluu  noin  30  sekuntia.
Katso  lisätietoja  kytkentänäytöstä  kohdasta  “Kytkentänäytön  käyttö”.
s  s.20

D Kun  Projektorin  tunnussana  on  asetettu  projektorista  tilaan
“Päällä”,  tunnussanan  syöttöikkuna  tulee  esiin.  Syötä
LAN-valmiustilanäytössä  annettu  tunnussana  ja  napsauta
sitten  “OK”.
Kun  yhteys  on  valmis,  tietokoneen  näyttö  heijastetaan.  Seuraava
EasyMP  Network  Projection  -työkalurivi  on  näkyvissä  tietokoneen
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näytössä.  Tämän  työkalurivin  avulla  käytät  projektoria  ja  teet
asetuksia  sekä  katkaiset  verkkoyhteyden.  Katso  lisätietoja
työkalurivin  käytöstä  kohdasta  “Työkalurivin  käyttö”.  s  s.22

q Kun  muodostetaan  yhteys  toiseen  tietokoneeseen,  esimerkiksi
esittäjiä  vaihdettaessa,  käynnistä  EasyMP  Network  Projection
tietokoneesta,  jonka  haluat  yhdistää.  Nyt  liitettynä  oleva  tietokone
kytketään  irti  ja  projektori  yhdistetään  tietokoneeseen,  joka  yrittää
nyt  muodostaa  yhteyden.

Kytkentänäytön käyttö
Näytä  seuraava  näyttö  käynnistämällä  EasyMP  Network  Projection.
Kunkin  painikkeen  tai  kohteen  käyttö  on  kuvattu  seuraavassa  taulukossa.

Kun järjestelmä käynnistyy Edistynyt kytkentätila -tilassa.
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Kun järjestelmä käynnistyy Pikakytkentätila -tilassa.

A Automaattinen haku
Voit hakea kohdassa “Edistynyt kytkentätila” sen verkkojärjestelmän
käytettävissä olevia projektoreita, johon tietokone on kytketty.
“Pikakytkentätilassa” voit hakea projektoria SSID-tunnuksen mukaan.

B Manuaalinen haku
Kun käytössä on Edistynyt kytkentätila, voit hakea projektoria IP-osoit-
teen tai projektorin nimen mukaan.
Kun käytössä on Pikakytkentätila, voit hakea projektoria luettelosta va-
litun SSID-tunnuksen mukaan.

C Tila
Seuraavat kuusi kuvaketta osoittavat tunnistettujen projektorien tilan.

Valmiustila Valitse kytkentää varten.

Toiminnassa Valitse kytkentää varten. Kun napsautat
Kytke, tällä hetkellä kytketty tietokone
kytketään irti ja oma tietokoneesi
kytketään verkkoon.

Toiminnassa
(Ota keskeyty-
nyt yhteys pois
päältä)

Ei voi valita. Ota keskeytynyt yhteys pois
päältä on asetettu toisessa tietokoneessa,
joka on jo kytketty.

Tällä hetkellä
käytössä toises-
sa sovelluksessa

Projektorin Kokoonpano-valikko on auki.
Voit valita sen sitten, kun
Kokoonpano-valikko on suljettu ja haku
suoritettu uudelleen.

Hakee Näytetään, kun suoritetaan Manuaalinen
haku tai Profiili.

Ei löydy. Näytetään, kun projektoria ei löydy
toimintojen Manuaalinen haku tai Profiili
tuloksena. Kun käytössä on
Pikakytkentätila, voit valita useita
projektoreita vain, jos niillä on sama
SSID-tunnus.

D Projektorin nimi
Projektorin nimi näytetään.

E Ota keskeytynyt yhteys pois päältä
Valitse ruutu estääksesi toisten tietokoneiden tekemän keskeytyksen, kun olet
kytkeytyneenä projektoriin.

F Käytä moninäyttöä
Valitse valintaruutu, kun haluat käyttää moninäyttötilaa. Kun tämä on valittu-
na, näytön alareunassa näytetään Näytön asettelu ja Näytön ominaisuudet.
s s.29

G Vianetsintä
Jos et pysty muodostamaan yhteyttä ongelman vuoksi, avaa EasyMP Network
Projection -ohjelmiston vianetsinnän näyttö painamalla tätä painiketta.

H Kytke
Kytkeydy projektoriin, joka valittiin hakutulosten listasta. Kun yhteys projekto-
riin syntyy, työkalurivi tulee esiin.

I Aseta valinnat
Voit tehdä yleisiä asetusvalintoja, kuten käsittelymenetelmä, kun EasyMP Net-
work Projection käynnistyy. Katso lisätietoja kohdasta Aseta valinnat s s.45
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J Tallenna profiiliin
Tallentaa verkkoprojektorihaun tulokset Profiili-asetuksena. s s.40

K Tyhjennä lista
Poistaa kaikki hakutulokset.

L IP-osoite (vain Edistynyt kytkentätila)
Projektorin IP-osoite näytetään.

M Näyttö
Valitse näytetty numero (kun Käytä moninäyttöä on valittu). s  s.35

N Profiili
Voit hakea projektoria verkosta käyttäen Profiilia, joka on tallennettu
Tallenna profiiliin -toiminnolla. s s.40

O SSID (vain Pikakytkentätila)
Projektorin SSID-tunnus näytetään.

P Signaalin voimakkuus
Tämä tulee esiin, kun yhteys luodaan Pikakytkentätilassa. Valaistujen merkkien
määrä kasvaa signaalin voimakkuuden kasvaessa.

Q Päivitä lista (vain Pikakytkentätila)
Päivittää valinnat Tila ja Signaalin voimakkuus.

Työkalurivin käyttö
Tietokoneen  näytössä  on  työkalurivi,  kun  EasyMP  Network  Projection
on  käynnistynyt  ja  yhteys  projektoriin  on  saatu.  Voit  käyttää  projektoria
ja  tehdä  sen  asetuksia  tämän  työkalurivin  avulla.

Valitse kohdeprojektori
Kun heijastetaan useista projektoreista käyttämällä jakelutoimintoa
tai moninäyttöä, tätä napsauttamalla voit rajoittaa työkalurivin avulla
käytettäviä projektoreita. Kuvakkeen alla oleva merkki osoittaa, mitä
projektoreita voidaan hallita.
KAIKKI tarkoittaa, että kaikkia kytkettyjä projektoreita voidaan hallita.
Kun näytössä on esimerkiksi “1, 3”, projektoreita nro 1 ja nro 3 voi-
daan hallita.
Näytä seuraava näyttö napsauttamalla .

A Valitse ohjattava projektori.
B Osoittaa määritetyn projektorin Nro:n. Tämä Nro ilmaisee työka-

lurivistä hallittavan projektorin Nro:n.
C Osoittaa projektorin tilan.
Pysäytä
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Pysäyttää heijastamisen, kun yhteydessä projektoriin. Musta näyttö
heijastetaan, kun heijastaminen päättyy. Ääni ei lakkaa kuulumasta.
Jos haluat lopettaa äänen tai näyttää Käyttäjän logon, kun heijastami-
nen päättyy, käytä A/V-mykistys-toimintoa.
Esittele
Vapauttaa Pysäytä- tai Tauko-toiminnon.

Tauko
Keskeyttää kuvien heijastamisen kytkeydyttäessä projektoriin. Tauko
ei vaikuta ääneen.
Esitystila
Joka kerta tätä painettaessa Esitystila vaihtuu tilojen käytössä/ei käytös-
sä välillä. s s.26
Proj. hallinta
Kun projektori on kytketty verkkoon, projektorin A/V-mykistys-,
Vaihda lähdetietokone- ja Vaihda videolähde -toimintoja voidaan hal-
lita sekä kaukosäätimellä että projektorin käyttöpaneelilla.

Näytä seuraava työkalurivi napsauttamalla .

A/V-mykistys
Sama toiminto kuin [A/V Mute]-painikkeella
kaukosäätimessä.
s Käyttäjän opas “Kaukosäädin”

Vaihda lähdetietokone
Lähde vaihtuu napsautettaessa asetusten Tietokone1,
Tietokone2, USB Display, USB1, USB2 ja LAN välillä.

Vaihda videolähde

Lähde vaihtelee S-Video-, Video- ja
HDMI-tuloportin välillä jokaisella napsautuksella.
S-Video-tuloportti ei vaihdu, jos kaapelia ei ole
kytketty.

Näytön esikatselu
Näyttää moninäytön esikatselunäytön.

Katso tekemäsi asetukset esikatselussa napsauttamalla . Napsau-
ta näyttöjä suurentaaksesi kunkin Näytön esikatselun koko näytön ko-
koiseksi.

Aseta valinnat
Siirron suorituskykyä tietokonekuvien siirron aikana voidaan säätää.
s s.45
Elokuvan lähetystila
Käytetään elokuvatiedoston välittömään toistoon. s s.27

Hajanainen
Irrottaa projektorin kytkennän.
Signaalin voimakkuus
Tämä tulee näkyviin, kun yhteys luodaan Pikakytkentätilassa. Valais-
tujen merkkien määrä kasvaa signaalin voimakkuuden kasvaessa.

Vaihda työkalurivin näyttö
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Työkalurivin näyttö vaihdetaan seuraavasti. Työkalurivin näyttö säi-
lyy muuttumattomana, kunnes se vaihdetaan uudestaan.
Täysi

Normaali

Yksinkert.
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EasyMP Network Projection - Hyödyllisiä toimintoja
Tässä  osassa  kuvataan  toimintoja,  jotka  voivat  olla  hyödyllisiä  kokouksissa  tai  kun  pidetään  esityksiä.  Näitä  ovat  esimerkiksi  mahdollisuus  lähettää
elokuvatiedosto  suoraan  projektoriin  toistoa  varten  (Elokuvan  lähetystila)  tai  mahdollisuus  lähettää  kuvia  useisiin  projektoreihin  yhdestä  tietokoneesta
(Moninäyttö).



Esitystilassa  kuvat  esitetään  vain  tietokoneen  PowerPoint-diaesityksen
avulla.  Kun  päätät  diaesityksen,  projektorissa  näkyy  vain  musta  näyttö.
Tämä  on  hyödyllistä,  kun  haluat  esittää  vain  diaesityksen.
Keynote  on  yhteensopiva  PowerPoint-ohjelmiston  ja
Macintosh-tietokoneen  Esitystilan  kanssa.

Menetelmä

A Valitse  tarvittaessa  toinen  hallittava  projektori.  s  s.22

B Napsauta  työkalurivin  -painiketta.

Esitystila  käynnistyy.

C Poistu  Esitystilasta  napsauttamalla  -painiketta  uudelleen.
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Elokuvatiedostot  voidaan  lähettää  suoraan  projektoriin  Elokuvan
lähetystilassa.  Sen  ansiosta  elokuva  voidaan  heijastaa  joustavammin  kuin
jos  se  lähetetään  tietokoneessa  toimivasta  sovelluksesta.

Koska  ääni  lähetetään  samanaikaisesti  elokuvan  kanssa,  tietokoneen  ja
projektorin  väliin  ei  tarvitse  kytkeä  äänikaapelia.  Voit  asettaa  usean
valitun  tiedoston  toiston  jatkuvaksi  ja  järjestyksessä  tapahtuvaksi.

q • Elokuvan  lähetystila  toimii  vain  yhdessä  projektorissa.
Elokuvan  lähetystilaa  ei  voi  soveltaa  useampaan  kuin  yhteen
projektoriin.

• Kuva  ja  ääni  saattavat  hidastua  tai  hypätä  osan  yli  yhteystavasta
ja  käytettävän  yhteyden  voimakkuudesta  riippuen.

Tuetut tiedostotyypit
Elokuvan  lähetystilan  tukemat  tiedostotyypit  on  lueteltu  seuraavassa
taulukossa.

Tiedosto-
tyyppi
(tarken-
ne)

Videokoodekki Audiokoodekki Tallennuslaa-
tu

.mpg

.mpeg
MPEG-2 MPEG-1 Layer1/2

MPEG-sisältöä ilman ääntä
voidaan toistaa. Lineaarista
PCM:ää ja AC-3-audiota ei voi
toistaa.

Suurin kehystaa-
juus: 30 fps

Maksimikuva-
tarkkuuus:
720×576.mp4 MPEG-4 ASP

MPEG-4 AVC
MPEG-4
AAC-LC

.wmv

.asf
WMV8
WMV9

WMA

Tiedostoja,  joihin  sovelletaan  digitaalisten  käyttöoikeuksien  hallintaa
(DRM  (Digital  Rights  Management)),  ei  voi  heijastaa.

Elokuvan toisto

Toimenpide

A Napsauta  työkalurivin  -painiketta.

Projektorin  valintaikkuna  tulee  näkyviin.

B Valitse  projektori,  jossa  haluat  toistaa  elokuvan  ja  napsauta
“OK”.
Elokuvan  lähetystila  -näyttö  tulee  esiin.

C Napsauta  “Valitse  tiedosto”.

D Valitse  toistettava  elokuvatiedosto  ja  napsauta  sitten  “Avaa”.
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Elokuvan  lähetystila  -näyttö  tulee  näkyviin  uudelleen.  Valitut
tiedostot  näytetään  Elokuvatiedostolistassa.
Jos  suoritat  toiminnon  Valitse  tiedosto  uudelleen,
Elokuvatiedostolista  muuttuu  sen  jälkeen,  kun  teet  valinnan.

E Elokuvatiedostojen  toistaminen  ja  pysäyttäminen  Elokuvan
lähetystila  -näytössä.

Toistopää
Vedä ja pudota siihen kohtaan tiedostoa, josta haluat toiston alkavan.
Toista
Toistaa tiedoston.
Tauko
Keskeyttää toiston.
Pysäytä
Lopettaa toiston.

Takaisin
Toistaa tällä hetkellä toistettavan tiedoston alusta.
Seuraava
Toistaa seuraavan tiedoston alusta.
Toista uudelleen
Toistaa tiedostoluettelon toistuvasti järjestyksessä. Kun luettelossa
on useita tiedostoja, ainoastaan tiettyjen tiedostojen toistuva
toistaminen ei ole mahdollista.

F Napsauta  “Sulje”  ja  lopeta  Elokuvan  lähetystila.
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Moninäyttötilassa  voit  heijastaa  erilaisia  kuvia  monista  eri  projektoreista,  jotka  on  kytketty  yhteen  tietokoneeseen.
Kun  käytetään  Windowsia,  tietokoneessa  voidaan  asettaa  useita  virtuaalinäyttöjeng  ohjaimia  ja  projektori  voi  heijastaa  kunkin  kuvan.  Tämä  toiminto  ei
ole  käytössä  Windows  Vistassa  johtuen  Windows  Vistan  määritysten  rajoituksista.
Macintosh-tietokoneeseen  on  kytkettävä  ulkoinen  monitori  toiminnon  käyttöönottamiseksi.  Vaikka  seuraava  selitys  viittaa  virtuaalinäyttöön,
Macintosh-tietokoneessa  toiminto  viittaa  näyttöihin,  jotka  näkyvät  fyysisesti  kytketyssä  monitorissa.

A Todellinen monitorin kuva
B Virtuaalinäytön kuva1
C Virtuaalinäytön kuva2
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Esimerkki virtuaalinäytön säädöstä
Voit  heijastaa  esityksessä  vain  haluamasi  kuvan  tai  heijastaa  eri  kuvia
vasemmalta  oikealle  järjestämällä  virtuaalinäytöng  määrityksen.

Järjestelyesimerkki  1

A Todellinen monitorin
kuva

PowerPoint-tiedosto

B Virtuaalinäytön kuva Excel-tiedosto

Järjestelyesimerkki  2

A Todellinen monitorin
kuva

PowerPoint-tiedoston esittäjän
työkalut

B Virtuaalinäytön kuva Diaesitys käyttämällä
PowerPoint-tiedostoa

Toimenpiteet ennen moninäyttötoiminnon 
käyttöä

1. Virtuaalinäytön asetus s s.31
Kun käytössä on Windows, ota käyttöön virtuaalinäytöng ohjain tarvittaessa.
Tee virtuaalinäytön asetukset sekä Windows- että Macintosh-ympäristössä.
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2. Heijastettavan kuvan määritys s s.35
Avaa heijastettava tiedosto ja siirrä sitten näyttöruutu virtuaalinäyttöön
todellisen heijastamisjärjestelyn mukaisesti.

3. Määritettyjen kuvien heijastaminen s s.35
Määrittele virtuaalinäytön numero projektorille, joka on kytketty verkon kautta,
ja käynnistä sitten heijastaminen.

Virtuaalinäytön asetus
Tässä  osassa  kuvataan  virtuaalinäyttö  järjestelyesimerkille  1.  s s.30

Virtuaalinäytön  ohjaimen  käyttöönotto  (vain  Windows)

Ota  käyttöön  virtuaalinäytöng  ohjain.  Alla  on  mainittu  ne  käyttäjät,
joiden  ei  tarvitse  suorittaa  tätä  toimenpidettä.  Siirry  toimenpiteeseen
s  “Virtuaalinäytön  säätö”  s.31.

• Käyttäjät,  jotka  ovat  ottaneet  virtuaalinäytöt  käyttöön  asentamalla
EasyMP  Network  Projection  -ohjelmiston.

• Macintosh-käyttäjät.

Menetelmä

A Käynnistä  Windows  tietokoneessa,  valitse  sitten  “Käynnistä”  -
“Ohjelmat”  (tai  “Kaikki  ohjelmat”)  -  “EPSON  Projector”  -
“Lisää-Poista  EPSON  Virtual  Display”.
Lisää-Poista  EPSON  Virtual  Display  -näyttö  tulee  esiin.

B Valitse  haluamasi  virtuaalinäyttö.
Voidaan  lisätä  korkeintaan  neljä  monitoria.  Tässä  esimerkissä
käytetään  yhtä  virtuaalinäyttöä.  Kun  asetetaan  useita
virtuaalinäyttöjä,  valitse  tarvittava  määrä  näyttöjä.
Mikä  tahansa  näytöistä  voidaan  valita.

C Napsauta  “OK”.

Kun  napsautat  OK,  virtuaalinäyttöjen  ohjaimet  otetaan  käyttöön.
On  normaalia,  että  tässä  vaiheessa  näyttö  vilkkuu.  Odota,  että
Lisää-Poista  EPSON  Virtual  Display  -näyttö  sulkeutuu.

Virtuaalinäytön  säätö

Kun  olet  käynnistänyt  EasyMP  Network  Projection  -ohjelmiston,
virtuaalinäyttöjen  asetukset  ovat  erilaisia  Windowsissa  ja  Macintoshissa.
Toimenpiteet  kuvataan  alla  erikseen.

q Tarkista  seuraavat  kohdat,  ennen  kuin  käynnistät  EasyMP  Network
Projection  -ohjelmiston,  kun  yhteys  muodostetaan  langattomaan
lähiverkkoon.  Jos  seuraavat  asetukset  eivät  ole  oikein,  Moninäyttöä
ei  voi  käyttää.
• Tietokoneen  ja  kunkin  projektorin  SSID-tunnuksen  on  oltava  sama.
• Tietokoneen  langattoman  lähiverkon  ja  kunkin  projektorin

langattoman  lähiverkkokortin  on  oltava  sama.
Voit  muuttaa  projektorin  SSID-tunnusta  ja  langatonta
lähiverkkojärjestelmää  Verkko-valikosta  projektorin
Kokoonpano-valikossa.  s  Käyttäjän  opas  “Langattoman
lähiverkon  valikko  (vain  kun  mukana  toimitettu  tai  valinnainen
langaton  lähiverkkoyksikkö  on  asennettu)”
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Menetelmä

Windows

A Valitse  “Käynnistä”  -  “Ohjelmat”  (tai  “Kaikki  ohjelmat”)  -
“EPSON  Projector”  -  “EasyMP  Network  Projection”  ja
käynnistä  EasyMP  Network  Projection.

B Valitse  “Käytä  moninäyttöä”  -valintaruutu.

Näytön  asettelu  ja  Näytön  ominaisuudet  lisätään  näytön  alareunaan.

C Napsauta  “Näytön  ominaisuudet”.

Näytön  ominaisuudet  -näyttö  tulee  näkyviin.

D Napsauta  “Asetukset”  -välilehteä.
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E Vedä  näytettyä  monitorikuvaketta  ja  aseta  se  haluttuun
paikkaan.
Todellinen  monitori  (1)  on  tässä  asetettu  vasemmalle  ja
virtuaalimonitori  (3)  oikealle.
Kun  tietokoneessa  on  useita  näytön  ulostulon  liittimiä,
virtuaaliliittimille  määritetyt  numerot  annetaan  järjestyksessä
fyysisten  liittimien  mukaan.

q • Kun  ulkoinen  monitori  on  kytketty  toissijaiseksi  monitoriksi,  sen
kuvaa  ei  voi  heijastaa.

• Toissijaisen  monitorin  numero  voi  olla  muu  kuin  “2”  riippuen
laitteistosta.  Kun  näytössä  on  monitorin  kuvake,  napsauta
kuvaketta  ja  vahvista,  että  monitorityyppi,  joka  näkyy  kohdassa
“Näyttö”,  on  muu  kuin  “toissijainen”.

• Katso  lisätietoja  Näytön  tarkkuus  -asetuksista  seuraavasta.
s  s.76

Kun  monitorin  kuvake  järjestetään,  virtuaalinäyttö  kytketään
oheisen  kuvan  mukaisesti.

31
F Napsauta  “OK”-painiketta.  Näytön  ominaisuudet  -näyttö

sulkeutuu.
Tässä  vaiheessa  virtuaalinäytön  asettelu  on  määritelty.
Määritä  seuraavaksi  heijastettavat  kuvat.  s  s.35

Macintosh

A Käynnistä  EasyMP  Network  Projection.  Kaksoisosoita  sen
kiintolevyn  osan  Ohjelmat-kansiota,  johon  EasyMP  Network
Projection  on  asennettu,  ja  kaksoisosoita  sitten  EasyMP
Network  Projection  -kuvaketta.
Valitse  Edistynyt  kytkentätila  ja  käynnistä  laite.

B Valitse  “Käytä  moninäyttöä”  -valintaruutu.
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Näytön  alareunaan  lisätään  Näytön  asettelu  ja  Näytön  määrit.

C Osoita  “Näytön  määrit.”.

Näytön  asetusikkuna  tulee  näkyviin.

D Osoita  “Järjestys”.

E Tyhjennä  “Näytön  peilaus”.

F Vedä  näytettyä  monitorikuvaketta  ja  aseta  se  haluttuun
paikkaan.
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G Sulje  näytön  asetusnäyttö.
Tässä  vaiheessa  näytön  asettelu  on  määritelty.

Heijastettavan kuvan määritys
Tässä  osassa  kuvataan  virtuaalinäyttö  järjestelyesimerkille  1.  s  s.30

Menetelmä

A Avaa  heijastettava  tiedosto.
Käynnistä  PowerPoint-  ja  Excel-tiedostot.

B Vedä  ikkuna  haluttuun  virtuaalinäyttög-monitoriin  ja
määrittele  paikka,  johon  kuva  tullaan  heijastamaan.
Vedä  Excel-ikkunaa  oikealle,  kunnes  sitä  ei  voi  enää  nähdä.
Tämän  seurauksena  PowerPoint-ikkuna  näkyy  todellisessa
monitorissa  ja  Excel-ikkuna  näkyy  virtuaalinäytössä  oikealla.

Määritettyjen kuvien heijastaminen
Tässä  osassa  kuvataan  virtuaalinäyttö  järjestelyesimerkille  1.  s  s.30

Menetelmä

A Valitse  virtuaalinäytöng  numero,  joka  määritellään
“Näyttöön”,  ja  määritä,  mikä  kuva  esitetään  kustakin
projektorista.

B Napsauta  “Kytke”.
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Kullekin  projektorille  määritelty  kuva  heijastetaan.

Windows-ympäristössä  et  voi  nähdä  tietokoneessa  kuvaa,  joka
lähetetään  virtuaalinäyttöön.  Jos  haluat  säätää  virtuaalinäytön
kuvaa,  se  on  tehtävä  heijastettua  kuvaa  tarkasteltaessa.

Jos  halutaan  tehdä  hiiritoimintoja  virtuaalinäytössä,  siirrä  hiiren
kohdistinta  virtuaalinäytön  suuntaan  siten,  että  kohdistin  näkyy
virtuaalinäytössä.

C Kun  haluat  lopettaa  moninäyttötoiminnon,  napsauta
“Hajanainen”  työkalurivillä.

q • Jos  Windows-ympäristössä  on  otettu  käyttöön  virtuaalinäytön
ohjain,  jotta  hiiren  kohdistin  voidaan  siirtää  näytön  ulkopuolelle,
saattaa  tapahtua,  ettet  pysty  seuraamaan,  missä  kohdistin  on.  Kun
virtuaalinäyttö  ei  ole  käytössä,  tyhjennä  virtuaalinäytön  valinta
kohdassa  Lisää-Poista  EPSON  Virtual  Display,  jolloin  hiiren
kohdistinta  ei  voi  siirtää  näytön  ulkopuolelle.  Kun  haluat  käyttää
moninäyttöä  uudelleen,  aseta  valintamerkki  halutun  näytön  alle
kohdassa  Lisää-Poista  EPSON  Virtual  Display.
Katso  lisätietoja  valintamerkin  poistamisesta  seuraavasta.  s  s.31

• Voit  säätää  kunkin  projektorin  värisävyä.  s  Käyttäjän  opas
“Useiden  projektoreiden  värien  korjaus  (moninäytön  värinsäätö)”
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Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin
Tässä  kappaleessa  kuvataan,  kuinka  tietokone  kytketään  toisessa  aliverkossa  olevaan  projektoriin  kiinteän  lähiverkon  tai  langattoman  lähiverkon  tukiaseman
kautta  olemassa  olevassa  verkkojärjestelmässä.



Tämä  sovellus  etsii  oletusarvoisesti  vain  projektoreita,  jotka  ovat  samassa
aliverkossa  tietokoneen  kanssa.  Jos  siis  suoritat  projektorien  haun
verkossa,  toisessa  aliverkossa  olevaa  projektoria  ei  löydy.
Voit  kuitenkin  tunnistaa  toisessa  aliverkossa  olevan  projektorin  ja
kytkeytyä  siihen  seuraavasti:

• Määritä  joko  IP-osoite  tai  Projektorin  nimi  ja  suorita  haku.
IP-osoite  voidaan  syöttää  suoraan.  Lisäksi  jos  kytkettävän  Projektorin
nimi  on  tallennettu  kohdassa  DNS-palvelin,  voit  suorittaa  haun  helposti
näppäilemällä  kyseisen  Projektorin  nimen.  s  s.39

• Haku  Profiilin  perusteella.
Kun  olet  suorittanut  projektorin  haun  toisesta  aliverkosta  määrittämällä
joko  IP-osoitteen  tai  Projektorin  nimen,  voit  tallentaa  haun  Profiiliksi,
jolla  on  helposti  muistettava  nimi,  ja  käyttää  sitten  kyseistä  Profiilia,
jos  haluat  myöhemmin  hakea  projektoria  toisesta  aliverkosta.  s  s.40

q Jos  haun  tuloksena  ei  löydetä  projektoria,  todennäköiset  syyt  ovat
seuraavat.  Jatka  tilanteen  mukaan  epäonnistumisen  syystä  riippuen.
• Sekä  Windows  että  Macintosh

Jos  langatonta  lähiverkkoa  ei  ole  tai  signaali  on  heikko,  tarkista
häiritseekö  jokin  signaalia.

• Kun  mukana  toimitettu  tai  valinnainen  langaton  lähiverkkoyksikkö
on  asennettu  projektoriin  ja  Macintosh  on  yhdistetty  langattomaan
lähiverkkoon
Tarkista  onko  AirPort-asetus  Päällä.  Tai  tarkista,  onko  valittu
oikea  tukiasema.
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Seuraavassa  kuvauksessa  käytetään  Windows-näytön  kuvia,  ellei  toisin  ole
mainittu.
Näet  samat  näytöt  myös,  kun  käytössä  on  Macintosh.

Toimenpide

A Napsauta  “Manuaalinen  haku”  EasyMP  Network  Projection
-ohjelmiston  Valitse  projektori  -näytöstä.  Napsauta
“Manuaalinen  haku”.

B Syötä  IP-osoite  tai  Projektorin  nimi  projektorille,  johon
haluat  luoda  yhteyden,  ja  napsauta  “OK”.

Hakutulokset  näytetään  EasyMP  Network  Projection  -ohjelmiston
Valitse  projektori  -näytössä.
Jos  kohdeprojektori  on  tunnistettu,  valitse  kyseinen  projektori  ja
napsauta  sitten  Kytke  yhteyden  muodostamiseksi.
Kun  haluat  käyttää  aina  tätä  projektoria,  tallenna  haku  Profiiliksi,
jotta  asiaankuuluvia  tietoja  ei  tarvitse  määrittää  joka  kerta,  kun
suoritat  haun.  s  s.40

q Kun  käytät  Manuaalinen  haku  -toimintoa  Pikakytkentätilassa,  voit
määrittää  SSID-tunnuksen.  Kun  projektoreita  on  paljon,  voit
rajoittaa  hakukentän  käyttämällä  SSID:tä.
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Voit  tallentaa  haun  usein  käytetyille  projektoreille  Profiilina.  Profiili  on
tiedosto,  jossa  on  kaikki  tiettyyn  projektoriin  liittyvät  tiedot,  kuten
Projektorin  nimi,  sen  IP-osoite  ja  SSID.  Kun  määrität  profiilin  aina  kun
suoritat  haun,  sinun  ei  tarvitse  näppäillä  IP-osoitetta  tai  Projektorin
nimeä.  Jos  luot  Profiili-ryhmän  esimerkiksi  jokaiseen  paikkaan,  johon
projektori  on  määritetty,  ja  hallitset  profiileja  kansioiden  avulla,
kohdeprojektori  voi  löytyä  nopeasti.

A Rakennus A E Kerros 1
B Rakennus B F Kerros 2
C Rakennus C G Kerros 3
D Rakennus D

Tässä  osassa  kuvataan,  kuinka  Profiili  luodaan  ja  sitä  muokataan.

Profiilin luonti
Profiili  luodaan  tallentamalla  hakutulokset.

Katso  lisätietoja  aiemmin  tallennetun  Profiilin  muokkauksesta  seuraavasta
osasta.  s  s.42

Menetelmä

A Kun  projektori  näytetään  EasyMP  Network  Projection
-ohjelmiston  Valitse  projektori  -näytössä,  napsauta  “Tallenna
profiiliin”.

Esiin  tulee  Tallenna  profiiliin  -näyttö.

B Anna  Profiilin  nimi  ja  napsauta  sitten  “Lisää”.

Projektorin  tiedot  on  tallennettu  Profiiliksi.
Jos  olet  tallentanut  Profiilin  aiemmin,  sinua  pyydetään
vahvistamaan,  voidaanko  tallentaa  kyseisen  profiilin  päälle.  Jos
haluat  tallentaa  profiilin  eri  nimellä,  valitse  Tallenna  nimellä.  Jos
olet  luonut  kansion  Profiilille,  seuraavat  näytöt  tulevat  esiin.  Kun
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olet  antanut  Profiilin  nimen  ja  valinnut  Tallenna-kohteen,
napsauta  Lisää.
Windows

Macintosh

q Katso  lisätietoja  kansion  luomisesta  Profiilille  seuraavasta  osasta.
s  s.42

Haku määrittämällä Profiili
Voit  tehdä  haun  määrittämällä  luomasi  Profiilin.

Menetelmä

A Napsauta  “Profiili”  EasyMP  Network  Projection  -ohjelmiston
projektorin  valintanäytöstä.
Jos  mitään  Profiilia  ei  ole  tallennettu,  et  voi  valita  kohtaa  Profiili.

B Valitse  esillä  olevasta  valikosta  projektori,  johon  haluat
kytkeytyä.

Hakutulokset  näytetään  EasyMP  Network  Projection  -ohjelmiston
Valitse  projektori  -näytössä.
Jos  kohdeprojektori  on  tunnistettu,  valitse  kyseinen  projektori  ja
napsauta  sitten  Kytke  yhteyden  muodostamiseksi.
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Profiilin hallinta
Voit  muuttaa  Profiilin  nimen  ja  hierarkkisen  rakenteen.

Menetelmä

A Napsauta  “Aseta  valinnat”  EasyMP  Network  Projection
-ohjelmiston  päänäytöstä.
Aseta  valinnat  -ikkuna  tulee  näkyviin.

B Napsauta  “Muokkaa  profiilia”.

Muokkaa  profiilia  -ikkuna  tulee  näkyviin.

C Muokkaa  Profiiliin  tallennettua  sisältöä.

A : Tarkoittaa kansiota.

B : Tarkoittaa Profiilia.

Profiili

Valinta Toiminto

Profiili Voit näyttää tallennetun Profiilin. Voit hallita sitä
luomalla kansion. Voit muuttaa Profiilin tai kansion
järjestystä vetämällä ja pudottamalla.

Kopioi Voit kopioida Profiilin. Kopioitu Profiili tallennetaan
samaan kansioon kuin alkuperäinen samalla nimellä.

Poista Voit poistaa Profiilin ja kansion.
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Profiili

Valinta Toiminto

Nimeä uudel-
leen

Voit näyttää Nimeä uudelleen -valintaikkunan ja
nimetä uudelleen kansion tai Profiilin. Voit syöttää
korkeintaan 32 merkkiä Nimeä uudelleen
-valintaikkunaan.

Luo kansio Voit luoda uuden kansion.

Vie Voit viedä Profiilin sekä tuoda ja käyttää Profiilia.

Tuo Käytetään, kun haluat lukea ja käyttää vietyä Profiilia.

Valitun profiilin tiedot

Valinta Toiminto

Projektorin ni-
mi, IP-osoite

Voit näyttää Profiiliin tallennetut projektorin tiedot.

Poista Voit poistaa valitun projektorin tiedot. Kun kaikki
projektorin tiedot on poistettu, myös profiili poistetaan.

D Napsauta  “OK”.
Tallentaa  muutokset  ja  sulkee  Muokkaa  profiilia  -ikkunan.
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EasyMP Network Projection -ohjelmiston toiminnan asettaminen
Voit  tehdä  asetusvalintoja,  kuten  käsittelymenetelmä,  kun  EasyMP  Network  Projection  käynnistyy.



Voit  tehdä  asetusvalintoja,  kuten  käsittelymenetelmä,  kun  EasyMP
Network  Projection  käynnistyy.
Valitse  Aseta  valinnat  EasyMP  Network  Projection  -ohjelmiston
päänäytöstä.

Menetelmä

A Napsauta  “Aseta  valinnat”  EasyMP  Network  Projection
-ohjelmiston  päänäytöstä.

Aseta  valinnat  -ikkuna  tulee  näkyviin.

B Aseta  kukin  valinta.
Vahvista  asetettujen  valintojen  yksityiskohdat  seuraavassa  vaiheessa.
Kun  olet  tehnyt  kaikki  tarvittavat  asetukset,  napsauta  OK,  joka
sulkee  Aseta  valinnat  -näytön.

Kunkin kohdan asettaminen
Aseta  kukin  kohta  Yleiset  asetukset  -välilehdellä,  Säädä  suorituskykyä
-välilehdellä  ja  Äänilähdön  välilehdellä.

Yleiset  asetukset  -välilehti

Käytä koko näytön
videosiirtoa

Vain Windows (ei Windows Vista)
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat näyttää Windows
Media Playerin koko näytössä. Poista tämän
valintaruudun valinta, jos elokuvan toisto ei ole tasaista.

Salaa yhteydet Valitse tämä, kun haluat salata ja siirtää tiedot. Vaikka
tietoja siepattaisi, niiden salausta ei voi purkaa.
Kun käytät Pikakytkentätilaa, varmista, että valitset aina
tämän valintaruudun.
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Näytä kytkentätilan
valintaikkuna
käynnistettäessä

Aseta, näytetäänkö Pikakytkentätila/Edistynyt
kytkentätila -näyttö, kun EasyMP Network Projection
käynnistyy.
Tyhjennä tämä valintaruutu, kun olet määrittänyt
tavanomaisen käynnistystavan.

Hakumenetelmä
käynnistyksessä

Valitse seuraavista projektorin hakumenetelmistä, jotka
suoritetaan, kun EasyMP Network Projection
käynnistetään.
Automaattinen haku käynnistyksessä
Määrätä hakumenetelmä käynnistyksen jälkeen
Hae viimeistä verkkokonfiguraatiota käyttäen

Muokkaa profiilia Muokkaa profiilia -valintaikkuna tulee näkyviin. s s.42

Kytke lähiverkko Vain Windows
Kytke verkkokortti -valintaikkuna tulee näkyviin. Tätä
käytetään, kun tarvitaan käytettävän verkkokortin
kytkentä hakua varten, kun tietokoneessa on useita
verkkokortteja.
Kaikkia verkkokortteja voidaan oletusarvoisesti käyttää
haun suorittamiseen. Kun kytkentätilana käytetään aina
kiinteää lähiverkkoa, valitse kiinteän lähiverkon
verkkokortti.

Palauta oletukset Voit palauttaa kaikki säätöasetukset Yleiset asetukset
-välilehdellä oletusasetuksiinsa, paitsi asetukset Muokkaa
profiilia ja Kytke lähiverkko.

Säädä  suorituskykyä  -välilehti

Suorituskyvyn
säädön  liukukytkin

Suorituskyky  voidaan  asettaa  tilaan  Nopea,  Normaali
ja  Hieno.
Aseta  Nopea,  kun  elokuvan  heijastamiset  keskeytyvät.

Siirrä
kerroksellinen
ikkuna

Vain  Windows  (ei  Windows  Vista)
Aseta,  siirretäänkö  kerroksellinen  ikkuna  vai  ei.
Kerroksellinen  ikkuna  on  käytössä,  kun  projektori  ei
heijasta  sisältöä,  kuten  tietokoneessa  näytettyjä
viestejä.  Valitse  tämä  valintaruutu,  kun  haluat
heijastaa  sisältöä,  kuten  viestejä,  jotka  käyttävät
kerroksellista  ikkunaa.
Poista  valinta  valintaruudusta,  jos  et  halua  hiiren
kohdistimen  vilkkuvan  näytössä.

Palauta  oletukset Voit  palauttaa  kaikki  Säädä  suorituskykyä  -välilehden
toiminnot  oletusasetuksiin.
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q Kun  napsautat   työkalurivillä,  vain  Säädä  suorituskykyä
-välilehti  näytetään.

Äänilähdön  välilehti

Projektorista
lähtevä  ääni

Aseta  siirretäänkö  tietokoneen  ääni  projektoriin  ja
äänilähtöön.  Tyhjennä  valinta,  jos  haluat,  että  ääni
tulee  tietokoneesta.  Kun  äänielokuvaa  heijastetaan
Elokuvan  lähetystilassa,  ääni  tulee  projektorista
tämän  kohdan  asetuksesta  riippumatta.

Palauta  oletukset Napsauta  tästä  asettaaksesi  äänen  lähtemään
projektorista.
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Tietokoneen käyttö projektorien asennukseen, valvontaan ja ohjaukseen
Tässä  kappaleessa  kuvataan,  kuinka  verkkoon  kytkettyä  tietokonetta  käytetään  projektoriasetusten  muuttamiseen  ja  projektorin  ohjaukseen.



Voit  tehdä  asetuksia  ja  ohjata  projektoria  käyttäen  web-selainta
tietokoneessa,  joka  on  kytketty  projektoriin  verkon  kautta.  Asennus-  ja
ohjaustoiminnot  voidaan  suorittaa  etäkäytöllä,  jos  tätä  toimintoa
käytetään.  Lisäksi  asennuksessa  tarvittavien  merkkien  syöttäminen  on
helpompaa,  koska  voit  käyttää  tietokoneen  näppäimistöä.
Käytä  verkkoselaimena  Microsoft  Internet  Explorer  6.0-  tai  uudempaa
versiota.  Jos  käytät  Macintosh-tietokonetta,  voit  käyttää  myös
Safari-selainta.  Jos  kuitenkin  käytät  Safaria  Macintosh  OS  X  10.2.8
-käyttöjärjestelmässä,  joitakin  web-ohjauksen  radiopainikkeita  ei  saateta
näyttää  kunnolla.

q Asennus  ja  ohjaus  web-selaimella  ovat  mahdollisia,  jos  Verkko
päällä  -asetus  on  valittu  projektorin  Kokoonpano-valikon
Laajennettu-valikossa,  vaikka  projektorin  tilana  on  Valmiustila  (kun
virta  on  pois  päältä).

Web Controlin näyttäminen
Tuo  Web  Control  näyttöön  seuraavin  toimenpitein.

q Jos  web-selaimesi  on  asetettu  muodostamaan  yhteys
proxy-palvelimen  välityksellä,  Web  Controlia  ei  voi  näyttää.  Jos
halutaan  käyttää  Web  Controlia,  verkon  kytkentäasetukset  on
tehtävä  muulla  kuin  proxy-palvelimella.

Projektorin  IP-osoitteen  syöttäminen

Web  Control  voidaan  avata  määrittämällä  projektorin  IP-osoite
seuraavasti,  kun  käytetään  Edistynyttä  kytkentätilaa.

Menetelmä

A Käynnistä  tietokoneen  web-selain.

B Syötä  projektorin  IP-osoite  web-selaimen  osoitteen
syöttökenttään  ja  paina  tietokoneen  näppäimistöllä
[Enter]-näppäintä.
Web  Control  tulee  näkyviin.
Kun  Web  Control  -salasana  on  asetettu  Verkko-valikosta
projektorin  Kokoonpano-valikossa,  syötä  salasana.  Kirjoita
Käyttäjänimi-kohtaan  EPSONWEB.  Syötä  merkit,  jotka  on  asetettu
Web  Control  -salasanaksi.

Projektorin asetukset
Voit  asettaa  kohteita,  jotka  asetetaan  tavallisesti  projektorin
Kokoonpano-valikossa.  Asetettu  sisältö  vaikuttaa  Kokoonpano-valikkoon.
Joitain  kohteita  voi  asettaa  vain  web-selaimella.

Kokoonpano-valikon  kohteet,  joita  ei  voi  asettaa  web-selaimella

Kaikki  muut  Kokoonpano-valikon  kohteet  voidaan  asettaa,  paitsi
seuraavat  kohteet.

• Asetukset-valikko  -  Kohdistimen  muoto
• Asetukset-valikko  -  Testikuva
• Asetukset-valikko  -  Käyttäjäpainike
• Laajennettu-valikko  -  Käyttäjän  logon  tallennus
• Laajennettu-valikko  -  Kieli
• Laajennettu-valikko  -  Toiminta  -  Korkeapaikkatila
• Laajennettu-valikko  -  Toiminta  -  Linssisuojus-ajastin
• Palauta-valikko  -  Palauta  kaikki  ja  Lampun  käyttöajan  pal.
Kussakin  valikossa  käytössä  olevat  kohteet  ovat  samat  kuin  projektorin
Kokoonpano-valikossa.
s  Käyttäjän  opas  “Toimintoluettelo”
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Kohteet,  jotka  voi  asettaa  vain  web-selaimella

Seuraavat  kohteet  voi  asettaa  vain  web-selaimella.

• SNMP-yhteisönimi
• Monitorin  salasana

 Asetusten muuttaminen web-selaimen avulla (Web Control) 50



Kun  asetat  Postin  ilmoitus  -toiminnon  projektorin  Kokoonpano-valikossa,
ilmoitusviestit  lähetetään  ennalta  määriteltyihin  sähköpostiosoitteisiin,  kun
projektorissa  esiintyy  ongelma  tai  varoitus.  Tällä  voidaan  tiedottaa
projektorin  ongelmista  käyttäjälle,  vaikka  hän  ei  olisi  projektorin  luona.

s  Käyttäjän  opas  “Postivalikko”

q • Ilmoituskohteita  (osoitteita)  voidaan  tallentaa  korkeintaan  kolme,
ja  ilmoitusviestit  voidaan  lähettää  samanaikaisesti  kaikkiin  kolmeen
kohteeseen.

• Jos  projektorissa  esiintyy  vakava  ongelma  ja  sen  toiminta  päättyy
äkkiä,  se  ei  saata  pystyä  lähettämään  viestiä,  jolla  käyttäjälle
tiedotetaan  ongelmasta.

• Valvonta  on  mahdollista,  jos  asetus  Verkko  päällä  on  asetettu
projektorin  Kokoonpano-valikon  Laajennettu-valikosta,  vaikka
projektorin  tilana  on  Valmiustila  (kun  virta  on  pois  päältä).
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Kun  asetat  SNMP-toiminnon  projektorin  Kokoonpano-valikosta,
ilmoitusviestit  lähetetään  ennalta  määriteltyihin  sähköpostiosoitteisiin,  kun
projektorissa  esiintyy  ongelma  tai  varoitus.  Tämä  on  hyödyllinen,  kun
projektoreita  ohjataan  yhteisesti  kaukokäytöllä.

s  Käyttäjän  opas  “Muuta-valikko”

q • SNMP-toimintoa  tulisi  hallita  verkon  pääkäyttäjän  tai  henkilön,
joka  tuntee  verkon.

• Kun  haluat  käyttää  SNMP-toimintoa  projektorin  tarkkailuun,
tietokoneelle  on  asennettava  SNMP:n  hallintaohjelma.

• Hallintatoimintoa  SNMP-toiminnolla  ei  voi  käyttää  langattoman
lähiverkon  kautta  Pikakytkentätilassa.

• Kohde-IP-osoitteita  voidaan  tallentaa  korkeintaan  kaksi.
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Esitykset käyttämällä PC Free -ohjelmistoa
Tässä  kappaleessa  kuvataan,  kuinka  PC  Free  -ohjelmiston  avulla  heijastetaan  suoraan  USB-laitteille  tallennettuja  kuvia  ja  elokuvatiedostoja  sekä
skenaarioita,  jotka  on  tallennettu  EasyMP  Slide  Converter  -sovelluksella.



Voit  heijastaa  projektoriin  kytkettyihin  digitaalikameroihin  ja
USB-tallennusvälineisiin  tallennettuja  tiedostoja  suoraan  käyttämällä  PC
Free  -ohjelmistoa.

q USB-tallennusvälineitä,  joissa  on  turvatoimintoja,  ei  voi  käyttää
joissakin  tapauksissa.

Määritykset tiedostoille,  joita voidaan heijastaa 
käyttäen PC Free -ohjelmistoa

Tyyppi Tiedostotyyppi
(tarkenne)

Huomautukset

Skenaari-
otiedosto

.fse

.sit*
Nämä ovat EasyMP Slide Converter -sovelluksella
luotuja skenaariotiedostoja. s s.66

Kuva .jpg Seuraavia ei voi heijastaa.
• Kuvat, joiden kuvatarkkuus on suurempi kuin

8192 x 8192
• Kuvat, joiden tiedostokoko on suurempi kuin 12

Mt
• Tiedostot, joissa on “.jpeg”-tarkenne
• CMYK-väritilan muodot
• Progressiiviset muodot
Kuvia ei tavallisesti voi heijastaa selkeästi, jos
pakkaustiheys on asetettu liian korkeaksi.

.bmp Ei voi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on
suurempi kuin 1024 x 768.

.gif • Ei voi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on
suurempi kuin 1024 x 768.

• Ei voi heijastaa animoituja GIF-kuvia.

.png Ei voi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on
suurempi kuin 1024 x 768.

Tyyppi Tiedostotyyppi
(tarkenne)

Huomautukset

DPOFg .mrk Kun käytetään DPOF-versiota 1.10, voidaan
heijastaa vain tiedostoja nimellä AUTPLAYx.mrk
(jossa x on numero välillä 0–9).

* Voit  myös  heijastaa  skenaarioita  (SIT-tiedostoja),  jotka  on  luotu  muiden
projektoreiden  mukana  toimitetulla  EMP  SlideMaker/EMP  SlideMaker2
-ohjelmistolla.

Tuetut  elokuvatiedostot

Tiedos-
to-
tyyppi
(tarken-
ne)

Elokuva-
koodekki

Audiokoodekki Tallennuslaatu

.mpg* MPEG-2 MPEG-1  Layer1/2
MPEG-sisältöä  ilman  ääntä
voidaan  toistaa.
Lineaarista  PCM:ää  ja
AC-3-audiota  ei  voi  toistaa.

Suurin  kehystaajuus:
30  fps
Maksimikuvatark-
kuuus:
720  x  480  (NTSC)
720  x  576  (PAL).mp4* MPEG-4  ASP

MPEG-4  AVC
MPEG-4  AAC-LC

.wmv

.asf
WMV8
WMV9

WMA

* Tiedostoja,  joiden  tarkenne  on  “.mpeg”,  ei  voi  heijastaa.
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q • Tiedostoja,  joihin  sovelletaan  digitaalisten  käyttöoikeuksien
hallintaa  (DRM  (Digital  Rights  Management)),  ei  voi  heijastaa.

• Jos  käytät  USB-tallennusvälinettä,  jossa  on  hidas  siirtonopeus,  ja
toistat  elokuvia  (siirrettäessä  suuremmilla  tiedonsiirtonopeuksilla),
elokuvatiedostoa  ei  mahdollisesti  voida  toistaa  oikein  tai  ääni
saattaa  katkeilla  tai  ääntä  ei  saada  lainkaan.

• Kun  käytät  USB-kiintolevyä,  suosittelemme  verkkovirtasovittimen
käyttöä  virtalähteenä.

• Projektori  ei  tue  joillakin  tiedostojärjestelmillä  alustettuja
tietovälineitä.  Jos  sinulla  on  ongelmia  heijastamisen  aikana,  käytä
Windows-käyttöjärjestelmässä  alustettuja  tietovälineitä.

• Alusta  tietovälineet  FAT16/32-tiedostojärjestelmällä.

PC Free Esimerkkejä

USB-tallennusvälineisiin  tallennettujen  kuvien  ja  elokuvien
heijastaminen

mpg

mp4

wmv

bmp

gif

jpg

png

Kuva-  ja  elokuvatiedostoja  voi  toistaa  käyttämällä  seuraavia  kahta
menetelmää.  PC  Free  -toimintoa  käytettäessä  heijastetut  elokuvatiedostot
näyttävät  paljon  pehmeämmiltä  kuin  tietokoneessa  toisilla  sovelluksilla
toistetut  ja  heijastetut  tiedostot.

Esimerkki  1:  Valmistele  useita  kuvia  ja  heijasta  niitä  jatkuvasti
(Diaesitys)  s  s.64

Esimerkki  2:  Valitse  kuva-  ja  elokuvatiedostot  yksi  kerrallaan  ja  heijasta
ne  s  s.63

PowerPoint-diaesityksen  projisointi  ilman  tietokoneyhteyttä

Voit  käyttää  EasyMP  Slide  Converter  -ohjelmistoa,  kun  haluat  muuntaa
PowerPoint-tiedoston  skenaariomuotoon.  Voit  heijastaa  PowerPoint-
diaesityksen  ilman  tietokoneyhteyttä  tallentamalla  tämän
skenaariotiedoston  USB-tallennuslaitteeseen.

Heijastetun  tiedoston  toistomenetelmä  voidaan  asettaa  muunnoksessa
seuraavasti.

Esimerkki  1:  PowerPoint-tiedoston  muunnos  skenaarioksi  ja  projisointi
s  “PowerPoint-tiedostojen  muuntaminen  skenaarioiksi”  s.68
s  “Skenaarioiden  projisointi”  s.60

Esimerkki  2:  Skenaarion  asetus  automaattiselle  toistolle  (AutoRun)
s  “PowerPoint-tiedostojen  muuntaminen  skenaarioiksi”  s.68
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PC  Free  -ohjelmistolla  voit  toistaa  ja  heijastaa  USB-tallennuslaitteelle
tallennettuja  skenaarioita,  kuvia  ja  elokuvatiedostoja  ja  digitaalikameran
kuvatiedostoja.
Tässä  osassa  kuvataan  PC  Free  -ohjelmiston  perustoiminnot.

Vaikka  seuraavien  vaiheiden  selitykset  perustuvat  kaukosäätimeen,  voit
suorittaa  samat  toiminnot  projektorin  ohjauspaneelista.

PC Free -ohjelmiston käynnistys ja lopetus

PC  Free  -ohjelmiston  käynnistäminen

Toimenpide

A Vaihda  heijastettu  kuva  USB1-tallennusvälineeseen.
s  Käyttäjän  opas  “Kohdekuvaan  vaihtaminen  kaukosäätimellä”

B Kytke  USB-tallennusväline  tai  digitaalikamera  projektoriin.
s  Käyttäjän  opas  “USB-laitteiden  kytkeminen  ja  irrotus  (vain
EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)”

C PC  Free  -ohjelmisto  käynnistyy  ja  näytössä  on
tiedostoluettelonäyttö.

JPEG-  ja  MPEG-tiedostot  näytetään  pikkukuvina  (tiedostojen  sisällöt
näytetään  pieninä  kuvina).  Skenaariot  (FSE-tiedostot  ja  SIT-tiedostot)
näytetään  pikkukuvina  dian  ensimmäisenä  kuvana.  Muut  tiedostot  tai
kansiot  näytetään  kuvakkeina  seuraavan  taulukon  mukaisesti.

Kuvake Tiedosto Kuvake Tiedosto

FSE-tiedostot* Digitaalikameran  muoto

SIT-tiedostot* MPEG-tiedostot

JPEG-tiedostot* WMV-tiedostot

BMP-tiedostot PFX-tiedostot
(asiakassertifikaatti)
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Kuvake Tiedosto Kuvake Tiedosto

GIF-tiedostot CER-tiedostot
(CA-sertifikaatti)

PNG-tiedostot

* Kun  sitä  ei  voi  näyttää  pikkukuvana,  se  näytetään  kuvakkeena.

q • Kun  skenaarion  asetuksena  on  AutoRun,  skenaario  toistetaan
automaattisesti  korkeimmalla  prioriteetilla  muihin  tulolähteisiin
verrattuna.  Jos  haluat  pysäyttää  toiston,  paina  kaukosäätimen
[Esc]-painiketta.  s  s.68

• Voit  myös  kytkeä  muistikortin  projektoriin  lataamalla  sen
USB-kortinlukijaan.  Jotkin  kortinlukijat  eivät  kuitenkaan  ole
yhteensopivia.

• Kun  seuraava  näyttö  (Valitse  asema  -näyttö)  tulee  esiin,  paina
[ ][ ][ ][ ]  -painikkeita  valitaksesi  käytettävän
aseman  ja  paina  [Enter]-painiketta.

• Valitse  asema  -näytön  saat  näkyviin  asettamalla  kohdistimen
kohtaan  Valitse  asema  tiedostoluettelon  puolivälin  yläpuolella  ja
sitten  painamalla  [Enter]-painiketta.

• Projektori  pystyy  tunnistamaan  kerrallaan  enintään  kahdeksan
asemaa.

PC  Free  -ohjelmiston  sulkeminen

Menetelmä

Sulje  PC  Free  -ohjelmisto  irrottamalla  USB-laite  projektorin
USB1-portista.  Digitaalikameroiden,  kiintolevyjen  jne.  osalta
sammuta  laitteen  virta  ja  kytke  laite  irti  sen  jälkeen.
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PC Free -ohjelmiston perustoiminnot
Seuraavassa  kuvataan  kuvien,  elokuvien  ja  skenaarioiden  toiston
toimenpiteet  PC  Free  -ohjelmistolla  sekä  heijastustoiminnot.

Toimenpide

A Sijoita  kohdistin  [ ][ ][ ][ ]  -painikkeiden  avulla
sen  tiedoston  tai  kansion  kohdalle,  jota  haluat  käyttää.

A Kohdistin

q Jos  kaikkia  tiedostoja  ja  kansioita  ei  voida  näyttää  yhtä  aikaa
nykyisessä  ikkunassa,  paina  kaukosäätimen  [Page]  (Down)
-painiketta  tai  sijoita  kohdistin  kohtaan  Seuraava  sivu  näytön
alalaidassa  ja  paina  [Enter]-painiketta.
Palaa  edelliseen  näyttöön  painamalla  kaukosäätimen  [Page]  (Up)
-painiketta  tai  sijoita  kohdistin  kohtaan  Edellinen  sivu  näytön
yläreunassa  ja  paina  [Enter]-painiketta.

B Paina  [Enter]-painiketta.
Valittu  kuva  näytetään.

Kun  kansio  on  valittu,  valitun  kansion  tiedostot  näytetään.  Valitse
avautuneessa  näytössä  Takaisin  ylös  ja  paina  sitten
[Enter]-painiketta  palataksesi  edelliseen  näyttöön.

Kuvan kääntö
Voit  kääntää  JPEG-kuvia  90˚  lisäyksin,  kun  toistat  niitä  PC  Free
-ohjelmistolla.  Kääntötoiminto  on  käytössä  myös  Diaesityksen  aikana.

Käännä  JPEG-kuvia  seuraavasti.

Menetelmä

A Toista  kuvia  tai  skenaarioita  JPEG-muodossa  tai  pidä
diaesitys.
JPEG-kuvien  toisto  s  s.63
Skenaarioiden  toisto  s  s.61
Diaesitysten  toisto  s  s.64

B Jos  heijastat  JPEG-kuvaa,  paina  [ ]-  tai  [ ]-painiketta.
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Tässä  osassa  kuvataan  USB-tallennuslaitteeseen  tallennettujen
skenaarioiden  toistomenetelmää  sekä  toimintoja  skenaarioiden  toiston
aikana.

Vaikka  seuraavien  vaiheiden  selitykset  perustuvat  kaukosäätimeen,  voit
suorittaa  samat  toiminnot  projektorin  ohjauspaneelista.

Skenaarion luonti  ja muokkaus
Luo  skenaario  ennakolta  EasyMP  Slide  Converter  -ohjelmistolla  ja  siirrä
se  USB-tallennuslaitteeseen.  s  s.66

SIT-tiedoston  perusmuokkaus

SIT-tiedostoissa,  jotka  on  muunnettu  EasyMP  Slide  Converter
-ohjelmiston  perusmuuntomenetelmällä  s  s.69,  on  mahdollista
muuttaa  kuvien  heijastusjärjestystä  ja  määrittää  mitkä  yksittäiset  kuvat
esitetään  ja  mitä  ei  esitetä.

q FSE-tiedostoja  ei  voi  perusmuokata.

Toimenpide

A Sijoita  kohdistin  sen  SIT-tiedoston  päälle,  jota  haluat
muokata  painamalla  [ ][ ][ ][ ]  -painikkeita  ja
paina  [Esc]-painiketta.

B Valitse  näytetystä  valikosta  “Muokkaa  kohtausta”  ja  paina
sitten  [Enter]-painiketta.

C Aseta  kohdistin  haluttuun  diaan  ja  paina sitten  [Esc]-painiketta.
Alivalikko  tulee  esiin.
Muuta  diojen  järjestystä  valitsemalla  Siirrä  tiedostoja  ja  näytä  tai
piilota  tiedostot  valitsemalla  Näytä/piilota.  Paina  sitten
[Enter]-painiketta.
Siirry  vaiheeseen  4,  kun  valitset  Siirrä  tiedostoja.
Siirry  vaiheeseen  5,  kun  valitset  Näytä/piilota.

D Siirrä  kohdistin  haluttuun  kohtaan  ja  paina  sitten
[Enter]-painiketta.
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A Siirrettävä dia
B Osoita kohdistimella kohdepaikkaa

E Kun  olet  saanut  muokkauksen  valmiiksi,  aseta  kohdistin
näytön  yläosan  kohdan  “Muokkaus  valmis”  päälle  ja  paina
sitten  [Enter]-painiketta.
Muokattua  sisältöä  voi  käyttää  vain,  kun  USB-tallennusväline  on
kytketty  projektoriin.

Skenaarion toisto

Toimenpide

A Käynnistä  PC  Free  -ohjelmisto.  s  s.56
Tiedostoluettelonäyttö  tulee  näkyviin.

B Sijoita  kohdistin  [ ][ ][ ][ ]-painikkeiden  avulla
kohdeskenaariotiedostoon.

C Paina  [Enter]-painiketta.
Toisto  käynnistyy.

q • Voit  kääntää  JPEG-muotoisia  kuvia  skenaariossa  niiden
projisoinnin  aikana.  s  s.58

• Skenaarioihin  sisällytettyjä  elokuvatiedostoja  voidaan  kelata
eteenpäin  ja  taaksepäin  sekä  pysäyttää  toiston  aikana.  s  s.63

Toiminta esityksen aikana
Seuraavat  toiminnot  ovat  mahdollisia  kaukosäädintä  käyttämällä
skenaarion  toiston  aikana.

Kuvan vaihto • FSE-tiedostot
[Page]  (Down)/ :  Seuraava  dia
[Page]  (Up)/ :  Edellinen dia
[Enter]/ :  Seuraava  dia  tai  kohde

:  Edellinen dia  tai  kohde

• SIT-tiedostot
[Enter]/[Page]  (Down)/ :  Seuraava  dia  tai  kohde

[Page]  (Up)/ :  Edellinen dia  tai  kohde

Toiston lopetus Näyttöön tulee viesti “Haluatko lopettaa esityksen
toistamisen?”, kun painat [Esc]-painiketta. Sulje valitsemalla
Lopeta ja painamalla [Enter]-painiketta. Jatka toistoa
valitsemalla ESC ja painamalla [Enter]-painiketta.

Seuraavia  projektorin  toimintoja  voidaan  käyttää  skenaarion  tai
kuvatiedoston  heijastamisessa  PC  Free  -ohjelmistolla.

• Pysäytys  s  Käyttäjän  opas  “Kuvan  pysäyttäminen  (pysäytys)”
• A/V-mykistys  s  Käyttäjän  opas  “Kuvan  piilottaminen  ja  äänen

mykistäminen  tilapäisesti  (A/V-mykistys)”
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• Zoomaus  s  Käyttäjän  opas  “Kuvan  osan  suurentaminen  (zoomaus)”
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Digitaalikameran  tiedostot  sekä  USB-tallennuslaitteeseen  tallennetut  kuva-
ja  elokuvatiedostot  voidaan  heijastaa  PC  Free  -ohjelmistolla  käyttämällä
jompaakumpaa  seuraavista  kahdesta  menetelmästä.

• Valittujen  kuva-  ja  elokuvatiedostojen  heijastaminen
Tällä  toiminnolla  heijastetaan  yksittäisiä  tiedostoja.

• Kansion  kaikkien  kuva-  ja  elokuvatiedostojen  projisointi  järjestyksessä
(Diaesitys)
Tällä  toiminnolla  kansion  tiedostosisältö  heijastetaan  järjestyksessä,  yksi
tiedosto  kerrallaan.

Huomaa
USB-tallennusvälinettä  käytetään  usein  elokuvatiedostoja  toistettaessa.  Älä
irrota  silloin  USB-tallennusvälinettä.  PC  Free  -ohjelmisto  ei  ehkä  toimi  oikein.

Vaikka  seuraavien  vaiheiden  selitykset  perustuvat  kaukosäätimeen,  voit
suorittaa  samat  toiminnot  projektorin  ohjauspaneelista.

Elokuvien ja kuvien heijastaminen

Toimenpide

A Käynnistä  PC  Free  -ohjelmisto.  s  s.56
Tiedostoluettelonäyttö  tulee  näkyviin.

B Sijoita  kohdistin  [ ][ ][ ][ ]-painikkeiden  avulla
heijastettavan  kuva-  tai  elokuvatiedoston  kohdalle.

A Kuvatiedosto

C Paina  [Enter]-painiketta.
Kuvan  tai  elokuvan  toisto  käynnistyy.

D Seuraavalla  toiminnolla  palaat  tiedostoluetteloon.
• Kun heijastetaan  yksittäiskuvia:  Paina  [Esc]-painiketta.
• Kun heijastetaan  elokuvia:  Paina  [Esc]-painiketta.  Näytössä,  joka

tulee  esiin,  valitse  Lopeta,  ja  paina  sitten [Enter]-painiketta.
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q • JPEG-muotoisia  kuvia  voidaan  kääntää  projisoinnin  aikana.
s  s.58

• Voit  suorittaa  seuraavia  toimintoja  kaukosäätimellä  toistettaessa
elokuvatiedostoja.
Kelaa  eteenpäin:  paina  [ ]-painiketta
Kelaa  taaksepäin:  paina  [ ]-painiketta
Pysäytys  (tauko):  paina  [ ]-painiketta
Palaa  tavalliseen  toistoon  painamalla  [Enter]-painiketta.
Ääntä  ei  toisteta  eteen-  ja  taaksepäin  kelauksen  tai  pysäytyksen
aikana.

Kansion kaikkien kuva- ja elokuvatiedostojen 
projisointi  järjestyksessä (Diaesitys)

Voit  heijastaa  kansion  kuva-  ja  elokuvatiedostoja  järjestyksessä,  yksi
kerrallaan.  Tämän  toiminnon  nimi  on  Diaesitys.  Käynnistä  Diaesitys
seuraavalla  tavalla.

q Voi  asettaa  esitysasetuksia,  kuten  jatkuvan  heijastamisen  ja
näyttötehosteiden  lisäämisen  tiedostoa  vaihdettaessa.  Jos  haluat
vaihtaa  elokuva-  ja  kuvatiedostoja  automaattisesti  diaesityksen
aikana,  aseta  Kuvan  vaihtumisaika  PC  Free  -ohjelmiston
Valinta-valikossa  johonkin  muuhun  tilaan  kuin  Ei.  Oletusasetus  on
Ei.  s  s.65

Menetelmä

A Käynnistä  PC  Free  -ohjelmisto.  s  s.56
Tiedostoluettelonäyttö  tulee  näkyviin.

B Sijoita  kohdistin  [ ][ ][ ][ ]-painikkeiden  avulla
sen  kansion  päälle,  josta  haluat  tehdä  diaesityksen,  ja  paina
[Enter]-painiketta.

C Valitse  Diaesitys  tiedostoluettelon  näytöstä  ja  paina  sitten
[Enter]-painiketta.
Diaesitys  alkaa  ja  kansion  kuvat  ja  elokuvatiedostot  esitetään
automaattisesti  järjestyksessä,  yksi  kerrallaan.
Kun  viimeinen  tiedosto  heijastetaan,  tiedostoluettelo  tulee  uudelleen
näkyviin  automaattisesti.  Jos  asetat  Jatkuva  toisto  -asetukseksi
Päällä  Valinta-ikkunassa,  heijastaminen  käynnistyy  alusta  uudelleen,
kun  päästään  tiedoston  loppuun.  s  s.65
Aivan  kuten  skenaarion  kohdalla,  voit  siirtyä  seuraavaan  näyttöön,
palata  edelliseen  näyttöön  tai  lopettaa  toiston  diaesityksen
heijastamisen  aikana.  s  “Toiminta  esityksen  aikana”  s.61

q Jos  Kuvan  vaihtumisaika  -asetukseksi  Valinta-ikkunassa  on  asetettu
Ei,  tiedostot  eivät  vaihdu  automaattisesti,  kun  käynnistät
diaesityksen.  Paina  [Enter]-painiketta  tai  kaukosäätimen  [Page]
(Down)  -painiketta  jatkaaksesi  seuraavaan  tiedostoon.

Kuva- ja elokuvatiedostojen heijastaminen 64



Voit  asettaa  tiedostojen  näyttöjärjestyksen  ja  Diaesitys-toiminnot
Valinta-ikkunassa.

Toimenpide

A Sijoita  kohdistin  kohtaan  “Valinta”  tiedostoluettelonäytön
alaosassa  ja  paina  sitten  [Enter]-painiketta.

B Kun  Valinta-ikkuna  tulee  näkyviin,  aseta  kukin  kohta.
Ota  asetukset  käyttöön  asettamalla  kohdistin  kohteen  kohdalle  ja
painamalla  [Enter]-painiketta.
Kohteiden  tiedot  on  annettu  alla.

Näyttöjärjes-
tys

Voit asettaa näytettävien tiedostojen järjestyksen. Voit
valita tiedostojen lajittelun Nimijärj.- tai
Päiv.järj.-asetuksen mukaiseen järjestykseen.

Jatkuva toisto Voit määrittää, toistetaanko Diaesitys.

Kuvan vaihtu-
misaika

Voit asettaa ajan yksittäisen tiedoston näyttöä varten
diaesityksen aikana. Voit asettaa ajan väliltä Ei (0) ja 60
sekuntia. Kun asetat asetukseksi Ei, automaattinen
toisto ei ole enää käytössä.

Tehoste Voit asettaa diojen vaihtamisen näyttötehosteet.

C Sijoita  kohdistin  [ ][ ][ ][ ]-painikkeiden  avulla
“OK”-painikkeelle  ja  paina  [Enter]-painiketta.
Asetukset  otetaan  käyttöön.
Jos  et  halua  ottaa  asetuksia  käyttöön,  aseta  kohdistin  kohtaan
Peruuta  ja  paina  [Enter]-painiketta.
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Skenaarion valmistelu (EasyMP Slide Converter -ohjelmistolla)
Tässä  luvussa  kuvataan  miten  PowerPoint-tiedosto  muunnetaan  skenaarioksi  ja  miten  se  siirretään  USB-tallennusvälineeseen.



Voit  muuntaa  EasyMP  Slide  Converter  -ohjelmistolla
PowerPoint-tiedostot  tiedostoiksi,  jotka  voidaan  toistaa  suoraan
projektorilla  ilman  yhteyttä  tietokoneeseen.  Tässä  oppaassa  näitä
tiedostoja  kutsutaan  skenaarioiksi.

Siirrä  luodut  skenaariot  ja  tallenna  ne  tietokoneeseen  liitettyyn
USB-tallennusvälineeseen.  Kytke  projektoriin  se  USB-tallennusväline,
johon  skenaariot  on  tallennettu,  ja  aloita  heijastaminen  PC  Free
-ohjelmistolla.  s  “Skenaarion  toisto”  s.61

q EasyMP  Slide  Converter  -ohjelmiston  on  oltava  asennettuna
tietokoneeseen.
Katso  lisätietoja  EasyMP  Slide  Converter  -ohjelmiston  asentamisesta
kohdasta  s  s.12
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Voit  muuntaa  PowerPoint-tiedostot  ja  toistaa  skenaarioita  suoraan
projektorista  ilman  tietokoneyhteyttä.

Muunnettavat PowerPoint-tiedostot
EasyMP  Slide  Converter  -ohjelmistolla  voi  muuntaa  Microsoft
PowerPoint  2002/2003/2007  -tiedostot  (tarkenteet  .ppt/.pps/.pptx)
skenaarioiksi.

Skenaarion muuntotoimenpide
Skenaariot  muunnetaan  seuraavin  toimenpitein.

1. Käynnistä EasyMP Slide Converter -ohjelmisto ja valitse PowerPoint-tiedosto.

2. Tee Aseta-näytössä asetukset Tallenna, Muunnostila ja Projektorin tarkkuus
ja muunna sen jälkeen skenaarioksi.

3. Muunnetun skenaarion esikatselu (FSE-tiedosto).

4. Kopioi skenaario tietokoneeseen kytkettyyn USB-tallennusvälineeseen.

5. Aseta skenaarion asetukseksi AutoRun.

Päänäytön kuvaus
Näytä  päänäyttö  käynnistämällä  EasyMP  Slide  Converter  -ohjelmisto.
Kunkin  painikkeen  toiminnot  on  kuvattu  seuraavassa  taulukossa.

Painikkeen nimi Kuvaus

A Muunna Tuo Tiedoston valinta -näyttö näkyviin napsauttamalla
tätä. Valitse PowerPoint-tiedosto ja muunna se
skenaarioksi.
s “Muuntaminen skenaarioksi” toimenpide 3

B Esikatsele Tuo Tiedoston valinta -näyttö näkyviin napsauttamalla
tätä. Muunnetun skenaarion valinta ja esikatselu
(FSE-tiedosto).
s “Muuntaminen skenaarioksi” toimenpide 6

C Kopioi muistiin Tuo Tiedoston valinta -näyttö näkyviin napsauttamalla
tätä. Valitse tiedosto, jonka haluat kopioida
USB-tallennusvälineeseen, ja kopioi se.
s “Muuntaminen skenaarioksi” toimenpide 8

D Muokkaa Auto-
Run-toimintoa

Tuo Muokkaa AutoRun-toimintoa -näyttö näkyviin
napsauttamalla tätä. Muokkaa AutoRun-toimintoa.
s “Muuntaminen skenaarioksi” toimenpide 9

E Aseta Näytä seuraava näyttö napsauttamalla Aseta. Tee
tiedostoasetukset Tallenna, Tarkkuus ja Muunnostila.
s “Muuntaminen skenaarioksi” toimenpide 4

q Kun  Kopioi  tiedosto  muistiin  sen  jälkeen,  kun  se  on  muunnettu
-valintaruutu  on  valittu  Aseta-näytössä,  näkyviin  tulee  viestejä,  jotka
ohjaavat  kunkin  kohdan  asetusten  teossa.  Noudattamalla  näytetyn
viestin  ohjeita  voit  tehdä  kunkin  kohdan  asetukset.  Kun  tätä
valintaruutua  ei  ole  valittu,  tee  kukin  asetus  päänäytössä.
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Muuntaminen skenaarioksi
Tässä  osassa  kuvataan  skenaarioksi  muuntaminen  vaihe  vaiheelta.

Toimenpide

A Valitse  “Käynnistä”  -  “Ohjelmat”  (tai  “Kaikki  ohjelmat”)  -
“EPSON  Projector”  -  “EasyMP  Slide  Converter”.
EasyMP  Slide  Converter  -ohjelmiston  päänäyttö  tulee  näkyviin.

B Kytke  USB-tallennusväline  tietokoneeseen  esityksen
tallentamiseksi.

C Napsauta  päänäytössä  .  Valitse  skenaarioksi

muunnettava  PowerPoint-tiedosto  ja  napsauta  sitten
“Valitse”.

D Aseta-näyttö  tulee  näkyviin.  Aseta  kaikki  kohteet  seuraavan
taulukon  mukaisesti  ja  napsauta  sitten  “Seuraava”.

Tiedosto Valitun PowerPoint-tiedoston tiedostonimi tulee
näkyviin.

Tallenna Valitse skenaarion tallennuskohde.
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Muunnostila Valitse PowerPoint-tiedoston muuntomenetelmä.
• Toista diaesitys ja muunna tiedostot

Diaesitys  näytetään muunnon aikana,  joten  voit
tarkistaa  diaesityksen samalla,  kun sitä
muunnetaan.  Et  voi  käyttää  muita  sovelluksia
muunnon aikana.  Tiedosto  tallennetaan
FSE-muotoon.

• Muunna tiedostot toistamatta diaesitystä
Diaesitystä  ei  näytetä  muunnon aikana.  Dioille
asetettuja  tehosteita  ei  muunneta.  Tiedosto
tallennetaan FSE-muotoon.

• Suorita yksinkertaistettu muunnos.
Muunna JPEG-tiedostoksi.  Yhtään asetettua
animaatiota  ei  muunneta.  Tiedosto  tallennetaan
SIT-muotoon.

Projektorin tark-
kuus

Valitse skenaarion heijastavan projektorin tarkkuus.
Skenaarioita, joiden tarkkuudeksi on asetettu WXGA
(1280 x 800 kuvapistettä), ei voi toistaa XGA-tyypin
projektoreilla.

Kopioi tiedosto
muistiin sen jäl-
keen, kun se on
muunnettu.

Valitse tämä, jos haluat seurata
muuntotoimenpidettä vaihe vaiheelta. Kun tämä on
valittu, Aseta-näyttö näytetään aina, kun tiedosto
muunnetaan.

Kuva Aseta muunnettavan tiedoston kuvanlaatu.
Kun asetus on Normaali, tiedostokoko on pienempi
verrattuna korkeaan kuvanlaatuun, mutta kuvanlaatu
on heikompi. Suositus on Korkea kuvanlaatu.
Kun Suorita yksinkertaistettu muunnos on valittu
kohdassa Muunnostila, kuvanlaatua ei voi asettaa.

Animaation siir-
tymäaika

Aseta muunnettavan tiedoston animaation
toistettavuus (siirtymäaika).
Kun Suorita yksinkertaistettu muunnos on valittu
kohdassa Muunnostila, siirtymäaikaa ei voi asettaa.

Lisäasetukset Vaihda Näytä/piilota Lisäasetuksille.

Palauta oletuk-
set

Muutetut asetukset palautetaan oletusarvoihin.
Tallenna asetukset napsauttamalla OK.

Versiotiedot Näyttää sovelluksen versiotiedot.

q • Voit  muokata  asetuskohtia  napsauttamalla  Aseta-painiketta
EasyMP  Slide  Converter  -ohjelmiston  päävalikossa.

• Windows  2000  -käyttöjärjestelmässä  et  voi  valita  Muunnostilassa
kohtaa  Muunna  tiedostot  toistamatta  diaesitystä.

• Jos  käytettävän  tietokoneen  tarkkuusasetus  ei  ole  1280  x  800  tai
1280  x  768  ja  Toista  diaesitys  ja  muunna  tiedostot  on  valittu,
et  voi  valita  projektorin  tarkkuudeksi  WXGA.

• PowerPoint-tiedostojen  tai  -animaatioiden  (esimerkiksi  PowerPoint
Game)  ääntä  tai  elokuvia  ei  voi  muuntaa.

• Ensimmäisen  dian  asetettuja  tehosteita  ei  voi  muuntaa
Muunnostilasta  riippumatta.

• Kun  Muunna  tiedostot  toistamatta  diaesitystä  on  valittu,  näytön
vaihtumistehosteita  ei  voi  muuntaa.

• Animaatioita,  joissa  on  ajastin-  tai  uudelleentoisto-asetuksia,  ei  voi
muuntaa  normaalisti.  Jos  et  voi  muuntaa  animaatioita  oikein,
aseta  pidempi  valmiusaika  toistettavuuden  lisäämiseksi.

• Muunnosta  ei  voi  tehdä,  kun  PowerPoint-tiedoston
diaesitysasetukseksi  on  asetettu  Dia  tai  kun  Oma  diaesitys  on  valittu.

E Kun  vahvistusikkuna  tulee  näkyviin,  tarkista  sisältö  ja
napsauta  sitten  “Muunna”.

PowerPoint-tiedostojen muuntaminen skenaarioiksi 70



q • Toista  diaesitys  ja  muunna  tiedostot  -asetuksella  tiedosto
muokataan  automaattisesti  käyttämään  näytön  tarkkuutta
projektorin  tarkkuudesta  (XGA  tai  WXGA)  riippumatta.  Muunnon
jälkeen  se  palaa  edelliseen  näyttötarkkuuteen.

• Jos  PowerPoint  on  käynnissä,  muuntotoimenpidettä  ei  voi
suorittaa.  Sulje  PowerPoint  ennen  muuntamisen  aloittamista.  Älä
myöskään  käynnistä  PowerPoint-ohjelmaa  muuntamisen  aikana.

• Älä  muokkaa  näyttöasetuksia,  esimerkiksi  muuta  tarkkuutta  tai
kytke  ulkoista  monitoria,  muuntamisen  aikana.  Jos  näyttöasetuksia
muutetaan,  muuntaminen  peruutetaan.

• Jos  Aseta-näytössä  ei  ole  valittu  asetusta  Kopioi  tiedosto  muistiin
sen  jälkeen,  kun  se  on  muunnettu,  toimenpiteen  6  näyttöjä  ei
näytetä.  Kun  päänäyttö  on  näkyvissä,  esikatsele  skenaario  tai
kopioi  se  muistiin  päävalikon  vastaavilla  painikkeilla.

F Kun  esikatselun  vahvistusikkuna  näytetään  muuntamisen
päätyttyä,  napsauta  “Kyllä”.  Jos  et  halua  nähdä  esikatselua,
napsauta  “Ei”  ja  siirry  toimenpiteeseen  7.
Esikatsele-näyttö  tulee  näkyviin.  Seuraavassa  taulukossa  näytetään
kunkin  painikkeen  toiminta.

Toista Aloittaa esikatselun. Tämä myös käynnistää
uudelleen pysäytetyt tai keskeytetyt skenaariot. Jos
PowerPoint-tiedostojen animaatioita ei toisteta
automaattisesti, animaatiot voidaan toistaa yksi
toisensa jälkeen painamalla Toista-painiketta.

Tauko Keskeyttää esikatselun. Kun Tauko-painiketta
painetaan animaatioita toistettaessa, animaatio
keskeytetään.

Pysäytä Lopettaa toiston ja palaa ensimmäiseen diaan.

Edellinen dia Palaa edelliseen diaan.

Seuraava dia Siirtyy seuraavaan diaan.

Kun  esikatselu  päättyy,  sulje  esikatselunäyttö.

q Jpeg  (SIT)  -tiedostoja  ei  voi  esikatsella  Esikatsele-toiminnolla.  Kun
Suorita  yksinkertaistettu  muunnos  on  valittu  Muunnostilasta,
kopioinnin  vahvistusnäyttö  näytetään,  mutta  esikatselun
vahvistusnäyttöä  ei  näytetä.

G Kun  kopioinnin  vahvistusnäyttö  näytetään,  napsauta  “Kyllä”.
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H Valitse  kopiointipaikka  -näyttö  tulee  näkyviin.  Valitse  asema,
johon  USB-tallennusväline  on  kytketty  ja  napsauta  sitten
“OK”.
Valitse  Toista  automaattisesti.  (AutoRun-asetus)  ja  aseta  AutoRun.

Skenaario  siirretään  valittuun  kohteeseen.

I Kun  siirto  on  valmis,  yksi  seuraavista  näytöistä  tulee  näkyviin.
Kun  USB-tallennusvälineessä  ei  ole  AutoRun-tiedostoa:
Jatkuvan  toiston  vahvistusnäyttö  näytetään.  Kun  haluat  luoda
AutoRun-tiedoston  ja  asettaa  AutoRun-tiedoston  jatkuvan  toiston
asetuksen  päälle,  napsauta  Kyllä.
Kun  haluat  luoda  AutoRun-tiedoston  ja  asettaa  AutoRun-tiedoston
jatkuvan  toiston  asetuksen  pois  päältä,  napsauta  Ei.

Kun  USB-tallennusvälineessä  on  AutoRun-tiedosto:
Aseta  AutoRun  seuraavan  taulukon  avulla  ja  napsauta  sitten  OK.

Levyasema Valitse levyasema ja muokkaa AutoRun-tiedostoa.

Jatkuva toisto Jos haluat aloittaa heijastamisen uudelleen
ensimmäisestä skenaariosta, kun kaikkien
“AutoRun-tiedostoluettelon” tiedostojen
heijastaminen on päättynyt, valitse tämä valintaruutu.

Tiedostoluettelo Näytetään luettelo skenaarioista, joille ei ole asetettu
AutoRunia. Skenaariotiedosto näytetään muodossa
kansion nimi / tiedoston nimi.

AutoRun-tiedos-
toluettelo

Näytetään toistojärjestyksessä luettelo skenaarioista,
joille AutoRun on asetettu. Napsauta 

-painikkeita järjestyksen muuttamiseksi.

Skenaario tallennetaan ja poistetaan
AutoRun-tiedostossa.

q Jos  AutoRun-toiminnolle  on  asetettu  kaksi  tai  useampia  tiedostoja,
ne  toistetaan  AutoRun-tiedostoluettelon  järjestyksessä  ylhäältä  alkaen.
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J Irrota  USB-tallennusväline  tietokoneesta.
Katso  lisätietoja  poistomenetelmästä  tietokoneen  käyttöohjeesta.

K Kun  skenaarion  siirto  on  valmis,  kytke  USB-tallennusväline
projektoriin  ja  käynnistä  heijastaminen  PC  Free
-ohjelmistolla.  s  s.56

q Kun  skenaariota  heijastavan  projektorin  tarkkuus  on  XGA-tyyppiä,
skenaarioita,  joiden  tarkkuusasetus  on  WXGA  (1280  x  800
kuvapistettä)  ei  voi  toistaa.  Heijasta  sen  jälkeen,  kun
PowerPoint-tiedosto  on  muunnettu  XGA  (1024  x  768  kuvapistettä)
-skenaariotiedostoksi.

Muuntaminen suoraan PowerPoint-tiedostosta 
skenaarioksi

Tässä  osassa  kuvataan  miten  PowerPoint-tiedosto  muunnetaan  suoraan
skenaarioksi.

q Tämä  on  hyödyllinen  toiminto,  jos  haluat  muuntaa  tiedoston
muokkaamatta  asetuksia.  Koska  Aseta-näytön  asetuksia  käytetään
muuntamisen  aikana,  tarkista  asetukset  etukäteen,  kun  asetusta
Kopioi  tiedosto  muistiin  sen  jälkeen,  kun  se  on  muunnettu  ei  ole
valittu.

Toimenpide

A Vedä  ja  pudota  PowerPoint-tiedoston  kuvake  työpöydällä
olevaan  EasyMP  Slide  Converter  -ohjelmakuvakkeeseen.  Tai

napsauta  PowerPoint-tiedostoa  kakkospainikkeella  ja  valitse
“Muunna  FSE-muotoon”.
Huomaa,  että  tässä  tapauksessa  ei  ole  mahdollista  valita  useita
PowerPoint-tiedostoja  ja  muuntaa  niitä.  Valitse  vain  yksi  tiedosto
muunnosta  varten.

EasyMP  Slide  Converter  -ohjelma  käynnistyy.

B Kun  “Kopioi  tiedosto  muistiin  sen  jälkeen,  kun  se  on
muunnettu.”  on  valittu  Aseta-näytössä,  Aseta-näyttö  tulee
näkyviin.  Siirry  toimenpiteeseen  4  s  “Muuntaminen
skenaarioksi”.
Kun  asetusta  “Kopioi  tiedosto  muistiin  sen  jälkeen,  kun  se
on  muunnettu.”  ei  ole  valittu,  napsauta  vahvistusikkunassa
“Muunna”  tiedoston  muuntamiseksi.

Tiedoston  muunnos  skenaarioksi  käynnistyy.  Kun  asetus  Toista
diaesitys  ja  muunna  tiedostot  on  valittu  Muunnostilasta,  diaesitys
näytetään.

PowerPoint-tiedostojen muuntaminen skenaarioiksi 73



C Kun  asetusta  “Kopioi  tiedosto  muistiin  sen  jälkeen,  kun  se
on  muunnettu.”  ei  ole  valittu,  päänäyttö  näytetään  kun
muuntaminen  on  päättynyt.
Kun  asetus  “Kopioi  tiedosto  muistiin  sen  jälkeen,  kun  se  on
muunnettu.”  on  valittu,  siirry  toimenpiteeseen  6
s  “Muuntaminen  skenaarioksi”.

Tee  sitten  asetukset,  esimerkiksi  skenaarion  esikatselu,  kopioi
muistiin  ja  AutoRun.  s  “Päänäytön  kuvaus”  s.68
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Kun  heijastetaan  tietokonekuvia  ja  samanaikaisesti  käytetään  EasyMP
Network  Projection  -ohjelmistoa,  seuraavat  rajoitukset  ovat  voimassa.
Varmista  nämä  kohdat.

Tuetut kuvatarkkuudet
Seuraavat  tietokoneen  näytön  kuvatarkkuudet  voidaan  heijastaa.  Et  voi
muodostaa  yhteyttä  tietokoneeseen,  jonka  kuvatarkkuus  on  suurempi
kuin  UXGAg.

• VGA  g(640x480)
• SVGA  g(800x600)*

• XGA  g(1024x768)*

• SXGA  g(1280x960)
• SXGA  (1280x1024)*

• SXGA+  (1400x1050)*

• WXGA  (1280x768)
• WXGA  (1280x800)
• WXGA+  (1440x900)
• UXGA  (1600x1200)
*  Tuetut  kuvatarkkuudet,  kun  moninäyttötoiminto  on  päällä.

Jos  käytetään  tietokonetta,  jolla  on  erikoinen  näytön  koko  ja  jonka
korkeuden  ja  leveyden  suhde  ei  ole  edustettuna,  kymmenestä  luetellusta
vaihtoehdosta  valitaan  näytön  kuvatarkkuus,  joka  on  lähinnä  valittua
leveyttä.
Tässä  tapauksessa  leveissä  näytöissä  vaakamarginaalit  heijastetaan  ja
kapeissa  näytöissä  tyhjät  pystymarginaalit  ovat  mustat.

Näytön väri
Tietokoneen  näytön  värien  määrä,  joka  voidaan  heijastaa.

Windows Macintosh

16-bittinen väri Noin 32 000 väriä (16-bittinen)

32-bittinen väri Noin 16,7 miljoonaa väriä (32-bittinen)

Moninäytön  toiminta  voidaan  taata  16-bittisellä  ja  32-bittisellä  värillä.

Kytkentöjen määrä
Voit  kytkeä  jopa  neljä  projektoria  yhteen  tietokoneeseen  ja  heijastaa
samanaikaisesti.
Et  voi  kytkeä  useita  tietokoneita  yhteen  projektoriin  samanaikaisesti.

Muuta
• Jos  langattoman  lähiverkon  siirtonopeus  on  alhainen,  verkkoyhteys  voi

katketa  odottamatta.
• Ääni  voidaan  siirtää  vain  yhteen  projektoriin.  Ääntä  ei  voida  siirtää,

kun  kytkentä  on  tehty  useaan  projektoriin.
• Videoiden  toisto  ei  ole  yhtä  tasaista  kuin  näytettäessä  tietokoneelta.
• Sovelluksia,  jotka  käyttävät  DirectX-toimintoja,  ei  ehkä  näytetä  oikein.

(Vain  Windows)
• MS-DOS-kehotteita  ei  voi  heijastaa  koko  näytöllä.  (Vain  Windows)
• On  olemassa  tapauksia,  joissa  tietokoneen  näytön  kuva  ja  projektorilla

heijastettu  kuva  eivät  aivan  täsmää.
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Kun käytössä on Windows Vista
Ota  huomioon  seuraavat  kohdat,  kun  käytät  EasyMP  Network  Projection
-ohjelmistoa  tietokoneessa,  jonka  käyttöjärjestelmänä  on  Windows  Vista.

Rajoitukset  heijastettaessa  Windows-valokuvagalleriasta

Ota  huomioon  seuraavat  kaksi  rajoitusta  Windows-valokuvagalleriaa
käynnistettäessä,  kun  EasyMP  Network  Projection  on  toiminnassa.

• Diaesitys  toistetaan  yksinkertaisessa  tilassa,  kun  se  heijastetaan
Windows-valokuvagalleriasta.
Koska  työkaluriviä  ei  näytetä,  et  voi  tehdä  muutoksia,  kun  toistetaan
Teemaa  (tehosteet)  riippumatta  Windows  Experience  Index  -luokasta.
Kun  yksinkertainen  tila  on  käynnistetty,  et  voi  muuttaa  tilaa,  kun
Windows-valokuvagalleria  on  käynnissä,  vaikka  suljet  EasyMP  Network
Projection  -ohjelmiston.  Käynnistä  Windows-valokuvagalleria  uudelleen.

• Et  voi  toistaa  elokuvia.

Windows  Aeron  rajoitukset

Ota  huomioon  seuraavat  kaksi  rajoitusta,  kun  tietokoneesi  ikkunamalli
on  Windows  Aero.

• Kerroksellinen  ikkuna  heijastetaan  riippumatta  Siirrä  kerroksellinen
ikkuna  -asetuksesta  EasyMP  Network  Projection  -ohjelmiston  kohdassa
Aseta  valinnat.
Esimerkiksi,  kun  EasyMP  Network  Projection  -työkalurivin  Siirrä
kerroksellinen  ikkuna  on  pois  käytöstä,  sitä  ei  heijasteta  vaikka  se
näytettäisiin  tietokoneen  näytössä.  Sen  sijaan  työkalurivi  heijastetaan.

• Muutaman  minuutin  kuluttua  siitä,  kun  kytket  tietokoneen  projektoriin
verkon  kautta  EasyMP  Network  Projection  -ohjelmiston  avulla,
seuraava  viesti  näytetään.
Suosittelemme,  että  valitset  asetuksen  Säilytä  nykyinen  värimalli  äläkä
näytä  tätä  sanomaa  uudelleen.  Tämä  valinta  on  käytössä,  kunnes
tietokone  käynnistetään  uudelleen.
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Kun  Turvallisuus-asetukseksi  on  asetettu  EAP-TLS  projektorin
Verkko-valikosta,  sinun  on  rekisteröitävä  projektoriin  asiakassertifikaatti
ja  CA-sertifikaatti  vahvistusta  varten.
Tallenna  asiakassertifikaatti  ja  CA-sertifikaatti  USB-tallennusvälineeseen  ja
rekisteröi  projektoriin  PC  Free  -ohjelmistolla.

q • Asiakassertifikaatissa  ja  CA-sertifikaatissa  on  oltava  tarkenteet  PFX
(.pfx)  ja  CER  (.cer).

• Projektorille  voidaan  rekisteröidä  ainoastaan  yksi
asiakassertifikaatin  ja  CA-sertifikaatin  sarja.  Jos  rekisteröidään
toinen  digitaalinen  sertifikaatti,  se  korvaa  edellisen  sertifikaatin.

Asiakassertifikaatin rekisteröiminen

Toimenpide

A Kytke  projektoriin  se  USB-tallennusväline,  johon  digitaalinen
sertifikaatti  on  tallennettu,  ja  käynnistä  PC  Free  -ohjelmisto.
s  s.56
Tiedostoluettelonäyttö  tulee  näkyviin.

B Paina  kaukosäätimen  [ ][ ][ ][ ]-painikkeita
asettaaksesi  kohdistimen  asiakassertifikaatin  (PFX-tiedosto)
kuvakkeen  päälle  ja  paina  [Esc]-painiketta.

C Valitse  näytetystä  valikosta  “Digitaalinen  sertifikaatti”  ja
paina  sitten  [Enter]-painiketta.  Seuraava  ikkuna  tulee  näkyviin.

D Näppäile  salasana  näppäimistöllä.  (Voit  syöttää  enintään  32
aakkosnumeerista  merkkiä)  s  Käyttäjän  opas
“Näppäimistötoiminnot”

E Kun  sertifikaatin  tiedot  näytetään,  tarkista,  että  sisältö  on
oikea,  sijoita  kohdistin  kohtaan  “OK”  ja  paina
[Enter]-painiketta.
Kun  viesti  “Digitaalinen  sertifikaatti  on  tuotu”  näytetään,
rekisteröinti  on  valmis.
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CA-sertifikaatin rekisteröiminen

Toimenpide

A Kytke  projektoriin  se  USB-tallennusväline,  johon  digitaalinen
sertifikaatti  on  tallennettu,  ja  käynnistä  PC  Free  -ohjelmisto.
Tiedostoluettelonäyttö  tulee  näkyviin.

B Paina  kaukosäätimen  [ ][ ][ ][ ]-painikkeita
asettaaksesi  kohdistimen  CA-sertifikaatin  (CER-tiedosto)
kuvakkeen  päälle  ja  paina  [Esc]-painiketta.

C Valitse  näytetystä  valikosta  “CA-sertifikaatti”  ja  paina  sitten
[Enter]-painiketta.

D Kun  sertifikaatin  tiedot  näytetään,  tarkista,  että  sisältö  on
oikea,  aseta  kohdistin  kohtaan  “OK”  ja  paina [Enter]-painiketta.
Kun  viesti  “CA-sertifikaatti  on  haettu.  Käynn.  uud.”  tulee
näkyviin,  rekisteröinti  on  valmis.  Sammuta  projektori  painamalla
[Enter]-painiketta.  Kun  olet  painanut  [t]-painiketta  projektorin
uudelleenkäynnistämiseksi,  sertifikaatti  vahvistetaan.  Jos
vahvistaminen  onnistuu,  näkyviin  tulee  IP-osoite.
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Jos  jokin  seuraavista  ongelmista  ilmenee  eivätkä  merkkivalot  tarjoa
ratkaisua,  katso  kuhunkin  ongelmaan  liittyviä  sivuja.

Verkkotoimintoihin liittyvät ongelmat
“Ei voi kytkeytyä käyttämällä EasyMP Network Projection -
ohjelmistoa” s s.81

“Kun yhteys luodaan EasyMP Network Projection -ohjelmistolla, heijastettu
kuva säilyy muuttumattomana eikä yhteyttä voi muodostaa toisesta
tietokoneesta.” s s.81

“Projektoria ei löydy, kun EasyMP Network Projection käynnistyy.” s s.81

“Ei voi muodostaa yhteyttä Edistynyt kytkentätila -tilassa tai yhteyttä langalliseen
lähiverkkoon” s s.82

“Diaesitystä ei voi näyttää halutussa näytössä, kun moninäyttötoiminto on
käytössä.” s s.83

“Sovellusta ei enää näytetä tietokoneen kuvaruudussa, kun moninäyttötoiminto
on käytössä.” s s.83

“Hiiren kohdistinta ei näytetä tietokoneen näytössä.” s s.83

“Elokuvien kuvaa ja ääntä ei toisteta EasyMP Network Projection -ohjelmistolla,
kuva tulee esiin hitaasti tai joko kuva tai ääni pysähtyy” s s.84

“Projektorista ei kuulu ääntä, kun yhteys on muodostettu EasyMP Network
Projection -ohjelmistolla” s s.84

“Kun kytkentä muodostetaan käyttämällä EasyMP Network Projection -
ohjelmistoa, PowerPoint-diaesitystä ei voi käynnistää.” s s.84

“Kun yhteys luodaan käyttäen EasyMP Network Projection -ohjelmistoa, näyttöä
ei päivitetä, kun käytössä on Office-sovellus.” s s.85

“Virheilmoitus EasyMP Network Projection -ohjelmistoa
käynnistettäessä” s s.85

“Verkkoasetuksia ei palauteta sen jälkeen, kun yhteys tietokoneeseen katkaistiin
EasyMP Network Projection -ohjelmistolla.” s s.87

PC Free -ohjelmistoon liittyvät ongelmat
“PC Free -ohjelmistolla ei voi toistaa tiedostoja eikä näyttää niitä” s s.87

EasyMP Slide Converter -ohjelmistoon liittyvät ongelmat
“Virheilmoitus EasyMP Slide Converter -ohjelmistoa
käynnistettäessä” s s.88

““Muunna FSE-muotoon” ei ole näkyvissä PowerPointin hiiren
kakkospainikkeen napsautuksella esiin tulevassa valikossa.” s s.88

Valvontaan ja ohjaukseen liittyvät ongelmat
“Postia ei lähetetä, vaikka projektorissa
on ongelma.” s s.89
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Verkkotoimintoihin liittyvät ongelmat

Ei  voi  kytkeytyä  käyttämällä  EasyMP  Network  Projection  -ohjelmistoa

Tarkista  näytön  viesti  ja  suorita  sitten  seuraavat  vastatoimet.

Virheviestit Korjauskeino

Käytettävää sovellusversiota ei tueta. Asenna sovelluksen uusin
versio tietokoneeseen.

Asenna nykyinen EasyMP Network Projection -ohjelmistoversio projektorin mukana toimitetulta EPSON
Projector Software for Meeting & Presentation -CD-ROM-levyltä.

Kun  yhteys  luodaan  EasyMP  Network  Projection  -ohjelmistolla,  heijastettu  kuva  säilyy  muuttumattomana  eikä  yhteyttä  voi
muodostaa  toisesta  tietokoneesta.

Tarkista Korjauskeino

Jättikö esittäjä kokoushuoneen katkaisematta verkkoyhteyttä? Kun EasyMP Network Projection on käytössä, aikaisemmin kytketty tietokoneyhteys voidaan katkaista, kun
toinen tietokone yrittää luoda yhteyttä projektoriin, ja projektori yhdistyy tietokoneeseen, joka yrittää saada
siihen yhteyden.
Tämän vuoksi, kun Projektorin tunnussanaa ei ole asetettu projektorille tai jos tiedät Projektorin tunnussanan,
voit katkaista nykyisen yhteyden ja luoda yhteyden projektoriin, jos suoritat yhteystoiminnon.
Kun projektorille on asetettu Projektorin tunnussana etkä tiedä Projektorin tunnussanaa, käynnistä projektori
uudelleen ja luo yhteys uudelleen.

Projektoria  ei  löydy,  kun  EasyMP  Network  Projection  käynnistyy.

Tarkista Korjauskeino

Onko langaton lähiverkkoyksikkö kytketty?
Langaton lähiverkko

Tarkista, että mukana toimitettu tai valinnainen langaton lähiverkkoyksikkö on kytketty kunnolla.

Näkyykö Kokoonpano-valikon verkon määritysnäyttö
projektorissa?

Kun verkon määritysnäyttö näytetään projektorissa, EasyMP Network Projection -ohjelmiston verkkoyhteys ei
ole käytössä. Sulje projektorin verkkoasetukset ja palaa LAN-valmiusnäyttöön.

Ovatko tietokoneen lähiverkkokortti ja sisäänrakennettu
lähiverkkotoiminto käytössä?

Tarkista, että lähiverkko on kunnossa tarkistamalla laitehallinnassa Ohjauspaneeli - Järjestelmä - Laitteisto jne.
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Tarkista Korjauskeino

Onko SSID sama kuin tukiasemalla?
Pikakytkentätila

Aseta tukiasemasta poikkeava SSID. s Käyttäjän opas “Verkkovalikko (EB-1925W/1915)”

Onko kiinteän lähiverkon DHCP-toiminto kytketty Päälle?
Pikakytkentätila

Kytke Pois DHCP-asetus Langall. Lähiverkko -toiminnolle Kokoonpano-valikosta. s Käyttäjän opas
“Verkkovalikko (EB-1925W/1915)”

Oliko käytetty verkkokortti valittu oikein EasyMP Network
Projection -ohjelmistolla?

Jos tietokoneella on useita lähiverkkoympäristöjä, se ei voi muodostaa yhteyttä, ellei verkkokorttia ole valittu
oikein. Kun käytät tietokonetta, jossa on Windows-käyttöjärjestelmä, käynnistä EasyMP Network Projection
-ohjelmisto ja valitse käyttämäsi verkkokortti kohdasta Aseta valinnat - Kytke lähiverkko. s s.45

Kun käytössä on langaton lähiverkkoyhteys, onko langaton
lähiverkko otettu käyttöön, kun tietokone on virransäästötilassa?

Ota langaton lähiverkko käyttöön.

Onko tukiaseman ja tietokoneen tai projektorin välissä esteitä?
Langaton lähiverkko

Joskus sähkömagneettisten signaalien tilanne estää projektorin löytymisen haulla. Tarkista mahdolliset esteet
tukiaseman ja tietokoneen tai projektorin välillä ja vaihda niiden paikkaa sähkömagneettisten signaalien tilanteen
parantamiseksi.

Onko tietokoneen langattoman lähiverkon sähkömagneettisen
signaalin voimakkuus asetettu liian heikoksi?

Aseta sähkömagneettisen signaalin voimakkuus maksimiin.

Onko langaton lähiverkko standardien 802.11g, 802.11b tai
802.11a mukainen?

Se on yhteensopiva vain standardien 802.11g, 802.11b ja 802.11a kanssa eikä muiden standardien, kuten 802.11
kanssa.

Onko palomuuri kytketty pois päältä tai onko palomuuri
rekisteröity poikkeuksena?

Kun et halua kytkeä palomuuria pois päältä tai rekisteröidä palomuuria poikkeuksena, tee tarvittavat asetukset
porttien avaamiseksi.
EasyMP Network Projection -ohjelmiston käyttämät portit ovat “3620”, “3621” ja “3629”.

Onko verkkokaapeli liitetty oikein?
Kiinteä lähiverkko

Tarkista, että verkkokaapeli on liitetty oikein. Liitä se uudelleen, jos se ei ole liitettynä tai sitä ei ole liitetty oikein.

Onko Langatt.lähiv. Virta -asetukseksi asetettu Pois Langaton
lähiverkko -valikossa projektorin Kokoonpano-valikosta?
Langaton lähiverkko

Aseta Langatt.lähiv. Virta -asetukseksi Päällä Langaton lähiverkko -valikossa Kokoonpano-valikosta.
s Käyttäjän opas “Langattoman lähiverkon valikko (vain kun mukana toimitettu tai valinnainen langaton
lähiverkkoyksikkö on asennettu)”

Ei  voi  muodostaa  yhteyttä  Edistynyt  kytkentätila  -tilassa  tai  yhteyttä  langalliseen  lähiverkkoon

Tarkista Korjauskeino

Onko SSID-asetus erilainen? Aseta tietokoneelle, tukiasemalle ja projektorille sama SSID.
s Käyttäjän opas “Verkkovalikko (EB-1925W/1915)”
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Tarkista Korjauskeino

Onko asetettu sama WEP-avain? Kun valitset WEP-avaimen kohdasta Turvallisuus, aseta sama WEP-avain tukiasemaan, tietokoneeseen ja
projektoriin. s Käyttäjän opas “Verkkovalikko (EB-1925W/1915)”

Onko yhteyden kieltotoiminnot, kuten
MAC-osoiteg-rajoitukset ja porttirajoitukset, asetettu oikein
tukiasemassa?

Tee asetukset siten, että projektori sallii yhteydet tukiasemasta.

Onko tukiaseman ja projektorin IP-osoite, aliverkon peite ja
yhdyskäytävän osoite asetettu oikein?

Kun DHCP ei ole käytössä, säädä kukin asetus. s Käyttäjän opas “Verkkovalikko (EB-1925W/1915)”

Ovatko tukiaseman ja projektorin aliverkot erilaiset? Valitse Manuaalinen haku EasyMP Network Projection -ohjelmistosta, määritä IP-osoite ja luo yhteys.
s s.39

Diaesitystä  ei  voi  näyttää  halutussa  näytössä,  kun  moninäyttötoiminto  on  käytössä.

Tarkista Korjauskeino

Käytätkö PowerPoint 2002 -ohjelmistoa tai vanhempaa versiota?
Windows

Käytä PowerPoint 2003 -ohjelmistoa tai uudempaa versiota, jos haluat käyttää kahta tai useampaa
virtuaalinäyttöäg, tai rajoita virtuaalinäyttöjen määrä yhteen ennen diaesitystä.

Sovellusta  ei  enää  näytetä  tietokoneen  kuvaruudussa,  kun  moninäyttötoiminto  on  käytössä.

Tarkista Korjauskeino

Onko jokin toinen sovellus käynnissä virtuaalinäytössäg?
Windows

Kun EPSON Virtual Display asennetaan, joskus jokin toinen sovellus toimii virtuaalinäytössä. Aseta tässä
tapauksessa EPSON Virtual Display tilaan “Pois” kohdassa “Näytön ominaisuudet”.

Hiiren  kohdistinta  ei  näytetä  tietokoneen  näytössä.

Tarkista Korjauskeino

Onko EPSON Virtual Display asennettu?
Windows

Hiiren kohdistin siirrettiin virtuaalinäyttööng. Kun virtuaalinäytön valintaruutu tyhjennetään Lisää-Poista
EPSON Virtual Display -näytössä, hiiren kohdistin palaa kuvaruudun näyttöalueelle.
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Elokuvien  kuvaa  ja  ääntä  ei  toisteta  EasyMP  Network  Projection  -ohjelmistolla,  kuva  tulee  esiin  hitaasti  tai  joko  kuva  tai  ääni  pysähtyy

Tarkista Korjauskeino

Yrititkö toistaa elokuvia Media Player -ohjelmalla tai yrititkö
käyttää näytönsäästäjän esikatselua?

Riippuen tietokoneesta elokuvan toistonäyttöä ei saateta näyttää Media Player -ohjelmassa eikä näytönsäästäjän
esikatselua saateta näyttää normaalisti.

Onko WEP-salaus toiminnassa tai onko kytketty useita
projektoreita?

Näytön nopeus laskee, kun WEP-salaus on toiminnassa tai on kytketty useita projektoreita.

Oletko ottanut käyttöön DHCP:n? LAN-valmiustilaan siirtymiseen kuluu aikaa, kun DHCP-asetuksena on Päällä Edistynyt kytkentätila -asetuksella
tai kiinteällä lähiverkkoyhteydellä eikä käytettävissä olevaa DHCP-palvelinta löydy.

Käynnistettiinkö EasyMP Network Projection, kun elokuvaa
toistettiin, tai muutettiinko kuvatarkkuutta ja värien määrää?
Macintosh

Käynnistä elokuvia toistaessasi EasyMP Network Projection -ohjelmisto ennen kuin aloitat toiston. Jos EasyMP
Network Projection käynnistetään elokuvan toiston aikana ja näyttöruudun kuvatarkkuus ja värien määrä
muuttuvat, siirrä tässä tapauksessa elokuvan toistoikkunan paikkaa, minimoi se tai muuta sen kokoa tai vastaavaa.

Onko langaton lähiverkko LAN 802.11g/b käytössä
Pikakytkentätilassa?

Riippuen sähkömagneettisesta ympäristöstä, joskus elokuvien kuva ja ääni saattavat pysähtyä. Kun käytät
elokuvan lähetystoimintoa, käytä Edistynyttä kytkentätilaa tai langatonta lähiverkkoa 802.11a Pikakytkentätilassa.

Käytätkö tietokonetta, joka ei täytä suositeltuja vaatimuksia? Jos käytät tietokonetta, joka ei täytä suositeltuja vaatimuksia, elokuvien kuvat ja ääni saattavat pysähtyä.
s Käyttäjän opas “Ohjelmistovaatimukset (vain EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)”

Projektorista  ei  kuulu  ääntä,  kun  yhteys  on  muodostettu  EasyMP  Network  Projection  -ohjelmistolla

Tarkistus Korjauskeino

Onko yhteen tietokoneeseen yhdistetty useita projektoreita? Ääni voidaan siirtää vain yhteen projektoriin. Kytke muut projektorit irti.

Onko ääni asetettu Aseta valinnat -kohdassa tulemaan
tietokoneesta?

Valitse Projektorista lähtevä ääni Äänilähdön välilehden kohdasta Aseta valinnat. s s.47

Kun  kytkentä  muodostetaan  käyttämällä  EasyMP  Network  Projection  -ohjelmistoa,  PowerPoint-diaesitystä  ei  voi  käynnistää.

Tarkista Korjauskeino

Käynnistettiinkö EasyMP Network Projection, kun PowerPoint
oli käynnissä?
Windows

Kun kytkentä tehdään EasyMP Network Projection -ohjelmistoon, varmista, että suljet ensin
PowerPoint-ohjelman. Diaesitys ei ehkä käynnisty, jos kytkentä tehdään silloin, kun PowerPoint on käynnissä.
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Kun  yhteys  luodaan  käyttäen  EasyMP  Network  Projection  -ohjelmistoa,  näyttöä  ei  päivitetä,  kun  käytössä  on  Office-sovellus.

Tarkista Korjauskeino

Siirretäänkö hiirtä jatkuvasti? Kun lopetat hiiren kohdistimen siirtämisen, näyttö päivittyy. Jos näyttö ei päivity nopeasti, lopeta hiiren
kohdistimen siirtäminen.

Virheilmoitus  EasyMP  Network  Projection  -ohjelmistoa  käynnistettäessä

Virheviestit Korjauskeino

Yhteys projektoriin epäonnistui. Yritä kytkeytyä uudelleen. Jos se ei voi vieläkään luoda yhteyttä, tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja
projektorin verkkoasetukset.
Katso lisätietoja projektoriin tehtävistä verkkoasetuksista kohdasta s Käyttäjän opas “Verkkovalikko (EB-1925W/
1915)”

Avainsana ei täsmää. Anna projektorin näytössä oleva avainsana
uudelleen.

Tarkista Projektorin tunnussana, joka näytetään LAN-valmiusnäytössä, ja anna Projektorin tunnussana.

Valittu projektori on toiminnassa. Haluatko jatkaa
kytkentäprosessia?

Yritit luoda yhteyden projektoriin, joka on kytketty toiseen tietokoneeseen.
Kun napsautetaan Kyllä-painiketta, projektoriin luodaan yhteys. Projektorin ja toisen tietokoneen välinen yhteys
katkaistaan.
Kun napsautetaan Ei-painiketta, projektoriin ei luoda yhteyttä.
Projektorin ja toisen tietokoneen välinen yhteys säilytetään.

EasyMP Network Projection -alustus epäonnistui. Käynnistä EasyMP Network Projection uudelleen. Jos viesti tulee näkyviin edelleen, poista EasyMP Network
Projection -ohjelmiston asennus ja asenna se sitten uudelleen.
s s.12

Yhteys epäonnistui, koska avainsana ei täsmännyt. Kun muodostettiin yhteyttä projektoriin, jolle on asetettu Projektorin tunnussana, annettiin väärä Projektorin
tunnussana.
Tarkista Projektorin tunnussana, joka näytetään projektorin yhteyden valmiustilan näytössä. Sen jälkeen kun
yhteys on katkaistu ja sitten kytketty uudelleen, anna Projektorin tunnussana avainsanan syöttöikkunassa, joka
tulee esiin.
s s.19
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Virheviestit Korjauskeino

Verkkokortin tietoja ei voitu saada. Tarkista seuraava seikka.
Onko tietokoneeseen asennettu verkkokortti?
Onko käytetyn verkkokortin ohjain asennettu tietokoneeseen?
Käynnistä tietokone uudelleen tarkistuksen jälkeen ja kytkeydy uudelleen.
Jos et voi vieläkään kytkeytyä, tarkista seuraava.
Tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja projektorin verkkoasetukset.
Katso lisätietoja projektoriin tehtävistä verkkoasetuksista kohdasta s Käyttäjän opas “Verkkovalikko (EB-1925W/
1915)”

Yksi tai useampi kytketyistä projektoreista ei tue SXGA:ta
tarkempia erottelukykyjä. Pienennä näytön erottelukykyä ja
kytke uudelleen.

Kytkentäkohteessa on ELP-735-projektori. Muuta tietokoneen näytön kuvatarkkuuden asetukseksi SXGA
(1280x1024) tai pienempi.

Yksi tai useampi projektori ei vastaa. Et voi kytkeytyä useampaan projektoriin samanaikaisesti. Tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja projektorin
verkkoasetukset.
Katso lisätietoja projektoriin tehtävistä verkkoasetuksista kohdasta s Käyttäjän opas “Verkkovalikko (EB-1925W/
1915)”

Anna projektorin näytössä oleva avainsana. Tarkista Projektorin tunnussana, joka näytetään LAN-valmiusnäytössä, ja anna Projektorin tunnussana.

Tätä sovellusta ei voi käynnistää, koska USB Display on
toiminnassa.

Sulje USB Display ja käynnistä sitten EasyMP Network Projection.

Ei voi yhdistää projektoriin, kun käytetään tätä EasyMP Network
Projection -ohjelmiston versiota. Asenna EasyMP Network
Projection -ohjelmiston uusin versio.

Tämä viesti näytetään, kun muodostetaan yhteys projektoriin, johon on asennettu EMP NS Connection.
Muodosta yhteys asentamalla uusin EasyMP Network Projection -versio projektorin mukana toimitetulta EPSON
Projector Software for Meeting & Presentation -CD-ROM-levyltä.

Jos projektorista halutaan kuunnella ääntä, kaikki sovellukset
kuten PowerPoint tai Windows Media Player pitää sulkea.

Jos jokin seuraavista toimenpiteistä suoritetaan, kun PowerPoint tai mediasoitin kuten Windows Media Player on
käynnissä tietokoneessa, käynnistä PowerPoint tai mediasoitin uudelleen lähettääksesi äänen projektorista.
• Yhdistä projektori EasyMP Network Projection -ohjelmistolla (kun asetus Projektorista lähtevä ääni on valittu

Aseta valinnat - Äänilähdön välilehdellä).
• Valitse Projektorista lähtevä ääni kohdasta Aseta valinnat - Äänilähdön välilehti tai napsauta Palauta

oletukset.

Jos tietokoneesta halutaan kuunnella ääntä, kaikki sovellukset
kuten PowerPoint tai Windows Media Player pitää sulkea.

Jos jokin seuraavista toimenpiteistä suoritetaan, kun PowerPoint tai mediasoitin kuten Windows Media Player on
käynnissä tietokoneessa, käynnistä PowerPoint tai mediasoitin uudelleen lähettääksesi äänen tietokoneesta.
• Yhdistä projektori EasyMP Network Projection -ohjelmistolla (kun asetuksen Projektorista lähtevä ääni

valinnat on poistettu Aseta valinnat - Äänilähdön välilehdellä).
• Poista valinta Projektorista lähtevä ääni Äänilähdön välilehden kohdasta Aseta valinnat.
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Virheviestit Korjauskeino

Tietokone on käynnistettävä uudestaan äänilähdön
käyttöönottoa varten. Jos haluat käynnistää uudelleen nyt, valitse
“Kyllä”. Jos haluat käynnistää uudelleen myöhemmin, valitse “Ei”.

Toista ääni projektorin kautta valitsemalla Kyllä ja käynnistämällä tietokone uudelleen.

Tätä sovellusta ei voi käynnistää, koska Quick Wireless
Connection on toiminnassa.

Sulje Quick Wireless Connection ja käynnistä sitten EasyMP Network Projection.

Verkkoasetuksia  ei  palauteta  sen  jälkeen,  kun  yhteys  tietokoneeseen  katkaistiin  EasyMP  Network  Projection  -ohjelmistolla.

Tarkista Korjauskeino

Muodostatko yhteyden manuaalisesti langattomaan
lähiverkkoon, kun tietokone käynnistyy?
Pikakytkentätila

Yritä muodostaa yhteys langattomaan lähiverkkoon manuaalisesti.

PC Free -ohjelmistoon liittyvät ongelmat

PC  Free  -ohjelmistolla  ei  voi  toistaa  tiedostoja  eikä  näyttää  niitä

Tarkistus Korjauskeino

Yritätkö toistaa tiedostoa, jonka tiedostomuotoa ei tueta PC Free
-ohjelmistossa?

Joitain tiedostoja ei voi toistaa PC Free -ohjelmistossa niiden tiedostomuodon vuoksi. Katso lisätietoja
tiedostoista, joita voidaan toistaa PC Free -ohjelmistossa, kohdasta s “Tiedostot, joita voidaan heijastaa
käyttämällä PC Free -ohjelmistoa”.

Käytätkö USB-tallennusvälinettä, jossa on turvatoimintoja? USB-tallennusvälineitä, joissa on turvatoimintoja, ei voi käyttää joissakin tapauksissa tässä projektorissa.

Käytätkö USB-kiintolevyä tai USB-kortinlukijaa? Eräät kaupoissa myytävät USB-kiintolevyt ja USB-kortinlukijat eivät ehkä ole yhteensopivia.

Vianetsintä 87



EasyMP Slide Converter -ohjelmistoon liittyvät ongelmat

Virheilmoitus  EasyMP  Slide  Converter  -ohjelmistoa  käynnistettäessä

Virheviestit Korjauskeino

Sovellusta ei voi käyttää käyttöjärjestelmäsi version
kanssa.Päivitä käyttöjärjestelmä vaadittuun versioon.

EasyMP Slide Converter -ohjelmistoa ei voi asentaa käytössä olevaan käyttöjärjestelmään. Asenna ohjelmisto
tuettuun käyttöjärjestelmään. s Käyttäjän opas “Ohjelmistovaatimukset (vain EB-1925W/1920W/
1915/1910/1830)”

PowerPoint® 2002 tai uudempi on oltava asennettuna, jotta
EasyMP Slide Converter -ohjelmaa voi käyttää.

Asenna EasyMP Slide Converter -ohjelmisto uudelleen asennettuasi PowerPoint 2002 -version tai uudemman.
s s.12

Sulje PowerPoint® ja muunna sitten tiedosto. Kun PowerPoint on käynnissä, muuntoprosessi ei ehkä valmistu normaalisti. Sulje PowerPoint ja muunna sitten
tiedosto.

Tiedostoa ei voi tallentaa määritettyyn paikkaan. Määritä toinen
paikka ja yritä uudelleen.

Joskus et ehkä pysty tallentamaan tiedostoa esimerkiksi, koska sinulla ei ole kirjoitusoikeutta määrättyyn
kansioon. Määritä toinen paikka ja yritä uudelleen.

Tiedostoa ei voi kopioida määritettyyn paikkaan. Määritä toinen
paikka ja yritä uudelleen.

Määritetyssä paikassa ei ole tarpeeksi tilaa. Määritä toinen paikka
ja yritä uudelleen.

Määritetyssä levyasemassa ei ole tarpeeksi tilaa. Tiedoston tallennus epäonnistui. Tee tilaa levyasemassa
poistamalla tarpeettomia tiedostoja, jotta tiedosto voidaan tallentaa.

Tiedostoa ei voi kopioida, koska määritetyssä asemassa ei ole
tarpeeksi tilaa.

Levyasemassa ei ole tarpeeksi tilaa skenaarion siirtämiseen. Skenaariota ei voi siirtää. Tee tilaa levyasemassa
poistamalla tarpeettomia tiedostoja, jotta skenaario voidaan lähettää.

Tätä tiedostoa ei voi kirjoittaa määritettyyn paikkaan, koska
siellä ei ole tarpeeksi tilaa.

Tiedostoa ei voi kirjoittaa määritettyyn paikkaan, koska siinä on liian vähän vapaata tilaa tiedostolle, jolle on
asetettu AutoRun. Tee tilaa levyasemassa poistamalla tarpeettomia tiedostoja, jotta tiedosto voidaan kirjoittaa.

“Muunna  FSE-muotoon”  ei  ole  näkyvissä  PowerPointin  hiiren  kakkospainikkeen  napsautuksella  esiin  tulevassa  valikossa.

Tarkistus Korjauskeino

Asennettiinko PowerPoint sen jälkeen, kun EasyMP Slide
Converter -ohjelmisto oli asennettu?

Valikko ei ehkä näy, jos PowerPoint asennettiin EasyMP Slide Converter -ohjelmiston asennuksen jälkeen.
Asenna EasyMP Slide Converter -ohjelmisto uudelleen.
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Valvontaan ja ohjaukseen liittyvät ongelmat

Postia  ei  lähetetä,  vaikka  projektorissa  on  ongelma.

Tarkista Korjauskeino

Onko langaton lähiverkkoyksikkö kytketty?
Langaton lähiverkko

Tarkista, että mukana toimitettu tai valinnainen langaton lähiverkkoyksikkö on kytketty kunnolla.

Onko verkon kytkentäasetus oikein? Tarkista projektorin verkkoasetukset. s Käyttäjän opas “Verkkovalikko (EB-1925W/1915)”

Onko Valmiustila-asetuksena Verkko päällä? Jos haluat käyttää Postin ilmoitus -toimintoa projektorin ollessa valmiustilassa, valitse asetus Verkko päällä
kohdassa Valmiustila Kokoonpano-valikossa. s Käyttäjän opas “Laajennettu-valikko”

Tapahtuiko projektorissa vakava epänormaali toiminto niin, että
se lakkasi äkkiä toimimasta?

Kun projektori lakkaa äkkiä toimimasta, postia ei voi lähettää.
Jos projektorin tarkistuksen jälkeen epänormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai
lähimpään osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. s Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo

Tuleeko projektoriin virtaa? Tarkista, ettei paikallista sähkökatkosta ole ollut eikä projektorin pistorasian virtakatkaisija ole lauennut.

Onko verkkokaapeli liitetty oikein?
Kiinteä lähiverkko

Tarkista, että verkkokaapeli on liitetty oikein. Liitä se uudelleen, jos se ei ole liitettynä tai sitä ei ole liitetty oikein.
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Tässä  osassa  kuvataan  lyhyesti  vaikeita  termejä,  joita  ei  ole  selitetty  tämän oppaan  tekstiosassa.  Katso  tarkempia  tietoja  kaupoista  saatavista  muista  julkaisuista.

Ad hoc Langattoman lähiverkon yhteystapa, jossa ollaan yhteydessä lähiverkkoasiakkaiden kanssa käyttämättä tukiasemaa. Samanaikaisesti ei voida olla
yhteydessä kahden tai useamman laitteen kanssa.

DPOF Lyhenne sanoista Digital Print Order Format. Tämä on tallennustietojen muoto (tulostettavat valokuvat, kopiomäärä jne.), jonka avulla
tulostetaan digitaalikameran tallennusvälineille kuten muistikorteille tallennettuja kuvia.

MAC-osoite Lyhenne sanoista Media Access Control. MAC-osoite on kunkin verkkokortin oma ID-numero. Kullekin verkkokortille annetaan oma numero
ja tiedot siirretään verkkokorttien välillä tähän tunnukseen perustuen.

SVGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 800 (vaakasuuntaista) ^ 600 (pystysuuntaista) kuvapistettä ja jota käytetään IBM PC/AT -
yhteensopivissa tietokoneissa.

SXGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1280 (vaakasuuntaista) ^ 1024 (pystysuuntaista) kuvapistettä ja jota käytetään IBM PC/AT
-yhteensopivissa tietokoneissa.

UXGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1600 (vaakasuuntaista) ^ 1200 (pystysuuntaista) kuvapistettä ja jota käytetään IBM PC/AT
-yhteensopivissa tietokoneissa.

VGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 640 (vaakasuuntaista) ^ 480 (pystysuuntaista) kuvapistettä ja jota käytetään IBM PC/AT
-yhteensopivissa tietokoneissa.

Virtuaalinäyttö Yhden tietokoneen näyttö tulostetaan useampaan näyttöön. Laaja virtuaalinäyttö voidaan luoda käyttämällä useita näyttöruutuja.

XGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1024 (vaakasuuntaista) ^ 768 (pystysuuntaista) kuvapistettä ja jota käytetään IBM PC/AT
-yhteensopivissa tietokoneissa.
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Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla sähköisesti,
mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationin myöntämää kirjallista lupaa. Tämän julkaisun sisällön käyttöön ei
liity patenttivastuuta. Emme myöskään vastaa vahingoista, joita voi aiheutua näiden
tietojen käytöstä.

Seiko Epson Corporation tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tämän tuotteen
ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista
vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta,
tämän tuotteen väärin- tai hyväksikäytöstä tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitä, että Seiko
Epson Corporationin käyttö- ja huolto-ohjeita ei noudateta täsmälleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistään vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperäisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyväksymiksi tuotteiksi nimeämien lisävarusteiden tai tarvikkeiden käytöstä.

Tämän oppaan sisältöä voidaan muuttaa tai päivittää ilman eri ilmoitusta.

Tämän oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Yleinen huomautus:
Windows Vista ja Windows-logo ovat
Microsoft-yritysryhmän tavaramerkkejä.
IBM, DOS/V ja XGA ovat International Business Machines Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Macintosh, Mac ja iMac ovat Apple Inc.-yrityksen tavaramerkkejä.
Windows, WindowsNT, Windows Vista ja PowerPoint ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa.
Muita tässä mainittuja tuotenimiä käytetään ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Epson luopuu kaikista
oikeuksista niihin merkkeihin.

Ohjelmiston  tekijänoikeudet:

Tämä  tuote  käyttää  maksuttomia  ohjelmistoja  sekä  ohjelmistoja,  joihin
tällä  yrityksellä  on  oikeudet.

ZSEIKO  EPSON  CORPORATION  2009.  All  rights  reserved.
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