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Johdanto

Téssa kappaleessa kuvataan toimintoja, joiden avulla projektorin kayttéd voi tehostaa.



Projektorin tehokas kaytto

Tdama projektori on varustettu monilla hyodyllisilld, kaytettavyytta
parantavilla toiminnoilla. Kytkenndt voit tehdd paitsi tietokoneen
kaapelilla myos muilla kayttoliittymilld kuten USB-kaapelilla,

USB-tallennuslaitteella tai ldhiverkkoyhteydelld. Tama mahdollistaa
lukuisten kuvan tuloldhteiden kéayton kayttoympdristostd riippuen.

Useiden nayttojen siirtaminen verkkoliitannan
kautta (EasyMP Network Projection)

Voit pitdd tehokkaita kokouksia ja esityksid kytkemadlld projektorin

verkkoon.
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Sujuva tydskentely

Jos projektori on kytketty verkkoon, voit jakaa projektorin verkossa
olevista tietokoneista. Kun heijastat tietoja kokouksen tai esityksen aikana
eri tietokoneista, voit edetd juohevasti vaihtamatta signaalikaapelia
tietokoneiden valilla.

Myoskaan projektorin ja tietokoneen vilinen suuri etdisyys ei ajheuta
ongelmia.

Erilaisia ndyton siirtotoimintoja

o Jakelutoiminto @ s.11

e Kytkentdtoiminto @ s.11
e Monindytto @ s.21

e Esitystila @ 5.20

Projektorin valvonta, maarittely ja ohjaus
kauempaa

Seuraavilla kaytannollisilla toiminnoilla voidaan hallita eri
kokoushuoneiden projektoreita samanaikaisesti.

e Sahkoposti-ilmoituksen vastaanotto vikojen tapahtuessa @ s.44
® Ongelmien valvonta ja tunnistus verkossa olevalla SNMP Managerilla
@ 545

e Projektorin asetus ja ohjaus tavallisella tietokoneen web-selaimella
- 542

Heijastaminen suoraan USB-laitteelle
tallennetuista JPEG-kuvista (Diaesitys)

Kytkemalld USB-muistin tai USB-massamuistilaitteiden kanssa
yhteensopivan digitaalikameran tdahdn projektoriin, voit heijastaa
USB-laitteeseen tallennettuja JPEG-kuvia diaesityksend. @ s.46



Projektorin tehokas kdytto

Kytkemalla USB-kaapelin tietokoneeseen voit
heijastaa kuvia tietokoneen naytosta (USB
Display)
Kayttamallda mukana toimitettua USB-kaapelia Windows-tietokoneeseen
liittamiseen, voit heijastaa kuvia tietokoneelta.

@& Kdiyttdjin opas “Yhdistiminen USB-kaapelilla ja heijastaminen (USB
Display)”



Ohjelmiston asennus

Loydat projektorin tehokkaaseen kayttimiseen tarkoitetun ohjelmiston
mukana toimitetulta “EPSON Projector Software for Meeting &
Monitoring” -CD-ROM-levyltd. Asenna ohjelmisto kayttamaasi
tietokoneeseen.

Diaesitys- ja USB Display-toiminnot on jo sisddnrakennettu projektoriin.
Niita voidaan kayttdd sellaisenaan, eikd niitd tarvitse asentaa
CD-ROM-levylti.

Toimitukseen kuuluva ohjelmisto

Seuraavat ohjelmistot ovat “EPSON Projector Software for Meeting &
Monitoring” -CD-ROM-levylla.

e EasyMP Network Projection
Ohjelmisto tietokoneen ndyton kuvien ldhettimiseen kytkettyyn
projektoriin verkkoyhteyden kautta.

e EasyMP Monitor
Ohjelmisto, joka luettelee verkkoon kytkettyjen Epson-projektoreiden
nykyisen tilan sekd valvoo ja ohjaa kyseisid projektoreita. Voit hallita
useita projektoreita samanaikaisesti EasyMP Monitor -ohjelmistolla.
Lisdtietoja EasyMP Monitor -ohjelmistosta, katso “EasyMP Monitor
Kayttdjan opas”. @ EasyMP Monitor Kdyttdjin opas

Tarkista jokaisen ohjelmistosovelluksen jarjestelmévaatimukset projektorin
mukana toimitetusta “Kayttdjan oppaasta”. @ Kdiyttdjin opas
“Ohjelmistovaatimukset (vain EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)”

Asennus

Varmista, etti seuraavat kohdat on tarkistettu ennen asennuksen
kaynnistdmista.

e Seuraavia kiyttojarjestelmid kiytettdessd sinulla on oltava paakayttdjan
oikeudet EasyMP Network Projection -ohjelmiston asentamiseen.

e Windows 2000 o Windows XP e Windows Vista

e Seuraavia kdyttojarjestelmid kdytettdessd sinulla on oltava padkayttdjan
oikeudet EasyMP Monitor -ohjelmiston asentamiseen.

e Windows 2000 e Windows NT4.0
e Windows XP e Windows Vista

e Varmista, ettd kaikki toimivat sovellukset on suljettu ennen
asennuksen kdynnistamista.

e Jos kiytossa on Windows Vista, kdyttojirjestelmddn on asennettava
Windows Vista SP1 -pdivitys EasyMP Monitor -ohjelmiston
ukrainalaisen version kayttamiseksi.

e Jos kiytossa on Windows NT4.0, englanti valitaan kieleksi EasyMP
Monitor -ohjelmistoa asennettaessa, silld arabian- ja hepreankielelle ei
ole tukea.

e Kun asennuksessa valittu kieli on eri kuin kaytossd olevan
kayttojarjestelmdn kieli, naytot eivdat ehkd ndy oikein.



Ohjelmiston asennus

~- e EMP NS Connection -ohjelmiston kiyttdjille

@\ EMP NS Connection -ohjelmiston nimi on muuttunut.

Ennen: EMP NS Connection — Nyt: EasyMP Network Projection
Jos kaytit projektorissa samaa toimintoa kuin EMP NS
Connection -ohjelmistoa kéytettdessd, asenna EasyMP Network
Projection -ohjelmisto purettuasi ensin EMP NS Connection
-ohjelmiston asennuksen. Yhteyttd projektoriin ei voi muodostaa
oikein, jos kdytetadn EMP NS Connection -ohjelmistoa.

e EMP Monitor -ohjelmiston kiyttdjille
EMP Monitor -ohjelmiston nimi on muuttunut.
Ennen: EMP Monitor — Nyt: EasyMP Monitor

Jos jo kiytit EMP Monitor -ohjelmistoa, voit korvata sen
EasyMP Monitor -ohjelmistolla. Paivitd EasyMP Monitor
-ohjelmistoon purkamalla ensin EMP Monitor -ohjelmiston
asennus ja asenna sen jilkeen EasyMP Monitor -ohjelmisto.

| Menetelma |

indows

' Kytke tietokoneeseen virta.

Aseta “EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring”
CD-ROM -levy tietokoneeseen.

Asennus kdynnistyy automaattisesti.

' Napsauta “Helppo asennus”.

Jos haluat valita ohjelmiston ja asentaa erikseen, valitse
Mukautettu asennus. Jos haluat vaihtaa ohjelmiston niyttokielen,
napsauta Kieli.

Tarkista asennettavat sovellukset ja napsauta sitten “Asenna”.
) Kun lisenssisopimusndytto tulee esiin, napsauta “Kylla”.
Kun Lisaa-Poista EPSON Virtual Display -nadytto tulee esiin,

napsauta “OK".

Kun halutaan kiyttid monindyttod, on tehtivi EPSON Virtual
Display -asetukset. Voit tehdd asetukset nyt tai myohemmin.
- 522

Lopeta asennus napsauttamalla “Lopeta”.

Kun EasyMP Monitor -ohjelmisto on valittu, asennus alkaa.

EasyMP Monitor -ohjelmisto ei ole yhteensopiva Macintosh-tietokoneiden
kanssa.

Kytke tietokoneeseen virta.

Aseta “EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring”
CD-ROM -levy tietokoneeseen.

Kaksoisnapsauta “ENPvx.xx_Installer” -kuvaketta
EPSON-ikkunassa.

Asennus kdynnistyy.

Lopeta asennus valitsemalla “Lopeta”.




Ohjelmiston asennus
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e Kun asennus ei kdynnisty automaattisesti (vain Windows)
Valitse Kdynnistd - Suorita, ja kirjoita Suorita-valintaikkunaan
CD-ROM-aseman Kkirjain ja sen jilkeen :\EPsetup.exe ja napsauta
sitten OK.

¢ Asennuksen poisto

Windows

Valitse Kdynnistd - Asetukset - Ohjauspaneeli - Lisdi-poista
sovellus tai Lisdd tai poista sovellus ja poista sitten EasyMP
Network Projection.

Poista EasyMP Network Projection -kansio kohdasta Sovellukset.
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EasyMP Network Projection -ohjelmiston kytkeminen

Téssd osassa kuvataan, kuinka tietokone ja projektori kytketddn verkon kautta sekd kuinka projektorilla heijastetaan kuvia tietokoneen néytolta.



EasyMP Network Projection -yhteenveto

EasyMP Network Projection -ohjelmiston
paatoiminnot
Voit pitdd kokouksia ja esityksid seuraavien kitevien toimintojen avulla.

¢ Monindytto @ s.21
Voit heijastaa eri kuvia yhdestd tietokoneesta jopa neljadn projektoriin,
jolloin voit heijastaa vaakakuvia, esimerkiksi taulukoita, yhtena
jatkuvana kuvana.
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e Esitystila @ 5.20
Tdlld toiminnolla heijastat tietokoneessa toimivia PowerPoint-
diaesityksid. Voit pitdd tyylikkaitd esityksid heijastamalla mustan ndyton,
kun teet valmisteluita tai kun diaesitys ei ole kdynnissa.

e Jakelutoiminto
Etatietokoneessa naytettyd kuvaa voidaan ndyttdd samanaikaisesti jopa
neljassd projektorissa, jotka sijaitsevat samassa verkossa.

e Kytkentitoiminto
Kun kdytetddn kokouskytkentitoimintoa ja jos EasyMP Network
Projection on asennettu kaikkiin tietokoneisiin, esittdjat voivat heijastaa
omia kuviaan vaihtamatta kaapeleita.

Kytkennat Edistyneessa kytkentatilassa

Kéyta Edistynytta kytkentitilaa tietokoneen ja projektorin kytkemiseen
EasyMP Network Projection -ohjelmistoon verkon kautta. Edistynyt
kytkentdtila on infrastruktuurikytkentd. Yhteys luodaan olemassa olevaan
verkkojdrjestelmadn verkkokaapelilla. Kun muodostetaan yhteys verkkoon,
liitd projektori verkkokeskittimeen kaupoista saatavalla lahiverkkokaapelilla.

Liitantavaiheet

Kidytd seuraavia toimenpiteitd kytkentddn ja heijastamiseen EasyMP
Network Projection -ohjelmistolla Edistyneessd kytkentétilassa.

Vaiheet 1 - 4 on suoritettava vain, kun kytkeydytadn ensimmaiisen kerran.
1.  Asenna EasyMP Network Projection kytkettdvadn tietokoneeseen. @ s.7

\

2. Tee verkkoasetukset tietokoneessa ja aseta se verkkokytkentitilaan.

@ .13

3. Ota langallinen ldhiverkkosovitin kdytt66n “Porttimaaritykset”-asetuksissa
@ Tietokoneen dokumentaatio



EasyMP Network Projection -yhteenveto

\

4. Tee verkkoasetukset projektorissa ja aseta se verkkokytkentitilaan.
@ Kayttdjin opas “Verkkovalikko (EB-1920W/1910/1830)”

\

5.  Kiynnistd EasyMP Network Projection tietokoneessa ja kytke projektori.
- 514

* Kun kayttdmdési tietokone on normaalisti yhdistetty verkkoon, tietokoneeseen
ei tarvitse tehdd verkkoasetuksia.



Kytkennan valmistelu

Valmistele tietokone ja projektori verkkoyhteyttd varten seuraavin
toimenpitein.

Tietokoneen valmistelu

Tee tietokoneen verkkoasetukset ldhiverkkosovittimen mukana toimitetun
apuohjelman avulla. Katso lisdtietoja apuohjelmasta ldhiverkkosovittimen
mukana toimitetusta kayttdjan oppaasta.

Kun verkkokuvakkeen pidilld on oheisen kuvan esimerkissd esitetty
punainen rasti (x), projektoriin ei voi saada yhteytta.

» t@.@} L gaz

Aseta verkkoportti ja yhteystila. Katso lisdtietoja yhteystilan asettamisesta
tietokoneen tai AirPort-kortin kédyttdjin oppaasta.



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

Projektorin kiytto | Menetelma |
Aseta projektori yhteyden valmiustilaan ennen kytkemista. ) Kaynnistis EasyMP Network Projection.
Varmista, ettd projektorin verkkoasetukset ovat valmiit ja ettd projektori “
on kytketty verkkolaitteeseen, kuten verkon keskittimeen, kaupallisesti e
saatavalla verkkokaapelilla. Valitse Kdynnistd - Ohjelmat (tai Kaikki ohjelmat) - EPSON

Projector - EasyMP Network Projection.

| Menetelma |

Kaksoisnapsauta sen kiintolevyn osan Ohjelmat-kansiota, johon
EasyMP Network Projection on asennettu, ja kaksoisnapsauta sitten
Paina kaukosaatimen [LAN]-painiketta. EasyMP Network Projection -kuvaketta.

LAN-valmiusikkuna tulee nakyviin.

Valitse “Edistynyt kytkentatila” ja napsauta sitten “OK".*

Projektorin hakutulokset néytetddn. Koska tdmé projektori
muodostaa yhteyden aina Edistynyt kytkentitila -asetuksella, Aseta
valittu kytkentitila oletustilaksi tulevia kytkent6jd varten on aina

valittuna.

[LAN] . .e . . .
* Projektoriin ei voida muodostaa yhteyttd
Projektorin nimi

IP-osoite -+ 182,169, 10 Pikakytkentitila-asetuksella.

Tunnussana

Valitse projektori, johon haluat yhteyden, ja napsauta sitten
“Kytke”.

Jos projektoria, johon haluat muodostaa yhteyden, ei ndy
hakutuloksissa, napsauta Automaattinen haku -painiketta. Hakuun
kuluu noin 30 sekuntia.

Katso lisdtietoja kytkentdndytostd kohdasta “Kytkentdndyton kaytto”.
@ s.15

Kun Projektorin tunnussana on asetettu projektorista tilaan
“Paalla”, tunnussanan syottoikkuna tulee esiin. Syota

Tietokoneen kaytto

Seuraavassa kuvauksessa kdytetdidn Windows-ndyton kuvia, ellei toisin ole
mainittu. Ndet samat ndytot myds Macintoshia kdyttdessisi.



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

LAN-valmiustilandytossa annettu tunnussana ja napsauta

sitten “OK". Kytkentanayton kaytto

Kun yhteys on valmis, tietokoneen ndyttd heijastetaan. Seuraava Niytd seuraava ndyttd kdynnistimailla EasyMP Network Projection.
EasyMP Network Projection -tyokalurivi on nédkyvissd tietokoneen Kunkin painikkeen tai kohteen kiyttoé on kuvattu seuraavassa taulukossa.
naytossa. Tamdn tyokalurivin avulla kiytdt projektoria ja teet ] _

asetuksia sekd katkaiset verkkoyhteyden. Katso lisitietoja L EaopP st Fesles S ot = B g s 50X

tyokalurivin kaytostd kohdasta “Tyokalurivin kaytto” @ s.17

1
-IAum Automaattinen haku"_ Manuaalinen haku" J Frofiili '! |

Tila Projektarin nimi IP-ozoite M aytta

@ Yalmiustila | | EMPOZFACT 192168111
O vamisstia | | EMPozFAC 192168112

Hajanainen

:@, Kun muodostetaan yhteys toiseen tietokoneeseen, esimerkiksi
,I

e’ Valitze projektor ja kytke se L

esittdjid vaihdettaessa, kdynnistd EasyMP Network Projection
tietokoneesta, jonka haluat yhdistdd. Nyt liitettynd oleva tietokone |

kytketddn irti ja projektori yhdistetddn tietokoneeseen, joka yrittad s ) [ Themaia ]

—{ | Ota keskeytunpt yhteys pois paats

0006 & oo

[ o

Maptan asettelu

nyt muodostaa yhteyden. @l L : po
% zeta valinnal —
e_

[ M &ptGEn ominaisuudet

(1) Automaattinen haku

/C Voit hakea kiytettdvissd olevia projektoreita verkkojérjestelmissa, jo-
AU o tietokone on yhdistetty.

(2] Manuaalinen haku
L.%EIEI Voit hakea projektoria maaritetyn IP-osoitteen tai projektorin nimen
""" mukaan.

@ Tila

Seuraavat kuusi kuvaketta osoittavat tunnistettujen projektorien tilan.



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

sasovelluksessa Kokoonpano-valikon ja suorittamalla
haun uudelleen.

Valmiustila Valitse kytkentdd varten. ) Asetavalinnat
o Voit tehdi yleisid asetusvalintoja, kuten kasittelymenetelma, kun EasyMP Net-
Toiminnassa  Valitse kytkentdd varten. Kun napsautat work Projection kidynnistyy. Katso lisdtietoja kohdasta Aseta valinnat @ .38
b Kytkei“t.éll:ai he}kellé k}.ltketty tiet9kone (® Tallenna profiiliin
kytket??n irti ja oma tietokoneesi Tallentaa haun tulokset verkon projektoreille Profiili-asetuksena. @™ s.33
kytketdan verkkoon. .
Toimi Ei voi valita. Ota keskeytynyt yht . () Tyhjenni lista
oiminnassa i voi valita. Ota keske yhteys pois . o
|i‘a (Ota yhteyden pailté on asetettu toisessa tietokoneessa, Poistaa kailki hakutulokset.
keskeytys pois  joka on jo kytketty. ([ IP-osoite
paalta) Projektorin IP-osoite naytetdan.
Tilld hetkelld  Projektorin Kokoonpano-valikko on auki. (9 Niytto
@} kiytossd toises- Voit valita sen sulkemalla Valitse niytetty numero (kun Kidytd monindyttod on valittu). @ s.27
14)

Profiili

Voit hakea projektoria verkosta kéyttien Profiilia, joka on tallennettu

Hakee Néytetdan, kun suoritetaan Manuaalinen Tallenna profiiliin -toiminnolla. @ s.33
,@:El' haku tai Profiili. ' ’
Eiloydy. Néytetdan, kun projektoria ei 16ydy
:?_ ; Manuaalinen haku- tai Profiili-toiminnolla.

@ Projektorin nimi
Projektorin nimi néaytetdan.

@ Otakeskeytynyt yhteys pois pailti
Valitse ruutu estdaksesi toisten tietokoneiden tekeman keskeytyksen, kun olet
kytkeytyneeni projektoriin.

@ Kiytd moninidyttod
Valitse valintaruutu, kun haluat kayttda monindyttétilaa. Kun tdma on valittu-
na, ndyton alareunassa niytetdan Nayton asettelu ja Nayton ominaisuudet.

- 521
@ Vianetsinti

Jos et pysty muodostamaan yhteyttd ongelman vuoksi, avaa EasyMP Network
Projection -ohjelmiston vianetsinndn naytté painamalla tita painiketta.

€ Kytke
Kytkeydy projektoriin, joka valittiin hakutulosten listasta. Kun yhteys projekto-
riin syntyy, tyokalurivi tulee esiin.



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

Tyokalurivin kaytto

Tietokoneen ndytdssi on tyokalurivi, kun EasyMP Network Projection
on kdynnistynyt ja yhteys projektoriin on saatu. Voit kdyttid projektoria

ja tehdd sen asetuksia timdn tyokalurivin avulla.

E asytP Metwaork Projection Yer

Hajanainen

iy

Valitse kohdeprojektori

Kun heijastetaan useista projektoreista kayttamalla jakelutoimintoa
tai monindyttod, titd napsauttamalla voit rajoittaa tyokalurivin avulla
kaytettdvia projektoreita. Kuvakkeen alla oleva merkki osoittaa, mité
projektoreita voidaan hallita.

KAIKKI tarkoittaa, ettd kaikkia kytkettyja projektoreita voidaan halli-
ta.

Kun naytossd on esimerkiksi “1, 37, projektoreita nro 1 ja nro 3 voi-
daan hallita.

Nayté seuraava ndyttd napsauttamalla m‘ .

Projektorin nimi M autto
EMPOZFACT 1 L
EMPO2FAC2 1 L-|
EMPOZFACS 1 a

@ Valitse ohjattava projektori.

@ Osoittaa maritetyn projektorin Nro:n. Tdmi Nro ilmaisee tydka-
lurivista hallittavan projektorin Nro:n.

@ Osoittaa projektorin tilan.

ad

a4

il ‘ ]

Pysiyti

Pysdyttdd heijastamisen, kun yhteydessa projektoriin. Musta néytt6
heijastetaan, kun heijastaminen pattyy. Adni ei lakkaa kuulumasta.
Jos haluat lopettaa d4nen tai nayttda Kayttajan logon, kun heijastami-
nen paittyy, kaytd A/V-myKkistys-toimintoa.

Esittele

Vapauttaa Pysédyta- tai Tauko-toiminnon.

Tauko

Keskeyttad kuvien heijastamisen kytkeydyttdessa projektoriin. Tauko
ei vaikuta ddneen.

Esitystila

Joka kerta titd painettaessa Esitystila vaihtuu tilojen kaytossd/ei kiy-
tossd valilla. @ 5.20

Proj. hallinta

Kun projektori on kytketty verkkoon, projektorin A/V-mykistys-,
Vaihda ldhdetietokone- ja Vaihda videoldhde -toimintoja voidaan hal-
lita sekd kaukosédatimelld ettd projektorin kayttopaneelilla.

Niytd seuraava tyokalurivi napsauttamalla .

Proj. hallinta

A s I

b A/V-myKkistys
Sama toiminto kuin [A/V Mute]-painikkeella
kaukosditimessa.

@ Kayttdjin opas “Kaukosaadin®
Vaihda lihdetietokone



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

Lahde vaihtuu napsautettaessa asetusten Tyokalurivin néytt6 vaihdetaan seuraavasti. Tyokalurivin naytto séi-
Tietokonel, Tietokone2, USB Display, USB ja LAN lyy muuttumattomana, kunnes se vaihdetaan uudestaan.
valilla. Téysi
B Vaihda videolihde o
. . . .. | @) Haanai : ‘Yhainkert.
Lihde vaihtelee S-Video-tuloportin ja KAIK ajanainen Mol
Video-tuloportin vililld jokaisella napsautuksella. v Téysi
S-Video-tuloportti ei vaihdu, jos kaapelia ei ole
kytketty.
Niyton esikatselu :
E Nayttdd monindyton esikatselundyton. Haianainen

Katso tekemasi asetukset esikatselussa napsauttamalla 5’ . Napsau-

ta ndyttoja suurentaaksesi kunkin Nayton esikatselun koko nayt6n ko-
koiseksi.

Hajanainen

Aseta valinnat
Jf Siirron suorituskykyi tietokonekuvien siirron aikana voidaan sadtaa.
o @ 5.38

Elokuvan ldhetystila
Eu.g‘ Ei kaytossa tassd projektorissa. Naytdssd on viesti “Kytketyt projekto-

rit eivét tue elokuvan lahetysta.”

 voworer | Hajanainen

Irrottaa projektorin kytkennan.
j Vaihda tyokalurivin nidytto
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EasyMP Network Projection - Hyodyllisia toimintoja

Téssd osassa kuvataan toimintoja, jotka voivat olla hyodyllisia kokouksissa tai kun pidetddn esityksid. Niitd ovat esimerkiksi toiminto, jossa lahetetddn
kuvia useisiin projektoreihin yhdestd tietokoneesta (Monindytto).



Vain PowerPoint-diaesityksen heijastaminen (Esitystila)

Esitystilassa kuvia ndytetddn vain, kun esitetidn PowerPoint-diaesitystd
tietokoneella. Kun lopetat diaesityksen, projektori ndyttdd mustan ndyton.
Tami on hyodyllistd, kun haluat esittdd vain diaesityksen.

Keynote on yhteensopiva PowerPoint-ohjelmiston ja
Macintosh-tietokoneen Esitystilan kanssa.

| Menetelms |

a%® Valitse tarvittaessa toinen hallittava projektori. @ s.17

a@ Napsauta tyokalurivin = |-painiketta.

Esitystila kéaynnistyy.

@ Poistu Esitystilasta napsauttamalla = | -painiketta uudelleen.



Moninayton kaytto

Monindyttotilassa voit heijastaa erilaisia kuvia monista eri projektoreista, jotka on kytketty yhteen tietokoneeseen.

Kun kiytetian Windowsia, tietokoneessa voidaan asettaa useita virtuaaliniyttéjen® ohjaimia ja projektori voi heijastaa kunkin kuvan. Timi toiminto ei
ole kaytossi Windows Vistassa johtuen Windows Vistan madritysten rajoituksista.

Macintosh-tietokoneessa on kytkettiva ulkoinen monitori toiminnon kayttoonottamiseksi. Vaikka seuraava selitys viittaa virtuaalindyttoon,
Macintosh-tietokoneessa toiminto viittaa ndyttoihin, jotka nédkyvit fyysisesti kytketyssd monitorissa.

J
J
J

M

@ Todellinen monitorin kuva
@ Virtuaalindyton kuval
@ Virtuaalindytén kuva2



Monindyton kaytto

3] (] 3 L] L1d L1 oo o0 o0 L1 a j t 1 i kki 2
Esimerkki virtuaalindyton saiadosta Jarjestelyestmer

Voit heijastaa esityksessd vain haluamasi kuvan tai heijastaa eri kuvia
vasemmalta oikealle jirjestimalli virtuaalindyton” miirityksen. I
o . . o I
Jarjestelyesimerkki 1
o I
]
- - - I
I . i}
- I - -
) - -
] i )
o I . 0
( )
% T — :
l:l - —— | ] : - EE— :
- — 1 « I 1
! — !
[Jooo ] V] - — 1
Y I )
(| ]
( )
: — : @ Todellinen monito- PowerPoint-tiedoston esittdjin tyokalut
: /\/\:E/ : rin kuva
B I N | (2] Virtuaalindytdn ku-  Diaesitys kayttamalla PowerPoint-tiedostoa
I'_I_ll_l_'__'l va
. J
T0|menp|teet ennen moninayttotoiminnon
@ Todellinen monito- PowerPoint-tiedosto Kivttoa
rin kuva ayttoa
@  Virtuaalindyton ku-  Excel-tiedosto 1. Virtuaalindyton asetus @ 5.23
va

Kun kiytéssi on Windows, ota kiyttoon virtuaalindytén® ohjain tarvittaessa.
Tee virtuaalindyton asetukset sekd Windows- ettd Macintosh-ympéristossa.



Monindyton kaytto

2. Heijastettavan kuvan méairitys @ s.27

7 %’%
@ Napsauta “OK".

Avaa heijastettava tiedosto ja siirré sitten nayttoruutu virtuaalindyttoon ]

tOdelhsen he1]astamls]ar)estelyn mukalsestl. Walitze kaytettava virtuaalinaytto. Joz haluat valita muun

eses o . . . . ki talla hetkella kaptettavan vituaalinggton, tietokone
3. Maiiritettyjen kuvien heijastaminen @ s.27

on kaynnistettava uudelleen.

oista EPSON Virtual Display 3

Madrittele virtuaalindyton numero projektorille, joka on kytketty verkon kautta, v EPSON Virtual Display 1

ja kdynnisti sitten heijastaminen. [~ EPSOM Virtual Display 2
[ EPSOMN Wirtual Display 3
[~ EPSOM Wirtual Display 4

Virtuaalindyton asetus C D pewee |

Téssd osassa kuvataan virtuaalindytto jdrjestelyesimerkille 1. @ s.22 Kun napsautat OK, virtuaalindyttdjen ohjaimet otetaan kiyttoon.
On normaalia, ettd tdssd vaiheessa naytto vilkkuu. Odota, ettd
Lisad-Poista EPSON Virtual Display -ndytté sulkeutuu.

Virtuaalindyton ohjaimen kayttoonotto (vain Windows)

Ota kiyttoon virtuaalindyton” ohjain. Alla on mainittu ne kayttajat,
joiden ei tarvitse suorittaa tatd toimenpidettd. Siirry toimenpiteeseen

@ “Virtuaalindyton sdito” s.23. Kun olet kidynnistinyt EasyMP Network Projection -ohjelmiston,

o Kayttajit, jotka ovat ottaneet virtuaalindytot kayttéon asentamalla V1r"[uaahn.aytt0)en asetukset ovgt erilaisia. Windowsissa ja Macintoshissa.
EasyMP Network Projection -ohjelmiston. Toimenpiteet kuvataan alla erikseen.
e Macintosh-kayttajat.

Virtuaalindyton saato

| Menetelms |

Valitse “Kdynnista” - “Ohjelmat” (tai “Kaikki ohjelmat”) -
“EPSON Projector” - “EasyMP Network Projection” ja
kaynnistd EasyMP Network Projection.

| Menetelma |

Kdynnista Windows tietokoneessa, valitse sitten “Kaynnistad” -
“Ohjelmat” (tai “Kaikki ohjelmat”) - “EPSON Projector” -
“Lisaa-Poista EPSON Virtual Display”.

Lisdd-Poista EPSON Virtual Display -ndytto tulee esiin.

) Valitse haluamasi virtuaaliniytts. Valitse “Kdytd monindyttod” -valintaruutu.

Voidaan lisitd korkeintaan nelja monitoria. Tdssd esimerkissd
kdytetdan yhtd virtuaalindyttod. Kun asetetaan useita
virtuaalindyttojd, valitse tarvittava maird nayttoja.

Miké tahansa ndytdistd voidaan valita.



Monindyton kaytto

asyMP Network Projection Ver X XX - Edistynyt kytkenta —

Paivita lista ] [ T allenna profiilin ] [ Tyhjenna lista ]

futo Automaattinen haku i Manuaalinen haku J Frofiili =

Valitze projektor ja kytke se

Ageta valinnat

Tila Projeltorin nimi |F-ogoite [YE]
) Valmiustla  EMPOZFACT 192168111 M st asettelu
O @0 valmiustia  EMPOZFAC2 182168112
M&pton ominaisuudet D
Tallenna profiliin ] [ Tuhjenna lista ]

ayta monlnayt;oéf Ageta valinnat

Nidyton ominaisuudet -ndyttd tulee ndkyviin.

A
4 3
e sty A\ Napsauta “Asetukset” -valilehtea.

m—

[ M aytan ominaisuudst

Niyton alareunaan lisdtddn Néyton asettelu ja Nayton
ominaisuudet.

Napsauta “Nayton ominaisuudet”.



Monindyton kaytto

naisuudet: Naytto

Ominaisuudet: Naytto

.
£
%.m\m

Maptta:
| 1. Samsung Synchdaster 170MP, ohjain MVIDIA GeForce BE00GTS W |
Mayton tarkkuus Warien maara
Plenl 77 Wil iaikivant (32biis] v
1260 % 1024 kuvapistetts 1/ ' .

K.apta tata nayttolaitetta enzizijaizena nayttolaitieena.
Laajenna windowz-tyopoyta tahan nayttolaitteeseen,

[ Tunnizta H Wianmaarityz... ] [ Lizazetuk zet ]

I_ (]S ]l Pemta H Kayta ]

Vedd naytettya monitorikuvaketta ja aseta se haluttuun
paikkaan.

Todellinen monitori (1) on tdssd asetettu vasemmalle ja
virtuaalimonitori (3) oikealle.

Kun tietokoneessa on useita ndyton ulostulon liittimis,
virtuaaliliittimille méaritetyt numerot annetaan jérjestyksessd
fyysisten liittimien mukaan.

Weda nawtidn kuvakkeita vastaamaan napttolaitteidesi fyysistd asettelua,

Maytto:
1. Samzung Synchaster 170MP, ohjain MVIDIA GeForce 8600 GTS  (» |

I Eytioin tark kuus
Fieni —J Suuri

1280 % 1024 kuvapistetta

| K.aikki vt [32 bittis] v

I ' ' .

F.ayta tata nayttolaitetta ensisijaizena nayttolaitteena.
Laajenna ‘Windows-tpopouta tahan napttdlaittesseen,

[ Tunnizta H Wianmaaritys. .. ] [ Lizdazetukzet ]

I_ Ok ][ Peruuta H K.apta ]

- o Kun ulkoinen monitori on kytketty toissijaiseksi monitoriksi, sen
kuvaa ei voi heijastaa.
¢ Toissijaisen monitorin numero voi olla muu kuin “2” riippuen
laitteistosta. Kun nédyt6ssi on monitorin kuvake, napsauta
kuvaketta ja vahvista, ettd monitorityyppi, joka nikyy kohdassa
<« 3 el . <« . e . »
Néytt6”, on muu kuin “toissijainen”.

e Katso lisitietoja Nayton tarkkuus -asetuksista seuraavasta.@ s.55

Kun monitorin kuvake jdrjestetddn, virtuaalindyttd kytketdan
oheisen kuvan mukaisesti.




Monindyton kaytto

\:

' Osoita “Nayton maarit.”.
800 Ea e
‘ ﬁ Automaattinen haku H #im Manuaalinen haku ‘ J Prafiii v

Valitse projektori ja kytke se.

D e ] Valmiustila EPSON-P) 192.168.100.110
BRI ot - .. e
/ Napsauta “OK”-painiketta. Nayton ominaisuudet -naytto —_—— ——
sulkeutu u. gﬁta keskeytynyt yhteys pois padltd —_Asm =
. . . . o e . wwes o Kéytd monindyttod
Téssd vaiheessa virtuaalindyton asettelu on méadritelty. —
yike

Madrita seuraavaksi heijastettavat kuvat.@ s.27 Nayton aserelu

Kdynnista EasyMP Network Projection. Kaksoisnapsauta sen
kiintolevyn osan Ohjelmat-kansiota, johon EasyMP Network

Nayton madrit.

Projection on asennettu, ja kaksoisnapsauta sitten EasyMP Niéyton asetusikkuna tulee nakyviin.
Network Projection -kuvaketta. @
Valitse Edistynyt kytkentitila ja kdynnisti laite. \2/ Osoita “Jarjestys”.

eon DELL E2009W

Nayt kaikki

' Valitse “Kdytd monindyttéa” -valintaruutu.

ct <X — ey =

—
SN

& ) EasyMP Network Projection Ver. X XX distynyt kytkenta

‘ﬁ Automaatiinen haku ffon Manuaainen haku ‘ =] Profil - Tarkkuudet:
640 x 480 Virit: [ Miljoonia =
Valitse projektori ja kytke se. 800 x 500 (
i § Virkistystaajuus: | 60 Hz B‘
[ Tila [Projektorin nimi [iP-osoite I ] i:g = 6:3
O @@ Valmiustila EPSON-F) 192.168.100.110 x4
1024 x 640 il
1024 x 756
1152 x 864
1152 x 870 Pyorita: | Vakio B‘
1280 x 720 4
( Tapoin ) (e ) 1280 x 800 ] "I Mayta asetukset valikkorivilld @
A P
| Ota keskeytynyt yhteys pois paalta
Kaytd monindyttod
f Kytke )

Nayton alareunaan lisdtdan Nayton asettelu ja Nayton médrit.

5 ”””’%Q
%@g Tyhjenna “Nayton peilaus”.



Monindyton kaytto

eonn DELL E2009W

| Nayta kaikki

f Naytto | Jarjestys | Vari }

Jarjesta naytot uudelleen vetimalla ne haluttuun paikkaan.
Sijoita valikkorivi uudelleen vetimilld se toiseen ndyttdan.

|
°

Vedd naytettya monitorikuvaketta ja aseta se haluttuun
paikkaan.

eon Vari-LCD

| Nayta kaikki

| Naytto | Jarjestys | Vari }

Jarjesta naytot uudelleen vetimalla ne haluttuun paikkaan.
Sijoita valikkorivi uudelleen vetimilld se toiseen ndyttdan.

1 Nayton peilaus ®

Sulje ndyton asetusnaytto.

Téssa vaiheessa ndyton asettelu on madritelty.

Heijastettavan kuvan maaritys

Téssd osassa kuvataan virtuaalindytto jarjestelyesimerkille 1. @ s.22

| Menetelms |

' Avaa heijastettava tiedosto.

Kaynnistda PowerPoint- ja Excel-tiedostot.

<) Veda ikkuna haluttuun virtuaalindytt6"-monitoriin ja
madrittele paikka, johon kuva tullaan heijastamaan.

Veda Excel-ikkunaa oikealle, kunnes sitd ei voi enda nahda.
Téméan seurauksena PowerPoint-ikkuna ndkyy todellisessa
monitorissa ja Excel-ikkuna nédkyy virtuaalindytossa oikealla.

Maaritettyjen kuvien heijastaminen

Téssa osassa kuvataan virtuaalinaytto jarjestelyesimerkille 1. @ .22

| Menetelma |

%ﬁ
%@mﬁ Valitse virtuaalindyton” numero, joka maaritellaan
“Nayttoon”, ja maaritd, mika kuva esitetadan kustakin
projektorista.
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asyMP Network Projection Wer XX — Edistynyt kytkents —

futn Autamaattinen haku o Manuaalinen haku =] Profiili = |

alitse projektorija kytke ze.

Tila Projektorin nimi |P-ogoite Mayttd

= Valmiustla  EMPO2FACT 192168111

O Mg= Valmiugtla  EMPOZFACZ 19218811.2

|
- I
« I
I
- I
( P §ivits lista ] [ Talemnapiiin___ | | Tyhienn lista ] -

[] Ota keskeypturgt vhteys pois paata

[} Ageta valinnat -
E
e ——— ;
Mayton asettelu (]

Windows-ympiristossd et voi ndhda tietokoneessa kuvaa, joka
lahetetddan virtuaalindyttoon. Jos haluat sddtdd virtuaalindyton
T kuvaa, se on tehtdvd heijastettua kuvaa tarkasteltaessa.

Jos halutaan tehdd hiiritoimintoja virtuaalindytossd, siirrd hiiren

kohdistinta virtuaalindytén suuntaan siten, ettd kohdistin nékyy
virtuaalindytossa.

Kullekin projektorille méaritelty kuva heijastetaan.

yy\mﬂmn%

Kun haluat lopettaa moninayttotoiminnon, napsauta
“Hajanainen” tyokalurivilla.
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- o Jos Windows-ympiristossi on otettu kiyttéon virtuaalindyton
@‘ ohjain, jotta hiiren kohdistin voidaan siirtdd ndyton ulkopuolelle,
saattaa kaydd niin, ettet pysty seuraamaan, missd kohdistin on.

Kun virtuaalindytto ei ole kdytossd, tyhjennd virtuaalindyton
valinta kohdassa Lisad-Poista EPSON Virtual Display, jolloin
hiiren kohdistinta ei voi siirtdd naytén ulkopuolelle. Kun haluat
kayttdd monindyttdd uudelleen, aseta valintamerkki halutun nayton
alle kohdassa Lisaa-Poista EPSON Virtual Display.
Katso lisdtietoja valintamerkin poistamisesta seuraavasta. @ s.23

e Voit saatdd kunkin projektorin varisivya.@ Kiyttdjin opas
“Useiden projektoreiden vérien korjaus (monindytdn varinsddto)”
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Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

Téssd kappaleessa kuvataan, kuinka tietokone kytketddn toisessa aliverkossa olevaan projektoriin kiintedn lahiverkon tai langattoman ldhiverkon tukiaseman
kautta olemassa olevassa verkkojirjestelmassa.



Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

Tdama sovellus etsii oletusarvoisesti vain projektoreita, jotka ovat samassa
aliverkossa tietokoneen kanssa. Sen vuoksi jos suoritat projektorien haun
verkossa, toisessa aliverkossa olevaa projektoria ei 16ydy.

Voit kuitenkin tunnistaa toisessa aliverkossa olevan projektorin ja
kytkeytya sithen seuraavasti:

e Mairitd joko IP-osoite tai Projektorin nimi ja suorita haku.
IP-osoite voidaan syottdd suoraan. Lisdksi jos kytkettivdan Projektorin
nimi on tallennettu kohdassa DNS-palvelin, voit suorittaa haun helposti
ndppdilemilld kyseisen Projektorin nimen.@™ s.32

e Haku Profiilin perusteella.
Kun olet suorittanut projektorin haun toisesta aliverkosta maarittamalld
joko IP-osoitteen tai Projektorin nimen, voit tallentaa haun Profiiliksi,
jolla on helposti muistettava nimi, ja kdyttda sitten kyseistd Profiilia,
jos haluat myohemmin hakea projektoria toisesta aliverkosta.«®@™ s.33



Haku maarittamalla IP-osoite ja projektorin nimi

Seuraavassa kuvauksessa kiytetidan Windows-ndyton kuvia, ellei toisin ole Jos kohdeprojektori on tunnistettu, valitse kyseinen projektori ja
mainittu. napsauta sitten Kytke yhteyden muodostamiseksi.
Néet vastaavat naytét myos Macintoshia kédyttdessdsi. Kun haluat kdyttdd aina titd projektoria, tallenna haku Profiiliksi,

jotta asiaankuuluvia tietoja ei tarvitse mairittdd joka kerta, kun
suoritat haun. @ s.33

| Menetelms |

Napsauta “Manuaalinen haku” EasyMP Network Projection
-ohjelmiston projektorin valintanaytosta.

:,ﬂ EasyMP Hetwork Projection Yer. XXX - Edistynyt kytkenta - |Z”:'E|

B Automaattinen haku o Manuaalinen haku J Frofiili '| |

Walitze projektari ja kytke se.

Tila Projektorin nimi |P-ozaite
O @) vamivsila  EMPOZFACT 192168111
O @ Walmiustla  EMPO2FAC2 19216811.2
O @@ valmiustla  EmPOzFaca 192768113
Tallerna profilin ] [ Tyhignna lista ]

[ Ota keskevtyryt vhteys pois paslts

. Azeta valinnat
Kntke

Syota IP-osoite tai Projektorin nimi projektorille, johon
haluat luoda yhteyden, ja napsauta “OK".

Manuaalinen, haku FY|

Anna projektorin |P-ozoite tai nimi.

o ]

Hakutulokset niytetddn EasyMP Network Projection -ohjelmiston
projektorin valintandytdssa.



Haku Profiilin perusteella

Voit tallentaa haun usein kaytetyille projektoreille Profiilina. Profiili on
tiedosto, jossa on kaikki tiettyyn projektoriin liittyvét tiedot, kuten
Projektorin nimi ja sen IP-osoite. Kun maddritit profiilin aina kun
suoritat haun, sinun ei tarvitse nappailla IP-osoitetta tai Projektorin
nimed. Jos luot Profiili-ryhman esimerkiksi jokaiseen paikkaan, johon
projektori on madritetty, ja hallitset profiileja kansioiden avulla,

| Menetelms |

S,

@ Kun projektori ndytetaan EasyMP Network Projection
-ohjelmiston projektorin valintandytdssa, napsauta “Tallenna
profiiliin”.

kohdeprojektori VOi loytya nopeasti. ;’,ﬂ EasyMP Network Projection Ver XXX - Edistynyt kytkents —
foutn Automaattinen haku o Maruaalinen haku =] Frofiili - |
Walitze projektori ja kytke ze.
@ @ @ Tila Praojektarin nimi |P-nz0ite
@ @ @ O @) Valmiustia  EMPO2FACT 162168111
D D O @ Walmiustla  EMPO2FAC2 192168112
@ @ @ O Q=8 Vvamiwstia  EMPOZFACS 192168113
- (3
)
o‘.--» dgb  Temiie
P (4 { ] T allenna profilliin Tyhijenna lista
e
‘ D [[] Ota keskeyturyt vhteys pois p3&ts
[yt moninaptis [ Asetavalnat___|
Esiin tulee Tallenna profiiliin -néytto.
@ Rakennus A @ Kerros1
kennus B Kerros 2 eepe e e . o sese
@  Rakennus ©  Kerros Anna Profiilin nimi ja napsauta sitten “Lisaa”.
9 Rakennus C 6 Kerros 3 Tallenna profiiliin fz|
@ Rakennus D

Anna profilin nimi,

Profiiliry riri

Téssd osassa kuvataan, kuinka Profiili luodaan ja sitd muokataan.

I Lizas l ’ Peruta ]

Profiilin luonti

Projektorin tiedot on tallennettu Profiiliksi.

Jos olet tallentanut Profiilin aiemmin, sinua pyydetdan

Katso lisitietoja aiemmin tallennetun Profiilin muokkauksesta seuraavasta vahvistamaan, voidaanko tallentaa kyseisen profiilin pdille. Jos

osasta. @ s.35 haluat tallentaa profiilin eri nimelld, valitse Tallenna nimelld. Jos
olet luonut kansion Profiilille, seuraavat ndytot tulevat esiin. Kun

Profiili luodaan tallentamalla hakutulokset.



Haku Profiilin perusteella

olet antanut Profiilin nimen ja valinnut Tallenna-kohteen,
napsauta Lisdd.

| Menetelms |
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Napsauta “Profiili” EasyMP Network Projection -ohjelmiston

Tallenna profiiliin 3 projektorin valintandytosta.
Anna profilin nimi ja maarita, mibin profili tallsnnetaan. IOS mitaan Proﬁilia ei Ole tallennettu, et voi Valita kohtaa Profiili
Erii : o | f,ﬂ EasyMP Metwork Projection Yer. XXX - Edistynyt kytkenti - X
Talerna e Automaattinen haku Manuaalinen haku ' ‘ |
= r_ ! Profili Walitse projektari ja kytke se.
r_.' building A Tila Prajektorin nimi |P-azaite
[7 building B [0 @) vamiustia  EMPOZFACT 192168111
O @8 vamiusila  EMPOFAC2 152168112
O @ Walmiustla  EMPO2FACS 192.16811.3
I L ] ’ FTEE Talienna profilit ] [ Tyhiennd lista ]

[[] Ota keskeytyryt phteys pois paalta

, 0
Macintosh
Tallenna profiln

Anna profiilin nimi ja maarita, mihin profiili i

-
4

~@—_ Katso lisitietoja kansion luomisesta Profiilille seuraavasta osasta.
> N

tallennetaan. i
i\ Valitse esilld olevasta valikosta projektori, johon haluat
Profiilin nim? ==~ s

Profiili J kytkeytya. ‘
Tallenn f,fj EasyMP Network Projection Ver XXX - Edistynyt kytkents - |Z||:|r>__(‘

[/ Building A —
|: | r_,' Building B D fum Automaattinen haku o Manuaalinen haku J Profiili '| |

Walitse projektoni ja kytke se. Buidnga » |

Tila Frojektorin nimi IP-o: Building B 1zt flacr ’
T—= Building B 2nd floor
NI @ Walmiustla  EMPOZFACT 192168111 : g

@ .35

Hakutulokset niytetddn EasyMP Network Projection -ohjelmiston

projektorin valintandytossa.
Jos kohdeprojektori on tunnistettu, valitse kyseinen projektori ja

Haku maarittamalla Profiili

. napsauta sitten Kytke yhteyden muodostamiseksi.

Voit tehdd haun maarittimalla luomasi Profiilin.



Haku Profiilin perusteella

HH N H Muokkaa profiilia
Profiilin hallinta
Profiili Walitun profiilin tiedat
. .. . . . . =] (I 52 Frajektarin nimi IP-os0it
Voit muuttaa Profiilin nimen ja hierarkkisen rakenteen. f T buiding & et =
o[ bwilding B o EMPO2FACT 192.168.11.251
T |building B 1st floor
)] building B 2nd floor L& | emPozFacz 19216811252
| Menetelma | 'F_ﬁ building B 3rd flocr
"B ] EMPO2FACS 192.168.11.253
Napsauta “Aseta valinnat” EasyMP Network Projection
-ohjelmiston paanaytosta.
Aseta valinnat -ikkuna tulee nakyviin.
Napsauta “Muokkaa profiilia”.
) <opici Poist Poist,
Aseta valinnat &| [ =2 ] [ = ] =
— [ Mimefs uudilleen H Luo kansio ]
Yleiset asstukset | 53ads suoribuskykys | Asnilshdzn
[ Wie ] [ Tuo ]
K.4ptd koko nayton videositoa aK ] [ Peruuta
[ 5alaa vhteydst
Mayta kytkentatilan valintailkkuna kapnnistettasssa L IFI.I .
Hakumenetelma kapnnigtylkzessd ] -I
() Automaattinen haku kaynnistykzessd [-_I :

() Maarata hakumenetelma kapnnistyksen jalkeen . .
(1] |F'-| : Tarkoittaa kansiota.

() Hae vimeista verkkokonfiguraatiota kayttsen

—— (2] [' | : Tarkoittaa Profiilia.

‘ Muokkaa profilia D Futke lahiverkko

Profiili
[ Palauta oletukset ] [ Ok ] [ Peruuta Valinta Toiminto
Profiili Voit nayttda tallennetun Profiilin. Voit hallita sitd
Muokkaa profiilia -ikkuna tulee nékyviin. luomalla kansion. Voit muuttaa Profiilin tai
. kansioiden jarjestystd vetdmalla ja pudottamalla.
@ Muokkaa Profiiliin tallennettua sisdltoa. Kopioi Voit kopioida Profiilin. Kopioitu Profiili tallennetaan
samaan kansioon kuin alkuperdinen samalla nimella.
Poista Voit poistaa Profiilin ja kansion.




Haku Profiilin perusteella

Profiili
Valinta Toiminto

Nimeai uudel- Voit tuoda esiin Nimed uudelleen -valintaikkunan ja

leen nimetd kansion tai Profiilin uudelleen. Voit syottda
korkeintaan 32 merkkid Nimea uudelleen
-valintaikkunaan.

Luo kansio Voit luoda uuden kansion.

Vie Voit viedd Profiilin sekd tuoda ja kéyttad Profiilia.

Tuo Kéytetddn, kun haluat lukea ja kayttaa vietyd Profiilia.

Valitun profiilin tiedot

Valinta Toiminto
Projektorin ni- | Voit ndyttdd Profiiliin tallennetut projektorin tiedot.
mi, IP-osoite
Poista Voit poistaa valitun projektorin tiedot. Kun kaikki
projektorin tiedot on poistettu, my6s profiili poistetaan.

Napsauta “OK”.

Tallentaa muutokset ja sulkee Muokkaa profiilia -ikkunan.
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EasyMP Network Projection -ohjelmiston toiminnan asettaminen

Voit tehdd asetusvalintoja, kuten kisittelymenetelma, kun EasyMP Network Projection kédynnistyy.



Aseta valinnat -toiminnon kaytto

Voit tehdd asetusvalintoja, kuten kasittelymenetelma, kun EasyMP
Network Projection kadynnistyy.

V"a}itfe ,{“S?ta valinnat EasyMP Network Projection -objelmiston Aseta kukin kohta Yleiset asetukset -vililehdelld ja Sadda suorituskykya
paanaytosta. vililehdell,

Kunkin kohdan asettaminen

| Menetelms |

Yleiset asetukset -vililehti

Napsauta “Aseta valinnat” EasyMP Network Projection

X

Aseta valinnat

-ohjelmiston paanaytosta.
- Vleiset asetukset | 5a8da suorituskyky | Agnilshdsn
;;_,—‘J EasyMP Hetwork Projection Ver XXX - Edistynyt kytkents —
Automaattinen haku Manuaalinen haku Profiili = | K&t koko naytn videosirtoa
Auto UL J
Walitze projektori ja kytke se I:l Salaa vhteydet
Tila Projektorin nimi |P-ozaite BT e e ENENE TN
Mayta kytkentatilan valintaikkuna kapnnistettaessa
0 Valmiustla  EMPOZFACT 102168111
Hakumenetelma kapnnistpk sezza
O Valmiustila - EMPOZFAC2 192168112 (&) Automaattinen haku kaynnistyksessd
O E Q) Valmiustla  EMPO2FACS 19216811.3 St ey
‘ (O M3arata hakumenetelma kaynnistyksen jakeen
() Hae vimeists verkkakaonfiguraatiota kayttden
Tall fiili Tyhjenna lista —
Ema g ] [ ] ’ Muokkaa profilia ] ’ Fytke lahiverkko
[ Ota keskevtyryt vhteys pois paaits
— g —
[ aypta moninayttos
[ Palauta oletukset ] [ Ok, ] ’ Peruuta ]

Aseta valinnat -ikkuna tulee nakyviin. P o . - o
Kdytd koko ndyton | Koska tima projektori ei tue videon ldhetystoimintoa,

. . vi iir tama asetuskohta on pois kaytosta.
Aseta kukin valinta. deosiirtoa

Salaa yhteydet Valitse tdmd, kun haluat salata ja siirtda tiedot. Vaikka

Vahvista asetettujen valintojen yksityiskohdat seuraavassa vaiheessa. o N,
tietoja siepataan, koodia ei voi selvittda.

Kun olet tehnyt kaikki tarvittavat asetukset, napsauta OK, mikd

sulkee Aseta valinnat -ndyton. N&dyta kytkentatilan | Aseta, ndytetddnké Pikakytkentitila/Edistynyt
valintaikkuna kytkentatila -ndyttd, kun EasyMP Network Projection
kdynnistettiessa kaynnistyy. Koska tdimé projektori kdynnistyy aina

Edistynyt kytkentatila -asetuksessa, poista timan
valintaruudun valinta.




Aseta valinnat -toiminnon kadytto

Hakumenetelmai Valitse seuraavista projektorin hakumenetelmists, jotka Sadda suorituskykya -valilehti
kdynnistyksessa suoritetaan, kun EasyMP Network Projection
kéaynnistetddn. Aseta valinnat
Automaattinen haku kiynnistyksessd Vleiset asetukset | Sa8da suoriuskykyd | Aanilshdan
Miirita hakumenetelmi kdynnistyksen jilkeen _ .
Mopea MHomaal Hietio
Hae viimeisti verkkokonfiguraatiota kiyttien
3
-

Muokkaa profiilia Muokkaa profiilia -valintaikkuna tulee nakyviin. @ s.35

Kytke Ia h iverkko Vain Windows [ Siind kenokselinen ikkuna

Kytke verkkokortti -valintaikkuna tulee nakyviin. T4t
kdytetdan, kun tarvitaan kaytettavan verkkokortin
kytkentd hakua varten, kun tietokoneessa on useita
verkkokortteja.

Kaikkia verkkokortteja voidaan oletusarvoisesti kayttaa
haun suorittamiseen. Kun kytkentitilana kaytetdan aina
kiintedd lahiverkkoa, valitse kiintedn ldhiverkon

verkkokortti.

Palauta oletukset Voit palauttaa kaikki sddtoasetukset Yleiset asetukset [ Palatta oletukset [ [ ok ][ Pperuns |
-vililehdelld oletusasetuksiinsa, paitsi asetukset Muokkaa
profiilia ja Kytke ldhiverkko.

Suorituskyvyn Suorituskyky voidaan asettaa tilaan Nopea, Normaali

sdadon liukukytkin | ja Hieno.
Aseta Nopea, kun elokuvan heijastamiset keskeytyvit.

Siirra Vain Windows (ei Windows Vista)
kerroksellinen Aseta, siirretidanko kerroksellinen ikkuna vai ei.
ikkuna Kerroksellinen ikkuna on kaytdssd, kun projektori ei

heijasta sisdltod, kuten tietokoneessa néytettyja
viesteja. Valitse tdmad valintaruutu, kun haluat
heijastaa sisaltod, kuten viestejd, jotka kayttdvat
kerroksellista ikkunaa.

Poista valinta valintaruudusta, jos et halua hiiren
osoittimen vilkkuvan naytossa.

Palauta oletukset Voit palauttaa kaikki S&ddd suorituskykyd -vililehden
toiminnot oletusasetuksiin.




Aseta valinnat -toiminnon kadytto

|/
:@:— Kun napsautat ﬂ tyokalurivilld, vain Saddd suorituskykya

e

-vdlilehti néaytetddn.

Aanilahdén vililehti

Koska timd projektori ei tue ddnen lahetystoimintoa, Adnilihdén
valilehti ei ole kaytossa.
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Tietokoneen kaytto projektorien asennukseen, valvontaan ja ohjaukseen

Téssa kappaleessa kuvataan, kuinka verkkoon kytkettya tietokonetta kiytetddn projektoriasetusten muuttamiseen ja projektorin ohjaukseen.



Asetusten muuttaminen web-selaimen avulla (Web Control)

S—,
Voit tehdd asetuksia ja ohjata projektoria kdyttien web-selainta @ Syota projektorin IP-osoite web-selaimen osoitteen

tietokoneessa, joka on kytketty projektoriin verkon kautta. Asennus- ja syottokenttdan ja paina tietokoneen nappaimistolla
ohjaustoiminnot voidaan suorittaa etakéytolld, jos titd toimintoa [Enter]-ndppadinta.

kaytetddn. Lisdksi asennuksessa tarvittavien merkkien sydttiminen on
helpompaa, koska voit kayttad tietokoneen nédppdimistoa.

Kidytd web-selaimena Microsoft Internet Explorer 6.0 -versiota tai
uudempaa. Jos kdytdssd on Macintosh, voit kdyttdd myos Safaria. Jos
kuitenkin kaytat Safaria Macintosh OS X 10.2.8 -kayttojarjestelmissa,
joitakin web-ohjauksen radiopainikkeita ei ehkd voida néyttad kunnolla.

Web Control tulee nékyviin.

Kun Web Control -salasana on asetettu Verkko-valikosta
projektorin Kokoonpano-valikossa, syotd salasana. Syotd merkit,
jotka on asetettu Web Control -salasanaksi.

:"’: Asennus ja ohjaus web-selaimella ovat mahdollisia, jos asetus on PrOjektorln asetUkset
’@‘ Verkko péilld projektorin Kokoonpano-valikon ) o o ) )
Laajennettu-valikossa, vaikka projektorin tilana on Valmiustila (kun Voit asettaa kohteita, jotka asetetaan tavallisesti projektorin
virta on pois paalt). Kokoonpano-valikossa. Asetettu sisdltoé vaikuttaa Kokoonpano-valikkoon.
Joitain kohteita voi asettaa vain web-selaimella.

Web Controlin nayttaminen Kokoonpano-valikon kohteet, joita ei voi asettaa web-selaimella

Kaikki muut Kokoonpano-valikon kohteet voidaan asettaa, paitsi

Tuo Web Control ndytt66n seuraavin toimenpitein.
seuraavat kohteet.

:"’: Jos web-selaimesi on asetettu muodostamaan yhteys * Asetukset-valikko - Kohdistimen muoto
'@‘ proxy-palvelimen vilitykselld, Web Controlia ei voi nayttdd. Jos o Asetukset-valikko - Testikuva
halutaan kayttdd Web Controlia, verkon kytkentdasetukset on o Asetukset-valikko - Kéyttdjapainike
tehtdvi muulla kuin proxy-palvelimella. e Laajennettu-valikko - Kayttijin logon tallennus

e Laajennettu-valikko - Kieli

e Laajennettu-valikko - Toiminta - Korkeapaikkatila

Projektorin IP-osoitteen syottaminen e Laajennettu-valikko - Toiminta - Linssisuojus-ajastin

e Palauta-valikko - Palauta kaikki ja Lampun kidyttéajan pal.

Kussakin valikossa kaytossd olevat kohteet ovat samat kuin projektorin
Kokoonpano-valikossa.

@& Kiyttdjan opas “Toimintoluettelo”

Web Control voidaan avata mdédrittamalld projektorin IP-osoite
seuraavasti, kun kaytetdan Edistynyttd kytkentatilaa.

| Menetelma |

Kdynnista tietokoneen web-selain.



Asetusten muuttaminen web-selaimen avulla (Web Control)

Kohteet, jotka voi asettaa vain web-selaimella

Seuraavat kohteet voi asettaa vain web-selaimella.

e SNMP-yhteisonimi
e Monitorin salasana



Postin ilmoitus -toiminnon kaytto virheiden raportointiin

Kun asetat Postin ilmoitus -toiminnon projektorin Kokoonpano-valikossa,
ilmoitusviestit ldhetetddn ennalta maidriteltyihin sdhkopostiosoitteisiin, kun
projektorissa esiintyy ongelma tai varoitus. Télld voidaan tiedottaa
projektorin ongelmista kéyttdjalle, vaikka hdn ei olisi projektorin luona.

@& Kdyttdjin opas “Postivalikko”

:"'—_ e Ilmoituskohteita (osoitteita) voidaan tallentaa korkeintaan kolme,
'@ ja ilmoitusviestit voidaan ldhettdd samanaikaisesti kaikkiin kolmeen
kohteeseen.
¢ Jos projektorissa esiintyy vakava ongelma ja sen toiminta paittyy
akkid, se ei ehkd pysty lahettimadn viestid, jolla kayttdjalle
tiedotetaan ongelmasta.
e Valvonta on mahdollista, jos asetus Verkko pailli on asetettu
projektorin Kokoonpano-valikon Laajennettu-valikosta, vaikka
projektorin tilana on Valmiustila (kun virta on pois pailtd).




Hallinta SNMP-toiminnolla

Kun asetat SNMP-toiminnon projektorin Kokoonpano-valikosta,
ilmoitusviestit ldhetetddn ennalta maidriteltyihin sdhkopostiosoitteisiin, kun
projektorissa esiintyy ongelma tai varoitus. Tdéma on hyddyllinen, kun
projektoreita ohjataan yhteisesti kaukokaytolla.

@& Kiyttdjin opas “Muuta-valikko”

~¥~-  SNMP-toimintoa tulisi hallita verkon paikéyttijin tai henkilén,
'@‘ joka tuntee verkon.
e Kun haluat kiyttida SNMP-toimintoa projektorin tarkkailuun,
tietokoneelle on asennettava SNMP:n hallintaohjelma.

e Kohde-IP-osoitteita voidaan tallentaa korkeintaan kaksi.
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Esitykset kayttamalla Diaesitysta

Téssa kappaleessa kuvataan, kuinka USB-laitteille tallennettuja kuvatiedostoja heijastetaan suoraan projektorilta Diaesityksessa.



Tiedostot, joita voidaan heijastaa kayttamalla Diaesitysta

Voit heijastaa projektoriin kytkettyihin digitaalikameroihin ja
USB-tallennusvilineisiin tallennettuja tiedostoja suoraan kayttimalld
Diaesitysta.

Diaesitys-esimerkkeja

USB-tallennusvalineisiin tallennettujen kuvien ja elokuvien
heijastaminen

~~- USB-tallennusvilineitd, joissa on turvatoimintoja, ei voi kiyttda
’@‘ joissakin tapauksissa.

Maaritykset tiedostoille, joita voidaan heijastaa
kayttaen Diaesitysta

Tyyppi Tiedostotyyppi | Huomautukset
(tarkenne)

Still-kuva | .jpg Seuraavia ei voi heijastaa.

- CMYK-véritilan muodot

- Progressiiviset muodot

- Kuvat, joiden kuvatarkkuus on suurempi kuin

8192 x 8192

- Tiedostot, joissa on “.jpeg”-tarkenne

Kuvia ei tavallisesti voi heijastaa selkeisti, jos Esimerkki 1: Valmistele useita kuvia ja heijasta niitd jatkuvasti
pakkaustiheys on asetettu liian korkeaksi. (Diaesitys) @ s.52

Esimerkki 2: Valitse kuvatiedostot yksi kerrallaan ja heijasta ne @ s.51

- * Kun kiiytit USB-kiintolevyd, suosittelemme verkkovirtasovittimen
'@‘ kayttod virtalahteena.
e Projektori ei tue joillakin tiedostojérjestelmilld alustettuja
tietovalineitd. Jos sinulla on ongelmia heijastamisen aikana, kaytd
Windows-kayttojarjestelméssa alustettuja tietovalineita.

e Alusta tietovilineet FAT16/32-tiedostojérjestelmalla.




Diaesityksen perustoiminnot

Diaesityksen avulla voit toistaa ja heijastaa kuvatiedostoja, jotka on NV

C e I - e Voit myds kytked muistikortin projektoriin lataamalla sen
ta.l,le?nettu dlgltaahkamer.olhl.n ja USB—talleIllnl.lsvahnelsun. '@‘ USB-kortinlukijaan. Jotkin kortinlukijat eivdt kuitenkaan ole
Tassd osassa kuvataan Diaesityksen perustoiminnot.

yhteensopivia.
Vaikka seuraavien vaiheiden selitykset perustuvat kaukosddtimeen, voit e Kun seuraava ndyttd (Vallitse asema -ndyttd) tulee esiin, paina
suorittaa samat toiminnot projektorin ohjauspaneelista. [—][<~>1[[9][[+)] -painikkeita valitaksesi kiytettivin

aseman ja paina [Enter]-painiketta.
Slideshow

Diaesityksen kaynnistys ja lopetus

Diaesityksen kaynnistys

| Menetelma |

Vaihda heijastettu kuva USB-tallennusvalineeseen. =

[( 71 « 11 i ? . e L. - .. . L.
@& Kiyttdjin opas “Heijastetun kuvan muuttaminen e Valitse asema -ndyt6n saat ndkyviin asettamalla kohdistimen

kohtaan Valitse asema tiedostoluettelon puolivilin ylapuolella ja
Kytke USB-tallennusvaline tai digitaalikamera projektoriin. sitten painamalla [Enter]-painiketta.

@ Kiyttdjin opas “USB-laitteiden kytkeminen ja irrotus (vain
EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)”

Diaesitys alkaa ja nédytossd on tiedostoluettelo.

Diaesityksen perustoiminnot

Seuraavassa kuvataan kuvien toiston toimenpiteet kdyttdmalld Diaesitysta

Diaesityksen lopetus ja heijastustoimintoja.
| Menetelmi | Menetelmi |

Sulje Diaesitys kytkemallda USB-laite irti projektorin . L. @ @ .
USB(TypeA)-portista. Digitaalikameroiden, kiintolevyjen jne. osalta Sijoita kohdistin [+ >][< " ~][|*][l]] -painikkeiden avulla

sammuta laitteen virta ja kytke laite irti sen jilkeen. sen tiedoston tai kansion kohdalle, jota haluat kayttaa.



Diaesityksen perustoiminnot

Sideshow — Kun kansio on valittu, valitun kansion tiedostot ndytetddn. Valitse

avautuneessa ndytossd Takaisin ylos ja paina sitten
[Enter]-painiketta palataksesi edelliseen nédyttoon.

O E000004

Kuvan kaanto

| b Voit kdantda JPEG-kuvia 90° lisdyksin, kun toistat niitd. Kadntotoiminto
on kdytossdé myods Diaesityksen aikana.

Kédidnnia JPEG-kuvia seuraavasti.

[ ] valitse ener | Katsele kuvaa [ &0 | Alavalikko

| Menetelma |

Kohdistin

Toista kuvia JPEG-muodossa tai suorita Diaesitys.

o JPEG-tiedostot ndytetddn pikkukuvina (tiedostojen siséllot JPEG-kuvien toisto @ .51

ndytetddn pienind kuvina). o ]
¢ JPEG-tiedostosta riippuen pikkukuvaa ei ehkd ndytetd. Tassa Diaesitysten toisto @ s.52
tapauksessa nédytetddn tiedostokuvake.

v4

JPEG

' Jos heijastat JPEG-kuvaa, paina [+ ]- tai [+ >]-painiketta.

~r- Jos kaikkia tiedostoja ja kansioita ei voida nayttdd yhtd aikaa

@‘ nykyisessd ikkunassa, paina kaukosdatimen [Sivu] (Down) -painiketta
tai sijoita kohdistin kohtaan Seuraava sivu ndyton alalaidassa ja
paina [Enter]-painiketta.

Palaa edelliseen ndytt66n painamalla kaukosddtimen [Sivu] (Up)
-painiketta tai sijoita kohdistin kohtaan Edellinen sivu ndyton
yldreunassa ja paina [Enter]-painiketta.

/ Paina [Enter]-painiketta.

Valittu kuva nidytetddn.



Diaesityksen perustoiminnot




Kuvatiedostojen heijastaminen

Slideshow

USB-tallennuslaitteeseen tallennettuja kuvia tai digitaalikameran -

kuvatiedostoja voidaan heijastaa Diaesityksend kayttamallda jompaakumpaa ‘
seuraavista tavoista. ’ ’ ’

e Valittujen kuvatiedostojen heijastaminen ‘ E
/ - , -

Folder01 Folder? O Beach

|
O Beachd O Beachl O E0000004

Télld toiminnolla heijastetaan yksittdisid tiedostoja.
e Kansion kuvatiedostojen heijastaminen yksi kerrallaan (Diaesitys) :
Téama toiminto heijastaa kansion kuvat jdrjestyksessd, kuva kerrallaan.

JPEG

O E0000005 O E0000006

Huomaa
Ali kytke USB-tallennusvilinettd irti sind aikana, kun se on kdytossd.

Diaesitys ei ehkd toimi oikein.

[ b | valitse tsele kuvaa | et | Alavalikko

Kuvatiedosto

Vaikka seuraavien vaiheiden selitykset perustuvat kaukosddtimeen, voit
suorittaa samat toiminnot projektorin ohjauspaneelista.
Paina [Enter]-painiketta.

Kuvan toisto kdynnistyy.

Kuvien heijastaminen

| Menetelma |

/' Kaynnista Diaesitys. @ s.48
Tiedostoluettelon nédyttd on nakyvissa.

2) Ssijoita kohdistin [+ ][+ ][ ][> -painikkeiden avulla
heijastettavan kuvatiedoston kohdalle.

Palaa tiedostoluettelon ndyttoon painamalla
[Return]-painiketta.




Kuvatiedostojen heijastaminen

Kansion kaikkien kuvatiedo stoje n h eija staminen = - Jos Kuvan vaihtumisaika -asetukseksi Valinta-ikkunassa on asetettu
ese o .o . . '@‘ Ei, tiedostot eivit vaihdu automaattisesti, kun Katsele kuvaesitystd
jarjeStYksessa (Dlae5|ty5) on kiynnissda. Paina [Enter]-painiketta tai kaukosaitimen [Sivu]

(Down) -painiketta jatkaaksesi seuraavaan tiedostoon.

Voit heijastaa kansion kuvatiedostoja jdrjestyksessd, yksi kerrallaan.
Témén toiminnon nimi on Diaesitys. Kdynnistd Diaesitys seuraavalla tavalla.

~~- Kun haluat vaihtaa tiedostot automaattisesti, kun kiytit Diaesitystd,
'@‘ aseta Kuvan vaihtumisaika -asetuksen arvoksi Diaesityksen Valinta
-valikossa jotakin muuta kuin Ei. Oletusasetus on Ei. @ s.53

| Menetelma |

\ ) Kaynnista Diaesitys. @ s.48

Tiedostoluettelon nédyttd on nakyvissa.

) Sijoita kohdistin [+ —][<5 >][(</][(> ]-painikkeiden avulla
sen kansion paille, josta haluat tehdad Diaesityksen, ja paina
[Enter]-painiketta.

@ Valitse Diaesitys tiedostoluettelon naytosta ja paina sitten
[Enter]-painiketta.

Diaesitys alkaa ja kansion kuvat esitetddn automaattisesti
jarjestyksessd, yksi kerrallaan.

Kun viimeinen tiedosto heijastetaan, tiedostoluettelo tulee uudelleen
ndkyviin automaattisesti. Jos asetat Jatkuva toisto -tilaksi Paalld
Valinta-ikkunassa, heijastaminen kdynnistyy uudelleen alusta, kun
paastddn loppuun.@ .53

Voit siirtyd seuraavaan nayttoon, palata edelliseen ndyttoon tai
lopettaa toiston Diaesityksen aikana.



Kuvatiedostojen nayttoasetukset ja Diaesityksen toimintoasetukset

Voit asettaa tiedostojen ndyttojarjestyksen ja Diaesitys-toiminnot Kuvan vaihtu- | Voit asettaa ajan, joka yksittdista tiedostoa ndytetidn
Valinta-ikkunassa. misaika Katsele kuvaesitystd -toiminnon aikana. Voit asettaa
ajan vililtd Ei (0) ja 60 sekuntia. Kun asetat
sekuntiasetukseksi Ei, automaattinen toisto ei ole enda
kaytossa.

| Menetelma |

Sijoita kohdistin sen kansion pdille, jonka nayttoasetukset

haluat asettaa, painamalla [@][@][@][@]-painikkeita

ja paina [Return]-painiketta. Valitse “Valinta” naytetysta
alavalikosta ja paina sitten [Enter]-painiketta.

Sijoita kohdistin [+ ][+ ][ <][* ]-painikkeiden avulla
“OK"-painikkeelle ja paina [Enter]-painiketta.
Asetukset otetaan kayttoon.

Jos et halua ottaa asetuksia kdyttoon, aseta kohdistin kohtaan

. . T . Peruuta ja paina [Enter]-painiketta.
Kun seuraava Valinta-ikkuna tulee nakyviin, aseta kukin kohta.

Ota asetukset kdyttoon asettamalla kohdistin kohteen kohdalle ja
painamalla [Enter]-painiketta.
Kohteiden tiedot on annettu alla.

Diaesityksen asetus

Jatkuva toisto

< | valitse | Enter | Enter [ e | Peruuta

Nayttojarjes- Voit asettaa ndytettavien tiedostojen jarjestyksen. Voit
tys valita tiedostojen lajittelun Nimijérj.- tai
Piiv.jirj.-asetuksen mukaiseen jarjestykseen.

Jatkuva toisto | Voit mairittad, toistetaanko Diaesitys.
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Kytkentarajoitukset

Kun heijastetaan tietokonekuvia ja samanaikaisesti kdytetdan EasyMP
Network Projection -ohjelmistoa, seuraavat rajoitukset ovat voimassa.
Varmista ndmd kohdat.

Nayton vari

Tietokoneen ndyton vérien maird, joka voidaan heijastaa.

Windows Macintosh
Tuetut kuvatarkkuudet 16-bittinen viri Noin 32 000 viri (16-bittinen)
32-bittinen vari Noin 16,7 miljoonaa viria (32-bittinen)
Seuraavat tietokoneen ndyton kuvatarkkuudet voidaan heijastaa. Et voi
muodostaa yhteyttd tietokoneeseen, jonka kuvatarkkuus on suurempi
kuin UXGA™. Monindytén toiminta voidaan taata 16-bittiselld ja 32-bittiselld varilla.

e VGA M (640x480)

e SVGA "™ (800x600)" cese s
o« XGA M(1024x768)" Kytkentojen maara

»
e SXGA (1280X9601 Voit kytked jopa nelja projektoria yhteen tietokoneeseen ja heijastaa
e SXGA (1280x1024) samanaikaisesti.

* SXGA+ (1400x1050)° Et voi kytked useita tietokoneita yhteen projektoriin samanaikaisesti.
e WXGA (1280x768)
e WXGA (1280x800)
e WXGA+ (1440x900)

e UXGA (1600x1200) Muuta

* Tuetut kuvatarkkuudet, kun monindyttétoiminto on paalla. e Adntd ei siirreti.

Jos kiytetiin tietokonetta, jolla on erikoinen niytén koko ja jonka e Videoiden toisto ei ole yhtd tasaista kuin ndytettdessd tietokoneelta.
korkeuden ja leveyden suhde ei ole edustettuna, kymmenesti luetellusta * Sovelluksia, jotka kiyttdvdt DirectX-toimintoja, ei ehkd ndytetd oikein.
vaihtoehdosta valitaan ndyton kuvatarkkuus, joka on ldhinné valittua (Vain Windows)

leveytta. e MS-DOS-kehotteita ei voi heijastaa koko naytolld. (Vain Windows)
Téssa tapauksessa leveissd ndytoissd vaakamarginaalit heijastetaan ja e On olemassa tapauksia, joissa tietokoneen ndyton kuva ja projektorilla
kapeissa ndytoissa tyhjat pystymarginaalit ovat mustat. heijastettu kuva eivdt aivan tdsmaa.

Kun kaytossa on Windows Vista

Ota huomioon seuraavat kohdat, kun kaytit EasyMP Network Projection
-ohjelmistoa tietokoneessa, jonka kiyttojirjestelmdnd on Windows Vista.



Kytkentdrajoitukset

Rajoitukset heijastettaessa Windows-valokuvagalleriasta e Muutaman minuutin kuluttua siitd, kun kytket tietokoneen projektoriin
verkon kautta EasyMP Network Projection -ohjelmiston avulla,
seuraava viesti naytetdan.

Suosittelemme, ettd valitset asetuksen Sdilytd nykyinen virimalli dlika

Ota huomioon seuraavat kaksi rajoitusta Windows-valokuvagalleriaa
kdynnistettdessd, kun EasyMP Network Projection on toiminnassa.

e Diaesitys toistetaan yksinkertaisessa tilassa, kun se heijastetaan ndytid titi sanomaa uudelleen. Tami valinta on kidytossd, kunnes
Windows-valokuvagalleriasta. tietokone kéynnistetdan uudelleen.
Koska tyokalurivid ei ndytetd, et voi tehdd muutoksia, kun toistetaan [+ weoe: . =~ =]
Teemaa (tehosteet) riippumatta Windows Experience Index -luokasta. | Jj\ Heluatio parantaa suorituskykya vaitamalla varimallia?
Kun ykSinkertainen tila on kéynnistetty, et VOi muuttaa tilaa, kun Windows on havainnut, etts titokone on hidzs. Syyn voi olla se, etts resurssit eivat riita
. . . . - . . Wmdp\{us Aero -varimallin suorittamiseen. Voit yrittdd parantaa suurltus!(ykya ott_amalla
Windows-valokuvagalleria on kdynnissd, vaikka suljet EasyMP Network Kyt Windous Vit B arimelin, Tekema] ket ovtvoimasasihen

Projection -ohjelmiston. Kiynnistdi Windows-valokuvagalleria uudelleen.
2 Ota kdyttésn Windows Vista Basic -varimalli

e Et voi toistaa elOkuVIa- % Silytd nykyinen varimalli, mutta kysy uudelleen, jos

tietokoneen suorituskyky pysyy hitaana

% Sailytd nykyinen vérimalli dlaka néytd tité sanomaa uudelleen

Windows Aeron rajoitukset

Mistd tiedin, voike suorituskykyd parantaa vaihtamalla vérimallia?

Ota huomioon seuraavat kaksi rajoitusta, kun tietokoneesi ikkunamalli
on Windows Aero.

e Kerroksellinen ikkuna heijastetaan riippumatta Siirrd kerroksellinen
ikkuna -asetuksesta EasyMP Network Projection -ohjelmiston kohdassa
Aseta valinnat.

Esimerkiksi, kun EasyMP Network Projection -tyokalurivin Siirrd
kerroksellinen ikkuna on pois kaytostd, sitd ei heijasteta vaikka se
ndytettdisiin tietokoneen ndytossid. Sen sijaan tyokalurivi heijastetaan.



Vianetsinta

Jos mikd tahansa seuraavista ongelmista tapahtuu, katso lisdtietoja
ongelmaa koskevalta sivulta.

Verkkotoimintoihin liittyvat ongelmat

“Ei voi kytkeytya kayttdmalld EasyMP Network Projection -
ohjelmistoa” @ 5.58

“Kun yhteys luodaan kiyttden EasyMP Network Projection -ohjelmistoa,
heijastettu kuva sdilyy muuttumattomana eika yhteyttd voi muodostaa toisesta
tietokoneesta.” @ 5.58

“Projektoria ei 16ydy, kun EasyMP Network Projection kdynnistyy.” @ s.58
“Ei voi muodostaa yhteytta Edistynyt kytkentitila -tilassa” @ 5.59

“Diaesitysta ei voi ndyttaa halutussa naytossd, kun monindyttétoiminto on
kaytossd.” @ 5.59

“Sovellusta ei endd naytetd tietokoneen kuvaruudussa, kun moninayttétoiminto
on kaytossa.” @ s.59

“Hiiren kohdistinta ei naytetd tietokoneen naytossi.” @ 5.60

“Kun muodostetaan yhteys EasyMP Network Projection -ohjelmistoon, kuva ei
ndy tai kuva tulee esiin hitaasti.” @ 5.60

“Kun kytkentd muodostetaan kéyttamélld EasyMP Network Projection -
ohjelmistoa, PowerPoint-diaesitysti ei voi kdynnistdd.” @ s.60

“Kun yhteys luodaan kiyttden EasyMP Network Projection -ohjelmistoa, ndyttod
ei péivitetd, kun kaytossd on Office-sovellus.” @ 5.60

“Virheilmoitus EasyMP Network Projection -ohjelmistoa
kaynnistettiessd” @ 5.61

Valvontaan ja ohjaukseen liittyvat ongelmat

“Postia ei lahetetd, vaikka projektorissa
on ongelma.” @ 5.62




Vianetsinta

Verkkotoimintoihin liittyvat ongelmat

Ei voi kytkeytya kayttamalla EasyMP Network Projection -ohjelmistoa

Tarkista ndyton viesti ja suorita sitten seuraavat vastatoimet.

Virheviestit Korjauskeino

Kiytettdvaa sovellusversiota ei tueta. Asenna sovelluksen uusin | Asenna nykyinen EasyMP Network Projection -ohjelmistoversio projektorin mukana toimitetulta EPSON
versio tietokoneeseen. Projector Software for Meeting & Monitoring -CD-ROM-levylta.

Kun yhteys luodaan kdyttaen EasyMP Network Projection -ohjelmistoa, heijastettu kuva sdilyy muuttumattomana eika yhteytta voi
muodostaa toisesta tietokoneesta.

Tarkista Korjauskeino

Jattiko esittdjd kokoushuoneen katkaisematta verkkoyhteytta? Kun EasyMP Network Projection on kdytdssd, aikaisemmin kytketty tietokoneyhteys voidaan katkaista, kun
toinen tietokone yrittdad luoda yhteyttd projektoriin, ja projektori yhdistyy tietokoneeseen, joka yrittdd saada
siihen yhteyden.

Jos projektorille ei ole asetettu Projektorin tunnussanaa tai tiedédt tunnussanan, voit katkaista nykyisen yhteyden
ja luoda yhteyden projektoriin suorittamalla yhteystoiminnon.

Kun projektorille on asetettu Projektorin tunnussana etk tiedd Projektorin tunnussanaa, kdynnisti projektori
uudelleen ja luo yhteys uudelleen.

Projektoria ei 16ydy, kun EasyMP Network Projection kadynnistyy.

Tarkista Korjauskeino
Nikyyko Kokoonpano-valikon verkon méaritysnaytto Kun verkon médritysndyttd ndytetddn projektorissa, EasyMP Network Projection -ohjelmiston verkkoyhteys ei
projektorissa? ole kéytossd. Sulje projektorin verkkoasetukset ja palaa LAN-valmiusnayttoon.
Ovatko tietokoneen lahiverkkokortti ja sisédnrakennettu Tarkista, ettd lahiverkko on kunnossa tarkistamalla laitehallinnassa Ohjauspaneeli - Jarjestelma - Laitteisto jne.
ldhiverkkotoiminto kdytdssa?
Oliko kiytetty verkkokortti valittu oikein EasyMP Network Jos tietokoneella on useita ldhiverkkoympéristojd, se ei voi muodostaa yhteytt, ellei verkkokorttia ole valittu
Projection -ohjelmistolla? oikein. Kun kiytit tietokonetta, jossa on Windows-kayttojérjestelma, kdynnistd EasyMP Network Projection ja

valitse kdyttdmasi verkkokortti kohdasta Aseta valinnat - Kytke lihiverkko.@®" 5.38




Vianetsinta

Tarkista Korjauskeino

Onko palomuuri kytketty pois paalta tai onko palomuuri Kun et halua kytked palomuuria pois paalta tai rekister6idd palomuuria poikkeuksena, tee tarvittavat asetukset
rekisterdity poikkeuksena? porttien avaamiseksi.
EasyMP Network Projection -ohjelmiston kayttdmat portit ovat “3620”, “3621” ja “3629”.

Onko verkkokaapeli liitetty oikein? Tarkista, ettd verkkokaapeli on liitetty oikein. Liitd se uudelleen, jos se ei ole liitettyna tai sita ei ole liitetty oikein.

Ei voi muodostaa yhteyttd Edistynyt kytkentdtila -tilassa

Tarkista Korjauskeino
Onko yhteyden kieltotoiminnot, kuten Tee asetukset siten, ettd projektori sallii yhteydet tukiasemasta.
MAC-osoite”-rajoitukset ja porttirajoitukset, asetettu oikein
tukiasemassa?
Onko tukiaseman ja projektorin IP-osoite, aliverkon peite ja Kun DHCP ei ole kiytossd, saada kukin asetus.@ Kdiyttdijin opas “Verkkovalikko (EB-1920W/1910/1830)”
yhdyskaytavin osoite asetettu oikein?
Ovatko tukiaseman ja projektorin aliverkot erilaiset? Valitse Manuaalinen haku EasyMP Network Projection -ohjelmistosta, méaritd IP-osoite ja luo yhteys.

- 532

Diaesitysta ei voi nayttad halutussa naytossd, kun monindyttotoiminto on kaytossa.

Tarkista Korjauskeino

Kiytatko PowerPoint 2002 -ohjelmistoa tai vanhempaa versiota? | Kéyta PowerPoint 2003 -ohjelmistoa tai uudempaa versiota, jos haluat kayttdi kahta tai useampaa
virtuaaliniyttda™, tai rajoita virtuaalindyttojen mésra yhteen ennen diaesitysta.

Sovellusta ei enda ndyteta tietokoneen kuvaruudussa, kun moninayttotoiminto on kaytossa.

Tarkista Korjauskeino

Onko jokin toinen sovellus kiynnissi virtuaaliniytossa?? Kun EPSON Virtual Display asennetaan, joskus jokin toinen sovellus toimii virtuaalindytossa. Aseta tissé
tapauksessa EPSON Virtual Display tilaan “Pois” kohdassa “Nayton ominaisuudet”.




Vianetsinta

Hiiren kohdistinta ei ndyteta tietokoneen naytossa.

Tarkista

Korjauskeino

Onko EPSON Virtual Display asennettu?

Hiiren kohdistin siirrettiin virtuaaliniyttéon””. Kun virtuaaliniytén valintaruutu tyhjennetiin Lisi-Poista
EPSON Virtual Display -néytossa, hiiren kohdistin palaa kuvaruudun néayttoalueelle.

Kun muodostetaan yhteys EasyMP Network Projection -ohjelmistoon, kuva ei nay tai kuva tulee esiin hitaasti.

Tarkista

Korjauskeino

Yrititko toistaa elokuvia Media Player -ohjelmalla tai yrititko
kayttdd naytonsadstajan esikatselua?

Riippuen tietokoneesta elokuvan toistondyttod ei ehki voida ndyttda Media Player -ohjelmassa eikd
néytonsidstdjan esikatselua voida ehké nayttdd normaalisti.

Oletko ottanut kiytto6n DHCP:n?

Kun DHCP-asetuksena on Pdilld Edistynyt kytkentitila -asetuksella tai kiintealld lhiverkkoyhteydella eiké
kaytettavissd olevaa DHCP-palvelinta 16ydy, LAN-valmiustilaan siirtymiseen kuluu aikaa.

Kun kytkentd muodostetaan kayttamadlla EasyMP Network Projection -ohjelmistoa, PowerPoint-diaesitystd ei voi kaynnistaa.

Tarkista

Korjauskeino

Kéynnistettiinké EasyMP Network Projection, kun PowerPoint
oli kdynnissa?

Kun kytkentd tehdadn EasyMP Network Projection -ohjelmistoon, varmista, ettd suljet ensin
PowerPoint-ohjelman. Diaesitys ei ehké kdynnisty, jos kytkenté tehdaén silloin, kun PowerPoint on kdynnissa.

Kun yhteys luodaan kdyttaen EasyMP Network Projection -ohjelmistoa, ndyttoa ei paivitetd, kun kdytossa on Office-sovellus.

Tarkista

Korjauskeino

Siirretdanko hiirté jatkuvasti?

Kun lopetat hiiren kohdistimen siirtdmisen, naytto pdivittyy. Jos naytto ei paivity nopeasti, lopeta hiiren
kohdistimen siirtiminen.




Vianetsinta

Virheilmoitus EasyMP Network Projection -ohjelmistoa kaynnistettaessa

Virheviestit

Korjauskeino

Yhteys projektoriin epdonnistui.

Yrita kytkeytyd uudelleen. Jos se ei voi vieldkddn luoda yhteytti, tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja
projektorin verkkoasetukset.

Katso lisatietoja projektoriin tehtévistd verkkoasetuksista kohdasta @ Kdyttdjin opas “Verkkovalikko (EB-1920W/
1910/1830)”

Avainsana ei tdsmaa. Anna projektorin naytossé oleva avainsana
uudelleen.

Tarkista Projektorin tunnussana, joka naytetadn LAN-valmiusndytossd, ja anna Projektorin tunnussana.

Valittu projektori on toiminnassa. Haluatko jatkaa
kytkentaprosessia?

Yritit luoda yhteyden projektoriin, joka on kytketty toiseen tietokoneeseen.

Kun napsautetaan Kylld-painiketta, projektoriin luodaan yhteys. Projektorin ja toisen tietokoneen vilinen yhteys
katkaistaan.

Kun napsautetaan Ei-painiketta, projektoriin ei luoda yhteytta.
Projektorin ja toisen tietokoneen vilinen yhteys séilytetadn.

EasyMP Network Projection -alustus epaonnistui.

Kaynnistd EasyMP Network Projection uudelleen. Jos viesti tulee nakyviin edelleen, poista EasyMP Network
Projection -ohjelmiston asennus ja asenna se sitten uudelleen.
- 5.7

Yhteys epdonnistui, koska avainsana ei tisménnyt.

Kun muodostettiin yhteyttd projektoriin, jolle on asetettu Projektorin tunnussana, annettiin vddra Projektorin
tunnussana.

Tarkista Projektorin tunnussana, joka naytetdadn projektorin yhteyden valmiustilan néytdssa. Sen jélkeen kun
yhteys on katkaistu ja sitten kytketty uudelleen, anna Projektorin tunnussana avainsanan sy6ttéikkunassa, joka
tulee esiin.

- .14

Verkkokortin tietoja ei voitu saada.

Tarkista seuraava seikka.

Onko tietokoneeseen asennettu verkkokortti?

Onko kiytetyn verkkokortin ohjain asennettu tietokoneeseen?

Kiynnisté tietokone uudelleen tarkistuksen jilkeen ja kytkeydy uudelleen.
Jos et voi vielakdan kytkeyty4, tarkista seuraava.

Tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja projektorin verkkoasetukset.

Katso lisatietoja projektoriin tehtdvista verkkoasetuksista kohdasta @ Kdyttdjin opas “Verkkovalikko (EB-1920W/
1910/1830)”

Yksi tai useampi kytketyista projektoreista ei tue SXGA:ta

tarkempia erottelukykyja. Pienennia nayton erottelukykya ja
kytke uudelleen.

Kytkentikohteessa on ELP-735-projektori. Muuta tietokoneen ndytén kuvatarkkuuden asetukseksi SXGA
(1280x1024) tai pienempi.




Vianetsinta

Virheviestit Korjauskeino
Yksi tai useampi projektori ei vastaa. Et voi kytkeytya useampaan projektoriin samanaikaisesti. Tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja projektorin
verkkoasetukset.
Katso lisatietoja projektoriin tehtavistd verkkoasetuksista kohdasta @ Kdyttdjin opas “Verkkovalikko (EB-1920W/
1910/1830)”
Anna projektorin naytossé oleva avainsana. Tarkista Projektorin tunnussana, joka naytetddn LAN-valmiusnéytossd, ja anna Projektorin tunnussana.

Tétd sovellusta ei voi kdynnistdd, koska EPSON USB Display on | Sulje USB Display ja kdynnista sitten EasyMP Network Projection.
toiminnassa.

Ei voi yhdistaa projektoriin, kun kdytetdan tita EasyMP Network | Tamai viesti ndytetdan, kun muodostetaan yhteys projektoriin, johon on asennettu EMP NS Connection.
Projection -ohjelmiston versiota. Asenna EasyMP Network Muodosta yhteys asentamalla uusin EasyMP Network Projection -versio projektorin mukana toimitetulta EPSON
Projection -ohjelmiston uusin versio. Projector Software for Meeting & Monitoring -CD-ROM-levylta.

Valvontaan ja ohjaukseen liittyvdt ongelmat

Postia ei lahetetd, vaikka projektorissa on ongelma.

Tarkista Korjauskeino
Onko verkon kytkentdasetus oikein? Tarkista projektorin verkkoasetukset. @ Kdyttdjin opas “Verkkovalikko (EB-1920W/1910/1830)”
Onko Valmiustila-asetuksena Verkko paalla? Jos haluat kayttdaa Postin ilmoitus -toimintoa projektorin ollessa valmiustilassa, aseta Verkko pailld kohdassa

Valmiustila Kokoonpano-valikossa. @ Kdyttdjin opas “Laajennettu-valikko”

Tapahtuiko projektorissa vakava epdnormaali toiminto niin, ettd | Kun projektori lakkaa dkkid toimimasta, postia ei voi lahettaa.

se lakkasi akkié toimimasta? Jos projektorin tarkistuksen jalkeen epanormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai
lahimpéan osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo

Tuleeko projektoriin virtaa? Tarkista, ettei paikallista sahkokatkosta ole ollut eiké projektorin pistorasian virtakatkaisija ole lauennut.

Onko verkkokaapeli liitetty oikein? Tarkista, ettd verkkokaapeli on liitetty oikein. Liitd se uudelleen, jos se ei ole liitettyna tai sitd ei ole liitetty oikein.




Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timan oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

MAC-osoite Lyhenne sanoista Media Access Control. MAC-osoite on kunkin verkkokortin oma ID-numero. Kullekin verkkokortille annetaan oma numero
ja tiedot siirretdan verkkokorttien vililld tdhdn tunnukseen perustuen.

SVGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 800 (vaakasuuntaista) x 600 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kiaytetddn IBM PC/AT -
yhteensopivissa tietokoneissa.

SXGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1280 (vaakasuuntaista) x 1024 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kiytetadn IBM PC/AT
-yhteensopivissa tietokoneissa.

UXGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1600 (vaakasuuntaista) x 1200 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kiytetadn IBM PC/AT
-yhteensopivissa tietokoneissa.

VGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 640 (vaakasuuntaista) x 480 (pystysuuntaista) kuvapistetta ja jota kdytetadn IBM PC/AT
-yhteensopivissa tietokoneissa.

Virtuaalindytto Yhden tietokoneen naytto tulostetaan useampaan nayttoon. Laaja virtuaalinaytto voidaan luoda kayttdmailld useita nayttoruutuja.

XGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1024 (vaakasuuntaista) X 768 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kdytetaan IBM PC/AT

-yhteensopivissa tietokoneissa.




Yleisia huomautuksia

Kaikki oikeudet piditetdan. Tdman julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa Ohjelmiston tekijinoikeudet:
tallennusjarjestelmdén tai siirtda missddn muodossa tai milldan tavalla sahkoisesti,
mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationin mydntimaa kirjallista lupaa. Tamén julkaisun sisallon kiyttoon ei
liity patenttivastuuta. Emme myoskaan vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden

tietojen kaytosta. ©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

Tami tuote kayttdd maksuttomia ohjelmistoja sekd ohjelmistoja, joihin
talla yritykselld on oikeudet.

Seiko Epson Corporation tai sen tytiryhtiot eivit ole vastuussa timén tuotteen
ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista
vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta,
tdman tuotteen vadrin- tai hyviksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko
Epson Corporationin kaytto- ja huolto-ohjeita ei noudateta tdsmélleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Téman oppaan sisdltod voidaan muuttaa tai paivittad ilman eri ilmoitusta.

Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Yleinen huomautus:

Windows Vista ja Windows-logo ovat Microsoft-
yritysryhman tavaramerkkeja.

IBM, DOS/V ja XGA ovat International Business Machines Corporationin
tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja.

Macintosh, Mac ja iMac ovat Apple Inc.-yrityksen tavaramerkkeja.

Windows, WindowsNT, Windows Vista ja PowerPoint ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkeja tai rekisterdityjd tavaramerkkejd Yhdysvalloissa.

Muita tdssd mainittuja tuotenimié kéytetddn ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu kaikista
oikeuksista niihin merkkeihin.



Hakemisto

D w

DIA@SILYS ecveveeecerrceeeeeeireierrecneeeieeecneenes 48,52 Web Control .......ccccveeunecenecenenceeeneeenecnnenes 42

Web-selain .......cooveveivieecieeeeceeeeeereerenen 42

E

ESItyKSet ..c.ceeuveriieiiiccceeeeree e 46 v

Vianetsinta ......ccccccceeevieecieccieeeeeeeeeieeeneen, 16

J

Jatkuva toiSto ...coveeveeeeeviirieeececeeeeeeene 53

JPE woveveererieini s 47
K

Kuvan K4anto .......ccceevevvevvevveereerecreereereeneenen, 49

Kuvan vaihtumisaika ........cccccecevvevivivenine. 53

Kuvatiedostojen heijastaminen ................. 51

KuvatiedoStot .......coeeeverieveveeereeeeeeennene 51
N

NaAyttOJaArjestys ...ccovvvccninciniiciiccinns 53
(0

Ongelmia .....ococoeveeveecerecereneeeee 57
P

Postin ilmoitus ......cccceevveveeeieecriceereeneenen, 44

Profiili ..ooooveeeeeiieeieeeeeeceeeeeeeeeveeenne 16

Projektorin asetukset ...........ccoecoeuerrieucunnee. 42
S



	Sisältö
	Johdanto
	Projektorin tehokas käyttö
	Useiden näyttöjen siirtäminen verkkoliitännän kautta (EasyMP Network Projection)
	Projektorin valvonta, määrittely ja ohjaus kauempaa
	Heijastaminen suoraan USB-laitteelle tallennetuista JPEG-kuvista (Diaesitys)
	Kytkemällä USB-kaapelin tietokoneeseen voit heijastaa kuvia tietokoneen näytöstä (USB Display)

	Ohjelmiston asennus
	Toimitukseen kuuluva ohjelmisto
	Asennus


	EasyMP Network Projection -ohjelmiston kytkeminen
	EasyMP Network Projection -yhteenveto
	EasyMP Network Projection -ohjelmiston päätoiminnot
	Kytkennät Edistyneessä kytkentätilassa
	Liitäntävaiheet


	Kytkennän valmistelu
	Tietokoneen valmistelu
	Windows
	Macintosh


	Kytkentä verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen
	Projektorin käyttö
	Tietokoneen käyttö
	Kytkentänäytön käyttö
	Työkalurivin käyttö


	EasyMP Network Projection - Hyödyllisiä toimintoja
	Vain PowerPoint-diaesityksen heijastaminen (Esitystila)
	Moninäytön käyttö
	Esimerkki virtuaalinäytön säädöstä
	Toimenpiteet ennen moninäyttötoiminnon käyttöä
	Virtuaalinäytön asetus
	Virtuaalinäytön ohjaimen käyttöönotto (vain Windows)
	Virtuaalinäytön säätö

	Heijastettavan kuvan määritys
	Määritettyjen kuvien heijastaminen


	Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin
	Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin
	Haku määrittämällä IP-osoite ja projektorin nimi
	Haku Profiilin perusteella
	Profiilin luonti
	Haku määrittämällä Profiili
	Profiilin hallinta


	EasyMP Network Projection -ohjelmiston toiminnan asettaminen
	Aseta valinnat -toiminnon käyttö
	Kunkin kohdan asettaminen
	Yleiset asetukset -välilehti
	Säädä suorituskykyä -välilehti
	Äänilähdön välilehti



	Tietokoneen käyttö projektorien asennukseen, valvontaan ja ohjaukseen
	Asetusten muuttaminen web-selaimen avulla (Web Control)
	Web Controlin näyttäminen
	Projektorin IP-osoitteen syöttäminen

	Projektorin asetukset
	Kokoonpano-valikon kohteet, joita ei voi asettaa web-selaimella
	Kohteet, jotka voi asettaa vain web-selaimella


	Postin ilmoitus -toiminnon käyttö virheiden raportointiin
	Hallinta SNMP-toiminnolla

	Esitykset käyttämällä Diaesitystä
	Tiedostot, joita voidaan heijastaa käyttämällä Diaesitystä
	Määritykset tiedostoille, joita voidaan heijastaa käyttäen Diaesitystä
	Diaesitys-esimerkkejä
	USB-tallennusvälineisiin tallennettujen kuvien ja elokuvien heijastaminen


	Diaesityksen perustoiminnot
	Diaesityksen käynnistys ja lopetus
	Diaesityksen käynnistys
	Diaesityksen lopetus

	Diaesityksen perustoiminnot
	Kuvan kääntö

	Kuvatiedostojen heijastaminen
	Kuvien heijastaminen
	Kansion kaikkien kuvatiedostojen heijastaminen järjestyksessä (Diaesitys)

	Kuvatiedostojen näyttöasetukset ja Diaesityksen toimintoasetukset

	Liite
	Kytkentärajoitukset
	Tuetut kuvatarkkuudet
	Näytön väri
	Kytkentöjen määrä
	Muuta
	Kun käytössä on Windows Vista
	Rajoitukset heijastettaessa Windows-valokuvagalleriasta
	Windows Aeron rajoitukset


	Vianetsintä
	Verkkotoimintoihin liittyvät ongelmat
	Ei voi kytkeytyä käyttämällä EasyMP Network Projection -ohjelmistoa
	Kun yhteys luodaan käyttäen EasyMP Network Projection -ohjelmistoa, heijastettu kuva säilyy muuttuma ...
	Projektoria ei löydy, kun EasyMP Network Projection käynnistyy.
	Ei voi muodostaa yhteyttä Edistynyt kytkentätila -tilassa
	Diaesitystä ei voi näyttää halutussa näytössä, kun moninäyttötoiminto on käytössä.
	Sovellusta ei enää näytetä tietokoneen kuvaruudussa, kun moninäyttötoiminto on käytössä.
	Hiiren kohdistinta ei näytetä tietokoneen näytössä.
	Kun muodostetaan yhteys EasyMP Network Projection -ohjelmistoon, kuva ei näy tai kuva tulee esiin hi ...
	Kun kytkentä muodostetaan käyttämällä EasyMP Network Projection -ohjelmistoa, PowerPoint-diaesitystä ...
	Kun yhteys luodaan käyttäen EasyMP Network Projection -ohjelmistoa, näyttöä ei päivitetä, kun käytös ...
	Virheilmoitus EasyMP Network Projection -ohjelmistoa käynnistettäessä

	Valvontaan ja ohjaukseen liittyvät ongelmat
	Postia ei lähetetä, vaikka projektorissa on ongelma.


	Sanasto
	Yleisiä huomautuksia
	Yleinen huomautus:


	Hakemisto

