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Ennen kayttoa

Lue ennen kuin kdytit mukana toimitettua tai valinnaista langatonta ldhiverkkoyksikkoa.



Langattoman lahiverkkoyksikon kayttoa koskevat huomautukset

Ota huomioon seuraavat kohdat, kun mukana toimitettu tai valinnainen
langaton lahiverkkoyksikko on asennettu projektoriin ja sitd kaytetddn.

Kayttdjan oppaassa ja tuotteessa kdytetyt symbolit osoittavat mahdollista
vaaraa kayttdjélle tai muille henkildille sekd omaisuuden vahingoittumisen
riskejd. Ndiden merkintdjen tarkoituksena on opastaa laitteen turvallisessa
ja asianmukaisessa kaytossa. Merkinndt tarkoittavat seuraavaa. Varmista,
ettd ymmarrat ne perusteellisesti ennen oppaan lukemista.

Téama symboli tarkoittaa, ettd laitteen virheellinen
kaytto voi johtaa kuolemaan tai hengenvaaralliseen
loukkaantumiseen, jos sitd ei huomioida.

/\ Varoitus

Téama symboli tarkoittaa, ettd laitteen virheellinen
kaytto voi johtaa hengenvaaralliseen
loukkaantumiseen tai omaisuuden
vahingoittumiseen, jos sitd ei huomioida.

/\ Huom

Kasittelya ja varastointia koskevat huomautukset

e Ald siilytd tiloissa, joissa on korkea limpétila tai korkea kosteus. Laite
voi erityisesti vahingoittua, jos jitit sen ajoneuvoon, jonka ikkunat on
suljettu, tai sijoitat sen pidemméksi aikaa paikkaan, jossa on korkea
lampatila, esimerkiksi suoraan auringonvaloon.

e Ald anna laitteen kastua. Tdmé voi saada laitteen toimimaan
virheellisesti.

e Ald kiytd mikroaaltouunin liheisyydessi. Langaton yhteys saattaa
keskeytyd mikroaaltouunin muodostamien sihkomagneettisten
héiriéiden vuoksi.

e Ald pudota laitetta, altista iskuille tai aseta sen péille painavia esineiti.

/\ Varoitus

e Saattaa aiheuttaa sihkomagneettisia hdirioitid ja aiheuttaa
syddmentahdistimen toimintahdirion. Tarkista ennen kdiyttod, ettei
sihkomagneettista hdiriotd tapahdu.

e Saattaa aiheuttaa sdhkomagneettisia hdiriditd ja aiheuttaa herkkien
ladketieteellisten sdhkolaitteiden toimintahdirion. Tarkista ennen kdiyttod,
ettei sihkomagneettista hdiriotd tapahdu.

e Tdmdn laitteen kdytto lentokoneessa saattaa olla joissain maissa rajoitettua.
Tdamdn tuotteen kdytt0 perustuu mddrdysten tarkkaan noudattamiseen.

/\ Huom

e Titd laitetta saa kdyttid vain Epson-projektoreiden kanssa. Jos se
asennetaan muuhun laitteeseen, esimerkiksi tietokoneeseen, se saattaa
aiheuttaa tietokoneen toimintahdirion, vaurioitumisen tai rikkoutumisen.

e Ali pura tai muokkaa laitetta. Muussa tapauksessa saatat saada palovammoja.

Taajuutta koskevat huomautukset

Tdmaén laitteen taajuuskaista on 2,4 GHz/5 GHz. Tama kaista on
tarkoitettu teollisten, tieteellisten ja ladkintdlaitteiden kdytt6on samoin
kuin mikroaaltouunien kiyttoon ja sitd kdyttivdat myos kannettavien
laitteiden tunnistusjirjestelmien (RF-ID) tukiasemat teollisuuslinjoissa
(tarvitaan lisenssi) sekd erityiset matalatehoiset tukiasemat (ei
lisenssitarvetta). Tarkista ennen langattoman ldhiverkkolaitteen kayttod,
ettei ldheisyydessd ole kannettavia laitteita tunnistavaa tukiasemaa tai
erityistd matalatehoista tukiasemaa. Siind tapauksessa, ettd tdmd langaton
ldhiverkkolaite hairitsee saihkomagneettisesti langattomien laitteiden
tunnistamiseen kéytettdvad tukiasemaa, lopeta laitteen kayttd heti ja
pysédytd sihkomagneettisen kentdin muodostaminen. Ota yhteys
paikalliseen jélleenmyyjdan tai ldhimpéadn osoitteeseen, joka mainitaan
kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja (katso
Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo), jos timd langaton
ldhiverkkolaite hdiritsee sahkomagneettisesti langattoman laitteen
tunnistamiseen kéytettdvad erityistd matalatehoista tukiasemaa tai
aiheuttaa vastaavia ongelmia.



Langattoman ldhiverkkoyksikon kdayttoa koskevat huomautukset

Langattoman teletoimintalain maaraykset

Langaton teletoimintalaki kieltdd seuraavan toiminnan.

e Laitteen muokkaamisen ja purkamisen (mukaan lukien antenni)
¢ Vaatimustenmukaisuustarran irrottamisen
o IEEE 802.11a (5 GHz-kaista) ulkoisen kdyton

Kansainvalista matkustusta koskevat
huomautukset

Langattomat ldhiverkkolaitteet on suunniteltu noudattamaan sen maan
kanava- ja taajuusrajoituksia, jossa niitd on tarkoitus kayttdd. Tama laite
noudattaa sen maan mdadrdyksid, jossa sitd myydéddn. Jos langatonta
lahiverkkolaitetta kéytetddn ostomaan ulkopuolella, kysy jéilleenmyyjalta
lisdtietoja yhteensopivuudesta.

Langattoman lahiverkkolaitteen turvallisuutta
koskevia huomautuksia

(Tédrkead tietoa asiakkaan oikeuksista (yksityisyydensuoja))

Langattoman ldhiverkon kéayton etu verkkokaapelin kayttoon ndhden on,
ettd koska tiedot vaihdetaan radiosignaaleina, voit helposti luoda
liitinndn verkkoon, jos olet radiosignaalien alueella. Haittapuolena tastd
on, ettd tietylld alueella séhkomagneettiset signaalit saattavat lapaistd
esteitd, esim. seinid, joten jos turvallisuusvarotoimia ei oteta kdyttoon,
mm. seuraavankaltaisia ongelmia saattaa ilmetd.

e Viestintitiedot saatetaan kaapata
Kolmas osapuoli saattaa vastaanottaa langattomia ldhetyksid ilman
valtuutusta ja he voivat saada ldhetyksistd haltuun henkil6kohtaisia
tietoja, kuten henkildtunnuksia, salasanoja tai luottokortin numeroita
tai kaapata henkilokohtaisten sdhkopostiviestien sisallon.

e Verkon valtuuttamaton kaytto
Kolmas osapuoli saattaa padsta yksityishenkilon verkkoon tai yrityksen
intranetiin luvatta ja suorittaa mitd tahansa seuraavista.

e Noutaa henkildtietoja tai muita salassa pidettdvia tietoja
(tietovuoto)
e Esiintyd toisena kéyttdjand ja ldhettdd sopimatonta tietoa (toisena
esiintyminen)
e Kirjoittaa kaapatun tiedon paille ja ldhettdad edelleen (vddrennys)
e Tuoda verkkoon tietokoneviruksen, joka saattaa aiheuttaa
tietohdvikkeja tai jdrjestelmdn kaatumisen (vahingonteko)
Periaatteessa langattoman ldhiverkkolaitteen turvallisuusasetuksista ja
laitteen kaytostd johtuvien ongelmien mahdollisuus on pieni, koska
langattomassa lahiverkkokortissa ja tukiasemassa on
turvallisuusominaisuuksia, joilla niitd ongelmia kaisitellddn. Valmistaja
suosittelee kayttamadn tatd laitetta tehtyédsi turvallisuusasetukset oman
harkintasi mukaan, ottamalla niistd tdyden vastuun ja ymmartimalld ettd
ongelmia voi ilmetd, jollet tee mitddn turvallisuusasetuksia.

Lisdtietoja turvallisuusasetuksista on projektorin mukana toimitetulla
“Oppaat sisdltaivai CD-ROM” -levylld olevassa “Kéyttdjan oppaassa”.

Langattoman lahiverkkoyksikon tekniset tiedot

Olosuhteet yhteensopivien langattomien lahiverkkokorttien ja
tukiasemien kytkentain

Téama laite voidaan kytked seuraaviin laitteisiin standardien IEEE
802.11g, 802.11b ja 802.11a mukaisesti.

e Langaton lidhiverkkokortti

e Tietokoneet, joissa sisddnrakennettu langaton ldhiverkkotoiminto

e Tukiasemat

Et kuitenkaan luultavasti pysty tekemddn ad hoc -liitdntdd langattomalle
lahiverkkolaitteelle tietokoneella, jossa on IEEE 802.11g. Lisdtietoja
langattomasta ldahiverkkolaitteesta on sen teknisissd tiedoissa.



Langattoman ldhiverkkoyksikon kdayttoa koskevat huomautukset

Taman laitteen tekniset tiedot

Taajuuskaista*1 IEEE 802.11b/g: 2,4 GHz-kaista (1-11 kanavaa),

IEEE 802.11a: 5,15 - 525 GHz (W52), 525 - 5,35
GHz (W53)"2

Modulointi IEEE 802.11b: DS-SS
IEEE 802.11a/g: OFDM

Mahdollinen Alle 20 m

hairidalue

Taajuusmodulaatio | Voit kéyttdd kaikkia kaistoja ja vilttdd “lisensoituja”
n omistajuus ja “lisensoimattomia” kaistoja.

*l Kiinassa ja Venajilld ei saa kiyttii standardia IEEE 802.11a.
"2 Voit muodostaa yhteyden W53-kaistaan vain Edistynyt kytkentitila -asetuksella.
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Projektorin tehokas kaytto

Téssa kappaleessa kuvataan toimintoja, joiden avulla projektorin kayttéd voi tehostaa.



Tehokkaita toimintoja projektorin kdayttoon

Tdama projektori on varustettu monilla hyodyllisilld, kaytettavyytta
parantavilla toiminnoilla. Kytkenndt voit tehdd paitsi tietokoneen
kaapelilla myos muilla kayttoliittymilld kuten USB-kaapelilla,

USB-tallennuslaitteella tai ldhiverkkoyhteydelld. Tama mahdollistaa
lukuisten kuvan tuloldhteiden kéayton kayttoympdristostd riippuen.

Useiden nayttojen ja aanten siirtaminen
verkkoliitannan kautta (EasyMP Network
Projection)

Voit pitdd tehokkaita kokouksia ja esityksid kytkemaélld projektorin

verkkoon.
[——]
[— —\
=
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Sujuva tydskentely

Jos projektori on kytketty verkkoon, voit jakaa projektorin verkossa
olevista tietokoneista. Kun heijastat tietoja kokouksen tai esityksen aikana
eri tietokoneista, voit edetd juohevasti vaihtamatta signaalikaapelia
tietokoneiden vililla.

Myo6skddn projektorin ja tietokoneen vilinen suuri etdisyys ei aiheuta
ongelmia.

Erilaiset ndyton- ja ddnensiirtotoiminnot

e Jakelutoiminto @ s.16

e Kytkentitoiminto @ s.16

e Monindytto @ s.29

e Elokuvan ldhetystila @ 527
e Esitystila @ 5.26

Projektorin valvonta, maarittely ja ohjaus
kauempaa

Seuraavilla kaytannollisilla toiminnoilla voidaan hallita eri
kokoushuoneiden projektoreita samanaikaisesti.

e Siahkoposti-ilmoituksen vastaanotto vikojen tapahtuessa @ s.51
e Ongelmien valvonta ja tunnistus verkossa olevalla SNMP Managerilla
@ .52

e Projektorin asetus ja ohjaus tavallisella tietokoneen web-selaimella
@ s.49

Kuvien projisointi tietokoneelta kayttamalla
Windows Vistan “Verkkoprojektoria”

Kun kiytossé on Windows Vista, projektori voidaan kytked
tietokoneeseen kayttojarjestelmian omalla “Verkkoprojektori”-toiminnolla
ja sitten heijastaa esitys. Tamén toiminnon avulla voit pitdd esityksid
verkon kautta hyodyntdmailld kayttojarjestelmdn omaa toimintoa
erikoisohjelmistoa asentamatta. @ Kdyttdjin opas “Liittyen
verkkoprojektoriin (vain EB-1925W/1915)”



Tehokkaita toimintoja projektorin kayttoon

Projisoiminen suoraan USB-laitteelle
tallennetuista tiedostoista (PC Free)
Kun kytket USB-muistin tai USB-massamuistilaitteiden kanssa

yhteensopivan digitaalikameran tdhan projektoriin, voit heijastaa suoraan
USB-laitteeseen tallennettuja kuvia, elokuvia ja skenaarioita. @ s.53

Kun kytket USB-kaapelin tietokoneeseen, voit
heijastaa kuvia tietokoneen naytosta (USB
Display)

Kayttamallda mukana toimitettua USB-kaapelia Windows-tietokoneeseen

liittdmiseen, voit heijastaa kuvia tietokoneelta.

@ Kiyttdjin opas “Yhdistiminen USB-kaapelilla ja heijastaminen (USB
Display)”



Ohjelmiston asennus

Loydat projektorin tehokkaaseen kayttimiseen tarkoitetun ohjelmiston
mukana toimitetulta “EPSON Projector Software for Meeting &
Presentation” -CD-ROM-levyltd. Asenna ohjelmisto kayttamadsi
tietokoneeseen.

PC Free- ja USB Display -toiminnot on jo sisddnrakennettu projektoriin.

Niita voidaan kayttdd sellaisenaan, eikd niitd tarvitse asentaa
CD-ROM-levylti.

Toimitukseen kuuluva ohjelmisto

Seuraavat ohjelmistot ovat “EPSON Projector Software for Meeting &
Presentation” -CD-ROM-levylla.

e EasyMP Network Projection
Ohjelmisto tietokoneen ndyton kuvien ldhettimiseen kytkettyyn
projektoriin verkkoyhteyden kautta.

e EasyMP Slide Converter
Ohjelmisto PowerPoint-tiedostojen muuntamiseen skenaariotiedostoiksi,
jotka voidaan heijastaa suoraan PC Free -toiminnolla.

e FasyMP Monitor
Ohjelmisto, joka luettelee verkkoon kytkettyjen Epson-projektoreiden
nykyisen tilan sekd valvoo ja ohjaa kyseisid projektoreita. Voit hallita
useita projektoreita samanaikaisesti EasyMP Monitor -ohjelmistolla.
Lisatietoja EasyMP Monitor -ohjelmistosta, katso “EasyMP Monitor
Kéyttdjan opas”. @ EasyMP Monitor Kdyttdjin opas

Tarkista jokaisen ohjelmistosovelluksen jdrjestelmévaatimukset projektorin
mukana toimitetusta “Kéyttdjin oppaasta”. @ Kdyttdjin opas
“Ohjelmistovaatimukset (vain EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)”

Asennus

Varmista, ettd seuraavat kohdat on tarkistettu ennen asennuksen
kaynnistamista.

e Seuraavia kiyttojarjestelmid kiytettdessd sinulla on oltava paakayttdjan
oikeudet EasyMP Network Projection -ohjelmiston asentamiseen.

e Windows 2000 ¢ Windows XP e Windows Vista

e Jotta voit asentaa EasyMP Slide Converter -ohjelmiston, asennettuna
on oltava PowerPoint 2002 tai uudempi sekd Visual Basic for
Applications (VBA).

e Seuraavia kdyttojirjestelmid kaytettdessd sinulla on oltava padkayttdjan
oikeudet EasyMP Monitor -ohjelmiston asentamiseen.

e Windows 2000 e Windows NT4.0
e Windows XP e Windows Vista

e Varmista, ettd kaikki toimivat sovellukset on suljettu ennen
asennuksen kdynnistamista.

e Jos kiytossa on Windows Vista, kdyttojirjestelmddn on asennettava
Windows Vista SP1 -pdivitys EasyMP Monitor -ohjelmiston
ukrainalaisen version kayttamiseksi.

e Jos kaytossa on Windows NT4.0, englanti valitaan kieleksi EasyMP
Monitor -ohjelmistoa asennettaessa, silld arabian- ja hepreankielelle ei
ole tukea.

e Kun asennuksessa valittu kieli on eri kuin kéytdssd olevan
kayttojarjestelmdn kieli, ndytot eivdt ehkd ndy oikein.



Ohjelmiston asennus

:@—_ e EMP NS Connection -ohjelmiston Kkayttdjille

EMP NS Connection -ohjelmiston nimi on muuttunut.

Ennen: EMP NS Connection — Nyt: EasyMP Network Projection
Jos haluat kayttad projektorissa samoja toimintoja kuin EMP NS
Connection -ohjelmistolla, asenna EasyMP Network Projection
poistettuasi EMP NS Connection -ohjelmiston asennuksen. Et voi
muodostaa yhteyttd projektoriin, jos kaytossé on EMP NS
Connection -ohjelmisto.

e EMP Monitor -ohjelmiston kayttdjille
EMP Monitor -ohjelmiston nimi on muuttunut.
Ennen: EMP Monitor — Nyt: EasyMP Monitor

Jos jo kiytit EMP Monitor -ohjelmistoa, voit korvata sen
EasyMP Monitor -ohjelmistolla. Paivitd EasyMP Monitor
-ohjelmistoon purkamalla ensin EMP Monitor -ohjelmiston
asennus ja asenna sen jilkeen EasyMP Monitor -ohjelmisto.

| Menetelma |

indows

' Kytke tietokoneeseen virta.

Aseta “EPSON Projector Software for Meeting &
Presentation” -CD-ROM-levy tietokoneeseen.

Asennus kdynnistyy automaattisesti.

' Napsauta “Helppo asennus”.

Jos haluat valita ohjelmiston ja asentaa erikseen, valitse
Mukautettu asennus. Jos haluat vaihtaa ohjelmiston niyttokielen,
napsauta “Kieli”.

Tarkista asennettavat sovellukset ja napsauta sitten “Asenna”.

| Kun lisenssisopimusndytto tulee esiin, napsauta “Kylla”.

Kun Lisaa-Poista EPSON Virtual Display -nadytto tulee esiin,
napsauta “OK".

Kun halutaan kiyttid monindyttod, on tehtivi EPSON Virtual
Display -asetukset. Voit tehdd asetukset nyt tai myohemmin.
@ .30

Lopeta asennus napsauttamalla “Lopeta”.

Kun EasyMP Slide Converter- tai EasyMP Monitor -ohjelmisto on
valittu, asennus alkaa.

EasyMP Slide Converter- ja EasyMP Monitor -ohjelmisto eivit ole
yhteensopivia Macintosh-tietokoneiden kanssa.

Kytke tietokoneeseen virta.

Aseta “EPSON Projector Software for Meeting &

Presentation” -CD-ROM-levy tietokoneeseen.

Kaksoisosoita “ENPvx.xx_Installer” -kuvaketta
EPSON-ikkunassa.

Asennus kaynnistyy.

| Lopeta asennus osoittamalla “Lopeta”.
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e Kun asennus ei kdynnisty automaattisesti (vain Windows)
Valitse Kdynnistd - Suorita, ja kirjoita Suorita-valintaikkunaan
CD-ROM-aseman Kkirjain ja sen jilkeen :\EPsetup.exe ja napsauta
sitten OK.

¢ Asennuksen poisto

Windows

Valitse Kdynnistd - Asetukset - Ohjauspaneeli - Lisdi-poista
sovellus tai Lisdd tai poista sovellus ja poista sitten EasyMP
Network Projection.

Poista EasyMP Network Projection -kansio kohdasta Sovellukset.
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EasyMP Network Projection -ohjelmiston kytkeminen

Téssd luvussa kuvataan, kuinka tietokone ja projektori kytketddn verkon kautta sekd kuinka projektorilla heijastetaan kuvia tietokoneen naytolta.



EasyMP Network Projection Yhteenveto

Projektori ja tietokone voidaan kytked verkon kautta kahdella eri Pikakytkentitila maarittdd projektorin SSID-tunnuksen viliaikaisesti
menetelmilld EasyMP Network Projection -ohjelmiston avulla. tietokoneelle ja luo ndin ad hoc” -kytkennin ja palauttaa tietokoneen
verkkoasetukset yhteyden katkaisun jilkeen. @ s.18

Kaksi kytkentatilaa ja niiden paatoiminnot

Edistynyt kytkentitila

Edistynyt kytkentitila on infrastruktuurikytkentd. Yhteys luodaan \ /
olemassa olevaan verkkojérjestelmédan verkkokaapelilla. \o‘
Kun yhteys verkkoon muodostetaan kiintedlld ldhiverkkoyhteydelld, liita \?

projektori verkkokeskittimeen kaupoista saatavalla ldhiverkkokaapelilla.
Jos projektoriin asennetaan mukana toimitettu tai valinnainen langaton
lahiverkkoyksikkd, verkkoyhteys voidaan muodostaa langattoman
ldhiverkon tukiaseman kautta.

e Voit kytkeytya helposti tietokoneeseen ja heijastaa kuvia tietokoneesta
tekemaittd verkkoasetuksia.

e Timén avulla voit kytkeytyd katevasti ilman liitdntdkaapelia ja voit
luoda yhteyden, vaikka projektori ja tietokone ovat kaukana toisistaan.

Paatoiminnot

Voit pitdd kokouksia ja esityksid seuraavien kitevien toimintojen avulla.

e Voit valvoa ja ohjata verkossa olevia projektoreita tietokoneesta kasin.

Pikakytkentdtila (vain kun mukana toimitettu tai valinnainen
langaton ldhiverkkoyksikké on asennettu)

Pikakytkentitila toimii vain, kun mukana toimitettu tai valinnainen
langaton lahiverkkoyksikko asennetaan projektoriin.



EasyMP Network Projection Yhteenveto

e Monindytto @ s.29
Voit heijastaa eri kuvia yhdestd tietokoneesta jopa neljadn projektoriin,
jolloin voit heijastaa vaakakuvia, esimerkiksi taulukoita, yhtend
jatkuvana kuvana.
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e Elokuvatiedoston siirto (Elokuvan ldhetystila) @ s.27
Kayttaimalla Elokuvan ldhetystila -toimintoa elokuva voidaan heijastaa
joustavammin kuin jos se ldhetetddn tietokoneessa toimivasta
sovelluksesta.

e Adnensiirto
Voit toistaa dantd siirtimaélld tietokoneen ddnen projektoriin yksi
yhteen -menetelmalld.

e Esitystila @ s.26
Télla toiminnolla heijastat tietokoneessa toimivia PowerPoint-
diaesityksid. Voit pitdd tyylikkiditd esityksid heijastamalla mustan nayton,
kun teet valmisteluita tai kun diaesitys ei ole kdynnissa.

e Jakelutoiminto

Etdtietokoneessa niytettyd kuvaa voidaan nédyttdd samanaikaisesti jopa
neljdssd projektorissa, jotka sijaitsevat samassa verkossa.

e Kytkentdtoiminto
Kun kidytetddn kokouskytkentdtoimintoa ja jos EasyMP Network
Projection on asennettu kaikkiin tietokoneisiin, esittdjit voivat heijastaa
omia kuviaan vaihtamatta kaapeleita.

Kytkentavaiheet

Kiytd seuraavia toimenpiteitd yhteyden muodostamiseen tietokoneen ja
projektorin vilille ja heijastamiseen EasyMP Network Projection
-ohjelmistolla.

Vaiheet 1 - 4 on suoritettava vain, kun kytkeydytadn ensimmaiisen kerran.

1.  Asenna EasyMP Network Projection kytkettidvddn tietokoneeseen.

- .12
2. Tee verkkoasetukset tietokoneessa ja aseta se verkkokytkentitilaan.
@ .18

\

3. Pikakytkentitila: Asenna mukana toimitettu tai valinnainen langaton
ldhiverkkoyksikkd projektoriin (jos jo asennettu, siirry vaiheeseen 5).
Edistynyt kytkentitila: Ota kayttoon langaton ldhiverkkosovitin
“Porttimadritykset”-asetuksissa. @ Tietokoneen kayttdohjeet

\

4. Tee verkkoasetukset projektorissa ja aseta se verkkokytkentitilaan.
@ Kiyttijin opas “Verkkovalikko (EB-1925W/1915)”

\

5.  Kaynnistd EasyMP Network Projection tietokoneessa ja kytke projektori.
@ .19

Kun kdyttdmasi tietokone on normaalisti yhdistetty verkkoon, tietokoneeseen
ei tarvitse tehdd verkkoasetuksia.



Kytkennan valmistelu

Valmistele tietokone ja projektori verkkoyhteyttd varten seuraavin
toimenpitein.

Tietokoneen valmistelu

Tee tietokoneen verkkoasetukset ldhiverkkosovittimen mukana toimitetun
apuohjelman avulla. Katso lisdtietoja apuohjelmasta ldhiverkkosovittimen
mukana toimitetusta kayttdjan oppaasta.

Kun verkkokuvakkeen pidilld on oheisen kuvan esimerkissd esitetty
punainen rasti (x), projektoriin ei voi saada yhteytta.

» t@.@} L gaz

Aseta verkkoportti ja yhteystila. Katso lisdtietoja yhteystilan asettamisesta
tietokoneen tai AirPort-kortin kédyttdjin oppaasta.
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Projektorin kiytto | Menetelma |
Aseta projektori yhteyden valmiustilaan ennen kytkemista. ) Kaynnistis EasyMP Network Projection.
Varmista, ettd projektorin verkkoasetukset ovat valmiit ja ettd projektori “
on kytketty verkkolaitteeseen, kuten verkon keskittimeen, kaupallisesti e
saatavalla verkkokaapelilla. Valitse Kdynnistd - Ohjelmat (tai Kaikki ohjelmat) - EPSON
Projector - EasyMP Network Projection.
| Menetelma |

Kaksoisosoita sen kiintolevyn osan Ohjelmat-kansiota, johon
EasyMP Network Projection on asennettu, ja kaksoisosoita sitten
Paina kaukosaatimen [LAN]-painiketta. EasyMP Network Projection -kuvaketta.

LAN-valmiusikkuna tulee nakyviin.

Valitse “Pikakytkentatila” (vain jos mukana toimitettu tai
valinnainen langaton ldhiverkkoyksikké on asennettu) tai
“Edistynyt kytkentaitila” ja napsauta sitten “OK”".

Projektorin hakutulokset ndytetdan. Jos haluat muodostaa yhteyden
- aina kédyttamalld samaa kytkentdtila-asetusta, valitse Aseta valittu
LAN) kytkentitila oletustilaksi tulevia kytkentdjd varten.

Projektorin nimi
IP-osoite -\

Tunnussana

Valitse projektori, johon haluat yhteyden, ja napsauta sitten
“Kytke”.

Jos projektoria, johon haluat muodostaa yhteyden, ei ndy
hakutuloksissa, napsauta Automaattinen haku -painiketta. Hakuun
kuluu noin 30 sekuntia.

Katso lisdtietoja kytkentdndytostd kohdasta “Kytkentdndyton kaytto”.
@ s.20

> Kun Projektorin tunnussana on asetettu projektorista tilaan
“Paallda”, tunnussanan syottoikkuna tulee esiin. Syota
LAN-valmiustilandaytossa annettu tunnussana ja napsauta

Seuraavassa kuvauksessa kdytetddn Windows-ndyton kuvia, ellei toisin ole sitten “OK”.
mainittu. Ndet samat ndytét myos Macintoshia kéyttdessisi. Kun yhteys on valmis, tietokoneen ndyttd heijastetaan. Seuraava
EasyMP Network Projection -tyokalurivi on nédkyvissd tietokoneen

Tietokoneen kaytto
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ndytossd. Tamdn tyokalurivin avulla kdytdt projektoria ja teet co _se L ee . .
asetuksia sekd katkaiset verkkoyhteyden. Katso lisitietoja Kytkentanayton kaytto

tydkalurivin kiytdsta kohdasta "Tydkalurivin kaytto™. ™" s.22 Néytd seuraava ndyttd kdynnistimalla EasyMP Network Projection.

EasyhP Metwark Projection Yer. > Kunkin painikkeen tai kohteen kdytté on kuvattu seuraavassa taulukossa.

chJ E Hajanainen

Kun jdrjestelma kaynnistyy Edistynyt kytkentitila -tilassa.

r —
::J EasyMP Metwork Projection Yer XXX - Edistynyt kytkents — |'_ _|| |x|

~r~- Kun muodostetaan yhteys toiseen tietokoneeseen, esimerkiksi

@ esittdjid vaihdettaessa, kdynnistd EasyMP Network Projection
tietokoneesta, jonka haluat yhdistad. Nyt liitettynd oleva tietokone
kytketddn irti ja projektori yhdistetdadn tietokoneeseen, joka yrittdd
nyt muodostaa yhteyden.

1Aum Automaattinen haku" o Manuaalinen haku" J Profiili '! |
| L

Walitze projekton ja kytke se

Tila Projektarin nimi IP-oz0ite: M &pttd

=B vamiustia | | EMPOZFACT 192168111
OB valmistia | | EMPo2FAC2 192168112

@@@?

—
1
T allenna profiliin ] [ Tyhienna lista ]
—{ | Ota keskeylynyt yhteys pois paats
] % Agzeta valinnat ]

19
H
bt dd b &

MEptGEn azettelu

[ Naptan ominaisuudet ]
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Kun jérjestelma kiynnistyy Pikakytkentitila -tilassa. Toiminnassa  Ei voi valita. Ota keskeytynyt yhteys pois

& EosyMP Notwork Projoetion Yer X30 - Piskythents li‘i@ (Ota keskeytyl— Paalta on asetettu toisessa tietokoneessa,
nyt yhteys pois joka on jo kytketty.
Ao futamaattinen haku e Manuaalinen haku =] Prafiili '| | I_‘ I paalta)
Velise piopdon s e se I;} Télld hetkelli  Projektorin Kokoonpano-valikko on auki.
Tila Projektorin nimi 551D Signaalin voimakkuuz e . . . .
vamiets epracr | oot ||wuun kaytossd toises- Voit valita sen sitten, kun
- . almiustila . . .
sasovelluksessa Kokoonpano-valikko on suljettu ja haku
O @@ Vamusia  EMPOZFAC2 | EPsOM2 | NENEN suoritettu uudelleen.
! Hakee Naytetddn, kun suoritetaan Manuaalinen
’@_TEJ haku tai Profiili.
—————— Pivits lista ] [ Tellernapofiin ] | Tphienn lista J Eiloydy. Niytetdan, kun projektoria ei 16ydy
[ Ot keskestyryt shieys peis pidls fdD toimintojen Manuaalinen haku tai Profiili
[ K& monindgttsa tuloksena. Kun kaytdssd on
Pikakytkentitila, voit valita useita
projektoreita vain, jos niilld on sama
SSID-tunnus.

@ Projektorin nimi
A inen hak )
o utomaattinen haku Projektorin nimi néytetdan.
}: Voit hakea kohdassa “Edistynyt kytkentitila” sen verkkojérjestelmén © Otakeskeytynyt yhteys pois padlti
kaytettivissa olevi jektoreita, johon tietok kytketty.
« a?fte avissa f) 'eV1a P,’,m]? oretta ]0, on 1.e oxone on kytketty Valitse ruutu estddksesi toisten tietokoneiden tekemén keskeytyksen, kun olet
Pikakytkentidtilassa” voit hakea projektoria SSID-tunnuksen mukaan. kytkeytyneend projektoriin
(2) Manuaalinen haku 06

Lﬁ Kun kaytossa on Edistynyt kytkentitila, voit hakea projektoria IP-osoit-
=7 teen tai projektorin nimen mukaan.

Kiytd moninayttod
Valitse valintaruutu, kun haluat kdyttdd monindyttétilaa. Kun tdmé on valittu-
na, ndyton alareunassa ndytetddn Néyton asettelu ja Ndyton ominaisuudet.

Kun kéytossd on Pikakytkentatila, voit hakea projektoria luettelosta va- - 529
litun SSID-tunnuksen mukaan. @ Vianetsinti
© Tila Jos et pysty muodostamaan yhteytta ongelman vuoksi, avaa EasyMP Network
Seuraavat kuusi kuvaketta osoittavat tunnistettujen projektorien tilan. Projection -ohjelmiston vianetsinnén ndyttd painamalla titd painiketta.
Valmiustila Valitse kytkent4a varten. © Kytke

0

Kytkeydy projektoriin, joka valittiin hakutulosten listasta. Kun yhteys projekto-

Toiminnassa  Valitse kytkentdd varten. Kun napsautat riin syntyy, tyokalurivi tulee esiin.
b Kytke, tilld hetkelld kytketty tietokone © Aseta valinnat
kytketddn irti ja oma tietokoneesi Voit tehdi vieisi lintora. k Kisittel Im. kun EasvMP N
kytketan verkkoon. oit tehda yleisia asetusvalintoja, kuten kasittelymenetelma, kun Easy. et-

work Projection kdynnistyy. Katso lisdtietoja kohdasta Aseta valinnat @ 5.45
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() Tallenna profiiliin . . o . .
Tallentaa verkkoprojektorihaun tulokset Profiili-asetuksena. @ 5.40 Tyo kalurivin ka ytto
() Tyhjenni lista Tietokoneen niytdssd on tydkalurivi, kun EasyMP Network Projection
Poistaa kaikki hakutulokset. on kdynnistynyt ja yhteys projektoriin on saatu. Voit kdyttdd projektoria
() IP-osoite (vain Edistynyt kytkentitila) ja tehdd sen asetuksia tdmin tyokalurivin avulla.
Projektorin IP-osoite ndytetaan. EasyMP Metwark Projection Yer.
(B Niytto —
Valitse niytetty numero (kun Kéytd monindyttda on valittu). @ s.35 Haianainen
(14) Profiili
!:l Voit hakea projektoria verkosta kiyttien Profiilia, joka on tallennettu s Valitse kohdeprojektori
S— Tallenna profiiliin -toiminnolla. @ 5.40 L Kun heijastetaan useista projektoreista kayttamalla jakelutoimintoa
tai monindyttod, titd napsauttamalla voit rajoittaa ty6kalurivin avulla
( SSID (vain Pikakytkentitila) kaytettavia projektoreita. Kuvakkeen alla oleva merkki osoittaa, mité

projektoreita voidaan hallita.

KAIKKI tarkoittaa, ettd kaikkia kytkettyjé projektoreita voidaan hallita.
Signaalin voimakkuus Kun ndyt6ssd on esimerkiksi “1, 3”, projektoreita nro 1 ja nro 3 voi-
Téma tulee esiin, kun yhteys luodaan Pikakytkentitilassa. Valaistujen merkkien daan hallita.

madrd kasvaa signaalin voimakkuuden kasvaessa.

() Piiviti lista (vain Pikakytkentitila)

Projektorin SSID-tunnus ndytetdan.

>

Niyti seuraava ndyttd napsauttamalla M9 .

Paivittad valinnat Tila ja Signaalin voimakkuus. CEERTEEET
Prajektarin nini M aytta
EMPOZFACT 1 Lr]
EMPOZFACZ 1 a
EMPOZFAC3 1 L+

@ Valitse ohjattava projektori.

@ Osoittaa midritetyn projektorin Nro:n. Tima Nro ilmaisee tyoka-
lurivisté hallittavan projektorin Nro:n.

@ Osoittaa projektorin tilan.

Pysaytd
Qa
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Pysayttad heijastamisen, kun yhteydessé projektoriin. Musta naytto
heijastetaan, kun heijastaminen paittyy. Adni ei lakkaa kuulumasta.
Jos haluat lopettaa d4nen tai nayttda Kayttdjan logon, kun heijastami-
nen paittyy, kdytd A/V-mykistys-toimintoa.

Esittele

Vapauttaa Pysayta- tai Tauko-toiminnon.

Tauko

Keskeyttad kuvien heijastamisen kytkeydyttaessa projektoriin. Tauko
ei vaikuta ddneen.

Esitystila

Joka kerta tité painettaessa Esitystila vaihtuu tilojen kdytossa/ei kdytos-
sd valilld. @ 5.26

Proj. hallinta

Kun projektori on kytketty verkkoon, projektorin A/V-mykistys-,
Vaihda lahdetietokone- ja Vaihda videolédhde -toimintoja voidaan hal-
lita sekd kaukosddtimelld ettd projektorin kayttopaneelilla.

i ) . =
Niyta seuraava tyokalurivi napsauttamalla .

FProj. hallinta

N | .2 |.=

LA

Haiznainen

h A/V-mykistys

Sama toiminto kuin [A/V Mute]-painikkeella
kaukosdidtimessa.

@ Kiyttdjin opas “Kaukosaadin”
Vaihda lihdetietokone

Lihde vaihtuu napsautettaessa asetusten Tietokonel,
Tietokone2, USB Display, USB1, USB2 ja LAN valilla.

Vaihda videoldhde

(=7 oo L

Lahde vaihtelee S-Video-, Video- ja
HDMI-tuloportin vililld jokaisella napsautuksella.
S-Video-tuloportti ei vaihdu, jos kaapelia ei ole
kytketty.

Niyton esikatselu

Nayttda monindyton esikatselunayton.

Katso tekemisi asetukset esikatselussa napsauttamalla 5’ . Napsau-

ta ndyttoja suurentaaksesi kunkin Nayton esikatselun koko naytén ko-
koiseksi.

Aseta valinnat

Siirron suorituskykyi tietokonekuvien siirron aikana voidaan saitaa.
@ 545

Elokuvan ldhetystila

Kiéytetdan elokuvatiedoston viélittomaén toistoon. @ s.27

Hajanainen

Irrottaa projektorin kytkennan.

Signaalin voimakkuus

Téamd tulee nakyviin, kun yhteys luodaan Pikakytkentitilassa. Valais-

tujen merkkien maérd kasvaa signaalin voimakkuuden kasvaessa.

Vaihda tyokalurivin nidytto
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Tyokalurivin ndyttd vaihdetaan seuraavasti. Tyokalurivin naytto séi-
lyy muuttumattomana, kunnes se vaihdetaan uudestaan.

Taysi
E azytd P Metwork Project =) =l |
P kainkert.
Hajanainen ,
FAIKE] l MNarmaali
« Taysi

Hajanainen

Yksinkert.
EazphP Metwork [Z]:Z]

Hajanainen
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EasyMP Network Projection - Hyodyllisia toimintoja

Téssd osassa kuvataan toimintoja, jotka voivat olla hyddyllisia kokouksissa tai kun pidetddn esityksid. Néitd ovat esimerkiksi mahdollisuus ldhetta
elokuvatiedosto suoraan projektoriin toistoa varten (Elokuvan ldhetystila) tai mahdollisuus ldhettdd kuvia useisiin projektoreihin yhdestd tietokoneesta
(Moninaytto).



Vain PowerPoint-diaesityksen heijastaminen (Esitystila)

Esitystilassa kuvat esitetddn vain tietokoneen PowerPoint-diaesityksen
avulla. Kun paitit diaesityksen, projektorissa ndkyy vain musta naytto.
Tami on hyodyllistd, kun haluat esittdd vain diaesityksen.

Keynote on yhteensopiva PowerPoint-ohjelmiston ja
Macintosh-tietokoneen Esitystilan kanssa.

| Menetelms |

Valitse tarvittaessa toinen hallittava projektori. @ s.22

Napsauta tyokalurivin = |-painiketta.

Esitystila kéaynnistyy.

- | Poistu Esitystilasta napsauttamalla = | -painiketta uudelleen.




Elokuvien projisointi tietokoneesta (Elokuvan lahetystila)

Elokuvatiedostot voidaan lahettdd suoraan projektoriin Elokuvan
ldhetystilassa. Sen ansiosta elokuva voidaan heijastaa joustavammin kuin
jos se lahetetddn tietokoneessa toimivasta sovelluksesta.

Koska d@dni lahetetddn samanaikaisesti elokuvan kanssa, tietokoneen ja
projektorin viliin ei tarvitse kytked ddnikaapelia. Voit asettaa usean
valitun tiedoston toiston jatkuvaksi ja jarjestyksessd tapahtuvaksi.

Tiedostoja, joihin sovelletaan digitaalisten kayttdoikeuksien hallintaa
(DRM (Digital Rights Management)), ei voi heijastaa.

~»<- e Elokuvan lihetystila toimii vain yhdessi projektorissa.

’@\ Elokuvan ldhetystilaa ei voi soveltaa useampaan kuin yhteen
projektoriin.

e Kuva ja 4ini saattavat hidastua tai hypédtd osan yli yhteystavasta
ja kaytettivdn yhteyden voimakkuudesta riippuen.

Tuetut tiedostotyypit

Elokuvan ldhetystilan tukemat tiedostotyypit on lueteltu seuraavassa
taulukossa.

Tiedosto- | Videokoodekki | Audiokoodekki Tallennuslaa-

.mpeg MPEG-sisiltod ilman ddnta juus: 30 fps
voidaan toistaa. Lineaarista

PCM:44 ja AC-3-audiota ei voi | Maksimikuva-

toistaa. tarkkuuus:
mp4 MPEG-4 ASP | MPEG-4 720x576
MPEG-4 AVC | AAC-LC
.wmv WMVS WMA

.asf WMV9

tyyppi tu

(tarken-

ne)

.mpg MPEG-2 MPEG-1 Layer1/2 Suurin kehystaa-

Elokuvan toisto

| Toimenpide |

;\"' -painiketta.

J Napsauta tydkalurivin

Projektorin valintaikkuna tulee nakyviin.

5
a@ Valitse projektori, jossa haluat toistaa elokuvan ja napsauta
" “QK".

Elokuvan lahetystila -ndytt6 tulee esiin.

' Napsauta “Valitse tiedosto”.

Elokuvan Iihetystila

Elokuvatiedostolista

Cl  Valtsetidosto D

Kohdeprojektari elokuvan shetysts varten

EBF1FF30

00:00:00 / 00:00:00

»*"““””“’”’%%
@ Valitse toistettava elokuvatiedosto ja napsauta sitten “Avaa”.



Elokuvien projisointi tietokoneesta (Elokuvan lahetystila)

Avaa |E‘ El

Kohde: | <o Sietiiva levy [F:] DR =30
3 51 Movie
f 2) & Maviez
Vimeiimmat | |(@ Mowie3
liedastat & Moviet
Tycipiipts
Omat tiedostat
Oma tietokone
—
Tiedastonimi: ‘MoweW v ‘ ‘r
———
Werkkaymparists  Tiedostobyyppi ‘Elokuvatiedoslo[*.mpeg;*.mpg;*.mpd;*.wmv;‘_ev‘ Peruuta

Elokuvan ldhetystila -ndyttd tulee nédkyviin uudelleen. Valitut
tiedostot ndytetddn Elokuvatiedostolistassa.

Jos suoritat toiminnon Valitse tiedosto uudelleen,
Elokuvatiedostolista muuttuu sen jilkeen, kun teet valinnan.

Elokuvatiedostojen toistaminen ja pysdyttaminen Elokuvan
lahetystila -naytossa.

Kahdepraiektor elokuvan lshetysts varen

B EeRFrn

Moviel.mpg 00:00:21 # 00:01:51

=
L]

TR

j Toistopai
Vedi ja pudota sithen kohtaan tiedostoa, josta haluat toiston alkavan.

IT' Toista

Toistaa tiedoston.

1 | Tauko
Keskeyttdi toiston.
m| Pysiyti

Lopettaa toiston.

w

Takaisin

Toistaa talld hetkelld toistettavan tiedoston alusta.
Seuraava

Toistaa seuraavan tiedoston alusta.

Toista uudelleen

Toistaa tiedostoluettelon toistuvasti jarjestyksessda. Kun luettelossa
on useita tiedostoja, ainoastaan tiettyjen tiedostojen toistuva
toistaminen ei ole mahdollista.

g‘“w"”@
@ Napsauta “Sulje” ja lopeta Elokuvan ldhetystila.



Moninayton kaytto

Monindyttotilassa voit heijastaa erilaisia kuvia monista eri projektoreista, jotka on kytketty yhteen tietokoneeseen.

Kun kiytetian Windowsia, tietokoneessa voidaan asettaa useita virtuaaliniyttéjen® ohjaimia ja projektori voi heijastaa kunkin kuvan. Timi toiminto ei
ole kaytossi Windows Vistassa johtuen Windows Vistan madritysten rajoituksista.

Macintosh-tietokoneeseen on kytkettivd ulkoinen monitori toiminnon kayttoonottamiseksi. Vaikka seuraava selitys viittaa virtuaalindyttoon,
Macintosh-tietokoneessa toiminto viittaa ndyttoihin, jotka nédkyvit fyysisesti kytketyssd monitorissa.

J
J
J

M

@ Todellinen monitorin kuva
@ Virtuaalindyton kuval
@ Virtuaalindytén kuva2



Monindyton kaytto

Jarjestelyesimerkki 2

Esimerkki virtuaalinayton saadosta

Voit heijastaa esityksessd vain haluamasi kuvan tai heijastaa eri kuvia
vasemmalta oikealle jirjestimalli virtuaalindyton” miirityksen. I
o . . o I
Jarjestelyesimerkki 1
- E——
]
= - - I
I . .
- I - -
. - -
] i )
o I . 0
( )
CTTTTTTTTTTTTn
% _— = E — :
l:l —— | ] : - D :
— . - I :
[Jooo ] Vo — 1
Y I )
(| ]
( )
: — : @ Todellinen monitorin PowerPoint-tiedoston esittdjan
Ll /\/\:E/ - kuva tyokalut
[ SN
- I I I N | (2] Virtuaalindyton kuva Diaesitys kéyttimalla
R R PowerPoint-tiedostoa
1 1
I_______________|

. J
TOlmenplteet ennen monlnayttotOImlnnon
(1) 'II('SS:IIinen monitorin PowerPoint-tiedosto kaytt65
@ Virtuaalindytdn kuva Excel-tiedosto 1. Virtuaalindyton asetus @ s.31

Kun kiytossi on Windows, ota kiyttoon virtuaalindytén™ ohjain tarvittaessa.
Tee virtuaalinayton asetukset sekd Windows- ettd Macintosh-ympéristossa.



Monindyton kaytto

2. Heijastettavan kuvan miiritys @ s.35

Avaa heijastettava tiedosto ja siirrd sitten nayttéruutu virtuaalindytt66n
todellisen heijastamisjarjestelyn mukaisesti.

3. Maiiritettyjen kuvien heijastaminen @ s.35

Madrittele virtuaalindytén numero projektorille, joka on kytketty verkon kautta,
ja kdynnisti sitten heijastaminen.

Virtuaalinayton asetus

Téssd osassa kuvataan virtuaalindytto jdrjestelyesimerkille 1. @ s.30

Virtuaalindyton ohjaimen kayttoonotto (vain Windows)

Ota kiyttoon virtuaalindyton” ohjain. Alla on mainittu ne kayttajat,
joiden ei tarvitse suorittaa tatd toimenpidettd. Siirry toimenpiteeseen
@ “Virtuaalindyton sdato” s.31.

o Kayttdjat, jotka ovat ottaneet virtuaalindytot kdyttoon asentamalla
EasyMP Network Projection -ohjelmiston.
e Macintosh-kayttajat.

| Menetelma |

Kdynnista Windows tietokoneessa, valitse sitten “Kaynnistad” -
“Ohjelmat” (tai “Kaikki ohjelmat”) - “EPSON Projector” -
“Lisaa-Poista EPSON Virtual Display”.

Lisdd-Poista EPSON Virtual Display -ndytto tulee esiin.

| Valitse haluamasi virtuaalinéytto.

Voidaan lisitd korkeintaan nelja monitoria. Tdssd esimerkissd
kdytetdan yhtd virtuaalindyttod. Kun asetetaan useita
virtuaalindyttojd, valitse tarvittava maird nayttoja.

Miké tahansa ndytdistd voidaan valita.

F %’%
@ Napsauta “OK".

2 Lisdd-Poista EPSON Virtual Display

Walitze kaptettawa wirtuaalinaytto. Joz haluat valita muun
kuin talla hetkelld kaytettdvan vittuaalinaytdn, ietokone
on kapnnistettava uudelleen.

[v EPSOM Wirtual Display 1
[~ EPSON Virtual Display 2
[ EPSOM Yirtual Digplay 3
[~ EPSON Yirtual Dizplay 4

( ak. | ) Periuta ‘

Kun napsautat OK, virtuaalindyttéjen ohjaimet otetaan kayttoon.
On normaalia, ettd tdssd vaiheessa naytto vilkkuu. Odota, ettd
Lisad-Poista EPSON Virtual Display -naytté sulkeutuu.

Virtuaalindyton saato

Kun olet kdynnistinyt EasyMP Network Projection -ohjelmiston,
virtuaalindyttdjen asetukset ovat erilaisia Windowsissa ja Macintoshissa.
Toimenpiteet kuvataan alla erikseen.

~»~-  Tarkista seuraavat kohdat, ennen kuin kiynnistit EasyMP Network
@ Projection -ohjelmiston, kun yhteys muodostetaan langattomaan

ldhiverkkoon. Jos seuraavat asetukset eivit ole oikein, Monindytt6a

ei voi kayttaa.

e Tietokoneen ja kunkin projektorin SSID-tunnuksen on oltava sama.

¢ Tietokoneen langattoman lahiverkon ja kunkin projektorin
langattoman ldhiverkkokortin on oltava sama.
Voit muuttaa projektorin SSID-tunnusta ja langatonta
ldhiverkkojarjestelmda Verkko-valikosta projektorin
Kokoonpano-valikossa. @ Kdyttdjin opas “Langattoman
lahiverkon valikko (vain kun mukana toimitettu tai valinnainen
langaton ldhiverkkoyksikké on asennettu)”




Monindyton kaytto

.o Paivita lista T allenna profiilin Tyhjenna lista
[ Menetelms | A ) ]

Windows

gﬂ“‘”‘“”%é Naytan asettely
%% / Valitse “Kdynnistd” - “Ohjelmat” (tai “Kaikki ohjelmat”) - |
“EPSON Projector” - “EasyMP Network Projection” ja
kaynnista EasyMP Network Projection. = | B B R A
gwmw%’% . . . o _ee oo o0 . Mapton ominaisuudet >
\£/ Valitse “Kdyta monindytt6a” -valintaruutu. le’

r
:fJ EasyMP Network Projection Yer XXX - Edistynyt kytkenti —

ey Putomaattinen bk 57 Manuaalinen haky = | Profili | | Nayton ominaisuudet -néyttd tulee nakyviin.
Valitse projektor ja kytke se. g““‘"“"’«%
Tia Frofgktoinnimi _ P-osoite Nats @ Napsauta “Asetukset” -vililehtea.
Q@) valniustia  EMPOZFACT 162166111 N — e e
O @) vamiustla  EMPOZFAC2 192168112 minaizuudelhieviis
Tallenna profiiin | | Tyhienn lista |

Ageta valinnat

Nayton asettelu

Myt
| 1. Samszung Synctdaster 170MP, objain MYIDIA GeForce BRO0GTS » |
M ayton tarkkuus Warien maara
I M ytin ominaisuudet Pl @&————— Suuri | K.ikki it [32 bittis) Z |
1280 % 1024 kuvapistetts I N | | m
Nayton asettelu ja Nayton ominaisuudet lisitddn ndyton alareunaan. K.apta bata nayttilaitetta ensisijsizena naptidlateena.
Laajenna Windows-tyopoyta tahan nayttolaitteeseen,
72\
:% § Napsauta ”Néytén ominaisuudet”. [ Tunnizsta H Yianmaaritys. . l [ Liséa§etukset]

I 0K H Peruuta H Kapta ]




Monindyton kaytto

g‘“”""‘@
@5 Veda naytettyd monitorikuvaketta ja aseta se haluttuun
paikkaan.

Todellinen monitori (1) on tdssd asetettu vasemmalle ja
virtuaalimonitori (3) oikealle.

Kun tietokoneessa on useita ndyton ulostulon liittimis,
virtuaaliliittimille maaritetyt numerot annetaan jérjestyksessa
fyysisten liittimien mukaan.

Ominaisuudet: Naytio

Yedd nayton kuvakkeita vastaamaan nattolaitteidesi fupziztd asettelua,

Maytta:

| 1. Samzung Synchdaster 170MP . ohjain MVIDIA GeFarce BR00 GTS |

Maytan tarkkuus W arien maara
Feni ] 5w akkivait(32biniE) v

1280 % 1024 kuvapistetts 1 /N |Bn | m

F.ayta tata napttolaitetta enzizijaizena nayttolaitteena,
Laajenna Windows-lyopoyta tahan nayttolaitteeseen.

I k. H Peruuta H K.ayta l

e Kun ulkoinen monitori on kytketty toissijaiseksi monitoriksi, sen

-3 kuvaa ei voi heijastaa.

¢ Toissijaisen monitorin numero voi olla muu kuin “2” riippuen
laitteistosta. Kun ndytéssd on monitorin kuvake, napsauta
kuvaketta ja vahvista, ettd monitorityyppi, joka nikyy kohdassa
<« . el . <« . PR} »
Naytt6”, on muu kuin “toissijainen”.

e Katso lisitietoja Nayton tarkkuus -asetuksista seuraavasta.
@ 576

Kun monitorin kuvake jdrjestetddn, virtuaalindyttd kytketdan
oheisen kuvan mukaisesti.

Napsauta “OK”-painiketta. Nayton ominaisuudet -naytto
sulkeutuu.

Téssd vaiheessa virtuaalindyton asettelu on médritelty.
Mairitd seuraavaksi heijastettavat kuvat. @ s.35

Kaynnista EasyMP Network Projection. Kaksoisosoita sen
kiintolevyn osan Ohjelmat-kansiota, johon EasyMP Network
Projection on asennettu, ja kaksoisosoita sitten EasyMP
Network Projection -kuvaketta.

Valitse Edistynyt kytkentitila ja kiynnistd laite.

Valitse “Kdyta monindyttoa” -valintaruutu.




Monindyton kaytto

DELL E2009W

5] Profiil

Auto

Valitse projektori ja kytke se.

| Tila |Projektarin nimi |IP-osoite [ |
O u Valmiustila EPSON-PJ 192.168.100.110 Tarkkuudet:
640 x 480 Virit: | Miljoonia B‘
800 x 500 _ ) ~
800 x 600 Virkistystaajuus: | 60 Hz B
1024 x 640
= === 1024 x 768
o 1152 x 864
[T Ota keskeytynyt yhteys pois paalta _m 1152 i 870 Pyorita: @
< anta’ monindyttoa > - i
1280 x 720 a
( Kytke ) 1280 x 800 v ] Nayti asetuksert valikkorivilld ®

Néyton alareunaan lisdtddn Néyton asettelu ja Néayton mddrit.

g
"M@/@

B

\Z/ Osoita “Ndyton maarit.”.

| Ap“: Automaattinen haku H ign_ni Manuaalinen haku ‘ 5 Profilli v

eonn DELL E2009W

Valitse projektori ja kytke se.

O u Valmiustila EPSON-PJ 192.168.100.110 - Nayrto | Jarjestys | Vari
b 00 ks

Jarjesta naytot uudelleen vetimalla ne haluttuun paikkaan.
Sijoita valikkorivi uudelleen vetimilld se toiseen ndyttdan.

( Tallenna profiilin ) ( Tyhjenna lista )

[ Ota keskeytynyt yhteys pois palta —
— ——

™ Kayts moninsytea

- 3

Kytke

Nayton asettelu

Nayton maarit.

g,

s’@w‘%

Vedd ndytettya monitorikuvaketta ja aseta se haluttuun

Nayton asetusikkuna tulee nékyviin.
paikkaan.

—

gw:“‘“w

-/ Osoita “Jérjestys”.



Monindyton kaytto

a0n Vari-LCD

[ Nayta kaikki

| Naytto | Jarjestys | Vari }

Jirjestd niytot uudelleen vetimalla ne haluttuun paikkaan.
Sijoita valikkorivi uudelleen vetimilla se toiseen nayttéan.

A
AAEAEARNARA
P S SV = =

Maaritettyjen kuvien heijastaminen

= Téssd osassa kuvataan virtuaalindytto jarjestelyesimerkille 1. @ s.30
[T Nayton peilaus

| Menetelms |

o,

U/ valitse virtuaalinidytén”® numero, joka miiritelliin
“Nayttoon”, ja maarita, mika kuva esitetdan kustakin
projektorista.

%2
%@Mg Sulje ndyton asetusnaytto.

Téssd vaiheessa ndyton asettelu on madritelty.

-
_:3 EasyMP Hetwork Projection Ver XXX - Edistynyt kytkenta —

Heijastettavan kuvan maaritys

Fom Automaattinen haku Manuaalinen haku =] Profiili - |

e . o e o eee . . . Walitse prajektor ja kytke s
Téssd osassa kuvataan virtuaalindytto jarjestelyesimerkille 1. @ s.30

Tila Projektorin nimi |P-0z0ite W apttio

Q=0 valmiustla  EMPOZFACI 192166811

| Menetelma |

O Valmiustla  EMPO2FACZ 192168112

\ ' Avaa heijastettava tiedosto.

Kiaynnistd PowerPoint- ja Excel-tiedostot.

/ Vedi ikkuna haluttuun virtuaaliniytté”-monitoriin ja
madrittele paikka, johon kuva tullaan heijastamaan.

Veda Excel-ikkunaa oikealle, kunnes siti ei voi endia nahda.
Tamén seurauksena PowerPoint-ikkuna nikyy todellisessa
monitorissa ja Excel-ikkuna ndkyy virtuaalindytossa oikealla.



Monindyton kaytto

Paivita lista ] [ T allenna profiliin ] [ Tyhjenna lista ] IOS halutaan tehda h11r1t01m1ntoJa Virtuaalinéytéssé’ Siirré hiiren
Bkt e i st kohdistinta virtuaalindyton suuntaan siten, ettd kohdistin nikyy
virtuaaliniytossa.
e ——
~—

Maytan assttelu

' Kun haluat lopettaa monindyttétoiminnon, napsauta
“Hajanainen” tyokalurivilla.

~r\- * Jos Windows-ympdristossd on otettu kdyttoon virtuaalindyton
@‘ ohjain, jotta hiiren kohdistin voidaan siirtdd nayton ulkopuolelle,
saattaa tapahtua, ettet pysty seuraamaan, missd kohdistin on. Kun
virtuaalindytto ei ole kdytossd, tyhjennd virtuaalindyton valinta
kohdassa Lisdd-Poista EPSON Virtual Display, jolloin hiiren
kohdistinta ei voi siirtdd nayton ulkopuolelle. Kun haluat kiyttad
monindytt6d uudelleen, aseta valintamerkki halutun nayton alle
kohdassa Lisdd-Poista EPSON Virtual Display.

Katso lisdtietoja valintamerkin poistamisesta seuraavasta. @ s.31

e Voit sddtda kunkin projektorin virisivya. @ Kdyttijin opas
“Useiden projektoreiden vérien korjaus (monindytdn varinsidto)”

Ay

L\
]

Windows-ympiristossd et voi ndhdd tietokoneessa kuvaa, joka
lahetetddn virtuaalindyttoon. Jos haluat sddtad virtuaalindyton
kuvaa, se on tehtdvd heijastettua kuvaa tarkasteltaessa.
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Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

Téssd kappaleessa kuvataan, kuinka tietokone kytketddn toisessa aliverkossa olevaan projektoriin kiintedn lahiverkon tai langattoman ldhiverkon tukiaseman
kautta olemassa olevassa verkkojirjestelmassa.



Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

Tdama sovellus etsii oletusarvoisesti vain projektoreita, jotka ovat samassa
aliverkossa tietokoneen kanssa. Jos siis suoritat projektorien haun
verkossa, toisessa aliverkossa olevaa projektoria ei 16ydy.

Voit kuitenkin tunnistaa toisessa aliverkossa olevan projektorin ja
kytkeytya sithen seuraavasti:

e Mairitd joko IP-osoite tai Projektorin nimi ja suorita haku.
IP-osoite voidaan syottdd suoraan. Lisdksi jos kytkettivdan Projektorin
nimi on tallennettu kohdassa DNS-palvelin, voit suorittaa haun helposti
ndppdilemilld kyseisen Projektorin nimen. @ s.39

e Haku Profiilin perusteella.
Kun olet suorittanut projektorin haun toisesta aliverkosta maarittamalld
joko IP-osoitteen tai Projektorin nimen, voit tallentaa haun Profiiliksi,
jolla on helposti muistettava nimi, ja kdyttda sitten kyseistd Profiilia,
jos haluat myohemmin hakea projektoria toisesta aliverkosta. @ s.40

~»<-  Jos haun tuloksena ei l6ydeti projektoria, todennikéiset syyt ovat
@ seuraavat. Jatka tilanteen mukaan epdonnistumisen syystd riippuen.

e Sekd Windows ettd Macintosh
Jos langatonta ldhiverkkoa ei ole tai signaali on heikko, tarkista
hairitseeko jokin signaalia.

e Kun mukana toimitettu tai valinnainen langaton lahiverkkoyksikko
on asennettu projektoriin ja Macintosh on yhdistetty langattomaan
lahiverkkoon

Tarkista onko AirPort-asetus Paailld. Tai tarkista, onko valittu
oikea tukiasema.




Haku maarittamalla IP-osoite ja Projektorin nimi (vain Edistynyt kytkentatila)

Seuraavassa kuvauksessa kaytetddan Windows-ndyton kuvia, ellei toisin ole Manuaalinen haku 3
mainittu.

Néet samat ndytot myds, kun kiytossdé on Macintosh.

Anna projektonin [P-ozoite tai nimi.

| Toimenpide |

ok P 1k
@ Napsauta “Manuaalinen haku” EasyMP Network Projection
-ohjelmiston Valitse projektori -naytosti. Napsauta Hakutulokset niytetddn EasyMP Network Projection -ohjelmiston
“Manuaalinen haku”. Valitse projektori -ndytossa.
U EasyMP Network Projection Ver XXX — Edistynyt kytkents - |Z”E|E| ]OS kOhdeProJektorl on tunnlStettu’ Valltse k.yselr.len proJektorl Ja
napsauta sitten Kytke yhteyden muodostamiseksi.
Ao Mtomattinen ha"“J Frefill = | Kun haluat kdyttad aina titd projektoria, tallenna haku Profiiliksi,
elee praedone ke = jotta asiaankuuluvia tietoja ei tarvitse madrittdd joka kerta, kun
Tila Projektorin nimi |P-0z0ite .
suoritat haun. @ s.40
O @@ valmiustia  EMPOZRACT 102168111
O @8 varisstila  EMPOZFAC2 19216811.2
AL R T — Tsrents :"’—_ Kun kiytit Manuaalinen haku -toimintoa Pikakytkentitilassa, voit
o '@ madrittdd SSID-tunnuksen. Kun projektoreita on paljon, voit
rajoittaa hakukentdn kayttamailla SSID:ta.
Talenna prafilin ] [ Tyhienna lista ]
[[] Ota keskeytynyt yhteys pois pasla

@ Syota IP-osoite tai Projektorin nimi projektorille, johon
haluat luoda yhteyden, ja napsauta “OK”.



Haku Profiilin perusteella

Voit tallentaa haun usein kaytetyille projektoreille Profiilina. Profiili on
tiedosto, jossa on kaikki tiettyyn projektoriin liittyvét tiedot, kuten
Projektorin nimi, sen IP-osoite ja SSID. Kun mdaritit profiilin aina kun
suoritat haun, sinun ei tarvitse nappailla IP-osoitetta tai Projektorin
nimed. Jos luot Profiili-ryhman esimerkiksi jokaiseen paikkaan, johon
projektori on madritetty, ja hallitset profiileja kansioiden avulla,

| Menetelms |

S,

@ Kun projektori ndytetaan EasyMP Network Projection
-ohjelmiston Valitse projektori -ndytossd, napsauta “Tallenna
profiiliin”.

kohdeprojektori VOi loytya nopeasti. ;’,ﬂ EasyMP Network Projection Ver XXX - Edistynyt kytkents —
foutn Automaattinen haku o Maruaalinen haku =] Frofiili - |
Walitze projektori ja kytke ze.
@ @ @ Tila Praojektarin nimi |P-nz0ite
@ @ @ O @) Valmiustia  EMPO2FACT 162168111
D D O @ Walmiustla  EMPO2FAC2 192168112
@ @ @ O Q=8 Vvamiwstia  EMPOZFACS 192168113
- (3
)
o‘.--» dgb  Temiie
P (4 { ] T allenna profilliin Tyhijenna lista
e
‘ D [[] Ota keskeyturyt vhteys pois p3&ts
[yt moninaptis [ Asetavalnat___|
Esiin tulee Tallenna profiiliin -néytto.
@ Rakennus A @ Kerros1
kennus B Kerros 2 eepe e e . o sese
@  Rakennus ©  Kerros Anna Profiilin nimi ja napsauta sitten “Lisaa”.
9 Rakennus C 6 Kerros 3 Tallenna profiiliin fz|
@ Rakennus D

Anna profilin nimi,

Profiiliry riri

Téssd osassa kuvataan, kuinka Profiili luodaan ja sitd muokataan.

I Lizas l ’ Peruta ]

Profiilin luonti

Projektorin tiedot on tallennettu Profiiliksi.

Jos olet tallentanut Profiilin aiemmin, sinua pyydetdan

Katso lisitietoja aiemmin tallennetun Profiilin muokkauksesta seuraavasta vahvistamaan, voidaanko tallentaa kyseisen profiilin pdille. Jos

osasta, @ s.42 haluat tallentaa profiilin eri nimelld, valitse Tallenna nimelld. Jos
olet luonut kansion Profiilille, seuraavat ndytot tulevat esiin. Kun

Profiili luodaan tallentamalla hakutulokset.



Haku Profiilin perusteella

olet antanut Profiilin nimen ja valinnut Tallenna-kohteen,
napsauta Lisdd.

| Menetelms |
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Napsauta “Profiili” EasyMP Network Projection -ohjelmiston

Tallenna profiiliin X projektorin valintandytosta.
Anna profilin nimi ja maarita, mihin profili tallennetaan. IOS mitaan Proﬁﬂia ei Ole tallennettu, et voi Valita kohtaa Proﬁili
et il = | f,ﬂ EasyMP Metwork Projection Yer. XXX - Edistynyt kytkenti - _
Automaattinen haku Manuaalinen haku @ ‘ |
Tallerna Auto il
= r ! Profili Walitse projektari ja kytke se.
r_u' busildirg & Tila Prajektorin nimi IP-osaite
! building B
[ building O @0 vamiustia  EMPOZFALT 192168111
O @8 vamiusila  EMPOFAC2 152168112
O @ Walmiustla  EMPO2FACS 192.16811.3
I Liad ] [ rante Tallenna profilin ] [ Tyhiennd lista ]
[[] Ota keskeytyryt phteys pois paalta
. =
Macintosh
Tallenna profilin

Anna profiilin nimi ja maarita, mihin profiili

4

e,
tallennetaan. b . I . . ..
3\ Valitse esilld olevasta valikosta projektori, johon haluat
Profiilin nim* ==~ J ’ s
Profiili kytkeytya.
Tallenn f,fj EasyMP Network Projection Ver XXX - Edistynyt kytkents - |Z||:|r>__(‘
[/ Building A —_
[ | _r_,' Building B D fum Automaattinen haku o Manuaalinen haku J Profiili ;l |
Walitse projektoni ja kytke se. Buidnga » |
Tila Frojektorin nimi IP-o: Building B 1zt flacr ’
T—= Building B 2nd floor
N @ Walmiustla  EMPOZFACT 192168111 : g

:@: Katso lisitietoja kansion luomisesta Profiilille seuraavasta osasta.
4

@ s42

Hakutulokset niytetddn EasyMP Network Projection -ohjelmiston

Valitse projektori -naytossa.
Jos kohdeprojektori on tunnistettu, valitse kyseinen projektori ja

Haku maarittimalla Profiili napsauta sitten Kytke yhteyden muodostamiseksi.

Voit tehdd haun maarittimalla luomasi Profiilin.



Haku Profiilin perusteella

HH N H Muokkaa profiilia
Profiilin hallinta
Profiili Walitun profiilin tiedat
. .. . . . . =] (I 52 Frajektarin nimi IP-os0it
Voit muuttaa Profiilin nimen ja hierarkkisen rakenteen. f T buiding & et =
o[ bwilding B o EMPO2FACT 192.168.11.251
T |building B 1st floor
)] building B 2nd floor L& | emPozFacz 19216811252
| Menetelma | 'F_ﬁ building B 3rd flocr
"B ] EMPO2FACS 192.168.11.253
Napsauta “Aseta valinnat” EasyMP Network Projection
-ohjelmiston paanaytosta.
Aseta valinnat -ikkuna tulee nakyviin.
Napsauta “Muokkaa profiilia”.
) <opici Poist Poist,
Aseta valinnat &| [ =2 ] [ = ] =
— [ Mimefs uudilleen H Luo kansio ]
Yleiset asstukset | 53ads suoribuskykys | Asnilshdzn
[ Wie ] [ Tuo ]
K.4ptd koko nayton videositoa aK ] [ Peruuta
[ 5alaa vhteydst
Mayta kytkentatilan valintailkkuna kapnnistettasssa L IFI.I .
Hakumenetelma kapnnigtylkzessd ] -I
() Automaattinen haku kaynnistykzessd [-_I :

() Maarata hakumenetelma kapnnistyksen jalkeen . .
(1] |F'-| : Tarkoittaa kansiota.

() Hae vimeista verkkokonfiguraatiota kayttsen

—— (2] [' | : Tarkoittaa Profiilia.

‘ Muokkaa profilia D Futke lahiverkko

Profiili
[ Palauta oletukset ] [ Ok ] [ Peruuta Valinta Toiminto
Profiili Voit nayttda tallennetun Profiilin. Voit hallita sitd
Muokkaa profiilia -ikkuna tulee nékyviin. luomalla kansion. Voit muuttaa Profiilin tai kansion
. jarjestysta vetimalld ja pudottamalla.
@ Muokkaa Profiiliin tallennettua sisdltoa. Kopioi Voit kopioida Profiilin. Kopioitu Profiili tallennetaan
samaan kansioon kuin alkuperdinen samalla nimella.
Poista Voit poistaa Profiilin ja kansion.




Haku Profiilin perusteella

Profiili
Valinta Toiminto

Nimeai uudel- Voit niyttdd Nimed uudelleen -valintaikkunan ja

leen nimetd uudelleen kansion tai Profiilin. Voit syottda
korkeintaan 32 merkkid Nimed uudelleen
-valintaikkunaan.

Luo kansio Voit luoda uuden kansion.

Vie Voit viedd Profiilin sekd tuoda ja kéyttad Profiilia.

Tuo Kéytetddn, kun haluat lukea ja kayttaa vietyd Profiilia.

Valitun profiilin tiedot

Valinta Toiminto
Projektorin ni- | Voit ndyttda Profiiliin tallennetut projektorin tiedot.
mi, IP-osoite
Poista Voit poistaa valitun projektorin tiedot. Kun kaikki
projektorin tiedot on poistettu, my6s profiili poistetaan.

Napsauta “OK”.

Tallentaa muutokset ja sulkee Muokkaa profiilia -ikkunan.
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EasyMP Network Projection -ohjelmiston toiminnan asettaminen

Voit tehdd asetusvalintoja, kuten kisittelymenetelma, kun EasyMP Network Projection kédynnistyy.



Aseta valinnat -toiminnon kaytto

Voit tehdd asetusvalintoja, kuten kasittelymenetelma, kun EasyMP
Network Projection kadynnistyy.

Valitse Aseta valinnat EasyMP Network Projection -ohjelmiston
paanaytosta.

Kunkin kohdan asettaminen

Aseta kukin kohta Yleiset asetukset -vililehdelld, Sddda suorituskykyé
-vililehdelld ja Aanilahdon vililehdelld.

| Menetelms |
Yleiset asetukset -vililehti

Napsauta “Aseta valinnat” EasyMP Network Projection
-ohjelmiston paanaytosta.

X

Aseta valinnat

= Vleiset asetukset | 5a8da suorituskyky | Agnilshdsn
;._,ﬂ EasyMP Hetwork Projection Ver XXX - Edistynyt kytkents —
Automaattinen haku Manuaalinen haku Profiili = | K&t koko naytn videosirtoa
Auto UL J
Walitze projektori ja kytke se I:l Salaa vhteydet
Tila Projektorin nimi |P-ozaite BT e e ENENE TN
Mayta kytkentatilan valintaikkuna kapnnistettaessa
O @@ Vamivstia  EMPO2FACT 102168111
Hakumenetelma kapnnistpk sezza
O @ Valmiustila - EMPOZFAC2 192168112 (&) Automaattinen haku kaynnistyksessd
O Yalmiustila  EMPO2FAC3 19216811.3 St ey
@ (O M3arata hakumenetelma kaynnistyksen jakeen
() Hae vimeists verkkakaonfiguraatiota kayttden
Tall fiili Tyhjenna lista —
Ema g ] [ ] ’ Muokkaa profilia ] ’ Fytke lahiverkko
[ Ota keskevtyryt vhteys pois paaits
— g ———
[ aypta moninayttos
[ Palauta oletukset ] [ Ok, ] ’ Peruuta ]

Aseta valinnat -ikkuna tulee nakyviin. - - .
Kdytd koko ndyton | Vain Windows (ei Windows Vista)

Aseta kuki lint videosiirtoa Valitse tdmd valintaruutu, kun haluat ndyttad Windows
seta Kukin vafinta. Media Playerin koko ndytdssd. Poista timén

Vahvista asetettujen valintojen yksityiskohdat seuraavassa vaiheessa. valintaruudun valinta, jos elokuvan toisto ei ole tasaista.

Kun olet tehnyt kaikki tarvittavat asetukset, napsauta OK, joka Salaa yhteydet Valitse tima, kun haluat salata ja siirtad tiedot. Vaikka

sulkee Aseta valinnat -ndyton. tietoja siepattaisi, niiden salausta ei voi purkaa.

Kun kaytat Pikakytkentdtilaa, varmista, ettéd valitset aina
tamdn valintaruudun.




Aseta valinnat -toiminnon kadytto

Nayta kytkentétilan
valintaikkuna
kdynnistettdessa

Aseta, ndytetadnko Pikakytkentatila/Edistynyt
kytkentatila -ndyttd, kun EasyMP Network Projection
kaynnistyy.

Tyhjenna tdma valintaruutu, kun olet maarittanyt
tavanomaisen kdynnistystavan.

Hakumenetelma
kaynnistyksessa

Valitse seuraavista projektorin hakumenetelmist, jotka
suoritetaan, kun EasyMP Network Projection
kdynnistetddn.

Automaattinen haku kiynnistyksessi
Miiritd hakumenetelmi kdynnistyksen jilkeen
Hae viimeistd verkkokonfiguraatiota kiyttien

Muokkaa profiilia

Muokkaa profiilia -valintaikkuna tulee nékyviin. @ s.42

Kytke lahiverkko

Vain Windows

Kytke verkkokortti -valintaikkuna tulee nakyviin. Tt
kaytetdan, kun tarvitaan kdytettavin verkkokortin
kytkentd hakua varten, kun tietokoneessa on useita
verkkokortteja.

Kaikkia verkkokortteja voidaan oletusarvoisesti kayttaa
haun suorittamiseen. Kun kytkentitilana kaytetdan aina
kiinted4 lahiverkkoa, valitse kiintedn lahiverkon
verkkokortti.

Palauta oletukset

Voit palauttaa kaikki sdatoasetukset Yleiset asetukset
-vililehdella oletusasetuksiinsa, paitsi asetukset Muokkaa
profiilia ja Kytke lahiverkko.

Sadda suorituskykya -valilehti

Aseta valinnat

Mopea

¥leiset asetukset | S&8d4 suorituskykyd | Aanilshdn

Mormaali Hietio

[ 5iirr kemakselinen ikkuna

N
=

Yersio

[ Palauta ol=tukset ] l K

H Peruuta ]

Suorituskyvyn
saadon liukukytkin

Suorituskyky voidaan asettaa tilaan Nopea, Normaali
ja Hieno.

Aseta Nopea, kun elokuvan heijastamiset keskeytyvit.

Siirra
kerroksellinen
ikkuna

Vain Windows (ei Windows Vista)

Aseta, siirretddnko kerroksellinen ikkuna vai ei.
Kerroksellinen ikkuna on kaytdssd, kun projektori ei
heijasta sisdltod, kuten tietokoneessa néytettyja
viesteja. Valitse tdmad valintaruutu, kun haluat
heijastaa sisaltod, kuten viestejd, jotka kayttdvat
kerroksellista ikkunaa.

Poista valinta valintaruudusta, jos et halua hiiren
kohdistimen vilkkuvan ndytdssa.

Palauta oletukset

Voit palauttaa kaikki Sdada suorituskykyd -vililehden
toiminnot oletusasetuksiin.




Aseta valinnat -toiminnon kadytto

e

|/
:@:— Kun napsautat ﬂ tyokalurivilld, vain Saddd suorituskykya

-vdlilehti néaytetddn.

Aanilahdén vililehti

Aseta valinnat

X

| Vieiset asetukset || 558d8 suarituskykys | Agnilshdan |

Projektorista lahteva aani

’ Palauta oletukset ] [ oK l [ Peruuta ]

Projektorista
ldhteva aani

Aseta siirretddnko tietokoneen 4dni projektoriin ja
4anildhtoon. Tyhjennd valinta, jos haluat, ettd &ani
tulee tietokoneesta. Kun &dnielokuvaa heijastetaan
Elokuvan ldhetystilassa, d4ni tulee projektorista
tamdn kohdan asetuksesta riippumatta.

Palauta oletukset

Napsauta tdstd asettaaksesi ddnen lahtemdin
projektorista.
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Tietokoneen kaytto projektorien asennukseen, valvontaan ja ohjaukseen

Téssa kappaleessa kuvataan, kuinka verkkoon kytkettya tietokonetta kiytetddn projektoriasetusten muuttamiseen ja projektorin ohjaukseen.



Asetusten muuttaminen web-selaimen avulla (Web Control)

S—,
Voit tehdd asetuksia ja ohjata projektoria kdyttien web-selainta @ Syota projektorin IP-osoite web-selaimen osoitteen

tietokoneessa, joka on kytketty projektoriin verkon kautta. Asennus- ja syottokenttdan ja paina tietokoneen nappaimistolla
ohjaustoiminnot voidaan suorittaa etakéytolld, jos titd toimintoa [Enter]-ndppadinta.

kaytetddn. Lisdksi asennuksessa tarvittavien merkkien sydttiminen on
helpompaa, koska voit kayttad tietokoneen nédppdimistoa.

Kaytd verkkoselaimena Microsoft Internet Explorer 6.0- tai uudempaa
versiota. Jos kdytit Macintosh-tietokonetta, voit kayttid myos
Safari-selainta. Jos kuitenkin kaytdt Safaria Macintosh OS X 10.2.8
-kayttojarjestelméssd, joitakin web-ohjauksen radiopainikkeita ei saateta
ndyttdd kunnolla.

Web Control tulee nékyviin.

Kun Web Control -salasana on asetettu Verkko-valikosta
projektorin Kokoonpano-valikossa, syotd salasana. Kirjoita
Kayttajanimi-kohtaan EPSONWEB. Syotd merkit, jotka on asetettu
Web Control -salasanaksi.

:"’: Asennus ja ohjaus web-selaimella ovat mahdollisia, jos Verkko Projektonn asetUkset
’@‘ paalld -asetus on valittu projektorin Kokoonpano-valikon
Laajennettu-valikossa, vaikka projektorin tilana on Valmiustila (kun Voit asettaa kohteita, jotka asetetaan tavallisesti projektorin
virta on pois piilti). Kokoonpano-valikossa. Asetettu sisdltd vaikuttaa Kokoonpano-valikkoon.
Joitain kohteita voi asettaa vain web-selaimella.

Web Controlin néiyttéiminen Kokoonpano-valikon kohteet, joita ei voi asettaa web-selaimella

Kaikki muut Kokoonpano-valikon kohteet voidaan asettaa, paitsi

Tuo Web Control ndytt66n seuraavin toimenpitein.
seuraavat kohteet.

- Jos web-selaimesi on asetettu muodostamaan yhteys * Asetukset-valikko - Kohdistimen muoto
’@‘ proxy-palvelimen vilitykselli, Web Controlia ei voi nayttid. Jos e Asetukset-valikko - Testikuva
halutaan kayttad Web Controlia, verkon kytkentdasetukset on o Asetukset-valikko - Kiyttdjapainike
tehtdvi muulla kuin proxy-palvelimella. e Laajennettu-valikko - Kayttdjin logon tallennus

e Laajennettu-valikko - Kieli

e Laajennettu-valikko - Toiminta - Korkeapaikkatila

Projektorin IP-osoitteen syottaminen e Laajennettu-valikko - Toiminta - Linssisuojus-ajastin

e Palauta-valikko - Palauta kaikki ja Lampun kédyttdajan pal.

Kussakin valikossa kaytossd olevat kohteet ovat samat kuin projektorin
Kokoonpano-valikossa.

@& Kdyttdjin opas “Toimintoluettelo”

Web Control voidaan avata médrittamalld projektorin IP-osoite
seuraavasti, kun kaytetddn Edistynyttd kytkentatilaa.

| Menetelma |

) Kaynnistd tietokoneen web-selain.



Asetusten muuttaminen web-selaimen avulla (Web Control)

Kohteet, jotka voi asettaa vain web-selaimella

Seuraavat kohteet voi asettaa vain web-selaimella.

e SNMP-yhteisonimi
e Monitorin salasana



Postin ilmoitus -toiminnon kaytto virheiden raportointiin

Kun asetat Postin ilmoitus -toiminnon projektorin Kokoonpano-valikossa,
ilmoitusviestit ldhetetddn ennalta maidriteltyihin sdhkopostiosoitteisiin, kun
projektorissa esiintyy ongelma tai varoitus. Télld voidaan tiedottaa
projektorin ongelmista kéyttdjalle, vaikka hdn ei olisi projektorin luona.

@& Kdyttdjin opas “Postivalikko”

:"'—_ e Ilmoituskohteita (osoitteita) voidaan tallentaa korkeintaan kolme,
'@ ja ilmoitusviestit voidaan ldhettdd samanaikaisesti kaikkiin kolmeen
kohteeseen.
¢ Jos projektorissa esiintyy vakava ongelma ja sen toiminta paittyy
akkid, se ei saata pystyd lahettdmadn viestid, jolla kayttdjalle
tiedotetaan ongelmasta.
e Valvonta on mahdollista, jos asetus Verkko pailli on asetettu
projektorin Kokoonpano-valikon Laajennettu-valikosta, vaikka
projektorin tilana on Valmiustila (kun virta on pois pailtd).




Hallinta SNMP-toiminnolla

Kun asetat SNMP-toiminnon projektorin Kokoonpano-valikosta,
ilmoitusviestit ldhetetddn ennalta maidriteltyihin sdhkopostiosoitteisiin, kun
projektorissa esiintyy ongelma tai varoitus. Tdéma on hyddyllinen, kun
projektoreita ohjataan yhteisesti kaukokaytolla.

@& Kiyttdjin opas “Muuta-valikko”

~<- & SNMP-toimintoa tulisi hallita verkon paakiyttijin tai henkilon,

@ joka tuntee verkon.

e Kun haluat kiyttida SNMP-toimintoa projektorin tarkkailuun,
tietokoneelle on asennettava SNMP:n hallintaohjelma.

¢ Hallintatoimintoa SNMP-toiminnolla ei voi kéyttdd langattoman
lahiverkon kautta Pikakytkentatilassa.

o Kohde-IP-osoitteita voidaan tallentaa korkeintaan kaksi.
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Esitykset kayttamalla PC Free -ohjelmistoa

Téssa kappaleessa kuvataan, kuinka PC Free -ohjelmiston avulla heijastetaan suoraan USB-laitteille tallennettuja kuvia ja elokuvatiedostoja sekd
skenaarioita, jotka on tallennettu EasyMP Slide Converter -sovelluksella.



Tiedostot, joita voidaan heijastaa kayttamalla PC Free -ohjelmistoa

Voit heijastaa projektoriin kytkettyihin digitaalikameroihin ja
USB-tallennusvilineisiin tallennettuja tiedostoja suoraan kayttimalld PC
Free -ohjelmistoa.

A\l
~ =

= USB-tallennusvilineitd, joissa on turvatoimintoja, ei voi kédyttdd
’@‘ joissakin tapauksissa.

Maaritykset tiedostoille, joita voidaan heijastaa
kayttaen PC Free -ohjelmistoa

Tyyppi Tiedostotyyppi | Huomautukset
(tarkenne)

Skenaari- | .fse Nidma ovat EasyMP Slide Converter -sovelluksella
otiedosto | it luotuja skenaariotiedostoja. @ 5.66

Kuva Jjpg Seuraavia ei voi heijastaa.

e Kuvat, joiden kuvatarkkuus on suurempi kuin
8192 x 8192

e Kuvat, joiden tiedostokoko on suurempi kuin 12
Mt

o Tiedostot, joissa on “.jpeg”-tarkenne

o CMYK-viritilan muodot

e Progressiiviset muodot

Kuvia ei tavallisesti voi heijastaa selkeésti, jos

pakkaustiheys on asetettu liian korkeaksi.

.bmp Ei voi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on
suurempi kuin 1024 x 768.

gif ¢ Ei voi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on
suurempi kuin 1024 x 768.
e Eivoi heijastaa animoituja GIF-kuvia.

.png Ei voi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on
suurempi kuin 1024 x 768.

Tyyppi Tiedostotyyppi | Huomautukset
(tarkenne)
DPOF” | .mrk Kun kiytetian DPOF-versiota 1.10, voidaan

heijastaa vain tiedostoja nimella AUTPLAYx.mrk
(jossa x on numero vililld 0-9).

*

Voit my0s heijastaa skenaarioita (SIT-tiedostoja), jotka on luotu muiden

projektoreiden mukana toimitetulla EMP SlideMaker/EMP SlideMaker2
-ohjelmistolla.

Tuetut elokuvatiedostot

Tiedos- | Elokuva- Audiokoodekki Tallennuslaatu

to- koodekki

tyyppi

(tarken-

ne)

.mpg” MPEG-2 MPEG-1 Layerl1/2 Suurin kehystaajuus:
MPEG-sisiltoéd ilman #inti | 30 fps
voidaan toistaa. Maksimikuvatark-
Lineaarista PCM:3d ja kuuus:
AC-3-audiota ei voi toistaa. | 720 x 480 (NTSC)

mpd’ | MPEG-4 ASP | MPEG-4 AAC-LC 720 x 576 (PAL)

MPEG-4 AVC
wmv WMVS8 WMA
.asf WMV9

*

Tiedostoja, joiden tarkenne on “.mpeg”, ei voi heijastaa.




Tiedostot, joita voidaan heijastaa kdyttamalla PC Free -ohjelmistoa

iy : e o P . Kuva- ja elokuvatiedostoja voi toistaa kdyttimailld seuraavia kahta

~~- e Tiedostoja, joihin sovelletaan digitaalisten kayttooikeuksien . . R .

-(@)- : o ) R menetelmdd. PC Free -toimintoa kdytettdessd heijastetut elokuvatiedostot
73 hallintaa (DRM (Digital Rights Management)), ei voi heijastaa. R ] i e A - )

e Ao : . . ndyttivit paljon pehmedmmiltd kuin tietokoneessa toisilla sovelluksilla
e Jos kaytit USB-tallennusvilinettd, jossa on hidas siirtonopeus, ja . . .. .
. e e . . toistetut ja heijastetut tiedostot.
toistat elokuvia (siirrettdessd suuremmilla tiedonsiirtonopeuksilla),

elokuvatiedostoa ei mahdollisesti voida toistaa oikein tai ddni

Esimerkki 1: Valmistele useita kuvia ja heijasta niitd jatkuvasti
saattaa katkeilla tai a4ntd ei saada lainkaan.

(Diaesitys) @ s.64
e Kun kdytit USB-kiintolevyd, suosittelemme verkkovirtasovittimen
Liiyttoa Y\tirt alihteens. v Esimerkki 2: Valitse kuva- ja elokuvatiedostot yksi kerrallaan ja heijasta

e Projektori ei tue joillakin tiedostojdrjestelmilld alustettuja ne @ .63

tietovalineitd. Jos sinulla on ongelmia heijastamisen aikana, kaytd
Windows-kayttojarjestelmassd alustettuja tietovélineita.

o Alusta tietovilineet FAT16/32-tiedostojarjestelmalls. PowerPoint-diaesityksen projisointi ilman tietokoneyhteytta

Voit kdyttdd EasyMP Slide Converter -ohjelmistoa, kun haluat muuntaa
PowerPoint-tiedoston skenaariomuotoon. Voit heijastaa PowerPoint-

. s oo diaesityksen ilman tietokoneyhteyttd tallentamalla timén
PC Free Esimerkkeja skenaariotiedoston USB-tallennuslaitteeseen.

USB-tallennusvalineisiin tallennettujen kuvien ja elokuvien
heijastaminen

/
@\

mpg

wmv Heijastetun tiedoston toistomenetelmd voidaan asettaa muunnoksessa

» bm D » seuraavasti.

) Esimerkki 1: PowerPoint-tiedoston muunnos skenaarioksi ja projisointi
glf @ “PowerPoint-tiedostojen muuntaminen skenaarioiksi” s.68
Jpg @ “Skenaarioiden projisointi” s.60

Esimerkki 2: Skenaarion asetus automaattiselle toistolle (AutoRun)
png @ “PowerPoint-tiedostojen muuntaminen skenaarioiksi” s.68



PC Free -ohjelmiston perustoiminnot

PC Free % USBI> 001/001 Sivu

PC Free -ohjelmistolla voit toistaa ja heijastaa USB-tallennuslaitteelle . Tuisnyes & coatensi Vais o
tallennettuja skenaarioita, kuvia ja elokuvatiedostoja ja digitaalikameran ’ ’
kuvatiedostoja. ‘

Téssd osassa kuvataan PC Free -ohjelmiston perustoiminnot.

Vaikka seuraavien vaiheiden selitykset perustuvat kaukosddtimeen, voit
suorittaa samat toiminnot projektorin ohjauspaneelista.

PC Free -ohjelmiston kdaynnistys ja lopetus

¥ Seuraava sivu

PC Free -ohjelmiston kdaynnistaminen

JPEG- ja MPEG-tiedostot néytetddn pikkukuvina (tiedostojen sisdllot

| Toimenpide | ndytetddn pienind kuvina). Skenaariot (FSE-tiedostot ja SIT-tiedostot)
) ndytetddn pikkukuvina dian ensimmadisend kuvana. Muut tiedostot tai
) Vaihda heijastettu kuva USB1-tallennusvilineeseen. kansiot ndytetddn kuvakkeina seuraavan taulukon mukaisesti.
@ Kiyttdjin opas “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosdatimella” Kuvake | Tiedosto Kuvake Tiedosto
. o . . . I\ | FSE-tiedostot" [ Digitaalikameran muoto
Kytke USB-tallennusviline tai digitaalikamera projektoriin. @. 7| ma
@ Kiyttdjin opas “USB-laitteiden kytkeminen ja irrotus (vain | s R
EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)” '
N °§ SIT-tiedostot™ AN MPEG-tiedostot
Y/ PC Free -ohjelmisto kdynnistyy ja ndytéssa on Lh: g
" MPEG "

tiedostoluettelondytto. | s

NN JPEG-tiedostot” WMYV-tiedostot

JPEG WMV
L, | BMP-tiedostot [N PFX-tiedostot
/ Z_E\J (asiakassertifikaatti)




PC Free -ohjelmiston perustoiminnot

Kuvake Tiedosto Kuvake Tiedosto :"'—_ e Kun skenaarion asetuksena on AutoRun, skenaario toistetaan
L, | GIF-tiedostot [N CER-tiedostot '@‘ automaattisesti korkeimmalla prioriteetilla muihin tuloldhteisiin
/ A (CA-sertifikaatti) verrattuna. Jos haluat pyséyttdd toiston, paina kaukosditimen
N [Esc]-painiketta. @ .68
GIF CER
e Voit myos kytked muistikortin projektoriin lataamalla sen
L, | PNG-tiedostot USB-kortinlukijaan. Jotkin kortinlukijat eivdt kuitenkaan ole
/ yhteensopivia.
e e Kun seuraava nayttd (Valitse asema -néytto) tulee esiin, paina
[@][Q//\][@][Q] -painikkeita valitaksesi kaytettavin

* Kun sitd ei voi ndyttdd pikkukuvana, se ndytetdan kuvakkeena. aseman ja paina [Enter]-painiketta.

PC fre

e Valitse asema -ndyton saat nikyviin asettamalla kohdistimen
kohtaan Valitse asema tiedostoluettelon puolivilin ylapuolella ja
sitten painamalla [Enter]-painiketta.

e Projektori pystyy tunnistamaan kerrallaan enintddn kahdeksan
asemaa.

PC Free -ohjelmiston sulkeminen

| Menetelma |

Sulje PC Free -ohjelmisto irrottamalla USB-laite projektorin
USB1-portista. Digitaalikameroiden, kiintolevyjen jne. osalta
sammuta laitteen virta ja kytke laite irti sen jalkeen.



PC Free -ohjelmiston perustoiminnot

PC F hielmi t t e o t Kun kansio on valittu, valitun kansion tiedostot ndytetddn. Valitse
ree -onjeimiston perustoiminno avautuneessa ndytossd Takaisin ylos ja paina sitten

Seuraavassa kuvataan kuvien, elokuvien ja skenaarioiden toiston [Enter]-painiketta palataksesi edelliseen niyttoon.

toimenpiteet PC Free -ohjelmistolla sekd heijastustoiminnot.

| Toimenpide | Kuvan kaanto

Voit kdantdd JPEG-kuvia 90° lisdyksin, kun toistat niitd PC Free
Sijoita kohdistin [@][@][@][@] -painikkeiden avulla -ohjelmistolla. Kédantotoiminto on kéaytossd myos Diaesityksen aikana.
sen tiedoston tai kansion kohdalle, jota haluat kayttaa. Ké4idnnia JPEG-kuvia seuraavasti.

PC Free » USB1> 001/001 Sivu
'f Takaisin ylés A Edellinen sivu Valitse asema

AN Al AN AN w v | Menetelmi |

FOLDER1 FOLDER2 FOLDER3 FOLDER4 FOLDERS FOLDER?

ﬁ Toista kuvia tai skenaarioita JPEG-muodossa tai pida
e diaesitys.
- JPEG-kuvien toisto @ s.63

I s ’ Skenaarioiden toisto @ s.61

@ ﬁ e B B Diaesitysten toisto @ s.64

4 Vvalinta

[(nter] Katsele kuvaa [ & | Valitse

Jos heijastat JPEG-kuvaa, paina [« —]- tai [<“+ >]-painiketta.

Kohdistin

- Jos kaikkia tiedostoja ja kansioita ei voida ndyttdd yhtd aikaa
@‘ nykyisessd ikkunassa, paina kaukosddtimen [Page] (Down)
-painiketta tai sijoita kohdistin kohtaan Seuraava sivu ndyton
alalaidassa ja paina [Enter]-painiketta.

Palaa edelliseen néytto6n painamalla kaukosddtimen [Page] (Up)
-painiketta tai sijoita kohdistin kohtaan Edellinen siva niyton
yldreunassa ja paina [Enter]-painiketta.

Paina [Enter]-painiketta.

Valittu kuva ndytetddn.



PC Free -ohjelmiston perustoiminnot




Skenaarioiden projisointi

Téssd osassa kuvataan USB-tallennuslaitteeseen tallennettujen
skenaarioiden toistomenetelmdd sekd toimintoja skenaarioiden toiston
aikana.

Vaikka seuraavien vaiheiden selitykset perustuvat kaukosddtimeen, voit
suorittaa samat toiminnot projektorin ohjauspaneelista.

Skenaarion luonti ja muokkaus

Luo skenaario ennakolta EasyMP Slide Converter -ohjelmistolla ja siirrd
se USB-tallennuslaitteeseen. @ s.66

SIT-tiedoston perusmuokkaus

SIT-tiedostoissa, jotka on muunnettu EasyMP Slide Converter
-ohjelmiston perusmuuntomenetelmélld @ s.69, on mahdollista
muuttaa kuvien heijastusjarjestystd ja madrittdd mitka yksittdiset kuvat
esitetddn ja mitd ei esiteta.

:@—_ FSE-tiedostoja ei voi perusmuokata.
A

| Toimenpide |

_/ Sijoita kohdistin sen SIT-tiedoston paille, jota haluat

muokata painamalla [(D][@][@][@] -painikkeita ja
paina [Esc]-painiketta.

£/ \Valitse ndytetysta valikosta “Muokkaa kohtausta” ja paina
sitten [Enter]-painiketta.

PC Free % USB1> 001/001 Sivu
W Takaisin yios A Edelinen sivu [ valitse asema

w |

FOLDER1 FOLDER3 FOLDER4

/ 7 ARk
B JPEG Bimel GIF
a B
“
G P
% Toista esitys
B 1 = [ Muokkaa kohtausta @
@
X
oA

- o
- oF
% Vaiinta ¥ Seuraava sivu

Enter | Valmis < | valitse

Aseta kohdistin haluttuun diaan ja paina sitten [Esc]-painiketta.

Alivalikko tulee esiin.

Muuta diojen jarjestystd valitsemalla Siirrd tiedostoja ja ndytd tai
piilota tiedostot valitsemalla Naytd/piilota. Paina sitten
[Enter]-painiketta.

Siirry vaiheeseen 4, kun valitset Siirrd tiedostoja.

Siirry vaiheeseen 5, kun valitset Naytéd/piilota.

001/001 Sivu

——

p4 |- DCSD0005 ] _DCSD0006

— e — e e

] DCSD0007 ] DCSD0008 ] DCSD0003 ] DCSD0010 7 DCSD0011 ] DCSD0012 ] DCSD0013

v

[ 3 | valitse Enter [ e | Peruuta

Siirrd kohdistin haluttuun kohtaan ja paina sitten
[Enter]-painiketta.



Skenaarioiden projisointi

DCSD0000 ] DCSD0001 CSD0002 ] DCSD0003 “) DCSD0004 DCSDO0005 “) DCSD0006

5] 0007 CSD0008 “) DCSD000Y “ DCSD0010 “) DCSD001 1 “] DCSD0012 “) DCSD0013

Siirrettava dia
Osoita kohdistimella kohdepaikkaa

Kun olet saanut muokkauksen valmiiksi, aseta kohdistin
nayton ylaosan kohdan “Muokkaus valmis” paalle ja paina
sitten [Enter]-painiketta.

Muokattua sisdltod voi kayttdd vain, kun USB-tallennusviline on
kytketty projektoriin.

Paina [Enter]-painiketta.

Toisto kdynnistyy.

:"’—_ e Voit kddntdda JPEG-muotoisia kuvia skenaariossa niiden

@ projisoinnin aikana. @ .58

e Skenaarioihin sisdllytettyja elokuvatiedostoja voidaan kelata
eteenpdin ja taaksepdin sekd pysdyttdd toiston aikana. @ s.63

Skenaarion toisto

| Toimenpide |

Kdynnista PC Free -ohjelmisto. @ s.56

Tiedostoluettelondytto tulee nakyviin.

Sijoita kohdistin [@][@][@][@]-painikkeiden avulla
kohdeskenaariotiedostoon.

Toiminta esityksen aikana

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia kaukosdddintd kayttamalla
skenaarion toiston aikana.

Kuvan vaihto

o FSE-tiedostot
[Page] (Down)/<< ¥ >: Seuraava dia

[Page] (Up)/<_a_>: Edellinen dia
[Enter]/@: Seuraava dia tai kohde
@: Edellinen dia tai kohde

o SIT-tiedostot
[Enter]/[Page] (Down)/@: Seuraava dia tai kohde

[Page] (Up)/@: Edellinen dia tai kohde

Toiston lopetus

Niyttoon tulee viesti “Haluatko lopettaa esityksen
toistamisen?”, kun painat [Esc]-painiketta. Sulje valitsemalla
Lopeta ja painamalla [Enter]-painiketta. Jatka toistoa
valitsemalla ESC ja painamalla [Enter]-painiketta.

Seuraavia projektorin toimintoja voidaan kayttdd skenaarion tai
kuvatiedoston heijastamisessa PC Free -ohjelmistolla.

e Pysiytys @ Kiyttdjin opas “Kuvan pysdyttaminen (pysdytys)”
e A/V-mykistys @ Kiyttdjin opas “Kuvan piilottaminen ja ddnen
mykistiminen tilapdisesti (A/V-myKkistys)”




Skenaarioiden projisointi

e Zoomaus @ Kiyttdijin opas “Kuvan osan suurentaminen (zoomaus)”



Kuva- ja elokuvatiedostojen heijastaminen

Digitaalikameran tiedostot sekd USB-tallennuslaitteeseen tallennetut kuva- T —
ja elokuvatiedostot voidaan heijastaa PC Free -ohjelmistolla kayttamalla v 9 9 v
jompaakumpaa seuraavista kahdesta menetelmaisti. o oo | o |

e Valittujen kuva- ja elokuvatiedostojen heijastaminen
Télld toiminnolla heijastetaan yksittdisia tiedostoja.

e Kansion kaikkien kuva- ja elokuvatiedostojen projisointi jarjestyksessd
(Diaesitys)
Télld toiminnolla kansion tiedostosisdltd heijastetaan jérjestyksessd, yksi
tiedosto kerrallaan.

Huomaa

USB-tallennusvilinetti kiytetidn usein elokuvatiedostoja toistettaessa. Ali
irrota silloin USB-tallennusvilinettd. PC Free -ohjelmisto ei ehkd toimi oikein.

Kuvatiedosto

Paina [Enter]-painiketta.

Kuvan tai elokuvan toisto kdynnistyy.

Vaikka seuraavien vaiheiden selitykset perustuvat kaukosddtimeen, voit
suorittaa samat toiminnot projektorin ohjauspaneelista.

Elokuvien ja kuvien heijastaminen

Toimenpide |

Kdynnista PC Free -ohjelmisto. @ s.56

Tiedostoluettelondytto tulee nakyviin.

) sijoita kohdistin [+ ][+ >][[</l[> ]-painikkeiden avulla
heijastettavan kuva- tai elokuvatiedoston kohdalle. ./ Seuraavalla toiminnolla palaat tiedostoluetteloon.
e Kun heijastetaan yksittdiskuvia: Paina [Esc]-painiketta.

e Kun heijastetaan elokuvia: Paina [Esc]-painiketta. Naytossd, joka
tulee esiin, valitse Lopeta, ja paina sitten [Enter]-painiketta.



Kuva- ja elokuvatiedostojen heijastaminen

:"’—_ ¢ JPEG-muotoisia kuvia voidaan kddntdd projisoinnin aikana.
@ @ 558
e Voit suorittaa seuraavia toimintoja kaukosdatimelld toistettaessa
elokuvatiedostoja.

Kelaa eteenpdin: paina [[*)]-painiketta

Kelaa taaksepdin: paina [(]-painiketta

Pysdytys (tauko): paina [<——]-painiketta

Palaa tavalliseen toistoon painamalla [Enter]-painiketta.

Aéntd ei toisteta eteen- ja taaksepiin kelauksen tai pysiytyksen
aikana.

Kansion kaikkien kuva- ja elokuvatiedostojen
projisointi jarjestyksessa (Diaesitys)
Voit heijastaa kansion kuva- ja elokuvatiedostoja jérjestyksessd, yksi

kerrallaan. Tdmédn toiminnon nimi on Diaesitys. Kdynnistd Diaesitys
seuraavalla tavalla.

~- Voi asettaa esitysasetuksia, kuten jatkuvan heijastamisen ja

@ nayttotehosteiden lisddmisen tiedostoa vaihdettaessa. Jos haluat
vaihtaa elokuva- ja kuvatiedostoja automaattisesti diaesityksen
aikana, aseta Kuvan vaihtumisaika PC Free -ohjelmiston
Valinta-valikossa johonkin muuhun tilaan kuin Ei. Oletusasetus on
Ei. @ s5.65

| Menetelma |

/ Kaynnistd PC Free -ohjelmisto. @ s.56

Tiedostoluettelonayttd tulee nédkyviin.

2) Sijoita kohdistin [ ][~ v ][ <[ I-painikkeiden avulla

sen kansion paaille, josta haluat tehda diaesityksen, ja paina
[Enter]-painiketta.

 Valitse Diaesitys tiedostoluettelon naytosta ja paina sitten

[Enter]-painiketta.

Diaesitys alkaa ja kansion kuvat ja elokuvatiedostot esitetddn
automaattisesti jarjestyksessd, yksi kerrallaan.

Kun viimeinen tiedosto heijastetaan, tiedostoluettelo tulee uudelleen
ndkyviin automaattisesti. Jos asetat Jatkuva toisto -asetukseksi
Pddlld Valinta-ikkunassa, heijastaminen kidynnistyy alusta uudelleen,
kun pédstadn tiedoston loppuun. @ s.65

Aivan kuten skenaarion kohdalla, voit siirtyd seuraavaan nédyttoon,
palata edelliseen nédyttoon tai lopettaa toiston diaesityksen
heijastamisen aikana. @ “Toiminta esityksen aikana” s.61

\

/

:@—_ Jos Kuvan vaihtumisaika -asetukseksi Valinta-ikkunassa on asetettu
/I N

Ei, tiedostot eivat vaihdu automaattisesti, kun kdynnistit
diaesityksen. Paina [Enter]-painiketta tai kaukosaitimen [Page]
(Down) -painiketta jatkaaksesi seuraavaan tiedostoon.




Tiedostojen nayttoasetusten ja diaesitystoimintojen asetukset

Voit asettaa tiedostojen ndyttojarjestyksen ja Diaesitys-toiminnot
Valinta-ikkunassa.

| Toimenpide |

Sijoita kohdistin kohtaan “Valinta” tiedostoluettelondyton
alaosassa ja paina sitten [Enter]-painiketta.

Kun Valinta-ikkuna tulee nakyviin, aseta kukin kohta.

Ota asetukset kdyttoon asettamalla kohdistin kohteen kohdalle ja
painamalla [Enter]-painiketta.

Kohteiden tiedot on annettu alla.

# Vvalinta

]

Tehoste Voit asettaa diojen vaihtamisen néyttdtehosteet.

Nayttojarjes- Voit asettaa nédytettavien tiedostojen jarjestyksen. Voit
tys valita tiedostojen lajittelun Nimijdrj.- tai
Piiv.jdrj.-asetuksen mukaiseen jarjestykseen.

Jatkuva toisto | Voit mairitta4, toistetaanko Diaesitys.

Kuvan vaihtu- | Voit asettaa ajan yksittdisen tiedoston néytt6d varten
misaika diaesityksen aikana. Voit asettaa ajan vililta Ei (0) ja 60
sekuntia. Kun asetat asetukseksi Ei, automaattinen
toisto ei ole endd kaytossa.

) Sijoita kohdistin [+ —~][<~ >][( <[> ]-painikkeiden avulla

“OK"-painikkeelle ja paina [Enter]-painiketta.
Asetukset otetaan kayttoon.

Jos et halua ottaa asetuksia kayttoon, aseta kohdistin kohtaan
Peruuta ja paina [Enter]-painiketta.




TOP

Skenaarion valmistelu (EasyMP Slide Converter -ohjelmistolla)

Téssa luvussa kuvataan miten PowerPoint-tiedosto muunnetaan skenaarioksi ja miten se siirretdidan USB-tallennusvilineeseen.



Skenaarion yhteenveto

Voit muuntaa EasyMP Slide Converter -ohjelmistolla
PowerPoint-tiedostot tiedostoiksi, jotka voidaan toistaa suoraan
projektorilla ilman yhteytta tietokoneeseen. Tdssd oppaassa nditd
tiedostoja kutsutaan skenaarioiksi.

Siirrd luodut skenaariot ja tallenna ne tietokoneeseen liitettyyn
USB-tallennusvilineeseen. Kytke projektoriin se USB-tallennusviline,
johon skenaariot on tallennettu, ja aloita heijastaminen PC Free
-ohjelmistolla. @ “Skenaarion toisto” s.61

~- EasyMP Slide Converter -ohjelmiston on oltava asennettuna
@ tietokoneeseen.

Katso lisitietoja EasyMP Slide Converter -ohjelmiston asentamisesta
kohdasta @ s.12




PowerPoint-tiedostojen muuntaminen skenaarioiksi

Voit muuntaa PowerPoint-tiedostot ja toistaa skenaarioita suoraan
projektorista ilman tietokoneyhteytta.

Muunnettavat PowerPoint-tiedostot

EasyMP Slide Converter -ohjelmistolla voi muuntaa Microsoft
PowerPoint 2002/2003/2007 -tiedostot (tarkenteet .ppt/.pps/.pptx)
skenaarioiksi.

Painikkeen nimi Kuvaus

Skenaarion muuntotoimenpide

Skenaariot muunnetaan seuraavin toimenpitein.

1. Kéynnistad EasyMP Slide Converter -ohjelmisto ja valitse PowerPoint-tiedosto.

\

2. Tee Aseta-ndytossa asetukset Tallenna, Muunnostila ja Projektorin tarkkuus
ja muunna sen jalkeen skenaarioksi.

¥

3. Muunnetun skenaarion esikatselu (FSE-tiedosto).

\/

4. Kopioi skenaario tietokoneeseen kytkettyyn USB-tallennusvilineeseen.

\

5. Aseta skenaarion asetukseksi AutoRun.

@ | Muunna Tuo Tiedoston valinta -néytt6 nikyviin napsauttamalla

tatd. Valitse PowerPoint-tiedosto ja muunna se
skenaarioksi.

@ “Muuntaminen skenaarioksi” toimenpide 3

@ | Esikatsele Tuo Tiedoston valinta -ndytté niakyviin napsauttamalla

tatd. Muunnetun skenaarion valinta ja esikatselu
(FSE-tiedosto).

@ “Muuntaminen skenaarioksi” toimenpide 6

@ | Kopioi muistiin Tuo Tiedoston valinta -néytt6 ndkyviin napsauttamalla

tatd. Valitse tiedosto, jonka haluat kopioida
USB-tallennusvilineeseen, ja kopioi se.

@ “Muuntaminen skenaarioksi” toimenpide 8

@ | Muokkaa Auto-

Tuo Muokkaa AutoRun-toimintoa -néytt6é nikyviin
Run-toimintoa napsauttamalla tatd. Muokkaa AutoRun-toimintoa.

@ “Muuntaminen skenaarioksi” toimenpide 9

© | Aseta Niéytd seuraava naytto napsauttamalla Aseta. Tee

tiedostoasetukset Tallenna, Tarkkuus ja Muunnostila.
@ “Muuntaminen skenaarioksi” toimenpide 4

Paanayton kuvaus

Naytd paandyttdo kdynnistamallda EasyMP Slide Converter -ohjelmisto.
Kunkin painikkeen toiminnot on kuvattu seuraavassa taulukossa.

~~- Kun Kopioi tiedosto muistiin sen jilkeen, kun se on muunnettu
@‘ -valintaruutu on valittu Aseta-ndytossd, nakyviin tulee viestejd, jotka
ohjaavat kunkin kohdan asetusten teossa. Noudattamalla niytetyn
viestin ohjeita voit tehdd kunkin kohdan asetukset. Kun tétd
valintaruutua ei ole valittu, tee kukin asetus padnaytossa.




PowerPoint-tiedostojen muuntaminen skenaarioiksi

o . . Aseta E|
Muuntaminen skenaarioksi
Tallenna
e . . . . . @ Tydotd
Tassa osassa kuvataan skenaarioksi muuntaminen vaihe vaiheelta. © Soma pakka i acstl
() Masrits

Muurnostila

(%) Toista diaesitys ja muunna tiedostot

. .
| TOI m e n pl d e | (3 Muunna tisdostat toistamatta diassitysts

O Suoiita pksinkertaistetiu muunnos.

Toista diaesitys js muunna tiedostot. Muunnoksen aikan ei vo suorittaa toimintoja toisill sovelluksila

| Valitse “Kéaynnista” - “Ohjelmat” (tai “Kaikki ohjelmat”) -

Projektorin tarkkuus

“EPSON Projector” - “EasyMP Slide Converter”. (9 554 1024176 kst
(3 WiGA (1280 » BO0 kuvapistetta)
EasyMP Slide Converter -ohjelmiston paandytto tulee nakyviin. O
Lisaasetukset
Kytke USB-tallennusviline tietokoneeseen esityksen i — O Nomest
tallentamiseksi. SR

+Jos animaatiota ei voi muuntaa oikein, vaihda seuraavia asetuksia parantaaksesi toistettavuutia, Toistettavuuden
parannus pidentaa kuitenkin muunnosalaa.

Napsauta padnaytossd () . Valitse skenaarioksi r e i
muunnettava PowerPoint-tiedosto ja napsauta sitten —
”valitse”. Lisaaselukset < | [ Palautaolstuksst | [ Versiotiedat | ([ sewaava [J  Penuts
) Aseta-naytto tulee nakyviin. Aseta kaikki kohteet seuraavan Tiedosto Valitun PowerPoint-tiedoston tiedostonimi tulee
taulukon mukaisesti ja napsauta sitten “Seuraava”. nakyviin.

Tallenna Valitse skenaarion tallennuskohde.




PowerPoint-tiedostojen muuntaminen skenaarioiksi

Muunnostila

Valitse PowerPoint-tiedoston muuntomenetelma.

¢ Toista diaesitys ja muunna tiedostot
Diaesitys ndytetddn muunnon aikana, joten voit
tarkistaa diaesityksen samalla, kun sitd
muunnetaan. Et voi kdyttdd muita sovelluksia
muunnon aikana. Tiedosto tallennetaan
FSE-muotoon.

¢ Muunna tiedostot toistamatta diaesitysti
Diaesitystd ei ndytetd muunnon aikana. Dioille
asetettuja tehosteita ei muunneta. Tiedosto
tallennetaan FSE-muotoon.

¢ Suorita yksinkertaistettu muunnos.
Muunna JPEG-tiedostoksi. Yhtadn asetettua
animaatiota ei muunneta. Tiedosto tallennetaan
SIT-muotoon.

Projektorin tark-
kuus

Valitse skenaarion heijastavan projektorin tarkkuus.
Skenaarioita, joiden tarkkuudeksi on asetettu WXGA
(1280 x 800 kuvapistettd), ei voi toistaa XGA-tyypin
projektoreilla.

Kopioi tiedosto
muistiin sen jal-
keen, kun se on
muunnettu.

Valitse tdmad, jos haluat seurata
muuntotoimenpidetté vaihe vaiheelta. Kun tdmé on
valittu, Aseta-ndytto ndytetddn aina, kun tiedosto
muunnetaan.

Kuva

Aseta muunnettavan tiedoston kuvanlaatu.

Kun asetus on Normaali, tiedostokoko on pienempi
verrattuna korkeaan kuvanlaatuun, mutta kuvanlaatu
on heikompi. Suositus on Korkea kuvanlaatu.

Kun Suorita yksinkertaistettu muunnos on valittu
kohdassa Muunnostila, kuvanlaatua ei voi asettaa.

Animaation siir-
tymaaika

Aseta muunnettavan tiedoston animaation
toistettavuus (siirtymaaika).

Kun Suorita yksinkertaistettu muunnos on valittu
kohdassa Muunnostila, siirtyméaikaa ei voi asettaa.

Lisdasetukset

Vaihda Naytd/piilota Lisdasetuksille.

Palauta oletuk- Muutetut asetukset palautetaan oletusarvoihin.
set Tallenna asetukset napsauttamalla OK.
Versiotiedot Nayttda sovelluksen versiotiedot.

- * Voit muokata asetuskohtia napsauttamalla Aseta-painiketta
@ EasyMP Slide Converter -ohjelmiston paévalikossa.

e Windows 2000 -kéyttojarjestelmassd et voi valita Muunnostilassa
kohtaa Muunna tiedostot toistamatta diaesitysti.

e Jos kdytettdvdn tietokoneen tarkkuusasetus ei ole 1280 x 800 tai
1280 x 768 ja Toista diaesitys ja muunna tiedostot on valittu,
et voi valita projektorin tarkkuudeksi WXGA.

¢ PowerPoint-tiedostojen tai -animaatioiden (esimerkiksi PowerPoint
Game) aantd tai elokuvia ei voi muuntaa.

e Ensimmdisen dian asetettuja tehosteita ei voi muuntaa
Muunnostilasta riippumatta.

e Kun Muunna tiedostot toistamatta diaesitysti on valittu, niyton
vaihtumistehosteita ei voi muuntaa.

¢ Animaatioita, joissa on ajastin- tai uudelleentoisto-asetuksia, ei voi
muuntaa normaalisti. Jos et voi muuntaa animaatioita oikein,
aseta pidempi valmiusaika toistettavuuden lisddmiseksi.

e Muunnosta ei voi tehdd, kun PowerPoint-tiedoston
diaesitysasetukseksi on asetettu Dia tai kun Oma diaesitys on valittu.

/' Kun vahvistusikkuna tulee nédkyviin, tarkista sisalto ja
napsauta sitten “Muunna”.



PowerPoint-tiedostojen muuntaminen skenaarioiksi

EasyMP Slide Gonverter

Muunnettava tiedosto Product_001.ppt

Tallenna Tyopoyta

Muunnostila Taista disesitys ja muunna tiedostot,
Projektorin tarkkuus =GA (1024 » 768 kuvapistetts)
Kuva Korkea kuvanlaati

Animaation Siitym3aika Marmaal

Mayton tarkkuus vahdetaan tisdoston muunnosta varten,

213 muuta nEpttdasetuksia muunnoksen akana.

Jos PowerPoint® on toiminnassa, sulie se ennen tiedoston muuntamista.
Muunnatko kayttamallE naitd asetuksia?

e

‘ | Muuna | Peruuta

e Toista diaesitys ja muunna tiedostot -asetuksella tiedosto
muokataan automaattisesti kdyttdmaan nayton tarkkuutta
projektorin tarkkuudesta (XGA tai WXGA) riippumatta. Muunnon
jalkeen se palaa edelliseen nayttotarkkuuteen.

¢ Jos PowerPoint on kédynnissd, muuntotoimenpidettd ei voi
suorittaa. Sulje PowerPoint ennen muuntamisen aloittamista. Ald
my6skddn kaynnista PowerPoint-ohjelmaa muuntamisen aikana.

o Ali muokkaa niyttdasetuksia, esimerkiksi muuta tarkkuutta tai
kytke ulkoista monitoria, muuntamisen aikana. Jos niyttoasetuksia
muutetaan, muuntaminen peruutetaan.

e Jos Aseta-ndytossd ei ole valittu asetusta Kopioi tiedosto muistiin
sen jilkeen, kun se on muunnettu, toimenpiteen 6 niytt6ja ei
ndytetd. Kun padnaytté on nakyvissd, esikatsele skenaario tai
kopioi se muistiin pédavalikon vastaavilla painikkeilla.

\:

R

Kun esikatselun vahvistusikkuna ndytetaan muuntamisen
paatyttya, napsauta “Kylla”. Jos et halua ndhda esikatselua,
napsauta “Ei” ja siirry toimenpiteeseen 7.

Esikatsele-ndytto tulee nidkyviin. Seuraavassa taulukossa ndytetdan
kunkin painikkeen toiminta.

Product 001 fse Esikatselu

Plans

P Toista Aloittaa esikatselun. Tama myos kdynnistad
uudelleen pysaytetyt tai keskeytetyt skenaariot. Jos
PowerPoint-tiedostojen animaatioita ei toisteta
automaattisesti, animaatiot voidaan toistaa yksi
toisensa jalkeen painamalla Toista-painiketta.

Keskeyttaa esikatselun. Kun Tauko-painiketta
Bl Tauko p
painetaan animaatioita toistettaessa, animaatio
keskeytetadn.
B Pyséyta Lopettaa toiston ja palaa ensimmaiiseen diaan.

44 Edellinen dia Palaa edelliseen diaan.

PP Seuraava dia Siirtyy seuraavaan diaan.

Kun esikatselu paittyy, sulje esikatselunaytto.

Jpeg (SIT) -tiedostoja ei voi esikatsella Esikatsele-toiminnolla. Kun
3 Suorita yksinkertaistettu muunnos on valittu Muunnostilasta,
kopioinnin vahvistusndytt6 ndytetdan, mutta esikatselun
vahvistusndyttod ei naytets.

Kun kopioinnin vahvistusndayttéo naytetaan, napsauta “Kylla”.




PowerPoint-tiedostojen muuntaminen skenaarioiksi

, | Valitse kopiointipaikka -naytto tulee nikyviin. Valitse asema, Muokkaa AutaRuntalmintoa
johon USB-tallennusvidline on kytketty ja napsauta sitten Lovpmerms - IEEATGEE B ol e
IIOKII
Valitse Toista automaattisesti. (AutoRun-asetus) ja aseta AutoRun. T i

Valitse kopiointipaikka

“Yalitze paikka, johon tiedosto kopiocidaan,

Kapioi Hi¥ | o

Product_0071.fze - ﬂ J
| ¥

Toista automaattizesti. [AutoFun-asetus]

‘ 0K , Paruuta

e —

Skenaario siirretdan valittuun kohteeseen. [

ak. l [ Peruuta ]
Kun siirto on valmis, yksi seuraavista naytoista tulee nakyviin. Valitel o AtoR f
alitse levyasema ja muokkaa AutoRun-tiedostoa.
Kun USB-tallennusvilineessd ei ole AutoRun-tiedostoa: Levyasema Y J
Jatkuva toisto Jos haluat aloittaa heijastamisen uudelleen

Jatkuvan toiston vahvistusndytté ndytetddn. Kun haluat luoda

. . . . . ensimmaisestd skenaariosta, kun kaikkien
AutoRun-tiedoston ja asettaa AutoRun-tiedoston jatkuvan toiston

“AutoRun-tiedostoluettelon” tiedostojen

asetuksen pdille, napsauta Kylld. heijastaminen on péittynyt, valitse tima valintaruutu.
Kun haluat‘ luoda AutoRun—tlfzdos.‘.[.(.)n" ja asettaa Al}toRun—tledoston Tiedostoluettelo | Niytetiin luettelo skenaarioista, joille ei ole asetettu
jatkuvan toiston asetuksen pois pééltd, napsauta Ei. AutoRunia. Skenaariotiedosto ndytetddn muodossa
EasyMP Slide Converter kanSiOn nimi / tiedoston nimi.
Haluatko toistaa kopioitua tiedostos jatkuvasti? A Uto R u n _t i ed OS = Naytetaan tOiStOj arJ eStykseSSé luettelo SkenaariOiSta’
toluettelo joille AutoRun on asetettu. Napsauta + |
e s ] _+|-painikkeita jirjestyksen muuttamiseksi.
Skenaario tallennetaan ja poistetaan

Kun USB-tallennusvilineessi on AutoRun-tiedosto: > < AutoRun-tiedostossa.

Aseta AutoRun seuraavan taulukon avulla ja napsauta sitten OK.

:@—_ Jos AutoRun-toiminnolle on asetettu kaksi tai useampia tiedostoja,
,/ N

ne toistetaan AutoRun-tiedostoluettelon jarjestyksessd ylhdaltd alkaen.




PowerPoint-tiedostojen muuntaminen skenaarioiksi

' Irrota USB-tallennusviline tietokoneesta.

Katso lisdtietoja poistomenetelmaistd tietokoneen kayttoohjeesta.

_/ Kun skenaarion siirto on valmis, kytke USB-tallennusviline
projektoriin ja kdynnistd heijastaminen PC Free
-ohjelmistolla. @ s.56

~r~- Kun skenaariota heijastavan projektorin tarkkuus on XGA-tyyppid,
@‘ skenaarioita, joiden tarkkuusasetus on WXGA (1280 x 800
kuvapistettd) ei voi toistaa. Heijasta sen jilkeen, kun
PowerPoint-tiedosto on muunnettu XGA (1024 x 768 kuvapistettd)
-skenaariotiedostoksi.

Muuntaminen suoraan PowerPoint-tiedostosta
skenaarioksi

Tassa osassa kuvataan miten PowerPoint-tiedosto muunnetaan suoraan
skenaarioksi.

~~- Tidmi on hyddyllinen toiminto, jos haluat muuntaa tiedoston

@ muokkaamatta asetuksia. Koska Aseta-ndyton asetuksia kiytetddn
muuntamisen aikana, tarkista asetukset etukiteen, kun asetusta
Kopioi tiedosto muistiin sen jilkeen, kun se on muunnettu ei ole
valittu.

| Toimenpide |

g“‘%g
@ Veda ja pudota PowerPoint-tiedoston kuvake tyopoydalla
olevaan EasyMP Slide Converter -ohjelmakuvakkeeseen. Tai

napsauta PowerPoint-tiedostoa kakkospainikkeella ja valitse
“Muunna FSE-muotoon”.

Huomaa, ettd tdssa tapauksessa ei ole mahdollista valita useita
PowerPoint-tiedostoja ja muuntaa niitd. Valitse vain yksi tiedosto
muunnosta varten.

EasyMP Slide Converter -ohjelma kdynnistyy.

> Kun “Kopioi tiedosto muistiin sen jilkeen, kun se on

muunnettu.” on valittu Aseta-ndytossd, Aseta-ndytto tulee
ndkyviin. Siirry toimenpiteeseen 4 @ “Muuntaminen
skenaarioksi”.

Kun asetusta “Kopioi tiedosto muistiin sen jilkeen, kun se
on muunnettu.” ei ole valittu, napsauta vahvistusikkunassa
“Muunna” tiedoston muuntamiseksi.

EasyMP Slide Converter E‘
Muunnettava tiedosto Product_001. ppt
Talenna Tyopoyta
tuunnostila Toista diaezitys ja muunna tiedostot.
Projektaorin tarkkuus HGA (1024 & 768 kuvapistetta)
Kuwa Korkea kuvanlaatu
Animaation Sirtyrmaaika Momaali

M &ptigh tarkkuus vaihdetaan tiedoston muunnosta varten,

213 muLta naytoasetuksia muunnoksen aikana

Joz PowerPoint® on taiminhassa, sulie se ennen tiedoston muuntamista.
Muunnatko kapttamalla naitd asetuksia?

Tiedoston muunnos skenaarioksi kdynnistyy. Kun asetus Toista
diaesitys ja muunna tiedostot on valittu Muunnostilasta, diaesitys
naytetaan.



PowerPoint-tiedostojen muuntaminen skenaarioiksi

M“‘"”"’%’g

@ Kun asetusta “Kopioi tiedosto muistiin sen jilkeen, kun se
" on muunnettu.” ei ole valittu, paanaytté naytetdan kun
muuntaminen on paattynyt.

Kun asetus “Kopioi tiedosto muistiin sen jilkeen, kun se on
muunnettu.” on valittu, siirry toimenpiteeseen 6

@ “Muuntaminen skenaarioksi”.

B EasyMPFP Slide Gonverter Ver X x5 |Z”:lgl

Tee sitten asetukset, esimerkiksi skenaarion esikatselu, kopioi
muistiin ja AutoRun. @ “Padndyton kuvaus” s.68
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Kytkentarajoitukset

Kun heijastetaan tietokonekuvia ja samanaikaisesti kdytetdan EasyMP
Network Projection -ohjelmistoa, seuraavat rajoitukset ovat voimassa.
Varmista ndmd kohdat.

Nayton vari

Tietokoneen ndyton vérien maird, joka voidaan heijastaa.

Windows Macintosh
Tuetut kuvatarkkuudet 16-bittinen viri Noin 32 000 viri (16-bittinen)
32-bittinen vari Noin 16,7 miljoonaa viria (32-bittinen)
Seuraavat tietokoneen ndyton kuvatarkkuudet voidaan heijastaa. Et voi
muodostaa yhteyttd tietokoneeseen, jonka kuvatarkkuus on suurempi
kuin UXGA™. Monindytén toiminta voidaan taata 16-bittiselld ja 32-bittiselld varilla.

e VGA M (640x480)

e SVGA "™ (800x600)" cese s
o« XGA M(1024x768)" Kytkentojen maara

»
e SXGA (1280X9601 Voit kytked jopa nelja projektoria yhteen tietokoneeseen ja heijastaa
e SXGA (1280x1024) samanaikaisesti.

» SXGA+ (1400x1050) Et voi kytked useita tietokoneita yhteen projektoriin samanaikaisesti.
e WXGA (1280x768)
e WXGA (1280x800)
e WXGA+ (1440x900)
e UXGA (1600x1200) Muuta

* Tuetut kuvatarkkuudet, kun monindyttotoiminto on paalla. e Jos langattoman lahiverkon siirtonopeus on alhainen, verkkoyhteys voi
katketa odottamatta.

Jos kaytetddn tietokonetta, jolla on erikoinen ndytén koko ja jonka

korkeuden ja leveyden suhde ei ole edustettuna, kymmenesti luetellusta * Adni voidaan siirtdd vain yhteen projektoriin. Adntd ei voida siirtdd,
vaihtoehdosta valitaan ndyton kuvatarkkuus, joka on lihinna valittua kun kytkentd on tehty useaan projektoriin.

leveytta. ¢ Videoiden toisto ei ole yhtd tasaista kuin ndytettdessd tietokoneelta.
Téssd tapauksessa leveissd nédytOissd vaakamarginaalit heijastetaan ja e Sovelluksia, jotka kayttivat DirectX-toimintoja, ei ehkd naytetd oikein.
kapeissa ndytoissa tyhjat pystymarginaalit ovat mustat. (Vain Windows)

e MS-DOS-kehotteita ei voi heijastaa koko naytolld. (Vain Windows)
® On olemassa tapauksia, joissa tietokoneen ndyton kuva ja projektorilla
heijastettu kuva eivdt aivan tdsmada.



Kytkentdrajoitukset

Kun kaytossa on Windows Vista

Ota huomioon seuraavat kohdat, kun kaytit EasyMP Network Projection
-ohjelmistoa tietokoneessa, jonka kayttojirjestelmdnd on Windows Vista.

Rajoitukset heijastettaessa Windows-valokuvagalleriasta

Ota huomioon seuraavat kaksi rajoitusta Windows-valokuvagalleriaa
kaynnistettdessd, kun EasyMP Network Projection on toiminnassa.

e Diaesitys toistetaan yksinkertaisessa tilassa, kun se heijastetaan
Windows-valokuvagalleriasta.
Koska tyokalurivid ei ndytetd, et voi tehdd muutoksia, kun toistetaan
Teemaa (tehosteet) riippumatta Windows Experience Index -luokasta.
Kun yksinkertainen tila on kdynnistetty, et voi muuttaa tilaa, kun
Windows-valokuvagalleria on kdynnissi, vaikka suljet EasyMP Network
Projection -ohjelmiston. Kiynnistdi Windows-valokuvagalleria uudelleen.

e Et voi toistaa elokuvia.

Windows Aeron rajoitukset

Ota huomioon seuraavat kaksi rajoitusta, kun tietokoneesi ikkunamalli
on Windows Aero.

e Kerroksellinen ikkuna heijastetaan riippumatta Siirrd kerroksellinen
ikkuna -asetuksesta EasyMP Network Projection -ohjelmiston kohdassa
Aseta valinnat.

Esimerkiksi, kun EasyMP Network Projection -tyokalurivin Siirrd
kerroksellinen ikkuna on pois kaytostd, sitd ei heijasteta vaikka se
ndytettdisiin tietokoneen nédytdssd. Sen sijaan tyokalurivi heijastetaan.

e Muutaman minuutin kuluttua siitd, kun kytket tietokoneen projektoriin
verkon kautta EasyMP Network Projection -ohjelmiston avulla,
seuraava viesti naytetdan.

Suosittelemme, ettd valitset asetuksen Sdilytd nykyinen vidrimalli adlaka
ndytd titd sanomaa uudelleen. Tama valinta on kaytossd, kunnes
tietokone kéynnistetdan uudelleen.

| A Haluatko parantaa suorituskykya vaintamalla vérimallia?

Windows on havainnut, ettd tistokone on hidas. Syynd voi olla se, ettd resurssit eivat riitd
Windows Aero -varimallin suorittamiseen. Voit yrittdd parantaa suorituskykyd ottamalla
kayttdon Windows Vista Basic -varimallin, Tekemasi muutokset ovat voimassa siihen
saakka, kunnes kirjaudut seuraavan kerran Windowsiin.

2 Ota kdyttésn Windows Vista Basic -varimalli

% Silytd nykyinen varimalli, mutta kysy uudelleen, jos
tietokoneen suorituskyky pysyy hitaana

% Sailytd nykyinen vérimalli dlaka néytd tité sanomaa uudelleen

Mistd tiedin, voike suorituskykyd parantaa vaihtamalla vérimallia?




Digitaalisen sertifikaatin rekister6iminen projektoriin

Kun Turvallisuus-asetukseksi on asetettu EAP-TLS projektorin
Verkko-valikosta, sinun on rekister6itavd projektoriin asiakassertifikaatti
ja CA-sertifikaatti vahvistusta varten.

Tallenna asiakassertifikaatti ja CA-sertifikaatti USB-tallennusvilineeseen ja
rekister6i projektoriin PC Free -ohjelmistolla.

:"'—_ o Asiakassertifikaatissa ja CA-sertifikaatissa on oltava tarkenteet PFX
'@‘ (.pfx) ja CER (.cer).
e Projektorille voidaan rekister6idd ainoastaan yksi
asiakassertifikaatin ja CA-sertifikaatin sarja. Jos rekisteroiddan
toinen digitaalinen sertifikaatti, se korvaa edellisen sertifikaatin.

Asiakassertifikaatin rekisteroiminen

| Toimenpide |

Kytke projektoriin se USB-tallennusviline, johon digitaalinen
sertifikaatti on tallennettu, ja kdynnistd PC Free -ohjelmisto.
@ s.56

Tiedostoluettelondytto tulee nakyviin.

Paina kaukosaatimen [+ ][ ][ <[ I-painikkeita

asettaaksesi kohdistimen asiakassertifikaatin (PFX-tiedosto)
kuvakkeen pdille ja paina [Esc]-painiketta.

Making Effective Use of
“our Projector

Digitaalinen sertifikaatti @

CA-sertifikaatti

Valitse naytetystd valikosta “Digitaalinen sertifikaatti” ja
paina sitten [Enter]-painiketta. Seuraava ikkuna tulee nakyviin.

Digitaalisen sertifikaatin tuonti

Salasana

Mynnetty
MyBntajs

Voimassaoloaika

[ b | valitse ec | Peruuta

/ Nappadile salasana nappaimistolla. (Voit syottad enintdan 32

aakkosnumeerista merkkia) @ Kdyttdjdin opas
“Nappaimistotoiminnot”

Kun sertifikaatin tiedot ndytetdan, tarkista, ettd sisdlto on
oikea, sijoita kohdistin kohtaan “OK” ja paina
[Enter]-painiketta.

Kun viesti “Digitaalinen sertifikaatti on tuotu” niytetdin,
rekisterdinti on valmis.



Digitaalisen sertifikaatin rekisteroiminen projektoriin

CA-sertifikaatin rekisteroiminen

| Toimenpide |

/' Kytke projektoriin se USB-tallennusviline, johon digitaalinen
sertifikaatti on tallennettu, ja kdynnistd PC Free -ohjelmisto.

Tiedostoluettelondytto tulee nakyviin.

Paina kaukosaitimen [(D][@][@][@]-painikkeita

asettaaksesi kohdistimen CA-sertifikaatin (CER-tiedosto)
kuvakkeen pdidlle ja paina [Esc]-painiketta.

E Digitaalinen sertifikaatti
CA-sertifikaatti o

OF

/ Valitse nédytetystd valikosta “CA-sertifikaatti” ja paina sitten
[Enter]-painiketta.

Kun sertifikaatin tiedot naytetaan, tarkista, etta sisdltéo on
oikea, aseta kohdistin kohtaan “OK” ja paina [Enter]-painiketta.

Kun viesti “CA-sertifikaatti on haettu. Kdynn. uud.” tulee
nékyviin, rekisterdinti on valmis. Sammuta projektori painamalla
[Enter]-painiketta. Kun olet painanut []-painiketta projektorin
uudelleenkdynnistdmiseksi, sertifikaatti vahvistetaan. Jos
vahvistaminen onnistuu, nikyviin tulee IP-osoite.



Vianetsinta

Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee eivatkd merkkivalot tarjoa EasyMP Slide Converter -ohjelmistoon liittyvit ongelmat

ratkaisua, katso kuhunkin ongelmaan liittyvid sivuja. P ) S
Virheilmoitus EasyMP Slide Converter -ohjelmistoa

Verkkotoimintoihin liittyvat ongelmat Kéynnistettiessd” @ 5.88
“Ei voi kytkeytya kiyttimalla EasyMP Network Projection - ““Muunna FSE-muotoon” ei ole nékyvissd PowerPointin hiiren
ohjelmistoa” @ 5.81 kakkospainikkeen napsautuksella esiin tulevassa valikossa.” @ .88

“Kun yhteys luodaan EasyMP Network Projection -ohjelmistolla, heijastettu

kuva sdilyy muuttumattomana eiké yhteyttd voi muodostaa toisesta Valvontaan ja ohjaukseen liittyvit ongelmat
tietokoneesta.” @ s.81

“Postia ei lahetetd, vaikka projektorissa
on ongelma.” @ 5.89

“Ei voi muodostaa yhteytta Edistynyt kytkentitila -tilassa tai yhteyttd langalliseen j T

“Projektoria ei 16ydy, kun EasyMP Network Projection kdynnistyy.” @ 5.81

lahiverkkoon” @ .82

“Diaesitysta ei voi ndyttaa halutussa naytossd, kun monindyttétoiminto on
kaytossd.” @ 5.83

“Sovellusta ei endd nayteti tietokoneen kuvaruudussa, kun moninayttétoiminto
on kiytossi.” @ 5.83

“Hiiren kohdistinta ei néyteté tietokoneen niytossd.” @ s.83

“Elokuvien kuvaa ja ddnt ei toisteta EasyMP Network Projection -ohjelmistolla,
kuva tulee esiin hitaasti tai joko kuva tai d4dni pysahtyy” @ 5.84

“Projektorista ei kuulu 4antd, kun yhteys on muodostettu EasyMP Network
Projection -ohjelmistolla” @ 5.84

“Kun kytkentd muodostetaan kayttimailld EasyMP Network Projection -
ohjelmistoa, PowerPoint-diaesitysti ei voi kidynnistda.” @ s.84

“Kun yhteys luodaan kiyttden EasyMP Network Projection -ohjelmistoa, ndyttad
ei paivitetd, kun kaytossd on Office-sovellus.” @ .85

“Virheilmoitus EasyMP Network Projection -ohjelmistoa
kéaynnistettidessd” @ 5.85

“Verkkoasetuksia ei palauteta sen jilkeen, kun yhteys tietokoneeseen katkaistiin
EasyMP Network Projection -ohjelmistolla.” @ 5.87

PC Free -ohjelmistoon liittyvat ongelmat

“PC Free -ohjelmistolla ei voi toistaa tiedostoja eikéd nayttda niitd” @ s.87




Vianetsinta

Verkkotoimintoihin liittyvat ongelmat

Ei voi kytkeytya kayttamalla EasyMP Network Projection -ohjelmistoa

Tarkista ndyton viesti ja suorita sitten seuraavat vastatoimet.

Virheviestit

Korjauskeino

Kiytettdvaa sovellusversiota ei tueta. Asenna sovelluksen uusin
versio tietokoneeseen.

Asenna nykyinen EasyMP Network Projection -ohjelmistoversio projektorin mukana toimitetulta EPSON
Projector Software for Meeting & Presentation -CD-ROM-levylta.

Kun yhteys luodaan EasyMP Network Projection -ohjelmistolla, heijastettu kuva sdilyy muuttumattomana eika yhteytta voi

muodostaa toisesta tietokoneesta.

Tarkista

Korjauskeino

Jattiko esittdjd kokoushuoneen katkaisematta verkkoyhteytta?

Kun EasyMP Network Projection on kdytdssd, aikaisemmin kytketty tietokoneyhteys voidaan katkaista, kun
toinen tietokone yrittdad luoda yhteyttd projektoriin, ja projektori yhdistyy tietokoneeseen, joka yrittdd saada
siihen yhteyden.

Téamén vuoksi, kun Projektorin tunnussanaa ei ole asetettu projektorille tai jos tieddt Projektorin tunnussanan,
voit katkaista nykyisen yhteyden ja luoda yhteyden projektoriin, jos suoritat yhteystoiminnon.

Kun projektorille on asetettu Projektorin tunnussana etk tiedd Projektorin tunnussanaa, kdynnisti projektori
uudelleen ja luo yhteys uudelleen.

Projektoria ei 16ydy, kun EasyMP Network Projection kadynnistyy.

Tarkista

Korjauskeino

Onko langaton ldhiverkkoyksikko kytketty?

Langaton ldhiverkko

Tarkista, ettd mukana toimitettu tai valinnainen langaton lahiverkkoyksikko on kytketty kunnolla.

Nikyyko Kokoonpano-valikon verkon méaritysnaytto
projektorissa?

Kun verkon madritysnayttd ndytetddn projektorissa, EasyMP Network Projection -ohjelmiston verkkoyhteys ei
ole kaytossa. Sulje projektorin verkkoasetukset ja palaa LAN-valmiusnayttoon.

Ovatko tietokoneen lahiverkkokortti ja sisdédnrakennettu
lahiverkkotoiminto kaytossa?

Tarkista, ettd ldhiverkko on kunnossa tarkistamalla laitehallinnassa Ohjauspaneeli - Jirjestelmi - Laitteisto jne.
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Tarkista Korjauskeino
Onko SSID sama kuin tukiasemalla? Aseta tukiasemasta poikkeava SSID. @ Kdyttdijin opas “Verkkovalikko (EB-1925W/1915)”
Pikakytkentitila
Onko kiintedn ldhiverkon DHCP-toiminto kytketty Paalle? Kytke Pois DHCP-asetus Langall. Lihiverkko -toiminnolle Kokoonpano-valikosta. @ Kdiyttdjin opas
Pikakytkentitila “Verkkovalikko (EB-1925W/1915)”
Oliko kaytetty verkkokortti valittu oikein EasyMP Network Jos tietokoneella on useita ldhiverkkoymparistojé, se ei voi muodostaa yhteytta, ellei verkkokorttia ole valittu
Projection -ohjelmistolla? oikein. Kun kéytat tietokonetta, jossa on Windows-kéyttojirjestelmé, kdynnistd EasyMP Network Projection
-ohjelmisto ja valitse kdyttamasi verkkokortti kohdasta Aseta valinnat - Kytke lihiverkko. @ s.45
Kun kiytossd on langaton ldhiverkkoyhteys, onko langaton Ota langaton lahiverkko kayttoon.

lahiverkko otettu kéytt6on, kun tietokone on virransdastotilassa?

Onko tukiaseman ja tietokoneen tai projektorin vilissé esteitd? | Joskus sthkdmagneettisten signaalien tilanne estdd projektorin 16ytymisen haulla. Tarkista mahdolliset esteet

Langaton lihiverkko tukiaseman ja tietokoneen tai projektorin vililld ja vaihda niiden paikkaa séhkomagneettisten signaalien tilanteen
parantamiseksi.

Onko tietokoneen langattoman lahiverkon sahkomagneettisen | Aseta séhkomagneettisen signaalin voimakkuus maksimiin.

signaalin voimakkuus asetettu liian heikoksi?

Onko langaton léhiverkko standardien 802.11g, 802.11b tai Se on yhteensopiva vain standardien 802.11g, 802.11b ja 802.11a kanssa eikd muiden standardien, kuten 802.11

802.11a mukainen? kanssa.

Onko palomuuri kytketty pois paalta tai onko palomuuri Kun et halua kytkeéd palomuuria pois palta tai rekister6ida palomuuria poikkeuksena, tee tarvittavat asetukset

rekisteroity poikkeuksena? porttien avaamiseksi.

EasyMP Network Projection -ohjelmiston kayttdmat portit ovat “3620”, “3621” ja “3629”.

Onko verkkokaapeli liitetty oikein? Tarkista, ettd verkkokaapeli on liitetty oikein. Liitd se uudelleen, jos se ei ole liitettyna tai sitd ei ole liitetty oikein.
Kiinteid ldhiverkko

Onko Langatt.ldhiv. Virta -asetukseksi asetettu Pois Langaton Aseta Langatt.ldhiv. Virta -asetukseksi Paélla Langaton lihiverkko -valikossa Kokoonpano-valikosta.

lahiverkko -valikossa projektorin Kokoonpano-valikosta? @ Kdyttdjin opas “Langattoman lahiverkon valikko (vain kun mukana toimitettu tai valinnainen langaton

Langaton lihiverkko lahiverkkoyksikko on asennettu)”

Ei voi muodostaa yhteytta Edistynyt kytkentitila -tilassa tai yhteytta langalliseen lahiverkkoon

Tarkista Korjauskeino

Onko SSID-asetus erilainen? Aseta tietokoneelle, tukiasemalle ja projektorille sama SSID.
@ Kdyttdjin opas “Verkkovalikko (EB-1925W/1915)”
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Tarkista Korjauskeino

Onko asetettu sama WEP-avain? Kun valitset WEP-avaimen kohdasta Turvallisuus, aseta sama WEP-avain tukiasemaan, tietokoneeseen ja
projektoriin. @ Kdyttdjin opas “Verkkovalikko (EB-1925W/1915)”

Onko yhteyden kieltotoiminnot, kuten Tee asetukset siten, ettd projektori sallii yhteydet tukiasemasta.

MAC-osoite? -rajoitukset ja porttirajoitukset, asetettu oikein

tukiasemassa?

Onko tukiaseman ja projektorin IP-osoite, aliverkon peite ja Kun DHCP ei ole kiytossi, sidda kukin asetus. @ Kdyttdjin opas “Verkkovalikko (EB-1925W/1915)”

yhdyskaytdvin osoite asetettu oikein?

Ovatko tukiaseman ja projektorin aliverkot erilaiset? Valitse Manuaalinen haku EasyMP Network Projection -ohjelmistosta, maarita IP-osoite ja luo yhteys.
@ 5.39

Diaesitysta ei voi nayttaa halutussa ndytossd, kun moninayttotoiminto on kaytossa.

Tarkista Korjauskeino

Kiytatko PowerPoint 2002 -ohjelmistoa tai vanhempaa versiota? | Kaytd PowerPoint 2003 -ohjelmistoa tai uudempaa versiota, jos haluat kayttad kahta tai useampaa
virtuaaliniytt3™, tai rajoita virtuaalindyttdjen méird yhteen ennen diaesitysta.

Sovellusta ei enad ndyteta tietokoneen kuvaruudussa, kun moninadyttotoiminto on kaytossa.

Tarkista Korjauskeino
Onko jokin toinen sovellus kiynnissi virtuaaliniytossa?? Kun EPSON Virtual Display asennetaan, joskus jokin toinen sovellus toimii virtuaalindytdssd. Aseta tdssa
tapauksessa EPSON Virtual Display tilaan “Pois” kohdassa “Néyt6n ominaisuudet”.

Hiiren kohdistinta ei nadyteta tietokoneen naytossa.

Tarkista Korjauskeino

Onko EPSON Virtual Display asennettu? Hiiren kohdistin siirrettiin virtuaaliniytt6én”. Kun virtuaalindyton valintaruutu tyhjennetiin Lisi-Poista
EPSON Virtual Display -naytossd, hiiren kohdistin palaa kuvaruudun naytt6alueelle.
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Elokuvien kuvaa ja aanta ei toisteta EasyMP Network Projection -ohjelmistolla, kuva tulee esiin hitaasti tai joko kuva tai aani pysahtyy

Tarkista Korjauskeino
Yrititko toistaa elokuvia Media Player -ohjelmalla tai yrititko Riippuen tietokoneesta elokuvan toistondyttoa ei saateta ndyttda Media Player -ohjelmassa eikd naytonsddstdjan
kayttdd naytonsadstajan esikatselua? esikatselua saateta ndyttdd normaalisti.
Onko WEP-salaus toiminnassa tai onko kytketty useita Nayton nopeus laskee, kun WEP-salaus on toiminnassa tai on kytketty useita projektoreita.
projektoreita?
Oletko ottanut kaytt66n DHCP:n? LAN-valmiustilaan siirtymiseen kuluu aikaa, kun DHCP-asetuksena on Pdilld Edistynyt kytkentitila -asetuksella
tai kiintedlla lahiverkkoyhteydelld eikd kaytettavissd olevaa DHCP-palvelinta 16ydy.
Kaynnistettiinkdé EasyMP Network Projection, kun elokuvaa Kaynnisté elokuvia toistaessasi EasyMP Network Projection -ohjelmisto ennen kuin aloitat toiston. Jos EasyMP
toistettiin, tai muutettiinko kuvatarkkuutta ja virien méaraa? Network Projection kdynnistetdan elokuvan toiston aikana ja nayttéruudun kuvatarkkuus ja vdrien maara
muuttuvat, siirré tdssa tapauksessa elokuvan toistoikkunan paikkaa, minimoi se tai muuta sen kokoa tai vastaavaa.
Onko langaton léhiverkko LAN 802.11g/b kaytossa Riippuen sihkomagneettisesta ymparistostd, joskus elokuvien kuva ja ddni saattavat pysahtya. Kun kaytat
Pikakytkentatilassa? elokuvan lahetystoimintoa, kaytd Edistynytta kytkentatilaa tai langatonta lahiverkkoa 802.11a Pikakytkentitilassa.
Kaytatko tietokonetta, joka ei taytd suositeltuja vaatimuksia? Jos kaytit tietokonetta, joka ei tayté suositeltuja vaatimuksia, elokuvien kuvat ja 44ni saattavat pyséhtya.
@ Kiyttdjin opas “Ohjelmistovaatimukset (vain EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)”

Projektorista ei kuulu danta, kun yhteys on muodostettu EasyMP Network Projection -ohjelmistolla

Tarkistus Korjauskeino
Onko yhteen tietokoneeseen yhdistetty useita projektoreita? Aéni voidaan siirtdd vain yhteen projektoriin. Kytke muut projektorit irti.
Onko 4idni asetettu Aseta valinnat -kohdassa tulemaan Valitse Projektorista lihtevi dini Adnilihdon vililehden kohdasta Aseta valinnat. @ s.47
tietokoneesta?

Kun kytkentd muodostetaan kayttamadlla EasyMP Network Projection -ohjelmistoa, PowerPoint-diaesitystd ei voi kaynnistaa.

Tarkista Korjauskeino

Kéynnistettiinkd EasyMP Network Projection, kun PowerPoint | Kun kytkentd tehddédn EasyMP Network Projection -ohjelmistoon, varmista, etté suljet ensin
oli kdynnissa? PowerPoint-ohjelman. Diaesitys ei ehké kdynnisty, jos kytkenté tehdaén silloin, kun PowerPoint on kdynnissa.
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Kun yhteys luodaan kdyttaen EasyMP Network Projection -ohjelmistoa, nayttoa ei pdiviteta, kun kdytossa on Office-sovellus.

Tarkista

Korjauskeino

Siirretadnko hiirtd jatkuvasti?

Kun lopetat hiiren kohdistimen siirtdmisen, naytto paivittyy. Jos naytto ei paivity nopeasti, lopeta hiiren
kohdistimen siirtdminen.

Virheilmoitus EasyMP Network Projection -ohjelmistoa kaynnistettaessa

Virheviestit

Korjauskeino

Yhteys projektoriin epdonnistui.

Yrita kytkeytyd uudelleen. Jos se ei voi vieldkddn luoda yhteytti, tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja
projektorin verkkoasetukset.

Katso lisatietoja projektoriin tehtdvista verkkoasetuksista kohdasta @ Kdyttdjin opas “Verkkovalikko (EB-1925W/
1915)”

Avainsana ei tdsmaa. Anna projektorin naytossé oleva avainsana
uudelleen.

Tarkista Projektorin tunnussana, joka naytetadn LAN-valmiusndytossd, ja anna Projektorin tunnussana.

Valittu projektori on toiminnassa. Haluatko jatkaa
kytkentaprosessia?

Yritit luoda yhteyden projektoriin, joka on kytketty toiseen tietokoneeseen.

Kun napsautetaan Kylld-painiketta, projektoriin luodaan yhteys. Projektorin ja toisen tietokoneen vilinen yhteys
katkaistaan.

Kun napsautetaan Ei-painiketta, projektoriin ei luoda yhteytta.
Projektorin ja toisen tietokoneen vilinen yhteys séilytetadn.

EasyMP Network Projection -alustus epaonnistui.

Kaynnistd EasyMP Network Projection uudelleen. Jos viesti tulee nakyviin edelleen, poista EasyMP Network
Projection -ohjelmiston asennus ja asenna se sitten uudelleen.
- 512

Yhteys epdonnistui, koska avainsana ei tisménnyt.

Kun muodostettiin yhteyttd projektoriin, jolle on asetettu Projektorin tunnussana, annettiin vddra Projektorin
tunnussana.

Tarkista Projektorin tunnussana, joka naytetdadn projektorin yhteyden valmiustilan néytdssa. Sen jélkeen kun
yhteys on katkaistu ja sitten kytketty uudelleen, anna Projektorin tunnussana avainsanan sy6ttéikkunassa, joka
tulee esiin.

@ s.19
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Virheviestit

Korjauskeino

Verkkokortin tietoja ei voitu saada.

Tarkista seuraava seikka.

Onko tietokoneeseen asennettu verkkokortti?

Onko kiytetyn verkkokortin ohjain asennettu tietokoneeseen?

Kidynnisté tietokone uudelleen tarkistuksen jilkeen ja kytkeydy uudelleen.
Jos et voi vieldkadn kytkeytya, tarkista seuraava.

Tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja projektorin verkkoasetukset.

Katso lisdtietoja projektoriin tehtévistd verkkoasetuksista kohdasta @ Kdyttdijin opas “Verkkovalikko (EB-1925W/
1915)”

Yksi tai useampi kytketyista projektoreista ei tue SXGA:ta
tarkempia erottelukykyja. Pienennia nédyton erottelukykya ja
kytke uudelleen.

Kytkentakohteessa on ELP-735-projektori. Muuta tietokoneen ndytén kuvatarkkuuden asetukseksi SXGA
(1280x1024) tai pienempi.

Yksi tai useampi projektori ei vastaa.

Et voi kytkeytyd useampaan projektoriin samanaikaisesti. Tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja projektorin
verkkoasetukset.

Katso lisatietoja projektoriin tehtavistd verkkoasetuksista kohdasta @ Kdyttdjin opas “Verkkovalikko (EB-1925W/
1915)”

Anna projektorin nédytossi oleva avainsana.

Tarkista Projektorin tunnussana, joka naytetadn LAN-valmiusndytossd, ja anna Projektorin tunnussana.

Tita sovellusta ei voi kdynnistda, koska USB Display on
toiminnassa.

Sulje USB Display ja kiynnista sitten EasyMP Network Projection.

Ei voi yhdistad projektoriin, kun kédytetddn tatd EasyMP Network
Projection -ohjelmiston versiota. Asenna EasyMP Network
Projection -ohjelmiston uusin versio.

Téama viesti ndytetdan, kun muodostetaan yhteys projektoriin, johon on asennettu EMP NS Connection.
Muodosta yhteys asentamalla uusin EasyMP Network Projection -versio projektorin mukana toimitetulta EPSON
Projector Software for Meeting & Presentation -CD-ROM-levylta.

Jos projektorista halutaan kuunnella 44nta, kaikki sovellukset
kuten PowerPoint tai Windows Media Player pitai sulkea.

Jos jokin seuraavista toimenpiteistd suoritetaan, kun PowerPoint tai mediasoitin kuten Windows Media Player on

kéaynnissé tietokoneessa, kidynnista PowerPoint tai mediasoitin uudelleen lidhettdaksesi 44nen projektorista.

e Yhdisté projektori EasyMP Network Projection -ohjelmistolla (kun asetus Projektorista ldhtevi ddni on valittu
Aseta valinnat - Ainilihdon vililehdelld).

e Valitse Projektorista lihtevi dini kohdasta Aseta valinnat - Adnilihdén vililehti tai napsauta Palauta
oletukset.

Jos tietokoneesta halutaan kuunnella aanti, kaikki sovellukset
kuten PowerPoint tai Windows Media Player pitda sulkea.

Jos jokin seuraavista toimenpiteisti suoritetaan, kun PowerPoint tai mediasoitin kuten Windows Media Player on
kaynnissa tietokoneessa, kiynnistd PowerPoint tai mediasoitin uudelleen lahettddksesi ddnen tietokoneesta.
e Yhdistd projektori EasyMP Network Projection -ohjelmistolla (kun asetuksen Projektorista ldhtevd ddni

valinnat on poistettu Aseta valinnat - Azinilihdon vililehdelld).
e Poista valinta Projektorista lihtevi ddni Ainilihdon vililehden kohdasta Aseta valinnat.
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Virheviestit Korjauskeino

Tietokone on kdynnistettava uudestaan danildhdon Toista dani projektorin kautta valitsemalla Kylld ja kdynnistamalla tietokone uudelleen.
kayttoonottoa varten. Jos haluat kdynnistdd uudelleen nyt, valitse
“Kylla”. Jos haluat kdynnistdd uudelleen myéhemmin, valitse “Ei”.

Tita sovellusta ei voi kdynnistad, koska Quick Wireless Sulje Quick Wireless Connection ja kdynnista sitten EasyMP Network Projection.
Connection on toiminnassa.

Verkkoasetuksia ei palauteta sen jilkeen, kun yhteys tietokoneeseen katkaistiin EasyMP Network Projection -ohjelmistolla.

Tarkista Korjauskeino

Muodostatko yhteyden manuaalisesti langattomaan Yritd muodostaa yhteys langattomaan ldhiverkkoon manuaalisesti.
lahiverkkoon, kun tietokone kdynnistyy?

Pikakytkentitila

PC Free -ohjelmistoon liittyvat ongelmat

PC Free -ohjelmistolla ei voi toistaa tiedostoja eika nayttaa niita

Tarkistus Korjauskeino

Yritatko toistaa tiedostoa, jonka tiedostomuotoa ei tueta PC Free | Joitain tiedostoja ei voi toistaa PC Free -ohjelmistossa niiden tiedostomuodon vuoksi. Katso lisatietoja
-ohjelmistossa? tiedostoista, joita voidaan toistaa PC Free -ohjelmistossa, kohdasta @ “Tiedostot, joita voidaan heijastaa
kayttamalla PC Free -ohjelmistoa”.

Kiytatko USB-tallennusvilinettd, jossa on turvatoimintoja? USB-tallennusvilineitd, joissa on turvatoimintoja, ei voi kéyttad joissakin tapauksissa tdssd projektorissa.

Kaytatko USB-kiintolevya tai USB-kortinlukijaa? Eraat kaupoissa myytavit USB-kiintolevyt ja USB-kortinlukijat eivit ehkd ole yhteensopivia.
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EasyMP Slide Converter -ohjelmistoon liittyvat ongelmat

Virheilmoitus EasyMP Slide Converter -ohjelmistoa kadynnistettiessa

Virheviestit Korjauskeino

Sovellusta ei voi kéyttad kayttojarjestelmisi version EasyMP Slide Converter -ohjelmistoa ei voi asentaa kiytossd olevaan kayttojarjestelméan. Asenna ohjelmisto

kanssa.Paivitd kayttojarjestelma vaadittuun versioon. tuettuun kayttojarjestelméin. @ Kdiyttdjin opas “Ohjelmistovaatimukset (vain EB-1925W/1920W/
1915/1910/1830)”

PowerPoint® 2002 tai uudempi on oltava asennettuna, jotta Asenna EasyMP Slide Converter -ohjelmisto uudelleen asennettuasi PowerPoint 2002 -version tai uudemman.

EasyMP Slide Converter -ohjelmaa voi kayttda. -s.12

Sulje PowerPoint® ja muunna sitten tiedosto. Kun PowerPoint on kidynnissd, muuntoprosessi ei ehké valmistu normaalisti. Sulje PowerPoint ja muunna sitten
tiedosto.

Tiedostoa ei voi tallentaa maaritettyyn paikkaan. Mairitd toinen | Joskus et ehka pysty tallentamaan tiedostoa esimerkiksi, koska sinulla ei ole kirjoitusoikeutta maarattyyn

paikka ja yritd uudelleen. kansioon. Médritd toinen paikka ja yritd uudelleen.

Tiedostoa ei voi kopioida méadritettyyn paikkaan. Miaarita toinen

paikka ja yritd uudelleen.

Mairitetyssd paikassa ei ole tarpeeksi tilaa. Madritd toinen paikka | Midritetyssd levyasemassa ei ole tarpeeksi tilaa. Tiedoston tallennus epdonnistui. Tee tilaa levyasemassa

ja yritd uudelleen. poistamalla tarpeettomia tiedostoja, jotta tiedosto voidaan tallentaa.

Tiedostoa ei voi kopioida, koska madritetyssd asemassa ei ole Levyasemassa ei ole tarpeeksi tilaa skenaarion siirtdmiseen. Skenaariota ei voi siirtda. Tee tilaa levyasemassa
tarpeeksi tilaa. poistamalla tarpeettomia tiedostoja, jotta skenaario voidaan lahettda.

Tétd tiedostoa ei voi kirjoittaa madritettyyn paikkaan, koska Tiedostoa ei voi kirjoittaa madritettyyn paikkaan, koska siind on liian vdhén vapaata tilaa tiedostolle, jolle on
sielld ei ole tarpeeksi tilaa. asetettu AutoRun. Tee tilaa levyasemassa poistamalla tarpeettomia tiedostoja, jotta tiedosto voidaan kirjoittaa.

“Muunna FSE-muotoon” ei ole ndkyvissa PowerPointin hiiren kakkospainikkeen napsautuksella esiin tulevassa valikossa.

Tarkistus Korjauskeino

Asennettiinko PowerPoint sen jalkeen, kun EasyMP Slide Valikko ei ehka ndy, jos PowerPoint asennettiin EasyMP Slide Converter -ohjelmiston asennuksen jalkeen.
Converter -ohjelmisto oli asennettu? Asenna EasyMP Slide Converter -ohjelmisto uudelleen.
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Valvontaan ja ohjaukseen liittyvat ongelmat

Postia ei lahetetd, vaikka projektorissa on ongelma.

Tarkista Korjauskeino
Onko langaton ldhiverkkoyksikko kytketty? Tarkista, ettd mukana toimitettu tai valinnainen langaton lahiverkkoyksikko on kytketty kunnolla.
Onko verkon kytkentdasetus oikein? Tarkista projektorin verkkoasetukset. @ Kdiyttdjin opas “Verkkovalikko (EB-1925W/1915)”
Onko Valmiustila-asetuksena Verkko paalla? Jos haluat kéyttaa Postin ilmoitus -toimintoa projektorin ollessa valmiustilassa, valitse asetus Verkko paalld

kohdassa Valmiustila Kokoonpano-valikossa. @ Kdyttdjdn opas “Laajennettu-valikko”

Tapahtuiko projektorissa vakava epanormaali toiminto niin, ettd | Kun projektori lakkaa dkkid toimimasta, postia ei voi lahettaa.

se lakkasi akkié toimimasta? Jos projektorin tarkistuksen jilkeen epanormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjaén tai
lahimp4ain osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja. @ Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo

Tuleeko projektoriin virtaa? Tarkista, ettei paikallista sahkokatkosta ole ollut eiké projektorin pistorasian virtakatkaisija ole lauennut.

Onko verkkokaapeli liitetty oikein? Tarkista, ettd verkkokaapeli on liitetty oikein. Liitd se uudelleen, jos se ei ole liitettyna tai sitd ei ole liitetty oikein.

Kiintei ldhiverkko




Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timan oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

Ad hoc Langattoman ldhiverkon yhteystapa, jossa ollaan yhteydessa ldhiverkkoasiakkaiden kanssa kayttimatta tukiasemaa. Samanaikaisesti ei voida olla
yhteydessé kahden tai useamman laitteen kanssa.

DPOF Lyhenne sanoista Digital Print Order Format. Tama on tallennustietojen muoto (tulostettavat valokuvat, kopioméari jne.), jonka avulla
tulostetaan digitaalikameran tallennusvilineille kuten muistikorteille tallennettuja kuvia.

MAC-osoite Lyhenne sanoista Media Access Control. MAC-osoite on kunkin verkkokortin oma ID-numero. Kullekin verkkokortille annetaan oma numero
ja tiedot siirretdan verkkokorttien vililld tdhan tunnukseen perustuen.

SVGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 800 (vaakasuuntaista) x 600 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kiaytetddn IBM PC/AT -
yhteensopivissa tietokoneissa.

SXGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1280 (vaakasuuntaista) x 1024 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kiytetadn IBM PC/AT
-yhteensopivissa tietokoneissa.

UXGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1600 (vaakasuuntaista) x 1200 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kiytetadn IBM PC/AT
-yhteensopivissa tietokoneissa.

VGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 640 (vaakasuuntaista) x 480 (pystysuuntaista) kuvapistetta ja jota kdytetain IBM PC/AT
-yhteensopivissa tietokoneissa.

Virtuaalindytto Yhden tietokoneen naytto tulostetaan useampaan nayttoon. Laaja virtuaalinaytto voidaan luoda kayttdmailld useita nayttoruutuja.

XGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1024 (vaakasuuntaista) X 768 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kdytetadan IBM PC/AT

-yhteensopivissa tietokoneissa.




Yleisia huomautuksia

Kaikki oikeudet piditetdan. Tdman julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa Ohjelmiston tekijinoikeudet:
tallennusjarjestelmdén tai siirtda missddn muodossa tai milldan tavalla sahkoisesti,
mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationin mydntimaa kirjallista lupaa. Tamén julkaisun sisallon kiyttoon ei
liity patenttivastuuta. Emme myoskaan vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden

tietojen kaytosta. ©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

Tami tuote kayttdd maksuttomia ohjelmistoja sekd ohjelmistoja, joihin
talla yritykselld on oikeudet.

Seiko Epson Corporation tai sen tytiryhtiot eivit ole vastuussa timén tuotteen
ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista
vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta,
tdman tuotteen vadrin- tai hyviksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko
Epson Corporationin kaytto- ja huolto-ohjeita ei noudateta tdsmélleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Téman oppaan sisdltod voidaan muuttaa tai paivittad ilman eri ilmoitusta.

Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Yleinen huomautus:

Windows Vista ja Windows-logo ovat
Microsoft-yritysryhmén tavaramerkkeja.

IBM, DOS/V ja XGA ovat International Business Machines Corporationin
tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja.

Macintosh, Mac ja iMac ovat Apple Inc.-yrityksen tavaramerkkeja.

Windows, WindowsNT, Windows Vista ja PowerPoint ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkeja tai rekisterdityjd tavaramerkkejd Yhdysvalloissa.

Muita tdssd mainittuja tuotenimié kéytetddn ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu kaikista
oikeuksista niihin merkkeihin.
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