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Notazioni utilizzate nel manuale

La seguente tabella contiene i simboli utilizzati nel presente manuale, insieme alla spiegazione dei relativi significati.

Attenzione Segnala le procedure che, se eseguite con poca cautela, potrebbero causare danni o lesioni.
== Segnala le informazioni e i punti utili relativi a un determinato argomento.
/@\
- Segnala una pagina contenente informazioni dettagliate su un determinato argomento.

Segnala i metodi operativi e 'ordine delle procedure.

La procedura indicata deve essere eseguita seguendo I'ordine dei passaggi numerati.

[ (Nome) | Indica il nome dei tasti del telecomando del proiettore o del pannello di controllo.
Esempio: tasto [Esc]

"(Nome)" Indica il nome dei pulsanti dell EasyMP Monitor o delle schermate del sistema operativo.
Temporizzatore (Grassetto) Esempio:

Selezionare "Temporizzatore" - "Impostazioni timer".
Selezionare Temporizzatore - Impostazioni timer.
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Funzioni di EasyMP Monitor

EasyMP Monitor consente di effettuare operazioni come il controllo e Impostazioni della Funzione di notifica e-mail
dello stato di diversi proiettori EPSON collegati al monitor di un E possibile impostare gli indirizzi e-mail a cui inviare le notifiche nel
computer mediante una rete o il controllo dei proiettori dal computer. caso uno stato necessiti attenzione; ad esempio nel caso si verifichi un

Seguono brevi descrizioni delle funzioni di controllo e monitoraggio di problema con un proiettore che & stato registrato.

EasyMP Monitor.

¢ Registrazione dei proiettori per il monitoraggio e controllo
E possibile cercare automaticamente i proiettori connessi in rete e
quindi selezionare i proiettori da registrare tra quelli rilevati.
E possibile immettere gli indirizzi IP dei proiettori che si desidera
registrare.

o I proiettori registrati possono anche essere assegnati a gruppi per il
monitoraggio e controllo di gruppo.

/O000DRRY

® Monitoraggio dello stato dei proiettori registrati
Apposite icone consentono di controllare visivamente lo stato

dell'alimentazione (ON/OFF) relativa ai proiettori ed eventuali problemi 4 \ )
o avvisi che richiedono attenzione. [ @g
L \&

E possibile selezionare gruppi di proiettori o un singolo proiettore
quindi controllare il tempo di funzionamento totale della lampada o
informazioni sulle sorgenti di ingresso, problemi e avvisi relativi ai <> Per abilitare il monitoraggio e controllo dei proiettori anche
proiettori specificati. ;@\ quando questi si trovano in modalita standby’, effettuare le
seguenti impostazioni sui proiettori. Le impostazioni necessarie
variano a seconda del proiettore in uso. @ Manuale dell'utente del
proiettore.

e Controllo dei proiettori registrati
E possibile selezionare i proiettori a gruppi o singolarmente ed
eseguire successivamente operazioni quali l'accensione e lo spegnimento
nonché il passaggio a una diversa sorgente di ingresso per i proiettori
selezionati.
E possibile utilizzare funzioni di controllo Web per modificare le * Quando l'indicatore () del proiettore ¢ arancione.
impostazioni del menu di configurazione del proiettore.
Per effettuare azioni di controllo regolarmente a una certa ora o in
particolari giorni, impostare il timer utilizzando Impostazioni timer.

e Impostare Monitoraggio di rete su On.
e Impostare Modo stand by su Rete on.




Ambiente operativo

Computer compatibili

Questo software ¢ compatibile con i computer conformi ai seguenti
requisiti.

(O} Windows 98 Second Edition SP1

Windows Me

Windows NT4.0 SP6

Windows 2000 Professional SP4

I seguenti sistemi operativi a 32 bit:

Windows XP Home Edition SP2 o versione successiva
Windows XP Professional SP2 o versione successiva
Windows Vista

(tutte le versioni tranne Starter Edition)

Windows Vista SP1

(tutte le versioni tranne Starter Edition)

e E necessario che sia installato Internet Explorer Ver. 5.0 o
successiva.

Lingua supportata

EasyMP Monitor supporta le seguenti lingue.

BA:E, English, Frangais, Deutsch, Italiano, Esparol, Catala,

Portugués, St=0{, X (& 4F), X (B4R, Nederlands, Dansk, Polski,

Magyar, Cesky, Romana, Slovensgina, Norsk, Svenska, Suomi,

Pycckwit, YkpaiHcbka™* 1, EAAnvikd, Tirkee, dwyeli*2 | aqm'lng,

Bahasa Indonesia, Hrvatski, Slovenéina, Bbnrapcku esuk, s oile,

tiéng Viét, nnay*2

¥1 Se il sistema operativo in uso ¢ Windows Vista, ¢ necessario eseguire
l'aggiornamento a Windows Vista SP1 per utilizzare la versione ucraina di
EasyMP Monitor.

*2 Windows NT4.0 non supporta le versioni in arabo e in ebraico.

CPU Pentium MMX 166 MHz o superiore (Pentium II 233 MHz o
superiore consigliato)

Capacita di me- 64 MB o superiore (128 MB o pill consigliati)
moria

Spazio sudiscori- | 50 MB o superiore
gido disponibile

Display Risoluzione SVGA (800 x 600) o superiore, colori display a
32 bit o superiore

e Non ¢ possibile utilizzare computer Macintosh.

e A seconda del numero di proiettori da gestire, le operazioni eseguite
dal computer potrebbero risultare rallentate. In questo caso, utilizzare
un computer con caratteristiche pit avanzate.

e Non ¢ possibile utilizzare EasyMP Monitor in ambienti che non
consentono la trasmissione di ping.

Installazione di EasyMP Monitor

Se si utilizzano i seguenti sistemi operativi, per installare EasyMP
Monitor ¢ necessario disporre dei privilegi di amministratore.

e Windows 2000
e Windows XP

e Windows NT4.0
e Windows Vista

Se la lingua del sistema operativo in uso & supportata da EasyMP
Monitor, il software verra installato automaticamente nella lingua del
sistema operativo.

Fanno eccezione i casi descritti di seguito.

e Se si utilizza Windows NT4.0: poiché l'arabo e l'ebraico non sono
supportati, per l'installazione verra selezionata automaticamente la
lingua inglese.

e Se si utilizza Windows Vista: per utilizzare la versione ucraina &
necessario eseguire l'aggiornamento a Windows Vista SP1.



Ambiente operativo

Se la lingua selezionata per linstallazione di EasyMP Monitor ¢ diversa
da quella del sistema operativo in uso, le schermate potrebbero non
essere visualizzate correttamente.

@ Accendere il computer.

Per evitare il verificarsi di problemi durante l'installazione, si
consiglia di chiudere tutte le applicazioni attive da cui ¢ possibile
uscire.

/ Caricare sul computer il CD-ROM del Projector Software
fornito con il prodotto.

Il programma di installazione viene avviato automaticamente.

visualizzati sullo schermo.

e E necessario disporre di privilegi di amministratore per utilizzare
Aggiungi all'avvio nella schermata Configurazione dell'ambiente di
EasyMP Monitor. @ "Monitoraggio utilizzando la barra delle
applicazioni” p.25

e Anche dopo aver disinstallato EasyMP Monitor le impostazioni e le
informazioni di registro restano nel disco rigido. Se tali informazioni
non sono piu necessarie, ¢ possibile eliminare la cartella EasyMP
Monitor Ver.4.31. Nel caso siano state utilizzate le impostazioni
predefinite durante l'installazione, questa cartella dovrebbe trovarsi in:
"C:\Utenti\(Nome utente)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files
\EPSON Projector\EasyMP Monitor Ver.4.31"

~@—_ Il nome del software & stato modificato.
! Nome precedente: EMP Monitor — Nuovo nome: EasyMP Monitor

Se si utilizzava gia EMP Monitor, ¢ possibile sostituirlo con questo
software. Per aggiornare il software, prima disinstallare EMP
Monitor, quindi installare questo software.

Limitazioni imposte dall'ambiente di Windows
Vista

Quando si utilizza EasyMP Monitor in Windows Vista, considerare le
seguenti limitazioni.

Prima di iniziare le operazioni

Verificare i requisiti seguenti prima di avviare EasyMP Monitor.

e EasyMP Monitor deve essere installato nel computer da utilizzare per
il monitoraggio e il controllo.

o Il computer e i proiettori devono essere collegati alla rete.

e Se si utilizza Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows
Vista, il computer deve essere avviato in modalita Administrator.

e A seconda del modello del proiettore, per utilizzare EasyMP Monitor
sono necessari un adattatore di conversione «» TCP/IP seriale
disponibile in commercio e un cavo di connessione. @ Manuale
dell'utentedel proiettore "Modo stand by"

Effettuare le impostazioni per l'adattatore di conversione «» TCP/IP
seriale prima di collegare il proiettore.
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Registrazione ed eliminazione dei proiettori per il monitoraggio

Questa operazione viene eseguita quando si avvia EasyMP Monitor per
la prima volta dopo che ¢ stato installato e quando si desidera
aggiungere altri proiettori. Dopo aver registrato un proiettore, il relativo
stato verra visualizzato automaticamente ogni volta che viene avviato
EasyMP Monitor.

Le operazioni per la registrazione dei proiettori variano in base al punto
della rete in cui sono connessi i proiettori.

e Quando si registra un proiettore che si trova nello stesso segmento
del computer in cui ¢ installato EasyMP Monitor. @ "Registrazione
dei proiettori utilizzando la ricerca automatica (Ricerca e registrazione
di proiettori che si trovano sullo stesso segmento)" p.10

e Quando si registrano proiettori che si trovano su segmenti multipli
della rete. @ "Impostazione dell'intervallo di indirizzi per l'esecuzione
della ricerca automatica e della registrazione" p.13

Avvio di EasyMP Monitor

| Fare clic su "Start" - "Programmi" (0 "Tutti i programmi") -
"EPSON Projector" - "EasyMP Monitor Ver.4.31" in questo
ordine per avviare EasyMP Monitor.

' Viene visualizzata la finestra principale.

L'area nella casella rossa della schermata che segue viene definita
Visione generale.

- OX

isudlizza  Strumenti  Alute

o [ ieaiia 8¢ & =B .. 6 E B £ =g =g 9

Registrazione dei proiettori utilizzando la ricerca
automatica (Ricerca e registrazione di proiettori
che si trovano sullo stesso segmento)

Procedure per la ricerca automatica

Fare clic con il pulsante destro del mouse in Visione
generale e selezionare "Crea nuovo" - "Proiettore (ricerca
automatica)".

Viene visualizzata la finestra Crea un nuovo proiettore
(registrazione automatica).

Se viene visualizzato Visione dettagliata, selezionare Crea nuovo -
Proiettore (ricerca automatica) dal menu Modifica.



Registrazione ed eliminazione dei proiettori per il monitoraggio

~~=- o E inoltre possibile eseguire questa operazione selezionando Crea
2% nuovo - Proiettore (ricerca automatica) dal menuModifica.

o [ proiettori che utilizzano un adattatore di conversione «+» TCP/
IP seriale non possono essere rilevati.

Procedure per la registrazione

g,

| Specificare un intervallo di indrizzi & avviare la ricerca,

g
Indrizzoinigale | Indvizzofinde | \ Selezionare il proiettore o i proiettori da registrare
Bicerca Modifica Annullare da"'elenco Visualizzato e fal‘e Clic su "Modifica"-

Viene visualizzata la seguente finestra.

Fare clic su "Ricerca".

Viene avviata la ricerca automatica, al termine della quale vengono
visualizzati i nomi dei proiettori rilevati.

Se un proiettore non viene visualizzato nell'elenco, utilizzare
"Registrazione mediante indirizzo IP (Registrazione manuale)".

@ p.15
Crea un nuowvo proiett g : automatica)

Nome del proisttore Indirizza [P
Projectori0 192168040
Projectord 192168041
Projector12 192168042
Projectorl3 192168043
Projector1d 192168.0.44
Projectorls 192168045
Projector1G 192168046

[ Specificare un intervallo di indirizzi e awvviare la ricerca,
Indirizza iniziale Inditizza finale

Hicerca Modifica Annullare




Mome di wisualizzazione

lcona di visualizzazione

Gruppao di appartenenza
Mome del proiettore
Indinizza |P

|

Mumero della porta

Pagzzword Monitor

Descrizione

v Moritar

Registrazione ed eliminazione dei proiettori per il monitoraggio

1

l | 2l
| [Neszuna] j
| Projector1l
| 169 254 163 151 Ricerca
’—
|
FRegistra Annullare

Effettuare le impostazioni necessarie facendo riferimento alla

seguente tabella.

Gruppo di ap- Selezionare se si intende registrare il proiettore in un
partenenza gruppo.
Non puo essere selezionato se non ¢ stato creato un
gruppo di appartenenza.
@ "Registrazione simultanea di diversi proiettori in
un gruppo di monitoraggio” p.17
Nome del Mostra il nome con cui ¢ stato registrato il proiettore.
proiettore
Indirizzo IP Mostra l'indirizzo IP per il proiettore registrato.

Usa l'adattatore
di conversione
Seriale « TCP/
IP.

Non ¢ possibile selezionare questo elemento quando si
registrano proiettori utilizzando la ricerca automatica.

Numero della
porta

Non ¢ possibile selezionare questo elemento quando si
registrano proiettori utilizzando la ricerca automatica.

Password Moni-
tor

Se & stata impostata una Password Monitor per il
proiettore, accertarsi di immettere la Password
Monitor che ¢ stata impostata. Se la password non
viene inserita correttamente, non sara possibile
monitorare e controllare il proiettore anche se questo ¢
stato registrato.

Nome di visua-
lizzazione

Immettere il nome del proiettore (o dei proiettori) da
visualizzare in Visione generale o Visione dettagliata.
E possibile immettere fino a un massimo di 32 byte. Il
primo carattere non puo essere uno spazio.

Descrizione E possibile inserire un promemoria relativo al
proiettore. I dettagli immessi qui saranno visualizzati
nelle proprieta del proiettore.

E possibile immettere fino a un massimo di 60 byte.

Monitor Selezionare questa opzione se si intende avviare il

monitoraggio.

Icona di visua-
lizzazione

Selezionare l'icona (o le icone) da visualizzare in
Visione generale o in Visione dettagliata.

Dopo aver inserito i dati, fare clic su "Registra" per avviare

la registrazione. Quando viene visualizzato il messaggio, fare

clic su "OK".

Per registrare altri proiettori, ripetere i passaggi 1 e 2.




Registrazione ed eliminazione dei proiettori per il monitoraggio

:@—_ Ogni volta che EasyMP Monitor viene avviato, i proiettori che Procedure per la ricerca automatica
» N

sono stati registrati utilizzando la ricerca automatica vengono

ricercati nuovamente, utilizzando il nome proiettore come Procedura

parametro di ricerca.

' Fare clic con il pulsante destro del mouse in Visione
generale e selezionare "Crea nuovo" - "Proiettore (ricerca
automatica)".

Al termine del processo di registrazione, fare clic su E

nell'angolo superiore destro della finestra o fare clic su

Viene visualizzata la schermata Crea un nuovo proiettore
"Annullare". p

) _ ) ) ) ) o ] o (registrazione automatica).
Le icone dei proiettori registrati saranno visualizzate in Visione

generale o in Visione dettagliata Se viene visualizzato Visione dettagliata, selezionare Crea nuovo -

o . ] ) ) o Proiettore (ricerca automatica) dal menu Modifica.
Fare riferimento a @ "Aspetto della finestra di monitoraggio

p.20 per i dettagli sull'utilizzo di Visione generale e di Visione
dettagliata.

Selezionare la casella di controllo "Specificare un intervallo
di indirizzi e avviare la ricerca.", quindi compilare i campi
"Indirizzo iniziale" e "Indirizzo finale" per l'intervallo.

Crea un nuovo proiettore {registrazione automatica)

Impostazione dell'intervallo di indirizzi per
I'esecuzione della ricerca automatica e della
registrazione

<~ 1 proiettori che utilizzano un adattatore di conversione «» TCP/IP

'@‘ seriale non possono essere rilevati.

[v Specificare un intervala diindirizzi & avviare la ricerca.

~|
Inditizan iniziale (l 192 . 168 . 0 . 00 )ndirizzofinale G 192 . 168 . 0 . 50 ’
A

Bicerca Modifica Annullare

 Fare clic su "Ricerca".

Viene avviata la ricerca automatica, al termine della quale vengono
visualizzati i nomi dei proiettori rilevati.



Registrazione ed eliminazione dei proiettori per il monitoraggio

Mome del proiettore Indirizza IP il 5 %
) Nome di visualizzazione | |

Projector10 192168040

Projector]l 192188041 leong di visudlizzazione

Projector2 192168042 -

Projector3 192168043 @ =2 W

Projector1d 192168044

Projector1s 192168045

Projector16 192168046 2 | | ﬂ
Guppo di appartenenza |[Nessuno] ﬂ
Mame del proiettare | Projector10

[v  Specificare un intervallo di indirizzi & avviare |a ricerca. Indirizzo [P | 169 254 163 151 Ricerca

Indirizza iniziale 192,168 . 0 . 00 Indirizza finale 192 . 168 . 0 . 50

-
Ricerca Modifica Annullare

Mumero della porta

Password Monitor |

Procedure per la registrazione

Descrizione

Procedura ¥ Moritor

Selezionare il proiettore o i proiettori da registrare

dall'elenco visualizzato e fare clic su "Modifica".

Viene visualizzata la seguente finestra. Effettuare le impostazioni necessarie facendo riferimento alla
seguente tabella.

Begistra Annullare

Nome di visua- | Immettere il nome del proiettore (o dei proiettori) da
lizzazione visualizzare in Visione generale o Visione dettagliata.
E possibile immettere fino a un massimo di 32 byte. Il
primo carattere non pud essere uno spazio.

Icona di visua- Selezionare l'icona (o le icone) da visualizzare in
lizzazione Visione generale o in Visione dettagliata.




Registrazione ed eliminazione dei proiettori per il monitoraggio

Gruppo di ap- Selezionare se si intende registrare il proiettore in un

partenenza gruppo.
Se non ¢ stato creato alcun gruppo, non ¢ possibile
selezionare questa opzione. @ "Registrazione
simultanea di diversi proiettori in un gruppo di
monitoraggio" p.17

Nome del Mostra il nome con cui € stato registrato il proiettore.

proiettore

Indirizzo IP Mostra l'indirizzo IP per il proiettore registrato.

Usa lI'adattatore
di conversione
Seriale «» TCP/
IP.

Non ¢ possibile selezionare questo elemento quando si
registrano proiettori utilizzando la ricerca automatica.

"Annullare".

Le icone dei proiettori registrati saranno visualizzate in Visione

generale o in Visione dettagliata.

Fare riferimento a @ "Aspetto della finestra di monitoraggio"
p.20 per i dettagli sull'utilizzo di Visione generale e di Visione

dettagliata.

Al termine del processo di registrazione, fare clic su E
nell'angolo superiore destro della finestra o fare clic su

Numero della
porta

Non ¢ possibile selezionare questo elemento quando si
registrano proiettori utilizzando la ricerca automatica.

Password Moni-
tor

Se & stata impostata una Password Monitor per il
proiettore, accertarsi di immettere la Password

Registrazione mediante indirizzo IP
(Registrazione manuale)

Procedura

Fare clic con il pulsante destro del mouse in Visione
generale e selezionare "Crea nuovo" - "Proiettore
(registrazione manuale)".

Monitor che ¢ stata impostata. Se la password non
viene inserita correttamente, non sara possibile
monitorare e controllare il proiettore anche se questo ¢
stato registrato.

Viene visualizzata la seguente finestra.

Descrizione E possibile inserire un promemoria relativo al . . . . . .
. . N e Se viene visualizzato Visione dettagliata, selezionare Crea nuovo -
proiettore. I dettagli immessi qui saranno visualizzati . . . .
nelle proprieta del proiettore Proiettore (registrazione manuale) dal menu Modifica.
E possibile immettere fino a un massimo di 60 byte.
Monitor Selezionare questa opzione se si intende avviare il

monitoraggio.

-

ms Dopo aver inserito i dati, fare clic su "Registra" per avviare
la registrazione. Quando viene visualizzato il messaggio, fare
clic su "OK".

Per registrare altri proiettori, ripetere i passaggi 1 e 2.
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Mome di visualizzazione |

lcona di visualizzazione

e e
|

« iz
Gruppo di appartenenza | [Mezsuna) ﬂ
Mome del proiettore |

Indirizzo |P | : ; ] Ricerca

[ Usa l'adattatore di conversione Seriale < TCPAP.

Murnera della parta
Pazzword Monitar |
Descriziohe
v baonitor
BReqgistra Annullare

- E inoltre possibile eseguire questa operazione selezionando Crea
nuovo - Proiettore (registrazione manuale) dal menu Modifica.

Inserire l'indirizzo IP del proiettore da registrare nella casella
"Indirizzo IP", quindi fare clic su "Ricerca". Quando viene
visualizzato il messaggio, fare clic su "OK".

Se si utilizzano un adattatore di conversione «» TCP/IP e un
cavo per collegare il proiettore, selezionare Usa l'adattatore di
conversione Seriale «» TCP/IP. Inserire il numero di porta in
Numero della porta, quindi fare clic su Ricerca.

Al termine della ricerca, inserire le informazioni per il
proiettore da registrare facendo riferimento alla seguente

tabella.

Nome di visua-
lizzazione

Immettere il nome del proiettore (o dei proiettori) da
visualizzare in Visione generale o Visione dettagliata. E
possibile immettere fino a un massimo di 32 byte. Il
primo carattere non puo essere uno spazio.

Icona di visua-

Selezionare l'icona (o le icone) da visualizzare in

lizzazione Visione generale o in Visione dettagliata.

Gruppo di ap- Selezionare se si intende registrare il proiettore in un

partenenza gruppo. Non puo essere selezionato se non ¢ stato
creato un gruppo di appartenenza.
@ "Registrazione simultanea di diversi proiettori in un
gruppo di monitoraggio"” p.17

Nome del Mostra il nome con cui ¢ stato registrato il proiettore.

proiettore

Indirizzo IP Mostra l'indirizzo IP immesso nel passaggio 2.

Usa l'adattatore
di conversione
Seriale « TCP/
IP.

Selezionare questo elemento se il proiettore & collegato
mediante un adattatore di conversione «» TCP/IP
seriale.

Numero della
porta

Se si utilizza un adattatore di conversione «» TCP/IP
seriale, inserire il numero di porta.

Password Moni-
tor

Se & stata impostata una Password Monitor per il
proiettore, accertarsi di immettere la Password Monitor
che ¢ stata impostata. Se la password non viene inserita
correttamente, non sara possibile monitorare e
controllare il proiettore anche se questo ¢é stato
registrato. Se il proiettore ¢ collegato mediante un
adattatore di conversione seriale «» TCP/IP, non &
possibile utilizzare la funzione di protezione Password
Monitor.
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Descrizione E possibile inserire un promemoria relativo al Procedura

proiettore. I dettagli immessi qui saranno visualizzati
nelle proprieta del proiettore.

S—,
@ Fare clic con il pulsante destro del mouse in Visione

E possibile immettere fino a un massimo di 60 byte. . . 0w "
generale e selezionare "Crea nuovo" - "Gruppo".

Monitor Selezionare questa opzione se si intende avviare il

: . Viene visualizzata la seguente finestra.
monitoraggio.

Effettuare le impostazioni necessarie facendo riferimento alla
seguente tabella.

s—,
@ Dopo aver inserito i dati, fare clic su "Registra" per avviare

la registrazione. Quando viene visualizzato il messaggio, fare Se viene visualizzato Visione dettagliata, selezionare Crea nuovo -
clic su "OK". Gruppo dal menu Modifica.
Le icone dei proiettori registrati saranno visualizzate in Visione Crea un nuova arupRo
generale o in Visione dettagliata. e
lcona di visualizzazione
Registrazione simultanea di diversi proiettori in . o
un gruppo dl monltoragglo Gruppo di appartenenza |[Nessun0] j
I proiettori che sono stati registrati possono essere ulteriormente =
registrati in gruppi, per poter essere monitorati e controllati insieme. Fegiin o
Inoltre, se si imposta uno dei gruppi registrati come Gruppo di
appartenenza, & possibile effettuare il monitoraggio e le altre operazioni Nome del grup- | Immettere il nome del gruppo da visualizzare in
per tutti i proiettori in Gruppo di appartenenza. po Y1s1one generale o in Visione dettagliata.
N o ) ) o E possibile immettere fino a un massimo di 32 byte. Il
E possibile impostare un Gruppo di appartenenza per altri gruppi di primo carattere non pud essere uno spazio.
appartenenza, in modo da creare una struttura gerarchica. : - - — :
Icona di visua- Selezionare l'icona (o le icone) da visualizzare in
Per prima cosa, creare i gruppi di registrazione, quindi registrare i lizzazione Visione generale o in Visione dettagliata.
prolettorl nel gruppi creatl. Gruppo di ap- Seleziona il gruppo di appartenenza. Non puo essere
partenenza selezionato se non ¢ stato creato un gruppo di
appartenenza.
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Monitor Selezionare questa opzione per monitorare tutti i
proiettori che sono stati registrati nell'ambito del
gruppo. Se questa opzione non viene selezionata,
verranno utilizzate le impostazioni specificate durante
la registrazione dei proiettori.

Non ¢ possibile impostare questa opzione quando si

crea un nuovo gruppo.

Az

E inoltre possibile eseguire questa operazione selezionando Crea
nuovo - Gruppo dal menu Modifica.

per avviare la registrazione. Quando viene visualizzato il
messaggio, fare clic su "OK".

Le icone dei proiettori registrati saranno visualizzate in Visione
generale o in Visione dettagliata.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del/i
proiettore/i per registrare il gruppo creato in Visione
generale o in Visione dettagliata, quindi selezionare
"Modifica".

A\l
< =

= E inoltre possibile eseguire questa operazione selezionando Modifica
'@‘ dal menu Modifica.

Nella finestra Modifica il proiettore, selezionare il nome del
gruppo da utilizzare per la registrazione in Gruppo di
appartenenza quindi fare clic su "Cambia".

Lo stato del gruppo di registrazione viene visualizzato come icona
in Visione generale o in Visione dettagliata.

<~ E inoltre possibile verificare i dettagli della registrazione

'@‘ selezionando Lista dei proiettori dal menu Visualizza.

Se il nome del proiettore o l'indirizzo IP
cambiano dopo la registrazione

Per i proiettori che sono stati registrati manualmente

Procedura

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di un
proiettore in Visione generale o in Visione dettagliata e
selezionare "Monitoraggio disabilitato". Quindi fare di nuovo
clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del proiettore
e selezionare "Modifica".

L4
-~ -

E inoltre possibile eseguire queste operazioni utilizzando il menu
- Modifica.

Se & cambiato solo il nome del proiettore, fare clic su
"Ricerca" nella finestra Modifica il proiettore che viene
visualizzata. Se & cambiato l'indirizzo IP, immettere il nuovo
indirizzo IP nella casella "Indirizzo IP" e fare clic su
"Ricerca". Quando viene visualizzato il messaggio, fare clic

su "OK".

Quando viene nuovamente visualizzata la finestra Modifica il
proiettore, fare clic su "Cambia".
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Per i proiettori che sono stati registrati utilizzando la ricerca e Tenere premuto il tasto Ctrl e fare clic sulle icone che si intende

automatica selezionare.
e Per selezionare una serie di icone, utilizzare la selezione mediante

trascinamento.
Procedura

) Elimi i et . iettori i cui i o indirizzi IP = - E inoltre possibile eseguire questa operazione selezionando Cancella
Iminare 11 proiettore o I proiettori I culi nomi o Indirizzi @ Bl s e e

sono stati modificati in Visione generale o Visione
dettagliata. @ p.19

@ Eseguire la ricerca automatica per registrare nuovamente il
proiettore (o i proiettori). @ p.10

Annullamento delle registrazioni dei proiettori
(Cancella)

E possibile eliminare le registrazioni dei proiettori se queste non sono
pitt necessarie per le operazioni di controllo o monitoraggio mediante
EasyMP Monitor.

Procedura

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del proiettore
o del gruppo da eliminare in Visione generale o in Visione
dettagliata e selezionare "Cancella". Quando viene visualizzato il
messaggio, fare clic su "OK".

In Visione generale o in Visione dettagliata ¢ possibile selezionare ed
eliminare contemporaneamente pitt di un proiettore.

Di seguito sono indicati i metodi per selezionare contemporaneamente
piu di un proiettore.

e Se si seleziona un'icona di Gruppo in Visione generale, tutti i
proiettori registrati in quel gruppo verranno eliminati
contemporaneamente.
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Tipi di finestre di monitoraggio e cambio del Come cambiare le visioni

metodo Per cambiare la Yisione generale e la Visione dettagliata seguire la
procedura sotto riportata.

Fare clic sul menu Visualizza e selezionare "Visione generale" o
e Visione generale "Visione dettagliata".
Questa vista consente di controllare lo stato dei gruppi di
registrazione in uno schema gerarchico.

Tipi di finestre di monitoraggio

Esistono due tipi di finestre di monitoraggio. Selezionare la finestra
desiderata.

\ mmmmmmmmmmmmmmmmm ° . L3 . .
mSET o mamaswmscsssan Monitoraggio mediante Visione generale
®
L Significato delle icone di Visione generale

4

In Visione generale, i motivi sulle icone indicano gli stati dei proiettori.
w5 o Le icone di gruppo che hanno una forma arrotondata contengono un

livello sottostante. @ p.21

Visione generale

E =aXx
Fle  Modfica Visualizza  Strumenti  fAjuto
e Visione dettagliata hagiana  Sekdonanito OO FE g & = = Y

Questa vista consente di visualizzare lo stato di ciascun proiettore in

un apposito elenco, in modo da poter controllare i proiettori fin nei

minimi dettagli. E inoltre possibile visualizzare elementi specifici sotto EA| el R

forma di elenco e ordinare tali elementi usando una riga specifica ,

come criterio. @

Fhowroohy Eon&entlon Lobby

Srnen ghlo ll
VO FE-mERR TS WS N
Tips [ Aimentacicne. [ [ [ irfcmazone o] —
@ o 1 [r—
@ = = O
(&)
D g ‘z: :—1‘ Showraom A Showrom B
® ) o1 [ —
@ [} 5 =]
[5) Q ™ —
@ o e —
@ ) - = o) --0)
s s . = W e @
3] o B e Ma2
5 b4 - f— | Mol Ho3
[55) o [C——]
@ o —_— 5
. ‘ .

Visione dettagliata
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I motivi delle icone e i relativi significati sono spiegati di seguito.

Gruppo

Nessuna situazione di avvertenza o problema

Tutti i proiettori del gruppo sono normali.

| Situazione di avvertenza o problema
@ Un proiettore del gruppo ha uno stato di problema o avvertenza.

Notifica
Nel gruppo ¢ stato rilevato un proiettore che richiede attenzione immediata.

Monitoraggio disabilitato

Il proiettore non ¢ monitorato. Per aggiungere il proiettore all'elenco di
proiettori da monitorare, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla
relativa icona e selezionare Monitoraggio abilitato.

L& Aggiornamento dei dati in corso

Proiettore

. . . *
Nessuna situazione di avvertenza o problema’!

€

Situazione di avvertenza o problema

Notifica

Monitoraggio disabilitato

Proiettore

~—— | Errore di rete (errore di connessione TCP)2

S

Eﬁ' Errore di rete (errore di comunicazione ESC/VP.net)"3
(7

=y

*1 Quando l'opzione Vista dei livelli di temperatura del gruppo di proiettori &
impostata su On in Configurazione dell'ambiente del menu Strumenti,
sopra licona del proiettore viene visualizzata un'icona che indica la
temperatura interna del proiettore. L'impostazione predefinita ¢ Off. Avendo
la possibilita di valutare 'aumento della temperatura interna del proiettore
grazie alla visualizzazione del Livello della temperatura, & possibile
migliorare l'ambiente operativo del proiettore prima della comparsa di un
errore di temperatura interna elevata o di un'avvertenza di temperatura
elevata. @ p.26

*2  Controllare quanto segue.

- Controllare che il proiettore sia acceso.

- Controllare che il cavo LAN sia collegato.

- Controllare che l'opzione Monitoraggio di rete sia impostata su On o
che l'opzione Modo stand by sia impostata su Rete on nel menu di
configurazione del proiettore.

*3  Controllare che il proiettore sia correttamente collegato alla rete.

- Le informazioni sul proiettore che vengono generate quando viene
@ rilevato un problema rimangono memorizzate fino a quando
EasyMP Monitor viene chiuso. Le schermate di EasyMP Monitor
non vengono aggiornate automaticamente anche se lo stato del
proiettore ritorna normale. Fare clic su "Aggiorna" nella finestra
principale per aggiornare lo stato.

Aggiornamento dei dati in corso

Errore di rete (errore autenticazione Password Monitor)

84 @ 0 &

Al momento della registrazione del proiettore non ¢ stata immessa

3\

nessuna Password Monitor oppure & stata immessa una Password
Monitor errata. @ p.11, p.14, p.15

Uso delle icone in Visione generale

Le seguenti operazioni sulle icone possono essere effettuate in Visione
generale.
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e Espansione e riduzione delle icone Nessuna situazione di avvertenza o problema’!
Ogni volta che si fa doppio clic su un'icona di gruppo, vengono
visualizzate o nascoste le icone dei proiettori registrati in quel gruppo.

e Spostamento delle icone Si & verificato un errore sul proiettore.

Per cambiare la posizione di un'icona in Visione generale, trascinare Notifica
licona nella posizione desiderata. Il proiettore richiede attenzione immediata.

Situazione di avvertenza o problema

€ & ¢

Monitoraggio disabilitato

\

Il proiettore non ¢ monitorato. Per aggiungere il proiettore all'e-
lenco di proiettori da monitorare, fare clic con il pulsante de-
stro del mouse sulla relativa icona e selezionare Monitoraggio
abilitato.

Aggiornamento dei dati in corso

Monitoraggio mediante Visione dettagliata

Significato delle icone di Visione dettagliata

Lo stato dei proiettori registrati viene visualizzato sotto forma di elenco () Errore di rete (errore autenticazione Password Monitor)
. .. . . . . W€y
in Visione dettagliata, indipendentemente dal Gruppo di appartenenza Non ¢é stata inserita una Password Monitor al momento della
dei proiettori. registrazione del proiettore, oppure & stata inserita una Password
Monitor errata. @ p.11, p.14, p.15
. . . *
6 &3 Errore di rete (errore di connessione TCP)2
5
J.OX . . i *3
e todfca nsic: S"ume"“ Bio (4 Errore di rete (errore di comunicazione ESC/VP.net)
agioma Selezionz|utto () &L €8 o b @ B I H = B 2 g D
Tpo lome del giuppo. .~ ome VFremone || [Dve o uiezo dela lampada vello della ternperalura nformazione
@ |[pene e E— @ Nome del gruppo
B3 | fpranch svconvertion e tojectoi] @ 20H || . . . . .. . . . .
Y | Ty—— 2 o s — Quando i proiettori sono registrati in un gruppo, viene visualizzato il
(] | SRET——— | B @ raam = nome del gruppo a cui appartiene il proiettore.
&5 | franeh poshommoanishanroem s | floz (@) B | | P . .
g | JBranch A/shomwoom/Showroom 4 | o3 @ 154 | =] 9 Nome dl VlSuallZZaZlOne
() | Jeranch evshowoon/showrcon & | fios © ™ === Indica il nome di visualizzazione.
g | [Branch A/showoom/Showroom B | ics @ 85H |
Egd | feranch Boconference Raam 0 (@) s || e Alimentazione
(g) | JBranch B/Conference Foom m @ 100H | —] . . . \
@ ranch B/Conference Room 02 @ 3/H | ——] Indlca se 11 pr01ett0re € acceso.
| e I | Q 2 === { Alimentazione accesa e stato @ Alimentazione spenta e stato
(g | JBranch B/Reception Room oom | (@) 5 |
= normale normale
@8 | [rench B/Reception Roam oom 2 (@) BOH mEEEE f
‘ ) = Alimentazione accesa e stato @ Alimentazione spenta e stato
anomalo anomalo

I motivi delle icone e i relativi significati sono spiegati di seguito.
& PIce & @ Ore di utilizzo della lampada

@ Tipo Mostra il tempo operativo della lampada del proiettore. Se il proiettore
Visualizza lo stato del proiettore. dispone di due lampade, indica il tempo operativo per la lampada 1 e
per la lampada 2.
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@ Livello della temperatura

Le cinque icone seguenti visualizzano le diverse condizioni della tempe-
ratura interna del proiettore.

= | Temperatura interna

normale

] Temperatura elevata

Errore temperatura

interna

@ Informazione sull'errore

mm | Temperatura interna

normale

mmmm | Temperatura elevata

Mostra una notifica o uno stato di avvertenza/problema mediante le ico-
ne seguenti.

Ulll
21

S EE B

Avviso pulizia filtro

Sostituire lampada (Lampada
1)
Errore lampada (Lampada 1)

Mancata accensione della lam-
pada (Lampada 1)

Temperatura elevata
Nessun filtro aria

Err.sens.flusso aria

Errore alimentazione (Ballast
2)
Avviso otturatore

Errore lampada

Errore lampada (Lampada 2)

Mancata accensione della lam-
pada (Lampada 1)

g
&

3

=
I
Eﬂ

. ]

Sostituire lampada™

Sostituire lampada (Lampada
2)
Errore lampada (Lampada 2)

Mancata accensione della lam-
pada (Lampada 2)

Sostit. filtro aria
Flusso aria basso

Errore alimentazione (Ballast
1)

Avviso filtro cinema

Coper. lamp. aperto
Errore lampada (Lampada 1)

Mancata accensione della lam-
pada

Mancata accensione della lam-

= pada (Lampada 2)

*1

*2

*3
*4

Errore di temp. interna eleva- Errore flusso aria basso

ta.
Errore sensore flusso filtro Errore interno

aria

Errore della ventola Errore del sensore

L)
vy

Errore alimentazione (Ballast
1)

Errore diaframma automatico

Err. alim. (Ballast)

Errore alimentazione (Ballast
2)

2 @ B B
EPpE B R

Errore filtro cinema F&‘RI Errore otturatore
Errore raffreddamento (ele- FF-; Errore raffreddamento (pom-

mento Peltier) pa)

Altro tipo di errore

Quando l'opzione Vista dei livelli di temperatura del gruppo di proiettori ¢
impostata su On in Configurazione dell'ambiente del menu Strumenti,
sopra licona del proiettore viene visualizzata un'icona che indica la
temperatura interna del proiettore. L'impostazione predefinita ¢ Off.

Controllare quanto segue.

- Controllare che il proiettore sia acceso.

- Controllare che il cavo LAN sia collegato.

- Controllare che l'opzione Monitoraggio di rete sia impostata su On o
che l'opzione Modo stand by sia impostata su Rete on nel menu di
configurazione del proiettore.

Controllare che il proiettore sia correttamente collegato alla rete.

E possibile visualizzare Sostituire lampada in qualunque momento
preimpostato in Configurazione dell'ambiente del menu Strumenti.
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~- ©* Le informazioni sul proiettore che vengono generate quando
@ viene rilevato un problema rimangono memorizzate fino a Visualizea oggstt
quando EasyMP Monitor viene chiuso. Le schermate di EasyMP :
Monitor non vengono aggiornate automaticamente anche se lo

stato del proiettore ritorna normale. Fare clic su "Aggiorna" nella

<

<

Mame del gruppo

.. . [ MWome del proistione
finestra principale per aggiornare lo stato.
. . - . . . ¥ Mame di visualizzaz
e Le informazioni rilevabili sull’errore sono differenti da proiettore ) o A
in uso. [ Indirizza IP
v Alimentazione
v Ore di utilizza della larpada
. . . . . [ Sorgente
Selezione degli elementi da visualizzare
[ Livello della temperatura
E possibile scegliere di visualizzare in Visione dettagliata solo gli [ Desciizione
elementi richiesti. v Informazione sull'emare

Ok, Annullare
Procedura

-

Selezionare la casella di controllo dell'elemento che si

§ Selezionare "Opzione" dal menu Visualizza.
’ desidera visualizzare.

Viene visualizzata la finestra Opzione.

Fare clic su "OK".

/ Quando non é possibile visualizzare tutti i dettagli di un
elemento in Visione dettagliata, trascinare la linea di
delimitazione a destra del nome dell'elemento in modo da
poter espandere la vista fino a ottenere la larghezza
desiderata.

Elenchi di ordinamento

E possibile ordinare gli elenchi dettagliati utilizzando una riga specifica
come criterio di ordinamento, ad esempio il nome del proiettore o
l'indirizzo IP.
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Fare clic sul nome dell'elemento della riga da utilizzare come
criterio di ordinamento.

su un'icona, scorrere Visione generale e Visione dettagliata in modo da
visualizzare l'icona selezionata nella finestra.

Ricerca in base alle icone desiderate (Lista dei
proiettori)

La funzione Lista dei proiettori risulta di grande utilita per ricerche
allinterno di elenchi quando i gruppi e proiettori registrati sono
numerosi e licona desiderata non ¢ visualizzata sullo schermo.

Selezionare "Lista dei proiettori" dal menu Visualizza.

Viene visualizzata la seguente finestra.

Mostra l'elenco dei proiettari

Sl B ranch &
# () Convention Hal
@@ Lobby
= Showroom
= Showroom 2
A Mol
& NoZ
@ Mol
+ @ Showroom B

+ (9 Branch B
+ (89 Branch C

Con Lista dei proiettori, le icone del livello di temperatura non sono
visualizzate, indipendentemente dall'impostazione di Vista dei livelli di
temperatura del gruppo di proiettori in Configurazione dell'ambiente.

La Lista dei proiettori consente di controllare le informazioni di
registrazione dei gruppi in un diagramma gerarchico. Quando si fa clic

Monitoraggio utilizzando la barra delle
applicazioni
Lo stato dei proiettori & sempre visualizzato mediante icone sulla barra

delle applicazioni, anche quando Visione generale o Visione dettagliata
non sono visualizzate e ciascuno stato ¢ indicato dal motivo delle icone.

Quando i menu di configurazione vengono impostati utilizzando le
procedure descritte di seguito, sulla barra delle applicazioni viene
visualizzata un'icona che indica lo stato del relativo proiettore mediante
uno specifico motivo.

I motivi delle icone sono spiegati di seguito.

@ Nessun problema  /, ~ Problema

Selezionare "Configurazione dell'ambiente" dal menu
Strumenti.

Viene visualizzata la finestra Configurazione dell'ambiente.

J Selezionare "Residente nella barra di sistema".
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Intervalln di aggiomamenta 5 = minul

Yista dei livell di temperatura del gruppo & OIF " On

di proiettori

Notilica della necessita di gostituzions & Off " On = Temme
della lampada &
Log output (s 0ff " On

[ Aggiungi all'awwvio

[ Modifica la password per il bloceo dellapplicazione:

Wecchia passward |

Nuava pazsword |

MNuowa password [conferma) |

OK Anrullare

Fare clic su "OK".

~- e Fare clic con il pulsante destro del mouse sulliicona visualizzata
@ sulla barra delle applicazioni per aprire il menu a comparsa,
quindi selezionare Aprire lo schermo principale o Esci.

Y

e Se ¢ selezionato Aggiungi all'avvio in Configurazione
dell'ambiente, EasyMP Monitor viene avviato automaticamente
all'avvio del computer. Quando si utilizza EasyMP Monitor in

Windows Vista, & necessario disporre dei privilegi di
amministratore per utilizzare questa funzione.

Visualizzazione in un elenco dei proiettori con
stati di problema o avvertenza

E possibile visualizzare un elenco dei soli proiettori che hanno un
problema o uno stato di avvertenza.

Selezionare "Elenco dei proiettori con allarmi ed errori" dal menu
Visualizza.

Viene visualizzata la successiva finestra Elenco dei proiettori con allarmi
ed errori.

Se si sposta il puntatore del mouse sull'icona Informazione sull'errore,
vengono visualizzati i dettagli dell'errore e le sua possibile soluzione. Se
si fa doppio clic su una riga, vengono visualizzate le proprieta di quel
proiettore. @ p.29

llarmi ed errori _
Aggiomna Seleziona hutto c’i) (b E% E% L] @ @ @ Eﬂ :.E; = &%’_ =g | el i
Tipod fHome di visualizzazionel falimentazione) §0re di utlizzo della lampada Sorgentef livello della temperaturd § Informazione s
E‘i\; Projectorl1 @ 1 | ||
(| (e @ 15H boZ|| =——
< | It

I motivi delle icone e i relativi significati sono spiegati di seguito.

@ Tipo
Indica lo stato del gruppo o del proiettore.

N ituazi di blema!
ga Nessuna situazione di avvertenza o problema

we Situazione di avvertenza o problema
Si & verificato un errore sul proiettore.

/

Notifica
Il proiettore richiede attenzione immediata.



Aspetto della finestra di monitoraggio

Monitoraggio disabilitato D-Video Gﬁ= EasyMP
= & =

Il proiettore non ¢ monitorato. Per aggiungere il proiettore all'e-
USB Display _ USB o USBI1
E# P E'm

lenco di proiettori da monitorare, fare clic con il pulsante de-

stro del mouse sulla relativa icona e selezionare Monitoraggio
abilitato.
@ Livello della temperatura

Aggiornamento dei dati in corso

Errore di rete (errore autenticazione Password Monitor)

&) ¢

Non ¢ stata inserita una Password Monitor al momento della
registrazione del proiettore, oppure & stata inserita una Password
Monitor errata. @ p.11, p.14, p.15

Errore di rete (errore di connessione TCP)™ Le cinque icone seguenti visualizzano le diverse condizioni della tempe-
MK

ratura interna del proiettore.

mm | Temperatura interna
normale

Errore di rete (errore di comunicazione ESC/VP.net) = | Temperatura interna
& normale

@ Nome di visualizzazione

= | Temperatura elevata mmmm | Temperatura elevata

Indica il nome di visualizzazione.

. . Errore temperatura
@ Alimentazione )
interna

Indica se il proiettore & acceso. @ Informazione sull'errore

@ Alimentazione accesa e stato @ Alimentazione spenta e stato

Mostra uno stato di avvertenza/problema mediante le icone seguenti.
normale normale

) . . . a Sostituire lampada’® 8] Sostituire lampada (Lampada
@ Alimentazione accesa e stato @ Alimentazione spenta e stato 1)
anomalo anomalo Sostituire 1 da (L d B 1 da (L da 1)
@ Ore di utilizo della lampada @ 2;)5 ituire lampada (Lampada a] rrore lampada (Lampada
Mostra il tempo operativo della lampada del proiettore. Errore lampada (Lampada 2) E Mancata accensione della lam-
© Sorgente pada (Lampada 1)

Mostra la sorgente di ingresso selezionata per il proiettore. Temperatura elevata

A g Computer o Computerl B @ Computer2

Mancata accensione della lam-
pada (Lampada 2)

QoL Sostit. filtro aria 9 Nessun filtro aria
BNC Fam» S-Video '
plelelcly el 5 Flusso aria basso 3 Err.sens.flusso aria
. Video (RCA) o Video (BNC) Errore alimentazione (Ballast @ Errore alimentazione (Ballast

DVI-D1 o HDMII, DVI-D2 o HDMI2"

DVI-D, HDMTI*

1)

Avviso filtro cinema

2 S0 E 9 «

SH

2)
Avviso otturatore



Aspetto della finestra di monitoraggio

Coper. lamp. aperto Errore lampada - Controllare che l'opzione Monitoraggio di rete sia impostata su On o
che l'opzione Modo stand by sia impostata su Rete on nel menu di
Errore lampada (Lampada 1) Errore lampada (Lampada 2) configurazione del proiettore.

) . *3  Controllare che il proiettore sia correttamente collegato alla rete.
Mancata accensione della lam- Mancata accensione della lam-

*4 Indica DVI-D se il proiettore ¢ dotato di terminale di ingresso DVI-D e
pada pada (Lampada 1) HDMI
E"ﬂ Mancata accensione della lam- [@] Errore di temp. interna eleva- *5 Indica HDMI se il proiettore ¢ dotato di terminale di ingresso DVI-D e
“= pada (Lampada 2) ta. HDMI
ﬁ Errore flusso aria basso =X Er'rore sensore flusso filtro *6 E possibile visualizzare Sostituire lampada in qualunque momento
ana preimpostato in Configurazione dell'ambiente del menu Strumenti.
Errore interno '{Eﬂ Errore della ventola
L]
Errore del sensore Err. alim. (Ballast) :@—_ Le informazioni rilevabili sull’errore sono differenti da proiettore in
N uso.

lli)rrore alimentazione (Ballast @ E)rrore alimentazione (Ballast

Errore diaframma automatico .1 Errore filtro cinema

Verifica dettagliata delle proprieta

2 e B5EE

Errore otturatore 2 Errore raffreddamento (ele-
mento Peltier) E possibile effettuare verifiche dettagliate delle proprietd del Gruppo e
= Errore raffreddamento (pom- il Altro tipo di errore dei proiettori.
pa)

*1 Quando l'opzione Vista dei livelli di temperatura del gruppo di proiettori & . ) . Lo
impostata su On in Configurazione dell'ambiente del menu Strumenti, Visualizzazione delle Proprieta del gruppo
sopra licona del proiettore viene visualizzata un'icona che indica la
temperatura interna del proiettore. L'impostazione predefinita & Off.
Procedura
*2 Controllare quanto segue.
- Controllare che il proiettore sia acceso. . . L . . .
- Controllare che il cavo LAN sia collegato. Per visualizzare le proprieta é possibile utilizzare uno dei due
metodi seguenti.



Aspetto della finestra di monitoraggio

e Visualizzazione delle proprieta di tutti i gruppi in Visione generale
Fare clic con il pulsante destro del mouse in Visione generale, quindi
selezionare Proprieta.

e Visualizzazione delle proprieta del gruppo specificato
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'icona in Visione
generale, quindi selezionare Proprieta.

Aggiona  {  Seleziona tutto (’“‘) LI) Eg ooo @ @ @ &%_ | figh

\H:;;.““P‘J‘;r‘n‘;.d“i“\./isua\izzazione Alimentazione | Dre di utilizza della lampada Sorgente | Livello della temperatura | Informazione s
_@_ Showroom e e e

@ ConventionHall e

(o) Lobty © 3 oo E—

4 | 2

Se si fa doppio clic su una riga, vengono visualizzate le proprieta di
quel gruppo o proiettore.

Visualizzazione delle Proprieta del proiettore

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di un proiettore in
Visione generale o in Visione dettagliata e selezionare Proprieta.

Drati Temporizzatore

Mome del gruppo Branch &
Mome del proiettore test]

Mome di visualizzazione Lobby
Indirizzo [P 10120.224

Ore di utilizzo della lampada 33H
Livello della temperatura [ = s

Descrizione

I MNumero serialz X000

©e

Infarmazioni sulla versions F1 64001930571 54030
F2 B400400%A4090
F3 E141TWWWE100

Informazione sullemore Messun segnale

) Mostra il numero di serie del proiettore. Se appaiono dei trattini, confermare il
numero di serie sull'etichetta del proiettore.

@ Visualizza la versione del firmware del proiettore.

Visualizzazione ed eliminazione dei registri

Nel browser Web, & possibile verificare nei registri di trasmissione
contenuti come l'oggetto dei controlli di EasyMP Monitor o gli errori
dei proiettori. Una volta controllati, i registri possono essere eliminati.

-
4

- Quando l'opzione Log output ¢ impostata su On in Configurazione
@\ dell'ambiente del menu Strumenti, i registri di trasmissione vengono
memorizzati. L'impostazione predefinita ¢ Off.




Aspetto della finestra di monitoraggio

Visualizzazione di Registra

Procedura

Selezionare "Registra" - "Visualizza" dal menu Visualizza.

Si apre il browser Web e vengono visualizzati i registri di
comunicazione generati fino a quel momento.

Eliminazione di Registra

Selezionare "Registra" - "Cancella" dal menu Visualizza. Quando
viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su "OK".

Vengono eliminati tutti i registri, e i nuovi dettagli delle operazioni di
controllo di EMP Monitor e degli errori dei proiettori verranno
registrati in un nuovo registro.



Utilizzo delle funzioni di controllo

La tabella seguente mostra i significati dei pulsanti di comando.

Esecuzione di controlli mediante i pulsanti di

comando o) Acceso Collega l'alimentazione del proiettore.
Fare clic sullicona del proiettore da controllare in Visione generale o in (O] Spento Scollega lalimentazione del proiettore.
Visione dettagliata, quindi fare clic su un pulsante di comando per — :
attivare il controllo esclusivamente per il proiettore selezionato. @n Commutare sor- | Passa alla sorgente di ingresso video collegata
R oaE gente Computer1 | alla porta Computerl o alla porta Computer.
E anche possibile attivare il controllo di tutti i proiettori selezionati; a . :
. 1 . . .. . Commutare sor- | Passa alla sorgente di ingresso video collegata
questo scopo, selezionare pitt di un proiettore in Visione generale o in @B
. . .1 . . . 0@ gente Computer |alla porta Computer2.
Visione dettagliata, quindi fare clic su un pulsante di comando. Di >
seguito sono indicati i metodi per selezionare contemporaneamente piu
di un proiettore. Commutare sor- | Passa alla sorgente di ingresso video collegata
e gente BNC alla porta BNC.
e Se si seleziona un'icona di gruppo in Visione generale, tutti i proiet-
tori strati i 1 SHipP i . g’l it P = Commutare sor- | Passa alla sorgente di ingresso video collegata
ori registrati in quel gruppo e configurati per il monitoraggio posso- gente S-Video alla porta S-Video.
no essere controllati contemporaneamente. — :
e Tenere premuto il tasto Ctrl e fare clic sulle icone che si intende se- =) Commut.are sor- | Passa alla sqrgente di 1ngresso video collegata
lezionare gente Video alla porta Video o alla portavideo2.
. T s . . RCA
e Per selezionare una serie di icone, utilizzare la selezione mediante tra- (RCA)
scinamento. - Commutare sor- | Passa alla sorgente di ingresso video collegata
“ gente Video alla porta Videol.
'E Modifica  Yisualzza  Strumenti  Aiuto = l:lx (BNC)
Aggioma | Seledenaluto (t') O 2B - = 8 & o ‘Jﬁ) — Commutare sor- | Passa alla sorgente di ingresso video collegata
= gente DVI-D, alla porta DVI-DI1 o alla porta HDMII.
HDMI 1 Se il proiettore dispone della porta DVI-D o
della porta HDMI, utilizzare questo pulsante
5 _ per cambiare il segnale di ingresso.
@ e Se il proiettore dispone sia della porta DVI-D
fremech Canvertion Lotk che della porta HDMI, utilizzare questo
- pulsante per selezionare la porta DVI-D come
A sorgente di ingresso.
Showiraom & Showroom B
— Commutare sor- | Passa alla sorgente di ingresso video collegata
_ % i = gente alla porta DVI-D2 o alla porta HDMI2.
@ e DVI-D,HDMI 2 Se il proiettore & dotato della porta DVI-D e
el " RS della porta HDMI, utilizzare questo pulsante
per selezionare la porta HDMI come sorgente
di ingresso.




Utilizzo delle funzioni di controllo

Commutare sor-

Passa alla sorgente di ingresso video collegata

gente D-Video alla porta D4.

Commutare sor- | Cambia la sorgente di ingresso passando a
" gente EasyMP EasyMP o EasyMP.net.
= Commuta origi- Cambia la sorgente di ingresso passando a
@ | ne USB Display® | USB Display.

Commutare sor- | Cambia la sorgente di ingresso video passando
™ | gente USB1"

all'apparecchio esterno collegato mediante una
porta USB (Tipo A) o USBI.

&

Commutare sor-
gente USB2"

Cambia la sorgente di ingresso video passando
all'apparecchio esterno collegato mediante una
porta USB2.

%

Commuta origi-
ne LAN"

Cambia la sorgente di ingresso video passando
allimmagine proiettata dal computer tramite
una rete.

*

Se il pulsante non funziona, & possibile commutare la sorgente di ingresso

mediante il pulsante .

Al

~ -
= -

N
,I

7/

e Alcuni proiettori collegati potrebbero non essere dotati di tutte le
porte o le funzioni suddette. Se si seleziona un pulsante per una

porta o una funzione non disponibile, non viene eseguita alcuna

operazione.

e E possibile selezionare oggetti da controllare e utilizzare i pulsanti

di comando per effettuare operazioni di monitoraggio anche in
presenza delle seguenti visualizzazioni.

Proprieta del gruppo

@& p.28

Proprieta del proiettore @ p.29

Elenco dei proiettori con allarmi ed errori
(le operazioni di controllo possono essere eseguite solo sui
proiettori con stato di avvertenza). @ p.26

Esecuzione di controlli mediante browser Web
(Controllo web)

Per cambiare le impostazioni del menu di configurazione dei proiettori
¢ possibile utilizzare il browser Web del computer.

Procedura

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di un
proiettore da controllare in Visione generale o in Visione
dettagliata, quindi selezionare "Controllo Web".

Si apre il browser Web e viene visualizzata la finestra di
Controllo web.

Controllo web consente di impostare per il proiettore gli stessi dettagli
del menu di configurazione. @ Manuale dell'utente del proiettore

E possibile selezionare i proiettori e farvi clic con il pulsante
destro del mouse per selezionare Controllo Web anche in presenza
delle seguenti visualizzazioni.

Proprieta del gruppo @ p.28

Elenco dei proiettori con allarmi ed errori(le operazioni di
controllo possono essere eseguite solo sui proiettori con stato di
avvertenza). @ p.26

Esecuzione di controlli utilizzando le
impostazioni del timer

Questa funzione ¢ utile per effettuare alcune operazioni di controllo,
come l'accensione o lo spegnimento di un proiettore a un'ora specificata
ogni giorno o ogni settimana.



Utilizzo delle funzioni di controllo

Le impostazioni del timer possono essere effettuate sia per un singolo

proiettore che contemporaneamente per tutti i proiettori di un gruppo.

Selezionare "Temporizzatore" - "Impostazioni timer" dal menu
Strumenti.

Viene visualizzata la seguente finestra, in cui ¢ possibile controllare lo
stato dell'impostazione del timer.

| Praiettori Data
= ii EBranch & q 0442003 >
= C tion Hall
e DOM | LUN | MAR | MER | GO0 | VEN | S4B
= [ showroom ! 2 . 4
=[5, showroom 5 B 7 5 3 i 1
@ Mol 12 13 14 15 16 17 18
& Noz2 19 20 21 2 0 23 1 24 25
@ ho3 %6 B 20 EIE
# &4 Showraom B [ I
# [§ Branch B
4 Branch © Tempoijzzatore
Nome di visualizzazione Data Ora Funzionaments
@) Lobby a4f2a2009 11:28 Pawer OM
v&s Showroom B 4232009 11:28 Power ON
@ Noi 4f23/2009 11:28 Power OM
v&s Showroom & 4232009 11:28 Power ON
< | E]
I Altivato Disattivato I Agaungi Modifica Cancella .——e
I I Chiudi g1

o @ 0

Di seguito sono descritti i dettagli che e possibile controllare e le
operazioni che & possibile effettuare.

@ Proiettori

Seleziona un gruppo di proiettori di cui controllare lo stato.

Quando viene selezionato un gruppo, vengono visualizzati gli stati di imposta-
zione del timer per tutti i proiettori del gruppo.

@ Data

Visualizza la data odierna in una casella rossa.

I giorni per cui sono state effettuate impostazioni del timer vengono visualizza-

ti in grassetto.

Fareclicsu 4| osu * | per passare al calendario del mese precedente o suc-

cessivo.

@) Temporizzatore

Visualizza l'elenco delle impostazioni del timer.

I colori nelle righe dell'elenco Temporizzatore hanno i seguenti significati:

@ Cancella

Delete

@ Chiudi
Chiudi
@ Modifica

Modifica

@ Aggiungi

Aggiungi

11 01

impostazione del timer
per il giorno corrente

solo alcuni dei proiettori del gruppo hanno I'impostazione del ti-
mer per il giorno corrente abilitata mentre altri ce 'hanno disabi-
litata

I'impostazione del timer per il giorno corrente ¢ disabilitata

impostazione del timer per un altro giorno

Consente di eliminare le impostazioni del timer selezionate dall'e-
lenco.

Chiude la finestra Impostazioni timer.

Consente di cambiare le impostazioni del timer selezionate dall'e-
lenco. Se un gruppo ¢ stato selezionato per il controllo dello sta-
to, non ¢& possibile cambiare le impostazioni.

Registra nuove impostazioni del timer. @ "Procedure per le nuo-
ve impostazioni del timer" p.34

@ Attivato/Disattivato

Altivato

Disattivato

Attiva e disattiva le impostazioni del timer che sono state selezio-
nate nell'elenco.



Utilizzo delle funzioni di controllo

Procedure per le nuove impostazioni del timer

Procedura

Fare clic su "Aggiungi" nella finestra Impostazioni timer.
Viene visualizzata la seguente finestra e vengono applicate
le nuove impostazioni per il timer.

Modifica kemparizzatore
odalts ianfcaziore (PR -
Data |2009m4r23 j
Ora |11:28 =
Funzionarnento |Power QN j
ak. Annullare

In Funzionamento, ¢ possibile effettuare operazioni di accensione
o spegnimento o di cambio delle sorgenti di input, nello stesso
modo in cui tali operazioni vengono effettuate utilizzando i
pulsanti di comando nella finestra principale. Se si imposta il
cambio di sorgente di ingresso, l'alimentazione del proiettore viene
attivata all'ora di inizio impostata per il timer anche se in quel
momento il proiettore non ¢ acceso. Per questo motivo, non ¢
necessario effettuare due impostazioni del timer separate per
accendere il proiettore e cambiare la sorgente di ingresso.

Una volta completata I'impostazione del timer, fare clic su

lloK".

Le impostazioni del timer effettuate vengono registrate e possono
essere verificate nell'elenco di impostazioni del timer visualizzato.

-~ Tutte le impostazioni del timer registrate possono essere abilitate o
@ disabilitate. Selezionare Temporizzatore - Attiva o Disattiva dal

menu Strumenti.




Impostazioni della Funzione di notifica e-mail

La funzione di notifica tramite e-mail ¢ utilizzabile per inviare messaggi
di notifica corrispondenti a un indirizzo e-mail preimpostato nel caso in
cui il proiettore collegato alla rete presenti un determinato stato o si
verifichi un problema o un'avvertenza. Utilizzare questa funzione
affinché l'operatore possa ricevere la notifica dello stato o dei problemi
di un proiettore anche quando si trova in un luogo diverso da quello
dei proiettori.

- o E possibile registrare fino a tre indirizzi (destinatari) e i messaggi
@ possono essere inviati a tutti gli indirizzi contemporaneamente.

e Se si verifica un problema critico inerente al proiettore, tale da
provocare linterruzione improvvisa del funzionamento, il
proiettore potrebbe non essere in grado di inviare il messaggio di
notifica del problema all'operatore.

e Se l'opzione Modo stand by e impostata su Rete on o se
l'opzione Monitoraggio di rete ¢ impostata su On nei menu di
configurazione del proiettore, ¢ possibile monitorare il proiettore
anche in modalita di stand by (quando l'alimentazione & spenta).
@ Manuale dell'utente del proiettore

e In alcuni proiettori, la funzione di notifica e-mail puo essere
impostata nel menu di configurazione. Quando nel menu di
configurazione del proiettore si imposta l'invio di messaggi di
notifica, sono funzionali sia le impostazioni del menu di
configurazione sia quelle effettuate in EasyMP Monitor.

e Lo stato rilevabile mediante la funzione di notifica e-mail ¢
diverso a seconda del proiettore in uso.

Funzione di natifica e-mail

Indirizza IP del Server SMTP

Indirizzo e-mail del mittente

Indirizzo e-mail di destinazione 1

Indirizzo e-mail di destinazione 2

Indirizzo e-mail di destinazione 3

‘ Mumera della parta 25

‘ notifica evento

‘ notifica evento

‘ notifica eventa

oK Annullare

Effettuare le impostazioni necessarie facendo riferimento alla

seguente tabella.

Funzione di notifica
e-mail

Impostare il valore su On per utilizzare la funzione
di notifica e-mail.

Indirizzo IP del ser-
ver SMTP

Immettere un indirizzo IP del server SMTP. E
possibile immettere fino a un massimo di 255 byte.
Quando si modifica un numero di porta del server
SMTP, specificare questo numero porta.
L'impostazione predefinita ¢ "25".

E possibile inserire un numero valido compreso tra
1 e 65535.

Indirizzo e-mail del
mittente

Immettere l'indirizzo e-mail del mittente. E
possibile immettere fino a un massimo di 255 byte.

Procedura

Selezionare "Funzione di notifica e-mail" dal menu Strumenti.

Viene visualizzata la schermata Impostare la funzione di
notifica e-mail.

Indirizzo e-mail di
destinazione 1

Indirizzo e-mail di
destinazione 2

Indirizzo e-mail di

destinazione 3

Specificare I'indirizzo di destinazione della mail di
notifica. Si possono impostare fino a tre (3)
destinazioni. E possibile immettere fino a un
massimo di 255 byte.

Fare clic su "Notifica evento" e verificare gli elementi relativi
alle notifiche di posta nella finestra visualizzata.




Impostazioni della Funzione di notifica e-mail

Imposta notifica evento.

|

Lanp.
¥ Mancata accensione della lampada
W Coper. lamp. aperta
¥ Emore lampada

¥ Sostituire lampada
Filtra aria

v foeviza pulizia filtra

¥ Sastit. fitra aria

<

MHessun filtra aria

<

Fluszo aria basso

<

Em.zens.fuzzo ana

<

Erore fluzzo aria basso

<

Ermore zenzore flusso filtro ara

Rete

™ Emnore di rete [enore di connessione TCF)

[ Emore direte [enore di comunicazione ESCAP.net]

I Emore di rete [enrore di autenticazione della password per il monitaraggio) o

Annullare

wr

O
R

i

—

Fare clic su "OK".

R

Viene visualizzata di nuovo la schermata Impostare la funzione di
notifica e-mail.

Ripetere i passaggi 3 e 4 per impostare gli eventi da notificare.

m*

o,

Una volta completata lI'impostazione, fare clic su "OK".



Un'e-mail notifica all'operatore un problema/avvertenza/stato

Se si verifica un problema al proiettore o quest'ultimo passa a uno stato
che richiede attenzione, verra inviata un'e-mail, simile a quella
visualizzata di seguito, all'indirizzo specificato per Indirizzo e-mail di
destinazione.

Nel caso si verifichi pitt di un problema, un'avvertenza o uno stato,
vengono emessi i messaggi corrispondenti su piu righe.

Messaggio

Risoluzione

Errore filtro cinema

Errore otturatore

Errore raffreddamento
(elemento Peltier)

Elemento Dettagli riportati

[Nome visualizzato in Visione generale o in Visione
dettagliata] Notifica stato proiettore

Oggetto dell'e-mail

Errore raffreddamento
(pompa)

Temperatura elevata

Corpo <Nome visualizzato in Visione generale o in Visione
dettagliata> ¢ nello stato che segue.

<Messaggio di avvertenza/errore/stato (vedere la seguente
tabella)>

Sostituire lampada”

Errore lampada”

Mancata accensione
della lampada”

L'oggetto del messaggio di posta elettronica conterra le informazioni di
esempio seguenti.

Err. alim. (Ballast)®

Sostit. filtro aria

Messaggio Risoluzione

Nessun filtro aria

Errore interno Fare riferimento a Lettura delle spie.

Errore della ventola @ Manuale dell'utente del proiettore

Errore del sensore

Coper. lamp. aperto

Mancata accensione
della lampada”

Errore lampada”

Err. alim. (Ballast)”

Errore di temp. inter-
na elevata.

Errore flusso aria basso

Errore sensore flusso
filtro aria

Flusso aria basso

Err.sens.flusso aria

Avviso filtro cinema

Avviso otturatore

Avviso pulizia filtro

Nessun segnale

Al proiettore non viene inviato alcun segnale
immagine. Verificare lo stato dei collegamenti e che
l'alimentazione per l'apparecchio connesso sia collegata.

Altro tipo di errore.

Errore diaframma au-
tomatico

Interrompere l'utilizzo del proiettore, scollegare il
cavo di alimentazione dalla presa elettrica e
contattare il rivenditore o lindirizzo piu vicino
riportato nella Guida al supporto tecnico e ai servizi
fornita con il proiettore.




Un'e-mail notifica all'operatore un problema/avvertenza/stato

Messaggio Risoluzione

Errore di rete (errore | Controllare che il proiettore sia acceso e il cavo
di connessione TCP) | LAN collegato, verificare inoltre che l'opzione
Monitoraggio di rete sia impostata su On e che
l'opzione Modo stand by sia impostata su Rete on.
@™ Manuale dell'utente del proiettore

Errore di rete (errore | Controllare che il proiettore sia correttamente
di comunicazione ESC/ | collegato alla rete. @ Manuale dell'utente del
VP.net) proiettore

Errore di rete (errore | Controllare la Password Monitor del proiettore.
autenticazione Pas-
sword Monitor)

*  Se il proiettore dispone di due lampade, le informazioni aggiuntive quali
ad esempio (Lampada 1) o (Ballast 1), verranno visualizzate dopo il
messaggio per specificare quale lampada ¢ interessata dai problemi/avvertenze.

Vengono inviati messaggi relativi al recupero del proiettore da uno stato
di errore o di avvertenza.



Funzione di blocco dell'applicazione

\:

Per impedire l'uso dei proiettori con EasyMP Monitor e la modifica ) Viene visualizzata la finestra di immissione della password.

delle impostazioni non autorizzata da parte di terzi, & possibile utilizzare Inserire la password impostata e fare clic su "OK".

la funzione di blocco dell'applicazione. Quando la funzione di blocco Se non & stata impostata alcuna password (impostazione
dell'applicazione é attivata, & comunque possibile aprire e chiudere predefinita), lasciare il campo vuoto e fare clic su OK. Per
EasyMP Monitor ed effettuare il monitoraggio dello stato. aumentare il livello di sicurezza, si raccomanda di impostare una
Inoltre, se ¢ stata impostata una password, per disattivare la funzione di password.

blocco dell'applicazione € necessario inserirla. Tale misura rende piu Il blocco dell'applicazione viene annullato ed & possibile effettuare
difficile la disattivazione della funzione di blocco dell'applicazione, tutte le operazioni normalmente.

aumentando il livello di sicurezza del sistema.

Impostazione di una password per

Commutazione del Blocco dell'applicazione da l'annullamento del blocco dell'applicazione

attivazione a disattivazione
Quando la funzione di blocco dell'applicazione ¢ disattivata, effettuare le

. . . . seguenti operazioni.
Attivazione del blocco dell'applicazione & p

Procedura ocedura

/ Selezionare "Configurazione dell'ambiente" dal menu

Strumenti.

Selezionare "Blocco dell'applicazione" dal menu Strumenti.

II blocco dell'applicazione viene attivato e non ¢ possibile effettuare
alcuna operazione ad eccezione dell'apertura e della chiusura di EasyMP
Monitor e della disattivazione del blocco dell'applicazione.

Viene visualizzata la schermata Configurazione dell'ambiente.

’ Selezionare "Modifica la password per il blocco
dell'applicazione".
Disattivazione del blocco dell'applicazione \
’ Inserire la password nelle caselle "Nuova password" e
"Nuova password (conferma)" e fare click su "OK".

:
’ La lunghezza massima della password ¢ di 16 byte. E possibile

utilizzare caratteri alfanumerici a un byte.

Selezionare "Sblocco dell'applicazione" dal menu Strumenti.
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Risoluzione dei problemi

Non é possibile effettuare operazioni di
monitoraggio o di controllo sui proiettori

Causa

Risoluzione

Causa

Risoluzione

Il proiettore ¢ stato
correttamente configurato
per il collegamento alla rete?

Verificare le impostazioni del comando Rete del
menu di configurazione.

@ Manuale dell'utente del proiettore

Il proiettore ¢ correttamente
collegato alla rete?

Controllare che il cavo di rete sia collegato
correttamente. Se il cavo non ¢ collegato
correttamente, ricollegarlo.

Il proiettore ¢ stato
correttamente configurato
per il collegamento alla rete?

Verificare le impostazioni del comando Rete del
menu di configurazione.

@ Manuale dell'utente del proiettore

L'Indirizzo IP del server
SMTP, il Numero della porta
e I'Indirizzo e-mail di
destinazione sono tutti
impostati correttamente?

Controllare i dettagli delle impostazioni.

EasyMP Monitor ¢ stato
correttamente installato nel
computer?

Disinstallare EMP Monitor e reinstallarlo. @ p.7

Tutti i proiettori che si
intende controllare o
monitorare sono stati
registrati?

Registrare i proiettori. @ p.10

Il menu di configurazione
Monitoraggio di rete 0 Modo
stand by del proiettore &
impostato su On o Rete on?

Per utilizzare la funzione di notifica tramite e-mail
quando il proiettore ¢ in modalita di stand by, il
menu di configurazione Monitoraggio di rete o
Modo stand by del proiettore deve essere impostato
su On o Rete on.

@ Manuale dell'utente del proiettore

Il menu di configurazione
Monitoraggio di rete 0 Modo
stand by del proiettore ¢
impostato su On o Rete on?

Per utilizzare EasyMP Monitor per monitorare e
controllare il proiettore quando ¢ in modalita di
stand by, il menu di configurazione Monitoraggio
di rete 0 Modo stand by del proiettore deve essere
impostato su On o Rete on.

@™ Manuale dell'utente del proiettore

Si & verificato un errore
critico che ha provocato la
momentanea interruzione del
funzionamento del proiettore?

Quando il funzionamento del proiettore viene
momentaneamente interrotto, non & possibile
inviare messaggi e- mail. Se non ¢ possibile
reimpostare il proiettore anche dopo il controllo,
contattare il rivenditore o l'indirizzo piu vicino
riportato nelle Guida al supporto tecnico e ai servizi.

L'alimentazione ¢ collegata al
proiettore?

Verificare se l'alimentazione nella posizione in cui &
installato il proiettore ¢ stata interrotta o se & stato
attivato l'interruttore di circuito per la presa
elettrica a cui ¢ collegato il proiettore.

Quando si verifica un problema su un proiettore
non viene inviata alcuna e-mail

Causa

Risoluzione

Il proiettore ¢ correttamente
collegato alla rete?

Controllare che il cavo di rete sia collegato
correttamente. Se il cavo non ¢ collegato
correttamente, ricollegarlo.




Avviso generale

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione puo essere riprodotta, Gli altri nomi di prodotti sono utilizzati nel presente manuale
memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi esclusivamente a scopo di identificazione e potrebbero essere marchi di
mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza proprieta delle rispettive case produttrici. Epson rinuncia espressamente
previa autorizzazione scritta di Seiko Epson Corporation. Non viene assunta alcuna a tutti i diritti su questi marchi.

responsabilita esplicita né relativamente all'uso delle informazioni contenute nel
presente documento né per eventuali danni derivanti dall'uso delle suddette
informazioni.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

N¢é Seiko Epson Corporation né le sue societa affiliate potranno essere ritenute 411710800IT
responsabili nei confronti dell'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni,

perdite, oneri o spese sostenute o subite dall'acquirente o da terzi in seguito a

incidenti, uso errato o uso improprio del presente prodotto, oppure a modifiche,

interventi di riparazione o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso, oppure

(con esclusione degli Stati Uniti) alla mancata stretta osservanza delle istruzioni

operative e di manutenzione fornite da Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non potra essere ritenuta responsabile per eventuali danni
o inconvenienti derivanti dall'uso di accessori opzionali o materiali di consumo
diversi da quelli indicati da Seiko Epson Corporation come Prodotti originali Epson
o Prodotti approvati Epson.

Il contenuto di questo manuale & soggetto a modifica o aggiornamento senza preavviso.

Le illustrazioni contenute in questo manuale potrebbero differire dal proiettore
effettivo.

Marchi

II logo Windows e Windows Vista sono marchi di Microsoft
Corporation negli Stati Uniti d'’America e di altre societa consociate.
Windows and Windows NT sono marchi di Microsoft Corporation negli
Stati Uniti d'America e in altri Paesi.

Macintosh ¢ un marchio registrato di Apple Computer, Inc.

Pentium ¢ un marchio registrato di Intel Corporation.

EasyMP and EasyMP.net sono marchi di Seiko Epson Corporation.
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