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Prima dell'uso

Leggere le seguenti istruzioni prima di utilizzare l'unita LAN wireless opzionale o in dotazione.



Precauzioni per l'uso dell'unita LAN wireless

Tenere presente quanto segue se l'unita LAN wireless opzionale o in
dotazione ¢ installata sul proiettore e utilizzata.

Per utilizzare il prodotto in modo sicuro e corretto, nel Manuale
dell'utente e sul proiettore sono riportati simboli che indicano possibili
rischi per l'utente o terzi e rischi di danni materiali. Le indicazioni e il
relativo significato sono riportate di seguito. Assicurarsi di comprendere
in modo appropriato tali indicazioni prima di leggere la guida.

Questo simbolo segnala informazioni che, se ignorate,
A Avvertenza | possono causare decesso o lesioni personali dovuti a

un uso scorretto.

. Questo simbolo segnala informazioni che, se ignorate,
A Attenzione | possono causare lesioni personali o danni fisici dovuti

a un uso scorretto.

/\ Avvertenza

e L'unita potrebbe interferire mediante onde elettromagnetiche con i
pacemaker cardiaci e causarne il malfunzionamento. Prima di utilizzare
l'unita, accertarsi che non emetta interferenze elettromagnetiche.

e L'unita potrebbe interferire mediante onde elettromagnetiche con
apparecchiature mediche particolarmente sensibili e causarne il
malfunzionamento. Prima di utilizzare ['unita, accertarsi che non emetta
interferenze elettromagnetiche.

e In alcuni paesi, é possibile che sugli aeromobili vengano applicate
restrizioni relative all'utilizzo di questo prodotto. Il prodotto deve essere
utilizzato osservando opportunamente tutte le leggi in vigore.

Precauzioni per l'uso e la custodia

e Non custodire il prodotto in luoghi soggetti ad alte temperature o
umidita. In particolare, il prodotto potrebbe danneggiarsi o deformarsi
se lasciato in un veicolo con i finestrini chiusi, o per lungo tempo in
luoghi soggetti a temperature estremamente alte (per esempio, alla
luce solare diretta).

e Non bagnare il prodotto. In caso contrario, potrebbero verificarsi
malfunzionamenti.

e Non utilizzare l'unitd in prossimita di forni a microonde. La
comunicazione senza fili potrebbe essere interrotta da interferenze
elettromagnetiche generate dai forni a microonde.

e Non lasciar cadere il prodotto, sottoporlo a urti o caricarlo con
oggetti pesanti.

/\ Attenzione

e L'unita deve essere utilizzata esclusivamente con i proiettori Epson. Se
installata su altri dispositivi, per esempio un computer, potrebbe causare
guasti, danni o malfunzionamenti del computer.

e Non smontare o modificare l'unitd. In caso contrario, l'unita potrebbe
provocare ustioni.

Precauzioni relative alla frequenza

La banda di frequenza dell'unita ¢ di 2,4 GHz/5 GHz. Tale banda viene
utilizzata per dispositivi industriali, scientifici e medici, come i forni a
microonde, e per stazioni radio interne per sistemi di identificazione di
unitd mobili (RF-ID) in linee di produzione (con licenza) e stazioni
radio a bassa potenza (senza licenza). Prima di utilizzare l'unita,
verificare che nelle vicinanze non siano presenti impianti di stazioni
radio per l'identificazione di unitd mobili o stazioni radio a bassa
potenza. Nel caso di interferenza elettromagnetica da parte dell'unita con
gli impianti di una stazione radio utilizzata per il riconoscimento di
unita mobili, interromperne immediatamente I'uso e la generazione del
campo elettromagnetico. Contattare il rivenditore di zona o rivolgersi
all'indirizzo pill vicino indicato alla sezione Supporto tecnico (vedere
Indirizzi utili per il proiettore Epson) qualora l'unita interferisse
elettronicamente con una particolare stazione radio a bassa potenza
utilizzata per l'identificazione di unitd mobili o causasse problemi simili.



Precauzioni per l'uso dell'unita LAN wireless

Regolamentazioni stabilite dal Wireless
Telegraphy Act

Le seguenti operazioni sono proibite ai sensi del Wireless Telegraphy Act.

e Modifica e smontaggio (compresa l'antenna)
e Rimozione dell'etichetta di conformita
e Uso esterno dello standard IEEE 802.11a (banda da 5 GHz)

Precauzioni relative ai viaggi internazionali

I dispositivi wireless sono progettati per rispettare i limiti di canali e
frequenze nel paese d'uso previsto. L'unita si basa sulle specifiche in
vigore nel paese di acquisto. Se l'unita viene utilizzata fuori dal paese di
acquisto, consultare un rivenditore locale per maggiori informazioni.

Note sulla sicurezza durante l'utilizzo di LAN
senza fili (Wireless)

(Informazioni importanti sui diritti dei consumatori (salvaguardia della
privacy))

Il vantaggio derivante dall'uso di una LAN senza fili rispetto a una
LAN cablata consiste nella possibilita di collegarsi agevolmente alla rete
in presenza dei segnali radio, i quali vengono utilizzati per lo scambio
delle informazioni. Uno svantaggio puo essere rappresentato dal fatto
che, entro un determinato raggio, i segnali elettromagnetici possono
anche attraversare barriere, per esempio i muri. Di conseguenza, se non
vengono adottate misure di sicurezza, possono verificarsi i problemi
seguenti.

e Intercettazione dei dati comunicati
Persone non autorizzate potrebbero intercettare le trasmissioni senza
fili e ottenere dati personali quali nomi utente, password o numeri di
carta di credito oppure accedere al contenuto di messaggi e-mail
personali.

e Accesso non autorizzato alla rete
Persone non autorizzate potrebbero accedere alla rete privata o
intranet aziendale ed eseguire una delle attivita seguenti.

e Impossessamento di dati personali o altre informazioni segrete
(fuga di informazioni)
e Utilizzo di un nome utente diverso dal proprio per linvio di
dati non corretti (impersonificazione)
e Sovrascrittura del contenuto dei dati intercettati e conseguente
invio (contraffazione)
e Introduzione di un virus informatico in grado di causare perdita
di dati o crash del sistema (danno)
Inizialmente, si riscontra una diminuzione del numero di questi
problemi, causati da impostazioni relative alla sicurezza del prodotto
LAN senza fili o dall'utilizzo del prodotto stesso, dato che la scheda
LAN senza fili e i punti di accesso sono dotati di dispositivi di
sicurezza adeguati. Si consiglia di utilizzare il presente prodotto dopo
avere applicato le impostazioni di sicurezza in base al proprio giudizio
personale, assumendosene la piena responsabilita e avendo la piena
conoscenza dei problemi che possono derivare dalla mancata
applicazione delle suddette impostazioni.

Per maggiori informazioni sulle impostazioni di sicurezza, vedere il
"Manuale dell'utente” sul "CD-ROM dei documenti" in dotazione con il
proiettore.



Precauzioni per l'uso dell'unita LAN wireless

Specifiche dell'unita LAN wireless

Condizioni per il collegamento a schede LAN senza fili e punti
di accesso compatibili

L'unita puo essere collegata ai prodotti seguenti in conformita con gli
standard IEEE 802.11g, 802.11b e 802.11a.

e Scheda LAN senza fili (Wireless)

e Computer con funzione LAN senza fili incorporata

e Punti di accesso

Tuttavia, potrebbe non essere possibile eseguire un collegamento ad hoc
per apparecchiature LAN senza fili utilizzate con un computer secondo

lo standard IEEE 802.11g. Per maggiori informazioni sull'apparecchiatura
LAN senza fili, vedere le specifiche.

Specifiche dell'unita

Banda di IEEE 802.11b/g: banda 2,4 GHz (da 1 a 11 can.),
frequenza™ IEEE 802.11a: da 5,15 a 525 GHz (W52), da 5,25
a 5,35 GHz (W53)™2
Modulazione IEEE 802.11b: DS-SS
IEEE 802.11a/g: OFDM
Raggio di Meno di 20 m
interferenza
potenziale
Proprieta della E possibile utilizzare tutte le bande ed evitare sia
modulazione di quelle "con licenza" che quelle "senza licenza".
frequenza

I Non ¢ possibile utilizzare lo standard IEEE 802.11a nella Repubblica
Popolare Cinese o nella Federazione Russa.

2 E possibile connettersi alla banda W53 solo utilizzando la Connessione
avanzata.
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Utilizzo efficiente del proiettore

Questo capitolo fornisce informazioni sulle funzioni per un utilizzo piu efficiente del proiettore.



Funzioni utili per I'uso del proiettore

Questo proiettore ¢ dotato di svariate funzioni che consentono di
migliorarne l'utilizzo. Oltre che con il cavo del computer, ¢ possibile
eseguire il collegamento utilizzando diverse altre interfacce, ad esempio
un cavo USB, una periferica di archiviazione USB e una connessione
LAN. In questo modo, & possibile disporre di una vasta gamma di
sorgenti di ingresso per le immagini in grado di adattarsi ai vari
ambienti di utilizzo.

Funzioni di trasferimento schermi e audio

e Funzione di distribuzione @ p.16

e Funzione di commutazione @ p.16
e Display multischermo @ p.29

e Modalita di invio filmato @ p.27
e Modalita Presentazione @ p.26

Trasferimento di schermi e audio con la
connessione di rete (EasyMP Network Projection)

E possibile tenere presentazioni e riunioni professionali collegando il
proiettore a una rete.
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Proiezione ininterrotta

Se il proiettore ¢ connesso a una rete, ¢ possibile condividere il
proiettore da piu computer connessi in rete. Quando si proiettano dati
da computer diversi durante una riunione o una presentazione, &
possibile passare ininterrottamente da un computer all'altro senza dover
cambiare il cavo del segnale.

E possibile eseguire questa operazione anche se il proiettore ¢ distante
dal computer.

Monitoraggio, configurazione e controllo del
proiettore da una posizione remota

Le seguenti utili funzioni consentono di gestire collettivamente pil
proiettori situati in varie sale congressi.

e Ricezione di una notifica via e-mail se si verifica un problema
@ p.52

e Monitorare e rilevare problemi da SNMP Manager sulla rete
@ p.53

¢ Configurare e controllare il proiettore utilizzando un browser Web
standard sul computer @ p.50

Proiezione di immagini dal computer con
"Proiettore di rete" in Windows Vista

In Windows Vista, & possibile utilizzare la funzione standard "Proiettore
di rete" per collegare il proiettore a un computer tramite una rete ed
eseguire la proiezione. In questo modo, ¢ possibile eseguire presentazioni
tramite una rete utilizzando semplicemente una funzione standard del
sistema operativo, senza la necessita di installare alcun software.

@ Manuale dell'utente "Proiettore di rete (solo EB-1925W/1915)"



Funzioni utili per I'uso del proiettore

Proiezione diretta dai file salvati su un
dispositivo USB (PC Free)

Collegando una memoria USB o una fotocamera digitale compatibile
con una periferica di archiviazione di massa USB al proiettore, &
possibile proiettare direttamente immagini, filmati e scenari memorizzati
sulla periferica USB.@ p.54

Collegare un cavo USB al computer e proiettare
immagini dallo schermo del computer (USB
Display)

Utilizzando semplicemente il cavo USB fornito in dotazione per

collegare un computer con sistema Windows, & possibile proiettare le
immagini da tale computer.

@ Manuale dell'utente "Collegamento con un cavo USB e proiezione
(USB Display)"



Installazione del software

I CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting & Presentation”
contiene il software che consente di utilizzare il proiettore in modo
ottimale. Installare il software sul computer in uso.

Le funzioni PC Free e USB Display sono gia integrate sul proiettore. e

possono essere utilizzate direttamente, senza essere installate dal CD-ROM.

Software Fornito in Dotazione

I CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting & Presentation”
contiene il seguente software.

e EasyMP Network Projection
Software per inviare immagini dallo schermo del computer al
proiettore tramite una connessione di rete.

e EasyMP Slide Converter
Software per convertire file PowerPoint in file di scenario proiettabili
direttamente con PC Free.

e FEasyMP Monitor
Software che riporta lo stato corrente dei proiettori Epson collegati
alla rete e ne esegue il monitoraggio e il controllo. E possibile gestire
collettivamente pitt proiettori utilizzando EasyMP Monitor. Per
informazioni dettagliate sull'uso di EasyMP Monitor, vedere la "Guida
operativa di EasyMP Monitor". @ Guida operativa di EasyMP
Monitor

Controllare i requisiti di sistema di ogni applicazione software alla
sezione Requisiti software del "Manuale dell'utente" in dotazione con il
proiettore. @ Manuale dell'utente "Requisiti software (solo EB-1925W/
1920W/1915/1910/1830)"

Installazione

Verificare i seguenti punti prima di iniziare l'installazione.

e Se si utilizzano i seguenti sistemi operativi, ¢ necessario disporre di
privilegi di amministratore per installare EasyMP Network Projection.

e Windows 2000 ¢ Windows XP e Windows Vista

e Per installare EasyMP Slide Converter, PowerPoint 2002 o versione
successiva e Visual Basic for Applications (VBA) devono essere installati.

e Se si utilizzano i seguenti sistemi operativi, ¢ necessario disporre di
privilegi di amministratore per installare EasyMP Monitor.

e Windows 2000 e Windows NT4.0
e Windows XP e Windows Vista

e Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione prima di iniziare
l'installazione.

e Se si utilizza Windows Vista, ¢ necessario eseguire l'aggiornamento a
Windows Vista SP1 per utilizzare la versione in lingua ucraina di
EasyMP Monitor.

e Se si utilizza Windows NT4.0, poiché la lingua araba ed ebraica non
sono supportate, per l'installazione di EasyMP Monitor viene
selezionata la lingua inglese.

e Se la lingua selezionata per l'installazione ¢ diversa da quella del
sistema operativo in uso, le schermate potrebbero non essere
visualizzate correttamente.



Installazione del software

e Per utenti di EMP NS Connection
Il nome di EMP NS Connection ¢ cambiato.
Precedente: EMP NS Connection — Attuale: EasyMP Network
Projection
Se si utilizza la funzione identica a EMP NS Connection sul
proiettore, installare EasyMP Network Projection dopo aver
disinstallato EMP NS Connection. Non ¢ possibile collegare
correttamente il proiettore utilizzando EMP NS Connection.

e Per utenti di EMP Monitor
Il nome di EMP Monitor ¢ cambiato.
Precedente: EMP Monitor — Attuale: EasyMP Monitor

Se si sta gia utilizzando EMP Monitor, & possibile sostituirlo con
EasyMP Monitor. Per eseguire l'aggiornamento a EasyMP
Monitor, disinstallare EMP Monitor, quindi installare EasyMP
Monitor.

Procedura

\-

) Accendere il computer.

Inserire il CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting &

Presentation” nel computer.

Il programma di installazione si avvia automaticamente.

) Fare clic su "Installazione Rapida".

Per selezionare il software e installarlo individualmente, selezionare

Personalizzata. Per cambiare la lingua di visualizzazione del
software, fare clic su "Lingua".

Verificare le applicazioni da installare, quindi fare clic su
"Installa".

Quando viene visualizzata la schermata del contratto di
licenza, fare clic su "Si".

Quando viene visualizzata la schermata Aggiungi-rimuovi
EPSON Virtual Display, fare clic su "OK".

Per utilizzare il display multischermo, ¢ necessario installare
EPSON Virtual Display. Se non si desidera impostarlo ora, ¢
possibile eseguire questa operazione in un secondo momento.
@ p.30

Fare clic su "Esci" per completare l'installazione.

Selezionando EasyMP Slide Converter o EasyMP Monitor,
l'installazione ha inizio.

Per utenti Macintosh

EasyMP Slide Converter e EasyMP Monitor non sono compatibili con i
computer Macintosh.

Accendere il computer.

£/ Inserire il CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting &

Presentation” nel computer.



Installazione del software

“ ) Fare doppio clic sull'icona "ENPvx.xx_Installer" nella finestra
EPSON.

Viene avviata l'installazione.

&
%@5 Fare clic su "Esci" per completare l'installazione.

- e Quando linstallazione non viene avviata automaticamente (solo
@‘ Windows)

Selezionare Start - Esegui. Nella finestra di dialogo Esegui,
digitare la lettera dell'unita CD-ROM seguita da:\EPsetup.exe,
quindi fare clic su OK.

e Disinstallazione

Per utenti Windows

Selezionare Start - Impostazioni - Pannello di controllo -
Installazione applicazioni o Programmi e funzionalita e
rimuovere EasyMP Network Projection.

Per utenti Macintosh

Da Applicazioni, eliminare la cartella EasyMP Network Projection.
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Connessione con EasyMP Network Projection

In questo capitolo viene descritto come connettere il computer al proiettore tramite una rete e come proiettare immagini dallo schermo del computer
con il proiettore.



Riepilogo di EasyMP Network Projection

Esistono due metodi per collegare il proiettore a un computer tramite Connessione rapida (solo se é installata I'unita LAN wireless
una rete utilizzando EasyMP Network Projection. opzionale o in dotazione)

Connessione rapida funziona solo se sul proiettore ¢ installata l'unita

gy ge . e . LAN wireless opzionale o in dotazione.

Due modalita di collegamento e loro p"nCIpall Connessione rapida assegna temporaneamente 1'SSID del proiettore a un

funzioni computer creando una connessione ad hoc” e, dopo la disconnessione,
ripristina le impostazioni di rete del computer. @ p.18

Connessione avanzata

Connessione avanzata ¢ una connessione di infrastruttura che consente
di connettersi a un sistema di rete esistente tramite un cavo di rete.
Quando si ¢ connessi a una rete tramite una LAN cablata, collegare il
proiettore a un hub di rete utilizzando un cavo LAN disponibile in
commercio.

Se nel proiettore ¢ installata 1'unita LAN wireless opzionale o in
dotazione, & possibile connettersi alla rete tramite un punto di accesso
LAN wireless.

/
i
=

e E possibile collegare facilmente il proiettore a un computer e
proiettare immagini dal computer senza configurare le impostazioni di
rete.

e Cid consente di connettersi facilmente senza l'utilizzo di cavi, anche
quando il proiettore e il computer sono installati in postazioni remote.

Funzioni principali

E possibile tenere riunioni e presentazioni utilizzando le utili funzioni
seguenti.

e E possibile monitorare e controllare i proiettori collegati in rete dal
computer.



Riepilogo di EasyMP Network Projection

e Display multischermo @ p.29
E possibile proiettare pitt immagini da un computer con un massimo
di quattro proiettori, consentendo di proiettare immagini in formato
orizzontale come fogli di calcolo e simili su un'immagine continua.

o
—1 [
[ \ [ \ [ \ [ \
I | I J | | | J
T T I :
O ==
(| [

o Trasferimento di file di filmati (Modalita di invio filmato)«@™ p.27
Utilizzando la Modalita di invio filmato, & possibile proiettare filmati
in modo piu uniforme rispetto a quando il filmato viene inviato da
un'applicazione in esecuzione sul PC.

e Trasferimento audio
E possibile eseguire la riproduzione trasferendo l'audio del computer al
proiettore. Non ¢ possibile trasferire I'audio a piu proiettori
simultaneamente.

e Modalita Presentazione @ p.26
Questa funzione consente di proiettare una Presentazione PowerPoint
da un computer. E possibile eseguire presentazioni di qualita
proiettando una schermata nera durante le operazioni preparatorie o
quando non si sta eseguendo una Presentazione.

e Funzione di distribuzione
La schermata visualizzata da un computer remoto puod essere
visualizzata contemporaneamente da un massimo di quattro proiettori
sulla stessa rete.

e Funzione di commutazione
Se EasyMP Network Projection ¢ stato installato su tutti i computer,
la funzione di commutazione per riunioni consente ai presentatori di
avvicendarsi e proiettare le proprie immagini senza dover sostituire i

cavi.

Operazioni per la connessione

Procedere come segue per connettere il computer al proiettore ed
eseguire la proiezione con EasyMP Network Projection.

I passaggi da 1 a 4 devono essere eseguiti solo durante la prima
connessione.

1.  Installare EasyMP Network Projection sul computer da connettere.

- p.12

2. Effettuare le impostazioni di rete sul computer e metterlo in modalita
connessione di rete. @ p.18

3. Per Connessione rapida: installare sul proiettore l'unita LAN wireless
opzionale o in dotazione (se ¢ gia installata, procedere al punto 5).
Per Connessione avanzata: attivare la scheda LAN cablata in "Porte
Network". @ Documentazione del computer

\

4.  Effettuare le impostazioni di rete sul proiettore e metterlo in modalita
connessione di rete. @ Manuale dell'utente "Menu Rete (per EB-1925W/

1915)"
\

5.  Avviare EasyMP Network Projection sul computer e collegare il
proiettore. @ p.19

* Se il computer in uso é connesso normalmente alla rete, non & necessario

effettuare impostazioni di rete sul computer.



Preparazione del Collegamento

Eseguire la procedura indicata di seguito per preparare il computer e il
proiettore al collegamento.

Preparazione del Computer

Per utenti Windows

Effettuare le impostazioni di rete per il computer utilizzando il software
fornito in dotazione con la scheda LAN. Per ulteriori informazioni sul
software, consultare il manuale dell'utente fornito con l'adattatore LAN.
Ad esempio, quando sull'icona di rete nella barra delle applicazioni
viene visualizzata una croce rossa (x), come illustrato nella figura
seguente, non & possibile eseguire il collegamento al proiettore.

» t&@g b eaz

Per utenti Macintosh

Impostare la porta di rete e lo stato di comunicazione. Per ulteriori
dettagli sullimpostazione dello stato di comunicazione, consultare il
manuale dell'utente del computer o della scheda AirPort.



Collegamento di un Proiettore a una Rete e Proiezione

Funzionamento del proiettore Azionamento del Computer
Prima del collegamento, attivare la modalita di standby connessione per Per la procedura seguente, verranno utilizzate le schermate Windows, a
il proiettore. meno che diversamente indicato. Le schermate Macintosh saranno
Assicurarsi di aver completato le impostazioni di rete del proiettore e comunque analoghe a quelle qui illustrate.

che il proiettore sia collegato all'apparecchiatura di rete, ad esempio un

hub di rete tramite un cavo di rete disponibile in commercio.
Procedura
Procedura Avviare EasyMP Network Projection.

. . Per utenti Windows
Premere il tasto [(O] sul telecomando per accendere il

proiettore. Selezionare Start - Programmi (o Tutti i programmi) - EPSON
Projector - EasyMP Network Projection.

\-

) Premere il tasto [LAN] sul telecomando.
Viene visualizzata la schermata di standby LAN.

Fare doppio clic sulla cartella Applicazioni del disco rigido in cui
¢ installato EasyMP Network Projection, quindi fare doppio clic
sullicona EasyMP Network Projection.

Selezionare "Connessione rapida" (solo se l'unita LAN wireless
opzionale o in dotazione é installata) o "Connessione
AR e i avanzata", quindi fare clic su "OK".

[LAN]

Keyword

Vengono visualizzati i risultati di ricerca del proiettore. Per
connettersi utilizzando sempre stessa modalitd di connessione,
selezionare Impostare la modalita di connessione selezionata
come predefinita per le future connessioni.

: Selezionare il proiettore a cui si desidera connettersi, quindi
fare clic su "Connetti".

Se il proiettore a cui si desidera connettersi non & visualizzato tra
i risultati di ricerca, fare clic sul pulsante Ricerca automatica. La
ricerca richiede circa 30 secondi.

Per i dettagli sulla schermata di connessione, vedere "Utilizzo della
schermata di connessione".@ p.20
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@ Quando l'opzione Keyword del proiettore viene impostata su
"On" dal proiettore, viene visualizzata la schermata di
immissione della keyword. Inserire la keyword visualizzata

nella finestra di standby LAN, quindi fare clic su "OK".

Utilizzo della Schermata di Connessione

Avviare EasyMP Network Projection per visualizzare la schermata

seguente. La funzione di ciascun pulsante o voce & descritta nella tabella
Al completamento della connessione, viene proiettata la schermata seguente.

del computer. Sullo schermo del computer viene visualizzata la
seguente barra degli strumenti di EasyMP Network Projection. ,
Questa barra degli strumenti consente di utilizzare il proiettore, X9 EasyMP Network Projection Ver.XXX - Connessione avanzata - )0/
effettuare impostazioni e disconnettersi dalla rete. Per i dettagli
sulluso della barra degli strumenti, vedere "Utilizzo della barra
degli strumenti". @ p.22

Quando il sistema viene avviato in Connessione avanzata.

Ricerca automatica Ricerca manuale Profila 'I |
At 0] 1

Selezionare un proiettore e collegarlo. L

Stato Mome proiettare Indirizzo IP Dizplay

D) Stendby| | EmPOZFACT 192168111
O|@E® stby|| emPozrace 192168112

EasytP Metwark Projection Ye

L L

Dizconneth

@@9??

ANl . .  —
~r~- Quando si esegue il collegamento da un altro computer, per — '
- : . . . . . Salva in profila ] [ Cancella elenco ]
% esempio quando si alternano i presentatori, avviare EasyMP _ |
. . . . nessione interotta
Network Projection dal computer che si desidera collegare. Il —

computer a cui si & attualmente collegati viene disconnesso e il
proiettore viene quindi collegato al computer dal quale si esegue il

nuovo tentativo di collegamento. Display apoLt

197
000 & © &

[ Proprietd display ]
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Quando il sistema viene avviato in Connessione rapida.

asyMP Network Projection Ver XXX - Gonnessione rapida —

Ricerca automatica Ricerca manuale Frofiln = ‘
Aute AL

Selezionare un proiettare & collegarla.

Stata Mome proiettore S50 Potenza del segnale

Standby EMPOZFALCT epsomt (JHNdg

O Standby EMPOZFAC2 epsonz ||dNONE
|

7 Aggioma elenco ] [ Salva in profilo ] [ Cancella elznco ]

|:| Dizattiva connessione interrotta

[ Usa pit: display Imposta opzioni

Ricerca automatica
}: In Connessione avanzata, ¢ possibile cercare i proiettori disponibili sul-
la rete a cui ¢ collegato il computer.
In "Connessione rapida”, & possibile cercare un proiettore in base all'S-
SID.
Ricerca manuale

L.EEIEI: In Connessione avanzata, ¢ possibile cercare un proiettore in base al-
i I'Indirizzo IP o al Nome del proiettore specificati.

In Connessione rapida, € possibile cercare un proiettore in base all'S-
SID selezionato da un elenco.

@ Stato

Le seguenti sei icone indicano lo stato dei proiettori rilevati.
2 Standby Selezionare per effettuare la connessione.
Occupato Selezionare per effettuare la connessione.
b Quando si sceglie Connetti, il computer

connesso correntemente viene
disconnesso e viene eseguita la
connessione del computer dell'utente.

Occupato (Di- Non puo essere selezionato. Disattiva

li‘i@ sattiva connes- connessione interrotta ¢ impostata per un
sione interrot- altro computer gia connesso.
ta)

@3 Attualmente in 1l menu Configurazione si apre. E possibile
uso in altra ap- selezionare questa casella dopo avere
plicazione chiuso il menu Configurazione e riavviato

la ricerca.

’@_EJ ) Ricerca manuale o Profilo.

Non trovato.  Viene visualizzato quando non si riesce a
individuare un proiettore tra i risultati di
Ricerca manuale o Profilo. In Connessione
rapida, & possibile selezionare solo piu
proiettori con lo stesso SSID.

Ricerca in cor- Viene visualizzato durante l'esecuzione di

‘?

e g e

Nome proiettore

Viene visualizzato il nome del proiettore.

Disattiva connessione interrotta

Selezionare questa casella per evitare che altri computer interrompano la connes-
sione durante il collegamento al proiettore selezionato.

Usa piu display

Selezionare questa casella per utilizzare la funzione di display multischermo. Se
questa opzione ¢ selezionata, nella parte inferiore della schermata vengono visua-
lizzati Display layout e Proprieta display.@®™ p.29

Risoluz. prob.

Se si ¢ verificato un problema e non ¢ possibile stabilire una connessione, preme-
re questo pulsante per aprire la schermata relativa alla risoluzione dei problemi
di EasyMP Network Projection.

Connetti

Esegue la connessione al proiettore selezionato dall'elenco dei risultati della ricer-
ca. Una volta stabilita la connessione con il proiettore, viene visualizzata una bar-
ra degli strumenti.

Imposta opzioni

E possibile effettuare impostazioni generali, ad esempio il metodo di elaborazio-
ne all'avvio di EasyMP Network Projection. Per dettagli, vedere Imposta opzio-
ni @ p.46
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([ Salvain profilo eps . .
Salva i risultati di una ricerca di proiettori in rete come Profilo.@ p.41 Utilizzo della barra degll strumenti

(@ Cancella elenco La barra degli strumenti viene visualizzata sullo schermo del computer
Cancella tutti i risultati di ricerca. dopo avere avviato EasyMP Network Projection e avere stabilito la

(? Indirizzo IP (solo Connessione avanzata) connessione con il proiettore. La barra degli strumenti consente di
Viene visualizzato 'indirizzo IP del proiettore. utilizzare ed effettuare impostazioni per il proiettore.

(0 Display

Selezionare il numero visualizzato (quando si seleziona Usa piu display). @

p.36 Dizconnetti
(14) Profilo
— E possibile cercare un proiettore nella rete mediante un Profilo salva- F Seleziona il proiettore di destinazione
- to in Salva in profilo.@" p.41 L Fare clic su questa icona per limitare il numero di proiettori gestiti dal-
la barra degli strumenti durante la proiezione da piti proiettori utiliz-
(® SSID (solo Connessione rapida) zando la funzione di distribuzione o il display multischermo. La dici-
Viene visualizzato I'SSID del proiettore. i(ura sotto l'icona indica il numero di proiettori che ¢ possibile control-
are.
(® Potenza del segnale TUTTO indica che possono essere controllati tutti i proiettori connessi.
Visualizzata quando si esegue il collegamento in Connessione rapida. Il numero Ad esempio, quando viene visualizzato "1, 3", & possibile controllare i
di indicatori accesi aumenta di pari passo con la potenza del segnale. proiettori n. 1 e n. 3.

@ Aggiorna elenco (solo Connessione rapida) Fare clic su MO | per visualizzare la schermata seguente.

Aggiorna lo Stato e la Potenza del segnale.

Seleziona il proiettore di destinazione

Marme proiettare Dizplay
EMPO2FACA 1 Lr]
EMPOZFAC2 1 a
EMPOZFACE 1 L+

Selezione del proiettore da controllare.

®e

Indica il Num. assegnato a un proiettore. Questo Num. indica il
Num. del proiettore che & possibile controllare dalla barra degli
strumenti.

@ Indica lo stato del proiettore.



Collegamento di un Proiettore a una Rete e Proiezione

u Stop A ogni clic, la Sorgente si alterna tra Computerl,
5 Interrompe la proiezione mentre il proiettore & collegato. Mentre la Computer2, USB Display, USB1, USB2 e LAN.
proiezione ¢ interrotta, viene proiettata una schermata nera. L'audio Cambia sorgente video

non verra interrotto. Per disattivare 'audio o per visualizzare un Lo-

go utente durante l'interruzione della proiezione, utilizzare la funzio- A ogni clic, la Sorgente si alterna tra $-Video, Video

e HDMI.S-Video non viene commutata se il cavo

ne A/V Mute. A
non ¢ collegato.
Mostra .
Anteprima schermo
Disattiva le operazioni di Stop o Pausa. e a1 : . .
Visualizza il display d'anteprima multischermo.
u Pausa Fare clic su ;’ per visualizzare un'anteprima con le impostazioni se-
= Mette in pausa la proiezione delle immagini mentre il proiettore ¢ col-

lezionate. Fare clic sui display per visualizzare ciascuna Anteprima
schermo a schermo intero.

legato. L'audio non verra messo in Pausa.

Modalita Presentazione

I
=
- A ogni clic su questa icona, la Modalita Presentazione viene attivata/di-
sattivata. @ p.26
= Controllo del proiettore

Quando il proiettore ¢ connesso alla rete, le funzioni A/V Mute, Cam-
bia sorgente PC e Cambia sorgente video possono essere controllate
sia mediante il telecomando che mediante il pannello di controllo del
proiettore.

i

. = - . . soni
Fare clic su per visualizzare la seguente barra degli strumenti. Imposta opzioni

E possibile regolare le prestazioni di trasmissione durante il trasferi-
mento delle immagini da computer. @ p.46

Controlla del proiettore

Modalita di invio filmato

N |2 .=

LA

Viene utilizzata per riprodurre immediatamente un file di filmato.
- p27

Disconnetti

Disconnetti

S — Disconnette il proiettore.
'\‘ A/V Mute

Potenza del segnale

Stessa funzione del tasto [A/V Mute] del telecomando. . . . . . .
Viene visualizzata quando si esegue un collegamento in Connessione

rapida. Il numero di indicatori accesi aumenta di pari passo con la Po-
tenza del segnale.

@ Manuale dell'utente "Telecomando”

Cambia sorgente PC

Cambio della visualizzazione della barra degli strumenti

|~ (LI t
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Lavisualizzazione della barra degli strumenti cambia nel modo seguen-
te. La visualizzazione della barra degli strumenti non viene modifica-
ta fino alla successiva commutazione.

Completo
asyF N g
- Dizconnetti * Semplice
TuTTo Marmale
« Completo

Dizconnett
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Funzioni utili di EasyMP Network Projection

Il capitolo descrive le funzioni che possono risultare utili durante le riunioni o quando si esegue una presentazione, quali la capacita di inviare un file di
filmato direttamente a un proiettore per la riproduzione (Modalita di invio filmato) o linvio di immagini a pit proiettori da un singolo computer
(Display multischermo).



Proiezione esclusiva di una Presentazione PowerPoint (Modalita Presentazione)

In Modalita Presentazione, le immagini vengono visualizzate solo
durante l'esecuzione di una presentazione PowerPoint su un computer.
Se la presentazione viene interrotta, il proiettore visualizza una
schermata nera. Questa opzione risulta utile se si desidera visualizzare
esclusivamente la Presentazione.

Oltre che con PowerPoint, Keynote ¢ compatibile anche con la Modalita
Presentazione di Macintosh.

Procedura

' Se necessario, selezionare un altro proiettore da controllare.
@& p.22

; Fare clic sul pulsante = nella barra degli strumenti.

Viene avviata la Modalita Presentazione.

' Fare di nuovo clic sul pulsante = per uscire dalla

Modalita Presentazione.



Proiezione di filmati da un computer (Modalita di invio filmato)

In Modalita di invio filmato, & possibile inviare i file di filmati Non ¢ possibile proiettare file a cui viene applicato il DRM (Digital
direttamente a un proiettore. Di conseguenza, ¢ possibile proiettare un Rights Management).

filmato in modo pitt uniforme rispetto a quando il filmato viene inviato

da un'applicazione in esecuzione su un PC.

Inoltre, poiché l'audio viene inviato contemporaneamente al filmato, non Riproduzione di un filmato
& necessario collegare un cavo audio tra il computer e il proiettore. E

possibile impostare la riproduzione di pitu file selezionati ripetutamente o

in ordine. Procedura

Az

~@: e La Modalita di invio filmato ¢ valida per un solo proiettore.
» ~

Fare clic sul pulsante ;\"‘ nella barra degli strumenti.

- *

4

Non ¢ possibile applicare la Modalita di invio filmato a piu di

un proiettore. Viene visualizzata la finestra di selezione del proiettore.

e A seconda del metodo di comunicazione e della ricezione

disponibile, I'immagine e il suono possono saltare o interrompersi. Selezionare il proiettore da utilizzare per riprodurre il

filmato, quindi fare clic su "OK".

Viene visualizzata la schermata Modalita di invio filmato.

Tipi di file supportati

' Fare clic su "Seleziona file".

Modalita di invio filmato

I tipi di file supportati da Modalita di invio filmato sono elencati nella
tabella seguente.

Elenco file video

Tipo di fi- | Codecvideo Codec audio Qualita regi-

le (esten- strazione

sione)

mpg MPEG-Z MPEG-I Layerl/Z Frequenza fOtO- Proiettare di destinazione per invia fimati EBF1FFa0

.mpeg E possibile riprodurre il grammi massi- e

contenuto dei file MPEG senza | ma: 30 fps
audio. Non & possibile

riprodurre i formati PCM Risoluzione mas-
lineare e AC-3 audio. sima: 720 x 576
.mp4 MPEG-4 ASP MPEG-4 Selezionare il filmato da riprodurre, quindi fare clic su "Apri".
MPEG-4 AVC AAC-LC
wmv WMV WMA

.asf WMV9




by

Proiezione di filmati da un computer (Modalita di invio filmato)

u | Stop
C Disco rimovibile IF ‘ > @ . .
L 0 ot ) ¥ o Interrompe la riproduzione.
[e) Indietro
Documenti & Movie3 |‘ |
e | @loviet Riavvolge il file in corso di riproduzione e lo fa ripartire dall'inizio.
=
€] :
el >l | Avanti
_ Riproduce il file successivo dall'inizio.
Documenti (:) Rlpetl
Riproduce ripetutamente l'elenco dei file in ordine. Se vi sono pil
o file nell'elenco, non ¢ possibile riprodurre ripetutamente solo alcuni
computer dl questi ﬁle.
-‘g Nome fi Moviel v
Risorse direte  Tipo file: ‘ File: videno [ mped:” mpag;”™ mpd, " wiy;” st vl Anrulla

Fare clic su "Chiudi" per interrompere la Modalita di invio

Viene visualizzata nuovamente la schermata Modalita di invio filmato.

filmato. I file selezionati vengono visualizzati nell'Elenco file video.

Se si esegue nuovamente Seleziona file, I'Elenco file video cambia
dopo aver effettuato la selezione.

Riprodurre e interrompere i file di filmati dalla schermata
Modalita di invio filmato.

Proiettare di destinazione per invia filmati a EBF1FFa0

Moviel.mpg 00:00:21 / 00:01:51
o o i
L]

Fuie s o

j Inizio riproduzione
Trascinare e rilasciare il cursore nel punto in cui si desidera avviare
la riproduzione.

! »> Riproduci
Esegue la riproduzione del file.
1l | Pausa
Interrompe temporaneamente la riproduzione.



Utilizzo del Display Multischermo

La modalita Display Multischermo consente di proiettare diverse immagini da pili proiettori connessi a un solo computer.

In Windows, ¢ possibile impostare pitt driver display virtuali?® sul computer e proiettare ogni immagine utilizzando il proiettore. Questa funzione non &
disponibile per Windows Vista a causa delle limitazioni nelle specifiche di Windows Vista.

Per attivare questa funzione in Macintosh, occorre collegare un monitor esterno al computer. Mentre la precedente spiegazione fa riferimento a "display
virtuali”, per Macintosh il funzionamento si riferisce alle schermate visualizzate sul monitor collegato.

J
J
J

M

@) Immagine corrente del monitor
@ Immagine del display virtuale 1
@ Immagine del display virtuale 2
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Esempio di disposizione 2

Esempio di Regolazione del Display Virtuale

Regolando la disposizione dei display virtuali®, ¢ possibile proiettare
esclusivamente 1immagine da visualizzare o proiettare immagini differenti I
da sinistra a destra durante una presentazione. + I
Esempio di disposizione 1 —
- I
- I - -
) - -
E— - -
- I . - N
U = 5 o= |:
- — 1 « I 1
! — !
[Jooo ] V] - — 1
J
— (—
(| ]
( [ h @ Immagine corrente del Strumenti di presentazione per file
] — 1 monitor PowerPoint
E i = E @ Immagine del display Presentazione di un file PowerPoint
B I I o | virtuale
g )
L ) Procedura precedente all'utilizzo della funzione
@ Immagine corrente del File PowerPoint dlSplay multischermo
monitor 1. Impostazione del Display Virtuale @ p.31
@ Immagine del display File Excel

virtuale
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K
@ Selezionare il display virtuale che si desidera utilizzare.

E possibile aggiungere un massimo di quattro monitor. In questo
esempio, viene utilizzato un solo display virtuale. Durante

I'impostazione, selezionare il numero di display virtuali in base alle
Aprire il file da proiettare, quindi passare la schermata al display virtuale a esigenze.

seconda della disposizione di proiezione effettiva.

In un ambiente Windows, abilitare il driver del display virtuale®, se necessario.
Quindi, sia per Windows sia per Macintosh, configurare la disposizione dei
display virtuali.

2. Assegnazione dell'immagine da proiettare @ p.35

E possibile selezionare qualsiasi display.
3. Proiezione delle immagini assegnate @ p.36

Assegnare un numero di display virtuale a un proiettore connesso attraverso la
rete, quindi riavviare la proiezione.

Fare clic su "OK".

2V Aggiungifrimuovi EPSON Virtual Display  [X]

Selezionare il dizplay virtuale da usare. Se il
digplay wirtuale in uga non & richiesto, & necessario
riavviare il computer.

Impostazione del Display Virtuale

[v EPSOM Wirtual Display 1
Questa sezione illustra il display virtuale per l'esempio di disposizione 1. [ EPSON Virtual Display 2
(tp 30 [~ EPSON Virtual Display 3
[~ EPSON Virtual Display 4

Binulla ‘

Attivare il driver del display virtuale (solo Windows)

Attivare il driver del display virtuale®. Questa operazione non deve
essere eseguita dagli utenti elencati di seguito. Passare alla procedura
@ "Regolazione del display virtuale" p.31.

Quando si fa clic su OK, vengono abilitati i driver del display
virtuale. A questo punto, & normale che il display presenti uno
sfarfallio. Attendere che si chiuda la schermata Aggiungi-rimuovi
e Gli utenti che hanno abilitato i display virtuali installando EasyMP EPSON Virtual Display.

Network Projection.
e Per utenti Macintosh.

Regolazione del display virtuale

Una volta avviato EasyMP Network Projection, eseguire la procedura di

N configurazione dei display virtuali per Windows o per Macintosh. Le
®§ Avviare Windows sul computer, quindi selezionare "Start" - procedure sono descritte separatamente nel paragrafo seguente.
"Programmi" (o "Tutti i programmi") - "EPSON Projector" -

"Aggiungi-rimuovi EPSON Virtual Display".

Viene visualizzata la schermata Aggiungi-rimuovi EPSON Virtual
Display.
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EasyMP Network Projection Ver. XXX — Gonnessione avanzata —

| . . . . . . . q
~~~- Prima di avviare EasyMP Network Projection, verificare i punti
’@‘ seguenti se si esegue il collegamento mediante una LAN wireless. gy Toerea automatica iy Ficerea manuale =] Frefile - |
Se le seguenti impostazioni non vengono effettuate correttamente, Ee=sunaeln preklaslcl el )
non sara possibile utilizzare la funzione Display multischermo. stake Home pastiore Inednezs 17 Dierley
: o . . ' @B Stndw  EmPOZFACT 192168111
e L'SSID del computer e di ciascun proiettore deve essere identico.
Q0 St EMPORFAC2 192166112

e Il sistema LAN wireless del computer e delle schede LAN
wireless di ciascun proiettore deve essere identico.
E possibile modificare 1'SSID e il sistema LAN wireless del

proiettore dal menu Rete nel menu Configurazione del proiettore.
@ Manuale dell'utente "Menu LAN senza fili (solo se ¢ installata l Sabvainprofle | [ Concelaelence |
I'Unita LAN Wireless LAN in dotazione o opzionale)" [ Disaltiva connessiore inlerclta

PrOCEdura Display layout

Per utenti Windows

@ Selezionare "Start" - "Programmi"” (o "Tutti i programmi") - [ Propiets dispay ]
"EPSON Projector" - "EasyMP Network Projection” per avviare
EasyMP Network Projection. Nella parte inferiore della schermata vengono visualizzati i pulsanti
. . o Display layout e Proprieta display.
Selezionare la casella di controllo "Usa piu display". P
§ 3
a%@ Fare clic su "Proprieta display".
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g’“““”‘“" “
[ Aggomaclence | [ Sabainpmilo | [ Cancelackence | \Z/ Trascinare l'icona del monitor visualizzato e posizionarla ove

[ Disattiva connessione intemratta - desiderato.

In questa schermata, il monitor reale (1) e posizionato a sinistra,
Fisoluz. prob [ Connett | mentre il monitor virtuale (3) & posizionato a destra.

PR Quando il computer dispone di terminali di uscita a piu display, i
numeri attribuiti ai terminali virtuali saranno sequenziali a quelli
dei terminali fisici.

Proprieta - Schermo
([ Proprieta dizplay D - = -
| Temi || Desktop || Screen saver || &spetto | Impostaziani
Viene visualizzata la schermata Proprieta‘l display. Trazcinare le icone dei monitar in comizpondenza della posizione dei maonitor,
N2/ Fare clic sulla scheda "Impostazioni".
Proprieta - Schermo |1|| |
———
| Temi || Desktop || Screen saver || ,&SpetQImpostaziDni 2
Trascinare le icone dei monitor in corispondenza della pozizione dei monitor.
Schermo:
1. Flug and Play Monitar su MVIDIA GeForee 8200 TutboCache(TM]  w |
Rizoluzione dello zchermo Colori
Min ] Ma Massima (32 bi v
1280 per 1024 pivel 1/ '} =
Uza periferica come monitar principale
Eztendi desktop zu questo monitor
Scherrno:
1. Plug and Play Monitor su NVIDIA GeFarce 6200 TutboCache(TH]  |w | i ] [ Risoluzione dei problemi... ] [ PETEEG
Rizoluziohe dello zchermo Colori
Min —J [AE |Massima (32 bit] v| [ 0K ] [ Annulla ] Applica
1280 per 1024 pixel 1/ "N '®Hm
|Jza periferica come manitar principale
Eztendi desktop su questo monitor
|dentifiza l [F!isoluzione dei pmblemi...l ’ fevanzate
[ ]S ] [ Annulla ] Applica
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\:
/ Selezionare la casella di controllo "Usa piu display".
800 . |

er. X.xXX - Co /anzata

~~- * Quando il monitor esterno viene collegato come monitor
@ secondario, non sara possibile proiettare l'immagine relativa a tale

,zn_uuﬂ»csrcamnuase |J Profilo v
schermo.

| }: Ricerca automatica
Aute

Selezionare un proiettore e collegarlo.

e A seconda dell'hardware, il numero del monitor secondario
. At . . . | Stato |Nome proiettare [Indirizzo 1P I
potrebbe essere diverso da "2". Quando licona del monitor viene O @ standby EPSON-P) 192.168.100.110
visualizzata sulla schermata, fare clic sull'icona e verificare che il
tipo di monitor visualizzato sotto "Display" sia diverso da

"secondario".
. . . . . . Salva in profilo Cancela elenco
e Per le impostazioni di Risoluzione dello schermo, vedere quanto ( : ) ( )
se e (‘. 77 I Disattiva connessione interrotta
gu * p < Usa piu display )

Connetti

Quando viene visualizzata l'icona del monitor, il display virtuale

< ) : Nella parte inferiore della schermata vengono aggiunti i pulsanti
risulta collegato, come illustrato dalla figura seguente.

Display layout e Preferenze display.

Fare clic su "Preferenze display".
" 5 0 ) ion Ve ~ o

ork Projection X
|Ap“: Ricerca automatica H ign_ni Ricerca manuale ‘ 5=] Profilo v

Selezionare un proiettore e collegarlo.

Stato Nome proiettare |Indirizzo 1P |Display

O =] Standby EPSON-PJ 192.168.100.110 1
Fare clic sul pulsante "OK". Viene chiusa la schermata
Proprieté display. ( Sawva in profilo ) ( Camcelasenco )
A questo punto, il layout del display virtuale ¢ stato definito. S T

A questo punto, assegnare le immagini della proiezione. @ p.35 C comew

Per utenti Macintosh

Avviare EasyMP Network Projection. Fare doppio clic sulla
cartella Applicazioni del disco rigido in cui & installato LT
EasyMP Network Projection, quindi fare doppio clic sull'icona

EasyMP Network Projection.

Display layout

Viene visualizzata la schermata di impostazione dei display.

Selezionare Connessione avanzata, quindi eseguire l'avvio. \: . S .. "
/ Fare clic su "Disposizione".
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enn DELL E2009W a0n LCD colori
[osia e | O [ [ osta e | CE—
e
{ Monitor (Dispcsizione) Colore | " Monitor | Disposizione = Colore 1
~—
RaniEens Per organizzare i monitor, trascinali nelle posizioni desiderate.
Per riposizionare la barra dei menu, trascinala su un maonitor diverso.
640 x 480 Colori: [ Milioni B‘
800 x 500
800 x 600 Frequenza: | 60 Hertz B‘
1024 x 640
1152 x 864
1152 x 870 Ruota: | Standard B‘
1280 x 720 K
1280 x 800 v ™ Mostra monitor nalla barra menu ®
"1 Duplica monitor ®
\J/ Deselezionare "Duplica Monitor". \_/ Chiudere la schermata di impostazione dei display.
eon DELL E2009W . . .
e O A questo punto, il layout della schermata ¢ stato definito.
" Monitor | Disposizione | Colore 1
Per organizzare i monitaor, trascinali nelle posizioni desiderate. ° 1e ° °
Per riposizionare la barra dei menu, trascinala su un monitor diverso. Asseg nazlone del I Im mag I ne da proletta re
Questa sezione illustra il display virtuale per l'esempio di disposizione 1.
e — C = p_30

R,

@ Aprire il file da proiettare.

Avviare i file PowerPoint ed Excel.

®

=
. 1. . . . o o g % . : . . )
Trascinare l'icona del monitor visualizzato e posizionarla ove a@ Trascinare la finestra sul monitor del disblay virtuale”
desiderato. display

desiderato, quindi assegnarla alla posizione di proiezione.

Trascinare la finestra Excel verso destra finché non scompare. A
questo punto, sul monitor reale verra visualizzata la finestra
PowerPoint, mentre la finestra Excel verra visualizzata sul monitor
virtuale a destra.
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Proiezione delle immagini assegnate

Questa sezione illustra il display virtuale per l'esempio di disposizione 1.
@ p.30

Procedura

Selezionare il numero del display virtuale” da assegnare alla
voce "Display”, quindi impostare I'immagine da proiettare su
un determinato proiettore.

;':JEasyHP Hetwork Projection Ver. XXX - Gonnessione avanzata — |Z||:‘E|

Rizerca automatica Rizerca manuale Prafilo '| ‘
Awrts :

Celezionare un proisttors & collegarlo,

Nome proietiors Indirizzo [P
Standby EMPOZFACT 182168111
Standby EMPO2FAC2 19216811.2

Fare clic su "Connetti".

Aggioma elenco ] [ Salva in profila ] [ Cancella elenco ]

[ Disattiva connessione interatta

: Imposta opzioni
Fizoluz. prob. ‘ Connetti |
—————
Dizplay layout

[ Proprieta display

Viene proiettata 1'immagine assegnata a ciascun proiettore.

e

L\
[

[ E—

In ambiente Windows, non ¢ possibile visualizzare I'immagine
inviata a un display virtuale sul computer. Occorre eseguire la
regolazione dellimmagine sul display virtuale mentre viene
visualizzata 1'immagine proiettata.
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Per eseguire operazioni con il mouse sul display virtuale, spostare
il puntatore del mouse nella direzione del display virtuale, in
modo che il puntatore appaia sul display virtuale.

' Per chiudere il display multischermo, fare clic su
"Disconnetti" sulla barra degli strumenti.

~r<- e In ambiente Windows, se & stato abilitato il driver del display
@‘ virtuale in modo tale che il puntatore del mouse possa essere
spostato all'esterno dei limiti dello schermo, ¢ possibile che in
alcune occasioni non si riesca a individuare la posizione del
puntatore. Quando non si utilizza un display virtuale, rimuovere
il segno di spunta relativo al display virtuale sotto
Aggiungi-rimuovi EPSON Virtual Display in modo che il
puntatore non possa spostarsi al di fuori dei limiti dello
schermo. Per riutilizzare in seguito il display multischermo,
inserire nuovamente un segno di spunta accanto al display
desiderato sotto Aggiungi-rimuovi EPSON Virtual Display.
Per eliminare un segno di spunta, vedere la sezione seguente.
& p3l

¢ E possibile regolare la tonalitd di colore del proiettore.
@ Manuale dell'utente "Correzione del colore per piu proiettori
(Regolazione colore Multischermo)"
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Connessione di un proiettore a una sottorete diversa

Il presente capitolo descrive come connettere un computer a un proiettore su una sottorete diversa tramite un punto di accesso di LAN cablata o LAN
wireless su un sistema di rete esistente.



Collegamento di un Proiettore a una Sottorete Diversa

Per impostazione predefinita, l'applicazione cerca esclusivamente i
proiettori che si trovano sulla stessa sottorete del computer. Pertanto,
anche se si esegue una ricerca dei proiettori in rete, non sara possibile
individuare i proiettori che si trovano su una sottorete diversa.
Tuttavia, & possibile identificare ed eseguire la connessione a un
proiettore che si trova su una sottorete diversa nei modi seguenti:

e Indicare un Indirizzo IP o il Nome del proiettore ed eseguire la ricerca.
L'indirizzo IP puo essere inserito direttamente. Inoltre, se il Nome del
proiettore da connettere ¢ stato registrato sul Server DNS, ¢ possibile
eseguire una ricerca inserendo semplicemente il Nome del proiettore.
@ p.40

e Esecuzione di una ricerca in base a un Profilo
Una volta eseguita la ricerca di un proiettore su una sottorete diversa
specificando 1'Indirizzo IP o il Nome del proiettore, sara possibile
salvare la ricerca come Profilo con un nome facile da ricordare e
quindi utilizzare il Profilo tutte le volte che si desidera ricercare un
proiettore su una sottorete diversa.«@ p.41

- Se la ricerca di un proiettore non ha esito positivo, le cause piu
@ probabili sono riportate di seguito. Procedere secondo necessita in
base alla causa dell'errore.

e Sia per Windows che per Macintosh
Se ¢ il segnale della LAN senza fili & assente o debole,
controllare l'eventuale presenza di ostacoli che possano interferire
con il segnale.

N

e Se l'unita LAN wireless opzionale o in dotazione & installata sul
proiettore e il computer Macintosh & connesso a una LAN senza
fili.

Verificare che AirPort sia impostato su On. Altrimenti, verificare
che sia stato selezionato un punto di accesso appropriato.




Ricerca in base all'indirizzo IP e al Nome del proiettore (solo per Connessione avanzata) Eia

Per la procedura seguente, verranno utilizzate le schermate Windows, a Ricerca manuale
meno che diversamente indicato.
Le schermate Macintosh saranno simili a quelle qui illustrate.

Immettere lindirizza |P o il nome del proiettore.

] Annulla
@ Fare clic su "Ricerca manuale" nella schermata Selezionare
" un proiettore di EasyMP Network Projection. Fare clic su I risultati di ricerca sono visualizzati nella schermata Selezionare
"Ricerca manuale". un proiettore di EasyMP Network Projection.
[ T T ——— ARG Una volta identificato il proiettore di destinazione, selezionarlo,
quindi fare clic su Connetti per stabilire una connessione.
Ricerca automatica J Frofiln = | . . .1 . .
Ao o Se si intende utilizzare sempre tale proiettore, salvare la ricerca
Selezionare un proiettore e collegarlo. . . . . . P
— — — come Profilo in modo che non sia necessario specificare i relativi
ata ame proletiore ndinzzo . . . .
O G sy Ewroc JeprsaTTT dettagli ogni volta che si esegue una ricerca. @ p.41
O @8 Stendby  EMPOZFAC2 192188112
A/ . . . . . \ s
O @ sendy  ewroracs ‘o161 - Quapdo si }lsa Ricerca manuale. in Copness.lone _ral‘nda, & Posmblle
3 specificare I'SSID. In presenza di diversi proiettori, ¢ possibile
restringere il campo di ricerca utilizzando I'SSID.
Salva in prafila ] [ Cancella elenco ]

[ Disattiva connessione interrotta

[ Usza pits display Imposta opzioni

§ Inserire l'indirizzo IP o il Nome del proiettore a cui
collegarsi, quindi fare clic su "OK".



Esecuzione di una ricerca mediante un Profilo

E possibile salvare la ricerca di un proiettore utilizzato frequentemente Per dettagli sulla modifica di un Profilo salvato precedentemente, vedere
come Profilo. Un Profilo ¢ un file contenente tutte le informazioni la sezione seguente. @ p.43
pertinenti a un determinato proiettore, quali il Nome del proiettore, il
suo indirizzo IP e I'SSID. Specificando il profilo ogni volta che si esegue
. © N ST . Procedura
una ricerca, non sara pill necessario inserire l'indirizzo IP o il Nome del
proiettore. Se si crea, ad esempio, un gruppo di Profili per ciascuna 7\
posizione in cui viene installato il proiettore e i file vengono gestiti con \_/ Quando il proiettore viene visualizzato nella schermata

le cartelle, sara possibile trovare rapidamente il proiettore. Selezionare un proiettore di EasyMP Network Projection, fare
clic su "Salva in profilo".

:’,ﬂ EasyMP Network Projection Ver XXX - Connessione avanzata - |Z”:|rg|
For Ricerca automatica o Ricerca manuale =] Frofiln - |
@ @ @ Selezionare un proiettore & collegarlo.
D D Stato Mome proiettore Indirizza IP
@@@ O @@ stendy  EMPORACI 192168111
~ D O @0 Sendy  EMPOZFAL2 192168112
“. -o o O @8 stendy  EMPDZFACE 192168113
e®
I 4
¢ [
D Salva in profila Cancella elenco
C————
[ Disattiva connessione interrotta
@ Edificio A @ 1 piano
@  Edificio B © 2piano Viene visualizzata la schermata Salva in profilo.
@ Edificio C @ 3 piano
@ Edificio D Inserire il Nome profilo, quindi fare clic su "Aggiungi".

Questa sezione descrive la procedura di creazione e modifica di un
Profilo.

Creazione di un Profilo

Il Profilo viene creato salvando i risultati di ricerca.



Esecuzione di una ricerca mediante un Profilo

Salva in profilo

Salva in profilo

Immettere i nome del prafila. Immettere il nome del profilo e specificare il
percorso in cui salvare il profilo.

Mome profila

Nome prefilo  Senza titolo

[/ Building A
[/ Building B
e —————

[ Aggung | [ Aonula |

Le informazioni relative al proiettore vengono memorizzate nel
Profilo. : . .

S Profilo & stat ato i 4 ) richiesto di :"'—_ Per dettagli sulla creazione di una cartella per un Profilo, vedere la
e un Profilo & stato salvato in precedenza, verr richiesto di ANS omoms sogremet S pas

confermare se & possibile sovrascriverlo. Per salvare un Profilo con
un nome differente, selezionare Salva con nome. Se ¢ stata creata

una cartella per un Profilo, vengono visualizzare le seguenti

schermate. Dopo aver inserito il Nome profilo e aver selezionato Ricerca in base all'inserimento di un Profilo
la destinazione mediante Salva in, fare clic su Aggiungi.
E possibile eseguire la ricerca specificando il Profilo creato.

Immettere il nome del profilo & specificare il percorso in cui Proced ura
zalvare il profilo.
Mome profila . . . R
| Fare clic su "Profilo" nella schermata di selezione del
sl proiettore di EasyMP Network Projection.
= r_.' Prafila
[/ buiding & Non ¢ possibile selezionare il Profilo se non & stato memorizzato
[ building B
alcun Profilo.
I Aggiungi ] [ Annulla

Per utenti Macintosh



Esecuzione di una ricerca mediante un Profilo

asyMP Hetwork Projection Ver X. nessione avanzata —

Ricerca automatica Ricerca manuale
Aute L0

Selezionare un proiettore e callegarla.

Stata MNarme praiettore Indirizza IP
O @@ Stendby  EMPOZFACT 192168111
O @@ stendby  EMPOZFACZ 192168112
O @@ Stendby  EmPOzraca 192168113
Salva in profilo ] [ Cancella elenco ]

[ Disattiva cornessione intermatta

[ Usza pils display Imposta apzioni

s,

—

Dal menu visualizzato, selezionare il proiettore da collegare.

:’,ﬂ EasyMP Network Projection Ver XXX - Connessione avanzata - |Z”:|rg|

Ricerza automatica Ricerca maruale Frofilo 'l |
to K |

A

Selezionare un proigttore e collzgarlo. Euilding & » |
Stato Mome proietiore Ind Building B 1st floor ’
T Building B 2nd Floar
Q=0 standby  EMPOZFAC 192168111 : :

I risultati di ricerca sono visualizzati nella schermata Selezionare
un proiettore di EasyMP Network Projection.

Una volta identificato il proiettore di destinazione, selezionarlo,
quindi fare clic su Connetti per stabilire una connessione.

Gestione di un Profilo

E possibile modificare il nome e la struttura gerarchica del Profilo.

§Ww%’%

Fare clic su "Imposta opzioni" nella schermata principale di
EasyMP Network Projection.

Viene visualizzata la schermata Imposta opzioni.

g,

Pl
@ Fare clic su "Modifica profilo".

—

R

i

Imposta opzioni

X

Impastazioni generali |Regola prestazioni | Uscita audia

Usa trasferimenta video a schemo intero
[ Crittagrafa comunicazioni

Wizalizza la finestra di zelezione modalits di connessione all'awwio

Metodo ricerca allavvio
(#) Ricerca automatica all'awvio

(") Specifica metoda di ricerca dopo l'avvio

(") Cerca usando lultima configurazione di rete

e —
‘ Muodifica profilo ’ Cambia L&
S ———

[ Ripristina predefinite H (a4 H annulla ]

Viene visualizzata la schermata Modifica profilo.

o/ Modificare il contenuto memorizzato nel Profilo.
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Modifica profilo

Profilo

Voce Funzione
Elimina E possibile eliminare il Profilo e la cartella.
Rinomina E possibile visualizzare la finestra di dialogo Rinomina

per assegnare un nuovo nome alla cartella o al Profilo.
Nella finestra di dialogo Rinomina ¢ possibile inserire
un massimo di 32 caratteri.

Crea cartella

E possibile creare una nuova cartella.

Esporta 11 Profilo puo essere esportato con l'opzione Esporta o
importato con l'opzione Importa. Quindi, & possibile
utilizzare il Profilo.

Importa Da utilizzare quando si desidera leggere e utilizzare un

Profilo esportato.

Informazioni sul profilo selezionato

Voce

Funzione

Nome proietto-
re, Indirizzo IP

E possibile visualizzare le informazioni sul proiettore
memorizzate nel Profilo.

Elimina

E possibile eliminare le informazioni sul proiettore
selezionato. Una volta eliminate tutte le informazioni
relative ad un proiettore, verra eliminato anche il
profilo.

Profila Informazioni sul profilo selezionato
=] f_.' Mome proiettore Indirizza IP
building &
iiding E EMPO2FACA 192.168.4.254
[N building B 1t flocr
§ building B 2nd flaor EMPOZF AGE 1921684252
building B 3rd floor
EMPOZF &GS 1921684253
[ (jopia ] [ Elimina ]
[ Riiifiarnirg ] [ Crea cartella ]
[ E|porta ] [ Importa ]
oK J [ Annulls
[' ] .
-
(1) |'|-_—'-| :indica una cartella.
(2] [' ! :indica un Profilo.
Profilo
Voce Funzione
Profilo E possibile visualizzare il Profilo memorizzato. Il
profilo puo essere gestito creando una cartella. E
possibile modificare I'ordine del Profilo o della cartella
mediante il trascinamento della selezione.
Copia E possibile copiare il Profilo. Il Profilo copiato viene

salvato nella stessa cartella dell'originale con lo stesso
nome.

Fare clic su "OK".

Salva le modifiche e chiude la schermata Modifica profilo.
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Impostazione del funzionamento di EasyMP Network Projection

E possibile impostare le opzioni, ad esempio il metodo di elaborazione all'avvio di EasyMP Network Projection.



Utilizzo di Imposta opzioni

E possibile impostare le opzioni, ad esempio il metodo di elaborazione
all'avvio di EasyMP Network Projection.

Fare clic su Imposta opzioni nella schermata principale di EasyMP
Network Projection.

Procedura

Fare clic su "Imposta opzioni" nella schermata principale di

Impostazione delle voci

Impostare le voci nelle schede Impostazioni generali, Regola prestazioni
e Uscita audio.

Scheda Impostazioni generali

X

Imposta opzioni

EasyMP Network Projection.
= — Impostazioni generali |Regola prestazioni | Uscita audio
;,,-‘J EasyMP Hetwork Projection Ver. XXX - Connessione avanzata — |__||E|E|
Rizerca automatica Ricerca manuale J Frofila '| | Usa trasferimento video a schema intero
Auto 0
Selezionare un proiettore & collegarln. [ Crittografa comunicazioni
Stato Mome proiettore Indirizzo IP
[#] Visualizza la finestra di selezione modalits di connessione allavvio
O Standby  EMPO2FACT 192168711
Metado ricenca al'awwio
O @8 Standby  EMPOZFAC2 192162112 - Emametha el
O E 8y Standby EMPOZFACS 19216811.3 e i .
‘ () Specifica metodo di ricerca dopo lavvio
(") Cerca usanda 'ultima configurazione direte
Salva in prafila ] [ Cancella elenco ] [ Modfica profi ] [ Combia LA
[ Disattiva connessione interrotta
[ Usa pits display ( Impozta opzioni »
S ———
[ Ripristina predefinite ] I QF, l ’ Aannulla ]

Vi isualizzata la sch ta I t zioni.
tene visualizzata fa schermata tmposta opziont Usa trasferimento Solo per Windows (escluso Windows Vista)

L. video a schermo Selezionare questa casella di controllo per visualizzare
Impostare tutte le opzioni. intero Windows Media Player a schermo intero. Deselezionare
Confermare i dettagli delle voci impostate nel passaggio successivo. questa casella di controllo se il filmato non viene
Dopo aver eseguito tutte le impostazioni necessarie, fare clic su riprodotto in modo lineare.
OK per chiudere la schermata Imposta opzioni. Crittografa Selezionare questa opzione per crittografare e
comunicazioni trasmettere i dati. Anche se i dati dovessero essere

intercettati, non sara possibile decifrarli.

Se si utilizza la Connessione rapida, selezionare sempre
questa casella di controllo.




Utilizzo di Imposta opzioni

Visualizza la
finestra di selezione
modalita di
connessione
all'avvio

Consente di attivare o disattivare la visualizzazione della
schermata Connessione rapida/Connessione avanzata
all'avvio di EasyMP Network Projection.

Deselezionare questa casella di controllo dopo aver
deciso un metodo di avvio regolare.

Metodo ricerca
all'avvio

Selezionare uno dei seguenti metodi di ricerca dei
proiettori da eseguire all'avvio di EasyMP Network
Projection.

Ricerca automatica all'avvio
Specifica metodo di ricerca dopo l'avvio
Cerca usando I'ultima configurazione di rete

Modifica profilo

Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica profilo.
@ p.43

Cambia LAN

Solo Windows

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Cambia scheda
di rete". Viene utilizzato quando ¢ necessario commutare
la scheda di rete da utilizzare per la ricerca se un
computer dispone di piu schede.

Per impostazione predefinita, tutti gli adattatori di rete
vengono utilizzati per eseguire una ricerca. Se si utilizza
sempre una LAN cablata come metodo di connessione,
selezionare una scheda LAN cablata.

Ripristina
predefinite

E possibile ripristinare le impostazioni predefinite per
tutti i valori di regolazione nella scheda Impostazioni

generali, ad eccezione di Modifica profilo e Cambia LAN.

Scheda Regola prestazioni

Imposta opzioni

Impostazioni generali | Fegola prestazioni |Uscita audio

Rapido

Mormale Fire

[ Trasferisci finestra a pit livell

g
-

Wersione

’ Ripristina predefinite ] [ QK

H Annulla ]

Dispositivo di
scorrimento per la
regolazione delle
prestazioni

Le prestazioni possono essere impostate su Rapido,
Normale e Fine.

Impostare l'opzione Rapido quando la proiezione
dei filmati subisce interruzioni.

Trasferisci finestra
a pil livelli

Solo per Windows (escluso Windows Vista)

Impostare questa opzione per attivare o disattivare
il trasferimento della finestra a piu livelli.

La finestra a piu livelli viene utilizzata quando il
proiettore non proietta contenuti come messaggi
visualizzati sul computer. Selezionare questa casella
di controllo per proiettare contenuti come messaggi
che utilizzano la finestra a piu livelli.

Rimuovere il segno di spunta se non si desidera
che il cursore del mouse lampeggi sullo schermo.

Ripristina
predefinite

E possibile ripristinare le impostazioni predefinite
per tutti i valori di regolazione delle funzioni della
scheda Regola prestazioni.




Utilizzo di Imposta opzioni

A\l
:@:— Facendo clic su #F nella barra degli strumenti, verra visualizzata
,I

solo la scheda Regola prestazioni.

Scheda Uscita audio

Imposta opzioni

X

| Impostazioni generali | Regala prestazioni | Lscita audio |

Uscita audio dal proietiore

[ Ripristina predefinite ] I OF l [ Annulla ]

Uscita audio dal Impostare se trasferire o meno l'audio del computer
proiettore all'uscita audio del proiettore. Deselezionare l'opzione
per trasmettere l'audio dal computer. Tuttavia, se si
esegue la proiezione di un filmato in Modalita di
invio filmato, l'audio viene emesso dal proiettore
indipendentemente da questa impostazione.
Ripristina Fare clic per impostare l'uscita audio dal proiettore.
predefinite
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Utilizzo di un computer per impostare, monitorare e controllare il proiettore

Questo capitolo descrive le procedure di utilizzo di un computer collegato in rete per consentire la modifica delle impostazioni e il controllo del proiettore.



Modifica delle impostazioni tramite browser Web (Controllo Web)

E possibile configurare e controllare il proiettore utilizzando il browser

Web di un computer collegato al proiettore tramite la rete. Se viene
utilizzata tale funzione, ¢ possibile eseguire le operazioni di impostazione
e controllo in remoto. Inoltre, & possibile utilizzare la tastiera del
computer. Pertanto, 'immissione dei caratteri per la configurazione
risulta semplificata rispetto a quando si utilizza il telecomando.

S—,
@ Avviare il browser Web sul computer.

Inserire l'indirizzo IP del proiettore nella casella di

Utilizzare il browser Web Microsoft Internet Explorer 6.0 o versione immissione degli indirizzi del browser Web e premere il
successiva. Se si utilizza un computer Macintosh, ¢ anche possibile tasto [Invio] sulla tastiera del computer.
utilizzare Safari. Tuttavia, se si utilizza Safari con Mac OS X 10.2.8, Viene visualizzato il controllo Web.

alcuni pulsanti di opzione del controllo Web potrebbero non essere

) ) ) Una volta impostata l'opzione Password contr. Web nel menu
visualizzati correttamente.

Rete del menu Configurazione del proiettore, inserire la password.
Immettere EPSONWEB come Nome utente. Inserire la serie di
= - E possibile eseguire la configurazione e il controllo utilizzando un caratteri impostata per Password contr. Web come password.
@‘ browser Web se ¢ stata impostata l'opzione Rete on nel menu
Avanzate del menu Configurazione del proiettore, anche se il
proiettore si trova in Modo stand by (quando l'alimentazione &

disattivata). Configurazione del proiettore

E possibile impostare le voci che vengono generalmente impostate nel
menu Configurazione del proiettore. Il contenuto impostato viene

Visualizzazione del controllo Web visualizzato nel menu Configurazione. Alcune voci possono essere
impostate esclusivamente nel browser Web.

Per visualizzare il Controllo Web, procedere come segue.

Voci del menu Configurazione che non possono essere

- Non ¢ possibile visualizzare il Controllo Web se il browser Web .
'@ impostate dal browser Web

utilizzato & stato configurato per la connessione tramite server
proxy. Per utilizzare il Controllo Web, & necessario configurare le
impostazioni della connessione di rete per l'utilizzo di una
periferica diversa dal server proxy.

E possibile impostare tutte le opzioni nel menu Configurazione, ad
eccezione delle voci seguenti.

e Menu Impostazioni - Forma del puntatore
e Menu Impostazioni - Monoscopio
e Menu Impostazioni - Tasto Utente

Inserimento dell'indirizzo IP del proiettore
e Menu Avanzate - registrazione Logo utente

II Controllo Web puo essere eseguito specificando l'indirizzo IP del e Menu Avanzate - Lingua
proiettore come riportato di seguito quando si utilizza Connessione e Menu Avanzate - Funzionamento - Modo alta quota
avanzata.

e Menu Avanzate - Funzionamento - Timer Coprilente



Modifica delle impostazioni tramite browser Web (Controllo Web)

e Menu Reset - Reset totale e Azzera ore lampada

Le voci disponibili in ogni menu sono identiche a quelle del menu
Configurazione del proiettore.

@ Manuale dell'utente "Elenco delle funzioni"

Voci che possono essere impostate esclusivamente nel browser
Web

Le voci seguenti possono essere impostate esclusivamente in un browser
Web.

e Nome community SNMP
e Password Monitor



Utilizzo della funzione di Notifica Mail per la segnalazione di problemi

Impostando la funzione Notifica Mail dal menu Configurazione del
proiettore, vengono inviati messaggi di notifica agli indirizzi email
predefiniti quando si verifica un problema o una situazione di allarme
per il proiettore. In questo modo, ¢ possibile inviare notifiche dei
problemi inerenti i proiettori, anche se l'operatore si trova lontano da essi.

@ Manuale dell'utente "Menu Posta"

~»<- o E possibile registrare fino a un massimo di tre destinatari
’@‘ (indirizzi) di notifica; i messaggi di notifica possono essere inviati
a tutti e tre i destinatari contemporaneamente.

e Se si verifica un problema critico inerente il proiettore tale da
provocare linterruzione improvvisa del funzionamento, il
proiettore potrebbe non essere in grado di inviare il messaggio di
notifica del problema all'operatore.

Y

e E possibile eseguire il monitoraggio se & stata impostata l'opzione
Rete on nel menu Avanzate del menu Configurazione del
proiettore, anche se il proiettore si trova in Modo stand by
(quando l'alimentazione ¢ disattivata).




Gestione tramite SNMP

Impostando il protocollo SNMP nel menu Configurazione del proiettore,
vengono inviati messaggi di notifica agli indirizzi email predefiniti
quando si verifica un problema o una situazione di allarme per il
proiettore. Questa funzione risulta utile quando si controllano i
proiettori collettivamente da una posizione remota.

@ Manuale dell'utente "Menu Varie"

\ls
~ -

== ©® SNMP deve essere gestito dallamministratore di rete o da
’@‘ persone che abbiano familiarita con la rete.

e Per utilizzare la funzione SNMP per il monitoraggio del
proiettore, occorre installare il programma di gestione dell SNMP
sul computer in uso.

e La funzione di gestione mediante protocollo SNMP non puo
essere utilizzata tramite una LAN wireless in Connessione rapida.

e E possibile salvare al massimo due indirizzi IP.
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Presentazioni mediante PC Free

Questo capitolo spiega come proiettare direttamente con PC Free le immagini e i filmati memorizzati su dispositivi USB e gli scenari creati con EasyMP
Slide Converter.



File proiettabili mediante PC Free

PC Free consente di proiettare direttamente file memorizzati su Tipo Tipo di file Note
dispositivi di memorizzazione USB e fotocamere digitali collegati al (estensione)
proiettore. DPOF” | .mrk Per la versione DPOF 1.10, ¢ possibile proiettare
solo i file denominati AUTPLAYx.mrk (in cui x
:"’: A volte non ¢ possibile utilizzare periferiche di memorizzazione corrisponde a un numero compreso tra 0 e 9).
’@‘ USB che incorporano funzioni di sicurezza.

* E anche possibile proiettare scenari (file SIT) creati con EMP SlideMaker/
EMP SlideMaker2 fornito in dotazione per altri proiettori.

Specifiche dei file proiettabili mediante PC Free
File di filmato supportati

Tipo Tipo di file Note
(estensione) File Filmato Codec audio Qualita registrazio-
File Sce- | .fse File di scenario creati con EasyMP Slide Converter. Tipo Codec ne
nario sitt @ p.67 (esten-
sione)
Immagini | .j Non ¢ possibile proiettare i formati seguenti. *
& P8 P . P . . g .mpg MPEG-2 MPEG-1 Layerl/2 Frequenza fotogram-
e Immagini con una risoluzione superiore a 8.192 x B bile riprod 1 mi massima: 30 fps
8.192 possibile riprodurre i :
ol C e - o contenuto dei file MPEG | Risoluzione massima:
mmagini di dimensioni superioria 12 MB di 720 x 480 (NTSC)
e File con estensione ".jpeg" senza audio. X
e Formati di modo colore CMYK Non e Possibile .riprodurre 720 x 576 (PAL)
e Formati progressivi i formati ?CM lineare e
In condizioni normali, & possibile che I'immagine AC-3 audio.
non venga proiettata nitidamente se ¢ stato .mp4* MPEG-4 ASP | MPEG-4 AAC-LC
impostato un valore di compressione troppo alto. MPEG-4 AVC
.bmp Nori e Possibile e§eguire1 lgzaroi;zi;ne con una — WMVS WMA
risoluzione superiore a 1.024 x 768. asf WMV9
.gif e Non ¢ possibile eseguire la proiezione con una N ) . ) ]
risoluzione superiore a 1.024 x 768. Non ¢ possibile proiettare file con estensione .mpeg.
e Non ¢ possibile proiettare GIF animate.
.png Non ¢ possibile eseguire la proiezione con una
risoluzione superiore a 1.024 x 768.




File proiettabili mediante PC Free

~~- ® Non ¢ possibile proiettare file a cui viene applicato ii DRM

@ (Digital Rights Management).

e Se per la riproduzione di filmati si utilizza un dispositivo di
memorizzazione USB con velocita di accesso ridotta (quando si
trasmette a velocitd in bit elevate), i filmati potrebbero non
venire riprodotti correttamente e l'audio potrebbe risultare non
lineare o interrotto.

e Con le unita disco rigido USB, si consiglia di utilizzare un
alimentatore CA.

e Il proiettore non supporta supporti multimediali formattati su
alcuni file system. In caso di difficolta con la proiezione,
utilizzare i supporti multimediali formattati in Windows.

e Formattare i supporti utilizzando il file system FAT16/32.

Esempi di PC Free

Proiezione di immagini e filmati memorizzati su periferiche di
archiviazione USB e simili

mpg
mp4
wmv

» bmp »

JPg
png

I file di immagini e filmati possono essere riprodotti utilizzando uno dei
due metodi seguenti. Utilizzando PC Free, i filmati vengono proiettati in
modo piu uniforme rispetto a quando si utilizzano altre applicazioni sul
computer.

Esempio 1: preparare pili immagini e proiettarle continuamente
(Slideshow)® p.65

Esempio 2: selezionare i file di immagini e filmati uno per volta e
proiettarli @ p.64

Proiezione di una presentazione PowerPoint senza collegamento
a un computer

E possibile utilizzare EasyMP Slide Converter per convertire il file
PowerPoint nel formato scenario. Memorizzando questo file di scenario
su un dispositivo di memorizzazione USB, & possibile proiettare una
presentazione PowerPoint senza collegare un computer.

Durante la conversione, ¢ possibile impostare il metodo di riproduzione
del file da proiettare come segue.

Esempio 1: convertire un file PowerPoint in uno scenario e proiettarlo
@ "Conversione dei file PowerPoint in scenari’ p.69
@ "Proiezione di scenari" p.61

Esempio 2: impostare la riproduzione automatica della presentazione
(AutoRun)
@ "Conversione dei file PowerPoint in scenari" p.69



Operazioni di base di PC Free

PC Free consente di riprodurre e proiettare scenari, file di immagini e
filmati archiviati su dispositivi di memorizzazione USB e file di
immagini su fotocamere digitali.

Questa sezione descrive le operazioni di base di PC Free.

Anche se i seguenti passaggi si riferiscono all'uso del telecomando, &
possibile eseguire le stesse operazioni con il pannello di controllo del
proiettore.

Avvio e chiusura di PC Free

Avvio di PC Free

Passare all'immagine proiettata dalla periferica USB1.

@ Manuale dell'utente "Commutazione dellimmagine di
destinazione con il telecomando”

Collegare la periferica di archiviazione USB o la fotocamera
digitale al proiettore.

@ Manuale dell'utente "Collegamento e rimozione di dispositivi
USB (solo EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

PC Free si avvia e viene visualizzata la schermata con
I'elenco dei file.

PC Free % USBI> 001/001 Pagina
@ Torna all'inizio A Pagina prec Seleziona unita

v w

FOLDER3 FOLDER4

I file JPEG e MPEG vengono visualizzati come anteprime (il contenuto
dei file viene visualizzato in immagini di dimensioni ridotte). Gli scenari
(file FSE e SIT) vengono visualizzati come anteprime con limmagine
della prima diapositiva. Gli altri file o cartelle vengono visualizzati come
icone come illustrato nella tabella seguente.

Icona File Icona File
[, | File FSE [N Formato per fotocamera
o Lﬁ: digitale
| FSE | DPOF
L, | File SIT" s | File MPEG
I, e
| s 2 MPEG
L\, | File JPEG" s | File WMV
\/ ﬂ.
JPEG L
L, |File BMP [N File PFX

(certificato client)




Operazioni di base di PC Free

e Se per uno scenario ¢ stato impostato AutoRun, lo scenario viene
riprodotto automaticamente con la priorita piti alta sulle altre

Icona File Icona File
L, | File GIF L, | File CER
/ 4 (certificato CA)
N
GIF CER
; File PNG

*

Se non ¢ possibile visualizzare il file come anteprima, viene visualizzato

2\

come icona.

sorgenti di ingresso. Se si desidera interrompere la riproduzione,
premere il tasto [Esc] sul telecomando.®@ p.69

e E anche possibile collegare una scheda di memoria al proiettore
caricandola in un lettore di schede USB. Tuttavia, alcuni lettori
di schede potrebbero non essere compatibili.

e Alla visualizzazione della seguente schermata (schermata Seleziona

unita), premere i tasti [@][@][@][@] per selezionare

l'unita da utilizzare, quindi premere il tasto [Enter].

e Per visualizzare la schermata Seleziona unita, posizionare il
cursore su Seleziona unita nella meta superiore della schermata
con l'elenco dei file, quindi premere il tasto [Enter].

e Il proiettore & in grado di riconoscere fino a otto unita
simultaneamente.

Chiusura di PC Free

Procedura

Per chiudere PC Free, scollegare la periferica USB dalla porta
USB1 del proiettore. Per fotocamere digitali, dischi rigidi e simili,
spegnere il dispositivo e scollegarlo.



Operazioni di base di PC Free

o . . d. b d. PC F Se ¢ selezionata una cartella, vengono visualizzati i file nella
perazioni di base di ree cartella selezionata. Selezionare Torna all'inizio e premere il tasto

[Enter] per tornare alla schermata visualizzata prima di aprire la

La sezione seguente illustra le procedure per la riproduzione di
cartella.

immagini, filmati e scenari mediante PC Free e le operazioni di proiezione.

[Procedura | i i i
Rotazione dell'immagine

Utilizzare i tasti [@][@][@][@] per posizionare il Per la riproduzione con PC Free, le immagini in formato JPEG possono

. . . . re r in incrementi di 90°. La funzione di rotazione ¢
cursore sul file o sulla cartella a cui si desidera accedere. es.se € 'u.otate crementi d ,90 a funzione di rotazione
— disponibile anche durante la Slideshow.

% Torna all'nizio A Pagina prec [ seleziona unita

v v Y W WP

FOLDER1 FOLDER2 FOLDER3 FOLDER4 FOLDER6 FOLDER7
; . Procedura
\/ / 840 520 L Na
a B 3 f\ N

c o

Ruotare le immagini JPEG utilizzando la procedura seguente.

Riprodurre le immagini o gli scenari in formato JPEG o
eseguire una Slideshow.

a c
ﬁ
= 1 -] J L] K

; Per riprodurre le immagini in formato JPEG @ p.64
% "
- Per riprodurre gli scenari @ p.62

[ )

4 Opzione ¥ Pagina seguente Slideshow Per riprodurre le Slideshow (‘_ p_65

[Erer] V. immagine [+ | Seleziona

Cursore

Durante la proiezione di un‘immagine JPEG, premere il tasto

[i>lo [+l
~~- Se non & possibile visualizzare contemporaneamente tutti i file e le
@‘ cartelle nella finestra corrente, premere il tasto [Page] (Down) o
spostare il cursore sul pulsante Pagina seguente nella parte
inferiore della schermata e premere il tasto [Enter].
Per tornare alla schermata precedente, premere il tasto [Page] (Up)
o posizionare il cursore sul pulsante Pagina prec nella parte
superiore della schermata e premere il tasto [Enter].

Premere [Enter].

Viene visualizzata 1'immagine selezionata.



Operazioni di base di PC Free




Proiezione di scenari

In questa sezione viene descritto il metodo di riproduzione degli scenari
memorizzati su un dispositivo di memorizzazione e le operazioni
durante la riproduzione dello scenario.

Anche se i seguenti passaggi si riferiscono all'uso del telecomando, &
possibile eseguire le stesse operazioni con il pannello di controllo del
proiettore.

Creazione o modifica di uno scenario

Creare preventivamente lo scenario con EasyMP Slide Converter, quindi
trasferirlo su un dispositivo di memorizzazione USB. @ p.67

Modifiche di base dei file SIT

Per i file SIT convertiti con la conversione di base di EasyMP Slide
Converter @ p.70, ¢ possibile modificare I'ordine in cui vengono
proiettate le immagini o impostare se visualizzare o meno le singole
immagini.

Le modifiche di base non possono essere eseguite per i file FSE.

Premere i tasti [@][@][@][@] per posizionare il
cursore sul file SIT da modificare e premere il tasto [Esc].

Selezionare "Modifica Scenario" dal menu visualizzato, quindi
premere il tasto [Enter].

% USB1> 001/001 Pagina

% Torna allinizio A Pagina prec O Seleziona unita

v Y v

FOLDER4

Scenario

[ odifica Scenario_O

4 Opzione ¥ Pagina seguente Slideshow

[ener | Esequito [ | Seleziona (e | Annulia

Posizionare il cursore sulla diapositiva desiderata, quindi
premere il tasto [Esc].

Viene visualizzato il sottomenu.

Selezionare Sposta file per modificare l'ordine di proiezione delle
diapositive e Mostra/Nascondi per visualizzare o nascondere i file,
quindi premere il tasto [Enter].

Andare al passaggio 4 se si seleziona Sposta file.

Andare al passaggio 5 se si seleziona Mostra/Nascondi.

001/001 Pagina
Pagina prec

-] DCSD0000 -] DCSD0001 ~] DCSD0002 ISEPISD  Mostra/Nascondi  Z3EE  ISHEISSAIITH -] DCSD0006

~— ——

“1 DCSD0007 “1 DCSD0008 “1 DCSD0003 “1 DCSD0010 1 DCSD0011 1 DCSD0012 1 DCSD0013

v Pagina seguente

[T ] seteziona Ener | Eseguiito (=2 ] Annulla



Proiezione di scenari

“ DCSD0007 “3_DCSD0008 7 DCSD0003 7 DCSD0010 “3_DCSD001 1 7 DCSD0012 ) DCSD0013

Diapositiva da spostare

Cursore sulla destinazione desiderata

Al termine delle modifiche, spostare il cursore su "Esci" nella
parte superiore della schermata, quindi premere il tasto
[Enter].

E possibile accedere al contenuto modificato solo se il dispositivo
di memorizzazione USB ¢ collegato al proiettore.

) Premere il tasto [Enter].

Viene avviata la riproduzione.

= ~- o E possibile ruotare le immagini in formato JPEG nello scenario

@‘ mentre vengono proiettate. @ p.59

o I filmati inclusi negli scenari possono essere avanzati velocemente,
riavvolti e messi in pausa durante la riproduzione. @ p.64

Riproduzione di uno scenario

Procedura

Avviare PC Free.® p.57

Viene visualizzata la schermata con l'elenco dei file.

2) Utilizzare i tasti [+ 1< >I(<1I>)1 per posizionare il
cursore sullo scenario desiderato.

Operazioni eseguibili durante la presentazione

Durante la riproduzione di uno scenario, ¢ possibile eseguire le
operazioni descritte di seguito con il telecomando.

o Per file FSE
[Page] (Down)/< v >: diapositiva successiva
[Page] (Up)/<_a_>: diapositiva precedente

[Enter]/@: diapositiva o oggetto successivo

Commutazione tra
schermate

@: diapositiva o oggetto precedente

o Per file SIT
[Enter]/[Page] (Down)/@: diapositiva o oggetto
successivo

[Page] (Up)/@: diapositiva o oggetto precedente

Interruzione della
riproduzione

Il messaggio "Vuoi terminare la riproduzione di Scenario?"
viene visualizzato quando si preme il tasto [Esc]. Per chiudere,
fare clic su "Esci” e premere il tasto [Enter]. Per continuare la
riproduzione, selezionare ESC e premere il tasto [Enter].

E possibile utilizzare le seguenti funzioni del proiettore quando si
proietta uno scenario o un file di immagini mediante PC Free.

® Blocco @ Manuale dell'utente "Blocco dell'immagine (Blocco)"

e A/V Mute @ Manuale dell'utente "Sospensione temporanea
del'immagine e dell’audio (A/V Mute)"



Proiezione di scenari

e E-Zoom @ Manuale dell'utente "Ingrandimento di una parte
dell'immagine (E-Zoom)"



Proiezione di file di immagini e filmati

PC Free % USBI> 001/001 Pagina

E possibile proiettare file di immagini e filmati memorizzati su un P & e

dispositivo di memorizzazione USB e file di immagini memorizzati su ’ w ’ ’
una fotocamera digitale utilizzando PC Free con uno dei due metodi ‘
descritti di seguito.

e Proiezione dei file di immagini e filmati selezionati
Questa funzione consente di proiettare singoli file.

e Proiezione in sequenza di tutti i file di immagini e filmati contenuti
in una cartella (Slideshow)
Questa funzione consente di proiettare in ordine e singolarmente il
contenuto dei file presenti in una cartella.

Attenzione File immagine
Durante la riproduzione di filmati, la periferica di memorizzazione USB
viene usata molto di frequente. Non scollegare la periferica di
memorizzazione USB in questo momento. PC Free potrebbe non funzionare
correttamente.

Premere [Enterl].

Viene avviata la riproduzione dellimmagine o del video.

Anche se i seguenti passaggi si riferiscono all'uso del telecomando, &
possibile eseguire le stesse operazioni con il pannello di controllo del
proiettore.

Proiezione di filmati e immagini

Procedura

/ Avviare PC Free.® p.57
Viene visualizzata la schermata con l'elenco dei file.

[(enter] Slideshow (=0 | Return

L'operazione seguente riporta all'elenco dei file.

e Durante la proiezione di immagini statiche: premere il tasto [Esc].

Utilizzare i tasti [Q][@][@][@] per posizionare il e Durante le proiezione di filmati: premere il tasto [Esc]. Nella
cursore sul file di immagine o filmato da proiettare. schermata visualizzata, selezionare Esci e premere il tasto [Enter].




Proiezione di file di immagini e filmati

:@—_ e E possibile ruotare le immagini JPEG durante la proiezione.
» N

& p.59

e Durante la riproduzione di filmati, ¢ possibile eseguire le seguenti
operazioni con il telecomando.
Avanzamento rapido: premere il tasto [()]
Riavvolgimento: premere il tasto [(<]
Blocco (pausa): premere il tasto [<—]
Per tornare alla riproduzione normale, premere il tasto [Enter].
Mentre & in corso il riavvolgimento, l'avanzamento rapido o la
pausa, l'audio non viene trasmesso.

Proiezione in sequenza di tutti i file di immagini
e filmati contenuti in una cartella (Slideshow)

E possibile proiettare in ordine e singolarmente i file immagine e i
filmati contenuti in una cartella. Questa funzione é chiamata Slideshow.
Eseguire la Slideshow seguendo la procedura descritta di seguito.

- Consente di impostare le condizioni di visualizzazione, come la
@ proiezione ripetuta o l'aggiunta di effetti allo schermo quando si
passa da una file all'altro. Per cambiare i file automaticamente
quando si esegue una Slideshow, impostare Tempo cambio schermo
nel menu Opzione di PC Free su un'opzione diversa da No.
L'impostazione predefinita ¢ No.®@ p.66

S—,
@ Avviare PC Free.@® p.57

Viene visualizzata la schermata con lelenco dei file.

Utilizzare i tasti [@][@][@][@] per posizionare il
cursore sulla cartella della Slideshow che si desidera
eseguire, quindi premere [Enter].

Selezionare Slideshow dalla schermata relativa all'elenco di
file, quindi premere il tasto [Enter].

La Slideshow si avvia e i file di immagini e filmati contenuti nella
cartella vengono proiettati in sequenza, uno alla volta.

Dopo aver proiettato l'ultimo file, viene rivisualizzato
automaticamente l'elenco dei file. Se si imposta Riesegui su On
nella schermata Opzione, quando si raggiunge la fine la proiezione
verra riavviata. @ p.66

Proprio come con uno scenario, ¢ possibile passare alla schermata
successiva, ritornare a quella precedente o interrompere la
riproduzione durante la proiezione di una Slideshow.

@ "Operazioni eseguibili durante la presentazione” p.62

~~- Se lopzione Tempo cambio schermo nella schermata Opzione ¢
@ impostata su No, i file non si susseguiranno automaticamente
quando si avvia una Slideshow. Premere il tasto [Enter] o [Page]
(Down) sul telecomando per passare al file successivo.




Impostazione delle condizioni di visualizzazione dei file e delle operazioni Slideshow

E possibile impostare l'ordine di visualizzazione dei file e le operazioni
Slideshow nella schermata Opzione.

Posizionare il cursore su "Opzione" nella parte inferiore della
schermata con l'elenco dei file, quindi premere il tasto
[Enter].

Alla visualizzazione della schermata Opzione, configurare
tutte le voci.

Abilitare le impostazioni posizionando il cursore sulla voce
desiderata e premendo il tasto [Enter].

I dettagli relativi alle opzioni sono elencati di seguito.

J Ordina per nome & BEEIETEYTIFCIEY

§ Crescente J Decrescente

Riesequi

Tempo cambio schermo 3Secondi + I

Effetto 0 No

J Dissolvenza

enter | Eseguito [ ] seleziona (e ] Annulla

Ordine visual E possibile impostare I'ordine di visualizzazione dei file.
E possibile selezionare I'ordinamento dei file con le
opzioni Ordina per nome o Ordina per data.

Riesegui E possibile decidere se rieseguire la Slideshow.

Tempo cam- E possibile impostare il tempo di visualizzazione per i
bio schermo singoli file durante la Slideshow. E possibile impostare
un tempo compreso tra No (0) e 60 Secondi. Se si

imposta No, la riproduzione automatica ¢ disabilitata.

Effetto E possibile impostare gli effetti a schermo quando si

passa da una diapositiva all'altra.

Utilizzare i tasti [+ ][~ ~1[[<][*)] per posizionare il
cursore su "OK", quindi premere [Enter].

In tal modo vengono applicate le impostazioni.

Se non si desidera applicare le impostazioni, posizionare il cursore
su Annulla e premere il tasto [Enter].
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Preparazione di uno scenario (con EasyMP Slide Converter)

Questo capitolo spiega come convertire un file PowerPoint in uno scenario e come trasferirlo a una periferica di memorizzazione USB.



Descrizione di uno scenario

Utilizzando EasyMP Slide Converter, ¢ possibile convertire i file
PowerPoint in file riproducibili direttamente dal proiettore senza

collegarlo a un computer. Nella presente guida, questi file vengono
denominati scenari.

Trasferire gli scenari creati su un dispositivo di memorizzazione USB
collegato al computer. Collegare al proiettore il dispositivo di
memorizzazione USB sul quale sono memorizzati gli scenari e avviare la
proiezione con PC Free.® "Riproduzione di uno scenario” p.62

:@—_ EasyMP Slide Converter deve essere installato sul computer.
» N

Per maggiori informazioni sull'installazione di EasyMP Slide
Converter, vedere @ p.12




Conversione dei file PowerPoint in scenari

E possibile convertire i file PowerPoint e riprodurre gli scenari
direttamente dal proiettore senza collegarlo a un computer.

File PowerPoint convertibili

In EasyMP Slide Converter, ¢ possibile convertire file creati con
Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007 (estensioni .ppt/.pps/.pptx) in
scenari.

Procedura di conversione in scenario

Gli scenari vengono convertiti utilizzando la procedura seguente.

1. Avviare EasyMP Slide Converter e selezionare il file PowerPoint.

\

2. Nella schermata Applica, configurare le impostazioni quali Salva in, Modo
conversione e Risoluzione proiettore, quindi eseguire la conversione in scenario.

M

3. Anteprima dello scenario convertito (file FSE).

v

4. Copiare lo scenario su un dispositivo di memorizzazione USB collegato al

computer.

5. Impostare AutoRun per lo scenario.

Nome pulsante Descrizione
@ | Converti Fare clic per visualizzare la schermata Selezione file.
Selezionare un file PowerPoint e convertirlo in uno
scenario.

@ "Conversione in uno scenario” procedura 3

@ | Anteprima Fare clic per visualizzare la schermata Selezione file.
Selezionare e visualizzare l'anteprima dello scenario

convertito (file FSE).
@ "Conversione in uno scenario" procedura 6

@ | Copia su memoria Fare clic per visualizzare la schermata Selezione file.
Selezionare il file da copiare sul dispositivo di
memorizzazione USB, quindi copiare.

@ "Conversione in uno scenario” procedura 8

@ | Modifica AutoRun Fare clic per visualizzare la schermata Modifica
AutoRun. Modifica AutoRun.

@ "Conversione in uno scenario" procedura 9

@ | Applica Fare clic per visualizzare la schermata Applica.
Configurare le impostazioni del file quali Salva in,
Risoluzione e Modo conversione.

@ "Conversione in uno scenario” procedura 4

Descrizione della schermata principale

Avviare EasyMP Slide Converter per visualizzare la schermata principale.

Le funzioni di ciascun pulsante sono descritte nella tabella seguente.

~~- Selezionando la casella di controllo Dopo la conversione di un
@‘ file, copiarlo in memoria. nella schermata Applica, vengono
visualizzati messaggi per guidare l'utente nella configurazione di
ogni voce. Seguendo le istruzioni del messaggio visualizzato, &
possibile configurare le impostazioni per ogni voce. Se la casella di
controllo ¢ deselezionata, configurare le impostazioni dalla
schermata principale.




Conversione dei file PowerPoint in scenari

Applica X
. . ° =)
Conversione in uno scenario Fi P 00
Salvain
s . . . . ©Deskiodd
Questa sezione illustra la procedura guidata per eseguire la conversione O tesn oo el
O Speciica

in uno scenario.

Procedura

gw\mmmu%

/) Selezionare "Start" - "Programmi" (o "Tutti i programmi") -
"EPSON Projector" - "EasyMP Slide Converter".

Viene visualizzata la schermata principale di EasyMP Slide Converter.

Collegare il dispositivo di memorizzazione al computer per
salvare lo scenario.

Fare clic su @;mgj nella schermata principale. Selezionare il

file PowerPoint da convertire in uno scenario, quindi fare
clic su "Seleziona".

Viene visualizzata la schermata Applica. Impostare ciascun
parametro facendo riferimento alla tabella seguente, quindi
fare clic su "Avanti".

Modn conversions
(@ Riproduci presentazions e converti i fle
() Conwerti | file senza riprodure una presentazione
O Esegui conversione semplfiicata
Riproduce una presentazione e converte i fle. Durante la conversione, non & possibile eseguire operazioni con

altre applicazioni.

Risoluzion proietiore
@) HGA (1024 x 758 punt)
i3 (1280 » 600 punti)

Dapala canversione diun file, capiatl in memeria.

Avanzate
Immagine
) Alts qualits immagine O Normale

Tempo ansizione animazions

Se lanimazione non pud essere converlita correttamente, cambiare |a seguents impostazione per aumentare la
riproducibilta. Tultavia, allaumento della riproducibilta aumenta i tempo di conversione

Breve Momake Lungo
'l
-
Avanzate << | [ Ripiistina predsfinite__| [ Informazion sulla versione | ([ Awvari  [§  Annulle
File Il nome del file PowerPoint selezionato viene
visualizzato.
Salvain Selezionare il percorso di salvataggio dello scenario.




Conversione dei file PowerPoint in scenari

Modo conversio-
ne

Selezionare il metodo di conversione del file
PowerPoint.

® Riproduci presentazione e converti i file
La presentazione viene visualizzata durante la
conversione, consentendo di controllarla.
Durante la conversione non ¢ possibile
utilizzare altre applicazioni. Il file viene salvato
in formato FSE.

¢ Convertiifile senza riprodurre una presentazione
Durante la conversione non viene visualizzata
una presentazione. Gli effetti delle dispositive
selezionate non vengono convertiti. Il file viene
salvato in formato FSE.

o Esegui conversione semplificata
Conversione in un file JPEG. Le animazioni
impostate non vengono convertite. Il file viene
salvato in formato SIT.

Tempo transizio-
ne animazione

Impostare la riproduzione dell'animazione (tempo di
transizione) per il file convertito.

Se si seleziona Esegui conversione semplificata in
Modo conversione, non ¢ possibile impostare il
tempo di transizione.

Avanzate

Commutare tra Mostra/Nascondi per Avanzate.

Ripristina prede-
finite

Le impostazioni modificate vengono riportate ai
valori predefiniti. Fare clic su OK per salvare le
impostazioni.

Informazioni sul-
la versione

Visualizza le informazioni sulla versione
dell'applicazione.

Risoluzione
proiettore

Selezionare la risoluzione del proiettore che
proiettera lo scenario. Gli scenari per i quali é stata
impostata una risoluzione WXGA (1.280 x 800
punti) non possono essere riprodotti con proiettori
XGA.

Dopo la conver-
sione di un file,

copiarlo in me-

moria.

Selezionare per seguire la procedura di conversione
guidata. Selezionando questa opzione, la schermata
Applica viene visualizzata a ogni conversione.

Immagine

Impostare la qualita di immagine del file convertito.

Selezionando Normale, le dimensioni del file
saranno minori rispetto ad Alta qualita immagine,
ma la qualita di immagine sara inferiore. Si consiglia
di utilizzare Alta qualita immagine.

Se si seleziona Esegui conversione semplificata in
Modo conversione, non € possibile impostare la
qualita di immagine.




Conversione dei file PowerPoint in scenari

EasyMP Slide Converter

e E possibile modificare i dettagli di impostazione facendo clic sul
27 pulsante Applica nella schermata principale di EasyMP Slide
Converter.

File da convertie Product_001. ppt
Salvasu Desktop

toda conversione Riproduci presentazione & convert i file
HGA [1024 » 768 punti)

Immagine Alta qualita immagine

Rizoluzione proiettore

e In Windows 2000, non e possibile selezionare Converti i file
senza riprodurre una presentazione da Modo conversione.

Tempo bransizione animazione Momale
e Se la risoluzione del computer in uso non prevede le
impostazioni 1.280 x 800 o 1.280 x 768 e si seleziona Riproduci

presentazione e converti i file, non & possibile selezionare
WXGA per Risoluzione proiettore.

La risoluzione dello scherma werrd modificata per la conversione del file.
Mon madificare le impostazioni della schermo durante la conversione
Se PowerPoint® & in esecuzione. chiuderlo prima di convertire un file.
Convertire con queste impostazioni?

Annullare

3\

e Non ¢ possibile convertire l'audio e i filmati in file PowerPoint o
animazioni quali PowerPoint Game.

e Gli effetti impostati per la prima diapositiva non possono essere <~ e Con Riproduci presentazione e converti i file, le impostazioni

convertiti, indipendentemente dal Modo conversione.

e Se Converti i file senza riprodurre una presentazione ¢
selezionato, non & possibile convertire gli effetti per il cambio di
schermata.

e Le animazioni per le quali sono impostati timer o ripetizioni
potrebbero non essere convertite normalmente. Se risulta
impossibile convertire l'animazione in modo corretto, impostare
un tempo di attesa maggiore per aumentare la riproducibilita.

e Non ¢ possibile eseguire la conversione se le impostazioni di
visualizzazione delle dispositive nel file PowerPoint sono
impostate su Diapositiva o se ¢ impostato Presentazione
personalizzata.

Quando viene visualizzata la schermata di conferma,
controllare i contenuti e fare clic su "Converti".

vengono modificate automaticamente per utilizzare la risoluzione
dello schermo in base a quella del proiettore (XGA o WXGA).
Dopo la conversione, viene ripristinata la risoluzione dello
schermo precedente.

Se PowerPoint & in esecuzione, la conversione non puod essere
eseguita. Chiudere PowerPoint prima di avviare la conversione.
Inoltre, non avviare PowerPoint durante la conversione.
Durante la conversione, non modificare le impostazioni di
visualizzazione. Per esempio, non modificare la risoluzione o
collegare un monitor esterno. Se le impostazioni di
visualizzazione vengono modificate, la conversione viene annullata.

Se Dopo la conversione di un file, copiarlo in memoria. non ¢
selezionato nella schermata Applica, le schermate della procedura
6 non vengono visualizzate. Se ¢ visualizzata la schermata
principale, visualizzare l'anteprima di uno scenario o copiarlo in
memorija utilizzando i relativi pulsanti nella schermata.

Quando viene visualizzata la schermata di conferma
dell'Anteprima, fare clic su "Si". Per non visualizzare

I'anteprima, fare clic su "No" e passare alla procedura 7.

La schermata Anteprima viene visualizzata. La tabella seguente
mostra la funzione di ciascun pulsante.
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Anteprima Product 001 fse

’ Riproduci Avvia l'anteprima. Inoltre, consente di riavviare
scenari interrotti o messi in pausa. Se le animazioni
dei file PowerPoint non vengono riprodotte
automaticamente, possono essere riprodotte in
sequenza premendo il pulsante Riproduci.

II Pausa Interrompe temporaneamente l'anteprima.
Premendo il pulsante Pausa durante la riproduzione
delle animazioni, l'animazione viene sospesa.

H Stop Interrompe la riproduzione e ritorna alla prima
diapositiva.

44 Diapositiva Torna alla diapositiva precedente.

precedente

PP Diapositiva Passa alla diapositiva successiva.

successiva

Al termine dell'anteprima, chiudere la schermata Anteprima.

Non ¢ possibile eseguire l'anteprima di file JPEG (SIT) con la

3 funzione Anteprima. Se si seleziona Esegui conversione
semplificata da Modo conversione, la schermata di conferma Copia
viene visualizzata, mentre la schermata di conferma Anteprima non
viene visualizzata.

r %,%
@ Quando viene visualizzata la schermata di conferma Copia,
fare clic su "Si".

Viene visualizzata la schermata Seleziona percorso copia.
Selezionare l'unita corrispondente al dispositivo di
memorizzazione USB collegato e il percorso di copia, quindi
fare clic su "OK".

Per impostare AutoRun, selezionare Riproduci automaticamente.
(Impostazione AutoRun).

Seleziona percorso copia

Product_001 fse
Selezionare il percorso di copia del file.

Copia su H:¥ | [ sfngia |

Ripraduci automaticamente. (Impostazione AutaR un)
5 —

C o D e
o

Lo scenario viene trasferito alla destinazione selezionata.

Al termine del trasferimento, viene visualizzata una delle
seguenti schermate.

Se il dispositivo di memorizzazione USB non contiene un file
AutoRun:

Viene visualizzata la schermata di conferma Riesegui. Per creare
un file AutoRun e impostare l'opzione Riesegui per il file
AutoRun su On, fare clic su Si.

Per creare un file AutoRun e impostare l'opzione Riesegui per il
file AutoRun su Off, fare clic su No.
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EasyMP Zlide Converter

Riprodurre in continuo il file copiata?

Se il dispositivo di memorizzazione USB contiene un file AutoRun:

Impostare AutoRun facendo riferimento alla tabella seguente,
quindi fare clic su "OK".

Modifica AutoRun [5_<|

v Riesegui

Elenco file AutoRun

Product_001.fse

Elenco file

Product_002.fse

]
¢

]
2

[ OF. H Annullare ]

Impostare l'unita sulla quale modificare il file
AutoRun.

Unita

Per avviare nuovamente la proiezione dal primo
scenario al termine della proiezione di tutti gli scenari
in "Elenco file AutoRun", selezionare la casella di
controllo.

Riesegui

Viene visualizzato un elenco di scenari per i quali
non ¢ stato impostato AutoRun. 1l file dello scenario
viene visualizzato con il formato Nome cartella/
Nome file.

Elenco file

Elenco file Auto-
Run

Viene visualizzato un elenco di scenari per i quali &
stato impostato AutoRun in ordine di riproduzione.

Fare clic sui pulsanti #+ | # | per modificare l'ordine.

#] e

Lo scenario viene registrato ed eliminato nel file
AutoRun.

Se esistono due o piu file impostati per AutoRun, i file vengono
riprodotti in ordine nellElenco file AutoRun partendo dall‘alto.

2~ Rimuovere il dispositivo di memorizzazione USB dal computer.

Per il metodo di rimozione, vedere il manuale dell'utente del

computer.

Dopo avere completato il trasferimento dello scenario,

collegare il dispositivo di memorizzazione USB al proiettore
per eseguire la proiezione con PC Free.® p.57

768 punti).

Se la risoluzione del proiettore che sta proiettando lo scenario &
XGA, non & possibile riprodurre gli scenari per i quali ¢ impostato
WXGA (1.280 x 800 punti). Eseguire la proiezione dopo aver
convertito il file PowerPoint in un file di scenario XGA (1.024 x

Conversione diretta da un file PowerPoint a uno

scenario

Questa sezione spiega come convertire direttamente un file PowerPoint

in uno scenario.




Conversione dei file PowerPoint in scenari

Questa opzione risulta utile per eseguire la conversione senza
modificare alcuna impostazione. Poiché le impostazioni configurate
nella schermata Applica vengono utilizzate durante la conversione,
controllare le impostazioni preventivamente se Dopo la conversione
di un file, copiarlo in memoria. non é selezionato.

\wg

Trascinare e rilasciare l'icona del file PowerPoint sull'icona
del programma EasyMP Slide Converter sul desktop. In
alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file
PowerPoint e selezionare "Converti in FSE".

\ .

Notare che, in tal caso, non e possibile selezionare piu file

PowerPoint e convertirli. Selezionare solo un file per la conversione.

EasyMP Slide Converter si avvia.

Se "Dopo la conversione di un file, copiarlo in memoria." &
selezionato nella schermata Applica, viene visualizzata la
schermata Applica. Passare alla procedura 4 @ "Conversione
in uno scenario".

Se "Dopo la conversione di un file, copiarlo in memoria."

non é selezionato, fare clic su "Converti" nella schermata di
conferma per convertire il file.

EasyMP Slide Converter | ‘

File da convertire Product_007.ppt

Salva su Desktop
Modo comversione Riproduci presentazione e converti i file
=GEA (1024 3 768 punti]

Immagine Alta qualits immagine

Rizoluziohe proisttare

Tempo transizions animazione Mormale

La rigoluzione dello scherma verra modificata per la conversione del file.
Mon modificare le impostazioni dello scheima durante la conversione.
Se PowerPoint® & in esecugione, chiuderlo prima di convertire un file.

Convertire con queste impostazioni®

Annullare

Viene avviata la conversione del file in scenario. Se Riproduci
presentazione e converti i file & selezionato in Modo conversione,
viene visualizzata la Slideshow.

Se "Dopo la conversione di un file, copiarlo in memoria."
non é selezionato, al termine della conversione viene
visualizzata la schermata principale.

Se "Dopo la conversione di un file, copiarlo in memoria." é
selezionato, passare alla procedura 6 @ "Conversione in
uno scenario".

25 EasyMF Slide Gonwerter Ver. X3 | %]
L h ] g
& ] > 8

Quindi, configurare le impostazioni quali l'anteprima dello
scenario, la copia in memoria e AutoRun.® "Descrizione della
schermata principale" p.69
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Limitazioni Relative al Collegamento

Quando si proiettano le immagini del computer utilizzando EasyMP
Network Projection, vengono applicate le restrizioni seguenti. Verificare i
punti seguenti.

Risoluzioni Supportate

Per la proiezione, ¢ possibile utilizzare le seguenti risoluzioni per lo
schermo del computer. Non ¢ possibile eseguire un collegamento a un
computer con una risoluzione superiore a UXGAM.

e VGA M (640x480)

e SVGA ™ (800x600)"

e XGA M™(1.024x768)"

e SXGA ™ (1.280x960)

e SXGA (1.280x1.024)"
e SXGA+ (1.400x1.050)"
e WXGA (1.280x768)

e WXGA (1.280x800)

e WXGA+ (1.440x900)
e UXGA (1.600x1.200)

* Risoluzioni supportate quando la funzione display multischermo ¢ attiva.

Se si utilizza un computer con dimensioni dello schermo speciali in cui
non viene rappresentato il rapporto tra altezza e larghezza, viene
selezionata la risoluzione per lo schermo che piu si avvicina alla
larghezza tra le 10 opzioni elencate sopra.

In questo caso, su uno schermo panoramico vengono proiettati i
margini orizzontali, mentre su uno schermo stretto, i margini verticali
vuoti risultano neri.

Colore di Visualizzazione

E possibile eseguire la proiezione con il numero di colori utilizzati per
gli schermi dei computer.

Windows Macintosh
Colore a 16 bit Circa 32.000 colori (16 bit)
Colore a 32 bit Circa 16,7 milioni di colori (32 bit)

Per assicurare il funzionamento del display multischermo, occorre
utilizzare colori da 16 e 32 bit.

Numero di connessioni

E possibile collegare a un computer un massimo di quattro proiettori
per l'esecuzione di una proiezione simultanea.

Non ¢ possibile collegare simultaneamente pilt computer a un unico
proiettore.

Varie

e Se la velocita di trasmissione della LAN wireless ¢ bassa, la
connessione di rete potrebbe venire interrotta in modo imprevisto.

e L'audio puo essere trasferito a un solo proiettore. L'audio non puod
essere trasferito se sono collegati piut proiettori.

e La riproduzione dei video risulta meno lineare rispetto alla
visualizzazione su computer.

e E possibile che alcune applicazioni che si servono funzioni DirectX
non vengano visualizzate correttamente (solo Windows).

e Non ¢ possibile proiettare i prompt di MS-DOS a schermo pieno
(solo Windows).



Limitazioni Relative al Collegamento

e A volte, I'immagine sullo schermo del computer e l'immagine
proiettata potrebbero non corrispondere esattamente.

Se si utilizza Windows Vista

Tenere presente i punti seguenti quando si utilizza EasyMP Network
Projection su un computer su cui ¢ installato Windows Vista.

Limitazioni durante la proiezione da Raccolta foto di Windows

Tenere presente le seguenti due limitazioni quando si avvia Raccolta
foto di Windows durante l'utilizzo di EasyMP Network Projection.

e La Presentazione viene riprodotta in modalita semplificata quando si
proietta da Raccolta foto di Windows.
Poiché la barra degli strumenti non viene visualizzata, non ¢ possibile
effettuare modifiche durante la riproduzione di un Tema (effetti),
indipendentemente dal punteggio Indice prestazioni Windows.
Dopo aver avviato la modalita semplificata, non & possibile cambiare
modalita mentre ¢ in esecuzione Raccolta foto di Windows, anche se
si chiude EasyMP Network Projection. Riavviare Raccolta foto di
Windows.

\

e Non ¢ possibile riprodurre filmati.

Limitazioni in Windows Aero

Tenere presente le seguenti due limitazioni quando il design delle
finestre del proprio computer ¢ Windows Aero.

e La finestra a piu livelli viene proiettata indipendentemente dall'opzione
Trasferisci finestra a piu livelli in Imposta opzioni in EasyMP
Network Projection.

Ad esempio, se l'opzione Trasferisci finestra a piu livelli per la barra
degli strumenti di EasyMP Network Projection & disabilitata, non non

verra proiettata anche se & visualizzata sullo schermo del computer. La
barra degli strumenti verra invece proiettata.

e Dopo pochi minuti dal collegamento del computer al proiettore in
rete con EasyMP Network Projection, viene visualizzato il seguente
messaggio.

Si consiglia di selezionare Mantieni la combinazione di colori
corrente e non visualizzare piul questo messaggio. Questa selezione &
abilitata fino al riavvio del computer.

B
! Windowis

i Cambiare la combinazione di colori per migliorare le prestazioni?

E stata rilevata una riduzicne delle prestazioni del computer. Causa possibile: risorse
insufficienti per I'esecuzione della combinazione di coleri di Windows Aere. Per miglicrare
le prestazioni, passare alla combinazione di colori di Windews Vista Basic. La medifica sara
effettiva fino al prossimo accesso a Windows.

- Passa alla combinazione di colori Windows Vista Basic

* Mantieni la combinazione di colori corrente, ma visualizza di
nuovo la richiesta se le prestazioni del computer rimangono
insoddisfacenti

< Mantieni la combinazione di colori corrente e non visualizzare
pil questo messaggio

Come decidere se cambiare combinazione di colori per migliorare le prestazioni




Registrazione di un certificato digitale sul proiettore

Se Sicurezza € impostato su EAP-TLS nel menu Rete del proiettore, &
necessario registrare il certificato client e il certificato CA sul proiettore
per l'autenticazione.

Salvare il certificato client e il certificato CA su un dispositivo di
memorizzazione USB e registrarlo sul proiettore con PC Free.

A\l
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o Il certificato client e il certificato CA devono avere
rispettivamente le estensioni PFX (.pfx) e CER (.cer).

e Sul proiettore & possibile registrare solo un certificato client e un
certificato CA. Registrando un altro certificato digitale, il
certificato precedente viene sovrascritto.

Registrazione di un certificato client

Collegare il dispositivo di memorizzazione USB sul quale &
memorizzato il certificato digitale e avviare PC Free.® p.57

Viene visualizzata la schermata con l'elenco dei file.

Premere i tasti [@][@][@][@] sul telecomando per

posizionare il cursore sull'icona del certificato client (file
PXF) e premere il tasto [Esc].

Making Effective Use of
“our Projector

Certificato digitale @

Certificato CA

Selezionare "Certificato digitale" dal menu visualizzato,
quindi premere il tasto [Enter]. Viene visualizzata la
seguente finestra.

Password

Emesso a favore di

Emesso da

Periodo di validita

Inserire la password con la tastiera virtuale (é possibile
inserire un massimo di 32 caratteri alfanumerici).® Manuale
dell'utente "Operazioni della tastiera virtuale"

Quando vengono visualizzate le informazioni sul certificato,
controllare che siano corrette, quindi posizionare il cursore
su "OK" e premere il tasto [Enter].

Quando viene visualizzato il messaggio "Certificato digitale
importato.”, la registrazione & terminata.



Registrazione di un certificato digitale sul proiettore

Registrazione di un certificato CA

Procedura

Collegare il dispositivo di memorizzazione USB sul quale &
memorizzato il certificato digitale e avviare PC Free.

Viene visualizzata la schermata con lelenco dei file.

Premere i tasti [@][@][@][@] sul telecomando per

posizionare il cursore sull'icona del certificato CA (file CER) e
premere il tasto [Esc].

Selezionare "Certificato CA" dal menu visualizzato, quindi
premere il tasto [Enter].

Quando vengono visualizzate le informazioni sul certificato,
controllare che siano corrette, quindi posizionare il cursore
su "OK" e premere il tasto [Enter].

Quando viene visualizzato il messaggio "Certificato CA importato.
Riavvia“, la registrazione ¢ terminata. Premere il tasto [Enter] per
spegnere il proiettore. Dopo aver premuto il tasto [O] per
riavviare il proiettore, il certificato viene autenticato. Se
l'autenticazione va a buon fine, viene visualizzato l'indirizzo IP.



Risoluzione dei problemi

Se si verifica uno dei problemi seguenti e gli indicatori non forniscono Problemi relativi a EasyMP Slide Converter

alcuna soluzione, fare riferimento alla pagina specifica al relativo problema. . o L . .
Messaggio di errore all'avvio di EasyMP Slide Converter" @ p.89

Problemi relativi alle funzioni di rete ""Converti in FSE" non viene visualizzato nel menu contestuale di
"Impossibile eseguire il collegamento utilizzando EasyMP Network PowerPoint." @ p.90
Projection” @ p.82
"Quando si esegue una connessione mediante EasyMP Network Projection, Problemi Relativi al Monitoraggio e al Controllo
I'immagine proiettata rimane identica e non ¢ possibile eseguire una connessione . o o
da un altro computer." @ p.82 Non vengono inviati messaggi di posta
elettronica anche quando si verificano B
"Il proiettore non viene individuato all'avvio di EasyMP Network problemi con il proiettore.” @ p.90 PR )
Projection." @ p.82 @ AN VR
"Impossibile eseguire la connessione in Connessione avanzata o con la

connessione alla LAN cablata" @ p.84

"La Presentazione non puo essere visualizzata sullo schermo desiderato quando
si utilizza la funzione display multischermo." @ p.84

"Le applicazioni non vengono pit visualizzate dallo schermo del computer
quando si utilizza la funzione display multischermo.” @ p.84

"Il cursore del mouse non viene visualizzato sullo schermo del
computer." @ p.85

"Le immagini e i suoni dei filmati con EasyMP Network Projection non vengono
visualizzati, immagine ¢ lenta o il filmato o I'audio si interrompono" @ p.85

"Il proiettore non trasmette l'audio se collegato con EasyMP Network
Projection” @ p.85

"Quando viene eseguita una connessione mediante EasyMP Network Projection,
non ¢ possibile avviare la Presentazione PowerPoint." @ p.86

"Quando la connessione ¢ stata eseguita mediante EasyMP Network Projection,
lo schermo non viene aggiornato se si utilizza un'applicazione Office." @ p.86

"Messaggio di errore all'avvio di EasyMP Network Projection” @ p.86

"Le impostazioni della rete non vengono ripristinate dopo aver interrotto la
connessione al computer con EasyMP Network Projection.” @ p.88

Problemi relativi a PC Free

"Non ¢ possibile riprodurre o visualizzare i file in PC Free" @ p.89




Risoluzione dei problemi

Problemi relativi alle funzioni di rete

Impossibile eseguire il collegamento utilizzando EasyMP Network Projection

Leggere il messaggio sullo schermo, quindi applicare le misure correttive seguenti.

Messaggi di errore

Risoluzione

La versione dell'applicazione in uso non ¢ supportata. Installare
l'ultima versione dell'applicazione sul computer.

Installare la versione corrente di EasyMP Network Projection dal CD-ROM EPSON Projector Software for
Meeting & Presentation fornito con il proiettore.

Quando si esegue una connessione mediante EasyMP Network Projection, I'immagine proiettata rimane identica e non é possibile

eseguire una connessione da un altro computer.

Verifica

Risoluzione

Il presentatore ha lasciato la sala riunioni senza interrompere il
collegamento di rete?

Con EasyMP Network Projection, il collegamento con il computer connesso in precedenza puo essere interrotto
se un altro computer che tenta di eseguire la connessione al proiettore riesce a stabilirla.

Di conseguenza, se non viene impostata una Keyword del proiettore o se si ¢ a conoscenza della Keyword del
proiettore, ¢ possibile interrompere il collegamento corrente e collegarsi al proiettore mediante un'operazione di
connessione.

Se non si ¢ a conoscenza della Keyword del proiettore quando viene impostata una Keyword del proiettore,
riavviare il proiettore e rieseguire il collegamento.

Il proiettore non viene individuato all'avvio di EasyMP Network Projection.

Verifica

Risoluzione

L'unita LAN wireless ¢ collegata?

Per LAN wireless

Verificare che I'unita LAN wireless opzionale o in dotazione sia collegata in modo corretto.

La schermata Configurazione di rete del menu Configurazione ¢
visualizzata sul proiettore?

Se la schermata Configurazione di rete ¢ visualizzata sul proiettore, la connessione di rete per EasyMP Network
Projection ¢ disabilitata. Chiudere le impostazioni di rete sul proiettore e tornare alla schermata di standby LAN.

La scheda LAN del computer e la funzione LAN incorporata
sono disponibili?

Verificare la validita della LAN controllando le impostazioni da Pannello di controllo - Sistema - Hardware della
funzione di gestione delle periferiche.




Risoluzione dei problemi

Verifica

Risoluzione

L'SSID ¢ identico a quello del punto di accesso?

Connessione rapida

Impostare un SSID differente da quello del punto di accesso. @ Manuale dell utente "Menu Rete (per EB-1925W/
1915)"

La funzione DHCP per la LAN cablata & impostata su On?

Connessione rapida

Selezionare Off per I'impostazione DHCP per LAN cablata dal menu Configurazione. @ Manuale dell utente
"Menu Rete (per EB-1925W/1915)"

L'adattatore di rete utilizzato con EasyMP Network Projection &
stato selezionato correttamente?

Se il computer presenta pit1 ambienti LAN, non ¢ possibile eseguire la connessione a meno che non venga
selezionata la scheda di rete corretta. Quando si utilizza un computer con Windows, avviare EasyMP Network
Projection, quindi selezionare la scheda di rete in uso da Imposta opzioni - Cambia LAN. @ p.46

Per il collegamento LAN wireless, l'impostazione della LAN
wireless risulta attivata quando il computer si trova in modalita
di risparmio energetico?

Abilitare la LAN wireless.

Cisono ostacoli tra il punto di accesso e il computer o il proiettore?

Per LAN wireless

Alcune volte il livello delle onde elettromagnetiche impedisce di individuare il proiettore. Verificare che non ci
siano ostacoli tra il punto di accesso e il computer o il proiettore e modificare la loro posizione per migliorare il
livello delle onde elettromagnetiche.

Le onde elettromagnetiche della LAN wireless del computer
sono state impostate su un livello troppo basso?

Impostare la potenza delle onde elettromagnetiche sul livello massimo.

La LAN wireless ¢ compatibile con lo standard 802.11g, 802.11b
0 802.11a?

E compatibile solo con gli standard 802.11g, 802.11b e 802.11a, ma non con altri standard come 802.11.

I firewall ¢ disattivato o & stato registrato come un'eccezione?

Se non si desidera disattivare il firewall o registrarlo come un'eccezione, eseguire le impostazioni necessarie per
aprire le porte.

Le porte utilizzate da EasyMP Network Projection sono "3620", "3621" e "3629".

II cavo di rete ¢ stato collegato in modo corretto?

Per la LAN cablata

Verificare che il cavo di rete sia collegato correttamente. Ricollegarlo nel caso non sia ancora collegato o non sia
collegato correttamente.

Alim. LAN senza fili ¢ impostato su Off nel menu LAN senza fili
del menu Configurazione del proiettore?

Per LAN wireless

Impostare Alim. LAN senza fili su On nel menu LAN senza fili del menu Configurazione. @ Manuale
dell'utente "Menu LAN senza fili (solo se ¢ installata 1'Unita LAN Wireless LAN in dotazione o opzionale)"




Risoluzione dei problemi

Impossibile eseguire la connessione in Connessione avanzata o con la connessione alla LAN cablata

Verifica

Risoluzione

L'SSID impostato ¢ diverso?

Impostare lo stesso SSID per il computer, il punto di accesso e il proiettore.
@ Manuale dell'utente "Menu Rete (per EB-1925W/1915)"

E stata impostata la stessa chiave WEP?

Quando si seleziona la chiave WEP da Sicurezza, impostare la stessa chiave WEP per il punto di accesso, il
computer e il proiettore. @ Manuale dell'utente "Menu Rete (per EB-1925W/1915)"

Le funzioni di blocco dell'accesso al collegamento, quali le
restrizioni dell' Indirizzo MAC"” o delle porte, sono state
impostate in modo corretto sul punto di accesso?

Impostare il proiettore in modo da consentire il collegamento dal punto di accesso.

L'indirizzo IP, la subnet mask e l'indirizzo gateway per il punto
di accesso e per il proiettore sono stati impostati correttamente?

Se non si utilizza la funzione DHCP, modificare ciascuna impostazione. @ Manuale dell'utente "Menu Rete (per
EB-1925W/1915)"

I punto di accesso e la sottorete del proiettore sono diversi?

Selezionare Ricerca manuale da EasyMP Network Projection, specificare 1'Indirizzo IP e quindi eseguire la
connessione.
@ p.40

La Presentazione non puo essere visualizzata sullo

schermo desiderato quando si utilizza la funzione display multischermo.

Verifica

Risoluzione

Si sta utilizzando PowerPoint 2002 o una versione precedente?

Per utenti Windows

Per impostare o utilizzare due o pit display virtuali®, utilizzare PowerPoint 2003 o versione successiva oppure
limitare a uno il numero di display virtuali prima della visualizzazione della Presentazione.

Le applicazioni non vengono piu visualizzate dallo

schermo del computer quando si utilizza la funzione display multischermo.

Verifica

Risoluzione

Un'altra applicazione & in esecuzione sul display virtuale”?

Per utenti Windows

Quando ¢ installato EPSON Virtual Display, talvolta viene eseguita un'altra applicazione sul display virtuale. In
tal caso, impostare EPSON Virtual Display su "Off" in "Proprieta - Schermo".




Risoluzione dei problemi

Il cursore del mouse non viene visualizzato sullo schermo del computer.

Verifica

Risoluzione

E stato installato EPSON Virtual Display?

Per utenti Windows

II cursore del mouse ¢ stato spostato sul display virtuale”. Se la casella di controllo del display virtuale &
deselezionata nella schermata Aggiungi-rimuovi EPSON Virtual Display, il puntatore del mouse torna all'area di
visualizzazione dello schermo.

Le immagini e i suoni dei filmati con EasyMP Network Projection non vengono visualizzati, I'immagine é lenta o il filmato o l'audio
si interrompono

Verifica

Risoluzione

Si e tentato di riprodurre i filmati con Media Player o di eseguire
l'anteprima del salvaschermo?

A seconda del computer, ¢ possibile che non venga visualizzato lo schermo di riproduzione dei filmati di Media
Player e che l'anteprima del salvaschermo non venga visualizzata normalmente.

E stata attivata la crittografia WEP o sono connessi pitt proiettori?

Quando ¢ attivata la crittografia WEP o sono connessi pit1 proiettori, si riscontra un rallentamento della velocita
di visualizzazione.

DHCEP ¢ stata abilitata?

Quando DHCP ¢ impostato su On in Connessione avanzata o nella connessione con LAN cablata, e non viene
individuato un server DHCP disponibile, l'attivazione dello stato di stand by LAN potrebbe richiedere tempo.

EasyMP Network Projection ¢ stato avviato durante la
riproduzione di un filmato, oppure la risoluzione e il numero di
colori sono stati cambiati?

Per utenti Macintosh

Avviare EasyMP Network Projection prima di avviare la riproduzione di un filmato. Se EasyMP Network
Projection viene avviato durante la riproduzione di un filmato e la risoluzione dello schermo e il numero di colori
vengono modificati, provare a spostare la finestra di riproduzione del filmato, a ridurla a icona o ridimensionarla
e cosi via.

La LAN wireless 802.11g/b viene utilizzata in Connessione
rapida?

Alcuni ambienti di onde elettromagnetiche possono causare l'interruzione delle immagini e dell'audio dei filmati.
Quando si utilizza la funzione di invio del filmato, impostare Connessione avanzata o la LAN wireless 802.11a in
Connessione rapida.

Si utilizza un computer non conforme alle specifiche consigliate?

Se si utilizza un computer non conforme alle specifiche consigliate, le immagini o I'audio dei filmati potrebbero
interrompersi. @ Manuale dell utente "Requisiti software (solo EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

Il proiettore non trasmette l'audio se collegato con EasyMP Network Projection

Verifica

Soluzione

Sono collegati piti proiettori a un computer?

L'audio puo essere trasferito a un solo proiettore. Provare a scollegare gli altri proiettori.

In Imposta opzioni ¢ selezionata l'uscita audio dal computer?

Selezionare Uscita audio dal proiettore nella scheda Imposta opzioni Uscita audio.@® p.48




Risoluzione dei problemi

Quando viene eseguita una connessione mediante EasyMP Network Projection, non é possibile avviare la Presentazione PowerPoint.

Verifica Risoluzione
EasyMP Network Projection ¢ stato avviato mentre era in Quando si esegue la connessione con EasyMP Network Projection, occorre innanzitutto chiudere PowerPoint. E
esecuzione PowerPoint? possibile che la Presentazione non venga avviata se si effettua la connessione quando PowerPoint ¢ gia in esecuzione.
Per utenti Windows

Quando la connessione é stata eseguita mediante EasyMP Network Projection, lo schermo non viene aggiornato se si utilizza
un'applicazione Office.

Verifica Risoluzione

Il mouse viene spostato continuamente? La schermata viene aggiornata quando si interrompe il movimento del cursore del mouse. Se la schermata non
viene aggiornata rapidamente, interrompere lo spostamento del cursore del mouse.

Messaggio di errore all'avvio di EasyMP Network Projection

Messaggi di errore Risoluzione

Connessione con il proiettore non riuscita. Eseguire di nuovo il collegamento. Se non fosse possibile effettuare questa operazione, verificare le impostazioni
di rete del computer e del proiettore.

Per dettagli sulle impostazioni di rete da eseguire sul proiettore, vedere @ Manuale dell' utente "Menu Rete (per
EB-1925W/1915)"

La parola chiave immessa non & corretta. Immettere la parola Verificare la Keyword del proiettore visualizzata sulla schermata di stand by LAN, quindi inserire la Keyword del
chiave corretta visualizzata sullo schermo del proiettore. proiettore.

Il proiettore selezionato & occupato. Continuare con il processo | Si & tentato di eseguire la connessione a un proiettore connesso ad un altro computer.

di connessione? Facendo clic su Si, viene eseguita la connessione al proiettore. La connessione tra il proiettore e l'altro computer
viene interrotta.

Facendo clic su No, non viene eseguita la connessione al proiettore.
La connessione tra il proiettore e l'altro computer non viene interrotta.

Inizializzazione di EasyMP Network Projection non riuscita. Riavviare EasyMP Network Projection. Se viene visualizzato ancora il messaggio, disinstallare e reinstallare
EasyMP Network Projection.
@ p.12




Risoluzione dei problemi

Messaggi di errore

Risoluzione

Connessione non riuscita: mancata corrispondenza della parola
chiave.

Durante la connessione ad un proiettore per cui ¢ stata impostata una Keyword del proiettore, viene inserita una
Keyword del proiettore non valida.

Verificare la Keyword del proiettore visualizzata sulla schermata di standby di connessione del proiettore. Una
volta interrotta e ripristinata la connessione, inserire la Keyword del proiettore nella schermata di immissione
visualizzata.

& p.19

Impossibile ottenere le informazioni sulla scheda di rete.

Verificare quanto segue.

Sul computer ¢ installata una scheda di rete?

Sul computer ¢ installato il driver della scheda di rete?

Una volta eseguita la verifica, riavviare il computer e rieseguire il collegamento.
Se non ¢ ancora possibile eseguire il collegamento, verificare quanto segue.
Verificare le impostazioni di rete del computer e del proiettore.

Per dettagli sulle impostazioni di rete da eseguire sul proiettore, vedere @ Manuale dell utente "Menu Rete (per
EB-1925W/1915)"

Uno o pil proiettori collegati non supportano risoluzioni
superiori a SXGA. Ridurre la risoluzione video ed effettuare
nuovamente la connessione.

E stato collegato un proiettore ELP-735. Impostare la risoluzione dello schermo del computer su SXGA
(1280x1024) o su una risoluzione inferiore.

Uno o piu proiettori non rispondono.

Non ¢ possibile eseguire il collegamento a pil proiettori contemporaneamente. Verificare le impostazioni di rete
del computer e del proiettore.

Per dettagli sulle impostazioni di rete da eseguire sul proiettore, vedere @ Manuale dell' utente "Menu Rete (per
EB-1925W/1915)"

Immettere la parola chiave visualizzata sullo schermo proiettato.

Verificare la Keyword del proiettore visualizzata sulla schermata di stand by LAN, quindi inserire la Keyword del
proiettore.

Impossibile avviare questa applicazione perché USB Display ¢ in
esecuzione.

Chiudere USB Display, quindi avviare EasyMP Network Projection.

Impossibile connettersi al proiettore utilizzando questa versione
di EasyMP Network Projection. Installare la versione piu recente
di EasyMP Network Projection.

Questo messaggio ¢ visualizzato quando si esegue la connessione al proiettore utilizzando EMP NS Connection.
Per connettersi, installare la versione corrente di EasyMP Network Projection dal CD-ROM EPSON Projector
Software for Meeting & Presentation fornito con il proiettore.




Risoluzione dei problemi

Messaggi di errore

Risoluzione

Per l'uscita audio dal proiettore, riavviare le applicazioni quali
PowerPoint o Windows Media Player.

Se una delle se seguenti operazioni viene eseguita mentre PowerPoint o un lettore multimediale come Windows

Media Player sono in esecuzione sul computer, riavviare PowerPoint o il lettore multimediale per trasmettere

l'audio dal proiettore.

e Collegare il proiettore con EasyMP Network Projection (Se Uscita audio dal proiettore ¢ selezionata dalla
scheda Imposta opzioni - Uscita audio).

e Selezionare Uscita audio dal proiettore nella scheda Imposta opzioni - Uscita audio o fare clic su Ripristina
predefinite.

Per l'uscita audio dal computer, riavviare le applicazioni quali
PowerPoint o Windows Media Player.

Se una delle se seguenti operazioni viene eseguita mentre PowerPoint o un lettore multimediale come Windows

Media Player sono in esecuzione sul computer, riavviare PowerPoint o il lettore multimediale per trasmettere

l'audio dal computer.

e Collegare il proiettore con EasyMP Network Projection (Se Uscita audio dal proiettore ¢ deselezionata nella
scheda Imposta opzioni - Uscita audio).

e Deselezionare Uscita audio dal proiettore nella scheda Imposta opzioni - Uscita audio.

Per abilitare l'uscita audio, occorre riavviare il computer.
Selezionare "Si" per riavviare in seguito, oppure selezionare "No"
per riavviare piu tardi.

Per trasferire l'audio al proiettore ed eseguire la riproduzione, selezionare Si e riavviare il computer.

Impossibile avviare questa applicazione perché Quick Wireless
Connection ¢ in esecuzione.

Chiudere Quick Wireless connection e avviare EasyMP Network Projection.

Le impostazioni della rete non vengono ripristinate dopo aver interrotto la connessione al computer con EasyMP Network Projection.

Verifica

Risoluzione

Si sta eseguendo una connessione manuale a una LAN wireless
all'avvio del computer?

Connessione rapida

Provare a connettersi manualmente alla LAN wireless.




Risoluzione dei problemi

Problemi relativi a PC Free

Non é possibile riprodurre o visualizzare i file in PC Free

Verifica

Soluzione

Si sta tentando di riprodurre un file in un formato non
supportato da PC Free?

A seconda del formato, alcuni file non possono essere riprodotti in PC Free. Per maggiori informazioni sui file che
possono essere riprodotti in PC Free, vedere @ "File proiettabili mediante PC Free".

Si utilizza un dispositivo di memorizzazione USB che integra
funzioni di sicurezza?

In alcune occasioni, non ¢ possibile utilizzare con il proiettore periferiche di memorizzazione USB che integrano
funzioni di sicurezza.

Si utilizza un disco rigido USB o un lettore di schede USB?

Alcuni dischi rigidi USB o lettori di schede USB disponibili in commercio non sono compatibili.

Problemi relativi a EasyMP Slide Converter

Messaggio di errore all'avvio di EasyMP Slide Converter

Messaggi di errore

Soluzione

Impossibile utilizzare I'applicazione con la versione in uso del
sistema operativo.Aggiornare il sistema operativo alla versione
richiesta.

EasyMP Slide Converter non puo essere installato sul sistema operativo in uso. Eseguire l'installazione su un
sistema operativo supportato. @ Manuale dell'utente "Requisiti software (solo EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

Per utilizzare EasyMP Slide Converter, deve essere installato
PowerPoint® 2002 o versione successiva.

Reinstallare EasyMP Slide Converter dopo aver installato PowerPoint 2002 o versione successiva.
- .12

Chiudere PowerPoint®, quindi convertire il file.

Se PowerPoint ¢ in esecuzione, la conversione potrebbe non essere completata normalmente. Chiudere
PowerPoint, quindi convertire il file.

Impossibile salvare il file nel percorso specificato. Specificare un
altro percorso e riprovare.

Impossibile copiare il file nel percorso specificato. Specificare un
altro percorso e riprovare.

Occasionalmente, potrebbe non essere possibile salvare un file perché non si dispone dell'accesso in scrittura nella
cartella specificata. Specificare un altro percorso e riprovare.

Spazio disponibile insufficiente nel percorso specificato.
Specificare un altro percorso e riprovare.

Spazio insufficiente nell'unita specificata. Errore durante il salvataggio del file. Liberare spazio sull'unita
eliminando i file non necessari in modo da potere salvare il file.
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Messaggi di errore

Soluzione

Impossibile copiare il file. Spazio libero insufficiente nell'unita
specificata.

L'unita non dispone di capacita di memorizzazione sufficiente per l'esecuzione di questa operazione. Impossibile
trasferire lo scenario. Liberare spazio sull'unita eliminando i file non necessari in modo da potere eseguire l'invio
dello scenario.

Impossibile scrivere questo file sul percorso specificato. Spazio
libero insufficiente.

Impossibile scrivere il file nel percorso specificato. Lo spazio libero per un file per il quale & impostato AutoRun ¢&
insufficiente. Liberare spazio eliminando i file non necessari in modo da potere scrivere il file.

"Converti in FSE" non viene visualizzato nel menu

contestuale di PowerPoint.

Verifica

Soluzione

PowerPoint ¢ stato installato dopo aver installato EasyMP Slide
Converter?

Se PowerPoint ¢ stato installato dopo aver installato EasyMP Slide Converter, il menu potrebbe non essere
visualizzato. Reinstallare EasyMP Slide Converter.

Problemi relativi al monitoraggio e al controllo

Non vengono inviati messaggi di posta elettronica anche quando si verificano problemi con il proiettore.

Verifica

Risoluzione

L'unita LAN wireless ¢ collegata?

Per LAN wireless

Verificare che I'unita LAN wireless opzionale o in dotazione sia collegata in modo corretto.

L'impostazione del collegamento di rete ¢ corretta?

Verificare le impostazioni di rete del proiettore. @ Manuale dell'utente "Menu Rete (per EB-1925W/1915)"

Modo stand by & impostato su Rete on?

Per utilizzare la funzione Notifica Mail quando il proiettore si trova in modo stand by, impostare Rete on in
Modo stand by dal menu Configurazione. @ Manuale dell'utente "Menu Avanzate"

Si e verificata una grave anomalia e il proiettore si € arrestato
improvvisamente?

In questo caso, non verra inviata alcuna notifica via posta elettronica.

Se dopo aver verificato il proiettore lo stato di anomalia persiste, contattare il rivenditore locale o l'indirizzo piu
vicino indicato nella Guida al supporto tecnico e ai servizi. @ Indirizzi utili per il proiettore Epson

Il proiettore ¢ alimentato da corrente elettrica?

Controllare che non si sia verificata un'interruzione di corrente o che l'interruttore differenziale del circuito
elettrico del proiettore non sia scattato.

Il cavo di rete ¢ stato collegato in modo corretto?

Per la LAN cablata

Verificare che il cavo di rete sia collegato correttamente. Ricollegarlo nel caso non sia ancora collegato o non sia
collegato correttamente.




Glossario

Questa sezione fornisce una breve spiegazione dei termini difficili di cui non ¢ stata fornita la spiegazione allinterno della guida. Per ulteriori dettagli,
fare riferimento ad altre pubblicazioni disponibili in commercio.

Ad hoc

Metodo per la connessione LAN wireless che effettua la comunicazione con i client LAN wireless senza utilizzare un punto di accesso. Non ¢é
possibile effettuare la comunicazione con due o piu periferiche contemporaneamente.

Display virtuale

La schermata di un computer viene trasmessa su pitt display. E possibile creare uno schermo virtuale di grandi dimensioni utilizzando piu display.

DPOF

Acronimo di Digital Print Order Format. Questo formato consente di salvare informazioni (fotografie da stampare, numero di copie e cosi via)
per la stampa di fotografie scattate con fotocamere digitali su supporti di memorizzazione, quali le schede di memoria.

Indirizzo MAC Acronimo di Media Access Control. L'indirizzo MAC ¢ un numero di identificazione univoco assegnato a ogni scheda di rete. A ogni adattatore
viene assegnato un numero univoco e i dati vengono trasmessi tra gli adattatori di rete in base a questo metodo di identificazione.

SVGA Tipo di segnale video con una risoluzione di 800 (orizzontale) X 600 (verticale) punti utilizzato dai computer compatibili con IBM PC/AT.

SXGA Tipo di segnale video con una risoluzione di 1.280 (orizzontale) X 1.024 (verticale) punti utilizzato dai computer compatibili con IBM PC/AT.

UXGA Tipo di segnale video con una risoluzione di 1.600 (orizzontale) X 1.200 (verticale) punti utilizzato dai computer compatibili con IBM PC/AT.

VGA Tipo di segnale video con una risoluzione di 640 (orizzontale) x 480 (verticale) punti utilizzato dai computer compatibili con IBM PC/AT.

XGA Tipo di segnale video con una risoluzione di 1.024 (orizzontale) X 768 (verticale) punti utilizzato dai computer compatibili con IBM PC/AT.




Note Generali

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione puo essere riprodotta, Gli altri nomi di prodotti citati in questo documento sono utilizzati anche a scopi
memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi identificativi e possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Epson
mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza rinuncia espressamente a tutti i diritti su questi marchi.

previa autorizzazione scritta di Seiko Epson Corporation. Non viene assunta alcuna

responsabilita esplicita né relativamente all'uso delle informazioni contenute nel

presente documento né per eventuali danni derivanti dall'uso delle suddette

informazioni. Questo prodotto include sia software libero che software i cui diritti
sono proprieta della presente societa.

Copyright del software:

N¢é Seiko Epson Corporation né le sue societa affiliate potranno essere ritenute

responsabili nei confronti dell'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, ©OSEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
perdite, oneri o spese sostenute o subite dall'acquirente o da terzi in seguito a

incidenti, uso errato o uso improprio del presente prodotto, oppure a modifiche,

interventi di riparazione o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso, oppure

(con esclusione degli Stati Uniti) alla mancata stretta osservanza delle istruzioni

operative e di manutenzione fornite da Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non potra essere ritenuta responsabile per eventuali danni
o inconvenienti derivanti dall'uso di accessori opzionali o materiali di consumo
diversi da quelli indicati da Seiko Epson Corporation come Prodotti originali Epson
o Prodotti approvati Epson.

Il contenuto di questo manuale & soggetto a modifica o aggiornamento senza preavviso.

Le illustrazioni contenute in questo manuale potrebbero differire dal proiettore
effettivo.

Avviso generale:

Windows Vista e il logo Windows sono
marchi commerciali del gruppo di societa Microsoft.

IBM, DOS/V e XGA sono marchi commerciali o marchi registrati di International
Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac e iMac sono marchi commerciali di Apple Inc.

Windows, Windows NT, Windows Vista e PowerPoint sono marchi commerciali o
marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti.
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