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Notatii Utilizate in Acest Ghid

>

e Masuri de siguranta
Documentatia si proiectorul folosesc simboluri grafice care prezintda cum se utilizeazd proiectorul in conditii de siguranta.
Este important sa intelegeti si sd respectati aceste simboluri de atentionare pentru a evita accidentarea persoanelor sau prejudicierea proprietatii.

A Ave rti sment Acest simbol se foloseste pentru informatii care, daca sunt ignorate, ar putea duce la accidentarea persoanelor sau chiar deces, din cauza
manipuldrii incorecte.

A At enti e Acest simbol se foloseste pentru informatii care, daca sunt ignorate, ar putea duce la accidentarea persoanelor sau daune fizice, din cauza
’ manipuldrii incorecte.

e Indicatii referitoare la informatiile generale

Atentie Indica procedurile care pot produce daune sau rdniri daca nu se iau masuri suficiente de siguranta.
:@—_ Indica informatii si puncte suplimentare care pot fi utile referitoare la un anumit subiect.
- Indicé o pagind in care puteti gisi informatii detaliate referitoare la un anumit subiect.
» Indicé faptul ca o explicatie a cuvantului sau cuvintelor subliniate aflate in fata acestui simbol apare in glosarul de termeni. Consultati

sectiunea "Glosar" din "Apendice". @ p.132

Procedura Indica modul de functionare si ordinea operatiilor.

Procedura indicata trebuie efectuatd in ordinea pasilor numerotati.

[ (Nume) ] Indica numele butoanelor de pe telecomanda sau de pe panoul de control.
Exemplu: butonul [Esc]

"(Nume meniu)" Indica elementele din meniul Configurare.
Stralucire Exemplu:

Selectati "Stralucire" din meniul Imagine .
Meniul Imagine - Strélucire
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Introducere

In acest capitol sunt prezentate caracteristicile proiectorului si denumirea componentelor.



Caracteristicile Proiectorului

Echipament confortabil, usor de utilizat

Usor de manevrat

e Montare facila pe perete
Proiectorul este dotat cu o tavad glisanta speciala, care faciliteaza montarea
pe perete.
Tava glisantd este integratd in unitatea principala a proiectorului,
montarea fiind astfel rapidd iar timpul de instalare redus, comparativ cu
modelele precedente. @ Ghid de instalare
Proiectorul fiind montat pe perete, puteti efectua cu usurinta si lucrdri de
mentenantd, cum ar fi inlocuirea filtrului de aer si a lampii.

e Nu este necesar un ecran special
Este posibila instalarea in diverse locuri, deoarece, daca nu dispuneti de
un ecran pentru proiector, puteti proiecta imagini pe suprafate precum
peretele.

e Proiectie de la distante reduse
Cea mai mica distanta de proiectie recomandata, de 47 cm, permite
plasarea proiectorului aproape de ecran. @ p.120
Daca montati proiectorul pe un perete si proiectati imagini de deaspra, pe
diagonald, evitati aparitia pe ecran a oricdrei umbre aferente persoanelor
care stau in picioare in apropierea suprafetei de proiectie. In plus, atunci
cand stati cu spatele la ecran, lumina proiectorului nu vd orbeste,
deoarece nu intefereazd cu campul Dvs. vizual.

¢ Pornire/Oprire directa
in locurile unde alimentarea cu curent electric este asigurata centralizat,
cum ar fi o sald de conferinte, proiectorul poate fi setat in asa fel incat sa
porneasca si sa se opreasca in mod automat in momentul in care
respectiva sursd principald de alimentare este pornitd sau opritd.

o Afisarea liniilor de proiectie pe suprafata de proiectie
Atunci cand se sustin lectii sau prezentdri, functia standard de proiectare
a unor grile sau a unui cadran permite utilizarea eficienta a suprafetei de
proiectare.

e Boxa
Anexarea unei boxe de inalta frecventd, de 10 W, face ca vocea Dvs. si fie
auzitd si de cei care ocupa cele mai indepdrtate pozitii in sald, oricit de
spatioasd ar fi aceasta.

e Ecran de proiectie pentru WXGA (numai la EB-450Wi/450W/440W)
Cu un calculator al cirui ecran este un ecran lat LCD 16:10 WXGA,
imaginea poate fi proiectata avind acelasi aspect. Aceasta vd permite
utilizarea eficientd a latimii tablei albe si a altor suprafete de proiectie
orientate pe orizontala.

e Controlul proiectorului prin intermediul calculatorului
Pentru a efectua aceleasi operatiuni pe un calculator, in loc de a utiliza
panoul de comandd a proiectorului sau telecomanda, puteti folosi functiile
Control web si Telecomandd web. @ p.65

Functii avansate de securitate

e Protectie prin parold pentru a restrictiona si urmari utilizatorii
Prin definirea unei Parole, puteti restrictiona accesul unor persoane la
proiector. @ p.51

e Control Panel Lock (blocarea functionirii) limiteaza functionarea
butoanelor aflate pe panoul de comanda
Puteti folosi aceasta optiune pentru a impiedica modificarea fara
permisiune a configurarilor proiectorului la evenimente, in scoli samd.
@ p.53

e Echipat cu dispozitive antifurt
Proiectorul este echipat cu urmatoarele tipuri de dispozitive antifurt.
@ p.54
e Slot de securitate
e Punct de instalare a cablului de securitate



Caracteristicile Proiectorului

Controlul calculatorului direct de pe suprafata de
proiectie (numai la EB-460i/450Wi)

Easy Interactive Function

Prin simpla conectare a calculatorului la proiector, puteti controla
calculatorul direct de pe suprafata de proiectie, sustinand o lectie sau o
prezentare eficientd si interactiva. @ p.55

Functia de desenare

Puteti utiliza o aplicatie graficd pentru a importa texte si diagrame trasate
manual pe suprafata de proiectie cu ajutorul unui stilou electronic (Easy
Interactive Pen). Acesta combina functiile tablei albe si ale ecranului, fira ca
vreunul dintre acestea si fi necesar. @ p.55

Selectarea diverselor surse de intrare prin
intermediul cablului Multi-Connection
(multi-conector)

Asa cum conectati un cablu de calculator, puteti selecta diverse interfate
precum un cablu USB, o memorie USB sau o conexiune LAN. Aceasta va
permite ca, din intreaga gama de surse de intrare, sd selectati sursa adecvata
mediului Dvs. de utilizare.

Bucurati-va de avantajele unei conexiuni la retea

Puteti folosi eficient reteaua, cu ajutorul programului furnizat "EPSON
Projector Software for Meeting & Monitoring" pentru a organiza prezentari
si intdlniri eficiente si variate. @ Ghid de utilizare a EasyMP Network
Projection

e Conectarea unui Calculator la proiector printr-o retea
Puteti efectua proiectii prin conectarea la o retea existentd. Puteti realiza
intruniri eficiente prin proiectarea de pe mai multe calculatoare conectate
la un sistem de retele fird a muta vreun cablu.

e Conectarea la un calculator printr-o retea fara fir
Atunci cind instalati unitatea optionala LAN wireless in proiector, va
puteti conecta la un calculator printr-o retea fard fir. @ p.38



Caracteristicile Proiectorului

e Metode de conectare pentru diferite retele
Pentru conectarea proiectorului la o retea sunt disponibile urmatoarele

metode. Selectati metoda adecvatd pentru mediul dumneavoastra de retea.

@ Ghid de utilizare a EasyMP Network Projection
e Modul Conectare avansata

Modul Conectare avansata este o conexiune de infrastructura care va ofera
0 metoda de conectare la o retea existenta.

e Modul Conectare rapida
Modul Conectare rapidé este o metoda de conectare care poate fi folosita
numai daci este instalata unitatea optionala pentru retea fard fir.
Modul de conectare rapidd atribuie temporar unui computer identificato-
rul SSID al proiectorului, creand o conexiune ad-hociar, dupa deconectare,
restabileste setirile de retea ale calculatorului.

Conectarea cu un cablu USB si efectuarea proiectiilor (USB
Display)

Prin simpla conectare a unui cablu USB disponibil in comert la un
calculator Windows, puteti proiecta imagini de pe ecranul calculatorului.

@ Ghid de pornire rapidd , p.23

Proiectarea unui Ecran Afisat cu ajutorul accesoriului optional
Quick Wireless Connection USB Key

Utilizand accesoriul optional Quick Wireless Connection USB Key, puteti

conecta rapid un calculator la proiector si puteti incepe proiectia.

Utilizand Quick Wireless Connection USB Key, vd puteti conecta la un
proiector dintr-o retea chiar dacd EasyMP Network Projection nu este
instalat.

De exemplu, vd puteti conecta sub urmadtoarele medii.

e Conectati-vd in Modul Conectare rapida utilizind unitatea optionala
LAN wireless.




Caracteristicile Proiectorului

e Intrati in retea folosind o conexiune cu fir.

| . 1. . g N
- e Acest proiector nu este compatibil cu functia Proiector in retea, care
@ este o caracteristici standard pentru sistemele de operare Windows
Vista si Windows 7.

e Restrictiile la proiectarea din Windows Media Center

Atunci cdnd Windows Media Center este afisat pe tot ecranul, nu se
pot proiecta imagini. Pentru a putea proiecta imagini, treceti in
modul de afisare in fereastra.

Proiectia imaginilor in format JPEG fara conectarea la un calculator

Puteti proiecta o expunere de diapozitive realizatd din imagini in format
JPEG salvate pe un dispozitiv USB, de exemplu un aparat foto digital
compatibil USB, un hard disc sau o memorie USB, prin simpla conectare a
acestui dispozitiv la calculator. @ p.28

Mariti si proiectati fisierele folosind camera pentru documente

O camera pentru documente compatibila USB este disponibild ca
extraoptiune. Cu aceastd camerd pentru documente nu aveti nevoie de un
cablu de alimentare. O puteti conecta rapid folosind un cablu USB, designul
sau simplificind proiectarea §i madrirea documentelor. @ p.34



Denumirea si Functiile Componentelor

In Fata/pe Carcasa

Nume

Functie

Suruburi de fixare a
capacului cablului

Se insurubeazd pentru a fixa capacul cablului.
@ Ghid de pornire rapidd

Capaccablu

Atunci cind vi conectati la un port de intrare, slabiti cele
doud guruburi si deschideti acest capac.

@ Ghid de pornire rapidd

Panou de comanda

V4 permite s operati proiectorul si sa verificati starea
acestuia. @ p.15

Boxa

Iesire audio fie pentru imaginile proiectate, fie de la portul
de intrare a Microfon (Mic).

Nume

Functie

Receptor dist.

Primeste semnalul de la telecomanda.
@ Ghid de pornire rapidd

Capaclampa

Deschideti acest capac atunci cind inlocuiti Lampa
proiectorului. @ p.114

Surub defixarea
capacului lampii

Se ingurubeazd pentru a fixa Capacul limpii. @ p.114

e ® ® ©

Gurad de evacuare a
aerului

Gura de evacuare a aerului este utilizatd pentru a raci
proiectorul.

/\ Atentie

Nu plasati obiecte, care pot fi deformate sau afec-
tate de caldurd, in apropierea gurilor de evacuare a
aerului §i nu vd apropiati cu mdinile sau cu fata de
gurile de evacuare, in timpul proiectiei.




Denumirea si Functiile Componentelor

Laterale

Nume

Functie

Receptor Easy
Interactive Function
(doar la EB-460i/450W1)

Primeste semnale de la Easy Interactive Pen. @ p.55

Fereastra de proiectie

Proiecteaza imagini.

/\ Avertisment

e Nu priviti direct cdtre aceasta in timpul proiec-
tiei.

e Nu plasati mdna sau obiecte pe fereastrd sau in
apropierea acesteia. Pericolul rezidd in arsuri da-
torate temperaturilor mari generate de lumina
de proiectie.

Slot pentru unitatea
LAN wireless

Insereazi unitatea optionald LAN wireless. @ p.38

Buton de focalizare

Regleazi focalizarea imaginii.

Deschide capacul pentru filtrul de aer si opereaza butonul
de focalizare.

@ Ghid de pornire rapidd

Capacfiltru de aer

Deschideti acest capac atunci cnd inlocuiti filtrul de aer
sau cand instalati unitatea optionald LAN wireless.

Nume

Functie

Punct deinstalare a
cablului de securitate

Introduceti un fir de blocare disponibil in comert si
blocati-l. @ p.54

Gura de ventilare
(Filtru de aer)

Permite admisia aerului in vederea racirii interioare a
proiectorului. Cumularea de praf in acest loc poate cauza
cresterea temperaturii interne a proiectorului ceea ce va
duce la probleme de functionare a aparatului si la
scurtarea duratei de viatd a motorului optic. Nu uitati sa
curdtati regulat filtrul de aer. @ p.111, p.117

Receptor dist.

Primeste semnalul de la telecomanda.
@ Ghid de pornire rapidd

Buton pentru
deschiderea/inchider
ea capacului pentru
filtrul de aer

Deschide si inchide capacul filtrului de aer. @ p.117

Deschideti acest capac atunci cind instalati unitatea
optionald LAN wireless. @ p.38

Slot de securitate

Slotul de securitate este compatibil cu Microsaver Security
System produs de Kensington. @ p.54




Denumirea si Functiile Componentelor

Interfate

Indepirtati capacul cablului pentru a vizualiza urmitoarele porturi.

Indepirtati capacul cablului pentru a conecta diverse echipamente.

@ Ghid de pornire rapidd

1
PE0 @

Audio Out

Nume

Functie

Portul RS-232C

Atunci cdnd manevrati proiectorul cu ajutorul unui
calculator, conectati proiectorul la calculator cu un cablu
RS-232C. Acest port trebuie utilizat doar pentru
manevrare si nu trebuie utilizat in mod normal.

@ p.125

Portlesire monitor
(Monitor Out)

Transmite semnalele de imagine de la un calculator
conectat la portul de intrare Calculator 1 catre un monitor
extern. Nu este disponibil pentru semnale video compuse
sau pentru alte semnale transmise catre orice alte porturi
decét portul de intrare Calculator 1. @ p.35

Port USB (TypeB)

Conecteaza proiectorul la un calculator, prin intermediul
cablulului USB furnizat, pentru a proiecta imagini stocate
in calculator.

@ p.23

Pentru a utiliza functia mouse-ului fira fir, folositi acest
port si pentru conectarea la un calculator prin intermediul
unui cablu USB furnizat. @ p.49

Folositi acest port si pentru conectarea la un calculator
prin intermediul cablului USB furnizat, atunci cind doriti
sd utilizati functia Easy Interactive Function.(doar la
EB-460i/450Wi) @ p.55

Port de intrare video
(Video)

Port de intrare audio
stanga/dreapta
(Audio L/R)

Nume Functie
@ | Portdeintrare S-video | Pentru semnale S-Video primite de la surse video.
(S-Video)

Pentru semnale video compozite primite de la surse video.

Se conecteazi la portul audio daca doriti sd ascultati
semnalul audio de la echipamentul conectat la portul de
intrare S-Video sau la portul de intrare Video .

@ Ghid de pornire rapidd

PortUSB (TypeA)

Proiecteaza o rulare de diapozitive cu imagini in format
JPEG atunci cand la portul USB compatibil sunt conectate
memorii sau camere digitale. @ p.28

De asemenea, se poate conecta si la o camera pentru
documente.

@ | Mufa de alimentare

Se conecteazd la cablul de alimentare.
@ Ghid de pornire rapidd

Indicator USB

Vi informeaza referitor la starea dispozitivului USB
conectat la portul USB(TypeA), asa cum este descris in
continuare.

OPRIT: Dispozitivul USB nu este conectat

Indicator luminos oranj PORNIT: Dispozitivul USB este
conectat

Indicator luminos verde PORNIT: dispozitivul USB
functioneaza

Indicator luminos rogu PORNIT: Eroare




Denumirea si Functiile Componentelor

Nume Fundtie Baza (cu tava glisanta)
© | Portul deintrare Primeste semnale de imagine de la un calculator si
Calculator 2 semnale video compuse de la alte surse video. In momentul expedierii, unitatea principald a proiectorului este previzuti
(Computer2) cu o tava glisanta.
Conecteaza portul de iesire audio al echipamentului
PortulAudio 2 conectat la portul de intrare al Calculator 2 si portul de
(Audio2) intrare audio. De asemenea, atunci cand utilizati una din

urmatoarele surse de intrare pentru a transmite semnale
audio dela proiector, conectati sursa audio la portul Audio
2.

- USB: cind redati o expunere de diapozitive de pe un @ —
i iti B 1 1 USB(TypeA W
dispozitiv de stocare USB conectat la portul USB(TypeA) ==\ /ﬁ .

sau cand proiectati imagini primite de la camera pentru
documente optionald
- USB Display
- LAN .
@ Ghid de pornire rapidd
© | Portul LAN Pentru conectarea unui cablu de retea si apoi la o retea.
@ p.37
( | Portintrare Calculator | Primeste semnale de imagine de la un calculator si
1 (Computer1) semnale video compuse de la alte surse video.
PortulAudio 1 Conecteazi portul de iesire audio al echipamentului
(Audio1) conectat la portul de intrare al Calculator 1 si portul de

intrare audio.
@ Ghid de pornire rapidd

() | Portintrare Microfon | Se conecteazi la un microfon. @ p.36 Nume Functie

(Mic) @ | Tava glisanta Conectati-o la placa de fixare atunci cAnd montati
proiectorul pe un perete. @ Ghid de instalare

(® | Port legire audio Transmite semnalul audio al imaginilor proiectate sau
(Audio Out) semnalul audio de la portul de intrare Microfon (Mic) @ | Punct deinstalare a Introduceti un fir de blocare disponibil in comert si
catre o boxa externd. @ p.36 cablului de securitate | blocati-l. @ p.54




Denumirea si Functiile Componentelor

Baza (fara tava glisanta) Panou de comanda

Lamp Temp

Nume Functie

[O] - buton Pentru pornirea si oprirea proiectorului.
@ Ghid de pornire rapidd

Nume Functie Indicatoare de stare Culoarea indicatoarelor si modul in care acestea
- 2 lumineazd intermitent sau permanent indica starea
@ | Puncte defixarea In momentul montirii proiectorului pe un plafon sau proiectorului. @ p.97
suportului pe tavan perete, conectati punctele de fixare a suportului pe plafon - — -
(patru puncte) la un suport disponibil pentru tavan sau perete. Pentru @ | Butonul [Source Trece la urmétoarea sursa de intrare care este conectata la
detalii, consultati documentatia furnizati odata cu Search] proiector si care transmite o imagine. @ p.21
suportul de suspendare pe tavan sau suportul pentru @ | Butonul [Enter] Apisat in timpul proiectiei unor semnale de imagine
perete. transmise de la un calculator, ajusteazd automat
@ | Punctdeinstalare a Introduceti un fir de blocare disponibil in comert si par grfletrn urmatoar 'elor f}mctl} Urmar.lre:Smcro. $1
cablului de securitate | blocati-1. @ p.54 Pozitie, pentru a proiecta imaginea optima.

Cand este afisat meniul Configurare sau ecranul de
Ajutor, apasarea acestui buton confirmd selectia actuala si
trece la nivelul urmator. @ p.75




Denumirea si Functiile Componentelor

Nume

Functie

@ | [™][*Z] - butoane

Corecteaza distorsiunea trapezoidald. In cazurile
urmadtoare, aceste butoane au numai functiile [ a ] si [
v .

- Cand imaginea proiectatd este transmisa printr-o
conexiune de retea

- Cand pentru proiectie este utilizata functia Rulare
diapozitive

Apdsate atunci cand este afisat meniul Configurare sau

ecranul Ajutor, aceste butoane permit selectarea
elementelor de meniu si a valorilor de setare.

@ Ghid de pornire rapidd , p.75

@ | Butonul [Help]

Afigeazd siinchide ecranul Ajutor, care va prezinta modul
in care puteti rezolva problemele, daca acestea survin.
@ p.96

@ | Butonul [Esc]

Opreste functia curenta.

Cand este afisat meniul Configurare, apasand acest buton
treceti la nivelul anterior al menijului. @ p.75

© | Butonul[Wide][Tele]

Ajusteazd dimensiunile ecranului de proiectie. Apasati
butonul [Tele] pentru a reduce dimensiunea ecranului de
proiectie si butonul [Wide] pentru a mari dimensiunea
ecranului de proiectie.

Dacé sunt apdsate in timp ce pe ecran este afigat meniul
Configurare sau un ecran de Ajutor, aceste butoane
functioneazi ca si butoanele [ 4 ][ P ], care selecteazd
elementele meniului si valorile de setare.

@ Ghid de pornire rapidd

© | Butonul [Menu]

Afiseazi si inchide meniul Configurare.
& p.75

Telecomanda

Auto

Up

Aspect Color Mo

e
Ce \:({ Nume~]

Pointer | Help

&

E-Zoom Volume

@ D ©
S




Denumirea si Functiile Componentelor

Nume

Functie

Nume

Functie

[D]-buton

Pentru pornirea si oprirea proiectorului.
@ Ghid de pornire rapidd

®

Butonul [Computer]

Cu fiecare apésare a butonului, intrarea video modifica
imaginile de la portul de intrare Calculator 1 si portul de
intrare Calculator 2. @ p.22

Butonul [Enter]

Cand este afigat meniul Configurare sau ecranul de
Ajutor, apasarea acestui buton confirma selectia actuala si
trece la nivelul urmator. @ p.75, p.96

Cand utilizati functia de mouse fari fir, acesta actioneaza
ca si butonul din stdnga al mouse-ului. @ p.49

®

Butonul [Video]

Cu fiecare apésare a butonului, intrarea video modifica
imaginile de la portul de intrare Video si portul de intrare
S-Video. @ p.22

Butoane numerice

Utilizati cAnd introduceti o parold. @ p.51

Butonul [A/V Mute]

Porneste sau opreste semnalul audio si video. @ p.40

Butonul [Esc]

Opreste functia curenta. Daca este apdsat in timp ce este
afisat meniul de Configurare, trece la nivelul anterior.
@ p.75,p.96

Cand utilizati functia pentru mouse fira fir, acesta
actioneazd ca si butonul din dreapta al mouse-ului.

@ p.49

Butonul [Freeze]

Imaginile sunt blocate sau deblocate. @ p.41

OO

Butonul [Auto]

Apdsat in timpul proiectiei unor semnale de imagine
transmise de la un calculator, ajusteaza automat
parametrii urmatoarelor functii Urmadrire-Sincro. si
Pozitie, pentru a proiecta imaginea optimad.

c)

Butonul [Aspect]

Format imagine se modifica de fiecare datd cdnd acest
buton este apdsat. @ p.42

Butoanele [Page]
([Up]) ([Down])

Atunci cand utilizati functia pentru mouse wireless sau
USB Display, sau cind sursa de intrare proiecteazd un
document al aplicatiei software care suporta functia
pagina in sus/in jos prin LAN, puteti schimba paginile
apasand aceste butoane. @ p.49

Butoanele [Volume]
(=0) (=)

(=) Reducere Volum.
() Crestere Volum.
@ Ghid de pornire rapidd

/\ Atentie

Nu porniti proiectorul atunci cand volumul sonor
este prea ridicat.

Un volum ridicat care porneste brusc poate cauza
pierderea auzului. Reduceti intotdeauna sonorul
inainte de a opri proiectorul si cresteti treptat nive-
lul sonor dupa pornirea proiectorului.

Butoanele [E-Zoom]

(@)()

Mareste sau reduce imaginea fard a modifica dimensiunile
proiectiei. @ p.48

Butonul [Pointer]

Apdsati acest buton pentru a activa cursorul pe ecran.
@ p.47

Butonul [Menul]

Afiseazi §i inchide Meniul de Configurare. @ p.75

® e

[ >I< ]

[@] [@] -butoane

Atunci cand este afisat meniul Configurare sau un ecran
de Ajutor, apédsarea acestor butoane permite selectarea
elementelor de meniu i a valorilor de setare. @ p.75,
p-96

In timpul folosirii functiei de mouse fira fir, cursorul se

deplaseazi in directia in care este apasat butonul.
@& p.49

Butonul [Help]

Afiseazd siinchide ecranul Ajutor, care vé prezintd modul
in care puteti rezolva problemele, daci acestea survin.
@ p.96

Butonul [Color Mode]

La fiecare apésare a butonului, Color Mode (modul
culoare) se schimbi. @ p.39

Butonul [Num]

Utilizati atunci cand introduceti o parola. @ p.51




Denumirea si Functiile Componentelor

Nume

Functie

Butonul [User]

Selectati orice element dintre cele cinci disponibile
aferente meniului Configurare si alocati-1 acestui buton.
Apasand acest buton, se afiseaza ecranul de selectare/
reglare a elementului de meniu atribuit, ceea ce vd permite
sa efectuati setari/regldri printr-o singura atingere de
buton. @ p.78

Meniul Consum energie este configurat ca valoare
implicita.

Butonul [USB]

Cu fiecare apésare a butonului, intrarea video modifica
imaginile de la echipamentul conectat la USB Display si
portul USB(TypeA). @ p.22

Butonul [LAN]

Trece la imaginile proiectate cu EasyMP Network
Projection. Cand realizati proiectii prin Quick Wireless
Connection utilizand unitatea optionald Quick Wireless
Connection USB Key, apasand acest buton treceti la
imaginea respectiva. @ p.22

Easy Interactive Pen(doar la EB-460i/450Wi)

(T

<

C,J EPSON El]

— &)

Butonul [Search]

Trece la urmatoarea sursa de intrare care este conectata la
proiector si care transmite o imagine. @ p.21

Nume

Functie

Zona de emitere a
semnalului de la
telecomanda

Emite semnalele de la telecomanda.

Schimbarea penitei
stiloului

Functioneazi ca si butonul din stdnga al mouse-ului.

Indicator baterie

Cand apisati butonul, indicatorul are culoarea verde daca
bateria este in continuare incircata.

Daca indicatorul nu se aprinde, inseamnd cé bateria este in
curand descircati. In acest caz, inlocuiti bateriile.

@ p.63

Buton

Functioneazi ca si butonul din dreapta al mouse-ului.

R

Gaura pentru atasarea

curelei

Puteti ataga o curea disponibild in comert.

Capacul
compartimentului
pentru baterii

Deschideti acest capac atunci cAnd inlocuiti bateriile.
@ p.63




TOP

Diverse modalitati de utilizare a proiectorului

In acest capitol sunt explicate functiile utile folosite la realizarea unei prezentiri, la conectarea echipamentelor externe si functiile de securitate.



Modificarea modului de instalare

Proiectorul suportd urmatoarele doud metode de proiectie. Instalati-1 in
conformitate cu conditiile din spatiul de instalare.

e Suspendati proiectorul pe tavan e Suspendati proiectorul pe tavan
si proiectati imagini din fata si proiectati imagini din spatele
ecranului. (Proiectie frontald/pla- unui ecran translucid. (Proiectie
fon) spate/plafon)

In momentul expedierii, proiectorul este setat pentru a fi suspendat de
plafon, proiectind imagini din fata ecranului (Fatd/Plafon).

A\l
~ -

= @_ Selectati setarea Fatd/Plafon sau Spate/Plafon din meniul Configurare.
77 * - p81




Modificarea Imaginii Proiectate

Puteti modifica imaginea proiectatd in doua moduri.

e Modificare prin Ciutare Sursa
Proiectorul detecteaza automat semnalele primite de la echipamentele
conectate si imaginea care este trimisa de echipament este proiectata.

e Trece la imaginea tinta.
Puteti folosi butoanele de pe telecomanda pentru a schimba portul tintd
de intrare.

Detectarea automata a semnalelor primite si
modificarea imaginii proiectate. (Cautare sursa)
Puteti proiecta imediat imaginea tinta caci porturile care nu transmit un

semnal de imagine sunt ignorate la schimbarea sursei prin apasarea
butonului [Source Search].

Search
' I|| -

Search Search ’""1

@ Computerl
@ Computer2
@ S-video

@ Video

@ USB Display

USB*: atunci cind imaginea provine de la un dispozitiv conectat la
g p P
portul USB(TypeA).

@ LAN: atunci cand proiectorul este conectat la un calculator prin
intermediul unei retele si imaginile sunt proiectate de la EasyMP
Network Projection.

Este omisa dacd nu este prezent nici un semnal imagine.
*Sursa de intrare USB indica redarea unei expuneri de diapozitive de pe un

dispozitiv de stocare USB conectat la portul USB(TypeA) sau faptul cd sunt
proiectate imagini de la camera pentru documente optionald.

Procedura

Cand echipamentul dumneavoastra video este conectat, porniti

redarea inainte de a incepe aceasta operatie.
Folosind telecomanda Folosind panoul de control

Source Search

Computer Video  USB L

Cand sunt conectate doud sau mai multe echipamente, apésati butonul
[Source Search] pand cdnd imaginea tintd este proiectata.



Modificarea Imaginii Proiectate

@ Cufiecareapasareabutonului, intrarea video modifica imaginile dela portul

In imaginea de mai jos este prezentati situatia semnalelor de imagine . . . . .
& ) b ’ 5 de intrare Video si portul de intrare S-Video.

3 si este afisatd numai cidnd imaginea pe care proiectorul o afigseaza in
prezent este disponibild, sau atunci cdnd nu exista un semnal de
imagine. Puteti selecta portul de intrare la care echipamentul pe care
doriti sa il folositi este conectat. Daca nu se efectueaza nicio operatie @) Trecelaimaginile proiectate cu EasyMP Network Projection. Cand realizati
timp de 10 secunde, ecranul se va inchide. proiectii prin Quick Wireless Connection utilizdnd unitatea optionald

Quick Wireless Connection USB Key, apasiand acest buton treceti la

imaginea respectiva.

@ Cufiecareapasareabutonului, intrarea video alterneaza intre imaginile dela
echipamentul conectat la USB Display si portul USB(TypeA).

[Cautare sursdl
Stare semnal
Calculator 2 Oprit
= $-Video Oprit
= Video Oprit
USB Display Oprit
Oprit
Oprit

-Introduceti un semnal de imagine.
-Ap#sati [J pentru a selecta sursa.

([#1:Select [Enter] :Enter [Esc] :[esire )

Trecerea la imaginea tinta folosind telecomanda

Puteti trece direct la imaginea tinta apdsand urmdtoarele butoane pe
telecomanda.

Telecomanda

Source Search

Computer Video UsB LAN

@) Cufiecareapasareabutonului, intrarea video modificd imaginile de la portul
de intrare Calculator 1 si portul de intrare Calculator 2.



Conectarea cu un cablu USB si efectuarea proiectiilor (USB Display)

Atunci cand doriti sa proiectati imagini dintr-un calculator, puteti utiliza

cablul USB furnizat pentru a conecta proiectorul la acel calculator. Aceastd

functie se numeste USB Display. Printr-o simpld conectare cu ajutorul unui SO Mac OS X 10.5.1 sau o versiune ulterioara

cablu USB, imaginile de la calculator pot fi afisate. Mac OS X 10.6.x

Pentru a activa functia USB Display, selectati pentru USB Type B optiunea CPU Power PC G4 1GHz sau un procesor mai rapid

USB Display din sub-meniul Extins meniul Configurare. Recomandat: Intel Core Duo 1.83GHz sau un procesor mai

rapid

In continuare sunt prezentate valorile implicite pentru USB Type B. :
Cantitatea de 512MB sau mai mult

e EB-460i/450Wi: Oprit memorie
e EB-460/450W/440W: USB Display

Spatiu liber pe | 20MB sau mai mult

Pentru EB-460i/450Wi, setarea trebuie modificatd in prealabil. @ p.81 Spatiu liber
Afisaj Rezolutie de minim 640x480 si maxim 1680x1200.
Afisaj color complet pe 16 biti sau superior

Cerinte de sistem

Pentru Windows

SO Windows 2000 Service Pack 4

Windows XP

Windows XP Service Pack 2 sau mai nou
Windows Vista

Windows Vista Service Pack 1 sau mai nou

Windows 7

CPU Mobile Pentium III 1.2GHz sau un procesor mai rapid
Recomandat: Pentium M 1.6GHz sau un procesor mai
rapid

Cantitatea de 256MB sau mai mult

memorie Recomandat: 512MB sau mai mult

Hard disc 20MB sau mai mult

Spatiu liber

Afisaj Rezolutie de minim 640x480 §i maxim 1600x1200.

Afisaj color complet pe 16 biti sau superior

Doar versiunile pe 32 biti sunt suportate.



Conectarea cu un cablu USB si efectuarea proiectiilor (USB Display)

H

Cand se emite semnal audio din boxa proiectorului, conectati
un cablu audio (din comert) la portul Audio 2.

@ "La prima conectare" p.24

Conectarea

@ "La conectdrile ulterioare" p.27

Atentie
Conectati proiectorul direct la calculator si nu printr-un hub USB.

La prima conectare

La prima conectare trebuie sa instalati driverul. Procedura este diferitd
pentru Windows si Mac OS.

Procedura
Pentru Windows

-

Instalarea driverului porneste automat.

Cand utilizati Windows 2000, faceti dublu clic pe My Computer -
EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.exe in calculatorul Dvs.

Procedura

i,
3

J Porniti proiectorul.



Conectarea cu un cablu USB si efectuarea proiectiilor (USB Display)

Expertul de instalare EPSON USB Display [‘5_<\

Bine ati venit in aplicatia de instalare EPSON USB Display.

Aceasta aplicatie instaleazs EPSOMN USE Display pe calculatonl
dumneavoastd. V8 ugim 53 Tnchideti loate programele din Windows
hainte de a lanza aceasta aplicatie

T limtoral> Revocare ‘

Daca utilizati un calculator pe care ruleazda Windows 2000 si sunteti
conectat ca utilizator, in timpul instaldrii se afiseazd un mesaj de
eroare Windows si este posibil si nu puteti instala programul. In
acest caz, incercati sd actualizati programul Windows la cea mai
recentd versiune, reporniti calculatorul §i reincercati sd vd conectati.

Pentru detalii, contactati cea mai apropiata adresd din Ghidul de
service si asistentd tehnica. @ Lista persoanelor de contact pentru
proiectorul Epson

/ Cand este afisat ecranul cu Acordul de licenta, faceti clic pe
optiunea "Acceptare".

Dacé driverul nu este instalat, nu puteti porni functia USB Display.
Selectati Acceptare pentru a instala driverul. Daca doriti sd anulati
instalarea, faceti clic pe Refuzare.

EPS0OMN USE Display Pornire...

' Imaginile de la calculator sunt proiectate.

Este posibil sd dureze mai mult timp pana la proiectarea imaginilor
de la calculator. Pand la proiectarea imaginilor de la calculator, ldsati
echipamentul ca atare, nu deconectati cablul USB si nu opriti
alimentarea proiectorului.




Conectarea cu un cablu USB si efectuarea proiectiilor (USB Display)

~- ® Daca nu este instalat automat, faceti dublu clic pe My Computer -

@‘ EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE, pe calculator.

e Dacd, din anumite motive, nu se proiecteazd nimic, faceti clic pe
Toate Programele - Proiector EPSON - EPSON USB Display -
EPSON USB Display Vx.x, din calculatorul dumneavoastra.

e [Dacd pe ecranul calculatorului cursorul mausului pélpéie, din Toate
Programele - Proiector EPSON - EPSON USB Display -
EPSONUSB DisplayVx.x debifati caseta de validare Transfer
fereastra stratificata.

e Pentru a dezinstala driverul, deschideti Panou de control -
Addugare/Eliminare programe - si dezinstalati EPSON USB
Display Vx.x.

e Deconectarea
Proiectorul poate fi deconectat prin simpla deconectare a cablului
USB. Nu este necesar si folositi functia Eliminarea in siguranta a
unui dispozitiv hardware din Windows.

La conectarea urmatoare, consultati @ "La conectdrile ulterioare” p.27.

Pentru SO Mac

' Directorul de setup a functiei USB Display este afisat in
Finder.

Faceti dublu clic pe pictograma UD_Installer.

Introduceti parola de administrator §i incepeti operatiunea de
instalare.

' Respectati instructiunile afisate pe ecran in timpul instalarii.

) Cand este afisat ecranul cu Acordul de licents, faceti clic pe
optiunea "Acceptare".
Dacd nu selectati optiunea Acceptare, USB Display nu porneste. Daca
doriti sd anulati proiectia, faceti clic pe Refuzare.

Cand instalarea este finalizata, pictograma USB Display este afisatd in
Dock si in bara de meniu.

Imaginile de la calculator sunt proiectate.

Este posibil sa dureze mai mult timp pand ca imaginile de la
calculator si fie proiectate. Pdna la proiectarea imaginilor de la
calculator, lasati echipamentul ca atare, nu deconectati cablul USB si
nu opriti alimentarea proiectorului.

—
zeetes

\
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S
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Conectarea cu un cablu USB si efectuarea proiectiilor (USB Display)

e Daca directorul de USB Display setup nu este afisat automat in
Finder, faceti dublu clic pe EPSON PJ_UD - UD_Installer din
calculatorul Dvs.

e Dacd, din anumite motive, nu este proiectatd nicio imagine, faceti
clic pe pictograma USB Display din Dock.

e Dacd nu existd nicio pictograma USB Display in Dock, porniti USB
Display V.x.x din directorul Aplicatii.

e Pentru a dezinstala driverul, porniti aplicatia Eliminare USB Display
V.x.x din directorul Tool in cadrul directorului Aplicatii.

Atentie

e Pentru a deconecta USB Display, faceti clic pe pictograma barei de meniu sau
pe pictograma Dock, selectati Disconnect din meniul afisat si apoi indepdrtati
cablul USB.

® Daci selectati Quit din meniul pictogramei Dock, USB Display nu va porni
automat atunci cand conectati cablul USB.

Pentru Windows

o Aplicatiile care utilizeaza o parte din functiile DirectX nu pot fi
afisate corect.

e Deconectarea
Proiectorul poate fi deconectat prin simpla deconectare a cablului
USB. Nu este necesar si folositi functia Eliminarea in siguranta a
unui dispozitiv hardware.

e Restrictiile la proiectarea din Windows Media Center

Atunci cind Windows Media Center este afisat pe tot ecranul, nu se
pot proiecta imagini. Pentru a putea proiecta imagini, treceti in
modul de afisare in fereastra.

Pentru SO Mac

Daca imaginile nu sunt proiectate, porniti USB Display V.x.x din
directorul Aplicatii.

La conectarile ulterioare

Imaginile de la calculator sunt proiectate.

Este posibil sa dureze mai mult timp pand la proiectarea imaginilor de la
calculator. Vd rugam sa asteptati.




Prezentari realizate prin Rulare diap.

Fisiere care pot fi proiectate cu ajutorul functiei de ~ Exemple deRulare diap.

Rulare diap.

Proiectarea de imagini stocate pe dispozitive USB si a altor tipuri de fisiere media

Puteti utiliza functia Rulare diap. pentru a proiecta in mod direct fisiere
stocate pe dispozitive de stocare USB si camere digitale care sunt conectate
la proiector.

-~ Este posibil ca dispozitivele de stocare USB care dispun de functii de

'@‘ securitate sa nu poata fi utilizate.

Specificatii pentru fisierele care pot fi proiectate cu ajutorul
functiei Rulare diap.

fisier Tip fisier (ex- Note

tensie)
Imagine | jpg Urmatoarele formate de fisiere nu pot fi proiectate.
statica - Formate cu model de culoare CMYK

- Formate progresive Exemplul 1: Pregatiti mai multe imagini §i proiectati-le continuu (Rulare

- Imaginile cu o rezolutie mai mare de 4608x3072 diap.)@ p.32
- Formatele cu extensie ".jpeg" Exemplul 2: Selectati si proiectati un singur fisier imagine o datd
Datoritd anumitor caracteristici ale fisierelor JPEG, @ p.31

este posibil ca imaginile proiectate sa nu fie clare, daca
rata de compresie este prea mare.

[} v o1e v . v . .
~@—_ e Dacd se utilizeaza un hard-disc USB, se recomandi folosirea unei
N
’

- surse de alimentare cu adaptor CA.

7

e Proiectorul nu suportd anumite sisteme de fisiere, de aceea este
recomandat sa utilizati fisire media care au fost formatate in
Windows.

e Formatati fisierele media in sistem FAT16/32.




Prezentari realizate prin Rulare diap.

Operatiile de Baza la Rulare diap.

Rulare diap. vd permite sd redati si sa proiectati fisiere de imagine stocate
pe dispozitive de stocare USB si camere digitale.

In aceastd sectiune sunt explicate operatiile de bazi care se realizeazd la o
Rulare diap..

Desi urmdtoarea explicatie este aferentd utilizarii telecomenzii, puteti efectua
aceleasi operatii si de la panoul de control al proiectorului.

inceperea si terminarea Rulare diap.

Inceperea Rulare diap.

Procedura

Treceti imaginea proiectata pe USB.
@ p.2l

Conectati dispozitivul de stocare USB sau camera digitala la
proiector.

@ p.34

Rulare diap. incepe si este afisat ecranul cu lista fisierelor.

Terminarea Rulare diap.

Pentru a incheia Rulare diap., deconectati dispozitivul USB de la
portul USB(TypeA) al proiectorului. Pentru un aparat foto digital, un
hard disc sau orice alt echipament, opriti alimentarea si apoi
deconectati echipamentul.

~- o Puteti si sd inserati un card de memorie intr-un cititor de carduri
@ USB iar apoi si conectati cititorul la proiector. Cu toate acestea, este
posibil ca anumite cititoare de carduri din comert sa nu fie
compatibile cu proiectorul.

e Cand este afisat urmatorul ecran (Selectare unitate), apdsati
butoanele [@][@] pentru a selecta unitatea pe care doriti s-o

utilizati, iar apoi apasati butonul [Enter] button.

e Pentru a afisa ecranul Selectare unitate, pozitionati cursorul pe
Selectare unitate, in jumatatea de sus a ecranului cu lista fisierelor,
si apoi apasati butonul [Enter].

Operatiile de baza laRulare diap.

Urmatoarea sectiune descrie procedurile de redare si proiectare a imaginilor
cu ajutorul functiei de Rulare diap..

Procedura

§ Utilizati butoanele [@][@][@][@] pentru a pozitiona
cursorul pe documentul sau directorul dorit.



Prezentari realizate prin Rulare diap.

I Y TS — i e Cand este selectat un director, sunt afisate fisierele din directorul
| ’ selectat. Selectati optiunea Revenire sus de pe ecranul care este
deschis si apdsati butonul [Enter] pentru a reveni la ecranul anterior.

Rotirea imaginilor

4 Puteti roti imaginile redate in format JPEG in pasi de cate 90° de grade.
o e [0 Imaginile in format JPEG pot fi rotite si in timpul Rulare diap..

Rotiti imaginile JPEG utilizdnd urmatoarea procedura.

Procedura

~ Redati imaginile in format JPEG sau prezentati o Rulare
diap..

'V Pagina urmétoare

Cursor

e Fisierele JPEG sunt afisate ca miniaturi (informatia din fisiere este L
afisatd sub formd de imagini cu dimensiuni mici). Pentru a reda imagini in format JPEG @ p.31

e In functie de fisierul JPEG, este posibil si nu fie afisata o Pentru a reda o Rulare diap. @ p.32
miniaturd. In acest caz, este afisatd o pictograma de fisier.

v4

JPEG

in timpul proiectarii unei imagini in format JPEG, apasati
butonul [<_+ > ] sau butonul [~ > ].

~—~- Dacs, in fereastra curentd, nu pot fi afisate deodatd toate documentele
@‘ si directoarele, apasati butonul [Page] (Down) de pe telecomanda sau
pozitionati cursorul pe Pagina urmatoare din partea de jos a ecranului
si apoi apasati butonul [Enter].

Pentru a reveni la ecranul anterior, apésati butonul [Page] (Up) de pe
telecomandd sau pozitionati cursorul pe Pag. anterioara din partea de
sus a ecranului §i apoi apasati butonul [Enter].

/) Apasati butonul [Enter].

Este afisata imaginea selectata.



Prezentari realizate prin Rulare diap.

Proiectarea Fisierelor imagini

Fisierele imagini de pe dispozitivele de stocare USB si fisierele imagini de pe
aparatele foto digitale pot fi proiectate utilizdnd functia Rulare diap., in
oricare dintre cele doud moduri.

e Projectarea fisierelor de imagini selectate
Aceasta este o functie utilizata pentru proiectarea unui singur fisier.
e Proiectarea in ordine a tuturor fisierelor de imagine dintr-un director

(Rulare diap.)
Aceasta este o functie pentru proiectarea in ordine a informatiilor din

fisierele dintr-un director, cite un fisier o dati.

Atentie
Nu deconectati dispozitivul de stocare USB in timp ce este accesat. Este posibil
caRulare diap. sd nu se poatd realiza corect.

Desi urmdtoarea explicatie este aferentd utilizarii telecomenzii, puteti efectua
aceleasi operatii si de la panoul de control al proiectorului.

Proiectarea imaginilor

Procedura

inceperea Rulare diap.. @ p.29
Este afisat ecranul cu lista fisierelor.

Utilizati butoanele [@][CO][@][@] pentru a pozitiona
cursorul pe fisierul imagine care urmeaza a fi proiectat.

Slideshow © Use> 001/001 Pagina

W Revenire sus A Pag. anterioard o Select. unit.

-ﬁ-ﬁw-r,’!

123 Folder01 Folder? Folder3 a nran O Beach? a eacks

U B sl

O Beachs O Beachs O Beachd O Beachtl O E000004

JPEG JPEG

O E0000006

O EN00005

v Pagina urmitoare " Rulare diap.

< |Select Enter | Vizual. imagine [ Esc | Submeniu

Fisier de imagine

Apasati butonul [Enter].

Incepe redarea imaginii.



Prezentari realizate prin Rulare diap.

Procedura

Este afisat ecranul cu lista fisierelor.

Utilizati butoanele [@][@][@][@] pentru a pozitiona

cursorul pe fisierul ce urmeaza a fi redat in modul Rulare diap.
iar apoi apasati butonul [Enter].

Selectati functia Rulare diap. din partea inferioara a ecranului
cu lista fisierelor si apoi apasati butonul [Enter].

) Apasati butonul [Esc] pentru a reveni la ecranul cu lista Rulare diap. incepe si fisierele de imagine din directorul respectiv
fisierelor. sunt proiectate automat in ordine, unul cite unul.
Dupé proiectarea ultimului fisier, lista de fisiere este afisatd din nou
in mod automat. Dacd setati functia de Redare continua pe Pornit,

Proiectarea in ordine a tuturor fisierelor de imagine dintr-un din fereastra Optiune, dupé redarea ultimului fisier proiectarea va fi

director (Rulare diap.) reluata de la inceput. @ "Setari afisaj fisiere de imagine si setdri de
operare pentru Rulare diap." p.33

Puteti proiecta pe rand, in ordine, fiierele de imagine dintr-un director. In timpul proiectirii unei Rulare diap., se poate trece la urmatorul

Aceastd functie se numeste Rulare diap.. Utilizati urmitoarea procedura ecran, se poate reveni la ecranul anterior sau se poate opri redarea.

pentru a reda o Rulare diap..

| . _ _ _ :"'—_ Dacéa setarea Timp modificare ecran din fereastra Optiune a fost

(- Pentru a schimba fisierele in mod automat atunci cand redati o Rulare '@‘ setatd pe Nu, fisierele nu se vor schimba automat atunci cind selectati

’@\ diap., setati Timp modificare ecran din meniul Optiune al Rulare Expunere diapozitive. Apasati butonul [Enter] sau [Page] (Down) de
diap. pe orice mod in afard de Nu. Valoarea implicitid este de 3 pe telecomandi pentru a proiecta urmitorul fisier.

secunde. @ "Setdri afisaj fisiere de imagine si setdri de operare pentru
Rulare diap." p.33




Prezentari realizate prin Rulare diap.

Setari afisaj fisiere de imagine si setari de operare
pentru Rulare diap.

Puteti seta ordinea de afisare a fisierelor si operatiile Rulare diap. in ecranul
Optiune.

Desi urmaitoarea explicatie este aferenta utilizarii telecomenzii, puteti efectua o moatcareccran (v
aceleasi operatii si de la panoul de control al proiectorului.

Utilizati butoanele [@][@][@][@] pentru a pozitiona
cursorul pe fisierul pentru care doriti sa stabiliti setarile de Ordine afigare
afisare si apasati butonul [Esc]. Selectati "Optiune" din

<+ | select | Enter | Enter | e | Anulare

Stabiliti ordinea fisierelor care urmeaza si fie afisate.
Puteti selecta sortarea figierelor fie dupa Ordine nume, fie

submeniul afisat si apoi apasati butonul [Enter]. dupé Ordine date.
Redare conti- | Stabiliti dacd Rulare diap. trebuie sa fie repetata.
Cand este afisat urmatorul ecran Optiune, setati fiecare dintre nua
elemente. Timp modifi- Stabiliti momentul in care trebuie afisat un anumit fisier
Pozitionati cursoul pe setarea elementului pe care doriti sa il care ecran atunci cind proiectati o Rulare diap.. Puteti seta Nu sau

orice durata intre (0) §i 60 Secunde. Atunci cAnd se seteaza

modificati §i apdsati butonul [Enter] pentru a activa setarea. retl : .
Nu, este dezactivatd functia de redare automata.

Urmaitorul tabel aratd functiile fiecirui buton.

Utilizati butoanele [@][Q}][@][@] pentru a pozitiona
cursorul pe "OK" iar apoi apasati butonul [Enter].

Sunt aplicate setarile.
Daca nu doriti sa aplicati setdrile, pozitionati cursorul pe Anulare si
apoi apdsati butonul [Enter].



Conectarea echipamentelor externe

Conectarea si deconectarea dispozitivelor USB

Memoriile USB si aparatele foto digitale care se conecteaza la portul USB,
unititile de hard disc si camera optionald pentru documente pot fi
conectate la proiector. Fisierele de imagini de pe un aparat foto digital
conectat sau fisierele JPEG de pe un dispozitiv de stocare USB pot fi redate
ca si o Rulare de diapozitive. @ "Prezentdri realizate prin Rulare diap."
p-28

Dacid este conectatd camera optionald pentru documente, vor fi proiectate
imaginile care provin de la aceasta.

Conectarea dispozitivelor USB

Urmatoarea procedurd descrie modul de conectare a dispozitivelor USB,
folosind camera pentru documente optionald ca §i exemplu. Conectati
camera pentru documente optionald la proiector folosind cablul USB al
camerei pentru documente. Dacéd in timpul proiectiei camera pentru
documente este conectatd la proiector, apdsati pe butonul [USB] al
telecomenzii sau pe butonul [Source Search] de pe panou de comanda
pentru a trece la proiectarea imaginilor de la camerd. @ p.21

@) Laportul USB al camerei pentru documente
@ Cablul USB
@ PortUSB(TypeA)

Atentie

e Daci utilizati un hub USB, este posibil ca operatiunea si nu fie efectuatdi
corespunzator. Conectati un aparat foto digital sau un dispozitiv de stocare
USB direct la proiector.

e Atunci cand conectati si utilizati un hard disk compatibil cu USB, conectati
adaptorul CA furnizat impreund cu hard diskul.

o Conectati un aparat foto digital sau un hard disc la proiector, folosind cablul
USB furnizat sau unul recomandat pentru a fi utilizat cu dispozitivul periferic.

Deconectarea dispozitivelor USB

Dupé terminarea proiectiei, urmati procedura de mai jos pentru a scoate
dispozitivele USB din proiector.




Conectarea echipamentelor externe

@ Citre portul Iesire monitor (Monitor Out)

Scoateti camera pentru documente optionala din portul USB(TypeA) ~»~<- e Pe monitorul extern nu puteti afisa semnale video compuse sau
al proiectorului. '@ imagini primite de la echipamentele conectate la portul de intrare
Video sau la portul de intrare S-Video.

Pentru aparatele foto digitale, hard discuri, samd, inchideti dispozitivul si

apoi deconectati-1. e Calibrele de configurare pentru functii precum Keystone, meniul

Configurare sau ecranele de ajutor nu sunt transmise catre
monitorul extern.

Conectarea unui monitor extern

Puteti afisa imagini de la calculator primite de la portul de intrare
Calculator 1, pe un monitor extern si pe ecranul conectat la projector, in
mod simultan. Astfel, puteti verifica imaginile proiectate pe un monitor
extern in timpul prezentarilor chiar daca nu vedeti ecranul. Se conecteazd
folosind cablul inclus la cumpararea monitorului extern.

@ La portul Monitor
@ Cablul monitorului



Conectarea echipamentelor externe

Conectarea boxelor externe

Pentru a vd bucura de un sunet de calitate, la portul de Iesire Audio (Audio
Out) al proiectorului puteti conecta boxe externe cu amplificator.
Conectarea se face folosind un cablu audio disponibil in comert (de
exemplu un cablu cu pini < de 3,5 mm stereo mini). Utilizati un cablu
audio compatibil cu conectorul de la boxele externe.

5

@ Laechipamentul audio extern
@ Cablu audio (din comert)
@) Catre portul Iesire audio (Audio Out)

~- ® Daca mufa cablului audio este introdusid in portul Iesire audio
@ (Audio Out), semnalul audio nu se va mai auzi in boxele
proiectorului, ci in dispozitivul extern.

e Dacd utilizati un cablu audio cumpérat din comert, 2RCA(L/R)/
stereo cu mini-pini, verificati daca acesta este etichetat "No
resistence".

Conectarea unui microfon

Puteti asculta semnalul audio de la microfon la boxele proiectorului prin
conectarea unui microfon dinamic la portul de intrare al Microfon
(Mic).

Proiectorul nu suporta alimentarea directa.

@ Catre portul de intrare al Microfon (Mic)



Conectarea unui Cablu LAN

Conectati un cablu 100BASE-TX sau 10BASE-T LAN pe care le puteti
cumpiéra din comert.

@ Laportul LAN
@ Cablu de retea (din comert)
@ Laportul LAN

Atentie
Pentru a preveni defectarea, utilizati un cablu de retea blindat de categoria 5.




Instalarea unitatii wireless LAN

Instalati unitatea optionald LAN wireless in proiector. @ "Accesorii
Optionale si Consumabile" p.119

\:

% M Deschideti capacul filtrului de aer.
Impingeti butonul de deschidere/inchidere a capacului filtrului de aer
pentru a deschide capacul filtrului de aer.

7\
%@Wg Fixati unitatea wireless LAN folosind surubul inclus, pentru a
evita pierderea unitatii.

) Gaura pentru surubul de fixare a unitatii LAN fira fir

e %
-

% M Instalati unitatea wireless LAN.



Functii Pentru imbunatatirea Proiectiei

Selectarea calitatii proiectiei (Selectare Mod
Culoare)

Telecomanda

Puteti obtine imagini de calitate optima prin selectarea setarilor care

. . . . A . . . o . . ... ANMute Freeze  User M
corespund cel mai bine mediului in care faceti proiectia. Stralucirea imaginii _
variaza in functie de modul selectat. futo  Aspect ColorMode
q . Up Help
Mod Aplicatie @ | @&
o . . 1 A . Page I
Dinamic Acest mod este ideal de utilizat in camerele luminoase. o | @ ,“m |

Acesta este modul cel mai strélucitor si reproduce bine Down @ |
tonurile i umbrele.

Prezentare Acest mod este ideal pentru sustinerea de prezentiri, cu
ajutorul materialelor color, in camere luminoase.

De fiecare datd cand apasati butonul, denumirea Mod culoare este afigata pe

Teatru Este ideal pentru a viziona filme intr-o camera .
neluminati. Oferd imaginii un aspect natural. ecran §i Modul de culoare se schimba.
Foto (Atunci cind emite semnale de imagine provenite de la Daca apasati butonul in timp ce denumirea Mod culoare este afisatd pe
un calculator sau cand sursa de intrare este un dispozitiv ecran, aceasta se va schimba in urmdtorul Mod de culoare.
USB sau unitatea LAN)
Ideal pentru proiectarea unor imagini statice precum MY

:@—_ Modul de culoare poate fi setat si folosind Mod culoare din meniul

fotografiile, intr-o camerd luminoasa. Imaginile sunt vii g Imagine aflat in meniul Configurare. @ p.76
si contrastante.

Sporturi (Cand sunt transmise imagini de la portul video pe
componente, S-video sau video compozit)

Ideal pentru a urmiri programele TV intr-o camera
luminoasa. Imaginile sunt stralucitoare si pline de viata.

sRGB" Este ideal pentru redarea imaginilor in formatul
standard sRGB.
Panou negru Chiar daci proiectia se face pe o tabld neagra (sau verde),

aceste setdri oferd imaginilor dumneavoastra o tentd
naturald, la fel ca in cazul unei proiectii pe ecran.

Tabla alba Ideal pentru realizarea prezentdrilor pe un panou alb.




Functii Pentru Imbunatatirea Proiectiei

?

Ascunderea temporara a imaginii si oprirea
sunetului (A/V Mute)
Puteti folosi aceasta functie atunci cdnd doriti sd opriti imaginile-ecran

pentru ca atentia sa fie focalizatd asupra ceea ce aveti de spus sau atunci
cand nu doriti ca audienta sa vadd operatiuni precum schimbarea fisierelor.

Configurare Diafragma Automata

Setand automat luminanta in functie de luminozitatea imaginii afisate,
aceasta functie vd permite sd va bucurati de imagini profunde si bogate.

Procedura

' Apasati pe butonul [Menu] si selectati Imagine - Diafragma
automata din meniul de Configurare. @ "Utilizarea meniul
Configurare"

Folosind panoul de control

Folosind telecomanda

o
| -
Procedura
o o
L Te v
amp TEme Telecomanda
AN Mute Freeze User
0 Aspect ColorMode
. . Ni
Selectati "Pornit". Q %
Setarea este salvati pentru fiecare mod de culoare. o (o)
E-Zoom Volume
( 0) <)
Down Q

:"’: ParametrulDiafragma automatd poate fi definit numai daca pentru
‘N> Mod culoare este selectatd optiunea Dinamic sau Teatru.

De fiecare data cand apdsati butonul, functia A/V Mute se activeaza sau se

dezactiveaza.




Functii Pentru Imbunatatirea Proiectiei

?

:"’—_ e Daca folositi aceastd functie cAnd proiectati imagini in migcare, Blocarea imaginii (inghet)
’@‘ imaginea si sunetul vor fi transmise in continuare de catre sursa si ’
nu puteti reveni la punctul in care functia A/V Mute a fost activata. Cand imaginea animata de pe ecran este blocatd, ea continui sd se
e Puteti alege sa afisati Negru, Albastru sau Logo ca ecran pentru proiecteze, astfel incat dumneavoastrd sa proiectati o imagine animata cadru
A/V Mute, folosind optiunea Extins - Ecran - A/V Mute din meniul cu cadru ca in cazul unei imagini statice. De asemenea, puteti efectua
de configurare. @ p.81 operatii precum schimbarea fisierelor in timpul prezentdrii de pe un
e Microfonul audio este de asemenea o iegire atunci cand functia A/V calculator fara a proiecta imagini dacd functia de blocare a fost deja
Mute este activata. activatai.

Telecomanda

ANVMute Freeze  User Linghet |
ct ColorMode
@ 79
Pointer ~ Help 1
©
Volume »

De fiecare dati cind apisati butonul, functia Inghet se activeazi sau se
dezactiveaza.

Als

~- * Semnalul audio nu se opreste.

@ e Pentru imaginile in miscare, imaginea continud s fie redatd in timp
ce redarea pe ecran este blocatd, de aceea nu este posibild revenirea
la proiectie din momentul anterior blocarii.

e Dacd butonul [Inghet] este apdsat atunci cand este afisat meniul
Configurare sau un ecran de ajutor, meniul sau ecranul de ajutor
afisat dispare.

e Blocarea functioneaza chiar daca este folositd functia E-Zoom.




Functii Pentru Imbunatatirea Proiectiei

?

Modificarea formatului imaginii Modificarea aspectului imaginilor de la un echipament video

Modificati Format imagine® daci echipamentul video este conectat astfel EB-460i/460

incat imaginile care au fost inregistrate in format digital video sau pe

discuri DVD pot fi vizualizate in format ecran lat de 16:9. Modificati La fiecare apdsare a butonului, formatul imaginii se schimba de la 4:3 la
parametrul Format imagine cand proiectati imagini de la calculator la 16:9.

dimensiunea integrala.

Metodele de modificare si tipurile de format pentru imagine sunt O
urmatoarele.

Metodele de modificare

Procedura

EB-450Wi/450W/440W

Telecomanda La fiecare apdsare a butonului, acesta se schimbd in ordinea Normal, 16:9,
ANMute Freeze  User 4:3 Phn’ Zoom $1 Nativ.
Auto  Aspect ColorMode
®
Up Pointer  Help
(D)
Volume
€@ «

Down Q

De fiecare data cidnd apasati butonul, pe ecran este afisatd denumirea
formatului §i formatul se modifica.

Al

=~ Formatul imaginii poate fi schimbat si folosind optiunea Aspect din
'@‘ meniul Semnal din cadrul meniului Configurare. @ p.77

@ Normal

@ 169
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@ Plin
@ Zoom
@ Nativ



Functii Pentru Imbunatatirea Proiectiei

?

Modificarea formatului pentru imaginile de pe calculator. (EB-460i/460)

Puteti modifica formatul imaginii astfel.

Valori setate Functionare Exemplu de proiectie

Normal Proiecteaza la dimensiunea de proiectie completa, pastrand
aspectul imaginii primite.

4:3 Proiecteazala dimensiunea de proiectie completd, laaspectul | Daca este receptionat un semnal 1280x1024
4:3. Acest mod este ideal dacé doriti sa proiectati imagini
folosind Aspect 5:4 (1280x 1024) la dimensiunea de proiectie Q Q Q O
completa. Q N Q
16:9 Se proiecteaza folosind Aspect 16:9. Acesta este ideal daca | Daca este receptionat un semnal 1280x1024
proiectati la dimensiunile ecranului folosind un ecran 16:9. Q Q

~@—_ Daca anumite parti ale imaginii proiectate lipsesc si nu poate fi proiectati imaginea completd, setati Rezolutie din meniul Configurare pe Lat sau Normal, in
> ~

functie de dimensiunea panoului calculatorului Dvs. @ p.77
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Modificarea formatului pentru imaginile de pe calculator. (EB-450Wi/450W/440W)

Puteti modifica formatul imaginii dupd cum urmeaza. EB-450Wi/450W/440W ofera o rezolutie a panoului de WXGA astfel incat dimensiunea proiectiei este de
1280x800 puncte (format imagine 16:10). Atunci cand proiectati pe un ecran de 16:9, setati formatul de imagine la 16:9.

Valori setate Functionare Exemplu de proiectie
Normal Proiecteaza la dimensiunea de proiectie completd, pastrand | Daca se receptioneazd un semnal 1024x768
aspectul imaginii primite. fe— 1024 ——| 1280 —f

S|
Q 6 E Q |800
olNe)

fe—— 1087 ——|

16:9 Proiecteazala dimensiunea de proiectie completa, laaspectul | Daca se receptioneaza un semnal 1024x768
16:9. f—— 1024 —— fe 1280 |

O g 1P O
768 =) 720 O 800
O dl D -

Plin Proiecteaza la dimensiunea completa. Daci se receptioneaza un semnal 1024x768

—— 1024 — f 1280 »

cnmme N SRS
768

|«

O —dl b T o

Zoom Proiecteaza imaginea receptionata la dimensiunea Daci se receptioneaza un semnal 1024x768
aspectului, in directie laterald, ca atare. Pirtile care depasesc I 1280 ’
. . . . ’ 1024 —] / .
dimensiunea proiectiei nu sunt proiectate.

omme|

|«

> dl
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Valori setate Functionare Exemplu de proiectie
Nativ Proiecteaza la rezolutia imaginii receptionate in centrul Daca este receptionat un semnal Daci este receptionat un semnal
ecranului. Aceastd optiune este ideald pentru proiectarea 800x600 1400x1050
unor imagini clare. 1280 —
s e f——— 1280 —— 7
Daca rezolutia imaginii depédseste valoarea 1280x800, + W - S
marginile imaginii nu sunt proiectate. T ‘[ ‘[
600 800 1050 800
—— 800 — 7
g 1400 |

~r~- Daca anumite parti ale imaginii proiectate lipsesc §i imaginea completd nu poate fi proiectatd, setati Rezolutie, din meniul Configurare, pe Lat sau Normal, in
@ functie de dimensiunea panoului calculatorului Dvs. @ p.77




Functii Pentru Imbunatatirea Proiectiei

? ?

S,
Folosirea pointerului pentru a evidentia anumite %@ Deplasati pictograma Pointer (/).
sec;iuni (Pointer) Telecomanda

Vd permite sda deplasati pictograma Pointer pe imaginea proiectatd si va
ajuta sa atrageti atentia asupra zonei la care va referiti.

i’lll

Atunci cind apdsati doud din cele patru butoane [« a >][<v >]

[@][@], complementare unul celuilalt in mod simultan, pointerul
poate fi migcat pe diagonala in loc de directiile clasice sus, jos., stinga

7N\ sau dreapta.
@ Afisati Pointer-ul.

~ |
Telecomanda :@‘. Aveti posibilitatea de a alege trei tipuri de pictograme Pointer (<7,
’

4

ANMute Freeze  User 02, sau urmarind calea Setdri - Forma pointer din meniul
) B, sau o) P

Auto  Aspect ColorMode Conﬁgurare.

® - s

Up @ Pointer  Help

Page | E-Zoom Volume

@ | €Poal) €D

De fiecare datd cand apdasati butonul, cursorul apare sau dispare.
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Mutati cursorul (-E-i-}) in zona din imagine pe care doriti sa o
mariti.

Marirea unei Parti din Imagine (E-Zoom)

Aceastd functie este utild daca doriti sa mariti imaginile pentru a le putea

Tel da
vedea in detaliu, de exemplu graficele sau tabelele. elecomanda

— -i L

=1 wta
Radl=—S—= g

e — 4

— ==

Atunci cind apasati doud din cele patru butoane [« ax >][< v >]

§®% Pornitl E-Z [@][@], complementare unul celuilalt in mod simultan, cursorul
\J Porniti E-Zoom. - . < a s . . A
7 ’ poate fi miscat pe diagonala in loc de directiile clasice sus, jos, stinga

Telecomanda sau dreapta.
ANMute Freeze  User A
OO0 %
Auto  Aspect ColorMode m Marlrea.
d %
© @ Telecomand3

Up @  Pointer  Help
» (o)
Volume AVMute Freeze  User
D D
Auto  Aspect ColorMode
&)
Up ®  Pointer  Help

O

Volume

De fiecare datd cdnd butonul este apdsat, zona se mareste. Puteti face
operatia de madrire mai rapid tinand apasat butonul.

Puteti micsora imaginea madritd apasind butonul Q.

Apisati butonul [Esc] pentru a anula operatiunea.
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\Nls

~~- o Raportul de madrire este afisat pe ecran. Zona selectata poate fi

@ marita de 1 pana la 4 ori in 25 de pasi progresivi.

e Apdsati pe butonul [< s+ >], [ >, [@] sau [@] pentru a
derula imaginea.

e Daci este selectatd optiunea E-Zoom, functiile Progresiv si Reducere
zgomot sunt anulate.

Operarea cursorului mouse-ului folosind
telecomanda (Mouse fara fir)

Pentru a activa functia Mouse fara fir, setati USB Type B in modul Mouse
fara fir, din meniul Extins din cadrul meniului Configurare.

In continuare sunt prezentate valorile implicite pentru USB Type B.

e EB-460i/450Wi: Oprit
e EB-460/450W/440W: USB Display

Schimbati in prealabil setirile. @ p.81

Conectdnd portul USB al unui computer si USB(TypeB), de pe partea
laterala a proiectorului, cu cablul USB furnizat, puteti folosi telecomanda
proiectorului ca pe un mouse fard fir, pentru a controla pointerul
mouse-ului aferent calculatorului.

Windows Mac OS

SO Windows 98 Mac OS X 10.3.x
Windows 98SE Mac OS X 10.4.x
Windows Me Mac OS X 10.5.x
Windows 2000 Mac OS X 10.6.x
Windows XP
Windows Vista

Windows 7
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~»<- o Functia de mouse fira fir poate fi utilizati doar atunci cand sursa de
@ intrare este Calculator 1/Calculator 2 si semnalul de intrare este
RGB.

e Este posibil sd nu puteti folosi functia de mouse fara fir in anumite
versiuni ale Windows si Mac OS.

e S-ar putea si fie nevoie si modificati unele setdri ale calculatorului
pentru a putea folosi functia maus. Pentru detalii suplimentare, va
rugam sd consultati documentatia calculatorului.

1. In timp ce tineti apasat butonul
[Enter], apasati pe [+ ],
[, [@] sau pe butonul

()],

2. Eliberati butonul [Enter] pentru a
fixa obiectul deplasat in locul dorit.

La diapozitivul anterior

La diapozitivul urmétor

Odata ce conexiunea a fost facuta, cursorul mausului poate fi actionat
astfel.

Deplasarea cursorului mausului Clicuri cu mausul

Clic stanga: Apasati butonul [Enter].
Clic dreapta: Apdasati butonul [Esc].
Dublu clic: apasati repede de doud ori.

Glisare si fixare Schimbarea ecranelor PowerPoint

Este utild pentru a afisa diapozitivul
urmator sau anterior intr-o expunere
de diapozitive in PowerPoint.

Auto  Aspect ColorMode
®
Up @  Pointer  Help
D (@ [€D)
d: tineti apasat EZoom [~ Volume
@« | €@

Down Q

:@: e Atunci cind apasati doud din cele patru butoane [« & >]
! [@][@][@], complementare unul celuilalt in mod simultan,

pointerul poate fi miscat pe diagonald in loc de directiile clasice sus,
jos., stanga sau dreapta.

e Dacid butoanele mouse-ului sunt definite invers pe calculator,
functionarea butoanelor de la telecomanda va fi si ea inversata.

e Functia de mouse fira fir nu poate fi utilizatd atunci cand
urmatoarele functii sunt active.
- In timp ce este afisat meniul Configurare
- In timp ce un meniu de Ajutor este afisat
- In timp ce este utilizati functia E-Zoom
- In timp ce se efectueazd captura unui Logo utilizator
- In timp ce se realizeaza captura unui Sablon utilizator
- In timp ce este utilizatd o functie Pointer
- In timp ce parametrul Volum este reglat
- In timp ce USB Display functioneazi
- In timp ce este afisat un Sablon
- In timp ce este definit Mod culoare
- In timp ce este afisatd denumirea sursei




Functii de Securitate

Proiectorul are urmaitoarele functii avansate de securitate.

e Protejat de parola
Puteti restrictiona accesul la proiector.

e Blocare functionare

Puteti utiliza aceasta functie pentru a evita schimbarea setarilor
proiectorului fard permisiune. @ p.53

o Anti-Theft Lock (Blocare antifurt)
Proiectorul este echipat cu diferite tipuri de dispozitive antifurt de
securitate. @ p.54

Administrarea utilizatorilor (Protejat de parola)

Atunci cand functia Protejat de parola este activatd, persoanele care nu
cunosc Parola nu pot utiliza proiectorul pentru a proiecta imagini, chiar
dacd acesta este deschis. Mai mult, nu se poate modifica sigla utilizatorului
care apare la deschiderea proiectorului. Aceasta functie actioneazd ca un
dispozitiv antifurt, deoarece proiectorul nu poate fi utilizat in cazul unui
furt. La data achizitionarii produsului, functia Protejat de parold nu este
activata.

Tipuri de protectie prin parola

In functie de modul de utilizare al proiectorului, pot fi efectuate
urmatoarele trei setari de protectie prin parola.

1. Protectie la pornire

Cand Protectie la pornire este setat la Pornit, trebuie s introduceti o parola
predefinitd dupé conectarea proiectorului la sursa de alimentare $i dupa pornirea
acestuia (aceastd proceduri se aplici i in cazul functiei Pornire directd). Daci
parola introdusi este incorecta, proiectorul nu va porni.

2. Protej.logo utilizator

Nu are sens sd salvati logoul utilizatorului pentru a indica cine este proprietarul

proiectorului, atat timp cat ecranul culogoul va fi schimbat mai tarziu. Atunci cdnd

pentru functia Protej. logo utilizator este selectata optiunea Pornit, este interzis sd

efectuati urmétoarele modificari pentru Logo utilizator.

e Capturarea unui Logo utilizator

e Setérile pentru parametrii Fundal Ecran, Ecran pornire si A/V
Mute din Ecran din meniul Configurare.

Protectie retea

Cénd pentru Protectie retea este selectatd optiunea Pornit, modificarea setdrilor
pentru Retea din meniul Configurare este interzisa.

Definirea Protejat de parola

Utilizati urmatoarea procedura pentru a defini functia ,,Protejat de parola”.

Procedura

in timpul proiectiei, mentineti apasat butonul [Freeze] timp de
aproximativ cinci secunde.

Este afisat meniul pentru definirea Protejat de parola.

Telecomanda

ANMute Freeze  User [Protejat de parold]
| Protectie la pornire  @Oprit  J
to  A{ pct ColorMode Protect logo utiliz Oprit

@ Protectie retea Oprit

Au

Ui Pointer  Help Parold
«a (©D)
Page Volume
Down

<«
- o D @D
Q

(T#171:Select [Enter] :Enter [Menul:legire )
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e Dacd optiunea Protejat de parola este deja activata, trebuie sd
introduceti Parola.
Daca Parola este introdusia corect, va fi afisat meniul de setare
pentru optiunea Protejat de parold. @ "Introducerea parolei"
p-52

e Dupa definirea parolei, lipiti eticheta cu mesajul intr-un loc vizibil
pe proiector, pentru a preveni riscul ca aparatul sid fie furat.

(1)
(2)
3)

(1)
()
3)

(1)
()
3)

3)

Activati Protectie la pornire.

Selectati Protectie la pornire si apoi apdsati butonul [Enter].
Selectati Pornit si apoi apésati butonul [Enter].

Apasati butonul [Esc].

Activati Protej.logo utilizator.

Selectati Protej.logo utilizator si apoi apédsati butonul [Enter].
Selectati Pornit si apoi apasati butonul [Enter].
Apasati butonul [Esc].

) Activati optiunea Protectie retea.

Selectati optiunea Protectie retea si apasati butonul [Enter].
Selectati Pornit si apoi apasati butonul [Enter].
Apasati butonul [Esc].

Definiti parola.

Selectati Parola si apoi apésati butonul [Enter].

Atunci cind este afigat mesajul "Schimbati parola?", selectati Da si apoi
apasati pe butonul [Enter]. Valoarea implicité a parolei este "0000".
Asigurati-va cd ati schimbat aceasta parola cu cea pe care o doriti. Daca
selectati Nu, ecranul afisat la pasul 1 va fi afigat din nou.

In timp ce tineti apasata tasta [Num], introduceti un numir format din
patru cifre folosind butoanele numerice. Numarul introdus este afisat ca "*
** %" Cand ati introdus numérul format din patru cifre, este afisat ecranul
de confirmare.

(4)

Telecomanda

A/VMute Freeze  User

Auto  Aspect Color Mod

> Sien)

Reintroduceti parola.

v

Este afisat mesajul "Parold acceptatd.”.

Daci introduceti parola incorect, este afisat un mesaj, care va cere sa
introduceti parola din nou.

Introducerea parolei

Cand ecranul pentru introducerea parolei a fost afisat, introduceti parola
utilizdind butoanele numerice ale telecomenzii.

Procedura

in timp ce tineti apasat butonul [Num], introduceti parola apasand
butoanele numerice.

Proiectia incepe dupd introducerea parolei corecte.
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Atentie

® Dacd ati introdus o parold incorectd de trei ori la rdnd, pe ecran este afisat
timp de cinci minute mesajul "Functionarea proiectorului va fi blocatd.” iar
apoi proiectorul va trece in modul standby. Dacd acest lucru se intampld,
deconectati cablul de alimentare din priza de curent electric, apoi
reintroduceti-l si reporniti proiectorul. Proiectorul va afisa din nou ecranul
pentru introducerea parolei pentru ca si puteti introduce parola corectd.

® Dacd ati uitat parola, notati "Solicitati codul: xxxxx", numdr care apare pe
ecran §i contactati cea mai apropiatd adresd pe care o gdsiti in Ghidul de
service si asistentd tehnicd. @ Lista persoanelor de contact pentru proiectorul
Epson

® Dacd veti continua sd repetati aceastd operatiune introducand de trei ori
consecutiv o parold gresitd, va fi afisat urmdtorul mesaj si proiectorul nu va
mai accepta introducerea altor parole. "Functionarea proiectorului va fi
blocatd.. Contactati Epson dupd cum se aratd in documentatia dvs".
@ Lista persoanelor de contact pentru proiectorul Epson

Restrictionarea functionarii (Blocare functionare)

Pentru a bloca butoanele functionale de pe panoul de control executati una
din urmatoarele operatiuni.

e Blocare completa
Toate butoanele panoului de control sunt blocate. De la panoul de control
nu veti putea efectua nicio operatie, inclusiv deschiderea sau inchiderea
aparatului.

e Blocare partiala
Toate butoanele din Panou de control sunt blocate, cu exceptia butonului
(O]

Aceasta functie este utila la evenimente sau spectacole cidnd doriti sd
dezactivati toate butoanele si numai sd faceti proiectia, sau la scoli unde
doriti sa limitati accesul la butoane. Proiectorul poate fi actionat folosind
telecomanda.

Procedura

/ In timpul proiectiei, apasati butonul [Menu] si selectati
optiunea Blocare functionare din meniul Setari in cadrul
meniului Configurare. @ "Utilizarea meniul Configurare"

p.75
Folosind telecomanda Folosind panoul de control
o
o o
Kol
Lamp Temp
Imagine Retur
Corectie Trapez 0
Semnal Zoom
.
Setdri Forma pointer Pointer 1
/=== Consum energie ECO
Extins Volum 0
Volum intrare mic. 0
Retea Receptor dist. Fatd/Spate
Buton utilizator Consum energie
Informatii Sablon
Reset
Reset

(([Esc] :Retur [#71:Select [Enter]:Enter [Menul:legire )

Selectati una din optiunile Blocare completa sau Blocare
partiala.

[Blocare functionarel Retur

(Bloc. compl &

IBlocare function
10prit

([Escl :Retur [#1:Select [Enter] :Setare [Menul:lesire )
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QMWW%’%
@ Selectati Da atunci cand mesajul de confirmare este afisat. Bl ocare antifurt

Butoanele panoului de control sunt blocate in functie de setarea

aleasa. Deoarece proiectorul este in general fixat pe tavan si ldsat in incaperi
nesupravegheate, proiectorul include urmdtoarele dispozitive de securitate
:@—_ Puteti debloca panoul de control prin una din urmatoarele metode. pentru a preveni furtul proiectorului.
i e Slot de securitate
o Utilizind telecomanda, selectati valoarea Oprit din Setdri - Blocare Slotul de securitate este compatibil cu Microsaver Security System produs
functionare din meniul Configurare. de compania Kensington. Pentru detalii despre Microsaver Security
e Apasafi si tineti apasat butonul [Enter] de pe panoul de control System vizitati pagina web a companiei Kensington http://
pentru aproximativ sapte secunde; se va afisa un mesaj si panoul va www.kensington.com/.

fi deblocat.

e Punct de instalare a cablului de securitate
Poate fi utilizat un fir de blocare pentru prevenirea furturilor disponibil in
comert pentru a securiza proiectorul de un stalp.

Instalarea firului de blocare

Treceti firul de blocare prin punctul de instalare.

Pentru instructiuni despre folosirea firului de blocare consultati
documentatia acestuia.



http://www.kensington.com/
http://www.kensington.com/

Easy Interactive Function (numai la EB-460i/450Wi )

\/ Sumarul Easy Interactive Function

e Prin simpla conectare a calculatorului la proiector, puteti controla
calculatorul direct de pe suprafata de proiectie, sustinind o lectie sau o
prezentare eficientd i interactiva.

e Utilizarea stiloului dedicat, Easy Interactive Pen
Stiloul furnizat (Easy Interactive Pen) poate fi utilizat ca un mouse, ceea
ce va permite s folositi suprafata de proiectie in acelasi mod ca si ecranul
calculatorului. Puteti folosi o aplicatie care dispune de functie de desenare,
pentru a trasa diagrame si a scrie texte pe suprafata de proiectie.

7

(——— ~@—_ De pe site-ul Epson, salvati Easy Interactive Tools, o aplicatie dedicata
’

pentru functia de desenare.

@ http://www.epson.com

\ . ) e Aliniere pozitii (Calibrare)
Aceasta operatiune ajuta la alinierea pozitiei stiloului electronic pe
suprafata de proiectie si a pozitiei mouse-ului pe ecranul calculatorului,
pentru a putea utiliza stiloul electronic Easy Interactive Pen. Atingerea
punctelor de referintd afisate pe suprafata de proiectie cu Easy Interactive
Pen permite operarea pe suprafata de proiectie utilizind Easy Interactive
Pen.


http://www.epson.com

Easy Interactive Function (numai la EB-460i/450Wi )

Etape operative

Utilizarea in premiera a Easy Interactive Function

@ p.57

Prima oard, trebuie doar si instalati driverul si sd realizati operatiunea de
calibrare.

1. Conectati cablul calculatorului cu cablul USB si porniti calculatorul.

\/

2. Instalati Easy Interactive Driver.

\

3 Aprindeti proiectorul si porniti Easy Interactive Driver.

\/

4. Realizati operatiunea de aliniere a pozitiilor (calibrare).

Dupa finalizarea calibrérii, puteti folosi Easy Interactive Function.

La conectarile ulterioare

@ p.6l

Puteti folosi Easy Interactive Function doar prin pornirea Easy Interactive
Driver.

Va trebui sa realizati o noud calibrare atunci cand folositi un calculator cu
rezolutie diferita sau cdnd schimbati zona de proiectie.

Cerinte de sistem

Pentru Windows

SO

Windows 2000 Service Pack 4 sau mai nou
Windows XP Service Pack 2 sau mai nou
(Home Edition/Professional)

Windows Vista®

(Toate editiile cu exceptia Starter)

Windows 7*

CPU

Pentium III 1.2GHz sau un procesor mai rapid
Recomandat: Pentium M 1.6GHz sau un procesor mai
rapid

Cantitatea de
memorie

256MB sau mai mult

Spatiu liber pe
Spatiu liber

100MB sau mai mult

Afisaj

Rezolutie mai mare decit XGA (1024x768)

* doar versiunile cu 32 biti

Pentru SO Mac

SO Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
CPU Power PC G3 900MHz sau un procesor mai rapid

Recomandat: Intel Core Duo 1.5GHz sau un procesor mai
rapid

Cantitatea de
memorie

256MB sau mai mult

Spatiu liber pe
Spatiu liber

100MB sau mai mult

Afisaj

Rezolutie mai mare decat XGA (1024x768)
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= ~-  Ar putea fi necesar si modificati anumite setiri ale calculatorului
@ pentru a putea folosi functia de mouse. Consultati documentatia
furnizata odatd cu calculatorul.

Utilizarea in premiera a Easy Interactive Function

Procedura

Conectati proiectorul si calculatorul cu ajutorul cablurilor de la
calculator si al cablului USB.

Porniti calculatorul.

' Instalati Easy Interactive Driver.

~@: Verificati urmétoarele aspecte inainte de a incepe instalarea.
S
’

e Instalati programul ca utilizator cu drepturi de administrator.
e Inchideti orice alti aplicatie inainte de a incepe instalarea.

Pentru Windows

(1) Introduceti CD-ROM-ul "EPSON Projector Software for Easy Interactive
Function Ver.x.xx" in calculator.

Programul de instalare porneste automat.

(2)  Selectatilimba pe care doriti sd o folositi, din fereastra de selectare aferenta,
si apoi faceti clic pe Urmatorul >.

(3) Respectati instructiunile afisate pe ecran in timpul instaldrii.

(4) Selectati Inregistrare la pornire si Lansare Easy Interactive Driver
Ver.x.xx.

(5)

Faceti clic pe Terminare pentru a inchide programul de instalare i a porni
automat Easy Interactive Driver.

Pentru SO Mac

(1)

)
(©)

(4)

Introduceti CD-ROM-ul "EPSON Projector Software for Easy Interactive
Function Ver.x.xx" in calculator.

Faceti dublu clic pe EIDriverV100_Setup din fereastra EPSON.

Selectati Porneste automat pentru toate conturile de utilizator. si
Lansare Easy Interactive Driver Ver.x.xx.

*Aceste doud setdri nu sunt afisate in Mac OS 10.3.
Respectati instructiunile afisate pe ecran in timpul instalarii.

Cénd este afisat mesajul Finished, programul de instalare se inchide si Easy
Interactive Driver porneste automat.
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| v . A A .
~@—_ e Dacd instalarea nu incepe in mod automat (numai pentru SO
4

Windows )

Selectati Start - Rulare pentru a deschide caseta de dialog Rulare,
introduceti litera pentru driverul Dvs. CD-ROM urmatd de :
\EIDriverVxxx_Setup.exe iar apoi faceti clic pe OK.

e Dacd Easy Interactive Driver nu porneste automat

Pentru Windows

Selectati Start - Programe (sau Toate programele) - EPSON
Projector - Easy Interactive Driver Ver.x.xx.

Pentru SO Mac

Faceti dublu clic pe directorul Aplicatii din partitia hard-discului in
care este instalat programul Easy Interactive Driver si apoi faceti
dublu clic pe pictograma Easy Interactive Driver.

e Cand dezinstalati Easy Interactive Driver

Pentru Windows

Selectati Start - Setari - Panou de control - Adaugare-Eliminare
programe sau Adaugare sau eliminare programe si apoi eliminati
programul Easy Interactive Driver.

Pentru SO Mac

Rulati EIDriverVxxx_Uninstaller in partitia hard-discului in care
este instalat programul Easy Interactive Driver.

S—,
@ Porniti proiectorul.

Daca nu este proiectata nicio imagine, verificati urmatoarele aspecte.

e Comutati sursa de intrare a proiectorului pe Calculator 1 sau
Calculator 2. @ p.21

e Modificati destinatia de iesire pentru semnalele video emise de
calculator. @ Documentatia calculatorului

Imaginile vor fi proiectate la scurt timp dupd ce ati efectuat
modificarile.

Exemplu de modificare a iesirii

Epson + Macintosh Realizati setdrile pentru
proiectia in oglindé sau

NEC + rulati operatiunea de

Panasonic detectare a ecranului. In
functie de SO, iesirea

SOTEC e Ce ST
poate fi inlocuité cu

HP - .

Toshiba +

Lenovo/IBM +

SONY

DELL ‘

Fujitsu +

Numaila cal- Numaiecra- Ambele
culator nul

La anumite calculatoare,
starea ecranului se
modifica de fiecare data
cand apasati tastele pentru
modificarea iesirii, dupa
cum urmeaza.




Easy Interactive Function (numai la EB-460i/450Wi )

S,
@ Starea de conectare este indicata printr-o pictograma.

Pentru Windows

Pictograma este afisatd in zona de notificare a barei de comenzi.

<Conectat> <Neconectat>

Pentru SO Mac

Pictograma este afisatd in Dock.

<Conectat> <Neconectat>

:"’—_ e Este posibil sa dureze mai mult timp pana cind pictograma va
'@‘ indica starea de conectare.
e Daci este afisatd pictograma "Neconectat", verificati dacd proiectorul
si calculatorul sunt conectate corect cu cablul USB.
Ar putea fi necesar si deconectati si apoi sd reconectati cablul USB.

) Incepeti calibrarea.

Asigurati-va ca pictograma indicd starea "Conectat".

Realizati calibrarea fie cu Calibrare (Normal) (numér de puncte: 25)
fie cu Calibrare (Avansatia) (numér de puncte: 49).

Este recomandabil ca in majoritatea cazurilor si folositi Calibrare
(Normal). Selectati Calibrare (Avansata) atunci cand trebuie asigurat
un grad mai mare de acuratete.

Pentru Windows

Faceti clic pe pictograma din zona de notificare a barei de meniu iar
apoi selectati un element din meniul afisat.

[I!ﬁi Calibrare (Marmal)

Eﬁi Calibrare {fvanzats)

b Dezpre Easy Ihteractive Driver

i) Iesire

Pentru SO Mac

Faceti clic pe pictograma Dock sau Calibrare din bara de meniu, iar
apoi selectati un element din meniul afisat.

Calibrare (Normal)
Calibrare (Avansata)
Despre Easy Interactive Driver

Keep in Dock
Open at Login
Show in Finder
Hide

Quit

Pentru detalii referitoare la calibrare, consultati @ "Calibrare"
p.62.

m—

i

@ Faceti clic pe "OK" atunci cand este afisat mesajul de incepere a
calibrarii.

2



Easy Interactive Function (numai la EB-460i/450Wi )

" In stanga-sus pe ecran apare un punct intermitent.

O =» O =» O =» O = O

Daca atingeti centrul punctului cu vérful stiloului Easy Interactive
Pen, punctul devine din intermitent aprins.

O"=> O =» O =» 0 =» O

N 0" => 0 = O

4 2

4Y,

Al/s
~

~- Este posibil si dureze mai mult timp pand ca pictograma Easy
'@‘ Interactive Driver sa treaca la starea "conectat’ dupa ce s-au aprins
toate punctele.

Utilizarea Easy Interactive Pen®®™ p.18

~- Asigurati-vd cd atingeti mijlocul punctului. Punctul va deveni aprins
@ chiar daca atingeti o zond din afara cercului. Deoarece calibrarea este
realizatd prin intermediul pozitiei atinse, pozitionarea ar putea fi ) Dupa calibrare, puteti utiliza Easy Interactive Pen pentru a
decalata dacd atingeti o alta zona decit cea din mijlocul cercului. realiza pe suprafata de proiectie aceleasi operatiuni ca si cu
mouse-ul.

AV, 4V, ' Respectati urmatorii pasi pentru a termina Easy Interactive

o " Function.

8 Pentru Windows

Faceti clic pe pictograma din zona de notificare a barei de meniu si
selectati Iesire.

Z/ Punctele sunt afisate in ordine, din stinga-sus pana in
dreapta-jos a ecranului.

Repetati pasul pana cidnd toate punctele sunt aprinse.



Easy Interactive Function (numai la EB-460i/450Wi )

g‘“”""‘@
@ Easy Interactive Driver porneste automat.

Eﬁi Calibrare {Marmal)
T Galibrare (Avansats) Dacd nu porneste automat, respectati urmatorii pasi pentru a porni
€} Despre Easy Interactive Driver Easy Interactive Driver.

Pentru Windows

Selectati Start - Programe (sau Toate programele) - EPSON

Pentru SO Mac Projector - Easy Interactive Driver Ver.x.xx.
Faceti clic pe pictograma din Dock sau pe Easy Interactive Driver din Pentru SO Mac

bara de meniu si selectati Quit din meniul afisat. Faceti dublu clic pe directorul Aplicatii din partitia hard-discului in

Calibrare (Normal) care este instalat programul Easy Interactive Driver si apoi faceti

Calibrare (Avansata) . . . .
Despre Easy Interactive Driver dublu clic pe pictograma Easy Interactive Driver.

Keep in Dock
Open at Login
Show in Finder

gn:i: Pentru Windows

Pictograma este afisata in zona de notificare a barei de comenzi.

Starea de conectare este indicata printr-o pictograma.

<Conectat> <Neconectat>

Utilizarea in continuare a Easy Interactive Function

= Pentru SO Mac
Procedura

Pictograma este afisata in Dock.

@§ Porniti proiectorul si calculatorul. <Conectat> <Neconectat>

Asigurati-va ca proiectorul si calculatorul sunt conectate cu ajutorul
cablului de la calculator si al cablului USB.

Dupa ce ati conectat proiectorul si calculatorul, puteti utiliza Easy
Interactive Pen pentru a realiza pe suprafata de proiectie aceleasi
operatiuni ca $i cu mouse-ul.



Easy Interactive Function (numai la EB-460i/450Wi )

:"’—_ e Este posibil si dureze mai mult timp pana cand pictograma va Calibrare
'@ indica starea de conectare.
e Daci este afisati pictograma "Neconectat", verificati daci EB-460i/ Pentru a utiliza Easy Interactive Function, trebuie sa vd asigurati va folositi
450Wi si calculatorul sunt conectate corect prin cablul USB. Easy Interactive Pen atunci cand aliniati pozitia stiloului pe ecran si pozitia
Ar putea fi necesar si deconectati si apoi si reconectati cablul USB. mouse-ului pe ecranul de proiectie.
Existd doud moduri de calibrare: Calibrare (Normal) si Calibrare

"@Wa’% . e . . . (Avansata).
J/ Respectati urmatorii pasi pentru a termina Easy Interactive

Function. Specify 25 puncte cu Calibrare (Normal) si 49 puncte Calibrare

(Avansata)

Asigurati-va de faptul ca efectuati calibrarea inainte de a folosi pentru
prima oara Easy Interactive Function. Dupa aceea, este nevoie sd efectuati
calibrarea doar daci mediul de utilizare se schimba, de ex. calculatorul
t= Galibrare (Normal) conectat este inlocuit sau daca aria de proiectie este schimbati.

Eﬁi Calibrare {Avansats)

t. Dezpre Easy Ihteractive Driver

Situatii care necesita efectuarea calibrarii

In urmitoarele cazuri, pozitia Easy Interactive Pen pe suprafata de proiectie
Pentru SO Mac si a mouse-ului pe calculator ar putea fi decalata. Atunci cand decalajul
devine problematic, efectuati incd o datd calibrarea.

Faceti clic pe pictograma din zona de notificare a barei de meniu si
selectati Iesire.

Faceti clic pe pictograma din Dock sau pe Easy Interactive Driver din

bara de meniu si selectati Quit din meniul afisat. e Atunci cand rezolutia computerului este modificata.
Calibrare (Normal) e Atunci cand este conectat un calculator cu o rezolutie diferitd de cea
Calibrare (Avansata) existentd la momentul ultimei calibrari.

Despre Easy Interactive Driver . . . . N . .
ceen in Dock e Cand Corectie Trapez este rulat din menijul Setiri in cadrul meniului
eep in Loc

Open at Login Configurare.

ﬂ_‘g“’ iplbinden e Cind Zoom este modificat din meniul Setiri in cadrul meniului
1de

Configurare.

e Cand Config. automatd este realizata din meniul Semnal din cadrul
meniului Configurare.

e Cand Rezolutie este modificatd din meniul Semnal in cadrul meniului
Configurare.

e Cand Urmdrire este modificata din meniul Semnal in cadrul meniului
Configurare.




Easy Interactive Function (numai la EB-460i/450Wi )

e Cand Sincro. este modificatd din meniul Semnal in cadrul meniului BrOCE

Configurare.
s—,
e Cand Pozitie este modificatd din meniul Semnal in cadrul meniului \: . . .
Configurare ) Scoateti capacul de la compartimentul pentru baterii.
e Cand Aspect este modificat din meniul Semnal in cadrul meniului In timp ce impingeti opritorul, ridicati capacul compartimentului
Configurare. pentru baterii.

e Cand detectarea intrdrii este efectuata automat.
e Atunci cand decalajul devine problematic din alte motive.

:@—_ e Daca setati Proiectie la Spate/Plafon din meniul Extins in meniul
I, N

Configurare, Easy Interactive Function nu poate fi utilizatd deoarece
pozitia stiloului si cea a mouse-ului nu concorda.

e Pozitia stiloului i cea a mouse-ului nu concorda in timpul utilizarii
E-Zoom.

/) Inlocuiti vechile baterii cu noile baterii.
e Atunci cind folositi Easy Interactive Function in timp ce imaginile

sunt proiectate cu EasyMP Network Projection (sursd de intrare:
LAN), setati USB Type B pe modul Mouse fara fir sau Oprit, din
meniul Extins in cadrul meniului Configurare.

inlocuirea bateriilor pentru Easy Interactive Pen

Céand butonul este apasat, indicatorul pentru Easy Interactive Pen se
aprinde. Dacé indicatorul nu se aprinde, inseamna cd bateriile s-au epuizat

/\ Atentie

si trebuie inlocuite. Pregatiti doud baterii alcaline AAA. Pentru detalii Verificati pozitia polilor bateriei marcati cu (+) si (-) din interiorul
referitoare la modul de utilizare a bateriilor contactati reprezentantul local compartimentului pentru baterii, pentru a vd asigura cd bateriile sunt amplasate
sau cea mai apropiatd adresa din Ghidul de service si asistenta tehnica. corect.

@ Lista persoanelor de contact pentru proiectorul Epson

Asezati capacul de la compartimentul pentru baterii.

Atentie Apdsati pe capac pana cand auziti declicul de fixare.
Cititi cu atentie Instructiuni pentru lucrul in sigurantd inainte de a inlocui
bateriile. @ Instructiuni pentru lucrul in sigurantd




Easy Interactive Function (numai la EB-460i/450Wi )




Modificarea setarilor prin intermediul unui Web Browser (Control web)

Puteti configura §i controla proiectorul din meniul Configurare folosind Elemente care pot fi configurate numai cu un browser Web
browserul Web al unui calculator conectat la proiector printr-o retea.
Utilizand aceastd functie, operatiunile de configurare si control pot fi
efectuate de la distantd. In plus, deoarece puteti utiliza tastatura
calculatoarelor, introducerea caracterelor necesare pentru configurare se face o Setari retea- Altele - SNMP - Nume comunit.
mai usor. e Setdri retea- Principal - Parola Monitor

Urmatoarele elemente pot fi configurate numai cu un browser Web. Nu pot
fi setate din meniul Configurare.

Utilizati ca browser Web Microsoft Internet Explorer 6.0 sau o versiune mai
recentd. Dacd folositi Mac OS, puteti utiliza si Safari.

Afisarea Functiei Control web

=~ Dacd setati Mod standby pe Comunicare act., din meniul Extins in
@ cadrul meniului Configurare de la nivelul proiectorului, puteti folosi
browserul Web pentru a efectua operatiuni de configurare si control
daca proiectorul este in standby (alimentarea cu curent este oprita). - Daci browserul Web este configurat pentru conectarea prin

@ intermediul unui server proxy, functia Control web nu poate fi afisata.
Pentru a afisa Control Web, trebuie s configurati sistemul astfel incét
Anumite elemente nu pot fi configurate prin intermediul browserului Web sd excludeti posibilitatea conectirii printr-un server proxy.
(dar pot fi din meniul Configurare) iar alte elemente pot fi setate numai cu
un browser Web.

Utilizati urmétoarea procedurd pentru a afisa Control web.

Elemente din meniul Configurare care nu pot fi configurate cu un Introducerea adresei IP a proiectorului
browser Web
Cand utilizati Modul Conectare avansatd, puteti deschide Control web

Toate elementele din meniul Configurare aferent proiectorului pot fi introducand adresa de IP a proiectorului, dupi cum urmeazi.

configurate, cu exceptia urmdtoarelor.

e Meniu Setdri - Formd pointer Procedura

e Meniul Setiri - Sablon

e Meniu Setari - Buton utilizator L .
. . . Deschideti browserul Web instalat pe calculator.
e Meniul Extins - Salvare Logo utilizator ’

e Meniu Extins - Limba

Introduceti adresa IP a proiectorului in caseta de introducere a
adresei din browserul Web si apoi apasati pe tasta Enter de pe
tastatura calculatorului.

e Meniu Extins - Functionare - Mod altitudine mare
e Meniu Reset - Reset toate si Resetati Durata Lampd
e Meniul Protejat de parold

Elementele disponibile in fiecare meniu sunt identice cu cele din meniul
Configurare al proiectorului. Cand optiunea Parola control web este configurata din meniul Retea
@ "Lista cu Functii” p.76 in cadrul meniului Configurare, este afisat un ecran pentru

Este afisata functia Control web.



Modificarea setarilor prin intermediul unui Web Browser (Control web)

introducerea Parold. Introduceti setul de caractere pentru Parola
control web.

Afisare Telecomanda Web

Functia Telecomanda web va permite ca, folosind un browser Web, si
efectuati operatiuni cu proiectorul de la distanta.

J Afisare Control web.

Strilucire

Contrast

Este afisat ecranul Web Remote.

[@‘Htab Remote — Micro__. g

Power Search

Nume

Functie

[D]-buton

Pentru pornirea si oprirea proiectorului.
@ Ghid de pornire rapidd

Butonul [Computer]

Cu fiecare apasare a butonului, intrarea video modifica
imaginile de la portul de intrare Calculator 1 si portul de
intrare Calculator 2. @ p.22

Butonul [Video]

Cu fiecare apasare a butonului, intrarea video modifica
imaginile de la portul de intrare Video si portul de intrare
S-Video. @ p.22

Butonul [Freeze]

Opreste sau reia redarea imaginilor. @ p.41

Butonul [A/V Mute]

Porneste sau opreste temporar semnalele audio si video.
& p.40

Butoanele [Page]
([Up]) (IDown])

Atunci cand utilizati functia de mouse fara fir sau cAnd
sursa de intrare proiecteaza un fisier al unei aplicatii care
accepta functia pagind precedentd/urmatoare prin LAN,
puteti muta paginile apdsdnd pe aceste butoane. @ p.49,
Ghid de utilizare a EasyMP Network Projection

Butonul [Source
Search]

Trece la imagini de la urmatorul dispozitiv care emite
semnal de imagine. @ p.21




Modificarea setarilor prin intermediul unui Web Browser (Control web)

Nume Functie

© | Butonul [LAN] Trece la imaginile proiectate cu EasyMP Network
Projection. Cand realizati proiectii prin Quick Wireless
Connection utilizdnd unitatea optionala Quick Wireless
Connection USB Key, apasand acest buton treceti la
imaginea respectiva. @ p.22

© | Butonul [USB] Cu fiecare apdsare a butonului, intrarea video alterneaza
intre imaginile de la echipamentul conectat la USB
Display si portul USB(TypeA). @ p.22

([ | Butoanele [Volume] (=) Reducere Volum.
(=) (<) (<) Crestere Volum.
@ Ghid de pornire rapidi

/\ Atentie

Pentru inceput, volumul sonor nu trebuie sd fie
prea ridicat.

Un volum brusc ridicat poate cauza pierderea au-
zului. Reduceti intotdeauna sonorul inainte de a
opri proiectorul si cresteti treptat nivelul sonor
dupd pornirea proiectorului.




Utilizarea Functiei Notificare posta Pentru Raportarea Problemelor

Prin setarea functiei de Notificare posta din meniul Configurare al
proiectorului, atunci cind la nivelul unui proiector apare o problemd sau un
avertisment, se vor trimite mesaje de notificare la adresele de e-mail
prestabilite. Acest lucru permite notificarea utilizatorului cu privire la
problemele apérute la nivelul proiectoarelor chiar si in locatii situate departe
de proiectoare.

@ "Meniu Retea" p.83, "Meniul Postd" p.90

~»<- e Pot fi inregistrate pana la trei destinatii pentru notificiri (Adresi),
@ iar mesajele de notificare pot fi trimise simultan la toate cele trei
destinatii.

¢ Daci la nivelul unui proiector apare o problema criticd, iar acesta se
opreste brusc, este posibil sd nu se poata trimite un mesaj pentru a-1
notifica pe utilizator cu privire la aparitia problemei.

¢ Monitorizarea este posibila dacd se seteazd optiunea Retea activa din
meniul Extins al meniului Configurare al proiectorului, chiar daci
proiectorul se afli in Mod standby (cind proiectorul este oprit).




Administrarea cu Ajutorul Protocolului SNMP

Prin setarea SNMP din meniul Configurare al proiectorului, se trimit
mesaje de notificare la adresele de e-mail prestabilite atunci cdnd la nivelul
unui proiector apare o problemd sau un avertisment. Aceasta vd permite §i
sa aflati dacd existd erori atunci cAnd administrati central proiectoare aflate
la distanta.

@ "Meniu Retea" p.83, "Meniul Postd" p.90

e SNMP trebuie administrat de citre un administrator de retea sau de
’@‘ catre o persoand familiarizatd cu reteaua.

e Functia SNMP de monitorizare a proiectoarelor necesita instalarea
pe calculator a unui program de administrare SNMP.

e Functia de administrare care are la bazi SNMP nu poate fi utilizatd
printr-o retea locala fird fir in Modul Conectare rapida.

e Pot fi salvate pand la doud adrese IP de destinatie.




Salvarea unui logo utilizator

Puteti salva imaginea proiectata in prezent pe ecran ca Logo utilizator.

Az
-

:@_ In momentul salvarii logo-ului utilizator, vechiul logo utilizator va fi
N sters.

) Proiectati imaginea pe care doriti sa o salvati ca logo de
utilizator, apoi apasati butonul [Menul.

Utilizarea Telecomenzii Utilizarea Panoului de comanda

o o
R )
Lamp Temp

Selectati Logo utilizator din meniul Extins in cadrul meniului de
Configurare. @ "Utilizarea meniul Configurare" p.75

Verificati butoanele pe care le puteti folosi si operatiile pe care acestea
le efectueazd in ghidul care se deschide prin apdsarea tastei menu.

Imagine Retur

- Ecran

Semnal
- Proiectie Fatd/Plafon
Setari Functionare

b < Mod standby Comunicare dez.
Extins Microfon standby Oprit
b————  USBTypeB USB Display
Retea Limbd &) Romani

- Reset

Informatii

Reset

([Escl:Retur [$1:Select [Enter]:Enter [Menul:lesire |

:@—_ e Atunci cind pentru parametrul Protej.logo utilizator din Protejat
/, N

de parola este selectatd optiunea Pornit, pe ecran este afisat un
mesaj, iar sigla utilizatorului nu poate fi modificata. Puteti face
modificari numai dupéd ce ati selectat pentru Protej.logo utilizator
optiunea Oprit. @ p.51

e Daca selectatati Logo Utilizator in timpul utilizarii uneia din
functiile Keystone, E-Zoom, Aspect, Progresiv si Reglare Zoom,
functia utilizatd in acel moment este anulati temporar.

Cand este afisat mesajul "Alegeti aceasta imagine ca Logo
utilizator?", selectati Da.

:"'—_ Dacéd apasati butonul [Enter] de pe telecomandid sau de pe panoul de

™" control, este posibil ca dimensiunea ecranului sa se modifice in functie
de semnal, pentru a fi compatibild cu rezolutia actuald a semnalului de
imagine.

/ Deplasati dreptunghiul pentru a selecta acea parte din
imagine, care va fi utilizat ca logo utilizator.




Salvarea unui logo utilizator

[Logo utilizator]

Setati factorul zoom.

Factorul zoom:

)100% &
1200%
1300%

/ ([Escl:Retur [#7:Select [Enter]:Setare [Menul:Iesite |

; Cand este afisat mesajul "Salvati aceasta imagine ca Logo
%W”M\W oge 7|| . ’
([4#»1 :Mutare [Enter]:Setare [Menul:les. ) Utlllzator. 4 seIeCta;I Da'

Imaginea este salvatd. Dupd ce imaginea a fost salvatd, este afisat
mesajul "Finalizat.".

Utilizarea Telecomenzii Utilizarea Panoului de comanda ~~- © Dupd salvarea siglei de utilizator, aceasta nu mai poate fi schimbatd
@ inapoi in sigla initiala.
e Salvarea logoului utilizatorului poate dura aproximativ 15 secunde.
Nu folositi proiectorul sau echipamentele conectate in timp ce
salvati, cici pot apéarea defectiuni.

) Cand este afisat mesajul "Selectati aceasta imagine?", selectati
" Da.

Selectati gradul de detaliere din ecranul cu setari pentru
panoramare.



Salvare sablon utilizator

Imaginea proiectatd in prezent pe ecran poate fi salvatd ca Sablon utilizator.

4

sters.

:@: In momentul salvirii Sablon utilizator, vechiul Sablon utilizator va fi
» ~

gw\u\mmu%

7~

/ Proiectati imaginea pe care doriti sa o utilizati drept Sablon

utilizator, apoi apasati butonul [Menul.

Utilizarea Telecomenzii

Utilizarea Panoului de comanda

o o
R )
Lamp Temp

Selectati Sablon din meniul Setari in cadrul meniului

Configurare. @ "Utilizarea meniul Configurare" p.75

Imagine

- Corectie Trapez
Semnal Zoom

2 < Blocare functionare
Setdri Forméd pointer
" Consum energie
Extins Volum

- Volum intrare mic.
Retea Receptor dist.

- Buton utilizator
Informatii Sablon

= Reset

Reset

Oprit
Pointer 1
ECO
10
5
Fatd/Spate
Consum energie

(]

([Escl:Retur [#1:Select [Enter]l:Enter [Menul:lesire |

Selectati Sablon utilizator.

f[magine
4Semnal
Setdri
'.Extins
4Retea
4Informatii

Reset

[Sablon]

Afisare sablon
Tip gablon

Sablon de test

Retur

Sahblon 1

Sablon utilizator ]

[([Escl:Retur [#71:Select [Enter]:Enter [Menul:lesite )




Salvare sablon utilizator

:@—_ Daca selectatati Sablon utilizator in timpul utilizirii uneia din
,I

functiile Keystone, E-Zoom, Aspect, Progresiv si Reglare Zoom, functia
utilizata in acel moment este anulatd temporar.

Cand este afisat mesajul "Doriti sa utilizati imaginea proiectata
in acest moment ca Sablon utilizator?", selectati Da.

e Puteti salva la o dimensiune nu mai mare decit cea a ecranului
proiectorului.

e Daca imaginea proiectata este incompletd (cdnd ecranul
calculatorului este mai mare decét cel al proiectorului), miscati
caseta afisata pentru a selecta acea portiune din imagine pe care
doriti sa o utilizati drept Sablon utilizator.

Céand mesajul "Selectati aceasta imagine?" este afisat dupa ce ati
efectuat selectia, selectati Da.

%
w

[ [4%*] :Mutare [Enter]:Setare [Menul:les. |

Utilizarea Telecomenzii

Utilizarea Panoului de
comanda

& i
Lamp Temp

e Dacia apasati butonul [Enter] de pe telecomanda sau de pe panoul
de control, este posibil ca dimensiunea ecranului sd se modifice in

functie de semnal, pentru a fi compatibild cu rezolutia actuala a
semnalului de imagine.

Cand este afisat mesajul "Salvati aceasta imagine ca Sablon
utilizator?”, selectati Da.

Imaginea este salvatd. Dupa ce imaginea a fost salvata, este afisat
mesajul "Definirea parametrului Sablon utilizator s-a terminat.".

~

-
7

Al/s
-

e Dupd salvarea unui Sablon utilizator, nu se mai poate reveni la
@‘ setarile din fabrica.

e Salvarea Sablonului utilizator poate dura aproximativ 15 secunde. Nu
folositi proiectorul sau echipamentele conectate in timp ce salvati,
cici pot apidrea defectiuni.




TOP

Meniul Configurare

In acest capitol este explicat modul de utilizare a meniului Configurare si a functiilor acestuia.



Utilizarea meniul Configurare

Selectarea din meniul supe-
rior

Image Return
b= Color Mode Presentation
Signal Brightness 0
Contrast 0
Settings Sharpness 0
Color Adjustment
Extended Auto Iris Off
Reset
Network
Info
Reset

([$7:Select [Enter] :Enter [Menul:Exit |

Q/CD
<=

7N

\_/
Image Return
- Keystone 0
Signal Zoom

Control Panel Lock Off

Settings {«] Pointer Shape

b=\ Power Consumption ECO
1

Pointer 1

Extended Volume 0

- Mic Input Level 5

Network Remote Receiver Front/Rear

H User Button Power Consur....

Info. Pattern

q Reset

Reset Esc

([#T:Select [Enter]:Enter [Menul:Exit |

Selectarea din submeniu Schimbarea elementului se-

lectat

Image

b Keystone

Signal Zoom

i = o Co_ntvol Panel Lock Of_f [Settings] Return Menu ’"
[Settmgs Pointer Shape Pointer 1 Volume

b Power Consumption  ECO O

Extended Volume @ 10 / N ‘
H Mic Input Level E| 27 Adi Exi

e B ey ([Escl :Return [#1:Select [ 1 :Adjust [Menul:Exit ) > /
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([EscI:Return [$1:Select [Enter]:Set [Menul:Exit )

Settings (4] | Pointer Shape Pointer 1
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Extended Volume 10 Q @

b Mic Input Level 5 INormal

Network Remote Receiver Front/Rear (ECO @

- User Button Power Consum... ~

Info Pattern / \ @

4 Reset ~—
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([EscT:Return [#1:Select [Enter]:Set [MenuT:Exit |

([Escl:Return [ 1:Select [Enter] :Enter [MenulzExit ) [Power Consumption] Return

INormal

(‘[Escl:Return [$1:Select [Enter]:Set [Menul:Exit )
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Meniul Imagine

Elementele care pot fi definite variazd in functie de sursa §i de semnalul curent de imagine proiectat aga cum este prezentat in urmatoarele capturi de ecran.
Detaliile sunt salvate pentru fiecare tip de semnal de imagine si sursa.

In functie de modelul utilizat, anumite surse nu sunt suportate. @ p.21

Semnal de la calculator/USB/USB Display/LAN Video pe componente” /Video compozit” /S-video”

Imagine Q Retur Imagine 0 Retur
e | Mod culoare Prezentare e Mod culoare Sporturi
Semnal Strélucire ] Semnal Strélucire
Contrast Contrast
Setdri Claritate Setdri Saturare culoare
Ajustarea culorilor Tentd
Extins Diafragmé automatd Extins Claritate
Reset Ajustarea culorilor
Retea Retea Diafragmé automatd
Reset
Informatii Informatii
Reset Reset
([#71:Select [Enter] :Enter [Menul:lesire | [[#71:Select [Enter] :Enter [Menu]:lesire |
Submeniu Functie
Mod culoare Puteti alege calitatea imaginii care se potriveste cel mai bine conditiilor dumneavoastra. @ p.39
Strélucire Puteti regla valoarea Stralucire pentru imagine.
Contrast” Puteti regla diferenta dintre zonele luminoase §i umbrite din imagini.
Saturare culoare Puteti regla valoarea Saturare culoare pentru imagini.
Tenta (Reglarea este posibild numai cind sunt receptionate semnale NTSC dacd utilizati video compozit/S-Video.)
Puteti regla valoarea Tenta pentru imagine.
Claritate Puteti regla claritatea imaginii.
Ajustarea culorilor Puteti face ajustiri folosind una dintre urmatoarele optiuni.(Aceasta optiune nu poate fi selectati daci Mod culoare este setat pe sSRGB” din meniul
Imagine.)
Temp. Abs. Temp. culoare: puteti ajusta tenta generald a imaginii. Puteti ajusta tenta in 10 etape de la 5.000 K 1a 10.000 K. Cand este selectata o valoare
ridicatd, imaginea va avea pete albastre, iar dacd sunt definite valori prea mici imaginea va avea pete rosii.
Rosu, Verde, Albastru: puteti regla individual nivelul de saturatie pentru fiecare culoare.
Diafragma automata (Optiunea este afisatd numai daci valoarea Mod culoare este setatd pe Dinamic sau Teatru, din meniul Imagine.)
Selectati (Pornit/Oprit) pentru a regla sau nu diafragma care confera cantitatea optiméd de lumina pentru imaginile proiectate. @ p.40




Lista cu Functii

Submeniu Functie

p.94

Reset Toate valorile de reglare din meniul Imagine pot fi readuse la valorile implicite. Pentru a readuce toate optiunile la valorile initiale, consultati @

Meniul Semnal

Elementele care pot fi definite variaza in functie de semnalul curent de imagine proiectat asa cum este prezentat in urmdtoarele capturi de ecran. Detaliile sunt

salvate pentru fiecare tip de semnal de imagine.

Nu puteti efectua setdri in meniul Semnal cand sursa de intrare este LAN.

Imagine provenind de la un calculator Video pe componente” Video compozit™/s-video”
Imagine Imagine Retur Imagine Retur
. Confiy. automata . Pozitie . Pozitie

[Semnal («] Rezolutie [Semnal Progresiv Pornit [Semnal i«] Progresiv Pornit

e Urmérire = Reducere zgomot Oprit =" Reducere zgomot Qprit

Setdri Sincro. Setdri Semnal intrare Auto Setdri Semnal video Auto

Pozitie Aspect Aspect 4:3
Extins Semnal intrare Extins Reset Extins Reset
Aspect

Retea Reset Retea Retea

Informatii Informatii Informatii

Reset Reset Reset

([#71:Select [Enter] :Enter [Menul:lesire | [[#71:Select [Enter] :Enter [Menu]:lesire | ([[#1:Select [Enter] :Enter [Menul:lesire |

Submeniu Functie
Config. automata Puteti selecta (Pornit/Oprit) pentru a stabili dacd imaginea trebuie sa fie reglata automat la valoarea optima, atunci cand semnalul de intrare se
modifici. @ p.103
Rezolutie Cand este setata la Auto, rezolutia semnalului de intrare este identificatd automat. Daca imaginile nu pot fi proiectate corect folosind optiunea Auto, de
exemplu atunci cand unele imagini lipsesc, selectati optiunea Lat pentru ecrane late sau optiunea Normal pentru ecrane 4:3 sau 5:4.

Urmarire” Puteti ajusta imaginile provenite de la un calculator atunci cdnd pe ecran apar dungi verticale. @ p.103
Sincro.” Puteti ajusta imaginile provenite de la un calculator atunci cdnd in imagini apar scintilatii, neclaritati sau interferente. @ p.103
Pozitie Puteti regla pozitia ecranului in sus, jos, stanga si dreapta, daca o parte din imagine lipseste, astfel incat intreaga imagine sa fie proiectata.
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Submeniu Functie
Progresiv (Parametrul Video pe componente poate fi reglat numai dacd semnalele de intrare sunt semnale 480i/5761/10801)
Oprit: conversia IP este efectuatd pentru fiecare cAmp din ecran. Acesta este ideal pentru vizualizarea imaginilor care contin multd miscare.
Video: este ideal pentru vizualizarea imaginilor video generale.
Film/Auto: aceastd setare este ideald pentru vizionarea filmelor, a jocurilor pe calculator si a animatiilor.
Reducere zgomot Netezeste imaginile brute. Sunt disponibile doua moduri. Selectati parametrul preferat. Setati acest parametru pe Oprit atunci cand vizionati surse de

imagine al caror sonor este foarte redus, cum sunt DVD-urile.

Semnal intrare

Puteti selecta un semnal de intrare de la portul de intrare Calculator1/2 (Computer1/2).
Daci este setat pe Auto, semnalul receptionat este definit automat in functie de echipamentul conectat.
In cazul in care culorile nu sunt redate corect in modul Auto, selectati semnalul adecvat in functie de echipamentul conectat.

Semnal video

Puteti selecta semnalul de intrare de la portul de intrare Video. Daca este selectat modul Auto, semnalele video sunt automat recunoscute. Dacd apar
interferente in imagine sau daci apar probleme, ca de exemplu nicio imagine nu este proiectatd in modul Auto, selectati semnalul adecvat in functie de
echipamentul conectat.

Aspect Puteti defini parametrul Format imagine» pentru imaginile proiectate. @ p.42
Reset Puteti reseta toate valorile de reglare din meniul Semnal la valorile implicite, cu exceptia optiunii Semnal intrare.

Pentru a readuce toate optiunile la valorile initiale, consultati @ p.94

Meniul deSetari

'Imagine

p Corectie Trapez
Semnal Zoom
p Blocare functionare Oprit

Setdri Forma pointer Pointer 1
I————  Consum energie ECO
|Extins Volum 10

Volum intrare mic. 5

Retea Receptor dist. Fatd/Spate

- Buton utilizator Consum energie
Informatii Sablon

- Reset

Reset

[[#1:Select [Enter] :Enter [Menul:lesire |

Submeniu

Functie

Corectie Trapez

Puteti corecta distorsiunile de trapez pe directie verticald. @ Ghid de pornire rapidd
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Zoom

Puteti regla dimensiunea ecranului de proiectie.

Blocare functionare

Puteti folosi aceastd functie pentru a restrictiona operarea panoului de comanda al proiectorului. @ p.53

Forma pointer

Puteti selecta forma cursorului. @ p.47

Pointer 1: i’ Pointer 2: #38 Pointer 3: =\

Consum energie

Puteti defini strilucirea limpii la una din doua setéri.

Selectati optiunea ECO daci imaginile proiectate sunt prea stralucitoare, de exemplu atunci cand efectuati proiectii intr-o incédpere neluminata sau pe
un ecran mic. Atunci cand optiunea ECO este selectatd, zgomotul produs de rotirea ventilatorului este redus iar consumul de energie si durata de
functionare a lampii in timpul proiectiei se modifica dupd cum urmeazd. Consumul de curent electric: scade cu circa 25%, durata de functionare a
lampii: creste de circa 1,4 ori

Volum

Puteti regla valoarea pentru Volum. Detaliile sunt salvate pentru fiecare tip de semnal de imagine.

Volum intrare mic.

Reglati daca nivelul de intrare a microfonului este redus si iesirea audio a microfonului din boxa proiectorului este dificil de perceput, sau dacé nivelul de
intrare este prea inalt, rezultdnd in interferente emise de microfon. Cand Volum intrare mic. este 0, nici un semnal audio nu este transmis din boxa.

Receptor dist.

Puteti restrictiona receptionarea semnalului de operare de la telecomanda.

Atunci cand doriti sa blocati operarea de la telecomanda sau daca receptorul telecomenzii este prea aproape de o lumina fluorescenta, puteti modifica
setdrile pentru a dezactiva receptorul telecomenzii pe care nu doriti si-1 utilizati sau care creeaza interferente.

Buton utilizator

Puteti selecta elementul din meniul Configurare apasand Buton utilizator de pe telecomanda. Apdsand Buton utilizator, se afiseazd ecranul de selectare/
reglare a elementului de meniu atribuit, ceea ce vd permite sa efectuati setari/regldri printr-o singura atingere de buton. Butonului Buton utilizator {i
puteti atribui unul din urmétoarele elemente.

Consum energie, Informatii, Progresiv,Sablon de test, Rezolutie, Volum intrare mic. si Afisare sablon
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Sablon

Afisare sablon: Afisati un sablon.

Tip sablon: Puteti selecta dintre sabloanele 1 p4ni la 4 sau $ablon utilizator. Sabloanele de la 1 la 4 afiseazi linii de proiectie precum riglele sau
cadranele.

Sablon 1: Sablon 2: - Sablon 3: Sablon 4: -

Sablon utilizator: Realizeazd captura unui sablon utilizator. @ p.72

Sablon de test: Cand proiectorul este deja configurat apare un sablon de test, pentru ca dvs. sé puteti regla starea proiectiei fard a conecta alte
echipamente. In timpul afisrii sablonului de test, se pot efectua reglérile de zoom si de focalizare, precum si corectarea distorsiunilor trapezoidale.
Pentru a anula sablonul de test, apdsati butonul [Esc] de pe telecomandi sau de pe panoul de comanda.

Atentie

Daca un sablon este afisat o perioadd mai lungd de timp, este posibil ca in imaginile proiectate si fie vizibild o imagine reziduald.

Reset

Puteti reinitializa toate valorile de reglare din meniul Setari, cu exceptia optiunii Buton utilizator.
Pentru a readuce toate optiunile la valorile initiale, consultati @ p.94
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Meniu Extins

‘Imagine Retur
= Ecran

‘Semnal Logo utilizator

= Proiectie Fatd/Plafon
‘Setéri Functionare

... lod standby Comunicare dez.
[Extins Microfon standby Oprit
b USBTypeB USB Display
‘Retea Limbd ¢ Rom&nd

i — Reset

‘Informatii

‘Reset

[[#1:Select [Enter]:Enter [Menul:legire |

Sub-meniu

Functie

Ecran

Puteti face setdri referitoare la afisajul proiectorului.

Mesaje: Puteti selecta (Pornit/Oprit) pentru a afisa sau nu numele "Sursd" atunci cAnd schimbati sursa, numele "Mod culoare" atunci cand
schimbati Mod culoare, un mesaj atunci cdnd nu este receptionat niciun semnal samd.

Fundal Ecran®l: puteti defini starea ecranului dacd niciun semnal de imagine nu este disponibil Negru, Albastru sau Logo.

Ecran pornire™l: Puteti selecta (Pornit/Oprit) pentru a afiga sau nu ecranul de pornire (imaginea proiectati la deschiderea proiectorului)
atunci cand porniti proiectorul.

A/V Mute™l: Puteti seta ecranul afisat in timpul A/V Mute pe modul Negu, Albastru sau Logo.

Logo utilizator*!

Puteti modifica Logo utilizator afisat ca imagine de fundal la selectarea optiunii Fundal Ecran, A/V Mute, samd. @ p.70

Proiectie

In functie de felul in care este setat proiectorul puteti defini urmitoarele variante. @ p.20
Fati/Plafon, Spate/Plafon

Functionare

Pornire directd: puteti selecta (Pornit/Oprit) pentru a activa sau nu Pornire directa.

Dacé ati selectat Pornit si cablul de alimentare este conectat, nu uitati ci proiectorul porneste automat in cazul in care a fost o pana de
curent.

Mod inactivare: cind este setat pe Pornit, aceastd optiune opreste automat proiectia cand nu este receptionat niciun semnal de imagine si
nu este efectuatd nicio operatiune.

Timp mod inact.: cand optiunea Mod inactivare este setati pe Pornit, puteti stabili perioada de timp inainte de oprirea automatd a
proiectorului; aceasta poate fi cuprinsa intre 1 si 30 de minute, in pasi de cite 1 minut.

Mod altitudine mare: selectati optiunea Pornit daca utilizati proiectorul la o altitudine mai mare de 1500 m.
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Mod standby Puteti folosi urmatoarele functii chiar dacd proiectorul este in modul standby dacd pentru acest mod este selectatd optiunea Comunicare
act.

e Monitorizarea §i controlul stirii proiectorului in retea.

e Functia intrare microfon transmite semnalul audio la boxa proiectorului atunci cind la portul de intrare a Microfon (Mic) este conectat un
microfon.

Puteti utiliza functia SNMP” sau aplicatia de software "EasyMP Monitor", pe care ati primit-o la achizitionarea acestui produs, entru a

monitoriza §i controla prin retea starea proiectorului.

Intrarea microfonului este activatd si dacd acest parametru este setat pe Comunicare act. iar parametrul Microfon standby este setat pe

Pornit.

Microfon standby (Disponibil numai cind pentru parametrul Mod standby mentionat mai sus este selectatd optiunea Comunicare act.)
Dacéd pentru Mod standby este selectatd optiunea Comunicare act., selectati dacd intrarea microfonului este activatd (Pornit) sau dezactivata
(Oprit).*2

USB Type B Setati pe USB Display atunci cdnd proiectorul este conectat la calculator printr-un cablu USB si sunt proiectate imaginile din calculator.

@ Ghid de pornire rapidi
Selectati optiunea Mouse fira fir daci cursorul mausului va fi actionat prin Telecomanda. @ p.49
Setati pe Oprit atunci cand utilizati doar Easy Interactive Function (doar la EB-460i/450Wi). @ p.55

Limba Puteti selecta Limba care doriti sa o utilizati la afiarea mesajelor sia meniurilor.

Reset Puteti reinitializa parametrii Ecran™! §i Functionare™ din meniul Extins.

Pentru a readuce toate optiunile la valorile initiale, consultati @ p.94

*1 Daca optiunea Protej.logo utilizator din Protejat de parola este setatd pe Pornit, setarile aferente Logo utilizator nu pot fi modificate. Puteti face modificdri numai dupa
ce ati selectat pentru Protej.logo utilizator optiunea Oprit. @ p.51

*2 Cand optiunea Protectie la pornire din Protejat de parola este setatd pe Pornit, receptia semnalului de la microfon nu este posibila chiar daca optiunea Microfon standby
este setatd pe Pornit.

*¥3 Cu exceptia functiei "Mod altitudine mare".
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Meniu Retea

Dacé optiunea Protectie retea din Protejat de parola este setata pe Pornit, pe ecran este afisat un mesaj si parametrii nu vor putea fi modificati. Puteti face
modificari numai dupd ce pentru Protectie retea ati selectat Oprit. @ p.51

Imagine
Info retea - LAN wireless

Semnal Info retea -LAN prin cablu
Cétre Config. Retea

Setdri
Extins
Retea
Informatii
Reset
[[41:Select [Enter] :Enter [Menu]:lesire )
Sub-meniu Functie
Informatii despre retea Puteti confirma starea parametrilor pentru fiecare retea.
T-Imagine [Info retea -LAN prin cablu] @G :’-Imagine . [Info retea -LAN wireless]
{Semnal Nume proiector rSemnaI Mod conectare Rapid
- DHCP Oprit - Nivel antend 1
Setdri Adresid IP Setdri Nume proiector
- Mascd subretea - 8 SSID
Extins Adresd Gateway Extins DHCP Oprit
- Adresd MAC . Adresd IP
Retea Retea Mascd subrefea
* b Adresd Gateway
‘Informatii .Informatii Adresd MAC
:"REEET :’-Reset .
[[Esc] /[Enter] :Retur [Menul:legire | ([Escl /[Enter] :Retur [Menul:legire
Cétre Config. Retea Urmitoarele meniuri sunt disponibile pentru setarea elementelor de retea.
Meniul Principal, meniul Retealocala fara fir, meniul Securitate, meniul LAN prin cablu, meniul Posta, meniul Altele, meniul Reset, meniul Setare
terminata
| . . . A . oe . . . g o Q
~»—- Folosind browser-ul Web al unui calculator conectat la proiector in retea, puteti seta functiile proiectorului si controla proiectorul. Aceasti functie se numegte
',@‘ ,Control Web“. Puteti introduce text cu usurintd folosind o tastaturd pentru a efectua setdrile pentru functia de control Web, cum ar fi setirile de securitate.
@ p.65
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Observatii privind utilizarea meniului Retea [SSID]

Selectati elemente din meniul superior §i din submeniuri §i modificati-le T

conform operatiunilor din meniul Configurare.
Backsp . Del

Céand finalizati operatiunea, asigurati-va ca, din meniul Setare terminata 8§’ - -
selectati una din opuiunile Da, Nu sau Anulare. Daci ati selectat Da sau LIS P : ““]E}
Nu, veti reveni la meniul Configurare. 14l Finish 4 Gance

[Setare terminati]

i 3ri b d . . . . A
Salvati setdrile de retea? La fiecare selectie a tastei [CAPS], se face comutarea si modificarea intre
literele scrise cu majuscula §i cele cu minuscula.

Da & Nu

La fiecare selectie a tastei [SYM1/2], se face comutarea si modificarea
tastelor cu simboluri pentru selectia cuprinsa in cadru.

([Esc]:Retur [4]:Select [Enter] :Executie )

Da: salveazd setdrile si iese din meniul Retea.
Nu: nu salveazd setérile si iese din meniul Retea.

Anulare: continud afigsarea meniului Retea.

Utilizarea tastaturii virtuale

Meniul Retea contine elemente care necesitd introducerea unor caractere
alfanumerice in momentul configurdrii. In acest caz, este afisat urmatorul

software pentru tastaturd. Utilizati butoanele [@][@][@][@] de

pe panoul de comandd sau butoanele [ZX], [XZ], [<¢], si butoanele [)]
pentru a muta cursorul pe tasta doritd §i apoi apasati pe butonul [Enter]
pentru a introduce caracterul alfanumeric. Introduceti cifre mentinind
apasat butonul [Num] de pe telecomanda s§i apdsand butoanele numerice.
Dupa ce introduceti valorile, apasati butonul [Finish] de pe tastaturd pentru
a confirma valorile introduse. Apdasati butonul [Cancel] de pe tastatura
pentru a anula valorile introduse.
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Meniul Principal

Principal &
> Nume proiector

LAN férd fir Parold PJLink

Parold control web

Securitate Cuvant cheie proiector
LANprin cablu
Pogtd

Altele

Reset

Terminatd

(T#1:Select [Enter] :Enter )

Submeniu

Functie

Nume proiector

Afiseaza numele proiectorului folosit pentru identificarea proiectorului cAnd acesta este conectat la o retea.
Pentru editare, puteti introduce maximum 16 caractere alfanumerice a cate 1 bait.

Parola PJLink

Stabiliti o parold pentru a o utiliza la accesarea proiectorului cu ajutorul programului software compatibil cu PJLink. @ p.126
Puteti introduce maximum 32 caractere alfanumerice a cate 1 bait.

Parola control web

Definiti o parola care va fi utilizatd la definirea parametrilor si la controlul proiectorului folosind Control web. Puteti introduce maximum 8 caractere
alfanumerice a cate 1 bait. Control Web este o functie a calculatorului care vd permite sa configurati si s controlati proiectorul cu ajutorul browser-ului
Web de pe un calculator conectat la o retea. @ p.65

Cuvant cheie proiector

Cand aceasta optiune este setatd pe Pornit, in momentul in care incercati sd conectati proiectorul la un calculator, printr-o retea, va trebui sd introduceti
Cuvant cheie. Ca urmare, EasyMP Network Projection poate impiedica intreruperea prezentirilor prin conexiuni neprogramate de la un calculator in
timpul proiectiilor.

In mod normal, setati aceastd optiune pe Pornit. @ Ghid de utilizare a EasyMP Network Projection "Conectarea unui proiector la o retea si efectuarea
proiectiilor”
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Meniul LAN fara fir

Aceste setdri sunt activate numai daca este instalatd o unitate de retea fara fir.

'Principal Retur
p < Alim. retea fdrd fir  Pornit
[LAN EER@NEY  Mod conectare Rapid
""" Retea LAN fdrd fir 802.11g/b
Securitate 551D

b Setdri IP

LANprin cablu Afisaj SSID Pornit

- Afigare adresd IP Pornit
lPosti

|altele

:Reset

:'Terminati

([#$1:Select [Enter] :Enter

Submeniu

Functie

Alim. retea fara fir

Setati pe Pornit atunci cAnd conectati proiectorul si calculatorul printr-o retea locala fara fir. Dacé nu doriti s realizati conexiunea printr-o retea locald
fard fir, comutati pe Oprit, pentru a preveni accesul neautorizat al altor persoane. Aceasta valoare este setata la Pornit in mod implicit.

Mod conectare

Utilizati EasyMP Network Projection pentru a defini modalitatea de conectare a calculatorului la proiector.

Setati pe Modul Conectare rapida cind doriti sa realizati o conexiune rapida fara fir. Setati pe Modul Conectare avansata cind doriti sd va conectatila
un sistem de retea prin intermediul unui punct de acces.

Retea LAN fara fir

Seteazd reteaua locala fara fir.

ssip”

Introduceti un SSID. Daci ati primit o valoare SSID pentru sistemul retea locala fara fir din care face parte si proiectorul, introduceti valoarea SSID.
Puteti introduce maximum 32 caractere alfanumerice a cate 1 bait.

Configurarea adresei IP

Puteti configura parametrii asociati urmatoarelor adrese.

DHCP™: Selectati (Pornit/Oprit) daca doriti sau nu sa utilizati un server DHCP. Daci selectati optiunea Pornit, nu veti mai putea defini nicio adresa.
Adres3 IPP: puteti introduce adresa IP alocati proiectorului. Puteti introduce un numar de la 0 la 255 in fiecare cAmp al adresei. Cu toate acestea, nu
puteti utiliza urméatoarele adrese IP.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (unde x este un numar de la 0 la 255)

Masci subretea®: puteti introduce masca subretea a proiectorului. Puteti introduce un numir de la 0 la 255 in fiecare cAmp al adresei. Cu toate acestea,
nu puteti utiliza urmitoarele mésti de subretea.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresi Gateway™: puteti introduce adresa IP a portii gateway a proiectorului. Puteti introduce un numar de la 0 la 255 in fiecare cAmp al adresei. Cu
toate acestea, nu puteti utiliza urmatoarele adrese ale portii Gateway.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (unde x este un numar de la 0 la 255)
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Afisaj SSID

Pentru a preveni afisarea identificatorului SSID in fereastra cu informatii despre retea sau in meniul retelei si pe ecranul de standby al retelei locale,
selectati pentru acest parametru optiunea Oprit.

Afisare adresa IP

Pentru a preveni afisarea adresei IP in fereastra cu informatii despre retea sau in meniul retelei si pe ecranul de standby al retelei locale, selectati pentru
acest parametru optiunea Oprit.

Meniul de securitate

Aceste setdri sunt activate numai cind este instalatd unitatea optionald LAN wireless.

Principal Retur
. Securitate Nu

LAN fara fir Criptare WEP 128Bit

p = Format ASCII
Securitate G ERDES ST 0

: Cheie criptare 1
LANprin cablu Cheie criptare 2
p Cheie criptare 3

Postd Cheie criptare 4

. Tip autentificare

Altele PSK

'Reset

Terminata

[([#1:Select [Enter]:Enter )

Sub-meniu

Functie

Securitate

Selectati din listd unul din tipurile de securitate.
Atunci cand configurati securitatea, urmati instructiunile administratorului sistemului de retea pe care doriti sd il accesati. Atunci cdnd folositi Modul
de Conectare Avansata, realizati mai intai setérile de siguranta.

WEP: O cheie de criptare (cheieWEP) este folositd pentru a encripta datele.
Acest mecanism impiedica comunicatiile, dacé cheile de criptare pentru punctul de acces si pentru proiector nu corespund.

WPA/WPA2: acesta este un standard de criptare care amelioreaza siguranta, un punct vulnerabil al WEP. Cu toate cé exista mai multe tipuri de metode
de criptare WPA, acest proiector utilizeazd metodele "TKIP" si "AES".

WPA mai include i functii de autentificare a utilizatorului. AutentificareaWPA permite doud metode: utilizarea unui server de autentificare sau
autentificarea intre un calculator §i un punct de acces fira server. Acest proiector permite cea de-a doua metoda, fira server.




Lista cu Functii

La selectarea optiunii WEP

Puteti defini urmaitoarele elemente.

Submeniu Functie

Criptare WEP Puteti seta metoda de criptare pentru Criptare WEP.
128bit utilizeaza criptare pe 128 (104) biti
64bit utilizeazi criptare pe 64 (40) de biti

Format Puteti seta metoda de introducere pentru cheia de criptare WEP.
ASCII: intrare in text.
HEX: introducere text folosind caractere HEX (hexadecimal).

ID cheie Puteti selecta cheia ID-ului de criptare WEP.

Cheie criptare 1 Puteti introduce cheia utilizata la criptarea WEP. Introduceti cheia formaté din caractere de 1 bait urménd instructiunile de la administratorul retelei in
Cheie criptare 2 care va inclus proiectorul. Tipul $i numarul de caractere care pot fi introduse diferd in functie de setérile Criptare WEP si Format.

Cheie criptare 3 Daca numadrul de caractere introdus este mai mic sau mai mare decat cel necesar, conectarea nu se poate realiza.

Cheie criptare 4 128Bit - ASCII: caractere alfanumerice de un bait, 13 caractere.

64Bit - ASCII: caractere alfanumerice de un bait, 5 caractere.
128Bit - HEX: 0 - 95i A - F, 26 caractere
64Bit - HEX: 0 - 9i A - F, 10 caractere

Tip autentificare Setati tipul de autentificare WEP.
Open: Utilizeaza autentificarea de sistem deschis.

Shared: Utilizeazd autentificarea de tip cheie partajata.

Atunci cand selectati WPA-PSK (TKIP) sau WPA2-PSK (AES)

Puteti defini urmaitoarele elemente.

Submeniu Functie

PSK Puteti introduce o cheie PreSharedKey (cheie criptatd) formati din caractere alfanumerice de un bait. Introduceti intre 8 si 63 de caractere. Cand
introduceti cheia PreSharedKey si apasati butonul [Enter], valoarea de configurare este afisata insotitd de un asterics (*).

Nu puteti introduce mai mult de 32 de caractere in Meniul de Configurare. Daci doriti sd setati mai mult de 32 de caractere, schimbati setarea din
Control Web.

@ p.65
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Meniul LAN prin cablu

Principal

Setdri IP
LAN frd fir Afisare adresd [P
Securitate

LANprin cablu (D
Pogtd
Altele
Reset

Terminata

[T#1:Select [Enter] :Enter )

Submeniu

Functie

Setari IP

Puteti configura parametrii asociati urmatoarelor adrese.

DHCP™: Selectati (Pornit/Oprit) pentru a utiliza sau nu serverul DHCP. Daci selectati optiunea Pornit, nu veti mai putea defini nicio adresa.
Adresa IP: puteti introduce Adresa IP alocata proiectorului. Puteti introduce un numar de la 0 la 255 in fiecare cAmp al adresei. Cu toate acestea, nu
puteti utiliza urméatoarele adrese IP.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (unde x este un numar de la 0 la 255)

Masci subretea®: puteti introduce masca subretea a proiectorului. Puteti introduce un numir de la 0 la 255 in fiecare cAmp al adresei. Cu toate acestea,
nu puteti utiliza urmitoarele mésti de subretea.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresi Gateway””: puteti introduce adresa IP a portii gateway aferente proiectorului. Puteti introduce un numar dela 0la 255 in fiecare cAmp al adresei.
Cu toate acestea, nu puteti utiliza urmétoarele adrese gateway.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (unde x este un numar de la 0 la 255)

Afisare adresa IP

Pentru a preveni afisarea adresei IP in fereastra cu informatii despre retea sau in meniul retelei §i pe ecranul de standby al retelei locale, selectati pentru
acest parametru optiunea Oprit.
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Meniul Posta

Cand este setatd aceasta optiune, primiti o notificare prin e-mail daca apare vreo problemd sau vreun avertisment privind proiectorul. Pentru informatii privind
continutul mesajelor e-mail trimise, consultati "Mail de notificare cu privire la o eroare de citire" @ p.109

Principal Retur
Notificare postd Oprit

LAN fdrd fir Server SMTP 0.
Numdr port 25

Securitate Setare adresd 1
Setare adresd 2

LANprin cablu Setare adresd 3

0. 0. 0

Postd
Altele
Reset

Terminatd

([#7:Select [Enter] :Enter )

Submeniu Functie

Notificare posta Puteti opta pentru a fi anuntat prin e-mail (Pornit) sau nu (Oprit).

Server SMTP Puteti introduce Adresa IP™ a serverului SMTP utilizat de proiector.
Puteti introduce un numar de la 0 la 255 in fiecare cAmp al adresei. Cu toate acestea, nu puteti utiliza urmatoarele adrese IP.
127.x.X.X, 224.0.0.0 la 255.255.255.255 (unde x este un numdr cuprins intre 0 si 255)

Numar port Puteti introduce numarul de port pentru serverul SMTP. Valoarea implicita este 25. Puteti introduce numere cuprinse intre 1 si 65535.

Setare adresa 1 Introduceti adresa de e-mail si continutul mesajului pentru a fi anuntat de producerea unei anomalii sau a unui eveniment la proiector. Adresa de email
Setare adresa 2 poate contine maxim 32 de caractere. Puteti selecta problemele sau avertismentele despre care sé fiti anuntat prin e-mail. De asemenea, puteti modifica
Setare adresd 3 fiecare adresa e-mail.

=r ~-  Daca setati Mod standby pe Comunicare act., din meniul Extins in cadrul meniului Configurare de la nivelul proiectorului, puteti efectua operatiuni de control
'@‘ chiar daca proiectorul este in standby (alimentarea cu curent este opritd).
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Meniul Altele

Principal Retur
p—— < SNMP Oprit

LAN fara fir Trap IP Adresd 1 0.
= TrapIP Adresi 2 0.

Securitate Gateway prioritar LAN prin cablu

= AMX Device Discovery Oprit
LANprin cablu

Postd
Altele
Reset

Terminata

[([#1:Select [Enter]:Enter )

Sub-meniu

Functie

SNMP

Setati daca doriti sau nu (Pornit/Oprit) sa utilizati functia SNMP.

Trap IP Adresa 1
Trap IP Adresa 2

Puteti sa inregistrati cel mult doud adrese IP pentru destinatia notificarii trap SNMPP.
Puteti introduce un numar de la 0 la 255 in fiecare camp al adresei.

Cu toate acestea, nu puteti utiliza urmétoarele adrese IP.

127.x.x.X, 224.0.0.0 la 255.255.255.255 (unde x este un numadr cuprins intre 0 si 255)

Pentru a utiliza SNMP la monitorizarea proiectorului, trebuie sa instalati programul de administrare SNMP in calculatorul dvs. Asigurati-vé ca
operatiunile de administrare SNMP sunt derulate de administratorul de retea.

Poarta gateway prioritara

Pentru poarta gateway prioritara, selectati cu fir sau fara fir.

AMX Device Discovery”

Cand proiectorul este conectat la o retea, selectati optiunea Pornit daca doriti sd permiteti detectarea proiectorului de citre AMX Device Discovery.
Selectati Oprit dacd nu sunteti conectat la un mediu controlat cu un dispozitiv de control de la AMX sau AMX Device Discovery.
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Meniul Reset

Resetare parametrii de retea.

Principal
Resetare parametrii de retea.

LANprin cablu

Postd

Altele

Reset

Terminatd

([#7:Select [Enter] :Enter )

Submeniu Functie

Resetare parametrii de Pentru a reseta toate setarile de retea, selectati Da.
retea. Dupid ce reinitializati toate setarile, este afisat meniul Principal.




Lista cu Functii

Meniul Informatii (doar ecran)

Vé permite sa verificati starea semnalului de imagine proiectat si a proiectorului. Elementele care pot fi afisate diferd in functie de sursa si de semnalul curent de
imagine proiectat aga cum este prezentat in urmatoarele capturi de ecran. In functie de modelul utilizat, anumite surse nu sunt suportate. @ p.21

Semnal de la calculator/Video pe componente””/USB/ Video compozit"/s-video™ LAN
USB Display
'.Imagine 'Imagine 'Imagine
- Duratd lampa ; Duratd lampd . Duratd lampa
Semnal Normal 0H Semnal Normal 0H Semnal Normal
: ECO 0 H : ECO 0 H ; ECO
Setdri Sursa Calculator 1 Setdri Sursd Video Setdri Sursa
- Semnal intrare === . Semnal video Auto (----) - Stare
Extins Rezolutie 0x 0 Extins Stare Extins Numdr de serie
- Ratd refresh 0,00 Hz . Numdr de serie .
Retea Info Sincro SGNN 00000 Refea Retea
P . Stare - P
Informatii Numar de serie Informati [nformaii
'.Reset 'Reset 'Reset
([#]1:Select [Menul:lesire ) [([#1:Select [Menul:lesire ) (([#1:Select [Menul:lesite |
Sub-meniu Functie
Durata lampa Puteti afisa numérul total de ore de functionare a lampii.
Cand timpul de alarmare a lampii a fost atins, caracterele vor fi afisate cu culoare galbena.
Sursa Puteti afisa denumirea sursei echipamentului conectat de la care se efectueaza proiectia.
Semnal intrare Puteti afisa setdrile functiei Semnal intrare definite in meniul Semnal, in functie de Sursa.
Rezolutie Puteti afisa rezolutia de intrare.
Semnal video Puteti afiga setirile functiei Semnal video definit in meniul Semnal.
Ratd refresh” Puteti afisa rata de refresh.
Info Sincro Puteti afisa informatii despre semnalul de imagine.
Aceste informatii s-ar putea sa fie necesare in cazul in care aveti nevoie de asistentd tehnica.
Stare Aceste informatii se referd la erorile survenite in proiector.
Aceste informatii ar putea sa fie necesare in cazul in care aveti nevoie de asistentd tehnici.
Numar de serie Afiseazd numirul de serie al proiectorului.

* Timpul de functionare cumulat este afisat ca "OH" pentru primele 10 ore de functionare. Perioadele de 10 ore sau mai mult sunt afisate in pasi de cite lora, conform
exemplului "10 H", "11H" samd.
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Meniul Reset

Imagine
Reset toate

Semnal Resetati Duratd Lampd

Setdri

Extins

Retea

Informatii

[Reset

[ [#1:Select [Enter] :Enter [Menul:lesire

Submeniu Functie

Reset toate Puteti aduce toate elementele din meniul Configurare la valorile implicite.

Urmatoarele elemente nu sunt reinitializate la valorile implicite: Semnal intrare, Logo utilizator, toate elementele meniurilor Retea, Duratéd lampa, si
Limba.

Resetati Durata Lampa Puteti anula totalul Duratd lampa si reveni la valoarea "OH". Resetati aceasta valoare la inlocuirea lampii.




TOP

Depanarea

In acest capitol este prezentat modul in care puteti identifica problemele si ce si faceti in cazul in care aveti o problema.



Utilizarea functiei Ajutor

\:
Dacd apare vreo problemd cu proiectorul, puteti afisa ecranul de ajutor prin /' Confirmati selectia.

apasarea butonului [Help]. Puteti rezolva problemele raspunzand la Utilizarea Telecomenzii Utilizarea Panoului de comanda
intrebari.

Menu Esc

o
@ Apasati butonul [Help]. ‘

Este afisat ecranul de Help.

Utilizarea Telecomenzii Utilizarea Panoului de comanda
AVMute Freeze  User Intrebarile si solutiile sunt afisate ca in ecranul de mai jos.
Ec . L _ )
Auto Aspect ColorMode Apdsati butonul [Help] pentru a iesi din meniul de Ajutor.
€D) ©
D © loale:
o Imaginea este mica.

Page | E-Zoom @ Este zoom-ul setat la minim?
- | @ -Folositi inelul de zoom pentru a schimba dimensiunea
Down Q

imaginii.

@ Este proiectorul prea aproape de ecran?
-Mutati proiectorul departe de ecran.

[ [Esc] :Retur [Help] :lesire |

[Help]

1 v oA . . . v . .
Imaginea este micd. & ~~<- Daca in meniul Ajutor nu ati gisit o solutie pentru problema
Imaginea e proiectatd ca un trapezoid. @

- . n "
Tonalitatea cromatich este neobisnuit. dumneavoastrd, consultati paragraful "Rezolvarea Problemelor" p.97.
Nu existd sunet sau este prea redus ca volum.

([#1:Select [Enter] :Enter [Help] :lesire |

Utilizarea Telecomenzii Utilizarea Panoului de comanda

H:

=
@"@3}




Rezolvarea Problemelor

Dacid aveti probleme cu proiectorul, verificati in primul rdnd indicatoarele
proiectorului si consultati paragraful "Citirea indicatoarelor".

Daci indicatoarele nu va arata clar care ar putea fi problema, consultati
paragraful "Cand indicatoarele nu va pot ajuta”. @ p.100

Citirea indicatoarelor

Proiectorul este dotat cu urmaitoarele trei indicatoare care indicd starea
acestuia.

@ Indici starea de functionare.

@ Indici starea temperaturii interne.

@ Indicd starea lampii de proiectie.

LI
-m-

)

Starea de standby

Cand butonul [D] este
apdsat in aceastd stare,
proiectia porneste.

Are loc pregatirea
monitorizérii retelei sau
operatia de récire
Butoanele sunt dezactivate in
timp ce indicatorul
lumineazd intermitent.
Incalzire

Incilzirea dureazi circa 30
de secunde. Dupa ce etapa
de incalzire s-a incheiat,
indicatorul nu va mai
lumina intermitent.

Proiectie

Urmatorul tabel prezintd starea indicatoarelor si moduri de rezolvare a

problemelor.

Daci toate indicatoarele sunt dezactivate, fie cablul de alimentare nu este
corect conectat, fie aparatul nu este alimentat corect.

Uneori, cdnd cablul de alimentare este deconectat, indicatorul [()] rimane
aprins pentru o scurta perioada de timp, dar acesta nu este un defect.



Rezolvarea Problemelor

Indicatorul & este aprins sau lumineaza intermitent si are culoarea rosu
@ : Aprins - Intermitent OJ: Stins

Stare Cauza Rezolvare sau stare

- - Eroare interna Intrerupeti utilizarea proiectorului, deconectati cablul de alimentare de la priza de curent si contactati reprezentantul local sau

O - ' cea mai apropiatd adresé pe care o gasiti in Ghidul de service si asistentd tehnicd. @ Lista persoanelor de contact pentru
proiectorul Epson

m O - Eroare ventilator Intrerupeti utilizarea proiectorului, deconectati cablul de alimentare de la priza de curent si contactati reprezentantul local sau

d) -8- 1 Froare de senzor cea mai apropiatd adresd pe care o gasiti in Ghidul de service si asistentd tehnicd. @ Lista persoanelor de contact pentru
proiectorul Epson

= O = Eroare temp inalta Lampa se opreste automat si proiectia se intrerupe. Asteptati circa cinci minute. Dupa cca. cinci minute, proiectorul va trece in

d) 8- E (supraincilzirea) modul standby, apoi verificati urmitoarele doua aspecte.

o Asigurati-vd cd filtrul si gura de evacuare a aerului nu sunt blocate §i ca proiectorul nu este rezemat de zid.

e Daci filtrul de aer este imbécsit, acesta trebuie curatat sau inlocuit. @ p.111, p.117

Dacé eroarea persistd dupd verificarea punctelor de mai sus, intrerupeti utilizarea proiectorului, deconectati cablul din priza de
curent §i contactati reprezentantul local sau cea mai apropiata adresd pe care o gasiti in Ghidul de service si asistentd tehnica.
@ Lista persoanelor de contact pentru proiectorul Epson

Cand folositi aparatul la altitudini de peste 1.500 m, setati optiunea Mod altitudine mare pe Pornit. @ p.81

-l O Eroare lampa Verificati urméatoarele doua aspecte.

c1
o

Esec lampa e Scoateti lampa si verificati dacd este spartd. @ p.114
e Curitati filtrul de aer. @ p.111

Daca lampa nu este sparta: Reintroduceti lampa si porniti proiectorul.
Daci eroarea persisti: Inlocuiti lampa cu una noua si porniti proiectorul.

Daci eroarea persista: intrerupeti utilizarea proiectorului, deconectati cablul din priza de curent §i contactati reprezentantul
local sau cea mai apropiatd adresa pe care o gésiti in Ghidul de service si asistenta tehnici. @ Lista persoanelor de contact pentru
proiectorul Epson

Daci lampa este sparta: inlocuiti lampa cu una noua sau contactati reprezentantul local pentru informatii suplimentare. Daci
inlocuiti dumneavoastrd lampa, acordati atentie cioburilor de sticld (nu puteti continua proiectia pAni cAnd lampa nu este
inlocuita). @ Lista persoanelor de contact pentru proiectorul Epson

Cand folositi aparatul la altitudini de peste 1500 m, setati optiunea Mod altitudine mare pe Pornit. @ p.81

I N PN P

-Em- -Em- -Em- Auto Iris Error Intrerupeti utilizarea proiectorului, deconectati cablul de alimentare de la priza de curent si contactati reprezentantul local sau
d) -B8- 1 Eroare alim (balast) cea mai apropiati adresd pe care o gésiti in Ghidul de service si asistentd tehnica. @ Lista persoanelor de contact pentru
proiectorul Epson




Rezolvarea Problemelor

¥ Indicatorul § este aprins sau lumineaza intermitent si are culoarea portocaliu

® : Aprins -8B Intermitent (O: Inchis ©: Variazi in functie de starea proiectorului

Stare Cauza Rezolvare sau stare
- O O Avertism temp inalta (Acest lucru nu este anormal. Totusi, dacd temperatura creste din nou prea mult, proiectia se opreste automat.)
b L ! o Asigurati-vd cd filtrul si gura de evacuare a aerului nu sunt blocate i ca proiectorul nu este rezemat de zid.

e Daci filtrul de aer este imbAcsit, acesta trebuie curétat sau inlocuit. @ p.111, p.117

[ ] Inlocuiti lampa Inlocuiti lampa cu una nous. @ p.114

Dacd veti continua sé folositi lampa dupi ce perioada de inlocuire a fost depdsita, creste posibilitatea ca aceasta sa explodeze.
Inlocuiti lampa cu una noud imediat ce acest lucru este posibil.

GO
o

A\l
< =

e Daci proiectorul nu functioneazd corect, chiar daca indicatoarele par a fi normale, consultati sectiunea "Cénd indicatoarele nu vd pot ajuta" p.100.

'@\ e Dacé eroarea nu este indicata in acest tabel, intrerupeti utilizarea proiectorului, scoateti cablul din priza de curent si contactati reprezentantul local sau cea mai
apropiata adresa pe care o gasiti in Ghidul de service si asistentd tehnicd. @ Lista persoanelor de contact pentru proiectorul Epson




Rezolvarea Problemelor

Cand indicatoarele nu va pot ajuta Probleme referitoare la operatiunile de monitorizare si control
"In cazul survenirii unei probleme la
Daca se produce una din urmatoarele probleme si indicatoarele nu vé oferd proiector, sistemul nu trimite o notificare
nicio solutie, consultati paginile dedicate fiecarei probleme. prin e-mail in acest sens" @ p.105

Probleme cu imaginile

¢ "Imaginile nu apar” @ p.101

Proiectia nu incepe, zona de proiectie este complet neagrd, zona de proiectie Probleme referitoare la Easy Interactive Function
este complet albastra etc.

¢ "Este afisat mesajul "Dispozitivul hardware nu a fost gésit."." @ p.106

"Imaginile animate nu sunt afisate" @ p.101

Imaginile animate redate dintr-un calculator apar negre si nicio imagine nu * "Easy Interactive Pen nu functioneaza” @ p.106

este proiectata. e "Punctele intermitente nu apar nici dupa inceperea calibrarii." @ p.107
e "Proiectia se opreste automat" @ p.101 e "Punctele nu se aprind, rdimanand intermitente."” @ p.107
o "Este afisat mesajul "Nu e acceptat."." @ p.102 e "Punctele trec automat de la starea de intermitent la starea de aprins

e "Este afisat mesajul "Fari semnal’." @ p.102 permanent.” @ p.107

"Imaginile sunt neclare sau nefocalizate” @ p.102

¢ "In imagini apar interferente sau distorsiuni" @ p.103 Alte probleme
Apar probleme, precum interferentele, distorsiunile sau defecte tip sah e "Sunetul nu se aude sau este
(repetarea unui model tabla de sah). slab" @ p.107

¢ "Imaginea este trunchiatd (mare) sau micd, sau aspectul ei nu este cel e "Nu se aude nici un sunet de la
dorit" @ p.103 microfon" @ p.108

Numai o parte din imagine este afisata sau raportul dintre inaltimea si
latimea imaginii nu este corect etc.

s

e "Telecomanda nu functioneazi" @ p.108

¢ "Doresc sd schimb limba pentru mesaje si

e "Culorile din imagine nu sunt corecte”" @ p.104
meniuri" @ p.108

Intreaga imagine are tenti rogiaticd sau verzuie, imaginile sunt in alb/negru,
culorile sunt mate etc. (Monitoarele pentru calculatoare si ecranele LCD au
performante diferite de reproducere a culorilor, deci culorile proiectate de
proiector si cele care apar pe monitor pot si nu fie mereu identice, dar
acest lucru nu este o problema.)

¢ "Imaginile sunt inchise" @ p.104

Probleme la pornirea proiectiei
e "Proiectorul nu porneste” @ p.105
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Probleme cu imaginile

Imaginile nu apar

Verificare

Rezolvare

Ati apasat pe butonul [D]?

Apasati butonul [O] pentru a porni aparatul.

Toate indicatoarele sunt dezactivate?

Verificati dacd ati conectat gresit cablul de alimentare §i daca aparatul este alimentat corect.

Verificati dacé priza i sursa de curent functioneazi corect.

Dacé lampa §i capacul lampii nu sunt montate corect, lampa nu se va aprinde.
Verificati daca ati instalat corect capacul lampii si lampa. @ p.114

A/V Mute este activat?

Apasati pe butonul [A/V Mute] de pe telecomanda pentru a anula A/V Mute. @ p.40

Parametrii meniului Configurare sunt definiti corect?

Incercati si reinitializati toate setirile. @ Meniul Reset - Reset toate p.94

Imaginea proiectatd este complet neagrd?

Numai atunci cind se proiecteaza imagini din calculator

Unele imagini, precum economizoarele de ecran, pot fi complet negre.

Formatul semnalului de imagine este setat corect?

Numai atunci cand se proiecteaza imagini de la o sursa video

Modificati setarea in functie de semnalul pentru echipamentul conectat. @ Meniul Semnal - Semnal video p.77

Imaginile animate nu sunt afisate

Verificare

Rezolvare

Semnalul de imagine de la calculator este afisat pe un LCD si pe
monitor?

Numai la proiectarea unor imagini de pe un calculator portabil sau de

pe un calculator cu un ecran LCD incorporat

Schimbati semnalul imagine pentru a fi transmis numai extern. @ Consultati documentatia furnizata odatd cu
calculatorul sau contactati producétorul calculatorului.

Proiectia se opreste automat

Verificare

Rezolvare

Mod inactivare este Pornit?

Apisati butonul [(D] pentru a porni aparatul. Daci nu doriti si utilizati Mod inactivare, setati optiunea pe Oprit.
@ Meniul Extins - Functionare - Mod inactivare p.81




Rezolvarea Problemelor

Este afisat mesajul "Nu e acceptat.".

Verificare

Rezolvare

Formatul semnalului de imagine este setat corect?

Numai atunci cand se proiecteaza imagini de la o sursa video

Modificati setarea in functie de semnalul pentru echipamentul conectat. @ Meniul Semnal - Semnal video p.77

Rezolutia i rata de refresh a semnalului de imagine corespund
modului?

Numai atunci cind se proiecteaza imagini din calculator

Consultati documentatia calculatorului pentru a afla cum sd modificati rezolutia si rata de refresh a semnalului de
imagine provenit de la un calculator. @ "Lista rezolutiilor acceptate” p.122

Este afisat mesajul "Fara semnal".

Verificare

Rezolvare

Cablurile sunt conectate corect?

Verificati daca toate cablurile necesare pentru proiectie sunt bine conectate. @ Ghid de pornire rapida

Portul de intrare este selectat corect?

Schimbati imaginea apasand butonul [Source Search] de pe telecomanda sau din panoul de control. @ p.21

Ati pornit calculatorul sau aparatul video sursa?

Deschideti echipamentele.

Semnalul de imagine este transmis catre proiector?

Numai la proiectarea unor imagini de pe un calculator portabil sau de
pe un calculator cu un ecran LCD incorporat

Dacé semnalele de imagine sunt transmise doar catre ecranul LCD al calculatorului sau cétre ecranul auxiliar, modificati
iesirea astfel incat semnalele de imagine sa fie transmise i extern. La anumite modele de calculatoare, cand semnalul de
imagine este transmis catre un dispozitiv extern, imaginile nu mai apar si pe monitorul LCD sau pe monitorul auxiliar.
@ Documentatia calculatorului, in paragraful cu titlul "Iesire externd" sau "Conectarea unui monitor extern". Dacd
realizati conexiunea in timp ce proiectorul si calculatorul sunt deja in functiune, tasta functionala [Fn], care transfera
semnalul de imagine de la calculator citre o destinatie externd, s-ar putea sa nu functioneze. Opriti calculatorul si
proiectorul si apoi reporniti-le.

Imaginile sunt neclare sau nefocalizate

Verificare

Rezolvare

Focalizarea este reglatd corect?

Reglati focalizarea cu butonul de focalizare. @ Ghid de pornire rapidd

Proiectorul este agezat la distanta corecta?

Proiecteazd in afara limitelor recomandate pentru distanta de proiectie?
Definiti distanta in functie de limitele recomandate. @ p.120

Valoarea de reglare a distorsiunii trapezoidale este prea mare?

Micsorati unghiul de proiectie pentru a reduce corectia distorsiunilor trapezoidale. @ Ghid de pornire rapidd

S-a format condens pe lentile?

Dacé proiectorul este mutat brusc de la rece la cald sau daca brusc se produce o modificare de temperatura, pe suprafata
lentilelor se poate produce condens si din aceasta cauza imaginile vor fi neclare. Montati proiectorul in incépere cu circa
o ord inainte de a fi utilizat. Daca pe lentile se formeaza condens, opriti proiectorul si asteptati ca fenomenul sd dispara.




Rezolvarea Problemelor

Verificare

Rezolvare

Se proiecteazd o imagine de calculator tip ecran lat?

Numai atunci cind se proiecteaza imagini din calculator

Modificati setarea in functie de semnalul pentru echipamentul conectat. @ Meniul Semnal - Rezolutie p.77

Este selectatd rezolutia corecta?

Numai atunci cand se proiecteaza imagini din calculator

Setati calculatorul astfel incit semnalele de iesire sa fie compatibile cu proiectorul.
@ "Lista rezolutiilor acceptate” p.122 @ Documentatia calculatorului

In imagini apar interferente sau distorsiuni

Verificare

Rezolvare

Formatul semnalului de imagine este setat corect?

Numai atunci cind se proiecteaza imagini de la o sursa video

Modificati setarea in functie de semnalul pentru echipamentul conectat. @™ Meniul Semnal - Semnal video p.77

Cablurile sunt conectate corect?

Verificati dacé toate cablurile necesare pentru proiectie sunt bine conectate. @ Ghid de pornire rapidd

Folositi un cablu prelungitor?

Daci folositi un prelungitor, interferentele electrice pot influenta semnalul. Utilizati cablurile livrate impreuna cu
proiectorul pentru a verifica dacd problemele sunt produse de cablurile pe care le folositi.

Este selectatd rezolutia corectd?

Numai atunci cind se proiecteaza imagini din calculator

Setati calculatorul astfel incat semnalele de iesire sa fie compatibile cu proiectorul.
@ "Lista rezolutiilor acceptate" p.122 @ Documentatia calculatorului

Parametrii "Sincro.”" si "Urmirire™" sunt reglati corect?

Numai atunci cand se proiecteaza imagini din calculator

Apisatibutonul [Auto] de pe telecomandd sau butonul [Enter] de pe panoul de control pentru ca reglarea sa fie efectuata
in mod automat. Daca imaginile nu sunt ajustate corect nici dupa reglarea automati, puteti efectua ajustari utilizand
Sincro. si Urmirire din meniul Configurare. @ Meniul Semnal - Urmarire si Sincro. p.77

Imaginea este trunchiata (mare) sau micd, sau aspectul ei nu

este cel dorit

Verificare

Rezolvare

Se proiecteazé o imagine de calculator tip ecran lat?

Numai atunci cand se proiecteaza imagini din calculator

Modificati setarea in functie de semnalul pentru echipamentul conectat. @ Meniul Semnal - Rezolutie p.77

Imaginea este incd marité folosind functia E-Zoom?

Apasati butonul [Esc] de pe telecomanda pentru a anula E-Zoom. @ p.48

Pozitia ecranului este reglata corect?

Apasatibutonul [Auto] de pe telecomanda sau butonul [Enter] de pe panou de control, pentru a efectua reglaje automate
in timpul proiectérii imaginii de pe calculator. Dacé imaginile nu sunt corect reglate nici dupa folosirea reglarii
automate, puteti face alte regliri folosind functia Pozitie din meniul Configurare.

Atuncicand proiectati alte semnale decét cele de imagine dela calculator, reglajele trebuie realizate cu functia Pozitie din
meniul Configurare. @ Meniul Semnal - Pozitie p.77




Rezolvarea Problemelor

Verificare

Rezolvare

Calculatorul este setat pentru afisarea pe doua monitoare?

Numai atunci cind se proiecteaza imagini din calculator

Daci afigajul dual este activat in fereastra "Proprietati afisaj" din Panoul de control al calculatorului, numai aproximativ
jumatate din imaginea de pe ecranul calculatorului este proiectata. pentru a afisa toatd imaginea, dezactivati afisarea
duald. @ Documentatia driverului video al calculatorului

Este selectati rezolutia corectd?

Numai atunci cind se proiecteaza imagini din calculator

Setati calculatorul astfel incat semnalele de iesire sa fie compatibile cu proiectorul.
@ "Lista rezolutiilor acceptate" p.122 @ Documentatia calculatorului

Culorile din imagine nu sunt corecte

Verificare

Rezolvare

Setérile pentru parametrii semnalului de intrare corespund
semnalelor aparatului conectat?

Modificati urmatoarea setare in functie de semnalul pentru echipamentul conectat.

Cand imaginea provine de la un echipament conectat la portul de intrare al calculatorului @ meniul Semnal - Semnal
intrare p.77

Daca imaginea provine dela un echipament conectat la portul de intrare Video sau S-video @ Meniul Semnal - Semnal
video p.77

Strélucirea imaginii a fost reglatd corect?

Reglati Strilucire din meniul Configurare. @ Meniul Imagine - Stralucire p.76

Cablurile sunt conectate corect?

Verificati dacé toate cablurile necesare pentru proiectie sunt bine conectate. @ Ghid de pornire rapidd

Parametrul Contrast™ este reglat corect?

Reglati setérile pentru Contrast din meniul Configurare. @ Meniul Imagine - Contrast p.76

Ajustarea culorilor are o valoare adecvata?

Reglati Ajustarea culorilor din meniul Configurare. @ Meniul Imagine - Ajustarea culorilor p.76

Saturatia culorii §i tenta sunt reglate corect?

Numai atunci cind se proiecteaza imagini de la o sursa video

Reglati parametrii Saturare culoare si Tenta din menijul Configurare. @ Meniul Imagine - Saturare culoare si Tenta
p.76

Imaginile sunt inchise

Verificare

Rezolvare

Strélucirea imaginii este reglatd corect?

Reglati parametrii Stralucire si Consum energie din meniul Configurare.
@ Meniul Imagine - Strilucire p.76 @ Meniul Setiri - Consum energie p.78

Parametrul Contrast” este reglat corect?

Reglati parametrul Contrast din meniul Configurare.
@ Meniul Imagine - Contrast p.76

Trebuie inlocuitd lampa?

Cand se apropie termenul de inlocuire a limpii, imaginile sunt mai inchise si calitatea culorilor scade. Inlocuiti lampa cu
una noud. @ p.114




Rezolvarea Problemelor

Probleme la pornirea proiectiei

Proiectorul nu porneste

Verificare Rezolvare

Ati apdsat pe butonul [(D]? Apasati butonul [O] pentru a porni aparatul.

Toate indicatoarele sunt dezactivate? Asigurati-va cd ati conectat corect cablul de alimentare i ca aparatul este alimentat corect.
Deconectati i reconectati cablul de alimentare. @ Ghid de pornire rapidd
Verificati siguranta si elementele aferente prizei, pentru a va asigura ci aparatul este alimentat.

Daca lampa sau capacul lampii nu sunt montate corect, lampa nu se va aprinde.
Verificati daca ati instalat corect capacul lampii si lampa. @~ p.114

Indicatoarele se activeazd si se dezactiveazd cind cablul de Probabil ca in cablu este un contact defect sau cablul este defect. Reintroduceti cablul de alimentare. Dacé problema nu
alimentare este atins? s-arezolvat, intrerupeti utilizarea proiectorului, scoateti cablul din priza de curent i contactati reprezentantul local sau
cea mai apropiata adresd pe care o gasiti in Ghidul de service si asistentd tehnica. @ Lista persoanelor de contact pentru
proiectorul Epson

Functia Blocare functionare este setatd pe Blocare completa? Apasati butonul [(O] de pe telecomandi. Dacd nu doriti sd utilizati parametrul Blocare functionare, selectati optiunea
Oprit. @ Meniul Setéri - Blocare functionare p.53

Ati selectat setarea corectd pentru receptorul telecomenzii? Verificati Receptor dist. din meniul Configurare. @ Meniul Setari - Receptor dist. p.78

Probleme referitoare la operatiunile de monitorizare si control

In cazul survenirii unei probleme la proiector, sistemul nu trimite o notificare prin e-mail in acest sens

Verificare Rezolvare
Este unitatea LAN wireless instalati? Asigurati-vé cd unitatea LAN wireless optionala este instalatd corect in proiector.
Pentru retea locala fara fir
Cablul de retea este conectat corect? Verificati dacd s-a conectat corect cablul de retea. In cazul in care nu este conectat sau este conectat gresit, conectati-1din
Pentru LAN prin cablu nou.
Setdrile de conectare la retea sunt corecte? Verificati setarile de retea ale proiectorului. @ p.83
Este functia Mod standby setata pe Comunicare act.? Pentru a utiliza functia Notificare postd cAnd proiectorul este in standby, setati Mod standby pe Comunicare act. din
meniul Configurare. @ Meniul Extins - Mod standby p.81




Rezolvarea Problemelor

Verificare

Rezolvare

S-a produs o eroare fatala si proiectorul s-a oprit brusc?

Daci proiectorul se opreste brusc, mesajul de e-mail nu poate fi trimis.

Daci, dupd verificarea proiectorului, starea anormala persistd, contactati dealerul local sau cea mai apropiati adresa
furnizata in cadrul Ghidului de service si asistentd tehnici. @ Lista persoanelor de contact pentru proiectorul Epson

Proiectorul este conectat la sursa de curent?

Verificati dacé priza i sursa de curent functioneazi corect.

Functia Notificare postd este setatd corect in meniul Configurare?

Un e-mail de notificare a problemelor este trimis conform setarii functiei Posta din meniul Configurare. Verificati daca
acestea sunt configurate corect.

@ Meniul Retea - Meniul Posta p.90

Probleme referitoare la Easy Interactive Function

Este afisat mesajul "Dispozitivul hardware nu a fost gasit.".

Verificare

Rezolvare

Proiectorul si calculatorul nu sunt conectate corect.

Verificati conexiunile cablurilor USB. Ar putea fi necesar sa deconectati si apoi sé reconectati cablul USB.

Este posibil ca un program antivirus sa blocheze utilizarea acestui
port.

Dezactivati programul antivirus $i porniti din nou Easy Interactive Function.

Daci utilizati un laptop a cérui baterie este curdnd epuizata, este
posibil ca portul USB sa nu mai functioneze, ceea ce va pune in
imposibilitatea de utilizare a dispozitivelor USB.

Conectati cablul de alimentare al calculatorului la o priza electrica.

Easy Interactive Pen nu functioneaza

Verificare

Rezolvare

Un obiect blocheaza calea de transmitere a semnalului de la Easy
Interactive Pen catre proiector.

Indepartati obiectul. De asemenea, asigurati-va ci Dvs. ingiva nu blocati calea semnalului atunci cind stati in fata
suprafetei de proiectie.

Bateria este in curand descarcata.

Inlocuiti bateriile.

Camera in care are loc proiectia este prea puternic iluminata.

Asigurati-va cd nicio lumina puternicé nu straluceste pe suprafata de proiectie sau pe receptorul Easy Interactive
Function.

Proiectorul si calculatorul nu sunt conectate.

Verificati daca proiectorul si calculatorul sunt conectate corect.




Rezolvarea Problemelor

Punctele intermitente nu apar nici dupa inceperea calibrarii.

Verificare Rezolvare
Ecranul calculatorului este reafisat. Inchideti toate aplicatiile, gen animatie flash, care reafiseaza ecranul si porniti din nou Easy Interactive Function.
Punctele nu sunt afisate daca proiectorul nu este detectat de Asigurati-vd cd proiectorul si calculatorul sunt conectate corect si reporniti Easy Interactive Function.
calculator.

Punctele nu se aprind, ramanand intermitente.

Verificare Rezolvare

Informatia de pe suprafata proiectorului nu poate fi receptati cu | Indepartati sursa de lumina de lang3 proiector sau instalati proiectorul in alti locatie.
acuratete, deoarece existd o altd sursa de lumina in apropiere.

Informatia de pe suprafata proiectorului nu poate fi receptatd cu | Verificati pozitia de instalare a proiectorului.
acuratete daca proiectorul este prea aproape de suprafata de
proiectie.

Punctele trec automat de la starea de intermitent la starea de aprins permanent.

Verificare Rezolvare

Easy Interactive Pen a fost dezactivat deoarece starea sursei de Schimbati pozitia de instalare a proiectorului sau eliminati sursa de lumina.
lumina din incépere este instabild.

Alte probleme

Sunetul nu se aude sau este slab

Verificare Rezolvare
Sursa audio este conectatd corect? Deconectati cablul de la portul Audio si apoi reconectati-1.
Volumul este reglat la valoarea minima? Reglati volumul astfel incét sunetul sd poata fi auzit. @ p.78 @ Ghid de pornire rapidi
A/V Mute este activat? Apasati pe butonul [A/V Mute] de pe telecomandd pentru a anula A/V Mute. @ p.40
Specificatia cablului audio este "fara rezistentd"? Daci utilizati un cablu cumparat din comert, verificati daca acesta este etichetat "fara rezistenta".




Rezolvarea Problemelor

Nu se aude nici un sunet de la microfon

Verificare

Rezolvare

Microfonul este conectat corect?

Deconectati cablul din portul de intrare audio al Microfon (Mic) si apoi reconectati-1.

Volumul microfonului este prea mic?

Reglati volumul microfonului astfel incat sunetul sa poata fi auzit. @ Meniul Setari - Volum intrare mic. p.78

Telecomanda nu functioneaza

Verificare

Rezolvare

Zona de emisie a telecomenzii este orientata citre receptorul aflat pe
proiector, cand este actionata telecomanda?

Indreptati telecomanda catre receptor atunci cind actionati telecomanda.
Distanta de functionare @ Ghid de pornire rapidd

Telecomanda se afld prea departe de proiector?

Distanta pana la care telecomanda functioneazi este de aproximativ 6 m. @ Ghid de pornire rapidd

Soarele sau lumina puternicé de la limpile fluorescente striluceste
spre receptor?

Amplasati proiectorul in pozitie ridicatd unde lumina puternici nu striluceste pe receptorul pentru telecomanda. De
asemenea, puteti seta receptorul afectat de telecomanda pe Oprit din Receptor dist. in cadrul meniului Configurare.
@ Meniul Setiri - Receptor dist. p.78

Receptorul telecomenzii este setat corect?

Verificati setarea Receptor dist. din meniul Configurare. @ Meniul Setari - Receptor dist. p.78

Bateriile sunt consumate sau bateriile au fost corect montate?

Montati bateriile, respectand polii. @ p.113

Doresc sa schimb limba pentru mesaje si meniuri

Verificare

Rezolvare

Schimbati setarea pentru limba.

Reglati setirile pentru Limba din meniul Configurare. @ p.81




Mail de notificare cu privire la o eroare de citire

Céand pentru functia Notificare postd este selectatd optiunea Pornit i apare Mesaj Cauzi
0 pr(?lblema sau un avertisment privind proiectorul, se trimite urmétorul Power Err. (Ballast) Eroare alim (balast)
e-mail.

Subiect: EPSON Projector La inceputul r.nesajului apafe (+) ('+) sau (-).
(+): A survenit o problema la proiector

Réandul 1: Numele proiectorului la care a survenit problema (-): S-a rezolvat o problema de proiector
Réandul 2: Adresd IP a proiectorului la care a survenit problema.
Réandul 3 etc.: Detaliile problemei

Detaliile problemei sunt enumerate pe rind. In tabelul urmaitor sunt
prezentate detaliile care apar in mesaj pentru fiecare element. Pentru a
rezolva aceste probleme/avertizari, consultati "Citirea indicatoarelor".

@ p.97
Mesaj Cauza

Internal error Eroare interna

Fan related error Eroare ventilator

Sensor error Eroare de senzor

Lamp timer failure Esec lampa

Lamp out Eroare lampd

Internal temperature error Eroare temp inalta
(Supraincilzire)

High-speed cooling in progress Avertism temp inalta

Lamp replacement notification Inlocuiti lampa

No-signal Fard semnal
Proiectorul nu receptioneaza niciun
semnal. Verificati starea conexiunii sau
verificati dacd este pornitd alimentarea
sursei de semnal.

Auto Iris Error Eroare iris automat




TOP

Apendice

In acest capitol sunt prezentate informatii despre metodele de intretinere necesare pentru a oferi cel mai bun nivel de performantd a proiectorului in timp.



Curatarea componentelor

Curatati proiectorul dacd se murdéreste sau daca imaginile proiectate incep .
sd se deterioreze. A Avertisment

pentru indepdrtarea prafului si a scamelor de pe lentile, nu utilizati
pulverizatoare care contin gaz inflamabil. Proiectorul ar putea lua foc din cauza

Curé;area Suprafetei Proiectorului temperaturii ridicate a ldmpii din interior.
Curdtarea suprafetei proiectorului se face prin stergerea cu o carpa moale.
Dacé proiectorul este foarte murdar, inmuiati carpa intr-o solutie slaba de Atentie
detergent neutru si apoi stoarceti bine carpa inainte de a o folosi pentru a Nu stergeti lentilele cu materiale aspre sau care pot produce socuri lentilelor,
sterge suprafata proiectorului. cdci acestea se pot strica foarte repede.
Atentie
Nu folositi substante volatile precum ceara, alcoolul sau diluantul pentru a Curatarea filtrului de aer
curdta suprafata proiectorului. Calitatea carcasei se poate modifica sau se poate g
decolora. Curatati filtrul de aer §i gura de ventilare cand acest mesaj este afisat.

"Proiectorul este supraincalzit. Asigurati-va ca nimic nu blocheaza priza
de aer si curatati sau inlocuiti filtrul de aer".

Curatarea ferestrei de proiectie

Atentie

e Praful depus pe filtrul de aer poate duce la cresterea temperaturii interne a
proiectorului, generdnd probleme de functionare a aparatului si scurtind

durata de viatd a componentelor optice. Dacd este afisat acest mesaj, curdtati
filtrul de aer cat mai curand posibil.

e Nu clatiti filtrul de aer in apd. Nu folositi detergenti sau solventi.

Folositi o laveta speciald pentru curatarea sticlei pentru a sterge delicat
murdéria depusa pe fereastra de proiectie.




Curatarea componentelor

A\l
< =

- © Dacd mesajul este frecvent afisat, chiar si dupd curdtare, trebuie sa
'@‘ inlocuiti filtrul de aer. Inlocuiti filtrul de aer cu unul nou.
@ p.117
e Este recomandat sa curdtati aceste piese cel putin o data la trei luni.
Curatati-le mai des daci folositi proiectorul intr-un mediu cu mult
praf.




inlocuirea Consumabilelor

In aceastd sectiune este explicat modul in care trebuie si inlocuiti bateriile
telecomenzii, lampa si filtrul de aer.

inlocuirea bateriilor telecomenzii

Dacia telecomanda nu reactioneazd sau nu functioneaza dupd o anumita
perioada de timp, este posibil ca bateriile sa fi expirat. Cand acest lucru se
intdmpla, inlocuiti bateriile cu unele noi. Procurati doua baterii AA alcaline
sau cu mangan. Nu pot fi folosite alte tipuri de baterii decét cele alcaline
sau cu mangan.

/\ Atentie

Atentie Verificati pozitia polilor bateriei, marcati cu (+) si (-) in interiorul
Cititi cu atenfie Instructiuni pentru lucrul in sigurantd inainte de a inlocui compartimentului pentru baterii, pentru a vd asigura cd bateriile sunt amplasate
bateriile. @ Instructiuni pentru lucrul in sigurantd corect.

Procedura

@ Scoateti capacul de la compartimentul pentru baterii.

In timp ce impingeti opritorul, ridicati capacul compartimentului
pentru baterii.




inlocuirea Consumabilelor

Inlocuirea lampii Atentie

e Mesajul de inlocuire a lampii este setat sd apard dupd trecerea unei anumite
perioade de timp, pentru a pdstra strdlucirea initiald si calitatea imaginilor
proiectate. @ p.78

Lampa trebuie inlocuita cand: Cand Consum energie este setat la Normal: Aproximativ 2.400 ore

Perioada de inlocuire a lampii

.1 ong . " . s i i ECO: A imativ 34
e Mesajul "Inlocuiti lampa." este afisat la pornirea proiectiei. Cand Consum energie este sctat la ECO: Aproximativ 3400 ore

® Dacd veti continua sd folositi lampa dupd ce perioada de inlocuire a fost
depdsitd, creste posibilitatea ca aceasta si explodeze. Cdnd pe ecran apare
mesajul de inlocuire a ldmpii, inlocuiti lampa cu una noud imediat ce acest
lucru este posibil, chiar daca lampa functioneazd incd.

e In functie de caracteristicile lampii §i de modul in care aceasta a fost utilizatd,
lampa isi poate schimba culoarea (se inchide) sau se poate defecta inainte ca
mesajul de avertizare sd apard pe ecran. Este recomandat sd aveti intotdeauna
o lampd de schimb disponibild, pentru cazurile in care devine necesard.

Este afisat un mesaj.

e Indicatorul ldmpii are culoarea oranj si lumineaza intermitent. Cum se inlocuieste lampa

/\ Avertisment

e Cand inlocuiti lampa deoarece aceasta nu mai functioneazd, este posibil ca
lampa sd fie spartd. Dacd inlocuiti lampa unui proiector montat pe plafon, veti
presupune intotdeauna cd lampa este spartd si veti sta in laterala capacului
lampii, nu sub acesta. De asemenea, capacul lampii trebuie indepdrtat cu
atentie. Existd riscul ca cioburile si cadd atunci cand dechideti capacul lampii.
Dacd se intampla acest lucru, consultati imediat un medic.

® Nu demontati sau modificati lampa. Daca instalati si utilizati o lampad
modificatd sau reasamblatd, aceasta poate constitui pericol de incendiu, de
electrocutare sau de accident.

<

e Imaginea proiectata devine mai intunecatd sau incepe sd se deterioreze.




inlocuirea Consumabilelor

/\ Atentie

Asteptati pand cand lampa se rdceste suficient inainte de a scoate capacul lampii.
Dacd lampa este fierbinte, vd puteti arde sau vd puteti rdni. Pentru ca lampa sd
se rdceascd suficient trebuie sd asteptati circa o ord dupd ce aparatul a fost
oprit.

Procedura

\ ' Dupa ce ati oprit proiectorul si dupa ce alarma de confirmare a
sunat de doua ori, deconectati cablul de alimentare.

Asteptati pana cand lampa s-a racit destul de bine si apoi

~ scoateti capacul lampii de pe partea superioara a proiectorului.
Slébiti surubul de fixare a capacului ldmpii cu surubelnita pe care ati
primit-o la cumpararea noii lampi sau cu o surubelnitd Phillips (+) cu
cap in cruce. Apoi impingeti capacul limpii inainte §i ridicati-1 pentru
a-l scoate.

/ Scoateti lampa veche tragand de maner.

Daca lampa este sparta, inlocuiti-o cu una noud sau contactati
reprezentantul local pentru informatii suplimentare. @ Lista
persoanelor de contact pentru proiectorul Epson



inlocuirea Consumabilelor

g»"““”‘””%%

a@ Montati noua lampa.
Introduceti noua lampa de-a lungul ghidajului in directia corects, §@%
astfel incat sa se fixeze la loc §i apoi apdsati pe zona marcatd cu O/ Asezati capacul lampii.
"PUSH"; dupa ce lampa a fost complet introdusd strangeti cele doua
suruburi. Introduceti lampa noui apasind pe méaner pand se fixeazd
printr-un clic.
Introduceti lampa noud in proiector, apasind pe méner pind se
fixeazd printr-un clic.




inlocuirea Consumabilelor

Atentie

e Instalati lampa in conditii de sigurantd. In cazul in care scoateti capacul,
lampa se opreste automat ca o mdsurd de sigurantd. Dacd lampa si capacul
lampii nu sunt montate corect, lampa nu se va aprinde.

o Acest produs include o componentd a lampii care contine mercur (Hg). Vi
rugdam sd verificati care sunt regulile de aruncare sau reciclare. Nu o aruncati
la gunoi aldturi de deseurile menajere.

Resetarea Durata lampa

Proiectorul inregistreazd numdérul de ore de functionare a lampii si, prin
intermediul mesajului si al indicatorului, vd informeazd cidnd trebuie sd
inlocuiti lampa. Dupd inlocuirea lampii, resetati totalul Durata lampa din
meniul Configurare. @ p.94

\ o v v o v A o v e &
~@—_ Resetati Duratd lampd numai dupa inlocuirea ldmpii. In caz contrar,
’

perioada de inlocuire a lampii nu este indicata corect.

e

inlocuirea filtrului de aer

Perioada de inlocuire a filtrului de aer

Filtrul de aer trebuie inlocuit cand:

e Este uzat.
e Mesajul este afisat frecvent, chiar daca filtrul de aer a fost curitat.

Cum se inlocuieste filtrul de aer

gy
s,

@ Dupa ce ati oprit proiectorul si dupa ce alarma de confirmare a
sunat de doua ori, deconectati cablul de alimentare.

§ %%
%@5 Deschideti capacul filtrului de aer.

Impingeti pe orizontald butonul de deschidere/inchidere a capacului
filtrului de aer pentru a deschide capacul filtrului de aer.




inlocuirea Consumabilelor

@ Scoateti filtrul de aer.

Prindeti filtrul de aer de urechea din centru si trageti-l afara.

A
a@ Instalati filtrul de aer nou.

S

Apiésati pana cand auziti declicul de fixare.

g,

@ inchideti capacul filtrului de aer.

—

- Aruncati filtrele de aer folosite respectind regulamentele locale.

-

™" Materialul din care este facut cadrul: ABS
Materiale din alcétuirea filtrului: spuméd de poliuretan




Accesorii Optionale si Consumabile

Sunt disponibile urmétoarele accesorii si consumabile optionale. Cumparati
aceste produse in functie de necesititi. Urmatoarea listd cu accesorii si
consumabile optionale este in valabild din 2010.01. Detaliile referitoare la
subiect pot fi modificate fard notificare prealabila si disponibilitatea acestora
poate diferi in functie de tara in care se face cumpdrarea.

Consumabile

Lampa ELPLP57

Se foloseste pentru a inlocui lampile uzate. @ "Inlocuirea limpii" p.114

Filtru de aer ELPAF27
Se foloseste pentru a inlocui un filtru de aer uzat. @ "Inlocuirea filtrului de aer"
p-117

Accesorii Optionale

Cablu pentru calculator ELPKC02

(1,8 m - pentru mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Acesta este acelasi cu cablul pentru calculator primit la achizitionarea proiectorului.
Cablu pentru calculator ELPKC09

(3 m - pentru mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Cablu pentru calculator ELPKC10

(20 m - pentru mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Acestea sunt cabluri de extensie pentru situatiile in care cablul furnizat odaté cu
proiectorul este prea scurt.

Cablu pentru video compus ELPKC19
(3 m - pentru mini D-Sub 15-pin/RCA mufa tatax3)

Se utilizeaz la conectarea la sursa de semnal Video pe componente””.

Camera document ELPDC06
Se utilizeazd pentru proiectia cartilor, documentelor OHP sau a cliseelor.
@ "Conectarea dispozitivelor USB" p.34

Unitate LAN wireless ELPAPO3

Se utilizeazd pentru conectarea fard fir a unui proiector la un calculator pentru
efectuarea proiectiilor. @ "Instalarea unitétii wireless LAN" p.38

Quick Wireless Connection USB Key ELPAPO5

Utilizati aceasta cheie la un calculator care foloseste Windows si proiectati imagini din
calculator.

Totusi, proiectorul trebuie s fie conectat la o retea inainte de a fi utilizat.




Dimensiune ecran si Distanta de Proiectie

Pentru a afla dimensiunea potrivitd de ecran, consultati urmatorul tabel, Dimensiunea ecranului Minima (Lat) la maxima (Tele)
pentru a configura proiectorul. Valorile sunt orientative. 16:9 ) o ©
Distanta de proiectie 65" 144x81 53-71 25 - 36 106 - 144
: 394mm E Tnél‘gimea masurata de la marginea 70" 155x87 57 27 114
%@ inferioard a proiectorului pand la marginea ”
.............. S N . 80 177x100 65 32 131
: : ] superioard a ecranului
I _____ ' ____________________________ Inaltimea misurati de la marginea 90" 199x112 73 36 148
inferioard a proiectorului pAnd la marginea 93" 206x116 76 37 153
i 1 inferioara a ecranului
Unitdti: cm
Dimensiunea ecranului Minima (Lat) la maxima (Tele)
..... Y. 16:10 (1] (2] (3]
60" 129x81 47 - 64 18-32 98 - 129
70" 151x94 55-75 21-38 116 - 151
Distanta de Proiectie (EB-460i/460) 80" 172x108 63 25 133
o 90" 194x121 71 29 150
Unitdti: cm
— — 96" 207x129 76 31 160
4:3 (1) (2] (3]
63" 128x96 47 - 63 9-31 105 - 127 . > N N N
Distanta de proiectie (EB-450Wi/450W/440W)
70" 142x107 52-71 11-35 118 - 142
80" 163x122 60 13 135 Unitati: cm
90" 183x137 67 16 153 Dimensiunea ecranului Minima (Lat) la maxima (Tele)
16:10
102" 207x155 76 18 174 o @ 9
60" 129x81 47 - 64 18 - 40 98 - 120
Unititi: cm 70" 151x94 55-75 21-47 116 - 141
16:9 0 @ @ 90" 194x121 71 29 150
58" 128x72 47 - 64 21-31 94 -128 96" 207x129 76 31 160




Dimensiune ecran si Distanta de Proiectie

Unitdti: cm
Dimensiunea ecranului Minima (Lat) la maxima (Tele)
4:3 (1) (2] (3]
53" 108x81 47 - 64 18 - 40 98 - 120
55" 112x84 49 - 66 18 -41 102 - 125
60" 122x91 53-73 21 - 46 112 - 137
70" 142x107 63 25 132
80" 163x122 72 29 151
85" 173x130 76 31 161
Unitati: cm
Dimensiunea ecranului Minima (Lat) la maxima (Tele)
16:9 (] (2] (3]
58" 128x72 47 - 64 21-39 94 - 120
65" 144x81 53-71 25-45 106 - 135
70" 155x87 57 27 114
80" 177x100 65 32 131
90" 199x112 73 36 148
93" 206x116 76 37 153




Lista rezolutiilor acceptate

Standarde de Ecran Suportate (EB-460i/460)

Semnale de la calculator (RGB analogic)

Semnal Rata de refresh (Hz) Rezolutie (puncte)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768

60 1360x768
60/75/85 1280x800

WXGA+ 60/75/85 1440x900

SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x1024
60/75/85 1280x960

SXGA+ 60/75 1400x1050
UXGA 60 1600x1200

MAC13" 67 640x480

MACI16" 75 832x624

MAC19" 75 1024x768

59 1024x768

MAC21" 75 1152x870

Chiar dacd sunt receptionate alte semnale decit cele mentionate mai sus, sunt
sanse ca imaginile si fie proiectate. Cu toate acestea, este posibil ca anumite functii

si fie limitate.

Video pe componente

Semnal Rata de refresh (Hz) Rezolutie (puncte)
SDTV (4801) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV(480p) 60 720x480
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720

HDTV(1080i) 50/60 1920x1080
Video compozit/S-Video

Semnal Rata de refresh (Hz) Rezolutie (puncte)

TV (NTSC) 60 720x480
TV (PAL, SECAM) 50/60 720x576

Standarde de ecran suportate (EB-450Wi/450W/

440W)

Semnale de la calculator (RGB analogic)

Semnal Rata de refresh (Hz) Rezolutie (puncte)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768

60 1360x768
60/75/85 1280x800




Lista rezolutiilor acceptate

Semnal Ratad de refresh (Hz) Rezolutie (puncte) Video compozit/S-Video
WXGA+ 60/75/85 1440x900 Semnal Rata de refresh (Hz) Rezolutie (puncte)
WSXGA+* 60 1680x1050 TV(NTSC) 60 720x480
SXGA 70/75/85 1152x864 TV (PAL, SECAM) 50/60 720x576
60/75/85 1280x1024
60/75/85 1280x960
SXGA+ 60/75 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
MAC13” 67 640x480
MACI16” 75 832x624
MAC19” 75 1024x768
59 1024x768
MAC21” 75 1152x870

* Compatibile numai cind este selectat Lat pentru Rezolutie din meniul
Configurare. @ p.77

Chiar dacd sunt receptionate alte semnale decit cele mentionate mai sus, sunt
sanse ca imaginile sd fie proiectate. Cu toate acestea, este posibil ca anumite functii
sa fie limitate.

Video pe componente

Semnal Rata de refresh (Hz) Rezolutie (puncte)
SDTV(480i) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720

HDTV(10801i) 50/60 1920x1080




Comenzi ESC/VP21

Element Comanda
Logo MSEL 02

Lista Comenzilor

Cand comanda de deschidere ON este transmisd proiectorului, acesta se
deschide si intrd in modul de incélzire. Cand proiectorul a fost deschis, un

"o

semnal tip doud puncte ":" (3Ah) este transmis ca rdspuns.

Adauga un cod (0Dh) de caracter de sfirsit de rand (CR) la sfarsitul fiecérei
comenzi si transmite.

Cand este introdusd o comanda, proiectorul executd comanda si transmite
un semnal tip ", iar apoi acceptd comanda urmatoare.

In cazul in care comanda procesatd se incheie anormal, este transmis un
mesaj de eroare si apoi semnalul tip "".

Element Comandad
Power ON/OFF Pornit PWR ON
(pornit /oprit) Oprit PWR OFF

Selectare semnal Computerl Auto SOURCE 1F

RGB SOURCE 11

Componenta SOURCE 14

Computer2 Auto SOURCE 2F

RGB SOURCE 21

Componenta SOURCE 24

Video SOURCE 41

S-video SOURCE 42

USB Display SOURCE 51

USB SOURCE 52

LAN SOURCE 53

A/V Mute Pornit/ Pornit MUTE ON

Oprit Oprit MUTE OFF
Selectie A/V mute | Negru MSEL 00
Albastru MSEL 01




Comenzi ESC/VP21

Amplasarea Cablurilor Protocol de comunicare

e Viteza implicita: 9600 bps
Conexiune seriala * Lungime date: 8 biti
e Paritate: fara
e Bit de oprire: 1 bit
e Control flux: fard

e Formd conector: D-Sub 9-pini (tata)
e Nume port intrare proiector: RS-232C
<La proiector> <La calculator>

RS-232C

<La proiector> (cablu serial pentru <La calculator>
calculator)
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD
Denumire Functie
semnal

GND Impémantarea cablu de semnal

TD Transmisie date

RD Receptie date




Despre PJLink

PJLink Classl a fost stabilit de JBMIA (Japan Business Machine and e Numele modelului afisat pentru "Interogare nume produs"
Information System Industries Association) ca un protocol standard pentru EB-460i
controlul proiectoarelor compatibile cu o retea, ca parte a eforturilor de EB-460
standardizare a protocoalelor de control al proiectoarelor. EB-450Wi
Proiectorul respectd standardul PJLink Classl stabilit de JBMIA. EB-450W
EB-440W

Respectd toate comenzile cu exceptia urmatoarelor comenzi definite de
standardul PJLink Classl si acordul a fost confirmat prin verificarea
adaptdrii la standardul PJLink.

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Comenzi incompatibile

Functie Comanda PJLink
Setdri Mute Setare anulare imagine AVMT 11
Setare anulare sunet AVMT 21

e Denumirile de intrare definite de PJLink si corespunzatoare
conectorilor proiectorului

Sursa Comanda PJLink
Computeri INPT 11
Computer2 INPT 12
Video INPT 21
S-video INPT 22
UsB INPT 41
LAN INPT 52
USB Display INPT 53

e Numele producdtorului afisat pentru "Interogare nume producator”
EPSON


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Specificatii

Specificatii Generale ale Proiectorului

Denumirea produsului EB-460i EB-460 EB-450Wi EB-450W EB-440W
Dimensiuni 369 (W) x 155 (H) x 483 (D) mm
Dimensiune panou 0.63" 0,59" Lat
Metoda de afisare Polisilicon TFT cu matrice activd
Rezolutie 786.432 1.024.000 pixeli
XGA (1024 (W) x 768 (H) puncte) X 3 WXGA (1280 (L) x 800 (1) puncte) x 3

Reglare focalizare Manual
Reglare zoom Digital (1-1.35)
Lampa Lampa UHE, 230 W, Model nr.: ELPLP57
lesire audio max. 10 W monoaural
Boxa 1
Sursa de alimentare intre 100 $i 240 V AC £10%, 50/60 Hz 3,7 1a 1,6 A
Putere consu- |circa 100 panala120V Consumul in standby (Comunicare act.): 10,0 W
mata Consumul in standby (Comunicare dez.): 0,3 W

circa220 pandla 240V Consumul in standby (Comunicare act.): 12,0 W

Consumul in standby (Comunicare dez.): 0,3 W

Altitudinea de functionare Altitudine cuprinsi intre 0 si 2.286 m
Temperatura de functionare +5 pani la +35°C (fard condensare)
Temperatura de depozitare -10 - +60°C (fara condensare)
Greutate Fara tava glisanta Cca. 5,8 kg Cca. 5,7 kg Cca. 5,8 kg Cca. 5,7 kg

Cu tava glisanta Cca. 6,3 kg Cca. 6,2 kg Cca. 6,3 kg Cca. 6,2 kg




Specificatii

Conectori

Port de intrare
Calculator 1
(Computer1)

Mini D-Sub 15-pini (mama) albastru

Portul de intrare
Calculator 2
(Computer2)

Mini D-Sub 15-pini (mama) albastru

Portul Audio 1 (Audio1)

Stereo mini jack

Portul Audio 2 (Audio2)

Stereo mini jack

Portul de intrare video
(Video)

RCA pin jack

Port de intrare S-video
(S-Video)

Mini DIN 4-pin

Port de intrare audio
stanga/dreapta (Audio
L/R)

Mufa RCA cu pini x 2 (S, D)

Port de intrareMicrofon
(Mic)

Stereo mini jack

Port lesire audio (Audio
Out)

Stereo mini jack

Portul lesire monitor
(Monitor Out)

Mini D-Sub 15-pini (mamai) negru

PortUSB (TypeA) *
Port USB (TypeB) *

Conector USB (Tip A)
Conector USB (Tip B)

Port USB

Conector USB (Tip A) pentru unitatea optionald LAN wireless

Portul LAN

RJ-45

Portul RS-232C

Mini D-Sub 9-pini (tatd)

* Compatibil USB 2.0. Cu toate acestea, nu este garantatd functionarea tuturor dispozitivelor USB compaibile.




Specificatii

m Pixelworks DNX™ In acest proiector sunt utilizate circuite integrate.
0

pixelworks”

Unghi de inclinare

Daci folositi un proiector inclinat sub un unghi mai mare de 5°, acesta se poate defecta si se pot produce accidente.
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Glosar

In aceastd sectiune sunt explicati termenii utilizati pentru proiector si termenii dificili care nu sunt explicati in textul acestui ghid. Pentru detalii, consultati alte
publicatii disponibile pe piata.

Adresa gateway
(Adresa Gateway)

Acesta este un server (router) pentru comunicarea efectuata printr-o retea (subretea) divizaté in functie de méstile de subretea”.

Adresa IP

Un numdr pentru identificarea unui calculator conectat la o retea.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery este o tehnologie dezvoltata de AMX pentru a usura functionarea sistemelor de control AMX in cazul echipamentelor tinta.
Epson a implementat aceasta tehnologie de protocol si a furnizat o setare de activare a functiei acestui protocol (Pornit).
Pentru mai multe detalii, consultati situl web AMX.

URL http://www.amx.com/
Contrast Stralucirea relativd a zonelor deschise siinchise dintr-o imagine poate fi marita sau micsorata pentru a face ca textul sau grafica sa fie mai clare sau mai
neclare. Reglarea acestei proprietdti a unei imagini se numeste "Reglare contrast".
DHCP O abreviere a Dynamic Host Configuration Protocol, protoocol care aloci in mod automat o adresa IP® echipamentului conectat la o retea.
Dolby Digital Un format de sunet dezvoltat de Dolby Laboratories. Sunetul stereo normal este format din 2 canale transmise la doua boxe. Dolby Digital este format

dintr-un sistem de 6 canale (5,1 canale) care adauga la acestea o boxd centrala, doud boxe in spate si un difuzor pentru frecvente joase.

Format imagine
(Format imagine)

Esteraportul dintre lungimea si inaltimea unei imagini. Imaginile HD'TV au un format de imagine de 16:9 si par alungite. Formatul de imagine pentru
imaginile standard este 4:3.

HDTV

O prescurtare pentru High-Definition Television; se referd la sistemele de inaltd definitie care indeplinesc urmétoarele conditii.
e Rezolutie verticala de 720p sau 1080i sau mai mare (p = Progresiv?”, i = Intretesere™)

e Ecran cu un Format imagine» de 16:9.

e Dolby Digital™ receptie i redare audio (sau iesire)

intretesere

Este o metodé de scanare a imaginii prin care datele imaginii sunt impartite in linii fine orizontale afisate in secvente pornind de la stingala dreapta si
apoi de sus in jos. Liniile pare si cele impare sunt afisate alternativ.

Masca de subretea
(Masca subretea)

Aceasta este o valoare numerica ce defineste numadrul de biti utilizati pentru adresa de retea, in cadrul unei retele impértite (subretea) de la adresa
IP.

Progresiv

Este o metoda de scanare a imaginii prin care datele de la o singurd imagine sunt scanate secvential de sus in jos pentru a crea o singurd imagine.

Rata refresh

Elementul de emisie a luminii unui ecran isi mentine aceeasi luminozitate si culoare un timp foarte scurt. Din aceastd cauza, imaginea trebuie scanata
de mai multe ori pe secunda pentru a reimprospata elementul de emisie al luminii. Numérul operatiunilor de actualizare/secunda este numit rata de
refresh si este exprimat in hertzi (Hz).

SDTV

O abreviere pentru Standard Definition Television; se refera la sistemele de televiziune standard care nu indeplinesc conditiile impuse de HDTV” -
televiziunea de inalta definitie.



http://www.amx.com/

Glosar

Sincro. Semnalele de iesire de la calculator au o anumita frecventd. Daca frecventa proiectorului nu este adaptatd la aceasta, imaginile rezultate nu vor fi de
buna calitate. Procesul de adaptare a fazelor acestor semnale (pozitia relativd a valorilor maxime i minime in semnal) se numeste sincronizare. Dacd
semnalele nu sunt sincronizate, apar scintilatii, neclaritati si interferente orizontale.

SNMP Este o prescurtare pentru Simple Network Management Protocol, care este protocolul de monitorizare si de control al aparatelor, precum routerele si
calculatoarele conectate la o retea TCP/IP.

sRGB Este un standard international pentru intervalele de culoare care a fost formulat astfel incét culorile reproduse de echipamentele video sd poaté fi usor
prelucrate de sistemul de operare al unui calculator (SO) si prin internet. Dacd sursa conectata lucreaza in modul sRGB, setati atat proiectorul, cit i
sursa semnalului la modul sRGB.

SSID SSID este un identificator pentru conectareala un alt dispozitiv dintr-o retealocala fara fir. Comunicarea fara fir este posibild intre dispozitive cu SSID
compatibil.

SVGA Este un tip de semnal video cu o rezolutie (orizontald) de 800 x 600 (verticald) puncte, utilizat de calculatoarele compatibile IBM PC/AT.

S-Video Este un semnal video care are o componenta de luminanta si o componentd de culori separatd, pentru a oferi imagini de o calitate mai buna.

Se referd la imagini care se compun din doud semnale independente. Y (semnalul de luminantd) si C (semnalul de culoare).
SXGA Este un tip de semnal video cu o rezolutie (orizontald) de 1.280 x 1.024 (verticald) puncte, utilizat de calculatoarele compatibile IBM PC/AT.

Trap IP Adresa

Aceasta este adresa IP pentru calculatorul de destinatie utilizat pentru trimiterea notificirilor de eroare prin SNMP.

Urmarire Semnalele de iesire de la calculator au o anumita frecventd. Daca frecventa proiectorului nu este adaptatd la aceasta, imaginile rezultate nu vor fi de
buna calitate. Procesul de adaptare a frecventei acestor semnale (numarul de valori maxime din semnal) se numeste aliniere. Dacd urmadrirea nu se
face corect in semnal apar dungi verticale late.

VGA Este un tip de semnal video cu o rezolutie (orizontald) de 640 X 480 (verticald) puncte, utilizat de calculatoarele compatibile IBM PC/AT.

Video compozit

Semnal video care contine atat semnalul de luminozitate, cit si semnalele color. Acest tip de semnal este, de obicei, utilizat de echipamentele video
personale (formatele NTSC, PAL si SECAM). Semnalul de transport Y (semnalul de luminantd) si semnalul de crominanta (de culoare) continute in
bara de culori se suprapun pentru a forma un singur semnal.

Video pe componente

Este un semnal video care are o componenta de luminanta si o componentd de culori separatd, pentru a oferi imagini de o calitate mai buna.
Se referd la imagini care se compun din trei semnale independente: Y (semnalul de luminanta), Pb si Pr (semnale de diferenta de culoare).

WPS WPS este o abreviere pentru Wi-Fi Protected Setup. Wi-Fi Protected Setup a fost creat de Wi-Fi Alliance, ca o0 metoda simplé de configurare si
securizare a unei retele LAN wireless.
XGA Este un tip de semnal video cu o rezolutie (orizontald) de 1.024 x 768 (verticald) puncte, utilizat de calculatoarele compatibile IBM PC/AT.




Informatii Generale

?

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicatii nu poate fi reprodusi, salvata
intr-un sistem de stocare sau transmisa sub nicio forma si prin niciun mijloc, electronic,
mecanic, prin fotocopiere, inregistrare sau in alt mod, fara acordul scris prealabil al
Seiko Epson Corporation. Nu ne asumém nicio raspundere pentru drepturile de autor
care provin din utilizarea informatiilor din acest document. De asemenea, nu ne
asumam rdspunderea pentru daunele rezultate din utilizarea informatiilor din acest
document.

Nici Seiko Epson Corporation, nici filialele acesteia nu sunt responsabile fatd de
cumpdratorul acestui produs sau fatd de terti pentru daunele, pierderile, costurile sau
cheltuielile suportate de cumpérator sau de terti in cazul unui accident, a folosirii
necorespunzatoare sau abuzive a acestui produs sau in cazul unor modificari, reparatii
sau schimbdri neautorizate aduse produsului sau (cu exceptia SUA) in cazul
nerespectdrii cu strictete a instructiunilor de functionare si intretinere oferite de Seiko
Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu este responsabild pentru daunele sau problemele produse
datorité folosirii altor componente optionale sau a altor consumabile decét cele indicate
de Seiko Epson Corporation ca fiind produse originale Epson sau produse aprobate de
Epson.

Continutul acestui ghid poate fi modificat sau actualizat fird notificare prealabild.

Iustratiile din acest ghid pot diferi fata de proiector.

Referitor la notatii

Sistem de operare Microsoft® Windows® 2000

Sistem de operare Microsoft® Windows® XP Professional
Sistem de operare Microsoft® Windows® XP Home Edition
Sistem de operare Microsoft® Windows Vista®

Sistem de operare Microsoft® Windows® 7

In acest ghid, sistemele de operare mentionate mai sus sunt denumite
"Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista" si "Windows 7". In plus,
termenul comun Windows poate fi folosit pentru a face referiri la Windows
2000, Windows XP, Windows Vista si Windows 7, iar multe versiuni de
Windows pot fi mentionate drept, de exemplu, Windows 2000/XP/Vista,
omitindu-se notatia "Windows".

SO Mac X 10.3.x
SO Mac X 10.4.x
SO Mac X 10.5x
SO Mac X 10.6.x

In acest ghid, sistemele de operare mentionate mai sus sunt prezentate
drept "Mac OS X 10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x" si "Mac OS
X 10.6.x". In plus, termenul comun "Mac OS" este folosit pentru a face
referiri la toate aceste sisteme de operare.

Reglementari legale privind telegrafia fara fir

Urmatoarele actiuni sunt interzise de catre legea privind telegrafia fara fir.

e Modificarea si demontarea unitétii (inclusiv antena)

e Indepirtarea etichetei de conformitate

e Utilizarea externd a tehnologiei bazate pe standardul IEEE 802.11a
(bandd de 50 Hz)

Notificare generala

IBM, DOS/V si XGA sunt mdrci comerciale sau marci comerciale inregistrate ale
International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac §i iMac sunt mérci comerciale inregistrate ale Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint silogo-ul
pentru Windows sunt marci comerciale sau marci comerciale inregistrate ale Microsoft
Corporation din Statele Unite si/sau alte tari.

Pixelworks si DNX sunt mdrci comerciale ale Pixelworks Inc.

WPA™ si WPA2™ sunt marci comerciale inregistrate ale Wi-Fi Alliance.
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Marca PJLink este 0o marcé in curs de inregistrare sau deja inregistratd in Japonia, Statele GNU GPL

Unite ale Americii i in alte tdri §i zone. This projector product includes the open source software programs which apply
De asemenea, alte nume de produse utilizate in acest document sunt folosite numai the GNU General Public License Version 2 or later version ("GPL Programs").
pentru exemplificare si pot fi marci comerciale ale proprietarilor lor. Epson nu We provide the source code of the GPL Programs until five (5) years after the

revendicid niciun drept asupra acestor mérci. discontinuation of same model of this projector product.

If you desire to receive the source code of the GPL Programs, please see the
"EPSON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer
support of your region.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved. These GPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

Thelist of GPL Programs is as follows and the names of author are described in the
source code of the GPL Programs

The list of GPL Programs
busybox-1.7.2
libgccl(gec-4.2.3)
linux-2.6.20
patches
udhcp 0.9.8
uvc rev.219
wireless_tools 29
Pixelworks PWC950 SDK drivers

The GNU General Public License Version 2 is as follows. You also can see the GNU
General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth
Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble
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The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your
freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its
users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's
software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies
of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free
programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you
these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you
must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know
their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified
by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not
the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original
authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid
the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses,
in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear thatany
patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION

This License applies to any program or other work which contains a notice placed
by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this
General Public License. The "Program”, below, refers to any such program or
work, and a "work based on the Program" means either the Program or any
derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program
or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into
another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the
term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by
this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not
restricted, and the output from the Program is covered only if its contents
constitute a work based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately
publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along
with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
your option offer warranty protection in exchange for a fee.

You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus
forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications
or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these
conditions:

a)  Youmust cause the modified files to carry prominent notices stating that you
changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in
part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be
licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this
License.
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¢) Ifthe modified program normally reads commands interactively when run,
you must cause it, when started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.
(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print
such an announcement, your work based on the Program is not required to
print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections
of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered
independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do
not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the
Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose
permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and
every part regardless of who wrote it.

Thus, itis not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work
written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the
Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.

You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2)
in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
third party, for a charge no more than your cost of physically performing
source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,

¢) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for
noncommercial distribution and only if you received the program in object
code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b
above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means all the
source code for all modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable.
However, as a special exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which
the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from
a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from
the same place counts as distribution of the source code, even though third parties
are not compelled to copy the source along with the object code.

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.

You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its
derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based
on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its
terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works
based on it.

Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the
recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may
notimpose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this
License.
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If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for
any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you
(whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of
this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not
distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly
or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this
License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a
whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other
property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the
sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system,
which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that
system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.

If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries
either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who
places the Program under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted
only in or among countries not thus excluded. In such case, this License
incorporates the limitation as if written in the body of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.

10.

11.

12.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a
version number of this License which applies to itand "any later version", you have
the option of following the terms and conditions either of that version or of any
later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not
specify a version number of this License, you may choose any version ever
published by the Free Software Foundation.

If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For
software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free
software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO
IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
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END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the
public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can
redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the
start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file
should have at least the "copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
for more details.

Youshould have received a copy of the GNU General Public License along with this
program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street,
Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an
interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type ‘show w'. This is free
software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type
‘show ¢ for details.

The hypothetical commands ‘show w' and "show ¢' should show the appropriate parts
of the General Public License. Of course, the commands you use may be called
something other than "show w' and *show c'; they could even be mouse-clicks or menu
items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any,

to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the
names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
‘Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into
proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more
useful to permitlinking proprietary applications with the library. If this is what you want
to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU LGPL

This projector product includes the open source software programs which apply
the GNU Lesser General Public License Version 2 or later version ("LGPL
Programs").

We provide the source code of the LGPL Programs until five (5) years after the
discontinuation of same model of this projector product.

If you desire to receive the source code of the LGPL Programs, please see the
"EPSON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer
support of your region.

These LGPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

The list of LGPL Programs is as follows and the names of author are described in
the source code of the LGPL Programs.

LGPL Programs
uClibc-0.9.29
SDL-1.2.13

The GNU Lesser General Public License Version 2 is as follows. You also can see the
GNU Lesser General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor,
Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim
copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the
GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble
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The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your
freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its
users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated
software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other
authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully
about whether thislicense or the ordinary General Public License is the better strategy to
use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you
receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use
pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these
things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you
these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must
provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the
library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them
these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we
offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or
modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for
the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the
recipients should know that what they have is not the original version, so that the
original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced
by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We
wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program
by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any
patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full
freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General
Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain
designatedlibraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We
use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into
non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the
combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original
library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the
entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License
permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect
the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free
software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These
disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many
libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special
circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest
possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this,
non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free
library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to
gain by limiting the freelibrary to free software only, so we use the Lesser General Public
License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a

greater number of people to use a large body of free software. For example, permission
to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the
whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it
does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom
and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
Pay close attention to the difference between a "work based on the library” and a "work
that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the
latter must be combined with the library in order to run.



Informatii Generale

?

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

This License Agreement applies to any software library or other program which
contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it
may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also
called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to
be conveniently linked with application programs (which use some of those
functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been
distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the
Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications
and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For a library, complete source code means all the source code
for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by
this License; they are outside its scope. The act of running a program using the
Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its
contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the
Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library
does and what the program that uses the Library does.

You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source
code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to
the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
your option offer warranty protection in exchange for a fee.

You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus
forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications
or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these
conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b)  Youmust cause the files modified to carry prominent notices stating that you
changed the files and the date of any change.

¢)  Youmust cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third
parties under the terms of this License.

d) Ifafacility in the modified Library refers to a function or a table of data to be
supplied by an application program that uses the facility, other than as an
argument passed when the facility is invoked, then you must make a good
faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such
function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its
purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose
that is entirely well-defined independent of the application. Therefore,
Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used
by this function must be optional: if the application does not supply it, the
square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections
of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered
independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do
not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the
Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose
permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and
every part regardless of who wrote it.

Thus, itis not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work
written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the
Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.
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You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License
instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all
the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU
General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version
than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you
can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in
these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the
ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and
derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a
program that is not a library.

You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under
Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2
above provided that you accompany it with the complete corresponding
machine-readable source code, which must be distributed under the terms of
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated
place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place
satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties
are not compelled to copy the source along with the object code.

A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is
designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a
"work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of
the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an
executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the
Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore
covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of
the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library
even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if
the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and
accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length),
then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a
derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object
code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that
work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the
Library itself.

As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that
uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the
Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the
terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.

Youmust give prominent notice with each copy of the work that the Library is used
initand that the Library and its use are covered by this License. You must supply a
copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you
must include the copyright notice for the Library among them, as well as a
reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of
these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable
source code for the Library including whatever changes were used in the work
(which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is
an executable linked with the Library, with the complete machine-readable
“work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the
user can modify the Library and then relink to produce a modified executable
containing the modified Library. (It is understood that the user who changes
the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to
recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A
suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library
already present on the user's computer system, rather than copying library
functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified
version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is
interface-compatible with the version that the work was made with.

¢)  Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give
the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no
more than the cost of performing this distribution.
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d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a
designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials
from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you
have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must
include any data and utility programs needed for reproducing the executable from
it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which
the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other
proprietarylibraries that do not normally accompany the operating system. Such a
contradiction means you cannot use both them and the Library together in an
executable that you distribute.

You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in
a single library together with other library facilities not covered by this License,
and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of
the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:

a)  Accompany the combined library with a copy of the same work based on the
Library, uncombined with any other library facilities. This must be
distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of itisa
work based on the Library, and explaining where to find the accompanying
uncombined form of the same work.

You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library exceptas
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically
terminate your rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.

10.

11.

You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its
derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on
the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms
and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based
on it.

Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the
recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third
parties with this License.

If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for
any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you
(whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of
this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not
distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or
indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License
would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a
whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other
property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the
sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system
which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that
system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.
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12.

13.

14.

15.

If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either
by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places
the Library under this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the
limitation as if written in the body of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar
in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a

version number of this License which applies to it and "any later version", you have
the option of following the terms and conditions either of that version or of any
later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not
specify a license version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.

If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose
distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for
permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation,
write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this.
Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software
generally.

NO WARRANTY

BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. INNO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO
IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY
OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the
public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and
change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively,
under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to thelibrary. Itis safest to attach them
to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and
each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is
found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software
Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public
License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along
with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin
Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
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You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any,
to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the
names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library ‘Frob' (a
library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!

BSD License (Berkeley Software Distribution License)

This projector product includes the open source software program "University of
California, Berkeley License (Berkeley Software Distribution License)" which applies
the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "BSD License".

The "BSD License" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of BSD License programs
busybox_1.7.2

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the

copyright to the “BSD License” are as follows.

Copyright (c) The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Kenneth Almquist.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are

permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derived from this software without specific prior
written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS
IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

libjpeg
This projector product includes the open source software program "libjpeg” which
applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libjpeg".

The "libjpeg" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
List of libjpeg programs

libjpeg-6b
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the "libjpeg" are as follows.
Copyright (C) 1994-1997, Thomas G. Lane. This file is part of the Independent JPEG
Group's software. For conditions of distribution and use, see the accompanying
README file.

This distribution contains the sixth public release of the Independent JPEG Group's free
JPEG software. You are welcome to redistribute this software and to use it for any
purpose, subject to the conditions under LEGAL ISSUES, below.

LEGAL ISSUES

In plain English:
1.  Wedon't promise that this software works. (But if you find any bugs, please let us
know!)

2. You can use this software for whatever you want. You don't have to pay us.
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3. Youmay not pretend that you wrote this software. If you use it in a program, you
must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the IJG
code.

In legalese:

The authors make NO WARRANT'Y or representation, either express or implied, with
respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular
purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to
its quality and accuracy.

This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except
as specified below.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or
portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:

(1) Ifany part of the source code for this software is distributed, then this README
file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and
any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated
in accompanying documentation.

(2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation
must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG
Group".

(3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full
responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO
LIABILITY for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to
the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in
advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This
software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".

We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial
products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product
vendor.

ansi2knr.c is included in this distribution by permission of L. Peter Deutsch, sole
proprietor of its copyright holder, Aladdin Enterprises of Menlo Park, CA. ansi2knr.c is
NOT covered by the above copyright and conditions, but instead by the usual
distribution terms of the Free Software Foundation; principally, that you must include
source code if you redistribute it. (See the file ansi2knr.c for full details.) However, since
ansi2knr.c is not needed as part of any program generated from the IJG code, this does
not limit you more than the foregoing paragraphs do.

The Unix configuration script "configure" was produced with GNU Autoconf. It is
copyright by the Free Software Foundation but is freely distributable. The same holds
for its supporting scripts (config.guess, config.sub, ltconfig, ltmain.sh). Another
support script, install-sh, is copyright by M.L.T. but is also freely distributable.

It appears that the arithmetic coding option of the JPEG spec is covered by patents
owned by IBM, AT&T, and Mitsubishi. Hence arithmetic coding cannot legally be used
without obtaining one or more licenses. For this reason, support for arithmetic coding
has been removed from the free JPEG software. (Since arithmetic coding provides only a
marginal gain over the unpatented Huffman mode, it is unlikely that very many
implementations will supportit.) So far as we are aware, there are no patent restrictions
on the remaining code.

The IJG distribution formerly included code to read and write GIF files. To avoid
entanglement with the Unisys LZW patent, GIF reading support has been removed
altogether, and the GIF writer has been simplified to produce "uncompressed GIFs".
This technique does not use the LZW algorithm; the resulting GIF files are larger than
usual, but are readable by all standard GIF decoders.

We are required to state that

“The Graphics Interchange Format(c) is the Copyright property of CompuServe
Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated."

libpng
This projector product includes the open source software program "libpng" which
applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libpng".

The "libpng" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of libpng programs

libpng-1.2.7
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the "libpng" are as follows.

For conditions of distribution and use, see copyright notice in png.h Copyright (c)
1998-2004 Glenn Randers-Pehrson (Version 0.96 Copyright (c) 1996, 1997 Andreas
Dilger) (Version 0.88 Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.)

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any
discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the
libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:
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If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this
sentence.

libpng version 1.2.6, September 12,2004, is Copyright (c) 2004 Glenn Randers-Pehrson,
and is distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the
following individual added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of
Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or

against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill

any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults,

and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with
the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)
1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of
Contributing Authors:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88,
with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler

Kevin BraceySam Bushell

Sam Bushell

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996
Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the
following set of individuals:

Andreas Dilger

Dave Martindale

Guy Eric Schalnat

Paul Schmidt

Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group
42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the
warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors
and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary,
or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library,
even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or

portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.

2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented
as being the original source.

3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered
source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and
encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format
in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not
required but would be appreciated.

A'"png_get_copyright” function is available, for convenient use in "about” boxes and the
like:

printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a
certification mark of the Open Source Initiative.
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Glenn Randers-Pehrson
glennrp@users.sourceforge.net
September 12, 2004

zlib

This projector product includes the open source software program "zlib" which applies
the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "zlib".
The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
List of zlib programs

zlib-1.1.4
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the “zlib” are as follows.
Copyright notice:

(C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no

event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this
software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim
that you wrote the original software. If you use this software in a product, an
acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is
not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu

Jean-loup Gailly

jloup@gzip.org
Ifyou use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy legal
documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind.
The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not
include third-party code.

If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file
ChangeLog history information documenting your changes.

libmd5-rfc

This projector product includes the open source software program "libmd5-rfc" which
applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libmd5-rfc".
The "libmd5-rfc" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
List of libmd5-rfc programs

libmd5-rfc
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the "libmd5-rfc" are as follows.

Copyright (C) 1999, 2002 Aladdin Enterprises. All rights reserved.

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no

event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this
software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim
that you wrote the original software. If you use this software in a product, an
acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is
not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
L. Peter Deutsch ghost@aladdin.com
Independent implementation of MD5 (RFC 1321).
This code implements the MD5 Algorithm defined in RFC 1321, whose text is available
at
http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt

The code is derived from the text of the RFC, including the test suite (section A.5) but
excluding the rest of Appendix A. It does not include any code or documentation that is
identified in the RFC as being copyrighted.


http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt
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The original and principal author of md5.h is L. Peter Deutsch <ghost@aladdin.com>.
Other authors are noted in the change history that follows (in reverse chronological
order):
2002-04-13 Ipd Removed support for non-ANSI compilers; removed
references to Ghostscript; clarified derivation from RFC 1321; now handles byte
order either statically or dynamically.
1999-11-04 lpd Edited comments slightly for automatic TOC extraction.
1999-10-18 Ipd Fixed typo in header comment (ansi2knr rather than md5);
added conditionalization for C++ compilation from Martin Purschke
<purschke@bnl.gov>.
1999-05-03 lpd Original version.

ncurses

This projector product includes the open source software program "ncurses" which
applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "ncurses".

The "ncurses" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of ncurses programs
ncurses-5.6

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the “ncurses” are as follows.

Copyright (c) 1998-2002,2003 Free Software Foundation, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, distribute with modifications, sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.

THE SOFTWAREIS PROVIDED "ASIS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE ABOVE COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name(s) of the above copyright holders shall not
be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this
Software without prior written authorization.

mDNSResponder

This projector product includes the open source software program "mDNSResponder”
which applies the following license terms "Apache License Version 2.0, January 2004".

List of "mDNSResponder”
mDNSResponder-107.6 (only mDNSResponderPosix is used)
License terms “Apache License Version 2.0, January 2004" are as follows.
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1.  Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and
distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright
owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that
control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the
purposes of this definition, "control” means (i) the power, direct or indirect, to
cause the direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding
shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
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"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions
granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including
but notlimited to software source code, documentation source, and configuration
files.

"Object"” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or
translation of a Source form, including but not limited to compiled object code,
generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form,
made available under the License, as indicated by a copyright notice that is
included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix
below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is
based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions,
annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an
original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works
shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by
name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version
of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works
thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by
the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on
behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the
Licensor or its representatives, including but not limited to communication on
electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems
that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and
improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked
or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a
Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of
whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently
incorporated within the Work.

Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License,
each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive,
no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare
Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute
the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each
Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive,
no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license
to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the
Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such
Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by
combination of their Contribution(s) with the Work to which such
Contribution(s) was submitted. If You institute patentlitigation against any entity
(including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a
Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory
patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License
for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or
Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in
Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

(a) Youmust give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy
of this License; and

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that
You changed the files; and

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You
distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the
Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any
part of the Derivative Works; and

(d) Ifthe Workincludesa "NOTICE" text file as part of its distribution, then any
Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the
attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in atleast one
of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the
Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided
along with the Derivative Works; or, within a display generated by the
Derivative Works, ifand wherever such third-party notices normally appear.
The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do
not modify the License. You may add Your own attribution notices within
Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the
NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution
notices cannot be construed as modifying the License.
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You may add Your own copyright statement to Your modifications and may
provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction,
or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a
whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise
complies with the conditions stated in this License.

Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any
Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the
Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any
additional terms or conditions.

Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of
any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding
such Contributions.

Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names,
trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required
for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and
reproducing the content of the NOTICE file.

Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing,
Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on
an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or
conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for
determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume
any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort
(including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law
(such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any
Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this
License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to
damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or
any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has
been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or
Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for,
acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or
rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You
may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of
any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each
Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such
Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice,
with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying
information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the
appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or
class name and description of purpose be included on the same "printed page" as
the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy][name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the
License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under
the License.


http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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