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Pred uporabo

Navodila opisujejo uporabne funkcije za EasyMP Network Projection in kako namestiti programsko opremo.



Funkcije EasyMP Network Projection

EasyMP Network Projection lahko uporabite za projiciranje rac¢unalniskega
zaslon s projektorja preko omrezja. Skupna raba projektorja preko omrezja
in uporaba razlicnih funkcij za prenos prikazov, omogocata izvajanje
udinkovitih sestankov in predstavitve
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Skupna raba projektorja

Ce je projektor povezan v omreZje, je lahko v skupni rabi ve¢ racunalnikov
v omrezju. Projiciranje iz razli¢nih racunalnikov med sestankom ali
predstavitvijo bo potekalo gladko, saj ne bo treba preklapljati signalnih
kablov med posameznimi ra¢unalniki.

Celo razdalja med projektorjem in racunalnikom ne predstavlja nobenih
tezav.

Razlicne funkcije za prenos prikazov

Uporabite lahko naslednje funkcije za prenos prikazov.

e Veczaslonski prikaz @ str.20
Razli¢ne slike iz enega racunalnika lahko projicirate na do §tirih
projektorjih, kar vam omogoca, da slike v leze¢i postavitvi, kot so na
primer Stevilske preglednice, prikazete kot eno samo $iroko sliko.

e Nacin predstavitve @ str.19
S to funkcijo lahko projicirate diaprojekcije programa PowerPoint, ki
deluje v rac¢unalniku. Izvedete lahko elegantne predstavitve in projicirate
¢rn zaslon med pripravami ali ko ne prikazujete diaprojekcije.

e Distributivna funkcija
Zaslon, ki ga prikazuje oddaljeni racunalnik, lahko istoc¢asno prikazujejo
do stirje projektorji v istem omrezju.

e Preklopna funkcija
Ce je program EasyMP Network Projection name$¢en v vseh racunalnikih,

se lahko z uporabo preklopne funkcije predavatelji izmenjujejo in
projicirajo vsak svoje slike brez predhodnega preklapljanja kablov.



Namestitev programske opreme

Programsko opremo za ucinkovito uporabo projektorja najdete na Serija Mac OS X
prilozenem CD-ROM-u "EPSON Projector Software for Meeting & e Mac OS X 10.3.x
Monitoring". Programsko opremo namestite v racunalnik, ki ga uporabljate. e Mac OS X 10.4x

e Mac OS X 10.5.1 ali novejsi”
e Mac OS X 10.6.x
Priporoceno: Mac OS X 10.3.9/10.4.11/10.5.5

Prilozena Programska Oprema

Procesor Mobile Pentium III 1.2GHz ali hitrejsi
Na CD-ROM-u "EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" Power PC G3 900 MHz ali hitrejsi
najdete naslednjo programsko opremo. Priporo¢eno: Pentium M 1.6 GHz ali hitrejsi
e EasyMP Network Projection CoreDuo 1.5GHz ali hitrejsi
Programska oprema za posiljanje slik z zaslona racunalnika na projektor Delovni pomnilnik | 256MB ali ve¢
prek omrezne povezave. Priporoc¢eno: 512 MB ali vec¢
e EasyMP Monitor Prostor na 20MB ali vec
Programska oprema, ki spremlja trenutno stanje Epsonovih projektorjev, trdem disku
ki so povezani v omrezje, in jih nadzira ter upravlja. S funkcijo EasyMP Zaslon Lodljivost, ki ni manjsa od XGA (1024x768) in
Monitor lahko z enega mesta upravljate ve¢ projektorjev. Podrobnosti o ne vedja od UXGA (1600x1200)
uporabi programa EasyMP Monitor preberite v knjizici "EasyMP Monitor 16-bitni barvni prikaz ali ve&ji (priblizno 32000
Operativni priro¢nik". @ EasyMP Monitor Operativni prirocnik prikazanih barvah)

* Delovanje ni zagotovljeno v Mac OS X 10.5.0, ker nastavitve poZarnega zida niso
pravilno nastavljene po posodobitvi razli¢ice.

Zahteve programske opreme

EasyMP Network Projection deluje na racunalnikih, ki ustrezajo naslednjim

Jahtevam. Namestitev
(6N Serija Windows (samo 32-bitne razlicice) Pred namestitvijo obvezno preverite spodnje tocke.
* Windows 2000 (Service Pack 4) e Ce uporabljate racunalnik z enim od naslednjih operacijskih sistemov,
* W%ndows XP _ , morate imeti skrbniska pooblastila za namestitev EasyMP Network
e Windows XP (Service Pack 1 ali novejsi) ..
. . Projection.
¢ Windows Vista ) )
e Windows Vista (Service Pack 1 ali novejsi)  Windows 2000 * Windows XP
e Windows 7 e Windows Vista e Windows 7

e Pred namestitvijo zaprite vse odprte programe.



Namestitev programske opreme

e Ce pri namestitvi izberete jezik, ki je drugacen od jezika operacijskega / Ko se pojavi zaslon Dodaj-odstrani EPSON Virtual Display,

sistema, zaslonske slike morda ne bodo pravilno prikazane. kliknite "V redu".

Za uporabo vec¢ zaslonov morate namestiti EPSON Virtual Display.
:@—_ Za uporabnike EMP NS Connection Ce ga ne Zelite namestiti zdaj, lahko to storite pozneje.
e Ime programa EMP NS Connection je spremenjeno. @ str.2l

Prej: EMP NS Connection
Sedaj: EasyMP Network Projection

Ce v projektorju uporabljate funkcije, ki jih omogo¢a program EMP 7Za Mac OS
NS Connection, najprej odstranite program EMP NS Connection in 2 i

nato namestite EasyMP Network Projection. S programom EMP NS
Connection projektorja ne boste mogli pravilno povezati.

' Za dokonéanje namestitve kliknite "Izhod".

Vklopite racunalnik.

\ )V ra¢unalnik vstavite CD-ROM "EPSON Projector Software for
Meeting & Monitoring".

Postopek
Za okolje Windows

Vklopite racunalnik.

Dvokliknite ikono "ENPvx.xx_Installer" v oknu EPSON.

Namestitev se zacne.

Za dokoncanje namestitve kliknite "Izhod".

\ 'V racunalnik vstavite CD-ROM "EPSON Projector Software for

. A . n .
Meeting & Monitoring". :@—_ e Ce se namestitev ne zaZene samodejno (samo Windows)
/, N

Izberite Start — ZazZeni, v pogovorno okno Zazeni vpisite ¢rko
pogona CD-ROM, za njo pa vpisite:\EPsetup.exe in kliknite V
redu.

Namestitveni program se zaZene samodejno.

Kliknite "Preprosta namestitev".

R T .y . . . ¢ Odstranjevanje
Ce zelite izbrati zeleno programsko opremo, izberite Namestitev po jevan)

meri. Ce Zelite spremeniti jezik programske opreme, kliknite Jezik.
Izberite Start — Nastavitve - Nadzorna plos¢a - Dodaj-odstrani
programe ali Dodaj ali odstrani programe in odstranite EasyMP
Network Projection.

Za Mac OS

Iz mape Applications izbrisite mapo EasyMP Network Projection.

Preverite programe, ki jih boste namestili, in kliknite
"Namestitev".

m§ Ko se pojavi zaslon z licenéno pogodbo, kliknite "Da".
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EasyMP Network Projection Povzetek

V tem poglavju najdete navodila za povezavo racunalnika in projektorja prek omrezja ter postopek projiciranja slik z zaslona racunalnika s pomocjo
projektorja.



Dva nacina povezave

Obstajata dva nacina za povezovanje racunalnika in projektorja prek
omrezja z uporabo programa EasyMP Network Projection.

Nacin napredne povezave

Nacin napredne povezave je infrastrukturna povezava z obstoje¢im = —=

\ napredne p je inf P j S
omreznim sistemom prek omreznega kabla.
Ko projektor povezujete prek zicnega lokalnega omrezja, ga povezite v
zvezdi$¢e z omreznim kablom, ki je na voljo v prosti prodaji.

Ce v projektor namestite opcijsko enoto za brezzi¢no lokalno omreZje, ga
lahko v omrezje povezete prek dostopne tocke za brezzi¢ni LAN.

e Lahko se enostavno povezete na racunalnik in projicirate slike iz
racunalnika brez spreminjanja omreznih nastavitev.

e Tako se lahko preprosto povezete brez prikljucnega kabla in tudi, ce sta
projektor in rac¢unalnik na oddaljenih mestih.

Koraki povezovanja

Ce zelite vzpostaviti povezavo in projicirati s programom EasyMP Network
Projection, ravnajte v skladu z navodili v nadaljevanju.

Korake od 1 do 4 izvedite le, ko se prvi¢ prikljucite.

1.V racunalnik, s katerim Zelite vzpostaviti povezavo, namestite program
EasyMP Network Projection. @ str.6

¥

2. Dolodite omrezne nastavitve racunalnika in ga povezite v omreZje.

ve . . v v @ str.1l
Nacin hitre povezave (samo, kadar je namescena
opcijska enota za brezzicno lokalno omrezje) *
3. Za Nadin hitre povezave: Namestite prilozeno ali opcijsko enoto za
Nacin hitre povezave deluje samo, ¢e v projektor namestite opcijsko enoto brezzi¢no lokalno omreZzje v projektor (¢e je Ze namescena preidite na 5.
za brezZi¢no lokalno omrezje. korak).

Nacin hitre povezave zac¢asno dodeli SSID projektorja ra¢unalniku in ustvari
povezavo ad hoc™, po prekinitvi povezave pa obnovi omreine nastavitve
ra¢unalnika.«@ str.11

Za Nacin napredne povezave: V oknu "Konfiguracije vrat" omogodite
kartico za zi¢no ali brezzi¢no lokalno omrezje. @ Navodila za uporabo
racunalnika



Dva nacina povezave

\

4.  Dolotite omrezne nastavitve projektorja in ga poveZite v omreZje.
@ Priroénik za uporabnika "Meni Omrezje"

\

5.V racunalniku zazenite program EasyMP Network Projection in
vzpostavite povezavo s projektorjem. @ str.12

¥  Ce je racunalnik, ki ga uporabljate, ze povezan v omreZje, vam v tem
ra¢unalniku ni treba dolocati omreZnih nastavitev.



Priprava za Povezavo

Sledite spodnjim napotkom za pripravo racunalnika za povezavo.

Za okolje Windows

Omrezne nastavitve racunalnika dolocite s programsko opremo, ki je
prilozena kartici za brezzicno lokalno omrezje. Za ve¢ informacij o
programski opremi si oglejte priro¢nik za uporabnika, ki je prilozen kartici
za brezzi¢no lokalno omrezje.

Ce je na primer &z ikono omreZja v opravilni vrstici narisan rde¢ krizec
(x), kot je prikazano na naslednji sliki, ne morete vzpostaviti povezave s
projektorjem.

» t&@} bl a3z

Za Mac OS

Nastavite omreZna brata in stanje komunikacije. Ce potrebujete veé
informacij o nastavljanju komunikacije, preberite priro¢nik za uporabnika
racunalnika ali kartice AirPort.



Povezava na Projektor v Omrezju in Projiciranje

Delovanje Projektorja Delovanje Racunalnika
Pred povezovanjem spremenite stanje projektorja v stanje pripravljenosti za Ce ni drugace navedeno, so v naslednjih razlagah uporabljeni posnetki
povezavo. zaslonov iz operacijskega sistema Windows. Podobni zasloni se prav tako
Prepricajte se, da so omrezne nastavitve projektorja koncane in da je prikazejo za Mac OS.

projektor povezan z omrezno opremo, kot je omrezno zvezdisce, z

omreznim kablom, ki je na voljo v prosti prodaji.
Postopek

Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb [)] za vklop

Zazenite EasyMP Network Projection.

Za okolje Windows

Izberite Start - Programi (ali Vsi programi) - EPSON Projector -

napajanja.
EasyMP Network Projection - EasyMP Network Projection
\ | Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku. V2.XX.
Prikaze se zaslon pripravljenosti LAN.
Ce ni signala iz trenutnega vhodnega vira, samodejno preklopi na vir
LAN. Ce se vir LAN ne vklopi samodejno, pritisnite gumb [LAN]. Dvokliknite mapo Applications (Programi) na trdem disku, v kateri je

names¢en EasyMP Network Projection, in dvokliknite ikono EasyMP
Network Projection.

' Izberite "Nacin hitre povezave" (Samo, ¢e je namescena
R prilozena ali opcijska enota za brezzi¢no lokalno omrezje) ali
[LAN] "Nacin napredne povezave" in nato kliknite "V redu".

I jektorj : . v . .. . . . - R F] .
Nagloy Ip L “152.168.100. 100 Prikazejo se rezultati iskanja projektorja. Ce se Zelite vedno povezati v

Nacinu napredne povezave, izberite moznost Nastavite izbrani nacin
povezave kot privzeti nacin za prihodnje povezave..

Sifra

| Izberite projektor, s katerim Zzelite vzpostaviti povezavo, in
kliknite "Povezi".

Ce projektor, s katerim Zelite vzpostaviti povezavo, ni prikazan med
rezultati iskanja, kliknite gumb Samodejno iskanje. Iskanje traja
priblizno 30 sekund.

Podrobnosti o zaslonu za povezavo preberite v poglavju "Uporaba
Zaslona za Povezavo'. @ str.13




Povezava na Projektor v Omrezju in Projiciranje

N - .

@5 Ce je parametru Sifra projektorja v projektorju dodeljena
vrednost "Vklopljeno", se pojavi zaslon za vnos Sifre. Prepisite
Sifro z zaslona stanja pripravljenosti LAN in kliknite "V redu".

Uporaba Zaslona za Povezavo

Za prikaz spodnjega zaslona zazenite program EasyMP Network Projection.
Ko je povezava vzpostavljena, se projicira racunalnikov zaslon. Na Delovanje posameznega gumba ali elementa je opisano v spodnji tabeli.
zaslonu racunalnika se prikaze spodnja orodna vrstica programa
EasyMP Network Projection. To orodno vrstico lahko uporabite za
upravljanje projektorja in izvajanje nastavitev ter za prekinitev 3 EasyMP Network Projection Ver. X XX - Napredna povezava - C)oX)
omrezne povezave. Podrobnosti o uporabi orodne vrstice preberite v -|m'sam°dei”° iskan,-e"___ Rono ‘skan,-e" ot - |
poglavju "Uporaba orodne vrstice". @ str.15 e ——— —

Ob zagonu sistema v Nacin napredne povezave.

Stanje Ime projektora Maslow IP Zaslon

@ Stanje prip. | | EMPO2FACT 192168111

O |8 staniepip. || EMPozFaC2 192168112

Ladit

1797

menjavi predavateljev, zaZenite program EasyMP Network Projection v Shanivpofi__ | [ Posit — J
|

rac¢unalniku, iz katerega Zzelite vzpostaviti povezavo. Povezava s
trenutno povezanim racunalnikom se bo prekinila, projektor pa bo

~@— Ce vzpostavljate povezavo iz drugega raunalnika, na primer pri —
’,

—{ |i0nemogodite prekinitey povezave

Uporabite ve zaslonoy Nastavite moznasti —

197
de6 ¢ 5 & &

vzpostavil povezavo z rac¢unalnikom, ki se poskusa povezati.
" [ poed |
Ce vzpostavite povezavo, medtem ko ste nastavili Onemogocite e —

prekinitev povezave, povezava ni preklopljena na drug racunalnik.

[ Moénosti zaslona ]




Povezava na Projektor v Omrezju in Projiciranje

ODb zagonu sistema v Nadin hitre povezave.

EasyMP Network Projection Ver. XXX - Hitra povezava -

St Samodejno iskanje Rofna iskanje J Prafil '| |

|zberite projektor in ga povedite.

Stanje Ime projektoria SSID Intenzivnost signala

Starie pip. EMPOZFACT ersont || 000D

O Stanje pip.  EMPOZFAC2 ErsonNz || HHNEN

—————— Pozadabi seznam ] [ Shrani v profil ] [ Paodisti seznam ]

[] Onemogodite prekinitey povezave

[] Uporahite ved zaslonoy M astavite modnosti

(1) Samodejno iskanje

/C V Nacdinu napredne povezave lahko i$¢ete projektorje, ki so na voljo v
omreznem sistemu, v katerega je povezan racunalnik.
V nacinu hitre povezave lahko i§cete projektor na osnovi SSID.

(2) Roéno iskanje
L.%EIEI V nacinu napredne povezave lahko i$¢ete projektor na osnovi podanega
""" naslova IP ali imena projektorja.

V Nacinu hitre povezave lahko i§¢ete projektor na osnovi identifikatorja
SSID, ki ga izberete s seznama.

@ Stanje
Spodnjih $est ikon prikazuje stanje najdenih projektorjev.
‘ Stanje prip. Izberite za povezavo.
Zaseden Izberite za povezavo. Ko kliknete Povezi, se
b povezava s trenutno povezanim
ra¢unalnikom prekine, poveze pa se vas
rac¢unalnik.

o
e

(6]

Zaseden (One- Nimogoce izbrati. Nastavitev

fiﬁg mogocite pre- Onemogocite prekinitev povezave je
kinitev poveza- vklopljena v drugem rac¢unalniku, ki je Ze
ve) povezan.

Trenutnoga  Odpre se projektorjev meni Konfiguracija.
@ uporablja drug Izberete ga lahko, potem ko zaprete meni

program Konfiguracija in ponovno zaZenete iskanje.

Iskanje Prikazano, ¢e izberete Ro¢no iskanje ali
,@TE-' Profil.

Ni najdeno. Prikazano, ko projektorja s funkcijami

‘?

g

Ro¢no iskanje ali Profil ni mogoce najti. V
nacinu hitre povezave lahko izberete ve¢

projektorjev le, ¢e imajo enak identifikator
SSID.

Ime projektorja

Prikaze se ime projektorja.

Onemogocite prekinitev povezave

Potrditveno polje potrdite, ¢e Zelite prepreciti, da bi drugi racunalniki prekinili
povezavo tega racunalnika z izbranim projektorjem.

Uporabite vec zaslonov

Okence oznacite, da boste lahko uporabljali funkcijo prikaza ve¢ zaslonov. Ce je to
potrditveno polje potrjeno, se na dnu zaslona pokaZzeta moznosti Prikaz zaslona in
Moznosti zaslona. @ str.20

Odpravljanje tezav

Ce je prislo do tezave in povezava ni mogo¢a, pritisnite ta gumb, da odprete zaslon
za odpravljanje tezav EasyMP Network Projection.

Povezi

Poveze s projektorjem, ki ste gaizbrali s seznama z rezultatiiskanja. Ko je povezava
s projektorjem vzpostavljena, se prikaze orodna vrstica.

Nastavite moznosti

Ko zazenete EasyMP Network Projection, lahko dolo¢ite splo$ne nastavitve, kot
npr. metodo obdelave. Podrobnosti preberite v funkciji Nastavite moZnosti
@ str.34

Shrani v profil
Shrani rezultate iskanja projektorja v omrezju kot Profil. @ str.30



Povezava na Projektor v Omrezju in Projiciranje

(1]
®
®

Pocisti seznam

Zbrise vse rezultate iskanja.

Naslov IP (samo v na¢inu napredne povezave)
Prikaze se naslov IP projektorja.

Zaslon

Izberite $tevilko zaslona (ko je izbrana moznost Uporabite vec zaslonov). @
str.27

Profil

Projektor v omrezju lahko i$¢ete s pomocjo profila, ki ste ga shranili s
funkcijo Shrani v profil. @ str.30

SSID (samo v nadinu hitre povezave)
Prikaze se SSID projektorja.
Intenzivnost signala

Prikaze se, ko je povezava vzpostavljena v na¢inu hitre povezave. S povecevanjem
Intenzivnost signala se poveca tudi $tevilo svetle¢ih indikatorjev.

Posodobi seznam (samo v nacinu hitre povezave)
Posodobi Stanje in Intenzivnost signala.

Uporaba orodne vrstice

Orodna vrstica se na racunalniSkem zaslonu prikaze po zagonu programa
EasyMP Network Projection in vzpostavitvi povezave s projektorjem. To
orodno vrstico lahko uporabite za upravljanje in nastavitve projektorja.

E asuMP Metwork. Projection Wer

WSE

——d
w aaa=

b

!‘ Lot

s

iy

Izberite ciljni projektor

Tukaj kliknite, ¢e Zelite doloditi, katere projektorje upravljate z orodno
vrstico, ko projicirate iz ve¢ projektorjev in uporabljate distributivno
funkcijo ali ve¢ zaslonov. Oznaka pod ikono prikazuje, da lahko
projektor upravljate.

VSE pomeni, da lahko upravljate vse povezane projektorje.

Torej, ko se prikaze "1, 3", lahko upravljate projektorja st. 1 in 3.

Za prikaz spodnjega zaslona kliknite .

Izberite ciljni projektor
Irne projektarja Zazlon
EMPOZFALT 1 a
EMPOZFALCZ 1 a
EMPOZFACE 1 L]

@) Izberite projektor, ki ga Zelite upravljati.

@ Prikazuje St. dodeljenega projektorja. Ta St. pomeni $tevilko
projektorja, ki ga lahko upravljate iz orodne vrstice.

@) Prikazuje stanje projektorja.

Zaustavi
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Ustavi projiciranje med povezavo s projektorjem. Med zaustavitvijo se
prikaze ¢rn zaslon. Zvok se ne ustavi. Da bi ustavili zvok ali za prikaz
Uporabnikov logo, ko zaustavite projiciranje, uporabite funkcijo
IzKlopi A/V.

Prikazi
Sprosti funkciji Zaustavi ali Premor.

Premor

Zacasno ustavi projicirano slike med povezavo s projektorjem. Zvok ni
zatasno zaustavljen.

Nacin predstavitve

Vsakic, ko pritisnete ta gumb, se Nacin predstavitve preklopi med
omogoceno/onemogoceno. @ str.19

Uprav. proj.
Ko je projektor povezan v omrezje, lahko funkcije Izklopi A/V, Preklopi

vir osebnega ra¢unalnika in Preklopi vir videa upravljate z daljinskim
upravljalnikom ali nadzorno plos¢o projektorja.

Za prikaz spodnje orodne vrstice kliknite .

A = | .=

h Izklopi A/V

Enaka funkcija kot gumb [A/V Mute] na daljinskem
upravljalniku.
@ Prirocnik za uporabnika "Daljinski upravljalnik"

Preklopi vir osebnega ra¢unalnika

Ob vsakem kliku preklopi parameter Vir med
vrednostmi Racunalnikl(Computerl),
Racunalnik2(Computer2), USB Display, USB in
LAN.

LA

Loéii

[=] oo L

Preklopi vir videa

Ob vsakem kliku vir izbere med vhodoma S-video in
Video. Vhodna vrata za S-video se ne vklopijo, ce
kabel ni povezan.

Predogled zaslona

Prikaze zaslon s predogledom ve¢ zaslonov.

Kliknite a za prikaz predogleda nastavitev, ki ste jih naredili. Ce

zelite vsak predogled zaslona povecati na celozaslonski prikaz, kliknite
nanj.

Nastavite moznosti

Delovanje prenosa med prenosom racunalnigke slike lahko prilagodite.
@ str.34

Nacin posiljanja filmov

Ni omogoceno na tem projektorju. Prikaze se obvestilo "Povezani
projektorji ne podpirajo Posiljanja filmov.".

Loc¢iti

Prekine povezavo s projektorjem.

Intenzivnost signala

Prikaze se, ko je povezava vzpostavljena v Nacinu hitre povezave. S
povecevanjem mocdi signala se poveca tudi $tevilo svetle¢ih
indikatorjev.

Preklop zaslona orodne vrstice
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Prikaz orodne vrstice preklapljate, kot je opisano spodaj. Prikaz orodne
vrstice ostane nespremenjen do naslednjega preklopa.
Polno

EasptP Metwork Projection Ve =| = |

Lati 5 Preprozto
Marmaltio

» Palho

Preprosto
E asyMP Metwork (1=

Logiti



TOP

Funkcije in nastavitve EasyMP Network Projection

To poglavje pojasnjuje nekatere funkcije, ki so lahko uporabne na sestankih ali predstavitvah, kot na primer funkcija veczaslonskega prikaza, ki omogoca
podiljanje slik v ve¢ projektorjev iz enega racunalnika.



Projiciranje samo diaprojekcije programa PowerPoint (nacin predstavitve)

V nacinu predstavitve so slike prikazane samo med izvajanjem diaprojekcije
programa PowerPoint v racunalniku. Ko diaprojekcijo zaustavite, projektor
prikaze ¢rn zaslon. Ta funkcija je uporabna, kadar Zelite prikazati samo
diaprojekcijo in ni¢ drugega.

Razen programa PowerPoint je v nainu predstavitve mogoce uporabiti tudi
program Keynote v rac¢unalnikih Mac OS.

Postopek

\ ' Po potrebi izberite projektor, ki ga Zelite upravljati.®@ str.15

V orodni vrstici kliknite gumb %

Vklopi se nacin predstavitve.

5
g = p-4 v . . e ve . . .
a% / Ce Zelite prekiniti nacin predstavitve, znova kliknite gumb



Uporaba Veczaslonskega Prikaza

Nacin veczaslonskega prikaza omogoca projiciranje razli¢nih slik iz ve¢ projektorjev, ki so povezani z enim rac¢unalnikom.

V ratunalniku z operacijskim sistemom Windows lahko nastavite ve¢ virtualnih prikazov® in projektor lahko projicira vsako od slik. Poleg tega ta funkcija ni
zdruzljiva s sistemoma Windows Vista in Windows 7.

Ce zelite to funkcijo uporabljati v okolju Mac OS, mora biti na ra¢unalnik prikljuéen zunanji monitor. Razlaga v nadaljevanju se nanasa na virtualni prikaz,
razen za okolje Mac OS, kjer se nanasa na zaslone, prikazane na fizicno priklju¢enem monitorju.
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Primer postavitve 2

Primer Prilagajanja Virtualnega Prikaza

Z dolo¢itvijo virtualnega prikaza” lahko projicirate samo slike, ki jih Zelite
pokazati, ali razlicne slike od leve proti desni. I
. . o I
Primer postavitve 1
- EE——
|
- - - I
[ ] . .
- I - -
) - .
I i )
- I .
( )
= == S| e |:
l:l - —— | ] : - EE— :
- — I « I 1
! I 1
[Jooo ] V] - — 1
Y I )
C 1
( N\

(1] Dejanska slika na Orodja za predstavitev datotek

1 1
1 1
| /\/\,_/ : monitorju programa PowerPoint
|- |
[ Tl
[ R

@ Slika virtualnega prikaza Diaprojekcija datoteke programa
PowerPoint

. J

Postopek pred uporabo funkcije veczaslonskega

i i Datoteka programa PowerPoint .
@ Dejanska slika na prog prikaza

monitorju
@ Sslikavirtualnega prikaza Datoteka programa Excel 1. Nastavitev virtualnega prikaza @ str.22
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V okolju Windows po potrebi omogocite gonilnik za virtualni prikaz”. V obeh
okoljih, Windows in Mac OS, dolo¢ite postavitev virtualnega prikaza.
2. Dolocitev projekcijske slike @ str.26

Odprite datoteko za projekcijo in se pomaknite na virtualni prikaz, ki ustreza
dejanski postavitvi projekcije.
3. Projiciranje dodeljenih slik @ str.27

Projektorju, ki je povezan preko omrezja, dolocite $tevilko virtualnega prikaza in
zacnite s projiciranjem.

Nastavitev virtualnega prikaza

V tem poglavju je pojasnjen virtualni prikaz na primeru postavitve 1.
@ str.21

Aktiviranje gonilnika virtualnega prikaza (samo okolje Windows)

Aktivirajte gonilnik virtualnega prikaza®. V nadaljevanju navedenim
uporabnikom ni treba izvesti tega postopka. Preidite na postopek
@ "Nastavitev virtualnega prikaza" str.22.

e Uporabniki, ki so virtualni prikaz aktivirali Ze med name$canjem
EasyMP Network Projection.

e Za uporabnike Mac OS.

§ V racunalniku zazenite Windows, izberite "Start" - "Programi
(ali "Vsi programi") - "EPSON Projector" - "EasyMP Network
Projection" - "Dodaj-odstrani EPSON Virtual Display".

Prikaze se zaslon Dodaj-odstrani EPSON Virtual Display.

Izberite virtualni prikaz, ki ga zelite uporabiti.

Dodate lahko najve¢ §tiri monitorje. V tem primeru je treba uporabiti
en virtualni prikaz. Ce nastavite ve¢ virtualnih prikazov, izberite
toliko prikazov, kot jih potrebujete.

Izberete lahko katerega koli od prikazov.

MM”W%E
@ Kliknite "V redu".

2 Dodaj-odstrani EPSON Virtual Display [g]

|zherite vitualni zazlon, ki ga felite uporabiti. Ce Zelite
izbrati drug wirtualni prikaz, kot ga trenutno uporabljate,
morate znova zagnati ratunalnik.

[ EPSON Virtual Display 2
[~ EPSOM Wirtual Display 3
[~ EPSON Yirtual Display 4

( Viedd ) Preki |

Ko kliknete V redu, so gonilniki virtualnega prikaza omogoceni. V tej
tocki je povsem normalno, da prikaz utripa. Pocakajte, da se zaslon
Dodaj-odstrani EPSON Virtual Display zapre.

Nastavitev virtualnega prikaza

Po zagonu EasyMP Network Projection, se postopek za namestitev
navideznih prikazov v sistemu Windows razlikuje od namestitve v sistemu
Mac OS. Postopka sta loc¢eno razlozena v nadaljevanju.
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] EasyMP Network Projection Ver. X.Xx - Mapredna povezava -

:"’—_ Ce zelite vzpostaviti povezavo prek brezzi¢nega LAN, pred zagonom
’@‘ programa EasyMP Network Projection preverite tocke, navedene v e MOS0 kA Rothoidane | Profi | |
nadaljevanju. Ce naslednje to¢ke niso nastavljene pravilno, uporaba Iaberke projeklor n g2 povede.
prikaza Veé Zaslonov ni mogoéa‘ Stanje Ime projektara Masloy IP Zazlon
o Identifikatorji SSID racunalnika in vsakega od projektorjev morajo Y e EWPIERALT e
biti enaki. ¥ Q@) Steniepip. EMPORRAC 192168712

e Sistemi brezzi¢nega omrezja LAN racunalnika in vsakega od
projektorjev morajo biti enaki.
Identifikator SSID in sistem brezzi¢nega omrezja LAN projektorja
lahko spremenite v meniju OmrezZje, ki je v prorektorjevem meniju
Konfiguracija.@ Prirocnik za uporabnika "Meni Brezzi¢ni LAN"

Shrani v prafil ] [ Fotitt seznam ]

[J0nemogotite prekinitew povezave)

Qv U porabite wet: zaslonow Nastavite moznosh

Postopek

Prikaz zaslona

Za okolje Windows

Izberite "Start" - "Programi” (ali "Vsi programi”) - "EPSON

Projector" — "EasyMP Network Projection" - "EasyMP Network

Projection V2.XX", da zazenete program EasyMP Network

Projection. Na dno zaslona se dodata moznosti Prikaz zaslona in MozZnosti
zaslona.

( Moznosti zaslona

Potrdite potrditveno polje "Uporabite ve¢ zaslonov".

N
%@§ Kliknite "MozZnosti zaslona".
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P

Pozodobi zeznam ] [ Shiani v profil ] [ Potizti seznam ]

sy

Povlecite ikono prikazanega monitorja in jo spustite, kjer
zelite.

—

[] Onemogodite prekinitey povezave

Uparabite vet zaslonoy Mastavite modnost
Odpravlj tefaw

Tukaj je dejanski monitor (1) na levi, virtualni (3) pa na desni.
Ce ima racunalnik prikljucenih ve¢ zaslonov, bodo $tevilke, dodeljene
virtualnim zaslonom, sledile $tevilkam fizi¢nih zaslonov.

Frikaz zaslona

Zaslon - lastnosti | ?l

| Teme | Mamizje | Dhranjevalnik zaslona || Videz W

Ikone monitarey povlecite na mesta, ki ustrezajo dejanski razporedityi
ranikarjes.

C[ Modnosti 2aslona D
C—————

PrikaZe se okno Moznosti zaslona.

g

e
@ Kliknite jezicek "Nastavitve".

I

i,

g

—

Zaslon, - lastnosti :'7' E3

— - - - N Zasglon:
| Teme | Mamizie | Ohranievalnik zaslona | Videz w' — - - -
Ikone monitorjewv povlecite na mesta, ki ustrezajo dejanskiTazporediti 1. [Privzeti moritor) na EPSON Projector Vitual Driver 3 h’ |
manitaney. Fazlonzka lodljivost Barvna kakovost
Manis VEEls | Najvigia (32-bitna) v|
1024 x 768 slikovrih pik I

Uporabi to naprawo kob prirmarei monitar.
Fazéin namizje programa Windows na ta monikor.

|dentificira) l [deravlianie teéav...l [ Dodatno l
Zaslen. [ wredu | [ Prekici | [ Uporabi |
|1. [Privzeti monitor] na EPSOMN Projector Yirtual Driver 3 V|
Zazlonzka lodljivost Barvna kakovost
Manifa YEEEMajvisia [32-bitnal v|
1024 5 768 sikovnih pik M

|Jparabi to napravo kot primarni monitor,

R azgin namizje programa Windows na ta monitor.

|dentificira) ] [ Odpravlanje tezav ... ] [ Dodatno ]

[ wreds || Prekizi || Uporabi |
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<~ o Ce je zunanji monitor na racunalnik priklju¢en kot sekundarni

@ monitor, slike tega zaslon ni mogoce projicirati.

o Stevilka sekundarnega monitorja ni nujno "2", kar je odvisno od
strojne opreme. Ko se na zaslonu prikaze ikona monitorja, kliknite
nanjo in se prepricajte, da vrsta monitorja, ki je prikazana pod
"Prikaz" ni "sekundarna".

e Navodila za nastavitev locljivosti zaslona preberite tukaj:
@ str.38

Ko je ikona monitorja urejena, je virtualni prikaz prikljucen, kot kaze
naslednja slika.

Kliknite gumb "V redu", da s tem zaprete zaslon Moznosti
zaslona.

Postavitev virtualnega prikaza je koncana.
Nato razporedite slike, ki jih Zelite projicirati. @ str.26

Za Mac OS

P
4 X
a%® Zazenite EasyMP Network Projection. Dvokliknite mapo

o

Applications na trdem disku, na katerem je names¢en program
EasyMP Network Projection, nato dvokliknite ikono programa
EasyMP Network Projection.

V tem primeru izberemo in zazenemo Nacin napredne povezave.

Potrdite potrditveno polje "Uporabite ve¢ zaslonov".

A}:“m Samodejno iskanje wm Rocno iskanje i=| Profil -
|zberite projektor in ga povezite.

| Stanje |Ime projektorja |Naslov IP
[m] Q@ Stanje prip. EPSON-PJ 192.168.100.110

( Shrani v profil ) ( Podisti seznam )

Nastavite moZnosti

"] Onemogotite prekinitev povezave
porabite ve¢ zaslonov

Povezi

Na dnu zaslona se dodatno prikazeta moznosti Prikaz zaslona in
Prikazi nast..

g@éf Kliknite "Prikazi nast.".

800

304 - N

‘ﬁ Samodejno iskanje ‘| L&E Rocno iskanje ‘ =[ Profil v

Izberite projektar in ga poveZite.

[ Stanje [Ime projektorja [Naslov IP [zaslon

O 2@ Stanje prip. EPSON-PJ 192.168.100.110 1

( Shrani v profil ) ( Podisti seznam )

Nastavite moznosti

Povezi

[ Onemogotite prekinitev povezave
gUpurabite ve€ zaslonov

Prikaz zaslona

e
L rikanmm D

Prikaze se zaslon za nastavitev prikaza.

%@Mg Kliknite "Arrangement".
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ann DELL E2009W 800 Color LCD

L) Cowan CE— CE—
e —
f Displa\r! Arrangement !Cu\nr 1 { Display | Arrangement = Color '

To rearrange the displays, drag them to the desired position.

Resolutions: To relocate the menu bar, drag it to a different display.
640 x 480 Colors: [ Millions B‘

800 x 500

80O x 600 Refresh Rate: [ 60 Hertz B‘

1024 x 640

1024 x 768

1152 x 864

1152 x 870 Rotate: = Standard B‘

1280 x 720 i

1280 x 800 v D Show displays in menu bar @

"1 Mirror Displays ®

$>'),,\\nmwwm,%
4 \: . . .
@ Pocistite polje "Mirror Displays". ) Zaprite zaslon za nastavitev prikaza.
DELL £2009W Postavitev prikaza je koncana.
. [ ShowAll | I

{ Display | Arrangement | Color 1

To rearrange the displays, drag them to the desired position. Dodel itev s I i ke’ ki jo iel ite proj ici rati

To relocate the menu bar, drag it to a different display.

V tem poglavju je pojasnjen virtualni prikaz na primeru postavitve 1.
@ str.21

Odprite datoteko za projekcijo.
® Odprite datoteke programov PowerPoint in Excel.
*’@% L. . L . . ) Okno povlecite v zeleni virtualni prikaz” in dolo¢ite, kam naj
/) Povlecite ikono prikazanega monitorja in jo spustite, kjer se slika projicira.

zelite.
Okno programa Excel prestavite na desno, da izgine z zaslona. Na

dejanskem monitorju se pokaze okno programa PowerPoint, medtem
ko se okno programa Excel prikaze na virtualnem zaslonu na desni.
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Pozodobi seznam ] [ Shrani v profil ] [ Pocisti seznam ]
[ Onemogotite prekinter povezave
Uparabite veé zaslonoy Mastavite mosnosti
R
— PoveZi
Odpravl;. tefav ovesa »,
pE——

Frikaz zaslona

Projiciranje dodeljenih slik  Viokomiamis

V tem poglavju je pojasnjen virtualni prikaz na primeru postavitve 1.
& str2l Projicira se slika, dodeljena posameznemu projektorju.

Izberite Stevilko virtualnega prikaza” za "Zaslon" in dolo¢ite,
katero sliko boste projicirali s katerega projektorja.

&= EasyMP Network Projection Ver. X XX - Napredna povezava - |;||:rg|

- I
- I
|
- I
Auto Samodejno iskanje A Rofno iskanje J Profi - ‘ |
Izberite projektor in ga povedite.
Stanje Irne prajektora Mazlow [P Zatlan
= Stanije prip. EMPOZFALCT 182168111
= Slarje prip.  EMPDZFACZ 192168112 0

%%@ Kliknite "Povezi".

V okolju Windows na rac¢unalniku ni mogoce videti slike, ki se posilja
virtualnemu prikazu. Sliko virtualnega prikaza lahko prilagajate le
med ogledovanjem projicirane slike.
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Ce zelite na virtualnem prikazu izvesti operacije z misko, miskin
kazalec premaknite v smeri virtualnega prikaza tako, da se kazalec
prikaze na virtualnem prikazu.

"Lociti".

~r- Za okolje Windows: e je gonilnik virtualnega prikaza aktiviran in
@ lahko kazalec miske premaknete izven omejitev zaslona, se lahko zgodi,
da ne boste vedeli, kjer se ta nahaja. Ce ne uporabljate navideznega
prikaza, odkljukajte potrditveno polje navideznega prikaza na zaslonu
Dodaj-odstrani EPSON Virtual Display, da s tem vrnete kazalec miske
znotraj prikazanega obmodja. Ce Zzelite kasneje znova uporabiti
veczaslonski prikaz, potrdite ustrezno potrditveno polje v oknu Dodaj-
odstrani EPSON Virtual Display.

Ce zelite pocistiti potrditveno polje, preberite naslednje: @ str.22




Povezovanje na Projektor v Drugem Podomrezju

V tem poglavju je pojasnjeno, kako racunalnik povezati s projektorjem v

drugem podomrezju prek dostopne tocke Zi¢nega ali brezzi¢nega lokalnega Dolocite naslov IP oz. ime Pl'OjEktija In sprozite
omrezja znotraj obstojeega omreznega sistema. |Skanje (SamO v Nacin Napredne Povezave)

Po privzetih nastavitvah ta program is¢e samo projektorje v istem
podomrezju kot je racunalnik. Zato tudi ce izvedete iskanje projektorjev v
omrezju, projektorja v drugem podomrezju ne boste nasli.

Projektor v drugem podomrezju pa lahko prepoznate in se nanj povezete, ce
sledite spodnjim navodilom:

e Dolo¢ite naslov IP ali ime projektorja in zac¢nite iskanje.

Naslov IP lahko neposredno vpisete. Ce je ime projektorja, s katerim
zelite vzpostaviti povezavo, vpisano v DNS strezniku, lahko iskanje
izvedete preprosto tako, da vpisete ime projektorja.@ str.29

Ce ni drugace navedeno, so v naslednjih razlagah uporabljeni posnetki
zaslonov iz operacijskega sistema Windows.
Podobni zasloni se prav tako prikazejo za Mac OS.

Kliknite "Ro¢no iskanje" na zaslonu za izbiro projektorja v
programu EasyMP Network Projection.

n EasyMP Network Projection Ver. XXX - Napredna povezava - E”E‘E'

e Iskanje na osnovi profila

Ko ste izvedli iskanje projektorja v drugem podomrezju tako, da ste Aum_sa""”‘fe"”m_m”jeJ ol | |
podali naslov IP ali ime projektorja, lahko iskanje shranite kot profil in el O e e

. . . . v . Stanje Ime projektora Maslov IP
mu dodelite ime, ki si ga boste brez tezav zapomnili, ter nato ta profil
. o ¥ . . . . a Starje prip.  EMPOZFACT 192168111
uporabite naslednji¢, ko boste zeleli poiskati projektor v drugem
A3 9 Stanje pip.  EMPOZRACZ 192168112
podomrezZju.@ str.30 - e
| Stanie prip.  EMPOZFACS 192166113
- o Ce je iskanje projektorja neuspesno, so najbolj verjetni vzroki
/@‘ naslednji. Ravnajte ustrezno glede na vzrok neuspelega iskanja. Svemt ] [ Feimmen ]

Za okolji Windows in Macintosh:

[ Onemogotite prekinter povezave
Ce ni signala brezzi¢nega lokalnega omrezja ali Ce je signal presibek,
preverite ali kaj moti signal.

Mastavite moZnosti

Odpravli. teZav

Ce je v projektor name$Cena opcijska enota za brezzi¢no lokalno
omrezje in je v brezzi¢no omrezje LAN povezan racunalnik Mac
OS:

Preverite, ali ima nastavitev AirPort dodeljeno vrednost Vklopljeno.
Preverite tudi, ali je bila izbrana primerna dostopna tocka.

) Vnesite naslov IP ali ime projektorja, na katerega se zelite
povezati, in kliknite "V redu".

e Ce uporabljate ro¢no iskanje v nacinu hitre povezave, lahko podate
identifikator SSID. Ce je projektorjev veliko, lahko z uporabo
identifikatorja SSID zozite obseg iskanja.




Povezovanje na Projektor v Drugem Podomrezju

Rocno iskanje

Whesite naslov 1P ali ime projektorja.

Rezultati iskanja so prikazani na zaslonu za izbiro projektorja v
programu EasyMP Network Projection.

Ce je ciljni projektor najden, ga izberite in kliknite PoveZi, da
vzpostavite povezavo.

Ce boste vedno uporabljali ta projektor, iskanje shranite kot profil, da
vam njegovih podatkov ne bo treba vpisovati vsaki¢, ko ga boste
hoteli poiskati. @ str.30

Iskanje na osnovi profila

Iskanje pogosto uporabljanega projektorja lahko shranite kot profil. "Profil"
je datoteka, ki vsebuje vse informacije dolo¢enega projektorja, kot npr. ime
projektorja, njegov naslov IP in SSID. Ce navedete te podatke ob
naslednjem iskanju, vam pri iskanju ne bo potrebno vpisovati naslova IP ali
imena projektorja. Ce na primer ustvarite skupino profilov za vsak prostor s
projektorjem in profile razporedite v mape, lahko ciljni projektor hitro
najdete.

@ Stavba A @ Nadstropje 1
@ StavbaB @ Nadstropje 2
@ StavbaC @ Nadstropje 3
@ StavbaD

V tem poglavju je pojasnjeno, kako izdelati in urediti profil.

Izdelava profila

Profil izdelate tako, da shranite rezultate iskanja.

Ce potrebujete ve¢ informacij o tem, kako urediti Ze shranjeni profil,
preberite naslednje poglavje: @ str.32

% / Ko se projektor prikaze na zaslonu za izbiro projektorja v
programu EasyMP Network Projection, kliknite "Shrani v

profil".



Povezovanje na Projektor v Drugem Podomrezju

EasyMP Network Projection Ver. X33 - Napredna povezava - | Shrani v profil

S Samadeino iskanjs Roéna iskanje =] Profil - | Whesite ime profila in dologite, kam Zelite shraniti profil.
|zberite projektor in ga povesite
. X X Irne prafila |
Stanje Ime projektora Maslov IP
O @ Starje prip.  EMPO2FACT 192168111 Shrani v
=[] Profi
O @ Starje prip.  EMPO2FACZ 192168112 C [7 buiding &
O @ Starie prip.  EMPOZFACE 102162112 [} building B
—— —
([ Shiani v profil ]) Podisti seznam ]
S —
[] Onemogodite prekinitey povezave
[(iJporabite vet zasiono
Dodsi | [ Prekiii
Pokaze se zaslon Shrani v profil. 7Za Mac OS
y%’g -
J/ Vnesite ime profila in kliknite "Dodaj".
= Vnesite ime profila in dolocite, kam Zelite shraniti
Shrani v profil 3 profil.
Whesite ime profila. Ime fil- L-- - 1
profilr
Profil J
Irne: profila Meimeno7an | Shrani
[/ Building A
& | [/ Building B )
[ Dods | [ ek |
NV c g v s o9 es
.. . . oy . ~—- e potrebujete ve¢ informacij o tem, kako ustvariti mapo za profil
Informacije o projektorju se zapisejo v profil. (@) porebyy) , act) > P IOt
= 1y . . « oy . 3 preberite naslednje poglavje: @ str.32
Ce profil Ze obstaja, vas sistem povprasa, ali Zelite obstojeci profil

prepisati. Ce Zelite profil shraniti pod drugim imenom, izberite
Shrani kot. Ce ste za profil ustvarili mapo, se prikaZejo spodnji

zasloni. Ko vnesete ime profila in izberete mesto Shrani v, kliknite Iskanje z izbiro profila
Dodaj.
] Iskanje lahko poteka tudi na podlagi Ze izdelanega profila.

Za okolje Windows



Povezovanje na Projektor v Drugem Podomrezju

Urejanje profila

Ime in hierarhi¢no strukturo profila lahko spremenite.

Kliknite "Profil" na zaslonu za izbiro projektorja v programu
EasyMP Network Projection.

Ce ni na voljo nobenih profilov, moznosti Profil ni mogoce izbrati.

4

.1 EasyMP Network Projection Ver. X.:X<- Napredna povezava -

g
—

= = @ Na glavnem zaslonu programa EasyMP Network Projection
Ay 20N iskanie Roﬁnmskanie'| | kliknite "Nastavite moznosti".

|zberit jektor i Zit . v . v .
A PrikaZe se zaslon Nastavite moznosti.

Stanjz Ime projektora Maszlov IP
s,
O @ Starje prip.  EMPOZFACT 192168111 7 \-
' Kliknite "Uredi fil"
o / Kliknite "Uredi profil".
O @) Stanieprip.  EMPOZFAC2 192168112 A
O Q@ Staieprin. EMPOZFACS 192168113 Nastavite moZnosti X
Splodne nastavitve |Prilagodi delovanie | Audio izhod
Shaani v profi ] [ Fotist seznam ] Uporabi prenos videa na celem zaslonu

[] Onemogoite prekinitey povezave

[ Sifrirai karurik aciie

O M astavite moznosti A ) hen s o
Pri zagonu prikazi lzbiro nacina povezave
Odpravl, tedav Povei M adin iskanja pri zaganl

(%) Samodejno iskanje ob zagonu

() Po zagonu daloéi naéin iskanja

Iz prikazanega menija izberite projektor, na katerega se zelite
povezati.

() 138 2 zadnjo omreno konfiguraciio

W EasyMP Network Projection Ver. XXX - Napredna povezava - ‘ Uredi prafil ’ Preklopi v LAN
e —

=
- Samodejno iskanje o Rodno iskanje J Profile ;l |

A
|zberite projektor in ga povesite Building s » |
Stanje Ime projektarja Building B 1t floor
""" Building B 2nd floor ’ [ Obnovi privzeta ] I Ok, l [ Erusit’
a Starje prip.  EMPOZRACT 192168111 Ti T
Rezultati iskanja so prikazani na zaslonu za izbiro projektorja v Prikaze se zaslon Uredi profil.

programu EasyMP Network Projection.
Ce je ciljni projektor najden, ga izberite in kliknite Povezi, da
vzpostavite povezavo.

<

o

\2/ Uredite vsebino, zapisano v profilu.

m—
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Uredi profil

Profil

Infarmaciie o izbranem prafilu

g

building B 13t floor

7| building B 3rd flaor

Ime projektora Maglow [P

EMPO2FACT
EMPO2FAC2
EMPO2FAC3

19216811251

192.168.11.252

192.168.11.253

Profil

Element menija

Funkcija

Preimenuj

Prikaze pogovorno okno Preimenuj, ki omogoca
preimenovanje mape ali profila. V pogovorno okno
Preimenuj lahko vpisete najvec 32 znakov.

Ustvari mapo

Ustvarite lahko novo mapo.

Izvozi Izvozi ustvarjen profil, kar omogoc¢a uvoz in uporabo
tega profila.
Uvozi Uporabite, ko Zelite prebrati in uporabiti izvoZeni

profil.

Informacije o izbranem profilu

Element menija Funkcija
Ime projektorja, | Ogledate si lahko informacije o projektorju, ki so
Naslov IP zapisane v profilu.
Izbrisi Izbrisete lahko informacije o izbranem projektorju. Ko

izbrisete vse informacije o projektorju, se izbrise tudi
profil.

( opira J [ Iz |
[ P |eimen|4 ] [ Ustwari mapo I
[ |zvozi ] [ Urvozi I
Vieds [ Preki
— .
L ['_I' :
@ [ :oznactuje mapo.
(2] [' | :oznacuje profil.
Profil
Element menija Funkcija

Profil

Shranjeni profil si lahko ogledate. Profile lahko za boljsi
pregled razvrstite v mape. Vrstni red profilov ali map
spremenite tako, da jih povlecete in spustite.

Kopiraj Izdelate lahko kopijo profila. Kopija profila se shrani v
isto mapo kot original, z istim imenom.
Izbrisi Profil in mapo lahko izbrisete.

' Kliknite "V redu".

Spremembe se shranijo in zaslon Uredi profil se zapre.




Uporaba funkcije Nastavite moznosti

Ko zazenete program EasyMP Network Projection, lahko dolocite
nastavitve, na primer metodo obdelave.

Na glavnem zaslonu programa EasyMP Network Projection prikli¢ite okno
Nastavite moznosti.

Na glavnem zaslonu programa EasyMP Network Projection
kliknite "Nastavite moznosti".

Nastavitev posameznih postavk

Posamezne postavke dolocite na jezickih Splo$ne nastavitve in Prilagodi
delovanje.

Jezicek Splosne Nastavitve

(X

Mastavite moZnosti

Spluzne nastavitve | prilagodi delovanje | Audio izhod

0 EasyMP Network Projection Ver. X.XX - Napredna povezava -

Uporabi prenos videa na celem zaslonu

S Samodejno iskanje o Rodno iskanje J Profil - | |

|zberite projektor in ga povesdite.

[ Sifriraj komurikacie

Odpravlj tefaw

Stanie Ime projektoria Naslov IP Pri zagonw prikadi |zhiro nadina povezave
O @@ Stanieprip.  EMPORFACT 192168111 M atin izkanja pr zagonu
O @0 Stariepip.  EMPOZFACZ 192166112 (® Samodeino iskanie ob zaganu
O @@ Stariepip.  EMPOZFAC3 192168113 () Po zagonu doloéi nacin iskanja
() 148 z zadnjo omrezno kanfiguraciio
Shiani v profi ] [ Padisti seznam ] [ Uredi profil ] [ Preklopi v LAN
[ Onemogotite prekinitey povezave
[CTp ( Mastavite mofnosti D
Povedi [ Obnovi privzeto ] [ oK l [ Frusit ]

Prikaze se zaslon Nastavite moZnosti.

Uporabi prenos
videa na celem

Nastavitev je onemogocena, ker projektor ne podpira
funkcije za posiljanje filma.

Nastavite vsakega od elementov. zaslonu
V naslednjem koraku potrdite podrobnosti nastavljenih elementov. Sifriraj To moznost izberite, Ce Zelite podatke Siftirati in poslati.
Ko dolo¢ite vse nastavitve, kliknite V redu, da zaprete zaslon komunikacije Tudi ¢e podatke kdo prestreze, jih ne more desifrirati.

Nastavite moznosti.

Ce uporabljate nacin hitre povezave, vedno potrdite to
potrditveno polje.




Uporaba funkcije Nastavite moznosti

Pri zagonu prikazi
Izbiro nacina
povezave

Nastavite, ali Zelite, da se ob zagonu programa EasyMP
Network Projection prikaze zaslon Nacin hitre povezave/
Nacin napredne povezave.

Ce se odlotite za obi¢ajen zagon, to potrditveno polje
pocistite.

Nacin iskanja pri

Izbirajte med naslednjimi metodami iskanja projektorja,
ko se zazene EasyMP Network Projection.

zagonu
Samodejno iskanje ob zagonu
Po zagonu dolo¢i nacin iskanja
I3¢i z zadnjo omrezno konfiguracijo
Uredi profil Prikaze se pogovorno okno Uredi profil @ str.32

Preklopiv LAN

Samo Windows

Prikaze se pogovorno okno Preklopi omrezno kartico. To
funkcijo uporabite, ¢e ra¢unalnik uporablja ve¢ omreznih
kartic in morate pri iskanju med njimi preklapljati.

Po privzetih nastavitvah se za iskanje uporabijo vse
omrezne kartice. Ce za povezovanje vedno uporabljate
Zi¢no omrezje LAN, izberite kartico za Zi¢no omrezje LAN.

Nastavite moZnosti

Splone nastavitve | Prilagodi delovanje |.o.udio izhod

Hitro

Jezicek Prilagodi Delovanje

3

Normalno Matanino

[ Premesi oknao v plasteh

y
-

Razlitica

[ Obnowi privzeto ] [ o] l [ Zrusit’ ]

Obnovi privzeto

Vse vrednosti na jezicku Splo$ne nastavitve lahko povrnete
na privzete nastavitve, razen vrednosti Uredi profil in
Preklopi v LAN.

Drsnik za
prilagoditev
delovanja

Za delovanje projektorja lahko uporabite nastavitve
Hitro, Normalno ali Natancno.

Nastavitev Hitro uporabite, kadar se projekcija filmov
prekinja.

Prenesi okno v
plasteh

Samo za okolje Windows (brez Windows Vista in
Windows 7)

Nastavite, ali Zelite prenesti okno v plasteh.

Okno v plasteh je v uporabi, kadar projektor ne
projicira vsebine, na primer sporodil, prikazanih na
rac¢unalniku. To potrditveno polje potrdite, ¢e Zelite
projicirati vsebino, ki uporablja okna v plasteh, na
primer sporocila.

Ce ne Zelite utripanja kazalca miske na zaslonu, to
potrditveno polje pocistite.

Obnovi privzeto

Vse vrednosti na jezicku Prilagodi delovanje lahko
povrnete na privzete nastavitve.




Uporaba funkcije Nastavite moznosti

e

Al /_ o
:@; Ce v orodni vrstici kliknete ﬂ, je prikazan le jezi¢ek Prilagodi

delovanje.

Jezi¢ek Audio izhod

Ta projektor ne podpira prenosa zvoka, zato so nastavitve na jezicku Audio
izhod onemogocene.



TOP

Dodatek



Omejitve Povezave

Ko projicirate slike iz racunalnika, medtem ko deluje program EasyMP
Network Projection, veljajo naslednje omejitve. Potrdite te tocke.

Zagotovilo za delovanje za prikaz ve¢ zaslonov je 16-bitna in 32-bitna
barva.

Podprte Locljivosti

Projicirate lahko rac¢unalniske zaslone s spodaj navedenimi locljivostmi.
Projektorja ne morete priklopiti na rac¢unalnik z locljivostjo, vec¢jo od
UXGAP.

e VGA M(640 x 480)

e SVGA (800 x 600)"
o XGA "™(1024 x 768)*
e SXGA M™(1280 x 960)
e SXGA (1280 x 1024)"
e SXGA+ (1400 x 1050)*
e WXGA (1280 x 768)

e WXGA (1280 x 800)

e WXGA+ (1440 x 900)
e UXGA (1600 x 1200)
* Podprte locljivosti med uporabo funkcije prikaza ve¢ zaslonov.

Ce uporabljate racunalnik s posebno velikostjo zaslona, kjer razmerje med
vi$§ino in $irino ni podano, z zgornjega seznama izmed desetih navedenih
locljivosti izberite tisto, ki najbolj ustreza $irini zaslona.

V tem primeru se v Sirokem zaslonu projicirajo vodoravni robovi, v ozkem
zaslonu pa so navpi¢ni robovi ¢rni.

Barva Prikaza

Stevilo barv na racunalniskem zaslonu, ki jih je mogoce projicirati.

Mac OS
Priblizno 32.000 barv (16-bit)
Priblizno 16,7 milijonov barv (32-bit)

Windows

16-bitna barva

32-bitna barva

Stevilo povezav

Istocasno lahko na en rac¢unalnik povezete do S§tiri projektorje in iz njih
izvajate projekcijo.
Na en projektor ni mogoce hkrati povezati ve¢ rac¢unalnikov.

Ostali

e Ce je hitrost prenosa brezzi¢nega omrezja LAN nizka, se omrezna
povezava lahko nepri¢akovano prekine.

e Zvok ni prenesen.

e Ko predvajate filme, le-ti niso predvajani tako gladko, kot e so
prikazani na rac¢unalniku.

e Programi, ki uporabljajo del funkcij DirectX, morda ne bodo pravilno
prikazani. (velja samo za operacijski sistem Windows)

e Celozaslonskih ukaznih oken MS-DOS ni mogoce projicirati. (velja samo
za operacijski sistem Windows)

e Viasih se zgodi, da se slika na racunalni$kem zaslonu in slika, ki jo
projicira projektor, ne ujemata popolnoma.

Pri uporabi okolja Windows Vista ali Windows 7

Ce uporabljate program EasyMP Network Projection na ra¢unalniku z
operacijskim sistemom Windows Vista ali Windows 7, veljajo spodaj
navedene opombe.



Omejitve Povezave

Omejitve pri projiciranju iz fotogalerije e Nekaj minut po tem, ko s programom EasyMP Network Projection
. povezete racunalnik na projektor prek omrezja, se prikaze naslednje
Ce hkrati s programom EasyMP Network Projection uporabljate sporodilo.
fotogalerijo, bodite pozorni na naslednji dve omejitvi. Priporocljivo je, da izberete "Ohrani trenutno barvno shemo in tega
e .o . . .o . . .o . X A4 pal) 3 1 3 ) 4 1 : %
e Ce projicirate iz fotogalerije, se diaprojekcija predvaja v enostavnem sporocila ne kazi ve¢". Ta izbira je omogocena do naslednjega vnovi¢nega
nadinu. zagona racunalnika.
Ker orodna vrstica ni prikazana, med predvajanjem teme (ucinkov) ni w0 =
mogoce izvajati sprememb, ne glede na rating indeks izku$nje uporabe f Ali zelite spremeniti barvno shemo, da bi izboljgali ucinkovitost
: . — del ja?
sistema Windows. lovanjas
. . v . . . v Windews je zaznal nizke uinkovitest delovanja racunalnika. Te se lahke zgodi, ker ni na
Ko preklopite v enostavni nacin, med delovanjem fotogalerije ni mogoce Voo dol e o e e sheme Windovs A, Ce it ol
.. . v vy v uéinkovitost delovanja, pos| usitespremeljiti_ arvno shemo v shemo indows Vista —
spreminjati nac¢inov, tudi ¢e koncate program EasyMP Network snbima. Vse spremennie boco zstele velat o nasledr pijav v Windows.
Projection. Znova zazenite fOtOgalerij0~ % Spremeni barvno shemo v shemo Windows Vista — osnovna ||
[ Fﬂmov ni mogoée predvajati. % Ohrani trenutni barvno shemo, vendar me znova vprasaj, ali
naj racunalnik se naprej deluje pocasneje
% Ohrani trenutno barvno shemo in tega sporoéila ne kazi veé |
omEjitve V WindOWS Aero Kako se odlogim, ali naj spremenim barvno shemo, Ee Felim izboljgati uéinkovitost delovanja?

Ce uporabljate obliko oken Windows Aero, bodite pozorni na naslednji dve
omejitvi. .. . T —— .
Omejitve pri projiciranju iz Windows Media Center
e Okno v plasteh se projicira ne glede na nastavitev Prenesi okno v
plasteh v oknu Nastavite moznosti v programu EasyMP Network V Windows Media Center ne morete projicirati slike cez celoten zaslon. Za

Projection. projiciranje slike preklopite na okenski nacin.

Ce je na primer moZnost Prenesi okno v plasteh onemogocena za orodno * Podobno, slike ni mozno projicirati s funkcijo Quick Wireless Connection
vrstico programa EasyMP Network Projection, ne bo projicirana, tudi ce ali USB Display.

je prikazana na zaslonu racunalnika, sama orodna vrstica pa bo

projicirana.



Odpravljanje Tezav

Ce se pojavi katera od spodnjih tezav, si oglejte strani, navedene ob tezavi.

Tezave v zvezi s omreznimi funkcijami
"Ne morem se povezati s projektorjem." @ str.41

"Pri vzpostavitvi povezave s pomocjo programa EasyMP Network Projection
projicirana slika ostane nespremenjena in povezava z drugega racunalnika ni
mogoca." @ str.41

"Projektorja se ne da najti, ko je zagnana EasyMP Network
Projection." @ str.41

"Povezava v nacinu napredne povezave ali v zi¢no lokalno omrezje ni
mogoca" @ str.42

"Pri uporabi prikaza ve¢ zaslonov ni mogoce prikazati diaprojekcije na zelenem
zaslonu." @ str.43

"Pri uporabi prikaza ve¢ zaslonov niso ve¢ prikazani programi z racunalniskega
zaslona." @ str.43

"Na rac¢unalniskem zaslonu ni prikazanega kazalca miske." @ str.43

"Ko se povezujete z EasyMP Network Projection se slika ne pokaze ali pa se pokaze
pocasi.”" @ str.43

"Ko v programu EasyMP Network Projection vzpostavite povezavo, diaprojekcije
programa PowerPoint ni mogoce zagnati." @ str.44

"Ce ste povezavo vzpostavili v programu EasyMP Network Projection, se zaslon ne
bo osvezil, ko uporabljate aplikacijo iz paketa Office." @ str.44

"Sporocilo o napaki, ko zazenete EasyMP Network Projection” @ str.44

"Nastavitve omrezja po prekinitvi povezave z ra¢unalnikom v programu EasyMP
Network Projection niso obnovljene." @ str.46




Odpravljanje Tezav

Tezave v zvezi z omreznimi funkcijami

Ne morem se povezati s projektorjem.

Preverite sporocilo na zaslonu in nato izvedite naslednje protiukrepe.

Sporocila o napakah

Resitev

Uporabljena razli¢ica programa ni podprta. V ra¢unalnik
namestite zadnjo razli¢ico programa.

Namestite najnovejso razli¢ico EasyMP Network Projection s CD-ROM-a EPSON Projector Software for Meeting &
Monitoring, ki je bil prilozen projektorju.

Pri vzpostavitvi povezave s pomocjo programa EasyMP Network Projection projicirana slika ostane nespremenjena in povezava z drugega

racunalnika ni mogoca.

Preverite

Resitev

Ali je predavatelj sejno sobo zapustil, ne da bi prekinil omrezno
povezavo?

Pri uporabi programa EasyMP Network Projection se povezava z ra¢unalnikom, ki je bila prej vzpostavljena, lahko
prekine, ko se drug racunalnik poskusa povezati s projektorjem. Povezava se vzpostavi z racunalnikom, ki se poskusa
povezati.

Ce torej projektor nima nastavljene Sifre projektorja ali ¢e Sifro projektorja poznate, lahko trenutno povezavo
prekinete in se po Zelji povezete s projektorjem.

Ce je ifra projektorja nastavljena in $ifre projektorja ne poznate, projektor ponovno zazenite in znova vzpostavite
povezavo.

Projektorja se ne da najti, ko je zagnana EasyMP Network Projection.

Preverite

Resitev

Ali je Enota za brezzi¢no lokalno omreZje povezana?

Za brezzi¢ni LAN

Preverite, ali je opcijska Enota za brezzi¢no lokalno omrezZje varno povezana.

dostopen v meniju Konfiguracija?

Ali projektor pravilno prikazuje zaslon za konfiguracijo omrezja,

Ce projektor prikazuje zaslon za konfiguracijo omreZja, je omreZna povezava za program EasyMP Network
Projection prekinjena. Zaprite omrezne nastavitve na projektorju in se vrnite na zaslon stanja pripravljenosti LAN.

Ali stakartica LAN racunalnika in vgrajena funkcija LAN na voljo?

Preverite veljavnost lokalnega omrezja, tako da ga preverite v upravitelju naprav v Nadzorna plosca - Sistem — Strojna
oprema in drugod.




Odpravljanje Tezav

Preverite

Resitev

Ali je identifikator SSID enak tistemu za dostopno toc¢ko?

Nacin hitre povezave

Nastavite SSID, ki se razlikuje od tistega za dostopno tocko.® Priroénik za uporabnika "Meni Omrezje"

Ali je funkcija DHCP za zi¢no omrezje LAN v stanju Vklopljeno?

Nacin hitre povezave

Nastavitev DHCP za Zi¢no lokal. omrezje v meniju Konfiguracija preklopite v stanje Izklopljeno.® Prirocnik za
uporabnika "Meni Omrezje"

Ali je bila uporabljena omrezna kartica pravilno izbrana z EasyMP
Network Projection?

Ce ima ra¢unalnik ve¢ okolij LAN, se ne more povezati, dokler pravilno ne izberete omrezne kartice. Ce uporabljate
racunalnik z operacijskim sistemom Windows, zazenite program EasyMP Network Projection in izberite omrezni
vmesnik, ki ga uporabljate, v meniju Nastavite moznosti — Preklopi v LAN.@F str.34

Ali je pri brezzi¢ni povezavi LAN nastavitev brezzi¢nega omrezja
LAN omogocena, ko je racunalnik v na¢inu varcevanja z energijo?

Omogocite brezzi¢ni LAN.

Ali obstajajo kak$ne ovire med dostopno toc¢ko in ra¢unalnikom
oz. projektorjem?

Zabrezzi¢ni LAN

Elektromagnetni valovi v¢asih preprecijo pravilno prepoznavanje projektorja. Pois¢ite morebitne ovire med
dostopno to¢ko in ra¢unalnikom oz. projektorjem in spremenite njihov polozaj, da izboljsate situacijo glede
elektromagnetnih valov.

Ali je elektromagnetni val brezzi¢nega LAN-a ra¢unalnika
nastavljen na nizko vrednost?

Mo¢ elektromagnetnega vala nastavite na maksimum.

Ali je brezzi¢ni LAN skladen s specifikacijami 802.11g, 802.11b ali
802.11a?

Skladen je samo s standardi 802.11g, 802.11b in 802.11a in ne z drugimi, kot je 802.11.

Ali je pozarni zid izklopljen oz. ali je pozarni zid registriran kot
izjema?

Ce ne Zelite izklopiti pozarnega zidu ali ga registrirati kot izjemo, spremenite potrebne nastavitve, da odprete vrata.
Vrata, ki jih uporablja EasyMP Network Projection, so "3620", "3621" in "3629".

Ali je omrezni kabel pravilno povezan?

Za zi¢no lokal. omrezZje

Preverite, ali je omrezni kabel pravilno povezan. Ce ni povezan ali ni pravilno povezan, ga znova priklopite.

Povezava v nacinu napredne povezave ali v zicno lokalno omrezje ni mogoca

Preverite

Resitev

Ali se nastavitev SSID razlikuje?

Racunalnik, dostopno to¢ko in projektor nastavite na enak SSID.
@ Priro¢nik za uporabnika "Meni Omrezje"

Ali je nastavljen enak klju¢ WEP?

Ko izbirate WEP v oknu Varnost, dolo¢ite isti klju¢ WEP za dostopno to¢ko, ra¢unalnik in projektor. @ Priro¢nik za
uporabnika "Meni Omrezje"

Ali so funkcije zavrnitve povezave, kot npr. omejitve Naslov
MAC in vrat na dostopni tocki nastavljene pravilno?

Projektor nastavite tako, da bo dovolil povezave z dostopne tocke.




Odpravljanje Tezav

Preverite Resitev

Ali so naslov IP, maska podomreZja, naslov prehoda za dostopno | Ce ne uporabljate DHCP, ustrezno prilagodite vsako izmed nastavitev.® Prirocnik za uporabnika "Meni Omrezje"
tocko in projektor pravilno nastavljeni?

Ali se podomrezji dostopne tocke in projektorja razlikujeta? V programu EasyMP Network Projection izberite Ro¢no iskanje, dolocite Naslov IP in vzpostavite povezavo.
@ str.29

Pri uporabi prikaza ve¢ zaslonov ni mogoce prikazati diaprojekcije na zelenem zaslonu.

Preverite Resitev

Ali uporabljate program PowerPoint 2002 ali starejso razlicico? | Ce Zelite vzpostaviti dva ali ve¢ virtualnih prikazov®”, uporabite PowerPoint 2003 ali novejsega oz. pred prikazom
Za okolje Windows diaprojekcije omejite $tevilo virtualnih prikazov na enega.

Pri uporabi prikaza vec¢ zaslonov niso vec prikazani programi z racunalniskega zaslona.

Preverite Reditev
Al je na virtualnem prikazu®” zagnan drug program? Pri namestitvi programa EPSON Virtual Display se v¢asih na virtualnem prikazu zaZene drug program. V tem
Za okolje Windows primeru nastavitvi EPSON Virtual Display v oknu "Lastnosti zaslona" dolocite vrednost "Izklopljeno”.

Na racunalniskem zaslonu ni prikazanega kazalca miske.

Preverite Reditev
Ali je EPSON Virtual Display names$cen? Kazalec miske je bil premaknjen na virtualni prikaz”. Ko je potrditveno polje virtualnega prikaza na zaslonu Dodaj-
Za okolje Windows odstrani EPSON Virtual Display poci$¢eno, se kazalec miske vrne v obmo¢je prikaza na zaslonu.

Ko se povezujete z EasyMP Network Projection se slika ne pokaze ali pa se pokaze pocasi.

Preverite Resitev

Ali ste poskusili predvajati filme s predvajalnikom Media Player oz. | Odvisno od ra¢unalnika se zaslon predvajanja filma v predvajalniku Media Player morda ne bo prikazal, predogled
preverili delovanje predogleda ohranjevalnika zaslona? ohranjevalnika zaslona pa morda ne bo prikazan kot obi¢ajno.
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Preverite Resitev
Ali je sifriranje WEP v uporabi oz. ali je povezanih ve¢ Hitrost prikazovanja se zmanj$a, ko je v uporabi $ifriranje WEP ali je povezanih ve¢ projektorjev.
projektorjev?
Ali ste omogo¢ili DHCP? Ce ima DHCP v Nacinu napredne povezave ali pri Ziénem LAN dolo¢eno vrednost Vklopljeno, streznika DHCP pa

ni mogoce najti, prehod v stanje pripravljenosti LAN traja ve¢ ¢asa.

Ali brezzi¢ni LAN 802.11g/b uporabljate v nadinu hitre povezave? | Odvisno od okolja elektromagnetnih valov se lahko zgodi, da se slika in zvok filma zaustavita. Ko uporabljate funkcijo
posiljanja filmov, uporabite na¢in napredne povezave ali brezzi¢ni LAN 802.11a v nacinu hitre povezave.

Ko v programu EasyMP Network Projection vzpostavite povezavo, diaprojekcije programa PowerPoint ni mogoce zagnati.

Preverite Resitev

Je bil program EasyMP Network Projection zagnan, medtem ko je | Pri vzpostavljanju povezave v programu EasyMP Network Projection najprej koncajte program PowerPoint. Ce
deloval PowerPoint? povezavo vzpostavite, medtem ko program PowerPoint deluje, diaprojekcija morda ne bo delovala.

Za okolje Windows

Ce ste povezavo vzpostavili v programu EasyMP Network Projection, se zaslon ne bo osvezil, ko uporabljate aplikacijo iz paketa
Office.

Preverite Resitev

Ali se miska nenehno premika? Ko prenehate premikati kazalec miske, se zaslon posodobi. Ce se zaslon ne posodobi hitro, prenehajte premikati
kazalec miske.

Sporocilo o napaki, ko zazenete EasyMP Network Projection

Sporocila o napakah Resitev

Povezava s projektorjem ni uspela. Poskusite se znova povezati. Ce povezave $e vedno ni mogoce vzpostaviti, preverite omrezne nastavitve na
ra¢unalniku in omrezne nastavitve projektorja.

Podrobnosti o omreZnih nastavitvah projektorja preberite v @ Prirocnik za uporabnika "Meni Omrezje"

Klju¢na beseda se ne ujema. Znova vnesite klju¢no besedo, ki je | Preverite $ifro projektorja, ki je prikazana na zaslonu stanja pripravljenosti LAN in vnesite $ifro projektorja.
prikazana na zaslonu projektorja.
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Sporocila o napakah

Resitev

Izbrani projektor je zaseden. Ali Zelite nadaljevati s postopkom
povezave?

Poskusili ste vzpostaviti povezavo s projektorjem, ki je povezan z drugim ra¢unalnikom.

Ce kliknete gumb Da, vzpostavi povezavo s projektorjem. Povezava med projektorjem in drugim ra¢unalnikom je
prekinjena.

Ce kliknete gumb Ne, ne vzpostavi povezave s projektorjem.

Povezava med projektorjem in drugim rac¢unalnikom se ohrani.

Inicializacija EasyMP Network Projection ni uspela.

Ponovno zazenite EasyMP Network Projection. Ce se sporotilo $e vedno pojavi, odstranite in znova namestite
EasyMP Network Projection.

@ str.6

Povezava ni uspela zaradi neujemanja klju¢ne besede.

Pri vzpostavljanju povezave s projektorjem, za katerega ste vnesli $ifro projektorja, je bila ifra projektorja napac¢na.

Preverite $ifro projektorja, ki je prikazana na zaslonu stanja pripravljenosti povezave projektorja. Ko je povezava
prekinjena in znova vzpostavljena, na zaslonu za vnos $ifre, ki se prikaze, vnesite $ifro projektorja.

@ str.12

Ni mogoce pridobiti informacij o omrezni kartici.

Preverite naslednje tocke.

Ali je omrezna kartica name$¢ena v ra¢unalniku?

Ali je gonilnik za uporabljeno omrezno kartico namesc¢en v racunalniku?

Potem ko ste preverili, znova zazZenite racunalnik in se znova povezite.

Ce se $e vedno ne morete povezati, poskusite naslednje.

Preverite nastavitve omreZja na ra¢unalniku in projektorju.

Podrobnosti o omreznih nastavitvah projektorja preberite v @ Prirocnik za uporabnika "Meni Omrezje"

Eden ali ve¢ povezanih projektorjev ne podpira lo¢ljivosti, ki je
vi$ja od SXGA. Zmanjsajte locljivost zaslona in se znova povezite.

V ciljni povezavi je projektor ELP-735. Spremenite lo¢ljivost zaslona ra¢unalnika na SXGA (1280 x 1024) ali manj.

Eden ali ve¢ projektorjev se ne odziva.

Istoc¢asno se ne morete povezati na ve¢ projektorjev. Preverite nastavitve omreZja na ra¢unalniku in projektorju.
Podrobnosti o omreznih nastavitvah projektorja preberite v @ Priro¢nik za uporabnika "Meni Omrezje"

Vnesite klju¢no besedo, ki je prikazana na zaslonu projektorja.

Preverite $ifro projektorja, ki je prikazana na zaslonu stanja pripravljenosti LAN in vnesite $ifro projektorja.

Aplikacije ne morem zagnati, saj tece USB Display.

Zaprite USB Display in nato zaZenite program EasyMP Network Projection.

Z uporabo te izdaje EasyMP Network Projection se ne morem
povezati s projektorjem. Namestite zadnjo izdajo EasyMP
Network Projection.

Ce 7elite vzpostaviti povezavo, namestite trenutno razli¢ico programa EasyMP Network Projection s CD-ROM-a
EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring, ki ste ga prejeli skupaj s projektorjem.
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Nastavitve omrezja po prekinitvi povezave z racunalnikom v programu EasyMP Network Projection niso obnovljene.

Preverite Resitev

Ali se v brezzi¢ni LAN po zagonu racunalnika poveZete ro¢no? Poskusite se ro¢no povezati v brezzi¢ni LAN.

Nacin hitre povezave




Slovar

Ta del na kratko razlaga tezke termine, ki niso razlozeni v besedilu teh navodil. Za podrobnosti si oglejte druge publikacije, ki so na voljo.

Naslov MAC Kratica za Media Access Control. Naslov MAC je identifikacijska $tevilka, ki je enoli¢na za vsako omrezno kartico. Enoli¢na $tevilka je dodeljena
vsaki omrezni kartici in podatki med omreznimi karticami se prenasajo na podlagi te identifikacije.

SVGA Tip video signala z lo¢ljivostjo 800 (vodoravnih) X 600 (navpi¢nih) pik, ki ga uporabljajo IBM PC/AT-zdruzljivi ra¢unalniki.

SXGA Tip video signala z lo¢ljivostjo 1.280 (vodoravnih) X 1.024 (navpi¢nih) pik, ki ga uporabljajo IBM PC/AT-zdruzljivi ra¢unalniki.

UXGA Tip video signala z lo¢ljivostjo 1.600 (vodoravnih) X 1.200 (navpi¢nih) pik, ki ga uporabljajo IBM PC/AT-zdruzljivi ra¢unalniki.

VGA Tip video signala z lo¢ljivostjo 640 (vodoravnih) x 480 (navpi¢nih) pik, ki ga uporabljajo IBM PC/AT-zdruzljivi racunalniki.

Virtualni prikaz Zaslon za en racunalnik je poslan na ve¢ prikazov. Z uporabo ve¢ prikazov je mogoce ustvariti velik virtualni zaslon.

XGA Tip video signala z lo¢ljivostjo 1.024 (vodoravnih) X 768 (navpi¢nih) pik, ki ga uporabljajo IBM PC/AT-zdruzljivi ra¢unalniki.

Zadasno Metoda brezzi¢ne povezave LAN, ki komunicira z brezzi¢nim odjemalcem LAN brez uporabe dostopne toc¢ke. Hkrati je mogoce komunicirati samo z
eno napravo.




Splosno Obvestilo

Vse pravice pridrzane. Brez predhodno pridobljenega pisnega dovoljenja druzbe Seiko
Epson Corporation nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnozevati,
shranjevati v sistemu za arhiviranje ali posiljati v kakr$ni koli obliki ali na kakrsen koli
nacin, ne elektronski ne mehanski, ne s fotokopiranjem, snemanjem ali drugace.
Uporaba informacij v tem dokumentu ne pomeni prevzema odgovornosti do patentov.
Proizvajalec prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za $kodo, ki bi nastala zaradi
uporabe informacij iz tega dokumenta.

Ne druzba Seiko Epson Corporation ne z njo povezana podjetja niso kupcu tega izdelka
ali tretjim osebam odgovorna za skodo, izgube ali stroske, ki jih kupec ali tretje osebe
utrpijo kot posledico nesrece, napa¢ne uporabe ali zlorabe tega izdelka, nedovoljenih
sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka oziroma (razen v ZDA) ravnanja, ki ni
skladno z navodili druzbe Seiko Epson Corporation za uporabo in vzdrzevanje.

Druzba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za $kodo ali tezave, ki so posledica
uporabe dodatne opreme ali potro$nih materialov, ki niso originalni izdelki druzbe
Seiko Epson Corporation (Original Epson Products) oziroma jih ta druzba ne odobri
(Epson Approved Products).

Vsebina tega priro¢nika se lahko spremeni ali posodobi brez vnaprejsnjega obvestila.

Slike v tem priro¢niku se lahko razlikujejo od dejanskega projektorja.

Vec o zapisih

Operacijski sistem Microsoft® Windows® 2000

Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP Professional
Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP Home Edition
Operacijski sistem Microsoft® Windows Vista®

Operacijski sistem Microsoft® Windows® 7

Zgoraj navedeni operacijski sistemi so v teh navodilih navedeni kot
"Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista" in "Windows 7". Poleg
tega, se za Windows 2000, Windows XP, Windows Vista in Windows 7
uporablja skupni izraz Windows, hkrati pa je lahko ve¢ razlicic

operacijskega sistema Windows navedenih kot, na primer, Windows 2000/
XP/Vista, brez zapisa Windows.

Mac OS X 10.3x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

Zgoraj navedeni operacijski sistemi so v teh navodilih navedeno kot "Mac
0OS X 10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x" in "Mac OS X 10.6.x".
Poleg tega, se za operacijske sisteme uporablja skupni izraz "Mac OS".

Splosno Obvestilo:

IBM, DOS/V in XGA so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke druzbe
International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac in Mac so registrirane blagovne znamke druzbe Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint in
logotip Windows so blagovne znambke ali registrirane blagovne znamke druzbe
Microsoft Corporation v Zdruzenih drzavah in/ali drugih drzavah.

Imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene
prepoznavanja in so lahko blagovne znamke svojih lastnikov. Epson se odpoveduje
vsem pravicam do teh znamk.

Avtorske pravice za programsko opremo:

Izdelek uporablja brezplacno programsko opremo in avtorsko zasc¢iteno
programsko opremo, katere pravice pripadajo proizvajalcu.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.
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