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Fore anvandning

I den hir handboken beskrivs de manga anvindbara funktioner som finns i EasyMP Network Projection och hur du installerar programvaran.



Funktioner i EasyMP Network Projection

Du kan anvdnda EasyMP Network Projection nédr du vill projicera bilder e Presentationslige @ sid.19

fran din datorskirm och projektorn via ett ndtverk. Genom att dela Med denna funktion kan du projicera Bildspel som kors i PowerPoint pa
projektorn pa ett nitverk och anvinda olika funktioner for skirmoverforing en dator. Du kan hélla professionella presentationer genom att projicera
kan du hélla effektiva moten och presentationer. en svart skirmbild medan du gor forberedelser och liknande och nir du

inte visar ett Bildspel.

—— e Distributionsfunktion
= Den skdrmbild som visas fran en fjarrdator kan visas samtidigt av upp till
— fyra projektorer pa samma nitverk.
—\ e Vixlingsfunktion
= Om EasyMP Network Projection har installerats pa samtliga datorer och
= | | | | ] vaxlingsfunktionen for moten anvinds, kan presentatérerna turas om att
O — projicera sina bilder utan att behova byta kablar.
[
——

Dela projektorn

Om projektorn dr ansluten till ett nétverk, kan du dela projektorn fran
datorer pa ndtverket. Ndr du projicerar data fran olika datorer under ett
mote eller en presentation, behover du inte gora nagra avbrott for att byta
signalkabel mellan datorer.

Inte ens ett stort avstaind mellan projektorn och datorn utgér nagot
problem.

Olika skdarmoverforingsfunktioner

Du kan anvéinda foljande skiarmoverforingsfunktioner.

e Multi-skidrmdisplay @ sid.20
Du kan projicera olika bilder frén upp till fyra projektorer fran en dator,
vilket ger dig mdjlighet att projicera liggande bilder, t.ex. kalkylblad och
andra typer av dokument, som en enda enhetlig bild.



Installera programvaran

Den programvara som behdvs for att kunna anvinda projektorn pa ratt sitt
finns pd den medféljande CD-ROM-skivan "EPSON Projector Software for
Meeting & Monitoring". Installera programvaran pa den dator som ska
anvandas.

Medfoljande programvara

Foljande programvara finns pa CD-ROM-skivan "EPSON Projector Software
for Meeting & Monitoring'":

e EasyMP Network Projection
Programvara for att skicka datorskdrmbilder till en projektor via en
nétverksanslutning.

e FasyMP Monitor
Programvara som anger aktuell status fér de Epson-projektorer som dr
anslutna till natverket samt 6vervakar och styr dessa projektorer. Du kan
hantera flera projektorer samtidigt med EasyMP Monitor. Se "EasyMP
Monitor Bruksanvisning" om du vill fo mer information om hur du
anvander EasyMP Monitor. @ EasyMP Monitor Bruksanvisning

Programvarukrav

EasyMP Network Projection kan koras pa datorer som uppfyller féljande
krav.

Windows-serien (endast versioner med 32 bitar)

e Windows 2000 (Service Pack 4)

e Windows XP

e Windows XP (Service Pack 1 eller senare)
e Windows Vista

e Windows Vista (Service Pack 1 eller senare)
e Windows 7

Operativsystem

Mac OS X-serien

e Mac OS X 10.3.x

e Mac OS X 10.4.x

e Mac OS X 10.5.1 eller senare®

e Mac OS X 10.6.x

Rekommenderas: Mac OS X 10.3.9/10.4.11/10.5.5

CPU Mobile Pentium III 1.2GHz eller snabbare
Power PC G3 900MHz eller snabbare
Rekommenderas: Pentium M 1.6GHz eller

snabbare
CoreDuo 1.5GHz eller snabbare
Minne 256MB eller mer
Rekommenderas: 512MB eller mer
Harddisk 20MB eller mer
Ledigt utrymme
Skarm En upplosning pa minst XGA (1024x768) men

inte hogre dan UXGA (1600x1200)

Fargskdirm med 16-bitar eller mer (fargskdrm
med cirka 32000 firger)

* Vi kan inte garantera att programvaran fungerar i Mac OS X 10.5.0 eftersom
instdllningarna for brandviggen inte stills in pé& rdtt sitt nir versionen uppdateras.

Installation

Kontrollera féljande innan du startar installationen.

¢ Om du anvinder en datorn som kors med nagot av foljande
operativsystem sa maste du ha administratorsrattigheter for att installera
EasyMP Network Projection.

e Windows 2000 e Windows XP
e Windows Vista e Windows 7

e Kontrollera att alla program &r stingda innan du startar installationen.



Installera programvaran

e Om du viljer ett annat sprak for installationen &n det som anvinds av
operativsystemet sa kanske inte alla skdarmbilder visas pa det valda
spraket.

- For anvindare med EMP NS Connection
@ Namnet pa EMP NS Connection har andrats.
Gammalt namn: EMP NS Connection
Nytt namn: EasyMP Network Projection

Nar du anvander samma funktion som EMP NS Connection pa
projektorn, installerar du EasyMP Network Projection efter att du forst
har avinstallerat EMP NS Connection. Du kan inte ansluta projektorn
pa ratt satt med hjalp av EMP NS Connection.

| Tillvégagéngsséitt |

| Starta datorn.

' Lagg i CD-ROM-skivan "EPSON Projector Software for Meeting
& Monitoring" i datorn.

Installationsprogrammet startar automatiskt.

Klicka pa "Enkel installation".

Vilj Anpassad installation om du vill vélja vilken programvara du
vill installera. Klicka pa Sprak om du vill vilja vilket sprak som ska
anvdndas i programmet.

) Markera de program som du vill installera och klicka sedan pa
"Installera"”.

' Klicka pa "Ja" nar skdrmen for licensavtal visas.

Klicka pa "OK" nar skarmen Ldgg till-ta bort EPSON Virtual
Display visas.
Du maste stilla in EPSON Virtual Display om du vill anvinda multi-

skirmdisplayen. Du kan stélla in detta vid ett senare tillfille om du
vill. @ sid.21

) Klicka pa "Avsluta" for att slutfora installationen.

Starta datorn.

' Lagg i CD-ROM-skivan "EPSON Projector Software for Meeting
& Monitoring" i datorn.

Dubbelklicka pa ikonen "ENPvx.xx_Installer" i fonstret EPSON.

Installationen borjar.

Klicka pa "Avsluta" for att slutfora installationen.

= {- e Nir installationen inte startar automatiskt (endast Windows)
@‘ Vilj Start - Kor. I dialogrutan Kor anger du bokstaven fér CD-
ROM-enheten foljt av :\EPsetup.exe och sedan klickar du pa OK.

e Avinstallera

Vilj Start - Instdllningar - Kontrollpanel - Ligg till/Ta bort
program eller Ligg till eller ta bort program och ta sedan bort
EasyMP Network Projection.

For Mac OS

Radera mappen EasyMP Network Projection fran Program.
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EasyMP Network Projection Sammanfattning

I det hér kapitlet forklaras hur man ansluter datorn och projektorn via ett nitverk samt hur man projicerar bilder fran datorskirmen med projektorn.



Tva anslutningsldagen

Det finns tva olika sitt att ansluta en dator och en projektor via ett natverk
genom att anvdnda EasyMP Network Projection.

Avancerat anslutningslage
gsldg </ \

Avancerat anslutningslage dr en infrastrukturanslutning till ett befintligt \O‘
848 8 8 \ 4

nétverkssystem via en nétverkskabel.

Om du ansluter till ett ndtverk via kabelanslutet LAN ansluter du
projektorn till natverksnavet med en i handeln férekommande LAN-kabel.
Om du viljer att installera Tradlés LAN-enhet (tillval) i projektorn ansluter
du till nétverket via en trddlos LAN-dtkomstpunkt.

e Du kan enkelt ansluta till en dator och projicera bilder fran denna utan
att gora nagra nétverksinstillningar.

e Pa detta sitt kan du enkelt ansluta utan kabel, &ven om projektorn och
datorn befinner sig pa olika platser.

Instruktioner for anslutning

Folj dessa anvisningar for att ansluta datorn till projektorn och projicera i
EasyMP Network Projection.

Du behover endast utfora steg ett till fyra forsta gangen du ansluter.

1.  Installera EasyMP Network Projection pa den dator som ska anslutas.

@ sid.6

2. Gor natverksinstallningar pa datorn och stéll in denna pa
nétverksanslutning. @ sid.11

Snabbt anslutningsldage (endast nar tillvalet

Tradlos LAN-enhet har installerats) v
3.  For Snabbt anslutningslidge: Installera den tradlosa LAN-enheten (tillval) i
Snabbt anslutningslige dr endast tillgangligt om du viljer att installera projektorn (om den redan ér installerad, ga till steg 5).
Tradlés LAN-enhet (tillval) i projektorn. For Avancerat anslutningslige: Aktivera den kabelanslutna LAN-adaptern
Med Snabbt anslutningslige tilldelas projektorns SSID tillfilligt till en dator. eller det trdlosa LAN-nitverket i "Portkonfigurationer”. @
Dirmed skapas en ad hoc”-anslutning och datorns nitverksinstillningar Dokumentationen till datorn

aterstdlls vid bortkopplingen. @ sid.11 *



Tva anslutningslagen

4. Gor nitverksinstdllningar pa projektorn och still in den pa
nitverksanslutning. @ Bruksanvisning "Natverksmenyn"

\

5.  Starta EasyMP Network Projection pa datorn och anslut till projektorn.
@ sid.12

*  Nar den dator du anvander normalt ar ansluten till nitverket behover du i

regel inte gora nagra natverksinstillningar pa datorn.



Forbereda anslutning

Gor sd har for att forbereda datorn fér anslutning.

GOr nétverksinstillningar pa datorn med hjilp av den programvara som
medfoljer LAN-adaptern. Du hittar mer information om programvaran i
bruksanvisningen som medfoljer LAN-adaptern.

Nir till exempel ett rott kryss (x) visas over nitverksikonen i verktygsféltet
gar det inte att ansluta till projektorn (se foljande bild).

» t@.@} Wl oap

Stéll in nétverksport och kommunikationsstatus. Du hittar mer information
om hur man stéller in kommunikationsstatusen i bruksanvisningen till
datorn eller AirPort-kortet.



Anslutning till en projektor i ett natverk och projicering

Anvanda projektorn Anvanda datorn

Stall in projektorn pa véntelige infor anslutning.

Kontrollera att alla nitverksinstillningar har gjorts for projektorn och att
projektorn dr ansluten till en ndtverksutrustning, t.ex. ett natverksnav, med
en nitverkskabel som finns i handeln.

I anvisningarna nedan anvdnds skirmdumpar fran Windows, om inget
annat anges. Liknande skdrmbilder visas dven fér Mac OS.

| Tillvigagangssatt |

) Starta EasyMP Network Projection.

| Tillvigagangssitt |

\/ Tryck pa knappen [O] pa fjarrkontrollen for att sla pa

strémmen. Vilj Start - Program (eller Alla program) - EPSON Projector -
EasyMP Network Projection - EasyMP Network Projection
V2.XX.

Tryck pa knappen [LAN] pa fjarrkontrollen.
Vintelagesskarmbilden for LAN visas.

Om det inte finns nagon signal for den aktuella ingangskillan sa gar
den automatiskt over till LAN-kéllan. Tryck pa knappen [LAN] om
den inte gar over till LAN-killan automatiskt.

[LAN]

Projektornamn ok
IP-adress -\ 5,100,100

Nyckelord

For Mac OS

Dubbelklicka pa mappen Program for den harddisk i vilken EasyMP
Network Projection har installerats och dubbelklicka pa EasyMP
Network Projection-ikonen.

Vidlj "Snabbt anslutningslage" (endast tillgangligt nar den
tradlosa LAN-enheten (tillval) dr installerad) eller "Avancerat
anslutningsldge" och klicka darefter pa "OK".

Sokresultaten for projektorn visas. Vilj Stdll in det valda
anslutningsliget som standardlige for framtida anslutningar. for
att alltid ansluta med Avancerat anslutningsldge.

) Markera den projektor du vill ansluta till och klicka sedan pa

"Anslut".

Klicka pa knappen Automatisk sokning om den projektor du vill
ansluta till inte visas i sokresultatet. Sokningen pagéar i ca 30
sekunder.

Se "Anvianda Anslutningsskirmen" for information om
anslutningsskirmen. @ sid.13



Anslutning till en projektor i ett ndatverk och projicering

' Nir Projektornyckelord ar instillt pa "Pa" fran projektorn sa
visas skarmbilden for inmatning av nyckelord (I6senord). Ange
det nyckelord som visas pa vantelagesskdarmbilden for LAN och
klicka sedan pa "OK".

Datorskdrmen visas ndr anslutningen har upprittats. Foljande
verktygsfilt for EasyMP Network Projection visas pa datorskdrmen. A
Med detta verktygsfilt kan du anvdnda projektorn, gora instdllningar Bl s e s S ) i EE&
och koppla bort dig fran nétverket. Se "Anvianda verktygsfiltet" om Emmmaﬁsk saknin| | 7 vt sskve || = ot | |
du vill f& mer information om verktygsfiltet. @ sid.15 il o prafoktor och anlt dem —

Anvanda anslutningsskarmen

Starta EasyMP Network Projection for att visa foljande skarmbild.
Funktionerna for varje knapp eller funktion beskrivs i foljande tabell.

Nar systemet startar i Avancerat anslutningslige.

Statuz Projektomamin |P-adress Skarm

@ vartisos || enPozract 192168111
O |@E@ vantisee || empozracs 192168112

F.oppla bart

1197

~r~- Nir du ansluter frdn en annan dator, t.ex. nar du ska byta presentator,
@ startar du EasyMP Network Projection fran den dator som du vill l

[ Sparai profilen ] l Tom listan ]

ansluta. Den dator som f6r ndrvarande ar ansluten kopplas bort och
projektorn ansluts sedan till den andra datorn (som du nu férsoker
ansluta med).

— | Firhindra bortkoppling

L1 Stallin altemativ ]

Skarmlayout

197
de6 ¢ 5 & &

Om en anslutning gors medan alternativet Forhindra bortkoppling ar
aktiverat kommer anslutningen inte att véxla over till en annan dator.

[ Skamegenskaper




Anslutning till en projektor i ett ndatverk och projicering

Nar systemet startar i Snabbt anslutningslige. Upptagen Gar inte att markera. Forhindra
ol o ot T S = fiﬁg (Forhindra bortkoppling dr instillt pa en annan dator
bortkoppling) som redan ér ansluten.

Automatick sikning
Aute

“/&lj en projektor och anzlut den.

’ Manuell sékning =] Profil = |

Status Projektomamn 551D Signalstyrka
Virllage  EMPO2FACT EPSONT LD
O Vintige  EMPO2FAC2 EPSONZ FEEEDS
— Uppdatera lista ] [ Sparai prafilen ] [ T ligtan ]

[ Fiithindra bortkappling
[] &rvand flera skarmar

Stall in alternativ

Anviands av ett
annat program

Soker

Hittas ej.

Menyn Konfiguration ar redan 6ppen i
projektorn. Du kan vélja den efter att ha
stingt menyn Konfiguration och startat
sokningen pa nytt.

Visas nér du kor Manuell s6kning eller
Profil.

Visas nér en projektor inte kan hittas med
hjélp av Manuell sokning eller Profil. I
Snabbt anslutningsldge kan du endast vilja
flera projektorer med samma SSID.

@ Projektornamn
) .
: Projektorns namn visas.
@ Forhindra bortkoppling
(1] Automatisk sokning Markera rutan for att férhindra bortkoppling av andra datorer nér du dr ansluten
/C I Avanceratanslutningsldge kan du soka efter tillgédngliga projektorer pa till vald projektor.
AU e pitverk som datorn ér ansluten till, ( Anvind flera skirmar

I Snabbt anslutningslége kan du soka efter en projektor baserat pé Markera rutan for att anVénda funktionen multl-skarmdlsplay Med detta

aktuell SSID. alternativ valt visas Skarmlayout och Skdarmegenskaper langst ner pa skdrmen.
(2] Manuell sékning @ sid.20
L-%EIEI I Avancerat anslutningslage kan du soka efter en projektor baserat pa en @ Felsokning

Om det finns ett problem och det inte finns nagon anslutning trycker du pd denna
knapp for att 6ppna skirmen EasyMP Network Projection Felsokning.

@ Anslut
Anslut till den projektor du har markerat pa sokresultatlistan. Ett verktygsfalt visas
nér en anslutning gors med en projektor.

© stillin alternativ

Du kan justera allmidnna instéllningsalternativ, t.ex. behandlingsmetoden, nér
EasyMP Network Projection startas. For mer information, se Stall in alternativ

specifik IP-adress eller ett projektornamn.
I snabbt anslutningslage kan du soka efter en projektor baserat pa SSID

som viljs ur en lista.
@ Status
Foljande sex ikoner anger status for de projektorer som har hittats.

Vintlage Vilj fér anslutning.

Upptagen Vilj for anslutning. Nér du klickar pa

=

Anslut kopplas den dator som for
narvarande ar ansluten bort. Darefter
ansluts din dator.

@ sid.34
() Sparai profilen

Sparar resultatet av en sokning efter nitverksprojektorer som en profil.

@ 5id.30



Anslutning till en projektor i ett ndatverk och projicering

(1]
®
®

T6m listan

Tar bort alla sokresultat.

IP-adress (endast Avancerat anslutningslige)

Projektorns IP-adress visas.

Skirm

(Vilj det nummer som visas (ndr Anvind flera skdrmar ar valt)). @ sid.27
Profil

= Du kan soka efter en projektor pa nitverket med hjélp av en Profil som
sparats med Spara i profilen. @ sid.30

SSID (endast Snabbt anslutningsléige)
Projektorns SSID visas.
Signalstyrka

Visas nér anslutning gors i Snabbt anslutningsldge. Antalet tinda lampor 6kar i
takt med att signalstyrkan 6kar.

Uppdatera lista (endast Snabbt anslutningslége)
Uppdaterar Status och Signalstyrka.

Anvanda verktygsfaltet

Verktygsfiltet visas pad datorskdrmen ndr EasyMP Network Projection
startar och en anslutning gors med projektorn. Med detta verktygsfilt kan
du anvinda och gora instillningar for projektorn.

EasuMP Metwork. Projection “er

ALLA

— AR
= aaa=

b

!| F.oppla bart

iy

Vilj malprojektor

Klicka for att begridnsa de projektorer som anvénds fran verktygsfaltet
nér du projicerar fran flera projektorer med distributionsfunktionen
eller multi-skiarmdisplay. Indikeringen under ikonen anger vilka
projektorer som kan styras.

ALLA betyder att alla anslutna projektorer kan styras.

Om till exempel "1, 3" visas, betyder det att projektorerna 1 och 3 kan

styras.

Projektormamn Skarm
EMPOZFACT 1 a
EMPOZFAC2 1 a
EMPO2FAC3 1 a

@ Vilj den projektor som du vill styra.

@ Anger Nr. pé en tilldelad projektor. Detta Nr. anger Nr. pd den
projektor som du kan styra fran verktygsfaltet.

@ Anger projektorns status.
Stopp



Anslutning till en projektor i ett ndatverk och projicering

a4

) ‘ ||!_-'I|

Stoppar projicering nar anslutning med projektorn foreligger. En svart
skarm visas ndr detta sker. Ljudet stidngs inte av. Anvand A/V-
ddmpning funktionen for att stinga av ljudet eller for att visa
Anvandarlogo nér projiceringen har stoppats.

Visa

Aterging fran liget Stopp eller Paus.

Paus

Sétter projicerade bilder pa paus vid anslutning till projektorn. Ljudet
pausas inte.

Presentationslige

Klicka hér for att vaxla mellan aktivering/inaktivering av
Presentationslage. @ sid.19

Styr projektor

Nir projektorn ar ansluten till natverket kan du styra funktionerna
A/V-ddmpning, Byt datorkalla och Byt videokilla med bade
fjarrkontrollen och projektorns kontrollpanel.

Klicka pa for att visa foljande verktygsfalt.

Styr projelktor

N |2 |.=

h A/V-dimpning

Samma funktion som knappen [A/V
ljudavstangning] pa fjarrkontrollen.

@ Bruksanvisning "Fjarrkontroll"
Byt datorkilla

Kailla véaxlar mellan Dator1(Computerl), Dator
2(Computer2), USB Display, USB och LAN varje gang
du trycker pa knappen.

~

LA

Koppla bart

(= Do L

Byt videokilla
Killan alternerar mellan S-Video och Video varje
gang du klickar. Apparaten gar inte 6ver till S-Video
om inte den kabeln ar ansluten.

Forhandsvisa pa skirm

Forhandsvisar multi-skdrmen.

Klicka pa a for att visa en forhandsgranskning av de instéllningar

som du har gjort. Klicka pa varje skarmbild for att férstora varje
Forhandsvisa pé skdrm till helskdrm.

Still in alternativ

Du kan justera prestandan under 6verforingen av datorbilder.
@ 5id.34

Filmséndningslige

Har inte aktiverats pa denna projektor. Meddelandet "De anslutna
projektorerna har inte stod for filmsdndning." visas.

Koppla bort
Bryter anslutningen till projektorn.
Signalstyrka

Visas nir anslutning gors i snabbt anslutningsldge. Antalet tinda
lampor okar i takt med att signalstyrkan okar.

Andra visning av verktygsfilt



Anslutning till en projektor i ett ndatverk och projicering

Du édndrar visning av verktygsféltet pa foljande sétt. Valt
visningsalternativ behalls tills det vaxlas igen.

Full

E azytP Nebwork, Projection =] = |
F.oppla baort 4 Enkel
Marmal
+ Full

E asyMP Metwork [=1:]

K.oppla baort



TOP

Funktioner och installningar i EasyMP Network Projection

I detta kapitel forklaras de funktioner som kan vara praktiska att anvidnda vid moten eller presentationer, till exempel funktionen Multi-skdrm som anvinds for
att skicka bilder till flera projektorer fran en enda dator.



Projicerar endast ett PowerPoint-bildspel (Presentationslage)

I Presentationsldget visas bara bilderna under ett PowerPoint-bildspel pa en
dator. En svart skdrm visas niar du stoppar ett bildspel. Detta dr anviandbart
om du bara vill visa ett bildspel.

Forutom PowerPoint dr Keynote kompatibelt med Presentationslige for
Mac OS.

| Tillvdgagangssitt |

Vialj vid behov en annan projektor som ska styras. @ sid.15

Klicka pa knappen % i verktygsfaltet.

Presentationslage laddas.

. ' Klicka pa knappen = igen om du vill avsluta

Presentationslage.



Anvanda Multi-Skarmdisplay

I laget Multi-skarmdisplay kan du projicera olika bilder frin flera projektorer som é&r anslutna till en enda dator.

Med Windows kan flera drivrutiner for virtuella skirmar® stillas in pa datorn, och alla bilder kan projiceras med projektorn. Den hir funktionen kan inte heller
anvandas i Windows Vista eller Windows 7 eftersom den inte dr kompatibel med dessa operativsystem.

Om du anvinder Mac OS maste en extern skidrm anslutas till datorn for att denna funktion ska kunna anvindas. Foljande forklaring avser virtuell skirm, men
for Mac OS avser anvisningarna de skdrmbilder som visas pa den fysiskt anslutna skdrmen.




Anvanda Multi-Skdarmdisplay

2 i i . e Uppstillni 12
Exempel pa justering av den virtuella skarmen ppstfining exempe

Genom att arrangera tilldelningen for den virtuella skirmen® kan du
projicera endast den bild du vill visa under en presentation eller projicera I
olika bilder fran vénster eller hoger i en presentation. + I
Uppstillning exempel 1 —
- I
- I - -
) - -
] i )
o I o - ~
= == S| e |:
! — !
[Jooo ] V] - — 1
Y — y
(| ]
( I h @ Verklig skarmbild Presentationsverktyg fér PowerPoint-
fil

PowerPoint-fil

-1 @ Bild av virtuell skarm Bildspel genom att anvinda en

Forberedelser fore anvandning av funktionen
multi-skarmdisplay

|8 y,

@ Verklig skarmbild PowerPoint-fil
@ Bild av virtuell skarm Excel-fil 1. Instéllning av virtuell skirm @ sid.22



Anvanda Multi-Skarmdisplay

I en Windows-miljé maste du aktivera drivrutinen for virtuell skirm™ om

' Vilj den virtuella skirm som du vill anvinda.
funktionen ska anvandas. Och still dessutom in funktionen virtuell skarm for bade

Wind b Mac OS Du kan lagga till upp till fyra skdrmar. I detta exempel ska endast en
Haows och Aac LS. virtuell skirm anvindas. Vid instdllning av flera virtuella skdrmar
2. Tilldelning av bild som ska projiceras @ sid.26 véljer du sd manga skdrmar som behovs.
Oppna den fil som ska projiceras och flytta direfter skirmen till den virtuella Du kan vilja vilken skirm du vill.

skdrmen enligt gallande projiceringsarrangemang. .
3. Projicera de tilldelade bilderna @ sid.27 ) Klicka pa "OK".

Tilldela ett virtuellt skirmnummer till en projektor som &r ansluten via natverket 2 Lsigg till-ta bort EPSON VirtualDisplay 3]
och starta projiceringen.

W&l virtuell skarm som ska anvandas. Du maste starka
om datorn om du will anvanda en annan viruell skam an
den som redan anvands.

[v EPSOM Wirtual Display 1
Installning av virtuell skarm e DRy 2
[ EPSOMN Wirtual Display 4
I detta avsnitt forklaras virtuell skdrm for uppstdllning exempel 1.

- Sld21 ( oK | ) Abyt |

Drivrutinerna for virtuell skarm aktiveras nar du trycker pa OK. Det
ar normalt att skdrmen flimrar i detta lage. Vianta tills skirmen Léigg
Aktivera drivrutinen for virtuell skirm™. De anvindare som anges nedan till-ta bort EPSON Virtual Display stings.

behover inte gora detta. Ga till procedur @ "Justering av virtuell skdarm"
sid.22.

Aktivering av drivrutin for virtuell skarm (endast Windows)

Justering av virtuell skarm
e Anvandare som har aktiverat virtuella skdrmar via installation av

EasyMP Network Projection. Nir EasyMP Network Projection har startats sa ar proceduren for att stilla
e For anvindare med Mac OS. in de virtuella skirmarna olika for Windows och Mac OS. Dessa procedurer
beskrivs separat nedan.

| Tillvigagangssiitt |

§ Starta Windows pa datorn och vilj sedan "Start" - "Program"
(eller "Alla program") - "EPSON Projector" - "EasyMP Network
Projection" - "Lagg till-ta bort EPSON Virtual Display".

Skdarmen Légg till-ta bort EPSON Virtual Display visas.



Anvanda Multi-Skdarmdisplay

P EasyMP Hetwoark Projection Ver.X.®X - Bvancerad anslutning —

~r ~-  Kontrollera foljande punkter innan EasyMP Network Projection startas
’@‘ nir du ansluter via ett trddlost LAN. Multi-skirm kan inte anvindas oy S s o Uesl ey e Bl <] |
om foljande installningar inte dr angivna pa ratt sitt. uelipnpiohiorjoctiaelutlion

Statug Frojektornamn |P-adress Skarm

@) vinige  EMPOZFACT 192 16111 B
@ Vindse  EMPOZFACZ 192168112

e Datorn och varje projektor méste ha samma SSID.

e Du maste anvdnda samma tradlosa LAN-system for datorn och alla
projektorer.
Du kan dndra SSID och det tradlosa LAN-systemet for projektorn
fran menyn Natverk i projektorns meny Konfiguration.
@ Bruksanvisning "Menyn Tradlost LAN"

Spata i profilan ] [ T listar

D Forhindra bortkoppling

(v |nvandflera skarmar Stallin alternativ

| Tillvégagéngssétt |

\

) Vilj "Start" - "Program” (eller "Alla program”) - "EPSON
Projector" - "EasyMP Network Projection" - "EasyMP Network
Projection V2.XX" for att starta EasyMP Network Projection. [ skamegonshaper

/ Markera kryssrutan "Anvénd flera skarmar". Skdarmlayout och Skdrmegenskaper visas lingst ner pa skdrmen.

Klicka pa "Skarmegenskaper".



Anvanda Multi-Skdarmdisplay

7=\
[ Uppdstersista | [ Spaaipoien ] [ Tom lstan J %, § Dra angiven skarmikon till onskad plats.
ARl Har placeras den verkliga skdrmen (1) till vinster och den virtuella
Sl aternat skirmen (3) till hoger.
([ Febtrg | Anslut Om datorn har flera skirmutgangar foljer de virtuella utgangarnas
Skiimlayout tilldelade nummer de fysiska utgangarna.

Egenskaper for Bildskedrm

| Teman || Skrivbaord || Skarmslackare || Utseende | Installningar
C Skamegenskaper » Flytta bildsk Srmsikonemna tils de matchar farthllandet mellan bildsk smarna.

Skdrmen Skdrmegenskaper visas.

{ s Klicka pa fliken "Instdllningar".

Egenskaper for Bildskdrm

Instél s
| Teman | Skiivbord | Skamsisokare | Utssend€] Insts ”'”garL (1. Samsung SyncMaster 170MP pé NYIDIA GeForce 8600GTS v |

Flytta bildskarmsikonemna tills de matchar farhdllandet mellan bildsk amarna. Skamupplbsning Eargkvalitet
Lagie —{ Hoge gt (32 bitar) v

1280 % 1024 blldpunktel N BN e |

Arvvand den har enheten som primar bildzkarm
Utoka windows-zkrivbardet tll denna bildzkarmn

Bildzk arrn:

[ | dentifiera H Felzgk... l[ Avancerat l
Glle 5 o - [ ok ][ awbwt | [ vekstsl |
1. Samsung Synchaster 170MP pa NVIDI& GeForce BEODGTS v |
Skarmupplozning Fargkwalitet
Lags —0 Home [ gt (32 bitar) v|

1280 % 1024 blldpunktet 1 N N =

Anvand den har enheten zom primar bildskarm
Utoka Windows-zkrivbardet bl denna bildskarm

[ |dentifiera H Felzalk... ][ Avancerat ]

| ok | awbt || vekstal |
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:@—_ e Om en extern skiarm &dr ansluten till en sekundir skiarm, kan bilden
,I

for denna skdarm inte visas.

e Den sekundira skirmens nummer kan vara annat dn "2" (beroende
pa den maskinvara som anvédnds). Nér skdrmikonen visas pa
skdrmen klickar du pa denna och kontrollerar att den bildskdrmstyp
som anges under "Skdrm" inte dr "sekundar".

¢ Information om instillningar f6r Skidrmupplosning finns pa foljande
sida: @ sid.37

Nar bildskdrmsikonen dr arrangerad dr en virtuell skirm ansluten
enligt bilden nedan.

Klicka pa knappen "OK" om du vill stinga skdarmbilden
Skarmegenskaper.

Upp till denna punkt har den virtuella skirmens layout varit fast.
Tilldela dérefter de projicerade bilderna. @ sid.26

For Mac OS

7N

a%® Starta EasyMP Network Projection. Dubbelklicka pa mappen
Program for den harddisk pa vilken EasyMP Network Projection

har installerats och dubbelklicka pa ikonen EasyMP Network

Projection.

I det hir exemplet har vi valt och startar i Avancerat
anslutningslige.

\
g@éf Markera kryssrutan "Anvand flera skdarmar".

RO EasyMP Network Projection Ver. XX

E Automatisk sékning ‘| g_ﬁ Manuell sekning =[ Profil v

Valj en projektor och anslut den.

| Status | Projektornamn | IP-adress

[ @@ Vintlige EPSON-PJ 192.168.100.110

( Spara i profilen ) ( Tom listan )

Stéll in alternativ

Anslut

[ Férhindra bortkoppling
Anvand flera skarmar

Skarmlayout och Skdrminstélln. visas lingst ner pa skdrmen.

g@éf Klicka pa "Skarminstalin.".

800 EasyMF i < - Avancerad ansl

‘g Automatisk sékning ” ,ﬁ Manuell sékning ‘ =] Profil -

Vilj en projektor och anslut den.

| Status ' Projektornamn |IP-adress |Skirm
[ @ Vantige EPSON-PJ 192.168.100.110 1

( Spara i profilen ) ( Tém listan )

Stéll in alternativ

Anslut 3

[ Forhindra bortkoppling
EAnvand flera skarmar

Skarmlayout

( Skarminstalin. >

Fonstret for skarminstillning visas.

Klicka pa "Uppstallning".
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800 DELL E2009W 800 Farg-LCD
L OE— (L] C—
[ Bi Alini Z 1
{ Bildskarm (Uppstal\ning) Firg ] Bildskiarm | Uppstédlining | Firg

Om du vill arrangera om skarmarna drar du dem till 6nskad position.

Upplésningar: Om du vill flytta menyraden drar du den till énskad skarm.
640 x 480 Farger: [ Miljontals B‘

800 x 500

800 x 600 Uppdateringsfrekvens: @

1024 x 640

1152 x 864

1152 x 870 Rotera: | Standard B‘

1280 x 720 4

1280 x 800 v " Visa bildskarmar i menyraden @

[ skarmbildsdubblering @

80N DELL £2009W Upp till denna punkt har skdrmens layout varit fast.

(<[> ][ visaala | QI

[ Bildskarm | Uppstallning ~ Farg }

. . o o
B A s Tilldel den bild k
et et illdelning av den bild som ska projiceras

I detta avsnitt forklaras virtuell skirm for uppstillning exempel 1.
@ sid.21

| Tillvdgagangssatt |
Oppna den fil som ska projiceras.
Starta PowerPoint- och Excel-filerna.

Dra fonstret till 6nskad virtuell skirm” och tilldela den dar
bilden ska projiceras.

b ""%’E
@ Dra angiven skarmikon till onskad plats.

Dra Excel-fonstret at hoger tills det inte lingre kan ses. Som ett
resultat av detta visas PowerPoint-fonstret pa den verkliga skirmen
och Excel-fonstret pa den virtuella skdrmen till hoger.



Anvanda Multi-Skdarmdisplay

Projicera de tilldelade bilderna

I detta avsnitt forklaras virtuell skirm for uppstillning exempel 1.
@ sid.21

| Tillvégagéngssétt |

"Skarm" och ange vilka bilder som ska projiceras fran en viss
projektor.

ﬂ EasyMP Metwork Projection Ver. X.®X - fivancerad anslutning — |Z||:E‘

Butomatisk stkning

o | Maruell sikning = ' Profil - \

Y alj en projektor och anshut den.

Statuz Projektornamn |P-adrezs
= Yantage EMPOZFACT 192168111
E Winlage  EMPOZFACZ 192168112

%ﬁ
(@) wicka ps "ansiut.

Uppdatera lista ] [ Spara i profilen ] [ Tim listan ]
[] Farhindra bortkoppling

&

Felsikning

Skarmlayout

[ Skarmegenskaper

Tilldelade bilder projiceras pa avsedda projektorer.

e

L\
[

| —

I Windows kan du inte visa den bild som sands till en virtuell skirm

pa datorn. Du maste séledes justera bilden pa den virtuella skirmen
nir du visar den i projicerat skick.
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Om du vill utféra atgarder med musen pa den virtuella skdrmen,
maste du forst flytta muspekaren sa att den far kontakt med den
virtuella skarmen.

Klicka pa "Koppla bort" pa verktygsfiltet for att stinga av
multi-skarmfunktionen.

~r~- Om drivrutinen for virtuell skarm har aktiverats i Windows si att
@ muspekaren kan flyttas utanfér skarmen, kan det hinda att du forlorar
kontrollen 6ver pekarens lige. Om du inte anvander en virtuell skdrm,
avmarkerar du kryssrutan for virtuell skirm pa skdarmbilden Lagg till-
ta bort EPSON Virtual Display s& att muspekaren flyttas tillbaka in pa
skarmomradet. Nar du éterigen vill anvinda multi-skirmfunktionen
markerar du helt enkelt Ligg till-ta bort EPSON Virtual Display igen
for onskad skirm.

Mer information om hur du avmarkerar en kryssruta finns pa foljande
sida. @ sid.22




Ansluta till en projektor pa ett annat natverk

I det har kapitlet forklaras hur man ansluter en dator till en projektor pa ett
annat nétverk (subnitverk) via en kabelansluten LAN-dtkomstpunkt eller en
tradlos LAN-atkomstpunkt pa ett existerande néitverk.

Som standard soker detta program endast efter projektorer pa samma
nitverk som datorn. Nir du soker efter projektorer pa nitverket, kommer
de projektorer som finns pad andra nitverk saledes inte att hittas.

Sa hdr kan du dock identifiera och ansluta till en projektor pa ett annat
natverk:

e Ange antingen en IP-adress eller ett projektornamn och utfor en
sokning.
Du kan ange IP-adressen direkt. Dessutom, om det Projektornamn som
ska anslutas har registrerats pA DNS-servern kan du utféra en sokning
genom att ange detta Projektornamn. @ sid.29

e Utfora en sokning baserad pa en Profil
Nér du har sokt efter en projektor pa ett annat nitverk genom att ange
antingen en IP-adress eller ett Projektornamn kan du spara s6kningen
som en Profil med ett namn som du litt kommer ihdg och sedan anvinda
den Profil nar du sedan vill soka efter en projektor pa ett annat nétverk.
@ sid.30

- e Foljande har formodligen intriffat om ingen projektor hittas under
;@‘ sokningen. Folj de anvisningar som ges for de specifika felen.
Bide for Windows och Mac OS

Om det inte finns nagon tradlos LAN-signal, eller om signalen ar
svag, kontrollera om det finns nagot som skulle kunna stéra
signalen.

Niér den tradlosa LAN-enheten (tillval) har installerats pa projektorn
och du ansluter Mac OS till ett trddlost LAN-natverk:

Kontrollera om AirPort dr instdlld pa Pa. Eller kontrollera om
korrekt atkomstpunkt har valts.

e Du kan ange SSID om du anvénder dig av Manuell sokning i Snabbt
anslutningslige. Om flera projektorer finns kan du begrinsa
sokningen med hjélp av SSID.

Ange antingen en IP-adress eller ett
projektornamn och utfor en sokning (endast
Avancerat anslutningsldage)

I anvisningarna nedan anvinds skirmdumpar fran Windows, om inget

annat anges.
Liknande skarmbilder visas aven for Mac OS.

| Tillvagagangssatt |

) Klicka pa "Manuell s6kning" pa projektorvalskdarmen i EasyMP
Network Projection.

5‘] EazyMP Metwork Projection Ver X XX - Avancerad anslutnine —

EoX

o Automatisk sskning Marwell sékning J Profil - |

Wl en projektar och ansiut den.

Status Projektomannn |P-adress

O @@ vandage  EMPOZFACI
O Vintlige  EMPO2FAC2
O Virtige  EMPOFACS

192163111

192168112

1921681132

Spara i profilen ] [ Tidm ligtan ]

[ Fiithindra bortkoppling

C&n 5t5ll in akemativ

) Ange IP-adressen eller projektornamnet for den projektor du
vill ansluta till och klicka pa "OK".



Ansluta till en projektor pa ett annat natverk

Manuell sckning

Skriv projektorns IP-adress eller namn. @ @ @

ﬁ SO
G

" (3
Sokresultatet visas pa projektorvalskirmen i EasyMP Network o5 %
T (3

Projection.

Om malprojektorn har identifierats véljer du denna projektor och
klickar pa Anslut for att ansluta. D
Om du avser att anvidnda denna projektor dven i fortsittningen,

sparar du sokningen som en Profil sa att du inte behover ange
samma information varje gang du genomfér en sokning.

@ sid.30 @ ByggnadA @ Véningl
@ ByggnadB @ Vaning2
@ ByggnadC @ Vaning3
GoOr en s6kning med en Profil © Byggnad D
Du kan spara en sokning for en projektor som anvidnds ofta som en Profil. I det hdr avsnittet forklaras hur du skapar och redigerar en Profil.

En "Profil" 4r en fil som innehaller all information om en viss projektor, till
exempel projektorns namn, IP-adress och SSID. Om du anger den
informationen forsta gangen du utfér en sokning sa kommer du inte att Skapa en Profil
behova ange IP-adressen eller projektornamnet varje gang du utfér en
sokning. Du hittar till exempel din malprojektor snabbt om du skapar en

grupp av Profiler for varje plats pé vilken en projektor ér instdlld och Mer information om hur du redigerar en redan sparad Profil finns i
hanterar dessa platser med hjdlp av mappar. foljande avsnitt. @ sid.32

| Tillvégagéngssétt |

\ : Klicka pa "Spara i profilen" nar projektorn visas pa
projektvalskirmen i EasyMP Network Projection.

Du skapar Profil genom att spara sokresultat.




Ansluta till en projektor pa ett annat natverk

asyMP Network Projection Yer XXX - Avancerad anzlutnineg —

Spara i profilen

Automatisk stkning Manuell stkning =] Frofil - Skriv profinarmnet och ange war profilen ska sparas.
Auto B
&lj en prajektor och anslut den.
Prafil
Statuz Projektomamn |P-adress rorinam m |
[0 Q=8 vintkge  EMPOFACT 192168111 Sparai
ntl =[] Profil
[0 Q=8 ventlsge  EMPOZFAC2 192166112 -
[ 1 building &
[0 Q=0 vantlige  EMPOZFAC3 192166113 [7 buiding B
g e
([ Spara i prafilen D T listan ]
e
[ Faithindra bortkoppling
[ mar Stall in alternativ —
Lagg hll l ’ Avbryt
Skdrmen Spara i profilen visas. Foér Mac OS

§@%’% %
) Ange ett Profilnamn och klicka sedan pa "Lagg till".

Skriv profilnamnet och ange var profilen ska
Spara i profilen rg| sparas.
Skiiv profilnamnet. Profilnamr L=~ - J
Profil
Prafilnamn | Spara
[/ Building A
& | [/ Building B )
[ Leogi | [ A |
N M . . . .
. . . . . - er information om hur du skapar en mapp for en Profil finns i
Projektorinformationen registreras i Profilen. ~@: foliand T G P PP
s . - ‘. Oljande avsnitt. sid.
Om du redan har sparat en Profil tillfrigas du om du vill skriva &ver ’ )

den eller inte. Vilj "Spara som" for att spara en profil med ett nytt
namn. Foéljande skdrmar visas om du har skapat en mapp for en
Profil. Efter att du har angett ett Profilnamn och har valt malmapp i Soka genom att ange en Profil
Spara i klickar du pa Ligg till.

Du kan soka genom att ange Profil som du har skapat.



Ansluta till en projektor pa ett annat natverk

Klicka pa "Profil" pa projektorvalskirmen i EasyMP Network
Projection.

Om du inte har registrerat nagon Profil kan du inte vilja Profil.

f,ﬂ EasyMFP Hetwork Projection Ver X XX - Avancerad anslutning -

Autamatisk stkning Maruell sékning '| |
Aute B!

W&l en prajektor och anslut den.

Status Projektomarnn |P-adress
O @ Vantlage  EMPOZFACT 192168111
[ Q=0 vantige  EMPOZFAC2 192166112
O Q=@ virtkoe  EMPOZFAC3 192168113
Spara i profilen ] [ Tiam listan ]

[ Faithindra bortkoppling

O

Stéll in alternativ

Felztkning

Vélj den projektor du vill ansluta till pa den meny som visas.

f,ﬂ EasyMP Metwork Projection Ver XXX - Avancerad anslutning — T‘E|&|

|
Marwell sékning J Profile 'l |

Automatisk stkning
Aute E

Wi en projektor och anslut den. Building & * |
Statug Prajektomarnh IF Buiding B 1t floar “’
Building B 2nd floar
@ Vantlage  EMPOZFACT 192182111 -

Sokresultatet visas pa projektorvalskirmen i EasyMP Network
Projection.

Om mélprojektorn har identifierats viljer du denna projektor och
klickar pa Anslut for att ansluta.

Hantera en Profil

Du kan idndra namn och hierarkisk struktur for en Profil.

\_/ Klicka pa "stéll in alternativ" pa huvudskdrmen i EasyMP
Network Projection.

4

g
—

Skiarmen Stdll in alternativ visas.

g‘wﬂ iy,

—

Klicka pa "Redigera profil".

5tdll in alternativ

X

Allm&nna instlningar |Justera prestanda | Ljudet

Arvand videoowverfaring i helsk mslage
[ Kryptera kommurnik ation

Wiza fanstret far val av anslutningslage vid start

Sikmetod vid start
(%) Automatisk stkning vid start

() Ange sokmetod efter start

() Sk med den senaste natverk skonfigurationen

T e T e e
‘ Redigera profil ’ Byt LAMN
R ——————————

’ Aterstall skandardvarden ] [ a4 ] ’ Avbryt

Skarmen Redigera profil visas.

<

T

\Z/ Redigera innehdllet som &r registrerat i en Profil.

m—



Ansluta till en projektor pa ett annat natverk

Redigera profil

Prof! Infarmation om den valda prafilen
=) | Brofil Projektornarmn |P-adress
_ || building &
| building B EMPO2FACT 192.168.11.251
[ | Jbuiding B 1t flocr
8] buiding B 2nd flocr EMPOZFAC2 192166.11.252
(7 Ibuilding B 3rd floar
EMPO2FAC3 192.168.11.253
[ H.opierd ] [ Ta bort ]
[ Anldra nafnn ] [ Skapa mapp ]
[ Ef:porte|a ] [ Importera ]
0K [ [ bt
—
(1) T  :Markerar en mapp.
(2] [' ! :Markerar en Profil.
Profil
Alternativ Funktion
Profil Du kan visa en registrerad Profil. Du kan hantera den
genom att skapa en mapp. Du kan 4ndra ordningen f6r
Profilen eller mappen genom att dra och slippa.
Kopiera Du kan kopiera en Profil. En kopierad Profil sparas i
samma mapp som originalet och med samma namn.
Ta bort Du kan ta bort en Profil och en mapp.

Profil
Alternativ Funktion

Andra namn Oppnar dialogrutan Andra namn vilket gor att du kan
andra namn pa mappen ellerProfilen. Du kan ange ett
namn med upp till 32 tecken i dialogrutan Andra
namn.

Skapa mapp Du kan skapa en ny mapp.

Exportera Exporterar en skapad Profil. Med hjélp av denna
funktion kan du importera och anvanda den Profilen.

Importera Anvands nér du vill ldsa och anvénda en exporterad

Profil.

Information om den valda profilen

Alternativ Funktion
Projektornamn, | Dukan visa den projektorinformation som ar
IP-adress registrerad for en Profil.
Ta bort Du kan ta bort informationen f6r markerad projektor.

Aven profilen tas bort om all projektorinformation tas
bort.

M‘“’“””%’%
@ Klicka pa "OK".

Detta sparar dina redigeringar och stinger skdrmen Redigera profil.



Anvanda Stall in Alternativ

Du kan vilja instillningsalternativ, t.ex. behandlingsmetod niar EasyMP
Network Projection startar.
Ga till Stdll in alternativ pd huvudskdrmen i EasyMP Network Projection.

Procedur
N
- | |

Klicka pa "Stédll in alternativ
Network Projection.

pa huvudskdarmen i EasyMP

;":-‘J EasyMFP Network Projection VWer XXX - Avancerad anslutning —

oo Automatisk stkning : Maruell sdkning =] Frofil - |
&lj en prajektor och anslut den.
Statuz Projektomamn |P-adress
O Wantlage  EMPOZFACT 192168111
O Vintlsge  EMPOZFAC2 192166112
O Vinllige  EMPO2FAC3 192168113
[ Spara i prafilen I [ T listan ]
[ Faithindra bortkoppling
[T#nvand flera skamar Stalin atemativ | )
R ———

Skirmen Stall in alternativ visas.

7 %/E
@ Stéll in de olika alternativen.

Bekrifta darefter dina instdllningar. Klicka pa OK for att stinga
skarmen Still in alternativ ndr du har gjort dina instéllningar.

Stadlla in funktionerna

Stall in varje funktion fran fliken Allménna instéllningar och fliken Justera
prestanda.

Fliken Allmanna installningar

Stall in alternativ

Allm&nna inst&lningar |Justera prestanda || Ljudet

[ Eryptera kommurnikation

Sokmetod vid start
(=) Automatisk stkring vid start

() finge sikmetod efter start

Arwvand videooverforing i helskamslage

Viza fonstret for wal av anslutringslage vid start

() Sk med den senaste natverkskonfigurationen

[ Redigera profil

| Byt LAN

[ Bterstall standardvarden

| ok ][ awbrt |

Anvdand Den hir instéillningen ar avaktiverad eftersom den har
videodverforing i projektorn inte stodjer funktionen for att skicka filmer.
helskdarmsldage

Kryptera Aktivera for att kryptera och sinda data. Aven om data
kommunikation hamnar i fel hinder kan de inte dekrypteras.

Kom ihag att alltid markera den har kryssrutan nir du
anvander Snabbt anslutningsldge.

Visa fonstret for val
av anslutningsldge
vid start

Vilj om skdrmen Snabbt anslutningsldge/Avancerat
anslutningslage ska visas nar EasyMP Network Projection
startar.

Ta bort kryssmarkeringen nér du har etablerat en
regelbunden startmetod.

S6kmetod vid start

Vilj vilken av foljande metoder for projektorsékning som
ska anvdndas nir EasyMP Network Projection startas.

Automatisk sokning vid start
Ange sokmetod efter start
S6k med den senaste nitverkskonfigurationen




Anvanda Stall in Alternativ

Redigera profil Dialogrutan Redigera profil visas. @ sid.32 Overfor fonster Endast Windows (dock ej Windows Vista och

med |ager Windows 7)

Vilj om fonster med lager ska overforas eller ej.
Fonster med lager anvinds om projektorn inte
projicerar det innehall, t.ex. meddelanden, som visas
pé datorn. Markera den hér kryssrutan for att
projicera innehall, t.ex. meddelanden, som anvinder
fonster med lager.

Byt LAN Endast Windows

Dialogrutan Byt nitverksadapter visas. Detta anvands ndr
man behover byta natverksadapter infér en s6kning om
datorn har flera adaptrar.

Som standard anvinds alla nétverksadaptrar for sokning.
Vilj en kabelansluten LAN-adapter om ett kabelanslutet
LAN alltid anvdnds som kommunikationsmetod.

Avmarkera den hér kryssrutan om du inte vill att

Aterstall Du kan aterstilla alla justeringsvirden pa fliken Allmanna muspekaren ska blinka pd duken.
standardvdrden lriitglllr;:}llggr tlil Iiilzras standardvérden, férutom Redigera Aterstill Du kan terstilla alla justeringsvirden pa fliken Justera
b v : standardvirden prestanda till standardinstillningarna.
Fliken Justera Prestanda 7
B - Bara fliken Justera prestanda visas om du klickar pa ﬂ i
Still in alternativ E' ’ Verktygsfailtet.
Allmanna instaliningar | Justera prestanda |Ljudet
Snabb Mormal Fir
A Fliken Ljudet
] Hverfi finster med lager Instllningarna pa fliken Ljudet dr avaktiverade eftersom den hdr projektorn
inte stodjer funktionen for sindning av ljud.
[ Brerstall standardvarden H [o]4 H Avbryt ]
Glidreglage for Du kan stilla in prestandan pd Smabb, Normal och
justering av Fin.
prestanda Vilj Snabb om storningar férekommer under en
filmprojicering.




TOP

Bilaga



Begransningar vid anslutning

Om du projicerar datorbilder medan EasyMP Network Projection kors si
giller foljande begransningar. Kontrollera detta.

Upplosningar som stods

Foljande skarmupplosningar kan projiceras. Du kan inte ansluta till en
dator som har en hogre upplosning an UXGAM.

e VGA "M (640x480)

e SVGA "(800x600)*
o XGA "(1024x768)"
e SXGA M (1280x960)
o SXGA (1280x1024)*
o SXGA+ (1400x1050)*
e WXGA (1280x768)

e WXGA (1280x800)

e WXGA+ (1440x900)
e UXGA (1600x1200)
* Upplosningar som stdds nar multi-skdrmfunktionen &r aktiverad.

Om du anvdnder en dator med en speciell skdrmstorlek och ett
bildférhéllande som inte anges ovan, ska du vilja den skairmupplosning som
ligger narmast den bredd som visas i de 10 alternativen ovan.

I sa fall projiceras de horisontella marginalerna pa en bred skirm, men pa
smalare skdrmar dr de tomma vertikala marginalerna svarta.

Farger pa bildskdarmen

Antalet firger pa datorskdrmar som kan projiceras.

Mac OS
Cirka 32 000 farger (16 bitar)
Cirka 16,7 miljoner firger (32 bitar)

Windows

16-bitars firg

32-bitars firg

Driftsgarantin for multi-skarmvisning ligger pa 16-bitars och 32-bitars firg.

Antal anslutningar

Du kan ansluta upp till fyra projektorer till en dator och projicera samtidigt
fran dem.
Du kan inte ansluta flera datorer till en projektor samtidigt.

Ovrigt

e Om oOverforingshastigheten via ett trddlost LAN édr lag kan
nétverksanslutningen brytas plotsligt.

e Ljud overfors ej.

e Filmer visas inte lika mjukt som pa datorn.

e Program som anvédnder DirectX-funktioner kommer eventuellt inte att
visas korrekt (giller endast Windows).

e MS-DOS-prompter visas inte i fullskirmslaget (géller endast Windows).

o I vissa fall 6verensstimmer inte bilden pa datorskdarmen helt med den
bild som visas pa projektorn.

Nar du anvander Windows Vista eller Windows 7

Observera foljande niar du anvdnder EasyMP Network Projection pa en
dator med Windows Vista eller Windows 7.

Begradnsningar vid projicering i Windows Fotogalleri

Observera de tva begriansningarna nedan vad giller bruk av Windows
Fotogalleri tillsammans med EasyMP Network Projection.



Begransningar vid anslutning

e Bildspel spelas upp i enkelt lige vid projicering frin Windows
Fotogalleri.
Eftersom verktygsfaltet inte visas kan du inte gora nagra dndringar niar du
spelar upp ett tema (effekt) oavsett vilket Windows Experience Index du
har.
Nir enkelt lage ar aktiverat kan du inte byta lige nir Windows Fotogalleri
kors, d&ven om du stinger EasyMP Network Projection. Starta om
Windows Fotogalleri.

e Du kan inte spela upp filmer.

Begransningar i Windows Aero

Ha f6ljande tva begransningarna i atanke nir du anviander Windows Aero
pa datorn.

e Fonstret med lager projiceras oavsett vad som valts under Overfér
fonster med lager fran Still in alternativ i EasyMP Network Projection.
Om till exempel Overfor fonster med lager for verktygsfiltet i EasyMP
Network Projection ar avaktiverat s& kommer det inte att projiceras dven
om det visas pa datorskdarmen. Verktygsfiltet visas dock.

e Foljande meddelande visas ett par minuter efter att du har anslutit
datorn till projektorn over ett nitverk med EasyMP Network Projection.
Vi rekommenderar att du viljer "Behall det aktuella firgschemat och
visa inte meddelandet igen". Detta val forblir aktivt tills du startar om
datorn.

| ' Vill du &ndra fargschemat fér att kunna férbattra prestanda?

Datorn & langsam. Det kan bero pa att det inte finns tillrackligt med resurser far
fargschemat Windows Aero, Prova att forhattra datorns prestanda genom att andra
fargschemat till Windows Vista Basic. Alla @ndringar du g6r géller tills du loggarin i
Windows nasta géng.

* Andra fargschemat till Windows Vista Basic

% Behdll det aktuella fargschemat men fraga igen om datorn
dven fortsattningsvis &r langsam

< Behéll det aktuella fargschemat och visa inte meddelandet igen

Hur avgér jag om jag ska dndra fargschemat for att gora datorn snabbare?

Begrdnsningar vid projicering i Windows Media Center

Du kan inte projicera bilder pa helskirm med hjilp av Windows Media
Center. Viaxla over till fonsterlaget for att visa bilderna.

* Bilderna kan inte heller projiceras med Quick Wireless Connection eller
USB Display.



Felsokning

Se informationen pa angiven sida om nagot av f6ljande problem uppstar.

Problem med natverksfunktionerna
"Kan inte ansluta till projektorn." @ sid.40

"Den projicerade bilden bibehalls néir en anslutning gérs med EasyMP Network
Projection, och anslutning frén en annan dator kan da inte goras." @ sid.40

"Det gar inte att hitta projektorn nar EasyMP Network Projection
startas." @ sid.40

"Det gar inte att ansluta i Avancerat anslutningslidge eller med kabelanslutet
LAN" @ sid.41

"Bildspelet kan inte visas pa dnskad skdrm nar multi-skairmfunktionen
anvands." @ sid.42

"Program visas inte ldngre pa datorskdrmen vid anvindning av multi-
skarmfunktionen." @ sid.42

"Musmarkoren visas inte pa datorskdrmen.” @ sid.42

"Nér du ansluter med EasyMP Network Projection visas inte bilden eller bilden
laddas langsamt." @ sid.42

"Nér en anslutning gors med EasyMP Network Projection, kan ett PowerPoint-
bildspel inte startas.”" @ sid.43

"Nar du ansluter med EasyMP Network Projection uppdateras inte skdirmen nér du
anvénder ett Office-program." @ sid.43

"Felmeddelande nir du startar EasyMP Network Projection” @ sid.43

"Natverksinstéllningarna aterstalls inte efter att anslutningen till datorn med
EasyMP Network Projection har brutits." @ sid.45




Felsokning

Problem med natverksfunktionerna

Kan inte ansluta till projektorn.

Las meddelandet pa skirmen och vidta foljande étgarder.

Felmeddelanden Atgard

Stod saknas for programversionen som anvénds. Installera den | Installera EasyMP Network Projection fran CD-ROM-skivan EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring
senaste versionen av programmet pa datorn. som medfoljer projektorn.

Den projicerade bilden bibehalls nar en anslutning gors med EasyMP Network Projection, och anslutning fran en annan dator kan da inte
goras.

Kontrollera Atgard
Lamnade presentatoren konferensrummet utan att bryta Med EasyMP Network Projection kan féregdende anslutning till datorn brytas nar en annan dator forsoker att ansluta
nétverksanslutningen? till projektorn, varefter anslutning sker med den nya datorn.

Om ett Projektornyckelord inte har stillts in eller om du kédnner till Projektornyckelord, kan du saledes bryta aktuell
anslutning och genomféra en ny anslutning till projektorn.

Nir du anger ett Projektornyckelord och om du inte kénner till Projektornyckelord ska du starta om projektorn och
ansluta pé nytt.

Det gar inte att hitta projektorn ndar EasyMP Network Projection startas.

Kontrollera Atgard
Ar en tradlds LAN-enhet ansluten? Kontrollera att en trddlds LAN-enhet (tillval) dr korrekt ansluten.
Visas skdarmbilden for nitverkskonfiguration fran menyn Nir skdarmbilden nétverkskonfiguration visas pa projektorn ar natverksanslutningen f6r EasyMP Network
Konfiguration pa projektorn? Projection avaktiverad. Sting nétverksinstillningarna pa projektorn och aterga till vinteldgesskdrmbilden f6r LAN.
Ar datorns LAN-kort och den inbyggda LAN-funktionen Kontrollera att LAN ér giltigt genom att ga till Kontrollpanelen - System - Hardvara i Enhetshanteraren (eller
tillgdngliga? liknande).
Overensstimmer din SSID med atkomstpunktens SSID? Stall in en SSID som &r annorlunda &n dtkomstpunktens SSID. @ Bruksanvisning "Natverksmenyn"




Felsokning

Kontrollera

Atgard

Ar DHCP-funktionen fér kabelanslutet LAN instilld pa Pa?

Snabbt anslutningslige

Stang Av instéllningen f6r DHCP for Kabelanslutet LAN i menyn Konfiguration.
@ Bruksanvisning "Nétverksmenyn"

Valdes aktuell natverksadapter korrekt med EasyMP Network
Projection?

Om datorn ticker flera LAN-miljer kan den inte ansluta forran réatt natverksadapter viljs. Om du anvénder en dator
med Windows, startar du EasyMP Network Projection och viljer den nitverksadapter som du anvinder fran Stéll in
alternativ - Byt LAN. @ sid.34

For tradlos LAN-anslutning: dr den tradlésa LAN-instéllningen
aktiverad ndr datorn befinner sig i energisparldget?

Aktivera tradlost LAN.

Foreligger nagra hinder mellan dtkomstpunkten och datorn eller
projektorn?

For tradlost LAN

Ibland kan en situation som involverar elektromagnetiska vagor hindra att projektorn hittas under en sékning.
Kontrollera om nagra hinder foreligger mellan atkomstpunkten och datorn eller projektorn, och flytta pa enheterna
for att komma till ratta med problemet.

Ar instéllningen av elektromagnetiska vagor for 1ag for datorns
tradlosa LAN?

Stall in den elektromagnetiska vagstyrkan p4 maxvérdet.

Uppfyller den tradlosa LAN-anslutningen kraven i 802.11g,
802.11b eller 802.11a?

Den ar bara kompatibel med standard 802.11g, 802.11b och 802.11a, inte med andra standarder, till exempel 802.11.

Ar brandviggen avaktiverad eller har brandviggen registrerats
som ett undantag?

Om du inte vill avaktivera brandvaggen eller registrera den som ett undantag, ska du géra nédvindiga instéllningar
for att Oppna portarna.

EasyMP Network Projection anvinder portarna "3620", "3621" och "3629".

Ar nitverkskabeln korrekt ansluten?

For kabelanslutet LAN

Kontrollera att natverkskabeln ar korrekt ansluten. Anslut kabeln om den ar felaktigt ansluten eller inte ansluten
alls.

Det gar inte att ansluta i Avancerat anslutningsldge eller med kabelanslutet LAN

Kontrollera

Atgard

Ar SSID-instillningen annorlunda?

Stall in datorn, atkomstpunkten och projektorn pa samma SSID.
@ Bruksanvisning "Natverksmenyn"

Ar samma WEP-nyckel installd?

Nir du viljer WEP fran Sdkerhet ska du ange samma WEP-nyckel f6r d&tkomstpunkten, datorn och projektorn.
@ Bruksanvisning "Natverksmenyn"

Ar funktioner for anslutningsvigran, till exempel begriansningar
for MAC-adress” och port korrekt instillda vid tkomstpunkten?

Stall in datorn pa att tillita anslutningar fran atkomstpunkten.




Felsokning

Kontrollera Atgard

Ar IP-adress, nitmask och gateway-adress fér dtkomstpunkt och | Justera varje instillning om du inte anvinder DHCP. @ Bruksanvisning "Nitverksmenyn"
projektor korrekt instéllda?

Skiljer sig &tkomstpunktens och datorns ndtmask fran varandra? | Vilj Manuell sokning frén EasyMP Network Projection, ange IP-adressen och anslut.
@ sid.29

Bildspelet kan inte visas pa onskad skarm nar multi-skarmfunktionen anvands.

Kontrollera Atgard
Anvinder du PowerPoint 2002 eller en tidigare version? Du kan stiilla in och anviinda tva eller flera virtuella skirmar® om du anvinder PowerPoint 2003 eller senare eller
begrinsar antalet virtuella skarmar till en enda innan du visar bildspelet.

Program visas inte lingre pa datorskarmen vid anvandning av multi-skarmfunktionen.

Kontrollera Atgard
Kérs ett annat program pa den virtuella skirmen? Ettannat program kors ibland pé den virtuella skirmen ndr EPSON Virtual Display ér installerat. Om detta intréffar
stiller du in EPSON Virtual Display p& "Av" under "Skdrmegenskaper".

Musmarkoren visas inte pa datorskarmen.

Kontrollera Atgard
Har EPSON Virtual Display installerats? Musmarkéren har flyttats till den virtuella skirmen. Avmarkera kryssrutan for den virtuella skirmen pa
skdrmbilden Lagg till-ta bort EPSON Virtual Display for att flytta tillbaka musen till skirmen.

Nar du ansluter med EasyMP Network Projection visas inte bilden eller bilden laddas langsamt.

Kontrollera Atgard

Forsokte du att visa filmer med Media Player eller kora en Den dator du anvander avgér om skarmen for filmuppspelning visas i Media Player eller om féorhandsgranskningen
forhandsgranskning av skiarmslackaren? av skdarmsldckaren visas pd normalt sétt.




Felsokning

Kontrollera Atgard
Ar WEP-krypteringen aktiverad eller ér flera projektorer anslutna? | Visningshastigheten minskar om WEP-krypteringen ér aktiverad eller om flera projektorer r anslutna.
Har du aktiverat DHCP? Nar DHCP ér instéllt pa Pai Avancerat anslutningslage, om en tillgdnglig DHCP-server inte hittas, kan det ta tid att ga
over till vintelaget for LAN.
Anvinds tradlost LAN 802.11g/b i Snabbt anslutningslage? Ibland kan en situation som involverar elektromagnetiska vagor stéra bild- och ljudatergivningen f6r en film. Nér du
anvander filmsdndningsfunktionen anvander du Avancerat anslutningslége eller tradlost LAN 802.11a i Snabbt
anslutningslige.

Nar en anslutning gors med EasyMP Network Projection, kan ett PowerPoint-bildspel inte startas.

Kontrollera Atgard

Startades EasyMP Network Projection under tiden PowerPoint | Se till att du stinger PowerPoint innan du startar EasyMP Network Projection. Bildspel kanske inte kan kéras om du
kordes? ansluter medan PowerPoint kors.

For Windows

Nar du ansluter med EasyMP Network Projection uppdateras inte skarmen nar du anvander ett Office-program.

Kontrollera Atgard

Flyttas musen kontinuerligt? Skarmen uppdateras nér du slutar att flytta musmarkoéren. Sluta att flytta musmarkoren om skdrmen inte uppdateras
snabbt nog.

Felmeddelande ndr du startar EasyMP Network Projection

Felmeddelanden Atgard

Det gar inte att ansluta till projektorn. Forsok att ansluta igen. Om den nya anslutningen misslyckas ska du kontrollera nétverksinstallningarna pa datorn
och for projektorn.

Mer information om hur du gor natverksinstéllningar pa projektorn finns under

@ Bruksanvisning "Natverksmenyn"

Fel nyckelord. Skriv nyckelordet som visas pa projektorskarmen | Kontrollera det Projektornyckelord som visas pa vanteldgeskdrmen for LAN och ange ett Projektornyckelord.
igen.




Felsokning

Felmeddelanden

Atgard

Den valda projektorn ar upptagen. Vill du fortsatta med
anslutningen?

Du har forsokt att ansluta till en projektor som &r ansluten till en annan dator.

Klicka pé& knappen Ja for att ansluta till projektorn. Anslutningen bryts mellan projektorn och den andra datorn.
Klicka p& knappen Nej for att inte ansluta till projektorn.

Anslutningen bibehalls mellan projektorn och den andra datorn.

Det gér inte att initiera EasyMP Network Projection.

Starta om EasyMP Network Projection. Avinstallera och installera EasyMP Network Projection pa nytt om
meddelandet fortfarande visas.

@ 5id.6

Det gar inte att ansluta pga. fel 16senord.

Fel Projektornyckelord anges vid anslutning till en projektor som har ett instillt Projektornyckelord.

Kontrollera det Projektornyckelord som anges pa projektorns vinteldgesskirmbild for anslutning. Nér anslutningen
har kopplats ner och kopplats upp igen, anger du ett Projektornyckelord pa den inmatningsskdrm som visas.

@ sid.12

Det gér inte att hitta information om nitverksadaptern.

Kontrollera f6ljande:

Ar en nitverksadapter installerad pa datorn?

Ar drivrutinen fér nitverksadaptern installerad pa datorn?

Efter denna kontroll startar du om datorn och forsoker att ansluta pa nytt.
Kontrollera féljande om anslutningen dnda inte fungerar:

Kontrollera nitverksinstallningarna pa datorn och pé projektorn.

Mer information om hur du gor natverksinstéllningar pa projektorn finns under
@ Bruksanvisning "Nétverksmenyn"

En eller flera av de anslutna projektorerna har inte stod for
upplosningar 6ver SXGA. Minska skarmuppldsningen och anslut
igen.

Det finns en ELP-735-projektor vid anslutningsdestinationen. Andra datorns skirmupplosning till SXGA
(1280%1024) eller lagre.

En eller flera projektorer svarar inte.

Du kan inte ansluta till flera projektorer samtidigt. Kontrollera nitverksinstallningarna pa datorn och pa projektorn.

Mer information om hur du gor nitverksinstéillningar pa projektorn finns under
@ Bruksanvisning "Natverksmenyn"

Skriv nyckelordet som visas pa projektorskarmen.

Kontrollera det Projektornyckelord som visas pa vanteldgeskdrmen for LAN och ange ett Projektornyckelord.

Programmet kan inte startas eftersom USB Display kors.

Stang USB Display och starta sedan EasyMP Network Projection.

Det gar inte att ansluta till projektorn med den hér versionen av
EasyMP Network Projection. Installera den senaste versionen av
EasyMP Network Projection.

Installera den senaste versionen av EasyMP Network Projection frin CD-ROM-skivan EPSON Projector Software for
Meeting & Monitoring som medfoljer projektorn for att ansluta.




Felsokning

Natverksinstédllningarna aterstills inte efter att anslutningen till datorn med EasyMP Network Projection har brutits.

Kontrollera Atgard

Ansluter du manuellt till ett tradlost LAN nar datorn startar? Forsok att ansluta manuellt till den trddlosa LAN-enheten.

Snabbt anslutningslige




Ordlista

I detta avsnitt forklaras svara termer som inte forklaras i texten i denna handbok. Mer information hittar du i andra publikationer som finns i handeln.

Ad hoc En tradlos LAN-anslutning som kommunicerar med tradlosa LAN-klienter utan bruk av atkomstpunkt. Det gér inte att kommunicera med tva eller
flera enheter samtidigt.

MAC-adress En forkortning av Media Access Control. En MAC-adress ér ett ID-nummer som ar unikt f6r varje nitverksadapter. Ett unikt nummer tilldelas varje
nétverksadapter, och data sinds mellan natverksadaptrar mot bakgrund av denna identifiering.

SVGA En typ av videosignal med en upplosning pa 800 (horisontellt) x 600 (vertikalt) punkter som anvinds av IBM PC/AT-kompatibla datorer.
SXGA En typ av videosignal med en upplosning pa 1280 (horisontellt) x 1024 (vertikalt) punkter som anvinds av IBM PC/AT-kompatibla datorer.
UXGA En typ av videosignal med en upplosning pa 1600 (horisontellt) X 1200 (vertikalt) punkter som anvinds av IBM PC/AT-kompatibla datorer.
VGA En typ av videosignal med en upplosning pa 640 (horisontellt) X 480 (vertikalt) punkter som anvinds av IBM PC/AT-kompatibla datorer.
Virtuell skirm Innehallet pa en datorskdrm sdnds till flera skdrmar. Du kan skapa en stor virtuell skdrm med hjélp av flera mindre skdrmar.

XGA En typ av videosignal med en upplosning pa 1024 (horisontellt) x 768 (vertikalt) punkter som anvinds av IBM PC/AT-kompatibla datorer.




Allmant

Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller pa
négot annat sitt overforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller 6vrigt) utan
skriftligt medgivande fran Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar finns avseende
anvandning avinformation som finns hari. Inte heller ansvar f6r skador som kan uppsta
om informationen som finns hari anvands.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag &r ansvariga gentemot
koparen av denna produkt eller tredje part for de skador, forluster, kostnader eller
utgifter som koparen eller tredje part kan dsamkas péa grund av: anvdndning, olycka,
felanvindning av denna produkt eller obehériga dndringar, reparationer eller
justeringar pd denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och
underhallsinstruktioner frdn Seiko Epson Corporation inte f6ljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan uppsta om
andra alternativ eller férbrukningsvaror anvinds, an de som utsetts som
originalprodukter fran Epson eller som godkénts av Seiko Epson Corporation.

Innehéllet i den hiar handboken kan dndras utan foregdende meddelande.

Bilderna i den hiar handboken och sjdlva projektorn kan vara olika.

Information om beteckningarna

Operativsystemet Microsoft® Windows® 2000
Operativsystemet Microsoft® Windows® XP Professional
Operativsystemet Microsoft® Windows® XP Home Edition
Operativsystemet Microsoft® Windows Vista®
Operativsystemet Microsoft® Windows® 7

I den hir guiden kallas ovan nimnda operativsystem for "Windows 2000",
"Windows XP", "Windows Vista" och "Windows 7". Dessutom kan det
gemensamma namnet "Windows" anvdndas ndr vi pratar om Windows
2000, Windows XP, Windows Vista och Windows 7. Och om vi syftar pa
flera Windows-versioner samtidigt kan dessa skrivas som Windows 2000/
XP/Vista, utan att ndmna beteckningen Windows.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5x
Mac OS X 10.6.x

I den har guiden kallas ovan ndmnda operativsystem f6r "Mac OS X 10.3.9",
"Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x" och "Mac OS X 10.6.x". Dessutom
anviander vi det gemensamma namnet "Mac OS" ndr vi syftar pa dessa
operativsystem.

Allmant:

IBM, DOS/V och XGA ér varumdrken eller registrerade varumarken som tillhor
International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac, Mac OS och iMac ér varumérken som tillhor Apple Inc.

Logotyperna f6r Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7,
PowerPoint och Windows dr varumarken eller registrerade varumarken som tillhér
Microsoft Corporation i USA och/eller i andra lander.

Ovriga produktnamn som niamns i dokumentet anvinds endast fér identifiering och
kan vara varumarken som tillhor respektive dgare. Epson franséger sig alla rattigheter
till dessa varumérken.

Upphovsrittsskyddad programvara:

Denna produkt innehéller kostnadsfri programvara samt programvara som
detta foretag dger upphovsritten till.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.
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