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Om handbocker och noteringar

Handboécker som ingar

Dokumentationen fér EPSON-projektorn &r indelad i f6ljande tva handbocker. Lis handbockerna i den
ordning som de anges.

© Sakerhetsinstruktioner/Anvisningar fér support och service

Den hidr handboken innehéller information om hur du anvinder projektorn pa ett sékert sitt, information
om garantivillkoren och ett kontrollblad for felsokning.
Lias handboken noggrant innan du borjar anvinda projektorn.

@ Anviandarhandbok (den har handboken)

Anvindarhandboken innehéller information om hur du installerar projektorn, utfér grundatgirder,
anvinder konfigurationsmenyn samt utfor felsokning och underhall.

Noteringar som anvands i anvandarhandboken

Sakerhetsindikatorer

Symboler anvinds i bruksanvisningen och pa maskinen som varnar om eventuella person- och
egendomsskador sa att du anvinder maskinen pa ett siakert sitt.
Symbolerna och deras betydelse beskrivs nedan. Se till att du forstar dem innan du ldser handboken.

. Anger att det finns risk for dodsfall eller allvarliga personskador om du bortser fran
A Varnlng varningen eller inte dr forsiktig.

s Anger att det finns risk for person- eller egendomsskador om du bortser fran
A Forsiktighet varningen eller inte dr forsiktig.

Allman information

Anger att personskada eller skada pa projektorn kan férekomma om inte procedurerna
foljs pa ett korrekt sitt.

Anger ytterligare information och synpunkter som kan vara bra att kénna till om ett

“Tips: . .
p V1SSt avsnitt.

- Anger en sida dir du kan hitta anvindbar information om ett avsnitt.

Anger att en forklaring av ett understruket ord eller understrukna ord framfor den hér
» symbolen finns i termordlistan.
Hinvisar till ordlistan i bilagan. @ sida 56

OR etc. | Anger knappar pé fjdrrkontrollen eller pa projektorns kontrollpanel.

Anger alternativ pa konfigurationsmenyn.
Exempel: "Bild" — "Farglage"

"Menynamn"

Anger portnamnet pa projektorn.

[Namn] Exempel: [Video]

Forklaring av orden "enhet" och "projektor"

Nir "enhet" eller "projektor” visas i texten i den hiir anvindarhandboken kan det vara en hinvisning till
tillbehor eller extra utrustning utdver de som finns i sjalva projektorn.
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Kontrollera komponenterna

Kontrollera att du har samtliga foljande komponenter nédr du packar upp projektorn.

Kontakta inkdpsstillet om nagon av komponenterna saknas eller &r felaktig.

O Projektor (med linsskydd)  Fjarrkontroll

1 Néatkabel (3,0 m) 1 Alkalibatterier storlek AA (2 st.)
Nitkabeln ansluts i projektorn och i ett vigguttag. Batterierna anvénds i fjarrkontrollen.

Dokumentation

S

J Document CD-ROM
(Sékerhetsinstruktioner/Anvisningar fér
support och service, Anvandarhandbok)

d Snabbguide
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Projektorns funktioner

_ Du kan valja en bildprojicering som passar
projiceringsmiljon (Farglage)

Den optimala bildplaceringen kan projiceras genom att vilja onskat fiargldge fran foljande fem forinstillda ldgen.

@ sida 18
Dynamiskt

Vardagsrum

Om du viljer "Naturligt", "Bio" eller "x.v.Color" anviinds effekten Epson Cinema Filter (Biofilter) automatiskt
for att 6ka kontrasten och ta fram mer naturliga hudtoner. @ sida 18

_ Vidvinkellins linsforflyttning

Farglage

Tack vare linsforflyttningsfunktionen kan du justera den projicerade
bilden vertikalt och horisontellt utan att férvrianga bilden.

Detta gor att du far en storre frihet nér du installerar projektorn (du
kanske vill hidnga upp den i taket eller placera den snett framfor
skdrmen). @ sida 16




Projektorns funktioner ool
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_ Laget "x.v.Color " aterger fargerna naturligare

Liaget dr kompatibelt med den utdkade standarden for firgrymder for video (xvYCC). Bilder med utdkad
fargrymd som aterges av utrustningar som har stod for standarden #r mer lika originalet och tittaren kan njuta av
tydligare och mer naturliga bilder. @ sida 18

_ Avancerad fargjustering

Forutom att @ndra "Firgldge" kan du enkelt justera absolut fargtemperatur och hudtoner sa att bilden aterges
precis som du vill ha den. Du kan dessutom skapa fiarger som matchar bilden genom att justera gamma, offset och
gain for RGB-firger och nyans, mittnad och ljushet for RGBCM Y-firger. @ sida 20

_ Short throw-lins med 2,1x zoom

Projektorn har en short throw-lins med 2,1x zoom. Bilden kan projiceras pa en 100 tums skidrm (endast i
bildformatet 16:9) pa ett avstand av ungeféir 3 m. @ sida 10

_ Avancerade bildkvalitetsinstallningar

Med avancerade bildkvalitetsinstidllningar sdsom "Automatisk bldndare" och "Skirpa (Avancerat)" far du dnnu
skarpare bild. Nir funktionen Automatisk bldndare &r aktiverad kan ljusmingden justeras automatiskt for att
matcha bilden som projiceras och didrmed skapa en bild med djup och perspektiv. Funktionen Skérpa anvinds
inte bara for att justera hela bilden. Du kan dven anvinda funktionen for att framhéva vissa delar av bilden, till
exempel hér och klider. @ sida 23

_ En stor uppsattning bildinstallningar

Nedan foljer nagra av de méanga funktioner som finns tillgingliga.
« EPSON Super White anviinds for att forhindra éverexponering som gor att bilden blir for ljus. @ sida 33

* En progressiv™ konvertering som gor att du far perfekt resultat bade for bilder med mycket rérelse och for
stillbilder. @ sida 32

+ En bildformat” funktion som gor att du kan se bilder i bredbildsformat. @sida 19

¢ Minnesfunktioner som gor att du kan spara instéllningar och sedan himta dem med fjdrrkontrollen.
@ sida 24



servdelsnamn och funktioner

Framsidan/ovansidan

® Ratt fér horisontell linsjustering
@ sida 16
Vrid instédllningsratten for att flytta
projektionsbilden till vinster eller hoger.

® Omrade for mottagning
av signaler fran
fjarrkontrollen
@ sida 13

Tar emot signaler fran
fjarrkontrollen.

® Kontrollpanel, ovansida
@ Se nedan

® Ratt f6ér vertikal
linsjustering @ sida 16

Vrid instéllningsratten for att
flytta projektionsbilden uppat
eller nedat.

® | amplucka @ sida 49

Oppna luckan nir du ska byta ut
lampan.

® Zoom ring
(Zoomningsreglage)
@ sida 16

Justerar bildstorleken.

® Kontrollpanel, sida
@ Se nedan

® Focus ring
(Fokuseringsring)
@ sida 16

Justerar bildens fokus.

o Luftutblas

Luftutlopp for kylluften fran
projektorn.

/\ Férsiktighet

Placera inte nagonting som kan bli
forvridet eller skadat av virme néra
luftutsldppen, och hall inte héinder eller
ansikte néra ventilationsspringorna nir
projektorn &r igéng.

® Projektionslins
Projicerar bilderna hirifran.

® Omrade for mottagning av signaler
fran fjarrkontrollen @ sida 13

® Justerbara fétter langst fram
9 Tar emot signaler fran fjérrkontrollen.

@ sida 17

F'aill. ut jfdtterpa och justera . e Linsskydd
projektionsvinkeln s att projektorn &r
horisontell nir den star pa en
bordsskiva.

Nir projektorn inte anvinds ska denna féstas pa
linsen som skydd mot skador och smuts.

Kontrollpanel

De knappar som inte forklaras hir fungerar pa samma sitt som motsvarande knappar pa
fjarrkontrollen. Mer information om dessa knappar finns i avsnittet Fjarrkontroll.

Kontrollpanel, ovansida Kontrollpanel, sida
® Knappen Power ® Knappen Menu (Meny) @ sida 26
(Strémbrytare)
@ sida 14, 15 ® Knappen Esc
| .
® Knappen Source [l @ sida 18, 20, 26
(Kalla) @ sida 15 \
Visar en lista med
inmatningsenheter och = ]
vixlar till onskad
inmatningsenhet. La‘np Te.mp
® Varningsindikator @ sida 37 ® Knappen Enter/Line menu ® Knappen(t]
Visar olika projektorproblem genom att @ sida 18, 24, 26 @ sida 18, 20, 22, 26

blinka eller lysa i olika farger.



elsnamn och funktioner

Omrade

® Omrade for utsandning av signaler
fran fjarrkontrollen @ sida 13

e Strémknapp®sida 14, 15 Sénder ut signaler fran fjarrkontrollen.

Sitter pa och stidnger av projektorn. e Belysningsknapp

® Knappar fér att vélja Ténder alla knappar pa
Source (Kéalla) @ sida 15 —— fjdrrkontrollen i 10 sekunder, for
Vixlar inmatningsenhet till de att de ska synas i morker.

ingdngsterminaler som visas pa
respektive knapp. @
3

® Knappen Default @ sida 26

Aterstiller standardinstiillningarna
nir menyn visas.

Source

® Knappen Esc
@ sida 18, 20, 26

Atergar till foregiende meny om
den trycks ned medan menyn
visas.

[ HDMI1 | [ HDMI2 |

[[Component]] [[ PC ]]

S-Video Video

oA V 4)p -knapp
@ sida 18, 20, 22, 26 \
Tryck nér du vill vilja menyalternativ
och instédllningsvirden.

® Knappen Enter/Line menu
@ sida 18, 24, 26

Visar radmenyn.

Nir du visar en meny kan du
trycka pa den hér knappen om du
vill viljamenyalternativet och ga
® Knappen Menu (Meny) till néista skirm.

@ sida 26

Visar och stinger hela

konfigureringsmenyn. ® Knappen Color Mode

(Farglage) @ sida 18
Andrar firglige for att passa
anvindningsforhallandena.

® Knappen Memory (Minne) ——
@ sida 24

Sparar, laddar och raderar innehallet

i minnet. Memory | [ ColorMode ® Knappen Aspect (Bildformat)”
® Knappen RGBCMY @ sida 20 —\{ / (".‘sma 19
Justerar frgton, fargmittnad och RGBCMY ]] [[ Aspect Andra aspektldget for att matcha

ljushet for respektive RGBCMY- ingangssignalen.

" Gamma Sharpness
farg. /{ ] [ p }\ ® Knappen Sharpness

&<
® Knappen Gamma @ sida 21 / Pattern | (IEENER @ sida 23
S Justerar bildskidrpan.
Justerar gammainstéllningen.
® Knappen Pattern (Monster) ® Knappen Blank (Tom)

@ sida 17 EPSON @ sida 26

Stédnger av/slar pa projektionen
temporért.

Nir du trycker pa denna medan
konfigurationsmenyn visas, eller
medan en meny visas genom att du
trycker p& ( Memory ], (RGBCMY ),

((Gamma ], eller (sharpness},

slocknar och tinds menyskéarmen.

Visar och rengdr testmonstret. \ J

TOP



3servdelsnamn och funktioner

Baksida

® [S-Video]-ingangsport @ sida 12 ® [PC]J-ingangsport ® [RS-232C] port
Ansluts till S-videoutgéngsportarna pa @ sida 12 Ansluts till en dator med en RS-232C-
videoutrustningen. Ansluts till RGB- kabel for att styra projektorn fran datorn.
o [Video]-ingangsport @ sida 12 gtgangsporten pa Anvinds inte vid normal anvidndning.

atorn. . - .
Ansluter till kompositvideo»— ¢ Strombrytare for att 6ppna

utgangsporten hos videoutrustningen. lampkapan @ sida 49
Tryck for att 6ppna lampképan.

® [Trigger out]-port
Ger en 12-volts DC-signal
nér projektorn sitts igang.

Den anvinds for att
overfora den hir
projektorns stromstatus

© [HDMI1” J-ingangsport,
@ sida 12

Ansluts till en HDMI™" -
kompatibel videoenhet eller
\\

en dator. ®
EIE

¢ [HDMI2}- - = (pé/av) till extern
::gél':?s?;n utrustning som en
sida 71— toriserad duk.
Ansluts till en AU = moonema st
HDMI™” _kompatibel
videoenhet eller en
dator.
® [Component]-ingangsport ® Sékerhetslas”
@ sida 12 @ sida 56
lz:xnsluts till . ® [Power] ingang @ sida 14 @ Huvudstrémbrytare
tut, t i
(ggﬁgrlﬁl ;liir;g;ggﬁr; pé Hir ansluts nétkabeln. @ sida 14
videoutrustningen. ® Kabelhallare [ ® )
o Luftinlopp (luftfilter) @ sida 45, 48 Om en HDMI-kabel med storre yttre @
Suger in luft for att kyla insidan av D :?msluts ti?l ingangen kan
projektorn. Om damm ansamlas i filtret kabelns vikt lgda tll atF den hénger &
stiger temperaturen i projektorn och kan och ger glapp i anslutn}ngen. For ?tt N 2 =7
leda till handhavandeprobelm eller till att de undvika detta kan %u sdtta ett Vanlllgt ,/"
optiska komponenterna slits i fortid. blomtband genom ndgon av de tva ~
Luftfiltret ska regelbundet rengoras. hallarna. /
Buntband (k6ps separat)

* Kompatibel med HDCP»

Undersidan

® Upphéngningskonsol
(5 fastpunkter) @ sida 51 i :
Sitt fast takstativet hiar om du ska {

hiinga upp projektorn i taket.
7 ® Fasten for kabelskydd
(2 platser)

Fist det valfria kabelskyddet
hir.
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stallation

‘Justera projektionsstorleken

Om projektorn befinner sig ldngt ifrdn duken blir bilden storre.
Placera projektorn sa att bilden far optimal storlek nér den projiceras pa skiarmen (se tabellen nedan).
Virdena ska anvindas som végledning nér du installerar projektorn.

10

Skarm Bildformat
1 /
o A*
J— Wl
Linsens mittpunkt
B*
* Detta ar hojden fran mitten av linsen till botten av den projicerade
bilden.
(A: Nar linsen véxlar i det hogsta laget)
< ;_‘ (B: Nar linsen vaxlar i det lagsta laget)
Projiceringsavstand
Enhet: cm
Projiceringsavstand
Bildformat 16:9 Kortaste Langsta A B
(Wide) (Tele)
30" 66x37 87 188 17 55
40" 89x50 117 252 23 73
60" 130x75 177 380 35 109 Skarm
80" 180x100 238 508 46 146
100" 220x120 298 636 58 182
120" 270x150 359 764 69 219 [
150" 330x190 450 956 86 273 5
200" 440x250 601 1276 115 364 b : VA
Enhet: cm
Projiceringsavstand hiy )
Bildformat 4:3 Kortaste Langsta A B O @ @x
(Wide) (Tele)
30" 61x46 107 231 21 67 Stéll projektorn parallellt
40" 81x61 144 309 28 89 med duken. Om projektorn
60" 120x90 218 466 42 134 star i vinkel kommer bilden
80" 160x120 292 623 56 178 att bli sned.
100" 200x150 366 779 71 223
120" 240x180 440 936 85 268
150" 300x230 551 1171 106 334
200" 410x300 736 1562 141 446
(Linsjustering h

* projektorn dr upphingd i taket
¢ skdrmen ir placerad hogt upp

Du kan anviinda linsjusteringsrattarna for att positionera bilden. Det 4r extra anviindbart nir @ sida 17

* projektorn dr placerad snett framfor skdrmen sé att du kan se skdrmen nir du sitter framfor den

Bilden forsdmras i stort sett inte nér du positionerar bilden med hjilp av linsjusteringsrattarna eftersom
linsforflyttningskorrigeringen justeras optiskt. Du bor dock inte anvidnda linsforflyttningsfunktionen om du vill ha
optimal bildkvalitet.

J




Installation ‘1' ;
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Projiceringsmetoder

. e Om du installerar den har projektorn i taket bér den installeras av en kvalificerad

A Varning  tekniker som endast anvander godkénd monteringsutrustning. Om installeringen
inte utférs korrekt kan projektorn falla ner. Det kan leda till skador eller olyckor.
Kontakta din aterforsaljare for att utféra installationen.

e Om du anvander lim pa takstativet for att férhindra att skruvarna lossnar, eller om
du anvander smdrjmedel, oljor 0.s.v. pa projektorn, kan projektorns hélje spricka
och projektorn falla ned fran takstativet. Detta kan orsaka allvarliga personskador
om nagon befinner sig under takstativet och det kan skada projektorn. Vid
montering eller justering av takstativet, anvéand inte lim for att hindra skruvarna
fran att lossna, och anvand inte heller oljor, smérjmedel, o.s.v.
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» Anvand inte projektorn pa plaster som ar valdigt fuktiga eller dammiga, néra
matlagnings- eller varmeutrustning eller pa stallen dar den kan komma i kontakt med
rok eller anga. Anvand eller forvara inte den har projektorn utomhus under langre
perioder. Det kan leda till brand eller elchocker.

* Rengor luftfiltret minst var 3:e manad.
Rengér luftfiltret oftare om du anvander projektorn i en dammig miljé.

¢ Anvand inte projektorn pa sidan. Detta kan leda till att fel uppstar.

B Vid projicering direkt framfér skarmen M Vid projicering snett framfér skarmen

o

* Om du placerar projektorn pa en sida sa
B Vid projicering fran takhojd rikta den rakt fram (snarare dn mot
dukens centrum) och anvind sen den
horisontella linsjusteringen for att
centrera bilden pa duken.
* Andra instillningarna pa
konfigurationsmenyn om projektorn dr
upphingd i taket. @ sida 34

Konfigurationsmenyn

| Instéliningar | | Projicering
Fram
Fram/tak

“Tips:  Du kan rotera EPSON logotypen 180 grader nar du faster projektorn i taket.

Nar du trycker pa ena sidan av plattan lyfts motsatt
ande upp, du kan sedan forsiktigt dra ut den, vrida den
och trycka in den igen.

11
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nsluta bildkallor

e Stang av strommen fér bade projektorn och signalkallan innan du ansluter dem.
Observera]  Enheterna kan skadas om strdmmen till ndgon av enheterna ar paslagen nér du
ansluter dem.

 Kontrollera formen pa kabelkontakterna och enheternas portar innan du ansluter
kablarna. Du kan skada kontakten eller porten om du férsdker tvinga in en kabelkontakt
i en enhet som har en annan form eller ett annat antal poler.

Videoutrustning (videospelare, DVD-spelare, spelkonsol etc.)

L . Mini D-Sub
Video ¢ i Komponentutgang @ : 15-stifts

Y Cbb Cpr i i

RCA-videokabel §Komponentvideokabe|§ S-Videokabel HDMl-kabel Omvandlingskabel : Datorsladd

{(finns pa marknaden); : (finns pa marknaden) : :(finns p& marknaden) : : (finns pa ¢ ¢ HDMItill DVI-D :(finns pa marknaden)§
: I HE marknaden*) : :(finns pa marknaden): : :

Mini D-Sub
15-stifts

@ )
Y Cb/Pb  Cr/Pr RS-232C Trigger out
Component Video
(=
g CHY

* Anvand en HDMI-kabel som 6verensstammer med HDMI-specifikationerna.

“'Tips: Kablarna som anvands varierar beroende péa utgangssignalen hos videoutrustningen
som ansluts.
Viss videoutrustning kan ge olika signaltyper.
Se dokumentationen som féljer med videoutrustningen for detaljer om vilka signaler
som videoutrustningen kan ge.




pereda fjarrkontrollen

‘Sétta i batterier i fjarrkontrollen

Batterierna dr inte installerade i
fjarrkontrollen vid leverans. Installera de
medfoljande batterierna innan du anvéinder
fjarrkontrollen.

Installera projektorn

1 Fall upp batteriluckan samtidigt som
du pressar ned fliken.

/\ Férsiktighet 2

Sétt i batterierna i ratt riktning enligt Sétt i batterierna med polerna at rétt
indikatorerna (+) och (-) inne i hall.

batterifacket. 3 Stang facket.

“UTips:  Om det tar lang tid for fjarrkontrollen att svara eller om den slutar att fungera beror
det férmodligen pa att batterierna har blivit sléa eller gatt sonder. Nar det har hander,
byt ut batterierna. Ha tvd mangan- eller alkaliska batterier av AA-storlek till hands.
Du kan inte anvédnda andra batterier &h mangan eller alkaliska av AA-storlek.

‘Anvinda fiarrkontrollen

M Driftsomrade (horisontelit)

P
' Cirka 10 m " Cirka 10 m
Driftsavstand Driftsavstand

M Driftsomrade (vertikalt)

* Signaler fran
fjarrkontrollen kan inte
tas emot pa det har
avstandet.

" Cirka 10m ' Cirka10m
Driftsavstand Driftsavstand

13



ta och stoppa projektion

Sla pa strémmen och projicera bilder

1 Ta bort linsskyddet. A Titta inte in i linsen
LTS medan projektionen
f pagar.

5 Sla pa strommen.

( N\
Kontrollpanel Fjarrkontroll

4 Sla pa strémmen till den
anslutna utrustningen.

3 Sla pa huvudstrémbrytaren.

B

Se @ sida 15, 37 om du féar problem med projiceringen trots att du har installerat och anslutit projektorn pa
korrekt sitt.

“/Tips: e Om du har stéllt in "Snabb start" pa "Pa" slas strommen till enheten pa utan att du
behéver trycka pa strémbrytaren pé fjarrkontrollen eller projektorns kontrollpanel.
@ sida 33

e Projektorn ar utrustad med en "Barnspéarr"-funktion vilken hindrar sma barn fran att
av misstag sla pa strommen och titta in i linsen, samt en "Driftsparr"-funktion vilken
hindrar felaktig anvédndning. @ sida 34

e Nar du anvander projektorn pa ca. 1500 meters hojd eller hdgre ska du satta "Hog
hojd lage" pa "Pa". @ sida 34

e Projektorn har en funktion fér automatisk

. . . . . q " E | pa val tga
justering som ger en optimal instalining nar

datorinsignalen andras. Pa:aiinic o
e Om du har anslutit en barbar dator eller en S?LEC
dator med LCD-skarm till projektorn kan du e *
behdva anvanda tangentbordet eller i B
funktionsinstéliningarna fér att &ndra TERGTE .
utgangsdestinationen. Tryck pa o T
(tangenten med en symbol, t.ex. ()/ £) DELL "
samtidigt som du haller ned tangenten . Fujitsu =Ty
Nar valet ar gjort startar projiceringen Macintosh Ange spegelinstélining eller
inom kort. bildskérmssokning.
@ Dokumentation till datorn operetonatom 4t amander
kan du &ndra utgadng genom
att trycka pa

14



tarta och stoppa projektion

Om inte bilden visas som den ska

Vilj en signalkilla med hjdlp av fjarrkontrollen eller projektorns kontrollpanel om fler in en signalkélla har
anslutits, eller om inte bilderna projiceras. Om du anvinder en videoenhet trycker du forst pa [Play (Spela)]-
knappen pa videoutrustningen. Vilj sedan signalkilla.

Pa fjarrkontrollen Pa kontrollpanelen

[Kalla]

4 HDMI1T &
HDMI2
Component

Source

HDMI 1 HDMI2 ]

]

=
{6)
-

16

Component S-Video
Video

S-Video
PC

Tryck pa knappen med namnet pa porten som Nir du trycker pa visas menyn.

signalkéllan 4r ansluten till. - .
Pekaren flyttas varje gang du trycker pa . Vilj
ingéngskallan genom att flytta pekaren till den.

Om anvindaren inte gor nagra val inom tre sekunder nir
markdren befinner sig 6ver inmatningsenheten viljs

inmatningsenhet automatiskt. Du kan dven trycka pé

for att véxla till onskad inmatningsenhet.

“Tips: Om fargen pa bilden som projiceras fran [Component]-ingadngsporten &r onaturlig
ska du vélja en lamplig signal fér den anslutna enheten i "Ingdende signal" pa
menyn Konfiguration. @ sida 35

Stanga av strommen

q Sténg av strommen f6r signalkallorna 3 Nar cool-down® (ca. 16 sekunder) har
som ar anslutna till projektorn. avslutats, upphér blinkningarna runt
och da kan du stanga av apparaten med

2 Tryck pa (©) pa fiarrkontrollen eller pa

pa projektorns kontrollpanel.

Ett standby-bekriftelsemeddelande visas sa
tryck pa (©) eller en gang till.

strombrytaren.

Det riicker inte med att trycka pa (0) eller
for att stédnga av elforbrukningen.

Stdnga av? 4 Sétt pa linsskyddet.

Ja : Tryck pd knappen © Om projektorn monteras i ett tak och linsskyddet ar
e e avtaget, maste linsskyddet sittas pa om projektorn
flyttas, sa forvara linsskyddet pa ett sikert stille.

Du kan vilja om standby-
bekriftelsemeddelandet visas (P4) eller inte
(Av) i konfigureringsmenyn. Om det &r satt
pa Av stidngs strommen av med en enda
knapptryckning. @ sida 35

TOP

o
Q
T
B
1]
)
e
°Q
T
(=
=}
S
(O]
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Justera projektionsstorieken

ﬁFokusjustering |

Justera fokus genom att vrida pa fokuseringsringen.

- ) o 4

&

=

‘/ Justering av projektionsstorlek (zoominstéillining)

Vrid zoomningsreglaget for att justera storleken pa den projicerade bilden.

G

7~

‘Justera projiceringspositionen (Linsférflyttning)

Om du inte kan installera projektorn mitt framfor

Hx 47 %

duken, kan du anvindas linsens
instdllningsfunktion for att flytta centrum av den
projicerade bilden i hojd- eller sidled (inom det
instédllningsomrade som visas till hoger). Nar
linsreglaget vrids hors ett klick nér reglaget
befinner sig i mitten av instédllningsomradet.

Bilden kan inte stillas in pad maximalt vertikalt

HXx9 % H

\ V x 96 %

och maximalt horisontellt virde pa samma gang.

Exempel:Bilden kan inte flyttas vertikalt nédr den
har flyttats till det maximala horisontala
laget. Nar bilden flyttats maximalt i
vertikalt ldge, kan den flyttas upp till 9 %
av skdrmens horisontala bredd.

Projiceringsposition (standard)
(mittposition for linsforflyttning)

| Omrade som bilden kan flyttas fran
standardprojiceringspositionen

Se till att du vrider ned
linspositionen sa langt

det gar innan du flyttar
projektorn. Annars kan
linsforflyttningsmekanismen
skadas.

Observera

/ V x 96 %

\— - Flytta
nedat Flytta &t
I vanster G
Flytta
uppat

Flytta at
héger




”Justering av proje R

Om projektorns bild lutar i sidled ( gf] B ) , justerar du fotterna fram for att ritta till lutningen.

HaD A

T

Fall ut Q Fall'in Fall ut Fall'in )

\

((Een testpatroon - )

Du kan anviinda ett testmonster for att gora den forsta instdllningen, t.ex. zoom, fokus och bildposition, genom att
anvinda linsreglaget utan att ansluta nagon elektrisk utrustning.
Testmonstret visas nér du trycker pé paé fjarrkontrollen.

kTryck pa igen nir du inte ldngre vill visa testmonstret. )

/s
"
TOP

e
o
°
B
S
(=]
L
«©
°
c
=)
S
O]
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undjustering av bildkvalitet

4 )

/Anvénds for att vélja farglage
( Memory ] (ColorMode
(rRGBCMY ) ( Aspect ) Anvands for att vélja bildformat”
( Gamma ) (Sharpness)
( Pattern ) ( Blank )
Atgarder pa menyn Vilja
Vilj alternativ med <> <= . Tryck pa for
EPSON att bekrifta.
\ _/ *Menyn Vilja forsvinner nir du trycker pé

Esc

. J

Valja farglage

[Farglagel]

4 Dynamiskt &

Vardagsrum
Naturligt
Bio

Tryck pa och vilj farglage pa
menyn.

Du kan dven gora instéllningen pa
konfigurationsmenyn.

DIIEINIEINE : Passar perfekt for ljusa rum.

[Farglage]

4 Dynamiskt &

Vardagsrum

Naturligt
Bio
x.v.Color

Sénda en signal till HDMI1/HDMI2-
uttagen.

: Perfekt for filmer och konserter i

: Passar perfekt for ljusa rum. Ger : Du kan vilja mellan endera signal
Vardagsrum Klara och Skarpa bilder med xv.Color som sinds till HDMI1- och

vibranta firger. HDMI2-uttagen. Om den anvinds
for att titta pa film som har spelats

: Passar perfekt for morka rum.

NEVIUICI Vi rekommenderar att du borjar in med x.v.Color-standarden
i det hir liget nir du gor dina kommer en naturlig fargatergivelse
firgjusteringar. att ges. @ sida 5

Nar Il -age ér valt véljs EPSON cinema filter automatiskt och originalfargerna fran
videoenheten aterskapas mer exakt.



Grundijustering av bildkvalitet ool
TOP

Valja bildformat”

[Bildformat] / Vid projicering med [ AFielgg 1T \
4 Automatiskt @ ® For 4:3-format — Normal

Normal ® For indatabilder som har
Full spelats in i squeeze-lage —> Full
Zoom

® For letterbox —» Zoom
Bred

* Detta &r inte mojligt nér en bildsignal ges fran en

o - o dator och frén vissa komponenvideo” -signaler.
Elrglf}l,(nl_)a och valj bildformat pd * Om inte instidllningen Automatiskt dr lamplig
Nir 720p-, 1080i- eller 1080p-signaler séinds till |~ nvdnds i stéllet Normal,

[HDMI1], [HDMI2] eller [Component]- K /
ingangen fixeras bildférhéllandet till "Normal"
och kan inte dndras.

* Bilder med Bilder som har spelats in =
standardforhallande med en videokamera Bilder med © 9

In-signal mellan bredd och héjd |eller med DVD- Letterbox-bilder standardforhallande mellan 5 .*g
(4:3) programvara i squeeze- bredd och hojd (4:3) § g

* Datorbilder lage 535

]

Rekommenderat

Resultat Insignalerna projiceras |Insignalerna projiceras  |Insignalerna projiceras med
vinster och hoger sida  |med samma bredd som |med samma hdjd som samma hojd som projektorns
om bilden. projektorns projektorns panelupplosning. I det

panelupplosning. panelupplosning. hir fallet blir
e Niren 4:3 bild forstoringsforhallandet
= projiceras kan du inte |mindre nara bildens
S, YT se den ovre och undre |mittpunkt och stérre mot
. . ) o delen av bilden. Om |bildens vinstra och
Vid projicering av Niér 4:3-formatet . héera k
N u . det intréffar kan du ogra kant.
HDTV””-bilder sker anvinds forldngs N — - -
.. . . . forminska delarna som |Detta dr anvindbart nér 4:3-bilder
visningen i 16:9-format. |bilderna horisontellt. rers . o . . .
doljs vertikalt sa att du |projiceras pd en bred skdrm.
kan se dem genom att |Eftersom det néstan inte
anvinda forekommer nagon forvringning
Anmaérkningar "Zoomstorlek" pa alls tack vare forstoringen i mitten
menyn Konfiguration. |av bilderna ser bilderna nistan ut att
@ sida 31 ha sin ursprungliga storlek.
¢ Om du visar bilder Eftersom bada sidorna av bilden
med undertext och forstoras sker visningen av rorelser
undertexten kapas bort, [ med hogre hastighet ute vid
kan du justera detta kanterna av bilden och man far

med menykommandot |dérfor intryck av att det gar
"Zooma bildtextspos.". |snabbare, vilket passar perfekt nér
@ sida 31 man tittar p& sportevenemang.

“'Tips: Om du projicerar en komprimerad, férstorad eller separerad bild pa offentliga platser (t.ex.
i en butik eller pa ett hotell) i syfte att tjadna pengar eller fér allmén visning kan det innebara
att du gor intrdng i upphovsmannens rattigheter som skyddas i lagen om upphovsratt.
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Du kan vilja "Skirpa" eller "Avancerat" i "Bild"-menyn for att justerad bilderna efter dina preferenser.
Justeringsskdrmen for "Gamma" och "RGBCMY" kan visas pa duken direkt genom att du trycker ner

motsvarande knapp pa fjarrkontrollen.
Du kan spara justeringsvirdena i minnet sé att du niar som helst kan hamta dem och anvinda dem nir du
projicerar bilder. (@ sida 24)

(

\

( Memory | ( ColorMode )

Justering av nyans,

méttnad och ljushet (RaBemyY) ( Aspect )

Justering av gamma

( Gamma ) (Sharpness)

( pattern ) ( Blank

.

EPSON

/

.

[RGBCMY]

3Valja EMEEnter [EEEmMAvYsluta

Du kan justera nyans, mittnad och ljushet f6r
komponenterna R (rod), G (gron), B (bld), C
(cyan), M (magenta) och Y (gul).

Du kan inte justera det ndr "Fargldge" &r instillt pa
"x.v. Color".

B Nyans
Okar blatt, gront och rott i bilden.

B Mattnad

Justerar méttnaden 1 bilden.

B Ljushet

Justerar bildens Gvergripande ljushet.

\

( Justering av nyans, mittnad och ljushet

J
~N

1 Anvand <= &> eller (UPP eller
NED) for att valja och bekréafta fargen och
vélj darefter antingen "Nyans", "Méattnad"
eller "Ljushet". Anvéand eller
(VANSTER eller HOGER) for att bekrafta.

fEDJustera/Vilia EEMDAterstill EEZ@mAvsiuta
Tryck pa (_esc ) om du vill justera en annan

Tryck pa om du vill dterga till
standardinstdllningarna.

2 Tryck pa nar du vill stdnga menyn.




Justering av gamma

[Gammal]

82,1

02,2

12,3

02,4

B Anpassat
0 Aterstall

EXmStélla in [EmEAvsiuta

Visningen kan skilja sig at mellan olika enheter. Det kan
forekomma en svag fargskillnad nér bilderna projiceras
som kan behdva justeras. (Projiceringen avbryts tillfilligt
under en sadan justering.) Du kan justera detta pa tva sitt.
Du kan vilja ett av gammajusteringsvirdena [2,0], [2,1],
[2,2], [2,3], [2,4]. Eller sa kan du gora en anpassad
justering med hjdlp av den projicerade bilden eller ett
gammadiagram. Den horisontella axeln pa
gammadiagrammet visar insignalnivan och den vertikala
axeln visar utsignalnivan.

Du kan inte justera det ndr "Firgldge" &r instéllt pa
"x.v. Color".

B Anpassad
("Justera enligt bilden")

Anvind <= &> eller (UPP eller NED) for att
vélja "Anpassat" - "Justera enligt bilden" i den
ordningen, och tryck pa eller for att bekrifta
ditt val.

En gammaikon visas pa den projicerade bilden.

Flytta gammaikonen till den plats dér du vill
justera ljusstyrkan med hjédlp av <> @@ @ eller
och tryck sedan pi () eller for att bekriifta

ditt val. Platsen du viljer och omraden med samma
ljusstyrka blinkar och ett gammadiagram visas.

[Gamma]
Féargton1 : 0

03 Justera
[EFMDAterstall

Anvind <> &> eller (UPP eller NED) for att
gora justeringen, och tryck pa eller for att
bekrifta instéllningen. Tryck pa om du vill g&
tillbaka och borja om.

EMmStalla in

Avancerad fargjustering 23
TOP

B Justering med gammajusteringsvarden

Anvind (© <> eller (UPP eller NED) for att
vilja korrigeringsvirde som passar den anslutna
utrustningen och dina preferenser fran "2.0", "2.1",
"2.2","2.3" eller "2.4", och tryck dérefter pa eller
for att bekrifta ditt val.

Kontrollera resultatet av justeringen pa
gammadiagrammet.

Om ett mindre virde viljs blir de morka partierna av
bilden ljusare, men de ljusare partierna kan bli for
mittade. Detta markeras med en utbuktning i
gammadiagrammets dvre del.

Om ett storre vérde viljs blir de ljusa partierna av
bilden morkare. Detta markeras med en utbuktning i
gammadiagrammets nedre del.

Justera

B Anpassad
("Justera enligt diagrammet")

Anviand <= &3> eller (UPP eller NED) for att
vélja "Anpassat" - "Justera enligt diagrammet" i den
ordningen. Tryck pa eller for att bekrifta ditt
val.

Ett gammadiagram visas.

[Gamma]
Omrédet som blinkar ska
justeras.

053 Justera
[EEMRA terstall

€D Flytta
ExmStalla in

Anvénd @ eller (o) (VANSTER eller HOGER) for
att vélja plats dir du vill justera ljusstyrkan i fargtonen.

[Gamma]
Fargton1 : (0]

32 Justera €D Flytta

EMBAterstall  EEmStalla in

Anvind <2 & eller (UPP eller NED) for att

gora justeringen, och tryck pa eller for att
bekrafta instillningen. Tryck pa om du vill g&

tillbaka och borja om.

21
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Avancerad fargjustering

ﬁ

.

Du kan justera bildens ljusstyrka genom att justera
respektive komponent (dvs. R (r6d), G (gron) och
B (bla)) i morka omraden (offset) och ljusa
omraden (gain).

Du kan inte justera det ndr "Fargldge" 4r installt pa
"x.v. Color".

W Offset

Om du vill att morka omraden ska visas tydligare
flyttar du reglaget at hoger (+). Om du flyttar
reglaget at vénster (-) blir hela bilden skarpare,
men kontrasten blir simre i morka omraden.

H Vinst

Om du vill att ljusa omraden ska visas tydligare
flyttar du reglaget at vénster (-). Om du flyttar
reglaget at hoger (+) blir bilden ljusare och narmar

sig vitt, men Kontrasten blir sdmre i ljusa omraden.

RGB-justering (Offset, Vinst)

1 Tryck pa och valj sedan "Bild" —
"Avancerat" — "RGB" i denna ordning och
bekrafta sedan ditt val.

[RGB]

Offset G
Offset B
Vinst R
Vinst G
Vinst B

EAtergd  @DJustera/Vilja EEMDAterstdll EEMAvsluta

2 Anvand <> <> eller (UPP eller
NED) for att vélja ett falt, och anvand
eller (VANSTER eller HOGER) for att
justera.

Tryck pa om du vill dterga till
standardinstdllningarna.

3 Tryck pa nar du vill stinga menyn.




igare justering av bildkvaliteten

Forutom att justera fargen kan du dven justera skirpan (avancerad justering) och justera ljusmingden

fran lampan sa att bilden blir sa bra som mgjligt.

/A

Om reglaget for "Forstirkn. tunn linje" fors mot
plussidan (+), forstirks har och detaljerade
omraden i kldder.

Om reglaget for "Forstirkn. tjock linje" fors mot
plussidan (+), blir omradena som forstirktes med
"Forstirkn. tunn linje" mindre forstirkta. I stillet
forstirks grova omraden i bilden, t.ex. kontur och
bakgrund, vilket ger en skarpare bild.

Om du for reglaget for "Forstérkn. h-linje"/
"Forstarkn. v-linje" mot plussidan (+) forstirks
bildens skérpa i horisontell/vertikal riktning. Om
du for reglaget mot minussidan (-) blir bilden
mjukare.

Det kan inte justeras nér insignaler for en datorbild
tas emot.

&

Avancerad justering av skarpa

1 Tryck pa och valj sedan "Bild" -
"Skéarpa" - "Avancerat". to Tryck pa
och vélj sedan "Bild" - "Skéarpa".

[Ské&rpal Standard @
+

Forstarkn. tunn linje
Forstérkn. tjock linje

Forstarkn. v-linje
Forstarkn. h-linje

EAtergd aVilja EMREnter FEmAvsiuta

2 Anvand <> <> eller [ for att vélja ett
menyalternativ och anvand eller
nar du goér dina justeringar.

Du kan justera "Forstdrkn. tunn linje" och
"Forstérkn. tjock linje" samtidigt med hjilp av
raden ldngst upp pé skdrmen.

Tryck pé om du vill dterga till
standardinstédllningarna.

3 Tryck pa nar du vill stinga menyn.

Genom att trycka pa pa fjarrkontrollen
kan du visa instidllningssidan for skirpa direkt

("Standard"/" Avancerat"), pA motsvarande sitt
som om du hade valt "Skirpa" i "Bild"-menyn.

_/

~N

/e

Nir "Automatisk blidndare" dr aktiv regleras
ljusintensiteten fran lampan automatiskt i
forhallande till ljusstyrkan i bilden. Du kan fa
starkare kontrast och rikare bilder.
Trackinghastigheten for ljusintensitet i forhallande
till @ndringar av ljusstyrkan i bilder kan valfritt
sdttas till "Normal" eller "Hog hastighet".

Du kan inte anvinda instidllningen nir "Firgldage"
ar instdllt pa "x.v. Color."

* Auto Iris-funktionen kan avge en signal nir vissa
bilder visas. Det betyder inte att det &r fel pa
projektorn.

.

" Auto Iris (Automatisk blandare)

1 Tryck pa och vélj sedan "Bild" —
"Automatisk blandare".

[Automatisk bldandare]

# Normal
B Hog hastighet

[Enter FETTEW EMAvsluta

2 Valj "Normal" eller "H6g hastighet" fér att
bekréafta ditt val.

3 Tryck pa nar du vill stinga menyn.

Y,

©
-
[]
Ll
(]
=]
)

bildkvaliteten
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ilder med forinstalld bildkvalitet (minnesfunktion)

Efter att ha anvént en underinstéllning for "Signal" och "Bild" pa konfigurationsmenyn for att justera de
projicerade bilderna, kan de justerade virdena sparas (Spara minne).
Nér du har sparat instéllningarna kan du himta dem nér du vill (Ladda minne).

r

( Memory | ( ColorMode )

(RGBCMY ) [ Aspect )

( Gamma ] (Sharpness)

( pattern ) ( Blank

EPSON
" /

Spara, ladda och radera minne

\

Spara, ladda och radera minne

[Minnel

Spara minne
Radera minne

dValja EXMEnter EEmAvsiuta

Upp till tio justeringar kan sparas i minnet.
Du kan spara foljande justeringar i minnet.

B Alla "Bild"-foremal

B Foljande "Signal"-féremal

Progressiv” |

-2 neddragning |

vancerat |__( Brusreducering ]
_( Installningsniva ]
—( EPSON Super White]
—{ Overscan )
~ HDMI videoréckvidd |

[ Visas inte nir bildsignaler fas fran en dator.

B Spara minne

1

2

Justera installningarna till de varden som ska
sparas.

Tryck pa och vélj "Spara minne".

Skdrmen Spara minne visas.

[Spara minne]

# Memory2
8 Memory3
# Memory4
¥ MemoryS
# Memory6
# Memory7
# Memory8
# Memory9
# Memory10

EmmStalla in [Memory FXYEITIE:Y

Vélj ett namn f6r minnet dér installningarna
ska sparas bland Memory1 till 10 och tryck pa
eller .

Om [] fore minnesnamnet dr gron, visar det att
justeringar redan sparats i minnet.

Vilj ett sparat minnesnamn och tryck pa eller
.

Ett bekriftande meddelande visas. Om du viljer
"Ja", raderas innehallet i minnet och de aktuella
justeringarna sparas.



H Ladda minne

Ladda sparade minnen.

1 Tryck pa och vélj "Ladda minne".

Skiarmen Ladda minne visas.

2 Valj minnets namn.

“UTips: e Det farglage som hade valts nar
installningarna registrerades visas
till héger.

* Vissa instéliningar som hantas
fran minne kan kanske inte
appliceras pa bilderna p.g.a.
input-signalen.

Bl Radera minne

Funktionen kan anvindas for att radera och rensa bort

onodiga minnen.

1 Tryck pa och vélj "Radera minne".

Skdarmen Radera minne visas.

2 Valj namnet pa minnet som ska raderas.

Ett bekriftande meddelande visas. Minnet raderas

om du viljer "Ja".

Vilj "Aterstill" - "Aterstill minne" pi menyn

Konfiguration om du vill ta bort alla sparade minnen.

@ sida 36
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Pa konfigurationsmenyerna kan du gora en rad olika justeringar och instéllningar for bildkvaliteten och

insignalerna.
Du har tva menyer till ditt forfogande.

B Den fullstandiga menyn
Du kan se alla alternativ pa konfigurationsmenyn nér

du gor dina instillningar.

Huvudmeny Undermeny
| |
[ Il |
Bild Fargldge Dynamiskt
e Ljusstyrka 0
Signal Kontrast 0
Skarpa Standard
Instéllningar Abs. fargtemp.
Hudton 0
Minne Avancerat...
Stromforbrukning Normal
Information Automatisk bldndare Av

Aterstall Aterstall

aVilia EXSEnter EEMAvsluta

B Radmenyn

Vissa alternativ pA menyn "Bild" p4 menyn Konfiguration
kan justeras.

Den hiédr menyn &r anvdandbar nir du vill se effekterna
av dina justeringar pa den projicerade bilden under
tiden du gor dina justeringar.

[Bild]
Ljusstyrka 0 O I T O

EAtergd tDJustera MDA terstill MEmAvsiuta

e—— Navigation Bar (Navigeringsfalt)

Se "Anvinda konfigurationsmenyn" i nista avsnitt for detaljerad information om operationen.

visningslage.

“'Tips: Menyn Konfiguration kan anvéndas for att andra fargmonster och menyernas

@ "Instéliningar" — "Visning"— "Menyplacering", "Menyfarg"

Anvanda konfigurationsmenyn

1 Visa en meny

Den fullstindiga menyn: Tryck pa (_wvenu ).

Bild Farglage Dynamiskt

Ljusstyrka 0
Signal Kontrast 0

Skédrpa Standard
Instéllningar Abs. fargtemp.

Hudton 0
Minne Avancerat...

Stromforbrukning Normal
Information Automatisk blandare .\

Aterstall Aterstall

[Av)ETIE EMSEnter EEMAvsiuta

2 Valj ett menyalternativ

Radmenyn: Tryck pa @) eller fe).

[Bild]

Ljusstyrka 00 O
BERAtergd EDJustera PR Aterstall EmAvsluta

Vilj ett menyalternativ med <= eller <=> och tryck sedan pa .
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3 Andra instillningarna

Exempel:

[Projicering]

[Bild]
< [ D

Justera viardena med @ eller @ .

EMmStilla in [MAvsluta
[ (gron): Aktuellt instaliningsvarde

Vilj ett alternativ med <*> eller <> och
tryck sedan pa ().

Om du markerar ett alternativ med ikonen @ och trycker pa () visas instdllningsskdrmen for
alternativet.

Tryck pa om du vill aterga till foregdende meny.

“Tips: e For falt som "Ljusstyrka", som kan justeras med instéllningslisten, kan
installningsvardena aterstallas till standardvarden om du trycker pa medan
installningslisten visas.

e OM trycks ned pa fjarrkontrollen medan en meny visas, forsvinner
menysidan. Detta &r praktiskt nar du vill kontrollera vilket resultat som justeringen
har fatt pa bilden. Om du trycker pa igen visas menyn igen.

4 Nér du ar klar med instéallningarna
Tryck pa Civens .
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Lista 6ver alternativ pa konfigurationsmenyn

Menyerna "Bild" och "Signal" kan bara justeras nir bildsignaler tas emot. Alternativen pa menyerna
"Bild", "Signal" och "Information" skiljer sig at beroende pa vilken typ av bildsignaler som

projiceras.
[Ivisas inte nir bildsignaler fas frén en dator. *Detta visas pa radmenyn.
— Farglage @ sida 30 Dynamiskt, Vardagsrum, Naturligt, Bio, x.v.Color
("x.v. Color" visas nir en signal tas emot frin HDMI1/HDMI2-ingangarna.)
L Ljusstyrka @ sida 30 # |
| Kontrast @ sida 30 ¢ | —[Standard ]
-l Fargmattnad @ sida 30 i l | Avancerat Férstarkn. tunn linje, Férstarkn. tjock linje
— Forstérkn. h-linje, Férstéarkn. v-linje
-| Férgton @ sida 30 * |
_[Gamma }_ 20,21,22,23,24
L Skar @ s - ;
Skarpa sida 30 I_ . Anpassat Justera enligt bilden
| Abs. fargtemp. @ sida 30 ” ‘ - '-~ Justera enligt diagrammet ‘
- | Aterstall
— Hudton @ sida 30 * ‘ :
RGB — OffsetR, G, B
L Avancerat @ sida 30 B VinstR, G, B
H Stromforbrukning @sida 31 Normal, ECO | — RGBCMY  |— R (Nyans/atinadjushey
yans/Méattnad/Ljushet),
. x : P B (Nyans/Méttnad/Ljushet),
— Automatisk blandare @ sida 31 Ay Normal, Hog hastghet | c ((Nil/ans/Méttnad/L}ushet;,
; M (Nyans/Méttnad/Ljushet),
L Aterstall @ sida 31 Ja, Nej | Y (Nyans/Mattnad/Ljushet)
L. . e Visas bara for datorinmatningen
[ Visas inte nir bildsignaler fas frén en dator. (. (visas inte nér signaler tas emot fran [HDMI1] / [HDMI2]-ingangsporten)
— Bildformat”™ @ sida 31 Automatiskt, Normal, Full, Zoom, Bred |
L Zoomstorlek @ sida 31

— Zooma bildtextspos. @ sida 31

L Synkronisering” @ sida 32

|
|
— Tracking”” @ sida 31 |
|
|

— Placering @ sida 32

| Progressiv” @ sida 32 Av, Video, Film/Autom.

— Motion detection @ sida 32 |

—|2-2 neddragning @ sida 32 Pa, Av | -{Brusreducering Av, 1,2,3 ]

- Automatisk inst. @ sida 32 Pa, Av | —{Installningsniva 0%, 7,6% |

—I Avancerat @ sida 32 I——{ EPSON Super White P&, Av ]

L Aterstall @ sida 33 Ja, Nej | —[Overscan Automatiskt, Av, 2%, 4%, 6%, 8% ]
—{ HDMI videorackvidd Automatiskt, Normal, Utokad |
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— Snabb start @ sida 33 P&, Av |
— Sleep Mode @ sida 34 Av, 5 min., 10 min., 30 min. |
— Barnsparr @ sida 34 Pa, Av |
— Driftsparr @ sida 34 Pa, Av |
— Trigger out @ sida 34 Pa, Av |
— Hog hojd lage @ sida 34 Pa, Av |
— Projicering @ sida 34 Fram, Fram/tak, Bak, Bak/tak |
— Belysning @ sida 34 P&, Av |
FiYisning & sida 34 |_—1'V'e"yp'a°e””9 Conter-right, Bottar . Bottom-center, Botiomright
—[ Menyfarg Férg 1, Farg 2 ]
—[Meddelande Pa, Av ]
—[ Visa bakgrund Svart, Bla, Logotyp ]
—{ Startbild Pa, AV |
—[ Bekréafta vantelage Pa, Av ]
— Ingdende signal @ sida 35 |——‘ Videosignal Automatiskt, NTSC”” , NTSC4.43, PAL? ’
M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM
—[ Komponent Autom., YCbCr” , YPbPr™ ]
Sprak @ sida 35 B AEE, English, Frangais, Deutsch, Italiano, Espafiol, Portugués, 5 cCT
— Fa 3z (FE4AR), CA3Z( 8%82), 5H=01, Nederlands, Dansk, Polski, Magyar, Cesky, g
Norsk, Svenska, Suomi, Pycckuii, EAAnvikd, Turkge 5
=
. Aterstall @ sida 35 Ja, Nej %
[ Visas endast for kompositvideo-/S-Video-ingéing =
[ Visas endast for komponentvideo-/datorinmatningen [ Visas bara for datorinmatningen &

— Lampans timmar

* Meddelandetexten visas i gult nir det &r dags att byta lampan.
« Tid frdn OH till 10H visas som OH. Fran 10H och framét visas tiden med en timmes mellanrum.

— Kélla

— Ingaende signal

— Upplosning

— Skanningslage

L Uppdateringsfrekv”

— Synkroniseringsinfo

— Menyn "Information" anvinds bara for att visa projektorns status.

L Fargdjup

IVisa fargdjupet for HDMI-6verforingen.

— Status

Det dr information om fel som uppstar i projektorn.

L Serienummer

Det hénvisas ibland till vérdet nér forfragningar behandlas.

Aterstall alla @ sida 36 ‘

Aterstall minne @ sida 36 ‘

— Ladda minne @ sida 36 Memory1 till Memory10 |
— Spara minne @ sida 36 Memory1 till Memory10 |
L Radera minne @ sida 36

Aterstall W

Memory1 till Memory10 | Aterst. lampans timmar @ sida 36 ‘ 29
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1 H 1
Menyn "Bild
[[]Visas inte nir bildsignaler fas frin en dator.

Farglage ™ |

Fem olika instdllningar kan viljas for fargldget for att matcha bilderna som projiceras eller
projiceringens omgivande miljo. @ sida 18

Ljusstyrka 2 |

Du kan inte justera det nir "Fargldge" dr instillt pa "x.v. Color".
Justera det nir utsignalen for den anslutna utrustningen ar dalig och du tycker att bilderna dr morka.

Kontrast” “2 |

Du kan inte justera det nir "Fargldge" dr instéllt pa "x.v. Color".
Justerar skillnaden mellan ljusa och morka omraden.
Kontrasten i bilden 6kas nér du okar virdet.

Fargmattnad “2 |

Du kan inte justera det nir "Farglage" ér instéllt pa "x.v. Color".
Justerar bildens firgintensitet.

Fargton *2 |

Du kan inte justera det nir "Fargldge" dr instillt pa "x.v. Color".
Alternativet anvénds for att justera fargtonen.

Skarpa 2 |
Alternativet anvénds for att justera skérpan.

(Standard )

Justeringen péaverkar hela bilden.

[ Avancerat ]
Du kan anvinda det hir alternativet for att justera ett visst omrade. @ sida 23.

Abs. fargtemp.™?

an

Du kan inte justera det nér "Férglidge" dr instéllt pa "x.v. Color".

Med det hir alternativet kan du justera hela firgtonen i bilden. Om du viljer ett hogre vérde blir bilderna
blaaktiga och om du viljer ett ldgre virde blir bilderna rodaktiga. Det finns 12 instéllningar for absolut
fargtemperatur inom omradet 5 000 K till 10 000 K.

Hudton *2 |

2 n

Du kan inte justera det nér "Férglidge" dr instéllt pa "x.v. Color".
Med det hir alternativet kan du justera hudtonen pa personer som visas pa bilden. Om du viljer ett hogre
virde okas den grona fargtonen. Om du viljer ett ldgre virde 6kas den roda fiargtonen.

Avancerat |
Nér "Firglage" &r instédlld till "x.v.Color", dr dessa justeringar inte mdojliga forutom for "Super-
resolution".

(Gamma ™ )

Med det hir alternativet kan du justera gamma. Du kan vilja ett virde eller gora justeringar med hjdlp av
en bild eller ett diagram. @ sida 21

*1 Instdllningsvirdena sparas separat for varje bildkilla och signaltyp.
*2 Instdllningsvirdena sparas separat for varje bildkilla och férgldgesinstillning.
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[_] Visas bara for datorinmatningen
(visas inte nir signaler tas emot fran [HDMI1] / [HDMI2]-ingangsporten)

(RGB " )

Med det hir alternativet kan du justera offset och gain for fargkomponenterna réd (R), gron (G) och bla
(B). @ sida 22

(RGBCMY ™ )

Med det hir alternativet kan du justera nyans, méttnad och ljusstyrka for firgkomponenterna réd (R),
gron (G), bla (B), cyan (C), magenta (M) och gul (Y). @ sida 20

Stromforbrukning *2

Med det hir alternativet stiller du in lampans ljusstyrka. Du kan vélja mellan tva instédllningar.

Vilj "ECO" om den projicerade bilden &r for ljus nér du anvédnder projektorn i ett morkt rum eller med en
liten duk. Om den anvinds tillsammans med instdllningen "ECO" minskas stromforbrukningen och
flaktljudet med projektion pagar.

Automatisk blindare *3

an

Du kan inte anvinda instédllningen nér "Farglidge" &r instéllt pa "x.v. Color."

Trackinghastigheten for ljusintensitet i forhallande till andringar av ljusstyrkan i bilder kan valfritt séttas
till "Normal" eller "Hog hastighet". Om instdllningen sitts till "Av" sker ingen kontroll av
ljusintensiteten. @ sida 23

Aterstill

Med det hir alternativet aterstills standardinstillningarna pd menyn "Bild".
Menyn "Signal"

Bildformat”» ™! |

Med det hir alternativet viljer du bildformat. @ sida 19

)
(=
Q
£
()
c
=
—
©
B
3
(=}
=
S
£

Zoomstorlek *1 |

Det kan bara stillas in nir "Bildformat" adr instéllt pa "Zoom".

Funktionen gor att bildens storlek kan forminskas vertikalt sa att de dolda &vre och undre delarna av
bilden kan visas nir "Zoom" idr instéllt. Ju hogre justeringsvirde (férminskningsgrad) som anges, desto
mer komprimeras bilden och visas hopklamd i vertikal riktning.

Zooma bildtextspos. *!

Det kan bara stillas in nir "Bildformat" dr instéllt pa "Zoom".
Funktionen flyttar bildens visningslidge i en riktning, uppat eller nedat, sa att du kan visa bildtexter nir du
projicerar bilder med textremsor.

Tracking” !

(Detta kan endast justeras nér analoga RGB-bildsignaler fas.)
Med det hir alternativet kan du korrigera bilden om det visas vertikala rinder i bilden.

*1 Instdllningsvirdena sparas separat for varje bildkilla och signaltyp.
*2 Instillningsvirdena sparas separat for varje bildkilla och firgldgesinstéllning.
*3 Instillningsvirdena sparas separat for varje farglidgesinstillning. 31
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[ Visas inte nir bildsignaler fas fran en dator.
[_] Visas bara for datorinmatningen
(visas inte nér signaler tas emot fran [HDMI1] / [HDMI2]-ingangsporten)

Synkronisering” "

(Detta kan endast justeras nir analoga RGB-bildsignaler fas.)
Med det hir alternativet kan du justera flimmer, suddighet eller andra stérningar i bilden.
* Bilderna kan vara suddiga eller flimra dven om instillningarna for ljusstyrka, kontrast” och skiirpa
har justerats.
* Du far ett bittre resultat om du forst justerar "Tracking" och sedan "Synkronisering".

Placering”

(Det gar inte att justera den hir instdllningen nidr signaler tas emot fran [HDMII1] / [HDMI2]-
ingangsporten.)

Nir en del av bilden beskirs kan du flytta bildens visningslidge vertikalt och horisontalt sa att hela bilden
projiceras. Tryck pa <=>, <&, @ och @ ndr du vill justera ldget.

Progressiv” *
(Det kan bara stillas in nir signaler tas emot fran [Video] / [S-Video]-ingangsporten eller 480i-, 576i-,
1080i-signaler tas emot fran [HDMI1] / [HDMI2] / [Component]-ingadngsporten.)
Interlace (Sammanflitade)” (i) signaler konverteras till progressiva (p) signaler med hjilp av en metod
som passar for bilden.

* Av : Idealiskt om du visar bilder med mycket rorelse.

* Video : Idealiskt om du visar vanliga videobilder.

¢ Film/Autom.: Optimal konvertering anvinds for ingangssignaler for filmer, datorgrafik och
animeringar.

Motion detection *

(Det kan bara stillas in nér signaler tas emot fran [Video] / [S-Video]-ingéngsporten eller 480i-, 576i-,
1080i-signaler tas emot fran [HDMI1] / [HDMI2] / [Component]-ingangsporten.)

Ange om lédget for progressiv konvertering ska anvindas for bilder som ror sig snabbt eller langsamt. Ju
lagre virde, desto bittre limpar sig ldaget for stillbilder. Ju hogre vérde, desto bittre ldmpar sig ldget for
videobilder.

2-2 neddragning

(Instdllningen kan bara anvdndas nidr en 1080p/24Hz-signal sidnds till [HDMI1] / [HDMI2] /
[Component]-ingéngarna.)

For en 1080p/24Hz-ingéngssignal kan du vilja mellan projicering med 2-2 neddragning och 2-3
neddragning. Om du viljer "On" stélls 2-2 neddragning in.

Automatisk inst.

Med det hér alternativet kan du aktivera eller inaktivera funktionen som gor att projektorn automatiskt
justerar bilden sa att visningen blir optimal nir insignalen dndras. De instdllningar som justeras
automatiskt dr "Tracking", "Placering" och "Synkronisering."

Avancerat

( Brusreducering * )

Det reducerar flimmer i bilderna.
Det finns tre ldgen. Vilj det lige som du tycker bést om.
Ange "Av" nir bildkillan, t.ex. en dvd, innehaller fa elektriska storningar.

* Instédllningsvirdena sparas separat for varje bildkilla och signaltyp.
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[[]Visas inte niir bildsignaler fés frdn en dator.

 Installningsniva * )

(Detta kan stillas in nir NTSC? -signaler eller komponentvideo -signaler fis fran [Video]/[S-Video] -
ingangsporten.)

Du kan justera bilden med den hir funktionen om du anvénder produkter avsedda for den sydkoreanska
marknaden som har en annan svartniva (instédllningsniva). Kontrollera specifikationerna for den anslutna
utrustningen nér du dndrar den hir instillningen.

( EPSON Super White )

(Detta kan endast justeras nir fargliaget dr satt pa "Naturligt" eller "Bio" och signalerna fas fran [HDMI1]/
[HDMI2]-ingangsportarna.)

Om stora vita omraden av bilder visas ojamnt eller 6verexponerade, sitt pa "Pa". Nér alternativet dr installt
pa "Pa" ignoreras instéllningen for "HDMI videoridckvidd".

( Overscan * )

(Instéllningen &r endast mojlig nér signaler fas fran [HDMI1] / [HDMI2] / [Component]-ingangsporten.)
Med det hir alternativet dndras visningsomradet.
e Av, 2%, 4%, 6%, 8% : Om "Av" stills in, paverkas bildens 6vre och nedre del av elektriska storningar
ibland beroende pé bildsignalen. I siddana fall kan du forsoka att justera
visningslédget ("Placering"). @ sida 32
* Automatiskt : Visas nér signaler tas emot fran [HDMI1] / [HDM2]-ingangsporten. Denna stills
automatiskt pa Av eller 8% i enlighet med ingéngssignalen. (Visas inte om
utrustningens DVI-port &dr ansluten till projektorns [HDMI1] / [HDMZ2]-
ingangsport.)

( HDMI videorackvidd * )

(Instéllningen &r endast mojlig ndr "EPSON Super White" &r instdlld pd "Av". Kan inte stéllas in nir
"Fargldge" &r instillt pa "x.v. Color.")

Niar [HDMII1] / [HDMI2]-ingangsporten pa projektorn ansluts med t.ex. en DVD-spelare, sa dr det
mojligt for projektorn att automatiskt bestimma och stélla in videoregistret fran ingédngssignalen genom
att du sitter den pa Automatisk.

Om den &r satt pa Automatisk och ett blackout/whitout tillstind uppstar ska videoregistret stillas in sa
det matchar DVD-spelarens videoregister. Instillningen p4 DVD-spelaren kan antingen vara Normal
eller Utdkad. Notera att om utrustningens DVI-port dr ansluten till projektorns [HDMI1] / [HDMI2]-
ingdngsport si visas inte Automatisk.

Aterstall
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Alla justeringsvdrden pa menyn "Signal" aterstélls till standardvdrdena med undantag for
"Bildformat™".

* Instidllningsvirdena sparas separat for varje bildkilla och signaltyp.

Menyn "Installningar”

Snabb start

Nir huvudstrombrytaren dr paslagen kan du ange om du vill att projiceringen ska starta (Pa)/inte starta

(av) utan att du behover trycka pa eller (©.
Om du viljer "P4" och huvudstrombrytaren dr péslagen maste du vara beredd pa att en plotslig
stromokning kan uppsta nér strommen slas pa igen efter ett stromavbrott vilket gor att projektorn startas.

33
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Sleep Mode

Projektorn har en energisparfunktion som gor att strommen slas av automatiskt och projektorn hamnar i
viloldge om inte projektorn tar emot nagon signal inom en viss tid. Det finns fyra instillningar att vilja
bland for att ange hur lang tid det ska ta innan energisparfunktionen aktiveras. Om du viljer "Av" &r
energisparfunktionen avstingd.

Projektorn startar igen om du trycker pa (©) i vilolige.

Barnsparr

Med den hér funktionen lases strombrytarknappen pa projektorns kontrollpanel sé att inte barn kan
sla pa strommen till projektorn och titta in i projektorlinsen. Nér spérren har aktiverats maste du halla ned
i ungefir 3 sekunder for att strommen ska slas pa. Du kan anvidnda for att stinga av strommen.
Fjarrkontrollen fungerar som vanligt.

Om du dndrar instédllningen borjar den nya instidllningen gilla nir strommen har sténgts av och projektorn
har kylts ned” .

Du bor vara medveten om att projiceringen startar ndr huvudstrombrytaren slas pa nir "Snabb start" &r
aktivt, iven om "Barnspirr" dr aktiverat.

Driftsparr

Om du har valt "P4" for den hér funktionen kan du inte anvinda knapparna pa projektorns kontrollpanel och ikonen
visas pa skdrmen nir en knapp trycks ned. Om du vill avbryta haller du ned ) pa projektorns kontrollpanel i
minst sju sekunder.

Om du dndrar instdllningen kommer den nya instéllningen att borja gélla sa snart du har stangt konfigurationsmenyn.

Trigger out

Med det hir alternativet kan du aktivera eller inaktivera utlsningsfunktionen som bestimmer om projektorns av/pa-status
och problem med projektordriften ska kommuniceras till en extern enhet.
Om du 4ndrar instillningen borjar den nya instillningen gélla nir sttdmmen har stiingts av och projektorn har kylts ned” .

Hég héjd lage |

En fldkt gar igang for att sinka den interna temperaturen i projektorn.
Vid anvindning 6ver en hojd pa ungefar 1 500 m anges "Pa".

Projicering |

Stdll in det hér alternativet enligt samma metod som anvinds for att stélla in projektorn.

* Fram : Vilj detta alternativ nér projektorn placeras framfor skdrmen.

» Fram/tak : Vilj detta alternativ nér projektorn placeras framfor skdrmen och upphiéngd i taket.
* Bak : Vilj detta alternativ nér projektorn placeras bakom skdrmen.

* Bak/tak : Vilj detta alternativ nér projektorn placeras bakom skédrmen och upphéngd i taket.

Belysning |

Om ljuset fran [ ¢ ] eller [ = ] blir irriterande medan du ser pa en film eller liknande i ett morkt rum,
skall du sitta denna instdllning pa "Av".

Visning |

(Menyplacering )
Tryck pa <<, 8 <> och @ for att vilja Onskat menylige.

(Menyfarg )

Viljer farg for den huvudsakliga konfigurationsmenyn.
* Farg 1:Svart
* Firg 2:Bla



onfigurationsmenyn o
TOP

(Meddelande )

Med den hir instédllningen kan du vilja om féljande meddelanden ska visas (Pa) eller inte (Av).
 Om bildsignal, firglige, bildformat™, och alternativnamn ska visas niir minnesinstéllningarna himtas
* Om meddelanden ska visas nér t.ex. inga bildsignaler tas emot, en signal som inte stods tas emot eller
nir den interna temperaturen stiger

Visa bakgrund )
Visar en meny for val av skdrmstatus nér knappen Blank (Tom) anvénds eller nir inga bildsignaler tas emot.
 Startbild )

Med det hir alternativet kan du vélja om startskdrmen (bilden som projiceras nir projiceringen startar)
ska visas (Pa) eller inte (Av).

Om du dndrar instédllningen borjar den nya instédllningen gilla nir strdommen har stingts av och projektorn
har kylts ned”.

( Bekrafta vantelage )

Stiller in om standby-bekriftelsemeddelandet visas (Pa) eller inte (Av).

Ingaende signal

Videosignal )

Det hér alternativet anvinds for att stdlla in signalformatet efter videoutrustningen som é&r ansluten till
[Video]-ingdngsporten eller [SVideo]-ingangsporten. Om du viljer "Automatiskt" stills
videosignalformatet in automatiskt.

Om det skulle forekomma mycket storningar i bilden, eller andra problem som t.ex. att ingen bild
projiceras trots att du har valt "Autov, kan du korrigera signalformatet manuellt.

[ Komponent ]

Du kan dndra den hér instéllningen beroende pa vilken typ av signal som skickas fran videoutrustningen
som dr ansluten till [Component]-ingadngsporten.

Om du har valt "Autom." stills signalen in automatiskt. Om firgerna visas pa ett felaktigt stt trots att du
har valt "Autom.", kan du vilja ett lampligt signalnamn pa menyn.

Sprak |

)
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Med det hir alternativet kan du vilja visningssprak for meddelanden och menyer.

Aterstall |

Med den hir funktionen aterstélls standardinstéllningarna for menyn "Instéllningar" med undantag for

non

"Hog hojd lage", "Projicering”, "Komponent", och "Sprak".
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Funktioner pa konfigurationsmenyn

Ladda minne

Med den hér funktionen hiamtar du instéllningarna som du har sparat med "Spara minne" @ sida 25
Du kan inte vélja det om ingenting sparats med "Spara minne".

Spara minne

Detta kan anvindas for att spara instéllningarna pa menyn "Bild". @ sida 24

Radera minne

Anvinds for att radera sparade minnen som inte behovs. @ sida 25

Aterstill alla

Med den hir funktionen aterstills standardinstdllningarna for alla instillningar pa konfigurationsmenyn.
"Komponent" och "Sprak" pa menyn "Instéllningar" och instédllningarna pd menyn "Minne" aterstélls
inte till standardvirdena dven om du anvinder "Aterstll alla".

Aterstill minne

Med den hir funktionen aterstills (raderas) alla instidllningar som har "Spara minne".

Aterst. lampans timmar

Rensar den ackumulerade driftstiden for lampan och aterstiller den till "OH". Utfor denna procedur nir
du byter ut lampan.
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olemlosning

Lasa indikatorerna

Projektorn indikerar dess status med hjélp av indikatorerna.

(ikonen och omradet kring knappen) och | =
(ikonen) ljus och blixt och -8-§ ljusen och blixtarna i rott

efter aktuell status.

I foljande tabell forklaras indikatorerna och hur du atgérdar

de problem som indikeras.

*Om alla indikatorer #r inaktiverade kontrollerar du att |
anslutits pa ritt  sitt

nidtkabeln  har
huvudstrombrytaren &r paslagen.

o— (b driftsindikator

Lamp_Temp o . .
O 0 e—-0-§ varningsindikator

och att

Nar varningsindikatorn 5§ lyser eller blinkar

varning/problem

o:Lyser -e- /—:(i):— :Blinkar o : Av

Internt problem

Réd Réd
e o
SO )
Dra ut néatkabeln ur eluttaget. Kontakta
R6d Bad sedan aterforséljaren eller det av
NV kontaktstéllena som &r narmast dig i
':?;' B Anvisningar fér support och service.
SR | @ Kontaktlista fér Epson-projektor
Rog | Problem med flakten/
o ‘e- Problem med sensorn
(S |
Ro Problem med lampan/Lampan lyser inte
6d N . .
26. o |Kontrollera om lampan ar trasig. @ sida 49
5 i Rengér luftfiltret. @ sida 45
Stang av projektorn och dra ut natkabeln ur
Byt ut lampan och eluttaget om problemet skulle kvarsta efter att du
Omlampan | g3 sedan pa har bytt ut lampan. Kontakta sedan
inte artrasig | gtrsmmen. aterforsaljaren eller det av kontaktstéllena som &r
narmast dig i Anvisningar fér support och service.
@ Kontaktlista for Epson-projektor
Om lampan Kontakta sedan aterforséljaren eller det av kontaktstéllena som ar
ar trasig narmast dig i Kontaktlista fér Epson-projektor.
Valj "P4" for "H6g hojd lage" om du anvander projektorn pa hojder éver cirka 1 500 m.
@ sida 34
Rod Hog intern temperatur - :
o e |(dverhettning) Stang av"prOJektorn med
B § |Lampan slocknar automatiskt och [« Lamna ett mellanrum huvudstrombrytaren och
: projiceringen avbryts. Vantaicirka | paminst20 cm dra ut natkabeln ur
5 minuter. Nér kylflakten har mellan projektorn eluttaget om problemet
stannat stanger du av och vggen om du slfulle__kvarsta.nar du slar
huvudstrémbrytaren pa installerar projektorn pa strommen igen.
. . 5 Kontakta sedan
projektorns baksida. mot en vagg. A
_ - " : aterférséljaren eller det av
——— | Shabbkylning pagar * Rengr luftfltren om kontaktstallena som &r
- | | Du kan fortsatta att anvanda ?-e.a.rd'gi”;appta' narmast dig i Anvisningar
Orange projektorn, men den sténgs av sida fér support och service.
., | automatiskt om temperaturen @ Kontaktlista for Epson-
g I borjar stiga igen. projektor
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Problemlésning

Orange
~ ! ’
_’.\_

B

o

Varning foér att lampan behéver bytas
Det ar dags for att byta lampa. Byt ut lampan mot en ny sa snart som mojligt. @ sida 51
Om du fortsatter att anvanda projektorn utan att byta lampa, kan lampan ga sénder.

Statusindikator vid normal drift
Vid normal drift #r -8:§ -indikatorn av. ¢ /=3 Lyser D : Blinkar

Vilolage
Om du trycker pa (©) startar projiceringen efter en kort stund.

.| pagar

Uppvarmning

Uppviarmningstiden &r ungefir 30 sekunder.
Det gar inte att stinga av strommen under uppvarmningen.

Projicering pagar

iEE =B

Normal drift
7| Avkylningen” Fjarrkontrollen och kontrollpanelen inaktiveras medan avkylning pagar.
pagar Nir avkylningen har avslutats véxlar projektorn till vintelige. Om

(ca 16 sekunder) huvudstrombrytaren pa baksidan av projektorn stings av medan
avkylning fortfarande pagér maste du vinta tills lampan har svalnat
tillrdckligt (ca 10 min vid behov) innan du slar pa huvudstrombrytaren
igen.




Problemlésning

Om indikatorerna inte féreslar nagon l6sning

Om négot av foljande problem uppstar och indikatorerna inte foreslar ndgon 16sning gar du till de

angivna sidorna for varje problem.

¥ Problem med bilder

@®Inga bilder visas @ sida 39
Projiceringen startar inte, projiceringsomradet dr
helt svart, projiceringsomradet &r helt blatt etc.
®Rorliga bilder visas inte @ sida 40

@Bilden trunkeras (stor) eller liten
@ sida 42
Endast en del av bilden visas.

@ Fargerna pa bilden ar felaktiga

TOP

@ sida 42
Hela bilden ser lila eller gron ut, bilderna dr

Rorliga bilder som spelas upp i datorn visas inte.
® Meddelandet "Stods inte." visas

@ sida 40 svartvita, farger ser graa ut etc.
©® Meddelandet "Ingen signal." visas (Datorskidrmar och LCD-skdrmar har olika
@ sida 40 fargatergivning. Firgerna som projiceras av
@ Bilderna ar suddiga eller oskarpa projektorn och firgerna som visas pa skdrmen
@ sida 41 behdver  dirmed  nddvindigtvis  inte

Overensstimma. Det betyder inte att nagot fel
har intriffat.)

@Bilderna ar mérka @ sida 43

@ Projiceringen stoppar automatiskt
@ sida 43

Problem med fjarrkontrollen

@ Fjarrkontrollen fungerar inte @ sida 44

@ Storning eller forvrangning forekommer
i bilderna @ sida 41
Problem som t.ex. storning, forvringning eller
svartvitrutiga monster uppstar.

g Problem nér projiceringen startar

@ Det gar inte att satta pa projektorn
@ sida 43

Problem med bilder
B Inga bilder visas

Har du tryckt pa [Power]-

Tryck pa (©) pé fjirrkontrollen eller pa pa projektorns
knappen?

kontrollpanel.

Ar huvudstrémbrytaren Sla pa huvudstrombrytaren pa projektorns baksida.

avslagen?
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Dra ut nédtkabeln och anslut den sedan igen. @ sida 14
Kontrollera att det finns strom i strébmbrytaren.

Tryck pa pa fjarrkontrollen for att avbryta funktionen.

Ar alla indikatorer
inaktiverade?

Har laget Blank (Tom)
aktiverats?

Kontrollera att strommen &r paslagen for utrustningen som har
anslutits. Om "P&" har angetts for menykommandot "Meddelande"
visas meddelanden om bildsignaler.

@ "Instillningar" — "Visning" — "Meddelande"sida 34

Tas videosignaler emot?
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blemlésning

Ar instéllningarna for
bildsignalformat korrekta?

Om en kompositvideosignal® eller S-Video-signal® tas emot.
Om det inte sker ndgon projicering nir menykommandot
"Videosignal" dr instillt pa "Automatiskt.", viljer du det
signalformat som matchar signalkéllan.

@ "Instillningar" — "Ingaende signal" — "Videosignal"sida 35

Om signalkillan dr ansluten till [Component]-ingangsporten

Om det inte sker ndgon projicering nér "Komponent" pa
menykommandot "Ingaende signal” &r instdlld pa "Autom.", stéller
du in signalformatet som matchar signalen som projiceras fran den
anslutna utrustningen.

@ "[nstillningar” — "Ingdende signal" — "Komponent'sida 35

Har menyinstéllningarna for
konfiguration stéllts in pa
ratt satt?

Forsok med att aterstilla alla aktuella instédllningar. @ sida 36

Ansléts projektorn och datorn
med strommen paslagen?

Nar en dator har
anslutits

Om anslutningen upprittades nér strommen redan var paslagen &r
det inte sikert att funktionen [Fn]-tangent som flyttar datorns
videosignal till en extern utgang fungerar. Sla av strommen for
datorn som ir ansluten till projektorn och sitt sedan pa den igen.

B Rorliga bilder visas inte

Ar datorn instilld pa att skicka
bildsignaler bade externt och till
LCD-skarmen pa samma gang?

Bara nar bilder projiceras fran
en barbar dator eller en dator

med en inbyggd LCD-skarm

Om du forsoker att samtidigt visa bilder pa en yttre monitor och en
LCD-monitor, kan det hidnda att rorliga bilder inte visas pa grund
av datorns specifikationer. Still in sa att bildsignalen endast matas
ut externt.

@ Datordokumentation under en rubrik som "Extern utgéng" eller
"Ansluta en extern skdrm"

B Meddelandet "Stdds inte." visas

Ar installningarna for
bildsignalformat korrekta?

Om en kompositvideosignal® eller S-Video-signal® tas emot
Om det inte sker nagon projicering nir menykommandot
"Videosignal" &r instillt pa "Automatiskt”, viljer du det
signalformat som matchar signalkillan.

@ "[nstillningar" — "Ingdende signal" — "Videosignal" sida 35

Om signalkillan dr ansluten till [Component]-ingangsporten

Om det inte sker ndgon projicering nir "Komponent" pa
menykommandot "Ingdende signal" &r instllt pa "Autom.", stéller
du in signalformatet som matchar signalen som projiceras fran den
anslutna utrustningen. @ "Instéllningar” — "Ingéende signal" —
"Komponent" sida 35

Overensstammer laget med
frekvensen och upplésningen
for bildsignalerna?

Bara nar datorbilder
projiceras

Kontrollera vilka signaler som tas emot med hjélp av
menykommandot "Upplsning” och kontrollera att signalerna stods
under "Lista 6ver bildskdrmar som stods".

@ "Information" — "Upplosning" sida 29

@ "Lista over bildskdrmar som stods" sida 52

B Meddelandet "Ingen signal." visas

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krivs for projicering &r ordentligt
anslutna. @ sida 12




Problemlésning
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Har ratt video-ingangsport
valts?

Andra bildkilla genom att trycka pa ( HDMI1 ),(_ HDMI2 J, (Component),

(_pc ), (sVideo ] eller pa fjirrkontrollen eller

pa projektorns kontrollpanel. @ sida 15

Ar strommen paslagen for
utrustningen som har anslutits?

Sitt pa strommen for enheterna.

Skickas bildsignalerna till
projektorn?

Bara nér bilder
projiceras fran en barbar

dator eller en dator med
en inbyggd LCD-skdrm

Om bildsignaler endast skickas till datorns LCD-skidrm maste du

dndra utgang.

For vissa datorer visas inte signalerna pa LCD-skdrmen om

bildsignalerna skickas ut externt.

@ Datordokumentation under en rubrik som "Extern utgang" eller
"Ansluta en extern skidrm"

Om anslutningen upprittades nér strommen redan var paslagen &r det
inte sdkert att funktionen [Fn]-tangent som flyttar datorns videosignal
till en extern utgang fungerar. Sla av strommen for projektorn som ér
ansluten till datorn och sitt pa den igen. @ sida 14

B Bilderna ar suddiga eller oskarpa

Ar skirpan korrekt installd?

Justera skirpan. @ sida 16

Ar linsskyddet fortfarande pa?

Ta bort linsskyddet.

Ar projektorn placerad pa ratt
avstand?

Rekommenderat avstind fran projektorn till skdrmen ar 87 till 1276
cm for bildformatet 16:9, och 107 till 1562 cm for bildformatet 4:3.
Still in projektorn sa att projiceringsavstandet ligger inom detta
omrade. @ sida 10

Har kondensering uppstatt pa
linsen?

Om projektorn plotsligt tas fran en kall miljo till en varm miljo
eller om den omgivande temperaturen plotsligt dndras,

kan kondensering uppsté pé linsens yta. Det kan medfora att
bilderna blir suddiga. Placera projektorn i rummet ungefir en
timme innan den ska anvindas. Om det bildas kondens pa linsen
ska du sténga av projektorn, dra ut stromkabeln och vénta pa att
kondensen forsvinner.

B Stoérning eller férvrangning férekommer i bilderna

Ar installningarna for
bildsignalformat korrekta?

Om en kompositvideosignal® eller S-Video-signal® tas emot
Om det inte sker nagon projicering nir menykommandot
"Videosignal" dr instillt pa "Automatiskt.", viljer du det
signalformat som matchar signalkillan.
@ "[nstillningar” — "Ingdende signal" —
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"Videosignal" sida 35

Om signalkillan dr ansluten till [Component]-ingangsporten

Om det inte sker nagon projicering nér "Komponent" pa
menykommandot "Ingdende signal” &r instdllt pa "Autom.", stiller
du in signalformatet som matchar signalen som projiceras fran den
anslutna utrustningen. @ "Instéillningar” — "Ingdende signal" —
"Komponent" sida 35

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krivs for projicering &dr ordentligt
anslutna. @ sida 12

Anvéander du en
férlangningssladd?

Det kan forekomma mer stérningar om du anvinder en
forlangningssladd. Forsok med att ansluta en signalforstéarkare.
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blemlésning

Har "Synkronisering” " och
"Tracking” " stillts in pa korrekt

satt?

Bara nar datorbilder
projiceras

Projektorn har en automatisk justeringsfunktion som gor att bilderna
som projiceras blir optimala. Det kan hénda att instédllningarna inte
blir perfekta for vissa typer av signaler, trots den automatiska
justeringen. I sa fall kan du gora justeringar med hjilp av
menykommandona "Tracking" och "Synkronisering".

@ "Signal" — "Tracking", "Synkronisering" sida 32

Har du valt ratt upplésning?

Bara nar datorbilder
projiceras

Stéll in datorn sd att signalerna som skickas ut dr kompatibla med

projektorn.

@ "Lista over bildskdrmar som stods" sida 52
Datordokumentation

B Bilden trunkeras (stor) eller liten

Har du valt ritt bildformat” ?

Tryck pé for att vilja det bildformat som motsvarar
insignalen. @ sida 19
Om du anvinder "Zoom" for att projicera bilder med undertext kan

du justera bilden med hjélp av menykommandot "Zooma
bildtextspos.". @ sida 31

Har installningen "Placering"
justerats pa ratt satt?

Justera med hjélp av menykommandot "Placering".
@ "Signal" — "Placering" sida 32

Har datorn stallts in pa dubbel
skarm?

Bara nar datorbilder
projiceras

Om den anslutna datorn har aktiverat dubbelt visningsldge visar
projektorn hilften av bildern pa datorskdrmen. Om du vill visa hela
bilden pa datorskdrmen inaktiverar du instdllningen f6r dubbel
visning.

@ Dokumentation for dator- och videodrivrutin

Har du valt ratt upplésning?

Bara nar datorbilder
projiceras

Still in datorn s att signalerna som skickas ut dr kompatibla med

projektorn.

@ "Lista 6ver bildskdrmar som stods" sida 52
Datordokumentation

B Fargerna pa bilden ar felaktiga

Ar installningarna for
bildsignalformat korrekta?

Om en kompositvideosignal™ eller S-Video-signal® tas emot
Om det inte sker nagon projicering nir menykommandot
"Videosignal" dr instéllt pa "Automatiskt", viljer du det
signalformat som matchar signalkillan.

@ "[nstillningar" — "Ingéende signal" — "Videosignal" sida 35

Om signalkillan dr ansluten till [Component]-ingdngsporten

Om det inte sker ndgon projicering nir "Komponent" pa
menykommandot "Ingdende signal" &r instéllt pa "Autom.", stéller
du in signalformatet som matchar signalen som projiceras fran den
anslutna utrustningen. @ "Instédllningar" — "Ingdende signal" —
"Komponent" sida 35

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krivs for projicering &r ordentligt
anslutna. @ sida 12

Har bildens kontrast”
justerats pa ratt satt?

Justera férgen med menykommandot "Kontrast".
@ '"Bild - "Kontrast" sida 30

Har fargen justerats pa ratt satt?

Justera firgen med menykommandot "Avancerat".
@ "Bild" - "Avancerat" sida 30
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Har fargstyrkan och tonen
justerats pa ratt satt?

Bara nar bilder fran en
videokélla projiceras

Justera férgen och tonen med menykommandona "Féargméttnad”
och "Firgton".
@ "Bild" - "Fargmittnad", "Firgton" sida 30

M Bilderna dar morka

Har ljusstyrkan i bilden justerats
pa ratt satt?

Justera ljusstyrkan med menykommandot "Ljusstyrka".
@ "Bild" - "Ljusstyrka" sida 30

Har bildens kontrast
justerats pa ratt satt?

Justera férgen med menykommandot "Kontrast".
@ "Bild" — "Kontrast" sida 30

Behdver lampan bytas ut?

Om lampan héller pa att ta slut blir bilderna morkare och
fargkvaliteten forsdmras. Da maste lampan bytas ut mot en ny.
@ sida 49

B Projiceringen stoppar automatiskt

Har viloldget aktiverats?

Om P4 har valts for "Sleep Mode" sldcks lampan automatiskt om
ingen signal tas emot pa ungefir 30 minuter, och projektorn véxlar
till viloldget. Tryck pa knappen (0) pa fjirrkontrollen eller knappen
pa projektorns kontrollpanel nér du vill sla pa strommen igen.
Vilj "Av" for menykommandot "Sleep Mode" om du vill stinga av
funktionen.

@ "[nstillningar" — "Sleep Mode" sida 34

Problem nar projiceringen startar

B Det gar inte att satta pa projektorn

Har du tryckt pa [Power]-
knappen?

Tryck pa (©) pa fjdrrkontrollen eller pa pa projektorns
kontrollpanel.

Ar "Barnspaérr" instéllt pa "Pa"?

Om "P4" har valts for menykommandot "Barnspérr"”, haller du ned
pa projektorns kontrollpanel i ungefir 3 sekunder eller
trycker pa (©) pa fjirrkontrollen for att sld p& strommen.

@ "Instdllningar" — "Barnspérr” sida 34

Ar "Driftsparr" instéllt pa "Pa"?

Alla knappar pa projektorns kontrollpanel dr inaktiverade nér
menykommandot "Driftspérr" dr instillt pA "Pa". Tryck pa (©) pa
fjarrkontrollen.

@ "Instillningar" — "Driftsparr” sida 34
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Ar alla indikatorer inaktiverade?

Dra ut nitkabeln och anslut den sedan igen. @ sida 14
Kontrollera att det finns strom i strombrytaren.

Inaktiveras och aktiveras
indikatorerna nar sladden
berors?

Stdng av strommen, dra ut néitkabeln och anslut den sedan igen.
Om problemet kvarstar kan det vara fel pa nitkabeln. Kontakta
sedan aterforsiljaren eller det av kontaktstédllena som &r ndrmast
dig i de Anvisningar for support och service. @ Kontaktlista for
Epson-projektor
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Problem memrrkontrollen

B Fjarrkontrollen fungerar inte

Ar omradet for utsindning av Vind fjédrrkontrollen mot omradet for mottagning av signaler.
signaler vant bort fran omradet | Driftsomride @ sida 13
fér mottagning av signaler?

Haller du fjarrkontrollen for Operationsvidden for fjarrkontrollen dr ungefar 10 m. @ sida 13
langt ifran projektorn?

Lyser direkt solljus eller starkt | Placera projektorn pd en plats dér starkt ljus inte lyser in i omradet
ljus fran lysrér in i omradet for | for mottagning av signaler fran fjarrkontrollen.
mottagning av signaler?

Ar batterierna slut eller har de Sétt i nya batterier i ritt riktning. @ sida 13
inte satts i pa rétt satt?
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Det hir avsnittet innehaller information om hur du underhéller projektorn, t.ex. hur du rengor projektorn
och byter ut forbrukningsartiklar.

Rengoring

Du bor rengora projektorn om den blir smutsig eller om kvaliteten pa projicerade bilder forsamras.

. Anvéand inte sprayer som innehaller nagon lattantandlig gas vid borttagning av smuts
A Varning eller damm som har fastnat pa delar som t.ex. projektorns lins eller filter. P& grund av
att lampan inne i projektorn blir mycket het under anvéndning, kan gaserna antandas

och orsaka en brand.

Rengora luftfiltret

Om luftfiltret blir igentdppt med damm och meddelandet "Projektorn dverhettas. Kontrollera att
ventilationshalen inte har blockerats, och rengor eller byt luftfiltret." visas maste du rengora

luftfiltret.

o Projektorn kan éverhettas om luftfiltret tpps igen med damm, vilket kan orsaka
driftproblem eller minska livslangden fér de optiska delarna. Vi rekommenderar att du

rengor luftfiltret minst en gang var tredje manad. Om du anvander projektorn i en dammig
miljo maste du rengora luftfiltret oftare.
o Luftfiltret kan inte tvattas. Anvénd inte rengérings- eller [6sningsmedel.

e Om du rengér med en borste maste du anvanda en mjuk borste med ldnga stran och
borsta av filtret forsiktigt. Om du borstar far hart kan damm tranga in i luftfiltret och vara

svart att fa bort.

1 Ta bort kapan till luftfiltret.
Tryck pa vreden for att lossa héllarna. Fill kdpan
uppat.

2 Ta ur luftfiltret.

Framsidan
av luftfiltret

3 Knacka ur dammet fran luftfiltret fyra till fem
ganger med ytan nedat.

Hall filtret pd motsatt sida och knacka igen for att
skaka ur dammet.

Sla inte hart pa luftfiltret for att det inte ska bl
SEIVeral  poit eller ga sonder och kan inte anvandas
mer.
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Underhall

4 Ta bort aterstaende dam fran luftfiltret
med hjélp av en dammsugare.

5 Montera luftfiltret.

Montera med
den réfflade
sidan at héger.

- /'/ /‘\;\\‘/‘!

6 Montera kapan till luftfiltret.

Rengora projektorholjet

Torka projektorholjet forsiktigt med en mjuk trasa.

du torkar projektorhdljet. Torka sedan projektorhéljet igen
med en mjuk, torr trasa.

Anvand inte flyktiga &mnen som t.ex. vax, alkohol
SEVera|  eller thinner nar du reng0r projektorholjet. Sddana
kan fa holjet att skjuva eller flagna.

Rengora linsen

Nir du rengor linsen ska du helst anvidnda en luftblasare som
ar avsedd for detta dndamal. Du kan dven torka ren linsen
forsiktigt med en glasdgonduk.

Gnugga inte pa linsen med hart material och utsatt
SEVera|  den inte for stétar. Den kan latt ga sonder.
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TOP
Utbytestid for forbrukningsartiklar
Utbytestid for luftfilter
e Om luftfiltret ar trasigt eller om meddelandet "Replace (Byt ut)" visas trots att luftfiltret
har rengjorts.
@ Byta ut luftfiltret sida 48
Utbytestid for lampa
* Meddelandet "Byt lampan." visas pa skarmen nér projiceringen startar.
[: Ett meddelande visas.
* Projektionsbilderna blir mérkare eller forsamras.
“Tips: e Varningsmeddelandet om byte &r instéllt pa att visas efter minst cirka 3900 timmars
anvandning sa att den ursprungliga ljusstyrkan och den ursprungliga kvaliteten kan
behallas pa de projicerade bilderna. Hur lang tid det tar innan meddelandet visas
varierar beroende pa anvandningsférhallandena (t.ex. farglagesinstaliningarna).
Om du fortsatter att anvanda lampan nar den har tiden gatt ut &r det stor risk att
lampan gar sénder. Om meddelandet om utbyte av lampan visas byter du ut lampan
mot en ny sa fort som mojligt, &ven om den fortfarande fungerar.
e Beroende pa lampans egenskaper och pa hur den har anvants kan ljuset bli svagare
eller s& kan den sluta fungera innan varningsmeddelandet visas. Du bér darfor alltid
ha en reservlampa till hands.
o Kontakta sedan aterforséaljaren eller det av kontaktstallena som ar narmast dig i
Kontaktlista fér Epson-projektor.
«©
(o))
L
m
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/Byta ut forbrukningsartiklar

Byta ut luftfiltret

/\ Férsiktighet

Berdr inte lampskyddet

direkt efter avstangning.
Det &r valdigt varmt och
du kan branna dig.

“Tips: Kassera det
anvanda
luftfiltret pa ratt
sétt enligt lokala
foreskrifter.
Ramens
material: PP
Filtermaterial:
PP, PET

1 Tryckpa © eller

for att stdnga av
strdmmen. Satt darefter
huvudstrémbrytaren till
AV.

3 Ta bort det gamla

[uftfiltret.

\\\/r

@

23

Tryck pa vreden for att lossa
hallarna. Fall kdpan uppat.

4 satt dit det nya Iuftfiltret.

Montera
med den
~{| rafflade
Il sidan at
hoger.




Underhall B
TOP

Byta ut lampan

A Varning

Om lampan slutar fungera
och maste bytas ut finns
det en risk att lampan har
gatt sonder.

Om du byter ut lampan pa
en projektor som har
installerats i taket har
lampan férmodligen gatt
sOnder och du maste darfor
vara mycket forsiktig under
borttagningen. Du bor sta
vid sidan av projektorn, inte
under den.

/\ Férsiktighet

Vénta tills lampan har
svalnat tillrackligt fére du
tar bort lampskyddet. Om
lampan ar valdigt varm kan
du branna dig.

Sétt dit den nya lampan.

Se till att satta in lampan
i ratt riktning.

1 Tryck pa (© eller

for att stdnga av
strémmen. Séatt darefter
huvudstrémbrytaren till AV.

* Véanta tills lampan
har kylts ned (det tar
ungefar 1 timme).

3 Lossa lampskruvarna.

&/

A

6 Skruva fast
lampskruvarna.

2 Sétt in den medféljande
skruvmejseln till
reservlampan i kontakten till
lampkapan och ta loss kapan.

Dra rakt ut.

7 Installera lampluckan.

Observera

e Satt dit lampan och lampluckan ordentligt. Projektorn séatts inte pa om lampan
eller lampluckan inte har installerats pa ratt satt.

¢ | den har produkten ingar en lampkomponent som innehaller kvicksilver (Hg).
Kassera projektorn enligt lokala féreskrifter. Kassera den inte som
hushallsavfall.
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Aterstilla lampans driftstid

Lampans driftstid maste alltid aterstéllas efter att lampan har bytts ut.
Projektorn har en inbyggd raknare som haller ordning pa driftstiden fér lampan. Nér den
ackumulerade driftstiden nar en viss tidpunkt visas varningsmeddelandet om utbyte.

1 Tryck pa (v) for att 2 Tryck pa for att
sl pa strommen. visa konfigurationsmenyn.
ln::ﬂllllngur Abs. fargtemp. Staf?da"d ‘
— - —
inormation [Ny RO v
Aterstall Aterstall
3 Valj "Aterst. lampans 4 Vélj "Ja" och tryck sedan
timmar" p4 menyn P& ().

"Aterstall".

[Aterst. lampans timmar]

Ar du sdker pd att du vill &terstélla denna
instélining?

( Ja O |

Aterstall

ETWVerkstalla [DEMAvsluta




ra tillbehor och forbrukningsartiklar @

Foljande tillbehor och forbrukningsartiklar finns att kopa vid behov. Listan over tillbehor/
forbrukningsartiklar géller fran och med: 2010.7. Tillbehorsspecifikationerna kan dndras utan

forvarning.

Varierar beroende pa inkopsland.

Bl Extra tillbehor

50 tums béarbar skarm ELPSCO06

En kompakt skidrm som d&r ldtt att béra.
(Bredd-/hojdforhéllande® 4:3)

60 tums barbar skarm ELPSCO07
80 tums béarbar skarm ELPSCO08
100 tums barbar skarm ELPSC10

En bérbar nedrullningsbar skidrm. (Bildformat 4:3)

VGA-HD15 PC-sladd (1,8 m) ELPKCO02
VGA-HD15 PC-sladd (3 m) ELPKCO09
VGA-HD15 PC-sladd (20 m) ELPKC10

(for mini D-Sub 15-stifts/mini D-Sub 15-stifts)
Anvinds for att ansluta projektorn till en dator.

Takstativ* ELPMB20
ELPMB22

(med takplatta)
Anvinds for att installera projektorn i taket.

Takrér 600 (600 mm/vit)* ELPFPO7
Takrér 450 (450 mm/vit)* ELPFP13
Takrér 700 (700 mm/vit)* ELPFP14

Anvinds om projektorn installeras i ett hogt tak eller
ett tak med fanerskivor.

Kabelskydd (vitt) ELPCCO1W

Anvinds for att dolja kablarna till en takmonterad
projektor.

* En sidrskild installationsmetod krévs for att projektorn
ska kunna hinga fran taket. Kontakta inkopsstéllet
om du vill installera projektorn pa det sittet.

B Forbrukningsartiklar

Lampenhet ELPLP49

(1 reservlampa, 1 skruvmejsel)
Anvinds for att byta ut forbrukade lampor.

Luftfiltersats ELPAF21

(1 luftfilter)
Anvinds for att byta ut gamla luftfilter.

Bilaga

51



Lista over bildskarmar som stods

Komponentvideo”
Signal Uppdateringsfrekv (Hz) Uppl6sning (Punkter)
SDTV” (480i) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV™ (720p) 50/60 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080
Kompositvideo”/S-Video”
Signal Uppdateringsfrekv (Hz) Upplésning (Punkter)
TVNTSC”) 60 720x480
TV(SECAM”) 50 720x576
TV(PALP) 50/60 720x576
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ar som stods *,

TOP
Ingangssignal fran [HDMI1] / [HDMI2]-ingdngsporten
Signal Uppdateringsfrekv (Hz) Uppldsning (Punkter)
VGA» 60 640x480
SDTV" (480i) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV(480p) 60 720x480
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV” (720p) 50/60 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080
HDTV(1080p) 24/30/50/60 1920x1080
Datorbild (analog RGB)
Signal Uppdateringsfrekv (Hz) Upplésning (Punkter)
vGA» 60/72/75/85 640x480
svGa»® 50/60/72/75/85 800x600
XGA» 60/70/75/85 1024x768
70/75/85 1152x864
SXGAP 60/75/85 1280x960
60/75/85 1280x1024
60 1280x768
WXGA 60 1360x768
60/75/85 1280x800
MACI13" 67 640x480
MACI16" 75 832x624
MACI9" 59/75 1024x768
MAC21" 75 1152x870
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yecifikationer

Produktnamn EH-TW3600 EH-TW3200
Matt 450 (B) x 136 (H) x 360 (D) mm (exklusive fot)
Panelstorlek 0,74 tum bred

Visnhingsmetod

Polysilicon TFT active matrix

Upplésning

2 073 600 pixlar (1 920 (W) x 1 080 (H) punkter) x 3

Skanningsfrekv
enser

Digitala Pixelklocka: 13,5 till 148,5 MHz
Horisontellt: 15,63 till 67,5 kHz
Vertikalt: 24, 50 till 60 Hz

Analoga Pixelklocka: 13,5 till 157,5 MHz

Horisontellt: 15,63 till 91,15 kHz

Vertikalt: 50 till 85 Hz

Fokusjustering Manuell
Zoomijustering Manuell (cirka 1 : 2,1)
Linsférflyttning Manuell

(Max: Cirka 96 % vertikalt, 47 % horisontellt)

Lampa (ljuskélla)

UHE-lampa, 200 W, modellnr: ELPLP49

Stromspénning

100 till 240V AC+10%, 50/60Hz, 3,2 till 1,4A

Stromfoérbrukning | 100 till 120 I drift: 282W

V-omradet I vilolige: 0.2W

220 till 240 I drift: 269W

I L I viloldge: 0,4W
Operationshojd: 0 till 2286m
Driftstemperatur +5 till +35°C (utan kondensering)

Férvaringstemperatur

-10 till +60°C (utan kondensering)

Vikt Cirka 7,3kg
Portar Component (komponent)- 1 RCA pin jack x 3
ingang
PC (PC)-ingang 1 Mini D-Sub 15-stifts (hona) Bla
HDMI-ingang" 2 HDMI”
HDCP-kompatibel, inte
kompatibel med CEC-signaler
Videoingang 1 RCA pin jack
S-Video-ingang 1 Mini DIN 4-stifts
RS-232C 1 D-Sub 9-stifts (hane)
Trigger Out (Utlosningsldge) 1 3,5 mm mini jack

* Du kan ansluta alla HDMI- eller DVI-D-kompatibla apparater. Det kan dock hinda att projektorn inte
visar ndgon bild, beroende pa apparaten.
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pecifikationer

dix |
Pixelworks DNX™ ICs anviinds i den hir projektorn.

pixelworks”
Apparaten skall anslutas till jordat uttag

B Lutningsvinkel
0°-8° @// Q|O°-8°

Om du placerar projektorn med en lutning pa 6ver 8 grader kan projektorn skadas

B Sladdtyp RS-232C
: D-Sub 9-stifts (hane)

e Form pa kontakten
: RS-232C

*
TOP

* Projektorns ingangskontakt

Funktion

Signalkabel, jordning

Overfor data

Tar emot data

RS-232C

<Pa projektorn> <Pa datorn>
<Pé projektorn> (seriell sladd for dator) <P& datorn> [Signal
[o]e]elole]
OO GND 5 5 GND |GND
000 RD 2 <« 3 Tb | ™
- TD 3 —»2 RD RD
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Nedan foljer forklaringar av nagra termer i den hir anvindarhandboken som du kanske inte kinner till
eller som inte forklaras i manualen. Mer information hittar du i andra publikationer som finns pa

marknaden.

Bildformat

Forhallandet mellan en bilds hojd och bredd. Wide screen
refererar till skdrmar som anvinds for HDTV déar
forhallandet mellan bredd och héjd ér 16:9.
Bildforhallande for SDTV och vanliga datorskdrmar &r
4:3.

Component video (Komponentvideo)

En metod for att separera bildsignaler till luminans (Y),
blaa firgskillnader (Cb eller Pb) och réda fargskillnader
(Cr eller Pr) for videodverforing.

Composite video (Kompositvideo)

En videooverforingsmetod f6r samman luminans- och
krominanssignaler i en enda signalkabel.

HDCP

En avvikelse for hog bandbredd Digital Content
Protection, vilket dr en typ av copyright-skyddsteknik
som anvinds for att forhindra icke auktoriserad kopiering
genom att koda digitala signaler som ges och fas via DVI-
och HDMI-portar. HDMI-ingéngsterminalerna hos den
hér projektorn &r HDCP-kompatibla sa digitala bilder
som projiceras genom HDCP-teknologi kan projiceras.
Skulle dndringar goras i HDCP-standarden 4r det mojligt
att det inte lingre gr att projicera digitala bilder som har
skyddats med den nya, dndrade standarden.

HDMI™

HDMI (High Definition Multimedia Interface) dr en
standard for digital 6verforing av HD-bilder och
flerkanalsljud.

HDMI™ 3r en standard for digital hemmautrustning och
datorer som gor att digitala signaler kan 6verforas i sin
ursprungliga hoga kvalitet utan komprimering, och den
har dven en funktion som krypterar digitala signaler.

HDTV

Forkortning av High-Definition Television.

Hogdefinitionssystem som uppfyller foljande krav:

* Vertikal upplosning pa 720p eller 1080i eller hogre
(p = progressive (progressiv)® , i = interlaced
(sammanflitad)™)

* Bildformat™ 16:9

* Ljudmottagning och inspelning (eller utsignal) i Dolby
Digital

Interlace (Sammanflatad)

Visar en bild genom att fora 6ver skannade data for
varannan linje uppifran och ner. Eftersom en ram visas pa
varannan linje kan flimmer bli vil synligt.

Kontrast

Den relativa ljusstyrkan av ljusa och morka omraden kan
oOkas eller minskas sa att text och bilder blir klarare eller
mjukare.

Nedkylning

Med nedkylning avses den process som gor att
projektorlampan svalnar efter att den har blivit varm av
anviandningen. Nedkylningen paborjas automatiskt nér du
stinger av projektorn genom att trycka pa strombrytaren
pa fjarrkontrollen eller projektorns kontrollpanel. Sting
inte av huvudstrombrytaren under nedkylningen.

Da utfors inte nedkylningsprocessen som den ska. Om du
inte véntar tills nedkylningsprocessen ér klar behalls de
hoga temperaturerna for projektorns lampa och interna
komponenter, vilket kan leda till férkortad lamplivslangd
eller driftproblem med projektorn. Det tar ungefar

16 sekunder for projektorn att svalna. Den faktiska tiden
varierar beroende pa omgivande lufttemperatur.

NTSC

NTSC (National Television Standards Committee) &r ett
format for markbaserade analoga fiarg-TV-sdndningar.
Det hir formatet anvinds i Nord-, Central- och
Sydamerika samt i Japan.

PAL

PAL (Phase Alternation by Line) &r ett format for
markbaserade analoga firg-TV-sidndningar. Det hir
formatet anvinds i vésteuropeiska linder (med undantag
for Frankrike), i asiatiska ldnder (exempelvis Kina) och i
Afrika.

Progressiv

Visar samtidigt en bild f6r en ram, linje for linje uppifran
och ner. Aven om skanningslinjerna ir de samma som for
sammanflitad skanning dr flimmer betydligt mindre
synligt i bilderna eftersom dubbelt sd mycket information
fors over per tidsenhet.

S-Video

En metod for att separera bildsignaler till luminans (Y)
och krominans (C) for videooverforing.

Sakerhetslas

En enhet som bestar av en projektorkapa med ett hal.
Genom hélet kan en st6ldskyddskabel dras. Kabeln sitts
fast i ett bord eller en pelare. Den hér projektorn dr
kompatibel med Microsaver Security System som
tillverkas av Kensington.

SDTV

Forkortning av Standard Definition Television. Avser
standard-tv-system som inte uppfyller villkoren for
HDTV.

SECAM

SECAM (Sequential Couleur A Memoire) ér ett format
for markbaserade analoga farg-TV-sidndningar. Det hir
formatet anvinds i Frankrike, i 0steuropeiska lander och
lander i forna Sovjetunionen, i Mellanostern och i Afrika.



SVGA

En skidrmupplosningsstandard for 800(W) x 600(H)
pixlar.

SXGA

En skdrmupplosningsstandard for 1280(W) x 1024(H)
pixlar.

Synkronisering

Signalerna som sinds ut fran datorer har en viss frekvens.
Om projektorns frekvens inte matchar den hir frekvensen
blir bildkvaliteten dalig. Processen for att matcha faserna
for dessa signaler (den relativa positionen for hdjdpunkt
och ldgpunkt i signalen) kallas "Synkronisering".

Om signalerna inte dr synkroniserade kan problem som
flimmer, suddighet och horisontella storningar
forekomma.

Tracking

Signalerna som sénds ut fran datorer har en viss frekvens.
Om projektorns frekvens inte matchar den hér frekvensen
blir bildkvaliteten dalig. Processen for att matcha
frekvensen for dessa signaler (antal hojdpunkter i
signalen) kallas "Tracking". Om spérning inte gors pa ritt
sitt kommer breda, vertikala rinder att visas pa den
projicerade bilden.

VGA

En skidrmupplosningsstandard for 640(W) x 480(H)
pixlar.

XGA

En skidrmupplosningsstandard for 1024(W) x 768(H)
pixlar.

YCbCr

En komponent videosignal for SDTV. Y indikerar
luminansen och Cb och Cr indikerar firgskillnaden.

YPbPr

En komponent videosignal for HDTV. Y indikerar
luminansen och Pb och Pr indikerar fiargskillnaden.

Ordlista

-
TOP
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Med ensamritt. Inga delar av den hidr publikationen far reproduceras, sparas i ett
inhdmtningssystem eller vidarebefordras pa nagot sitt—varken elektroniskt, mekaniskt,
via kopiering, inspelning eller pa nagot annat sitt utan foregaende skriftligt tillstind fran Seiko
Epson Corporation. Inget patentansvar antas vad géller anvdndandet av informationen héri. Ansvar
antas heller ej vad giller skador orsakade av anviindandet av informationen héri.

Varken Seiko Epson Corporation eller deras dotterbolag dr ansvariga infor koparen av produkten
eller infor tredje part for skador, forluster, kostnader eller utgifter som uppstar pa grund av
produkten eller tredje part som resultat av: olycka, felaktig anvdndning eller missbruk av
produkten, otilldtna @ndringar eller reparationer av produkten eller (exklusive USA) underlatenhet
att strikt folja Seiko Epson Corporations handhavande- och underhallsinstruktioner.

Seiko Epson Corporation patar sig inget ansvar vad giller skador eller problem som uppstar vid
anviandning av tillvalsprodukter eller forbrukningsmaterial annat @n originalprodukter fran Epson
eller av Seiko Epson Corporation godkédnda produkter.

Innehéllet i denna handbok kan édndras eller uppdateras utan foregaende meddelande.

De illustrationer och skdrmbilder som anvinds i den hir publikationen kan skilja sig fran de
illustrationer och skdrmbilder som forekommer i verkligheten.

Allméiint meddelande:

"x.v.Color" och x.v.Color ir varumirken hos Sony Corporation.
Macintosh, Mac och iMac dr varumirken som tillhor Apple Inc.
Dolby ir ett varumérke som tillhor Dolby Laboratories.

HDMI och High-Definition Multimedia Interface dr varuméirken eller registrerade varumérken som
tillhér HDMI Licensing LLC. HMmMI

Pixelworks och DNX &r varumirken som tillhor Pixelworks, Inc.

Andra produktnamn som forekommer hédri anvinds endast i identifieringssyfte och kan vara
varumarken som tillhor respektive dgare. Epson avsdger sig ritten till sadana varumérken.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.
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