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Symboler Anvendt i . e . .
. . . Bl bt o v klikke pa " Markeringszoom" i
Klik for at vise eller skjule enne Vejledaning Billedfarver er forkerte .
ik for at vi ju den viste menu
bogmeerker. Bl mdhaldsfortegnelse Kontrollér Udbedring )
] mtroduktion Er indstillingerne for inputsignalet i Ise med Redigér folgende indstillinger i overensstemmelse med signalet fra det tilsluttede udstyr. Musemarkgren eendres il ?t
#E] yttige Funktioner signalerne fra det tilsluttede udstyr? Nér billedet kommer fra en enhed, der er tilsluttet computer-inputporten @ Menuen Signal - Inputsigllal 5.36 forstorrelsesglas for at angive
o] [l Konfigurationsmenu i;\;zlli;c:llgn;mer fra en enhed, der er tilsluttet Video- eller S-video-inputporten @™ Menuen Signal det omréde, dU V|| forstzrre.
=] Fejifinding Er billedLysstyrken indstillet korrekt? Juster Lysstyrke i Konfigurationsmenuen. @ Menuen Billede - Lysstyrke s.35
= ] Bilag Er ledningerne tilsluttet korrekt? Kontrollér, at alle ledninger, der er nodvendige til projektion, er korrekt forbundet. @ Introduktion === Du kan nu indtaste et nggleord
Er Kontrast indstillet korrekt? Juster Kontrast i Konfigurationsmenuen. @ Menuen Billede - Kontrast .35 for at sege efter et emne eller
Er Farvejusteringen korrekt? Juster Farvejustering i Konfigurationsmenuen. @ Menuen Billede - Farvejustering s.35 o .
Er Farvemetningen og Farvetonen indstillet korrekt? Juster Far ing og Farvetone i K i @ Menuen Billede - Farvematning, Farfletone s.35 andre oplysnlnger’ du VII
Kun ved projektion af billeder fra en videokilde kontrollere.
Billeder virker morke Klik for at gé til den @VERSTE

Kontrollér Udbedring Side.
Er billedLysstyrken indstillet korrekt? Juster Lysstyrke og L ing i K i
@ Menuen Billede - Lysstyrke 5.35 @ Menuen Indstillinger - Lysstyrkestyring 5.37
Er Konffgst™ iglistillet korrekt? Juster Kontrast i Konfigurationsmenuen.
@ Menuen Billede - Kontrast 535
T La til at blive udskiftet? Nar L taet pé at skulle udskiftes, bl i kere, og farvekvaliteten bliver darligere. Hvis det
reenger Lafpen til at live udskifte N Lampen g skl i lf""‘““"‘“lmw morkere, og farvekvaliteten bliver darligere. Hvis det er
Probl ved projekti t
Ingen strom
‘ Kontrollér ‘ Udbedring ‘
| Har du trykflt pa [&)-knappen? | Tryk pa [®]-knappen for at taende for strommen, |
[Bogmeerker] Klik pa » for at fa vist ordlistesiden. Viser en side, der indeholder et relateret
Klik pa et afsnits overskrift for at ga For at vende tilbage til den emne eller en mere detaljeret forklaring.
til den forste side i det afsnit. foregaende side efter at have set Hvis referencelinket vises i blat, skal du
oplysningerne i ordlisten skal ud klikke pa det for at fa vist referencesiden
hajreklikke pa siden og derefter eller vejledningen.
klikke pa "@ Forrige visning" i den For at vende tilbage til den foregaende
viste menu. side skal du hgjreklikke pa siden og

derefter klikke p& "@ Forrige visning" i
den viste menu.



