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Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem uzytkowania projektora, nalezy przeczyta¢ wszystkie
instrukcje dotyczace bezpieczenstwa i obstugi. Po zapoznaniu sie z instrukcjami,
nalezy zachowac¢ je do wykorzystania w przysztosci.

Aby nie dopusci¢ do odniesienia obrazen lub uszkodzenia mienia, zastosowano
ponizsze symbole wskazujace na niebezpieczne sytuacje podczas obstugi
urzadzenia. Nalezy sie¢ z nimi zapozna¢, aby rozumie¢ je podczas czytania

instrukcji obstugi.

Objasnienie symboli

Ten symbol oznacza informacje, ktérych zignorowanie
AOstrzeienie moze by¢ przyczyng obrazen ciata lub nawet Smierci
w wyniku niewtasciwej obstugi projektora.

/\ Przestroga

Ten symbol oznacza informacje, ktérych zignorowanie
moze by¢ przyczyng obrazen ciata lub zniszczenia
mienia w wyniku niewtasciwej obstugi projektora.

Symbole zakazéw

O ® &

Czynnosci Nie Nie
zabronione demontowac dotykac

Symbole nakazéw

0 €

Instrukcje Odtaczy¢

wtyczke od
gniazda

Nie Nie uzywaéw Nie
zamaczaé miejscach umieszczaé
wilgotnych na
niestabilnej
powierzchni
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/\ Ostrzezenie

W ponizszych przypadkach nalezy odtgczy¢ projektor od gniazda

zasilania i zleci¢ wszystkie naprawy wykwalifikowanemu

personelowi:

« Z projektora wydobywa sie dym, dziwne zapachy lub nietypowe
odgtosy.

» Do wnetrza projektora dostat si¢ ptyn lub ciato obce.

* Projektor spadt z wysokosci lub zostata uszkodzona jego obudowa.

Dalsze uzytkowanie urzadzenia w tych warunkach moze
spowodowac pozar lub porazenie pradem.

Nie nalezy podejmowa¢ préb samodzielnej naprawy projektora.
Wszystkie naprawy nalezy zleci¢ wykwalifikowanemu personelowi
Serwisu.

Projektor nalezy umiesci¢ w poblizu gniazda, tak aby w razie
potrzeby mozna byto tatwo wyjac¢ wtyczke.

<

Odtaczyc
wtyczke od
gniazda

Nigdy nie nalezy otwiera¢ zadnych pokryw w projektorze, z
wyjatkiem przypadkéw wyraznie zaznaczonych w niniejszym
Przewodniku uzytkownika. Nigdy nie nalezy podejmowaé prob
demontazu lub modyfikacji projektora (dotyczy to réwniez
materiatéw eksploatacyjnych). Wszystkie naprawy nalezy zleci¢
wykwalifikowanemu personelowi.

Napiecie elektryczne wewnatrz projektora moze spowodowac
powazne uszkodzenie ciata.

®

Nie
demontowac

Instalacje projektora pod sufitem nalezy powierzyé
wykwalifikowanemu personelowi technicznemu korzystajacemu
wytacznie z zatwierdzonego sprzetu montazowego.

W przypadku nieprawidtowej instalacji projektor moze spas¢. Moze
to spowodowac obrazenia ciata lub wypadek. Nalezy skontaktowac
sig ze sprzedawca w celu przeprowadzenia prac instalacyjnych.

0

Instrukcje

Jesli projektor jest podwieszony pod sufitem, nie nalezy
zabezpieczac srub uchwytu spoiwem ani stosowac¢ smarow,
olejéw itp., poniewaz obudowa moze peknaé, w wyniku czego
projektor moze spasc. Moze to spowodowac powazne obrazenia
ciata lub uszkodzenie urzadzenia.

Podczas montazu lub regulacji uchwytu sufitowego, nie nalezy
zabezpieczaé srub spoiwem, ani stosowac olejow, smardw itp.

O

Czynnosci
zabronione




Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

/\ Ostrzezenie

Nie nalezy wystawia¢ projektora na dziatanie wody, deszczu lub
nadmiernej wilgoci.
N

Nie uzywac
w miejscach
wilgotnych

Nalezy korzystac¢ wytgcznie ze zrédta zasilania wskazanego na

obudowie projektora. Korzystanie z innego zrodta zasilania moze ®

spowodowac pozar lub porazenie pradem. W przypadku braku

pewnosci co do dostepnego zrédta zasilania, nalezy Czynnosci

skontaktowac sie ze sprzedawca lub lokalnym zaktadem zabronione

energetycznym.

Nalezy sprawdzi¢ specyfikacje kabla zasilania. Uzycie

nieodpowiedniego kabla zasilania moze spowodowac¢ pozar lub 0

porazenie pradem.

Kabel zasilania dostarczony z projektorem jest zgodny z Instrukcje
wymaganiami zasilania w kraju, w ktorym dokonano zakupu

urzadzenia. W przypadku uzywania projektora w kraju, w ktérym

dokonano zakupu urzadzenia, nie nalezy stosowa¢ kabli zasilania

innych niz dostarczony z projektorem. Jesli projektor jest uzywany

poza granicami danego kraju, nalezy sprawdzi¢, jakie napiecie

zasilania, ksztalt gniazda i dane elektryczne projektora sa tam

stosowane i zakupi¢ odpowiedni kabel zasilania uzywany w danym

kraju.

ostrzezenia.

Niestosowanie si¢ do nich moze spowodowac pozar lub porazenie

pradem. Instrukcje

« Nie nalezy przeciaza¢ gniazd zasilania, przedtuzaczy i
rozgateziaczy.

* Nie nalezy wktada¢ wtyczki do gniazda, w ktérym zgromadzit si¢
kurz.

» Wtyczke nalezy mocno wiozy¢ do gniazda.

* Nie nalezy dotyka¢ wtyczki mokrymi dtoami.

* Podczas odtaczania, nie nalezy ciagna¢ za kabel zasilania. Nalezy
zawsze ciagnac za wtyczke.

Obchodzac sie z wtyczka nalezy zwréci¢ uwage na ponizsze 0
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/\ Ostrzezenie

Nie nalezy uzywa¢ uszkodzonego kabla zasilania. Moze to
spowodowac pozar lub porazenie pradem.

« Nie nalezy modyfikowac kabla zasilania.

« Nie nalezy umieszczac¢ ciezkich przedmiotéw na kablu zasilania.

« Nie nalezy nadmiernie zgina¢, skreca¢ ani naciagac kabla zasilania.

« Nie nalezy umieszcza¢ kabla zasilania w poblizu goracych
urzadzen elektrycznych.

W przypadku uszkodzenia kabla zasilania (np. uszkodzenie izolacji

lub przerwanie przewodow) nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca

w celu wymiany.

2,

Czynnosci
zabronione

Aby uniknaé porazenia prgdem, nie nalezy dotykac¢ wtyczki
podczas burzy.

2,

Nie dotykac
Nie umieszczac na projektorze naczyn wypetnionych ptynami,
woda lub srodkami chemicznymi. ﬁ
Wyciek i przedostanie sig cieczy do wnetrza projektora moze -
spowodowac pozar lub porazenie pradem. Nie
zamaczaé

Nigdy nie nalezy spoglada¢ w obiektyw projektora przy wtaczonej
lampie, poniewaz moze to spowodowaé uszkodzenie wzroku.

2,

Czynnosci
zabronione

Nie wolno wktada¢ czy wrzucac do otworéw wlotowych,
wylotowych czy innych otworéw projektora, a takze pozostawia¢
w ich poblizu, przedmiotéw metalowych, palnych czy innych
przedmiotow obcych.

Nieprzestrzeganie tego zakazu moze sta¢ si¢ przyczyna pozaru,
porazenia pradem elektrycznym lub oparzenia.

%,

Czynnosci
zabronione




Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

/\ Ostrzezenie

Jako zrédto Swiatta projektora stuzy lampa rteciowa o wysokim

cisnieniu wewnetrznym. Nalezy przestrzega¢ ponizszych

instrukciji.

Niestosowanie si¢ do ponizszych instrukcji moze spowodowac Instrukcje

obrazenia ciata lub zatrucie.

« Nie nalezy rozmontowywac lampy ani nie nalezy naraza¢ jej na
uszkodzenia ani uderzenia.

» Gazy wewnatrz lamp rteciowych zawieraja opary rteci. Jezeli
lampa peknie, nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie, aby zapobiec
wdychaniu gazéw lub ich kontaktowi z oczami i ustami.

* Nie nalezy zbliza¢ twarzy do projektora podczas jego pracy.

* Nalezy zachowac¢ szczegdlna ostroznosé, jesli projektor zostat
zainstalowany pod sufitem, poniewaz po otwarciu pokrywy lampy
moga z niego wypas¢ drobne kawatki szkta. Podczas czyszczenia
projektora lub samodzielnej wymiany lampy nalezy zachowa¢
szczeg06lng ostroznosé, aby kawatki szkla nie dostaty sie do oczu
lub ust.

Jezeli lampa rozbije sie, a gazy lub kawa/ki szkfa dostang sie do

oczu, ust lub zostang wchfoniete, albo zaobserwowane zostang inne

niepokojgce objawy, nalezy natychmiast skontaktowac sie z

lekarzem. Nalezy takze zapoznac sie z lokalnymi przepisami

dotyczqcymi wiasciwego sposobu utylizacji lamp i nie wyrzucaé ich z

odpadami komunalnymi.

z wlozonymi bateriami w pojezdzie z zamknietymi oknami, w
miejscu narazonym na bezposrednie dziatanie promieni

stonecznych lub innych miejscach, gdzie wystepujg bardzo Czynnogci
wysokie temperatury.

Moze to spowodowac¢ odksztatcenia cieplne lub nieprawidtowe
dziatanie, a w rezultacie pozar.

Nie nalezy pozostawia¢ projektora ani pilota zdalnego sterowania ®

zabronione

projektora, jak obiektyw ifiltr, nie wolno uzywac aerozoli

Do czyszczenia kurzu i brudu przywierajacego do takich czesci
zawierajgcych gazy tatwopalne. ®

Poniewaz lampa projektora nagrzewa si¢ bardzo mocno podczas Czynnosci
uzytkowania urzadzenia, takie gazy moga zapali¢ sie¢ i spowodowaé zabronione
pozar.

Projektora nie wolno uzywac¢ w miejscach, w ktérych w powietrzu

moga znajdowac sie gazy tatwopalne lub gazy mogace

spowodowac wybuch.

Poniewaz lampa projektora nagrzewa si¢ bardzo mocno podczas Czynnosci
uzytkowania urzadzenia, takie gazy moga zapali¢ sie i spowodowac zabronione
pozar.
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/\ Przestroga

Nie nalezy uzywac projektora w miejscach o duzej wilgotnosci lub
zapyleniu, w poblizu urzadzen kuchennych lub grzewczych oraz w
miejscach, gdzie wystepuje dym lub para.

Nie nalezy uzywac projektora poza pomieszczeniami przez L
dtuzszy czas. Czynnosci

Moze to spowodowag¢ pozar lub porazenie pradem. zabronione

%,

Nie nalezy blokowa¢ szczelin i otworéw w obudowie projektora.
Zapewniajg one wentylacje i zapobiegajg przegrzaniu sie
urzadzenia.

W przypadku instalacji projektora w poblizu sciany, nalezy Czynnosci
pozostawi¢ przynajmniej 20 cm pomigdzy $ciana a wylotem .
powietrza. zabronione

* Nie nalezy umieszcza¢ projektora na sofach, dywanach i innych
migkkich powierzchniach, jak rowniez w zamknigtych szafkach,
jezeli nie jest zapewniona odpowiednia wentylacja.

%,

Nie nalezy umieszczac¢ projektora na niestabilnym wézku, stojaku

lub stole. N
Moze to spowodowac upadek lub przewrdcenie projektora, a w b
rezultacie obrazenia. Nie umieszczaé
na niestabilnej
powierzchni

Nie nalezy stawac na projektorze ani umieszczac na nim cigzkich
przedmiotow.

Moze to spowodowac upadek projektora, a w rezultacie obrazenia.

%,

Czynnosci
zabronione

Nie nalezy umieszczaé w poblizu wylotéw powietrza przedmiotow,
ktére mogg ulec odksztatceniu lub uszkodzeniu na skutek
dziatania ciepta ani zblizaé¢ rak lub twarzy do wylotéw powietrza
podczas pracy projektora.

Poniewaz z wylotow wydobywa si¢ gorace powietrze, moze to .
spowodowaé oparzenia, odksztatcenia lub inne wypadki. zabronione

2,

Czynnosci

Nie wolno przestania¢ padajacego z obiektywu swiatta za pomocag
ksiazki czy pokrywy obiektywu.

Przedmiot, na ktéry przez diuzszy czas pada swiatto z obiektywu,
nagrzewa sig, Co moze sgowodowaé na przykitad stopienie pokrywy C2vnnosci
obiektywu, oparzenie lub wybuch pozaru. ) ynn
Ponadto swiatto odbite moze nagrza¢ obiektyw i spowodowaé zabronione
uszkodzenie projektora. ) o

Nalezy skorzysta¢ z funkcji A/V Mute (wytaczenie dzwigku i

obrazu), aby wstrzymac projekcje lub wytaczy¢ zasilanie na diuzszy

czas.

%,




Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

/\ Przestroga

Nigdy nie nalezy podejmowac prob wyjecia lampy bezposrednio
po zakonczeniu pracy urzgdzenia, gdyz jest ona wowczas bardzo
goragca. Przed wyjeciem lampy nalezy odtgczy¢ zasilanie i
odczeka¢ czas okreslony w Przewodniku uzytkownika, aby lampa
catkowicie ostygta.

Wysoka temperatura moze spowodowac oparzenia.

%,

Czynnosci
zabronione

Nie nalezy umieszczac na projektorze lub w jego poblizu zrédet
otwartego ognia, np. zapalonych swiec.

%,

Czynnosci
zabronione

Jezeli projektor nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, nalezy
odiaczyc¢ go od zrodia zasilania.

Izolacja moze ulec uszkodzeniu, co moze spowodowaé pozar.

(i

Odtaczyc
wtyczke od

Przed przeniesieniem projektora nalezy upewni¢ sie, ze zasilanie
jest wytaczone, wtyczka odtgczona od gniazda zasilania, a
wszystkie kable odtaczone.

Moze to spowodowac pozar lub porazenie pradem.

«Q
3.
[
N
o
<)

Odtaczyc
wtyczke od
gniazda

Przed przystgpieniem do czyszczenia projektora nalezy odtaczy¢
go od gniazda zasilania.

Zapobiegnie to porazeniu pradem podczas czyszczenia.

o

Odtaczyc
wtyczke od
gniazda

Do czyszczenia projektora nie nalezy uzywac mokrej szmatki ani
rozpuszczalnikow, np. alkoholu, rozcienczalnika lub benzyny.

Przedostanie si¢ wody do srodka urzadzenia lub uszkodzenie i

pekniecie obudowy projektora moze spowodowac porazenie pradem.

-~

Instrukcje
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/\ Przestroga

Niewtasciwe obchodzenie sie z bateriami moze spowodowac

wyciek elektrolitu lub rozerwanie baterii, a w rezultacie pozar,

obrazenia ciata lub korozje projektora. Podczas wymiany baterii

nalezy zwrdci¢ uwage na ponizsze ostrzezenia.

* Nalezy zachowac prawidtowa biegunowos¢ (+ i -).

. l\:ie nalezy uzywac baterii roznych typ6w ani baterii nowych razem ze
starymi.

* Nie nalezy uzywac baterii innych niz okreslone w Przewodniku
uzytkownika.

» W przypadku wycieku baterii, nalezy zetrze¢ elektrolit migkka $ciereczka.
Jezeli elektrolit zetknie si¢ ze skora, nalezy ja natychmiast przemyé¢.

« Jezeli baterie wyczerpaly sig, nalezy je jak najszybciej wymienic.

* Jesli projektor nie bedzie uzywany przez diuzszy czas, baterie nalezy
WyJac.

* Nie nalezy wystawiac baterii na dziatanie wysokiej temperatury i ognia ani
wktadac ich do wody.

* Zuzyte baterie nalezy zutylizowa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami.

* Nalezy przechowywac¢ baterie poza zasiegiem dzieci. Z bateriami wiaze si¢
niebezpieczenstwo uduszenia; stanowig one takze powazne
niebezpieczenstwo w przypadku ich potkniecia.

0

Instrukcje

Nalezy przestrzega¢ harmonogramu konserwacji projektora.
Jezeli wnetrze projektora nie bedzie czyszczone przez diuzszy
czas, zebrany w nim kurz moze spowodowac¢ pozar lub porazenie
pradem.

0

W miarg potrzeby nalezy okresowo wymieniac filtr powietrza. Instrukcje
W razie potrzeby nalezy skontaktowac sig ze sprzedawca w celu
wyczyszczenia wngtrza projektora.
Nie nalezy uzywac projektora w miejscach, w ktérych moze by¢
obecny gaz korozyjny, na przyktad gaz siarkowy z goracych zrédet.
Moze to by¢ przyczyna nieprawidtowego dziatania.
Czynnosci
zabronione
Nie nalezy wigczac urzadzenia z duzg gtosnoscia. (tylko modele z
wbudowanym gtosnikiem)
Nagte ustyszenie zbyt gtosnego dzwigku moze spowodowac utrate
stuchu. Przed Wﬁla[czenlem nalezy zawsze obnizy¢ gtosnos¢, aby madc Instrukcje
stopniowo zwigkszy¢ gtosnos¢ po wiaczeniu urzadzenia.
Unikaj stawania przed projektorem, aby nie blokowac
wyswietlanych obrazéw i aby jaskrawe swiatto nie swiecito ci w 0
oczy.
Patrzenie w $wiatto projektora moze zaszkodzi¢ oczom. Instrukcje




Uwagi dotyczace obstugi i przechowywania

Aby unikna¢ awarii, blgdow w dziataniu i uszkodzenia projektora, nalezy
postepowac zgodnie z ponizszymi ostrzezeniami.

Uwagi dotyczace obstugi i przechowywania

* Nie nalezy uzywac¢ lub przechowywac projektora w miejscach, w ktérych
mogaq wystepowaé bardzo wysokie lub niskie temperatury. Projektora nie
nalezy takze umieszcza¢ w miejscach, w ktérych temperatura moze ulec
gwattownej zmianie.

* Podczas uzywania i przechowywania projektora nalezy przestrzegac¢
odpowiednich zakreséw temperatur, podanych w Podreczniku uzytkownika.

 Nie nalezy ustawia¢ projektora w miejscach, w ktérych moze on by¢
narazony na wibracje lub wstrzgsy.

 Nie nalezy ustawia¢ projektora w poblizu przewoddéw wysokiego napiecia i
zrodet pola magnetycznego.

Moga one zaktdcaé prawidtowe dziatanie urzadzenia.

 Nie nalezy uzywac projektora w nastepujacych warunkach. W przeciwnym

razie moze to spowodowac btedy w dziataniu lub wypadek.

9
L

Gdy projektor jest Gdy projektor jest przechylony
ustawiony na boku. w dowolna strone.

* Nie nalezy przechyla¢ projektora do przodu ani do tytu pod katem wigkszym
niz okreslony w Przewodniku uzytkownika.

* Nie nalezy dotykac obiektywu gotymi rekoma.

« Kiedy projektor nie jest uzywany, nalezy koniecznie zatozy¢ pokrywe
obiektywu, aby zapobiec jego zabrudzeniu lub uszkodzeniu.

« Pilota zdalnego sterowania nalezy przechowywac bez baterii.
Jezeli baterie sa pozostawione w pilocie przez dtuzszy czas, moze nastapic¢
wyciek.

 Nie nalezy przechowywac¢ projektora w miejscach, gdzie bedzie on narazony
na dym powstaty podczas spalania olejow lub dym z papieroséw; dym moze
wpltynaé negatywnie na jako$¢ wyswietlanych obrazow.

» Nalezy skontaktowac¢ sie ze sprzedawcg w celu wyczyszczenia wnetrza
projektora. Jezeli wnetrze projektora nie bedzie czyszczone przez diuzszy
czas, zebrany w nim kurz moze spowodowac pozar lub porazenie pragdem.
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Firma Epson nie bierze odpowiedzialnosci za straty lub szkody wynikajace z
uszkodzenia projektora lub awarii lampy w zakresie nie objetym warunkami
gwarancji serwisowe;.

Gdy obraz zatrzymany jest wyswietlany przez dtuzszy czas, moze nastapic
zatrzymanie obrazu na ekranie. Nie nalezy wyswietla¢ obrazéw
zatrzymanych przez diuzszy czas.

Lampa projekcyjna

Jako zrédto $wiatta projektora stuzy lampa rteciowa o wysokim cisnieniu
wewnetrznym.
Lampa rteciowa odznacza si¢ nastgpujacymi cechami:

Jasnos¢ lampy zmniejsza sie w miare uzytkowania.

Po zakonczeniu okresu pracy, lampa nie bedzie sie zapala¢ lub moze ona peknaé
powodujac gtosny hatas.

Trwatos¢ lampy moze sig znacznie rézni¢ w zaleznosci od charakterystyki danej
lampy i jej srodowiska pracy. Nalezy zawsze dysponowac¢ zapasowa lampa na
wypadek koniecznosci jej wymiany.

Po wytaczeniu projektora nie wiaczaj go natychmiast z powrotem. Czgste
wiaczanie i wylaczanie projektora moze spowodowaé skrécenie czasu
uzywalnosci lamp.

Po przekroczeniu okresu wymiany prawdopodobienstwo peknigcia lampy rosnie.
Jesli zostanie wyswietlony komunikat o koniecznosci wymiany lampy na nowa,
nalezy to jak najszybciej uczynic.

Panel LCD

Panele LCD sa produkowane przy wykorzystaniu niezwykle precyzyjnych
technologii.

Jednak na panelu moga pojawic sie czarne punkty lub mocno $wiecace czerwone,
niebieskie lub zielone punkty. Moga si¢ takze pojawié¢ na nim nieregularnosci w
formie kolorowych paséw lub zmian jasnosci. Jest to spowodowane
charakterystyka panelu LCD i nie jest znakiem nieprawidtowego dziatania.

Uwagi dotyczace przenoszenia projektora

Wytaczy¢ zasilanie projektora, a nastepnie odtgczy¢ kabel zasilania od
gniazda.
Sprawdzi¢ takze, czy wszystkie inne kable zostaty odtaczone.

« Zalozy¢ pokrywe obiektywu.
» Schowac¢ wysuwane nozki.
 Jezeli dany model projektora posiada uchwyt, nalezy go wykorzysta¢ do

noszenia urzadzenia. e



Podczas transportu projektora do producenta w celu
przeprowadzenia napraw

Wewnetrzne elementy projektora zawieraja wiele szklanych i delikatnych czesci.
Podczas transportu projektora nalezy przestrzegaé ponizszych zalecen, aby
ochroni¢ projektor przed uszkodzeniami mogacymi wynikna¢ ze wstrzasow.
Zapakuj projektor w materiat amortyzujacy, ktory bedzie go chroni¢ go przed
wstrzasami, a nastepnie umies¢ projektor w solidnym kartonowym pudle. Nalezy
koniecznie powiadomic¢ firme przewozaca, ze zawartos$¢ jest delikatna.

| W przypadku recznego transportu projektora

W przypadku recznego transportu projektora nalezy korzysta¢ z dostepnej w sprzedazy
migkkiej lub sztywnej torby.

Podczas podr6zy samolotem nalezy przechowywa¢ projektor jako bagaz
podreczny.

* Firma Epson nie jest w zaden sposéb odpowiedzialna za uszkodzenia projektora
powstate podczas transportu.



Kable zasilania do uzytku poza granicami kraju

| Specyfikacje ogodlne kabla zasilania

Kabel zasilania dostarczony z projektorem jest zgodny z przepisami w zakresie
bezpieczenstwa elektrycznego. Nie nalezy stosowa¢ kabli zasilania innych niz

dostarczony z projektorem.
Jezeli projektor jest uzywany poza granicami danego kraju, nalezy sprawdzi¢, jakie
napigcie, ksztalt gniazdka i dane elektryczne projektora sa tam stosowane i zakupi¢
odpowiedni kabel zasilania.
Aby uzyska¢ szczeg6towe informacje na temat wiasciwego kabla, nalezy

skontaktowac sig z autoryzowanym sprzedawca firmy Epson w danym kraju

(strona 17).

Niezaleznie od kraju nalezy pamieta¢ o ponizszych warunkach.

« Kabel zasilania musi odpowiada¢ urzedowym specyfikacjom kraju, w ktérym

projektor bedzie uzywany.

o Ksztatt wtyczki musi by¢ dopasowany do gniazd stosowanych w danym kraju.

TOP

Przyktady instytucji klasyfikacyjnych badz oznaczen certyfikacyjnych

réoznych krajow

Instytucja Instytucja
Nazwakialu | podUnacrenie | NoZWRKEU | po R erenie
certyfikacyjne certyfikacyjne
Stany Zjednoczone UL Norwegia NEMKO
Kanada CSA Finlandia FIMKO
Wielka Brytania BSI Francja LCIE
Wiochy IMQ Belgia CEBEC
Australia SAA Holandia KEMA
Austria OVE Japonia PSE
Szwajcaria SEV Korea EK
Szwecja SEMKO Chiny CcC
Dania DEMKO Singapur PSB
Niemcy VDE
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| Oprogramowanie narzedziowe

Oprogramowanie znajdujace sie na dysku CD-ROM dostarczonym z projektorem
mozna takze pobra¢ z witryny sieci Web firmy Epson (http://www.epson.pl). Jezeli
nastapi aktualizacja oprogramowania, jego najnowsza wersja rowniez bedzie
dostepna w tej witrynie sieci Web.

Najnowsza wersjg oprogramowania mozna pobraé¢ z witryny sieci Web firmy
Epson (http://www.epson.pl).


http://www.epson.com
http://www.epson.com

Listy kontrolne sprawdzania btedow *

Jezeli pojawi sig problem zwiazany z projektorem, nalezy wykona¢ kopig tych list
i wykorzystac je w celu doktadniejszego wyjasnienia symptomoéw problemu
podczas kontaktu z punktem serwisowym.

Problemy

[ zasilanie nie wiacza sie
[ Nic nie wida¢ na ekranie
[] Pojawia sie komunikat
[] Brak wejsciowego sygnatu obrazu

] Te sygnaty nie sg obstugiwane
przez ten projektor.

[] Niebieski ekran (niebieskie tto)
[] Czarny ekran (czarne tto)
1 wyswietlane obrazy
[J Logo uzytkownika
(nie pojawia sie komunikat)

Obraz jest zbyt duzy (obciety)
lub zbyt maly

[1 Wyswietlana jest tylko cze$¢ obrazu

[] Obraz jest mniejszy niz rozmiar ekranu
[ Znieksztatcenie geometryczne na obrazie
[ Brakuje kilku pikseli

Staba jakos$ obrazu
] Obraz jest zamazany lub nieostry
[] Na obrazie znajdujg sie pasy
[J Na obrazie wystepuja drgania
[ wydaje sie, ze brakuje znakéw

Kolor jest stabo widoczny lub zbyt ciemny
[ Zbyt ciemny
[ Kolor jest stabo widoczny lub zbyt ciemny
(wideo)
[] Kolor jest stabo widoczny lub zbyt ciemny
(komputer)
] Kolor inny niz TV/ICRT

Menu
(] Pojawiaja_sie menu
Ustawienie [] Sleep Mode
(Tryb uspienia): ON (WL.)
O W urzadzeniu wideo

Lampa h
Video Signal O AuTO
(Sygnat wideo) [ NTSC

[ other (Inne)
[J W komputerze

Lampa
Czestotliwosé H Hz
\% Hz
Biegunowosé SYNC H [ Dodatnia
[ Ujemna
v [ Dodatnia
O Ujemna

Tryb synchronizacji: [] Separowany

Audio (tylko modele z wbudowanym
gtosnikiem)
[] Nie stycha¢ dzwieku
[] Staba gtosnosc¢
[] Dzwiek jest znieksztatcony
[] Stychaé nieprawidtowy dzwiek
[] Czy podtaczone urzadzenie zostato
ustawione na wyjscie audio?
[] Czy dzwiek pojawia sie po podtgczeniu
zewnetrznych gtosnikow? (jezeli s
wyposazone w port wyjsciowy audio)

[ Typu Composite

[J Z wtgczong,
synchronizacjg

I W trybie Green

Rozdzielczos¢ X
Czestotliwos$¢ od$wiezania Hz
Menu
L] Pojawia sie menu
[ Audio
Wejscie Audio ( )
Volume (Gto$nosé) ( )



Whpisz symptomy tutaj:

EMP-

EH-

EB-

Numer seryjny

Data zakupu: / /
Wskazniki

(Zapisz kolory i stany wszystkich
wskaznikow)

O Wskaznik O

B: wskaznik O

8§ Wskaznik O

D Wskaznik OJ

Kabel zasilania

[ Czy kabel jest odpowiednio podtaczony? Zlacza
O Przetacznik napigcia WE. (w zaleznosci 0d modelu) | | — oy stacze jest odpowiednio
podtaczone?

Ztacze

) _— [J Jaka jest nazwa portu
[ Czy ztacze jest odpowiednio podtaczone?

uzywanego do podtaczenia?

( )
Ustawienia komputera )
(Wiasciwosci wyswietlacza)
O wyswietlacz LCD
Rozdzielczo$¢
X )
Czestotliwo$¢ odswiezania
( Hz )
(O Komputer
Win/Mac/EWS
Producent
( )
Model
( ) Kabel taczac )
L_aptop/biurkowy/ O OwgaiLnala;uy
zmtegr_owan),/’ [] Rozszerzenie m
Rozdzielczo$¢ panelu Numer katalogowy ( )
( x ) ! )
. [ Rozdzielacz/wzmacniacz
;I'ryb wideo ) Numer katalogowy ( )
L ) [ Przetacznik
Numer katalogowy ( )
[0 Wyposazenie wideo ~
VCR/DVD/Kamera
Producent ( )
Model ( )

Kiedy pojawia sig problem? [J Przed uzyciem [] Zaraz po rozpoczeciu uzytkowania [J Podczas uzywania
np. zawsze po wykonaniu .....
[ Inne ( )
Czestotliwos¢ wystepowania problemu [JZawsze [JCzasami (..... razy w czasie .....)
np. zawsze po wykonaniu .....
nne ( )



Projektor Epson — lista adresow i

TOP

Ta lista adreséw jest aktualna od lipca 2010.

Aktualne informacje adresowe mozna uzyska¢ w odpowiednich witrynach sieci Web
wymienionych ponizej. Jezeli poszukiwane informacje nie zostana odnalezione na tych
stronach, nalezy odwiedzi¢ witryne gtéwna firmy Epson pod adresem www.epson.com.

< EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

ALBANIA : BULGARIA : DENMARK :
ITD Sh.p.k. EPSON Service Center EPSON Denmark
Gjergji Center, Rr Murat Bulgaria Transformervej 6 2730 Herlev
Toptani Tirana c/o ProSoft Central Service Tel: 44508585
04000 Tirana - Albania Akad. G. Bonchev SRT. bl.6 Fax: 44508586
Tel: 00355 4 2234025 1113 Sofia Email: danmark @epson.dk
Fax: 00355 4 2232990 Tel: 00359 2 979 30 75 Web Address:
‘Web Address: Fax: 00359 2 971 31 79 http://www.epson.dk
http://content.epson.it/about/ Email: info@prosoft.bg Hotline: 70279273
int_services.htm Web Address:
http://www.prosoft.bg ESTONIA :
AUSTRIA : EPSON Service Center
EPSON DEUTSCHLAND  CROATIA : Estonia
GmbH RECRO d.d. c/o Kulbert Ltd.
Buropark Donau Inkustrasse 1- Avenija V. Holjevca 40 Sirge 4, 10618
7/Stg.6/2.0G 10 000 Zagreb Tallinn
A-3400 Klosterneuburg Tel: 00385 1 3650774 Tel: 00372 671 8160
Tel: +43 (0) 2243 -40 181 -0 Fax: 00385 1 3650798 Fax: 00372 671 8161
Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30 Web Address: Web Address:
Web Address: http://content.epson.it/about/ http://www.epson.ee
http://www.epson.at int_services.htm
FINLAND :
BELGIUM : CYPRUS : Epson Finland
EPSON Europe B.V. MECHATRONIC LTD Rajatorpantie 41 C FI-01640
Branch office Belgium 88 Digenis Akritas Avenue, Vantaa
Belgicastraat 4 - Keiberg "Loizides Centre 2" - 2nd Floor Web Address:
B-1930 Zaventem CY-1061 Nicosia http://www.epson.fi
Tel: +322/7 1230 10 Tel: 00357 22582258 Hotline: 0201 552090
Fax: +322/7 1230 20 Fax: 00357 22582222
Hotline: 070 350120 Web Address: FRANCE & DOM-TOM
Web Address: http://co_nten;l.epson.it/about/ TERRITORY :
http://www.epson.be nt_services.htm EPSON France S.A.
. 150 rue Victor Hugo BP 320
BOSNIA AND CZECH REPUBLIC : 92305 LEVALLOigS PERRET
HERZEGOVINA : EPSON EUBOPE B.V. CEDEX
KIMTEC d.o.o. BranCh_Offlce Czech Web Address:
Poslovni Centar 96-2 Republic http://www.epson.fr
72250 Vitez Slavickova 1a 63800 Brno Hotline: 0821017017
Tel: 00387 33 639 887 E-mail: infoline @epson.cz
Fax: 00387 33 755 995 Web Address:
Web Address: http://www.epson.cz
http://content.epson.it/about/ Hotline: 800 142 052

int_services.htm


http://www.epson.com
http://www.prosoft.bg
http://content.epson.it/about/int_services.htm
http://content.epson.it/about/int_services.htm
http://www.epson.cz
http://www.epson.dk
http://www.epson.ee
http://www.epson.fi
http://www.epson.fr
http://content.epson.it/about/int_services.htm
http://www.epson.at
http://www.epson.be
http://content.epson.it/about/int_services.htm
http://content.epson.it/about/int_services.htm
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GERMANY :

EPSON Deutschland
GmbH

Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670
Meerbusch

Tel: +49-(0)2159-538 0

Fax: +49-(0)2159-538 3000
Web Address:
http://www.epson.de

Hotline: 01805 2341 10

GREECE :

EPSON ltalia s.p.a.

274 Kifisias Avenue —15232
Halandri Greece

Tel: +30 210 6244314

Fax: +30 210 68 28 615
Email:
epson@information-center.gr
Web Address:
http://content.epson.it/about/
int_services.htm

HUNGARY :
EPSON EUROPE B.V.
Branch Office Hungary
Infopark setany 1.
H-1117 Budapest
Hotline: 06 800 14 783
E-mail: infoline @epson.hu
Web Address: www.epson.hu

IRELAND :
Epson (UK) Ltd.
Westside, London Road
Hemel Hempstead, Herts HP3
9TD
Web Address:
http://www.epson.ie
Hotline: 01 679 9015

ISRAEL :

Epson Israel

2 Habonim st.
Ramat Gan

Tel: +972-3-5751833
Fax: +972-3-575161
Web Address:
WWWw.epson.co.il

ITALY :

EPSON ltalia s.p.a.

Via M. Vigano de Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel: +39 06. 660321

Fax: +39 06. 6123622

‘Web Address:
http://www.epson.it

Hotline: 02 26830058

Projektor Epson — lista adreséw

KAZAKHSTAN :

EPSON Kazakhstan Rep
Office

97, Samal-2, bldg Al, 5th floor
Business Center “Samal
Towers”

Almaty 050051, Kazakhstan
Tel.: +7 727 3560260

Fax: +7 727 3560260

‘Web Address:
http://www.epson.ru

LATVIA :

EPSON Service Center
Latvia

c/o ServiceNet LV

Jelgavas 36

1004 Riga

Tel.: 00 371 746 0399

Fax: 00 371 746 0299

Web Address: www.epson.lv

LITHUANIA :

EPSON Service Center
Lithuania

c/o ServiceNet

Gaiziunu 3

50128 Kaunas

Tel.: 00 370 37 400 160
Fax: 00 370 37 400 161
Web Address: www.epson.lt

LUXEMBURG :

EPSON Europe B.V.
Branch office Belgium
Belgicastraat 4-Keiberg
B-1930 Zaventem

Tel: +322/7 12 30 10
Fax: +322/7 123020
Hotline: 0900 43010

Web Address:
http://www.epson.be

MACEDONIAN :

DIGIT COMPUTER
ENGINEERING

Bul. Partizanski Odredi 62 Vlez
II mezanin

1000 Skopie

Tel: 00389 2 3093393

Fax: 00389 2 3093393

Web Address:
http://content.epson.it/about/
int_services.htm

NETHERLANDS :

EPSON Europe B.V.
Benelux sales office
Entrada 701

NL-1096 EJ Amsterdam
The Netherlands

Tel: +31 20 592 65 55
Fax: +31 20 592 65 66
Hotline: 0900 5050808
Web Address:
http://www.epson.nl

NORWAY :

EPSON NORWAY
Sandviksveien 22
1363 Hovik NORWAY
Hotline: 815 35 180
Web Address:
http://www.epson.no

POLAND :

EPSON EUROPE B.V.
Branch Office Poland
ul. Bokserska 66

02-690 Warszawa
Poland

Hotline:(0) 801-646453
Web Address:
http://www.epson.pl

PORTUGAL :

EPSON Portugal

R. Gregério Lopes, n° 1514
Restelo 1400-195 Lisboa
Tel: 213035400

Fax: 213035490

Hotline: 707 222 000

Web Address:
http://www.epson.pt

ROMANIA :
EPSON EUROPE B.V.
Branch Office Romania
Strada Ion Urdareanu nr. 34
Sector 5, 050688 Bucuresti
Tel: 00 40 21 4025024
Fax: 00 40 21 4025020
Web Address:
http://www.epson.ro

Russia :

EPSON CIS

Schepkina street, 42, Bldg 2A,
3rd floor

129110, Moscow, Russia
Phone +7 (495) 777-03-55
Fax +7 (495) 777-03-57

Web Address:
http://www.epson.ru


http://www.epson.de
http://www.epson.hu
http://www.epson.ie
http://www.epson.ru
http://www.epson.lv
http://www.epson.lt
http://www.epson.be
http://content.epson.it/about/int_services.htm
http://www.epson.nl
http://www.epson.pt
http://www.epson.ro
http://www.epson.ie
http://www.epson.it

Ukraine:
EPSON Kiev Rep Office
Pimonenko street, 13, Bldg 7B,
Office 15
04050, Kiev, Ukraine
Phone +38 (044) 492 9705
Fax +38 (044) 492 9706
‘Web Address:
http://www.epson.ru

SERBIA AND
MONTENEGRO :

BS PROCESSOR d.o.0.
Hazdi Nikole Zivkovica 2
Beograd - 11000 - FR.
Jugoslavia

Tel: 00 381 11 328 44 88
Fax: 00 381 11 328 18 70
Web Address:
http://content.epson.it/about/
int_services.htm

SLOVAKIA :

EPSON EUROPE B.V.
Branch Office Czech
Republic

Slavickova la

638 00 Brno

Hotline: 0850 111 429 (national
costs)

Email: infoline@epson.sk
Web Address:
http://www.epson.sk

SLOVENIA :
BIROTEHNA d.o.o
Litijska Cesta 259
1261 Ljubljana - Dobrunje
Tel: 00 386 1 5853 410
Fax: 00386 1 5400130
Web Address:
http://content.epson.it/about/
int_services.htm

SPAIN :
EPSON Ibérica, S.A.
Av. de Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallés
Barcelona
Tel: 93 582 15 00
Fax: 93 582 15 55
Hotline: 902 28 27 26
Web Address:
http://www.epson.es

SWEDEN :

Epson Sweden

Box 329 192 30 Sollentuna
Sweden

Tel: 0771-400134

Web Address:
http://www.epson.se

SWIZERLAND :
EPSON DEUTSCHLAND
GmbH
Branch office Switzerland
Riedmuehlestrasse 8 CH-8305
Dietlikon
Tel: +41 (0) 43 25570 20
Fax: +41 (0) 43 25570 21
Hotline: 0848448820
Web Address:
http://www.epson.ch

TURKEY :
TECPRO

Sti. Telsizler mah. Zincirlidere
cad.

No: 10 Kat 1/2 Kagithane 34410
Istanbul

Tel: 0090 212 2684000

Fax: 0090212 2684001

‘Web Address:
http://www.epson.com.tr

Info: bilgi @epsonerisim.com
‘Web Address:
http://www.epson.com.tr

UK:
Epson (UK) Ltd.
Westside, London Road
Hemel Hempstead, Herts HP3
9TD
Tel: (01442) 261144
Fax: (01442) 227227
Hotline: 08704437766
‘Web Address:
http://www.epson.co.uk

TOP

AFRICA :

Contact your dealer

Web Address:
http://www.epson.co.za
Email: support@epson.co.za
or

http://www.epson.fr

SOUTH AFRICA :

Epson South Africa
Grnd. Flr. Durham Hse, Block 6
Fourways Office Park
Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.
Fourways, Gauteng. South Africa.
Tel: +27 11 201 7741

/0860 337766
Fax: +27 11 465 1542
Email: support@epson.co.za
Web Address:
http://www.epson.co.za

MIDDLE EAST :
Epson (Middle East)
P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free
Zone Dubai
UAE(United Arab Emirates)
Tel: +9714 8872172
Fax: +971 4 88 18945
Email: supportme @epson.co.uk
Web Address:
http:// www.epson.ae
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http://www.epson.ru
http://content.epson.it/about/int_services.htm
http://www.epson.sk
http://content.epson.it/about/int_services.htm
http://www.epson.es
http://www.epson.se
http://www.epson.ch
http://www.epson.com.tr
http://www.epson.co.uk
http://www.epson.fr/bienvenu.htm
http://www.epson.co.za
http://www.epson.co.uk welcome/welcome_africa.htm
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< NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEANI ISLANDS >

CANADA :

Epson Canada, Ltd.
3771 Victoria Park Avenue
Scarborough, Ontario
CANADA M1W 375
Tel: 905-709-9475

or 905-709-3839
Web Address:
http://www.epson.ca

COSTARICA:
EPSON Costa Rica.
De la Embajada Americana,
200 Sur y 200 Oeste
Apartado Postal 1361-1200
Pavas
San Jose, Costa Rica
Tel: (506) 2210-9555
Web Address:
http://www.epson.co.cr

< SOUTH AMERICA >

ARGENTINA :
EPSON Argentina SRL.
Ave. Belgrano 964
1092, Buenos Aires, Argentina
Tel: (54 11) 5167-0300
Web Address:
http://www.epson.com.ar

BRAZIL :
EPSON Do Brasil
Av. Tucunaré, 720
Tamboré Barueri,
Sao Paulo, SP Brazil 0646-0020,
Tel: (55 11) 3956-6868
Web Address:
http://www.epson.com.br

< ASIA & OCEANIA >

AUSTRALIA :
EPSON AUSTRALIA
PTYLIMITED
3, Talavera Road, N.Ryde NSW
2113, AUSTRALIA
Tel: 1300 361 054
‘Web Address:
http://www.epson.com.au

MEXICO :
EPSON Mexico, S.A. de
C.V.
Boulevard Manuel Avila
Camacho 389
Edificio 1, Conjunto Legaria
Col Irrigacién, C.P. 11500
México, DF
Tel: (52 55) 1323-2052
Web Address:
http://www.epson.com.mx

CHILE :

EPSON Chile S.A.

La Concepcién 322 Piso 3
Providencia, Santiago,Chile
Tel: (562) 230-9500

Web Address:
http://www.epson.cl

COLOMBIA :
EPSON Colombia LTD.
Calle 100 No 21-64 Piso 7
Bogota, Colombia
Tel: (57 1) 523-5000
‘Web Address:
http://www.epson.com.co

CHINA :
EPSON (CHINA) CO.,LTD.

7F, Jinbao Building,
No.89 Jinbao Street,
Dongcheng District,
Beijing, China

Zip code: 100005

Tel: (86-10) 85221199
FAX: (86-10) 85221123
Hotline: 400-810-9977
http://www.epson.com.cn

U.S.A.:

Epson America, Inc.
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Tel: 562-276-4394

Web Address:
http://www.epson.com

PERU :
EPSON Peru S.A.
Av. Canaval y Moreyra 590
San Isidro, Lima, 27, Pera
Tel: (51 1) 418 0210
Web Address:
http://www.epson.com.pe

VENEZUELA :
EPSON Venezuela S.A.
Calle 4 con Calle 11-1
Edf. Epson La Urbina Sur
Caracas, Venezuela
Tel: (58 212) 240-1111
Web Address:
http://www.epson.com.ve

HONGKONG :
Epson Service Centre
HONG KONG
Unit 517, Trade Square,
681 Cheung Sha Wan Road,
Cheung Sha Wan, Kowloon,
HONG KONG
Support Hotline: (852) 2827
8911

Fax: (852) 2827 4383
Web Address:
http://www.epson.com.hk


http://www.epson.ca
http://www.epson.com.cr
http://www.epson.com.mx
http://www.epson.com
http://www.epson.com.ar
http://www.epson.com.br
http://www.epson.cl
http://www.epson.com.co
http://www.epson.com.pe
http://www.epson.com.ve
http://www.epson.com.au
http://www.epson.com.cn
http://www.epson.com.hk

INDIA:
EPSON INDIA PVT. LTD.
12th Floor, The Millenia, Tower
A, No. 1
Murphy Road, Ulsoor, Bangalore
560 008
India
Tel: 1800 425 0011
Web Address:
http://www.epson.co.in

INDONESIA:

PT. EPSON INDONESIA
Wisma Kyoei Prince, 16th Floor,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3,
Jakarta, Indonesia

Tel: 21-5723161

Web Address:
http://www.epson.co.id

JAPAN :
SEIKO EPSON
CORPORATION
SHIMAUCHI PLANT
VI Customer Support Group:

4897 Shimauchi, Matsumoto-shi,

Nagano-ken, 390-8640 JAPAN
Tel: 0263-48-5438

Fax: 0263-48-5680

Web Address:
http://www.epson.jp

KOREA :
EPSON KOREA CO., LTD.
11F Milim Tower, 825-22
Yeoksam-dong, Gangnam-gu,
Seoul,135-934 Korea
Tel : 82-2-558-4270
Fax: 82-2-558-4272
Web Address:
http://www.epson.co.kr

MALAYSIA :

Epson Malaysia SDN. BHD.
3rd Floor, East Tower, Wisma
Consplant 1
No.2, Jalan SS 16/4,
47500 Subang Jaya,
Malaysia.
Tel: 03 56 288 288
Fax: 03 56 288 388

or 56288399
Web Address:
http://www.epson.com.my

NEW ZEALAND:

Epson New Zealand
Level 4, 245 Hobson St
Auckland 1010

New Zealand

Tel: 09 366 6855

Fax 09 366 865

‘Web Address:
http://www.epson.co.nz

PHILIPPINES:
EPSON PHILIPPINES
CORPORATION
8th Floor, Anson's Centre,
#23 ADB Avenue, Pasig City
Philippines
Tel: 632-7062609
Web Address:
http://www.epson.com.ph

TOP

SINGAPORE :
EPSON SINGAPORE
PTE. LTD.
1 HarbourFront Place #03-02
HarbourFront Tower One
Singapore 098633.
Tel: 6586 3111
Fax: 6271 5088
Web Address:
http://www.epson.com.sg

TAIWAN :

EPSON Taiwan
Technology & Trading Ltd.
14FNo. 7, Song Ren Road,
Taipei, Taiwan.

Tel: (02) 8786-6688

Fax: (02) 8786-6633

Web Address:
http://www.epson.com.tw

THAILAND:
EPSON (Thailand) Co.,Ltd.
42th Floor, Empire Tower,
195 South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok
10120, Thailand.
Tel: 02 685 9899
Fax: 02 670 0669
Web Address:
http://www.epson.co.th
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