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Oznaczenia Uzyte w Tym Podreczniku

e Znaki ostrzegawcze

W dokumentacji i na projektorze zastosowano symbole graficzne informujace o sposobie bezpiecznego korzystania z urzadzenia.
Nalezy si¢ zapozna¢ z tymi symbolami ostrzegawczymi i przestrzega¢ instrukcji w celu unikniecia uszkodzenia ciala lub mienia.

/\ Ostrzezenie

Ten symbol oznacza informacje, zignorowanie ktérych moze by¢ przyczyng obrazen ciala lub nawet §mierci wynikajacych z niewtasciwej
obslugi projektora.

/\ Przestroga

Ten symbol oznacza informacje, zignorowanie ktérych moze by¢ przyczyng obrazen ciata lub zniszczenia mienia wynikajacych
z niewlasciwej obstugi projektora.

e Ogolne znaki informacyjne

Uwaga Oznacza czynnosci, ktére moga spowodowac obrazenia ciala lub uszkodzenie sprzetu, jesli nie zostang zachowane odpowiednie $rodki
ostroznosci.
:@: Oznacza dodatkowe informacje i uwagi, ktére pomagaja lepiej pozna¢ wybrany temat.
- Oznacza strong, na ktorej mozna znalez¢ doktadne informacje na wybrany temat.
» Oznacza, ze wyjasnienie podkres§lonego stowa lub stléw przed tym symbolem znajduje si¢ w stowniku. Patrz rozdzial ,,Stownik” w cze$ci
»Dodatek”. @ str.156
Oznacza metody dzialania i kolejno$¢ wykonywania czynnosci.
Oznaczona procedura powinna by¢ przeprowadzona w kolejnych punktach.
[(Nazwa)] Oznacza nazwe przycisku na pilocie lub panelu sterowania.
Przyklad: przycisk [Esc]
»(Nazwa menu)” Oznacza elementy menu konfiguracji.
Jasno$¢ (Pogrubiona) Przyktad:
Wybierz opcje ,Jasnos¢” z menu Obraz.
Menu Obraz - Jasnosé¢
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Wprowadzenie

W tym rozdziale znajdujg si¢ informacje o czesciach i cechach projektora.



Cechy Projektora

Wygodna obstuga w przypadku montazu za
pomocg wspornika sufitowego

Centralnie usytuowany obiektyw

Obiektyw jest umieszczony na §rodku projektora, dzieki czemu urzadzenie jest dobrze
wywazone i mozna je z fatwoscig zamontowac¢ pod sufitem. Utatwia to réwniez
wzajemne wyréwnanie ekranu i projektora.

Wyposazony w funkcje przesuwania obiektywu w poziomie i w pionie

Przesuwanie obiektywu pozwala regulowa¢ potozenie wyswietlanego obrazu
w kierunku pionowym oraz poziomym, co umozliwia instalacje urzadzenia w wielu
réznych miejscach. @ str.22

Szes¢ opcjonalnych obiektywow

Mozna wybra¢ obiektyw najlepiej odpowiadajacy odleglosci projekeji i przeznaczeniu.
Opcjonalne obiektywy sa typu bagnetowego, dzigki czemu mozna je z fatwoscia
zdejmowac i zakladaé @ str.140, str.146

Wzornictwo, ktére wspoétgra z otoczeniem i utatwia instalacje

Pomystowa konstrukeja projektora zapewnia pokrywe przewodéw, dzieki czemu ich
widok nie narusza schludnego wygladu zewnetrznego.

tatwos¢ konserwagji
Lampe mozna wymienié, otwierajac pokrywe z boku projektora i wyciagajac lampe
w kierunku poziomym.

Mozna réwniez wymieni¢ filtr powietrza, wysuwajac go lub wsuwajac z przodu
projektora.

zapobiegajac jego wylaczeniu w wyniku wzrostu temperatury wystepujacego
w przypadku trwalego montazu projektora pod sufitem.

Niezawodnosé, na ktorej mozna polega¢é

W ukiadzie wlotu powietrza zastosowano duzy filtr elektrostatyczny.
Ogranicza on ilo$¢ kurzu, jaki dostaje si¢ do wnetrza projektora,

Szeroki zakres zastosowan

Wysoka rozdzielczos¢ matrycy - WUXGA

Na ekran mozna rzutowac¢ ogromng iloé¢ WUXGA

informacji. Widzowie za$ widzg ja od razu ‘

- nie trzeba przewija¢ obrazu ani

przetaczaé ekrandw.

Mozliwos¢ jednoczesnej projekcji dwéch obrazéw (Split Screen)
Na ekranie mozna jednoczesnie

wyswietla¢ obrazy nadawane z dwoch
zrédet wideo. Takie rozwigzanie zwieksza
liczbe mozliwych zastosowan,
umozliwiajac na przyklad jednoczesne
prowadzenie konferencji wideo

i wyswietlanie materiatéw prezentacji.
@ str.34

Wyrazne odwzorowanie obrazéw medycznych



Cechy Projektora

Tryb koloru o nazwie ,,DICOM SIM” zapewnia mozliwo$¢ dokladnego wyswietlania
obrazéw medycznych, takich jak zdjecia rentgenowskie. Jako$¢ obrazu wyswietlanego
w tym trybie jest zgodna z norma DICOM"”.

(Projektor nie jest urzadzeniem medycznym i nie mozna go uzywa¢ do diagnozowania
pacjentéw) @ str.33

Doktadna regulacja koloréw

Poza trybem koloru mozna réwniez zmieni¢ bezwzgledng temperature barwowa
obrazu oraz natezenie poszczegolnych koloréw sygnalu RGB. Dodatkowo dzigki
mozliwosci regulacji odcienia, nasycenia i jasnosci poszczegélnych koloréw sygnatu
RGBCMY obraz jest wyswietlany z odpowiednia gtebig oraz dopasowaniem koloréw
w najmniejszych szczegétach.

Wygodna obstuga

Automatyczne wiaczanie/wytaczanie

W miejscach, gdzie zarzadzanie zasilaniem jest scentralizowane, np. w sali
konferencyjnej, projektor moze zosta¢ ustawiony na automatyczne wlaczanie

i wylaczanie, gdy zrédlo zasilania, do ktdrego zostal on podlaczony zostanie wlaczone
lub wylgczone.

Nie czekajac az ostygnie

Po wylaczeniu zasilania projektora nie trzeba czeka¢ na ostygniecie urzadzenia, aby
mozna bylo odlaczy¢ jego kabel zasilajacy.

Ulepszone funkcje zabezpieczen

Zabezpieczenie hastem pozwala ograniczac dostep i zarzadzac
uzytkownikami

Ustawiajac hasto, mozna ustali¢, jakie osoby moga korzystaé z projektora. @ str.49

Blokada dziatania panelu sterowania ogranicza dziatanie przyciskéw
na panelu sterowania

Mozna uzy¢ tej funkcji, aby zapobiec zmianom ustawien przez obce osoby na réznych
imprezach, w szkolach itp. @ str.51

Wyposazony w szereg elementdéw zabezpieczajacych przed kradzieza

Projektor wyposazono w nastepujace elementy zabezpieczajace przed kradzieza.
@ str.52

e Otwor zabezpieczajacy
e Punkt instalacji kabla zabezpieczajacego
e Sruby mocujace przycisk odlgczania modutu obiektywu

Funkcje monitorowania i sterowania

Obstugiwane s3 rozne protokoly monitorowania i sterowania, na przyktad
przy uzyciu oprogramowania EasyMP Monitor firmy Epson. Dzigki temu
dzialanie projektora mozna dostosowa¢ do odpowiednich warunkéw
otoczenia. @ "Monitorowanie i sterowanie" str.108

Catkowite wykorzystanie potaczenia sieciowego

Jednoczesne wyswietlanie czterech obrazéw na dynamicznych
konferencjach

Korzystajac z dotaczonego oprogramowania EasyMP Multi PC Projection, mozna
jednoczesnie wyswietlaé obrazy przesylane z maksymalnie czterech komputeréw
podtaczonych do sieci. Dzieki tej funkeji kazda osoba moze swobodnie i z fatwoscig
wyswietlaé obrazy z podlaczonego komputera, prowadzac interesujace konferencje
i spotkania. @ Instrukcja obstugi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Przesyfanie obrazéw i dzwiekoéw przez sie¢



Cechy Projektora

Dotaczone oprogramowanie EasyMP Network Projection zapewnia mozliwo$é
polaczenia sie z siecia komputerows i przesytania wideo, audio i filméw. Dostepnoséé
roznych funkgji przesytania zwigksza mozliwosci prowadzenia prezentacji.

@ [nstrukcja obstugi oprogramowania EasyMP Network Projection

Projekcja przy uzyciu funkgji ,Potacz z projektorem sieciowym”
Po podigczeniu projektora do sieci za pomocg funkgji ,,Projektor sieciowy” systemu

Windows Vista lub Windows 7 projektor mozna udostepni¢ w sieci wielu
uzytkownikom. @ str.123

tatwe taczenie z siecig dzieki szybkim potgczeniom bezprzewodowym

Komputer znajdujace si¢ w sieci mozna z fatwoscia podtaczy¢ do projektora, korzystajac
z opcjonalnego klucza USB (Quick Wireless Connection USB Key) (ta funkcja jest
obstugiwana tylko przez komputery z systemem Windows). @ str.146



Nazwy Czesci i

funkcje

Przod/Gora

Na ilustracji ukazano projektor z zamontowanym obiektywem

standardowym.

/
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Nazwa

Funkcja

Otwor wylotowy
wentylatora

Otwor wylotowy wentylatora stuzy do wewnetrznego
chtodzenia projektora.

/\ Przestroga

Nie ktadz przedmiotow, ktore moglyby zostac zde-
formowane lub uszkodzone przez ciepto odprowa-
dzane przez otwor wylotowy wentylatora, ani nie
przyktadaj twarzy czy rgk do otworéow wylotowych
wentylatora podczas prezentacji.

®

Przednia regulowania
nézka

Wysun ten element i wyreguluj pozycje wyswietlanego
obrazu, gdy projektor stoi na plaskiej powierzchni, takiej
jak biurko. @ Przewodnik szybkiego startu

Dzwignia regulacji
no6zki

Wyciagnij dZzwignie nézki, aby wysunaéiwsunaé przednia
nozke. @ Przewodnik szybkiego startu

Pokretto
powiekszenia

Umozliwia zmiane rozmiaru obrazu. @ Przewodnik
szybkiego startu

Typ obiektywu
projekcyjnego

Za pomocg obiektywu sg wyswietlane obrazy.

@

Przycisk odtgczania
modutu obiektywu

Naci$nij ten przycisk, aby odlaczy¢ modut obiektywu
podczas jego demontazu. @ str.140

Odbiornik zdalny

Odbiera sygnaly nadawane z pilota. @ str.19

Nazwa

Funkcja

Pokretto ostrzenia

Regulacja ostrosci obrazu. @ Przewodnik szybkiego
startu

@ | Pokrywa lampy

Otworz te pokrywe, aby wymieni¢ lampe projektora.
@ str.102

e 900 O © o O

Wypustka filtra
powietrza

Z tej wypustki nalezy korzysta¢ w celu wyciagania filtra
podczas jego czyszczenia lub wymiany. @ str.99,
str.105

(=)

Wskazniki stanu

Kolor wskaznikéw oraz sposéb ich §wiecenia informuje
o stanie projektora. @ str.85

®

Wskaznik
bezprzewodowej sieci
LAN

Ten wskaznik pokazuje stan dostepu do sieci, jesli jest
zainstalowana bezprzewodowa karta sieciowa.
@ str.143




Nazwy Czesci i funkcje

Nazwa

Funkcja

Otwor wlotu
powietrza
(Filtr powietrza)

Wciaga powietrze, aby chlodzi¢ wnetrze projektora. Jesli
w tym miejscu zbierze si¢ kurz, moze to spowodowac
podwyzszenie temperatury wewnetrznej, co prowadzi do
problemdw z dzialaniem ukladu optycznego i skrécenia
jego zywotno$ci. Nalezy pamigtac o regularnym
czyszczeniu filtra. @ str.99

Pokretto przesuwania
obiektywu w pionie

Obro¢ pokretlo w celu zmiany polozenia wyswietlane
obrazu w gore lub w dét. @ str.22

Pokretto przesuwania
obiektywuw poziomie

Obro¢ pokretlo w celu zmiany polozenia wyswietlane
obrazu w prawo lub w lewo. @ str.22

Nazwa

Funkcja

Punkty montazowe
wspornika sufitowego
(4 punkty)

W tym miejscu nalezy przytwierdzi¢ opcjonalny wspornik
sufitowy, gdy projektor jest zawieszany pod sufitem.
@ str.146, str.130

Otwory na $ruby
mocujace pokrywe
przewodoéw

Otwory na $ruby mocujace pokrywe przewodow na
swoim miejscu. @ str.143

Otwor na Srube
mocujacy
bezprzewodowa karte
sieciowa

Ten otwor na $rube jest uzywany podczas montazu
bezprzewodowej karty sieciowej w celu zamocowania jej
w prawidfowym miejscu. @ str.142




Nazwy Czesci i funkcje

Nazwa

Funkcja

Nazwa

Funkcja

Tylna nézka

W przypadku ustawienia na biurku mozna regulowaé
poziome polozenie projektora, obracajac nézka w celu jej
wysunigcia lub wsuniecia. @ Przewodnik szybkiego startu

Punkt instalacji kabla
zabezpieczajacego

Przez ten punkt nalezy przewlec dostepny w sprzedazy
przewdd zabezpieczajacy przed kradzieza, aby
przymocowa¢ projektor do nieruchomego przedmiotu.
@ str.52

Panel sterowania

@@ "Panel Sterowania" str.15

Ztacza

@ "Zlgcza" str.13

030

Gniazdo wejéciowe
przewodu
zasilajacego

Stuzy do podtaczenia kabla zasilajacego. @ Przewodnik
szybkiego startu

@ | Gtoénik

Uchwyt

Podczas przenoszenia projektora nalezy korzysta¢ z tych

uchwytow.

Otwor na Srube
mocujacg przycisk
odtaczania modutu
obiektywu

Ten otwor na $rube jest uzywany podczas montazu
modutu obiektywu w celu zamocowania przycisku
odlaczania modutu obiektywu przy uzyciu dofaczone;
$ruby. @ str.52

Tyt

Nazwa

Funkcja

Obszar instalagji
bezprzewodowej
karty sieciowej

W tym miejscu jest instalowana bezprzewodowa karta
sieciowa. Podczas instalacji nalezy zdja¢ pokrywe.

@ "Montazbezprzewodowej karty sieciowej (ELPAP03)"
str.142

Ztacza

Audio3

DVI-D

\@
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roeeee ‘
R/Cr/Pr G/Y  B/Cb/Pb H/CSync VSync
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Nazwa Funkcja

@ | Wyjscie Monitor Out

Przesyla na monitor zewnetrzny sygnat analogowy RGB
z komputera podlaczonego do gniazda wejsciowego
Computerl lub gniazda wejsciowego BNC. Nie mozna
wysyla¢ sygnaléw odbieranych z innych wejs¢ ani
komponentowych sygnatéw wideo.




Nazwy Czesci i funkcje

Nazwa

Funkcja

Nazwa

Funkcja

Wyijscie Audio Out

Wyprowadza sygnat audio obecnie wyswietlanego obrazu
na gloéniki zewnetrzne.

Gniazdo wejéciowe
Audio3

Stuzy do podiaczania do gniazda wyjsciowego dzwieku
urzadzenia podlaczonego do gniazda wejsciowego BNC.

Gniazdo wejéciowe
Audiol

Stuzy do podiaczania do gniazda wyjsciowego dzwieku
urzadzenia podlaczonego do gniazda wejsciowego
Computerl.

Wskaznik USB

Ponizej znajduje si¢ wyjasnienie stanu urzadzen USB
podiaczonych do gniazda USB(TypeA).
WYLACZONE: urzadzenie USB nie jest podfaczone
Lampka pomaraficzowa WLACZONA: urzadzenie USB
jest podlaczone

Lampka zielona WEACZONA: urzadzenie USB dziala
Lampka Czerwona WELACZONA: Blad

Port RS-232C

Jesli do sterowania projektorem jest uzywany komputer,
urzadzenia te nalezy polaczy¢ kablem RS-232C. To
gniazdo stuzy do sterowania i nie powinno by¢ uzywane
w normalnych okoliczno$ciach. @ "Polecenia
ESC/VP21" str.115

Gniazdo sieci LAN

Stuzy do podlgczenia urzadzenia do sieci za pomoca kabla
LAN.

Gniazdo wejéciowe
BNC

Przeznaczone do odbioru analogowych sygnatéw RGB
zkomputera i sygnaléw komponentowych wideo z innych
zrodet wideo.

Port Remote

Umozliwia podiaczenie kabla opcjonalnego zestawu
zdalnego sterowania i odbieranie sygnatéw z pilota. Jesli
do tego portu jest podtaczony kabel zdalnego sterowania,
odbiornik pilota na projektorze jest wylaczony.

Gniazdo wejéciowe
Videol

Do obstugi kompozytowego sygnalu wideo ze zrédet
wideo.

Gniazdo wejiciowe
HDMI

Odbiera sygnaly wideo z komputeréw oraz urzadzen
wideo zgodnych ze standardem HDMI™. Ten projektor
jest zgodny z sygnatami HDCPM.

Gniazdo wejéciowe
Computer1

Przeznaczone do odbioru analogowych sygnatéw RGB
zkomputeraisygnaléw komponentowych wideo zinnych
zrodet wideo.

Gniazdo wejéciowe S-
Video

Do obstugi sygnalow S-video ze zrodet wideo.

Gniazdo wejéciowe
Video2

Do obstugi kompozytowego sygnalu wideo ze zrédet
wideo.

Gniazdo wejiciowe
DVI-D

Doprowadza cyfrowy sygnat RGB z gniazda wyjsciowego
DVI-D podlaczonego komliutera. Ten projektor jest
zgodny z sygnatami HDCP™.

Gniazdo wejéciowe
Audio4

Stuzy do podifaczania do gniazda wyjsciowego dzwieku,
aby odtwarza¢ dzwigk projektora z urzadzenia
podiaczonego do gniazda wejsciowego S-Video, gniazda
wejsciowego Videol lub gniazda wejsciowego Video2.

Gniazdo wejiciowe
Audio2

Stuzy do podlaczania do gniazda wyjsciowego dzwicku
urzadzenia podlaczonego do gniazda wejsciowego DVI-
D.

Gniazdo USB(TypeA)

Stuzy do podiaczania urzadzenia pamieci masowej USB
lub aparatu cyfrowego i wyswietlania plikéw z obrazami/
filmamiiscenariuszy. @ Instrukcja obstugi programu PC
Free
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Panel Sterowania
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Nazwa

Funkcja

Przycisk [/ a ][\Z/

v]

Regulacja znieksztalcent geometrii obrazu w pionie.
@ str.26

Gdy jest wyswietlone menu konfiguracyjne lub ekran
pomocy, te przyciski spetniajg jedynie funkcje [ a ]

i [ ¥ ], pozwalajace wybiera¢ pozycje menu i warto$ci
ustawien. @ str.55

W przypadku projekcji przy uzyciu programu PC Free lub
funkcji Polgcz z projektorem sieciowym te przyciski
spelniajg jedynie funkcje [ a]i[ ¥ ].

Przycisk [Help]

Otwiera i zamyka ekran pomocy, ktéry zawiera
informacje o sposobach rozwigzywania ewentualnych
probleméw. @ str.83

Przycisk [Esc]

Zatrzymuje biezaca funkcje.

Naci$niecie przycisku w menu konfiguracyjnym
spowoduje przejécie na poprzedni poziom menu.
@ str.55

Nazwa Funkcja
@ | Przycisk [V] Wigczanie i wylaczanie zasilania projektora.
@ Przewodnik szybkiego startu
@ | Przycisk [Source Zmienia na nastepne zrodlo obrazu podlgczone do
Search] projektora i wysylajace obraz. @ str.29
@ | Przycisk [Enter] Naci$niecie tego przycisku podczas projekcji

analogowego sygnalu RGB z komputera powoduje
automatyczng regulacje parametréw Traking,
Synchronizacja i Pozycja w celu uzyskania najlepszego
obrazu.

Gdy na ekranie jest wyswietlone menu lub ekran pomocy,
naci$niecie tego przycisku spowoduje akceptacje
wybranego elementu i przejécie na nastepny poziom.
@ str.55

Przycisk [{1/ 4103/ D]

Regulacja znieksztalcen geometrii obrazu w poziomie.
@ str.26

Gdy jest wyswietlone menu konfiguracyjne lub ekran
pomocy, te przyciski spetniajg jedynie funkcje [ 4 Ji[ P ],
pozwalajace wybiera¢ pozycje menu i wartosci ustawien.
@ str.55

W przypadku projekcji przy uzyciu programu PC Free lub
funkcji Polgcz z projektorem sieciowym te przyciski
spelniaja jedynie funkcje [ 4 ]i[ D ].

Przycisk [Menu]

Otwiera i zamyka menu konfiguracji.
@ str.54
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Przycisk [Video1/2]

Nazwa Funkcja
@ | Przycisk [V] Wilaczanie i wylaczanie zasilania projektora.
@ Przewodnik szybkiego startu
@ | Przycisk [Comp1/2] Przetacza na obraz z gniazda wejsciowego Computerl.
@ | Przycisk [BNC] Przelacza na obraz z gniazda wejsciowego BNC.
(4]

Kazde naci$nigcie przycisku powoduje zmiang
wyswietlanego obrazu miedzy gniazdem wej$ciowym
Videol a gniazdem wej$ciowym Video2.

Przycisk [S-Video]

Przelacza na obraz z gniazda wejsciowego S-Video.

Przycisk [Menu]

Otwiera i zamyka menu konfiguracji. @ str.54

(NJEoQ )

Przycisk [©]

Gdy jest wyswietlone menu konfiguracyjne, przycisk ten
stuzy do wybierania elementéw menu i do ustawiania
warto$ci. @ str.55, str.83

Podczas korzystania z opcjonalnego odbiornika myszy
bezprzewodowej wskaznik przesuwa si¢ w kierunku
(osiem dostepnych kierunkéw) zgodnym z naciskanym
przyciskiem.

Przycisk [Enter]

Gdy na ekranie jest wyswietlone menu lub ekran pomocy,
naciéniecie tego przycisku spowoduje akceptacje
wybranego elementu i przejscie na nastepny poziom.

@ str.55, str.83

Podczas korzystania z opcjonalnego odbiornika myszy
bezprzewodowej, pelni funkcje lewego przycisku myszy.

Przyciski [Page]
(]

Te przyciski stuza do przechodzenia o jedna strone w gore
lub w dot podczas projekcji obrazu z komputera
podiaczonego do projektora przez sie¢. Mozna z nich
korzysta¢ w celu zmiany zawartoéci ekranu podczas
wyswietlania za pomocg programu PC Free

Te przyciski mogg by¢ uzywane do przechodzenia o jedna
strone w goére lub w dét podczas korzystania

z opcjonalnego odbiornika myszy bezprzewodowe;j.

Przycisk [A/V Mute]

Wlacza i wylacza dzwiek i wideo. @F str.38

e 6

Przycisk [Split]

Nacis$nij ten przycisk, aby podzieli¢ ekran na dwie czesci
i jednoczes$nie wyswietla¢ dwa obrazy. @ str.34
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Nazwa Funkcja Nazwa Funkcja
Przycisk [Auto] Nacisniecie tego przycisku podczas projekeji @ | Przycisk [Color Mode] | Kazde naci$niecie przycisku zmienia tryb koloru.
analogowego sygnalu RGB z komputera powoduje @ str.33
automatYana% rggulac; (; parametrow Tra.k 1ng,. (21 Przycisk [Freeze] Zatrzymanie lub wznowienie zatrzymanego obrazu.
Synchronizacja i Pozycja w celu uzyskania najlepszego @ sir 38
obrazu. :
iski [E- Przycisk ieksza obraz b i ielkosci
Przycisk [Aspect] Kazde naciéniecie przycisku Wspslczynnik ksztatta™ @ | Przyciski [E-Zoom] rzycisk [®] powieksza obraz bez zmiany wielkosci

zmienia proporcje obrazu. @ str.31

Przycisk [ID]

Nacisnij ten przycisk, aby ustawi¢ identyfikator pilota.
@ str.43

[®][<]

projekgiji.
Przycisk [@] zmniejsza fragmenty obrazu powiekszone za
pomocy przycisku [®]. @ str.40

Przycisk [Help]

Otwiera i zamyka ekran pomocy, ktéry zawiera
informacje o sposobach rozwigzywania ewentualnych
probleméw. @ str.83

Przycisk [Pointer]

Naciénij ten przycisk, aby wlaczy¢ wskaznik na ekranie.
@ str.39

Gniazdo zdalnego
sterowania

Umozliwia podlaczenie opcjonalnego kabla do pilota
zdalnego sterowania i przewodowego nadawania
wysylanych przez niego sygnaltow.

Gdy kabel pilota znajduje si¢ w porcie zdalnego
sterowania, odbiornik zdalny jest wytaczany.

@

Przycisk [Esc]

Zatrzymuje biezaca funkcje. Naci$nigcie przycisku

w menu konfiguracyjnym spowoduje przejscie na
poprzedni poziom menu. @ str.55

Podczas korzystania z opcjonalnego odbiornika myszy
bezprzewodowej petni funkcje prawego przycisku myszy.

Przycisk [Volume]

(€D)] (€D

[(@)] zmniejsza poziom glosnosci. [(@D)] zwigksza poziom
glosnosci.
@ Przewodnik szybkiego startu

/\ Przestroga

Nie nalezy wlgczac urzqdzenia, jesli jest ustawiony
zbyt duzy poziom glosnosci.

Glosne dzwigki mogg spowodowad utrate stuchu.
Przed wylgczeniem projektora nalezy zawsze
zmniejszyc poziom glosnosci. Po wlgczeniu projek-

)

Przycisk [User]

Temu przyciskowi mozna przypisac jeden czgsto uzywany
element wybrany sposrdd szesciu dostepnych elementéw
menu konfiguracji. Naci$niecie przycisku powoduje
wyswietlenie ekranu wyboru lub regulacji wybranego
elementu menu i umozliwia szybkie wprowadzanie

i regulacje ustawien. @ str.60

Domyslne ustawienie to Wzorzec testowy.

Przycisk [LAN/USB]

Kazde naciénigcie tego przycisku powoduje przelgczenie
obrazu miedzy obrazem odbieranym z podtaczonego do
projektora komputera znajdujacego sie w tej samej sieci
a obrazem odbieranym z urzadzenia USB podlaczonego
do portu USB(TypeA).

tora nalezy stopniowo zwigksza¢ poziom gltosnosci.

Przycisk [Num]

Ten przycisk stuzy do wprowadzania hasel, parametru
Adres IP z menu Sie¢ itd.

()

Przetgcznik ID

Wiacza (On) i wylacza (Off) korzystanie z identyfikatora
pilota. @ str.42

Przyciski numeryczne

Te przycisku stuzg do wprowadzania hasel, identyfikatora
pilota, parametru Adres IP z menu Sie¢ itd.

Przycisk [DVI-D/HDMI]

Kazde naci$nigcie przycisku powoduje zmiang
wyswietlanego obrazu miedzy gniazdem wej$ciowym
DVI-D a gniazdem wejsciowym HDMI.
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Nazwa Funkcja
@) | Przycisk [Source Zmienia na nastepne zrodlo obrazu podlaczone do
Search] projektora i wysylajace obraz. @ str.29
€D | Wskazniki Swiecg sie, gdy pilot wysyta sygnaly sterujace.
@) | Obszar wysytania Wysyla sygnaly zdalnego sterowania.
podczerwieni pilota

Montaz baterii

Baterie nie s3 zamontowane w pilocie w momencie jego sprzedazy. Aby

korzysta¢ z pilota, nalezy w nim zamontowa¢ dwie dofaczone baterie (dwie
baterie alkaliczne rozmiaru AA). A Przestroga
Sprawdz rozmieszczenie oznaczehi (+) i (-) wewngtrz komory baterii, aby
Uwaga poprawnie wlozy¢ baterie.

Przed wymiang baterii nalezy si¢ zapoznaé z dokumentem Instrukcje dotyczgce
bezpieczeristwa. @ Instrukcje dotyczgce bezpieczeristwa

p “”'/rw%%
%@§ Zaléz pokrywe komory baterii.
Wecisnij pokrywe komory baterii, az wskoczy na miejsce.

Procedura

o

Zdejmij pokrywe komory baterii.
Weciskajac zapadke pokrywy komory baterii, podnies pokrywe do

R

Jesli pilot z opdznieniem reaguje na polecenia lub przestal dziala¢ po
dluzszym okresie uzytkowania, moze to oznaczaé, ze jego baterie si¢
rozladowaly. W takim przypadku nalezy wymieni¢ baterie na nowe.
Przygotuj dwie baterie alkaliczne rozmiaru AA. Nie wolno uzywa¢ innych
baterii niz baterie alkaliczne rozmiaru AA.

\

) Wiéz baterie, ustawiajac je w prawidlowym kierunku.
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Zasieg dzialania pilota

W przypadku korzystania z pilota nalezy kierowa¢ jego obszar wysylania
podczerwieni w strone¢ odbiornika zdalnego sterowania na projektorze.
Zasieg dzialania pilota dolaczonego do projektora przedstawiono dalej.

Zasieg dziatania w poziomie

15m to15m

Zasieg dziatania w pionie

- o Aby ograniczy¢ odbiér sygnaléw sterujacych nadawanych z pilota,
@‘ nalezy ustawi¢ opcje Odbiornik zdalny w menu Ustawienie.
@ str.60
o W przypadku korzystania z pilota dolaczonego do projektora firmy
Epson nalezy ustawi¢ opcje Typ pilota w menu Zaawansow..
@ str.62
Zasieg dziatania pilota zalezy od jego typu.




TOP

Przydatne Funkcje

Ten rozdzial zawiera przydatne wskazowki dotyczace prowadzenia prezentacji oraz funkcji bezpieczenstwa.



Zmiana parametrow wyswietlanego obrazu

Wyswietlanie wzorca testowego

Mozna wys$wietli¢ wzorzec testowy umozliwiajacy skorygowanie ustawien
projekeji bez koniecznosdci podlaczania urzadzenia wideo. Ta funkcja jest
przydatna podczas montazu projektora.

(N |

== Jesli przycisk [User] na pilocie pelni funkcj¢ Wzorzec testowy, po
'@‘ naci$nieciu przycisku [User| zostanie wy$wietlony wzorzec testowy
(domyslne ustawienie to Wzorzec testowy).

Procedura

@ Nacisnij przycisk [Menu] podczas projekcji z projektora.
Wybierz pozycje Ustawienia - ,Wzorzec testowy”, a nastepnie
nacis$nij przycisk [Enter].

Za pomoca pilota Za pomoca panelu sterowania

\‘W A Menu YA Esc

‘ e @ o O
/ " @/‘@ LRk
& v ﬁ Enter QUD

Obraz Powrét

Geometria obrazu Geom. poz/pion

Syanat Split Screen
< Blokada dziatania Wytaczone

Ustawienia O BLEFAELENL ¥ F) Wskaznik 1
e ZUZycie enerdii Normalna
Zaawansow. Gtosnosc 1]

Wejscie audio
Siec Odbiornik zdalny Przod/Tyt

Przycisk uzytkownika Zuzycie enerdii
Informacje Wzorzec testowy [}

Zerowanie

Zerowanie

[([Escl:Powrdt [#1:Wybor [Enter] -Wprow. [Menul:Wyj. |
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@ Aby zmieni¢ wzorzec testowy, nacisnij przycisk [©] na pilocie SUC i deafgrered demeny men, Kibmdh e mun semme
@

w klerun!(u [~1 lub nacisnij przycisk [Enter] na panelu - podczas wyswietlania wzorca testowego, albo dostroi¢ parametry
sterowania. wyswietlanego obrazu, nalezy wyswietlic obraz z podlaczonego
Aby wyswietli¢ poprzedni obraz, naci$nij przycisk [©] na pilocie urzadzenia.

w kierunku [«].

Za pomoca pilota Za pomoca panelu sterowania

@ Aby zakonczy¢ wyswietlanie wzorca testowego, nacisnij
przycisk [Esc].

Menu AN Esc
Source < >
Search O a O H

(przesuniecie obiektywu)

@@/@’DD [ Regulacja potozenia wyswietlanego obrazu

Obiektyw mozna przesuwaé w celu zmiany potozenia wyswietlanego obrazu,
na przyklad gdy projektora nie mozna zamontowaé bezposrednio przed

-
i |

W celu zmiany potozenia wyswietlanego obrazu nalezy obroci¢

Podczas wyswietlania wzorca testowego mozna przeprowadzié pokretio p.rzesuyvania Obiekt'wa-‘ w poziomie lub pokretio
nastepujace korekcje obrazu. przesuwania obiektywu w pionie.

e Zmiana powigkszenia i ostrosci @ Przewodnik szybkiego startu

e Regulacja polozenia wyswietlanego obrazu @ str.22
e Korekcja geometrii wyswietlanego obrazu @ str.23
e Wybdr jakosci projekeji (wybdr trybu koloru) @ str.33
e Regulacja jasnos$ci @ menu Obraz - Jasno$¢ str.56

e Regulacja ostrosci (tylko Standard) @ Menu Obraz - Ostro$¢
str.56

e Regulacja temperatury koloréow @ menu Obraz - Bezw. temp.
barwowa str.56

¢ Regulacja kolorow @ Menu Obraz - Regulacja koloréw str.56



Zmiana parametrow wyswietlanego obrazu

. . Zakres, w jakim mozna przesuwa¢ obraz za pomocg pokretel, przedstawiono
. dalej.
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~¥- Obraz jest najbardziej wyrazny, gdy oba pokretta znajduja sie @ Srodek obiektywu
’@‘ w $rodkowym potozeniu. @ Obraz wyswietlany, gdy pokretta przesuwania obiektywu znajduja sie
w $rodkowym potozeniu

Korygowanie znieksztalcen wyswietlanego obrazu

Dostepne s3 dwa opisane ponizej sposoby korekcji znieksztalcen
wys$wietlanych obrazow.

e Funkcja Quick Corner
Ta funkcja umozliwia reczne korygowanie poszczegdlnych czterech
naroznikow wyswietlanego obrazu. @ "Quick Corner" str.24
Zalecamy dokladnie wyregulowaé geometrie wyswietlanego obrazu za
pomocy funkcji Quick Corner.



Zmiana parametrow wyswietlanego obrazu

e Geometria pozioma/pionowa
Funkcja ta umozliwia reczne korygowanie znieksztalcen w pionie
i poziomie (niezaleznie). Korekcje geometrii obrazu w poziomie i w
pionie mozna z latwoscig przeprowadzi¢ za pomoca przyciskow [N/ a],
["Z/ ], [2/4] i [[J/P] umieszczonych na panelu sterowania
projektora. @ "Geom. poz/pion" str.26

Funkcji Quick Corner oraz korekeji geometrii obrazu w pionie i poziomie
nie mozna uzywac¢ jednoczesnie. Metoda korekcji Geometria obrazu
wybrana w menu Konfiguracja jest przypisywana do przyciskow [2X/ a],
[Z/ ], [/4] i [[J/P] panelu sterowania. Domyslne ustawienie opcji
Geometria obrazu to Geom. poz/pion, co oznacza, ze nacisniecie
przyciskow [x/ a], [Z/ ], [0/ 4] i [[J/ P ] powoduje wykonanie korekeji
geometrii obrazu w poziomie i w pionie.

Poniewaz w przypadku funkcji Quick Corner oraz Geom. poz/pion korekcje
mozna przeprowadzi¢ na wzorcu testowym, nie ma potrzeby wykonywania
dodatkowych czynnosci przygotowawczych polegajacych na podiaczaniu
komputera lub innych urzadzen.

Quick Corner

Procedura

Naci$nij przycisk [Menu] podczas projekcji z projektora.
Wybierz Ustawienia - ,Geometria obrazu” i naci$nij przycisk
[Enter]. @ "Korzystanie z menu konfiguracji" str.55

Za pomoca pilota Za pomoca panelu sterowania
i I A Menu YA Esc
Source < >
Search a H
v
/ v Enter/cﬁ
BN < -
Obraz Powrot
Geometria obrazu @Geom. poz/pion
Sygnat Split Screen
. Blokada dziatania Wytaczone
Ustawienia @ B EFACTa R EFON Wskaznik 1
=  Zuiycie enerdgii Normalna
Zaawansow. Gtosnosé 10
Wejscie audio
Siec Odbiornik zdalny Przod/Tyt
Przycisk uzytkownika Wzorzec testo...
Informacje Wzorzec testowy

Zerowanie

Zerowanie

(([EscI:Powrdt [#1:Wybor [Enter] :Wprow. [Menul:Wyj. |

Wybierz opcje ,Quick Corner” i nacis$nij przycisk [Enter].

Ponownie nacis$nij przycisk [Enter], aby wyswietli¢ ekran wyboru,
z poziomu ktérego mozna wybra¢ jeden z czterech naroznikéw.



Zmiana parametrow wyswietlanego obrazu

[Quick Corner]

Wybierz obszar.

[+/ 0] :Wybor

[Enter] :¥Wprowadzenie

[Esc] : Powro€ (przytrzymaj 2 sekundy,
aby zresetowac/przetaczyc)

/ Za pomocq przycisku [©] na pilocie lub przyciskow [/ a],
[/ ¥], [Q/4]il[J/ P ] na panelu sterowania wybierz naroznik,

ktéry ma by¢ korygowany, a nastepnie nacisnij przycisk
[Enter].

[Quick Corner]

Wybierz obszar.

) Nacisnij przycisk [©] na pilocie lub przyciski [/ a], [<Z/ 7],
[(1/41i [[J/ ] na panelu sterowania, aby skorygowa¢ potozenie
naroznika.

Jesli trojkat w regulowanym kierunku stanie si¢ szary, jak na obrazku
ponizej, wowczas dalsza regulacja ksztaltu w tym kierunku nie jest
mozliwa.



Zmiana parametrow wyswietlanego obrazu

[Quick Corner] ~- Jesli podczas regulacji geometrii przy uzyciu funkcji Quick Corner
@‘ przycisk [Esc] zostanie naci$niety na okolo dwie sekundy, wyswietli sie
nastepujacy ekran.

[Geometria obrazul

Resetuj Quick Corner

Przet. na Geom. poz/pion

(_[Esc] /[Enter] :Powrét [# 1 :Wybér [Menul:Wyjscie |

Resetuj Quick Corner: resetuje efekty regulacji wprowadzone za
pomoca funkcji Quick Corner.

Nie mozna juz przesunaé. Przel. na Geom. poz/pion: zmienia metode korekcji na Geom.
poz/pion. @ "Geom. poz/pion" str.26

W razie potrzeby powtérz kroki 3 i 4, aby wyregulowac
pozostate narozniki.

Geom. poz/pion

Po zakonczeniu naci$nij przycisk [Esc], aby wyjs¢ z menu

regulacji

Poniewaz w menu konfiguracji zmieniono metod¢ z Geometria

obrazu na Quick Corner, naci$niecie przyciskow [D¥/ a], [\Z/ ¥], Nacisnij przyciski [/ a1, [\%/¥], [(/4] i [[J/P»] na panelu

[2/4] i [[3/ ] spowoduje wyéwietlenie ekranu wyboru naroznika sterowania, aby niezaleznie zmieni¢ ustawienia geometrii obrazu
w kierunku poziomym i pionowym.

z punktu 2. Zmien metode Geometria obrazu w menu konfiguracji
N )

na Geom. poz/pion, aby przyciski [/ a], [\Z/ ¥ ], [/ 4] i [[J/ D]
na panelu sterowania stuzyly do zmiany geometrii obrazu w poziomie (- Regulacje takg mozna réwniez wykona¢ za pomocy ustawienia Geom.
N, poz/pion w menu Ustawienia. @ str.60

i w pionie. @ str.60 ‘




Zmiana parametrow wyswietlanego obrazu

e Korekcja geometrii obrazu w pionie
Geometri¢ obrazu w pionie mozna regulowa¢ w zakresie odpowiadajacym
nachyleniu projektora o maksymalnie 30° wzgledem ekranu. Korzystanie
z projektora, ktory jest nachylony pod katem wigkszym niz 30°, grozi
wypadkiem i uszkodzeniem sprzetu.

g >® D] al [« @ »
nter/
(W

Jesli przyciski [N/ a] i [\Z/ ¥ ] zostang jednoczes$nie naci$nigte przez co
najmniej jedna sekunde, nastapi przywrdcenie domyslnych wartosci
korekcji geometrii obrazu w pionie.

e Korekcja geometrii obrazu w poziomie
Geometrie obrazu w poziomie mozna regulowaé w zakresie
odpowiadajacym nachyleniu projektora o maksymalnie 20°.

Jesli przyciski [E/ 4] i [[J/ D] zostana jednoczesnie naci$niete przez co
najmniej jedna sekunde, nastapi przywrocenie domyslnych wartosci
korekcji geometrii obrazu w poziomie.



Zmiana parametrow wyswietlanego obrazu

~- Podczas przeprowadzania korekcji geometrii obrazu w pionie

@ i poziomie obiektyw nalezy ustawi¢ w opisanej nizej pozycji. Jesli
obiektyw nie bedzie ustawiony w tym polozeniu, znieksztalcenia nie
zostang dokladnie skorygowane. @ "Regulacja polozenia
wyswietlanego obrazu (przesuniecie obiektywu)" str.22

e Przesuniecie obiektywu w poziomie jest ustawione na $rodek.

o Przesuniecie obiektywu w pionie jest ustawione skrajnie, na goéra lub
dot.

Prawidtowa korekcja moze sie okaza¢ niemozliwa w przypadku
biezacej wartosci powigkszenia. Rozmiar wyswietlanego obrazu moze
by¢ mniejszy po wykonaniu korekty. Nalezy zwrdci¢ uwage na
odleglos¢ wyswietlania podczas instalacji projektora.

Aby dokladnie dopasowa¢ wyswietlany obraz do ekranu lub dokladnie

dostroi¢ jego parametry, nalezy skorzysta¢ z funkcji Quick Corner.
@ "Quick Corner" str.24




Zmiana Wyswietlanego Obrazu

Mozesz zmieni¢ wyswietlany obraz na dwa sposoby. Sprawdzenie nastepuje w podanej dalej kolejnosci (gniazdo wejsciowe, ktére

e Zmiana przez funkgje Wyszukaj zrodto nie odbiera Zadnego sygnalu obrazu jest pomijane).

Projektor automatycznie wykrywa sygnal wysylany z podiaczonego - ComputerT
urzadzenia i wyswietla odbierany z niego obraz. *

e Zmiana bezposrednio na obraz docelowy BNC
Mozesz uzy¢ przyciskow na pilocie, aby wybra¢, ktére gniazdo wejsciowe *
bedzie odbiera¢ sygnal. DVI-D

S-Video
Automatyczne wykrywanie sygnatu wejsciowego V': :
L] L] y L] L] y y I eo
i zmiana wyswietlanego obrazu (Wyszukaj zrodto) 3

Obrazy docelowe mozna szybko wyswietla¢, naciskajac przycisk [Source Video2

Search]. Funkcja ta przefacza tylko miedzy obrazami odbieranymi przez te *

gniazda wejsciowe, na ktore jest obecnie przesylany sygnal. HDMI

¥
e

LAN
Gdy podlaczone jest urzadzenie video, rozpocznij odtwarzanie przed ]
rozpoczeciem tej czynnosci. Gdy sa podlaczone co najmniej dwa
urzadzenia, naciskaj przycisk [Source Search], dopéki nie zostanie Przelaczenie na Zrédlo sygnalu LAN powoduje wyswietlenie obrazéw
wyswietlony odpowiedni obraz. z komputeréw podiaczonych przez sie¢
Za pomoca pilota Za pomoca panelu sterowania
Menu A
e 0
Comp1/2 (b :ﬂ@4 @
CJ -
Video1/2 SV Enter/Q:
) X

Naci$niecie przycisku [Source Search] powoduje przeszukanie gniazd
wejsciowych w celu sprawdzenia, na ktére z nich jest przesytany sygnal.



Zmiana Wyswietlanego Obrazu

~- Ponizszy ekran przedstawiajacy stan sygnaléw wideo jest wyswietlany
@‘ tylko wtedy, gdy jest dostepny tylko jeden sygnal wideo (obecnie
wyswietlany), lub projektor nie odbiera zadnych sygnaléw obrazu.
Mozna wybra¢ gniazdo wejsciowe, do ktérego jest podlaczone
zewnetrzne urzadzenie. Jesli przez 10 sekund nie zostanie wykonana
zadna czynno$¢, ekran zniknie.

[Wyszukaj zrodto]

Stan svgnatu
5= BNC Wytaczone
DVI-D Wytaczone
= 5-Video Wytaczone
> Videol Wytaczone
<= Video2 Wytaczone
= HDMI Wytaczone
=~ USB Wytaczone
(B LAN Wytaczone

-Wybdr wejscia sygnatu obrazu.
-Nacignij . aby wybraé Zrédto.

[[[#1:Wybdér [Enter] :Wprowadzenie [Esc] :Wyjscie |

Przetaczanie wyswietlanego obrazu za pomoca
pilota

Mozna bezposrednio zmieni¢ wyswietlany obraz, naciskajac nastepujace
przyciski na pilocie. @ "Pilot" str.16

Przelaczenie na zrédlo sygnalu LAN powoduje wyswietlenie obrazow
z komputeréw podiaczonych przez sie¢

Computer1

' DVID |
é_g t i
= L
//(@if‘ﬁ:ﬁ i

S-Video



Zmiana wspotczynnika ksztattu wyswietlanego obrazu

. . .z 7 . }} J .
Mozna zmieni¢ wspotczynnik ksztaltu” wyswietlanego obrazu, dopasowujac

go do typu sygnalu wejsciowego, rozdzielczosci, wspolczynnika wysokosci
i szerokosci. Dostepne tryby ksztaltu obrazu pokazano ponizej. Tryby

ksztaltu obrazu, ktére mozna wybieraé, zaleza od typu wyswietlanego Pilot
obrazu. e IZE Normalnie
Tryb ksztattu obrazu Objasnienie Auto  Aspect ColorMode
Normalnie Jest wyswietlany pelnowymiarowy obraz
z zachowaniem wspoélczynnika ksztaltu obrazu
wejsciowego.
Automatycznie Jest wyswietlany obraz o odpowiednim Help
wspotczynniku ksztaltu, dobranym na podstawie

informacji przekazywanej w sygnale wejsciowym.

Nazwa trybu ksztaltu obrazu jest wyswietlana na ekranie po naci$nieciu
przycisku.
Jesli ten przycisk zostanie naci$niety, gdy na ekranie jest wyswietlana nazwa

16:9 Jest wyswietlany obraz pelnowymiarowy
o wspolczynniku ksztattu 16:9

Peiny” Wyswietlanie pelnoekranowe. trybu ksztaltu obrazu, nastapi zmiana na nastepny tryb ksztaltu obrazu.
Powieksz Obraz wejsciowy jest powigkszany przy zachowaniu
wspolezynnika kszta%.tu, B w?rpelm C?hf} szerokog': . - Tryb ksztaltu obrazu mozna réwniez ustawi¢ za pomoca opcji Ksztatt
ekranu. Obszary znajdujace si¢ powyzej lub ponizej :@‘ obrazu w menu Sygnal menu konfiguracji. @ str.58
obszaru wyswietlania nie s3 widoczne.
Natywny Na $rodku ekranu jest wyswietlany obraz
o rozdzielczoéci zgodnej z rozmiarem obrazu
wejsciowego. Idealne ustawienie do wyswietlania Zmiana trybu ksztaltu obrazu

nieruchomych obrazéw.

*  Aby wybra¢ Pelny podczas odbierania sygnalu 1080i, ustaw Progresywne

Projekcja obrazow z urzadzenia wideo lub z gniazda wejsciowego
w menu konfiguracji na Wylaczone. @ str.58 JeKc 2 9 ) 9

HDMI

Kazde naci$niecie przycisku [Aspect] na pilocie powoduje zmiane trybu
ksztaltu obrazu w kolejnosci Automatycznie, 16:9, Pelny, Powieksz
i Natywny. @ str.31

Przyklad: sygnal wejsciowy 720p (rozdzielczo$é: 1280 x 720, wspoélczynnik
ksztaltu: 16:9)



Zmiana wspotczynnika ksztattu wyswietlanego obrazu

@) Automatycznie
@ 169

@ Pelny

@ Powiekszenie

@ Natywny

Projekcja obrazow z komputera

Kazde nacis$niecie przycisku [Aspect] na pilocie powoduje zmiane trybu
ksztattu obrazu w kolejnosci Normalnie, 16:9, Pelny, Powi¢ksz i Natywny.
@ str.31

Dalej przedstawiono przyklady projekcji dotyczace poszczegdlnych trybow

ksztaltu obrazu.

Tryb ksztattu Sygnat wejsciowy
LR XGA 1024 X768 | WXGA 1280 X 800 | SXGA 1280 X 1024
(4:3) (16:10) (5:4)
Normalnie Q Q an
C O C O
e QCQ QCQ QCQ
(o—o—00 —C
Pelny Q Q Q O
® : OO Q Jo—d
Powieksz \) b O Q (J J
/W::(“ - C a
Natywny

A\l
< =

— -
~
77

Jesli cze$¢ obrazu nie jest widoczna, w menu konfiguracji nalezy
w zalezno$ci od rozmiaru ekranu komputera wybraé¢ w przypadku
opcji Rozdzielczos¢ warto$¢ Panorama lub Normalnie. @ str.58




Wybor jakosci projekcji (Wybor trybu koloru)

Najlepsza jakos¢ obrazu mozna z tatwoscia uzyskaé, wybierajac ustawienie

najlepiej odpowiadajace warunkom, w jakich si¢ odbywa prezentacja.
Jasno$¢ obrazu zalezy od wybranego trybu.

Tryb Zastosowanie
Dynamiczny Ten tryb jest idealny do pracy w jasnych
pomieszczeniach. Jest to najjasniejszy tryb.
Prezentacja Ten tryb jest idealny do prowadzenia prezentacji

z uzyciem materiatéw kolorowych w jasnych
pomieszczeniach.

Teatr

Idealny tryb do ogladania filméw w ciemnym
pokoju. Obrazy majg naturalny odcieri, niemal taki
jak oryginat.

Fotografia™

Idealny tryb do wyswietlania nieruchomych
obrazéw, takich jak fotografie, w jasnym
pomieszczeniu. Obrazy sg bardzo zywe i maja
odpowiedni kontrast.

Sport*2

Idealny tryb do ogladania programéw telewizyjnych
w jasnym pomieszczeniu. Obrazy sg bardzo zywe
i realistyczne.

Pilot

[

) )
ANVMute  Split Freeze
_
Auto  Aspect ColorMode

‘

=]

A
Help |

@ [@ @

Nazwa trybu koloru jest wy$wietlana na ekranie po naci$nigciu przycisku.

Jesli naci$niesz ten przycisk, gdy na ekranie jest juz wyswietlana nazwa
trybu koloru, zostanie ustawiony nastgpny tryb koloru.

Al
< =

Tryb koloru mozna réwniez ustawi¢ za pomoca opcji Tryb koloru
'@‘ w menu Obraz menu konfiguracji. @ str.56

sRGB

Tryb idealny w przypadku obrazéw, ktdre s zgodne
z przestrzenig barw standardu sRGB™.

DICOM SIM™

Idealny tryb do wyswietlania zdje¢ rentgenowskich
oraz innych obrazéw medycznych. Wyswietlane
obrazy maja wyrazne cienie.

Projektor nie jest urzadzeniem medycznym i nie
mozna go uzywaé do diagnozowania pacjentéw.

Dostosowany

Aby zmieni¢ parametry R,G,B,C,M,Y opgcji
Regulacja koloréw w menu konfiguracji, nalezy
wybra¢ opcje Dostosowany.

*1 Ten tryb mozna wybraé, gdy sygnal wejsciowy jest typu RGB lub gdy jako
zrédto sygnatu wybrano USB albo LAN.

*¥2 Ten tryb mozna wybraé, gdy sygnal wejsciowy wideo jest typu
komponentowego, S-video lub kompozytowego.




Jednoczesna projekcja dwoch obrazéw (Split Screen)

Funkcja podzialu ekranu (Split Screen) stuzy do jednoczesnej projekcji na
ekranie dwdch obrazow: lewego (@) i prawego (@).

Projekcja Split Screen — zrédta sygnatu

Na rozdzielonym ekranie (Split Screen) mozna wyswietla¢ rézne kombinacje
sygnatow zrodtowych.

Nie jest mozliwa projekcja obrazéw z komputeréw podlaczonych przez sie¢
ani obrazow z portu USB(TypeA).

Lewy lub prawy ekran Inny ekran
DVI-D Komputerl
HDMI BNC
S-Video
Videol
Video2

Procedury obstugi

Wyswietlanie na rozdzielonym ekranie (Split Screen)

Procedura

\ Nacisnij przycisk [Split] na pilocie, gdy trwa projekcja obrazu
z projektora.

Na lewym ekranie zostanie wyswietlone obecnie wybrane zrédlo
sygnatu.

Pilot

~— ~——

ANVMute  Split Freeze

@ ©@© @

Help

- Funkcje rozdzielonego ekranu (Split Screen) mozna réwniez wywotaé
za pomocg opcji Split Screen w menu konfiguracji. @ str.60

/' Nacisnij przycisk [Menu] na pilocie lub na panelu sterowania.

Zostanie wyswietlone menu Konfig. Split Screen.

[Konfig. Split Screen]

[ | e
Zradto - lewy HDMI

Zradto - lewy Komputeri
Zamien ekrany
Wyt. Split Screen

[[[#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Menu]:Wyjscie |




Jednoczesna projekcja dwoch obrazow (Split Screen)

’ Menu Konfig. Split Screen jest rdwniez wyswietlane po naci$nieciu
'@‘ przycisku [Source Search] na pilocie lub na panelu sterowania oraz gdy
na pilocie zostanie naci$niety przycisk wyboru zrodta.

) Aby zmieni¢ obraz wyswietlany na lewym ekranie, wybierz
opcje ,Zrédto - lewy” i nacisnij przycisk [Enter]. Aby zmieni¢é
obraz wyswietlany na prawym ekranie, wybierz opcje ,Zrédto -
lewy” i nacis$nij przycisk [Enter].

/ Wybierz zrédto sygnatu przeznaczone do projekeji i nacisnij
przycisk [Enter].

Mozna wybiera¢ tylko dozwolone konfiguracje zrodet sygnatu.
@ "Projekcja Split Screen — zrodla sygnalu" str.34

Aby zmieni¢ wy$wietlany obraz podczas projekcji na rozdzielonym
ekranie (Split Screen), rozpocznij wykonywanie procedury od punktu
2.

A\l
~ -

- o W tym trybie jest emitowany dzwick ze zrddla sygnalu wybranego
@‘ dla lewego ekranu.

-
4

e Je$li w przypadku lewego ekranu wybrano zrédlo Komputerl lub
BNC, obraz lewego ekranu mozna wyswietli¢ na zewnetrznym
monitorze. (Jest to mozliwe wylacznie w przypadku odbierania
sygnatu analogowego typu RGB). @ str.138

Przelaczanie ekranow lewego i prawego

Aby zamieni¢ miejscami obrazy wyswietlane na ekranach lewym i prawym,
nalezy wykona¢ ponizsza procedure.

MWW%E
@ Nacisnij przycisk [Menu] na pilocie lub na panelu sterowania
podczas projekcji na rozdzielonym ekranie (Split Screen).

@ Wybierz polecenie ,Zamien ekrany” i nacisnij przycisk [Enter].

Obrazy wyswietlane na ekranach lewy i prawym zostana zamienione.

Zmiana rozmiaru obrazéw na ekranach lewym i prawym

Procedura

\ ' Nacisnij przycisk [Menu] na pilocie lub na panelu sterowania
podczas projekcji na rozdzielonym ekranie (Split Screen).

A Wybierz polecenie ,Rozmiar ekranu” i naci$nij przycisk
[Enter].

Wybierz rozmiar obrazu, jaki ma by¢ wyswietlany, i nacisnij
przycisk [Enter].

[Rozmiar ekranu]l Powrot

IJednakowo
ILewy wiekszy

[Prawy wiekszy @

[[[Esc] :Powrdt [#1:Wybér [Enter] :Ustaw. [Menul:Wyj.

W Aby zakonczy¢ procedure ustawiania, nacisnij przycisk
[Menul.



Jednoczesna projekcja dwoch obrazow (Split Screen)

Wyglad wyswietlanych obrazéw po ustawieniu rozmiaru ekranu Wytacznie funkcji rozdzielonego ekranu (Split Screen)
przedstawiono na ponizszej ilustracji.

Jednakowo Lewy wiekszy

Aby zakonczy¢ wyswietlanie w trybie rozdzielonego ekranu (Split
Screen), naciénij przycisk [Esc] na pilocie lub na panelu sterowania.

Wyswietlanie w trybie rozdzielonego ekranu (Split Screen) mozna réwniez
zakonczy¢, wykonujac ponizsze czynnosci.

e Naci$nij przycisk [Split] na pilocie.
e Wybierz polecenie Wyl. Split Screen z menu Konfig. Split Screen
i naci$nij przycisk [Enter].

Prawy wiekszy

Ograniczenia dotyczace projekcji w trybie Split
Screen

Ograniczenia dotyczace obstugi

Podczas projekcji na rozdzielonym ekranie (Split Screen) nie mozna
wykonywa¢ nastepujacych operacji.

:\": ¢ Nie mozna jednocze$nie zwigksza¢ rozmiaru obrazéw wyswietlanych * Ustawianie opcji w menu Konfiguracja
'@‘ na ekranach lewym i prawym. * E-zoom
e Zwigkszenie rozmiaru jednego obrazu powoduje zmniejszenie obrazu * Zmiana trybu ksztattu obrazu (ksztalt obrazu jest ustawiony jako
drugiego. Normalna). @ str.31
e W zalezno$ci od typu odbieranych sygnaléw wideo obrazy * Operacje wykonywane za pomocg przycisku [User] na pilocie.
wy$wietlane na ekranach lewym i prawym moga nie mieé
identycznego rozmiar, nawet jesli wybrano opcje Jednakowo. Pomoc mozna wyswietli¢, tylko jesli nie sg odbierane sygnaly obrazu lub

gdy jest wyswietlany komunikat o bledzie lub ostrzezeniu.



Jednoczesna projekcja dwoch obrazow (Split Screen)

Ograniczenia zwigzane z obrazem

e Do obrazu wyswietlanego na prawym ekranie sa stosowane domyslne
warto$ci menu Obraz. W przypadku obrazu na prawym ekranie sg
jednak stosowane nastgpujace ustawienia wybrane dla obrazu
wy$wietlanego na lewym ekranie: Tryb koloru, Bezw. temp. barwowa
i Regulacja kolorow. Ustawienia Zaawansowane: Ostros¢ (Zwick ostr
cien linii, Zwigk ostr grub linii) s3 ponadto ignorowane w przypadku
obrazu na obu ekranach. @ str.56

e Opcje Progresywne, Redukcja szuméw i 2-2 Redukcja maja ustawienie
Wylaczone. @ menu Sygnal str.58

e Jest stosowane domyslne ustawienie opcji Nadmierne skanowanie.

@ Menu Sygnal - Nadmierne skanowanie str.58

e Jesli nie jest odbierany zaden sygnal obrazu, jest wyswietlany ekran
Niebieski.

e Gdy jest wlaczona funkcja Wycisz A/V, jest wyswietlany ekran Czarny.



Funkcje Ulepszajace Projekcje

Tymczasowe ukrycie diWiQku i obrazu (funija <~ e Jesli ta funkcja zostanie uzyta podczas wyswietlania ruchomych
. @‘ obrazéw, obrazy i dzwieck beda nadal odtwarzane przez urzadzenie
Wycisz A/V)

zrodtowe, a przejscie do momentu aktywacji funkcji Wycisz A/V nie
. . ) B . ) ) bedzie mozliwe.

Mozna uzy¢ tej funkcji, aby zwréci¢ uwage publicznosci na prowadzacego

prezentacje lub nie pokazywaé obrazu np. podczas zmiany plikéw podczas

prezentacji z komputera.

e W przypadku funkcji Wycisz A/V mozna ustawi¢ wyglad ekranu
jako Czarny, Niebieski lub Logo z menu Zaawansow. - Wycisz
A/V. @& str.62

e Podczas dzialania funkcji Wycisz A/V lampa stale $wieci, co oznacza,
ze czas pracy lampy jest naliczany.

Zamrozenie obrazu (Zamrozenie)

Gdy na ruchomych obrazach zostanie wiaczona funkcja zamrozenia

Procedura (wstrzymania), zamrozony obraz jest nadal wyswietlany, co oznacza, ze

mozna go wyswietla¢ klatka po klatce jak fotogratie. W tym trybie, jesli
prezentacja jest wiaczona z komputera, mozna réwniez wykonywac operacje

Pilot na plikach. Dzialania te nie beda wyswietlane przez projektor.
ANVMute  Split Freeze
o Aspect ColorMode
D)
&) Pilot
@ We Sp.Ht Fre;,
Help
Auto
79
Kazde naci$niecie przycisku powoduje wiaczenie lub wyltaczenie funkcji U{/)‘
Wycisz A/V.
Y @© %

Help

Kazde naci$nigcie przycisku wiacza lub wylacza funkcje zatrzymania obrazu.



Funkcje Ulepszajace Projekcje

e Dzwiek nie jest zatrzymywany.

e Urzadzenie zewnetrzne nadal bedzie odtwarzaé film, nawet jesli
obraz wy$wietlany przez projektor zostal zatrzymany, nie jest wiec
mozliwe wznowienie prezentacji od punktu, w ktérym uzyto funkcji
zatrzymania obrazu (stop-klatki).

e Naciéniecie przycisku [Freeze] wylaczy menu konfiguracyjne lub
ekran Pomoc, jesli s3 one obecnie wyswietlane.

e Funkcja zatrzymania obrazu (stop-klatki) dziata réwniez przy
aktywnej funkcji E-Zoom.

Funkcja wskaznika (Wskaznik)

Funkcja ta pozwala na przesuwanie wskaznika po wyswietlanym obrazie
i pomaga zwréci¢ uwage na omawiany obszar.

@ Wyswietl wskaznik.

Auto  Aspect ColorMode

DR EDNED)
@ &

Kazde naci$nigcie przycisku wiacza lub wylacza wskaznik.



Funkcje Ulepszajace Projekcje

>\
a@ Przesun ikone wskaznika (7).

Pilot
@ Wiacz funkcje E-Zoom.

N . . pilot

[©)] &
Page Pointer
Down
A/VMute spht

Auto Aspect Color Mode

SSS

B\ /e

::l@:_ Mozna wybra¢ jeden z trzech typéw wskaznikow ((1” » ¥ lub ) €D
‘ za pomocg opcji Ustawienia - Ksztalt wskaznika menu konfiguracji. A
@ str.60 @ Przesun krzyzyk (-H*}) nad obszar obrazu, ktory ma by¢
powiekszony.
Pilot
Zwiekszenie rozmiaru czesci obrazu (E-Zoom) e ]
1 =]
Funkgja ta jest przydatna, gdy chcesz powiekszy¢ obraz, aby zobaczy¢ wiecej wAX
szczegolow np. w wykresach i tabelach. ‘ ’ < =
—1 — m| -| = ‘\
= I | |
- =
— m| ul
I ]
=
] | |




' Powieksz.

Funkcje Ulepszajace Projekcje

Pilot

Down

AN Mute

Auto

Up
Page

Split

Aspect  Color Mode

e &
@& ™

Wybrany obszar jest powigkszany po kazdym naci$nigciu przycisku.
Szybkie powigkszenie mozna uzyskaé, przytrzymujac nacisniety
przycisk.

W celu pomniejszenia obrazu nalezy uzy¢ przycisku [Q].

Aby anulowa¢, naci$nij przycisk [Esc].

Az
~ -

g/~
,I

e Na ekranie zostanie wyswietlony wspoélczynnik powigkszenia.
Wybrany obszar mozna powiekszy¢ od 1 do 4 razy w 25 krokach.

e Powieckszony obraz mozna przewija¢ za pomoca przycisku [©].

e Jesli wybrano funkcje E-Zoom, funkcje Progresywne i Redukcja
szuméw sg anulowane.

e Funkcja E-Zoom zostanie anulowana przy uzyciu niektérych funkcji
takich jak Geometria obrazu lub Auto. ustawienie.




Ograniczanie liczby projektorow sterowanych przez pilota

Jezeli dla projektora i pilota ustawiono identyfikator, mozliwe jest uzywanie ]
pilota tylko do obstugi projektora, ktéremu przypisano odpowiedni opraz Wy swietlanie Powret

identyfikator. Funkcja ta przydaje sie do zarzadzania wieloma projektorami. svanat bodo hytkownia 6

Ustawienia Dziatanhie
Jesli za pomocy pilota sg obslugiwane wszystkie projektory, przelacznik . Tryb gotowosci Komunikacja wyt.
. . . . . . ., . . Zaawansow. <O BNeL T T8N Wiaczone
identyfikatora znajdujacy si¢ z boku pilota nalezy przestawi¢ w polozenie —————§ L ID projektora @Wylaczone
Off Sieé Wiele ekr_andw
. Jezyk Polski
Informacje Zerowanie

NV Zerowanie
~ -~

’ e Obsluga za pomocy pilota jest mozliwa tylko w przypadku
'@‘ projektorow, ktdre sie znajduja w zasiegu jego dzialania. @ "Zasieg
dziatania pilota" str.19

[[Esc] :Powrdt [#1:Wyb6r [Enter]:Wprow. [Menul:Wyj. )

o Jesli Typ pilota jest ustawiony jako Prosty w przypadku opcji
Dzialanie w menu konfiguracji, skonfigurowanie identyfikatora
pilota nie jest mozliwe. str.62

§ Wybierz liczbe z przedziatu od 1 do 9, aby zastosowac ja jako
identyfikator, a nastepnie nacisnij przycisk [Enter].

e Identyfikatory sg ignorowane, gdy identyfikator projektora jest
ustawiony jako Wylaczone lub gdy identyfikator pilota jest

ustawiony jako 0. IWytaczone
12
13
1
15
16

Ustawianie identyfikatora projektora /

19
Procedura (‘[Esc] /[Enter] :Powrdt [4 1 :Wybér [Menu]l:Wyjscie |

| Nacisnij przycisk [Menu], aby zamkna¢ menu konfiguracyjne.

[ID projektoral

> Podczas projekcji nacisnij przycisk [Menu] i wybierz z menu
konfiguracji Zaawansow. - ,ID projektora”. @ "Korzystanie
z menu konfiguracji" str.55

Za pomoca pilota Za pomoca panelu sterowania Sprawdzanie identyfikatora projektora

\‘W N Menu 7 Esc Aby sprawdzi¢ identyfikator projektora wykonaj nastepujace czynnosci.
Search <=2 H
» L@ (
/ & v ﬁ Enter/ C = >




Ograniczanie liczby projektorow sterowanych przez pilota

Ustawianie identyfikatora pilota

Procedura

g‘“”“””*a%
@ Ustaw przelacznik identyfikatora na pilocie w pozycji On.

5
a@ Ustaw przelacznik identyfikatora na pilocie w pozycji On.

/ Podczas projekgji, przytrzymujac nacisnigty przycisk [ID],
nacisnij przycisk [Helpl.

Pilot

%@gg Przytrzymujac naci$niety przycisk [ID], nacisnij przycisk,
ktorego numer odpowiada identyfikatorowi obstugiwanego
projektora. @ "Sprawdzanie identyfikatora projektora" str.42

Aspect  Color Mode

e ©
EDRED;

EE

Volume

EPSON

Projector

Naci$niecie tych przyciskdw sprawia, ze na ekranie zostaje
wyswietlony identyfikator projektora. Identyfikator znika z ekranu po
okolo trzech sekundach.

Po wprowadzeniu tych ustawien, za pomoca pilota mozna bedzie
obstugiwa¢ tylko okreslone projektory.



Ograniczanie liczby projektorow sterowanych przez pilota

~- Ustawienie identyfikatora pilota zostanie zapisane w pilocie.

@ Identyfikator pilota jest zachowywany w jego pamieci réwniez po
wyjeciu baterii (np. w celu jej wymiany). Jednak jesli baterie zostana
wyjete na dluzszy czas, zostanie przywrécona domyslna warto$é
identyfikatora (IDO).




Korekcjakoloréw podczas projekcjinawielu projektorach (regulacjakoloréw nawielu ekranach)

Gdy kilka projektoréw ustawionych obok siebie wyswietla obrazy, mozna
recznie korygowac jasno$¢ i odcien koloru obrazu kazdego projektora

w celu uzyskania zblizonych koloréw w obrazach wyswietlanych przez
wszystkie projektory.

Funkgji regulacji koloréw wyswietlania wieloekranowego mozna uzy¢, gdy
Tryb koloru kazdego projektora jest ustawiony na takie same wartosci.

W niektoérych przypadkach jasnos$¢ i odcien koloréw moga sie nieznacznie
rézni¢, nawet po korekgji.

Opis procedury korekgji

Gdy uzywanych jest kilka projektoréw i zachodzi potrzeba skorygowania
obrazu, mozna to zrobi¢, dla jednego projektora na raz, wykonujac ponizsze
czynnosci.
1. Ustaw identyfikator projektora i identyfikator pilota.
Aby ograniczy¢ mozliwo$¢ obstugi do jednego projektora, ustaw identyfikator
projektora docelowego, a nastepnie ustaw taki sam identyfikator pilota. @ str.42
2. Popraw rdznice koloréw obrazu
Korekeje koloréw mozna przeprowadzi¢, gdy obraz jest wyswietlany z kilku
projektoréw. Mozna wyregulowa¢ obraz od koloru czarnego do bialego na pieciu
poziomach od 1 do 5, a na kazdym poziomie mozna wyregulowa¢ nastepujace dwa
elementy.
e Korekta jasnosci
Mozna skorygowac jasnos$¢ obrazu, aby zrownac ja dla wszystkich obra-
ZOw.

e Korekta koloru

W celulepszego dopasowania obrazéw mozna wyregulowac kolory za po-
mocy funkcji Korekta koloru (G/R) i Korekta koloru (B/Y).

Metoda korekg;ji

Po ustawieniu projektoréw, aby zniwelowa¢ roéznice wyswietlanego obrazu
nalezy skorygowa¢ jasnos$¢ i odcienie koloréw dla kazdego projektora.

Procedura

Q‘M‘Mm”%%
" Nacisnij przycisk [Menu] i wybierz z menu konfiguracji
Zaawansow. - ,Wiele ekranow”. @ "Korzystanie z menu

konfiguracji" str.55

Za pomoca pilota Za pomoca panelu sterowania

\‘W A Menu YA Esc

Searh <= Oy
» o)
& v ﬁ Enter/ C;D

Obraz Powré6t
Wyswietlanie
Syanat Logo uiytkownika
Projekcja Przod
Ustawienia Dziatanie

2 Tryb gotowosci Komunikacja wyt.
rEEUEUERTANGY | Ost czysz. f. pow. Wtaczone
e ID projektora 1

Siec Wiele ekranéw (]
Jezyk & Polski
Informacje Zerowanie

Zerowanie

['[Esc] :Powr6t [€1:Wybér [Enter] :Wprow. [Menul:Wyj. |

§ Wybierz element Poziom do korekty w ramach opcji ,Poziom
regulacji”.



[Wiele ekrandw] Powrdt

Poziom regulacii Poziom 0 &

Korekta jaskrawosci

o0
Korekta koloru (G/R) 0 GO
Korekta koloru (B/Y) 0BQ

R
Y

['[Esc] :Powrét [€1:Wybér [#1:Regulacia [Menul:Wyj. |

e Po wybraniu poziomu, wyswietlany jest obraz-wzorzec dla
wybranego poziomu.

¢ Korygowanie mozna rozpocza¢ od dowolnego poziomu, zazwyczaj
obraz robi si¢ ciemniejszy lub jasniejszy w kolejnosci od 1 do 5
lub od 5 do 1.

\ / Popraw jasno$¢ za pomoca opcji ,Korekta jaskrawosci”.

e Po wybraniu opcji Poziom 5 nalezy dostosowa¢ wszystkie obrazy
do najciemniejszego sposréd wyswietlanych przez projektory.

e Po wybraniu opcji Poziom 1 nalezy dostosowa¢ wszystkie obrazy
do najjasniejszego sposrdd wyswietlanych przez projektory.

e Po wybraniu opcji Poziom 2 do 4 nalezy dostosowaé jasnos¢
obrazéw wyswietlanych przez projektory do obrazu o jasnosci
posredniej.

e Poniewaz kazde naci$nigcie przycisku [Enter] powoduje
przelaczenie miedzy obrazem testowym i rzeczywistym, mozna
sprawdza¢ na biezaco efekty korekcji oraz wprowadza¢ korekcje na
rzeczywistym obrazie.

E Korekcja przy uzyciu ustawien Korekta koloru (G/R) i Korekta
koloru (B/Y).

Poniewaz kazde naci$nigcie przycisku [Enter] powoduje przefaczenie
miedzy obrazem testowym i rzeczywistym, mozna sprawdza¢ na

Korekcja koloréw podczas projekcji na wielu projektorach (regulacja koloréw na wielu ekranach)

biezaco efekty korekcji oraz wprowadza¢ korekcje na rzeczywistym
obrazie.

) Powtérz punkty od 3 do 5 az uzyskasz odpowiedni obraz.

§ Po zakonczeniu wszystkich korekcji nacisnij przycisk [Menu],
aby zamkna¢ menu konfiguracyjne.



Zapisywanie logo uzytkownika

Obecnie wyswietlany obraz mozna zapamigta¢ jako logo uzytkownika.

Zapamigtane logo uzytkownika mozna wykorzysta¢ jako obraz, ktory jest
wyswietlany w czasie dzialania funkcji Wycisz A/V oraz gdy nie jest

odbierany zaden sygnal wideo.

A\l

-
4

logo.

~@: Po zapisaniu logo uzytkownika nie mozna przywrdci¢ fabrycznego
~
’

Procedura

~/ Wyswietl obraz, ktéry chcesz
i nacisnij przycisk [Menul.

Za pomoca pilota

B

N

uzy¢ jako logo uzytkownika,

Za pomocg panelu sterowania

Menu AN Esc
Source < >
Search PN H

DEOA:

v
Enter @

\W)

Z menu konfiguracji wybierz Zaawansow. - ,Logo

uzytkownika”. @ "Korzystanie z menu konfiguracji" str.55

Sprawdz w podreczniku uzytkownika w rozdziale o menu, ktérych
przyciskow mozesz uzywaé oraz jakie funkcje one uruchamiaja.

Obraz Powrot
Wyswietlanie

Sygnat
Projekcia Przéd

Ustawienia Dziatanie

2 Tryb gotowosci Komunikacja wyt,
reEUEGELTANEY | Ost czysz. f. pow. Wtaczone
b ID projektora Wytaczone

Siec Wiele ekrandw

Jezvk © Polski
Informacje Zerowanie
Zerowanie

[[[Esc] :Powrdt [41:Wybér [Enter] :Wprow. [Menul:Wyj. |

A/
=

= e Jesli opcja Ochrona logo uzytk. w menu Ochrona hastem jest

'@‘ ustawiona jako Wlaczone, jest wyswietlany komunikat, a zmiana
logo nie jest mozliwa. Zmiany mozna wprowadzi¢ po wybraniu
w przypadku parametru Ochrona logo uzytk. ustawienia Wylaczone.
@ str.49

e Jesli funkcja Logo uzytkownika zostanie wybrana podczas dziatania
funkcji Geometria obrazu, E-Zoom, Ksztalt obrazu lub Progresywne,
obecnie wykonywana funkcja bedzie anulowana.

Podczas wyswietlania komunikatu ,Wybra¢ ten obraz jako logo
uzytkownika?” wybierz ,Tak”.

~- Po naci$nieciu przycisku [Enter] na pilocie lub panelu sterowania
@‘ rozmiar ekranu moze si¢ zmieni¢. Zmiana zalezy od typu sygnatu
i wynika z koniecznosci dopasowania rozdzielczosci projektora do
rozdzielczosci sygnalu obrazu.




Zapisywanie logo uzytkownika

g"‘”“’@
@§ P',‘zesun r?mkg, aby wybrac f'ragment obrazu, ktéry ma byc —<-  Mozna zapisa¢ obraz o maksymalnym rozmiarze 400 x 300 punktéw.
uzywany jako logo uzytkownika. ,@\

Podczas wyswietlania komunikatu ,Wybra¢ ten obraz?” wybierz
»Tak”.

" Wybierz stopien powiekszenia z ekranu ustawien powiekszenia.

[Logo uzytkownikal

Ustaw wspodtczynnik powiekszenia.

Wspbtcz. powieksz:
12002
1300%
1400%

Za pomoca pilota Za pomoca panelu sterowania

@8

[ [Esc] :Powrdt [$1:Wyb6r [Enter]:Ustaw. [Menul:Wyj. |

SourceMSu =) 5 7/ Po wyswietleniu komunikatu ,Zapisa¢ ten obraz jako logo
< Help uzytkownika?”, wybierz ,Tak”.

Search
o) (4« @ {%’? Obraz zostanie zapisany. Po zapisaniu obrazu pojawi si¢ komunikat

,Ukoniczono.”.

B\ /2 ¥ ﬁf
=7 ~{- e Aby zastosowaé zapisane logo uzytkownika jako obraz ekranu, ustaw
_/ '@‘ je w przypadku opcji Wyswietlanie w menu Zaawansow.
@ str.62

e Przy zapisie nowego logo uzytkownika poprzednie logo uzytkownika
zostanie skasowane.

e Zapisywanie logo uzytkownika moze trwa¢ okoto 15 sekund. Podczas
zapisywania logo nie nalezy uzywaé projektora ani podlaczonego
sprzetu, poniewaz moze to spowodowad nieprawidlowosci
w funkcjonowaniu urzadzenia.




Funkcje Bezpieczenstwa

Projektor jest wyposazony w nastepujace ulepszone funkcje bezpieczenstwa.

e Ochrona hastem
Mozna okresli¢, kto jest uprawniony do uzywania projektora.

e Blokada dzialania

Mozna zapobiec nieautoryzowanym zmianom ustawien projektora.
@ str.51

e Blokada Zabezpieczajaca Przed Kradzieza
Projektor jest wyposazony w rézne elementy zabezpieczajace przed
kradziezg. @ str.52

Zarzadzanie uzytkownikami (Ochrona hastem)

Po wiaczeniu funkcji Ochrona hastem osoby, ktére nie znajg hasta, nie beda
mogly uzywac projektora do wyswietlania obrazéw, nawet jesli projektor jest
wlaczony. Ponadto nie bedzie mozna zmieni¢ logo uzytkownika
wy$wietlanego po wlaczeniu projektora. Jest to funkcja zabezpieczajaca
przed kradziezy, poniewaz projektor nie moze by¢ uzywany, nawet jesli
zostanie skradziony. Fabrycznie funkcja Ochrona hastem nie jest wlaczona.

Rodzaje ochrony hastem

Istnieja nastepujace trzy rodzaje ustawien funkcji Ochrona haslem,
odpowiednio do sposobu uzytkowania projektora.

1. Ochrona wl. pradu
Gdy funkcja Ochrona wl. pradu jest ustawiona jako Wlaczone, po podlaczeniu
i wlaczeniu projektora nalezy wprowadzi¢ ustawione wczesniej hasto (dotyczy to
rowniez funkcji Wlgcz zasilanie). Jesli nie zostanie wprowadzone prawidlowe
hasto, projekcja si¢ nie rozpocznie.

2. Ochronalogo uzytk.
Funkcja ta uniemozliwia zmiane logo uzytkownika ustawionego przez wlasciciela
projektora. Gdy funkcja Ochrona logo uzytk. jest ustawiona jako Wlaczone, sa
zabronione nastepujace zmiany dotyczace logo uzytkownika.
e Przechwytywanie logo uzytkownika
e Ustawienia funkcji Wys$wietl tlo, Ekran startowy i Wycisz A/V op-

cji Wyswietlanie w menu konfiguracji.
3. Ochrona sieci

Gdy funkcja Ochrona sieci jest ustawiona jako Wlaczone, wprowadzanie zmian
w menu Sie¢ w menu konfiguracji jest zabronione.

Wiaczanie funkcji Ochrona hastem

W celu wiaczenia funkcji Ochrona hastem nalezy wykona¢ nastepujaca
procedure.

§ Podczas projekcji obrazu przytrzymaj przez okoto pie¢ sekund
naci$niety przycisk [Freeze].

Zostanie wyswietlone menu funkcji Ochrona hastem.

Pilot

~—— ~—

—y )
ANMute  Split Freeze

GO ED;

Auto  Aspect Cold Mode

[Ochrona hastem]

Wytaczone
Wytaczone

@)
@ © @

Help



Funkcje Bezpieczenstwa

\Nls
~

~- ©Jedli funkcja Ochrona hastem jest juz wigczona, nalezy wprowadzi¢
'@ hasto.
Jesli wprowadzone hasto jest prawidtowe, na ekranie zostanie
wyswietlone menu funkcji Ochrona haslem. @ "Wprowadzanie

hasta" str.50
e Po ustawieniu hasta umie$¢ w widocznym miejscu na projektorze

naklejke informujaca o zabezpieczeniu hastem. Ta naklejka to
dodatkowy element zniechecajacy do kradziezy.

a%@ Wiacz funkcje ,Ochrona wi. pradu”.

(1) Wybierz pozycje Ochrona wl. pradu i naciénij przycisk [Enter].
(2) Wybierz pozycje Wlaczone i naciénij przycisk [Enter].

(3) Nacisnij przycisk [Esc].

" Wiacz funkcje ,Ochrona logo uzytk.”.

(1) Wybierz pozycje Ochrona logo uzytk. i naci$nij przycisk [Enter].
(2) Wybierz pozycje Wlaczone i nacis$nij przycisk [Enter].
(3) Nacisnij przycisk [Esc].

' Wiacz funkcje ,Ochrona sieci”.

(1) Wybierz pozycje Ochrona sieci i naci$nij przycisk [Enter].
(2) Wybierz pozycje Wlaczone i naci$nij przycisk [Enter].
(3) Nacisnij przycisk [Esc].

Ustaw hasto.

(1) Wybierz pozycje Haslo i naciénij przycisk [Enter].

(2) Zostanie wyswietlony komunikat ,,Zmieni¢ hasto?”. Wybierz opcje Tak
i naci$nij przycisk [Enter]. Fabryczne ustawienie hasta to ,,0000”. Zmien je
na wlasne hasto. W przypadku wybrania opcji Nie zostanie ponownie
wys$wietlony ekran z punktu 1.

(3)  Przytrzymujac naciéniety przycisk [Num], wpisz czterocyfrowe hasto za
pomocy przyciskéw numerycznych. Wpisywane haslo jest wyswietlane
jako ,* * * *¥”_ Po wpisaniu hasta zostanie wy$wietlony ekran z prosba
o potwierdzenie hasla.

Pilot
ANVMute ST Freeze
Auto  Aspect ColorMode
)

(4) Ponownie wpisz hasto.
Zostanie wyswietlony komunikat ,,Nowe haslo zostato zapisane.”.

Jesli wprowadzisz hasto niepoprawnie, wy$wietlony zostanie komunikat
z prosbg o ponowne wprowadzenie hasta.

Wprowadzanie hasta

Po wyswietleniu ekranu wprowadzania hasta wprowadz haslo, uzywajac
przyciskéw numerycznych na pilocie.

Przytrzymujac nacisniety przycisk [Num], wprowadz hasto za pomoca
przyciskow numerycznych.

Po wprowadzeniu poprawnego hasla rozpocznie si¢ projekeja.



Funkcje Bezpieczenstwa

Uwaga

e Jesli trzykrotnie kolejno zostanie wprowadzone nieprawidtowe hasto, na okoto
pie¢ minut zostanie wyswietlony komunikat ,Dzialanie projektora zostanie
zablokowane.”. Nastgpnie projektor przejdzie w tryb czuwania. W takiej
sytuacji nalezy wyjgé wtyczke kabla zasilajgcego projektor z gniazdka
elektrycznego, a nastgpnie ponownie jg wlozyé i wlgczyé zasilanie projektora.
Na projektorze zostanie ponownie wyswietlony ekran umozliwiajgcy
wprowadzenie hasta.

o W przypadku zapomnienia hasta nalezy zanotowaé numer wyswietlany na
ekranie ,Kod zgdania: xxxxx” i skontaktowal si¢ z firmg Epson, korzystajgc
z adresu najblizszego przedstawicielstwa podanego w Podreczniku wsparcia
i serwisu. @ Projektor Epson — lista adresow

e Jesli uzytkownik bedzie powtarzal powyzisze czynnosci i wpisze zle hasto
trzydziesci razy, pojawi si¢ nastepujgcy komunikat i projektor nie bedzie
przyjmowat dalszych hasel. ,,Dzialanie projektora zostanie zablokowane.”
Skontaktuj si¢ z firmg Epson, tak jak opisano w dokumentacji. @ Projektor
Epson — lista adresow

Ograniczenie dziatania (Blokada dziatania)

W celu zablokowania przyciskéw panelu sterowania nalezy wykona¢ jedna
z nastepujacych operacji. Nawet jesli panel sterowania jest zablokowany,
mozna w normalny sposéb korzysta¢ z przyciskow pilota.

e Pelna blokada

Zablokowane sg wszystkie przyciski panelu sterowania. Za pomocg panelu
sterowania Nie mozna wykona¢ zadnych czynnosci. Dotyczy to réwniez
wlaczania i wylaczania zasilania.

o Czg$ciowa blokada
Zablokowane sg wszystkie przycisku panelu sterowania oprdcz przycisku
[O].

* Podczas projekcji nacis$nij przycisk [Menu] i z menu
konfiguracyjnego wybierz Ustawienia - Blokada dziatania.
@ "Korzystanie z menu konfiguracji" str.55

Za pomoca pilota Za pomocg panelu sterowania
i i A q Menu YA Esc
Source < >
Search a O H
» J@)a [
v
, v Enter/CD
e =
Obraz Powré6t
Geometria obrazu Geom. poz/pion
Syanat Split Screen

.. Blokada dziatania @Wytaczone
Ustawienia O BLEFAELEVELEFITE Wskaznik 1
=  Zuiycie energii Mormalna

Zaawansow. Gtosnosé 0
Wejscie audio
Siec Odbiornik zdalny Przod/Tyt
Przycisk uzytkownika Wzorzec testo...
Informacje Wzorzec testowy

Zerowanie

Zerowanie

['[Esc] :Powr6t [€71:Wybér [Enter] :Wprow. [Menul:Wyj. |

czesciowa.

[Blokada dziatanial Powrot

[Petna blokada @

ICzesciowa blokada
IWytaczone

([Esc] :Powrét [ 1:Wybér [Enter] :Ustaw. [Menul:Wyj. |

W zaleznosci od potrzeb wybierz opcje Blokada petna lub Blok.
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) Gdy zostanie wyswietlona prosba o potwierdzenie, wybierz Instalowanie kabla zabezpieczajacego
opcje Tak.

Prayciski panelu sterowanie zostana zablokowane zgodnie Przeprowadz kabel zabezpieczajacy przed kradzieza przez punkt instalacji.

z wybranym ustawieniem. Patrz dokumentacja dostarczona z przewodem zabezpieczajacym, aby
uzyska¢ instrukcje dotyczace instalacji.

~r~- Blokade dzialania panelu sterowania mozna wylaczy¢, korzystajac
@ z jednej z nastepujacych metod.

e Za pomoca pilota wybierz opcj¢ Wylaczone ustawienia Ustawienia -
Blokada dzialania menu konfiguracji. @ str.60

e Przytrzymaj naci$niety przycisk [Enter] na panelu sterowania przez
okoto siedem sekund. Spowoduje to wyswietlenie komunikatu
i wylaczenie blokady.

Blokada Zabezpieczajaca Przed Kradzieza

Poniewaz projektory czesto montuje si¢ pod sufitem i pozostawia w pokoju
bez nadzoru, istnieje ryzyko, ze kto§ moze sprobowaé ukras¢ projektor.
Dlatego projektor zawiera nastgpujace elementy zabezpieczajace.

e Otwor zabezpieczajacy Zabezpieczenie obiektywu przed kradzieza
Otwor zabezpieczajacy jest zgodny z Microsaver Security System firmy ) ) o L
Kensington. Wiecej informacji o systemie Microsaver Security System Opcjonalne obiektywy s3 typu bagnetowego, dzigki czemu mozna je
znajduje si¢ na stronie firmy Kensington: http://www.kensington.com/. z latwoscia wymienial. Obiektyw moZna zabezpieczyl przed kradziezy,

przykrecajac go dolaczong $rubg. Dzigki temu obiektywu nie bedzie mozna

e Punkt instalacji kabla zabezpieczajacego szybko zdemontowac.

Przez ten punkt instalacji mozna przewlec dostepny w sprzedazy przewod
zabezpieczajacy przed kradzieza, aby przymocowaé projektor do biurka
lub kolumny.

e Sruby mocujace przycisk odlgczania modutu obiektywu
Przycisk odlaczania obiektywu mozna przymocowaé za pomocy
dolaczonej $ruby, tak aby uniemozliwi¢ szybkie zdejmowanie obiektywu.


http://www.kensington.com/
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Menu Konfiguracji

Rozdzial ten wyjasnia w jaki sposéb korzysta¢ z menu konfiguracyjnego i jego funkcji.



Korzystanie z menu konfiguracji
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Menu Obraz

Dostepne do skonfigurowania elementy zaleza od obecnie wyswietlanego sygnalu obrazu lub sygnalu wejsciowego zgodnie z przedstawionymi zrzutami ekranu.
Ustawione wartoséci s3 zachowywane w przypadku kazdego rodzaju sygnatu obrazu.

Sygnat RGB/USB/LAN Komponentowy sygnat wideo”/
Kompozytowy sygnat wideo® / Sygnat S-video””

Obraz ) Powrat Obraz ) Powrdt
| Tryb koloru Prezentacja | Tryb Koloru Sport
Sygnat Jasnosé ] Syanat Jasnosé 0
Kontrast 0 Kontrast 0
Ustawienia Ostrosé 0 Ustawienia Nasycenie koloru 0
Bezw. temp. barwowa QOdciefi 0
Zaawansow. Regulacja koloréw Zaawansow. Ostrosc Standardowa
Zerowanie Bezw. temp. barwowa K
Sie€ Sieé Regulacja koloréw
Zerowanie
Informacje Informacje
Zerowanie Zerowanie
([#71:Wyb6r [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie ) ([[#171:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie
Podmenu Funkcja
Tryb koloru Stuzy do ustawiania jako$ci obrazu pasujacej do warunkéw otoczenia. @ str.33
Jasnos¢ Stuzy do regulacji jasnosci wyswietlanego obrazu.
Kontrast” Stuzy do zmiany réznicy miedzy jasnymi i ciemnymi obszarami obrazdéw.
Nasycenie koloru Stuzy do regulacji nasycenia koloru wyswietlanego obrazu.
Odcien™ Stuzy do regulacji odcienia wyswietlanego obrazu.
Ostrosc Standard: sluzy do zmiany ostroéci wyswietlanego obrazu. W celu wprowadzenia bardziej szczegétowych ustawien nalezy wybra¢ opcje
Zaawansowane.
Zaawansowane*2: mozna ustawi¢ nastepujace cztery elementy.
Zwiek ostr cien linii: jesli ten parametr ma warto$¢ dodatnia, zostang uwydatnione szczegély takie, jak wlosy czy wzory tkanin.
Zwigk ostr grub linii: jesli ten parametr ma warto$¢ dodatnig, zostang uwydatnione takie elementy obrazu, jak obramowania, tto oraz inne
glowne czesci obiektow.
Zwigk ostr linii pio: jesli ten parametr ma warto$¢ dodatnia, zostang wyostrzone linie pionowe na obrazie.
Zwiek ostr linii poz: jesli ten parametr ma warto$¢ dodatnia, zostang wyostrzone linie poziome na obrazie.
Bezw. temp. barwowa*3 Ogolny odcien obrazu mozna zmienia¢ w 10 krokach od 5000 K do 10000 K. Przy wyborze wysokiej wartosci odcien obrazu stanie si¢
blekitny, przy wyborze niskiej — czerwonawy.




Menu Obraz

Podmenu Funkcja

Regulacja koloréw Regulacji mozna dokona¢ poprzez wybdr jednej z nastepujacych czynnosci.
Czerwony, Zielony, Niebieski*4: stuza do oddzielnej regulacji nasycenia poszczegélnych sktadowych.

R, G, B, C, M, Y: sluzg do oddzielnej regulacji odcienia, nasycenia i jasnoéci poszczegélnych sktadowych: R (czerwony), G (zielony), B
(niebieski), C (blekitno-zielony), M (purpurowy), Y (z6lty).

(Ten element mozna z latwoscig skonfigurowal, wybierajac w przypadku parametru Tryb koloru ustawienie Dostosowany).

Zerowanie Mozna przywrdci¢ wszystkie domys$lne ustawienia funkcji menu Obraz. Aby przywrédci¢ domyslne ustawienia wszystkich elementéw menu,
patrz @ str.81

*1 Ten parametr mozna ustawi¢ w przypadku odbierania kompozytowego sygnatlu wideo lub sygnatu S-video, tylko je$li sygnal wejsciowy jest typu NTSC.
*¥2 Tego parametru nie mozna ustawia¢ w przypadku odbierania sygnalu typu RGB ani gdy zrédlo sygnatu to USB lub LAN.

*3 Tego parametru nie mozna ustawiaé, gdy Tryb koloru jest ustawiony jako sRGB.

¥4 Tego parametru nie mozna ustawiaé, gdy Tryb koloru jest ustawiony jako sRGB lub Dostosowany.



Menu Sygnat

Dostepne do skonfigurowania elementy zaleza od obecnie wyswietlanego sygnalu obrazu lub sygnalu wejsciowego zgodnie z przedstawionymi zrzutami ekranu.
Ustawione wartoséci s3 zachowywane w przypadku kazdego rodzaju sygnatu obrazu.

Ustawien menu Sygnal nie mozna zmieniaé, jesli sygnal jest odbierany ze zrédla USB lub LAN.

Sygnat RGB
Obraz
. Pozycja

Syagnat (41 Progresywne
b Redukceja szuméw
Ustawienia Sydanat wideo

Ksztatt obrazu
Zaawansow. Zerowanie
Siec
Informacje
Zerowanie

Automatycznie
Automatycznie

Komponentowy sygnat wideo” Kompozytowy sygnat wideo™ / Sygnat DVI-D/HDMI
S-video”
Powrdt Obraz Powrot Obraz Powrét Obraz Powrdt
. Pozycja . Pozycja . Progresywne Film/Automat.
Film/Automart. Sygnat (4} Progresywne Film/Automat. Sygnat (] Progresywne Film/Automat. Sygnat ] Redukcja szuméw NR1
b  Redukcja szuméw NR1 b= Redukcja szuméw NR1 = Zakres DVI/HDMI Normalne
Ustawienia Sygnat wejsciowy Automatycznie Ustawienia Svanat wideo Automatycznie Ustawienia Ksztatt obrazu Automatycznie

Ksztatt obrazu Automatycznie Ksztatt obrazu Automatycznie Nadmierne skanowanie Automatycznie

Zaawansow. Nadmierne skanowanie Automatycznie Zaawansow. Zerowanie Zaawansow. 2-2 Redukcja Wtaczone
2-2 Redukcja Wiaczone Zerowanie

Sieé Zerowanie Siec Sieé

Informacje Informacje Informacje

Zerowanie Zerowanie Zerowanie

[ [#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie

[Menul:Wyjscie | ([#1:Wyb6r [Enter] :Wprowadzenie

[Menul:Wyjécie ) [([#1:Wybdr [Enter] :Wprowadzenie [Menul:WyjScie | [ [41:Wybdr [Enter] :Wprowadzenie [Menul:WyjScie |

Podmenu

Funkcja

Auto. ustawienie

Mozna ustali¢ (uzywajac opcji Wlaczone/Wylaczone), czy funkcja Auto. ustawienie ma automatycznie wybiera¢ optymalne parametry obrazu
po zmianie sygnalu wejsciowego.

Rozdzielczos¢

Automatycznie: rozdzielczo$¢ sygnalu wejsciowego jest rozpoznawana automatycznie.

Panorama, Normalna: z tego menu nalezy korzystal, je$li obrazu nie mozna poprawnie wyswietla¢ przy ustawionej opcji Automatycznie.
Opcja Panorama bedzie odpowiednia, jesli podlaczony komputer ma ekran panoramiczny, natomiast opcja Normalna, gdy ekran komputera
ma proporcje 4:3 lub 5:4.

Reczna: umozliwia samodzielne wybranie rozdzielczosci. Jest to idealne rozwigzanie, gdy jest podlaczany tylko jeden komputer.

Traking” Ta funkcja stuzy do regulacji obrazu odbieranego z komputera, gdy na obrazie wystepuja pionowe pasy.

Synchronizacja” Ta funkcja stuzy do regulacji obrazu odbieranego z komputera, jesli obraz miga, jest nieostry lub zawiera zakldcenia.

Pozycja Stuzy do zmiany pozycji ekranu w gore, dol, lewo i prawo, gdy cze$¢ obrazu jest niewidoczna.

Progresywne*1*2*4 Wylaczone: usuwanie przeplotu jest stosowane do kazdego pola ekranu. Idealne ustawienie do ogladania obrazéw z duza iloécig ruchu.

Video: idealne ustawienie do ogladania zwyklych obrazéw wideo.

Film/Automat.: dzieki automatycznej konwersji filmow, grafiki komputerowej, animagji itp., nagranych z szybkosécia 24/30 klatek na sekunde
do optymalnego sygnalu progresywnego za pomocsa filtru 2-3 pull-down, mozna odtworzy¢ wrazenie naturalnosci wywolywane przez
oryginalny obraz.




Menu Sygnat

Podmenu

Funkcja

Redukcja szumoéw*2

Wygladza obrazy o slabej jako$ci. Sa dostepne dwa tryby. Nalezy wybra¢ swoje ulubione ustawienie. Do wyswietlania obrazéw ze zrddet
charakteryzujacych si¢ bardzo niskim poziomem szuméw (np. z plyt DVD) zaleca si¢ ustawienie tej opcji jako Wylaczone.

Zakres DVI/HDMI

Kiedy do gniazda wejsciowego DVI-D lub HDMI jest podlaczony odtwarzacz DVD, poziom wideo nalezy ustawi¢ zgodnie z ustawieniem
poziomu wideo w odtwarzaczu DVD. Po wybraniu HDMI jako zrddla sygnatu oraz ustawieniu zakresu na Automatycznie™3 poziom wideo
sygnalu wejsciowego bedzie ustalany automatycznie. Jesli zakres jest ustawiony jako Automatycznie, a obraz jest zbyt jasny lub zbyt ciemny,
poziom wideo nalezy skonfigurowa¢ zgodnie z ustawieniem wybranym na odtwarzaczu DVD. Poziom wideo odtwarzacza DVD mozna
ustawi¢ jako Normalna lub Rozszerzone.

Sygnat wejsciowy

Jako zrédlo sygnatlu wejsciowego mozna wybraé¢ gniazdo wejsciowe Computerl lub BNC.
Jesli ustawiono warto$¢ Automatycznie, sygnal wejSciowy jest wybierany automatycznie w zaleznosci od podlaczonego urzadzenia.

Jesli przy ustawieniu wartosci Automatycznie kolory nie sg prawidlowo wyéwietlane, nalezy wybraé sygnal odpowiedni do podtaczonego
urzadzenia.

Sygnat wideo

Mozna wybra¢ gniazdo sygnalu wejsciowego: Videol, Video2 lub S-Video. Jesli ustawiono warto$¢ Automatycznie, sygnaly wideo sg
rozpoznawane automatycznie. Je$li przy ustawieniu wartosci Automatycznie na obrazie s widoczne zaklécenia lub wystepuja inne problemy,
takie jak catkowity brak obrazu, nalezy wybra¢ sygnal odpowiedni do podlaczonego urzadzenia.

Ksztatt obrazu

Mozna zmieni¢ wspétczynnik ksztaltu® wyswietlanych obrazéw. @ str.31

Nadmierne skanowanie*2

Mozna zmieni¢ Skalowanie wyjscia (zakres wy$wietlanego obrazu). Zakres przycigcia ekranu mozna ustawi¢ na jako Wylaczone, 4% lub 8%.
Warto$¢ Automatycznie™3 jest dostepna, tylko jesli sygnat wejsciowy to HDMI. W przypadku wybrania ustawienia Automatycznie zakres
obrazu jest automatycznie zmieniany na Wylaczone lub 8%, odpowiednio do sygnatu wejsciowego.

2-2 Redukcja*2

To ustawienie mozna wybra¢ tylko przy odbiorze sygnatu 1080p/24 Hz. Po wybraniu opcji Wlaczone obrazy nagrane z szybko$cig 24 klatek
na sekundg, takie jak filmy, sa wyswietlane z oryginalng liczba klatek na sekunde, bez interpolacji klatek. Mozliwe jest odtworzenie
naturalnoéci oryginalnego obrazu.

Zerowanie

Mozna przywréci¢ domyslne wartosci wszystkich ustawied menu Sygnal, z wyjatkiem ustawienia Sygnal wejsciowy.
Aby przywréci¢ domyslne ustawienia wszystkich elementéw menu, patrz @ str.81

*1 Gdy odbierany jest sygnal wideo komponentowy lub RGB, to ustawienie mozna regulowaé, tylko jesli typ sygnalu to 480i, 576i lub 1080i.

*2 Nie mozna tego zrobi¢, gdy sygnalem wejsciowym jest cyfrowy RGB.

*3 To ustawienie mozna regulowal, tylko jesli wyjscie HDMI podlaczonego urzadzenia jest podlaczone do gniazda wejsciowego HDMI projektora.

*4 Nie mozna tego zrobi¢, jezeli odbierany jest sygnal 1080i, a tryb ksztaltu obrazu jest ustawiony jako Pelny.




Menu Ustawienia

Obraz Powrdt

Geometria cbrazu Geom. poz/pion
Sygnat Split Screen

. Blokada dziatania Wytaczone

WEEUTTERNAY  Ksztatt wskaZnika Wskaznik 1
b Zuiycie enerdii Normalna
Zaawansow. Gtosnosé 10

Wejscie audio
Sieé Qdbiornik Zdalny Przod/Tyt

Przycisk uzytkownika Wzorzec testo...
Informacje Wzorzec testowy

Zerowanie
Zerowanie
([#171:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie

Podmenu

Funkcja

Geometria obrazu

Stuzy do korygowania znieksztalcen geometrii obrazu.

Geom. poz/pion: koryguje znieksztalcenia geometrii obrazu w poziomie i w pionie. Wybierz opcje Geometria pionowa lub Geometria pozioma.
@ str.26

Za pomocg przyciskow [2X/ a ], [SZ/ ], [E]/ 411 [[J/ P ] na pilocie mozna wykonaé podobne korekcje w przypadku funkcji Geometria pionowa
i Geometria pozioma.

Quick Corner: pozwala wybrac i skorygowa¢ cztery narozniki wyswietlanego obrazu. @ str.24

Split Screen

Ekran mozna podzieli¢ na dwie czesci. @ str.34

Blokada dziatania

Ta funkcja stuzy do ograniczania mozliwosci korzystania z panelu sterowania. @ str.51

Ksztatt wskaznika

Mozna wybra¢ ksztalt wskaznika. @ str.39
Wskaznik 1: i’ Wskaznik 2: ¢ Wskaznik 3: =\

Zuzycie enerdgii

Mozna ustawi¢ jasnos$¢ lampy jako Normalna lub ECO.

Ustawienie ECO nalezy wybrad, jesli wyswietlane obrazy sa zbyt jasne, np. gdy projekcja odbywa sie w ciemnym pokoju lub na matym ekranie. Po
wybraniu ustawienia ECO wentylator pracuje ciszej, a zuzycie energii i okres zywotnosci lampy ulegaja nastepujacym zmianom. Zuzycie energii maleje
o okoto 16%, zywotno$¢ lampy zwieksza sie okolo 1,5 raza.

Gtosnos¢

Mozna ustawi¢ glosnos¢. Ustawione wartosci sg zachowywane w przypadku kazdego zrédta i kazdego sygnatu obrazu.

Wejscie audio

Wejscieaudio LAN: gdy jest wyswietlany obraz komputera podlaczonego przez sie¢, dZzwiek jest emitowany z projektora za pomoca ustawionego w tym
miejscu gniazda. W przypadku przesylania dzwieku z komputera do projektora nalezy wybra¢ opcje LAN.

Odbiornik zdalny

Mozna ograniczy¢ odbior sygnalu sterujacego z pilota.
Jesli opcja sterowania pilotem ma zosta¢ wylaczona lub jesli zbyt blisko zdalnego odbiornika znajduje si¢ $wietldéwka, mozna wprowadzi¢ ustawienia
powodujace wylaczenie zdalnego odbiornika, ktéry nie bedzie uzywany lub ktérego dzialanie podlega zakldceniom.

Jesli przycisk [Menu] na pilocie lub na panelu sterowania zostanie naci$nigty na 15 sekund, zostanie przywrécone domyslne ustawienie tego parametru.




Menu Ustawienia

Podmenu Funkcja

Przycisk uzytkownika Stuzy do wyboru elementu menu konfiguracji, ktéry zostal przypisany do przycisku [User] na pilocie. Naci$niecie przycisku [User] powoduje
wyswietlenie ekranu wyboru lub regulacji wybranego elementu menu i umozliwia szybkie wprowadzanie i regulacje ustawien. Do przycisku [User]
mozna przypisac jeden z sze$ciu nastepujacych elementow:

Zuzycie energii, Informacje, Progresywne, Wzorzec testowy, Wiele ekranéw i Rozdzielczos¢

Wzorzec testowy Podczas konfiguracji projektora jest wyswietlany wzorzec testowy umozliwiajacy skorygowanie ustawien wyswietlanego obrazu bez koniecznosci
podlaczania sprzetu. @ str.21

Zerowanie Mozna przywréci¢ domyslne wartosci wszystkich ustawienn menu Ustawienia, z wyjatkiem ustawienia Przycisk uzytkownika.

Aby przywrdci¢ domyélne ustawienia wszystkich elementéw menu, patrz @ str.81




Menu Zaawansow.

Obraz Powrdt

Wyswietlanie
Syanat Logo uiytkownika

Projekcja Przod
Ustawienia Dziatanie

. Tryb gotowosci Komunikacja wyt.

FEEENELITANGY  Ost czysz. f. pow. Wtaczone
= [D projektora Wytaczone
Sieé Wiele ekranéw

Jezyk ) Polski
Informacje Zerowanie
Zerowanie
([#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie |

Podmenu

Funkcja

Wyswietlanie

Mozna zmieni¢ ustawienia zwigzane z parametrami projekcji.

Komunikaty: jesli ustawiono wartoé¢ Wylaczone, na ekranie nie sg wyswietlane nastepujace komunikaty.

Ostrzezenia o przegrzewaniu i inne, komunikaty o braku sygnalu wejsciowego wideo, o wiaczeniu funkcji Zamrozenie lub zmianie ustawien
Zr6dlo, Tryb koloru i Ksztalt obrazu.

Wyswietl tlo™l: gdy nie jest odbierany zaden sygnal obrazu, mozna ustawi¢ wyglad obrazu jako Czarny, Niebieski lub Logo.

Ekran startowy*l: wybranie w przypadku tego parametru ustawienia Wlaczone powoduje wyswietlanie logo uzytkownika po rozpoczeciu
projekeiji.

Wycisz A/V*1l: mozna wybra¢ wyglad ekranu wyswietlanego po wlaczeniu funkcji Wycisz A/V sposrod opcji Czarny, Niebieski lub
Logo.

Rozmiar menu: mozna wybra¢ opcje Normalna lub Wieksza dotyczaca rozmiaru wyswietlanego menu konfiguracji, ekranu pomocy i innych
komunikatow.

Logo uzytkownika™

Stuzy do zmiany logo uzytkownika, ktére bedzie wyswietlane jako tlo przy odpowiednich ustawieniach opcji Wyswietl tlo i Ekran startowy.
@ str.47

Projekcja

Ten parametr nalezy ustawi¢ zgodnie z typem montazu projektora. @ str.130
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Podmenu Funkcja

Dziatanie Wlacz zasilanie: umozliwia wybranie (Wlaczone/Wylaczone), czy funkcja Wlacz zasilanie ma by¢ wiaczona.

Gdy ustawieniem tej funkcji jest Wlaczone, nalezy wykazaé szczegélng ostrozno$é, poniewaz spowoduje ona wlaczenie projektora po
wznowieniu zasilania, o ile pozostanie on podlaczony do gniazdka elektrycznego.

Tryb u$pienia: wybranie ustawienia Wlaczone powoduje automatyczne przerwanie projekcji, gdy nie jest odbierany sygnat obrazu i nie sg
wykonywane zadne operacje.

Czas trybu uspienia: gdy opcja Tryb u$pienia ma ustawienie Wlaczone, mozna ustali¢, po jakim czasie projektor zostanie automatycznie
wylaczony. Dostepne wartoséci sa z zakresu od 1 do 30 minut.

Tryb duzej wysokosci: opcje Wlaczone nalezy wybral, jesli projektor jest uzywany na wysokoéci ponad 1500 m n.p.m.

Przerw. synch. BNC: ustawienie zwigzane z przerwaniem synchronizacji sygnatu odbieranego z gniazda wejsciowego BNC. Zwykle powinna
by¢ ustawiona warto$¢ Wylaczone. Wartos¢ Wlaczone nalezy ustawié, jesli jest wymagana synchronizacja analogowa (75Q), jak w przypadku
mikseréw wizyjnych.

Typ pilota: w zaleznosci od typu uzywanego pilota mozna wybra¢ opcje Normalna lub Prosty.

W przypadku pilota dofaczonego do projektora nalezy wybraé warto$¢ Normalna. Ustawienie wartosci Prosty umozliwia wykorzystanie do
sterowania projektorem pilotéw dolaczanych do innych projektoréw firmy Epson. Jest to przydatne w sytuacji, gdy do sterowania
projektorem ma by¢ uzywany pilot, z ktérego funkcjami jest zaznajomiony uzytkownik (w przypadku korzystania z pilota dolaczonego do
projektoréw serii EB-G5xxx oraz do projektoréw serii EB-Z80xx nalezy wybra¢ ustawienie Normalna).

W przypadku wybrania opcji Prosty nie mozna jednak korzysta¢ z pilota dotaczonego do uzywanego projektora. Nalezy sie upewnié, czy
wprowadzone ustawienie jest odpowiednie, gdyz w przypadku montazu projektora pod sufitem lub w innym trudno dostepnym miejscu
ponowna zmiana na opcje Normalna moze by¢ utrudniona. Nalezy réwniez pamietaé, ze nie mozna korzysta¢ z funkeji, w ktore nie jest
wyposazony obstugiwany projektor lub pilot.

Przyc. odwrdc. kier.: nalezy wybra¢ ustawienie Wlaczone, gdy projektor jest zawieszony pod sufitem. @ str.130

Tryb gotowosci Jesli ustawiono warto$¢ Komunikacja wl., mozna korzysta¢ z funkcji monitorowania i kontrolowania stanu projektora przez sie¢, nawet jesli
projektor znajduje si¢ w trybie czuwania.

Ost czysz. f. pow. Mozna ustali¢ (wybierajac opcje Wlaczone/Wylaczone), czy jest aktywne ostrzezenie o koniecznoéci oczyszczenia filtra powietrza. Wybranie
ustawienia Wlaczone powoduje wyswietlenie na ekranie komunikatu w przypadku wykrycia zatkania filtra.

ID projektora Nalezy wybra¢ identyfikator z zakresu od 1 do 9. Warto$¢ Wylaczone oznacza, ze nie wybrano zadnego identyfikatora. @ str.42

Wiele ekranéw Mozna regulowa¢ odcien i jasno$¢ kazdego wyswietlanego obrazu, gdy obrazy sa wyswietlane przez kilka polaczonych ze sobg projektorow.
@ str.45

Poziom regulacji: stuzy do regulacji obrazu w pieciu etapach na pigeciu poziomach od czerni do bieli (od Poziom 1 do 5). W przypadku
kazdego z tych 5 pozioméw mozna dokona¢ regulacji za pomoca elementéw Korekta jaskrawosci i Korekta koloru.

Korekta jaskrawosci: pozwala zniwelowal rdznice jasnosci obrazéw wyswietlanych przez poszczegdlne projektory.

Korekta koloru (G/R) i Korekta koloru (B/Y): stuza do zniwelowania réznicy koloréw obrazéw wyswietlanych przez poszczegélne
projektory.

Jezyk Stuzy do ustawienia jezyka wyswietlanych komunikatow.




Menu Zaawansow.

Podmenu Funkcja

Zerowanie Domyélne wartosci ustawien Wyswietlanie*2, Dzialanie™ i Ost czysz. f. pow. mozna przywrdci¢ z menu Zaawansow.

Aby przywréci¢ domyslne ustawienia wszystkich elementéw menu, patrz @ str.81

*1 Gdy ustawienie Ochrona logo uzytk. ma wartoé¢ Wlaczone w menu Ochrona hastem, nie mozna zmienia¢ ustawien dotyczacych logo uzytkownika. Zmiany mozna
wprowadzi¢ po wybraniu w przypadku parametru Ochrona logo uzytk. ustawienia Wylaczone. @ str.47

*2 Nie dotyczy parametréw zwigzanych z logo uzytkownika.
¥3 Oprocz parametréw Przyc. odwrdc. kier., Tryb duzej wysokosci i Typ pilota.



Menu Sie¢

Gdy w przypadku ustawienia Ochrona sieci zostanie wybrana wartos¢ Wlaczone w menu Ochrona hastem, zostanie wyswietlony komunikat, a ustawien nie
bedzie mozna zmienia¢. Zmiany mozna wprowadzi¢ po wybraniu w przypadku parametru Ochrona sieci ustawienia Wylaczone. @ str.49

Obraz
Inf. o sieci - Bezp. Sie¢

Sygnat Inf. o sieci - Sie€ LAN
Konfiguracja sieci

Ustawienia

Zaawansow.

Siet

Informacje

Zerowanie

([#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Menul:WyjScie )

Podmenu Funkcja

Inf. o sieci - Bezp. Sie¢ Wryswietla ustawienia sieciowe.
Inf. o sieci - Sie¢ LAN

Wryswietla ekran konfiguracji sieci. @ str.66

Konfiguracja sieci

| . . e . . . . . o , . P . .
~~-  Ustawianie funkgcji projektora i sterowanie nim moze odbywaé sie za posrednictwem przegladarki internetowej na komputerze podiaczonym do projektora przez
@‘ sie¢. Ta funkcja nazywa sie ,Kontrola sieci”. Ustawienia sterowania za pomoca sieci (np. ustawienia zabezpieczen) mozna z latwoscia wprowadzaé za pomoca

klawiatury. @ str.110




Menu Siec¢

Uwagi na temat obstugi menu Sieé

Wybdr opcji z gléwnego menu oraz z menu podrzednych, a takze zmiana
wybranych elementéw, przebiegaja tak samo jak w przypadku menu
konfiguracyjnego.

Po zakonczeniu, przejdz do opcji Instalacja zakonczona i wybierz Tak, Nie
lub Anuluj. Po wybraniu Tak lub Nie nastapi powrét do menu
konfiguracyjnego.

Tak: Zapisuje ustawienia i wychodzi z menu Sie¢.
Nie: Wychodzi z menu Sie¢ bez zapisywania ustawien.
Anuluj: Menu Sie¢ jest nadal wyswietlane.

Operacje klawiatury programowej

Menu Sie¢ zawiera pozycje, ktére wymagaja wprowadzenia znakow
alfanumerycznych podczas konfiguracji. W takim przypadku nast¢pujace
klawisze programowe s3 wyswietlane. Za pomoca przycisku [©] na pilocie
lub przyciskow [/ a], [/ ¥], [€1/4] i [[J/P] na panelu sterowania
umie$¢ kursor nad wybranym klawiszem, a nastepnie nacisnij przycisk
[Enter], aby wprowadzi¢ znak alfanumeryczny. Liczby nalezy wprowadza¢,
przytrzymujac naci$niety przycisk [Num] na pilocie i naciskajac przyciski

numeryczne. Po zakonczeniu wprowadzania nalezy nacisna¢ klawisz [Finish]
na klawiaturze, aby potwierdzi¢ wprowadzone znaki. Aby anulowaé
wprowadzanie, nalezy nacisna¢ klawisz [Cancel] na klawiaturze.
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e Kazde wybranie klawisza [CAPS] i nacid$niecie przycisku [Enter]
powoduje przelaczenie trybu pisania miedzy duzymi literami i maltymi
literami.

e Kazde wybranie klawisza [SYM1/2] i naci$nigcie przycisku [Enter]
powoduje zmiane zestawu symboli przypisanych klawiszom w sekcji
otoczonej ramka.



Menu Siec¢

Menu Podstawowy

Podmenu

Funkcja

Nazwa projektora

Pozwala wyswietli¢ nazwe projektora uzywang do identyfikacji projektora w sieci.
Podczas edycji mozna wprowadzi¢ do 16 jednobajtowych znakéw alfanumerycznych.

Hasto PJLink

Ustawianie hasta uzywanego w celu korzystania z projektora przy uzyciu oprogramowania zgodnego ze standardem PJLink. @ str.117
Mozna wprowadzi¢ do 32 jednobajtowych znakéw alfanumerycznych.

Hasto kontroli sieci

Ustawianie hasta, ktore ma by¢ uzywane do wprowadzania ustawien i sterowania projektorem uzywajac funkcji Kontrola sieci. Mozna wprowadzi¢ do 8
jednobajtowych znakéw alfanumerycznych. Sterowanie za pomocy sieci to funkcja komputera, ktéra umozliwia skonfigurowanie i sterowanie
projektorem za pomoca przegladarki internetowej na komputerze podtaczonym do sieci. @ str.110

Stowo kluczowe projektora

Gdy funkgja jest ustawiona w pozycji Wlaczone, wymagane jest wprowadzenie stowa kluczowego podczas proby podtaczenia projektora do sieci. Takie
ustawienie pozwala unikngé¢ przerwania prezentacji przez nieoczekiwane potaczenie z komputera.

Zazwyczaj ta funkcja powinna mie¢ wartos¢ Wlaczone.




Menu Siec¢

Menu Bezprzewodowa sie¢ LAN

Aby podlaczy¢ projektor do komputera za pomoca bezprzewodowej sieci LAN, nalezy zainstalowaé bezprzewodowa karte sieciowa (ELPAP03). @ str.142

Podmenu

Funkcja

Zasil.bezprzew.LAN

Nalezy wybra¢ w przypadku tego parametru warto$¢ Wlaczone, jesli projektor jest podlaczany do komputera za pomoca bezprzewodowej sieci LAN.
Jesli komunikacji nie bedzie realizowana za pomoca bezprzewodowej sieci LAN, nalezy w przypadku tego parametru ustawi¢ warto$¢ Wylaczone, aby
nie zapobiec nieuprawnionemu dostepowi przez inne osoby.

Tryb potaczenia

Tryb polaczenia nalezy ustawié, jesli projektor jest podtaczany do komputera za pomocg bezprzewodowej sieci LAN. W przypadku korzystania
zpolaczenia typu Ad Hoc”” tryb polaczenia nalezy ustawié jako Szybki. W przypadku korzystaniaz potaczenia typu Infrastruktura® nalezy wybraé tryb
polaczenia Zaawansowany. Jesli komputer jest podlaczany do projektora za pomoca oprogramowania EasyMP Multi PC Projection, tryb polaczenia
nalezy ustawi¢ jako Zaawansowany.

Wi-Fi Protected Setup

W przypadku uzywania punktu dostepowego bezprzewodowej sieci LAN zgodnego ze standardem WPS (Wi-Fi Protected Setup)” mozna do niego
z fatwoscig podlaczy¢ projektor i wprowadzi¢ ustawienia zabezpieczen. @ str.124

Kanat W przypadku taczenia z wykorzystaniem opcji Tryb szybki mozna wybra¢ kanat wykorzystujacy standard 802.11b/g. Jesli wystepuja zaklocenia
pochodzace od innych sygnaléw, nalezy zmieni¢ kanal na inny.

System z WLAN’em Ustawia system z bezprzewodowa siecia LAN. W przypadku taczenia z wykorzystaniem trybu Zaawansowany, mozna wybra¢ warto$¢ Automatycznie
w celu automatycznego dobrania metody odpowiadajacej lokalnemu obszarowi.
Jesli standard 802.11a nie jest obstugiwany, bedzie wyswietlony tylko standard 802.11b/g.

Aut. ustaw. SSID W przypadku taczenia z wykorzystaniem trybu Szybki opcje Aut. ustaw. SSID mozna ustawi¢ jako Wlaczone. Dzigki temu uzywany projektor bedzie

szybciej odnajdywany wéréd innych projektoréw, a proces nawigzywania polaczenia bedzie bardziej stabilny. Identyfikator SSID jest tworzony
automatycznie i nie mozna go zmieniac.

W przypadku laczenia komputera z wieloma projektorami nalezy ustawi¢ ten parametr jako Wylaczone.




Menu Siec¢

Podmenu Funkcja
SSID Wprowadz numer SSID. Identyfikator SSID nalezy wprowadzi¢, jezeli jest dostarczany dla systemu z siecig bezprzewodowa LAN, do ktérej podlaczony
jest projektor.
Mozna wprowadzi¢ do 32 jednobajtowych znakéw alfanumerycznych.
DHCP Mozesz okredli¢, czy ma by¢ uzywany protok6t DHCP” » (opcja Wlaczone/Wylaczone).
Jesli ta opcja jest ustawiona jako Wlaczone, nie mozna ustawi¢ dodatkowych adreséw.
Adres IP Mozina wprowadzi¢ adres IP? przydzielony do projektora.

W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedziatu od 0 do 255. Jednakze, nie mozna uzy¢ nastepujacych adreséw IP. 0.0.0.0, 127.x.x.x, od
224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od 0 do 255)

Maska podsieci

Mozna wprowadzi¢ maske podsieci dla projektora. W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedziatu od 0 do 255. Nie mozna jednak
uzywac nastepujacych masek podsieci.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Adres bramy Mozna wprowadzi¢ adres IP bramy projektora.
W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedziatu od 0 do 255. Nie mozna jednak uzy¢ nastepujacych adresow bram®”.
0.0.0.0, 127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od 0 do 255)

Adres MAC Wyséwietlanie adresu MAC.

Wysw. iden. SSID

Aby zapobiec wyswietlaniu identyfikatora SSID na ekranie czuwania LAN, opcje te nalezy ustawi¢ w pozycji Wylaczone.

Wyswietlanie adresu IP

Aby zapobiec wyswietlaniu adresu IP na ekranie czuwania LAN, opcje te nalezy ustawi¢ w pozycji Wylaczone.




Menu Siec¢

Menu Zabezpieczenia (tylko gdy zainstalowano bezprzewodowaq karte sieciowa)

Jesli bezprzewodowa karta sieciowa jest zainstalowana i uzywana w trybie Zaawansowany, zaleca si¢ ustawienie opcji zabezpieczen.

Podmenu Funkcja

Zabezpieczenia Mozna wybrac jeden typ zabezpieczen.

Podczas konfigurowania zabezpieczen nalezy postepowa¢ zgodnie z instrukcjami administratora sieci, do ktérej ma zosta¢ uzyskany dostep.
Projektor zapewnia mozliwo$¢ ustawienia nastepujacych typodw zabezpieczen.

WEDP: dane sg szyfrowane za pomocg klucza kodowego (klucza WEP).

Ten mechanizm zapobiega komunikacji, chyba ze klucze szyfrujace punktu dostepowego i projektora pasuja do siebie.

WPA/WPA2: jest to standard szyfrowania, ktory zwigksza bezpieczenistwo, bedace stabym punktem szyfrowania WEP. Istnieje wiele metod
szyfrowania WPA, jednak w tym projektorze uzywana jest metoda ,,TKIP” i ,AES”.

WPA zawiera réwniez funkcje uwierzytelniania uzytkownika. Standard WPA zapewnia dwie metody uwierzytelniania: za pomocg serwera
uwierzytelniania lub bezposrednio miedzy komputerem a punktem dostepowym, bez udzialu serwera. Ten projektor obstuguje druga metode, bez
serwera.

EAP: EAP to protokot uzywany do komunikacji miedzy klientami i serwerami uwierzytelniania. Dostepnych jest wiele protokotéw, np. protok6t EAP-

TLS, w ktérym do uwierzytelniania uzytkownika uzywany jest elektroniczny certyfikat, LEAP, w ktérym uzywana jest nazwa uzytkownika i hasto oraz
protokdét EAP-TTLS.

:@: W przypadku uzycia EAP, nalezy wprowadzi¢ w projektorze ustawienia odpowiadajace ustawieniom uwierzytelniania serwera. Skontaktuj si¢ z administratorem
4

‘ sieci, aby uzyska¢ szczegélowe informacje na temat ustawien RADIUS.
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Gdy wybrano WEP

Podmenu

Funkcja

Szyfrowanie WEP

Mozna ustawi¢ szyfrowanie dla kodowania WEP.
128 Bit: jest uzywane kodowanie 128-bitowe (104-bitowe)
64 Bit: jest uzywane kodowanie 64-bitowe (40-bitowe)

Format

Mozna ustawi¢ metode wprowadzania klucza szyfrowania WEP.

ASCII: wprowadzanie tekstu. Metoda wprowadzania tekstu dla klucza szyfrowania WEP zalezy od punktu dostepowego. Postepuj zgodnie
z instrukcjami administratora sieci, do ktdrej podlaczony jest projektor, a nastepnie ustaw opcje ,ASCII”.

HEX: wprowadzanie wartosci szesnastkowe;.

Identyfikator klucza

Wybiera identyfikator klucza szyfrowania WEP.

Klucz szyfrowania 1/Klucz
szyfrowania 2/Klucz
szyfrowania 3/Klucz
szyfrowania 4

Mozna wprowadzi¢ klucz uzywany w szyfrowaniu WEP. Wprowadz klucz w postaci znakéw jednobajtowych, zgodnie z instrukcjami od administratora
sieci, do ktdrej podlaczany jest projektor. Typ znakéw i ich dopuszczalna liczba réznia sie w zaleznosci od ustawien Szyfrowanie WEP i Format.

Jesli liczba wprowadzonych znakéw jest mniejsza niz wymagana, Zadne znaki nie sg szyfrowane. Jedli liczba wprowadzonych znakéw jest wieksza niz
wymagana, znaki przekraczajace dozwolong liczbe nie sg szyfrowane.

128 Bit - ASCII: znaki alfanumeryczne jednobajtowe, 13 znakéw.
64 Bit - ASCII: znaki alfanumeryczne jednobajtowe, 5 znakow.
128 Bit - HEX: 0d 0 do 9i od A do F, 26 znakdéw

64 Bit - HEX: od 0 do 91 0od A do F, 10 znakéw
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Podmenu Funkcja

Typ uwierzytelniania Mozna ustawi¢ typ uwierzytelniania dotyczacy kodowania WEP.
Open: metoda stuzaca do podiaczania punktu dostepowego bez uwierzytelniania.
Shared: typ uwierzytelniania wykorzystujacy klucz WEP.
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Jesli wybrano tryb WPA-PSK(TKIP/AES) lub WPA2-PSK(TKIP/AES)

Podmenu Funkcja

PSK (Klucz szyfrowania) Mozesz wprowadzi¢ klucz PreShared Key (klucz szyfrowania) w postaci jednobajtowych znakéw alfanumerycznych. Wprowadz od 8 do 63 znakéw. Po
wprowadzeniu klucza PreSharedKey i naci$nieciu przycisku [Enter] wartos¢ jest ustawiana i wyswietlana w postaci gwiazdki (*).

Nie mozna wprowadzi¢ wigcej niz 32 znakéw w menu konfiguracyjnym. W przypadku korzystania z funkeji kontroli sieci mozna wprowadzi¢ wiecej niz
32 znaki.

@ str.110




Menu Siec¢

Gdy wybrano tryb EAP-TLS

Informacje na temat rejestrowania w projektorze certyfikatu cyfrowego do celéw uwierzytelniania, patrz @ Instrukcja obstugi programu PC Free "Rejestrowanie
certyfikatu cyfrowego w projektorze”

Podmenu Funkcja

Wystawiony dla/ Wyswietlone zostang informacje zawarte w certyfikacie. Nie mozna nic wprowadzic.
Wystawiony przez/Okres
waznosci




Menu Siec¢

Gdy wybrano tryb EAP-TTLS/MDS5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC

Podmenu

Funkcja

Nazwa uzytkownika

Mozna wprowadzi¢ nazwe uzytkownika uzywana do uwierzytelniania w postaci jednobajtowych znakéw alfanumerycznych (bez spacji). Mozna
wprowadzi¢ do 64 znakdw.

Nie mozna wprowadzi¢ wigcej niz 32 znakéw w menu konfiguracyjnym. W przypadku korzystania z funkeji kontroli sieci mozna wprowadzi¢ wiecej niz
32 znaki.

@ str.110

Hasto

Mozna wprowadzi¢ hasto uwierzytelniania w postaci jednobajtowych znakéw alfanumerycznych. Mozna wprowadzi¢ do 64 znakéw. Po wprowadzeniu
hasta i naci$nieciu przycisku [Enter] wartos¢ jest ustawiana i wyswietlana w postaci gwiazdki (*).

W menu konfiguracyjnym nie mozna wprowadzi¢ wiecej niz 32 znaki. W przypadku korzystania z funkeji kontroli sieci mozna wprowadzi¢ wiecej niz
32 znaki.

@ str.110




Menu Siec¢

Menu Sie¢ LAN kablowa

Podmenu Funkcja
DHCP Mozna ustali¢ (wybierajac opcje Wlaczone/Wylaczone), czy ma by¢ uzywany protokot DHCPP.
Jesli ta opcja jest ustawiona jako Wlaczone, nie mozna ustawi¢ dodatkowych adreséw.
Adres IP Mozina wprowadzi¢ adres IP" przydzielony do projektora.

W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedzialu od 0 do 255. Jednakze, nie mozna uzy¢ nastepujacych adreséw IP.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 0d 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedzialu od 0 do 255)

Maska podsieci

Mozna wprowadzi¢ maske podsieci projektora. W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedziatu od 0 do 255. Nie mozna jednak uzywaé
nastepujacych masek podsieci.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Adres bramy Mozna wprowadzi¢ adres IP bramy projektora.
W kazdym polu adresu mozna wprowadzié liczbe z przedziatu od 0 do 255. Nie mozna jednak uzy¢ nastepujacych adresow bram””.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 0od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedzialu od 0 do 255)

Adres MAC Wryswietlanie adresu MAC.

Wyswietlanie adresu IP

Aby zapobiec wyswietlaniu adresu IP na ekranie czuwania LAN, nalezy wybra¢ opcje Wylaczone.




Menu Siec¢

Menu Poczta

Gdy to ustawienie jest wiaczone, w przypadku wystgpienia problemu z projektorem lub ostrzezenia uzytkownik otrzyma powiadomienie e-mail.
@ "Odczytywanie wysylanych powiadomien o problemach" str.113

Podmenu

Funkcja

Powiadom.o poczta

Mozna ustali¢ (wybierajac opcje Wlaczone/Wylaczone), czy maja by¢ stosowane powiadomienia e-mail.

Serwer SMTP

Mozna wprowadzi¢ Adres IP? serwera SMTP dla projektora.
W kazdym polu adresu mozna wprowadzié liczbe z przedzialu od 0 do 255. Jednakze, nie mozna uzy¢ nastepujacych adresow IP.
127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od 0 do 255)

Numer portu

Mozna wprowadzi¢ numer portu serwera SMTP. Wartos¢ domyslna to 25. Mozna wprowadzi¢ wartosci od 1 do 65 535.

Adres e-mail 1/Adres e-mail
2/Adres e-mail 3

Mozesz wprowadzi¢ adres e-mail, pod ktéry beda wysytane powiadomienia. Mozna zarejestrowa¢ do trzech punktdéw przeznaczenia. Przy
wprowadzaniu adreséw e-mail mozna uzy¢ do 64 jednobajtowych znakéw alfanumerycznych. Nie mozna wprowadzi¢ wiecej niz 32 znakéw w menu
konfiguracyjnym. W przypadku korzystania z funkeji kontroli sieci mozna wprowadzi¢ wiecej niz 32 znaki. @ str.110

Ustawianie zdarzenia
powiadamiania

Uzytkownik moze wybra¢ problemy lub ostrzezenia, o ktérych chce by¢ powiadamiany poczta elektroniczng. Gdy w projektorze wystapi dany problem
lub ostrzezenie, na okreslony adres e-mail zostanie wystany e-mail z powiadomieniem o wystgpieniu problemu lub ostrzezenia. Mozna wybra¢ wiele
sposrod wyswietlanych pozycji.




Menu Siec¢

Menu Inne

Podmenu

Funkcja

SNMP

Nalezy wybra¢ w przypadku tego parametru warto$¢ Wlaczone, jesli do monitorowania projektora jest uzywany protokot SNMPM

Aby uzywac¢ protokotu SNMP do monitorowania projektora, nalezy zainstalowaé program zarzadzania SNMP na komputerze. Protokét SNMP
powinien by¢ zarzadzany przez administratora sieci.

Trap IP adres 1/Trap IP adres
2

Jesli parametr SNMP jest ustawiony jako Wlaczone, mozna skonfigurowa¢ maksymalnie dwa adresy IP jako punkty docelowe powiadamiania putapek
SNMP.

W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedzialu od 0 do 255.
Jednakze, nie mozna uzy¢ nastepujacych adreséw IP.
127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od 0 do 255)

Priorytetowa brama

W przypadku priorytetowej bramy nalezy wybra¢ opcje Kablowa lub Bezprzewod..

AMX Device Discovery

Ustawienie Wlaczone zezwala na wykrycie podtaczonego do sieci projektora za pomocg funkcji AMX Device Discovery””. Ustaw te funkcje w pozycji
Wylaczone, jesli projektor nie zostal podtaczony do srodowiska zarzadzanego przez kontroler AMX lub AMX Device Discovery.

RoomView

Nalezy wybra¢ w przypadku tego parametru opcje Wlaczone, tylko gdy to monitorowania i sterowania projektorem przez sie¢ jest uzywana funkcja
Crestron RoomView®. Zazwyczaj nie nalezy zmienia¢ domy$lnego ustawienia Wylaczone. @ "Informacje o funkcji Crestron RoomView®"
str.118

Zmiany ustawien projektora sg stosowane po jego ponownym uruchomieniu.
Gdy ten parametr jest ustawiony jako Wlaczone, nie mozna korzysta¢ z nastepujacych funkcji.

¢ Kontrola sieci
e Rozsylanie wiadomosci (dodatek Message Broadcasting do oprogramowania EasyMP Monitor)




Menu Siec¢

Menu Zerowanie

Zeruje wszystkie ustawienia

sieci.

Podmenu

Funkcja

Wyzerowanie ustawien
sieciowych

Aby wyzerowaé wszystkie ustawienia sieci, wybierz opcje Tak.

Po wyzerowaniu ustawien, zostanie wy$swietlone menu Podstawowy.




Menu Informacje (tylko wyswietlanie)

To menu pozwala sprawdza¢ stan odbieranych sygnaléw wideo oraz stan projektora. Dostepne do wyswietlenia elementy zaleza od obecnie obieranego sygnalu
obrazu lub sygnalu wejsciowego zgodnie z przedstawionymi zrzutami ekranu.

Sygnat RGB / Sygnat Komponent Video”” Kompozytowy sygnat wideo / Sygnat S-video”” USB/LAN
Obraz Obraz Obraz
Czas pracy lampy Czas pracy lampy Czas pracy lampy
Sygnat Normalna OH Sygnat Normalna 0H Sygnat Normalna
ECO 0 H ECO OH ECO
Ustawienia Zrodto Komputer1 Ustawienia Zrodto Video1 Ustawienia Zrodto
Syanat wejSciowy ---- Sygnat wideo Autom. (----) Status
Zaawansow. Rozdzielczosé 0x 0 Zaawansow. Status Zaawansow. Numer seryiny
Czest. odSwiezania 0,00 Hz Numer seryiny Event ID
Sie€ Info synchronizacji SGNN 00000 Sieé Event ID Sieé
. Status .
[Informacje Numer seryiny [lnformacje [Informacje
———————" EventID
Zerowanie Zerowanie Zerowanie
([#1:Wybér [Menul:Wyjscie ) ([#17:Wybér [Menul:Wyjscie ([#1:Wybér [Menul:Wyiscie
Podmenu Funkcja
Czas pracy lampy Mozna wyswietli¢ catkowity czas pracy lampy*l.
Gdy osiggnie on poziom alarmowy lampy, znaki beda wyswietlane w zo6itym kolorze.
Zrodto Mozna wyswietli¢ nazwe zrédla, do ktdérego jest podlaczone zewnetrzne urzadzenie wysylajace obraz.
Sygnat wejsciowy Mozna wys$wietli¢ tre§¢ opcji Sygnal wejsciowy ustawionej w menu Sygnal zgodnie z ustawieniami parametru Zrédlo.
Rozdzielczo$¢ Mozna wyswietli¢ informacje o rozdzielczosci.
Sygnat wideo Mozna wyswietli¢ tre§¢ opcji Sygnal wideo ustawionej w menu Sygnal.
Czest. odswiezania Pozwala wyswietli¢ Czest. odéwiezania””.
Info synchronizacji Mozna wyswietli¢ informacje o sygnale obrazu.
Informacja ta moze by¢ potrzebna, gdy projektor bedzie wymagal naprawy.
Stan Jest to informacja na temat bledéw, ktére wystapily w projektorze.
Informacja ta moze si¢ przydaé, gdy projektor bedzie wymagaé naprawy.
Numer seryjny Wyswietlanie numeru seryjnego projektora.
Event ID Jesli wystepuja problemy z polaczeniem projektora i komputera przez sie¢, sa one wyswietlane z wykorzystaniem identyfikatora Event ID.
Informacje na temat rozpoznawania identyfikatoréw zdarzen (Event ID), patrz @ str.97

*1 Calkowity czas pracy bedzie wyswietlany jako ,,0W” przez pierwsze 10 godzin. Czas réwny lub dluzszy niz 10 godzin bedzie wyswietlany jako ,,10W”, ,11W” itd.



Menu Zerowanie

Obraz
Zerowanie catkowite
Syanat Zerowanie czasu lampy
Ustawienia
Zaawansow.

Sieé

Informacje

[Zerowanie ]

[[#71:Wyb6r [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie |
Podmenu Funkcja
Zerowanie catkowite Stuzy do przywrécenia domyslnych ustawien wszystkich elementéw menu konfiguracji.

Nie sg przywracane ustawienia domyslne nastepujacych elementéw: elementy do Hasta, Sygnal wejSciowy, Logo uzytkownika, Wiele ekranéw,
wszystkie elementy do menu Sie¢, Czas pracy lampy oraz Jezyk.

Zerowanie czasu lampy Mozna wyzerowa¢ licznik catkowitego czasu pracy pracy lampy i przywrdci¢ wartoé¢ ,,0H”. Nalezy wyzerowac ten licznik po wymianie lampy.




TOP

Rozwigzywanie problemoéw

W tym rozdziale opisano, w jaki sposdb rozpoznawal i rozwigzywal ewentualne problemy.



Korzystanie z Pomocy

W przypadku wystapienia problemu z projektorem mozna wyswietli¢ ekran

[Pomoc]
pomocy, naciskajac przycisk [Help]. Problem mozna rozwigzaé E—
. . . raz Jest maty.

0dpow1ada)qc na pytama. Obraz jest wySwietlany jako trapezoid.
Odcief koloru jest nietypowy.
Nie widat filmu.

Procedura , . -
([#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Help] :Wyjscie
AN\
J Nacisnij przycisk [Help]. Za pomoca pilota Za pomocg panelu sterowania

Zostanie wyswietlony ekran pomocy.

. . W q Menu AN Esc
Za pomoca pilota Za pomoca panelu sterowania

Source
(7) (8) (9) A SearchD C]Help
) Menu YA Esc “ 1 >DD ?
Help 1 O @ O Help
Volume

A
) l 4 @{ @ >DD & ﬁ Enter }
e u

%

J

Wybierz element menu.




Korzystanie z Pomocy

AN
@5 Potwierdz wybér.

Za pomoca pilota Za pomoca panelu sterowania

Menu AN Esc

Source () Q O Help

Search a
(@i [2
Enter/

Wy

Pytania i odpowiedzi sa wyswietlane, jak pokazano na ponizszym
ekranie.

Nacis$nij przycisk [Help], aby wyj$¢ z Pomocy.

Obraz jest maty.

@ Czy powiekszenie ustawione jest na minimum?
-Uzyj pierScienia powiekszenia, aby zmienic rozmiar
obrazu.

@ Czy projektor jest zbyt blisko ekranu?
-Odsun projektor od ekranu.

["[Esc] :Powrdt [Help] :Wyjscie |

1 71 . . q q
~@—_ Jesli na ekranie pomocy nie ma rozwigzania problemu, patrz
3
’

? "Rozwiazywanie Probleméw" str.85.




Rozwiagzywanie Probleméw

W przypadku wystgpienia problemu z projektorem nalezy najpierw sprawdzi¢ stan wskaznikéw projektora i zapozna¢ sie z sekcja ,,Odczytywanie stanu
wskaznikéw” ponizej.

Jesli stan wskaznikéw nie wskazuje jednoznacznie na czym polega problem, nalezy si¢ zapozna¢ z sekcja ,,Gdy stan wskaznikéw nie wskazuje rozwigzania”.
@ str.89

Odczytywanie stanu wskaznikow

Te wskazniki informuja o stanie pracy projektora.

()

N

@) Pokazuje stan pracy urzadzenia. |:| Stan gotowosci

Jesli w tej sytuacji zostanie nacisniety przycisk [(], rozpocznie sie projekcja.
Przygotowanie monitorowania sieci (co najwyzej okoto 20 sekund) lub trwa proces schladzania
D Przyciski sg nieaktywne, gdy miga kontrolka.
:I: Nagrzewanie
" Czas nagrzewania wynosi okoto 30 sekund. Gdy nagrzewanie zostanie ukoniczone, wskaznik przestanie
migac.
[O] nie dziala podczas nagrzewania.



Rozwigzywanie Probleméw

|  Wydwietlanie

@ Wskazuje stan sieci bezprzewodowej LAN, jesli zainstalowano bezprzewodowg karte bezprzewodowa @ "Odczyt wskaznika bezprzewodowej sieci LAN"
str.143

@) Pokazuje stan temperatury wewnetrzne;j.

@ Pokazuje stan lampy projekcyjne;j.

Aby sprawdzi¢ znaczenie wskaznikoéw oraz usunaé problem, ktéry sygnalizuja, nalezy si¢ zapozna¢ z ponizsza tabela.
Jesli wskazniki si¢ nie $wiecg, nalezy sprawdzi¢, czy kabel zasilajacy jest prawidlowo podiaczony i czy energia elektryczna jest prawidlowo dostarczana.
Czasem, nawet jesli kabel zasilajacy zostal odlaczony, wskaznik & $wieci sie przez krotki czas, ale nie jest to usterka.

Wskaznik & swieci sie lub miga na czerwono

4 . . . \I, . . 7 . . .
B: swieci sie ‘I miga |:|: nie $wieci si¢

4 )%
1

Stan Przyczyna Sposéb usuniecia problemu lub stan

Q) 8- 't Blad wewnetrzny Przerwij korzystanie z projektora, odlacz kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj si¢ ze sprzedawcg lub
N przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym w Podreczniku wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson —
7!3 lista adresow

'l Blad wentylatora Przerwij korzystanie z projektora, odlacz kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj sie ze sprzedawcg lub
Blad czujnika przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym w Podreczniku wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson —

)
\ ! 7/
I |:| 7!( lista adreséw
O

Temp. za wysoka Lampa automatycznie sie wytacza i projekcja zostaje zatrzymana. Poczekaj okolo pigciu minut. Po okolo pieciu minutach

A
'@I~

i (przegrzewanie) projektor przejdzie w tryb czuwania, wiec sprawdz nastgpujace dwa punkty.

I |:| I e Sprawdyz, czy filtr powietrza oraz otwory wylotowe wentylatora sg czyste, i czy projektor nie przylega do $ciany.

o Jedli filtr powietrza jest zatkany, wyczy$¢ go lub wymien. @ str.99, str.105

Jesli blad nadal wystepuje, mimo wykonania powyzszych czynnosci, przerwij korzystanie z projektora, odlacz kabel zasilajacy
z gniazdka elektrycznego i skontaktuj sie ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym
w Podreczniku wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista adreséw

W przypadku uzywania projektora na wysokosci co najmniej 1500 m n.p.m, nalezy w przypadku parametru Tryb duzej
wysokosci wybra¢ ustawienie Wlaczone. @ str.62




Rozwigzywanie Probleméw

Stan Przyczyna Sposéb usuniecia problemu lub stan

Blad przeptywu powie- | Sprawdz nastepujace dwa punkty.

trza e Sprawdyz, czy filtr powietrza oraz otwory wylotowe wentylatora sg czyste i czy projektor nie przylega do $ciany.

o Jedli filtr powietrza jest zatkany, wyczy$¢ go lub wymien. @ str.99, str.105

Jesli blad nadal wystepuje mimo wykonania powyzszych czynnoéci, przerwij korzystanie z projektora, odiacz kabel zasilajacy
z gniazdka elektrycznego i skontaktuj sie ze sprzedawcg lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym
w Podreczniku wsparcia i serwisu @ Projektor Epson — lista adresow

0) G- ' Blad lampy Sprawdz nastepujace dwa punkty.
s - d Awaria lampy e Wyjmij lampe i sprawdz, czy nie jest peknieta. @ str.102
I /!\ |:| Otw. ostone lampy o Wyczy$c filtr powietrza. @ str.99

Jesli nie jest peknieta: ponownie zamontuj lampe i wlgcz zasilanie.

Jesli blad nadal wystepuje: wymien lampe na nowg i wiacz zasilanie.

Jeslibtad nadal wystepuje: przerwij korzystanie z projektora, odtacz kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj sie
ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym w Podreczniku wsparcia i serwisu.

@ Projektor Epson — lista adresow

Jesli jest peknieta: wymien lampe na nowa lub skontaktuj sie ze sprzedawca. W przypadku samodzielnej wymiany lampy
nalezy uwaza¢ na odtamki szkla (projekcji nie mozna kontynuowa¢, dopdki lampa nie zostanie wymieniona). @ Projektor
Epson — lista adreséw

W przypadku uzywania projektora na wysokosci co najmniej 1500 m n.p.m, nalezy w przypadku parametru Tryb duzej
wysokosci wybra¢ ustawienie Wlaczone. @ str.62

Sprawdz, czy pokrywa lampy i lampa sg prawidlowo zamocowane. @ str.102
Jesli lampa lub pokrywa lampy nie s prawidtowo zamocowane, lampa sie nie wlaczy.

0) 2B ' Bt.zasil. (stab.) Przerwij korzystanie z projektora, odlacz kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj si¢ ze sprzedawcg lub
o, N o, przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym w Podreczniku wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson —
Ak Kk lista adresiw




Rozwigzywanie Probleméw

¥ Wskaznik § miga lub sie sSwieci

N P2
-
1N

SNem’/
I : Swieci sie ‘I miga I:I: nie $wieci sie I:I : roznie w zaleznosci od stanu projektora
1
Stan Przyczyna Sposob usuniecia problemu lub stan
0) 2B Ostrzez. wys. temp. (To nie jest usterka; jednak jesli temperatura ponownie wzrosnie zbyt wysoko, projektor automatycznie si¢ wylaczy)

e Sprawdyz, czy filtr powietrza oraz otwory wylotowe wentylatora sa czyste i czy projektor nie przylega do $ciany.
o Jedli filtr powietrza jest zatkany, wyczy$¢ go lub wymien. @ str.99, str.105

—

CO-e= | [ ex |- &=

Q) B- Wymien lampe Lampe nalezy wymieni¢ na nowg. @ str.102

|:| |:| Jesli po uplynieciu okresu eksploatacji lampa bedzie nadal uzywana, zwieksza si¢ ryzyko wybuchu lampy. Lampe nalezy
niezwlocznie wymieni¢ na nowa.

0) 8- Niski przeptyw pow. (To nie jest usterka; projekcja zostanie jednak automatycznie przerwana, jesli przeptyw powietrza ulegnie dalszemu

zmniejszeniu)

Wyséwietlony zostaje komunikat ,,Filtra powietrza jest zatkany. Wyczys¢ lub wymien filtr powietrza. . Sprawdz nastepujace
dwa punkty.

e Sprawdyz, czy filtr powietrza oraz otwory wylotowe wentylatora sg czyste i czy projektor nie przylega do $ciany.

o Jedli filtr powietrza jest zatkany, wyczy$¢ go lub wymien. @ str.99, str.105

Jesli przeptyw powietrza po wyczyszczeniu filtra jest nadal niski, wymien filtr powietrza na nowy. @ str.105

Jesli btad nadal wystepuje mimo wykonania powyzszych czynnosci, przerwij korzystanie z projektora, odlacz kabel zasilajacy
z gniazdka elektrycznego i skontaktuj si¢ ze sprzedawcg lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym
w Podreczniku wsparcia i serwisu @ Projektor Epson — lista adresow

/|

Ost czysz. f. pow.

Moze by¢ wyswietlany réwniez komunikat: ,,Czas wyczysci¢ filtr powietrza. Oczys$¢ lub wymien filtr powietrza.” Wyczy$¢ filtr
powietrza. @ str.99

Jedli filtr powietrza jest zabarwiony na z6tto dymem tytoniowym i nie mozna go wyczysci¢, wymien filtr na nowy.
Wskazniki i komunikaty dotyczace koniecznosci oczyszczenia filtra powietrza s wyswietlane, tylko jesli w przypadku
parametru Ost czysz. f. pow. wybrano ustawienie Wlaczone w menu Zaawansow. w menu konfiguracji. @ str.62
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o Jesli projektor nie dziala prawidlowo, nawet gdy wszystkie wskazniki sygnalizuja normalny stan, nalezy si¢ zapozna¢ z sekcja ,,Gdy stan wskaznikow nie wskazuje

rozwigzania”. @ str.89

e Jedli btedu nie wymieniono w tej tabeli, przerwij korzystanie z projektora, odlacz kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj sie ze sprzedawca lub
przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym w Podreczniku wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista adreséw




Rozwigzywanie Probleméw

e "Brak zasilania" @ str.94

Gdy stan wskaznikow nie zasugerowat
rozwigzania

Inne problemy

Jesli wystepuje jakikolwiek z nastepujacych probleméw i wskazniki nie o "Brak dzwieku lub dzwick jest bardzo staby” @ str.95

sugeruja rozwigzania, przejdZz na strone dotyczac branego problemu.
gert)d ? prze) ¢ yeracq wy 8O P e "Pilot nie dziala" @ str.95

Problemy zwigzane z obrazem ¢ "Na monitorze zewnetrznym nie jest wyswietlany obraz" @ str.96

e "Brak obrazu" @ str.90 ¢ "Chce zmieni¢ jezyk komunikatow i menu" @ str.96
Projekcja nie uruchamia sie, obszar projekeji jest catkowicie czarny, obszar
projekgji jest calkowicie niebieski, itd.

¢ "Nie mozna otrzyma¢ powiadomienia poczta, nawet gdy w projektorze wystapi
nieprawidlowos¢." @ str.96

e "Obrazy ruchome nie sg wyswietlane (tylko cze$¢ obrazu ruchomego jest
czarna)." @ str.90
Obraz ruchomy z komputera jest czarny i nic sie nie wyswietla. Rozpoznawanie identyfikator(’)w zdarzen

e "Projekcja zatrzymuje sie samoczynnie" @ str.90 o @ str.97

e "Zostanie wyswietlony komunikat ,,Nieobslugiwane”." @ str.91
e ", Brak sygnatu” widnieje na ekranie." @ str.91
e "Obraz jest rozmyty lub nieostry” @ str.91

e "Na obrazie pojawiajg si¢ zaklocenia lub znieksztalcenia" @ str.92
Pojawiajg si¢ problemy takie jak zaklocenia, znieksztalcenia lub wzor
czarno-bialej kraty.

e "Obraz jest obciety (duzy) lub jest maly lub ma nieprawidtowy wspotczynnik
ksztattu" @ str.92
Tylko cze$¢ obrazu jest wyswietlona, lub proporcja wysokosci i szerokosci
obrazu nie jest prawidlowa, itd.

"Kolory obrazu sg nieprawidlowe" @ str.93

Caly obraz jest wyswietlany w odcieniach koloru purpurowego lub
zielonego, obrazy sa czarno-biate, kolory matowe itd. (monitory
komputerowe i wyswietlacze LCD majg rézna wydajnos¢ odwzorowania
koloréw, wiec kolory wyswietlane przez projektor i kolory wyswietlane na
monitorze nie zawsze s3 takie same; nie $wiadczy to jednak o problemie)

e "Obraz jest zbyt ciemny" @ str.94

Problemy podczas rozpoczynania projekgji



Rozwiazywanie Problemow

Problemy zwigzane z obrazem

Brak obrazu

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy naciénieto przycisk [(D]?

Naci$nij przycisk [(D], aby wlaczy¢ zasilanie.

Czy wskazniki s3 wylgczone?

Kabel zasilania nie jest prawidlowo podlaczony lub energia elektryczna nie jest prawidtowo dostarczana.
Prawidtowo podlacz kabel zasilajacy projektora. @ Przewodnik szybkiego startu
Sprawdz, czy gniazdko elektryczne lub Zrédio energii dziataja prawidlowo.

Czy jest wiaczona funkcja Wycisz A/V?

Naci$nij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby anulowa¢ funkcje Wycisz A/V. @ str.38

Czy ustawienia menu konfiguracji s3 poprawne?

Nalezy przywrdéci¢ domyslne wartoéci wszystkich ustawien (funkcja Zerowanie calkowite). @ Menu Zerowanie -
Zerowanie catkowite str.81

Czy wyswietlony obraz jest calkowicie czarny?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Niektdre obrazy, jak na przyklad wygaszacze ekranu, mogg by¢ catkowicie czarne.

Czy ustawienia formatu sygnatu obrazu sa prawidlowe?

Tylko podczas projekcji obrazu ze Zzrodla wideo

Zmien ustawienia w zaleznosci od typu sygnatu podiaczonego urzadzenia. @ Menu Sygnal - Sygnal wideo str.58

Obrazy ruchome nie sa wyswietlane (tylko cze$¢ obrazu ruchomego jest czarna).

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy sygnat obrazu z komputera jest wysytany na wyswietlacz LCD
lub monitor?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera przeno$nego lub
komputera z wbudowanym ekranem LCD

Zmien sygnal obrazu tak, aby byt wysylany tylko na wyjscie zewnetrzne. @ Sprawdz instrukcje obstugi komputera.

Projekcja zatrzymuje sie samoczynnie

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy w przypadku parametru Tryb u$pienia wybrano ustawienie
Wlaczone?

Naci$nij przycisk [D], aby wlaczy¢ zasilanie. Jeli nie chcesz korzystaé z trybu uspienia, zmieri warto$¢ ustawienia na
Wylaczone. @ Menu Zaawansow. - Dzialanie - Tryb u$pienia str.62




Rozwiazywanie Problemow

Zostanie wyswietlony komunikat ,Nieobstugiwane”.

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy ustawienia formatu sygnatu obrazu sa prawidlowe?

Tylko podczas projekcji obrazu ze Zrodla wideo

Zmien ustawienia w zaleznosci od typu sygnatu podiaczonego urzadzenia. @ Menu Sygnal - Sygnal wideo str.58

Czy rozdzielczoé¢ sygnalu wideo oraz czgstotliwos¢ od$wiezania sg
odpowiednie dla biezacego trybu?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Przeczytaj w dokumentacji komputera, w jaki sposob zmieni¢ rozdzielczoé¢ sygnatu obrazu oraz czestotliwo$é
odswiezania sygnatu wyjsciowego komputera. @ "Obstugiwane monitory" str.150

,Brak sygnatu” widnieje na ekranie.

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy kable sg wlasciwie podigczone?

Sprawdz, czy wszystkie kable wymagane do projekcji s prawidlowo podlaczone. @ str.132, str.138

Czy wybrano prawidtowy port wejscia?

Zmien obraz, naciskajac przycisk [Source Search] na pilocie lub na panelu sterowania. @ str.29

Czy wlaczone jest zasilanie komputera albo Zrédla sygnatu wideo?

Wiacz zasilanie urzadzenia.

Czy sygnal jest wysylany do projektora?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera przenosnego lub
komputera z wbudowanym ekranem LCD

Jesli sygnat obrazu jest wysylany jedynie do monitora LCD komputera lub monitora dodatkowego, zmien ustawienie
tak, aby sygnal byl wysylany na urzadzenie zewnetrzne i na monitor komputera. W niektérych modelach komputeréw,
gdy sygnaly obrazéw sa wysylane do urzadzen zewnetrznych, nie sg juz wy$wietlane na monitorze LCD ani na monitorze
dodatkowym. @ str.134

Jesli podlaczenie jest wykonywane w momencie, gdy zasilanie projektora lub komputera jest juz wiaczone, klawisz
funkcyjny [Fn] przetaczajacy sygnal obrazu z komputera na wyjscie zewnetrzne moze nie dziata¢. Wytacz i wlacz
zasilanie komputera oraz projektora.

Obraz jest rozmyty lub nieostry

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ostro$¢ jest wyregulowana prawidlowo?

Obrd¢ pokretto ostrzenia w celu wyregulowania ostrosci @ Przewodnik szybkiego startu

Czy projektor jest w prawidtowej odleglosci?

Czy odlegto$¢ projektora od ekranu jest wigksza niz odlegto$¢ zalecana?
Ustaw projektor w zalecanej odleglosci. @ str.148

Czy korekta geometrii obrazu nie jest zbyt duza?

Zmniejsz kat projekeji, aby zmniejszy¢ korekte geometrii obrazu. @ str.26




Rozwiazywanie Problemow

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy obiektyw zaparowal?

Jesli projektor jest nagle przeniesiony z zimnego otoczenia do cieplego otoczenia lub jesli nastapi nagta zmiana
temperatury, na obiektywie moze si¢ pojawi¢ skroplona para wodna. W wyniku tego obraz moze si¢ sta¢ niewyrazny.
Umie$¢ projektor w pomieszczeniu, w ktérym bedzie si¢ odbywac projekeja, godzing przed jej rozpoczeciem. Jesli na
obiektywie skropli si¢ para wodna, wylacz projektor i poczekaj, az para zniknie.

Na obrazie pojawiajg sie zaktdcenia lub znieksztatcenia

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ustawienia formatu sygnalu obrazu sg prawidlowe?

Tylko podczas projekcji obrazu ze Zrodla wideo

Zmien ustawienia w zaleznosci od typu sygnalu podlaczonego urzadzenia. @ Menu Sygnal - Sygnal wideo str.58

Czy kable sg wlasciwie podtaczone?

Sprawdz, czy wszystkie kable wymagane do projekeji s prawidlowo podtaczone. @ str.132, str.135

Czy uzywasz przedluzacza?

Jesli uzywasz przedluzacza, zaklocenia elektryczne mogg mie¢ wplyw na sygnat. Uzyj kabli dostarczonych
z projektorem, aby sprawdzi¢, czy przyczyna problemu jest kabel przedtuzacza.

Czy wybrano prawidtowa rozdzielczo$¢?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Zmien ustawienia komputera w taki sposob, aby sygnat z komputera stat si¢ odpowiedni dla danego projektora.
@ "Obslugiwane monitory" str.150 @ Dokumentacja komputera

Czy parametry ,Synchronizacja”” i ,,Traking»” sg prawidltowo
ustawione?

Tylko podczas projekcji analogowych sygnalow RGB z komputera

Naci$nij przycisk [Auto] na pilocie lub przycisk [Enter] na panelu sterowania, aby przeprowadzi¢ regulacje
automatyczna. Jesli po przeprowadzeniu automatycznej regulacji obraz nie jest prawidtowo wyregulowany, mozna
sprobowac regulacji za pomocg parametréw Synchronizacja i Traking dostepnych z menu konfiguracji. @ Menu
Sygnal - Traking, Synchronizacja str.58

Czy w przypadku parametru Rozdzielczo$¢ wybrano ustawienie
Reczna?

Tylko podczas projekcjina rozdzielonym ekranie (funkcja Split Screen)

Obraz moze by¢ zwiniety, jesli Rozdzielczo$¢ okreslona w menu konfiguracjiirzeczywista rozdzielczo$¢ wyswietlanego
obrazu nie sg takie same.

Jesli obraz jest zwiniety, w przypadku parametru Rozdzielczo$¢ nalezy wybraé ustawienie Automatycznie. @ Menu
Sygnal - Rozdzielczo$¢ str.58

Obraz jest obciety (duzy) lub jest maty lub ma nieprawidiowy wspétczynnik ksztattu

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy ustawiono prawidlowy ksztalt obrazu?

Naciénij przycisk [Aspect] na pilocie, aby wybra¢ ksztalt obrazu pasujacy do Zrédta sygnatu. @ str.31

Czy obraz jest wyswietlany z komputera z ekranem
panoramicznym?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Zmien ustawienia w zaleznosci od typu sygnalu podiaczonego urzadzenia. @ Menu Sygnatl - Rozdzielczos¢ str.58




Rozwigzywanie Probleméw

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy obraz jest nadal powi¢kszony przez funkcje E-Zoom?

Naciénij przycisk [Esc] na pilocie, aby wyltaczy¢ funkcje E-Zoom. @ str.40

Czy ustawienie Pozycja jest prawidlowe?

Nacisnij przycisk [Auto] na pilocie lub przycisk [Enter] na panelu sterowania, aby przeprowadzi¢ automatyczna
regulacje wyswietlanego analogowego sygnalu RGB przesylanego z komputera. Jesli po przeprowadzeniu
automatycznej regulacji obraz nie jest prawidlowo wyregulowany, mozna sprobowac regulacji za pomocg parametru
Pozycja dostepnego z menu konfiguracji.

Oproécz analogowego sygnatu RGB z komputera, mozna takze regulowac inne sygnaly w czasie projekeji, zmieniajac
wartosci parametru Pozycja w menu konfiguracji. @ Menu Sygnal - Menu Pozycja str.58

Czy komputer jest ustawiony na wyswietlanie na dwoch
monitorach?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Jesli w systemie Windows wlaczono funkcje wyswietlania na dwoch monitorach (Panel sterowania — ,, Wlasciwosci
ekranu”), bedzie wyswietlana tylko okoto polowa ekranu komputera. Aby wyswietli¢ caly obraz na ekranie monitora,
wytacz funkcje wyswietlania na dwdéch monitorach. @ Dokumentacja sterownika karty graficznej komputera

Czy wybrano prawidltowg rozdzielczo§¢?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Zmien ustawienia komputera tak, aby nadawany przez niego sygnat byl zgodny z uzywanym projektorem.
@ "Obstugiwane monitory" str.150 @ Dokumentacja komputera

Kolory obrazu sg nieprawidtowe

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ustawienia dotyczace sygnatu wejsciowego zgadzaja sie
z wlasciwosciami sygnatu odbieranego z podlaczonego urzadzenia?

Zmien ustawienia w zaleznosci od typu sygnatu podlaczonego urzadzenia. @ Menu Sygnal - Sygnal wejsciowy, Sygnat
wideo str.58

Czy jasnoé¢ obrazu jest prawidtowo ustawiona?

Wryreguluj parametr Jasno$§¢ w menu konfiguracyjnym. @ Menu Obraz - Jasnos¢ str.56

Czy kable sa wlasciwie podlaczone?

Sprawdz, czy wszystkie kable wymagane do projekeji s prawidlowo podtaczone. @ str.132, str.135

Czy parametr Kontrast" jest prawidlowo ustawiony?

Wryreguluj parametr Kontrast w menu konfiguracyjnym. @ Menu Obraz - Kontrast str.56

Czy kolory sg prawidtowo wyregulowane?

Wryreguluj parametr Regulacja koloréw w menu konfiguracyjnym. @ Menu Obraz - Regulacja koloréw str.56

Czy parametry Nasycenie koloru i Odcien sg prawidtowo
ustawione?

Tylko podczas projekcji obrazu ze Zrodla wideo

Wryreguluj parametry Nasycenie koloru i Odcien w menu konfiguracyjnym. @ Menu Obraz - Nasycenie koloru,
Odcien str.56




Rozwigzywanie Probleméw

Obraz jest zbyt ciemny

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy jasnoé¢ obrazu jest prawidtowo ustawiona?

Wryreguluj parametry Jasno$¢ i Zuzycie energii w menu konfiguracyjnym.
@ Menu Obraz - Jasno$¢ str.56 @ Menu Ustawienia - Zuzycie energii str.60

Czy parametr Kontrast” jest prawidtowo ustawiony?

Wryreguluj parametr Kontrast w menu konfiguracyjnym.
@ Menu Obraz - Kontrast str.56

Czy zbliza sie¢ termin wymiany lampy?

Kiedy zbliza si¢ czas wymiany lampy, obraz staje si¢ ciemniejszy, a jako$¢ koloréw ulega pogorszeniu. W takiej sytuacji
nalezy wymieni¢ lampe na nowg. @ str.102

Problemy podczas rozpoczynania projekcji

Brak zasilania

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy naci$nieto przycisk [(D]?

Naciénij przycisk [(], aby wlaczy¢ zasilanie.

Czy wskazniki s3 wylaczone?

Kabel zasilajacy nie jest prawidtowo podlaczony lub energia elektryczna nie jest prawidtowo dostarczana.
Odfgcz kabel zasilajacy, a nastepnie ponownie go podlacz. @ Przewodnik szybkiego startu
Sprawdz, czy gniazdko elektryczne lub zrédlo energii dziatajg prawidtowo.

Czy wskazniki wiaczajg sie i wylaczaja podczas dotykania kabla?

Prawdopodobnie kabel zasilajacy ma stabe styki lub jest uszkodzony. Ponownie wldz kabel zasilajacy. Jesli blad nadal
wystepuje, przerwij korzystanie z projektora, odlacz kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj sie ze
sprzedawcg lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym w Podreczniku wsparcia i serwisu.
@ Projektor Epson — lista adresow

Czy w przypadku parametru Blokada dzialania wybrano
ustawienie Blokada pelna?

Naciénij przycisk [(O] na pilocie. Jesli nie chcesz korzysta¢ z funkeji Blokada dziatania, zmien warto$¢ ustawienia na
Wylaczone. @ Menu Ustawienia - Blokada dziatania str.60

Czy wybrano prawidtowe ustawienie dotyczace odbiornika
zdalnego?

Sprawdz parametr Odbiornik zdalny w menu konfiguracyjnym. @ Menu Ustawienia - Odbiornik zdalny str.60

Czy natychmiast po automatycznym wylaczeniu projektora
z aktywna funkcja Wlacz zasilanie odcieto zasilanie wylacznikiem
lub podiaczono z powrotem kabel zasilania?

Wykonanie czynnosci po lewej, gdy w przypadku parametru Wlacz zasilanie wybrano warto$¢ Wlaczone, powoduje, ze
ponowne wlaczenie zasilania moze nie by¢ mozliwe. Naciénij przycisk [(D], aby ponownie wigczy¢ zasilanie.

Czy znajdujacy si¢ z boku pilota przelacznik identyfikatora znajduje
sie w pozycji On (Wlaczone)?

Gdy przefacznik jest w pozycji wlaczonej, za pomocg pilota mozna sterowaé tylko tym projektorem, ktéremu przypisano
odpowiedni identyfikator. Ustaw przefacznik identyfikatora pilota w pozycji wylaczonej. @ str.43




Rozwigzywanie Probleméw

Inne problemy

Brak dzwieku lub dzwiek jest bardzo staby

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy zrédlo dzwigku jest prawidtowo podiaczone?

Odfacz kabel od gniazda wejsciowego dzwigku, a nastepnie ponownie podlacz kabel.

Czy poziom dzwieku jest ustawiony w pozycji minimalne;j?

Wyreguluj poziom dzwigku tak, aby byt styszalny. @ Przewodnik szybkiego startu

Czy jest wiaczona funkcja Wycisz A/V?

Naci$nij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby anulowac¢ funkcje Wycisz A/V. @ str.38

Czy w danych technicznych kabla audio znajduje si¢ pozycja ,,Bez
rezystancji’?

W przypadku korzystania z kabla audio dostepnego w sprzedazy sprawdz, czy ma on oznaczenie ,,Bez rezystancji”.

Czy dzwigk jest podlaczony za pomocg kabla HDMI?

Jesli przy polaczeniu za pomocy kabla HDMI nie jest odtwarzany dzwiek, na podiaczonym urzadzeniu nalezy ustawi¢
wyjscie PCM.

Czy wybrano prawidlowe ustawienie parametru Wejécie audio
LAN?

Tylko jesli Zrodlo sygnalu to LAN

Jesli dzwigk z komputera podlaczonego przez sie¢ nie jest odtwarzany, sprawdz ustawienie parametru Wej$cie audio
LAN w menu konfiguracyjnym. @ Menu Ustawienia - Wejscie audio - Wejécie audio LAN str.60

Pilot nie dziata

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy obszar wysylania podczerwieni pilota jest skierowany na
projektor, ktérym chcesz sterowac?

Skieruj pilot w kierunku odbiornika zdalnego projektora. @ str.19

Czy pilot nie jest w zbyt daleko od projektora?

Zasieg dzialania pilota wynosi okofo 15 m. @ str.19

Czy bezposrednie $wiatlo stoneczne lub silne $wiatlo $wietlowki
pada na odbiornik zdalny projektora?

Ustaw projektor w miejscu, w ktérym nie pada na niego silne $wiatlo. Mozesz réwniez z menu konfiguracji wybra¢
w przypadku parametru Odbiornik zdalny ustawienie Wylaczone. @ Menu Ustawienia - Odbiornik zdalny str.60

Czy wybrano prawidlowe ustawienie dotyczace odbiornika
zdalnego?

Sprawdz parametr Odbiornik zdalny w menu konfiguracyjnym. @ Menu Ustawienia - Odbiornik zdalny str.60

Czy baterie sg roztadowane lub zostaty wlozone nieprawidtowo?

Upewnij sig, ze baterie zostaly prawidlowo wlozone lub, jesli to konieczne, wymien baterie na nowe. @ str.18

Czy identyfikatory pilota i projektora pasuja do siebie?

Upewnij sig, ze identyfikator obstugiwanego projektora odpowiada identyfikatorowi pilota. Aby obstugiwa¢ pilotem
dowolne projektory, bez wzgledu na przypisane do nich identyfikatory, ustaw przelacznik identyfikator z boku pilota
w pozycji Off (Wylaczone). @ str.42

Czy parametr Typ pilota jest zgodny z uzywanym pilotem?

Sprawdz parametr Typ pilota w menu konfiguracyjnym. @ Menu Zaawansow. - Dzialanie - Typ pilota str.62




Rozwigzywanie Probleméw

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy do pilota lub portu zdalnego sterowania na projektorze
podlaczono opcjonalny kabel pilota?

Gdy jest podlaczony kabel pilota zdalnego sterowania, obszar wysytania podczerwieni pilota i czujnika pilota na
projektorze sg nieaktywne. Jesli kabel pilota zdalnego sterowania nie jest uzywany, nalezy odlaczy¢ go od pilota i portu
zdalnego sterowania.

Na monitorze zewnetrznym nie jest wyswietlany obraz

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy prébujesz wyswietli¢ obraz z innego gniazda wejsciowego
niz Computerl lub BNC?

Na monitorze zewnetrznym mozna wyswietla¢ tylko sygnaly RGB z gniazda wejsciowego Computerl lub
BNC.

Czy projekcja odbywa si¢ na rozdzielonym ekranie (Split
Screen)?

Na monitorze zewnetrznym mozna wyswietla¢ tylko sygnaly RGB wyswietlane na lewym ekranie z gniazda
wejsciowego Computerl lub BNC. @ str.34

Chce zmieni¢ jezyk komunikatéw i menu

Sprawdz

Rozwigzanie

Zmien parametr Jezyk.

Wyreguluj parametr Jezyk w menu konfiguracyjnym. @ Menu Zaawansow. - Jezyk str.62

Nie mozna otrzyma¢ powiadomienia poczta, nawet gdy w projektorze wystapi nieprawidtowosc.

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy w przypadku parametru Tryb gotowosci wybrano ustawienie
Komunikacja wl.?

Aby korzystaé z funkcji Powiadom.o poczta, gdy projektor znajduje si¢ w trybie czuwania, wybierz ustawienie
Komunikacja wl. parametru Tryb gotowosci z menu konfiguracyjnego. @ Menu Zaawansow. - Tryb gotowosci
str.62

Czy wystapit problem krytyczny i projektor nagle si¢ zatrzymat?

Jesli projektor nagle wstrzyma prace, wiadomos¢ e-mail nie zostanie wystana.

Jesli problem nadal wystepuje, skontaktuj sie ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem
wymienionym w Podreczniku wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista adresow

Czy energia elektryczna jest dostarczona do projektora?

Sprawdz, czy gniazdko elektryczne lub zrodlo energii dziataja prawidtowo.

Czy funkcja Poczta jest prawidiowo ustawiono w menu
konfiguracji?

Powiadomienie o problemach za pomoca poczty elektronicznej jest wysytane zgodnie z ustawieniami funkcji Poczta
w menu konfiguracji. Sprawdz, czy te ustawienia sg prawidlowe.

@ Menu Sie¢ - Poczta str.77




Rozwigzywanie Probleméw

Rozpoznawanie identyfikatorow zdarzen (Event IDs)

Sprawdz identyfikator zdarzenia i sprobuj rozwigza¢ problem zgodnie z przedstawionym dalej opisem. Jesli nie mozna rozwigza¢ problemu, skontaktuj sie

z administratorem sieci lub jednym z nastepujacych adresow. @ Projektor Epson — lista adresow
Event ID (Identy- Przyczyna Rozwiazanie
fikator zdarze-
nia)
0432 Nie mozna uruchomi¢ aplikacji EasyMP Network Projection. Ponownie wlacz projektor.
0435
0434 Polaczenie sieciowe jest niestabilne. Sprawdz stan komunikacji sieciowej. Poczekaj chwile, a nastepnie ponownie sprobuj nawigza¢é
0481 polaczenie.
0482
0485
0433 Przestany obraz nie moze zosta¢ odwzorowany. Ponownie uruchom aplikacje EasyMP Network Projection.
0484 Komunikacja zostala przerwana przez komputer.
04FE Dzialanie aplikacji EasyMP Network Projection zostalo Sprawdz stan komunikacji sieciowej. Ponownie wlacz projektor.
nieoczekiwanie zakonczone.
04FF W projektorze wystapil btad systemu. Ponownie wlacz projektor.
0891 Nie mozna znalez¢ punktu dostepowego o zgodnym identyfikatorze | Ustaw taki sam identyfikator SSID w przypadku komputera, punktu dostepowego i projektora.
SSID.
0892 Ustawienia metod uwierzytelniania WPA i WPA2 nie s takie same. | Sprawdz, czy ustawienia zabezpieczen bezprzewodowej sieci LAN s3 prawidlowe. @ Menu Sie¢ -
0893 Ustawienia metod szyfrowania WEP, TKIP i AES nie s3 takie same. menu Zabezpieczenia str.65
0894 Komunikacja zostala przerwana z powodu nawigzania pofaczenia | Skontaktuj si¢ z administratorem sieci i zastosuj sie do przekazanych instrukgji.
z nieodpowiednim punktem dostepowym.
0898 Nie mozna nawigza¢ komunikacji z serwerem DHCP. Sprawdz, czy serwer DHCP dziata prawidlowo oraz czy uzywany kabel sieci LAN jest prawidtowo
podlaczony. Jesli funkcja DHCP nie jest uzywana, wylgcz ja. @ Menu Sie¢ - menu
Bezprzewodowa sie¢ LAN str.68, Menu Sie¢ LAN kablowa str.76
0899 Inne problemy z polgczeniem Jesli problemu nie mozna rozwigzaé przez ponowne uruchomienie projektora lub aplikacji
EasyMP Network Projection, nalezy si¢ skontaktowa¢ z jednym z nastepujacych adresow.
@ Projektor Epson — lista adresow
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Konserwacja

W tym rozdziale opisano procedury konserwacji, ktéorych wykonywanie jest niezbedne do zapewnienia dlugiego czasu eksploatacji projektora.



Czyszczenie

Nalezy wyczysci¢ projektor, gdy si¢ zabrudzi lub gdy zmniejszy si¢ jakos¢

wys$wietlanych obrazow.

/\ Ostrzezenie

Do usuwania brudu lub kurzu przylegajgcego do elementéw takich jak obiektyw
lub filtra projektora nie wolno uzywac rozpylaczy zawierajgcych palny gaz.
Moze to spowodowal pozar ze wzgledu na wysokg temperature znajdujgcej sie
w urzgdzeniu lampy.

Czyszczenie filtra powietrza

Filtr nalezy wyczysci¢, jesli jest wyswietlany jeden z przedstawionych dalej
komunikatéw lub gdy wskaznik temperatury miga na zielono.

Czas wyczysci¢ filtr powietrza.
Oczys$¢ lub wymien filtr powietrza.

Czyszczenie powierzchni projektora

Powierzchni¢ projektora nalezy czysci¢, przecierajac ja miekka szmatka.

Gdy projektor jest bardzo zabrudzony, nalezy nawilzy¢ Sciereczke woda
z dodatkiem malej ilosci obojetnego detergentu, a nastepnie dobrze ja
wycisna¢ przed wytarciem powierzchni projektora.

Uwaga

Do czyszczenia powierzchni projektora mnie nalezy uzywac lotnych substancji
takich jak alkohol, wosk czy rozpuszczalnik. Ich uzycie moze wywotac
uszkodzenia lub odbarwienia obudowy.

Uwaga

e Jesli na filtrze powietrza zbierze si¢ kurz, moze to spowodowaé podwyzszenie
wewngtrznej temperatury projektora, co prowadzi do probleméw z dziataniem
uktadu optycznego i do skrécenia jego zZywotnosci. Filtr powietrza nalezy
wyczysci¢ natychmiast po wyswietleniu komunikatu.

e Jesli filtr powietrza jest zabarwiony na zotto dymem tytoniowym, nie moze
zosta¢ oczyszczony. W takiej sytuacji nalezy wymien filtr powietrza na nowy.
@ str.105

e Filtra powietrza nie wolno ptukaé w wodzie. Nie wolno uzywac detergentéw
ani rozpuszczalnikow.

e Do czyszczenia mozna uzywal szczotek, ale wylgcznie z diugim i migkkim
wlosiem. Uzywajgc szczotki, nalezy wykonywaé delikatne ruchy. W przypadku
zbyt mocnego szczotkowania kurz moze wnikngé do filtra powietrza i nie
bedzie mozna go usungd.

Czyszczenie Obiektywu

Do delikatnego czyszczenia obiektywu nalezy uzywacé ogolnie dostepnych
$ciereczek do czyszczenia okularéw.

Uwaga

Nie nalezy wycierac obiektywu szorstkim materiatem oraz nalezy chroni¢
obiektyw przed wstrzgsami, poniewaz tatwo moze sie uszkodzic.

Procedura

| Po wylaczeniu zasilania projektora odlacz kabel zasilajacy, gdy
projektor wyemituje dwa sygnaly dzwiekowe.

Zdejmij pokrywe filtra powietrza.

Chwy¢ palcami wypustki pokrywy filtra powietrza i pociagnij go do
siebie.



Czyszczenie

Uwaga
Jezeli uderzenie bedzie zbyt mocne, filtr moze ulec zdeformowaniu lub peknieciu
i nie nadawaé sie do dalszego uzytku.

m@ Wyjmij filtr powietrza.
Wyjmij filtr powietrza, umieszczajac palce w rowkach pokazanych na
ilustracji.

m: Za pomoca odkurzacza usun pozostaty kurz ze strony przedniej
czesci filtra.

%@gg Obradciwszy filtr powietrza przednia czescia (z wypustkami)
w dél, stuknij filtrem cztery lub pie¢ razy, aby strzepnac
z niego kurz. N\ § Ponownie zamontuj filtr powietrza pod pokrywa.

Odwrd¢ filtr i stuknij nim w ten sam sposob drugg strong. Wsun wypustki filtra powietrza w otwory na jego obudowie,
a nastepnie wciénij filtr na miejsce, az do oporu.




Czyszczenie

@ Zatéz pokrywe filtra powietrza.

W16z tak, aby kliknagt i zablokowal si¢ na swoim miejscu.

- Jesli ten komunikat jest czesto wyswietlany, nawet po oczyszczeniu
@‘ filtra, nalezy wymieni¢ filtr. Nalezy zamontowa¢ nowy filtr powietrza.
@ str.105




Wymiana Materiatéw Eksploatacyjnych

Wymiana lampy Uwaga

e Aby zapewnié poczgtkowqg jasnos¢ i wysokg jakosé wyswietlanych obrazow,
komunikat o koniecznosci wymiany lampy pojawia sie po nastepujgcych
okresach eksploatacji.

Okres eksploatacji lampy
Lampe¢ nalezy wymieni¢ na nows, gdy: Przy cigglym uzywaniu opcji ZuZycie energii z ustawieniemn Normalna: okoto

1900 godzin

Przy cigglym uzywaniu opcji Zuzycie energii z ustawieniem ECO: okoto 2900

godzin

® Po rozpoczeciu projekcji w lewym dolnym rogu ekranu jest wyswietlany
komunikat ,Wymien lampe.”.

e Po wylgczeniu projektora nie nalezy go natychmiast ponownie wigczaé. Czeste
wigczanie i wylgczanie projektora moze spowodowal skrécenie czasu
eksploatacji lamp.

e Jesli po uplynieciu okresu eksploatacji lampa bedzie nadal uzywana, zwieksza
sie ryzyko wybuchu lampy. Po wyswietleniu komunikatu o koniecznosci
wymiany lampy nalezy bezzwlocznie wymieni¢ lampe na nowg, nawet jesli ona
nadal dziala.

e W zaleznosci od parametréw lampy i sposobu jej uzytkowania lampa moze
Swiecic¢ stabiej lub przestal dziata¢ przed wyswietleniem komunikatu
ostrzegawczego. Zaleca si¢ zawsze mie¢ do dyspozycji przygotowang wczesniej
zamienng lampe.

e Wskaznik lampy miga na pomaranczowo.

~~- Zaleca si¢ czyszczenie filtra powietrza podczas kazdej operacji wymiany
@ lampy. @ str.99

Filtr powietrza nalezy wymieni¢, jeSli jest on odbarwiony lub jesli po
wyczyszczeniu filtra jest wySwietlany komunikat. @ str.105

Opis wymiany lampy

Lampe¢ mozna wymieni¢ nawet wowczas, gdy projektor jest zawieszony pod
sufitem.

e Wyswietlany obraz jest coraz ciemniejszy lub jego jakos¢ pogarsza sig.



Wymiana Materiatow Eksploatacyjnych

/\ Ostrzezenie

o W przypadku przeprowadzania wymiany lampy, gdy przestata ona Swiecic,
nalezy zatozyc, ze moze byc peknigta. Podczas wymiany lampy w projektorze
zamontowanym pod sufitem nalezy zawsze przyjmowaé zalozenie, ze lampa jest
peknieta. Z tego powodu nalezy staé obok pokrywy lampy, a nie pod nig.
Pokrywe lampy nalezy zdejmowac ostroznie.

e Lamp nie wolno nigdy rozmontowywal ani modyfikowal. Korzystanie ze
zmodyfikowanej lub ponownie zmontowanej lampy projektora moze
spowodowac pozar, porazenie prgdem lub nieszczesliwy wypadek.

/\ Przestroga

Przed zdjeciem pokrywy lampy nalezy poczekad, az lampa wystarczajgco ostygnie.
Jesli lampa bedzie gorgca, mozna sig oparzy¢ lub spowodowal inne obrazenia
ciata. Na ostudzenie lampy nalezy poczekac okolo jednej godziny po wylgczeniu
zasilania projektora.

Procedura

| Po wylaczeniu zasilania projektora odlacz kabel zasilajacy, gdy
projektor wyemituje dwa sygnaly dzwiekowe.

Przed zdjeciem pokrywy lampy poczekaj, az lampa
wystarczajacq sie ochtodzi.

Poluzuj $rube mocujaca pokrywe lampy srubokretem dotaczonym do “ Wyjmij starq lampe.

nowej lampy lub éru.bokr.e;tem krzyzakowym, a nastepnie zdejmij Jedli lampa jest peknigta, wymien ja na nowa lub skontaktuj sie ze
pokrywe lampy. Poniewaz do pokrywy lampy jest przymocowany sprzedawcg w celu uzyskania dalszych informacji. @ Projektor Epson
pasek zapobiegajacy jej upadnigciu, pokrywa nie powinna nigdy _ lista adreséw

upas¢, nawet jesli lampa jest wymieniana w projektorze
zamontowanym do sufitu.



Wymiana Materiatow Eksploatacyjnych

N\

%@g Zamontuj nowa lampe. _
W16z lampe w odpowiednim kierunku wzdluz prowadnicy, tak aby
umiesci¢ ja w prawidlowym miejscu, a nastepnie doci$nij ja
zdecydowanym ruchem.

s,
5 3
o

a: Dokre¢ dwie $ruby mocujace lampe.

iy



Wymiana Materiatow Eksploatacyjnych

Uwaga

e Nalezy sig upewnié, ze lampa jest prawidlowo zamontowana. Ze wzgledéw
bezpieczeristwa lampa wylgcza sie automatycznie po zdjeciu jej pokrywy. Jesli
lampa lub jej pokrywa nie sq prawidtowo zamontowane, lampa nie bedzie
Swiecic.

e W tym produkcie zastosowano lampe zawierajgcg rte¢ (Hg). Nalezy sie
zapoznac z lokalnymi przepisami dotyczgce utylizacji i recyklingu. Nie nalezy
wyrzucac takiej lampy do zwyklego pojemnika na smieci.

Zerowanie parametru Czas pracy lampy

Projektor jest wyposazony w funkcje licznika czasu pracy lampy, ktéra
powiadamia uzytkownika komunikatem lub wskaznikiem o koniecznosci
wymiany lampe. Po wymianie lampy nalezy wyzerowaé licznik czasu pracy
lampy w menu Zerowanie. @ str.81

\ls
~ =

’ Licznik godzin pracy lampy nalezy zerowa¢ tylko po wymianie lampy.
‘N W przeciwnym razie zalecenie o koniecznoéci wymiany lampy bedzie
wyswietlane w nieodpowiednim czasie.

Wymiana filtra powietrza

Okres eksploatacji filtra powietrza

Nalezy wymieni¢ filtr powietrza, gdy:

e Filtr powietrza jest odbarwiony.
e Komunikat jest wy$wietlany, pomimo ze filtr powietrza zostat
oczyszczony.

Opis wymiany filtra powietrza

Filtr powietrza mozna wymieni¢, nawet gdy projektor jest zawieszony pod
sufitem.

Po wylaczeniu zasilania projektora odlacz kabel zasilajacy, gdy
projektor wyemituje dwa sygnaly dzwiekowe.

) Zdejmij pokrywe filtra powietrza.

Chwy¢ palcami wypustki pokrywy filtra powietrza i pociagnij go do
siebie.

Wyjmij filtr powietrza.
Wyjmij filtr powietrza, umieszczajac palce w rowkach pokazanych na
ilustracji.



Wymiana Materiatow Eksploatacyjnych

S,
a@ Zamontuj nowy filtr powietrza pod pokrywa.

e
Wsun wypustki filtra powietrza w otwory na jego obudowie, . _ . _ _ ) . .
a nastepnie wciénij filtr na miejsce, az do oporu. :@:_ Zuzyt.e ﬁlt.ry powietrza nalezy utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi
% przepisami.
@ Material ramy: polipropylen
Material filtra: polipropylen

a@ Wioz filtr tak, aby kliknat i zablokowat sie na swoim miejscu.



Informacje na temat przenoszenia

We wnetrzu projektora znajduje si¢ wiele precyzyjnie wykonanych
elementéw oraz szklanych czgsci. Aby unikng¢ uszkodzen spowodowanych
upadkiem podczas przenoszenia projektora, nalezy stosowac sie do
ponizszych zalecen.

Przenoszenie na niewielka odlegtos¢
Nalezy wykona¢ ponizsze czynnosci, a nastepnie przenies¢ projektor za
pomoca uchwytéw.

e Wylacz zasilanie projektora i odlacz wszystkie kable.

e Zaléz pokrywe obiektywu.
e Schowaj nozke projektora.

W trakcie przenoszenia

Przygotowanie opakowania

Po wykonaniu czynnosci opisanych w czeéci ,,Przenoszenie na niewielka
odleglos¢” postepuj zgodnie z ponizsza procedurs, a nastepnie zapakuj
projektor.

e Ustaw przesuniecie obiektywu w najnizszej pozycji. @ str.22
e Zaléz ochronng oslone obiektywu, znajdujaca si¢ na nim w chwili
zakupu projektora.

Informacje na temat pakowania i przenoszenia

Zapakuj projektor w material amortyzujacy, ktory bedzie go chroni¢ go
przed wstrzasami, a nastepnie umie$¢ projektor w solidnym kartonowym
pudle. Nalezy koniecznie powiadomi¢ firme przewozaca, ze zawarto$¢ jest
delikatna.



TOP

Monitorowanie i sterowanie

W tym rozdziale znajduje si¢ opis funkcji wykorzystywanych do monitorowania projektora oraz sterowania nim.



EasyMP Monitor

Oprogramowanie EasyMP Monitor zapewnia mozliwo$¢ wykonywania na
komputerze operacji takich jak sprawdzanie stanu projektoréw Epson
podiaczonych do sieci oraz sterowanie nimi.

Oprogramowanie EasyMP Monitor mozna pobra¢ z witryny internetowej:
http://www.epson.com

Ponizej znajduje sie skrocony opis funkcji monitorowania i sterowania,
ktére mozna wykonywaé przy uzyciu oprogramowania EasyMP Monitor.

¢ Rejestrowanie projektorow w celu monitorowania i sterowania
Projektory znajdujace si¢ w sieci mozna automatycznie znalez,
a nastepnie wybra¢, ktore z nich majg zosta¢ zarejestrowane.
W celu zarejestrowania projektorow docelowych mozna wprowadzi¢ ich
adresy IP.

e Zarejestrowane projektory mozna rowniez laczy¢ w grupy, tak aby
mozna bylo je monitorowa¢ i sterowa¢ nimi grupowo.

¢ Monitorowanie stanu zarejestrowanych projektorow
Stan zasilania (wlaczony/wylaczony) projektoréw oraz problemy
i ostrzezenia wymagajace podjecia dzialania mozna wizualnie sprawdza¢
za pomocg ikon.
Mozna wybiera¢ grupy projektoréw lub poszczegélne projektory,
a nastepnie sprawdza¢ laczny czas pracy lampy czy szczegélowe
informacje takie jak zrédla sygnaléow, problemy oraz ostrzezenia.

e Sterowanie zarejestrowanymi projektorami
Projektory mozna wybiera¢ grupowo i pojedynczo, a nastepnie
wykonywa¢ wzgledem nich operacje takie jak wlaczanie i wiaczanie
zasilania czy przelaczanie zrddel sygnatu.
Ustawienia menu konfiguracji projektora mozna zmienia¢ przez sie¢ za
pomoca funkcji Kontrola sieci.
W przypadku dzialan kontrolnych, ktére sa regularnie wykonywanie
o ustalonej godzinie i w konkretnych dniach, mozna zarejestrowac
ustawienia zegara za pomoca funkcji Ustawienia zegara.

e Ustawienia powiadamiania o poczcie
Mozna wybra¢ adresy e-mail, na ktére maja by¢ wysytane powiadomienia
o dotyczacych zarejestrowanego projektora sytuacjach wymagajacych
podjecia dziatania, np. o problemach.

e Wysylanie wiadomosci na zarejestrowane projektory
W celu wysylania plikéw JPEG na zarejestrowane projektory mozna
korzysta¢ z dodatku Message Broadcasting do oprogramowania EasyMP
Monitor.
Dodatek Message Broadcasting do rozsylania wiadomosci mozna pobraé
z witryny internetowej, ktérej adres podano na poczatku niniejszego
rozdziatu.


http://www.epson.com

Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW (Kontrola sieci)

Po wprowadzeniu ustawien w menu Konfiguracja projektorem mozna
sterowaé za pomocy przegladarki WWW na komputerze podigczonym do
projektora przez sie¢c. W przypadku skorzystania z tej funkcji operacje
konfiguracji i sterowania mozna wykonywa¢ zdalnie. Dodatkowo, ze
wzgledu na mozliwo$¢ korzystania z klawiatury komputera, wprowadzanie
znakow wymaganych przy konfiguracji staje si¢ latwiejsze.

Nalezy uzywa¢ przegladarki Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszej.
W przypadku korzystania z systemu Mac OS nalezy uzywa¢ przegladarki
Safari lub Firefox.

Elementy, ktéore mozna ustawia¢ wylacznie za pomoca przegladarki
WWW

e Nazwa Wspolnoty
e Haslo dla Monitor

== © Podczas laczenia si¢ z bezprzewodowsa siecia LAN nalezy korzystac

’@‘ z trybu Zaawansowany. @ str.68

e Konfiguracja i sterowanie przy uzyciu przegladarki WWW jest
mozliwe w przypadku wybrania ustawienia Komunikacja wi.
parametru Tryb gotowo$ci z menu Zaawansow. w menu
Konfiguracja, nawet jesli projektor dziala w trybie czuwania (jest

Wyswietlanie elementow funkcji Kontrola sieci

W celu wyswietlenie elementéw funkcji Kontrola sieci nalezy wykona¢
ponizszg procedure.

wylaczone zasilanie). @ str.62

~r- Jesli przegladarka WWW zostala skonfigurowana do taczenia si¢ za

'@‘ posrednictwem serwera proxy, wyswietlenie elementéw funkcji
Kontrola sieci nie jest mozliwe. Aby skorzysta¢ z funkcji Kontrola sieci,
nalezy wprowadzi¢ ustawienia polgczenia sieciowego, okreslajac
polaczenie inne niz serwer proxy.

W przypadku korzystania z przegladarki WWW zmiana niektorych
elementéw nie jest mozliwa (ale jest mozliwa z menu Konfiguracja),
a niektére elementy mozna zmieni¢ tylko za pomoca przegladarki WWW.

FElementy menu Konfiguracja, ktorych nie mozna ustawi¢ przy uzyciu
przegladarki WWW

e Elementy dotyczace ustawiania hasta

e Wszystkie elementu menu Zerowanie

e Nastepujace elementy menu Ustawienia
Quick Corner, Ksztalt wskaznika, Przycisk uzytkownika i Wzorzec
testowy

e Nastepujace elementy menu Zaawansow.
Logo uzytkownika, Tryb duzej wysokosci, Przerw. synch. BNC, Typ
pilota i Jezyk

Wprowadz adres IP projektora w polu adresu przegladarki
WWW i nacis$nij klawisz [Enter] na klawiaturze komputera.

Zostang wy$wietlone elementy funkcji Kontrola sieci.

Jesli parametr Haslo kontroli sieci z menu Sie¢ w menu Konfiguracja
projektora jest aktywny, wprowadz Hasto. Jako nazwe uzytkownika
wprowadz EPSONWEB. Wprowadz cigg znakéw ustalony jako hasto
funkcji sterowania przez sie¢ WWW.



Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW (Kontrola sieci)

Wyswietlanie elementow funkcji Zdalna strona
internetowa

Funkcja ta umozliwia zdalne sterowanie projektorem przez przegladarke
WWW.

Procedura

Wyswietl elementy funkcji Kontrola sieci. @ "Wyswietlanie
elementéw funkcji Kontrola sieci" str.110

Power

Nazwa

Funkcja

Przycisk [()
ycisk [O]

Wiaczanie i wylaczanie zasilania projektora.

Przycisk [Video1/2]

[ +]

+

Zrédto sygnatu jest przetaczane miedzy gniazdem
wejsciowym Videol a Video2 po kazdym kliknieciu.

Przycisk [Comp1/2]

Zré6dto sygnatu zmieni sie na Komputerl.

Zostanie wyswietlony ekran Zdalna strona internetowa. Przycisk [BNC]

Zré6dto sygnatu zmieni sie na BNC.

Przycisk [DVI-D/HDMI]

Zrédlo sygnalu jest przelaczane miedzy gniazdem
wejsciowym DVI-D a HDMI po kazdym kliknieciu.

Przycisk [Freeze]

Zatrzymanie lub wznowienie zatrzymanego obrazu.
@ str.38

Przycisk [A/V Mute]

Tymczasowo wiacza lub wytgcza dzwiek i wideo.
@ str.38

Przyciski [Page]
(][]

Te przyciski stuza do przechodzenia o jedng strong w gére
lub w dét podczas projekeji obrazu z komputera
podiaczonego do projektora przez sie¢. Mozna z nich
korzysta¢ w celu zmiany zawarto$ci ekranu podczas
wys$wietlania za pomocg programu PC Free.

Przycisk [Search]

Zmienia na nastepne zrodlo obrazu podlgczone do
projektora i wysytajace obraz. @ str.29




Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW (Kontrola sieci)

Nazwa Funkcja

Przycisk [S-Video] Zré6dlo sygnatu zmieni sie na S-Video.

|6

Przycisk [LAN/USB] Zré6dlo sygnatu jest przetaczane miedzy gniazdem
wejsciowym LAN a USB po kazdym kliknieciu.

() | Przyciski [Volume] (2) | (%) Zmniejsza poziom glo$nosci.

(=) (<) zwieksza poziom glosnosci.




Korzystanie z funkcji Powiadom.o poczta w celu zgtaszania problemow

Ustawienie opcji Powiadom.o poczta w menu Konfiguracja projektora
umozliwia przesylanie komunikatéw z powiadomieniami na okreslony adres
e-mail w przypadku wystgpienia problemu lub koniecznosci wystania
ostrzezenia. Umozliwia to powiadamianie operatora o problemach, nawet
gdy projektory znajduja si¢ w odlegtych lokalizacjach. @ Menu Network -
menu Mail str.77

Komunikat

Przyczyna (problemy/ostrzezenia)

Clean Air Filter

Ost czysz. f. pow.

Fan related error

Blad wentylatora

High-speed cooling in progress

Ostrzez. wys. temp.

Internal error

Btad wewnetrzny

\ls
~ =

~- * Mozna wybra¢ maksymalnie trzech odbiorcéw powiadomien (trzy
'@‘ adresy), a komunikaty moga by¢ przesylane na wszystkie trzy adresy
jednoczesnie.

e W przypadku wystapienia krytycznego problemu, ktéry uniemozliwia
dzialanie projektora, wyslanie powiadomienia do operatora moze nie
by¢ mozliwe.

e Monitorowanie jest mozliwe w przypadku wybrania ustawienia
Komunikacja wl. parametru Tryb gotowo$ci z menu Zaawansow.
w menu Konfiguracja projektora, nawet jesli projektor dziala
w trybie czuwania (jest wylaczone zasilanie). @ str.62

Internal temperature error

Temp. za wysoka
(Przegrzewanie)

Lamp cover is open.

Otw. ostone lampy

Lamp out

Blad lampy

Odczytywanie wysylanych powiadomien
o problemach

Jesli funkcja Powiadom.o poczta jest wlaczona (ustawienie Wlaczone)
i wystapit problem lub ostrzezenie zwigzane z dzialaniem projektora,
zostanie wystana nastepujaca wiadomos$¢ e-mail.

Temat: EPSON Projector

Wiersz 1: nazwa projektora, ktérego dotyczy problem

Wiersz 2: adres IP projektora, ktdrego dotyczy problem.
Wiersz 3 i kolejne: szczegoélowe informacje na temat problemu

Opis problemu jest przedstawiony w punktach w oddzielnych wierszach.
W ponizszej tabeli przedstawiono szczegétowe informacje zawarte

w komunikatach dotyczacych poszczegdlnych elementéw. Aby rozpozna¢d
problem lub ostrzezenie, nalezy si¢ zapoznal z sekcja ,,Odczytywanie stanu
wskaznikow” @ str.85

Lamp replacement notification

Wymien lampe

Lamp timer failure

Awaria lampy

Low Air Flow

Niski przeplyw pow.

Low Air Flow Error

Blad przep. powiet.

No-signal

Brak sygnatu

Brak sygnalu na wejsciu projektora.
Sprawdz stan polaczen lub sprawdz, czy
wlaczono zasilanie Zrédta sygnatu.

Power Err. (Ballast)

Bl.zasil. (stab.)

Sensor error

Blad czujnika

Na poczatku komunikatu jest wyswietlany znak (+) lub (-).

(+): oznacza wystgpienie problemu z projektorem

(-): oznacza rozwigzanie problemu z projektorem




Zarzadzanie przy uzyciu protokotu SNMP

Ustawienie opcji SNMP w menu konfiguracji projektora umozliwia
przesylanie komunikatéw z powiadomieniami na okreslone adresy e-mail
w przypadku wystapienia problemu lub koniecznosci wystania ostrzezenia.
Jest to funkcja przydatna w przypadku centralnego sterowania projektorami
znajdujacymi sie w réznych lokalizacjach. @ str.78

- © Funkcja SNMP powinien zarzadza¢ administrator sieci lub osoba

@ dobrze zaznajomiona z tym tematem.

e Aby uzywaé funkcji protokotu SNMP do monitorowania projektora,
nalezy zainstalowa¢ program zarzadzania SNMP na komputerze.

¢ Funkgji zarzadzania za pomocg SNMP nie mozna uzy¢ w przypadku
korzystania z bezprzewodowej sieci LAN w trybie Tryb szybkiego
polaczenia.

e Mozna zapisa¢ maksymalnie dwa docelowe adresy IP.




Polecenia ESC/VP21

e Diugos¢ danych: 8 bitéow
e Parzysto$¢: brak

Potaczenie szeregowe

e Ksztalt zlacza: D-Sub 9-stykowe (meskie) * Bit zatrzymania: 1 bit
e Nazwa gniazda wejsciowego projektora: RS-232C * Sterowanie przeptywem: brak

<W projektorze> <W komputerze>

RS-232C

Lista polecen

Po przestaniu do projektora polecenia wlgczenia zasilania projektor wiacza
sie i przechodzi w tryb nagrzewania. Po wlaczeniu projektora jest zwracany
znak dwukropka ,.:” (3Ah).

Po przestaniu polecenia do projektora wykonuje on polecenie oraz zwraca
znak ,:” 1 przechodzi do kolejnego polecenia.

Jesli wykonanie polecenia si¢ nie powiedzie, jest wysylany komunikat
o bledzie oraz jest zwracany znak ,.:”.

Element Polecenie
<W projektorze> (Kabel szeregowy PC) <W komputerze> Zasilanie Wlaczone/ | Wlgczone PWR ON
GND 5 5 GND Wylaezone Wylaczone PWR OFF
RD 2 < 3 TD Wybdr sygnatu Komputerl Automatycznie SOURCE 1F
™ 3 > o RD RGB SOURCE 11
Komponent SOURCE 14
Nazwa syg- Funkdja BNC Automatycznie SOURCE BF
natu RGB SOURCE Bl
GND Przew6d masy sygnatu Komponent SOURCE B4
D Transmisja danych DVI-D SOURCE A0
RD Odbiér danych HDMI SOURCE 30
Videol SOURCE 45
Video2 SOURCE 41
Protokot komunikacyjny S-Video SOURCE 42
e Ustawienie domyslne: 9600 b/s USB SOURCE 52




Polecenia ESC/VP21

Element Polecenie

LAN SOURCE 53

Wycisz A/V Wilaczo- | Wlaczone MUTE ON

ne/Wylaczone Wiylaczone MUTE OFF
Wybdr parametru Czarny MSEL 00
funkeji Wycisz AV [ \iebieski MSEL 01
Logo uzytkownika MSEL 02

Dodaj znak powrotu karetki (CR) o kodzie (0Dh) na koncu kazdego polecenia,
a nastepnie przeprowadz transmisje.




Informacje o standardzie PJLink

Standard PJLink Classl zostal opracowany przez stowarzyszenie JBMIA e Nazwa producenta wyswietlona poprzez polecenie ,Zapytanie o nazwe
(Japan Business Machine and Information System Industries Association) producenta”
jako standardowy protokdt sterowania projektorami, ktére moga pracowaé EPSON

w sieci, w ramach prac nad wprowadzeniem standardu protokotow

sterowania_ projektorami. e Nazwa modelu wy$wietlona poprzez polecenie ,Zapytanie o nazwe

Projektor jest zgodny ze standardem PJLink Classl opracowanym przez produktu”
JBMIA. EB-G5750WU

Projektor jest zgodny ze wszystkimi poleceniami zdefiniowanymi przez EB-G5450WU

PJLink Classl z wyjatkiem wymienionych ponizej. Zgodno$¢ zostala
potwierdzona w procesie weryfikacji adaptacji standardu PJLink.

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

¢ Niezgodne polecenia

Funkcja Polecenie PJLink
Wygaszenie obrazu AVMT 11
Wyciszenie dzwieku AVMT 21

e Nazwy sygnalow wejscia zdefiniowane w standardzie PJLink
i odpowiadajace im zlacza projektora

Zrédto Polecenie PJLink
Komputer1 INPT 11
BNC INPT 13
Videol INPT 23
Video2 INPT 21
S-Video INPT 22
DVI-D INPT 31
HDMI INPT 32
USB INPT 41
LAN INPT 52



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Informacje o funkcji Crestron RoomView®

Crestron RoomView® to zintegrowany system sterowania firmy Creston®.
Mozna go uzywaé¢ do monitorowania wielu urzadzen podlaczonych do sieci
oraz do sterowania nimi.

Projektor obsluguje protokoét sterowania, co oznacza, ze mozna go uzywac
w systemach wykorzystujacych funkcje Crestron RoomView®.

Szczegétowe informacje na temat funkcji Crestron RoomView® mozna
znalez¢ w witrynie internetowej firmy Creston® (informacje sa dostepne
wylacznie w jezyku angielskim).

http://www.crestron.com

Ponizej znajduje si¢ omoéwienie funkcji Crestron RoomView®.

e Zdalna obsluga za pomocy przegladarki WWW
Projektor mozna obstugiwa¢ z poziomu ekranu komputera podobnie, jak
w przypadku korzystania z pilota.

e Monitorowanie i sterowanie za pomoca oprogramowania
Do monitorowania urzadzen systemu, komunikowania si¢ z pomoca
techniczng oraz do wysylania awaryjnych komunikatéw mozna
wykorzystywaé oprogramowanie Crestron RoomView® Express lub
Crestron RoomView® Server Edition opracowane przez firme Creston®.
Szczegdlowe informacje znajduja sie w ponizszej witrynie internetowej.
http://www.crestron.com/getroomview

W tym podreczniku opisano procedury obstugi wykonywane z poziomu
ekranu komputera za pomoca przegladarki WWW.

~- e Mozna wprowadza¢ tylko jednobajtowe znaki alfanumeryczne
@ i symbole.

e Podczas korzystania z funkcji Crestron RoomView® nie mozna
uzywaé nastepujacych funkeji.
Kontrola sieci @ str.110

Rozsytanie wiadomosci (dodatek Message Broadcasting do
oprogramowania EasyMP Monitor)

e Sterowanie jest mozliwe w przypadku wybrania ustawienia
Komunikacja wl. parametru Tryb gotowosci z menu Zaawansow.
w menu konfiguracji projektora, nawet jesli projektor dziala w trybie
czuwania (jest wylaczone zasilanie). @ str.62

Obstuga projektora z ekranu komputera

Wyswietlanie ekranu obstugi

Przed rozpoczgciem wykonywania procedury nalezy sprawdzi¢ nastepujace
kwestie.

e Nalezy si¢ upewni¢, ze komputer i projektor sa podlaczone do sieci.
W przypadku komunikacji przez bezprzewodows sie¢ LAN laczenie musi
sie odbywa¢ w trybie Zaawansowany. @ str.68

e Parametr RoomView musi by¢ ustawiony jako Wlaczone w menu Inne
menu Sie¢. Zmiany ustawien projektora sg stosowane po jego
ponownym uruchomieniu. @ str.78

) Uruchom przegladarke WWW na komputerze.

-

§ Wprowadz adres IP projektora w polu adresu przegladarki
WWW i naci$nij przycisk [Enter] na klawiaturze.

Zostanie wyswietlony ekran obstugi.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

Informacje o funkcji Crestron RoomView®

Korzystanie z ekranu obstugi Przycisk Funkcja
Freeze (Zamrozenie) Zatrzymanie lub wznowienie zatrzymanego obrazu.
— — @ str.38
Contrast (Kontrast) Zmiana réznicy miedzy jasnymi i ciemnymi obszarami
obrazow.
Brightness (Jasno$c) Zmiana jasnoéci obrazu.
Color (Kolor) Zmiana nasycenia koloréw obrazu.
Sharpness (Ostrosc) Zmiana ostrosci obrazu.

Zoom (Powigkszenie) Kliknigcie przycisku [®] powoduje powigkszenie
obrazu bez zmiany wielko$ci projekgji. Klikniecie
przycisku [@] powoduje zmniejszenie obrazu
powigkszonego za pomocy przycisku [®]. Kliknigcie
przycisku [ a ], [ %], [ 4] lub [ P ] powoduje zmiane

polozenia powi¢kszonego obrazu. @ str.40

@ Poldiknice 1 . cenu ) (4] Klikniecie przycisku [ a ], [ ¥ ], [ 4 ] lub [ P ] powoduje wykonanie takie samej
© Kiiiigcit przyciskow sg wykotlywane fiastepujace operacye. operadji, jak w przypadku przycisku [©] pilota. Po kliknieciu innych przyciskow

sa wykonywane nastepujace operacje.

Przycisk Funkcja
Power (Zasilanie) Wigczanie i wylaczanie zasilania projektora. Przycisk Funkcja
Vol-/Vol+ Zmiana poziomu glosnosci. OK Wykonuje te same operacje, jak w przypadku przycisku
A/V Mute (Wycisz A/V) | Wlacza i wylacza dzwigk i wideo. @ str.38 [Enter] na pilocie. @ str.16
Menu Otwiera i zamyka menu konfiguracji.

@ Przelaczenie na obraz z wybranego zrédla sygnatu. Aby wyswietli¢ sygnaly ze Auto Klikniety podczas wyswietlania analogowego sygnatu
zrédel innych, niz pokazywane na ekranie, nalezy klikng¢ (a) lub (b) w celu RGB komputera powoduje automatyczng
przewiniecia ekranu w gére lub w dot. optymalizacj¢ obrazu za pomocg funkcji Traking,

Synchronizacja i Pozycja powiekszenia.

@ Po kliknieciu przyciskéw s3 wykonywane nastepujace operacje. Aby wy$wietli¢ Search (Szukaj) Przelacza na obraz z gniazda wejsciowego, na ktdry jest
przyciski inne niz pokazywane na ekranie, nalezy klikna¢ (c) lub (d) w celu przesylany sygnal. @ str.29
przewinigcia ekranu w lewo lub w prawo. Esc Wykonuje te same operacje, jak w przypadku przycisku

[Esc] na pilocie. @ str.16




Informacje o funkcji Crestron RoomView®

@ Po Kkliknieciu kart s3 wykonywane nastepujace operacje.

Karta Funkcja
Contact IT Help Wyswietlenie ekranu pomocy technicznej. Z poziomu
(Kontakt z pomoca tego ekranu mozna wysyta¢ wiadomosci do
techniczna) administratoréw oraz odbiera¢ je, korzysta¢

z programu Crestron RoomView® Express.

Info (Informacje)

Wyswietlenie informacji o obecnie podlaczonym
projektorze.

Tools (Narzedzia)

Zmiana ustawien obecnie podigczonego projektora.
Nalezy si¢ zapozna¢ z kolejna sekcja.

Korzystanie z ekranu narzedzi

Po kliknigciu karty Tools (Narzedzia) na ekranie obstugi zostanie
wy$wietlony nastepujace okno. To okno jest uzywane do zmiany ustawien
obecnie podiaczonego projektora.

Crestron Control Frojector User Password
IP ASdress | 192.160.0.3 Projector Name | E02501 34 || Erabied
(10K Lotaion  EFSON Hew Pagewnong
Port| £1794 Assigned To  Jonn Confirm
L send | L S | | Send
DHCP | Ernatied

1P Address | 192.160.0.2
Subnet Mask | 155 26524950

Admin Paseword

LI Enabied

162.188.0.1 Hew Passwond
Confirm

Sand Send

=

G--.smw
ri}

@ Crestron Control (Sterowanie Crestron)
Wprowadzenie ustawien dotyczacych centralnych sterownikéw Crestron®

@ Projector (Projektor)

Mozna ustawi¢ nastepujace pozycje.

Element

Funkcja

Projector Name (Nazwa
projektora)

Nalezy wprowadzi¢ nazwe odrézniajacg obecnie
podiaczony projektor od innych projektorow
znajdujacych sie w sieci (nazwa moze zawieraé
maksymalnie 15 jednobajtowych znakéw
alfanumerycznych).

Location (Lokalizacja)

Nalezy wprowadzi¢ nazwe lokalizacji instalacji
projektora, ktory jest obecnie podlaczony do sieci
(nazwa moze zawiera¢ maksymalnie 32 jednobajtowych
znakoéw alfanumerycznych i symboli).

Assigned To (Przypisany
do)

Nalezy wprowadzi¢ nazwe uzytkownika projektora
(nazwa moze zawiera¢ maksymalnie 32 jednobajtowych
znakoéw alfanumerycznych i symboli).




Informacje o funkcji Crestron RoomView®

Element

Funkcja

New Password (Nowe
hasto)

Nalezy wprowadzi¢ nowe hasto w przypadku zmiany
hasta dostepu do ekranu obstugi (nazwa moze zawiera¢
maksymalnie 26 jednobajtowych znakéw
alfanumerycznych).

Confirm (Potwierdz)

Nalezy wprowadzi¢ takie same hasto, jak wprowadzone
w polu New Password (Nowe hasto). Jesli hasta nie sg
takie same, jest wyswietlany blad.

Element Funkcja

DHCP Nalezy zaznaczy¢ pole wyboru Enabled (Wlaczone),
aby korzystac z serwera DHCP. Jesli serwer DHCP jest
nieaktywny, nie mozna ustawia¢ ponizszych adreséw.

IP Address (Adres IP) Nalezy wprowadzi¢ adres IP przypisany do obecnie
podlaczonego projektora.

Subnet Mask (Maska Nalezy wprowadzi¢ maske podsieci projektora, ktory

podsieci) jest obecnie podigczony do sieci.

Default Gateway (Brama | Nalezy wprowadzi¢ adres bramy obecnie podtaczonego

domyslna) projektora.

Send (Wyslij) Kliknigcie tego przycisku powoduje zapisanie zmian
wprowadzonych w sekcji Projector (Projektor)

Send (Wyslij)

Kliknigcie tego przycisku powoduje zapisanie zmian
wprowadzonych w sekcji User Password (Haslo
uzytkownika).

@ Admin Password (Haslo administratora)
Nalezy zaznaczy¢ pole wyboru Enabled (Wlaczone), aby ekran Tools (Narzedzia)

byt chroniony hastem.

Mozna ustawic nastepujace pozycje.

Element

Funkcja

New Password (Nowe
haslo)

Nalezy wprowadzi¢ nowe hasto w przypadku zmiany
hasta dostepu do ekranu Tools (Narzedzia) (nazwa
moze zawiera¢ maksymalnie 26 jednobajtowych
znakoéw alfanumerycznych).

Confirm (Potwierdz)

Nalezy wprowadzi¢ takie same haslo, jak wprowadzone
w polu New Password (Nowe hasto). Jesli hasta nie s3
takie same, jest wy$wietlany blad.

Send (Wyslij)

Klikniecie tego przycisku powoduje zapisanie zmian
wprowadzonych w sekcji Admin Password (Hasto
administratora).

@ User Password (Hasto uzytkownika)
Nalezy zaznaczy¢ pole wyboru Enabled (Wtaczone), aby ekran obstugi z poziomu
komputera byl chroniony hastem.
Mozna ustawi¢ nastepujace pozycje.




TOP

Funkcje sieciowe

W tym rozdziale znajduje si¢ opis dodatkowych funkcji sieciowych.



Projekcja za pomoca funkgji ,Potacz z projektorem sieciowym”

»Polacz z projektorem sieciowym” to standardowa funkcja dostepna ' Uruchom na komputerze system operacyjny Windows,

w systemach Windows Vista i Windows 7. Umozliwia ona wyswietlanie a nastepni kolejno kliknij ,Start”- ,Wszystkie programy” -
obrazéw z komputera po wykryciu projektora w sieci,wytacznie za pomoca ~Akcesoria” - ,Polacz z projektorem sieciowym”.

funkcji systemu operacyjnego, bez koniecznodci instalowania dodatkowego Zostanie wyswietlony ekran konfiguracji polaczenia.
oprogramowania.

Projektor jest identyfikowany przez wprowadzenie jego adresu IP.
Mozna réwniez ustawi¢ w systemie operacyjnym opcje automatycznej
identyfikacji wszystkich podiaczonych projektoréw.

' Po wykryciu wszystkich podiaczonych projektoréw przez
system operacyjny wybierz projektor, z ktdrego chcesz
korzystac i kliknij polecenie ,Potacz”.

B~
Audio3 w projektorze za pomoca dostepnego w sprzedazy kabla
audio. W przypadku parametru Wejscie audio LAN w menu
Zgodne systemy operacyjne Ustawienia nalezy wybra¢ gniazdo, do ktdrego jest podlaczony kabel
audio. @ str.60

e W przypadku korzystania z funkcji Projektor sieciowy dostepnej
w menu Opcje programu Windows Meeting Space, nalezy wybrac
najwyzsze ustawienie koloréw ekranu komputera (32 bity). Jesli

W tej sekcji opisano dzialanie funkcji ,Polacz z projektorem sieciowym”. ekran komputera nie obstuguje trybu 32-bitowego, zostanie
wys$wietlony komunikat, a nawigzanie polaczenia nie bedzie mozliwe.

Gdy zostanie wyswietlony ekran wprowadzania hasta projektora,
wpisz stowo kluczowe wyswietlane w dolnej czesci ekranu gotowosci
LAN.

Al
~ =

= e Do komputera mozna podlaczy¢ tylko jeden projektor.

’@\ e Nie ma mozliwoéci przesytania dzwieku. Gdy dzwiek z komputera
jest odtwarzany przez projektor, gniazdo wyjsciowe audio komputera
nalezy podigczy¢ do gniazda wejsciowego Audiol, Audio2 lub

Windows Vista: Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate
Windows 7: Professional / Ultimate

Nalezy sprawdzi¢, czy projektor i komputer s podlaczone do sieci,
a nastepnie wykona¢ przedstawione nizej czynnosci.

o,

/) Wiacz projektor i jako zrédto sygnatu ustaw LAN. @ "Zmiana

Wyswietlanego Obrazu" str.29




Konfiguracja potaczenia WPS (Wi-Fi Protected Setup) za pomoca punktu dostepowego bezprzewodowej sieci LAN 124
TOP

Sa dostepne dwie metody konfiguracji WPS. Obraz Powrét
Inf. o sieci - Bezp. Siet
e Metoda naci$nigcia przycisku Sygnat Inf. o sieci - Sied LAN
Identyfikator SSID oraz opcje zabezpieczen sa ustawiane automatycznie Ustawienia
poprzez naci$nigcie przycisku [Enter] na panelu sterowania projektora Zaawansow.

oraz specjalnego przycisku umieszczonego na punkcie dostepowym. Ta Sie¢
metoda jest zalecana w sytuacji, gdy projektor i punkt dostepowy znajduja
si¢ blisko siebie.

e Metoda kodu PIN
Identyfikator SSID i opcje zabezpieczen s3a ustawiane automatycznie po
wprowadzeniu 8-cyfrowego kodu przypisanego uprzednio do projektora
i do punktu dostepowego za pomoca komputera. Wczesniej nalezy
skonfigurowa¢ polaczenie pomigdzy komputerem i punktem dostgpowym.
Szczegolowe informacje dotyczace polaczenia zawarto w podreczniku
dostarczanym z punktem dostepowym. Ta metoda jest zalecana w sytuacji,
gdy projektor zamontowano pod sufitem.

Informacje

Zerowanie

['[Esc] :Powr6t [€1:Wybér [Enter] :Wprow. [Menul:Wyj. |

Wyswietli sie ekran Konfiguracja sieci.

W menu ,Bezprzewodowa sie¢ LAN” wybierz opcje ,Do
kreatora instalacji”.

A\l
<

- W przypadku korzystania z metody polgczenia innej niz WPS nalezy
'@‘ sie zapozna¢ z dokumentacja punktu dostepowego oraz z trescig
dalszych sekcji. @ "Menu Bezprzewodowa sie¢ LAN" str.68

Metoda konfiguracji potaczenia

Wyséwietlony zostanie nastepujacy ekran.

§ Podczas projekcji nacisnij przycisk [Menu] i wybierz z menu
konfiguracji elementy ,Sie¢” - ,Konfiguracja sieci”.
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W przypadku konfiguracji polaczenia za pomoca metody naci$nigcia
przycisku, postepuj zgodnie z ponizsza procedura.

Przejdz do opcji ,,Konfiguracja polaczenia za pomocg Metody kodu
PIN”, jesli polaczenie jest konfigurowane za pomocg metody kodu
PIN. @ str.126

Konfiguracja potaczenia za pomoca Metody nacisniecia przycisku

Procedura

Wybierz opcje ,Metoda nacisniecia przycisku”.

TOP

Zostanie wyswietlony ekran Metoda naci$nigcia przycisku.

/ Po wyswietleniu odpowiedniego komunikatu nacisnij przycisk
[Enter] umieszczony na panelu sterowania projektora.

Zostanie wyswietlony ekran Metoda naci$niecia przycisku.

) Po wyswietleniu odpowiedniego komunikatu, nacisnij przycisk
umieszczony na punkcie dostepowym.
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TOP

Konfiguracja zostala zakonczona. Konfiguracja polaczenia pomiedzy projektorem a punktem
dostepowym zostala zakonczona. Nacisnij przycisk [Menu], aby

Nacisnij przycisk [Enter] lub przycisk [Esc]. zamkng¢ menu konfiguracji.

Konfiguracja potaczenia za pomoca Metody kodu PIN

N )

== Przed skonfigurowaniem polaczenia za pomocg ,Metody kodu PIN”,
'@ nalezy ustanowi¢ polaczenie pomiedzy punktem dostepowym,
a komputerem.

Procedura

Wybierz opcje ,Metoda kodu PIN”.

Nastapi powr6t do ekranu menu Bezprzewodowa sie¢ LAN.

Wybierz kolejno elementy ,lInstalacja zakonczona” - ,Tak”.



Konfiguracja polaczenia WPS (Wi-Fi Protected Setup) za pomoca punktu dostepowego bezprzewodowej sieci LAN 127

Zostanie wyswietlony ekran Metoda kodu PIN.

Wopisz kod PIN dla punktu dostepowego, wyswietlany na
ekranie ,Metoda kodu PIN” w komputerze, a nastepnie wybierz
opcje ,Rozpocznij instalacje”.

Wyswietli sie ekran postepu.

TOP

Zostanie wyswietlony komunikat ,,Zakonczono instalacje Wi-Fi
Protected Setup.”. Naci$nij przycisk [Enter] lub przycisk [Esc].

etoda kedu PIN

Nastapi powrét do ekranu menu Bezprzewodowa sie¢ LAN.

Wybierz kolejno elementy ,Instalacja zakonczona” - ,Tak”.
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TOP

Konfiguracja polaczenia miedzy projektorem a punktem dostepowym
zostala zakonczona. Naci$nij przycisk [Menu], aby zamkng¢ menu
konfiguracyjne.



TOP

Montaz i potaczenia

W tym rozdziale znajduje si¢ opis metod montazu projektora oraz podlaczania projektora do innych urzadzen.



Metody Instalacji

Projektor mozna zainstalowa¢ pod sufitem lub ustawi¢ na stole, zgodnie
z dalszym opisem.

/\ Ostrzezenie

e W przypadku zawieszania projektora pod sufitem (za pomocg wspornika
sufitowego) nalezy zastosowac specjalng metode montazu. Jesli instalacja nie
zostanie wykonana prawidlowo, projektor moze spasé. Moze tym spowodowaé
obrazenie ciata lub inny wypadek.

Aby skorzystaé z tej metody montazu, nalezy si¢ skontaktowal ze sprzedawcg
lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym
w Podreczniku wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista adreséw

e Jesli w punktach montazowych wspornika sufitowego zostanie zastosowany klej
majgcy zapobiec odkrecaniu sie Srub lub jesli projektor zanieczyszczg smary lub
olej, jego obudowa moze popekal, powodujgc wypadniecie ze wspornika.
Wypadnigcie projektora ze wspornika sufitowego moze spowodowac powazne
obrazenia ciata 0s6b znajdujgcych sie pod wspornikiem i uszkodzi¢ projektor.
Podczas montazu lub regulacji wspornika sufitowego nie nalezy uzywac kleju
w celu zapobiegniecia odkrecaniu sie Srub ani nie nalezy stosowac olejow czy
smarow.

e Zawieszenie projektora pod sufi- e Zawieszenie projektora pod sufi-
tem i wyswietlanie obrazéw tem i wy$wietlanie obrazéw
z przodu ekranu. z tylu polprzezroczystego ekranu
(przednia projekcja pod sufitem) (tylna projekcja pod sufitem).

e Wyswietlanie obrazéw z przodu
ekranu (przednia projekcja).

e Wyswietlanie obrazéw z tylu
polprzezroczystego ekranu (tylna
projekcja).

| i

Uwaga

e Nie nalezy uzywal projektora w pozycji obréconej na bok. Moze to
spowodowac jego nieprawidtowe dziatanie.

- o W przypadku zawieszania projektora pod sufitem jest wymagany
@ opcjonalny wspornik sufitowy.
@ "Opcjonalne Akcesoria i Materialy Eksploatacyjne” str.146

Przelaczanie trybu projekcji (Projekcja)

Tryb projekcji (Projekcja) nalezy przefacza¢ zgodnie z miejscem montazu
projektora, tak aby uzyska¢ odpowiedni obraz.

Podczas projekcji przytrzymaj przez okoto pie¢ sekund nacisniety
przycisk [A/V Mute] na pilocie.



Metody Instalacji

Kazde naci$niecie przycisku na co najmniej 5 sekund powoduje zmiane
ustawienia Projekcja miedzy Przod a Przod/Sufit. Wraz ze zmiang warto$ci
ustawienia zmienia si¢ kierunek wyswietlanego obrazu.

@ — &

Ol -

Up
Pn inter Ezoom

A/\/Mt SpH Free

Aspect Color M

AVMute

| old

5 Sec. 5 Sec.

Aby ustawi¢ projekcje typu Tyl lub Tyl/Sufit nalezy zmieni¢ wartos¢
ustawienia Projekcja w menu Zaawansow. @ str.62

== Jezeli projektor jest podwieszany pod sufitem, nalezy ustawi¢ opcje
@ Przyc. odwroc. kier. w menu Zaawansow. na Wlaczone, aby przyciski
[a],[¥], [4]i[P] na panelu sterowania dzialaly w odpowiednich

kierunkach. @ Menu Zaawansow. - Dzialanie - Przyc. odwrdc. kier.
str.62




Podtaczanie do urzadzenia wideo

W przypadku Iaczenia projektora z zewnetrznym urzadzeniem nalezy przestrzega¢ ponizszych $rodkéw ostroznosci. Nalezy rowniez przeczyta¢ dokumentacje
dolaczong do zewnetrznego urzadzenia.

Uwaga
e Nalezy wylgczy¢ projektor i zewnetrzne urzgdzenie. W przypadku podigczania przy wigczonym zasilaniu projektor lub zewnetrzne urzgdzenie mogg sie uszkodzic.

e Przed wykonaniem podigczen kablowych nalezy si¢ upewnié, ze ksztalty wtyczki i gniazda pasujg do siebie. Jesli podigczenie kablowe jest wykonywane w nieodpowiednim
kierunku lub gdy wtyczka i gniazdo nie pasujg do siebie, moze dojs¢ do uszkodzenia lub usterki urzgdzenia.

Podtaczanie do komputera

W tej sekcji znajduja sie przyklady podiaczania projektora do komputera. Nazwy gniazd komputera i kabli réwniez mogg si¢ rézni¢ od nazw wymienionych w tej
sekcji.

:@: W przypadku projekcji obrazéw z komputera podiaczonego przez sie¢ nalezy sie zapoznaé z nastepujacymi tematami

Projekcja za pomocg oprogramowania EasyMP Network Projection (dolaczonego do projektora) @ Instrukcja obstugi oprogramowania EasyMP Network
Projection

Projekcja za pomoca oprogramowania EasyMP Multi PC Projection (dolaczonego do projektora) @ Instrukcja obstugi oprogramowania EasyMP Multi PC
Projection

Projekcja za pomoca funkeji ,,Polacz z projektorem sieciowym” dostepnej w systemach operacyjnych Windows Vista i Windows 7 @ str.123

Projekcja za pomocg funkcji szybkiego polaczenia bezprzewodowego z wykorzystaniem opcjonalnego urzadzenia Quick Wireless Connection USB Key
@ Przewodnik uzytkownika opcjonalnego produktu

Gniazdo komputera Kabel podtaczeniowy Gniazdo projektora

Pofaczenie 1 | Gniazdo wyjsciowe monitora (Monitor | Kabel 5BNC (dostepny w sprzedazy) Gniazdo wejsciowe BNC

Out) Gniazdo wejéciowe Audio3




Podtaczanie do urzadzenia wideo

Gniazdo komputera

Kabel podtaczeniowy

Gniazdo projektora

Gniazdo wyjsciowe dzwigku (Audio
Out)

Kabel audio (dostgpny w sprzedazy)

\ \I RICHPr  GIY  B/CHPb H/CSync Vsync

Pofaczenie 2

Gniazdo wyj$ciowe monitora (Monitor
Out)

Kabel komputerowy (dotaczony)

Gniazdo wyjsciowe dzwieku (Audio
Out)

Kabel audio (dostepny w sprzedazy)

Gniazdo wejéciowe Computerl
Gniazdo wej$ciowe Audiol

Polaczenie 3

Wyjscie DVI-D

=

Kabel DVI-D (dostepny w sprzedazy)

Gniazdo wyjsciowe dzwieku (Audio
Out)

Kabel audio (dostepny w sprzedazy)

Gniazdo wejsciowe DVI-D
Gniazdo wejsciowe Audio2




Podtaczanie do urzadzenia wideo

Gniazdo komputera Kabel podtaczeniowy Gniazdo projektora
Pofaczenie4 | Wyjscie HDMI Kabel HDMI (dostepny w sprzedazy) Gniazdo wejsciowe HDMI

Az
~ -

S e W przypadku podlaczenia przez gniazdo HDMI nalezy korzysta¢ z kabla zgodnego ze standardem HDMI.
’@\ e W przypadku laczenia z komputerem Macintosh moze by¢ wymagany dodatkowy dostepny w sprzedazy adapter.

Zmiana wyjscia wideo na komputerze przenosnym.

W przypadku projekcji obrazéw z komputera przenosnego podlaczonego do projektorem za pomoca kabla komputerowego w niektérych przypadkach jest
wymagana zmiana wyjscia sygnalu wideo na komputerze. Informacje na temat metody zmiany wyjscia wideo znajduja si¢ w dokumentacji komputera.
e Przyklad zmiany wyjscia (komputery z systemem Windows)

Nalezy przytrzyma¢ naciéniety klawisz [Fn] komputera i nacisng¢ klawisz funkcyjny oznaczony jako CRT/LCD, &/07 itp. Jedli obraz nie jest wyswietlany na
ekranie komputera, nalezy ponownie nacisng¢ te same klawisze.



Podtaczanie do urzadzenia wideo

Podiaczanie do urzadzenia wideo

W tej sekcji znajdujg sie przyklady podiaczania projektora do urzadzenia wideo. Nazwy gniazd urzadzenia wideo i kabli rdwniez moga si¢ rézni¢ od nazw

wymienionych w tej sekcji.

Gniazdo urzadzenia wideo

Kabel podtaczeniowy

Gniazdo projektora

Polgczenie 1 | Wyjécia komponentowe (Component)

Y  Cb/Pb Cr/Pr

Kabel do komponentowego sygnatu wideo RCA (dostepny
w sprzedazy) + adapter BNC/RCA (dostepny w sprzedazy)

Gniazdo wyjsciowe dzwieku (Audio
Out)

Gniazdo wejsciowe BNC (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb)

Gniazdo wejsciowe Audio3

B SIEAD

S
BNC »
—
\ RICPr__ GIY__ BICbPb_H/f Sync vSyne

Pofaczenie 2 | Wyjscia komponentowe (Component)

Y Cb/Pb  Cr/Pr

Kabel komponentowy (konwersja D-sub/Component) (element
opcjonalny)

Gniazdo wyjsciowe dzwieku

Gniazdo wej$ciowe Computerl
Gniazdo wejsciowe Audiol

Pofaczenie 3 | Wyjscie S-Video

Kabel S-Video (dostepny w sprzedazy)

Gniazdo wejsciowe S-Video
Gniazdo wejsciowe Audio4




Podtaczanie do urzadzenia wideo

Gniazdo urzadzenia wideo

Kabel podtaczeniowy

Gniazdo projektora

Gniazdo wyjsciowe dzwigku (Audio
Out)

Kabel audio (dostgpny w sprzedazy)

N\

Polaczenie 4 | Wyjscie wideo

Kabel wideo (dostepny w sprzedazy)

(O] =

Gniazdo wyjsciowe dzwieku (Audio
Out)

Kabel audio (dostepny w sprzedazy)

Gniazdo wejsciowe Video2
Gniazdo wej$ciowe Audio4

Polaczenie 5 | Wyjscie wideo

Kabel wideo BNC (dostepny w sprzedazy)

[Irp———=a1]

Gniazdo wyjsciowe dzwieku (Audio
Out)

Kabel audio (dostgpny w sprzedazy)

Gniazdo wejsciowe Videol
Gniazdo wejsciowe Audio4




Podtaczanie do urzadzenia wideo

Gniazdo urzadzenia wideo Kabel podtaczeniowy Gniazdo projektora

Pofaczenie 6 | Wyjscie HDMI Kabel HDMI (dostepny w sprzedazy) Gniazdo wejsciowe HDMI

Az
~ -

S o Sygnal wejsciowy i sygnal wideo nalezy ustawi¢ w menu sygnalu zgodnie z typem sygnalu przesytanego przez podlaczone urzadzenie. @ str.58
’@\ e W przypadku podlaczenia przez gniazdo HDMI nalezy korzysta¢ z kabla zgodnego ze standardem HDMI.
e W przypadku korzystania z dostepnego w sprzedazy kabla audio 2RCA(L/R)/stereo, nalezy sprawdzi¢, czy ma on oznaczenie ,Bez rezystancji’.




Podtaczanie do zewnetrznego urzadzenia

Podtaczanie kabla sieci LAN

Podlaczenie nalezy wykona¢ za pomocyg dostepnych w sprzedazy kabli

sieciowych 100BASE-TX lub 10BASE-T.

<~ Na monitorze zewnetrznym mozna wy$wietla¢ tylko sygnaly RGB
@‘ z komputera podigczonego do gniazda wejsciowego Computerl lub
BNC. Nie mozna wyswietla¢c komponentowych sygnaléw wideo oraz
obrazéw przesylanych przez urzadzenia podlaczone do innych gniazd.

Podtaczone urzadze-
nie

Kabel podtaczeniowy

Gniazdo projektora

Monitor

Port monitora

Gniazdo wyj$ciowe

Podtaczone urzadze- Kabel podtaczeniowy Gniazdo projektora
nie
Gniazdo LAN koncen- | Kabel LAN (dostepny Gniazdo LAN
tratora sieciowego w sprzedazy)
LAN
Uwaga
Aby zapobiec awariom, nalezy uzywal kabla sieciowego ekranowanego kategorii
5.

Podtaczanie do zewnetrznego monitora

Obrazy odbierane z komputera mozna jednoczesnie wyswietla¢ na
zewnetrznym monitorze podlaczonym do projektora i na ekranie. Oznacza
to, ze mozna sprawdzi¢ wyswietlane obrazy na monitorze zewnetrznym
podczas prowadzenia prezentacji, nawet jesli nie wida¢ ekranu. Do
podlaczenia nalezy uzy¢ kabla dostarczanego wraz z zewnetrznym
monitorem.

monitora Monitor Out

Monitor Out

:"'—_ e Wzorce zwigzane z geometrig obrazu, menu konfiguracji, ekran
'@‘ pomocy itp., nie sa wyswietlane na monitorze zewnetrznym.
e Gdy projektor dziala w trybie czuwania, obraz na monitorze
zewnetrznym nie jest wyswietlany.

Podtaczanie do zewnetrznych gtosnikow

W celu uzyskania najlepszej jakosci dzwigki do gniazda Audio Out mozna
podiaczy¢ glosniki z wbudowanym wzmacniaczem. Do polaczenia nalezy
uzy¢ dostepnego z sprzedazy kabla audio (z wtykiem «» 3,5 mm mini stereo



Podtaczanie do zewnetrznego urzadzenia

itp.). Nalezy zastosowa¢ kabel audio z wtykiem pasujacym do zlacza
zewnetrznych glosnikow.

Podtaczone urzadze- Kabel podtaczeniowy Gniazdo projektora
nie
Urzadzenie audio Kabel audio (dostepny Gniazdo wyjsciowe dzwigku
w sprzedazy) Audio Out

Audio Out
\\ 1 ,—

~- ©*Jedli do do gniazda Audio Out jest podigczony wtyk kabla audio,
’@‘ dzwigk jest przesylany do urzadzenia docelowego i nie jest
odtwarzany przez wbudowany glosnik projektora.
e W przypadku korzystania z dostepnego w sprzedazy kabla audio
2RCA(L/R)/stereo, nalezy sprawdzi¢, czy ma on oznaczenie ,Bez
rezystancji’.




Montaz opcjonalnych i standardowych akcesoriow

Demontaz i montaz modutu obiektywu

Demontaz

Uwaga

e Modut obiektywu nalezy demontowaé tylko w razie potrzeby. Jesli do wnetrza
projektora dostanie si¢ kurz lub brud, jakos¢ wyswietlania pogarsza sie,
a projektor moze ulec awarii.

e Nalezy unikac dotykania soczewek dlonig i palcami.
Jesli na powierzchni soczewek zostang odciski palcéw lub ttuste Slady, jakos¢
obrazu ulegnie pogorszeniu.

o Jesli obiektyw byt przesuniety, przed wymiang modutu nalezy ustawié
przesuniecie obiektywu na sSrodek. @ str.22

MW%
%@§ Przytrzymaj naciéniety przycisk odtagczania modutu obiektywu

i obro¢ obiektyw w lewo, az ustyszysz klikniecie.

@ Jesli przycisk odlaczania modutu obiektywu jest przymocowany
sruba, wykrec¢ Srube.

ANONNNN




Montaz opcjonalnych i standardowych akcesoriow

Montaz

Uwaga

Nie wolno montowac modutu obiektywu, jesli obszar, w ktorym ma byé
zamontowany, jest skierowany do gory. W takiej sytuacji do wnetrza projektora
moze si¢ dostac kurz lub brud.

ANONNNN

Procedura

@ Sprawdz, czy obiektywu nie mozna wyjaé, obracajac nim

w lewo.
2

. . . Uwaga
@5 Wsuh modut obiektywu prosto do obszaru montazowego, tak . . , :
i . p . . . . Projektor nalezy przechowywac z zamontowanym modutem obiektywu.

aby biate koétko na obiektywu znajdowato sie na gorze, AN . .

. konai obré . Kliknieci Jesli projektor jest przechowywany bez modutu obiektywu, do wnetrza
a nastepnie wykonaj obrét w prawo, az uslyszysz kliknigcie. projektora moze si¢ dosta¢ kurz i brud, powodujgc awarie lub pogorszenie
jakosci wyswietlania.




Montaz opcjonalnych i standardowych akcesoriow

Montaz bezprzewodowej karty sieciowej
(ELPAPO3)

Montaz

Procedura

g“%ﬁg
%@ Zdejmij pokrywe obszaru montazowego bezprzewodowej karty
sieciowej. Odt6z pokrywe tak, aby jej nie zgubic.

g“”“””@
(:@)5 Przymocuj bezprzewodowa karte sieciowa za pomoca
dotaczonych srub, aby zapobiec jej wypadnieciu.

) Otwoér na $rube mocujgcg bezprzewodowy karte sieciowa

W przypadku podlaczania projektora z zamontowang bezprzewodowsa karta
sieciowg do komputera pracujacego w bezprzewodowej sieci LAN, dla
parametru Zasil.bezprzew.LAN w menu Bezprzewodowa sie¢ LAN nalezy
wybra¢ ustawienie Wlaczone (domyslne ustawienie to Wlaczone).

@ s5tr.68



Montaz opcjonalnych i standardowych akcesoriow

Wystepuja dwa wskazniki bezprzewodowej sieci LAN: jeden na projektorze

Odczyt wskaznika bezprzewodowej sieci LAN

i jeden na bezprzewodowej karcie sieciowej.

S

sN1ls

~-[-: miga [
VRS

: $wieci sie

: nie $wieci si
O €

Stan

Wskaznik na projek-

Wskaznik na bez-

torze przewodowej kar-
cie sieciowej

Bezprzewodowa karta sieciowa nie - 0
jest zamontowana lub w przypadku
parametru Zasil.bezprzew.LAN
w menu Bezprzewodowa sie¢ LAN
wybrano ustawienie Wylaczone.
Bezprzewodowa karta sieciowa jest Ny NV
zamontowana, ale nie jest Pl Pl
podiaczona do sieci.
Bezprzewodowa karta sieciowa jest
zamontowana i podlaczona do = =
sieci.
Bezprzewodowa karta sieciowa jest N>
zamontowana, podigczona do sieci ¥

i trwa komunikacja.

Montaz i demontaz pokrywy przewodow

Montaz pokrywy przewoddéw umozliwia uporzadkowanie przebiegu kabli
(na ilustracji przedstawiono projektor zawieszony pod sufitem).

Montaz

"/ Wsun wypustki pokrywy przewodéw w dwa otwory z tylu
projektora.



Montaz opcjonalnych i standardowych akcesoriow

w““”‘”%ﬂ%ﬁ
\l Wg Dokrec¢ dwie $ruby pokrywy przewodoéw (sruby mozna dokreci¢
palcami).

Demontaz

Wykre¢ dwie sruby mocujace pokrywe przewodow i zdejmij pokrywe.
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Opcjonalne Akcesoria i Materiaty Eksploatacyjne

Dostepne s3 przedstawione nizej akcesoria i materialy eksploatacyjne. Klucz Quick Wireless Connection USB Key ELPAP08

Zakupéw _naleiY dOkon_ywaé zgodnie z a.k,tua!nym ZE_‘PO’trzebowaniem" Ten klucz stuzy do podlaczana komputera z systemem operacyjnym Windows
Przedstawiona lista opcjonalnych akcesoriéw i materiatéw eksploatacyjnych i projekcji obrazéw z komputera. Aby jednak mozna bylo korzysta¢ z projektora,
byla aktualna w pazdzierniku 2010 r. Dane dotyczace akcesoriéw moga ulec musi on by¢ podiaczony do sieci.

zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Moga wystepowaé rdznice

w ich dostepnosci miedzy réznymi krajami. Obiektyw diugoogniskowy ELPLLOG

(Wspétczynnik odlegtosci od ekranu: okoto 4,7 do 6,7)
Obiektyw srednioogniskowy ELPLMO04
(Wspétczynnik odlegtosci od ekranu: okoto 2,2 do 3,4)
Obiektyw srednioogniskowy ELPLMO5

Akcesoria opcjonalne

Kabel komputerowy ELPKC02 (Wspoétczynnik odlegtosci od ekranu: okoto 3,2 do 5,0)
(1,8 m — dla mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin) Obiektyw standardowy ELPLSO05

Jest to taki sam kabel, jak kabel komputerowy dostarczony z projektorem. (Wspétczynnik odlegtosci od ekranu: okoto 1,3 do 2,3)
Kabel komputerowy ELPKC09 Obiektyw panoramiczny do projekcji tylnej ELPLRO3
3 m — dla mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin) (Wspoétczynnik odlegtosci od ekranu: okoto 0,77)

Wspélczynnik odlegtoéci od ekranu = odlegto$¢ od ekranu / szeroko$¢ ekranu

Kabel komputerowy ELPKC10
(20 m — dla mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)
Jesli kabel komputerowy dostarczony z projektorem jest zbyt krotki, nalezy uzy¢

jednego z wymienionych dhuzszych kabli. Wspornik sufitowy” ELPMB22
Uzywany w przypadku montazu projektora pod sufitem.

Podane wartosci to wartosci domy$lne w momencie instalacji. Moga one ulec
zmianie w zaleznosci od warunkéw wyswietlania.

Kabel do komponentowego sygnatu wideo ELPKC19 : .
(3 m — dla mini D-Sub 15-pin/RCA meskix3) Rurka sufitowa (450 mm)* ELPFP13

Shuzy do wyswietlania sygnatu ze 7rédta Komponent Video. Rurka sufitowa (700 mm)* ELPFP14
Uzywana w przypadku montazu projektora pod sufitem.

Zestaw okablowania pilota ELPKC28

(2 kable 10-metrowe)
Stosowane w celu zapewnienia prawidlowego dzialania pilota z duzej odleglosci.

* W przypadku zawieszania projektora pod sufitem nalezy zastosowal specjalng

metode montazu. Aby skorzysta¢ z tej metody montazu, nalezy sie
skontaktowaé ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym
Odbiornik myszy bezprzewodowej ELPST16 adresem wymienionym w Podreczniku wsparcia i serwisu. @ Projekior Epson
Stuzy do obstugi pilota projektora w celu sterowania wskaznikiem myszy na — lista adresow

komputerze lub do przewijania stron w goére i w dot.

Bezprzewodowa karta sieciowa ELPAPO3

Stosowany do wyswietlania obrazéw z komputera za pomoca bezprzewodowe;
sieci LAN.




Opcjonalne Akcesoria i Materialy Eksploatacyjne

Materiatly eksploatacyjne

Modut lampy (EB-G5750WU) ELPLP63
Modut lampy (EB-G5450WU) ELPLP62

Lampa na wymiane.

Filtr powietrza ELPAF17
Filtr na wymiane.




Rozmiar ekranu i odlegtos¢ projekcji

W ponizszej tabeli przedstawiono odleglosci od ekranu dotyczace
standardowego obiektywu. W przypadku montazu opcjonalnego obiektywu
odpowiednie odlegtosci od ekranu mozna znalez¢ w tabeli odleglosci
obiektywu od ekranu dostarczonej wraz w uzywanym projektorem.
Odpowiedni rozmiar ekranu mozna znalez¢ w nastepujace tabeli
konfiguracji projektora. Wartoéci podane w tabeli sluza jedynie do celéw

pogladowych.

@) Odlegtos¢ od ekranu

@ to odleglos¢ od $rodka obiektywu do podstawy ekranu. Zalezy ona od ustawienia
pionowego przesunigcia obiektywu.

@ Srodek obiektywu

Odlegtos¢ od ekranu

Jednostki: cm

4:3
Rozmiar ekranu

Od najkrétszej (panorama)
do najdtuzszej (tele)

Pionowe przesunie-
cie obiektywu
Maksimum do mini-

mum

100" 200x150 313 - 563 -13 - +165

120" 240x180 377 - 676 -15-+198

150" 300x230 472 - 847 -19 - +248

200" 410x300 631 - 1130 -25-+330

250" 510x380 790 - 1414 -32 - +413

265" 540x400 838 - 1499 -34 - +438
Jednostki: cm

16:9 Pionowe przesunie-

Rozmiar ekranu

Od najkrétszej (panorama)
do najdtuzszej (tele)

cie obiektywu
Maksimum do mini-

4:3 Pionowe przesunie-
Rozmiar ekranu Od najkrétszej (panorama) cie obiektywu
do najdtuzszej (tele) Maksimum do mini-

mum

50" 110x62 139 - 253 -9-+72

60" 130x75 168 - 305 -11 - +86
80" 180x100 226 - 408 -15-+114
100" 220x120 284 - 511 -18 - +143
120" 270x150 342 - 614 -22-+172
150" 330x190 428 - 768 -28 - +215
200" 440x250 573 -1026 -37 - +286
250" 550x310 717 - 1283 -46 - +358
290" 640x360 833 - 1489 -54 - +415

mum
50" 100x76 154 - 279 -6 - +83
60" 120x90 186 - 336 -8-+99
80" 160x120 250 - 450 -10 - +132




Rozmiar ekranu i odlegtos¢ projekgji

Jednostki: cm

16:10 Pionowe przesunie-
Rozmiar ekranu Od najkrétszej (panorama) cie obiektywu
do najdtuzszej (tele) Maksimum do mini-
mum
50" 110x67 136 - 246 -6-+73
60" 130x81 164 - 296 -7 - +88
80" 170x110 220 - 397 -9-+117
100" 220x130 276 - 497 -11 - +146
120" 260x160 332 -597 -13 - +175
150" 320x200 417 - 747 -17 - 4219
200" 430x270 557 - 998 -22 - 4292
250" 540x340 698 - 1248 -28 - +365
300" 640x400 838 - 1499 -34 - +438




Obstugiwane monitory

Monitory zgodne z modelem

Sygnaly komputerowe (analogowy sygnat RGB)

Sygnat Czestotliwos¢ odswiezania | Rozdzielczos¢ (punkty)
(Hz)
MAC21" 75 1152x870

*1 Obstugiwany, tylko jesli w menu konfiguracji wybrano ustawienie Panorama
parametru Rozdzielczos¢.

*2  Kompatybilny jedynie wowczas, gdy doprowadzany jest sygnal VESA CVT-RB
(Reduced Blanking).

Sygnat Czestotliwos¢ odswiezania | Rozdzielczos¢ (punkty)
(Hz)

VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1360x768

60/75/85 1280x800

WXGA+ 60/75/85 1440x900

WSXGA+*1 60 1680x1050
SXGA 70/75/85 1152x864

60/75/85 1280x1024

60/75/85 1280x960

SXGA+ 60/75 1400x1050

UXGA 60 1600x1200

WUXGA*"2 60 1920x1200
MAC13" 67 640x480
MAC16" 75 832x624
MAC19" 75 1024x768
59 1024x768

Nawet jesli przesylane sa sygnaly inne niz wymienione powyzej, obraz
prawdopodobnie zostanie wyswietlony. Jednakze niektére funkcje moga by¢

nieobstugiwane.

Komponent Video

Sygnat Czestotliwo$¢ odswiezania | Rozdzielczos¢ (punkty)
(H2)

SDTV(480i) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576

SDTV (480p) 60 720x480
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080

Kompozytowy sygnat wideo / S-Video

Sygnat Czestotliwo$¢ odswiezania | Rozdzielczos¢ (punkty)
(H2)
TV (NTSC) 60 720x480
TV(PAL,SECAM) 50/60 720x576




Obstugiwane monitory

Sygnaly wejsciowe z gniazda wejsciowego DVI-D i HDMI

Sygnat Czestotliwo$¢ odswiezania | Rozdzielczos¢ (punkty)
(Hz)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
SXGA 60 1280x960
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
WUXGA* 60 1920x1200
SDTV(480i) 60 720x480
SDTV(480p) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080
HDTV(1080p) 24/30/50/60 1920x1080

*  Kompatybilny jedynie wowczas, gdy doprowadzany jest sygnal VESA CVT-RB
(Reduced Blanking).



Dane Techniczne

Ogodlna Charakterystyka Urzadzenia

EB-G5750WU

Nazwa produktu

EB-G5450WU

Wymiary

470 (szer.) X 135 (wys.) x 311,5 mm (gleb.) (bez nézki i obiektywu)

Rozmiar panelu

0,76" panoramiczny

Sposéb wyswietlania

Aktywna polisilikonowa matryca TFT

Rozdzielczos¢

2 304 000 pikseli
WUXGA (1920 (S) x 1200 (W) punktéw) X 3

Regulacja ostrosci

Reczna

Regulacja powiekszenia*! Reczna (1

do 1,8)

Przesuniecie obiektywu*1

Recznie (pionowo: ok. 58% wart. maks.; poziomo: ok. 9% wart. maks.)

4,8 do 2,1 A

Lampa Lampa UHE, 330 W, Nr modelu: ELPLP63 Lampa UHE, 275 W, Nr modelu: ELPLP62

Maks. moc dzwieku 7 W mono

Gtosnik 1

Zasilanie 100 do 240 V pradu przemiennego +10%, 50/60 Hz 100 do 240 V pradu przemiennego +10%, 50/60 Hz

4,2 do 1,8 A

Podczas pracy: 477 W
Zuzycie energii w trybie czuwania (Komunikacja wt): 10 W

w zakresie 100 do
120 V

Zuzycie energii

Zuzycie energii w trybie czuwania (Komunikacja wyl.):
0,38 W

Podczas pracy: 413 W
Zuzycie energii w trybie czuwania (Komunikacja wl): 10 W
Zuzycie energii w trybie czuwania (Komunikacja wyl.):
0,38 W

Podczas pracy: 451 W
Zuzycie energii w trybie czuwania (Komunikacja wl): 11 W

w zakresie 220 do

240 V

Zuzycie energii w trybie czuwania (Komunikacja wyt.):
0,47 W

Podczas pracy: 393 W
Zuzycie energii w trybie czuwania (Komunikacja wl): 11 W

Zuzycie energii w trybie czuwania (Komunikacja wyl.):
0,47 W

Wysokos$¢ robocza n.p.m.

Wysokoé¢ od 0 do 3000 m

Temperatura robocza

5 do 40°C™2 (bez kondensacji)

Temperatura przechowywania

-10 do +60°C (bez kondensacji)




Dane Techniczne

Masa*1 ok. 6,8 kg

*1 Dane techniczne dotycza obiektywu standardowego. W przypadku montazu opcjonalnego obiektywu nalezy sprawdzi¢ dane znajdujace si¢ w Przewodniku uzytkownika
dostarczonym z tym obiektywem.

¥2  Temperatura robocza wynosi od 0 do +35°C, jesli w przypadku parametru ,,Zuzycie energii” wybrano ustawienie ,Normalne”, a projektor jest uzywany na wysokosci od
1500 do 3000 m.

Nazwa produktu EB-G5750WU EB-G5450WU
Ztacza Gniazdo wejsciowe 1 Mini D-Subl5-pin (Zefiski) niebieski
Computerl
Gniazdo wejsciowe Stereo mini jack
. 1
Audio1
Gniazdo wejsciowe DVI-D |1 DVI-D, 24-stykowe pojedynczy kanal, zgodne z HDCP
Gniazdo wejsciowe 1 Stereo mini jack
Audio2
Gniazdo wejsciowe BNC 1 5BNC (zenskie)
Gniazdo wejsciowe 1 Stereo mini jack
Audio3
Gniazdo wejsciowe IBNC (zenskie)
. 1
Video1
Gniazdo wejsciowe 1 RCA pin jack
Video2
Gniazdo wejsciowe S- 1 Mini DIN 4 pin
Video
Gniazdo wejsciowe RCA pin jack x 2 (L, R)
. 1
Audio4
Gniazdo wejsciowe HDMI | 1 HDMI HDCP (dzwigk obstugiwany wylacznie przez PCM)

Gniazdo wyjsciowe Mini D-Sub 15-stykowy (zenski) czarny

monitora Monitor Out

Gniazdo wyjsciowe Stereo mini jack

dzwieku Audio Out




Dane Techniczne

Gniazdo USB (Type A)* 1 Zacze USB (Typ A)
Gniazdo USB Zacze USB (Typ A)
(tylko w przypadku 1

bezprzewodowej karty

sieciowej)

Gniazdo LAN 1 RJ-45

Gniazdo RS-232C 1 Mini D-Sub 9-stykowy (meski)
Gniazdo zdalnego 1 Stereo mini jack
sterowania Remote

* Tryb USB 2.0 jest obstugiwany. Nie jest jednak gwarantowane prawidlowe dzialanie wszystkich urzadzen zgodnych ze standardem USB.

m W projektorze sg stosowane uktady scalone Pixelworks DNX™.
0

pixelworks"

Kat nachylenia

Uzywanie projektora pod innymi katami niz pokazane na powyzszych ilustracjach moze sta¢ si¢ powodem uszkodzenia projektora lub wypadku.
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) Srodek obiektywu
@ Odleglo$¢ od srodka obiektywu do punktu mocowania wspornika



Stownik

W tym rozdziale znajduje si¢ opis poje¢ zwigzanych z projektorem oraz trudne terminy, ktére nie sa wyjasnione w tekscie niniejszego podrecznika. Dodatkowe
informacje znajduja si¢ w innych dostepnych na rynku publikacjach.

Adres bramy Jest to serwer (router) stuzacy do komunikacji przez sie¢ (podsie¢) podzielong zgodnie z maskami podsieci”.

(Adres bramy)

Adres IP Liczba identyfikujaca komputer podigczony do sieci.

AMX Device Discovery AMX Device Discovery to technologia opracowana przez firme¢ AMX w celu ufatwienia obstugi systeméw AMX na urzadzeniu docelowym.

Firma Epson wprowadzila te technologie w swoich urzadzeniach, zapewniajac ustawienia pozwalajace na wiaczenie funkeji protokotu (,, Wlaczone”).
Szczegblowe informacje mozna znalezé w witrynie internetowej firmy AMX.
URL http://www.amx.com/

Czest. odéwiezania Swiecqce elementy wyswietlacza maja takg sama jasnoé¢ i kolor przez bardzo krotki czas. Z tego powodu obraz musi by¢ skanowany wiele razy na
sekunde, aby od$wiezy¢ $§wigcacy element. Liczba od$wiezen na sekundg jest nazywana czgstotliwoscig od$wiezania i wyrazana w hercach (Hz).

DHCP Akronim od Dynamic Host Configuration Protocol (protokét dynamicznego konfigurowania weztéw) — protokot ten automatycznie przydziela
Adres IP? do urzadzenia podlgczonego do sieci.

DICOM Akronim od Digital Imaging and Communications in Medicine (obrazowanie cyfrowe i wymiana obrazéw w medycynie). Miedzynarodowy
standard definiujacy normy zwigzane z obrazami, a takze protokoé! komunikacyjny stuzacy do przesytania obrazéw medycznych.

HDCP HDCP to akronimem od High-bandwidth Digital Content Protection (zabezpieczenie cyfrowej tre$ci o wysokiej rozdzielczo$ci). Zapobiega
nielegalnemu kopiowaniu i zapewnia ochrone praw autorskich za pomocg szyfrowania danych cyfrowych przesylanych przez gniazda wejsciowe
DVIi HDMI. Cyfrowe obrazy zabezpieczone metoda HDCP moga by¢ wyswietlane przez projektor, poniewaz obstuguje on technologie HDCP
w swoich gniazdach wej$ciowych HDMI. Niemniej jednak projektor moze si¢ okaza¢ niezdolny do wy$wietlania obrazu chronionego za pomocg
zaktualizowanych lub zmodyfikowanych wersji szyfrowania HDCP.

HDTV Skroét od nazwy High-Definition Television (telewizja wysokiej rozdzielczosci), odnoszacy si¢ do systemdéw wysokich rozdzielczoéci spetniajacych
nastepujace kryteria.

e Pionowa rozdzielczoé¢ minimum 720p lub 1080i (p = Progresywne®”, i = Przeplot™)

e Ekran, ktérego wspdtczynnik ksztattu® to 16:9

Komponent Video Sygnat wideo, w ktérym informacje o kolorze i o sktadowej luminancji sg przesylane oddzielnie, aby zapewni¢ lepszg jakos$¢ obrazu.
Sa to obrazy, ktore sktadajg si¢ z trzech niezaleznych sygnatéw: Y (sygnal luminancji), Pb i Pr (sygnaly réznicy koloréw).

Kompozytowy sygnatwideo | Sygnat wideo, w ktorym sygnaty jasnosci i koloru sg zespolone. Typ sygnalow czgsto uzywany przez domowy sprzet wideo (formaty NTSC, PAL
iSECAM). Sygnatnosny Y (sygnatluminancji) i sygnal chrominancji (koloru), zawarte w pasku koloréw, sa Iaczone w celu utworzenia pojedynczego
sygnatu.

Kontrast Wzgledng jasno$¢ jasnych i ciemnych obszaréw obrazu mozna podwyzszy¢ lub obnizy¢, tak aby tekst i grafika byly lepiej widoczne lub bardziej
gladkie. Regulacja tego parametru obrazu jest nazywana regulacja kontrastu.



http://www.amx.com/

Stownik

Maska podsieci
(Maska podsieci)

Jest to wartoé¢ liczbowa, ktéra definiuje liczbe bitéw uzywanych przez adresy sieciowe w obrebie sieci (podsieci) na podstawie adresu IP™

Progresywne Metoda skanowania obrazu, w ktérej dane obrazu sa sekwencyjnie skanowane od goéry do dolu, aby utworzy¢ pojedynczy obraz.

Przeplot Metoda skanowania obrazu, w ktérej dane obrazu sa podzielone na cienkie poziome linie wyswietlane sekwencyjnie poczawszy od lewej strony do
prawej, a nastepnie z géry na dét. Linie parzyste i nieparzyste sag wyswietlane na przemian.

SDTV Akronim od Standard Definition Television (telewizja standardowej rozdzielczosci), odnoszacy si¢ do systemoéw standardowej telewizji, ktore nie sa
spetniaja kryteriéw HDTV (telewizji wysokiej rozdzielczosci).

SNMP Akronim od Simple Network Management Protocol (prosty protoké! zarzadzania sieciowego) — protokoét stuzacy do monitorowania i sterowania
urzadzeniami takimi jak routery i komputery podlaczone do sieci TCP/IP.

sRGB Migdzynarodowy standard przedziatéw koloréw opracowany, aby kolory odtwarzane przez sprzet wideo mogtly by¢ fatwo obslugiwane
w komputerowych systemach operacyjnych (OS) i w Internecie. Jesli podlaczone urzadzenie zrédlowe obstuguje tryb sRGB, zaréwno projektor, jak
i podlaczone zrédlo sygnatu nalezy skonfigurowa¢ do pracy w trybie sRGB.

SVGA Typ sygnatu wideo o rozdzielczo$ci 800 (poziomo) x 600 (pionowo) pikseli, ktdry jest wykorzystywany przez komputery zgodne ze standardem IBM
PC/AT.

S-Video Sygnal wideo, w ktérym informacje o kolorze i o skladowej luminancji sa przesylane oddzielnie, aby zapewni¢ lepszg jako$¢ obrazu.
Sa to obrazy, ktdre sktadaja si¢ z dwdch niezaleznych sygnatéw: Y (sygnat luminancji) i C (sygnat koloru).

SXGA Typ sygnatu wideo o rozdzielczosci 1280 (poziomo) X 1024 (pionowo) pikseli, ktory jest wykorzystywany przez komputery zgodne ze standardem

IBM PC/AT.

Synchronizacja

Sygnaly otrzymywane z komputera majg okreslong czestotliwo$¢. Jesli czestotliwos¢ projektora nie jest zgodna z tg czestotliwo$cia, wynikowy obraz
ma zig jakos¢. Proces dopasowywania faz tych sygnalow (wzglednej pozycji grzbietéw i dolin w sygnale) nazywa si¢ synchronizacja. Jedli sygnaly nie sa
zsynchronizowane, na obrazie bedzie widoczne migotanie, nieostro$¢ i poziome zaktocenia.

Traking

Sygnaly otrzymywane z komputera maja okreslong czestotliwo$¢. Jesli czestotliwos¢ projektora nie jest zgodna z ta czestotliwoscia, wynikowy obraz
ma zlg jakos¢. Proces dopasowywania czestotliwosci tych sygnatéw (liczba grzbietéw w sygnale) jest nazywany trakingiem. Jesli traking nie jest
prawidtowo przeprowadzony, w sygnale pojawiaja sie szerokie pionowe pasy.

Trap IP adres

Jest to adres IP** komputera docelowego dotyczacy uzywanego w protokole SNMP powiadamiania o bledach.

Tryb Ad hoc

Metoda nawigzywania polaczenia w bezprzewodowej sieci LAN, ktéra umozliwia komunikacje klientéw sieci bez korzystania z punktu dostepowego.
Nie mozna jednoczesnie nawigzywaé pofaczenia z wieloma urzadzeniami.

Tryb infrastruktury

Metoda nawigzywania polaczenia w bezprzewodowe;j sieci LAN, w przypadku ktérej urzadzenia komunikuja sie za posrednictwem punktu
dostepowego.

VGA

Typ sygnatu wideo o rozdzielczo$ci 640 (poziomo) X 480 (pionowo) pikseli, ktory jest wykorzystywany przez komputery zgodne ze standardem IBM
PC/AT.




Stownik

WPS (Wi-FiProtected Setup) | System ten zostal wprowadzony przez organizacje Wi-Fi Alliance, jako technologia umozliwiajaca fatwa konfiguracje i zabezpieczenie
bezprzewodowej sieci LAN.

Wspoétczynnik ksztattu Proporcja miedzy wysokoscia a szerokoscig obrazu. Obrazy HDTV majg wspoélczynnik ksztattu 16:9 i wydaja sie wydtuzone. Wspoétczynnik ksztattu
(Wspétczynnik ksztattu) standardowych obrazéw to 4:3.
XGA Typ sygnatu wideo o rozdzielczo$ci 1024 (poziomo) X 768 (pionowo) pikseli, ktory jest wykorzystywany przez komputery zgodne ze standardem IBM

PC/AT.




Informacje Ogolne

Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$¢ niniejszej publikacji nie moze by¢ powielana, W niniejszej instrukcji wymienione powyzej systemy operacyjne wystepuja
przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesytana pod nazwami: ,Windows 2000”, ,Windows XP”, ,Windows Vista” oraz
w zadnej formie za pomoca jakichkolwiek srodkéw (elektronicznych, mechanicznych, »Windows 7”. Ponadto ogélna nazwa Windows moze byé uzywana
fotokopii, nagrywania i innych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson w odniesieniu do systeméw: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Corporation. Uzycie informacji zawartych w niniejszej publikacji nie jest zwigzane oraz Windows 7, a takze wiele wersji systemu Windows moze byé

z zadng odpowiedzialnosciag patentowa. Wykorzystanie informacji zawartych nazywanych np. Windows 2000/XP/Vista, z pominieciem oznaczenia

w niniejszej dokumentacji nie podlega takze odpowiedzialno$ci za wynikle z tego faktu Windows

szkody.

Firma Seiko Epson Corporation ani stowarzyszone z nig firmy nie beda odpowiada¢ Mac OS X 10.3.x

przed nabywca produktu ani stronami trzecimi za szkody, straty, koszty badz wydatki Mac OS X 10.4.x
poniesione przez nabywce lub strony trzecie na skutek: uszkodzenia, niewlasciwego Mac OS§ X 10.5x
uzycia lub uzycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem albo niedozwolonej Mac OS X 10.6.x

modyfikacji, naprawy lub zmiany produktu, a takze (za wyjatkiem Stanow
Zjednoczonych) postepowania niezgodnego z instrukcjami obstugi i konserwacji
urzadzen firmy Seiko Epson Corporation.

W niniejszej instrukcji powyzsze systemy operacyjne wystepuja pod
nazwami: ,,Mac OS X 10.3.9”, ,Mac OS X 10.4.x”, ,Mac OS X 10.5.x” oraz
»Mac OS X 10.6.x”. Ponadto w odniesieniu do nich jest uzywana ogdlna

_ o ) o nazwa ,Mac OS”.
Firma Epson Seiko Corporation nie ponosi odpowiedzialnoéci za ewentualne

uszkodzenialub problemy, ktére wynikajg z zastosowania dodatkowych elementéw lub
materialéw eksploatacyjnych, oznaczonych przez firme Seiko Epson Corporation jako
Original Epson Products lub Epson Approved Products.

Treé¢ niniejszego przewodnika moze zosta¢ zmieniona lub zaktualizowana bez
wczesniejszego powiadomienia.

Wyglad projektora przedstawiony na ilustracjach w przewodniku moze rézni¢ si¢ od
wygladu faktycznego.

Oznaczenia

System operacyjny Microsoft® Windows® 2000

System operacyjny Microsoft® Windows® XP Professional
System operacyjny Microsoft® Windows® XP Home Edition
System operacyjny Microsoft® Windows Vista®

System operacyjny Microsoft® Windows® 7
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Uwaga ogodlna

Loga: Microsoft, Windows, Windows N'T, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint
oraz Windows s3 znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

IBM, DOS/V oraz XGA to znaki handlowe lub zastrzezone znaki handlowe firmy
International Business Machines Corp.

Macintosh, Mac oraz iMac to zastrzezone znaki handlowe firmy Apple Inc.
Pixelworks i DNX to znaki handlowe firmy Pixelworks Inc.

Ten produkt zawiera oprogramowanie RSA BSAFE™ firmy RSA Security Inc. RSA to
zarejestrowany znak handlowy firmy RSA Security Inc. BSAFE RSA Security Inc. to
zarejestrowany znak handlowy w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Ten produkt zawiera oprogramowanie MefMueleus © WP firmy TOSHIBA
INFORMATION SYSTEMS CORPORATION.

NetNuclels to zarejestrowany znak handlowy firmy TOSHIBA INFORMATION
SYSTEMS CORPORATION na terenie Japonii.

WPA™, WPA2™ j Wi-Fi Protected Setup™ sg zastrzezonymi znakami handlowymi
firmy Wi-Fi Alliance.

Znak handlowy PJLink to znak, ktdrego rejestracja jeszcze trwa lub zostala juz
zakonczona w Japonii, USA oraz w innych krajach i terenach.

HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki handlowe lub zarejestrowane

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Wszystkie inne nazwy produktéw uzyte w niniejszym dokumencie stuzg wylacznie do
celow identyfikacyjnych i moga by¢ znakami handlowymi odpowiednich wtascicieli.
Firma Epson nie rosci sobie zadnych praw do tych znakéw.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. Wszelkie prawa zastrzezone.

2.

Software Copyright:

This product uses free software as well as software to which this company
holds the rights.

The following is information on the free software used by this product.

LGPL

(1)

()

3)

This company uses free software for this product under the terms of
the GNU LESSER General Public License Version 2, June 1991
(henceforth "LGPL") or later versions.

You can see the full text of the LGPL on the following Web sites.
[LGPL]http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

This company, under the terms of the LGPL, discloses the source code
for the free software used in this product based on the LGPL.

Contact the support personnel as provided in the Epson Projector
Contact list to reproduce, modify, and/or distribute the free software
concerned.

Please follow the conditions of the LGPL when reproducing,modifying,
and/or distributing the free software concerned.

Also, the free software concerned is offered "as is" with no guarantee or
warranty what so ever.The term guarantee includes, but is not limited
to, appropriate commercialization, business potential, purpose of use,
and does not infringe on third person rights (including, but not limited
to, patent rights, copyrights, and trade secrets).

Furthermore, as stated in (1), there is no guarantee for free software
that is included in this product to which the LGPL applies because of
the characteristics of the free software that has already used in this
product; any problems in this product (including problems that
originate with the free software concerned) do not influence the
conditions of the guarantee (written guarantee) issued by this company.

Under the terms of the LGPL, the source code as well as authorship
for the free software used in this product is disclosed as stated in

(1).

Other free software


http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
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As well as the free software used under the terms of the LGPL, this
company also uses the following free software for this product.
Hereafter, each author, the conditions, and so on are described in the
original. Furthermore, there is no guarantee for free software because of the
characteristics of the free software that has already been used in this
product; any problems in this product (including problems that originate
with the free software concerned) do not influence the conditions of the
guarantee (written guarantee) issued by this company.

(1) libpng
Copyright© 1998-2004 Glenn Randers-Pehrson
Copyright© 1996-1997 Andreas Dilger
Copyright© 1995-1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
(2) zlib
Copyright© 1995-2003 Jean-loup Gailly and Mark Adler

GNU GPL

This projector product includes the open source software programs which apply
the GNU General Public License Version 2 or later version ("GPL Programs").
We provide the source code of the GPL Programs until five (5) years after the
discontinuation of same model of this projector product.

If you desire to receive the source code of the GPL Programs, please see the
"EPSON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer
support of your region.

These GPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR

A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more
details.

Thelist of GPL Programs is as follows and the names of author are described in the
source code of the GPL Programs

The list of GPL Programs

busybox-1.7.2

libgccl(gec-4.2.3)

linux-2.6.20

patches

udhcp 0.9.8

uvc rev.219

wireless_tools 29

Pixelworks PWC950 SDK drivers

The GNU General Public License Version 2 is as follows. You also can see the GNU
General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth
Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your
freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its
users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's
software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies
of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free
programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you
these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you
must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know
their rights.
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We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified
by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not
the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original
authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid
the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses,
in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear thatany
patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0.  This License applies to any program or other work which contains a notice placed
by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this
General Public License. The "Program", below, refers to any such program or
work, and a "work based on the Program" means either the Program or any
derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program
or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into
another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the
term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by
this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not
restricted, and the output from the Program is covered only if its contents
constitute a work based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. Youmay copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately
publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along
with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
your option offer warranty protection in exchange for a fee.

You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus
forminga work based on the Program, and copy and distribute such modifications
or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these
conditions:

a)  Youmust cause the modified files to carry prominent notices stating that you
changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in
part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be
licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this
License.

¢) Ifthe modified program normally reads commands interactively when run,
you must cause it, when started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.
(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print
such an announcement, your work based on the Program is not required to
print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections
of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered
independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do
not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the
Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose
permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and
every part regardless of who wrote it.

Thus, itis not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work
written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the
Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.

You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2)
in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
provided that you also do one of the following:



Informacje Ogolne

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
third party, for a charge no more than your cost of physically performing
source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,

¢) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for
noncommercial distribution and only if you received the program in object
code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b
above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means all the
source code for all modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable.
However, as a special exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which
the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from
a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from
the same place counts as distribution of the source code, even though third parties
are not compelled to copy the source along with the object code.

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.

You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its
derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based
on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its
terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works
based on it.

Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the
recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may
not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this
License.

If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for
any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you
(whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of
this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not
distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly
or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this
License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as
a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other
property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the
sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system,
which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that
system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be
a consequence of the rest of this License.

If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries
either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who
places the Program under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted
only in or among countries not thus excluded. In such case, this License
incorporates the limitation as if written in the body of this License.
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10.

11.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies
a version number of this License which applies to it and "any later version", you
have the option of following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does
not specify a version number of this License, you may choose any version ever
published by the Free Software Foundation.

If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For
software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free
software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
PROGRAM "ASIS"WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR

A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. INNO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO
IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the
public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can
redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the
start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file
should have at least the "copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
for more details.
You should havereceived a copy of the GNU General Public License along with this
program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street,
Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an
interactive mode:
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Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type ‘show w'. This is free
software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type
‘show ¢' for details.

The hypothetical commands ‘show w' and ‘show c' should show the appropriate parts
of the General Public License. Of course, the commands you use may be called
something other than ‘show w' and ‘show c'; they could even be mouse-clicks or menu
items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any,
to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the
names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
‘Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into
proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more

useful to permitlinking proprietary applications with the library. If this is what you want
to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU LGPL

This projector product includes the open source software programs which apply
the GNU Lesser General Public License Version 2 or later version ("LGPL
Programs").

We provide the source code of the LGPL Programs until five (5) years after the
discontinuation of same model of this projector product.

If you desire to receive the source code of the LGPL Programs, please see the
"EPSON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer
support of your region.

These LGPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR

A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more
details.

The list of LGPL Programs is as follows and the names of author are described in
the source code of the LGPL Programs.

LGPL Programs

uClibc-0.9.29
SDL-1.2.13

The GNU Lesser General Public License Version 2 is as follows. You also can see the
GNU Lesser General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor,
Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim
copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the
GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your
freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its
users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated
software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other
authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully
about whether thislicense or the ordinary General Public License is the better strategy to
use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you
receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use
pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these
things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you
these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.
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For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must
provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the
library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them
these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we
offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or
modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for
the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the
recipients should know that what they have is not the original version, so that the
original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced
by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We
wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program
by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any
patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full
freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General
Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain
designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We
use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-
free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the
combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original
library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the
entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License
permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect
the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free
software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These
disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many
libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special
circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest
possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this,
non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free
library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to
gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public
License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables

agreater number of people to use alarge body of free software. For example, permission
to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the
whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it
does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom
and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work
that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the
latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0.  This License Agreement applies to any software library or other program which
contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it
may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also
called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to
be conveniently linked with application programs (which use some of those
functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been
distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the
Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications
and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For a library, complete source code means all the source code
for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and installation of the library.
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Activities other than copying, distribution and modification are not covered by
this License; they are outside its scope. The act of running a program using the
Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its
contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the
Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library
does and what the program that uses the Library does.

You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source
code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to
the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
your option offer warranty protection in exchange for a fee.

You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus
forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications
or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these
conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) Youmust cause the files modified to carry prominent notices stating that you
changed the files and the date of any change.

¢)  Youmust cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third
parties under the terms of this License.

d) Ifafacility in the modified Library refers to a function or a table of data to be
supplied by an application program that uses the facility, other than as an
argument passed when the facility is invoked, then you must make a good
faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such
function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its
purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose
that is entirely well-defined independent of the application. Therefore,
Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used
by this function must be optional: if the application does not supply it, the
square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections
of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered
independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do
not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the
Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose
permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and
every part regardless of who wrote it.

Thus, itis not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work
written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the
Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.

You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License
instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all
the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU
General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version
than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you
can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in
these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the
ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and
derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into
a program that is not a library.

You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under
Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2
above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-
readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and
2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated
place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place
satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties
are not compelled to copy the source along with the object code.
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A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is
designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called
a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of
the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an
executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the
Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore
covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library” uses material from a header file that is part of
the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library
even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if
the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and
accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length),
then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally

a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object
code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that
work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the
Library itself.

As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that
uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the
Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the
terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.

Youmust give prominent notice with each copy of the work that the Library is used
in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply
a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you
must include the copyright notice for the Library among them, as well as
areference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of
these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable
source code for the Libraryincluding whatever changes were used in the work
(which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is
an executable linked with the Library, with the complete machine-readable
“work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the
user can modify the Library and then relink to produce a modified executable
containing the modified Library. (It is understood that the user who changes
the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to
recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library.
A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library
already present on the user's computer system, rather than copying library
functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified
version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is
interface-compatible with the version that the work was made with.

¢)  Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give
the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no
more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from
a designated place, offer equivalent access to copy the above specified
materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you
have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must
include any data and utility programs needed for reproducing the executable from
it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which
the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other
proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such
a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an
executable that you distribute.

You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in
a single library together with other library facilities not covered by this License,
and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of
the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:
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10.

11.

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the
Library, uncombined with any other library facilities. This must be
distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is
awork based on the Library, and explaining where to find the accompanying
uncombined form of the same work.

Youmay not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically
terminate your rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.

Youare not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its
derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on
the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms
and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based
on it.

Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the
recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third
parties with this License.

If, asa consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for
any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you
(whetherby court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of
this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not
distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or
indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License
would be to refrain entirely from distribution of the Library.

Ifany portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular

circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as
a whole is intended to apply in other circumstances.

12.

13.

14.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other
property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the
sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system
which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that
system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be
a consequence of the rest of this License.

If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either
by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places
the Library under this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the
limitation as if written in the body of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar
in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies

a version number of this License which applies to it and "any later version”, you

have the option of following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does
not specify a license version number, you may choose any version ever published
by the Free Software Foundation.

If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose
distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for
permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation,
write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this.
Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software
generally.
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NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. INNO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO
IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY
OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the
public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and
change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively,
under the terms of the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to thelibrary. Itis safest to attach them
to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and
each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is
found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software
Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public
License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along
with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin
Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any,
to sign a "copyright disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the
names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library ‘Frob' (a
library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!

BSD License (Berkeley Software Distribution License)

This projector product includes the open source software program "University of
California, Berkeley License (Berkeley Software Distribution License)" which applies
the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "BSD License".

The "BSD License" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of BSD License programs
busybox_1.7.2

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the “BSD License” are as follows.

Copyright (c) The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Kenneth Almquist.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
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1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derived from this software without specific prior
written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS
IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

libjpeg

This projector product includes the open source software program "libjpeg" which
applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libjpeg".
The "libjpeg" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
List of libjpeg programs

libjpeg-6b
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the "libjpeg" are as follows.
Copyright (C) 1994-1997, Thomas G. Lane. This file is part of the Independent JPEG

Group's software. For conditions of distribution and use, see the accompanying
README file.

This distribution contains the sixth public release of the Independent JPEG Group's free
JPEG software. You are welcome to redistribute this software and to use it for any
purpose, subject to the conditions under LEGAL ISSUES, below.

LEGAL ISSUES

In plain English:

1.  Wedon't promise that this software works. (But if you find any bugs, please let us
know!)

2. You can use this software for whatever you want. You don't have to pay us.

You may not pretend that you wrote this software. If you use it in a program, you
must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the IJG
code.

In legalese:

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with
respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular
purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to
its quality and accuracy.

This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except
as specified below.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or
portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:

(1) Ifany part of the source code for this software is distributed, then this README
file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and
any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated
in accompanying documentation.

(2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation
must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG
Group".

(3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full
responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO
LIABILITY for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to
the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in
advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This
software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".
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We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial
products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product
vendor.

ansi2knr.c is included in this distribution by permission of L. Peter Deutsch, sole
proprietor of its copyright holder, Aladdin Enterprises of Menlo Park, CA. ansi2knr.c is
NOT covered by the above copyright and conditions, but instead by the usual
distribution terms of the Free Software Foundation; principally, that you must include
source code if you redistribute it. (See the file ansi2knr.c for full details.) However, since
ansi2knr.c is not needed as part of any program generated from the IJG code, this does
not limit you more than the foregoing paragraphs do.

The Unix configuration script "configure" was produced with GNU Autoconf. It is
copyright by the Free Software Foundation but is freely distributable. The same holds
for its supporting scripts (config.guess, config.sub, ltconfig, Itmain.sh). Another
support script, install-sh, is copyright by M.LT. but is also freely distributable.

It appears that the arithmetic coding option of the JPEG spec is covered by patents
owned by IBM, AT&T, and Mitsubishi. Hence arithmetic coding cannot legally be used
without obtaining one or more licenses. For this reason, support for arithmetic coding
has been removed from the free JPEG software. (Since arithmetic coding provides only
a marginal gain over the unpatented Huffman mode, it is unlikely that very many
implementations will supportit.) So far as we are aware, there are no patent restrictions
on the remaining code.

The IJG distribution formerly included code to read and write GIF files. To avoid
entanglement with the Unisys LZW patent, GIF reading support has been removed
altogether, and the GIF writer has been simplified to produce "uncompressed GIFs".
This technique does not use the LZW algorithm; the resulting GIF files are larger than
usual, but are readable by all standard GIF decoders.

We are required to state that

“The Graphics Interchange Format(c) is the Copyright property of CompuServe
Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated."

libpng
This projector product includes the open source software program "libpng" which
applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libpng".

The "libpng" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of libpng programs

libpng-1.2.7
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the "libpng" are as follows.

For conditions of distribution and use, see copyright notice in png.h Copyright (c)
1998-2004 Glenn Randers-Pehrson (Version 0.96 Copyright (c) 1996, 1997 Andreas
Dilger) (Version 0.88 Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.)

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any
discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the
libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this
sentence.

libpngversion 1.2.6, September 12,2004, is Copyright (c) 2004 Glenn Randers-Pehrson,
and is distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the
following individual added to the list of Contributing Authors
Cosmin Truta
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of
Contributing Authors
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or
against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill
any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults,
and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with
the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)
1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of
Contributing Authors:
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Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997

Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88,
with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler

Kevin BraceySam Bushell

Sam Bushell

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996
Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the
following set of individuals:

Andreas Dilger

Dave Martindale

Guy Eric Schalnat

Paul Schmidt

Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group
42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the
warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors
and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary,

or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library,
even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.

2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented
as being the original source.

3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered
source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and
encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format
in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not
required but would be appreciated.

A'"png get_copyright" function is available, for convenient use in "about” boxes and the
like:

printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNGlogo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is
a certification mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson
glennrp@users.sourceforge.net
September 12, 2004

zlib

This projector product includes the open source software program "zlib" which applies
the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "zlib".
The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
List of zlib programs

zlib-1.1.4
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the “zlib” are as follows.
Copyright notice:

(C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no

event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this
software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:
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1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim
that you wrote the original software. If you use this software in a product, an
acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is
not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu

Jean-loup Gailly

jloup@gzip.org
If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy legal
documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind.
The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not
include third-party code.
If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file
ChangeLog history information documenting your changes.

libmd5-rfc
This projector product includes the open source software program "libmd5-rfc" which
applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libmd5-
rfc".

The "libmd5-rfc" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of libmd5-rfc programs

libmd5-rfc
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the "libmd5-rfc" are as follows.

Copyright (C) 1999, 2002 Aladdin Enterprises. All rights reserved.

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no

event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this
software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including

commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim
that you wrote the original software. If you use this software in a product, an
acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is
not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
L. Peter Deutsch ghost@aladdin.com
Independent implementation of MD5 (RFC 1321).

This code implements the MD5 Algorithm defined in RFC 1321, whose text is available
at

http://www .ietf.org/rfc/rfc1321.txt

The code is derived from the text of the RFC, including the test suite (section A.5) but
excluding the rest of Appendix A. It does not include any code or documentation that is
identified in the RFC as being copyrighted.

The original and principal author of md5.h is L. Peter Deutsch <ghost@aladdin.com>.
Other authors are noted in the change history that follows (in reverse chronological
order):

2002-04-13 lpd Removed support for non-ANSI compilers; removed

references to Ghostscript; clarified derivation from RFC 1321; now handles byte
order either statically or dynamically.

1999-11-04 lpd Edited comments slightly for automatic TOC extraction.
1999-10-18 lpd Fixed typo in header comment (ansi2knr rather than md5);

added conditionalization for C++ compilation from Martin Purschke
<purschke@bnl.gov>.

1999-05-03 Ipd Original version.

ncurses

This projector product includes the open source software program "ncurses” which
applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "ncurses".

The "ncurses" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of ncurses programs

ncurses-5.6


http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt

Informacje Ogolne

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the “ncurses” are as follows.

Copyright (c) 1998-2002,2003 Free Software Foundation, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, distribute with modifications, sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "ASIS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE ABOVE COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name(s) of the above copyright holders shall not
be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this
Software without prior written authorization.

For embedded multimedia software:

This product contains embedded multimedia software licensed from Ingenient
Technologies, Inc. (www.ingenient.com).

Copyright© 2000-2007 Ingenient Technologies, Inc. All rights reserved.

For MPEG-4 ASP:

With respect to a Licensee offering MPEG-4 Video Decoders and/or Encoders the
following notice shall be given: THISPRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-
COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN
COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO")
AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY

A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/ORWAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY
MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL
BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION
INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND
COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA,LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

For MPEG-4 AVC:

THISPRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVCPATENT PORTFOLIO LICENSE
FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i)
ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC
VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY

A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED
TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED
FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED
FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

For WMV/WMA (Microsoft):
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft.

Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without
a license from Microsoft.
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