EPSON dreamio

Home Cinema

EH-R4000
EH-R2000

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



TOP

Informacje o podrecznikach i uzywanej notacji

Typy podrecznikéw

Dokumentacja projektora firmy EPSON zostata podzielona na dwa nastepujace podreczniki.
Nalezy zapoznac si¢ z nimi w ponizszej kolejnosci.

O Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa/Podrecznik wsparcia i serwisu
Ten podrecznik zawiera informacje na temat bezpiecznego korzystania z projektora, a takze
broszure z warunkami gwarancji serwisowej oraz list¢ kontrolng rozwiazywania problemow.
Przed rozpoczeciem korzystania z projektora nalezy dokladnie przeczytac ten podrgcznik.

@ Przewodnik uzytkownika (ten podrecznik)

Ten Przewodnik uzytkownika zawiera informacje dotyczace instalowania projektora, podstawowych
dziatan, korzystania z menu konfiguracji, rozwigzywania problemoéw i konserwacji.

Notacja uzywana w tym Przewodniku uzytkownika

Znaki ostrzegawcze

W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidlowego uzytkowania produktu, w Przewodniku
uzytkownika oraz na urzadzeniu znajdujg si¢ znaki ostrzegajace przed mozliwym
niebezpieczenstwem dla uzytkownika oraz mozliwoscia uszkodzenia innych urzadzen.

Ponizej wymieniono znaki i ich znaczenie. Nalezy zapoznac si¢ znimi przed rozpoczeciem czytania podrecznika.

A Ostrzezenie

Ostrzezenie przed mozliwoscia Smiertelnego wypadku lub powaznych uszkodzen ciata w przypadku
zignorowania tego ostrzezenia, lub gdy nie beda zachowane odpowiednie Srodki ostroznosci.

A Uwaga

Ostrzezenie przed mozliwoscia obrazen ciata lub uszkodzenia innych przedmiotéw w przypadku
zignorowania tego ostrzezenia, lub gdy nie beda zachowane odpowiednie Srodki ostroznosci.

Informacje ogodlne

Procedury, ktorych wykonanie w niepoprawny sposob moze spowodowac obrazenia ciata lub
uszkodzenie projektora.

Q

WSKAZOWKA

Oznacza dodatkowe informacje i uwagi, ktore pomagaja zglebi¢ dany temat.

-

Wskazuje strong, na ktorej mozna znaleZ¢ przydatne informacje dotyczace danego tematu.

»

Oznacza, ze wyjasnienie podkreslonego stowa lub stow przed tym symbolem znajduje si¢ w
stowniku.
Patrz ,,Stownik” w ,,Zatacznik”. @ str.79

(o], itp.

Przyciski na pilocie zdalnego sterowania lub na panelu sterowania projektora.

,Nazwa menu”

Oznacza elementy menu konfiguracji.
Przyktad: ,,Obraz” - ,Tryb koloru”

[Name]

Nazwa gniazda projektora.
Przyktad: [Video] (Wideo)

Znaczenie stow ,,urzadzenie” i ,projektor”

Stowa ,,urzadzenie” i ,,projektor”, wystepujace w zawartosci tego Przewodnika uzytkownika, moga
oznacza¢ elementy bedace akcesoriami lub urzadzeniami opcjonalnymi w stosunku do samego projektora.
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Sprawdzanie elementéw projektora

Po rozpakowaniu projektora nalezy upewnic si¢, ze dostarczono wszystkie elementy
przedstawione ponize;.

Jesli brakuje jakichkolwiek elementéw lub sa one niewlasciwe, nalezy skontaktowac si¢ ze
sprzedawca.

1 Projektor (z ostong obiektywu) a Pilot

1 Kabel zasilajacy (3,0 m) (1 Baterie alkaliczne typu AA (2 szt.)
Podlacz do projektora i do gniazdka siecio- W16z do pilota zdalnego sterowania.
wego.

Dokumentacja

| Dokumentacja J
ey

1 Opaski kabla HDMI (2 szt.) 1 Dysk CD-ROM z dokumentami
Podtrzymuja kabel HDMI. (Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa/
Podrecznik wsparcia i serwisu, Przewodnik
uzytkownika)
1 Przewodnik szybkiego startu
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Funkcje projektora

_ Mozliwo$¢ dopasowania wygladu obrazu do srodowiska
projekcji (Tryb koloru)

Obrazy optymalnie dopasowane do warunkow otoczenia mozna z tatwosciag wyswietli¢, wybierajac jeden z
pigciu zdefiniowanych trybow kolorow. @ str.18

xv.Color Naturalny

Pokdj dzienny

_ Elektryczne sterowanie zmiang ustawien przesunigcia obiektywu,
powiekszenia i ostrosci

Funkcja przesunigcia obiektywu umozliwia dostosowywanie pozycji
wyswietlanego obrazu w pionie i poziomie, dzigki czemu zapewnia
znacznie wigksza swobode w wyborze miejsca pracy projektora.
Funkcje powigkszenia, ostrosci i przesuniecia obiektywu mozna
obstugiwac za pomocg pilota, a po dokonaniu ustawien mozna
dodatkowo zablokowac pozycje wySwietlanego obrazu. @ str.16
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_ Zaawansowane funkcje regulacji jakosci obrazu

Oproécz wstepnie zdefiniowanych trybow koloru mozna modyfikowac rowniez bezwzgledna temperature
barwowa i odcienie skory. Ponadto mozna dostosowaé warto$¢ gamma, przesuniecie i wzmocnienie kolorow
RGB oraz odcien, nasycenie i jasno$¢ kolorow RGBCMY w celu utworzenia koloréw zgodnych z obrazem.

_ Super-resolution

Funkcja Super-resolution pozwala wyswietla¢ obraz z podiaczonego odtwarzacza DVD w rozdzielczosci
zblizonej do pelnej rozdzielczosci HD, a ponadto umozliwia wyostrzenie fragmentéw obrazu o niskiej
rozdzielczosci (lub rozmytych).

_ Interpolacja ramki

Funkcja interpolacji ramki poréwnuje kazdy z dwdch sagsiadujacych ze sobg obrazéw w nagraniu filmowym i
na ich podstawie generuje obrazy posrednie, co zapewnia ptynna i dynamiczna projekcje¢ bez spowolnien
ruchu i rozmycia obrazu.

_ Inne funkcje zwigkszajace komfort obstugi projektora

Ponizej przedstawiono niektére inne funkcje, jakie sa dostepne.

e Funkcja HDMI Link pozwala uzywacé pilota do jednoczesnego wtgczania zasilania projektora i polgczonego
z nim urzadzenia audio lub wideo zgodnego ze standardem HDMI-CEC, a takze do sterowania
podiaczonymi urzgdzeniami. @ str.48

e Funkcja pamigci umozliwia tatwe zachowywanie preferowanych ustawient odcienia koloréw i wezytywanie
ich z pamieci, gdy sa potrzebne. @ str.26

¢ Funkcja pod$wietlenia przyciskow pilota znaczaco utatwia obstuge pilota w ciemnych pomieszczeniach.

@ str.7

¢ Funkcja automatycznej przestony samoczynnie rozpoznaje zmiany jasnosci obrazu i odpowiednio

dostosowuje ilos$¢ Swiatla w celu zapewnienia optymalnej glebi obrazu i efektu stereoskopowego. @ str.24



azwy czesci i funkcje

Przéd/goéra

® Obszar odbioru sygnatu zdalnego sterowania @ str.13
Odbiera sygnaty przesytane z pilota zdalnego sterowania.

® Panel sterowania
(boczny)
@ Patrz ponizej

® Pokrywa lampy @ str.70
® Wiot powietrza (filtr powietrza) yw Py

@ str.65, 69

Pobiera powietrze na potrzeby
chtodzenia wngtrza projektora.
Kurz gromadzacy sie na filtrze
moze prowadzi¢ do wzrostu
temperatury projektora, co z kolei
moze spowodowac problemy
podczas jego pracy i spadek
trwato$ci podzespoléw optycznych.
Filtr powietrza nalezy regularnie
czyscié.

Otwoérz t¢ pokrywe, aby
wymieni¢ lampe projektora.

® Otwory wylotowe
wentylatora

Wylot powietrza chtodzacego
wnetrze projektora.

A Uwaga

W poblizu otworéw wylotowych
wentylatora nie nalezy umieszczaé
jakichkolwiek przedmiotow,
ktore mogtyby ulec odksztatceniu
lub uszkodzeniu pod wplywem
wysokiej temperatury. W trakcie
projekcji nie nalezy przyblizaé rak
ani twarzy do tych wylotow.

® Przednie regulowane
nézki @ str.17
No6zki te mozna wysunaé w
celu dostosowania kata
projekcji tak, aby projektor
po ustawieniu stal w
pozycji poziome;.

® Obiektyw projektora
Z tego miejsca sa
wyswietlane obrazy.

® Przednie regulowane nézki @ str.17

Nézki te mozna wysunac w celu dostosowania
kata projekc;ji tak, aby projektor po ustawieniu
stal w pozycji poziome;.

Kiedy projektor nie jest uzywany, nalezy zatozyc t¢ pokrywe ® Obszar odbioru sygnatu zdalnego sterowania @ str.13

na obiekty.w, aby zapobiec jego zabrudzeniu lub Odbiera sygnaly przesytane z pilota zdalnego sterowania.
uszkodzeniu.

® Pokrywa obiektywu

Panel sterowania

Przyciski, ktorych funkcji nie przedstawiono ponizej, dziataja w taki sam sposob jak
analogiczne przyciski na pilocie. Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat tych przyciskow,
nalezy przejs¢ do czesci ,,Pilot”.

® Wskaznik dziatania @ str.54 ® Wskazniki ostrzezenia @ str.54
Migaja lub $wieca w réznych kolorach,
/ sygnalizujac problemy z dziataniem projektora.

7*_7_ I

® Przycisk zasilania o g ® Przycisk zrédta @ str.15
@ str.14, 15 \ Kazde nacisnigcie tego
= rzycisku powoduje
- (! przycisku powoduj

zmiang Zrodta sygnatu

M _ £ wejsciowego.
enu SC
] —
® Przycisk Menu (menu) f\
@ str.30 ® Przycisk Esc (anulowania)
(ﬂ

® Przycisk Lens (obiektywu) @ str.16

Stuzy do elektronicznego wybierania ustawien _
ostrosci, powigkszenia i przesunigcia obiektywu. ® Przyciski =

® Przycisk Enter (zatwierdzania)
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Pilot

® Obszar emisji podczerwieni @ str.13
Wysyla sygnaty zdalnego sterowania.

® Przyciski zasilania @ str.14, 15
Umozliwiaja wlaczanie i ® Przycisk podswietlenia
wylaczanie projektora. Podswietla na 15 sekund

wszystkie przyciski pilota, aby

\ ,
® Przyciski Source (zrédef) byly widoczne w ciemnym
@ str.15 pomieszczeniu.

Stuza do zmiany Zrédta sygnatu o . .
podiaczonego do projektora. ® Przyciski obstugi funkcji HDMI

® Przyciski Lens (obiektywu) Link @ str.48
zyciski i wu
(ts¥r 16 Y \ ((EHN (HoME (2o Stuza do obstugi funkcji
) o - odtwarzania, zatrzymywania,
Przycisk Lens Shift (przesuniecia (Componen] ((s-vided]) ( video ) regulacji gloénoécisiltp.yw

obiektywu): ) podtgczonych urzadzeniach

Zmienia pozycje obrazu w pionie zgodnych ze standardem HDMI-
i w poziomie. - (@) CEC.

Przycisk Zoom (powigkszenia):

Dostosowuje rozmiar obrazu. (D) () (e ® Przycisk Enter (zatwierdzania)
Przycisk Focus/ gostroéci): ST e @ str.18, 26, 30
Zmienia ostros¢ obrazu. Link - Nacisnigcie tego przycisku
® Przycisk Menu (menu) /T ——1 podczas wyswietlania menu
@ str.30 L powoduje wybranie danej
. L : . ‘ shift_|j 200 | Focus ] pozycji menu i przejicie do
Stuzy do wyswietlania/zamykania

nastepnego ekranu.
V)

- Prayciski S

@ str.18, 21, 23, 30

Naci$nij, aby wybraé pozycje
menu i wartosci regulacji.

menu konfiguracyjnego.

® Przycisk Default
(ustawien domysinych)
Stuzy do przywracania ustawien
domys$lnych w wyswietlanym menu.

® Przycisk RGBCMY (RGBCMY) —— ——— @ Przycisk Esc (anulowania)

@ str.21 @ str.18, 21, 30
Umozliwia regulacje odcienia, Naci$nigcie pqdczas wyéwietlania
nasycenia i jasnosci poszczeg6lnych |_leMemory ]]J‘m RGBCMY]| [[CobrMode];\ menu powoduje powrot do
koloré6w RGBCMY. poprzedniego menu.
Lens Iris ]” MSuper-res]ﬂ H[Frame Int]l o P isk Col Mod (t b

® Przycisk Memory rzycisk Color Mode (trybu
(pamieci) @ str.26 ]/H pattern || (EERED) koloru) @ str.18
Zapisuje, wezytuje i kasuje / Zmienia tryb koloru w zaleznosci
zawarto$¢ pamieci. od miejsca projekcji.

® Przycisk Lens Iris (przestony ® Przycisk Frame Int
obiektywu) @ str.25 (interpolacji ramki) @ str.40
Zmienia jasnos$¢ obrazu poprzez rojector Eliminuje spowolnienia ruchu w
skorygowanie natezenia / dynamicznych scenach, aby

zapewni¢ pltynng projekcje i
ostrzejszy obraz.

o$wietlenia w obiektywie.

® Przycisk Aspect ” (proporcji)
@ str.19 ® Przycisk Pattern ® Przycisk Blank (pusty)

(wzorzec) @ str.17

Zmienia proporcje ekranu w Powoduje tymczasowe

zaleznosci od sygnatu Powoduje wyswietlenie  yytaczenie i wiaczenie
wejsciowego. i ukrycie wzorca wyswietlanych obrazow.
testowego. Nacisnigcie podczas wySwietlania
® Przycisk Super-res menu konfiguracyjnego lub
(funkcji Super-resolution) @ str.25 wyswietlania menu poprzez
Powoduje wyostrzenie obrazu przy uzyciu funkcji nacisnigcie przycisku lub
Super-resolution w celu zminimalizowania rozmycia powoduje zniknigcie i

krawedzi i fragmentow obrazu. wys$wietlenie ekranu menu. 7



czesci i funkcje

Tyt

Uzyte tu ilustracje przedstawiajg projektor EH-R4000.

® Gniazdo wejsciowe [Video]
(wideo) @ str.12
Stuzy do taczenia projektora z wyjsciem
kompozytowego sygnatu wideo
zewnetrznego urzadzenia wideo.

® Gniazdo wejsciowe [S-Video]
(S-Video) @ str.12
Stuzy do taczenia projektora z wyjsciem
S-Video zewnetrznego urzadzenia wideo.
® Gniazdo wejsciowe
[Component] (sygnatu

® Uchwyty kabli

Nalezy do nich przymocowac kable HDMI
(za pomocg opasek do kabli HDMI),
poniewaz kable te sa grube i cigzkie, w
zwiazku z czym mogtyby si¢ wysunac z
gniazd pod wplywem wiasnego cigzaru.

Opaska do kabla HDMI
(W zestawie)

® Blokada .
bezpieczenstwa® 4
@ str.80

komponentowego) @ str.12

Stuzy do faczenia projektora z
komponentowymi gniazdami
wyjsciowymi (YCbCr” lub
YPbPr? ) zewnetrznych
urzadzen wideo.

® Gniazdo wejsciowe
przewodu
zasilajgcego @ str.14

Stuzy do podtaczania
przewodu zasilajacego.

® Giowny wyltacznik zasilania
@ str.14

® Port [LAN] (sieci LAN)
(tylko EH-R4000)

Stuzy do podiaczania
projektora do sieci LAN.
@ str.51

® Gniazdo wejsciowe [PC]

(komputera) @ str.12 standardem standardem HDMI™
Stuzy do potaczenia z HDMI™" Jub z lub z komputerem.
wyjsciem RGB komputera. komputerem.

® Gniazdo wejSciowe ® Gniazdo wejsSciowe
[HDMI1] (HDMI1)*
@ str.12

Stuzy do taczenia
projektora ze Zrédlem
sygnatu wideo
zgodnym ze

@ str.12

Stuzy do taczenia
projektora ze
Zrédtem sygnatu
wideo zgodnym ze

* Gniazdo to jest zgodne ze standardem HDCP" .

Spod

® Przetacznik otwierania
pokrywy filtru @ str.68
Po jego wcisnigciu mozna
wymieni¢ wewnetrzny filtr
powietrza.

® Mocowanie pokrywy
kabli (2 miejsca)
Przymocuj tutaj opcjonalng
pokrywe kabli.

[HDMI2] (HDMI2)*

® Port [Trigger out]
(wyzwalacza
uruchomienia)

Po wigczeniu projektora w
tym porcie pojawia si¢ prad
staly o napigciu 12 V. Port
ten stuzy do przekazywania
informacji o stanie
projektora (wlaczony/
wylaczony) lub wybranych
proporcjach obrazu
(Anamor. szer./Scisnij w
poz.) do urzadzen
zewnetrznych, takich jak
elektrycznie rozwijany ekran.

® Port [RS-232C]
(RS-232C)

Stuzy do podtaczania
komputera przy uzyciu
kabla RS-232C w celu
sterowania projektorem
z komputera. W
normalnej sytuacji nie
jest uzywany.

Punkty mocowania
wspornika zawieszenia
(4 punkty) @ str.72

Przytwierdz tutaj opcjonalne
mocowanie, gdy zawieszasz
projektor pod sufitem.
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Dostosowywanie rozmiaru projekcji

onfigurowanie

Kiedy projektor jest bardziej oddalony od ekranu, wyswietlany obraz moze by¢ wigkszy.
Korzystajac z ponizszej tabeli, nalezy umiesci¢ projektor w takim miejscu, aby obrazy

wyswietlane na ekran mialy optymalny rozmiar.
Wartosci powinny by¢ uzywane jako wskazowka podczas konfigurowania projektora.

7

Rozmiar ekranu

* Jest to wysoko$¢ od srodka obiektywu do spodniej krawedzi
wys$wietlanych obrazéw.
(A: gdy wartos¢ przesuniecia obiektywu jest najwieksza)
(B: gdy warto$¢ przesuniecia obiektywu jest najmniejsza)

— Ekran /
o A*
— 90 [
e Srodek obiektywu
B*
) Odlegtos$¢ od ekranu N
Jednostki: cm
Odlegtosé od ekranu
16:9 rozmiar ekranu Najkrétsza | Najdiuzsza A B
(szeroki kat) (tele)
30" 66x37 83 179 13 50
40" 89x50 111 240 17 67
60" 130x75 169 361 26 101
80" 180x100 226 482 35 134
100" 220x120 283 604 44 168
120" 270x150 341 725 52 202
150" 330x190 427 908 65 252
200" 440x250 570 1211 87 336
Jednostki: cm
Odlegtos¢ od ekranu
Rozmiar ekranu 4:3 Najkrétsza | Najdtuzsza A B
(szeroki kat) (tele)
30" 61x46 102 220 16 62
40" 81x61 137 294 21 82
60" 120x90 207 443 32 123
80" 160x120 277 591 43 165
100" 200x150 348 740 53 206
120" 240x180 418 889 64 247
150" 300x230 523 1112 80 309
200" 410x300 699 1483 107 411

Ekran

Ustawi¢ tak, aby projektor byt ustawiony
réwnolegle do ekranu. W przypadku
ustawienia projektora pod katem do
ekranu obraz bedzie znieksztatcony.

R

egulowanie przesuniecia obiektywu

Funkcji przesunigcia obiektywu mozna uzyé do zmieniania pozycji obrazu. Jest ona szczegdlnie przydatna w
przedstawionych ponizej sytuacjach. @ str.16

e Gdy projektor jest zawieszony pod sufitem

e Gdy wysokos¢ projektora nie jest zgodna z wysokoscig ekranu

¢ Gdy projektor jest umieszczony z boku w celu umozliwienia ogladania zawartosci ekranu, kiedy uzytkownik
siedzi bezposrednio przed nim

Podczas regulacji pozycji obrazu przy uzyciu pokretla przesuniecia obiektywu nastepuje minimalne
znieksztalcenie obrazu, poniewaz korekcja przesunigcia obiektywu jest wykonywana optycznie. Jednak aby
uzyskac optymalng jakos$¢ obrazu, nie nalezy uzywac funkcji przesuniecia obiektywu.

\

J
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Konfigurowanie Ral
TOP

Metody projekciji

. . * Jesli projektor jest montowany pod sufitem, montaz powinien zostac¢ przeprowadzony

A Ostrzezenie przez odpowiednio przeszkolonych technikéw przy uzyciu wytacznie zatwierdzonego
osprzetu montazowego. W przypadku nieprawidtowego montazu projektora moze doj$¢
do jego upadku. Moze to spowodowac obrazenia lub wypadki. W sprawie montazu
nalezy sie skontaktowac ze sprzedawca.

9
gE

o
2%
=2
o 2
:Q

e Jesli projektor jest podwieszony pod sufitem, nie nalezy zabezpiecza¢ srub uchwytu
spoiwem ani stosowac¢ smarow, olejow itp., poniewaz obudowa moze pekna¢, w wyniku
czego projektor moze spas¢. Moze to spowodowac powazne obrazenia ciata lub
uszkodzenie urzadzenia. Podczas montazu lub regulacji uchwytu sufitowego, nie nalezy
zabezpiecza¢ srub spoiwem, ani stosowac olejow, smardéw itp.

e Z projektora nie mozna korzysta¢ z miejscach o duzej wilgotnosci lub zapyleniu, w poblizu

urzadzen stuzgcych do ogrzewania i gotowania oraz w miejscach, w ktérych projektor moze
by¢ narazony na kontakt z dymem lub para. Nie uzywa¢ ani nie przechowywac projektora
na zewnatrz budynkow przez dtuzszy czas. Moze to spowodowaé pozar lub porazenie
pradem.

¢ Filtr powietrza nalezy czysci¢ co 3 miesigce.
Czyszczenie nalezy przeprowadzac czesciej, jesli projektor pracuje w zapylonym
Srodowisku.

¢ Nie nalezy uzywac projektora w pozycji obréconej na bok. Moze to spowodowaé usterki.

B Projekcja bezposrednio z przodu B Projekcja z boku ekranu

* Jesli projektor jest umieszczony z boku
ekranu, nalezy go skierowac na wprost (a nie
na §rodek ekranu), a nastepnie wysrodkowaé
obraz na ekranie za pomocg pokretla
przesuwania obiektywu.

* W przypadku podwieszenia projektora pod
sufitem nalezy zmienic ustawienia menu
konfiguracyjnego. @ str.42

Menu konfiguracyjne

|Ustawienia| | Projekcja |

Przéd
Przéd/sufit

11



odftgczanie zrodet obrazu

Uzyte tu ilustracje przedstawiajg projektor EH-R4000.

o Przed potfaczeniem projektora i zrédta sygnatu nalezy odtaczy¢ zasilanie obu urzgdzen. Jesli
zasilanie jest witgczone, moze to spowodowaé uszkodzenie ktéregos z urzadzen.
o Przed podtgczeniem ztaczy kabla do portéw urzadzenia nalezy sprawdzi¢ ich ksztatt. Uzycie
sity do podtaczenia ztgcza do portu urzadzenia o innym ksztatcie lub liczbie stykéw moze
spowodowac niepoprawne dziatanie lub uszkodzenia ztgcza badz portu.

Urzadzenia wideo (magnetowid VHS, odtwarzacz DVD, konsola itp.)

Mini D-Sub

Wyjscie
15-pinowe

komponentowe  : : Video
Y  Cb/Pb Cr/Pr

kﬁﬁ%ﬂnﬁﬁ%‘v’w Kabel wideoRCA | KabelS-Video | i  Kabel HDMI | Ka?'et')lfﬂf’jegg;?svkag { Kabel komputerowy
(dostepny w (dostepny w Pl (dostq:pny w : : (dostepny w : (dostepny w : (dostepny w
sprzedazy) sprzedazy) I sprzedazy) : sprzedazy ) sprzedazy) sprzedazy)

Mini D-Sub :
15-pinowe H

e
@ Component
Y Cb/Pb Cr/Pr

) @

RS-232C Trigger g

* Nalezy uzy¢ kabla HDMI zgodnego ze specyfikacjami HDMI.

Stosowane kable réznig sie w zaleznosci od sygnatow wyjsciowych przekazywanych przez
- )- podtgczone urzadzenia wideo.

Niektore urzadzenia wideo moga przekazywac kilka roznych typow sygnatow.

Szczegétowe informacje na temat typow sygnatéw przekazywanych przez urzadzenie wideo
mozna znalez¢ w dokumentacji dotaczonej do urzadzenia.

12



ygotowanie pilota

‘Wktadanie baterii do pilota

W momencie zakupu baterie nie sa wtozone do
pilota zdalnego sterowania. Przed uzyciem pilota
nalezy wlozy¢ do niego dostarczone baterie.

9
gE

o
E
Sv
29
EQ

1 Podnies pokrywe komory baterii, naciskajgc
wypustke.

2 Wtoz baterie we wtasciwym kierunku.

3 Zamknij pokrywe.

A Uwaga

Sprawdz oznaczenia (+) i (-) w komorze baterii, a nastepnie
wtdz baterie tak, aby byly skierowane prawidtowo.

e Jesli pilot z opdznieniem reaguje na polecenia lub przestat dziata¢, moze to oznacza¢, ze
“Qo/s wyczerpaty sie baterie. W taki przypadku nalezy wymieni¢ baterie na nowe. Przygotowa¢ dwie
alkaliczne lub manganowe baterie rozmiaru AA. Korzystanie z baterii innego typu jest zabronione.

| Uzywanie pilota

B Zasieg dziatania (poziomy)

P P
' Ok.10m ' Ok.10m
Zasieg dziatania Zasieg dziatania

B Zasieg dziatania (pionowy)

|

Ok. 10 m ' Ok.10m
Zasieg dziatania Zasieg dziatania 1 3



poczynanie i zatrzymywanie projekciji

Wiaczanie zasilania i projekcja obrazow

1 Zdejmij pokrywe obiektywu. A , Podczas projekcii nie

}”*IE nalezy patrze¢ w

2 Podiacz obiektyw.
przewéd
zasilajacy.

a’l 5 Wiacz zasilanie.
/

> Q)8 . ; Panel sterowania Pilot

(w zestawie) (dostepna w

sprzedazy)

4 Wtacz zasilanie
podiaczonego urzadzenia.

3 Wiacz gtdéwny
wytgcznik zasilania.

ON [&]

W przypadku problemu z projekcja nawet po prawidtowym skonfigurowaniu i podtaczeniu projektora patrz

@ str.15, 54.

N ¢ Jesli opcja ,Wtacz zasilanie” zostanie ustawiona na ,Wtaczone”, zasilanie urzgdzenia
)~ zostanie wiaczone po wigczeniu gtéwnego wytacznika zasilania bez koniecznosci
NG naciskania przycisku zasilania na pilocie lub panelu sterowania projektora. @ str.42
WSKAZOWKA

o Projektor jest wyposazony w funkcje ,,Blokada rodzicielska”, ktéra zapobiega
przypadkowemu wtaczeniu zasilania i spojrzeniu w obiektyw projektora przez dziecko,
oraz w funkcje ,,Blokada dziatania”, ktéra uniemozliwia nieprawidtowe uzycie. @ str.42

o W przypadku korzystania z projektora na wysokosci co najmniej 1500 m n.p.m. nalezy
sie upewnié, ze funkcja ,Tryb duzej wysokosci” ma wartos¢ ,Wigczona”. @ str.43

i e
automatycznej regulaciji, ktéra automatycznie NEC
optymalizuje projektor po witgczeniu sygnatu Carasonid .
wejsciowego z komputera. SOTEG
o Jesli do projektora podtaczony jest komputer HP +
przenosny lub komputer z ekranem LCD, Toshiba +
moze by¢ konieczne uzycie klawiatury lub IBM
ustawien funkcji w celu zmiany wyjscia LENOVO +
docelowego. Naciskajac i przytrzymujac SONY
klawisz &2, nacisnij klawisz (klawisz z DELL +
symbolem takim jak () / []). Po dokonaniu Fujitsu +
wyboru wkrétce rozpocznie sie projekcja. Wybierz ustawierkl)ie obrlilzu lustrzanego lub
- Wyboru ekranu.
- DokumentaCja komDUtera Macintosh W zaleznosci od systemu operacyjnego,
5 el mozna zmieni¢ wybrane wyjécie przez
e Po wybraniu ustawienia ,Wtaczone” dla acibniscie Kawisza (221 -

pozycji ,, Tryb gotowosci” projektor mozna
wiaczac i wytacza¢ za pomoca przegladarki
internetowej uruchomionej na komputerze
przytaczonym do sieci. (EH-R4000) @ str.42




anie i zatrzymywanie projekcji

Gdy oczekiwane obrazy nie sg wyswietlane

Jesli podigczono wiecej niz jedno zrodlo sygnatu lub gdy nie sa wyswietlane zadne obrazy, uzyj
pilota lub przyciskéw na panelu sterowania projektora, aby wybraé zrédta sygnatu. W
przypadku urzadzen wideo nacisnij najpierw przycisk [Play] na urzadzeniu wideo, a nast¢pnie

wybierz Zrodlo sygnatu.

Uzywanie pilota

Uzywajgc panelu sterowania

[Zrodio]

$HDMI1T &

HDMI2

Component
S5-Video
Video

PC

Nacisnij przycisk z nazwg portu, do ktérego
podtaczone jest zadane Zrédto sygnatu.

Nacisnigcie przycisku [~ | spowoduje
wysSwietlenie menu.

Kazde nacisniecie przycisku powoduje
przesunigcie wskaznika. Przesun wskaznik na
docelowe zrédto wejsciowe, aby je wybracd.

Zr6dto wejsSciowe zostaje automatycznie
przetaczone, jesli zadna operacja nie zostanie

wykonana w ciagu trzech sekund od umieszczenia

wskaznika na docelowym Zrédle wejSciowym.
Enter

Mozesz takze nacisngé przycisk ., aby
przetaczyé zrédto docelowe.

WSKAZOWKA

Jesli kolor obrazu wyswietlanego z gniazda wejsciowego [Component]
N (Komponentowe) jest nienaturalny, wybierz odpowiedni sygnat w zaleznosci od
sygnatu z podtaczonego urzadzenia, korzystajac z pozycji ,Sygnat wejsciowy” w

menu konfiguracyjnym. @ str.43

Wyltaczanie zasilania

1 Wytacz zasilanie zrédet sygnatu
podtagczonych do projektora.

Standby
2 Naciénij przycisk (©) na pilocie zdalnego
sterowania lub przycisk na panelu
sterowania projektora.
Jesli dla pozycji ,,Potw. trybu gotow.” w
menu konfiguracyjnym wybrano ustawienie
,» Wlaczone”, po naci$nigciu przycisku (gy
zostanie wyswietlony ponizszy komunikat.
Sg}ghyt?.lkle] sytuacji nalezy nacisng¢ przycisk
@ jeszcze raz.

Wytaczy¢ projektor?

Tak : Wcisnij przycisk @
Nie : Wcisnij inny przycisk

Istnieje mozliwos¢ okreslenia, czy po

S(a/n\d\by ,
nacisnigciu na pilocie przycisku @ ma by¢
wyswietlany komunikat potwierdzenia.

@ str.43

3 Gdy uptynie okres schtadzania” (trwajacy ok.

16 sekund) i przestanie miga¢ wskaznik
dziatania, wytgcz zasilanie za pomoca
wytacznika gtéwnego.

Standby

Po naci$nigciu przycisku @ lub projektor
przetaczy si¢ w tryb gotowosci. Do catkowitego
wylaczenia zasilania projektora uzyj gtéwnego
wytacznika zasilania. Podczas pracy w trybie

gotowosci projektor zuzywa pewng ilos¢
energii.

4 7at6z pokrywe obiektywu.

Jesli projektor jest podwieszony pod sufitem, a
ostona obiektywu zostata zdjeta, ostona moze

by¢ potrzebna podczas przenoszenia

projektora w inne miejsce, dlatego nalezy

schowac ja w bezpiecznym miejscu.
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Dostosowywanie ekranu projekcji

Ustawienia ostrosci, powigkszenia i pozycji wySwietlanego obrazu mozna zmienia¢ elektronicznie.
Ponizej przedstaw1ono sposob modyfikowania tych ustawien za pomoca pilota. Ustawienia te
mozna réwniez zmieniac za pomocg panelu sterowania projektora.

\ Regulacja ostrosci

Nacisnij przycisk [ =], a potem zmien ustawienie za pomoca przycisku @ 9

Lens

{z00m {Foes |

l Lens
{ shift

)

=

.

~

(Dostosowywanie rozmiaru projekcji (regulacja powigkszania)

Nacisnij przycisk (=n | & potem zmien ustawienie za pomocg przycisku @ 9

= 2

\C

Lens

o) )

H Lens
Shift

J

Jesli projektora nie mozna ustawic bezposrednio
przed ekranem, uzyj funkcji przesunigcia
obiektywu w celu skorygowania pozycji
wyswietlanych obrazow. Zakres regulacji pozycji
przedstawiono na rysunku po prawej stronie.

Naci$nij przycisk , a nastepnie
skoryguj odpowiednio ustawienie za

pomocg przyciskow <a> {3 @ @

W celu ustawienia obiektywu z powrotem w
pozycji sSrodkowej nacisnij odpowiedni przycisk z
grupy przyciskow <= <3 [« 9 i przytrzymaj go
do momentu ustawienia obiektywu w pozycji
srodkowej i zatrzymania.

Do powtdrnego skorygowania ustawienia uzyj
przyciskow <> @ 9

Pozycji wyswietlanego obrazu nie mozna
skorygowac w taki sposob, aby uzyskac
jednoczesnie potozenia skrajne w osi pionowej i
poziome;.

Jesli na przykiad obraz przesunigto w osi pionowej
w potozenie skrajne, w osi poziomej ekranu
mozna go przesuna¢ maksymalnie o 4 proc.

Gdy konieczne jest przeniesienie/

Jego obiektyw nalezy ustawi¢ w pozycji
srodkowej. Przenoszenie/przewozenie
projektora z obiektywem ustawionym w
pozycji innej niz Srodkowa wiaze sie z
ryzykiem uszkodzenia mechanizmu
przesuwania obiektywu.

przewiezienie projektora w inne migjsce,

H x40 % Hx 40 %
Hx4 % H Hx4 %
/’ N [
7/ N
2 \
, - \ VX 90 %
7 \
e VX9 %
I |
I |
— .@‘ Vv
9%
V x90 %

||

(Srodkowa pozycja przesuniecia obiektywu)

Standardowa pozycja projekciji

— : - a
Zakres, w jakim mozna przesunaé obraz od

|
L

standardowej pozycji projekcji _:

(Ihstosowywaniepozycji wy$wietlanego obrazu (przesuwanie ob‘iektywu)\




ranu projekcji

1 Dostosowywanie przechylenia projektora

Jesli obraz z projektora ustawionego na ptaskiej powierzchni jest przechylony w poziomie
(= b ), nalezy uzy¢ przednich nézek do regulacji przechylenia.

Yy /

Wysuniecie  Schowanie Wysuniecie Schowanie

.

=
- Wyswietlanie wzorca testowego

Za pomocg wzorca testowego mozna przeprowadzi¢ poczatkowa konfiguracje takich
ustawien jak powigkszenie, ostro$¢ i pozycja obrazu przy uzyciu funkcji przesuwania
obiektywu bez podtaczania do urzadzen elektrycznych.

Po nacisnigciu przycisku na pilocie zostanie wySwietlone menu wzorca testowego.
Mozna teraz dostosowac pozycje wyswietlania obrazu oraz dokonac regulacji
poszczegdlnych sktadowych koloréw: R (czerwony), G (zielony) i B (niebieski).

W celu zamknigcia menu wzorca testowego nacisnij przycisk @ albo wybierz opcje
,» Wyjscie”.

*
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ulacja podstawowych ustawien jakosci obrazu a

[[MemoryD [[RGBCMYD [[COlorModeD Wybieranie trybu koloru
ﬂLens Iris D [[Super-resD HFrame IntD
U Asipect D H Pattern D ﬂ Blank D

Wybieranie proporciji”®

Wybieranie funkcji menu

Uzyj przyciskow < 4> <~ aby wybrac pozycje.
Nacisnij przycisk =), aby potwierdzi¢ wybér.
Projector * Naci$nigcie przycisku <> powoduje ukrycie

\\ / menu wyboru.
\ Y,

Wybieranie trybu koloru

[Tryb kolorul

4 Dynamiczny @&

[Tryb kolorul

4 Dynamiczny @

Pokoj dzienny

Pokoj dzienny

Naturalny Naturalny
Kino Kino
X.v.Color
Naci$nij przycisk i wybierz |
tryb koloru z menu. Gdy sygnal jest doprowadzany przez
Ustawienie jest mozliwe takze przy gniazda HDMI1/HDMI.

uzyciu menu konfiguracyjnego.

: Projekcja obrazu o najwyzszej : Do ogladania filmow i

jasnosci i wyrazistosci. koncertow.
: Projekcja ostrego i wyrazistego : Mozna wybra¢ sygnat
Pokoj dzienny obrilzu.] 8 Y & xv.Color przesylan}t; do gri]iizdayHDMH
: Projekcja obrazu z najbardzie;j lub HDMI2. Zapewniane Jest
Naturalny naturalnym i precyzyjnym wierne odwzorowanie kolorow
odwzorowaniem koloréw. na obrgzie zarejestrowanym w
Zaleca si¢ rozpoczecie pracy w formacie x.v.Color.
tym trybie podczas regulacji
koloréow.

W przypadku wybrania dowolnego trybu ] automatycznie uaktywniany jest Epson Cinema Filter,
co gwarantuje zachowanie wysokiej wiernosci odwzorowania kolorow w obrazie ze Zrodet
oryginalnych.



ustawien jakosci obrazu

Wybieranie proporcji”

[Ksztatt obrazul

& Automatycznie @

Normalnie
Peiny
Powiekszenie
Panorama
Anamor. szer.
Scisnij w poz.

Nacisnij przycisk i wybierz tryb proporcji z menu.

W przypadku niektorych rodzajow sygnalu wejsciowego nie jest mozliwe wybranie proporcji
obrazu.

Podczas projekcji z uzyciem ustawienia 2\l 04[5 ﬁ

® Sygnaty wejsciowe 4:3 —> Normalnie
® Obrazy wejsciowe zarejestrowane w trybie zwezania —» Petny
@ Sygnaty wejsciowe letterbox —> Powiekszenie

¢ Ta opcja nie jest dostepna, gdy sygnal obrazu jest przekazywany z komputera, oraz w przypadku
niektérych sygnatow komponentowych wideo” .

\0 Jesli opcja Automatycznie nie jest odpowiednia, ustawienie zmienia si¢ na opcje Normalnie. /

N Jesli obraz, ktdry zostat skompresowany, powiekszony lub rozdzielony przy uzyciu funkcji proporciji, jest
“Qo/s wyswietlany w miejscach publicznych, takich jak sklep lub hotel, w celu zarabiania lub publicznej
prezentacji, moze to spowodowac naruszenie praw autora chronionych prawami autorskimi.

’

WSKAZOWKA
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egulacja podstawowych ustawien jakosci obrazu

Sygnat wejscio Zalec_gny Uwagi
Y9 ISCOWY 1 broporcji® tryb 9
e Obrazy o
standardowych
proporcjach (4:3) s, D Jq A B 44
* Obrazy Czarne pasy beda pojawiac si¢ z lewej |Obrazy wyswietlane w formacie
komputerowe i prawej strony obrazéw. HDTV® beda mialy proporcje 16:9.
Obrazy :
zarejestrowane
przez kamere ;s i
wideo lub . Sygnaly wejsciowe beda wyswietlane |Obrazy wyswietlane w formacie 4:3
oprogramowanie z ta samga szerokoscig co rozdzielczos¢ [beda wydtuzone w poziomie.
DVD w trybie panelu projektora.
Zwezania
¢ Wyswietlanie obrazu w formacie 4:3
powoduje ukrycie gérnej i dolnej
0, ST czesci obrazu. W takim przypadku
Sygnaty wejsciowe beda wyswietlane Mozna ZMNIEJSZyC rozmiar ukrytych
Z tg sama wysokoscig co rozdzielczos¢ czesal obrazu w kierunku )
panelu projektora. pionowym, tak aby staty si¢ one
Obrazy letterbox widoczne. W tym celu nalezy uzy¢
opcji ,,Rozmiar powickszenia” w
menu konfiguracyjnym. @ str.39
¢ Jesli wyswietlane sg obrazy z
napisami, ktore zostaja ukryte,
nalezy uzy¢ pozycji menu ,,Poz.
podpisu pow.” w celu dokonania
regulacji. @ str.40
Jest to przydatne w przypadku
obrazéw w formacie 4:3
. wyswietlanych na ekranie
Sygnaly wejsciowe beda wyswietlane |Panoramicznym. Z? wzgledu ha =
z tg sama wysokoscig co rozdzielczosé praktyczny brak znieksztatceni dzicki
panelu projektora. Jednoczesnie powickszeniu srodkowej czesci
Obrazy o wspolezynnik powiekszenia obrazu obrazéw, rozmiar obrazéw bedzie
standardowych bedzie mniejszy w poblizu srodka bardziej zblizony do oryginalnego.
proporcjach (4:3) obrazéw, ale bedzie stawat sie wickszy Popiewai obrazy sa powigkszane z .
przy lewej i prawej krawedzi obrazéw. kazdej strony, ru.ch W stron? kraw?d.z1
obrazu wydaje si¢ odbywac szybciej,
co powoduje wrazenie wickszej
predkosci, dzigki czemu tryb ten jest
idealny do ogladania zawodéw
sportowych.
e Obrazy Wybierz d.la pozycji. ,,Nadmierne
komputerowe skanowanie” ustawienie ',,Wqucz.on?:”
« Syenaly HD y o (100% op'rai;.é).1 Wybragle L}Stan'T'nlE.l
(o wysokiej .. . e |mnego niz,Wytaczone™ uniemozliwi
rozdzielczosci) Eﬂzjzt;%;;%aygiﬁ;’ E?Xe(-)rl;? t’ec prawidtowa projekcje obrazu.
* Sygnaly SD ) formacie CinemaScope za pomocg
(o standardowej dostepnego w handlu obiektywu
rozdzielczosci) anamorficznego.
e Obrazy
komputerowe
e Sygnaly HD ‘
(o wy.sokle]/ _ Sciénij w Uzyj tego ustawienia do projekcji
rozdzielczosci) o obrazu w formacie 16:9 lub 4:3 w
* Sygnaly SD pOz. sytuacji, gdy w projektorze
(o standardowej zamontowano obiektyw
rozdzielczosci) anamorficzny.




awansowana regulacja kolorow

Mozna wybra¢ opcje ,,Obraz” — ,Ostros¢” lub ,,Zaawansowane”, aby dostosowac¢ obrazy
zgodnie z wlasnymi preferencjami. Ekran ustawien ,,RGBCMY” mozna wyswietli¢, naciskajac
odpowiadajacy mu przycisk na pilocie.

Dostosowane warto$ci mozna zapisa¢ w pamieci, co pozwala na ich przywracanie i stosowanie
do wyswietlanego obrazu w dowolnym momencie. (@ str.26)

~

" Regulacja odcienia, nasycenia i jasnosci

Istnieje mozliwos¢ dostosowania odcienia,
nasycenia i jasnosci dla kazdej sktadowe;j 1 Naci$nij przycisk (rscw),
koloru oddzielnie: R (czerwony), G (zielony),
B (niebieski), C (niebiesko-zielony), M
(rézowy), Y (z61ty). Regulacja nie jest mozliwa
w przypadku ustawienia pozycji ,,Iryb koloru”
na ,,x.v. Color”

[RGBCMY]

Odcien Nasycenie Jasno$c

saWybor Ex@Wprowadzenie RECMWyjscie

B Odcien 2

Umozliwia dostosowanie odcienia calego
obrazu na niebieskawy, zielonkawy lub

Za pomocg przyciskéw s> <3 > wybierzi
zatwierdz ustawienie koloréw, a nastepnie
wybierz ustawienie odcienia, nasycenia lub

2
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jakosci obrazu

CZETWOnawy. . e 8
jasnosci i dostosuj je za pomocg
przyciskéw

B Nasycenie R]

Umozliwia dostosowanie ogdlnej jaskrawosci Nasycenie

kOlOIOW obrazu. E@Powrot  (EDRegulacja/Wybor BEEMRZerowanic BEEXMWyjscie
Aby dostosowac inny kolor, nacisnij
przycisk @

B Jasnos$é Aby przywrdéci¢ wartosci domyslne

wszystkich ustawien regulacji, naci$nij
przycisk .

Umozliwia dostosowanie ogdlnej jasnosci
obrazu.

3 Nacis$nij przycisk (rsecwr), aby wyjéé z menu.

\ Y,
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sowana regulacja koloréw

( Regulacja wartosci gamma

\

[Gammal

92,1
12,2

82,3

12,4

# Dostosowany
8 Zerowanie

EAPowrot aWybor EMUstawienie MEMWyjScie
Réznice miedzy urzadzeniami moga spowodowac
lekkie odchylenia kolorow podczas wyswietlania
obrazow. Istnieje mozliwos¢ dostosowania tego
zjawiska. (Podczas takiej regulacji projekcja
zostanie przerwana na chwile). Istnieja dwie
metody wykonania tej czynnosci. Pierwsza z nich
to wybranie wartosci korekcji gamma [2.0], [2.1],
[2.2],[2.3], [2.4]. Druga metoda umozliwia
dostosowana regulacje przy uzyciu wyswietlanego
obrazu lub wykresu gamma. OS$ pozioma wykresu
gamma reprezentuje poziom sygnatu
wejsciowego, a 0§ pionowa reprezentuje poziom
sygnatu wyjsciowego.

Regulacja nie jest mozliwa w przypadku
ustawienia pozycji ,,Iryb koloru” na ,,x.v. Color”.

B Dostosowane

(,,Dostosuj z obrazu”)
Nacisnij przycisk (), wybierz kolejno pozycje
,,Obraz” — , Zaawansowane” — ,,Gamma” —
,Dostosowany” — ,,Dostosuj z obrazu”, a potem
zatwierdZ wybor za pomoca przycisku

Ikona gamma pojawi si¢ na wySwietlanym obrazie.

o SIS

o SSEERS

Uzyj przyciskow <42 > <3 @ 9, aby
przesunac ikone gamma w miejsce, w ktorym
chcesz dostosowac jasnos¢, a nastepnie nacisnij
przycisk () aby zatwierdzi¢ wybor. Obszary o
takiej samej jasnosci jak miejsce zaznaczone
zaczng migac i pojawi si¢ wykres regulacji
ustawienia gamma.

[Gamma]
Odcien koloru 1 :

Do wybrania ustawienia uzyj przyciskow

A {37 adojego zatwierdzenia uzyj
przycisku

Nacisnij przycisk , aby wrocic i powtorzyc te

Czynnoéé.

B Regulacja przy uzyciu wartosci
korekcji gamma
Do wykonania tych czynnosci uzyj pilota.

1 Nacisnij przycisk /v, wybierz kolejno
pozycje ,Obraz” — ,Zaawansowane” —
~aamma”, a potem zatwierdz wybor.

2 Do wybrania ustawienia uzyj przyciskow
), a do jego zatwierdzenia uzyj
przycisku (Enter)

Sprawdz wynik regulacji na wykresie gamma.

Wybranie mniejszej wartosci spowoduje rozjasnienie

ciemniejszych obszardw obrazow, ale jasniejsze

obszary moga stac si¢ przesycone. Jest to

wskazywane przez wybrzuszenie w gornej czgsci
wykresu gamma.

Wybranie wigkszej wartosci spowoduje
przyciemnienie jasniejszych obszarow obrazow. Jest
to wskazywane przez wybrzuszenie w dolnej czesci
wykresu gamma.

B Dostosowane

(,Dostosuj z wykresu”)
Naciénij przycisk (), wybierz kolejno pozycje
,,Obraz” — , Zaawansowane” — ,,Gamma” —
»,Dostosowany” — ,,Dostosuj z wykresu”, a
potem zatwierdZ wybor za pomoca przycisku
. Zostanie wyswietlony wykres regulacji
wartosci gamma.

[Gamma]
Migajacy obszar jest obszarem
docelowym regulacji.

84 Regulacja I3 Przesuniecie
[EFMZerowanie EM@Ustawienie

Za pomoca przyciskow @ 9 wybierz miejsce,
w ktérym chcesz skorygowac jasnos¢ odcienia
koloréw.

[Gamma]
Odcien koloru 1 : 0

53 Regulacja £ Przesunigcie
[EEMZerowanie EM@Ustawienie

Do wybrania ustawienia uzyj przyciskow
A {37 adojego zatwierdzenia uzyj
przycisku

Nacisnij przycisk , aby wrocic i powtorzyc
te czynnosc. J




ansowana regulacja kolorow

( Regulacja RGB (przesuniecie, przyrost)

~

Jasnos¢ obrazu mozna dostosowac poprzez
regulacje poszczegdlnych sktadowych kolorow
R (czerwony), G (zielony), B (niebieski)
ciemnych (przesunigcie) i jasnych obszaréw
(przyrost).

Regulacja nie jest mozliwa w przypadku
ustawienia pozycji ,,Iryb koloru” na ,,x.v.
Color™

B Przesuniecie

Aby ciemne obszary byly wyrazniejsze, nalezy
zmieni¢ ustawienie w strong + (prawo).
Zmiana ustawienia w stron¢ — (lewo)
powoduje wyostrzenie catego obrazu, ale
kontrast ciemnych obszaréw obnizy sie.

B Przyrost

Aby jasne obszary byly wyrazniejsze, nalezy
zmieni¢ ustawienie w stron¢ (lewo). Zmiana
ustawienia w strong¢ + (prawo) spowoduje
rozjasnienie obrazu i zblizenie go do bieli, ale
kontrast jasnych obszar6w obnizy si¢

.

1

Nacisénij przycisk i wybierz opcje
,Obraz” — ,Zaawansowane” — ,RGB”, a
nastepnie potwierdz wybor.

[RGB]

Przesuniecie G
Przesunigcie B
Przyrost R
Przyrost G
Przyrost B

coooo
(afla]a 42 10
kkk%k%
QOO0

BEaPowrdt

DRegulacja/Wybor MR ZerowanieMMMWy jScie

Do wybrania pozyciji uzyj przyciskow <4
<>, a do zmiany ustawienia uzyj
przyciskéw @

Aby przywrdcic¢ wartosci domyslne
wszystkich ustawien regulacji, nacisnij
przycisk .

Nacis$nij przycisk /), aby wyj$¢ z menu.

J

(Wybieranie gamy kolorow

Dostepne sg wstepnie zdefiniowane ustawienia
gamy koloréw dostosowane do poszczegdlnych
formatéw koloréw réznych urzadzen. Wyboru
odpowiedniej gamy koloréw dokonuje sie,
zaznaczajac w menu pozycje, ktéra odpowiada
danemu urzadzeniu.

To ustawienie jest dostgpne tylko wtedy, gdy
dla pozycji ,, Tryb koloru” wybrano ustawienie
,Naturalny”.

2

3

~

Nacisnij przycisk /), a nastepnie wybierz
kolejno pozycje ,,Obraz” —
,<Zaawansowane” — ,,Gama barw”.

[Gama barw]

JHDTV &

1EBU
8 SMPTE-C

Ef¥Powro6t

EmUstawienie

3 Wybor [EMWyjscie

W zaleznosci od rodzaju urzadzenia
wybierz ustawienie ,HDTV”, ,EBU” lub
~SMPTE-C”, a nastepnie zatwierdz wybor.

Nacisnij przycisk /), aby wyj$¢ z menu.

Y,
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sze sprawdzanie jakosci obrazu

Oprocz regulacji kolorow, mozliwe jest zaawansowane dostosowanie ostrosci i ilosci Swiatta z
lampy do obrazu w celu uzyskania najlepszej jakosci.

Jesli opcja ,,Zwigk ostr cien linii” jest
ustawiona w kierunku +, nastapi wyrdznienie
wlosow i szczegdtowych fragmentéw ubran.
Jesli opcja ,,Zwigk ostr cien linii” jest
ustawiona w kierunku +, obszary
dostosowywane przez opcje ,,Zwiek ostr cien
linii” nie zostang wyrdznione. Nastapi jedynie
wyroznienie ogdlnych obszaréw calego
obiektu, np. konturu i tla, czego wynikiem
bedzie ostry obraz.

Ustawienie opcji ,,Zwiek ostr linii poz” lub
»Zwigk ostr linii pio” w stron¢ + spowoduje
zwigkszenie ostrosci w kierunku poziomym lub
pionowym. Ustawienie tych opcji w strong —
spowoduje zmigkczenie obrazu.

Opcji tych nie mozna zmieniaé podczas
wysSwietlania sygnatu z komputera.

\

€ y: 0
Regulacja Ostros¢ (zaawansowana)

\

1 Nacisnij przycisk /=, a nastepnie wybierz
opcje ,,Obraz” — ,,Ostros¢”. Wybierz opcje
,Zaawansowane” w prawym gérnym rogu
ekranu, aby potwierdzi¢ wybor.

[Ostrosc]

Zwiek ostr cien linii
Zwiek ostr grub linii

Zwiek ostr linii pio
Zwiek ostr linii poz

EaPowrot BaWybor EmWprowadzenieEMWyjscie

2 Do wybrania pozyciji uzyj przyciskow <+
<3, ado zmiany ustawienia uzyj
przyciskow @

Opcje ,,Zwigk ostr cien linii” i ,,Zwigk ostr
grub linii” mozna dostosowac jednoczesnie
przy uzyciu paska na gorze ekranu.

Aby przywrdci¢ wartosci domysine
wszystkich ustawien regulacji, naci$nij
przycisk .

3 Nacisnij przycisk (=), aby wyj$¢ z menu.

J

Po wlaczeniu ustawienia ,,Automat. przestona”
intensywnos$¢ swiatla z lampy jest sterowana
automatycznie w zaleznosci od jasnosci obrazow,
dzieki czemu mozna uzyskac wyzszy kontrast i
bogate szczegodly. Szybkos¢ Sledzenia kontroli
intensywnosci $wiatla w reakcji na zmiany jasnosci
obrazu mozna ustawié na warto$¢ ,,Normalna” lub
,Wysoka” w zaleznosci od wlasnych preferenciji.
Ustawienie nie jest mozliwe w przypadku
ustawienia pozycji ,,Ityb koloru” na ,,x.v. Color”.

* Podczas wyswietlania niektorych obrazow
moze by¢ emitowany dzwigk pracy funkcji
Automat. przestona. Nie oznacza to
uszkodzenia projektora.

" Ustawienie Automatyczna przestona

\

1 Nacisénij przycisk /»\, a nastepnie wybierz

opcje
»,Obraz” — ,Automat. przestona”.

[Automat. przestonal

0 &
8 Normalna
8 Duza szybkoscé

EAPowrot rsaWybor EmUstawienie FEMWyjScie

2 Wybierz odpowiednig pozycje za pomocag
przyciskéw <a> <3, a nastepnie
zatwierdz wybor.

3 Nacisénij przycisk (=), aby wyj$¢ z menu.

J




nie jakosci obrazu

f Super-resolution

Rozmycie krawedzi i fragmentéw obrazu
spowodowane na przyktad przeskalowaniem
obrazu w rozdzielczosci standardowej (SD) do
rozdzielczosci 1080p mozna zminimalizowac,
dokonujac wyostrzenia przy uzyciu
przetwarzania Super-resolution. Im wigksza
wybrana warto$¢, tym silniejszy efekt.

W przypadku niektérych obrazéw moze si¢
zwiekszyc¢ ilos¢ zakldcen w obszarach krawedzi
obrazu.

Zmiana ustawienia nie jest mozliwa podczas
kwyéwietlania obrazu z komputera.

1 Nacisnij przycisk (swerrs),

[Syanat]
Super-resolution

0 O NN I O

CDRegulacja GEAMEZerowanie ErERSWyjscie

2 Zmien ustawienie za pomocg przyciskéow

3 Nacisénij przycisk (»\, aby zamkngé
ekran.

~N

f Przestona obiektywu

Ta funkcja umozliwia dostosowywanie jasnosci
poprzez zmiang ilosci Swiatla przepuszczanego
przez obiektyw projektora.

W przeciwienstwie do funkcji Automat.
przestona, ktéra samoczynnie koryguje
intensywnos$¢ oswietlenia stosownie do
parametrow obrazu, ta funkcja jest
obstugiwana recznie, dzigki czemu doskonale
sprawdza si¢ przy projekcji filmow z duza
iloscig jasnych scen.

.

1 Nacisnij przycisk (e ).

[Obraz]
Przestona soczewki

0 O I TS O
[OLETEEE) A Wyjscie

2 Zmien ustawienie za pomoca przyciskéw

3 Nacisnij przycisk /=, aby zamknaé
ekran.
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/ietlanie obrazu z ustawiong wstepnie

pScig obrazu (funkcja Pamiec)

Po uzyciu takich polecenh menu, takich jak ,,Sygnat” i ,,Obraz” w menu konfiguracyjnym w celu
dostosowania wyswietlanego obrazu, mozna zapisa¢ wartosci regulacji (Zapisz w pamigci).
Zapisane dane mozna w prosty sposob przywrdcic, co pozwala cieszy€ si¢ obrazem z
dostosowanymi ustawieniami przez caly czas (Wywolaj z pamigci).

[Pamiec]

Zapisz w pamigci
Skasuj pamie¢
Zmieh n. pam.

Zataduj poz. obiek.

Zapisz poz. obiek.
Skasuj poz. obiek.
Zm. naz. poz. obiek.

E5aWybor EMWprowadzenie EEWyiscie

W pamigci mozna zapisa¢ do 10 wartosci
regulacji.

Istnieje mozliwos¢ zapisania skorygowanych

ustawien ponizszych pozycji.

B Menu Obraz
Wszystkie pozycje

B Menu Sygnat

® Progresywne

¢ Interpol. ramki

e Super-resolution

e Wszystkie pozycje w podmenu
,Zaawansowane”

W zaleznosci od rodzaju sygnatu wejsciowego
czes¢ pozycji moze by¢ niedostgpna. @ str.30

rZapisywanie, tadowanie, kasowanie i zmienianie nazwy pamieci

B Zapisz w pamieci

1
2

Dostosuj wszystkie ustawienia, ktérych
wartosci majg zostac zapisane.

Naci$nij przycisk i wybierz opcje
»Zapisz w pamieci”.
Wyswietli si¢ ekran Zapisz w pamigci.

[Zapisz w pamieci]

. OMemoryl  @Dynamiczny |
® Memory2
® Memory3
® Memory4
8 Memory5
8 Memory6
8 Memory7
8 Memory8
8 Memory9
8 Memory10

E@NUstawienic  EEMWyjscie

E3Powrot

CAWybor

Wybierz nazwe pamieci (od Memory 1 do
Memory 10) w celu zapisania ustawien, a
nastepnie nacisnij przycisk = lub .
Kiedy symbol fj poprzedzajacy nazwe
pamieci ma kolor zielony, w danej pozycji
pamigci zostaly juz zapisane wartosci
regulacji.

Wybierz zapisang nazwe pamieci i nacisnij
przycisk € lub "

Wyswietlony zostanie komunikat
potwierdzenia.

Wybranie opcji ,,Jak” spowoduje
wykasowanie poprzedniej zawartosci pamigci
i zapisanie biezacych wartosci regulacji.

B Wywotaj z pamieci

Umozliwia zatadowanie zapisanych pozycji
pamieci.

1

Nacisnij przycisk i wybierz opcje
~Wywotaj z pamieci”.
Wyswietli si¢ ekran Wywotlaj z pamigci.

2 Wybierz docelowg nazwe pamieci




obrazu (funkcja Pamiec)

Y ¢ Tryb koloru, ktéry zostat wybrany
/Q’— podczas zapisywania pamieci,
‘ zostaje wyswietlony po prawej
stronie.
¢ Niektore ustawienia odczytane z
pamieci moga nie zostaé
zastosowane do obrazu, co jest
zalezne od sygnatu wejsciowego.

B Skasuj pamieé

Tej funkcji mozna uzywac do kasowania i
czyszczenia nieuzywanych pozycji pamigci.

1 Naci$nij przycisk i wybierz opcje
~Skasuj pamiec”.
Wyswietli si¢ ekran Skasuj pamigc.

2 Wybierz nazwe pamieci do skasowania.
Wyswietlony zostanie komunikat
potwierdzenia. Wybranie opcji ,,Jak”
spowoduje skasowanie pamigci.

Aby skasowac wszystkie zapisane pozycje
pamigci, wybierz opcje ,,Zerowanie” —
»,Zerowanie pamigci” w menu
konfiguracyjnym. @ str.47

H Zmien n. pam.

Nazwy domyslne (,,Memoryl” do
(,Memory10”) mozna zmieni¢. Nazwy pamigci
mozna zmieni¢, aby ulatwi¢ rozpoznawanie
ustawien.

1 Naciénij przycisk (vemoy ), a nastepnie
wybierz opcje ,Zmien n. pam.”.
Wyswietlony zostanie ekran ,,Zmien n.
pam..

N

2 Wybierz nazwe pamieci do zmiany i

Enter

naciénij przycisk @< lub £

3 Wyswietli sie ekran wyboru nazwy.

Aby wybrac jedng z wyswietlanych nazw
pamieci, wybierz zagdang nazwe, a
nastepnie nacisnij przycisk = lub )
przejdz do kroku 5. Aby uzy¢ nazwy
niestandardowej, wybierz opcje

,Dostosowany”.

Wybranie opcji ,Dostosowany”
spowoduje wyswietlenie nastepujacej
klawiatury.

Usyj prayciskow <> <> 4 lub =,
aby wybrac¢ zadany klawisz, a nastepnie
nacisnij przycisk () lub 5. Mozna
wprowadzi¢ maksymalnie 12 znakow.

Po wprowadzeniu nazwy wybierz opcje

Enter

,,Finish” i naci$nij przycisk @) lub -,

[Dostosowany]

Backsp | Del
- -
Space | Al1Del
Finish | Cancel

D Wybor

EmfUstawienie  MEMWyjscie

Wybrana lub wprowadzona nazwa
pamieci zostanie wyswietlona obok
wstepnie ustawionego numeru pamieci,
aby wskazac, ze nazwa zostata zmieniona.
Nastgpnie zmieniona nazwa bedzie
wyswietlana na ekranach ,Wywotaj z
pamigci” i ,,Zapisz w pamigc”
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ekcja obrazu z uzyciem wstepnie a

definiowanej pozycji obiektywu

Istnieje mozliwos$¢ zapisania samodzielnie zdefiniowanych ustawien ostrosci, powigkszenia i
przesuniecia obiektywu w pamigci projektora, w postaci pliku ustawien. (Zapisywanie pozycji
obiektywu)

Zapisane ustawienia mozna tatwo wywotac, aby wyeliminowac koniecznos$¢ kazdorazowego
korygowania ustawien ostrosci, powiekszenia i pozycji obiektywu przed przystapieniem do
projekcji. (Wywolywanie pozycji obiektywu)

Domyslne nazwy plikow ustawien mozna zmienié, co utatwia wyszukiwanie zadanej pozycji na
liscie takich plikéw. (Zmiana nazwy pozycji obiektywu)

fZapisywanie, wywolywanie i usuwanie pozycji obiektywu oraz zmiana nazw tych pozycji

B Zapisywanie pozyciji obiektywu B Wywotywanie ustawien z pamieci
Biezace ustawienia powigkszenia, ostrosci i Zapisane ustawienia mozna wywotac z
przesunigcia obiektywu zostang zapisane w pamigci.
pamieci.
Istnieje mozliwos¢ utworzenia maksymalnie 1 o _ _
trzech plikow ustawien. Nacisnij przycisk , anastepnie
wybierz pozycje ,,Pamie¢” — ,Zataduj poz.
obiek.”.
1 Nacisnij przycisk /«~), a nastepnie wybierz Zostanie wySwietlony ekran Zataduj poz.
pozycje ,Pamie¢” — ,Zapisz poz. obiek.”. obiek..
Zostanie wyswietlony ekran Zapisz poz.

[Zataduj poz. obiek.]

obiek..

0Memory1 (]

8 Memory2

[Zapisz poz. obiek.] s Memory3

EEaPowrot SaWybor EMAUstawienie [EMMWyjscie
8 Memory3
ERPowrot SaWybor EMUstawienic MEMMWyjscie 2 . i B .
Wybierz Zzgdang nazwe pozyciji obiektywu.
2 _ _ o . Wartosci powigkszenia, ostrosci i
Wybierz pozycje ,Pamig¢1”, ,,Pamiec2” przesuni¢cia obiektywu zostang
lub ,,Pamiec3”, a nastepnie zatwierdz dostosowane do wybranych ustawier
wybor. pozycji obiektywu.
Biezace ustawienia zostang zapisane w W trakcie zmiany ustawien bedzie
wybranej pozycji pamigci. wyswietlany stosowny komunikat, a
Jesli zostanie wybrana pozycja pamieci projektora nie bedzie mozna obstugiwac.

zawierajaca juz inne ustawienia, na ekranie
pojawi si¢ komunikat potwierdzenia.
Wybranie opcji ,, Tak” spowoduje
zastgpienie starych ustawien biezacymi. ‘@1

Uwagi dotyczace funkcji
»Zataduj poz. obiek.”

WSKAZOWKA Ta funkcja nie gwarantuje
petnego przywrocenia
zapisanych ustawien. Moga
wystgpi¢ pewne roznice.

-
4




owanej pozycji obiektywu

B Usuwanie zapisanych ustawien

Zapisane ustawienia mozna usunac.

1 Nacisnij przycisk (v, a nastepnie
wybierz pozycje ,,Pamie¢” — ,,Skasuj poz.
obiek.”.

Zostanie wyswietlony ekran Skasuj poz.
obiek..

[Skasuj poz. obiek.]

0 Memory1 (]

# Memory2
# Memory3

E¥Powro6t X3 Wybor EMRUstawienie FEMMWyjscie

2 Wybierz pozycje obiektywu, ktorg chcesz
usunac.
Zostanie wyswietlony komunikat
potwierdzenia.
Wybierz opcje ,, Tak”, aby usunaé
zaznaczong pozycje.

W celu usunig¢cia wszystkich zapisanych
pozycji obiektywu wybierz kolejno pozycje

»Zerowanie” — ,,Wyzeruj poz. obiek.” z
menu konfiguracji.
@ str.47

B Zmiana nazwy zapisanych ustawien

Istnieje mozliwos¢ zmiany nazwy ustawien
zapisanych w pamigci.

1 Nacisnij przycisk /v, a nastepnie
wybierz pozycje ,Pamie¢” — ,Zm. naz. poz.
obiek.”.

Zostanie wySwietlony ekran Zm. naz. poz.

obiek..

[Zm. naz. poz. obiek.]

0 Memory 1
8 Memory 2
8 Memory 3

EaPowrot xaWybor EM@RWprowadzenie EEMRIWYjScie

2 Wybierz pozycje obiektywu, ktorej nazwe
chcesz zmieni¢, a nastepnie nacisnij

przycisk lub %

3 Zostanie wyswietlony ekran z klawiatura.
Uzyj przyciskéw <o < < =/ lub =,

aby wybrac¢ zadany klawisz, a nastepnie
nacisnij przycisk &= lub .
Po wprowadzeniu nazwy wybierz opcje

Enter

., Finish” i naci$nij przycisk ¢ lub =,

[Zm. naz. poz. obiek.]

0 Memory 1 [¢]

8 Memory 2
® Memory 3

HEIPowrot aWybor BT Wprowadzenie RERI Wy jScie

4 Wybrana lub wprowadzona nazwa
zostanie wyswietlona obok nazwy danej
pozycji obiektywu, aby zasygnalizowac
zmiane nazwy.

Odtad na ekranach ,,Zaladuj poz. obiek.” i
»Zapisz poz. obiek.” bedzie wyswietlana
Zmieniona nazwa.

~\

J
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kcje w menu konfiguracyjnym

Menu konfiguracji mozna uzywaé w celu dokonywania regulacji i wybierania ustawien
dotyczacych jakosci obrazu i sygnatow wejsciowych.

Ponizej opisano sposob wybierania tych ustawien za pomocg pilota zdalnego sterowania.
Ustawienia mozna rowniez zmienia¢ za pomocg panelu sterowania projektora.

Wszystkie pozycje w menu konfiguracyjnym moga zostaé sprawdzone podczas wprowadzania

ustawien.
Gtéwne menu Podmenu
1 |
[ Il
Obraz Tryb koloru Dynamiczny
= Jasnosc¢ 0
Sygnat Kontrast 0
Nasycenie koloru 0
Ustawienia Odcien 0
Ostrosé Standardowa
Pamieé Bezw. temp. barwowa
Odcien skory 0
Sie¢ Zaawansowane...
Zuzycie enerdgii Normalna
Informacje Automat. przestona Wytaczone
Przestona soczewki (0]
Zerowanie
Zerowanie
saWybor Em@Wprowadzenie M [T Elle —  Pasek nawigacji

Szczegotowe informacje dotyczace metody obstugi zawiera sekcja ,,Korzystanie z menu
konfiguracyjnego” w nastepnym rozdziale.

| q R 0 oz q z ] - oo q
‘Q;: Menu konfiguracji mozna uzy¢ do zmiany wzorca kolorow i pozycji wyswietlania menu.
/

@, Ustawienia” — ,,Wyswietlanie” — ,Menu Pozycja”, ,Menu Kolor”
WSKAZOWKA

Korzystanie z menu konfiguracyjnego

1 Wyswietlanie menu

e s e .
Nacis$nij przycisk /v,
Obraz Tryb koloru Dynamiczny
" Jasnos¢ 0
Sygnat Kontrast 0
Nasycenie koloru (o]
Ustawienia Odcien (o}
Ostrosé Standardowa
Pamieé Bezw. temp. barwowa
Odcien skory 0
Sie¢ Zaawansowane...
Zuzycie energii Normalna
Informacje Automat. przestona Wytaczone

Przestona soczewki o]

Zerowanie
Zerowanie

3aWybor EXmWprowadzenie EEMWyjsScie

2 Wybierz pozycje menu.
Uzyj przycisku <+ lub <57 aby wybrac pozycje menu, a nastg¢pnie nacisnij przycisk

30



3 Zmiana ustawien
Przyktad:

[Obraz]
< [ >

Uzyj przycisku @ lub 9, aby dostosowac
wartosci.

nu konfiguracyjnym f'r
TOP

[Projekcja]

0 )

8 Przéd/Sufit

0Tyt
Tyt/Sufit

EAPowro6t SaWyb{lr ExmUstawienie EEMWyjscie

[] (zielony): biezgca warto$¢ ustawienia

Uzyj przycisku <+ lub <5 aby wybrac
pozycje, a nastgpnie nacis$nij przycisk

Nacisnigcie przycisku ) w sytuacji, gdy jest zaznaczona pozycja oznaczona symbolem
@, spowoduje wyswietlenie ekranu wyboru dla danej pozycji.

Aby powrdci¢ do poprzedniego ekranu, naci$nij przycisk @

... W przypadku pozyciji takich jak ,Jasnos¢”, ktére mozna dostosowac przy uzyciu
- )- paska regulacji, mozliwe jest przywrocenie wartosci domysinych poprzez
nacisniecie przycisku <) po wyswietleniu paska regulac;ji.
« Naci$niecie przycisku na pilocie podczas wyswietlania menu spowoduje
znikniecie menu. Jest to przydatne podczas sprawdzania wyniku regulacji obrazu.
Ponowne nacisniecie przycisku spowoduje powtdérne wyswietlenie menu.

4 Po zmianie ustawienia
Naci$nij przycisk /v,

)
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cje w menu konfiguracyjnym

Lista menu konfiguracyjnych (EH-R2000)

W przypadku braku wejsciowych sygnatlow obrazu nie mozna okreslic zadnych ustawien w
menu ,,Obraz” i ,,Sygnal” Ponadto pozycje wyswietlane w menu ,,Obraz”, ,Sygnal” i
,Informacje” beda si¢ r6zni¢ w zaleznosci od typu sygnatu wyswietlanego obrazu.

[ 1 Niewyswietlane, gdy Zrédtem sygnatu wejsciowego jest komputer.

— Tryb koloru @ str.38 Dynamiczny, Pokéj dzienny, Naturalny, Kino, x.v.Color

Pozycja ,.x.v.Color” jest wyswietlana podczas wyswietlania obrazu na podstawie sygnatu z gniazd wejsciowych HDMI1/HDMI

yCj Color” jest wyswietlana podczas wyswietl b pod: ygnatu z gniazd wejsciowych 1/ 2
L Jasnosé @ str38 | — Standardowa )
| Kontrast @& str.38 | | Zaawansowane Zwiek ostr cien linii, Zwiek ostr grub linii,
: | Zwiek ostr linii poz, Zwigk ostr linii pio
-I Nasycenie koloru @ str.38 | -{Gamma } (2,0,21,22,23,24
-I Odcien @ str.38 I Dostosowany Dostosuj z obrazu
Dostosuj z wykresu
L Ostrosé @ str.38 |— : ;
a { Zerowanie

— BeZW. temp barWOWa (‘“Stl’38 | RGB ' Przesuniecie R, G, B

’_

- Odcien skory @ str.38 |
~ Zaawansowane @ str.38
— Zuzycie energii @ str.39 Normalna, ECO ‘

— Automat. przestona @ str.39

Wytaczone, Normalna, |

— Przestona soczewki @ str.39

Duza szybkos$¢

L Zerowanie @ str.39

Tak, Nie ‘

[ Niewyswietlane, gdy Zrédtem sygnatu wejsciowego jest komputer.
[ ]Wyswietlane tylko dla Zrédta obrazu z komputera
(nie pojawia si¢ w przypadku wyswietlania obrazu na podstawie

sygnatow z gniazda wejsciowego [HDMI1]/[HDMI2])

— Ksztatt obrazu

Przyrost R, G, B

-l RGBCMY |—— R (Odcier/Nasycenie/Jasnosé),

G (Odcien/Nasycenie/Jasnos¢),
B (Odcieri/Nasycenie/Jasnosc),
C (Odcieni/Nasycenie/Jasnos¢),
M (Odcieri/Nasycenie/Jasnosg),
Y (Odcien/Nasycenie/Jasnosg)

4 Gama barw HDTV, EBU, SMPTE-C |

[ Wyswietlane tylko dla komponentowego wejscia wideo/obrazu z

komputera (gniazda wejsciowe [HDMI1])/[HDMI2]).

[ JWyswietlane tylko dla komponentowego wejscia wideo.

@ str.39  Automatycznie, Normalnie, Petny, Powigkszenie, Panorama, Anamor. szer., Scisnij w poz.

32

Automatycznie, Normalne,
Rozszerzone

-{ Zakres wideo HDMI

— Rozmiar powiekszenia @ str.39 |

— Poz. podpisu pow. @ str.40 |

— Traking” @ str.40 |

— Synchronizacja” @ str.40 |

— Pozycja @ str.40 |

— Progresywne”” @ str.40 Video, Film, Automatycznie

— Interpol. ramki @ str.40 Wgﬁfggﬁgevyy'ggm —[ Redukcja szumoéw Wytaczone, 1, 2, 3 ]

—| Super-resolution @ str.40 I _[ Reduk szum. Mosquito Wytaczone, 1, 2, 3 ]
—[ Redukcja szum. Block Wiaczone, Wyiqczone]

- Auto. ustawienie @ str.40  Wiaczone, Wytaczone | _{ Femom eriaLeg] 0%, 75% ]

_ Zaawansowane @ str.40 I——[ EPSON Super White Wigczone, Wy’raczone]

L I Zerowanie @ str41 Tak, Nie | —[ Nadmierne skanowanie g\;:??ozt’yggﬁr;,i% %Vyl&lczone}




w menu konfiguracyjnym Rl
TOP

E — Blokuj ustawienie @ str.42 Blokada soczewki Wiaczone, Wy’rqczone]
:S Blokada rodzicielska Wtgczone, Wyiqczone]
§ Blokada dziatania Wiaczone, Wy’rqczone]
- Projekcja @ str.42 Przéd, Przéd/Sufit, Tyt, Tyl/Sufit |
— Dziatanie @ str42 |——[ Wigcz zasilanie Wiaczone, Wy’rqczone]

—[ Tryb uspienia Wytgczone, 5 min, 10 min, 30 min]
—[ Oswietlenie Wiaczone, Wyiapzone]

—[ Wyzwalacz uruchom. Whytaczone, Zasilanie, Anamor. szer.]

—[ Tryb duzej wysokosci  Wigczone, Wyiqczone]

Srodek-prawo, Dét-lewo, Dét-$rodek, Dét-prawo

— Wyswietlanie @ str.43 I_—‘ Menu Pozycja Goéra-lewo, Géra-$rodek, Géra-prawo, Srodek-lewo, Srodek,

—[ Menu Kolor Kolor 1, Kolor 2]
—[ Komunikaty Wigczone, Wy’rqczone]
—{ Wyswietl tio Czarny, Niebieski, Logo |
—[ Ekran startowy Wiaczone, Wyiqczone]
—[ Potw. trybu gotow. Wiaczone, Wyiqczone]
— Sygnat wejciowy @ str.43 |——1 Sygnat wideo Automatycznie, NTSC” , NTSC4.43, PAL",
M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM»
—[ Component Automatycznie, YCbCr»,YPbPr»] :§
D
Jezyk @ str.44 HA:E, English, Francais, Deutsch, Italiano, Espafiol, Portugués, g _57
— fh 3z (fE4A), 032 ( 8582 ), 3H=01, Nederlands, Dansk, Polski, Magyar, Cesky, 2E
Norsk, Svenska, Suomi, Pycckuit, EAAnvikd, Tirkge 3
— Zerowanie @ str44  Tak, Nie |
— Wywotaj z pamieci @ strd4 Pamie¢1 do Pamie¢10 |
— Zapisz W pamieci @ strd4 Pamigé1 do Pamieé10 |
— Skasuj pamie¢ @ str.44 Pamie¢1 do Pamie¢10 |
— Zmien n. pam. @ strd44 Pamie¢1 do Pamie¢10 |
— Zataduj poz. obiek. @ str.44 Pamie¢1 do Pamieé3 |
— Zapisz poz. obiek. @ str.44 Pamie¢1 do Pamiec¢3 |
— Skasuj poz. obiek. @ str.44 Pamie¢1 do Pamiec¢3 |
— Zm. naz. poz. obiek. @ strd4 Pamie¢1 do Pamiec¢3 |
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Funkcje w menu konfiguracyjnym

[ Wyswietlane tylko dla wejscia kompozytowego sygnatu wideo/S-Video
[__]Wyswietlane tylko dla komponentowego wejscia wideo/obrazu z komputera

— Czas pracy lampy

o Tekst komunikatu bedzie wyswietlany zottym kolorem, jesli nalezy zmieni¢ lampeg.
e Czas w zakresie od 0 do 10 bedzie wyswietlany jako OH (0 godzin). Powyzej wartosci

— Zrodto

10H (10 godzin) czas bedzie wyswietlany 1H (godzinowo).

— Sygnat wejsciowy

— Rozdzielczo$¢

— Tryb skanowania

— Czest. od$wiezania”

— Info synchronizaciji

— Gtebia koloru

_ Menu ,,Informacje” stuzy wylacznie do wyswietlania informacji o stanie projektora.

| Wyswietlanie gtebi kolorow transmisji HDMI.

— Status

Jest to informacja na temat btedéw, ktére wystapily w projektorze.
Wartos¢ ta jest czasami uzywana podczas sktadania zgtoszen.

— Numer seryjny

| Wartos¢ ta jest czasami uzywana podczas sktadania zgtoszen.

Zerowanie catkowite

@ str.47

Zerowanie pamieci

@ str.47

Zerowanie i

Wyzeruj poz. obiek.

Zerowanie czasu lampy

|
|
@ str.47 |
@ str.47 |




unkcje w menu konfiguracyjnym

Lista menu konfiguracyjnych (EH-R4000)

W przypadku braku wejSciowych sygnatow obrazu nie mozna okresli¢ zadnych ustawien w

menu ,,Obraz” ani ,,Sygnat”.

Ponadto pozycje wyswietlane w menu ,,Obraz”, ,,Sygnat” i ,,Informacje” beda si¢ r6zni¢ w
zaleznosci od typu sygnatu wyswietlanego obrazu.

[1 Niewyswietlane, gdy zrédlem sygnatu wejsciowego jest komputer.

Automat. przestona @ str.39

Wytaczone, Normalna, |

— Przestona soczewki @ str.39

Duza szybko$¢

L. Zerowanie

@ str.39

Tak, Nie ‘

[ Niewyswietlane, gdy Zrodtem sygnatu wejsciowego jest komputer.

[ 1Wyswietlane tylko dla Zrédta obrazu z komputera
nie pojawia si¢ w przypadku wyswietlania obrazu na podstawie
P9J przyp P

sygnalow z gniazda wejsciowego [HDMI1]/[HDMI2])

— Ksztatt obrazu

— Tryb koloru @ str38 Dynamiczny, Pokdj dzienny, Naturalny, Kino, x.v.Color
Pozycja ,,x.v.Color” jest wySwietlana podczas wyswietlania obrazu na podstawie sygnatu z gniazd wejsciowych HDMI1/HDMI2.
yeja ,x.v.Color” jest wySwietlana podczas wyswietlania ob pod ygnatu z gniazd wejsciowych
L Jasnosé @ str.38 | —{Standardowa ]
n - | |Zaawansowane Zwigk ostr cien linii, Zwigk ostr grub linii,
Kontrast str.38 | _{ Zwiek ostr linii poz, Zwigk ostr linii pio
- Nasycenie koloru ~ @"str.38 | -{Gamma ] IR LY
-I Odcien @ str.38 I i Dostosowany ~ Dostosuij z obrazu
Dostosuj z wykresu
L Ostros¢ @ str.38 |— FT
— Bezw. temp. barwowa @ str.38 | RGB PrzesumemeRGB """"""""""""""""""""
Przyrost R, G, B
— Odcien skory @ str.38 | e
RGBCMY |—— R (Odcieri/Nasycenie/Jasno$c),
| Zaawansowane @ str.38 ’_ G (Odc.ler’1/Nasycen.|e/Jasnols?),
B (Odcienn/Nasycenie/Jasnosc),
— Zuzycie energii @ str.39 Normalna, ECO ‘ C (Odcien/Nasycenie/Jasnosc),

Y (Odcier/Nasycenie/Jasnosc)

M (Odcieri/Nasycenie/Jasnosg),

-[Gama barw

HDTV, EBU, SMPTE-C ]

[ |Wyswietlane tylko dla komponentowego wejscia wideo/obrazu z

komputera (gniazda wejsciowe [HDMI1]/[HDMI2]).

[ ]Wyswietlane tylko dla komponentowego wejscia wideo.

@ str.39 Automatycznie, Normalnie, Petny, Powigkszenie, Panorama, Anamor. szer., Scinij w poz.

— Auto. ustawienie

@ str.40 Wiaczone, Wytaczone |

— Rozmiar powiekszenia @ str.39 |

— Poz. podpisu pow. @ str.40 |

— Traking” @ str.40 |

L Synchronizacja” @ str.40 |

— Pozycja @ str.40 |

L Progresywne”” @ str.40 Video, Film, Automatycznie

— Interpol. ramki @ str.40 N Wraoks | —{ Redukcja szuméw Wylaczone, 1, 2,3 |
— Super-resolution @ str.40 | — Reduk.szum. Mosquito Wytaczone, 1,2, 3 |

—( Redukcja szum.

Block Wtaczone, Wytaczone ]

-{ Poziom konfiguraciji

0%, 7,5% |

— Zaawansowane @ str.40 |——[ EPSON Super White Wiaczone, Wytaczone ]
K . Automatycznie, Wytaczone,
— Zerowanie @ str.41 Tak, Nie | '{ Nadmierne skanowanie 2%, 4%, 6%, 8% ]

_( Zakres wideo HDMI

Automatycznie, Normalne,
Rozszerzone
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unkcje w menu konfiguracyjnym

| R Blokuj ustawienie @ str.42 Blokada soczewki Wigczone, Wy’rqczone]
:% Blokada rodzicielska Wtgczone, Wy+qczone]
§ Blokada dziatania Wigczone, Wy+aczone]
8l | Projekcia & stra2 Przod, Przod/Sufit, Tyl, Ty/Sufit |
— Tryb gotowosci @ str.42 Komunikacja wt., Komunikacja wyt. |
— Dziatanie @ str.42 |——[ Wiacz zasilanie Wiaczone, Wy+aczone]

—[ Tryb u$pienia Whytaczone, 5 min, 10 min, 30 min]
—[ Oswietlenie Wigczone, Wytqczone]

—[ Wyzwalacz uruchom. 1 Whytaczone, Zasilanie, Anamor. szer.]

—[ Wyzwalacz uruchom. 2 Whytaczone, Zasilanie, Anamor. szer. ]

—[ Tryb duzej wysokoséci Wiaczone, Wyiqczone]

yiwietenle_orrd3 I——‘ o Pyl G s, oo s e %
—[ Menu Kolor Kolor 1, Kolor 2 ]
—[ Komunikaty Wiaczone, Wy’rqczone]
—[ Wyswiet! tho Czarny, Niebieski, Logo ]
—[ Ekran startowy Wiaczone, Wyiqczone]
—[ Potw. trybu gotow. Wiaczone, Wyiaczone]

L Sygnat wejéciowy @ str.43 |_ Sygnat wideo Automatycznie, NTSC”, NTSC4.43, PAL”,
M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM»

—[ Component  Automatycznie, YCbCr”, YPbPr»]

Jezyk @ strd4 HZA g, English, Francgais, Deutsch, ltaliano, Espafiol, Portugués,
— iRz (fE4R), B3 (%g2 ), 3H=01, Nederlands, Dansk, Polski, Magyar, Cesky,
Norsk, Svenska, Suomi, Pycckuit, ENAnvikd, Tirkge

— Zerowanie @ str.44  Tak, Nie |

— Wywotaj z pamieci @ str.44 Pamieé1 do Pamie¢10 |
— Zapisz w pamieci @ str.44 Pamieé1 do Pamie¢10 |
— Skasuj pamie¢ @ str.44 Pamie¢1 do Pamie¢10 |
— Zmien n. pam. @ str.44 Pamig¢1 do Pamig¢10 |
— Zataduj poz. obiek. @ str44 Pamigé1 do Pamigé3 |
— Zapisz poz. obiek. @ str.44 Pamie¢1 do Pamiec¢3 |
— Skasuj poz. obiek. @ str.44 Pamie¢1 do Pamie¢3 |
— Zm. naz. poz. obiek. @ str.44 Pamie¢1 do Pamie¢3 |
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— Informacje o sieci @ str.45 |——[ Nazwa projektora

—( DHCP
—{ Adres IP

—[ Maska podsieci

—[ Adres bramy

—{ Adres MAC

— Podstawowy @ str.45 |——[ Nazwa projektora

—{ Hasto PJLink

—[ Hasto kontroli sieci

— Sie¢ LAN kablowa @ str.45 |——[ DHCP Wiaczone, Wytaczone

—[ Adres IP

—[ Maska podsieci

—[ Adres bramy

— Poczta @ str.46 I——[ Powiadom.o poczta Wiaczone, Wytaczone
—[ Serwer SMTP

—[ Numer portu

—[ Ustawienie adresu 1

—[ Ustawienie adresu 2

—[ Ustawienie adresu 3

— J—J J__J __J G _J _JC _J _J _JC _J _J _J _JL_JL__J_J_J

— AMX Device Discovery @ str.46 Wigczone, Wytgczone |
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— Zerowanie @ str.46 Tak, Nie |

[ Wyswietlane tylko dla wejscia kompozytowego sygnatu wideo/S-Video
[ JWpyswietlane tylko dla komponentowego wejscia wideo/obrazu z komputera

¢ Tekst komunikatu bedzie wyswietlany zottym kolorem, jesli nalezy zmienic lampe.
e Czas w zakresie od 0 do 10 bedzie wyswietlany jako OH (0 godzin). Powyzej wartosci
| Zrodto | (10 godzin) czas bedzie wyswietlany 1H (godzinowo).

— Czas pracy lampy

— Sygnat wejsciowy

Rozdzielczos¢

Czest. od$wiezania®

|
|
— Tryb skanowania |
|
|

— Info synchronizaciji

_ Menu ,,Informacje” stuzy wyltacznie do wyswietlania informacji o stanie projektora.

— Giebia koloru | Wyswietlanie glebi koloréw transmisji HDMI.
Jest to informacja na temat btedow, ktore wystapity w projektorze.
— Status e o ) )
Wartos¢ ta jest czasami uzywana podczas skiadania zgtoszen.
— Numer seryjny | Wartos¢ ta jest czasami uzywana podczas skladania zgtoszen.
|| Zerowanie catkowite @ strd7 |
2
c . .
g Zerowanie pamieci @ str.47 |
o
2 Wyzeruj poz. obiek. @ str.47 |

Zerowanie czasu lampy @ str.47

37




38

cje w menu konfiguracyjnym

7
Menu ,,Obraz
[ ] Niewyswietlane, gdy Zrédlem sygnatu wejsciowego jest kompute

Tryb koloru 1 |

Istnieje mozliwo$¢ wybrania pigciu réznych ustawieri trybu koloru, w zaleznosci od wyswietlanych obrazéw
lub miejsca projekcji. @ str.18

: |

PR
Jasnos¢é

(Regulacja nie jest mozliwa w przypadku ustawienia pozycji ,, Tryb koloru” na ,,x.v.Color™)
Te pozycje nalezy wyregulowad, kiedy poziom wyjsciowy podiaczonego urzadzenia jest niski i obrazy sa zbyt
ciemne.

Kontrast » "2 |

(Regulacja nie jest mozliwa w przypadku ustawienia pozycji ,, Tryb koloru” na ,,x.v.Color™)
Umozliwia dostosowywanie r6znicy migdzy jasnymi i ciemnymi obszarami.
Zwiekszenie kontrastu powoduje uzyskanie obrazu o wigkszej modulacji.

- |

. *
Nasycenie koloru
(Regulacja nie jest mozliwa w przypadku ustawienia pozycji ,, Tryb koloru” na ,,x.v.Color™)
Umozliwia dostosowywanie intensywnosci koloréw obrazu.
- , *
Odcien "2 |

(Regulacja nie jest mozliwa w przypadku ustawienia pozycji ,, Tryb koloru” na ,,x.v.Color”)
Umozliwia dostosowywanie odcienia obrazu.

: |

y o, *
Ostrosé

Umozliwia dostosowywanie ostro$ci obrazu.

( Standardowa )
Wyniki regulacji sg stosowane do catego obrazu.

( Zaawansowane )
Umozliwia dostosowywanie okreslonego obszaru. @ str.24
2

Bezw. temp. barwowa’

(Regulacja nie jest mozliwa w przypadku wybrania nast¢pujacych ustawieri dla pozycji ,, Tryb koloru”: EH-
R4000 : ,,Naturalny”, ,x.v.Color™).

Umozliwia dostosowanie ogdlnego odcienia obrazu. Wybranie wyzszej wartosci powoduje, ze obrazy maja
niebieski odcien, natomiast wybranie nizszej wartosci sprawia, ze obrazy maja odcien czerwony. Bezwzglednag
temperaturg barwowa mozna ustawié na jedng z 12 wartosci w zakresie od 5000 K do 10 000 K.

Odcien skéry 2
(Regulacja nie jest mozliwa w przypadku wybrania nastepujgcych ustawien dla pozycji ,, Tryb koloru”: EH-
R4000 : ,,Naturalny”, ,,x.v.Color™).
Umozliwia dostosowywanie odcienia skéry oséb na ekranie. Wybranie wyzszej wartoSci powoduje
zwickszenie odcienia zielonego, natomiast wybranie nizszej wartosci powoduje zwickszenie odcienia
czerwonego.

Zaawansowane

(Regulacja nie jest mozliwa w przypadku ustawienia pozycji ,, Tryb koloru” na ,,x.v.Color”)

(Gamma ! )
Umozliwia dostosowywanie wartosci gamma. Mozna wybraé warto$¢ lub dokonaé regulacji podczas
wyswietlania obrazu lub wykresu. @ str.22

(RGB! )

Umozliwia dostosowywanie przesunigcia i przyrostu dla kazdej sktadowej koloru R/G/B. @ str.23

*1 Wartosci ustawien sg zapisywane oddzielnie dla kazdego Zrédta obrazu i typu sygnatu.
*2 Wartosci ustawien sg zapisywane oddzielnie dla kazdego 7rodta obrazu i ustawienia trybu koloru.
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(RGBCMY )
Umozliwia dostosowywanie odcienia, nasycenia i jasnosci dla kazdej sktadowej koloru R/G/B/C/M/Y.
@ str.2]

( Gama barw ! )

(Wybranie ustawienia dla tej pozycji jest mozliwe tylko w przypadku, gdy pozycja ,, Tryb koloru” jest
ustawiona na ,,Naturalny”).
Ustawienie nalezy dostosowaé do trybu gamy koloréw uzywanego przez urzadzenie Zrédiowe. @ str.23
e HDTV : zapewnia odwzorowanie gamy koloréw zgodnej ze standardem studyjnym HDTV (jest to
standard migdzynarodowy).
e SMPTE-C :zapewnia odwzorowanie gamy koloréw zgodnej ze standardem SMPTE-C.
e EBU : zapewnia odwzorowanie gamy koloréw zgodnej ze standardem EBU.

Zuzycie energii 2 |

Mozliwe sa dwa poziomy jasnosci lampy.
Wybierz ustawienie ,,ECO’;, jesli wySwietlane obrazy sa zbyt jasne, np. gdy wySwietlasz obrazy w ciemnym
pokoju lub na matym ekranie. Uzycie ustawienia ,,ECO” powoduje obnizenie zuzycia energii i szumu
wentylatora podczas projekcji.

Automat. przestona ° |

(Zmiana ustawienia nie jest mozliwa w przypadku ustawienia pozycji ,, Tryb koloru” na ,,x.v.Color™)
Szybkos¢ §ledzenia kontroli intensywnosci §wiatta w reakcji na zmiany jasnosci obrazu mozna ustawi¢ na
warto$¢ ,,Normalna” lub ,,Duza szybkos$¢” stosownie do indywidualnych upodoban. Wybranie ustawienia
»Wylaczone” powoduje, ze kontrola intensywnosci Swiatta nie jest wykonywana. @ str.24

Przestona soczewki |

Ta pozycja umozliwia dostosowywanie jasnosci poprzez sterowanie iloscig Swiatta w obiektywie projektora.
@ str.25

Zerowanie |

Ta pozycja umozliwia przywrdcenie wartosci domyslnych dla wszystkich ustawien w menu ,,Obraz”.

Menu ,,Sygnat”

Ksztatt obrazu » 1 |

Umozliwia wybor trybu proporcji obrazu. @ str.18

Rozmiar powiekszenia ! |

(Wybranie ustawienia dla tej pozycji jest mozliwe tylko w przypadku, gdy pozycja ,Ksztalt obrazu” jest
ustawiona na ,,Powickszenie”).

Ta funkcja umozliwia zmniejszenie rozmiaru obrazu w kierunku pionowym, aby umozliwi¢ wyswietlenie
gbrnej i dolnej czegsci obrazu, ktére zostaja ukryte po wybraniu pozycji ,,Powiekszenie”. Im wyzsza warto$¢
regulacji (wspolczynnik redukcji) ustawiona w tym miejscu, tym bardziej obraz jest kompresowany i
sptaszczany w kierunku pionowym.

*1 Wartosci ustawieni sg zapisywane oddzielnie dla kazdego Zrédta obrazu i typu sygnatu.
*2 Warto$ci ustawien sg zapisywane oddzielnie dla kazdego Zrédta obrazu i ustawienia trybu koloru.
*3 Wartosci ustawien sa zapisywane oddzielnie dla kazdego ustawienia trybu koloru.

TOP
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[ Niewyswietlane, gdy Zrodtem sygnatu wejsciowego jest komputer.
[ "] Pojawia si¢ tylko w przypadku wy$wietlania obraz z komputera (nie pojawia si¢ podczas wyswietlania sygnatéw z gniazda wejsciowego [HDMI1)/[HDMI2)).

Poz. podpisu pow. !

(Wybranie ustawienia dla tej pozycji jest mozliwe tylko w przypadku, gdy pozycja , Ksztalt obrazu” jest
ustawiona na ,,Powigkszenie”).

Ta funkcja powoduje przesunigcie pozycji obrazu w jednym kierunku (w gére lub w dét) w celu umozliwienia
wyswietlenia napiséw podczas projekcji obrazéw z napisami.

Traking » "1 |

Umozliwia regulacj¢ obrazu, jesli pojawiaja si¢ na nim pionowe pasy.

- - *
Synchronizacja » |
Umozliwia regulacj¢ obrazu, jesli wystepuja na nim drgania, rozmycia lub zaklécenia.
e Drgania i rozmycia moga rowniez wystepowaé podczas regulacji ustawien opcji jasnosci, kontrastu” i ostrosci.
e Ostrzejszy obraz mozna uzyskac, dostosowujac kolejno ustawienia ,, Traking” i ,,Synchronizacja”

Pozycja " |

(Ustawienie nie jest mozliwe w przypadku wyswietlania sygnalow z gniazda wejsciowego [HDMI1]/[HDMI2]).
Kiedy czes¢ obrazu jest przycieta, nalezy przesunac pozycje obrazu w pionie i w poziomie, tak aby byl

wyswietlany caly obraz. W celu dostosowania pozycji uzyj przyciskow <4, @, {3>i @

Progresywne » |

(Zmiana ustawienia jest mozliwa tylko w przypadku wyswietlania obrazu na podstawie sygnalow z gniazda
wejsciowego [Video] (Wideo) / [S-Video] lub sygnatéw 480i, 576i, 1080i z gniazda wejSciowego [Component]
(Komponentowe) / [HDMI1] / [HDMI2].)
Sygnat z przeplotem® (i) jest przeksztatcany na sygnat progresywny (p) przy uzyciu metody odpowiedniej
dla obrazu.

e Video : ustawienie idealne do wyswietlania obrazéw wideo o charakterze ogélnym.

e Film : ustawienie idealne do wyswietlania filmow. Nalezy je wybraé, jesli po wybraniu pozycji

»2Automatycznie” wystepuja drgania podczas wyswietlania filméow.
e Automatycznie : wykonywana jest optymalna konwersja sygnatu dla filméw, grafiki komputerowej i animacji.

Interpol. ramki 1

Nastgpuje poréwnanie biezacej i poprzedniej ramki, a ramka znajdujaca si¢ migdzy nimi jest interpolowana,
aby zredukowaé rozmycia i uzyska¢ wyrazniejsze ruchome obrazy. Stopien interpolacji mozna ustawi¢ na
,Niska”, ,,Normalna” lub ,,Wysoka” Jesli po wybraniu ustawienia ,,Niska”, ,,Normalna” lub ,,Wysoka”
wystepuja szumy, nalezy zmieni¢ ustawienie na ,, Wytaczone”
. *9
Super-resolution |

Umozliwia poprawe jakosci rozmytych obrazéw i ostrych krawedzi, zapewniajac precyzyjny i szczegdtowy
wyglad wyswietlanych obrazéw. Im wigksza wybrana wartos¢, tym silniejszy efekt. @ str.25

Auto. ustawienie |

Umozliwia wlaczanie i wylaczanie funkcji automatycznej regulacji, ktéra pozwala na automatyczne
dostosowywanie optymalnych ustawienn obrazu w przypadku zmiany sygnalu wejsciowego. Parametry

}]

dostosowywane automatycznie to ,, Traking”, ,,Pozycja” i ,,Synchronizacja”

Zaawansowane |

(Zmiana ustawienia nie jest mozliwa w przypadku ustawienia pozycji ,,Tryb koloru” na ,,x.v.Color™)

( Redukcja szuméw )

Powoduje redukcje drgan obrazu.
Dostepne sa trzy tryby. Nalezy wybrac jeden z nich w zaleznosci od wtasnych preferencji.
Ustaw wartos¢ ,,Wylaczone”, kiedy zrédto obrazu, takie jak DVD, zawiera minimalne zakldcenia elektryczne.

*1 Wartosci ustawien sg zapisywane oddzielnie dla kazdego Zrédta obrazu i typu sygnatu.
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[ Niewyswietlane, gdy Zrédiem sygnatu wejsciowego jest komputer.
[__]Pojawiasig tylko w przypadku wyswietlania obraz z komputera (nie pojawia si¢ podczas wyswietlania sygnatéw z gniazda wejsciowego [HDMI1]/[HDMI2]).

| Reduk.szum. Mosquito (Reduk.szum. Mosaquito) |

Powoduje redukcje szuméw, ktére moga byé generowane wokot krawedzi obrazow MPEG. Dostepne sg trzy
tryby. Wybierz preferowany tryb.

| Redukcja szum. Block (Redukcja szum. Block) ')

Wybierz wartos$¢ ,,Wlaczone”, aby zredukowaé szum blokowy, ktory moze wystapi¢ podczas wyswietlania
obrazéw MPEG skompresowanych z niska predkoscig bitowa.

( Poziom konfiguragji’ )

(Ustawienie tej pozycji jest mozliwe w przypadku wyswietlania sygnatéw NTSC® z gniazda wejsciowego
[Video] (Wideo) / [S-Video] lub w przypadku wyswietlania komponentowego sygnalu wideo z gniazda
wejsciowego [Component] (Komponentowe)).

Jesli uzywany jest projektor przeznaczony dla krajow z innym poziomem (odstgpem) czerni (np. Korea
Potudniowa), nalezy uzy¢ tej funkcji w celu uzyskania prawidlowego obrazu. W przypadku zmiany tego
ustawienia nalezy sprawdzi¢ parametry podigczonego urzadzenia.

[ EPSON Super White ]

(To ustawienie mozna zmienic tylko wtedy, gdy jest ustawiony tryb koloru ,,Naturalny” lub ,,Kino”, a sygnat
jest doprowadzany za posrednictwem gniazda wejsciowego [HDMI1]/[HDMI2].)

Jesli jasnobiate obszary obrazow maja niejednolity wyglad i sg przeswietlone, wybierz ustawienie ,,Wiaczone”
W przypadku wybrania wartosci ,, Wiaczone” ustawienie ,,Zakres wideo HDMI” zostanie zignorowane.

( Nadmierne skanowanie’ )

(Zmiana ustawienia jest mozliwa tylko w przypadku wyswietlania obrazu na podstawie sygnaléw z gniazda
wejsciowego [HDMI1]/[HDMI2]/[Component]
(Komponentowe).)

* Wylaczone, 2%, 4%, 6%, 8%: w przypadku wybrania ustawienia ,, Wytaczone” gérna i dolna cz¢$¢ obrazu jest niekiedy
narazona na zakldcenia elektryczne w zaleznosci od sygnatu wejsciowego. W takim
przypadku nalezy dostosowac pozycje wyswietlania obrazu (,,Pozycja”). @ str.40

* Automatycznie: pojawia si¢ podczas wyswietlania obrazu na podstawie sygnatoéw z gniazda wejsciowego [HDMI1]/

[HDMI2]. W zaleznosci od sygnatu wejsciowego automatycznie wybierane jest ustawienie Wytaczone
lub 8%. (Gdy gniazdo DVI urzadzenia zrédtowego jest potaczone z gniazdem wejsciowym [HDMI1]/
[HDMI2] projektora, pozycja ,,Automatycznie” nie jest wyswietlana.)

( Zakres wideo HDMI! )

(Zmiana ustawienia jest mozliwa tylko w przypadku, gdy dla pozycji ,,EPSON Super White” wybrano
ustawienie ,,Wylaczone”. Jesli pozycja ,, Tryb koloru” ma wartosc ,,x.v.Color”, ustawienia nie mozna zmienic.)

Kiedy gniazdo wejsciowe [HDMI1]/[HDMI2] projektora jest potaczone na przyktad z odtwarzaczem DVD,
wybranie warto$ci Automatycznie pozwala automatycznie dostosowac zakres wideo projektora do zakresu
wideo odtwarzacza DVD.

Jesli po wybraniu warto$ci Automatycznie obraz staje si¢ zbyt ciemny/nadmiernie rozjasniony, ustaw zakres
wideo projektora tak, aby byt zgodny z analogicznym zakresem odtwarzacza DVD. Ustawienie odtwarzacza
DVD moze mie¢ warto$¢ Normalne lub Rozszerzone.

(Gdy gniazdo DVI urzadzenia Zrédlowego jest polaczone z gniazdem wejsciowym [HDMI1]/[HDMI2]
projektora, pozycja ,,Automatycznie” nie jest wySwietlana).

Zerowanie |

Przywracane sa wartosci domyslne dla wszystkich pozycji w menu ,,Sygnal” z wyjatkiem pozycji ,,Ksztatt

obrazu””,

*1 Wartosci ustawien sg zapisywane oddzielnie dla kazdego Zrodla obrazu i typu sygnatu.
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Menu ,,Ustawienia”

Blokuj ustawienie

[ Blokada soczewki ]

Wybranie wartosci ,,Wlaczone” uniemozliwi zmian¢ aktualnie branych wartosci ustawient ,,Ostros¢”,
~Powieksz” i ,,Przesun. obiektywu” Naci$nigcie przycisku M [zoom ]| Jub [ 4% | m w sytuacji, gdy dla pozycji
,.Blokada soczewki” wybrano ustawienie ,,Wiaczone”, spowoduje wy$wietlenie na ekranie ikony (.

[ Blokada rodzicielska ]

Ta pozycja stuzy do blokowania funkcji wlaczania urzadzenia przez naci$nigcie przycisku na panelu
sterowania, dzicki czemu dziecko nie moze przypadkowo wlaczy¢ zasilania projektora i spojrze¢ w jego
obiektyw. Gdy blokada jest aktywna, zasilanie mozna wiaczy¢ tylko poprzez nacisnigcie przycisku i
przytrzymanie go przez okoto 3 sekundy. Przycisku mozna uzywac¢ do wylaczania zasilania, a pilot
zdalnego sterowania dziata w normalny sposéb.

Zmiana ustawienia zostanie zastosowana dopiero po wylaczeniu zasilania i schtodzeniu® projektora.

Nalezy pamigtad, ze nawet jesli pozycja ,,Blokada rodzicielska” jest ustawiona na ,,Wlaczone”, projekcja
rozpoczyna si¢ natychmiast po wiaczeniu gléwnego wytacznika zasilania, gdy pozycja ,,Wiacz zasilanie” jest
ustawiona na ,,Wlgczone”

[ Blokada dziatania ]

W przypadku wybrania ustawienia ,,Wlaczone” nie mozna uzywac zadnych przyciskéw na panelu sterowania
projektora z wyjatkiem przycisku . Po nacisni¢ciu dowolnego z zablokowanych przyciskéw na ekranie

pojawi si¢ ikona . Aby anulowac blokadg, nalezy nacisnac i przytrzymac przycisk ™ na panelu sterowania
projektora przez co najmniej siedem sekund.
Po zmianie ustawienia zostanie ono uaktywnione dopiero po wyjsciu z menu konfiguracyjnego.

Projekcja
To ustawienie nalezy dostosowaé do usytuowania projektora.
® Przéd : to ustawienie nalezy wybrad, jesli projektor znajduje si¢ przed ekranem.
e Prz6d/Sufit : to ustawienie nalezy wybrac, jesli projektor znajduje sie przed ekranem i jest podwieszony pod sufitem.
o Tyt : to ustawienie nalezy wybrad, jesli projektor znajduje si¢ za ekranem.
o Tyt/Sufit : to ustawienie nalezy wybrac, jesli projektor znajduje si¢ za ekranem i jest podwieszony pod sufitem.

Tryb gotowosci (tylko EH-R4000) |

Wybierz ustawienie ,,Komunikacja wt.”, jesli chcesz, aby mozna byto monitorowac stan projektora i/lub
sterowaé nim za posrednictwem sieci nawet w sytuacji, gdy projektor pracuje w trybie gotowosci.

Dziatanie |

[W%qcz zasilanie ]

Istnieje mozliwos$¢ okreslenia, czy po wiaczeniu glownego wylacznika zasilania projekcja ma si¢ rozpoczynac
natychmiast, bez naciskania przycisku - lub @ . Dostgpne ustawienia to Wiaczone i Wytaczone.

Jesli wybrano ustawienie ,,Wlaczone”, a gtdwny wylacznik zasilania pozostaje wiaczony, nagly impuls elektryczny,
ktéry moze powstaé w przypadku przywrdcenia zasilania po jego awarii, moze spowodowac wigczenie projektora.

[Tryb uspienia ]

Projektor jest wyposazony w funkcje oszczedzania energii, ktéra powoduje automatyczne wylgczenie
zasilania i przetaczenie projektora w tryb oczekiwania w przypadku braku sygnatu wejsciowego przez dtuzszy
czas. Mozna wybraé jedno z czterech ustawien czasu, ktory musi uplynaé przed wiaczeniem funkcji
oszczgdzania energii. Wybrame ustawienia ,, Wylaczone” spowoduje wylgczenie funkcji oszczedzania energii.

Nacisnigcie przycisku ‘ w trybie gotowosci spowoduje ponowne rozpoczecie projekcii.

[ Oswietlenie )

Jesli podswietlenie przycisku i wskaznika pracy przeszkadza podczas ogladania filmu w ciemnym
42 pomieszczeniu, wybierz dla tej pozycji ustawienie ,, Wylaczone”.
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(Wyzwalacz uruchom. )

Ta pozycja umozliwia wigczenie lub wytaczenie funkcji wyzwalacza w celu okreslenia, czy informacje takie,
jak stan zasilania projektora, maja by¢ przekazywane do urzadzenia zewngtrznego.
Zmiana ustawienia zostanie zastosowana dopiero po wylaczeniu zasilania i schtodzeniu™ projektora.
e Wylaczone :brak napigcia na wyjsciu portu wyzwalacza.
e Zasilanie : po wlaczeniu zasilania projektora na wyjsciu portu wyzwalacza pojawia si¢ napiecie.
e Anamor. szer. : po wlaczeniu zasilania projektora na wyjsciu portu wyzwalacza pojawia si¢ napiecie, o ile
ustawiono proporcje obrazu ,,Anamor. szer.” lub ,,Scisnij w poz.”

[Tryb duzej wysokosci ]

Wentylator dziata z okreslong predkoscig obrotowa, aby obnizy¢ temperature wewnetrzng.
Jesli projektor jest uzywany na wysokosci okoto 1500 m n.p.m., nalezy wybrac¢ ustawienie ,,Wiaczone”

Wyswietlanie

[ Menu Pozycja ]

Okresl pozycje wySwietlania menu za pomocg przyciskow < 4, @, 3>i @

[ Menu Kolor ]

Umozliwia wybranie koloru gtéwnego menu konfiguracyjnego.
¢ Kolor 1: Czarny
¢ Kolor 2: Niebieski

( Komunikaty )

Ta pozycja umozliwia okreslenie, czy ponizsze komunikaty maja by¢ wyswietlane (Wtaczone) czy tez nie
(Wytaczone).

* Sygnat obrazu, tryb koloru, proporcje” i nazwa pozycji pamieci, z ktérej przywracane s ustawienia.

e Komunikaty informujace o braku sygnatu obrazu lub o niezgodnym sygnale wejsciowym.
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(Wyswiet! tho )

Powoduje wyswietlenie menu stuzacego do wybierania stanu ekranu po ustawieniu funkcji wygaszania lub w
przypadku braku sygnatu obrazu.

[ Ekran startowy ]

Ta pozycja umozliwia okreslenie, czy ma by¢ wyswietlany ekran startowy (ekran z logo firmy EPSON
wyswietlany na poczatku projekcji). Dostgpne ustawienia to Wiaczone i Wylaczone. Zmiana ustawienia

zostanie zastosowana dopiero po wytaczeniu zasilania i schtodzeniu® projektora.

 Potw. trybu gotow. )

Standby
f

Ta pozycja stuzy do okreslania, czy po nacisnigciu na pilocie przycisku @ ma byé wyswietlany komunikat
potwierdzenia. Dostgpne ustawienia to Wiaczone i Wylaczone.

Sygnat wejsciowy

( Sygnat wideo )

Umozliwia ustawianie formatu sygnatu zgodnie z formatem sygnatu urzadzenia wideo podlaczonego do portu
wejsciowego [Video] (Wideo) lub [S-Video]. W przypadku wybrania ustawienia ,,Automatycznie” format
sygnatu wideo bedzie ustawiany automatycznie.

Jesli na obrazie wystepuje duza ilos¢ zaktdcen lub wybranie opcji ,,Automatycznie” nie eliminuje probleméw
(np. z brakiem projekcji obrazu), nalezy ustawi¢ wlasciwy format sygnatu recznie.
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[ Component ]

Ustawienie to nalezy zmieni¢ zgodnie z typem sygnatu przesylanego przez urzadzenie wideo podiagczone do
portu wejsciowego [Component] (Komponentowe).

Jesli wybrano ustawienie ,,Automatycznie”, odpowiedni sygnat bedzie ustawiany automatycznie. W
przypadku, gdy pomimo wybrania ustawienia ,,Automatycznie” wyswietlane kolory sg nienaturalne, nalezy
wybraé odpowiednig nazwe sygnatu z menu.

Jezyk

Umozliwia ustawianie jezyka komunikatéw i menu.

Zerowanie

Przywracane sa ustawienia domyslne wszystkich pozycji menu ,,Ustawienia” poza pozycjami ,, Tryb duzej

wysokosci”, ,,Projekcja”, ,,Component”, . Jezyk” i ,, Tryb gotowosci” (tylko EH-R4000).

Menu ,,Pamieé”

Wywotaj z pamieci |

Ta pozycja pozwala przywrdci¢ ustawienia, ktore zostaly wezesniej zapisane przy uzyciu funkcji ,,Zapisz w
pamieci”. @ str.26
Pozycji tej nie mozna wybrad, jesli nie zapisano zadnych ustawien przy uzyciu funkcji ,,Zapisz w pamigci”

Zapisz w pamieci |

Ta pozycja umozliwia zapisywanie ustawien wybranych w menu ,,Sygnal” i ,,Obraz”. @ str.26

Skasuj pamieé |

Ta pozycja stuzy do kasowania niepotrzebnych pozycji pamigci. @ str.26

Zmien n. pam. |

Ta pozycja stuzy do zmiany nazw pamieci, od ,,Pamiec1” do ,,Pami¢¢10”. Nazwy mozna zmieni¢, aby ulatwi¢
rozpoznawanie ustawien. Nazwe pamieci mozna zmieni¢ przy uzyciu jednej z dwéch ponizszych metod.
@ str.26

e Wybierz nowa pozycje pamieci z listy i zmien jej nazwe.

* Wybierz opcje ,,Dostosowany”, a nastepnie wprowadz zadang nazwe.

Zataduj poz. obiek. |

Ta pozycja pozwala przywrdci¢ ustawienia, ktore zostaly wezesniej zapisane przy uzyciu funkcji ,,Zapisz poz.
obiek.”. @ str.28
Pozycji tej nie mozna wybraé, jesli nie zapisano zadnych ustawien przy uzyciu funkcji ,,Zapisz poz. obiek.”

Zapisz poz. obiek. |

Istnieje mozliwo$¢ zapisania ustawien ostrosci, powigkszenia i przesunigcia obiektywu. @ str.28

Skasuj poz. obiek. |

Ta pozycja stuzy do kasowania niepotrzebnych ustawien pozycji obiektywu zapisanych w pamigci. @ str.28

Zm. naz. poz. obiek. |

Ta pozycja stuzy do zmiany nazw pamigci, od ,,Pamig¢1” do ,,Pami¢é3”
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Menu ,,Sie¢” (tylko EH-R4000)

Informacije o sieci

Istnieje mozliwos¢ sprawdzenia ustawien kazdej sieci.

( Nazwa projektora )
Wyswietlanie nazwy projektora identyfikujacej go w sieci.

(DHCP )
Wyswietlanie informacji o tym, czy protokét DHCP jest uzywany (Wlaczone) czy tez nie (Wylaczone).

[ Adres IP ]
Wyswietlanie adresu IP, ktory zostanie przypisany projektorowi.

( Maska podsieci )
Wyswietlanie maski podsieci dla projektora.

( Adres bramy )
Wyswietlanie adresu IP bramy dla projektora.

[Adres MAC ]

Wyswietlanie adresu MAC.
Podstawowy

[ Nazwa projektora ]

Wyswietlanie nazwy projektora identyfikujacej go w sieci. Podczas edycji mozna wprowadzi¢ maksymalnie 16
jednobitowych znakéw alfanumerycznych.
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( Hasto PJLink )

Okreslanie hasta na potrzeby uzyskiwania dostgpu do projektora za posrednictwem zgodnego
oprogramowania obstugujacego protokoét PJLink. Mozna wprowadzi¢ maksymalnie 32 jednobitowe znaki
alfanumeryczne.

[ Hasto kontroli sieci ]

Okreslanie hasta na potrzeby zmiany ustawien i sterowania projektorem za poSrednictwem sieci. Mozna
wprowadzi¢ maksymalnie osiem jednobitowych znakéw alfanumerycznych. Sterowanie za pomoca sieci
odbywa si¢ przy uzyciu komputera podtaczonego do sieci i umozliwia konfigurowanie ustawien projektora, a
takze sterowanie jego praca przy uzyciu przegladarki internetowe;.

Sie¢ LAN kablowa

(DHCP )

Wiaczanie/wytaczanie (Wiaczone/Wytaczone) obstugi protokotu DHCP. W przypadku wybrania ustawienia
,» Wlaczone” nie mozna zdefiniowaé innych adreséw.

(Adres IP )

Wprowadza si¢ tu adres IP przypisany do projektora. W kazdym polu adresu mozna wpisa¢ wartos¢ od 0 do
255. Nie jest jednak mozliwe uzycie nastepujacych adreséw IP:
0.x.x.x, 127x.x.x, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie ,,x” oznacza liczbe od 0 do 255)

( Maska podsieci )

Okresla si¢ tu maske podsieci dla projektora. W kazdym polu adresu mozna wpisa¢ wartosé od 0 do 255. Nie
jest jednak mozliwe uzycie nastepujacych masek podsieci:
0.x.x.x do 254.x.x.x, 255.255.255.255
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( Adres bramy )

Okresla si¢ tu adres IP bramy dla projektora. W kazdym polu adresu mozna wpisa¢ wartos$¢ od 0 do 255. Nie
jest jednak mozliwe uzycie nastepujacych adreséw bramy:
0.x.x.x, 127x.x.X, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie ,,x” oznacza liczbg od 0 do 255)

Poczta

( Powiadom.o poczta )

Mozna tu wiaczyé/wylaczy¢ (Wtaczone/Wytaczone) funkcje powiadamiania przy uzyciu wiadomosci e-mail.
( Serwer SMTP )

Okresla si¢ tu adres IP serwera SMTP dla projektora.

W kazdym polu adresu mozna wpisa¢ wartos¢ od 0 do 255. Nie jest jednak mozliwe uzycie nastepujacych
adres6éw IP:

0.x.x.x, 127x.x.X, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie ,,x” oznacza liczbg¢ od 0 do 255)

( Numer portu )

Okresla si¢ tu numer portu serwera SMTP. Wartoscia domyslng jest 25. Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia
liczby z zakresu od 1 do 65535.

( Ustawienie adresu 1-3 ]

Wprowadza si¢ tu adres e-mail i wybiera ustawienia dotyczace informacji zawartych w powiadomieniu o
nieprawidtowosciach lub w ostrzezeniu przesytanym w wiadomosci e-mail. W polu adresu e-mail mozna
wprowadzi¢ maksymalnie 32 jednobitowe znaki alfanumeryczne. Podczas okreslania probleméw i ostrzezen
sygnalizowanych za pomocg wiadomosci e-mail mozna wybraé wiele pozycji. Mozna rowniez zmieni¢ kazdy
adres e-mail.

AMX Device Discovery |

Jesli projektor jest podlaczony do sieci, wybierz ustawienie ,,Wlaczone”, aby umozliwi¢ wykrywanie go przy
uzyciu technologii AMX Device Discovery. Jesli projektor nie jest podiaczony do sieci kontrolowanej przy
uzyciu sterownika AMX lub technologii AMX Device Discovery, wybierz ustawienie ,, Wylagczone”.

Zerowanie |

W celu przywrdcenia ustawien domyslnych dla wszystkich pozycji w menu Sie¢ wybierz ustawienie ,, Tak”
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Klawiatura ekranowa
Menu Sie¢ zawiera wiele ustawien definiowanych za pomoca wartosci alfanumerycznych.

Gdy jest konieczne wprowadzenie takiej wartosci, wySwietlana jest przedstawiona tu
klawiatura ekranowa. Do ustawiania kursora na zagdanym klawiszu stuzg przyciski <2, <37
@, O i :H:, a do wprowadzenia znaku alfanumerycznego stuzy przycisk =. Po zakonczeniu
wprowadzania danych nacisnij klawisz [Finish] (Zakoncz) na klawiaturze, aby potwierdzié
ich poprawnos¢. W celu anulowania wprowadzonych danych naci$nij klawisz [Cancel]
(Anuluj) na klawiaturze.

[Nazwa projektoral

Backsp | Del
- i
Space | AT11Del
Finish | Cancel

ERAPowrot EDWybor EMaUstawienie  EEMWyiscie

Kazde uzycie klawisza [CAPS] powoduje zmiane¢ wielkosci liter.
Kazde uzycie klawisza [SYM1/2] powoduje zmian¢ klawiszy symboli w obszarze otoczonym
ramka.

Menu ,,Zerowanie”

Zerowanie catkowite

Ta pozycja stuzy do przywracania ustawien domyslnych dla wszystkich pozycji w menu konfiguracji. Uzycie
polecenia ,,Zerowanie catkowite” nie powoduje przywrocenia ustawien domyslnych dla pozycji
»Component” i, JJezyk” w menu ,,Ustawienia” ani dla pozycji w menu ,,Pamig¢”.

Uzycie polecenia ,,Zerowanie catkowite” nie powoduje przywrdcenia ustawienn domyslnych dla pozycji z
menu ,,Sie¢”. (tylko EH-R4000).

Zerowanie pamieci |

Ta pozycja stuzy do zerowania (usuwania) wszystkich ustawien dokonanych za pomoca funkcji ,,Zapisz w
pamieci”

Wyzeruj poz. obiek. |

Ta pozycja stuzy do zerowania (usuwania) wszystkich ustawien dokonanych za pomoca funkcji ,,Zapisz poz.
obiek.”.

Zerowanie czasu lampy |

Ta pozycja stuzy do kasowania licznika tacznego czasu pracy lampy i przywracania stanu ,,0H” (0 godzin). Te
procedure nalezy wykona¢ po wymianie lampy.

TOP
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orzystanie z funkcji HDMI Link Q

Urzadzenia audio/wideo, ktore sa zgodne ze standardem HDMI-CEC, mozna obstugiwaé
za pomocy pilota projektora, o ile zostang podiaczone do gniazda HDMI. Dostepne funkcje
to na przyklad wtaczanie zasilania podtaczonych w ten sposob urzadzen wraz z zasilaniem
projektora czy regulacja glosnosci amplitunera.

Nawet jesli amplituner nie jest zgodny ze standardem HDMI-CEC, funkcje zdalnego ster-
owania bedg dziataé, o ile zgodne z tym standardem bedzie urzadzenie podigczone za jego
posrednictwem.

Przyktadowy sposéb wykonania potaczen

Amplituner Odtwarzacz itp.

Rt RS 4e)
) Kabel HDMI =
Zrédto HDMI Odtwarzanie

/Konfigurowanie funkcji HDMI Link

Naci$nij przycisk [ na pilocie, aby wy$wietli¢ ekran
ustawien ,,f.acze HDMI”. Wybranie ustawienia

[tacze HDMI]

,» Wlaczone” umozliwi korzystanie z ponizszych funkcji.  Wylgczone

EaPowrot SaWybor EXmUstawienie CIMIEAWYjScie
e Wiaczanie (urzadzenie -> PJ) e Wiaczanie (PJ -> urzadzenie)
e Wylaczanie (PJ -> urzadzenie) ¢ Regulacja gtosnosci amplitunera

¢ Sterowanie podigczonymi urzadzeniami
(obstuga funkcji odtwarzania, zatrzymywania, przewijania/przeszukiwania do
przodu, przewijania/przeszukiwania do tylu, wybierania kolejnego rozdziatu,
wybierania poprzedniego rozdziatu, pauzy)

W podtaczonych urzadzeniach nalezy wybra¢ ustawienia umozliwiajace korzystanie z funk-
cji HDMI Link. Szczeg6towe informacje na ten temat mozna znalez¢ w dokumentacji dos-
tarczonej wraz z tymi urzadzeniami.

B Wiaczanie (urzadzenie -> PJ)
Wiaczenie odtwarzania w podtaczonym urzadzeniu audio lub wideo powoduje samoczynne
wilaczenie projektora.

Odtwarzacz itp. Amplituner
=0 ic,% ’[ﬂmﬂl EID————0} ‘O .D % (1R
Kabel HDMI =2 Kabel HDMI

Odtwarzanie ———) Wigczone
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B Wiaczanie (PJ -> urzadzenie)
Wilaczenie projektora powoduje samoczynne wlaczenie podiaczonych urzadzen.

Jesli do projektora podlagczono wiele urzadzen innych niz amplituner, wlaczane jest
urzadzenie, ktorego uzywano ostatnio.

Amplituner Odtwarzacz itp.
_—
Kabel HDMI - Kabel HDMI -0

ﬁ Wiaczone ﬁ Wiaczone

Wiaczone

B Wylaczanie (PJ -> urzadzenie)

Wylaczenie projektora powoduje samoczynne wylaczenie podiaczonych urzadzen.

e W podtaczonych urzadzeniach musi by¢ aktywna funkcja sterowania witaczaniem i
wylaczaniem zasilania za posrednictwem interfejsu CEC.

e W niektorych sytuacjach, np. gdy jest aktywna funkcja nagrywania, podiaczone
urzadzenie nie zostanie wylaczone.

Amplituner Odtwarzacz itp.
'
O % ) ’IMIW
Kabel HDMI

ﬁ Wytaczenie ﬁ Wytgczenie

()
c
)
3
o
7]
c
@
s
@
@
N

Wytaczenie

B Sterowanie wybieraniem zrodta sygnatu
Wiaczenie odtwarzania nagrania audio-wideo w podtaczonym urzadzeniu powoduje samoc-
zynne wybranie w projektorze wejscia HDMI jako Zrodta sygnatu.

Odtwarzacz itp. Amplituner
& S
Kabel HDMI - Kabel HDMI

W projektorze jest

Odtwarzanie — wybierane wejscie HDMI

jako zrédto sygnatu.
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ystanie z funkcji HDMI Link

B Regulacja gtosnosci amplitunera/sterowania podtaczonymi urzadzeniami

Za pomoca przyciskow [ [ 4% ) <« na pilocie mozna regulowac gtosnos¢ w
amplitunerze, wycisza¢ dZzwiek i obstugiwac kilka innych funkcji.

Jesli do projektora podtaczono wiele amplituneréw i innych urzadzen, sygnal sterowania
jest kierowany do pierwszego rozpoznanego urzadzenia.

W celu uzycia pilota do obstugi innego urzadzenia nalezy wybraé zadane urzadzenie doce-
lowe z listy podiaczonych urzadzen.

Amplituner Odtwarzacz itp.
Lo HOJj ==
Kabel HDMI - Kabel HDMI :
— —p
itp.
Lista podiaczonych urzadzen
1 Nacisnij przycisk na pilocie, aby wyswietli¢ m————

ekran ustawien ,,Pol. urzadzenia”. A a1
# Odtwarzacz 1 DWR-XXX HDMI2
Zostanie wy$wietlona lista urzadzen podlaczonych s o
do gniazd HDMI.

Lista mieSci maksymalnie 10 pozycji.

6 System AV YSP-XXX HDMI2

Typ:  Wyswietlane sa tu informacje o rodzaju
urzadzenia (odtwarzacz, nagrywarka,
zestaw audio/wideo lub tuner).

Zielony wskaznik ( [J ) wyswietlany po lewej stronie informuje, ktore
urzadzenie jest aktualnie wybrane.

EaPowrot E5aWybor EMMUstawienie (EMIERAWYyjscie

Nazwa: Wyswietlane sg tu nazwy, np. oznaczenia modelowe, podiaczonych urzadzen
zgodnych ze standardem HDMI-CEC.
Jesli dane urzadzenie nie udostepnia szczegdtowych danych identyfikacyjnych,
nie pojawiaja si¢ tu zadne informacje.

2 Wskazanie urzadzenia docelowego pozwala korzysta¢ z wyszczegdlnionych ponizej funkcji.

* Wlaczanie urzadzenia, kiedy pracuje ono w trybie gotowosci.

® Wybieranie odpowiednio wejscia HDMI 1 lub HDMI2 jako zrédia sygnatu i
samoczynne rozpoczynanie projekcji.

¢ Obstuga wydzielonego menu urzadzenia lub witaczanie funkcji odtwarzania.

.+ Wymagane jest uzycie kabli zgodnych ze standardem HDMI.

-/~ ¢ Niektére urzgdzenia zgodne ze standardem HDMI-CEC sg obstugiwane wytacznie
WS;MOWKA w ograniczonym zakresie albo nie sg obstugiwane wcale. Zapoznaj sie z dokumen-
tacjg dostarczong wraz z tymi urzagdzeniami.
@ Dokumentacja urzadzenia
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projektora za posrednictwem komputera (tylko EH-R4000) a

Zmienianie ustawien przy uzyciu przegladarki internetowej (sterowanie za pomoca sieci)

Podtaczony do sieci projektor mozna konfigurowaé i obslugiwaé¢ za posrednictwem
przegladarki internetowej zainstalowanej na komputerze przylaczonym do tej samej sieci.
Po uaktywnieniu odpowiedniej funkcji mozliwe jest zdalne wybieranie ustawien projektora
i sterowanie jego praca. Takie rozwigzanie ulatwia rowniez wprowadzanie znakow w polach
ustawien, poniewaz mozna do tego celu uzy¢ klawiatury podtaczonego komputera.

Wymagane jest korzystanie z przegladarki internetowej Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0
lub nowszej. W przypadku komputera Macintosh dozwolone jest takze uzywanie przegladarki
Safari. Jednak w przypadku korzystania z przegladarki internetowej pracujacej pod kontrolg sys-
temu operacyjnego Mac OS X w wersji 10.2.8 moga wystapi¢ problemy z wySwietlaniem czgsci
przyciskéw radiowych na ekranach sterowania projektorem za pomoca sieci.

N Jesli chcesz, aby mozna byto konfigurowac projektor i/lub sterowaé nim za posrednict-
/i~ wem sieci hawet w sytuacji, gdy projektor pracuje w trybie gotowosci, wybierz ustaw-
ienie ,,Komunikacja wt.” dla pozycji ,, Tryb gotowosci” w menu ,,Ustawienia” projektora.

/

WSKAZOWKA

Podtaczanie kabla sieci LAN

Do podtaczenia projektora do sieci nalezy uzy¢ dostgpnego w handlu kabla przeznaczonego
do sieci LAN typu 100BASE-TX lub 10BASE-T.

Aby wyeliminowac ryzyko wystapienia nieprawidlowosci, nalezy uzyc¢ kabla ekranowanego
kategorii 5.

Wyswietlanie ekranu sterowania za pomoca sieci

W celu wyswietlenia ekranu sterowania projektorem za pomoca sieci nalezy wykonac

projektorem za pomocg sieci. W takiej sytuacji nalezy skonfigurowaé¢ przegladarke
tak, aby potaczenie byto nawigzywane w inny sposéb niz przy uzyciu serwera
Proxy.

ponizszg procedure. %

3

s Jesli w -przeglqdarce internetong wiqczpno opcje nawigzy_wania potaczenia za a

/@: posrednictwem serwera proxy, nie bedzie mozna wyswietlic ekranu sterowania §
7

' S

]

WSKAZOWKA

Wprowadzanie adresu IP projektora
Aby wyswietli¢ ekran sterowania projektorem za pomoca sieci, nalezy wprowadzi¢ adres IP
projektora, postepujac w sposdb opisany ponize;j.

1 Uruchom przegladarke internetowg w komputerze.

2Wprowad2 adres IP projektora w polu adresu przegladarki internetowej Web, a
nastepnie nacisnij klawisz [Enter] na klawiaturze komputera.

Zostanie wyswietlony ekran sterowania projektorem za pomocg sieci.

Jesli w menu ,,Sie¢” projektora (czg§¢ menu konfiguracyjnego) uaktywniono opcje
,Hasto kontroli sieci”, wprowadz wymagane hasto. Hasto to definiuje si¢ za pomoca
pozycji ,,Hasto kontroli sieci”. @ str.45 51



Obstuga projektora za posrednictwem komputera (tylko EH-R4000) Q
[0

Wybieranie ustawien projektora

Mozliwe jest konfigurowanie tych samych ustawien, ktore konfiguruje si¢ za pomoca menu
konfiguracyjnego w projektorze. Ustawienia zmienione za pomocg komputera zmieniajg si¢
takze w menu konfiguracyjnym projektora. Niektére ustawienia mozna konfigurowac
jedynie przy uzyciu przegladarki internetowe;.

Pozycje menu konfiguracyjnego, ktérych ustawien nie mozna zmieni¢ za pomoca
przegladarki internetowej

Mozliwa jest modyfikacja ustawien wszystkich pozycji menu konfiguracyjnego z wyjatkiem
pozycji wyszczegolnionych ponizej.

e .Sygnat” — ,,Rozmiar powiekszenia” e .Sygnat’ — ,Poz. podpisu pow.”

e Ustawienia” - ,Dziatanie” - , Tryb duzej wysokosci” e ,Ustawienia” — ,Wyswietlanie” — ,Menu Pozycja”
e Ustawienia” — ,Wyswietlanie” — ,Menu Kolor” e  Ustawienia” - ,Wy$wietlanie” - ,Potw. trybu gotow.”
e Ustawienia” — ,Wyswietlanie” - ,Nazwa modelu” e  Ustawienia” — ,,Jezyk”

e Zerowanie” — ,Zerowanie catkowite”, ,Zerowanie czasu lampy”

Uktad menu jest taki sam jak w menu konfiguracyjnym projektora.
@ str.30
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utera (tylko EH-R4000)

| Korzystanie z funkcji powiadamiana o problemach za pomoca poczty elektroniczne;

Dostepna w menu konfiguracyjnym funkcja powiadomien przesylanych poczty elektron-
iczng pozwala automatycznie wysyla¢ wiadomos$¢ e-mail z informacja o zaistniatym proble-
mie lub wygenerowanym ostrzezeniu na wstepnie zdefiniowane adresy. Dzigki temu osoba
odpowiedzialna za nadzor nad projektorami jest informowana o kazdej usterce i kazdym
ktopocie, nawet jesli przebywa daleko od miejsca, w ktorym projektory sa uzytkowane.
@ str.30

... e lstnieje mozliwos¢ zdefiniowania maksymalnie trzech lokalizacji docelowych

:@’— (adresow e-mail) dla wysytanych powiadomien. Wiadomosci e-mail sg wysytane

2 jednoczesnie na wszystkie trzy zdefiniowane adresy.

¢ Jesli w projektorze wystapi powazny btad, skutkujgcy przerwaniem jego pracy,
powiadomienie moze nie zosta¢ wystane.

¢ Wybranie ustawienia ,,Komunikacja wt.” w menu ,,Ustawienia” (cze$¢ menu konfig-
uracyjnego) pozwala monitorowac¢ stan projektora nawet wtedy, gdy pracuje on w
trybie ,, Tryb gotowosci”.

TOP
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wigzywanie problemu

Odczytanie stanu wskaznikow

Projektor wskazuje swoj stan za pomocg
wskaznikow. Wskazniki i dzialania Swieca i (') Wskaznik (dziatanie)
migaja, a wskaznik €-§ Swieci i miga w kolorze

LT . -8~ § Wskaznik (ostrzezenie)
czerwonym w zaleznosci od biezacego stanu (

urzadzenia.

W ponizszej tabeli przedstawiono znaczenie

wskaznikOow oraz sposoby rozwigzywania prob- | B 77‘ |
lemow przez nie wskazywanych. L d

* Jesli zaden ze wskaznikOw nie Swieci, nalezy sprawdzic, I
czy kabel zasilajacy jest prawidlowo podlaczony i czy l( @) =]
gléwny wylacznik zasilania jest wiaczony. =

Kiedy wskaznik &:-§ (ostrzezenie) swieci lub miga EEEZEIETHEIEN

I: Swiecisi¢ [7/-d-:Miga || : Nie $wieci sig

N

Problem wewnetrzny

Czerwony Czerwon
T ! 3@/_ | Problem z automatyczna 5 — .
g rzestona / Uwaga | Odtacz kabel zasilajgcy od gniazda
EO groblequ filtrem Cinema elektrycznego. Nastepnie skontaktuj sie ze
Filter sprzedawcg lub z najblizszym adresem
dostepnym w Podreczniku wsparcia i
Caemwory Problem z wentylatorem / serwisy. @ Projektor Epson — lista
i D Problem z czujnikiem adresow
4
Czarvony Problem z lampa / Biad lampy
U [ Sprawdz, czy lampa nie jest uszkodzona. @ str.69
& g Wyczysc filtr powietrza. @ str.65

Jesli wymiana lampy nie spowodowata rozwigzania
problemu, przerwij korzystanie z projektora i odtgcz
Jesli lampa nie Wymien lampe i kabel zasilania od gniazda elektrycznego. Nastepnie
jest uszkodzona | wigcz zasilanie. skontaktuj sie ze sprzedawca lub z najblizszym
adresem dostepnym w Podreczniku wsparcia i
serwisu. @ Projektor Epson — lista adresow

Jesli lampa jest | Skontaktuj sie ze sprzedawcg lub z najblizszym adresem dostepnym w
uszkodzona sekcji Projektor Epson — lista adresow.

Jesli projektor jest uzywany na wysokosci powyzej 1 500 metréw n.p.m., ustaw ,Tryb duzej
wysokosci” na ,Wigczone”. @ str.43
Wysoka temperatura

Czerwony

wewnetrzna (przegrzewanie) Jesli problem nie zostat
SOl Lampa wytgczy sig¢ automatycznie, [eJesli projektor zostat ro*zwaze_lny po_lpo_nownym
a projekcja zostanie przerwana. zainstalowany w i eASTI e el
Odczekaj okoto 5 minut. Kiedy poblizu Sciany, przgslian korz;;stac Z{
wentylator zatrzyma sie, wytacz pozostaw odstep o prc;Je to.f’ wy_lqc_z 9 O\C';’any
gtéwny wytgcznik zasilania z tytu wielkosci co najmniej \‘ivybq?znl .IZ?S' anlg 1o agz
orojektora. 20 cm miedzy iake zasi ajqcyNo gniazda
—— Trwa szybkie chtodzenie urzgdzeniem i sciang. eke ttry ﬁzr-]e-go' aStQ%me
Pomaranlcgowy o Wyczy4¢ filtry SKoNntaklu) sie¢ ze sprzedawca

0 \D_ Mozesz nadal korzystac¢ z ot o4 lub z najblizszym adresem

& projektora, ale ponowny wzrost Eg'cvl\(lfn;z.?"]‘es?r! BSE? dostepnym w Podreczniku

temperatury spowoduje jego wsparcia | serwisu.

_\(b/_ automatyczne wytgczenie. @ Projektor Epson — lista
adreséw




zywanie problemu h
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Ostrzezenie dotyczace wytaczenia lampy
NS Konieczna jest wymiana lampy. Lampe nalezy wymieni¢ jak najszybciej. @ str.70
Q U Dalsze korzystanie z projektora bez wymiany lampy moze spowodowa¢ wybuch lampy.

Pomarariczowy

Wskazniki stanu podczas normalnej pracy

Podczas normalnej pracy wskaznik -0-§ nie §wieci. d) / I : Swieci sie D / _‘(i)’_: Miga
Tryb gotowosci NaC}s‘m@me przycisku spowoduje rozpoczecie projekcji po
chwili.

O

‘e Czas rozgrzewania wynosi okoto 50 sekund.

H Rozgrzewaniew W fazie rozgrzewania nie mozna przetaczyC projektora w tryb
toku gotowosci za pomoca przycisku Sta@y na pilocie ani przycisku

d) na panelu sterowania.

I Trwa prawidtowe dziatanie.
Trwa projekcja Wskaznik nie $wieci, jesli dla funkcji podswietlenia wybrano

d) ustawienie ,Wytaczone”

> Pilot i panel sterowania zostaja wylaczone podczas trwajacego
H' chtodzenia. Po zakonczeniu chlodzenia projektor przejdzie w tryb
Trwa chlodzenie” gotowosci. Jesli gtowny wylacznik zatrzymania z tylu projektora
(okoto 16 sekund) zostanie wylagczony podczas chlodzenia, nalezy poczekal, az
(b lampa wystarczajaco ostygnie (zwykle wymagane jest okoto 10
minut), a nast¢pnie wlacz ponownie gléwny wytacznik zasilania.

Konfigurowanie
funkciji
monitorowania

_ (i)/_ z;anu projektora Gdy miga to wskazanie, nie mozna uzywac zadnych przyciskow.
!

posrednictwem
sieci (tylko EH-
R4000)
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0zwigzywanie problemu

Jesli nie mozna uzyskaé pomocy, korzystajgc we wskaznikow

Jesli wystepuje jakikolwiek z nastgpujacych probleméw i wskazniki nie sugerujg
rozwigzania, przejdZ na stron¢ poswiecong danemu problemowi.

g Problemy zwigzane z obrazem

@ Obraz nie pojawia si¢ @ str.57 @ Obraz jest zbyt duzy (obciety) lub zbyt
Projekcja nie rozpoczyna sig¢, obszar matly @ str.60
projekcji jest catkowicie czarny lub Obraz wyswietlany jest tylko czesciowo.
niebieski itp. ® Kolory obrazu nie sg prawidiowe

® Obrazy ruchome nie sg wyswietlane @ str.60
@ str.57 Caly obraz ma odcient purpurowy lub
Obrazy ruchome z komputera nie sa zielonkawy, obraz jest czarno-bialy, kolory
wySwietlane. sg zbyt blade itp.

@ Pojawia sie komunikat (Monitory komputerowe i wyswietlacze
sNieobstugiwane” @ str.58 LCD maja r6zng wydajnos¢ odtwarzania,

®Pojawia sie komunikat ,,Brak sygnatu.” wiec kolory wyswietlane przez projektor i
@ str.58 kolory wyswietlane na monitorze

@ Obraz jest zamazany lub nieostry niekoniecznie bedg takie same, ale nie
@& str.59 swiadczy to o problemie.)

@ Na obrazie pojawiaja sie zakiocenia lub ~ ®Obraz jest ciemny @ str.61
znieksztalcenia @ str.59 ® Projekcja zatrzymuje sie samoczynnie

@ str.61

L Problemy podczas rozpoczynania projekcii |' Problemy z pilotem

@ Zasilanie nie wigcza sie¢ @ str.61 @ Pilot nie dziata @ str.62

@ Inne problemy

@® @ Chce zmieni¢ jezyk komunikatow i menu @ str.62

@ Problemy zwigzane z siecig (tylko EH-R4000)

® Nie mozna otrzymac¢ powiadomienia poczta, nawet gdy w projektorze wystapi
nieprawidiowos¢ @ str.62

m Problemy zwigzane z funkcjg HDMI Link

® Nie dziata funkcja HDMI Link @ str.63
®Na liscie podtaczonych urzadzen brakuje nazwy jednego z urzadzen @ str.63
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Rozwigzywanie problemu

Problemy zwigzane z obrazem

B Obraz nie pojawia sie

Czy przycisk [Power]
(Zasilanie) zostat nacisniety?

Nacisnij przycisk (1) na pilocie zdalnego sterowania lub
przycisk na panelu sterowania projektora.

Czy gtéwny wytacznik zasilania

zostat wylaczony?

Wilacz gtéwny wylacznik zasilania z tytu projektora.

Czy zaden wskaznik nie
swieci?

Odtacz kabel zasilajacy, a nastgpnie podigcz go ponownie.
@ str.14

Sprawdz bezpiecznik, aby upewnic¢ si¢, ze dostarczane jest
zasilanie.

Czy aktywny jest tryb pusty?

Nacis$nij przycisk na pilocie, aby anulowac tryb pusty.

Czy odbierany jest sygnat
wideo?

Sprawdz, czy podtaczone urzadzenie zostato wiaczone. Jesli
dla polecenia menu ,,Komunikaty” ustawiono wartos¢
,Wlaczone”, wyswietlane beda komunikaty dotyczace sygnatu
obrazu.

@ Ustawienia” - ,WysSwietlanie” - ,,Komunikaty” str.43

Czy ustawienia formatu
sygnatu obrazu sag
prawidiowe?

Kiedy odbierany jest sygnat Kompozytowy sygnat wideo” lub
S-Video”

Jesli projekcja nie rozpoczyna si¢ po ustawieniu dla polecenia
menu ,,Sygnal wideo” wartosci ,,Automatycznie”, wybierz
format sygnatu zgodny ze zrédtem sygnatu.

@, Ustawienia” - ,,.Sygnal wejSciowy” - ,,Sygnat wideo” str.43

Kiedy Zrddlo sygnatu jest podtaczone do gniazda
[Component] (Komponentowe)

Jesli projekcja nie rozpoczyna si¢ po ustawieniu pozycji
,Component” w menu ,,Sygnat wejsciowy” na
»Automatycznie”, wybierz format sygnatu zgodny ze zZrédlem
sygnatu z podiaczonego urzadzenia.

@ Ustawienia” - ,,Sygnat wejsciowy” - ,,Component” str.44

Czy ustawienia menu
konfiguraciji zostaty wybrane
prawidiowo?

Sprébuj wyzerowac wszystkie biezace ustawienia. @ str.47

Czy projektor i komputer
potaczono ze soba, kiedy byto
wiagczone ich zasilanie?

Kiedy podtaczony jest
komputer

Jesli urzadzenie podlaczono przy wlaczonym zasilaniu, moze
nie dziata¢ klawisz funkcyjny [Fn], ktory stuzy do przelaczania
sygnatu wideo komputera na wyjscie zewnetrzne. Wylacz
komputer podtaczony do projektora, a nastepnie wigcz
komputer ponownie.

Bl Obrazy ruchome nie sg wyswietlane

Czy sygnat obrazu z komputera
jest wysytany jednoczes$nie na
zewnatrz i na monitor LCD?

Tylko podczas wyswietlania
obrazu z komputera

przenosnego lub komputera z
wbudowanym ekranem LCD

Wyswietlanie ruchomych obrazéw jednoczesnie na monitorze

zewnetrznym i na monitorze LCD moze si¢ nie powies¢ ze

wzgledu na dane techniczne komputera. Ustaw sygnal obrazu

tak, aby byt wysytany tylko na zewnatrz.

@ Dokumentacja komputera, sekcja zatytutowana ,Wyjscie
zewnetrzne” lub ,,Podigczanie zewnetrznego monitora”
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wigzywanie problemu

B Pojawia sie¢ komunikat ,,Nieobstugiwane”

Czy ustawienia formatu sygnatu
obrazu sg prawidiowe?

Kiedy odbierany jest sygnal Kompozytowy sygnat wideo” lub
S-Video”

Jesli projekcja nie rozpoczyna si¢ po ustawieniu dla polecenia
menu ,,Sygnal wideo” wartosci ,,Automatycznie”, wybierz
format sygnatu zgodny ze Zrédtem sygnatu.

@ Ustawienia” - ,,Sygnat wejSciowy” - ,,.Sygnat wideo” str.43

Kiedy Zrddlo sygnatu jest podtaczone do gniazda
[Component] (Komponentowe)

Jesli projekcja nie rozpoczyna si¢ po ustawieniu pozycji
,Component” w menu ,,Sygnat wejsciowy” na
»Automatycznie”, wybierz format sygnatu zgodny ze Zrodlem
sygnalu z podigczonego urzadzenia.

@ Ustawienia” - ,,Sygnal wejSciowy” - ,,Component” str.44

Czy tryb odpowiada
czestotliwosci sygnatu i
rozdzielczosci obrazu?

Tylko podczas projekciji
obrazu z komputera

Uzyj polecenia menu ,,Rozdzielczos¢”, aby sprawdzi¢ sygnat
wejsciowy. Zapoznaj si¢ takze z sekcja ,,Lista kompatybilnych
monitorow’, aby upewnic si¢, ze sygnat jest zgodny.

@ Informacje” - ,,Rozdzielczos¢” str.34, 37

@ Lista kompatybilnych monitoréw” str.74

B Pojawia sie¢ komunikat ,,Brak sygnatu.”

Czy kable sa podiaczone
prawidtowo?

Sprawdz, czy wszystkie kable wymagane do projekcji sa
prawidiowo podlaczone. @ str.12

Czy wybrano wtasciwy port
wejsciowy wideo?

Nacisnij przycisk (HoMmi 1], (HOMI2], (comporent), (_PC_], (s-Video] Tub

na pilocie badz przycisk na panelu sterowania
projektora, aby zmieni¢ Zzrédto obrazu. @ str.15

Czy podtaczone urzadzenie
zostato wigczone?

Wilacz zasilanie urzadzen.

Czy sygnat jest wysytany do
projektora?

Tylko podczas wyswietlania
obrazu z komputera
przenosnego lub komputera

z wbudowanym ekranem
LCD

Jesli sygnat obrazu jest przesylany tylko do monitora LCD

komputera, nalezy zmieni¢ wyjscie.

W przypadku niektérych modeli komputerdw, jesli sygnat

obrazu jest przesylany na zewnatrz, obraz nie bedzie juz

wyswietlany na monitorze LCD.

@ Dokumentacja komputera, sekcja zatytulowana ,Wyjscie
zewnetrzne” lub ,,Podtgczanie zewnetrznego monitora”

Jesli urzadzenie podtaczono przy wlaczonym zasilaniu, moze
nie dziata¢ klawisz funkcyjny [Fn], ktory stuzy do przetaczania
sygnatu wideo komputera na wyjscie zewnetrzne. Nalezy
wylaczy¢ zasilanie projektora i komputera, a nastgpnie
wlaczy¢ ponownie oba urzadzenia. @ str.14




Rozwigzywanie problemu

B Obraz jest zamazany lub nieostry

Czy ostros¢ zostata poprawnie
ustawiona?

Dostosuj ostrosc. @ str.16

Czy pokrywa obiektywu jest
nadal zatozona?

Zdejmij pokrywe obiektywu.

Czy projektor znajduje sie we
witasciwej odlegtosci?

Zalecana odlegtosc¢ projektora od ekranu wynosi 83-1210 cm
dla ekranu o proporcjach 16:9, oraz 102-1482 cm dla ekranu o
proporcjach 4:3. Ustaw projektor w odpowiedniej odlegtosci
od ekranu. @ str.10

Czy na obiektywie wystepuje
zjawisko kondensac;ji?

Jesli projektor zostanie nagle przeniesiony z zimnego do
cieplego otoczenia lub nastgpi nagta zmiana temperatury
otoczenia, na powierzchni obiektywu moze wystapi¢ zjawisko
kondensacji, ktére powoduje rozmycie obrazu. Projektor
nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu na godzing przed jego
uzyciem. Jesli na obiektywie wystapilo zjawisko kondensacji,
nalezy wylaczy¢ zasilanie i poczekad, az ono ustapi.

B Na obrazie pojawiaja sie zaktécenia lub znieksztatcenia

Czy ustawienia formatu sygnatu
obrazu sg prawidiowe?

Kiedy odbierany jest sygnat Kompozytowy sygnat wideo” lub
S-Video”

Jesli projekcja nie rozpoczyna si¢ po ustawieniu dla polecenia
menu ,,Sygnal wideo” wartosci ,,Automatycznie”, wybierz
format sygnatu zgodny ze zrédtem sygnatu.

@, Ustawienia” - ,,.Sygnal wejSciowy” - ,,Sygnat wideo” str.43

Kiedy Zrddlo sygnatu jest podtaczone do gniazda
[Component] (Komponentowe)

Jesli projekcja nie rozpoczyna si¢ po ustawieniu pozycji
,Component” w menu ,,Sygnat wejsciowy” na
»Automatycznie”, wybierz format sygnatu zgodny ze Zrédlem
sygnatu z podiaczonego urzadzenia.

@ Ustawienia” - ,,Sygnat wejsciowy” - ,,Component” str.44

Czy kable sa podtaczone
prawidtowo?

Sprawdz, czy wszystkie kable wymagane do projekcji sg
prawidtowo podtgczone. @ str.12

Czy uzywany jest przedtuzacz?

Uzycie przedtuzacza moze spowodowac zwiekszenie ilosci
zaktdcen. Sprobuj podlaczyé wzmacniacz sygnatu.

Czy ustawienia ,,Synchronizacja””
i ,JJraking” ” zostaty poprawnie
okreslone?

Tylko podczas projekcji
obrazu z komputera

Projektor posiada funkcje automatycznej regulacji, ktora
zapewnia projekcje optymalnego obrazu. Jednak w przypadku
niektorych typow sygnatu nie mozna uzyskaé poprawnych
ustawien nawet po wykonaniu automatycznej regulacji. W
takim przypadku nalezy uzy¢ polecen menu ,,Iraking” i
»dynchronizacja” w celu przeprowadzenia regulacji.

b

@, Sygnal” - ,Traking”, ,,Synchronizacja” str.40

Czy wybrano wiasciwa
rozdzielczo$¢é?

Tylko podczas projekcji
obrazu z komputera

Komputer nalezy ustawic tak, aby wysylany z niego sygnat

odpowiadal mozliwosciom projektora.

@ Lista kompatybilnych monitorow” str.74
Dokumentacja komputera
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igzywanie problemu

B Obraz jest zbyt duzy (obciety) lub zbyt maty

Czy wybrano wiasciwe
proporcje” ?

Nacis$nij przycisk (_Aseect | aby wybraé odpowiednie proporcje
dla sygnatu wejsciowego. @ str.19

Jesli wySwietlany jest obraz z napisami i wybrane jest
ustawienie ,,Powigkszenie”, uzyj polecenia menu ,,Poz.
podpisu pow., aby dostosowac obraz. @ str.40

Czy ustawienie ,,Pozycja”
zostato prawidtowo okreslone?

Uzyj polecenia menu ,,Pozycja”, aby przeprowadzi¢ regulacje.
@ Sygnal” - ,,Pozycja” str.40

Czy komputer jest ustawiony na
wysSwietlanie na dwéch
ekranach?

Tylko podczas projekciji
obrazu z komputera

Jesli na podtaczonym komputerze uaktywniono ustawienie
wyswietlania na dwdch ekran, projector wyswietla tylko
polowe obrazéw widocznych na ekranie komputera. Aby
wyswietli¢ caly obraz na ekranie komputera, nalezy wytaczyc
funkcje wyswietlania obrazu na dwoch ekranach.

@ Dokumentacja sterownika wideo komputera

Czy wybrano wtasciwa
rozdzielczos$¢?

Tylko podczas projekciji
obrazu z komputera

Komputer nalezy ustawic tak, aby wysylany z niego sygnat

odpowiadal mozliwosciom projektora.

@ Lista kompatybilnych monitorow” str.74
Dokumentacja komputera

B Kolory obrazu nie sg prawidiowe

Czy ustawienia formatu sygnatu
obrazu sg prawidiowe?

Kiedy odbierany jest sygnal Kompozytowy sygnat wideo” lub
S-Video”

Jesli projekcja nie rozpoczyna si¢ po ustawieniu dla polecenia
menu ,,Sygnal wideo” wartosci ,,Automatycznie”, wybierz
format sygnatlu zgodny ze zrédtem sygnatu.

@, Ustawienia” - ,,Sygnal wejsciowy” - ,,Sygnat wideo” str.43

Kiedy Zrddlo sygnatu jest podtaczone do gniazda
[Component] (Komponentowe)

Jesli projekcja nie rozpoczyna si¢ po ustawieniu pozycji
,Component” w menu ,,Sygnat wejsciowy” na
»Automatycznie”, wybierz format sygnatu zgodny ze Zrodiem
sygnatu z podtaczonego urzadzenia.

@ Ustawienia” - ,,Sygnat wejsciowy” - ,,Component” str.44

Czy kable sa podiaczone
prawidiowo?

Sprawdz, czy wszystkie kable wymagane do projekcji sa
prawidlowo podtaczone. @ str.12

Czy ustawienie kontrastu”
obrazu zostato prawidtowo
wyregulowane?

Uzyj polecenia menu ,,Kontrast” w celu regulacji koloréw.
@ ,Obraz” -, Kontrast” str.38

Czy kolory zostaty prawidtowo
wyregulowane?

Uzyj polecenia menu ,,Zaawansowane” w celu regulacji
koloréow.
@ Obraz” - ,,Zaawansowane” str.38

Czy ustawienia intensywnosci
koloru i odcienia zostaty
prawidtowo wyregulowane?

Tylko podczas projekciji
obrazu ze zrédta video

Uzyj polecen menu ,,Nasycenie koloru” i ,,Odcien” w celu
regulacji koloréw i odcienia.
@ _Obraz” - ,Nasycenie koloru”, ,,Odcien” str.38




B Obraz jest ciemny

Rozwigzywanie problemu

Czy ustawienie jasnosci obrazu
zostato prawidiowo
wyregulowane?

Uzyj polecenia menu ,,Jasnos¢” w celu przeprowadzenia
regulacji.
@ , Obraz” - ,,Jasnos¢” str.38

Czy ustawienie kontrastu
obrazu zostato prawidiowo
wyregulowane?

Uzyj polecenia menu ,,Kontrast” w celu regulacji koloréw.
@, Obraz” -, Kontrast” str.38

Czy zbliza sie czas wymiany
lampy?

W miare zblizania si¢ terminu wymiany lampy obraz staje si¢
ciemniejszy, a jakos$¢ koloréw pogarsza si¢. W takim
przypadku nalezy wymieni¢ lampe¢ na nowg. @ str.69

Czy przestona obiektywu
zostata poprawnie ustawiona?

Skoryguj ustawienie ,,Przestona soczewki”. @ str.25

B Projekcja zatrzymuje sie samoczynnie

Czy aktywny jest tryb uspienia?

Jesli dla opcji ,,Iryb uspienia” ustawiono wartos¢ ,,On”, lampa
wylacza si¢ automatycznie w przypadku braku sygnatu przez
okoto 30 minut, a projektor przetacza si¢ w tryb gotowosci.
Nacisnij przycisk (D na pilocie zdalnego sterowania lub
przycisk na panelu sterowania projektora, aby przywrocié
zasilanie projektora. Aby anulowa¢ ustawienie trybu uspienia,
zmien ustawienie opcji ,,Iryb uspienia” na wartos¢
,Wylaczone”

@, Ustawienia” - ,,Dziatanie” - ,;]Iryb uspienia” str.42

Problemy podczas rozpoczynania projekcji

B Zasilanie nie wigcza sie

Czy przycisk [Power] (Zasilanie)
zostat nacisniety?

Nacisnij przycisk () na pilocie zdalnego sterowania lub
przycisk na panelu sterowania projektora.

Czy pozycja ,,Blokada
rodzicielska” jest ustawiona na
wartosé ,Witaczone”?

Jesli dla opcji ,,Blokada rodzicielska” ustawiono warto$¢
,Wlaczone”, nacisnij i przytrzymaj przycisk na panelu
sterowania projektora przez 3 sekundy lub nacisnij przycisk
na panelu zdalnego sterowania, aby wlaczy¢ zasilanie.

@, Ustawienia” - ,,Dzialanie” - , Blokada rodzicielska” str.42

Czy zaden wskaznik nie swieci?

Odtacz kabel zasilajacy, a nastepnie podtacz go ponownie.
@ str.14

Sprawdz bezpiecznik, aby upewnic sie¢, ze dostarczane jest
zasilanie.

Czy wskazniki przestaja i
zaczynajg swieci¢ po dotknieciu
kabla zasilajgcego?

Wylacz zasilanie, odtacz kabel zasilajacy, a nastepnie podiacz
go ponownie. Jesli nie spowoduje to rozwigzania problemu,
przyczyna moze by¢ kabel zasilajacy. Nastepnie skontaktuj si¢
ze sprzedawca lub z najblizszym adresem dostepnym w
Podreczniku wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista
adresow

TOP

2
c
@
3
S
N

oy
3
N
o

a8

61

probleméw




62

igzywanie problemu

Problemy z pilotem

B Pilot nie dziata

Czy podczas korzystania z pilota
obszar emisji sygnatu zdalnego
sterowania jest skierowany w
strone obszaru odbioru sygnatu
zdalnego sterowania?

Pilot nalezy skierowa¢ w stron¢ odbiornika sygnatu zdalnego
sterowania.
Zasieg dzialania @ str.13

Czy pilot nie jest w zbyt daleko
od projektora?

Zasigg dziatania pilota wynosi okoto 10 m. @ str.13

Czy na obszar odbioru sygnatu
zdalnego sterowania pada
bezposrednio $wiatto stoneczne lub
silne $wiatto z lampy jarzeniowej?

Projektor nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby silne Swiatto
nie padato na odbiornik sygnatu zdalnego sterowania.

Czy baterie sg wyczerpane lub
czy zostaty nieprawidtowo
wiozone?

W16z nowe baterie, upewniajac sig, ze sa one skierowane
prawidiowo. @ str.13

Inne problemy

B Chce zmieni¢ jezyk komunikatéw i menu

Zmien ustawienie Jezyk.

Wyreguluj ustawienie ,,Jezyk” w menu Konfiguracja.
@ Ustawienia” - ,Jezyk” str.44

Problemy zwigzane z siecig (tylko EH-R4000)

B Nie mozna otrzymaé powiadomienia poczta, nawet gdy w projektorze wystapi

nieprawidiowos$¢

Czy wprowadzono poprawne
ustawienia sieciowe?

Sprawdz ustawienia sieciowe projektora. @ str.45

Czy dla opciji ,,Iryb gotowosci”
jest wybrane ustawienie ,,Sie¢
wiaczona”?

Aby skorzystaé z funkcji Powiadom.o poczta, gdy projektor
znajduje si¢ w trybie czuwania, wybierz ustawienie ,,Sie¢
wlaczona” dla opcji ,,Iryb gotowosci” w menu Konfiguracja.
@ Zaawansow. - ,.Iryb gotowosci” str.42

Czy wystapit biad krytyczny,
ktéry spowodowat nagte

zatrzymanie pracy projektora?

W przypadku naglego zatrzymania pracy projektora nie jest
mozliwe przesylanie wiadomosci e-mail.

Jesli biad utrzymuje si¢ po sprawdzeniu stanu projektora,
skontaktuj si¢ z lokalnym sprzedawcg lub najblizszym punktem
kontaktowym podanym w Podreczniku wsparcia i serwisu.

@ Projektor Epson — lista adreséw

Czy energia elektryczna jest
dostarczona do projektora?

Sprawdz, czy nie wystapita lokalna awaria zasilania lub czy nie
zostal uruchomiony wylacznik gniazda elektrycznego projektora.

Czy opcja Powiadom.o poczta
jest prawidtowo ustawiona w
menu Konfiguracja?

Powiadomienie o problemach za pomoca poczty
elektronicznej jest wysytane zgodnie z ustawieniami funkcji
,Poczta” w menu Konfiguracja. Sprawdz, czy ustawienia te sg
prawidiowe.

@, SieC” - ,, Poczta” str.46

Czy kabel sieciowy zostat
prawidtowo podigczony?

Sprawdz, czy kabel sieciowy jest wtasciwie podtaczony.
Podlacz go ponownie, jesli nie jest podigczony lub jest
podiaczony nieprawidlowo.




TOP

DZWigzywanie problemu

Problemy zwigzane z funkcjg HDMI Link

B Nie dziata funkcja HDMI Link

Czy uzywane sa kable zgodne
ze standardem HDMI?

Wymagane jest uzycie kabli zgodnych ze standardem HDMI.

Czy podiaczone urzadzenia sag
zgodne ze standardem HDMI-
CEC?

Urzadzenia niezgodne ze standardem HDMI-CEC nie beda
dziala¢ poprawnie, nawet jesli s3 wyposazone w gniazdo
HDMI. Zapoznaj si¢ z dokumentacja dostarczong wraz z
danym urzadzeniem. @ Dokumentacja urzadzenia

Czy kable sg podigczone
prawidtowo?

Sprawdz, czy wszystkie kable potrzebne do prawidlowego
dziatania funkcji HDMI Link sg poprawnie podtaczone.

Czy wiagczono zasilanie
podigczonego wzmacniacza/
odtwarzacza DVD/innego
urzadzenia?

Upewnij si¢, ze podtaczone urzadzenia maja wiaczone
zasilanie i pracuja w trybie gotowosci. Zapoznaj si¢ z
dokumentacjg dostarczong wraz z tymi urzgdzeniami.
@ Dokumentacja urzadzenia

Czy urzadzenia podigczono od
zera czy tylko zmieniono sposob
ich podiaczenia?

Jesli funkcja przestata dziata¢ po podtaczeniu nowego
urzadzenia albo zmianie sposobu podtaczenia kabli, moze by¢
konieczne wyzerowanie zapamig¢tanych ustawien komunikacji
CEC w podiaczonych urzadzeniach albo wylaczenie i
ponowne wlaczenie tych urzadzen.

@ Dokumentacja urzadzenia

B Na liscie podiaczonych urzadzen brakuje nazwy jednego z urzadzen

Czy podtaczone urzadzenia sg
zgodne ze standardem HDMI-
CEC?

Nazwa podlaczonego urzadzenia nie bedzie wyswietlana na
liscie, jesli urzadzenie to nie jest zgodne ze standardem
HDMI-CEC. Zapoznaj si¢ zdokumentacja dostarczong wraz z
danym urzadzeniem. @ Dokumentacja urzadzenia
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0zwigzywanie problemu

| Odczytywanie Wysytanych Powiadomien o Problemach

Jesli funkcje powiadamiania o poczcie ustawiono na Witaczone i wystapil problem lub
ostrzezenie zwigzane z funkcjonowaniem projektora, zostanie wystana ponizsza wiadomos¢

e-mail.

Temat: EPSON Projector

Wiersz 1: Nazwa projektora, ktérego dotyczy problem
Wiersz 2: Adres IP projektora, ktérego dotyczy problem.

Wiersz 3 i kolejne: Szczegétowe informacje na temat problemu

Opis problemu jest wypisany w punktach w oddzielnych wierszach. W ponizszej tabeli
przedstawiono szczeg6étowe informacje zawarte w komunikatach dotyczacych
poszczegodlnych elementéw. Aby rozpoznac problem lub ostrzezenie, patrz sekcja
,Odczytanie stanu wskaznikow”, @ str.54

Komunikat Przyczyna

Brak sygnatu
Brak sygnalu na wejsciu projektora. Sprawdz stan

No-signal
o-sigha polaczen lub sprawdz, czy wlaczono zasilanie zrédta

64

sygnatu.

Internal error Btad wewnetrzny
Fan related error Btad wentylatora
Sensor error Btad czujnika
Auto Iris Error Btad Auto Iris
Cinema Filter Error Btad Cinema Filter

Power Err. (Ballast)

BL. zasil. (stab.)

Lamp timer failure

Awaria lampy

Lamp out

Btad lampy

Lamp replacement notification

Wymien lampe

High Temp Warning

Ostrzez. wys. temp.

Lens Iris Warning

Ostrzezenie dotyczace przestony obiektywu

Cinema Filter Warn

Ostrz. Cinema Filter

Na poczatku komunikatu jest wyswietlany znak (+) lub (-).
(+): oznacza wystgpienie problemu z projektorem
(-) : oznacza rozwiazanie problemu z projektorem




W tej sekcji opisano sposoby konserwacji, takie jak czyszczenie projektora i wymiana
materiatow eksploatacyjnych.

Czyszczenie

Nalezy wyczysci¢ projektor, gdy zabrudzi si¢ lub gdy zmniejszy si¢ jako$¢ wyswietlanych
obrazow.

. . Do usuwania kurzu lub brudu, ktory przywart do czesci projektora, takich jak
A Ostrzezenie obiektyw lub filtr, nie nalezy uzywa¢ sprayéw zawierajacych gaz tatwopalny. Lampa
wewnatrz projektora nagrzewa sie silnie podczas uzycia, co moze doprowadzi¢ do

zapalenia sie gazu i wybuchu.

Czyszczenie filtru powietrza

Jesli filtr powietrza zostanie zatkany przez nagromadzony w nim kurz, pojawi si¢ komunikat
,Projektor przegrzewa si¢. Sprawdz droznos¢ otworu wentylacyjnego lub wymien filtr
powietrza.” W takiej sytuacji nalezy wyczyscic filtr powietrza.

o Zatkanie filtru powietrza kurzem moze spowodowac przegrzanie procesora, Co z
kolei moze spowodowac problemy podczas jego pracy i skrocenie czasu pracy
czesci optycznych. Zaleca sie czyszczenie tych czesci przynajmniej raz na trzy
miesigce. Jesli projektor uzywany jest w zakurzonym miejscu, filtr powietrza nalezy
czysci¢ czesciej.

o Filtru powietrza nie nalezy my¢. Nie wolno uzywac¢ detergentow ani
rozpuszczalnikow.

¢ Do czyszczenia nalezy uzy¢ miekkiej szczoteczki z dtugimi wtdknami, delikatnie
przecierajac filtr. Zbyt mocne szczotkowanie moze spowodowaé wepchniecie kurzu
do filtru powietrza, przez co jego usuniecie bedzie trudne.

1 Wocisnij przetacznik otwierania pokrywy
filtru i zdejmij pokrywe filtru powietrza.

Pokrywa filtru powietrza jest przywigzana do
projektora, co eliminuje ryzyko jej upuszczenia
z duzej wysokosci w przypadku wymiany filtru
w projektorze podwieszonym pod sufitem.

2 Chwy¢ za wystajagcag czesé filtru powietrza @
i wyciggnac filtr.




Konserwacja

3 Postukaj cztery lub pieé¢ razy w filtr
powietrza skierowany do dotu, aby
wytrzasnaé kurz.

Odwro¢ filtr na drugg strone i postukaj go
ponownie, aby wytrzasnac¢ kurz.

¢ Nie uderzaj filtru powietrza zbyt mocno,
poniewaz moze spowodowac to jego

wygiecie lub uszkodzenie, przez co jego
dalsze uzycie nie bedzie mozliwe.

o Uwazaj, aby podczas ostukiwania filtru
powietrza nie uszkodzi¢ jego wystajgcej
czesci.

4 Uzyj odkurzacza do usuniecia pozostatego
kurzu z powierzchni filtru powietrza.

5 W16z filtr powietrza.

6 Zatéz pokrywe filtru powietrza.
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Czyszczenie obudowy projektora

Obudowe projektora nalezy czysci¢, wycierajac ja
delikatnie mi¢kka Sciereczka.

Jesli projektor jest mocno zabrudzony, nalezy zmoczy¢
Sciereczke w wodzie zawierajacej niewielkg ilos¢
neutralnego detergentu, a naste¢pnie wykrecic ja do sucha
przed przetarciem obudowy projektora. Nastgpnie nalezy
ponownie przetrze¢ obudowe migkka, suchg Sciereczka.

Do czyszczenia obudowy projektora nie nalezy
uzywac lotnych substanciji, takich jak wosk, alkohol

ani rozpuszczalnik. Moga one spowodowac
znieksztatcenie obudowy i tuszczenie jej powtoki.

Czyszczenie obiektywu

Do czyszczenia obiektywu zaleca si¢ uzycie dmuchawy
powietrza zakupionej specjalnie do tego celu. Mozna
jednak takze przetrze¢ delikatnie obiektyw Sciereczka do
czyszczenia okularéw.

Nie nalezy wyciera¢ obiektywu szorstkim materiatem
waga f . .
oraz nalezy chroni¢ obiektyw przed wstrzasami,

poniewaz fatwo moze sie uszkodzi¢.
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‘Okres wymiany materiatow eksploatacyjnych

Okres eksploataciji filtra powietrza
¢ Kiedy filtr powietrza ulegnie uszkodzeniu lub wy$wietlany jest komunikat ,Wymien filtr”,
nawet jesli filtr powietrza zostat oczyszczony.

Wymien opcjonalny filtr powietrza.
@ Wymiana filtru powietrza str.69

Okres eksploataciji lampy

* Po rozpoczeciu projekcji wyswietlany jest komunikat ,Wymien lampe.”.

[: Wyswietlony zostanie komunikat.

¢ WysSwietlane obrazy stajg sie coraz ciemniejsze lub ich jakos$¢ zaczyna sie pogarszac.

.. ® Ostrzezenie o wymianie pojawia sie po uptywie co najmniej 3900 godzin pracy lampy
-€)- w celu zachowania poczatkowej jasnosci i jakosci wyswietlanych obrazow. Czas, po
A uptywie ktérego wyswietlany bedzie komunikat, zalezy od warunkéw uzywania,
ISKZOMA — takich jak ustawienia trybu koloru.

Dalsze korzystanie z lampy po przekroczeniu tego czasu zwieksza
prawdopodobienistwo jej pekniecia. Gdy pojawi sie komunikat o koniecznosci
wymiany lampy, nalezy bezzwtocznie wymieni¢ lampe na nowa, nawet jesli jeszcze
dziafa.

e Zaleznie od parametrow lampy i sposobu jej uzycia, lampa moze sta¢ sie ciemniejsza
lub przestac dziata¢ przed pojawieniem sie odpowiedniego ostrzezenia. Zawsze
nalezy dysponowac zapasowg lampag na wypadek koniecznosci jej uzycia.

¢ Nalezy sie skontaktowac ze sprzedawcg lub z najblizszg z placowek, ktérych adresy
zamieszczono W czesci Projektor Epson — lista adresow.
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TOP
Wymiana materiatow eksploatacyjnych
Wymiana filtru powietrza
C Nie wolno dotyka¢ pokrywy lampy bezposrednio po wytgczeniu projektora, poniewaz
Uwaga grozi to oparzeniem.
'z Nalezy utylizowa¢ zuzyte filtry powietrza zgodnie z miejscowymi przepisami.
"/ Materiat ramki: PP
‘ Materiaty filtru: PP, PET
WSKAZOWKA
Standby
1 Nacisnij przycisk 2 Wcisnij przetagcznik 3 Zdejmij pokrywe filtru

lub [ ], aby wytaczyé otwierania pokrywy filtru. powietrza.
zasilanie, a nastepnie

wytacz gtowny

wytacznik zasilania.

Wyjmij stary filtr 5 W1tz nowy filtr powietrza. 6 Zatdz pokrywe filtru powietrza.

powietrza.
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Wymiana lampy

. . Jeslilampa przestata dziata¢ i konieczna jest jej wymiana, istnieje niebezpieczenstwo,
A Ostrzezenie e lampa jest juz peknieta.
W przypadku wymiany lampy w projektorze podwieszonym pod sufitem nalezy
zawsze zatozy¢, ze lampa pekta i zachowac szczegolng ostroznos¢ podczas jej
wyjmowania. Ponadto nalezy stac¢ z boku projektora, a nie pod nim.

c Przed zdjeciem pokrywy lampy nalezy poczekac, az lampa wystarczajgco ostygnie.
Uwaga Wykonanie tej czynnosci w sytuacji, gdy lampa jest silnie nagrzana, grozi oparzeniem.

Standby

Nacisnij przycisk lub 2 Odkre¢ srube mocujaca 3 Zdejmij pokrywe lampy.
[ ], aby wytgczyé pokrywe lampy.
zasilanie, a nastepnie
wytgcz gtowny wytgcznik
zasilania.
* Poczekaj, az lampa

ostygnie (trwa to mniej 4

wiecej 1 godzine). N{)

4 Odkrec¢ sruby mocujgce 5 Wyjmij starg lampe.

lampe.

Wyciggnij ja w linii proste;j. Upewnij sig, ze lampa jest
skierowana we wtasciwg strone.

7 Dokrec¢ sruby 8 Zatéz pokrywe lampy. 9 Dokre¢ srube mocujaca
mocujgce lampe. pokrywe lampy.
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Zerowanie licznika godzin pracy lampy

Po wymianie lampy na nowa nalezy zawsze wyzerowac licznik godzin pracy lampy.
Projektor wyposazony jest we wbudowany licznik czasu pracy lampy. Gdy tgczna ilos¢ czasu pracy
osiggnie okreslong wartos¢, wyswietlone zostaje ostrzezenie o koniecznosci wymiany lampy.

On
1 Nacisnij przycisk (), aby 2 Naciénij przycisk (=), aby
wtgczy¢ zasilanie. wyswietlic menu
konfiguracyjne.

Obraz Tryb koloru Dynamiczny
B Jasnosc [ —
Sygnat Kontrast (o ] ——

Nasycenie koloru (5] ——
Ustawienia Odcien [ ) ——

Ostrosé Standardowa
Pamiec¢ Bezw. temp. barwowa

Odcien skory 0
Sie¢. Zaawansowane...

Zuzycie energii Normalna
Informacje Automat. przestona Wytaczone

Przestona soczewki (]

Zerowanie
Zerowanie

EMmWprowadzenie EMWyjscie

3 Wybierz pozycje ,Zerowanie 4 Wybierz opcje , Tak”, a potem
czasu lampy” z menu nacisénij przycisk ).
~Zerowanie”.

[Zerowanie czasu lampy]

Zerowanie catkowite
Zerowanie pamieci
Wyzeruj poz. obiek.

Zerowanie czasu lampy @

Czy na pewno chcesz wyzerowaé wszystkie
ustawienia?

( <

EAPowrot CDIWybor EmEWykonanie  [EMWyjscie

A Ostrzezenie Zabronione jest rozmontowywanie lampy i dokonywanie jakichkolwiek jej
przerdbek.

e Zamontuj odpowiednio lampe i pokrywe lampy. Projektor nie wtaczy sie, jesli lampa
lub jej pokrywa nie zostata prawidtowo zainstalowana.
¢ Ten produkt zawiera lampe, w ktérej sktad wchodzi rte¢ (Hg). Dowiedz sie, jakie sg
lokalne przepisy dotyczace utylizacji takiego produktu. Nie nalezy wyrzucac takiej
lampy do zwyktego pojemnika na $mieci.

TOP
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cjonalne akcesoria i materiaty eksploatacyjne

W razie potrzeby mozna zakupic nastepujace akcesoria opcjonalne i materialy eksploatacyjne.
Nastepujaca lista opcjonalnych akcesoriow i materiatow eksploatacyjnych obowiazuje od: 7.
2010. Szczegdty dotyczace akcesoriow moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Moga wystapic rdznice w zaleznosci od kraju zakupu.

Bl Akcesoria opcjonalne

ELPSCO06

Maty ekran, ktory mozna tatwo przenosic.
(proporcje” 4:3)

Przenosny ekran 50"

Przenosny ekran 60" ELPSCO7
Przenosny ekran 80" ELPSCO08
Przenosny ekran 100" ELPSC10

Zwijany ekran przenosny. (proporcje 4:3)

Kabel komputerowy VGA-HD15 (1,8 m) ELPKCO02
Kabel komputerowy VGA-HD15 (3 m)  ELPKCO09
Kabel komputerowy VGA-HD15 (20 m) ELPKC10

(ztacza typu mini D-Sub 15-pinowe/mini D-Sub
15-pinowe)
Stuzy do podtaczania projektora do komputera.

Wspornik do montazu pod sufitem* ELPMB20
ELPMB22

(wraz z ptyta sufitowa)
Stuzy do zamontowania projektora pod sufitem.

B Materialy eksploatacyjne

Zestaw lampy ELPLP59

(1 lampa zapasowa, 1 Srubokret zapasowy)
Stuzy do wymiany zuzytych lamp.

Rura sufitowa 600 (600 mm, biata)* ELPFP07
Rura sufitowa 450 (450 mm, biata)* ELPFP13
Rura sufitowa 700 (700 mm, biata)* ELPFP14

Uzywana podczas mocowania projektora do
wysokiego sufitu lub sufitu wykonanego z
forniru.

Pokrywa kabli (matowa czarna) ELPCCO3B (czarna)
Pokrywa kabli (biata) ELPCCO3W (biata)

Stuzy do zakrycia kabli, jesli projektor jest
podwieszony pod sufitem, aby poprawic jego
wyglad.

* W celu podwieszenia projektora pod sufitem
wymagana jest specjalna metoda montazu. Aby
skorzystac z tej metody, nalezy skontaktowac si¢
ze sprzedawca.

Zestaw filtru powietrza ELPAF28

(1 filtr powietrza)
Stuzy do wymiany starych filtréw powietrza.

Zaktadanie i zdejmowanie pokrywy kabli.

Kiedy projektor jest podwieszony pod sufitem, mozna uzy¢ pokrywy kabli, aby poprawié

jego wyglad.
Zaktadanie pokrywy kabli

A

Zdejmowanie pokrywy kabli




dormacje o standardzie PJLink

Standard PJLink Class1 zostal opracowany przez organizacj¢ JBMIA (Japan Business Machine
and Information System Industries Association) jako standardowy protokot sterowania
projektorami, ktére mogg pracowaé w sieci, w ramach prac nad ustandaryzowaniem protokotéw
sterowania projektorami.

Ten projektor jest zgodny ze standardem PJLink Class1 opracowanym przez organizacje
JBMIA.

Projektor jest zgodny ze wszystkimi poleceniami zdefiniowanymi przez standard PJLink Class1
z wyjatkiem polecen wymienionych ponizej. Zgodnos¢ ta zostata potwierdzona w procesie
weryfikacji adaptacji standardu PJLink.

Adres URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

¢ Niezgodne polecenia

Funkcja Polecenie PJLink
Sciszenie dzwieku ‘Wygaszenie obrazu AVMT 11

e Nazwy sygnatdow wejsciowych zdefiniowane przez standard PJLink i odpowiadajgce im
ztacza projektora

Zrodio Polecenie PJLink
PC INPT 11
Video INPT 21
S-Video INPT 22
Component INPT 24
HDMI1 INPT 32
HDMI2 INPT 33

¢ Nazwa producenta wyswietlana w odpowiedzi na polecenie ,,Zapytanie o nazwe
producenta”

EPSON

¢ Nazwa modelu wyswietlana w odpowiedzi na polecenie ,Zapytanie o0 nazwe produktu”

Home Cinema EH-R4000
PowerLite Pro Cinema 61000
Home Cinema EH-R5000C
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Lista kompatybilnych monitorow

Komponentowy sygnat wideo”

Sygnat Czestotliwos¢ odswiezania (Hz) Rozdzielczo$¢ (punktdw)

SDTV? (480i) 60 720x480

SDTV (576i) 50 720x576

SDTV (480p) 60 720x480

SDTV (576p) 50 720x576
HDTV " (720p) 50/60 1280720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 50/60 1920x1080

Kompozytowy sygnat wideo”/sygnat S-Video”»

Sygnat Czestotliwos¢ odswiezania (Hz) Rozdzielczos¢ (punktdw)
TV (NTSC?) 60 720x480
TV (SECAM”) 50 720x576
TV (PAL") 50/60 720x576




Sygnat wejsciowy z gniazda wejsciowego [HDMI1] / [HDMIZ2]

ilnych monitoréw .,

TOP

Sygnat Czestotliwos¢ odswiezania (Hz) Rozdzielczos¢ (punkiow)
VGA” 60 640x480
SDTV* (480i) 60 720480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV(480p) 60 720x480
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV" (720p) 50/60 1280x720
HDTV/(1080i) 50/60 1920x1080
HDTV(1080p) 24/50/60 1920x1080

Obraz komputerowy (analogowy sygnat RGB)

Sygnat Czestotliwos¢ odswiezania (Hz) Rozdzielczos¢ (punktéw)
VGA” 60/72/75/85 640x480
SsvGa» 56/60/72/75/85 800x600
XGA» 60/70/75/85 1024x768

70/75/85 1152x864

SXGAP 60/75/85 1280x960
60/75/85 1280x1024

60 1280768

WXGA 60 1360768
60/75/85 1280x800

MACI13” 67 640x480
MACI16” 75 832x624
MAC19” 59/75 1024x768
MAC21” 75 1152x870

75




ane techniczne

Nazwa produktu

EH-R4000 EH-R2000

Wymiary

440 (szer.) x 175 (wys.) x 370 (dt.) mm
(bez ndzek i obiektywu)

Rozmiar panelu

Szerokos¢ 0,74 cala

Sposdéb wyswietlania

Aktywna polisilikonowa matryca TFT

Rozdzielczosé

2 073 600 pikseli (1920 (szer.) x 1080 (wys.) punktow) x 3

Pasmo przenoszenia: 13,5-148,5 MHz

Poziomo: 15,63-675 kHz

Pionowo: 24, 50-60 Hz

Czestotliwosci Sygnat

skanowania cyfrowy
Sygnat
analogowy

Pasmo przenoszenia: 13,5-1575 MHz

Poziomo: 15,63-91,15 kHz

Pionowo: 50-85 Hz

Regulacja ostrosci

Elektryczna

Regulacja powiekszenia

Elektryczna (w przybliz. 1 : 2,1)

Przesuniecie obiektywu

Sterowane elektrycznie
(warto$ci maksymalne: okoto 90% pionowo, 40% poziomo)

Lampa (zrédto swiatta)

Lampa UHE, 200 W, nr modelu: ELPLP59

Zasilanie

100- 240 V pradu zmiennego+10%,
50/60 Hz,29-13 A

Zuzycie | W zakresie od | Praca
energii | 100 do 120 V

291 W (Zuzycie energii: Normalna)
243 W (Zuzycie energii: ECO)

Tryb 8,8 W (Komunikacja wt.) 017 W
gotowosci | 0,17 W (Komunikacja wyt.) ’
W zakresie od | Praca 280 W (Zuzycie energii: Normalna)
220 do 240V 235 W (Zuzycie energii: ECO)
Tryb 9,7 W (Komunikacja wt.) 027 W
gotowosci | 0,27 W (Komunikacja wyt.) ’
Wysokos$¢ robocza n.p.m. 0-2286 m

Temperatura robocza

+5 do +35°C (bez kondensacji)

Temperatura przechowywania

-10 do +60°C(bez kondensacji)

Waga

Okoto 10kg
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Dane techniczne

Gniazda Wejscie 1
Component RCA pin jack x 3
Wejscie PC 1
Mini D-Sub15-pinowe (zenskie) niebieskie
Wejscie 2
HDMI* HDMI”
Zgodne ze standardami HDCP i CEC
Wejscie 1
Video RCA pin jack
Wejscie 1
S-Video Mini DIN 4 pin
LAN 1 i
RJ-45
RS-232C 1
D-Sub 9-pinowe (mgskie)
Trigger out 2 1
3,5 mm mini jack 3,5 mm mini jack

* Mozliwe jest podlaczenie dowolnego urzadzenia zgodnego ze standardem HDMI lub DVI-D.
Jednak w zaleznosci od urzadzenia projektor moze nie wyswietla¢ obrazu.

pixelworks”| W projektorze sa uzywane uktady elektroniczne Pixelworks DNX™.,

Produkt zostat zaprojektowany dla systemow dystrybucji zasilania I'T z napigciem fazowym 230 V.

B Kat nachylenia

Ustawienie projektora pod katem wiekszym niz 4° moze byé przyczyna jego uszkodzenia lub
wypadku.

TOP
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Dane techniczne

B Ukiad kabla RS-232C

* Ksztaft ztgcza: D-Sub 9-pinowe (meskie)
e Ztgcze wejsciowe projektora: RS-232C
<Po stronie projektora> <Po stronie komputera>

o |eeeee| g
0000 o [ee00e | 4
00000

RS-232C

<Po stronie (Kabel <Po stronie i
projektora> szeregowy PC) komputera> Sygnat Funkcja
GND 5 ——————— 5 GND GND | yasa preewody
RD 2 «———— 3 TD TD | Transmisja danych
TD 3 ————» 2 RD RD | Odbiér danych

B Protokét komunikacyjny

* Domysine ustawienie szybkos$ci transmisji danych: 9600 b/s

¢ Dlugos¢ danych: 8 bitow
¢ Parzystosc: brak
¢ Bit stopu: 1 bit
e Sterowanie przeptywem danych: brak
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Ponizej przedstawiono wyjasnienie niektérych terminéw uzytych w tym podreczniku, ktore
moga by¢ nieznane lub nie zostaly wyjasnione w podregczniku. Wigcej informacji mozna znalez¢é

w innych publikacjach dostepnych w sprzedazy.

Wspétczynnik proporciji

Proporcje migdzy dtugoscia i szerokoscig obrazu.
Ekran panoramiczny to ekran spotykany na przykiad
w telewizorach HD, ktérego proporcje szerokosci do
wysokosci sg rowne 16:9.

W przypadku telewizoréw SD oraz zwyktych
ekranéw komputerowych wspétczynnik proporcji jest
rowny 4:3.

Wideo komponentowe

W transmisji wideo metoda podziatu sygnatu obrazu
na sygnat luminancji (Y), sygnal r6znicowy sktadowe;j
niebieskiej (Cb lub Pb) oraz sygnat réznicowy
sktadowej czerwonej (Cr lub Pr).

Wideo kompozytowe

Metoda transmisji wideo faczaca sygnal luminancji i
sygnaty chrominancji w jednym kablu.

Kontrast

Wzgledna jasnos¢ ciemnych i jasnych obszaréw
obrazu mozna zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ w celu
wyrdznienia lub zmigkczenia tekstu lub grafiki.

Chtodzenie

Jest to proces chtodzenia lampy projektora, ktéra
rozgrzata si¢ w wyniku uzycia. Operacja ta jest
wykonywana automatycznie po naci$nigciu przycisku
[Power] (Zasilanie) na pilocie zdalnego sterowania
lub na panelu sterowania projektora w celu
wylaczenia projektora. Podczas chtodzenia nie nalezy
wylaczac gtéwnego wytacznika zasilania, poniewaz w
przeciwnym razie proces ten moze nie zostac
wykonany prawidtowo. W takim przypadku lampa
projektora i jego wewnetrzne elementy utrzymuja
wysoka temperaturg, co moze skrocic czas
eksploatacji lampy lub spowodowacé problemy z
dziataniem projektora. Schlodzenie projektora
wymaga okoto 16 sekund. Rzeczywisty czas
chlodzenia jest zalezny od zewne¢trznej temperatury
powietrza.

HDCP

HDCP to skrécona nazwa technologii High-
bandwidth Digital Content Protection, ktéra chroni
prawa autorskie, zapobiegajac nieupowaznionemu
kopiowaniu przez kodowanie cyfrowych sygnatow
przesytanych migdzy portami DVI i HDMI. Ziacze
wejsciowe HDMI projektora jest zgodne ze
standardem HDCP, co oznacza, ze za jego pomoca
mozna wyswietla¢ obrazy cyfrowe zabezpieczone ta
technologia. Jednak jesli specyfikacja standardu
HDCP ulegnie zmianie, wyswietlanie cyfrowych
obrazéw zabezpieczonych jego nowsza wersja moze
nie by¢ mozliwe.

HDMI™

Skrét od angielskich stow High Definition
Multimedia Interface. Jest to standard cyfrowe;j
transmisji obrazow o wysokiej rozdzielczosci i
wielokanatowych sygnaléw audio.

HDMI™ to standard przeznaczony dla domowych
urzadzen cyfrowych i komputeréw, umozliwiajacy
przesylanie sygnatéw cyfrowych z oryginalng, wysoka
jakoScig bez kompresji. Obejmuje takze funkcje
szyfrowania sygnatu cyfrowego.

HDTV

Skrét oznaczajacy telewizje o wysokiej rozdzielczosci
(High-Definition Television). Skrot HDTV odnosi
si¢ do urzadzen, ktére spetniaja nastgpujace warunki.
® Pionowa rozdzielczo$¢ minimum 720 p lub 1080i
(p = progresywne® , i = z przeplotem™)
e Format obrazu® 16:9
*Odbidr i odtwarzanie (lub wyjscie) dzwigku w
formacie Dolby Digital

Przeplot

Obraz jest wyswietlany najpierw w wierszach
parzystych, a nastgpnie w nieparzystych, w kolejnosci
od géry do dotu. Poniewaz kazda ramka jest
wyswietlana naprzemiennie w wierszach, moze by¢
widoczne migotanie.

NTSC

Skrét od stéw National Television Standards
Committee; jest to format naziemnych, analogowych
i kolorowych transmisji telewizyjnych. Ten format
jest uzywany w Japonii, Ameryce Pénocnej oraz w
Ameryce Srodkowej i Potudniowe;.

PAL

Skrét od stéw Phase Alternation by Line; jest to
format naziemnych, analogowych i kolorowych
transmisji telewizyjnych. Ten format jest uzywany w
krajach Europy Zachodniej z wyjatkiem Francji, a
takze w Afryce i krajach azjatyckich, takich jak
Chiny.

Skanowanie progresywne

Kazda ramka obrazu jest jednocze$nie wyswietlana
we wszystkich wierszach w kolejnosci od géry do
dotu. Mimo tego, ze wiersze skanowania sa takie
same jak w przypadku skanowania z przeplotem,
migotanie jest znacznie mniej widoczne, poniewaz w
tym samym czasie jest przesylanych dwa razy wigcej
danych.

S-video

W transmisji wideo metoda podziatu sygnatu obrazu
na sygnatl luminancji (Y) i sygnat chrominancji (C).




80

SDTV

Skrét oznaczajacy telewizje o standardowej
rozdzielczosci (Standard Definition Television).
Odnosi si¢ on do standardowych systemow
telewizyjnych, ktdre nie spetniaja wymogow
standardu HDTV.

SECAM

Skrét od stow Sequential Couleur A Memoire; jest to
format naziemnych, analogowych i kolorowych
transmisji telewizyjnych. Ten format jest uzywany we
Francji, Europie Wschodniej, krajach dawnego
Zwiazku Radzieckiego, na Srodkowym Wschodzie i
w Afryce.

Blokada bezpieczenstwa

Urzadzenie skfadajace si¢ z obudowy ochronnej z
otworem, przez ktéry mozna przetozy¢ kabel
chroniacy przed kradzieza w celu przymocowania
urzadzenia do stotu lub stupa. Ten projektor jest
zgodny z systemem zabezpieczen Microsaver
Security System firmy Kensington.

SVGA

Standardowa rozdzielczos$¢ ekranu 800 x 600 pikseli
(szer. x wys.).

SXGA

Standardowa rozdzielczo$¢ ekranu 1280 x 1024
pikseli (szer. x wys.).

Synchronizacja (Synchronizacja)

Sygnaly otrzymywane z komputera maja okreslona
czestotliwosé. Jesli czgstotliwos¢ projektora nie jest
zgodna z ta czestotliwoscia, jakos¢ obrazu
wynikowego nie bedzie zbyt wysoka. Proces
dopasowywania faz tych sygnatéw (wzglednych
pozycji grzbietow i dolin sygnatu) jest nazywany
»synchronizacja”. Jesli sygnaty nie zostang
zsynchronizowane, moga wystapi¢ problemy takie
jak drgania, rozmycia i poziome zakt6cenia.

Zestrajanie

Sygnaly otrzymywane z komputera maja okreslong
czestotliwosé. Jesli czgstotliwos¢ projektora nie jest
zgodna z tg czgstotliwoscia, jakos¢ obrazu
wynikowego nie bedzie zbyt wysoka. Proces
dopasowywania czestotliwosci tych sygnatéw (liczby
grzbietéw i dolin sygnatu) jest nazywany
»zestrajaniem”. Jesli zestrajanie nie zostanie
prawidtowo przeprowadzone, na wySwietlanym
obrazie pojawig si¢ szerokie, pionowe pasy.

VGA

Standardowa rozdzielczo$¢ ekranu 640 x 480 pikseli
(szer. x wys.).

XGA

Standardowa rozdzielczos¢ ekranu 1024 x 768 pikseli
(szer. X wys.).

YCbCr

Komponentowy sygnal wideo dla telewizji o
standardowej rozdzielczosci (SD). Y oznacza
luminancje, a Cb i Cr to réznicowe sygnaly kolorow.

YPbPr

Komponentowy sygnat wideo dla telewizji o wysokiej
rozdzielczosci (HD). Y oznacza luminancjg, a Pb i Pr
to réznicowe sygnaty kolorow.
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Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna czes¢ niniejszej publikacji nie moze byé powielana,
przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesylana w zadnej
formie za pomoca jakichkolwiek srodkéw (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii,
nagrywania i-innych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation.
Uzycie informacji zawartych w niniejszej publikacji nie jest zwiazane z zadng odpowiedzial-
noscig patentowa. Wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej dokumentacji nie
podlega takze odpowiedzialnosci za wynikle z tego faktu szkody.

Firma Seiko Epson Corporation ani stowarzyszone z nig firmy nie beda odpowiadac¢ przed
nabywcg produktu ani stronami trzecimi za szkody, straty, koszty badz wydatki poniesione
przez nabywce lub strony trzecie na skutek: uszkodzenia, niewlasciwego uzycia lub uzycia
produktu niezgodnie z przeznaczeniem albo niedozwolonej modyfikacji, naprawy lub zmi-
any produktu, a takze (za wyjatkiem Standéw Zjednoczonych) postgpowania niezgodnego z
instrukcjami obstugi i konserwacji urzadzen firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Epson Seiko Corporation nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia
lub problemy, ktore wynikaja z zastosowania dodatkowych elementow lub materiatow
eksploatacyjnych, oznaczonych przez firm¢ Seiko Epson Corporation jako Original Epson
Products lub Epson Approved Products.

Tres¢ niniejszego przewodnika moze zosta¢ zmieniona lub zaktualizowana bez wczesnie-
jszego powiadomienia.

Ilustracje i ekrany przedstawione w tej publikacji moga r6zni¢ si¢ od rzeczywistych ilustracji
i ekranow.

Uwaga ogoélna:

,X.v.Color” i xv.Color to znaki towarowe firmy Sony Corporation.

Macintosh, Mac oraz iMac to znaki handlowe firmy Apple Inc.

IBM jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy International Business Machines
Corporation.

Windows, WindowsNT i PowerPoint to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe
firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych.

Dolby to znak handlowy firmy Dolby Laboratories.

HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki
handlowe firmy HDMI Licensing LLC. HOIMI'

Pixelworks i DNX to znaki handlowe firmy Pixelworks, Inc.

Znak handlowy PJLink to znak, ktorego rejestracja jeszcze trwa lub zostala juz zakonczona
w Japonii, USA oraz w innych krajach i terenach.

Wszystkie inne nazwy produktow uzyte w niniejszym dokumencie stuza wytacznie do celow
identyfikacyjnych i moga by¢ znakami handlowymi odpowiednich wtascicieli. Firma Epson
nie rosci sobie zadnych praw do tych znakow.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.
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