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Kilavuzlar ve Kullanilan Isaretler Hakkinda

Kilavuz Tipleri

EPSON projektdriniizin dokimanlari agsagidaki iki kilavuza béltinmustur. Kilavuzlara asagida belirtilen
sirayla bakiniz.

@ Givenlik Talimatlari/Destek ve Servis Kilavuzu

Bu kilavuz projektori givenli bir sekilde kullanma hakkinda bilgi icermektedir ve ayrica garanti servisi
kilavuzu ve sorun giderme kontrol formunu icermektedir.
Projektori kullanmadan 6nce bu kilavuzu dikkatli bir sekilde okuyun.

@ Kullanim Kilavuzu (bu kilavuz)

Bu Kullanim Kilavuzu, projektori kurma, temel kullanim, yapilandirma mendilerini kullanma, sorun
giderme ve bakim konularinda bilgi icermektedir.

Bu Kullanim Kilavuzunda kullanilan igsaretler

Guvenlik isaretleri

Uriini giivenli ve dogru bir sekilde kullanabilmeniz amaciyla, kullaniciya ve diger kisilere verilebilecek muhtemel
zararlari ve mallara verilebilecek hasari belirtmek icin Kullanim Kilavuzunda ve Griin tizerinde semboller
bulunmaktadir.

Isaretler ve anlamlar asagidaki sekildedir. Kilavuzu okumadan 6nce bunlari dogru sekilde anladiginizdan emin olun.

Bu sembol, 6nemsenmedigi takdirde yanlhs kullanimdan dolayi 6lime veya ciddi
A Uyari |yaralanmalara neden olabilecek bilgileri gdsterir.

. Bu sembol, 6nemsenmedigi takdirde yanlhs kullanimdan dolay: kisisel yaralanma
A Dikkat veya fiziksel hasara neden olabilecek bilgileri gosterir.

Genel bilgiler

: Proseddirlerin dogru takip edilmemesi durumunda kisisel yaralanmaya veya
Dikkat projektorde hasara neden olabilecek prosedurleri belirtir.

Q Bir konu baghgi ile ilgili bilinmesi yararli olabilecek ek bilgileri ve noktalari belirtir.

TAVSIYE

- Bir konu baghgi ile ilgili faydal bilginin bulundugu sayfay belirtir.

Bu semboliin 6niinde yer alan alti ¢gizili sozciik veya sozciklerin agiklamasinin
» terminoloji sozliglnde yer aldigini isaret eder.
"EK" icindeki "Sozluk"ye bakiniz. @ s.79

[O] vs. | Uzaktan kumanda veya projektoriin kontrol panelindeki diigmeleri belirtir.

Yapilandirma ment 6gelerini belirtir.
Ornek: "Goruinti"-"Renk Modu"

Projektorin baglanti noktasi adini belirtir.
Ornek: [Video]

"Menu Adr"

[Ad]

"Unite" ve "projektor" kelimelerinin anlami

Bu Kullanim kilavuzunda "lnite" veya "projektor" kelimesi kullanildiginda, ana projektor Unitesinin
kendisine ek olarak aksesuarlari veya opsiyonel ekipmani da ifade etmektedir.
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Parcalari Kontrol Etme

Projektoriin ambalajini actiginizda, parcalarin eksiksiz oldugundan emin olun.

Parcalardan herhangi biri eksik veya yanlissa, satin aldiginiz yerle irtibat kurun.

O Projektdr (lens kapakl)

1 Gug kablosu (3,0 m)
Projektdre ve duvardaki prize takin.

(1 HDMI kablosu kelepceleri (2 adet)
HDMI kablosunu sabitler.

(d Uzaktan kumanda

1 AA boyutu alkali piller (2 adet)
Uzaktan kumandaya takin.

L/

(d Dokiman CD-ROM'u
(Guvenlik Talimatlari/Destek ve Servis
Kilavuzu, Kullanim Kilavuzu)

a Hizh Baglangic Kilavuzu
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Projektorin Ozellikleri

_ Projeksiyon ortamina uyacak sekilde resim
gorinumu secilebilir (Renk Modu)

Asagidaki bes 6n ayar modundan istenilen renk modunu secerek konum icin optimum

goruntuler yansitilabilir. @ s.18

Elektrikli lens kaydirma, yakinlagtirma ve odaklama

Lens kaydirma fonksiyonu yansitma konumunu yatay ve
dikey yonlerde ayarlamanizi saglayarak, kurulumda ¢ok
daha fazla 6zgurlik saglar.

Yakinlastirma, odaklama ve lens kaydirma fonksiyonlari
uzaktan kumandayla kullanilabilir ve tamamlandiktan
sonra yansitma konumu kilitlenebilir. @ 5.16




Projektorun Ozellikleri

_ Geligmis goruntlu kalitesi ayarlama fonksiyonlari

Onceden ayarlanan renk modlarina ek olarak, mutlak renk sicakligi ve cilt tonlarini kolayca
ayarlayabilirsiniz. Ayrica goruntiiye uyan renkler olusturmak icin RGB renklerinin gama, ofset ve
artis degerlerini ve RGBCMY renklerinin tonu, doygunlugu ve parlakligini ayarlayabilirsiniz.

_ Super ¢cozanarlik

Super ¢ozundrlik fonksiyonu, DVD gorintulerini yiksek ¢ozuntrlikli gorinttlere benzer yuksek
¢ozlndrlikte izlemenizi saglar ve ayni zamanda dusiik ¢ozinlrlikli (veya odak disl) yuksek
¢OzUndrltklh gérantd alanlarinin gok daha diiz ve canli gériinmesini saglar.

_ Kare enterpolasyonu

Kare enterpolasyonu fonksiyonu bir filmde her bir art arda iki goruntiyd karsilastirir ve gorintu
gecikmesi ve hareket bulanikhigi hissi olmadan hareketli goruntileri izleyebilmeniz igin ara
goruntdler Gretir.

_ Daha fazla goruntu keyfi icin diger fonksiyonlar

Mevcut ¢ok sayidaki diger fonksiyonlarin bir kismi asagidaki sekildedir.

* HDMI baglantisi projektoriin guciinu kapatmak i¢in uzaktan kumandayi ve bagli HDMI-CEC
uyumlu ses ve goruntu aygitlarini kullanmanizi veya aygitlari kontrol etmenizi saglar. @ s.48

» Hafiza fonksiyonu, yansitilan goruntuler igin tercih edilen renk tonu ayarlarini hafizaya
kaydetmenizi ve daha sonra tekrar yuklemenizi kolaylastirir. @& s.26

» Arkaplan aydinlatmali uzaktan kumanda karanlik odalarda daha iyi gorme imkani ve kullanim
kolayligi saglar. @ s.7

» Otomatik iris fonksiyonu, daha dogal derinlik ve stereoskopik etki hissi tretmek igin renk
parlakliklarindaki degisimleri tanir. @ s.24
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arca Adlari ve Islevleri

On / Ust

® Uzaktan kumanda igini alma alan| @ s.13

® Kontrol paneli (yan) Uzaktan kumandadan sinyalleri alir.

@ Asagiya bakiniz

® | amba kapag| @ s.70

Projektdr lambasini
degistireceginiz zaman bu kapagi
agin.

® Hava ¢ikig fani
Projektdrin i¢ kismini
sogutan hava icin tahliye
cikigidir.

/\ Dikkat

Ufleme kanallarina yakinina
Isidan hasar gorebilecek
herhangi bir sey
yerlestirmeyin. Projeksiyon
sirasinda hava kanallarinin
yakinina ellerinizi veya
yuziinlizi getirmeyin.

® Hava girisi (hava filtresi)
@ s.65, 69
Projektdrin i¢ kismini
sogutmak igin hava emer.
Filtrede toz birikirse, projektor
icindeki sicaklik artar ve
calisma sorunlari olusabilir ya
da optik parcalar daha hizli
bozulabilir. Hava filtresi
periyodik olarak
temizlenmelidir.

® Ayarlanabilir 6n ayak
- s.17

Projektor bir masa
Uzerine yerlestirildiginde
yatay olacak sekilde
yansitma agisini
ayarlamak icin genisletin.

® Yansitma lensleri
Goruntaleri buradan yansitir.

® Ayarlanabilir 6n ayak @ s.17
Projektdr bir masa lizerine
yerlestirildiginde yatay olacak sekilde
yansitma agisini ayarlamak icin genisletin.

® | ens kapagi
Projektoru kullanmadiginiz zaman, lenslerin hasar ® Uzaktan kumanda 1gini alma alan| @ s.13
gormesini ve kirlenmesini dnlemek icin bunu lenslere takin.  yzaktan kumandadan sinyalleri alir.

Kontrol paneli

Aciklamasi olmayan digmeler, uzaktan kumandadaki ilgili diigmelerle ayni sekilde calisir. Bu
digmelerle ilgili daha fazla bilgi igin "Uzaktan kumanda" bélumine bakiniz.

® Caligma gostergesi @ s.54 ® Uyari gostergeleri @ s.54
Projektdrlerdeki sorunlari belirtmek icin farkli

/ renkte yanar veya yanip soner.
7f__

® Giic diigmesi @ s.14, 15 ESTN ! ® Kaynak digmesi @ s.15
\ Bu diigmeye her bastiginizda
Lo (b =] giris kaynagini degistirir.

Menu ] Esc

|

® Menu (Menu) digmesi @ ]
@ s.30 —\

@\ ® Esc (Esc) dugmesi

® | ens (Lens) dugmesi @ s.16 ® Enter (Girig)

Odaklama, yakinlastirma ve lens 0 dagmesi
kaydirmay! elektronik olarak ayarlar. ® I~ tuslari




Uzaktan kumanda
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Parca Adlari ve iglevleri

® Uzaktan kumanda 1gin yayma alan| @ s.13
Uzaktan kumanda sinyallerini gonderir.

® Gi¢ dugmeleri @ s.14, 15
Projektdr giiciinii acar/kapatir.

BN

® Source (Kaynak) digmeleri
@ s.15 \
Projektore bagh ekipman arasinda

gecis yapar.

((Homi 1)) ((Homi2)) (_pc_]]

({component]] ([5-Vided]] ([ Video ]

® [ ens (Lens) dugmeleri @ s.16

Lens Shift (Lens kaydirma) dugmesi:
Goruntuleri yatay ve dikey olarak

tasir.
Zoom (Yakinlastirma) diigmesi:

) () (e |

Gorlnt boyutunu ayarlar.

Ao Vol Vol
Focus (Odaklama) diigmesi: HDIMI i Youme
Gorunti odagini ayarlar. —
\
H Igf]'l}? Zoom || Focus ]

® Menu (Meni) diigmesi

@ s.30
Yapilandirma mendsuni
goruntiler/kapatir.

® Default (Varsayilan) digme
Menu gorintulendiginde
varsayilan ayarlari geri yikler.

® RGBCMY (RGBCMY) dugmesi
- s.21

e

Her bir RGBCMY rengi i¢in ton,

)Memow ]}J\ﬂ RG BCMY]J [[ColorMode]L

\

)

Super-res]]] H[ Frame Int]l

doygunluk ve parlaklig ayarla//u.Lens =
® Memory (Hafiza) digmesi

@ s.26

Aspect Pattern ] L
Projector

)

Hafiza icerigini kaydeder,
yukler ve siler.
® | ens Iris (Lens iris)
digmesi @ s.25
Lenslerden isik parlakhgini
degistirerek parlakhg \

ayarlar.

® Aspect »® (En boy orani)
dugmesi @ s.19
Girig sinyalleriyle eslesecek
sekilde en/boy oranini degistirir.

temizler.

® Super-res (Super ¢dzunurluk)
digmesi @ s.25
Kenarlar gibi odak digi alanlari daha
keskin hale getirmek amaciyla
gorantileri ayarlamak icin stiper
¢ozlnurlik islemeyi kullanir.

® Pattern (Desen)
digmesi @ s.17

Test desenini goruntiler ve

® Aydinlatma digmesi

Karanlk yerlerde goriilebilecek
sekilde uzaktan kumandadaki tim
digmeleri 15 saniye aydinlatir.

® HDMI Baglantisi dugmeleri
@ 5.48

Bagli HDMI-CEC uyumlu aygitlar
icin oynatma, durdurma ve ses
seviyesi ayari gibi islemler icin
kullanthr.

® Enter (Girig) digmesi
@ s.18, 26, 30
Bir menlyi goriintulerken, meni
Ogesini se¢mek ve sonraki ekrana
gecmek icin bu dugmeye basin.

<2
o@®9 diagmeleri
@ s.18, 21, 23, 30

Menu 6gelerini ve ayar degerlerini
se¢mek icin bu dugmeye basin.

® Esc (Cikig) dugmesi
@ s.18, 21, 30

Meni gorintilenirken
basildiginda 6nceki menuye doner.

® Color Mode (Renk modu)
digmesi @ s.18

Projeksiyon ortamina uyacak
sekilde renk modunu degistirir.

® Frame Int (Kare
enterpolasyonu) dugmesi
@ s.40

Hareketli goriintilerin daha diizgin
ve keskin olmasi i¢in, hizli
hareketlerin neden oldugu goriinti
aksamasini azaltir.

® Blank (Bos sayfa) digmesi
Yansitilan gortintuy( gegici olarak
kapatir ve tekrar agar.
Yapilandirma mends
goruntilenirken basildiginda veya
ya da diigmesine
basarak bir menu
goruntulendiginde, ment ekrani
kaybolur ve tekrar acilir.



arca Adlari ve islevleri

Arka

Burada kullanilan resimler EH-R4000 modeline aittir.

® [Video] (Video) giris baglanti
noktas| @ s.12
Goruntl ekipmaninin Kompozit
Video” ¢ikis baglanti noktalarina
baglanir.

® [S-Video] (S-Video) giris
baglanti noktas| @ s.12
Gorlntd ekipmaninin S-Video ¢ikis
baglanti noktalarina baglanir.

® [Component]
(Bilesen) giris
baglanti noktasi

® Kablo tutucular

Kalin ve agir kablolarin kendi
agirhgindan dolayi baglanti noktasindan
¢itkmasini 6nlemek amaciyla HDMI
kablolarini sabitlemek icin HDMI kablo
kelepcelerini takin.

HDMI kablo kelepcesi
(dahil)

® Givenlik kilidi” @
@ s.80

- s.12

Goruntd ekipmaninin
YCbCr” veya YPbPr™)

bilesen ¢ikis baglant
noktasina baglanir.

® Gli¢ girigi @ s.14

Elektrik kablosunu baglar.

® Ana guc digmesi @ s.14

® [LAN] (LAN) baglanti
noktasi
(sadece EH-R4000)

LAN kablosunu baglar.
@ s.51

® [PC] (Bilgisayar) giris
baglanti noktas| @ s.12
Bilgisayarin RGB c¢ikis
baglanti noktasina baglanir.

* HDCP™ ile uyumludur

Taban

® Filtre kapagl agma
digmesi @ s.68
Dahili hava filtresini
degistirmek icin bu

® [HDMI1] (HDMI1)
girig baglanti
noktasi* @ s.12

HDMI™" uyumlu bir
gorlntd kaynagi veya
bilgisayara baglanir.

® [HDMI2] (HDMI2)
girig baglanti
noktasi* @ s.12

diigmeye basin.

® Kablo kapagi

destekleri (2 yer)

Opsiyonel kablo kapagini
buraya takin.

HDMI™ uyumlu bir
gorlntll kaynagi veya
bilgisayara baglanir.

® [Trigger out] (Trigger
out) baglanti noktasi

Projektor acildiginda 12
volt DC sinyali cikisl
saglar. Bu projektdriin guc
durumunu (agik/kapalr)
veya en boy oranini
(Anamorfik Gen./Yatay
Sikistir) motorlu bir ekran
gibi harici ekipmana
aktarmak i¢in kullanilir.

® [RS-232C] (RS-232C)
baglanti noktasi
Projektdri bilgisayardan
kontrol etmek igin bir
RS-232C kablosuyla
bilgisayara baglanir.
Normalde bu
kullaniimaz.

® Aski braketi sabitleme

noktalari (4 nokta) @ s.72

Projektor tavanda kullanilacagi
zaman istege bagl tavan althgini
buraya monte edin.



Lens merkezi

174

% 185

11 3.5

* Lens merkezinin aski braketi sabitleme noktasina olan uzakligi

312 ., 60
Lens merkezi

160

6/ﬂ\® E 35“
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v

F N
25

v

/ 180| 185 404.6
D -

Birimler: mm



10

‘Projeksiyon boyutunu ayarlama

Projektor ekrandan ne kadar uzaklasirsa, projeksiyon gorintisi daha da biiyuk olur.
Asagidaki tabloya bakarken, projektori goruntiler ekrana optimum boyutlu yansitilacak sekilde
yerlestirin.

Bu degerler projektoru ayarlarken bir kilavuz olarak kullaniimalidir.

A

7

Ekran boyutu

|

* Lenslerin merkezi ile yansitilan goruntilerin tabani arasindaki

Ekran
v
A*
90°
— L,
J S— f
Lens merkezi
B*
yuksekliktir.
Yansitma mesafesi =N

(A: Lens kaydirma en ylksek ayarda oldugunda)
(B: Lens kaydirma en disiik ayarda oldugunda)

Birimler: cm
Yansitma mesafesi
16:9 Ekran boyutu En Kisa En Uzun A B
(Genis) (Tele)
30" 66x37 83 179 13 50
40" 89x50 111 240 17 67
60" 130x75 169 361 26 101
80" 180x100 226 482 35 134
100" 220x120 283 604 44 168
120" 270x150 341 725 52 202
150" 330x190 427 908 65 252
200" 440x250 570 1211 87 336
Birimler: cm
Yansitma mesafesi
4:3 Ekran boyutu En Kisa En Uzun A B
(Genis) (Tele)
30" 61x46 102 200 16 62
40" 81x61 137 294 21 82
60" 120x90 207 443 32 123
80" 160x120 277 591 43 165
100" 200x150 348 740 53 206
120" 240x180 418 889 64 247
150" 300x230 523 1112 80 309
200" 410x300 699 1483 107 411

Ekran

Projektori ekrana paralel olacak
sekilde ayarlayin. Projektor
ekrana belirli bir aglyla
ayarlanirsa, gorinti bozulmasi
olusur.

-

Lens kaydirma ayari

Lens kaydirma resmi yerlestirmek icin kullanilabilir ve bu 6zellik asagidaki kosullarda 6zellikle faydalidir.

@ s.16

* Projektor tavandan asil oldugunda

* Projektor yiksekligi ile ekranin yiiksekligi uyumlu olmadiginda
» Ekranin tam karsisinda otururken gorilebilecek sekilde projektdr yana ayarlandiginda

Lens kaydirma digmesi kullanilarak bir gorinti yerlestirirken, lens kaydirma diizeltmesi optik olarak
ayarlandigindan dolayi resimde hemen hemen hi¢ bozulma goriilmez. Ancak optimum goriinti kalitesi icin, lens

kaydirma fonksiyonu kullanilmamalidir.

~N

J




Ayarlama

Yansitma yontemleri

A Uyarni

Projektori tavana monte ediyorsaniz, bu projektér onayli montaj ekipmani kullanilarak
nitelikli teknisyenler tarafindan monte edilmelidir. Montaj islemi dogru sekilde
gerceklestiriimezse, projektér disebilir. Bu islem yaralanma veya kazaya neden olabilir.
Montaj islemi i¢in bayinizle irtibat kurun.

Vidalarin gevsemesini dnlemek icin tavan kaidesinde yapistiricilar veya projektor tizerinde
yaglayicilar gibi maddeleri kullanirsaniz, projektor kasasi ¢atlayarak tavandan diismesine
neden olabilir. Bu durum, tavan kaidesinin altinda bulunan kigilerde ciddi bir yaralanmaya
neden olabilir ve projektoére hasar verebilir. Tavan kaidesini monte ederken ya da ayarlarken
vidalarin gevsemesini 6nlemek i¢in yapistirici kullanmayin ve yag ya da benzeri yaglayici
maddeler kullanmayin.

Projektoru cok fazla nem veya toz olan yerde, pisirme veya isitma cihazlarina yakin veya
duman ya da buharla temas edebilecegi yerlerde kullanmayin. Bu projektorii uzun siire agik
alanda kullanmayin veya saklamayin. Yangin ¢ikabilir veya elektrik ¢arpabilir.

Hava filtresini en az 3 ayda bir temizleyin.
Projektori tozlu bir ortamda kullaniyorsaniz hava filtresini daha sik temizleyin.

Projektort yan konumda kullanmayin. Bu durum arizaya yol acabilir.

B Dogrudan 6nden yansitirken B Ekranin yanindan yansitma yaparken

* Projektorii kenara yerlestirirseniz,
(ekranin ortasi yerine) diiz karslya
hedefleyin ve ardindan goriintiiyu ekrana

ortalamak icin yatay lens kaydirmayi

kullanin.

* Projektorii tavandan asarken,
yapilandirma mendsu ayarlarini
degistirin. @ s.42

Yapilandirma menust

| Ayarlar | | YanS|tma|
On
On/Tavan

TOP

c -
Eg
SE
=
LS
—
83
D_x
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oruntu Kaynaklarini Takma

Burada kullanilan resimler EH-R4000 modeline aittir.

- e Baglamadan dnce hem projektér hem sinyal kaynagdinin giiciini kapatin. Baglanti sirasinda

cihazlardan birinin glicl agiksa, hasar meydana gelebilir.

¢ Baglanti yapmadan énce kablo konektorlerinin seklini ve aygit baglanti noktalarini kontrol
edin. Konektoru, farkli sekilde veya terminal sayisina sahip bir baglanti noktasina takmaya
zorlarsaniz, konektor veya portta ariza ya da hasar gorilebilir.

Video ekipmani (VHS VCR, DVD oynatici, oyun konsolu, vs.) Bilgisayar

= T

*Baglanan ekipmana bagl olarak baglanti noktasi adlar1 degisebilir.

Mini D-Sub
Parca cikisi HDMI 15 pim :
Cb/Pb  Cr/Pr :
=
4]
Parca P . . , H Kabl i LDMrdan DVIDye: | giy
video kablosu : :RCAvideokablosu: : S-Videokablosu : : HDMIkablosu : : dBnilsti kbl : [ Bilgisayar kablosu :
(piyasada (piyasada i & (piyasada I (piyasada Pt OHU?IL_ere da osu: (piyasada :
H H mevcuttur H plyasada Lo :
mevcuttur) mevcuttur) P mevcuttur) i ) P meveuttur) . mevcuttur) :

b

@ Component
Y Cb/Pb Cr/Pr

| CED @00,

RS-232C Trigger ¢

* HMDI spesifikasyonlarina uyan bir HDMI kablosu kullanin.

N, Kullanilan kablolar, takilan video ekipmaninin cikis sinyallerine bagli olarak degisecektir.
A Bazi video ekipmani farkl sinyal tiirlerinde ¢ikis saglayabilir.

TAVSIYE Video ekipmaninin ne tir sinyal ¢ikisi saglayabilecedi ile ilgili ayrintilar icin video ekipmani ile
birlikte saglanan dokiimantasyona bakiniz.

12



aktan Kumandanin Hazirlanmasi

‘Uzaktan kumandaya pilleri takma

Satin aldiginiz zaman piller uzaktan kumandaya takili
degildir. Uzaktan kumandayi kullanmadan 6nce
saglanan pilleri takin.

c -
Eg
SE
X —
LS
—_—
23
D_x

1 Tirnagina bastirirken pil kapagini kaldirin.

2 Pilleri dogru yonde takin.

3 Kapag! kapatin.
/\ Dikkat

Pil bolmesindeki (+) ve (-) isaretlerine dikkat
edin ve pilleri dogru bakacak sekilde takin.

N Uzaktan kumandanin yanit vermesinde gecikme gerceklesirse ya da bir stire kullanildiktan
~@: sonra calismiyorsa bu, pillerin bittigi anlamina gelebilir. Bu durumda yeni pillerle degistirin.
: iki adet AA boyutunda manganez veya alkalin pil hazirda bulundurun. AA boyutu manganez

TAVSIYE - yeya alkalin disinda pil kullanamazsiniz.

‘Uzaktan kumandayi kullanma

B Calisma menzili (yatay)

Yaklasik 30°

©0000000 D73 0000

I]I]I]D I]Dl]l]

ol000000 B.=¢ jnoi

|
Yaklasik 30°

:

Yaklasik 30°
0000 S0 0000000,

Yaklasik 30°

. P
" Yaklasik 10 m ' Yaklasik 10 m
Calisma mesafesi Calisma mesafesi

B Calisma menzili (dikey)

™~

Yaklasik 60°

Yaklagik 30°

E : o =
; ! : Yaklasik 30°
* Yaklagtk 10 m ! Yaklagtk 10 m

Caligsma mesafesi Calisma mesafesi

13



Sitmay! Baslatma ve Durdurma

Gucu acma ve goruntileri yansitma

lenslerin i¢cine bakmayin.

1 Lens kapagini ¢cikartin. A ), HE Yansitma caligirken

2 Elektrik kablosunu
tekrar takin.

N
Kontrol Paneli Uzaktan Kumanda

(piyasadan
temin
edilebilir)

(dahil)

diagmesini agin.

ON [&]

Projektdrin dogru takilmis ve ayarlanmis olmasina ragmen yansitma sirasinda sorun oluyorsa, bkz.
@ s.15, 54.

s « "Direkt guic agma" ayarini "Acik" olarak ayarlarsaniz, ana gi¢ acildiginda uzaktan
b § kumandanin veya projektor kontrol panelinin gii¢ digmesine basmadan Unite
77 acllacaktir. @ s.42
TAVSIYE

e Projektorde, ¢cocuklarin yanliglikla projektéri agmasini ve lenslere bakmasini 6nleyen
bir "Cocuk Kilidi" fonksiyonu ve ayrica yanhs calistirmayi dnleyen bir “Isletim Kilidi"
fonksiyonu bulunmaktadir. @ s.42

e Projektorii 1500 m veya lizerinde bir yiikseklikte kullanirken, "Yiiksek irtifa Modu"
segenegini "Acik" olarak ayarlayin. @ s.43

o Bu projektorde, bir bilgisayar giris sinyali " —
alindiginda otomatik optimizasyon saglayan

bir otomatik ayar fonksiyonu bulunmaktadir. NEC

Panasonic +
o Projektore bir dizistu bilgisayar veya LCD SOTEC
ekranli bir bilgisayar takildiysa, ¢ikis HP +
konumunu degistirmek icin klavyeyi veya Toshiba n
fonksiyon ayarlarini kullanmaniz gerekebilir. B
tusunu basili tutarken, tusuna basin LENOVO +
(Uzerinde () / || simgesi olan tus). Secim SONY
yapildiktan kisa sure sonra yansitma baslar. DELL +
@ Bilgisayar dokiimanlari Fujitsu +

" e A K
« "Bekleme Modu", "Acik" olarak ayarlayarak, Y espitini ayariay.

projektort aga bagh bir bilgisayardan web P isletim sistemine bagli
tarayicisindan agabilir ve kapatabilirsiniz. bgs;?:k S‘gzlunq; i
(EH-R4000) @ s.42 degistirebilirsiniz.




mayi Baslatma ve Durdurma

Beklenen goruntuler yansitiimadiginda

Birden fazla sinyal baglandiginda veya gorunti yansitiimiyorsa, sinyal kaynagini segmek igin uzaktan
kumanday!1 veya projektoriin kontrol paneli digmelerini kullanin. Video aygitlari igin, 6ncelikle video

ekipmanindaki [Play] diigmesine basin ve ardindan sinyal kaynagini secin.

Uzaktan kumanday1 kullanma

L]

Istenen sinyal kaynaginin baglandigi baglanti
noktasinin adinin bulundugu digmeye basin.

Kontrol panelini kullanma

[Kaynak]

F#HDMI1 &

HDMI2
Component

5-Video
Video
PC

tusuna bastiginizda, menii gériintiilenir.

tusuna her basildiginda imleg hareket eder.
Imleci secilecek hedef giris kaynagina getirin.

Imleci hedef giris kaynagina yerlestirerek yaklasik ii

saniye herhangi bir islem gerceklestirilmediginde
giris kaynagi otomatik olarak acilir. Ayrica hedef

Enter

kaynaga ge¢cmek icin . tusuna basabilirsiniz.

- [Bilesen] giris baglanti noktasindan yansitilan goriintiiniin rengi dogal olmadiginda,
A Yapilandirma menusinde "Giris Sinyali" secenegine baglanan cihazdan gelen
TAVSIYE sinyale gdre uygun bir sinyal secin. @ s.43

Gucu kapatma

1 Projektore baglanan sinyal kaynaklarinin
gucunu kapatin.

Standby
2 Uzaktan kumandada @) digmesine veya

projektdrin kontrol panelinde
digmesine basin.

Yapilandirma menisinde ';Edgykleme Onay!1",
"AcIk" olarak ayarlanirsa, @ tusuna
bastiginizda asagidaki mesaj goriintilenir.
Bu durumda, S@d;by tusuna bir kez daha basin.

Kapatilsin mi?

Evet : @ diugmesine basin
Hayir : Baska bir diigmeye basin

Standby

Uzaktan kumandada @) tusuna basildiginda onay
mesajinin géruntllenip géruntilenmeyecegini
ayarlayabilirsiniz. @ s.43

3 Sogutma® siresi (yaklasik 16 saniye) sona

erdikten ve ¢alisma gostergesinin yanip sbnmesi
durduktan sonra, ana gii¢ dugmesini kapatin.

@y veya tusuna basildiginda projektor
hazirda bekleme moduna gecer. Projektdriin
glictini tamamen kapatmak icin, ana giig
diigmesini kapatin. Projektor hazirda bekleme

modundayken de gug tiketmeye devam eder.

4 Lens kapagini takin.
Projektdr tavandan asilirsa ve lens kapagi

cikartilmig birakilirsa, projektoriin baska bir yere

tasinmasi durumunda lens kapagina ihtiyag
duyulacagi icin guvenli bir yerde tutun.

TOP

Temel kullanim

15



ansitma Ekranini Ayarlama

Odaklama, yakinlastirma ve gorunti konumu elektronik olarak ayarlanabilir.
Asagida uzaktan kumandayi kullanarak bu ayarlarin nasil ayarlanacagi agiklanmaktadir. Ayarlar,
projektorun kontrol panelini kullanarak da ayarlanabilir.

(

Odak ayari

Ayarlama yapmak igin tusuna basin ve ardindan @ 9 tusunu
kullanin.

A - & - &

C |
Yansitma boyutu ayari (Zoom ayart) -
Ayarlama yapmak i¢in tusuna basin ve ardindan @ @ tusunu “ Shit MZW‘M F“‘“H
G

kullanin.
—~ oK

Yansitma goériintisii konum ayari (Lens kaydirma) )

Projektdr dogrudan ekranin dniinde

ayarlanamiyorsa, yansitilan gortntilerin H x 40% H x 40%
konumunu ayarlamak igin lens kaydirma H X 4% H H x 4%
fonksiyonunu kullanin. Konum sagdaki resimde i
gortlen aralikta ayarlanabilir. 4 \

\.

- Ve - N V x 90%
Ayarlama yapmak icin [ % | tusuna basin ve |, _ o~ s

ardindan <x> <> @ @ tuslarini kullanin.

Lensleri orta konuma geri getirmek isterseniz, ]
lensler orta konuma gelip durana kadar <=> <+ = - v

@tusuna basil tutun. ;
Yeniden ayarlamak icin <=> <> @ @tusarma

IVXQ%

11v xfow

yeniden basin. § TUARH P
. . - N
Resim konumu ayni anda maksimum dikey N i V X 90%
degerlere ve maksimum yatay degerlere N /
. \ /7
ayarlanabilir. 4 v

Ornegin resim tam miktarda dikey olarak
kaydirildiginda, ekranin yatay genisliginin ylizde
4'Uine kadar kaydirilabilir.

Dikkat Projektorl tagimadan 6nce / / \ \

lensleri orta konuma geri
getirin. Projektéri lensler orta Standart yansitma konumu
[H—— d|§|ndayken taslmak (lens kaydirma igin orta konumun)
lens kaydirma mekanizmasina
hasar verebilir.

_____________________

1 PP |
, Standart yansitma konumundan goriintinin
| kaydirilabilecegi aralik |

16



Ayarlama

" Projektor yatirmayi ayarlama

Dz bir ylizeye yerlestirilen projektdrden yansiyan goriintl yatik oldugunda (e b ), yatikhgi
duzeltmek icin 6n ayaklari kullanin.

Geniglet  Daralt Geniglet  Daralt

\.

\

Test deseni gorunttleme

Herhangi bir elektrikli ekipmana baglamadan lens kaydirmayi kullanarak zoom, odaklama ve
gorintu konumu gibi ilk ayarlari yapmak icin bir test deseni kullanabilirsiniz.

Uzaktan kumandada tusuna bastiginizda, test deseni meni gorintilenir.

Ekran konumu ve R (kirmizi), G (yesil) ve B (mavi) ayarlari ayarlanabilir.

Test deseni mendsuni kapatmak igin, @ tusuna basin veya "Cikis" secenegini segin.

-
TOP

£
c
8
S
=
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el Goruntu Kalitesi Ayarlari Q

([ memory]] ((reBcmy]) ([cobortode] Renk modunu secme
{[ Lens Iris H [[Super-res]j [[ Frame IntU
H Aspg)ect D H Pattern D H Blank D

En/boy oran” secme

Menu islemlerini Secme

Bir 6geyi se¢mek icin <> <> dugmesini
kullanin.
Secimi onaylamak icin diigmesine basin )

Projector * <« diigmesine basarsaniz, Secme menisi

\\ J kaybolur.
. J

Renk modunu secme

[Renk Modu]

[Renk Modu]

Oturma Qdasi Oturma Odasi
Dogal

Sinema

Dogal
Sinema
x.v.Color

diigmesine basin ve meniiden renk modunu

secin. . .
Yapilandirma mendsuni kullanarak ayarlamak da Is_:r?'\;ﬂllfr?m (Iji Eirnn;;nallermden
mumkdnd(ir. yal girts g '

—— : En parlak ve en net goriintiileri - : Filmler veya konser filmleri
yangltlrken. J izlerken.
. Keskin ve net goruntuler : HDMI1 ve HDMI2 terminallerine
yansitmak i(;ing.] xv.Color giris saglanan sinyallerden birini
. mArNtlar < < secebilirsiniz. x.v.Color
: Gorintaleri en dogal ve dogru formatinda kaydedilen

renklerle yansitmak icin. Renk At A .
goruntulerin renkleri dogru sekilde
ayari yaparken bu modda yeniden Uretilebilir.

baglamaniz onerilir.

Il modlarindan herhangi birini sectiginizde, orijinal video kaynaklari icin yiiksek dogrulukta
yeniden renk dretimi icin otomatik olarak Epson Sinema Filtresi uygulanir.

18



| Goruntt Kalitesi Ayarlari pat
TOP

En/boy orani” secme

[En Boy Orani]
Normal
Tam
Yakinlastirma
Genis
Anamorfik Gen.
Yatay Sikistir

diigmesine basin ve meniiden en boy orani modunu segin.
Giris sinyaline bagl olarak, en boy oranini segcemeyebilirsiniz.

@

elllyeiig kullanilarak yansitma sirasinda 2

@ 4:3 giris sinyalleri: —> Normal = §
c

@ Sikistirma modu: — Tam = <
O

Tam olarak kaydedilen giris
goruntdleri igin

@ Letterbox giris sinyalleri: — Yakinlastirma
« Bu segenek, goriintii sinyalleri bilgisayardan geldiginde veya bazi bilesen video” sinyalleri icin
kullanilamaz.

» Otomatik uygun degilse, ayar Normal olacaktir.

/

Mo Sikistiriimis, genigletiimis veya ayrilmis bir gorintiyd, kar amaciyla veya halka gdsterim
’,@? amaclyla magaza veya otel gibi halka agik alanlarda en/boy oranini kullanarak yansitirsaniz,

T telif haklari yasasiyla korunan haklari ihlal edebilirsiniz.

19
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emel Goruntl Kalitesi Ayarlari

Girig Sinyali

Onerilen
en/boy orani® modu

Sonug

Aciklamalar

« Standart en boy
oranina (4:3) sahip
goranttler

* Bilgisayar
goruntleri

Normal

Goruntilerin solunda ve saginda siyah
bantlar gorulecektir.

HDTV™ goriintileri yansitildiginda,
goruntiiler 16:9 boyutunda gorildr.

Sikistirma modunda
video kamera veya

— -

Naal, P 3

DVD yazilimiyla Tam - -
kaydedilen Giris sinyalleri, projektoriin panel 4:3 goriintller yansitildiginda,
Briintii ¢ozundrligiyle ayni genislikte gorintller yatay olarak uzatilir.
gorintdler
yansitilacaktir.

* 4:3 gOruntu yansitildiginda,
goriintliniin Gst ve alti gérinimden
gizlenir. Bu durumda, gorlintiiniin Gst
ve alt kisimda gérunumden gizlenen

Giris sinyalleri, projektorin panel iaa gor g
spiiniirlisiivle av vikseklikt kisminin dikey yénde boyutu
Letterbox go:]u tul ugkutyre ayni yuksexlikte kisaltilarak, Yapilandirma menistinde
gorintleri Yakinlagtirma yansitiiacaxtir. "Yakin. Boyutu" ile

goruntllenebilmesi saglanir. @ s.39
* Altyazili gorintuler yansitildiginda ve
altyazilar kesildiginde, ayarlamak icin
"Yak. Alt Baglik Kon." men
komutunu kullanin. @ s.40

Standart en boy
oranina (4:3) sahip

Girig sinyalleri, projektorin panel
¢ozundrlugiyle ayni yikseklikte
yansitilacaktir. Bu durumda gorunti

Genis ekrana yansitilan 4:3 goruntller
icin faydalidir. Gorlintulerin ortasinda
genislemeden dolay1 hemen hi¢
bozulma olmadigindan dolay,
gorlntiler orijinal boyutta olacaklarina
yakin goriinar. Goruntdlerin her iki ucu

goruntdler - sriintileri da genislemis oldugundan dolays,
gerjls e(:n:]e ?(r,?nflgozumlli ern ortl'zlsma gorantalerin kenarlarinda hareket daha
E)ng "T E_l uc;lu ° a(jaktlr arca hizli goriinar ve daha yiiksek hiz
go[untu (:]“n ?_0 “\I/(e slag kenar arina izleniminden dolayi spor etkinliklerini
dogru daha bilydk olacakr. izlemek icin idealdir.
"Uzerine Tara" ayarini "Kapal" olarak
ayarlayin (%100 ekran). "Kapali"
« Bilgisayar glsmda bir aya:r segilirsebglt_')rUntUIer
T ) . ogru goruntilenemeyebilir.
gorantileri VPRI |Buayar, projektore takilabilecek £
* HDsinyalleri piyasada mevcut anamorfik lenslerle bir
* SDsinyalleri filmi DVD veya Blue-ray'da
CinemaScope boyutta gortntilemek
icin kullanin.
* Bilgisayar
goranttleri . ;
* HD sinyalleri Yatay Sikistir Projektore anamorfik lens takili
 SD sinyalleri oldugunda gorintleri 16:9 veya 4:3

modda goérintilemek icin bu ayari
kullanin.




smis Renk Ayarlari

Goruntdleri kendi tercihlerinize gore ayarlamak igin "Gortntu" - "Netlik™ veya "Gelismis"
seceneklerinden birini segebilirsiniz. "RGBCMY™ igin ayar ekranlari, uzaktan kumandadan ilgili
digmeye basarak dogrudan ekranda gorinttlenebilir.

Ayarlama degerleri, herhangi bir zamanda bu degerleri acip yansitilan goruntilere uygulayabilmeniz
icin hafizaya kaydedilebilir. (@ s.26)

\

“Ton, doygunluk ve parlaklik ayari

R (kirmiz1), G (yesil), B (mavi), C (camgdbegi), M tusuna basin.
(macenta) ve Y (sar1) renk bilesenlerinin her biri

icin ton, doygunluk ve parlaklik ayarlanabilir. [RGBCMY]

"Renk Modu", "x.v. Color" olarak ayarlandiginda
ayarlama mumkdin degildir.

Doygunluk Isik durumu

Ton
[ = ]

<ZT OO
[=}l=l{=ll=]e]
[=}ll=l{aliala]
[=}l=l{=ll=]e]

B Ton

Tum gordntindn tonunu mavimsi, yesilimsi ve
kirmizimsiya ayarlar.

aSec BT Gir CEEmCIk

=
©
=
©
>
<

2 Rengi segmek ve onaylamak igin 4> <3 >
tusunu kullanin, ardindan renk, doygunluk
veya parlakligi segin ve ardindan
ayarlamak igin@ ®tuslarln| kullanin.

B
Q
=
G
X
p}
2
=
S
o]
9

B Doygunluk
Renklerin genel canhihigini ayarlar.

W Parlaklik =
- < Doygunluk
Resmin genel parlakligini ayarlar. Isik durumu
E8Don D Ayarla/Sec CEEMRSIfirla BT 1k
Baska bir renk ayarlamak icin ¢« tusuna
basin.

Ayarlama sonugclarini varsayilan ayarlara
cevirmek igin <, tusuna basin.

3 Meniden ¢ikmak igin digmesine basin

().

\§ v,
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is Renk Ayarlar

(Gama ayari -

[Gama]

12,1
12,2
12,3
12,4

8 Ozellestirilmis
nSifirla

EADon KdSeg [Enter {14 [Menu[od]

Ekipmanlar arasindaki farklar, géruntiler
yansitildiginda renklerde ufak farka neden olabilir ve
bunu ayarlamak isteyebilirsiniz. (Yansitma bu ayarlama
sirasinda gegici olarak duracaktir.) Bunu
gerceklestirmenin iki yontemi bulunmaktadir. Biri,
[2.0], [2.1], [2.2], [2.3], [2.4] gama d{izeltme
degerlerinden birini segmektir. Digeri, yansitilan
gorintl veya gama grafigine gore 6zel ayarlamadir.
Gama grafiginin yatay ekseni giris sinyali seviyesini ve
dikey eksen cikis sinyali seviyesini temsil etmektedir.
"Renk Modu", "x.v. Color" olarak ayarlandiginda
ayarlama mimkin degildir.

B Ozellestirilmis
("Goruntuden ayarlayin")

tusuna basin ve ardindan sirayla "Gorinti" -
"Gelismis" - "Gama" - "Ozellestirilmis" -
"GOorlntlden ayarlayin® seceneklerini segin ve
onaylamak icin () tusuna basin.

Yansitilan goruntiide bir gama simgesi goralir.

Gama simgesini parlakligi ayarlamak istediginiz
yere tagimak icin 4> (3> tuslarini kullanin
ve onaylamak igin () tusuna basin. Secilen alanla
ayni parlakliktaki alanlar yanip sonecek ve gama
ayarlama grafigi gortinttlenecektir.

[Gama]
Renk Tonu 1 : (o]

03 Ayarla
CEEMSifirla EXHKur

Ayarlamak icin <+ <5 tuslarini kullanin ve
onaylamak igin () tusuna basin. Geri ddnmek ve

islemi tekrarlamak icin < diigmesine basin.

B Gama dlzeltme degerlerinden
ayarlama

Uzaktan kumandayla kullanin.

1 diigmesine basin ve ardindan sirayla
"Gorantd” - "Gelismig" - "Gama"
seceneklerini secin ve secimi onaylayin.

2 Secmek icin @ @tuslarlnl ve onaylamak icin
tusuna basin.

Ayarlama sonucunu kontrol etmek igin gama
grafigine dikkat edin.

Daha kucuk bir deger secildiginde, gorintilerin
karanlk alanlari daha parlak hale gelir ancak daha
parlak alanlar daha fazla doymus hale gelir. Bu
durum, gama grafiginin tst boliminde sismeyle
belirtilir.

Daha buyik bir deger secildiginde, gorintulerin
parlak alanlari daha karanlik hale gelir. Bu durum,
gama grafiginin alt bélimiinde sismeyle belirtilir.

B Ozellestirilmis
("Grafikten ayarlayin™)

tusuna basin ve ardindan sirayla "Gorunti"” -
"Gelismis" - "Gama" - "Ozellestirilmis" - "Grafikten
ayarlayin™ seceneklerini segin ve onaylamak igin
tusuna basin.

Bir gama ayari grafigi goralur.

[Gama]
Yanip sonen alan ayarlama

hedefidir.

X3 Avyarla [ORET]]
[ Sifirla [Enter [(Vg

Renk tonu parlakligini ayarlamak istediginiz yeri
secmek igin tuslarini kullanin.

[Gamal
Renk Tonu 1 : 0

2 Ayarla
EMRSIfirla

Ayarlamak igin 22> <57 tuslarini kullanin ve
onaylamak icin tusuna basin. Geri donmek ve
islemi tekrarlamak igin <, diigmesine basin.




Gelismis Renk Ayarlari

( RGB ayari (Ofset, Artig)

~

Resim parlakligi, karanlik alanlarin (ofset) ve
parlak alanlarin (artis), R (kirmizi), G (yesil) ve B
(mavi) bilesenlerini ayarlayarak uygulanabilir.
"Renk Modu", "x.v. Color" olarak ayarlandiginda
ayarlama mumkuin degildir.

Bl Ofset

Karanlik alanlarin daha net gériinmesini
istiyorsaniz, ayari + (sag) taraf olarak degistirin.

- (sol) taraf olarak degistirirseniz, tim goriinti daha
keskin hale gelir ancak karanlik alanlardaki kontrast
daha zayif hale gelir.

B Artig

Parlak alanlarin daha net gériinmesini istiyorsaniz,

ayari - (sol) taraf olarak degistirin. Ayari + (sag) taraf

olarak degistirirseniz, goriintiinuin daha parlak

oldugunu ve beyaza daha yakin oldugunu ancak parlak

alanlardaki kontrastin daha zayif hale gelecegini
Qissedersiniz.

1 digmesin basin ve ardindan sirayla
"Gorlntd" - "Gelismis" - "RGB"
seceneklerini secin ve secimi onaylayin.

[RGB]

J

coooo
Q0000
kkk%k
QOOOOr

Cikint1 G
Cikint1 B
Kazang R
Kazan¢c G
Kazang B

EEEmSifirla

M Ayarla/Sec

MMCik

2 Bir 6geyi se¢mek icin <A <5 tuslarini
kullanin ve ayarlamk igin tuslarini
kullanin.

Ayarlama sonugclarini varsayilan ayarlara
cevirmek icin = tusuna basin.

3 Meniden ¢ikmak icin diigmesine basin

J

( Renk serisi secme

Ekipmanin ¢esitli renk formatlarina uygun renk
serisi ayarlari dnceden ayarlanmistir. Men(den
ekipmaninizla eslesen 6geyi secerek renk serisi
ayarini uygun bir sekilde ayarlayabilirsiniz.

"Renk Modu", "Dogal" olarak ayarlandiginda bu
ayar kullanilabilir.

~

1 tusuna basin ve ardindan sirayla
"Gorantd" - "Gelismig" - "Renk Serisi"
seceneklerini secin.

[Renk Serisil

JHDTV &

1EBU
8 SMPTE-C

BEREDon X3Sec EMmKur [Menu[ol]3

2 Kullanilan ekipmana gére "HDTV", "EBU"
veya "SMPTE-C" secenegini secin ve
ardindan secimi onaylayin.

3 Meniden ¢ikmak igin diigmesine basin

J

TOP

‘0
()
=
©
X
p)
fram]
=
p=]
1
:0
O

23

=
<
=
2
<




24

5runtu Kalitesini Daha Fazla inceleme a

En iyi goruntl icin renk ayarlarina ek olarak, gelismis keskinlik ve lambadan i1sik miktari ayarlari gibi

ayarlar yapilabilir,

( Keskinlik (Gelismisg) ayari

"Ince Hat Pekistirme", + yonde ayarlanirsa, sag ve
kiyafetlerin ayrintili bolumleri vurgulanir.

"Kalin Hat Pekistirme", + yonde ayarlanirsa, "Ince
Hat Pekistirme" ile vurgulanan alanlar
vurgulanmaz. Bunun yerine kontur ve arkaplan
gibi konunun kaba hatlari vurgulanarak daha
keskin bir gorunti elde edilir.

"H hatti Pekistirme" / "V hatti Pekistirme", + tarafa
ayarlandiginda, gorintu keskinligi yatay / dikey
yonde gelistirilir. Ayarlari - tarafa ayarlamak daha
yumusak bir gorinti saglar.

Bilgisayar goruntlsu sinyalleri girisi sirasinda bu
ayarlanamaz.

\.

~

1 diigmesine basin ve ardindan

"Goruntl" - "Netlik" seceneklerini secin.
Secimi onaylamak i¢in ekranin sag ust
kdsesindeki "Gelismis" secenegini segin.

[Netlik]

ince Hat Pekistirme

Kalin Hat Pekigtirme

V hatti Pekistirme
H hatti Pekistirme

ERDGN [35ec [Enter [€114 [Menu[&]§

Bir 6geyi secmek icin <a> <> tuslarini
kullanin ve ayarlamk igin @ @tuslarml
kullanin.

Ekranin en (st kismindaki ¢ubugu kullanarak
"Ince Hat Pekistirme" ve "Kalin Hat
Pekistirme" ayarini ayni anda ayarlayabilirsiniz.
Ayarlama sonuglarini varsayilan ayarlara

cevirmek icin < tusuna basin.

3 Menuden ¢ikmak icin digmesine basin

_/

(Otomatik Iris (otomatik gdozenek) ayari

\

"Otomatik Iris" acik oldugunda, lambadan 151k
yogunlugu goriintii parlakligina gére otomatik olarak
kontrol edilir ve daha yliksek kontrastta ve zengin
resimler elde edebilirsiniz. Goriintl parlakligindaki
degisikliklere yanit olarak 1sik yogunluk kontrolinin
izleme hizi tercihinize bagli olarak "Normal" veya
"Yiksek" olarak ayarlanabilir. "Renk Modu", "X.v.
Color" olarak ayarlandiginda ayarlama mumkin
degildir.

* Bazl gorintuleri yansitirken Otomatik Iris
fonksiyonunun ¢alisma sesi duyulabilir. Bu,
projektorde ariza oldugunu belirtmez.

\.

1 diigmesine basin ve ardindan

2 Bir 6geyi secmek igin 2> <~ tuslarini

3 Meniden ¢ikmak icin digmesine basin

"Gorunti” - "Otomatik irig" seceneklerini
Secin.

[Otomatik iris]

0 o
8 Normal
8 Yilksek Hiz

ER3Don [av T EMKur [Menu[ol

kullanin ve ardindan segimi onaylayin.

J




a Fazla inceleme

(TSUpergdzUnUHUk

SD kaynag! gortintuleri gibi gorintilerin panel
¢cozlndrlugine (1080p) yukseltilmesi sonucu
olusan bulanikhik kenarlar veya gorunti kisimlari
super ¢ozundrlikte isleme ile keskinlestirilebilir.
Say!1 ne kadar biyUk olursa, etki o kadar gigli
olur.

Bazi goruntiler icin, kenarlardaki parazit gorsel
olarak gelistirilebilir.

Bilgisayar goriintusi sinyalleri girisi sirasinda bu
ayarlanamaz.

1 tusuna basin.

[Sinyal]

Super-resolution 0 O NN . O

[OTSERE CEPRSIfirla [SuperResTOT Y

2 Ayarlamak igin @ ®tuglar|na basin.

3 Cikmak igin tusuna basin.

\

" Lens Iris

Yansitma lenslerindeki 1sik miktarini kontrol
ederek parlakhigi ayarlar.

Goriintuye gore 1s1k yogunlugunu otomatik olarak
ayarlayan Otomatik iris fonksiyonunun aksine, gok
parlak sahnelerin bulundugu filmler izlerken
faydali olacak sekilde 1sik miktarini manuel olarak
degistirebilirsiniz.

.

1 tusuna basin.

[Goriintii]

Mercek irisi

[OTNEUE [Lensiri- T3

2 Ayarlamak igin @ gtuglarma basin.

3 Cikmak igin tusuna basin.

/

*
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yar Goruntt Kalitesinde a

untileme (Hafiza Fonksiyonu)

Yansitilan gorintileri ayarlamak icin yapilandirma mendsiinde "Sinyal™ ve "Goruntu" alt kiimesini
kullandiktan sonra, ayarlanan degerler kaydedilebilir (Hafizaya Kaydet).

Ayrica kaydedilen veriler kolayca acilabilir, bu sayede herhangi bir zamanda ayarlanan ayarlarla
goruntulerin keyfini gikarabilirsiniz (Hafizay1 Y{kle).

( Hafizaya Kaydetme, Yiikleme, Silme ve Yeniden Adlandirma

B Hafizaya Kaydetme

[Hafizal

Hafizayi Yiikle
Hapeaya kaydet 1 Ayarlarin her birini kaydedilecek degerlere
Bellegi Yen.Adl. ayar|ay|n_
Mercek Konumu Yiikle
Mercek Konmn Kaydet
Mercek Konumunu Sil
Mercek Knmn Yni.AdI. 2 dugmesine basin ve "Hafizaya
£SiSec ETmGir [remorTHT3 Kaydet" secenegini secin.
Hafizaya on ayara kadar kayit yapilabilir. Hafizaya Kaydet ekrani goriintulenir.
Asagidaki 6gelerin ayarlanan degerleri [Hafizaya Kaydet]
kaydedilebilir. R emoryt e Dy —
M 2
Siemorys
W GOrunti menusi # Memory4
. o ® Memory5
Tim ogeler 1 Memory6

8 Memory7
8 Memory8
® Memory9
# Memory10

B Sinyal menusi
« {leri giden
» Cerceve Ent.
e Super-resolution
* "Gelismis" igindeki tum 6geler

[Enter [ (V] g

3 Ayarlari Memory1'den 10’a kaydetmek igin
hafiza adini secin ve (=) veya ™
digmesine basin.

Hafiza adindan 6nceki [ yesil oldugunda bu,
ayarlarin zaten hafizaya kaydedildigini belirtir.
Zaten kaydedilmis bir hafiza adi segin ve
veya ™ diigmesine basin.

Onay mesaji gorlntdlenir.

"Evet" secenegini segerseniz, dnceki hafiza
icerigi silinir ve mevcut ayarlama degerleri

kaydedilir.

Giris sinyallerine bagl olarak, bazi 6geler
ayarlanamayabilir. @ s.30

B Hafizadan Yukle
Kayith hafizay yikler.

1 dugmesine basin ve "Hafizayi
Yikle" segenegini secin.
Hafizadan Yukleme ekrani gorintilenir.

2 Hedef hafiza adini segin.




leme (Hafiza Fonksiyonu) Rl
TOP

~N

(. * Hafiza kaydedildiginde secilen 2 Degistirilecek hafiza adini segin ve @< veya

’@‘ il el Sel, el £ diilgmesine basin.
gorintdlenir.

TAVSIYE | Giris sinyaline bagh olarak
h‘.e‘lfl"zac‘j.an LR o5 ayar lar 3 Ad se¢cme ekrani goruntlenir.
ST U mERE iz Goriintulenen 6n ayar adlarindan bir hafiza adi
secmek icin, istenen adi secin ve ardindan
B Hafizay! Silme veya ™ diigmesine basin ve 5. adima gegin.
Bu 6zellik, istenmeyen hafizalari silmek ve Ozel bir ad kullanmak istiyorsaniz,
temizlemek igin kullanilabilir. "Ozellestirilmis" secenegini segin. a
1 digmesine basin ve "Hafizayi Sil" EL%
SHi(;\:azr;eSgi:rr:es;Erlzr;l goruntdlenir. 4 "Ozcvellegtilrilmis" sec.,?e.neg.ini s_egtiginizde, Ei%
fas;.agldakl klavye gorintilenir. =
Istediginiz dugmesini segmek igin <2 > <3 O
2 Silinecek hafiza adini segin. @ 9 veya:H: digmesini kullanin ve ardindan
Onay mesaji gorintilenir. "Evet" secenegini ya da e dugmesine basin.

segerseniz, hafiza silinir.

Maksimum 12 karakter girilebilir.
Adi girdikten sonra, "Finish" digmesini segin
ve ardindan &< ya da ™ digmesini segin.

Kayitli tim hafizalari silmek i¢in Yapilandirma
mendsunde "Sifirla” - "Hafizayi Sifirla" secenegini

segin. @ s.47 [Gzellestirimis]
Backsp | Del
. ! - -
B Hafizay! Yeniden Adlandirma ' ¢ §  Space | AllDel
? _ | Finish | Cancel
Varsayilan adlar ("Memoryl1" - "Memory10™)
degistirilebilir. Ayarlarin taninmasi kolay olacak EaDon TDSec EmKur EECIK
sekilde hafizayi yeniden adlandirabilirsiniz.
1 diigmesine basin ve ardindan 5 Adin degistirildigini belirtmek igin secilen
"Bellegi Yen.Adl." secenegini segin. veya girilen hafiza adi, 6énceden ayarlanan
“Bellegi Yen.Adl." ekrani goruntlenir. hafiza numarasinin yaninda gorintalenir.

Bunun ardindan degistirilen ad "Hafizayi
Yiikle" ve "Hafizaya Kaydet" ekranlarinda
goruntdlenir.

27



eden Ayarlanmig Lens Konumunda Goriintdi Yansitma a

Odaklama, yakinlastirma ve lens kaydirma ayari sonuglari projektor hafizasina ayar dosyasi olarak
kaydedilebilir. (Lens Konumunu Kaydetme)

Odaklama, yakinlastirma ve lens konumunu ayarlamadan gorinti izleme keyfini ¢ikarabilmeniz igin
kayith ayarlar kolayca yuklenebilir. (Lens Konumunu Y iikleme)

Ayar dosyalarinin listesinden istediginizi kolayca bulabilmeniz igin kayitli ayar dosyalarinin varsayilan
adlarini degistirebilirsiniz. (Lens Konumunu Yeniden Adlandirma)

Lens Konumunu Kaydetme, Yikleme, Silme ve Yeniden Adlandirma

B Lens Konumunu Kaydetme B Ayarlama Degerlerini Yukleme
Mevcut yakinlastirma, odaklama ve lens kaydirma  Kayith ayarlar geri ylklenebilir.

ayarlari kaydedilecektir. 1 } o

Uce kadar ayar dosyasi kaydedilebilir. () tuguna basin ve "Hafiza" - "Mercek

Konumu Yikle" segenegini segin.

1 tusuna basin ve "Hafiza" - "Mercek Mercek Konumu Y kle ekrani gorunttlenir.
Konmn Kaydet" segenegini segin.
Mercek Konmn Kaydet ekrani goriintulenir.

[Mercek Konumu Yiikle]

0Memory1 (4]

#Memory2
8 Memory3

[Mercek Konmn Kaydet]

E@Don Dasec ETmKur TEmmIC Ik
8 Memory3
S 2 istediginiz lens konumu adini segin.
Yakinlastirma, odaklama ve lens kaydirma
2 "Hafizal", "Hafiza2" veya "Hafiza3" secilen lens konumu ayarlarina gore
secenegini secin ve ardindan segimi ayarlanacaktir.
onaylayin. Ayarlama yapilirken, bir mesaj gortintulenir ve
Mevcut ayrlar segilen hafizaya kaydedilir. projektor kullanilamaz.
Ayarlari zaten kaydettiginiz hafizayi
secerseniz, bir onay mesaji goruntlenir.
"Evet" segenegini secerseniz, mevcut ayarlar - "Mercek Konumu Yikle" Hakkinda
onceki ayarlarin tGzerine yazilir. -
WS Kayith ayarlarin tam olarak

TAVSIYE yeninden Uretilecegini garanti
etmemektedir. Bazi farklar
gorulebilir.




umunda Goriuntlu Yansitma

B Kayith Ayarlari Silme
Kayitli ayarlar silinebilir.

1 tusuna basin ve "Hafiza" - "Mercek
Konumunu Sil" segenegini segin.
Mercek Konumunu Sil ekrani goriintulenir.

[Mercek Konumunu Sill

0 Memory1 O
# Memory2
# Memory3

2 Silinecek lens konumunu segin.
Onay mesaji goruntilenir.
Silmek igin "Evet" segcenegini segin.

Kayitli lens konumlarinin tamamini silmek
icin, yapilandirma mentisunden "Sifirla” -

"Mercek Knmnu Sifirla" segeneklerini segin.

@ s.47

B Kayitl Ayarlarin Adini Degistirme \

Kayith ayarlarin adlari degistirilebilir.

1 tusuna basin ve "Hafiza" - "Mercek
Knmn Yni.Adl." segenegini secin.
Mercek Knmn Yni.Adl. ekrani gorlntilenir.

[Mercek Knmn Yni.Adl.]

0 Memory 1 (]

8Memory 2
8 Memory 3

[Esc[ofely] [XdSec [Enter g [Memory ToIY

2 Adi degistirilecek lens konumunu segin ve
Enter
ardindan (ee) veya —j tuguna basin.

3 Klavye ekrani gorintulenir.
Istediginiz dugmesini segcmek icin <4 > v >
9 veya :H: diigmesini kullanin ve ardindan
ya da =™ diigmesine basin.
Adi girdikten sonra, "Finish" diigmesini segin
ve ardindan &) ya da ™) diigmesini segin.

[Ozellestirilmis]

Backsp | Del

- -
$ | Space | Al1Del
Finish | Cancel

4 Adin degistirildigini belirtmek icin secilen
veya girilen ad, lens konumu adinin
yaninda gorunttlenir.

Bunun ardindan, degistirilen ad "Mercek
Konumu Yikle" ve "Mercek Konmn Kaydet"
ekranlarinda goruntulenir.
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pilandirma Menust Fonksiyonlari

Goruntl kalitesi ve giris sinyalleriyle ilgili cesitli dizenlemeler ve ayarlar yapmak igin yapilandirma
mendleri kullanilabilir.

Uzaktan kumanday kullanarak bu ayarlarin nasil yapilacagi asagida aciklanmistir. Bu ayarlar
projektorun kontrol paneli kullanilarak da ayarlanabilir.

Yapilandirma mentsundeki tim 6geler, ayar yaparken segilebilir.

Ust meni Alt meni
| |
I I I

Goriintii +) Renk Modu Dinamik
- Parlaklik 0
Sinyal Kontrast 0
Renk Doygunlugu 0
Ayarlar Renk Tonu 0
Netlik Standart
Hafiza Mutlak Renk Sic.
Cilt Tonu 0
Ag Gelismis...
Enerji Tiketimi Normal
Bilgiler Otomatik iris Kapal
Mercek irisi 0
Sifirla
Sifirla
aSec EnGir CEMC1k Gezinme Cubugu

Kullanim yontemi ayrintilari igin sonraki bolimden "Yapilandirma mendlerini kullanma™ kismina
bakiniz.

2 Yapilandirma menusl, menulerin renk modelini ve gortntileme konumunu degistirmek icin
(/- kullanilabilir.

’ s ( " no_n nw_n o 0o - -
mvsive ¥ Ayarlar" - "Ekran" - "Menu Konumu", "Meni Rengi

Yapilandirma mendulerini kullanma

1 Menu goruntileme

diigmesine basin.

Goriinti [¢] Renk Modu Dinamik
=" Parlaklik (o}
Sinyal Kontrast (o]
Renk Doygunlugu 0
Ayarlar Renk Tonu 0
Netlik Standart
Hafiza Mutlak Renk Sic.
Cilt Tonu (o}
Ag Gelismis...
Eneriji Tiiketimi Normal
Bilgiler Otomatik iris Kapali
Mercek irisi 0
Sifirla
Sifirla
dSec [EnterTellg [Menu[ef]3

2 Bir menl 6gesi segcme

Bir menu 6gesi segmek igin <2> veya <> dugmesini kullanin ve ardindan diigmesine
basin.



3 Ayarlari degistirme

Ornek:
[Goriintiil [Yansitmal
Degerleri ayarlamak igin @ veya 9 dugmesini y ArkaTavan
kullanin.

ERDon dSec [Enter [(V]4
0 (yesil): Mevcut ayar degeri

Bir 6geyi segcmek icin <a> veya {v >
dugmesini kullanin ve ardindan

diigmesine basin.

Yaninda @ simgesi olan bir 6ge secili oldugunda =) diigmesine basarsaniz, bu 6ge icin secim

ekrani goruntdlenir.
Onceki bir ekrana dénmek icin, @ digmesine basin.

enusu Fonksiyonlari

4
/

diigmesine bir kez daha basarsaniz, menii tekrar goriintiilenir.

. e Ayar cubugu kullanilarak ayarlanabilen "Parlaklik" gibi 6geler i¢in, ayar cubugu
s~ goruntilenirken ) digmesine basarsaniz ayar degerleri varsayilana sifirlanabilir.

mvsive  ® Bir meni gériintiilenirken uzaktan kumandada diigmesine basilirsa, meni
ekrani kaybolur. Goruntilerde ayarlama sonucunuzu kontrol etmek igin faydalidir.

4 Ayarlama tamamlandiginda

diigmesine basin.
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andirma Menusu Fonksiyonlari

Yapilandirma menulerinin listesi (EH-R2000)

Goruntd sinyali girisi olmadiginda, "Goriintd" menust ve "Sinyal” mendsi ayarlanamaz. Ayrica
"GOrintd" mendslnde, "Sinyal” menustnde ve "Bilgiler" men(stnde goriintillenen dgeler, yansitilan
gOrlntu tariine bagli olarak degisecektir.

] Gorintii sinyalleri bir bilgisayardan alindiginda goriintiilenmez.

— Renk Modu @ s.38 Dinamik, Oturma Odasl, Dogal, Sinema, x.v.Color
("x.v.Color", HDMI1/HDMIZ2 giris terminallerinden bir sinyal girisi oldugunda gérintiilenir.)
- Parlaklik @ s.38 | -{Standart ]
| [Geligmis ince Hat Pekistirme, Kalin Hat Pekistirme
— @ s. ) )
Kontrast s-38 | -{ H hatti Pekistirme, V hatti Pekistirme
-| Renk Doygunlugu @@ s.38 | -{Gama ] 150212223724
-I Renk Tonu @ s.38 I Ozellestiriimis  Goriintiiden ayarlayin
Grafikten ayarlayin
— Netlik @ s.38 I— Far
— Mutlak Renk Sic. @ s.38 | RGB ____CikintiR, G, B
Kazan¢ R, G, B
— Cilt Tonu @ s.38 ‘ : :
-IRGBCMY . R (Ton/Doygunluk/Isik durumu), G (Ton/
L Gelismis @ s.38 I_ Doygunluk/Igik durumu),
B (Ton/Doygunluk/Isik durumu), C (Ton/
T Doygunluk/Isik durumu),
— - s,
Enerji Tuketimi s-39 Normal, ECO | M (Ton/Doygunluk/Isik durumuy), Y (Ton/
L Otomatik iris @ s.39 Kapal, Normal, Yiiksek Hiz | - Doygunluk/isik durumu) )
- Renk Serisi HDTV, EBU, SMPTE-C |
— Mercek Irisi @ s.39 |
L Sifirla @ s.39 Evet, Hayir |
[ Goruintii sinyalleri bir bilgisayardan alindiginda goriinttilenmez. [|Sadece [HDMILJ/[HDMI2] girisinden bilesen video veya bilgisayar

gorintisu sinyalleri oldugunda gérintilenir.

Sadece bilgisayar gruntusd girisi icin goruntilenir [ Sadece bilesen video goriintisu girisi icin goruntilenir.

([HDMI1)/[HDMI2] giri balant noktalarndan sinyal girii olduunda
gorilmez)

— En Boy Orani @ s.39 Otomatik, Normal, Tam, Yakinlastirma, Genis, Anamorfik Gen., Yatay Sikistir

— Yakin. Boyutu @ s.39

— Yak. Alt Baglik Kon. @ s.40

— Senkronizasyon” @ s.40

|
|
— jzleme” @ s.40 |
|
|

— Konum @ s.40
— ileri giden” @ s.40 Video, Film, Otomatik
— Cerceve Ent. @ 5.40 Kapali, Disiik, Normal, Yiksek | —[Parazit Azaltma Kapall, 1, 2, 3]
Mosquito Parzt Azltm Kapall, 1, 2, 3
—| Super-resolution @ s.40 | _[ s P ]
—[ Blok Parazit Azaltma Acik, Kapall ]
— Otomatik Ayarlar @ s.40 Acik, Kapal | _{ Ayar Dizeyi T ]
— Gelismis @ s.40 I——[ EPSON Super White Acik, Kapali ]
L Sifirla & sS4 Evet, Hayir | —[ Uzerine Tara  Otomatik, Kapall, 2%, 4%, 6%, 8%]
—{ HDMI Video Araligi  Otomatik, Normal, Genigletilmig ]
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a Menusu Fonksiyonlari T

TOP
— Kilit Ayari & s.42 Mercek Kilidi Acik, Kapall]
Cocuk Kilidi Acik, Kapali ]
isletim Kilidi Acik, Kapall ]
L Yansitma - s.42 On, On/Tavan, Arka, Arka/Tavan |
— Isletim @ s.42 |——[ Direkt giic agma Acik, Kapali ]
—[ Uyku Modu Kapall, 5 dak., 10 dak., 30 dak. ]
—[ Aydinlatma Acik, Kapali ]
_[ Tetikleme Cikis! Kapall, Giig, Anamorfik Gen. ]
—[ Yiiksek irtifa Modu Acik, Kapall ]
— Ekran @ s.43 |— Menl Konumu Ust sol, Ust orta, Ust sag, Orta sol, Orta,
Orta sag, Alt sol, Alt orta, Alt sag
—[ Menii Rengi Renk 1, Renk 2 ]
—[ Mesaj Acik, Kapali ]
—[ Ekran Arkaplani Siyah, Mavi, Logo]
—[ Baslangic¢ Ekrani Acik, Kapali ]
—[ Bekleme Onayi Acik, Kapali ]
_ Girig Sinyali @ s.43 |_ Video Sinyali Otomatik, NTSC”, NTSC4.43, PAL"”,
M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM»
o
—[ Component  Otomatik, YCbCr», YPbPr™ ] €5
=
Dil @ s.44 HZAEE, English, Francais, Deutsch, ltaliano, Espafiol, Portugués, . c_% 5
— Fa 37 (FE4AR), CA3Z( 8%82), 5H=01, Nederlands, Dansk, Polski, Magyar, Cesky, =
Norsk, Svenska, Suomi, Pycckuii, EAAnvikd, Tlrkge Q
— Sifirla @ s.44 Evet, Hayir |
— Hafizayi Yiikle & s.44 Hafizal - Hafiza10 |
— Hafizaya Kaydet @ s.44 Hafizal - Hafizal0 |
| Hafizayi Sil @ s.44 Hafizal - Hafizal0 |
L Bellegi Yen.Adl. @ s.44 Hafizal - Hafiza10 |
— Mercek Konumu Yikle @ s.44 Hafizal - Hafiza3 |
L Mercek Konmn Kaydet @ s.44 Hafizal - Hafiza3 |
L Mercek Konumunu Sil @ s.44 Hafizal - Hafiza3 |
L Mercek Knmn Yni.Adl. - s.44 Hafizal - Hafiza3 |
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Yapilandirma Menusi Fonksiyonlari

[ Sadece kompozit video/S-Video girisi i¢in gortntulenir
[__]Sadece bilesen video/bilgisayar gorintlsti girisi igin gortintiilenir
» Lambay! degistirme zamani geldiginde mesaj metni sari goriintilenecektir.

— Lamba Saati | « OH’den 10H"ye kadar olan siire OH olarak gériintiilenecektir. 10H*den sonrasinda, ekran 1H
birimlerinde olacaktir.

— Kaynak

— Giris Sinyali

— Cozunurluk

— Tarama Modu

— Yenileme Hizi™

— Senk. Bilgileri
_ "Bilgiler" menusu sadece projektdr durumunu gorintiilemek icin kullanilir.
— Derin Renk | HDMI iletiminin renk derinligini gorintuler.
| Bu, projektdrde meydana gelen hatalarla ilgili bilgidir.
Durum Sorularda bazen bu degere atif yapilr.
— Seri Numarasi | Sorularda bazen bu degere atif yapilr.
Tdmuanu Sifirla @ s.47

Mercek Knmnu Sifirla @ s.47

Hafizay: Sifirla @ s.47 |
Lamba Saatini Sifirla @ s.47 |
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pilandirma Meniisii Fonksiyonlari : o
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Yapilandirma mendlerinin listesi (EH-R4000)

Gorintu sinyali girisi olmadiginda, "Gorunti” menusl ve "Sinyal” menUsu ayarlanamaz.
Ayrica "Gorintd" mentsunde, "Sinyal" menUsinde ve "Bilgiler" menusiunde goriintillenen 6geler,
yansitilan gorantu tiriine bagli olarak degisecektir.

[ Gériinti sinyalleri bir bilgisayardan alindiginda goriintiillenmez.

— Renk Modu @ s.38 Dinamik, Oturma Odasi, Dogal, Sinema, x.v.Color
("x.v.Color", HDMI1/HDMIZ2 giris terminallerinden bir sinyal girisi oldugunda goruintulenir.)
L Parlaklik @ s.38 | —{Standart ]
i - [ | Gelismis ince Hat Pekistirme, Kalin Hat Pekistirme,
Kontrast s.38 | -{ H hatti Pekistirme, V hatti Pekistirme
~ Renk Doygunlugu @™ s.38 | {Gama  }—{2021,222324
-I Renk Tonu @ s.38 I Ozellestirimis  Géruntiiden ayarlayin
Grafikten ayarlayin
- Netlik @ .38 |— S,
— Mutlak Renk Sic. @ s.38 | RGB ‘ckmirGB }
Kazan¢ R, G, B
— Cilt Tonu @ s.38 | e ;
RGBCMY |—— R (Ton/Doygunluk/Isik durumu), G (Ton/
L Gelismis @ .38 ’_ Doygunluk/Isik durumu),
B (Ton/Doygunluk/Isik durumu), C (Ton/
— Enerji Tiketimi @ s.39 Normal, ECO ‘ Doygunlukfisik durumu),
; M (Ton/Doygunluk/Isik durumu), Y (Ton/ g
- Otomatik iris @ s.39 Kapali, Normal, Yiiksek Hiz | ‘Doygunluk/|§|k durumu) ( = =
pn}
— -[Renk Serisi HDTV, EBU, SMPTE-C] ==
- Mercek Irisi @ 5.39 ‘ é%
@®©
L Sifirla @ 5.39 Evet, Hayr | >
[ Goriintii sinyalleri bir bilgisayardan alindiginda gérintiilenmez. [_]Sadece [HDMIL]/[HDMI2] girisinden bilesen video veya bilgisayar

Sadece bilgisayar gorintisu girisi icin gérintilenir goruntusy smyal.lerl ol?u_guqdﬁ g.oruntul'e'm'r.. S
([HDMILJ/[HDMI2] giris baglanti noktalarindan sinyal giris [_]Sadece bilesen video goriintist sinyal girisi icin géruntilenir.
oldugunda gériilmez)

— En Boy Orani @ s.39 Otomatik, Normal, Tam, Yakinlastirma, Genig, Anamorfik Gen., Yatay Sikistir

— Yakin. Boyutu @ s.39

— Yak. Alt Baglik Kon. @ s.40 |

L izleme» @ s.40 |

— Senkronizasyon* @ s.40 |

— Konum @& s.40 |

| [leri giden® @ s.40 Video, Film, Otomatik

— Cerceve Ent. @ s.40 Kapali, Dsiik, Normal, Yiksek | —( Parazit Azaltma Kapal, 1,2, 3 ]

; Mosquito Parzt Azltm Kapall, 1, 2, 3

—| Super-resolution @ s.40 l _( d 2 ]
—( Blok Parazit Azaltma Acik, Kapali ]

— Otomatik Ayarlar @ s.40 Acik, Kapall | _[ Ayar Diizeyi 0%. 7.5% ]

- Gelismis @ 5.40 | EPSON Super White Acik, Kapall |

N H i 0, 0, 0, 0,

— Sifirla @ s.41 Evet, Hayir | _{ Uzerine Tara _ Otomatik, Kapali, 2%, 4%, 6%, 8/0]

—( HDMI Video Araligi  Otomatik, Normal, Genisletilmis ]
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— Kilit Ayari @ s.42 Mercek Kilidi Acik, Kapall ]
Cocuk Kilidi Agik, Kapall |
isletim Kilidi Acik, Kapal |
— Yansitma - s.42 On, On/Tavan, Arka, Arka/Tavan |
— Bekleme Modu @ s.42 iletisim Aclk, lletisim Kapali |
— Isletim - s.42 |——[ Direkt giic agma Acik, Kapall ]
—[ Uyku Modu Kapali, 5 dak., 10 dak., 30 dak. ]
—[ Aydinlatma Acik, Kapali ]
—[ Tetikleme Cikisi 1 Kapall, Gug, Anamorfik Gen. ]
—[ Tetikleme Cikisi 2 Kapall, Gug, Anamorfik Gen. ]
—[ Yiiksek irtifa Modu Acik, Kapali ]
— Ekran @ s.43 |——‘ Meni Konumu gfttasg;gt,]itl to;t;: gitos:ag’, strfazol, Orta,
—[ Menii Rengi Renk 1, Renk 2 ]
—[ Mesaj Acik, Kapali ]
—[ Ekran Arkaplani Siyah, Mavi, Logo ]
—[ Baslangic Ekrani Acik, Kapali ]
—[ Bekleme Onayi Acik, Kapali ]
— Giris Sinyali @ 5.43 |——‘ Video Sinyali Otomatik, NTSC”, NTSC4.43, PAL",
M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM"

—[ Component  Otomatik, YCbCr», YPbPr™ ]

Dil @ s.44 HZA g, English, Francgais, Deutsch, ltaliano, Espafiol, Portugués,
— i3z (f84K), B3 (%g2 ), 3H=01, Nederlands, Dansk, Polski, Magyar, Cesky,
Norsk, Svenska, Suomi, Pycckuit, ENAnvikd, Tirkge

— Sifirla @ s.44 Evet, Hayrr |

— Hafizayi Yikle @ s.44 Hafizal - Hafizal0 |
— Hafizaya Kaydet @ s.44 Hafizal - Hafiza10 |
— Hafizayi Sil @ s.44 Hafizal - Hafizal0 |
— Bellegi Yen.Adl. & .44 Hafizal - Hafiza10 |
— Mercek Konumu Yikle @ s.44 Hafizal - Hafiza3 |
— Mercek Konmn Kaydet @ s.44 Hafizal - Hafiza3 |
— Mercek Konumunu Sil @& s.44 Hafizal - Hafiza3 |
— Mercek Knmn Yni.Adl. @ s.44 Hafizal - Hafiza3 |
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Meniisii Fonksiyonlari Bk
TOP

— Ag bilgisi @ s.45 |——[ Projektor Adi

—( DHCP
—[ IP Adresi

—[ Alt Ag Maskesi

—[ AgJ Gegidi Adresi
—{ MAC Adresi

— Temel @ s.45 |——[ Projektor Adi

—[ PJBaglanti Parolasi
—[ Web Kontrol Parolasi

)
)
]
)
)
)
)
)
)
L Kablolu LAN & 5.45 ——{ pHcP Acik, Kapali }
)
]
)
)
)
)
)
)

—{ IP Adresi

—[ Alt Ag Maskesi

—{ Ag Gecidi Adresi

— Posta @ 5.46 I——[ Posta Bildirimi Acik, Kapali
—[ SMTP Sunucusu

—[ Cikis Numarasi

—[ Adres 1 Ayar

—[ Adres 2 Ayar

—[ Adres 3 Ayar

— AMX Device Discovery @ 5.46 Acik, Kapall |

Hn)
n
pn}
c
()
=

— Sifirla @ s.46 Evet, Hayir |

®©
S
=
=
s
=
®
>

[ Sadece kompozit video/S-Video girisi igin géruntilenir
[_]Sadece bilesen video/bilgisayar goriintisil girisi i¢in géruntilenir

Lamba S . » Lambay! degistirme zaman geldiginde mesaj metni sari goriintilenecektir.
amba Saati » OH’den 10H’ye kadar olan stire OH olarak gorintulenecektir. 10H’den sonrasinda, ekran 1H
birimlerinde olacaktir.

Kaynak

Giris Sinyali

Cozunurluk

Yenileme Hizi”

|
|
|
Tarama Modu |
|
|

— Senk. Bilgileri
_ "Bilgiler" mensii sadece projektor durumunu gorintilemek igin kullanihr.
— Derin Renk | HDMI iletiminin renk derinligini goriintiler.

D Bu, projektérde meydana gelen hatalarla ilgili bilgidir.
— burum -

Sorularda bazen bu degere atif yapilir.

— Seri Numarasi | Sorularda bazen bu degere atif yapilr.

Tumanu Sifirla @ s.47

Hafizayi Sifirla @ s.47

Mercek Knmnu Sifirla - s.47

Lamba Saatini Sifirla @ s.47
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ollandirma Menusu Fonksiyonlari

"Goruntd'" menusu

[[__] Gorint sinyalleri bir bilgisayardan alindiginda goriintiilenmez.

Renk Modu ™! |
Yansitilan goriintulere veya yansitma ortamina uyacak sekilde Renk Modu igin bes farkli ayar segilebilir. @ s.18

Parlaklik "2 |

("Renk Modu", "x.v.Color" olarak ayarlandiginda ayarlama mimkin degildir.)
Baglanan ekipmanin ¢ikis seviyesi zayif oldugunda ve gérntilerin karanlk oldugunu hissettiginizde bunu ayarlayin.

Kontrast » "2 |

("Renk Modu", "x.v.Color" olarak ayarlandiginda ayarlama miimkin degildir.)
Parlak ve karanlik alanlar arasindaki farki ayarlar.
Kontrast arttiginda, daha yiksek modiilasyonlu gérintiler elde edilir.

Renk Doygunlugu "2 |

("Renk Modu", "x.v.Color" olarak ayarlandiginda ayarlama miimkin degildir.)
Gorintdler igin renk yogunlugunu ayarlar.

: |

Renk Tonu

("Renk Modu", "x.v.Color" olarak ayarlandiginda ayarlama miimkiin degildir.)
Gorintu renk tonunu ayarlar.

Netlik 2 |
Goriintl keskinligini ayarlar.
 Standart )
Ayarlama sonuglari tum goruntuye uygulanir.
( Gelismis )

Belirli bir bolgeyi ayarlamak igin kullanilabilir. @ s.24

Mutlak Renk Sic."?

("Renk Modu", asagidakilere ayarlandiginda ayarlama miumkiin degildir. EH-R4000 : "Dogal", "x.v.Color")
Gorintilerin genel renk tonunu ayarlar. Daha yuksek bir deger secerseniz, goriinti mavimsi gérunlr ve daha dislk
bir deger secerseniz, gorintu kirmizimsi géruaniir. Mutlak renk sicakligi 5000K ile 10000K araliginda 12 ayardan
birine ayarlanabilir.

Cilt Tonu ™2 |

("Renk Modu", asagidakilere ayarlandiginda ayarlama mumkdin degildir. EH-R4000 : "Dogal", "x.v.Color")
Goruntllerde gorilen insanlarin cilt tonlarini ayarlar. Daha yiiksek bir deger secerseniz yesil tonu artar ve daha dislik
bir deger secerseniz, kirmizi tonu artar.

Geligmis |
("Renk Modu", "x.v.Color" olarak ayarlandiginda ayarlama mimkin degildir.)
(Gama ™! )
Gamay ayarlar. Bir deger segebilirsiniz veya bir goriintli veya grafigi goruntilerken ayarlama yapabilirsiniz. @ s.22
(RGB! )

R/G/B renk bilesenlerinin her biri icin ofset ve artisi ayarlamaniza imkan tanir. @ s.23

*1 Ayar degerleri, her bir gorunti kaynagi ve sinyal tipi icin ayri kaydedilir.
38 *2 Ayar degerleri, her bir goruntl kaynagi ve renk modu ayari icin ayri kaydedilir.



ma Menusu Fonksiyonlari

(RGBCMY "1 )
R/G/B/C/M/Y renk bilesenlerinin her biri icin ton, doygunluk ve parlaklik degerlerini ayarlamaniza imkan tanir.
- s.21

( Renk Serisi "1 )

(Sadece "Renk Modu", "Dogal" olarak ayarlandiginda ayarlanabilir.)
Kullanilan ekipmanin renk serisi moduna gore segin. @~ s.23

e HDTV : HDTV stidyo standardinin (uluslararasi standart) renk serisini yeniden Gretir.
e SMPTE-C : SMPTE-C standardinin renk serisini yeniden Uretir.
« EBU : EBU standardinin renk serisini yeniden Gretir.

Enerji Tuketimi*?

Lamba parlakhgini asagidaki iki ayardan birine getirebilirsiniz.

Karanlik bir odada yansitma sirasinda veya kiicik bir ekrana yansitirken yansitilan gériintuler ¢cok parlak oldugunda

"ECQ" ayarina ayarlayin. "ECQ" ayarina ayarlandiginda, gui¢ tiiketimi ve yansitma sirasinda fan sesi azallr.

Otomatik iris ™

("Renk Modu", "x.v.Color" olarak ayarlandiginda ayarlama mimkin degildir.)

Goruntu parlakhgindaki degisikliklere yanit olarak 1sik yogunluk kontrolinln izleme hizi tercihinize bagh olarak
"Normal" veya "Yiksek Hiz" olarak ayarlanabilir. "Kapali" olarak ayarlanirsa, 1sik yogunlugu kontroll

gerceklestirilmez. @ s.24

Mercek irisi

Projeksiyon lenslerindeki 1sik miktarini kontrol ederek parlakligi ayarlar. @ s.25

Sifirla

"Goruntd" menusiindeki tum ayarlari varsayilan ayarlara gevirir.

"Sinyal" menusu

En Boy Oram » ™

En boy modunu secer. @ s.18

Yakin. Boyutu *

(Sadece "En Boy Orani", "Yakinlastirma" olarak ayarlandiginda ayarlanabilir.)

Gorlinimden gizlenen goérintulerin Gst ve alt kisminin "Yakinlastirma" ayarlandiginda gorilebilmesi icin bu
fonksiyon, goruntlinin dikey yonde daraltilmasini saglar. Ayar degeri (azaltma degeri) ne kadar blyuk ayarlanirsa,

goruntu o kadar sikistirilir ve dikey yonde sikistirilir.

*1 Ayar degerleri, her bir gorinti kaynagi ve sinyal tipi icin ayri kaydedilir.
*2 Ayar degerleri, her bir gériintli kaynagi ve renk modu ayari icin ayri kaydedilir.
*3 Ayar degerleri, her bir renk modu ayari igin ayri kaydedilir.

TOP

©
=
=
©
c
&
o}
®
P
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andirma Menusu Fonksiyonlari

] Goériinta sinyalleri bir bilgisayardan alindiginda goriintiilenmez.
[ ] Sadece bilgisayar gorintisu girisi icin goriintlenir ((HDMI1]/[HDMI2] giris baglanti noktalarindan sinyal girisi oldugunda gorilmez)

Yak. Alt Baslik Kon. 1 |

(Sadece "En Boy Orani”, "Yakinlastirma" olarak ayarlandiginda ayarlanabilir.)
Bu fonksiyon, gorintinin goruntileme konumunu yukari veya asagl bir yonde tasiyarak, alt yazili gorunti
yansitildiginda alt yazilarin gortintiilenebilmesini saglar.

» *1 |

izleme

Goruntulerde dikey cizgiler goraliyorsa goruntuleri ayarlar.

Senkronizasyon ” "1 |

Goruntllerde dalgalanma, bulaniklik veya parazit gorltyorsa ayarlar.
* Parlaklik, kontrast”™ ve keskinlik ayarlari ayarlandiginda dalgalanma ve bulaniklik da gériilebilir.
« Oncelikle "izleme" ayarini ve ardindan "Senkronizasyon" ayarini ayarlarsaniz daha net ayarlama elde edilir.

i |

Konum

([HDMI1}/[HDMI2] giris baglanti noktalarindan sinyal girisi oldugunda ayarlama mimkin degildir.)
Gorlnttndn bir kismi kesilmis oldugunda, tim gorintii yansitilabilecek sekilde gorinti konumunu dikey ve yatay

olarak hareket ettirin. Konumu ayarlamak igin <4, @ {I>ve @ tuslarini kullanin.

ileri giden”"
(Bu sadece [Video] / [S-Video] giris baglanti noktasindan sinyal girisi oldugunda veya 480i, 576i,
1080i sinyalleri [Bilesen] / [HDMI1] / [HDMI2] giris baglanti noktasindan beslendiginde ayarlanabilir.)
Birlesik™ (i) sinyaller goriintii icin uygun bir yéntem kullanilarak asamali (p) sinyallere déniistiiriilir.
* Video : Genel video gorintileri igin idealdir.
e Film : Bu film gérintleri icin idealdir. Ayar "Otomatik" ise ve film goriintilerinde dalgalanma
goruluyorsa bu ayari segin.
« Otomatik  : Sinema, bilgisayar grafigi ve animasyon giris sinyalleri igcin optimum donustirme gerceklestirilir.

Cerceve Ent. 't |

Mevcut ve dnceki kareler kargilastirilir ve bulanikhgl azaltmak ve daha net hareketli goriintiler elde etmek igin
ortasindaki kare kullanihr. Enterpolasyon derecesi istenen sekilde "Dusuk”, "Normal” veya "Yiiksek" olarak
ayarlanabilir. "DusUk", "Normal" veya "Yuksek" ayarinda giriilti géralirse "Kapali" olarak ayarlayin.

Super-resolution ™ |

Bulanik goriintileri ve kaba kenarlari iyilestirerek, yansitilan gorintiilere daha hassas, detayli bir goriintii saglar. Say!
ne kadar blyuk olursa, etki o kadar gucli olur. @ 5,25

Otomatik Ayarlar |

Girig sinyali degistiginde projektorin gorlntlleri optimum kosula otomatik olarak ayarlayip ayarlamadigini
belirlemek icin otomatik ayarlama agik ya da kapali olarak ayarlanir. Otomatik olarak ayarlanan t¢ 6ge "izleme",
"Konum" ve "Senkronizasyon" 6geleridir.

Geligsmis |

("Renk Modu", "x.v.Color" olarak ayarlandiginda ayarlama miimkin degildir.)

( Parazit Azaltma )

Goruntilerde dalgalanmayi azaltir.
Uc mod mevcuttur. Istedginiz modu segin.
DVD gibi gorinti kaynagi ¢ok az elektrik paraziti igerdiginde "Kapali" ayarlayin.

[ Mosquito Parzt AzItm (Mosquito Parazit Azaltma)*l]

MPEG goriintiileri yansitirken gériintiilerin kenarlarinda olusabilecek guriiltiileri azaltir. Ug¢ mod mevcuttur. Tercih
ettiginiz modu segin.

*1 Ayar degerleri, her bir géruntii kaynagi ve sinyal tipi icin ayri kaydedilir.



ma Menusu Fonksiyonlari

[ Géranti sinyalleri bir bilgisayardan alindiginda goriintiillenmez.
[_]Sadece bilgisayar goruntisti girisi icin gériinttilenir (HDMIL]/[HDMI2] giris baglanti noktalarindan sinyal girisi oldugunda gériilmez)

| Blok Parazit Azaltma™ )

Dusiik bit oraninda sikistirilmis MPEG goruntuleri yansitirken gorilebilecek blok guriltiyd azaltmak igin "Agik"
olarak ayarlayin.

[ Ayar Diizeyi'! )

([Video] / [S-Video] giris baglanti noktasindan NTSC” sinyal girisi oldugunda veya [Bilesen] giris baglanti
noktasindan bilesen video sinyalleri girisi oldugunda ayarlanabilir.)

Farkli siyah seviyesi (kurulum seviyesi) ayarina sahip Giiney Kore gibi Glkeler icin tasarlanmis Grunler
kullaniyorsaniz, dogru gorintuleri elde etmek icin bu fonksiyonu kullanin. Bu ayari degistirirken baglanan ekipmanin
teknik dzelliklerini kontrol edin.

( EPSON Super White " )

(Bu sadece renk modu "Dogal" veya "Sinema" olarak ayarlandiginda ve sinyaller [HDMI1]/[HDMIZ2] giris baglant
noktalarindan alindiginda ayarlanabilir.)

Goruntulerin parlak beyaz alanlari diizgtin olmadiginda veya asiri pozlu oldugunda "Acik™ olarak ayarlayin.

"AcIK" olarak ayarlandiginda, "HDMI Video Araligi" ayari gozardi edilir.

( Uzerine Tara™ )

(HDMI1)/[HDMI2]/[Bilesik] giris baglanti noktalarindan sinyal girisi oldugunda ancak ayarlama
yapilabilir.)
 Kapall, 2%, 4%, 6%, 8%: "Kapali" olarak ayarlanirsa, goriintiinin st ve alt kismi gériintii sinyaline bagh olarak
genellikle elektrik parazitinden etkilenir. Bu durumlarda, goriintileme konumunu
("Konum™) ayarlamaya ¢alisin. @ s.40
» Otomatik: [HDMI1] / [HDMIZ2] giris baglanti noktalarindan sinyal girisi oldugunda gérintulenir. Giris sinyaline
gore otomatik olarak Kapal veya 8% olarak ayarlanir. (Baglanan ekipmanin DVI portu [HDMI1] /
[HDMI2] giris portuna baglanirsa, "Otomatik" gorinttlenmez.)

(HDMI Video Araligr™® ]

(Ayarlama sadece "EPSON Super White", "Kapall" oldugunda mimkindir. (Ancak "Renk Modu", "x.v.Color" olarak
ayarlandiginda ayarlama mimkiin degildir.)

Projektorin [HDMI1] / [HDMIZ2] giris baglanti noktasi 6rnegin bir DVD oynaticiya baglandiginda, Otomatik olarak
ayarlamak, projektoriin video giris sinyali araligini otomatik olarak belirlemesini ve ayarlamasini saglar.

Otomatik olarak ayarlandiginda ve bir karartma/beyazlatma kosulu géruldugtnde, projektdrun video araligint DVD
oynaticininkine uyacak sekilde ayarlayin. DVD oynaticida bu ayar Normal veya Genislet olabilir.

(Baglanan ekipmanin DVI portu [HDMI1] / [HDMI2] giris portuna baglanirsa, "Otomatik" gorinttilenmez.)

Sifirla |

En Boy Orani” " haric "Sinyal" meniisiindeki tiim ayarlama degerleri varsayilan degerlerine geri déner.

*1 Ayar degerleri, her bir goriintli kaynagi ve sinyal tipi icin ayri kaydedilir.
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"Ayarlar" menustu

Kilit Ayari

( Mercek Kilidi )
Bu ayar "Acik" olarak ayarlandiginda, "Odak", "Yakinlastirma" ve "Mercek Kaydirma" ayarlari mevcut ayarlarina

kilitlenecektir. "Mercek Kilidi", "A¢ik" ayarinda oldugunda , veya simgesine basarsaniz, ekranda )
gorintilenir.

( Cocuk Kilidi )
Bir gocugun yanlighkla projektorii agmasini ve projektorin lenslerine bakmasini dnlemek icin projektoriin kontrol
panelindeki diigmesinin gii¢c agma fonksiyonunu kilitler. Kilit uygulandiginda, sadece diigmesine yaklasik
3 saniye basilirsa guc acilir. glicti kapatmak icin kullanilabilir ve uzaktan kumanda normal olarak calismaya
devam eder.

Ayari degistirirseniz, giic kapatildiktan ve sogutma® siiresi tamamlandiktan sonra yeni ayar gegerli olur.
"Cocuk Kilidi", "AcIk" olarak ayarlanmis olsa bile, sadece "Direkt glic agma”, "A¢ik" olarak ayarlandiginda ana gu¢
digmesini cevirerek yansitmanin baglayacagini unutmayin.

 Isletim Kilidi )
"AcIk" olarak ayarlandiginda, hari¢ projektdriin kontrol panelindeki tiim digmeler devre digi kalir. Kilitli

Enter

digmelerden herhangi birine basilirsa ekranda = goralur. iptal etmek igin, projektoriin kontrol panelindeki
diigmesine yaklasik yedi saniye veya daha uzun sire basili tutun.
Ayar degistirirseniz, yapilandirma menisiinden ¢iktiktan sonra yeni ayarlar gegerli olacaktir.

Yansitma
Projektorl ayarlamak igin kullanilan yonteme uygun ayarlanmalidir.
« On : Projektoriin ekranin 6nuinde ayarlanip ayarlanmadigini segin.
« On/Tavan : Projektdriin ekranin 6niinde ve tavandan asili ayarlanip ayarlanmadigini segin.
« Arka : Projektoriin ekranin arkasinda ayarlanip ayarlanmadigini segin.

» Arka/Tavan  : Projektoriun ekranin arkasinda ve tavandan asili ayarlanip ayarlanmadigini segin.

Bekleme Modu (sadece EH-R4000) |

Projektor hazirda bekleme modundayken bile projektorl bir ag tzerinden izlemek ve/veya kontrol etmek istiyorsaniz
"Iletisim Acik" olarak ayarlayin.

isletim |

[ Direkt glic agma ]

Ana guc¢ dugmesi acildiginda, veya (1) diigmesine basmadan yansitmanin basglamasini (On) / baslatiimamasini
(Off) ayarlayabilirsiniz.

Ana gug¢ digmesi acilarak "Acik™ olarak ayarlandiginda, elektrik kesintisinin ardindan elektrik geldiginde ani gig
artistyla projektérin acilabilecegini unutmayin.

[ Uyku Modu ]

Projektorde, projektore surekli olarak sinyal girisi olmadiginda projektdrin otomatik olarak kapanmasina ve
projektoriin hazirda bekleme konumuna ge¢mesine neden olan bir gl tasarrufu fonksiyonu bulunmaktadir. Giig
tasarruf fonksiyonu etkinlestirilmeden 6nce gegen strenin uzunlugu mevcut dort ayardan segilebilir. "Kapali" segilirse,
guc tasarrufu fonksiyonu calismaz.

On
Projektdr hazirda bekleme modundayken () dugmesine basarsaniz, yansitma tekrar baslar.

[Aydlnlatma ]
Isik rahatsiz etmeden karanlik bir odada film izlemek i¢in ve calisma Is1gini kapatmak igin "Kapal" ayarina
ayarlayin.
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Tetikleme Cikisi )

Projektoriin giig agma durumu gibi bilgileri harici ekipmana saglayan trigger out fonksiyonunu ayarlar.

Ayari degistirirseniz, giic kapatildiktan ve sogutma® siiresi tamamlandiktan sonra yeni ayar gegerli olur.

 Kapali : Trigger out baglanti noktasindan voltaj ¢ikisi yok.

* Gig :Projektdr gicti agildiginda, trigger out baglanti noktasindan voltaj ¢ikisi olur.

« Anamorfik Gen.:En boy orani "Anamorfik Gen." veya "Yatay Sikistir" olarak ayarlanmigsken projektoriin giicii
actlirsa, trigger out baglanti noktasindan voltaj ¢ikisi olur.

(Yiiksek irtifa Modu )

Dahili sicakhigi dusurmek icin fan belirli bir donls hizina ayarlanir.
1500 m Gzerindeki bir irtifa Gzerinde kullanildiginda "AgIk" olarak ayarlayin.

Ekran

[ Menu Konumu ]

Mendilerin goriintiilenecegi konum belirtmek igin <4, 9 {3 >ve @ digmelerine basin.

[ Meni Rengi ]

Ana yapilandirma mendsinin rengini secer.
¢ Renk 1: Siyah
¢ Renk 2: Mavi

[ Mesaj ]

Asagidaki mesajin gorintilenip (A¢ik) gorintiilenmeyecegini (Kapal) ayarlar.
« Hafiza ayarlari acildiginda, gorintii sinyali, renk modu, en/boy® ve 6ge adl.
» Goruntu sinyali girisi yoksa veya giris sinyalleri desteklenmiyorsa.

[ Ekran Arkaplani ]
Bos fonksiyonu kullanirken veya goriintii sinyali girisi olmadiginda ekran durumunu se¢gmek icin bir ment gortintiler.
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( Baglangic Ekrani )

Baglangic ekraninin  (yansitma baslatildiginda yansitilan EPSON logosu ekrani) gorintilenip  (Acik)

goriintilenmeyecegini (Kapall) ayarlar. Ayari degistirirseniz, giic kapatildiktan ve sogutma® siiresi tamamlandiktan
sonra yeni ayar gecerli olur.

[ Bekleme Onay! ]

Uzaktan kumandada @ tusuna basildiginda bir onay mesaji gorintilenip (A¢ik) gorintilenmeyecegini (Kapali)
ayarlar.

Girig Sinyali

[Video Sinyali ]

Sinyal formatini, [Video] veya [S-Video] giris baglanti noktasina baglanan gériintii ekipmanina uygun olarak sinyal
formatini ayarlar. "Otomatik" olarak ayarlandiginda, video sinyal formati otomatik olarak ayarlanir.

Goruntude ¢ok fazla parazit varsa veya "Otomatik" se¢ilmis olmasina ragmen goriintll yansitilmamasi gibi bir sorun
varsa, dogru sinyal formatini manuel olarak secin.
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[ Component ]
[Bilesen] giris baglanti noktasina baglanan video ekipmanindan ¢ikis saglanan sinyal tipine bagl olarak bu ayari
degistirin.

"Otomatik" secilirse, uygun sinyal otomatik olarak ayarlanir. "Otomatik" secilmesine ragmen renkler dogal
gorlinmiyorsa, mentden uygun sinyal adini segin.

Dil |
Mesajlar ve mendiler igin ekran dilini ayarlar.

Sifirla |

"Ayarlar" meniisiindeki "Yiiksek irtifa Modu”, "Yansitma", "Component”, "Dil" ve "Bekleme Modu" disindaki
(sadece EH-R4000) tim ayar degerleri varsayilan degerlere sifirlanir.

"Hafiza" menusu

Hafizay! Yukle |

"Hafizaya Kaydet" kullanilarak daha 6nce kaydedilen ayarlari acar. @ s.26
"Hafizaya Kaydet" ile kaydedilmis herhangi bir sey olmadiginda segilemez.

Hafizaya Kaydet |

Ayarlanan ayarlari "Sinyal" ve "Goruntu" menulerini kullanarak kaydedebilirsiniz. @ s.26

Hafizay! Sil |

Artik kullanmadiginiz kayith hafizalari silebilirsiniz. @ s.26

Bellegi Yen.Adl. |

"Hafizal™den "Hafizal0"a kadar olan hafizalarin adlarini degistirmek igin kullanilabilir. Ayarlarin taninmasi kolay
olacak sekilde adlari degistirebilirsiniz. Bir hafiza adini degistirmek icin asagidaki iki yontemden biri kullanilabilir.
@ s.26

« Listeden yeni bir hafiza se¢in ve adini degistirin.

« "Ozellestirilmis" secenegini secin ve ardindan istediginiz adi girin.

Mercek Konumu Yikle |

"Mercek Konmn Kaydet" kullanilarak daha énce kaydedilen ayarlar acar. @ s.28
"Mercek Konmn Kaydet" ile kaydedilmis herhangi bir sey olmadiginda secilemez.

Mercek Konmn Kaydet |

Odaklama, yakinlastirma ve lens kaydirma ayarlarini kaydedebilirsiniz. @ s.28

Mercek Konumunu Sil |

Artik kullanmadiginiz kayith lens konumu ayarlarini silebilirsiniz. @ s.28

Mercek Knmn Yni.Adl. |

"Hafizal™den "Hafiza3"a kadar olan hafizalarin adlarini degistirmek icin kullanilabilir.
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"Ag" menusu (sadece EH-R4000)

Ag bilgisi
Her bir ag icin ayar durumunu kontrol edebilirsiniz.
[ Projektor Adi ]
Bir aga baglandiginda projektérii tanimlamak igin kullanilan projektor adini goriintiiler.
(DHCP )
DHCP kullanimda mi (Agik) kullanimda degil mi (Kapali) gosterir.
(IP Adresi )
Projektdre atanacak IP adresini gosterir.
[ Alt A§ Maskesi )
Projektor icin alt ag maskesini gdsterir.
( Ag Gegidi Adresi )
Projektor icin gecit IP adresini gosterir.
( MAC Adresi )
MAC adresini gosterir.
Temel
[ Projektor Adi ]

Bir aga baglandiginda projektoru tanimlamak icin kullanilan projektor adini gérintuler. Dlzenleme yaparken 16 tek
bitlik harf-sayi karakterleri girebilirsiniz.

[ PJBaglant! Parolasi ]

Projektdre uyumlu PJLink yazilimini kullanarak erigim sagladiginizda kullanmak icin bir Parola belirleyin. 32 tek
bitlik harf-sayi karakterleri girebilirsiniz.

[ Web Kontrol Parolasi ]

Ayar yaparken ve Web Kontroli kullanarak projektorii kontrol etmek icin kullanilacak bir parola belirleyin. Tek bitlik
sekiz harf-say! karakterleri girebilirsiniz. Web Kontroli, bir Aga bagli bir bilgisayarda web tarayicisini kullanarak
projektdril kurmanizi ve kontrol etmenizi saglayan bir bilgisayar fonksiyonudur.

Kablolu LAN

( DHCP )

DHCP kullanip kullanmayacaginizi  (Agik/Kapal) ayarlayin. "Acik" olarak ayarlanirsa, baska bir adres
ayarlayamazsiniz.

[ IP Adresi ]

Projektdre atanan IP adresini girebilirsiniz. Her bir adres alanina 0 ila 255 arasinda bir sayi girebilirsiniz. Ancak
asagidaki IP Adresleri kullanilamaz.
0.x.x.X, 127.x.x.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (burada x, 0 ile 255 arasinda bir sayidir)

[ Alt Ag Maskesi ]

Projektor icin alt ag maskesini girebilirsiniz. Her bir adres alanina 0 ila 255 arasinda bir sayi girebilirsiniz. Ancak
asagidaki Alt Ag Meskeleri kullanilamaz.
0.X.X.X - 254.x.X.X, 255.255.255.255

( Ag Gegidi Adresi )

Projektoriin gegidi igin IP adresini girebilirsiniz. Her bir adres alanina 0 ila 255 arasinda bir sayi girebilirsiniz. Ancak
asagidaki gecit adresleri kullanilamaz.
0.x.x.X, 127.x.x.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (burada x, 0 ile 255 arasinda bir sayidir)
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Posta

 Posta Bildirimi )
E-posta ile bildirim yapilip yapiimayacagini (Agik/Kapal) ayarlayabilirsiniz.

[ SMTP Sunucusu ]

Projektdrun SMTP sunucusunun IP adresini girebilirsiniz.
Her bir adres alanina 0 ila 255 arasinda bir sayi girebilirsiniz. Ancak asagidaki IP Adresleri kullanilamaz.
0.x.x.X, 127.x.x.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (burada x, 0 ile 255 arasinda bir sayidir)

( Cikis Numarasi )

SMTP Sunucusu i¢in Port Numarasini girebilirsiniz. Varsayilan deger 25'tir. 1 ile 65535 arasi bir sayi girebilirsiniz.

( Adres 1-3 Ayar )

Projektdrde bir anormallik veya uyari goruldugtnde bildirimi alacak e-posta adresini ve e-posta igerigini girin. E-
posta adresleri igin tek bitlik 32 harf-say karakterleri girebilirsiniz. E-posta ile bildirilecek ¢ok sayida sorun veya
uyari segebilirsiniz. Ayrica her bir e-posta adresini de degistirebilirsiniz.

AMX Device Discovery

Projektor bir aga bagh oldugunda, projektdriin AMX Device Discovery tarafindan tespit edilebilmesini saglamak igin
"AcIk" olarak ayarlayin. AMX veya AMX Device Discovery kontrolorle kontrol edilen bir ortama bagh degilseniz
"Kapali" olarak ayarlayin.

Sifirla

Ag ayarlarinin tamamini sifirlamak igin "Evet" secenegini segin.
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Sanal klavye iglemleri

Ag menist kurulum sirasinda harf sayi girisi gerektiren 6geler icermektedir. Bu durumda
asagidaki sanal klavye gortntilenir. imleci istediginiz tusa getirmek igin <2 <5 @ @ veya %
digmesini kullanin ve harf say1 karakterini girmek icin &= tusuna basin. Girigin ardindan, girisi
onaylamak icin klavyeden [Finish] tusuna basin. Girisi iptal etmek icin klavyeden [Cancel] tusuna
basin.

[Projektor Adi]

Backsp | Del
- -
Space | AllDel
Finish | Cancel

EaDon D Sec [Encer T [Menu[of 3

[CAPS] tusu her secildiginde, biylk ve kicik harf arasinda gecis yapar.
[SYM1/2] tusu her secildiginde, cerceveli alan i¢in sembol tuslarini ayarlar ve degistirir.

"Sifirla" menusu

TUmunu Sifirla |

Tum yapilandirma mendist ayarlarini varsayilan ayarlara sifirlar. "Timinu Sifirla" komutu kullanildiginda "Ayarlar"
mendstindeki "Component™ ve "Dil" ayarlari ve "Hafiza" ayarlari sifirlanmaz.
"Tmina Sifirla" komutu kullanildiginda "Ag" menisi ayarlan sifirlanmaz. (sadece EH-R4000)

Hn)
n
pn}
c
()
=

Hafizay Sifirla |
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"Hafizaya Kaydet" kullanilarak yapilan tum ayarlamalari sifirlar (siler).

Mercek Knmnu Sifirla |

"Mercek Konmn Kaydet" kullanilarak yapilan tiim ayarlamalari sifirlar (siler).

Lamba Saatini Sifirla |

Kumdlatif lamba galisma suresini siler ve "0H" olarak sifirlar. Lambayi degistirdiginizde bu islemi gerceklestirin.
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DMI Baglantisini Kullanma

Projektoriin HDMI baglanti noktalarina baglanan HDMI-CEC uyumlu ses-gorinti cihazlari tek bir
uzaktan kumandadan kontrol edilebilir; projektér ve cihazlar ayni anda agcilabilir veya
amplifikatoriin ses seviyesi projektoriin uzaktan kumandasiyla ayarlanabilir.

Amplifikator HDMI-CEC standardina uyumlu olmasa bile, bagl cihaz HDMI-CEC standardina

uyumlu oldugu strece uzaktan kumanda kullanilabilir.
Baglanti 6rnegi

Amplifikator Disk oynaticisi vs.

Re)
HDMI baglantis HDMI baglantis

Disk oynaticisi vs.

HDMI kaynagi Oynat

'HDMI baglantisini ayarlama

"HDMI Baglantisi” secenegini se¢cmek icin uzaktan
kumandada tusuna  basin.  "Ac¢ik"  olarak
ayarladiginizda asagidaki fonksiyonlari kullanabilirsiniz. 8 Kapall

[HDMI Baglantisi]

[Homi Link [of]

o Gl Acik Linki (Aygit -> PJ) e Gl Acik Linki (PJ -> Aygit)
o Gug Kapali Linki (PJ -> Aygit) » AV amplifikator ses seviyesi ayarl
» Bagli cihazlarin kontroli

(Oynat, durdur, hizh ileri al, geri al, sonraki bolim arama, onceki bolim arama,
duraklatma)

HDMI baglantisinin kullanilabilmesi igin bagh cihazlari kurmaniz gerekir. Ayrintilar igin cihazla
birlikte gelen dokiimanlara bakiniz.

B Guc Acik Linki (Aygit -> PJ)
Ses ve video oynatma bagli cihazla baslatildiginda, projektor agilir.

Disk oynaticisi vs. Amplifikator
=5 . “mp I Oy E.O % . 0
= HDMI baglantisi HDMI baglantisi




ntisini Kullanma '

B Gic Acik Linki (PJ -> Aygit)
Projektor acildiginda, bagli cihazlar da agilir.
Bir amplifikator disinda ¢cok sayida cihaz bagladiysaniz, son kullanilan cihazin guci agilir.

Amplifikator Disk oynaticisi vs.

HDMI baglantisi

HDMI baglantisi

— ACIK ——) ACIK

B Gug¢ Kapali Linki (PJ -> Ayqgit)
Projektor kapatildiginda, bagl cihazlar da kapatilir.

» Bagli cihazlarin CEC gug baglantisi fonksiyonu etkinlestirilmelidir.
 Kayit sirasindaki durumlarina bagl olarak cihazlar kapatmak mimkin olmayabilir.

Amplifikator Disk oynaticisi vs.

HDMI baglantisi HDMI baglantisi ==

el KAPAL — KAPALI

KAPALI

Gelismis

B Sinyal girig baglantisi
Ses ve video oynatma bagli cihaz tarafindan baslatildiginda, giris kaynagi HDMI kaynagina

cevrilir.
Disk oynaticisi vs. Amplifikator
i

HDMI baglantisi HDMI baglantisi
Yansitma kaynagi

Oynat — HMDI kaynagina

cevrilir.

49

-
@
c
o
=
)
X
c
o
LL




50

Al Baglantisini Kullanma

B AV amplifikator ses ayari/ Bagli cihazlarin kontroli
) =9 ©h @9 < tuslarini kullanarak amplifikatoriin ses seviyesini ayarlayabilir, sesi

kapatabilir veya diger islemleri gerceklestirebilirsiniz.
Cok sayida amplifikator veya cihaz bagladiysaniz, ilk taninan cihaz ¢alistirilir.
Baska bir cihazi kontrol etmek i¢in, bagli cihazlarin listesinden hedef cihazi segin.

Amplifikator Disk oynaticisi vs.
E[Dr————u1 E{ e {8

HDMI baglantisi HDMI baglantisi e

— —

Cave

benzeri.
Bagli cihazlarin listesi
1 "Aygit Baglantilari” secenegini secmek icin E———

uzaktan kumandada (& tusuna basin. B

pYirutucu 1 DUR-XXX
sKayit Cihazi 2

HDMI kaynagina bagl cihazlarin listesi gorintulenir.
Listede 10 adede kadar cihaz gorintilenebilir.

Tar: Cihaz tlrl (Oynatici, Kaydedici, v Seen e
AV Sistemi veya Alici) gérintiilenir. T e
Cihaz tirtintin solundaki yesil 151k ([J) secilen mevcut cihazi belirtir.

Ad: HDMI-CEC uyumlu cihazlarin model adi gibi Griin adi gortintlenir.
Cihazdan herhangi bir Grin adi alinamadiginda hicbir sey goriintilenmez.

2 Hedef cihaz secildiginde, agsagidaki iglemler yapilabilir.
 Hazirda bekleme modundayken cihazi agma.
* Cihaz baglh oldugunda ve gorinti yansitirken giris kaynagint HDMI 1 veya HDMI2 olarak
degistirme.
* Cihazin baglanti mentsunu kullanma veya cihazda oynatmay!i baslatma.

- e HDMI uyumlu kablolar kullanmalisiniz.

"/~ ¢ Bazi HDMI-CEC uyumlu cihazlar hi¢ kullanilamayabilir veya fonksiyonlarinin bir
kismi calismayabilir. Cihazla birlikte gelen dokimanlara bakiniz.

TAVSIYE . /!
@ Cihaz dokUimanlari




sayardan Calistirma (Sadece EH-R4000) a

Web Tarayicisini Kullanarak Ayarlari Degistirme (Web Kontrol()

Projektore bir ag uzerinden bagli bir bilgisayarin web tarayicisini kullanarak bilgisayardan
projektord kurabilir ve kontrol edebilirsiniz. Bu fonksiyon kullanilirsa kurulum ve kontrol
islemleri uzaktan gercgeklestirilebilir. Ayrica bilgisayarin klavyesini kullanabileceginiz igin,
kurulum igin gereken karakterleri girmek daha kolaydir.

Web tarayicisi olarak Microsoft Internet Explorer 6.0 veya Ustind kullanin. Macintosh
kullaniyorsaniz, Safari'yi de kullanabilirsiniz. Ancak Safari'yi Mac OS X 10.2.8'de
kullaniyorsaniz, web kontrol digmelerinin bir kismi dogru goriintilenmeyebilir.

Mo Projektoriin "Ayarlar" menisiinde "Bekleme Modu" modunu "iletisim Acik" olarak
/@? ayarlayarak, projektor hazirda bekleme modundayken bile projektorid bir web

mysive  tarayicisindan kontrol edebilir ve ayarlama yapabilirsiniz.

LAN kablosunu baglama
Piyasadan temin edilebilen bir 100BASE-TX veya 10BASE-T LAN kablsuyla baglayn.
Arizalari 6nlemek igin kategori 5 blendajli LAN kablosu kullanin.

Web Kontrolinu Goruntuleme
Web kontroliint gortintilemek igin asagidaki proseduru kullanin.

N Web tarayiciniz bir proksi sunucusu uUzerinden baglanacak sekilde ayarlanirsa,
j@‘ Web Kontrolii goriintilenemez. Web Kontrolint kullanmak igin, proksi sunucusu
mysive  disinda bir cihazla ag baglantisi ayarlarini yapmaniz gerekir.

’

Projektorun IP adresini girme
Web Kontrolu asagidaki sekilde projektortin IP adresini belirterek acilabilir.

1 Bilgisayarda web tarayicisini baglatin.

Geligmis
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2Projekt<'jr[]n IP adresini Web tarayicisinin adres giris kutusuna girin ve
bilgisayarin klavyesinde [Enter] tuguna basin.

Web Kontrolu gérintilenir.

~

Projektdriin Yapilandirma Menustinde "Web Kontrol Parolasi”, "Ag" menisiunde
ayarlandiginda, parolay! girin. Parola olarak "Web Kontrol Parolasi™ i¢in karakter kiimesini
girin. @ s.45
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Bilgisayardan Calistirma (Sadece EH-R4000)

Projektér Kurulumu

Genellikle projektorin Yapilandirma Menislinde ayarlanan 6geleri ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan
icerik Yapilandirma Mendstne yansir. Ayrica sadece Web tarayicisinda ayarlanabilecek dgeler de
bulunmaktadir.

Web tarayicisiyla ayarlanamayan Yapilandirma menudsundeki 6geler
Asagidaki 6geler hari¢ Yapilandirma MenUsundeki tim 6geler ayarlanabilir.

 "Sinyal" - "Yakin. Boyutu"  "Sinyal" - "Yak. Alt Baslk Kon."

« "Ayarlar" - "igletim" - "Yiksek irtifa Modu" » "Ayarlar" - "Ekran" - "Meni Konumu"
» "Ayarlar" - "Ekran" - "Meniu Rengi" » "Ayarlar" - "Ekran" - "Bekleme Onay1"
» "Ayarlar" - "Ekran" - "Model AdI" » "Ayarlar" - "Dil"

« "Sifirla" - "TUmunG Sifirla", "Lamba Saatini Sifirla"

Her bir meniideki 6geler projektorin Yapilandirma Mensuyle aynidir.
@ s.30
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‘Sorunlari Bildirmek icin E-Posta Bildirim Fonksiyonunu Kullanma

Projektoriin Yapilandirma Menustinden E-posta Bildirimi fonksiyonu ayarlandiginda, projektorde
bir sorun veya uyari gorildigunde bildirim mesajlari dnceden ayarlanan e-posta adreslerine
gonderilir. Bu sekilde operator, projetkrdlerden uzak konumlarda bile projektorlerdeki sorunlardan
haberdar edilir. @ s.30

.~ e Enfazla G¢ bildirimi hedefi (Adresi) kaydedilebilir ve bildirim mesajlari ¢ hedef
@5 konumun tamamina tek seferde génderilebilir.

. o Projektorde kritik bir sorun gelisir ve aniden ¢alismasi durursa, operatdre sorunu
bildiren bir mesaj gbnderemeyebilir.
¢ Projektor "Bekleme Modu" modunda olsa bile projektdriin Yapilandirma

Menusindeki "Ayarlar" meniisiinden "iletisim Acik" olarak ayarlanirsa izleme
mumkundar.

/
TAVSIiYE

Geligmis
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GOstergeleri okuma

Projektor, gostergeleri kullanarak durumunu belirtir.
ve calisma gostergesi yanar ve yanip soner ve -3-§
mevcut duruma gore yanar ve Kirmizi yanip soner.
Asagidaki tablolar gostergelerin ne anlama geldigini ve
isaret ettikleri sorunlarin nasil ¢ozilecegini gosterir.
*Tum gostergeler kapaliysa, elektrik kablosunun dogru

T

() (calisma) gostergesi

-8-§ (uyar) gostergesi
' — (uyar) g g

alees

SO

baglanip baglanmadigini ve elektrik gelip gelmedigini
kontrol edin.

O

=1

-§ (uyari) gbstergesi yandiginda veya yanip sondigtnde

i ,

J : Strekli yaniyor \D/'/—:o—: Yanip sontiyor || : Kapali

AN
|

Lamba degistirildikten
Lambay degistirin

Kimizi Kirmizi] Dahili S?(run /
- e | Otomatik iris sorunu . € nrivi
U 0 i _ : [ Dikkat | Gug kablosunu elektrik prizinden cikartin.
g Sinema filtresi sorunu - Ardindan yerel bayiniz veya Destek ve
: Servis Kilavuzu belirtilen en yakin adresle
Kimizi| Fan sorunu / irtibat kurun. @ Epson Projektor fletisim
i D Sensor sorunu Listesi
ES S |
K Lamba sorunu/ Lamba agik hatasi
e Lambanin arizali olup olmadigini kontrol edin. @ s.69
‘g’ g Hava filtresini temizleyin. @ s.65

sonra sorun ¢ozilmezse,

projektori kullanmayin ve gii¢ kablosunu elektrik

Lamba ve ardindan guci prizinden ¢ekin. Ardindan yerel bayiniz veya

arizaliysa acin. Destek ve Servis Kilavuzu belirtilen en yakin
adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor /letisim
Listesi

Lambaarizali | Yerel bayinizle veya Epson Projektor fletisim Listesi belirtilen en yakin

degilse adresle irtibat kurun.

1500 m veya {izerinde bir yuikseklikte kullanirken, "Yiiksek irtifa Modu" secenegini "Acik"

olarak ayarlayin. @ s.43

kimizr1 Yuksek dahili sicaklik
| (asiri Isinma)

o Lamba otomatik olarak sénecek ve

’ yansitma duracaktir. Yaklasik 5
dakika bekleyin. Sogdutma fani
durdugunda, projektdrin
arkasindaki ana gug anahtarini
kapatin.

Yuksek hizda sogutma

* Projektér duvara
karsi monte edilirse,
duvarla arasinda 20
cm veya daha fazla
bosluk birakin.

* Tikaliysa hava
filtrelerini

Turuncu . .
NP gergek|e§t|r|||y0r tem|2|ey|n. @ s.65
D [ Projektori kullanmaya devam
L4 edebilirsiniz ancak sicaklik tekrar

artarsa, otomatik olarak kapanir.

Gug¢ tekrar acildiginda
sorun ¢ozilmezse,
projektori kullanmayin,
ana gug diigmesini kapatin
ve gug¢ kablosunu prizden
¢ekin. Ardindan yerel
bayiniz veya Destek ve
Servis Kilavuzu belirtilen
en yakin adresle irtibat
kurun. @ Epson
Projektor fletigim Listesi
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Turuncu
Il
S |

Lamba degistirme uyarisi
Lambanin degistiriime zamani geldi. Lambay mimkin oldugu kadar kisa sire iginde yenisiyle

degistirin. @ s.70

Lambayi degistirmeden projektori kullanmaya devam ederseniz, lamba patlayabilir.

GOsterge durumlari normal caligmada

Normal calisma sirasinda -8-§ gostergesi kapalidir.

L2

A/ I: Surekli yaniyor [|” /- i - : Yanip soniiyor

|

O

Hazirda bekleme

durumu

On

diigmesine basarsaniz, kisa bir aranin ardindan yansitma baslar.

Isinma iglemi
yurataltyor

Isinma zamani yaklasik 50 saniyedir.
Projektdr 1sinirken, pggj;bektéru hazirda bekleme moduna gegirmek igin
uzaktan kumandada @y tusuna veya projektérin kontrol panelinde

Q) tusuna basamazsiniz.
I Normal galisma yurttulmektedir.
Yansitma yapiliyor Aydinlatma fonksiyonu "Kapali" olarak ayarlandiginda gosterge
(b kapaldir.
NP Soé » Sogutma yapilirken uzaktan kumanda ve kontrol paneli devre digidir.
H —09% Sogutma tamamlandiktan sonra, projektor hazirda bekleme moduna
yapllllyork gecer. Sogutma yapilirken projektorun arkasindaki ana gug digmesi
I (Ya as 16 kapatilirsa, lamba yeterince soguyana kadar bekleyin (yaklasik 10
O saniye) dakika gereklidir) ve ardindan ana gii¢ dugmesini tekrar acin.
H Aggoruntilemeye
hazirlanma Bu yanip sonerken tuslardan hicbiri kullanilamaz.
ol (sadece EH-
-M- | R4000)
|

Sorun Giderme
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GOstergeler yardimci olmazsa

Asagidaki sorunlardan herhangi biri meydana gelirse ve gostergeler bir ¢éziim sunmazsa, her sorun
icin ilgili sayfaya basvurun.

Goruntalerle ilgili sorunlar

@®Hic bir gorunti belirmiyor @ s.57 @ Goruntl kesilmig (buyuk) veya kiuiguk
Yansitma baslamiyor, yansitma alani tamamen @ s.60
siyah, yansitma alani tamamen mavi, vs. Goriuntlnun sadece bir kismi gérintileniyor.

@®Hareketli goruntiler géruntilenmiyor @ Goruntl renkleri dogru degil @ s.60
@ s.57 GOoruntiniin tamami morumsu ya da yesilimsi
Bilgisayarda calan hareketli gérintuler gorundyor, géruntdler siyah beyaz, renkler
gorintulenmiyor. mat goruniyor vb.

@®"Desteklenmiyor." mesaji (Bilgisayar monitorleri ve LCD ekranlar
goruntuleniyor @ s.58 farkl renk Gretim performansina sahiptir; bu

@®"Sinyal yok." mesaji géruntuleniyor yuzden projektor tarafindan yansitilan renkler
@ s.58 ve monitdrde goriinen renkler birbirlerini

@Goriintiler bulanik ya da odak diginda tutmayabilir, fakat bu bir sorun belirtisi
@ s.59 degildir.)

@ Gorintiilerde parazit veya bozulma @ Goriuntdler koyu gortnlyor @ s.61
gériiniiyor @ s.59 @ Yansitma otomatik olarak duruyor
Parazit, bozulma ya da siyah beyaz damali @ s.61
desenler gibi sorunlar beliriyor.

®Projektor aciimiyor @ s.61 @®Uzaktan kumanda calismiyor @ s.62

Yansitma basladi§inda meydana gelen sorunlar [ Uzaktan kumandayla ilgili sorunlar

g Dider sorunlar

®Mesajlar ve menduler icin dili degistirmek istiyorum @ s.62

m AgJ sorunlari (sadece EH-R4000)

®Projektorde bir sorun olmasina ragmen Posta alinamiyor @ s.62

g HDMI baglantisi sorunlari

@®HDMI baglantisini kullanarak iglemler gerceklestiriiemez @ s.63
@®Aygit adi bagli aygitlar listesinde gérilmuyor @ s.63
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Goruntdlerle ilgili sorunlar

B Hic bir goruntd belirmiyor

[Gucg] dugmesine bastiniz mi? | Uzaktan kumandada@") diigmesine veya projektérun kontrol
panelinde diigmesine basin.

Ana gl¢ dugmesi kapali mi? Projektdrin arkasindaki ana gli¢ diigmesini acin.

Gostergelerin tamami kapali Gug kablosunu ¢ikartin ve ardindan tekrar takin. @ s.14

mi? Gug gelip gelmedigini gérmek icin devre kesiciyi kontrol edin.

Bos ekran modu aktif mi? Bos ekran fonksiyonunu iptal etmek i¢in uzaktan kumandada
diigmesine basin.

Video sinyali girigi var mi? Bagli ekipmanin gucuniin acilip agiimadigini kontrol edin. "Mesaj"

menu komutu "Acik" olarak ayarlandiysa, goriintu sinyalleriyle
ilgili mesajlar goruntdlenir.
@ "Ayarlar" - "Ekran" - "Mesaj" .43

Goruntinun sinyal bigimi kompozit video” veya S-Video” sinyali girisi varsa

ayarlari dogru mu? "Video Sinyali" menl komutu "Otomatik™ olarak ayarlandiginda
yansitma gerceklesmiyorsa, sinyal kaynagina uyan sinyal formatini
segin.

@ "Ayarlar" - "Giris Sinyali" - "Video Sinyal" s.43

Sinyal kaynagi [Component] giris baglanti noktasina bagliysa
"Girig Sinyali" menisinde "Component", "Otomatik™ olarak
ayarlandiginda yansitma gerceklesmiyorsa, bagl ekipmandan
yansitilan sinyale uyacak sekilde sinyal bi¢imini ayarlayin.
@ "Ayarlar" - "Giris Sinyali" - "Component" s.44

Yapilandirma menusu ayarlari | Mevcut ayarlarin tamamini sifirlamayi deneyin. @ s.47
dogru sekilde yapildi mi?

Glc acikken projektor ve Baglanti gli¢ agikken yapilirsa, bilgisayarin video sinyalini harici
bilgisayar bagl miydi? cikisa geviren [Fn] fonksiyon tusu calismayabilir. Projektore bagl

Bicaanbag olan bilgisayari kapatin ve ardindan yeniden agin.
oldugunda

B Hareketli gorintiler gorintilenmiyor

Bilgisayar goruntusi sinyali Goruntaleri eszamanh olarak harici bir monitérde ve bir LCD
hem harici olarak hem LCD monitdrde gorintilemeyi denediginiz zaman, bilgisayarin
monitdriine egzamanli olarak Ozelliklerinden dolayi hareketli goruntiler gorintilenemeyebilir.
¢ikis saglayacak sekilde mi Goruntu sinyalini sadece harici ¢ikisa ayarlayin.

ayarlanmig? @ Bilgisayar dokumantasyonu, "Harici ¢ikis" veya "Harici bir

veya dahili bir LCD ekrana sahip

bir bilgisayardan gorunti
yansitirken

Sorun Giderme
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B "Desteklenmiyor." mesaji goruntileniyor

Goruntundn sinyal bigimi
ayarlari dogru mu?

kompozit video” veya S-Video® sinyali girisi varsa

"Video Sinyal” menli komutu "Otomatik™ olarak ayarlandiginda
yansitma gercgeklesmiyorsa, sinyal kaynagina uyan sinyal formatini
secin.

@ "Ayarlar" - "Giris Sinyali" - "Video Sinyali" s.43

Sinyal kaynagi [Component] giris baglanti noktasina bagliysa
"Girig Sinyali" menusiinde "Component", "Otomatik™ olarak
ayarlandiginda yansitma gerceklesmiyorsa, bagl ekipmandan
yansitilan sinyale uyacak sekilde sinyal bi¢imini ayarlayin.
@ "Ayarlar" - "Giris Sinyali" - "Component" s.44

Mod, frekans ve gorinti
sinyalleri ¢cozunurluguyle
uyumlu mu?

Sadece bilgisayardan

goruntd yansitirken

Sinyal girisini kontrol etmek i¢in "Cozunirlik" menu komutunu
kullanin ve sinyallerin uyumlu oldugundan emin olmak icin
"Desteklenen Monitor Ekranlari Listesi"ni kontrol edin.

@ "Bilgiler" - "Cozunurluk" s.34, 37

@ "Desteklenen Monitor Ekranlari Listesi" s.74

B "Sinyal yok." mesaji goruntiuleniyor

Kablolar dogru baglanmig mi?

Yansitma icin gereken tiim kablolarin siki bir sekilde takildigini
kontrol edin. @ 5,12

Dogru video giris baglanti
noktasi sec¢ilmis mi?

Gorintu kaynagini degistirmek icin uzaktan kumandada (HOMI 1),
[HDMlZ] [Component], [ PC ], [S-Video) veya[ Video ] tusuna veya
projektoriin kontrol panelinde dugmesine basin. @ s.15

Baglanan ekipman i¢in guc¢
aciimig mi?

Cihazlarin gucuni agin.

Goriuntl sinyalleri projektore
gonderiliyor mu?
Sadece bir dizustu
bilgisayardan veya
dahili bir LCD ekrana

sahip bir bilgisayardan
goruntd yansitirken

Gorunta sinyalleri sadece bilgisayarin LCD monitoriine

gonderiliyorsa, ¢ikisi degistirmeniz gerekir.

Baz bilgisayar modelleri icin, goriintt sinyalleri harici ¢ikisa

verildiginde, artik LCD monitdrde gorulmez.

@ Bilgisayar dokiimantasyonu, "Harici ¢ikis" veya "Harici bir
monitor baglama” gibi bir baglik altinda

Baglanti gui¢ agikken yapilirsa, bilgisayarin video sinyalini harici
cikisa geviren [Fn] fonksiyon tusu calismayabilir. Projektorl ve
bilgisayari kapatin ve ardindan yeniden agin. @ s.14
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B Goruntiler bulanik ya da odak diginda

Odak dogru ayarlanmig mi1?

Odag! ayarlar. @ s.16

Lens kapagi hala takili mi?

Lens kapagini gikartin.

Projektor dogru uzaklikta mi?

Projektdrden ekrana tavsiye edilen uzaklik 16:9 ebadinda ekran
icin 83 ile 1210 cm arasi ve 4:3 ebadinda ekran icin 102 ile 1482
cm arahgindadir. Projektord, yansitma uzakligi bu aralikta olacak
sekilde ayarlayin. @ s.10

Lensler Gizerinde bugulanma
olusmus mu?

Projektor aniden soguk bir ortamdan sicak bir ortama gegirilirse ya
da ortam 1sisinda ani degisiklikler meydana gelirse, lens ylizeyinde
bugulanma olusabilir ve bu, gorintilerin bulanik gérinmesine yol
acabilir. Projektoru kullanmadan yaklasik bir saat 6nce
kullanilacagi odaya kurun. Lens tzerinde bugulanma olusursa,
projektdri kapatin ve bugulanmanin kaybolmasini bekleyin.

B Goruntllerde parazit veya bozulma goérintyor

Goruntinin sinyal bigimi
ayarlari dogru mu?

kompozit video” veya S-Video” sinyali girisi varsa

"Video Sinyali" meni komutu "Otomatik" olarak ayarlandiginda
yansitma gergeklesmiyorsa, sinyal kaynagina uyan sinyal formatini
secin.

@ "Ayarlar" - "Giris Sinyali" - "Video Sinyali" s.43

Sinyal kaynagl [Component] giris baglanti noktasina baglysa
"Girig Sinyali" mendsiinde "Component", "Otomatik™ olarak
ayarlandiginda yansitma gergeklesmiyorsa, bagl ekipmandan
yansitilan sinyale uyacak sekilde sinyal bi¢imini ayarlayin.
@ "Ayarlar" - "Giris Sinyali" - "Component" s.44

Kablolar dogru baglanmig mi?

Yansitma icin gereken tum kablolarin siki bir sekilde takildigini
kontrol edin. @ s.12

Bir uzatma kablosu kullaniliyor
mu?

Uzatma kablosu kullantlyorsa, parazit artabilir. Bir sinyal
amplifikatori baglamaya calisin.

"Senkronizasyon”" ve
"izleme™" ayarlari dogru
ayarlanmig mi?

Sadece bilgisayardan

goruntd yansitirken

Projektdrde, optimum gorintilerin yansitilmasini saglayan bir
otomatik ayar fonksiyonu bulunmaktadir. Ancak bazi sinyal trleri
icin dogru ayarlamalar otomatik ayarlama gerceklestirildikten
sonra elde edilemez. Bu durumlarda ayarlama yapmak icin
"[zleme" ve "Senkronizasyon" menl komutlarini kullanin.

«@ "Sinyal" - "izleme", "Senkronizasyon" s.40

Dogru ¢cozunurlik segilmig mi?

Sadece bilgisayardan

goruntl yansitirken

Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektérle uyumlu olmasini
saglayacak sekilde ayarlayin.
@ "Desteklenen Monitor Ekranlari Listesi" .74

Bilgisayar dokimantasyonu

Sorun Giderme
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B Goruntd kesilmig (buyik) veya kiguk

Dogru en/boy orani™ segilmis
mi?

Giris sinyaline uyan en boyutu segmek icin diigmesine
basin. @ s.19

Altyazih gorintiler "Yakinlastirma" kullanilarak yansitilirsa,
gorintuleri ayarlamak icin "Yak. Alt Baslik Kon." ment komutunu
kullanin. @& s.40

"Konum" ayari dogru
ayarlanmig mi1?

Ayarlamak i¢in "Konum" menii komutunu kullanin.
@ "Sinyal” - "Konum™ s.40

Bilgisayar cift ekran igin
ayarlanmig mi?

Sadece bilgisayardan
goriantd yansitirken

Cift ekran ayari bagh bilgisayarla etkinlestirildiyse, bilgisayar
ekranindaki gorntilerin sadece yarisi projektorle gorintilenir.
Bilgisayar ekranindaki goriintiniin tamamini goriintilemek igin,
cift ekran ayarini kapatin.

@ Bilgisayar video sirtcust dokiimantasyonu

Dogru ¢ozinurluk segilmig mi?

Sadece bilgisayardan

goriuntl yansitirken

Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektdrle uyumlu olmasini
saglayacak sekilde ayarlayin.
@ "Desteklenen Monitor Ekranlari Listesi™ s.74

Bilgisayar dokiimantasyonu

B Goruntd renkleri dogru degil

Goruntindn sinyal bigimi
ayarlari dogru mu?

Kompozit video” veya S-Video™ sinyali girisi varsa

"Video Sinyali" menl komutu "Otomatik™ olarak ayarlandiginda
yansitma gergeklesmiyorsa, sinyal kaynagina uyan sinyal formatini
segin.

@ "Ayarlar" - "Giris Sinyali" - "Video Sinyali" s.43

Sinyal kaynagi [Component] giris baglanti noktasina bagliysa
"Giris Sinyali" menistnde "Component", "Otomatik" olarak
ayarlandiginda yansitma gerceklesmiyorsa, bagl ekipmandan
yansitilan sinyale uyacak sekilde sinyal bigimini ayarlayin.
@ "Ayarlar" - "Giris Sinyali" - "Component™ s.44

Kablolar dogru baglanmig mi?

Yansitma icin gereken tiim kablolarin siki bir sekilde takildigini
kontrol edin. @ 5,12

Gorunti kontrasti”
dogru ayarlanmig mi?

Rengi ayarlamak icin "Kontrast" meni komutunu kullanin.
@ "GOrlntd" - "Kontrast” s.38

Renk dogru ayarlanmig mi?

Rengi ayarlamak icin "Geligmis" meni komutunu kullanin.
@ "GOrintu" - "Gelismis" s.38

Renk yogunlugu ve ton dogru
ayarlanmig mi?

Sadece bir video
kaynagindan gorunti

yansitirken

Renk ve tonu ayarlamak igin "Renk Doygunlugu” ve "Renk Tonu™
mend komutlarini kullanin.
@ "GOruntd"” - "Renk Doygunlugu”, "Renk Tonu" s.38
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Gorintl parlakhgi dogru
ayarlanmig mi1?

Ayarlamak icin "Parlaklik™ meni komutunu kullanin.
@ "Goruntd” - "Parlaklik" s.38

Gorint kontrasti dogru
ayarlanmig mi?

Rengi ayarlamak icin "Kontrast" menii komutunu kullanin.
@ "Gorlntu" - "Kontrast" s.38

Lambanin degistiriime zamani
gelmig mi?

Lambanin degistirilme zamani yaklastiginda, goriintuler daha
karanlik hale gelecek ve renk kalitesi zayiflayacaktir. Bu durumda,
lamba yenisiyle degistirilmelidir. @ s.69

Lens irisi dogru ayarlanmig mi1?

"Mercek Irisi" ayarini ayarlayin. @ s.25

B Yansitma otomatik olarak duruyor

Uyku modu aktif mi?

"Uyku Modu" a¢ik olarak ayarlandiginda, yaklasik 30 dakika
sinyal girisi olmadiginda lamba otomatik olarak kapanir ve
projektor hazirda bekleme rcpoduna gecer. Projektori tekrar agmak
icin uzaktan kumandadaki (1) dligmesine ya da projektoriin kontrol
panelindeki digmesine basin. Uyku modu ayarini iptal etmek
icin, "Uyku Modu" meni komutunu "Kapah" olarak ayarlayin.
@ "Ayarlar" - "Isletim" - "Uyku Modu" s.42

Yansitma bagladiginda meydana gelen sorunlar

B Projektdr aciimiyor

[Gili¢g] dugmesine bastiniz mi?

Uzaktan kumandada (D) diigmesine veya projektorun kontrol
panelinde dugmesine basin.

"Cocuk Kilidi", "Acik" olarak mi
ayarlanmig?

"Cocuk Kilidi" menii komutu "Acik" olarak ayarlanmissa, giici
agmak ic¢in projektdrun kontrol panelindeki diigmesine
yaklasik 3 saniye basin veya uzaktan kumandadaki (1) dugmesine
basin.

@ "Ayarlar" - "Isletim" - "Cocuk Kilidi" s.42

Gostergelerin tamami kapali m1?

Guc kablosunu ¢ikartin ve ardindan tekrar takin. @ s.14
G gelip gelmedigini gérmek icin devre kesiciyi kontrol edin.

Elektrik kablosuna
dokunuldugunda géstergeler
acilip kapaniyor mu?

Guicli kapatmak icin, guic kablosunu ¢ikartin ve ardindan tekrar
takin. Bu sorunu ¢6zmezse, gl¢ kablosunda bir sorun olabilir.
Ardindan yerel bayiniz veya Destek ve Servis Kilavuzu belirtilen en
yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor fletisim Listesi

Sorun Giderme
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>orun Cozme

Uzaktan kumandayla ilgili sorunlar

B Uzaktan kumanda ¢aligmiyor

Uzaktan kumanda ¢alistirilirken,
Isik yayma alani uzaktan
kumanda 1g1g1 alim alanina
bakiyor mu?

Uzaktan kumandayi, uzaktan kumanda isig1 alma alanina gevirin.
Calisma menzili @ s.13

Uzaktan kumanda projektérden
¢ok mu uzakta?

Uzaktan kumanda ¢alisma menzili yaklasik 10 m’dir. @ s.13

Uzaktan kumanda 1g1g1 alim
bolgesine direkt gunes 15191 ya
da floresan lambalardan guclu
Istk geliyor mu?

Projektdru, uzaktan kumanda 1sigl ahm bolgesine kuvvetli 1sik
gelmeyecek bir yere kurun.

Piller bitmig mi ya da dogru
takilmig mi?

Yeni piller takin, dogru yone baktiklarindan emin olun. @ s.13

Diger sorunlar

B Mesajlar ve menduler icin dili degistirmek istiyorum

Dil ayarini degistirin.

"Dil" ayarini Yapilandirma menustinden ayarlayin.
@ "Ayarlar" - "Dil" s.44

Ag sorunlari (sadece EH-R4000)

B Projektdrde bir sorun olmasina ragmen Posta alinamiyor

Ag baglantisi dogru mu?

Projektdrin ag ayarlarini kontrol edin. @ s.45

"Bekleme Modu", "Ag Acik"
olarak mi ayarlanmig?

Projektor bekleme modundayken Posta Bildirimi fonksiyonunu
kullanmak i¢in Yapilandirma meniisu “Bekleme Modu™ndaki "Ag
Acik" ayarini yapin. @ "Uzatiimis" - "Bekleme Modu" s.42

Ciddi bir anormallik meydana
geldi ve projektor bir anda
durdu mu?

Projektdr bir anda durdugunda, posta génderilemez.

Projektdr kontrol edildikten sonra da anormal durum devam ederse
yerel bayinizle veya Destek ve Servis Kilavuzu'nda yer alan en
yakin adresle baglanti kurun. @ Epson Projektor fletisim Listesi

Projektore gl geliyor mu?

Yerel bir elektrik kesintisi olup olmadigini veya projektor elektrik
baglanti devre kesicisinin devreden ¢ikip ¢itkmadigini kontrol edin.

Posta Bildirimi iglevi
Yapilandirma Mentisiinde dogru
ayarlanmig mi?

Sorunlarin posta bildirimleri, Yapilandirma menusiindeki "Posta"
ayarlarina gore gonderilir. Dogru ayarlanmis olup olmadigini
kontrol edin. @ "Ag" - "Posta" s.46

Ag kablosu dogru takilmig mi1?

Ag kablosunun dogru takildigindan emin olun. Hig takilmamig
veya dogru takilmamissa yeniden takin.




Sorun Cozme *,
TOP

HDMI baglantisi sorunlari

B HDMI baglantisini kullanarak iglemler gerceklestirilemez

HDMI uyumlu kablolar
kullaniliyor mu?

HDMI uyumlu kablolar kullanmalisiniz.

Bagli cihazlar HDMI- CEC
uyumlu mu?

HDMI- CEC uyumlu olmayan aygit HDMI baglanti noktasina
sahip olsa bile kullanilamaz. Aygitla birlikte gelen dokiimanlara
bakiniz. @ Aygit dokiimanlari

Kablolar dogru baglanmig mi?

HDMI baglantisinin galismasi igin gerekli tum kablolarin siki
takildigini kontrol edin.

Bagli amplifikator, DVD oynatici
veya diger cihazlarin gicl agik
mi?

Bagli aygitlarin agik ve hazirda bekleme modunda oldugunu
kontrol edin. Aygitla birlikte gelen dokiimanlara bakiniz. @ Aygit
dokumanlari

Cihaz yeni baglandi mi1 veya
baglantilar degistirildi mi?

Yeni bir aygit baglandiktan sonra veya baglantilar degistirildikten
sonra islemler gerceklestirilemezse, bagl aygitin CEC
fonksiyonlarini sifirlamak veya aygiti yeniden baslatmak
gerekebilir. @ Aygit dokiimanlari

B Aygit adi bagli aygitlar listesinde goralmayor

Bagli cihazlar HDMI- CEC
uyumlu mu?

Bagli aygit HDMI CEC standardina uymuyorsa aygit adi
gortlmez. Aygitla birlikte gelen doklimanlara bakiniz. @ Aygit
dokumanlari

Sorun Giderme
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‘Sorun Posta Bildiriminin Okunmasi Islevi

Posta Bildirimi islevi Agik olarak ayarlandiginda ve projektérde bir sorun/uyari olustugunda,
asagidaki e-posta gonderilecektir.

Konu*.: EPSON Projector
Satir 1: Sorunun olustugu Projektor Adi
Satir 2: Sorunun olustugu projektor igin ayarlanan IP Adresi.

Satir 3 ve sonrasi: Sorunun ayrintilar
Soruna iliskin ayrintilar satir satir listelenir. Asagidaki tablo, mesaj igerisinde her bir 6ge igin
verilen ayrintilari gostermektedir. Sorunlari/uyarilari ele almak igin, bakiniz "Gostergeleri okuma®.

@ s.54
Mesaj Neden
Sinyal Yok
No-signal Projektﬁre hicbir giris sinyali gelmiyor._ ]
Baglanti durumunu kontrol edin veya sinyal kaynaginin
glcundn agik oldugunu kontrol edin.
Internal error I¢c Hata
Fan related error Fan Hatasl
Sensor error Snesor Hatasi
Aduto Iris Error Oto Iris Hatas|
Cinema Filter Error Sinema Filtre Hatasi
Power Err. (Ballast) Guc Hatas! (Ballast)
Lamp timer failure Lamba Arizasl
Lamp out Lamba Hatasi
Lamp replacement notification Lambay1 Degistir
High Temp Warning Yuksek Sic.Uyarisi
Lens Iris Warning Lens Irisi Uyarisi
Cinema Filter Warn Sinema Filt.Uyarisi

Mesajin basinda bir (+) veya (-) isareti belirir.
(+) :Bir projektdr sorunu meydana geldi
(-) :Bir projektor sorunu ile basa ¢ikildi



Bu bolimde, projektori temizleme ve sarf malzemelerini degistirme gibi bakim islemleri
aciklanmaktadir.

Temizleme

Projektort, kirlenmesi halinde veya yansitilan gorintilerin - kalitesi bozulmaya basladiginda
temizlemeniz gerekir.

c Projektor lensi veya filtresi gibi parcalara yapisan kir veya tozu temizlemek igin yanici
Uya" gaz iceren spreyler kullanmayin. Projektor icindeki lamba kullanim sirasinda ¢ok
iIsindigindan dolayi, gazlar yapabilir ve yangina neden olabilir.

Hava filtresini temizleme

Hava filtresi tikanirsa ve "Projektor asiri 1sindi. Hava menfezlerinin tikali olmadigindan emin olun ve
hava filtresini temizleyin veya degistirin.” mesaji goriintiilenirse, hava filtresini temizleyin.

e Hava filtresi tozla tikanirsa, ¢alisma sorunlarina neden olabilecek asiri Isinmaya
neden olabilir veya optik parcalarin ¢calisma émrina kisaltabilir. Hava filtresini, her ¢
ayda bir temizlemeniz tavsiye edilmektedir. Projektori tozlu bir ortamda
kullaniyorsaniz, hava filtresi daha sik temizlenmelidir.

¢ Hava filtresi yilkanamaz. Deterjanlar veya solventler kullanmayin.

e Temizleme icin firga kullanirken, uzun killi bir yumusak firga kullanin ve filtreyi
yumusakca fircalayin. Firga cok uzunsa, hava filtresi icine toz girebilir ve ¢ikartmasi
zor olabilir.

1 Hava filtresi kapagini agmak igin filtre
kapagl acma digmesine basin.
Tavandan asili bir projektorin hava filtresini
degistirdiginizde dusmemesi icin filtre kapagi
projektore bagh bir ip Gzerindedir.

2 Hava filtresinin tirnagini tutun ve hava @
filtresini sokun.




3 Tozu ¢ikartmak i¢in yuzu yere bakan
sekilde hava filtresine dort veya bes kez
vurun.

Filtreyi diger tarafindan tutun ve tozu ¢irpmak igin
tekrar vurun.

Dikkat | © Hava fiItresin_e_ sert vurmayin, aksi halde
filtre bukulebilir veya kirilabilir ve artik

kullanilamaz.

¢ Tozu c¢irparken hava filtresinin tirnagina
hasar vermemeye dikkat edin.

4 Hava filtresinin ylzeyinden kalan tozlari
temizlemek icin bir elektrikli siptrge
kullanin.

5 Hava filtresini takin.

6 Hava filtresi kapagini takin.
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Projektor kasasini temizleme

Projektor kasasini yumusak bir bezle hafifce silerek
temizleyin.

Projektor cok kirliyse, bezi az miktarda notr deterjan igceren su
ile nemlendirin ve sonra projektor kasasini silmek igin
kullanmadan 0Once iyice sikarak kurutun. Ardindan ylzeyi
yumusak, kuru bir bezle tekrar silin. Ardindan kasayi
yumusak, kuru bir bezle tekrar silin.

- Projektoriin kasasini temizlemek igin parafinli cila,
alkol veya tiner gibi ugucu maddeler kullanmayin.

Bunlar kasanin hasar gérmesine ve kaplayici cilanin
soyulmasina neden olabilir.

Lensin temizlenmesi

Lensi temizlemek icin, bu amagla satin alinan bir vantilator
kullaniimasi tercih edilir. Ancak alternatif olarak, bir gézlik
temizleme beziyle hafifce silebilirsiniz.

Dikkat Kolayca zarar gorebileceginden dolayi lensi sert
materyallerle ovalamayin veya darbelere maruz

birakmayin.

E
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‘Sarf malzemelerini degistirme sureleri

Hava filtresi degistirme siresi

» Hava filtresi arizalandiysa veya hava filtresinin degistirilmis olmasina karsin "Degistir
mesajl goruntilenirse.

Opsiyonel bir hava filtresiyle degistirin.
@ Hava filtresinin degistirilmesi s.69

Lamba degistirme slresi

* Yansitma basladiginda ekranda "Lambay1 degistirin.” mesaji goralir.

Bir mesaj goruntulenir.

» Yansitilan gorinti koyulasir veya kalitesi bozulmaya baglar.

. e Degistirme uyarisI mesajl, baglangi¢ parlakliginin ve yansitilan gértntiinin kalitesinin
~Q: korunmasi igin en az 3900 saat kullanim ardindan goruntulenecek sekilde

‘ ayarlanmistir. Mesajin gorintilenme siresi Renk Modu ayarlari gibi kullanim
kosullarina bagli olarak degisecektir.
Bu surenin ardindan lambayi kullanmaya devam ederseniz, lambanin arizalanmasi
olasiligi artacaktir. Lamba degistirme mesaji gérindugunde, hala ¢aligiyor olsa bile
lambayi en kisa sirede yenisiyle degistirin.

e Lamba 0Ozelliklerine ve kullanma sekline bagli olarak lamba, lamba uyari mesajindan
once kararabilir veya ¢alismayi kesebilir. Ihtiya¢ duyulmasi ihtimaline kargl her zaman
yedek bir lamba bulundurmalisiniz.

e Yerel bayiniz veya Epson Projektor fletisim Listesi ile belirtilen en yakin adresle irtibat
kurun.

TAVSIiYE
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TOP
f - - - " - - -
Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi
Hava filtresinin degistirilmesi
. Glicl kapattiktan hemen sonra lamba kapagina dokunmayin, aksi halde ¢ok sicak
A Dikkat ,gugundan yanabilirsiniz.
_ ' Havafiltrelerini yerel dizenlemeleri dikkate alarak uygun bir sekilde imha edin.
j@? Cerceve malzemesi: PP
S Filtre malzemeleri: PP, PET
TAVSIYE
1 Gicl kapatmak igin 2 Filtre kapad! agcma 3 Hava filtresi kapagini
s”’ veya dugmesine basin. cikartin.
digmesine basin ve
ardindan ana gii¢
digmesini kapatin.
,
4 Eski hava filtresini
cikartin.
\ W

Ek
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Lambanin degistirilmesi

Lamba calismazsa ve degistiriimesi gerekirse, lambanin zaten kirilmis olma tehlikesi
A Uyar' bulunmaktadir.
Tavana monte edilmis bir projektoriin lambasini degistiriyorsaniz, daima lambanin
kirlimis oldugunu varsaymali ve sékme sirasinda buytik 6zen géstermelisiniz. Ayrica
projektoriin altinda degil yaninda durmalisiniz.

Lamba kapagini ¢ikartmadan énce lamba yeterince soguyana kadar bekleyin. Lamba

A Dikkat ¢ok sicaksa, yanabilirsiniz.

Standby
1 Giicii kapatmak igin
veya[ ® Jdiigmesine basin
ve ardindan ana gug¢
digmesini kapatin.

* Lamba soguyana
kadar bekleyin (yaklasik
1 saat surer).

2 Lamba kapagi sabitleme 3 Lens kapagini sékun.

vidasini gevsetin.

N

4 Lamba sabitleme
vidalarini gevsetin.

5 Eski lambay1 sokin. 6 Yeni lambay! takin.

7 Lamba sabitleme
vidalarini iyice sikin.

Diiz cekerek gikartin. Dogru y6ne baktigindan
emin olun.
8 Lamba kapagini takin. 9 Lamba kapag! sabitleme

vidasini sikin.
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Lamba caligma suresini sifirlama
Lamba calisma suresi daima lamba yenisiyle degistirildikten sonra sifirlanmaldir.
Projektorde, lambanin ¢alisma siresini takip eden bir entegre sayac bulunmaktadir. Kimulatif calisma
suresi belirli bir noktaya ulastiginda, degistirme uyari mesajinin gériintilenmesine neden olur.
On
1 cicu agmak igin 2 Yapilandirma meniisini
diigmesine basin. goruntilemek igin
digmesine basin.
Renk Doygunlugu Lo 1 m——
Avarlar Renk Tonu 0 _
Hafiza uiilll:k Renk Sic. Standart
Cilt Tonu [0 m——
" Everi Tietii Normal
Bilgiler E)r;iwauk iris Kapall
v Mercek irisi 0
Sifirla
[ [IEMCIk
"Sifirla" menusinden "Lamba 4 "Evet" secenegini segin ve
Saatini Sifirla" secenegini ardindan (&= tusuna basin.
Tiimiinii Sifirla [Lamba Saatini Sifirlal
n:iz:gkﬁ:::fsm”a Bu ayari sifirlamak istediginizden emin misiniz?
EmmUygula
A Uyarni Asla lambayi dagitmayin veya degistirmeyin.
Dikat 1 © Lambayi ve lamba kapagini sikica takin. Lamba veya lamba kapagi dogru
takilmadiysa projektor aciimaz.

e Bu Uriin civa (Hg) iceren bir lamba bileseni ihtiva etmektedir. Lutfen, atma ve geri
donuasumle ilgili olarak genel ve yerel dizenlemeleri dikkate alin. Normal atiklarla
birlikte cbpe atmayin.

X
W

71



ege Bagli Aksesuarlar/Sarf Malzemeleri

Asagidaki istege bagl aksesuarlar/sarf malzemeleri gerektiginde satin alinabilir. Istege bagli
aksesuarlar ve sarf malzemeleri listesi 7.2010. tarihi itibariyle guinceldir. Aksesuarlarin ayrintilarinda

bildirimde bulunmaksizin degisiklik yapilabilir.
Satin alinan tlkeye bagl olarak degisir.

M istege Bagli Aksesuarlar

50" tasinabilir ekran ELPSCO06
Kolayca tasinabilen kompakt bir ekran.

(En/Boy Orani™ 4:3)

60" taginabilir ekran ELPSCO7
80" tasinabilir ekran ELPSCO08
100" taginabilir ekran ELPSC10

Portatif rulo tipi ekran. (En/boy orani 4:3)

VGA-HD15 PC Kablosu (1,8 m) ELPKCO02
VGA-HD15 PC Kablosu (3 m) ELPKCO09
VGA-HD15 PC Kablosu (20 m) ELPKC10

(Mini D-Sub 15 pim/Mini D-Sub 15 pim)
Projektorl bir bilgisayara baglamak icin kullanin.

Tavan althgr* ELPMB20
ELPMB22

(tavan plakalr)

Projektori tavana kurarken kullanin.

B Sarf Malzemeleri

Lamba Unitesi ELPLP59

(1 yedek lamba, 1 yedek tornavida)
Kullanilan lambanin yedegi olarak kullanin.

Tavan cubugu 600 (600 mm/beyaz)* ELPFPO7
Tavan ¢ubugu 600 (450 mm/beyaz)* ELPFP13
Tavan ¢cubugu 700 (700 mm/beyaz)* ELPFP14

Projektorii yiksek bir tavana veya kaplama panelli
bir tavana kurarken kullanin.

Kablo kapagi (Mat Siyah) ELPCCO03B (Siyah)
Kablo kapag! (Beyaz) ELPCCO3W(Beyaz)

Goruntma iyilestirmek amaciyla tavandan asilan
projektoriin kablolarini kapatmak igin kullanin.

* Projektori tavana asmak icin 6zel bir kurulum
yontemi gerekmektedir. Bu kurulum ydntemini
kullanmak istiyorsaniz liitfen UriinG satin aldiginiz
yerle gorisun.

Hava Filtresi Seti ELPAF28

(1 hava filtresi)
Eski hava filtrelerinin yedegi olarak kullanin.

Kablo kapagini takma ve s6kme

Projektor tavandan asildiginda, goriintliyt iyilestirmek icin kablo kapagini kullanabilirsiniz.

Kablo kapagini takma

VY/ '

Kablo kapagini skme




Ink Hakkinda

PJLink Class1, JBMIA (Japon Is Makinesi ve Bilgi Sistem Endstrileri Birligi - Japan Business
Machine and Information System Industries Association) tarafindan projektor kontrol protokollerini
standartlastirma ¢abalarinin bir parcasi olarak ag uyumlu projektorleri kontrol etmek igin standart bir
protokol olarak uygulamaya konmustur.

Projektor, JBMIA tarafindan uygulamaya konan PJLink Class1 standardi ile uyumludur.

Asagidaki komutlar haricindeki tim PJLink Class1 komutlariyla uyumludur ve uyumluluk PJLink
standardina adapte olabilme yetenegi dogrulanarak onaylanmistir.

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

* Uyumlu olmayan komutlar

islev PJLink Komutu
Sessiz ayarlari ‘GCI‘UntU sessizlestirme ayari AVMT 11

» PJLink tarafindan tanimlanan giris adlari ve buna bagl projektdr kaynaklari

Kaynak PJLink Komutu
PC INPT 11
Video INPT 21
S-Video INPT 22
Bilesen INPT 24
HDMI1 INPT 32
HDMI2 INPT 33

« "Uretici adi bilgisi sorgusu" igin goriintiilenen uretici adi
EPSON

« "Urln adi bilgisi sorgusu" icin gortintilenen model adi
Home Cinema EH-R4000

PowerLite Pro Cinema 61000
Home Cinema EH-R5000C
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Desteklenen

Monitor Ekranlari Listesi

Bilesen Video”

Sinyal Yenileme hizi (Hz) Cozunurluk (Nokta)
SDTV? (480i) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV(480p) 60 720x480
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV” (720p) 50/60 1280x720
HDTV/(1080i) 50/60 1920x1080
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080
Bilesik Video»/S-Video»
Sinyal Yenileme hizi (Hz) Cozunurluk (Nokta)
TV(NTSC”) 60 720%480
TV(SECAM™) 50 720x576
TV(PAL™) 50/60 720576




HDMI1] / [HDMI2] giris baglanti noktasindan girig sinyali

Sinyal Yenileme hizi (Hz) Cozinurlik (Nokta)

VGA» 60 640x480
sSDTV™ (480i) 60 720%480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV(480p) 60 720x480
SDTV(576p) 50 720576
HDTV” (720p) 50/60 1280720

HDTV(1080i) 50/60 1920x1080

HDTV/(1080p) 24/50/60 1920x1080

Bilgisayar goriunttsu (analog RGB)
Sinyal Yenileme hizi (Hz) Cozunurlik (Nokta)

VGA» 60/72/75/85 640x480
SVGA» 56/60/72/75/85 800x600
XGA” 60/70/75/85 1024x768
70/75/85 1152x864

SXGAM 60/75/85 1280x960

60/75/85 1280x1024

60 1280x768

WXGA 60 1360x768
60/75/85 1280x800

MAC13" 67 640x480
MAC16" 75 832x624
MAC19" 59/75 1024x768
MAC21" 75 1152x870

Ekranlari Listesi




Urtin adi

EH-R4000 EH-R2000

Boyutlar

440 (G) x 175 (Y) x 370 (D) mm
(ayaklar ve yansitma lensleri haric)

Panel boyutu

0,74 in¢ genislik

Ekran yontemi

Polisilikon TFT aktif matris

Coziinirlik 2.073.600 piksel (1920 (G) x 1080 () nokta) x 3
Tarama frekanslari Dijital Piksel saati: 13,5 ila 148,5 MHz
Yatay: 15,63 ila 67,5 kHz
Dikey: 24, 50 ila 60 Hz
Analog Piksel saati: 13,5 ila 157,5 MHz
Yatay: 15,63 ila 91,15 kHz
Dikey: 50 ila 85 Hz
Odak ayari Elektrik
Yakinlagtirma ayari Elektrik (Yaklasik 1 :2,1)
Lens kaydirma Elektrik
(Maksimum: Yaklasik %90 dikey, %40 yatay)
Lamba (1g1k kaynagr) UHE lamba, 200 W, Model No.: ELPLP59
Gug kaynagi 100 ila 240V AC+%10,
50/60Hz, 2,9 ila1,3A
Gug Tuketimi | 100 ila | Cahigma 291W (Enerji Tlketimi: Normal)
120V 243W (Enerji Tuketimi: ECO)
I -
AN Hazirda 8.8W (iletisim Acik) .
bekleme 0,17W (iletisim Kapalr) ’
220 ila | Calisma 280W (Enerji Tuketimi: Normal)
240V 235W (Enerji Tuketimi: ECO)
| -
PN Hazirda 9,7W (iletisim Acik) P,
bekleme 0,27W (iletisim Kapal) ’
Calistirma yuksekligi 0ila2286 m

Calistirma sicakhgi

+5 ila +35°C (Yogunlasma yok)

Depolama sicaklhgi

-10 ila +60°C (Yogunlasma yok)

Agirhik

Yaklasik 10kg
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Ozellikler 1

TOP
Baglanti noktalari Component 1
girisi RCA pim jak x 3
PC girisi 1
Mini D-Sub15 pimli (disi) mavi
HDMI girigi* 2
HDMI»
HDCP, CEC sinyalleriyle uyumlu
Video girisi 1
RCA pimli jaki
S-Video 1
girisi Mini DIN 4 pim
LAN 1 )
RJ-45
RS-232C 1
D-sub 9 pim (erkek)
Trigger out 2 1
3,5 mm mini jak 3,5 mm mini jak
* Herhangi bir HDMI veya DVI-D uyumlu ekipmani baglayabilirsiniz. Ancak ekipmana bagli olarak,
projektdr tum gortntileri yansitmayabilir.
dix
pixelworks”| Bu projektdrde Pixelworks DNX™ IC'ler kullanilmistr.
Bu Uruin, fazdan faza voltajin 230V oldugu IT gl¢ dagitim sistemleri igin de tasarlanmistir.
Tarkiye'deki kullanicilar icin
EEE Ydnetmeligine Uygundur.
B Yatirma agisi
00_40 | tii §;| |§ E‘ |OO_4O
Projektorii 4° izerine ayarlarsaniz, projektore hasar verebilir ve kazaya neden olabilir.
X
L

77



/8

Ozellikler

B RS-232C kablo diizeni

» Konektor sekli:
* Projektor giris konektori:
<Projektérde>

00000
° o000 | °

RS-232C

<Projektdrde> (PC seri kablosu)
GND 5 —M ——
RD 2 ¢——
TD 3 —»

M iletisim protokoli

 Varsayilan baud hizi ayart:

* Veri uzunlugu:
* Eslik:

 Durus biti:

» Akis kontroli:

5
3
2

D-Sub 9 pim (erkek)

RS-232C

<Bilgisayarda>

0000
° [eoooon| °

<Bilgisayarda>
GND
TD
RD

9600 bps
8 bit
Yok
1 bit
Yok

Sinyal

islev

GND

Sinyal kablosu topraklamasi

TD

Veri génderme

RD

Veri alma




Asagida, bilinemeyebilecek veya bu kilavuzda agiklanmayan kilavuzda kullanilan terimlerin bir
kisminin agiklamasi bulunmaktadir. Piyasadaki baska yayinlara bakarak daha fazla bilgi alinabilir.

En Boy Orani

Bir gorantuniin uzunlugu ve yiiksekligi arasindaki
orandir. Genis ekran, genislik ve yiikseklik oraninin 16:9
oldugu HDTV’ye yonelik ekranlar belirtir.

SDTV ve genel bilgisayar ekranlari i¢in en boy orani
4:3°tir.

Bilesen video

Gorunta sinyallerini video iletimi igin parlakhik (Y), mavi
renk farki (Cb veya Pb) ve kirmizi renk farkina (Cr veya
Pr) ayirma yontemidir.

Bilesik video

Parlaklik ve kroma sinyallerini birlikte tek bir kabloda
aktaran bir video iletim yontemidir.

Kontrast

Metni ve sekilleri daha net bir sekilde éne ¢ikarmak veya
daha yumusak goérinmelerini saglamak icin bir
goruntinan aydinlik ve karanlik alanlarinin bagil
parlakligi artirtllabilir veya azaltilabilir.

Sogutma

Kullanim sirasinda 1sindiktan sonra projektériin
lambasinin sogutuldugu islemdir. Projektori kapatmak
icin uzaktan kumandadaki veya projektdriin kontrol
panelindeki [Guc] digmesine basildiginda bu islem
otomatik olarak gergeklestirilir. Sogutma islemi
gerceklestirilirken ana gu¢ diigmesini kapatmayin, aksi
halde sogutma islemi dogru calismaz. Sogutma isleminin
normal sekilde tamamlanmasina izin verilmezse,
projektorin lambasi ve i¢ parcalari yuksek sicaklikta
kalmaya devam eder ve bu, lambanin faydali 6mruni
kisaltabilir ve projektoriin caligmasinda sorunlara neden
olabilir. Projektériin sogumasi yaklasik 16 saniye surer.
Gecgerli zaman dis hava sicakligina bagl olarak
degisecektir.

HDCP

DVI ve HDMI portlarindan iletilen ve alinan dijital
sinyalleri kodlayarak izinsiz kopyalamayi dnlemek igin
kullanilan bir tir telif hakki koruma teknolojisi olan
High-bandwidth Digital Content Protection (Y liksek
Bant Genisligi Dijital igerik Korumasi) icin bir
kisaltmadir. HDCP teknolojisi ile korunan dijital
goruntilerin yansitilabilmesi igin bu projektériin HDMI
giris terminalleri HDCP uyumludur.

Ancak HDCP standardinda degisiklik yapilirsa, yeni,
degistirilen standartla korunan dijital goriintuleri
yansitmak artik mumkun olmayabilir.

HDMI™

High Definition Multimedia Interface icin kullanilan bir
kisaltmadir ve yiiksek ¢ozinurlikte gorintulerin ve cok
kanalli ses sinyallerinin iletisim igin bir standardi ifade
etmektedir.

HDMI™  sinyallerin sikistiriimadan orijinal ytiksek
kalitesinde iletilmesini saglayan ve ayni zamanda bir
dijital sinyal sifreleme fonksiyonuna sahip ev tipi dijital
ekipman ve bilgisayarlara yonelik bir standarttir.

HDTV

High-Definition televizyon icin kullanilan bir
kisaltmadir. Asagidaki kosullari karsilayan high-
definition sistemleri ifade eder.
* 720p ya da 1080i veya Uzeri dikey ¢dzinurluk

(p = asamali™ , i = birlesik)
« Ekran en/boy orani®™ 16:9
« Dolby Digitalg ses alimi ve oynatma (veya ¢ikis)

Birlesik

Ustten alta her bir ¢izgi icin tarama verilerini aktararak
resmi goruntuler. Diger her satirda bir kare
goruntilendiginden, titreme kolayca gorulebilir.

NTSC

Ulusal Televizyon Standartlari Komitesi icin kullanilan
bir kisaltmadir ve karasal analog renkli televizyon
yayinlari icin bir formattir. Bu format Japonya, Kuzey
Amerika, Orta ve Gliney Amerika’da kullaniimaktadir.

PAL

Hatla Faz Degistirme icin kullanilan bir kisaltmadir ve
karasal analog renkli televizyon yayinlari igin bir
formattir. Bu format Fransa hari¢ Bati Avrupa tlkelerinde
ve Cin gibi Asya Ulkelerinde ve Afrika’da da
kullaniimaktadir.

ileri giden

Ustten alta her bir kare igin resmi ¢izgi cizgi birden
gorintiler. Tarama cizgilerinin birlesik tarama icin olanla
ayni olmasina karsin, her bir Gnite zamaninda iki kat fazla
bilgi iletildiginden dolay! goriintilerde ¢ok daha fazla
titreme goralir.

S-Video

Goruntd sinyallerini video iletimi icin parlaklik (Y) ve
kroma (C) sinyallerine ayirma yontemidir.

SDTV

Standard Definition televizyon icin kullanilan bir
kisaltmadir. Ayrica HDTV kosullarini karsilamayan
standart televizyon sistemlerini de ifade eder.
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SECAM

Sequential Couleur A Memoire igin kullanilan bir
kisaltmadir ve karasal analog renkli televizyon yayinlari
icin bir formattir. Bu format Fransa’da, Dogru Avrupa’da,
eski Sovyetler Birligine, Orta Doguda ve Afrika’da
kullaniimaktadr.

Guvenlik kilidi

Cihazi bir masa veya direge sabitlemek amaciyla,
piyasadan temin edilebilen hirsizliga kargl koruma
kablosunun iginden gegirilebilecegi delikli bir koruyucu
kihiftan olusan bir cihazdir. Bu projektér, Kensington
tarafindan Uretilen Microsaver Security System ile
uyumludur.

SVGA

800(G) x 600(Y) pikselleri i¢in ekran ¢ozUnurligi
standardidir.

SXGA

1280(G) x 1024(Y) pikselleri i¢in ekran ¢ozUndrligi
standardidir.

Senkronizasyon (Senkronizasyon)

Bilgisayarlardan ¢ikan sinyaller belirli bir frekansa
sahiptir. Projektorin frekansi bu frekans ile uyusmazsa,
ortaya ¢ikan gorintulerin kalitesi iyi olmayacaktir. Bu
sinyallerin fazlarini eslestirme islemi (sinyaldeki tepe ve
cukurlarin bagil konumu) "senkronizasyon" olarak
adlandirihir. Sinyaller senkronize olmazsa, titreme,
bulaniklik ve yatay parazit gibi sorunlar gerceklesebilir.

Izleme

Bilgisayarlardan ¢ikan sinyaller belirli bir frekansa
sahiptir. Projektoriin frekansi bu frekans ile uyusmazsa,
ortaya ¢ikan gorintulerin kalitesi iyi olmayacaktir. Bu
sinyallerin fazlarini eslestirme islemi (sinyaldeki
tepelerin sayisi) "izleme" olarak adlandirilir. izleme
dogru sekilde yurutulmezse, yansitilan gérlntude genis
dikey cizgiler belirir.

VGA

640(G) x 480(Y) pikselleri i¢in ekran ¢6zUnurligu
standardidir.

XGA

1.024(G) x 768(Y) pikselleri icin ekran ¢ozinurligi
standardidir.

YCbCr

SDTV i¢in bilesen video sinyalidir. Y parlakhgi belirtir
ve Cb ve Cr renk farkini belirtir.

YPbPr

HDTV icin bilesen video sinyalidir. Y parlakligi belirtir
ve Pb ve Pr renk farkini belirtir.
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Tum haklari sakhdir. Seiko Epson Corporation’in énceden yazili izni olmadan bu yayinin hicbir
bolumu elektronik, mekanik, fotokopi, kaydetme veya diger yontemlerle herhangi bir bicimde
veya herhangi bir yolla ¢cogaltilamaz, bir bilgi erisim sisteminde saklanamaz veya aktarilamaz.
Isbu belgede bulunan bilgilerin kullanimina iliskin olarak patent hakki sorumlulugu tstlenilmeme-
ktedir. Yine bu belgedeki bilgilerin kullanimindan dogan zararlar icin de sorumluluk kabul edilme-
mektedir.

Seiko Epson Corporation ve bagl kuruluslari, Griini satin alanin veya uglnci kisilerin asagidaki
nedenlerden otlra ugradiklar zarar, kayip, maliyet veya gider konusunda driind satin alana veya
uclincu Kisilere karsi kesinlikle yukimli olmayacaktir: kaza, Griniin yanlis veya uygun olmayan
amaglarla kullanilmasi, driin tzerinde yetkisiz Kisilerce yapilan modifikasyonlar, onarimlar veya
degisiklikler veya (ABD hari¢ olmak (zere) Seiko Epson Corporation'in ¢alistirma ve bakim tali-
matlarina aykiri hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafindan Orijinal Epson Urtinleri veya Epson
Onayli Uriinler olarak tanimlanmis Griinler disindaki herhangi bir istege bagli aygitin veya sarf
malzemesinin kullanilmasindan dogacak zararlardan ve sorunlardan sorumlu olmayacaktir.

Ek bir bildirim olmaksizin bu kilavuzun igerigi degistirilebilir ya da gtincellenebilir.
Bu yayinda kullanilan resim ve ekranlar gecerli resim ve ekranlardan farkli olabilir.

Genel Uyari:

"x.v.Color" ve x.v.Color, Sony Corporation’in ticari markalaridir.

Macintosh, Mac ve iMac, Apple Inc. sirketinin ticari markalaridir.

IBM, International Business Machines Corporation’in tescilli ticari markasidir.

Windows, WindowsNT ve PowerPoint, Microsoft Corporation'in Amerika Birlesik Devletlerindeki
ticari markalari veya tescilli ticari markalaridir.

Dolby, Dolby Laboratories'in ticari markasidir.

HDMI ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC sirketinin ticari markalari
veya tescilli ticari markalaridir. HOMmMI

Pixelworks ve DNX, Pixelworks Inc. sirketinin ticari markalaridir.

PJLink ticari markasi, Japonya, Amerika Birlesik Devletleri ve diger tlkeler ve bolgelerde tescil
icin basvurusu yapilmis veya zaten tescilli bir ticari markadir.

Ayrica bu belgede kullanilan diger Grin adlari yalnizca Grind belirtmek igin kullantimistir ve ilgili
sahiplerinin ticari markalari olabilir. Epson bu markalarla ilgili olarak hi¢bir hak talep etmemekte-
dir.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2010. Tim haklari sakhdir.
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