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Prima dell'uso

Questo capitolo descrive le funzioni utili per EasyMP Network Projection e l'installazione del software.



Funzioni di EasyMP Network Projection

E possibile utilizzare EasyMP Network Projection per inviare il contenuto
dello schermo del computer al proiettore via rete. La condivisione via rete
del proiettore e l'uso di varie funzioni di trasferimento dello schermo
rendono piu efficaci le riunioni e le presentazioni
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Condivisione del proiettore

Se il proiettore ¢ connesso a una rete, ¢ possibile condividere il proiettore
da pitt computer connessi in rete. Quando si proiettano dati da computer
diversi durante una riunione o una presentazione, ¢ possibile passare
ininterrottamente da un computer all'altro senza dover cambiare il cavo del
segnale.

E possibile eseguire questa operazione anche se il proiettore ¢ distante dal
computer.

Varie funzioni di trasferimento dello schermo

E possibile usare le seguenti funzioni di trasferimento dello schermo.

e Display multischermo @ p.23
E possibile proiettare piti immagini da un computer con un massimo di
quattro proiettori, consentendo di proiettare immagini in formato
orizzontale come fogli di calcolo e simili su un'immagine continua.
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e Trasferimento di file video (Modalita di invio filmato)@® p.21
E possibile inviare i file video a un proiettore per eseguirne la
riproduzione. In tal modo si attiva una riproduzione uniforme del filmato.

e Trasferimento audio
E possibile eseguire la riproduzione trasferendo l'audio del computer al
proiettore. Non ¢ possibile trasferire l'audio a pill proiettori
simultaneamente.

e Modalita Presentazione @ p.20
Modalita Presentazione consente di proiettare una Presentazione
PowerPoint. E possibile eseguire presentazioni di qualitd proiettando una
schermata nera durante le operazioni preparatorie o quando non si sta
eseguendo una Presentazione.

e Funzione di distribuzione
La schermata visualizzata da un computer remoto puo essere visualizzata
contemporaneamente da un massimo di quattro proiettori sulla stessa
rete.



Funzioni di EasyMP Network Projection

e Funzione di commutazione
Se EasyMP Network Projection ¢ stato installato su tutti i computer, la
funzione di commutazione per riunioni consente ai presentatori di
avvicendarsi e proiettare le proprie immagini senza dover sostituire i
cavi.



Installazione del software

I software EasyMP Network Projection ¢ contenuto nel CD-ROM EPSON Display Risoluzione minima XGA (1024x768), massima
Projector Software in dotazione. Installare il software sul computer in uso. UXGA (1600x1200)

Schermo a colori a 16 bit o superiore, circa
32000 colori

RequiSiti SOftwal“e * 1l funzionamento non & assicurato su Mac OS X 10.5.0 perché il firewall non
viene impostato correttamente quando si aggiorna la versione.
EasyMP Network Projection funziona su computer aventi i seguenti

requisiti.
Sistema operativo Serie Windows (solo versioni a 32 bit) InStaIIaZione
e Windows 2000 (Service Pack 4)
e Windows XP Verificare i seguenti punti prima di iniziare l'installazione.
° Wmdows XP (Service Pack 1 versioni e Se si utilizza un computer che esegue Windows, per installare EasyMP
successive) .. . . . .. ..
o Windows Vista Network Projection ¢ necessario disporre di privilegi di amministratore.
e Windows Vista (Service Pack 1 versioni e Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione prima di iniziare
successive) l'installazione.
e Windows 7 e Se la lingua selezionata per l'installazione e diversa da quella del sistema
Serie Mac OS X operativo in uso, le schermate potrebbero non essere visualizzate
e Mac OS X 103.x correttamente.
e Mac OS X 10.4x
e Mac OS X 10.5.1 o versioni successive® :@—_ Per utenti di EMP NS Connection
* Mac OS X 10.6.x “" 1l nome di EMP NS Connection & cambiato.
Consigliato: Mac OS X 10.3.9/10.4.11/10.5.5 .
Precedente: EMP NS Connection
CPU Mobile Penti III 1.2GH iu vel
obfie Fentium 20 p_lu veloce Attuale: EasyMP Network Projection
Power PC G3 900MHz o superiore
Conseliato: Pentium M 1.6GHz o piti veloce Se si utilizza la funzione identica a EMP NS Connection sul proiettore,
grate: o ) P installare EasyMP Network Projection dopo aver disinstallato EMP NS
CoreDuo 1.5GHz o pitt veloce Connection. Non ¢ possibile connettersi al proiettore utilizzando EMP
Memoria 256MB o superiore NS Connection.
Consigliata: 512MB o superiore
Spazio disponibile 20MB o superiore
. - Procedura
su disco rigido

Accendere il computer.




Installazione del software

\ ' Inserire il CD-ROM EPSON Projector Software nel computer.

Il programma di installazione si avvia automaticamente.

' Per installare il software, seguire le istruzioni su schermo.

Quando appare la finestra per aggiungere o rimuovere EPSON
Virtual Display, fare clic su OK. Per utilizzare la modalita display
multischermo, ¢ necessario impostare EPSON Virtual Display. Se non
si desidera eseguire l'impostazione ora, ¢ possibile effettuare questa
operazione in un secondo momento. @ p.24

Per Mac OS

) Accendere il computer.

) Inserire il CD-ROM EPSON Projector Software nel computer.

a@ Fare doppio clic sull'icona "Install Navi" nella finestra EPSON.
Viene avviata l'installazione.

\-

\ m§ Per installare il software, seguire le istruzioni su schermo.

A\l

~»~- e Quando linstallazione non viene avviata automaticamente (solo
@‘ Windows)

Aprire la cartella nell'unita CD-ROM in Risorse del computer o
Esplora risorse e fare doppio clic sull'icona InstallNavi.

e Disinstallazione

Selezionare Start - Impostazioni - Pannello di controllo -

Installazione applicazioni o Programmi e funzionalita e rimuovere
EasyMP Network Projection.

Per Mac OS

Da Applicazioni, eliminare la cartella EasyMP Network Projection.
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Riepilogo di EasyMP Network Projection

In questo capitolo viene descritto come connettere il computer al proiettore tramite una rete e come proiettare immagini dallo schermo del computer con il
proiettore.



Due modalita di connessione

Esistono due metodi per collegare il proiettore a un computer tramite una
rete utilizzando EasyMP Network Projection.

Connessione avanzata

Connessione avanzata & una connessione di infrastruttura che consente di \"
\ /

connettersi a un sistema di rete esistente tramite un cavo di rete.
Quando si ¢ connessi a una rete tramite una LAN cablata, collegare il
proiettore a un hub di rete utilizzando un cavo LAN disponibile in
commercio.

Se si installa nel proiettore l'unita LAN wireless (ELPAP03), ¢ possibile
connettersi alla rete tramite un punto di accesso LAN wireless.

e E possibile collegare facilmente il proiettore a un computer e proiettare
immagini dal computer senza configurare le impostazioni di rete.

e Cid consente di connettersi facilmente senza l'utilizzo di cavi, anche
quando il proiettore e il computer sono installati in postazioni remote.

Operazioni per la connessione

Procedere come segue per connettere il computer al proiettore ed eseguire
la proiezione con EasyMP Network Projection.

o

=

I passaggi da 1 a 4 devono essere eseguiti solo durante la prima

connessione.
1.  Installare EasyMP Network Projection sul computer da connettere.
- p.7

\

2.  Effettuare le impostazioni di rete sul computer e avviare la modalita di
connessione di rete. @ p.12

Connessione rapida (solo se e installata I'Unita
LAN wireless) *

3. Per Connessione rapida: installare 1'Unita LAN wireless (ELPAP03).

Connessione rapida funziona solo se si installa nel proiettore 1'Unita LAN Per Connessione avanzata: attivare la scheda LAN cablata o la scheda
wireless (ELPAPO03). LAN wireless in Porte Network. @ Documentazione del computer
Connessione rapida assegna temporaneamente 1'SSID del proiettore a un *

computer creando una connessione ad hoc” e, dopo la disconnessione,

ripristina le impostazioni di rete del computer. @ p.12



Due modalita di connessione

4. Effettuare le impostazioni sul menu Rete e avviare la modalita di
connessione di rete. @ Manuale dell'utente

\

5.  Avviare EasyMP Network Projection sul computer e collegare il proiettore.
- p.13

* Se il computer in uso ¢ connesso normalmente alla rete, non & necessario

effettuare impostazioni di rete sul computer.



Preparazione del Collegamento

Eseguire le operazioni indicate di seguito per preparare il computer al
collegamento.

Effettuare le impostazioni di rete per il computer utilizzando il software
fornito in dotazione con la scheda LAN. Per ulteriori informazioni sul
software, consultare il manuale dell'utente fornito con l'adattatore LAN.
Ad esempio, quando sull'icona di rete nella barra delle applicazioni viene
visualizzata una croce rossa (x), come illustrato nella figura seguente, non ¢
possibile eseguire il collegamento al proiettore.

» i@@; a3z

Per Mac OS

Impostare la porta di rete e lo stato di comunicazione. Per ulteriori dettagli
sullimpostazione dello stato di comunicazione, consultare i manuali
dell'utente del computer o della scheda AirPort.



Collegamento di un Proiettore a una Rete e Proiezione

Funzionamento del Proiettore ~@— Se durante la connessione si verificano problemi, sara visualizzato un

ID evento, come illustrato piti avanti.
Prima del collegamento, attivare la modalita di standby connessione per il
proiettore.

Assicurarsi di aver completato le impostazioni di rete del proiettore e che il
proiettore sia collegato all'apparecchiatura di rete, ad esempio un hub di
rete tramite un cavo di rete disponibile in commercio.

ID evento : 04xx

Per informazioni sull'interpretazione dellID evento, consultare la
pagina seguente.® Manuale dell'utente "Problemi non segnalati dagli

indicatori"
Premere il pulsante [(O] sul telecomando per interrompere Azionamento del comPUter

I'alimentazione. . .
Per la procedura seguente, verranno utilizzate le schermate Windows, a

meno che diversamente indicato. Schermate analoghe saranno visualizzate
anche per Mac OS.

) Passare l'immagine proiettata nella LAN. @ Manuale
dellutente "Cambio dell'lmmagine Proiettata"

Viene visualizzata la schermata di standby LAN.

Avviare EasyMP Network Projection.

Per Windows

Selezionare Start - Programmi (o Tutti i programmi) - EPSON
R Projector - EasyMP Network Projection - EasyMP Network
Indtizzo 1P e 165, 166,100,100 Projection V2.XX.

[LAN]

Keyword

Per Mac OS

Fare doppio clic sulla cartella Applicazioni del disco rigido in cui ¢
installato EasyMP Network Projection, quindi fare doppio clic
sullicona EasyMP Network Projection.




Collegamento di un Proiettore a una Rete e Proiezione

| Selezionare "Connessione rapida" (solo se & installata I'Unita

LAN wireless) oppure "Connessione avanzata" e fare clic su
IIOK.II

Vengono visualizzati i risultati di ricerca del proiettore. Per
connettersi utilizzando sempre la stessa modalita di connessione,
selezionare Impostare la modalita di connessione selezionata come
predefinita per le future connessioni.

Selezionare il proiettore a cui si desidera connettersi, quindi
fare clic su "Connetti".

\

Se il proiettore a cui si desidera connettersi non € visualizzato tra i
risultati di ricerca, fare clic sul pulsante Ricerca automatica. La
ricerca richiede circa 30 secondi.

Per i dettagli sulla schermata di connessione, vedere "Utilizzo della
schermata di connessione". @ p.15

E azutP MNetwark Projection

Dizconneth

Quando si esegue il collegamento da un altro computer, per esempio
quando si alternano i presentatori, avviare EasyMP Network Projection
dal computer che si desidera collegare. Il computer a cui si &
attualmente collegati viene disconnesso e il proiettore viene quindi
collegato al computer dal quale si esegue il nuovo tentativo di
collegamento.

Se si esegue un collegamento con l'opzione Disattiva connessione
interrotta impostata, la connessione non passa a un altro computer.

In Connessione rapida, ¢ possibile selezionare piu proiettori solo se
presentano lo stesso SSID.

Non ¢ possibile eseguire il collegamento a pill proiettori se & stato
selezionato un proiettore per il quale & visualizzato Automatica in
relazione all'SSID.

Quando l'opzione Keyword del proiettore & impostata su "On"
dal proiettore, viene visualizzata la schermata di immissione
della keyword. Inserire la keyword visualizzata nella finestra di
stand by LAN, quindi fare clic su "OK".

Al completamento della connessione, viene proiettata la schermata del
computer. Sullo schermo del computer viene visualizzata la seguente
barra degli strumenti di EasyMP Network Projection. Questa barra
degli strumenti consente di utilizzare il proiettore, effettuare
impostazioni e disconnettersi dalla rete. Per i dettagli sull'uso della
barra degli strumenti, vedere "Utilizzo della barra degli strumenti".
@ p.16




Collegamento di un Proiettore a una Rete e Proiezione

Utilizzo della Schermata di Connessione Quando il sistema viene avviato in Connessione rapida.

EasyMP Hetwork Proje Ver XXX - Connessione rapida

Avviare EasyMP Network Projection per visualizzare la schermata seguente.
La funzione di ciascun pulsante o voce ¢ descritta nella tabella seguente.

- .m Ricerca automatica o Ricerca manuale

| Aw

Selezionare un proicttore e collegarla.

. . . . . . Stata Mame praiettore SSID Potenza del segnale
Quando il sistema viene avviato in Connessione avanzata.
=0 Standy EMPOZFACT =l | R
EasyMFP Network Projection Yer. XXX - Connessione avanzata — (=] 0 a Standhy TR P— ]l]ﬂ]

oo Ricerca automatica o Ricerca manuale = Frofiln =
Lie |2 |[ 55 oo ] |

Selezionare un proiettare & collegarlo. L

—
Stato Name praisttare Indirizzo [P Display

D stendw|| empozran 192168111
O|GE® sendy|| empozrace 192168112

®
@— 4{ Aggioma elenco ] [ Salva in profilo ] [ Cancella elenco ]

|:| Disattiva conneszsione interrotta

[ Usza pits display Impasta apaioni

6@??

éé@é@ ®

1
Salva in profilo ] [ Cancella elenco ]
6— —[ | Dizattiva connessione intemotta I . .
— (1) Ricerca automatica

00— T o 0!

' p— In Connessione avanzata, & possibile cercare i proiettori disponibili
>— . e i

T — AU ]l rete a cui é collegato il computer.

Dizplay layout " . . . . . .
In "Connessione rapida", & possibile cercare un proiettore in base

all'SSID.

(2] Ricerca manuale
L.%EIEI In Connessione avanzata, ¢ possibile cercare un proiettore in base
all'indirizzo IP o al nome del proiettore specificati.

[ Proprieta display

In Connessione rapida, ¢ possibile cercare un proiettore in base all'SSID
selezionato da un elenco.

@ Stato
Le seguenti sei icone indicano lo stato dei proiettori rilevati.
Standby Selezionare per effettuare la connessione.
Occupato Selezionare per effettuare la connessione.

Quando si sceglie Connetti, il computer
connesso correntemente viene disconnesso
e viene eseguita la connessione del
computer dell'utente.



Collegamento di un Proiettore a una Rete e Proiezione

(4]
(5]

(6]

Occupato (Di- Non ¢ possibile effettuare la selezione.

ﬁ"ﬁ sattiva connes- Disattiva connessione interrotta ¢
sione interrot- impostata per un altro computer gia
ta) €Onnesso.

Attualmente in Non ¢ possibile effettuare la selezione. E
I@ uso in altra ap- aperta la visualizzazione dell'impostazione
plicazione di rete del proiettore. In alternativa, un'altra
applicazione del proiettore sta usando il
proiettore.

/@..Ea' ) Ricerca manuale o Profilo.

Non trovato.  Viene visualizzato quando non si riesce a
individuare un proiettore tra i risultati di
Ricerca manuale o Profilo.

‘?

o g

Ricerca in cor- Viene visualizzato durante 1'esecuzione di

Nome proiettore
Viene visualizzato il nome del proiettore.
Disattiva connessione interrotta

Selezionare questa casella per evitare che altri computer interrompano la
connessione durante il collegamento al proiettore selezionato.

Usa piu display

Selezionare questa casella per utilizzare la funzione di display multischermo. Se &
stata selezionata questa opzione, nella parte inferiore della schermata sono
visualizzati Display layout e Proprieta display. @ p.23

Risoluz. prob.

Se si & verificato un problema e non ¢ possibile stabilire una connessione, premere
questo pulsante per aprire la schermata relativa alla risoluzione dei problemi di
EasyMP Network Projection.

Connetti

Eseguirela connessione al proiettore selezionato dall'elenco dei risultati di ricerca.
Una volta stabilita la connessione con il proiettore, viene visualizzata una barra
degli strumenti.

Imposta opzioni

E possibile effettuare impostazioni generali, ad esempio il metodo di elaborazione
all'avvio di EasyMP Network Projection. Per Imposta opzioni, vedere @ p.37

([0 Salva in profilo

Salva i risultati di una ricerca di proiettori in rete come Profilo. @ p.33
() Cancella elenco

Cancella tutti i risultati di ricerca.
(” Indirizzo IP (solo Connessione avanzata)

Viene visualizzato l'indirizzo IP del proiettore.
(© Display

Selezionare il numero visualizzato (se ¢ selezionato Usa piu display). @ p.30
(14) Profilo

= E possibile cercare un proiettore sulla rete mediante un Profilo salvato
con Salva in profilo. @ p.33

(® SSID (solo Connessione rapida)
Viene visualizzato 1'SSID del proiettore. Se Autoimpost. SSID & impostato su On
nel menu Network del proiettore, sara visualizzato Automatica prima dell'SSID.
L'SSID attualmente rilevato sara visualizzato in grigio.

(® Potenza del segnale
Visualizzata quando si esegue il collegamento in Connessione rapida. Il numero di
indicatori accesi aumenta di pari passo con la potenza del segnale.

() Aggiorna elenco (solo Connessione rapida)
Aggiorna lo Stato e la Potenza del segnale.

Utilizzo della barra degli strumenti

La barra degli strumenti viene visualizzata sullo schermo del computer dopo
avere avviato EasyMP Network Projection e avere stabilito la connessione
con il proiettore. La barra degli strumenti consente di utilizzare ed
effettuare impostazioni per il proiettore.



Collegamento di un Proiettore a una Rete e Proiezione

Pausa

a

Mette in pausa la proiezione delle immagini mentre il proiettore &
collegato.

Digoonneth

Modalita Presentazione

I
. . . . . . =h.
F Seleziona il proiettore di destinazione | Ogni che si fa clic su questa icona, la Modalita Presentazione viene
L Fare clic su questa icona per limitare il numero di proiettori gestiti dalla attivata/disattivata. @ p.20
barra degli strumenti durante la proiezione da piu proiettori = Controllo del proiettore
gt:llilf;:;i)ot:s ﬁ?;ig?ﬁil‘:i?g;f:;gio lrl<;1il:stlt)cl)ar}i, thzl:sco};: 11)?12' La = Quandoil proiettore & connesso alla rete, le funzioni A/V Mute, Cambia
troll P P sorgente PC e Cambia sorgente video possono essere controllate sia
controllare. ) . . . .
mediante il telecomando che mediante il pannello di controllo del
TUTTO indica che possono essere controllati tutti i proiettori connessi. proiettore P
Ad esempio, quando viene visualizzato "1, 3", ¢ possibile controllare i
proiettorin. 1 en. 3.
) . = S . .
Fare clic su per visualizzare la seguente barra degli strumenti.
Contrallo del proiettare
MNome proiettore Display &‘ ‘ I;
EMPO2FACA 1 a
EMPO2FAC2 1 L]
EMPOZFAC 1 L
h A/V Mute
La stessa funzione del pulsante [A/V Mute] sul
telecomando.
@ Selezione del proiettore da controllare. @ Manuale dell utente "Telecomando”
@ Indica il Num. di un proiettore assegnato. Questo Num. indica il Cambia sorgente PC
Num. del proiettore che & possibile controllare dalla barra degli . o
strumenti Passa all'immagine ricevuta dal Computer o dal
' dispositivo USB.
@ Indica lo stato del proiettore. P
B Cambia sorgente video

Passa alle immagini ricevute dall'apparecchiatura

(= [
N Interrompe la proiezione mentre il proiettore & collegato. Mentre la : »
video o dalla porta di ingresso HDMI.

proiezione ¢ interrotta, viene proiettata una schermata nera.

Mostra a \ Anteprima schermo
H Disattiva le operazioni di Stop o Pausa.




Collegamento di un Proiettore a una Rete e Proiezione

Visualizza la schermata di anteprima multischermo. La visualizzazione della barra degli strumenti cambia nel modo
seguente. La visualizzazione della barra degli strumenti non viene

Fare clic su " per visualizzare un'anteprima con le impostazioni . . .
modificata fino alla successiva commutazione.

selezionate. Fare clic sui display per visualizzare ciascuna Anteprima

Completo
schermo a schermo intero.

E azpbdP Metwork Projection = E] |

— . . i
Tmﬂ st\u = B a |l}"| __-‘F" Digconnett | 4 z';?ﬂf!;?
v Completo
Normale

J Imposta opzioni

> les NI T I . Dizcaonnst
;‘ E possibile regolare le prestazioni di trasmissione durante il
trasferimento delle immagini da computer. @ p.37

Modalita di invio filmato

L 4

- Utilizzato per riprodurre immediatamente un file di filmato.
@ p.2l
Disconnetti Disconl‘letti

Disconnette il proiettore.

Potenza del segnale

Viene visualizzata quando si esegue un collegamento in Connessione
rapida. Il numero di indicatori accesi aumenta di pari passo con la
Potenza del segnale.

Cambio della visualizzazione della barra degli strumenti

| - (LI t



TOP

Funzioni e impostazioni per EasyMP Network Projection

Il capitolo descrive le funzioni che possono risultare utili durante le riunioni o quando si esegue una presentazione, quali la capacita di inviare un file video
direttamente a un proiettore per la riproduzione (Modalita di invio filmato) o di inviare immagini a piu proiettori da un singolo computer (Display
multischermo).



Proiezione esclusiva di una Presentazione PowerPoint (Modalita Presentazione)

In Modalita Presentazione, le immagini vengono visualizzate solo durante
l'esecuzione di una Presentazione PowerPoint sul computer. Quando si
interrompe la Presentazione, il proiettore visualizza una schermata nera.
Questa opzione risulta utile se si desidera visualizzare esclusivamente la
Presentazione.

Oltre che con PowerPoint, Keynote ¢ compatibile anche con la Modalita
Presentazione di Mac OS.

Procedura

' Se necessario, selezionare un altro proiettore da controllare.
& p.16

\ ' Fare clic sul pulsante = | nella barra degli strumenti.

Viene avviata la Modalita Presentazione.

%2
@§ Fare di nuovo clic sul pulsante = per uscire dalla Modalita

Presentazione.



Proiezione di filmati da un computer (Modalita di invio filmato)

In Modalita di invio filmato, i file video possono essere inviati direttamente
a un proiettore. Di conseguenza, ¢ possibile proiettare un filmato in modo
pit uniforme rispetto a quando il filmato viene inviato da un'applicazione
in esecuzione su un PC.

E possibile impostare la riproduzione di piu file selezionati ripetutamente o
in ordine.

Non ¢ possibile proiettare file a cui viene applicato il DRM (Digital Rights
Management).

~@—_ e Modalita di invio filmato & valida per un solo proiettore.
’

-
7

Non ¢ possibile applicare Modalita di invio filmato a pitt di un
proiettore.

e A seconda del metodo di comunicazione e della ricezione
disponibile, limmagine e il suono possono saltare o interrompersi.

Tipi di file supportati

I tipi di file supportati da Modalita di invio filmato sono elencati nella
seguente tabella.

Tipo di fi- | Codecvideo Codec audio Qualita regi-
le (esten- strazione
sione)

.mpg MPEG-2 MPEG-1 Layer2 Frequenza foto-
.mpeg E possibile riprodurre il grammi massi-

contenuto dei file MPEG senza | ma: 30 fps
audio. Non é possibile
riprodurre i formati PCM lineare | Risoluzione mas-

e AC-3 audio. sima: 720 x 576
.mp4 MPEG-4 ASP MPEG-4
MPEG-4 AVC | AAC-LC
wmv WMVS8 WMA

.asf WMV9

Riproduzione di un filmato

Fare clic sul pulsante ;\"‘ nella barra degli strumenti.

Viene visualizzata la finestra di selezione del proiettore.

Selezionare il proiettore che si desidera utilizzare per
riprodurre il filmato e fare clic su "OK".

Appare la schermata Modalita di invio filmato.

' Fare clic su "Seleziona file".

Modalita di invio filmato

Elencao file video Seleziona file b

Proiettore di destinazione per inwio filmati EBF1FF30

00:00:00 / 00:00:00

Selezionare il filmato da riprodurre, quindi fare clic su "Apri".



by

Proiezione di filmati da un computer (Modalita di invio filmato)

n | Pausa

Cercain: | <= Disca rimovible [F) v @ % @ Interrompe temporaneamente la riproduzione.
- S Moviet Sto
| E’ @MovieZ . | P
Documerti | |@JMovis3 Interrompe la riproduzione.
recenti e:lMovie‘t
'T% P | Indietro
s Riavvolge il file in corso di riproduzione e lo fa ripartire dall'inizio.
’ >l | Avanti
< Riproduce il file successivo dall'inizio.
Drocumenti
¢»  Ripeti
53! Riproduce ripetutamente l'elenco dei file in ordine. Se vi sono piu file
il nell'elenco, non ¢ possibile riprodurre ripetutamente solo alcuni di
= uesti file.
Home file: |Movie1 V q
Risorse direte | Tipo file: | File video [*.mpeqg:®.mpg:*. mpd.” wmy . asf) v | Anrulla

- ) Fare clic su "Chiudi" per terminare Modalita di invio filmato.

Riappare la schermata Modalita di invio filmato. I file selezionati
vengono visualizzata in Elenco file video.

Se si esegue nuovamente Seleziona file, Elenco file video cambia
dopo l'effettuazione della selezione.

Riprodurre e interrompere i file video dalla schermata Modalita
di invio filmato.

Proiettore di destinazione per invio filmati EBF1FF30

Moviel.mpg 00:00:21 / 00:01:51

-
L]

s W o

j Inizio riproduzione

Trascinare e rilasciare il cursore nel punto in cui si desidera avviare la
riproduzione.

! »  Riproduci

Esegue la riproduzione del file.



Utilizzo del Display Multischermo

La modalita Display Multischermo consente di proiettare diverse immagini da pill proiettori connessi a un solo computer.

In Windows, & possibile impostare pit1 driver di display virtuali® nel computer e proiettare ogni immagine con il proiettore. Inoltre, questa funzione non pud
essere usata in Windows Vista e Windows 7 perché non compatibile.

Per attivare questa funzione in Mac OS, occorre collegare un monitor esterno al computer. Mentre la precedente spiegazione fa riferimento a "display virtuali’,
per Mac OS il funzionamento si riferisce alle schermate visualizzate sul monitor collegato.

I

J
J
J

I

@) Immagine corrente del monitor
@ Immagine del display virtuale 1
@ Immagine del display virtuale 2

:@—_ Non e possibile utilizzare Display multischermo, se & visualizzato Automatica per 1'SSID in Connessione rapida.
> ~




Utilizzo del Display Multischermo

Esempio di disposizione 2

Esempio di Regolazione del Display Virtuale

Regolando la disposizione dei display virtuali®, ¢ possibile proiettare
esclusivamente 1immagine da visualizzare o proiettare immagini differenti I
da sinistra a destra durante una presentazione. + I
Esempio di disposizione 1 —
- I
- I - -
) - -
E— - -
- I . - N
U = 5 o= |:
- — 1 « I 1
! — !
[Jooo ] V] - — 1
J
— (—
(| ]
( I h @ Immagine corrente del Strumenti di presentazione per file
] — 1 monitor PowerPoint
E i = E @ Immagine del display Presentazione di un file PowerPoint
B I I o | virtuale
g )
L ) Procedura precedente all'utilizzo della funzione
@ Immagine corrente del File PowerPoint dlSplay multischermo
monitor 1. Impostazione del Display Virtuale @ p.25
@ Immagine del display File Excel

virtuale



Utilizzo del Display Multischermo

K
@ Selezionare il display virtuale che si desidera utilizzare.

E possibile aggiungere un massimo di quattro monitor. In questo

In un ambiente Windows, abilitare il driver display virtuale®, se necessario.
Quindi, sia per Windows sia per Mac OS, configurare la disposizione dei display

virtuali. esempio, viene utilizzato un solo display virtuale. Durante

2. Assegnazione dell'Tmmagine da Proiettare @ p.29 I'impostazione, selezionare il numero di display virtuali in base alle
Aprire il file da proiettare, quindi passare la schermata al display virtuale a seconda e;sigenze.
della disposizione di proiezione effettiva. E possibile selezionare qualsiasi display.

3. L'immagine assegnata viene proiettata @ p.30

. . . . H n n
Assegnare un numero di display virtuale a un proiettore connesso attraverso la rete, Fare clic su "OK.
quindi riavviare la proiezione. 3 Aggiungifrimuovi EPSON Virtual Display [Eﬁl

Selezionare il dizplay virtuale da uzare. Se il
display virtuale in uso non & richiesto, & necessario
rigvviare il computer.

L] L] L]
Impostazione del Display virtuale [ EPSON Vitual Display
[~ EPSOM Wirtual Display 2
[ EPSOM Wirtual Display 3
[ EPSOMN Wirtual Display 4

Questa sezione illustra il display virtuale per l'esempio di disposizione 1.
& p24

Annulla |

Attivare il driver del display virtuale (solo Windows) Quando si fa clic su OK, vengono abilitati i driver del display

Attivare il driver del display virtuale”. Questa operazione non deve essere Virtual(.e. A questo punto, _é n.ormale che il display Prese.nt% uno-
eseguita dagli utenti elencati di seguito. Passare alla procedura sfarfallio. Attender.e che si chiuda la schermata Aggiungi-rimuovi
@ "Regolazione del display virtuale" p.25. EPSON Virtual Display.

e Gli utenti che hanno abilitato i display virtuali installando EasyMP
Network Projection. Regolazione del display virtuale
e Per utenti Mac OS.

Una volta avviato EasyMP Network Projection, la procedura di
configurazione dei display virtuali per Windows ¢ diversa da quella per
Macintosh. Le procedure sono descritte separatamente nel paragrafo
3 seguente.
) Avviare Windows sul computer, quindi selezionare "Start" -
" "Programmi" (0 "Tutti i programmi") - "EPSON Projector" -
"EasyMP Network Projection" - "Aggiungi-rimuovi EPSON
Virtual Display".

Viene visualizzata la schermata Aggiungi-rimuovi EPSON Virtual
Display.



Utilizzo del Display Multischermo

EasyMP Network Projection Ver. XXX — Gonnessione avanzata —

:"’—_ Prima di avviare EasyMP Network Projection, verificare i punti

’@‘ seguenti se si esegue il collegamento mediante una LAN wireless. Se le B [ oerca aulomatiea gy Ricerea manuale = [ Frofilo = |
seguenti impostazioni non vengono effettuate correttamente, non sara ST O e & el a7l
possibile utilizzare il Display multischermo. Sty Home prowtos [ Jndvzze Diplr

Standby  EMPOZFACT 192168117
@0 Sty EMPORFAC2 192166112 3 ¥

e L'SSID del computer e di ciascun proiettore deve essere identico.
o Il sistema LAN wireless del computer e quello di ciascun proiettore
devono essere identico.
E possibile modificare 1'SSID e il sistema LAN wireless per il
proiettore dal menu Rete all'interno del menu Configurazione del
proiettore. @ Manuale dell'utente "Menu LAN wireless" [ Savainprofie | [ Cancelaclenco |

[ Disattiva connessione interotta

Imposta opzioni

Procedura
Digplay lavout
Per Windows
N

| Selezionare "Start" - "Programmi" (0 "Tutti i programmi") -

"EPSON Projector" - "EasyMP Network Projection" - "EasyMP [ Proweedspsy |
Network Projection V2.XX" per avviare EasyMP Network
Projection.

Nella parte inferiore della schermata vengono aggiunti Display layout
e Proprieta display.

' Selezionare la casella di controllo "Usa piu display".

4 &
a%@ Fare clic su "Proprieta display."

"



Utilizzo del Display Multischermo

[ Aggomaclence | [ Sabainpmilo | [ Cancelackence | j Trascinare l'icona del monitor visualizzato e posizionarla ove
[ Disattiva connessione intemratta desiderato.
In questa schermata, il monitor reale (1) e posizionato a sinistra,
Fisoluz. prob [ Comnetl ] mentre il monitor virtuale (3) & posizionato a destra.
Display lapout

Quando il PC dispone di terminali di uscita a pitt display, i numeri
attribuiti ai terminali virtuali saranno sequenziali a quelli dei
terminali fisici.

Proprieta - Schermo

([ Froprieta display D - )
| Termi || Desktop || Screen saver || Azpetto | Impostazioni
Viene visualizzata la finestra Propriete‘l display. Trazcinare e icone dei maonitor in corispondenza della posizions dei maonitor.

e,

\-
N2/ Fare clic sulla scheda "Impostazioni".

Proprieta - Schermo ||

| Temi | Desktop | Screen saver | AspettQ Impostazioni 2

Tragcinare le icone dei monitor in cormispondenza della pozizione dei monitar,

Schermo:

1. Flug and Play Monitar su MVIDA GeForee 8200 TutboCache(TM]  » |

Rizoluzione dello zchermo Colori
M ———] Mat | [Massima (32 bif v
1280 per 1024 pinel 1 I m  'm
Uza periferica come monitar principale
Eztendi desktop zu questo monitor
Schermo;

1. Plug and Play Moritor suNVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM) v | | Ideniifica | | Risoluzione dei pioblemi... | | Awanzate
Rizoluzione dello schermo Colori :
Min ) Mt [assima (3260 v Lok J[ Anmila | spoles

1260 per 1024 pixel 1 I I m

Uza periferica come monitor principals
Eztendi dezktop su questa monitar

[ Identifica ][Hisnluzinnedeipmblemi...][ Awanzate

L OF. ][ Annulla ] ASpplica




Utilizzo del Display Multischermo

~- * Quando il monitor esterno viene collegato come monitor secondario,
@ non sara possibile proiettare l'immagine relativa a tale schermo.

e A seconda dell'hardware, il numero del monitor secondario potrebbe
essere diverso da (2). Quando licona del monitor viene visualizzata
sulla schermata, fare clic sull'icona e verificare che il tipo di monitor
visualizzato in Display non sia secondario.

e Per le impostazioni di Risoluzione dello schermo, vedere quanto
segue. @ p.41

Quando viene visualizzata licona del monitor, il display virtuale
risulta collegato, come illustrato dalla figura seguente.

Fare clic sul pulsante "OK" per chiudere la finestra Proprieta
display.

A questo punto, il layout del display virtuale & stato definito.
A questo punto, assegnare le immagini della proiezione. @ p.29

Per Mac OS

§M \

a%® Avviare EasyMP Network Projection. Fare doppio clic sulla
cartella Applicazioni del disco rigido in cui é installato EasyMP

Network Projection, quindi fare doppio clic sull'icona EasyMP

Network Projection.

In questo esempio effettuare selezione e avviamento in "Connessione
avanzata'.

%2
g@éf Selezionare la casella di controllo "Usa piu display".

N n
Ap‘m’l Ricerca automatica ‘| LgEIEI’ Ricerca manuale =] Profilo =

Selezionare un proiettore e collegarlo.

| stato |Nome proiettare Indirizzo IP

[ @@ Standby EPSON-PJ 192.168.100.110
( Salva in prafils ) ( Cancell elenca )
"] Disattiva connessione interrotta
.
Usa piu display
Connetti

Nella parte inferiore della schermata vengono aggiunti Display layout
e Preferenze display.

‘ ge PicerCa automatica H o Ficerca manuale ‘ =[P

Selezionare un proiettore e collegarlo.

[ Stato [Nome proiettore Indirizzo IP |Display

O @ Standby EPSON-P) 192.168.100.110 1

( Salva in profilo ) ( Cancelaglence )
[ Disattiva connessione interrotta
. Imposta opzioni
BLlsa piu display
Connetti

Display layout

o Preferenze display

Viene visualizzata la finestra di impostazione dei display.

%%@mg Fare clic su "Disposizione".



Utilizzo del Display Multischermo

80N DELL E2009W

[ [ ) [ wosir s | I
f Monitor i Disposizione scmore 1
~—

Risoluzioni:

640 x 480 Colori: | Milioni 4
800 x 500

800 x 600 Frequenza: | 60 Hertz @
1024 x 640

1152 x 864

1152 x 870 Ruota: | Standard @
1280 x 720 .

1280 x 800 v " Mostra monitor nella barra menu ®

Deselezionare "Duplica monitor".

80N DELL E2009W

(<[> ) Mostr wre ]

1" Monitor | Disposizione | Colore

Per organizzare | monitor, trascinali nelle posizioni desiderate.
Per riposizionare la barra dei menu, trascinala su un monitor diverso.

EDupIica monitor ®

b w%g
@ Trascinare l'icona del monitor visualizzato e posizionarla ove
desiderato.

80N LCD colori

_Musira tutte | _

[ Monitor | Disposizione | Colore '

Per organizzare i moniter, trascinali nelle posizioni desiderate.
Per riposizionare la barra dei menu, trascinala su un monitor diverso.

"1 Duplica monitar ®

Chiudere la finestra di impostazione dei display.

A questo punto, il layout della schermata ¢ stato definito.

Assegnazione dell'immagine da proiettare

Questa sezione illustra il display virtuale per l'esempio di disposizione 1.
@ p.24

Procedura

7\
a@ Aprire il file da proiettare.

—

Avviare i file PowerPoint ed Excel.

) Trascinare la finestra sul monitor del display virtuale”
desiderato e posizionarla dove dovra essere proiettata
I'immagine.

Trascinare la finestra Excel verso destra finché non scompare. A
questo punto, sul monitor reale verra visualizzata la finestra
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PowerPoint, mentre la finestra Excel verra visualizzata sul monitor

Aggioma elenco ] [ Salvain profila ] [ Cancella elenco ]
Vlrtuale a destra. [ Disattiva connessione interatta
:
C Connett D
- - e -
Dizplay layout

[ Proprieta dizplay

Proiezione delle immagini assegnate

Viene proiettata 1'immagine assegnata a ciascun proiettore.

Questa sezione illustra il display virtuale per l'esempio di disposizione 1.
@ p.24

@ Selezionare il numero del display virtuale » da assegnare sul

|
o I
- I
L
o I
"Display" e impostare quale dovra essere I'immagine da
proiettare e da quale proiettore.
rf?l EasyMP Network Projection Ver XXX - Gonnessione avanzata — |;”:®
o Ricerca automatica o Ricerca manuale J Profilo '| |
Selezionare un proiettore & collegarlo, I,

Stato Mome proiettore Indirizzo IF
= Standby EMPOZFACT 18921658111
= Standhy EMPOZFALCZ 1892168112
L\
[
=

In ambiente Windows, non ¢ possibile visualizzare 'immagine inviata
a un display virtuale sul computer. Occorre eseguire la regolazione
dellimmagine sul display virtuale mentre viene visualizzata
I'immagine proiettata.

b .
%@g Fare clic su "Connetti".
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Per eseguire operazioni con il mouse sul display virtuale, spostare il
puntatore del mouse nella direzione del display virtuale, in modo che
il puntatore appaia sul display virtuale.

@ Per terminare la proiezione per display multischermo, fare clic
su "Disconnetti" nella barra degli strumenti.

o In ambiente Windows, se ¢ stato abilitato il driver del display
@‘ virtuale in modo tale che il puntatore del mouse possa essere
spostato all'esterno dei limiti dello schermo, & possibile che in alcune
occasioni non si riesca a individuare la posizione del puntatore.
Quando non si utilizza un display virtuale, deselezionare il display
virtuali in Aggiungi-rimuovi EPSON Virtual Display, in modo che il
puntatore del mouse non possa spostarsi al di fuori dei limiti dello
schermo. Per riutilizzare in seguito il display multischermo,
selezionare nuovamente la casella di controllo accanto al display
desiderato sotto Aggiungi-rimuovi EPSON Virtual Display.
Per eliminare un segno di spunta, vedere la sezione seguente.
& p25

e E possibile regolare la tonalita di colore del proiettore. @ Manuale
dell'utente "Correzione colore quando si proietta da piu proiettori
(Regolazione colore Multischermo)"




Collegamento di un Proiettore a una Sottorete Diversa

Il presente capitolo descrive come connettere un computer a un proiettore
su una sottorete diversa tramite un punto di accesso di LAN cablata o LAN
wireless su un sistema di rete esistente.

Per impostazione predefinita, l'applicazione cerca esclusivamente i proiettori
che si trovano sulla stessa sottorete del computer. Pertanto, anche se si
esegue una ricerca dei proiettori in rete, non sara possibile individuare i
proiettori che si trovano su una sottorete diversa.

Tuttavia, & possibile identificare ed eseguire la connessione a un proiettore
che si trova su una sottorete diversa nei modi seguenti:

e Specificare un indirizzo IP o un Nome proiettore ed eseguire la ricerca.
L'indirizzo IP puo essere inserito direttamente. Inoltre, a condizione che il
Nome proiettore da collegare sia stato registrata nel Server DNS, &
possibile eseguire una ricerca semplicemente inserendo tale Nome
proiettore. @ p.32

e Esecuzione di una ricerca in base a un Profilo
Una volta eseguita la ricerca di un proiettore su una sottorete diversa,
specificando un indirizzo IP o un Nome proiettore, ¢ possibile salvare la
ricerca come Profilo con un nome semplice da ricordare e, quindi,
utilizzare tale Profilo tutte le volte che si desidera ricerca un proiettore su
una sottorete diversa. @ p.33

~»<- e Se la ricerca di un proiettore non ha esito positivo, le cause pil
@‘ probabili sono riportate di seguito. Procedere nel modo piu
opportuno, in base alla causa dell'errore.

Sia per Windows che per Mac OS:

Se ¢ il segnale della LAN senza fili & assente o debole, controllare
l'eventuale presenza di ostacoli che possano interferire con il segnale.

Se sul proiettore ¢ installata l'unita LAN wireless e si sta collegando
Mac OS a una LAN wireless:

Verificare che AirPort sia impostato su On. Altrimenti, verificare che
sia stato selezionato un punto di accesso appropriato.

e Quando si usa Ricerca manuale in Connessione rapida, ¢ possibile
specificare I'SSID. In presenza di diversi proiettori, ¢ possibile
restringere il campo di ricerca utilizzando 1'SSID.

Inserimento di un indirizzo IP o del nome del
proiettore ed esecuzione della ricerca (solo
Connessione avanzata)

Per la procedura seguente, verranno utilizzate le schermate Windows, a
meno che diversamente indicato.
Schermate analoghe saranno visualizzate anche per Mac OS.

§ Fare clic su "Ricerca manuale" nella schermata di selezione del
proiettore EasyMP Network Projection.

ﬂ EasyMP Metwork Projection Ver XXX - Connessione avanzata —

o0&

Ricerca automatica Ricerca manuale Prafila |
Auto <! ! |

Selezionare un proiettore e caollegarlo.

Stata Mome praiettore Indirizza IP

F Standby
] @ Standby
F Standby

EmMPOZRACT 192163111

EMPOZFACZ 192168112

EMPOZFACE 192168113

Salvain profilo ] [ Cancella elenco ]

D Dizattiva connessione interotta

[ Usa pit display

Imposta opzioni

' Inserire l'indirizzo IP o il nome del proiettore da collegare,
quindi fare clic su "OK".
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Ricerca manuale

Imrettere l'indirizza IP o il home dal proiettare.

i |

I risultati di ricerca sono visualizzati nella schermata di selezione del
proiettore di EasyMP Network Projection.

Una volta identificato il proiettore di destinazione, selezionarlo,
quindi fare clic su Connetti per stabilire una connessione.

Se si intende utilizzare sempre tale proiettore, salvare la ricerca come
Profilo, in modo che non sia necessario specificare i dettagli
pertinenti ogni qual volta si esegua una ricerca. @ p.33

Esecuzione di una ricerca mediante un Profilo

E possibile salvare la ricerca di un proiettore utilizzato frequentemente
come Profilo. Un "Profilo" ¢ un file contenente tutte le informazioni
pertinenti a un determinato proiettore, quali il nome del proiettore, il suo
indirizzo IP e il SSID. Specificando queste informazioni, non sara piu
necessario fornire l'indirizzo IP o il nome del proiettore all'esecuzione di
ogni ricerca. Se si crea, ad esempio, un gruppo di Profili per ciascuna
posizione in cui viene installato il proiettore e i file vengono gestiti con le
cartelle, sara possibile trovare rapidamente il proiettore di destinazione.

Edificio A
Edificio B
Edificio C
Edificio D

QddQe

YL

W
W [

@ Pianol
@ Piano2
@ Piano3

Questa sezione descrive la procedura di creazione e modifica di un

Profilo.

Creazione di un Profilo

I profili vengono applicati salvando i risultati della ricerca.

Per i dettagli sulle modalita di modifica di un Profilo precedentemente
salvato, vedere la sezione seguente. @ p.35

@ Mentre il proiettore viene visualizzato nella schermata di

selezione del proiettore di EasyMP Network Projection, fare clic
su "Salva in profilo".
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EasyMP Hetwork Projection Ver XXX - Connessione avanzata — Salva in prgfi[g D_(|

Ricerca automatica Ricerca manuals =] Profilo = Irnmnettere il nome del profilo e specificare il percorsa in cui
Harto i zalvare il profilo.
Selezionare un proiettare e callegarla.

M fil

Stato Mome proiettore Indirizzo IP AR m |
O Standby  EMPO2FACT 192168111 Salvain
| Standby  EMPOZFAC2 192186112 = [1 Profio

a e [ 1 building &

O @@ Sterdby  EmPOZFACE 192168113 [1 building B

_m— e —
C[ Salva in prafila D Cancella elenco ]
e

[ Disattiva cornessione intermatta

[]Usa pits display Imposta opziani l ’

Aggiungi Arwlla
Viene visualizzata la finestra Salva in profilo. Per Mac OS
B hl

Salva in profilo

Inserire il Nome profilo, quindi fare clic su "Aggiungi".

Immettere il nome del profilo e specificare il

Salva in profilo rg| percorso in cui salvare il profilo.
Immettere il nome del profilo. Name proﬁlo Senza titolo
Mome prafila | Salva i
[/ Building A
[/ Building B
[ e TR cote ] ——
. Lo . . . - Per i dettagli sulle modalita di creazione di una cartella per un Profilo,
Le informazioni relative al proiettore vengono memorizzate nel -(&)- )
Profil Py vedere la sezione seguente. @ p.35
rofilo.

Se un Profilo & stato salvato in precedenza, verra richiesto di

confermare se & possibile sovrascriverlo. Per salvare un Profilo con un

nome differente, selezionare Salva con nome. Se ¢ stata creata una Ricerca in base all'inserimento di un Profilo

cartella per un Profilo, viene visualizzata la seguente finestra. Dopo R . ] ) ] .

aver inserito il Nome profilo e aver selezionato la destinazione E possibile eseguire la ricerca specificando il Profilo creato.

mediante Salva in, fare clic su Aggiungi.

Per utenti Windows
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Gestione di un Profilo

7\ E possibile modificare il nome e la struttura gerarchica del Profilo.

Fare clic su "Profilo" nella schermata di selezione del proiettore
di EasyMP Network Projection.

Non ¢ possibile selezionare il Profilo se non ¢ stato memorizzato
alcun Profilo.

4

Fare clic su "Imposta opzioni" nella schermata principale di
EasyMP Network Projection.

Ri tomati Ri I = . . . . .
g R RIS TEEER mamaal | Viene visualizzata la schermata Imposta opzioni.

Selezionare un proiettore e callegarla.

g
N —

:-‘J EasyMP Metwork Projection Ver XXX - Connessione avanzata - 1 et

Stata MNarme proiettore Indirizza IP §MWW%’%
O Standby  EMPOZFACT 192168111 § Fare clic su "Modifica profilo."
| Standby  EMPOZFACZ 192168112 Imposta opzioni fz|
0 Stardby  EMPOZFACS 192166113 Impostazioni generali | Regola prestazioni | Uscita audio
Usa trasferimento video a schermo intero
Salva in profilo ] [ Cancela elenco ] I:‘ Crittografa comunicazion

[] Disattiva cornessione intermatta

[[]Usa pils display Imposta opzioni : o
Metoda ricerca all avwio

. . . e
Risaluz. prob. (%) Ricerca automatica allawvio

() Specifica metada di ricerca dopo Iavvio

Wigualizza la finestra di selezione modalita di connessione all'awwio

() Cerca uzanda Multima configurazione di rete

Dal menu visualizzato, selezionare il proiettore da collegare.

T e —

:’,-‘J EasyMFP Network Projection Wer. XXX - Gonnessione avanzata - |__||-_"_".|b_?| ( Madifica profilo ) Camnbia L&

s Ricerca automatica o Ricerca manuale J Frofilo '_i |

Selezionare un proigttore e collzgarlo. Euilding & » |

Stato Mome proiettore Ind Building B 1st floor
| Building & 2nd f il

Standhy  EMPOZFACT 182188111 L". ng ” oo, [ Ripristina predefinite ] [ O, H Annulla ]

I risultati di ricerca sono visualizzati nella schermata di selezione del Viene visualizzata la schermata Modifica profilo.

proiettore di EasyMP Network Projection.
Una volta identificato il proiettore di destinazione, selezionare il
proiettore e fare clic su Connetti per stabilire la connessione.

§w\\m sy,

vg Modificare il contenuto memorizzato nel Profilo.
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Modifica profilo X] Profilo
F'rofilo Informazioni sul profilo selezionato Voce Fu nZione
Mome proiettore Indirizza IF N
E— — Elimina E possibile eliminare il Profilo e la cartella.
EMPOZFAGE 1921684252 Rinomina E possibile visualizzare la casella di dialogo Rinomina e
SE— S rinominare la cartella o il Profilo. Nella finestra di
S dialogo Rinomina, & possibile inserire un massimo di 32
caratteri.
Crea cartella E possibile creare una nuova cartella.
Esporta Esporta un Profilo create consentendo l'importazione e
I'uso del Profilo.
Importa Da utilizzare quando si desidera leggere e utilizzare un
[ dopa| J[  Eimna | Profilo esportato.
[ Riiifuarnirg ] [ Crea cartella ]
El4 | q q o .
Lol J]_os ) Informazioni sul profilo selezionato
oK J [ Annulls ;
Voce Funzione
L= Nome proietto- E possibile visualizzare le informazioni sul proiettore
= re, Indirizzo IP memorizzate nel Profilo.
[-" ' Elimina E possibile eliminare le informazioni sul proiettore
o selezionato. Una volta eliminate tutte le informazioni
(1 I,i _| sindica una cartella. relative ad un proiettore, verra eliminato anche il
rofilo.
(2] [' ] Indica un Profilo. P
E y%@
/) Fare clic su "OK".
alva le modifiche e chiude la schermata Modifica profilo.
Profilo Salva 1 difich hiude 1 h ta Modifica profil
Voce Funzione
Profilo E possibile visualizzare il Profilo memorizzato. Il profilo
puo essere gestito creando una cartella. E possibile
modificare 'ordine del Profilo o della cartella mediante
il trascinamento della selezione.
Copia E possibile copiare il Profilo. Il Profilo copiato viene
salvato nella stessa cartella dell'originale con lo stesso
nome.




Utilizzo di Imposta opzioni

E possibile impostare le opzioni, ad esempio il metodo di elaborazione
all'avvio di EasyMP Network Projection.

Accedere a Imposta opzioni dalla schermata principale di EasyMP Network
Projection.

Procedura

Fare clic su "Imposta opzioni" nella schermata principale di
EasyMP Network Projection.

Impostazione delle voci

Impostare ogni voce della scheda Impostazioni generali, della scheda Regola
prestazioni e della scheda Uscita audio.

Scheda Impostazioni generali

X

Imposta opzioni

— Impost azioni generali |Regola prestazioni | Uscita audio
)_,-‘J EasyMP Network Projection Ver. XXX - Connessione avanzata —
Ricerca autamatica Ricerca manuale J Profila = | Usa trasterimento vidso a schemo intero
Auto o
Selezionare un proiettore e callegarla. |:| Crittagrafa comunicazioni
e Wanite pell=iee il Wizualizza la finestra di selezione modalitd di connessione all'awwio
O Stardby  EMPOZFACT 192168111 ; :
Metodo rizerca allavvio
] Stendby  EMPOZFAC2 192168112 (&) Ricerca automatica allavvia
O Standby  EMPOZFACS 192166113 (O Specifica metado di ricerca dopa 'avvio
() Cerca uzando lullima configurazione di rete
Salva in prafila ] [ Cancela elenco ] [ Modifica profilo ] [ Cambia LAaMN
[ Disattiva connessione interrotta
[ Usa pils display ( Impozta opzioni »
D ——
[ Rorstnopresehes | o (Cpmae

Viene visualizzata la schermata Imposta opzioni. Usa trasferimento | Solo Windows 2000, Windows XP

video a schermo Selezionare questa casella di controllo se si desidera
Impostare tutte le opzioni. intero visualizzare Windows Media Player a schermo intero.
Deselezionare questa casella di controllo se il filmato non
viene riprodotto in modo lineare.

Confermare i dettagli delle voci impostate nella sezione successiva.

Dopo aver eseguito tutte le impostazioni necessarie, fare clic su OK - Seload - - P -
per chiudere la schermata Imposta opZioni. Cnttografa elezionare questa opzione per crittogratare e trasmetterei

comunicazioni dati. Anche se i dati dovessero essere intercettati, non sara
possibile decifrarli.

Se si utilizza Connessione rapida, selezionare sempre
questa casella di controllo.




Utilizzo di Imposta opzioni

Visualizzalafinestra
di selezione
modalita di
connessione
all'avvio

Impostare se visualizzare o meno la schermata
Connessione rapida/Connessione avanzata quando si
avvia EasyMP Network Projection.

Deselezionare questa casella di controllo dopo aver
stabilito un metodo di avvio regolare.

Metodo ricerca
all'avvio

Selezionare uno dei seguenti metodi di ricerca dei
proiettori da eseguire all'avvio di EasyMP Network
Projection.

Ricerca automatica all'avvio
Specifica metodo di ricerca dopo l'avvio
Cerca usando I'ultima configurazione di rete

Modifica profilo

Viene visualizzata la casella di dialogo Modifica profilo.
@ p35

Cambia LAN

Solo Windows

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Cambia scheda di
rete". Viene utilizzato quando € necessario commutare la
scheda di rete da utilizzare per la ricerca se un computer
dispone di piu schede.

Per impostazione predefinita, tutti gli adattatori di rete
vengono utilizzati per eseguire una ricerca. Se si utilizza
sempre una LAN cablata come metodo di connessione,
selezionare una scheda LAN cablata.

Ripristina
predefinite

E possibile ripristinare le impostazioni predefinite di tutti i
valori di regolazione inImposta opzioni, a eccezione di
Modifica profilo e Cambia LAN.

Scheda Regola prestazioni

Imposta opzioni

Rapido

Impostazioni generali | Regola prestazioni IUscita audio |

MNormale Fire

[ Trasferizci finestia a pits veli

z
.

Yersione

[ Ripristina predefinite

H QK H annulla ]

Dispositivo di
scorrimento per la
regolazione delle
prestazioni

Le prestazioni possono essere impostate su Rapido,
Normale e Fine.

Impostare 1'opzione Rapido quando la proiezione dei
filmati subisce interruzioni.

Trasferisci finestra
a piu livelli

Solo Windows 2000, Windows XP

Impostare questa opzione per attivare o disattivare il
trasferimento della finestra a piu livelli.

La finestra a piu livelli viene utilizzata quando il
proiettore non proietta contenuti come messaggi
visualizzati sul computer. Selezionare questa casella di
controllo per proiettare contenuti, per esempio
messaggi, che utilizzano la finestra a piu livelli.
Rimuovere il segno di spunta se non si desidera che il
cursore del mouse lampeggi sullo schermo.

Ripristina
predefinite

E possibile ripristinare le impostazioni predefinite di
tutti i valori di regolazione inImposta opzioni, a
eccezione di Modifica profilo e Cambia LAN.
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Scheda Uscita audio

Imposta opzioni

| Impastazioni generali | Regala prestazioni | Uscita audia |

Uscita audio dal proiettore

’ Ripristina predefinite H (o4 H annulla ]
Uscita audio dal Impostare se trasferire o meno l'audio del computer
proiettore all'uscita audio del proiettore. Deselezionare l'opzione

per trasmettere l'audio dal computer. Tuttavia, se si
esegue la proiezione di un filmato con l'audio in
Modalita di invio filmato, l'audio viene emesso dal
proiettore indipendentemente dall'impostazione di
questa voce.

Ripristina E possibile ripristinare le impostazioni predefinite di
predefinite tutti i valori di regolazione inlmposta opzioni, a
eccezione di Modifica profilo e Cambia LAN.
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Limitazioni Relative al Collegamento

Quando si proiettano le immagini del computer utilizzando EasyMP
Network Projection, vengono applicate le restrizioni seguenti. Verificare i
punti seguenti.

Risoluzioni Supportate

Per la proiezione, ¢ possibile utilizzare le seguenti risoluzioni per lo
schermo del computer. Non ¢ possibile eseguire un collegamento a un
computer con una risoluzione superiore a UXGAM.

e VGAP (640x480)

e SVGAP (800x600)*
o XGAM (1024x768)*
e SXGA® (1280x960)
e SXGA (1280x1024)*
e SXGA+ (1400x1050)*
e WXGA (1280x768)

e WXGA (1280x800)

e WXGA+ (1440x900)
e UXGA (1600x1200)

* Risoluzioni supportate quando ¢ attiva la funzione display multischermo.

Se il monitor del computer dispone di un rapporto orizzontale-verticale
particolare, la risoluzione sara regolata secondo il numero di pixel del
monitor del computer e del proiettore per ottimizzare la qualita
dell'immagine.

Al termine di tale operazione, potrebbe apparire uno spazio vuoto

orizzontale o verticale che attraversera lo schermo, in base alla risoluzione.

Colore di Visualizzazione

E possibile eseguire la proiezione con il numero di colori utilizzati per gli
schermi dei computer.

Windows Mac OS
Circa 32.000 colori (16 bit)

Colore a 16 bit
Colore a 32 bit

Circa 16,7 milioni di colori (32 bit)

Per assicurare il funzionamento del display multischermo, occorre utilizzare
colori da 16 e 32 bit.

Numero di connessioni

E possibile collegare a un computer un massimo di quattro proiettori per
l'esecuzione di una proiezione simultanea.

Non ¢ possibile collegare simultaneamente pilt computer a un unico
proiettore.

Varie

e Se la velocita di trasmissione della LAN wireless ¢ bassa, la connessione
di rete potrebbe venire interrotta in modo imprevisto.

e L'audio puo essere trasferito a un solo proiettore. L'audio non puod
essere trasferito se sono collegati piut proiettori.

e La riproduzione dei video risulta meno lineare rispetto alla
visualizzazione su computer.

e E possibile che le applicazioni che si servono di alcune funzioni DirectX
non vengano visualizzate correttamente. (Solo Windows)

e Non ¢ possibile proiettare i prompt di MS-DOS a schermo intero. (Solo
Windows)



Limitazioni Relative al Collegamento

e A volte, I'immagine sullo schermo del computer e 'immagine proiettata
potrebbero non corrispondere esattamente.

Se si utilizza Windows Vista o Windows 7

Tenere presente i punti seguenti quando si utilizza EasyMP Network
Projection su un computer su cui ¢ installato Windows Vista o Windows
7.

Limitazioni durante la proiezione da Raccolta foto di Windows

Tenere presente le seguenti due limitazioni quando si avvia Raccolta foto di
Windows durante l'utilizzo di PC Free.

e La Presentazione viene riprodotta in modalita semplificata quando si
proietta da Raccolta foto di Windows.
Poiché la barra degli strumenti non viene visualizzata, non ¢ possibile
effettuare modifiche durante la riproduzione di un Tema (effetti),
indipendentemente dal punteggio Indice prestazioni Windows.
Dopo aver avviato la modalita semplificata, non & possibile cambiare
modalitd mentre ¢ in esecuzione Raccolta foto di Windows, anche se si
chiude EasyMP Network Projection. Riavviare Raccolta foto di
Windows.

e Non ¢ possibile riprodurre filmati.

Limitazioni in Windows Aero

Tenere presente le seguenti due limitazioni quando il design delle finestre
del proprio computer ¢ Windows Aero.

e Le finestre a piu livelli sono proiettate indipendentemente da Trasferisci
finestra a piu livelli di Imposta opzioni in EasyMP Network Projection.
Ad esempio, se Trasferisci finestra a piu livelli & disabilitata per la barra
degli strumenti di EasyMP Network Projection, non sara proiettata anche
se & visualizzata sullo schermo del computer. Tuttavia, sara proiettata la
barra degli strumenti.

e Dopo pochi minuti dal collegamento del computer al proiettore in rete
con EasyMP Network Projection, viene visualizzato il seguente
messaggio.

Si consiglia di selezionare Mantieni la combinazione di colori corrente e
non visualizzare piu questo messaggio. Questa selezione ¢ abilitata fino
al riavvio del computer.

@
1 Windows

i Cambiare la combinazione di colori per migliorare le prestazioni?

E stata rilevata una riduzione delle prestazioni del computer. Causa possibile: risorse
insufficienti per I'esecuzione della combinazione di colori di Windows Aere. Per miglicrare
le prestazioni, passare alla combinazione di colori di Windows Vista Basic. La modifica sara
effettiva fino al prossimo accesso a Windows.

- Passa alla combinazione di colori Windows Vista Basic

# Mantieni la combinazione di colori corrente, ma visualizza di
nuovo la richiesta se le prestazioni del computer rimangono
insoddisfacenti

< Mantieni la combinazione di colori corrente e non visualizzare
piti questo messaggio

Come decidere se cambiare combinazione di colori per migliorare le prestazioni

Limitazioni durante la proiezione da Windows Media Center

Non si possono proiettare immagini a schermo pieno con Windows Media
Center. Passare alla modalita a finestra per proiettare le immagini.



Risoluzione dei problemi

Se si verifica uno dei problemi seguenti, consultare le pagine relative a
ciascuno di essi.

Problemi relativi a EasyMP Network Projection

"Impossibile eseguire il collegamento utilizzando EasyMP Network
Projection” @ p.44

"Quando si esegue una connessione mediante EasyMP Network Projection,
I'immagine proiettata rimane identica e non ¢ possibile eseguire una connessione da
un altro computer.” @ p.44

"Il proiettore non viene individuato all'avvio di EasyMP Network
Projection." @ p.44

"Impossibile eseguire la connessione in Connessione avanzata o con la connessione
alla LAN cablata" @ p.46

"Impossibile selezionare o modificare la modalita di connessione." @ p.46

"La Presentazione non puo essere visualizzata sullo schermo desiderato quando si
utilizza la funzione display multischermo." @ p.46

"Le applicazioni non vengono piu visualizzate dallo schermo del computer quando
si utilizza la funzione display multischermo." @ p.47

"Il cursore del mouse non viene visualizzato sullo schermo del
computer." @ p.47

"Il cursore del mouse lampeggia." @ p.47

"Le immagini e i suoni dei filmati con EasyMP Network Projection non vengono
visualizzati, 'immagine ¢ lenta o il filmato o l'audio si interrompono" @ p.47

"Il proiettore non trasmette l'audio se collegato con EasyMP Network
Projection” @ p.48

"Quando viene eseguita una connessione mediante EasyMP Network Projection,
non ¢ possibile avviare la Presentazione PowerPoint." @ p.48

"Quando la connessione € stata eseguita mediante EasyMP Network Projection, lo
schermo non viene aggiornato se si utilizza un'applicazione Office." @ p.48

"Messaggio di errore all'avvio di EasyMP Network Projection” @ p.49

"Le impostazioni della rete non vengono ripristinate dopo aver interrotto la
connessione al computer con EasyMP Network Projection.” @ p.50




Risoluzione dei problemi

Problemi relativi a EasyMP Network Projection

Impossibile eseguire il collegamento utilizzando EasyMP Network Projection

Leggere il messaggio sullo schermo, quindi applicare le misure correttive seguenti.

Messaggi di errore

Risoluzione

EasyMP Network Projection.

Impossibile connettersi al proiettore utilizzando questa versione di
EasyMP Network Projection. Installare la versione piu1 recente di

Installare la versione corrente di EasyMP Network Projection presente nel CD-ROM di EPSON Projector Software
fornito con il proiettore.

La versione piu recente di EasyMP Network Projection & scaricabile nel seguente sito Web.
http://www.epson.com

Quando si esegue una connessione mediante EasyMP Network Projection, I'immagine proiettata rimane identica e non é possibile

eseguire una connessione da un altro computer.

Verifica

Risoluzione

Il presentatore ha lasciato la sala riunioni senza interrompere il
collegamento di rete?

Con EasyMP Network Projection, il collegamento con il computer connesso in precedenza puo essere interrotto se un
altro computer che tenta di eseguire la connessione al proiettore riesce a stabilirla.

Di conseguenza, se non viene impostata una Keyword del proiettore o se si ¢ a conoscenza della Keyword del
proiettore, ¢ possibile interrompere il collegamento corrente e collegarsi al proiettore mediante un'operazione di
connessione.

Se ¢ impostata una Keyword del proiettore, se non si ¢ a conoscenza della Keyword del proiettore, riavviare il
proiettore e rieseguire il collegamento.

Il proiettore non viene individuato all'avvio di EasyMP Network Projection.

Verifica

Risoluzione

L'unita LAN wireless ¢ collegata?

Per LAN wireless

Verificare che I'unita LAN wireless sia collegata in modo corretto.

Sul proiettore ¢ visualizzata la schermata Configurazione di rete?

Chiudere le impostazioni di rete sul proiettore e tornare alla schermata di standby LAN.

La scheda LAN del computer e la funzione LAN incorporata sono
disponibili?

Verificare la validita della LAN controllando le impostazioni da Pannello di controllo - Sistema - Hardware della
funzione di gestione delle periferiche.



http://www.epson.com

Risoluzione dei problemi

Verifica

Risoluzione

L'SSID ¢ identico a quello del punto di accesso?

Connessione rapida

Impostare un SSID differente da quello del punto di accesso. @ Manuale dell' utente "Menu LAN wireless"

La funzione DHCP per la LAN cablata & impostata su On?

Connessione rapida

Selezionare Off per I'impostazione DHCP relativa alla LAN cablata nel menu Configurazione. @ Manuale
dell'utente "Menu LAN cablata”

L'adattatore di rete utilizzato con EasyMP Network Projection &
stato selezionato correttamente?

Seil computer presenta pitt ambienti LAN, non ¢ possibile eseguire la connessione a meno che non venga selezionata
laschedadirete corretta. Quando si utilizza un computer che esegue Windows, avviare EasyMP Network Projection e
selezionare la scheda di rete in uso in Imposta opzioni - Cambia LAN. @ p.37

Per il collegamento LAN wireless, l'impostazione della LAN
wireless risulta attivata quando il computer si trova in modalita di
risparmio energetico?

Abilitare la LAN wireless.

Cisono ostacoli tra il punto di accesso e il computer o il proiettore?

Per LAN wireless

A volte, il livello delle onde elettromagnetiche impedisce di individuare il proiettore. Verificare che non ci siano
ostacoli tra il punto di accesso e il computer o il proiettore e modificare la loro posizione per migliorare il livello delle
onde elettromagnetiche.

Le onde elettromagnetiche della LAN wireless del computer sono
state impostate su un livello troppo basso?

Impostare la potenza delle onde elettromagnetiche sul livello massimo.

La LAN wireless ¢ compatibile con lo standard 802.11g, 802.11b o
802.11a?

E compatibile solo con gli standard 802.11g, 802.11b e 802.11a, ma non con altri standard come 802.11.

I firewall ¢ disattivato o & stato registrato come un'eccezione?

Senon sidesidera disattivare il firewall o registrarlo come un'eccezione, eseguire le impostazioni necessarie per aprire
le porte.
Le porte utilizzate da EasyMP Network Projection sono "3620", "3621" e "3629".

II cavo di rete ¢ stato collegato in modo corretto?

Per la LAN cablata

Verificare che il cavo di rete sia collegato correttamente. Ricollegarlo nel caso non sia ancora collegato o non sia
collegato correttamente.

Alim. LAN wireless ¢ impostato su Off nel menu LAN wireless del
proiettore?

Per LAN wireless

Impostare Alim. LAN wireless su On. @ Manuale dell'utente "Menu LAN wireless"
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Impossibile eseguire la connessione in Connessione avanzata o con la connessione alla LAN cablata

Verifica Risoluzione

L'SSID impostato ¢ diverso? Impostare lo stesso SSID per il computer, il punto di accesso e il proiettore.
@ Manuale dell'utente "Menu LAN wireless"

E stata impostata la stessa chiave WEP? Quando si seleziona WEP da Sicurezza, impostare il punto di accesso, il computer e il proiettore sulla stessa chiave
WEDP. @ Manuale dell'utente "Menu Sicurezza (disponibile solo se € installata l'unita LAN wireless)"

Le funzioni di blocco dell'accesso al collegamento, quali le Impostare il proiettore in modo da consentire il collegamento dal punto di accesso.
restrizioni dell Indirizzo MAC™ o delle porte, sono state impostate
in modo corretto sul punto di accesso?

L'indirizzo IP, la maschera di sottorete e l'indirizzo gateway per il | Se nonsi utilizza la funzione DHCP, modificare ciascuna impostazione. @ Manuale dell utente"Menu LAN cablata"
punto di accesso e per il proiettore sono stati impostati
correttamente?

I punto di accesso e la sottorete del proiettore sono diversi? Selezionare Ricerca manuale da EasyMP Network Projection, specificare I'indirizzo IP ed eseguire la connessione.
@ p.32

Impossibile selezionare o modificare la modalita di connessione.

Verifica Risoluzione

Il proiettore ¢ gia impostato per avviarsi nella stessa modalita di | Selezionare Imposta opzioni e quindi I'opzione Visualizza la finestra di selezione modalita di connessione
connessione? all'avvio nella pagina della scheda Impostazioni generali. Quando EasyMP Network Projection sara riavviato, sara
visualizzata la finestra Selezione modalita di connessione. @ p.37

La Presentazione non puo essere visualizzata sullo schermo desiderato quando si utilizza la funzione display multischermo.

Verifica Risoluzione
Si sta utilizzando PowerPoint 2002 o una versione precedente? Per impostare e utilizzare due o pit display virtuali®, utilizzarePowerPoint 2003 o versione successiva, oppure

limitare a uno il numero di display virtuali prima della visualizzazione delle Presentazione.
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Le applicazioni non vengono piu visualizzate dallo schermo del computer quando si utilizza la funzione display multischermo.

Verifica Risoluzione
Un'altra applicazione & in esecuzione sul display virtuale”? Quando ¢ installato EPSON Virtual Display, talvolta viene eseguita un'altra applicazione sul display virtuale. In tal
caso, impostare EPSON Virtual Display su "Oft" in "Proprieta - Schermo".

Il cursore del mouse non viene visualizzato sullo schermo del computer.

Verifica Risoluzione
E stato installato EPSON Virtual Display? 1l cursore del mouse & stato spostato sul display virtuale”. Sela casella di controllo del display virtuale & deselezionata
nella schermata Aggiungi-rimuovi EPSON Virtual Display, il puntatore del mouse ritorna all'area di visualizzazione
dello schermo.

Il cursore del mouse lampeggia.

Verifica Risoluzione
L'opzione Trasferisci finestra a piu livelli & selezionata? Se il lampeggio del cursore del mouse rappresenta un problema, deselezionare l'opzione Trasferisci finestra a piu
livelli nella pagina della scheda Regola prestazioni. @ p.38

Le immagini e i suoni dei filmati con EasyMP Network Projection non vengono visualizzati, I'immagine é lenta o il filmato o l'audio si
interrompono

Verifica Risoluzione
Si é tentato di riprodurre i filmati con Media Player o di eseguire | A secondadel computer, ¢ possibile che non venga visualizzato lo schermo di riproduzione dei filmati di Media Player
l'anteprima del salvaschermo? e che l'anteprima del salvaschermo non venga visualizzata normalmente.
E stata attivata la crittografia WEP o sono connessi pitt proiettori? | Quando ¢ attivata la crittografia WEP o sono connessi pili proiettori, si riscontra un rallentamento della velocita di
visualizzazione.
DHCP ¢ stata abilitata? Quando il DHCP ¢ impostato su On in Connessione avanzata o connessione LAN cablata, se non si individua un

server DHCP disponibile, ¢ possibile che il passaggio allo stato standby LAN richieda un po' di tempo.
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Verifica

Risoluzione

EasyMP Network Projection ¢ stato avviato durante la
riproduzione di un filmato, oppure la risoluzione e il numero di
colori sono stati cambiati?

Per utenti Macintosh

Avviare EasyMP Network Projection prima di avviare la riproduzione di un filmato. Se EasyMP Network Projection
viene avviato durante la riproduzione di un filmato e la risoluzione dello schermo e il numero di colori vengono
modificati, provare a spostare la finestra di riproduzione del filmato, a ridurla a icona o ridimensionarla e cosi via.

La LAN wireless 802.11b/g viene utilizzata in Connessione
rapida?

Alcuni ambienti di onde elettromagnetiche possono causare l'interruzione delle immagini e dell'audio dei filmati.
Quando si utilizza la funzione di invio del filmato, impostare Connessione avanzata o la LAN wireless 802.11a in
Connessione rapida.

Si utilizza un computer non conforme alle specifiche consigliate?

Se si utilizza un computer non conforme alle specifiche consigliate, le immagini o I'audio dei filmati potrebbero
interrompersi. @ "Requisiti software" p.7

Il proiettore non trasmette l'audio se collegato con EasyMP Network Projection

Verifica

Risoluzione

Sono collegati pili proiettori a un computer?

L'audio puo essere trasferito a un solo proiettore. Scollegare le connessioni correnti e collegare solo un proiettore sulla
schermata di connessione.

In Imposta opzioni & selezionata l'uscita audio dal computer?

Selezionare Uscita audio dal proiettore nella scheda Imposta opzioni Uscita audio. @ p.39

Quando viene eseguita una connessione mediante EasyMP Network Projection, non é possibile avviare la Presentazione PowerPoint.

Verifica

Risoluzione

EasyMP Network Projection ¢ stato avviato mentre era in
esecuzione PowerPoint?

Quando si esegue la connessione con EasyMP Network Projection, occorre innanzitutto chiudere PowerPoint. E
possibile che la Presentazione non venga avviata se si effettua la connessione quando PowerPoint ¢ gia in esecuzione.

Quando la connessione é stata eseguita mediante EasyMP Network Projection, lo schermo non viene aggiornato se si utilizza
un'applicazione Office.

Verifica

Risoluzione

Il mouse viene spostato continuamente?

La schermata viene aggiornata quando si interrompe il movimento del cursore del mouse. Se la schermata non viene
aggiornata rapidamente, interrompere lo spostamento del cursore del mouse.
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Messaggio di errore all'avvio di EasyMP Network Projection

Messaggi di errore

Risoluzione

Connessione con il proiettore non riuscita.

Eseguire di nuovo il collegamento. Se non fosse possibile effettuare questa operazione, verificare le impostazioni di
rete del computer e del proiettore.

La parola chiave immessa non ¢ corretta. Immettere la parola
chiave corretta visualizzata sullo schermo del proiettore.

Verificare la Keyword del proiettore visualizzata sulla schermata di stand by LAN, quindi inserire la Keyword del
proiettore.

Il proiettore selezionato & occupato. Continuare con il processo di
connessione?

Si ¢ tentato di eseguire la connessione a un proiettore connesso ad un altro computer.

Se si fa clic su Si, viene eseguita la connessione al proiettore. La connessione tra il proiettore e I'altro computer viene
interrotta.

Se si fa clic su No, non viene eseguita la connessione al proiettore.
La connessione tra il proiettore e l'altro computer non viene interrotta.

Inizializzazione di EasyMP Network Projection non riuscita.

Riavviare EasyMP Network Projection. Se appare ancora il messaggio, disinstallare e reinstallare EasyMP Network
Projection.
@ p.7

Connessione non riuscita: mancata corrispondenza della parola
chiave.

Durante la connessione a un proiettore per cui ¢ stata impostata una Keyword del proiettore, viene inserita una
Keyword del proiettore non valida.

Verificare la Keyword del proiettore visualizzata sulla schermata di stand by di connessione del proiettore. Una volta
interrotta e ripristinata la connessione, inserire la Keyword del proiettore nella schermata di immissione visualizzata.
@ p.13

Impossibile ottenere le informazioni sulla scheda di rete.

Verificare quanto segue.

Sul computer ¢ installata una scheda di rete?

Sul computer & installato il driver della scheda di rete?

Una volta eseguita la verifica, riavviare il computer e rieseguire il collegamento.
Se non ¢ ancora possibile eseguire il collegamento, verificare quanto segue.
Verificare le impostazioni di rete del computer e del proiettore.

Uno o piu proiettori collegati non supportano risoluzioni superiori
a SXGA. Ridurre la risoluzione video ed effettuare nuovamente la
connessione.

E stato collegato un proiettore ELP-735. Impostare la risoluzione dello schermo del computer su SXGA (1280x1024) o
su una risoluzione inferiore.

Uno o piu proiettori non rispondono.

Non ¢ possibile eseguire il collegamento a pili proiettori contemporaneamente. Verificare le impostazioni di rete del
computer e del proiettore.

Immettere la parola chiave visualizzata sullo schermo proiettato.

Verificare la Keyword del proiettore visualizzata sulla schermata di stand by LAN, quindi inserire la Keyword del
proiettore.
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Messaggi di errore Risoluzione

Per l'uscita audio dal proiettore, riavviare le applicazioni quali Quando si riavvia PowerPoint o Media Player, I'audio sara emesso dal proiettore.
PowerPoint o Windows Media Player.

Per l'uscita audio dal computer, riavviare le applicazioni quali Quando si riavvia PowerPoint o Media Player, I'audio sara emesso dal computer.
PowerPoint o Windows Media Player.

Per abilitare l'uscita audio, occorre riavviare il computer. Per trasferire 'audio al proiettore ed eseguire la riproduzione, selezionare Si e riavviare il computer.
Al

Selezionare "Si" per riavviare in seguito, oppure selezionare "No"
per riavviare piu tardi.

Impossibile avviare questa applicazione perche Quick Wireless | Chiudere Quick Wireless connection e avviare EasyMP Network Projection.
Connection ¢ in esecuzione.

La LAN wireless ¢ disattivata. Attivare la LAN wireless ed eseguire | Attivare la LAN wireless sul computer e cercare nuovamente il proiettore.
nuovamente la ricerca.

Le impostazioni della rete non vengono ripristinate dopo aver interrotto la connessione al computer con EasyMP Network Projection.

Verifica Risoluzione

Si sta eseguendo una connessione manuale a una LAN wireless | Provare a connettersi manualmente alla LAN wireless.
all'avvio del computer?

Connessione rapida




Glossario

Questa sezione fornisce una breve spiegazione dei termini difficili di cui non ¢ stata fornita la spiegazione allinterno della guida. Per ulteriori dettagli, fare
riferimento ad altre pubblicazioni disponibili in commercio.

Ad hoc Metodo per la connessione LAN wireless che effettuala comunicazione con i client LAN wireless senza utilizzare un punto di accesso. Non ¢ possibile
effettuare la comunicazione con due o piu periferiche contemporaneamente.

Display virtuale La schermata di un computer viene trasmessa su pitt display. E possibile creare uno schermo virtuale di grandi dimensioni utilizzando piu display.

Indirizzo MAC Acronimo di Media Access Control. L'indirizzo MAC & un numero di identificazione univoco assegnato a ogni scheda di rete. A ogni adattatore viene
assegnato un numero univoco e i dati vengono trasmessi tra gli adattatori di rete in base a questo metodo di identificazione.

SVGA Tipo di segnale con risoluzione di 800 (orizzontale) x 600 (verticale) punti utilizzato dai computer compatibili con IBM PC/AT.

SXGA Tipo di segnale con risoluzione di 1.280 (orizzontale) X 1.024 (verticale) punti utilizzato dai computer compatibili con IBM PC/AT.

UXGA Tipo di segnale con risoluzione di 1600 (orizzontale) X 1200 (verticale) punti utilizzato dai computer compatibili con IBM PC/AT.

VGA Tipo di segnale con risoluzione di 640 (orizzontale) X 480 (verticale) punti utilizzato dai computer compatibili con IBM PC/AT.

XGA Tipo di segnale con risoluzione di 1.024 (orizzontale) X 768 (verticale) punti utilizzato dai computer compatibili con IBM PC/AT.




Note Generali

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione puo essere riprodotta,
memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi
mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza previa
autorizzazione scritta di Seiko Epson Corporation. Non viene assunta alcuna
responsabilita esplicita né relativamente all'uso delle informazioni contenute nel
presente documento né per eventuali danni derivanti dall'uso delle suddette
informazioni.

N¢é Seiko Epson Corporation né le sue societa affiliate potranno essere ritenute
responsabili nei confronti dell'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni,
perdite, oneri o spese sostenute o subite dall'acquirente o da terzi in seguito a incidenti,
uso errato o uso improprio del presente prodotto, oppure a modifiche, interventi di
riparazione o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso, oppure (con esclusione
degli Stati Uniti) alla mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di
manutenzione fornite da Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non potra essere ritenuta responsabile per eventuali danni o
inconvenienti derivanti dall'uso di accessori opzionali o materiali di consumo diversida
quelli indicati da Seiko Epson Corporation come Prodotti originali Epson o Prodotti
approvati Epson.

Il contenuto di questo manuale & soggetto a modifica o aggiornamento senza preavviso.

Le illustrazioni contenute in questo manuale potrebbero differire dal proiettore
effettivo.

la parola collettiva Windows pud essere usata con riferimento a Windows
2000, Windows XP, Windows Vista e Windows 7 e puo fare riferimento a
versioni multiple di Windows, ad esempio Windows 2000/XP/Vista,
omettendo l'indicazione di Windows.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

La presente guida fa riferimento ai sistemi operativi sopraelencati con "Mac
OS X 10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x" e "Mac OS X 10.6.x".
Inoltre, la parola collettiva "Mac OS" puo essere usata con riferimento agli
stessi.

Indicazioni

Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000

Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Professional
Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Home Edition
Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®

Sistema operativo Microsoft® Windows® 7

La presente guida fa riferimento ai sistemi operativi sopraelencati con
"Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista" e "Windows 7". Inoltre,

Avviso Generale:

IBM, DOS/V e XGA sono marchi commerciali 0 marchi registrati di International
Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac, Mac OS, and iMac sono marchi commerciali di Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint e il logo
Windows sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli
Stati Uniti e/o in altre nazioni.

Gli altri nomi di prodotti citati in questo documento sono ugualmente utilizzati a puro
scopo identificativo e possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.
Epson rinuncia espressamente a tutti i diritti su questi marchi.

Copyright del software:

Questo prodotto include sia software libero che software i cui diritti sono
proprieta della presente societa.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411910200
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