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A EasyMP Network Projection szoftverrol

A fejezet a EasyMP Network Projection telepitését és hasznos funkcidit mutatja be.



Az EasyMP Network Projection funkcioi

Az EasyMP Network Projection programmal a kivetitével halézaton
keresztiil vetitheti ki a szamitogép képernyéjét. A kivetitd halézaton
keresztiili megosztasa lehetévé teszi az adatok kivetitését a jeltovabbitd kabel
cserélgetése nélkiil. Annak ellenére, hogy a kivetité tavol van a
szamitogéptodl, a haldzaton keresztiil lehetdség van az adatok kivetitésére.
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Kiilonb6z6 képernyoéatviteli funkciok

A kovetkez6 képernydatviteli funkciokat hasznalhatja.

e Tobbképernyds kijelzés
@ "Tobbképernyds kijelzés hasznalata" 23. oldal
Egyetlen szamitogéprél maximum négy kivetit6t vezérelhet kiilonbozd
forrasképekkel. Ezzel lehetévé valik jelentések és egyéb komplex
prezentaciok tobb képernyd hasznalataval torténd kivetitése.
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e Bemutat6 moéd
@ "Csak PowerPoint diavetités kivetitése (Bemutaté mod)" 22. oldal
A Bemutaté mdd hasznalataval csak a szamitégépen futé PowerPoint
didkat vetitheti ki. Ha megallitja a diavetitést, a kivetitd fekete képernyét
fog megjeleniteni. A bemutatokat felesleges képek kivetitése nélkiil
kezdheti el.

e Flosztasi funkcio

A szamitogépen lathaté képernyd egyszerre akdr négy, egyazon haldzatra
kapcsolt kivetitén jelenitheté meg.
Egyszerre nem csatlakoztathat tobb szamitdgépet egy kivetit6hoz.



A EasyMP Network Projection szoftver az EPSON Projector Software CD-

A szoftver telepitése

ROM-lemezen taldlhatd. A szoftvert telepitse a szamitogépére.

Az EasyMP Network Projection a kovetkezd kovetelményeknek megfeleld

Szoftverkovetelmények

szamitogépeken hasznalhato:

|Wind0ws esetén|

Operécids rendszer

Windows 2000 Service Pack 4

A kovetkez6 32-bites operaciods rendszer verziok:
Windows XP

Windows XP Service Pack 1 vagy ujabb
Windows Vista

Windows Vista Service Pack 1 vagy ujabb
Windows 7

A kovetkez6 64-bites operacios rendszer verziok:
Windows 7

Mac OS esetén

Operécids rendszer

Mac OS X 10.3.x

Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.1 vagy ujabb”

Mac OS X 10.6.x

Ajanlott: Mac OS X 10.3.9/10.4.11/10.5.8

Processzor PowerPC G3 900MHz vagy gyorsabb
Javasolt: CoreDuo 1.83GHz vagy gyorsabb
Memoria 256MB vagy tobb

Ajanlott: 512MB vagy t6bb

Merevlemez kapaci-
tds

20MB vagy tobb

Kijelzd

Felbontas: legalabb XGA (1024x768) és legfeljebb
UXGA (1600x1200)

Legalabb 16-bites szinmélység (koriilbelil 32000
szin) megjelenitése

Processzor Mobile Pentium III 1.2GHz vagy gyorsabb
Ajanlott: Pentium M 1.6GHz vagy gyorsabb
Memoria 256MB vagy tobb
Ajanlott: 512MB vagy tobb
Merevlemez kapacitas | 20MB vagy tobb

Kijelzd

Felbontas: legalabb XGA (1024x768) és legfeljebb
UXGA (1600x1200)

Legalabb 16-bites szinmélység (koriilbeliil 32000
szin) megjelenitése

*

A Mac OS X 10.5.0 rendszeren a program miikodése a verzidfrissités utdni

nem megfelelé tlizfalbedllitisok miatt nem garantalt.




A szoftver telepitése

re s Kovesse a képernyén megjelené utasitasokat.
Telepités 3 permyon med)
A telepités megkezdése elStt feltétleniil ellendrizze a kovetkezdket.

e A telepités megkezdése el6tt zarjon be minden futé alkalmazast.

e Ha a telepitéshez kivédlasztott nyelv eltér az éppen hasznalt operacios
rendszer nyelvétdl, eléfordulhat, hogy a képernyék helyteleniil jelennek
meg.

Az EMP NS Connection felhasznaldinak

A szoftver neve modosult.

Kapcsolja be a szamitdgépet.

Helyezze be az EPSON Projector Software CD-ROM lemezt a
szamitégépbe.

Az EPSON ablakban kattintson kétszer az EMP_NPInstaller.mpkg
ikonra.
A telepités elkezdddik.

Kovesse a képernydn megjelend utasitasokat.

Elétte: EMP NS Connection
Utana: EasyMP Network Projection

Ha az EMP NS Connection funkcidval azonos funkciét haszndl a

kivetit6n, telepitse az EasyMP Network Projection programot az EMP )

NS Connection eltavolitisa utdn. Egyes modellek estén, az EMP NS A EasyMP Network Projection legtjabb verzi6ja a kovetkezd
Connection hasznalatéval nem tud megfelelden csatlakozni a weboldalrol tolthetd le.

kivetitéhoz. http://www.epson.com/

|Windows esetén|

A EasyMP Network Projection telepitéséhez rendszergazdai jogok
sziikségesek.

n Kapcsolja be a szamitégépet.
a Helyezze be az EPSON Projector Software CD-ROM lemezt a
szamitégépbe.

A telepité automatikusan elindul.

Ha a telepités nem indul automatikusan el, kattintson a
Sajatgép (vagy Szamitogép), majd kattintson kétszer a

InstallNavi lehetGségre.


http://www.epson.com/
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A szamitogép és a kivetito osszekapcsolasa

Ez a fejezet ismerteti, hogyan kell a szamitégépet és a kivetitét a halézaton keresztiil dsszekapcsolni, valamint azt, hogy hogyan lehet kivetiteni a képeket a
szamitégép képernydjérdl a kivetité segitségével.



A csatlakozas két modja

A kivetit6t és a szamitogépet az EasyMP Network Projection hasznalataval

kétféleképpen lehet csatlakoztatni a haldzaton keresztiil. S peCIaIIS kaPCSOIOdaSI mod
- A Specidlis kapcsolodasi méd az infrastruktura olyan csatlakoztatasa, amikor
e A vezetékes LAN csatlakozas vagy a vezeték nélkiili LAN csatlakozas hélézati kabelen keresztiil jon létre a kapcsolat a meglévé halozati
koziil csak egyik lehetdség érheté el a kivetitd tipusatol fiiggden. rendszerrel.

o A vezeték nélkilli LAN csatlakozas hasznalatédhoz sziiksége van a

A Specidlis kapcsoldédasi mdd esetén a szamitdgépet LAN hozzaférési
kivetitéhoz tartozé Vezeték nélkiili LAN-egységre. P P 8P

T ) . o . ponton keresztiil kapcsolhatja a kivetitéhoz.
Ha a Vezeték nélkilli LAN egység nem tartozik a kivetitével szallitott

kellékek kozé, beszerezheti azt kiilon kaphat6 kiegészitoként. A kiilon Ha vezetékes LAN-egységen keresztiil csatlakozik a halézathoz, a kivetitét
kaphaté kiegészit6kre vonatkozé tovébbi részletekért ldsd a kovetkezd kereskedelmi forgalomban kaphaté LAN-kabellel csatlakoztathatja a haldzati
Gtmutatot. elosztohoz.

@ Haszndlati dtmutaté "Kiegészité Tartozékok és Fogyodeszkozok"

Gyors kapcsolasi mod

A Gyors kapcsolddasi mod csak a Vezeték nélkiili LAN-egységnek a / Q
kivetitére torténd telepitése esetén miikodik. \ (L
((( (¢ ¢

= \
Gyors kapcsolasi mod esetén, a szamitogépet és a vetitét kozvetleniil \ &&
kapcsolhatja Ossze vezeték nélkiili halozaton keresztiil. Halézati beallitasok )
elvégzése nélkiil konnyen csatlakozhat a szamitdégéphez, és kivetitheti a
képeket a szamitdgéprol, ugyanis nincs sziikség vezeték nélkiili LAN
hozzaférési pontra.




A csatlakozas két modja

” NS 7a X Nyomja meg a [LAN] gombot a taviranyitén.
A csatlakoztatas elokészitése ﬂ yormja meg LANT 9 . o
Megjelenik a LAN készenléti képernyd.

Tegye a kovetkezOket, hogy a kivetitét és a szdmitégépet az EasyMP Ha az aktudlis bemeneti forrasbdl nem érkezik jel, automatikusan
Network Projection hasznalataval halézaton keresztiil csatlakoztassa. atkapcsol a LAN-forrésra. Ha nem kapcsol 4t automatikusan a LAN-
forrasra, nyomja meg a [LAN] gombot.
Csatlakozadshoz telepitse szamitbgépén az EasyMP Network
Projection programot.

@ "Telepités" 7. oldal [LAN]

Kivetitd neve
551D

a Végezze el a halozati bedllitdsokat a szamitdgépen és allitsa a it
gépet haldzati csatlakozasi allapotba.

A hélézati bedllitasokra vonatkozé tovabbi részletekért lasd a
szamitogép, a LAN-adapter vagy az AirMac kdrtya hasznalati

utmutatoit. B Inditsa el a szdmitdgépen az EasyMP Network Projection
programot, és csatlakoztassa a kivetit6t.
Ha a szdmitégépe normdl hasznlat kozben csatlakozik a @ "Csatlakozas hélézaton 1évé kivetitére és kivetités" 11. oldal
hélézathoz, akkor nem kell halézati bedllitasokat végezni a
szamitogépen.
Ha csatlakozasi hiba 1ép fel, hibakdd jelenik meg, jelezve a hiba
B |Gyors kapcsolédasi médhoz| tipusat.

Szerelje fel a Vezeték nélkiili LAN-egységet a kivetitére. Event ID: 0xx

Az Event ID vonatkozd részletekért, 1ldsd a kovetkezd utmutatot.

[Specialis kapcsolédasi médhoz|

"

@ Haszndlati ttmutaté "Az Event ID ismertetése

Végezze el a szamitogépen a haldzati beallitasokat és allitsa a gépet
halozati csatlakozasi allapotba.

Az halézat beadllitasat elvégezheti a kivetité Halozat meniijében.
Részletekért lasd a kovetkezd utmutatot.

@ Haszndlati utmutaté "Héalézat meni”



Csatlakozas haléozaton lévo kivetitore és kivetités

A szamitogép miikodtetése

A kovetkez6 magyarazatokban, hacsak kiilon nem jeloljik masként, a
Windows képernydképeit hasznaljuk. Hasonlé képernydk lathatok Mac OS
esetén.

n Inditsa el az EasyMP Network Projection programot.

[Windows esetén|

Kattintson a Start - Programok (vagy Minden program), EPSON
Projector, EasyMP Network Projection, majd az EasyMP Network
Projection V2.XX lehetdségekre az inditashoz.

Mac OS esetén

Az Alkalmazasok mappaban kattintson kétszer EasyMP Network
Projection.

a Vélassza a Gyors kapcsoldodasi mod vagy Specialis kapcsolddasi
mad parancsot, majd kattintson az OK gombra.

@ "A csatlakozds két maddja" 9. oldal

Megjelennek a kivetitGkeresési eredmények. Ha mindig ugyanazzal a
kapcsolodasi moddal szeretne csatlakozni, valassza A kivalasztott
Kapcsolodasi mod legyen az alapértelmezett mod a tovabbi
csatlakoztatasokhoz. opciot.

B Vélassza ki azt a kivetitét, amelyhez kapcsoloédni szeretne, majd
kattintson a Kapcsolédas parancsra.

Ha az a kivetitd, amelyhez kapcsolddni szeretne, nem jelenik meg a
keresési eredmények kozott, kattintson az Automatikus keresés
gombra. A keresés kb. 30 masodpercig tart.

Az csatlakozasi képernydre vonatkozd tovabbi részletekért lasd a
kovetkezd részt.

@ "A csatlakozasi képernyé haszndlata” 12. oldal

Ha a Vetit6 kulcsszava "Be" értékre van dllitva a kivetitén, akkor
megjelenik a kulcsszébeviteli képernyd. irja be a LAN készenléti
képernyén megjelené kulcsszét, majd kattintson az OK gombra.

A csatlakozas befejezése utdan megjelenik a szamitégép képernydje. A
szamitogép képernydjén az alabbi EasyMP Network Projection
eszkoztar jelenik meg. Ez az eszkoztar a kivetitd mikodtetésére és a
beallitasok elvégzésére, valamint a haldzati kapcsolat levalasztasara
hasznalhaté. Az eszkoztarra vonatkozé tovabbi részletekért lasd a
kovetkezd részt.

@ "Az eszkoztar hasznalata" 14. oldal

E azytdP Mebwork Projection er.

¥

P Szétkapczal

Ha masik szamitogéprol csatlakozik (példaul az eléad6 valtasakor),

inditsa el az EasyMP Network Projection programot a csatlakoztatni
kivant szamitogépen. Az éppen csatlakoztatott szamitégép bontja a
csatlakozast, majd a csatlakozni prébald szamitégép kapcsolodik a
kivetit6hoz.

Ha A csatlakoztatds megszakitasanak letiltasa beallitds engedélyezve
van, a késziilék nem engedélyezi masik szamitogép csatlakozasat.



Csatlakozas halozaton lévo kivetitore és kivetités

Ha a rendszer Specialis kapcsolodasi modban indul el.

A csatlakozasi képernyo hasznalata

yMP Network Projection Ver. XXX - Speciilis kapcsolodas -

Inditsa el az EasyMP Network Projection programot a kovetkezé képernyd

. Lo, . L, , , . , fuie Automatikus keresés Kézi keresés J Profil - ‘
megjelenitéséhez. A kovetkezd tablazat leirja az egyes gombok és Voo i oy vl 1 cntkontona
meniielemek mukodését. Allapot Kivellt8 neve P cim Kiel5
Q=) Keszerldt  EMPOZFACT 19216811.1

Ha a rendszer Gyors kapcsolédasi médban indul el.
O @ Készenlédt  EMPOFAC2 192.168.11.2

i EasyMP Network Projection Ver. X XX - Gyors kapcsolodas -

1
0—-'3‘“” Automatikus keresas" £ Kézi keresés I IJ Frofil '! | @
Y alasszan ki egy kivelitst &z ceatlakdztassa. L @
Mentés a profilba ] [ Lista toilése ]
Allapot Kivelits neve SSID Jelerdezég
llll [C] & csatlakoztatas megszakitasinak Ietitdsa
Készenlét EMPOZFALCT EPSONT
0— 3=
O Kkeseenist || EMPoZFac2 EPSONZ i __ 5
—_Hibas\hén'tés Kapcsolddas
e @ Kijelzd elrendezés
—1®
1
—[ Lista frissitése ] [ Mentés a profilba ] [ Lista torlése ]
@— —[ | & caatlakoztatas megszakitasanak letitdsa
a——D Tiibb kijelzts hasznélata Dpciok bealitasa __®
@— Hbaelhartas Kapcenlida @
. r
(1) Automatikus keresés

/C Gyors kapcsoldédasi médban az SSID azonosité alapjan kereshet rd a
AU vetitdkre.

Specialis kapcsolodasi médban rakereshet azokra a kivetitékre, melyek
a szamitogéppel kapcsolatban all6 haldzati rendszeren talalhatok.

(2] Kézi keresés
L.%EIEI Gyors kapcsoléddsi médban megkeresheti a kivetit6t a listarol
""" kivélasztott SSID-azonosité alapjén.

Specialis kapcsolodasi mddban megkeresheti a kivetit6t a megadott IP-
cim vagy a kivetité neve alapjan.

@ Allapot
A kovetkezé hat ikon az észlelt kivetit6k allapotat jelzi.

Készenlét Elérhetd.

o



Csatlakozas halozaton lévo kivetitore és kivetités

(4]
(5]
(6]

Foglalt Elérhet6. Ha a Kapcsolddas parancsra
kattint, az éppen csatlakoztatott szamitogép
levélik, az On szdmitégépe pedig
csatlakozik.

Foglalt (A csat- Nem lehet kivalasztani. A csatlakoztatas
ﬁig lakoztatds meg- megszakitasanak letiltasa opci6 be van

szakitasanakle- allitva egy masik, mar kapcsol6dd

tiltdsa) szamitogépen.

-

Egy masik al- A kivetité Konfiguracié meniije nyitva van.
@ kalmazas hasz- Kivélaszthatja, miutdn bezarta a

nélja jelenleg  Konfiguraci6é meniit, és Gjbol lefuttatta a
keresést.
Keresés Kézi keresés vagy Profil hasznalata kozben

jelenik meg.

Nem taldlhat6. Akkor jelenik meg, ha egy kivetit6 nem
talalhato meg a Kézi keresés vagy Profil
eredményeként. Gyors kapcsolddasi
mddban csak az azonos SSID-azonositéval
rendelkez6 kivetitGket véalaszthatja ki.

Kivetité neve

Megjelenik a kivetité neve.

Lista frissitése (csak Gyors kapcsolddasi méd esetén)
Frissiti az Allapotot és a Jelerésséget.

A csatlakoztatas megszakitasanak letiltasa

Kivalasztasaval megakadalyozhatja a csatlakozas mas szamitégépekkel torténd
megszakitasat, mikozben csatlakoztatva van a kivélasztott kivetit6hoz.

Tobb kijelz6 hasznalata

A tobbképernyds kijelzési funkci6 hasznalatakor valassza ki. Ha ki van valasztva, a
képernyd aljan megjelenik a Kijelzd elrendezés és a Kijelz6 tulajdonsagok.

@ "Tobbképernyos kijelzés hasznalata" 23. oldal

Hibaelharitas

Ha gond tdmad és nincs kapcsolata, ennek a gombnak a megnyomaséaval nyithatja
meg a EasyMP Network Projection hibaelharitasi képernydjét.

o

©

® &8 ® & ©

9 &

Kapcsolodas
Csatlakozas a keresési eredmények listajardl kivalasztott kivetit6hoz. Amikor
csatlakozik egy kivetit6hoz, megjelenik egy eszkoztar.

Opcidk beallitasa

Beallitdsokat végezhet, példdul beallithatja a feldolgozasi médot az EasyMP

Network Projection inditasakor.

@ "Opciok beallitasa" 32. oldal

Mentés a profilba

Profilként menti el a halézati kivetitékeresés eredményeit.

@ "Profil készitése" 17. oldal

Lista torlése

Torli az Gsszes keresési eredményt.

SSID (csak Gyors kapcsolddasi mdd esetén)

Megjelenik a kivetit6 SSID-értéke.

Jelerdsség (csak Gyors kapcsolddasi méd esetén)

A jeler6sség fokozodasaval novekszik a vilagito visszajelz6k szama.
Profil

:=| Megkeresheti a kivetitét a halézaton a Mentés a profilba alatt mentett

profil hasznélataval.
@ "Keresés végrehajtasa profil hasznalataval® 17. oldal

IP cim (csak Specialis kapcsolddasi méd esetén)

Megjelenik a kivetité IP-cime.

Kijelzd

Valasszon kijelzészamot (Tobb kijelz6 hasznalata kivalasztasakor).

@ "A kiosztott képek kivetitése" 29. oldal



Csatlakozas halozaton lévo kivetitore és kivetités

Kivetités leallitasa a kivetit6hoz csatlakoztatott allapotban. A leallitas

Az eszkoztar hasznalata ideje alatt a késziilék fekete képernyét vetit ki.

A szamitogép képernydjén megjelenik az eszkoztdr, miutdn az EasyMP Megjelenit

Network Projection szoftver elindult, és a kivetitovel létrejott a kapcsolat. Ez
az eszkoztar a kivetité mukodtetésére és a bedllitasok elvégzésére

Megsziinteti a Stop vagy Sziinet allapotot.

a4

i , Sziinet
hasznalhaté. . o ) o
Sziinetelteti a kivetitett képeket a kivetit6hoz csatlakoztatott
allapotban.
— Bemutat6 méd
- =M.
Szétkapcsol - Minden kattintast kovet6en a Bemutaté mod atvalt az engedélyezve/
letiltva allapot kozott.
Cél kivetité kivalasztasa @ "Csak PowerPoint diavetités kivetitése (Bemutaté mod)"
E-'J 22.oldal
ELe Erre a lehetdségre kattintva korldtozhatja az eszkozsorrél miikodtetett Kivetité vez
kivetiték szamat, amikor tobb kivetitét hasznal az elosztasi funkcié )
vagy a tébbképernyés kijelzés hasznalataval. Az ikon alatti kijelzés i Mikdzben a kivetit a halézathoz kapcsolédik, a kivetité A/V némitas,
mutatja a vezérelhetd kivetitéket. PC forras atvaltasa és Vided forrds atvaltdsa funkcidja a taviranyitdval
Az Egész azt jelzi, hogy az Osszes csatlakoztatott kivetité vezérelhetd. és a kivetit kezeldpanelével egyardnt vezérelhetd.
Példaul, ha megjelenik az "1, 3", akkor az 1. és a 3. kivetit6 vezérelhetd.
Kattintson az ™8| ikonra a kovetkezd képernyé megjelenitéséhez. Kattintson a ikonra az alabbi eszkoztar megjelenitéséhez.
Kivetitd vez.
Kivetitd neve Kijelz& A
EMPOZFACT 1 o \‘ ‘
EMPOZFAC2 1 L]
EMPDZFALS 1 o
b A/V némitas
A vezérelni kivant kivetit6 kivélasztasa. Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciot.

®Qe

Egy kiosztott kivetit6 szamat jelzi. Ez a szam jelenik meg az ikon PC forras atvaltasa

alatt és jelzi azon kivetit6 szamat, amelyet az eszkoztarrol
vezérelhet.

@ A Kkivetité dllapotat jelzi.

Stop
L=

Atvéltabemeneti jeleket kap6 portrél érkezd képekre.

Videoforras atvaltasa

\m

Atvélt a vide bemeneti portrol érkezd képekre.



Csatlakozas halozaton lévo kivetitore és kivetités

Képerny6 elonézet

Megjeleniti a tobbképernyds el6nézeti képernyét.

A végrehajtott beallitasok elénézetének megtekintéséhez kattintson az
a ikonra. Az egyes kijelz6kre kattintva a Képerny6 el6nézet teljes
képerny6re nagyithato.

Opcidk beallitasa

Beallithat6 a szamitégépes képek atvitele alatti atviteli teljesitmény.
@ "Opciok beallitasa" 32. oldal

Filmkiildés méd

Filmfajlok azonnali lejatszasara szolgal. Ha a kivetit6 nem képes filmet

lejatszani "A csatlakoztatott kivetit6k nem tdmogatjék a Filmkiildést."
tizenet jelenik meg.

Szétkapcsol
Megszakitja a kivetitd csatlakoztatasat.
Jelerdsség (csak Gyors kapcsolddasi mdd esetén)

Gyors kapcsolodasi modban létrehozott kapcsolat esetén jelenik meg.
Ahogyan fokozodik a jeler8sség, gy novekszik a vilagito jelz6k szama.

Eszkoztar megjelenitésének valtasa

Az alabbiak szerint véltja az eszkoztar megjelenitését. Az eszkoztar
megjelenitése a kovetkezd valtasig valtozatlan marad.

Teljes

EE|

3

Eqyzzerii
Marmnal

Szétkapesol

v Telies

Szétkapcaal



Csatlakozas masik alhalozatra kapcsolt kivetitohoz

A Kkivetitét és a szamitogépet nem kapcsolhatja Ossze tavoli képernyékon
(kiillonbozd alhalézatokon) torténd vetitéshez.

Az automatikus keresés funkcioval nem lehet kiilonboz6 alhalézaton levd
kivetit6ket keresni, a keresés csak azonos alhdlozaton beliil lehetséges.

A kovetkez6 modszerekkel kapcsolédhat kiilonbozé alhalozaton levd
kivetitékhoz.

e Adja meg vagy az IP-cimet vagy a kivetitd nevét, és végezzen keresést.
Az TP-cim kozvetleniil is megadhatd. Emellett, ha a kivetité nevét a DNS-
kiszolgalo alatt regisztralta, a keresés végrehajtasahoz elegendé beirnia a
kivetité nevét.

@ "IP-cim vagy kivetité nevének megadasa és keresés végrehajtasa (csak
Specidlis Kapcsolodasi mod esetén)" 16. oldal

e Keresés profil alapjan.
Miutan kereste a masik alhal6zathoz kapcsolt kivetit6t az IP-cim vagy a
kivetit6 nevének megadasaval, a keresést mentheti profilként, egyszertien
megjegyezhetd névvel, majd késébb barmikor felhasznalhatja ezt a profilt,
amikor masik alhalézatra kapcsolt kivetitét kivan keresni.
@ "Keresés végrehajtdsa profil hasznalataval" 17. oldal

részt.
@™ "Hibaelharitds" 38. oldal

¢ Ha nem talalhatd kivetitd, a legvaldszintibb okokért lasd a kovetkezd

e Ha a kézi keresést hasznalja Gyors kapcsolédasi médban, megadhatja
az SSID-azonositét. Ha a hélézaton sok kivetitd talalhato, lesztikitheti
a keresést az SSID hasznalatdval.

IP-cim vagy kivetité nevének megadasa és keresés
végrehajtasa (csak Specialis Kapcsolédasi mod
esetén)

A kovetkezd magyarazatokban, hacsak kiilon nem jeloljik masként, a

Windows képernyéképeit hasznaljuk.
Hasonlé képernydk lathatok Mac OS esetén.

n Kattintson a Kézi keresés parancsra az EasyMP Network Projection
kivetitévalasztdé képernydjén.

o EasyMP Network Projection Ver. X.XX - Speciilis kapcsolodds -

foutn Automatikus kereses J Prafil = |

Walasszon ki egy kivelitdt és ceatlakoztassa

Allapot Kivelits neve IP cim
O Készerldt  EMPOZFACT 192168111
O Készenlét  EMPOZFACZ 192168112
O Készerlél  EMPOZFAC3 192168113
[ Mentés a profiba ] [ Lista tarlése ]

[ & ceatlakoztatss megszakitasanak letitésa
[JiTobb kielzt hasanalats [ Opcisk bedlitzza |
Hibaelhdritas

a irja be a csatlakoztatni kivant kivetité IP-cimét vagy nevét, majd
kattintson az OK gombra.



Csatlakozas masik alhalozatra kapcsolt kivetitohoz

@ "Profil kezelése" 19. oldal

Kézi kereses

Adiemeg a Kivelts P eimet vagy nevel n Ha a kivetité megjelenik az EasyMP Network Projection
| kivetitévalasztd képernyéjén, kattintson a Mentés a profilba
parancsra.
2 EasyMP Network Projection Ver. X XX - Specidlis kapcsolidas -
For Automatikus keresés o Kézi keresés J Profil - |
A keresési eredmények megjelennek az EasyMP Network Projection Vélasszan ki gy Kiveltct &5 csatiakodassa,
kivetitdvalaszté képernydjén. kil Kivetiineve 1P elm
Amennyiben a kivant kivetit6t sikeriilt megtalalni, valassza ki, majd a o Készidt | EMPOPAC 1RSI
kapcsolat 1étrehozasdhoz kattintson a Kapcsolodas parancsra. o Készeriét  EMPD2FAC2 192168112
Ha a kivetitére vonatkozé informacidokat elmentette profilként, nem O Készenét  EMPOZFACI 192188713
kell minden esetben megadni a vonatkoz6 adatokat, amikor végrehajt
keresést.
(‘. "PI‘Oﬁl kéSZitése" 17. Oldal ([ Mentés a profilba D Lista torlése ]
3 akitasanak etiltasa
z z P . z z
Keresés végrehajtasa profil hasznalataval
A rendszeresen hasznalt kivetité keresési eredményét mentheti profilként. A Megjelenik a Mentés a profilba képernyé.

profil lényegében egy fajl, amely tartalmazza az adott kivetitére vonatkozo
Osszes informaciot, példaul a kivetité nevét, IP-cimét és az SSID-t.
Megkeresheti a kivetit6t a megadott profil alapjan, olyan részletek megadasa
helyett, mint az IP-cim vagy a kivetité neve. Ha példaul létrehoznak egy Mentés a profilba X
profil-csoportot minden egyes helyszinhez, ahol a kivetitéket beallitjak és

kezelik a mappakkal, a cél kivetitd gyorsan megtalalhato.

a irja be a profil nevét, majd kattintson a Hozzaadas parancsra.

rja be a Profil nevet,

Profil néw

Ez a szakasz ismerteti a profilok létrehozasanak és szerkesztésének modjat.

I Hozzadadas l ’ Mégze ]

Profil készitése

A profilban mentett kivetit6-informaciok.

Ha korabban elmentett egy profilt, akkor a szoftver felszolitja Ont
A korabban mentett profil szerkesztésének részleteirdl lasd a kovetkezd annak megerdsitésére, hogy a profil feliilirhat-e vagy nem. A profil

részt. mas néven torténé mentéséhez valassza a Mentés masként parancsot.

Profilt a keresési eredmények mentésével lehet létrehozni.



Csatlakozas masik alhalozatra kapcsolt kivetitohoz

Ha létrehozott mappat a profilok szdmdra, megjelennek a kovetkezd Keresés profil megadasaval
képerny6k. A Profil név beirdsa és a Mentés helye kivalasztdsa utan

kattintson a Hozzaadds parancsra. Kereshet a létrehozott profil megadasaval.
[Windows esetén| Kattintson a Profil parancsra az EasyMP Network Projection
= kivetitévalaszté képernyéjén.
Mentés a profilba | . . , . . ., . .
— Ha nincs regisztralva profil, akkor nem tudja kivalasztani a Profil
Adjon meg egy profil nevet és a mentéséhez szikséges eléési lh o7
utat. ehetoseget.
Profil niéw |
;"—;'.ﬂlfasyMP Network Projection Ver. X XX - Speciilis kapcsolodas - = | X
Mentés helya
=) r_ln Prafi o Automatikus keresés o Kézikeresés'| |
[r_-': :ul::mg: Walazszon ki ey kivetitot és osatlakoztassa.
-/ bulding Allapot Kivetits neve IF cim
O @ Készenlét  EMPOZFACT 192168111
O @30 Keszenét  EMPOZFACZ 19216811.2
O Q=00 Keszenét  EMPOZFACE 10215811.3
I Hozzdadas ] ’ Mégze
tentés a profilba ] [ Lista tarlgse ]

[ & ceatlakoztatss megszakitasanak letitésa
Mac OS esetén
O Opeidk bellitisa
- m _—Hibaelhén'lés Kapcsolodas

Adjon meg egy profil nevet és a mentéséhez
szikséges elérési utat.

a A megjelené meniibdl vélassza ki a csatlakoztatni kivant kivetitot.

Profil né- - J
Profil
Mentés hel n EasyMP Network Projection Ver. X.:X - Speciilis kapcsolodas -
[/ Building A =
C r_J- Building B B o Automatikus keresés o Kézi keresés J Frafil ;l |

Walasszon ki egy kivelitdt és ceatlakoztassa. Building & » |
Allapat Kivelits neve Building B 1st floor
= Building B 2nd floor
a Készenlét  EMPO2FACT 192168111 : =

A keresési eredmények megjelennek az EasyMP Network Projection
kivetit6valaszté képernydijén.

Amennyiben a kivant kivetit6t sikeriilt megtaldlni, vélassza ki, majd a
kapcsolat 1étrehozasdhoz kattintson a Kapcsolodas parancsra.

Profilmappa létrehozasanak részleteir6l lasd a kovetkezd részt.
@ "Profil kezelése" 19. oldal



Csatlakozas masik alhalozatra kapcsolt kivetitohoz

Profil kezelése

Profil szerkesztése

Megviltoztathatja a profil nevét és hierarchikus struktdrajat. Profl  Kivdlasatolt profl adate
=] i Kivetitd neve IP cim
. .z P @=®  EMPozRACT 192.168.11.251
n Kattintson az Opciék beallitasa parancsra az EasyMP Network
P— LA %4 i EMPOZFACZ 192168 11.252
Projection f6 képernyéjén. s LB
Megjelenik az Opcidk bedllitasa képernyd. D oo 1SRRI 2
a Kattintson a Profil szerkesztése gombra.
Opciok beillitdasa
Altalanos beallizasak, | Teliesitmény bedlitasai | Audio kimenet
Telies képernyis vided atvitel [ b dsaldy ] [ Tiiés ] Tl
AR [ At ] [ Mappa létrehozasa ]
[ Karmmunik Acid titkositaza
[ Esfportaljs ] [ Importaléas ]
A Kaposolddas mod kivélazztéza ablak inditaskor tarténi megielenitése
Ok ] [ Méeze
Keresési madszer indftaskor
(%) Automatikus keresés inditaskar
() Keresési mod megadésa inditas utén — 'F"| .
(O Keresés az utolsd héldzati kanfiguracidt hasznélva [' ] .
4 -
e
q Frofil szerkesztéss D[ LAM Atwaltasa o
(1) T« Profilt jelol.
(2] [' } :Mappat jelol.
[ Alapeértelmezések visszaslltasa ] [ [e]'8 l [ Mégse -
. . . . . u Profil
Megjelenik a Profil szerkesztése képernyd.
Elem Funkcié
B Szerkessze a profilba mentett tartalmakat. Profil Megjelenitheti a regisztralt profilt. Kezelheti azt mappa
létrehozédsaval.
Masolas Masolhatja a profilt. A mésolt profil az eredetivel
megegyez8 mappaban és névvel keriil mentésre.
Torlés Torolheti a profilt és a mappat.




Csatlakozas masik alhalozatra kapcsolt kivetitohoz

Profil

Elem Funkcio

Atnevezés Megjelenitheti az Atnevezés parbeszédpanelt, és
atnevezheti a mappat vagy a profilt. Legfeljebb 32
karaktert irhat be az Atnevezés parbeszédpanelbe.

Mappa létreho- | Létrehozhat egy Gij mappat.

zasa

Exportalas Exportalhatja a profilt. Az exportalt profilok
biztonsagimasolat-fajlként is hasznalhatok.
Importalhatja ket egy masik szamitégépre.

Importélas Az exportalt profilt betoltheti.

A kivalasztott profil adatai

Elem Funkcié
Kivetits neve A profilba mentett kivetitd-informdciok kijelzésre
. keriilnek.
SSID vagy IP-cim
Torlés Torolheti a kivalasztott kivetité informdciéit. Ha az
osszes kivetitéinformaciot torli, ezzel egyiitt a profil is
torldik.

a Kattintson az OK gombra.

Menti a szerkesztéseket, és bezarja a Profil szerkesztése képernyét.



TOP

Klilonb0zo vetitési stilusok

Ebben a fejezetben olyan funkcidkkal ismerkedhet meg, amelyek egy értekezlet vagy bemutaté soran lehetnek hasznosak, példaul a tobbképernyds kijelzéssel,
amelynek koszonheten egy szamitégéprdl tobb kivetitére kiildhet képeket.



Csak PowerPoint diavetités kivetitése (Bemutato mod)

A Bemutaté mod hasznalataval csak a szamitogépen futé PowerPoint diakat
vetitheti ki. Ha megallitja a diavetitést, a kivetitd fekete képernyét fog
megjeleniteni. A bemutatdkat felesleges képek kivetitése nélkiil kezdheti el.

A PowerPoint mellett a Keynote is kompatibilis a Bemutat6 moéddal Mac
OS esetén.

A Bemutaté mod Ki/Be kapcsolasdhoz, kattintson a = lehetdségre.

@ "Az eszkoztdr haszndlata" 14. oldal



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

A tobbképerny6s kijelzési mod lehetévé teszi kiilonbozd képek kivetitését 1. elrendezési minta
tobb olyan kivetit6rél, amely egyetlen szamitogéphez kapcsolddik.
Windows esetén tobb virtudlis kijelz6” illesztéprogram is beéllithaté a
szamitégépen, és mindegyik kép kivetitheté a kivetitével. Ez a funckié6 nem
elérhetd Windows Vista és Windows 7 esetén.

Mac OS esetén, a funkcié bekapcsolasahoz kiilsé monitort kell csatlakoztatni
a szamitégéphez. JOllehet az aldbbi magyardzat a virtualis kijelzdre
vonatkozik, Mac OS esetén a mivelet a fizikailag csatlakoztatott monitoron
megjelend képerny6kre vonatkozik.

—
- I
o I
]
o I
Példa a virtuadlis kijelz6 beallitasara \ / \ /

A virtualis kijelz6” kiosztdsanak elrendezésével kivetitheti kizérolag azt a E

képet, amelyet be akar mutatni a bemutaté soran, vagy kivetithet kiilonféle //// \\

képeket balrdl jobbra haladva. (c I l \\
\\\\\\

@ Tényleges monitorkép  PowerPoint f4jl
@ Virtualis kijelz6 képe Excel fajl



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

2. elrendezési minta

A tobbképernyos kijelzési funkcié hasznalatat
megel6z6 eljaras

I
- I n A Virtualis kljelZO beallitasa.
« I @ "A virtudlis kijelz6 beallitasa" 24. oldal
—
« E— Windows-kornyezetben sziikség esetén engedélyezze a virtualis
kijelz6” illesztéprogramjat. Toviabba Windows és Mac OS esetén

egyarant allitsa be a virtualis kijelz6 elrendezését.

\ a A kivetitendé kép kiosztasa.
@ @& "A kivetitendé kép kiosztasa" 29. oldal

Nyissa meg a kivetitend6 fajlt, majd helyezze a képernyét a virtualis
kijelzére a tényleges kivetitési elrendezés szerint.

( )
= — ; B A Kiosztott Képek Kivetitése.
— 1 - I— : " . / . Jes
| == ) p— @ "A kiosztott képek kivetitése" 29. oldal
Mool [} - — : Osszon ki egy virtualis kijelz6 szamot a kivetitének, majd inditsa el a
=] ... kivetitést.
. J
(1] Tényleges monitorkép PowerPoint f4jl el6addi eszkozok A virtualis kije|26 beallitasa
i alis kijelzd ké Di ité P Point fajl . v T T 14 . (ox -
@ Virtualis kijelz6 képe javetites egy Towerbolntia) A kovetkezd rész a virtudlis kijelzd 1. példahoz tartozd elrendezését fejti
felhasznalasaval

ki.

@ "Példa a virtualis kijelz6 beallitasara" 23. oldal

Engedélyezze a virtualis kijelz6 illesztoprogramjat (csak Windows
esetén)

Engedélyezze a virtudlis kijelz6" illesztdprogramjat. Ha az EasyMP Network
Projection telepitésekor mar engedélyezte a virtualis kijelz6t, ez a miivelet
nem sziikséges. Lépjen a kovetkezd részhez.



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

@ "A virtudlis kijelz8 bedllitasa" 25. oldal A virtualis kijelzo beallitasa

Az EasyMP Network Projection elinditasa utan a virtualis kijelz6k bedllitasa
a Windows és Mac OS rendszer esetén eltérd. A kétféle eljarast az
alabbiakban kiilon-kiilon ismertetjiik.

Kattintson a Start - Programok (vagy Minden program), EPSON

Projector, EasyMP Network Projection, majd az Az Virtual

Display Hozzaadasa-Eltavolitasa lehet6ségekre.

Megjelenik Az Virtual Display Hozzaadasa-Eltavolitasa képernyd. N . . _ o
Ellendrizze az alabbiakat, miel6tt elinditja az EasyMP Network

Projection programot, ha vezetéknélkilli LAN halézaton keresztiil

Vlassza ki hasznai kivant vitudis Kisit, Ha az kapcsolddik. Ha a felsoroltak helyteleniil vannak bedllitva, akkor a

aktudlizan hasznalttal eltér virtualis kiglzgt kivan tébbképerny(is kijelzés nem hasznélhaté
hasznalni, akkor dira kell inditania a szamitdgépet. :

f_,iln ¥irtual Display Hozzaadasa-Eltavo ﬂ

® A szamitégép és valamennyi kivetitd SSID azonositéjanak meg kell
egyeznie. (Gyors kapcsolédasi mod esetén)

v irtual Display 1

[~ wirtual Display 2

[~ wirtual Display 3

I virtual Display 4 A kivetitd konfiguraciés meniijében 1évé Halozat lehetdségben

modosithatja az SSID és a vezeték nélkilli LAN rendszer beallitasait.

e A szamitégép és valamennyi kivetité vezeték nélkiili LAN-
rendszerének meg kell egyeznie.

Mme | Részletekért lasd a kovetkezd utmutatot.

@ Haszndlati ttmutaté "Halézat meni"

a Vélassza ki a haszndlni kivant virtudlis kijelzét.

Legfeljebb négy monitor vehet6 fel. Ebben a példaban egyetlen [Windows esetén|
virtualis kijelz6 hasznaland6. Tobb virtualis kijelz6 beallitdsa esetén . .
annyi kijelz6t vélasszon, amennyi sziikséges. n Kattintson a Start - Programok (vagy Minden program), EPSON

Projector, EasyMP Network Projection, majd az EasyMP
Network Projection V2.XX lehetdségekre az EasyMP Network
Projection inditashoz.

Barmelyik kijelzés kivalaszthatd.

B Kattintson az OK gombra.

Amikor az OK gombra Kattint, engedélyezi a virtudlis kijelzd a Valassza a Gyors kapcsolédasi méd vagy Specialis kapcsolédasi
illesztéprogramjait. Ekkor teljesen normdlis, ha a kijelzés vibral. Varja méd parancsot, majd kattintson az OK gombra.

meg, amig Az Virtual Display Hozzdadasa-Eltavolitdsa képernyd
bezdrddik. B Jeldlje be a Tébb kijelzé hasznalata jel6lénégyzetet.



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

n EasyMP Metwork Projection Ver. 3.5 - Specialis kapesold das - B Kattintson a Bea"ItaSOk fUIre'
futn Automatikus keresds o f&zi kereséz = Profil - | ‘
' Alasszon ki egy kivetitdt és csatlakoztassa. Megje I.E I'I]'IE'S tu lﬂ] dn nségai "P ||
Allapot Kivetiti neve IF cim Kijelzii -
D) Kémelét  EMPOZFAC 192168111 | Témak | Asztal | Képemyikiméld | Megielengs '

B késeenlst  EMPO2FACZ 192168112 Hiizza a monitarikonokat a monitorak, fizikal erendezésének meateleld helyre.

[ Mentés a profiba ] [ Lista torlése ]

[ 4 saatiakostatas meqszakitésanak letitazs

Opcidk beallitasa
Hibaelharitss Képernyi:

Fijelzd elrendezés

| 1. [dlapértelmezett képernpid] - EPSOM Prajectar Virtual Driver 3 w |
Kepermyifelbontas Szinminbzég
Kissbb [} Mamyobb | oojoph (32 bites] v|
1024 % 768 képpont I | N | |

[ Kijelz8 hulaidons ook

Ez az eszkioz legyen az elztdleges monitor.

A Windows Azztal kiterjesztéze ere a monitarra.

A képerny6 aljan megjelenik a Kijelzé elrendezés és a Kijelz6 [ Azonosités_] [Hibeeharitas.. | [ Specits |

tulajdonsagok.
n Kattintson a Kijelzé tulajdonsagok lehetSségre. ok J[ Mégse |[ Akemez |
[ Lizta fiissitéze ] [ Mentés a pofilba ] [ Lizta tirlése ] ; . . X . .,
[ csaakoatatds megszakitésinak etitésa B Hidzza a megjelenéd monitorikont a kivant helyre.
[Tt ket hesandlte Itt a tényleges monitor (1) a bal oldalon, mig a virtudlis monitor (3)
a jobb oldalon taldlhato.
Kijlz ehendezes Ha a szamitogépen tobb kijelz6 kimeneti terminal taldlhatd, a

virtudlis termindlokhoz hozzarendelt szamok a fizikai terminalok
sorszamai utdn kovetkeznek.

( Kielzid tulajdonsagok J

Megjelenik a Megjelenité tulajdonsagai képernyd.




Tobbképernyos kijelzés hasznalata

Megjelenités tulajdonsagai

| Témak | Asatal | Képemyskiméls | Megielenés | Bedlitasok

Huizza a monitorikonakat a maonitorak, fizikai erendezésének. megfeleld helyre.

K.eépemya;

| 1. [Alapéntelmezett képermyd) - EPSON Projector Yirtual Driver 3 V|
Féperrwaielbontas Szinmindzég
Kisebb 73— Magyabb 1) cgiopp (32 bites] v/

Ez az ezzkoz legyen az elztdleges monitor.
Aindows Azetal kiterjesztésze ene a monitara,

1024 » 7B képpont

[ Azonositas || Hibaehharités... | [ Speciglis |

[ ok || Meégse || Akamaz |

@ e Ha kiilsé monitort csatlakoztat masodlagos monitorként,
akkor ennek a képernyének a képét nem lehet kivetiteni.
e A hardvert6l figgéen a mdsodlagos monitor szdma "2-t6l"

eltéré6 szam is lehet. A képernydikonok elhelyezésekor,
kattintson az ikonra és gy6z6djon meg arrél, hogy a

meg.
e A képernyéfelbontas bedllitasait illetden ldsd az aldbbiakat.
@ "Tamogatott Felbontasok" 36. oldal

kijelz6képernyd tipusanal nem a masodlagos képernyd jelenik

Elrendezett monitorikon esetén virtualis kijelz6 van csatlakoztatva az

alabbi képen lathaté mddon.

Kattintson az OK gombra a Megjelenités tulajdonsagai képernyd
bezarasahoz.

Ezutan ossza ki a kivetités képeit.
@ "A kivetitend6 kép kiosztdsa" 29. oldal

Mac OS esetén

n Az Alkalmazasok mappaban kattintson kétszer EasyMP Network
Projection, az EasyMP Network Projection inditdsahoz.

a Vélassza a Gyors kapcsolédasi mod vagy Specialis kapcsolédasi
mod parancsot, majd kattintson az OK gombra.

B Jelélje be a T6bb kijelzé hasznalata jelolénégyzetet.

‘ 47 putomaticus koresés || £ Kezi keresés ‘ =] Profi o

Valasszon ki egy kivetitét és csatlakoztassa.

[ | Allapot |Kivetité neve 1P cim T
[ @B Keészenlér EPSON-F) 192.168.100.110

( Mentés a profilba ) ( Lista tarlese )
] A csatlakoztatas megszakitisanak letiltdsa
= - Opeiok bealitasa
1 Tobb kijelzé hasznalata

Kapcsoladas

A képerny6 aljan megjelenik a Kijelz6 elrendezés és a Kijelz6
tulajdonsagok.

Kattintson a Kijelzé tul. lehetdségre.



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

Amm Automatius keresés || ) Kezikeresés 5’ Profil o

Vilasszon ki egy kivetitGt és csatlakoztassa. r \
Display |- A | Color
| Allapot | Kivetitd neve |IP cim Kijelzd
(B Készenlét EPSON-PJ 192.168.100.110 5 2 2
O 1 L To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.
( Mentés a profilba ) ( Lista triése )

[] A csatlakoztatds megszakitdsanak letiltasa

™ Tobb kijelzé hasznalata

Kapcsolodas

Kijelzd elrendezés

# Mirrar Displays ®

Huzza a megjelend monitorikont a kivant helyre.

——
«| Kijelzd tul. -

Megjelenik a kijelzébeallitdsok képernydje.
B Kattintson az Arrangement parancsra.

800 _ [ Display [ A . Color |
|| ShowAll |

To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.

| Display ( Arrangement ) Color
S

Resolutions:
640 x 480 Colors: | Millions E
800 x 500

pedintnd Detect Displays

1024 x 640

1152 x 864

1152 x 870 Rotate: | Standard E

1280 x 720 ¢

1280 x 800 17! [] Show displays in menu bar @ | Mirror Displays ®

Zarja be a kijelzébeadllitasok képernyét.
Ezutdn ossza ki a kivetités képeit.

B Szlintesse meg a Mirror Displays jel6l6négyzet jelolését. @ "A kivetitendd kép kiosztasa” 29. oldal



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

A kivetl’tend6 kép kiosztésa ;‘@EasyMD Metwork Projection Ver. XXX - Specialis kapesolo dds - |Z‘|:,g|
S Automatikus kerecés Ké&zi keregés i=| Pratil = |
A kovetkezd rész a virtualis kijelz6 1. példdhoz tartozod elrendezését fejti Sassmon ki egy kveliti 6 ostiekortases
ki. Allapot Kivetiti neve IF cim
, . . et P FA"E Készenlédt  EMPO2FACT 192166111
@ "Példa a virtualis kijelz6 bedllitasara” 23. oldal
- Készenlét  EMPO2FAC2 192168.11.2

n Nyissa meg a kivetiteni kivant képet.

Inditsa el a PowerPoint és Excel fajlt.

a Huazza az ablakot a kivant virtuélis kijelz6” monitorhoz, és ossza ki

Kattintson a Kapcsolodas gombra.
oda, ahol a képet ki kell vetiteni. a P I

Huzza el az Excel ablakot jobbra, amig el nem ttnik. A PowerPoint [ otafssitese | [ Menesapofiba ] | Lita forlése ]

ablak a tényleges monitoron, az Excel ablak pedig a virtualis kijelzén 14 coatiokcatar s megezakilésének liésa

a ]Obb Oldalon jelenik meg. [¥]iThb kijelz§ hasznélata
(L Kovosowass |

Kielzd erendezés

[ Kiielzt tulaidonsagok

Megtorténik az egyes kivetitokhoz kiosztott képek kivetitése.

A kiosztott képek kivetitése

A kovetkezd rész a virtualis kijelz6 1. példahoz tartozd elrendezését fejti
ki.
@ "Példa a virtudlis kijelzé beallitdsara” 23. oldal

Jeldlje meg a virtualis kijelz6” szamét a Kijelzé valé hozzarendelés
céljabol, és allitsa be, melyik képet melyik kivetitérél kell kivetiteni.



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

Windows-kérnyezetben a szamitégépen nem tekintheti meg a
virtualis kijelzre kiildott képet. Ha be szeretné allitani a képet a
virtudlis kijelzén, akkor ezt a kivetitett képen kell megtennie.

Ha szeretne egérmiiveleteket végrehajtani a virtudlis kijelz6n,
mozgassa az egérkurzort a virtudlis kijelzé felé, hogy a kurzor
megjelenjen a virtualis kijelzén.

A tobbképerny6s kijelzés megsziintetéséhez kattintson a
Szétkapcsol parancsra az eszkdztaron.

$ Windows-kornyezetben a virtualis kijelzé illesztéprogramjanak

engedélyezése esetén az egérmutatd kitolhaté a képernyén
kiviilre, ezért el6fordulhat, hogy szem el6l téveszti a mutato
helyét. Ha nem haszndl virtudlis kijelzét, torélje a virtualis
kijelz6 jelolonégyzetet Az Virtual Display Hozzaadasa-
Eltavolitasa képernydn, hogy az egérmutatd ismét a képernyd
megjelenitési teriiletén legyen. Ha késébb 0jbdl hasznalni kivanja
a tobbképernyds kijelzést, ismét jelolje be a sziikséges kijelzét Az
Virtual Display Hozzaadésa-Eltavolitdsa alatt.

A pipa torlésérdl lasd a kovetkezdket.

@ "Engedélyezze a virtudlis kijelz6 illesztéprogramjat (csak
Windows esetén)" 24. oldal
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Opcidok beallitasa

Beallitasokat végezhet, példaul bedllithatja a feldolgozasi médot az EasyMP
Network Projection inditdsakor.

Kattintson az Opciok bedllitasa parancsra az EasyMP Network Projection f6
képernydjén.

n Kattintson az Opcidk beallitasa parancsra az EasyMP Network
Projection f6 képernyéjén.

f.ﬂ EasyMP Network Projection Ver. X.XX - Specialis kapcsolodas -

© Automatikus keresés

i : Kézi keresés J Frofil -~ |

Wélasszan ki egy kivetitdt &3 csatlakoztassa.

Allapot Kivetits neve IP cim
O Készenlét  EMPOZFACT 192168111
O Készenlét  EMPOZFACZ 192168112
O Fészenlét  EMPO2FACE 192168113

] [ Lista tirlése ]

e
C Opeidk belitisa D

tentés a profilba

[ & csatlakoztatas megszakitizanak letitiza

O,

Hibaelharitas

Megjelenik az Opcidk beallitasa képernyd.

a Allitsa be az egyes elemeket.

A kovetkez6 részben erdsitse meg a beallitott elemek részleteit. Ha az
Osszes szitkséges beallitast elvégezte, kattintson az OK gombra az
Opciodk beallitasa képerny6é bezarasdhoz.

S Az Opcidk beallitdsa elérheté az eszkoztaron talalhatd ﬂ

kattintasaval. Ha az Opcidk beallitasa lehetségre az eszkoztarbol
kattint, az Altaldnos bedllitisok lap nem jelenik meg.

Opciok bedllitasa

Alealdnos bedlitasok | Teljesitmény bealitasai | Audia kimenet

Altalanos beallitasok lap

K

Telies képermytiz vided Atvitel

[ Kommunik&cid titkositéza

Keresési modszer inditaskor

A Kapczolddasi mad kivalazztasa ablak inditaskor toként megjelenitéze

() Automatikus keresés inditskor
() Keresési mad megadasa inditas ukdn

() Keresés az utalsd héldzati konfigurcidt hasznalva

[ Profil szerk esztésze

| [ L&N &wvahésa

[ Alapértelmezések visszadllitasa

H Ok H Mégse ]

Teljes képernyds
video atvitel

Filmfajlt teljes képernydn jatszik le. Ha a kivetité nem
tamogatja a videodatvitelt, ez a funkcié nem hasznélhato.

Kommunikacié
titkositasa

Az adatok titkositasahoz és atviteléhez ezt valassza ki. Az
igy megszerzett adatokat nem lehet megfejteni.

Gyors kapcsolédasi méd hasznalatakor minden esetben
feltétleniil jel6lje be ezt a jel6l6négyzetet.

A Kapcsolédasi méd
kivalasztasa ablak
inditaskor torténé
megjelenitése

Allitsa be, hogy a Gyors kapcsolodési méd/Specidlis
kapcsolodasi moéd képernyd megjelenjen-e, amikor az
EasyMP Network Projection elindul.

Torolje ezt a jelolést, ha a szokdsos inditasi modszer mellett
dontott.




Opciok beallitasa

Keresési modszer
inditaskor

Valassza ki, hogy az alabbi kivetitGkeresési modszerek
koziil melyik végrehajtasara keriiljon sor, ha az EasyMP
Network Projection elindul.

Automatikus keresés inditaskor
Keresési mod megadasa inditas utan
Keresés az utolsé halozati konfiguraciot hasznalva

Profil szerkesztése

Megjelenik a Profil szerkesztése parbeszédablak.
@ "Profil kezelése" 19. oldal

LAN atvaltasa

Csak Windows esetén

Ez akkor hasznalatos, ha valtani kell a kereséshez hasznalni
kivant halézati adaptert abban az esetben, amikor a
szamitdgép tobb adapterrel rendelkezik.

Alapértelmezés szerint a rendszer az 6sszes haldzati
adaptert hasznalja kereséshez.

Alapértelmezések
visszaallitasa

Visszaallithatja a Opcidk beallitasa lap 6sszes beallitasataz
alapértelmezett értékre. Ugyanakkor megorizheti a Profil
szerkesztése és a LAN atvaltasa bedllitasokat az Altalanos
beallitasok alatt.

Teljesitmény beallitasai lap

Opcick bedllitdsa

Altaldnos bedlitasok | Telissitmény belitasai | audio kimenet

3

beallité cslszka

Gyors Mamél Finam
I A I
=
[ Atwiteli ablak,
[ Alapértelmezések visszadlitisa ] [ Ok l [ Mégse ]
Teljesitmény- A teljesitmény lehetséges beallitasai: Gyors, Normal és

Finom.
Allitsa Gyors értékre, ha a film kivetitése megszakad.

Atviteli ablak

Csak Windows esetén (a Windows Vista és Windows
7 kivételével)

A tobbrétegti ablakot akkor hasznaljuk, ha a
szamitégépen megjelennek olyan tartalmak, példaul
tizenetek, amelyeket a kivetitd nem vetit ki. Jelolje be
ezt a jelolénégyzetet az olyan tartalmak, példaul
tizenetek kivetitéséhez, amelyek tobbrétegli ablakot
hasznélnak.

Tordlje a jelolést ebbdl a jelolonégyzetbdl, ha azt
szeretné, hogy az egérmutat6 ne villogjon a képernyén.




Opciok beallitasa

Alapértelmezések Visszaallithatja a Opcidk beallitasa lap Osszes
visszaallitidsa beallitasat az alapértelmezett értékre. Ugyanakkor
megorizheti a Profil szerkesztése és a LAN atvaltasa
beéllitasokat az Altaldnos beallitasok alatt.

Audio kimenet lap

&

Opciok beallitasa

Alalénos beliasok | Teliesitmény besliésai | Audio kimenet |

Audio kimenet a kivetitabl

[ Alapertelmezések visszalitasa H OF H [Mégse ]
Audio kimenet a Kattintson ide, ha azt szeretné, hogy a hang a
kivetitébgl kivetit6b6l jojjon. Téavolitsa el a jelolést, ha a

szamitogéprol szeretné kiadni a hangot.

Alapértelmezések Visszaallithatja az Opcidk beallitasa lap Osszes
visszaallitasa bedllitasat az alapértelmezett értékre. Ugyanakkor
megorizheti a Profil szerkesztése és a LAN atvaltasa
bedllitdsokat az Altalanos beallitisok alatt.

A hang csak egy kivetitére vihet6 at. A hang atvitele nem lehetséges,
ha tobb kivetitd csatlakozik.



A szoftver eltavolitasa

Feltétlentil ellendrizze a kovetkezOket az eltavolitas megkezdése elétt.
e Az EasyMP Network Projection eltavolitisahoz rendszergazdai jogok n Nyissa meg az Alkalmazasok mappat.
szlikségesek.
o Az eltavolitas megkezdése el6tt zarjon be minden futé alkalmazast. a A szoftver eltdvolitdsdhoz nyissa meg a EasyMP Network

Projection mappat és kattintson kétszer az EasyMP Network
Projection program Eltavolitéja.app fijlra.

|Wind0ws 2000 esetén|

n Kattintson a Start - Beallitasok - Vezérlopult lehet6ségekre.
a Kattintson kétszer a Programok telepitése és torlése opcidra.
B Kattintson a Programok maddositasa vagy eltavolitasa lapra.

Kattintson az EasyMP Network Projection elemre, majd kattintson a
Médositas/eltavolitas lehetdségre.

[Windows XP esetén|

n Kattintson a Start - Vezérl6pult lehet&ségekre.
a Kattintson kétszer a Programok telepitése és torlése lehetdségre.

Kattintson az EasyMP Network Projection elemre, majd kattintson a
Moddositas/eltavolitas lehetéségre.

|Windows Vista/Windows 7 esetén|

n Kattintson a Start - Vezérlopult lehet6ségekre.

a A Programok lapon kattintson a Program eltavolitasa
lehetéségre.

B Kattintson az EasyMP Network Projection elemre, majd kattintson
az Eltavolitas/médositas lehetbségre.



Csatlakoztatasi korlatozasok

Ha szamitégépes képeket vetit ki az EasyMP Network Projection futdsa Windows Mac 0S
kozt;eﬁ, taz alabbi korlatozasok vannak érvényben. Ellendrizze a kovetkezd 32-bites szinmélység Kb. 16,7 milli6 szin (32-bit)
pontokat.

A tobbképernyds kijelzésnél a 16- és 32-bites szinmélység garantalt.

Tamogatott Felbontasok

A kovetkezd szamitogépes képernydfelbontésok vetithet6k ki. Nem Egyéb korlatozasok
csatlakozhat olyan szamitégéphez, amelynek a felbontdsa nagyobb, mint
UXGAM. e Ha a vezeték nélkilli LAN atviteli sebessége alacsony, a hélézati

Osszekottetés varatlanul megszakadhat.
e El6fordulhat, hogy a DirectX funkciok egyes részeit hasznald
alkalmazdsok nem jelennek meg megfeleléen. (Csak Windows esetén)
e Nem lehet teljes képernyés MS-DOS parancssorokat kivetiteni. (Csak

e VGA » (640x480)

e SVGA P (800x600)*
e XGA P (1024x768)*
e SXGA M (1280x960) Windows esetén)

* SXGA (1280x1024)" e El6fordulhat, hogy a szamitégépes képernyén megjelend és a kivetitével

* SXGA+ (1400x1050)" kivetitett kép nem egyezik meg pontosan.
e WXGA (1280x768)

e WXGA (1280x800)

e WXGA+ (1440x900)
e UXGA (1600x1200)
* Tamogatott felbontdsok, ha a tobbképernyds kijelzés be van kapcsolva. Ugyeljen a kovetkezd szempontokra, amikor az EasyMP Network Projection

szoftvert olyan szamitégépen hasznalja, amelyen Windows Vista vagy
Windows 7 fut.

Windows Vista vagy Windows 7 hasznalata soran

Egyéni képaranyu képernySk esetén a felbontds a kivetitd, illetve a
szamitogép felbontdsatdl fiiggéen, a legjobb képmindség elérése érdekében
lesz novelve vagy csokkentve.

A felbontastdl fliiggden a fliggdleges, illetve vizszintes képszélek feketén Korlatozasok a Windows Fot6tar vagy a Windows Live Fotétar
jelennek meg. hasznalatakor.

Ugyeljen a kovetkezd két korlédtozasra, amikor a Windows Fototarat vagy a
Windows Live Fotdtarat inditja az EasyMP Network Projection futtatasa
kozben.

A kijelzd szine

A Kkivetitheté szamitogépes képernydk szineinek szama.

Windows Mac OS
16-bites szinmélység Kb. 32 000 szin (16-bit)




Csatlakoztatasi korlatozasok

o A diavetités lejatszasa egyszeri moddban torténik, ha a Windows e Néhany perccel azt kovetden, hogy egy szamitdgépet csatlakoztat a
Fotdtarbol vagy a Windows Live Fotétarbol vetit. halézaton keresztiil a kivetitéhoz az EasyMP Network Projection
Mivel az eszkoztér nem jelenik meg, nem hajthat végre valtoztatisokat egy hasznalatdval, megjelenik a kovetkezd iizenet.
Téma (hatasok) lejatszasa kozben, a Windows-élményindex értékétdl Javasoljuk a A jelenlegi szinosszeallitais megtartasa, és ne jelenjen meg
fiiggetleniil. tobbé ez az iizenet kivalasztasat. Ez a bedllitas a szamitogép djrainditasaig
Az egyszerli mdd elinditdsa utdn nem véltoztathatja meg a moddot, ha a engedélyezett.
Windows Fotoétar vagy a Windows Live Fototar fut, még akkor sem, ha RS9
leallitja az EasyMP Network Projection szoftvert. Inditsa Gjra a Windows W

Fototarat vagy a Windows Live Fotétarat.  AWindows teljesitménybeli lassulist érzékelt, Ennck egyik oka lehet, hogy nincs elegendd

eréforras a Windows Aero szindsszedllitds haszndlatara. A teljesitmény javitdsdhoz

.z
e Nem Jatszhat le filmeket. médosités a Windows rendszerbe valo kavetkezé bejelentkezéséig lesz érvényben.
* Szingsszedllitds modositasa Windows Vista egyszerd értékre

2 Ajelenlegi szingsszedllitas megtartasa, de kérdezzen rd ismét,

Korlatozasok Windows Aero esetén ha 2 szamitégeép tovabb lassul

2 Ajelenlegi szindsszedllitis megtartasa, és ne jelenjen meg
t6bbé ez az Uzenet

Ugyeljen a kovetkezd két korldtozdsra, ha a szamitégép Windows Aero
rendszerben jeleniti meg az ablakokat.

Miképp danthetem, sziikség van-e a szindsszeallitas médositasara a teljesitmény ndvelése
érdekében?

e A tobbrétegli ablak kivetitésre keriil, fiiggetlentil az EasyMP Network
Projection Opcidk bedllitdsa pontjdban taldlhaté Atviteli ablak
beallitastol.

Példéul ha az EasyMP Network Projection eszkoztr Atviteli ablak A Windows Media Center programbdl térténd kivetités korlatai

bedllitasa le van tiltva, nem keriil kivetitésre, még akkor sem, ha a
szamitogép képerny6jén megjelenik; az eszkoztar azonban kivetitésre
keril.

A Windows Media Center hasznalatakor nem lehet a teljes képernyds
képeket kivetiteni. A képek kivetitéséhez valtson ablakos megjelenitésre.



Hibaelharitas

Nem lehet kapcsolédni a kivalasztott kivetitohoz.

A kivetito és a szamitogép nem csatlakoztathato vezeték nélkiili LAN halézaton keresztiil.

Ellenérzés Megoldas
A Vezeték nélkiili LAN egység csatlakoztatva van? Ellenérizze, hogy a kiilon kaphaté Vezeték nélkiili LAN egység megfelelden csatlakozik-e.
Az SSID megegyezik a hozzaférési pont azonositéjaval? Allitson be a hozzaférési pont SSID-jétél eltéré SSID-t.
(Gyors kapcsolodasi mod esetén) A SSID beallitasat elvégezheti a kivetité Halézat meniijében.

Részletekért 1asd a kovetkez6 utmutatat.
@ Haszndlati utmutaté "Halozat meni”

A vezetékes LAN DHCP-funkci6ja be van kapcsolva? A Konfiguracié menii Vez. LAN pontjéban éllitsa a DHCP beallitast Ki értékre.
(Gyors kapcsolodasi mod esetén) Részletekért lasd a kovetkez6 utmutatot.
@ Haszndlati utmutaté "Haldzat mendt"

Engedélyezett a vezeték nélkiili LAN, amikor a szamitogép Engedélyezze a vezeték nélkiili LAN-t.

energiatakarékos tizemmaddban van?

Vannak-e akadalyok a hozzaférési pont és a szamitogép vagy a Id6nként a beltéri kornyezet megakadalyozza a kivetitd megtalalasat keresés esetén. Ellendrizze, hogy nincsenek-e
kivetité kozott? akadalyok a hozzaférési pont és a szamitogép vagy a kivetité kozott, és valtoztassa meg a helyzetiiket, hogy kedvezbb

legyen a kommunikacio.

A szamitogép vezeték nélkiili LAN-jének elektromagneses Allitsa a maximumra az elektromégneses hullamok erdsségét.
hullama alacsony értékre van allitva?

A vezeték nélkiili LAN megfelel a timogatott mtiszaki Ellendrizze a vezeték nélkiili LAN rendszert. A kivetitd vezeték nélkiili LAN rendszerére vonatkozo tovabbi
jellemz8knek? részletekért lasd a kovetkezd itmutatot.

@ Haszndlati utmutaté "Halézat meni”

A kivetit6 Konfiguracié meniijében a Vez. nélkiili LAN-tap opci6 | A Vez. nélkiili LAN tap opciot kapcsolja Be a Vezeték nélkiili helyi halozat meniiben a Konfiguracié meniibél.
Ki van kapcsolva? A kivetitd vezeték nélkiili LAN bedllitasokra vonatkozé tovabbi részletekért lasd a kovetkezé ttmutatot.

@ Haszndlati utmutaté "Halozat mend”

Megfelel6-e az AirMac beallitas a Mac OS szdmara? Ellenérizze, hogy az AirMac ,,On” értékre van-e allitva. Vagy pedig ellenérizze, hogy ki van-e valasztva egy megfelel
hozzaférési pont.




Hibaelharitas

Ellendrzés Megoldas
Azonos WEP-kulcs van beallitva? Amikor kivélasztja a WEP opcidt a Biztonsag alatt, a hozzaférési pontot, a szamitogépet és a kivetitét allitsa azonos

WEP-kulcsra.
A WEP kulcsra vonatkozé tovabbi részletekért lasd a kovetkezd utmutatot.
@ Haszndlati utmutaté "Halézat meni”

A kivetito és a szamitogép nem csatlakoztathato vezetékes LAN halézaton keresztiil.

Ellenérzés Megoldas

Elérheté a szamitogép LAN-kartydja és a beépitett LAN-funkcié? | Ellendrizze, hogy a LAN elérhet6-e az eszkozkezelGben a Vezérlépult - Rendszer - Hardver beallitasoknal.

A halézati kabel csatlakoztatasa megfelel? Ellenérizze, megfelel6-e a haldzati kabel csatlakoztatasa. Csatlakoztassa djra, ha nincs csatlakoztatva, vagy ha nem
megfeleléen van csatlakoztatva.

A Kkivetito és a szamitogép nem csatlakoztathato halézaton keresztiil.

Ellendrzés Megoldas

A halozati konfigurdcids képernyé megjelenik a kivetité kijelz6jén? | Zarja be a halozati bedllitasokat a kivetit6n, és térjen vissza a LAN készenléti képerny6hoz. Ha a halézati
konfiguraciés képerny6 megjelenik a kivetitén, akkor nem kapcsolédhat az EasyMP Network Projection segitségével.

Az igénybe vett haldzati adaptert megfeleléen valasztotta ki az Ha a szamitogépnek tobb LAN kornyezete van, csak akkor lehet csatlakozni, ha a halézati adaptert megfelelé médon
EasyMP Network Projection szoftverhez? kivalasztja. Ha az igénybe vett szamitégépen Windows fut, inditsa el az EasyMP Network Projection szoftvert, és az
Opciok beallitasa - LAN atvaltasa pont alatt valassza ki a haszndlatos halézati adaptert.

@ "Altaldnos bedllitasok lap" 32. oldal

Ki van-e kapcsolva a tlizfal, vagy kivételként van-e regisztralva a | Hanem kivanja kikapcsolni a tlizfalat, vagy ha kivételként regisztralja a tlizfalat, végezze el a sziikséges bedllitasokat a
ttizfal? portok megnyitasahoz.
Az EasyMP Network Projection éltal hasznalt portok: "3620", "3621" és "3629".

Az SSID beallitas eltér6? A szamitogépet, a hozzaférési pontot és a kivetit6t allitsa azonos SSID azonositéra.
(Specialis kapcsolodasi mdd esetén) Az SSID beallitasat elvégezheti a kivetité Halézat meniijében.

Részletekért 1lasd a kovetkez6 utmutatat.
@ Haszndlati utmutaté "Halozat meni”




Hibaelharitas

Ellen6rzés

Megoldas

A csatlakoztatds-visszautasitasi funkciok, példdul a MAC-cim”
korlatozésai és portkorlatozasok megfeleléen vannak beallitva a
hozzaférési pontnal?

(Specidlis kapcsolddasi mod esetén)

Allitsa be a kapcsolédasi engedélyt a hozzaférési pontrol, hogy engedélyezze a kivetitd csatlakozasat.

Az IP-cim, az alhdlézati maszk és az atjar6 cime a hozzaférési
pontnal és a kivetiténél megfeleléen van bedllitva?

(Specidlis kapcsolddasi mod esetén)

Ha nem haszndl DHCP-t, allitsa be az egyes beallitasokat.

Az DHCP bedllitasat elvégezheti a kivetité Halézat meniijében.
Részletekért 1asd a kovetkezd ttmutatot.

@ Haszndlati utmutato "Haloézat mend"

A hozzaférési pont és a kivetit alhalozata eltér§?
(Specidlis kapcsolddasi mod esetén)

Valassza a Kézi keresés az EasyMP Network Projection programban, adja meg az IP-cimet, és csatlakozzon.

@ "IP-cim vagy kivetité nevének megadasa és keresés végrehajtasa (csak Specidlis Kapcsolddasi mod esetén)”
16. oldal

Engedélyezte a DHCP-t?
(Specidlis kapcsolddasi mod esetén)

Ha a DHCP Be értékre van allitva a Specidlis kapcsolodasi médban, és nem taldlhato elérheté DHCP-kiszolgalo,
akkor idébe telhet a LAN készenléti allapotba vald belépés.

Amikor létrehozza a kapcsolatot az EasyMP Network Projection hasznalataval, a kivetitett kép valtozatlan marad, és masik szamitégéprol
nem lehet csatlakozast létrehozni.

Ellendrzés

Megoldas

Az el6adé elhagyta a konferenciatermet a halézati kapcsolat
megszakitdsa nélkiil?

Az EasyMP Network Projection lehetévé teszi a csatlakoztatott szamitogép levélasztasat amikor egy masik
szamitégép kivan csatlakozni a vetit6hoz.

Ezért ha a kivetit6hoz nincs bedllitva a Vetité kulcsszava, vagy ismeri a Vetit6 kulcsszavat, akkor megszakithatja az
aktualis kapcsolatot, és kapcsolodhat az 4j szamitégéppel a kivetit6hoz.

Haakivetit6hdz be van 4llitvaa Vetit6 kulcsszava, és On nem ismeri a Vetité kulcsszavat, akkor inditsa Gjra a kivetitét,
és csatlakozzon ismét.

Nem valaszthato ki illetve médosithaté a kapcsolodasi mod.

Ellendrzés

Megoldas

Az EasyMP Network Projection be van allitva, hogy mindig
ugyanazzal a kapcsolddasi moddal induljon?

Valassza ki a Kapcsolodasi mod kivalasztasa ablak inditaskor torténé megjelenitése lehetséget az Opciok
beallitdsa lap Altaldnos beallitasok pontjan. Az Gjrainditast kdvetden megjelenik a kivetitd kivalasztasi képerny&ije
EasyMP Network Projection.




Hibaelharitas

A képernyo kivetitése nem sikeriilt.

A diavetités nem jelenithet6 meg a kivant kijelzon a tobbképernyods kijelzési funkcié hasznalata esetén.

Ellenérzés

Megoldas

PowerPoint 2002 vagy korabbi verziét hasznal?
(Windows esetén)

Két vagy tobb virtualis kijelz6"” bedllitdsahoz és hasznélatihoz PowerPoint 2003 vagy tjabb verziot kell hasznalni,
vagy a diavetités megjelenitése el6tt a virtudlis kijelz6k szdmat egy darabra kell korlatozni.

Az alkalmazasok nem jelennek meg a szamitogép képernydjén a tobbképernyés kijelzési funkcio hasznalata esetén.

Ellen6rzés

Megoldas

Masik alkalmazas fut a virtudlis kij elz6n"?

(Windows esetén)

Ha telepitve van az Virtual Display, el6fordulhat, hogy egy masik alkalmazas fut a virtualis kijelz6n. Ebben az esetben
az Virtual Display beallitasat allitsa "Ki" értékre a "Képerny tulajdonsagai” alatt.

Az egérkurzor nem jelenik meg a szamitégép képernyéjén.

Ellendrzés

Megoldas

Telepitve van az Virtual Display?
(Windows esetén)

Az egérkurzor rékeriilt a virtudlis kijelzére””. Ha a virtualis kijelz§ jel5l6négyzetébél térli a jelolést az Az Virtual
Display Hozzaad4asa-Eltavolitasa képernyén, az egérmutatd visszatér a képerny6 megjelenitési teriiletére.

Az egérmutaté villog.

Ellenérzés

Megoldas

Ki van vélasztva az Atviteli ablak?

Ha azt szeretné, hogy az egérmutaté ne villogjon a képernyén, tordlje a jelolést az Atviteli ablak jel5ldnégyzetébdl a
Teljesitmény beallitasai filon.
@ "Teljesitmény beallitasai lap" 33. oldal




Hibaelharitas

Az EasyMP Network Projection szoftverrel valo csatlakozas esetén a kép nem vagy lassan jelenik meg.

Ellendrzés Megoldas
Megkisérelt filmeket lejatszani a Media Player hasznalataval, vagy | A szamitogépt6l fiiggden eléfordulhat, hogy a Media Player filmlejatszasi képerny6je nem jelenik meg, és a
megprobalta miikodtetni a képernyékiméld eldnézetét? képerny6kimélé elénézete nem jelenik meg rendesen.
A WEP-titkositas miikédik, vagy t6bb kivetitd csatlakozik? A Kkijelzés sebessége csokken, ha a WEP-titkositas miikodik, vagy tobb kivetitd csatlakozik.

LAN 802.11b/g szabvanyu vezeték nélkiili LAN egységet hasznal | Az elektromagneses hullimok kornyezetétdl fiiggéen vannak alkalmak, amikor a filmek képe vagy hangja ledll.
Gyors kapcsolasi médban?

Az EasyMP Network Projection programmal torténo kapcsolodas esetén nem jon hang a kivetitobol.

Ellendrzés Megoldas
Tobb kivetitd kapcsolddik egy szamitogéphez? A hang csak egy kivetitére vihet6 at. Prébalja levalasztani a tobbi kivetit6t.
Az Opcidk beallitasa Ggy van beallitva, hogy a hang a Valassza az Audio kimenet a kivetit6bol opcio jelolését az Audio kimenet lapon.
szdmitogepbdl jojjon? @ "Audio kimenet lap" 34. oldal

Ha az EasyMP Network Projection hasznalataval létesit kapcsolatot, PowerPoint diavetitésre nincs lehetéség.

Ellenérzés Megoldas
A PowerPoint futdsa kézben inditotta az EasyMP Network Amikor az EasyMP Network Projection hasznalataval csatlakozik, el8szor feltétleniil zarja be a PowerPoint
Projection szoftvert? programot. El6fordulhat, hogy a diavetités nem miikédik, ha a csatlakozas a PowerPoint futasa kézben torténik.
(Windows esetén)

Ha EasyMP Network Projection hasznalataval jott létre a kapcsolat, a képernyé nem frissiil az Office alkalmazas hasznalata soran.

Ellenérzés Megoldas

Az egeret folyamatosan mozgatja? Ha abbahagyja az egérkurzor mozgatasat, a képerny® frissiil. Ha a képerny6 nem frissiil gyorsan, hagyja abba az
egérkurzor mozgatasat.




Hibaelharitas

Hibalizenetek listaja

Nem lehet kapcsolodni a kivetitohoz.

Hibalizenetek

Megoldas

Az EasyMP Network Projection ezen verziéjaval nem csatlakozhat
a kivetit6hoz. Telepitse a legtijabb verzi6ju EasyMP Network
Projection programot.

Telepitse az EasyMP Network Projection aktualis verziojat a kivetit6hoz mellékelt EPSON Projector Software CD-
ROM lemezrél.

A EasyMP Network Projection legujabb verzidja a kovetkezd weboldalrdl tolthetd le.
http://www.epson.com/

Hibaiizenet az EasyMP Network Projection elinditasa kozben

Hibalizenetek

Megoldas

A kivetit6hoz valé csatlakozas sikertelen.

Prébaljon meg 6jbol csatlakozni. Ha a kivetitd csatlakoztatasa tovabbra sem sikertiil, ellendrizze a szamitdgépen és a
kivetit6n a halézati beallitasokat.

Az halézat beallitasat elvégezheti a kivetité Halézat meniijében.
Részletekért lasd a kovetkezd utmutatot.
@ Haszndlati utmutaté "Halozat mend”

A kulcsszd nem egyezik. Adja meg ismét a kulcsszot a kivetitd
kijelzéjén.

Ellendrizze a LAN készenléti képerny6n lathat6 Vetitd kulcsszavat, és irja be a Vetité kulcsszavat.

A kivalasztott kivetit foglalt. Kivanja folytatni a kivetit6
csatlakoztatdsat?

Olyan kivetit6hoz probalt csatlakozni, amely egy masik szamitogéphez kapcsoldodik.
Ha az Igen gombra kattint, csatlakozik a kivetit6hoz. A kivetitd és a masik szamitogép kozotti kapcsolat megszakad.

Ha a Nem gombra kattint, nem csatlakozik a kivetit6hoz. A kivetit6 és a masik szamitogép kozott fennmarad a
kapcsolat.

EasyMP Network Projection inicializalas sikertelen.

Inditsa Gjra az EasyMP Network Projection programot. Ha ez az {izenet tovabbra is megjelenik, tévolitsa el és telepitse
ujbol az EasyMP Network Projection szoftvert.

@ "Telepités" 7. oldal

A csatlakoztatas a hibas kulcsszé miatt sikertelen.

Vetit6 kulcsszavaval rendelkezd kivetit6hoz torténd kapcsolddaskor rossz vetité kulcsszavat irt be.
Ellenérizze a LAN készenléti képerny6jén megjelend Vetité kulcsszavat.
@ "A szamitogép miikodtetése” 11. oldal



http://www.epson.com/

Hibaelharitas

Hibalizenetek

Megoldas

A haldzati adapterre vonatkozd informacidk nem szerezhetdk be.

Ellendrizze a kovetkezét.

o A haldzati adaptert telepitették a szamitogépre?

o Az igénybe vett hal6zati adapter illesztéprogramjat telepitették a szamitogépre?
o A haldzati adapter engedélyezve van?

Az ellendrzés utan inditsa Gjra a szamitogépet és csatlakozzon djra.

Ha tovabbra sem sikertiil csatlakozni, ellenérizze a kovetkezbket.
Ellendrizze a haldzati beallitdsokat a szamitogépen és a kivetit6n.
Az halézat beallitasat elvégezheti a kivetité Halézat meniijében.
Részletekért 1dsd a kovetkezd utmutatot.

@ Haszndlati utmutaté "Halozat meni”

Egy vagy tobb csatlakoztatott kivetitd nem tamogatja az SXGA
felbontasnal nagyobb értéket. Csokkentse a képerny6 felbontasat
és csatlakoztassa Ujra a késziiléket.

Van egy ELP-735 kivetit§ a csatlakozasi célhelyen. Mddositsa a szamitdgép képernyéjének felbontasat SXGA
(1280x1024) vagy alacsonyabb felbontasra.

Egy vagy tobb kivetit6 nem valaszol.

Az egyszerre tobb vetitéhoz torténd csatlakozas nem sikerdilt. Ellendrizze a haldzati beallitasokat a szamitdgépen és a
kivetit6n.

Az halézat beallitasat elvégezheti a kivetité Halézat meniijében.

Részletekért lasd a kovetkez utmutatot.

L

@ Haszndlati utmutaté "Halozat mend”

Adja meg a kulcsszot a kivetité kijelz6jén.

Ellendrizze a LAN készenléti képernyén lathat6 Vetitd kulcsszavat, és irja be a Vetitd kulcsszavat.

Nem indithaté az alkalmazas, mert az USB Display fut.

Zarja be az USB Display-t, majd inditsa el az EasyMP Network Projection szoftvert.

A kivetit6 hangkimenetének aktivalasdhoz inditsa Gjra a
PowerPoint vagy Windows Media Player jelleg(i alkalmazasokat.

A PowerPoint vagy a Windows Media Player Gjrainditasa utan, a hangot a kivetit6 adja ki.

Az audiokimenet engedélyezéséhez ujra kell inditani a
szamitogépet. Nyomja le az "Igen" gombot, ha most szeretné
Ujrainditani vagy a "Nem" gombot, ha késébb.

A kivetit6re iranyulé hangatvitelhez és lejatszashoz vélassza az Igen parancsot, és inditsa Gjra a szamitdgépet.

Nem indithato az alkalmazds, mert a Quick Wireless Connection
fut.

Zarja be a Quick Wireless Connection programot, majd inditsa el az EasyMP Network Projection szoftvert.

A vezeték nélkiili LAN ki van kapcsolva.Kapcsolja be a vezeték
nélkiili LAN-t és probélja meg Ujra a keresést.

Kapcsolja be a vezeték nélkiili LAN-egységet, majd probalja tjra keresni a vetit6t.




Szoszedet

Ez a fejezet roviden elmagyardzza az Gtmutaté egyéb részében magyarazat nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrdl lasd a kereskedelmi
forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

Ad hoc Vezeték nélkiili LAN csatlakozasi médszer, amely hozzaférési pont hasznalata nélkiil kommunikal a vezeték nélkiili LAN klienseivel. Nem lehet két
vagy tobb eszkozzel egy id6ben kommunikalni.

MAC-cim A Media Access Control kifejezés roviditése. A MAC-cim a haldzati adapterek egyedi azonositészama. Minden egyes hal6zati adapterhez egyedi
szam van hozzarendelve, és az adatok tovabbitdsa ezen azonosité alapjan torténik a halézati adapterek kozott.

SVGA Szabvanyos képernyéméret 800 (vizszintes) X 600 (fiigg6leges) képponttos felbontassal.

SXGA Szabvanyos képernyémeéret 1280 (vizszintes) X 1024 (fiigg6leges) képponttos felbontassal.

UXGA Szabvanyos képernyémeéret 1600 (vizszintes) x 1200 (fuggbleges) képponttos felbontassal.

VGA Szabvanyos képernyéméret 640 (vizszintes) x 480 (fiigg6leges) képponttos felbontassal.

Virtualis kijelzé Egy szamitogép képernydje tobb kijelz6 szamara szolgal kimenetként. Létrehozhatd egy nagy virtudlis képernyd sok kijelz6 hasznalataval.

XGA Szabvanyos képernyéméret 1024 (vizszintes) X 768 (fiigg6leges) képponttos felbontassal.




Altalanos megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato, tarolhat6
visszakeresd-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel, elektronikusan,
mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas médszerrel a Seiko
Epson Corporation el6zetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak
felhasznalasara vonatkozdan nem vallalunk felel6sséget. A szerzé nem vallal
feleldsséget a kézikonyv tartalmanak hasznalatabol fakad¢ feltételezett karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvallalata nem véllal felelsséget a
termék megvésarléjanak vagy harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, koltségéért
vagy kiaddsaért, amely a kovetkezOkbdl szarmazik: baleset, a termék nem
rendeltetésszer(i vagy helytelen haszndlata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitisa
vagy megvéltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson
Corporation lizemeltetési és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget az olyan karokért és problémakért,
amelyek a Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson éltal
jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészit6k vagy fogydeszkozok haszndlatabol
szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkiil keriilhet frissitésre vagy
modositésra.

A kézikoényvben talalhato illusztraciok killonbozhetnek a kivetit6tol.

A jelolésekrol

Microsoft® Windows® 2000 operaciés rendszer

Microsoft® Windows® XP Professional operacids rendszer
Microsoft® Windows® XP Home Edition operacids rendszer
Microsoft® Windows Vista® operacios rendszer

Microsoft® Windows® 7 operacios rendszer

Ebben az atmutatéban az operacids rendszerek a kovetkezéképpen
szerepelnek: "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista", és
"Windows 7". Tovabba a Windows dsszefoglalé név vonatkozhat a Windows
2000, Windows XP, Windows Vista és Windows 7 rendszerekre, és a

Windows tobb verzidjara vonatkozé utalas szerepelhet a Windows
megnevezés elhagyasaval (példaul Windows 2000/XP/Vista).

Mac OS X 10.3x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

Ebben az utmutatdban az operacids rendszerek a kovetkezdképpen
szerepelnek: "Mac OS X 10.3.9", "Mac OS X 10.4x", "Mac OS X 10.5.x", és
"Mac OS X 10.6.x". Tovabba az operacids rendszerekre vonatkozhat az
osszefoglalé "Mac OS" kifejezés.

Altalanos megjegyzés:

Az IBM, DOS/V, és XGA az International Business Machines Corporation védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei.
A Macintosh, a Mac, a MAC OS és az iMac az Apple Inc. védjegye.

A Windows, a Windows NT, a Windows Vista, a PowerPoint és a Windows embléma a
Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban.

A jelen kiadvanyban szereplé minden egyéb terméknév kizarélag azonositasi célt
szolgal, és adott tulajdonosanak védjegye lehet. Az Epson minden és mindennema
jogrol lemond ezekkel a megjel6lésekkel kapcsolatban.

Szoftverre vonatkozo szerzdi jog:

Ez a termék felhasznal szabad felhasznalasu szoftvereket, valamint olyan
szoftvereket, amelyekkel kapcsolatosan a tarsasag tartja fenn a jogokat.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.
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