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Az Utmutatéoban Hasznalt Jelolések

¢ Biztonsagi jelolések

A dokumentdci6 és a kivetitd grafikus szimbolumokat hasznal a kivetité biztonsagos hasznalatdinak bemutatdsa érdekében.
Kérjiik, ismerje meg és tartsa be a figyelmeztetd szimbolumokat a személyi vagy a tulajdon sériilésének elkeriilése érdekében.

/\ Figyelmeztetés

A szimbélum informaciéjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfeleld kezelés miatt személyi sériiléshez, vagy akar halalhoz is vezethet.

/\ Vigyazat

A szimbo6lum informaécidjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfelel kezelés miatt személyi sériiléshez vagy fizikai kdrosodashoz
vezethet.

e Altalinos informaciés jelolések

Figyelem Olyan eljardsokra utal, amelyek sordn anyagi kar vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell§ el6vigyazat hidnya esetén.
Kiegészit6 informaciokra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott téma kapcsan.
- Arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informaciok megtalalhatok.
» Arra utal, hogy a szimbélum el6tt 4ll6 alahtzott sz6 vagy szavak magyarazata szerepel a szdszedetben. Lasd a "Filiggelékben" a "Szdszedet"
cimd szakaszt.
@ "Szoszedet" 119. oldal
[Megnevezés] A tavirdnyiton vagy a vezérlépanelen talalhaté gombok megnevezésére utal.

Példa: [Esc] gomb

Menii megnevezése

A Konfiguracié menii elemeire utal.

Példa:

Jel6lje ki a Fényer6 elemet a Kép meniiben.
Kép menii - Fényero
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Bevezetés

Ez a fejezet a kivetité jellemzdit és alkatrészeinek neveit ismerteti.



A Kivetito Jellemzoi

A funkciok felsorolasa modellek szerint

Az elérhet6 funkciok a modelltipustdl fiiggéen kiilonbozéek lehetnek. A
kovetkezdé tablazat bemutatja a kiilonb6zé modelltipusok esetén elérhetd
funkciokat.

Funkcié EB-93 EB-92
USB Display®! J/ J/
HDMI csatlakozas™ J/ J/
Aut. fiigg. trapézk. J/ ¥4
Quick Wireless Connection*3 J/ -
Vezetékes LAN csatlakozas J/ -
Halozati beallitasok / -
Diavetités 4 /

*¥1 Az USB Display kereskedelmi forgalomban kaphaté videokabelt igényel.

*2 A HDMI csatlakozashoz kereskedelmi forgalomban kaphaté HDMI kébel
sziikséges.

*3 A Quick Wireless Connection alkalmazashoz Quick Wireless Connection USB

Key eszkoz sziikséges.

Gyors és egyszerl telepités, vetités és tarolas

e Kapcsolja ki, majd vissza a kivetitét és a szamitogépet.

e Vetités nagy vetitdvaszonra kozelrdl.

e Egy kar segitségével konnyen beallithaté a késziilék magassaga.
e Nincs szitkség lehtilési idére, igy konnyen elcsomagolhato.

A mintazat funkci6 megkonnyiti az irast a fehér kivetitési
feliileteken vagy fekete tablan

A funckiéval vonal- vagy rdcsmintat vetithet ki.
Ez nagyon hasznos, ha abrakat kivan rajzolni
fehér kivetitési feliiletre vagy fekete tdblara.

@ Beallitasok - Mintazat 76. oldal

Csatlakoztatas USB-kabellel és kivetités (USB Display)

Egy kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-
kébelt hasznélva, kivetitheti a szamitégépének T x = [
képerny6jén megjelend képeket ] gl
szamitégépkabel haszndlata nélkiil.
@ "Vetités USB Display segitségével"
30. oldal




A Kivetito Jellemzoi

A kivetito elmozditasakor automatikusan korrigalja a kivetitett
kép torzulasat

A Kkivetité automatikusan korrigalja a kivetit elhelyezésekor vagy
mozgatasakor eléfordulé trapéztorzitast.

@ "Automatikus korrekcié (Aut. fiigg. trapézk.)" 34. oldal

Hasznos funkciok képek kivetitéséhez

Csatlakozas halézatra és képek kivetitése a szamitogép

képernydjérol (csak EB-93)

A késziilékhez mellékelt EasyMP Network
Projection alkalmazas segitségével (szoftver) a T x = [
kivetitét halézaton keresztiil csatlakoztathatja W T
egy szamitogéphez, és kivetitheti a szamitogép : I il I 1 I -

képerny6jén megjelend képeket.
@ EasyMP Network Projection kezelési
utmutatdja

Gyorscsatlakozas szamitégéphez Quick Wireless segitségével (csak
EB-93)

Az opcionalis Quick Wireless Connection USB
Key segitségével kivetitheti a szamitogép us I X =

képerny6jén megjelend képet. (csak Windows @ : -
1 1)) ) ) ))

@
1
Il

rendszer( szamitogépek esetén)

A tavvezérlo hatékony hasznalata

A tavvezérld segitségével olyan miveleteket hajthat végre, mint pl. a kép egy
részének kinagyitdsa. A tavvezérl6t hasznalhatja bemutatok soran vezeték
nélkiili egérként a szamitdgép egérmutatdjanak vezérlésére.

@ "Mutaté funkcié (Mutato)" 49. oldal
@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)" 50. oldal

@ "A tavvezérlé hasznalata az egérmutatdé mukodtetésére (Vez.nélk. egér)"
51. oldal

A fajlok nagyitasa és kivetitése a dokumentumkamera
segitségével

Az opciondlis dokumentumkamerat haszndlva kivetithet dokumentumokat
és egyéb elemeket. A késziilék automatikusan beallitja a képélességet az
automatikus élességallitas funkciot hasznalva. A képeket kinagyithatja a
digitalis nagyitds funkcidval.

@ "Opcionalis tartozékok" 111. oldal

Bovitett biztonsagi funkciok

o Jelszavas védelem a felhasznalok korlatozasara és kezelésére
Jelszo beallitasaval korlatozhatja a kivetité hasznalatat.
@ "A felhasznaldk kezelése (Jelszavas védelem)" 56. oldal

e A Miikodési Zar korlatozza a vezérlépanel gombjainak miikodését
Ez a funkci6 megakadalyozza a kivetitd jogosulatlan hasznalatat
rendezvények szervezésekor, iskolakban, stb.

@ "A miikodés korlatozasa (Vezérlés zaroldsa)" 58. oldal



A Kivetito Jellemzoi

o Kiilonféle lopasgatlé eszkozokkel felszerelve
A Kkivetitét az alabbi tipusu lopasgatld biztonsagi eszkozokkel szerelték
fel.
e Biztonsagi nyilds
e Biztonsagi kabel rogzitési pontja

@ "Lopasgatld Zar" 59. oldal



Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

Ha masként nem jeldljiik a kézikonyvben, minden funkcié ismertetéséhez az Megnevezés Funkcié
EB-93 illusztrécioit haszndljuk. @ | AN csusztathaté A gomb eltolasaval kinyithatja és lezarhatja az A/V
takarélemez gombja | csusztathato takarélemezt.
v v @ | Lab-allitasi kar Nyomja le a 1ab karjat az els6 1ab kihtizasahoz és
Elola p/ Teto betoldsahoz.

@ "A kép pozicidjanak bedllitasa” 37. oldal

@ | Elsé allithaté 1ab Asztalra, vagy hasonlé feliiletre torténé telepitéskor a kép
pozicidjanak bedllitdsahoz hizza ki a labat.
@ "A kép pozicidjanak bedllitasa" 37. oldal

@ | AN csusztathaté A lencse védelme érdekében zdrja le a tolézarat, amikor
takarélemez nem hasznalja a kivetitt. Ha kivetités kozben lezarja,
elrejtheti a képet és a hangot.

@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)"

48. oldal
Fbkuszalo gydrd A kép fokuszalasara szolgal.

@ "Fokuszbedllitas" 38. oldal
Levegbbeszivo Beszivja a levegét a kivetitd belsd hitésének céljabol.
szell6z6nyilas @ "A levegdszUlir tisztitasa" 103. oldal

(leveg6sz(ird)

©) | Alevegésziird Nyitja és zdrja a leveg6szliré fedelét.
fedelének nyit6-zaré6 | @ "A levegdsziirs cseréje’ 108. oldal
kapcsoléja

Megnevezés Funkci6 (0 | Nagyité/kicsinyitd A kép méretének bedllitasara szolgal.
@ | Levegé kifavo A leveg kifuvo szelldzényilds a kivetits belss hiitésére gyurd @ "A kép méretének bedllitasa” 37. oldal
szell6zényilas szolgdl. @ | Vezérispanel Mikodteti a kivetitt.
Vi , @ "Kezel6panel" 13. oldal
A Igyazat (® | Lampa burkolat A kivetit6 lampajanak cseréjéhez nyissa ki ezt a
Amikor akivetité miikddik ne tegye azarcét vagy a burkolatot.
kezét a szell6z6nyilds kozelébe, és ne tegyen olyan @ "A lampa cseréje" 105. oldal
targyakata szellozonyllalls ko,zelebe, amelly'r'ek meg- ® | Visszajelz6k Jelzi a kivetitd llapotat.
vetemedhetnek vagy mds médon megsériilhetnek o L
e @ "A visszajelz6k leolvasasa” 89. oldal
a hoétol.
@ | Tavolivevdkésziilék | Veszia tavvezérld jeleit.




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

Hatul

Megnevezés

Funkcié

RS-232C port

A Kkivetit6 szamitogéprol torténd vezérlése esetén
csatlakoztassa a szamitogéphez RS-232C kabellel. Ez a
port csak vezérlésre szolgal, alapesetben nincs sziikség a
hasznalatara.

@ "ESC/VP21 parancsok” 64. oldal

(=)

Biztonsagi nyilds

A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal
gyartott Microsaver Security Systemmel.
@ "Lopasgatlé Zar" 59. oldal

Hangszéré

Hangot jatszhat le.

Tavoli vevékészilék

Veszi a tavvezérld jeleit.

Megnevezés

Funkcio

LAN port
(csak EB-93)

A LAN-kébel csatlakoztatasat teszi lehetévé halozati
csatlakozas céljabol.

HDMI port

A HDMI-kompeatibilis videokésziilékek és szamitogépek
videojeleit tovabbitja a kivetit6re. A kivetitd kompatibilisa
HDCP szabvénnyal.

@ "Eszkozok csatlakoztatdsa” 21. oldal

Tapkabel bemenet

A tapkdbelnek a kivetit6hoz valo csatlakoztatdsara szolgdl.
@ "Telepitéstol kivetitésig" 28. oldal

® 066

USB(TypeA) port

o USB-taroldeszkoz vagy digitalis fényképezbgép
csatlakoztatasahoz és képek Diavetités modban torténd
kivetitéséhez hasznalhatd.

@ "Vetités szamitogép csatlakoztatasa nélkiil
(Diavetités)" 43. oldal

¢ Csatlakoztathat6 az opcionalis Dokumentumkamera.

S-Video port

S-video forrasokbdl érkezé kompozit videojelekhez.

Video port

Videoforrasokbdl érkezé kompozit videojelekhez.

Audio-L/R port

Az S-Video vagy a Video porthoz csatlakoztatott eszkoz
audiokimeneti portjahoz csatlakozik.

Audio1 port

Az Computerl porthoz csatlakoztatott eszkoz
audiokimeneti portjahoz csatlakozik.

O © ©0/® ©

Monitor Out port

A Computerl bemeneti portrol érkezé analog RGB jelet
tovabbitja kiilsé monitorra. Nem tovabbithat mas
portokrdl érkezd jeleket vagy kompozit videojeleket.

USB(TypeB) port

o A kivetité portjahoz a szamitégép a mellékelt USB-
kabellel csatlakoztathatd, és kivetithetd a szamitogépen
megjelenitett kép.

@ "Vetités USB Display segitségével" 30. oldal

o A kivetit6t kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-
kabellel a szamitogéphez csatlakoztatja a Vez.nélk. egér
funkcié hasznalatahoz.

@ "A tavvezérl6 hasznalata az egérmutato
miukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 51. oldal

Computer2 port

®

Audio Out port

Tovébbitja az éppen kivetitett képrdl szirmazé hangot egy
kiilsé hangszoérora.

®e

Computer1 port

Bemeneti port szamitogéprol érkezd képjelekhez és mas
videoforrasokbol érkez6 komponens videojelekhez.

(O]

Audio2 port

A Computer2 porthoz csatlakoztatott eszkoz
audiokimeneti portjahoz csatlakozik.




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

Alaplemez

Megnevezés

Funkcié

Elsé allithato lab

Asztalra, vagy hasonld feliiletre torténd telepitéskor a kép
pozicidjanak beallitasahoz huzza ki a labat.
@ "A kép pozicidjanak bedllitasa” 37. oldal

Biztonsagi kabel
rogzitési pontja

Vezessen it itt egy kereskedelmi forgalomban kaphaté
biztonsagi kabelt, és rogzitse a helyén.
@ "Lopasgatlé Zar" 59. oldal

Megnevezés

Funkci6

@) | Rogzitdpontok
(mennyezetre) (harom
pontos)

Ide kell csatlakoztatni az opcionalis Mennyezeti rogzités
szerkezetet, ha mennyezetre fliggeszti a kivetit6t.

@ "A kivetit6 telepitése” 19. oldal
@ "Opcionalis tartozékok" 111. oldal

@ | Hatso labak

Asztalra, vagy hasonlo feliiletre torténd telepitéskor
forgatassal lehet kihtizni és visszatolni a vizszintes
délésszog beallitasa céljabol.

@ "A vizszintes d6lésszog beallitdsa” 37. oldal




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

Megnevezés

Funkcié

[X1[%Z] gombok

e Fiiggbleges iranyu trapézkorrekciot hajt végre.
@ "A trapéztorzitas figgéleges iranyu korrekcidja"
34. oldal

¢ A Konfiguracié menii vagy Sugé képernyé
megjelenitése kozben, ezekkel a gombokkal valaszthatja
ki a meniipontokat és a beallitasi értékeket.
@ "A Konfiguracié menii haszndlata" 71. oldal
@ "A Stgd hasznalata" 88. oldal

[=][=0] gomb

[2] Csokkenti a hangerd értékét.
[<0] Noveli a hangerd értékét.
@ "Szabalyozza a hanger6t" 38. oldal

[Help] gomb

Megjeleniti és bezarja a Sugo képerny6t, amely
megmutatja az el6fordul6 hibak megolddsanak modjat.
@ "A Stgb haszndlata" 88. oldal

Kezelopanel
(!) Source o) Help
Search o p
Megnevezés Funkcié
[b] gomb A Kkivetit6 be- és kikapcsolasara szolgal.

@ "Telepitéstdl kivetitésig" 28. oldal

[Esc] gomb

e Ledllitja az aktualis funkciot.

¢ Ha megnyomja a Konfiguracié menii megjelenitése
kozben, visszalép az el6z6 meniiszintre.
@ "A Konfigurdcié menii hasznalata" 71. oldal

[Source Search] gomb

Atvélt a kovetkezd bemeneti forrasra, amely képeket kiild
a késziilékre.

@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és
megvaltoztatja a kivetitett képet (Forrds keresése)"

29. oldal

@ | [Enter] gomb

¢ A Konfiguracié menii vagy a Sugé képerny6
megjelenésekor elfogadja és betaplalja az aktualis
kivalasztast, és tovabblép a kovetkezé szintre.

e Ha a Computerl portrél vagy a Computer2 portrol
érkezd analog RGB jelek kivetitése sordn nyomja meg, a
kép automatikusan beall a Savtartas, Szinkron és Pozicié
optimalis értékére.

[E1L531 gombok

e Vizszintes iranyu trapézkorrekciét hajt végre.
@ "A trapéztorzitds vizszintes iranyd korrekcidja"
35. oldal

¢ A Konfiguracié menii vagy Sugoé képerny6
megjelenitése kozben, ezekkel a gombokkal vélaszthatja
ki a meniipontokat és a beallitasi értékeket.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 71. oldal
@ "A Stgd hasznalata" 88. oldal

[Menu] gomb

Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 71. oldal




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

Tavvezérlo

Megnevezés

Funkcié

[GI gomb

A Kkivetit be- és kikapcsolasara szolgal.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 28. oldal

[Computer] gomb

A gomb minden egyes megnyomasakor a bemeneti jel
atvalt az Computerl és a Computer2 port kozott.

[Video] gomb

A kép a gomb minden egyes megnyomasakor atvalt az S-
Video, a Video és a HDMI portok kozott.

Computer Video usB LAN

D) CE\CE‘

e ® ©® ©

Auto  Aspect ColorMode

| —71_Up ® Pointer | Help

Szamgombok o Adja meg a jelszot.
@ "Jelszavas védelem bedllitasa" 56. oldal
e Szamok megadasdra is hasznalhat6 a Konfiguracié
menil Halézat beallitdsok pontban.
© | [AN Mute] gomb Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciot.

@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)"
48. oldal

) 65 | @y

[Freeze] gomb

Képek megillitasa vagy djrainditasa.
@ "A kép kimerevitése (Freeze)" 49. oldal

EPSON

[Auto] gomb Haa Computer] portrél vagy a Computer2 portrdl érkezd
analég RGB jelek kivetitése soran nyomja meg, a kép
automatikusan bedll a Sdvtartas, Szinkron és Pozicio
optimalis értékére.

© | [Aspect] gomb Amikor megnyomja ezt a gombot, a képarany minden

alkalommal megviltozik.

@ "A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatasa "
40. oldal




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

Megnevezés

Funkcié

Megnevezés

Funkcié

[Page] gombok
[Up] [Down]

A PowerPoint féjlokban oldalak véltasara szolgal a
kovetkezd vetitési modszerek hasznalata esetén.
o A Vez.nélk. egér funkcié hasznalata esetén
@ "A tavvezérld haszndlata az egérmutato
miukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 51. oldal
o USB Display hasznalata esetén
@ "Vetités USB Display segitségével" 30. oldal
o Halobzatra kapcsolddas esetén (csak EB-93)
Ha képeket vagy jelenetfjlokat vetit Diavetités

segitségével, ezekkel a gombokkal jelenitheti meg az el6z6
vagy a kovetkezd képernyét.

[Enter] gomb

e A Konfiguracié menii vagy a Sugé képerny6
megjelenésekor elfogadja és betdplalja az aktualis
kivalasztast, és tovabblép a kovetkezé szintre.

@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 71. oldal

o Az egér bal gombjaként miikodik a Vez.nélk. egér
funkcié hasznalata soran.
@ "A tavvezérl6 hasznalata az egérmutatd
miukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 51. oldal

[E-Zoom] gombok
[®][]

A Kkivetitési méret modositdsa nélkiil novelheti vagy
csokkentheti a kép méretét.

@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)"

50. oldal

[Esc] gomb

e Ledllitja az aktualis funkciot.

¢ Ha a Konfigurdcié menii megjelenitése kozben
megnyomyja, visszalép az el6z6 szintre.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 71. oldal
o Az egér jobb gombjaként miikodik a Vez.nélk. egér
funkci6 hasznalata soran.
@ "A tavvezérl6 hasznalata az egérmutatd
miukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 51. oldal

[Menu] gomb Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 71. oldal
[N | R e A Konfiguracié menii vagy a Stiigé képernyd

[@][@] gombok

megjelenitése kozben, ezekkel a gombokkal vélaszthatja

ez s 1

@ "A Konfigurdcié menii hasznalata" 71. oldal
e Diavetités hasznalataval torténd vetitésekor ezekkel a

gombokkal jelenitheti meg az el6z6 vagy a kévetkezd

képerny®t, elfordithatja a képet, stb.

@ "Diavetités tizemeltetési modszerek" 44. oldal

o A Vez.nélk. egér funkcidé hasznalatakor az egérmutat6 a
lenyomott gomb irdnydba mozdul el.
@ "A tavvezérld hasznélata az egérmutato
mikodtetésére (Vez.nélk. egér)" 51. oldal

[Volume] gombok
[<][=0]

[2] Csokkenti a hangerd értékét.
[<0] Noveli a hangerd értékét.
@ "Szabélyozza a hanger6t” 38. oldal

[Pointer] gomb

A mutatd megjelenitése a képernyén.
@ "Mutat6 funkcié (Mutatd)" 49. oldal

[Help] gomb

Megjeleniti és bezarja a Sugé képerny6t, amely
megmutatja az el6fordulé hibdk megoldasanak maédjat.
@ "A Sugd hasznalata" 88. oldal

[Color Mode] gomb

A Szinmdd a gomb minden egyes megnyomasakor
megvaltozik.

@ "A kivetitési minGség kivalasztasa (A Szinmdd
kivalasztdsa)" 38. oldal

[Num] gomb

A gomb lenyomva tartdsa mellett a szamgombokkal
beirhat jelszavakat és szamokat.

@ "Jelszavas védelem bedllitasa" 56. oldal




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

Megnevezés

Funkcié

[User] gomb

A Konfiguracié menii hat elérhetd elemébdl egy gyakran
hasznalt elemet rendelhet a gombhoz. A [User] gomb
megnyomasaval a hozzarendelt menii elem
kivélasztasahoz/bedllitasdhoz tartozé képernyd
megjelenik, igy téve lehetévé az egyszert beallitast/
modositast.

@ "Beallitasok menii" 76. oldal

Alapértelmezésben az Aramfogyasztas a gombhoz
rendelt beallitas.

[USB] gomb

A kép a gomb minden egyes megnyomasakor a

kovetkez6képpen valtozik:

e USB Display

o Az USB(TypeA) porthoz csatlakoztatott késziilékrdl
szarmazo kép

[LAN] gomb

Atvalt az EasyMP Network Projection programmal
kivetitett képre. Ha az opcionalis Quick Wireless
Connection USB Key segitségével vetit, ezzel a gombbal
arra a képre vélthat at. (csak EB-93)

[Source Search] gomb

Atvalt a kovetkezd bemeneti forrésra, amely képeket kiild
a késziilékre.
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és

megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)"
29. oldal

Téaviranyité
fénykibocsété része

A taviranyito jeleit bocsatja ki.

A tavvezérlo elemeinek cseréje

Ha a késziilék nehézkesen reagal a taviranyitéval kiadott parancsokra, vagy
ha a taviranyité nem miikodik egy bizonyos ideig torténd hasznalat utan, ez
valdszintileg azt jelenti, hogy az elemek kezdenek lemeriilni. Ilyenkor
cserélje ki az elemeket Gj elemekre. Tartson készenlétben két db AA méretli
mangan- vagy alkalielemet. Kizarolag AA méreti mangan- vagy
alkalielemek hasznalhatok.

Figyelem
Az elemek kezelése el6tt feltétleniil olvassa el a kovetkezd utmutatot.

@ Biztonsdgi eldirdsok

Vegye le az elemtér fedelét.

Mikozben lenyomja az elemtér fedelének rogzitéelemét, emelje felfelé
a fedelet.




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi

/\ Vigyazat
Az elemtarté belsejében ellendrizze a (+) és (-) jelolések helyét, és annak
megfeleléen helyezze be az elemeket.

Tegye vissza az elemtarto fedelét.

Nyomja le az elemtarté fedelét, amig a helyére nem kattan.




TOP

A kivetito elokészitése

A fejezet ismerteti a kivetité telepitésének és a vetit6forrasok csatlakoztatdsainak madjat.



A kivetito telepitése

Telepitési modszerek

A kivetité a kovetkezé négy kivetitési modszert tamogatja. A telepitési
kornyezet feltételeinek megfeleléen végezze el a kivetité beallitasat.

e Képek Kkivetitése a vetitGvaszon
el6tt elhelyezett kivetitével. (Elol
vetités)

e Képek kivetitése egy mogott el-
helyezett kivetitdvelattetszé kép-
erny6. (Vetités hatul)

@%Fm ‘

e Fiiggessze fel a kivetitét a men-
nyezetre és egy dattetszé képer-
ny6 hats6é oldaldra vetitse ki a
képeket. (Kivetités Hatul/Plafon
vetités)

e Fiiggessze fel a kivetitét a men-
nyezetre és a képernyd eliilsé ol-
dalara vetitse ki a képeket.
(Elol/Plafon vetités)

%ﬁ:,

/\ Figyelmeztetés

o Specialis telepitési mod sziikséges, ha fel akarjdk fliggeszteni a kivetitét a
mennyezetre (mennyezeti rogzités). Nem megfelel§ telepités esetén a késziilék
leeshet, ami balesetet és sériilést idézhet eld.

e Ha ragasztéanyagot hasznal a Rogzitépontok (mennyezetre), nehogy a
csavarok meglazuljanak, vagy ha ken6anyagot vagy olajat hasznal a kivetitén,
akkor a készlilék hidza megrepedhet, amitél viszont leeshet a mennyezeti
rogzitésrél. Ez sulyos sériilést idézhet el6, ha valaki a mennyezeti rogzités alatt
tartézkodik és a kivetitd is megsériilhet.

Mennyezeti rogzités felszerelése vagy beallitdsa esetén ne hasznaljon
ragasztéanyagokat a csavarok meglazulasinak megakadalyozasara, és ne
hasznéljon olajat, kendanyagokat stb.

Figyelem
e Ne haszndlja a kivetit6t ezen az oldalon. Ez meghibdsoddshoz vezethet.

o Ne torlaszolja el a levegdbeszivé és a levegbkifivd szell6z6nyilast. Ha a
szelldzényilasok barmelyikét eltorlaszolja, a belsé hédmérséklet megnovekedhet
és tlz keletkezhet.

o Sziikkség van egy opciondlis Mennyezeti rogzités, ha fel akarja
fuggeszteni a kivetit6t a mennyezetre.
@ "Opcionadlis tartozékok" 111. oldal

o A kovetkez8képpen moddosithatja a beallitast, ha kb. 6t masodpercre
lenyomja az [A/V Mute] gombot a tavvezérl6n.
El6l — El6l/Plafon
A Hatul vagy a Hatul/Plafon elemet a Konfiguracié meniiben
allithatja be.

@ Részletes - Kivetités 78. oldal

Felszerelési modszerek

Telepitse a kivetitét a kovetkez6 mddon.



A kivetito telepitése

e Szerelje fel a kivetit6t a vetitévaszonnal parhuzamosan.

Ha a kivetit6t nem a vetitévaszonnal parhuzamosan szereli fel, a kivetitett
képen trapéztorzitds lép fel.

e Helyezze a kivetit6t egy egyenletes feliiletre.
Ha a kivetitd meg van délve, a kivetitett kép is meg lesz ddlve.

@ e Ha nem lehetséges a kivetitének a vaszonnal parhuzamos felszerelése,
lasd a kovetkezdket.

@ "A trapéztorzitds korrigalasa" 34. oldal

e Ha nem lehetséges a kivetitének egyenletes feliiletre torténd szerelése,
lasd a kovetkezdket.

@ "A vizszintes d6lésszog beallitasa” 37. oldal

Vaszonméret és hozzavetoleges vetitési tavolsag

A vetitett kép méretét a kivetitd és a vetitévaszon kozotti tavolsag hatarozza
meg. A vetitévaszon méretének legjobban megfelelé pozicié kivélasztasahoz,
lasd a jobb oldali abrdkat. Az abrdk bemutatjdk a maximalis nagyitashoz
sziikséges hozzavetdleges legrovidebb tavolsagot. A vetitési tavolsagra
vonatkozd tovabbi részletekért lasd a kovetkezd részt.

@ "Képernyéméret és kivetitési tavolsag" 112. oldal

Ha korrigalja a trapéztorzitast, a kivetitett kép mérete lecsokkenhet.

4:3 képernyoméret
| perny |
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Eszkozok csatlakoztatasa

A fejezetben a EB-93 illusztracidit hasznaljuk.

A port neve, helye és a csatlakozo elhelyezése a csatlakoztatott forrastdl fiiggéen kiillonbozhet.

Szamitogép csatlakoztatasa

4

Képek szamitogéprol torténd kivetitéséhez csatlakoztassa a szamitogépet a kovetkezé modszerek egyikével.

() Haa tartozék szamitogépkabelt hasznalja

Csatlakoztassa a szamitogép kijelz6kimeneti portjat a kivetitd Computerl vagy Computer2 portjahoz.
@ Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-kabelt hasznal

Csatlakoztassa a szamitogép USB portjat a kivetité USB(TypeB) portjahoz.
@) Hakereskedelmi forgalomban kaphaté HDMI kabelt hasznal

Csatlakoztassa a szamitogép HDMI portjat a kivetité6 HDMI portjahoz.

Computer1/2

4—@

Audiol1/2

<=1
USB TypeB

<= [o (] =p
HDMI

e Szamitégépen tarolt képek kivetitéséhez a szamitdgépet Osszekotheti a kivetit6vel a kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-kabellel. Ez a funkcié az USB
Display.
@ "Vetités USB Display segitségével” 30. oldal

o A Kkivetitd hangja tovabbithat6, ha a szamitégép audiokimeneti portjat osszekapcsolja a kivetité Audiol vagy Audio2 portjaval egy kereskedelmi forgalomban
kaphat6 audiokdbel segitségével.




Eszkozok csatlakoztatasa

Jelforrasok csatlakoztatasa

Képek DVD-lejatszordl vagy VHS viedolejatszorodl torténd kivetitéséhez csatlakoztassa a kivetitét a kovetkezd modszerek egyikével.

() Hakereskedelmi forgalomban kaphaté S-videokabelt hasznal
Csatlakoztassa a jelforras videobemeneti portjat a kivetité Video vagy S-Video portjahoz.
@ Hakiilon kaphat6é komponens videokabelét hasznalja
@ "Opcionalis tartozékok" 111. oldal
Csatlakoztassa a jelforrds komponens kimeneti portjat a kivetit6 Computerl vagy Computer2 portjihoz.
@ Hakereskedelmi forgalomban kaphaté HDMI kabelt hasznal
Csatlakoztassa a jelforras HDMI portjat a kivetit6 HDMI portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphaté HDMI kébellel.

a-=P  (©) VIDEO

©) s-VIDEO
i
T e v
: Cb/Pb
@ ' Computer1/2 & cr/pr
i - oo NS
' Audio1/2
© 5 <= ([ (B

HDMI




Eszkozok csatlakoztatasa

Figyelem
e Ha csatlakoztatds kozben a képforrds be van kapcsolva, miikodési hibat okozhat.
e Ha a dugasz iranya vagy alakja eltér a dugaszoldaljzattdl, ne probalja erdvel beilleszteni. Az eszkoz megsériilhet és miikodési hiba l1éphet fel.

@ e Ha a csatlakoztatni kivant forrds a megszokottdl eltéré formdjé porttal rendelkezik, a kivetitéhoz torténd csatlakoztatishoz hasznilja az eszkozhoz mellékelt vagy
egy kilon kaphaté kabelt.

e Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté 2RCA(L/R)/stereo mini-pin audiokabelt hasznal, ellendrizze, hogy van-e rajta "No resistance" cimke.

e A kivetité hangja tovabbithat6, ha a jelforras audiokimeneti portjat dsszekapcsolja a kivetitd Audio-L/R portjaval egy kereskedelmi forgalomban kaphatd
audiokabel segitségével.




Eszkozok csatlakoztatasa

USB eszkozok csatlakoztatasa

Kiilonboz6 eszkozoket kapcsolhat a kivetitéhoz, mint pl. USB taroloeszkozoket, a kiilon kaphaté Dokumentumkamerat és USB kompatibilis merevlemezeket vagy
digitalis kamerakat.

Csatlakoztassa az USB-eszkozt a kivetitd USB(TypeA) portjahoz az USB-eszkozhoz tartozd USB-kabellel.

]

E
USB TypeA

RS-232C

Ha az USB-eszkéz csatlakoztatva van, a Diavetités funckioval kivetitheti az USB memoridan vagy digitalis kameran tarolt képeket.

@ "Diavetitési példak" 43. oldal

Amikor a Dokumentumkamerat mas jelforras portrdl torténd vetités kozben csatlakoztatja a kivetitéhoz, nyomja meg a tavvezérld [USB] gombjat vagy a
kezelépanel [Source Search] gombjat, ha at szeretne valtani a Dokumentumkameran 1évé képekre.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)" 29. oldal

Figyelem

e USB hub hasznalata esetén eléfordulhat, hogy a kapcsolat nem lesz tokéletes. A kivetitéhoz kozvetleniil kell csatlakoztatni a digitdlis fényképezégépeket és az USB
taroldeszkozoket.

o USB-kompatibilis merevlemez hasznalata esetén feltétleniil csatlakoztassa a merevlemezhez mellékelt véltéaramu haldzati adaptert.

o A digitalis fényképezOgépet vagy a merevlemezt az eszk6zhoz mellékelt vagy azzal egyiitt hasznalhaté USB-kabellel csatlakoztathatja a kivetit6hoz.

e 3 méternél rovidebb USB-kébelt hasznaljon. Ha a kabel hosszabb, mint 3 m, el6fordulhat, hogy a Diavetités funkcié6 nem miikodik megfelelGen.




Eszkozok csatlakoztatasa

USB-eszkozok eltavolitasa

A Kkivetités végeztével tavolitsa el az USB-eszkozoket a kivetitdbdl. Digitalis kamera vagy merevlemez esetén, a kamera vagy merevlemez aramellatasanak
kikapcsolasa utdn valassza le az eszkozt a kivetit6rol.

Kiilso eszkozok csatlakoztatasa

Egy kiilsé monitor vagy hangszoré csatlakoztatasaval tovabbithat képeket és hangot. A csatlakoztatott mikrofon hangja a kivetitd hangszérdin keresztiil
szolaltathatd meg.

@) Képek kivetitése kiilsé monitorra

Csatlakoztassa a kiilsé monitort a kivetitd Monitor Out portjahoz a kiilsé monitorhoz mellékelt kabellel.

@ Hangok kivetitése kiilsé hangszoéréra

Csatlakoztassa a kiils6 hangszoérokat a kivetité Audio Out portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphat6 audio kabellel.

S-232C r,-
E
0. c—"C > II
E Audio Out o [e)

e Ha a Készenléti iizemmadd beallitisait Kommunikacié be értékre éllitja, akkor is megjelenithat képeket egy kiilsé monitoron, ha a kivetitd készenléti iizemmaddban
van.

@ Részletes - Készenléti iizemmadd 78. oldal
e A Computerl bemeneti portrdl csak analég RGB jel tovabbithat6 kiilsé monitorra. Nem tovabbithat mas portokrdl érkezé jeleket vagy kompozit videojeleket.
o A trapézkorrekcié és egyéb funkcidk bedllitasai, a Konfiguracié menii és a Stigd képerny6k nem keriilnek a kiilsé megjelenit eszkozokre.

¢ Amikor egy audiokabel jack dugd van behelyezve az Audio Out portba, a hang nem a kivetitd beépitett hangszoréjabol, hanem a kiilsé kimenetrdl jon.




Eszkozok csatlakoztatasa

LAN Kabel Csatlakoztatasa (Csak EB-93)

Csatlakoztasson egy LAN portot haldzati elosztorél vagy mas berendezésrdl a kivetit6 LAN portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphaté 100BASE-TX vagy
10BASE-T LAN kabellel.

=0 o= [
© I®) Audio Out RS-232C LAN

Monitor Out @@

A miikodési hibak elkeriilése érdekében haszndljon 5. kategériaju, arnyékolt helyi haldzati kabelt.
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Alapfunckiok hasznalata

Ez a fejezet a képek kivetitésének és bedllitdisanak mddjat mutatja be.



Képek kivetitése

y y ” L] v y L] K I' b 3 ’t’ A t-
Telepitéstol kivetitésig B (epcsola be a szamitégépe

A kovetkezd rész ismerteti a szamitogép és a kivetitd csatlakoztatdsdnak A ké”pjelek kive:u"gését at kell allitania a szamitdgep kijelzojérdl
modjat szamitogépkabel segitségével, valamint azt, hogy hogyan lehet a kiilsé rendeltetési helyre.
képeket kivetiteni. Ha laptop szamitégépet hasznal, at kell allitania a kimenetet a

szamitogép sajat monitora mellett a kiils6 rendeltetési helyre is.

Tartsa lenyomva a Fn billentytt (funkciégomb), és nyomja meg a
&/0 gombot.

Az 4tvaltashoz szitkséges 1épések szamitogépmodelltdl fiiggéen
kiillonbozbéek lehetnek. Tovabbi tudnivaldkat a szamitogép

utmutatdjaban olvashat.

Ha a kivetités nem indul el, a kovetkez6 moddszerek egyikével allithat rajta.

e Nyomja meg a [Source Search] gombot a tavvezérlén vagy a
kezelépanelen.
@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett
képet (Forras keresése)" 29. oldal

e Nyomja meg a kivalasztott port gombjat a tavvezérlon.
@ "Atvaltds a kivalasztott képre a tdvvezérld hasznalataval" 30. oldal

A Kkivetités létrejotte utan, ha sziikséges, allitsa be a képet.

@ "A trapéztorzitds korrigalasa" 34. oldal

@ "Fokuszbedllitds" 38. oldal

Csatlakoztassa a kivetité tdpkdbelét a fali csatlakozéaljzathoz.

A szamitdgépkabel segitségével csatlakoztassa a kivetitét a

a szamitogéphez.
B Kapcsolja be a kivetit6t.

Csusztassa félre az A/V csusztathato takardlemezt.



Képek kivetitése

Automatikusan észleli a bejovo jeleket és
megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras
keresése)

A [Source Search] gomb megnyomasaval a képjelet fogadd portrol vetithet.

A Kkésziilék csak a képjeleket fogadd portok képeit vetiti ki, ezért a kivant
kép hamar megjelenik.

A taviranyité hasznalata A kezelépanel hasznélata

Computer Video  USB

_LAN R Us Rl USB Display Sag HDMI_

* csak EB-93.

Ha kett6 vagy tobb jelforras van csatlakoztatva, nyomja meg és tartsa
lenyomva a [Source Search] gombot mindaddig, amig a késziilék ki nem
vetiti a kivalasztott képet.

Ha a videokésziilék csatlakoztatva van, ezen mivelet eldtt inditsa el a
lejatszast.

Ha nincs jel tovébbitva, a kovetkezd képernyd jelenik meg.

Példa: EB-93

[Forrds keresése]
Jel allapota
diE— 1. szamitogép
2. szamitégép
— S-Video
<= Video
<= HDMI
USB Display
— USB

-Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
-A forrdst a T gombbal adhatja meg.

[ [#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Esc] :Kilépés |




Képek kivetitése

Atvaltas a kivalasztott képre a tavvezérlé
hasznalataval

Kozvetlenill megvaltoztathatja a kivalasztott képet, ha megnyomja a
taviranyito kovetkezé gombjait.

Taviranyité

Source Search |

Computer Video  USB LAN

@ Aképagomb minden egyes megnyomadsakor a kovetkez8képpen valtozik:
e Computerl port
e Computer2 port

@ A kép a gomb minden egyes megnyomasakor a kovetkezéképpen véltozik:
e S-Video port
e Video port
e HDMI port

@ A képagomb minden egyes megnyomadsakor a kovetkez8képpen valtozik:
e USB Display
e Az USB(TypeA) porthoz csatlakoztatott késziilékrdl szarmazéd

kép
@ Atvalt az EasyMP Network Projection programmal kivetitett képre. Ha az

opcionalis Quick Wireless Connection USB Key segitségével vetit, ezzel a
gombbal arra a képre valthat at. (csak EB-93)

Vetités USB Display segitségével
Szamitogépen tarolt képek kivetitéséhez a szamitdgépet Osszekotheti a
kivetit6vel a kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-kabellel.

Az USB Display elinditasahoz, a Konfiguracié meniiben allitsa az USB Type
B elemet USB Display értékre.

@ Részletes - USB Type B 78. oldal

Rendszerkovetelmények

|Wind0ws esetén|

Operacios Windows 2000 Service Pack 4

rendszer A kovetkez6 32 bites operacids rendszerek:
Windows XP

Windows XP Service Pack 2 vagy ujabb
Windows Vista

Windows Vista Service Pack 1 vagy tjabb
Windows 7

A kovetkez6 64 bites operacios rendszerek:
Windows 7

Processzor Mobile Pentium III 1,2 GHz vagy gyorsabb
Ajanlott: Pentium M 1,6 GHz vagy gyorsabb

Meméria 256 MB vagy tobb
Ajanlott: 512 MB vagy t6bb

Merevlemez 20 MB vagy tobb
tarhely

Kijelzé 640x480-nal nem kisebb és 1600x1200-ndl nem nagyobb
felbontés.

Megjelenitett szinek: 16 bites vagy nagyobb szinmélység




Képek kivetitése

Csatlakozas az elsé alkalommal
Operacios Mac OS X 10.5.1 vagy tjabb Ha a szamitogépet és a kivetit6t els6 alkalommal csatlakoztatja USB-kabellel,
rendszer Mac OS X 10.6.x telepitenie kell az illesztéprogramot. Az eljards eltér a Windows és a Mac
Processzor Power PC G4 1GHz vagy gyorsabb OS estén.

Javasolt: Core Duo 1,83GHz vagy gyorsabb -

. .. X e A kovetkezd csatlakoztatdskor mdr nem kell az illesztéprogramot

Memoéria 512 MB vagy tobb telepitenie.
Merevliemez 20 MB vagy tobb ® Ha tobb jelforrasrél vetit képeket, médositsa a bemeneti jelforrast
tarhely USB Display beéllitsra.
Kijelzé 640x480-nal nem kisebb és 1680x1200-nal nem nagyobb

felbontds.

evon as, . . o [Windows esetén|

Megjelenitett szinek: 16 bites vagy nagyobb szinmélység

Csatlakoztassa a szamitogép USB portjat a kivetité USB(TypeB)
portjdhoz egy kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-kéabellel.

|Wind0ws 2000 esetén|

Kattintson kétszer a Sajatgép, EPSON PJ_UD majd a
EMP_UDSE.EXE lehetdségekre.

|Wind0ws XP esetén|

Az illesztdprogram telepitése automatikusan megkezdddik.

[Windows Vista/Windows 7 esetén|

A megjelené parbeszédablakban, kattintson a EMP_UDSE.exe
futtatasa parancsra.

a A Licencszerz8dés képernyé megjelenésekor kattintson az Elfogad
lehetéségre.

B A szamitégép altal megjelenitett képek kivetitésre keriilnek.

A Kkivetités megkezdése egy ideig eltarthat. A kivetités soran ne
nyuljon az eszkézhoz, ne huzza ki az USB-kabelt, és ne kapcsolja ki a
kivetitot.

ﬂ Ha végzett valassza le az USB-kdbelt.



Képek kivetitése

Az USB-kabel kihtzasakor nincs sziikség a Hardver biztonsagos
eltavolitasa lehetdség hasznalatara.

e Ha a telepités nem tortént meg automatikusan, kattintson
kétszer a Sajatgép - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE
elemre a szamitogépen.

e Ha a késziilék valamilyen oknal fogva semmit sem vetit ki,
kattintson a Minden program - EPSON Projector - Epson
USB Display - Epson USB Display Vx.xx lehetéségre a
szamitogépen.

e Windows 2000 rendszert felhasznaldi jogosultsaggal futtatd
szamitogép haszndlatakor egy Windows hibaiizenet jelenhet
meg a telepités kozben, és el6fordulhat, hogy a szoftvert nem
tudja telepiteni. Ebben az esetben frissitse a Windows
rendszert, inditsa Gjra a szamitégépet, és probalja ujra.

A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon a koévetkezd
utmutatoban taldlhaté legkozelebbi kapcsolattartéhoz vagy a
markakeresked6hoz.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Mac OS esetén

Csatlakoztassa a szamitogép USB portjat a kivetitd USB(TypeB)
portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-kabellel.

Az USB Display Setup mappaja megjelenik a Finder alkalmazasban.
Kattintson kétszer az USB Display program Telepitéje ikonra.

A telepitéshez kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

A Licencszerzédés képernyd megjelenésekor kattintson az Elfogad
lehet6ségre.

Adja meg a rendszergazda jelszavat, majd inditsa el a telepitést.

A telepités befejezését kovetéen az USB Display ikon megjelenik a
Dock eszkozon és a meniisorban.

A szamitogép altal megjelenitett képek kivetitésre kerlilnek.

A Kkivetités megkezdése egy ideig eltarthat. A kivetités soran ne
nyuljon az eszkézhoz, ne huzza ki az USB-kabelt, és ne kapcsolja ki a
kivetitdt.

A vetités befejezését kovetben, kattintson a Szétkapcsol pontra az
eszkdzsoron megjelend USB Display ikon menijében vagy a Dock
alkalmazasban, majd valassza le az USB-kabelt.

@ ¢ Ha a Finder alkalmazasban nem jelenik meg automatikusan az
USB Display setup mappaja, kattintson kétszer a szdmitégépen
az EPSON PJ_UD - USB Display program Telepitéje fajlra.

e Ha valami miatt nem kezdddik el a kivetités, kattintson a
Dock eszkézon az USB Display ikonra.

e Ha a Dock eszkoz nem tartalmazza az USB Display ikonjat,
az Applications mappaban kattintson kétszer az USB Display
programra.

e Ha a Dock eszkoztarabol az USB Display ikon meniijében az
Quit lehetdséget valasztja, az USB-kdbel csatlakoztatdsakor az
USB Display alkalmazas nem indul automatikusan.

Eltavolitas

|Wind0ws 2000 esetén|

Kattintson a Start menire, majd a Bedllitasok és Vezérlopanel
lehet6ségekre.

Kattintson kétszer a Programok telepitése és torlése elemre.
Kattintson kétszer a Programok mddositasa vagy torlése elemre.

Jeldlje ki az Epson USB Display lehet6séget, majd kattintson a
Modositas/torlés elemre.



Képek kivetitése

[Windows XP esetén|

n Kattintson a Start menire, majd a Vezérlépanel lehetéségre.
a Kattintson kétszer a Programok telepitése és torlése elemre.

Jelolje ki az Epson USB Display lehet6séget, majd kattintson a
Eltavolitas elemre.

[Windows Vista/Windows 7 esetén|

n Kattintson a Start menire, majd a Vezérlopanel lehetéségre.
a A Programok alatt kattintson a Programok eltavolitasa elemre.

Jelolje ki az Epson USB Display lehetéséget, majd kattintson a
Torlés elemre.

Mac OS esetén

Nyissa meg az Applications mappat, majd kattintson kétszer az
USB Display és a Eszkoz lehetdségekre.

a Futtassa az USB Display Uninstaller alkalmazast.



Kivetitett képek beallitasa

A trapéztorzitas korrigalasa
A trapéztorzitast az alabbi mddszerek egyikével korrigalhatja.

e Automatikus korrekcié (Aut. fiigg. trapézk.)
Automatikusan kijavitja a fligg6leges trapéztorzulast.

e Manualis korrekcié (manualis aut. fiigg. trapézk.)
Egymastdl fiiggetleniil, kézzel korrigdlhaté a vizszintes és a fliggGleges
trapéztorzitas.

> -

e Manudlis korrekcié (Quick Corner)
Kézzel kiilon korrigalhaté a kivetitett kép négy sarka.

Ha korrigilja a trapéztorzitast, a kivetitett kép mérete lecsokkenhet.

Automatikus korrekcié (Aut. fiigg. trapézk.)

Ha a kivetit6 elmozdulast érzékel, példaul ha beszerelik, megmozditjak vagy
megdontik, automatikusan korrigédlja a fligg6leges trapéztorzitast. A funkcid
neve Aut. fiigg. trapézk.

Ha a kivetitd az elmozdulas érzékelését kovetden kb. két mdsodpercig
mozdulatlan marad, megjelenik a beallitdsi képernyd, majd automatikusan
korrigalja a kivetitett képet.

A Kkivetitett kép Aut. fligg. trapézk funkcioval torténd korrekcidjanak
feltételei a kovetkezok.

Korrigalhat6 szog: kb. 30° jobbra és balra

@ e Az Aut. fiigg. trapézk. csak akkor miikodik, ha a Konfiguracié
meniiben a Kivetités beallitisa EI6l.

@ Részletes - Kivetités 78. oldal

e Ha nem szeretné hasznilni az Aut. fiigg. trapézk. funkciot,
modositsa az Aut. figg. trapézk. beallitasat Ki értékre.

@ Beallitasok - trapézkorrekcié - V/F. trap. korr. - Aut. fiigg.
trapézk. 76. oldal

Manualis korrekcié (manudlis aut. fiigg. trapézk.)

Egymastol fliggetleniil, kézzel korrigalhaté a vizszintes és a fiiggdleges
trapéztorzitas. A V/F. trap. korr. funkcié idealis a trapéztorzitas hatasainak
eltiintetéséhez.

A Kkivetitett kép Aut. V/F. trap. korr. funkciéval torténd korrekciéjanak
feltételei a kovetkezok.

Korrigalhat6 szog: kb. 30° jobbra és balra / kb. 30° fel- és lefelé

A trapéztorzitas figgdleges irdnyu korrekcidja

Nyomja meg a [<=>][/5>] gombot a kezel6panelen.



Kivetitett képek beallitasa

\
?

A trapéztorzitds vizszintes irdnyu korrekcidja

Nyomja meg a [][] gombot a kezel6panelen.

A manualis V/F. trap. korr. funkcié a Konfigurdcié meniibél érhetd
el.

@ Beallitasok - trapézkorrekcié - V/F. trap. korr. 76. oldal

Manualis korrekciéo (Quick Corner)

Lehet6vé teszi, hogy kézzel kiilon korrigalhassa a kivetitett kép négy sarkat.

Vetités kézben nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguracié menii haszndlata" 71. oldal

A taviranyité hasznalata A kezel6panel hasznalata

Kép Vissza
trapézkorrekcio ¢V/F. trap. korr
Jel Vezérlés zaroldsa Teljes zarolas
s Mutatd alakja Mutatd 1
Beallitasok &/ NEELGRTEVERFAET ECO
b  Hangerd 0
Részletes Tavoli vevokésziilék  Ell/hatul
Felhasznaldi gomb Aramfogyaszias
Hal6zat Mintazat
Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet
( [Esc]:Vissza [4]1:Kivdl. [Enter]:Bev. [Menul:Kilép ]

Vélassza ki a Quick Corner opciét, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.



Kivetitett képek beallitasa

2 - . [Quick Corner]
[trapézkorrekcidl Vissza

IV/F. trap. korr

(JQuick Corner ¢

[ [Esc] :Vissza [41:Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép |

[Quick Corner] .
Vilassza ki a teriiletet.

B Korrigélja a sarok helyzetét a tavvezérlé [< 2>, [<F>], [@] és
[@] gombja vagy a kezelépanel [<=>], [«5], [] és [] gombija

segitségével.
Amikor megnyomja az [Enter] gombot, Gjra megjelenik a 4. lépésnél

Vilassza ki a teriiletet. megjelenitett képernyc'i.

Ha a képernyén a "Nem lehet tovabbhelyezni." {izenet jelenik meg, a
[$/ ¢ 1:Kivdlasztés sziirke haromszog dltal jelzett irdnyban beallitas nem mddosithato

[Enter] :Bevitel /
[Esc] : Visszalépés (az alapdllapotba tovabb.

allitashoz/valtashoz nyomja le
2 mp-re)

[Quick Corner]

ﬂ A téwvezérls [, [<—>1, [(3)] és [(*)] gombja vagy a
kezelépanel [<=>], [«=>], [] és [] gombja segitségével vélassza

ki a korrigalni kivant sarkot, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Nem lehet tovabbhelyezni.

a Ismételje meg a 4. és 5. mliveletet a tobbi sarok beallitdsahoz.



Kivetitett képek beallitasa

Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot a korrekciés meniibdl
valé kilépéshez.

A trapézkorrekcio elem Quick Corner értékre van allitva, ezért
amikor legkézelebb megnyomja a kezel6panelen a [<=>], [«=>],

[], és [@] gombokat, a sarok kivalasztasara szolgalo - 3. 1épésnél

megjelent - képernyd jelenik meg. Ha vizszintes és fiiggdleges
korrekcidt kivan végrehajtani a kezel6panelen taldlhaté [<=>], [<50],

[], és [] gombokkal, mddositsa a trapézkorrekcio beallitasat

V/F. trap. korr. értékre.
@ Beallitasok - trapézkorrekcié - V/F. trap. korr 76. oldal

&

Ha az [Esc] gombot kb. két masodpercig lenyomva tartja a
Quick Corner korrekcié végrehajtasakor, akkor a kovetkezd
képerny6 keriil megjelenitésre.

[trapézkorrekcit]

Quick Corner v.all.

V/F. trap. korr atkapcs.

(_[Esc] /[Enter] :Visszalépés [ 1 :Kival [Menul:Kilép |

Quick Corner v.ill.: a Quick Corner korrekciok visszaallitisa
alaphelyzetbe.

V/F. trap. korr atkapcs.: a korrekcids eljards atkapcsolasa a
V/E. trap. korr értékre.

@ "Beallitasok menil" 76. oldal

W T»r»

A kép méretének beallitasa

A Kkivetitett kép méretének modositasahoz csavarja el a nagyité/kicsinyitd

gytr(t.

A kép poziciojanak beallitasa
Nyomja le a lab karjat az elsé 1ab kihtzasdhoz és betolasahoz. A kép

pozicidjan allithat, ha a kivetit6t nem tobb, mint 16 fokos szogben
megdonti.

@ Minél nagyobb a kivetitd délésszoge, anndl nehezebben fokuszalhatéd a
kép. Ugy szerelje fel a kivetitét, hogy azt minél kisebb szdgben kelljen
megdontenie.

A vizszintes dolésszog beallitasa

Huzza ki, illetve tolja be a kivetité hatso labat a vizszintes d6lésszog
beallitasahoz.



Kivetitett képek beallitasa

e Nyomja meg a [Volume] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.
[<] Csokkenti a hangerd értékét.
q — [<0] Noveli a hangerd értékét.
A taviranyité hasznalata A kezel6panel hasznalata
) Up ®  Pointer  Help
@  © &,
Page | E-Zoom Volume

‘ l ’ J Down Q I I
@) Huzza ki a hitsé labat. Menu e )
@ Tolja be a hatsé labat. O / Q\

e Mddositsa a hangerd beallitast a Konfiguracié meniiben.
Fokuszbeallitas @ Beallitasok - Hanger6 76. oldal

A fokuszt a fokuszgytlri segitségével allithatja be. A Vigyézat

Ne inditsa el a késziiléket magas hangerdvel.
H A hirtelen magas hangeré hallaskarosodast okozhat. Kikapcsolas el6tt mindig
allitsa alacsonyra a hangerét, igy bekapcsoldskor fokozatosan novelheti azt.

=

2%

Wm A kivetitési minéség kivalasztasa (A Szinmoéd

kivalasztasa)

t

Koénnyen elérheti az optimalis képmindséget, ha egyszertien kivalasztja azt a

Szabélyozza a hang erét beallitast, amely a legjobban megfelel a kivetitési kornyezetnek. A kép
fényereje a kivalasztott mdédnak megfeleléen valtozik.

A hanger6t az alabbi modszerek egyikével dllithatja be. Uzemméd Alkalmazas

Dinamikus Ez az tizemmdd vildgos helyiségekben hasznalhaté
idedlisan. Ez a legvilagosabb iizemmod, amely igen
jol adja vissza a sziirkedrnyalatokat.




Kivetitett képek beallitasa

A Szinmoéd bedllitast a Konfiguracié meniiben végezheti el.
@ Kép - Szinméd 73. oldal

Uzemméd Alkalmazas

Bemutato Ez az tizemmod szines anyagokat tartalmazo
bemutaték megtartasdhoz idealis vilagos helyiségben.

Mozi Idedlis filmek megtekintéséhez sotét helyiségben.
Természetes tonust ad a képeknek.

Fénykép*1 Idealis alloképek, példaul fényképek kivetitésére
vilagos helyiségben. A képek elevenek és a kontraszt
megfeleld.

Sport*2 Idealis TV-musorok megtekintéséhez vilagos
helyiségben. A képek elevenek és életszertiek.

sRGB Idealis azoknal a képeknél, amelyek megfelelnek az
sRGB” szinszabvanynak.

Tabla Még ha fekete (vagy zold) tablara torténik is a

kivetités, ez a bedllitas természetes, a fehér vaszonra
torténd kivetitéshez hasonld szindrnyalatot biztosit a
képeknek.

Fehér felulet

Fehér feliiletre torténd vetitéshez idealis.

*1 Csak akkor valaszthatd ki, ha a bemeneti jel RGB, vagy ha a bemeneti forras

USB Display, USB, vagy LAN.
*¥2  Csak akkor valaszthaté ki, ha a bemeneti jel komponens vide6, vagy ha a

bemeneti forrds Video.

Amikor megnyomja a [Color Mode] gombot, a Szinmdd neve jelenik meg a

kijelzén és a Szinmoéd valt.

Taviranyité
A/NMute Freeze User
Auto  Aspect ColorMode

4 )
Up @
‘
Page | E-Zoom
- | O

‘ | Bemutaté |

Az Automatikus iriszallitas beallitasa

A funkcié automatikusan a megjelenitett kép vilagossaganak megfeleléen
allitjia be a fényerét, igy élénk képeket biztosit.

n Nyomja meg a [Menu] gombot.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 71. oldal

A taviranyité hasznalata A kezelépanel hasznalata

a A Kép meniiben kattintson az Aut. iriszallitas elemre.

Kép Vissza
s Szinmod Fénykép
Jel Fényerd

Kontraszt
Bedllitasok Szintelitettség

Arnyalat
Részletes Elesség

Absz. szinhém.
Halézat Szinmbdositds

Aut. iriszallitas (1
Informacio Alaphelyzet
Alaphelyzet

[[Esc] :Vissza [€1]:Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép |




Kivetitett képek beallitasa

Vélassza a Be lehetdséget.

A beallitast a késziilék minden egyes Szinmdd esetében kiilon tarolja.

a A beidllitdsok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

@ Az Aut. iriszallitds csak Dinamikus vagy Mozi Szinmdd esetén
allithaté be.

A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatasa

A kivetitett kép Képarany” bedllitisa modosithaté, hogy megfeleljen a
bemeneti jelek magassagi, szélességi és felbontds aranyanak.

Az elérhet6 képarany-beallitasok az aktualisan kivetitett képjeltSl fiiggéen
valtoznak.

A modositas maddjai
Amikor megnyomja az [Aspect] gombot, a Képarany-beallitas neve
megjelenik a képernydn, és a képarany megvaltozik.

Taviranyité

Auto  Aspect ColorMode
&
y Pointer ~ Help
€D
Volume
© «

A képarany-beallitast a Konfiguracié meniiben végezheti el
@ Jel - Képarany 74. oldal

A képarany modositasa

Képek kivetitése videoberendezésrol

Az [Aspect] gomb minden egyes megnyomasakor a képarany 4:3 és 16:9
sorrendben valtozik.

720p/1080i bemeneti jel esetén a megjelenités nagyitott 4:3 formatumu, 4:3
nagyitassal (a késziilék levagja a kép jobb és bal oldalat).

Példa: 720p bemend jel (felbontds: 1280x720, képarany: 16:9)

@ 43
@ 169

Képek kivetitése a HDMI portrdl

A tavvezérlén taldlhaté Aspect gomb minden egyes megnyomasakor a
képarany Automatikus, 4:3 és 16:9 sorrendben valtozik.

Példa: 1080p bemend jel (felbontas: 1920x1080, képarany: 16:9)

RS- -

@ Automatikus




Kivetitett képek beallitasa

@ 43
@ 169

Képek kivetitése a szamitdgéprol

A tavvezérlén talalhaté [Aspect] gomb minden egyes megnyomasakor a
képarany Normal, 4:3 és 16:9 sorrendben valtozik.

A kovetkezOkben példédk lathatok minden egyes képaranyra.

Képarany- Bemeneti jel
bedllitas . .
XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)
Normal

®
O

4:3

ON®
@
@
O

16:9

$ Ha a kép egyes részei hianyoznak, a szamitégépes panel méretének
megfelelden dllitsa a Felbontas beallitist Széles vagy Normal értékre a
Konfiguracié meniiben.

@ Jel - Felbontas 74. oldal
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Hasznos funkciok

Ez a fejezet bemutatdk tartdsahoz és a biztonsagi funkcidkrol ad hasznos tanacsokat.



Vetitési funkciok

Vetités szamitogép csatlakoztatasa nélkiil
(Diavetités)

Ha USB taroldeszkozt (pl. USB-memdriat vagy USB-merevlemezt)
csatlakoztat a kivetit6hoz, kivetitheti az eszkozon tarolt fajlokat a szamitogép
csatlakoztatasa nélkiil. Ezt a funkciét Diavetitésnek hivjak.

e El6fordulhat, hogy a biztonsdgi funkcidkat tartalmazé USB-
taroldeszkozok nem hasznalhatok.
o Trapéztorzitast nem korriglhat Diavetités kozben, a kezeldpanelen

taldlhato [<=>], [<&>], [], és a [] gombok megnyomasaval

sem.

A Diavetités hasznalataval kivetitheté fajlokra vonatkozé
specifikaciok

Tipus Fajltipus (kiter-
jesztés)

Megjegyzések

Kép jprg A kovetkezoket nem lehet kivetiteni.

- CMYK szinméd formatumok

- Progressziv formatumok

- Olyan képek, amelyeknek felbontasa nagyobb mint
8192x8192

A jpeg fajlok tulajdonsagai miatt el6fordulhat, hogy
tul magas tomorités esetén a képek kivetités kozben
elmosddottan jelennek meg.

.bmp Nem tud kivetiteni olyan képeket, amelyeknek
felbontdsa nagyobb mint 1280x800.

gif e Nem tud kivetiteni olyan képeket, amelyeknek
felbontdsa nagyobb mint 1280x800.
e Nem tud kivetiteni animalt GIF-eket.

Tipus Fajltipus (kiter- | Megjegyzések
jesztés)
.png Nem tud kivetiteni olyan képeket, amelyeknek
felbontdsa nagyobb mint 1280x800.

@ e USB-kompatibilis merevlemez hasznalata esetén feltétleniil
csatlakoztassa a merevlemezhez mellékelt valtéaramu haldzati
adaptert.

e A kivetité nem tdmogat minden fajlrendszert, ezért csak Windows
rendszeren formdzott adathordozdkat hasznaljon.

e Az adathordozét a FAT16/32 fajlrendszer hasznalataval formazza.

Diavetitési példak

USB taroloeszkozon tarolt képek kivetitése
I
8T e

bmp
O 7
png

@ "Kijelolt képek kivetitése" 45. oldal

@ "Egy mappa Osszes képallomanyanak egymas utani kivetitése
(Diavetités)" 46. oldal



Vetitési funkciok

Diavetités lizemeltetési médszerek e Memoriakartyat is csatlakoztathat a kivetit6héz ugy, hogy a kartyat

USB-kartyaolvaséba helyezi. Eléfordulhat azonban, hogy egyes
kereskedelemben kaphaté USB-kartyaolvasék nem kompatibilisek a
kivetit6vel.

Bar a kovetkezd 1épések a tavvezérlé hasznalataval keriilnek bemutatasra, a
miuveletek végrehajthatok a kivetité kezelGpaneljén is.

¢ Amikor megjelenik a kovetkezé képerny6 (Meghajté kivélasztasa

Diavetités elinditasa képernyd), a [<2 >], [T >, [@] és [E)] gombokkal vilassza

ki a haszndlni kivant meghajt6t, majd nyomja le az [Enter] gombot.

n Moddositsa a bedllitast USB értékre.

@ "Atvaltds a kivélasztott képre a tdvvezérld hasznalatival"
30. oldal

a Csatlakoztassa az USB-taroldeszkozt vagy digitalis fényképezégépet
a kivetitéhoz.

@ "USB eszkozok csatlakoztatdsa” 24. oldal
Elindul a Diavetités, és megjelenik a fajllista képernyo.

e A JPEG-fijlok és az MPEG-fijlok miniatlir képként jelennek meg
(a fajlok tartalma kis képekben lathatd).

e A tobbi fajl vagy mappa ikonként jelenik meg, a kovetkezd
tablazat szerint.

Ilkon Fajl lkon Fajl
L | JPEG fajlok* N BMP fijlok e A Meghajté kivalasztasa képernyé megjelenitéséhez vigye a kurzort a
/ fajllista képernyd felsé részén levé Meghajté kivalasztasa pontra,
g‘/ majd nyomja meg az [Enter] gombot.
JPEG BMP
L, | GIF fajlok NN PNG fijlok
/ Képek kivetitése
\/

GIF PNG

AlD) [<&> [@] és [E)] gombok segitségével valassza ki

Ha miniatirként nem jelenithet6 meg, akkor ikonként jelenik meg. a kivetiteni kivant fajlt vagy mappat.



Vetitési funkciok

A képek kivetitése kdzben nyomja meg a [< 2+ >] vagy a [<7 >]
gombot.

Slideshow

Ha nem jelenik meg egyszerre az Osszes fajl és mappa az
aktualis képernyén, nyomja meg a tavvezérlén a [Down]
gombot, vagy vigye a kurzort a képernyé aljan levé Kovetkezd
oldal gombra, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Az el6z6 képernyOre valo visszatéréshez nyomja meg az [Up]

gombot a tavvezérlén, vagy vigye a kurzort a képernyé felsé

részén levd El6z6 oldal gombra és nyomja meg az [Enter] A Diavetités bezarasahoz az USB-eszkozt huzza ki a kivetité USB portjabol.

gombot. s . . 1 i
Digitalis kamerdk, merevlemezek stb. esetében kapcsolja ki az eszkoz
aramellatasat, majd tavolitsa el azt.

Diavetités megallitasa

a Nyomja meg az [Enter] gombot.

Megjelenik a kivalasztott kép. Kijelélt képek kivetitése

Ha mappat valasztott ki, megjelennek a kivalasztott mappdban 1évé
fajlok. Az el6z6 képernyére vald visszatéréshez vigye a kurzort a A
tetejére elemre és nyomja meg az [Enter] gombot.

Figyelem

Ne csatlakoztassa le az USB-taroldeszkozt, amig az hasznalatban van. A
diavetités hibasan miikodhet.

Képek forgatasa

A lejatszott képeket 90°-os lépésben lehet elforgatni. Az elforgatasi funkcid Inditsa el a Diavetitést.

Diavetités kozben is hasznalhatd. Megjelenik a fijllista képernys.

n Jatsszon le képeket, vagy inditson el Diavetitést. @ "Diavetités elinditdsa” 44. oldal



Vetitési funkciok

Nyomja meg a [ >], [<5>], [G]' és [E)] gombokat, hogy Egy mappa oOsszes képallomanyanak egymas utani kivetitése

kivalassza a kivetiteni kivant képfijlt. (Diavetités)

Kivetithet egy adott mappaban 1évé képfajlokat sorrendben, egyesével. Ezt a
funkciét Diavetitésnek hivjak. A Diavetités funkcié a kovetkezé6 moédon
indithatd.

@ A fijlok Diavetités alatti automatikus véltasdhoz éllitsa be a
Képernyévaltasi id6 értékét a Diavetités Beallitds meniijében a Nem

lehet6ség kivételével barmilyen mds értékre. Az alapértelmezett érték 3
masodperc.

Slideshow

@ "Képfijlok megjelenitési és a Diavetités miikodési bedllitasai”
47. oldal

n Inditsa el a Diavetitést.
Megjelenik a féjllista képernyd.

Nyomja meg az [Enter] gombot. @ "Diavetités elinditisa” 44. oldal

A kép megjelenik a képernyén.
a A [@][@][@][@] gombokkal vigye a kurzort a futtatni

kivant Diavetitést tartalmazé mappdéra, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

B Vélassza a Diavetités parancsot a fajllista képernyd jobb alsé
sarkdabdl, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Elindul a Diavetités, és a mappdaban levé képfijlok egymads utdn,

% Nyom bokat, h kvetkez6, illety
yomja meg a [G][Q] gombokat, hogy a kovetkezo, tetve egyenként, automatikusan kivetitésre keriilnek.

el6z6 képhez 1épjen.
’ - Az utolso fajl kivetitését kovetSen a fajllista automatikusan 4jbél

megjelenik. Ha a Folyamatos lejatszas beadllitast Be értékre allitja a
A fajllista képernydre vald visszatéréshez nyomja meg az [Esc]
gombot.



Vetitési funkciok

Beallitas képernydn, a kivetités ujbdl elolrdl indul, amikor a végére Miutan megjelent az aldbbi Beallitas képernyd, végezze el a

ért. beallitasokat.

@& "Képfijlok megjelenitési és a Diavetités mikodési beallitasai" Engedélyezze a beallitdsokat oly mddon, hogy a kurzort a kivant elem
47. oldal folé viszi, és megnyomja az [Enter] gombot.

Diavetités kozben attérhet a kovetkez$ képernyére, visszatérhet az A kovetkezd tablazat az egyes beallitasok részleteit tartalmazza.

el6z6 képernydre vagy ledllithatja a lejatszast.

4F Beillitas

Megjelenités beallitasa

X . N Yo AKX oz oy (1174 Vs Megjelenitési d J Datum szer.
$; Ha a Képernydvaltasi idé opciot Nem értékre dllitja a Bedllités gttt = —
képerny6n, akkor a fajlok nem valtanak automatikusan a Diavetités Hendezesiirioy SRS Novekyd L cadkkend

elinditasa lehet8ség kivalasztasakor. A kovetkezd fajl kivetitéséhez
Diavetités bedllitasa

nyomja meg az [E)] gombot, az [Enter] gombot, vagy a [Down]

Folyamatos lejatszas

gombot a tdvvezérldn. e
Képernyoviltdsi idd

Effekt i J Kicltds

Attiinés J Véletlenszeril

A kovetkezd kivetitéfunkciok hasznalhatok egy képfajl Diavetités funkcioval
torténd vetitésekor.

Mégsem
e Freeze
@ "A kép kimerevitése (Freeze)" 49. oldal Megjelenitési | A fajlok megjelenitése sorrendbe rendezheté Név szerint
e A/V némitds sorrend vagy Ddtum szer.
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)" 48. oldal Rendezési A féjlok megjelenitheték Novekvo vagy Csokkend
o E-Zoom irdny sorrendben.
@ "A kép egy részének kinagyitdsa (E-Zoom)" 50. oldal Folyamatos le- | Meghatdrozhatja, hogy meg kell-e ismételni a
jatszas Diavetitést.
. gxs . ver e 2 . . rex e 3 r e Svrre e e Képernydval- | Bedllithatja egyetlen f4jl megjelenitési idejét a Diavetités
Képfajlok megjelenitési és a Diavetités miikodési beallitasai tasiidé pontban. A bedllitott ids Nem (0) & 60 mésodperc kézstti
Beallithati failmesielenite diét & Diavetité ik dése érték lehet. Nem bedllitds esetén az automatikus lejatszas
ed 1’t,at]a, a f3j fpegje enités sorrendjét és a Diavetités miikodését a nem engedélyezett.
Beallitdas képernyén.
Effekt Beallithatja a diavaltaskor fellépd képernyGeffekteket.

n A [@][@][@][@] gombokkal vigye a kurzort azon
mappa folé, ahol be kivanja allitani a megjelenitési viszonyokat és
nyomja meg az [Esc] gombot. Vélassza ki a Beallitas pontot a
megjelené almeniiben, majd nyomja meg az [Enter] gombot.



Vetitési funkciok

B A beadllitasok befejezése utan, a [<+>], [<Z>], [@], és [@]

gombokkal vigye a kurzort az OK gombra és nyomja meg
az [Enter] gombot.

A beallitdsok alkalmazasa ezzel megtortént.

Ha nem kivénja alkalmazni a beallitasokat, vigye a kurzort a Mégsem
parancsra, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)

Ezt akkor lehet hasznalni, amikor a hallgatosag figyelmét a mondanival6jara
szeretné iranyitani, vagy ha nem akarja megmutatni a részleteket, példaul
amikor szamitogéprol vetitett prezentaciok soran valt a fajlok kozott.

Az [A/V Mute] gomb minden egyes megnyomadsaval vagy a csusztathat6
takardlemez nyitasaval vagy zarasaval az A/V némitas ki- vagy

bekapcsolhato.
Tavirdnyité
AlNMute Freeze  User

Aspect ColorMode
e

®  Pointer  Help
@ | © &
rage | ez00m [*=Voume

Kivetitd

@ e Ha mozgd képek kivetitése kozben hasznalja ezt a funkciét, a forras
tovabb folytatja a képek és a hang lejatszasat, és nem tud visszatérni

arra a pontra, ahol az A/V némitas aktivalta.

e A mikrofon audiokimenete miikodik az A/V némités

bekapcsolasakor is.

e A Konfiguraci6 menii [A/V Mute] gombjianak megnyomadsat
kovetéen vélaszthat a megjelenitett képernyén.
@ Részletes - Kijelzd - A/V némitas 78. oldal

e Amikor az A/V csusztathatd takardlemez koriilbeliil 30 percig zarva
van, aktivdlddik a Lencsefedd idézit, és az aramellatds
automatikusan kikapcsolédik. Ha nem szeretné, hogy aktivalédjon a
Lencsefed6é id6zit6, allitsa at a Lencsefed6 id6zité bedllitast Ki

értékre.

@ Részletes - Miikodés - Lencsefedé idozité 78. oldal

e A lampa A/V némitas kozben is vilagit, igy a lampa iizemorai

folyamatosan telnek.
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A kép kimerevitése (Freeze)

Ha mozgokép kivetitésekor aktivalja a Freeze funkcidt, a késziilék tovabbra
is kivetiti a kimerevitett képet, igy képkockanként alloképhez hasonléan
kivetitheti a mozgdoképeket. Ezenkivill képek kivetitése nélkiil végrehajthat
olyan miveleteket, mint példaul a fajlok kozotti valtas szamitogéprol vetitett
prezentaciok soran, ha eldzetesen aktivalja a Fagyas funkciot.

Ha megnyomja a [Freeze] gombot, a Kimerevités be- vagy kikapcsol.
Téavirdnyité
ANMute Freeze  User

ColorMode
@ @
Pointer  Help
[ 8 J

€D
e || B

e A hang nem kapcsolédik ki.
o Mozgd képek kivetitése kozben a képek lejatszasa kimerevitett

képerny6nél is folytatédik, ezért nem lehet folytatni a kivetitést a
megszakitds helyétdl.

>
[
.“"e%‘

¢ Ha a Konfiguracié menil vagy a Sug6 képerny6 megjelenitése kozben
megnyomja a [Freeze] gombot, a megjelenitett menii vagy Sugd
képerny6 eltiinik.

e A Freeze az E-Zoom hasznalata kozben is miikodik.

Mutato funkcié (Mutato)

A funkcié lehetévé teszi a mutaté ikon mozgatasat a kivetitett képen, és
segit felhivni a figyelmet arra a teriiletre, amelyr6l beszél.

A mutaté megjelenitése.

Ha megnyomja a [Pointer] gombot, a mutaté megjelenik vagy
eltiinik.

T4virdnyité

Auto  Aspect ColorMode

D)
Up @ Pointer  Help
Page

Down

a A mutaté ikon mozgatéasa (7).

T4virdnyité

A szomszédos [< 2>, [<TF >, [@] és [E)] gombok egyidejii

megnyomasaval a mutaté atlésan mozgathato.
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A mutatéikon alakjit a Konfigurdci6 meniiben szabhatja meg. A kép egy részének kinagyitésa (E-Zoom)

@ Beallitasok - Mutaté alakja 76. oldal

Ez akkor hasznos, ha fel akar nagyitani képeket a részletek, példaul abrak és
tablazatok bemutatasa céljabol.

—
L I_Efl_ el )
m B I

n Inditsa el az E-Zoom funkciot.

Nyomja meg a [®] gombot a Kereszt megjelenitéséhez (-'3-}).
Tavirdnyité

Auto  Aspect ColorMode

@ & &

Up @ Pointer  Help

20 > IED
E-Zoom Volume
- | © &

Down [S)
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Mozgassa a Kereszt (-E-i-}) jelet a képnek arra a teriiletére, amelyet A tavvezérlo hasznalata az egérmutat()

ki akar nagyitani. mikodtetésére (Vez.nélk. egér)
Tavirdnyité

A Kkivetitd tavvezérldjével vezérelheti a szamitdgép egérmutatojat. Ez a

? = funkcié Vez.nélk. egér néven ismert.
o\ ’ A kovetkezd operacids rendszerek kompatibilisek a vezeték nélkiili egér
- \_’ funckiéval.
5 ‘ Windows Mac OS
Operacios Windows 98 Mac OS X 10.3.x
rendszer Windows 98SE Mac OS X 104.x
A szomszédos [< >, [<F >, [@] és [E)] gombok egyidejt Windows Me Mac OS X 10.5x
megnyomasaval a mutaté atlésan mozgathato. Windows 2000 Mac OS X 10.6x
Windows XP
B Kinagyitas. Windows Vista
Windows 7

Taviranyité
*  Eléfordulhat, hogy a Vez.nélk. egér funkcié nem hasznalhaté az operdcids

[®] gomb: minden egyes
2 . e
Cde megnyomdskor felnagyitja az adott rendszerek bizonyos verzidi alatt.
részt. A gomb lenyomva tartdsaval
) ) gyorsanz(l;(inagyith};tja A Veznélk. egér funkcié engedélyezéséhez, tegye a kovetkezoket.
Pointer ~ Help '
)8 Y (o) () [@] gomb: lekicsinyiti a kinagyitott o o I
Vqume. képeket. Csatlakoztassa a kivetit6t egy szamitdgéphez az alabbi kabelek
© O [Esc] gomb: nyomja meg az E-Zoom egyikével.
kikapcsoldséhoz. e Szamitégépkabel vagy kereskedelmi forgalomban kaphaté HDMI
kabel
e Kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-kabel
e A képernyén megjelenik a nagyitdsi ardny. A kivélasztott @ "Szamitogép csatlakoztatdsa” 21. oldal
teriilet legfeljebb 1:4 aranyban, 25 lépésben nagyithato.
¢ Kinagyitott kép vetitése sordn, a kép gorgetéséhez nyomja meg a Moédositsa a bedllitast a kovetkezék egyikére.
a [<Z>) [<==1 (3 & ()] gombokat. o 1. szimitogép

e 2. szamitogép
e HDMI
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@ "Atvaltds a kivélasztott képre a tdvvezérld hasznalatdval" Oldal Fel/Le

30. oldal (&) [Up] gomb: az el6z6 oldalra lép.

Pointer  Help [Down] gomb: a kovetkezd oldalra 1ép.

i @

Allitsa az USB Type B elemet Vez.nelk. eger értékre. (s Y] (o)

@ Részletes - Vez.nélk. egér 78. oldal E-Zoom Volume

o
Q

A bedllitas elvégzése utan az egérmutatd a kovetkezOképpen miikodtetheto.

Az egérmutaté mozgatasa

Menu Esc f [@][ @ ][@][E)] gombOk:

= XC R 0 A Agegérmutatét mozgatia * A szomszédos [ >], [T >1, [Q] és [Q] gombok egyidejt
{/ \] — « @ — megnyomdsaval a mutatd 4tlosan mozgathato.
7 ¥ N e Ha az egérgomb bedllitdsait megforditja a szdmitégépen, akkor a

! taviranyité gombjainak miukodése szintén megfordul.

o A Veznélk. egér funkciot nem lehet hasznalni a kévetkez6 funkciok
hasznélata soran.
- A Konfiguracié menii megjelenitése kozben
- Stgbd menii megjelenitése kozben
- Az E-Zoom funkcié haszndlata soran
- Felhasznaldi logé rogzitése kozben
- Mutaté funkcié hasznalata kozben
- A hangerd beallitasa soran
- Az USB Display hasznalata kézben
- Tesztabra megjelenités kozben
- A Szinmdd beallitasa kozben
- A Szinmdd nevének megjelenitése kozben

[Enter] gomb: Kattintas a bal oldali gombbal.
Dupla kattintashoz nyomja le kétszer
gyorsan.

[Esc] gomb: Kattintds a jobb oldali gombbal.

Az [Enter] gomb nyomva tartdsa kozben - A forrés r}evének megjelenitése kozben

i - Bemeneti forrasok kozti atvaltds kozben
nyomja megaz [ 2>, [ <>, [®] - A Message Broadcasting megjelenitése kozben (csak EB-93)
és [Q] gombot. - Mintdzat megjelenitése kozben

A kivant helyen az elejtéshez engedje el
az [Enter] gombot.



Vetitési funkciok

Felhasznal6 logéjanak mentése : :
Keép Vissza
1 . . 14 (14 n Kijelz8
Az aktudlisan kivetitett kép felhasznal6i logoként menthetd. Jel Felhaszndlé logoja @
Kivetités ElGI
% L , ] ] , . L Bedllitasok Miikbdés
A felhaszndléi logé mentése utdn a logét nem lehet visszaallitani a | "Készenléti lizemméd  Kommunikacié ki
gyari alapértelmezett beallitasra. Részletes USB Type B USB Display
———— Nyelv © Magyar
Haldzat Alaphelyzet
Vetitse ki azt a képet, amelyet felhasznaléi logdként szeretne Informacis
hasznalni, majd nyomja meg a [Menu] gombot.
@ "A Konfiguracié menii haszndlata" 71. oldal Alaphelyzet
A taviranyité hasznalata A kezel6panel hasznélata i __ __
( [Escl:Vissza [41:Kivdl. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép |

e Ha a Felh. logé védelme a Jelszavas védelem meniiben Be
értékre van dllitva, akkor megjelenik egy iizenet és a
felhaszndléi logdét nem lehet megvaltoztatni. Valtoztatasokat
akkor lehet végrehajtani, ha a Felh. logé védelme bedllitast Ki
értékre allitja.

@ "A felhasznaldk kezelése (Jelszavas védelem)" 56. oldal

e Ha a Felhasznal6 logdja lehetdséget a trapézkorrekcid, E-

A Részletes meniiben kattintson a Felhasznalé logdja Zoom, Képardny vagy Nagyitds modositasa funkcié
lehetéségre. végrehajtdsa sordn valasztja ki, a folyamatban 1évé funkci6
leall.

Amikor megjelenik az "Ezt a képet valasztja felhasznaldi logdnak?"
Uizenet, valassza az lgen lehet6séget.

@ Ha megnyomja az [Enter] gombot a taviranyiton vagy a
vezérlépanelen, a képernydméret megvaltozhat a jeltSl fliggden,

a képjel tényleges felbontdsanak megjelenitése érdekében.
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a Mozgassa ezt a keretet a képnek arra a részre, amelyet felhasznaloi B A nagyitas bedllitasi képerny6én vélassza ki a nagyitasi tényezét.
logéként szeretne hasznalni.

Ugyanezeket a miveleteket elvégezheti a kivetité kezel6panelének e
1 oes . [Felhasznalé logdjal
hasznélataval is.

Taviranyité Allitsa be a nagvitas mértéket.

Nagyitasi arany:

Menu Esc

Ser]

(100% &

120025
130025

[ [Escl:Vissza [41:Kival. [Enter]:Bedl.  [Menul:Kilép |

Amikor megjelenik a "Ezt a képet menti felhasznaléi logénak?"

400x300 pont méretdi képet menthet. tzenet, valassza az Igen lehetdséget.
A kép mentése megtortént. A kép mentése utan megjelenik a "Kész."
uzenet.
Amikor megnyomja az [Enter] gombot, az "Ezt a képet vidlasztja?" -
Uzenet jelenik meg, valassza az Igen lehetdséget. e Ha elment egy felhasznalé logét, az el6z6 felhasznaloi logd
torldik.

¢ A mentés eltarthat egy kis ideig. A mentés kozben ne
hasznélja a kivetit6t vagy a csatlakoztatott berendezéseket,
ellenkez6 esetben hiba léphet fel.

Felhasznaldi mintazat mentése

Az aktudlisan kivetitett kép felhasznaléi mintdzatként menthetd.

$ Ha elment egy felhasznalé mintdzatot, az el6z6 felhaszndldi mintazat
torlédik.
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Vetitse ki azt a képet, amelyet felhasznalé mintazatként szeretne
hasznalni, majd nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 71. oldal

A taviranyité hasznalata A kezel6panel hasznélata

Kép Vissza
trapézkorrekcid V/F. trap. korr
Jel Vezérlés zarolasa Teljes zarolas

Mutaté alakja Mutaté 1

Beallitasok &) BEIEUGT{IVEEFAET ECO

) —— Hangero 0

Részletes Tavoli vevokésziilék  Elél/hatul
Felhasznaléi gomb Aramfogyasztds

Halézat Mintazat ]
Alaphelyzet

Informacio

Alaphelyzet

( [Escl:Vissza [41:Kival. [Enter]:Bev. [Menul:Kilép |

B Vélassza a Felhaszn. Mintazat lehet6séget.

Kép [Mintazatl Vissza
Jel Mintazat megjelen.

. Mintazat tipusa Mintazat 1
Beallitasok Felhaszn. Mintazat @

Tesztabra

Részletes
Informacio
Alaphelyzet
( [Esc]:Vissza [41:Kivdl. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép |

@ Ha a Felhaszn. Mintazat elemet E-Zoom, Képarany vagy
Nagyitas moédositds muvelet végrehajtdsa soran valasztja ki, a

folyamatban 1évé mtivelet torlodik.

Ha megjelenik "A most kivetitett képet kivanja haszndlni Felhaszn.
Mintazatként?" (zenet, valassza az Igen lehet6séget.

Amikor megnyomja az [Enter] gombot, az "Zapisa¢ obraz jako
Wzorzec uzytkownika?" lzenet jelenik meg. Majd, kattintson az
Igen lehetbségre.

A kép mentése megtortént. A kép mentése utan megjelenik "A
Felhaszn. Mintazat bedllitdsa kész." tizenet.

@. o A felhasznaléi mintdzat mentése utin a mintazatot nem lehet
visszadllitani a gyari alapértelmezett beallitasra.
o A Felhaszndléi mintdzat mentése eltarthat egy kis ideig. A

mentés kozben ne hasznalja a kivetit6t vagy a csatlakoztatott
berendezéseket, ellenkezd esetben hiba léphet fel.
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A Kkivetité a kovetkezd bdvitett biztonsagi funkcidkkal rendelkezik.

e Jelszavas védelem
Korlatozhatja, hogy ki hasznalhatja a kivetitot.

e Vezérlés zarolasa
Megakadalyozhatja, hogy barki engedély nélkiil megvaltoztassa a kivetitd
bedllitasait.
@ "A miikodés korlatozasa (Vezérlés zaroldsa)" 58. oldal

e Lopasgatld zar
A Kkivetité az alabbi tipusu lopasgatlé biztonsagi eszkozzel van felszerelve.
@ "Lopasgatld Zar" 59. oldal

A felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem)

A Jelszavas védelem aktivaldsa esetén a jelszot nem ismer$ személyek akkor
sem haszndlhatjak a kivetitt képek kivetitésére, ha a kivetitd be van
kapcsolva. Ezenkiviil a kivetitd bekapcsoldsakor megjelené felhasznaldi logo
sem modosithatd. Ez lopasgatld eszkozként is mikodik, mivel a kivetito
még akkor sem hasznalhat6, ha ellopjak. Vasarlaskor a Jelszavas védelem
nincs aktivalva.

A Jelszavas védelem tipusai

A Kkivetité haszndlati modjatol fiiggden a jelszavas védelem aldbbi harom
tipusa allithaté be.

¢ Bekapcsolasvédelem
Amikor a Bekapcsolasvédelem Be értékre van allitva, a kivetitd
csatlakoztatdsa és bekapcsolasa utan meg kell adni az elére beallitott
jelszot (ez a Betap kapcsold esetében is érvényes). Ha nem irjak be a
megfeleld jelszot, a kivetités nem indul el

e Felh. logé védelme
A kivetité tulajdonosa altal beallitott logé mads éltal nem modosithato.
Amikor a Felh. logé védelme bedllitisa Be, a felhasznaldi logora
vonatkozd alabbi beallitaisok nem modosithatok.
e Felhasznald logodjanak rogzitése

e A Kijelzé hattere, Indulé képerny6 és A/V némitas beallitasai a
Kijelz6 meniipontbdl.
@ Részletes - Kijelzdé 78. oldal

e Halézatvédelem (csak EB-93)
Ha a Halozatvédelem Be értékre van 4llitva, akkor a Haldzat
bedllitdsainak modositisa le van tiltva.
@ "Hal6zat Menii (csak EB-93)" 79. oldal

Jelszavas védelem beallitasa

A Jelszavas védelem a kovetkez8képpen adllithatd be:

Kivetités kozben tartsa lenyomva a [Freeze] gombot kb. 6t
masodpercig.
Megjelenik a Jelszavas védelem beallitasi mendiije.

T4virdnyité

A/NMute Freeze User

@CoorMode
Pointer Help
Page | E-Zoom

>
[
GUG%.
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e Ha a Jelszavas védelem mar aktiv, akkor be kell irnia a
jelszot.

Ha a beirt jelsz6 megfelel6, megjelenik a Jelszavas védelem
beallitdsi mendtije.
@ "Jelsz6 beirdsa" 57. oldal

e Ha a jelsz6 be van allitva, akkor a tolvajok elrettentése céljabdl

jol lathaté helyre ragassza fel a jelszavas védelmet jelzd
matricat a kivetitére.

Vélassza ki a kivant tipusu Jelszavas védelmet, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.

[Jelszavas védelem]

Bekapcsoldsvédelem @Ki

Felh. logb védelme Ki
Halo6zatvédelem ]

Jelszé

[ [#1]:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

B Vélassza ki a Be elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Nyomja meg az [Esc] gombot és Ujra megjelenik a 2. 1épésnél
megjelenitett képernyd.

ﬂ Jelszd beallitasa.

(1)  Valassza ki a Jelszé elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

(2)  Amikor a kijelz6n megjelenik a "Mddositja a jelszot?" kérdés, valassza az
Igen valaszt, majd nyomja meg az [Enter] gombot. A jelsz6
alapértelmezett értéke "0000". Allitsa 4t a kivant jelszéra. Ha a Nem
valaszt jeloli ki, a kijelz6n ujbol megjelenik az 2. 1épésben latott képernyd.

(3) A [Num] gomb lenyomva tartdsa mellett a szimgombokkal irjon be egy
négyjegyli szamot. A beirt szam "* * * *" formatumban jelenik meg.
Miutan beirta a negyedik szamjegyet, megjelenik a megerdsitési
képernyd.

T4viranyité

A/VMute Freeze  User
pa

GO ED N ED)

Auto  Aspect ColorMode

Up

(4)  Ujbél irja be a jelszot.
Megjelenik a "Az 1j jelszot tarolta a késziilék." tizenet.

Ha tévesen irta be a jelsz4t, a megjelend tizenet felszolitja ont a jelszd
ujbdli beirasara.

Jelszdé beirasa

Amikor megjelenik a jelszé beirdsi képernyd, a taviranyité szamgombjaival
irja be a jelszot.

A [Num] gomb lenyomva tartasa mellett a szamgombokkal irja be a jelszot.

[Jelszd]

irja be a jelszét.

Tovabbi informaciot a dokumentacioban talal.

CFA AT il

Ha beirja a helyes jelszot, ideiglesen feloldasra keriil a Jelszavas védelem.
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Figyelem

e Ha haromszor egymds utdn tévesen irja be a jelszdt, kb. 6t percre megjelenik
"A kivetitd zdrolva van." {izenet, majd a kivetit6 készenléti izemmoddba
kapcsol. Ha ez megtorténik, huzza ki a tdpkabelt a konnektorbdl, majd
dugaszolja vissza és Gjbol kapcsolja be a kivetitét. A kivetit6 kijelz6jén jbol
megjelenik a jelsz6 beirdsi képernyd, és ekkor beirhatja a helyes jelszot.

e Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a képernyén megjelené "Kérelemkod:
xxxxx" szamot, majd vegye fel a kapcsolatot az Epson projektor cimjegyzék
lista dokumentumban megadott legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista
e Ha folytatja a fenti miveletet és haromszor egymas utdn hibds jelsz6t ir be,
akkor megjelenik a kovetkezd tizenet és a kivetité utdna mar nem fogad el

jelszé-beirast. "A kivetitd zarolva van. Forduljon az Epsonhoz a
dokumentaciéban leirt médon."

@ Epson projektor cimjegyzék lista

A miikodés korlatozasa (Vezérlés zarolasa)

Az alabbi moédokon zirhatja le a kezel6panel kezelégombjait.

e Teljes zarolas
A vezérl6panel Osszes gombja le van zarva. Nem végezhet muveleteket a
vezérldpanelrdl, ki- és bekapcsolast sem.

e Vezérlés zarol.
A kezel6panel Osszes gombja le van zarva, a [O] gomb kivételével.

Ez a funkcié nagyon hasznos olyan rendezvényeken vagy bemutatokon,
amikor szeretné deaktivalni az Osszes gombot vetités kozben, vagy
iskolakban, ha korlatozni akarja a gombok mukodését. A kivetit a
taviranyitoval ekkor is miikodtethetd.

Vetités kézben nyomja meg a [Menu] gombot.
@ "A Konfiguracié menii haszndlata" 71. oldal

A taviranyité hasznalata A kezelépanel hasznalata

A Beadllitasok menltben kattintson a Vezérlés zarolasa

lehetbségre.

Kép Vissza
trapézkorrekcio V/F. trap. korr

Jel

s Mutatd alakja Mutatd 1

Beallitasok &/ NEELGRTEVERFAET ECO

b  Hangerd 0

Részletes Tavoli vevokésziilék  Ell/hatul
Felhasznaldi gomb Aramfogyaszias

Hal6zat Mintazat

Alaphelyzet
Informacio

Alaphelyzet

( [Esc]:Vissza [4]1:Kivdl. [Enter]:Bev. [Menul:Kilép ]

Céljainak megfeleléen valassza a Teljes zarolas vagy a Vezérlés
zarol. opciot.
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[Vezérlés zarolasal Vissza

(Teljes zarolds &

IVezérlés zarol.
IKi

[ [Esc] :Vissza [#€1:Kival. [Enter]:Bedl.  [Menul:Kilép |

ﬂ Amikor megjelenik a megerésitést kéré (izenet, valassza ki az Igen
lehet6séget.

A vezérl6panel gombjai a kivélasztott beallitasnak megfeleléen le
vannak zarva.

Az alabbi médon oldhatja fel a vezérl@panel lezarasat.

e A Vezérlés zarolasa pontban kattintson a Ki opciora.
@ Beallitasok - Vezérlés zarolasa 76. oldal
¢ Nyomja meg és koriilbelill hét masodpercig tartsa lenyomva

az [Enter] gombot a kezel6panelen, akkor megjelenik egy
tizenet, és a zar feloldasra keril.

Lopasgatlo Zar
A kivetit8t az alabbi tipust lopasgatld biztonsagi eszkozokkel szerelték fel.

e Biztonsagi nyilas
A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal gyartott Microsaver
Security Systemmel.
A Microsaver Security Systemre vonatkozé tovabbi részletekért lasd a
kovetkezd részt.
@ http://www.kensington.com/

e Biztonsagi kabel rogzitési pontja
Ha a kivetit6t asztalhoz vagy oszlophoz kivanja rogziteni, akkor bujtassa at

ezen a ponton a kereskedelmi forgalomban kaphatd lopasgatlo biztonsagi
kabelt.

A biztonsagi kabel felszerelése
Bujtassa at a lopasgatld biztonsagi kabelt a rogzitési ponton.

A biztonsagi kdbel lezdrdsidhoz olvassa el a biztonsagi kabelhez mellékelt
utmutatot.



http://www.kensington.com/

Megfigyelés és vezérlés

EasyMP Monitor névjegy (csak EB-93)

A EasyMP Monitor lehet6vé teszi olyan miveletek végrehajtasat, mint tobb
- halézaton keresztiil a szamitégép monitorjahoz csatlakoztatott - Epson
kivetité allapotanak ellendrzése és ezek vezérlése a szamitogéprol.

Az EasyMP Monitor szoftvert a kovetkezé webhelyrdl toltheti le.
http://www.epson.com

Az aldbbiakban egy rovid ismerteté tekinthetd meg a EasyMP Monitor
segitségével végezhet$ ellendrzési és vezérlési miiveletekrol.

e Kivetitok regisztralasa megfigyelésre és vezérlésre
A halozatban 0sszekapcsolt kivetit6k automatikusan keresheték és a
felismert kivetiték koziil kivalaszthatja, hogy melyiket szeretné regisztralni.
A kivalasztott kivetitét regisztralhatja a kivetitéhoz rendelt IP-cim
megadasaval.

e A regisztralt kivetiték csoportokhoz is hozzarendelhetdk, igy
csoportok altal is ellendrizhet6k és vezérelhetdk.

e A regisztralt kivetitok allapotanak figyelése
A kivetit6k aramellatasat (Be-/kikapcsolt dllapotat), illetve problémékat és
figyelmeztetéseket ellendrizhet, amelyek az ikonok haszndlata esetén
figyelmet kovetelnek.
Kivalaszthat tobb kivetitét vagy egy kivetit6t és ellendrizheti az Osszes
lampa tizemordjat, illetve olyan adatokat mint a bemeneti forrasjeleket,
problémakat és a kivetitGkre vonatkozo figyelmeztetéseket.

e A regisztralt kivetitok vezérlése
Kivalaszthat tobb kivetitdt vagy egy kivetitét és olyan mtiveleteket
végezhet el, mint a késziilékek ki- és bekapcsoldsa és a bemeneti
forrasjelek cserélése.
A Webes vezérlés funkcidoval modosithatja a kivetitd Konfiguracio
meniijének beallitasait.
Ha egyes ellenérzési muveleteket adott id6ben vagy napon rendszeresen
végez, az 1d6zitd bedllitassal bevezethet id6zité beallitasokat is.

e Ertesités levélben beallitasok
Beallithatja azokat az e-mail cimeket, amelyekre értesitést kiild, ha az
allapot vizsgélatot igényel, mint pl. egy probléma fellépése regisztralt
kivetité esetén.

e Uzenetek kiildése regisztralt kivetit6k szamara
A Message Broadcasting plugin az EasyMP Monitor szamara, JPEG
fajloknak regisztralt kivetitére torténd elkiildéséhez.
Toltse le a fejezet elején megadott weboldalrdl a Message Broadcasting
bévitményt.

Beallitasok moddositasa webbongészo
hasznalataval (Webes vezérlés) (csak EB-93)

A haldézatba kotott kivetit6hoz csatlakoztatott szamitogép bongészdjének
segitségével a kivetité vezérelheté és a funkciéi beallithatok. A funkcid
segitségével tavolrol végezhet beallitasokat és vezérelheti a kivetitét. Emellett,
mivel hasznalhatja a szamitogép billentytlizetét, konnyebben beirhatja a
beallitashoz sziikséges karaktereket.

Hasznalja a Microsoft Internet Explorer 6.0 verziét vagy ujabb bongészét.
Mac OS rendszer esetén hasznalja a Safari vagy Firefox bongészéket.

Ha a Készenléti iizemmod beidllitasit Kommunikacio be értékre dllitja,
akkor is elvégezheti a bedllitasokat és vezérelheti a kivetit6t a
webbongészébol, ha a készillék készenléti iizemmodban van (ki van
kapcsolva).

@ Részletes - Készenléti iizemmod 78. oldal

A kivetito beallitasa

A webbongészében beallithatja azokat az elemeket, amelyek altaldban a
kivetitd Konfigurdcié meniijében keriilnek bedllitasra. A beallitasok a
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Konfiguracié meniiben jelennek meg. Vannak olyan elemek is, amelyek csak
a bongészében dllithatok be.

A Konfiguracié menl azon elemei, amelyeket nem lehet beallitani a
webbongészdvel

e Bedllitdsok menii - trapézkorrekcié - Quick Corner

e Beallitasok menii - Mutaté alakja

e Beadllitasok menii - Mintazat

e Beillitasok menii - Felhaszndl6éi gomb

e Részletes menii - Felhaszndlo logdja

e Részletes menii - Nyelv

e Részletes menii - Miikodés - Nagy magassag

e Részletes menii - Miikodés - Lencsefedé idozitd

o Alaphelyzet menii - Alaphelyzetbe mind és Lampa idejének null.
Az egyes meniik elemeinek beallitdsai azonosak a kivetitd Konfiguracié
meniijének bedllitasaival.

@ "Konfiguracié menii" 70. oldal

Csak a bongészovel bedllithaté elemek

o SNMP-ko6z6sség neve
e Monitor jelszd

A Webes vezérlés képernydo megjelenitése

A Webes vezérlés képernyé megjelenitéséhez hasznalja a kovetkezd eljarast.

Végezze el a halozati bedllitasokat a szamitégépen és a kivetitdn és éllitsa a
gépet halozati csatlakozasi allapotba.

Ha bongészdje proxyszerveren keresztill csaltakozik, a Webes vezérlés

képerny6 nem jelenithetd meg. A Webes hozzaférést csak akkor tudja
megjeleniteni, ha a halézatra nem proxykiszolgalé hasznalataval
csatlakozik.

Inditsa el a webbdngész6t a szamitdgépen.

irja be a kivetité IP-cimét a webbéngészé cimbeviteli mezéjébe,
majd nyomja meg az Enter gombot a szamitégép billentylizetén.

Megjelenik a Webes vezérlés képernyd.

Ha a Web-hozzif. jelszé be van allitva a Hal6zat meniiben a kivetitd
Konfiguracié mentijében, megjelenik a jelszé beirasara szolgalé ablak.

A Web Remote képernyo megjelenitése

A Web Remote funkcidéval a webbongész6bdl végezheti a kivetitd
taviranyités miuveleteit.

n Jelenitse meg a Webes vezérlés képernyét.

a Kattintson a Web Remote lehetéségre.

B Megjelenik a Web Remote képernys.
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|@“‘eh Remote — Micro... g |=!

Megnevezés

Funkcié

[Page] gombok
[Up] [Down]

A PowerPoint fajlokban oldalak valtdsara szolgal a
kovetkezd vetitési modszerek hasznalata esetén.
o A Vez.nélk. egér funkcié hasznalata esetén
@ "A tavvezérl6 hasznalata az egérmutatd
mukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 51. oldal
e USB Display hasznalata esetén
@ "Vetités USB Display segitségével" 30. oldal
e Halozatra kapcsolddas
Ha képeket vagy jelenetfajlokat vetit Diavetités

segitségével, ezekkel a gombokkal jelenitheti meg az el6z8
vagy a kovetkezé képerny6t.

Megnevezés

Funkcio

[GIgomb

A Kkivetitd be- és kikapcsolasara szolgal.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 28. oldal

[Source Search] gomb

Atvalt a kovetkezd bemeneti forrdsra, amely képeket kiild
a késziilékre.
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és

megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)"
29. oldal

[Computer] gomb

A gomb minden egyes megnyomasakor a kép atvalt az
Computerl és a Computer2 bemeneti port kozott.

[Video] gomb

A kép a gomb minden egyes megnyomasakor atvalt a

Video, az S-Video és a HDMI bemeneti portok kozott.

[Freeze] gomb

Képek megallitisa vagy ujrainditdsa.
@ "A kép kimerevitése (Freeze)" 49. oldal

[LAN] gomb

Atvélt az EasyMP Network Projection programmal
kivetitett képre. Ha az opcionalis Quick Wireless
Connection USB Key segitségével vetit, ezzel a gombbal
arra a képre viélthat 4t.

@ "Atviltas a kivalasztott képre a tdvvezérld
hasznélataval" 30. oldal

® o o & o

[A/V Mute] gomb

Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciot.
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)"
48. oldal

[USB] gomb

A kép a gomb minden egyes megnyomasakor a

kovetkez6képpen valtozik:

e USB Display

e Az USB(TypeA) porthoz csatlakoztatott késziilékrol
szarmazo kép

@ "Atvaltas a kivalasztott képre a tavvezérld

hasznalataval" 30. oldal

[Volume] gombok
[<0][<0)]

[<] Csokkenti a hangerd értékét.
[<0] Noveli a hangeré értékét.
@ "Szabalyozza a hanger6t” 38. oldal
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A Levél értesités funkcio hasznalata hibak
jelentéséhez (csak EB-93)

Ha bedllitja a Levél értesités elemet, a késziilék értesitési izeneteket kiild az
elére beallitott e-mail cimekre, ha a kivetitén hiba vagy figyelmeztetés
jelentkezik. Ez lehet6vé teszi a kezeld értesitését a kivetitd hibairdl, még
akkor is, ha a kivetitéktdl tavol tartézkodik.

@ Halozat - Levél - Levél értesités 82. oldal

o Legfeljebb harom értesitési rendeltetési hely (cim) rogzithetd, és az

értesitési tizeneteket egyszerre mind a harom helyre el lehet kiildeni.

e Ha a kivetitében kritikus probléma lép fel és varatlanul leall,
lehetséges, hogy nem képes értesitést kiildeni a kezelének a hibardl.

e Ha a Készenléti iizemmod bedllitisit Kommunikacié be értékre
allitja, akkor is vezérelheti a kivetitt, ha az készenléti izemmodban
van (ki van kapcsolva).

@™ Részletes - Készenléti iizemmod 78. oldal

A hibaértesitési lizenet olvasasa

Ha a Levél értesités funkciéo Be dallapotban van, és probléma vagy
veszélyhelyzet 1ép fel a kivetit6t illetden, akkor a kovetkezd e-mail keriil
elkiildésre.

Térgy: EPSON Projector

1. sor: azon kivetité neve, melyben a probléma fellépett

2. sor: azon kivetitd IP-cime, amelyben a probléma fellépett.
3. és tovabbi sorok: A probléma részletei

A probléma részletei sorrol sorra kertilnek felsorolasra. A fontosabb
lizenetek tartalma lent lathato.

e Internal error

e Fan related error

e Sensor error

e Lamp timer failure

e Lamp out

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress
e Lamp replacement notification

e No-signal
A Kkivetitd nem kap bemeneti jelet. Ellendrizze a kapcsolat allapotat,
valamint a jelforras tapellatasat.

e Auto Iris Error
e Power Err. (Ballast)

A problémdkkal vagy figyelmeztetésekkel kapcsolatban lasd a kovetkezd
részt.

@ "A visszajelzok leolvasasa" 89. oldal

Kezelés SNMP Hasznalataval (csak EB-93)

Ha a kivetitdben az SNMP bedllitasat Be értékre allitja a Konfiguracio
meniiben, a késziilék értesitéseket kiild a megadott szamitogépek cimére, ha
a kivetitén hiba vagy figyelmeztetés jelenik meg. Ez lehet6vé teszi a kezeld
értesitését a kivetité hibairdl, még akkor is, ha a kivetit6ktdl tavol
tartozkodik.

@ Halozat - Egyebek - SNMP 83. oldal
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@ e Az SNMP-t halézati rendszergazdanak vagy a hélézatot alaposan
ismeré személynek kell kezelnie.

e Ahhoz, hogy a kivetitét SNMP funkcidval feliigyelje, telepitenie kell
az SNMP-kezel6 programot a szamitogépre.

o Legfeljebb két célhely IP-cime menthetd.

ESC/VP21 parancsok

A Kkivetitét vezérelheti egy kiils6 eszkozrél ESC/VP21 segitségével.

Parancslista

Ha a kivetité bekapcsolasi parancsot kap, a késziilék bekapcsolodik és
felmelegedési tizemmodba 1ép. A kivetitd tapellatasanak bekapcsoldsakor
kettdspont ":" (3Ah) jelenik meg.

Parancs betaplalasa esetén a kivetité végrehajtja a parancsot és wjbol
megjelenik egy ":", majd fogadja a koévetkezé parancsot.

Ha a parancs végrehajtasa soran rendellenesség 1ép fel, megjelenik egy

Elem Parancs

HDMI SOURCE 30

Video SOURCE 41

S-Video SOURCE 42

USB Display SOURCE 51

USB SOURCE 52

LAN SOURCE 53

A/V némitas Be/Ki | Be MUTE ON
Ki MUTE OFF

hibaiizenet és ujbdol megjelenik a

A fontosabb tartalmak lent lathatok.

Elem Parancs
Fékapcsolé6 ON/OFF | Be PWR ON
Ki PWR OFF

Jelkivélasztas 1. szamitégép Automatikus SOURCE 1F

RGB SOURCE 11

Osszetevd SOURCE 14

2. szamitogép Automatikus SOURCE 2F

RGB SOURCE 21

Osszetevd SOURCE 24

Minden egyes parancs végére beilleszt egy Kocsi vissza (CR) kdédot (0Dh), majd
tovabbitja.

A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon az Epson kivetitd cimjegyzék
listaban talalhat6 legkozelebbi kapcsolattartéhoz vagy a markakeresked6hoz.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Kabelek elrendezése

Soros csatlakozas

e Csatlakozo alakja: D-Sub 9 tlis (csatlakozodugd)
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e A kivetitd bemeneti portjanak neve: RS-232C
<A kivetiténél>

RS-232C

<A szamitégépnél>

<A kivetiténél>

(PCsoros kébel) <A szamitégépnél>

GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD
Jel neve Funkcié
GND Fold
D Adatkiildés
RD Adatfogadas

Kommunikacios protokoll

o Alapértelmezett bitsebesség: 9600 bps
e Adathossz: 8 bit

e Paritds: Nincs

o Adatatvitel végét jelzé bit: 1 bit

e Folyamatvezérlés: Nincs

A PJLink lehetoségrol (csak EB-93)

A PJLink Classl osztalyt a JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) allapitotta meg szabvanyos
protokollként a halézatkompatibilis kivetiték vezérléséhez, a kivetit6k
vezérlési protokolljainak szabvanyositasara iranyulo eréfeszitései részeként.

A Kkivetité teljesiti a PJLink Classl szabvany eldirasait, amelyet a JBMIA
hatarozott meg.

Teljesiti az Osszes parancsot a PJLink Classl dltal meghatarozott alabbi
parancsok kivételével, és a megallapodast megerdsiti a PJLink
szabvanyadaptacios tanusitvany.

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Nem kompatibilis parancsok

Funkcié PJLink parancs
Némitas beallita- Kép némitas beallitasa AVMT 11
sal Hang némitas bedllitasa AVMT 21

e A PJLink altal meghatarozott bemenetnevek és a megfelel6
kivetit6forrasok

Forras PJLink parancs
1. szamitdégép INPT 11
2.szamitégép INPT 12
Video INPT 21
S-Video INPT 22
HDMI INPT 32
UsB INPT 41
LAN INPT 52
USB Display INPT 53
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e A gyartd neve, amely megjelenik a "Gyarté neve informacié lekérdezés" A kézikonyv bemutatja, hogyan végezhet miiveleteket a szamitogépén egy
alatt webbongészd segitségével.
EPSON

o Legfeljebb egybajtos, alfanumerikus karaktereket és jeleket irhat be.
¢ A modell neve, amely megjelenik a "Termék neve informéci6 lekérdezés” e A Crestron RoomView® futtatdsa kozben az alabbi funkcidk nem

alatt elérhetdk.
EB-93/C2010X/PowerLite 93 @ "Beallitdsok modositisa webbongészé hasznalataval (Webes
vezérlés) (csak EB-93)" 60. oldal
Message Broadcasting (EasyMP Monitor bévitmény)
Crestron RoomVieW néVjegy® (Csak EB_93) ° Ha .a Készen?éti ii?emm(.')d b(?élli:[é”sét Komm}mikéfi.é nbe érté,kre
allitja, akkor is vezérelheti a kivetitét, ha az készenléti izemmodban
van (ki van kapcsolva).

A Crestron RoomView® egy, a Crestron® altal tervezett beépitett

vezérlérendszer. T6bb, héalézatra kapcsolt eszkoz ellendrzésére és vezérlésére @ Részletes - Készenléti iizemmod 78. oldal
szolgal.

A Kkivetitd tamogatja a vezérlési protokollt, és egyiittesen hasznalhat6 a

Crestron RoomView® alkalmazéssal. A kivetité kezelése szamitégéprol

Latogasson el a Crestron® weboldalra a Crestron RoomView® alkalmazassal

kapcsolatos informaciokért. (Csak Angol nyelven hasznalhatd.) A kezel6ablak megjelenitése

http://www.crestron.com Barmilyen mivelet elvégzése eldt, kattintson a kovetkezokre.

e Ellendrizze, hogy a kivetitd és a szamitdgép haldzatra van-e kapcsolva.

A Crestron RoomView® 4ttekintése.
e A RoomView bedllitast allitsa Be értékre a Halozat meniiben.

* Tavvezérlés weboldalrél @ Halozat - Egyebek - RoomView 83. oldal
A Kkivetitdt a szamitogépérdl vezérelheti ugyanugy, mintha azt

tavvezérlével tenné. . . g e o
n Inditsa el a webbongész6t a szamitégépen.

o Figyelés és ellendrzés szoftver segitségével
A Creston® altal létrehozott Crestron RoomView® Express vagy a a irja be a kivetitd IP-cimét a webbdngészd cimbeviteli mez6jébe,
Crestron RoomView® Server Edition segitségével eszkozoket figyelhet a majd nyomja meg az Enter gombot a szamitégép billentydzetén.
rendszerben, a help deskkel kommunikalhat, és vészjelz6 iizeneteket
kiildhet. A tovabbi részletekért lasd a kovetkezd weblapot.
http://www.crestron.com/getroomview

Megjelenik a kezel6ablak.
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A kezel6ablak hasznalata Gomb Funkcié

Freeze Képek megillitasa vagy djrainditasa.
(= o @ "A kép kimerevitése (Freeze)" 49. oldal

Contrast Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti
kiilonbséget.

Brightness Beallitja a kép fényerejét.

Color Beallitja a képek szintelitettségét.

Sharpness A kép fokuszalasara szolgal.

Zoom Kattintson a [®] gombra, hogy a kivetitési méret

megvaltoztatasa nélkiil kinagyitsa a képet. Kattintson a
[@] gombra, hogy csokkentse a méretét a képnek,
amelyet a arra a teriiletére, amelyet a [®] gombbal

nagyitott ki. A kép gorgetéséhez nyomja mega [ a ],
[ ¥ ], [ 4] vagy [P ] gombot.

@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)"
50. oldal

@) A gombok megnyomaséval a kovetkezd miiveleteket végezheti el.

Gomb Funkdi6 D AlaL[¥][4] vagy [ P ] gombok ugyanazokat a miveleteket hajtjak végre,
Power A kivetit be- és kikapcsolasara szolgal. mint a tavvezérld [ 2 > <> [®] [E)]gombj ai. A gombok
Vol/Volt Szabilvozzaah 5t megnyomasaval a kovetkezé muveleteket végezheti el.
ol-/Vo zabdlyozza a hangerd6t.
A/V Mute Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciot. Gomb Funkcié
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)"
48. oldal OK Megegyezik a taviranyit6 [Enter] gombjanak
funkcidjaval.

@ "Tavvezérls" 14. oldal

@ Aképek bemeneti forrasat valtogatja. A Source List adatai kozott meg nem jelend

bemeneti forrdsok megjelenitéséhez , kattintson az (a) vagy (b) elemre, illetve Menu Megjeleniti és bezérja a Konfigurdcié meniit.
gorgesse a listat le vagy fel. A forrasnév kivansag szerint modosithatd. Auto Ha a Computerl portrdl vagy a Computer2 portrol
érkez8 analég RGB jelek kivetitése soran kattintra, akép
@ A gombok megnyomasival a kovetkezé miiveleteket végezheti el. A Source List aut(.)mla‘fik}ls;%n })eall a Savtartds, Szinkron és Pozicié
adatai kozott meg nem jelend gombok megjelenitéséhez , kattintson a (c) vagy (d) optimalis ertekére.

elemre, illetve gorgesse a listat balra vagy jobbra.
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Gomb

Funkcié

Search

Atvélt arra a bemeneti forrésra, ahonnan a videojelek
érkeznek.
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és

megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)
29. oldal

Esc

Megegyezik a taviranyit6 [Esc] gombjanak
funkcidjaval.
@ "Tavvezérls" 14. oldal

@ A fillek megnyomédsaval a kovetkez8 miiveleteket végezheti el.

Ful

Funkcio

Contact IT Help

Megjeleniti a Helpdesk ablakot. Az adminisztrator 4ltal
a Crestron RoomView® Expresszel torténd tizenetek
kiilldésére és fogadasara.

Info

Megjeleniti a csatlakoztatott kivetit$ adatait.

Tools

Modositja a csatlakoztatott kivetitd beallitasait. Lasd a
kovetkez6 fejezetet.

Az eszkozsor hasznalata

Ha a Tools fiilre kattint a kezel6ablakban a kovetkezé képernyd jelenik meg.

Az eszkozsorban modositja a csatlakoztatott kivetitd beallitasait.

Crestron Control Frojector User Password
IF ASdress | 19216003 Projecior Name L Lss0) 34 L Emabled
(210K Lotaion  EFSON e Paeswarng
Port| £1794 Assigned To Jonn Confirm
| send | | Serd | | Send |

DHCP || Erakine
IP Address | 192.160.0.2 Admin Password
Hubnet Mask | 245 245265 0

LI Enabiea

162.188.0.1 Hew Password

Confirm

Sand Send

L=

é-xsww
ri}

@ Crestron Control

A Crestron® kozponti vezérlinek beallitdsa.

@ Projector

A kovetkezé elemeket allithatja be.

Elem

Funkcio

Projector Name

Adjon meg egy nevet, amellyel megkiilonbozteti az
éppen csatlakoztatott kivetitdt a halozatba kotott tobbi
kivetit6tSl. (A név legfeljebb 15 db egybdjtos,
alfanumerikus karakterbdl éallhat.)

Location Adjon meg egy telepitési helyet az éppen csatlakoztatott
kivetité szamadra. (A jelsz6 legfeljebb 32 db egybajtos,
alfanumerikus karakterbdl éllhat.)

Assigned To Irja be a kivetitd nevét. (A jelszé legfeljebb 32 db
egybajtos, alfanumerikus karakterbél allhat.)

DHCP Jelolje meg az Enabled lehetéséget a DHCP protokoll

hasznalatdhoz. Ha a DHCP engedélyezve van, nem
adhat meg IP cimet.
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Elem Funkcié Elem Funkcié

IP Address Adja meg az IP cimet, hogy a csatlakoztatott New Password A jelsz6 médositasakor irja be az 4j jelszot a kezel6ablak
szamitdgéphez rendelje hozza. megnyitasdhoz. (A jelsz6 legfeljebb 26 db egybajtos,

Subnet Mask Adjon meg egy alhalézati maszkot az éppen alfanumerikus karakterbdl allhat.)
csatlakoztatott kivetitd szamara. Confirm [rja be ugyanazt a jelsz6t, amelyet a New Password (Uj

Default Gateway Adja meg az éppen csatlakoztatott kivetito jelsz6) mezob.en %d,Ott meg. Ha a két jelsz6 nem
alapértelmezett Garsjt. egyforma, a kivetités nem indul el.

Send Kattintson erre, hogy megerdsitse a Projector Send Kattintson erre, hogy megerdsitse az Admin Password
médositasait (Rendszergazdai jelsz6) mddositasat.

@ Admin Password
Jel6lje ki az Enabled jel6l6négyzetet, ha azt szeretné, hogy a Tools ablak
megnyitasdhoz a rendszer jelszavat kérjen.
A kovetkezd elemeket allithatja be.

Elem Funkcié

New Password A jelszé moédositasakor irja be az 1j jelszot a Tools
kezel6ablak megnyitasahoz. (A név legfeljebb 26 db
egybajtos, alfanumerikus karakterbél allhat.)

Confirm Irja be ugyanazt a jelsz6t, amelyet a New Password (Uj
jelsz6) mezében adott meg. Ha a két jelsz6 nem
egyforma, a kivetités nem indul el.

Send Kattintson erre, hogy megerdsitse az Admin Password
(Rendszergazda jelsz6) mddositasat.

@ User Password
Jel6lje ki az Enabled (Engedélyezett) jel6lénégyzetet ha azt szeretné, hogy a
programkezel6i ablak megnyitasdhoz a rendszert jelszavat kérjen.
A kovetkezé elemeket allithatja be.



TOP

Konfiguraciéo menii

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii és funkcidi haszndlatat ismerteti.



A Konfiguracio menii hasznalata

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii hasznalatat ismerteti.

Bar a kovetkez6 lépések a tavvezérlé hasznalataval keriilnek bemutatasra, a
miuveletek végrehajthatok a kivetit kezel6paneljérdl is. Az egyes gombok és
a vonatkozé moiiveletek leirasaért lasd a menithoz tartozé utmutatot.

n Megjeleniti a Konfiguracidé meni képernyéjét.

Kép
Jel
Bedllitasok

Il Részletes

Halézat
Informacid

Alaphelyzet

Szinmod Fénykép
Fényerd

Kontraszt

Szintelitettség

Arnyalat

Elesség

Absz. szinhom.
Szinmédositas
Aut. iriszallitas
Alaphelyzet

[ [Esc] /[Enter] :Visszalépés [ ] :Kival.

[Menul:Kilép )

a Itt valaszthat egy fémeniipontot.

Esc 7
Kép

Jel

Részletes
Il Hildzat
Informacio

Alaphelyzet

[Beéllita’sok o

trapézkorrekcid V/F. trap. korr
Vezérlés zdrolasa Teljes zarolds
Mutaté alakja Mutaté 1
Aramfogyasztas ECO

Hangerd 0

Tavoli vevokésziilek  Elbl/hatul
Felhasznaléi gomb Aramfogyasztas
Mintazat

Alaphelyzet

("[Esc] /[Enter] :Visszalépés [# 1 :Kivdl.

[Menul:Kilép ]

Itt valaszthat egy almenipontot.

Kép Vissza
trapézkorrekcio V/F. trap. korr
Jel
. Mutaté alakja Mutaté 1
[Beéllitésok «1 Aramfogyasztas ECO

Hangerd 0

Részletes Tavoli vevBkésziilék  El6l/hatul
Felhasznal6i gomb Aramfogyasztds
Halozat Mintdzat
Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet

[[[Esc] :Vissza [# 1 :Kival. [Enter]:Bev. [Menul:Kilép |

[Bedllitasok] Vissza

(Hangers |09l 10O

[Aramfogyasztas] Vissza

[JNormal &
IECO

B A beidllitdsok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
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Konfiguraciomenii-tablazat

A bedllithato elemek a hasznalt modelltipustdl, az aktudlisan kivetitett
képjeltol és forrastdl fiiggéen valtoznak.

Fémenld megneve-

Almenii megnevezé-

Elemek vagy értékek

Fémeni megneve-

Almenii megnevezé-

Elemek vagy értékek

zése se beallitdsa

Videojel Automatikus, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 és
SECAM

Képarany Normal, 4:3, 16:9, Teljes,
Nagyitas és Anyanyelvi

Overscan Automatikus, Ki, 4% és 8%

Beallitdsok menii trapézkorrekcid V/E. trap. korr és Quick Corner

@ 76. oldal

Vezérlés zirolasa

Teljes zarolas, Vezérlés zarol. és
Ki

Mutat6 alakja

Mutatdé 1, 2 és 3

Aramfogyasztés

Normal és ECO

Hanger6

0-20

Tavoli vevBkésziilék

Elol/Hatul, Elol, Hatul és Ki

Felhaszndal6i gomb

Aramfogyasztés, Informaécio,
Progressziv, Tesztabra, Felbontas
és Mintdzat megjelenités

zése se bedllitasa
Kép menii Szinmod Dinamikus, Bemutatd, Mozi,
@& 73. oldal Fénykép, sRGB, Tabla és Fehér
feliilet
Fényerd -24 és 24 kozott
Kontraszt -24 és 24 kozott
Szintelitettség -32 és 32 kozott
Arnyalat -32 és 32 kozott
Elesség -5 és 5 kozott
Absz. szinhém. 5000K és 10000K kozott
Szinmodositas Piros: -16 és 16 kozott
Zold: -16 és 16 kozott
Kék: -16 és 16 kozott
Aut. {iriszallitas Be és Ki
Jel meni Aut. beallitds Be és Ki
@ 74. oldal Felbontas Automatikus, Széles és Normaél
Sévtartas -
Szinkron -
Pozicié Fel, Le, Bal és Jobb
Progressziv Ki, Video és Film/autom.
Zajcsokkentés Ki, NR1 és NR2

HDMI képtartomany

Automatikus, Normal és
Kibgvitett

Bemeneti jel

Automatikus, RGB és Osszetevd

Mintazat Mintdzat megjelen., Mintazat
tipusa, Felhaszn. Mintazat és
Tesztdbra
Részletes menii Kijelz6 Uzenet, Kijelz8 héttere, Induld

@ 78. oldal

képernyd és A/V némitas

Felhaszndlé logdja

Kivetités Elol, Elol/Plafon, Hatul és
Hatul/Plafon
Mikodés Betap kapcsold, Alvé mdd, Alvo

moéd id6zité, Lencsefed6 id6zité
és Nagy magassag

Készenléti lizemmod

Kommunikacié be és
Kommunikéacio ki

USB Type B

USB Display és Vez.nélk. egér
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Fémeni megneve-
zése

Almeni megnevezé-
se

Elemek vagy értékek
beéllitasa

Nyelv

15 vagy 35 nyelv*l

Informdacié menii
@ 84. oldal

Lampa tlizemorai

Forras

Bemeneti jel

Felbontas

Videojel

Frissitési gyak.

Szinkroninformdcié

Allapot

Sorozatszam

Az Event ID ismerte-
tése (csak EB-93)

Fémenii megneve- | Almeni megnevezé- | Elemek vagy értékek beallitasa
zése se
Levél ment Levél értesités Be és Ki
@ 82. oldal SMTP kiszolgéls -
Portszam -
Cim 1 bedllitds, Cim 2 | -
beallitas és Cim 3 bealli-
tas
Egyebek menii SNMP Be és Ki
@ 83. oldal Trap IP-cim 1 és Trap | -
IP-cim 2
AMX Device Discovery | Be és Ki
RoomView Be és Ki

Alaphelyzet menii
@ 386. oldal

Alaphelyzetbe mind

Lampa idejének null.

*1 A tamogatott nyelvek szama kiillonbozik a kivetitd beszerzési helyétdl fiiggden.

Halézat menii (csak EB-93)

Kép menii

Fémeni megneve-

Almeni megnevezé-

Elemek vagy értékek beallitasa

zése se
Alap menii Kivetit6 neve -
@ 31. oldal PJLink jelszé -
Web-hozzaf. jelszo -
Vetité kulcsszava Be és Ki
Vezetékes LAN menii | IP beallitdsok DHCP, IP-cim, Alhaldzati maszk
@ 32. oldal és Atjard cime

IP cim kijelzés

Be és Ki

A beallithato elemek az aktudlisan kivetitett képjeltdl és forrastdl fiiggéen
valtoznak. A részletes bedllitdst mindegyik képjelhez el lehet menteni.
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@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett
képet (Forras keresése)" 29. oldal

Kép
Szinmdd Fénvkép
Jel Fényerd
Kontraszt
Beallitasok Szintelitettség
Arnvalat
Részletes Elesség
Absz. szinhGm.
Halozat Szinmddositas
Aut. iriszallitas
Informacio Alaphelyzet
Alaphelyzet

[ [Esc] /[Enter] :Visszalépés [4 1] :Kival.

[Menul:Kilép |

Almenii Funkcié
Szinméd A kornyezetnek megfeleléen megvalaszthatja a kép mindségét.
@ " A kivetitési minbség kivéalasztasa (A Szinmod kivalasztasa)"
38. oldal
Fényer6 Beallithatja a kép fényerejét.
Kontraszt Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti kiilonbséget.

Szintelitettség

Beallithatja a képek szintelitettségét.

Arnyalat (Ez a bedllitas csak NTSC bejové jelek esetén lehetséges,
kompozit vide6/S-Video jelek hasznalatakor.)
Beallithatja a kép szindrnyalatat.

Elesség Beallithatja a kép élességét.

Absz. szinhém.

(Nem vélaszthato ki, ha a Szinméd beallitasa SRGB".)
Beallithatja a kép altalanos szinarnyalatat. Az arnyalatot 10
fokozat segitségével allithatja be, melyek az 5000 K és a 10 000 K
értékek kozott helyezkednek el. Ha nagy érték van kivalasztva a
kép kék drnyalatd, alacsony érték esetén a kép arnyalata piros.

Almeni

Funkcié

Szinmoddositas

(Nem valaszthato ki, ha a Szinmod beallitasa sRGB».)
Kilon allithatja a Piros, Zold és Kék szinek intenzitasat.

Aut. iriszallitas

(Csak akkor allithato be, ha a Szinméd értéke Dinamikus vagy
Mozi.)

Ha Be értékre allitja, az irisz optimalis fényviszonyokat allit be a
kivetitett képekhez.

A beallitast a késziilék minden egyes Szinmdd esetében kiilon
tarolja.

@ "Az Automatikus iriszallitas beallitasa" 39. oldal

Alaphelyzet Visszaallithatja a Kép menii 6sszes beallitasat az alapértelmezett
értékre. Az 6sszes meniipont alapértelmezett bedllitasra torténd
visszaallitasahoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 86. oldal
Jel menii

A bedllithaté elemek az aktualisan kivetitett képjelt6l és forrastdl fliggéen
valtoznak. A részletes beallitast mindegyik képjelhez el lehet menteni.

Nem végezheti el a bedllitasokat a Jel meniiben, ha a forras USB Display,

USB vagy LAN.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett
képet (Forras keresése)" 29. oldal
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Kép
Aut. bedllitas Ki

Jel Felbontas Automatikus
Savtartas 0

Beallitasok Szinkron 0
Pozicié

Részletes Bemeneti jel Automatikus
Képarany 4:3

Halézat Alaphelyzet

Informacio

Alaphelyzet

( [Esc] /[Enter] :Visszalépés [ 1] :Kival.

[Menul:Kilép |

Almeni

Funkcié

Progressziv

(Komponens vided vagy RGB vided bemenetr6l érkezé jelek
esetén ez a bedllitas csak akkor moédosithatd, ha a bejové jelek
valtottsoros (4801/576i/1080i) formatumuak. Digitalis RGB
bemeneti jel esetén nem allithato be.)

A Viltottsoros™ (i) jeleta késziilék Progressziv» (p) jellé alakitja
at. (IP-konverzid)

Ki: Idealis sok mozgast tartalmazé képek megtekintése esetén.
Video: idealis altaldnos videoképek megtekintéséhez.

Film/autom.: idedlis mozifilmek, szamitégépes grafika és
animdacié megtekintéséhez.

Almeni

Funkcié

Aut. beallitas

Ha Be értékre allitja, a bemend jel megvaltozasakor a kép
automatikusan beall a Savtartds, Szinkron és Pozicié optimalis
értékére.

Zajcsokkentés

(Ez nem 4éllithaté be RGB bemenet esetén, illetve amikor
valtottsoros kép megjelenitésekor a Progressziv beallitas értéke
Ki.)

A bizonyos képek megjelenitését javitja. Két mod létezik.
Vélassza ki az Onnek megfelelSt. Ajanlatos a Ki érték bedllitasa
olyan jelforrasok esetén, melyek zajszintje alacsony, példaul
DVD-k esetén.

Felbontés

Ha az Automatikus lehetdséget valasztja, a bemeneti jel
felbontasat a késziilék automatikusan hatdrozza meg. Ha a képek
nem vetithet6k ki megfelel6en az Automatikus beallitds mellett,
példaul a kép egy része hidnyzik, akkor allitsa be a Széles
lehetdséget a széles képaranyu képek tamogatasdhoz, vagy allitsa
be a Normal lehetGséget a 4:3 vagy 5:4 képaranyt bemenet
tamogatasahoz.

HDMI képtarto-
many

Ha a kivetit6 HDMI portja egy DVD lejatszohoz van
csatlakoztatva, akkor a kivetit6 képtartomdnya a forrdas
képtartomanydnak megfelel6en lesz beallitva.

Savtartas

Beallithatja a szamitégépes képeket, amikor fiiggéleges csikok
jelennek meg a képeken.

Szinkron

Beallithatja a szamitégépes képeket, amikor villogis,
elmosddottsag vagy interferencia jelenik meg a képeken.

Bemeneti jel

A Computer portrdl érkezd bemeneti jel vélaszthatd ki.

Ha az Automatikus értékre llitja, akkor a késziilék a
csatlakoztatott berendezésnek megfeleléen automatikusan
beallitja a bemeneti jelet.

Ha a szinek megjelenitése az Automatikus érték kivalasztdsa
esetén nem megfeleld, akkor a csatlakoztatott berendezésnek
megfelel6en vélassza ki a megfeleld jelet.

Pozicié

Ha a kép egy része nem lathatd, a megjelenitési poziciot felfelé,
lefelé, balra és jobbra médosithatja ahhoz, hogy a késziilék a teljes
képet kivetitse.

Videojel

Itt valaszthatja ki a Video portrol érkezd bemeneti jelet. Az
Automatikus érték kivalasztasa esetén a késziilék
automatikusan felismeri a videojeleket. Ha a képen interferencia
jelenik meg, vagy fellép valamilyen probléma, példaul a késziilék
egyaltaldn nem vetit ki képet az Automatikus érték kivalasztasa
esetén, akkor a csatlakoztatott berendezésnek megfelel6en
valassza ki a megfelel§ jelet.
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Almeni Funkcié ZUlie 4 -
Beallitasok meni
Képarany Itt allithatja be a kivetitett képek képarany” paraméterét.
@ "A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatasa " 40. oldal
: e . . N Kép
Overscan A kimeneti képaranyt (a vetitett kép tartomanyat) modositja. A FADeEKOFTaREi0 V/F. trap. korr
beallithatd levagasi tartomany Ki, 4% vagy 8% lehet. Ha a forras Jel Vezérlas zirolisa Teljes zérolds
HDMI, akkor valaszthat6 az Automatikus beallitds. Az . “Mutaté alakja Mutats 1
Automatikus bedllitas valasztasa esetén a késziilék a bemeneti Beallitasok O NEICHNLIVERRICE ECO
jelnek megfelel6en automatikusan valasztja ki a Ki vagy 8% E—— ?gnglgro SO Elqllh .
Aiss észletes dvoli vevokésziilé 6l/hatu
bedllitdst. Felhasznaléi gomb Aramfogyasztds
Alaphelyzet Itt allithatja vissza alapértelmezett értékre a Jel menii 6sszes Halozat Mintazat

beallitdsat a Bemeneti jel kivételével. Alaphelyzet

, . ; Qe . s Informécié
Az 6sszes meniipont alapértelmezett bedllitasra torténd

visszaallitdsahoz ldsd az aldbbiakat. Alaphelyzet
@ "Alaphelyzet menii" 86. oldal

[ [Esc] /[Enter] :Visszalépés [$] :Kival. [Menul:Kilép |

Almenu Funkcié

trapézkorrekcié | Itt javithatja ki a trapéztorzitast.
e A V/F. trap. korr lehetGség kivalasztasakor:
¢ Manualis korrekci6
A Fiigg. trapézkorr. és Vizsz. trapézkorr. paraméterek
beallitdsaval korrigalhatja a vizszintes és fiiggdleges
trapéztorzitast.
e Automatikus korrekci6
Allitsa az Aut. fiigg. trapézk. bedllitast Be értékre.
(Ez az opcié nem vélaszthat6 ki, ha a Kivetités beallitas
Elol/Plafon, Hatul, vagy Hatul/Plafon értékre van
allitva.)
@ "Automatikus korrekcié (Aut. fiigg. trapézk.)"
34. oldal
¢ Ha a Quick Corner lehet6ség van kivalasztva:
Itt valaszthatja ki és korrigalja a kivetitett kép négy sarkat.
@™ "Manuadlis korrekcié (Quick Corner)" 35. oldal
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Almeni

Funkcié

Vezérlés zarola-
sa

AKkivetit6 vezérldpanelének hasznalatanak korlatozasara szolgal.
@ "A miikodés korlatozasa (Vezérlés zaroldsa)" 58. oldal

Almeni

Funkcié

Mutaté alakja

Kivalaszthatja a mutatd alakjat.

Mutaté 1: 1”
Mutaté 2: 624

Mutaté 3: =\
@ "Mutatd funkcié (Mutatd)" 49. oldal

Aramfogyasztas

Beallithatja a lampa fényerejét a két beallitas egyikére.

Valassza ki az ECO értéket, ha a kivetitett képek tul vilagosak,
példaul ha sotét helyiségben vetit, vagy ha a képeket kicsi
vaszonra vetiti. Ha az ECO értéket valasztja, az aramfogyasztas és
alampa élettartama a kovetkez6képpen valtozik, és a vetités alatt
halkabb lesz a ventilator.

Aramfogyasztés: kb. 20% csokkenés, lampa élettartama: kb. 1.2-
szer hosszabb

Hangerd

Beallithatja a hangerét. A beallitott értékeket a késziilék
mindegyik forrashoz kiilon menti.

Tavoli veviké-
szUlék

Korlatozhatja a téavvezérl$ vezérldjelének fogadasat.
A Ki érték beallitasa esetén a miveletek nem végezhetdk a

tavvezérlérol. Ha a tavvezérlérdl kivan miiveleteket végezni,
akkor a beallitas alapértelmezett értékének visszaallitdsahoz
tartsa legalabb 15 masodpercig lenyomva a tavvezérlé [Menu]

gombjat.

Mintazat

Mintazat megjelen.: Mintazat megjelenitése.

Mintazat tipusa: Az 1-4. mintazat vagy a felhaszndléi mintazat
koziil vélaszthat. Az 1-4. mintazatok vonal- vagy rdcsmintat

vetitenek ki.
Mintazat 2: E

T
Mintazat 4:
EEIE
111

Mintézat 1:

Mintézat 3:

Felhaszn. Mintazat: Felhasznaléi mintdzat rogzitését teszi
lehetové.

@ "Felhasznal6i mintazat mentése” 54. oldal

Tesztabra: A kivetit6 beallitdsakor tesztminta lathato, igy a
kivetités mas késziilék csatlakoztatasa nélkiil is beallithat6. A
tesztminta megjelenitése soran mddosithatd a nagyitas és a
fokusz értéke, valamint a végrehajthaté a trapézkorrekcié. A
tesztminta kikapcsoldsahoz nyomja meg az [Esc] gombot a
tavvezérldn vagy a kezelGpanelen.

Figyelem

Sokaig megjelenitett minta utdn eléfordulhat, hogy a
kivetitett képeken maradékkép lathatd.

Felhasznalo6i
gomb

A Konfiguracié meniibdl a tavvezérld [User] gombjaval
valaszthat ki egy elemet, illetve végezheti el a hozzarendelést.
A [User] gomb megnyomasakor kozvetleniil megjelenik a
hozzarendelt meniipont kivalasztdsahoz/beallitasahoz tartozo
képernyd, lehetdvé téve az egyszert beallitdst/mddositast. A
kovetkezd elemek egyikét rendelheti a [User] gombhoz.

Aramfogyasztas, Informacié, Progressziv, Tesztabra,
Felbontas és Mintazat megjelenités

Alaphelyzet

Visszadllithatja a Beallitasok menii Osszes bedllitdsat az
alapértelmezett értékre a Felhasznaloi gomb kivételével.
Az §sszes meniipont alapértelmezett beallitasra torténd
visszaallitasdhoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet ment" 86. oldal
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Részletes menii

Kép
Kijelzo
Jel Felhasznald logéja
Kivetités ElgI
Beallitdsok Miikddés
. Készenléti lizemméd Kommunikacid ki
Részletes 4 USB Type B USB Display
Nyely © Magyar
Hal6zat Alaphelyzet

Informacié

Alaphelyzet

( [Esc] /[Enter] :Visszalépés [2 1 :Kival.

[Menul:Kilép |

Almeni

Funkcié

Kivetités

A kivetitd felszerelésének modjatdl fliggben valassza ki az
alabbi kivetitési modok egyikét.
El6l Elol/Plafon, Hatul és Hatul/Plafon

A kovetkezéképpen modosithatja a bedllitast, ha kb. 6t
masodpercre lenyomja az [A/V Mute] gombot a tavvezérldn.

El6l > Elol/Plafon
Hatul «» Hatul/Plafon
@ "Telepitési modszerek” 19. oldal

Almenu

Funkcié

Kijelzé

Elvégezheti a kivetit kijelz6jével kapcsolatos beallitdsokat.
Uzenet: Ki érték bedllitdsa esetén a kovetkezd elemek nem
jelennek meg.

Elemek neve a Forrds, Szinméd vagy Képarany
modositasakor; a képjel hianyat jelz6 tzenet; valamint a
figyelmeztetések, példaul a Magas hém. figyelm..

Kijelz6 hattere™l: Képjel hidnya esetén a kijelz6 hatterét a
Fekete, Kék vagy Logo értékekre dllithatja.

Indulé képerny6*l: Ezt a bedllitist Be értékre allitva a
kivetités megkezdésekor megjelenik a Felhasznalé logoéja.
A/V némitas*l: Itt dllithatja be, hogy a tavvezérlé [A/V
Mute] gombjanak megnyomasakor a megjelenitett képerny6
Fekete, Kék vagy Logo legyen.

Betap kapcsolo: Ezt a bedllitdst Be értékre allitva a kivetitd
a tdpkabel egyszerii csatlakoztatdsaval bekapcsolhato.

Ne feledje, hogy ha a tapkabel be van dugva, akkor példaul
a halozati fesziiltség dramsziinet utani visszatérésekor a
kivetité automatikusan bekapcsol.

Alvé méd: Ha Be allapotban van, akkor a vetités
automatikusan leall, ha nincs bemeneti képjel, vagy nem
hasznalja a késztiléket.

Alvé mod idézité: amikor az Alvé méd értéke Be, 1 és 30
perc kozott bedllithatja a kivetitd automatikus kikapcsolasi
idejét.

Lencsefed$ id6zité: ha Be édllapotban van, akkor a késziilék
az A/V cstsztathaté takarélemez bezarasa utian 30 perccel
automatikusan kikapcsol.

A Dbeallitds alapértelmezett értéke Be.

Nagy magassag: Allitsa Be helyzetbe, ha a kivetitét 1500 m
tengerszint feletti magassag felett hasznalja.

Felhasznalo lo-
goja™

Itt moédosithatja a Kijelz6 héttere, az A/V némitas stb.
funkcié hasznalatkor hattérként megjelend felhasznald
logojat.

@ "Felhaszndlé logdjanak mentése” 53. oldal

Készenléti
izemmoéd

Ha ezt Kommunikacié be értékre allitja, akkor is vezérelheti

a kivetitét, ha az készenléti tizemmodban van.

e A Kkivetité allapotanak figyelése és ellenérzése haldézaton
keresztiil. (csak EB-93)
@ "Megfigyelés és vezérlés" 60. oldal

e A Computerl bemeneti portrdl érkezé analég RGB jel
tovabbitasa kiils6 monitorra.
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Almeni Funkcié

USB Type B Allitsa USB Display értékre, ha a kivetitd és a szdmitdgép
USB-kabellel van osszekotve, és a kivetité a szamitogép
képeit vetiti ki.
@ "Vetités USB Display segitségével” 30. oldal
Allitsa be a Vez.nélk. egér elemet, ha az egérmutatét a
Téaviranyitdé mozgatja.
@ "A tavvezérld haszndlata az egérmutaté mukodtetésére
(Vez.nélk. egér)" 51. oldal

Nyelv Itt allithatja be a megjelenitett {izenetek és meniik nyelvét.

Alaphelyzet Alapértelmezett értékekre allithatja vissza a Részletes menii
Kijelz6*1 és Miikodés™ értékeit.
Az Osszes meniipont alapértelmezett beallitdsra torténd
visszadllitasdhoz lasd az alabbiakat.
@ "Alaphelyzet menii" 86. oldal

@ "Jelszavas védelem beallitdsa" 56. oldal

Kép
Hal. inf. - Vez. LAN

Jel Halézati konfiguraciéhoz

Beallitasok

Részletes

Halézat (]
Informacio

Alaphelyzet

([Esc] /[Enter] :Visszalépés [¥ 1 :Kival. [Menul:Kilép |

*1

*2

*3

Ha a Felh. logoé védelme értéke Be a Jelszavas védelem meniiben, a
felhasznaldi logéra vonatkozd bedllitaisok nem mddosithatok. Viltoztatasokat
akkor lehet végrehajtani, ha a Felh. logé védelme bedllitast Ki értékre dllitja.
@ "A felhasznildk kezelése (Jelszavas védelem)" 56. oldal

Ha a Jelszavas védelem alatt a Bekapcsolasvédelem Be értékre van dllitva, a
mikrofon hangjanak tovabbitdsa nem lehetséges.

Kivétel: Nagy magassag.

Halozat Menii (csak EB-93)

Ha a Haldézatvédelem bedllitds a Be értékre van allitva a Jelszavas védelem
funkcioban, egy tizenet jelenik meg, és a haldzati beallitisok nem
modosithaték. Allitsa a Halozatvédelem opciot Ki értékre, és ezt kovetGen
konfiguralhatja a halézatot.

Almeni Funkcié
Hal. inf. - Vez. | Az alabbi halozati beallitdsi allapotinformaciokat jeleniti
LAN meg.
o Kivetitd neve
e DHCP
e [P-cim

o Alhélézati maszk
o Atjaré cime
o MAC-cim

A kovetkez6 meniik a Halozat elemeinek bedllitdsahoz
hasznélhatoéak.

Alap, Vezetékes LAN, Levél, Egyebek, Alaphelyzet,
Beallitas kész

Halézati konfi-
guraciéhoz

@ Epson projektor cimjegyzék lista
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@ A haldzatba kotott kivetit6hoz csatlakoztatott szamitogép
bongészdjének segitségével a kivetitd vezérelheté és a funkciodi
bedllithaték. Ez a funkcié a Webes vezérlés nevet viseli. Billentytizet és

a Webes vezérlés hasznalataval egyszerlien vihet be szoveget a
kiillonbozé beallitdsokhoz (pl. biztonsagi beallitasok).

@ "Beallitdisok modositasa webbongészé haszndlataval (Webes
vezérlés) (csak EB-93)" 60. oldal

A Halézat menii hasznalataval kapcsolatos megjegyzések

A fémeniibol és az almeniikbol torténd valasztas és a kijelolt elemek
modositasa megegyezik a Konfiguraci6 meniiben megszokott muveletekkel.

Ha kész, feltétleniil 1épjen a Beallitas kész meniibe, és jelolje ki az Igen,
Nem vagy Mégse valaszok egyikét. Ha az Igen vagy a Nem lehetéséget
valasztja, visszatér a Konfiguracié meniibe.

[Alap
Vez, LAN
Levél
Eqvebek
Alaphelyzet

Hélézati bedllitdsok mentése.

[Bedllitds kesz]

Halezati bedllitdsok mentése?

{ Igen (D | Nem

([#1:Kivdlasztds [Enter]:Bevitel |

Igen: menti a bedllitasokat, és kilép a Haldézat meniibdl.
Nem: nem menti a beallitasokat, és kilép a Halézat meniibol.

Mégse: a Halézat menii tovabbra is megjelenik.

A virtualis billentyiizet miikodése

A Haldézat menii olyan elemeket tartalmaz, amelyek a bedllitds soran bettik
és szamok bevitelét igénylik. Ekkor a kovetkezd, képernyd-billentytizet

jelenik meg. Mozgassa a kurzort a kivant billentytire a tavvezérls [< = >],
(<>, [@], és [Q] gombja vagy a kezel6panel [<=>], [5>], [], és

[] gombja segitségével, majd nyomja meg az [Enter] gombot a betli vagy

szam beviteléhez. Szamokat a tavvezérlon 1évé [Num] gomb nyomva
tartasaval, majd a szdamgombok megnyomasaval adjon meg. Ha befejezte az
adatbevitelt, az adatok megerdsitéséhez nyomja meg a billentytlizeten a
Finish gombot. A billentytizet Cancel gombjaval visszavonhatja a bevitelt.

[PJLink jelszo]

Backsp . Del

-
fil1Del
Finish . Cancel

[ [Esc] :Visszalépés [«$»] :Kivdlasztds [Enter] :Bedllitds |

e A CAPS billentyl és az [Enter] gomb minden egyes lenyomasa atvalt a
nagybetiis és kisbetlis irasmod kozott.

e A SYM1/2 gomb és az [Enter] gomb minden egyes lenyomasa
megvaltoztatja a keretben lathaté billentylikhoz tarsitott szimbolumokat.
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Alap menii

Alap
Kivetito neve

Vez. LAN PJLink jelszd
Web-hozzaf. jelsz6

Levél Vetito kulcsszava

Egvebek

Alaphelyzet

Beallitas kész

[ [Esc] /[Entet] :Visszalépés [#] :Kivdlasztds )

Almeni

Funkcié

Vetit6 kulcssza-
va

Ha a Kivetit6 kulcsszava beallitas értéke Be, a haldzati
csatlakozashoz meg kell adnia a kulcsszot. A beallitas
bekapcsolasaval megakadalyozhatja, hogy az arra nem jogosult
szamitogép kivetit6hoz valo kapcsolodasa megszakitsa a
bemutatot.

A beallitas értéke alapesetben Be.

@ EasyMP Network Projection kezelési iitmutatéja

Almenu

Funkcié

Kivetité neve

Megjeleniti a kivetit6 halézati kornyezetben haszndlt azonosité
nevét.

A szerkesztéskor legfeljebb 16 db egybajtos, alfanumerikus
karaktert adhat meg.

PJLink jelszé

Allitsa be a hasznalni kivant jelszot, ha a kompatibilis PJLink
szoftvert haszndlja a kivetit§ elérésére.

Az azonosito legfeljebb 32 db egybdjtos, alfanumerikus
karakterbdl allhat.

Web-hozzéf. jel-
sz6

Allitson be egy jelszot a beallitdsok elvégzéséhez és a kivetitd
Webes vezérlés torténd vezérléséhez. Legfeljebb nyolc darab
egybajtos, alfanumerikus karaktert adjon meg. A Webes vezérlés
szamitogépes funkcidval a kivetitd a halézaton keresztiil
csatlakoztatott szamitdgép bongészoje segitségével beallithato és
szamitogéprol vezérelhetd.

@ "Beallitdsok mddositdasa webbongész6 hasznalataval (Webes
vezérlés) (csak EB-93)" 60. oldal
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Vez. LAN menii Almenii Funkcié
IP beallitasok Elvégezheti az aldbbi cimekkel kapcsolatos bedllitasokat.
- . . DHCP": 4llitsa Be értékre, ha DHCP protokollt kivan haszndlni.
s 1P beallitasok ) Ha a beallitas értéke Be, nem allithat be tobb cimet.

«1 | IP cim kijelzés
IP-cim™: Megadhatja a kivetitéhoz rendelt IP-cim értékét. A cim

minden egyes mezdjében 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A
kovetkez6 IP-cimek azonban nem hasznalhatok:

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol x egy 0 és 255
kozotti szam)

Alhalozati maszk”: Megadhatja a kivetitéhoz rendelt alhdlézati
maszk értékét. A cim minden egyes mezdjében 0 és 255 kozotti
szamot adhat meg. A kovetkezd alhalézati maszkok azonban
nem hasznalhatok:

0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjar6 cime?: Megadhatja a kivetit6hoz rendelt atjard IP-cimét.
A cim minden egyes mez6jében 0 és 255 kozotti szamot adhat
meg. A kovetkezd atjard-cimek azonban nem hasznalhatok:
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol x egy 0 és 255
kozotti szam)

IP cim kijelzés Annak megakadélyozasa érdekében, hogy az IP-cim megjelenjen
a Halézat menti Hal6zati adatok eleme alatt és a LAN készenléti
képernydn, allitsa Ki értékre.

Levél menii

Ha ez a funkcié be van allitva, akkor a felhasznald e-mail értesitést kap a
kivetitével kapcsolatos problémakrdl vagy figyelmeztetésekrol.
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@ "A Levél értesités funkcié hasznalata hibak jelentéséhez (csak EB-93)" Almenii Funkcié
63. oldal

Cim 1 beadllitas/ | Adja meg az értesités rendeltetési helyének e-mail cimét.
Cim 2 beadllitas/ | Legfeljebb harom rendeltetési hely regisztralhaté. Az e-mail

Alap Cim 3 beallitas cimek legfeljebb 32 db egybajtos, alfanumerikus karakterbél
Levél értesités i allhatnak.
Vez. LAN SMTP kiszolgald - 0. 0. Tobb problémét vagy figyelmeztetést is kivalaszthat, amelyekrél
: g ortszam e-mailben értesitést szeretne kapni. Ha a kivalasztasnak
Levél Cim 1 beallitas

Cim 2 bedllitas megfeleld rendellenes mtikodés vagy helyzet fellép, akkor a
Egyebek Cim 3 bedllitds rendszer errél értesité e-mailt kiild a megadott "Célallomas" e-
mail cimre. A megjelenitett elemek koziil tobbet is kivéalaszthat.

Alaphelyzet

Beallitdas kész

Egyebek menii

Alap
d SNHP Ki
o S — = Vez. LAN Trap IP-cim 1 0.
[ [Esc] /[Enter] :Visszalépés [4 ] :Kivdlasztds ) Trap IP-cim 2 0.
Levél AMX Device Discovery Ki
" = . RoomView Ki
Almeni Funkcié Egyebek o
Levél értesités Ha Be értékre van allitva, a késziilék értesitési iizeneteket kiild az
« 4 o . a1 Alaphelyzet
elére beallitott e-mail cimekre, amikor a kivetitén hiba vagy
figyelmeztetés jelentkezik. Beallitas kész
SMTP kiszolgalé | Megadhatja a kivetit6hoz tartozé SMTP-kiszolgalé IP -cim™
értékét.
A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkez6 IP-cimek azonban nem hasznalhatok:
127 x.x.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti ( [Esc] /[Enter] :Visszalépés [+ ] :Kivalasztas J
szamot jelol)
Portszam Megadhatja az SMTP kiszolgal portszamat. Az alapértelmezett = Y
Almen Funkci
érték 25. 1 és 65535 kozotti szamot lehet beirni. end . unkcio
SNMP Allitsa Be értékre, hogy a kivetit6t SNMP protokollal feliigyelje.

Ahhoz, hogy a kivetit6t feliigyelje, telepitenie kell az SNMP-
kezelS programot a szamitogépre. Az SNMP protokoll kezelése a
hélézati rendszergazda feladata.

Az alapértelmezett érték Ki.
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Almenii Funkcié Alaphelyzet menii

Trap IP-cim 1/ Az SNMP trap értesitésének célhelyeként legfeljebb két IP-cimet
Trap IP-cim 2 regisztralhat. A cim minden egyes mez8jébe 0 és 255 kozotti
szamot adhat meg. A kovetkez6 IP-cimek azonban nem
hasznélhatok: 127.x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0
és 255 kozotti szamot jelol)

Alaphelyzetbe allitja az Osszes halozati beallitast.

Haldzati bedllitasok alapdllapotba
alltasa.

AMX Device Dis- | Ha a kivetité hal6zathoz van csatlakoztatva, akkor allitsa ezt a
covery lehetdséget Be értékre annak érdekében, hogy a kivetit6t az AMX
Device Discovery”” segitségével észlelhetvé tegye. Allitsa ezt a
beallitast Ki értékre, ha olyan kornyezetben hasznélja a
késziiléket, ahol nincs AMX vezérlé vagy AMX Device

d

Discovery.
RoomView Ezt a lehetdséget csak akkor 4llitsa Be értékre, ha a kivetit6t
(csak EB-93) halézaton keresztiil figyeli vagy ellendrzi a Crestron
RoomView® segitségével. Ellenkez esetben ezt a lehetGséget
allitsa Ki értékre.

@ "Crestron RoomView névjegy® (csak EB-93)" 66. oldal
Ha ez Be értékre van allitva, a kovetkez6 funkciok nem elérhetdk. ([®1Kivalasztds [Enter]:Bevitel |
o Webes hozzaférés
¢ Message Broadcasting (EasyMP Monitor Dugasz tap) Almenii Funkcié

Haloézatibeallita- | Az osszes haldzati bedllitas alaphelyzetbe allitdsahoz valassza az
sok alapallapot- | Igen értéket.
ba alltasa.

Informacio menii (csak a kijelzés)

Ellendrizheti a kivetitett képjelek allapotat és a kivetitd allapotat. A
bedllitand6 elemek az éppen kivetitett forrastol fiiggden valtoznak. Nem
minden modell tdmogatja az Osszes bemeneti forrast.
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@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett Almenii Funkcié
képet (Forras keresése)" 29. oldal

Allapot A Kkivetitén bekovetkezett hibakrél ad informacidkat.
Ezekre az informacidkra akkor lehet sziikség, ha a késziilék
Ké karbantartasra szorul.
R

Lampa lizemérai T o
Jel NL:)rméI I 0H Sorozatszam Megjeleniti a kivetité gyari szamat.
Beallitasok ForEr(a':so i sza'.?nil;légép Event ID Megjeleniti az alkalmazas hibanapléjat.

Bemeneti jel — (csak EB-93) @ "Az Event ID ismertetése (csak EB-93)" 101. oldal
Részletes Felbontds 0 0

Frissitési gyak. 0,00 Hz * Az Osszesitett haszndlati id6 "0H" formatumban jelenik meg az elsé 10 éraban.
Hél6zat Szinkroninformacié SGNN 00000 10 ora és folotti értékek "10H", "I1H" stb. formatumban jelennek meg.

. Allapot
[Informécié Sorozatszam
" EventlID
Alaphelyzet
([#1:Kivalasztds [Menul:Kilépés )
Almenii Funkcié

Lampa lizemé6rai | Megjelenitheti a lampa Osszesitett tizemidejét”.
Ha eléri a lampa figyelmeztetési idejét, a karakterek sarga
szinnel jelennek meg a kijelzén.

Forras Megjelenitheti a forrds nevét, amelyen keresztiil a
csatlakoztatott berendezés képeit a kivetité éppen kivetiti.

Bemeneti jel Megjelenitheti a forras szerint a Jel meniiben beallitott
Bemeneti jel tartalmat.

Felbontas Megjelenitheti a felbontast.

Videojel Megjelenitheti a Videojel beallitds tartalmat a Jel mentibdl.

Frissitési gyak. Megjelenitheti a frissitési gyakorisag” értékeét.

Szinkroninfor- Megjelenitheti a képjellel kapcsolatos informacidkat.

macio Ezekre az informdcidkra akkor lehet sziikség, ha a késziilék
karbantartasra szorul.
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Alaphelyzet menii

Kép
Alaphelyzetbe mind

Jel Lampa idejének null.

Beallitdsok

Részletes

Halézat

Informacio

Alaphelyzet @

[ [Esc] /[Enter] :Visszalépés [4 ] :Kivil. [Menul:Kilép |
Almeni Funkcié
Alaphelyzetbe A Konfiguracié menii 6sszes elemét visszaallithatja az
mind alapértelmezett értékre.

Az alabbi elemeket nem lehet visszaallitani az alapértelmezett
értékre: Bemeneti jel, Felhasznalo logdja, az Gsszes elem a
Halozat meniikben, a Limpa iizemorai, a Nyelv, Jelszo és a
Felhasznalo6i gomb.

Lampa idejének | Torlialdmpa Osszesitett tizemidejét. Akkor allitsa vissza, amikor
null. kicseréli a lampat.




TOP

Hibaelharitas

Ez a fejezet ismerteti a problémdk azonositasanak modjat és a teendSket hiba esetén.



A Sugo hasznalata

Ha probléma torténik a kivetitével, a Help gomb lenyomasakor megjelenik a B Er6sitse meg a valasztast.
Sugd képernyd, és segitséget nyujt. A problémakat a kérdések

) R ) A tavirdnyité hasznalata A kezel6panel hasznélata
megvalaszolasaval oldhatja meg.

Nyomja meg a [Help] gombot.
Megjelenik a Help (Sugd) képernyd.
A téviranyité hasznélata A kezel6panel hasznélata

Auto  Aspect Color Mode

@ & & @ e

Pointer  Help

A kérdések és megoldasok az alabbi képernyén lathaté moddon
jelennek meg.

‘ A Sugobdl torténd kilépéshez nyomja meg a [Help] gombot.

2 A nagyitas minimumra van allitva?
-A kivetitett kép mérete a nagyitd gyiiriivel
modosithato.

a Vélasszon ki egy meniipontot.

2 Nincs tul kozel a kivetito a képhez?

A kép kicsi. @ el 5 3 api-i ey B P
A Kivetitett kép trapsz alaku. Névelje a tavolsagot a kivetito és a kép kdzott.
A 5zintonus nem a megszokott.
Nincs hang, vagy tul halk. [ [Escl :Visszalépés [Help] :Kilépés |
[ [$]:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Help] :Kilépés | ' Ha a Sugéban nem taldlja meg a probléma megoldasat, lasd:
A tavirdnyit6 hasznélata A kezelépanel hasznélata @ "Probléemamegoldds” 89. oldal




Problémamegoldas

Ha probléma meriil fel a kivetitdvel kapcsolatban, eldszor ellendrizze a kivetitd visszajelzdit, és olvassa el "A visszajelzék leolvasasa" cimii aldbbi szakaszt.
Ha a visszajelz6k alapjan nem lehet egyértelmtien megallapitani a probléma okat tekintse meg a kovetkezd részt.

@ "Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tampontot” 92. oldal

A visszajelzok leolvasasa

A Kkivetité a kovetkezd harom visszajelzével van ellatva, amelyek jelzik a kivetité mukodési allapotat.

208

) Tépfesziiltség visszajelzéje Jelzik a mutkddési allapotot.
Készenléti allapot
Ha a [O] gombot megnyomja ebben az allapotban, elindul a kivetités.

Felkésziilés a halozatfigyelés miiveletre vagy lehtilés folyamatban

=
A visszajelz6 villogasa koézben egyik gomb sem hasznalhaté.
me.  Bemelegités
o A bemelegedési id6 kb. 30 masodperc. A felmelegedés befejez8dése utin a visszajelzd villogasa
megszlinik.
A [O] gomb felmelegedés kozben nem hasznalhaté.
= Kivetités
@ Lampa visszajelzéje Jelzi a kivetité lampa allapotat.

@) Hoémérséklet visszajelzd Jelzi a bels6 hémérsékleti allapotot.



Problémamegoldas

Az aldbbi tablazatbol kiolvashaté a visszajelz6k kijelzésének jelentése és a jelzett problémak megoldasanak modja.

Ha egyik visszajelz6 sem vilagit, ellenérizze, megfeleléen van-e csatlakoztatva a tapkabel, és hogy a tapfesziiltség rendben van-e.

Idénként eléfordul, hogy amikor a tapkabelt kihtzza, a O visszajelzé rovid ideig még vilagit, de ez nem hiba.

= vilagit - villog = : s6tét = : a kivetitd allapotatdl fiiggden véltozik

Allapot Ok Megoldas vagy allapot
mm) () | Belsd hiba Allitsa le a kivetit8 hasznélatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson
projektor cimjegyzék lista cim( dokumentumban talélhaté legk6zelebbi cimmel.
""‘1@;’" 'Q' @ Epson projektor cimjegyzék lista
[ §
mm) () | Ventilatorhiba Allitsa le a kivetit8 hasznélatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson
ErzékelShiba projektor cimjegyzék lista cim( dokumentumban talélhaté legkozelebbi cimmel.
=) Q- @ Epson projektor cimjegyzék lista
o §
(mm) d) Magas hém. hiba A lampa automatikusan kikapcsol és a kivetités ledll. Varjon kb. 6t percet. Kb. 6t perc eltelte utén a kivetité készenléti izemmodba kapcsol,
(talmelegedés) ekkor ellendrizze a kovetkez6 két szempontot.
=) & e Ellendrizze, hogy a levegdsziird és a levegé kilép6 szelldzényilas tiszta-e, és hogy a kivetité nem ér-e hozza egy falhoz.
= § ¢ Ha alevegdsziir6 eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki.

@ "A levegbszlir$ tisztitasa" 103. oldal, "A levegGsziiré cseréje” 108. oldal

Haahiba a fenti pontok ellendrzése utan tovabbra is fennall, akkor allitsa le a kivetit6 hasznalatat, huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye
fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cim dokumentumban taldlhaté legk6zelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznélja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag bedllitast Be értékre.
@ "Részletes menii” 78. oldal

Lampa-meghibasodas
Lampahiba

Ellenérizze a kovetkez6 két szempontot.
e Vegye ki a lampat és ellendrizze, nincs-e megrepedve.
@ "A lampa cseréje” 105. oldal

o Tisztitsa meg a levegdsziirét.
@ "A leveglszlird tisztitasa" 103. oldal




Problémamegoldas

Allapot Ok Megoldas vagy allapot

Ha nincs megrepedve: Tegye vissza a lampat, és kapcsolja be a tapfesziiltséget.

Ha a hiba tovabbra is fennall: Cserélje ki a lampat 6j lampara, majd kapcsolja be a tapfesziiltséget.

Ha a hiba tovéabbra is fennall: Hagyja abba a kivetit6 hasznalatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimti dokumentumban talalhaté legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha meg van repedve: Vegye fel a kapcsolatot a helyi markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimti dokumentumban
talalhato legkozelebbi cimmel. (Amig a lampa nincs kicserélve, a kivetitést nem lehet folytatni.)

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznélja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag bedllitast Be értékre.
@ "Részletes menii” 78. oldal

Auto-irisz hiba Allitsa le a kivetit8 hasznélatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson
Tap hiba projektor cimjegyzék lista cim(i dokumentumban talélhato legk6zelebbi cimmel.

G

@ Epson projektor cimjegyzék lista

L
'OI\

Magas hém. figyelm. (Ez nem hiba. Azonban, ha a h6mérséklet tal magasra emelkedik, a kivetités automatikusan megall.)

G| e

e Ellendrizze, hogy a leveg6sziird és a levegd kilépé szell6zényilas tiszta-e, és hogy a kivetitd nem ér-e hozza egy falhoz.

¢ Ha alevegdsziir6 eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki.
@ "A levegdszilir$ tisztitasa" 103. oldal, "A levegGsziiré cseréje” 108. oldal

Cserélje ki a lampat Cserélje ki a lampat egy tjra.

@ "A lampa cseréje" 105. oldal

Ha a lampa élettartamanak letelte utdn tovébb hasznalja a ldmpat, a lampa felrobbanasanak veszélye megnovekszik. A lehet$ leghamarabb
cserélje ki 4j lampara.

Cle=

\II
s

)

o=

e Ha a kivetité nem mikodik megfelelGen, jollehet az Osszes visszajelz6 normalis dllapotot jelez, lasd a kovetkezd részt.
@ "Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tampontot” 92. oldal

e Ha a visszajelz6k ugy vilagitanak, ami nem szerepel a tdblazatban, akkor dllitsa le a kivetitd hasznalatat, hizza ki a tipkdbelt a konnektorbdl, és vegye fel a
kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimli dokumentumban taldlhaté legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista
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] . ” s e , E rb bl, ,k
Ha a visszajelzok nem nyujtanak tampontot gYEh problemd

e Nem hallhat6 hang, vagy a hang tul halk -
Ha fellép valamilyen hiba az alabbiak koziil és a visszajelz6k nem kindlnak 99. oldal
megoldast, akkor lasd az egyes problémak mellett feltiintetett oldalt. « A tavirdnyité nem miikodik -
A képekkel kapcsolatos problémak 99. oldal
o Nincs kép - e Meg kivanom valtoztatni az iizenetek és a meniik nyelvét -
A kivetités nem indul el, a vetitési teriilet fekete, vagy a vetitési | 93. oldal 100. oldal
tertilet kék. e Nem érkezik levél, még akkor sem, ha a kivetit6ben probléma lép | @
¢ A mozgo képek nem jelennek meg - fel 100. oldal

A szamitogéprél kivetitett mozgoképek helyén fekete folt lathatd, | 94. oldal
és a késziilék nem vetit ki semmit.

¢ A kivetités automatikusan leall -

94. oldal
e Megjelenik a "Nem tamogatott." iizenet. -

94. oldal
e Megjelenik a "Nincs jel." iizenet. -

94. oldal
¢ Interferencia vagy torzulas latszik a képeken -

96. oldal

3

¢ A kép csonka (tal nagy) vagy kicsi, vagy a képarany nem megfeleld
Csak a kép egy része jelenik meg, vagy a kép magassagi és 96. oldal
szélességi aranyai nem megfelelGek.

o A kép szinei nem helyesek -
A teljes kép bibor vagy zold arnyalatban jelenik meg, a képek | 97. oldal
fekete-fehérek, a szinek homalyosak.

e Sotét a kép -
98. oldal

A Kkivetités megkezdésekor felmeriilé problémak

¢ A kivetité nem kapcsolodik be -
98. oldal
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A képekkel kapcsolatos problémak

Nincs kép

Ellenérzés

Megoldas

Megnyomta a [(O] gombot?

A késziilék bekapcsolaséhoz nyomja meg a [(D] gombot.

Sotétek a visszajelz6k?

A tapkabel nincs megfelel6en csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Megtelel6 modon csatlakoztassa a kivetitd tapkabelét.

@ "Telepitéstdl kivetitésig" 28. oldal

Ellendrizze, hogy megfelelden mikodik-e a konnektor vagy az aramforras.

Az A/V némités aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tdvvezérlén az A/V némitas visszavonasahoz.
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)" 48. oldal

Zarva van az A/V cstsztathato takarolemez?

Nyissa ki az A/V csusztathat6 takarélemezt.
@ "ElSlap/Tet6" 10. oldal

Megfelel6ek a Konfiguracié menii beallitdsai?

Allitsa vissza alaphelyzetbe az dsszes bedllitast.

@ Alaphelyzet - Alaphelyzetbe mind 86. oldal

Az USB Display hasznalatakor, allitsa az USB Type B elemet USB Display értékre.
@ Részletes - USB Type B 78. oldal

A kivetiteni kivant kép teljesen fekete?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Bizonyos betaplalt képek, példaul a képerny6véddk, teljesen feketék lehetnek.

A képjel formatum bedllitasa megfelel?
(Kizardlag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 74. oldal

Az USB kabel csatlakoztatasa megfelel§?
(Csak USB Display funkci6val torténd vetités esetén)

Ellendrizze, megfelel3-e az USB kébel csatlakoztatasa. Csatlakoztassa Gjra, ha nincs csatlakoztatva, vagy ha nem

megfelelden van csatlakoztatva.

A Windows Media Center teljes képernyés iizemmaddban van?

(Csak USB Display funkcidval vagy halézaton keresztiil torténd
vetités esetén)

Haa Windows Media Center teljes képernyds tizemmoddban van, a képeket nem lehet kivetiteni USB Display funkcidval,

illetve hal6zaton keresztiil. Csokkentse a képernyd méretét.

Fut-e olyan alkalmazas, amely a Windows DirectX funkciét
hasznalja?

(Csak USB Display funkciéval vagy halézaton keresztiil torténd
vetités esetén)

Eléfordulhat, hogy a Windows DirectX funkcidjat hasznal6 alkalmazésok képei nem megfeleléen jelennek meg.
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A mozgoképek nem jelennek meg (csak a mozgokép helye lesz fekete)

Ellenérzés

Megoldas

A szamitogép képjele eljut az LCD-re és a monitorra?

szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén)

(Kizardlag laptoprol vagy beépitett LCD-képerny6vel rendelkez6

Allitsa 4t a szamitogéprol érkezd képjelet csak kiils6 kimenetre. Ellenérizze a szamitogép dokumentaci6jat, vagy 1épjen
kapcsolatba a szamitogép gyartdjaval.

A kivetités automatikusan leall

Ellenérzés

Megoldas

Az Alvo mé6d Be értékre van allitva?

A késziilék bekapcsoldsidhoz nyomja meg a [(D] gombot. Ha nem szeretné hasznalni az Alvé mod funkciét, 4llitsa 4t a
bedllitast Ki értékre.

@ Részletes - Miikodés - Alvo mod 78. oldal

"Nem tamogatott." lizenet jelenik meg.

Ellenérzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel§?
(Kizardlag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 74. oldal

A képjel felbontdsa és a frissitési arany megfelel az adott
tizemmaddnak?

(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

A képjel felbontasanak atallitasarol és a szamitogépes kimenet frissitési gyakorisagarol olvassa el a szamitogép

s s

@ "Tamogatott monitorok" 113. oldal

"Nincs jel." lizenet jelenik meg

Ellenérzés

Megoldas

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 28. oldal

A megfelel§ portot vélasztotta?

Allitsa 4t a képet gy, hogy megnyomja a [Source Search] gombot a tivirdnyitén vagy a vezérlpanelen.
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)" 29. oldal

Be van kapcsolva a szamitogép vagy a videoforras aramellatasa?

Kapcsolja be az adott berendezés aramellatasat.
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Ellenérzés

Megoldas

A képjelek eljutnak a kivetit6hoz?

(Kizarolag laptoprdl vagy beépitett LCD-képerny6vel rendelkezd
szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén)

Haaképjelek csak a szamitdgép LCD képernydjére vagy a tartozék monitorra jutnak el, akkor at kell allitania a kimenetet
a szamitogép sajat monitora mellett a kiils6 rendeltetési helyre is. Bizonyos szamitégép-modellek esetén, ha a képjelet a
késziiléken kiviilre vezetik, akkor azok nem jelennek meg az LCD monitoron vagy a tartozék monitoron.

Ha a csatlakoztatas el6tt bekapcsolja a kivetit6 vagy a szamitogép aramellatdsat, akkor nem mikodik az a funkcié [Fn]
gomb, amely atallitja a szamitogép képjelét a kiilsé kimenetre. Kapcsolja ki a szamitogépet és a kivetit6t, majd kapcsolja
vissza mindkett6t.

@ "Telepitéstdl kivetitésig" 28. oldal

@ A szamitogép dokumentdcidja

A kép elmosddott, életlen vagy torz

Ellenérzés

Megoldas

Az Aut. fiigg. trapézk. elem Ki értékre van allitva?

Ha Be értékre allitja, azzal engedélyezi az Aut. fligg. trapézk. funkciot.

@ Beallitasok - trapézkorrekcio - Aut. fiigg. trapézk. 76. oldal

Ha ugy hasznalja a kivetit6t, hogy ezt a bedllitast kikapcsolta, manualisan éllitsa be a kivetitett képet.
@ "Manudlis korrekcié (manualis aut. fugg. trapézk.)" 34. oldal

MegfelelGen van bedllitva a fokusz?

"o

A fokusz bedllitasdhoz csavarja el a fokuszgytriit.
@ "Fokuszbedllitas" 38. oldal

A kivetit6 megfelel6 tavolsagra van a vetitéerny6t6l?

Nem az ajanlott vetitési tavolsagon kiviilrél vetiti ki a képet?
A késziiléket az ajanlott tartomdnyon beliil allitsa be.
@ "Képernydméret és kivetitési tavolsag" 112. oldal

Tulsagosan nagy a trapéztorzitas beallitasi értéke?

Csokkentse a kivetitd szogét a trapéztorzitas korrigalasi mértékének csokkentése érdekében.
@ "A kép pozicidjanak bedllitasa" 37. oldal

Kondenzécié alakult ki a lencsén?

Ha a kivetit6t hideg kornyezetbél varatlanul beviszik egy meleg helyre, vagy ha a kornyezeti h6mérséklet hirtelen
megvaltozik, akkor kondenzacié alakulhat ki a lencse feliiletén, és ett6l a képek elmosddottak lehetnek. A hasznalat el6tt
kb. egy oraval dllitsa fel a kivetitét az adott helyiségben. Ha kondenzacié alakul ki a lencsén, kapcsolja ki a kivetit6t és
varja meg, amig a kondenzdci6 elttinik.
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Interferencia vagy torzulas latszik a képeken

Ellenérzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?
(Kizardlag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 74. oldal

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
@ "Eszkozok csatlakoztatdsa” 21. oldal

Hasznal hosszabbitd kébelt?

Ha hosszabbité kabelt haszndl, akkor a jeleket megzavarhatja elektromos interferencia. A kivetit6h6z kapott kabelek
hasznélataval ellendrizze, hogy az 6n altal hasznalt kabelek okozhatjék-e a problémat.

A megfelel6 felbontdst vélasztotta ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Ugy éllitsa be a szamitégépet, hogy a kimeneti jelek kompatibilisek legyenek a kivetitével.
@ "Tamogatott monitorok" 113. oldal
@ A szamitogép dokumentdcidja

A Szinkron”” és a Savtartas™ beallitdsa megfelel§?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Nyomja meg az [Auto] gombot a taviranyiton vagy az [Enter] gombot a vezérlGpanelen az automatikus beallitds
végrehajtasahoz. Ha a képek beallitasa az automatikus beallitas hasznédlata utan sem megfeleld, akkor tovabbi
beallitdsokat végezhet a Konfiguracié meniiben.

@ Jel - Savtartas, Szinkron 74. oldal

Az Atviteli ablak ki van-e vélasztva?
(Csak USB Display funkci6val torténé vetités esetén)

Kattintson a Programok - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx beallitasok
lehetéségre, és sziintesse meg az Atviteli ablak jel616négyzet jelolését.

A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, vagy a nézopont nem megfelel6é

Ellenérzés

Megoldas

Széles szamitogépes képet vetit ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@@ Jel - Felbontas 74. oldal

A képet az E-Zoom hasznalatéval nagyitotta ki?

Nyomja meg az [Esc] gombot a taviranyitén az E-Zoom kikapcsolasahoz.
@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)" 50. oldal

A kép pozicidbeallitasa megfelel6?

(Csak a Computerl vagy a Computer2 bemeneti portrol érkezé analég RGB jel tovabbitasakor kiilsé monitorra.)
Nyomja meg az [Auto] gombot a taviranyitén vagy az [Enter] gombot a vezérlépanelen a pozicidbeallitas
végrehajtasahoz.

A pozici6 beallitdsat a Konfiguracié meniiben is elvégezheti.

@ Jel - Pozicio 74. oldal
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Ellendrzés Megoldas
A szamitogép két kijelzbre van bedllitva? Ha kétképernyds megjelenitést allitott be a szamitogépen a Vezérldpult - Megjelenités pontjaban, akkor a késziilék a
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén) szamitdgép képernydjén 1év6 képnek kb. csak a felét vetiti ki. Ha a teljes képet szeretné megjeleniteni a szamitégép

kijelz6jén, kapcsolja ki a kett6s megjelenités beallitasat.
@ A szamitogép video-illesztdprogramjanak dokumentacidja

A megfelel6 felbontast vélasztotta ki? Ugy éllitsa be a szamitégépet, hogy a kimeneti jelek kompatibilisek legyenek a kivetitével.
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén) @ "Tamogatott monitorok" 113. oldal
@ A szamitogép dokumentdcidja

A kép szinei nem helyesek

Ellenérzés Megoldas
A bemend jel beallitasai megfelelnek a csatlakoztatott eszkoz Allitsa 4t a kovetkezé bedllitasokat a csatlakoztatott berendezés jelének megfeleléen.
jeleinek? ¢ Ha a kép Computerl vagy Computer2 portra csatlakoztatott eszkozrél szdrmazik.

@ Jel - Bemeneti jel 74. oldal

o Szamitégép Video vagy S-Video porthoz csatlakoztatott eszkdzrol bejove kép esetén.
@ Jel - Videojel 74. oldal

A kép fényerejének beallitdsa megfeleld? Modositsa a Fényerd beallitast a Konfigurdcié meniiben.
@ Kép - Fényer6 73. oldal

A kébelek csatlakoztatdsa rendben van? Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
@ "Eszkozok csatlakoztatdsa” 21. oldal

A kontraszt” beéllitisa megfelel6? Modositsa a Kontraszt beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Kontraszt 73. oldal

A szinmédositas bedllitasa megfelel6? Modositsa a Szinmodositas beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Szinmddositas 73. oldal

A szintelitettség és az drnyalat bedllitasa megfelel6? Modositsa a Szintelitettség és az Arnyalat beallitdst a Konfiguracié meniiben.
(Kizarolag video forrasbdl kivetitett képek esetén) @ Kép - Szintelitettség, Arnyalat 73. oldal
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Sotét a kép

Ellenérzés

Megoldas

A kép fényerejének beallitdsa megfelel§?

Allitsa be a Fényeré és az Aramfogyasztas bedllitasokat a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Fényer6 73. oldal
@ Beallitasok - Aramfogyasztas 76. oldal

A kontraszt” beéllitisa megfelel6?

Modositsa a Kontraszt beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Kontraszt 73. oldal

Ideje kicserélni a lampat?

Amikor mar csaknem eljott a lampacsere ideje, a kép sotétebb lesz, a szinmindség pedig szegényessé valik. Ha erre sor
keriil, cserélje ki a lampat 4j lampara.
@ "A lampa cseréje" 105. oldal

A kivetités megkezdésekor felmeriilé

A kivetito nem kapcsolodik be

problémak

Ellenérzés

Megoldas

Megnyomta a [(O] gombot?

A késziilék bekapcsolaséhoz nyomja meg a [(D] gombot.

Sotétek a visszajelz6k?

A tépkabel nincs megfelelen csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Huzza ki, majd csatlakoztassa ismét a tapkabelt.

@ "Telepitéstdl kivetitésig" 28. oldal

Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az dramforras.

A visszajelz6k kigyulladnak és elalszanak, amikor megérinti a
tapkabelt?

Valészintileg rossz a tapkabel érintkezése, vagy a tapkabel hibas. Igazitsa meg a tapkabelt. Igazitsa meg a tapkabelt. Ha ez
nem oldja mega problémat, allitsa le a kivetit6é hasznalatat, huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot
a helyi markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cim(i dokumentumban talalhat6 legkozelebbi
cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

A Vezérlés zarolasa a Teljes zarolas helyzetben van?

Nyomja meg a [(D] gombot a tavirdnyitén. Ha nem szeretné hasznalni a Vezérlés zarolasa, allitsa 4t a bedllitdst Ki
értékre.

@ Beallitasok - Vezérlés zarolasa 76. oldal
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Ellenérzés

Megoldas

Megfelel6 beallitast valasztott ki a tavoli vev6késziilékhez?

Ellendrizze a Tavoli vevokésziilék beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Beallitasok - Tavoli vevékésziilék 76. oldal

Egyéb problémak

Nem hallhaté hang, vagy a hang tal halk

Ellenérzés

Megoldas

Ellenérizze, hogy az audio/video kabel megfeleléen csatlakozik-e a
kivetit6hoz és az audioforrashoz.

Csatlakoztassa le a kabelt az Audio portrél, majd csatlakoztassa ismét a kabelt.

A hangeré minimumra van allitva?

Allitsa be gy a hangerét, hogy a hang hallhat6 legyen.
@ Beallitasok - Hanger6 76. oldal
@ "Szabalyozza a hanger6t" 38. oldal

Az A/V némitas aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tavvezérlén az A/V némitds visszavonasahoz.
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)" 48. oldal

Az audiokabel specifikacidja "No resistance"?

Ha kereskedelmi forgalomban kaphat6 audiokabelt hasznal, ellendrizze, hogy van-e rajta "No resistance” cimke.

HDMI kébellel tortént a csatlakoztatas?

Ha HDMI kabel csatlakoztatasakor nincs audiokimenet, akkor 4llitsa a csatlakoztatott berendezést PCM-kimenetre.

Az Audio kimenet a kivetit6b6l beallitas van kivalasztva?
(Csak USB Display funkci6val torténd vetités esetén)

Kattintson a Programok - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx beallitasok
lehetdségre, majd az Audio kimenet a kivetit6bdl elemre.

A taviranyité nem mikodik

Ellenérzés

Megoldas

A taviranyito fénykibocsato része a kivetitd tavvevéjére iranyul
miikodtetés kozben?

Iranyitsa a taviranyitdt a tavvevo felé.
@ "A tavvezérld hatdtavolsaga” 17. oldal

A tavirdnyito tdl messze van a kivetit6tol?

A taviranyit6 hatésugara kb. 6 m
@ "A tavvezérld hatdtavolsaga" 17. oldal




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

Vilagit-e kozvetlen napfény vagy fénycsébél szarmazo erds fény a
tavvevdre?

Allitsa olyan helyre a kivetitét, ahol nem vildgit erés fény a tdvvevére. Vagy éllitsa a tavvevét Ki értékre a Tavoli
vevokésziilék értékrél a Konfiguracié meniiben.

@ Beallitasok - Tavoli vevokésziilék 76. oldal

Megfelel6 beallitast valasztott ki a Tavoli vevékeésziilék opcidhoz?

Ellendrizze a Tavoli vevokésziilék beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Beallitasok - Tavoli vevokésziilék 76. oldal

Lemeriiltek-e az elemek, vagy megfelel6en vannak-e behelyezve?

Ellendrizze, hogy megfeleléen vannak-e behelyezve az elemek, vagy sziikség esetén cserélje ki az elemeket.
@ "A tavvezérlS elemeinek cseréje” 16. oldal

Meg kivanom valtoztatni az iizenetek és a meniik nyelvét

Ellenérzés

Megoldas

Moddositsa a Nyelv beallitasat.

Moddositsa a Nyelv beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Részletes - Nyelv 78. oldal

Nem érkezik levél, még akkor sem, ha a kivetitében probléma lép fel

Ellenérzés

Megoldas

A Készenléti iizemmod beallitds Kommunikacio be értékre van
allitva?

Ha haszndlni szeretné a Levél értesités funkciot, amikor a kivetit6 készenléti izemmaddban van, 4llitsa be a
Kommunikaci6 be értéket a Készenléti iizemmad opcional a Konfiguracié meniiben.

@ Részletes - Készenléti iizemmaod 78. oldal

Tortént-e sulyos rendellenesség, és ledllt-e varatlanul a kivetit6?

Ha a kivetitd hirtelen ledll, nem lehet e-mailt kiildeni.

Ha a rendellenes éllapot tovabbra is fennall, vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a Epson projektor
cimjegyzék lista cim(i dokumentumban taldlhat6 legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Kap aramot a kivetit6?

Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az aramforrds.

MegfelelGen beallitotta a Levél értesités funkciot a Konfiguracié
meniiben?

A késziilék a Konfiguracié menii Levél bedllitasainak megfeleléen kiild értesitést a problémardl. Ellendrizze ezen
beallitdsokat.

@ "Levél meni” 82. oldal




Az Event ID ismertetése (csak EB-93)

Ellendrizze a szamjegyeket, majd hajtsa végre az alabbi ellenintézkedéseket. Ha a problémat nem tudja megoldani, vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6vel vagy a Epson kivetitd cimjegyzék listaban taldlhato legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Eseményazonosi- Ok Megoldas
16

0432 EasyMP Network Projection inditésa sikertelen. Inditsa djra a kivetit6t.

0435

0434 A halézati kommunikacié instabil. Ellendrizze a halézati kommunikaciét, majd egy kevés varakozas utan

0482 kapcsolodjon ajbdl a halozatra.

0484

0485

0433 Az atvitt képek kivetitése sikertelen. Inditsa Gjra az EasyMP Network Projection szoftvert.

0481 A szamitogép bontotta a kapcsolatot.

0483 Az EasyMP Network Projection véaratlanul leallt. Ellenérizze a halézati kommunikacié allapotat, majd inditsa Gjra a kivetitét.

04FE

0479 A kivetit6ben rendszerhiba lépett fel. Inditsa Gjra a kivetitét.

04FF

0894 A Kkivetit6 egy illetéktelen hozzaférési ponton kapcsolddott, ezért a Tovabbi részletekért forduljon a hélézat rendszergazddjahoz.

kommunikacié megszakadt.

0898 DHCP megszerzése sikertelen. Ellenérizze, megfelel6-e a DHCP szerver miikodése. Ha nem hasznal DHCP-t,
kapcsolja ki a DHCP beallitast.
@ Vezetékes LAN - IP beallitasok 82. oldal

0899 Egyéb kommunikdcids hibak Ha akivetitd, illetve az EasyMP Network Projection tjrainditdsa nem oldja meg
a problémat, vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedé6vel vagy az Epson
kivetit6 cimjegyzék listaban taldlhato legkozelebbi cimmel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista
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Karbantartas

Ez a fejezet a karbantartassal kapcsolatos informaciokat tartalmazza, hogy a kivetité hosszu idén keresztiil a lehetd legjobb teljesitményt nydjtsa.



Tisztitas

Meg kell tisztitania a kivetit6t, ha beszennyezddik, vagy ha a kivetitett képek
mindsége romlani kezd.

Figyelem
Tisztitds el6tt kapcsolja ki a kivetit6t.

Kivetito Feliiletének Tisztitasa

Puha ruhaval letorélve tisztitsa meg a kivetitd feliiletét.

Ha a kivetité kiilonosen szennyezett, akkor nedvesitse meg a ruhat nagyon
kevés, semleges hatdsu tisztitoszert tartalmazo vizzel, alaposan csavarja ki és
ezzel torolje le a kivetitot feliiletét.

Figyelem

Ne haszndljon illékony anyagokat, példaul fényez6t, alkoholt vagy higitét a
kivetit6 feliiletének megtisztitdsara. A késziilékhdz mindsége megvaltozhat vagy
elszinez6dhet.

A Lencse Tisztitasa

Kereskedelmi forgalomban kaphaté tivegtisztité ruhaval 6vatosan torélje le a
lencsét.

/\ Figyelmeztetés

Ne haszndljon gyulékony gazt tartalmazdé sprayt a lencsére keriilt por és
szennyezddés eltavolitasdhoz. A kivetité kigyulladhat a lampa magas belsé
hémérséklete miatt.

Figyelem
A lencsét ne dorzsolje kemény anyagokkal és ne tegye ki rdzkdédasnak,
ellenkezd esetben a lencse megsériilhet.

A levegOsziird tisztitasa

Ha a kovetkezd tizenet megjelenik, akkor tisztitsa meg a sziir6t és a beszivo
szell6zOnyilast.

"A kivetitd tulmelegszik. Ugyeljen arra, hogy semmi ne zérja el a
szellozonyilasokat, és tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsziir6t."

Figyelem

e Ha a por felhalmozddik a levegdsziirében, a kivetitd bels6 hémérséklete
megemelkedhet, ami miikodési problémakat okozhat és lerdviditheti az optika
élettartamdt. Ha az iizenet megjelenik, azonnal tisztitsa meg a leveglsziirét.

o Ne helyezze vizbe a leveg6sziir6t. Ne haszndljon mosé- vagy olddszereket.




Tisztitas

@ e Ha az iizenet még a tisztitas utan is rendszeresen megjelenik, akkor
ideje kicserélni a levegdsziirét. Cserélje ki uj sziirdre.

@ "A leveglsziiré cseréje” 108. oldal

e Javasoljuk, hogy legalabb haromhavonta tisztitsa meg ezeket az
alkatrészeket. Ha a kivetitét kiilondsen poros kornyezetben hasznalja,
akkor gyakrabban kell tisztitani.




A Fogyoeszkozok Cseréje

Ez a fejezet ismerteti a lampa és a levegGszlirG cseréjének modjat. e A ldmpa visszajelz6je narancssarga fénnyel villog.
( )
A lampa cseréje &
b\-// >
Lampa csereintervalluma o RS
<&

Ideje kicserélni a lampat, ha:

e Megjelenik a kovetkezd tizenet.
"Lampacsere sziikséges. Lampa beszerzéséhez 1épjen kapcsolatba az Epson
kivetit6 forgalmazojaval vagy latogasson el a kovetkezd cimre:
www.epson.com.”

o A Kkivetitett kép sotétebbé valik vagy mindsége romlani kezd.

q

Az tizenet 30 masodpercig lathaté marad.




A Fogyodeszkozok Cseréje

Figyelem /\ Vigyazat
o A lampa cseréjére figyelmeztetd {izenet az alabbi idStartam utdn jelenik meg,

a kezdeti fényeré és a kivetitett képek mindségének fenntartdsa érdekében. £ iy butlol el Sewramtiss cllolit ven sicy, emily @ [y disee 1l

a lampa még forrd, égési- vagy mas sériiléseket okozhat. A fesziiltség

3k g7 Areniingpelis bzl Noamds K S0 o kikapcsolasa utan kb. egy dra hosszat tart, amig a ldmpa eléggé lehdl.

Ha az Aramfogyasztas bedllitisa ECO: kb. 6000 6ra
@ Beallitasok - Aramfogyasztas 76. oldal

e Ha a ldmpa élettartamanak letelte utdn tovabb hasznalja a lampat, a lampa Miutan kikapcsolta a kivetitot, és kétszer megszolalt a megerdsité
felrobbandsdnak veszélye megnovekszik. Ha a csere id6tartamdnak letelte utin csipogas, huzza ki a tapkabelt.
tovabb haszndlja a lampat, a ldmpa felrobbanasanak veszélye megnévekszik.
Ha megjelenik a lampa cseréjére figyelmeztetd iizenet, a leheté leghamarabb Véarja meg, amig a lampa megfeleléen leh(l, majd szerelje le a
cserélje ki a lampét, még akkor is, ha tovabbra is mikodik. lampa burkolatat a kivetits tetején.

e Ne kapcsolgassa ki-be a késziiléket. A gyakori be- és kikapcsolas leroviditheti

Az Gj lampdahoz kapott csavarhuzoval vagy keresztfejii csavarhuzoval
a lampa élettartamat.

lazitsa meg a lampa burkolatanak rogzitdcsavarjat. Utana cstsztassa

e A lampa tulajdonségaitél és a hasznalat méd]étél fugg(’ien a ldmpa elsotétiilhet egyenesen eldre a lémpa burkolatat és felemelve vegye le.
vagy miukodésképtelenné valhat a cserére figyelmeztetd lizenet megjelenése

el6tt. Szikség esetére mindig tartson készenlétben egy tartalék lampaegységet.

A lampa cseréjének modja

A lampat akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggesztik a
mennyezetre.

/\ Figyelmeztetés

e Ha azért kell kicserélnie a lampat, mert mar nem miikodik, akkor lehetséges,
hogy a lampa eltorott. Ha kicseréli a mennyezetre szerelt kivetitében a lampat,
mindig azt kell feltételeznie, hogy a lampa eltorott, ezért mindig a
lampaburkolat oldalan alljon, soha ne alatta. Ovatosan tévolitsa el a ldmpa
burkolatat.

e Soha ne szerelje szét vagy alakitsa at a lampat. Ha atalakitott vagy szétszerelt

lampat helyez be a kivetitbe és hasznal, az tiizet, dramiitést vagy balesetet
okozhat.



A Fogyodeszkozok Cseréje

B Szerelje fel az Uj lampat.
Helyezze be az uj lampat a vezetdsin mentén a megfeleld iranyba
ugy, hogy a helyére keriiljon, nyomja meg hatdrozottan, és miutan
teljesen bent van, hizza meg a két csavart.

ﬂ A fogantyl meghuzaséval vegye ki a régi [ampat.
Ha a lampa megrepedt, cserélje ki 4j lampara, vagy tovabbi
tanacsokért vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedéssel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista




A Fogyodeszkozok Cseréje

Figyelem

e Ugyeljen a ldmpa biztonsagos felszerelésére. Ha leszereli a lampa burkolatat, a
késziilék biztonsagi dvintézkedésként automatikusan kikapcsolodik. Ha a
lampa vagy a burkolat visszaszerelése nem megfeleld, a késziilék nem
kapcsolodik be.

e A termékben higanyt (Hg) tartalmazd alkatrész van. A kidobassal vagy az
ujrahasznositassal kapcsolatban tdjékozdédjon a helyi rendeletekben. Ne dobja
ki a normal hulladékkal egyiitt.

A lampa lGizemérainak nullazasa

A Kkivetitd rogziti, mennyi ideig miikodtették a lampat, és lizenettel és
visszajelzéssel értesiti a felhasznaldt, ha eljott a lampa kicserélésének ideje. A
lampa kicserélése utan feltétlentil allitsa vissza a Lampa iizemorai beallitast
a Konfiguraci6 meniiben.

@ "Alaphelyzet menii" 86. oldal

Csak akkor nulldzza a Lampa iizemdrai bedllitdst, ha a lampa ki lett

cserélve. Ellenkezd esetben a ldmpa cserélési idStartama helytelentil
kertil kijelzésre.

A leveg0sziird cseréje

A levego6sziird csereintervalluma

Ideje kicserélni a levegGszirét, ha:

e A levegbsziliré kihasadt.
e Az lizenet annak ellenére megjelenik, hogy megtisztitotta a levegGsziirét.



A Fogyodeszkozok Cseréje

A leveg6sziiré cseréjének modja
A leveg6szlir6t akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggeszti a

mennyezetre.

Miutdn kikapcsolta a kivetitét, és kétszer megszolalt a megerésitd
csipogas, huzza ki a tapkabelt.

a Nyissa fel a levegésziiré fedelét.

Elcsusztatva nyissa ki a levegdszlir6 fedelének nyitd-zaré kapcsolojat,
és nyissa ki a leveg6szliré fedelét.

Helyezze be az Uj leveg6sz(irét.

Nyomja, amig a helyére nem kattan.

“‘W&KX&
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B Szerelje ki a levegésziirét.

Fogja meg a leveg6szliré kozepén 1évé fiilet, és huzza egyenesen
kifelé.

B Zarja le a levegésziiré fedelét.

A helyi rendeleteknek megfeleléen dobja ki a leveg@szlirét.
A keret anyaga: polipropilén

A szlir6 anyaga: polipropilén
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Fliggelék



Kiegészito Tartozékok és Fogydeszkozok

A kovetkezd kiegészit6é tartozékok és fogyoeszkozok hasznalhatoak. Sziikség Szamitégépes kébel ELPKCO9
esetén vasarolja meg ezeket. A kiegészitd tartozékok és fogydeszkozok (3 m - mini D-Sub15-tis/mini D-Sub 15-tds)
kovetkezd listaja az alabbi datumtdl szamitva érvényes: 2010. oktdber. A g .
Kieodszitdk i e L lse At i A1) , . Y Szamitégépes kabel ELPKC10
egészitok jellemzo6i killon értesités nélkiil megvaltozhatnak és a vasarlas - o .
(20 m - mini D-Sub15-tlis/mini D-Sub 15-tls)

helyszinétdl is figghetnek.
Ha a kivetit6hoz biztositott szamitégépes kabel tul rovid, hasznalja ezen hosszabb
kabelek egyikét.

Component video kabel ELPKC19
(3 m - mini D-Sub 15-t(is/RCA csatlakozédugé6x3)

Opcionalis tartozékok

Interaktiv egység ELPIUOT Ezzel a kébellel a kivetit§ komponens vide6” jelforrashoz csatlakoztathato.
Akkor hasznélja, amikor a szdmitogép altal a kivetitési feliiletre vetitett képerny6n Quick Wireless Connection USB Key ELPAPO8 (csak EB-93)
szeretne dolgozni. Akkor hasznalja, ha gyorsan kézvetlen kapcsolatot szeretne létrehozni a kivetitd
Dokumentumkamera ELPDC06/ELPDC11 és egy Windows rendszerti szamitdgép kozott, és arrdl kivan vetiteni.
Konyvek, irasvetité folidk vagy diaképek kivetitésekor hasznalhato. Mennyezeti csé (450 mm)* ELPFP13

150 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSC06 Mennyezeti csé (700 mm)* ELPFP14

Kénnyen széllithaté kompakt vetitéernys. (Képarany” 4:3) A kivetité magas mennyezetre torténd felszerelésre szolgdl.

150 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSC27 Mennyezeti rogzités* ELPMB23

200 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSC28 A Kkivetitd mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.

250 cm-es vetitéernyé ELPSC29 * A kivetitd mennyezetre torténd felfiiggesztéséhez specidlis szakértelem
Hordozhaté legordithets vetitéerny6k. (4:3 képarany) sziikséges. Vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a

legkozelebbi cimmel, amely megtalalhaté az Epson projektor cimjegyzék lista

175 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSC23 cimié dokumentumban.

200 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSC24

225 cm-es hordozhaté vetitéernyd ELPSC25
Hordozhaté legordithetd vetitGernySk. (16:10 képarany)

@ Epson projektor cimjegyzék lista

150 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSC30 Fogy()eszkazﬁk

150 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSC31

Hordozhatd mdgneses vetitGernydk. (4:3 képardny) Lampaegység ELPLP60
Szamitogépes kabel ELPKCO2 A hasznalt [ampa cserealkatrésze.

(1,8 m - mini D-Sub15-tds/mini D-Sub 15-tds) ELPAF29 Leveg6sz(ird

Ez azonos a kivetit6hoz biztositott szamitogépes kabellel. A haszndlt levegdsziird cserealkatrésze.




Képernyoméret és kivetitési tavolsag

Kivetitési tavolsag

x

@ Kivetitési tdvolsag

@ Tavolsag a lencse kdzepe és a kivetitett kép alja kozott

(vagy mennyezeti felfliggesztés esetén a kivetitett kép alja kozott)

@ Alencse kézéppontja

Mértékegység: cm

(1
4:3 képernySéméret Minimum (Széles) - maximum (2
(Tele)
60" 120x91 180 - 217 -10
80" 160x120 241 - 290 -14
100" 200x150 302 - 363 -17
150" 300x230 454 - 546 -25
200" 410x300 607 - 729 -34
250" 500x380 759 -912 -42
300" 610x460 912 - 1095 -51
Mértékegység: cm
(1
16:9 képernyéméret Minimum (Széles) - maximum (2
(Tele)
30" 66x37 97 - 117 +1
40" 89x50 130 - 156 +1
50" 110x62 163 - 196 +1
60" 130x75 196 - 236 +1
80" 180x100 263 - 316 +2
100" 220x120 329 - 396 +2
150" 330x190 495 - 595 +3
200" 440x250 661 - 794 +5
250" 550x310 827 - 994 +6
275" 620x350 910 - 1093 +6

(1)
4:3 képerny6méret Minimum (Széles) - maximum 2]
(Tele)
30" 61x46 89 - 107 -5
40" 81x61 119 - 143 -7
50" 100x76 150 - 180 -8




Tamogatott monitorok

Tamogatott Felbontasok Komponens video

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (kép-
Szamitégép jelek (analég RGB) pont)
SDTV (480i) 60 720x480
Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontés (képpont)
SDTV (5761) 50 720x576
VGA 60/72/75/85 640x480
SDTV (480p) 60 720x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
SDTV (576p) 50 720x576
XGA 60/70/75/85 1024x768
HDTYV (720p) 50/60 1280x720
WXGA 60 1280x768
HDTV (10801) 50/60 1920x1080
60 1360x768
60/75/85 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 Kompozit videojel
SXGA 70175185 1152x864 Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontés (kép-
60/75/85 1280x1024 pont)
60/75/85 1280x960 TV (NTSC) 60 720x480
SXGA+ 60/75 1400x1050 TV (SECAM) 50 720x576
UXGA 60 1600x1200 TV (PAL) 50/60 720x576
MAC13" 67 640x480
MACI16" 75 832x624 . . . -
X HDMI portrél szarmazé bemené jel
MAC19" 75 1024x768
59 1024x768 Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
MAC21" 75 1152x870 VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
A kivetités valdszintleg akkor is mikodni fog, ha a fentiekben fel nem XGA 60 1024x768
sorolt jelet taplalnak be. Viszont lehetséges, hogy nem minden funkci6 WXGA 60 1280x800
h alhato.
asznathato 60 1280960
SXGA
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050




Tamogatott monitorok

Felbontas (képpont)

Jel Frissitési gyak. (Hz)
UXGA 60 1600x1200
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (10801) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080




Miszaki Adatok

Kivetito Altalanos Miiszaki Adatok

Termék neve EB-93 EB-92
Méretek 345 (szélesség) x 93 (magassig) x 263 (mélység) mm
LCD-képernyd mérete 0,55"
Kijelzési médszer Poliszilikonos TFT aktiv matrix
Felbontas 786 432 képpont
XGA (1024 (szélesség) x 768 (magassag) képpont) x 3
Foékusz beallitasa Manuélis
Nagyitas beallitasa Kézi (kb.1:1,2)
Ladmpa UHE ldmpa, 200 W, modellszdm: ELPLP60
Max. audio teljesitmény 16 W
Hangsz6ré 1
Aramellatas 100 - 240 V AC £10%, 50/60 Hz 3.2 - 1.4 A
Aramfogyasz- | 100-120V Miikodés: 312 W Miikodés: 312 W
tas tartomanyban Készenléti aramfelvétel (Kommunikacié be): 4.1 W Készenléti aramfelvétel (Kommunikacio be): -
Készenléti aramfelvétel (Kommunikdacié ki): 0.31 W Készenléti aramfelvétel (Kommunikdacié ki): 0.31 W
220-240V Miikddés: 299 W Miikodés: 299 W
tartomanyban Készenléti aramfelvétel (Kommunikacio be): 4.6 W Készenléti aramfelvétel (Kommunikacio be): -
Készenléti aramfelvétel (Kommunikacio ki): 0.40 W Készenléti aramfelvétel (Kommunikacio ki): 0.40 W
Mikoédési magassag Tengerszint feletti magassdg 0 - 2 286 m
Uzemi hémérséklet 5 - +35°C (Nincs kondenzacid)
Tarolasi hémérséklet -10 - +60°C (Nincs kondenzacid)
Témeg Kb. 3.1 kg
Csatlakoz6k Computer1 port 1 Mini D-Subl15-tlis (csatlakozohiively)
Computer2 port 1 Mini D-Subl5-tlis (csatlakozohiively)
Video port 1 RCA tis jack




Miiszaki Adatok

S-Video port 1 Mini DIN 4-tds

Audiol port 1 Sztereé mini jack
Audio2 port 1 Sztere6 mini jack
Audio-L/R port 1 RCA tls jack x 2 (B-])
Audio Out port 1 Sztereé mini jack
Monitor Out port 1 Mini D-Subl15-tls (csatlakozéhiively)
HDMI port 1 HDMI (csak a PCM hangot tamogatja)
USB(TypeA) port™! 1 USB csatlakozé (A tipus)
USB(TypeB) port*1 1 USB csatlakozé (B tipus)
LAN port*2 1 RJ-45

RS-232C port 1 Mini D-Sub 9 tis (csatlakozddugd)

*1 Tamogatja az USB 2.0 szabvanyt. Az USB-portok azonban nem feltétleniil miikodnek egyiitt minden USB-szabvanyt tamogatd eszkozzel.

*2 csak EB-93.
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Délésszog

Ha 30°-nal nagyobb délésszogben hasznalja a kivetit6t, az megsériilhet és balesetet okozhat.
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Szoszedet

Ez a fejezet roviden elmagyardzza az Gtmutaté egyéb részében magyarazat nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrdl lasd a kereskedelmi
forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

Alhalézati maszk

Az osztott halézaton (alhalézaton) az IP-cimbél a halézati cimhez hasznalt bitek szamat meghatarozo szamérték.

AMX Device Discovery

Az AMX Device Discovery az AMX altal kifejlesztett technoldgia, mely az AMX vezérlérendszerek egyszert miikodtetését teszi lehetvé.
Az Epson implementalta ezt a technoldgiat és a funkcidt egy beallitasban bekapcsolhatova tette (BE).

A tovabbi részletekért lasd az AMX weblapjat.

URL http://www.amx.com/

Atjaré cime

Az a kiszolgalo (utvalaszto), amely a hal6zati (alhdlozati) kommunikaciot az alhalozati maszknak® megfeleléen biztositja.

DHCP A Dynamic Host Configuration Protocol réviditése, amely automatikusan IP-cimet” rendel a halézathoz csatlakoztatott eszkézhéz.

HDCP A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection roviditése. Azillegalis masolas megakadalyozasara és a szerz6ijogok védelmére szolgala DVI
és HDMI portokon keresztiil kiildott digitalis jelek titkositasaval. Mivel a kivetitdn talalhaté HDMI port tdmogatja a HDCP technolégiat, ki tudja
vetiteni a HDCP technolégiaval védett digitalis képeket. Azonban eléfordulhat, hogy a kivetité nem képes a HDCP technoldgia frissitett vagy
teltilvizsgalt titkositasi verzidjaval védett képek vetitésére.

HDTV A High-Definition Television roviditése, azokra a nagy felbontasu rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a kovetkez6 feltételeknek.

* Fiiggbleges felbontas legalabb 720p vagy 1080i (p = Progressziv?®, i = Valtottsoros”)
e 16:9 képaranyu™ képernys
IP-cim A hélézathoz csatlakoztatott szamitogépet azonosité szam.
Képarany A kép hossza és magassaga kozotti arany. A 16:9 vizszintes:fiiggéleges képaranyd képerny6k - pl. a HDTV képerny6k - szélesvasznu képerny6ként

ismertek. Az SDTV és a legtobb szamitégépmonitor 4:3 képaranyban vetit.

Komponens video

Szétvalasztott luminancia- (Y) és kék-minusz vilagossagjelet (Cb vagy Pb), valamint vords-minusz (Cr vagy Pr) vilagossagjelet tartalmazé modszer.

Kompozit videojel

Olyan modszer, amely az egyetlen kabelen valé atvitel érdekében a luminancia- és szinkomponenst egyesiti a videojelben.

Kontraszt A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd vagy csokkenthetd, hogy a szoveg és az abrék vilagosan elkiiloniiljenek, vagy hogy
lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen tulajdonsaganak allitasat kontraszt bedllitasnak nevezziik.

Progressziv Egyszerre egy képernyd informacioit vetiti ki, egyetlen képkocka képét jelenitve meg. Bar aletapogatott sorok szaima azonos, aképek villodzasa kisebb
lesz, mivel az informaciémennyiség a véltottsoros megjelenitéshez képest a kétszeresére nott.

Savtartas A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvenciaval rendelkeznek. Ha a kivetitd frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvenciahoz, akkor a képek
mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek frekvencidjat (a jelek csucsértékeinek szamat), savtartasnak nevezziik.
Megfelel6 savtartas nélkiil széles fiiggéleges csikok jelennek meg a jelben.

SDTV A Standard Definition Television roviditése, azokra a szabvanyos televiziés rendszerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a HDTV® nagy

felbontasu televizié feltételeinek.



http://www.amx.com/

Szészedet

SNMP A Simple Network Management Protocol réviditése, olyan megtigyeld és vezérld eszkozok protokollja, mint a TCP/IP hélézathoz csatlakoztatott
utvalasztok és szamitogépek.

sRGB Nemzetkozi szabvany szinintervallumokhoz, amelyet tigy alakitottak ki, hogy a videoberendezéssel visszaadott szinek konnyen kezelhetdek legyenek
a szamitdgépes operaciods rendszereken és az interneten. Ha a csatlakoztatott forras rendelkezik SRGB tizemmdddal, akkor allitsa a kivetit6t és a
csatlakoztatott jelforrast sSRGB iizemmodba.

SVGA Szabvanyos méretii képerny6 800 (vizszintes) x 600 (fiiggbleges) pont felbontassal.

S-Video A jobb képminéség érdekében szétvalasztott luminancia (Y) - és szinkomponenst (C) tartalmazo videojel.

SXGA Szabvanyos méretti képerny6 1280 (vizszintes) x 1024 (fiigg6leges) pont felbontassal.

Szinkron A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvencidval rendelkeznek. Ha a kivetité frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz, akkor a képek
mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek egymashoz viszonyitott csticsértékeit és fazisminimumait)
szinkronizalasnak nevezziik. Ha a jelek nincsenek szinkronizalva, akkor villogas, életlenség és vizszintes interferencia kovetkezhet be.

Trap IP-cim Az SNMP protokollban a hibajelzés kiildésére hasznalt célszamitogép IP-cime®.

Valtottsoros A képerny6n torténd megjelenitéshez sziikséges adatokat minden masodik sor elkiildésével tovabbitja, a kép fels6 részétdl lefelé haladva. A kijelzés
nagyobb val6szintiséggel vibral, ugyanis a kép minden masodik sorral keriil kijelzésre.

VGA Szabvanyos méretii képerny6 640 (vizszintes) x 480 (fiiggéleges) pont felbontassal.

XGA Szabvanyos méret(i képerny6 1024 (vizszintes) x 768 (fiigg6leges) pont felbontassal.




Altalanos Megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato, tarolhat6
visszakeresd-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel, elektronikusan,
mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas médszerrel a Seiko
Epson Corporation el6zetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak
felhasznalasara vonatkozdan nem vallalunk felel6sséget. A szerzé nem vallal
feleldsséget a kézikonyv tartalmanak hasznalatabol fakad¢ feltételezett karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvallalata nem véllal felelsséget a
termék megvasarlojanak vagy harmadik félnek olyan kdraért, veszteségéért, koltségéért
vagy kiaddsaért, amely a kovetkezOkbdl szarmazik: baleset, a termék nem
rendeltetésszer(i vagy helytelen haszndlata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitisa
vagy megvéltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson
Corporation lizemeltetési és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget az olyan karokért és problémakért,
amelyek a Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson éltal
jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészit6k vagy fogydeszkozok haszndlatabol
szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkiil keriilhet frissitésre vagy
modositésra.

A kézikoényvben talalhato illusztraciok killonbozhetnek a kivetit6tol.

Windows Vista és Windows 7. Tovabba a Windows &sszefoglalé név
vonatkozhat a Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista és a Windows 7 rendszerekre, és a Windows tobb verzidjara
vonatkozd utalas szerepelhet a Windows megnevezés elhagyasaval (példaul
Windows 98/Me/2000/XP/Vista).

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5x
Mac OS X 10.6.x

Ebben az utmutatdban az operacids rendszerek a kovetkezdképpen
szerepelnek: Mac OS X 10.3.9, Mac OS X 10.4.x, Mac OS X 10.5.x és Mac
OS X 10.6.x. Tovabba az operacios rendszerekre vonatkozhat az dsszefoglalo
Mac OS Kkifejezés.

A jelolésekrol

Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

98 operacids rendszer

Me operacids rendszer

2000 operacids rendszer

XP Professional operacids rendszer
XP Home Edition operacios rendszer

Windows Vista® operacios rendszer

Windows®

7 operacids rendszer

Ebben az utmutatdban az operaciés rendszerek a kovetkezéképpen

szerepelnek: Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP,

Altalanos Megjegyzés:

Az IBM, DOS/V és az XGA az International Business Machines Corp védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei.

A Macintosh, Mac, Mac OS és iMac az Apple Inc. védjegyei.

A Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint és a Windows log
a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/
vagy mds orszagokban.

A WPA™ ¢és a WPA2™ a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
A HDMI és High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei

A PJLink védjegy Japanban, az Amerikai Egyesiilt Allamokban és egyéb orszagokban
vagy teriileteken bejegyzésre bejelentett vagy mar bejegyzett védjegy.

Az itt hasznalt egyéb terméknevek az azonositds céljat szolgaljak, és elé6fordulhat, hogy
tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban
semmiféle jogra nem tart igényt.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.
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GNU GPL

This projector product includes the open source software programs which apply
the GNU General Public License Version 2 or later version ("GPL Programs").

We provide the source code of the GPL Programs until five (5) years after the
discontinuation of same model of this projector product.

If you desire to receive the source code of the GPL Programs, please see the
"EPSON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer
support of your region.

These GPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

Thelist of GPL Programs is as follows and the names of author are described in the

source code of the GPL Programs
The list of GPL Programs

busybox-1.13.4

iptables-1.4.4

libgccl(gec-4.3.3)

linux-2.6.27

patches

udhcp 0.9.8

uvcrev.219

wireless_tools 29

EPSON original drivers

The GNU General Public License Version 2 is as follows. You also can see the GNU
General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth
Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your
freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its
users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's
software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies
of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free
programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you
these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you
must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know
their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified
by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not
the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original
authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid
the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses,
in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear thatany
patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.


http://www.gnu.org/licenses/
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GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,

DISTRIBUTION AND MODIFICATION

This License applies to any program or other work which contains a notice placed
by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this
General Public License. The "Program"”, below, refers to any such program or
work, and a "work based on the Program" means either the Program or any
derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program
or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into
another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the
term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by
this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not
restricted, and the output from the Program is covered only if its contents
constitute a work based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately
publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along
with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
your option offer warranty protection in exchange for a fee.

You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus
forminga work based on the Program, and copy and distribute such modifications
or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these
conditions:

a)  Youmust cause the modified files to carry prominent notices stating that you
changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in
part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be
licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this
License.

¢) Ifthe modified program normally reads commands interactively when run,
you must cause it, when started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.
(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print
such an announcement, your work based on the Program is not required to
print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections
of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered
independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do
not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the
Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose
permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and
every part regardless of who wrote it.

Thus, itis not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work
written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the
Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.

You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2)
in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
provided that you also do one of the following:

a)  Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
third party, for a charge no more than your cost of physically performing
source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,
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¢) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for
noncommercial distribution and only if you received the program in object
code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b
above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means all the
source code for all modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable.
However, as a special exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which
the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from
a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from
the same place counts as distribution of the source code, even though third parties
are not compelled to copy the source along with the object code.

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.

You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its
derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based
on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its
terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works
based on it.

Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the
recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may
not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this
License.

If, asa consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for
any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you
(whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of
this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not
distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly
or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this
License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a
whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other
property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the
sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system,
which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that
system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.

If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries
either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who
places the Program under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted
only in or among countries not thus excluded. In such case, this License
incorporates the limitation as if written in the body of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.
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10.

11.

12.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a
version number of this License which applies to it and "any later version", you have
the option of following the terms and conditions either of that version or of any
later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not
specify a version number of this License, you may choose any version ever
published by the Free Software Foundation.

If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For
software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free
software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO
IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the
public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can
redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the
start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file
should have at least the "copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
for more details.

You should havereceived a copy of the GNU General Public License along with this
program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street,
Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an
interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type ‘show w'. This is free
software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type
‘show ¢' for details.

The hypothetical commands "show w' and “show ¢' should show the appropriate parts
of the General Public License. Of course, the commands you use may be called
something other than “show w' and *show c’; they could even be mouse-clicks or menu
items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, ifany,
to sign a "copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the
names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
‘Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
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<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into
proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more
useful to permitlinking proprietary applications with the library. If this is what you want
to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU LGPL

This projector product includes the open source software programs which apply
the GNU Lesser General Public License Version 2 or later version ("LGPL
Programs").

We provide the source code of the LGPL Programs until five (5) years after the
discontinuation of same model of this projector product.

If you desire to receive the source code of the LGPL Programs, please see the
"EPSON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer
support of your region.

These LGPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

The list of LGPL Programs is as follows and the names of author are described in
the source code of the LGPL Programs.

LGPL Programs
glibc-2.8
SDL-1.2.13
SDL-Image

The GNU Lesser General Public License Version 2 is as follows. You also can see the
GNU Lesser General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor,
Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim
copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the
GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your
freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its
users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated
software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other
authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully
about whether thislicense or the ordinary General Public License is the better strategy to
use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you
receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use
pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these
things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you
these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must
provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the
library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them
these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we
offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or
modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for
the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the
recipients should know that what they have is not the original version, so that the
original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced
by others.


http://www.gnu.org/licenses/
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Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We
wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program
by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any
patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full
freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General
Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain
designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We
use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-
free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the
combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original
library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the
entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License
permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect
the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free
software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These
disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many
libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special
circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest
possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this,
non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free
library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to
gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public
License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a

greater number of people to use a large body of free software. For example, permission
to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the
whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it
does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom
and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work
that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the
latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

This License Agreement applies to any software library or other program which
contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it
may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also
called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to
be conveniently linked with application programs (which use some of those
functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been
distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the
Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications
and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For a library, complete source code means all the source code
for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by
this License; they are outside its scope. The act of running a program using the
Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its
contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the
Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library
does and what the program that uses the Library does.

You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source
code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to
the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
your option offer warranty protection in exchange for a fee.

You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus
forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications
or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these
conditions:
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a) The modified work must itself be a software library.

b) Youmust cause the files modified to carry prominent notices stating that you
changed the files and the date of any change.

¢)  Youmust cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third
parties under the terms of this License.

d) Ifafacility in the modified Library refers to a function or a table of data to be
supplied by an application program that uses the facility, other than as an
argument passed when the facility is invoked, then you must make a good
faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such
function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its
purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose
that is entirely well-defined independent of the application. Therefore,
Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used
by this function must be optional: if the application does not supply it, the
square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections
of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered
independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do
not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the
Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose
permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and
every part regardless of who wrote it.

Thus, itis not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work
written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the
Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.

You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License
instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all
the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU
General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version
than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you
can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in
these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the
ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and
derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a
program that is not a library.

You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under
Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2
above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-
readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and
2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated
place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place
satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties
are not compelled to copy the source along with the object code.

A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is
designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a
"work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of
the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an
executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the
Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore
covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of
the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library
even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if
the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
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If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and
accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length),
then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a
derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object
code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that
work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the
Library itself.

As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that
uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the
Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the
terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.

Youmust give prominent notice with each copy of the work that the Library is used
initand that the Library and its use are covered by this License. You must supply a
copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you
must include the copyright notice for the Library among them, as well as a
reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of
these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable
source code for the Library including whatever changes were used in the work
(which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is
an executable linked with the Library, with the complete machine-readable
"work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the
user can modify the Library and then relink to produce a modified executable
containing the modified Library. (It is understood that the user who changes
the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to
recompile the application to use the modified definitions.)

b)  Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A
suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library
already present on the user's computer system, rather than copying library
functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified
version of thelibrary, if the user installs one, as long as the modified version is
interface-compatible with the version that the work was made with.

¢) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give
the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no
more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a
designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials
from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you
have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must
include any data and utility programs needed for reproducing the executable from
it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which
the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other
proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a
contradiction means you cannot use both them and the Library together in an
executable that you distribute.

Youmay placelibrary facilities that are a work based on the Library side-by-side in
a single library together with other library facilities not covered by this License,
and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of
the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:

a)  Accompany the combined library with a copy of the same work based on the
Library, uncombined with any other library facilities. This must be
distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of itis a
work based on the Library, and explaining where to find the accompanying
uncombined form of the same work.

You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically
terminate your rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.
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10.

11.

You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its
derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on
the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms
and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based
on it.

Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the
recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third
parties with this License.

If, asa consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for
any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you
(whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of
this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not
distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or
indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License
would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a
whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other
property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the
sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system
which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that
system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.

12.

13.

14.

15.

If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either
by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places
the Library under this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the
limitation as if written in the body of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar
in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a
version number of this License which applies to itand "any later version", you have
the option of following the terms and conditions either of that version or of any
later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not
specify a license version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.

If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose
distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for
permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation,
write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this.
Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software
generally.

NO WARRANTY

BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
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16. INNO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO
IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY
OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the
public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and
change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively,
under the terms of the ordinary General Public License).

Toapply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them
to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and
each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is
found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the

terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software
Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public
License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along
with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin
Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any,
to sign a "copyright disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the
names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library ‘Frob' (a
library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!

BSD License (Berkeley Software Distribution License)

This projector product includes the open source software program "University of
California, Berkeley License (Berkeley Software Distribution License)" which applies
the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "BSD License".

The "BSD License" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of BSD License programs
busybox-1.13.4
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the “BSD License” are as follows.
Copyright (c) The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Kenneth Almquist.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derived from this software without specific prior
written permission.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS
IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

libjpeg
This projector product includes the open source software program "libjpeg" which
applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libjpeg".

The "libjpeg" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
List of libjpeg programs

libjpeg-6b
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the "libjpeg" are as follows.

Copyright (C) 1994-1997, Thomas G. Lane. This file is part of the Independent JPEG
Group's software. For conditions of distribution and use, see the accompanying
README file.

This distribution contains the sixth public release of the Independent JPEG Group's free
JPEG software. You are welcome to redistribute this software and to use it for any
purpose, subject to the conditions under LEGAL ISSUES, below.

LEGAL ISSUES

In plain English:
1.  Wedon't promise that this software works. (But if you find any bugs, please let us
know!)

2. You can use this software for whatever you want. You don't have to pay us.

3. Youmay not pretend that you wrote this software. If you use it in a program, you
must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the IJG
code.

In legalese:

The authors make NO WARRANT'Y or representation, either express or implied, with
respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular
purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to
its quality and accuracy.

This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except
as specified below.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or
portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:

(1) Ifany part of the source code for this software is distributed, then this README
file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and
any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated
in accompanying documentation.

(2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation
must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG
Group".

(3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full
responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO
LIABILITY for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to
the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in
advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This
software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".

We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial
products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product
vendor.

ansi2knr.c is included in this distribution by permission of L. Peter Deutsch, sole
proprietor of its copyright holder, Aladdin Enterprises of Menlo Park, CA. ansi2knr.c is
NOT covered by the above copyright and conditions, but instead by the usual
distribution terms of the Free Software Foundation; principally, that you must include
source code if you redistribute it. (See the file ansi2knr.c for full details.) However, since
ansi2knr.c is not needed as part of any program generated from the IJG code, this does
not limit you more than the foregoing paragraphs do.



Altalanos Megjegyzések

The Unix configuration script "configure" was produced with GNU Autoconf. It is
copyright by the Free Software Foundation but is freely distributable. The same holds
for its supporting scripts (config.guess, config.sub, ltconfig, ltmain.sh). Another
support script, install-sh, is copyright by M.LT. but is also freely distributable.

It appears that the arithmetic coding option of the JPEG spec is covered by patents
owned by IBM, AT&T, and Mitsubishi. Hence arithmetic coding cannot legally be used
without obtaining one or more licenses. For this reason, support for arithmetic coding
has been removed from the free JPEG software. (Since arithmetic coding provides only a
marginal gain over the unpatented Huffman mode, it is unlikely that very many
implementations will supportit.) So far as we are aware, there are no patent restrictions
on the remaining code.

The IJG distribution formerly included code to read and write GIF files. To avoid
entanglement with the Unisys LZW patent, GIF reading support has been removed
altogether, and the GIF writer has been simplified to produce "uncompressed GIFs".
This technique does not use the LZW algorithm; the resulting GIF files are larger than
usual, but are readable by all standard GIF decoders.

We are required to state that

“The Graphics Interchange Format(c) is the Copyright property of CompuServe
Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated."

libpng
This projector product includes the open source software program "libpng" which
applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libpng".

The "libpng" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of libpng programs

libpng-1.2.7
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the "libpng" are as follows.

For conditions of distribution and use, see copyright notice in png.h Copyright (c)
1998-2004 Glenn Randers-Pehrson (Version 0.96 Copyright (c) 1996, 1997 Andreas
Dilger) (Version 0.88 Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.)

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any
discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the
libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this
sentence.

libpng version 1.2.6, September 12,2004, is Copyright (c) 2004 Glenn Randers-Pehrson,
and is distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the
following individual added to the list of Contributing Authors
Cosmin Truta
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of
Contributing Authors
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or
against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill
any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults,
and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with
the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)
1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of
Contributing Authors:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88,
with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler

Kevin Bracey

Sam Bushell

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner
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libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996
Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the
following set of individuals:

Andreas Dilger

Dave Martindale

Guy Eric Schalnat

Paul Schmidt

Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group
42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the
warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors
and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary,
or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library,
even if advised of the possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.

2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented
as being the original source.

3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered
source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and
encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format
in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not
required but would be appreciated.

A'"png_get_copyright” function is available, for convenient use in "about" boxes and the
like:

printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png" and
“pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a
certification mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson
glennrp@users.sourceforge.net
September 12, 2004

zlib
This projector product includes the open source software program "zlib" which applies

the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "zlib".
The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
List of zlib programs
zlib-1.1.4
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the “zlib” are as follows.
Copyright notice:
(C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler
This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no

event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this
software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim
that you wrote the original software. If you use this software in a product, an
acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is
not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu

Jean-loup Gailly

jloup@gzip.org
If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthylegal
documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind.
The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not
include third-party code.
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If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file
ChangeLog history information documenting your changes.

libmd5-rfc

This projector product includes the open source software program "libmd5-rfc" which
applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libmd5-
rfc".

The "libmd5-rfc" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of libmd5-rfc programs

libmd5-rfc
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the "libmd5-rfc" are as follows.

Copyright (C) 1999, 2002 Aladdin Enterprises. All rights reserved.

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no

event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this
software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim
that you wrote the original software. If you use this software in a product, an
acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is
not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
L. Peter Deutsch ghost@aladdin.com
Independent implementation of MD5 (RFC 1321).

This code implements the MD5 Algorithm defined in RFC 1321, whose text is available
at
http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt

The code is derived from the text of the RFC, including the test suite (section A.5) but
excluding the rest of Appendix A. It does not include any code or documentation that is
identified in the RFC as being copyrighted.

The original and principal author of md>5.h is L. Peter Deutsch <ghost@aladdin.com>.
Other authors are noted in the change history that follows (in reverse chronological
order):

2002-04-13 lpd Removed support for non-ANSI compilers; removed

references to Ghostscript; clarified derivation from RFC 1321; now handles byte
order either statically or dynamically.

1999-11-04 lpd Edited comments slightly for automatic TOC extraction.
1999-10-18 lpd Fixed typo in header comment (ansi2knr rather than md>5);

added conditionalization for C++ compilation from Martin Purschke
<purschke@bnl.gov>.

1999-05-03 Ipd Original version.

mDNSResponder

This projector product includes the open source software program "mDNSResponder”
which applies the following license terms "Apache License Version 2.0, January 2004".

List of "mDNSResponder”
mDNSResponder-107.6 (only mDNSResponderPosix is used)
License terms “Apache License Version 2.0, January 2004" are as follows.
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1.  Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and
distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright
owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that
control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the
purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to
cause the direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding
shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.


http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt
http://www.apache.org/licenses/
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"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions
granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including
but notlimited to software source code, documentation source, and configuration
files.

"Object"” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or
translation of a Source form, including but not limited to compiled object code,
generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form,
made available under the License, as indicated by a copyright notice that is
included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix
below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is
based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions,
annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an
original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works
shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by
name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version
of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works
thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by
the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on
behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the
Licensor or its representatives, including but not limited to communication on
electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems
that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and
improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked
or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a
Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of
whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently
incorporated within the Work.

Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License,
each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive,
no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare
Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute
the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each
Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-
charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to
make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
where such license applies only to those patent claims licensable by such
Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by
combination of their Contribution(s) with the Work to which such
Contribution(s) was submitted. If You institute patentlitigation against any entity
(including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a
Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory
patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License
for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or
Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in
Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

(a) Youmust give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy
of this License; and

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that
You changed the files; and

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You
distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the
Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any
part of the Derivative Works; and

(d) Ifthe Workincludesa "NOTICE" text file as part of its distribution, then any
Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the
attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in atleast one
of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the
Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided
along with the Derivative Works; or, within a display generated by the
Derivative Works, ifand wherever such third-party notices normally appear.
The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do
not modify the License. You may add Your own attribution notices within
Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the
NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution
notices cannot be construed as modifying the License.
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You may add Your own copyright statement to Your modifications and may
provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction,
or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a
whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise
complies with the conditions stated in this License.

Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any
Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the
Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any
additional terms or conditions.

Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of
any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding
such Contributions.

Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names,
trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required
for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and
reproducing the content of the NOTICE file.

Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing,
Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on
an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or
conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for
determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume
any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort
(including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law
(such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any
Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this
License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to
damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or
any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has
been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or
Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for,
acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or
rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You
may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of
any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each
Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such
Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice,
with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying
information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the
appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or
class name and description of purpose be included on the same "printed page" as
the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy][name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the
License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under
the License.

aes-src-29-04-09
This projector product includes the open source software program "aes-src-29-04-09"

which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "aes-
src-29-04-09".

The "aes-src-29-04-09" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of aes-src-29-04-09 programs


http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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aes-src-29-04-09
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the “aes-src-29-04-09” are as follows.
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.
LICENSE TERMS

The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed

without the payment of fees or royalties provided that:

1. source code distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer;

2. binary distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in their documentation;

3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using
this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
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