
دليل التركيب
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تعليمات الأمان

للحفاظ على سلامتك، قم بقراءة كل التعليمات في هذا الدليل قبل استخدام حامل التثبيت. التعامل غير الصحيح الذي يتجاهل التعليمات 

الموجودة في هذا الدليل قد يؤدي إلى تلف حامل التثبيت أو قد يؤدي إلى حدوث إصابة شخصية أو تلف الممتلكات. احتفظ بدليل التركيب هذا في 

مكان يسهل الوصول إليه للرجوع إليه في المستقبل.

قم بقراءة دليل المستخدم وتعليمات الأمان الخاصة بجهاز العرض واتبع التعليمات الموجودة في هذه الوثائق.

شرح الرموز
تسُتخدم علامات التحذير الموضحة أدناه طوال دليل التركيب هذا لتجنب حدوث إصابة شخصية أو تلف الممتلكات. تأكد من فهم هذه التحذيرات 

عند قراءة دليل التركيب هذا.

تحذير
يبين هذا الرمز المعلومات التي إذا تم تجاهلها، قد تؤدي إلى إمكانية حدوث إصابة شخصية أو حتى إلى الوفاة بسبب التعامل غير الصحيح.

تنبيه
يبين هذا الرمز المعلومات التي إذا تم تجاهلها، قد تؤدي إلى إمكانية حدوث إصابة شخصية أو تلف مادي بسبب التعامل غير الصحيح.

رمز يبين إجراء لا يجب القيام به

رمز يبين إجراء يجب القيام به

احتياطات الأمان الخاصة بالتركيب

تحذير
تم تصميم حامل التثبيت خصيصًا لتثبيت جهاز العرض على الحائط. إذا تم تثبيت أي شيء آخر غير جهاز العرض، فقد يؤدي الوزن إلى حدوث تلف.

في حالة سقوط حامل التثبيت، قد يتسبب في حدوث إصابة شخصية أو تلف الممتلكات.

يجب تنفيذ التثبيت )التثبيت على الحائط( بواسطة متخصصين لديهم معرفة وبراعة تقنية. قد يؤدي التثبيت غير الصحيح أو غير الكامل إلى 
 Epson سقوط حامل التثبيت وحدوث إصابة شخصية أو تلف الممتلكات. اتصل بمكتب دعم العملاء المسجل في قائمة اتصال آلة العرض ابسون

في دليل المستخدم الخاص بجهاز العرض عند تثبيت حامل التثبيت.

اتبع التعليمات الموجودة في هذا الدليل عند تركيب حامل التثبيت.

في حالة عدم اتباع التعليمات، قد يسقط حامل التثبيت مسببًا حدوث إصابة شخصية أو حادث.

أمسك كابل الطاقة بحرص.

قد يؤدي التعامل غير الصحيح إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية. لاحظ الاحتياطات التالية عند التعامل:
• لا تمسك قابس الطاقة ويديك مبتلة.

• لا تستخدم كابل الطاقة التالف أو الذي تم تعديله.
• لا تسحب كابل الطاقة بقوة أكثر من اللازم عند توجيه الكابل خلال حامل التثبيت.

عند تثبيت جهاز العرض على الحائط باستخدام حامل التثبيت، يتطلب أن يكون الحائط بقوة كافية ليتحمل جهاز العرض وحامل التثبيت. تأكد 
من الوزن الإجمالي لجهاز العرض وحامل التثبيت قبل التثبيت وتأكد من قوة الحائط. إذا لم يكن الحائط قوياً بالشكل الكافي، فقم بتقوية الحائط 

قبل التثبيت.

لا تثبت حامل التثبيت في مكانٍ قد يكون معرضًا للاهتزاز أو الصدمات.

قد يؤدي الاهتزاز أو الصدمات إلى تلف جهاز العرض أو سطح التثبيت. قد يؤدي أيضًا إلى سقوط حامل التثبيت أو جهاز العرض ويسبب حدوث إصابة شخصية أو 
تلف الممتلكات.

ثبت حامل التثبيت بحيث يستطيع أن يتحمل الوزن الإجمالي لجهاز العرض وحامل التثبيت بشكل كافٍ، ومقاومة أي صدمات أفقية. استخدم 
.M8 صمولات ومسامير

	قد يؤدي استخدام صمولات ومسامير أصغر من M8 إلى سقوط حامل التثبيت. لا تتحمل شركة Epson مسئولية حدوث أي تلف أو إصابة بسبب التثبيت 
غير الصحيح.
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تحذير
يجب تنفيذ التثبيت بواسطة شخصيين مؤهلين للخدمة على الأقل. إذا كنت تحتاج إلى فك أية براغي أثناء التثبيت، فكن حذراً حتى لا تسقط 

حامل التثبيت.

في حالة سقوط حامل التثبيت أو جهاز العرض، قد يتسبب في حدوث إصابة شخصية أو تلف الممتلكات.

افحص حامل التثبيت على فترات منتظمة للتأكد من عدم وجود أجزاء مكسورة أو براغي مفكوكة.

في حالة وجود أي أجزاء مكسورة، فتوقف عن استخدام حامل التثبيت على الفور. في حالة سقوط حامل التثبيت أو جهاز العرض، قد يتسبب في حدوث إصابة 
شخصية أو تلف الممتلكات.

لا تقم بتعديل حامل التثبيت مطلقًا.

لا تتشبث بحامل التثبيت أو تعلق شيء ثقيل بحامل التثبيت.

في حالة سقوط حامل التثبيت أو جهاز العرض، قد يتسبب في حدوث إصابة شخصية أو تلف الممتلكات.

في حالة استخدام مواد لاصقة لمنع البراغي من الفك أو أشياء مثل مواد التشحيم أو الزيوت في جزء تثبيت اللوح المنزلق لجهاز العرض، فقد 
ينكسر الإطار ويؤدي إلى سقوط جهاز العرض، مسببًا حدوث إصابة شخصية أو تلف الممتلكات. لا تستخدم موادًا لاصقة أو مواد التشحيم أو 

الزيوت لتثبيت حامل التثبيت أو ضبطه.

قم بربط كافة البراغي بإحكام بعد الضبط.

في حالة عدم ربط البراغي بإحكام، قد يسقط جهاز العرض أو حامل التثبيت ويسبب حدوث إصابة شخصية أو تلف الممتلكات.

لا تفك المسامير والصمولات بعد التثبيت مطلقًا.

	تأكد أن البراغي لم تصبح غير محكمة على فترات منتظمة. في حالة العثور على براغي غير محكمة، فقم بربطها بإحكام. في حالة عدم ربط البراغي بإحكام، 
قد يسقط جهاز العرض أو حامل التثبيت ويسبب حدوث إصابة شخصية أو تلف الممتلكات.

تنبيه
لا تقم بتثبيت حامل التثبيت في مكانٍ حيث قد تزيد فيه درجة حرارة تشغيل طراز جهاز العرض.

قد تؤدي هذه البيئة إلى تلف جهاز العرض.

ثبت حامل التثبيت في مكانٍ خالٍ من الغبار والرطوبة الزائدة لتجنب اتساخ العدسة أو المكونات البصرية.

لا تستخدم القوة الزائدة عند ضبط حامل التثبيت.

قد ينكسر حامل التثبيت مسببًا حدوث إصابة شخصية.

مكان تثبيت حامل التثبيت

قم بتشغيل شبكة أسلاك الطاقة الخاصة بمكان تثبيت حامل التثبيت مقدمًا.

ثبت جهاز العرض بعيدًا عن الأجهزة الكهربائية الأخرى مثل مصابيح الفلورسنت أو مكيفات الهواء. قد تتداخل بعض من أنواع مصابيح 

الفلورسنت مع وحدة التحكم عن بعُد الخاصة بجهاز العرض.

يوصى بجعل طول كابل التوصيل أقل من 20 متراً لتقليل الضوضاء الخارجية.

ثبت حامل التثبيت في مكانٍ خالٍ من الغبار والرطوبة الزائدة لتجنب اتساخ العدسة أو المكونات البصرية.

حول دليل التركيب هذا

يصف هذا الدليل كيفية تثبيت جهاز العرض قصير المدى EB-465i/460/455Wi/450W/440W على الحائط باستخدام حامل التثبيت الخاص.








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صفحة 5محتويات الحزمة1 {

صفحة 6المواصفات2 {

صفحة 7أجهزة التوصيل3 {

صفحة 8جدول مسافة العرض4 {

صفحة 11إجراءات التثبيت5 {

تثبيت لوحة الحائط على الحائط 	)1(

تحديد مسافة العرض وسحب شريط التمرير للخارج 	)2(

صل حامل التثبيت بلوحة الحائط 	)3(

إحكام جهاز العرض إلى حامل التثبيت 	)4(

توصيل كابل الطاقة والكابلات الأخرى بجهاز العرض 	)5(

صفحة 15ضبط شاشة العرض6 {

قم بتشغيل جهاز العرض 	)1(

غير نسبة الارتفاع إلى العرض 	)2(

قم بعرض نمط الاختبار 	)3(

ضبط البؤرة 	)4(

استخدم قرص الضبط العلوي لضبط الإمالة الرأسية 	)5(

استخدم قرص الضبط الأيمن لضبط االتدوير الأفقي 	)6(

استخدم قرص الضبط الأيسر لضبط اللفة الأفقية 	)7(

ضبط الشريحة الرأسية 	)8(

ضبط الشريحة الأمامية/الخلفية 	)9(

إيقاف تشغيل عرض نمط الاختبار 	)10(

صفحة 19توصيل الأغطية7 {

صل غطاء لوحة الحائط وغطاء الطرف 	)1(

صل غطاء الكابل بجهاز العرض 	)2(



)M8و M5و M4 مفاتيح ربط سداسية عشرية )لـ

غطاء لوحة الحائط

حامل التثبيت

لوحة العارضة
)بالنسبة لتثبيت لوحة الحائط(

غطاء الطرف

لوحة الحائط
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1. محتويات الحزمة

التطبيقالكميةالاسمالشكل

لتثبيت حامل التثبيت2مسمار غطاء رأس مقبس سداسي عشري M8 × 15 ملم بوردة

لإحكام جهاز العرض2مسمار غطاء رأس مقبس سداسي عشري M5 × 12 ملم بوردة

لتثبيت غطاء لوحة الحائط2مسمار غطاء رأس مقبس سداسي عشري M4 × 12 ملم بدون وردة

استخدم المسامير المرفقة مع حامل التثبيت لتثبيته، كما هو موضح في هذا الدليل. لا تستبدل هذه المسامير بأي أنواع أخرى.

استخدم المراسي المتوفرة تجارياً M8 × 50 ملم )على الأقل 3( أو مسامير قلاووز 8 × 80 ملم )على الأقل 3( لإرفاق لوحة الحائط إلى الحائط.

جمع الأدوات والأجزاء التي تحتاجها قبل بدء التثبيت.






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2. المواصفات

صفحة المرجعتعليقالمواصفاتالعنصر

حوالي 6.3 كجم الوزن الإجمالي لحامل التثبيت
)13.89 رطل( 

لوحة الحائط )2.2 كجم ]4.85 رطل[(
الأغطية والغلاف )0.47 كجم ]1.04 رطل[(

من 0 إلى 300 ملم نطاق ضبط الشريحة الأمامية/الخلفية
)11.81 بوصة( 

راجع الشكل أدناه

الحد الأدنى: 28 ملم )1.10 بوصة(4°نطاق ضبط الشريحة الرأسية
الحد الأقصى: 42.5 ملم )1.67 بوصة(

صفحة 18 {

صفحة 16إمكانية الضبط الدقيق مع قرص الضبط± 5°نطاق ضبط الإمالة الرأسية {

صفحة 17إمكانية الضبط الدقيق مع قرص الضبط± 5°نطاق ضبط التدوير الأفقي {

صفحة 17إمكانية الضبط الدقيق مع قرص الضبط± 3°نطاق ضبط اللفة الأفقية {

	± 45 ملم نطاق ضبط الشريحة الأفقية
)1.77 بوصة( 

راجع الشكل أدناه

لوحة الحائط
]الوحدة: ملم )بوصة([

نطاق ضبط حامل التثبيت

نطاق ضبط الشريحة الأمامية /الخلفية: من 0 إلى 300 ملم 
)11.81 بوصة(

 نطاق ضبط الشريحة الأفقية: ± 45 ملم 
)1.77 بوصة( 
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3. أجهزة التوصيل

قم بإعداد كابل الطاقة وكابل الكمبيوتر وكابل USB وما إلى ذلك في المكان المراد تثبيت حامل التثبيت فيه.

قم بإعداد كافة الكابلات الضرورية للأجهزة، مثل الكاميرا الوثائقية أو الميكروفون، التي سوف تتصل بجهاز العرض.

مكبرات الصوت الخارجية
LAN جهاز

الميكروفون

 USB كابل 
)Easy Interactive Function الكاميرا الوثائقية)بالنسبة لـ

الكمبيوتر

 كابل الكمبيوتر 
)بالنسبة لخرج فيديو الكمبيوتر(

مثال اتصال

 كابل USB المخصص 
)مرفق مع الكاميرا الوثائقية(

كابل الصوت )منتج متوفر تجارياً(

LAN كابل
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4. جدول مسافة العرض

راجع الجدول أدناه وثبت حامل التثبيت وجهاز العرض لعرض الصور بحجم مناسب على سطح العرض. القيم هي تقديرات تقريبية فقط.

النطاق الموصى به لمسافة العرض )a( هو 7 إلى 37 سم )2.76 إلى 14.57 بوصة(.

لوحة الحائط

سطح العرض

 قيمة أوفست الخاصة بموضع 
مركز الشاشة ومركز لوحة الحائط

المسافة من حائط سطح العرض

65 ملم )2.55 بوصة(

240 ملم )9.44 بوصة(
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الوحدة: ملم )بوصة(EB-465i/460 )3:4 نسبة الارتفاع إلى العرض(

Sabh

 اللوحة البيضاء 
التفاعلية

الحد الأدنى لمسافة حجم الشاشة
العرض )العرض(

المسافة بين سطح 
العرض ولوحة 

الحائط

ارتفاع سطح 
العرض

”63)37.80x50.39( 960x1280)2.81( 71)7.25( 184)37.80( 960Hitachi StarBoard FX-63

”64)38.40x51.18( 975x1300)3.11( 79)7.34( 187)38.40( 975 SMART Board 660	
Promethean ActivBoard 164

”70)42.00x55.98( 1067x1422)4.92( 125)7.92( 201)42.00( 1067

”77)46.20x61.57( 1173x1564)7.02( 178)8.59( 218)46.20( 1173 Hitachi Cambridge Board 77	
 Hitachi StarBoard FX-77	

SMART Board 680

”77.5)46.50x61.97( 1181x1574)7.17( 182)8.64( 219)46.50( 1181 RM ClassBoard2 77.5	
INTERWRITE® BOARD 1077

”78)46.80x62.40( 1189x1585)7.32( 186)8.69( 221)46.80( 1189 PolyVision TS610	
Promethean ActivBoard 178 / 378

”80)48.00x63.98( 1219x1625)7.92( 201)8.88( 226)48.00( 1219

”87)52.20x69.61( 1326x1768)10.02( 255)9.55( 243)52.20( 1326

”90)54.00x72.01( 1372x1829)10.92( 277)9.84( 250)54.00( 1372

”100)60.00x80.00( 1524x2032)13.93( 354)10.80( 274)60.00( 1524

”102)61.20x81.57( 1554x2072)14.53( 369)10.99( 279)61.20( 1554

الوحدة: ملم )بوصة(EB-455Wi/450W/440W )3:4 نسبة الارتفاع إلى العرض(

Sabh

 اللوحة البيضاء 
التفاعلية

الحد الأدنى لمسافة حجم الشاشة
العرض )العرض(

المسافة بين سطح 
العرض ولوحة 

الحائط

ارتفاع سطح 
العرض

”53)31.80x42.40( 808x1077)3.00( 76)10.49( 266)31.80( 808

”60)36.00x48.03( 914x1220)5.52( 140)11.71( 297)36.00( 914

”63)37.80x50.39( 960x1280)6.60( 168)12.24( 311)37.80( 960Hitachi StarBoard FX-63

”64)38.40x51.18( 975x1300)6.96( 177)12.41( 315)38.40( 975 SMART Board 660	
Promethean ActivBoard 164

”70)42.00x55.98( 1067x1422)9.12( 232)13.46( 342)42.00( 1067

”77)46.20x61.57( 1173x1564)11.65( 296)14.69( 373)46.20( 1173 Hitachi Cambridge Board 77	
 Hitachi StarBoard FX-77	

SMART Board 680

”77.5)46.50x61.97( 1181x1574)11.83( 300)14.78( 375)46.50( 1181 RM ClassBoard2 77.5	
INTERWRITE® BOARD 1077

”78)46.80x62.40( 1189x1585)12.01( 305)14.86( 378)46.80( 1189 PolyVision TS610	
Promethean ActivBoard 178 / 378

”80)48.00x63.98( 1219x1625)12.73( 323)15.21( 386)48.00( 1219

”85)51.00x67.95( 1295x1726)14.53( 369)16.09( 409)51.00( 1295
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الوحدة: ملم )بوصة(EB-465i/460/455Wi/450W/440W )10:16 نسبة الارتفاع إلى العرض(

Sabh

 اللوحة البيضاء 
التفاعلية

الحد الأدنى لمسافة حجم الشاشة
العرض )العرض(

المسافة بين سطح 
العرض ولوحة 

الحائط

ارتفاع سطح 
العرض

”60)31.80x50.91( 808x1293)3.00( 76)10.49( 266)31.80( 808

”70)37.10x59.33( 942x1507)6.18( 157)12.03( 306)37.10( 942

”78)41.34x66.14( 1050x1680)8.73( 222)13.27( 337)41.34( 1050PolyVision TS 600 / TS610 / TSL610

”80)42.40x67.83( 1077x1723)9.36( 238)13.58( 345)42.40( 1077

”87)46.11x73.74( 1171x1873)11.59( 294)14.66( 372)46.11( 1171 SMART Board 685 / Promethean
ActivBoard 387

”90)47.70x76.34( 1212x1939)12.55( 319)15.13( 384)47.70( 1212

”96)50.88x81.38( 1292x2067)14.46( 367)16.06( 408)50.88( 1292

الوحدة: ملم )بوصة(EB-465i/460/455Wi/450W/440W )9:16 نسبة الارتفاع إلى العرض(

Sabh

 اللوحة البيضاء 
التفاعلية

الحد الأدنى لمسافة حجم الشاشة
العرض )العرض(

المسافة بين سطح 
العرض ولوحة 

الحائط

ارتفاع سطح 
العرض

”58)28.44x50.51( 722x1283)2.87( 73)12.00( 305)28.44( 722

”60)29.42x52.28( 747x1328)3.53( 90)12.38( 314)29.42( 747RM ClassBoard2 60

”65)31.87x56.69( 809x1440)5.16( 131)13.31( 338)31.87( 809

”70)34.32x61.02( 872x1550)6.80( 173)14.24( 362)34.32( 872

”71)34.81x61.85( 884x1571)7.13( 181)14.43( 366)34.81( 884INTERWRITE® BOARD 1071

”80)39.22x69.69( 996x1770)10.07( 256)16.10( 409)39.22( 996

”82)40.20x71.46( 1021x1815)10.73( 272)16.48( 418)40.20( 1021Hitachi StarBoard FX-82W

”85)41.67x74.06( 1058x1881)11.71( 297)17.03( 433)41.67( 1058INTERWRITE® BOARD 1085

”90)44.12x78.46( 1121x1993)13.34( 339)17.97( 456)44.12( 1121

”93)45.59x81.02( 1158x2058)14.32( 364)18.52( 471)45.59( 1158

قد تختلف القيمة تبعًا للموقع الذي ستقوم بوضع جهاز العرض فيه.

عند استخدام EB-455Wi/450W/440W لعرض الصور ذات نسبة ارتفاع إلى العرض 4:3، يتم تغيير حجم الصور تلقائيًا وقد يتم تقليل جودة الصور 

المعروضة.
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5. إجراءات التثبيت

تأكد من اتباع الخطوات أدناه لتبيت حامل التثبيت. في حالة تجاهل هذه الخطوات، قد يسقط حامل التثبيت ويسبب حدوث إصابة شخصية أو تلف 

الممتلكات.

الحد الأقصى للوزن الإجمالي لحامل التثبيت وجهاز العرض حوالي 15.2 كجم )33.5 رطل(. عند تثبيت حامل التثبيت، قم بحساب 
الوزن المسموح، افحص بنية ومادة وقوة الحائط بحرص، وقم بتنفيذ التثبيت بدقة باستخدام الطريقة الأكثر ملائمة.

تثبيت لوحة الحائط على الحائط 	

حدد موضع اللوحة العارضة. 	)1(

.)b( والمسافة بين سطح العرض ولوحة الحائط )S( من جدول مسافة العرض، تأكد من حجم الشاشة

	قم بمحاذاة خط CTR )الرأسي( للوحة العارضة مع خط المركز )الرأسي( الخاص بسطح العرض. تأكد من وجود الأشعة على الحائط، 

	وقم بتغيير الموضع يساراً أو يمينًا حسب الضرورة. )يمكن تغيير الموضع يساراً أو يمينًا بشكل أفقي من خط مركز سطح العرض 
	بحوالي 45 ملم ]1.77 بوصة[.( 

.)b( الخاص بالعارضة مع الارتفاع )قم بمحاذاة خط  )أفقيًا

الخط المركزي لسطح العرض

خط CTR للوحة العارضة

 خط لوحة العارضة

صل اللوحة العارضة بالحائط. 	)2(

•

•

65 ملم )2.55 بوصة(
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قم بعمل ثقوب التثبيت في الحائط في الأماكن المطلوبة. 	)3(
	تحتاج لوحة الحائط إلى إحكامها بواسطة المراسي المتوفرة تجارياً أو مسامير قلاووز في الأماكن التالية. يوصى بإحكام لوحة الحائط 

في ثلاثة أماكن على الأقل.

في حالة إحكام لوحة الحائط في أربعة أماكن، قم بعمل الثقوب المشار إليها بـ A أو B في الشكل.

في حالة إحكام لوحة الحائط في ثلاثة أماكن، قم بعمل الثقوب المشار إليها بـ C في الشكل.

ثلاثة ثقوب للتثبيتأربعة ثقوب للتثبيت

قم بإزالة اللوحة العارضة. 	)4(

ثبت لوحة الحائط على الحائط. 	)5(

عند تثبيت جهاز العرض على الحائط باستخدام حامل التثبيت، يتطلب أن يكون الحائط بقوة كافية ليتحمل جهاز العرض  	

وحامل التثبيت. تأكد من الوزن الإجمالي لجهاز العرض وحامل التثبيت قبل التثبيت وتأكد من قوة الحائط. إذا لم يكن الحائط 

قوياً بالشكل الكافي، فقم بتقوية الحائط قبل التثبيت.

ثبت حامل التثبيت بحيث يستطيع أن يتحمل الوزن الإجمالي لجهاز العرض وحامل التثبيت بشكل كافٍ، ومقاومة أي  	

صدمات أفقية. استخدم مسامير وصمولات M8. قد يؤدي استخدام صمولات ومسامير أصغر من M8 إلى سقوط حامل 

التثبيت.

لا تتحمل شركة Epson مسئولية حدوث أي تلف أو إصابة بسبب التثبيت غير الصحيح. 	

تحذير

تحديد مسافة العرض وسحب شريط التمرير للخارج 	

من جدول مسافة العرض، قم بحساب المسافة )a( من سطح العرض إلى مقدمة جهاز العرض. 	)1(

قم بفك الأربعة براغي واسحب شريط التمرير للخارج على حامل التثبيت. 	)2(
	قم بمحاذاة شريط التمرير مع مقياس علامة شريط التمرير وهي مسافة )a+x( مساوية للمسافة )a( إضافة إلى سُمك 

.)x( شاشة العرض

براغي )4(

مقياس شريط التمرير

•

•
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صل حامل التثبيت بلوحة الحائط 	

.) 1 قم بتعليق خطاف حامل التثبيت على شريط لوحة الحائط ) 	)1(

.) 2 ارفع حامل التثبيت لأعلى وقم بتمرير الكابلات خلالها ) 	)2(

احرص على عدم إعاقة الكابلات بين حامل التثبيت ولوحة الحائط.

تنبيه

قم بربط مسماري غطاء رأس مقبس سداسي عشري x M8 15 ملم ومسماري غطاء رأس مقبس سداسي  	)3(	
.) 3 عشري x M8 45 ملم المرفقين مع حامل التثبيت بحيث يصبح حامل التثبيت رأسيًا على الحائط )

استخدم مسماري غطاء رأس مقبس سداسي عشري x M8 45 ملم لضبط الشريحة الرأسية.

صفحة 18
1 1

3

3

2

حامل التثبيت

الكابلات

لوحة الحائط

مسامير غطاء رأس مقبس سداسي 
عشري x M8 15 ملم )واحد في اليسار 

وآخر في اليمين(

شريط لوحة الحائط

مسامير غطاء رأس مقبس سداسي 
عشري x M8 45 ملم )2(

خطاف حامل التثبيت

إحكام جهاز العرض إلى حامل التثبيت 	

قم بفك المسمارين وقم بإزالة غطاء الكابل من جهاز العرض. 	)1(

براغي )2(غطاء الكابل

{
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(. قم بمحاذاة العلامات الموجودة على جهاز  1 أدخل لوحة الشريحة في حامل التثبيت من الواجهة الجانبية لجهاز العرض ) 	)2(
.) 2 العرض وحامل التثبيت )

1

3 3

2

جانب واجهة جهاز 
العرض

مسامير غطاء رأس مقبس 
سداسي عشري x M5 12 ملم )2(

العلامات

مواضع المسامير

اللوح المنزلق

.) 3 قم بفك مسماري غطاء رأس مقبس سداسي عشري x M5 12 ملم ) 	)3(

في حالة استخدام مواد لاصقة لمنع البراغي من الفك أو أشياء مثل مواد التشحيم أو الزيوت في جزء تثبيت اللوح المنزلق لجهاز 
العرض، فقد ينكسر الإطار ويؤدي إلى سقوط جهاز العرض، مسببًا حدوث إصابة شخصية أو تلف الممتلكات. لا تستخدم موادًا 

لاصقة أو مواد التشحيم أو الزيوت لتثبيت حامل التثبيت أو ضبطه.

تحذير

توصيل كابل الطاقة والكابلات الأخرى بجهاز العرض 	
قم بتوصيل كافة الكابلات الضرورية مثل كابل الطاقة وكابل الكمبيوتر وكابل USB بجهاز العرض.

كابل الطاقة

كابل الكمبيوتر

USB كابل



15

ية
رب

ع
ال

6. ضبط شاشة العرض

لضمان الحصول على الحد الأقصى لحماية شاشة العرض، اتبع الخطوات أدناه لضبط شاشة العرض. 

 لا تقم بعمليات الضبط باستخدام وظيفة الانحراف الخاصة بجهاز العرض. القيام بذلك قد يؤدي إلى تقليل 
جودة الصورة.

قم بتشغيل جهاز العرض 	

استخدام لوحة التحكماستخدام وحدة التحكم عن بعُد

غير نسبة الارتفاع إلى العرض 	
كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر ]Aspect[ الموجود على لوحة التحكم، يتم ظهور اسم الارتفاع إلى العرض على الشاشة وتتغير 

نسبة الارتفاع إلى العرض.

قم بتغيير الإعداد وفقًا للإشارة الخاصة بالأجهزة المتصلة.

وحدة التحكم عن بعُد

وبدلاً من ذلك، اضبط نسبة الارتفاع إلى العرض من قائمة ]الإشارة[ ـ ]نسبة الارتفاع إلى العرض[ من قائمة التهيئة.

دليل المستخدم لجهاز العرض: قائمة ]التهيئة[ ـ قائمة ]الإشارة[

قم بعرض نمط الاختبار 	
اضغط على زر ]Menu[ وحدد قائمة ]الإعدادات[ ـ ]نمط[ ـ ]نمط الاختبار[ من قائمة التهيئة.

دليل المستخدم لجهاز العرض: قائمة ]التهيئة[ ـ قائمة ]الإعدادات[

استخدام لوحة التحكماستخدام وحدة التحكم عن بعُد

{

{

3:4

نسبة الارتفاع إلى العرض
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ضبط البؤرة 	

حرك ذراع غطاء مرشح الهواء لفتح غطاء مرشح الهواء. 	)1(

استخدم ذراع ضبط البؤرة لضبط البؤرة. 	)2(

ذراع ضبط البؤرة

غطاء مرشح الهواء

بعد الانتهاء من إجراء الضبط، قم بإغلاق غطاء مرشح الهواء. 	)3(

استخدم قرص الضبط العلوي لضبط الإمالة الرأسية 	

حسب الضرورة. كرر الخطوات  إلى 

.) 1 قم بفك البرغي الخاص بقرص الضبط العلوي ) 	)1(

.) 2 قم بتشغيل قرص الضبط لضبط الإمالة الرأسية ) 	)2(

١

٢

. 1 ، اربط البرغي الذي قمت بفكه في  بعد الانتهاء من إجراء كافة عمليات الضبط في الخطوات  إلى  	)3(



17

ية
رب

ع
ال

استخدم قرص الضبط الأيمن لضبط االتدوير الأفقي 	

.) 1 قم بفك البرغيين الموازيين لقرص الضبط الأيمن ) 	)1(

.) 2 قم بتشغيل قرص الضبط لضبط التدوير الأفقي ) 	)2(

١ ١
٢

. 1 ، اربط البرغيين اللذين قمت بفكهما في  بعد الانتهاء من إجراء كافة عمليات الضبط في الخطوات  إلى  	)3(

استخدام قرص الضبط الأيسر لضبط اللفة الأفقية 	

.) 1 قم بفك البرغي الخاص بقرص الضبط الأيسر ) 	)1(

.) 2 قم بتشغيل قرص الضبط لضبط اللفة الأفقية ) 	)2(

١

٢

. 1 ، اربط البرغي الذي قمت بفكه في  بعد الانتهاء من إجراء كافة عمليات الضبط في الخطوات  إلى  	)3(



براغي )4(

مسامير غطاء رأس مقبس 
سداسي عشري x M8 45 ملم )2(

18

ضبط الشريحة الرأسية 	
اضبط الشريحة الرأسية باستخدام مسماري غطاء رأس مقبس سداسي عشري x M8 45 ملم في أسفل حامل التثبيت. ربط المسامير 

يرفع حامل التثبيت، وفكها يخفضه.

يتم رفع شاشة العرض أو خفضها وفقًا لذلك.

ضبط الشريحة الأمامية/الخلفية 	
قم بفك الأربعة براغي واضبط شريط التمرير الخاص بحامل التثبيت.

، اربط البراغي. بعد الانتهاء من إجراء كافة عمليات الضبط في الخطوات  إلى 

إيقاف تشغيل عرض نمط الاختبار 	
اضغط على الزر ]Esc[ الموجود في وحدة التحكم عن بعُد أو لوحة التحكم لإيقاف تشغيل نمط الاختبار.

اربط كافة البراغي بإحكام. في حالة عدم ربط البراغي بإحكام، قد يسقط جهاز العرض أو حامل التثبيت ويسبب حدوث إصابة 
شخصية أو تلف الممتلكات.

تحذير



غطاء الطرف

غطاء لوحة الحائط

مسامير غطاء رأس مقبس 
سداسي عشري x M4 12 ملم )2(

غطاء الكابل

براغي )2(

يجب إزالة جهاز العرض أو إعادة تثبيته على يد متخصص فقط، بما في ذلك الصيانة والإصلاحات. راجع دليل المستخدم الخاص 
بجهاز العرض للحصول على تعليمات عن الصيانة والإصلاحات.

19
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7. توصيل الأغطية

صل غطاء لوحة الحائط وغطاء الطرف 	
.) 1 قم بإحكام غطاء لوحة الحائط باستخدام مسماري غطاء رأس مقبس سداسي عشري x M4 12 ملم ) 	)1(

q بالمرور خلالها وذلك اعتمادًا على طريقة إلى فصل بعض الأجزاء من غطاء لوحة الحائط للسماح للكابلات  قد تحتاج 
توصيل الكابلات سلكيًا.

.) 2 ضع غطاء الطرف بحيث يكون الجزء المقعر متجهًا لأعلى ) 	)2(

صل غطاء الكابل بجهاز العرض 	
صل غطاء الكابل وقم بربط البرغيين لإحكام غطاء الكابل.

1

2
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لا تفك المسامير والصمولات بعد التثبيت مطلقًا. تأكد أن البراغي لم تصبح غير محكمة على فترات منتظمة. في حالة  	

العثور على براغي غير محكمة، فقم بربطها بإحكام. في حالة عدم ربط البراغي بإحكام، قد يسقط جهاز العرض أو حامل 

التثبيت ويسبب حدوث إصابة شخصية أو تلف الممتلكات.

لا تتشبث بحامل التثبيت أو تعلق شيء ثقيل بحامل التثبيت. في حالة سقوط حامل التثبيت أو جهاز العرض، قد يتسبب  	

في حدوث إصابة شخصية أو تلف الممتلكات.

تحذير

8. الملحق

Easy Interactive Function استخدام

بعد تثبيت طراز Easy Interactive Function المتوافق )EB-465i/455Wi(، تحتاج إلى تثبيت Easy Interactive Driver وتنفيذ المعايرة )لمحاذاة المواضع 

.)Easy Interactive Pen الخاصة بالمؤشر و

لمعرفة التفاصيل، راجع دليل البداية السريعة المرفق أو دليل المستخدم في القرص المضغوط الخاص بالوثائق.

توصيل كابل حماية

في حالة تثبيت جهاز العرض في غرفةٍ ما سوف تترك غير مراقبة، يمكنك استخدام القفل السلكي لمنع السرقة المتوفر تجارياً لإحكام جهاز العرض 

في دعامة أو أشياء أخرى لمنع أي شحص من أخذه.

قم بتمرير السلك الخاص بالقفل السلكي لمنع السرقة خلال نقطة تثبيت كابل الحماية.

للحصول على التفاصيل حول كيفية غلق القفل السلكي، راجع دليل المستخدم المرفق مع القفل السلكي.

412016100AR
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