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Inden brug

Denne guide beskriver nyttige funktioner for EasyMP Network Projection, og hvordan softwaren installeres.



Funktioner for EasyMP Network Projection

Du kan anvende EasyMP Network Projection til at projicere din e Praesentationstilstand @ s.19
computerskerm fra projektoren via et netveerk. Ved at dele projektoren Denne funktion kan projicere et PowerPoint-diasshow, der kerer pa en
over netverket og anvende de forskellige skeermoverforselsfunktioner har computer. Du kan gennemfore elegante preesentationer ved at projicere en
du mulighed for at holde effektive moder og foretage prasentationer. sort skeerm under forberedelserne etc., eller nir der ikke kegrer et
| diasshow.
— e Distributionsfunktion
= Den skeerm, der vises af en fjerncomputer, kan vises samtidigt pa op til
— fire projektorer i samme netvaerk.
Yo e Skiftefunktion
= Nar medeskiftefunktionen bruges, og der er installeret EasyMP Network
= | | | | | Projection pa alle computerne, kan fremlaggerne af prasentationen skiftes
til at projicere deres egne billeder uden at skifte kabel.
— — proj 8
[ [ [ [
—— = —— )

O

Deling af projektoren

Hvis projektoren er sluttet til et netveerk, kan du dele projektoren mellem
computere pa netvaerket. Ved projektion af data fra forskellige computere
under et mode eller en prasentation, kan du lave glidende overgange uden
at skifte signalkabel mellem computerne.

Afstand mellem projektoren og computeren skaber heller ikke problemer.

Forskellige skaermoverfgrselsfunktioner

Du kan bruge folgende skaermoverforselsfunktioner.

e Multiskeermvisning @ .20
Du kan projicere forskellige billeder fra op til fire projektorer fra én
computer, s du kan projicere liggende billeder saisom regneark og
lignende som et sammenhzengende billede.



Installation af softwaren

EasyMP Network Projection finder du pid cd-rom'en EPSON Projector Display Oplesning pd minimum XGA (1024x768) og
Software. Installer softwaren pa den computer, som du bruger. maksimum UXGA (1600x1200)

Displayfarve med 16-bit farve eller mere (ca.
32000 displayfarver)

SOftwa rekrav *  Dirift er ikke garanteret med Mac OS X 10.5.0, da indstillingerne for Firewall
ikke er indstillet korrekt, nar versionen opdateres.
EasyMP Network Projection kerer pa computere, der lever op til folgende

krav.
Operativsystem Windows 2000 Service Pack 4 Installation
De folgende 32-bit operativsystemversioner:
Windows XP Husk at kontrollere folgende punkter, for du starter installationen.
Windows XP Service Pack 1 eller senere e Nar der bruges en computer, der korer pa et af folgende
Windows Vista operativsystemer, skal du have administratorrettighed til at installere
Windows Vista Service Pack 1 eller senere EasyMP Network Projection.
Windows 7 e Windows 2000 e Windows XP
De folgende 64-bit operativsystemversioner: e Windows Vista e Windows 7
Windows 7
Mac OS X 10.3.x e Luk alle igangverende programmer, for du pabegynder installationen.
Mac OS X 10.4. o . . .
A * . e Nér det valgte sprog til installationen er et andet end i det anvendte
Mac OS X 10.5.1 eller senere . . . NP
operativsystem, vises skeermbillederne muligvis ikke korrekt.
Mac OS X 10.6.x
Anbefalet: Mac OS X 10.3.9/10.4.11/10.5.8 e Du kan downloade den seneste version af EasyMP Network Projection
CPU Mobile Pentium III 1.2GHz eller hurtigere ira folgende website.
Power PC G3 900MHz eller hurtigere ttp:// -epson.com/
Anbefalet: Pentium M 1.6GHz eller hurtigere l
N1z s .
CoreDuo 1.83GHz eller hurtigere :@:— Til brugere af EMP NS Connection
Hukommelse 256MB eller mere ! Navnet pa EMP NS Connection er endret.
Anbefalet: 512MB eller mere For @ndring: EMP NS Connection
Harddisk 20MB eller mere Efter endring: EasyMP Network Projection
Ledig plads Nér du bruger den samme funktion som EMP NS Connection pa
projektoren, skal du installere EasyMP Network Projection, nir du har
afinstalleret EMP NS Connection. Du kan ikke tilslutte projektoren
korrekt ved hjelp af EMP NS Connection.




Installation af softwaren

Procedure :@—_ Afinstallation
o

Velg Start - Indstillinger - Kontrolpanel - Tilfoj-fjern programmer
7\ eller Tilfoj eller fijern programmer, og fjern derefter EasyMP Network
@ Teend computeren. Projection.

Dobbeltklik pa "EasyMP Network Projection Uninstaller.app" fra
Installationen starter automatisk. mappen EasyMP Network Projection for at afinstallere EasyMP
Network Projection.

,@s Seet cd-rom'en EPSON Projector Software i computeren.

A\l
~ =

= Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du
’@‘ dobbeltklikke cd-rom-drevet fra Denne computer (eller Computer).

\Z/ Folg instruktionerne pa skaermen for at installere.

Teend computeren.

) Seet cd-rom'en EPSON Projector Software i computeren.

Dobbeltklik pa ikonet "EMP_NPInstaller.mpkg" i EPSON-
vinduet.

Installationen starter.

=
a@ Folg instruktionerne pa skeermen for at installere.
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EasyMP Network Projection Oversigt

I dette kapitel forklares, hvordan computeren og projektoren tilsluttes via et netvaerk samt fremgangsmaden ved projektion af billeder fra computerskermen med
projektoren.



To tilslutningstilstande

Der er to metoder til tilslutning af en computer og projektoren via et
netveerk vha. EasyMP Network Projection.

Avanceret forbindelsestilstand -

Avanceret forbindelsestilstand er en infrastrukturtilslutning og forbinder til .

et eksisterende netvaerkssystem via et netvaerkskabel.

Nar du tilslutter til et netveerk via kabelforbundet LAN, skal du slutte
projektoren til netveerket med et almindeligt tilgeengeligt LAN-kabel.
Hvis du installerer den Tradlese LAN-enhed (ekstraudstyr) pa projektoren,
kan du slutte dig til netveerket via et tradlest LAN-adgangspunkt.

e Du kan let slutte til en computer og projicere billeder fra computeren
uden at foretage netverksindstillinger.

e Det gor det let at tilslutte uden et tilslutningskabel, og du kan ogsa
tilslutte, hvis projektoren og computeren befinder sig langt fra hinanden.

Tilslutning trin for trin

Brug nedenstaende trin for at tilslutte computeren til projektoren og
projicere i EasyMP Network Projection.

Du skal kun gennemfore trin 1 til 4, forste gang du tilslutter.

1.  Installer EasyMP Network Projection pid den computer, der skal tilsluttes.

- 5.6

2. Foretag netverksindstillinger pa computeren, og slut den til netveerket.

. ° o o - s.11
Lynforbindelsestilstand (kun nar den Tradlase
LAN-enhed (ekstraudstyr) er installeret) *
3. I Lynforbindelsestilstand: Installer den Tradlgse LAN-enhed i projektoren
Lynforbindelsestilstand er kun tilgeengelig, nar du installerer den Tradlese (ga til trin 5, hvis den allerede er installeret).
LAN-enhed (ekstraudstyr) i projektoren. I Avanceret forbindelsestilstand: Aktiver den kabelforbundne LAN-
Lynforbindelsestilstand tildeler midlertidigt projektorens SSID til en adapter i "Portkonfigurationer”. @ Computerens dokumentation
computer, sa der oprettes en ad hoc”-forbindelse, og gendanner *

computerens netverksindstillinger efter frakobling. @ s.11



To tilslutningstilstande

4.  Foretag netveerksindstillinger pa projektoren, og slut den til netveerket. @
Brugerhandbog "Menuen Netverk"

\

5.  Start EasyMP Network Projection pd computeren, og forbind den med
projektoren. @ s.12

*  Hvis computeren, som du bruger, normalt er sluttet til netveerket, behover du

ikke at foretage netveerksindstillinger pad computeren.



Forberedelse til tilslutning

Folg nedenstaende fremgangsmade til at indstille computeren til forbindelse.

Foretag netvaerksindstillinger for computeren vha. det hjelpeprogram, der
folger med LAN-adapteren. Se den brugerhdndbog, der folger med LAN-
adapteren, for at fi flere oplysninger om hjalpeprogrammet.

Nar der f.eks. vises et rodt kryds (x) over netveerksikonet pa proceslinjen
som vist herunder, kan du ikke tilslutte projektoren.

» %@b Qﬂ, 9:32

Indstil netvaerksport og kommunikationsstatus. Se brugerhandbogen for din
computer eller AirPort-kortet for at fa flere oplysninger om indstilling af
kommunikationsstatus.



Tilslutning af en projektor i et netvaerk og projektion

Betjening af projektoren Betjening af computeren
Sat projektoren i tilslutningsstandbystatus, for du tilslutter. Medmindre andet angives, anvendes Windows-skeerme i nedenstaende
Kontroller, at alle netveerksindstillinger er foretaget, og at projektoren er forklaringer. De samme skeerme vises ogsd i Mac OS.

sluttet til netvaerksudstyret sisom en netveerkshub via et almindeligt

netveerkskabel.
| Start EasyMP Network Projection.

I Wind
\_/ Tryk pa [Ol-knappen pa fjernbetjeningen for at taende
stremmen. Velg Start - Programmer (eller Alle programmer) - EPSON

Projector - EasyMP Network Projection - EasyMP Network
Projection V2.XX.

Tryk pa [LAN]-knappen pa fjernbetjeningen.
LAN-standbyskarmen vises.

Hvis der ikke er noget signal for den aktuelle indgangskilde, skifter
den automatisk til LAN-kilden. Tryk pd knappen [LAN], hvis den Dobbeltklik p4& mappen Programmer pa harddisken, hvor EasyMP
ikke automatisk skifter til LAN-kilden. Network Projection er installeret, og dobbeltklik derefter pa ikonet

EasyMP Network Projection.

Velg "Lynforbindelsestilstand" (kun tilgeengelig, hvis den
tradlgse LAN-enhed (ekstraudstyr) er installeret) eller
"Avanceret forbindelsestilstand", og klik derefter pa "OK".

it Segeresultaterne for projektoren vises. Valg Indstil den valgte
Projektornavn

[Pradresss L 102166 forbindelsestilstand som standard for fremtidige forbindelser., hvis
2 du altid ensker at tilslutte vha. Avanceret forbindelsestilstand.

Nagleord

s Vealg den projektor, du vil tilslutte til, og klik pa "Tilslut".

Klik pa knappen Automatisk segning, hvis den projektor, du vil
tilslutte til, ikke vises i sogeresultaterne. Segningen tager ca. 30
sekunder.

Se "Brug af tilslutningsskeermen" for at fa oplysninger om
tilslutningsskeermen. @ s.13




Tilslutning af en projektor i et netveerk og projektion

72N\

%@5 Nar Projektornggleord er indstillet til "Til" i projektoren, vises
skeermen til indtastning af nagleord. Indtast det nggleord, der
vises pa LAN-standbyskaermen, og klik pa "OK".

Brug af tilslutningsskeermen

Start EasyMP Network Projection for at fa vist folgende skaerm. Brugen af
Nar tilslutningen er gennemfort, projiceres computerens skerm. de enkelte knapper eller emner er beskrevet i nedenstiende skema.
Nedenstidende EasyMP Network Projection-veerktojsbjelke vises pa
computerskeermen. Du kan bruge denne verktojsbjelke til at betjene
projektoren, foretage indstillinger og deaktivere netverkstilslutningen. B Ui ezl Yar = Amsatot fusbusls -
Se "Brug af verktojsbjelken” for at fa oplysninger om brug af
varktojsbjelken. @ s.15

Nar systemet starter i Avanceret forbindelsestilstand.

1
-IAum Automatisk Smgnmg" Manuel Smgmng"J Profil v! |
L

Waelg en projektor og lilslut den

Status Projektarnavn IP-adresse Dizplay

@ Stencte|| EmMPOZRACT 192168111
Ol Stncbw|| empozracz 192168112

EasytP Metwaork Projecti

@@T?

~~- Ved tilslutning fra en anden computer, for eksempel nér der skiftes
,@\ —

mellem forskellige personer, som fremlegger preesentationer, skal du I
Gem i profilen ] [ Slet liste ]

starte EasyMP Network Projection fra den computer, du vil tilslutte.
Forbindelsen til computeren, som er tilsluttet i gjeblikket, afbrydes, og
projektoren bliver derefter sluttet til den computer, som prover at
oprette forbindelse.

— | Deakliver afbrydelse af forbindelse

Foretag indstilinger =

Feilsagning [Uilslut N

Dizplaylapout

197
000 & © 6

Hvis der oprettes forbindelse, mens Deaktiver afbrydelse af
forbindelse indstilles, skifter forbindelsen ikke til en anden computer.

[ Displayegenskaber ]




Tilslutning af en projektor i et netveerk og projektion

Nar systemet starter i Lynforbindelsestilstand.

I‘.'r’l EasyMP Network Projection Ver XXX - Lynforbindelse —

)X

futomatisk seening

o Marue! spening .= |' Prafil - |

Waelg en projektor og tilslut den,

Status Projektomayn 551D Signalstyrke
Standby EMPOZFACT EPSOMI LTI
O Standby  EMPDZFACZ EPSONZ [TTTT]
—————————— Opdater liste ] [ Germ i prafilen ] [ Slet liste ]

[[] Deakliver afbrydelze af forbindelze
[ Birug multi-display

Foretag indztillinger

(1] Automatisk sogning

/C I Avanceret forbindelsestilstand kan du sege efter tilgeengelige
projektorer i netveerkssystemet, som computeren er tilsluttet.

I Lynforbindelsestilstand kan du sege efter projektoren pa basis af SSID.

(2] Manuel segning
L.%EIEI I Avanceret forbindelsestilstand kan du sege efter en projektor pé bases
""" afen angivet IP-adresse eller et projektornavn.

I Lynforbindelsestilstand kan du sege efter projektor pa basis af et SSID
valgt i en liste.

@ Status
Nedenstaende seks ikoner angiver status for de registrerede projektorer.
Standby Velg for at tilslutte.
Optaget Velg for at tilslutte. Nar du klikker pa
b Tilslut, deaktiveres den aktuelt tilsluttede

computer, og din computer tilsluttes.

Optaget (deak- Kan ikke veelges. Deaktiver afbrydelse af
ﬁ'@ tiver atbrydelse forbindelse indstilles i en anden computer,
af forbindelse) som allerede er tilsluttet.

4]
5]

(6]

Brugesiogje-  Projektorens menu Konfiguration er aben.
@3’ blikket af et an- Du kan vaelge den, nar du har lukket

det program  menuen Konfiguration og segt igen.

Seger Vises, nar der keres Manuel segning eller
,@:E-' Profil.

Ikke fundet. Vises, nar en projektor ikke kan findes vha.
2 ; Manuel sggning eller Profil. I

Lynforbindelsestilstand kan du kun vaelge
flere projektorer med samme SSID.
Projektornavn
Projektorens navn vises.
Deaktiver afbrydelse af forbindelse

Marker dette felt for at forhindre, at andre computere atbryder forbindelsen, nar
du er tilsluttet den valgte projektor.

Brug multi-display
Marker feltet for at bruge funktionen til visning af flere skaerme. Nar feltet er

markeret, vises Displaylayout og Displayegenskaber nederst pa skeermen.
@ 520

Fejlsogning

Hvis der er et problem, og du ikke kan tilslutte, skal du trykke pa denne knap for at
abne EasyMP Network Projection-fejlsegningsskaermen.

Tilslut

Tilslut til den projektor, du valgte i sogeresultatlisten. Nar der tilsluttes til en
projektor, vises en vaerktgjsbjeelke.

Foretag indstillinger

Du kan foretage generelle indstillinger sasom bearbejdningsmetode under start af
EasyMP Network Projection. Se Foretag indstillinger for yderligere oplysninger.
@ 533

Gem i profilen

Gemmer resultaterne af en netvaerksprojektorsegning som en profil. @ s.29
Slet liste

Sletter alle sogeresultatlister.

IP-adresse (kun Avanceret forbindelsestilstand)

Projektorens IP-adresse vises.



Tilslutning af en projektor i et netveerk og projektion

(® Display . n s
Velg antallet af display (nér der er valgt Brug multi-display). @ s.26 Brug af Varktﬁijjalken
Q . Profil Verktojsbjelken vises pa computerskeermen, niar EasyMP Network
EEl Du kan soge efter en projektor i netveerket vha. en Profil, der er gemt Projection starter, og der er oprettet forbindelse til projektoren. Du kan
med Gem i profilen. @ 5.29 bruge denne vearktejsbjelke til at betjene og foretage indstillinger for
projektoren.

(® SSID (kun Lynforbindelsestilstand) —
Projektorens SSID vises. E asytP Metwaork Projectio
=

© Signalstyrke = aaa=

Dette vises, nar tilslutningen sker i Lynforbindelsestilstand. Nar signalstyrken
oges, stiger antallet af lysende indikatorer ogsa.

() Opdater liste (kun Lynforbindelsestilstand)
Opdaterer Status og Signalstyrke.

F Valg malprojektor
LL

Klik for at begranse de projektorer, der betjenes fra vaerktojsbjeelken,
ved projektion fra flere projektorer med distributionsfunktionen eller
multiskermvisning. Angivelsen under ikonet viser de projektorer, der
kan styres.

ALLE angiver, at alle de tilsluttede projektorer kan styres.

Hvis der f.eks. vises "1, 3", kan projektor nr. 1 og nr. 3 styres.

Klik pa ™ for at 3 vist folgende skaerm.

W zelg malprojektor

Prajektarnay Dizplay
EMPOZFACT 1 a
EMPOZFACZ 1 a
EMPOZFAC3 1

) Velg den projektor, der skal styres.

@ Angiver Nr. p en tildelt projektor. Dette Nr. angiver Nr. pa den
projektor, du kan styre fra veerktojsbjeelken.

@ Angiver status for projektoren.

Stop
a



Tilslutning af en projektor i et netveerk og projektion

a4

) ‘ ||!_-'I|

Standser projektionen, mens der er tilsluttet til projektoren. Der vises
en sort skeerm, mens projektionen er standset. Lyden standser ikke.
Brug A/V-mute-funktionen til at stoppe lyden eller fa vist et A/V Mute,
mens projektionen er stoppet.

Vis
Udleser Stop eller Pause.

Pause

Seetter de projicerede billeder pa pause, mens der er tilsluttet til
projektoren. Lyden standses ikke.

Prasentationstilstand

Hver gang der klikkes pd Preaesentationstilstand, skiftes der mellem
aktiveret/deaktiveret. @ s.19

Projektorstyr.

Mens projektoren er sluttet til netveerket, kan projektorens funktioner
A/V-mute, Skift pc-kilde og Skift videokilde styres fra bade
fjernbetjeningen og projektorens kontrolpanel.

Klik pa for at fa vist folgende vaerktojsbjeelke.

Frojektorstyr.

= .=

h A/V-mute

Samme funktion som [A/V Mute]-knappen pa
fjernbetjeningen.
@ Brugerhdandbog "Fjernbetjening”

Skift pc-kilde

Kilden skifter mellem Computerl, Computer2, USB
Display, USB og LAN, hver gang du klikker.

Skift videokilde

LA

Afbryd

(<7 D L

Kilde skifter mellem S-Video og Video, hver gang du
klikker. S-Video skifter ikke, hvis kablet er tilsluttet.

Visning af eksempel pa skermen
Viser eksempel pd multiskeerm pa skeermen.
Klik pa ﬂ for at fa vist et eksempel pa de indstillinger, du har

foretaget. Klik pa hver visning for at forsterre hver Visning af eksempel
pé skeermen til fuld skeerm.

Foretag indstillinger

Transmissionspraestationen under overferslen af computerbilleder
kan justeres. @ 5.33

Filmafsendelsestilstand

Ikke aktiveret p& denne projektor. Meddelelsen "De tilsluttede
projektorer understotter ikke filmafsendelse." vises.

Afbryd
Afbryder tilslutningen til projektoren.
Signalstyrke

Dette vises, nar tilslutningen sker i Lynforbindelsestilstand. Nar
signalstyrken oges, stiger ogsa antallet af lysende indikatorer.

Skift verktojsbjalkedisplay



Tilslutning af en projektor i et netveerk og projektion

Verktojsbjaelkevisningen skifter som folger. Veerktojsbjeelkevisningen
forbliver som den er, til der skiftes igen.

Fuld

B
Afbred | 4

Erkel
Mormal
» Fuld

E asyld P Mebwork [=]:[]

Afbryd
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Funktioner og indstillinger for EasyMP Network Projection

I dette kapitel forklares funktioner, der kan vaere nyttige under et mode eller en praesentation, som f.eks. multiskeermvisning, der gor det muligt at sende billeder
til flere projektorer fra en enkelt computer.



Projektion af kun et PowerPoint-diasshow (Praesentationstilstand)

I Preesentationstilstand vises billederne kun ved projektion af et
PowerPoint-diasshow pa en computer. Nar diasshowet stoppes, viser
projektoren en sort skerm. Dette er nyttigt, nar du kun vil vise

diasshowet.
Udover PowerPoint er Keynote kompatibel med Presentationstilstand for

Mac OS.

Procedure

b %%
@§ Vealg om nodvendigt en anden projektor, der skal styres.
@ s.15

= -knappen pa veerktgjsbjaelken.

Preesentationstilstand starter.

I Praesentationstilstand skal du klikke pa % -knappen igen
for at afslutte Praesentationstilstand.




Brug af Multiskeermvisning

Tilstanden Multiskaeermvisning giver dig mulighed for at projicere forskellige billeder fra flere projektorer, der er sluttet til en enkelt computer.

I Windows kan der indstilles flere virtuelt display”-drivere i computeren, og hvert billede kan projiceres af projektoren. Denne funktion kan dog ikke anvendes
med Windows Vista og Windows 7, da den ikke er kompatibel.

Ved Mac OS skal der sluttes en ekstra skeerm til computeren for at aktivere denne funktion. Mens nedenstdende forklaring refererer til virtuelt display, relaterer

betjeningen for Mac OS til de skermbilleder, der vises pa den fysisk tilsluttede skeerm.



Brug af Multiskeermvisning

Eksempel pa justering af det virtuelle display

Ved at arrangere tildelingen til virtuelt display” kan du kun projicere det
billede, du vil vise, eller projicere forskellige billeder fra venstre til hejre i en
praesentation.

Arrangementseksempel 1

@ Faktisk skeerm PowerPoint-fil
@ Billede fravirtuelt display Excel-fil

Arrangementseksempel 2

( )
% = g — :
l:l — | ] :  E— :
- — 1 « I 1
! — ]
[ooglk] || . m— !

J

@ Faktisk skeerm Preaesentationsvaerktgj til PowerPoint-fil

@ Billede fravirtuelt display Diasshow vha. en PowerPoint-fil

Fremgangsmade for brug af funktionen
Multiskeermvisning

1.

Indstilling af Virtuelt Display @ s.22

I et Windows-miljo skal driveren til virtuelt display” aktiveres efter behov. Og for
bédde Windows og Mac OS skal arrangementet af det virtuelle display konfigureres.

Tildeling af det Billede, der Skal Projiceres @ 5.26



Brug af Multiskeermvisning

Abn den fil, der skal projiceres, og flyt derefter skeermen til det virtuelle display
jeevnfor det faktiske projektionsarrangement.

3. Projektion af de Tildelte Billeder @ 5.26

Tildel et virtuelt displaynummer til en projektor, der er tilsluttet via netveerket, og
start projektionen.

Indstilling af virtuelt display

I dette kapitel forklares arrangementet af virtuelt display for eksempel 1.
@ 521

Aktiver driveren til virtuelt display (kun Windows)

Aktiver driveren til virtuelt display®. Nedenstiende brugere behaver ikke at
gore dette. Ga til fremgangsmade @ "Justering af virtuelt display” s.22.

e Brugere, der har aktiveret virtuelt display under installationen af
EasyMP Network Projection.
e For brugere af Mac OS.

Procedure

Start Windows pa computeren og vaelg derefter "Start" -
"Programmer" (eller "Alle programmer") - "EPSON Projector" -
"EasyMP Network Projection" - "Tilfgj-fjern Virtual Display".

Skeermen Tilfej-fiern Virtual Display vises.

Valg det virtuelle display, der skal bruges.

Der kan tilfojes op til fire skerme. I dette eksempel skal der anvendes
et enkelt virtuelt display. Ved indstilling af flere virtuelle display skal
du vzlge sa mange, som det er nedvendigt.
Du kan velge et hvilket som helst display.

M“““”‘”%%
@ Klik pa "OK".

;‘.-._',iJTilfﬂi—fiern ¥irtual Display 5[

Waelg det virtuelle dizplay, der skal bruges. Hvis du vil
vaelge et andet virtuelt display end det aktuelle, skal du
genstarte computeran.

[ \irtual Display 1
[~ wirtual Display 2
[~ wirtual Display 2
[ irtual Display 4

Annuller |

Naér du klikker pa OK, aktiveres driverne for det virtuelle display. Det
er normalt, at displayet flimrer pa nuverende tidspunkt. Vent pa, at
skermen Tilfgj-fiern Virtual Display lukkes.

Justering af virtuelt display

Efter start EasyMP Network Projection er indstillingen af de virtuelle
display forskellig for Windows og Mac OS. Begge fremgangsmader forklares
herunder.

~- Kontroller folgende punkter, for du starter EasyMP Network
@ Projection, nar du tilslutter via et tradlost LAN. Hvis folgende punkter
ikke indstilles korrekt, kan multiskermvisning ikke bruges.

e SSID for computeren og de enkelte projektorer skal veere det samme.
e Det tradlese LAN-system for computeren og de enkelte projektorer
skal veere det samme.
Du kan @ndre SSID og tradlest LAN-system for projektoren fra
menuen Netverk i projektorens menu Konfiguration.
@ Brugerhandbog "Menuen Tradlest LAN"




Brug af Multiskeermvisning

Procedure Opdater liste ] [ Gem i profilen ] [ Slet liste ]

[[] Deaktiver afbrydelse af forbindelee
y Foretag indstilinger
I Windows

gwum,%

Fejlsagning Tilshut

Diigplaplapout

Vaelg "Start" - "Programmer"” (eller "Alle programmer") - "EPSON
Projector" - "EasyMP Network Projection" - "EasyMP Network
Projection V2.XX" for at starte EasyMP Network Projection.

N
i B . n . . " ([ Displayegenskaber ]:
%%@@g Marker afkrydsningsfeltet "Brug multi-display". —  —
;"ZJ EasyMP Hetwork Projection Wer X XX - Avanceret forbindelse — 5|
ek Automatisk seening Manuel saehing J Prafil v| | Sk&rmen Dlsplayegenskaber VISES.
“eelg en projektor og tilslut den. gd,wmum%%
Status Projektarmavn |P-adresse Dizplay %ﬁoﬂﬁ Klik pé fanen “Indsti"inger“.
@0 Stendy  EMPO2RACT 19216811, o
D strdw  cupoorace 192168112 Egenskaber for Skarm
—
| Temaer || Skrivebord || Pauseskaem || Udseendn{'ﬂdSti"inQEl D
e———
Traek skaemikonerne, 53 de svarer tl den fpsiske opstiling af dine skasrme.
Gem i profilen ] [ Slet liste ]
delse af forbindelse
Dizplaylayout
Skeemi:
| 2. [Standardskaem) pd EPSOM Prajector Virtual Driver 1 W |
Skaermoplazning Farvekwvalitet
([ Diplayegerskaber Loss) HoRre | Hojest (32 bit v|
1280 gange 1024 pixel I /N I | m
Displaylayout og Displayegenskaber tilfojes i bunden af skaermen. Brug denne enhed som den primeere skeem.
[T Udvid Windows-skiivebordet over tl denne skaem.
2\
% / Klik pa "Displayegenskaber". | Identiicer | | Fejfinding.. | [ Awanceret |
[ ak l l Annller ] l Anvend ]




Brug af Multiskeermvisning

g‘“”""‘@
@ Trek det viste skaermikon til det gnskede sted.

Her er den faktiske skeerm (1) placeret til venstre, mens det virtuelle
display (3) er placeret til hojre.

Nar computeren har flere display-outputterminaler, er de numre, der
tildeles de virtuelle terminaler, i raekkefelge i forhold til de fysiske
terminaler.

Egenskaber for Skaarm

| Temaer || Skrivebard || Pauseskaarm || IJdseende | Indstilinger

Traek skeammikonerme, s& de svarer il den fysiske opstiling af dine skaeme.

Skaerm:
|2. [Standardskaerm) p&d EPSON Projector Virual Driver 1 v|
Skeermg i Farvekvalitet
L] HeiEe ey (3260 v
1280 gange 1024 pivel Wy

Brug denne enhed zom den primeere skaerm.
[T Udvid Windows-skrivebordet over tl denne skasm.

l Identificer ] [ Feiffinding... ][ Awanceret ]

I ] H Annuller H Arvend ]

~@—_ e Nar der tilsluttes en ekstern skeerm som sekundeer skeerm, kan
’ ~
’

billedet for denne skeerm ikke projiceres.

o Afheengig af hardwaren kan nummeret pa den sekundare skeerm
vere et andet end "2". Klik pa skarmikonet, nar det vises pa
skaermen, og kontroller, at skermtypen, der er vist under "Display”,
er en anden end "sekundeer".

e Se herunder vedrgrende Skermoplosning. @ s.36

Nar skermikonet er arrangeret, tilsluttes et virtuelt display som vist
péa billedet herunder.

a@ Klik pa knappen "OK" for at lukke skeaermen
Displayegenskaber.

Frem til dette punkt har layoutet for virtuelt display veret fast.
Tildel derefter projektionsbilleder. @ s.26

I Mac OS

w,

$ ”’””2

%%]OM Start EasyMP Network Projection. Dobbeltklik pa mappen
Programmer pa harddisken, hvor EasyMP Network Projection
er installeret, og dobbeltklik derefter pa ikonet EasyMP

Network Projection.

I dette eksempel veelger og starter vi i Avanceret
forbindelsestilstand.

/) Marker afkrydsningsfeltet "Brug multi-display".



Brug af Multiskeermvisning

r. - A fi e 8O n DELL E2009W
E Automatisk segning ” Lﬁ Manuel segning 53 Profil - | '
Velg en projektor og tilslut den.
§ | Skarm (| Opstilling) Farve
| Status [Projektornavn [IP-adresse I S .
[m] u Standby EPSON-PJ 192.168.100.110

Oplesninger:

640 x 480 Farver: | Millioner
800 x 500
800 x 600 Opdateringsfrekvens: |60 hertz @
B48 x 480 =
( Gem i profilen ) ( Slet liste )

1024 x 640
[ Deaktiver afbrydelse af forbindelse 1024 x 768
s mi-dsvor—> 1152 x 864
s —— 1152 x 870 Roter: | Standard E
Tl ) 1280 x 720 ¥
1280 x 800 v ["1Vis skarm i menulinjen

-

@

Displaylayout og Vis indstil. tilfejes i bunden af skermen.

o,

m—

2

R

Klik pa "Vis indstil.".

—
)/ E: - o,
|E Automatisk sagning H.ﬁ Manuel segning ‘53 Profil v 5 ) Fo k . . fk . f I n I . f
\_/ Fjern markeringen i a rydsningsfeltet "Dublering a
Velg en projektor og tilslut den. skarmbi"ede".
| Status |Projektarnavn |IP-adresse | Display | |
) @ Standby EPSON-P) 192.168.100.110 1 . eOnOn DELL E2009W
Ll s ane ) Q)
" Skarm | Opstilling | Farve ]
( Gem i profilen ) ( Slet liste ) Anbring skaermene ved at traekke dem til en anden placering.

Du flytter menulinjen ved at treekke den til en anden skarm.

] Deaktiver afbrydelse af forbindelse
Foretag indstillinger

g Brug multi-display

/ N

Tilslut

@

Skeermen for displayindstillinger vises.

Klik pa "Opstilling".

Treek det viste skeermikon til det onskede sted.




Brug af Multiskeermvisning

80N LCD-farveskarm

[ Skarm | Opstilling  Farve

Anbring skaermene ved at trekke dem til en anden placering.
Du flytter menulinjen ved at traekke den til en anden skarm.

AV
AR

Projektion af de tildelte billeder

I dette afsnit forklares arrangementet af virtuelt display for eksempel 1.
| Dublering af skaermbillede ® - s.21

AN Procedure
§ 9

% M Luk skeermen for displayindstilling.

g‘“w"”@

@ Valg nummeret pa det virtuelle display”, der skal tildeles, pa
"Display", og indstil, hvilket billede der skal projiceres fra
hvilken projektor.

Tildeling af det billede’ der skal projiceres ;‘!ﬂEasyMP Network Projection Ver XXX - Avanceret forbindelse —

o Automatisk spening Manuel spening J Frofil v| |

Frem til dette punkt har skermlayoutet veret fast.

I dette afsnit forklares arrangementet af virtuelt display for eksempel 1.
- 521 Status Projektornayn |P-adresse

Procedure

S —,
1N -
a@ Abn den fil, der skal projiceres.

—

We=lg en projektor og tilshut den

Standby EMPOZFALCT 182188111

Standby  EMPOZFACZ 192168112

Start PowerPoint- og Excel-filerne.

%i
N\ @§ Klik pa "Tilslut".
@ Traek vinduet til den gnskede virtuelle display”-skaerm, og

i p—
tildel den der, hvor billedet skal projiceres.

Trek Excel-vinduet til hejre, til det ikke leengere kan ses. Som folge
deraf vises PowerPoint-vinduet pad den faktiske skeerm, mens Excel-
vinduet vises pa det virtuelle display til hejre.



Brug af Multiskeermvisning

[ Opdater liste ] [ Gem i profilen ] [ Slet liste ]

Flyt musemarkeren i retning af det virtuelle display, sa den vises der,

L Desktiver afbiydelse o forbirdloe for at bruge musen i det virtuelle display.

— \: o o

(e \°/ Klik pa "Afbryd" p& varktejsbjalken for at afslutte
e ——— e —

Diigplaplapout

multiskaermvisning.

~~y- Hvis driveren til virtuelt display i et Windows-miljo er aktiveret, sd
@ musemarkgren kan flyttes uden for skeermens greenser, kan det

[ Do forekomme, at du mister folingen med markeren. Hvis du ikke
anvender et virtuelt display, skal du rydde markeringen pa skeermen
Tilfgj-fjern Virtual Display, saledes at musemarkeren vender tilbage til
Det billede, der er tildelt den enkelte projekt()r, projiceres_ skeermvisningsomradet. Hvis du derefter vil bruge multiskeermvisning
igen, skal du atter markere det gnskede display i Tilfej-fjern Virtual
Display.

Se herunder vedrgrende fjernelse af en markering. @ s.22

I et Windows-milje kan du ikke se det billede, der sendes til et
virtuelt display pa computeren. Du skal justere billedet pa det
virtuelle display, mens du viser det projicerede billede.



Tilslutning til en projektor i et andet undernet

I dette kapitel forklares det, hvordan en computer sluttes til en projektor pa

et andet undernet via et kabelforbundet LAN eller et tradlest LAN- AI‘IgIV enten en IP-adresse eller pro;ektornavn og

adgangspunkt i et eksisterende netverkssystem. udf¢r en s¢gning (kun Avanceret

Som standard seger dette program kun efter projektorer pa samme forbindelsestilstand)

undernet som computeren. Derfor vil der ikke blive fundet en projektor pa

et andet undernet, selvom du udforer en segning efter projektorer i Medmindre andet angives, anvendes Windows-skeerme i nedenstiende
netveaerket. forklaringer.

Men du kan identificere og tilslutte til en projektor i et andet undernet som De samme skerme vises ogsd for Mac OS.

folger:

e Angiv enten en IP-adresse eller et Projektornavn, og udfer en segning.

IP-adressen kan indtastes direkte. Du kan ogsa udfere en segning ved blot
at indtaste det projektornavn, der skal tilsluttes, hvis projektornavnet er

) Klik pa "Manuel sggning" pa EasyMP Network Projections

registreret pA DNS-serveren. @ s.28 skaerm til valg af projektor.

° Udf@relse af en s@gnlng baseret pé en Proﬁl_ ;‘;_'#JEasyMP Network Projection Ver. XXX - Avanceret forbindelse — E‘|E|E|
Nar du har udfert en segning efter en projektor pa et andet undernet ved A utomatisk smgning S profi < |
at angive enten en IP-adresse eller et Projektornavn, kan du gemme Veelg en projektor g st den
sogningen som en Profil med et navn, der er let at huske, og derefter Status Froektamayn | IP-acresse
bruge denne Profil, nar du senere vil soge efter en projektor pa et andet o Standby  EMPO2FACT 19216311
undernet. @ .29 O Standby  EMPO2FAC2 19216811 2

O Standby  EMPO2FACE 192168113

~~- © Hvis det ikke lykkes af finde en projektor med en sogning, kan det
@‘ skyldes folgende. Ga frem som relevant afthaengig af arsagen til

fejlen. Gem i profilen | [ Slet liste |
FOr béde Windows og MaC OS [] Deaktiver atbydel:e af forbindeles
i

Hvis der ikke er noget tradlest LAN-signal, eller hvis signalet er
svagt, skal du kontrollere, om der er noget, der forstyrrer signalet.
Nar den tradlese LAN-enhed er installeret i projektoren, og Mac OS
er sluttet til et tradlest LAN:
Kontroller, om AirPort er indstillet til Til. Eller kontroller, om det \</ Indtast IP-adressen eller projektornavnet for den projektor du
korrekte adgangspunkt er valgt. vil tilslutte til, og klik pa "OK".

e Nér du bruger Manuel spgning i Lynforbindelsestilstand, kan du
angive SSID'et. Hvis der er mange projektorer, kan du indsnevre
sogefeltet ved at bruge SSID.




Tilslutning til en projektor i et andet undernet

Manuel segning

Indtast projektarens |P-adrezze eller navn.

o e

Segeresultaterne vises pd EasyMP Network Projections skeerm til valg
af projektor.

Hvis malprojektoren identificeres, velges denne projektor, og der
klikkes derefter pa Tilslut for at etablere forbindelse.

Hvis du altid vil bruge denne projektor, skal du gemme sggningen
som en Profil, sa du ikke behever at angive oplysningerne, hver gang
du udferer en sogning. @ s.29

Udfgrelse af en segning med en Profil

Du kan gemme en sogning efter en hyppigt anvendt projektor som en
Profil. En "profil" er en fil, der indeholder alle oplysninger vedrerende en
givet projektor, saisom projektornavn, IP-adresse og SSID. Hvis du angiver
de oplysninger fra naeste gang, du foretager en segning, er der ikke
nodvendigt at angive IP-adresse eller projektornavn, hver gang du foretager
en sogning. Malprojektoren kan findes hurtigt ved at oprette en gruppe af
profiler for hvert sted, hvor en projektor er stillet op, og styre dem med
mapper.

@) Bygning A © EBtagel
@ BygningB @ Etage2
@ BygningC @ Etage3
@) BygningD

I dette afsnit forklares det, hvordan en Profil oprettes og redigeres.

Oprettelse af en Profil

Profil oprettes ved at gemme sogeresultater.

Se naeste afsnit for at fa oplysninger om, hvordan en tidligere Profil profil
redigeres. @ s.31

Procedure

s,
5 3

\J/J Mens projektoren vises pa EasyMP Network Projections skaerm

m—

til valg af projektor, skal du klikke pa "Gem i profilen".



Tilslutning til en projektor i et andet undernet

;'?EasyMP Hetwork Projection YVer XXX - Avanceret forbindelse — Gem 1 profilen
Automatizk spening Manuel spening =y Profil = | Indtast profilnavnet, og angiv hvor profilen skal gemmes.
Auro U0
Waelg en projektar og tilslut den. -
rofilhavi
Statug Projektormawn |P-adresse |
O @8 Strdy  EMPOZFACT 1921667111 Gemi
O @@ Stndbw  EMPOZFAC2 192188112 = [ fP ',Dfilju“ g
4
O @@ Standhy  EMPOFAC3 192168113 [7 buiding B
( Gem i profilen i Slet liste
e .
[] Deaktiver afbrydelse af forbindelze
;] JET Faretag indstilinger —
Tilfej l ’ Annuller
Skeermen Gem i profilen vises. I Mac OS

%
Indtast et Profilnavn, og klik derefter pa "Tilfgj".

Indtast profilnavnet, og angiv hvor profilen skal
Gem i profilen rg| gemmes.

Indtast profilnayvnet. Profilnavr -+ — J
Profil
Profilnayn | (5l v @ Profile H
[/ Building A

(| [/ Building B ]

[ i ] [ Annuler |

:@—_ Se neeste afsnit for at fa oplysninger om, hvordan en mappe oprettes
» ~

Projektoroplysningerne registreres i profilen. il en profil @ s31

Hvis du tidligere har gemt en Profil, bliver du bedt om at bekrefte,
hvorvidt den ma overskrives. Valg Gem som for at gemme en profil
med et andet navn. Hvis du har oprettet en mappe for en profil, vises
folgende skaerme. Nér du har indtastet Profilnavn og valgt Gem i Segning ved angivelse af en Profil
destination, skal du klikke pa Tilfej.

4

Du kan sege ved at angive den Profil, du har oprettet.



Tilslutning til en projektor i et andet undernet

Styring af en Profil

Du kan endre Profilens navn og dens hierarkiske struktur.

Klik pa "Profil" pa EasyMP Network Projections skaerm til valg

af projektor.

Hvis der ikke er registreret en Profil, kan du ikke velge Profil.

fr‘J EasyMP Network Projection Ver XXX - Avanceret forbindelse —

St

Klik pa "Foretag indstillinger" pa EasyMP Network Projections

g Plitamatisk spening 7 7 Manuel Smgmng v| | hovedsk&rm.
“e2lg en projektor og tilshit den. . 11 .
Skaermen Foretag indstillinger vises.
Status Projektomavn |P-adresse
O @@ Stendby  EMPOZFACT 192168111 7N
H . 2 n H O
O @ Standby  EMPOZFACZ 192168112 @5 Kllk pa Redlger prOfll *
O @@ Stendby  EMPOZFACS 102168113 Foretag indstillingen @
Generelle indstilinger | Juster prasstation | Lydafspilningen
& .
P —— ] [ T ] Brug videooverfersel med fuld skaamm
[ Deaktiver afbrydelze af forbindslze I:‘ Faypter kommunikation
fioiclagincatlinger Wiz vinduet Yalg af forbindelzestilztand ved opstart
ULHG Sogemetods ved opstart
(¥ Automatisk. saaning ved opstart

(O Angiv sagemetade efter opstart

Velg den projektor, du vil tilslutte til, i den menu, der vises.

() Sog med den seneste netvasrkskanfiguration

:ﬂ EasyMP Network Projection Wer XXX - Avanceret forbindelse — |Z||E|E|

— —
| | (. Fedgarpai D 5kift LAN
v

o Autamatisk spening Manuel sgening =] Profil 'l

Weelg en projektor og tilzlut den Building & » |
Status Projektarmavn 1P- Building B 1t Flaor ’
T Building B 2nd floar
@ Standby  EMPOZFACT 102168111 : -

Segeresultaterne vises pd EasyMP Network Projections skerm til valg
af projektor. Skeermen Rediger profil vises.
Hvis mélprojektoren identificeres, velges denne projektor, og der
klikkes derefter pa Tilslut for at oprette forbindelse.

’ Gendan skandarder ] [ Ok, l [ annuller

Rediger indholdet, der er registreret i Profil.




Tilslutning til en projektor i et andet undernet

Rediger profil

Profil
Emne Funktion

Omdeb Dukan fa vist dialogboksen Omdeb og omdebe mappen
eller profilen. Du kan indtaste op til 32 tegn i
dialogboksen Omdgb.

Opret mappe Du kan oprette en ny mappe.

Eksporter Eksporterer en oprettet Profil, og giver dig mulighed for
at importere og bruge den Profil.

Importer Bruges, nar du vil leese og bruge en eksporteret profil.

Oplysninger om den valgte profil

Emne Funktion
Projektornavn, | Dukanfavistdeprojektoroplysninger, der er registreret
IP-adresse i profilen.

Slet

Du kan slette oplysningerne om den valgte projektor.
Niér alle projektoroplysningerne slettes, slettes profilen
ogsa.

Profil Oplyzninger om den valgte profil
=] [ Frojektarnavn |P-adresze
[ building &
o[ bwiding B EMPO2FACT 192.168.11.251
“|building B 1st floor
| building B 2nd flaor EMPO2FAC2 192.168.11.252
'_-I=_L| bilding B 3rd floor
- EMPO2FACS 192.168.11.253
[ opier] ] [ Slet ]
[ Ilimndat ] [ Opret mappe ]
[ E|ezportfr ] [ Imparter ]
ak. l [ Annuller
— [
(1) T :Angiver en mappe.
(2) [' | :Angiver en Profil
Profil
Emne Funktion
Profil Du kan fa vist den registrerede Profil. Du kan styre den
ved at oprette en mappe. Du kan eendre reekkefglgen for
profilen eller mappen ved at treekke og slippe den.
Kopier Du kan kopiere profilen. Den kopierede profil gemmes i
samme mappe som den originale med samme navn.
Slet Du kan slette profilen og mappen.

5
@§ Klik pa "OK".

Gemmer dine endringer og lukker skermen Rediger profil.




Brug af Foretag indstillinger

Du kan foretage indstillinger sasom bearbejdningsmetode, nar EasyMP Fanen Generelle indstillinger
Network Projection starter.
Ga ind i Foretag indstillinger fra EasyMP Network Projections hovedskaerm. Pt gl

zenerelle indstillinger | Jusker praestation | Lydafspilningen

Procedure Brug videnoverfarsel med huld skaerm

[T Erwpter kammunikation
Klik pa "Foretag indstillinger" pa EasyMP Network Projections [i7] Vi vindust Vialg f forbindelssstistand ved opstart
hovedSkarm‘ Segemetode ved opstart

1 EasyMP Network Projection Ver X3¢ - Avanceret forbindelse - ‘T”El[s_q (&) Automatisk segring ved opstart

& Automatizk seening Maruel spening J Profil - | OAngiv szgsinetodelcheonstat

o i

Vieelg en projektor og tslut den () 509 med den seneste netveerkskonfiguration

Status Projektomavn |P-adresse

0 Standhy  EMPO2FACT 192168111 [ Redgerprofi__| | Skift LAN

] Stardby  EMPOZFAC2 192168112

O Standby  EMPOZFACY 192168113

[ Gendan standarder ] I oK l [ Annuller ]
. Gemipotien J | el te ] Brug Denne indstilling er deaktiveret, da projektoren ikke
Deaktiver afbrydelze af forbindelze . .
O t yag e videooverfarsel understotter funktionen filmsending.
13 Foretag indstilinger
—— med fuld skeerm
:
o Krypter Velg at kryptere og sende data. Selv om data skulle blive
i i opsnappet, kan de ikke de eres.
ommunikation psnappet, kan de ikke dekrypt
Skeermen Foretag indstillinger vises. Marker altid dette atkrydsningsfelt, ndr du bruger
Lynforbindelsestilstand.

Indstil alle emnerne. Vis vinduet Valg af | Indstil hvorvidt skeermen Lynforbindelsestilstand/
Kontroller detaljerne for de indstillede emner i neste trin. Klik pé forbindelsestilstan | Avanceret forbindelsestilstand skal vises, nar EasyMP

OK for at lukke skaermen Foretag indstillinger, nar du har foretaget d ved opstart Network Projection starter.

alle nedvendige indstillinger. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, nar du har

besluttet dig for en almindelig opstartsmetode.

Segemetode ved Velg den projektorsegemetode, der skal udferes, nar
opstart EasyMP Network Projection startes.

Indstilling af hvert punkt

Automatisk segning ved opstart

Indstil hvert punkt fra fanen Generelle indstillinger og fanen Juster Angiv sogemetode efter opstart

preestation. Sog med den seneste netvarkskonfiguration




Brug af Foretag indstillinger

Rediger profil

Dialogboksen Rediger profil vises. @ s.31

Skift LAN

Kun Windows

Dialogboksen Skift netvaerksadapter vises. Denne bruges,
nér det er nedvendigt at skifte den netvaerksadapter, der
skal bruges til en spgning, nar en computer har flere
adaptere.

Som standard bruges alle netveerksadaptere til udferelse af
en spgning. Nar der altid bruges et kabelforbundet LAN
som tilslutningsmetode, skal du veelge en kabelforbundet
LAN-adapter.

Gendan standarder

Du kan genindstille alle justeringsverdier for Foretag
indstillinger til deres standardindstillinger. Du kan dog
bevare indstillinger for Rediger profil og Skift LAN i
Generelle indstillinger.

Fanen Juster preestation

Foretag indstillinger @

Hurtig

Generelle indstilinger | Juster prasstation | Lvdafspilningen

Moarrmal Firt

[ Overfarer cverlagt vindus

Yersion

Gendan standarder ] I K

H annuller ]

Skyder til justering
af praestation

Praestationen kan indstilles til Hurtig, Normal og
Fin.

Indstil til Hurtig, nar filmprojektioner afbrydes.

Overferer overlagt
vindue

Kun Windows (undtagen Windows Vista og Windows
7)

Indstil, om et overlagt vindue skal overfores.

Det overlagte vindue er i brug, nar indhold sasom
meddelelser, der vises pa computeren, ikke projiceres
af projektoren. Marker dette afkrydsningsfelt for at
beskytte indhold sdsom meddelelser, der bruger det
overlagte vindue.

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du vil
have, at musemarkeren blinker pa skaermen.

Gendan standarder

Du kan genindstille alle justeringsverdier for Foretag
indstillinger til deres standardindstillinger. Du kan dog
bevare indstillinger for Rediger profil og Skift LAN i
Generelle indstillinger.

Al
< =
77

preestation.

“@s)- Nar du klikker

pa ﬂ pa verktejsbjeelken, vises kun fanen Juster

Fanen Lydafspilningen

Indstillinger pa fanen Lydafspilningen er deaktiveret, da denne projektor
ikke understotter funktionen lydsending.




TOP
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Tilslutningsbegraensninger

Ved projektion af computerbilleder, mens der kores EasyMP Network
Projection, gewlder folgende begrensninger. Kontroller disse punkter.

Understgttede oplgsninger

Nedenstdende computerskeermoplesninger kan projiceres. Du kan ikke
tilslutte til en computer med en oplesning, der er storre end UXGAM.

e VGA M(640 x 480)

e SVGA (800 x 600)*

o XGA "(1.024 x 768)

e SXGA M(1.280 x 960)

e SXGA (1.280 x 1.024)*
e SXGA+ (1.400 x 1.050)"
e WXGA (1.280 x 768)

e WXGA (1.280 x 800)

e WXGA+ (1.440 x 900)
e UXGA (1.600 x 1.200)
* Understottede oplesninger, nar funktionen multiskeermvisning er
aktiveret.

Nér du bruger en computerskeerm med et unikt formatforhold, eges eller
mindskes oplesningen, athengigt af skermen, for ikke at forringe
billedkvaliteten.

Athaengigt af oplesningen kan lodrette eller vandrette margener muligvis
projiceres med sort farve.

Displayfarve

Antallet af farver for computerskerme, som kan projiceres.

Mac OS
Ca. 32.000 farver (16-bit)

Windows

16-bit farve

Mac OS
Ca. 16,7 mio. farver (32-bit)

Windows

32-bit farve

Anvendelsesgarantien for multiskeervisning er 16-bit og 32-bit farve.

Antal tilslutninger

Du kan tilslutte op til fire projektorer til én computer og projicere samtidig.
Du kan ikke slutte flere computere til én projektor og projicere samtidig.

Andet

e Hvis transmissionshastigheden for det tradlese LAN er lav, kan
netforbindelsen blive afbrudt uventet.

e Der transmitteres ikke lyd.

e Film afspilles ikke sa jevnt, som hvis de vises pa computeren.

e Programmer, der bruger en del af DirectX-funktionerne, vises muligvis
ikke korrekt. (Kun Windows)

e Kan ikke projicere MS-DOS-prompts i fuld skerm. (Kun Windows)

e Der er tidspunkter, hvor billedet pd computerskeermen og de billeder,
projektoren projicerer, ikke stemmer helt overens.

Ved brug af Windows Vista eller Windows 7

Bemerk folgende punkter, nir EasyMP Network Projection bruges pa en
computer med Windows Vista eller Windows 7.

Begrzaensninger ved projektion fra Windows Billedgalleri

Bemark folgende to begraensninger ved start af Windows Billedgalleri, nar
EasyMP Network Projection kerer.



Tilslutningsbegreensninger

e Diasshow afspilles i simpel tilstand ved projektion fra Windows Begraensninger ved projektion fra Windows Media Center
Billedgalleri.
Da verktojsbjeelken ikke vises, kan du ikke foretage @ndringer under
afspilning af et Tema (effekter) uanset Windows Experience Index-
scoren.
Nar enkel tilstand er startet, kan du ikke skifte tilstand, mens Windows
Billedgalleri kerer, selvom du lukker EasyMP Network Projection.
Genstart Windows Billedgalleri.

e Du kan ikke afspille film.

Du kan ikke projicere billeder i fuld skeermvisning ved hjelp af Windows
Media Center. Skift til vinduesskeermvisningen for at projicere billederne.

Begraensninger i Windows Aero

Bemaerk folgende to begrensninger, nir vinduesdesignet for din computer
er Windows Aero.

e Det overlagte vindue projiceres uanset Overforer overlagt vindue i
Foretag indstillinger i EasyMP Network Projection.
Nér Overforer overlagt vindue for EasyMP Network Projection-
verktojsbjelken for eksempel er deaktiveret, projiceres det ikke, selvom
det vises pa computerskeermen, men verktojsbjelken projiceres.

e Nogle fa minutter efter tilslutning af en computer til projektoren via et
netveerk med EasyMP Network Projection vises folgende meddelelse.
Det anbefales, at du valger Behold det aktuelle farveskema, og vis ikke
denne meddelelse igen. Dette valg forbliver aktiveret, til computeren
genstartes.

' Vil du eendre farveskemaet for at forbedre computerens ydeevne? |

Windows har registreret, at computerens ydeevne er lav, Dette kan skyldes, at der ikke er
tilstrazkkelige ressourcer til at kare Windows Aero-farveskemaet. Prev at aendre
farveskemaet til Windows Vista Basic for at forbedre ydeevnen. De azndringer, du foretager,
vil trezde i krasft, nasste gang du logger pd Windows.

 skift farveskemaet til Windows Vista Basic

% Behold det aktuelle farveskema, men sparg igen, hvis
computerens fortsat har en forringet ydeevne

< Behold det aktuelle farveskema, og vis ikke meddelelsen igen

Hvordan afger jeg. om jeg skal sendre farveskemaet for at forbedre ydeevnen?




Fejlsagning

Se siderne, der vedrerer de enkelte problemer, hvis et af folgende problemer
opstar.

Problemer vedrgrende netvaerksfunktioner
"Kan ikke oprette forbindelse til projektoren." @ s.39

"Nar der tilsluttes vha. EasyMP Network Projection, forbliver det projicerede
billede, som det er, og der kan ikke tilsluttes fra en anden computer.” @ 5.39

"Projektoren bliver ikke fundet, nar EasyMP Network Projection
startes." @ 5.39

"Kan ikke tilslutte i Avanceret forbindelsestilstand eller kabelforbundet LAN-
forbindelse" @ s.40

"Diasshowet kan ikke vises i det enskede display, nar du bruger
multiskeermvisning." @ s.41

"Programmer vises ikke leengere fra computerens skeerm, nar du bruger
multiskermvisning." @ s.41

"Musemarkeren vises ikke pa computerskermen."” @ s.41

"Billedet vises ikke eller er leenge om at blive vist ved tilslutning med EasyMP
Network Projection.” @ s.41

"Nar der er tilsluttet vha. EasyMP Network Projection, kan et PowerPoint-diasshow
ikke startes." @ 5.42

"Nér der er oprettet forbindelse vha. EasyMP Network Projection, opdateres
skaermen ikke, nar der bruges et Office-program.” @ s.42

"Fejlmeddelelser under start af EasyMP Network Projection” @ 5.42

"Netverksindstillingerne gendannes ikke efter afbrydelse af forbindelse til
computeren med EasyMP Network Projection.” @ s.44




Fejlsagning

Problemer vedrgrende netvaerksfunktioner

Kan ikke oprette forbindelse til projektoren.

Les meddelelsen pa skaermen, og traef derefter folgende modforholdsregler.

Fejimeddelelser Udbedring
Den anvendte programversion understottes ikke. Installer den Installer den aktuelle version af EasyMP Network Projection fra cd-rom'en EPSON Projector Software, der folger
nyeste version af programmet p4 computeren. med projektoren.

Nar der tilsluttes vha. EasyMP Network Projection, forbliver det projicerede billede, som det er, og der kan ikke tilsluttes fra en anden
computer.

Kontroller Udbedring
Forlod medeveerten lokalet uden at afbryde netvaerksforbindelsen? | Med EasyMP Network Projection kan forbindelsen med en computer, der blev tilsluttet tidligere, blive afbrudt, nar en
anden computer prover pd at tilslutte til projektoren, og den tilslutter til computeren, der prover pa at tilslutte.

Derfor kan du afbryde den aktuelle tilslutning og tilslutte til projektoren, hvis der ikke er indstillet et
Projektornegleord for projektoren, eller hvis du kender dette Projektornegleord.

Nar der er indstillet et Projektornggleord for projektoren, og du ikke kender dette Projektornegleord, kan du
genstarte projektoren og tilslutte igen.

Projektoren bliver ikke fundet, nar EasyMP Network Projection startes.

Kontroller Udbedring
Er den tradlgse LAN-enhed tilsluttet? Kontroller, at den tradlgse LAN-enhed (ekstraudstyr) er tilsluttet korrekt.
Vises skeermen for netverkskonfiguration fra menuen Nir skeermen for netveerkskonfiguration vises pa projektoren, er netveerksforbindelsen til EasyMP Network
Konfiguration pa projektoren? Projection deaktiveret. Luk netveerksindstillingerne pé projektoren, og vend tilbage til LAN-standbyskeermen.
Er computerens LAN-kort og den indbyggede LAN-funktion Kontroller, at LAN'et er gyldigt ved at kontrollere Kontrolpanel - System - Hardware i enhedshandtering etc.
tilgeengelige?
Er SSID det samme som for adgangspunktet? Indstil en SSID, der er forskellig fra adgangspunktets SSID. @ Brugerhdndbog "Menuen Netvaerk"




Fejlsagning

Kontroller

Udbedring

Er DHCP-funktionen for det kabelforbundne LAN slaet Til?

Lynforbindelsestilstand

Indstil DHCP-indstillingen til Fra fra Kabelforbundet LAN i menuen Konfiguration. @ Brugerhdndbog "Menuen
Netveerk"

Blev den anvendte netveerksadapter valgt korrekt i EasyMP
Network Projection?

Hvis computeren har flere LAN-miljoer, kan den ikke tilslutte, medmindre netverksadapteren er valgt korrekt. Nar
du bruger en computer, der kerer Windows, skal du starte EasyMP Network Projection og velge den
netvaerksadapter, du bruger, i Foretag indstillinger - Skift LAN. @ 5.33

For tradles LAN-forbindelse: Er indstillingen tradlest LAN
aktiveret, ndr computeren er i stromsparetilstand?

Aktiver det tradlese LAN.

Er der forhindringer mellem adgangspunktet og computeren eller
projektoren?

For tradlest LAN

Nogle gange forhindrer elektromagnetiske bolger, at projektoren findes ved en segning. Kontroller, om der er
forhindringer mellem adgangspunktet og computeren eller projektoren, og flyt dem for at forbedre situationen for
elektromagnetiske bolger.

Er den elektromagnetiske belge for computerens tradlese LAN
indstillet for lavt?

Indstil styrken for elektromagnetisk belge til maksimum.

Erdettradlese LAN i overensstemmelse med 802.11g, 802.11b eller
802.11a?

Det er kun kompatibelt med standarderne 802.11g, 802.11b 0g 802.11a og ikke med andre standarder sdsom 802.11.

Er firewall'en deaktiveret, eller er firewall'en registreret som en
undtagelse?

Hvis du ikke vil deaktivere firewall'en eller registrere den som en undtagelse, skal du foretage de nedvendige
indstillinger for at abne portene.

De porte, der anvendes af EasyMP Network Projection, er "3620", "3621" og "3629".

Er netveerkskablet tilsluttet korrekt?

For kabelforbundet LAN

Kontroller, at netvaerkskablet er korrekt tilsluttet. Seet det i igen, hvis det ikke er sat i, eller hvis det ikke er sat korrekt
i

Kan ikke tilslutte i Avanceret forbindelsestilstand eller kabelforbundet LAN-forbindelse

Kontroller

Udbedring

Er SSID-indstillingerne forskellige?

Indstil computeren, adgangspunktet og projektoren til samme SSID.
@ Brugerhandbog "Menuen Netveerk"

Er den samme WEP-negle indstillet?

Nar du veelger WEP i Sikkerhed, skal du indstille adgangspunktet, computeren og projektoren til ssmme WEP-
nogle. @ Brugerhandbog "Menuen Netveerk"

Er tilslutningsafvisningsfunktionerne sasom MAC-adresse-
begraensninger og portbegraensninger indstillet korrekt ved
adgangspunktet?

Indstil projektoren til at tillade tilslutninger fra adgangspunktet.




Fejlsagning

Kontroller

Udbedring

Er IP-adressen, undernetmasken, gatewayadressen for
adgangspunktet og projektoren indstillet korrekt?

Juster hver indstilling, hvis du ikke bruger en DHCP. @ Brugerhdndbog "Menuen Netveerk"

Er adgangspunktets og projektorens undernet forskellige?

Velg Manuel sogning i EasyMP Network Projection, angiv IP-adressen, og tilslut.
- 528

Diasshowet kan ikke vises i det gnskede display, nar du bruger multiskeermvisning.

Kontroller

Udbedring

Bruger du PowerPoint 2002 eller en tidligere version?

Brug PowerPoint 2003 eller nyere for at indstille og bruge to eller flere virtuelle display””, eller begraens antallet af
virtuelle display for visning af diasshowet.

Programmer vises ikke leengere fra computerens skaerm, nar du bruger multiskeermvisning.

Kontroller

Udbedring

Korer der et andet program pé det virtuelle disp_lay»?

Nir Virtual Display er installeret, korer et andet program somme tider i det virtuelle display. I sé fald skal du indstille
Virtual Display til "Fra" under "Skermegenskaber".

Musemarkgren vises ikke pa computerskaermen.

Kontroller

Udbedring

Er Virtual Display installeret?

Musemarkoren er flyttet il det virtuelle display”®. Musemarkeren vender tilbage til skeermvisningsomradet, nar
afkrydsningsfeltet for virtuelt display afmarkeres pa skaeermen Tilfej-fjern Virtual Display.

Billedet vises ikke eller er l2enge om at blive vist ved tilslutning med EasyMP Network Projection.

Kontroller

Udbedring

Provede du af afspille film med Media Player eller at bruge
eksempelvisningen af skeermskaneren?

Afheengigt af computeren vises filmafspilningsskeermen i Media Player muligvis ikke, og eksempelvisningen af
skeermskaneren vises muligvis ikke normalt.




Fejlsagning

Kontroller

Udbedring

Er WEP-kryptering aktiveret, eller er der tilsluttet flere
projektorer?

Displayhastigheden oges, nar WEP-kryptering er aktiveret, eller flere projektorer er tilsluttet.

Har du aktiveret DHCP?

Nar DHCP er indstillet til Til i Avanceret forbindelsestilstand, og der ikke findes en tilgeengelig DHCP-server, kan det
tage tid at ga til LAN-standbystatus.

Bruger du tradlest LAN 802.11g/b i Lynforbindelsestilstand?

Atheaengig af de elektromagnetiske belger kan billedet og filmlyden af og til stoppe. Hvis du bruger funktionen
filmsending, skal du bruge Avanceret forbindelsestilstand eller tradlgst LAN 802.11a i Lynforbindelsestilstand.

Nar der er tilsluttet vha. EasyMP Network Projection, kan et PowerPoint-diasshow ikke startes.

Kontroller

Udbedring

Blev EasyMP Network Projection startet, mens PowerPoint korte?

Ved tilslutning med EasyMP Network Projection skal du altid lukke PowerPoint forst. Diasshowet kan muligvis ikke
kore, hvis der tilsluttes, mens PowerPoint kerer.

Nar der er oprettet forbindelse vha. EasyMP Network Projection, opdateres skeermen ikke, nar der bruges et Office-program.

Kontroller

Udbedring

Flyttes musen kontinuerligt?

Skaermen opdateres, nir du holder op med at bruge musen. Hold op med at bevaege musemarkeren, hvis skeermen
ikke opdateres hurtigt.

Fejimeddelelser under start af EasyMP Network Projection

Fejilmeddelelser

Udbedring

Tilslutningen til projektoren mislykkedes.

Prov at tilslutte igen. Hvis der stadig ikke tilsluttes, skal du kontrollere netveerksindstillingerne pa computeren og
netveerksindstillingerne for projektoren.

Se @ Brugerhdandbog "Menuen Netveerk" for at fa nermere oplysninger om de netverksindstillinger, der skal
foretages pa projektoren.

Kodeordet passer ikke. Indtast det kodeord, der vises pa
projektorens skeerm, igen.

Kontroller det Projektornegleord, der vises pa LAN-standbyskarmen, og indtast Projektornegleordet.




Fejlsagning

Fejilmeddelelser

Udbedring

Den valgte projektor er optaget. Vil du fortsette etableringen af
forbindelsen?

Du provede at oprette forbindelse til en projektor, der er forbundet med en anden computer.

Nar du klikker pa knappen Ja, oprettes der forbindelse til projektoren. Forbindelsen mellem projektoren og den
anden computer afbrydes.

Nir du klikker pa Nej, oprettes der ikke forbindelse til projektoren. Forbindelsen mellem projektoren og den anden
computer opretholdes.

EasyMP Network Projection-initialiseringen mislykkedes.

Genstart EasyMP Network Projection. Afinstaller og installer EasyMP Network Projection igen, hvis meddelelsen
stadig vises.

@ 5.6

Forbindelsen blev ikke oprettet pga. et forkert kodeord.

Der blev indtastet et forkert Projektornggleord ved tilslutning til en projektor, for hvilken der er indstillet et
Projektornegleord.

Kontroller det Projektornegleord, der vises pa projektorens forbindelsesstandbyskaerm. Nar tilslutningen afbrydes
og derefter oprettes igen, skal du indtaste Projektornegleordet pa den viste skaerm til indtastning af negleord.

@ 512

Der kunne ikke hentes netverksadapteroplysninger.

Kontroller folgende punkter.

Er der installeret en netvaerksadapter i computeren?

Er driveren til den anvendte netvaerksadapter installeret pd computeren?

Kontroller, genstart computeren, og tilslut igen.

Kontroller folgende, hvis du stadig ikke kan tilslutte.

Kontroller netveerksindstillingerne pa computeren og netvaerksindstillingerne pa projektoren.

Se @ Brugerhdndbog "Menuen Netverk" for at fi neermere oplysninger om de netverksindstillinger, der skal
foretages pa projektoren.

En eller flere tilsluttede projektorer understotter ikke oplgsninger
storre end SXGA. Reducer skeermoplesningen og etabler
forbindelsen igen.

Der er en ELP-735-projektor p tilslutningsdestinationen. Skift computerens skeermoplgsning til SXGA (1.280 x
1.024) eller mindre.

En eller flere projektorer reagerer ikke.

Du kan ikke tilslutte flere projektorer samtidigt. Kontroller netveerksindstillingerne pa computeren og
netvaerksindstillingerne pa projektoren.

Se @ Brugerhdandbog "Menuen Netveaerk" for at fa naermere oplysninger om de netverksindstillinger, der skal
foretages pa projektoren.

Indtast det kodeord, der vises pa projektorens skeerm.

Kontroller det Projektornegleord, der vises pa LAN-standbyskaermen, og indtast Projektornegleordet.

Kan ikke starte dette program, fordi USB Display kerer.

Luk USB Display, og start derefter EasyMP Network Projection.




Fejlsagning

Fejilmeddelelser Udbedring

Kan ikke oprette forbindelse til projektoren med denne version af | Installer den aktuelle version af EasyMP Network Projection fra cd-rom'en EPSON Projector Software, der folger
EasyMP Network Projection. Installer den seneste version af of | med projektoren.
EasyMP Network Projection.

Netveerksindstillingerne gendannes ikke efter afbrydelse af forbindelse til computeren med EasyMP Network Projection.

Kontroller Udbedring

Tilslutter du manuelt til et tradlest LAN, nar computeren starter? | Prov at tilslutte manuelt til det tradlese LAN.

Lynforbindelsestilstand




Ordliste

Dette afsnit indeholder en kort forklaring pa de vanskelige udtryk, der ikke er forklaret i vejledningens tekst. Detaljer fis i andre gangse publikationer.

Ad hoc En metode til tilslutning til tradlest LAN, der kommunikerer med tradlgse LAN-klienter uden brug af et adgangspunkt. Det er ikke muligt at
kommunikere med to eller flere enheder samtidigt.

MAC-adresse En forkortelse for Media Access Control. MAC-adressen er et id-nummer, der er unikt for hver netveerksadapter. Hver netveerksadapter tildeles et
unikt nummer, og data transmitteres mellem netverksadaptere pa basis af denne identifikation.

SVGA Videosignaltype med en oplesning pa 800 (vandrette) X 600 (lodrette) punkter, der anvendes af IBM PC/AT-kompatible computere.

SXGA Videosignaltype med en oplesning pa 1.280 (vandrette) x 1.024 (lodrette) punkter, der anvendes af IBM PC/AT-kompatible computere.

UXGA Videosignaltype med en oplasning pa 1.600 (vandrette) x 1.200 (lodrette) punkter, der anvendes af IBM PC/AT-kompatible computere.

VGA Videosignaltype med en oplasning pa 640 (vandrette) X 480 (lodrette) punkter, der anvendes af IBM PC/AT-kompatible computere.

Virtuelt display En enkelt computers skaerm sendes til flere display. Der kan oprettes en stor virtuel skeerm ved at bruge flere display.

XGA Videosignaltype med en oplesning pa 1.024 (vandrette) X 768 (lodrette) punkter, der anvendes af IBM PC/AT-kompatible computere.




Generelle bemarkninger

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation ma gengives, gemmes pa
segemaskiner eller overfores pa nogen made eller i nogen form — det veere sig
elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller pa anden vis — uden
forudgaende, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der patages intet
patentansvar, hvad angér brugen af de heri indeholdte oplysninger. Ligeledes patages
der intet ansvar, hvad angar skader, der matte opsta ved brugen af de heri indeholdte
oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige over for
kober af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som
kober eller tredjepart har padraget sig som folge af: uheld, fejlagtig brug eller misbrug af
dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller eendringer af
produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations
betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger.

SEIKO EPSON CORPORATION pétager sig intet ansvar for skader eller problemer,
der métte opstd som folge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over dem,
der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-produkter godkendt af
Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhandbog kan sendres eller opdateres uden varsel.

Mlustrationer i denne handbog og den faktiske projektor kan afvige.

Om symboler

Microsoft® Windows® 2000 operativsystem

Microsoft® Windows® XP Professional operativsystem
Microsoft® Windows® XP Home Edition operativsystem
Microsoft® Windows Vista® operativsystem

Microsoft® Windows® 7 operativsystem

I denne guide refereres der til ovenstaende operativsystemer som "Windows
2000", "Windows XP", "Windows Vista" og "Windows 7". Den kollektive
term Windows kan endvidere anvendes til at referere til Windows 2000,
Windows XP, Windows Vista og Windows 7, og der kan refereres til flere

versioner af Windows som f.eks. Windows 2000/XP/Vista med
symbolforklaringen Windows udeladt.

Mac OS X 10.3x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

I denne vejledning refereres der til ovenstaende operativsystemer som "Mac
OS X 10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5x" og "Mac OS X 10.6.x".
Endvidere anvendes den kollektive term "Mac OS" til at referere til dem.

Generel meddelelse:

IBM, DOS/V og XGA er varemerker eller registrerede varemeerker tilhorende
International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac, Mac OS og iMac er varemzrker tilhgrende Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint og Windows-logoet
er varemarker eller registrerede varemerker tilhorende Microsoft Corporation i USA
og/eller andre lande.

Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformal og kan
vaere varemeerker tilherende de respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder til
disse maerker.

Softwareophavsret:

Dette produkt bruger gratis software samt software, som denne virksomhed
har rettighederne til.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.
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