


Sikkerhedsinstruktioner

Af hensyn til sikkerheden skal du laese alle instruktioner i denne vejledning, far du bruger monteringsbeslaget.
Ukorrekt handtering, som ikke overholder instruktionerne i denne vejledning, kan fore til beskadigelse af
monteringsbeslaget eller skade pa personer eller udstyr. Hav altid denne installationsvejledning ved handen,
da du kan fa brug for at sla op i den.

Laes projektorens brugerhandbog og sikkerhedsinstruktioner, og folg instruktionerne i disse dokumenter.

Symbolforklaring

De nedenfor viste advarselsmaerker bruges i hele denne installationsvejledning, for at advare om risici for
persontilskadekomst eller skade pa udstyr. Serg for at du har forstdet disse advarsler, ndr du laeser
installationsvejledningen.

Dette symbol angiver oplysninger som, hvis de ignoreres, muligvis kan resultere i persontilskadekomst
A Advarsel | ejler dod p3 grund af forkert handtering.

Lo Dette symbol angiver oplysninger som, hvis de ignoreres, muligvis kan resultere i persontilskadekomst
A Forsigtig | eller fysisk skade pa grund af forkert handtering.

® Symbol, der angiver en handling som ikke ma udferes

0 Symbol, der angiver en handling som skal udfares

Sikkerhedsforholdsregler ved installation

/\ Advarsel

Monteringsbeslaget er designet specifikt til vaegmontering af en projektor. Hvis der monteres andet end
en projektor, kan vaegten give anledning til beskadigelse.
Hvis monteringsbeslaget falder ned, kan det forarsage persontilskadekomst eller skade pa udstyr.

Selve installationen (veegmontering) skal udferes af fagfolk, der har den nedvendige tekniske viden og
erfaring. Ufuldstaendig eller ukorrekt installation kan medfare, at monteringsbeslaget falder ned, hvilket
kan forarsage persontilskadekomst eller skade pa udstyr. Kontakt den kundesupportafdeling, der er
anfort i kontaktlisten vedrerende din Epson projektor i projektorens brugerhandbog, vedr. installation af
monteringsbeslaget.

Folg instruktionerne i denne vejledning under installation af monteringsbeslaget.

Hvis disse instruktioner ikke falges, kan monteringsbeslaget falde ned, hvilket kan forarsage persontilskadekomst eller en
ulykke.

Vaer forsigtig ved omgangen med lysnetledningen.

Ukorrekt handtering kan forarsage brand eller elektrisk sted. Overhold felgende forholdsregler under handteringen:
+ Handter ikke stramstikket med vade haender.

« Brug ikke en lysnetledning, som er beskadiget eller er blevet modificeret.

« Traek ikke med overdreven kraft i ledningen, nar denne fores igennem monteringsbeslaget.

Nar projektoren monteres pa en vaeg med dette monteringsbeslag, skal veeggen veere steerk nok til at
holde bade projektoren og monteringsbeslaget. Bekraeft den samlede vaegt af projektor og
monteringsbeslag far installationen, og serg for at veeggens styrke bibeholdes. Hvis veeggen ikke er staerk
nok, skal den forsteerkes inden installationen.

Installer ikke monteringsbeslaget pa et sted, hvor det kan blive udsat for vibrationer eller stad.
Vibrationer eller stad kan beskadige projektoren eller monteringsoverfladen. Det kan ogsa medfare, at
monteringsbeslaget eller projektoren falder ned og forarsager persontilskadekomst eller skade pa udstyr.

Installer monteringsbeslaget pa en sadan made, at understgttelsen er tilstraekkelig til at baere den samlede
vaegt af projektor og monteringsbeslag og modsta vandrette vibrationer. Brug M8-mgatrikker og -bolte.
Matrikker og bolte, der er mindre end M8, kan fa monteringsbeslaget til at falde ned. Epson kan ikke drages til ansvar for
tingsskade eller persontilskadekomst, som skyldes ukorrekt installation.
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/\ Advarsel

Installationen skal udferes af mindst to kvalificerede servicemedarbejdere. Hvis det skulle blive
nodvendigt at Iasne en skrue under installationen, skal der udvises forsigtighed med ikke at tabe
monteringsbeslaget.

Hvis monteringsbeslaget eller projektoren falder ned, kan det forarsage persontilskadekomst eller skade pa udstyr.

Efterse monteringsbeslaget regelmaessigt for at sikre, at der ikke er dele, der er gaet i stykker, eller Igse
skruer.

Hvis der er dele, som er gaet i stykker, skal enhver brug af monteringsbeslaget straks ophegre. Hvis monteringsbeslaget
eller projektoren falder ned, kan det forarsage persontilskadekomst eller skade pa udstyr.

Der ma under ingen omstaendigheder foretages aendringer af monteringsbeslaget.

Haeng dig ikke i monteringsbeslaget og undlad at hange tunge genstande pa monteringsbeslaget.
Hvis projektoren eller monteringsbeslaget falder ned, kan det forarsage persontilskadekomst eller skade pa udstyr.

Hvis der bruges kleebemidler for at forhindre, at skruerne Igsner sig, eller ting som smagremidler eller olie
pa glidepladen pa projektorens fastggrelsesdel, kan huset revne og fa projektoren til at falde ned, hvilket
kan forarsage persontilskadekomst eller skade pa udstyr. Brug ikke kleebemidler, smagremidler eller olie
under installation eller justering af monteringsbeslaget.

Stram alle skruer grundigt efter justering.
Hvis skruerne ikke strammes grundigt, kan projektoren eller monteringsbeslaget falde ned og forarsage
persontilskadekomst eller skade pa udstyr.

Lasn aldrig bolte og matrikker efter installationen.

Kontroller med mellemrum, at skruerne ikke har Igsnet sig. Stram eventuelle skruer, som matte have lgsnet sig, grundigt.
Hvis skruerne ikke strammes grundigt, kan projektoren eller monteringsbeslaget falde ned og forarsage
persontilskadekomst eller skade pa udstyr.

Ve VL O @

/\ Forsigtig

Installer ikke monteringsbeslaget pa et sted hvor projektorens driftstemperatur kan blive overskredet.
Sadanne omgivelser kan virke gdeleeggende pa projektoren.

Installer monteringsbeslaget pa et sted, der er fri for overdrevne steavmaengder og fugtighed, for at undga,
at objektivet eller de optiske komponenter bliver snavsede.

e

Brug ikke overdreven kraft ved justering af monteringsbeslaget.
Monteringsbeslaget kan ga i stykker, hvilket kan fgre til persontilskadekomst.

Pa installationsstedet for monteringsbeslaget

e Udfar den elektriske installation og kabelfering pd installationsstedet forud for installation af
monteringsbeslaget.

® Installer projektoren vaek fra andre elektriske apparater, sdésom lysstofrer eller aircondition-apparater.
Visse typer af lysstofrer kan interferere med projektorens fjernbetjening.

® Det anbefales at holde kabler og ledninger under 20 meter for at reducere risikoen for ekstern stgj.

e Installer monteringsbeslaget pa et sted, der er fri for overdrevne stevmaengder og fugtighed, for at undga,
at objektivet eller de optiske komponenter bliver snavsede.

Om denne installationsvejledning

Denne vejledning beskriver, hvordan vidvinkelprojektorerne EB-465i/460/455Wi/450W/440W monteres pa en
vaeg ved hjzelp af det eksklusive monteringsbeslag.
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1. Emballagens indhold

Monteringsbeslag

Endekappe

Skabelon
(til installation af veegpladen)

Vaegplade

Vaegpladeafdaekning

-

Unbrakonggler (til M4, M5 og M8)

cap-hoved uden skive

Form Navn Antal Anvendelse
M8 x 15 mm indvendig sekskantskrue med socket 2 Til installation af monteringsbeslag
% cap-hoved med skive
@
M5 x 12 mm indvendig sekskantskrue med socket 2 Til sikring af projektor
cap-hoved med skive
M4 x 12 mm indvendig sekskantskrue med socket 2 Til installation af

vaegpladeafdaekning

® Brug de med monteringsbeslaget leverede bolte til at installere dette saledes som beskrevet i denne

vejledning. Erstat ikke disse bolte med andre typer.

® Brugihandelen vaerende M8 x 50 mm ankre (mindst 3) eller 8 x 80 mm franske bolte (mindst 3) til

fastgorelse af vaegpladen pa veeggen.

® Saml alt veerktgj og alle ngdvendige dele, for installationen pdbegyndes.




2. Specifikationer

Emne Specifikation Bemaerkning Sidehenvisning

Monteringsbeslagets vaegt Cirka 6,3 kg Veegplade (2,2 kg [4,85 Ib.])
(13,89 1b.) Afdaekninger og kappe (0,47 kg [1,04 Ib.])

Justeringsomrade for forskydning | 0 til 300 mm Se nedenstaende
frem/tilbage (11,81") figur
Justeringsomrade for lodret 4 Minimum: 28 mm (1,10") @ 518
forskydning Maksimum: 42,5 mm (1,67")
Justeringsomrade for lodret vip £5 Finjustering mulig med justeringsgrebet @& .16
Justeringsomrade for vandret +5 Finjustering mulig med justeringsgrebet - .17
rotation
Justeringsomrade for vandret +3° Finjustering mulig med justeringsgrebet - .17
rulning
Justeringsomrade for vandret +45mm Se nedenstaende
forskydning 1,77") figur

Vagplade
[Enhed: mm (tommer)]
2507 (987) >
= —
] ]
= 4 230 (9.05)
246.7 (9.71) 222 (8.74)
160 (6.3)
—uC) — 1 CD. 1 rJ- H‘ J v
«112 (4.4)> 15 (0.59)
+—— 203.2 (8) —|
« 456.4 (17.97) >

Justeringsomrade for monteringsbeslaget

]

n

Justeringsomrade for forskydning frem/tilbage:
0 til 300 mm (11,81")

Justeringsomrade for vandret forskydning:
+45 mm (1,77")



3. Tilslutning af enheder

Klarger en lysnetledning, computerkabel, USB-kabel og sé videre pa det sted, hvor monteringsbeslaget skal
installeres.

Klarger samtlige nedvendige kabler til enheder som f.eks. et dokumentkamera eller en mikrofon, som skal
kunne sluttes til projektoren.

©

Monitor Out

LAN-enhed

g
B
o
~
‘vff 2
Lydkabel

Y/
(et i handelen vaerende produkt)

p Computerkabel
A / (til videooutput fra en computer)
5

LAN-kabel

Mikrofon
Computer
USB-kabel
Dokumentkamera (til funktionen Easy Interactive
Function)

Dedikeret USB-kabel
(leveres med dokumentkameraet)



4. Projektionsafstandstabel

Referer til skemaet herunder, og installer monteringsbeslaget og projektoren, sa der kan projiceres billeder af
en passende starrelse pa projektionsoverfladen. Veerdierne er alene tilnaermede estimater.

Den anbefalede projektionsafstand (a) speender fra 7 til 37 cm (2,76 til 14,57").
Forskydningsvaerdi for

v 65 mm (2,55") positionen af skaeermens centrum
H og centrum af veegpladen

Vaegplade

Projektionsoverflade

X Projektionsoverfladens
afstand fra veeggen




EB-465i/460 (4:3 Hojde-bredde-forhold)

Enhed: mm (tommer)

S a b h
Skaerm- Projektionsaf- Afstand Projektions- .
Interaktivt
storrelse stand mellem pro- overfladens .
- s . whiteboard
minimum jektionsover- hojde
(bredde) flade og
veegplade
63" 1280x960 (50,39x37,80) 71(2,81) 184 (7,25) 960 (37,80) Hitachi StarBoard FX-63
64" 1300x975 (51,18x38,40) 79 (3,11) 187 (7,34) 975 (38,40) SMART Board 660
Promethean ActivBoard 164
70" 1422x1067 (55,98x42,00) 125 (4,92) 201 (7,92) 1067 (42,00)
77" 1564x1173 (61,57x46,20) | 178 (7,02) 218 (8,59) 1173 (46,20) Hitachi Cambridge Board 77
Hitachi StarBoard FX-77
SMART Board 680
77,5" | 1574x1181 (61,97x46,50) 182(7,17) 219 (8,64) 1181 (46,50) RM ClassBoard2 77.5
INTERWRITE® BOARD 1077
78" 1585x1189 (62,40x46,80) 186 (7,32) 221 (8,69) 1189 (46,80) PolyVision TS610
Promethean ActivBoard 178 /378
80" 1625x1219 (63,98x48,00) 201 (7,92) 226 (8,88) 1219 (48,00)
87" 1768x1326 (69,61x52,20) 255(10,02) 243 (9,55) 1326 (52,20)
90" 1829x1372 (72,01x54,00) 277 (10,92) 250 (9,84) 1372 (54,00)
100" | 2032x1524 (80,00x60,00) 354 (13,93) 274 (10,80) 1524 (60,00)
102" | 2072x1554 (81,57x61,20) 369 (14,53) 279 (10,99) 1554 (61,20)
EB-455Wi/450W/440W (4:3 Hojde-bredde-forhold) Enhed: mm (tommer)
S a b h
Skeerm- Projektionsaf- Afstand Projektions- .
Interaktivt
storrelse stand mellem pro- overfladens .
- s . whiteboard
minimum jektionsover- hojde
(bredde) flade og
vaegplade
53" 1077x808 (42,40x31,80) 76 (3,00) 266 (10,49) 808 (31,80)
60" 1220x914 (48,03x36,00) 140 (5,52) 297 (11,71) 914 (36,00)
63" 1280x960 (50,39x37,80) 168 (6,60) 311(12,24) 960 (37,80) Hitachi StarBoard FX-63
64" 1300x975 (51,18x38,40) 177 (6,96) 315(12,41) 975 (38,40) SMART Board 660
Promethean ActivBoard 164
70" 1422x1067 (55,98x42,00) 232(9,12) 342 (13,46) 1067 (42,00)
77" 1564x1173 (61,57x46,20) | 296 (11,65) 373 (14,69) 1173 (46,20) Hitachi Cambridge Board 77
Hitachi StarBoard FX-77
SMART Board 680
77,5" | 1574x1181 (61,97x46,50) 300(11,83) 375(14,78) 1181 (46,50) RM ClassBoard2 77.5
INTERWRITE® BOARD 1077
78" 1585x1189 (62,40x46,80) 305 (12,01) 378(14,86) 1189 (46,80) PolyVision TS610
Promethean ActivBoard 178 /378
80" 1625x1219 (63,98x48,00) 323(12,73) 386 (15,21) 1219 (48,00)
85" 1726x1295 (67,95x51,00) 369 (14,53) 409 (16,09) 1295 (51,00)
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EB-465i/460/455Wi/450W/440W (16:10 Hojde-bredde-forhold)

Enhed: mm (tommer)

S a b h
Skaerm- Projektionsaf- Afstand Projektions- .
Interaktivt
storrelse stand mellem pro- overfladens .
- s . whiteboard
minimum jektionsover- hojde
(bredde) flade og
veegplade
60" 1293x808 (50,91x31,80) 76 (3,00) 266 (10,49) 808 (31,80)
70" 1507x942 (59,33x37,10) 157 (6,18) 306 (12,03) 942 (37,10)
78" 1680x1050 (66,14x41,34) 222 (8,73) 337(13,27) 1050 (41,34) PolyVision TS 600
/TS610/TSL610
80" 1723x1077 (67,83x42,40) 238(9,36) 345(13,58) 1077 (42,40)
87" 1873x1171 (73,74x46,11) 294 (11,59) 372 (14,66) 1171 (46,11) SMART Board 685 / Promethean
ActivBoard 387
90" 1939x1212 (76,34x47,70) 319(12,55) 384 (15,13) 1212 (47,70)
96" 2067x1292 (81,38x50,88) 367 (14,46) 408 (16,06) 1292 (50,88)

EB-465i/460/455Wi/450W/440W (16:9 Hajde-bredde-forhold)

Enhed: mm (tommer)

S a b h
Skeerm- Projektionsaf- Afstand Projektions- .
Interaktivt
storrelse stand mellem pro- overfladens .
- s . whiteboard
minimum jektionsover- hojde
(bredde) flade og
vaegplade
58" 1283x722 (50,51x28,44) 73 (2,87) 305 (12,00) 722 (28,44)
60" 1328x747 (52,28x29,42) 90 (3,53) 314 (12,38) 747 (29,42) RM ClassBoard2 60
65" 1440x809 (56,69x31,87) 131(5,16) 338(13,31) 809 (31,87)
70" 1550x872 (61,02x34,32) 173 (6,80) 362 (14,24) 872 (34,32)
71" 1571x884 (61,85x34,81) 181 (7,13) 366 (14,43) 884 (34,81) INTERWRITE® BOARD 1071
80" 1770x996 (69,69x39,22) 256 (10,07) 409 (16,10) 996 (39,22)
82" 1815x1021 (71,46x40,20) 272(10,73) 418 (16,48) 1021 (40,20) Hitachi StarBoard FX-82W
85" 1881x1058 (74,06x41,67) | 297 (11,71) 433 (17,03) 1058 (41,67) INTERWRITE® BOARD 1085
90" 1993x1121 (78,46x44,12) 339(13,34) 456 (17,97) 1121 (44,12)
93" 2058x1158 (81,02x45,59) 364 (14,32) 471 (18,52) 1158 (45,59)

Vaerdien kan muligvis variere afhaengigt af det sted, hvor du placere printeren.

Nar du anvender EB-455Wi/450W/440W til at projicere billeder i et formatforhold pa 4:3, 2endres storrelsen pa
billederne automatisk, og kvaliteten pa de projicerede billeder kan eventuelt forringes.
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5. Installationsprocedure

Serg for at folge nedenstaende fremgangsmade ved installation af monteringsbeslaget. Hvis denne
fremgangsmade ikke fglges, kan monteringsbeslaget falde ned og fordrsage persontilskadekomst eller skade
pa udstyr.

Den maksimale samlede veegt af monteringsbeslaget og projektoren er cirka 15,2 kg (33,5 Ib).
Ved installation af monteringsbeslaget skal den tilladelige veegt beregnes, konstruktionen,
materialerne og veeggens styrke kontrolleres, og installationen skal udfgres korrekt ved hjzelp
af den bedst egnede metode.

Installer veegpladen pa vaeggen

(1) Bestem placeringen af skabelonen.

« Find skaermstgrrelsen (S) og afstanden mellem projektionsoverfladen og veegpladen (b) i
projektionsafstandstabellen.

« Juster skabelonens centerlinje (lodret) pa skabelonen, sa den falder sammen med centerlinjen
(lodret) pa projektionsoverfladen.
Bekraeft, hvor der er bjzelker eller dragere i vaeggen, og ryk placeringen til venstre eller hajre efter
behov.
(Placeringen kan rykkes op til 45 mm [1,77 in.] vandret til venstre eller hgjre i forhold til
projektionsoverfladens centerlinje).
Juster %-linjen (vandret) pé skabelonen s& den falder sammen med hgjden af (b).

65 mm (2,55")
el e
Skabelonens centerlinje 4>| :

/I/

CTR

Skabelonens % -linje ——» - "

1.77 \nch § 1.77 Inch
45mm/45 mm

4— Projektionsoverfladens centerlinje

(2) Fastger skabelonen pa vaeggen.
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(3) Lav monteringshullerne i vaeggen i henhold til nedenstaende.

Vaegpladen skal fastgeres med i handelen vaerende ankre eller franske bolte fglgende steder. Det
anbefales, at veegpladen ggres fast mindst tre steder.
« Hvis vaegpladen fastgeres fire steder, skal der laves huller som angivet med A og B i figuren.

« Hvis vaegpladen fastgares tre steder, skal der laves huller som angivet med Ci figuren.

P = i | =2C

22281 (22) ! t (e

T ' ;
i A= A5 = | ] gC -
B CTR B CTR

= * I: * * 2 * =l *—ro— *'—?C*—Q—*

B A A B

Fire monteringshuller Tre monteringshuller

(4) Fjern skabelonen.
(5) Monter veegpladen pa vaeggen.

— /\ Advarsel

Q Nar projektoren monteres pa en veeg med dette monteringsbeslag, skal veeggen vaere
staerk nok til at holde bade projektoren og monteringsbeslaget. Bekrzeft den samlede
vaegt af projektor og monteringsbeslag for installationen, og sgrg for at vaeggens styrke
bibeholdes. Hvis vaeggen ikke er staerk nok, skal den forsteerkes inden installationen.

0 Installer monteringsbeslaget pa en sdidan made, at understottelsen er tilstraekkelig til at
bzere den samlede vaegt af projektor og monteringsbeslag og modsta vandrette
vibrationer. Brug M8-mgtrikker og -bolte. Matrikker og bolte, der er mindre end M8, kan
fa monteringsbeslaget til at falde ned.

Q Epson kan ikke drages til ansvar for tingsskade eller persontilskadekomst, som skyldes
ukorrekt installation.

) Bestem projektionsafstanden og treek skyderen ud

(1) Beregn afstanden (a) fra projektionsoverfladen til projektorens forkant ved hjzelp af
projektionsafstandstabellen.

(2) Lasn de fire skruer, og traek skyderen ud pa monteringsbeslaget.

Juster skyderen til det maerke pa skyderens lineal, der er den afstand (a+x), der svarer til afstanden (a)
plus tykkelsen af projektionsskaermen (x).

Skruer (4)

2

.Iéol.

Skyderlineal f —
J

atx
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Fastgor monteringsbeslaget pa veeggen

(1) Heaeng monteringsbeslaget pa vaegpladens stift med krogene @).
(2) Left monteringsbeslaget op, og fer kablerne gennem det @)

—A Forsigtig

Pas pa, at kablerne ikke kommer i klemme mellem monteringsbeslaget og veegpladen.

(3) Stram de to M8 x 15 mm indvendige sekskantskruer med socket cap-hoved og de to
M8 x 45 mm indvendige sekskantskruer med socket cap-hoved, der fulgte med
monteringsbeslaget, saledes at monteringsbeslaget sidder lodret mod vaeggen ©).
Brug de to M8 x 45 mm indvendige sekskantskruer med socket cap-hoved til at justere den lodrette
forskydning.
@ s.18

Stift til veegplade

Monteringsbeslag

Monteringsbeslagets krog

M8 x 15 mm indvendige
sekskantskruer med socket
cap-hoved (en til venstre og
en til hgjre)

M8 x 45 mm indvendige sekskantskruer
med socket cap-hoved (2)

\ Kabelbeklaadning

Skruer (2)
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(2) Skub glidepladen ind i monteringsbeslaget fra projektorens interface-side @).
Juster maerkerne pa projektoren sa de falder sammen med dem pa monteringsbeslaget D).

M5 x 12 mm indvendige
sekskantskruer med
socket cap-hoved (2)

Skruernes
/] \ placering

Projektorens
interface-side

(3) Stram de to M5 x 12 mm indvendige sekskantskruer med socket cap-hoved ©).

— /\ Advarsel
Hvis der bruges kleebemidler for at forhindre, at skruerne Igsner sig, eller ting som
smgremidler eller olie pa glidepladen pa projektorens fastgorelsesdel, kan huset revne og fa
projektoren til at falde ned, hvilket kan forarsage persontilskadekomst eller skade pa udstyr.
Brug ikke kleebemidler, smgremidler eller olie under installation eller justering af

monteringsbeslaget.

Slut lysnetledningen og de gvrige kabler til projektoren

Slut de ngdvendige ledninger og kabler til projektoren, f.eks. lysnetledning, computerkabel og USB-
kabel.

@
| & Ep @&
¥ )u

USB-kabel //
Computerkabel
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6. Justering af projektionsskaermen

For at sikre den bedst mulige projektionskvalitet skal man ga frem som beskrevet herunder for at justere
projektionsskaermen.

Foretag ikke disse justeringer med projektorens Keystone-funktion. Dette vil kunne
resultere i en nedsat billedkvalitet.

Teend for projektoren

Pa fjernbetjeningen Pa kontrolpanelet

ource Se:
(onner Video 3

Skift hgjde-bredde-forhold

Hver gang du trykker pa knappen [Aspect] pa fjernbetjeningen, vises navnet pa billedformatet pa
skaermen og hgjde-bredde-forholdet sendres.

Billedformatet skal indstilles, sa det svarer til signalet fra det tilsluttede udstyr.

Fjernbetjening Hojde-bredde-forhold

ANMute Freeze  User |

OO

Alternativt kan hgjde-bredde-forholdet indstilles via menuen [Signal] - [Billedformat] under menuen
Konfiguration.

@ Projektorens brugerhandbog: Menuen [Konfiguration] - menuen [Signal]

Vis testmonstret

Tryk pa knappen [Menu] og veaelg menuen [Indstillinger] - [Mgnster] - [Testmenster] fra menuen
Konfiguration.

@ Projektorens brugerhandbog: Menuen [Konfiguration] - menuen [Indstillinger]

Pa fjernbetjeningen Pa kontrolpanelet

o o
B

Wlally Lamp Temp
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Juster fokus

(1) Flytarmen pa daekslet over luftfiltret, sd daekslet kan dbnes.
(2) Brug fokuseringsknappen til at justere fokus.

Daeksel over luftfilter

gyl

) Brug det gverste justeringsgreb til at justere det lodrette vip

72N . o\
Gentag trin @ til @; efter behov.

(1) Lasn den skrue, der svarer til det gverste justeringsgreb (1))
(2) Drej justeringsgrebet for at justere det lodrette vip D).

. o . . Y Y Y
(3) Stram den skrue, som blev lasnet under trin @), nar alle justeringer omtalt i trin @tul O er

udfert.
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(1) Lasn de to skruer, der svarer til det hgjre justeringsgreb @).
(2) Drej justeringsgrebet for at justere den vandrette rotation D).

-

O)
A\

er udfert.

Brug det venstre justeringsgreb til at justere den vandrette rulning

(1) Lasn den skrue, der svarer til det venstre justeringsgreb @).
(2) Drejjusteringsgrebet for at justere den vandrette rulning D).

. o . . Y Y Y
(3) Stram den skrue, som blev lasnet under trin @), nar alle justeringer omtalt i trin @;tll @ er
udfart.
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) Juster den lodrette forskydning

Juster den lodrette forskydning med de to M8 x 45 indvendige sekskantskruer med socket cap-hoved

for neden pa monteringsbeslaget. Nar man strammer skruerne, haeves monteringsbeslaget, nar man
lgsner dem, seenkes det.

Projektionsskaermen haeves og sankes tilsvarende.

M8 x 45 mm —V

indvendige sekskantskruer
med socket cap-hoved (2)

) Juster forskydningen frem/tilbage

Lasn de fire skruer, og juster skyderen pa monteringsbeslaget.

Skruer (4)

Sluk for visningen af testmgnstret

Tryk pa knappen [Esc] pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at slukke for testmgnstret.

— /\ Advarsel

Stram alle skruer grundigt. Hvis skruerne ikke strammes grundigt, kan projektoren eller
monteringsbeslaget falde ned og forarsage persontilskadekomst eller skade pa udstyr.
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7. Montering af daeksler

Monter vaegpladeafdaekningen og endekappen

(1) Fastger veegpladeafdaekningen med de to M4 x 12 mm indvendige sekskantskruer med
socket cap-hoved (0).

AN/

;@: Afhaengig af hvordan kablerne er fort frem, kan det veere nedvendigt at lave
N udskeeringer i veegpladeafdaekningen, for at kablerne kan passerer igennem disse.

(2) Placer endekappen med den konkave del opad @D).

M4 x12 mm
indvendige sekskantskruer
med socket cap-hoved (2)

Endekappe

) Monter kabelbeklaedningen pa projektoren

Monter kabelbeklaedningen og stram de to skruer, der holder den fast.

NS / Skruer (2)
Kabelbeklaedning

Det bor overlades til specialister at afmontere eller geninstallere projektoren, herunder ogsa i
tilfeelde af reparation og vedligeholdelse. Der henvises til projektorens brugerhandbog for
vejledning i vedligeholdelse og reparation.
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— &Advarsel

0 Legsn aldrig bolte og matrikker efter installationen. Kontroller med mellemrum, at skruerne
ikke har lgsnet sig. Stram eventuelle skruer, som matte have lgsnet sig, grundigt. Hvis
skruerne ikke strammes grundigt, kan projektoren eller monteringsbeslaget falde ned og
forarsage persontilskadekomst eller skade pa udstyr.

O Heeng dig ikke i monteringsbeslaget og undlad at haenge tunge genstande pa
monteringsbeslaget. Hvis projektoren eller monteringsbeslaget falder ned, kan det
forarsage persontilskadekomst eller skade pa udstyr.

8. Tilleg

Brug af funktionen Easy Interactive Function

Efter installation af en model, der er kompatibel med Easy Interactive Function (EB-465i/455Wi), skal man
installere Easy Interactive Driver og udfgre kalibrering (for at justere placeringen af markeren og Easy
Interactive Pen).

Der henvises til den medfelgende Introduktion eller brugerhdandbogen pa cd-rommen med dokumentation.

Montering af en sikkerhedswire

Hvis projektoren skal installeres i et rum, hvor den vil std uden overvagning, kan man anvende en i handelen
veerende wirelas til tyverisikring for at fastggre projektoren til en sgjle eller andet objekt for at forhindre, at
nogen tager den.

Fer tyverisikringens wire gennem installationspunkterne for sikkerhedswiren.

Der henvises til brugerhandbogen til wirelasen for detaljerede oplysninger om, hvordan denne lases.

412016100DA
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