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Instrucoes de Seguranca

Para sua seguranca leia todas as instru¢des presentes neste manual antes de utilizar o suporte. Um
manuseamento incorrecto que ignore as instru¢cdes contidas neste manual podera danificar o suporte ou
podera resultar em lesdes pessoais ou danos de propriedade. Mantenha este manual de instalacdo disponivel
para futura referéncia.

Leia 0 Manual do Utilizador e Instru¢des de Seguranca do seu videoprojector e siga as instrucoes
apresentadas nestes documentos.

Explicacao dos Simbolos

Os sinais de alerta apresentados em seguida sdo utilizados ao longo deste manual de instalacdo para evitar
lesdes pessoais ou danos de propriedade. Assegure-se de que compreende estes sinais quando ler este
manual de instalacao.

Este simbolo indica a informacao que, se for ignorada, podera resultar em lesdes pessoais ou mesmo
A Alerta morte devido ao manuseamento incorrecto.

~ Este simbolo indica a informacéo que, se for ignorada, podera resultar em lesdes pessoais ou danos fisicos
A Atencao devido ao manuseamento incorrecto.

® Simbolo que indica uma acg¢do que nao deve ser efectuada

0 Simbolo que indica uma accdo que deve ser efectuada

Precaucoes de Seguranca para Instalacao

/\ Alerta

O suporte foi concebido especificamente para montar um videoprojector na parede. Se for montado outro
elemento que ndao um videoprojector, o peso podera resultar em danos.
Se o suporte cair, podera resultar em lesdes pessoais ou danos de propriedade.

O trabalho de instalacao (montagem na parede) devera ser efecuado por especialistas que tém
conhecimento técnico e habilidade. Uma instalagao incompleta ou incorrecta podera dar origem a queda
do suporte e causar lesoes pessoais e danos de propriedade. Entre em contacto com o gabinete de apoio ao
cliente presente na Lista de Contactos para Videoprojectores Epson no Manual do Utilizador para o seu
videoprojector quando instalar o suporte.

Siga as instru¢oes deste manual quando instalar o suporte.
Se ndo seguir as instrugdes, o suporte podera cair, resultando em lesdes pessoais ou num acidente.

Manuseie o cabo de corrente com cuidado.

Um manuseamento incorrecto podera causar um incéndio ou choque eléctrico. Observe as precaucoes apresentadas em
seguida durante o manuseamento:

» Ndo manuseie a tomada de corrente com as mdos molhadas.

« N&o utilize um cabo de corrente danificado ou alterado.

+ Nao puxe o cabo de corrente com demasiada forca quando direccionar o cabo através do suporte.

Quando montar o videoprojector na parede com o suporte, esta devera possuir forca suficiente para fixar o
videoprojector e o suporte. Confirme o peso do videoprojector e o suporte antes da instalagcdo e mantenha
aforca da parede. Se a parede néo for suficientemente forte, reforce-a antes da instalacao.

Nao instale o suporte num local que esteja sujeito a vibragoes ou choques.
Vibrag¢oes ou choques poderao resultar em danos no videoprojector ou superficie de montagem. Poderao, igualmente,
resultar na queda do suporte ou do videoprojector e dar origem a lesdes pessoais ou danos de propriedade.

Instale o suporte para que este consiga suportar de forma suficiente o peso do videoprojector e suporte e
resistir a qualquer vibracao horizontal. Utilize porcas e parafusos M8.

Porcas e parafusos inferiores a M8 poderéo resultar na queda do suporte. A Epson ndo assume qualquer responsabilidade
por danos ou lesdes causadas por uma instalagdo incorrecta.

Se & &




/\ Alerta

O trabalho de instalacdo devera ser efectuado por, pelo menos, dois funcionarios qualificados. Se for
necessario desapertar parafusos durante a instalacao, tenha atencao para nao deixar cair o suporte.
Se o suporte ou o projector cairem, poderdo dar origem a lesdes pessoais ou danos de propriedade.

Verifique o suporte regularmente para se assegurar que nao existem pecas partidas ou parafusos soltos.
Se existirem pecas partidas, deixe de utilizar o suporte imediatamente. Se o suporte ou o projector cairem, poderao dar
origem a lesdes pessoais ou danos de propriedade.

Nunca altere o suporte.

Nao se pendure no suporte, nem pendure um objecto pesado no mesmo.
Se o videoprojector ou suporte cairem, poderado dar origem a lesdes pessoais ou danos de propriedade.

Se utilizar adesivos para evitar que os parafusos se desapertem ou a presenca de lubrificantes ou 6leos na
parte fixa da placa deslizante do videoprojector, o compartimento podera danificar-se e causar a queda do
projector, resultando em lesdes pessoais ou danos de propriedade. Nao utilize adesivos, lubrificantes ou
dleos para instalar ou ajustar o suporte.

Aperte todos os parafusos com forca apods o ajuste.
Se os parafusos nao forem apertados com forga, o videoprojector ou suporte poderao cair resultando em lesdes pessoais
ou danos de propriedade.

Nunca desaperte os parafusos e porcas apos a instalacao.

Confirme regularmente que os parafusos nao ficam desapertados. Se encontrar parafusos desapertados, aperte-os com
forca. Se os parafusos nao forem apertados com forca, o videoprojector ou suporte poderao cair resultando em lesoes
pessoais ou danos de propriedade.

Ve VLV V@

A Atencao

Nao instale o suporte num local onde a temperatura de funcionamento do modelo do seu videoprojector
possa ser excedida.
Esse tipo de ambiente podera danificar o videoprojector.

Instale o suporte num local sem p6 em excesso e humidade para evitar que as lentes ou componentes
opticos fiquem sujos.

Nao utilize forca excessiva ao ajustar o suporte.
O suporte poderd partir-se, resultando em lesdes pessoais.

2l N,

Local para Instalar o Suporte

® Efectue o trabalho de ligacdo de alimentacdo para o local da instalagdo no suporte previamente.

® Instale o videoprojector longe de outros dispositivos eléctricos como luzes fluorescentes ou aparelhos de
ar condicionado. Alguns tipos de luzes fluorescentes poderao interferir com controlo remoto do
videoprojector.

® Recomendamos que mantenha o comprimento do cabo de ligacao inferior a 20 metros para reduzir o
ruido externo.

@ Instale o suporte num local sem p6 em excesso e humidade para evitar que as lentes ou componentes
opticos fiquem sujos.

Sobre o Manual de Instalacao

Este manual descreve a forma de montar um videoprojector EB-465i/460/455Wi/450W/440W numa parede
através de um suporte exclusivo.
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) Instale a plataforma de placa na parede
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Fixe o videoprojector ao suporte
Ligue o cabo de corrente e os outros cabos ao videoprojector
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1) Ligue o videoprojector
2) Altere arelacao do aspecto
(3) Apresentar o padrao de teste
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(4) Ajuste a focagem
(5) Utilize o indicador de ajuste do topo para ajustar a inclinagao vertical
(6) Utilize o indicador de ajuste do lado direito para ajustar a rotacao horizontal
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(8) Ajuste a parte mével vertical

~N

) Utilize o indicador de ajuste do lado esquerdo para ajustar a oscilagao horizontal

(9) Ajuste a parte movel para a frente/para tras
(10) Desligue o ecra do teste do modelo

v
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(1) Fixe atampa da placa de parede e proteccao da extremidade
(2) Fixar a proteccao dos cabos no videoprojector




1. Conteudos da Embalagem

Placa de parede

Tampa da extremidade

Tampa da placa de parede

B\
:
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Folha modelo Chaves sextavadas (para M4, M5 e M8)
(para instalar na placa de parede)

*

i

Forma Nome Quantidade Aplicacao
Parafuso de.cabega cilindrica sextavado M8 x 15 2 Para instalacao do suporte
< mm com anilha
@
Parafuso de cabeca cilindrica sextavado M5 x 12 2 Para fixar o videoprojector

mm com anilha

Parafuso de cabeca cilindrica sextavado M4 x 12 2 Para instalar a tampa da placa de
parede

mm sem anilha

e Utilize os parafusos fornecidos com o suporte para o instalar, conforme indicado no presente manual. Nao

substitua estes parafusos por outros tipos.
® Utilize ancoras M8 x 50 mm disponiveis comercialmente (pelo menos 3) ou parafusos 8 x 80 mm (pelo

menos 3) para fixar a plataforma a parede.
® Reuna as ferramentas e pecas necessarias antes de iniciar a instalacao.



2. Especificacoes

Item Especificacao Observacao Pagina de Referéncia

Peso do suporte Aprox. 6,3 kg Placa de parede (2,2 kg [4,85 Ib.])
(13,89 1b.) Tampas e protecgoes (0,47 kg [1,04 |b.])

Intervalo de ajuste de 0a300mm Consulte a figura
deslizamento para a frente/trés (11,81 pol.) apresentada em seguida
Intervalo de ajuste de g Minimo: 28 mm (1,10 pol.) @ p.18
deslizamento vertical Méximo: 42,5 mm (1,67 pol.)
Intervalo de ajuste de inclinacdo +5 Ajustes ideais possiveis com indicador de @& p. 16
vertical ajuste
Intervalo e ajuste de rotacdo +5 Ajustes ideais possiveis com indicador de @& p.17
horizontal ajuste
Intervalo de ajuste de balanco +3° Ajustes ideais possiveis com indicador de @& p.17
horizontal ajuste
Intervalo de ajuste de +45mm Consulte a figura
deslizamento horizontal (1,77 pol.) apresentada em seguida

Placa de parede

2507 (987) >

[Unidade: mm (pol.)]
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« 456.4 (17.97) >

Intervalo de ajuste do suporte

Intervalo de ajuste de deslizamento para a frente/tras:

0a300 mm (11,81 pol.)

+45 mm (1,77 pol.)

Intervalo de ajuste de deslizamento horizontal:




3. Dispositivos de Ligacao

Prepare um cabo de corrente, cabo de computador, cabo USB etc. no local onde o suporte for instalado.

Prepare todos os cabos necessarios para os dispositivos, como uma camara ou microfone que pretender ligar
ao videoprojector.

Dispositivo LAN

o = Cabo LAN

] 2

Cabo de audio

(produto disponivel a venda) Cabo de computador

P / (para saida de video do
computador)

Microfone

S

-
N
<S>
\ Computador

Cabo USB
(para Easy Interactive
Function)

Cabo USB dedicado
(fornecido com camara para documentos)




4, Tabela de Distancia de Projeccao

Consulte a tabela apresentada em seguida e instale o suporte e videoprojector para projectar imagens numa
dimensao adequada para a superficie de projeccao. Os valores sao apenas estimativas.

A distancia recomendada para projeccédo (a) é 7a 37 cm (2,76 a 14,57 pol.).

O valor para a posi¢ao do centro
7 65 mm (2,55 pol.) do ecra e o centro da placa de
H parede

Placa de parede

Superficie de projeccao

X Distancia entre a paredeea
superficie de projeccao




EB-465i/460 (4:3 Relacao Aspecto)

Unidade: mm (pol.)

S a b h
Ecra Distancia de Distancia Altura da .
Tamanho Projeccdo Entre a Superficie de Interactivo
Minimo Superficie de Projeccdo Quadro Branco
(Largo) Projeccao e
aPlacade
Parede
63" 1280x960 (50,39x37,80) 71(2,81) 184 (7,25) 960 (37,80) Hitachi StarBoard FX-63
64" 1300%x975 (51,18x38,40) 79 (3,11) 187 (7,34) 975 (38,40) SMART Board 660
Promethean ActivBoard 164
70" 1422x1067 (55,98x42,00) 125 (4,92) 201 (7,92) 1067 (42,00)
77" 1564x1173 (61,57x46,20) 178 (7,02) 218 (8,59) 1173 (46,20) Hitachi Cambridge Board 77
Hitachi StarBoard FX-77
SMART Board 680
77,5" | 1574x1181 (61,97x46,50) 182(7,17) 219 (8,64) 1181 (46,50) RM ClassBoard2 77.5
INTERWRITE® BOARD 1077
78" 1585x1189 (62,40x46,80) 186 (7,32) 221 (8,69) 1189 (46,80) PolyVision TS610
Promethean ActivBoard 178 /378
80" 1625x1219 (63,98x48,00) 201 (7,92) 226 (8,88) 1219 (48,00)
87" 1768x1326 (69,61x52,20) 255(10,02) 243 (9,55) 1326 (52,20)
90" 1829x1372 (72,01x54,00) 277 (10,92) 250(9,84) 1372 (54,00)
100" | 2032x1524 (80,00x60,00) 354 (13,93) 274 (10,80) 1524 (60,00)
102" | 2072x1554 (81,57x61,20) 369 (14,53) 279 (10,99) 1554 (61,20)
EB-455Wi/450W/440W (4:3 Relacao Aspecto) Unidade: mm (pol.)
S a b h
Ecra Distancia de Distancia Altura da .
Tamanho Projeccdo Entre a Superficie de Interactivo
Minimo Superficie de Projeccdo Quadro Branco
(Largo) Projeccao e
aPlacade
Parede
53" 1077x808 (42,40x31,80) 76 (3,00) 266 (10,49) 808 (31,80)
60" 1220x914 (48,03x36,00) 140 (5,52) 297 (11,71) 914 (36,00)
63" 1280x960 (50,39x37,80) 168 (6,60) 311(12,24) 960 (37,80) Hitachi StarBoard FX-63
64" 1300x975 (51,18x38,40) 177 (6,96) 315(12,41) 975 (38,40) SMART Board 660
Promethean ActivBoard 164
70" 1422x1067 (55,98x42,00) 232(9,12) 342 (13,46) 1067 (42,00)
77" 1564x1173 (61,57x46,20) 296 (11,65) 373 (14,69) 1173 (46,20) Hitachi Cambridge Board 77
Hitachi StarBoard FX-77
SMART Board 680
77,5" | 1574x1181 (61,97x46,50) 300(11,83) 375(14,78) 1181 (46,50) RM ClassBoard2 77.5
INTERWRITE® BOARD 1077
78" 1585x1189 (62,40x46,80) 305 (12,01) 378 (14,86) 1189 (46,80) PolyVision TS610
Promethean ActivBoard 178 / 378
80" 1625x1219 (63,98x48,00) 323(12,73) 386 (15,21) 1219 (48,00)
85" 1726x1295 (67,95x51,00) 369 (14,53) 409 (16,09) 1295 (51,00)
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EB-465i/460/455Wi/450W/440W (16:10 Relacao Aspecto)

Unidade: mm (pol.)

S a b h
Ecra Distancia de Distancia Altura da .
Tamanho Projeccdo Entre a Superficie de Interactivo
Minimo Superficie de Projeccdo Quadro Branco
(Largo) Projeccao e
aPlacade
Parede
60" 1293x808 (50,91x31,80) 76 (3,00) 266 (10,49) 808 (31,80)
70" 1507x942 (59,33x37,10) 157 (6,18) 306 (12,03) 942 (37,10)
78" 1680x1050 (66,14x41,34) 222 (8,73) 337(13,27) 1050 (41,34) PolyVision TS 600
/TS610/TSL610
80" 1723x1077 (67,83x42,40) 238(9,36) 345(13,58) 1077 (42,40)
87" 1873x1171 (73,74x46,11) 294 (11,59) 372 (14,66) 1171 (46,11) SMART Board 685 / Promethean
ActivBoard 387
90" 1939x1212 (76,34x47,70) 319(12,55) 384 (15,13) 1212 (47,70)
96" 2067x1292 (81,38x50,88) 367 (14,46) 408 (16,06) 1292 (50,88)
EB-465i/460/455Wi/450W/440W (16:9 Relacao Aspecto) Unidade: mm (pol.)
S a b h
Ecra Distancia de Distancia Altura da .
Tamanho Projeccao Entrea Superficie de Interactivo
Minimo Superficie de Projeccao Quadro Branco
(Largo) Projeccao e
aPlacade
Parede
58" 1283x722 (50,51x28,44) 73 (2,87) 305 (12,00) 722 (28,44)
60" 1328x747 (52,28x29,42) 90 (3,53) 314 (12,38) 747 (29,42) RM ClassBoard2 60
65" 1440x809 (56,69x31,87) 131 (5,16) 338(13,31) 809 (31,87)
70" 1550x872 (61,02x34,32) 173 (6,80) 362 (14,24) 872(34,32)
71" 1571x884 (61,85%x34,81) 181 (7,13) 366 (14,43) 884 (34,81) INTERWRITE" BOARD 1071
80" 1770x996 (69,69x39,22) 256 (10,07) 409 (16,10) 996 (39,22)
82" 1815x1021 (71,46x40,20) 272(10,73) 418 (16,48) 1021 (40,20) Hitachi StarBoard FX-82W
85" 1881x1058 (74,06x41,67) | 297 (11,71) 433 (17,03) 1058 (41,67) INTERWRITE" BOARD 1085
90" | 1993x1121 (78,46x44,12) | 339 (13,34) 456 (17,97) 1121 (44,12)
93" 2058x1158 (81,02x45,59) 364 (14,32) 471 (18,52) 1158 (45,59)

O valor pode diferir dependendo do local onde coloca a impressora.

Ao utilizar o EB-455Wi/450W/440W para projectar imagens com a relagcao de aspecto de 4:3, as imagens sao
automaticamente redimensionadas e a qualidade das imagens projectadas pode diminuir.
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5. Procedimento de Instalacao

Siga as etapas apresentadas em seguida para montar o suporte. Se ignorar estas etapas, o suporte podera cair
e causar lesdes pessoais ou danos de propriedade.

O peso maximo combinado para o suporte e videoprojector é aproximadamente 15,2 kg
(33,5 Ib). Quando instalar o suporte, calcule o peso permissivel, verifique com atencéo a
construcao, material e forca da parede e proceda a instalacao correctamente recorrendo ao
método mais adequado.

Instale a plataforma de placa na parede

(1) Determine a posicdo da folha modelo.

« A partir da tabela de distancia de projeccao, confirme o tamanho do ecra (S) e a distancia entre a
superficie de projeccao e a placa de parede (b).

« Alinhe a linha CTR (vertical) da folha modelo com a linha central (vertical) da superficie de projeccéo.
Confirme onde se encontra a estrutura na parede e desloque a posicao para a esquerda ou direita
conforme for necessario.

(A posicao pode ser alterada horizontalmente para a esquerda ou direita a partir da linha central da
superficie de projeccao até 45 mm [1,77 pol.].)
Alinhe a % linha (horizontal) do modelo com a altura de (b).

65 mm (2,55 pol.)
—»'—54—
Linha CTR da folha modelo 4>| '

/I/

CTR

Linha % da folhamodelo———p —.—.—. N

1.77 inch | 1.77 Inch
45 mm 45 mm

4— Linha central da superficie de projeccao

(2) Fixe a folha modelo a parede.

11



(3) Efectue os orificios de montagem na parede nos locais necessarios.

A placa de parede devera ser fixa por ancoras disponiveis a venda ou parafusos nos locais indicados
em seguida. Recomendamos que a placa de parede seja fixa em, pelo menos, trés pontos.
- Se fixar a placa de parede em quatro pontos, efectue os orificios indicados por A ou B na figura.

- Se fixar a placa de parede em trés pontos, efectue os orificios indicados por C na figura.

= T = - | TC o
1! 1 :
T Al A g | TC
B CTR B CTR
| |
*—HZD—A— K —CD—k———% K —r otk — ok ——%
3 r 3 7 } L y 3
B A A B
Quatro orificios de montagem Trés orificios de montagem

(4) Remova a folha modelo.
(5) Instale a placa de parede na parede.

— /\ Alerta

0 Quando montar o videoprojector na parede com o suporte, esta devera ter forga suficiente
para fixar o videoprojector e o suporte. Confirme o peso do videoprojector e o suporte
antes da instalacdo e mantenha a forca da parede. Se a parede nao for suficientemente
forte, reforce-a antes da instalacao.

0 Instale o suporte para que este consiga suportar de forma suficiente o peso do
videoprojector e suporte e resistir a qualquer vibracao horizontal. Utilize porcas e
parafusos M8. Porcas e parafusos inferiores a M8 poderao resultar na queda do suporte.

0 A Epson nao assume qualquer responsabilidade por danos ou les6es causadas por uma
instalacao incorrecta.

Determine a distancia de projeccao e puxe a parte mével

(1) A partir da tabela de distancia de projeccao, calcule a distancia (a) da superficie de projeccao
para a parte da frente do projector.
(2) Solte os quatro parafusos e puxe a parte mével no suporte.

Alinhe a parte mével com a marca da medida da parte mével que é uma distancia (a+x) equivalente a
distancia (a) mais a espessura do ecra de projeccao (x).

Parafusos (4)

L2

.Iéol.

Medidada parte
moével f

atx

J
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) Fixe o suporte a placa de parede

(1) Fixe o gancho do suporte na barra da placa de parede ©@).
(2) Eleve o suporte e passe os cabos através do mesmo D).

— /\ Atencio

Tenha atencao para nao entalar os cabos entre o suporte e a placa de parede.

(3) Aperte os dois parafusos de cabeca cilindrica sextavada de M8 x 15 mm e os dois parafusos
de cabeca cilindrica sextavada M8 x 45 mm fornecidos com o suporte para que o suporte
fique na vertical quando colocado na parede ©).

Utilize os dois parafusos de cabeca cilindrica sextavada M8 x 45 mm para ajustar a parte mével vertical.
@ p.18

/\W Placa de parede

Barra da placa de parede

Suporte Gancho do suporte

Parafusos de cabeca cilindrica
sextavada M8 x 15 mm (umdo
lado esquerdo e outro no lado
direito)

Parafusos de cabeca cilindrica
sextavados M8 x 45 mm (2)

Parafusos (2) Tampa do cabo
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(2) Insira a plataforma mével no suporte a partir do lado da interface o videoprojector @).
Alinhe as marcas no videoprojector e suporte @D).

Parafusos de cabeca
cilindrica sextavados
M5 x 12 mm (2)

Placa deslizante —\

Posicoes dos
parafusos

Videoprojector
interface lateral

(3) Aperte os dois parafusos de cabeca cilindrica sextavados M5 x 12 mm ©).

— /\ Alerta

Se utilizar adesivos para evitar que os parafusos se desapertem ou a presenca de lubrificantes
ou 6leos na parte fixa da placa deslizante do videoprojector, o compartimento podera
danificar-se e causar a queda do projector, resultando em les6es pessoais ou danos de
propriedade. Nao utilize adesivos, lubrificantes ou 6leos para instalar ou ajustar o suporte.

Ligue o cabo de corrente e os outros cabos ao videoprojector

Ligue todos os cabos necessarios como o cabo de corrente, cabo de computador e cabo USB ao
projector.

/ ~
Cabo de corrente J /
Cabo USB
Cabo de computador
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6. Ajuste do Ecra de Projeccao

ajustar o ecra de projeccao.

Para garantir uma qualidade maxima do ecré de projeccao, siga as etapas apresentadas em seguida para

Nao efectue qualquer ajuste com a fun¢do Keystone do videoprojector. Esta operacgao
podera resultar numa reducao da qualidade de imagem.

Ligue o videoprojector

Utilize o Controlo Remoto

Utilize o Painel de Controlo

ource Se
Conffter video  UsB
D ED

Altere a relacao do aspecto

no ecra e a relacdo de aspecto é alterada.

Controlo Remoto

Em cada vez que pressionar no botao [Aspect] no controlo remoto, o nome do aspecto é apresentado

Altere as definicdes de acordo com o sinal para o equipamento ligado.

ANMute Freeze  User

Relagao Aspecto

Configuracao.

Em alternativa, defina a relacdo de aspecto a partir do menu [Sinal] - [Aspecto] no menu de

@ Manual do Utilizador para o videoprojector: Menu [Configuracao] - menu [Sinal]
Apresentar o padrao de teste

menu Configuracgao.

Utilize o Controlo Remoto

Pressione o botdo [Menu] e seleccione o menu [Definicao] - [Modelo] - [Testar Modelo] a partir do
@ Manual do Utilizador para o videoprojector: Menu [Configuracao] - menu [Definicao]

Utilize o Painel de Controlo

5
., k3
Lamp Temp
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(1) Desloque a alavanca da tampa do filtro de ar para abrir a tampa do filtro de ar.
(2) Utilize a alavanca de focagem para ajustar a focagem.

Tampa do filtro de ar

1

-
.

. (5) . (9) -
Repita as etapas @ a{J) consoante o necessario.

(1) Desaperte o parafuso correspondente ao indicador de ajuste de topo @)
(2) Rode oindicador de ajuste para ajustar a inclinacao vertical @)

i . . AW A
(3) Apos terminar os ajustes nas etapas @; a @ aperte o parafuso que desapertou em @.
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Utilize o indicador de ajuste do lado direito para ajustar a rotacao
horizontal

(1) Desaperte os dois parafusos correspondentes ao indicador de ajuste do lado direito @)
(2) Rode oindicador de ajuste para ajustar a rotacdo horizontal D).

-

g

. . . AaWA .
(3) Ap6s terminar os ajustes nas etapas %/ a @ aperte os dois parafusos que desapertou em @.

N

Utilize o indicador de ajuste do lado esquerdo para ajustar a

oscilacao horizontal

(1) Desaperte o parafuso correspondente ao indicador de ajuste do lado esquerdo ©).
(2) Rode oindicador de ajuste para ajustar a oscilacao horizontal (2))

=
=z

775574
f

7=\ 1o

(3) Apos terminar os ajustes nas etapas {2 ) a2/, aperte o parafuso que desapertou em (1 }
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Ajuste a parte movel vertical

Ajuste a parte movel vertical com os dois parafusos de cabeca cilindrica sextavados M8 x 45 mm no
fundo do suporte. Apertar os parafusos eleva o suporte e desaperta-los baixa-o.

O ecra de projeccao é subido ou descido de acordo com a necessidade.

lB M8 x 45 mm ——V

parafusos de cabeca cilindrica
sextavados (2)

) Ajuste a parte mével para a frente/para tras
Solte os quatro parafusos e ajuste a parte movel do suporte.

Parafusos (4)

i

ApOs terminar os ajustes nas etapas @ @ aperte os parafusos.

Desligue o ecra do teste do modelo

Pressione o botéo [Esc] no controlo remoto ou painel de controlo para desligar o teste do modelo.

— /\ Warning

Aperte todos os parafusos com forca. Se os parafusos nao forem apertados com forga,
o videoprojector ou suporte poderao cair resultando em les6es pessoais ou danos de
propriedade.
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7. Fixar as Tampas

Fixe a tampa da placa de parede e proteccao da extremidade

(1) Fixe a tampa da placa de parede com dois parafusos de cabeca cilindrica sextavados M4 x 12 mm

@)

S Consoante a forma como os cabos se encontrarem ligados podera ser necessario
SN cortar partes da tampa da placa de parede para permitir que os cabos passem através
da mesma.

(2) Coloque a proteccdo da extremidade com a parte cOncava para a frente @D).

M4 x12 mm
parafusos de cabeca cilindrica
sextavados (2)

Tampada
extremidade

Fixar a proteccao dos cabos no videoprojector

Fixe a proteccao dos cabos e aperte os dois parafusos para a segurar.

J , Parafusos (2)
Tampa do cabo

Apenas um especialista devera remover ou instalar novamente o videoprojector, mesmo para
manutencao e reparac¢oes. Consulte o Manual do Utilizador do seu videoprojector para verificar
as instrucoes sobre manutencao e reparacoes.
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— &Alerta

0 Nunca desaperte os parafusos e porcas apés a instalacdo. Confirme regularmente que os
parafusos nao ficam desapertados. Se encontrar parafusos desapertados, aperte-os com
forca. Se os parafusos nao forem apertados com forca, o videoprojector ou suporte
poderao cair resultando em les6es pessoais ou danos de propriedade.

0 Nao se pendure no suporte, nem pendure um objecto pesado no mesmo. Se o
videoprojector ou suporte cairem, poderao dar origem a lesées pessoais ou danos de
propriedade.

8. Anexos

Utilizar a Easy Interactive Function

Apbds instalar uma modelo compativel com a Easy Interactive Function (EB-465i/455Wi), serd necessario instalar
o Easy Interactive Driver e efectuar a calibracdo (para alinhar as posicdes do cursor e Easy Interactive Pen).
Para mais informacdes, consulte o Guia de Referéncia Rapida fornecido ou o Manual do Utilizador no CD-ROM
de Documentacao.

Fixar um Cabo de Seguranca

Se o videoprojector for instalado numa divisdo onde permanecer sem vigilancia, podera utilizar um bloqueio
de cabo de prevencao e roubos disponivel a venda para garantir que o videoprojector fica fixo a um poste ou
outro objecto para evitar roubos.

Passe o cabo do bloqueio de prevencao de roubos através do ponto de instalacdo do cabo de seguranca.
Para mais informacdes sobre como bloquear o bloqueio do cabo, consulte o Manual do Utilizador fornecido
com o bloqueio do cabo.

412016100PT
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