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Kullanimdan Once

Bu kilavuzda, EasyMP Network Projection uygulamasinin kullanigh fonksiyonlar1 ve yazilimin nasil kurulacag: agiklanmistir.



EasyMP Network Projection Uygulamasinin Fonksiyonlari

EasyMP Network Projection uygulamasini kullanarak, bilgisayar ekraninizi e Sunum Modu @ s.19
ag lizerinden projektorle yansitabilirsiniz. Projektoriin ag {izerinden Bu fonksiyon, bir bilgisayarda c¢alistirilan PowerPoint Slayt Gosterilerini
paylasilmast ve cesitli ekran aktarim fonksiyonlari, etkili toplantilar ve yansitabilir. Hazirhik yaparken veya bir Slayt Gosterisi sunmuyorken, siyah
sunumlar gerceklestirmenize olanak verir. ekran yansitmak suretiyle sunumlariniza hos bir hava verebilirsiniz.
0 e Dagitim fonksiyonu
@ — Uzaktaki bir bilgisayarda goriintiilenen ekran, eszamanli olarak ayni ag
— tizerinde yer alan en fazla dort farkli projektérde de goriintiilenebilir.
—= e Gegis fonksiyonu
—\ EasyMP Network Projection uygulamasinin tiim bilgisayarlarda yiikla
olmasi halinde, toplant1 gecis fonksiyonunu kullanmak suretiyle, sunumu
— | | | | ] yapan Kkisiler, kablo degistirmeden de sira kendilerine geldiginde kendi
0O = gortntilerini yansitabilirler.
/_ [ [ [
—— = —— )

O

Projektorii Paylasma

Projektor bir aga bagliysa projektorii, agdaki bilgisayarlardan da
paylasabilirsiniz. Bir toplanti veya sunum sirasinda farkli bilgisayarlardan
gelen verileri yansitirken sinyal kablosunu bir bilgisayardan digerine
gecirmeden de sorunsuz bir sekilde ¢alismaniza devam edebilirsiniz.
Projektor ile bilgisayar arasinda mesafe olsa bile herhangi bir sorun
yasanmaz.

Cesitli Ekran Aktarimi Fonksiyonlari

Asagidaki ekran aktarimi fonksiyonlarini kullanabilirsiniz.

e Coklu ekran goriintiileme @ s.20
Bir bilgisayardan gelen farkli goriintiileri en fazla dort farkli projektore
yansitarak, elektronik tablo vb. goriintiilerini kesintisiz tek bir goriintii
olarak yansitabilirsiniz.



Yazilimi Kurma

EasyMP Network Projection uygulamasini EPSON Projector Software CD-
ROM'unda bulabilirsiniz. Yazilimi, kullandiginiz bilgisayara ytkleyin.

Yazilim Gereksinimleri

EasyMP Network Projection uygulamasi, asagidaki gereksinimleri karsilayan
bilgisayarlarda galisir.

Windows 2000 Service Pack 4
Asagidaki 32 bitlik isletim sistemi siiriimleri:
Windows XP

Windows XP Service Pack 1 veya daha sonraki
bir stiriimi

Windows Vista

Windows Vista Service Pack 1 veya daha sonraki
bir stiriimi

Windows 7

Asagidaki 64 bitlik isletim sistemi siiriimleri:
Windows 7

Mac OS X 10.3.x

Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.1 veya daha sonraki bir siiriimii

Isletim sistemi

Mac OS X 10.6.x
Onerilen: Mac OS X 10.3.9/10.4.11/10.5.8

CPU Mobile Pentium III 1.2GHz veya daha hizh
Power PC G3 900MHz veya daha hizli
Onerilen: Pentium M 1.6GHz veya daha hizl
CoreDuo 1.83GHz veya daha hizh

256MB veya ustu
Onerilen: 512MB veya iistii

Hafiza Miktar:

Sabit Disk
Bos Alan

20MB veya istii

Goster En az XGA (1024x768), en ¢ok UXGA
(1600x1200) ¢oztniirlik

16 bit renk veya daha fazla ekran rengi (yaklasik
32000 ekran rengi)

*

Mac OS X 10.5.0 altinda isletim garantisi yoktur, ¢linkii siiriim
giincellestirildiginde Giivenlik Duvari ayarlar1 dogru olarak yapilmaz.

Kurulum

Kuruluma baglamadan Once asagidaki noktalar1 kontrol ettiginizden emin
olun.

e Asagidaki isletim sistemlerinden birinin ¢alistig1 bir bilgisayar
kullanirken, EasyMP Network Projection uygulamasini kurabilmek icin
yonetici yetkisine sahip olmaniz gerekir.

e Windows 2000 e Windows XP

e Windows Vista e Windows 7

e Kuruluma baglamadan 6nce ¢alisan tiim uygulamalari kapattiginizdan
emin olun.

e Yiikleme islemi i¢in segilen dil, kullandiginiz isletim sisteminin dilinden
farkliysa, ekranlar diizgiin olarak goriintiilenmeyebilir.

e EasyMP Network Projection uygulamasinin en son siiriimiinii, asagidaki
Web sitesinden indirebilirsiniz.
http://www.epson.com/



Yazilimi Kurma

5 \ tiklatin.

E . e n n H H" Y H
\@_ EMP NS Connection kullanicilar: icin  EPSON penceresindeki "EMP_NPInstaller.mpkg" simgesini cift
‘ EMP NS Connection adi degismistir.

Kurulum baslar.
Degisiklikten 6nce: EMP NS Connection

Degisiklikten sonra: EasyMP Network Projection

Projektorde EMP NS Connection ile ayni islevi kullanirken, EasyMP
Network Projection uygulamasini, EMP NS Connection uygulamasini S Kaldirma
kaldirdiktan sonra kurun. EMP NS Connection uygulamasini ,@:

kullanarak projektore diizgiin bir sekilde baglanamazsiniz. !

Baslat - Ayarlar - Denetim Masas1 - Programlar1 Ekle/Kaldir veya
Programlar1 Ekle veya Kaldir 6gesini tiklatin ve ardindan EasyMP

Prosediir Network Projection uygulamasini kaldirin.

EasyMP Network Projection uygulamasini kaldirmak i¢in, EasyMP
> Network Projection klasoriindeki "EasyMP Network Projection
\_/ Bilgisayarinizi acin. Uninstaller.app" 68esini ¢ift tiklatin.

g\&‘
a%@ EPSON Projector Software CD-ROM'unu bilgisayara takin.

Kurulum programi otomatik olarak baslar.

- Kurulum programi otomatik olarak baslamazsa, Bilgisayarim (veya
@ Bilgisayar) altinda CD-ROM siiriiciisiint ¢ift tiklatin.
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EasyMP Network Projection Ozeti

Bu bolimde bilgisayar ile projektorii bir ag lizerinden baglama ve projektor ile bilgisayarinizin ekranindan goriintiileri yansitma prosediirii agiklanmaktadir.



iki Baglanti Modlan

EasyMP Network Projection kullanarak projektor ile bir bilgisayar1 ag
tzerinden baglamanin iki yontemi vardir.

Gelismis Baglanti Modu ~_/

Gelismis Baglanti Modu, bir altyap: baglantisidir ve bir ag kablosuyla “‘
smis Bag yap1 bag g y \ >

varolan bir ag sistemiyle baglant1 kurar.

Kablolu LAN araciligiyla bir aga baglanirken, projektor ile hub baglantisini
piyasada satilan bir LAN kablosu yardimiyla kurun.

Istege bagli Kablosuz LAN fiinitesi'ni projektore takarsaniz, aga bir kablosuz
LAN erisim noktasindan baglanabilirsiniz.

e Bir bilgisayara kolayca baglanabilir ve bilgisayardan goriintiileri ag
ayarlarini yapma geregi duymaksizin yansitabilirsiniz.

e Boylece bir baglanti kablosu olmadan kolayca baglanabilir ve hatta
projektor ve bilgisayar uzak noktalarda olsalar bile aralarinda baglanti
kurabilirsiniz.

Baglanti Adimlan

Bilgisayar1 projektore baglamak ve EasyMP Network Projection
uygulamasinda yansitmak igin asagidaki adimlar1 kullanin.

[k baglant1 sirasinda 1 ila 4. adimlar1 uygulamaniz gereklidir.

1. Baglant1 kurulacak bilgisayara EasyMP Network Projection uygulamasini
yikleyin. @ s.6

2.  Bilgisayarda ag ayarlarini yapin ve bilgisayar1 ag baglanti durumuna

Hizli Baglanti Modu (Sadece istege bagh Kablosuz getirin. @ 511
LAN unitesi takiliysa) *

Hizli Baglanti Modu sadece istege bagli Kablosuz LAN {initesi'ni projektore 3. Hizh Baglanti Modu icin: Istege bagli olarak edindiginiz Kablosuz LAN
taktrysaniz kullanilabilir. Gnitesini projektore takin (zaten takiliysa, adim 5'e atlayin).

Hizli Baglanti Modu projektoriin SSID'sini gegici olarak bir bilgisayara Gelismis Baglant1 Modu i¢in: "Baglant1 Noktas: Yapilandirmalar1"
atayarak, gecici® bir baglant1 kurar ve baglant1 kesildikten sonra bilgisayarin boliimiinde Kablolu LAN veya Kablosuz LAN bagdastiricisini etkinlestirin.

ag ayarlarini geri yiikler. @ s.11 @ Bilgisayara ait belgeler



iki Baglanti Modlan

\

4. Projektor iizerinde ag ayarlarini yapin ve projektorii ag baglanti durumuna
getirin. @ Kullamim Kilavuzu "Ag Menisi"

\/

5.  Bilgisayarda EasyMP Network Projection uygulamasini baglatin ve
projektor baglantisint yapin. @ .12

*  Kullandiginiz bilgisayar normalde aga bagliysa, bilgisayarda ag ayarlarini
yapmaniza gerek yoktur.



Baglantiya Hazirhk

Bilgisayar1 baglanti kurmak iizere ayarlamak i¢in, asagidaki prosediirii
izleyin.

Bilgisayarin ag ayarlarini, LAN bagdastiricist ile verilen yazilimi kullanarak
yapin. Bu yazilim hakkinda daha fazla bilgi icin LAN bagdastiricinizla
birlikte verilen Kullanim Kilavuzu'na bakiniz.

Ornegin, asagidaki resimde gosterildigi gibi, gorev cubugundaki ag simgesi
tzerinde kirmizi bir ¢arpi isareti (x) varsa, projektorii baglayamazsiniz.

» %@b Qﬂ, 9:32

Ag baglanti noktasini ve iletisim durumunu ayarlaym. fletisim durumunun
ayarlanmasi konusunda daha fazla bilgi i¢in, bilgisayarinizin veya AirPort
kartinin Kullanim Kilavuzu'na bakin.



Ag Uzerinden Projektore Baglanma ve Yansitma

Projektorii Calistirma Bilgisayari Calistirma
Baglanmadan o6nce projektorii baglanti bekleme durumuna getirin. Asagidaki agiklamalarda, aksi belirtilmedik¢e, Windows ekran goriintiileri
Projektoriin ag ayarlarinin tamamlandigindan ve projektoriin, piyasada da kullanilmistir. Mac OS sisteminde de benzer ekranlar goriintiilenir.

bulunan bir ag kablosu ile ag hub'r gibi bir ag ekipmanina bagli oldugundan

emin olun. -
Prosediir
Prosediir

\ § Giicii agmak icin uzaktan kumandanin [(] diigmesine basin.

EasyMP Network Projection uygulamasini baslatin.

Baslat - Programlar (veya Tiim Programlar) - EPSON Projector -

EasyMP Network Projection - EasyMP Network Projection V2.XX
08esini secin.

Uzaktan Kumanda iizerindeki [LAN] diigmesine basin.

LAN bekleme penceresi goriintiilenir.

Mevcut giris kaynagi icin sinyal yoksa, otomatik olarak LAN moduna

gecer. Otomatik olarak LAN moduna gegmezse, [LAN] diigmesine
basin. EasyMP Network Projection uygulamasinin kurulu oldugu sabit

diskte yer alan Uygulamalar klasoriine ve ardindan EasyMP Network
Projection simgesine cift tiklayin.

"Hizli Baglanti Modu" (yalnizca istege bagh Kablosuz LAN
) iinitesi takiliysa) veya "Gelismis Baglanti Modu" 6gesini secin

[LAN] ve "Tamam" diigmesini tiklatin.

il ; Projektor arama sonuglar1 goriintiilenir. Her zaman Gelismis Baglant:
' Modu'nu kullanarak baglanmak i¢in, Daha sonraki baglantilar igin
secili Baglanti Modu'nu varsayilan baglanti olarak ayarlayin.
0gesini segin.

Anahtar sbzcik

' Baglanmak istediginiz projektorii secip "Baglan" secenegini
"~ tiklatin.
Baglanmak istediginiz projektor, arama sonuglarinda
goriintiilenmiyorsa Otomatik arama diigmesini tiklatin. Arama islemi
yaklagik 30 saniye siirer.
Baglant1 ekranindaki ayrintilar igin, bkz. "Baglanti Ekranini
Kullanma". @ s.13




Ag Uzerinden Projektore Baglanma ve Yansitma

A\

@5 Projektor Anahtar Sozciigii, projektorden "Acik" olarak

"~ ayarlandiysa Anahtar Sozciik giris ekrani gériintiilenir. LAN
bekleme ekraninda goriinen anahtar s6zciigii girin ve ardindan
"Tamam" diigmesini tiklatin.

Baglanti Ekranini Kullanma

Asagidaki ekrani goriintiilemek icin, EasyMP Network Projection
uygulamasini baglatin. Her bir diigmenin veya 6genin ¢alismasi, asagidaki
Baglanti tamamlandiginda, bilgisayarin ekrani yansitilir. Bilgisayar tabloda aciklanmustir.

ekraninda, asagidaki EasyMP Network Projection ara¢ ¢ubugu
goriintilenir. Projektorii ¢alistirmak ve ayarlari yapmak ve ag _
baglantisini kesmek icin bu ara¢ ¢ubugunu kullanabilirsiniz. Arag 5 EasyMP Network Projection Ver. XXX - Gelismis Baglant: - o
¢ubugu hakkinda ayrintili bilgi edinmek i¢in, bkz. "Ara¢ Cubugunu ‘Im. P arc.,ma"_ —— arar,‘a" = | |

L

Kullanma". (‘. S. 1 5 Bir projekttr sec: ve badla

Projektar ad IP adresi Gister

Sistem Gelismis Baglant1 Modu'nda basladiginda.

EasptP Metwork Projection Ve

EMPOZFALCT 182188111

EMPOZFAC2 192168112

5‘.‘| Sanduirnek *

=
maaa=

1177

~~- Sunum yapan kisiyi degistirmek gibi nedenlerle baska bir bilgisayara
@ baglanirken, baglanmak istediginiz bilgisayarda EasyMP Network ] ( l |

0006 oo

Profile kapdet Listeyi temizle
Projection uygulamasini baslatin. O sirada bagh olan bilgisayarin 6 ot Kesri oo g bk |
baglantist kesilir ve projektor, baglanmaya calisan bilgisayara baglanir. @ o i —r——
Baglanti, Baglant1 kesmeyi devre dis1 birak segenegi ayarlanmisken =
@PD— swien [ pan |

yapilirsa, baglanti bagka bir bilgisayara ge¢mez.

Ekran diizeni

( Ekran zelikleri




Ag Uzerinden Projektore Baglanma ve Yansitma

Sistem Hizli Baglanti Modu'nda basladiginda.

;“';'-.-‘JEasyMP Network Projection Yer XXX - Hizh Bazlant: —

Otomatik arama
rto Gl

A Manuel arama J Profil = |

Bir projektor seg ve bagla

Diwarumm Projektor adi 551D Sinyal siddeti
Bekleme EMPOZFACT EPSOMI LTI
[ @=8) Bekleme  EMPOZFAC2 EPSONZ I
— —[ Listeyi glincelle ] [ Profile kapdet ] [ Listeyi temizle ]

[ Batilant kesmeyi devie digi birak
[] Caklu ekran kullan

Segeneklen ayarla

(1] Otomatik arama

}: Gelismis Baglant1 Modu'nda bilgisayarin baglandig1 ag sisteminin
tizerinde bulunan projektérler i¢in arama yapabilirsiniz.

Hizl Baglanti Modu'nda SSID degerine gore projektor arayabilirsiniz.

(2) Manuel arama
L.%EIEI Gelismis Baglant:t Modu'nda belirli bir IP adresi veya projektor adina
""" gore projektdr arayabilirsiniz.
Hizli Baglant1 Modu'nda bir listeden segilen SSID degerine gore
projektor arayabilirsiniz.
© Durum
Asagidaki alti simge, bulunan projektérlerin durumunu gosterir.

Bekleme Baglanmak igin segin.
Mesgul Baglanmak i¢in se¢in. Baglan'
b tiklattiginizda, o anda bagli olan bilgisayarin
baglantisi kesilir ve sizin bilgisayariniz
baglanir.

o
e

(6]

Mesgul Secilemez. Baglant1 kesmeyi devre dis1
fiﬁg (Baglanti kes-  birak secenegi, zaten bagli olan bagka bir

meyi devre dis1 bilgisayarda ayarlanir.

birak)

Bagka bir uygu- Projektériin Yapilandirma Meniisii agiktir.
@ lama tarafin-  Yapilandirma meniisiinii kapattiktan ve
dan kullanili-  yeniden arama yaptiktan sonra

yor secebilirsiniz.

Aryor Manuel arama veya Profil ¢alistirilirken
,@TE-' gorintilenir.

Bulunamadi.  Manuel arama veya Profil sonucunda bir
:?_ . projektdr bulunamadiginda goriintiilenir.

Hizli Baglanti Modu'nda sadece ayn1
SSID'ye sahip birden ¢ok projektor
secebilirsiniz.

Projektor ad1

Projektor adi goriintiilenir.

Baglant1 kesmeyi devre dis1 birak

Seili projektore bagli iken bagka bilgisayarlarin baglantiy1 kesmesini 6nlemek

i¢in bu kutuyu isaretleyin.

Coklu ekran kullan

Coklu ekranda goriintiileme fonksiyonu icin kutuyu isaretleyin. Bu 6zellik

secildiginde, ekranin alt kisminda Ekran diizeni ve Ekran 6zellikleri goriintiilenir.

- 5.20

Sorun giderme

Bir sorun varsa ve bir baglantiniz bulunmuyorsa, EasyMP Network Projection
Sorun giderme ekranini agmak icin bu diigmeye basin.

Baglan

Arama sonuglari listesinden sectiginiz projektore baglanin. Bir projektérle
baglanti: kuruldugunda bir ara¢ gubugu goriintiilenir.

Secenekleri ayarla

EasyMP Network Projection uygulamasini baslatirken, islem yontemi gibi genel
ayar seceneklerini yapabilirsiniz. Ayrintili bilgi edinmek i¢in, bkz. Segcenekleri
ayarla. @ 5.34



Ag Uzerinden Projektore Baglanma ve Yansitma

©
(1]

®
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®

Profile kaydet

Ag projektor aramasinin sonuglarini bir Profil olarak kaydeder. @ 5.30

Listeyi temizle

Tiim arama sonuclarini siler.

IP adresi (Sadece Gelismis Baglant: Modu)

Projektoriin IP adresi goriintiilenir.

Goster

(Coklu ekran kullan se¢ildiginde) gosterilen rakami se¢in. @ s.27
Profil

i= Profile kaydet ile kaydedilmis bir Profil kullanarak ag tizerinde
projektor arayabilirsiniz. @ 5.30

SSID (sadece Hizli Baglant: Modu)

Projektoriin SSID degeri goriintiilenir.

Sinyal siddeti

Baglanti, Hizli Baglanti Modu yapildiginda bu sembol goriintiilenir. Sinyal siddeti
arttik¢a, yanan gostergelerin sayisi da artar.

Listeyi giincelle (sadece Hizli Baglanti Modu)

Durum ve Sinyal siddeti giincellenir.

Ara¢ Cubugunu Kullanma

EasyMP Network Projection uygulamasi basladiktan ve projektorle baglant:
kurulduktan sonra, bilgisayar ekraninda ara¢ ¢ubugu goriintiilenir.
Projektorii galigtirmak ve projektoriin ayarlarini yapmak igin bu arag
cubugunu kullanabilirsiniz.

E azubd P Metwark Project

TUML

m aE o=

Sandurmek.

iy

Hedef projektor seg

Dagitim fonksiyonunu veya ¢oklu ekran goriintiilemeyi kullanarak
birden ¢ok projektorden goriintiiyii yansitirken projektorlerin sadece
arag cubugundan kontrol edilmesini saglamak i¢in bu segenegi tiklatin.
Asagidaki sembol, projektorlerin kontrol edilebilecegini gosterir.
TUMU baglanilan projektorlerin tamaminin kontrol edilebildigini
gosterir.

Ornegin "1, 3" goriintiileniyorsa 1 ve 3 numarali projektérler kontrol
edilebilir.

Projektor adj Goster
EMPOZFACT 1 a
EMPO2FAC2 1 a
EMPOZFALC3 1 L]

@) Kontrol edilecek projektérii segin.

@ Belirlenen projektoriin No'sunu gosterir. Bu No, ara¢ gubugundan
kontrol edebileceginiz projektoriin No'sunu belirtir.

@ Projektoriin durumunu gosterir.



Ag Uzerinden Projektore Baglanma ve Yansitma

a

a4

) ‘ ||!_-'I|

Durdur

Projektore bagl iken yansitmayi durdurur. Projektor
durduruldugunda siyah bir ekran yansitilir. Ses durmaz. Projeksiyon
durduruldugunda sesi durdurmak veya Kullanici Logosu'nu
goriintillemek i¢in A/V Sessiz fonksiyonunu kullanin.

Goster

Durdur veya Duraklat sonlandirir.

Duraklat

Projektore bagl iken yansitilan goriintiileri duraklatir. Ses
duraklatilmaz.

Sunum Modu

Bu sembol her tiklandiginda Sunum Modu etkin/devre dis1 durumlari
arasinda gecis yapar. @ s.19

Proj. kontrolii

Projektor aga bagliyken, projektoriin A/V Sessiz, PC kaynagina gecis
yap ve Video kaynagina gecis yap fonksiyonlari, hem Uzaktan
Kumanda'yla hem de projektoriin Kontrol paneliyle kontrol edilebilir.

Asagidaki arag gubugunu goriintillemekicin semboliine tiklayin.

Froj. kantrol

Av = | .=

'\‘ A/V Sessiz

Uzaktan Kumanda'daki [A/V Mute] diigmesiyle ayni
fonksiyona sahiptir.

@ Kullanim Kilavuzu "Uzaktan Kumanda"
PC kaynagina gegis yap

Her tiklattiginizda Kaynak, Bilgisayarl, Bilgisayar2,
USB Display, USB ve LAN arasinda degisir.

LA

Badlantiyj kes

(= Do L

Video kaynagina gegis yap
Her tiklattiginizda Kaynak S-Video ve Video arasinda
degisir. Kablo bagli degilse S-Video gegisi yapilamaz.
Ekran Onizleme

Coklu ekran 6nizleme penceresini goriintiiler.

Yaptiginiz ayarlarla bir 6nizleme goriintiilemek icin ﬂ simgesine

tiklayin. Her Ekran Onizleme'yi tam ekrana biiyiitmek igin her ekrani
tiklatin.

Ekran Onizleme

Secenekleri ayarla

Bilgisayar gorintiilerinin aktarilmasi sirasindaki iletim performansi
ayarlanabilir. @ s.34

Film Gonderme Modu

Bu projektorde etkinlestirilmemistir. "Bagli projektorler Film
Gonderme'yi desteklemiyor.” mesaj1 goriintiilenir.

Sondiirmek

Projektor baglantisini keser.

Sinyal siddeti

Baglanti, Hizli Baglantt Modu yapildiginda bu sembol gériintiilenir.
Sinyal siddeti arttikca yanan gostergelerin sayis: da artar.

Arag ¢ubugu ekranina gegis



Ag Uzerinden Projektore Baglanma ve Yansitma

Arag cubugu ekraninda agagidaki sekilde gecis yapilir. Arag cubugu
ekrani, bir sonraki gecise kadar ayni kalir.
Tam

E azyhd P Metwark Projection VW

Basit
MHormal

v Tam

Sondiirmek




TOP

EasyMP Network Projection Uygulamasi icin Fonksiyonlar

Bu boéliimde, tek bir bilgisayardan birden ¢ok projektore goriintii gondermenize olanak veren Coklu Ekran Goriintilleme gibi, toplant: veya sunumlarda yararl
olabilecek fonksiyonlar agiklanmistir.



Sadece bir PowerPoint Slayt Gosterisi Yansitma (Sunum Modu)

Sunum Modu'nda goriintiiler sadece bilgisayarda bir PowerPoint Slayt
Gosterisi yapilirken goriintiilenir. Slayt Gosterisini durdurdugunuzda
projektor, siyah ekran goriintiiler. Bu ozellik sadece Slayt Gosterisini
goriintiilemek istediginizde faydalidir.

PowerPoint'e ek olarak, Keynote Mac OS Sunum Modu ile uyumludur.

Prosediir

=
a@ Gerekirse kontrol edilecek bir baska projektor secin. @ s.15

P
1 —
\£/ Arag¢ cubugundaki =t| diigmesine tiklayin.

Sunum Modu baglar.

. ' Sunum Modu'nda, Sunum Modu'ndan ¢ikmak icin tekrar =

diigmesini tiklatin.



Coklu Ekran Goriintiilemeyi Kullanma

Coklu ekran goriintilleme modu sadece tek bir bilgisayara bagli olan birden fazla projektorden farkli goriintiileri yansitmaniza imkan saglar.

Windows ile bilgisayarda birden gok sanal ekran siiriiciisii ayarlanabilir ve her goriintii projektérle yansitilabilir. Ayrica, bu fonksiyon uyumlu olmadigindan,
Windows Vista ve Windows 7 altinda kullanilamaz.

Mac OS i¢in, bu fonksiyonu etkinlestirmek iizere bilgisayara harici bir monitér baglanmasi gerekir. Asagidaki agiklamada sanal ekrandan s6z edilmekle birlikte,
Mac OS i¢in bu islem, fiziksel olarak baglanmis olan ekranda goriintiilenen ekranlarla iligkilidir.



Coklu Ekran Goriintiilemeyi Kullanma

Diizenleme ornegi 2

Sanal Ekrani Ayarlama Ornegi

Sanal ekran paylagimini diizenlemek suretiyle sadece bir sunum yaparken

gostermek istediginiz goriintiiyli ya da soldan saga farkli goriintiileri I
yansitabilirsiniz. + I
Diizenleme ornegi 1 —
- I
o I - -
) - -
I i )
- I 0 - ~
= == S| e |:
! — 1
[Jooo ] V] - — 1
(—] — .
O ]
e - 2 (1) Gergek monitor PowerPoint dosyas!t sunum araglari
I ——— | goruntusi
: ) = : @ Sanal ekran gorintisi Bir PowerPoint dosyasi kullanilarak
: ) I : Slayt Gosterisi
L LFTa
L ) Coklu Ekran Goruntiileme Fonksiyonu'nu
© Gercek monitor PowerPoint dosyas: Kullanmadan Onceki Prosediir
gorintisu 1. Sanal Ekrani Ayarlama @ s.22

@ Sanal ekran goriintiisii~ Excel dosyas:



Coklu Ekran Goriintiilemeyi Kullanma

Windows ortaminda sanal ekran® siiriiciisiinii gerektigi sekilde etkinlegtirin.
Ayrica, hem Windows hem de Mac OS igin sanal ekran diizenlemesini ayarlayin.
2. Yansitilacak goriintiiyii paylasma @ 5.26

Yansitilacak dosyayi segin ve ardindan ekrani gercek projeksiyon diizenlemesine
gore sanal ekrana tastyin.

3. Belirlenen resimlerin yansitilmasi @ s.27

Ag tizerinden baglanan projektore bir sanal ekran numarasi atayin ve ardindan
yansitmay1 baslatin.

Sanal Ekrani Ayarlama

Bu boliimde, 1. ornekteki diizenlemeye ait sanal ekran agiklanmigtir.
- s.21

Sanal ekran siiriiciisiinii etkinlestirme (Sadece Windows)

Sanal ekran® siiriiciisiinii etkinlestirin. Asagida listelenen kullanicilarin bu
islemi gerceklestirmelerine gerek yoktur. @ "Sanal Ekrani Ayarlama" s.22
prosediiriine gidin.

e EasyMP Network Projection uygulamasini yiikleyerek sanal ekranlar
etkinlegtiren kullanicilar.
e Mac OS kullanicilart icin.

) Bilgisayarda Windows'u baslatin, ardindan "Baslat" -
"Programlar" (veya "Tiim Programlar") - "EPSON Projector" -
"EasyMP Network Projection" - "Virtual Display Ekle-Kaldir"
ogesini secin.

Virtual Display Ekle-Kaldir ekrani goriintiilenir.

' Kullanmak istediginiz sanal ekrani segin.

En fazla dort monitor eklenebilir. Bu 6rnekte tek bir sanal ekran
kullanilacaktir. Coklu ekran goériintiileme ayar1 yapildiginda, gerektigi
kadar ¢ok ekran segin.

Ekranlarin herhangi biri segilebilir.

) "Tamam" diigmesini tiklatin.

;‘;._'#J\firtual Display Ekle-Kaldir x|

Kullanlacak ganal ekran gecin. §u anda kullamlandan
farkh bir zanal ekran segmek isterzeniz, bilgisayanria
yeniden baslatmariz gerekir.

[ \irtual Display 1
[~ wirtual Display 2
[~ wirtual Display 2
[ irtual Display 4

TAMAM diigmesini tiklattiginizda, sanal ekran siiriiciileri
etkinlestirilir. Bu noktada ekranin titremesi normaldir. Virtual Display
Ekle-Kaldir ekraninin kapanmasini bekleyin.

Sanal Ekrani Ayarlama

EasyMP Network Projection uygulamasini baglattiktan sonra, sanal ekran
kurma prosediirii, Windows ve Mac OS'ta farkli farklidir. Prosediirler ayrica
asagida agiklanmaktadir.



Coklu Ekran Goriintiilemeyi Kullanma

i_',ﬂ EasyMP Network Projection Ver XXX - Gelismis Bazlant -

:"’—_ Kablosuz LAN araciligiyla baglanti kurarken, EasyMP Network

’@‘ Projection uygulamasini baglatmadan 6nce asagidaki noktalari kontrol Bug, OtoTtk 2rama g Menuel arama = Prefil - |
edin. Agagida belirtilenler dogru sekilde ayarlanmazsa Coklu ekran el e otk
gorunumu kullanllamaz Durum Projeklar adi IP adresi Gidzter

Q-0 Bekeme  EMPOZFACI 192168111

e Bilgisayar ve her projektor i¢in kullanilacak olan SSID ayni olmalidur.
@="8) Bekleme EMPOZFACZ 192168112

e Bilgisayar ve her projektor i¢in kullanilacak olan kablosuz LAN
sistemi ayni olmalidir.
SSID ve projektor Kablosuz LAN sistemini projektoriin Yapilandirma
mentisindeki Ag meniisiinden degistirebilirsiniz. @ Kullanim
Kilavuzu "Kablosuz LAN Meniisii" Pofiekaydet | [ Lisitemize |

D Badlanh kesmeyi dewvre diz birak

Segenckler ayala

Prosediir
Ekran diizeni

@ EasyMP Network Projection uygulamasini baslatmak icin,
" "Baslat" - "Programlar” (veya "Tiim Programlar") - "EPSON [ Emmeie |
Projector" - "EasyMP Network Projection" - "EasyMP Network
Projection V2.XX" odgesini secin.

F n n . p
/ "Goklu ekran kullan™ onay kutusunu secin. \ "Ekran ozellikleri" 6gesini tiklatin.



Coklu Ekran Goriintiilemeyi Kullanma

P

Listeyi giincele ] [ Profile kapdet ] [ Listeyi temizle ]

sy

Goriintiilenen monitor semboliini siriikleyip istediginiz yere
birakin.

—

[ Baglant kesmeyi devre digt birak.

T Burada ger¢ek monitér (1) solda ve sanal monitér (3) sagda
Sorun gidemne Bailan goruntulenlr.

Bilgisayarda birden ¢ok ekran ¢ikis terminali varsa, bu sanal
______________ terminallere atanan numaralar, fiziksel terminallerle sirali olacaktir.

Guriintii Dzellikleri

Ekran diizeni

C Ekran azelikleri P

Ekran ozellikleri ekrani goriintiilenir.

| Temalar || M azalistii || Ekran Forupucu || Gidriiniim | Aparlar

b anitdrlernin fizikzel duzenlemesine uymast igin ranitar zimgelenni suriklegin

i,

g

m—

D
@ "Ayarlar" sekmesine tiklayin.

I

| Temalar | Masaiistii | Ekran Korupucu | Gerini| Avarlar D
v

Girlintii Birirni;

M anitcrlerin fizik sel duzenlemesine uymasi icin manitdr simgelenni stinikleyin, MVIDIA GeForce BE00 GTS Lstiine 1. Samsung Spnchaster 170MP - w |
Ekran gozuniirlugu Benk kalitesi
fe o) Wk [EnYiksek (32 bi v|
1260 « 1024 piksel 1 /0 = m

Bu apaih birincil monitar olarak. kullan,
windows mazatiztumil bu monitdre geniglet.

S Bl l Tarumla ] [ﬁarun GFider... ] [ Gelizmiz ]

MYIDIA GeForce 8600 GTS ustine 1. Samsung Synchaster 170MP (» |

[ T amarn ][ iptal ][ Uygula ]

Ekran coziintrliuigi Renk kalitesi
Az ] Mk TEnvikeek (32bi) v
1280 % 1024 piksel I N

Bu aygity birincil monitar olarak: kullan,
Windawes mazaliztiinii bu monittre geniglet.

[ Tarumla ] [ﬁurun Gider... l [ Gelizmig ]

[ Tamam ][ iptal ][ Uygula ]




Coklu Ekran Goriintiilemeyi Kullanma

:"’—_ e fkincil monitér olarak bir harici monitér baglandiysa bu ekranin 22 otomatik arama | i Manuel arama s it v
’@ gorlintiisii yansitilamaz. o rogltorsecve b
e Donanima bagli olarak ikincil monitoriin sayisi, "2"den farkli olabilir. [Duram e [ .
Ekranda monitér sembolii goriintiilendiginde bu sembole tiklayin ve S8 =L fronn i
"Ekran" altinda goriintiilenen monitor tirinin "ikincil" olmadigini
teyit edin.
e Ekran Coztnurligi ayarlari igin agagiya bakin. @ .38 € Profile kaydet—) — Uisteyltemizie—)
oy

Baglan

Monitor simgesi diizenlendiginde, asagidaki resimdeki gibi bir sanal

ekran baglanur. L
Ekranin alt tarafina, Fkran diizeni ve Gorunti Tercihleri eklenir.

) "Gor. Tercihleri" 6gesini tiklatin.
.' OO0 MP Network Projection Ve Geli:
‘g Otomatik arama || tﬁ Manuel arama | i=] Profil v

XXX —

Bir projektar seg ve bagla.

| Durum | Projektor ad |IP adresi |Goster
O @ Bekleme EPSON-PJ 192.168.100.110

=,
%@ Ekran ozellikleri ekranini kapatmak icin, "Tamam" diigmesini

tiklatin.
o . . . . . ( Profile kaydet ) ( Listeyi temizle )
Bu noktaya kadar sanal ekran diizeni de diizeltilmistir. —— :
[1Baglanti kesmeyi devre disi birak M

Eanlu ekran kullan

Daha sonra yansitilacak resimleri belirleyin. @ s.26

Mac OS igin

EasyMP Network Projection uygulamasini baglatin. EasyMP

Baglan

Ekran duzeni

Network Projection uygulamasinin kurulu oldugu sabit diskte ST Gortecmie D
yer alan Applications (Uygulamalar) klasoriinii ve ardindan

EasyMP Network Projection simgesini cift tiklatin. Avyarlar1 goriintiile ekran1 goriintiilenir.

Bu ornekte, Gelismis Baglant1 Modu'nu secip baslatacagiz.
"Arrangement" 6gesini tiklatin.

"Coklu ekran kullan" onay kutusunu segin.



Coklu Ekran Goriintiilemeyi Kullanma

annN DELL E2009W 8oON Color LCD

| [showail | [ <[> | [ Showau_| Q)
- oo r
f Displa\r! Arrangement !Cu\nr ! { Display | Arrangement = Color '

To rearrange the displays, drag them to the desired position.

Resolutions: To relocate the menu bar, drag it to a different display.
640 x 480 Colors: [ Millions @

800 x 500

800 x 600 Refresh Rate: [ 60 Hertz @

1024 x 640

1152 x 864

1152 x 870 Rotate: | Standard B

1280 x 720 .

1280 x 800 v ’:’ Show displays in menu bar @

"I Mirror Displays @

"Mirror Displays" onay kutusundaki isareti kaldirin.

800 DELL E2009W Bu noktaya kadar ekran diizeni de diizeltilmistir.
_ShowAIE |

{ Display | Arrangement | Color 1

To rearrange the displays, drag them to the desired position. Yansltllacak Garﬁntuyﬁ Belirleme

To relocate the menu bar, drag it to a different display.

Bu bolim 1. ornekteki diizenlemeye ait sanal ekrani agiklar. @ s.21

Prosediir

' Yansitilacak dosyayi secin.

® PowerPoint ve Excel dosyalarini baslatin.

Pencereyi, istenen sanal ekran” monitoriine siiriikleyip
goriintiiniin yansitilacagi yere atayin.

b w%’g
@ Goriintillenen monitor semboliinii siiriikleyip istediginiz yere
birakin.

Excel penceresini, goriintiilenemeyecek kadar saga siiriikleyin. Bunun
sonucunda PowerPoint penceresi, gercek monitér iizerinde
goriintiilenirken Excel penceresi de sagdaki sanal ekran iizerinde
gorintiilenir.



Coklu Ekran Goriintiilemeyi Kullanma

Listeyi giincelle ] [ Profile kaydet ] [ Listeyi temizle ]

[] B adjlant kesmeyi devre digi birak

Seceneklen ayarla

Ekran diizeni

Belirlenen Resimlerin Yansitilmasi |

Ekran gzellikler

Bu bolim 1. 6rnekteki diizenlemeye ait sanal ekrani agiklar. @ s.21

Prosediir
P

Her bir projektore atanan goriintii yansitilir.

) "Goster" seceneginde atanacak sanal ekran” sayisini secin ve
projektorden hangi goriintiiniin yansitilacagini belirleyin.

ﬂ EasyMFP Metwork Projection Ver XXX - Gelismis Bazlant — |:H:E‘

A Otomat ik arama Marue| arama J Profil '| |

I
.
|
- I
|
- I
Bir projektor seg ve badla.
Durm Projektar adi IF adresi [
Bekleme EMPOZFACT 192168111
= Beklerme EMPOZFACZ 192168112

L\
]

A\
@ "Baglan” segenegini tiklatin.

Windows ortaminda, bilgisayardaki bir sanal ekrana gonderilen
goriintllyli goremezsiniz. Sanal ekrandaki goriintiiyli diizenlemek icin
bu goriintityli yansitilirken diizenlemelisiniz.



Coklu Ekran Goriintiilemeyi Kullanma

Sanal ekran tzerinde fare ile islem yapmak i¢in farenin imlecini,
imle¢ sanal ekranda goriiniiyormus gibi sanal ekranin yoniinde
tasiyin.

.
\:

@ Coklu ekran goriintiilemeyi sonlandirmak icin arag

cubugundaki "Sondiirmek" secenegini tiklatin.

Windows ortaminda sanal ekran striiciisii, fare imlecinin ekranin
sinirlar1 digina taginabilmesine olanak taniyacak sekilde
etkinlestirilmisse imlecin yerinin takibini kaybettiginiz durumlar
olabilir. Sanal ekran kullanmiyorsaniz, Virtual Display Ekle-Kaldir'daki
sanal ekran onay kutusundaki isareti kaldirin. Boylece fare isaretgisi
tekrar ekranin goriintii alanina geri doner. Coklu ekran goriintillemeyi
daha sonra tekrar kullanmak i¢in Virtual Display Ekle-Kaldir altindaki
gerekli ekranin karsisina isaret koyun.

Bir onay isaretini temizlemek icin asagiya bakin. @ s.22




Farkh Bir Alt Ag Uzerinden Projektére Baglanma

Bu boliimde bir bilgisayari, var olan bir ag sistemi iizerindeki bir Kablolu
veya Kablosuz LAN erisim noktas1 araciligryla farkli bir alt agdaki bir
projektore nasil baglayabileceginiz agiklanmustir.

Varsayilan olarak bu uygulama sadece bilgisayar olarak ayni alt agdaki
projektorlerde arama yapar. Bu nedenle ag iizerinde projektorler icin arama
yapsaniz bile farkli bir alt agdaki projektorler bulunmayacaktir.

Ancak farkli bir alt agdaki bir projektorii asagidaki sekilde belirleyip bu
projektore baglanabilirsiniz:

e Bir IP adresi veya Projektor adi belirtip arama yapin.
IP Adresi, dogrudan girilebilir. Baglanacak Projektér adi DNS
sunucusu'nda kaydedilmis olmasi kosuluyla, yalnizca Projektor adi girerek
de arama yapabilirsiniz. @ .29

e Profil'e gore arama yapma
Bir IP adresi veya Projektor adi belirterek farkli bir alt agda arama islemi
gergeklestirdiginizde, aramay1 kolay hatirlayabileceginiz bir adla Profil
olarak kaydedebilir ve bu Profili sonradan farkli bir alt agda arama
yapmak istediginizde kullanabilirsiniz. @ s.30

& - e Arama sonucunda bir projektér bulunamazsa bunun en olast

@‘ sebepleri asagida belirtilmistir. Hatanin nedenine bagli olarak uygun
sekilde ilerleyin.

Hem Windows hem de Mac OS igin:

Kablosuz LAN sinyali yoksa veya sinyal zayifsa, sinyale karigan
herhangi bir sey olup olmadigini kontrol edin.

Projektore istege bagli Kablosuz LAN iinitesi takildiginda ve Mac OS
kablosuz bir LAN'a baglandiginda:

AirPort'un Agik olarak ayarlanip ayarlanmadigini kontrol edin. Ya da
uygun erisim noktasimnin segilip sec¢ilmedigini kontrol edin.

e Hizli Baglanti Modu'nda Manuel arama'y1 kullanirken, SSID degerini
belirleyebilirsiniz. Bir¢ok projektor varken SSID degerini kullanarak
arama alanmizi daraltabilirsiniz.

Bir IP Adresi veya Projektor Adi Belirterek Arama
Yapma (Yalnizca Gelismis Baglanti Modu)

Asagidaki agiklamalarda, aksi belirtilmedik¢e, Windows ekran goriintiileri
kullanilmistir.
Mac OS i¢in de benzer ekranlar goriintiilenir.

-

§ EasyMP Network Projection projektor secim ekraninda "Manuel
arama" o6gesini tiklatin.

;f#l EasyMP Network Projection Yer XXX - Gelismis Baglant) — [ZHE‘E|

ek Otamatik arama J Profil = |

Bir projekioi seg ve badla.

Crururm Projektdr adi IP adresi
O Bekleme EMPOZFACT 192168111
[0 @=8) Bekleme  EMPOZFAC2 192168.11.2
[0 @=8) Bekleme  EMPOZFACS 192168113
Prafile kapdet ] [ Listeyi temizle ]

i devre digi birak

Secenekler aparla

mg Baglanmak istediginiz projektoriin IP adresini veya projektor
adini girin ve "Tamam"a tiklayin.



Farkli Bir Alt Ag Uzerinden Projektore Baglanma

Manuel arama

Projektiriin IP adresini vewa ading girin. @ @ @

~
soo
Arama sonuglari, EasyMP Network Projection projektor se¢imi ' e

ekraninda goriintiilenir. 4
Hedef projektoriin belirlenmis olmas: kaydiyla, o projektorii segin ve
ardindan bir baglanti kurmak i¢in Baglani tiklatin. D
Bu projektorii her zaman kullanacaksaniz, her arama isleminde ilgili
detaylar1 belirtmemek i¢in aramanizi bir Profil olarak kaydedin.
& 530 @ ABinasi @ Katl
@ BBinasi @ Kat2
oy o @ CBinast @ Kat3
Profil ile Arama Yapma .
@ D Binast

Sik kullanilan bir projektor icin arama isleminizi bir Profil olarak

kaydedebilirsiniz. Bir "profil", belirli bir projektorle ilgili projektor adi, IP Bu béliimde bir Profilin nasil olusturulacagi ve diizenlenecegi anlatilmistir.
adresi ve SSID degeri gibi bilgilerin tiimiinii iceren bir dosyadir. Bir dahaki

arama yapisinizda bu bilgileri belirtirseniz, her arama yaptiginizda IP adresi

veya projektor adi belirtmenize gerek kalmaz. Ornegin, bir projektoriin Bir Profil Hazirlama

kuruldugu her yer i¢in bir grup Profil olusturup bunlar1 klasorler halinde )
yoneterek, hedef projektor kolayca bulunabilir. Profil, arama sonuglar1 kaydedilerek hazirlanir.

Onceden kaydedilmis bir Profil diizenlenisine dair ayrintilar icin agagidaki

boliime bakin. @ s.32

s,
5 3
F 3

%: Projektor, EasyMP Network Projection projektor secim
ekraninda goriintiillendigi sirada "Profile kaydet"i tiklatin.



Farkli Bir Alt Ag Uzerinden Projektore Baglanma

asyMP Hetwork Projection WYer XXX - Gelismis Baglant: — Profile kaydet
Otomatik arama Manue! arama J Profil - Profil ading gir ve profilin nereye kaydedilecedini belirt.
Aure 00
Bir prajektor seq ve bagla.
Prafil adi |
Durum Projektar adi IP adresi
O @@ Bekleme EMPO2FACT 192168111 K aydet
[0 @=@) Eekleme  EMPOZFAL2 192168112 = L Profl
[ 1 building &
[ @=@) Bekleme  EMPOZFACS 192188113 [7 buiding B
P —
([ Profile kaydet D Listeyi temizle ]
[ Bafilant kesmeyi devre dist birak
[C]iokiu gkran kullarg —_Sepeneklari apaila —
Ele | [ vptal
Profile kaydet ekrani goriintiilenir. Mac OS icin

Bir Profil adi girin ve ardindan "Ekle" segenegini tiklatin.

Profil adini gir ve profilin nereye kaydedilecegini

Profile kaydet X belirt.
Profil ¥'smini girin. Profil ad- - - J
Profil
Profil adj | Kayde v _r_J' Profile

¥ Building A

[/ Building B

[ Eexe | [ o]

Projektor bilgileri, Profil'e kaydedilir.

Daha o6nce bir Profil kaydetmisseniz, bunun {izerine yazilip
yazilmayacagini onaylamaniz istenir. Bir Profili farkli bir adla
kaydetmek icin Farkli kaydeti secin. Profil i¢in bir klasor
olusturduysaniz asagidaki ekranlar goriintiilenir. Profil ad1 girdikten
ve Kaydet hedefini sectikten sonra Ekle'yi tiklatin.

- Bir Profil igin klasér olusturma hakkinda ayrintili bilgi igin asagidaki
@ boliime bakin.@ s.32

Profil Belirterek Arama Yapma

Olusturdugunuz Profili belirterek arama yapabilirsiniz.



Farkli Bir Alt Ag Uzerinden Projektore Baglanma

EasyMP Network Projection projektor secim ekraninda "Profil"
ogesini tiklatin.

Herhangi bir Profil kaydedilmediyse Profil secemezsiniz.

f,ﬂ EasyMP Network Projection Ver X.XX- Gelismis Baglant: —

Otomatik arama Manuel arama v| |
Auto i

Bir projektdr seq ve bagla.

Drurum Projektar adi IP adresi
O @ Bekleme EMPOZFALCT 192168111
[0 @=28) Bekleme  EMPDZFAC2 192168112
[0 @=18) Bekleme  EMPOZFAC3 192168113
Profile kaydet ] [ Listeyi temizle ]

[ Baglant kesmeyi devie digi birak
O

Segeneklen ayarla
Bagian

Goriintillenen meniiden baglanmak istediginiz projektorii
secin.

;_',ﬂ EasyMP Hetwork Projection Ver XXX - Gelismis Baglant —

S Otomatik arama o Manuel arama =] Profil 'l |

Bir projektir seg ve bagla. Building & » |

Cruruim Projektar adi

Building B 1st flaor
@ Bekleme EMPOZFACT 192168111

Building B 2nd Floar
" =

Arama sonuglari, EasyMP Network Projection projektor se¢imi
ekraninda goriintiilenir.

Hedef projektoriin belirlenmis olmas: kaydiyla, o projektorii segin ve
ardindan bir baglanti kurmak i¢in Baglani tiklatin.

Profil Yonetme

Profil adin1 ve hiyerarsik yapisini degistirebilirsiniz.

\_/ EasyMP Network Projection ana ekranindaki "Secenekleri
ayarla"yi tiklatin.

4

g
—

Segenekleri ayarla ekrani goriintiilenir.

g‘wﬂ iy,

—

"Profili diizenle" 6gesini tiklatin.

Secenekleri ayarla

&

Genel ayarlar |PerF0rman5| ayarla | Ses Clagir

Tam ekran videao aktanmm kullan
[iletigimleri gifrele
Baglangigta Ekran Baglant Modu Secimi penceresini goster.

Baglangipta arama metodu
(%) Baglangigta otomatik. arama

() Arama metodunu baglangigtan sonra belirt
() Son ag yaplandimas icinde ara
p— —

[ Sarsayilan ¥ikle H Tamam H Ipkal

Profili diizenle ekran:i goriintiilenir.

§Ww%’%

E

) Profil'e kaydedilen icerikleri diizenleyin.



Farkli Bir Alt Ag Uzerinden Projektore Baglanma

Profili diizenle

Seqil profille ilgili bilg

[ |building B 3id floot

Frojektor adi IP adiesi

EMPO2FACT
"B -] EMPO2FAC2
"B -] EMPO2FAC3

192.168.11.251

192.168.11.252

192.168.11.253

Profil

Oge

Fonksiyon

Ad Degistir

Ad Degistir iletisim kutusunu goriintiileyebilir ve
klasorii veya Profili yeniden adlandirabilirsiniz. Ad
Degistir iletisim kutusuna en fazla 32 karakter
girebilirsiniz.

Klasor olustur

Yeni bir klasor olusturabilirsiniz.

Aktar

Olusturulan bir Profil'i diga aktarir. Sonradan bu Profil'i
ige aktarip kullanabilirsiniz.

Al

Diga aktarilan bir Profil okumak ve kullanmak
istediginizde kullanilir.

Secili profille ilgili bilgi

0ge

Fonksiyon

Projektor adi, IP
adresi

Profilekayith projektor bilgilerini goriintiileyebilirsiniz.

Sil

Secilen projektoriin bilgilerini silebilirsiniz. Tim
projektor bilgileri silindiginde profil de silinir.

[ Klopyal: ] [ Sil ]
[ adpesifi ][ Kiasiiolptur |
( ktar J [ 2l |
TAMAM | [ Fptal
L l'r_-'_-| .
L ['_ ]
(1) |'|-_-'-| : Bir klasorii belirtir.
(2] [' 1 Profil'i belirtir.
Profil
Oge Fonksiyon
Profil Kayith Profil'i gériintiileyebilirsiniz. Profili, bir klasér
olusturarak yonetebilirsiniz. Profilin veya klasoriin
sirasini siiriikleyip birakarak degistirebilirsiniz.
Kopyala Profili kopyalayabilirsiniz. Kopyalanan Profil, ayni adla
orijinal ile ayni klasore kaydedilir.
Sil Profili ve klasori silebilirsiniz.

"Tamam" diigmesini tiklatin.

Diizenlemelerinizi kaydeder ve Profili diizenle ekranini kapatir.




Secenekleri ayarla'yr Kullanma

EasyMP Network Projection basladiginda islem yontemi gibi ayar
segeneklerini yapabilirsiniz.

EasyMP Network Projection ana ekranindaki Segenekleri ayarla 6gesine
erisin.

PR
4
a%® EasyMP Network Projection ana ekranindaki "Secenekleri

Her Ogeyi Ayarlama

Genel ayarlar sekmesinden ve Performansi ayarla sekmesinden her 6geyi
ayarlayin.

Genel ayarlar sekmesi

" Secenekleri ayarla f'5__<|
ayarla"yi tiklatin. —
Gaenel ayarlar | Performans avarla | Ses Cikigin
:‘._',-‘J EasyMP Metwork Projection Ver XXX - Gelismiz Baglant: —
fum Ctomatik arama il Manuel arama J Profil - | Tam gkisnlvidegiabianmibilan
Bir projeklr sec ve bagla. [ iletigimleri sifrele
Durum Frojektdr adi IP adresi Baglanaigta Ekran Badlant Madu Secimi penceresini gdster.
O Bekleme EMPOZFACT 192168111 Baslanaicta arama metodu
O @=8) Bekeme  EMPO2FAC2 192168.11.2 (%) Baglangipta otomatik arama
O m Bekleme EMPOZFACS 192168113 (:) Arama metodunu baglangigtan sonra belirt
() Son af vaplandimasi icinde ara
Profile kaydet ] [ Listeyi temizle ] [ Profili diizenle ] [ LAM'a gegig yap
[] Baglant kesmepi devre digi birak
[ Varsawvilan Yikle ] [ Tamarn l [ Iptal ]
Secenekleri ayarla ekrani goriintiilenir. Tam ekran video Projektér film gdnderme fonksiyonunu
aktarimi kullan desteklemediginden, bu ayar devre dis1 birakilmustir.
Ogelerin her birini ayarlayin. iletisimleri sifrele Veriyi sifreleyip iletmek i¢in se¢in. Veriler ele gegirilse bile
Sonraki adimda ayarlanan 6gelerin ayrintilarini teyit edin. Gerekli sifresi coziilemez.
tim ayarlar1 yaptiktan sonra Segenekleri ayarla ekranini kapatmak Hizh Baglant: Modu'nu kullanirken, her zaman bu onay
icin TAMAM diigmesini tiklatin. kutusunu segtiginizden emin olun.
Baslangicta EasyMP Network Projection basladiginda Hizli Baglanti
Baglanti Modu Modu/Gelismis Baglant1 Modu ekraninin goriintiilenip
Secim penceresini gorintiilenmeyecegini belirler.
goster Diizenli bir baslangi¢ yontemi belirledikten sonra bu isaret
kutusunu temizleyin.




Secenekleri ayarla'yr Kullanma

Baslangicta arama
metodu

EasyMP Network Projection baslatildiginda icra edilecek,
agagidaki projektor arama yontemlerinden se¢iminizi
yapin.

Baslangigta otomatik arama

Arama metodunu baslangictan sonra belirt

Son ag yapilandirmasi i¢inde ara

Profili diizenle

Profili diizenle iletisim kutusu goriintiilenir. @ s.32

LAN'a gecis yap

Sadece Windows

Ag Bagdastiricist Gegisi iletisim kutusu goriintiilenir. Bir
bilgisayarin birden fazla bagdastiricis1 oldugunda bir
arama icin kullanilacak ag bagdastiricisina gecis i¢in
gerektiginde kullanilir.

Varsayilan olarak ag bagdastiricilarinin tamamyi, bir arama
gergeklestirmek i¢in kullanilir. Baglant1 yontemi olarak
her zaman Kablolu LAN kullaniliyorsa Kablolu LAN
bagdastiricisi secin.

Varsayilani Yikle

Segenekleri ayarla boliimiindeki ayar degerlerinin hepsini
varsayllan ayarlarina sifirlayabilirsiniz. Ancak, Genel
ayarlar boliimiindeki Profili diizenle ve LAN'a gegis yap
ayarlarini koruyabilirsiniz.

Secenekleri ayarla

Genel avarlar | Performans ayarla |Ses Cikasin

Performansi ayarla sekmesi

3

Hizh

Marmal Hassas

[ K.atmanh pencereyi gonder

L

Siiriirn

[ Warsavilan Yikle

H Tamarn H iptal ]

Performans
ayarlama kaydirma
cubugu

Performans, Hizli, Normal ve Hassas olarak
ayarlanabilir.

Film yansitmalari kesiliyorsa Hizli olarak ayarlaym.

Katmanli pencereyi
goénder

Sadece Windows (Windows Vista ve Windows 7
harig)

Katmanli bir pencerenin aktarilip aktarimayacagim
ayarlar.

Bilgisayarda goriintiilenen mesajlar gibi icerikler
projektorde yansitilmayacaksa katmanli pencere
kullanilir. Katmanli pencere kullanan mesajlar gibi
proje igerikleri i¢in bu onay kutusunu segin.

Fare isaret¢isinin ekranda titremesini istemiyorsaniz,
bu onay kutusundaki isareti kaldirin.

Varsayilani Yiikle

Secenekleri ayarla boliimiindeki ayar degerlerinin
hepsini varsayilan ayarlarina sifirlayabilirsiniz. Ancak,
Genel ayarlar bolimiindeki Profili diizenle ve LAN'a
gecis yap ayarlarini koruyabilirsiniz.




Secenekleri ayarla'yr Kullanma

|/
“(e)- Arag cubugunda ﬂ simgesini tiklattiginizda, sadece Performansi

ayarla sekmesi goriintiilenir.

Ses Cikisi sekmesi

Bu projektor, ses gonderme fonksiyonunu desteklemediginden, Ses Cikis
sekmesindeki ayarlar devre disidir.



Ek

TOP



Baglanti Sinirlamalari

EasyMP Network Projection uygulamasini ¢alistirirken bilgisayar
gortntiilerini yansittiginizda, asagidaki sinirlamalar gegerli olur. Bu
hususlar1 teyit edin.

Ekran Rengi

Bilgisayar ekranlarinin renk sayisi yansitilabilir.

Windows Mac 0S
Desteklenen cazﬁnﬁrlukler 16 bit renk Yaklasik 32.000 renk (16 bit)
32 bit renk Yaklasik 16,7 milyon renk (32 bit)
Asagidaki bilgisayar ekrani ¢oziiniirliikleri yansitilabilir. UXGAM
¢ozlniirliigiinden daha yiiksek ¢oziiniirliige sahip bir bilgisayara
baglanamazsiniz. Coklu ekran goriintiileme, 16 bit ve 32 bit renkte calisir.

e VGA " (640x480)
e SVGA M(800x600)* -
o XGA M(1024x768)* Baglanti Sayisi
e SXGA "(1280x960)
e SXGA (1280x1024)*
e SXGA+ (1400x1050)*
e WXGA (1280x768)
e WXGA (1280x800)
e WXGA+ (1440x900)

Bir bilgisayara en fazla dort projektor baglaylp ayni anda yansitabilirsiniz.
Bir projektore ayni anda birden fazla bilgisayar baglayamazsiniz.

Ek Bilgiler

e Kablosuz LAN iletim hizi disiikse, ag baglantis1i beklenmedik sekilde
* UXGA (1600x1200) bl AN iletim hizi diisitkse, ag bagl beklenmedik sekild
* Coklu ekran goriintiileme fonksiyonu agik oldugunda desteklenen kesilebilir.

goztinirlikler. e Ses iletilmez.

Kendine 6zgii en/boy oranina sahip bir bilgisayar kullanirken, bilgisayarin e Videolar oynatildiginda, bilgisayarda goriindiigii kadar piiriizsiiz bir
ve projektoriin ¢oziintirliigiine bagl olarak, goriintii kalitesinin bozulmamasi sekilde oynatilmazlar.

amaciyla ¢oziiniirliik yiikseltilir veya diistirilir. e DirectX fonksiyonlarinin bir kismini kullanan uygulamalar dogru

gosterilmeyebilir. (Sadece Windows)

e Tam ekran MS-DOS komutlar1 yansitilamaz. (Sadece Windows)

e Bilgisayar ekranindaki goériintiiniin ve projektoérde yansitilan goriintiiniin
tam olarak eslesmeyebilecegi durumlar olabilir.

Cozuniirlige bagli olarak, diisey veya yatay kenar bosluklari siyah olarak
yansitilabilir.



Baglanti Sinirlamalari

e EasyMP Network Projection baglantisi ile bir bilgisayar1 ag {izerinden
projektore baglamanizin ardindan birka¢ dakika gectikten sonra
asagidaki mesaj goriintiilenir.

Gegerli renk diizenini koru ve bu iletiyi bir daha gosterme 6gesini
se¢meniz Onerilir. Bu se¢im, bilgisayar yeniden baslatilincaya kadar

Windows Vista veya Windows 7 Kullanirken

EasyMP Network Projection uygulamasini Windows Vista veya Windows 7
kurulu bir bilgisayarda kullanirken, asagidaki noktalara dikkat edin.

etkindir.
Windows Photo Gallery'den yansitirken sinirlamalar e 0 =
. . . Performansi artirmak igin renk dizenini degistirmek istiyor
EasyMP Network Projection uygulamasi ¢alisirken Windows Photo Gallery A i
ba§lat1ld1g1nda, a@agldaki lkl Slnlrlamaya dikkat edin_ Windows bilgisayar performansinizin yavas oldugunu algiladi. Bu, Windows Aers renk
diizenini galigirmak icin yeterli kaynaginiz slmamasindan kaynaklanmig olabilir.
Performansi artirmak igin renk ddzenini Windows Vista Basic olarak degistirmeyi deneyin,
° Windows Photo Gallery'den Yansltma SlI‘aSll’lda Slayt Gf)SteI'iSi basit Yaptiginiz degisiklikler bir sonraki Windows oturumu agisiniza kadar etkili olacak.
modda Oynatlhr. % Renk dizenini Windows Vista Basic olarak degistir
Arag ¢ubugu gosterilmediginden Windows Deneyimi Endeksi notu ne % Gegerl renk diizenini koru, ancak bilgisayarim yavas calismaya
olursa olsun bir Tema (efektler) oynatilirken degisiklik yapamazsiniz. devam ederse yeniden sor
Basit mod baslatildiginda EasyMP Network Projection uygulamasini > Gegerli renk diizenini koru ve bu iletiyi bir daha gésterme
kapatm1$ Olsanlz bile Windows PhOtO Gallery qall$1rken mOdlarl Perfermans artirmak igin renk diizenini degistirip degistirmemeye nasil karar veririm?

degistiremezsiniz. Windows Photo Gallery'yi yeniden baslatin.

e Filmleri oynatamazsiniz.
Windows Media Center Uygulamasindan Yansitirken Gegerli Olan
Sinirlamalar

Windows Aero'daki sinirlamalar
Windows Media Center uygulamasini kullanarak goriintiileri tam ekranda

Bilgisayarinizin pencere tasarimi Windows Aero ise su iki sinirlamaya yansitamazsiniz. Goriintiileri yansitmak igin, pencere goériinimii moduna
dikkat edin. gegin.

e Katmanli pencere, EasyMP Network Projection uygulamasindaki
Secenekleri ayarla'da Katmanli pencereyi gonder komutuna bakilmaksizin
yansitilir.

Ornegin, EasyMP Network Projection arag gubugu i¢in Katmanl
pencereyi gonder devre dist birakilmissa, bilgisayar ekraninda
goriintiilense bile yansitilmaz, ancak ara¢ ¢ubugu yansitilir.



Sorun Giderme

Asagidaki sorunlardan herhangi biri meydana gelirse her bir sorun igin
belirtilen sayfalara bakin.

Ag fonksiyonlariyla ilgili sorunlar
"Projektore baglanilamiyor." @ s.41

"EasyMP Network Projection kullanilarak baglant1 yapildiginda yansitilan goriintii
oldugu gibi kaliyor ve bir bagka bilgisayardan baglanti yapilamiyor." @ s.41

"EasyMP Network Projection baslatildiginda projektér bulunamiyor." @ s.41

"Gelismis Baglant1 Modu'nda veya Kablolu LAN baglantisinda
baglanilamriyor" @ s5.42

"Coklu ekran gortintiileme fonksiyonu ¢alistirtlirken Slayt Gosterisi istenen
ekranda goriintiilenemiyor." @ 5.43

"Coklu ekran goriintileme kullanilirken artik uygulamalar, bilgisayarin
ekranindan goriilemiyor." @ s.43

"Fare imleci, bilgisayarin ekraninda gortilmiiyor." @ s.43

"EasyMP Network Projection ile baglanirken, resim goriintiilenmiyor veya resim
¢ok yavas goriintiileniyor." @ 5.43

"EasyMP Network Projection kullanilarak bir baglanti yapildiginda PowerPoint
Slayt Gosterisi baglatilamiyor.” @ s.44

"EasyMP Network Projection kullanilarak baglant: kuruldugunda, bir Office
uygulamasi kullanirken ekran yenilenmeyecektir." @ s.44

"EasyMP Network Projection baglatilirken hata mesaji" @ s.44

"EasyMP Network Projection ile bilgisayara yapilan baglanti kesildikten sonra ag
ayarlar1 geri yiiklenemiyor." @ s.46




Sorun Giderme

Ag Fonksiyonlariyla ilgili Sorunlar

Projektore baglanilamiyor.

Ekrandaki mesaji kontrol edin ve asagidaki onlemleri uygulayin.

Hata Mesajlari Diizeltme

Kullanilan uygulama siiriimii desteklenmiyor. Uygulamanin en | Projektorle birlikte verilen EPSON Projector Software CD-ROM'undan, EasyMP Network Projection
son slirimiin bilgisayariniza yiikleyin. uygulamasinin en son siiriimiini yiikleyin.

EasyMP Network Projection kullanilarak baglanti yapildiginda yansitilan goriintii oldugu gibi kaliyor ve bir baska bilgisayardan baglanti
yapilamiyor.

Kontrol Dizeltme

Sunucu konferans odasini, ag baglantisini kesmeden mi terk etti? | EasyMP Network Projection ile bilgisayarla daha 6nceden kurulan baglanti, bir baska bilgisayar projektore
baglanmaya ¢alistiginda ve projektor de kendisiyle baglant: kurmaya ¢alisan bilgisayara baglandiginda kesilebilir.
Bu nedenle projektor i¢in bir Projektor Anahtar Sézctigii belirlenmemisse veya Projektér Anahtar Sozctigii degerini
biliyorsaniz, gegerli baglantiy1 kesebilir ve bir baglanma islemi gerceklestiriyorsaniz da projektore baglanabilirsiniz.
Projektor igin bir Projektor Anahtar Sézciigii belirlendiginde, Projektor Anahtar Sozciigii degerini bilmiyorsaniz,
projektorii tekrar baglatin ve yeniden baglayn.

EasyMP Network Projection baslatildiginda projektor bulunamiyor.

Kontrol Diizeltme

Kablosuz LAN iinitesi bagli mi1? Istege baglh Kablosuz LAN iinitesinin saglam bir sekilde baglandigindan emin olun.

Projektorde, Yapilandirma meniisiiniin Ag Yapilandirmasi ekrani | Projektorde Ag Yapilandirmasi ekrani gériintiileniyorsa, EasyMP Network Projection i¢in ag baglantis1 devre dist

gorintileniyor mu? demektir. Projektorde ag ayarlarini kapatin ve LAN bekleme ekranina déntin.
Bilgisayarin LAN kart1 ve yerlesik LAN fonksiyonu var mi? Denetim Masasi - Sistem - Donanim araciligiyla aygit yoneticisinde LAN'1n gecerli olup olmadigini kontrol edin.
SSID, erisim noktasininkiyle ayni m1? Erisim noktasininkinden farkli bir SSID belirleyin. @ Kullanim Kilavuzu "Ag Mentsii"

Hizli Baglant1 Modu




Sorun Giderme

Kontrol Diizeltme
Kablolu LAN'a ait DHCP fonksiyonu Agik m1? Yapilandirma Meniisiinde Kablolu LAN'da DHCP secenegini Kapali olarak ayarlayin. @ Kullanim Kilavuzu "Ag

Hizli Baglant1 Modu Meniisii"

Kullanilan ag bagdastiricisi, EasyMP Network Projection ile dogru | Bilgisayarin birden fazla LAN ortami varsa, ag bagdastiricis1 dogru bir sekilde segilene kadar baglant1 kuramaz.
bir sekilde se¢ildi mi? Uzerinde Windows caligan bir bilgisayar kullanirken, EasyMP Network Projection uygulamasini baslatin ve
kullandiginiz ag bagdastiricisini Segenekleri ayarla - LAN'a gegis yap icerisinden segin. @ s.34

Kablosuz LAN baglantis! i¢in bilgisayar gii¢ tasarrufu modunda | Kablosuz LAN'1 etkinlestirin.
calistiginda Kablosuz LAN ayart etkinlestirildi mi?

Erisim noktasi ile bilgisayar veya projektor arasinda herhangi bir | Bazen elektromanyetik dalga durumu, projektoriin bir aramada bulunmasini engeller. Erisim noktast ile bilgisayar
engel var mi1? veya projektor arasindaki her tiir engeli kontrol edin ve elektromanyetik dalga durumunu iyilestirmek i¢in

Kablosuz LAN icin pozisyonlarini degistirin.

Bilgisayarin Kablosuz LAN elektromanyetik dalgasi, diisiik olarak | Elektromanyetik dalganin giiclinii maksimum olarak ayarlayin.
mi ayarlandr?

Kablosuz LAN, 802.11g, 802.11b veya 802.11a'ya uygun mu? Sadece 802.11g, 802.11b ve 802.11a ile uyumludur; 802.11 gibi diger standartlarla uyumlu degildir.
Giivenlik duvari kapatildi mi1 ya da giivenlik duvari bir istisna Giivenlik duvarini kapatmak veya bir istisna olarak kaydetmek istemediginizde baglant: noktalarini agmak i¢in
olarak kaydedildi mi? gerekli ayarlar1 yapin.

"o

EasyMP Network Projection tarafindan kullanilan baglant1 noktalari, "3620", "3621" ve "3629"dur.

Ag kablosu dogru takilmis mi? Ag kablosunun dogru takildigindan emin olun. Hi¢ takilmamis veya dogru takilmamaigsa yeniden takin.

Kablolu LAN i¢in

Gelismis Baglanti Modu'nda veya Kablolu LAN baglantisinda baglanilamiyor

Kontrol Diizeltme

SSID ayari farkli mr? Bilgisayar, erisim noktasini ve projektorii ayni SSID'ye ayarlayin.
@ Kullanim Kilavuzu "Ag Meniisi"

Ayni1 WEB anahtari ayarlandi mr? Giivenlik'ten WEP segilirken erisim noktasini, bilgisayar: ve projektorii ayn1 WEP anahtariyla ayarlayin.
@ Kullanim Kilavuzu "Ag Meniisi"

MAC Adresi” kisitlamalar1 ve baglanti noktasi kisitlamalar1 gibi | Erisim noktasindan baglantilara izin vermek i¢in projektorii ayarlayin.
baglanti reddetme fonksiyonlari, erisim noktasinda dogru bir
sekilde mi belirlenmig?
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Kontrol

Diizeltme

Erisim noktas i¢in projektoriin IP adresi, Alt A Maskesi ve Ag
Gegidi adresleri dogru mu belirlenmis?

DHCP kullanilmazken her bir ayar1 diizenleyin. @ Kullanim Kilavuzu "Ag Meniisit"

Erisim noktast ile projektoriin alt ag: farkli mi?

EasyMP Network Projection uygulamasinda, Manuel arama 6gesini se¢in, IP adresini belirtin ve baglanin.
- 529

Coklu ekran goriintiileme fonksiyonu calistirilirken

Slayt Gosterisi istenen ekranda goriintiilenemiyor.

Kontrol

Diizeltme

PowerPoint 2002 veya daha 6nceki bir siirimiinti mii
kullaniyorsunuz?

Windows i¢in

En az iki sanal ekran” ayarlamak ve kullanmak icin PowerPoint 2003 ve iizeri siiriimiinii kullanin veya Slayt
Gosterisi'ni gostermeden 6nce sanal ekran sayisini birle sinirl tutun.

Coklu ekran goriintilleme kullanilirken artik uygulamalar, bilgisayarin ekranindan goriilemiyor.

Kontrol

Diizeltme

Sanal ekranda” bir baska uygulama mi ¢alisiyor?

Virtual Display kuruldugunda bazen sanal ekranda bagka bir uygulama da ¢alisabilir. Bu durumda "Ekran
ozellikleri'nde Virtual Display secenegini "Kapali” olarak ayarlayin.

Fare imleci, bilgisayarin ekraninda goriilmiiyor.

Kontrol

Diizeltme

Virtual Display kurulu mu?

Fare imleci, sanal ekran”” iizerine taginir. Virtual Display Ekle-Kaldir ekraninda sanal ekran onay kutusunun isareti
kaldirilirsa, fare isaretcisi ekran goriintiileme alanina geri doner.

EasyMP Network Projection ile baglanirken, resim goriintiilenmiyor veya resim ¢ok yavas goriintiileniyor.

Kontrol

Diizeltme

Bu filmleri Media Player ile oynatmay1 ya da ekran koruyucu
Onizlemesini ¢alistirmayi hi¢ denediniz mi?

Bilgisayara bagli olarak Media Player uygulamasindaki film oynatma ekrani goriintillenmeyebilir ve ekran koruyucu
Onizlemesi de normal sekilde goriintillenmeyebilir.
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Kontrol

Dizeltme

WEB sifreleme etkili mi ya da birden fazla projektér mii bagli?

WEB sifreleme etkinken veya birden ¢ok projektor bagliyken ekran hizi azalir.

DHCPYyi etkinlestirdiniz mi?

Gelismis Baglanti Modu'nda DHCP Agik olarak ayarlandiginda, kullanilabilir bir DHCP sunucusu bulunmazsa,
LAN bekleme durumuna girilmesi biraz zaman alabilir.

Hizli Baglanti Modu'nda Kablosuz LAN 802.11g/b kullaniliyor
mu?

Elektromanyetik dalga ortamina bagl olarak filmin goriintii ve sesinin durabilecegi anlar vardir. Film génderme
fonksiyonunu kullandiginizda, Gelismis Baglanti Modu'nu veya Hizli Baglanti Modu'nda Kablosuz LAN 802.11a
kullanin.

EasyMP Network Projection kullanilarak bir baglanti yapildiginda PowerPoint Slayt Gosterisi baslatilamiyor.

Kontrol

Dizeltme

EasyMP Network Projection uygulamasi, PowerPoint ¢alisirken
mi baglatildi?

Windows i¢in

EasyMP Network Projection ile baglant1 yaparken oncelikle PowerPoint'i kapattiginizdan emin olun. PowerPoint
caligirken baglant: kuruldugunda Slayt Gosterisi ¢aligmayabilir.

EasyMP Network Projection kullanilarak baglanti kuruldugunda, bir Office uygulamasi kullanirken ekran yenilenmeyecektir.

Kontrol

Dizeltme

Fare siirekli olarak hareket ediyor mu?

Fare imlecini hareket ettirmeyi durdurdugunuzda ekran giincellenir. Ekran hizla giincellenmezse fare imlecini
hareket ettirmeyi durdurun.

EasyMP Network Projection baglatilirken hata mesaji

Hata Mesajlari

Dilzeltme

Projektor baglantisi bagarisiz.

Tekrar baglanmaya ¢alisin. Hala baglanilamryorsa bilgisayar {izerindeki ag ayarlarini ve projektoriin ag ayarlarini
kontrol edin.

Projektor tizerinde yapilacak ag ayarlarinin ayrintilari i¢in, bkz. @ Kullanim Kilavuzu "Ag Meniisi".

Anahtar s6zciik uyusmuyor. Projektor ekraninda goriintiilenen
anahtar s6zcugl tekrar girin.

LAN bekleme ekraninda goriintillenen Projektor Anahtar S6zciigli degerini kontrol edin ve Projektor Anahtar
Sozciigh girin.
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Hata Mesajlari

Dilzeltme

Segili projektor mesgul. Baglanti islemine devam etmek istiyor
musunuz?

Bir bagka projektore baglanan bir projektore baglanmaya calistiniz.
Evet diigmesi tiklatildiginda projektore baglanir. Projektor ile diger bilgisayar arasindaki baglanti kesilir.
Hayir diigmesi tiklatildiginda, projektore baglanmaz. Projektor ile diger bilgisayar arasindaki baglant: korunur.

EasyMP Network Projection EasyMP Network Projection
baslatma basarisiz.

EasyMP Network Projection uygulamasini yeniden bagslatin. Mesaj hala goriiniiyorsa EasyMP Network Projection
uygulamasini kaldirip yeniden kurun.
@ 56

Anahtar sozciik eglesmedigi icin baglanti basarisiz.

Projektor Anahtar Sozciigli degerinin belirlendigi bir projektdre baglaniliyorsa yanlis Projektér Anahtar Sozctigii
girilmistir.

Projektoriin baglant: bekleme ekraninda goriintiilenen Projektor Anahtar S6zctigii degerini kontrol edin. Baglant:
kesildikten ve yeniden kurulduktan sonra goriintiilenmekte olan anahtar s6zciik giris ekraninda Projektor Anahtar
Sozctigii girin.

@ 512

Ag adaptorii bilgisi alinamiyor.

Asagidaki noktay: kontrol edin.

Bilgisayarda bir ag bagdastiricis1 mi1 kurulu?

Kullanilan ag bagdastiricisinin siiriiciisi, bilgisayarda ytklt mai?

Kontrol ettikten sonra bilgisayar1 yeniden baslatip tekrar baglanin.

Hala baglanamiyorsaniz sunlari kontrol edin.

Bilgisayardaki ag ayarlarini ve projektordeki ag ayarlarini kontrol edin.

Projektor tizerinde yapilacak ag ayarlarinin ayrintilari igin, bkz. @ Kullanim Kilavuzu "Ag Meniisit".

Bir veya daha fazla projektor SXGA'da yiiksek ¢oziiniirliikleri
desteklemiyor. Ekran ¢oziintirliigiini diisiiriin ve yeniden
baglayin.

Baglant1 hedefinde bir ELP-735 projektdr mevcut. Bilgisayarin ekran ¢oztiniirliigiini SXGA (1280x1024) veya daha
az1 olarak degistirin.

Bir veya daha fazla projektor yanit vermiyor.

Aynianda birden ¢ok projektore baglanamazsiniz. Bilgisayardaki ag ayarlarini ve projektordeki ag ayarlarini kontrol
edin.

Projektor tizerinde yapilacak ag ayarlarinin ayrintilari i¢in, bkz. @ Kullanim Kilavuzu "Ag Meniisi".

Projektor ekraninda goriintiilenen anahtar s6zciigii girin.

LAN bekleme ekraninda goriintillenen Projektor Anahtar S6zciigli degerini kontrol edin ve Projektor Anahtar
Sozciign girin.

USB Display calistigindan bu uygulama baglatilamryor.

USB Display'i kapatin ve ardindan EasyMP Network Projection uygulamasini baglatin.

Bu EasyMP Network Connection siiriimil ile projektore
baglanilamiyor. EasyMP Network Projection'in son stiriimiinii
yiikleyin.

Projektorle birlikte verilen EPSON Projector Software CD-ROM'undan, EasyMP Network Projection uygulamasinin
en son sliriimiini yiikleyin.




Sorun Giderme

EasyMP Network Projection ile bilgisayara yapilan baglanti kesildikten sonra ag ayarlari geri yiiklenemiyor.

Kontrol Diizeltme

Bilgisayar caligmaya basladiginda bir Kablosuz LAN'a manuel Kablosuz LAN'a manuel olarak baglanmaya ¢alisin.
olarak mi baglanryorsunuz?

Hizli Baglant1 Modu




Sozliik

Bu bolim kilavuzda agiklanmayan anlagilmas: gii¢ terimler hakkinda kisa agiklamalar verir. Ayrintilar igin, piyasada bulunan diger yayinlara bakiniz.

MAC Adresi Medya Erisim Kontrolii kisaltmasidir. MAC Adresi, her ag bagdastiricisina 6zgii benzersiz bir kimlik numarasidir. Her bir ag bagdastiricisina
benzersiz bir numara atanir ve veriler de bu bilgiler 15181nda ag bagdastiricilar arasinda iletilir.

Ozel Bir erigim noktasi kullanmadan Kablosuz LAN istemcileri ile iletisim kuran kablosuz LAN baglantis1 yontemidir. Ayni anda iki veya daha fazla sayida
cihazla iletisim kurmak mimkiin degildir.

Sanal Ekran Bir bilgisayarin ekrani, birden ¢ok ekrana baglanir. Birden ¢ok ekran kullanilarak da genis bir sanal ekran olusturulabilir.

SVGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢éziiniirliigii 800 (yatay) x 600 (diisey) nokta olan bir video sinyali tiirtidiir.

SXGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢6ztintirligii 1.280 (yatay) x 1.024 (diisey) nokta olan bir video sinyali tiiriidiir.

UXGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢6ztiniirligii 1.600 (yatay) x 1.200 (diisey) nokta olan bir video sinyali tiiridiir.

VGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢6ziiniirliigii 640 (yatay) x 480 (diisey) nokta olan bir video sinyali tiirtidiir.

XGA IBM PC/AT uyumlu bilgisayarlar tarafindan kullanilan ve ¢6ztiniirliigii 1.024 (yatay) x 768 (diisey) nokta olan bir video sinyali tiiriidiir.




Genel Bildirim

Tiim haklar1 saklidir. Seiko Epson Corporation'in 6nceden yazili izni olmadan bu
yayinin hi¢cbir bolimii elektronik, mekanik, fotokopi, kaydetme veya diger yontemlerle
herhangi bir bicimde veya herhangi bir yolla ¢ogaltilamaz, bir bilgi erisim sisteminde
saklanamaz veya aktarilamaz. Isbu belgede bulunan bilgilerin kullanimina iligkin olarak
patent hakki sorumlulugu tistlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin
kullanimindan dogan zararlar i¢in de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bagli kuruluslari, éiriinii satin alanin veya tigiincii kisilerin
asagidaki nedenlerden otiirii ugradiklar zarar, kayip, maliyet veya gider konusunda
iiriinii satin alana veya tigiincii kisilere kars1 kesinlikle yiikiimlii olmayacaktir: kaza,
tiriiniin yanli veya uygun olmayan amaglarla kullanilmasi, tiriin tizerinde yetkisiz
kisilerce yapilan modifikasyonlar, onarimlar veya degisiklikler veya (ABD hari¢ olmak
tizere) Seiko Epson Corporation'in ¢alistirma ve bakim talimatlarina aykir1 hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafindan Orijinal Epson
Uriinleri veya Epson Onayli Uriinler olarak tanimlanmis iirtinler disindaki herhangi bir
istege bagl aygitin veya sarf malzemesinin kullanilmasindan dogacak zararlardan ve
sorunlardan sorumlu olmayacaktir.

Ek bir bildirim olmaksizin bu kilavuzun icerigi degistirilebilir ya da giincellenebilir.

Bu kilavuzdaki ¢izimler ile gercek projektor arasinda farkliliklar olabilir.

Gosterimler Hakkinda

Microsoft® Windows® 2000 isletim sistemi

Microsoft® Windows® XP Professional isletim sistemi
Microsoft® Windows® XP Home Edition igletim sistemi
Microsoft® Windows Vista® igletim sistemi

Microsoft® Windows® 7 isletim sistemi

Bu kilavuzda, yukaridaki isletim sistemleri "Windows 2000", "Windows XP",
"Windows Vista" ve "Windows 7" olarak anilmigstir. Ayrica, bazen Windows
2000, Windows XP, Windows Vista ve Windows 7'den sz ederken kisaca
Windows denmis, bazen de Windows gosterim bi¢imi ihmal edilerek birden

¢ok Windows siirimii sozgelimi Windows 2000/XP/Vista seklinde bir arada
anilmastir.

Mac OS X 10.3x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

Bu kilavuzda, yukaridaki isletim sistemleri "Mac OS X 10.3.9", "Mac OS X
10.4x", "Mac OS X 10.5x" ve "Mac OS X 10.6.x" olarak anilmistir. Ayrica,
bazen bunlardan s6z etmek igin kisaca "Mac OS" denmistir.

Genel Bildirim:

IBM, DOS/V ve XGA International Business Machines Corporation'in ticari markalar1
veya tescilli ticari markalaridir.

Macintosh, Mac, Mac OS ve iMac Apple Inc. sirketinin ticari markalaridir.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint ve Windows logosu,
Birlesik Devletler'de Microsoft Corporation sirketinin markalari veya tescilli ticari
markalaridir.

Burada kullanilan diger tiriin isimleri de sadece tanimlama amaghdur ve ilgili
sahiplerinin ticari markalari olabilir. Epson bu markalardaki her tiirlii haktan feragat
eder.

Yazilim Telif Hakka:

Bu iriin agik yazilimin yani sira haklar1 bu sirketin elinde bulunan yazilim
da kullanir.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.



Ad deBistir .....cceueverveeiiccccccce, 33
Arag Cubugu .....c.oceeiiiiiccee 15
Baglant1 kesmeyi devre dis1 birak .............. 14
Coklu ekran goriintiileme .................... 20,21
Coklu ekran kullan ........cocoeeveveceeececnnnnnnne. 14
Durum ... 14
Ekran Onizleme ........cccocoeveennncncnccccnnes 16
Ekran ozellikleri ......ccocccovveenecrrencuennencs 23,24
Film gonderme modu ........cccccoecvieivnnnnee. 16
Gelismis baglanti modu .......cccccoeuveeueenee. 9,12
Genel ayarlar .......cooveevcvcccecceiennnnnnnn. 34
Goriuntd tercihleri ....cocoevecevncnccnnccinne. 25
GOSTET v 15
Hedef projektor Se¢ ........coveeererrrececreunene. 15
Hizli baglanti modu ......coeeeeevvneccinnnacs 9,12

Katmanli pencereyi gonder ..........ccccueunee. 35
Klasor olustur .......ccoceeeeceeerenenenencncneene 33
Kopyala ..o 33

LAN'a @EGIS VAP ecevreerrrcreiicrreereieeeneeenene 35
Listeyi glincelle ..o, 15
Listeyi temizle ......cccoocvieiviviviciviiniciinne, 15

Manuel arama ...oocceeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeene 14, 29
Mirror Displays ......ccccccveecvencenneeenecrnenennen. 26

Otomatik arama ...cooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenen. 14

Performansi ayarla ........ccooceeeeevnenccnenccnee 35
Profil oo 15
Profile kaydet .......c.ccocoeveereeecceeerercncnenes 15
Profili diizenle .......ccocceoeuvvcivnicinccnes 32,35
Proj. kontrolil .......ccccevvvvececccnnccnes 16

Sanal ekran .......cccoevvcennencennecnennn. 21,22
Secenekleri ayarla ........ccoccccevieininnnee 14, 34
S€8 CIKISI oot 36
Siirlamalar ... 38
Sinyal siddeti .....cccoeveeeeeninrrnee 15,16

Sorun giderme ..o, 14

SOTUNIAT ettt 40
S ID e 15
SUNUM MOAU et 5

Tam ekran video aktarimi kullan .............. 34



	İçindekiler
	Kullanımdan Önce
	EasyMP Network Projection Uygulamasının Fonksiyonları
	Projektörü Paylaşma
	Çeşitli Ekran Aktarımı Fonksiyonları

	Yazılımı Kurma
	Yazılım Gereksinimleri
	Kurulum


	EasyMP Network Projection Özeti
	İki Bağlantı Modları
	Gelişmiş Bağlantı Modu
	Hızlı Bağlantı Modu (Sadece isteğe bağlı Kablosuz LAN ünitesi takılıysa)
	Bağlantı Adımları

	Bağlantıya Hazırlık
	Ağ Üzerinden Projektöre Bağlanma ve Yansıtma
	Projektörü Çalıştırma
	Bilgisayarı Çalıştırma
	Bağlantı Ekranını Kullanma
	Araç Çubuğunu Kullanma


	EasyMP Network Projection Uygulaması için Fonksiyonlar
	Sadece bir PowerPoint Slayt Gösterisi Yansıtma (Sunum Modu)
	Çoklu Ekran Görüntülemeyi Kullanma
	Sanal Ekranı Ayarlama Örneği
	Çoklu Ekran Görüntüleme Fonksiyonu'nu Kullanmadan Önceki Prosedür
	Sanal Ekranı Ayarlama
	Sanal ekran sürücüsünü etkinleştirme (Sadece Windows)
	Sanal Ekranı Ayarlama

	Yansıtılacak Görüntüyü Belirleme
	Belirlenen Resimlerin Yansıtılması

	Farklı Bir Alt Ağ Üzerinden Projektöre Bağlanma
	Bir IP Adresi veya Projektör Adı Belirterek Arama Yapma (Yalnızca Gelişmiş Bağlantı Modu)
	Profil ile Arama Yapma
	Bir Profil Hazırlama
	Profil Belirterek Arama Yapma
	Profil Yönetme


	Seçenekleri ayarla'yı Kullanma
	Her Öğeyi Ayarlama
	Genel ayarlar sekmesi
	Performansı ayarla sekmesi
	Ses Çıkışı sekmesi



	Ek
	Bağlantı Sınırlamaları
	Desteklenen Çözünürlükler
	Ekran Rengi
	Bağlantı Sayısı
	Ek Bilgiler
	Windows Vista veya Windows 7 Kullanırken
	Windows Photo Gallery'den yansıtırken sınırlamalar
	Windows Aero'daki sınırlamalar
	Windows Media Center Uygulamasından Yansıtırken Geçerli Olan Sınırlamalar


	Sorun Giderme
	Ağ Fonksiyonlarıyla İlgili Sorunlar
	Projektöre bağlanılamıyor.
	EasyMP Network Projection kullanılarak bağlantı yapıldığında yansıtılan görüntü olduğu gibi kalıyor  ...
	EasyMP Network Projection başlatıldığında projektör bulunamıyor.
	Gelişmiş Bağlantı Modu'nda veya Kablolu LAN bağlantısında bağlanılamıyor
	Çoklu ekran görüntüleme fonksiyonu çalıştırılırken Slayt Gösterisi istenen ekranda görüntülenemiyor.
	Çoklu ekran görüntüleme kullanılırken artık uygulamalar, bilgisayarın ekranından görülemiyor.
	Fare imleci, bilgisayarın ekranında görülmüyor.
	EasyMP Network Projection ile bağlanırken, resim görüntülenmiyor veya resim çok yavaş görüntüleniyor.
	EasyMP Network Projection kullanılarak bir bağlantı yapıldığında PowerPoint Slayt Gösterisi başlatıl ...
	EasyMP Network Projection kullanılarak bağlantı kurulduğunda, bir Office uygulaması kullanırken ekra ...
	EasyMP Network Projection başlatılırken hata mesajı
	EasyMP Network Projection ile bilgisayara yapılan bağlantı kesildikten sonra ağ ayarları geri yüklen ...


	Sözlük
	Genel Bildirim
	Gösterimler Hakkında
	Genel Bildirim:


	Dizin

